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Zur Beachtung

1. Unerlaubte Vervielfiltigung eines Teils oder des gesamten Inhalts dieser Software ist strengstens untersagt.

2. Anderungen hinsichtlich des Inhalts dieser Software kénnen ohne vorausgehende Ankiindigung
erfolgen.

3. Der Inhalt dieser Software wurde in unausgesetzer Bemiihung um Gewahrleistung hochster
Perfektion erstellt. Falls es aber dennoch zweifelhafte Punkte oder Fehler und versehentliche
Auslassungen etc. geben sollte, ersuchen wir Sie, uns diesbeziiglich zu benachrichtigen.

4. Wir bitten um Ihr Verstindnis, dass die SEIKO EPSON CORPORATION hinsichtlich des Einflusses
der Resultate der Anwendung unbeachtet Punkt 3 keine Verantwortung {ibernehmen kann.

5. Dariiber hinaus bitten wir um Ihr Verstindnis, dass auch bei unsachgeméfem Gebrauch bzw. nicht
dieser Anleitung entsprechender Behandlung dieses Produkts sowie ferner bei infolge von
Reperaturen oder Abdnderungen durch andere als EPSON bzw. seitens von EPSON bestimmte Dritte
hervorgerufene Schiden etc. von Seiten der SEIKO EPSON CORPORATION keine Verantwortung
iibernommen werden kann.

6. Die SEIKO EPSON CORPORATION kann keine Verantwortung iibernehmen fiir den Fall, dass
infolge der Installation von anderem wahlweisen Zubehor als Originalprodukten von EPSON oder
von EPSON anerkannten Produkten Schidden oder Probleme auftreten. Reperaturen in einem solchen
Fall sind kostenpflichtig.

Warenzeichen

Windows und Windows NT sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Microsoft USA in
den Vereinigten Staaten von Amerika bzw. in anderen Landern.

Macintosh ist das eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
Adobe und Acrobat sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Inc.
EPSON ist das eingetragene Warenzeichen von SEIKO EPSON Corp.

Andere hier vermerkte Produkte werden ausschliefllich zum Zweck der Identifikation verwendet und
mogen Warenzeichen der jeweiligen Eigentiimer sein. EPSON verzichtet auf jegliche Rechte an diesen
Warenzeichen.

Copyright © 2001 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan
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1 Uber EMP Link 21L

1 Uber EMP Link 21L

1.1 Was ist EMP Link 21L ?

EMP Link 21L ist eine Anwendung zur Kontrolle eines an Thren Computer angeschlossenen SEIKO
EPSON Projektors.

Im wesentlichen bietet die Anwendung folgende zwei Funktionen:

» Kontrolle des Projektors

Sie konnen den Projektor iiber den angeschlossenen Computer kontrollieren und fiir die vom
Projektor projizierten Bilder verschiedene Einstellungen édndern.

» FEinstellung eines Benutzerlogos

Sie konnen dazu eine Datei auswiéhlen, den Zoom-Wert anpassen und sie dann als Benutzerlogo zum
Projektor senden.
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1 Uber EMP Link 21L

1.2 Betriebsumgebung

EMP Link 21L lduft in den folgenden Umgebungen:

Fur Windows

(0N}

CPU
Speicher
Festplatte

Anschluss

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000

Intel Pentium 166 MHz oder dariiber

32 MB verfligbarer Arbeitsspeicher oder dariiber

5 MB verfiigbarer Speicherplatz oder dariiber

Einer der folgenden Anschliisse wird benoétigt:

- Serieller Anschluss

- USB-Anschluss (fiir Windows 98/Me/2000)

In der folgenden Tabelle sind die Anschliisse aufgefiihrt, die vom jeweiligen Betriebssystem unterstiitzt

werden.
oS Serieller Anschluss USB-Anschluss
Windows 95 unterstitzt -
Windows 98 unterstitzt unterstitzt
Windows Me unterstitzt unterstitzt
Windows NT 4.0 unterstitzt -
Windows 2000 unterstitzt unterstitzt

Hinweis: Fir die Benutzung von EMP Link 21L Uber einen USB-Anschluss miissen Sie zusatzlich einen
bestimmten Treiber installieren (EPSON Projector USB-COM Driver). Einzelheiten lber den
EPSON Projector USB-COM Driver finden Sie im Anhang A in dieser Bedienungsanleitung unter
"EPSON Projector USB-COM Driver".

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 5
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1.3

1.4

Fur Macintosh

OS MacOS 8.6 bis 9.1

CPU Power PC oder dariiber

Speicher 32 MB verfiigbarer Arbeitsspeicher oder dariiber
Festplatte 5 MB verfiigbarer Speicherplatz oder dariiber
Anschluss Einer der folgenden Anschliisse wird benétigt:

- Serieller Anschluss
- USB-Anschluss

Hinweis: Bei der Installation von EMP Link 21L auf Ihrem Macintosh-Computer wird der benétigte Treiber
(EPSON Projector USB-COM Driver) automatisch mitinstalliert. Einzelheiten ber den EPSON
Projector USB-COM Driver finden Sie im Anhang A in dieser Bedienungsanleitung unter "EPSON
Projector USB-COM Driver".

Unterstutzte Projektoren

EMP Link 21L kann mit SEIKO EPSON Projektoren verwendet werden, die ESC/VP 21 Steuerbefehle
unterstiitzen.

Zur Benutzung dieser Bedienungsanleitung

In den Illustrationen dieser Bedienungsanleitung wird die Benutzung von EMP Link 21L beispielhaft bei
der Verwendung von Windows 98 dargestellt. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem als Windows 98
verwenden, werden sich die Abbildungen der Bildschirmfenster in dieser Anleitung teilweise von dem
unterscheiden, was Sie tatsdchlich auf Ihrem Computer-Bildschirm sehen. Dies beeintrichtigt jedoch
nicht den Betrieb. Sollte sich eine Funktion aufgrund des unterschiedlichen Betriebssystems
unterscheiden, wird darauf in dieser Anleitung hingewiesen.
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2 EMP Link 21L installieren

21

EMP Link 21L installieren

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie EMP Link 21L installieren.

Fur Windows

Folgen Sie dem unten beschriebenen Verfahren, um EMP Link 21L zu installieren. Achten Sie darauf,
zuerst jegliche noch laufende Anwendung zu beenden.

1. Doppelklicken Sie die runtergeladene Datei EMPLink21LSetup.exe .
2. Das Installationsprogramm startet und zeigt den folgenden Bildschirm an. Klicken Sie [Next], um mit
der Installation fortzufahren, oder [Cancel], um sie abzubrechen.

InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for EMP
Link 21L

The InztallShield® YWizard wall ingtall EMP Link 211 on wour
computer. To continue, click Mest.

< Bank Cancel

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 7



2 EMP Link 21L installieren

3. Wihlen Sie fiir die Installation einen Ziel-Ordner aus. Wenn Sie den angezeigten Ordner auswéhlen
mochten, klicken Sie [Next]. Um einen anderen Ordner zu bestimmen, klicken Sie [Browse] und
wihlen Sie dann einen Ordner. Um die Installation abzubrechen, klicken Sie [Cancel].

InztallShield Wizard

Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.

Setup will install EMP Link 211 in the following folder.

Toinstall to this folder, click Mext. To install to a different folder, click Browse and select
another falder.

" Destination Folder

C:%Program FileshEMP Link 211 Browse. .. |

[ FrstalStield

< Back Cancel |

4. Wihlen Sie einen Programm-Ordner. Wenn Sie einen anderen als den angezeigten Ordner verwenden
wollen, kdnnen Sie einen neuen Namen eingeben oder einen anderen Ordner aus der Liste auswihlen.
Klicken Sie [Next], um mit der Installation fortzufahren, oder [Cancel], um sie abzubrechen.

InstallShield Wizard

Select Program Folder
Pleaze zelect a program folder.

Setup will add program iconz ta the Pragram Falder listed below. ¥ ou may type a new folder
name, or select one from the existing folders list.

Program Folders;

EMP Link 21

Ezisting Folders:

Ac es
Online Services
Startllp

[ Fretal Stield

< Back | Mest » I Cancel |

5. Wenn der Bildschirm "InstallShield Wizard Complete" erscheint, klicken Sie [Finish].

Der Installationsvorgang ist abgeschlossen. Es ist nicht notwendig, den Computer neuzustarten.
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2 EMP Link 21L installieren

2.2 Fur Macintosh

Folgen Sie dem unten beschriebenen Verfahren, um EMP Link 21L auf einem Macintosh-Computer zu
installieren.

1. Expandieren Sie die heruntergeladene Datei.
2. Es erscheint der Ordner EMPLink21LInstaller. Doppelklicken Sie in dem Ordner den Installer.

3. Das Installationsprogramm startet und der folgende Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie [OK], um
mit der Installation fortzufahren, oder [Quit], um sie abzubrechen.

EMP Link 21L Installer ="—"—8H

Welcome to the EMP Link 21L Set-up program.

(_out J|_ox J

4. Wihlen Sie fiir die Installation einen Ziel-Ordner. Wenn Sie den gewiinschten Ordner 6ffnen und
[Install] klicken, wird EMP Link 21L in diesen Ordner installiert. Wenn Sie die Installation abbrechen
mochten, klicken Sie [Cancel].

Destination folder:
5 MacintoshHD | = —'WorldwWideHD
(5} Application B Eiect
j system
NewFolder
— Open “
Install
Disc capacity needed: 2,000 KB
Disc empty capacity: 130,304 KB

5. Wenn die Meldung "Installing is completed. Restart Macintosh" erscheint, klicken Sie [OK].

Der Installationsvorgang ist abgeschlossen. Starten Sie Ihren Computer neu.
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3 EMP Link 21L deinstallieren

3.1

3.2

EMP Link 21L deinstallieren

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie EMP Link 21L deinstallieren.

Fur Windows

Folgen Sie dem unten beschriebenen Verfahren, um EMP Link 21L unter Windows zu deinstallieren.

1.

2.

5.

6.

Klicken Sie im Taskbalken das [Start]-Mendi.
Gehen Sie zu [Einstellungen] und wihlen Sie dort [Systemsteuerung].

Doppelklicken Sie [Software].

. Klicken Sie [EPSON EMP Link 21L].

Klicken Sie die Schaltfliche [Hinzufiigen/Entfernen].

Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um EMP Link 21L zu deinstallieren.

Die Deinstallations ist abgeschlossen.

Fur Macintosh

Folgen Sie dem unten beschriebenen Verfahren, um EMP Link 21L unter Macintosh zu deinstallieren.

1.

2.

3.

Ziehen Sie den Ordner EMP Link 21L in den Papierkorb.
Ziehen Sie Link21L aus [Systemordner]-[Startobjekte] in den Papierkorb.

Wiéhlen Sie im [Spezial]-Menii [Papierkorb entleeren].

Die Deinstallation ist damit abgeschlossen.
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4 EMP Link 21L benutzen

4

4.1

4.2

EMP Link 21L benutzen

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Anwendung EMP Link 21L sowie ihre verschiedenen Funktionen
benutzen kénnen.

EMP Link 21L starten (fur Windows)

Wenn Sie Windows starten, wird EMP Link 21L zur gleichen Zeit gestartet und ist dann immer iiber den
Taskbalken verfiigbar. Doppelklicken Sie das EMP Link 21L % Ikon im Taskbalken, um den EMP Link
21L Bildschirm anzuzeigen (Werkzeug-Leiste und Dialog-Box). Alternativ dazu konnen Sie auch den
Taskbalken rechtsklicken, um das Menii anzuzeigen. Wéhlen Sie dann aus dem Menii [Display EMP
Link 21L].

HBAE 1620

EMP Link 21L starten (fur Macintosh)

Wenn Sie Thren Macintosh starten, wird EMP Link 21L zur gleichen Zeit mitgestartet. Um die
Werkzeug-Leiste und die Dialog-Box anzuzueigen, wihlen Sie aus dem [Window]-Menii [Show EMP
Link 21L].

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 11



4 EMP Link 21L benutzen

4.3 Benutzung der Werkzeug-Leiste

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die EMP Link 21L Werkzeug-Leiste sowie ihre verschiedenen
Funktionen benutzen kénnen.

&M S 27zl 8 Ol

ﬂ Schaltflache fir den Einstellungsbildschirm

Wenn Sie diese Schaltfliche klicken, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Uber diesen Bildschirm
koénnen Sie den Kommunikationsanschluss und eine Taste zur Abkiirzung einstellen.

COM :

[com =l

Show Dialog ShortCut

[oFF =]

Cancel |

COM

Wihlen Sie einen Anschluss aus der Liste verfligbarer Anschliisse aus.

Hinweis: Wenn der Projektor Uber einen USB-Anschluss an einen Windows-Computer angeschlossen ist, wird
der Anschluss als ein COM-Anschluss betrachtet. Um die Anschluss-Nummer zu prifen, kénnen Sie
wie folgt vorgehen:

1. Klicken Sie das [Start]-Men(.

2. Gehen Sie auf [Einstellungen] und wahlen Sie dann [Systemsteuerung].
3. Doppelklicken Sie [System].

4. Klicken Sie [Gerate-Manager].

5. Doppelklicken Sie [Anschlisse (COM und LPT)]

Show Dialog ShortCut

Waihlen Sie eine Taste, liber die Sie abgekiirzt den EMP Link 21L Bildschirm aufrufen kénnen. Die
folgenden Tasten oder Tastenkombinationen stehen zur Wahl. Als Voreinstellung ist keine Taste gewé&hlt

(OFF).
Windows: (OFF), F2, Ctrl+W, Ctrl+Leertaste, Ctrl+Alt, Alt+Einfiigen
Macintosh: (OFF), Ctrl+W, Ctrl+T, Ctrl+Leertaste, Option+A, Option+Z
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4 EMP Link 21L benutzen

ﬂ] Schaltflache fir einfache Bildschirmanpassungen

Wenn Sie diese Schaltfliache klicken, wird der folgende Bildschirm fiir einfache Anpassungen angezeigt.
Uber diesen Bildschirm konnen Sie die Helligkeit, den Kontrast und die Schirfe einstellen, sowie die
Lautstérke, die horizontale und die vertikale Trapezverzerrung der Bilder, die vom Projektor projiziert
werden.

S8l =N O o

e =+ =[]
@ =+ =+
a0 I

i@é jﬂ Helligkeit

Hier konnen Sie die Helligkeit der vom Projektor projizierten Bilder regulieren.

'il j ﬂ Kontrast

Hier konnen Sie den Kontrast der vom Projektor projizierten Bilder regulieren.

‘ﬁ jﬂ Scharfe

Hier konnen Sie die Schirfe der vom Projektor projizierten Bilder regulieren.

'E:Elj:-' ﬂ ﬂ Lautstarke

Hier konnen Sie die Lautstirke des Projektors regulieren.

ﬁ ﬂ ﬂ Vertikale Trapezverzerrung

Hier konnen Sie die vertikale Trapezverzerrung der vom Projektor projizierten Bilder regulieren.

[:i j ﬂ Horizontale Trapezverzerrung

Hier konnen Sie die horizontale Trapezverzerrung der vom Projektor projizierten Bilder regulieren.

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 13



4 EMP Link 21L benutzen

@| Schaltflache fir den Einstellungsbildschirm des Benutzerlogos
Wenn Sie diese Schaltfliche klicken, erscheint der folgende Bildschirm zur Einstellung eines

Benutzerlogos. Sie konnen dazu eine Datei auswihlen, die Zoomrate regulieren und die Datei als
Benuterlogo an den Projektor senden.

S =N O don

ﬂ Pereuinbmp
@wx B

Die folgende Tabelle zeigt die Dateien-Typen, die Sie fiir ein Benutzerlogo verwenden kénnen:

Betriebssystem Dateien-Typ
Windows BMP, JPEG
Macintosh PICT, JPEG

ﬂ Schaltflache fir die Dialog-Box der Datei-Auswabhl

Wenn Sie auf diese Schaltfliche klicken, wird die Dialog-Box zur Datei-Auswahl angezeigt. Dort
konnen Sie eine Datei auswéhlen, die Sie als Benuterlogo verwenden wollen. Wenn eine Datei bereits
ausgewahlt ist, wird der Name dieser Datei rechts neben der Schaltfliche angezeigt.

@ 100 % il Einstellung der Zoomrate

Stellen Sie die gewiinschte Zoomrate fiir die Datei des Benutzerlogos ein. Folgende Zoomraten stehen
zur Auswahl: 100%, 200% und 300%.

Schaltflache zum Starten des Runterladens
SiY==]

Benutzen Sie diese Schaltfliche, um mit dem Runterladen einer Benutzerlogo-Datei zu beginnen.
Diese Schaltflache ist gesperrt, wenn keine Datei ausgewéhlt ist.

Hinweis: Ziehen Sie wahrend des Runterladens nicht das Anschlusskabel heraus, das den Computer mit
dem Projektor verbindet.

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 14



4 EMP Link 21L benutzen

ﬂ Schaltflache zum Umschalten der Eingangsquelle (Computer/YCbCr)

Uber diese Schaltfliiche konnen Sie die Eingangsquelle des Projektors wechseln. Durch Klicken auf die
Schaltflache wird die Eingangsquelle in der gleichen Reihenfolge umgeschaltet wie iiber die
Projektortaste [Computer/Y CbCr].

m Schaltflache zum Umschalten der Eingangsquelle (Video)
Uber diese Schaltfliche konnen Sie die Eingangsquelle des Projektors wechseln. Durch Klicken auf die

Schaltflache wird die Eingangsquelle in der gleichen Reihenfolge umgeschaltet wie iiber die
Projektortaste [Video].

H Schaltflache A/V Mute

Uber diese Schaltfliche konnen Sie die A/V Mute Funktion des Projektors aktivieren oder deaktivieren.
Die Schaltfliche funktioniert in der gleichen Weise wie die Projektortaste [A/V Mute].

O| Schaltflache Stromversorgung
Uber diese Schaltfliche konnen Sie den Projektor ein- und ausschalten.

®  Schaltflache Schlief’en
Uber diese Schaltfliche kénnen Sie den EMP Link 21L Bildschirm schlieBen.

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 15



4 EMP Link 21L benutzen

4.4 EMP Link 21L beenden (fur Windows)

Rechtsklicken Sie das EMP Link 21L Ikon @ im Taskbalken, um das Menii anzuzeigen. Wéhlen Sie aus
dem Menii [Exit].

|EE/@ 16:20

4.5 EMP Link 21L beenden (fuir Macintosh)

Wihlen Sie [Quit] aus dem Menii [File].

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 16



5 Bei Auftreten von Problemen

5

5.1

5.2

Bei Auftreten von Problemen

Die Kommunikation mit dem Projektor ist nicht moglich.

Ursache 1
Der Projektor ist nicht richtig angeschlossen, oder der Projektor ist ausgeschaltet.

Mafinahme
Vergewissern Sie sich, dass der Projektor iiber das Kabel richtig an Ihren Computer angeschlossen ist.
Uberpriifen Sie auBerdem, dass der Projektor eingeschaltet ist.

Ursache 2
Der Projektor unterstiitzt nicht EMP Link 21L.

MaRnahme
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Projektor EMP Link 21L unterstiitzt.

Ursache 3
Beim Projektor ist der Anschluss nicht richtig ausgewéhlt.

MaRnahme
Vergewissern Sie sich, dass fiir den Projektor der richtige Anschluss ausgewahlt.

Die Benutzerlogo-Datei kann nicht runtergeladen werden.

Ursache
Der Projektor unterstiitzt kein Benutzerlogo.

MaRnahme
Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Projektors nach, ob der Projektor ein Benutzerlogo unterstiitzt
oder nicht.

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 17



Anhang A Uber den EPSON Projector USB-COM Driver

Anhang A Uber den EPSON Projector USB-COM Driver

AA1

Wenn Sie den Projektor an einen Windows Computer {iber ein USB-Kabel anschliefen, ist es notwendig,
dass Sie den EPSON Projector USB-COM Driver auf lhrem Computer installieren, bevor Sie EMP Link
21L verwenden.

Wenn Sie EMP Link 21L auf Threm Macintosh Computer installieren, wird EPSON Projector USB-COM
Driver automatisch mitinstalliert. Deshalb ist keine weitere Installation erforderlich.

Betriebsumgebung

Der EPSON Projector USB-COM Diriver lauft in den folgenden Betriebsumgebungen.

Fur Windows

OS Windows 98/98 Second Edition/Me/2000

CPU Intel Pentium 166 MHz oder dariiber

Speicher 32 MB verfligbarer Arbeitsspeicher oder dariiber
Festplatte 5 MB verfiigbarer Speicherplatz oder dariiber
Anschluss USB-Anschluss verfiigbar am Computer

Fur Macintosh

OS MacOS 8.6 bis 9.1 (beschriankt auf vor-installierte Betriebssysteme)
USB Interface USB Manager 1.2 oder spéter

Speicher 1 MB verfiigbarer Arbeitsspeicher oder dariiber

Festplatte 1 MB verfiigbarer Speicherplatz oder dariiber

Bemerkungen: Dieser Treiber nutzt SerialShimLib, das vom Betriebssystem

bereitsgestellt wird. Der Treiber 1duft nicht korrekt, wenn sich
SerialShimLib nicht im Ordner [Systemerweiterungen] befindet.

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 18



Anhang A Uber den EPSON Projector USB-COM Driver

A.2 EPSON Projector USB-COM Driver installieren

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie den EPSON Projector USB-COM Driver installieren.

Fur Windows PC

Folgen Sie dem unter beschriebenen Verfahren, um den EPSON Projector USB-COM Driver zu
installieren. Achten Sie darauf, zuvor alle noch noch laufenden Anwendungen zu beenden.

1. Doppelklicken Sie die heruntergeladene Datei Setup.exe.

2. Das Installationsprogramm startet und zeigt den folgenden Bildschirm an. Klicken Sie [Next], um mit
der Installation fortzufahren, oder [Cancel], um sie abzubrechen.

Telcome to the InstallShield Fizard for
EPSON Projector USB-COM Driver

The InstallShield_ Wizard will install EPSON
Projector USB-COM Driver on your computer. To
continue, click Hext.

< Back Next > Cancel

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 19



Anhang A Uber den EPSON Projector USB-COM Driver

3. Wenn der folgende Bildschirm erscheint, ist die Installation abgeschlossen. Klicken Sie [Finish] und
starten Sie den Computer neu.

InstallShield Yizard Complete

The InstallShield Wizard has successfully
installed EPSON Projector USB-COM Driver. Before
vou can use the program, you nust restart your
computer.

@ es, [ want to restart my computer now.

© Ho, T will restart my computer later.

< Back Finish I Gance |

Fur Macintosh

Wenn Sie EMP Link 21L auf Ihrem Macintosh Computer installieren, wird der EPSON Projector USB-
COM Driver automatisch mitinstalliert. Daher ist keine weitere Installation erforderlich.

EPSON EMP Link 21L Bedienungsanleitung 20



Anhang A Uber den EPSON Projector USB-COM Driver

A.3 EPSON Projector USB-COM Driver deinstallieren

Folgen Sie dem unter beschriebenen Verfahren, um den EPSON Projector USB-COM Driver zu
deinstallieren.

Fur Windows PC

1.

Klicken Sie im Taskbalken das [Start]-Mendi.

Gehen Sie zu [Einstellungen] und wéhlen Sie dort [Systemsteuerung].

. Doppelklicken Sie [Software].

Klicken Sie [EPSON Projector USB-COM Driver].

. Klicken Sie die Schaltflache [Hinzufiigen/Entfernen].

Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den EPSON Projector USB-COM Driver
zu deinstallieren.

Die Deinstallations ist abgeschlossen.

Fur Macintosh

1.

2.

Ziehen Sie EPSON VCOM Driver aus [Systemordner]-[Systemerweiterungen] in den Papierkorb.

Wiéhlen Sie im [Spezial]-Menii [Papierkorb entleeren].

Die Deinstallation ist damit abgeschlossen.
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