Dénde encontrar la informacion

Instalacion

Este manual le ayudara a configurar y a comenzar a utilizar su
impresora. Incluye informacién sobre cémo configurar su
impresora y como instalar el software de la impresora.

Instalacion del software de impresion de fotografias

Este manual le facilita informacién sobre como instalar EPSON
PhotoQuicker, EPSON PhotoStarter, EPSON CardMonitor,
EPSON PRINT Image Framer Tool y PIF DESIGNER. También
incluye como desinstalar y los requisitos del sistema.

Manual de funcionamiento auténomo

Este manual suministrado en el CD-ROM proporciona
informacién sobre cémo imprimir directamente, consejos para la
localizacion y resolucién de problemas e informacién de soporte
al cliente.

Cdémo comenzar
Este manual le proporciona informacién sobre cémo imprimir
directamente.

Manual de usuario de EPSON PhotoQuicker

Este manual, incluido en EPSON Photo Quicker, le facilita
informacién sobre la utilidad EPSON PhotoQuicker y consejos
para la localizacién y resolucién de problemas.

Manual de referencia

El Manual de referencia incluido en el CD-ROM le proporciona
informacién detallada sobre la impresién con un ordenador, el
mantenimiento y la resolucién de problemas.
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Instrucciones de seguridad

Instrucciones importantes de seguridad

Lea atentamente todas las instrucciones de esta seccion antes de
usar la impresora. Ademas, debe seguir todas las advertencias e
instrucciones sefialadas en la impresora.

Cuando instale su impresora

Tenga en cuenta lo siguiente cuando instale la impresora:

a

No tape ni obstruya los ventiladores ni las aberturas de la
impresora.

Utilice sélo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la
impresora.

Utilice dnicamente el cable de alimentacién que acompana a
este producto. Si utilizara otro cable, podria producirse un
incendio o una descarga eléctrica.

El cable de alimentacién de este producto sélo debe utilizarse
con él. Si lo utiliza con otro aparato, podria producirse un
incendio o una descarga eléctrica.

Confirme que su cable de CA cumple la norma de seguridad
local pertinente.

No utilice tomas de corriente montadas en el mismo circuito
que aparatos tales como fotocopiadoras o sistemas de aire
acondicionado que se activen y desactiven regularmente.

No utilice tomas de corriente controladas por interruptores
de pared o temporizadores automaticos.




d Mantenga alejado el ordenador de fuentes potenciales de
interferencia electromagnética, tales como altavoces o
receptores de teléfonos inalambricos.

d No use cables deteriorados ni desgastados.

Si usa un cable alargador con la impresora, asegtirese de que
el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador
no supere la capacidad total del cable. Asegtirese también de
que el amperaje total de los dispositivos conectados a la toma
de pared no supere la capacidad total de ésta.

No intente reparar la impresora usted mismo.

d  Desconecte laimpresora y péngase en contacto con un Servicio
Técnico Oficial EPSON ante las siguientes situaciones:

El cable o el conector estan estropeados; ha entrado liquido
en la impresora; la impresora se ha caido o se ha danado la
carcasa; la impresora no funciona con normalidad o muestra
un cambio en su rendimiento.

[ Si tiene previsto utilizar la impresora en Alemania, la
instalacion del edificio tiene que estar protegida por un
disyuntor de 10 6 16 amperios para proporcionar una
proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente
adecuada para la impresora.

Cuando elija donde colocar la impresora

Cuando elija dénde colocar la impresora, tenga en cuenta lo
siguiente:

0 Coloquelaimpresora sobre una superficie planay estable que
sea mayor que la base de impresora en todas las direcciones.
Si coloca la impresora pegada a la pared, deje una distancia
superior a 10 cm entre la parte posterior de la impresora y la
pared. La impresora no funcionard correctamente si esta
inclinada.




Cuando almacene o transporte la impresora, no la incline, no
laapoye deladonila coloqueboca abajo. Podria salirsela tinta
de los cartuchos.

Coloque la impresora de forma que haya el espacio suficiente
delante de ella para que el papel salga por completo.

Evite los lugares expuestos a cambios stbitos de temperatura
y humedad. Mantenga la impresora alejada de la luz solar
directa, de una luz fuerte y de fuentes de calor.

Evite los lugares llenos de polvo o en donde pueda sufrir
golpes o vibraciones.

Deje espacio suficiente alrededor de la impresora para una
ventilacion correcta.

Coloque laimpresora cerca de toma de correinte de donde sea
comodo desconectarla.

Cuando utilice la impresora

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice la impresora:

4
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No introduzca objetos por las ranuras de la impresora.

Procure que no se vierta liquido dentro de la impresora.

No introduzca la mano en la impresora ni toque los cartuchos
de tinta durante la impresion.

No desplace el cabezal de impresién con la mano, ya que
podria averiar la impresora.

Para desactivar la impresora, utilice siempre el botén de

alimentacién O. Cuando se pulsa este botén, la pantalla LCD
se queda en blanco. No desconecte la impresora ni desactive
el interruptor hasta que la pantalla LCD se quede en blanco.




[ Antes de trasladar la impresora, compruebe que el cabezal
estd en la posicion de reposo (a la derecha del todo) y que los
cartuchos de tinta estdn en su sitio.

[ Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el
cabezal de impresion se secaria y la impresora no podria
imprimir.

Cuando utilice una tarjeta de memoria

[ No extraiga la tarjeta de memoria ni apague la impresora
mientras el ordenador y la tarjeta de memoria estén en
comunicacién (cuandolos indicadores de tarjetas de memoria
estan intermitentes).

d Las formas de utilizacién de las tarjetas de memoria varian
segun el tipo de tarjeta. Encontrard mas informacién en la
documentacion suministradajunto consu tarjeta de memoria.

d Utilice anicamente tarjetas de memoria compatibles con la
impresora. Consulte la seccion Insercion de tarjetas de
memoria.

Cuando utilice el panel LCD o el Monitor de
previsualizacion opcional

0 El panel LCD o Monitor de previsualizaciéon opcional puede
mostrar algunos puntos claros u oscuros. Esto es normal y no
significa que el monitor LCD esté estropeado.

1 Utilice s6lo un trapo seco y suave para limpiar el panel LCD
o el Monitor de previsualizacién opcional. No utilice
productos de limpieza liquidos ni quimicos.




[ Siel panel LCD del panel de control de su impresora o el
Monitor de previsualizacion opcional esta estropeado,
pongase en contacto con su distribuidor. Si se mancha las
manos de solucién de cristal liquido, laveselas a conciencia
con agua y jabon. Si le entra solucién de cristal liquido en los
0jos, laveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de
lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de
vista, acuda a un médico de inmediato.

[d No retire la cubierta de la ranura del Monitor de

previsualizacién a menos que utilice el Monitor de
previsualizaciéon opcional.

Cuando utilice el adaptador Bluetooth de
impresion de fotografias

Consulte la documentacién del adaptador Bluetooth de impresién

de fotografias para obtener las instrucciones de seguridad.

Cuando manipule los cartuchos de tinta

Tenga en cuenta lo siguiente cuando manipule los cartuchos de
tinta:

[d  Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los nifios.
No permita que los nifios los ingieran ni manipulen.

[ No agite los cartuchos, podria salirse la tinta.

d  Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues
puede quedar algo de tinta alrededor del orificio de
suministro. Si se mancha la piel de tinta, lavese a conciencia
con agua y jabon. Si le entra tinta en los ojos, laveselos
inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a
conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista,
acuda a un médico de inmediato.




No despegue ni rasgue la etiqueta del cartucho, ya que
podrian producirse pérdidas de tinta.

Instale el cartucho de tinta justo después de sacarlo de su
envoltorio. Si se deja un cartucho desembalado durante
mucho tiempo antes de usarlo, es posible que ya no pueda
imprimir con él.

No utilice un cartucho de tinta si ha pasado la fecha de
caducidad indicada en el envoltorio: podria disminuir la
calidad de la impresion. Para conseguir la mejor impresion,
use los cartuchos de tinta durante los seis meses posteriores
a su instalacion.

No desmonte los cartuchos de tinta ni trate de rellenarlos. Si
lo hiciera, podria estropear el cabezal de impresién.

Si ha sacado el cartucho de tinta de un lugar de
almacenamiento frio, espere al menos tres horas para que
alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.

Guarde los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro.

No toque el chip IC verde de la parte posterior del cartucho.
Podria afectar al funcionamiento e impresién normales.

El chip IC de este cartucho de tinta conserva muchos datos
relacionados con el cartucho, tales como la cantidad de tinta
restante, de forma que se pueda sacar y volver a introducir el
cartucho libremente. No obstante, cada vez que se inserta un
cartucho se consume algo de tinta porque la impresora
comprueba su fiabilidad autométicamente.

Si extrae un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja
la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo y
gudrdelo en el mismo entorno que la impresora. Como hay
una valvula del puerto de suministro de tinta, no hace falta
colocar tapas ni conectores, pero la tinta puede manchar las
cosas que toquen esta zona del cartucho. No toque el puerto
de suministro de tinta ni sus proximidades.
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Normativa ENERGY STAR®

Como miembro de ENERGY STAR®, Epson ha
/—\ decidido que este producto cumplalas directrices
o ff  de ENERGY STAR® para un mejor

aprovechamiento de la energia..

El Programa Internacional ENERGY STAR® para Equipos de
oficina es una colaboracién voluntaria con la industria de equipos
ofimaticos para promocionar la introduccién de ordenadores
personales, monitores, impresoras, maquinas de fax,
fotocopiadoras, escéneres y aparatos de multiples funciones con
una decidida intencién de reducir la contaminacion atmosférica
producida por la generacion de energia. Sus estandares y
logotipos son iguales para todas las naciones participantes.

Advertencias, precauciones y notas

‘\\ Advertencias
debe sequirse estrictamente para evitar dafios fisicos.

Las precauciones
deben sequirse para evitar dafios materiales en el equipo.

Las notas
contienen informacion importante y sugerencias pricticas sobre el
funcionamiento de la impresora.
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Piezas de laimpresora y funciones del
panel de confrol

Piezas de la impresora

soporte del papel  glimentador de hojas
tapa de la impresora

tapa de la ranura
para tarjetas de
memoria

conector USB de
| dispositivo
externo:

guias laterales

Quiade CD/DVD  pondeja de salida extension de la bandeja de salida
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Ranura para tarjetas de memoria (ampliacion)
Ranura para tarjetas de

/TEARE_‘
memoria Memory ~

Stick/MemoryStick T

’ ) Ranura para tarjetas de
PRO/SD/MultiMediaCard

memoria

) SmartMedia/xD-Picture
Ranura para tarjetas |

de memoria I
CompactFlash Tipo Il

—

—F

indicador luminoso de tarjeta de memoria

ranura del monitor de previsualizacion

conector del cable
del monitor de
previsualizacion conector USB del ordenador
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Pantalla LCD

cubierta de los cartuchos

cabezal de
impresion

panel de control
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Panel de conftrol

Copies -—
Faper Type Glossy
Faper Size 1015cm

Lawaut .

(__Basic___Advanced _ Custom Direct Save)

—o Q@—z

Back

Power

@ ‘Y
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Botones

1. Pantalla LCD: muestra las opciones y los ajustes que ha
definido con los botones del panel de control.

2.Botén Direct Save Guarda el contenido de la tarjeta de memoria
en un dispositivo de almacenamiento externo.

3. Botones Custom: Almacenan los ajustes actuales en la pantalla
LCD si se pulsan durante més de 2 segundos. Cargan los ajustes
almacenados al pulsarlos.

4. Boton Stop: Cancela las operaciones de impresién o los ajustes
de la pantalla LCD.

5. Botén Print: Inicia la impresién con los ajustes seleccionados
en la pantalla LCD con los botones del panel de control.

6. Botén de mantenimiento: Consulte la siguiente seccién para
conocer mas detalles.

7. Botén de alimentacién: Consulte la siguiente seccion para
conocer mas detalles.

8. Botén Back: Regresa al ment principal en la pantalla LCD.

9. Botones de flecha hacia arriba/abajo: Mueven el cursor en la
pantalla LCD. Aumentan y disminuyen los niimeros introducidos.

10. Boton OK: Abre el ment de ajustes y selecciona la opcién a
definir en la pantalla LCD.

11. Botén para alternar entre el modo Basico y el Avanzado: Pasa
del modo Bésico al Avanzado y viceversa.

Nota:

Todos los botones del panel de control, excepto el de mantenimiento, el
de parada y el de alimentacion, solo se utilizan cuando se imprime
directamente desde una tarjeta de memoria.

16



Botén Funcién

) Enciende y apaga la impresora.

alimentacion

o Muestra instrucciones para solucionar errores, o
resuelve los siguientes errores:

mantenimiento
Sin tinta

No hay cartucho de tinta/funcionamiento anormal
Sin papel (sdlo cortar hoja)

Atasco de papel

Alimentacién de varias pdginas a la vez

Inicia la utilidad Sustitucién de cartucho de tinta.

Muestra el menu Sustitucion del carfucho de tinta

cuando la luz de mantenimiento 6@ estd apagaday se
pulsa el botén en elmodo Avanzado. Sise pulsa el botén
de mantenimiento en el modo Basico, no sucede nada.

Indicadores luminosos

Indicador Descripcion
Mantenimien- Encendido o intermitente cuando se produce un error.
fo Consulte la descripcion del error en la pantalla LCD.
oa
Modo Bdasico Encendido cuando estd seleccionado el modo Bdsico
de impresion de impresion.
Modo Encendido cuando estd seleccionado el modo
Avanzado de Avanzado de impresion.
impresion
Tarjeta de Encendido cuando hay una tarjeta de memoria en la
memoria ranura para tarjetas de memoria.
Intermitente cuando la impresora esté accediendo ala
tarjeta de memoria.

g Precaucion:
Utilice rinicamente un tipo de tarjeta de memoria. Extraiga la
tarjeta de memoria cargada antes de introducir otro tipo de tarjeta.

17



Elementos basicos de impresion
directa

Introduccioén

En esta seccion, se explica como imprimir directamente desde una
tarjeta de memoria utilizando los ajustes de la pantalla LCD y sin
usar un ordenador.

Nota:

4

4

Antes de imprimir trabajos grandes, imprima una sola hoja para
confirmar la calidad.

Se recomienda desconectar el cable USB cuando imprima
directamente desde una tarjeta de memoria.

Para imprimir desde un ordenador, haga doble clic en el icono
Manual de referencia de ESPR300 situado en el escritorio.

Carga de hojas sueltas de papel

Siga los pasos descritos a continuacioén para cargar papel en la

impresora.

1. Abra el soporte del papel y tire de la extensién hacia afuera.

2. Baje la bandeja de salida y tire de la extension hacia afuera.

3. Coloque la guia izquierda de forma que la distancia entre las
dos guias sea ligeramente superior al ancho del papel.

4. Airee una pila de papel normal y nivele los bordes con unos

golpecitos sobre una superficie plana.

18



5. Con la cara imprimible hacia arriba, coloque el papel junto a
la guia lateral derecha, y deslicelo dentro del alimentador de
hojas. A continuacién, deslice la guia lateral izquierda hasta
tocar el borde izquierdo del papel. Compruebe que la pila de
papel cargada quede por debajo de las lengiietas del interior
de las guias laterales.

Nota:
1 Cologue la impresora de forma que haya el espacio suficiente delante
de ella para que el papel salga por completo.

1 Cargue siempre el papel en el alimentador de hojas por el lado estrecho.

1 Compruebe que la pila de papel esté a la altura o mds baja que la
marca triangular de limite situada en la guia lateral.

1 Compruebe que la bandeja de CD/DVD no esté insertada en la
impresora y que la guia de CD/DVD esté levantada.

Tipo de soporte Capacidad de carga
EPSON Photo Paper Hasta 20 hojas.

EPSON Matte Paper-Alto gramaje Hasta 20 hojas.

EPSON Premium Glossy Photo Paper Hasta 20 hojas.

EPSONPapel fotografico semibrillo Hasta 20 hojas.

EPSON Colorlife Photo Paper Hasta 20 hojas.

EPSON Papel Trasferencia sobre tela Cargue las hojas una a una.
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Insercion de tarjetas de memoria

Soporte de almacenamiento que se puede
cargar

Las fotografias digitales son almacenadas o bien en la memoria
interna de la cdmara, o en un soporte de almacenamiento
disponible llamado tarjetas de memoria. Las tarjetas de memoria
puedenserintroducidas y extraidas dela cdmara. A continuacién,
se indican los tipos de soportes de almacenamiento que pueden
utilizarse con esta impresora.

Soporte de almacenamiento que se puede cargar

CompactFlash MagicGate Memory Stick

Memory Stick Memory Stick PRO

Memory Stick Duo (debe utilizarse Microdrive

con un adaptador de Memory

Stick)

MultiMediaCard Tarjeta SD

SmartMedia tarjeta SD mini (debe utilizarse con
un adaptador SD)

xD-Picture Card

g Precaucién:

Las formas de utilizacion de las tarjetas de memoria varian segiin
el tipo de tarjeta. Encontrard mds informacion en la
documentacion suministrada junto con su tarjeta de memoria.

Nota:

Consulte “Formato de datos de tarjetas de memoria” de la pdgina 21 para
obtener mds informacion sobre las tarjetas de memoria que puede utilizar
con esta impresora.
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Formato de datos de tarjetas de memoria

Puede utilizar los archivos de imagen que cumplan los siguientes
requisitos.

Camara digital Compatibles con DCF versién 1.0°!

Formato del archivo Archivos de imagen con formato JPEG ™
obtenidos mediante una camara digital
compatible con DCF versién 1.0

Tamafio de la imagen Vertical de 120 a 4600 pixeles; horizontal:
de 120 a 4600 pixeles

Numero de archivos 999 como maximo

"1:DCF son las siglas de la norma “Design rule for Camera File system”
(Normativo de diseno del sistema de archivos de camara), estaGndar de
Japan Electronics e Information Technology Industries Association (JEITA).

"2:Compatible Exif version 2.1/2.2.

Nota:
Cuando se imprime directamente desde una tarjeta de memoria, no se
admiten los archivos con nombres que contengan caracteres de dos bytes.
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Introduccion de tarjetas de memoria

Encienda la impresora, abra la tapa de la ranura para tarjetas de
memoria e introduzca en ella la tarjeta de memoria tal y como se
muestra en la ilustracién. Cuando la tarjeta de memoria esté
introducida correctamente, se encendera la luz de la misma.

CompactFlash/ Memory Stick/ SmartMedia/
Microdrive Memory Stick PRO/ Tarjeta xD-Picture
MagicGate Memory
Stick/
Memory Stick Duo/
MultiMediaCard/
Tarjeta SD/
tarjeta SD mini
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g Precaucion:

O Inserte siempre la tarjeta de memoria de forma que su parte
superior esté frente al lado derecho, comos se muestra en la
ilustracion.

O Sicoloca una tarjeta de memoria de una forma distinta a las
mostradas aqui, podria estropear la impresora, la tarjeta o
ambas.

O Utilice vinicamente un tipo de tarjeta de memoria. Extraiga
la tarjeta de memoria cargada antes de introducir otro tipo de
tarjeta.

[  Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria cuando
la tarjeta esté en funcionamiento para protegerla de la
electricidad estdtica. Sitocala tarjeta de memoria cuando estd
introducida en la impresora, puede provocar un
funcionamiento defectuso de dicha impresora.

1 Antes de introducir la tarjeta Memory Stick Duoy SD mini,
coloque el adaptador que se entrega con ella.

Impresion basica

Esta impresora dispone de dos modos de impresién, Basico y
Avanzado. El modo Basico facilita la seleccién de fotografias, su
impresion y la realizacién de copias. El modo Avanzado le
permite editar varios tipos de ajustes.

Nota:

Cuando estd seleccionado Modo Basico, Tipo papel, Tamano
papel y Composicion estin ajustados automdticamente en
Premium Grossy Photo Paper, 10 x 15 cm y Sin mdrgenes o
indice analitico.
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Como imprimir un indice analitico

Puede imprimir una o més copias de un indice analitico de todas las
fotografias de una tarjeta de memoria cargada. Un indice analitico
puede servir de ayuda para elegir qué fotos desea imprimir.

Asegtirese de que estd seleccionado Modo Bdsico.

IE- e | ac. F 0 1: 0 —_

Copias -

10x15cm Glossw Borderlesz

Nota:

Cuando estd seleccionado Modo Avanzado, pulse el botén
Alternar entre el modo Bdasico y el Avanzado, luego pulse
el boton Aceptar para cambiar a Modo Basico.

Asegtrese de que estd seleccionado Escoger foto, luego
pulse el botén Aceptar para abrir el mend.

Pulse el boton A para seleccionar indice analitico, a
continuacion, pulse el botéon Aceptar.

Sele(m Indice
Intervalo
Individual

10x15cm Glossw Borderlesz

Asegtrese de que 1 de cada se indica en la configuracién
de Copias.

Selec, Foto indice
Tciu

10x15cm Glossw Borderlesz
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5. Pulse el botén Imprimir para imprimir el indice analitico.

Imprimir una sola fotografia

Este ejemplo es para imprimir una sola fotografia en el tamafio
10 x 156 cmdel Premium Grossy Photo Paper Sin margenes y con
una calidad de impresién normal.

L]
(|

(|
(|
(|

2003.08.08

Indice analitico NUmero de fotografia

1. En el indice analitico, localice el nimero de la fotografia que
desea imprimir. El nimero estd impreso debajo de la
fotografia

2. Pulseelboton A o ¥ para seleccionar Escoger foto y pulse el
botén Aceptar.

3. Pulse el botén A o ¥ para especificar el nimero de la
fotografia que ha elegido en el Indice analiticoy, a
continuacion, pulse el botéon Aceptar.

10x15cm Glossw Borderlesz
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4. Seleccione Copias, pulse el botén Aceptar para abrir el
Contador de copias, escoja el niimero que desea imprimir y
luego pulse el botéon Aceptar.

Copias

10x15cm Glossw Borderlesz

5. Pulse el botén Imprimir para imprimir la fotografia.
Imprimir todas Ilas fotografias de Ila tarjeta de
memoria.

Todas: Imprime todas las fotografias de la tarjeta de memoria.

1. Seleccione Todas como Escoger Foto.

! Individual

Copidy| indice

10x15cm Glossw Borderlesz

2. Seleccione Copias, pulse el botén Aceptar para abrir el
Contador de copias, escoja el niimero que desea imprimir y
luego pulse el botén Acepftar.

Imprimir varias fotografias seleccionadas

Individual: Imprime las fotografias seleccionadas de la tarjeta de
memoria.

1. Seleccione Individual como Escoger Foto.
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Pulse el botén A 0 ¥ para seleccionar elnimero dela fotografia
que desea imprimir, a continuacién, pulse el botéon Aceptar.

10x15cm Glossw Borderlesz

Pulse el boton A o ¥ para seleccionar en nimero de copias
que desea imprimir y, a continuacién, pulse el botén
Aceptar. Puede escoger hasta 10 copias.

10x15cm Glossw Borderlesz

Repita los pasos 2 y 3 para registrar otras fotografias.

Nota:

Para reajustar el niimero de copias, escoja la fotografia y pulse el
botén Aceptar. El niimero de copias se reajusta en 0y la casilla de
verificacion se desmarca.

Cuando haya finalizado de elegir fotografias, pulse el boton
ATtrds, y a continuacion, pulse el botén Aceptar para
confirmar sus selecciones.

M. aciu
M5 Ecfu
M3 2ciu

ulze Back paralir atras

Cuando haya sido registrado el niimero de todas las
fotografias que desee imprimir, pulse el botén Imprimir para
imprimir las fotografias seleccionadas.
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Como imprimir los datos DPOF

Esta impresora se ajusta a DPOF (Formato de orden de impresion
digital) versién 1.10 DPOF le permite ajustar los niimeros de las
fotografias y el nimero de copias de las mismas en la cdmara
digital antes de imprimir. Para crear datos que admitan DPOF,
debe utilizar una cdmara digital que sea compatible con éste. Para
mas informacién sobre la configuracién DPOF, consulte la
documentacién de su cdmara digital.

1. Carga de una tarjeta de memoria que contenga datos DPOF.
Una vez que la tarjeta ha sido cargada, el valor de Escoger
Foto serd DPOF y el valor de Copias serd el niimero de copias
que haya seleccionado en su cdmara digital.

Selec, Foto OFOF
Ttotal

10x15cm Glossw Borderlesz

2. Pulse el botéon Imprimir para comenzar la impresion.

Imprimir una serie de fotografias

Serie: Imprime un serie de fotografias seleccionadas de la tarjeta
de memoria.

1. Seleccione Serie como Escoger Foto.
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2. Pulseelbotén A o ¥ para seleccionar en niimero de la primera
fotografia que desea imprimir Desde y, a continuacién, pulse
elbotéon Aceptar. Después, seleccione el nimero dela dltima
fotografia que desea imprimir Hasta: y, a continuacién, pulse
el botén Aceptar.

Hasta: 15 yalo

|  w  |Borderless

3. Pulse el botén Atrds para seleccionar Copias, luego escoja el
numero de Copias, y pulse el botéon Imprimir para imprimir
las fotografias seleccionadas.

Cémo imprimir un indice analitico P.I.F.

Es posible imprimir una lista de los marcos de PRINT Image
Framer almacenados en la tarjeta de memoria utilizando Indice
analitico P.I.F., cuando dicha tarjeta estd en la impresora.

1. Seleccione Indice analitico P.I.F. desde Escoger foto.

2. Asegtrese de que 1 de cada esta seleccionado en la
configuraciéon de Copias.

3. Pulse el botéon Imprimir para comenzar la impresion.

Impresion en CD/DVD

En esta seccion, se explica como usar la pantalla LCD para
imprimir directamente en un CD/DVD, sin utilizar un
ordenador. Explica paso a paso las instrucciones de coémo usar el
CD/DVD en la impresora, como seleccionar la composicién de la
impresién y como ajustar la configuracion de la misma.
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Consulte el Manual de referencia situado en el escritorio si esta
imprimiendo desde un ordenador conectado a la impresora.

Tenga presente lo siguiente cuando imprima en un CD/DVD.

Nota:

4

Utilice iinicamente CD/DVD en cuya caja se indique que es
adecuado para la impresion con frases como “La superficie es
imprimible” o “Imprimible con impresoras de inyeccion de tinta”.

La tinta de la superficie impresa se corre facilmente justo después de
la impresion

Antes de reproducir CD y DVD o de tocar su superficie impresa,
deje que se sequen completamente.

No deje secar el CD/DVD impreso al sol.

La humedad en la superficie imprimible puede provocar que la tinta
se corra.

Sila bandeja de CD/DV D o el compartimento transparente interno
se imprimen por accidente, limpie la tinta inmediatamente.

Imprimir varias veces en el mismo CD/DVD no mejora la calidad
de impresion.

Limpieza de la impresora antes de imprimir en
CD/DVD

Antes de imprimir en un CD/DVD, es necesario limpiar el rodillo
interno de la impresora haciendo avanzar y expulsando papel
normal del tamafno A4. De esta forma, se impide que la suciedad
del rodillo se adhiera a la superficie imprimible del CD/DVD.

Limpie este rodillo s6lo una vez antes de imprimir en CD/DVD.
No es necesario que lo haga cada vez que imprima en un CD/DVD.

1.

Abra el soporte del papel y tire de la extension hacia afuera.
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2. Baje la bandeja de salida y tire de la extension hacia afuera.
3. Compruebe que la impresora esté activada.

4. Cargue papel de tamafno A4 en el alimentador de hojas.

5. Pulse el botén de s Mantenimiento en modo Avanzado,
luego pulse el botén ¥ para seleccionar Alimentar
papel/Extraer papely, finalmente, pulse el botéon Aceptar.
Avanzara papel.

7. Repita varias veces los pasos de 4 a 6 descritos.

Preparacion para imprimir en CD/DVD

1. Abra la cubierta de la impresora, luego tire de la guia del
CD/DVD.
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2. Aparecerd el mensaje “Cambiando a modo de impresion
CD/DVD” cuando abra la guia de CD/DVD, y los ajustes de
impresion se configuraran automaticamente a los de imprimir
en CD/DVD.

Nota:
Se producird un error si la guia de CD/DVD estd abierta durante
la impresion o si el papel estd cargado en el alimentador de hojas.

3. Introduzca la tarjeta de memoria que contenga los datos
fotograficos que desea imprimir en la ranura para tarjetas de
memoria.

Como seleccionar la Composicién

1. Asegurese de que esta seleccionado Composicion en la
configuracion de la pantalla LCD, luego pulse el botén
Aceptar.

Selec, Foto -—
AJuztes Impresion ChADYD

2. Pulse el botén ¥ para seleccionar la composicion deseada, y
luego pulse el botén Acepftar.

Puede elegir las siguientes opciones de composicién cuando

imprima en un CD/DVD.
e Se imprimird una fotografia en el CD/DVD, centrada en el
L 2 ) agujero de la mitad del disco.
T Se imprimir&n cuatro fotografias en el CD/DVD, con unaimagen
nr en cada uno de los cuatro cuartos.

alrededor del borde externo del disco.

Se imprimirdn 12 fotografias en el CD/DVD, dispuestas en circulo
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Coémo elegir las fotografias que se van aimprimir

1.

Pulse el boton ¥ para seleccionar Escoger foto, luego pulse el
botén Acepftar.

Pulse el botén ¥ para seleccionar la fotografia deseada, y
luego pulse el botéon Aceptar.

Nota:
Esta pantalla aparece cuando se han seleccionado 4-fotografias o
12-fotografias en la configuracion de Composicion.

Pulse el boton A para indicar el niimero de impresiones de
cada fotografia, si ha seleccionado 4-fotografias o
12-fotografias en la configuracién de Composicion.

Nota:

[ Para seleccionar mds de una fotografia, repita los pasos 2 y 3
para seleccionar otras fotos y el niimero de veces que desea
imprimirlas.

1 El niimero total de imdgenes que se imprimirdn se muestra en
la parte inferior de la pantalla LCD.
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[ Cuando seleccione fotografias para la configuracion de
composicion de 4-fotografias o 12-fotografias, puede elegir un
niimero de imdgenes inferior al total. Las dreas de la
composicion no utilizadas estardn en blanco a la izquierda. Si
especifica un niimero de imdgenes superior al que se adapte a
un CD/DVD, las imdgenes extras se afiadirdn a una
composicion para un CD/DVD extra y la impresora le pedird
que cargue otro CD/DVD cuando acabé de imprimirlo.

Coémo cargar un CD/DVD

1. Coloque el CD/DVD en la bandeja de CD/DVD con la
superficie de la etiqueta hacia arriba.

2. Introduzca la bandeja de CD/DVD en la guia de CD/DVD

Nota:
Q  Alinee la marca de flecha de la bandeja de CD/DVD con la de
la guia de CD/DVD.

L Introduzca la bandeja de CD/DVD de modo que ésta pase por
debajo de los pequeiios rodillos situados a ambos lados de la
ranura de CD/DVD.

3. Cierre la cubierta de la impresora.

4. Pulse el boton Atrds para volver a la pantalla Composicién, y
luego pulse el botén Imprimir para imprimir el CD/DVD.
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Nota:
0 Recomendamos imprimir una prueba de la composicion en un
CD/DVD de prueba antes de imprimir en el CD/DVD real.

A Sies necesario, puede ajustar la posicion de impresion. Si desea mds
informacion, consulte “Cémo ajustar la Posicion de impresion” de
la pdgina 35.

A Siaparece un mensaje de error en la pantalla LCD, siga las
instrucciones en la pantalla LCD para solucionarlo.

Como ajustar la Posicion de impresion

Siga los pasos que se describen a continuacién para ajustar la
posicién de impresion, si fuera necesario.

1. Pulse elbotén A o ¥ para seleccionar Configurar CD y pulse
el botén Aceptar.

2. Para mover la imagen arriba o abajo, pulse el botén A para
seleccionar Ajuste de la posicion de impresion de
CD/DVD Arriba/Abagjo y pulse el botén Aceptar.

B B juste Sup. Snf.Posicidn

ImpreziGn CO/DYD
Ajuste |zq./Der. Posicidn
Imprezidn COCDYD

3. Pulse el boton A o ¥ para seleccionar la direccién y cuanto
desplazar laimagen, a continuacién, pulse el boton Acepftar.
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4. Paramover laimagen aizquierda o derecha, pulse el boton ¥
para seleccionar Ajuste de la posicion de impresion de
CD/DVD Izquierda/Derecha y pulse el botén Aceptar.

& [ juste Sup. Snf . Posicidn
ImpreziGn CO/DYD
Ajuste |zq./Der. Posicidn

ImpreziGn CO/DYD

5. Pulse el botén A o ¥ para seleccionar la direccién y cudnto
desplazar la imagen, a continuacion, pulse el botén Aceptar.

6. Pulse el botén Atrds para volver a la pantalla Composicién, y
luego pulse el botén Imprimir para imprimir el CD/DVD.

Nota:

La impresora recordard los ajustes de la impresion incluso después de
apagarla, asi pues, no necesita ajustar la posicién cada vez que utilice la
funcién de CD/DVD.

Como ajustar la Densidad de impresién

Siga los pasos que se describen a continuacién para ajustar la
cantidad de tinta utilizada cuando imprima fotografias en un
CD/DVD. Ajusta la profundidad del color de la imagen impresa.

1. Pulse el botén A o ¥ para seleccionar Configurar CD y pulse
el botén Aceptar.
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2. Seleccione Densidad del color y pulse el botén Acepftar.

3. Pulse el botén ¥ para seleccionar la densidad de color
deseada, y luego pulse el boton Aceptar.

Como cancelar la impresion utilizando el
Panel de control.

Si desea detener la impresién en curso, pulse el botén Detener.
La impresora cancelard todos los trabajos de impresion, dejard de
imprimir y expulsaré las paginas o la bandeja de CD/DVD que
estuviera imprimiendo. Segtin el estado en que se encuentre la
impresora, la impresién no se detendrd inmediatamente.

Expulsion de tarjetas de memoria

Después de imprimir todos los trabajos, extraiga la tarjeta de
memoria.

1. Asegtrese de que el indicador luminoso de la tarjeta de
memoria no esté parpadeando.

2. Abralatapa delaranura de la tarjeta de memoria y tire hacia
fuera de la tarjeta para extraerla.

n Precaucion:

0 El método de manipulacion depende del soporte de
almacenamiento. Encontrard mds informacion en la
documentacion suministrada junto con su tarjeta de
memoria.

1 No extraiga las tarjetas de memoria ni apague la impresora
mientras imprime o mientras parpadee el indicador luminoso
de la tarjeta de memoria. Podria provocar la pérdida de datos.
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Sustitucion de cartuchos de tinta

Comprobacién del suministro de tinta

La pantalla LCD

Consulte la pantalla LCD para saber qué cartucho debe sustituir.
Pulse los botones A 0 ¥ en modo Avanzado para desplazarse por
la pantalla hasta que aparezca Més opciones. Los iconos de tinta
se muestran debajo de Mds opciones en la pantalla LCD.

| Composician .

% lcono de finta

El icono de tinta indica el nivel de tinta restante de la forma

siguiente:
Icono de tinta Estado
_!_ se ilumina Tinta restante
-z Y =~ infermitentes El cartucho de tinta estd casi vacio.
- - infermitente El cartucho de tinta estd vacio. Sustitdyalo por
UNO NUEVO.
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Sustitucion de un cartucho de tinta

Esta impresora funciona con cartuchos de tinta equipados con
chips IC. El chip IC controla la cantidad de tinta que queda en
cada cartucho. De este modo, si se extrae un cartucho y luego se
vuelve a colocar, indicara cudnta tinta queda por usar. Pero tenga
en cuenta que, cada vez que se inserta un cartucho, se consume
algo de tinta porque la impresora comprueba su fiabilidad
automaticamente.

Puede sustituir un cartucho de tinta mediante el panel de control
de la impresora. Consulte la seccion correspondiente més abajo
para mas instrucciones.

Advertencia:
1 Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los nifios.
No permita que los nifios los ingieran ni manipulen.

1 Maneje los cartuchos de tinta con cuidado, puede haber algo
de tinta alrededor del orificio de suministro de tinta. Si se
mancha la piel de tinta, ldvese a conciencia con agua y jabon.
Si le entra tinta en los ojos, ldveselos inmediatamente con
agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando
molestias o problemas de vista, acuda a un médico de
inmediato.

g Precaucion:

1 Epson recomienda la utilizacion de cartuchos de tinta Epson
originales. Otros productos no fabricados por Epson pueden
averiar la impresora.

1 Deje el cartucho antiguo instalado en la impresora hasta que
tenga otro de repuesto. De lo contrario, la tinta que queda en
los cabezales de impresion podria secarse.

1 No rellene los cartuchos de tinta. La impresora calcula la
cantidad de tinta restante mediante un chip IC incluido en el
cartucho. Aungque se rellene el cartucho, el chip IC no volverd
a calcular la tinta restante, con lo que la cantidad de tinta
disponible para su uso no cambiard.
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Nota:

4

No puede seguir imprimiendo con un cartucho de tinta vacio,
aunque quede tinta en los otros. Antes de imprimir, sustituya el
cartucho vacio.

Ademds de la tinta utilizada durante la impresion del documento,
también se gasta tinta en la operacion de limpieza de cabezales, en
el ciclo de autolimpieza que se realiza al activar la impresora y
durante la carga de tinta que se lleva a cabo cuando se instala un
cartucho en la impresora.

También puede saber qué cartucho debe sustituir consultando la
pantalla LCD. Si desea mds informacion, consulte “La pantalla
LCD” de la pdgina 38.

Para mas informacién sobre cartuchos de tinta.
= Consulte “Cuando manipule los cartuchos de tinta” de la
péagina 9

Con los botones del panel de control de la
impresora

1.

Asegtrese de que la impresora esta encendida pero no en
funcionamiento, abra el soporte de papel, la cubierta de la
impresora y baje la bandeja de salida.

Nota:
1 Antes de sustituir un cartucho de tinta, compruebe que la
bandeja de CD/DVD no esté insertada en la impresora.

1 Sidesea conocer los niveles de tinta, pulse el botén ¥ en modo
Avanzado para pasar a la pantalla siquiente. El icono de tinta
que se muestra en la pantalla LCD parpadea cuando hay poca
tinta. Cuando se agote la tinta, parpadeard el icono de tinta y
aparecerd un mensaje.
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2. Compruebe que aparece el mensaje “Tinta agotada” en la
pantalla LCD y pulse el botén de mantenimiento. Este
mensaje no aparecerd si queda algo de tinta en el cartucho. En
ese caso, pulse el boton de mantenimiento, seleccione
Sustitucion de cartucho de tinta y pulse el botén OK. Para
saber qué cartucho debe sustituir, consulte “Comprobacién
del suministro de tinta” de la pagina 38.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y pulse el
botén OK. El cartucho de tinta se desplazara lentamente hasta
la posicién de sustitucion de cartuchos.

Precaucion:

No mueva el cabezal de impresion con la mano, ya que podria
dafiar la impresora. Siempre debe pulsar el botén OK para
mover el cabezal.

4. Saque el cartucho de tinta nuevo del embalaje.
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Precaucion:

o

0

o

Tenga cuidado de no romper los ganchos situados en el
lateral del cartucho de tinta cuando lo saque del paquete.

No despegue ni rasque la etiqueta del cartucho, ya que
podrian producirse pérdidas de tinta.

No toque el chip IC verde de la parte delantera del
cartucho. Podria estropear el cartucho de tinta.

No toque esta parte.

Si extrae un cartucho de tinta para usarlo en el futuro,
proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el
polvo y gudrdelo en el mismo entorno que la impresora.
Coloque siempre la palanca en la posicion mostrada en la
ilustracion. Tenga en cuenta que hay una viloula en el
orificio de suministro de tinta, lo que hace innecesarios
tapas o conectores, pero st que hay que tener cuidado para
evitar que la tinta manche las cosas que toca el cartucho.
No toque el puerto de suministro de tinta ni sus
proximidades.

Instale siempre un cartucho de tinta en laimpresora justo
después de extraer el cartucho de tinta en uso. Si no se
instala otro cartucho rdpidamente, el cabezal de
impresion podria secarse y quedarse incapacitado para
imprimir.
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5. Abra la tapa del cartucho. Apriete los laterales del cartucho
de tinta que desee sustituir. Saque el cartucho delaimpresora
y deséchelo de forma adecuada. No desmonte ni intente
rellenar el cartucho usado.

En la ilustracion se
muestra la sustitucion del
cartucho de tinta negra.

\ Advertencia:
Si se mancha las manos de tinta, ldveselas a conciencia con

agua y jabén. Si le entra tinta en los ojos, ldveselos
inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a
conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista,
acuda a un médico de inmediato.

6. Coloque el cartucho de tinta verticalmente en el soporte para
cartucho. Después, empuje el cartucho hacia abajo hasta oir
el clic que indica que esta colocado en su sitio.
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7. Cuando haya terminado de sustituir el cartucho, cierre la
cubierta del cartucho y la de la impresora.

8. Pulse el botén OK. Se moverd el cabezal de impresion y
empezara a cargar el sistema de alimentacién de tinta.
Terminado el proceso de carga de tinta, el cabezal de
impresién volvera a su posicién de reposo.

Precaucion:
El contador de avance aparece en la pantalla LCD mientras
se carga la tinta. Nunca apague la impresora antes de que

aparezca el mensaje de finalizacion. Podria dejar la carga de

tinta a medias.

cartucho de tinta” en la pantalla LCD, pulse el botén OK.

Nota:

Si el error de tinta agotada tiene lugar después de que el cabezal de
impresion se haya colocado en la posicion de reposo, es posible que
el cartucho de tinta no esté bien instalado. Vuelva a pulsar el botén
de mantenimiento 66, e instale el cartucho de tinta de nuevo hasta

que oiga el clic que indica que estd bien colocado.
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