
Lang papier1

2

c
Let op
Raak d
de tran
van de 
u deze 
afdruk
transfe
vervan

Transferrol (zw

Transferrol van

1

2

3

Kleurenlaserprinter

Ha  XXX) op het LCD-scherm verschijnt, kiest u de juiste 
papier te verwijderen. 
iding voor meer informatie.
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Voorzorgsmaatregelen worden 
aangegeven met “Let op” en u 
moet ze naleven om schade aan 
het apparaat te voorkomen.

Zie volgende pagina
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Als het uiteinde van het 
vastgelopen papier uit de 
uitvoeropening steekt, trekt u het 
papier voorzichtig door de 
opening naar buiten. Ga 
vervolgens verder met stap 5.

Als het vastgelopen papier niet 
door de uitvoeropening naar 
buiten steekt, moet u het papier 
verwijderen achter klep B.

Papieruitvoeropening
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Als u vastgelopen papier zi
dan stap 2 onder Vast E uit
papier te verwijderen aan 
uiteinde ervan. Ga verder 
stap 5 wanneer het vastgel
papier is verwijderd.
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Als u vastgelopen papier ziet, voer 
dan stap 2 onder Vast E uit om het 
papier te verwijderen aan het 
uiteinde ervan. Ga verder met 
stap 5 wanneer het vastgelopen 
papier is verwijderd.
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Als u het uiteinde van het 
ziet, voer dan stap 2 onder
uit om het papier te verwij
aan het uiteinde ervan.
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