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Wenn das Ende des gestauten 
Papiers aus dem 
Papierausgabeschlitz ragt, 
entfernen Sie das Papier 
vorsichtig aus dem Schlitz und 
fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Ragt das gestaute Papier nicht aus 
dem Papierausgabeschlitz hervor, 
entfernen Sie das gestaute Papier 
unter der Abdeckung B.

Papierausgabeschlitz

Abdeckung B
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Papierstau-Handbuch Wenn am LCD-Display die Fehlerm
entsprechenden Beschreibung d
Nähere Informationen hierzu finde

Papierstau B (Abdeckung B)
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Wenn Sie das gestaute Pap
finden, führen Sie den Sch
unter Abdeckung E aus, u
durch Ziehen am Ende des
Papiers zu entfernen. Fahr
nach dem Entfernen des ge
Papiers mit Schritt 5 fort.
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Wenn Sie das gestaute Papier 
finden, führen Sie den Schritt 2 
unter Abdeckung E aus, um es 
durch vorsichtiges Ziehen am 
Ende des Papiers zu entfernen. 
Fahren Sie nach dem Entfernen 
des gestauten Papiers mit Schritt 5 
fort.
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Wenn das Ende des Papier
sichtbar ist, führen Sie den
2 unter Abdeckung B aus, u
Papier durch Ziehen an se
Ende zu entfernen.
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