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Oversigtsvejledning
Læs den medfølgende brugervejledning, 
inden projektoren tages i brug. ADVARSEL! Undlad at kigge ind i objektivet, mens projektoren er tændt.


Tilslutning af videoudstyr


c
Gør følgende, når du foretager tilslutning:
• Sluk for strømmen til både projektoren og videoudstyret.


Udstyret kan blive beskadiget, hvis du prøver at tilslutte, når strømmen er slået til.
• Kontroller stiktyperne.


Udstyret kan blive beskadiget, hvis du forsøger at sætte et stik i en forkert port.


Til S-Video-udgangsport Til videoudgangsport Til SCART-udgangsportTil component video-udgangsport


S-Video-kabel
(sælges 
separat)


A/V-kabel
(gult)


(sælges 
separat)


SCART-kabel 
(sælges 
separat)


component 
video-kabel


(sælges 
separat)


Til SCART-kabel


DVD VHS, S-VHS VideospilVideokamera


Til audioudgangsport


RGB SCART-adapter 
(ekstraudstyr)


A/V-kabel
(hvidt/rødt)


(sælges 
separat)


• Hvis du har tilsluttet en 
videobåndoptager ved hjælp af 
en RGB SCART-adapter, skal 
du trykke på knappen [S-Video/
Video] for at ændre billedkilden 
til Video.


• Hvis du har tilsluttet en dvd-
afspiller ved hjælp af en RGB 
SCART-adapter, skal du ændre 
indstillingen "InputA" til "RGB-
Video".


• I nogle områder er RGB SCART-
adapteren ikke ekstraudstyr.







Tilslut videoudstyret.


Fjern objektivdækslet.


Tilslut strømkablet til projektoren.


Sæt stikket i en stikkontakt.
Strømindikatoren lyser orange.


Tænd for strømmen til videoudstyret.
Start afspilningen, hvis du har tilsluttet til en videokilde.


Tryk på knappen [Power].
Projektoren bipper, og strømforsyningsindikatoren begynder 
at blinke grønt.


Vent, indtil strømindikatoren lyser grønt.
Det tager ca. 40 sekunder.


Vælg de billeder, der skal projiceres.


* Skift mellem Input A RGB-Video og Component Video udføres 
i konfigurationsmenuen "Setting" → "Input Signal" → "Input A".
Når indstillingen er angivet til Component Video, bestemmer 
projektoren automatisk, om der er tale om et YCbCr- eller 
YPbPr-inputsignal.


Sluk for strømmen til videoudstyret.


Tryk på knappen [Power].


Der vises et bekræftelsesskærmbillede.


Tryk på knappen [Power] igen.
Strømindikatoren begynder at blinke.


Vent, indtil strømindikatoren lyser orange, 
og projektoren bipper to gange.
Der foretages nu afkøling. Det tager ca. 20 sekunder.


Træk stikket til projektoren ud af stikkontakten.


c Sluk for strømmen til projektoren og det udstyr, du tilslutter til.


Tænding af projektoren


1
2


4


3
5


Play!


6 Strømindikator


Valg af inputkilde


Projektor Fjernbetjening


Inputkilden ændres, når du trykker 
på knappen [Source].


Inputkilden ændres, når du trykker 
på knappen [Input A/B]. 


Inputkilden ændres, når du trykker 
på knappen [S-Video/Video].


p
Hvis der er tilsluttet to eller flere kilder, skal du sørge for 
at skifte audiokablerne mellem det tilsluttede udstyr, når det 
er nødvendigt.


Slukning af projektoren


p
Bekræftelsesskærmbilledet forsvinder, hvis du trykker 
på en hvilken som helst anden knap end knappen [Power], 
eller hvis du ikke trykker på nogen knapper i 7 sekunder.


c Undlad at fjerne stikket, mens strømindikatoren blinker, 
da dette kan beskadige projektoren.







Justering af projektionsvinklen
Indstil projektoren, så den er vinkelret på en skærm.


Hvis det ikke er muligt at indstille projektoren, så den er 
vinkelret på en skærm, kan den i stedet indstilles i en let 
lodret vinkel. (Maks. 10°)


Højden kan justeres ved at dreje på den forreste fod 
på hver side.


Justering af projektionsstørrelsen
Størrelsen på det projicerede billede bestemmes dybest set 
af afstanden fra projektoren til skærmen. 
s "Projektionsafstand og skærmstørrelse" Brugervejledning


Drej zoomringen for at justere 
størrelsen på det projicerede billede.


Billedet kan forstørres op til 1,54 gange 
den oprindelige størrelse.
Hvis du vil forstørre billedet yderligere, 
skal du flytte projektoren længere væk 
fra skærmen.


Keystone
Hvis projektoren ikke er indstillet vinkelret på en skærm, 
forvrænges visningen i form af en trapezoide. Denne 
forvrængning kan korrigeres.


Tryk på knappen [v] eller [w].


Billeder kan korrigeres uden forvrængning, hvis projektoren 
vippes maksimum ±15°.


Fokusering


Drej fokusringen for at justere billedets skarphed.


Valg af farveindstilling
Der findes fire forudindstillede farveindstillinger, du kan bruge.
Foretag et valg, der passer til projektionsforholdene.


Farveindstillingen ændres, hvis gang du trykker på knappen [Color Mode] på fjernbetjeningen.
Når du vælger Theatre eller Theatre Black, aktiveres EPSON-biograffiltret automatisk, hvilket justerer billedets tone til de optimale 
indstillinger for film.


A/V Mute
Stopper billedet og lyden midlertidigt.


Tryk på knappen [A/V Mute] på 
fjernbetjeningen.


Lyden og billedet forsvinder.
Projektionen genoptages, når du igen trykker 
på knappen [A/V Mute], eller når du trykker 
på knappen [Esc].


Fastfrysning af billede
Standser de projicerede billeder midlertidigt.


Tryk på knappen [Still] på fjernbetjeningen.
Det projicerede billede fastfryses.
Tryk på knappen [Still] igen for at annullere 
fastfrysningen, eller tryk på knappen [Esc].


Justering af skærmen


Set fra siden


Midt for objektiv


Set fra oven


p Du kan kun korrigere lodret forvrængning med denne 
funktion. Vandret forvrængning kan ikke korrigeres.


p
Hvis projektoren er placeret uden for 
det normale projektionsområde fra 
73-1165 cm, kan det være umuligt 
at opnå den korrekte skarphed. 
Kontroller projektionsafstanden, 
hvis du har problemer med at opnå 
den korrekte skarphed. 


Få det optimale ud af din hjemmebiograf


Bedst til projektion af videospil.


Bedst til projektion af sport osv.


Bedst til afspilning af film i et generelt lyst miljø.


Bedst til afspilning af film i et meget mørkt miljø.


p
• Skærmfarven kan under A/V Mute indstilles til sort eller 


blå. Standardindstillingen er sort. (Knappen [Menu] →  
"Setting" →  "On Screen Display" →  "Background Color") 


• Hvis indstillingen er aktiveret, mens bevægelige billeder 
projiceres, vil kilden fortsat afspille lyden og billedet, og det 
vil derfor ikke være muligt at vende tilbage til det punkt, 
hvor A/V Mute blev aktiveret.


p
• Under fastfrysningen vil kilden fortsat afspille bevægelige 


billeder, og det vil derfor ikke være muligt at vende tilbage 
til det punkt, hvor fastfrysningen blev aktiveret.


• Hvis du trykker på knappen [Still], ryddes 
konfigurationsmenuerne også.







Ændring af højde/bredde-forhold
Det er muligt at vælge mellem tre indstillinger for højde/bredde-forhold og anvende dem på det projicerede billede. 
Dog varierer de anvendelige indstillinger for højde/bredde-forhold i henhold til inputsignalet.


Højde/bredde-forholdet ændres i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen [Aspect].


Lagring af dine foretrukne billedindstillinger (hukommelse)
Du kan højst gemme 8 justeringsværdier for konfigurations-
menuer i hukommelsen – 2 hukommelser for hver af de fire 
billedkilder (Input A: Component, Input A: RGB-Video, Input 
B og Video/S-Video).


f Lagring af indstillinger i hukommelsen


Tryk på knappen [Menu].
Angiv justeringsværdierne i konfigurationsmenuen, 
som du ønsker, at de skal gemmes. 


Vælg "Memory" i menuen "Image", og tryk på 
knappen [e].


Vælg nummeret på den hukommelse (1 eller 2), som 
du vil gemme oplysningerne i, ved hjælp af knapperne 
[u] [d], og tryk derefter på knappen [e].


f Tilbagekaldelse af hukommelse
Når den billedkilde, som du vil 
tilbagekalde indstillingerne for, er 
aktiv, skal du trykke på knappen 
[Memory] på fjernbetjeningen for 
at tilbagekalde de gemte 
hukommelsesindstillinger. 


Videosignal Normal Squeeze Zoom


SDTV (525i/p, 625i/p) X X X


TV (NTSC, PAL, SECAM) X X X


HDTV (750p, 1125i) X - -


p I konfigurationsmenuerne kan du styre, hvor meget billedet skal beskæres og tilpasses i tilstanden Zoom. "Setting"→ "Screen"→ 
"Zoom Caption"s "menuen Setting" Brugervejledning


Billeder projiceres, idet det 
oprindelige højde/bredde-forhold 
bevares.


Hvis tilstanden Squeeze også er 
angivet på det tilsluttede udstyr, 
f.eks. en dvd-afspiller, projiceres 
billeder i 16:9 (widescreen). Billeder 
i 4:3-format vil i denne tilstand blive 
strakt.


Billedoutput i 4:3-format beskæres 
foroven og forneden med et angivet 
omfang og tilpasses til 16:9 
(widescreen).


p
De justeringsværdier, der kan gemmes i hukommelsen, 
er Picture Quality (undtagen for Tracking og Sync.), 
Color Mode og Aspect.


p
• Hvis der ikke er gemt noget hverken i hukommelse 1 eller 2, vises meddelelsen "No Entry".
• Hvis du vil redigere de indstillinger, som du har foretaget, skal du angive de ønskede justeringsværdier og derefter udføre "Lagring 


af indstillinger i hukommelsen". 
• Når du rydder hukommelsen, vil de gemte indstillinger for alle billeder blive nulstillet. "Reset" →  "Memory Reset"


Trykt i Kina
04.03-XA (G04) 404951700 (E)
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