eSO o Pikaopas

Lue projektorin mukana toimitettu kayttéopas,
ennen kuin alat kayttaa laitetta.

Videolaitteen liittaminen

Kun liitat laitetta, muista seuraavat asiat:
@ * Varmista, etta olet katkaissut virran projektorista ja videolaitteesta.

VAROITUS Ali katso linssiin, kun projektorin virta on kytkettyna.

Laite voi vioittua, jos yritat liittda sitd, kun virta on kytkettyna.
* Tarkista liittimien tyypit.
Laite voi vahingoittua, jos yritat kiinnittaa liittimen vaaraan porttiin.

¢ Jos videolaite on liitetty RGB SCART
-sovittimen avulla, vaihda
kuvaldhteeksi Video painamalla
[S-Video/Video]-painiketta.

* Jos DVD-laite on liitetty RGB
SCART -sovittimen avulla, vaihda
InputA-asetus RGB-Video-
asetukseksi.

¢ Joillakin alueilla RGB SCART
-sovitinta ei toimiteta lisalaitteena.

RGB SCART -sovitin
(lisélaite)

00000
\—InputB — Control
Input A (RS-2320C)
Ve
M L-Audio-R 1 /
SCART-
kaapeli
(ostettava
erikseen)
=]
—— S-Video- —— A/V-kaapeli ——  A/V-kaapeli — Komponentti-
kaapeli (keltainen) (valkoinen/ videokaapeli
(ostettava (ostettava punainen) (ostettava
erikseen) erikseen) (ostettava erikseen)
erikseen)
Lo ]
S-Video-ulostuloporttiin Videoulostuloporttiin Audioulostuloporttiin Komponenttivideoulostuloporttiin SCART-ulostuloporttiin
Ooo | — ] ) @
!_ o

=
S

DVD VHS, S-VHS Videokamera Videopeli



Virran kytkeminen projektoriin

@ Katkaise virta projektorista ja liitettavista laitteista.

1 Liita videolaite.
Irrota linssin suojus.
Kiinnité virtajohto projektoriin.

Kiinnita virtapistoke pistorasiaan.
Virran merkkivalo alkaa palaa oranssinvérisena.

2
3
4
5 Kytke virta videolaitteeseen.

Jos laite on kytketty videoléhteeseen, aloita laitteen kayttdminen.
6 Paina [Power]-painiketta.
Projektorista kuuluu merkkiaéni, ja virtaladhteen merkkivalo

alkaa vilkkua vihreana.

Odota, kunnes virran merkkivalo palaa vihreana.
Téama kestéa noin 40 sekuntia.

Tulolahteen valitseminen

Valitse heijastettavat kuvat.

Projektori

[Input A{Component) |
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S_V.Ivdeo inputl/B Svideo/video ColorMode
Video Q O O
- )y Memory
Input B \ /{@)O

Menu Source

Tuloldhde vaihtuu aina, kun
[Source]-painiketta painetaan.

* Input A RGB-Video- tai komponenttivideovaihtoehdon voi valita
Setting — Input Signal — Input A -asetusvalikosta.

Jos vaihtoehdoksi valitaan komponenttivideo, projektori maarittaa
automaattisesti, sy6tetdankd YcbCr- vai YpbPr-signaali.

Virran katkaiseminen projektorista

— Input A{Component) | r- - - - - —| §-Video
I
[Input A(RGB-Video) | | Power I
I
InputA/B SVidedVideo ColorMode
Video

Tuloldhde vaihtuu aina, kun
[Input A/B]-painiketta painetaan.
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Tulolahde vaihtuu aina, kun
[S-Video/Video]-painiketta painetaan.
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Jos laitteeseen on liitetty véhintaén kaksi lahdetta,
vaihda tarvittaessa kytkettyjen laitteiden danikaapelit.

1 Katkaise videolaitteesta virta.

2 Paina [Power]-painiketta.
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Né&kyviin tulee vahvistusikkuna.

Pover OFF?

Yes: Press [Power] button

Ho : Press any other button

Vahvistusikkuna poistuu nakyvistd, kun painat jotakin muuta
kuin [Power]-painiketta tai jos et paina mitdan painiketta
seitsemaéan sekuntiin.
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3 Paina uudelleen [Power]-painiketta.
Virran merkkivalo alkaa vilkkua.

4 Odota, kunnes virran merkkivalo syttyy palamaan
oranssinvérisena ja projektorista kuuluu kaksi
merkkidanta.

Téama aloittaa laitteen jadhdytyksen. Taméa kestaé noin

20 sekuntia.
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5 lIrrota projektori pistorasiasta.

®

Ala irrota pistoketta, jos virran merkkivalo vilkkuu,
silla projektori voi talldin vioittua.



Nayton saataminen

Heijastuskulman saataminen

Trapetsikorjaus

Aseta projektori suoraan kulmaan heijastuspintaan néhden.

Laite sivulta Laite ylh&alta

Linssin keskikohta

Jos projektoria ei voi s&&tdd suoraan kulmaan
heijastuspintaan nahden, sen voi sdatda hieman
pystykulmaan (enintdén 10 astetta).

Korkeutta voi sditaa kaantamalla etujalkoja
jommallekummalle puolelle.
N——
e

S——

Va=
u%
>

= =

>

Heijastuskoon saataminen

Heijastetun kuvan koko maaraytyy sen mukaan, kuinka
kaukana projektori on heijastuspinnasta.
@ “Heijastusetdisyys ja heijastetun kuvan koko” Kéyttéopas

Saada heijastetun kuvan kokoa
kaantamalla zoomausrengasta.

Kuvaa voi suurentaa 1,54-kertaiseksi
alkuperaisesté koosta.

Jos haluat suurentaa kuvaa enemman,
siirré projektoria kauemmas
heijastuspinnasta.

Jos projektori ei ole suorassa kulmassa heijastuspinnan
suhteen, kuva vaaristyy. Vaaristymén voi kuitenkin korjata.

Paina [\7]- tai [X]-painiketta.
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Télla toiminnolla voi korjata vain pystysuuntaisen
vaaristyman. Vaakasuuntaista vaaristymaa ei voi korjata.
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Kuvia voi korjata vaaristamatta niita, kun projektoria kallistetaan
enintdan 15 °.

Tarkennuksen saataminen

Saada kuvan tarkennusta kaantamalla tarkennusrengasta.
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Jos projektori on asetettu
normaalin heijastusalueen
ulkopuolelle (73 - 1 165 cm),
haluttua tarkkuutta ei voi ehka
saavuttaa. Jos oikean tarkkuuden
saavuttamisessa on ongelmia,
tarkista heijastusetaisyys.

Kotiteatterin ominaisuuksien kayttaminen

Varitilan valitseminen

Kaytettavisséasi on nelja esimaaritettya varitilaa.
Valitse paras varitila heijastusolosuhteiden mukaan.
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Paras vaihtoehto videopelien heijastamiseen.
Paras vaihtoehto esimerkiksi urheiluldhetysten heijastamiseen.
Paras vaihtoehto pa&osin kirkassévyisten elokuvien katselemiseen.

Paras vaihtoehto elokuvien katselemiseen pimennetyissa tiloissa.

Varitila muuttuu aina, kun painat kauko-ohjaimen [Color Mode]-painiketta.
Jos valitset Theatre- tai Theatre Black -vaihtoehdon, EPSON Cinema Filter -suodatin otetaan kaytté6n automaattisesti ja kuvan savy

saadetaan elokuvien katseluun sopivien asetusten mukaiseksi.

Pysaytyskuva

A/V-mykistys
Pysayttaa kuvan ja danen véliaikaisesti. “ @ “”’
Paina kauko-ohjaimen [A/V Mute]-painiketta.
Aani ja kuva pysahtyvat. @
Heijastaminen jatkuu, kun painat uudelleen *@ WO
[A/V Mute] -painiketta tai [Esc]-painiketta. EPSON

o Kaytettdessa A/V-mykistysta pinnan varivaihtoehdot ovat
musta ja sininen. Oletusasetus on musta. ((Menu]-painike—
Setting — On Screen Display — Background Color)

* Jos asetus otetaan kayttoon heijastettaessa liikkuvia kuvia,
lahde jatkaa &anen ja kuvan esittdmista. Kohtaan, jossa
A/V-mykistys otettiin kayttdon, ei ole siis mahdollista palata.
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EPSON

Pysayttda heijastetut kuvat.

Paina kauko-ohjaimen [Still]-painiketta.
Heijastettu kuva pysahtyy.
Peruuta pysaytys painamalla uudelleen
[Still]-painiketta tai paina [Esc]-painiketta.
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* Pysaytyskuvatoiminnon aikana lahde jatkaa liikkuvien
kuvien esittamista. Kohtaan, jossa pyséaytyskuva otettiin
kayttoon, ei ole siis mahdollista palata.

¢ [Still]-painikkeen painaminen tyhjentdd myds asetusvalikot.



Kuvasuhteen muuttaminen

Valittavissasi on kolme kuvasuhdetta. Kéaytettavissa olevat kuvasuhdeasetukset vaihtelevat kuitenkin tulevan signaalin mukaan.

Kuvasignaali Tavallinen Litistys Zoomaus
SDTV (525i/p, 625i/p) O O O
TV (NTSC, PAL, SECAM) O O O
HDTV (750p, 1125i) O - -

— | Normal

Menu Source
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Kuvat heijastetaan kayttamalla
alkuperéista kuvasuhdetta.

Jos litistystila on maaritetty myos
projektoriin liitettyyn laitteeseen,
esimerkiksi DVD-soittimeen, kuvat
heijastetaan kayttamalla 16:9-
suhdetta (laajakulma). Kuvat, joiden
suhde on 4:3, pidentyvat tassé tilassa.

Kuvat, joissa kdytetdan 4:3-suhdetta,
leikkautuvat jonkin verran yla- ja
alareunasta, ja kuvasuhteeksi tulee
16:9 (laajakulma).

Kuvasuhde muuttuu seuraavassa jarjestyksessa aina, kun painat [Aspect]-painiketta.

Zoomaustilassa tapahtuvaa kuvan leikkautumisen ja koon muutoksen maaraéa voi sdadella asetusvalikoista. Setting— Screen— Zoom

Caption @ “Setting-valikko” Kdyttéopas

Valittujen kuva-asetusten tallentaminen muistiin

Voit tallentaa muistiin enintddn kahdeksan asetusvalikon
saatdarvoa (kaksi muistia kullekin kuvaléhteelle, joita on
yhteensé nelja: Input A: Component, Input A: RGB-Video,
Input B ja Video/S-Video).

M Asetusten tallentaminen muistiin

1 Paina [Menu]-painiketta.
Maéarita saatéarvot asetusvalikkoon sellaisiksi,
joina ne halutaan tallentaa.
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2 Valitse Image-valikosta Memory ja paina [+!]-painiketta.

Return
Picture Quality
Color Mode
Henor!
Reset

Theatre Black

[ [Escl:Return [#1:Select [Select]:Enter [Menu]:Exit
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Saatdarvot, jotka voi tallentaa muistiin, ovat kuvanlaatu
(lukuun ottamatta kuvan etsintaé ja synkronointia),
varitila ja kuvasuhde.
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3 Valitse muistin numero (1 tai 2), johon asetukset
tallennetaan, painamalla [ 4 ]- ja [ Y ]-painikkeita.
Paina sitten [«]-painiketta.

[Memary]

[Henory1 &
IHenory?

Return

| [Esc]:Return [#]:Select [Select]:Set  [Menul=Exil

B Muistiin tallennettujen asetusten palauttaminen
kaytt66n
Kun se kuvaladhde, jonka asetukset
halutaan palauttaa, on kaytossa,
sen tallennetut muistiasetukset voi
palauttaa painamalla [Memory]-
painiketta.

Power
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 Jos muistiin 1 tai 2 ei ole tallennettu mitdén, nékyviin tulee viesti No Entry (Ei tietoja).
* Jos haluat muuttaa valittuja asetuksia, maérita halutut saatéarvot ja tallenna sitten asetukset muistiin.

* Kun muisti tyhjennetaén, kaikkien kuvaléhteiden tallennetut asetukset nollautuvat. Reset — Memory Reset

Painettu Kiinassa
04.03-XA (G04)

404951700 (E)




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


