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Vor der Inbetriebnahme des Projektors miissen Sie WARNUNG Bei eingeschaltetem Projektor diirfen
die beiliegende Bedienungsanleitung sorgféltig durchlesen. Sie niemals in das Objektiv schauen.

Bedienungsanleitung
- "LeinwandgrdBe und Projektionsabstand"

Einstellen der BildgroBe

Die GroBe des projizierten Bildes ist grundsatzlich durch den Abstand zwischen Objektiv und
Bildschirm festgelegt.

Der tatséchliche Abstand hangt von den Projektorbedingungen und der Zoomeinstellung ab.
Verwenden Sie diese Werte bei der Aufstellung des Projektors als Richtwerte.

Abstand zur Leinwand
("W" (Weitwinkel) bis "T" (Tele)) 10101210 (cm)

670-810
340-400
270-320
200-240 ndgréBe
00"
166-200 R 460 cm)
130-160
100-120 " 6
50 (120
" 40 (100x76)
30 (81x61) I
(61x46) “ Objektiv-mitte
20 cm*
¢ 8,7 1 10,9 I I 65,3 cm
Abstand zwischen der Mitte des Objektivs
zur unteren Bildschirmkante

* Bei der Aufstellung an einer Wand, muss der Abstand zur Wand ungeféahr 20 cm betragen.

. Bedienungsanleitun
Anschluss an einem ComPUter - "Anschlussgan einen Cgomputer“

Fir das AnschlieBen von Kabeln muss der Computer und der Projektor ausgeschaltet werden.

zur Buchse
[Computer/Component Video] (blau)

Computermonitorbuchse

L N Computerkabel

<Y (Zubehar)

@ Bei gewissen Computern ist es mdéglich, dass das mit dem Projektor mitgelieferte
) Computerkabel fir den vorhandenen Monitoranschluss nicht passt. In einem solchen Fall ist ein
Tipp  Adaptornotwendig.




- - Bedienungsanleitun
Anschluss an einer Videoquelle W@ Ansahluss an eine Videoquelle"

Fir das AnschlieBen von Kabeln muss die Videoquelle und der Projektor ausgeschaltet werden.

[Video] buchse (gelb) —

Audioausgangsbuchse

*Das Kabel mit dem Audioadapter, der mit dem
Projektor mitgeliefert wird, anschlieBen.

i T.oiur @@
Videoaus- Anschluss einer [Audio] buchse —— =
gangsbuchse | Videoquelle an einer Py S
N gelp \Videoausgangsbuchse oo —
weil3 \ l " . = —
e =~ wei
& A/V-Kabel o %

rot (im Handel erhaltlich)

[S-Video] buchse

Anschluss einer
Videoquelle am S-

S-Videobuchse Tm=

X

S-Videokabel (im Handel erhaltlich)

Videoausgangsbuchse

SchlieBen Sie fur eine Tonwiedergabe Uber den Projektorlautsprecher den Audioadapter (dem Projektor
beiliegend) mit einem A/V-Kabel (im Handel erhaltlich) an den, der angeschlossenen Videoquelle
entsprechenden [Audio]-Buchse an.

Vorbereitungen vor Beginn der Projektion

Verwenden Sie fur den Anschluss einer Component Videoquelle (wie eines DVD-Spielers) am
Computer/Component Videobuchse an der Riickseite des Projektors das als Sonderzubehor

Tipp erhéltliche Komponentenvideokabel.

Bedienungsanleitung

1

Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

SchlieBen Sie das Netzkabel am
Projektor an.

SchlieBen Sie das andere Ende des
Netzkabels an einer geerdeten Steckdose an.
Die Poweranzeige leuchtet orange.

Schalten Sie die Eingangssignalquelle ein.

Dricken Sie [Rendering] des Videogerates,
um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Power
Driicken Sie (&) zum Einschalten des
Projektors.

Durch ein akustisches Signal wird angezeigt,
dass der Projektor gestartet wird.
Die Poweranzeige blinkt griin und die
Projektion beginnt (Anwéarmen).
Wegen dem Kennwortschutz kann es
vorkommen, dass der
Kennworteingabebildschirm nach jedem
Einschalten angezeigt wird.
Geben Sie in diesem Fall das Kennwort ein.
(@ Bedienungsanleitung

"Diebstahlschutz (Kennwortschutz)"
Wenn die Menueinstellung "Erweitert" -
"Betrieb" - "Direct Power ON" auf "ON"
gestellt ist, ertdnt zur Bestatigung ein
akustisches Signal, danach wird der Projektor
beim Einstecken des Netzsteckers in eine
Steckdose eingeschaltet und die Projektion
beginnt.
(@™ Bedienungsanleitung "Erweitert"-Meni

— Poweranzeige
C

« Schalten Sie auf ein anderes Eingangssignal
um, falls keine Bilder projiziert werden.

Projektor Fernbedienung

Source Search Menu

* Fur den Anschluss eines Computers mit
einem integrierten Monitor oder eines Laptop-
Computers, ist es moglich, dass der Ausgang
mit den Tasten oder dem Einstellment
umgeschaltet werden muss.

(@™ Bedienungsanleitung "Einschalten des
Projektors und Bildprojektion"



. Bedienungsanleitung
Einstellungen @™ Einstellen der Bildwiedergabe”

® Einstellen des Bildwinkels ® Einstellen der BildgréBe
Heben Sie bei gedriicktem FuBeinstellhebel die Vorderseite des und der Bildscharfe
Projektors an, um den vorderen einstellbaren FuB3 zu verlangern. Feineinstell
Ziehen Sie die FuBeinstellhebel und dricken Sie den Projektor ~—— g:er:'egi‘ﬁigri;j[?é]
sorgféltig nach unten, um den vorderen einstellbaren Fu3 zu T .
Stellen Sie die Bildgr6Be mit dem

verkirzen. 5 ] ¢
i oomring ein.

FuBeinstellhebel Durch Drehen auf die Seite "W" wird

das Bild vergréBert, durch Drehen

auf die Seite "T" wird das Bild

verkleinert.

Einstellbarer vorderer Fu3

Bei einer geneigten Aufstellung des Projektors wird das Bild N
trapezférmig verzerrt, diese Bildverzerrung lasst sich jedoch mit Einstellen
der automatischen Trapezkorrektur korrigieren, wenn sich der ( der Bildschirfe )
Neigungswinkel in einem Bereich von bis ca. 15° befindet. Eine Nehmen Sie die Scharfeinstellung
Feineinstellung der automatischen Trapezkorrektur kann mit der mit dem Scharfeinstellring vor.

Taste '~ x7 des Projektors vorgenommen werden.

Menu 2 Esc N\

nter © \
@ Do)

Die folgenden Einstellungen lassen sich ebenfalls vornehmen.
@ « Auto Setup (nur bei der Projektion von Computer- oder RGB-Signalen)

Tipp - Bedienungsanleitung "Einstellen von Computer und RGB Videobildern"

Fur die Wiedergabe von Computerbildern werden die Eingangssignale abgetastet und
automatisch fir eine optimale Bildwiedergabe eingestellt. Falls die automatische Einstellung
nicht zufriedenstellend ist, kann die Einstellung auch manuell mit Hilfe der Menus
vorgenommen werden.

* Weitere Einstellungen @@ Bedienungsanleitung "Verwendung der Konfigurationsmenufunktionen"
Driicken Sie die Taste MC] der Fernbedienung bzw. des Projektors zur Anzeige des
Konfigurationsmenus. Mit den Konfigurationsmenufunktionen lassen sich Einstellungen, wie
die Helligkeit, der Kontrast und die Farbe vornehmen.

. Bedienungsanleitung
Ausschalten des PrO]EKtOI'S - "Ausschalten des Projektors"

{1 Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen

Gerite aus. Poweranzeige
. . e . Falls der Netzstecker bei
2 Driicken Sie(&] zum Ausschalten zweimal. orange blinkender
Die Poweranzeige blinkt orange (Abklhlung ca. 20 Poweranzeige gelSst wird,
Sekunden) kénnen Betriebsstérungen
\ auftreten.

Falls eine Anzeige mit der Aufforderung den
Luftfilter zu reinigen oder auszutauschen erscheint,

3 Nach abgeschlossenem Abkiihlen ertdnen zwei
akustische Signale zur Bestéatigung und die
Netzanzeige wird auf Hellorange umgeschaltet.



Sinnvolle Funktionen

Auswahl der

(@™ Bedienungsanleitung

Stummschaltung

Farbbetriebsart |Taste (¢)der Fernbedienung einstellen. ‘Einstellen der
* Dynamisch * Prasentation  *Theater PFrOjektlonsqu_alltat” .
*Wohnzimmer  «sRGB * Schwarze Tafel (Farbmoduseinstellung)
A/V- Die Bild- und Tonwiedergabe kann durch Driicken der Taste (@ Bedienungsanleitung

/v Mute

unterbrochen und wieder fortgesetzt werden.

"Einblenden (A/V Mute)"

Bedienungsanleitung
® Verwendung der Hilfefunktion
1 Driicken Sie die Taste (2.

2 Wihlen Sie den Menlipunkt aus.

Driicken Sie die Taste <O der Fernbedienung oder
driicken Sie die Tasten und <7 des Projektors

zum Einstellen eines Punktes.

@ Uberpriifung der Anzeigen

Im Bedienungsfeld befinden sich zwei Anzeigen, die auf ein auftretendes Problem hinweisen.
In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der Anzeigen und die Behebung der Stérungen beschrieben.

(@™ Fur weitere Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Auftreten von Stérungen” in der Bedienungsanleitung

verwiesen.

3 Bestitigen Sie die Auswahl.
Driicken Sie die Taste (__) und bestatigen Sie
die Einstellung des Meniis.

4 Die Hilfe wird angezeigt.
q§§ Hilfemenu wird beim Driicken der Taste

(2 Jausgeschaltet.

Falls alle Anzeigen ausgeschaltet sind, miissen Sie kontrollieren, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist
und ob die Stromversorgung vorhanden ist.

Normal O Leuchtet O Blinkt O Aus
Status Stérung und Abhilfe

© © omnge | Betriebsbereitschaft

&0 Das Netzkabel darf nur in

io diesem Zustand gelést werden.
Die Projektion beginnt beim
Driicken von ().

o 0 aun  |Wahrend dem Anwarmen

&0 Wenn nach abgeschlossenem

1o Anwérmen ein Bildsignal
anliegt, beginnt die Projektion.

0 0 arn  |Wahrend der Projektion

&0

io

o 0 omnge | Noch nicht abgekuhlt

B0 Der Projektor wird nach

i0 ungeféhr 20 Sekunden in die
Betriebsbereitschaft
umgeschaltet (Anzeige
leuchtet orange).

Stérung/Warnung O Leuchtet O Blinkt O Aus
Status Stérung und Abhilfe

O O Rot Hohe Temperatur im Projektor (Uberhitzung)

&0 Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die

i O Rot Projektion wird unterbrochen. Warten Sie ungefahr 5
Minuten. Zum Einschalten des Projektors driicken.

O O Rot Lampenstérung

BO Rot Bauen Sie die Lampe aus und kontrollieren Sie, ob sie

io0 defekt ist. Falls die Lampe nicht defekt ist, bauen Sie sie
wieder ein. Falls die Lampe defekt ist, missen Sie sie
gegen eine neue Lampe austauschen. *1

0 O Rt | Stérung im Inneren

& o rt | Verwenden Sie den Projektor nicht mehr und wenden

i O Rot Sie sich and einen Kundendienst. *2

O O Rot Ein Fehler liegt im Geblase oder im Sensor vor.

&0 Verwenden Sie den Projektor nicht mehr und wenden

i O Rot Sie sich and einen Kundendienst. *2

O O Rot Wahrend dem raschen Abkuhlen. Falls die

&0 Innentemperatur erneut zu hoch ansteigt, wird die

i O orange | Projektion automatisch unterbrochen.
Kontrollieren Sie, ob der Luftfilter und die Luftaustritt
nicht blockiert sind und ob die Innentemperatur nicht zu
hoch ist.

ce Die Lampe muss ausgetauscht werden.

%0 ornge [ Tauschen Sie deshalb die Lampe so rasch als méglich

io gegen eine Neue aus.
Bei fortgesetzter Verwendung besteht die Gefahr eines
Lampenbruchs.
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*1 Wenden Sie sich firr eine Ersatzlampe an Ihren Fachhandler oder rufen
Sie EPSON unter der Nummer + 49 (0)1805 235470 an.

*2 Wenden Sie sich flir Reparaturen an lhren Handler oder an die
nachste Adresse, von den in "Internationale Garantiebedingungen” von
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
aufgefihrten Adressen.



