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Queé es lo que puede hacer con el EMP Monitor T 2

Entorno de funcionamiento

Puede visualizar informacién del estado de a los multiples proyectores
conectados a una red en la pantalla de un ordenador y también realizar
operaciones por lotes en todos los proyectores tales como conectar y
desconectar la alimentacién y cambiar la fuente de la imagen. Se pueden

* No se pueden usar ordenadores Macintosh.

monitorizar y controlar mediante operaciones por lotes un maximo de 64 Os* 98SE/ Me/N T4.0/2000 Professional/XP Home Edition/XP
Professional
proyectores.
CPU Pentium MMX 166 MHz o superior
= (Pentium II 233 MHz o superior recomendado)
Capacidad de | 64 MB o mads
\ﬁ— memoria (128 MB o0 mas recomendado)
Proyector A
Espaciolibreen | 6 MB o mas
Encender el disco duro
= proyector B - -
Pantalla XGA (1024x768) o resolucion superior, color de pantalla
— — de 16 bits o superior

Proyector B

Antes de empezar a utilizar este programa

Verifique los siguientes puntos antes de iniciar el EMP Monitor.

Proyector
* El EMP Monitor debe estar instalado en el ordenador para que se pueda
usar en el control y monitorizacion.

Ejemplo de configuracion del sistema @ "Instalacién del software EasyMP" en el Guia de instalacion de red

@ Pista EasyMP
* Realice los ajustes de red de manera que el proyector y el ordenador estén
® Si el menii de configuracion ""Extendida'’ - ""Modo en espera'’ del conectados en el modo de punto de acceso o modo de conexién de LAN

proyector se ajusta a ''Red activada'’, el proyector se puede ajustar y
controlar usando el EMP Monitor incluso cuando se encuentra en
el modo de espera (cuando el indicador Power estd encendido en
naranja).

® Las funciones de administracion del EMP Monitor no se pueden
usar cuando se usa el modo de conexion fdcil con una LAN
inalambrica.

inalambrica.
@™ "Conexion en el modo de punto de acceso o modo de LAN con
cable" en el Guia de instalacion de red de EasyMP

* Si esta usando Windows 2000, NT4.0 o XP, el ordenador se debe iniciar

en el modo de administrador.
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Registro de proyectores para el su monitorizacion ey 2

Esta operacion se realiza cuando se inicia el EMP Monitor por primera vez
después de haber sido instalado y cuando desea agregar proyectores. Una vez
registrado un proyector, el estado del mismo se visualizard automdticamente
cada vez que se inicie el EMP Monitor desde ese momento en adelante.

Procedimiento

1 ) Haga clic en "Inicio" - "Programas"” (o "Todos los
programas") - "EPSON Projector" - "EMP Monitor" en
ese orden para iniciar el EMP Monitor.

2 ) Haga clic en el icono "Registrar proyector".

& EMP Monitor
Al Editar

Seleccionantodo || Visualizan detalles.

Estado  Mombre Datos endneos

Haga clic para agregar un proyector que desee monitorizar

Se visualizara el ventana "Registrar proyector".

"
Registrar proyector

Mombre Direccidn IP

Registro manual...
Borrar
Editar...

LCerrar

Use el procedimiento "Registro usando deteccion automatica”
(@ p.4) o "Registro usando direccién IP (registro manual)"
(@ p.5) para registrar los proyectores.
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Registro de proyectores para el su monitorizacion

Registro usando deteccion automatica @ oict
Ista

® Los proyectores que han sido registrados usando la deteccion
automdtica se volverdn a detectar en base al nombre del proyector
cada vez que se inicie EMP Monitor.

1 Haga clic en el botén "Deteccién automatica" en el * Si se visualiza una ventana de entrada de contraseiia, entre la
ventana "Registrar proyector". contraseiia correspondiente al administrador del proyector y luego
haga clic en el boton ""OK'"'.
Si fue seleccionado mds de un proyector se visualizardn

2 :glgeacgll :::n:neé(llzz)tg:'qy:;:g;(:ﬁ) aregistrar, y luego sucesivamente las ventanas de entrada de contraseria de cada

Procedimiento

) ) ) proyector.
Si un proyector no aparece en la lista, use "Registro usando
direccion IP (registro manual)" @ p.5
peteetat preyector sutondtcanente | 3 | Haga clic en el botdn "Cerrar" para volver a la
ventana principal EMP Monitor.
aombre Direccion [P Agregar " . . . "
o "9 168031 Consulte "Ventana principal del EMP Monitor" para obtener

detalles sobre el uso de la ventana principal. @ p.6

LCerrar




Registro de proyectores para el su monitorizacion

Registro usando direccién IP (registro manual)

Procedimiento

1 ) Haga clic en el boton "Registro manual” en el ventana
"Registrar proyector".

2 ) Entre la direccion IP del proyector a registrar en el
cuadro "Direccién IP", y luego haga clic en el botén
“Confirmar".

Si se encuentra en la red un proyector con la direccion IP
especificada, se visualizard el nombre del proyector, por lo
tanto verifique que sea el proyector deseado. Si no es el
proyector deseado, vuelva a entrar la direccion IP.

Registrar proyector manualmente

Mombre de propector: I EMPRHHHIHH

Ditession IP: | 192| 168 |_0|_31 Corfimar
Agregar Cancelar

3 ) Haga clic en el boton "Agregar".

@ Pista

Si se visualiza una ventana de entrada de contraseiia, entre la
contraseiia correspondiente al administrador del proyector y luego
haga clic en el botéon "OK'"'.
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Edicion de la lista de proyectores registrados
manualmente

Use el siguiente procedimiento para cambiar el nombre del proyector o la
direccion IP de los proyectores que han sido registrados manualmente.

Procedimiento

1 ) Seleccione el proyector que desea editar en el
ventana "Registrar proyector", y luego haga clic en el
boton "Editar".

2 ) Siel nombre del proyector ha cambiado, simplemente
haga clic en el botén "Confirmar".
Si la direccion IP ha cambiado, entre la nueva
direccion IP y luego haga clic en el botén
“"Confirmar".

Verifique que el nombre del proyector sea correcto.

3 ) Haga clic en el boton "Actualizar".

Borrado de un proyector de la lista de proyectores

Seleccione el proyector que desea borrar de la lista en el
ventana "Registrar proyector", y luego haga clic en el
boton "Borrar".

Puede seleccionar més de un proyector al mismo tiempo.
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La ventana principal visualiza la informacién de estado de cada proyector.
Para realizar operaciones con los proyectores, seleccione los proyectores en la

lista de proyectores y luego haga clic en los botones.

Estado  Nombre

@ EMPHKEXINNA

Lista de
proyectores

Para cerrar la ventana, haga clic en en la esquina superior derecha.

Funciones de los botones

La alimentacion se puede conectar o desconectar y la fuente de entrada se
puede cambiar para los proyectores que son seleccionados de la lista de
proyectores. También se pueden realizar las mismas operaciones usando
las opciones del mend "Herramientas".

Botén "Visualizar
detalles"

Visualiza informacion detallada de los
proyectores seleccionados.

)| Power ON Conecta la alimentacion del proyector.

O] Power OFF Desconecta la alimentacion del proyector.

e PC1, Cambia a la fuente de entrada conectada al puerto

% |nputA [Computerl], [Computer] o [InputAl].

@ PC2, Cambia a la fuente de entrada conectada al puerto

B nputB [Computer2] o [InputB].

@@ BNC Cambia a la fuente de entrada conectada al puerto
[BNC].

& S-Video Cambia a la fuente de entrada conectada al puerto
[S-Video].

E Video Cambia a la fuente de entrada conectada al puerto

[Video].

Cambia a la fuente de entrada conectada al puerto
[D4].

Cambia a la fuente de entrada conectada al puerto
[DVI] o [HDMI].

Cambia a EasyMP o EasyMP.net.

Es posible que algunos proyectores conectados no estén equipados
con todos los puertos o funciones anteriores. Si hace clic en el boton
de un puerto o funcion que no estd disponible, el boton no

Juncionard.
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Ventana principal del EMP Monitor 7

Comprendiendo la lista de proyectores Informacidn de error: Si ocurre un error con un proyector, se usaran
los siguientes iconos para mostrar el estado.
La lista de proyectores usa los siguientes iconos para indicar el estado de Reemplace con una

los proyectores. lampara nueva.

@ "Reemplazo de la
ldmpara" en la seccién
"Reemplazo de los
consumsibles" del Manual

@ Apagado y estado normal de instrucciones
@
L]

Advertencia de fin de la
vida util

Estado: Indica el estado del proyector.

w

Encendido y estado normal

Problema de la ldmpara Consulte la seccion "Estado
. de los indicadores" para
Temperatura interna alta solucionar el problema.
(sobrecalentamiento) @& "ocalizacién de

Advertencia de temperatura | P oblemas"len el Manual
de instrucciones

Encendido y estado anormal

@ Apagado y estado anormal

? Error de red (como no conectado a la red o cable de
- alimentacién no conectado)

Nombre: Indica el nombre del proyector.

Fuente: Indica la fuente de imagen seleccionada.

Problema interno

Problema del ventilador
Computerl, Computer o InputA

Problema del sensor de
temperatura

EE=EBE

Computer2 o InputB - =
La informacion del proyector generada cuando se detecta un problema es

S-Video almacenada hasta que se cierra el EMP Monitor. La informacién del EMP
Monitor no se actualizard automdticamente aunque el estado del proyector
vuelva a normal. Haga clic en el boton "Refresh" en la ventana principal

Video .
para actualizar el estado.

D4 (Digital)

DVI o HDMI (Digital)
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Ventana principal del EMP Monitor 8

Visualizacion de informacion detallada

Puede revisar informacion detallada sobre el estado de proyectores
individuales que estén conectados.

Informacidn basica

Mombre de proyectaor EMPHHHEREREE
Larmpara 25h
En techo OFF

PI’OCEdimientO Fietroproyec. OFF

Fuente Computer InpLité,

1 | Seleccione el proyector que desea revisar en la
Ve ntana pri rICi pal . Informacion de sefial de entrada

Frecuencia
Falaridad SYHC

2 ) Haga clic en el boton "Visualizar detalles". Hodo SYNE

Resolucidn

Weloc. refresco

Haga clic
para
— visualizar
—— oo e —
% dotalles Los detalles que se visualizan pueden variar ligeramente

dependiendo del proyector conectado.

Se visualizara informacion de estado detallada en el ventana
"Detalles".
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Si no se puede controlar o monitorizar un proyector usando el EMP Monitor \Eayik

Causa Solucion

(El proyector ha sido
configurado correctamente
para la conexion a la red?

Verifique los ajustes de red del proyector.
@™ "Conexion en el modo de punto de
acceso 0 modo de LAN con cable" en el
Guia de instalacion de red de EasyMP

(El EMP Monitor se ha
instalado correctamente en
el ordenador?

Debe desinstalar el EMP Monitor e
instalarlo nuevamente.

[ Todos los proyectores que
desea monitorizar y
controlar han sido
registrados en la lista de
proyectores?

Registre el proyector en la lista de
proyectores. @ p.3

(El menu de configuracion
"Modo en espera" se
encuentra en "Red
activada"?

Para usar el EMP Monitor para monitorizar
y controlar el proyector cuando se
encuentra en el modo de espera, el mend de
configuraciéon "Extendida" - "Modo en
espera” del proyector debe estar en "Red
activada".

@™ "Uso de las funciones de los mends de
configuracion" en el Manual de
instrucciones




Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacion
puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperacion, o
transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrénico,
mecdnico, de fotocopia, registro, o de otra forma, sin el permiso
previo por escrito de SEIKO EPSON CORPORATION. No se asume
responsabilidad de patente con respecto al uso de la informacion
contenida aqui. Tampoco se asume responsabilidad por los dafios
resultantes del uso de la informacion contenida aqui.

Ni SEIKO EPSON CORPORATION ni sus afiliados serdn
responsables ante el comprador de este producto o terceras partes por
los dafios, pérdidas, costos, o gastos incurridos por el comprador o
terceras partes como resultado de: accidentes, uso incorrecto, o abuso
de este producto o modificaciones no autorizadas, reparaciones o
alteraciones a este producto, o (excluyendo los EE.UU.) fallo en

cumplir estrictamente con las instrucciones de mantenimiento y
operacionales de SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION no sera responsable contra los
dafios o problemas que surjan del uso de cualquier opcion diferente

de los designados como Productos Originales EPSON o Productos
homologados por SEIKO EPSON CORPORATION.
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Nota general:

EPSON es una marca registrada de SEIKO EPSON
CORPORATION.

EasyMP es una marca comerciales de SEIKO EPSON
CORPORATION.

Macintosh, Mac, y iMac son marcas registradas de Apple Computer,
Inc.

IBM es una marca registrada de International Business Machines
Corporation.

Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos.

Dolby es una marca registrada de Dolby Laboratories.

Cisco Systems es una marca registrada de Cisco Systems Inc. en los
Estados Unidos de América y otros paises.

Pixelworks y DNX son marcas registradas de Pixelworks Inc.
Portions of this software are based in part on the work of the
Independent JPEG Group.

Portions Copyright©2003 Instant802 Networks Inc. All rights
reserved.

Otros nombres de productos utilizados aqui se utilizan para
propositos de identificacién y pueden son marcas comerciales de sus
respectivos duefios. EPSON deniega cualquiera y todos los derechos
sobre esas marcas.

Este producto utiliza software de c6digo abierto.

Copyright ©2004 by SEIKO EPSON COSRPORATION
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