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Einstellung

Anschliusse

Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Abstand zwischen dem Projektionsobjektiv

und der Leinwand im Bereich von 77—1113 cm liegt. Mit kleinerem Abstand wird das Bild e
kleiner mit groBerem Abstand wird das Bild gr6Ber. Stellen Sie den Projektionsabstand ¢ ..;il diciifr:arégeum? d
entsprechend der GréBe der Leinwand ein. Bei Verwendung eines optionellen Objektivs Projektionse?bstand“
wird auf die Dokumentation fiir das betreffende Objektiv verwiesen.

Vor dem uhren der folgenden Anschlisse miissen g~ Bedienungsanleitung "Anschluss eines Computers"
alle Gerate ausgeschaltet werden. "Anschluss an einer Videoquelle"

Anschluss an
einen Computer

Die zu verwendende
[Audio]-Buchse ist die
Buchse, die sich im
gleichen Rahmen wie die
fiir den Signaleingang
verwendete Buchse
befindet.

Falls die Quelle an der
[Computer]- oder der [DVI]-
Buchse angeschlossen ist,
werden die Audiosignale
entsprechend der Einstellung
"Computer/DVI-Audioeingang"
im "Audio"-Menu ausgegeben.

Audiokabel mit Stereo-Ministeckern
(im Handel erhéltlich)

zur Audioausgangsbuchse
des Computers

Computerkabel —e digitales Videokabel —e
oder PC-Videokabel DVI-D/DVI-D oder
(Zubehdr oder Sonderzubehdr) digitales Videokabel
DVI-D/DFP
(Sonderzubehdr)
zur Monitorausgangsbuchse zur Monitorausgangsbuchse
des Computers des Computers

(D-Sub-Minibuchse 15-polig) (DVI-D oder DFP)




Anschluss von
Videogeraten

Die zu verwendende
[Audio]-Buchse ist die
Buchse, die sich im
gleichen Rahmen wie die
fiir den Signaleingang
verwendete Buchse
befindet.

zur Audio-
ausgangs-
buchse

RCA-Audiokabel {
(im Handel
erhaltlich)

Audio

BNC Computer
@H/C&nc B/Cb/Pb R/Cr/Pr ‘/

'S

4

L A o
Audiokabel
—— mit Stereo-
Ministeckern
(im Handel Komponenten-videokabel
RCA. erhéltlich) (Sonderzubehor)
Q Audiokabel
(im Handel zur.
erhaltlich) Audioausgangs-
buchse
zur Audioaus-
gangs-buchse
*—RGB- o— S-Videokabel Computerka- —
Videokabel (im Handel (im Handel bel oder PC-
(im Handel erhaltlich) erhaltlich) Videokabel omponenten-
erhéltlich) (Zubehér oder - ideokabel
Sonderzubehdr) (im Handel
X @ erhéltlich)
T zur Audioaus- I—I
l 1 gangs-buchse l l
zu den RGB- zum Videoaus- zur S-Videoaus- zur RGB- zu den
Ausgangsbuchsen gangsanschluss gangsbuchse Ausgangsbuchse Komponenten-
Videoausgangs-
buchsen

(RCA-Buchse (gelb))

(DIN-Minibuchse, 4-polig)

(D-Sub-Minibuchse
15-polig)

(3 RCA-Buchsen
(rot, griin, blau))



@ Bedienungsanleitung

VOI'berEitungen Und Einste"ungen fﬁr die PI‘OjektiOI"l "Einschalten des Projektors"

_| Stellen Sie die
[R/C]- Schalter auf
IIONII.

® Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel am Projektor und an einer
Steckdose angeschlossen ist.
¢ Die Einstellung fiir den Befehl "Direct Power ON" im Menu
"Erweitert2" auf "ON" stellen, wird der Projektor sofort
eingeschaltet, wenn der Netzstecker an einer Steckdose
angeschlossen wird.
@ Bedienungsanleitung "Erweitert2-Meni"

Schalten Sie alle
Einganggerate ein.

Drlcken Sie fir eine Videoquelle die [Play]-Taste.

Driicken Sie die Nach kurzer Zeit beginnt die Projektion.
Taste . —® -Anzeige (Betrieb)

Blinkt griin (Wéhrend dem Anwérmen, ca. 30 Sekunden)
— leuchtet griin (Projektion)

Bei aktiviertem Kennwortschutz werden Sie beim
AnschlieBen des Netzsteckers an einer Netzsteckdose
und dem Einschalten des Projektors mit dem Bildschirm
Kennworteingabe aufgefordert ein Kennwort einzugeben.
Geben Sie das Kennwort ein.

@ Bedienungsanleitung "Diebstahlschutz (Kennwortschutz)"




_| Wihlen Sie die zu projizierenden Bilder.

* Falls nur eine Signalquelle angeschlossen ist, werden die Bilder dieser Signalquelle automatisch projiziert.

e Bei Anschluss von mehr als einem Gerat am Projektor verwenden Sie die Taste [Source], um die Bildquelle fir die
Projektion einzustellen.

Wahl von Bildern fur die Aktives Fenster . . Preview
o . 1. Driicken Sie die Taste (7).
Projektion wahrend alle \ @

Bilder anliegen.
(Vorschaufunktion)

[ I Computer (Analog-RGB) ||

Die Bild kann durch die Einstellung der Quelle mit der [Source]-
Taste direkt umgeschaltet werden.

2. Fr eine Detailansicht muss auf das aktive Fenster umgeschaltet
werden.
Driicken Sie die Taste O zum Einstellen des Bildes und
driicken Sie danach die Taste .

3. Projizieren Sie die Bilder im aktiven Fenster.

Driicken Sie die Taste .

@ Bedienungsanleitung "Auswabhl einer Bildquelle
waéhrend einer Bildprojektion (Vorschaufunktion)"

Falls die Quelle nicht auf
den Laptop-Computer
umgeschaltet wird \

Es kann notwendig sein, dass das Ausgangssignal mit der
Tastatur oder durch Andern der Einstellungen eingestellt
wird.

Halten Sie zum Umschalten die (Fa)-Taste gedriickt und
driicken Sie die Taste (FS)(mit einem Symbol, wie () oder

).

{

NEC &+ 5 Nach dem Andern der Einstellung beginnt die Projektion nach
Panasonic einer kurzen Zeit.
TOSHIBA + @™ Computer-Dokumentation
IBM

“sony + Falls nach den obigen Einstellungen immer noch keine Bilder
FUJITSU A projiziert werden, wird auf die Seite 12 verwiesen.

Die Spiegeleinstellung oder die

Macintosh Anzeigenerfassung vornehmen. a




Einstellen von Einstellen des Projektionswinkels Einstellen der BildgréBe und der

projizierten Bildern Heben Sie bei gedriicktem FuBeinstell-  Bilascharfe
hebel die Vorderseite des Projektors Bildschérfeeinstellung
an, um den vorderen einstellbaren Ful3 . Feinei I
zu verlangern. Bei geneigtem Projektor 7 demg}lréste"r;mg
wird die Trapezkorrektur vorgenommen. / /) erbr gro. e
VergréBern:
Ziehen Sie die FuBeinstellhebel und Y

~ auf"W"drehen
O Verkleinern:
auf "T" drehen

dricken Sie den Projektor sorgfaltig
nach unten, um den vorderen
einstellbaren Ful3 zu verkurzen. @ Bedienungsanleitung

(@™ Bedienungsanleitung "Zoomfunktion"
"Einstellen der FiiBe" "Scharfeinstellung”

FuBeinstellhebel

® Bei horizontaler Neigung mussen die hinteren ein- o Falls die Hohe des Bildes nach der
stellbaren FlBe rechts und links eingestellt werden. Trapezkorrektur zu tief ist, stellen Sie die
»© @O Blldhohe wie folgt g_ln.. - .
Konfigurationsmends: "Einstellung" -
"Keystone" - "H/V-Keystone" - "Héhe"

. >l - ) @ Bedienungsanleitung
verlangern S & verkiirzen "Héhenkorrektur"

Einstellbarer
hinterer Ful3

Anpassen der Bildg6Be an die Leinwand (Quick Corner)

Die vier Bildecken lassen sich einstellen, so dass das Bild genau auf
die GroBe der Leinwand eingestellt ist. Diese Funktion kann nicht
zusammen mit der automatischen Trapezkorrektur verwendet werden.
Menu
1. Driicken Sie die Taste ().
Wahlen Sie "Quick Corner" im Untermenti "Keystone" des Menls "Einstellung".

2. Wahlen Sie die einzustellende Ecke.
Driicken Sie die Taste .

3. Stellen Sie die Ecke auf die gewlinschte Position ein.
Dricken Sie die Taste O , auf die entsprechende Seite.

Menu
Dricken Sie nach abgeschlossener Einstellung die Taste @@ - a

(@™ Bedienungsanleitung
"Trapezkorrektur zum exakten Anpassen der Projektionsflache auf die Leinwand (Quick Corner)"



Projektion auf eine B Wall Shot
Wandtafel oder auf eine Die Bilder werden automatisch korrigiert und bei der Projektion auf nicht weiBe Fl&dchen ohne Verlust der originalen
Farben wiedergegeben. AuBerdem lassen sich die Farbtdne entsprechend der Raumhelligkeit einstellen.

Wand 1 Dricken Sie auf die Tacte 555
R —— . prucken ole aur die ase..4 .

Der gegenwartige Status wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Preview Preset  Auto

/all Shot
) 2. Driicken Sie bei angezeigtem Status auf die Taste €43 , um auf "Wall
%’ @) Shot ON" umzuschalten.
Die Farben rot — griin — blau — schwarz werden flr ungefahr 5
o Sekunden projiziert, und danach werden die korrigierten Bilder
wiedergegeben. (@ Bedienungsanleitung "Wall Shot"

Nach dem Ausschalten des Projektors erfolgt die Projektion nach dem Wiedereinschalten mit dem
VSIt”atus "Wall Shot OFF". Bei der Projektion auf die gleiche Stelle wie vorher driicken Sie die Taste

(+ ) zweimal. Damit werden flr die Projektion die vorher gemacht ELnsteIIungen verwendet und eine
Wiederholung der Messung erubrigt sich. Bei jedem Driicken der @ -Taste wird der Status zwischen

"Wall Shot OFF" — "Wall Shot ON" — "Wall Shot-Abrufung" umgeschaltet.

AUSSChaIten deS PrOjektOI'S - Bedienungsanleitung "Ausschalten des Projektors"
Schalten Sie die am ——— O-Anzeige (Betrieb)
Projektor Blir|1kt or:?ntge* (Noch nicht abgekuihlt, ca. 20 Sekunden)
— leuchtet orange
gr;gr;?ecglissenen * Wenn die Anzeige (_) orange blinkt, darf das Netzkabel nicht geldst
us.

werden, weil sonst Fehler bei der Projektion verursacht werden kénnen.

Driicken Sie die Taste , falls die Anzeige "Uberhitzter Projektor. Priifen
Sie, ob die Luftéffnungen nicht blockiert sind. Reinigen oder ersetzen Sie
das Luftfilter." wahrend der Bildprojektion erscheint, um den Projektor
auszuschalten und reinigen bzw. ersetzen Sie die Luftfilter.

(@™ Bedienungsanleitung
RN "Reinigen der Luftfilter und der Lufteintritt" "Ersetzen der Luftfilter"

Zum Ausschalten muss
— dieTaste ((v) zweimal
gedriickt werden.

Stellen Sie den [R/C]-
— n n
SChaIter auf OFF - Wird der Projektor lAngere Zeit nicht benutzt, bitte das Netzkabel ziehen. a




Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion

Verwendung der B Kabellose Mausfunktion
Fernbedienung fur Bei der Projektion von Bildern von einem Computer kann die mitgelieferte Fernbedienung des
Prisentationen Projektors als Mauszeiger des Computers verwendet werden.

Bewegen des Mauszeigers Mausklick

\ 4 Linke Rechte
Maustaste Maustaste
Ziehen und Ablegen Doppelklick zweimal kurz nacheinander drlicken.

1. Halten Sie die Taste é fur ungeféhr
1,5 Sekunden gedruckt.
Die Tasteé leuchtet und die Betriebsart
zum Ziehen und Ablagen ist aktiviert.

2. Drucken Sie die Taste@zum Ziehen
eines Gegenstands.

3. Driicken Sie die Tasteé zum Ablegen.

Wiedergabe der vorhergehenden oder
nachsten Seiten bei einer PowerPoint-
Préasentation

or

g

(N
-
5N

Zur vorhergehenden Seite

=1
E-Zoom  Page

Fur die Verwendung der kabellosen Zur nachsten Seite

Mausfunktion muss der Computer Auf die gleiche Weise ist ein Ziehen und Ablegen
auBer mit dem Computerkabel auch mit der Taste @ méglich.

mit einem USB-Kabel

angeschlossen werden.

SchlieBen Sie das USB-Kabel aus Je nach Computer und der verwendeten Funktion ist es méglich, dass die kabellose
dem Zubehér an der [USB]-Buchse Mausfunktionen nicht richtig funktionieren.
des Computers und an der [USB]- @ Bedienungsanleitug "Betatigung des Mauszeigers mit der Fernbedienung

Buchse des Projektors an. (kabellose Mausfunktion)




VergroBern eines B E-Zoomsfunktion (E-Zoom)

Bildteils Mit dieser Funktion kénnen Bildteile, wie Grafiken oder Tabellen zum genaueren Betrachten
vergréBert und verkleinert werden.

E-Zoom

P 5UIAB = 1. Driicken Sie die Taste (®).
Tokyo 23 19 E-Zoom Page . ] ) )
Nagoya o : Ein Cursor (Kreuz) erscheint auf dem Bildschirm.
Rowva ?Z! 2 2. Stellen Sie das Kreuz auf den zu vergréBernden Bildteil.
3 e Driicken Sie die Taste ). .
\ oom
Kreuz 3. VergroBern: Dricken Sie die Taste .
Verkleinern der vergrdBerten Bildflache: Dricken Sie die Taste /.
Driicken Sie zum Abbrechen auf die Taste @
(@™ Bedienungsanleitung "E-Zoomsfunktion (E-Zoom)"
Voriibergehendes B Ton- und Bildabschaltung (A/V Mute)
Unterbrechen der Bild- Sie kdnnen diese Funktion verwenden, wenn Sie gewisse Bedienungen, wie das Auswéhlen von
q anderen Dateien nicht zeigen wollen.
und Tonwiedergabe ¢

iAo o Driicken Sie die Taste .
@@ Die Bild- und Tonwiedergabe wird ausgeschaltet

OFF
o:\ es,e%
5 %
@ @ (A/V-Stummschaltung akiv).
Driicken Sie die Taste \&] noch einmal.
5“ Die A/V-Stummschaltung wird aufgehoben.

@™ Bedienungsanleitung " Ton- und Bildabschaltung (A/V Mute)"

® Falls Sie diese Funktion bei der Wiedergabe eines bewegten Bildes verwenden, wird die Bild- und
Tonwiedergabe von der Quelle fortgesetzt und Sie kdnnen deshalb nicht an den Punkt
zurlickkehren, an dem die A/V-Stummschaltung eingeschaltet wurde.

® Fir die Funktion "Einblenden” im Men( "Einstellung" kann eine Bildschirmanzeige "Schwarz", "Blau"
oder "Logo" eingestellt werden, die nach Unterbrechung der Bild- und Tonwiedergabe
wiedergegeben werden soll.



Hervorheben eines B Effektfunktion (Effect)

Bildteils

T

Zum Hinweisen auf gewisse Bildteile kdnnen Sie das Zeigersymbol anzeigen und Linien ziehen.

Verwendung des Zeigersymbols

Effect

1. Driicken Sie die Taste ) .
Das Zeigersymbol erscheint.

Effect

Bei jedem Driicken der Taste {§) wird zwischen drei

verschiedenen Symbolen umgeschaltet.
2. Das Zeigersymbol kann durch Driicken der Taste @ bewegt werden.

Ziehen von geraden Linien

Effect

1. Driicken Sie die Taste () .
Das Zeigersymbol erscheint.

2. Stellen Sie das Zeigersymbol an den
Anfangspunkt der Linie.

3. Driicken Sie die Taste , um den
Anfangspunkt zu bestimmen.

4. Stellen Sie den Zeiger auf den Endpunkt
der Linie und driicken Sie die Taste ,
um die Linie zu ziehen.

Ziehen von gekrimmten Linien

Effect

1. Driicken Sie die Taste () .
Das Zeigersymbol erscheint.

2. Stellen Sie das Zeigersymbol an den
Anfangspunkt der Linie.

3. Halten Sie die Taste &=] fiir ungeféhr
1,5 Sekunden gedriickt, so dass die
Taste leuchtet

4. Drucken Sie auf die Taste@ , umden
Zeiger zum Ziehen der Linie zu bewegen.

5. Dricken Sie beim Erreichen des
Endpunktes die Taste :

Driicken Sie die Taste @ um die Effekte zu I6schen. Das Zeigersymbol und die gezogenen Linien

werden geldscht.

@ Bedienungsanleitung "Effektfunktion (Effect)"

Die Art, die GroBe und die Bewegungsgeschwindigkeit des Zeigersymbols und die

Farbe und die Dicke der gezogenen Linien lassen sich im "Effekt"-Men( einstellen.




Weitere Funktionen

Farbmodus

Voreinstell- o
funktion (s )
(Preset)

Standbild-
funktion
(Freeze)

Bild-in-Bild-
Funktion
(PinP)

Helligkeitsregelung

Netzwerk-
tiberwachung und
Steuerung

Die Farbbetriebsart )
wird mit jeder Prasentation —>» Theater —<—>
Tastenbetatigung wie Dynamisch <— sRGB +— Wohnzimmer

folgt umgeschaltet. )

Die Einstellungen des "Video"-Menis (wie Eingangsauflésung und
Spurlage) werden fiir jede Voreinstellung beim Driicken der Taste
abgerufen.

(Eine Einstellung ist nur méglich, wenn analoge RGB-Signale anliegen.)

\
Beim Driicken der Taste wird die Standbildwiedergabe ein
bzw.ausgeschaltet.

J
Mit dieser Funktion lassen sich separate Bilder in einem kleineren
Bildschirm (Nebenbildschirm), der liber den Hauptbildschirm mit den
gegenwartig wiedergegebenen Bildern eingeblendet wird, anzeigen.
Damit I1&sst sich die Lampenhelligkeit auf eine von zwei Stufen )

einstellen. Wahlen Sie "Niedrig", wenn die projizierten Bilder in einem
dunklen Raum oder bei Verwendung einer kleinen Leinwand zu hell sind.
Bei Verwendung der geringeren Lampenhelligkeit nimmt die
Lebensdauer der Lampe zu. Y,

Damit lassen sich mehrere Projektoren Uber ein Netzwerk Gberwachen,
wie das Ein- und Ausschalten und das Umschalten des Signals.

Bei einer auftretenden Projektorstérung kann der Projektor eine E-Mail
zur Benachrichtigung, dass eine Stérung aufgetreten ist, senden.

@ Bedienungsanleitung

"Einstellen der
Projektionsqualitat
(Farbmoduseinstellung)"

@~ Bedienungsanleitung

"Voreinstellfunktion
(Preset)"

@™ Bedienungsanleitung

"Standbildfunktion
(Freeze)"

(@™ Bedienungsanleitung

"Bild-in-Bild-
Funktion (P in P)"

(@ Bedienungsanleitung

"Erweitert2-Menii"

@™ Bedienungsanleitung

"Projektoriiberwachung
und -steuerung uber

ein Netzwerk" «



@@ Bedienungsanleitung "Verwendung der Konfigurationsmeniifunktionen"

Liste von Projektormenus

Hauptmenu Untermenu (Video)
[ O isinos Position Helligkeit Position Position
: 0000 Tracking Kontrast Helligkeit Helligkeit
= — - Sync. Scharfe Kontrast Kontrast
S Helligkeit Farbmodus Farbe Farbe
Erveford — Kontrast Reset Farbton Farbton
Information Auflésung  : (Auto ) Manuell @ %Ausw. Schéarfe Scharfe Scharfe
Romt e \/oremsteHungg!) Einstellen ] Farbmodus Farbmodus Farbmodus
Reset ® 5 Ausfihren Auflésung Reset Video-Signal
Voreinstellung Reset
[#]: Auswahl [@®]: Eingeben [Menu]: Verlassen Reset
Computer/DVI-Audioeingang ‘S
Lautstérke =8 Ausfihren
Héhen %
Tiefen <
Reset
Startbildschirm
. . Progressiv Lampe Lampe
gi:gi%::g; Farbjustage (Hohe Helligkeit) | (Hohe Helligkeit)
ZoioorZeile3 Riickprojektion (Niedrige Helligkeit)| (Niedrige Helligkeit)
'9 . Deckenprojektion Reset Lampentimer | Reset Lampentimer
Zeigergeschwindigkeit Standby-Modus Quelle Quelle
Reset gzrsaeihe Eingangssignal Video-Signal
Frequenz
Keystone . SYNC-Polaritat
PinP 'l;'e”.'glfte'tsgge'ung SYNC-Modus
Kein Signal-Anzeige Ngijz?/ve?'rk Auflésung
Meldung COM-Port Wiederholrate
Einblenden . Auto Setup
Computer-Eingabe BNC-Sync-Abschluss | 63
BNC-Eingabe Direct Power ON B A stiihren
Sleep-Modus Tastensperre g
Reset Reset =,




Fehlersuche

@@ Bedienungsanleitung "Fehlersuche"

Falls Computerbilder nicht
ausgewahlt werden kénnen
oder die Bilder nicht richtig
projiziert werden

Falls bei der Projektion Fehler auftreten, obwohl der Projektor richtig eingestellt und angeschlossen
ist, missen die folgenden Punkte Uberprift werden.

Falls sich die Stérung nicht beheben lasst @@ Bedienungsanleitung "Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Der Computer lasst
sich nicht als Bildquelle
auswahlen

Bei Anschlie3en in eingeschaltetem Zustand kann die Funktionstaste [Fn],
mit welcher das Videosignal auf externen Ausgang umgeschaltet wird,
nicht funktionieren. Schalten Sie den angeschlossenen Computer und den
Projektor aus und danach wieder ein.

Wurde der Projektor bzw. der
Computer im eingeschalteten
Zustand angeschlossen.

Die Videosignale werden extern ausgegeben. Andern Sie den Ausgang
Wurde der Computerausgang nur auf nur ein externes Ziel oder ein externes Ziel und den Computermonitor.
auf den Computerbildschirm «@ Fir Einzelheiten wird auf den entsprechenden Abschnitt der

eingestellt? Bedienungsanleitung verwiesen, der mit "Externer Ausgang",
"Anschluss eines externen Monitors" oder dhnlich betitelt ist.

Sind die Eingangssignaleinstellungen

auf die Projektoreinstellungen Stellen Sie das richtige Signalformat fir die angeschlossene Signalquelle
abgestimmt? in "Computer-Eingabe" oder "BNC-Eingabe" im MenUpunkt "Einstellung"
(Bei Anschluss an der [Computer]- des Konfigurationsmenus ein.

oder [BNC]-Buchse)

Bilder mit Griin- oder
Rotstich

Sind die Eingangssignaleinstellungen

T | Nur Wiedergabe eines
I Teil des Bildes

Nur ein Teil des Bildes
I wird projiziert

auf die Projektoreinstellungen Stellen Sie das richtige Signalformat fur die angeschlossene Signalquelle
abgestimmt? in "Computer-Eingabe" oder "BNC-Eingabe" im Menipunkt "Einstellung”
(Bei Anschluss an der [Computer]- des Konfigurationsmenis ein.

oder [BNC]-Buchse)

Wurde der Computer fiir die Schalten Sie die Doppelanzeige in der Systemsteuerung des
Doppelanzeige eingestellt? angeschlossenen Computers aus.

@@~ Fir Einzelheiten wird auf den entsprechenden Abschnitt der
Bedienungsanleitung verwiesen, der mit "Videotreiber" oder
ahnlich betitelt ist.

Verwendung der
Hilfefunktion

Bei einer auftretenden Projektorstérung wird zur Problemlésung die Hilfe auf dem Bildschirm angezeigt.
.. . . Hebp . . . . .
Driicken Sie die -Taste und beantworten Sie die angezeigten Fragen, um mit den Hilfe-
Bildschirmen fortzufahren. @ Bedienungsanleitung "Verwendung der Hilfe" G



Ablesen der Anzeigen

Der Projektor besitzt Anzeigen, die Aufschluss Uber den

Betriebszustand des Projektors geben.
In der folgenden Tabelle werden die Bedeutung der Anzeigen

und die Behebung der Stérungen beschrieben.

Falls alle Anzeigen ausgeschaltet sind, miissen Sie kontrollieren,

ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist und ob die

Stromversorgung vorhanden ist.

@ Bedienungsanleitung
"Ablesen der Anzeigen"

Falls die Anzeige (') rot blinkt oder leuchtet BT T AVETER T4 T6]

O -Anzeige (Betrieb)
-0- -Anzeige (Lampe)
— 'y -Anzeige (Temperatur)

0 Leuchtet [ Blinkt U aus

Falls die Lampe
defekt ist

\

Rot Rpt F}ot
! o Lo S AU Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
o &4 Wenden Sie sich fiir Reparaturen an lhren Handler oder an die niachste Adresse, in den
Rot Rot "Internationale Garantiebedingungen" oder Sicherheitsanweisungen und weltweite
10 1] Lafterfehler/ Garantiebedingungen angefiihrten Adressen.
A b Sensorfehler
o &4
Fot Fot Lampenab- @ Kontrollieren Sie, ob die Lampe defekt ist.
] ,D\ 0 deckung ist Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie vor dem Kontrollieren, bis
o o} offen/ sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat (ca. eine Stunde).
Lampentimer- @ Bedienungsanleitung "Ersetzen der Lampe"
ausfall/ F ; ( -
alls die ) Falls die i .
- Setzen Sie . Falls die Stérung nach dem Austauschen der Lampe
Lampenausfall Lampe_nlcht die Lampe Lampe ?]'Clrgtt nicht behoben ist, sollten Sie den Projektor nicht mehr
defekt ist richtig ein emgesc altet verwenden und das Netzkabel aus der Steckdose zie-
und schalten )| WIrd, muss sie hen. Wenden Sie sich fiir Reparaturen an lhren Handler
Sie den Eegen eine neue oder an die nachste Adresse, in den "Internationale Ga-
Projektor amp? ht rantiebedingungen” oder Sicherheitsanweisungen und
ein. altgggnausc weltweite Garantiebedingungen angefiihrten Adressen.

" Bauen Sie die Lampe sorgfaltig aus, entfernen Sie alle Bruchstuicke der Lampe,
| da es sonst zu Verletzungen kommen kann.




{ )

Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet . . .
Falls die Stérung nicht behoben wird,

® Falls der

o und die Projektion wird unterbrochen.
ot Aot 7 E T 24 Warten Sie Lngeféihr 5 Minuten. Projektor nahe sollten Sie den Projektor nicht mehr
g0 turfehler Kontrollieren Sie danach die rechts an einer Wand verwenden und das Netzkabel aus
IR ) (Uberhitzung) stehenden Punkte. aufgestellt ist, der Steckdose ziehen. Wenden Sie
muss er weiter von \ | sich fiir Reparaturen an lhren Handler
der Wand entfernt oder an die néchste Adresse, in den
aufgestellt werden./ | "Internationale Garantiebedingungen"
Rot  Orange @ Falls der Projektor weller verwendst wirdund - | Rei?migen Sie oder Sicherheitsanweisungengung
[]' 00 IF:gic:Ts :ﬁ:&?ﬁ:;itl;;:;?stthzn?telgt’ wird die Lampe verstopfte weltweite Garantiebedingungen
LA T u en - n "
o & 4 Kontrollieren Sie die rechtsstehenden Punkte. | Lufiiter. Langefuhrten Adressen. )

Falls die Anzeige 5 orange blinkt

Warnung 0 Leuchtet [ Blinkt [ aus

Orange

C m

N1

0

s

0
§

Hinweis zum
Austausch der
Lampe

Die Lampe muss ausgetauscht werden. Tauschen Sie deshalb die Lampe so rasch als méglich
gegen eine Neue aus. Bei fortgesetzter Verwendung besteht die Gefahr eines Lampenbruchs.

@™ Bedienungsanleitung "Ersetzen der Lampe"

Die Anzeige (') leuchtet oder blinkt griin oder orange B,\[e]djiF:|

0§ Leuchtet ,D‘ Blinkt  [J aus

Orange ) ) Power
B 00 ::ttlg;etbsberelt- Beim Driicken der Taste beginnt die Projektion nach dem Anwérmen.
SR )
Griin m
[] 00 Wéhrend dem Die Anwarmzeit betrégt ungefiahr 30 Sekunden.
N & ' Anwérmen Nach dem Anwérmen leuchtet die Anzeige kontinuierlich griin und die Projektion beginnt.
O o
Grin 00 Wahrend der N ler Betrieb
Projektion ormaler Betrieb.
SR )
Orange Noch nicht Die Abkiihlungszeit betragt ungefihr 20 Sekunden.
0 |:| 1] . Nach dem Abkiihlen wird der Projektor auf Betriebsbereitschaft umgeschaltet. Wahrend dem
abgekiihlt
o 8§ Abkiihlen lassen sich die Fernbedienung oder die Projektortasten nicht bedienen. “




Liste der unterstiitzten Bildschirmformate e

Auflésung fiir Angepasste BildgroBe

Bildwiederholfrequenz (Hz) Auflésung (Bildpunkte) (Bildpunkte)
VGAEGA 640 x 350 1024 x 560
VGA 60/72/75/85/100/120, iMac " 640 x 480 1024 x 768
SVGA 56/60/72/75/85/100/120, iMac™ ! 800 x 600 1024 x 768
XGA 60/70/75/85/100/120, iMac " 1024 x 768 1024 x 768
SXGA 70/75/85/100 1152 x 8642 1024 x 768
1280 x 9602 1024 x 768
SXGA 60/75/85
1280 x 10242 960 x 768
SXGA+ 60/75/85 1400 x 1050”2 1024 x 768
UXGA 60/65/70/75/80/85 1600 x 120072 1024 x 768
MAC13" 640 x 480 1024 x 768
MAC16" 832 x 624 1024 x 768
MAC19" 1024 x 768 1024 x 768
MAC21" 1152 x 8702 1016 x 768
SDTV 1024 x 768 (Seitenverhaltnis 4:3)
(525i,525p,625i,625p) 1024 x 576 (Seitenverhaltnis 16:9)
HDTV(750p) 1024 x 576
HDTV(1125i) 1024 x 576
*1 Ein Anschluss ist nicht moglich, falls das Gerét nicht Uber einen VGA-Anschluss verfligt. D,f{ﬁze%
e S e i
glich, gnale, g : Trsou

405138500G
projizieren lassen. Bei solchen Signalen stehen mdglicherweise nicht alle Funktionen zur Verfigung. Auf Recyclingpapier gedruckt. 04.XX-XA(G04)



