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A través de EMP NetworkManager, puede modificar la configuracién actual Entorno de funcionamiento
de la red de un proyector desde el PC. Asimismo, puede copiar la
configuracién de red de un proyector para otro proyector. EMP Network Manager funcionard bajo los siguientes entornos.
Puede cambiar el nombre del proyector, configurar la red LAN, configurar la * No se pueden usar ordenadores Macintosh.
Hogleis dis obee it jpor women 7 combl g s, SN Sistema operativo* Windows 98 SE/Me/NT 4.0 (SP6a, IE5 o superior)/
Se pueden configurar hasta 64 proyectores. 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional
CPU Pentium MMX 166 MHz o CPU de frecuencia superior
(Se recomienda Pentium II 233 MHz o superior.)
—— Capacidad de 7 MB o mads (se recomienda 10 MB o més.)
Cambie la memoria
g'refc'og df Espacio de disco duro | 250 KB o mas
esfino ce ia disponible
funcién de . - — p
notificacién Monitor Display XGA (1024 x 768) o resolucién superior en
porcorreo del color de 16 bits o superior
Proyector C.
—

Instalacién y desinstalacion

Siga el procedimiento a continuacion para instalar el software del CD-
ROM de "Projector Software" incluido con el proyector. EIl CD-ROM de
"Projector Software" contiene los programas EMP Network Manager y
EMP Monitor. Seleccione e instale el programa que sea necesario.

Para mas detalles acerca de las funciones y como usar el EMP Monitor.
@ Guia de funcionamiento de EMP Monitor

@ Pista

Si usa Windows 2000/NT4.0/XP, la instalacion sélo podrd ser
realizada por un usuario identificado como administrador.

Proyector C



Qué es lo que puede hacer con el EMP NetworkManager

I Instalacion del software

Procedimiento

1 Conecte la alimentacion del ordenador y cierre todas
las aplicaciones que estan funcionando.

2 Inserte el CD-ROM de "Projector Software" en la
unidad de CD-ROM del ordenador.

El instalador funcionara automaticamente.

3 Aparecera una ventana de un programa de
verificacion de virus, verifique el contenido y luego
haga clic en "Siguiente"

Aparecerd una ventana de confirmacién de software.

@ Pista

Si el instalador no empieza a funcionar automdticamente, seleccione
"Ejecutar'' en el menii "'Inicio", luego introduzca ''Unidad CD-
ROM:\SETUP.exe'' en el cuadro de didlogo y haga clic en el boton
I!OKI!.
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Verifique los detalles de configuraciéon y luego haga
clic en el botén "Instalar".

EPSON Projector Software

EMP Monitor

Este CD-ROM contiene todo el software que usted necesita.
Para comenzar,

EMP NetworkManager

EPSON (i)

( Idioma D( Salir )rlnmlar )

Seleccione el
software a instalar.

Cambie el idioma
de visualizacion.

Empieza la instalacion.

Termina la instalacion.

La instalacion empezara. Siga las instrucciones que aparecen en

la pantalla para completar al instalacion.
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Qué es lo que puede hacer con el EMP NetworkManager

4
W Desinstalacién del software Antes de empezar a utilizar este programa
Para desinstalar el software del proyector, seleccione "Panel de control" en .. .
"Mi PC", haga doble clic en "Agregar/Quitar programas”, seleccione los Tenga en cuenta las siguientes notas antes de iniciar el software EMP
programas a desinstalar, y luego haga clic en "Agregar/Quitar" (o AT ERETESE
"Cambiar/Quitar" si esta usando Windows XP).
* El software EMP NetworkManager debe estar instalado en el PC de red.
@ Pista @ p.2
No se puede desinstalar simultdneamente EMP Monitor y EMP
. . * El PC y los proyectores deben estar ya conectados a la red.
gee%(;ﬂ;ﬁlzzzg er. Desinstale los programas que no sean necesarios @ "Ajustes de conexion de red del proyector (EMP-830)" en el Manual

de instrucciones



Guia de funcionamiento de EMP NetworkManager

Como iniciar el software EMP NetworkManager sy

Inicie EMP NetworkManager desde la pantalla de Windows. Iconos de los proyectores

Procedimiento | Los proyectores se indican utilizando los siguientes iconos.
Seleccione "Inicio" - "Programas" (o "Todos los % Bot6n para conectarse a un proyector especificando su direccién IP.
programas") - "EPSON Projector" - = Si hac.e/doblvf': clic sobre él, aparecera la ventana "Configuracién de
"EMP NetworkManager" en este orden para iniciar el EMP direccion IP".
NetworkManager. fﬁ“‘é El proyector que ha sido detectado automdticamente.
Si no aparece el icono del proyector, consulte la seccién "Si no se
visualiza el proyector solicitado" @ p.11. fgﬁ Uno de los siguientes proyectores.

« El proyector que ha sido registrado manualmente o a través
de NetworkManager.

. El proyector que ha sido registrado utilizando EMP Monitor.

| Actualizar Importar 2

()

: o o

comee e e @ Pista

Le recomendamos que cree y configure una contrasefia para su
seguridad. Para ello, haga clic con el boton derecho de su raton en el
icono del proyector y seleccione '"Cambiar contraseiia'’. Ahora podrd
cambiar la contraseria del administrador del proyector (Admin).




Cémo conectar con el proyector

Siga el siguiente procedimiento para conectar el PC al proyector utilizando
EMP NetworkManager.

Procedimiento

Haga doble clic en el icono del proyector para configurar
la red.

|5 EMP NetworkManager X
| Actualizar Importar [ ?
O -Q’.’— -Q(;
j e i Pulse para agregar el proyector
L i PROJECTORI| TestProject.. .
configuract. 1921660168 \ 1521680191 que desee configurar.

Se conectara el proyector y aparecera la ventana "Configurar red".
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@ Pista

Si aparece la ventana de entrada de contraseiia, deberd introducir la
contraseiia del administrador del proyector (con el identificador del
administrador) y pulse ""Aceptar''.

La contraseria del administrador no estd configurada en el sistema
inicial. Le recomendamos que defina la contraseiia del usuario
administrador (con la identificacion Admin) para mayor seguridad.
Haga clic en el boton derecho en el icono NetworkManager para
configurar la contraseiia. @ p.5



Como configurar los parametros de red

Ajustes basicos de red

Cuando un proyector estd conectado, se visualizard el nombre del
proyector y la configuracion de red que haya especificado.

Si la opcién "DHCP" estéd definida como "ON", no podrd modificar los
datos de configuracion de red. Como valor inicial, la opciéon "DHCP" esta
definida como "OFF".

%ﬂ Configure la red del prayectar.
A
MaC 00:00:48: 28:00:FB
Mombre del
S |PHDJEETDH1
DHCP " ON  OFF
Direccidn [P | 192 168 . 0 . 168
Mascara de I 285 . 255 . 255 . 128
subred
Direccidn de | 192 168 . 0 . 129
puerta de enlace
DS primaria I
DMNS secundaria I
Mombre de I
dorminio DS
WNET ‘
WINGZ |
| Funcidn de natificacion | eyyp (| AN inatimbrica
! ESLEONES |1 1
_:. - . ._E”E.S{- . — e

| Procedimiento \
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Corrija cualquiera de las siguientes opciones que
desee modificar.

Nombre del proyector

Escriba un nombre de proyector. Se pueden utilizar
hasta 15 caracteres alfanuméricos y guiones. No esta
permitido el nombre de un proyector formado
Unicamente por digitos.

DHCP”

Seleccione "ON" para asignar la direccién IP
automadticamente utilizando el protocolo DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Seleccione "OFF" para configurar manualmente la
direccion IP.

Direcci6én IP”

Introduzca la direccién IP del proyector.

Puede introducir nimeros de 0 a 255 en cada campo de
la direccién IP. Sin embargo, no se pueden usar las
siguientes direcciones IP.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255
(donde x es un ndmero entre 0-255)

Miscara de subred”

Introduzca una direccion IP de la mascara de subred.
Puede introducir nimeros de 0 a 255 en cada campo de
la direccion IP. Sin embargo, no se pueden usar las
siguientes mdscaras de subred.

0.x.x.x a 254.255.255.255, 255.255.255.255

(donde x es un nimero entre 0-255)

Direccién de puerta de
enlace”

Introduzca una direccion IP de la puerta de enlace por
defecto.

Puede entrar nimeros de 0 a 255 en cada campo de la
direccion IP. Sin embargo, no se pueden usar las
siguientes direcciones IP.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255
(donde x es un nimero entre 0-255)
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DNS primaria
DNS secundaria

Nombre de dominio
DNS

WINS1
WINS2

Funcién no disponible en este proyector.

Al pulsar este botén, se configurard la funcién de
notificacién por correo. @ p.8

Botén "Funcidn de
notificacién por
correo"

Botén "SNMP”" Al pulsar este botdn, se pueden configurar las funciones

de administracién de SNMP. @ p.10

Botén "LAN
inalambrica"

Funcién no disponible en este proyector.

Al pulsar este botdn, se guardard su configuracién en el
archivo especificado.

Botén "Guardar"

2 Haga clic en el botén "Establecer”.
Apareceré la ventana de fin de la configuracion.

@ Pista

Si configura la funcion de notificacion por correo a ""ON'', modifique
cualquiera de los parametros de la funcion de notificacion por correo
y luego haga clic en el boton ''Establecer', aparecerd un mensaje de
confirmacion para la transmision de mensaje de prueba.

Si hace clic en ''Si", se enviard un mensaje de prueba y aparecerd la
pantalla de fin de confirmacion.

3 Haga clic en el boton "Aceptar".
Se introducird su configuracion.
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Coémo configurar la funcion de notificacion por
correo

La funcién de notificacion por correo electronico se puede usar para enviar
mensajes de notificacion a una direccidn de correo electronico
preestablecida cuando ocurre un problema o aparece una advertencia con
un proyector que estd conectado a la red. Usando esta funcion, se puede
avisar al operador que existe un problema con el proyector incluso en
lugares muy alejados del proyector.

@ Pista

e Se pueden registrar hasta un mdximo de tres destinos de
notificacion (direcciones), y los mensajes de notificacion pueden ser
enviados a los tres destinos a la vez.

e Si ocurre un problema critico con el proyector que hace que
repentinamente deje de funcionar, es posible que no se pueda enviar
un mensaje de notificacion del problema al operador.

¢ Si "Extendida'’ - ""Modo en espera'' en el ment de configuracion
del proyector se ajusta a ''Red activada'’, las funciones de
monitorizacion y control se pueden usar incluso cuando el proyector
se encuentre en el modo de espera (cuando la alimentacion estd
desconectada). @& ''Lista de comandos del menii de configuracion'
en el Manual de instrucciones

’

Procedimiento

1 Haga clic en el botén "Funcidén de notificaciéon por
correo" en la ventana "Configurar red".
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2 Configure los siguientes parametros. 3 Haga clic en el botén "Configuracion de evento de
notificacién" y en la ventana que aparece seleccione
- las opciones para la notificacién por correo.
@ E_onfig_Lfre las funciones de_ carea del prl?yec:t_or. [L:Ia
e i)
Egnﬁclgllgi B e " OFF @1 Seleccione un evento que desee notificar
B?rgzgziéan del | 192 168, 0 . § |25 v Enar intemo
servidor SMTP I Ewor del ventilador
Sg:t?ncoié'ln e selko@epson.com Eonﬁg;[zgitiéﬁr;adsi;:ento ||; :T; :ZIStZ:ns:orrizador de |a lampara
_ _ ¥ Lampara apagada
Rimeinde [esiogepsonne | Conigaarindecver ek ety
: A - - [ Procesno de enfriamienta de alta velocidad en progreso
Sg:t?ncolég de ’m Eonflg:rzglﬁo’ﬁr;ad;;:ento II; .:;-:sgeizlreemp\azo de la ldmpara
Aceptar Cancelar
Aceptar Cancelar |
Funcién de Ajuste a "ON" para usar la funcién de notificacién por
notificacién por correo.
correo
. . 5 . o . ., . H ~ n n
Direccién IP” del Especifique una direccién IP para el servidor SMTP. 4 Haga clic en el boton "Aceptar®.
servidor SMTP Puede introducir nimeros de 0 a 255 en cada campo de Si vuelve a aparecer la ventana "Configuracién de funciones de
la direccion IP. Sin embargo, no se pueden usar las " . 2
siguientes direcciones IP. correo”, repita (?1 Pas.o.3 y 4 para especificar los eventos de los
127.x.x.X, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 que desee recibir notificacion.

(donde x es un nimero entre 0-255)

Al modificar el niimero de puerto del servidor SMTP,
especifique este nimero de puerto. El valor
predeterminado es "25".

Puede introducir un nimero valido de 1 a 65535.

Direccién de destino 1 | Especifique la direccién de destino del correo de
notificacién. Se pueden especificar hasta tres
Direccién de destino 2 | direcciones de destino. Puede introducir hasta 53
caracteres alfanuméricos de un byte.

La direccién que ha definido como "Direccién de
destino 1" también se utilizard como la direccién de
origen.

Direccién de destino 3
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5 Cuando haya finalizado la configuracion, haga clic en 2 Configure los siguientes parametros y luego haga
el botén "Aceptar". clic en el botén "Aceptar".

Configurar SNMP >
. &k Configure el SMMP del provector.
@ Pista &

Volvera a aparecer la ventana "Configurar red".

Si configura la funcion de notificacion por correo a "ON'" y modifica T R
cualquiera de los parametros de la funcion de notificacion por correo, Y BN
aparecerd un mensaje de confirmacion para la transmision de Nombre de wbic

mensaje de prueba cuando haga clic en el boton "'Establecer'' en la

ventana "'Configurar red''. Si hace clic en ''Si", se enviard un
mensaje de prueba.

Aceptar Cancelar

Direccionl de IP de Introduzca la direccion IP del ordenador que debe
captura” recibir la notificacién de advertencia del proyector.

Sino se puede enviar la notificacién a la direccién IP
que ha sido ajustada para "Direccién IP 1 de trampa

e . SNMP", entonces serd enviada a la direccién IP que
Como conflgurar el pl'OtOCO'O SNMP ha sido ajustada para "Direccion IP 2 de trampa
) . Direccién 2 de IP de SNMP".
Cuando los ajustes SNMP del proyector estan habilitados, el proyector captura Puede introducir nimeros de 0 a 255 en cada campo
puede enviar correos de notificacion a ordenadores predeterminados de la direccion IP. Sin embargo, no se pueden usar

las siguientes direcciones IP.

cuando ocurre un problema o advertencia con el proyector. Usando esta 127 % x.x. 224.0.0.0 2 255.255.255 255
funcién, se puede avisar al operario que existe un problema con el (donde x es un nimero entre 0-255)
proyector incluso en lugares muy alejados del proyector. Nombre de comunidad Escriba un nombre de comunidad del SNMP. Es

posible utilizar hasta 8 caracteres alfanuméricos.

Procedimiento

1 Haga clic en el botéon "SNMP" en la ventana @ Pista
“Configurar red". ® Se pueden grabar hasta dos direcciones IP de destino, de manera

que si el correo de notificacion no puede ser enviado a la primera
direccion IP especificada, sea enviado a la segunda direccion IP.

® La administracion usando SNMP deberd siempre ser realizada por
alguien familiarizado con redes de ordenadores como un
administrador de redes.

e Controlar los proyectores usando la funcion SNMP requiere de
haber instalado el SNMP Manager en el ordenador.
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Si no se visualiza el proyector solicitado Py, 1

Si no se visualiza el icono del proyector solicitado en EMP NetworkManager, Introduzca la direccién IP del proyector al que se vaya
siga el siguiente procedimiento. e
Conexidn especificando una direccion IP

Entre una direccion IP del proyector
conectado. Al pulsar [Afiadin], la direccidn IP
especificada se afiadira a la lista.

| Procedimiento \

192 168 . 0 . 223 i
| Pulse este botén para conectar con el

proyector especificado.

Haga doble clic en el botén "Connexién con

configracién de IP". [ Aﬁladir J [ Conectar } Cancelar

L Haga clic en este botén para agregar un
determinado proyector. Aparecera el
icono de este proyector.

configuraci.. / 1921680168 1921680191

Conesién con | PROJECTOR] TestPraject.. @ Haga clic en el boton "Conectar".
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Si no se visualiza el proyector solicitado

Como importar la lista registrada por EMP Monitor

Utilice el siguiente procedimiento para importar y compartir la lista de
proyectores registrados usando EMP Monitor que viene incluida en el CD-
ROM "Projector Software" que se adjunta con el proyector.

| Procedimiento \

@ Haga clic en el botén "Importar”.

=]
5=, EMP NebworkM anager

=3 = 2
= auTo AuTo

Conexidn con  PROJECTOR] TestProject..
configuraci... 19271680168 192168.0191

Seleccione el archivo registrado usando EMP Monitor
y haga clic en el botén "Abrir".

Se agregara el icono del proyector que haya supervisado a
través de EMP Monitor.



Si se envia un mensaje con el tema "EPSON Projector” a la direccion IP
especificada como "Direccién de destino", estos son mensajes que son
enviados como notificaciones que existe un problema con el proyector.
El cuerpo del correo electrénico incluird la siguiente informacidn.
Linea 1: El nombre del proyector donde ocurri6 el problema

Linea 2: La direccidn IP del proyector donde ocurri6 el problema
Linea 3 y siguientes:Los detalles del problema
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Si se ha enviado un correo electronico notificando de un problema By

Los detalles del problema serdn listados con un item por linea. Los detalles
contenidos en el correo electrénico pueden consistir de los siguientes.

Mensaje*

Causa

Solucion

Internal error

Error interno

Fan related error

Error relacionado con el
ventilador

Sensor error

Error de sensor

Lamp cover is open.

Cubierta de lampara
abierta

Lamp timer failure

Fallo en el temporizador
de la ldmpara

Lamp out

Lémpara quemada

Internal temperature
error

Error de temperatura
interior
(sobrecalentamiento)

High-speed cooling
in progress

Enfriamiento a alta
velocidad en proceso

Lamp replacement
notification

Notificacién de cambio
de ldampara

"Estado de los indicadores"

@ "Estado de los indicadores" en
el Manual de proyector

No-signal

Sin senal

No entran sefiales de imdgenes al
proyector. Verifique el estado de
conexion y verifique que la
alimentacion del equipo esté
conectada.

* Aparecerd un (+) o (-) al principio del mensaje.
(+): Ha ocurrido un problema con el proyector.
(=) : Se ha solucionado el problema del proyector



Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacion
puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperacion, o
transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrénico,
mecénico, de fotocopia, registro, o de otra forma, sin el permiso
previo por escrito de SEIKO EPSON CORPORATION. No se asume
responsabilidad de patente con respecto al uso de la informacion
contenida aqui. Tampoco se asume responsabilidad por los dafios
resultantes del uso de la informacién contenida aqui.

Ni SEIKO EPSON CORPORATION ni sus afiliados serdn
responsables ante el comprador de este producto o terceras partes por
los dafios, pérdidas, costos, o gastos incurridos por el comprador o
terceras partes como resultado de: accidentes, uso incorrecto, o abuso
de este producto o modificaciones no autorizadas, reparaciones o
alteraciones a este producto, o (excluyendo los EE.UU.) fallo en

cumplir estrictamente con las instrucciones de mantenimiento y
operacionales de SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION no sera responsable contra los
dafios o problemas que surjan del uso de cualquier opcion diferente
de los designados como Productos Originales EPSON o Productos
homologados por SEIKO EPSON CORPORATION.
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Nota general:

EPSON es una marca registrada de SEIKO EPSON
CORPORATION.

EasyMP es una marca comerciales de SEIKO EPSON
CORPORATION.

Macintosh, Mac, y iMac son marcas registradas de Apple Computer,
Inc.

IBM es una marca registrada de International Business Machines
Corporation.

Windows, WindowsNT y VGA son marcas comerciales o marcas
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos.

Dolby es una marca registrada de Dolby Laboratories.

Cisco Systems es una marca registrada de Cisco Systems Inc. en los
Estados Unidos de América y otros paises.

Pixelworks y DNX son marcas registradas de Pixelworks Inc.
Portions of this software are based in part on the work of the
Independent JPEG Group.

Portions Copyright©2003 Instant802 Networks Inc. All rights
reserved.

Otros nombres de productos utilizados aqui se utilizan para
propositos de identificacion y pueden son marcas comerciales de sus
respectivos duefios. EPSON deniega cualquiera y todos los derechos
sobre esas marcas.

Este producto utiliza software de c6digo abierto.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2005. All rights reserved.
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