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Manual de instrucciones

@ Caracteristicas del proyector

® Antes de usar el proyector

Explica los procedimientos a realizar antes de usar el proyector,
incluyendo la instalacion y conexiones.

® Nombres de las partes y funciones

@ Funciones basicas

Explica las funciones basicas como el encendido y apagado del
proyector y el ajuste de las imagenes proyectadas.

® Funciones avanzadas

Explica acerca de los menus de configuracion y las funciones que se
pueden usar para mejorar la proyeccion.

| menu

® Apéndices

Provee de informacién suplementaria sobre métodos de mantenimiento
y otras maneras de extender la vida util del proyector.

® Articulos de consumo y accesorios opcionales

*Este manual contiene informacion acerca del EMP-835 y el EMP-830. Las
ilustraciones indicadas en el manual muestran el EMP-835 a menos que se
indique lo contrario.

Haga clic en el idioma que

desea leer el manual. 0 B#E © English

o Francais

Localizacion de problemas Anotaciones usadas en este manual

m Instrucciones para el uso del manual
m Coémo guardar el manual en un PC

Guia de funcionamiento de EMP NetworkManager

Explica como cambiar todos los ajustes de red del proyector desde un
ordenador, y como ajustar la funcién de notificacién por correo electrénico
para enviar mensajes de notificacion cuando hay un problema o advertencia
respecto al proyector.

® Qué es lo gue puede hacer con el EMP NetworkManager
® Como iniciar el software EMP NetworkManager

) Cémo conectar con el proyector

) Cémo configurar los parametros de red

@ Si no se visualiza el proyector solicitado
) Si se ha enviado un correo electrénico notificando de un
problema

Guia de funcionamiento de EMP Monitor

Explica como usar un ordenador que esta conectado a una red para
controlar varios proyectores.

® Qué es lo que puede hacer con el EMP Monitor

® Registro de proyectores para el su monitorizacién
® Ventana principal del EMP Monitor

@ Si no se puede controlar o monitorizar un proyector
usando el EMP Monitor
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