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Ausstattung des Projektors

Direkteinschaltung Q9

Beim Anschlielen des Netzkabels wird der Projektor eingeschaltet und fiir die
Bildprojektion vorbereitet. Projektoren in Vorfiihrraumen lassen sich bei
zentral gesteuerter Stromversorgung durch einfaches Einschalten der zentralen
Stromversorgung einschalten. @ S.87

Direktabschaltung Q9

Die Stromversorgung kann ohne Driicken der [Power]-Taste unterbrochen
werden. Auf diese Weise lésst sich der Projektor z.B. in einem Konferenzraum
zentral durch Betitigen eines Unterbrecherschalters abschalten. @ S.44
Nach abgeschlossener Verwendung kann das Netzkabel einfach aus der
Steckdose gelost werden, um den Standort des Projektors zu dndern.
Unmittelbar nach dem Ausschalten kann der Projektor sofort wieder
eingeschaltet werden.

Einfache Schnellbedienung (1) Q9

Beim Einschalten des Projektors werden die Bilder mit der Autofokus-
Funktion scharf eingestellt.

Die wegen der eingestellten Projektorneigung auftretende Trapezverzerrung
lasst sich automatisch korrigieren. @ S.34

Bedienungsanleitung

Einfache Schnellbedienung (2) Y* T+

Die folgenden Einstelltasten befinden sich oben auf dem Projektor. Das
projizierte Bild lasst sich mit diesen Projektortasten einfach optimal einstellen.

Power

Quick Setup Source Search Zoom

©) ®© @ O 6

‘9 Quick Setup - Bildoptimierung mit einem Tastendruck - @ S.41
Die folgenden Funktionen werden zum Optimieren des projizierten Bildes
gleichzeitig ausgefiihrt. Einstellbar, dass Funktionen gestartet werden.

* Automatische Scharfeinstellung (Autofokus)
Das Bild wird scharf eingestellt.

¢ Auto Quick Corner mﬁfw
Bildverzerrungen wegen schriger Projektion werden korrigiert, so dass
ein rechteckiges Bild (Seitenverhiltnis 4:3) wiedergegeben wird. Bei
Verwendung einer Leinwand (4:3) kann das Projektionsbild exakt auf die
Projektionsfliche angepasst werden.

» Wall Shot ;‘D
Falls keine Leinwand zur Verfiigung steht, konnen die Bilder ohne
Farbverluste auf eine andere Oberfldche projiziert werden. Die
Bildfarben werden automatisch auf die natiirlichen Farben eingestellt,
selbst wenn gegen eine Wandtafel oder eine Wand projiziert wird.

‘9 Eingangsquellensuche - Einfache Auswahl der Bilder fir die
Projektion - @ S.35

Die Bildsignale von angeschlossenen Gerdten werden erfasst. Die Signalquelle
fiir die Projektion kann mit einem Tastendruck umgeschaltet werden.

‘9 Zoom - Einfache Einstellung der BildgroBe - @ S.40
Die gewiinschte BildgroBe ldsst sich einfach mit einer Taste einstellen. N



Ausstattung des Projektors

Netzwerkfahigkeit Q9

Bei einer auftretenden Projektorstorung, wie bei einem Lampenausfall
wihrend der Projektion kann der Projektor eine E-Mail-Benachrichtigung
senden.

Im Fall des EMP-835 bietet

EasyMP die folgenden

Moglichkeiten:

* Netzwerkverbindung mit einem
Computer iiber Wireless LAN.

* Projektion eines Computerbilds
iiber das Netzwerk.

@ Fiir Anweisungen zur Verwendung von EasyMP wird auf EasyMP-
Aufstellungsanleitung und die EasyMP-Bedienungsanleitung verwiesen.

Verwendung von USB-Geraten mit groB3en ‘ 2
Speicherkapazitaten moglich

(nur EMP-835)
AuBer einer USB-kompatiblen Digitalkamera konnen Sie eine USB-

kompatible Festplatte oder ein USB-kompatibles Speichermedium verwenden.

Damit sind Présentationen von Szenarien mit groBem Speicherplatzbedarf
moglich. @ S.30, "Prisentationswiedergabe (Verwendung von CardPlayer)"
in der EasyMP-Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Tastensperre X1

Die Bedienungstasten des Projektors und der Fernbedienung lassen sich
sperren.

Die Sperrfunktion der Bedienungstasten erweist sich als niitzlich fiir
ungestorte Vorfiihrungen oder um z.B. in Schulen die Anzahl der bedienbaren
Tasten einzuschrinken. Mit der Tastensperre der Fernbedienungstasten lassen
sich Fehlbedienungen wihrend einer Prisentation zu vermeiden. @ S.68

y



Inhaltsverzeichnis

Ausstattung des Projektors...........cccoviiiiiiiiiiiiinneeee, 1

Vor der Inbetriebnahme des Projektors

Bezeichnung und Funktion der Teile ....................... 6
Front-/Oberseiten-/Seitenansicht...........cccccooveeveinieniceneenicnnen. 6
UNEETSEILE ..nvveenieiiieniieiie ettt ettt 7
RUCKSEILE ..ttt 7
Fernbedienung ............cooviiiiiiiiniiiiiieeieeeee e 8
Bedienungsfeld..........coooiiiiiiioniieececeee e 9
Ein- und Ausgangsbuchsen ..........cc.ccooeeiiiiiiiniiiniinnieiieenee 10

Vor der Verwendung der Fernbedienung............... 11
Einsetzen der Batterien...........coccueeevieeniiiiniieiniieiieeeieeeieeene 11
Verwendung der Fernbedienung und Bedienungsbereich ........ 12

AUTSTEIIUNG .. 14
Aufstellung des ProjeKtors ........c.ceecveeeeiieerciieeniieeiieeeieeeiee e 14
Bildschirmgrofe und Projektionsabstand............cc.ccoceenieniee. 15

Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten

(NUF EMP=835) .....oeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeseessessenens 16
EINSELZEN ..ottt 16
ENtfernen .......coooooiiiiiiiiiiee e 17
Z0griffSanzZeigenstatus ........ceeevveeerveeniiieeniieenieeereeeeieeeeiee e 18

Anschluss eines Computers .........ooeeeeeiiiiiieeeenns 19
Geeignete COMPULET .......co.eevuerierienieeienieeteneenie et 19
Anschluss eines COMPULETS.......ccceevcveeruieriuiereeriieeiienreeseenneens 20
Betitigung des Mauszeigers mit der Fernbedienung
(kabellose Mausfunktion)............cooevvuvvveeeeeieieiiiieeeeeeeeeeesiniveeens 20

Anschluss eines externen Monitors ....................... 23

Netzwerk-Kabelanschlisse.........c..cccoooveiiiiiiiinieenn. 24

Anschluss an einer Videoquelle..............ccccevuennn... 25
Wiedergabe von Composite-Videobildern............ccceevuveeenennne. 25
Wiedergabe von S-Videobildern...........ccoceeveeniiiiiincnneennenns 26

Wiedergabe von Componenten-Videobildern................cc......... 26

Bedienungsanleitung

Wiedergabe von RGB-Videobildern ..........cccccccevviieniieenneenee. 27
Tonwiedergabe von Videogeraten................coccc... 28
Tonwiedergabe Uber externe Lautsprecher............ 29

Anschluss von USB-Geraten (Digitalkamera,
Festplatte oder Speichermedien)

(NUF EMP=835) ... seseeseeeeeeenns 30
Anschluss von USB-Geraten..........ccoccueevveeeniieiniiennieenieeeee. 30
Losen eines USB-Gerites vom Projektor...........ccceevevveenieennnee. 31

Grundbedienung

Einschalten des Projektors........ccccceiiiiiieiicinnnnnes 33
Anschluss des Netzkabels..........cooceeviiniiiiiiniininicceeieeee, 33
Einschalten des Projektors und Bildprojektion .............c........... 34
Einstellen der Position und der GréBe des Projektionsfelds ..... 38
Schnellkorrektur des Projektionsfelds (Quick Setup) ............... 41

Ausschalten des Projektors..........ccvvuiiiiiiiiiininnn. 44

Einstellen des Lautstarkepegels...............ccceeeee 47

Diebstahlschutz (Kennwortschutz) ......................... 48
Wenn Kennwortschutz aktiviert iSt.........ccecveeveeesieeneeniieenneenne 48
Kennworteingabe mit der Fernbedienung ...............ccccceveeneene 50
Einstellen des Kennwortschutzes .............cccoevveervieennieenieennnne. 50



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis 4
Weitere Bedienung Fehlersuche
Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion ...... 54 Verwendung der Hilfe ... 97
Auswahl einer Bildquelle wihrend einer Bildprojektion Auftreten von Storungen..........ccceeeeeeeiiiiniiiiineeeenn. 99
(Vorschaufunktion) ...........cccceeiviiiiiniiiniiiiniiicinicccceee, 54 Ablesen der ANZEIZEN..............ovvvevveeeeeeeeereeeeeeeseseeeeeese e 99
Projektion von einfachen Bildern ohne Leinwand Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten ..............c.occooooi 102
(Wl SNOL) ittt 55
Ton- und Bildabschaltung (A/V Mute) ........ccccceevvveeniieenneennne 57 e
Standbildfunktion (Freeze)..........cooovvvvveiieiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeennenen 58 An hange
E-Zoomsfunktion (E-ZOOM) we.vovovvsvsivsvscsvsvsiscsoc 58 WAMUNG ..o 123
Bild-in-Bild-Funktion (PinP) .........cccccccvvviiviiiiiiiiiiiiiireeeeeee, 59 Reini 123
Zeiverfunktion 61 CINIZUNG ..o TR
v ge o kt ..... (p ....... t) ....................................................... o Austauschen der Lampe und der Luftlter................ooooroon. 124
Voreinstellfunktion (Preset) ............ R e Speichern eines Benutzerlogos...............ovve........ 130
Andern der Anpassung bzw. des Seitenverhiltnisses ............... 64 . )
Projektor-ID/Fernbedienungs-ID ............cccocveeeiiiiniiiiniiieiiennn. 66 Sonderzubehdr und Verbrauchsmaterial.............. 133
Tastensperrfunktion ___________________________________________________________________ 68 Sonderzubehor .. DD 0905C0S05 OO ORS00 CoRoEDCOEB G 133
Manuelle Bildeinstellung ..........c.cccooeeeeveeeceeeenenee, 71 Verbrauchsmaterial..............c.ocooiiii 133
Scharfeinstellen der Bilder (Scharfeinstellung) ..................... 71 GJOSS&I’ ................................................................. 134
Manuelle Korrektur der Projektionsfeldverzerrung .................. 71 Liste von ESC/VP21-Befehlen..............cccooueenene. 138
Einstellen der Computerbildwiedergabe .............cccceeeieeniennne 77 Liste von Befehlen..........coooooiiiiiiiiiiiiiiccieeeee 138
Einstellen der Projektionsqualitiit (Farbmoduseinstellung) ...... 79 Kommunikationsprotokoll..............cceecveeriiiiniiiiniienniieinieenns 138
Konfigurationsmenu..............ouvciiiiiieeiiieiiieeeeeeiins 81 KabelanordnUng ...........cceueueueueueueueieieieieresereresesesesesesesesesesenens 138
Liste von Konfigurationsmenﬂbefeh|en __________________ 82 E?nstellen der USB-Kommunikation............ccccveeeeeeeeeeecnnnnnen. 139
_ Verwendung der KonfigurationSmeniis ............ccccovveveieennnne 90 P_'J Link (nur EMR_'835) TITITIITIanemnensssssssesssessee 140
Uberwachen und Steuern von Projektoren Liste der unterstitzten Bildschirmformate ............ 141
Uber ein Netzwerk (EMP-830).......ccccccevuveevveeenneene. 92 Technische Daten.........coooveviiiiiiiiiiieeeee, 142
Netzwerkfunktionen des EMP-830........cccccceueueieirieirirerieienennnns 92 ADMESSUNGEN....cciiiiiiiiiee e 144
Projektor-Netzwerkanschlusseinstellungen (EMP-830) ........... 93



Vor der Inbetriebnahme des Projektors
In diesem Kapitel wird das Aufstellen des Projektors vor der Inbetriebnahme erklart.
Bezeichnung und Funktion der Teile .................. 6 * Anschluss eines COMPULETS .......ccreeeruenerercsesesnensassesesennsns 20
. - iten-/Sei i * Falls es sich beim Monit hi ine 15-poli
Front-/Oberseiten-/Seltenansicht.c..eevrevrevresresreseren 6 TS e A e ) M 2
O UnteI‘S(‘:lte ............................................................................... 7 a Betﬁtigung des Mauszeigers mit der Fernbedienung
® RUICKSEILE .eeeeeeeeeeeeeeeeeennneaeaeanasasesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssases 7 (kabellose MausfunKktion) .........eeeeeeeeeeeeeecccecccccccccecccccececenes 20
* Fernbedienung..........cccceeceenienccnnccssnsnecssnsecssnsscssssssscssonssscoee 8 . .
crapedienuing Anschluss eines externen Monitors.................. 23
* Bedienungsfeld ........eeeiieeinvnneiiiinssrnnneccccsssnnneccssssnnnsescsssnnnns 9
* Ein- und AusgangsbuchSen...........cocoeveeeeeeeresereseeesenene 10 Netzwerk-Kabelanschliisse.........ccccccceerrmmnnrncnnnns 24
Vor der Verwendung der Fernbedienung.......... 11 Anschluss an einer Videoquelle........................ 25
* Einsetzen der Batterien ..........cccovveeeccccnscsnnnccccsssnsasccccssans 11 * Wiedergabe von Composite-Videobildern..........cceeereecceeee 25
* Verwendung der Fernbedienung und * Wiedergabe von S-Videobildern........ccccceeueeecccsccsnneccccsnes 26
BedienunngereiCh .............................................................. 12 ° Wiedergabe von Componenten-Videobildern .................. 26
T3 =Y (V117 W 14  *Wiedergabe von RGB-Videobildern .......coovvmeevessisune 27
e Aufstellung des Projektors .........cceeeccscsnccsscensccssnssccsssnsees 14 ) E/?llrllsﬂfscilsc? l'f;ég FB(iip‘?;;gannguChseum emelSPOhgeDSUb _______ 27
* Bildschi o d Projekti bstand ........cceeeneeecnnns 15 . . ..
IR C S AT Tonwiedergabe von Videogeraten..........c.ccc...... 28
Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten * Wenn Component-Videosignale anliegen...................reeeerrreeeeeeeersseeseens 28
(nur EMP'835) .................................................... 16 Tonw'edergabe uber eXterne Lautspl‘echel" ...... 29
L D7) 1 Y 77 | N 16 . o
¢ ENLIEITIEN .ocoeveenecnenrncnscnsssnusnssnssssnsnsesssssssssssssssassnsasssssnssns 17 Anschluss von USB-Geraten (Digitalkamera,
o Zugriffsanzeigenstatus......ceeeeecccsssenneecccsssssnnseccssssssnseecssans 18 Festplatte oder Speichermedien)
* Z0griffSanZeigenstatus «.......coceeveereenieniieniieienieeteete ettt 18 (n ur EM P-835) """"""""""""""""""""""""""" 30
o Zugriff auf die Wireless LAN-KAITE ...........cocoevevieruereriiereeiereisseeeeseseneneesenens 18 * ANSChIuSS VON USB-GerAteN.....ccceresecceessseccecssssscosssssssssses 30
Anschluss eines Computers.......cccoecmmeeererrrerens 19 * Losen eines USB-Geriites vom Projektor ............ccceeueeeee. 31

* Geeignete COMPULET ....cccovvveeeeeccssssnnneeccsssssnsseccssssessssassssone 19



Bedienungsanleitung

Bezeichnung und Funktion der Teile Ty ¢

Front-/Oberseiten-/Seitenansicht

e Lampenabdeckung @ S.125

Offnen Sie diese Abdeckung zum Ersetzen
der Projektionslampe im Projektor.

e Lautsprecher

e Bedienungsfeld @ S.9

e Luftaustritt

Achtung
Bringen Sie keine Gegenstinde, die sich durch
Wirmeeinwirkung verformen oder sonst
beeintrichtigt werden konnenin die Néhe des
Luftaustritts. Halten Sie bei eingeschalteter
Projektion das Gesicht oder die Hénde nicht in
die Néhe des Luftaustritts.

o Griff

Verwenden Sie diesen Griff zum
Anheben und fiir den Transport des
Projektors.

¢ FuBeinstellhebel @ S.39

Ziehen Sie die FuB3sicherung zum Verlidngern
oder Verkiirzen des vorderen Fuf3es heraus.

e Luftfilter (Lufteintritte)
@ S.123, S.128

Verhindert das Eindringen von Staub und
anderen Fremdkorpern in den Projektor.
Reinigen Sie die Luftfilter in
periodischen Abstinden.

¢ Einstellbarer vorderer FuB3 @ S.39

Wenn der Projektor auf einer Fliche, wie einem
Tisch aufgestellt ist, kann der Projektionswinkel
durch Verldngern oder Verkiirzen der Fiifle
eingestellt werden.

* Objektivdeckel e Fernbedienungsempfinger/
Bringen Sie den Objektivdeckel zum Schutz des Sensor @ S.12
Objektivs vor Verschmutzung und Beschiddigung
am Objektiv an, wenn der Projektor nicht
verwendet wird.

Empfinger fiir die
Fernbedienungssignale und Erfassung
des Projektionsfelds fiir die Auto Quick
Corner- und die Wall Shot-Funktionen.



Bezeichnung und Funktion der Teile

Unterseite

¢ Befestigungspunkte fir die Deckenhalterung
(4 Punkte) @ S.14, S.133

Fiir die Aufhidngung an einer Decke kann die als Sonderzubehor
erhiltliche Deckenhalterung an diesen Stellen angebracht werden.

¢ Lufteintritte
@ S.123

Reinigen Sie die Luftfilter
in periodischen Abstédnden.

o Luftfilter
@ S.123, S.128

Verhindert das Eindringen
von Staub und anderen
Fremdkorpern in den
Projektor.

Reinigen Sie die Luftfilter in
periodischen Abstinden.

¢ Objektivdeckelschnuranschlag

Fiir die Aufhéangung des Projektors an der Decke muss dieser
Anschlag entfernt werden. Greifen Sie den Anschlag und ziehen
Sie ihn, um den Objektivdeckel abzuziehen.

¢ Einstellbarer
vorderer Fuf3

¢ FuBeinstellhebel

hinterer Fuf3
@ S.39

=7/G}
o Einstellbarer/

e Netzbuchse @& S.33

Bedienungsanleitung

Ruckseite

e Kartensteckplatz (nur EMP-835)
@ S.16 @ S.24
Setzen Sie bei Verwendung von EasyMP eine  Schlieen Sie ein
Wireless LAN-Karte oder eine Speicherkarte in ~ Netzwerkkabel hier an.
diesen Kartensteckplatz ein.

e Netzwerkanschluss

e Ein- und e Infrarotempfanger
Ausgangsbuchsen @& S.12
@ S.10 L
Fiir den Anschluss des v alo gtk dor

Fernbedienungssignale.

e Anti-Diebstahl-
Vorrichtung (R)
@ S.134

Projektors an verschiedene
Gerite, wie einen Computer
oder Videogerite.

Q@QE 71__@

¢a

@ ®)
ng @O

™,

¢ Einstellbarer hinterer FuBB
@ S.39

Wenn der Projektor auf einer Fléche,
wie einem Tisch aufgestellt ist, kann
der Projektionswinkel durch
Verlidngern oder Verkiirzen der Fiifle
eingestellt werden.

Fiir den Anschluss des Netzkabels.
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Bezeichnung und Funktion der Teile 8

Fernbedienung

Falls & {iber das Schaltflichensymbol bewegt wird, erscheint eine Beschreibung dieser Schaltflziche.

- Power
Page E-Zoom

aa o

¢ [Resize]-Taste @ S.64

Bei der Projektion von Computerbildern: Umschaltung
zwischen wirklicher Anzeige und angepasster Anzeige.
Bei der Projektion von Videobildern: Einstellung des
Seitenverhiltnis”.

Menu Help

[ __d

& =n oy

e o o

Preview Preset Auto

@ @ ©&

WallShot Focus  Zoom

@ o o

Quick Setup

Volume

ID

Num




Bedienungsanleitung

Bezeichnung und Funktion der Teile

Bedienungsfeld

Tasten ohne Beschreibung sind identisch mit den Fernbedienungstasten. Fiir Einzelheiten wird auf die Beschreibung der Fernbedienung verwiesen.

¢ [Source Search]-Taste @ S.35 ¢ [Source]-Tasten @ S.37

Gleiche Funktion wie die [Search]-Taste der [Computer/Component]-Taste: Beim Driicken dieser Taste wird die Eingangsquelle wie folgt
Fernbedienung. umgeschaltet: [Computer]l/Component]-Anschluss —{Computer2/Component]-Anschluss —EasyMP

(nur EMP-835).
[Video/S-Video]-Taste: Beim Driicken dieser Taste wird die Eingangsquelle wie folgt umgeschaltet:

[S-Video]-Anschluss —[Video]-Anschluss —

¢ [Quick Setup]-Taste @ S.41

e [Power]-Taste @ S.34, S.44 e [Zoom]-Tasten @ S.40

Quick Setup Source Search Zoom

® & 060

e [Wall Shot]-Taste @ S.55

¢ [Menu]-Taste S.90
wonishot | Gombutert Yol o
¢ Statusanzeigen @ S.99 ‘ nett S u [ sync+ | Esc
” ® A@
Resiz Tracking-  Enter  Tracking+ ® [ESC]-TaSte (' S-91 3 3.97

Gleiche Funktion wie die [Esc]-Taste
der Fernbedienung.

A/V Mute Volume

‘ @@

e [Enter]-Taste @ S.77, S.91, S.97
Gleiche Funktion wie die [Enter]-Taste der Fernbedienung bei angezeigtem Konfigurations-
oder Hilfemenii.

o[~ ]-und [Z]-Tasten @ S.73, S.75, S.78, S.91, S.97
Verwenden Sie diese Taste fiir die vertikale Trapezkorrektur und die Quick Corner-Korrektur.
Falls bei gedriickt gehaltener [Shift]-Taste eine dieser Tasten gedriickt wird, kann die Sync.”

des Computerbildes eingestellt werden.
Bei einem angezeigten Konfigurations- oder Hilfemenii haben diese Tasten die Funktion
von [ A ]- und [ Y]-Tasten (auf und ab) fiir die Wahl von Meniipunkten.

e [H]]- und [[]-Tasten @ S.73, S.75, S.77, S.91
Verwenden Sie diese Tasten fiir die horizontale Trapezkorrektur und die Quick Corner-
Korrektur.

Falls bei gedriickt gehaltener [Shift]-Taste eine dieser Tasten gedriickt wird, kann das
Tracking” des Computerbildes eingestellt werden.

Bei einem angezeigten Konfigurations- oder Hilfemenii haben diese Tasten die Funktion
von [ < ]- und [» ]-Tasten (links und rechts) fiir die Wahl von Meniipunkten.

¢ [Resize]-Taste @ S.64

¢ [Help]-Taste @ S.97

¢ [A/V Mute]-Taste @ S.57

¢ [Focus]-Taste @ S.71

¢ [Volume]-Taste @ S.47

« [Shift]-Taste @ S.66, S.78

Diese Taste hat keine eigene Funktion; sie dient
jedoch zur Justierung der Optionen Sync und
Tracking, wenn die Funktion Resize (Grofe
dndern) verwendet wird.
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Bezeichnung und Funktion der Teile 10

Ein- und Ausgangsbuchsen

¢ [USB TypeA]-Buchse (nur EMP-835) @ S.30

Anschluss einer Digitalkamera oder einer USB-Festplatte/ * [Computer1/Component]-Buchse

Speichergerit fiir die Wiedergabe von Bild- oder Movie- [C__:ompqterﬂ Component]'Bu?hse - s-'zos S.26, S.27
Dateien oder Szenarios. qu den_ Eingang von analogen R(.}B—S%gnalen von einem Computer und von RGB-
Videosignalen und Component Videosignalen von Videogeriten.
« [USB TypeB]-Buchse @ S.20, S.139 ° ([‘{uglgg-Buchsen (far [Computer1 (oder 2)/Component]-Buchse)

Fiir einen USB-Kabelanschluss an einem Computer fiir die
Verwendung der drahtlosen Mausfunktion, wenn der
Computer und der Projektor mit einem Computerkabel
miteinander verbunden sind.

¢ [Control (RS-232C)]-Buchse

Eingang von Audiosignalen von Geréten, die am direkt dariiber liegenden [Computerl
(oder 2)/Component]-Anschluss angeschlossen sind.

@ S.138 NP U O N
Fiir den Anschluss des Projektors mit einem f USB \
RS-232C-Kabel an einem Computer. Diese N

<

Control (RS-232C) [o]

Buchse ist fiir die Steuerung und sollte vom fypen : Typeh [L l I O —=

Kunden nicht verwendet werden. @) l A Card slot L] D
A R R R R I YT e - - SR

* [Monitor Out]-Buchse @ S.23 i Remote(®)

&
|

Fiir den Ausgang von analogen RGB-
Signalen von einem mit einem e [Remote]-Buchse
Computerkabel angeschlossenen Computer @ S.133

Diese Buchse ist fiir den
Anschluss einer als
Sonderzubehor erhiltlichen
Fernbedienungskabelsatz.

und RGB-Videobilder von Videogeridten an —
einen externen Monitor.

Keine Unterstiitzung von Videobildern und
EasyMP (nur EMP-835).

¢ [Audio Out]-Buchse @ S.29
Diese Buchse ist fiir den Ausgang von
Audiosignalen der eingestellten
Videoquelle fiir die Wiedergabe iiber
externe Lautsprecher.

Video L-Audio-R

L-Audio-R

¢ [Video]-Buchse @& S.25 ¢ [S-Video]-Buchse @& S.26
Fiir den Eingang von Composite Videosignalen” von einer Videosignalquelle. Fiir den Eingang von S-Videosignalen® von einer Videosignalquelle.

¢ [Audio]-Buchsen (fiir [Video]-Buchse) @ S.28 ¢ [Audio]-Buchsen (fiir [S-Video]-Buchse) @ S.28
Diese Buchse ist fiir den Eingang von Audiosignalen der an der [Video]-Buchse Diese Buchse ist fiir den Eingang von Audiosignalen der an der [S-Video]-
angeschlossenen Quelle. Buchse angeschlossenen Quelle.
Auch Audioeingangssignale von an der Buchse [Computer2/Component] Auch Audioeingangssignale von an der Buchse [Computer1/Component]
angeschlossenen Geriten, falls es sich um Component Videosignale handelt. angeschlossenen Geriten, falls es sich um Component Videosignale handelt.
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Einsetzen der Batterien

Bei der Auslieferung des Projektors sind in der Fernbedienung noch keine
Batterien eingesetzt. Vor der Inbetriebnahme der Fernbedienung miissen
Sie deshalb zuerst die mitgelieferten Batterien einsetzen.

@ Achtung

Lesen Sie bitte vor der Handhabung der Batterien die Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen durch.

Vorgehen

1 Nehmen den Batteriefachdeckel ab.

Driicken Sie den Batteriefachdeckel an der gerippten Stelle und
schieben Sie ihn zum Offnen in die gezeigte Pfeilrichtung.

2 Setzen Sie die Batterien ein.

Achtung

Kontrollieren Sie die Polaritiitszeichen (+) und (=) im Batteriefach
und setzen Sie die Batterien richtig ein.

3 Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.
SchlieBen Sie den Batteriefachdeckel bis er einrastet.

Falls die Befehle von der Fernbedienung nach einer gewissen Zeit
verzogert oder iiberhaupt nicht mehr ausgefiihrt werden, sind
wahrscheinlich die Batterien erschopft. In diesem Fall miissen Sie die
Batterien gegen zwei neue Alkalibatterien AA ersetzen.



Vor der Verwendung der Fernbedienung

Verwendung der Fernbedienung und
Bedienungsbereich

| Vorgehen
@ Stellen Sie den [R/C]-Schalter in der Position "ON".

Richten Sie die Fernbedienung auf einen der
Infrarotempféanger des Projektors und betatigen Sie
die Fernbedienungstasten

Bedienungsbereich (horizontal)

Bedienungsbereich
ca. 10 m

Fernbedienungs
sender

Bedienungsanleitung
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Bedienungswinkel (vertikal)

Bedienungsbereich

ca. 10 m . pa.10m .
! I| |l '.
ca. 15° | | | ! ca. 15°
— =
' ca. 15°

ca.15° |

Aufhangung an der Decke

ca. 15° % '

g
1 1

Bedienungsbereich
ca. 10 m ca. 10 m

Bedienungsbereich
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i

¢ Vermeiden Sie, dass der Infrarotempfinger direkt von Sonnen- oder
Fluoreszenzrohrenlicht getroffen wird, weil dadurch der Empfang
der Fernbedienungssignale gestort werden kann.

o Stellen Sie den [R/C]-Schalter auf "OFF'", falls die Fernbedienung
nicht verwendet wird. Wenn der [R/C[-Schalter auf "ON'"' eingestellt
ist, wird Batteriestrom verbraucht.

¢ Falls eine Fernbedienungstaste fiir linger als 1 Minute gedriickt
gehalten wird, wenn der [R/C]-Schalter auf ""ON'"' eingestellt ist,
wird das Tastensignal unterbrochen (die Fernbedienung wird in den
Ruhezustand umgeschaltet). Damit wird ein Entladen der Batterien
verhindert, wenn ein Gegenstand auf die Fernbedienung gestellt
wird.
Beim Loslassen der Taste ist wieder ein normaler
Fernbedienungsbetrieb moglich.

¢ Falls die Gesamtabstand zwischen Fernbedienung und Leinwand
und zwischen der Leinwand und dem Projektor etwa 10 m betrigt,
kann die Fernbedienung zur Steuerung gegen die Leinwand
gerichtet werden, weil die Fernbedienungssignale an der Leinwand
reflektiert werden. Dieser Betriebsbereich ist jedoch stark von der
Beschaffenheit der Leinwand abhdingig.

® Um einen Fernbedienungsbetrieb auch bei grofferem Abstand
sicherzustellen, verwenden Sie die als Sonderzubehor erhiiltliche
Fernbedienungskabelsatz fiir den Anschluss zwischen der [Remote|-
Buchse der Fernbedienung und der [Remoto]-Buchse des
Projektors.
@ ""Anchdinge: Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial' S.133



Aufstellung

Aufstellung des Projektors

Der Projektor eignet sich fiir die folgenden vier Projektionsarten. Wihlen
Sie die fiir Ihre Bediirfnisse geeignete Projektionsmethode.

@ Achtung

® Lesen Sie bitte vor dem Aufstellen des Projektors die
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
sorgfiltig durch.

® Der Projektor darf fiir die Projektion nicht auf die Seite gestellt
werden, weil Betriebsstorungen auftreten konnen.

* Frontprojektion

e

N

Bedienungsanleitung
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* Front/Deckenprojektion

s ()

* Ruck/Deckenprojektion mit einem lichtdurchlassigen Bildschirm

-

* Fiir die Aufhingung des Projektors an der Decke ist eine Spezialmontage
erforderlich. Wenden Sie sich bitte fiir diese Installationsart an den
Fachhindler. Fiir die Aufhidngung des Projektors an der Decke ist die als
Sonderzubehor erhiltliche Deckenhalterung notwendig. @ S.133

% e

Wenn der Projektor an der Decke aufgehdngt ist oder bei der
Riickprojektion nehmen Sie die entsprechenden Anderungen fiir die
Einstellung "Erweitert'' - ""Projektion'' vor. & S.87
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BildschirmgroBe und Projektionsabstand
Die BildgroBe wird durch den Abstand vom Projektor zum Bildschirm Y _ _
festgelegt. Bildschirm
Empfohlener Abstand 864473 cm
Beachten Sie die nachstehende Tabelle und stellen Sie den Projektor so
auf, dass die Bilder in optimaler Bildgroe auf die Projektionsleinwand
projiziert werden. Verwenden Sie diese Werte bei der Aufstellung des 90° Obiektivmitte
Projektors als Richtwerte. Die tatsdchlichen Werte konnen je nach PUSSER—— J
Projektionsbedingungen und der Zoomeinstellung etwas verschieden sein. ’E
Einheit: cm b A s
Projektionsabstand ¢ Vertikaler Abstand * Bei der Aufstellung an einer Wand, muss der Abstand zwischen dem
4:3- : ST x:fn d_et: Projektor und der Wand mindestens 20 cm betragen.
BildschirmgroBe Kleinster . jeitivmitie zur
Wert _ _groBter unteren @ Tipp
(Weitwinkel) Wert (Tele) | einwandkante @
30" 61 x 46 86147 4 ® Das Standardobjektiv ist fiir ein Zoomverhidiltnis von ungefdhr 1,6.
_ Bei maximalem Zoom betrdigt die Bildgrife ungefihr das 1,6-fache
40 81 x 6l 117-192 6 von der Bildgrofie bei minimalem Zoom.
50" | 100x 76 147-241 7 ® Bei der Trapezkorrektur verkleinern sich die projizierten Bilder.
60" | 120 x 90 178-290 8 Verwenden Sie bei Bedarf die Zoomfunktion zum Einstellen der
80" | 160 x 120 239-389 11 Bildgrifie. @ S.40
100" | 200 x 150 300-487 14
150" | 300 x 230 452-734 21
200" | 410 x 300 604-980 28
250" | 510 x 380 756-1226 35
300" | 610 x 460 909-1473 42
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Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten (nur EMP-835) e

Fiir den EMP-835 konnen PC-Karten, wie Wireless LAN-Karten und Einsetzen
Speicherkarten verwendet werden.

Der Einbau und Ausbau von PC-Karten wird hier anhand des Beispiels der

Wireless LAN-Zubehorkarte beschrieben. Wenn Sie eine handelsiibliche @ Achtung

Speicherkarte oder Wired-LAN-Karte verwenden, nehmen Sie die
Dokumentation der Karte zur Hand. Beachten Sie bei Verwendung anderer
Karten bzw. zum Einsetzen/Entfernen einer Karte in bzw. aus dem PC-
Kartensteckplatz an einem Computer die Angaben in der im Lieferumfang der
Karte enthaltenen Dokumentation.

i

In den Kartensteckplatz des Projektors lassen sich die folgenden PC-

Karten einsetzen.

® Wireless LAN-Karte (nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen
Zubehor kompatibel)

o Speicherkarte @ "Technische Daten" S.142 Schieben Sie sie fest bis zum Anschlag hinein.

e Fiihren Sie die Speicherkarte mit der korrekten Seite ein. Ein
Einfiihren mit der verkehrten Seite oder mit der Unterseite nach
oben kann zu Fehlfunktionen des Geridts und Schdden fiihren.

* Die Karte muss fiir einen Transport des Projektors entfernt werden.

Vorgehen

Setzen Sie die PC-Karte in den Kartensteckplatz, so dass
sie nach oben gerichtet ist.

oben



Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten (nur EMP-835)

Entfernen

@ Achtung

¢ Entfernen Sie die Wireless LAN-Karte bei griin blinkender
Zugriffsanzeige der Wireless LAN-Karte nicht, weil sonst die
Wireless LAN-Karte beschddigt werden kann.

® Die Speicherkarte darf bei blinkender Zugriffsanzeige des
Projektor-Kartensteckplatzes oder bei der Wiedergabe eines
Szenarios nicht entfernt werden.
Dadurch kénnen die Daten auf der Speicherkarte oder die
Speicherkarte selbst beschdidigt werden.

® Wiihrend und unmittelbar nach dem Projektorbetrieb ist die PC-
Karte heifs. Beim Entfernen muss die Karte sorgfiltig behandelt
werden. Lassen Sie stets Vorsicht im Umgang mit der Karte walten,
um Verletzungen oder Verbrennungen zu vermeiden.

® Mochten Sie wihrend der Anwendung des CardPlayers eine
Speicherkarte herausnehmen, achten Sie darauf, dass Sie den
CardPlayer vorher beenden. Der CardPlayer funktioniert
maoglicherweise nicht korrekt, wenn die jeweilige Speicherkarte
entfernt wird, bevor der CardPlayer geschlossen wird.
@ ""Schliefien von CardPlayer' im EasyMP-Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Vorgehen

Drucken Sie die Auswurftaste rechts neben dem
Kartensteckplatz.

Hierdurch springt die Taste heraus.

PC-Karenzugriffslampe

Ausgabetaste

Driicken Sie erneut auf die Ausgabetaste.

Die PC-Karte wird soweit ausgeworfen, dass Sie sie fassen und
gerade aus dem Kartensteckplatz ziehen konnen.

@ Achtung

Stellen Sie sicher, dass die Ausgabetaste anschlieflend wieder
hineingedriickt wird, um zu vermeiden, dass sie abbricht oder
beschddigt wird.
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Zugriffsanzeigenstatus M Zugriff auf die Wireless LAN-Karte
) ) Die Zugriffsanzeige leuchtet nicht, wenn eine Wireless LAN-Karte in den
W Zugriffsanzeigenstatus Projektor eingesetzt ist.
Wenn im Projektor eine Speicherkarte eingesetzt ist, kann der Zugriff Die Netzwerkkommunikation kann anhand der Wireless LAN-
auf die Speicherkarte anhand dem Zustand und der Farbe der Zugriffsanzeigen wie folgt festgestellt werden.

Zugriffsanzeige kontrolliert werden.

)

. Leuchtet O Leuchtet nicht EPSON
Griin § Daten werden von der Speicherkarte gelesen. N ':2::
Aus O Die Speicherkarte befindet sich in der
Betriebsbereitschaft.
Rot . Fehler beim Lesen der Daten von der Speicherkarte. ® Leuchtet @ Blinkt

Anzeige Kommunikation

LINK Griin @ Der Projektor ist am Netzwerk angeschlossen und
eine Kommunikation ist moglich.

Griin -@- Anschluss an einem funktionierenden Netzwerk.

ACT Griin -@- Daten werden gesendet oder empfangen.
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Anschluss eines Computers Vi

Videosignale verfugen.

Kontrollieren Sie, ob der Computer eine Buchse, wie eine "RGB-", eine
"Monitor-" oder eine "CRT-Buchse" besitzt, iiber welche die Bildsignale
ausgegeben werden konnen.

Falls der Computer einen integrierten Monitor besitzt, oder Sie einen
Laptop-Computer verwenden, ist es moglich, dass der Computer nicht
am Projektor angeschlossen werden kann oder Sie einen separaten
Ausgangsanschluss kaufen miissen. Fiir weitere Einzelheiten wird auf
einen Abschnitt wie "Anschluss eines externen Monitors" oder dhnlich in
der Dokumentation des Computers verwiesen.

* Bedingung 1: Der Computer muss Uber eine Ausgangsbuchse fir
@ Achtung

Beachten Sie beim Anschliefien des Projektors an einem Computer
die folgenden Vorsichtsmafinahmen.

¢ Fiir das Anschlieffen von Kabeln muss der Computer und der
Projektor ausgeschaltet werden. Falls das Videogerdit oder der
Projektor beim Anschlieflen eingeschaltet ist, konnen
Beschdidigungen auftreten.

® Kontrollieren Sie vor den Anschlieflen die Form der Kabelstecker
und der Buchsen. Bei einem Versuch einen Stecker an einer
unpassenden Buchse oder einer Buchse mit verschiedener

Klemmenzahl anzuschliefien, kann der Stecker beschddigt werden. « Bedingung 2: Die Anzeigeaufldsung und die Frequenz des

® Binden Sie das Netz- und das Anschlusskabel nicht zusammen. Computers muss in der Tabelle "Liste der unterstitzten
Beim Zusammenbinden des Netz- und Anschlusskabels konnen Bildschirmformate" aufgefiihrt sein. @ S.141
Betriebsstorungen verursacht werden. Bei gewissen Computern ist es moglich die Auflosung einzustellen. Bei
Bedarf konnen Sie die Auflosung auf einen Wert einstellen, der in der
Geeign ete Computer "Liste der unterstiitzten Monitoranzeigen" aufgefiihrt ist. Dazu wird auf

die Dokumentation des Computers verwiesen.

Hier wird beschrieben, wie der Projektor mit einem Kabel am Computer

angeschlossen wird. -

Fiir die Netzwerkverbindung mit einem Computer wird auf die folgende @ Tipp

Dokumentation verwiesen. e Je nach der Form des Computeranschlusses kann es notwendig sein,

Verwendung von EMP-835 dass Sie einen im Handel erhiiltlichen Adapter kaufen miissen. Fiir
@ EasyMP Network-Aufstellungsanleitung. weitere Einzelheiten wird auf die Dokumentation Thres Computers

Verwendung von EMP-830 verwiesen.

@™ "Projektor-Netzwerkanschlusseinstellungen (EMP-830)" S.93 ® Falls der Computer und der Projektor so weit voneinander

aufgestellt sind, dass das mitgelieferte Computerkabel nicht

Der Projektor ldsst sich an gewisse Computer nicht anschlielen oder eine ausreicht, konnen Sie das als Sonderzubehor erhiiltliche PC-
Bildprojektion kann nicht moglich sein, selbst wenn der Anschluss Videokabel verwenden. Siche @ "Anchinge: Sonderzubehir und
moglich ist. Kontrollieren Sie, ob der zu verwendende Computer die i b SIS

nachstehend aufgefiihrten Bedingungen erfiillt.
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Anschluss eines Computers

Das zu verwendende Kabel wird durch die Form und die technischen
Daten des Monitoranschlusses des Computers bestimmt. Wihlen Sie den
zu verwendenden Anschluss und das Kabel entsprechend dem
verwendeten Computer.

Falls es sich beim Monitoranschluss um eine
15-polige D-Sub-Minibuchse handelt (Beispiel)

Verwenden Sie fiir den Anschluss das Computerkabel aus dem Zubehor.

2

zum Anschluss [Computer1/
Component] (blau) oder
[Computer2/Component] (blau)

Computerkabel
(Zubehor)

Bedienungsanleitung
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Betatigung des Mauszeigers mit der Fernbedienung
(kabellose Mausfunktion)

Die Fernbedienung kann als kabellose Maus fiir die Steuerung des
Mauszeigers auf dem Bildschirm verwendet werden, wenn das USB”-
Kabel aus dem Zubehor an der USB-Buchse des Computers und an der
[USB TypeB]-Buchse an der Riickseite des Projektors angeschlossen wird.

Computer Maus Kabel
Windows 98/2000/Me/ USB-Maus USB-Kabel
XP Home Edition/XP Professional —viad (Zubehor)
Macintosh USB-Kabel
(0S 8.6-9.2/10.1-10.3) USB-Maus | 7 behor)

=4 é‘:ﬁ’ﬁ"‘\ l N

zur USB-Buchse

.
E; SSo
I !
- M =
19

USB-Kabel (Zubehdr) zur [USB Typ]-Buchse

* Bei Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus kann mit den
Tasten [Page (#]] und [Page (3]] bei der Projektion von PowerPoint-
Prisentationen vor- und zuriickgeblittert werden.
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Nach dem Anschlieen kann der Mauszeiger wie folgt gesteuert werden.
s @ Ti
PP Bewegen des Mauszeigers Linke Maustaste
® Beim Projektor EMP-835, hat die Buchse [USB Type A] an der Driicken Sie die Fernbedienungstaste | Driicken Sie die [Enter (6)]-Taste.
Projektorriickseite keine Funktion als USB-Hub. 1[\?] in die RbiChtun& in (He Sie den ][Eén ngﬁigf]la%iges ErﬁCkeﬂ ﬁie_r .
o0 . auszeiger bewegen wollen. nter -Taste kurz nacheinander
¢ Fiir den Anschluss des USB-Mauskabels muss der Computer mit entspricht einem Doppelklick.

einer Standard-USB-Buchse ausgeriistet sein. Bei Computern mit
dem Betriebssystem Windows muss die Vollversion von Windows 98/
2000/Me/XP Home Edition/XP Professional installiert sein. Falls
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional durch
Aktualisieren einer friiheren Windows-Version installiert wurde,
kann ein einwandfreier Betrieb nicht garantiert werden.

® Mit gewissen Betriebssystemversionen von Windows- und
Macintosh-Computern ist es moglich, dass sich die kabellose

. . . Rechte Maustaste Ziehen und Ablegen
Mtfusj: unktion mcht. verwenden lisst. . . X Driicken Sie die [Esc (6)]-Taste. Wenn die [Enter (6)]-Taste fiir
¢ Fiir die Mausfunktion kann es notwendig sein gewisse ungefihr 1,5 Sekunden gedriickt
Computereinstellungen zu dndern. Fiir weitere Einzelheiten wird gehalten wird, leuchtet die Taste und

die Betriebsart fiir das Ziehen und
Ablegen wird aktiviert. In dieser
Betriebsart kann zum Ziehen die [)]-
Taste in die gewiinscht Richtung
gedriickt werden.

Driicken Sie die [Enter (6)]-Taste, um
den gezogenen Gegenstand an der
gewiinschten Position abzulegen.

auf die Dokumentation Ihres Computers verwiesen.

Die Betriebsart fiir das Ziehen und
Ablegen lasst sich auf die gleiche

Weise aktivieren, indem die [Esc (6)]-
Taste fiir ungefihr 1,5 Sekunden
gedriickt gehalten wird. Damit wird

das Ziehen und Ablegen mit der

rechten Maustaste moglich. L L.
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i

¢ Falls die Maustasteneinstellung des Computers umgekehrt wurde,
ist auch Bedienung der Fernbedienungstasten umgekehrt.

® Bei Anzeige einer Warnung oder bei Verwendung einer der
Jolgenden Funktionen kann die kabellose Mausfunktion der
Fernbedienung nicht verwendet werden.

- Bei eingeschaltetem Quick Setup

* Beim Einstellen des Kennwortschutzes

- Bei angezeigtem Konfigurationsmenii

- Bei angezeigtem Hilfemenii

- Bei Verwendung der Zeigerfunktion

- Bei Einstellung eines Untermeniis mit der Bild in Bild-Funktion
- Bei verwendeter E-Zoomfunktion

- Bei Verwendung der Quick Corner-Funktion

- Bei der Anzeige eines mit der Anpassungsfunktion angepassten
Bildes im wirklichen Anzeigemodus

- Bei verwendeter Vorschaufunktion
* Bei der Aufzeichnung eines Benutzerlogos
- Bei aktivierter Wall Shot-Einstellung
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Bei der Projektion von analogen RGB-Signalen von einem mit einem Com-
puterkabel angeschlossenen Computer oder von RGB-Videobildern von Vide-
ogeriten kann zur Kontrolle die Prisentation auf einem am Projektor
angeschlossenen externen Monitor wiedergegeben werden.

Schlielen Sie den Monitor mit dem Kabel, das mit dem Monitor mitgeliefert
wird, an.

Monitorbuchse

%! Tipp
¢ Composite Video-, S-Video und Easy MP-Bilder (nur EMP-835)
lassen sich nicht auf einem externen Monitor wiedergeben.
® Die Anzeige der Trapezkorrektur und die Konfigurations- und
Hilfemeniis werden auf dem externen Monitor nicht gezeigt.
® Component Videobilder lassen sich auf einem externen Monitor

wiedergeben, aber die Farben konnen nicht richtig wiedergegeben
werden. (Das ist normal und nicht ein Storungsanzeichen.)

Kabel mit Monitor
mitgeliefert Zur [Monitor Out]-buchse

(Schwarz)

O
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Netzwerk-Kabelanschlusse Fr) 2

Fiihren Sie den Anschluss mit einem im Handel erhaltlichen 100baseTX- oder
10baseT-Netzwerkkabel aus.

zum [Netzwerkanschluss]-
Netzwerkkabel Buchse
(im Handel erhaltlich)

@ Achtung

Zur Vermeidung von Betriebsstorungen sollte ein nach Kategorie 5
abgeschirmtes Kabel verwendet werden.
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Anschluss an einer Videoquelle Q *

@ Achtung Wiedergabe von Composite-Videobildern”

Verwenden Sie fiir den Anschluss ein im Handel erhiltliches RCA-

Beachten Sie beim Anschliefien des Projektors an andere ;
Videokabel.

Videoquellen die folgenden Vorsichtsmafinahmen.

® Fiir das Anschlieffen von Kabeln muss die Videoquelle und der
Projektor ausgeschaltet werden. Falls das Videogerdit oder der
Projektor beim Anschlieflen eingeschaltet ist, konnen
Beschddigungen auftreten.

® Kontrollieren Sie vor den Anschlieflen die Form der Kabelstecker
und der Buchsen. Bei einem Versuch einen Stecker an einer
unpassenden Buchse oder einer Buchse mit verschiedener D
Klemmenzahl anzuschliefien, kann der Stecker beschddigt werden.

* Binden Sie das Netz- und das Anschlusskabel nicht zusammen. _ :
Beim Zusammenbinden des Netz- und Anschlusskabels konnen
Betriebsstorungen verursacht werden.

zum
Videoausgangsanschluss

(gelb)
S

RCA-Videokabel
(im Handel erhaltlich)



Bedienungsanleitung

Anschluss an einer Videoquelle 26

Wiedergabe von S-Videobildern Wiedergabe von Componenten-Videobildern
Verwenden Sie fiir den Anschluss ein im Handel erhéltliches Verwenden Sie fiir den Anschluss das als Sonderzubehor erhiltliche
S-Video”kabel. Komponenten-Videokabel™.

@ "Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial" S.133

U
Voes < 1y,

Video L—Audio-R

V@K@I‘@ “ Video

oL
zur S-Videoausgangsbuchse

S-Videokabel zur [S-Video]-Buchse
(im Handel erhaltlich)

e —— )
\ O

zu den Componenten-
Videoausgangsbuchse

zum Anschluss
[Computer1/Component]
(blau) oder [Computer2/
Component] (blau)

Komponentenvideokabel
(Sonderzubeh6r)
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Wiedergabe von RGB-Videobildern

Eine RGB-Videoquelle ist ein RGB-Signalausgang von einer anderen
Videoquelle als von einem Computer.

Falls es sich bei der RGB-Ausgangsbuchse um eine
15-polige D-Sub-Minibuchse handelt (Beispiel)

Verwenden Sie fiir den Anschluss das Computerkabel aus dem Zubehor.

—
—

\ Oooé@
N\ o—

zur RGB-Ausgangsbuchse

Computerkabel
(Zubehor)

Component] (blau) oder
[Computer2/Component] (blau)

Bedienungsanleitung
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Tonwiedergabe von Videogeraten )

Der Projektor besitzt einen Lautsprecher mit einer Belastbarkeit von maximal M Wenn Component-Videosignale anliegen

5W. Der Ton von angeschlossenen Videogeriten (wie einem Computer oder
einem Videodeck) kann iiber den Projektorlautsprecher wiedergegeben
werden, falls die Videogerite iiber eine Audioausgangsbuchse verfiigen.
Die zu verwendende [Audio]-Buchse ist die Buchse, die sich im gleichen
Rahmen wie die fiir den Videosignaleingang bei einem Component-
Videosignaleingang verwendete Buchse befindet.

Falls die Bildsignale an der
[Video]-Buchse anliegen

y 4

weil3

o

zur Audioausgangsbuchse

~ RCA-Audiokabel
(im Handel erhéltlich)

/

Audiokabel
(im Handel erhaltlich)
zur Audioausgangsbuchse

zur [Audio]-Buchsen

T4

Beim Eingang von Bildsignalen an der
Buchse [Computer1 (oder 2)/
Component]

Falls Component-Videosignale von einem DVD-Spieler oder einem
anderen Gerit an der Buchse [Computer] (oder 2)/Component] anliegen,
kann je nach dem verwendeten Audiokabel die entsprechende
Anschlussart verwendet werden.

Computer2/Component  Computer1/Component

©68)\&

L

Anschluss an der
Buchse [Computer1/
Component]

Anschluss an der
Buchse [Computer2/
Component]

Bei der Projektion von Component-Videobildern wird die
Anschlussbuchse automatisch erfasst, unabhédngig davon, welche [Audio]-
Buchse verwendet wird und der Ton wird iiber den Projektorlautsprecher
wiedergegeben.

% oo
® Der Lautstirkepegel kann nach Beginn der Projektion eingestellt
werden. @& S.47
® Bei Verwendung eines im Handel erhiiltlichen 2RCA-Audiokabels

(L/R) mit Stereoministecker muss ein Kabel verwendet werden, das
als ""widerstandslos'' bezeichnet ist.



Bedienungsanleitung

Tonwiedergabe uber externe Lautsprecher Ty 2

Die Audiosignale von der gegenwirtig projizierten Eingangsquelle werden
iber externe Lautsprecher wiedergegeben. Beim Umschalten der
Eingangsquelle werden die Audiosignale ebenfalls automatisch umgeschaltet.
Fiir eine bessere Tonwiedergabe konnen Lautsprecher mit eingebautem
Verstirker an der [Audio Out]-Buchse des Projektors angeschlossen werden.
Verwenden Sie ein im Handel erhiltliches Audiokabel mit Klemmenstecker
< Stereo-Ministecker (3,5 mm) oder einem dhnlichen Stecker.

Verwenden Sie ein Audiokabel mit einem Stecker, der in die Buchse des
externen Lautsprechers passen.

Conty
1rol (RS-235¢;

|

O
zum externen Audiogerét

~

Audiokabel zur [Audio Out]-Buchse
(im Handel erhaltlich)

i

Wenn ein Stereoministeckers an der [Audio Out]-Buchse anschlossen
ist, erfolgt die Tonwiedergabe iiber die externen Lautsprecher. Der
Lautsprecher des Projektors wird dadurch ausgeschaltet.



USB1.1-kompatible Digitalkameras, Festplattenlaufwerke und USB-
Speichermedien lassen sich am Projektor anschlieBen. In einer Digitalkamera
gespeicherte Bilddaten und Szenarios und auf USB-Speichermedien
gespeicherte Bilder und Movies lassen sich mit EasyMP CardPlayer
wiedergeben. @ "Prisentationswiedergabe (Verwendung von CardPlayer)" in
der EasyMP-Bedienungsanleitung

Anschluss von USB-Geraten

Nachstehend wird am Beispiel einer Digitalkamera beschrieben, wie USB-
Gerite angeschlossen werden miissen. Nehmen Sie dazu das mit der
Kamera mitgelieferte oder ein fiir Ihre Kamera geeignetes USB-Kabel.

B oo

o Ist das Kabel linger als 3 m, funktioniert der CardPlayer
maoglicherweise nicht.

¢ Vor dem Anschlieffen von USB-Gerdten muss kontrolliert werden,
ob sich im Kartensteckplatz des Projektors keine Wireless LAN-
Karte oder Speicherkarte befindet.

Bedienungsanleitung
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Video

é L-Audio-R

zum USB-Anschluss der Digitalkamera

@ Achtung

® Bei Verwendung einer USB-Hub ist es moglich, dass die
Verbindung nicht richtig funktioniert. Gerdte wie Digitalkameras
und USB-Speichergerite sollten direkt am Projektor
angeschlossen werden.

® Bei Verwendung einer USB-kompatiblen Festplatte muss das mit
der Festplatte mitgelieferte Netzgerdt angeschlossen werden.
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Anschluss von USB-Geraten (Digitalkamera, Festplatte oder Speichermedien) (nur EMP-835)

Losen eines USB-Gerates vom Projektor

Nach abgeschlossener Projektion muss das USB-Gerit wie folgt vom
Projektor gelost werden.

Vorgehen

1 Fihren sie den Mauszeiger tiber die SchaltfiBche
"EJECT" (Ausgabe) am CardPlayer-Bildschirm und
driicken Sie auf der Fernbedienung auf die [Enter]-
Taste, um CardPlayer zu schlieBen. @ "SchlieBen
von CardPlayer" im EasyMP-Bedienungsanleitung

@ Achtung

Vor dem Losen eines USB-Kabels oder USB-Speichermediums vom
Projektor muss zuerst CardPlayer beendet werden. Falls der
CardPlayer vor dem Losen des USB-Geridites nicht ausgeschaltet
wird, konnen Betriebsstorungen auftreten.

2 Lésen Sie das USB-Kabel bzw. das USB-
Speichermedium von der [USB Type A]-Buchse des
Projektors.

@ Achtung

Bei Anschluss eines USB-Festplattenlaufwerks muss vor dem
Ausschalten des Projektors das Festplattenlaufwerk gelost oder
ausgeschaltet werden. Falls dies nicht gemacht wird, konnen
Probleme mit dem Projektor auftreten.



TOP
Grundbedienung
In diesem Kapitel wird die grundsatzliche Bedienung erklart, wie das Ein- und Ausschalten und das Einstellen des
projizierten Bildes.
Einschalten des Projektors.......ccc.ccummeuiirrnmennnnnes 33 Diebstahischutz (Kennwortschutz) ................... 48
* Anschluss des NetzKabels ........ccccuveeeiiecciccsnnnecccsscsnnneeccssens 33 * Wenn Kennwortschutz aktiviert ist .......cccccceeeeecccccnnncecenen 48
¢ Einschalten des Pr()jekt()rs und Bi]dprojektion ............... 34 * Wenn "Einschaltschutz" aktiviert iSt (€1N) ........ceeevveeeeiiieeeenieeeeeiee e, 48
o T oac = * Bei einer Timereinstellung von mehr als einer Stunde..........c..ccocceveeneenn. 49
Elnﬁtell?n der Position und der Grofie des * Falls "Benutzerlogoschutz" aktiviert iSt (€11) ........cccceevuerreirieriienieneenieeienne 49
Projektionsfelds ......cueiicciniseneeccscssssnnneccsssssnnnecccsssssnnnscccssnns 38 . . .
_ _ N e * Kennworteingabe mit der Fernbedienung .........cccccceeveenes 50
* Einstellen der vertikalen Position der Projektionsfliche .
(FUBEINSLELIUNE) +vveooervveeeeeeeeeeeeesseeeeesesseseeessseeeeessseeeesesssesessesseeeesesseeeseseees 38 * Einstellen des Kennwortschutzes ...........coeeeenncnncnnennnnnen. 50
* Einstellen der horizontalen Position und des Projektionsfelds ..................... 39
* Einstellen der GroBe des Projektionsfelds (Zoomeinstellung)...................... 40
* Schnellkorrektur des Projektionsfelds
(00,11176 1T 111 1) RN 41
Ausschalten des Projektors............coeeeeeniiirnnees 44

Einstellen des Lautstarkepegels.........ccccceuuuunnn 47



Bedienungsanleitung

Einschalten des Projektors Ty ®
Schalten Sie den Projektor ein, um mit der Projektion zu beginnen. 3 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.
@ Achtung Legen Sie die Finger auf die Stellen [ ] und [ <] des
Objektivdeckels und driicken Sie die Finger zusammen,
Lesen Sie bitte vor der Bildprojektion die Anleitung wihrend Sie den Objektivdeckel nach vorne abziehen.
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen

sorgfiiltig durch.

Anschluss des Netzkabels

Vorgehen

1 Stellen Sie sicher, dass der Projektor ausgeschaltet

ist und dass, sofern erforderlich, alle Componenten
am Projektor angeschlossen sind. 4 SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzkabel am

Projektor an.
. . Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel richtig auf die Netzbuchse
2 SchlieBen Sie den Computer oder andere des Projektors ausgerichtet ist und stecken Sie den
Vldeoque"en am PrOjektor an. @& S.19, S.25 Netzkabelstecker in die Buchse.
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SchlieBen Sie das andere Ende des Netzkabels an Einschalten des Projektors und Bildprojektion
einer geerdeten Netzsteckdose an.
| Vorgehen \
o
Kontrollieren Sie, ob die Power-Anzeige orange
Wenn "'Direct Power ON'' im Konfigurationsmenii auf ""ON'"' gestellt leuchtet. 9 9
ist, wird der Projektor beim Anschlieflen des Netzkabels einfach
eingeschaltet.
Die Voreinstellung ist "OFF' @& "Erweitert" - "'Betrieb' S.87 Stellen Sie den [R/C]-Schalter auf "ON", um die

Fernbedienung verwenden zu kdnnen.

Driicken Sie die Taste [Power] der Fernbedienung
oder des Projektors, um den Projektor einzuschalten.

Ein akustisches Signal ertont und die Power-Anzeige beginnt
griin zu blinken.

Fernbedienung blinkt griin




Einschalten des Projektors

@ Achtung

Bei griin blinkender Power-Anzeige darf der Netzkabelstecker nicht
aus der Steckdose gezogen werden oder die Stromversorgung mit
einem Unterbrecher ausgeschaltet werden, weil dadurch die
Lampenlebensdauer verkiirzt wird. Aufierdem werden aus dem
gleichen Grund die [Power]-Tasten der Fernbedienung und des
Projektors aufler Funktion gesetzt.

4 Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen
Gerate ein.

Fiir eine Videoquelle driicken Sie die Wiedergabetaste der
Videoquelle, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Bei Beginn der Projektion wird begonnen, die Bilder mit der
Autofokus-Funktion automatisch scharf einzustellen.
Wihrend dem Einstellen wird ein Bildschirm wie nachstehend
angezeigt, dies ist normal und nicht auf eine Storung
zuriickzufiihren.

Bedienungsanleitung
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¢ Falls der Kennwortschutz aktiviert ist, erscheint beim Einschalten
der Bildschirm fiir die Eingabe des Kennworts.
Geben Sie das Kennwort ein. @& S.50

® Driicken Sie die [Esc]-Taste der Fernbedienung, um die
Scharfeinstellung zu unterbrechen.

® Mit dem Konfigurationsmenii ''Start-Optionen'' lassen sich die
Funktionen einstellen, die beim Einschalten des Projektors
ausgefiihrt werden sollen. Diese Einstellung kann so gedndert
werden, dass Quick Setup ausgefiihrt wird.
Voreinstellung: Autofokus wird ausgefiihrt. @ "Einstellung'’ -
"Quick Setup'’ - "'Start-Optionen'' S.84

5 Falls keine Bilder projiziert werden, driicken Sie die
[Search]-Taste der Fernbedienung oder die [Source
Search]-Taste des Projektors.

Der Projektor erfasst die anliegende Signalquelle fiir die
Projektion.

Projektor

Fernbedienung

Power
Quick Setup Source Search Zoom

© O @ » o

Die Art der Eingangsquelle wird in der oberen rechten Bildecke
eingeblendet.

Beim Anschluss von mehreren Geriten driicken Sie die
[Search]-Taste oder die [Source Search]-Taste bis das
gewiinschte Signal wiedergegeben wird.
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® Beim Driicken der [Search]- bzw. die [Source Search]-Taste sucht
der Projektor in der folgenden Reihenfolge, ob andere Bildsignale
von der ndchsten Bildquelle anliegen. Falls ein Signal gefunden
wird, so wird es projiziert.
: Computer1 —» Computer2 —* S-Video

EasyMP(nur EMP-835) <— Video <—>

Falls keine Eingangssignale anliegen, springt der Projektor zur
ndchsten Quelle. Falls ein Videogeriit angeschlossen ist, beginnen
Sie mit der Wiedergabe und driicken Sie die [Search]- oder die
[Source Search]-Taste.

® Bei Verwendung von EMP-835 wird EasyMP nach Signalquellen
abgesucht, wihrend CardPlayer mit eingesetzter Speicherkarte oder
einem USB-Speichergerdit liuft oder wenn Network Screen aktiviert
ist. Bei der EasyMP-Bereitschaftsbildschirm- oder
Einstellbildschirms wird der EasyMP-Bildschirm beim Driicken der
[Search]- oder [Source Search]-Taste nicht angezeigt. Driicken Sie
die [EasyMP]-Taste der Fernbedienung oder die [Computer/
Component|-Taste des Projektors zum Umschalten der Quelle auf
EasyMP.

¢ Falls die Eingangsquelle nicht richtig erfasst wird, miissen Sie
nochmals mit einer anderen Bildquelle versuchen.

¢ Falls die Anzeige ""Kein Signal'' nicht verschwindet, miissen Sie die
Anschliisse noch einmal iiberpriifen.

e Falls ein nicht unterstiitztes Bildsignal erfasst wird, erscheint eine
Anzeige und die Suche wird unterbrochen.

Bedienungsanleitung
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® Bei Anschluss eines Laptop-Computers oder eines Computers mit
einem LCD-Bildschirm mit einem Computerkabel am Projektor ist
es moglich, dass die Bilder nicht sofort projiziert werden.
Kontrollieren Sie sofort nach Beginn der Projektion, ob der
Computer fiir den externen Signalausgang eingerichtet ist.
In der folgenden Tabelle sind Beispiele zum Umschalten der
Ausgangseinstellungen aufgefiihrt. Fiir Einzelheiten wird auf den
entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung des Computers
verwiesen, der mit "'Externer Ausgang'’, ''Anschluss eines externen
Monitors'' oder dhnlich betitelt ist.

NEC Panasonic Toshiba IBM Sony Fujitsu Macintosh

Die
Spiegeleinstellung
[Fn]+[F3] | [Fn]+[F3] | [Fn]+[F5] | [Fn]+[F7] | [Fn]+[F7] | [Fn]+[F10] oder die
Anzeigenerfassung
vornehmen.

e Falls ein Standbild fiir lingere Zeit projiziert wird, kann es sich auf
dem Computerbildschirm einbrennen. Aus diesem Grund sollten Sie
vermeiden das gleiche Bild fiir lidngere Zeiten wiederzugeben.

Fiir eine direkte Wahl der gewiinschten Eingangsquelle konnen
die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Tasten verwendet
werden.

Zum Einstellen der Signalquelle kann auch die
Vorschaufunktion wihrend der Wiedergabe des
Eingangssignals verwendet werden. @ S.54

Fernbedienung Projektor
-EasyMP . Computer/ Video/
m Wall Shot Component S-Video Menu
@ O
i)
Source Source
) Resize Focus Tracking

O O N

Preview  Preset
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Taste . . .
Quelle - - Bildschirmanzeige
Fernbedienung Projektor
EasyMP"! EasyMP EasyMP
asy [EasyMP] Beim Driicken der [Computer/Component] wird die Quelle wie folgt asy
umgeschaltet. Computerl (Auto) 3
Computerl/Component | [Comp]] Computer]l (RGB)

Computer1/Component Computer] (Component Video)
Computer] (Auto)
EasyMP*! «— Computer2/Component : Computer! (RGB) *3
Computer] (Component Video)

S-Video [S-Video] Die Quelle wird wie folgt umgeschaltet.}k2 S-Video
Video [Video] Video «—» S-Video Video

*1 Umschaltung nur mit EMP-835.
Fiir Einzelheiten zur Verwendung von EasyMP
@ Fiir Einzelheiten zur Verwendung von EasyMP wird auf EasyMP-Bedienungsanleitung und die EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung verwiesen.
*2 Das Eingangssignal wird nicht auf die ndchste Signalquelle umgeschaltet, solange keine Taste gedriickt wird, wihrend die gegenwirtige
Signalbezeichnung auf dem Bildschirm eingeblendet wird.
*3 Der im Konfigurationsmenii mit "Signal" - "Computer1-Eingabe (bzw. Computer2-Einbage)" gewihlte Status wird in Klammern angezeigt.

Computer2/Component | [Comp2]
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Einstellen der Position und der GroBe des
Projektionsfelds

Einstellen der vertikalen Position der Projektionsflache

(FuBeinstellung)
Fiir die Projektion auf eine hoher als der Projektor angeordnete Leinwand
kann der vordere einstellbare Projektorfull verlangert werden.

Die Neigung des Projektors um
T I maximal 12° nach oben und 4°
nach unten lasst sich durch
Verlangern oder Verkirzen des
vorderen und der beiden hinteren
einstellbaren FiRe einstellen.

Der Projektor darf von der Horizontalen nicht um mehr als 12° nach
oben oder 4° nach unten geneigt werden. Durch eine zu starke
Neigung kann der Projektor herunterfallen und Verletzungen
verursachen.

Bedienungsanleitung
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Bei einer vertikalen Projektorneigung wird die vertikale
Trapezkorrektur automatisch vorgenommen, um auftretende

Bildverzerrungen zu korrigieren.

Die ""Auto V-Keystone''-Korrektur wird ungefihr eine Sekunde nach

Beginn der Projektion ausgefiihrt. Wihrend der Korrektur wird die

vertikale Trapezkorrektureinstellung angezeigt.

In einem solchen Fall ist eine automatische vertikale Trapezkorrektur

nicht moglich

e Wenn im Konfigurationsmenii ''Projektion'' etwas anderes als
""Front'' eingestellt ist

® Wenn die Trapezkorrektur mit der Auto Quick Corner- oder der
Quick Corner-Funktion zum Anpassen der Bilder auf eine Kante
vorgenommen wurde
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Vorgehen Einstellen der horizontalen Position und des
Ziehen Sie den FuBeinstellhebel und heben Sie die Projektionsfelds
Frontseite des Projektors an, um den vorderen Falls der Projektor nicht direkt vor der Leinwand aufgestellt werden kann,
einstellbaren FuB zu verldngern. ist mit dieser Einstellung auch eine schrige Projektion moglich.

Stellen Sie den gewiinschten Winkel mit dem vorderen Fuf} ein und r
lassen Sie den FufBeinstellhebel wieder los. |

Ziehen Sie die FuBleinstellhebel und driicken Sie den Projektor
sorgfiltig nach unten, um den vorderen einstellbaren Ful3 zu
verkiirzen. 050,

FuBeinstellhebel (Frontal )

<P
Falls der Projektor in einem seitlichen Winkel von bis zu 25° zur
Projektionsfliche aufgestellt ist, ldsst sich die Bildverzerrung mit der

horizontalen Korrekturfunktion oder der Quick Corner-Funktion
korrigieren.

Falls der Projektor vertikal oder horizontal geneigt ist, kann die Hohe
durch Drehen der hinteren einstellbaren Fiifle fein eingestellt
werden. Bei horizontal geneigtem Projektor kann die automatische
vertikale Trapezkorrektur nicht richtig funktionieren.

& —

Einstellbarer OC

hinterer Ful3

\

~
U@m

verlangern & ¥ verkidrzen
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v

Driicken Sie die [Quick Setup]-Taste, um mit der Auto Quick Corner-
Funktion die Trapezverzerrung zu korrigieren, die wegen einer
schrigen Projektion auf die Leinwand aufftritt.

@ '""Schnellkorrektur des Projektionsfelds (Quick Setup)'' S.41

@ S.73, S.75 Manuelle Trapezkorrektur mit der H/V-Keystone- und
der Quick Corner-Funktion.

Bedienungsanleitung

40

Einstellen der GroBe des Projektionsfelds

(Zoomeinstellung)

Die GroBe der projizierten Bilder ist grundsétzlich durch den Abstand
zwischen Projektor und Bildschirm festgelegt. @ S.15

Im Folgenden wird die Einstellung der Bildprojektion nach dem Aufstellen
des Projektors erklirt.

oo

Die E-Zoomfunktion kann auch zum Vergriofern von Bildteilen
verwendet werden. @& S.58

Vorgehen

Driicken Sie fiir die Einstellung der GréBe die [Zoom]-
Tasten.

Beim Driicken der Tasten dndert sich das Zoomverhaltnis.

Die Bilder lassen von der normalen Grée um das 1,6-fache
vergroBlern.

Fiir die Projektion von groBeren Bildern muss der Projektionsabstand
eingestellt werden.

Fernbedienung Projektor

Preview Preset Auto

Einzoomen

Wall Shg Zoom

QL”Ck SEIU ‘ @
4

Sync+ Esc

ORVAE®

Auszoomen
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Schnellkorrektur des Projektionsfelds (Quick Setup)

Bei einer Standortinderung des Projektors miissen normalerweise die
Scharfeinstellung, der Zoom und die Trapezkorrektur jedes Mal neu
eingestellt werden. Fiir eine optimale Bildwiedergabe lassen sich die
folgenden Projektoreinstellungen durch einfaches Driicken der [Quick
Setup]-Taste vornehmen.

* Scharfeinstellung der projizierten Bilder (automatische
Scharfeinstellung)

* Trapezkorrektur der projizierten Bilder (Auto Quick Corner)
Automatische Korrektur der horizontalen Bildverzerrung bei geneigtem
Projektor, so dass das Seitenverhiltnis 4:3 betrdgt. Bei Verwendung einer
Leinwand (Seitenverhiltnis 4:3) fiir die Projektion kann mit dieser
Funktion die Projektionsfliche exakt auf die Leinwand eingestellt
werden.

* Farbkorrektur der projizierten Bilder (Wall Shot)

Automatische Einstellung der Bildfarben fiir die Projektion auf nicht
weile Projektionsflachen (wie Wandtafel oder Wand). AuB3erdem ldsst
die die Bildhelligkeit auf die Raumhelligkeit abstimmen.

oo

® Mit ""Quick Setup-Optionen'' im Konfigurationsmenii konnen die
Funktionen eingestellt werden, die beim Driicken der [Quick Setup]-
Taste ausgefiihrt werden sollen.
Voreinstellung: Die Funktionen Auto Fokus und Auto Quick Corner
werden ausgefiihrt. Die Funktion Wall Shot wird nicht ausgefiihrt.
@ "Einstellung'' - ""Quick Setup'' - "'Quick Setup-Optionen'' S.84

® Die Wall Shot-Funktion lisst sich mit der [Wall Shot]-Taste der
Fernbedienung oder des Projektors einstellen. @ S.55
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® Bei Verwendung von Quick Setup bleibt die Einstellung gespeichert,
selbst wenn der Projektor ausgeschaltet wird. Falls der Projektor
immer am gleichen Ort verwendet wird, braucht Quick Setup nur
beim ersten Mal eingestellt zu werden, danach eriibrigt sich eine
weitere Einstellung der Projektionsfliche.

® Quick Setup liisst sich nicht verwenden, wenn im
Konfigurationsmenii ''Projektion'’ "'Riick'' oder "'Riick/Decke'
eingestellt ist.

Vorgehen

1 Driicken Sie die [Quick Setup]-Taste der
Fernbedienung oder des Projektors.

Die Anzeige "Quick Setup macht sich fertig." erscheint und das
Zoom wird automatisch auf Weitwinkel gestellt.

Stellen Sie bei der Projektion auf eine Leinwand oder eine
Wandtafel das Projektionsfeld auf die Grofe der Leinwand
bzw. der Tafel ein.

¢ ——— Rand

1 Projektionsflache

Bei der Projektion gegen eine Wand, wie eine Wandtafel, ohne
Verwendung einer Leinwand miissen die Position und die
GroBe des Projektionsfeldes eingestellt werden.
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2 Driicken Sie die [Quick Setup]-Taste nochmals. @ Ti

Die Einstellung des Projektionsbilds beginnt. PP

Wiihrend dem Einstellen wird ein Bildschirm wie nachstehend * Die Quick Setup-Einstellung kann jederzeit mit der [Esc|-Taste der

gezeigt, dies ist normal und nicht auf eine Storung Fernbedienung oder des Projektors abgebrochen werden.

zuriickzufiihren. ® Wenn Auto Quick Corner einen ''Rahmen'’ innerhalb des
Projektionsfelds abtastet (3 oder mehr Kanten oder 2 horizontale
oder vertikale Kanten), wird das Bild automatisch korrigiert, so dass
es in diesen ""Rahmen'' mit einem Seitenverhdaltnis von 4:3 passt.
Dieser ""Rahmen'' wird als die Kanten der Leinwand oder der
Wandtafel angesehen.

(Wéahrend der (Wahrend der Auto Quick
Autofokus-Einstellung) Corner-Einstellung)

4 ¥ ¥ $ $

Falls drei oder mehr Falls die obere und die untere Kanten oder
Kanten erfasst werden zwei benachbarte Kanten erfasst werden

Auto Quick Corner funktioniert richtig, wenn die folgenden Vorbereitungen

getroffen werden.

*1 Falls das "Projektion" auf "Front" eingestellt ist, muss die Projektionsflache
so eingestellt werden, dass sich die Oberkante der Leinwand in der
Projektionsflache befindet.

*2 Falls das "Projektion" auf "Front/Decke" eingestellt ist, muss die
Projektionsflache so eingestellt werden, dass sich die Unterkante der
Leinwand in der Projektionsflache befindet.
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® Bei einem Abstand zwischen Projektor und Leinwand von mehr als
7,5 m konnen die Autofokus- und die Auto Quick Corner-
Funktionen nicht richtig eingestellt werden. In diesem Fall muss die
Bildschdrfe manuell eingestellt werden. @ '"Manuelle
Bildeinstellung' S.71

e Fiir die Autofokus- und die Auto Quick Corner-Funktionen werden

‘ J' Sensoren verwendet. Je nach Zustand der Projektionsfliiche und des
einfallenden Lichts ist es moglich, dass die Sensoren nicht richtig

Junktionieren. In diesem Fall muss die Einstellung manuell
vorgenommen werden. @& '"Manuelle Bildeinstellung'' S.71

Falls keine Kante  Bei breitem Rahmen
erfasst wird

® Bei Verwendung der Auto Quick Corner-Funktion muss die
Oberkante des Bildschirms immer so eingestellt werden, dass sie
sich innerhalb der Projektionsfliche befindet. Falls sich die
Oberkante aufierhalb der Projektionsfliche befindet, kann die
Korrektur nicht richtig vorgenommen werden.

® Mit Auto Quick Corner ist eine optimale Korrektur moglich, wenn
die Kanten der Projektionsfliche scharf abgegrenzt sind, wie einer
weifien Leinwand mit schwarzem Rahmen. Falls die Kanten der
Projektionsfliche nicht scharf abgegrenzt sind, kann die Korrektur
nicht richtig ausgefiihrt werden. Bei der Projektion auf eine Fliche
wie eine Wandtafel kann mit Kreide ein weifier Rahmen gezeichnet
werden oder ein Papier als Projektionsfliche angebracht werden,
um die Einstellung richtig vornehmen zu konnen.

¢ Auto Quick Corner kann fiir eine Korrektur innerhalb des
nachstehenden Bereichs verwendet werden. Fiir eine grofiere
Verzerrung, ist eine richtige Korrektur nicht moglich.
Falls das Bild sowohl in Vertikal- als auch in Horizontalrichtung
verzerrt ist oder das Zoom auf '""W'' eingestellt ist, wird der
Korrekturbereich kleiner als die nachstehend aufgefiihrten Winkel.

- Projektion auf eine abgegrenzte Projektionsfliche
Vertikal: ca. 40°Horizontal: ca. 20°

- Projektion auf eine nicht abgegrenzte Projektionsfliche
Vertikal: ca. 45°Horizontal: ca. 15°
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Schalten Sie den Projektor wie folgt aus.

Vorgehen

1

Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen
Signalquellen aus.

Kontrollieren Sie, ob alle angeschlossenen Gerite ausgeschaltet
sind.

Driicken Sie die Taste [Power] der Fernbedienung
oder des Projektors.

Zur Bestitigung erscheint die folgende Anzeige.

Fernbedienung

Mochten Sie den Projektor ausschalten?

Ja: Driicken Sie die @ Taste
Nein: Driicken Sie eine andere Taste

Falls Sie den Projektor nicht ausschalten wollen, konnen Sie
eine Taste, auBler den folgenden Tasten driicken:

* Fernbedienung : [Power], [&], [#], [¢-], [Num], [ID]

* Projektor : [Power]

Falls Sie keine Taste driicken, erlischt die Anzeige automatisch
nach sieben Sekunden. (Der Projektor wird noch nicht
ausgeschaltet.)

Bedienungsanleitung

@ Achtung

Falls die Anzeige '"Der Projektor hitzt sich iiber. Reinigen oder
erneuern Sie den Luftfilter, und senken Sie die Raumtemperatur.''
auf dem Bildschirm erscheint, driicken Sie die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder des Projektors auszuschalten. Reinigen Sie
danach die Luftfilter. @& S.123

3 Driicken Sie die Taste [Power] der Fernbedienung
oder des Projektors noch einmal.

Die Lampe wird ausgeschaltet. Die Anzeige Power wird
umgeschaltet, so dass sie orange leuchtet.

wechselt auf orange
|




Ausschalten des Projektors

i

® Der Projektor ist mit einer Direktabschaltung ausgeschaltet. Wenn
bei der Verwendung in einem Raum die Stromversorgung zentral
gesteuert wird, lisst sich der Projektor durch Betiitigung eines
Unterbrechers ausschalten, ohne dass die [Power]-Taste betiitigt zu
werden braucht.

¢ Unmittelbar nach Abschluss der Verwendung kann das Netzkabel
aus der Steckdose gezogen werden, um den Standort des Projektors
Zu dndern.

¢ Falls '"Standby-Modus'' im Konfigurationsmenii auf ''Netzwerk
ein'' eingestellt ist, laufen die Kiihlgebliise weiter. Das ist normal
und nicht auf eine Storung zuriickzufiihren.

@ Achtung

Nach dem Losen des Netzkabels muss bis zum erneuten Anschlieffen
mindestens 10 Sekunden gewartet werden. Falls das Netzkabel ohne
10 Sekunden zu warten angeschlossen wird, konnen
Betriebsstorungen auftreten.

4 Stellen Sie den Schalter [R/C] auf "OFF".

Bedienungsanleitung
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Wenn der [R/C]-Schalter der Fernbedienung auf ""ON'"' gestellt ist,
wird Batteriestrom verbraucht. Stellen Sie den [R/C]-Schalter auf
"OFF", falls die Fernbedienung nicht verwendet wird.

5

Bringen Sie den Objektivdeckel an.

Bringen Sie den Objektivdeckel an, um das Objektiv vor
Staubeintritt und Verschmutzung zu schiitzen.
Driicken Sie den Objektivdeckel bis er einrastet.

Objektivdeckel
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@ Achtung

Beachten Sie fiir die Direktabschaltung die folgenden Punkte.

¢ Falls wihrend der Verwendung das Netzkabel heraus gezogen oder
ein Unterbrecher ausgeschaltet wird, ist es moglich, dass die
Einstellung nicht richtig gespeichert ist. Schliefien Sie zuerst das
Konfigurationsmenii, bevor Sie die Direktabschaltung betditigen.

¢ Falls wihrend dem Speichern das Netzkabel heraus gezogen oder
ein Unterbrecher ausgeschaltet wird, ist es moglich, dass das
Benutzerlogo nicht richtig gespeichert wird. Falls das Benutzerlogo
nicht richtig abgespeichert wurde, muss es erneut gespeichert
werden.
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Einstellen des Lautstarkepegels =¥/ ¥

Der Lautstdrkepegel der Tonwiedergabe iiber den Projektorlautsprecher oder
iber externe Lautsprecher lésst sich einstellen.

Vorgehen

Der Lautstdrkepegel kann entweder mit den Fernbedienungs-, den
Projektortasten oder mit den Konfigurationsmeniis vorgenommen werden.
In diesem Vorgehen wird die Lautstirkepegeleinstellung mit den
Fernbedienungs- und den Projektortasten beschrieben.

Fiir die Einstellung mit den Konfigurationsmeniis:

@ "Einstellung" -"Audio" - "Lautstéirke" S.86

Driicken Sie die Taste [Volume] der Fernbedienung oder
des Projektors.

Mit der Taste [<})] kann der Lautstdrkepegel erhoht, mit der Taste
[<» ] kann er verringert werden.

Beim FEinstellen des Lautstirkepegels wird auf dem Bildschirm eine
Anzeige eingeblendet.

Fernbedienung
Quick Setup

,

Volume [Lautstdrke]
lautstirke T« ) — )

([¢olostage

i

¢ Falls sich beim Einstellen des Lautstirkepegels der angezeigte Wert
auf dem Bildschirm nicht mehr dndert, ist der Grenzwert des
Lautstirkepegels erreicht.

® Der eingestellte Lautstirkepegel wird fiir jede Eingangsquelle
separat gespeichert.



Diebstahlschutz (Kennwortschutz)

Bei aktiviertem Kennwortschutz ist eine Projektion nur nach Eingabe des
Kennworts moglich, obwohl sich der Projektor einschalten ldsst. Aulerdem
lasst sich das beim Einschalten angezeigte Benutzerlogo nicht dndern. Dies
kann zur Erhohung des Diebstahlschutzes beitragen.

Wenn Kennwortschutz aktiviert ist

B Wenn "Einschaltschutz" aktiviert ist (ein)
Beim erstmaligen Einschalten des Projektors nach dem AnschlieBen des
Netzkabels an einer Steckdose oder bei Verwendung der
Direkteinschaltung erscheint der folgende Bildschirm fiir die Eingabe des
Kennworts.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort ein.

#lorgang siehe “Benutzerhandbuch”.

[ [0-9]:Fingeben

Stellen Sie das Kennwort mit der Zehnertastatur der Fernbedienung ein.
@ S.50

Die Projektion beginnt, sobald das richtige Kennwort eingegeben wird.

Bedienungsanleitung
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Falls der Netzstecker nicht aus der Steckdose gezogen wird und der
Projektor von der Betriebsbereitschaft eingeschaltet wird, beginnt die
Projektion, ohne dass der Bildschirm fiir die Kennworteingabe erscheint.
Falls der Netzstecker nicht aus der Steckdose gezogen wird, beginnt die
Projektion beim nichsten Einschalten, ohne dass der Bildschirm fiir die
Kennworteingabe erscheint. Der Kennworteingabebildschirm wird nur
beim ersten Einschalten des Projektors, nachdem das Netzkabel aus der
Steckdose gezogen und wieder angeschlossen wurde, angezeigt. Wenn die
Direkteinschaltung auf "ON" gestellt ist und die Stromversorgung mit
einem Unterbrecherschalter oder auf dhnliche Weise gesteuert wird,
erscheint der Bildschirm fiir die Kennworteingabe, wenn der Projektor
durch Einschalten der Stromversorgung das erste Mal eingeschaltet wird.
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i

® Nach einer dreimaligen aufeinander folgenden Fehleingabe des
Kennworts erscheint die Anzeige ''Der Projektor wird verriegelt."
fiir ungefihr 5 Minuten und danach wird der Projektor in die
Betriebsbereitschaft geschaltet. In diesem Fall miissen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose herausziehen und wieder einstecken
und den Projektor erneut einschalten. Wenn der Bildschirm fiir die
Kennworteingabe erscheint, geben Sie das Kennwort richtig ein.
Falls Sie das Kennwort vergessen haben, notieren Sie sich den auf
dem Bildschirm angezeigten '"Anforderungscode xxxxx'' und
wenden Sie sich an die nichste Adresse, in den "'Internationale
Garantiebestimmungen'' von ''Sicherheitsanweisungen und
weltweite Garantiebedingungen'' aufgefiihrten Adressen.

¢ Falls der oben stehende Vorgang 30 Mal wiederholt wird, ohne dass
das richtige Kennwort eingegeben wird, erscheint die folgende
Anzeige und danach akzeptiert der Projektor keine weitere
Kennworteingabe mehr. "'Der Betrieb des Projektors wird damit
gesperrt. Wenden Sie sich an die niichste Adresse, in den
""Internationale Garantiebestimmungen'' von
""Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen''

o

aufgefiihrten Adressen''.

Bedienungsanleitung
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M Bei einer Timereinstellung von mehr als einer Stunde

Beim erneuten Einschalten wird kein Bildschirm fiir die Kennworteingabe
angezeigt, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Nach Ablauf der
eingestellten Zeit erscheint beim Einschalten der Bildschirm fiir die
Kennworteingabe. Die Zeit bezieht sich auf die Gesamtbrenndauer der
Projektionslampe vom Zeitpunkt, wenn das Projektormenii geschlossen
wird.

Falls "Timer" auf "0" eingestellt ist, erscheint der Bildschirm zur
Kennworteingabe jedes Mal, wenn der Netzstecker nach dem Abziehen
wieder an einer Steckdose angeschlossen wird. Wenn der Projektor aus der
Betriebsbereitschaft bei angeschlossenem Netzstecker eingeschaltet wird,
erscheint kein Bildschirm fiir eine Kennworteingabe.

I Falls "Benutzerlogoschutz" aktiviert ist (ein)

Falls Sie versuchen eine der folgenden Benutzerlogofunktionen
auszufiihren, erscheint eine Anzeige und die Einstellung ldsst sich nicht
dndern. Fiir eine dieser Einstellungen vorzunehmen, muss zuerst
"Benutzerlogoschutz" auf "OFF" gestellt werden. @ S.51

* Erfassung eines Benutzerlogos

* Umschalten der Meniieinstellung "Erweitert" - "Hintergr. Anzeigen" oder
von der Einstellung "Einblenden" auf "Schwarz" oder "Blau" von "Logo"
oder auf "Logo" von "Schwarz" oder "Blau".

* Wenn die Meniieinstellung "Erweitert" - "Display" - "Startbildschirm"
("ON" oder "OFF") geédndert wird.
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Kennworteingabe mit der Fernbedienung

Driicken Sie fiir die Eingabe des Kennworts die Taste [Num] der
Fernbedienung.

Beim Driicken der [Num]-Taste leuchtet diese Fernbedienungstaste und
die Tasten der Fernbedienung werden zur Eingabe von Zahlen in die
Zahlentastenfunktion umgeschaltet.

Falls bei aktiviertem Ziffernblock wihrend ca. 10 Sekunden keine Taste
gedriickt wird oder die [Num]-Taste nochmals gedriickt wird, so wird die
[Num]-Taste ausgeschaltet und die Ziffernblockfunktion aufgehoben.

Fernbedienung

Preview Preset Auto

EBEDIED)

WallShot Focus  Zoom

Quick Setup

Volume

Zahlentasten

Bei leuchtender [Num]-Taste werden
die eingerahmten Tasten in die
Zahlentastenfunktion umgeschaltet.

Bedienungsanleitung
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Einstellen des Kennwortschutzes

Stellen Sie den Kennwortschutz wie folgt ein.

Vorgehen

1 Halten Sie die Taste [Freeze] der Fernbedienung fur
ungefahr 5 Sekunden gedriickt.
Halten Sie bei Verwendung der Projektortasten die
Taste [[J] gedrickt und driicken Sie die [Menu]-Taste
fir ungeféhr 5 Sekunden.

Das "Kennwortschutz"-Menii wird angezeigt.

Fernbedienung

[Kennwortschutz]

Einschaltschutz OFF

Benutzerlogoschutz OFF

Kennwort

[ [#]:Auswah] [Enter]:Eingeben [Henu] :Verlassen

e Falls der Kennwortschutz bereits aktiviert ist, erscheint der
Bildschirm Kennworteingabe.
Nach Eingabe des richtigen Kennworts erscheint das Menii fiir die
Kennwortschutzeinstellung.
@ ""Wenn Kennwortschutz aktiviert ist'' S.48

® Bringen Sie den Kennwortschutzaufkleber bei aktiviertem
Kennwortschutz zur Vorbeugung eines Diebstahls am Projektor an.
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2 Aktivierung "Einschaltschutz".

(1) Wahlen Sie "Einschaltschutz" und driicken Sie danach die
[Enter]-Taste der Fernbedienung oder des Projektors.

(2) Wihlen Sie "ON" und driicken Sie danach die [Enter]-
Taste der Fernbedienung oder des Projektors.

(3) Driicken Sie die [Esc]-Taste der Fernbedienung oder des
Projektors.

Mit der Einstellung "Timer" kann das Intervall fir die
Kennworteingabeaufforderung eingestellt werden.

Falls Sie diese Einstellung nicht vornehmen, fahren Sie mit
Schritt 4 fort.

(1) Wihlen Sie "Timer" und driicken Sie danach die [Enter]-
Taste der Fernbedienung oder des Projektors.

(2) Aktivieren Sie die Ziffernblocktasten der Fernbedienung,
geben Sie die gewiinschten Stunden im Bereich von 0 bis
9999 ein und driicken Sie die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder des Projektors.

Driicken Sie die [Esc]-Taste der Fernbedienung oder des
Projektors, um die Zeit erneut einzugeben.

Nach dem Ausschalten des Meniis fiir die
Kennwortschutzeinstellung wird begonnen die Zeit zu
zéhlen.

Bedienungsanleitung

4 Aktivieren Sie "Benutzerlogoschutz".

(1
2)
3)

Wihlen Sie "Benutzerlogoschutz" und driicken Sie danach
die [Enter]-Taste der Fernbedienung oder des Projektors.
Wihlen Sie "ON" und driicken Sie danach die [Enter]-
Taste der Fernbedienung oder des Projektors.

Driicken Sie die [Esc]-Taste der Fernbedienung oder des
Projektors.

5 Geben Sie das Kennwort ein.

(1)
2)

3)

4

Wihlen Sie "Kennwort" und driicken Sie danach die
[Enter]-Taste der Fernbedienung oder des Projektors.
Wiihlen Sie beim Erscheinen der Anzeige "Andern Sie das
Kennwort?" "Ja" und driicken Sie danach die Taste [Enter]
der Fernbedienung oder des Projektors.

Die Voreinstellung fiir das Kennwort ist "0000", danach
konnen Sie das Kennwort dndern.

Falls Sie "Nein" wihlen, wird die Anzeige auf den
Bildschirm vom Schritt 2 zuriickgeschaltet.

Aktivieren Sie die Ziffernblocktasten der Fernbedienung
und geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein.

Das eingegeben Kennwort wird als "* * * *" angezeigt.
Nach der Eingabe von vier Stellen erscheint der
Bildschirm zur Bestédtigung.

Geben Sie das Kennwort zur Bestiitigung erneut ein.

Die Anzeige "Das neue Kennwort wird gespeichert."
erscheint.

Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie mit einer
Anzeige aufgefordert das Kennwort erneut einzugeben.
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Driicken Sie die [Menu]-Taste nach abgeschlossener
Einstellung.

e

® Wenn nach Ablauf der eingestellten Zeit das Kennwort eingegeben
wird, beginnt die Projektion und der Zdhler ''Verstrichene Zeit'' wird
geloscht und die Zeit wird wieder von null an gezdihlt.

® Notieren Sie sich das Kennwort, so dass Sie es nicht vergessen und
bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

® Bei Verlust der Fernbedienung ist eine Eingabe eines Kennworts
nicht moglich. Bewahren Sie deshalb die Fernbedienung an einem
sicheren Ort auf.

Bedienungsanleitung
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Weitere Bedienung

In diesem Kapitel werden weitere Funktionen fur die Bildprojektion und die Verwendung der Konfigurationsmenus erklart.

Funktionen zur Erweiterung der
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Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion i/

In diesem Abschnitt werden verschiedene Funktionen fiir eine optimale AT Femsien Zefe die cere s

Prisentation beschrieben. projizierten Bilder.
. i . ] Beim EMP-835
Auswahl einer Bildquelle wahrend einer N [cemRerAOGRGEN erscheint ein Bild
Bildprojektion (Vorschaufunktion) — von EasyMP.
Stellen Sie ] Beim E_MP-.830
Von der gegenwiirtig gewihlten Eingangsquelle lassen sich Bilder den roten I TN e,
projizieren und wihrend der Wiedergabe in einem Vorschaufenster lassen FEUE S ==/  Bilder von der
sich die Bilder umgeschalten. s inscht < Buchse [Video]
Verwenden Sie fiir die Bedienung der Vorschaufunktion die ngl\évunsc e e *Wenn keine Signale
Fernbedienung. ho. 2 anliegen, erscheint
= ein blaues Bild.
Vorgehen Bilder von der Bilder von der Bilder von der
Buchse [Computer1/ Buchse [Computer2/ Buchse [S-Video]
1 Driicken Sie die Taste [Preview] der Fernbedienung. Component] Component]
Nach kurzer Zeit erscheint ein Vorschaubildschirm, wie in der
nachstehenden Abbildung gezeigt. 2 Driicken Sie die Taste [], um die zu projizierenden

Bilder zu wahlen.
Stellen Sie das gewiinschte Bild mit dem roten Rahmen ein.

Bei der Anzeige des Vorschaubildschirms erscheinen die
Rahmen fiir Anschliisse ohne Eingangssignal oder an denen ein
nicht zuldssiges Signal anliegt, in Blau.

Nach der Wahl einer Eingangsquelle durch Driicken von einer
Search-Taste der Fernbedienung wird die Vorschaufunktion
ausgeschaltet und das gewihlte Bild wird projiziert. Stellen Sie

den roten
Rahmen auf

[ IComputer (Analog-RGB) |

das
gewulnschte ¥
Bild.
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3 Driicken Sie die Taste [Enter].

Die gewihlten Bilder werden danach im aktiven Fenster
projiziert.

Bei nochmaligem Driicken der Taste [Enter] wird die
Vorschaufunktion wieder aufgehoben und die Bilder im aktiven
Fenster werden projiziert.

Um auf die Bilder zuriickzuschalten, die vor dem Aktivieren
der Vorschaufunktion projiziert wurden, konnen Sie die Tasten
[Esc] oder [Preview] driicken.

[ swideo |

® Die Bilder werden mit der Vorschaufunktion im aktiven Fenster mit
der Vertonung wiedergegeben.

® Bilder, aufler den Bildern im aktiven Fenster lassen sich als
Standbilder projizieren.

® Falls die Taste [Preview] bei aktiviertem E- Zoomfunktion oder bei
Verwendung der wirklichen Anzeige gedriickt wird, so werden diese
Funktionen aufgehoben und der Vorschaubildschirm angezeigt.
Falls die Vorschaufunktion ohne Anderung der Eingangsquelle
abgebrochen wird, so wird die Bildprojektion an den Punkt
zuriickgeschaltet, an dem die Vorschaufunktion aktiviert wurde.

Bedienungsanleitung
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Projektion von einfachen Bildern ohne Leinwand
(Wall Shot)

Mit der Wall Shot-Funktion lassen sich die Bilder ohne Verlust der
originalen Farben an stelle der Leinwand auf Flachen, wie Wandtafeln und
farbige Winde projizieren.

Zum Beispiel wiirden bei einer normalen Projektion auf eine griine
Wandtafel die Bilder griinlich erscheinen. Die Wall Shot-Funktion
verwendet ein Sensor, mit dem die Bedingungen der Projektionsflidche
gemessen werden, um eine automatische Farbeinstellung zur
Kompensation vorzunehmen.

Mit der Wall Shot-Funktion lassen sich auch Schatten einstellen. Bei der
Projektion auf eine nahe an einem Fenster aufgestellte Leinwand lésst sich
mit dieser Funktion ein klares Bild erhalten, das sonst nur sehr blass
wiedergegeben wiirde.

% oo

® Die ""Wall Shot''-Funktion lisst sich in einem Projektionsabstand
von ungefdahr 86-750 cm verwenden. Dieser Abstand hdingt stark von
der Beschaffenheit der Oberfliche ab, eine stark reflektierende
weifie Tafel ist sehr verschieden von einer nicht reflektierenden
dunklen Wand.

® Bei der Projektion auf gestreifte oder gemusterte Wiinde ist der
Sensor moglicherweise nicht in der Lage, die Projektionsfliche
einwandfrei zu messen. In diesem Fall kann Wall Shot die Farbe der
projizierten Bilder unter Umstinden nicht richtig einstellen.
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Vorgehen

Die Wall Shot-Funktion ldsst sich mit den Tasten des Projektors oder der
Fernbedienung bedienen.

1 Driicken Sie wahrend der Projektion die Taste [Wall
Shot] der Fernbedienung oder des Projektors.

Beim Driicken der Taste wird der gegenwirtige Status auf dem
Bildsschirm eingeblendet

Fernbedienung [Wall Shot OFF

Preview Preset Auto

(7)) (Cs) (o)

WallShot Focus Zoom

GO ]

Volume

2 Um den Status zu andern, kénnen Sie bei

eingeblendetem Status die [Wall Shot]-Taste driicken.

Zum Beispiel, wenn Sie bei der Anzeige von "Wall Shot OFF"
die [Wall Shot]-Taste driicken, wird der Status auf "Wall Shot
ON" umgeschaltet und die Messung der Projektionsfliche
beginnt.

Die Farben rot —griin —blau —schwarz werden fiir die
Messung nacheinander fiir ungefihr 5 Sekunden projiziert.

3 Nach abgeschlossener Messung werden die Bilder

mit der entsprechenden Farbkompensation projiziert.

Um die Korrektur auszuschalten, konnen Sie die [Wall Shot]-
Taste driicken, wenn die Anzeige "Wall Shot ON" auf dem
Bildschirm erscheint, so dass "Wall Shot OFF" eingestellt ist.

Bedienungsanleitung
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® Nach dem Ausschalten des Projektors erfolgt die Projektion nach
dem Wiedereinschalten mit dem Status '"Wall Shot OFF'"'. Die
Korrekturwerte der letzten Messung bleiben jedoch auch nach dem
Ausschalten gespeichert.
Fiir eine spdtere Projektion vom gleichen Standort lassen sich die
vorher verwendeten Farbkorrekturwerte wieder abrufen (die 5
Sekunden fiir die Messung sind nicht notwendig).
Die Status wird mit jeder Betdtigung der [Wall Shot]-Taste wie folgt
umgeschaltet.

:> Wall Shot OFF —» Wall Shot ON j
Wall Shot Abruf <«

Bei der Wahl von ""Wall Shot Abruf'' werden die vorherigen
Einstellwerte abgerufen.

e Falls Sie bei der Einstellung '"Wall Shot ON'' die Messung erneut
vornehmen mochten, wird der Status bei Driicken der [Wall Shot|-
Taste fiir die Einstellung von '"Wall Shot-Nachstellung'' wie folgt
umgeschaltet.

ﬂShotON —» Wall Shot OFF
Wall Shot-Nachstellung Q
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Ton- und Bildabschaltung (A/V Mute)

Mit dieser Funktion kénnen die Bild- und die Tonwiedergabe kurzzeitig
unterbrochen werden.

Diese Funktion kann zum Beispiel dazu verwendet werden, wenn Sie Ihren
Zuschauern nicht alle Bedienungsvorginge, wie die Auswahl anderer
Dateien, bei der Wiedergabe eines Computerbildes zeigen wollen.

Falls Sie diese Funktion bei der Wiedergabe eines bewegten Bildes
verwenden, wird die Bild- und Tonwiedergabe von der Quelle fortgesetzt
und Sie konnen deshalb nicht an den Punkt zuriickkehren, an der die
Funktion Ton- und Bildabschaltung eingeschaltet wurde.

Vorgehen
Driicken Sie die Taste [A/V Mute].
Die Bild- und Tonwiedergabe werden damit unterbrochen.

Fernbedienung Projektor
o/ ON 4 | Resize Focus
OFF O Temp
e
Help A/V Mute Volume

U

Drucken Sie die Taste [A/V Mute] noch einmal, um die normale
Projektion fortzusetzen.

Zum Fortsetzen der normalen Projektion konnen Sie auch die Taste
[Esc] der Fernbedienung oder des Projektors driicken.

Bedienungsanleitung
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Mit "Erweitert" - "Display"” - "Einblenden" im Konfigurationsmenii
kann eine von den folgenden drei Anzeigen gewihlt werden, die
erscheinen soll, wenn das Bild und der Ton voriibergehend
ausgeschaltet werden. @ S.87

Schwarz Blau

Benutzerlogo

Voreinstellung

%o

Das EPSON-Logo ist voreingestellt. Sie konnen das Logo gegen ein
eigenes (abgespeichertes) Logo ersetzen. @& S.130
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Standbildfunktion (Freeze) E-Zoomsfunktion (E-Zoom)
Mit dieser Funktion wird nur die Bildwiedergabe unterbrochen. Die Mit dieser Funktion lassen sich Teile von Grafiken oder Tabellen fiir eine
Tonwiedergabe wird ohne Unterbrechung fortgesetzt. Detailwiedergabe vergroB3ern.
Die Wiedergabe der Signalquelle wird fortgesetzt, wenn der Projektor auf Die E-Zoomfunktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

Pause geschaltet ist, deshalb ist es nicht moglich, die Wiedergabe an der
gleichen Stelle fortzusetzen, an der sie unterbrochen wurde.

Vorgehen
Vorgehen 1 Driicken Sie die [E-Zoom ]-Taste.
Driicken Sie die [Freeze]-Taste. Ein Zeiger (Kreuz) erscheint auf dem Bildschirm, mit dem die

Die Bildwiedergabe wird dadurch unterbrochen. Bildmitte des zu vergroernden Bildausschnitts angezeigt wird.

Fernbedienung Fernbedienung
AN Mute S

Power

Page  E-Zoom

Um die Bildwiedergabe fortzusetzen, konnen Sie die Taste [Freeze] 2 S!eller) Sie das Kreuz auf den zu vergréBernden
noch einmal driicken. Zum Fortsetzen der normalen Projektion Bildteil.
konnen Sie auch die Taste [Esc] der Fernbedienung oder des Das Kreuz kann mit der Taste [*)] der Fernbedienung bewegt
Projektors driicken. werden.
Ti
(T e
® Wenn die Taste [Freeze] der Fernbedienung bei angezeigtem — N /
Konfigurations- oder Hilfemenii gedriickt wird, werden das s

Konfigurations- bzw. das Hilfemenii ausgeschaltet. |

¢ Die Standbildfunktion funktioniert auch bei der Verwendung der |
E-Zoomsfunktion.
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3 Wenn die Taste [¢] gedriickt wird, so wird das Bild Bild-in-Bild-Funktion (PinP)
mit dem Kreuz in der Bildmitte vergroBert. Beim
Driicken der Taste [©] wird das vergroBerte Bild Mit dieser Funktion lassen sich separate Bilder in einem kleineren
wieder verkleinert. Bildschirm (Nebenbildschirm), der tiber den Hauptbildschirm mit den

.. U, gegenwirtig wiedergegebenen Bildern eingeblendet wird, anzeigen.
gﬁ%iﬁ%ﬁggﬁgl%ﬁ;iﬁiﬁg; DAL GRS U Tl Computerbilder oder EasyMP-Bilder (fiir EMP-835) lassen sich auf dem

. = . . . . Hauptbildschirm und Videobilder (Composite Video” oder S-Video”)
Mit der Taste [] lasst sich das Bild auf dem Bildschirm lassen sich auf dem Nebenbildschirm wiedergeben. —

ol Die Videobilder des Nebenbildschirms lassen sich im Menii "Einstellung"
_ mit "PinP-Optionen" - "Subscreenbild" des Konfigurationsmeniis
einstellen. @™ S.86

_ ] | Die Bild-in-Bild-Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.
— — @ Tipp

]
1 ] Die Bild-in-Bild-Funktion lisst sich nicht fiir Computerbilder

| verwenden, deren Wiederholrate” auf Zeilensprungabtastung”

I eingestellt ist.

VergréBerungsverhaltnis

Zum Aufheben der E-Zoomfunktion konnen Sie die Taste [Esc]
driicken.

i

® Der gewdhlte Bildausschnitt kann in 25 Schritten von 0,125
zwischen I- bis 4-fach vergrofert werden.

® Die E-Zoomfunktion wird beim Zuriickstellen des Zoomverhiiltnis
auf x 1 ausgeschaltet.

e Wenn die Bildgrifie mit E-Zoom vergrofiert wird, lassen sich die
Jfolgenden Tasten verwenden.
[Power], [A/V Mute], [Freeze], [Menu], [Help], [Focus], [Zoom],
[Pointer], [Page]
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Vorgehen

1

SchlieBen Sie die Gerate fiir die Projektion auf dem
Haupt- und Nebenbildschirm an, stellen Sie den
Nebenbildschirm mit "Einstellung" -
“PinP-Optionen" - "Subscreenbild" des
Konfigurationsmenis ein und dricken Sie danach die
Taste [PinP] der Fernbedienung.

Der Nebenbildschirm wird oben links auf dem Bildschirm
eingeblendet und unten links im Bildschirm erscheint eine
Bedienerfiihrung.

Nebenbildschirm

—— Bedienerfuhrung

Die Position des Nebenbildschirms kann mit der
Taste [)] der Fernbedienung geandert werden.

Bedienungsanleitung

3 Beim Driicken der Taste [Enter] verschwindet die
Bedienerfihrung und die Anzeigeposition des
Nebenbildschirms wird eingestellt.

Um die Bild-in-Bild-Funktion aufzuheben, konnen Sie die
Taste [PinP] noch einmal driicken.

e

¢ Die Position des Nebenbildschirms wird gespeichert, deshalb
erscheint der Nebenbildschirm in der zuletzt mit der Bild-in-Bild-
Funktion eingestellten Position.

® Die Tonwiedergabe vom Haupt- und Nebenbildschirm lisst sich mit
"Einstellung'' - ""PinP-Optionen'' - ""Audio-Ausgang'' des
Konfigurationsmeniis einstellen.
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Zeigerfunktion

In den projizierten Bildern lédsst sich mit dieser Funktion ein Zeigersymbol
einblenden, das mit der Fernbedienung gesteuert werden kann.

Sie konnen zum Beispiel das Zeigersymbol dazu verwenden, zum Erkldren
einer Bildprojektion auf bestimmte Teile des Bildes hinzuweisen.

e

Mit ""Einstellen'' - ''Zeiger'' im Konfigurationsmenii kann die Art, die
Griofle und die Bewegungsgeschwindigkeit des Zeigers eingestellt
werden. @& S.86

| Vorgehen

Driicken Sie die [Pointer]-Taste.
Der Zeiger wird in der Bildmitte angezeigt.

Fernbedienung

& \d
@ Pointer

o
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Driicken Sie die Taste [()] zum Bewegen des Zeigers.

Bei nochmaligem Driicken der [Pointer]-Taste wird die
Zeigeranzeige ausgeschaltet. Der Zeiger erscheint dann nicht

mehr.

Zeiger
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Voreinstellfunktion (Preset)

Bei der Projektion von analogen RGB-Signalen von einem mit einem

Computerkabel angeschlossenen Computer lassen sich die folgenden

Einstellungen im Konfigurationsmenii speichern.

* Alle Punkte im Menii "Bild"

* Alle Punkte im Menii "Signal", auBBer "Computerl-Eingabe" und
"Computer2-Eingabe"

Falls Einstellungen fiir Signale mit verschiedenen Auflosungen und
Frequenzen gespeichert werden, lassen sich die Werte durch einfaches
Driicken der Taste [Preset] der Fernbedienung auf die gegenwirtig
projizierten analogen RGB-Signale anwenden.

Es lassen sich bis zu fiinf Gruppen von Einstellungen speichern.

Speichern von Einstellwerten

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung oder
des Projektors und stellen Sie "Bild" oder "Signal"
vom Konfigurationsmenii ein. Damit wird die
Betriebsart zum Speichern der Einstellwerte aktiviert.
@ S.82, S.83
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2 Wahlen Sie nach abgeschlossener Einstellung
“Voreinstellung" vom Menu "Signal" und driicken Sie
die Taste [Enter] der Fernbedienung oder des
Projektors.

. huto Setup
fuf lisung
Tracking
Einstellung Sync.
Position
Erueitert
Computer1-Eingabe futo
Information Computer?-Fingabe Auto
Reset

[ [Esc]:Zuriick [4]:Auswahl [Enter]:Eingeben [Henul:Verlassen

3 Stellen Sie eine Positionsnummer (1 bis 5) ein.

[Voreinstellung] Zuriick

640 x 480

[ [Esc]:Zuriick [#]:Auswahl [Enter]:Einstellen  [Henu]:Verl.

Die Voreinstellungen fiir welche eine Eingangsauflosung angezeigt
wird, sind bereits eingestellt. Falls eine bereits eingestellte
Voreinstellung verwendet wird, um damit die gegenwidirtigen
Einstellungen zu speichern, werden bereits vorhandenen
Einstellungen iiberschrieben.
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4 Driicken Sie zum Speichern der Einstellwerte die
Taste [Enter] der Fernbedienung oder des Projektors.

Nach dem Speichern der Einstellungen erscheint die Vorgehen

B Anwendung von Voreinstellungen

Eingangsauflosung.

e

® Wiihlen Sie zum Loschen der gespeicherten Einstellungen ''Reset'’
im ''Signal''-Menii. Beachten Sie, dass damit alle voreingestellten
Einstellungen geloscht werden.

¢ Eine voreingestellte Aufzeichnung ist moglich, unabhdngig davon,
ob die Wall Shot-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist. Die
Einstellungen der Wall Shot-Funktion werden jedoch nicht
gespeichert.

Drucken Sie wahrend der Projektion von analogen RGB-
Signalen von einem liber ein Computerkabel
angeschlossenen Computer die Taste [Preset] der
Fernbedienung, um die gespeicherten Einstellwerte flr
das Menii "Bild" oder "Signal" auf die gegenwartig
projizierten Bilder anzuwenden.

Die gespeicherten Voreinstellungen dndern sich mit jeder
Tastenbetitigung in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit der
niedrigsten Speichernummer.

Die [Preset]-Taste muss gedriickt werden, solange die Nummer und
die Eingangsauflosung auf dem Bildschirm angezeigt werden, sonst
dndert sich die Einstellung nicht.

Die Voreinstellung und die
Eingangsauflésung werden
Fernbedienung angezeigt_ |

L]
Source W 2. 1400X1050

]

Preview Preset Auto

® Nicht voreingestellte Voreinstellungen werden iibersprungen.

¢ Falls keine Voreinstellung vorgenommen wurde, erscheint beim
Driicken der Taste [Preset] die Anzeige '"'Keine Eingabe''.
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Andern der Anpassung bzw. des Seitenverhaltnisses Geringere Eingangsauflésung als die Panelaufldsung (1024 x 768)
Angepasste Anzeige Wirkliche Anzeige
Bei aktiviertem EasyMP (nur EMP-835) kann nicht auf die wirkliche
Anzeige umgeschaltet oder das Seitenverhiltnis gedndert werden.
M Einstellen der Computer-Anzeigeart ] +—
Bei der Projektion von Computerbildern kann die Anzeigeart zwischen der ] E— I
angepassten Anzeige (leinwandfiillende Projektion der Bilder) und der |
wirklichen Anzeige (Bildprojektion mit der Auflosung des originalen

Das Bild wird mit der originalen
Eingangssignalauflésung auf
die Mitte der Leinwand

Eingangssignals) umgeschaltet werden.
Die Voreinstellung ist die angepasste Anzeige.

projiziert.
| Vorgehen \
Bei jedem Driicken der [Resize]-Taste wird die Anzeige Hoéhere Eingangsauflésung als die Panelauflésung (1024 x 768)
zwischen angepasster Anzeige und wirklicher Anzeige Angepasste Anzeige Wirkliche Anzeige

umgeschaltet. R

Fernbedienung Projektor

o) & O O
L o Lamp Source ] +—>r :
2 Focus )
- S @7 |
Help ute Volume

LN ) ,,,,,
Der mittlere Teil des Bildes wird

projiziert. Das Bild kann mit der
Taste [()] der Fernbedienung
bewegt werden.



Bedienungsanleitung

Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion 65

@ Ti M Projektion von Videogeraten im Breitbildformat
PP Das Seitenverhiltnis” kann bei der Projektion von Component Video”
® Die Wiedergabeart der projizierten Bilder kann fiir jede (YCbCr” und YPbPr”) , S-Video” und Composite Video” signalen
Eingangsquelle separat gespeichert werden. zwischen 4:3 und 16:9 umgeschaltet werden. Mit Digitalvideo oder auf
® Falls die Eingangauflosung gleich wie die Panelauflosung (1024 x DVD aufgezeichnete Bilder lassen sich im Breitbildformat 16:9
768) ist, dndert die die Bildgrifie nicht. wiedergeben.
o Im Falle von Eingangssignalen SXGA (5:4) wird beim Betditigen der
Taste [Resize] die Bildposition wie folgt umgeschaltet, wenn dabei Vorgehen
die Taste [Shift] des Projektors gedriickt gehalten wird. Die Anzeige wird bei jedem Driicken der [Resize]-Taste
Angepasste Anzeige (5:4) Ausgerichtung nach links (5:4) umgeschaltet.
_ _ Fernbedienung Projektor
= = \&/ o : Q @
e )
I I S AMe o O O Lamp Source
] ] ¥ s Resize Focus
— — S - Temp @)=
? ¢ @ A @ Help ute Volume

Angepasste Anzeige (4:3) Ausgerichtung nach rechts (5:4) coe

— —
™ ™ ¥ »
— ' ] g“.r EEIL o - . - ‘
— — ei der Wiedergabe von 16 : 9-Bildern mit einem Seitenverhéltnis von 4 : 3
e — werden diese horizontal zusammengedriickt, so dass sie verzerrt
erscheinen.
Wiedergabe von Bildern des Wiedergabe von Bildern des
Squeeze-Betriebsauf ® mit Squeeze-Betriebsauf mit
einem Seitenverhaltnis von 4:3 einem Seitenverhaltnis von 16:9

9 .
g
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Far HDTV»

Bei der Wiedergabe von 16 : 9-Bildern im Squeeze-Modus mit einem
Seitenverhiltnis von 4 : 3 werden diese so angepasst, dass sie den
Bildschirm vertikal ausfiillen und links und rechts werden die Teile, die
nicht angezeigt werden konnen, abgeschnitten.

Wiedergabe von Bildern des Wiedergabe von Bildern des
Squeeze-Betriebsauf mit Squeeze-Betriebsauf mit
einem Seitenverhaltnis von 16:9 einem Seitenverhaltnis von 4:3

. d
-

i

Im Falle von Bildern mit dem Seitenverhdltnis 16:9 wird beim
Betiitigen der Taste [Resize] die Bildposition wie folgt umgeschaltet,
wenn dabei die Taste [Shift] des Projektors gedriickt gehalten wird.

Anzeige in der Mitte Anzeige oben

jo ¥ — gt
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Projektor-ID/Fernbedienungs-ID

Fiir die gleichzeitige Bedienung mehrerer Projektoren, wie fiir eine
Vorfiihrung, lassen sich ID-Nummern fiir Projektoren und
Fernbedienungen eingeben, um Projektoren mit gleichen ID-Nummern
miteinander bedienen zu konnen. Falls Sie die Fernbedienungs-ID auf "0"
einstellen, lassen sich alle Projektoren miteinander bedienen, unabhéngig
von den in den Projektoren eingegebenen ID-Nummern.

B roe

Die voreingestellte ID-Nummer fiir Projektoren ist ''1'' und fiir
Fernbedienungen "0'"".

I Registrierung einer Projektor-ID-Nummer
Vorgehen

1 Driicken Sie die [Menu]-Taste und wéahlen Sie im
Konfigurationsmenu "Erweitert" - "Projektor ID".

Fiir Einzelheiten zur Bedienung wird auf den Abschnitt
@ "Verwendung der Konfigurationsmeniis" verwiesen. S.90

Fernbedienung Projektor

v @ @ o Menu  Sync+  EsC

N O
,
Tra Enter  Tracking+
=)

al/ (@) [on
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2| Verwenden Sie die die Taste [)] der Fernbedienung M Registrierung einer Fernbedienungs-ID-Nummer
oder die Taste [x] oder [x7] des Projektors, um die
gewiinschte ID-Nummer (1-9) einzustellen. Vorgehen
Driicken Sie die [Enter]-Taste der Fernbedienung oder des
Projektors, um die ID-Nummer-Einstellung einzugeben. 1 Driicken Sie die [ID]-Taste.

Die Taste [ID] leuchtet.

Fernbedienung

[Projektor 1D] Zuriick

Volume

E{S ID
EP

[ [Esc]:Zuriick [#]:Auswahl [Enter]:ECinstellen  [Menul:Verl.

2 Driicken Sie zum Einstellen einer ID-Nummer eine

3 ) Drucken Sie nach der Eingabe der Einstellung die Taste von [0] bis [9].
Taste [Men m Konfigurationsmenu z ) : e
aste oz bl Wi ek LG e e sl A Die Tastenbeleuchtung der Taste [ID] erlischt, damit ist die
schlieBen. o . e
o ) o Registrierung abgeschlossen. Falls eine andere Nummer als "0
Nach abgeschlossener Registrierung lassen sich nur die Signale registriert wird, konnen mit der Fernbedienung nur Projektoren
von einer Fernbedienung mit der gleichen ID-Nummer oder mit mit der gleichen ID-Nummer gesteuert werden.

der ID-Nummer "0" empfangen. _
Fernbedienung

Preview Preset Auto

EBETDAED)

WallShot  Focus
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: Tastensperrfunktion
T

Mit dieser Funktion werden die Bedienungstasten des Projektors und der

Fiir die Uberpriifung der gegenwiirtig eingestellten ID-Nummer )
Fernbedienung gesperrt.

konnen Sie die Taste [ID] der Fernbedienung driicken, so dass die
Taste leuchtet und driicken Sie danach die Taste [ID] nochmals. Nach
kurzer Zeit blinkt die Taste [ID] so viele Male wie der ID-Nummer der
Fernbedienung entspricht.

*» Sperren der Projektortasten
Die Sperrfunktion der Bedienungstasten erweist sich als niitzlich fiir
ungestorte Vorfiihrungen oder um z.B. in Schulen die Anzahl der
bedienbaren Tasten einzuschréinken.

* Sperren der Fernbedienungstasten
Die Tasten fiir die Einstellungen lassen sich sperren, um
Fehlbedienungen wihrend einer Pridsentation zu vermeiden.

M Sperren der Projektortasten
Es lassen sich entweder alle oder nur bestimmte Projektortasten sperren.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung oder
des Projektors und wahlen Sie im
Konfigurationsmeni "Einstellung" - "Tastensperre". -
"Bedienungsfeld".
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2 Stellen Sie "Vollsperre" oder "Teilsperre" ein. W Sperren der Fernbedienungstasten
Bei der Einstellung "Vollsperre" sind die Projektortasten au3er Zur Vermeidung von Fehlbedienungen bei Présentationen lassen sich
der [Power]-Taste funktionslos. gewisse Fernbedienungstasten sperren.
Bei der Einstellung "Teilsperre" lassen sich nur die Quick
Setup-Tasten bedienen, alle anderen Tasten sind funktionslos. Vorgehen

Quick Setup-Tasten

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung oder
des Projektors und wahlen Sie im
Konfigurationsmenu "Einstellung" - "Tastensperre" -

Quick Setup Source Search Zoom "Fernbedienung".

@ @ @0|C )

2 Stellen Sie "Teilsperre" ein.

3 Wéhler! Sie "Ja", wenn die Anzeige zur Bestatigung 3 Wihlen Sie "Ja", wenn die Anzeige zur Bestitigung
erscheint. .
erscheint.
Die Projektortasten werden gesperrt, entsprechend der

.. . Die in der nachstehenden Abbildung eingerahmten Tasten
gewihlten Einstellung.

werden gesperrt.

. Fernbedienung
Ti
@ pp Preview Preset  Auto
Die Sperre der Projektortasten kann auf zwei Arten aufgehoben
WallShot Focus ~ Zoom
:" ;:jl‘;:l;z Sie mit der Fernbedienung '"'Einstellung'' - '"Tastensperre'’ - QuickSetup

""Bedienungsfeld'’ im Konfigurationsmenii auf "OFF'"

® Die Tastensperre der Projektortasten wird aufgehoben, wenn die
Taste [Enter] des Projektors fiir ungefihr 7 Sekunden gedriickt
gehalten wird.

Volume
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e

Um die Tastensperre der Fernbedienungstasten aufzuheben, konnen
Sie im Konfigurationsmenii "'Einstellung'' - ""Tastensperre'’ -
""Fernbedienung'' auf "OFF"' stellen. @ S.85

y



Manuelle Bildeinstellung

Scharfeinstellen der Bilder (Scharfeinstellung)

Vorgehen
Driicken Sie die [Focus]-Taste zum Scharfeinstellen.

Nach einer Trapezkorrektur oder Schirfeeinstellung ist es moglich,
dass das Bild nicht mehr scharf eingestellt ist.

Fernbedienung Projektor
’ Computer/ Video/
WallShot Focus ~Zoom Wall Shot Component S-Video Menu
(e
Quick Setup @
. Source
Resize Focus Tracking

® Bei verschmutztem oder beschlagenem Objektiv ist es nicht moglich
das Bild richtig scharf einzustellen. Reinigen Sie in diesem Fall das
Objektiv. @& S.106, S.123

¢ Falls der Projektionsabstand auflerhalb des Bereichs von 86 — 1473
cm liegt, lisst sich das Bild nicht richtig scharf einstellen.
Kontrollieren Sie den Projektionsabstand.
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Manuelle Korrektur der Projektionsfeldverzerrung

Der Projektor ist mit einer "Auto V-Keystone"-Funktion ausgeriistet, mit
welcher bei Beginn einer Projektion eine vertikale Neigung des Projektors
automatisch erfasst und das Bild entsprechend korrigiert wird. Auerdem
lasst sich eine horizontale Trapezverzerrung, die wegen horizontal
geneigtem Projektor auftreten kann, mit der "Auto Quick Corner"-
Funktion korrigieren. Beim Driicken der [Quick Setup]-Taste wird die
Funktion Auto Quick Corner ausgefiihrt.

@ "Schnellkorrektur des Projektionsfelds (Quick Setup)" S.41
Feineinstellungen nach der automatischen vertikalen Trapezkorrektur oder
Auto Quick Corner-Korrektur konnen durch eine manuelle
Trapezkorrektur vorgenommen werden.

* Vertikal- und Horizontkorrektur
@™ "Vertikale und horizontale Trapezverzerrung" S.73
@™ "Hohenkorrektur" S.74

-
B -
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* Quick Corner:
Diese Korrektur wird bei horizontaler und vertikaler Trapezverzerrung
angewendet, um die Projektionsfliche exakt auf die Leinwand
anzupassen. @ S.75

|

Die oben stehende Korrektur wird beim Ausfiihren der automatischen
vertikalen Trapezkorrektur und von Auto Quick Corner automatisch
gewdhlt. Die Bedingungen fiir die Wahl sind wie folgt.

* Wenn nur die automatische vertikale Trapezkorrektur vorgenommen wird
oder wenn Auto Quick Corner fiir eine nicht abgegrenzte
Projektionsflidche ausgefiihrt wird. Die Einstellung im "Keystone"-Menii
dndert sich ebenfalls.

* Wenn die Projektionsflidche abgegrenzt ist und Auto Quick Corner
gewihlt wird Quick Corner ist eingestellt. Die Einstellung im
"Keystone"-Menii dndert sich ebenfalls.

* Wenn Auto Quick Corner nicht ausgefiihrt wird
Die Korrektur wird entsprechend den Einstellungen im "Keystone"-
Konfigurationsmenii vorgenommen.

—>
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¢ Eine vertikale Trapezkorrektur kann fiir einen maximalen Winkel
von ca. 45° vorgenommen werden. Eine horizontale Trapezkorrektur
kann fiir einen maximalen Winkel von ca. 25° vorgenommen
werden.
Der Projektor darf nicht mit einer Neigung von mehr als 12° nach
oben oder mehr als 4° nach unten aufgestellt werden.
Die zulissigen Winkel werden jedoch unter den folgenden
Bedingungen verkleinert.
- Falls der Projektor sowohl horizontal als auch vertikal geneigt ist
- Falls der Zoom auf ""W'' eingestellt ist

® Mit zunehmendem Neigungswinkel verschlechtert sich die
Konturenschiirfe der projizierten Bilder.

® Bei starker Trapezkorrektur konnen kleine Einzelheiten, wie
Textzeichen und Linien unscharf werden. Falls nach der
Trapezkorrektur der Text eines Bildes unscharf ist, konnen Sie die
Schdarfeeinstellung etwas verringern. @ S.82

® Die mit der Trapezkorrekturfunktion vorgenommene
Trapezkorrektur bleibt gespeichert, auch wenn der Projektor
ausgeschaltet wird. Nach dem Andern der Projektorposition oder des
Winkels muss die Korrektur erneut vorgenommen werden.

® Bei der Trapezkorrektur verkleinern sich die projizierten Bilder.
Verwenden Sie bei Bedarf die Zoomfunktion zum Einstellen der
Bildgrofie. @& S.40



Manuelle Bildeinstellung

M Vertikale und horizontale Trapezverzerrung
Die Vertikale und horizontale Trapezverzerrung-Korrektur kann entweder
mit den Projektortasten oder mit den Konfigurationsmeniis vorgenommen
werden. Mit diesem Vorgehen wird die Trapezkorrektur mit den
Projektortasten beschrieben.
Fiir die Einstellung mit den Konfigurationsmeniis:
@ "Einstellung" - "Keystone" - "H/V-Keystone" S.85
Die Funktionen "H-Keystone" und "Hohe" konnen nicht gleichzeitig
verwendet werden. Falls nach einer Einstellung der Hohe die Horizontale
Trapezverzerrung-Funktion verwendet wird, so wird die Einstellung der
Hohe aufgehoben.

Vorgehen
Falls die obere Falls die untere
Bildkante langer ist Bildkante langer ist

D D

Projektor Projektor

Menu Sync+ Esc Menu Sync+ Esc

O o~ O O =0
Tracking - r  Tracking+ Tracking-  Enter  Tracking+
g Db a] (@ o

Shift

Vs O RV
U

Falls die linke
Bildkante langer ist

Projektor

Menu Sync+ Esc
O 0

Tracking- Enter Tracking+

@ Do
o

Sync-

B oo
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Falls die rechte
Bildkante langer ist

Projektor

Menu  Sync+  Esc
ORVAR®

Tracking-  Enter  Tracking+

< @

Shift

® Wenn [ ], [\Z], [(]] oder [[]] bei Anzeige des "'Quick Corner''-
Korrekturbildschirms gedriickt wird, ist ""Quick Corner'' eingestellt.

@& S.75

Fiir eine vertikale und eine horizontale Korrektur miissen Sie im

Konfigurationsmenii ""Einstellen'' -

""Keystone'' -

""H/V-Keystone'"

wdhlen und danach die Korrektur ausfiihren. @& S.85

e Falls sich beim Vornehmen der Vertikale und horizontale
Trapezverzerrung-Korrektur der angezeigte Wert auf dem
Bildschirm nicht mehr dndert, ist der Grenzwert fiir Vertikale und
horizontale Trapezverzerrung-Korrektur bereits iiberschritten.
Kontrollieren Sie, ob der Projektor nicht in einem Winkel aufgestellt
ist, in welchem die Grenzwerte iiberschritten werden.
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M Héhenkorrektur 2 Korrigieren Sie die Héhe der projizierten Bilder mit
Bei der automatischen oder manuellen Korrektur einer vertikalen der Taste [] (links oder rechts) der Fernbedienung
Trapezverzerrung verkleinert sich die Hohe der projizierten Bilder. oder den Tasten [{]] oder [[3] des Projektors.
Verwenden Sie die "Hohen"-Funktion, um die Hohe der Projektion

einzustellen.

Die "Hohen"-Funktion kann im Konfigurationsmenii eingestellt werden.
Diese Einstellung ist nicht moglich, wenn die horizontale Korrektur
vorgenommen wurde.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung oder
des Projektors. Wahlen Sie aus dem
Konfigurationsmenii "Einstellung" - "Keystone" -
"H/V-Keystone" - "Horz./Vert./H6he" - "H6he".

Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.90

[H/V-Keystone]
U-Keystone 0
1]

<o 3 Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
H-Keystone <O
[

Taste [Menu]_der F_ernbediegung ode_r des Projektors,
um das Konfigurationsmenii zu schlieBen.

[ [Esc]:Zuriick [€]:Auswahl [4»]:Justage [Menu]:Verlassen
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Trapezkorrektur zum exakten Anpassen der 2\ Driicken Sie die [Enter]-Taste des Projektors und
Projektionsflache auf die Leinwand (Quick Corner-Funktion) wabhlen Sie die zu korrigierende Ecke auf dem
Die "Quick Corner"-Korrektur kann entweder mit den Projektortasten oder Bildschirm.

mit den Konfigurationsmeniis vorgenommen werden. In diesem Fall wird Sie konnen auch die [Enter]-Taste der Fernbedienung

die Trapezkorrektur mit den Projektortasten beschrieben. verwenden.

Verwendung des Konfigurationsmeniis @ "Einstellung" - "Keystone" -
"Quick Corner" S.85

Der eingestellte
Winkel wird Gelb
angezeigt.

Vorgehen

1 Driicken Sie eine der Projektortasten [~], [2], [c]
oder [[i].

Der Quick Corner-Korrekturbildschirm wird angezeigt.

[$/4]:Justage

[Enter]:Vorwdrts bewegen

[Esc] :Zuriick (Zum Zuriicksetzen
1 Sekunde driicken)

[#/0]:Justage

[Enter]:Vorwérts bewegen

[Ese] :Zuriick (Zum Zuriicksetzen
1 Sekunde driicken)
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3 Driicken Sie fur die Winkelkorrektur die Tasten [ ], -
[2], [Q] oder [[J] der Fernbedienung. Tipp
Der Winkelkorrektur kann auch mit der Taste [)] der e Falls die vertikale oder die horizontale Trapezkorrekturanzeige beim
Fernbedienung vorgenommen werden. Driicken von [ ], [x7.], [(]] oder [T}] erscheint, ist '"H/V-Keystone''

eingestellt. @& S.73

Fiir die Quick Corner-Funktion miissen Sie zuerst im

Konfigurationsmenii ''Einstellen'’ - "'Keystone'' - "'Quick Corner'’

einstellen. @ S.85

® Wenn die Taste [Esc] der Fernbedienung oder des Projektors bei

Bildschirm angezeigtem Quick Corner-Korrekturbildschirm fiir eine Sekunde

gedriickt gehalten wird, so wird die Korrektur auf die

Voreinstellwerte zuriickgestellt.

o Falls die Anzeige ''Kann sich nicht mehr bewegen.'' bei Verwendung
der Quick Corner-Funktion erscheint, wird damit angezeigt, dass der
Grenzwert fiir die Korrektureinstellung erreicht ist. Kontrollieren Sie
die folgenden zwei Punkte.

- Entspricht der Projektionsabstand der Grofie der
Projektionsleinwand? @& S.15

- Ist der Projektor stirker als der zulissige Grenzwert geneigt?
- S.71

e Falls das Eingangssignal unterbrochen wird oder fiir die "'Quick
Corner''-Funktion ein unzuliissiges Bildsignal anliegt, wird der
Korrekturwert an diesem Punkt gespeichert und die Quick Corner-
Funktion wird ausgeschaltet.

® Bei der Anzeige der ""Quick Corner''-Korrektur lassen sich die
Jfolgenden Funktionen nicht verwenden.

- E-Zoom -Wirkliche Anzeige -Standbild

4 Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
Taste [Menu] der Fernbedienung oder des Projektors.
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Einstellen der Computerbildwiedergabe

I Automatische Einstellung
Beim automatischen Setup werden die von einem mit einem
Computerkabel angeschlossenen Computer stammenden analogen RGB-
Signale automatisch abgetastet und fiir eine optimale Bildwiedergabe
automatisch eingestellt.
Die Voreinstellung fiir die Auto Setup-Funktion ist aktiviert. Falls die
Bilder nicht richtig wiedergegeben werden oder "Signal" - "Auto Setup"
im Konfigurationsmenii auf "OFF" eingestellt ist, driicken Sie zum
Einstellen wihrend der Projektion von Computerbildern (analoge RGB-
Signale) die Fernbedienungstaste [Auto] oder die Projektortaste [Enter].

Fernbedienung Projektor
\SVideo| Source |vigeo / Menu  Sync+ Esc
Preview Preset Auto O Qﬂ Q

Tracking-  Enter Tracking+

a| (D1

Shift

O\ /)=

Sync-

Beim automatischen Setup werden die folgenden drei Einstellungen
vorgenommen: Tracking”, Bildlage und Sync”. Falls im
Konfigurationsmenii "Kontrast" auf "Manuell" eingestellt ist, dndert sich
die Einstellung auf "Auto".

Bedienungsanleitung
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e Falls die Taste [Auto] der Fernbedienung oder die Taste [Enter] des
Projektors bei eingeschalteter E-Zoom- oder Standbildfunktion
gedriickt wird, so wird die Funktion aufgehoben und die Einstellung
vorgenommen.

e Je nach dem vom Computer anliegenden Signal kann es moglich
sein, dass die Einstellung nicht richtig vorgenommen werden kann.
Verwenden Sie in solchen Fillen die Meniibefehle ''Tracking',
""Position'' und "'Sync."" oder nehmen Sie die Einstellungen manuell
vor. & S.38, 8.77, S.78

® Bei eingeschalteter Vorschaufunktion kann keine automatische
Einstellung vorgenommen werden.

I Trackingeinstellung

Falls vertikale Streifen im Projektionsbild nicht
mit der automatischen Einstellung beseitigt
werden konnen, muss das Tracking» manuell |
wie folgt eingestellt werden.

(Nur beim Eingang von RGB-Signalen)

Vorgehen

Das Tracking kann entweder mit den Projektortasten oder mit den
Konfigurationsmeniis vorgenommen werden. Mit diesem Vorgehen
wird die Trackingnkorrektur mit der Projektortaste beschrieben.
Fiir die Einstellung mit den Konfigurationsmentiis:

@ "Signal" - "Tracking" S.83
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Halten Sie die Taste [Shift] des Projektors gedriickt und
driicken Sie die Taste []] oder [[}] bis die vertikalen
Streifen des projizierten Bildes verschwinden.

Projektor Projektor
Menu Sync+ Esc Menu Sync+ Esc
ORVAA® O OrO
Tracking-  Enter  Tracking+ Tracking-  Enter  Tracking+
: o 0] (@)
Shif Shift
= \ /o
Sync - Sync-
Beim Driicken der Taste [{]] wird die Beim Driicken der Taste [[J] wird die
Spurlage verringert. Spurlage erhéht.

e

Bei kontinuierlicher Trackingeinstellung blinken die Bilder, was
normal ist.

78

M Einstellen der Synchronisation

Falls das Bild flimmert, unscharf oder gestort ist
und diese Storungen nicht mit der automatischen
Einstellung beseitigt werden konnen, muss die

Sync” wie folgt manuell eingestellt werden.
(Nur beim Eingang von RGB-Signalen) : )

Vorgehen

Die Synchronisation kann entweder mit den Projektortasten oder mit
den Konfigurationsmeniis vorgenommen werden. Mit diesem Vorgehen
wird die Synchronisation mit den Projektortasten beschrieben.

Fiir die Einstellung mit den Konfigurationsmeniis:

«@ "Signal" - "Sync." S.83

Halten Sie die Taste [Shift] des Projektors gedriickt und
driicken Sie die Taste [ x]oder [ Z ], um das Flimmern, die
Unscharfe und die Bildstérungen méglichst gering zu
halten.

Projektor Projektor

Menu Sync+ Esc Menu Sync+ Esc

= O O O

Tracking-  Enter Tracking+

o SRR

Tracking-

Beim Driicken der Taste [/x] wird der Beim Drucken der Taste [X7] wird der
Synchronisationswert verringert. Synchronisationswert erhoht.

Bedienungsanleitung
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: Einstellen der Projektionsqualitat
@ Tipp (Farbmoduseinstellung)

¢ Falls die Synchronisation vor dem Tracking eingestellt wird, ist eine
optimale Korrektur nicht moglich. Bei gewissen Bildern ist eine
falsche Trackingeinstellung nicht sichtbar. Bei Bildern mit vielen
Linien oder Schatten macht sich eine falsche Trackingeinstellung
stirker bemerkbar, nehmen Sie deshalb die Trackingeinstellung

Die folgenden voreingestellten fiinf Farbenmodi kdnnen je nach den
Charakteristika der projizierten Bilder verwendet werden. Eine optimale
Bildqualitit kann einfach durch die Auswahl des entsprechenden
Farbmodus eingestellt werden. Die Bildhelligkeit hingt vom eingestellten
Farbmodus ab.

Zuerst vor.

e Es ist manchmal auch moglich ein flimmerndes oder unscharfes
Bild mit den H elligkeits - Kontrast » o B ildscharfe- und Dynamisch Die Bilder erscheinen bei hervorgehobener Helligkeit frischer.
7 0 S T D LD B Prisentation Hervorhebung der Bildhelligkeit. Fiir Prisentationen in hellen

Réiumen.
Theater Filmwiedergaben werden mit natiirlichen Farbtonen optimiert.

Wohnzimmer | Hervorhebung der Bildhelligkeit. Ideal fiir Videospiele in
hellen Raumen.

sRGB” Bilder der Farbnorm sRGB. Falls die angeschlossenen Quelle
iiber eine SRGB-Betriebsart verfiigt, miissen sowohl der
Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf SRGB
eingestellt werden.
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| Vorgehen

Der Farbmodus kann entweder mit der Fernbedienung oder mit den
Konfigurationsmeniis eingestellt werden. Im vorliegenden Fall wird
die Einstellung des Farbmodus mit der Fernbedienung beschrieben.
Auswahl mit den Konfigurationsmeniis

@ "Bild" - "Farbmodus" S.82

Beim Driicken der Taste [Color Mode] wird der Farbmodus
wie folgt umgeschaltet.

Fernbedienung

» Dynamisch —» Présentation j
:SRGB <+— Wohnzimmer <— Theater «

Die gegenwirtige Einstellung wird bei jeder Anderung der
Betriebsart auf dem Bildschirm angezeigt.

Prasentation

]

)i Pointer

Die Voreinstellung fiir den Farbmodus ist wie folgt.

Beim Eingang von Computerbildern: "Prisentation”
Bei der Projektion von anderen Bildarten: "Dynamisch"

Bedienungsanleitung
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Konfigurationsmenii s

Verschiedene Einstellung konnen mit Hilfe der Konfigurationsmeniis vorgenommen werden.
Die Meniis sind hierarchisch aufgebaut, die Hauptmeniis besitzen Untermeniis, die wiederum in weitere Untermeniis aufgeteilt sind.
Fiir Einzelheiten zur Verwendung der Meniis wird auf den Abschnitt "Verwendung der Konfigurationsmeniis" (@ S.90) verwiesen.

@ Achtung

Falls die Direktabschaltung bei angezeigtem Konfigurationsmenii erfolgt, so ist es moglich, dass die Einstellungen des
Konfigurationsmeniis nicht gespeichert werden. Schliefen Sie das Konfigurationsmenii vor der Direktabschaltung.

Hauptmeni Untermenu (Bild)

Bild furtick
Farbmodus Prasentation
Signal Helligkeit 0

Kontrast Auto
Einstellung Scharfe 0
Farbjustage

Erweitert Reset

Information

Reset

| [#]:Auswahl [Enter]:Eingeben [Henu]:Verlassen
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Nachstehend ist eine Liste von Funktionen aufgefiihrt, die sich mit den Konfigurationsmeniis und den Voreinstellungen einstellen lassen.

Die angezeigten Meniipunkte und die Voreinstellungen sind von der Art der Eingangssignale abhingig. Durch Anklicken von *1 bis *7 lassen sich die
Einstellbedingungen (*3 bis *7) und die Voreinstellungen dieses Meniis (*1 und *2) iiberpriifen. Die Meniibezeichnungen werden je nach Anzeigebedingungen in
verschiedenen Farben angezeigt.

I Voreinstellungen

Die einstellbaren Punkte sind je nach der projizierten Bildquelle verschieden. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat gespeichert.

— Farbmodus X . Fiir die Bildqualitit stehen fiinf verschiedene Einstellungen fiir die
T 2 Theater, Wohnzimmer, sRGB” | Abstimmung auf die Projektionsbedingungen zur Verfiigung.
@ S.79
— Helligkeit WIEWEH() | Einstellung der Bildhelligkeit.
— Kontrast Mittelwert (0) “1] Einstellung der Helligkeitsunterschiede des projizierten Bildes. Mit der Bildquelle *3 kénnen
die folgenden Einstellungen gemacht werden.
( 3
o am )
— Farbstarke WILEIEH(®)] | Einstellung der Farbtiefe. Automatische optimale Kontrasteinstellung.
* *3
— Farbton ™ YEETEH(©) | Einstellung des Farbtons des Manuell ]
projizierten Bildes. Der Kontrast kann manuell eingestellt werden.
— Scharfe VIWCHTEIH(®)] | Einstellung der Schirfe des projizierten Bildes.
. : Einstellung der absoluten Farbtemperatur” und der Intensitéit der Farben (rot, griin, blau) fiir die
I _ ] = n n n " : P : n b n :
Farbjustage ISR, einzelnen Eingangsquellen. Falls "Farbmodus" auf "sRGB" gestellt ist, ldsst sich "Farbjustage" nicht
wihlen.
| Abs.Farbtemp 10000K, 9300K, ]Ij)ﬁs IW;:IiB l’iai:sstb sich von elilnem Bréiltli(.:hen blsd zu einem
8500K, 8000K, EZITAIA 2, 7000K, 6700K, | 2o ‘e Farvton elﬁsw e
L Reset Ja, Nein | TR 6000K. 5500K. 5000K Farbtemperatureinstellung erscheinen rétliche
il ’ ’ Farbtone. Bei einer hohen Farbtemperatureinstellung
Riickstellung von allen Einstellungen im "Bild"- (Abhangig vom Farbmodus) ¢rscheinen bliuliche Farbtone.
Menii aufh d11<e \acireln?;ellunge{l. . . { Rot Mittelwert (0) ] Kontrollieren Sie die Einstellungen anhand des
g}mifzmjuct Sltle en alier lsdenlfl?};lStet?nfTP au projizierten Bildes.
ie Voreinstellungen, wird auf "Reset tota - Mittelwert (O
@ S.89 verwiesen. {Grun Q) ]

—{ Blau Mittelwert O
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I Voreinstellungen

— Auto Setup! [N, OFF
— Auflésung ! XS, Manuell
— Tracking ' Abhangig vom Bildsignal
— Sync.! Abhéangig vom Bildsignal
— Position
 Voreinstellung! 1,2,3,4,5
— Progressiv 2 OFF
Video

Film/Auto &

— Computeri-Eingabe 2
X%, RGB, Component Video

— Computer2-Eingabe
X% . RGB, Component Video

Die einstellbaren Punkte sind je nach der projizierten Bildquelle verschieden. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat gespeichert.
Bei Verwendung von EMP-835 lassen sich bei laufende EasyMP keine Einstellungen des Konfigurationsmentis "Signal" dndern.

Einstellung zum Ein- und Ausschalten der Auto-Einstellung und ob beim Andern des
Eingangssignals eine optimale automatische Bildeinstellung vorgenommen wird.

Mit der "Auto"-Funktion wird die Auflosung fiir das Bildsignal automatisch eingestellt. Falls mit
dieser Funktion keine gute Projektion erreicht werden kann, miissen Sie die Auflosung manuell
einstellen.

Einstellung beim Auftreten vertikaler Bildstreifen. @ S.77

Einstellung beim Auftreten eines flimmernden, unscharfen oder horizontal gestorten Bildes. @ S.78

Einstellung der vertikalen und horizontalen Bildposition.

Aufzeichnung der Einstellwerte fiir die "Bild"- und "Signal"-Konfigurationsmeniis. @ S.62

-Umwandlung der Zeilensprungsignale (I) in progressive Signale (P) wird fiir jedes Feld. Dies ist ideal

fiir die Wiedergabe von Bildern mit vielen Bewegungen.

-[P-Umwandlung. Einstellen der Filmerfassungsfunktion” auf "OFF". Fiir normale Videobilder.
- Normalerweise sollte diese Einstellung verwendet werden. Die Bildquelle wird automatisch

eingestellt und falls die Bilder als Bilder eines Films erkannt werden, so erfolgt die Wiedergabe mit
einer der originalen Bildqualitit vergleichbaren Bildqualitit.

Auswahl von Bildsignalen von einem an den [Computer1/Component]- oder [Computer2/
Component]-Buchsen angeschlossenen Gerit. Mit der "Auto"-Funktion werden die Bildsignale
erkannt.

Falls die Bildfarben mit der Einstellung "Auto" nicht richtig wiedergegeben werden, konnen Sie das
betreffende Signal vom angeschlossenen Geridt manuell einstellen.
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Mit der Voreinstellung ("Auto") wird das Videosignalformat automatisch ermittelt. Falls das Bild mit
der Einstellung "Auto" gestort ist oder kein Bild erscheint, konnen Sie das betreffende Signal manuell
einstellen.

— Video-Signal * &, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM

Riickstellung von allen Einstellungen des "Signal"-Meniis auf die Voreinstellungen, aufer der
Einstellungen "Computer1-Eingabe" und "Computer2-Eingabe". Zum Zuriickstellen aller
Meniieinstellungen auf die Voreinstellungen, wird auf "Reset total" @ S.89 verwiesen.

— Reset

I Voreinstellungen

— Quick Setup Die Quick Setup-Einstellungen werden ausgefiihrt.
Quick Setup kann nicht verwendet werden, wenn "Projektion" auf "Riick" oder "Riick/Decke"

eingestellt ist.

Einstellen der Punkte, die beim Einschalten des Projektors automatisch eingestellt
werden. @ S.34

Quick Setup —Fiihrt die in "Quick Setup-Optionen" eingestellten Vorginge beim Einschalten des
Projektors aus.

—-Die Schirfe wird automatisch eingestellt.

Start-Optionen

OFF —+Die automatische Einstellung wird nicht vorgenommen.
4[Quick Setup-Optionen ] Einstellen der Vorginge, die beim Driicken der [Quick Setup]-Taste ausgefiihrt werden
sollen. @ S.41
QiAutofokuss [N, OFF |
Auto Quick Corner [N, OFF |
Wall Shot ON, BEH
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— Keystone
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I Voreinstellungen

Trapezkorrektur des Projektionsfelds. @ S.71

"Auto V-Keystone" kann nur eingestellt werden, wenn "Projektion"” auf "Front" eingestellt ist.

)

' Auto V-Keystone OFE | Einstellung, ob die vertikale Trapezkorrektur automatisch
- : “("ON") oder nicht ("OFF") werden soll, wenn der Projektor
vertikal geneigt ist. @™ S.38

{ Horz./Vert./H6he Korrektur der Hohe des Projektionsfelds, wenn dieses durch

) : : eine vertikale oder horizontale Trapezkorrektur kleiner
V-Keystone: Mittelwert (0)§ .

_ . i geworden ist. @ S.73
H-Keystone: Mittelwert (O)f
Hoéhe: Mittelwert (O)J

4[Quick Corner

Einstellung der vier Ecken des Projektionsfelds fiir eine genaue Anpassung an die

— Tastensperre

Leinwand. @ S.75

Mit dieser Funktion werden die Bedienungstasten des Projektors und der Fernbedienung gesperrt.
@ S.68

Bedienugsfeld

VolisperreLAlle Projektortasten auer der [Power]-Taste werden gesperrt. Der Projektor kann mit der
Fernbedienung bedient werden.

Teilsperre —Alle Tasten auBer den Tasten [Power], [Quick Setup], [Source Search], [Zoom W] und
[Zoom T] sind gesperrt. Der Projektor kann mit der Fernbedienung bedient werden.

4[ Fernbedienung

Teilsperre, ] Die Tasten [Quick Setup], [Focus] ([5] und [2]) und [Zoom] ([6] und [3]) der

Fernbedienung sind gesperrt. Der Projektor 1dsst sich mit den Projektortasten
bedienen.
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I Voreinstellungen

— Zeiger | Einstellung der Form und der Bewegungsgeschwindigkeit des Zeigers. @ S.61
| Zeigerform Sl Al
W, Zeiger2 s, Zeiger3en | oo o Ger£Cigerionm
—{ Zeigerzoom [LREA, 200% | Auswahl der ZeigergroBe
Zeigergeschwindigkeit Einstellen der Bewegungsgeschwindigkeit des Zeigers beim Driicken der Taste [¢”)] der
Hohe Geschw., [YIeYeraam | Fernbedienung
Niedrige Geschw.
— Helligkeitsregelung BI%R, Niedrig lj;instelleg der' Lampenhelligkeit agf eipe von zwe% mégychen Eins'tellupgel.l
Andern Sie die Einstellung auf "Niedrig", wenn die projizierten Bilder in einem dunklen Raum oder
bei Verwendung einer kleinen Leinwand zu hell sind.
Verglichen mit der Einstellung "Hoch" werden in der Einstellung "Niedrig" der Leistungsbedarf
vermindert und die Lebensdauer der Lampe erhoht. (Leistungsaufnahme: Verringerung um ungefahr
60W; Lampenlebensdauer: Verlingerung um ungefihr das 1,5-fache)
— PinP-Optionen | Einstellung der angewendeten Eigenschaften bei Verwendung der PinP-Funktion. @ S.59

L

Audio-Ausgang
Hauptbildschirm JESIileet=Tg!

T — : Iy Einstellung der im Nebenbildschirm zu projizierenden Bildsignale auf entweder
4[ IERY, S-Video ] Composite Video oder S-Video” .

Einstellung des Tonausgangs auf den Haupt- oder den Nebenbildschirm.

- Audio |
\—4[ Lautstirke ] Einstellung des Lautstirkepegels fiir die projizierte Eingangsquelle.
4[ Ton Mittelwert (0) ] Einstellung des Klangs fiir die projizierte Eingangsquelle.
L Reset Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des "Einstellung"-Meniis auf die

Voreinstellungen.

Zum Zuriickstellen aller Meniieinstellungen auf die Voreinstellungen, wird auf "Reset total"
verwiesen. @ S.89
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I Voreinstellungen

Display

[

4[Meldung BN, OFF ] Einstellung, ob die Eingangssignalbezeichnung oder der Farbmodus beim Umschalten

der Eingangsquelle oder des Farbmodus oder wie kein Signal anliegt eingeblendet
Hintergr. Anzeigen
Schwarz,|[EIEM, Logo

("ON") oder nicht eingeblendet wird ("OFF").
4[Einblenden Schwarz, [EIEM], Logo ] Einstellung des Status wenn die [A/V Mute]-Taste gedriickt wird. @ S.57

Einstellung des Hintergrunds fiir die eingeblendeten Anzeigen, wenn kein
Eingangssignal anliegt.

[Startbil dschirm BN, OFF ] Einstellung, ob der Anfangsbildschirm beim Einschalten des Projektors gezeigt ("ON")
’ oder nicht gezeigt ("OFF") werden soll. Bei Einstellungsdanderungen wird die neue

Einstellung nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten des Projektors angewendet.

Benutzerlogo EPSON Andern des Benutzerlogos, das als Hintergrund und wihrend der Ton/Bild-Abschaltung erscheint.
@ S.130

Projektor ID 2 3,4,5,6,7,8,9 | Einstellung der ID-Nummer des Projektors. @ S.66

Projektion ,Front/Decke, Ruick, Ruck/Decke | Einstellung der Aufstellungsposition des Projektors. @ S.14

Betrieb

Einstellung, ob die direkte Einschaltung angewendet ("ON") oder nicht angewendet

[

4| Direct Power ON ON, ] ("OFE") werden soll. @ 8.34
Wenn bei der Einstellung "ON" das Netzkabel an der Steckdose angeschlossen bleibt,

muss beachtet werden, dass der Projektor durch einen Spannungsstof3, der nach einem
Stromausfall oder aus einem anderen Grund auftritt, automatisch eingeschaltet werden
kann.

[ Sleep-Modus BN, OFF ] Einstellung, ob die Projektion automatisch ausgeschaltet ("ON") oder nicht ausgeschaltet
’ ("OFF") werden soll, wenn keine Bildsignale anliegen und wihrend 30 Minuten keine
Bedienung vorgenommen wird. 3
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— Netzwerk

I Voreinstellungen

Einstellen der Netzwerkverbindung (nur EMP-830)

| Standby-Modus

Fiir Einzelheiten zu den Einstellungen @ S.93
Bei Verwendung von EMP-835 werden die Netzwerkeinstellungen mit EasyMP vorgenommen.
@ EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Bei Einstellung auf "Netzwerk ein" konnen die Netzwerkiiberwachungs- und die Steuerfunktionen
verwendet werden, selbst wenn sich der Projektor in der Betriebsbereitschaft befindet. Bei

Netzwerk ein,

Einstellungsdnderungen wird die neue Einstellung nach dem Ausschalten des Projektors angewendet.

RS-232C V&R Einstellung, ob fiir die Kommunikation mit dem Computer der Anschluss [RS-232C] oder [USB]

verwendet wird. Bei Einstellungsinderungen wird die neue Einstellung erst nach dem Ausschalten
des Projektors angewendet.

Einstellung der Menii- und Anzeigesprache.
Bei Verwendung von EMP-835 wird diese Einstellung auch auf EasyMP angewendet.

— COM-Port

|| Sprache B A:E, [SelEl, Francais,Deutsch,
Italiano, Espanol,Portugués, 13, st=0]

— Reset

Riickstellung von allen Einstellungen des "Erweitert"-Meniis auf die Voreinstellungen, auller der

Einstellungen "Projektor ID", "Projektion", "Standby-Modus", "COM-Port" und "Sprache". Zum
Zuriickstellen aller Meniieinstellungen auf die Voreinstellungen, wird auf "Reset total" @ S.89
verwiesen.
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I Voreinstellungen

Hinformation

Uberpriifen des Status von projizierten Bildsignalen und des Projektors. (nur Anzeige)
— Lampenstunden (Hohe Helligkeit) Anzeige der gesamten Lampenbetriebszeit.
(Niedrige Helligkeit) Beim Erreichen der Lampenwarnzeit erscheint die Anzeige in Rot.
Eine Betriebszeit zwischen 0 und 10 Stunden wird als OH angezeigt. Lingere Zeiten als 10H werden
in Einheiten von 1 Stunde angezeigt.
— Quelle Anzeige gegenwirtig projizierte Eingangsquelle.
— Video-Signal E Anzeige des Videosignalformats
— Eingangssignal "2 Anzeige der Bildsignaleinstellungen fiir die Eingangsquelle.
— Auflésung z Anzeige der Eingangsauflosung.
— Wiederholrate 2 Anzeige der Bildwiederholfrequenz.
— Sync-Info 2 Anzeige der Synchronisationspolaritit und der Synchronisationsattribute.

Riickstellung aller Konfigurationsmeniieinstellungen und der Lampenbetriebszeit.

__ Reset total Riickstellung aller Konfigurationsmeniieinstellungen auf die voreingestellten Werte.
Die Einstellungen "Computer1-Eingabe", "Computer2-Eingabe", "Benutzerlogo", "Sprache",
"Projektor ID", "Lampenstunden" werden nicht zuriickgestellt.

— Reset Lampenstunden | Die gesamte Lampenbetriebszeit 16schen und auf "OH" zuriick stellen.
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Verwendung der Konfigurationsmenis 3 ) Bestitigen Sie die Auswahl.

Driicken Sie zur Bestitigung der Wahl die Taste [Enter] der
Fernbedienung oder des Projektors.

Der Cursor wird im Untermenii angezeigt und die
Einstellungen konnen vorgenommen werden.

Die Konfigurationsmeniis lassen sich mit den Tasten der Fernbedienung
bedienen.

Vorgehen

Zuriick

Quick Setup [+

Bild

1 Driicken Sie die [Menu]-Taste.

Signal Keystone
0 0 . . . Tast
Das Hauptkonfigurationsmenii wird angezeigt. rnstelong AT
. i Helligkeitsregelung Hoch
Fernbedienung Projektor Erweitert PinP-Optionen

fudio

@ Menu Sync+ Esc Information Reset
Help Q’D‘ O Reset

Menu

Tra Enter  Tracking+

@ D > [ [Esc]:Zuriick [#]:Ausvahl [Enter]:Eingeben [Menu]:Verlassen

|
o] | 4
|
4 Wahlen Sie einen Untermenupunkt.

2 Wabhlen Sie einen Punkt im Hauptmend. Bei Verwendung der Fernbedienung konnen Sie die Taste [¢7)]
Bei Verwendung der Fernbedienung konnen Sie die Taste [)] zum Einstellen eines Untermeniipunktes nach oben oder unten
zum Einstellen eines Meniipunktes nach oben oder unten driicken, driicken Sie danach fiir die Eingabe die Taste [Enter].
driicken. Bei Verwendung der Projektortasten konnen Sie den
Bei Verwendung der Projektortasten konnen Sie ein Meniipunkt Untermeniipunkt mit den Tasten[/x] und [z Jeinstellen,
mit der Taste [x] oder [ 7] einstellen. driicken Sie danach fiir die Eingabe die Taste [Enter].

Die Untermeniis sind je nach dem im Hauptmenii gewéhlten S
Punkt verschieden. Bild A Zuriick
Signal Keystone

[ . | . Tastensperre
Bild furiick Finstellung leiger
Quick Setup
Signal Keystone Erweitert PinP-Optionen

. Tastensperre fudio
feiger Information Reset
Helligkeitsregelung Hoch

Erveitert PinP-Optionen
fudio
Information Reset

Reset

[ [Esc]:Zuriick [#]:Ausuahl [Enter]:Eingeben [Henul:Verlassen

[ [#1:fuswah] [Enter]:Eingeben [Henu] :Ver Tassen _
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i

Die in den ''Signal''- und "Information''-Meniis erscheinenden
Punkte sind je nach dem projizierten Eingangssignal verschieden.

5 Andern Sie die Einstellungen.

Beispiel 1

[Helligkeitsregelung] Zuriick

BHoch
(Hiedrig @

[ [Esc]:Zuriick [4]:Auswahl [Enter]:Einstellen  [Menu]:Verl.

(1) Wihlen Sie den gewiinschten Punkt durch Driicken der
Fernbedienungstaste [<*)] nach oben oder unten oder
durch Driicken der Projektortaste [ ] oder [x7].

Fiir gegenwartig eingestellte Punkte erscheint 0 neben der
Einstellung in Griin.
Der gewihlte Punkt wird mit 0 (orange) angezeigt.

(2) Driicken Sie zur Eingabe des Einstellwerts die Taste

[Enter] der Fernbedienung oder des Projektors.

Beispiel 2

[Bild]
Helligkeit

[ [Esc]:Zuriick [%]:Ausuahl [4]:Justage [Menu]:VerTassen

(1) Driicken Sie zum Andern der Einstellung die Taste [)]
der Fernbedienung nach links oder rechts oder driicken
Sie die Tasten [{]] und [[J] des Projektors.

(2) Driicken Sie zur Eingabe des Einstellwerts die Taste
[Enter] der Fernbedienung oder des Projektors.
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i

e Untermeniipunkte, die ein weiteres Untermenii aufrufen, sind am
Ende mit © bezeichnet. Sie konnen Meniipunkte wiihlen und die
[Enter]-Taste der Fernbedienung oder des Projektors driicken, um die
Einstellungen im néchsten Untermenii, das angezeigt wird,
vorzunehmen.

® Um auf den vorherigen Bildschirm zuriickzukehren, driicken Sie die
[Esc]-Taste der Fernbedienung oder des Projektors , oder Wiihlen Sie
""Zuriick'' und driicken Sie die [Enter]-Taste.

* Fiir Einzelheiten iiber die einzelnen Konfigurationsmeniibefehle
wird auf "'Liste von Konfigurationsmeniibefehlen'' verwiesen.
- S.82

6 SchlieBen Sie das Mendu.

Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung oder des
Projektors.



Bedienungsanleitung

Uberwachen und Steuern von Projektoren iiber ein Netzwerk (EMP-830) 2y 2

Mit einem Computer lédsst sich der Projektor iiber ein Netzwerk {iberwachen * EMP Monitor
und Funktionen wie das Ein- und Ausschalten lassen sich ausfiihren. Mit diesem Programm ldsst sich der Status von mehreren am Netzwerk
angeschlossenen Projektoren zur Uberwachung und Steuerung, wie dem
@ Tipp Ein- oder Ausschalten der Projektoren, in einer Liste auf dem
Die Netzwerkfunktionen von EMP-835 und EMP-830 sind Computerbildschirm anzeigen. Damit lassen sich mehrere. Projektoren
verschieden. Im Folgenden wird der EMP-830 beschrieben. Fiir den von etner Per son tiberwachen und steuern. @ EMP Monitor-
EMP-835 wird auf die EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung und Bedienungsanleitung

die EasyMP-Bedi leit esen.
ie Easy edienungsanleitung verwiesen « EMP NetworkManager

Mit diesem Programm lassen sich die Netzwerkeinstellungen fiir

Netzwerkfunktionen des EMP-830 Projektoren mit Hilfe der Konfigurationsmeniis mit einer Fernbedienung
vornehmen. Eine direkte Adresseingabe kann bei Verwendung von
Der EMP-830 ist mit SNMP” kompatibel. EasyMP-NetworkManager mit der Tastatur des Computers eingegeben
Mit der Software, die mit dem Projektor mitgeliefert WiI'd, ist es auBerdem werden, so dass sich Netzwerkeinstellungen einfach ausfiihren lassen.
moglich Projektoren zentral zu steuern und Benachrichtigungen von Eine E-Mail-Benachrichtigung kann mit dem EMP NetzwordManager
aufgetretenen Storungen iiber E-Mails zu erhalten. eingestellt wurden, um beim Auftreten einer Storung des
Projektorbetriebs eine Benachrichtigung iiber aufgetretene Storungen mit
[ ] Uberwachungsfunktion mit SNMP und SNMP-Manager einer E-Mail an voreingestellte E-Mail-Adressen zu senden.
Mit SNMP lésst sich der Projektor mit einem Computer iiberwachen uns
steuern. Fiir Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen und der Verwendung
Fiir die Verwendung der Verwaltungsfunktionen von SNMP muss das der obigen Programme wird auf die folgenden Anleitungen der CD-ROM
Programm SNMP Manager im Computer installiert sein. Aus diesem verwiesen.
Grund muss eine Verwaltung mit SNMP immer von jemandem ausgefiihrt EMP Monitor @ EMP Monitor-Bedienungsanleitung
werden, der sich mit Computernetzwerken auskennt, wie ein Netzwerk- EMP NetworkManager @ EMP NetworkManager-Bedienungsanleitung
Administrator.

Fiir Einzelheiten zur Installation der obigen Programme.
@ "Installation und Deinstallation" in der EMP NetworkManager-

Projektoriiberwachung und -steuerung mit der Software : ) )
Bedienungsanleitung verwiesen

aus dem Zubehor

Auf der "Projector Software"-CD-ROM des Projektors sind die folgenden
zwel Programme vorhanden. Mit diesen Programmen lassen sich die
folgenden Netzwerkiiberwachungs- und Steuerungsfunktionen ausfiihren.
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W Uberwachung und Steuerung iiber ein Netzwerk

Folgen Sie fiir die Uberwachung und Steuerung des Projektors iiber ein
Netzwerk den nachstehenden Anweisungen.

Vorgehen

1

Installieren Sie die Programme von der Software-CD-
ROM im Computer.

@™ "Installation und Deinstallation" in der EMP
NetworkManager-Bedienungsanleitung

SchlieBen Sie den Projektor mit einem Netzwerkkabel
am Netzwerk an. @ S.24

Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen mit den
Konfigurationsmenus des Projektors vor. @ S.93

Es ist gut, wenn EMP NetworkManager fiir die detaillierten
Einstellungen gestartet ist.

Nehmen Sie die Uberwachung und Steuerung mit
dem Computer vor.

*Uberwachung der E-Mail-Benachrichtigungsfunktion
@ "Einstellen der E-Mail-Benachrichtigungsfunktion" und "Falls
eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgt" in der EMP
NetworkManager-Bedienungsanleitung

sUberwachung und Steuerung mit EMP Monitor
@ EMP Monitor-Bedienungsanleitung

Projektor-Netzwerkanschlusseinstellungen
(EMP-830)

Fiir den Netzwerkanschluss eines Projektors miissen verschiedene
Einstellungen der Konfigurationsmeniis, wie die Einstellung der IP-
Adresse” des Projektors vorgenommen werden.

i

Nach dem Anschliefien des Projektors am Netzwerk lassen sich die
Netzwerkeinstellungen des Projektors mit dem EMP-
NetworkManager vornehmen. @ EMP NetworkManager-
Bedienungsanleitung

Die folgenden Einstellungen lassen sich mit der mitgelieferten
Fernbedienung vornehmen.

Vorgehen

1 Driicken Sie die [Menu]-Taste der Fernbedienung und
wahlen Sie aus dem Menii “"Erweitert" "Netzwerk".

Fiir Einzelheiten zur Bedienung wird auf den Abschnitt
@ "Verwendung der Konfigurationsmeniis" verwiesen. S.90

2 Stellen Sie den Cursor auf den einzustellenden Punkt
und driicken Sie die [Enter]-Taste der Fernbedienung.

Fiir gewisse Meniipunkte miissen Zahlen eingegeben werden.
Fiir Einzelheiten zur Zahleneingabe wird auf "Eingabe von
Zahlen" (@ S.95) verwiesen.
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In der nachstehenden Tabelle sind Einzelheiten zur Einstellung der
einzelnen Punkte aufgefiihrt.
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DHCP”

Einstellung, ob DHCP verwendet wird oder nicht.
ON :DHCP verwendet
OFF :DHCP nicht verwendet

Projektorname

Anzeige der Bezeichnung mit welcher der Projektor
im Netzwerk identifiziert wird.

Diese Einstellung kann mit EMP NetworkManager
gedndert werden.

@ EMP NetworkManager-Bedienungsanleitung

IP-Adresse”

Die Einstellung kann eingegeben werden, wenn
"DHCP" auf "OFF" eingestellt ist. Geben Sie die dem
Projektor zugeordnete IP-Adresse ein.

In jedem Feld der IP-Adresse konnen Zahlen von 0
bis 255 eingegeben werden. Die folgenden IP-
Adressen diirfen nicht verwendet werden:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x
ist eine Zahl von 0 bis 255)

Subnet-Mask”

Die Einstellung kann eingegeben werden, wenn
"DHCP" auf "OFF" eingestellt ist. Geben Sie die dem
Projektor zugeordnete Subnetzmaske ein.

In jedem Feld der IP-Adresse konnen Zahlen von 0
bis 255 eingegeben werden. Die folgenden
Subnetzmasken diirfen nicht verwendet werden:
0.x.x.x bis 254.255.255.255, 255.255.255.255 (x ist
eine Zahl von 0 bis 255)

Gateway”-Adresse

Die Einstellung kann eingegeben werden, wenn
"DHCP" auf "OFF" eingestellt ist. Geben Sie die dem
Projektor zugeordnete Gateway-Adresse ein.

In jedem Feld der IP-Adresse konnen Zahlen von 0
bis 255 eingegeben werden. Die folgenden Gateway
IP-Adressen diirfen nicht verwendet werden:
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x
ist eine Zahl von 0 bis 255)

SNMP”

Geben Sie die zu verwendende IP-Adresse fiir die
Benachrichtigung von SNMP-Auffangroutinen ein.
Fiir die Benachrichtigung lassen sich zwei IP-
Adressen eingeben. "Trap IP-Adresse” 1" und "Trap
IP-Adresse 2".

Falls keine Benachrichtigung an die fiir "Trap IP-
Adresse 1" eingestellte [P-Adresse gesendet werden
kann, wird die Benachrichtigung an die fiir "Trap IP-
Adresse 2" eingestellte IP-Adresse gesendet.

MAC-Addresse”

Anzeige der MAC-Adresse des Projektors.
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Eingabe von Zahlen

Geben Sie Zahlen wie folgt ein.

4 .Driicken Sie nach der Eingabe von Zahlen die [Enter]-Taste der

Fernbedienung, um die Eingabe zu akzeptieren. Der Cursor wechselt auf
Gelb.
1.Stellen Sie den Cursor auf den einzugebenden Punkt und driicken Sie die

[Enter]-Taste der Fernbedienung. Der Cursor wechselt auf griin und der
Eingabemodus ist aktiviert.

Driicken Sie nach der Eingabe der Einstellungen die
2.Driicken Sie die [Num]-Taste der Fernbedienung. Die [Num]-Taste [Mer_'u]'TaSte, um das Konfigurationsmenu zu
leuchtet und die in der nachstehenden Abbildung gezeigten Tasten schlieBen.

werden fiir die Zahleneingabe auf eine Zahlentastatur umgeschaltet. Falls
bei aktiviertem Ziffernblock wéhrend ungefihr 10 Sekunden keine
Tasten betitigt werden oder die [Num]-Taste nochmals gedriickt wird, so

wird die [Num]-Taste ausgeschaltet und die Ziffernblockfunktion
aufgehoben.

Fernbedienung

Preview Preset Auto

EBEDIED)

WallShot Focus  Zoom

@D EDEs)

Quick Setup

Volume

Zahlentasten

Wenn diese Taste leuchtet,
werden die Tasten im Rahmen auf
eine Zahlentastatur umgeschaltet.

3.Um zwei oder mehr Zahlen einzugeben, konnen Sie die Taste [(7)] der
Fernbedienung nach rechts driicken. Die erste Zahl wird eingegeben und
der Cursor wird auf die Position zur Eingabe der ndchsten Zahl gestellt.
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Driicken Sie die [Help]-Taste der Fernbedienung beim Auftreten eines 2 Wihlen Sie einen Menupunkt.
Problems, wie wenn kein Bild oder kein Ton wiedergegeben wird. Der
interaktive Hilfebildschirm wird angezeigt. Die meisten Probleme lassen sich
durch Beantworten der angezeigten Fragen 16sen.

Bei Verwendung der Fernbedienung konnen Sie die Taste []
zum Einstellen eines Meniipunktes nach oben oder unten

driicken.
Bei Verwendung der Projektortasten konnen Sie einen
Vorgehen Meniipunkt mit der Taste [/x] oder [\Z] einstellen.
Dricken Sie die [Help]-Taste. [Hilfe]
Der Hilfebildschirm wird angezeigt,
Hilfe fiir den Ton
Fembedienung Projektor findern der Sprache (lLanguage)
O == é Wall Shot Wihlen Sie den entsprechenden Punkt, in dem die
Finstellungen und énschliisse iiberpriift oder gedndert werden
@ sollen.
Menu Help -:@:—. Lamp .~ o>
- Resize [ [$]1:Auswah] [Enter]:Eingeben [Help]:Verlassen

§ e Temp Q

Help A/V Mute

?B O 3| Bestitigen Sie die Auswahl.

:

~ .

Driicken Sie die [Enter]-Taste der Fernbedienung oder des
Projektors, um die Einstellung zu bestétigen.

e

Um auf ein vorheriges Menii zuriickzukehren, driicken Sie die Taste
[Esc] der Fernbedienung oder des Projektors.
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4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die
einzelnen Einstellungen mit dem Menus
vorzunehmen.

Driicken Sie die Taste [Help], um den Hilfebildschirm zu
16schen.

[Hilfe] Zuriick
Auf Bildschirm erscheint kein Bild. @

Das Bild st unscharf.
Das Bild ist gestirt.

Die Bildfarbe ist abnorm.
Das Bild ist zu dunkel.
Das Bild ist verzerrt.

[ [Esc]:Zuriick [#]:Auswahl [Enter]:Eingeben [Help]:Verlassen

e

Falls sich das Problem mit der Hilfefunktion nicht losen ldsst, wird
auf den Abschnitt ''Auftreten von Storungen'' verwiesen. & S.99
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Kontrollieren Sie beim Auftreten einer Storung zuerst die Projektoranzeigen unter Bezug auf den nachstehenden Abschnitt "Ablesen der Anzeigen".
Falls die Anzeigen keinen eindeutigen Hinweis auf die Storungsursache geben, wird auf den Abschnitt "Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten" verwiesen.
@ S.102

Ablesen der Anzeigen

Der Projektor ist mit den folgenden drei Anzeigen ausgeriistet. Mit Hilfe dieser Anzeigen kann der Betriebszustand des Projektors angezeigt werden.

Anzeige des Projektorstatus.

O Orange : Wahrend des Starts (Die [Power]-Tasten der Fernbedienung und des Projektors sind deaktiviert.)
Falls "Standby-Modus" des Konfigurationsments auf "Netzwerk ein" eingestellt ist, dauert der Start nach
dem AnschlieBen des Netzsteckers an einer Steckdose ungeféhr 12 Sekunden.

O Orange : Betriebsbereitschaft
Drucken Sie in diesem Zustand die Taste [Power] der Fernbedienung oder des Projektors, um mit einer
Projektion zu beginnen.

-@ Grin  : wahrend dem Anwarmen
Zum Anwarmen der Lampe sind ungeféhr 30 Sekunden erforderlich. Wahrend dem Anwarmen darf das
Netzkabel nicht aus der Steckdose gezogen oder der Unterbrecherschalter (Direktabschaltung)
ausgeschaltet werden, weil die Lebensdauer der Lampe beeintrachtigt werden kann. Aus dem gleichen
Grund lasst sich wahrend dem Anwéarmen die [Power]-Taste nicht betatigen.

@ Grin  : Wahrend der Projektion

— Anzeige des Projektionslampenstatus.
— Anzeige des Innentemperaturstatus.

NN ﬁ@z\ J
In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der Anzeigen und die Behebung der Storungen beschrieben.
Wenn keine Anzeigen leuchten, ist das Netzkabel nicht richtig eingesteckt oder keine Stromversorgung vorhanden.

M Wenn die Netzanzeige leuchtet oder rot blinkt  ElelglelggE1l-T@VAVE F=1gle! @ : Leuchtet 0 : Blinkt Q: Aus
Status Ursache Abhilfe
b e Rot Interner Fehler Verwenden Sie den Projektor nicht mehr. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden

Sie sich an den zustdndigen Hindler, oder an die néchste Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen

00 Rot angefiihrten Adressen.

§ @ Rot
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@ : Leuchtet . :Blinkt (O : Aus
Abhilfe

oe

B-0

1o

Rot

Rot

Liifterfehler
Sensorfehler

Verwenden Sie den Projektor nicht mehr. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden
Sie sich an den zustdndigen Hindler, oder an die néchste Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
angefiihrten Adressen.

e

e

io

Rot

Rot

Lampenabdeckung ist offen
Lampentimerausfall
Lampenausfall
Lampenabdeckung geoftnet

Bauen Sie die Lampe aus und kontrollieren Sie, ob sie defekt ist. "Ersetzen der Lampe" @ S.125
Falls die Lampe nicht defekt ist, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie den Projektor ein. Falls
die Lampe nicht eingeschaltet wird, muss sie gegen eine neue Lampe ausgetauscht werden.

Falls damit die Storung nicht behoben werden kann, sollten Sie den Projektor nicht mehr
verwenden und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich fiir Reparaturen an Thren
Hindler oder an die nédchste Adresse, in den "Internationale Garantiebedingungen" oder
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen angefiihrten Adressen.

Falls die Lampe defekt ist.

Bauen Sie die Lampe sorgfiltig aus, entfernen Sie alle Bruchstiicke der Lampe, da es sonst zu
Verletzungen kommen kann.

(Solange die Lampe nicht ersetzt wird, ist keine Projektion moglich.)

Kontrollieren Sie, ob die Lampe und die Lampenabdeckung richtig angebracht sind. Falls die
Lampe oder die Lampenabdeckung nicht richtig installiert sind, kann die Lampe nicht eingeschaltet
werden.

e

B-0

Rot

Rot

Innentemperaturfehler
(Uberhitzung)

Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion wird unterbrochen. Warten Sie

ungefdhr 5 Minuten ohne den Projektor zu bedienen. Ziehen Sie nach ungefidhr 5 Minuten den

Netzstecker aus der Steckdose und kontrollieren Sie die folgenden beiden Punkte.

*Kontrollieren Sie, ob die Luftfilter und der Luftaustritt nicht behindert sind und ob der Projektor
nicht an einer Wand aufgestellt ist. @ S.15

*Verstopfte Luftfilter miissen gereinigt oder ersetzt werden. @ S.123

Beim WiederanschlieBen des Netzkabels wird der Projektor in den vorherigen Zustand
zuriickgesetzt. Betidtigen Sie zum Wiedereinschalten des Projektors die Taste [Power] des
Projektors oder der Fernbedienung.

Falls sich der Projektor auch nach der Priifung der vorstehenden Punkte erneut iiberhitzt oder falls
beim Wiedereinschalten eine Storung durch die Anzeigen angezeigt wird, darf der Projektor nicht
weiter verwendet werden. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
Ihren zustdandigen Hiandler oder an die nédchste Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
angefiihrten Adressen.
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M Wenn die Lampen-/Temperaturanzeige leuchtet oder orange blinkt @ :Leuchtet -@::Blinkt O:Aus
Status Ursache Abhilfe

e Rasches Abkiihlen (Kein abnormaler Zustand, falls die Temperatur erneut zu hoch ansteigt, wird die Projektion

O @ Rot automatisch unterbrochen.)

- *Kontrollieren Sie, ob die Luftfilter und der Luftaustritt nicht behindert sind oder gegen eine Wand
o gerichtet sind. @ S.15

i o Orange eFalls der Luftfilter verstopft ist, muss er gereinigt werden. @ S.123

o e Hinweis zum Austausch der Gegen eine neue Lampe austauschen. @ S.125

Lampe Falls die Lampe nach Erreichen der Austauschperiode weiter verwendet wird, nimmt die Gefahr

B Orange eines Lampenbruchs zu. Tauschen Sie deshalb die Lampe so rasch als moglich gegen eine neue aus.
g *Die Anzeige O hingt vom jeweiligen Projektorstatus ab.

io

o

e Falls der Projektor nicht normal arbeitet, selbst wenn die Betriebsanzeigen keinen abnormalen Zustand feststellen, wird auf den Abschnitt
""Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten'' verwiesen. & S.102

¢ Falls eine Anzeige einen Zustand anzeigt, der nicht in den vorstehenden Tabellen aufgefiihrt ist, wenden Sie sich an Ihren zustindigen
Hiindler oder an die niichste Adresse, in den "'Internationale Garantiebedingungen'' oder Sicherheitsanweisungen und weltweite
Garantiebedingungen aufgefiihrten Adressen.
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Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Zur Bestimmung des Problems wird zuerst auf die folgenden Liste von Stérungen verwiesen und schlagen Sie danach fiir die Losung die angegebene Seite
nach, auf welcher die Einzelheiten der Stdrung beschrieben sind.

—(Bildstérungen) —(Andere Probleme)
®Kein Bild @ S.104 ® Keine oder schwache
Die Projektion beginnt nicht, die Projektionsflidche ist schwarz, die Tonwiedergabe @ S.109
Projektionsflédche ist blau usw. ® Keine Funktion der
® Automatische Unterbrechung der Projektion @~ S.104 Fernbedienung @ S.109
. s . . . ® Die Kuhlgeblase werden beim Ausschalten der
® Die Anzeige "Nicht verfugbar." erscheint @ S.105 Stromversorgung nicht ausgeschaltet @~ S.110

®Die Anzeige "Kein Signal." erscheint @ S.105
® Verschwommene oder unscharfe Bilder @ S.106

@ Bildstérungen oder Bildverzerrungen @ S.106

Probleme, wie auftretende Storungen, Verzerrungen oder
schwarzweil} karierte Muster.

® Abgeschnittene Bilder (grof3) oder klein @ S.107
Nur Wiedergabe eines Teils des Bildes.

@ Die Bildfarben sind nicht richtig @ S.108

Das Bild hat einen Rot- oder Griinstich, erscheint in Schwarzweif3,
dumpfe Farben usw.

(Die Farben werden von Computermonitoren und LCD-Bildschirmen
anders wiedergegeben, so dass es moglich ist, dass die Farben des
projizierten Bildes nicht mit den Farben auf dem Monitors
tibereinstimmen. Dies ist nicht ein Anzeichen einer Storung.)

@ Bilder zu dunkel oder zu hell @ S.108
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® Bei laufenden Microsoft Office-Programmen unter Verwendung
von Network Screen wird der Bildschirm nicht richtig
umgeschaltet @ S.116

©Beim Auftreten von _ ® Die Dateien werden mit EMP SlideMaker2 nicht korrekt
Projektorstérungen werden keine wiedergegeben @ S.116

E-Mail-B hrichti L ,
ges:r:dete{ﬁcs.rﬁ Olgungen ® Es wird eine Fehlermeldung angezeigt @ S.117-S.121

® Der Projektor lasst sich mit der
EMP-Monitor-Funktion nicht
Uberwachen oder steuern
@ S.111

® Eine Fehleranzeige erscheint (Fehlermeldungen von EMP
Monitor) @ S.121

®Wenn Network Screen lauft, wird das gegenwartige Bild
projiziert und eine Verbindung von einem anderen Computer
ist nicht méglich @ S.112

® EMP NS Connection wird gestartet, es wird jedoch kein
Projektor gefunden @ S.113

® Es kann keine Verbindung im Access Point Modus oder im
Wired LAN-Verbindungsmodus hergestellt werden @ S.114

® Eine Verbindung im einfachen Anschlussmodus (Adhoc-
Modus) ist nicht méglich @ S.115

® Es lassen sich keine Network Screen-Bilder anzeigen oder die
Anzeige erfolgt sehr langsam @ S.115

® Es werden keine PowerPoint-Prasentationen in Network
Screen wiedergeben @ S.115

® Keynote-Présentationen lassen sich nicht mit Network Screen
wiedergeben @ S.116

® Network Screen lasst sich nicht verwenden @ S.116

*<Probleme mit Netzwerken und EasyMP)
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Kontrollieren Abhilfe

Driicken Sie die Taste [Power] der Fernbedienung oder des Projektors, um den Projektor
einzuschalten.

Die Fernbedienung ldsst sich nur verwenden, wenn der [R/C]-Schalter in die Position "ON" gestellt
ist. @ S.34

Wurde die Ton- und Bildabschaltung
aktiviert?

Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung oder des Projektors, um die Ton- und
Bildabschaltung auszuschalten. @ S.57

Wurden die Einstellungen der
Konfigurationsmenus richtig gemacht?

Alle Einstellungen zurtickstellen. @ S.89

Ist das projizierte Bild vollstandig schwarz?

Nur bei der Projektion
von Computerbildern

Gewisse Bildeinginge, wie Bildschirmschoner konnen vollstandig schwarz sein.

Sind die Bildsignalformateinstellungen
richtig?

Nur bei der Bildprojektion von

einer Videoquelle

Falls eine Composite Video”- oder S-Videoquelle” am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Signalformat mit dem Befehl "Video-Signal" ein. @ "Signal" - "Video-Signal" S.84

B Automatische Unterbrechung der Projektion

Kontrollieren Abhilfe

Ist der "Sleep-Modus" auf "ON" eingestellt?

Wenn der Meniibefehl "Sleep-Modus" auf "Ein" eingestellt ist, wird die Lampe automatisch
ausgeschaltet, wenn kein Bildsignal anliegt und wihrend ungefiahr 30 Minuten keine Bedienung
ausgefiihrt wurde. Die Netzanzeige leuchtet orange. Driicken Sie die Taste [Power] der
Fernbedienung oder des Projektors, um den Projektor einzuschalten. Falls keine Umschaltung in
den Ruhezustand erwiinscht ist, kann die Einstellung "Sleep-Modus" auf "OFF" gestellt werden.
@ "Erweitert" - "Betrieb" - "Sleep-Modus" S.87
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Sind die Bildsignalformateinstellungen
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Bedienungsanleitung

105

Kontrollieren Abhilfe

Falls eine Composite Video”- oder S-Videoquelle” am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Signalformat mit dem Befehl "Video-Signal" ein. @ "Signal" - "Video-Signal" S.84

Ist der Modus auf die Auflésung der
Bildsignale abgestimmt?

Nur bei der Projektion
von Computerbildern

Kontrollieren Sie die Auflosung des Computers. @ "Liste der unterstiitzten Bildschirmformate"
S.141, Computer-Dokumentation

M Die Anzeige "Kein Signal." erscheint

Kontrollieren Abhilfe

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @ S.19-S.31

Wurde der richtige Eingangsanschluss
gewahlt?

Driicken Sie zum Umschalten der Bilder die [Search]-Taste der Fernbedienung oder die [Source
Search]-Taste des Projektors. @ S.37

Ist der Computer bzw. die Videoquelle
eingeschaltet?

Schalten Sie die Gerite ein. @ S.19-S.27

Liegen am Projektor Bildsignale an?

Nur bei der Bildprojektion von einem
Laptop-Computer oder einem Computer

mit integriertem LCD-Monitor

Falls die Bildsignale nur zum LCD-Monitor bzw. zusitzlichen Monitors des Computers geleitet
werden, muss der Ausgang zu einem externen Gerit und dem Computermonitor ebenfalls
umgeschaltet werden. Bei gewissen Computern werden die Bildsignale bei einem externen Ausgang
nicht mehr auf dem LCD-Bildschirm bzw. dem zusitzlichen Bildschirm wiedergegeben.

@ Computer-Dokumentation unter einem Titel, wie "Externer Ausgang" oder "Anschluss eines
externen Monitors"

Bei AnschlieBen in eingeschaltetem Zustand kann die Funktionstaste [Fn], mit welcher das
Videosignal auf externen Ausgang umgeschaltet wird, nicht funktionieren. Schalten Sie den
Computer und den Projektor aus und danach wieder ein. @ S.34, S.44
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Wurde die Scharfeinstellung richtig
vorgenommen?
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Kontrollieren Abhilfe

Driicken Sie zum Scharfeinstellen die Taste [Focus] des Projektors. @ S.71

Ist der Objektivdeckel angebracht?

Nehmen Sie den Objektivdeckel ab. @ S.6

Befindet sich der Projektor im richtigen
Abstand zum Bildschirm?

Der empfohlene Projektionsabstand betriagt 86—1473 cm. Stellen Sie den Projektor in diesem
Projektionsbereich auf. @ S.15

Ist die Trapezkorrektur zu gro3?

Verwenden Sie die Objektivverschiebung zum Einstellen der Position der Projektionsfldache oder
verringern Sie den Projektionswinkel zum Verkleinern der Trapezkorrektur. @ S.71

Hat sich das Objektiv beschlagen?

Wenn der Projektor von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich das Objektiv
beschlagen, so dass das Bild unscharf wiedergegeben wird. Stellen Sie den Projektor ungefihr eine
Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Schalten Sie den Projektor aus, wenn die Kondensat
gebildet hat und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.

M Bildst6érungen oder Bildverzerrungen

Kontrollieren Abhilfe

Sind die Bildsignalformateinstellungen
richtig?

Falls eine Composite Video”- oder S-Videoquelle” am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Signalformat mit dem Befehl "Video-Signal" ein. @ "Signal" - "Video-Signal" S.84

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @~ S.19-S.30

Wird ein Verlangerungskabel verwendet?

Bei Verwendung eines Verldngerungskabels konnen die Signale durch elektrische Storungen
beeintrachtigt werden. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel, um zu sehen, ob eine Verbesserung
auftritt.

Wurde die richtige Auflosung eingestelit?

Nur bei der Projektion
von Computerbildern

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
@ "Liste der unterstiitzten Bildschirmformate" S.141
@ Computer-Dokumentation

Wurden die Einstellungen "Sync.”" und
"Tracking”" richtig vorgenommen?

Nur bei der Projektion
von Computerbildern

Driicken Sie fiir die automatische Einstellung die [Auto]-Taste der Fernbedienung oder die [Enter]-
Taste des Projektors. Falls die Bilder mit der automatischen Einstellung nicht richtig eingestellt
wurden, konnen Sie die Einstellungen mit den Meniis "Sync." and "Tracking" vornehmen.

@ S.77,S.78
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B Abgeschnittene Bilder (grof3) oder klein
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Kontrollieren Abhilfe

Wird das Bild mit der wirklichen Anzeige
wiedergegeben?
Ist das Seitenverhéltnis richtig eingestellt?

Driicken Sie die Taste [Resize] der Fernbedienung oder des Projektors. @ S.64

Wird das Bild mit der E-Zoom-Funktion noch
vergroBert?

Driicken Sie die Taste [Esc] der Fernbedienung, um die E-Zoomfunktion aufzuheben. @ S.58

Wurde die Einstellung "Position" richtig
vorgenommen?

Driicken Sie, falls analoge RGB-Computersignale anliegen die [Auto]-Taste der Fernbedienung
oder die [Enter]-Taste des Projektors, um diese Einstellungen automatisch vorzunehmen.

Falls die Bilder nach der Verwendung der automatischen Setup-Funktion nicht richtig eingestellt
wurden, muss die Einstellung mit dem Meniibefehl "Position" manuell vorgenommen werden.
Falls andere Signal als analoge RGB-Computersigale anliegen, nehmen Sie die Einstellungen
manuell mit dem Meniibefehl "Position" vor. @ "Signal" - "Position" S.83

Wurde der Computer fiir die Doppelanzeige
eingestellt?

Nur bei der Projektion
von Computerbildern

Falls die Doppelanzeige in den Anzeigeeigenschaften der Systemsteuerung des Computers aktiviert
wurde, so wird nur ungefihr die Hélfte des Computerbildschirms wiedergegeben. Fiir die
Wiedergabe des ganzen Bildes auf dem Computerbildschirm muss die Doppelanzeige ausgeschaltet
werden.

@ Computer-Dokumentation iiber Videotreiber

Wurde die Einstellung "Auflésung” richtig
vorgenommen?

Nur bei der Projektion
von Computerbildern

Nehmen Sie die Anpassung auf dem Computer mit dem Meniibefehl "Auflosung" vor.
@ "Signal" - "Auflosung" S.83 @ Computer-Dokumentation
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M Die Bildfarben sind nicht richtig
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Kontrollieren Abhilfe

Entsprechen die Eingangssignaleinstellungen
den Signalen vom angeschlossenen Gerat?

Falls eine Composite Video”- oder S-Videoquelle” am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Videosignalformat mit dem Meniibefehl "Video-Signal" ein. @ "Signal" - "Video-Signal" S.84

Wurde die Einstellung fir die Helligkeit richtig
vorgenommen?

Verwenden Sie zum FEinstellen der Helligkeit den Meniibefehl "Helligkeit".
@ "Bild" - "Helligkeit" S.82

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @ S.19-S.30

Wurde die Einstellung fiir den Kontrast”
richtig vorgenommen?

Verwenden Sie den Meniibefehl "Kontrast", um den Kontrast einzustellen.
@ "Bild" - "Kontrast" S.82

Wurde die Einstellung fur den Farbe richtig
vorgenommen?

Verwenden Sie zum FEinstellen der Farbe den Befehl "Farbjustage".
@ "Bild" - "Farbjustage" S.82

Wurde die "Wall Shot"-Funktion auf "Wall
Shot ON" eingestelit?

Driicken Sie bei der Projektion auf eine normale Leinwand die [Wall Shot]-Taste der Fernbedienung
oder des Projektors, um die Einstellung auf "Wall Shot OFF" zu dndern. Zum erneuten Einstellen
konnen Sie die "Wall Shot-Nachstellung" verwenden. @ S.55

Wurde die Farbintensitat und der Farbton
richtig eingestelit?

Nur bei der Bildprojektion von
einer Videoquelle

Verwenden Sie zum Einstellen der Farbe und des Farbtons die Meniibefehle "Farbstirke" und
"Farbton".
@ "Bild" - "Farbstirke", "Farbton" S.82

M Bilder zu dunkel oder zu hell

Kontrollieren Abhilfe

Wurde die Einstellung fiir die Helligkeit und
die Leuchtdichte richtig vorgenommen?

Verwenden Sie zum Einstellen der Helligkeit und der Leuchtdichte die Meniibefehle "Helligkeit"
und "Helligkeitsregelung".
@ "Bild" - "Helligkeit" S.82 @ "Einstellung" - "Helligkeitsregelung" S.86

Wurde die Einstellung fiir den Kontrast”
richtig vorgenommen?

Verwenden Sie den Meniibefehl "Kontrast", um den Kontrast einzustellen.
@ "Bild" - "Kontrast" S.82

Muss die Lampe bald ersetzt werden?

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, verdunkelt sich das Bild und die Farbqualitit nimmt ab.
In diesem Fall muss die Lampe ersetzt werden. @ S.125
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B Keine oder schwache Tonwiedergabe
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Kontrollieren Abhilfe

Ist die Audioquelle richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob das Kabel an der richtigen [Audio]-Buchse angeschlossen ist. @ S.28

Ist der Lautstarkepegel auf den Minimalwert
eingestelit?

Den Lautstédrkepegel fiir die Tonwiedergabe einstellen. @ S.47

Ist an der [Audio Out]-Buchse des Projektors
immer noch ein Audiokabel angeschlossen?

Bei einem an der [Audio Out]-Buchse angeschlossen Kabelstecker ist keine Tonwiedergabe iiber
den Projektorlautsprecher vorhanden.

Falls keine externen Lautsprecher verwendet werden, muss das Audiokabel von der [Audio Out]-
Buchse gelost werden.

Wurde die Ton- und Bildabschaltung
aktiviert?

Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung oder des Projektors, um die Ton- und
Bildabschaltung auszuschalten. @ S.57

W Keine Funktion der Fernbedienung

Kontrollieren Abhilfe

Befindet sich der [R/C]-Schalter in der
Position "ON"?

Den [R/C]-Schalter in die Position "ON" stellen. @ S.34

Wird die Fernbedienung beim Betéatigen
gegen den Fernbedienungsempfanger
gerichtet?

Richten Sie die Fernbedienung gegen den Fernbedienungsempfinger.
Der Bedienungswinkel der Fernbedienung betrigt ungefdhr £30° horizontal und +15° vertikal.
@ S.12

Befindet sich die Fernbedienung zu weit vom
Projektor entfernt?

Der Bedienungsbereich der Fernbedienung betrdgt ungefiahr 10 m. @ S.14

Fiir die Bedienung in einem groBeren Abstand oder um sicher zu stellen, dass die Fernbedienung
richtig funktioniert, konnen Sie das als Sonderzubehor erhiltliche Fernbedienungskabel verwenden.
@ S.133

Wird der Fernbedienungsempfanger von
direktem Sonnenlicht oder
Leuchtstofflampenbeleuchtung getroffen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Fernbedienungsempfinger keiner starken Lichteinwirkung
ausgesetzt ist.

Sind die Batterien erschopft oder wurden sie
falsch eingesetzt.

Setzen Sie neu Batterien ein und beachten Sie die Polarititen. @ S.11
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Kontrollieren Abhilfe

Entspricht die ID-Nummer der Fernbedienung | Falls die ID-Nummer der Fernbedienung auf eine andere Nummer als "0" eingestellt ist, so muss
der ID-Nummer des Projektors? diese ID-Nummer der ID-Nummer des Projektors entsprechen, weil sonst die Fernbedienung nicht
funktioniert. @ S.66

Ist das Fernbedienungskabel immer noch an | Falls das Fernbedienungskabel an der [Remote]-Buchse angeschlossen ist, funktioniert der
der [Remote]-Buchse der Fernbedienung oder | Empfang, bzw. das Senden des Fernbedienungssignals nicht. Das Fernbedienungskabel muss bei
des Projektors angeschlossen? Nichtverwendung von der [Remote]-Buchse der Fernbedienung und des Projektors gelost werden.

B Die Kuhlgeblase werden beim Ausschalten der Stromversorgung nicht ausgeschaltet
Kontrollieren Abhilfe

Ist der "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein" | Falls das Menii auf "Netzwerk ein" gestellt ist, bleiben die Kiihlluftgebldse auch nach Ablauf der
eingestellt? Abkiihlungszeit eingeschaltet. @ "Erweitert" - "Standby-Modus" S.88

M Probleme mit der Uberwachung und der Steuerung von Projektoren iiber ein Netzwerk
Bl Beim Auftreten von Projektorstérungen werden keine E-Mail-Benachrichtigungen gesendet

Kontrollieren Abhilfe

Ist das Netzwerkkabel richtig angeschlossen? | Kontrollieren Sie, ob die Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist. Falls das Kabel nicht oder nicht
richtig angeschlossen ist, muss das Kabel erneut angeschlossen werden.

Bei Verwendung des EMP-835 mit

einem Wired LAN-Anschluss oder
bei Verwendung des EMP-830
Ist die Wireless LAN-Karte eingesetzt? Kontrollieren Sie, ob die Wireless LAN-Karte richtig im Kartensteckplatz des Projektors eingesetzt

. . ist.
B_e' Verw_endung des EMP-835 mit @ "Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten" S.16
einem Wireless LAN-Anschluss

Wurde die "Prioritatsgateway"- Die E-Mail-Benachrichtigungen werden iiber den mit der Einstellung "Priorititsgateway"
Netzwerkeinstellung richtig vorgenommen? | festgelegten Netzwerkanschluss gesendet. (Die Voreinstellung ist "Wired LAN".) Kontrollieren Sie,
ob "Priorititsgateway" auf eine wirkliche Netzwerkverbindung eingestellt ist.
g @ "Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (EasyWeb)" in der EasyMP-
Bedienungsanleitung
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Ist die Wireless LAN-Karte eingesetzt?
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Kontrollieren Abhilfe

Kontrollieren Sie die Netzwerkeinstellungen fiir den Projektor.

Im Falle von EMP-835 @ "Anschluss im Zugriffspunktmodus oder im Wired LAN-Modus" in der
EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Im Falle von EMP-830 @ S.93

Wurde "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein"
eingestelit?

Bei Verwendung der E-Mail-Benachrichtigung in der Betriebsbereitschaft muss die
Meniieinstellung "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein" eingestellt werden.
@ "Erweitert" - "Standby-Modus" S.88

Ist ein Problem aufgetreten durch das ein
Betriebsunterbruch des Projektors veranlasst
wurde?

Bei einem Betriebsunterbruch des Projektors kann keine E-Mail-Benachrichtigung gesendet
werden. Falls der Projektor nach der Kontrolle nicht zuriickgestellt werden kann, wenden Sie sich
fiir Reparaturen an Thren Héndler oder an die ndchste Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen" oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
angefiihrten Adressen.

Wird der Projektor mit Strom versorgt?

Kontrollieren Sie die Stromversorgung bis zum Projektor auf eine Unterbrechung oder ob die
Steckdose, an welcher der Projektor angeschlossen ist, durch eine durchgebrannte Sicherung still
gelegt ist.

B Der Projektor lasst sich mit der EMP-Monitor-Funktion nicht Gberwachen oder steuern

Ist das Netzwerkkabel richtig angeschlossen?

Bei Verwendung des EMP-835 mit

einem Wired LAN-Anschluss oder
bei Verwendung des EMP-830

Kontrollieren Abhilfe

Kontrollieren Sie, ob die Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist. Falls das Kabel nicht oder nicht
richtig angeschlossen ist, muss das Kabel erneut angeschlossen werden.

Ist die Wireless LAN-Karte eingesetzt?

Bei Verwendung des EMP-835 mit
einem Wireless LAN-Anschluss

Kontrollieren Sie, ob die Wireless LAN-Karte richtig im Kartensteckplatz des Projektors eingesetzt
ist.
@ "Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten (nur EMP-835)" S.16

Sind die Einstellungen fiir die
Netzwerkverbindung korrekt?

Kontrollieren Sie die Netzwerkeinstellungen fiir den Projektor.

Im Falle von EMP-835 @ "Anschluss im Zugriffspunktmodus oder im Wired LAN-Modus" in der
EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Im Falle von EMP-830 @ S.93
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Kontrollieren Abhilfe

EMP Monitor deinstallieren die Installation erneut vornehmen.

Im Falle von EMP-835 @ "Deinstallieren der EasyMP-Software" und "Installieren der EasyMP-
Software" in der EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Im Falls von EMP-830 @ "Installation und Deinstallation" in der EMP NetworkManager-
Bedienungsanleitung

Wurden die zu ilberwachenden und zu
steuernden Projektoren in der Projektorliste
registriert?

Registrieren Sie den Projektor in der Projektorliste. @ EMP Monitor-Bedienungsanleitung

Wurde "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein"
eingestellt?

Bei Verwendung der EMP- Funktion in der Betriebsbereitschaft muss die Meniieinstellung
"Standby- Modus" auf "Netzwerk ein" eingestellt werden.
@ "Erweitert" - "Standby-Modus" S.88

Wird der Projektor mit Strom versorgt?

Kontrollieren Sie die Stromversorgung bis zum Projektor auf eine Unterbrechung oder ob die
Steckdose, an welcher der Projektor angeschlossen ist, durch eine durchgebrannte Sicherung still
gelegt ist.

B Wenn Network Screen lauft, wird das gegenwartige Bild projiziert und eine Verbindung von einem anderen Computer ist nicht méglich

(nur EMP-835)

Kontrollieren Abhilfe

Hat derjenige, der die Prasentation gehalten
hat, den Konferenzraum verlassen, ohne die
Verbindung zu beenden?

Falls bei laufendem Network Screen und angeschlossenem Computer versucht wird, eine
Verbindung zu einem anderen Computer aufzunehmen, wird die Verbindung zum ersten Computer
unterbrochen und der Projektor mit dem zweiten Computer verbunden.

Wenn kein Projektorkennwort im Projektor eingerichtet ist oder wenn das Kennwort bekannt ist,
kann die aktuelle Verbindung beendet werden. Dann kann eine neue Verbindung vom Computer aus
hergestellt werden. Wenn ein Projektorkennwort im Projektor eingerichtet wurde und dieses
unbekannt ist, muss die Verbindung zunéchst vom Projektor aus beendet werden, bevor eine neue
Verbindung hergestellt wird. um die Verbindung vom Projektor aus zu beenden, driicken Sie die
[Esc]-Taste auf der Fernbedienung. Dann wihlen Sie im angezeigten Menii die Option "Beenden"
und driicken die [Enter]-Taste auf der Fernbedienung. Stellen Sie nach dem Beenden der alten
Verbindung eine neue Verbindung vom Computer aus her. @ "Trennen der Netzwerkverbindung"
im EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung
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B EMP NS Connection wird gestartet, es wird jedoch kein Projektor gefunden (nur EMP-835)

Kontrollieren Abhilfe

Ist das Netzwerkkabel richtig angeschlossen?
Anschluss an einem Wired LAN

Kontrollieren Sie, ob die Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist. Falls das Kabel nicht oder nicht
richtig angeschlossen ist, muss das Kabel erneut angeschlossen werden.

Ist die Wireless LAN-Karte eingesetzt?
Anschluss an einem Wireless LAN

Kontrollieren Sie, ob die Wireless LAN-Karte richtig im Kartensteckplatz des Projektors eingesetzt
ist. @ "Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten" S.16

Leuchtet die Zugriffsanzeige der im Projektor
eingesetzten Wireless LAN-Karte griin?

Wenn die Zugriffskontrollleuchte nicht leuchtet, entnehmen Sie die Wireless LAN-Karte und setzen
sie neu ein. @ "Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten" S.16

Zeigt der Projektor einen EasyMP-
Konfigurationsmeniibildschirm?

Bei angezeigtem EasyMP Konfigurationsbildschirm sind die Netzwerkverbindungen deaktiviert.
SchlieBen Sie die Konfigurationseinstellungen, um auf das EasyMP-Bereitschaftsfenster
zuriickzuschalten.

Ist der Computer geeignet fiir die Verwendung
der LAN-Karte oder fiir die integrierte LAN-
Funktion?

Uberpriifen Sie im Gerite-Manager, ob das LAN-System funktioniert. Gehen Sie z.B. wie folgt vor:
"Systemsteuerung" - "System" - "Gerdte-Manager"

Ist die Wireless LAN-Einstellung fur den
Computer auf den Adhoc-Modus eingestelit?

Anschluss an einem Wireless LAN

im einfachen Anschlussmodus

Schalten Sie die LAN-Einstellungen am Computer in den Adhoc-Modus um.

@ "Wireless LAN-Einstellungen des Computers" in der EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung
Je nach Hersteller der LAN-Karte lédsst sich der Adhoc-Modus mit einem
Kommunikationseinstellprogramm (wie Client Manager) einstellen.

Der "Adhoc-Modus" wird auch durch andere Bezeichnungen, wie "Computer-Kommunikation mit
Wireless LAN (WiFi)", "Wi-Fi ad hoc", "802.11 ad hoc", "802.11 Mode Connection", "Peer to Peer"
oder "Computer-zu-Computer-Netzwerk" ausgedriickt.

Ist die DHCP-Funktion des Wired LAN auf
"ON" eingestellt?

Anschluss an einem Wireless LAN

im einfachen Anschlussmodus

Die DHCP-Einstellung des Wired LAN im EasyMP-Konfigurationseinstellbildschirm auf "OFF"
stellen.

@ "Anschluss im Zugriffspunktmodus oder im Wired LAN-Modus" in der EasyMP-Netzwerk-
Aufstellungsanleitung

Wurde der gewahlte Netzwerkadapter in EMP
NS Connection richtig eingestelit?

Falls der verwendete Computer iiber mehrere LAN-Umgebungen verfiigt, muss fiir EMP NS
Connection der richtige Netzwerkadapter gewéhlt werden, weil sonst eine Verbindung nicht
moglich ist. Starten Sie EMP NS Connection und stellen den Netzwerkadapter im Menii mit
"Erweitert" - "LAN umschalten" (Windows) bzw. "Erweitert" - "Netzwerk einrichten..." ein.

Gibt es beim Herstellen einer Wireless LAN-
Verbindung Energiespareinstellungen, die
das Wireless LAN deaktivieren?

Aktivieren Sie das Wireless LAN.
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Kontrollieren Abhilfe

Ist die Radiowellenstédrke des Computers fiir
Wireless LAN auf niedrig eingestelit?

Stellen Sie die Radiowellenstirke moglichst hoch ein.

Ist die verwendete LAN-Karte mit 802.11g
oder 802.11b kompatibel?

Es konnen nur Karten verwendet werden, die mit 802.11g oder 802.11b kompatibel sind. Karten fiir
andere Standards (wie 802.11 oder 802.11a ) lassen sich nicht verwenden.

Ist die WEP-Verschlisselung im Computer auf
"ON" eingestellt?

Bei Verwendung des einfachen Anschlussmodus (Adhoc-Modus) muss WEP auf "OFF" gestellt
sein, weil sonst keine Verbindung moglich ist. Stellen Sie die WEP-Verschliisselung auf "OFF".
@ "Anschluss im einfachen Anschlussmodus (Wireless LAN)" in der EasyMP-Netzwerk-
Aufstellungsanleitung

B Es kann keine Verbindung im Access Point Modus oder im Wired LAN-Verbindungsmodus hergestellt werden (nur EMP-835)

Kontrollieren Abhilfe

Ist das ESSID richtig eingestellt?

Aktivieren Sie die automatische ESSID-Suchlauffunktion oder stellen Sie fiir den Computer bzw.
Zugriffspunkt und den Projektor die gleiche ESSID ein. @ "Anschluss im Zugriffsmodus oder im
Wired LAN-Modus" in der EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Wurde ein gleicher WEP-Schllissel
eingestellt?

Falls im Konfigurationsmenii "Sicherheit" "WEP" gewihlt ist, muss fiir den Computer oder den
Zugriffspunkt und den Projektor der gleiche WEP-Schliissel eingestellt werden. @ "Anschluss im
Zugriffspunktmodus oder im Wired LAN-Modus" in der EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Sind die Verbindungsablehnungsfunktionen
des Access Points, wie beispielsweise die
MAC-Adressse und die
Anschlussbeschrankungen korrekt
eingestelit?

Stellen Sie die Verbindungsrechte des Projektors auf den Access Point ein.

Sind die IP-Adresse, die Subnetzmaske und
die Gatewayadresse fiir den Zugriffspunkt
und den Projektor richtig eingestellt?

Falls DHCP nicht verwendet wird, nehmen Sie alle Einstellungen manuell vor. @ "Anschluss im
Zugriffspunktmodus oder im Wired LAN-Modus" im EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Wurden fiir den Zugriffspunkt und den
Projektor die gleichen Subnetzmasken
eingestelit?

Wihlen Sie "Verwenden Sie den IP-Verbindungmodus" in und stellen Sie die Verbindung im
IP-Verbindungsmodus her. @ "Falls kein angeschlossener Projektor angezeigt wird" im EasyMP-
Bedienungsanleitung




Auftreten von Stérungen

Bedienungsanleitung

115

B Eine Verbindung im einfachen Anschlussmodus (Adhoc-Modus) ist nicht méglich. (nur EMP-835)
Kontrollieren

Abhilfe

Befindet sich in der Nahe ein Zugriffspunkt
von BUFFALO?

Es ist keine ad hoc-Verbindung moglich, wenn in der Néhe ein auf dieselbe ESSID eingestellter
BUFFALO-Access Point aktiv ist. Schalten Sie einen solchen BUFFALO Access Point zunéchst aus
oder wihlen Sie eine andere ESSID als dieser Access Point.

B Es lassen sich keine Network Screen-Bilder anzeigen oder die Anzeige erfolgt sehr langsam (nur EMP-835)

Kontrollieren Abhilfe

Versuchen Sie, einen Film mit dem Media
Player oder einen Bildschirmschoner in der
Vorschau anzusehen?

Je nach Computer, wird der Videobereich des Media Players moglicherweise nicht angezeigt oder
die Bildschirmschoner-Vorschau wird nicht korrekt angezeigt.

Verwenden Sie die WEP-Verschliisselung
oder stellen Sie eine Verbindung zu mehreren
Projektoren her?

Die Anzeigegeschwindigkeit fillt, wenn die WEP-Verschliisselung auf eine oder mehrere
Verbindungen angewendet wird.

Wird im Wireless LAN Access Point- oder
Wired LAN-Modus DHCP verwendet?

Falls DHCP im Zugriffspunktmodus oder beim Anschluss an einem Wired LAN aktiviert ist,
braucht EasyMP etwas Zeit, um in die Bereitschaftsbetriebsart umzuschalten, falls der DHCP-
Server fiir den Anschluss nicht gefunden werden kann.

Wurde EMP NS Connection gestartet oder
wurde die Auflésung oder die Anzahl Farben
bei der Wiedergabe eines Films geéandert.

Bei der Wiedergabe eines Films muss EMP NS Connection zuerst gestartet werden, bevor mit der
Filmwiedergabe begonnen wird. Falls wihrend eingeschalteter Movie-Wiedergabe EMP NS
Connection gestartet oder die Auflésung oder die Farbeinstellung des Bildschirms geédndert wird, so
wird die Movie-Wiedergabe fixiert. In diesem Fall muss das Movie-Wiedergabefenster durch
Verschieben oder Minimierung und Wiederherstellen erneut aktiviert werden.

B Es werden keine PowerPoint-Prasentationen in Network Screen wiedergeben (nur EMP-835)

Kontrollieren

Abhilfe

Versuchen Sie, Network Screen zu starten,
wahrend PowerPoint ausgefiihrt wird?

SchlieBen Sie zunichst die PowerPoint-Anwendung, bevor Sie eine Verbindung mit Network Screen
herstellen. Wenn Sie eine Verbindung herstellen, wihrend PowerPoint bereits ausgefiihrt wird,
konnen Sie keine Prédsentationen projizieren.
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B Keynote-Prasentationen lassen sich nicht mit Network Screen wiedergeben
Kontrollieren Abhilfe

Wird ein Macintosh-Computer mit Mac OS X | Wegen Begrenzungen des Betriebssystems lésst sich eine Keynote-Prisentation mit Mac OS X
10.2.x oder héher verwendet? 10.2.x nicht wiedergeben. Fiir die Wiedergabe von Keynote-Pridsentationen muss Mac OS X 10.3.x

m oder hoher verwendet werden.

W Network Screen lasst sich nicht verwenden (nur EMP-835)
Kontrollieren Abhilfe

Verwenden Sie eine personliche Firewall? Der Netzwerkbildschirm kann nicht verwendet werden, wenn eine andere Personal Firewall als NS

m Protect eingerichtet ist.

B Bei laufenden Microsoft Office-Programmen unter Verwendung von Network Screen wird der Bildschirm nicht richtig umgeschaltet

Kontrollieren Abhilfe

Wurde die Maus konstant bewegt? Der Bildschirm wird nicht umgeschaltet, solange sich der Mauszeiger bewegt. Bei
Umschaltstorungen des Bildschirms darf der Mauszeiger nicht bewegt werden.

B Die Dateien werden mit EMP SlideMaker2 nicht korrekt wiedergegeben (nur EMP-835)

Kontrollieren Abhilfe

Wollen Sie, eine im PowerPoint-Format 95/97 | Dateien, die mit PowerPoint 95/97 angelegt oder im PowerPoint 95/97-Format gespeichert wurden,
erzeugte PowerPoint-Datei (.ppt) verwenden? | lassen sich nicht mit EMP SlideMaker2 bearbeiten. Fiir die Verwendung muss die Datei im Format
PowerPoint 2000/2002/2003 abgespeichert werden. @ "Dateien fiir Szenarien" in EasyMP-
Bedienungsanleitung

Wenn keine PowerPoint-Dateien (.ppt) in ein | Installieren Sie den JPEG-Wandler. Nihere Informationen zur Installation des Microsoft Office
Szenario eingefligt oder keine Miniaturen JPEG-Wandlers erhalten Sie in der Microsoft Office-Dokumentation.

angezeigt werden kénnen, wurde der
Microsoft Office JPEG-Wandler installiert?
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Bl Es wird eine Fehlermeldung angezeigt
Fehlermeldungen von EMP NS Connection (nur EMP-835)

Fehlermeldung Abhilfe

Verbindung zu einem Projektor gescheitert. Versuchen, die Verbindung wieder herzustellen. Falls eine Verbindung immer noch nicht méglich
ist, kontrollieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Computers und des Projektors.
Fiir Einzelheiten von EasyMP Netzwerkeinstellungen: @ EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Die Netzwerkeinstellungen werden Falls der Computer fiir die Verwendung von DHCP eingestellt ist, kann fiir die Einstellung der IP-
automatisch gemacht. Adresse eine gewisse Zeit erforderlich sein. Falls ungefihr 70 Sekunden nach dem Erscheinen der
Anzeige immer noch keine IP-Adresse festgelegt werden konnte, erscheint eine Fehlermeldung.
Versuchen Sie in diesem Fall EMP NS Connection zu schlieen und danach erneut zu starten.

Projektorerfassungsfehler Die folgenden Punkte ausfiihren:
Kein Projektor fiir den Anschluss vorhanden | ¢ Schalten Sie den Projektor ein und schlieBen Sie die Projektorvorbereitung ab und klicken Sie auf
oder der Projektor ist nicht eingeschaltet. die Schaltfldache "Erneut suchen.".

* Kontrollieren Sie die Konfigurationseinstellungen fiir EasyMP.
* Die Sicherheitseinstellungen fiir den Computer kontrollieren und Anschlusseinstellungen
aufheben, falls die Anzahl Anschliisse begrenzt ist.

Falsches Kennwort. Geben Sie das Kennwort | Kontrollieren Sie das Kennwort fiir den im EasyMP-Bereitschaftsfenster angezeigten Projektor und

des Projektors ein. geben Sie das Kennwort des Projektors ein.

Wahlen Sie einen Projektor aus der Liste. Wihlen Sie den Namen jedes Projektors, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen und klicken
Sie dann auf die Schaltflache "Verbinden". @ EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Der gewéhlte Projektor ist in Betrieb. Sie versuchen, eine Verbindung zu einem bereits mit einem anderen Computer verbundenen

Weiterverbinden? Projektor herzustellen. Klicken Sie auf "Ja", um die Verbindung zum Projektor herzustellen. Die

Verbindung zwischen dem Projektor und dem anderen Computer wird beendet. Klicken Sie auf
"Nein", um den Verbindungsversuch mit dem Projektor abzubrechen. Die Verbindung zu dem
anderen Computer bleibt intakt.

Initialisierungsfehler von EMP NS Connection | Deinstallieren Sie EMP NS Connection und installieren Sie die Software dann neu.
ist aufgetreten. @ "Deinstallieren der EasyMP-Software" und "Installieren der EasyMP-Software" im EasyMP-
Netzwerk-Aufstellungsanleitung




Auftreten von Stérungen

Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten.
Wollen Sie erneut verbinden?

Bedienungsanleitung

118

Fehlermeldung Abhilfe

Ein Kommunikationsfehler ist zwischen dem Computer und dem Projektor aufgetreten und die
Verbindung wurde unterbrochen.

Beim Anklicken der Schaltflache "Ja" wird versucht, die Verbindung erneut herzustellen. Falls der
Versuch, eine Verbindung aufzunehmen immer noch nicht moglich ist, kontrollieren Sie die
Netzwerkeinstellungen des Computers und die EasyMP-Einstellungen des Projektors.

Fiir Einzelheiten von Netzwerkeinstellungen: @ EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Beim Anklicken von "Nein" wird die Verbindung nicht hergestellt und das Anzeigefenster wird
geschlossen.

Einer der Projektoren kann mit dem
eingegebenen Kennwort nicht verbunden
werden.

Kontrollieren Sie den EasyMP-Bereitschaftsbildschirm fiir das richtige Projektorschliisselwort.
Suchen Sie auf dem EasyMP-Bereitschaftsbildschirm am Projektor das korrekte Projektorkennwort.
Beenden Sie diese Verbindung, stellen Sie eine neue Verbindung her und geben Sie das
Projektorkennwort in den entsprechend angezeigten Kennwort-Eingabebildschirm ein.

@ "AnschlieBen des Computers und des Projektors iiber ein Netzwerk" im EasyMP-Netzwerk-
Aufstellungsanleitung

Initialisierung der Netzwerkkarte gescheitert.
Uberpriifen Sie die Netzwerkeinstellungen,
und starten Sie neu.

Kontrollieren Sie Folgendes:
*Ist eine Netzwerkkarte im Computer installiert?

*Ist der Treiber fiir die Netzwerkkarte auf dem Computer installiert?

Starten Sie den Computer nach dieser Kontrolle neu und versuchen Sie erneut, eine Verbindung
herzustellen. Kommt noch immer keine Verbindung zustande, Die LAN-Einstellungen des
Computers und die EasyMP LAN-Einstellungen des Projektors kontrollieren.

Die Netzwerkeinstellungen des Computers und die EasyMP Netzwerk-Einstellungen des Projektors
kontrollieren.

Fiir Einzelheiten von Netzwerkeinstellungen: @ EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Einige Projektoren unterstiitzen kein SXGA.
Verringern Sie die Auflésung und wiederholen
Sie den Vorgang.

Einer der Projektoren, mit dem Sie verbunden sind, ist ein EMP-735. Andern Sie die
Bildschirmauflosung des Computers auf SXGA (1280 x 1024) oder eine geringere Auflésung.

Keine Antwort von einem Projektor.

Zu einem oder mehreren Projektoren konnte bei dem Versuch, eine Verbindung zu mehreren
Projektoren herzustellen, keine Verbindung hergestellt werden. Die Projektoren, zu denen eine
Verbindung hergestellt werden konnte, konnen verwendet werden. Um eine Verbindung zu
Projektoren herzustellen, bei denen die Herstellung der Verbindung fehlgeschlagen ist, beenden Sie
die Verbindung und versuchen erneut, eine Verbindung herzustellen. Falls eine Verbindung immer
noch nicht moglich ist, kontrollieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Computers und die
EasyMP-Netzwerkeinstellungen des Projektors.

Fiir Einzelheiten von Netzwerkeinstellungen: @ EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung
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Fehlermeldung Abhilfe

Kontrollieren Sie das Schliisselwort fiir den im EasyMP-Bereitschaftsbildschirm angezeigten
Projektor und geben Sie das Schliisselwort des Projektors ein.

Kann den Projektor mit der spezifizierten IP-
Adresse nicht finden.

Kontrollieren, ob die Einstellung "Wired LAN-Anschluss" oder "AccessPoint Modus" (wireless
LAN)" fiir die EasyMP-Konfigurationseinstellungen des anzuschliessenden Projektors verwendet
werden. Im Wireless LAN-Einstellbildschirm auf "AccessPoint Modus"" einstellen, falls auf
"Leichtverbindungsmodus" eingestellt.

Danach die Einstellung "IP-Adresse" in "Wired LAN" - "Grund" oder "Wireless LAN" - "Grund" im
Konfigurationsmenii kontrollieren und die IP-Adresse fiir den Anschluss im IP-Anschlussmodus
eingeben. @ "Falls kein angeschlossener Projektor angezeigt wird" in der EasyM P-
Bedienungsanleitung

Falls eine Verbindung immer noch nicht moglich ist, kontrollieren Sie die Netzwerkeinstellungen
des Computers und die EasyMP-Netzwerkeinstellungen des Projektors.

Fiir Einzelheiten von Netzwerkeinstellungen: @ "Anschluss im Zugriffspunktmodus oder im
Wired LAN-Modus" im EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

Die Bildubertragung verlangsamt sich bei
einer hdoheren Auflésung als XGA (1024 x 768
Pixel). Wollen Sie trotzdem fortfahren?

Die Anzeige des am Projektor angeschlossenen Computers ist auf eine hohere Auflosung als XGA
(1024 x 768) eingestellt:

Durch Klicken auf "Ja" wird die Verbindung zum Projektor hergestellt. Die
Anzeigegeschwindigkeit des Projektionsbildschirmes ist jedoch sehr langsam.

Durch Klicken auf "Nein" wird die Verbindung zum Projektor getrennt. Um langsame
Anzeigegeschwindigkeiten des Projektionsbildschirmes zu vermeiden, @ndern Sie die
Computeranzeige auf XGA (1024 x 768) oder eine niedrigere Auflosung:

Die Bildlbertragung verlangsamt sich bei
mehr als 24-Bit-Bildschirmfarben.
NSConnection konvertiert sie zu 16 Bit.
Wollen Sie trotzdem fortfahren?

Die Anzeige des am Projektor angeschlossenen Computers ist auf eine hohere Auflosung als XGA
(1024 x 768) bzw. die Bildschirmfarben wurden auf 24 Bit oder hoher eingestellt.

Durch Klicken auf "Ja" wird die Verbindung zum Projektor hergestellt. Die Anzeige ist jedoch eine
16-Bit-Farbanzeige.

Bei der Anzeige einer nicht oben stehend aufgefiihrten Meldung wird auf die Hilfe von EMP NS Connection verwiesen.
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Fehlermeldungen von EMP SlideMaker2 (Nur fiir EMP-835)

** SIT ist schon registriert.
(** ist der Name der Szenariodatei).

Fehlermeldung Abhilfe

Es ist nicht moglich, einen Szenariodateinamen hinzuzufiigen, wenn sich dieser bereits in der Liste
"Autolauf-Szenarioliste" befindet. @ "Senden von Szenarios" im EasyMP-Bedienungsanleitung

Nicht ausreichender Festplattenplatz.

Die Festplatte, auf die das Szenario iibertragen werden sollte, hat nicht genug Speicherplatz frei und
das Szenario kann deshalb nicht gesendet werden. Loschen Sie nicht benétigte Dateien auf dem
Ziellaufwerk, um ausreichend Speicherplatz freizugeben, um das Szenario auf diesem Laufwerk
speichern zu konnen.

** enthélt eine ungiiltige Pfadangabe.
(** ist die Pfadangabe, die die Szenariodatei
enthélt).

Der Pfad der zu 6ffnenden Datei wurde nicht gefunden. Dies kann folgende Griinde haben:

*Nachdem die Szenariodatei das letzte Mal von EMP SlideMaker2 gespeichert wurde, ist sie in
einen anderen Ordner verschoben worden.

*Nachdem die Szenariodatei das letzte Mal von EMP SlideMaker2 gespeichert wurde, wurde der
Ordnername geédndert.

*Die gewiinschte Szenariodatei wurde geldscht.

Offnen Sie die gewiinschte Szenariodatei. Hierzu wihlen Sie: "Datei"-"Offnen" oder sie suchen

mithilfe der Windows-Funktion "Nach Dateien oder Ordner suchen" nach ihr.

Beim Zugriff auf ** wurde ein voller
Datentrager gemeldet.

(** ist die Pfadangabe, die die Szenariodatei
enthalt).

Das Laufwerk, auf dem sich die Szenariodatei befindet, verfiigt nicht iiber ausreichend
Speicherplatz; die Szenariodatei konnte nicht gespeichert werden. Loschen Sie nicht benotigte
Dateien auf dem Laufwerk, auf dem sich der Szenarioordner befindet, um ausreichend
Speicherplatz freizusetzen, damit die entsprechende Szenariodatei gespeichert werden kann.

Kann die bestimmte Datei nicht 6ffnen.

Die PowerPoint-Datei, die dem Szenario hinzugefiigt werden soll, ist beschidigt oder defekt und
kann nicht verwendet werden. Verwenden Sie eine andere PowerPoint-Datei.

Andern Sie den Namen oder das Directory.

Es existiert bereits eine Datei oder ein Szenarioordner mit demselben Namen. Andern Sie den
Szenarionamen oder den Szenarioordnernamen und versuchen Sie erneut, die Datei zu speichern.
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Kontrollieren Abhilfe

Es wurde ein falsches Kennwort eingegeben. Geben Sie das korrekte Kennwort ein. Falls das
Kennwort vergessen wurde, konnen Sie die Einstellung "Kennwort fiir WEB-Steuerung" in
"Wireless LAN" - "Grund" oder "Wireless LAN" - "Grund" im Konfigurationsmenii kontrollieren.

Kann mit dem Projektor der eingegebenen IP-
Adresse nicht verbinden.

*Verwendung von EMP-835
Kontrollieren, ob die Einstellung "Wired LAN-Anschluss" oder "AccessPoint Modus (wireless
LAN)" fiir die EasyMP-Konfigurationseinstellungen des anzuschliessenden Projektors verwendet
werden. Falls "Einfacher Anschlussmodus" im Konfigurationsmenii "Wireless LAN" - "Grund"
eingestellt ist, miissen Sie diese Einstellung auf "AccessPoint Modus" dndern.
Danach die Einstellung "[P-Adresse" in "Wired LAN" - "Grund" oder "Wireless LAN" - "Grund"
im Konfigurationsmenii kontrollieren und die IP-Adresse fiir den Anschluss im IP-
Anschlussmodus eingeben. @ "Registrierung mit der [P-Adresse (Manuelle Registrierung)" in der
EMP Monitor-Bedienungsanleitung
Falls eine Verbindung immer noch nicht moglich ist, kontrollieren Sie die Netzwerkeinstellungen
des Computers und die EasyMP-Netzwerkeinstellungen des Projektors.
Fiir Einzelheiten von Netzwerkeinstellungen: @ "Anschluss im Zugriffsmodus oder im Wired
LAN-Modus" in der EasyMP-Netzwerk-Aufstellungsanleitung

*Verwendung von EMP-830
Wihlen Sie "Erweitert" - "Netzwerk" im Konfigurationsmenii des anzuschlieenden Projektors
und kontrollieren Sie die IP-Adresse. Geben Sie fiir den Anschluss im IP-Anschlussmodus die IP-
Adresse ein.
«@ "Registrierung mit der IP-Adresse (Manuelle Registrierung)" in der EMP Monitor-
Bedienungsanleitung
Falls eine Verbindung immer noch nicht moglich ist, kontrollieren Sie die Netzwerkeinstellungen
des Computers und die des Projektors.
@ S.93
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Wartung

In diesem Abschnitt wird die Wartung des Projektors, wie das Reinigen und
das Ersetzen von Verbrauchsteilen beschrieben.

Reinigung

Bei einer Verschmutzung oder einer Bildverschlechterung muss der
Projektor gereinigt werden.

@ Achtung

Lesen Sie bitte vor dem Reinigen die separate Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
sorgfiltig durch.

M Reinigen des Projektorgehauses
Reinigen Sie das Projektorgehiuse mit einem weichen Tuch.
Bei starker Verschmutzung konnen Sie das Tuch zum Reinigen mit
neutraler Reinigungsmittellosung anfeuchten. Reiben Sie das Gehduse mit
einem weichen Tuch trocken.

@ Achtung

Reinigen Sie das Projektorgehduse nicht mit fliichtigen Mitteln, wie
Wachs, Alkohol oder Farbverdiinner. Dadurch kann sich das Gehduse
verformen und die Farbe kann sich ablosen.

M Reinigen des Objektivs
Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs einen im Handel erhiltlichen
Blasebalg oder Brillenreinigungspapier.

@ Achtung

Reiben Sie das Objektiv nicht mit harten Gegenstinden ab und setzen
Sie es keinen Stofien aus, um eine Beschddigung zu vermeiden.
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M Reinigen der Luftfilter und der Lufteintritt
Falls der Luftfilter oder der Luftauslass mit Staub verstopft ist, kann die
Innentemperatur des Projektors ansteigen und Betriebsstorungen
verursachen oder die Lebensdauer der optischen Teile kann sich verkiirzen.
Es wird empfohlen diese Teile ungefihr alle drei Monate zu reinigen. Bei
Verwendung des Projektors in einer staubigen Umgebung miissen die Teile
hiufiger gereinigt werden.

* Luftauslass seitlich und auf der Unterseite
Kehren Sie den Projektor um und reinigen Sie die Luftansaugdffnung mit
einem Staubsauger.

Die Lufftfilter miissen ausgetauscht werden, wenn sie defekt sind oder
wenn nach dem Reinigen die Warnung erneut erscheint. Tauschen
Sie die Luftfilter aus.

@ ""Ersetzen der Luftfilter' S.128
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Austauschen der Lampe und der Luftfilter @ Tiop
In dlesF:m Abschnitt wird das Ersetzen der Lampe und der Luftfilter e Um die anfingliche Helligkeit und Qualitiit von projizierten Bildern
Boaeirislse. zu erhalten, ist die Anzeige der Warnmeldung zum Austausch der
Lampe auf die folgenden Lampenbetriebszeiten eingestellt.
M Lampenaustauschperiode @& ""Helligkeitsregelung' S.86
Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn: - bei stindiger Verwendung mit hohe helligkeit: ca. 1.900 Stunden.
- bei stindiger Verwendung mit niedrige helligkeit: ca. 2.900
* Die Anzeige "Lampe erneuern." erscheint beim Einschalten der Stunden.
Projektion Falls die Lampe nach Ablauf dieser Betriebsdauer weiter verwendet

wird, nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie
deshalb die Lampe so rasch als moglich, sobald die Mitteilung fiir
das Ersetzen der Lampe erscheint, selbst wenn die Lampe noch
Sfunktioniert.
¢ Entsprechend der Lampencharakteristik und der Art, wie die Lampe
verwendet wird, werden manche Lampen dunkler oder arbeiten
schon vor der Anzeige dieser Meldung nicht mehr. Aus diesem
Grund sollten Sie immer eine Ersatzlampe bereithalten.

e Wenden Sie sich fiir eine Ersatzlampe an Ihren Fachhdndler oder
rufen Sie EPSON unter der Nummer + 49 (0)1805 235470 an.

Eine Anzeige wird eingeblendet.

* Wenn die Lampenanzeige orange blinkt

—— Blinkt orange

* Oder die Bildwiedergabe dunkel wird oder sich verschlechtert



Il Ersetzen der Lampe

Warnung

Beim Ersetzen der Lampe besteht immer die Moglichkeit,
dass die Lampe zerbrochen ist. Falls der Projektor an der
Decke aufgehdngt ist, sollte fiir den Lampenaustausch
immer angenommen werden. das die Lampe zerbrochen ist.
Stehen Sie deshalb neben die Lampenabdeckung und nicht
darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung vorsichtig ab.
Beim Offnen der Lampenabdeckung konnen kleine
Glassplitter herausfallen. Falls Glassplitter in die Augen
oder den Mund gelangen, miissen Sie sofort drztliche Hilfe
aufsuchen.

Achtung

Entfernen Sie die Lampenabdeckung, wenn sich die Lampe
ausreichend abgekiihlt hat. Durch eine heifie Lampe
konnen Verbrennungen und andere Verletzungen
verursacht werden. Nach dem Ausschalten wird zum
Abkiihlen der Lampe ungefihr eine Stunde bendatigt.

Vorgehen

1 Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das

Netzkabel aus der Steckdose.

Bedienungsanleitung

Entfernen Sie die Lampenabdeckung vom Projektor,
nachdem sich die Lampe ausreichend abgekiihit hat.

Nach dem Ausschalten wird zum Abkiihlen der Lampe
ungefédhr eine Stunde benotigt.

Losen Sie die Lampenabdeckungsschraube an der Seite des
Projektors mit dem Schraubendreher, der mit der Ersatzlampe
mitgeliefert wird oder mit einem anderen
Kreuzschlitzschraubendreher.

Schieben Sie die Lampenabdeckung gerade heraus und heben
Sie sie ab.
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Lésen Sie die beiden Lampenhalteschrauben. Setzen Sie die neue Lampe ein.
Verwenden Sie zum Losen der beiden Lampenhalteschrauben Halten Sie die Lampe richtig gerichtet und setzen Sie Sie ein,
den mit der Lampe mitgelieferten Schraubendreher oder einen so dass sie einrastet und ziehen Sie die beiden
anderen Kreuzschlitzschraubendreher. Lampenhalteschrauben fest.

@ Entfernen Sie die alte Lampe. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.

Halten Sie die Lampe wie in der nachstehenden Abbildung Schieben Sie die Lampenabdeckung zum Anbringen hinein,
gezeigt und ziehen Sie sie heraus. Falls die Lampe zerbrochen ziehen Sie die Lampenabdeckungsschraube an der Seite des
ist, miissen Sie sich an Thren Hindler fiir weitere Ratschlige Projektors fest.

wenden. Falls Sie die Lampe selbst austauschen, miissen Sie
wegen der vorhandenen Scherben duB3erst vorsichtig sein.
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@ Achtung Vorgehen
® Bauen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmafinahme wird 1 SchlieBen Sie das Netzkabel an, schalten Sie den
beim Abnehmen der Lampenabdeckung die Lampe automatisch Projektor ein und driicken Sie die [Menu]-Taste der
ausgeschaltet. Bei nicht richtig eingesetzter Lampe bzw. Fernbedienung oder des Projektors.

Lampenabdeckung kann die Lampe nicht eingeschaltet werden.
¢ In der Lampe ist Quecksilber vorhanden. Entsorgen Sie die Lampe
entsprechend den ortlichen Vorschriften.

Das Konfigurationsmenii wird angezeigt.

Fernbedienung Projektor

o @ @ O Menu  Sync+ Esc
y\e
Menu Help Qﬂ Q
Co D .
Enter Tracking +

Zuruckstellen der Lampenbetriebszeit
Stellen Sie nach dem Austausch der Lampe den Lampenbetriebszeitzihler

/ e 3
=) © b

zuriick.
Der Projektor ist mit einem Zihler fiir die Lampenbetriebszeit ausgeriistet.
Mit diesem Zihler wird eine Warnung fiir das Ersetzen der Lampe 2 Wahlen Sie im "Reset"-Meni "Reset
ausgelost. Lampenstunden” und driicken Sie die [Enter]-Taste
@ der Fernbedienung oder des Projektors.
Tipp ey

Bild Furiick

Stellen Sie die Lampenbetriebszeit nur beim Auswechseln der Lampe , Reset total

zuriick, weil sonst der Zeitpunkt fiir das Ersetzen der Lampe nicht Signal
richtig angezeigt werden kann. Finstellung
b—

Erweitert
R —-—-
Information

[ [Esc]:Zuriick [4]:Auswahl [Enter]:Eingeben [Menu]:Verlassen
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3

Wahlen Sie "Ja" und driicken Sie danach die [Enter]- M Ersetzen der Luftfilter

Taste der Fernbedienung oder des Projektors. Die Luftfilter miissen ausgetauscht werden, wenn sie defekt sind oder
Damit wird die Lampenbetriebszeit zuriickgestellt. wenn nach dem Reinigen die Warnung erneut erscheint.
. Die Luftfilter lassen sich ersetzen, auch wenn der Projektor an der Decke
[Reset] aufgehingt ist.
fusfiihren?
Vorgehen

[ [Esc]:Zuriick [ ]:fuswah] [Enter]:ustiihren [Menu]:Ver lassen

1 Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose.

2 Entfernen Sie die Luftfilter.
Driucken Sie zum Losen auf die Laschen und heben
Sie die Luftfilter heraus.

Der Projektor besitzt zwei Luftfilter.
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Setzen Sie die neuen Luftfilter ein.

Setzen Sie eine Luftfilterlasche in den Projektor ein und
driicken Sie auf die andere Lasche, bis sie einrastet.

Beim Entsorgen der alten Luftfilter miissen die ortlichen
Vorschriften eingehalten werden.

Luftfilterrahmen : Kunststoff (PC und ABS-Kunstharz)
Filter : Polyurethanschaum
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Ein projiziertes Bild kann als Benutzerlogo gespeichert werden. 2 Wahlen Sie im Konfigurationsmeni "Erweitert" -
“"Benutzerlogo" und driicken Sie danach die Taste
(D Achtung [Enter] der Fernbedienung oder des Projektors.
Falls wiihrend dem Speichern des Benutzerlogos die
Direktabschaltung ausgefiihrt wird, so ist es moglich, dass das Display Lurick
Benutzerlogo nicht richtig gespeichert ist. Wiederholen Sie in diesem

Fall den Vorgang zum Speichern des Benutzerlogos von Anfang an. Einstellung Frojektion Front
. ETr1e

Erueitert Standby-Hodus Hetzwerk aus

COM-Fort RS-232C
: Information Sprache Deutsch
TI pp Reset

® Beim speichern eines Benutzerlogos wird ein bereits vorhandenes
Logo iiberschrieben.

® Das Benutzerlogo kann nicht gespeichert werden, wenn die
Funktion ""Benutzerlogoschutz' des Kennwortschutzes auf ""ON'"'
eingestellt ist. Stellen Sie zum Speichern eines neuen Benutzerlogos @ Tipp
"Benutzerlogoschut?' auf "OFF". & S.51

[ [Fsc]:7uriick [€]:Auswahl [Enter]:Fingeben [Menu]:Verlassen

Bei der Wahl von ''Benutzerlogo' werden die Trapezkorrektur und
die E-Zoomfunktion ausgeschaltet.

Vorgehen

1 Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzerlogo
verwenden wollen, und driicken Sie die Taste [Menu]
der Fernbedienung oder des Projektors.



Bedienungsanleitung

Speichern eines Benutzerlogos 131
3 Wahlen Sie im Untermeni "Ja" und driicken Sie 4 Das aufzuzeichnende Bild und die Auswahlbox
danach die [Enter]-Taste der Fernbedienung oder des werden angezeigt. wahlen Sie den zu verwendenden
Projektors. Bildteil durch Verschieben der Auswahlbox.

Driicken Sie zum Einstellen des Bildteils fiir das Benutzerlogo
die Taste [)] der Fernbedienung bzw. die Tasten [ ], [\Z],
[Q] und [[J] des Projektors und driicken Sie danach die
[Enter]-Taste der Fernbedienung oder des Projektors.

[Benutzerlogo]

Hehmen $ie das gegenwdrtige Bild als
Benutzer lngo an?

Mein

e A e S R T A

o

Falls ""Ja'" akzeptiert wird, weil das Bild mit der originalen

Bildsignalauflosung projiziert wird, werden Bilder mit einer anderen
Auflosung als dem Projektor und Videobilder in einer verschiedenen
Grafie projiziert.

%o

Ein Benutzerlogo kann in einem Format von bis zu 480 X 360
Bildpunkten gespeichert werden.
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5 Wahlen Sie im Bestatigungsbildschirm “Ja" und 7 Wahlen Sie im Bestatigungsbildschirm "Ja" und
dricken Sie danach die [Enter]-Taste der driicken Sie danach die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder des Projektors. Fernbedienung oder des Projektors.

- Das Bild wird damit gespeichert. Nach dem Speichern
[BenutzerTogo] erscheint die Anzeige "Beendet.".

Wahlen Sie dieses Bild?

[Benutzerlogo]

Ja O
Sichern Sie das Bild als Benutzerlogo?

Hein

Wenn Sie es sichern, wird das vorherige

[ [Esc]:Zuriick [4]:Auswahl [Enter]:Ausfiihren [Menu]:Verlassen
Benutzerlogo iiberschrieben.

f [Esc]:Zuriick [4»]:Auswahl [Enter]:Ausfiihren [Menu]:Uerlassen'

6 Wahlen Sie im Zoomeinstellbildschirm das
Zoomverhaltnis und driicken Sie danach die [Enter]- @ Achtung

Taste der Fernbedienung oder des Projektors.
® Das Abspeichern eines Benutzerlogos dauert ungefihr 15

Sekunden. Verwenden Sie wiihrend dem Abspeichern des

Benutzerlogos den Projektor oder am Projektor angeschlossene

— Geriite nicht, weil sonst Fehler beim Projektorbetrieb auftreten
) konnen.

® Nach dem Abspeichern eines Benutzerlogos ist es nicht mehr

1200%
bt | maoglich auf das urspriingliche Logo zuriickzuschalten.

[Benutzer logo]

Stellen Sie die Zoomgriipe ein.

[ [Esc]:Zuriick [#]:Ausvahl [Enter]:Einstellen  [Henu]:Verl.
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Bei Bedarf sind das folgende Sonderzubehor und Verbrauchsmaterial
erhéltlich. Der Stand dieser Liste ist September 2005. Fiir das Sonderzubehor
werden jegliche Anderungen vorbehalten.

Sonderzubehor

Textiltransporttasche ELPKS52
Hartschalenkoffer =~ ELPKS53
Verwenden Sie diesen Koffer fiir den Transport des Projektors.

Deckenplatte” ELPFC03

370-mm-Rohrverlangerung® ELPFP04
570-mm-Rohrverlangerung” ELPFPO05
770-mm-Rohrverlangerung® ELPFP06

Fiir die Aufhingung des Projektors an einer hohen Decke oder einer
Furnierdecke.

Deckenhalterung” ELPMB07
Fiir die Aufhiingung des Projektors an der Decke.

Mobile Leinwand 60" ELPSCO07
Mobile Leinwand 80" ELPSCO08
Mobile Leinwand zum Aufrollen (Seitenverhiltnis”™ 4:3)

Mobile Leinwand 50" ELPSC06
Mobile und kompakte Leinwand (Seitenverhiltnis 4:3)

PC-Videokabel ELPKCO02

(1,8 m - Fur Mini-D-Sub-Stecker 15-polig/Mini-D-Sub-Stecker
15-polig)

Gleiches Kabel wie das Computerkabel aus dem mitgelieferten Zubehér.

* Wenn Sie sich fiir Reparaturen an Ihren Héndler oder an die néchste
Adresse, von den in "Internationale Garantiebestimmungen" von in den
"Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen" aufgefiihrten
Adressen wenden, ist moglicherweise die Information in diesem Menii
notwendig.

Verbrauchsmaterial

PC-Videokabel ELPKC09

(8 m - fir Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)
PC-Videokabel ELPKC10

(20 m - far Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)
Verwenden Sie diese Verlangerungskabel, falls das mitgelieferte
Computerkabel zu kurz ist

Ersatzlampe ELPLP31
Verwenden Sie diese Lampe als Ersatz fiir eine defekte Lampe.

Komponeten-Videokabel ELPKC19
(3 m - Far Mini-D-Sub-Stecker 15-polig/3RCA-Stecker)

Verwendung, wenn ein Gerit mit Component Video-Ausgang angeschlossen
ist.

Fernbedienungskabelsatz ELPKC28
(10 m - far 3,5 mm Ministecker (Stecker - Stecker)
(10 m - far 3,5 mm Ministecker (Stecker - Buchse)

Fiir die Bedienung des Projektors mit der Fernbedienung aus groflerer
Entfernung.

Luftfiltersatz ELPAF07
(2 Séatze von je zwei Luftfiltern (total 4 Filter))
Verwenden Sie diese Filter als Ersatz fiir defekte Luftfilter.
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Glossar

Im Folgenden werden einige in dieser Anleitung verwendete Fachausdriicke nédher erklirt. Weitere Informationen konnen Sie in entsprechender Fachliteratur
finden.

3-2 Pull-Down-Funktion

Diese Funktion konvertiert Bildquellen im 24-Frame-Format fiir Filme direkt in 60-Frame-Progressive-Formate. Das ermoglicht die
Wiedergabe von Daten, wie z. B. DVD-Software, die im 24-Frame-Format aufgenommen worden ist, auf groen Bildschirmen mit
natiirlicherer, genauerer Reproduktion und ohne die geringsten Einbuf3en an Bildqualitét gegeniiber dem Originalfilm.

Abkuhlen Gehen Sie folgendermaflen vor, um eine heile Projektorlampe abzukiihlen: Die Lampe kiihlt automatisch ab, wenn die Taste [Power] am
Projektor oder an der Fernbedienung gedriickt wird, um den Projektor auszuschalten.

Absoluten Eine Charakteristik durch welche die Farbtone von Bildern bestimmt werden. Bei hoher Farbtemperatur erscheinen die Farben bldulich. bei

Farbtemperatur niedriger Farbtemperatur erscheinen die Farben rotlich.

Angepasste BildgréBe

Diese Funktion wird fiir die Projektion von Computerbildern verwendet, die eine hohere oder geringere Auflosung wie das Projektorpanel
besitzen, so dass sie die gesamten Projektionsfldche ausfiillen.

Anti-Diebstahl-
Vorrichtung

Der Projektor besizt eine Vorrichtung im Gehéuse, in das dieses Anti-Diebstahl-Schloss gesteckt werden kann. dieses Schlofl ermoglicht, in
Verbindung mit einem Stahlseil das Sichern des Projektors an eimem Tisch oder Sdule. Dieser Projektor ist kompatibel mit dem von
Kensington hergestellte Microsaver Security System.

Authenifizierungsserver

Mit diesem Server wird die Benutzer-Authentifizierung zentral verwaltet. Mit einem Authentifizierungsserver lassen sich die
Benutzerininformationen und die Benutzerauthentifizierung zentral verwalten. AuB3erdem verwenden viele Authentifizierungsserver hoch
entwickelte Authentifizierungsverfahren und deshalb ist die Sicherheit auch entsprechend hoch.

Bildwiederholfrequenz

Damit das Bild des Projektors eine gleichmé@Bige Helligkeit und Farbe hat, muf das Bild viele Male pro Sekunde aufgefrischt werden. Die
Anzahl der Auffrischungen pro Sekunde wird "Bildwiederholfrequenz" genannt und wird in Hertz (Hz) berechnet.

CCX

Abkiirzung fiir Cisco Compatible Extensions. Eine von Cisco Systems Inc. entwickelte Sicherheitstechnik fiir Wireless LAN, fiir die
Authentifizierung werden RADIUS-Server” verwendet. Es gibt mehrere Authentifizierungsarten fiir CCX, dieser Projektor verwendet
LEAP”.

Component-Video

Videosignale fiir eine hohere Bildqualitéit mit separaten Helligkeits- und Farbsignalen.
Beim Breitbildfernsehen (HDTV) werden damit Bilder bezeichnet, die aus drei unabhingigen Signalen bestehen: dem Y-Signal
(Luminanzsignal), and den Pb- und Pr-Signalen (Farbdifferenzsignal).

Composite Videobilder

Videosignale, die aus Hellikeits- und Farbsignalen gemischt sind. Diese Signalart wird iiblicherweise von normalen-Videogeriten verwendet
(NTSC-, PAL- und SECAM-Normen).
Die Signale bestehen aus einem Trigersignal Y (Luminanzsignal) und dem Chromasignal (Farbe), die im Farbbalkensignal vorhanden sind.

DFP Abkiirzung fiir Digital Flat Panel. Bezieht sich auf die Standardmethode zur digitalen Ubertragung von Videosignalen.

DHCP Abkiirzung fiir Dynamic Host Configuration Protocol. Mit Hilfe dieses Protokolls ldsst sich einem an ein Netzwerk angeschlossenen Computer
automatisch eine IP-Adresse zuweisen.

Dolby Digital Ein geschiitztes Tonformat, entwickelt von Dolby Laboratories. Eine normales Steroesignal ist fiir die Wiedergabe iiber zwei Lautsprecher in

zwei Kanile aufgeteilt. Dolby Digital ist ein 6-Kanalsystem (5,1 Kanile) in dem zusitzlich ein Mittenlautsprecher, zwei hintere Lautsprecher
und ein Subwoofer vorhanden sind.
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DPOF

Abkiirzung fiir Digital Print Order Format. Das ist ein Format, in dem Informationen iiber das Ausdrucken von Fotografien, die mit einer
Digitalkamera aufgenommen worden sind, auf Speichermedien wie z. B. Speicherkarten, aufgezeichnet werden (welche Bilder gedruckt
werden sollen, wieviel Kopien usw.).

DVI

Abkiirzung fiir Digital Visual Interface. Bezieht sich auf die Standardmethode zur digitalen Ubertragung von Videosignalen.
DVl ist ein Standard, der auch auf digitale, elektronische Haushaltsgerite iibertragen wurde, die nicht zu Computern zidhlen. Er ermoglicht die
Ubertragung von Bildern mit einer hoheren Auflosung als in DFP und enthilt auch eine digitale Signal-Encoding-Funktion.

ESSID

ESS ist die Abkiirzung fiir Extended Service Set. Die ESSID ist eine Identifikationsnummer fiir den Anschluss an ein entsprechendes
Gegengerit iiber ein Wireless-LAN. Eine drahtlose Kommunikation ist zwischen Geréten mit iibereinstimmenden ESSID-Nummern moglich.

Filmabtastfunktion

Eine Funktion zur Beurteilung, ob es sich bei einer Bildquelle um einen 24-Hz-Progressive-Film handelt.

Gateway Ein Server (Router) fiir die Kommunikation ber ein gemall den Subnet-Masken unterteiltes Netzwerk.

HDTV Eine Abkiirzung fiir Breitbild-Fernsehen. Damit werden Breitbild-Systeme bezeichnet, die die folgenden Bedingungen erfiillen.
Vertikale Bildauflosung von 750p oder 11251 oder hoher (p = Zeilensequente Abtastung Abtasten”, i = Zeilensprungabtastung”)
Seitenverhaltnis” von 16 : 9
Dolby Digital”-Audioempfang und -wiedergabe (oder Ausgang)

IP-Adresse Eine Reihe von Zahlen zur Kennzeichnung eines Gerites, das mit einem Netzwerk verbunden ist.

Kanal Die Dateniibertragungsgeschwindigkeit sinkt, wenn zu viele Gerite {iber dieselbe Frequenz drahtlos kommunizieren. In diesem Fall lassen sich
Storungen der anderen Wireless-LANs vermeiden, indem ein bestimmter Funkkanal fiir jedes Wireless-LAN-Netzwerk festgelegt wird.

Kontrast Die relative Helligkeit von hellen und dunklen Bildstellen kann erhoht oder verringert werden, um Text und Grafiken besser sichtbar zu
machen oder weicher wiederzugeben. Diese Bildeinstellung wird als "Kontrasteinstellung" bezeichnet.

LEAP Eine von CCX” verwendete Authentifizierungsart. Verwendung von Benutzernamen und Kennwoértern zur Authentifizierung, ohne

elektronische Unterschriften.

MAC-Adresse

MAC steht fiir Media Access Control. Die MAC-Adresse ist eine ID-Nummer, die fiir jede Netzwerkkarte eindeutig ist. Jeder Netzwerkkarte
wird eine eindeutige Nummer zugewiesen. Basierend auf dieser Identifikation funktioniert dann die Dateniibermittlung zwischen den Karten
(Geriten).

NDIS Abkiirzung fiir Network Driver Interface Specification. Eine Standardspezifikation fiir Netzwerktreiber, entwickelt von mehreren Firmen
einschlieBlich Microsoft, um die Funktionen von Netzwerkkarten, wie Wireless LAN-Karten verwenden zu konnen. Damit wird das Protokoll
fiir die Kommunikation zwischen Treiber und dem Betriebssystem und Anwendungsprogramm und die Kommunikation zwischen Treiber und
der Netzwerkkarte festgelegt.

Progressivabtastung Ein Bildabtastverfahren bei dem die Bilddaten fortlaufend von oben nach unten abgetastet werden.
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RADIUS-Server

RADIUS ist eine Abkiirzung fiir Remote Authentication Dialin User Service. Es ist ein Protokoll zur Authentifikation von Ubertragungen fiir
verschiedene Netzwerkserver, einschlieBlich Wireless LAN. Ein RADIUS-Server ist ein Authentifizierungsserver” der Informationen wie
Benutzernamen und Kennwdrter speichert und sich auf Funktionen, wie die Authentifizierung des Zugriffs auf Wireless LAN-Zugriffspunkte
spezialisiert. Mit einem RADIUS-Server lassen sich die Zugriffspunkte und Benutzernamen zentral verwalten, ohne dass die
Benutzerinformation separat an jedem Zugriffspunkt gespeichert werden muss, falls in einem Wireless LAN mehrere Zugriffspunkte
vorhanden sind.

S-Video Videosignale fiir eine hohere Bildqualitit durch seperate Luminanz- und Farbsignale.
Damit werden Bilder bezeichnet, die aus zwei unabhiingigen Signalen aufgebaut sind Y (Luminanzsignal) und C (Farbsignal).
SDTV Eine Abkiirzung fiir normalzeiliges Fernsehen. Damit werden normale Fernsehsysteme bezeichnet, die die Bedingungen fiir das hochzeilige

Fernsehen nicht erfiillen.

Seitenverhéltnis
(Bildformat)

Das Verhiltnis zwischen Bildbreite und Bildhohe. HDTV-Bilder besitzen ein Seitenverhéltnis von 16:9 fiir die Breitbildwiedergabe. Das
Seitenverhéltnis fiir normale Bilder betréagt 4:3.

SNMP

Eine Abkiirzung fiir Simple Network Management Protocol, das als Protokoll zur Uberwachung und Steuerung von Geriten, wie Router und
Computer, die an ein TCP/IP Netzwerk angeschlossen sind, dient.

Squeeze-Betriebsart

Um die Breite eines Videos im Breitbildformat 16:9 zu reduzieren, zeichnen Sie das Video in der Videosoftware im Format 4:3 auf. Wenn Sie
das Bildseitenverhéltnis am Projektor auf 16:9 einstellen, wird das 16:9-Breitbildformat des Videos wiederhergestellt.

sRGB

Eine internationale Norm fiir Farbintervalle, die so ausgelegt ist, dass sich von Videogeriten erzeugte Farben einfach mit einem Computer und
dem Internet handhaben lassen.

Subnet-Maske

Dies ist eine Nummer, die anhand der IP-Adresse die Bitzahl festlegt, die fiir die Netzwerkadressen der zugewiesenen Netzwerke (Subnets)
verwendet werden.

SVGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 800 (Breite) x 600 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet werden.
SXGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 1280 (Breite) x 1024 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet werden.
Sync. Die Signale von Computern besitzen eine bestimmte Frequenz. Falls die Projektorfrequenz nicht auf diese Frequenz abgestimmt ist, wird die

(Synchronisation)

Bildqualitit beeintrichtigt. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Sync bezeichnet. Bei nicht
synchronisierten Signalen konnen Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstérungen auftreten.

TKIP Abkiirzung fiir Temporal Key Integrity Protocol. Eine fiir WPA» verwendete Codierungsart. Der Verschliisselungsschliissel wird nach einer
gewissen Zeit erneuert um die Sicherheit des Verschliisselungscodes zu erhdhen.
Tracking Die Signale von Computern besitzen eine bestimmte Frequenz. Falls die Projektorfrequenz nicht auf diese Frequenz abgestimmt ist, wird die

Bildqualitit beeintrdchtigt. Die Abstimmungen der Frequenzen wird als "Tracking" bezeichnet. Bei nicht richtig eingestelltem Tracking
konnen breite vertikale Streifen im Bild auftreten.

Trap IP-Adresse

Dies ist die IP-Adresse des Computers, der bei einer SNMP-Fehlermeldung benachrichtigt wird. Geben Sie die IP-Adresse des Computers in
der Trap-IP-Adresse an, an den die Fehlermeldungen gesendet werden sollen.

uSB Eine Abkiirzung fiir Universal Serial Bus. USB ist eine Schnittstelle fiir den Anschluss von Peripheriegeriten an einen Computer.
UXGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflsung von 1600 (Breite) x 1200 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet werden.
VGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 640 (Breite) x 480 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet werden.
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WEP WEP steht fiir Wired Equivalent Privacy. Dies ist eine Sicherheitsmethode, bei der die Daten wihrend des Sendevorgangs verschliisselt
werden.
Eine Datenkommunikation ist erst moglich, wenn die Sende- und Empfangsgerite mit demselben Verschliisselungscode beim WEP
angemeldet (registriert) sind.

WPA Abkiirzung fiir Wi-Fi Protected Access. Ein Verschliisselungsstandard der erhohte Sicherheit bietet, was der schwache Punkt von WEP™ ist.
TKIP” wird als Verschliisselungsart verwendet.

XGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 1024 (Breite) x 768 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet werden.

YCbCr Ein Trédgersignal, das sich im Farbbalkensignal befindet, welches fiir die moderne Fernsehiibertragung verwendet wird. Die Bezeichnung ist
aus Y-Signal (Luminanz) und dem CbCr-Signal (Chroma (Farbe)) abgeleitet.

YPbPr Ein Trigersignal, das sich im Farbbalkensignal befindet, welches fiir die Ubertragung von Breitbild-Fernsehens (HDTV) verwendet wird. Die

Bezeichnung ist aus Y-Signal (Luminanz) und dem PbPr-Signal (Farbdifferenz) abgeleitet.

Zeilensprung

Ein Bildabtastverfahren mit welchem die Bilddaten in feine horizontale Zeilen aufgeteilt werden, welche auf dem Bildschirm von links nach
rechts und von oben nach unten angezeigt werden. Die geradzahligen und die ungeradzahligen Zeilen werden abwechselnd angezeigt.
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Liste von Befehlen Kabelanordnung
Wenn ein Einschaltbefehl gesendet wird, so wird der Projektor ¥ Serielle Buchse
eingeschaltet und in die Anwérmbetriebsart umgeschaltet. Beim
Einschalten erscheint ein Doppelpunkt ":" (3Ah) . Wenn der Projektor « Steckerform : D-Sub 9-polig (Stecker)

non

einen Befehl ausfiihrt, wird ein Doppelpunkt ":" angezeigt und auf den
nichsten zu sendenden Befehl gewartet.
Falls die Befehlausfiihrung mit einem Fehler beendet wird, so wird vom

. Projektoreingangsstecker : Control (RS-232C)

Projektor eine Fehleranzeige und danach ":" ausgegeben. <Projektor> <Computer>
Funktion Befehl
. ON PWR ON
Ein-/Ausschalten
OFF PWR OFF
Computer1/Component SOURCE 10
Computer2/Component SOURCE 20
Signalwahl Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
EasyMP (nur EMP-835) SOURCE 50
. ON MUTE ON
Ton- und Bildabschaltung
OFF MUTE OFF
Schwarz MSEL 00
Ton- und
Bildabschaltungswahl Blau MSEL 01
Benutzerlogo MSEL 02 . .
- - - - <Projektor> (serielles PC-Kabel) <Computer>
*Bei der Ausgabe einer der folgenden Befehle sollten Sie am Ende einen '
Wagenriicklaufcode (CR) (0ODh) anfiigen. GND 5 5 GND GND ?lgnalmasse
RD 2 <« 3 TD TD Ubertragungsdaten
Kommunikationsprotokoll ™ 3 >2 RD RD | Empfangerdaten
DTR 4 » 6 DSR DSR | Datenbereitschaft
« Standard-Baudrate : 9600 bps DSR 6 < 4 DITR DTR il?;gﬁgflilemmenbere-
- Datenldnge : 8 Bit
« Paritit : Keine
- Stoppbit : 1 Bit
« Ubertragungssteuerung  : Keine
« Steckerform : D-Sub 9-polig (Stecker)

. Projektoreingangsstecker : Control (RS-232C)
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B USB-Anschluss

- Steckerform : USB (Typ B)
<Projektor> C ;
m r
TypeB <Computer>
USB o
=

*Die [USB Type A]-Buchse (nur EMP-835) lisst sich nicht als USB-Hub
verwenden.

Einstellen der USB-Kommunikation

Fiir die Steuerung des Projektors mit ESC/VP21-Befehlen iiber eine USB-
Verbindung miissen die folgenden Vorbereitungen getroffen werden.

Vorgehen

1 Laden Sie von der Epson-Webseite den USB-Treiber
(USB-COM Driver) herunter.

Verwenden Sie die folgende URL.
http://esupport.epson-europe.com/downloads/de/

Bedienungsanleitung

Installieren Sie den heruntergeladenen USB-Treiber
in lhrem Computer.

Lesen Sie bitte die im Download-Bildschirm gezeigten
Anweisungen.

Stellen Sie den Punkt "COM-Port" im Menu
"Erweitert" auf "USB".

Schalten Sie den Projektor aus.

Schalten Sie den Projektor wieder ein.

Nach dem Einschalten des Projektors ist eine Kommunikation
tiber einen USB-Anschluss moglich.


http://esupport.epson-europe.com/downloads/de/
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Die Klasse 1 PJLink wurde von JBMIA (Japan Business Machine and Herstellerbezeichnung flr die "Manufacture name information
Information System Industries Association) zur Standardisierung der query" angezeigt.

Projektorsteuerung als Standardprotokoll fiir die Steuerung von Netzwerk- SEIKO EPSON CORPORATION

kompatiblen Projektoren aufgestellt.

Dieser Projektor entspricht dem von JBMIA aufgestellten Standard PJLink Modellbezeichnung flr die "Product name information query"
Klasse 1. angezeigt.

Der Projektor ist kompatibel mit allen Befehlen von PJLink Klasse 1, aufler EMP-835

den nachstehend aufgefiihrten. Es wurde verifiziert, dass der Projektor dem
Standard fiir die PJLink Standard-Kompatibilitdtspriifungen entspricht.

Nicht-kompatible Befehle

Funktion PJLink-Befehl
Stummschaltungsein- |Bildabschaltung einstellen AVMT 11
stellungen Bildabschaltung aufheben AVMT 10

Tonabschaltung einstellen AVMT 21
Tonabschaltung aufheben AVMT 20
Stummschaltungssta- [Normal (nur Bildabschaltung) AVMT=11
tusabfragen Normal (nur Tonabschaltung) AVMT=21

Durch PJLink definierte Bezeichnungen und entsprechende
Projektoranschlisse

Eingangsbuchse PJLink-Befehl

Computeri INPT 11
Computer2 INPT 12
Video INPT 21
S-Video INPT 22
EasyMP INPT 51
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M Computer/RGB Video
Auflosung fur
Bildwiederhol- Auflésung Angepasste
frequenz” (Hz) (Bildpunkte) BildgroBe”
(Bildpunkte)
VGAEGA 640x% 350 1024x 560
VGA® 60’17220/7?1(/?1 10071 640% 480 1024x 768
56/60/72/75/85/
» -
SVGA 1007120, iMac™! 800x 600 1024% 768
XGAM 60@?5@1 10071 1024% 768 1024x 768
SXGA»® 70/75/85/100 1152x 864™2 1024x 768
1280x 9602 1024x 768
SXGA 60/75/85 =
1280x 1024 960x 768
SXGA+ 60/75/85 1400x 10502 1024x 768
UXGAM 60/65/70/75/80/85| 1600 1200*2 1024x 768
MACI13" 640x 480 1024% 768
MAC16" 832x 624 1024% 768
MACI19" 1024x 768 1024x 768
MAC21" 1152x 8702 1016x 768
SDTV»
5251 (480i) S 102;‘1??176.8» 43
525p (480p) ( eltenl\662r4a ;1;165 :3)
625i (5761) S h>'<'1 o6
625p (576p) (Seitenverhéltnis 16:9)
HDTV”
750p (720p) 1024% 576
HDTV 1024x 576

1125i (1080i)
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*1 Ein Anschluss ist nicht moglich, falls das Gerit nicht tiber einen VGA-
Anschluss verfiigt.

*2 Die Auflosung fiir die wirkliche Bildwiedergabe entspricht der
virtuellen (Fenster) Wiedergabeauflosung.

Es ist moglich, dass sich auch Signale, die nicht in der vorstehenden
Tabelle aufgefiihrt sind, projizieren lassen. Bei solchen Signalen stehen
moglicherweise nicht alle Funktionen zur Verfiigung.

I Component Video

Anzeige (Bildpunkte)
Seitenverhaltnis

Seitenverhiltnis”

4:3 16:9

SDTV”

525i (480i), 525p (480p) 1024x 768 1024% 576

625i (576i), 625p (576p)

HDTV”»

750p (720p) 16:9 - 1024x 576
HDTV

1125i (1080i) 16:9 - 1024x 576

I Composite Video/S-Video

Anzeige (Bildpunkte)
Seitenverhaltnis

Seitenverhiltnis”

4:3 16:9
TV(NTSC) 1024x 768 1024x 576
TV (PAL,SECAM) 1024x 768 1024x 576
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Bezeichnung Multimedia-Projector EMP-835 ‘ Multimedia-Projector EMP-830
Abmessungen 365 x 114 x 280 mm (B x H x T) (ohne vorstehende Teile)

PanelgréBe 0,8"
Anzeigeart Polysilikon TFT
Auflésung XGA™ 786.432 Pixel (1024 (B) x 768 (H)) x 3
Bildschérfen-einstellung elektronisch
Zoomeinstellung elektronisch (ca. 1 : 1,6)
Lampe (Lichtquelle) UHE-Lampe, 200 W Nennleistung, Modell: ELPLP31
Maximaler Audioausgang 5 W Mono
Lautsprecher 1
Stromversorgung 100240 VAC 3,3-1,5 A 50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme Leistungsaufnahme Betrieb : 300W Leistungsaufnahme Betrieb : 300W
Betriebsbereitschaft Betriebsbereitschaft : 1W (100 bis 120 V)
Netzwerk aus : IW (100 bis 120 V) 1,4W (200 bis 240 V)
1,4W (200 bis 240 V)
Netzwerk ein : 38W
Betriebstemperatur +5 — +35°C (keine Kondensation)
Aufbewahrungstemperatur -10 — +60°C (keine Kondensation)
Hohe tUber NN fur den Betrieb 0-2280 m
Gewicht Ca. 4,7 kg
Anschlisse
Computer1/Component: 1 Mini D-Sub 15-polig (Buchse) blau
Audio input: 1 Stereo-Minibuchse
Computer2/Component: 1 Mini D-Sub 15-polig (Buchse) blau
Audio input: 1 Stereo-Minibuchse
USB*: 2 USB-Buchse (Typ A, B) | 1 USB-Buchse (Typ B)
S-Video: 1 DIN-Minibuchse, 4-polig
Audio input: 1 RCA-Buchsen x 2 (L, R)
Video: 1 RCA-Buchse
Audio input: 1 RCA-Buchsen x 2 (L, R)
Control (RS-232C): 1 D-Sub 9-polig (Stecker) g
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Remote: 1 Stereo-Minibuchse
Monitor Out: 1 Mini D-Sub 15-polig (Buchse) schwarz
Audio Out: 1 Stereo-Minibuchse
Netzwerkanschluss: RJ45 x 1
Kartenslot PCMCIA Typ II-Slot x 1 -

Speicherkarten fur den
Kartensteckplatz des Projektors

*CompactFlash-Karten
(Verwendung eines PC-Kartenadapters)

* ATA Flash-Karten

*Memory Stick (Verwendung eines PC-
Kartenadapters)

*Smart Media (Verwendung eines PC-Kartenadapters)

*SD/MMC-Karten (Verwendung eines PC-
Kartenadapters)

*Fiir den USB-Anschluss wird ein korrekter Betrieb aller USB-kompatiblen Gerite nicht garantiert.

Safety

USA
UL60950 Third Edition

Canada
CSA C22.2 No.60950

European Community
The Low Voltage Directive (73/23/EEC)
IEC60950 3" Edition

pixelworks"| pixciworks DNX™ IC werden in diesem Projektor verwendet.

EMC

USA
FCC Part15B Class B (DoC)

Canada
ICES-003 Class B

European Community
The EMC Directive (89/336/EEC)
EN55022, 1998 Class B
EN55024, 1998
IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-3-3

Australia/New Zealand
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B

Winkel oder Neigung

Falls der Projektor mit einer Neigung von mehr als
-4° bis 12° von der Horizontalen aufgestellt wird,
kann er beschéddigt werden und einen Unfall
verursachen.
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DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the
following two conditions : (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON

Type of Product :Projector

Model :EMP-835/EMP-830

Bedienungsanleitung

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
or television reception. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
interference to radio and television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

¢ Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and
use a shielded equipment interface cable with this device. If this
equipment has more than one interface connector, do not leave cables
connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate
the equipment.
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Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne
vorherige schriftliche Genehmigung von SEIKO EPSON
CORPORATION weder in irgend einer Form iibertragen, noch
elektronisch oder mechanisch bearbeitet oder photokopiert bzw.
aufgezeichnet werden. Es wird keine patentrechtliche Verantwortung
fiir die Informationen iibernommen. Weiterhin wird keine
Verantwortung fiir Folgeschédden iibernommen, die sich aus der
Benutzung dieser Publikation ergeben konnen.

Weder SEIKO EPSON CORPORATION noch seine
Tochtergesellschaften haften gegeniiber dem Kéufer oder dritten
Parteien fiir Beschiddigungen, Verlust oder Kosten. Es wird auch
keine Haftung fiir Folgekosten iibernommen, die dem Kéufer oder
dritten Parteien als Ergebnis von Unfillen, Fehlbedienung,
MiBbrauch dieses Gerits oder nicht autorisierten Modifikationen,
Reparaturen oder Abdnderungen an diesem Gerit entstehen. Das gilt
auch fiir die Nichtbeachtung (auler USA) der Bedienungs- und
Wartungsanweisungen der SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht fiir Schiden oder
Probleme, die durch die Benutzung von Zubehor oder
Verbrauchsmaterialien entstanden sind, die keine Original EPSON-
Produkte sind oder die nicht von der SEIKO EPSON
CORPORATION als zugelassene EPSON- Produkte gekennzeichnet
sind.

Allgemeiner Hinweis:

EPSON ist ein geschiitztes Warenzeichen von SEIKO EPSON
CORPORATION.

EasyMP ist ein Warenzeichen von SEIKO EPSON CORPORATION.
Macintosh, Mac und iMac sind geschiitzte Warenzeichen von Apple
Computer, Inc.

IBM ist ein geschiitztes Warenzeichen von International Business
Machines Corporation.

Windows, WindowsNT und VGA sind Warenzeichen bzw.
geschiitzte Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA.
Dolby ist ein geschiitztes Warenzeichen von Dolby Laboratories.
Cisco Systems ist ein geschiitztes Warenzeichen von Cisco Systems
Inc. in den US und in anderen Landern.

Pixelworks und DNX sind geschiitzte Warenzeichen von Pixelworks
Inc.

PJLink ist ein Warenzeichen von JBMIA.

Portions of this software are based in part on the work of the
Independent JPEG Group.

Portions Copyright©2003 Instant802 Networks Inc. All rights
reserved.

Weitere Produktnamen, die hier nur zur Beschreibung benutzt
werden, konnen Warenzeichen ihrer betreffenden Firmen sein.
EPSON weist jegliche Rechte an diesen Warenzeichen zuriick.
Dieses Produkt verwendet Open-Source-Software.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2005. All rights reserved.
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