Dieses Handbuch verstehen

Durch Anklicken der folgenden
Schaltflachen lassen sich die
folgenden Funktionen ausfiihren.
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Anzeige einer Seite in wirklicher

g GroBe
1] . .
Anzeige des Druckfensters < [1verwendete Bezeicl= Auftreten von Stérungen
ﬁ [ Augstattung des Pr
% - j Yar der Inbetriebnalk B Verschwommene oder unscharfe Bilder.
M - ED Bezeichnung un, Kontrollieren Abhilfe . o
D Front/Oberse Wurde die Scharfeinstellung richtig Stellen Sie das Bild mit dem Scharfeinstellring scharf ein. @ S.36 Anzelge der ganzen Seite in
Textsuche L D Bad : vorgenommen? einem Fenster
E e IenL!ngS § Ist der Objektivdeckel angebracht? Nehmen Sie den Objektivdeckel af. @~ .31 |
ET D Rickseite Befindet sich der Projektor im richtigen Der empfohlene Projektionsabstand betffigt 89 - 1050 cm. Stellen Sie den Projektor in diese
E D Lnterseite Abstand zum Bildschirm? Projektionsbereich auf. @ S.15 m
D Fernbedienut Ist die Trapezkorrektur zu groB? Verwenden Sie die Objektivverschiebunff zum Einstellen der Position der Projektionsfliche §der
Anzeige und Ausblenden von verringern Sie den Projektionswinkel zufln Verkleinern der Trapezkorrektur. @ S.39 i i i
- D “or der Werwene Anzeige der Seite mit
Lesezeichen : Hat sich das Objektiv beschlagen? ‘Wenn der Projektor von einem kalten in pinen warmen Raum gebracht wird, kann sich das Ojektiv maximaler Seitenbreite

: -] Werwendung
B D Aufstellung \
= Aufstellung d
-] Leinwandgriil

Stunde vor Inbetriebnahme im Raum aufl. Schalten Sie den Projektor aus, wenn die Kondensgit
gebildet hat und warten Sie, bis das Konfilensat verdunstet ist.

beschlagen, so dass das Bild unscharf wledergegeben wird. Stellen Sie den Projektor ungefa'\lr eine

Anklicken, um an den Beginn zu
springen.
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M Bildstérungen oder Bildverzerrungen.

Umblattern auf eine andere Seite 2 Anschluss an ei Kontrollieren Abhilfe Bedeutet. das di Punkt

des Dokuments (erste/vorherge- D Geei te O Sind die Bildsignalformateinstellungen Bei der Verwendung von der [Computer [/Component Videol]-Buc! omput e eu_ et, das |§ser un "

hende/nachste/letzte Seite) .emg.ne & I richtig? Component Video2]-Buchse bei der Projektion muss mit dem Menubefehl "Emgangsslgnal das bzw. die unterstrichenen Wérter
D Bildwiederga '5113%?;!&){?‘3[ fiir die Pm‘_]'el((l:)g au;f gas Format der angeschlossenen Geriite abgestimmt werden. vor diesem Symbol im Glossar

-] Betatiguny d

Falls emeComposue Video”- odj S- Vlde quelle” |hm Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das erklart Sind.AnkliCken, um auf
P Signalfi t mit dem Befehl "Vi i q
4 B ~{ ] Anschluss ef "Bild" - "Video-Signal” @ S5 das Glossar zu springen.
. . . [_}"D Anschluss an el Sind die Kabel richtig angeschlossen? Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @ S.16-S.24
Vor- oder. Zurtckblattern auf die D Wiedergabe Wird ein Verldngerungskabel verwendet? Bei Verwendung eines Verlingerungskabellf konnen die Signale durch elektrische Storungen
zuletzt WIedergegebene Seite D Wiedergabe | beeintriichtigt werden. Verwenden Sie die fhitgelieferten Kabel, um zu sehen, ob eine Verbesserung
Damit kdnnen auf eine vorher w{J Wiedergabe auftritt
wiedergegebene Seite zuriickke- Iedergabe Wurde die richtige Auflésung eingestellt? Stellen Sie den Computer so ein, dass die Jusgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
9eg o 8 D Wiedergabe . Nur bei der Projektion von Computerbildern "Liste von unterstiitzten Bildschirmformatdl' @ S.101

hren, wenn Sie in der Zwischen- | W | ) Tanwiedergabe v ) P @ Computer-Dokumentation
zeit auf eine andere Seite, wie B D Dgn;\rle hE; 4 ah B Wurden die Einstellungen "Sync.»" und Driicken Sie fiir die automatische Einstellufig die Taste [Auto] der Fernbedienung. Falls die Bilder

f : f = : "Tracking» " richti rgenommen? it der automatischen Einstellung nicht ricftig eingestellt wurden, ko Sie die Einstellungen mit
e A e e Vet kg it vorgenommen? |t e Etllng s cngesll e, nvenSic s sl
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Glossar gesprungen sind. 2NN Kennv 1)

—{ | Einstellen deé s

W 4| T8von 110 W 297 x 209.9 mm
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. ' . . [Lesezeichen] Springen auf eine Seite mit einem Anzeige, wenn sich der Inhalt von der
Klicken Sie auf diese Schalt- Beim Anklicken des Titels eines ahnlichen Gegenstand oder mit " 4 vorhergehenden Seite fortsetzt.
flache, ElS 6 Tex.t od_er g Abschnitts wird auf die erste Seite detaillierteren Erklarungen. . Zum Umblattern auf die
Abbildungen zu klein sind. Bewe- dieses Abschnitts gesprungen. vorhergehende Seite anklicken.
gen Sie den Zeiger an die Stelle,
die Sie betrachten méchten und . Anzeige, wenn sich der Inhalt auf der
klikken Sie auf die rechte » néchsten Seite fortsetzt.

Maustaste, um diese Stelle zu " Zum Umblattern auf die nachste
vergréBern. Seite anklicken.

Falls Sie die [Strg]-Taste beim
Klicken der linken Maustaste
gedrickt halten, wird die Ansicht
verkleinert.



