
راهنماى كاربر



١ علائم مورد استفاده 

نشانگر روc احتياط:

نشانگر اطQ نكته:

به صفحه ا
كليك كنيد

g
نشانگر اين
روي لغت يا
نشان داده 

روشهاي كارمـــراحـــل
دستورالعم

نام دكمه ه[ (نام) ]
مثال: دكمه

به موارد من" (نام منو) "
tness" :مثال

هر جا در متن اين راهنماي کاربر به "دست
اختياري نيز اشاره كند.
ل

در اين راهنما

ش هايي است كه اگر بطور كامل رعايت نشود، منجر به بروز خسارت يا زيان مي شود.

لاعات و نکات اضافي است که ممكن است دانستن آن براي عنوان موردنظر مفيد باشد.

ي اشاره مي کند که مي توان اطلاعات مفيدي را در مورد اين عنوان پيدا کرد. روي شماره صفحه 
 تا صفحه نمايش داده شود.

 است كه شرحي براي لغت و يا لغات داراي خط زيرين در جلوي اين علامت در واژه نامه آمده است. 
 لغات داراي خط زيرين كليك كنيد تا مدخل مورد نظر در بخش Appendices" Glossary (ضميمه)" 

شود.  صـ ٦٨
كرد و ترتيب آنها را نشان مي دهد.

ل نشان داده شده بايد به ترتيب شماره گذاري انجام شود.
اي موجود در تابلوي كنترل يا كنترل از راه دور را نشان مي دهد. 

 [ Esc(گريز)]
وي پيکربندي اشاره مي کند.

"Image"-"Brigh

گاه" يا "پروژکتور" اشاره شد ممکن است علاوه بر خود دستگاه پروژکتور اصلي، به لوازم جانبي يا وساي
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٤ ويژگي هاي پروژكتور

حالت رنگ

با انتخاب مناسب ترين حالت براي محيط خود 
ها)"، "Presentations (نمايش ها)"، "Games (باز

رنگ مطلوب لذت ببريد.  صـ١٥ 

ع           م و خاموش سر عملكرد روشن كردن مستق

عملكرد روشن كردن مستقيم به اين معني اس
اتصال كابل نيرو به پريز پروژكتور را روشن كنيد.
همچنين با عملكرد خاموشي سريع مي توانيد ب
استفاده به سرعت به كار دستگاه خاتمه دهيد.

 سهولت كار 
 جستجوي منبع به شما اجازه مي دهد به آ

نمايش انتخاب كنيد تنها با فشار دادن دكمه 
منبع)" سيگنال تصوير متصل به طور خودك

شود.
 دكمه بزرگ تابلوي كنترل با كاربردي آسان

براي سهولت كار، دكمه ها بر اساس عملکر
مرتب شده اند.  صـ٧

نمایش تصویر در حال ا عيب يابي

 طرح تك پايه اي به اين معني است كه تنظ
شما به وجود نمي آورد

به راحتي مي توانيد با يك دست ارتفاع را تنظيم كني

 

 
ي
خ

ده مي 

مرحله 
٢ بار 

س با 

زات 
ودكار 
مي توانيد از "Photos (عكس 
ي ها)"، و ديگر موارد با حالت 

ت كه به سادگي مي توانيد با 
   صـ٣٨

ا بيرون آوردن كابل نيرو بعد از 

ساني تصوير مورد نظر را براي 
"Source Search" (جستجوي 
ار شناسايي و نمايش داده مي 

د نمايش و تنظيم طبقه بندي و 

تنظيم جرا

يمات تعيين سطح مشكلي براي 

د.

 هنگام روشن و خاموش كردن پروژكتور يك صداي "Beep (بيپ)" شني
شود

يك صداي "Beep (بيپ)" هنگام روشن شدن شنيده مي شود، بعد از اتمام 
سرد شدن، صداي بيپ زنگ تأييد ٢ مرتبه به صدا در مي آيد. هنگامي كه

صداي بيپ زنگ تاييد را شنيديد، مي توانيد كابل نيرو را جدا کنيد.

(EMP-82/62 فقط) لندگوي داخلي ٥ وات 
بلندگوي داخلي ٥ واتي به راحتي صدا را براي يك كلاس درس يا اتاق كنفران

گنجايش حدود ٣٠ نفر بدون استفاده از بلندگوي خارجي فراهم مي آورد.

(EMP-82/62 فقط) رابط گسترده 
EMP-82/62 چهار درگاه ورودي ويدئويي دارد كه مي توانيد همزمان دو رايانه
و تجهيزات ويدئويي را وصل كنيد. همچنين، پروژكتور براي هر دو رايانه و تجه
ويدئويي درگاه ورودي صوتي دارد، بنابراين هنگام تغيير تصوير صدا به طور 

تغيير مي كند.



٥ ويژگي هاي پروژكتور

عملكرد امنيتي
 کنترل كاربران با محافظ رمز عبور

براي محدود كردن استفاده از پروژكتور مي تواني
صـ٢٦

 عملكرد قفل استفاده از كليه دكمه هاي 
Power (روشن/خاموش) را متوقف مي كند
اين حالت از تغيير تنظيمات چه به صورت تص
در هنگام استفاده از پروژكتور در يك رويداد، در 

كند.   صـ٢٩
د يك رمزعبور تنظيم كنيد.

تابلوي كنترل بجز دكمه 
.

ادفي و چه به صورت عمدي 
مدرسه، و غيره جلوگيري مي 



٦

جلو/بالا

)  صـ ٦٩ • قفل امنيتى  (

 

• حلقه بزرگ نمايي
اندازه تصوير را تنظيم مي کند.

• حلقه فوكوس
فوکوس تصوير را تنظيم 

مي کند.

نترل از راه دور • ناحيه دريافت نور 
سيگنال ها را از کنترل از راه دور 

دريافت مي کند

• پوشش لنز
هنگاميکه از پروژکتور استفاده نمي کنيد 
پوشش عدسي ها را بگذاريد تا از کثيف 

شدن ويا آسيب ديدن جلوگيري شود.

نام و عملكرد قطعات
ش

در حين 
ست 
•  تابلوي كنترل  صـ ٧

• پوشش لامپ   صـ ٥٩
هنگام تعويض لامپ پروژكتور اين پوش

 را باز كنيد.

• روزنه خروج هوا
c احتياط:

بلافاصله بعد از نمايش و يا
نمايش به روزنه خروج هوا د

نزنيد، چون داغ مي شود.

• دسته تنظيم پايه
جهت بازكردن و جمع كردن پايه جلو 

دسته پايه را بيرون بكشيد. • پايه قابل تنظيم جلو
هنگامي كه پروژكتور روي سطحي مانند 
سطح قفسه قرار دارد، براي تنظيم زاويه 

پخش پايه را کوتاه يا بلند کنيد



٧ نام و عملكرد قطعات

نترل تابلوي 

• دكمه [Enter (ورود)]  صـ١٣، صـ٣٢
تصاوير RGB آنالوگ را به طور خودكار از رايان
ويدئويي RGB را روي بهترين کيفيت تنظيم 
اگر يك منوي پيكربندي يا صفحه راهنما نماي

آن را پذيرفته و انتخاب كنوني را وارد مي كند.
ندد.

خاموش)] 
مي کند.

• كمه [Esc (گريز)] 
 صـ٣٢

لإيقاف الوظيفة الحالية.
لعرض الشاشة أو القائمة 
السابقة أثناء عرض قائمة 

تهيئة. 

انگر

ر با رنگ 
آنها در 
 روشن 
ي شود.

٢ـ٤ •  دكمه  [ Help ]  [ راهنما ]   ص
در صورت بروز مشكل، راهنما را كه 

ارائه دهنده راه حل ها است، نمايش مي 
دهد و مي بندد.

ع)]

]  صـ١٧، صـ٤٢ ] [ • دكمه هاى [
براي تنظيم ميزان صدا فشار دهيد. اگر يك م
پيكربندي يا صفحه راهنما نمايش داده شود، م

منو و مقادير تنظيمات را انتخاب مي كند.
عند استخدام آلة العرض EMP-X3 عند استخدام آل

منفذ Computer (جهاز كمبيوتر)

منفذ S-Video (فيديو منفصل)

منفذ Video (فيديو)

ter1 منفذ

er2 منفذ

من
ه ها و تصاوير 
مي کند.

ش داده شود، 

• دكمه [Menu (منو)]  صـ٣٢
منوی پیکربندی را نمایش می دهد و می ب

• دكمه [ Power (روشن/
پروژکتور را روشن يا خاموش 

•  وضعيت نش
  صـ ٤٤

وضعيت اين پروژكتو
نشانگرها و اينكه 
حال چشمك زدن يا
باشند مشخص م

•[دكمه Source Search (جستجوي منب
 صـ ١٨

منبع ورودي به طور خودكار به ترتيب زير 
جستجو مي شود، و تصوير ورودي از طريق 

وسايل متصل نمايش داده مي شود. نوي
وارد

]  صـ٣٢ ] [ • دكمه هاى[
جهت اصلاح واپيچش keystone فشار دهيد.

اگر يك منوي پيكربندي يا صفحه راهنما نمايش داده 
شود، موارد منو و مقادير تنظيمات را انتخاب مي كند.

EMP-82/62 ة العرض
Compu (جهاز كمبيوتر ١)

Comput (جهاز كمبيوتر ٢)

فذ S-Video (فيديو منفصل)

منفذ Video (فيديو)



٨ نام و عملكرد قطعات

(EMP-X3) عقب

نه و 
Comp

كند.

•  درگاه USB  صـ٢٣، صـ٧٠
هنگام استفاده از عملكرد ماوس بي سيم، 
پروژكتور را از طريق كابل USBg به رايانه 

وصل مي كند. تصاوير رايانه اي را نمي توان با 
استفاده از كابل USB براي اتصال رايانه نمايش 

داد.

 

اده 
انيتور 
يانه) 
هاي 

•  بلندگو

نترل از  •  ناحيه دريافت نور 
راه دور 

سيگنال ها را از کنترل از راه 
دور دريافت مي کند.
•  درگاه Computer (رايانه)
سيگنال هاي ويدئويي RGB آنالوگ را از يك رايا
o- و سيگنال هاي RGB سيگنال هاي ويدئويي
nent videog را از ديگر منابع ويدئويي وارد مي 

S-Video درگاه  •
سيگنال هاي S-Videog را 

از ديگر منابع ويدئويي به 
پروژكتور وارد مي كند.

•  درگاه Video (ويدئو)
 Composite سيگنال هاي
videog را از ديگر منابع 

ويدئويي به پروژكتور وارد مي 
كند.

•  درگاه Monitor Out (خروجي مانيتور)
  صـ٦٦

سيگنال هاي RGB آنالوگ رايانه اي نمايش د
شده يا سيگنال هاي ويدئويي RGB را به م
خارجي منبع متصل به درگاه Computer (را
ارسال مي كند. اين ويژگي ها براي سيگنال 

تجهيزات ويدئويي در دسترس نيست.
•  ورودي نيرو

به کابل نيرو وصل مي شود.

•  پايه قابل تنظيم عقب
•  درگاه Audio (صدا)

سيگنال هاي صوتي را از تجهيزات خارجي 
متصل وارد مي کند.

هنگام اتصال دو يا تعداد بيشتري از قطعات 
تجهيزات خارجي كه داراي درگاه ورودي يكسان 
هستند، بايد قبل از اتصال قطعه جديد يكي 
از قطعات قبلي را قطع كنيد يا از يك انتخاب 

كننده صوتي استفاده نماييد.



٩ نام و عملكرد قطعات

(EMP-82/62) عقب

S-Video درگاه •
سيگنال هاي S-Videog را از ديگر منابع ويدئويي

به پروژكتور وارد مي كند.
• درگاه Video (ويدئو)

سيگنال هايComposite videog را از ديگر منابع
ويدئويي به پروژكتور وارد مي كند..

• درگاه Audio (صدا)
براي سيگنال هاي صوتي ورودي از تجهيزات 

متصل به درگاه S-Video يا  استفاده مي شود.

نترل از  •  ناحيه دريافت نور 
راه دور

سيگنال ها را از کنترل از راه 
دور دريافت مي کند.

• بلندكو

• درگاه USB  صـ٢٣، صـ٧٠
هنگام استفاده از عملكرد ماوس بي سيم، 

پروژكتور را از طريق كابل g به رايانه وصل مي 
كند.

تصاوير رايانه اي را نمي توان با استفاده از كابل 
USB براي اتصال رايانه نمايش داد.
•درگاه Computer١ (رايانه١)
سیگنال های ویدئویی RGB آنالوگ را از 

یك رایانه و سیگنال های ویدئویی RGB و 
سیگنال های Component videog را از 

دیگر منابع ویدئویی وارد می كند

•درگاه Audio (صدا)
براي سيگنال هاي صوتي ورودي از 

تجهيزات متصل به درگاه  استفاده 
مي شود.

• درگاه Computer٢ (رايانه٢)
سیگنال های ویدئویی RGB آنالوگ را از 

یك رایانه و سیگنال های ویدئویی RGB و 
سیگنال های Component videog را از 

دیگر منابع ویدئویی وارد می كند

• درگاه Audio (صدا)
براي سيگنال هاي صوتي ورودي از 

تجهيزات متصل به درگاه  استفاده 
مي شود.

 

 

•ورودي نيرو
به کابل نيرو وصل مي شود.

•ايه قابل تنظيم عقب

• درگاه Monitor Out (خروجي مانيتور) 
 صـ٦٦

سيگنال هاي RGB آنالوگ رايانه اي نمايش داده شده يا 
سيگنال هاي ويدئويي RGB را به مانيتور خارجي منبع 

متصل به درگاه Computer (رايانه) ارسال مي كند. اين 
ويژگي ها براي سيگنال هاي تجهيزات ويدئويي در دسترس 

نيست.
•درگاه Audio Out (خروجي صدا)

سيگنال هاي صوتي منبع ورودي در حال حاضر انتخاب 
شده را در بلندگوهاي خارجي پخش مي كند.

صـ٧١  RS-232C درگاه •
پروژکتور را با استفاده از 

کابل RS-232C به کامپيوتر 
وصل مي کند. اين درگاه براي 

استفاده کنترل است و در 
حالت عادي نبايد استفاده شود.



١٠ نام و عملكرد قطعات

پايه

• پايه 

• روزنه ورود هوا  صـ٥٧، صـ٦٣
اين روزنه هنگام ورود هوا از ورود گرد و غبار و ذر
خارجي به داخل پروژكتور جلوگيري مي كند. روز

مرتباً بايد تميز و تعويض شود.

٥
ر از 

د.

• بند درپوش لنز متصل به تكيه گاه
• دسته تنظيم پايه

قابل تنظيم جلو

ردن پايه آويز (سه نقطه)  • نقاط ثابت 
صـ٥٦، صـ٦٧

هنگام آويز کردن پروژكتور از سقف، پايه سقفي 
اختياري را به اين قسمت وصل كنيد.

ات 
نه 

• روزنه ورود هوا  صـ٧
هنگام آويزان كردن پروژكتو
سقف اين قسمت را برداري



١١ نام و عملكرد قطعات

نترل از راه دور

موارد زير عملكردهاي نشان داده شده در ت
اگر را بر روي نماد دكمه يا نام دكمه قرار ده

• دكمه هاي [Page down] [صفحه ب

•  دكمه [E-Zoom] [بزرگنمايي مثبت] 

•  دكمه [Enter] [ورود]  صـ ٢٤، صـ 

• دكمه [Esc] [گريز]  صـ ٢٤، صـ 

• دكمه [Pointer] [اشاره گر]  صـ 

• دكمه [A/V Mute] [صامت]  صـ 

• دكمه [Computer] [رايانه]   
 (فقط EMP-X3)  صـ ١٨

• دكمه [Computer1] [رايانه١]  
 (فقط EMP-82/62)  صـ ١٨

• دكمه [Computer2] [رايانه٢]  
 (فقط EMP-82/62)  صـ ١٨

• دكمه [S-Video]  صـ ١٨  

• دكمه [Video] [ويدئو]  صـ ١٨ 

• دكمه [Auto] [خودكار]  صـ ١٣ 

ـ ١٥

١٧ 
صوير كنترل از راه دور EMP-82/62 را شرح مي دهد.
يد، شرحي از آن دكمه نمايان خواهد شد.

عد] و[Page up] [صفحه قبل]  صـ ٢٤     

)  صـ ٢٢        ) و( )

        ٣٢

         ٣٢

         ٢١

      ٢٠

       

        

        

      

        

         

نترل از راه دور • ناحيه انتشار نور 

• دكمه [Power] [روشن/خاموش]

]  صـ ٢٤، صـ ٣٢ • دكمه ها [

• دكمه [Freeze] [ايستايي]  صـ ٢٠

• دكمه [Num] [عدد]  صـ ٢٦

• دكمه [Color Mode] [حالت رنگ]  ص

• دكمه [Menu] [منو]  صـ ٣٢

• دكمه [Resize] [تغيير اندازه]  صـ ٢١

• دكمه [Help] [راهنما]  صـ ٤٢

• دكمه هاي [Volume] [ميزان صدا]  صـ

• دكمه [Search] [جستجو]  صـ ١٨

• دكمه هاي عددي  صـ ٢٦



......................... تنظيم كيفيت تصوير
• تنظيم تصاوير رايانه اى و تصاوير ويدئويى 
• تنظيم خودكار..............................................................
• تنظيم رفع خش...........................................................
• تنظيم همگام سازي..................................................
• انتخاب كيفيت نمايش(Color Mode (حال

١٧....... ................
earch) شده

١٨....... ................
ضة   آليًا وتغيير ا

ير تصوير  ورودى به طو
١٨ .... ع) ) (Source 
١٨ ........ كنترل از راه د

تنظيم و تغيير ت
حوه تنظيم كيفيت تصوير، ميزان صدا، انتخاب حالت ر داده شده است
..................
 (Source S

..................
لصورة المعرو

ر خودكار و تغي
جستجوى منب
.................. ور

.

١٣....................
١٣ .............. RGB
١٣....................................
١٣....................................
١٤....................................
١٥ ......... ت رنگ))

.......... تنظيم ميزان صدا
تغيير تصوير نمايش داده 

.......... (جستجوى منبع)
• اكتشاف الإشارات الواردة
شناسايى سيگنال هاى 
Search) نمايش داده شده
• تغيير مستقيم از طريق 

صوير
نگ و موارد مشابه و همچنين نحوه تغيير تصوير در اين فصل توضيح



١٣

تنظيم تصاوير رايانه اى و تصاوير ويد

 تنظيم خودكار
تنظيم خودكار سيگنال هاى ورودى RGB آنالو
كرده،و به طور خودكار اين سيگنال ها را تنظي

مطلوب نمايش داده شود.
تنظيم خودكار سه مورد زير را در بر مى گيرد:
g(موقعيت) و Position(رفع خش) و Trackingg

اگر "(تنظيم خودكار)" در منوي "(سيگنال)" رو
باشد، تنظيم خودكار انجام نمى شود. در اين حال
RGB يا رايانه اى، براى تنظيم، دكمه [Auto (خ
دكمه [Enter (ورود)] را در تابلوى كنترل پروژكتور

با است با استفاده از كنترل از راه دور

 Q نكته: •  اگر شما هنگام اجراى ساير ع
Auto] مثبت يا ايستايى، دكمه
يا دكمه [Enter (ورود)] روى تابل
عملكردها توقف شده و تنظي
  •  بسته به نوع ورودى رايانه يا سي
اوقات ممكن است سيگنال ها در
مواردى، براى تنظيم غير خودكار
سازى از فرمان منوى پيكربندى ا

ح

تنظيم كيفيت تصوير
 T

 Using

ه 
RGB ئويى

گ را از رايانه متصل شناسايى 
م مى كند تا تصاوير به طور 

Sync (synchronisation) (التزامن).

ى حالت "(غيرفعال)" تنظيم شده 
ت هنگام نمايش تصاوير ويدئويى 
ودكار)] را روى كنترل از راه دور يا 

 فشار دهيد.

فاده از تابلوى كنترل

ملكردها مانند بزرگنمايى 
 (خودكار)] روى كنترل از راه دور، 

وى كنترل را فشار دهيد، اين 
م صورت مى گيرد.

گنال هاى ويدئويى، RGB عضى 
ست تنظيم نشوند. در چنين 

 رفع خش و تنظيمات همگام  
ستفاده كنيد.  صـ ١٤

 تنظيم رفع خش
RGB اگر نوارهاى عمودى در تصاوير رايانه اى يا ويدئويى

 نمايش داده شده، ظاهر شود و با استفاده از تنظيم 
خودكار برطرف نشود، لازم است كه با استفاده از دستور
العمل هاى زير، Trackingg را به طور غيرخودكار تنظيم 

كنيد.

مـــراحـــل

racking (سيگنال)" و سپس Signal" از منوى پيكربندى  
(رفع خش)" را انتخاب كنيد.

 the Configuration" براى جزئيات بيشتر در رابطه با اين عملكرد، به
Menu" (مراجعه كنيد).  صـ ٣٢

دكمه هاى قابل استفاده و عملكردهاى آنها را در راهنماى پايين صف
بررسى كنيد.

با استفاده از تابلوى كنترلبا استفاده از كنترل از راه دور



١٤ تنظيم كيفيت تصوير

 تا زمانى كه نوارهاى عمودى از تصو
خش را ادامه دهيد.

با ا با استفاده از كنترل از راه دور

هر بار كه دكمه فشار داده مى شود مقدا
يابد.

 اضغط زر [Menu] (قائمة) للخروج

Q نكته: وقتى تنظيم رفع خش به طور پ
  روشن و خاموش خواهد شد، ام

صـ٣٢
حه 
ير ناپديد نشدند تنظيم رفع 

ستفاده از تابلوى كنترل

ر رفع خش افزايش يا كاهش مى 

 من قائمة التهيئة.

يوسته انجام مى شود تصوير   
ا اين حالت طبيعى است.

 تنظيمات Synchronisation ( همگام سازي)
اگر لرزش، ابهام يا تداخل در تصاوير رايانه اى يا ويدئويى 

RGB ظاهر شده، و با استفاده از تنظيم خودكار برطرف 
نشود، لازم است كه با استفاده از دستورالعمل هاى زير 
SYNC (synchronisation)g (همگام سازي) را به طور 

غير خودكار تنظيم نماييد.
مـــراحـــل

 .Sync" (سيگنال)" و سپس Signal" از منوى پيكربندى 
(همگام سازي)" را انتخاب كنيد.

براى جزئيات بيشتر در رابطه با اين عملكرد، به "(استفاده از منوى 
پيكربندي)"."Using the configuration menu" ( مراجعه كنيد.).  
دكمه هاى قابل استفاده و عملكردهاى آنها را در راهنماى پايين صف

بررسى كنيد.
با استفاده از تابلوى كنترلبا استفاده از كنترل از راه دور



١٥ تنظيم كيفيت تصوير

 تا زمانى كه پارازيت هاى افقى از ت
همگام سازى را ادامه دهيد.

با استبا استفاده از كنترل از راه دور

مقدار همگام سازى هر بار كه دكمه فشا
مى يابد.

 براى خروج از منوى پيكربندى، دكم
دهيد.

Q نكته: •  اگر تنظيم همگام سازى را ب
انجام دهيد، دستيابى به تنظي
بود. تنظيم نادرست رفع خش
تصاوير محسوس نباشد. اگر
از خطوط و سايه حاكى از تن
بنابراين ابتدا تنظيم رفع خش
  •  لرزش و ابهام همچنين ممكن ا
(كنتراست) contrastg، وضو
صحيح keystone تنظيم ش

يم 
 رنگى 

ست 
ير 

شوند)
 مى 

ك اتاق 

تصاوير 

مه هاى 
ست.

 ها در 

بازى 

 است

سبز) 
فحه 

ه رنگى 
صوير ناپديد نشدند تنظيم 

فاده از تابلوى كنترل

ر داده مى شود، افزايش يا كاهش 

ه [Menu (منو)] را فشار 

 Trackingg دون تنظيم قبلى
م بهينه امكان پذير نخواهد 

 ممكن است در بعضى از انواع 
چه، عكس ها با تعداد زيادى 

ظيم نادرست رفع خش است، 
 را بررسى كنيد.

ست وقتى رخ دهد كه روشنايى،  
ح، بزرگنمايى، و تنظيمات 

ده باشد.

انتخاب كيفيت نمايش ((Color Mode) حالت رنگ)

بسته به ويژگى هاى تصاوير در حال نمايش، هفت حالت رنگى از پيش تنظ
شده زير در دسترس مى باشد. شما مى توانيد به راحتى با انتخاب حالت
كه با تصاوير نمايش داده شده همخوانى دارد، كيفيت تصوير بهينه را بد
آوريد. روشنايى تصاوير بسته به اينكه كدام حالت رنگ انتخاب شود، تغي

خواهد كرد.
كاربردحالت

(وقتى كه تصاوير رايانه اى و ويدئويى RGB وارد مى عكس
تصاوير واضح هستند و با هم از نظر دقت مقايسه
شوند. براى نمايش تصاوير ثابت، مانند عكس ها، در ي

روشن مناسب است.
(هنگامى كه تصاوير ويدئوى مولفه اى، S-video، يا ورزش

ويدئوى تركيبى در حال وارد شدن هستند)
تصاوير واضح و زنده جلوه مى يابد. براى تماشاى برنا
تلويزيونى و موارد مشابه در يك اتاق روشن مناسب ا

براى اجراى نمايش در يك اتاق روشن مناسب استنمايش
به تصاوير حالت عادى مى بخشد. براى تماشاى فيلمتئاتر

يك اتاق تاريك مناسب است.
مزيت آن درجه بندى تيرگى تصوير است. براى پخش بازي

هاى ويدئويى در يك اتاق روشن مناسب است.

sRGBgمناسب sRGB براى تصاوير مطابق با استاندارد رنگ

حتى اگر در حال نمايش روى يك تخته سياه (تخته تخته سياه
هستيد، دقيقاً مانند زمانى كه تصوير بر روى يك ص
نمايش داده مى شود، اين تنظيمات به تصاوير شما ت

طبيعى مى دهد



١٦ تنظيم كيفيت تصوير

مـــراحـــل
کنترل از راه دور

هر بار كه كليد را فشار دهيد، حالت هاى رنگ 
هر زمان كه حالت رنگ تغيير داده مى شود تن
راست بالا ظاهر مى شود. هنگامى كه نام حال
مى شود، تنظيم حالت رنگ بعدى تا زمانى كه

نخواهد كرد.

ur mode" نكته:  با استفاده از فرمان Q
توان حالت رنگ را تنظيم كرد. 
به ترتيب زير تغيير مى يابند.
ظيمات فعلى در گوشه سمت 
ت رنگ روى صفحه نمايش داده 

 شما كليد را فشار ندهيد تغيير 

colo" در منوى "Image" نيز مى 
صـ٣٣ 



١٧

صداى بلندگوى داخلى پروژكتور را به ترتيب زير 

مـــراحـــل

با استفاده ابا استفاده از كنترل از راه دور

] فشار داده شود، صدا ب اگر دكمه در جهت [
فشار داده شود، صدا آهسته تر مى شود. 

هنگام تنظيم صدا، درجه صدا روى صفحه نماي

Q نكته: •  اگر هنگام تنظيم صدا، مقد
ايستد، نشانگر اين است كه

رسيده است.
  •  با استفاده از منوى پيكربندى

صـ٣٦  

تنظيم ميزان صدا
مى توان تنظيم كرد.

ز تابلوى كنترل

 [ لندتر مى شود، و اگر در جهت [

ان مى شود. 

ار روى صفحه نمايش از تغيير باز 
 به حداكثر مقدار مجاز تنظيم 

 نيز مى توان صدا را تنظيم كرد.  



١٨

شناسايى سيگنال هاى ورودى به ط
 (Source Search)) نمايش داده شده

سيگنال ورودى تصوير از طريق تجهيزات متصل 
نمايش داده مى شود.

 S-Video ويـديـو

پـرش

P-X3 هنگام استفاده از

مـــراحـــل

 جستجوى منبع را انجام دهيد.
با است با استفاده از كنترل از راه دور 

  صفحه اى كه در حال جستجوى آن
سپس تصوير نمايش داده مى شود.

وقتى دو يا تعداد بيشترى از قطعات تجهيز
h] تصوير مورد نظر نمايش داده شود دكمه

را فشار دهيد.

يد.
 حال 
شود، 

ر

تغيير تصوير نمايش داد
د از 

اه دور 

S

ور خودكار و تغيير تصوير 
جستجوى منبع)

به طور خودكار شناسايى شده، 

رايــانـــه

EM

فاده از تابلوى كنترل

 هستيد ظاهر مى شود، 

اتى وصل هستند، تا زمانى كه 
Source Searc (جستجوى منبع)] 

Q  نكته: •  وقتى تجهيزات ويدئويى وصل است، پخش را شروع كن
  •  در صورتى كه فقط سيگنال تصويرى كه هم اكنون در
نمايش است وارد شود، يا هيچ سيگنال تصويرى وارد ن
صفحه زير نمايش داده مى شود. منبع ورودى را مى تواني

اين صفحه انتخاب كنيد. 

EMP-X3 هنگام استفاده از

تغيير مستقيم از طريق كنترل از راه دور

براى تغيير مستقيم در منبع ورودى هدف مورد نظر مى توانيد از كنترل از 
استفاده كنيد.

کنترل از راه دور

تغييرات تصوير از درگاه -
.Video

تغييرات تصوير از درگاه 
Computer (رايانه).

تغييرات تصوير از درگاه 
Video (ويديو).

ه شده ((Source Search) جستجوى منبع)



عملكردهاى پيشرفته نمايش................
) A/V Mute) متوقف كردن تصوير و صدا •

. • ثابت نگهداشتن تصوير (Freeze (ثابت))
• تغيير نسبت تصوير (Resizing (تغيير اند
...... • نمايش اشاره گر (Pointer (اشاره گر))
• بزرگ كردن قسمتى از تصوير (E-Zoom (ب
• استفاده از كنترل از راه دور براى كنترل اشا
.................................... (ماوس بى سيم)

٢٦....... ......
٢٦ ........ با رم
٢٦ ........ ور ف
٢٧............ ...... ور
٢٩ ........ ......

عملكردهاى مفي
اين بخش عملكردهاى مفيدى را براى نمايش تصاوير شرح داد
......................
ز عبور)...............
عال است............
........................................
.........................
٢٠....................
٢٠ ........... صامت))
٢٠ ......................
٢١ ............... ازه))
٢١ ......................
٢١ ...... زرگنمايى)

ره گر ماوس 
٢٣ ......................

عملكردهاى امنيتى..............
• جلوگيرى از سرقت (حفاظت 
• هنگاميكه حفاظت با رمز عب
• تنظيم عملكرد حفاظت با رمز عب

... • عملكرد قفل كردن دكمه ها

د
ه و عملكردهاى ايمنى را نيز توضيح مى دهد



٢٠

V Mute ) متوقف كردن تصوير و صدا

براى مثال، اين عملكرد براى زمانى است كه بخ
متوقف كنيد تا توجه بيننده به آنچه مى گويي
تصاوير را از طريق رايانه نمايش مى دهيد و مايل
فايل هاى مختلف نيستيد نيز مى توانيد از اين

مـــراحـــل
کنترل از راه دور

e] مى توانيد اين عملكرد را با فشار دادن دكمه
غيرفعال كنيد.

Q نكته: •  اگر از اين عملكرد هنگام نماي
مى كنيد، تصوير و صدا مجدد
توانيد به قسمتى از تصوير ك

فعال شده است برگرديد.
  •  صفحه اى را كه با انتخاب ع
k مى شود مى توان با انتخاب
ded" (آرم) از گزينه هاى logo
/V Mute" – "(صفحه نمايش)

تعيين كرد.

يش 
كنيد.

ز

عملكردهاى پيشرفته 
 فعال 

 ابتدا 
وقف 

كرد   
/A (صامت))

واهيد براى لحظه اى نمايش را 
د جلب شود. يا هنگاميكه 

 به نمايش جزئيات، مانند انتخاب 
 عملكرد استفاده نماييد.

A/V Mut] (صامت) فعال يا 

ش تصاوير متحرك استفاده 
اً از ابتدا پخش مى شود و نمى 

ه عملكرد A/V صامت در آن 

ملكرد A/V صامت نمايش داده 
blac (سياه)، blue (آبي)، يا يك 
 Display" – "(گسترده) Exten
A (صامت)" در منوى پيكربندى 

ثابت نگهداشتن تصوير (Freeze (ثابت))

حتى با ثابت كردن صفحه نيز تصوير از ابتدا نمايش داده مى شود. بدون نما
تصوير نيز مى توانيد از عملكردهايى مانند تغيير دادن پرونده ها استفاده 

مـــراحـــل

کنترل از راه دور

مى توانيد اين عملكرد را با فشار دادن دكمه [Freeze (ثابت)] فعال يا غير
كنيد.

Q نكته: •  با انتخاب اين عملكرد، صدا متوقف نمى شود.
  •  با اينكه تصوير روى صفحه نمايش ثابت است، تصوير ا
نمايش داده مى شود و امكان ادامه نمايش از جايى كه مت

شده است وجود ندارد.
  • با فشار دادن دكمه [Freeze (ثابت)]، منوى پيكربندى و 

پيامهاى راهنما نيز از روى صفحه نمايش پاك مى شود.
  • هنگام استفاده از عملكرد E-Zoom (بزرگنمايي)، عمل

  ثابت نگهداشتن تصوير همچنان عمل مى كند. 

نمايش
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 تغيير نسبت تصوير (Resizing (تغ

spect ratiog اين عملكرد، هنگام نمايش تصاوير
S-Videog، يا Composite videog را از ٤:٣ به 

تصاويرى كه به صورت ويديوى ديجيتالى يا بر رو
صفحه گسترده ١٦:٩ قابل نمايش مى باشند. 

هنگا
به ص

هنگاميكه تصاوير در حالت فشرده 
به صورت ١٦:٩ نمايش داده مى شوند

مــراحـــل
کنترل از راه د

هر زمان كه دكمه را فشار مى دهيد صفحه نما

Q نكته:  همچنين مى توانيد با استفاده ا
"Signal" اين تنظيمات را انجام 

عدك 
يير اندازه))

،Component videog ،A
١٦:٩ تغيير مى دهد.

ى DVD ضبط شده اند با قالب 

 Squeeze modeg ميكه تصاوير در
ورت ٤:٣ نمايش داده مى شوند

ور

يش تغيير مى كند.

ز فرمان "Resize" در منوى 
دهيد.

نمايش اشاره گر (Pointer (اشاره گر))

تسمح لك هذه الوظيفة بتحريك رمز المؤشر على الصورة المعروضة، وتسا
على جذب الانتباه إلى المنطقة التي تتحدث عنها.

مـــراحـــل

 نمايش دادن اشاره گر.
کنترل از راه دور

هر بار كه دكمه را فشار مى دهيد، اشاره گر ظاهر يا ناپديد مى شود.
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 نماد اشاره گر را حركت دهيد.

نماد اشاره گر

Q نكته:  مى توانيد با استفاده از فرمان "
"Settings"، شكل اشاره گر را ب

آن تغيير دهيد.  صـ٣٦

يات 
 کنترل از راه دور

Pointer Shape" در منوى 
ه يكى از سه شكل مختلف 

بزرگ كردن قسمتى از تصوير (E-Zoom) (بزرگنمايي)

اين حالت بزرگنمايى براى زمانى كه بخواهيد تصاويرى مانند نمودارها و جزئ
جدول را با جزئيات بيشترى ببينيد مفيد است.

مـــراحـــل

 شروع E-Zoom (بزرگنمايي)

کنترل از راه دور
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اوس 

 موجود 
ر مانند 

ييد.

علامت باضافه را روى قسمتى از ت  
كوچك شود قرار دهيد.

تصوير را بزرگ كنيد.  
-نترل از راه دور

مى توانيد با فشار دادن دكمه [-] تصوير بزرگ 
براى لغو عملكرد E-Zoom (بزرگنمايي)، دكمه 
•  ضريب بزرگى در صفحه نمايش Q نكته: 
] مى تواني •  با خم كردن دكمه [   
•  قسمت انتخاب شده را مى تو   

بزرگ كرد.
استفاده ازكنترل از راه دور براى كنترل اشاره گر ماوس (م
بى سيم)

USB A-B پروژكتور توسط يك كابل USB رايانه و پايانه USB اگر پايانه
در بازار* به هم متصل باشند، شما مى توانيد از كنترل از راه دور پروژكتو
يك ماوس بى سيم براى كنترل عملكرد اشاره گر ماوس رايانه استفاده نما

.EMP-82/62 داراى USB كابل*

رايانه 
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Macintosh (OS 8.6–9.2/10.0–10.4)

USB كابل

USB به درگاه

USB به درگاه

صوير كه مى خواهيد بزرگ يا 
-نترل از راه دور

شده را كوچك كنيد.
[Esc (گريز)] را فشار دهيد.

 نشان داده مى شود.
د در صفحه نمايش حركت كنيد.

ان در ٢٥ مرحله، ١ تا ٤ برابر 
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Q نكته: •  كابل USB تنها به رايانه هاى 
متصل مى شود. اگر از رايانه ا
مى شود استفاده مى كنيد، ن
e Edition/XP Professional
 Home در آن نصب باشد. اگر
Edition/XP Professional م
ows يافته نسخه هاى قديمى
كابل USB تضمين نمى شود. 
  •  استفاده از عملكرد ماوس در 

acintosh و Windows نسخه
  •  براى استفاده از عملكرد ماو

بايد تغيير كند. براى جزئيات ب
مراجعه نماييد.

ى كند.

 قبل 
 Pow
 USB داراى رابط استاندارد
ى كه در آن Windows اجرا 
 Windows سخه كاملى از

Me/XP Hom/98/2000 بايد 
 Windows 98/2000/Me/XP

وجود در رايانه، نسخه ارتقا 
Wind باشد، عملكرد درست 

سيستم هاى عاملى كه هر دو 
M را دارند ممكن نيست.

س، برخى از تنظيمات رايانه 
يشتر به اسناد رايانه اى 

هنگاميكه اتصال برقرار شد، اشاره گر ماوس به صورت زير عمل م

اين دكمه ها براى نمايش اسلايد
erPoint و بعد در نمايش اسلايد

استفاده مى شود.
به اسلايد قبل

به اسلايد بعد

كشيدن و رها كردن

١. دكمه [Enter (ورود)] را پايين نگهداشته 
] را خم كرده و بكشيد. و دكمه [

٢. براى رها كردن مورد در موقعيت دلخواه، 
دكمه [Enter (ورود)] را رها كنيد.

كليك كردن ماوس

دوبار كليك: دو بار به طور متوالى دكمه را 
فشار دهيد.

حركت دادن اشاره گر ماوس

كليك چپ كليك راست
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Q نكته: •  اگر تنظيمات دكمه ماوس در ر
باشد، عملكرد كنترل از راه دور
  •  هنگام به كار بردن يكى از عم
عملكرد ماوس بى سيم استف
•  هنگام نمايش منوى پيكربن
•  هنگام نمايش منوى راهنما

•  هنگام استفاده از عملكرد 

•  هنگام ايجاد آرم كاربر

•  هنگام استفاده از عملكرد 

•  هنگام تنظيم ميزان صدا
ايانه برعكس تنظيم شده 
 نيز برعكس خواهد بود.
لكردهاى زير، نمى توان از 

اده نمود.
دى

بزرگنمايى

اشاره گر
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جلوگيرى از سرقت (حفاظت با رمز 

اگر پروژكتور خاموش بوده و عملكرد حفاظت با
رمز عبور را نمى دانند براى نمايش تصاوير قادر به
زمانيكه رمز عبور صحيح وارد شود. بعلاوه، آرم 
داده مى شود نمى توان تغيير داد. اين عملكرد برا
هنگام خريد، عملكرد حفاظت با رمز عبور فعا

 هنگاميكه حفاظت با رمز عبور فعال ا
 هنگاميكه "Power On Protect (محافظ

(On (روشن))
هنگاميكه پروژكتور بعد از اتصال به برق، يا با 
Power On (روشن كردن مستقيم) براى اولين با

وارد كردن رمز عبور نمايش داده مى شود.
کنترل از راه دور

فشار داده و 
نگهداريد

دكمه هاى عددى

درحاليكه دكمه [Num (عددي)] را پايين نگهدا
هاى عددي، رمز عبور را وارد نماييد. اگر رمز عبور

مى شود.

 روشن 
حه ورود 
 متصل 

د
ب

پ
د
آ
ا

د

ش
د
د
لم

ا
ر

ك

عملكردهاى امنيتى
شن 
كننده 
، پس 

ور 

يام 
ت 

ماده 
 قطع 

را 
ه مى 

ت 
 :

 و با 
للي" 

ين 

رد 
ى 

تور 
خش 

اى 
د.
عبور)

 رمز عبور فعال باشد، افرادى كه 
 استفاده از پروژكتور نيستند، تا 

كاربرى را كه در پس زمينه نمايش 
ى جلوگيرى از دزدى مؤثر است. 

ل نيست.

ست
 روشن شدن)" فعال است 

 Direct فعال كردن عملكرد
ر روشن مى گردد، صفحه زير براى 

شته ايد، با فشار دادن دكمه 
 درست وارد شود، نمايش شروع 

اگر در حاليكه كابل به پريز متصل است، پروژكتور را در حال آماده به كار
كنيد، نمايش بدون ظاهر شدن صفحه ورود رمز عبور شروع مى شود. صف
رمز عبور تنها وقتى ظاهر مى شود كه كابل را قطع كرده و دوباره به برق
كنيد و سپس پروژكتور را روشن نماييد. اگر عملكرد Direct Power On (رو
كردن مستقيم) روى "On (فعال)" تنظيم شده باشد و شما از يك قطع 
مدار استفاده مى كنيد كه به طور مركزى برق سيستم را كنترل مى كن
از بازيابى منبع تغذيه سيستم و روشن نمودن پروژكتور، صفحه ورود رمز ع

ظاهر مى شود.

Q نكته: •  اگر سه بار به طور متوالى رمز عبور نادرست وارد شود، 
".The projector’s operation will be locked" به م

پنج دقيقه نمايش داده شده و سپس پروژكتور به حالت 
به كار مى رود. اگر چنين حالتى پيش آمد، اتصال كابل ر
كرده و مجدداً آن را به برق متصل كنيد و دوباره پروژكتور 
روشن نماييد. پنجره اى براى وارد كردن رمز عبور نمايش دا

شود، اكنون مى توانيد رمز عبور درست را وارد كنيد. 
اگر بر حسب اتفاق رمز ورود را فراموش كنيد، يك ياددا
مبنى بر "Request Code (رمز درخواستي)" ايجاد كني
xxxxx" شماره اى كه در صفحه رمز ورود ظاهر مى شو
ه در بخش "شرايط ضمانت بين ا نزدي ترين نشانى 
تابچه دستورالعمل هاى ايمني/ ضوابط ضمانت ب از 

المللى ارائه شده تماس بگيريد.
  •  اگر اين كار را تكرار كرده و رمز عبور نادرست را سى بار و
كرديد، پيام زير نمايش داده شده و پروژكتور هيچ رمز عبو

را نمى پذيرد.
"The projector’s operation will be locked. ("پروژ
قفل شده و كار نمى كند.) با نزديكترين نشانى كه در ب
تابچه دستورالعمل ه "شرايط ضمانت بين المللي" از 
ايمني/ شرايط ضمانت جهانى فراهم شده تماس بگيري
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 هنگاميكه "Password Timer (تايمر رمز عبو
شده و "Timer (تايمر)" استفاده مى شود

با روشن كردن پروژكتور صفحه ورود رمز عبور نماي
تنظيم شده سپرى شود. وقتيكه مدت تنظيم ش
عبور با هر بار روشن كردن پروژكتور نمايش داده مى
كه در اينجا ذكر شده است، كل زمانى است كه 

پروژكتور روشن بوده است.
Off" (تايمر رمز عبور)" روى Password Timer" اگر
صفحه ورود رمز عبور با هر بار قطع اتصال و اتص
داده مى شود. اگر پروژكتور در حاليكه در حالت آم

صفحه ورود رمز عبور نمايش داده نمى شود.

 هنگاميكه "User’s Logo Protect (محافظ
اگر بخواهيد هر يك از مراحل عملياتى آرم كاربر را
شده و هيچ تنظيمى قابل تغيير نيست. براى تغي
صـ ٢٨ "Protect را روى "Off" تنظيم نماييد. 

• ايجاد آرم كاربر
lay" - (گسترده) "Extended" هنگاميكه منوى •

lay" - (گسترده) "Extended" يا ،"Background
Blue" يا "Black" از "Logo" ،(صامت) "V Mute

"Logo" تغيير يافته باشد.
" - "Display" - "Extended" هنگاميكه منوى •

تغيير يافته باشد).

هداريد.

د 

 

ر)" روى "On (روشن)" تنظيم 

ش داده نمى شود تا زمانيكه مدت 
ده سپرى شد، صفحه ورود رمز 
 شود. مدت زمان تنظيم شده 

لامپ پروژكتور بعد از بستن منوى 

 (خاموش)" تنظيم شده باشد، 
ال مجدد پروژكتور به برق نمايش 

اده به كار است روشن شود، 

(On) آرم كاربر)" فعال باشد 
 انجام دهيد، پيامى نمايش داده 

 "User’s Logo ير تنظيمات، ابتدا

 Display" - (صفحه نمايش) "Disp
A/" - (صفحه نمايش) "Disp
"، به "Black" يا "Blue" إلى 

 "Off" يا "On") "Startup Screen

 تنظيم عملكرد حفاظت با رمز عبور
براى تنظيم عملكرد حفاظت با رمز عبور مراحل زير را انجام دهيد.

مـــراحـــل

 دكمه [Freeze (ثابت)] را به مدت ٥ ثانيه فشار داده و نگ
 منوى "Password Protect" نمايش داده مى شود.

کنترل از راه دور

Q نكته: •  اگر عملكرد حفاظت با رمز عبور از قبل فعال شده باش
صفحه "Password" نمايش داده مى شود.

Password" اگر رمز عبور درست وارد شده باشد، منوى
Protect" نمايش داده مى شود. "هنگاميكه عملكرد

حفاظت با رمز عبور فعال است" صـ٢٦
  •  اگر عملكرد حفاظت با رمز عبور را روى "On" تنظيم
مى كنيد، برچسب حفاظت با رمز عبور را در قسمتى

از پروژكتور بعنوان راهى براى جلوگيرى از سرقت
بچسبانيد.

."Power On Protect" .را روشن كنيد 
(١) را انتخاب كرده و سپس دكمه [Enter (ورود)] را فشار دهيد.
(٢) را انتخاب كرده و سپس دكمه [Enter (ورود)] را فشار دهيد.

(٣) دکمه [Esc (گريز)] را فشار دهيد.
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 "Password Timer (تايمر رمز عبور
اگر از اين تنظيمات استفاده نمى كنيد، تا 
(١) "Password Timer (تايمر رمز عبور)" 

[Enter (ورود)] را فشار دهيد.
(٢) "On (روشن)" را انتخاب كرده و سپ

دهيد.
(٣) دکمه [Esc (گريز)] را فشار دهيد.

(٤) "Timer (تايمر)" را انتخاب كرده و س
دهيد.

(٥) درحاليكه دكمه [Num (عددي)] را پا
دكمه هاى عددي، زمان را بين ١ تا ٩
دكمه [Enter (ورود)] را فشار دهيد.
 اگر زمان را اشتباه وارد كرديد، دكمه

مجدداً زمان را وارد نماييد.
sword Protect" هنگاميكه از منوى 
شديد، شمارش معكوس براى زمان 

 User's Logo Protect" (حفاظت 
(١) "User's Logo Protect (حفاظت با آ
دكمه [Enter (ورود)] را فشار دهيد.
(٢) "On (روشن)" را انتخاب كرده و سپ

دهيد.
(٣) دکمه [Esc (گريز)] را فشار دهيد.

و دكمه 

 Yes
ظيم 

مز عبور 
ه اى 

ار دادن 
 صورت 

ي، 

شد)" 
ايش 
 وارد 
)" را روشن كنيد.
مرحله ٤ انجام دهيد.

را انتخاب كرده و سپس دكمه 

س دكمه [Enter (ورود)] را فشار 

پس دكمه [Enter (ورود)] را فشار 

يين نگهداشته ايد، با فشار دادن 
٩٩٩ ساعت وارد كرده و سپس 

 [Esc (گريز)] را فشار داده و 

Pas (حفاظت با رمز عبور)" خارج 
سپرى شده آغاز مى شود.

با آرم كاربر)" را فعال كنيد.
رم كاربر)" را انتخاب كرده و سپس 

س دكمه [Enter (ورود)] را فشار 

 رمز عبور را وارد نماييد.
(١) براى تنظيم رمز عبور، "Password (رمز عبور)" را انتخاب كرده 

[Enter (ورود)] را فشار دهيد.
(٢) عبارت "?Change the password (رمز عبور تغيير داده شود؟)، "
(بله)" را انتخاب كرده و دكمه [Enter] (ورود) را فشار دهيد. تن
پيش فرض رمز عبور "٠٠٠٠" مى باشد، كه شما بايد آن را به ر
دلخواه خود تغيير دهيد. اگر "No (خير)" را انتخاب كنيد، صفح

كه در مرحله ١ نشان داده شد مجدداً نمايش داده مى شود.
(٣) درحاليكه دكمه [Num (عددي)] را پايين نگهداشته ايد، با فش
دكمه هاى عددي، يك عدد ٤ رقمى وارد نماييد. عدد وارد شده به
"* * * *" نمايش داده مى شود. پس از وارد كردن عدد چهار رقم

صفحه تأييد ظاهر مى شود.
(٤) رمز عبور را مجدداً وارد نماييد.

 پيام ".The new password is stored (رمز عبور جديد ذخيره 
نمايش داده مى شود. اگر رمز عبور را اشتباه وارد كنيد، پيامى نم
ً داده مى شود و به شما فرمان مى دهد كه رمز عبور را مجددا

نماييد.



٢٩ عملكردهاى امنيتى

عملكرد قفل كردن دكمه ها

اين عملكرد، دكمه هاى روى صفحه كنترل پروژ
اين عملكرد، هنگامى كه فقط نمايش انجام مى
ها غيرفعال مى گردند، يا در مكانهايى مانند م

دكمه هايى كه عمل مى كنند مفيد است.
مـــراحـــل

 از منوى پيكربندي، "Settings (تن
Lock قفل عمليات" را انتخاب كني
ation Menu" براى جزئيات اين عمليات به

 صـ٣٢  مراجعه نماييد.
دكمه هايى را كه مى توانيد استفاده كني

در راهنماى پايين صفحه بررسى نماييد.
با است با استفاده از كنترل از راه دور

حه 
 كتور را قفل مى كند.
 شود به كار مى رود و بقيه دكمه 

درسه براى محدود كردن تعداد 

 Operation" - "(ظيمات
د.

."Using the Configur

د و عملياتى را كه انجام مى دهند 

فاده از تابلوى كنترل

 روى "On (روشن)" تنظيم كنيد.
اگر روى "On (روشن)" تنظيم كنيد، هيچ يك از دكمه هاى روى صف

كنترل به جز دكمه [Power (خاموش/روشن)] كار نمى كنند.

با استفاده از تابلوى كنترل با استفاده از كنترل از راه دور



٣٠ عملكردهاى امنيتى

 هنگاميكه پيام تأييد نمايش داده 
دهيد.

دكمه هاى كنترل بر طبق تنظيمات انتخا
Q نكته:  دو روش براى غيرفعال كردن قفل

دارد.
  •  با استفاده از كنترل از راه دور، 
"Operation Lock (قفل عم

"off (خاموش)" تنظيم كنيد.
  •  دكمه [Enter (ورود)] را به مد
نگهداريد، يك پيام نمايش داده
شد، "Yes (بله)" را فشار 

ب شده قفل مى شوند.
 صفحه كنترل پروژكتور وجود 

"Settings (تنظيمات)" - 
ليات)" را در منوى پيكربندى روى 

ت ٧ ثانيه پايين فشار داده و 
 شده و قفل غيرفعال مى شود.



ربندى منوى پي
در اين فصل طريقه استفاده از منوى پيكربندى و عملكر

داده شده است.

.................. استفاده از منوى پيكربندى

فهرست عملكردها..........................
........................... • منوى "Image (تصوير)"
• منوى "Signal (سيگنال)"........................
• منوى "Settings (تنظيمات)".....................
.................... • منوى "Extended (گسترده)"
........................... • منوى "Info (اطلاعات)"
.................. • منوى "Reset (تنظيم مجدد)"
دهاى آن براى شما شرح 

٣٢....................
٣٣....................
٣٣ ......................
٣٤ ......................
٣٦ ......................
٣٧ ......................
٣٩ ......................
٤٠ ......................



٣٢

 انتخاب از منوى اصلى  
      

منوى فرع

استفاده از منوى پيكر

راهنما

منوى اصلى

اده
ل

و

نماييد.

ر

  انتخاب از منوى فرعى   تغيير مورد 
        انتخاب شده

ى (تنظيمات)

بندى

تنظيمات مورد نظر را جهت تغيير انتخاب 

دكمه هاى مورد استف
با استفاده از تابلوى كنتر

با استفاده از كنترل از راه د



٣٣
منوى "Image (تصوير)"

. بسته به منبع ورودى كه در حال نمايش تصوير 
    RGB رايانه/ويدئو

  EMP-X3 تصوير صفحه از

منوى فرعى
كيفيت تصويColor Mode (حالت رنگ) 

روشنايى تصويBrightness (روشنايى)

اختلاف سطContrastg (کنتراست)
اشباع رنگ راColor Saturation (اشباع رنگ)

(تنظيم فقTint (ته رنگ)
وضوح تصويرSharpness (وضوح)

Color Tempg (دماى رنگ) (فقط 
(EMP-X3

) مى توانيد ت
را انتخاب كنيد

Color Adjustment (تنظيم 
رنگ)

شدت رنگ ق
Color Temp
١٠٠٠٠ K تن
اشباع تركيب
اشباع تركيب
اشباع تركيب
(لن يكون في 

همه مقاديReset (إعادة الضبط)
اگر مايليد

فهرست عملكردها
كم)" 
كرد.)
مى باشد، موارد قابل تنظيم متفاوت مى باشد. جزئيات مربوط به تنظيمات هر منبع به طور جداگانه ذخيره مى شود
S-Videog/Composite videog/Component videog    

 
EMP-X3 تصوير صفحه از      

رد عمل
ر را براى تطبيق با محيط خود انتخاب كنيد.  صـ١٥

ر را تنظيم مى کند.

ح نور و سايه را در تصوير تنظيم مى كند.
 براى تصاوير تنظيم مى کند..

ط در صورتى امكان پذير است كه سيگنال هاى NTSC يا ويدئوى تركيبى وارد شود.) ته رنگ تصوير را تنظيم کنيد.
 را تنظيم مى کند.

 Low" (زياد)" را انتخاب كنيد، تصاوير آبى نمايش داده مى شوند، و اگر High" ه رنگ كلى تصاوير را تنظيم كنيد. اگر
، تصاوير قرمز به نظر مى رسند."sRGBg "Color Mode به عنوان تنظيمات "" در منوى "" انتخاب شده باشد، اين مورد را نمى توان انتخاب 

رمز، سبز، و آبى تصوير را تنظيم مى كند.
 .Abs.(دماى رنگ): مى توانيد ت رنگ كلى تصاوير را تنظيم كنيد. ته رنگ را مى توانيد در ١٠ سطح از ٥٠٠٠ K تا 

(EMP-62/82 فقط) ظيم كنيد
 رنگ قرمز را تنظيم مى كند.
 رنگ سبز را تنظيم مى كند.
 رنگ آبى را تنظيم مى كند.

الإمكان اختيار هذا البند في حالة اختيار "sRGBg "Color Mode (وضع الألوان)"من قائمة "Image" (الصور))
ر تنظيمات را براى عملكردهاى منوى "Image" به تنظيمات پيش فرض باز مى گرداند.

 تمام موارد منو به مقادير پيش فرض خود بازگردند به "Reset All (تنظيم مجدد كلى)" مراجعه كنيد.  صـ٤٠



٣٤ فهرست عملكردها

منوى "Signal (سيگنال)"

. بسته به منبع ورودى كه در حال نمايش تصوير 

 

RGB رايانه/ويدئو

   EMP-X3 تصوير صفحه از

منوى فرعى
يير Auto Setup (تنظيم خودكار) انتخاب مى كند

يابد.)" صـ 
هنگامى كه خTrackingg (رفع خش)

تصاوير رايانه را Sync.g (همگام سازى)

موقعيت نمايش Position (موقعيت)

(تنظيم فقط درProgressive (پيش رونده)
Off (غيرفعال):

On (فعال): س است.

Computer Input (إدخال جهاز 
 EMP-X3 الكمبيوتر) (مع طراز

فقط)

لاختيار إشارة الإ
في حالة الضب
في حالة عدم 

Computer1 Input (ورودى رايانه ١) 
EMP-X3 فقط)

سيگنال ورودى 
Auto"ِ اگر روى

اگر هنگامى ك 
دستگاه متصل
مى باشد، موارد قابل تنظيم متفاوت مى باشد. جزئيات مربوط به تنظيمات هر منبع به طور جداگانه ذخيره مى شود
S-Videog/Composite videog

  

Component videog

 
EMP-82/62 تصوير صفحه از  

رد عمل
 كه آيا هنگام تغيير منبع ورودى عملكرد تنظيم خودكار جهت بهينه سازى خودكار تصاوير به "On (روشن)" يا "Off (تغ

١٣

طوط عمودى در تصاوير ظاهر مى شود، رايانه را تنظيم مى كند.  صـ ١٣

هنگامى لرزش و ابهام يا تداخل در آنها ظاهر مى شود تنظيم مى كند.  صـ ١٤

تصوير را به صورت افقى و عمودى حركت مى دهد.
 صورتى امكان پذير است كه سيگنال هاى S-Video يا ويدئوى تركيبى وارد شود.)

 تبديل IP براى هر قسمت در صفحه ايجاد مى شود. اين کار براى مشاهده تصاوير با حركت زياد ايده آل است.
يگنال هاى Interlacedg (i) به سيگنال هاى Progressiveg(p) تبديل مى شوند. اين کار براى مشاهده تصاوير ثابت ايده آل

دخال طبقًا للجهاز المتصل بمدخل Computer (جهاز كمبيوتر).
ط على "Auto (آلي)"،فإن إشارة الإدخال يتم ضبطها آليًا طبقًا للجهاز المتصل.

ظهور ألوان عند اختيار "Auto" (آلي)، اختر الإشارة المناسبة للجهاز المتصل يدوياً.

را مطابق با دستگاهى انتخاب مى كند كه به درگاه رايانه ١ متصل است.
" تنظيم شود سيگنال ورودى مطابق با دستگاه متصل به طور خودكار تنظيم مى شود.

ه "Auto (خودكار)" را انتنخاب مى كنيد رنگ ها به وضوح نمايان نمى شوند، به صورت غيرخودكار سيگنال مناسب را براى
 انتخاب نماييد.



٣٥ فهرست عملكردها

منوى فرعى

مدخل Computer2 (جهاز 
EMP- كمبيوتر ٢) (مع طراز

82/62 فقط)

سيگنال ورودى
Auto" اگر روى

اگر هنگامى ك براى 
دستگاه متص

Video Signal (إشارة 
الفيديو)

(تنظيم فقط
قالب سيگنا

تصاوير  o" با عملكرد
نمايشى اختلال

را تنظيم مىResize (تغيير الحجم)

روى Reset (إعادة الضبط) همه مقادير ب
Signal" منوى
اگر مايليد تما
رد عمل

 را مطابق با دستگاهى انتخاب مى كند كه به درگاه Computer2 (رايانه ٢) متصل است.
 (آلي)"،تنظيم شود سيگنال ورودى مطابق با دستگاه متصل به طور خودكار تنظيم مى شود.

ه "Auto (خودكار)" را انتنخاب مى كنيد رنگ ها به وضوح نمايان نمى شوند، به صورت غير خودكار سيگنال مناسب را
ل انتخاب نماييد.

 در صورتى امكان پذير است كه سيگنال هاى S-Video يا ويدئوى تركيبى وارد شود.)
ل ويدئو را تنظيم مى كند.

Aut (خودكار)"، سيگنال هاى تصوير به طور خودكار تشخيص داده مى شوند. اگر هنگام انتخاب "Auto (خودكار)" در 
ى به وجود آيد يا هيچ تصويرى نمايش داده نشود، سيگنال مناسب را به صورت غير خودكار انتخاب نماييد.

 كند.Aspect ratiog (نسبة العرض إلى الارتفاع) براى تصاوير نمايشى  صـ٢١

جز "Computer Input (ورودى رايانه)"، "Computer1 Input (ورودى رايانه ١)" و "Computer2 Input (ورودى رايانه ٢)" را 
 (سيگنال)" مجدداً تنظيم مى كند.

م موارد منو به مقادير پيش فرض خود بازگردند به "Reset All (تنظيم مجدد كلى)" مراجعه كنيد  صـ ٤٠.



٣٦ فهرست عملكردها

منوى "Settings (تنظيمات)"

 
   EMP-X3 تصوير صفحه از

منوى فرعى
انحراف عمودKeystone (شبه المنحرف)
Keystone خودكار (فقط 

(EMP-62/82
 Off" وقتى پروژكتور

(خاموش)" تن
م  اين عملكرد ف

شود. اگر روى
 Operation Lock

(قفل كاركرد))
اگر روى"On"  گردد.

 صـ٢٩

 Pointer Shape
(شكل اشاره گر)

شكل اشاره 
المؤشر ١: 

 Brightness Control
(كنترل روشنايي)

به شما امكا
اگر تصاوير نما (كم)" 

را انتخاب نماي
در صورت انت و مدت 

زمان كاركرد  ١٫٥ 
برابر طولانى ت

ميزان صدا را Volume (ميزان صدا)
Reset All (تنظيم مجدد 

كلى)
همه مقادير ت
اگر مايليد تما
  
EMP-82/62 تصوير صفحه از  

رد عمل
ى keystone را در تصاوير برطرف مى كند.

 بصورت عمودى كج مى شود، عملكرد تشخيص خودكار زاويه پروژكتور و تصحيح Keystone را روى "On (روشن)" يا 
ظيم مى كند.

قط هنگامى فعال مى گردد كه فرمان "Projection (نمايش)" در منوى "Extended (گسترده)" روى "Front (جلو)" تنظي
 موردى غير از "Front (جلو)" تنظيم شده باشد، اين منو را نمى توان انتخاب كرد.

تنظيم شود، كاركرد تمام دكمه هاى روى تابلوى كنترل پروژكتور به جز دكمه [Power (روشن و خاموش)] غير فعال مى

گر را مى توان انتخاب كرد.  صـ ٢١
         المؤشر ٢:           المؤشر ٣: 

ن مى دهد كه روشنايى لامپ را روى يكى از دو تنظيم قرار دهيد.
يش داده شده خيلى روشن هستند مانند هنگامى كه در اتاقى تاريك يا در صفحه اى كوچك نمايش داده مى شوند، "

يد كم
خاب " (كم)"، روشنايى تصاوير كاسته مى شود، ميزان برق مصرفى و صداهاى ايجاد شده در طول نمايش كاهش يافته،
لامپ افزايش مى يابد. صداى فن نيز كاهش پيدا مى كند. (مصرف برق: حدود ٣٥ وات كاهش مى يابد، عمر لامپ: حدود

ر مى شود، صداى فن: حدود ٢٠٪ كاهش مى يابد)
تنظيم مى کند.  صـ ١٧

نظيمات در منوى "Settings (تنظيمات)" را روى تنظيمات پيش فرض مجدداً تنظيم مى كند.
م موارد منو به مقادير پيش فرض خود بازگردند به "Reset All (تنظيم مجدد كلى)" مراجعه كنيد.  صـ٤٠



٣٧ فهرست عملكردها

منوى "Extended (گسترده)"

 
   EMP-X3 تصوير صفحه از

منوى فرعى

امكان ايجاد تنDisplay (نمايشگر)
Message (پيا

رى وارد  تنظيم مى 
عال)"). نمى شود، نام

 Background
د.  هنگامى كه

artup Screen
ش داده  صفحه شرو

ff) نمى شود
) Mute (A/V)
براى صفحه 

User’s Logoآرم كاربر را كه

موقعيت نمايشProjection (نمايش)
"Front" (أمامي
te (A/V] دكمه

Front (جلو) 
Rear (عقب) 
 
EMP-82/62 تصوير صفحه از  

رد عمل

ظيمات مربوط به نمايشگر پروژكتور را براى شما فراهم مى آورد.
م):

كند كه آيا در مواردى از جمله وقتى كه منبع ورودى يا حالت رنگى تغيير مى كند يا هنگامى كه هيچ سيگنال تصوي
 منبع ورودى يا نام حالت رنگى يا پيامى بر روى صفحه نمايش داده شود ("On (فعال)") يا نمايش داده نشود ("Off (غيرف

Display (پس زمينه نمايشگر):
 هيچ سيگنالى دريافت نمى شود وضعيت صفحه را روى "Black (سياه)"، "Blue (آبي)"، يا "Logo (آرم)" تنظيم مىكن

St (صفحه شروع):
ع (تصويرى كه هنگام روشن كردن پروژكتور نمايش داده مى شود) هنگام شروع نمايش داده مى شود (On (فعال))/ يا نماي

O (غيرفعال)). تنظيمات با خاموش كردن منبع نيرو و دوباره روشن كردن آن فعال مى شود.
A/V صامت):

نمايش در حالت A/V صامت مى توانيد از بين "Black (سياه)"، "Blue (آبي)"، و "Logo (آرم)" يكى را انتخاب كنيد.

 به عنوان پس زمينه و در هنگام A/V Mute A/V (صامت) نمايش داده مى شود مى توانيد تغيير دهيد.  صـ ٦٤

 پروژكتور را تنظيم مى كند.  صـ ٥٦
) "Front/Ceiling" (من الأمام/السقف) Rear (خلفي) Rear/Ceiling (من الخلف/السقف)

A/V Mu صامت)] را ٥ ثانيه پايين نگه داريد، تنظيمات نمايش تصوير را مى توانيد به روش هاى زير تغيير دهيد.
 Front Ceiling (سقف جلو)
 Rear Ceiling (سقف عقب)



٣٨ عملكردها فهرست

منوى فرعى
ct Power ONكاركرد

کند مى تنظيم
ممكن  On" روى وقتى

ب پروژکتور است
 Sleep Mode

طور  به كند مى تنظيم
خودكار متوقف
ltitude Mode
در ارتفاع ب وقتى

(EMP-X3 فقط) Link 21Lكند تنظيم مى
كردن فعال براى

به آماده Standby Mode (حالت
كار)

(EMP-82/62 (فقط

كار، به د پروژكتور وقتى
twork On" روى
را تنظيمات اگر
بر نرم افزارهايي

رد كردن " روى كه وقتى
به پريز آن دوباره

(COM (درگاه COM Port
(EMP-82/62 (فقط

درگاه به بسته
را تنظيمات اگر

(زبان) Languageپيام نمايش زبان
Reset"(زياد play" تنظيمات

تنظيمات پي به
تمام اگر مايليد

براى ى شب در چند پروژكتور كنترل امكان :EMP مانيتور*
آورد. مى فراهم شما

افزا نرم مورد جديد در و دقيق اطلاعات كسب جهت
http://esupport.epson-europe.com/downloads/
عملکرد
مستقيم): كردن Dire (روشن

باشد. ("Off (غيرفعال)") و يا غيرفعال ("On (فعال)") فعال مستقيم آيا روشن كردن که
چون باشيد، برق قطع از پس برق ناگهانى جريان مراقبت برقرارى است، برق پريز در برق كابل و شود مى تنظيم (فعال)"

شود. روشن خودكار طور ه
خواب): (حالت

تصوير شود، نمايش نمى انجام هيچ كاركردى دقيقه ٣٠ تقريباً براى نمى شود و وارد تصويرى سيگنال هيچ وقتى آيا  كه
("Off (غيرفعال)"). نشود يا ("On (فعال)")  شود

(حالت ارتفاع زياد): High A
کنيد. تنظيم "On (فعال)" روى شود، مى استفاده متر ١٥٠٠ از يش

خير. شود يا EMP Link 21L استفاده مى افزار كمكى كه آيا نرم
شود. خنك تا كنيد صبر و كرده خاموش را پروژكتور ،EMP Link 21L

آماده حالت در خروجى مانيتور و عملكرد و كنترل عملكردها از كنترل شبكه براى استفاده است به كار آماده حالت ر
كنيد. تنظيم فعال)" (شبكه Ne

گردند. مى شدن فعال خاموش از پس جديد تنظيمات دهيد،  تغيير
است. گرديده ارائه كننده تعيين پروژكتورهاى و شبكه كنترل اى

وا برق و دوشاخه قطع از و بعد زند مى نارنجى چشمك رنگ با شد، نشانگر نيرو تنظيم فعال)" Network On (شبكه
ماند. مى باقى نارنجى رنگ به برق

شود. تنظيم "USB" روى هم "RS-232C" و روى هم مى شود، مى تواند استفاده رايانه با ى كه براى ارتباط
گردند. مى شدن فعال خاموش از پس جديد تنظيمات دهيد،  تغيير

مى كند. تنظيم را
ارتفاع "High Altitude Mode (حالت (بجز "Extended (گسترده)" منوى "Operation (كاركرد)" را در و Dis (نمايشگر)"

گرداند. آنها باز مى ش فرض
مراجعه كنيد. صـ٤٠ كلى)" "Reset All (تنظيم مجدد به بازگردند خود مقادير پيش فرض موارد منو به

ورود تعويض منابع و كردن و خاموش كردن روشن عملكردهايى مانند از استفاده با را ها همه آن زمان هم و كنترل كه

كنيد. مراجعه زير سايت وب لطفاً به ر،

http://esupport.epson-europe.com/downloads/en/


٣٩ فهرست عملكردها

منوى "Info (اطلاعات)"
بررسى وضعيت سيگنال هاى تصويرى نمايشى و
Component video g/RGB رايانه/ويدئوى

منوى فرعى
Lamp Hours (ساعات كاركرد 

لامپ)
كل زمان كار

 ٠( اگر زمان ه
ساعت)" نماي

منبع ورودى Source (منبع)
تنظيمات سInput Signal (سيگنال ورودي)

(اگر منبع ور
قدرت تفكيResolution (قدرت تفکيک)

(اگر منبع ور
قالب سيگناVideo Signal(سيگنال ويديو)

(براى تصاوير
سرعت احياRefresh Rateg (سرعت احيا)

(اگر منبع ور
ضوابط Syncg (اطلاعات) هنگامى كه

ضمانت جها
(اگر منبع ور
 وضعيت پروژكتور را براى شما امكان پذير مى كند. (فقط نمايشگر)
Composite videog/S-Videog

 

رد عمل
كرد لامپ را نشان مى دهد.

شدار لامپ فرا برسد، نويسه ها به رنگ زرد نمايش داده مى شوند. كل زمان كاركرد لامپ از ٠ تا ١٠ ساعت به صورت "
ش داده مى شود. "0H" از "10H" ساعت)" به بعد، بصورت واحدهاى ١ ساعته نمايش داده مى شود.

در حال نمايش را نمايش مى دهد.
يگنال ورودى را نمايش مى دهد.

ودى ويدئوى تركيبى يا Composite video (فيديو مؤلف) أو S-video (فيديو منفصل).)
ك ورودى را نمايش مى دهد.

ودى ويدئوى تركيبى يا Composite video (فيديو مؤلف) أو S-video (فيديو منفصل).)
ل ويدئو را نشان مى دهد.

 ويديويى مولفه اى، رايانه يا ويدئوى RGB، نمايش داده نمى شود.)
 را نمايش مى دهد. 

ودى ويدئوى تركيبى يا Composite video (فيديو مؤلف) أو S-video (فيديو منفصل).)
 از فروشنده خود يا از نزديك ترين نشانى موجود در بخش "شرايط ضمانت بين المللي" دفترچه دستورالعمل هاى ايمني/

ني تقاضاى خدمات مى كنيد اطلاعات اين منو ممكن است لازم باشد.
ودى ويدئوى تركيبى يا S-video باشد، ظاهر نمى شود.)



٤٠ فهرست عملكردها

منوى "Reset (تنظيم مجدد)"

منوى فرعى
Reset All (تنظيم مجدد 

همه موارد)
تمامى موارد ر
لن يتم إعادة
(ورودى رايانه٢

تنظيم مجدد ساعات كاركرد 
لامپ

كل زمان كار
رد عمل
ا در همه منوها مجدداً روى مقادير پيش فرض تنظيم مى كند.

 Computer2 (ورودى رايانه١)، ومدخل Computer1 (إدخال جهاز الكمبيوتر)"، ومدخل Computer Input" ضبط 
)، و"User’s Logo (شعار المستخدم)"، "Lamp Hours (ساعة المصباح)" و"Language (اللغة)" للوضع الافتراضي.

كرد لامپ را پاك كرده و مجدداً روى "0H" ساعت)" تنظيم كنيد. هنگام تعويض لامپ اين كار را انجام دهيد.



عيب يابي
در اين فصل روش تشخيص مشكلات و راه حل آنها شرح داده
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حل مشكلات...........................................
........................................ • خواندن نشانگرها
• وقتى چراغ هاى نشانگر نيرو قرمز مى شود.....................
• وقتى نشانگر دما يا لامپ به رنگ نارنجى چشمك مى 
•وقتى كه نشانگر راهنمايى نمى كند................
• مشکلات مربوط به تصاوير..................................................
• مشکلات هنگام شروع نمايش..............................................
• ساير مشكلات.........................................................................
 شده است
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٤٢

اگر براى پروژكتور مشكلى رخ دهد، عملكرد راه
نمايش تصاوير روى صفحه به شما كمك مى ك

در قالب سؤال و جواب استفاده مى كند..

مـــراحـــل

 منوى Help (راهنما) را نمايش 
با است با استفاده از تابلوى كنترل

استفاده از راهنما
نما براى حل مشكل از طريق 
ند. اين عملكرد از يك سرى منوها 

دهيد.
فاده از كنترل از راه دور

 موردي را از منو انتخاب كنيد.

با استفاده از كنترل از راه دور با استفاده از تابلوى كنترل

 انتخاب را تأييد كنيد.
با استفاده از كنترل از راه دور با استفاده از تابلوى كنترل



٤٣

 براى ادامه و دستيابى به موارد جزئ
را تكرار كنيد 

 

p] راى خروج از منوى راهنما، دكمه 

Q  نكته:  إاگر عملكرد راهنما كمكى به ح
مشكلات” مراجعه كنيد   

استفاده از راهنما
ى تر از طريق منو، مراحل ٢ و ٣ 

Hel (راهنما)] را فشار دهيد..

ل مشكل نمى كند، به “حل 
صـ ٤٤



٤٤

اگر پروژكتور شما مشكلى پيدا كرده است، ابتدا ن
اگر نشانگر به طور واضح مشكل را نشان نمى ده

خواندن نشانگرها
اين پروژکتور با سه نشانگر زير عرضه شده که

وضعيت كاركرد پروژکتور را بيان مى کند.

وضعيت لامپ نمايش را نشان مى دهد.

وضعيت دماى داخلى را نشان مى دهد.
مفهوم نشانگرها و نحوه حل مشکلاتى كه ه
اگر همه نشانگرها غيرفعال شده اند، بررسى 

ل  نشانگر نيرو قرمز مى شود. غير عادي 

علتوضعيت

دكمه  قرمز

روشن/  قرمز

خاموش  قرمز

خطاى داخلي
 

دكمه  قرمز

روشن/  

خاموش  قرمز

خطاى مربوط به فن
 خطاى حسگر

حل مشكلات

 نارنجي :  شرايط آماده به كار 
وقتى دكمه [Power (روشن/ خاموش)] فشا
وقتى كه چراغ وضعيت در اين شرايط است 

 سبز :  در حال آماده سازى.
مدت زمان آماده سازى در حدود ٣٠ ثانيه اس

نشانگر از چشمك زدن باز مى ايستد
 سبز : در حال نمايش تصوير
شانى 

شانى 
شانگر پروژكتور را بررسى كرده و به "خواندن نشانگرها" در زير مراجعه كنيد.
د، به "وقتى كه نشانگر راهنمايى نمى كند" مراجعه كنيد.  صـ ٤٧

 نشان دهنده وضعيت كارکرد آن مى باشد.

ر يك نشان مى دهند در جدول زير آمده است.
کنيد که كابل نيرو درست وصل شده و برق به طور معمول به دستگاه مى رسد.

: غيرفعا : چشمك زن  : روشن          

راه حل يا وضعيت

استفاده از پروژكتور را متوقف كنيد، كابل نيرو را از پريز برق خارج كرده، و با فروشنده خود يا نزديك ترين ن
موجود در بخش "شرايط ضمانت بين المللي" دفترچه دستورالعمل هاى ايمني/ ضوابط ضمانت جهانى تماس

بگيريد.

استفاده از پروژكتور را متوقف كنيد، كابل نيرو را از پريز برق خارج كرده، و با فروشنده خود يا نزديك ترين ن/
موجود در بخش "شرايط ضمانت بين المللي" دفترچه دستورالعمل هاى ايمني/ ضوابط ضمانت جهانى تماس

بگيريد.

ر داده شود نمايش تصوير دوباره شروع مى شود 
مى توانيد دوشاخه نيرو را از پريز برق بيرون آوريد.

ت. بعد از آماده سازي، 



٤٥ حل مشكلات

ل        
علتوضعيت

قرمز دكمه  

روشن/  

قرمز خاموش  

خطاى دماى بالا
(گرم شدن بيش 

قيقه 
Po (روشن/ 

شانگر 
وشنده خود 
ط ضمانت 

قرمز دكمه  

قرمز روشن/  

خاموش  

مشكل لامپ
نقص زمان سنج
پوشش لامپ باز 

 با 
بين المللي" 

د.
 از دفترچه 

ا عوض 

حالت ارتفاع 
: غيرفعا : چشمك زن  : روشن         
راه حل يا وضعيت

ازحد)
لامپ به طور خودكار خاموش شده و نمايش متوقف خواهد شد. حدوداً ٥ دقيقه صبر کنيد. پس از ٥ د
wer] پروژكتور به حالت آماده به كار مى رود، بنابراين دو نكته زير را بررسى كنيد. پس از بررسي، دكمه

خاموش)] را براى روشن كردن مجدد فشار دهيد.
بررسى كنيد كه فيلتر هوا و روزنه خروج هوا تميز باشد، و پروژكتور مقابل ديوار قرار نگرفته باشد.

اگر فيلترهاى هوا مسدود شده اند، آن ها را تميز يا تعويض كنيد.  صـ ٥٧، ٦٣
اگر اين كار مشكل را حل نمى كند و پروژكتور همچنان گرم مى شود يا هنگامى كه روشن است و ن
مشكل را نشان مى دهد، ديگر از پروژكتور استفاده نكنيد، كابل نيرو را از پريز ديوار خارج نماييد و با فر
يا نزديكترين نشانى موجود در دفترچه "شرايط ضمانت بين المللي" بخش دستورالعمل هاى ايمني/ضواب

جهانى تماس بگيريد.

 لامپ
است

بررسی كنيد لامپ ترك نداشته باشد و فيلتر و روزنه های ورود هوا تميز باشند.
• لامپ را خارج كرده و بررسی كنيد ترك نداشته باشد.  صفحه ۵٩

• فيلتر و روزنه های ورود هوا را تميز كنيد. ٣  صفحه ۵٧
• اگر ترك ندارد ← لامپ را تعويض كرده و دستگاه را روشن كنيد.

اگر خطا همچنان وجود دارد ← لامپ را با يك لامپ جديد عوض كرده و دستگاه را روشن كنيد.
اگر خطا همچنان وجود دارد ← استفاده از پروژكتور را متوقف كنيد، سيم برق را از پريز خارج كرده، و
فروشنده خود يا نزديك ترين نشانی موجود در بخش "شرايط ضمانت 
از دفترچه دستورالعمل های ايمني/ضوابط ضمانت جهاني تماس بگيري
• اگر لامپ ترك دارد ← با فروشنده خود و يا نزديک ترين نشانی موجود در بخش "شرايط ضمانت بين المللي"
دستورالعمل های ايمني/ ضوابط ضمانت جهاني تماس بگيريد. (تا وقتی كه لامپ ر

نشود، نمی توان تصويری را نمايش داد).
بررسى كنيد كه لامپ و درپوش لامپ محكم نصب شده باشد.  صفحه ۵٩

اگر لامپ يا درپوش لامپ محكم نصب نشده باشد، لامپ روشن نمى شود.
) "High Altitude Mode" ،هنگامی كه از پروژكتور در ارتفاع بيش از ١۵٠٠ متر استفاده می كنيد

زياد) را روی "On" (فعال) تنظيم كنيد.  صفحه ٣٩



٤٦ حل مشكلات

ل  لامپ يا نشانگر دما به رنگ نارنجى چش
علتوضعيت

قرمز دكمه  
روشن/  

نارنجي خاموش  

هشدار دماى بالا
اشند. 

دكمه  
نارنجي روشن/  

خاموش  

اعلان تعويض لام
شود. لامپ 
 آن زمان 

د  •  اگر با اين كه نشانگرها وضعي Q نكته: 
مراجعه كنيد.

•  اگر نشانگر وضعيتى را نشان    
ضمانت بين المللي" بخش دست
: غيرفعا : چشمك زن  : روشن  مك مى زند. هشدار     
راه حل يا وضعيت

(اين وضعيت غيرعادى نيست، ولى اگر دما دوباره بالا رفت، نمايش به طور خودكار متوقف مى شود.)
بررسى كنيد كه فيلتر هوا و روزنه هاى خروج هوا تميز بوده، و مقابل سطحى مانند ديوار قرار نگرفته ب

اگر فيلترهاى هوا مسدود باشند، آن ها را تميز يا تعويض كنيد.  صـ ٥٧، ٦٣

لامپ را با يك لامپ جديد عوض كنيد.  صـ ٥٩پ
اگر بعد از گذشت دوره تعويض لامپ همچنان از آن استفاده كنيد، امكان شكستن لامپ بيشتر مى 

را هر چه سريع تر با يك لامپ جديد تعويض كنيد. وضعيت نشانگر نيرو بسته به وضعيت پروژكتور در
تغيير مى كند.

ت عادى را نشان مى دهند پروژكتور درست كار نمى كند، به "وقتى كه نشانگر راهنمايى نمى كند" در صفحه بع

مى دهد كه در جدول هاى قبلى نيامده است، با فروشنده خود يا نزديك ترين نشانى موجود در دفترچه "شرايط 
ورالعمل هاى ايمني/ ضوابط ضمانت جهانى تماس بگيريد.



٤٧ حل مشكلات

 تصويرى ظاهر نمى شود  صـ ٤٨
 نمايش شروع نمى شود، ناحيه نمايش کاملاً سي

است و غيره.
 نمايش بطور خودكار متوقف مى شود  ص
 پيام "Not Supported" نمايان مى شود  
 پيام "No Signal" نمايان مى شود  صـ 
 تصاوير مبهم و يا خارج از فوكوس هستند 
 اختلال و يا واپيچش در تصاوير مشاهده مى 
 مشکلاتى از قبيل تداخل، واپيچش ويا الگوها

مى شوند.
 تصوير (بزرگ) يا کوچک بطور ناقص است 

 تنها قسمتهايى از تصوير نمايش داده مى شو
 رنگ هاى تصوير صحيح نيستند  صـ ٥٢
 همه تصوير به نظر بنفش ويا سبز مى آيد، ت

رنگ ها كم رنگ به نظر مى آيند و غيره.
 (مانيتورهاى رايانه و صفحات LCD عملکرد ت
رنگ هايى که توسط پروژکتور نمايش داده ش
نمايان مى شوند ممکن است که لزوماً مطابق

نشانه اى از مشکل نيست.)
 تصاوير به نظر تيره مى آيند  صـ ٥٢
 در مانيتور خارجى تصويرى نمايان نمى شود 

مشکلات در رابطه با تصاوير

وقتى كه نشانگر راهنمايى نمى كند

اگر يکى از مشکلات زير رخ دهد و نشانگرها را
اه است، ناحيه نمايش کاملاً آبى 

ـ ٤٨
صـ ٤٩

٤٩
 صـ ٥٠

شود  صـ ٥٠
ى شطرنجى سياه و سفيد ظاهر 

 صـ ٥١
د.

صاوير سياه و سفيد هستند، 

وليد رنگ مختلفى دارند، پس 
ده و رنگ هايى که روى مانيتور 
 هم نباشند ولى اين موضوع 

 صـ ٥٣

 پروژکتور روشن نمى شود  صـ ٥٣
مشکلات زمان شروع نمايش

 صدايى شنيده نمى شود ويا صدا ضعيف است
 صـ ٥٣

 کنترل از راه دور کار نمى کند 
 صـ ٥٤

ساير مشكلات  

ه حلى ارائه نكند، به صفحاتى که براى هر مشکل عرضه شده رجوع کنيد.



٤٨ حل مشكلات

لات در رابطه با تصاوير  مش

 تصويرى ظاهر نمى شود
بررسي

مه [Power (روشن/ خاموش)] فشار آيا د
شده است؟

 كنيد.آيا نشانگرها غيرفعال هستند؟

٢٠آيا حالت A/V Mute (A/V صامت) فعال ا

ربندى بطور صحي آيا تنظيمات منوى پي
اجرا شده است؟

آيا تصوير نمايش شده كاملاً سياه است؟

ه تصاوير رايانه نمايش داده  فقط زمانى 
مى شوند

آيا تنظيمات قالب سيگنال تصوير صحي
است؟

ه تصاوير از ي منبع  فقط هنگامي
ويدئويى نمايش داده مى شوند

ى 

 نمايش تصوير بطور خودكار متوقف مى شو
بررسي

On" (حالت خواب)" روى Sleep Mode" آيا
(فعال)" تنظيم شده است؟

ى وارد 
شانگر 

خواهيد 
 "Exte
راه حل

براى روشن كردن، دكمه [Power (روشن/ خاموش)] را فشار دهيد. داده 

كابل نيرو درست متصل نيست يا برق به طور عادى به دستگاه نمى رسد. كابل نيروى پروژكتور را درست متصل
بررسى كنيد كه پريز برق شما كار كند.

دكمه [A/V Mute (A/V صامت)] روى كنترل از راه دور را فشار دهيد تا از حالت صامت خارج شود.  صـ ست؟

تمام تنظيمات را دوباره انجام دهيد. "Reset" - "Reset All"  صـ ٤٠ح 

برخى از تصاوير ورودي، از قبيل تصاوير محافظ صفحه، ممكن است كاملاً سياه باشند.

اگر منبع Composite videog يا S-Videog به پروژكتور متصل است، براى انتخاب قالب سيگنال از فرمان منوح 
"Video Signal" (سيگنال ويديو)" استفاده كنيد. "Video Signal" - "Signal"  صـ ٣٥

د
راه حل

وقتى كه فرمان منوى "sleep Mode (حالت خواب)" روى "On (فعال)" تنظيم مى شود، و هيچ سيگنال ويدئوي 
نشود اگر هيچ عملكردى به مدت ٣٠ دقيقه انجام نشود لامپ به طور خودكار خاموش مى گردد. در اين زمان ن
نيرو به رنگ نارنجى روشن مى شود. براى روشن كردن، دكمه [Power (روشن/ خاموش)] را فشار دهيد. اگر نمى 

nded" .(غيرفعال)" تغيير دهيد Off" (حالت خواب)" را روى sleep Mode" از حالت خواب استفاده كنيد، تنظيم
- "Sleep Mode" - "Operation"  صـ ٣٨



٤٩ حل مشكلات

 پيام "Not Supported (پشتيبانى نمى شو
بررسي

آيا تنظيمات قالب سيگنال تصوير صحي
است؟

ه تصاوير از ي منبع  فقط هنگامي
ويدئويى نمايش داده مى شوند

ى 

ي سيگ انس و قدرت تف آيا حالت با فر
هاى تصوير مطابقت دارد؟

ه تصاوير رايانه نمايش  فقط زمانى 
داده مى شوند

رائه 

 پيام "No Signal (پشتيبانى نمى شود)" نما
بررسي

آيا كابل ها بطور صحيح متصل شده اند؟

آيا درگاه ورودى ويدئوى صحيح انتخاب شد
است؟

دكمه 

آيا رايانه يا منبع ويدئويى روشن است؟

تور ارسال  آيا سيگنال هاى تصوير به پروژ
شود؟

ه تصاوير از ي رايانه كيف فقط وقتى 
يا رايانه داراى صفحه LCD داخلى نماي

داده مى شوند.

 را به 
ل هاى 

 C

ارجى 
د)" نمايان مى شود
راه حل

اگر منبع Composite videog يا S-Videog به پروژكتور متصل است، براى انتخاب قالب سيگنال از فرمان منوح 
"Video Signal (سيگنال ويديو)" استفاده كنيد. "Video Signal" - "Signal"  صـ ٣٥

در خصوص جزئيات مربوط به تغيير قدرت تفكيك و فركانس سيگنال هاى تصويرى خروجى از رايانه، به اسناد انال 
شده با رايانه خود مراجعه كنيد.

"List of Supported Monitor Displays (فهرست مانيتورهاى پشتيبانى شده)  صـ ٧٢

يان مى شود
راه حل

کنترل کنيد که همه سيم هايى که براى نمايش لازم است بطور محکم متصل شده باشند.

براى عوض كردن تصوير دكمه هاى [Computer (رايانه)]، [S-Video] يا [Video (ويدئو)] روى كنترل از راه دور يا ه 
[Source Search (جستجوى منبع)] روى كنترل از راه دور يا تابلوى كنترل پروژكتور را فشار دهيد.  صـ ١٨

دستگاه ها را روشن کنيد.

مى 

ى 
ش 

اگر سيگنال هاى تصوير تنها از مانيتور LCD رايانه و يا مانيتور يدکى پخش مى شوند، لازم است که خروجى
يك مقصد خارجى و همچنين به مانيتور رايانه تغيير دهيد. براى بعضى مدل هاى کامپيوتر، هنگاميکه سيگنا

تصوير به طور خارجى پخش مى شوند، ديگر بر روى مانيتور LCD ويا مانيتور يدکى ظاهر نمى شوند. 
onnecting an external monitor" (پخش خارجي)" ويا External output" اسناد رايانه، تحت عنوانى از قبيل 

(اتصال يک مانيتور خارجي)"
اگر در حاليکه روشن است وصل شده باشد، کليد عملکرد [Fn] که سيگنال تصوير کامپيوتر را به خروجى خ

سوييچ مى کنند ممکن است کار نکند. پروژکتور و کامپيوتر را خاموش کرده و دوباره روشن کنيد.



٥٠ حل مشكلات

 تصاوير مبهم و يا خارج از فوکوس است
بررسي

وس بطور صحيح تنظيم شده اس آيا فو

آيا پوشش لنز هنوز برداشته نشده است؟

تور در فاصله صحيح قرار دارد؟ ز آيا پروژ

آيا مقدار تنظيم keystone بسيار زياد اس

ت آيا روى لنز بخار آب وجود دارد؟

 اختلال ويا واپيچش در تصاوير مشاهده مى
بررسي

آيا تنظيمات قالب سيگنال تصوير صحي
است؟

ه تصاوير از ي منبع  فقط هنگامي
ويدئويى نمايش داده مى شوند

 

توآيا كابل ها بطور صحيح متصل شده اند

ى آيا از كابل رابط استفاده شده است؟

ي صحيح انتخاب شده اس آيا قدرت تف

ه تصاوير رايانه نمايش داده  فقط زمانى 
مى شوند

آيا تنظيمات "Syncg" يا "Trackingg" به
طور صحيح ايجاد شده اند؟

فقط سيگنال هاى ويدئوى RGB ورايانه

كتور 
 

راه حل

براى تنظيم فوكوس حلقه فوكوس روى پروژكتور را بچرخانيد.ت؟
پوشش لنز را برداريد.

مسافت پيشنهادى نمايش براى EMP-62 از ٨٦ سانتى متر تا ١٠٧١ سانتى متر تغيير مى كند. هنگام استفاده ا
EMP-X3/82، اين مسافت بين ٨٧ سانتى متر تا ١٠٨٠ سانتى متر متغير است.

زاويه نمايش را کاهش دهيد تا مقدار تصحيح کاهش پيدا کند.ت؟
اگر پروژکتور به طور ناگهانى از يک محيط سرد به يک محيط گرم منتقل شود ويا اگر تغييرات ناگهانى حرار
محيط رخ دهد، ممکن است روى سطح لنز قطرات آب بوجود آيد و اين موضوع ممکن است موجب مبهم شدن 

تصاوير شود. پروژکتور را يک ساعت قبل از استفاده در اتاق تنظيم کنيد. اگر قطرات آب روى لنز بوجود آمد، آنرا 
خاموش کرده و منتظر شويد تا قطرات آب محو شود.

 شود
راه حل

اگر منبع Composite videog يا S-Videog به پروژكتور متصل است، براى انتخاب قالب سيگنال از فرمان منوىح 
"Video Signal" استفاده كنيد. "Video Signal" - "Signal"  صـ ٣٥

کنترل کنيد که همه سيم هايى که براى نمايش لازم است بطور محکم متصل شده باشند.؟
اگر از كابل رابط استفاده مى كنيد، ممكن است تداخل الكتريكى سيگنال ها را تحت تأثير قرار دهد. از كابل يدك

استفاده كنيد و ببينيد آيا كار ساز است يا خير.
رايانه را طورى تنظيم کنيد که سيگنال هايى که پخش مى شوند با اين پروژکتور سازگار باشند.ت؟

"List of Supported Monitor Displays"  صـ ٧٢ اسناد رايانه

براى تنظيمات خودكار دكمه [Auto (خودكار)] روى كنترل از راه دور يا دكمه [Enter (ورود)] روى تابلوى كنترل پروژ 
را فشار دهيد. اگر پس از تنظيمات خودكار تصاوير درست تنظيم نشده اند، مى توانيد تنظيمات را با استفاده از

عملكردهاى "Sync" و "Tracking" انجام دهيد.  صـ ١٣، ١٤



٥١

 تصوير در اندازه (بزرگ) يا کوچک بصورت ن
بررسي

آيا "Aspect ratiog (نسبت صفحه)" بط
صحيح تنظيم شده است؟

آيا تصوير هنوز با عملكرد بزرگنمايى مثب
بزرگ مى شود؟

آيا تنظيم "Position (موقعيت)" بطور ص
انجام شده است؟

ودكار)] 

 از 

ستفاده 

آيا رايانه براى نمايش دوگانه تنظيم شد
است؟

ه تصاوير رايانه نمايش  فقط زمانى 
داده مى شوند

 روى 

ي صحيح انتخاب شده اس آيا قدرت تف

ه تصاوير رايانه نمايش  فقط زمانى 
داده مى شوند

لات حل مش
اقص درآمده است
راه حل

دكمه [Resize (تغيير اندازه)] روى كنترل از راه دور را فشار دهيد.  صـ ٢١ ور 

براى لغو عملكرد بزرگنمايى مثبت، دكمه [Esc (گريز)] روى كنترل از راه دور را فشار دهيد.  صـ ٢٢ ت 

هنگام نمايش تصاوير ويدئوى RGB، يا تصاوير آنالوگ RGB از رايانه، براى ايجاد تنظيم خودكار دكمه [Auto (خحيح 
روى كنترل از راه دور يا دكمه [Enter (ورود)] روى تابلوى كنترل را فشار دهيد.

اگر پس از استفاده از عملكرد تنظيم خودكار تصاوير به طور صحيح تنظيم نشده اند، تنظيمات را با استفاده
منوى فرمان "Position" (موقعيت) به طور غيرخودكار انجام دهيد.

اگر سيگنال هايى غير از تصاوير ويدئوى RGB يا تصاوير آنالوگ RGB از رايانه وارد مى شوند، تنظيمات را با ا
از فرمان منوى "Position (موقعيت)" به طور غيرخودكار انجام دهيد. "Position" - "Signal"  صـ ٣٤ 

اگر نمايش دوگانه در مشخصات نمايش تابلوى کنترل رايانه فعال شده، پروژکتور تنها در حدود نصف تصوير را بره 
صفحه رايانه نمايش مى دهد. براى نمايش تمام تصوير روى صفحه رايانه، تنظيم نمايش دوگانه را غيرفعال کنيد. 

 اسناد درايور ويدئوى رايانه

رايانه را طورى تنظيم کنيد که سيگنال هايى که پخش مى شوند با اين پروژکتور سازگار باشند. ت؟
"List of Supported Monitor Displays (فهرست مانيتورهاى پشتيبانى شده)"  صـ ٧٢  اسناد رايانه



٥٢

 رنگ هاى تصوير مناسب نيستند
بررسي

آيا تنظيمات سيگنال ورودى با سيگنال ها
دستگاه متصل مطابقت دارند؟

ى 

آيا روشنايى تصوير بطور صحيح تنظيم 
است؟

ـ ٣٣ 

آيا كابل ها بطور صحيح متصل شده اند؟

آيا Contrastg تصوير بطور صحيح تنظي
شده است؟

 ٣٣ 

 Color" آيا رنگ بطور صحيح تنظيم شده است؟

آيا اشباع و ته رنگ بطور صحيح تنظيم 
شده اند؟

ه تصاوير از  فقط هنگامي
ي منبع ويدئويى نمايش داده 

مى شوند

 

 تصاوير به نظر تيره مى آيند
بررسي

آيا روشنايى و درخشندگى تصوير به طور 
صحيح تنظيم شده است؟

آيا Contrastg تصوير بطور صحيح تنظي
شده است؟

د. در آيا زمان تعويض لامپ است؟

لات حل مش
راه حل

اگر منبع Composite videog يا S-Videog به پروژكتور متصل است، براى انتخاب قالب سيگنال از فرمان منوى 
"Signal (سيگنال ويديو)" استفاده كنيد.

"Video Signal" - "Signal"  صـ ٣٥ 

براى تنظيم روشنايي، از فرمان منوى "Brightness (روشنايي)" استفاده کنيد. "Brightness" - "Image"  صشده 

کنترل کنيد که همه سيم هايى که براى نمايش لازم است بطور محکم متصل شده باشند. 

براى تنظيم کنتراست، از فرمان منوى "Contrast (کنتراست)" استفاده کنيد. "Contrast" - "Image"  صـم 

Adjustment" - "Image" .(تنظيم رنگ)" استفاده کنيد Color Adjustment" براى تنظيم رنگ از فرمان منوى
 صـ ٣٣

براى تنظيم رنگ و ته رنگ، از فرمان منوى "Color Saturation (اشباع رنگ)" و "Tint (ته رنگ)" استفاده کنيد.
"Tint" ،"Color Saturation" - "Image"  صـ ٣٣ 

راه حل

براى تنظيم روشنايى و درخشندگي، از فرمان منوى "Brightness" و "Brightness Control" استفاده کنيد.
"Color Saturation" - "Image"  صـ ٣٣ "Brightness Control" - "Settings"  صـ ٣٦ 

براى تنظيم کنتراست، از فرمان منوى "Contrast" استفاده کنيد. "Contrast" - "Image"  صـ ٣٣ م 

هنگاميکه تقريباً زمان تعويض لامپ است، تصاوير تيره تر شده و کيفيت رنگ ضعيف تر مى شو
اين صورت، لامپ را بايستى با يک لامپ جديد عوض کرد.  صـ ٥٩ 



٥٣

 در مانيتور خارجى چيزى نمايان نمى شود
بررسي

 Computer آيا تصاوير از درگاهى بجز درگاه
(EMP-X3 فقط) حال نمايش هستند؟

 ويدئويى 

آيا تصاوير از درگاهى به جز درگاه رايانه١ در 
(EMP-62/82 فقط) هستند؟

ات 

لات زمان شروع نمايش  مش

 دستگاه روشن نمى شود
بررسي

مه [Power (روشن/ خاموش)] را ف آيا د

آيا همه نشانگرها غيرفعال هستند؟

آيا وقتى به كابل نيرو دست مى زنيد نشان
و غيرفعال مى شوند؟

و را 
ز پريز 

ورالعمل 

 ساير مشكلات
 صدايى شنيده نمى شود و يا صدا ضعيف 

بررسي

آيا منبع صوتى به طور صحيح وصل شده ا

آيا صدا روى مقدار حداقل تنظيم شده اس

د. آيا حالت A/V Mute (A/V صامت) فعال ا

لات حل مش
راه حل

فقط تصاوير از درگاه Computer (رايانه) را مى توان روى يك مانيتور خارجى نمايش داد. تصاوير تجهيزات(رايانه) در 
را نمى توان با يك مانيتور خارجى پخش كرد.  صـ ٦٦ 

فقط تصاوير از درگاه Computer1 (رايانه١) را مى توان روى يك مانيتور خارجى نمايش داد. تصاوير تجهيزحال نمايش 
ويدئويى را نمى توان با يك مانيتور خارجى پخش كرد.  صـ ٦٦ 

راه حل

براى روشن كردن، دكمه [Power (روشن/ خاموش)] را فشار دهيد.شار داده ايد؟
كابل نيرو درست وصل نشده يا برق به دستگاه نمى رسد. كابل نيروى پروژكتور را درست وصل كنيد. 

متناوباً مدار شکن را کنترل کرده، ببيند آيا برق در جريان است.
ممكن است در كابل نيرو اتصال ضعيفى وجود داشته باشد، يا كابل نيرو نقصى داشته باشد. کابل نيرگرها فعال 

مجدداً وصل كنيد. اگر اين كار مشكل را حل نكرد استفاده از پروژكتور را متوقف كنيد، كابل نيرو را ا
برق ديوارى بيرون آورده، و با نزديك ترين نشانى موجود در بخش "شرايط ضمانت بين المللي" دفترچه دست

هاى ايمني/ ضوابط ضمانت جهانى تماس بگيريد.

است
راه حل

بررسى کنيد که کابل به طور صحيح به درگاه Audio (صدا) وصل شده باشد.ست؟

ميزان صدا را تنظيم کنيد تا صدا شنيده شود.  صـ ١٧ ت؟

دكمه [A/V Mute (A/V صامت)] روى كنترل از راه دور را فشار دهيد تا عملكرد A/V صامت لغو شوست؟ 
 صـ ٢٠
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 کنترل از راه دور کار نمى کند
بررسي

نترل از راه دور به س آيا ناحيه انتشار نور 
نترل از راه دور در حين  ناحيه دريافت نور 

استفاده است؟

تور زياد  نترل از راه دور با پروژ آيا فاصله 
است؟

آيا نور مستقيم خورشيد ويا نور قوى لامپ
نترل  هاى فلورسنت به ناحيه دريافت نور 

راه دور مى تابد؟

آيا باترى ها خالى شده اند ويا باترى ها را بط
رده ايد؟ ناصحيح وارد 

نترل از راه دور بيش از  مه هاى  ى از د آيا ي
ثانيه فشار داده شده است؟

ل ها 
 ها در 

لات حل مش
راه حل

کنترل از راه دور را به سمت ناحيه دريافت نور کنترل از راه دور بگيريد.مت 
زاويه کارکرد براى کنترل از راه دور تقريباً ±٣٠ درجه در حالت افقى و تقريباً ±١٥ درجه در حالت عمودى است. 

گستره عملکرد براى کنترل از راه دور تقريباً ٦ متر است. 

 
از 

پروژکتور را در محلى قرار دهيد که نور قوى به ناحيه دريافت نور کنترل از راه دور نتابد.

باترى هاى جديد را جا بيندازيد و مطمئن شويد كه در جهت درست قرار گرفته اند.  صـ ٥٨ور 

اگر هر يک از دکمه هاى کنترل از راه دور بيش از ٣٠ ثانيه فشار داده شود، کنترل از راه دور سيگنا٣٠ 
را پخش نمى کند (حالت خواب کنترل از راه دور). منظور از اين کار جلوگيرى از مصرف شدن باترى

نتيجه قرار گرفتن چيزى روى کنترل از راه دور است. 
هنگاميکه دکمه رها شد، کارکرد عادى کنترل از راه دور دوباره شروع خواهد شد.
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٥٦ التثبيت

/

ي
"
ا

تنظيم پروژكتور
اين پروژكتور چهار روش مختلف نمايش تصوي
توانيد بهترين روش را براى نمايش تصوير انتخ
•  نصب پروژكتور از سقف (آويزان ك c احتJاط: 

لازم است. عدم نصب صحيح مم
موجب جراحت و آسيب شود.

•  براى نمايش تصوير پروژكتور را به پ   
نقصى در آن ايجاد شود.

•  اگر براY جلوگيرY از شل شدن پي   
استفاده كنيد يا پيچها را با گريس

روغنكارY كنيد، ممكن است پوش
بيفتد و به طور جدY آسيب ببيند. 
براY جلوگيرY از شل شدن پيچها 
با گريس و يا مواد روغنX و موادY از 
نمايش جلو (Front projection (نمايش جلو)  �

on) نمايش عقب با استفاده از صفحه مات  �
 Rear

٦٧
ك 

 را به 
شد.
نمايش جلو/سقف (Front/Ceiling projection (نمايش جلو/سقف))  �

Ceiling projection) نمايش عقب/سقف با استفاده از يك صفحه مات  �
(نمايش عقب/سقف))

•  لطفاً با فروشنده تماس بگيريد. براى نصب پروژكتور روى  سقف، پايه نصب سقفى اختيارى لازم است.  صـ  Q نكته: 
•  هنگام استفاده از نمايش سقفى يا نمايش با استفاده از    
Extended" در منوى "Projection" صفحه مات، فرمان
صورتى تنظيم كنيد كه با روش نصب مطابقت داشته ب

 صـ ٣٧

ر را پشتيبانى مى كند، و شما مى 
اب كنيد.

ردن از سقف)، يك روش نصب ويژه 
كن است در صورت افتادن پروژكتور 
هلو كج نكنيد، چون ممكن است 

چ ها روY پايه سقفX از چسب 
، مواد روغنX و موادY از اين قبيل 
ش پروژكتور ترك بخورد و پروژكتور 

هنگام نصب يا تنظيم پايه سقفي، 
از چسب استفاده نكنيد و پيچها را 

اين قبيل روغنكارY نكنيد.
(

Rear projecti (نمايش عقب))
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اين بخش کارهاى نگهدارى از قبيل تميز کردن پروژک
تشريح مى کند.

تميز كردن

اگر پروژكتور کثيف شود ويا کيفيت تصاوير نماي
شود.

اط:  قبل از تميز كردن دستگاه دستو  c احت
ضوابط ضمانت جهانى را حتم

 تميز كردن سطح پروژكتور
سطح پروژکتور را با كشيدن يک پارچه نرم روى 
اگر پروژکتور بسيار کثيف است، پارچه را با آب و 
خيس کنيد و قبل از استفاده از پارچه براى تميز ک
فشار دهيد. سپس سطح دستگاه را با يک پارچه

ل و  س، ال اط:  از مواد فرار مانند وا  c احت
نيد. اين م تور استفاده ن پروژ
كردن يا از بين بردن آستر رنگ د

 تميز كردن لنز
براى تميز كردن لنز، از دستگاه دمنده هوا يا دس

كه در بازار موجود است.

اط:  مواد شوينده زبر را به لنز نماليد و  c احت
ن است به آن ها  ندهيد چون مم

ى 
س

گ
ا

ا
آ

نگهداري
رويس 

ر از 
 بايد 

م 
ن را با 
 "Rep
تور و تعويض قطعات مصرفى را 

ش داده شده بدتر شود، بايد تميز 

رالعمل هاى ايمنى جداگانه/ 
اً مطالعه كنيد.

آن تميز کنيد.
مقدار کمى ماده پاك كننده خنثى 
ردن سطح پروژکتور آن را محكم 

 نرم و خشک دوباره پاک کنيد.

ردن سطح  يا تينر براى تميز 
واد ممكن است باعث خراب 

ستگاه شود.

تمال تميز كننده اى استفاده كنيد 

 يا لنز را در معرض ضربه قرار 
صدمه وارد شود.

ردن فيلترهاى هوا و روزنه ورود هوا  تميز 
اگر روى فيلتر هوا و يا خروجى هوا گرد و غبار جمع شود، ممکن است دما
داخلى پروژكتور بالا رود و منجر به بروز مشکلاتى در كاركرد گردد و دوره 

موتور نورى را کوتاه کند.
توصيه مى شود که اين قطعات را حداقل هر سه ماه يکبار تميز کنيد. ا
پروژکتور در محيطى استفاده مى كنيد که گرد و غبار بيشتر است آنها ر

زودتر تميز كرد.

 Q نكته:  اگر فيلترهاى هوا شكسته باشند و يا پس از پاك كردن پي
هشدار دوباره ظاهر شود، اين قطعات را بايد تعويض كرد. 
lacing the Air نيد. به ي فيلتر هواى جديد تعويض 

"Filter.  صـ ٦٣ مراجعه نماييد.
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تعويض مواد قابل مصرف

در اين بخش نحوه تعويض باترى هاى كنترل از راه
داده شده است.

 تعويض باترى ها
اگر در واکنش کنترل از راه دور وقفه اى رخ مى د
ديگر کار نمى کند، احتمالاً باترى ها خالى شده ان
A دستگاه داراى دو باترى آلكالاين يدكى در اندازه

مى توان از آن ها استفاده كرد.

اط:  قبل از كار با باترى ها دستورالعم  c احت
جهانى را حتماً مطالعه كنيد.

مراحـــــل

 پوشش باترى را برداريد.
  هم زمان با فشار دادن ضامن پوشش قسم

به طرف بالا بكشيد. 

ضامن

ن شويد 

گيرد.

نگهداري
 دور، لامپ و فيلترهاى هوا توضيح 

هد ويا اگر بعد از مدتى استفاده 
د. باترى ها را تعويض كنيد. 

AA مى باشد كه در صورت لزوم 

ل هاى ايمني/ ضوابط ضمانت 

ت مخصوص باترى ها، پوشش را 

  باترى ها را در جاى خود قرار دهيد.
  تعلامت هاى (+) و (-) درون نگه دارنده باترى را بررسى كنيد تا مطمئ

آن ها را درست در جاى خود قرار داده ايد.

 پوشش باترى را در جاى خود قرار دهيد.
 به پوشش جاى باترى فشار آوريد تا با صداى كليك در جاى خود قرار 
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 مدت تعويض لامپ
زمان تعويض لامپ موقعى است كه:

 پيام "Replace the Lamp" هنگام شرو

پيامى نمايش داده شود.

 نشانگر لامپ به رنگ نارنجى شروع به چشم

چشمك زن به رنگ 
نارنجي

 تصاوير نمايش داده شده تاريک تر يا بدتر شون

واصل 
ير 

 :

 :

تمال 
ض 

شده، 
شدار 
ى در 

.

پ 

ده، 
ت پس 

دازه 
ك 

نگهداري
ع نمايش روى صفحه ظاهر شود.

ك زدن كند

د.

 Q نكته: •  پيام تعويض لامپ به گونه اى تنظيم شده كه بعد از ف
زمانى زير ظاهر شود تا روشنايى و كيفيت ابتدايى تصاو

 "Brightness Control" .نمايش داده شده حفظ شود
 صـ ٣٦

•  زمانى كه بطور مستمر با روشنايى زياد استفاده شود    

تقريبا ١٩٠٠ ساعت
•  زمانى كه بطور مستمر با روشنايى كم استفاده شود    

تقريبا ٢٩٠٠ ساعت
  •  اگر بعد از اين مدت همچنان از لامپ استفاده كنيد، اح
ه پيام تعوي ستن لامپ بيشتر مى شود. هنگامي ش
لامپ نمايان شد، هرچه زودتر لامپ را با ي لامپ جديد 

ند. ار مى  نيد، حتى اگر هنوز  تعويض 
ه از آن استفاده    •  بستگى به خصوصيات لامپ و روشى 
ه پيام ه ه لامپ تيره تر شده و قبل از اين ن است  مم
ار بيفتد. هميشه بايستى ي لامپ يدك نمايان شود از 
اختيار داشته باشيد تا زمان لزوم مورد استفاده قرار گيرد

ى با فروشنده خود تماس بگيريد.   •  براى تهيه لامپ يد

 تعويض لامپ

اط: •  هنگام تعويض لامپى كه از كار افتاده، ممكن است لام  c احت
بشكند.

    هنگام تعويض لامپ پروژكتورى كه به سقف نصب ش

هميشه فرض را بر اين بگذاريد كه لامپ شكسته اس
موقع خارج كردن پوشش لامپ بسيار مراقب باشيد.

  •  قبل از خارج كردن پوشش لامپ صبر كنيد تا لامپ به ان
كافى خنك شود. بعد از خاموش كردن دستگاه حدود ي

ساعت صبر كنيد تا لامپ به اندازه كافى خنك شود.



٦٠ نگهداري

مراحـــــل

  بعد از خاموش كردن پروژكتور، و دوب
تأييد، كابل نيرو را قطع كنيد.

  منتظر بمانيد تا لامپ خنك شود، 
پروژكتور خارج كنيد.

پيچ نگهدارنده پوشش لامپ را با پيچ گو
ارائه شده (يا با استفاده از پيچ گوشتى 
سپس پوشش لامپ را مستقيم به طرف 

خارج شود.

لامپ 
.

 آن را 

ودتان 
ار شنيدن صداى بيپ زنگ 

سپس پوشش لامپ را از پايه 

شتى كه به همراه لامپ يدكى 
چهار سو) شل كنيد.

جلو بلغزانيد و آن را بالا بياوريد تا 

 هر دو پيچ نگه دارنده لامپ را شل كنيد.
هر دو پيچ نگه دارنده پوشش لامپ را با پيچ گوشتى كه به همراه 
يدكى ارائه شده (يا با استفاده از پيچ گوشتى چهار سو) شل كنيد

 لامپ را خارج كنيد.
به همان صورتى كه در تصوير زير نشان داده شده لامپ را نگه داريد

بالا آورده و از پروژكتور خارج كنيد.
اگر لامپ شکسته آن را با يک لامپ جديد تعويض کنيد، و يا براى 
راهنمايى بيشتر با فروشنده محلى خود تماس بگيريد. اگر لامپ را خ

تعويض مى كنيد، مراقب تكه هاى شكسته لامپ باشيد.



٦١ نگهداري

 لامپ جديد را نصب كنيد.
لامپ جديد را طورى قرار دهيد كه در
درست در جاى خود قرار گرفت، دو عد

 پوشش لامپ را نصب كنيد.
پوشش لامپ را به آرامى بلغزانيد و پي

 Q نكته: •  لامپ را محكم نصب كنيد.
عنوان يك اقدام ايمنى لامپ 
بر اين، اگر لامپ يا پوشش آ

روشن نمى شود.
  •  اين محصول داراى يك قطع
در خصوص دور ريختن يا بازيا
مربوطه مشورت كنيد. آن را 
ست در جاى خود قرار گيرد و وقتى 
د پيچ آن را محكم كنيد.

چ هاى نگه دارنده پوشش را محكم كنيد.

 اگر پوشش لامپ برداشته شود، به 
بطور خودكار خاموش مى شود. علاوه 

ن درست نصب نشده باشد لامپ 

ه لامپ جيوه اى (HG) مى باشد. 
فت آن لطفاً با اداره محلى و دولتى 

در سطل زباله نيندازيد.
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رد لامپ  تنظيم مجدد زمان كار
اين پروژكتور داراى يك شمارشگر داخلى است كه
كند. هنگامى كه كل زمان كاركرد به يك نقطه
نمايش داده مى شود. بنابراين، بايد بعد از تعويض 
شمارشگر را نيز مجدداً تنظيم كنيد. اين كار را 

پيكربندى انجام دهيد.

 Q نكته:  فقط بعد از تعويض لامپ زمان ك
در غير اينصورت مدت تعويض لام

شود.

مراحـــــل

 كابل نيرو را وصل كنيد و پروژكتور را 

س 
پ)" 

ه 

)" را 
 زمان كاركرد لامپ را ثبت مى 
 خاص برسد، پيام هشدار تعويض 
و استفاده از يك لامپ جديد ديگر 

مى توانيد با استفاده از منوى 

اركرد آن را مجدداً تنظيم كنيد، 
پ به درستى نشان داده نمى 

روشن كنيد.

   از منوى پيكربندى گزينه "Reset (تنظيم مجدد)" و سپ
گزينه "Reset Lamp Hours (تنظيم مجدد ساعات لام

را انتخاب كنيد. 
 "Using the جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص كاركرد آن، به  

"Configuration Menu.  صـ ٣٢ مراجعه كنيد.
  دكمه هاى قابل استفاده و عملكردهاى آنها را در راهنماى پايين صفح

بررسى كنيد.
با استفاده از كنترل از راه دور با استفاده از تابلوى كنترل

  زمانى كه پيام "?Execute (اجرا؟)" ظاهر شد، "Yes (بله
انتخاب كنيد.

 پس از اين زمان كاركرد لامپ مجدداً تنظيم مى شود.
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 تعويض فيلتر هوا
اگر فيلترهاى هوا شكسته باشند و يا پس از پ

شود، اين قطعات را بايد تعويض كرد.
حتى اگر پروژكتور در سقف هم نصب شده با

تعويض كنيد.

مراحـــــل

  بعد از خاموش كردن پروژكتور، و دوبا
تأييد، كابل نيرو را قطع كنيد.

  فيلتر هوا را جدا كنيد.
  انگشت خود را در داخل شيار فيلتر هوا قر

و آن را برداريد.

شيار

ر آوريد 

ريزيد.
اك كردن پيام هشدار دوباره ظاهر 

شد مى توانيد فيلتر هوا را 

ر شنيدن صداى بيپ زنگ 

ار داده آن را به طرف جلو بلغزانيد 

 فيلتر هواى جديدى را نصب كنيد.
  پوشش هاى فيلتر هوا را از بيرون به طرف داخل بلغزانيد به آنها فشا

تا با صداى كليك در جاى خود قرار گيرند.

 Q نكته: فيلترهاى هوا را به طور مناسب و طبق مقررات محلى دور ب
ABS قاب فيلتر هوا: پلى كربونات، پلاستيك  

  فيلتر: اسفنج پلى يورتن
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مى توانيد تصوير در حال نمايش را به عنوان آرم كارب

اربر ثبت شد، آرم قبلى  Q نكته:  وقتى آرم 

مراحـــــل

 تصويرى را نمايش دهيد كه مى خوا
استفاده شود، سپس منوى پيكربن

با استبا استفاده از تابلوى كنترل

 Use

ل

s

r
٢
ي
 
 

ذخيره آرم كاربر
 از راه 

 Pas
شود و 

 "Use

ن 
ر ثبت كنيد.

اربر پا مى شود.  

هيد به عنوان آرم كاربر 
دى را نشان دهيد.
فاده از كنترل از راه دور

r's" (گسترده)" و سپس Extended" از منوى پيكربندى 
Logo (آرم كاربر)" را انتخاب كنيد. 

 "Using the جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص كاركرد آن، به
"Configuration Menu.  صـ ٣٢ مراجعه كنيد.

با توجه به راهنماى پايين صفحه دكمه هاى قابل استفاده روى كنتر
دور يا تابلوى كنترل و عملكردهاى آنها را بررسى كنيد.

word" مربوط به "User's Logo Protect" نكته: •  اگر عملكرد Q 
protect" روى "On" تنظيم شود پيامى نمايش داده مى 
's آرم كاربر ضبط نمى شود. جهت ضبط آرم كاربر، ابتدا
"Logo Protect را روى "Off" تنظيم كنيد.   صـ ٨
  •  اگر تصحيح keystone، بزرگنمايى مثبت و مواردى از ا
قبيل انجام شده باشد، وقتى منوى "User's Logo (آرم
كاربر)" انتخاب شود، عملكردى كه اكنون در حال انجام

است لغو مى شود.
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age as the User's Logo?" وقتى 
تصوير به عنوان آرم كاربر انتخاب 

(بله)" را انتخاب كنيد.

 Q نكته:  وقتى دكمه [Enter (ورود)] روى 
پروژكتور را فشار مى دهيد، سي
اصلى خود نمايش داده مى شود، 
تفكيكى متفاوت با قدرت تفكي
شود، يا اگر يك تصوير ويدئويى 

نمايش تغيير خواهد كرد.

 تصوير مورد نظر جهت ضبط و يك 
مى شود. براى انتخاب قسمت مور

انتخابى را حركت دهيد.

با اسبا استفاده از تابلوى كنترل

 كرد.

 

يد.

ود؟)" 

شد)" 

انيه). 
يا 

كنيد، 

ى توان 

ذخيره آرم كاربر
Choose this im (اين 
 Yes" ،شود؟)" ظاهر شد

كنترل از راه دور يا تابلوى كنترل 
گنال تصوير با قدرت تفكيك 

بنابراين اگر سيگنالى با قدرت 
ك تابلو يا پروژكتور نمايش داده 

در حال نمايش باشد، اندازه 

كادر فضاى انتخابى ظاهر 
د نظر از تصوير، كادر فضاى 

تفاده از كنترل از راه دور

 Q نكته:  آرم هاى كاربر تا اندازه ٤٠٠ × ٣٠٠ نقطه را مى توان ذخيره

 زمانى كه پيام "?Select this image (اين تصوير انتخاب
شود؟)" ظاهر شد، "Yes (بله)" را انتخاب كنيد.

 از صفحه تنظيم اندازه بزرگنمايى اندازه آن را انتخاب كن

 زمانى كه پيام "?Save this image (اين تصوير ذخيره ش
ظاهر شد، "Yes (بله)" را انتخاب كنيد.

سپس تصوير ذخيره مى شود. وقتى تصوير ذخيره شد، پيام "(كامل 
نمايش داده مى شود.

 Q نكته: •  ذخيره آرم كاربر ممكن است كمى طول بكشد (حدود ١٥ ث
زمانى كه آرم كاربر در حال ذخيره شدن است از پروژكتور 
ساير منابعى كه به پروژكتور متصل هستند استفاده ن
زيرا ممكن است در كاركرد پروژكتور خطايى ايجاد شود.
  •  وقتى يك آرم كاربر ذخيره شده باشد، تنظيمات آرم را نم

به تنظيمات كارخانه برگرداند.
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اتصال به يك مانيتور خارجي

تصاوير RGB آنالوگ و تصاوير ويدئويى RGB را 
Computer/Computer1 (رايانه/رايانه١) وارد مى 
نمايش آنها توسط پروژكتور در مانيتور رايانه خارج
نمايش تصاوير نيز مى توان آنها را مورد بررسى قرا
اگر تصاوير در حال نمايش از منبعى هستند كه ب
وصل شده است، نمى توان اين تصاوير را به عنوان

مشاهده كرد.
مانيتور خارجى را با استفاده از كابلى كه به هم

 Monitor Out به درگاه
(خروجى مانيتور) (سياه)

كابل ارائه 
همراه ما

deo ،نكته: •  تصاوير ويدئوى مولفه اي Q 
به عنوان خروجى بر روى يك ما
ystone تنظيم درجه تصحيح  •  
و منوهاى راهنما را نمى توان به

خارجى نمايش داد.

(EMP

خروجى 

ك

ا

ا
ژ

اتصال به تجهيزات خرو
 

ه ها 

 Au
رجى 
كتور 
كه از يك رايانه به درگاه 
شود، مى توان دقيقاً هم زمان با 
ى مشاهده كرد، بنابراين هنگام 

ر داد.
ه درگاه Computer2 (رايانه ٢) 
 خروجى بر روى مانيتور خارجى 

راه مانيتور ارائه شده وصل كنيد.

 Monitor درگاه
(مانيتور)

شده به 
نيتور

S-Vi و ويدئوى مركب را نمى توان 

نيتور خارجى نمايش داد.
ke و منوهاى پيكربندى 

 عنوان خروجى روى مانيتور 

اتصال به يك بلندگوى خارجى (هنگام استفاده از 82/62-

) Audio Out مى توانيد بلندگوها را با تقويت كننده هاى داخلى به درگاه
صدا) پروژكتور وصل كنيد تا از كيفيت كامل صدا برخوردار شويد.

از يك كابل صوتى داراى فيش پين ⇔ دوشاخه (٣٫٥ ميلى مترى) فيش كوچ
استريو يا كابل هاى مشابه موجود در بازار استفاده كنيد.

براى تجهيزات صوتى خارجى از كابل صوتى با دوشاخه هاى مناسب براى درگ
استفاده كنيد.

به تجهيزات صوتى خارجي

كابل صوتيبه درگاه Audio Out (خروجى صدا)
(موجود در بازار)

dio نكته:  وقتى كابل صوتى با فيش كوچك استريو را به درگاه Q 
Out (خروجى صدا) وصل مى كنيد، صدا از بلندگوهاى خ
پخش مى شود. در اين زمان صدايى به بلندگوى داخلى پرو

ارسال نمى شود.

جى خارجي
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لوازم جانبى اختيارى  
ELPKS16B كيف مخصوص حمل آسان

از اين كيف در صورت لزوم براى حمل پروژ�تور با 
ELPSC07 صفحه نمايش ٦٠ اينچ
ELPSC08 صفحه نمايش ٨٠ اينچ

ELPSC10 صفحه نمايش ١٠٠ اينچ
(٣:٤ Aspect ratiog) .صفحه غلت9ى قابل حمل

 ELPSC06 صفحه قابل حمل ٥٠ اينچ
يD صفحه فشرده �ه مى توان به آسانى حمل 

 ELPKC02 كابل VGA-HD15 PC
(١٫٨ متر (٦ فوت) - براى mini D-Sub ١٥ پينى
اين هم مشابه همان كابل رايانه مى باشد كه 

ELPKC09 كابل VGA-HD15 PC
(٣ متر (٩٫٨ فوت) - براى mini D-Sub ١٥ پيني

ELPKC10 كابل VGA-HD15 PC
(٢٠ متر (٦٥٫٦ فوت)- براى mini D-Sub ١٥ پين
اگر كابل رايانه ارائه شده به همراه پروژكتور بس

هاى بلندتر استفاده كنيد.
ELPKC19 كابل ويدئوى مولفه اى

(٣ متر (٩٫٨ فوت) - براى mini D-Sub ١٥ پينى
براى اتصال منبع Component Videog استفاده 

ELPMB18 * پايه سقفى
هنگام نصب پروژ�تور در سقف استفاده شود.

ا

ا

مستهلكات وملحقا
ذار.  الملحقات الاختيارية الآتية متوفرة للشراء عند الطل

تختلف باختلاف بلد الشراء.
رد 

يليد از 
دست استفاده �نيد.

�رد. (نسبت تصوير ٣:٤)

/mini D-Sub ١٥ پينى)
همراه پروژكتور ارائه شده است.

/mini D-Sub ١٥ پينى)

ي/mini D-Sub ١٥ پينى)
يار كوتاه است از يكى از اين كابل 

 /RCA نرينه × ٣) 
كنيد.

ELPFC03 *صفحه سقفى
ELPFP04 *(٣٧٠ ميلى متر (١٤٫٥٧ اينچ)/نقره) ميله ٣٧٠
ELPFP05 *(٥٧٠ ميلى متر (٢٢٫٤٤ اينچ)/نقره) ميله ٥٧٠
ELPFP06 *(٧٧٠ ميلى متر (٣٠٫٣١ اينچ)/نقره) ميله ٧٧٠

هنگام نصب پروژ�تور به يD سقف بلند و يا سقفى �ه پانل هاى �اذب د
استفاده �نيد.

يD روش ويژه نصب براى آويزان �ردن پروژ�تور از سقف لازم است. اگر م  *
اين روش نصب استفاده �نيد، لطفاً با فروشنده تماس بگيريد.

مواد قابل مصرف  
ELPLP34 لامپ يدكى

به عنوان تعويض براى لامپ هاى سوخته استفاده شود.
ELPAF08 جعبه فيلتر

(دو فيلتر هوا)
به عنوان جايگزين فيلتر هواى �هنه استفاده شود.

ت اختيارية
ب. فهرست لوازم جانبى اختيارى تا ماه مارس ٢٠٠٦ موجود مى باشد. تفاصيل الملحقات عرضة للتغيير بدون سابق إن
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آنچه در زير آمده توضيحاتى در مورد بعضيعبارات مورد ا 
اطلاعات بيشتر را مى توان با مراجعه به ساير نشريات 

ت نسبت تصوير نسبت ب
صفحه 

دماى ش دماى رنگ
رنگ مت

وويدئوى مولفه اى در سيگ
ا تلويزيون

درخشند
سيگنالويدئوى تركيبى

ها معم
درخشند

روشنايىكنتراست
. آمده و 

Dolby Digitalد يك قالب
ب tal .كند

ساب وو
HDTVعلامت ا

•  قدرت 
•  صفح

gitalg  •

وInterlaced (بافتى) روشى بر
چپ به  

داده مى
تپيش رونده روشى بر

تکى را 
عنصر نمسرعت احيا

تصوير ب
احيا)" نا

SDTVو علامت ا
شرايط 

واژه نامه
باشد، 

د. در 
ل 

ل 

ظر 

ه مى 
 و يك 

د.

الى از 
نمايش 

صوير 

خاطر، 
ت 

د که 
ستفاده در اين راهنما مى باشد که ممكن است ناآشنا بوده يا در متن اين دفترچه راهنما توضيح داده نشده باشد.
موجود در بازار كسب کرد.

ين طول و ارتفاع يک تصوير تصاوير HDTV داراى نسبت صفحه ٩:١٦ هستند و کشيده به نظر مى آيند. نسب
براى تصاوير استاندارد ٣:٤ است.

يئى که نور ساطع مى کند. اگر دماى رنگ بالا باشد، رنگ متمايل به آبى به نظر مى رسد. اگر دماى رنگ پايين
مايل به قرمز به نظر مى رسد.

نال هاى ويدئو سيگنال هاى روشنايى ويدئو و سيگنال هاى رنگ جدا شده اند تا کيفيت تصوير بهترى ايجاد ش
 کيفيت بالا (HDTV)، به تصاويرى مربوط مى شود که از سه سيگنال مستقل تشكيل شده است: Y (سيگن

گى) و Pb و Pr (سيگنال هاى تفاوت رنگ).
 هاى ويدئويى که سيگنال هاى روشنايى ويدئو و سيگنال هاى رنگ را به صورت ترکيبى دارند. اين نوع سيگنال 
ولاً براى تجهيزات ويدئوى خانگى بکار مى روند (قالب هاى PAL ،NTSC و SECAM). سيگنال حامل Y (سيگنا
گى) و سيگنال رنگى (رنگ) كه در ميله رنگ قرار دارند براى ايجاد يك سيگنال منفرد روى هم قرار مى گيرند.

 نسبى ناحيه هاى روشن و تاريک يک تصوير را مى توان افزايش يا کاهش داد تا متن و گرافيک ها واضح تر به ن
ملايم تر به نظر آيند. تنظيم اين ويژگى خاص تصوير "contrast adjustment (تنظيم كنتراست)" ناميده مى شود
 صوتى كه Dolby Laboratories ارائه داده است. استريو عادى يك قالب ٢ كاناله است كه از دو بلندگو استفا
Dolby Digi يك سيستم ٦ كاناله (٥٫١- كانال) است كه به اين دستگاه يك بلندگوى مركزى دو بلندگوى عق

فر اضافه مى كند.
ختصارى براى تلويزيون کيفيت بالا است. به سيستمى با کيفيت بالا مربوط مى شود که شرايط زير را دارا باش

(i = Interlacedg ،p = Progressiveg) يا بيشتر iيا ١١٢٥ pكيفيت عمودى از ٧٥٠
٩:١٦ Aspect Ratiog ه

Dolby Di دريافت و پخش صدا (يا خروجى) 

اى اسكن كردن تصاوير كه در آن داده هاى تصوير به خطوط افقى مناسبى تقسيم مى شوند كه به صورت مت
راست و سپس از بالا به پايين صفحه، نمايش داده مى شوند. خطوط شماره گذارى شده فرد و زوج بطور متناوب

 شوند.
اى اسکن کردن تصوير که در آن داده هاى تصويرى از تصوير تکى بطور متوالى از بالا تا پايين اسکن مى شود تا 

بوجود بياورد.
ايش که نور پخش مى کند همان درخشندگى و رنگ را براى يک مدت زمان بسيار کوتاه حفظ مى کند. به اين 
ايستى دفعات زيادى در ثانيه اسکن شود تا عنصر پخش نور احيا شود. تعداد احياء در ثانيه "refresh rate (سرع

ميده مى شود و به واحد هرتز (Hz) بيان مى شود.
ختصارى تلويزيون داراى کيفيت استاندارد است. اين اصطلاح به سيستم هاى تلويزيون استانداردى مربوط مى ش

تلويزيون با كيفيت بالا را دارا نيستند.
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وجود قفل امنيتى و
ازگار  ا

م
ط حالت فشرده در

ذ
ند. زم

sRGB د به ي
ك  را

حا
SVGAنو

T

S-Videoس
ل رنگ) اي

SXGA IB نو
T

سان Sync (همگام سازى) س
ى فراز  نبا
ز قبيل  و 

لر
سان رفع خش س

نبا
ايش  س

داد
USB مى ع

با
VGAنو

T

XGAنو
T

واژه نامه
سيله اى که شامل يک كيف پروژکتور با سوراخى در آن است که مى توان يک کابل جلوگيرى از سرقت که در بازار م
ست را از آن رد کرد تا بتوان دستگاه را به يک ميز و يا ستون بست. اين پروژکتور با Microsaver Security System س

ى باشد که توسط Kensington توليد مى شود.
 اين حالت، تصاوير صفحه بزرگ در حالت ٩:١٦ از جهات افقى فشرده مى شوند و به صورت تصاوير ٣:٤ در وسيله ضب

خيره مى شوند.
انى كه اين تصاوير در حالت فشرده با پروژكتور پخش مى شوند، به همان قالب اوليه خود يعنى ٩:١٦، بازيابى مى شو
ك استاندارد بين المللى براى فواصل رنگى است به طورى كه رنگ هايى كه به وسيله تجهيزات ويدئويى توليد مى شون
حتى به وسيله سيستم هاى عامل رايانه (OS) و اينترنت مورد استفاده قرار مى گيرند. اگر منبع متصل شده داراى ي

لت sRGB است، هم پروژكتور و هم منبع سيگنال متصل را روى sRGB تنظيم كنيد.
عى سيگنال ويدئويى با قدرت تفکيک ٨٠٠ (افقى) × ٦٠٠ (عمودى) نقطه است که توسط رايانه هاى سازگار با 

IBM PC/A استفاده مى شود.

يگنال ويدئويى که در آن جزء درخشان و جزء رنگ جدا شده اند تا کيفيت تصوير بهترى ايجاد شود. 
ن سيگنال به تصاويرى مربوط مى شود که شامل دو سيگنال مستقل هستند: Y (سيگنال درخشندگى) و C (سيگنا

M عى سيگنال ويدئويى با قدرت تفکيک ١٢٨٠ (افقى) × ١٠٢٤ (عمودى) نقطه است که توسط رايانه هاى سازگار با
PC/A استفاده مى شود.

يگنال هاى خروجى از رايانه ها و تجهيزات ويدئو RGB فرکانس خاصى دارند. اگر فرکانس پروژکتور با اين فرکانس هم
شد، تصاوير به دست آمده کيفيت خوبى نخواهند داشت. روش همسان کردن فازهاى اين سيگنال ها (موقعيت نسب
نشيب در سيگنال) "synchronisation (همگام سازى)" خوانده مى شود. اگر سيگنال ها همگام نشوند، مشکلاتى ا

زش، تارى و تداخل افقى مى تواند رخ دهد.
يگنال هاى خروجى از رايانه ها و تجهيزات ويدئو RGB فرکانس خاصى دارند. اگر فرکانس پروژکتور با اين فرکانس هم
شد، تصاوير به دست آمده کيفيت خوبى نخواهند داشت. روش همسان کردن فرکانس اين سيگنال ها (تعداد فراز در 
يگنال) "رفع خش" خوانده مى شود. اگر رفع خش به طور صحيح انجام نشده باشد، نوارهاى پهن عمودى در تصاوير نم

ه شده ظاهر خواهد شد.
لامت اختصارى براى Universal Serial Bus مى باشد. USB رابطى براى اتصال رايانه هاى شخصى به وسايل جانبى 

شد كه فقط از انتقال داده ها با سرعت نسبتاً پايين پشتيبانى مى كند.
عى سيگنال ويدئويى با قدرت تفکيک ٦٤٠ (افقى) × ٤٨٠ (عمودى) نقطه است که توسط رايانه هاى سازگار با 

IBM PC/A استفاده مى شود.

عى سيگنال ويدئويى با قدرت تفکيک ١٠٢٤ (افقى) × ٧٦٨ (عمودى) نقطه است که توسط رايانه هاى سازگار با 
IBM PC/A استفاده مى شود.
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فهرست فرمان

وقتى كه فرمان روشن شدن به پروژكتور ارسال م
در حالت آماده سازى قرار مى گيرد. وقتى دستگاه

(٣ آمپر ساعت) باز مى گردد.
وقتى پروژكتور فرمانى را اجرا مى كند، علامت دو

منتظر مى ماند تا فرمان بعدى ارسال شود.
اگر در روند فرمان خطايى پيش آيد، پروژكتور يك پ

كد ":" را باز مى گرداند.
مورد

 Power ON/OFF
(روشن/خاموش)

ONR ON (فعال)

OFF OFF (غيرفعال)

انتخاب سيگنال

CE 1Fرايانه (خودكار)

CE 11رايانه

 Component Video
(ويدئوى مولفه اى)

CE 14

 VideoCE 41

 S-VideoCE 42

A/V Mute ON/
A/V) OFF صامت 

فعال/غيرفعال)

ONE ON (فعال)

OFFE OFF (غيرفعال)

 A/V Mute انتخاب
(A/V صامت)

BlackEL 00 (سياه)

BlueEL 01 (آبي)

 User’s Logo
(آرم كاربر)

EL 02

 Compu
ه٢)

و

(

فهرست فرمان هاى 21
 S

 S

 S

عويض 

ر

ى شود، دستگاه روشن شده و 
 روشن شد، علامت دو نقطه ":"

 نقطه ":" را باز مى گرداند و 

يام خطا نشان مى دهد و دوباره 

فرمان
PW (روشن)

PWR (خاموش)

(1F منبع) SOUR

SOUR (منبع ١١)

SOUR (منبع ١٤)

SOUR (منبع ٤١)

SOUR (منبع ٤٢)

MUT (صامت فعال)

MUT (صامت غيرفعال)

MS

MS

MS

مورد
فرمان

 Computer1 درگاه
(رايانه١)

ter2 درگاه
(رايان

انتخاب سيگنال

SOURCE 1F رايانه (خودكار)
(1F منبع)

OURCE 2F
(2F منبع)

SOURCE 11 رايانه
(منبع ١١)

OURCE 21
(منبع ٢١)

 Component Video
(ويدئوى مولفه اى)

 SOURCE 14
(منبع ١٤)

OURCE 24
(منبع ٢٤)

* زمان صدور هر يك از فرمان هاى بالا، يك كد Carriage Return (CR) (ت
سطر) (0Dh) را به انتهاى فرمان اضافه كنيد.

طرح كابل

USB اتصال 
(B نوع) USB :شکل رابط

در پروژكت در رايانه

B نوع)

ESC/VP
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(EMP-82/62 فقط) اتصال سرى 

D-Sub 9:   شکل رابط •

• رابط ورودى پروژکتور  :كنترل (

در رايانه

در پروژکت (کابل سريال رايانه) در رايانه

 

ل 

E در 

)" روى 

رده)" 

نيد.
 USB

درگاه 

ESC/VP21 فهرست فرمان هاى
 پينى (نرينه)
(RS-232C

در پروژكتور

ردسيگنال عمل
GNDسيم سيگنال زمينى
TDارسال داده ها
RDدريافت داده ها

DSR مجموعه داده ها
آماده است

DTR پايانه داده ها آماده
است

ور

USB تنظيم اتصال

براى كنترل پروژكتور با استفاده از فرمان هاى ESC/VP21 از طريق يك اتصا
USB، مقدمات زير بايد انجام شود.

مراحـــــل

PSON را از وب سايت USB درايور (USB-COM Driver) 
رايانه خود بارگيرى كنيد.

آدرس به شرح زير مى باشد.
 /http://esupport.epson-europe.com/downloads/en

 درايور USB بارگيرى شده را در رايانه خود نصب كنيد.
دستورالعمل هاى نشان داده شده بر روى صفحه بارگيرى را بخوانيد.

EMP-X3 با استفاده از 
 "Link21L (لينك ٢١L)" را در منوى "Extended (گسترده

"On (فعال)" تنظيم كنيد.
EMP-82/62 با استفاده از 

 "USB" را براى "درگاه COM" در منوى "Extended (گست
انتخاب كنيد.

 پروژكتور را خاموش كنيد.

 بعد از دو بار شنيدن بيپ زنگ تاييد پروژكتور را خاموش ك
زمانى كه پروژكتور را دوباره روشن مى كنيد، ارتباط از طريق اتصال 

امكان پذير مى شود.

اط:  اگر قبل از دو بار بيپ زنگ تأييد كابل نيرو را قطع كنيد،  c احت
ارتباط تغيير نمى كند.

http://esupport.epson-europe.com/downloads/en/
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RGB رايانه/ ويدئو 

Refresh Rateg سيگنال
(هرتز)

قدرت تف
(نقطه

VGAg٦٤٠×٦٠٨٠
VGAEGA-٦٤٠×٥٠

VESA*iMac،٦٤٠×٨٥/٧٥/٧٢/٦٠٨٠
SVGAg*iMac،٨٠٠×٨٥/٧٥/٧٢/٦٠٠٠
XGAg*iMac،١٠٢٤×٨٥/٧٥/٧٢/٦٠٨

SXGAg١١٥٢×٨٥/٧٥/٧٠٤
SXGA١٢٨٠×٨٥/٧٥/٦٠٠
SXGA١٢٨٠×٨٥/٧٥/٦٠٢٤
UXGA١٦٠٠×٦٠٠٠

MAC13"٦٤٠×٨٠
MAC16"٨٣٢×٢٤
MAC19"١٠٢٤×٨
MAC19"١٠٢٤×٦٠٨
MAC21"١١٥٢×٠
SDTVg
(i ٦٢٥)٧٢٠×٥٠٧٦
SDTV
(i ٥٢٥)٧٢٠×٦٠٨٠

SDTV
(i ٥٢٥)٦٤٠×٦٠٨٠

HDTVg
(p ٧٥٠)١٢٨٠×٦٠٠

HDTV
(i ١١٢٥)١٩٢٠×٦٠٨٠

* اگر دستگاه درگاه خروجى VGA نداشته باش

نمايش تعدادى از سيگنال ها كه در اين جدول نيا
اين حال، همه عملكردها پشتيبانى نمى شود.

٦

E

فهرست مانيتورهاى پ
سبت 
صوير
٩:١

٨×٤٥٠

٨×٤٥٠

٨×٤٥٠

٨×٤٥٠

٨×٤٥٠

سبت 
صوير
٩:١٦

٨×٤٥٠

٨×٤٥٠
كيك 
(

قدرت تفكيك براى 
تغيير اندازه نمايش (نقطه)

EMP-X3/82EMP-62
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٤٧٦٨
٨٠٠×١٠٢٤٤٣٨×٣٥٦٠
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٤٧٦٨
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٦٧٦٨
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٧٦٧٦٨
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٨٦٧٦٨
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٩٦٧٦٨
٧٥٠×٩٦٠٦٠٠×١٠٧٦٨
١٠٢٤×١٢٧٦٨-
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٤٧٦٨
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٦٧٦٨
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٧٦٧٦٨
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٧٦٧٦٨
٧٩٤×١٠١٦٦٠٠×٨٧٧٦٨
٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٥٧٦٨

٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٤٧٦٨

٨٠٠×١٠٢٤٦٠٠×٤٧٦٨

٨٠٠×١٠٢٤٤٥٠×٧٢٥٧٦

٨٠٠×١٠٢٤٤٥٠×١٠٥٧٦

د اتصال ممکن نيست.

مده نيز امكان پذير مى باشد. با 

 ويدئوى مولفه اي

سيگنال
 Refresh
 Rateg
(هرتز)

قدرت تفكيك (نقطه)

EMP-X3/82EMP-62

 Aspectg
 Ratio

 ٣:٤

نسبت 
تصوير
٩:١٦

نسبت 
تصوير
٣:٤

ن
ت

SDTVg
(i ٥٢٥) (D1)٨٠٠٠٠×١٠٢٤٦٠٠×١٠٢٤٥٧٦×٦٠٧٦٨

SDTV
(i ٦٢٥)٨٠٠٠٠×١٠٢٤٦٠٠×١٠٢٤٥٧٦×٥٠٧٦٨

SDTV 
(p ٥٢٥) (D2)

٨٠٠٠٠×١٠٢٤٦٠٠×١٠٢٤٥٧٦×٦٠٧٦٨

HDTVg
(p ٧٥٠)

 ٩:١٦ (D4)
٨٠٠٠٠×١٠٢٤٦٠٠×١٠٢٤٥٧٦×٦٠٧٦٨

HDTV
(i ١١٢٥)

٩:١٦ (D3)
٨٠٠٠٠×١٠٢٤٦٠٠×١٠٢٤٥٧٦×٦٠٧٦٨

S-Video/ويدئوى تركيبى 

سيگنال
 Refresh
 Rateg
(هرتز)

قدرت تفكيك (نقطه)

EMP-X3/82MP-62

 Aspectg
 Ratio

 ٣:٤

نسبت 
تصوير
٩:١٦

نسبت 
تصوير
٣:٤

ن
ت

TV (NTSC)٨٠٠٠٠×١٠٢٤٦٠٠×١٠٢٤٥٧٦×٦٠٧٦٨
 ،PAL) تلويزيون

(SECAM
٨٠٠٠٠×١٠٢٤٦٠٠×١٠٢٤٥٧٦×٥٠٧٦٨

شتيبانى شده
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EMP-X3نام محصول
٣٢٧ (عرابعاد

اندازه تابلو
روش نمايش

Agقدرت تفکيک

(١،٠٢٤ (عر
تنظيم فوکوس

تنظيم بزرگ نمايى
لامپ (منبع نور)

١ وات يك صحداكثر خروجى صدا
بلندگو

منبع نيرو
كاركردمصرف نيرو

٥ وات (محدوده ٠٠آماده به کار
ولت)

٦ وات (محدوده ٢٠
ولت)

ارتفاع كاركرد
دماى كاركرد

دماى انبار
تقريباً ٢٫٦ کيلوزن

١رايانه/رايانه ١رابط ها
فيش پين ١Aورودى صدا
-١رايانه ٢

-١ورودى صدا
S-Video١
١ورودى صدا
١ويديو

١ورودى صدا
USB*١

RS-232C١-
١خروجى مانيتور
١خروجى صدا

 
ف

.
س
U

المواصفات
°٣٠

°٣٠

درجه 
رين 

 
ازگار با 

.

٢ تا ٢٤٠ 
٥ وات (محدوده ٢٢٠ تا ٢٤٠ ولت)

تلو ٠ ات ٢٢٨٦ متر
٥+ تا ٣٥+ درجه سانتيگراد (بدون تقطير)
١٠- تا ٦٠+ درجه سانتيگراد (بدون تقطير)

تقريباً ٢٫٧ کيلوگرموگرم
Mini D-Sub ١٥ پيني (مادينه) آبي

RCفيش كوچك استريو
Mini D-Sub ١٥ پينى (مادينه) آبى

فيش كوچك استريو
Mini DIN ٤ پينى

RCA فيش پين
RCA فيش پين
RCA فيش پين

(B سرى) USB رابط
D-Sub ٩ پينى (نرينه)

Mini D-Sub ١٥ پينى (مادينه) سياه

فيش كوچك استريو

است.

رابط USB مطابق با استاندارد USB 1.1 مى باشد  *
ضمانت نمى شود رابط USB در تمام دستگاه هاى   
SB بدرستى كار كند.المشغلات المتوافقة مع USB
EMP82EMP-62

ض) × ٨٦ (طول) × ٢٤٦ (ارتفاع) ميلى متر (شامل پايه و بلندگو نمى شود)
٠٫٦ اينچ

پلى سيليكون TFT ماتريس فعال
XG ٧٨٦,٤٣٢ پيكسل 

ض) × ٧٦٨ (طول) نقطه) × ٣
SVGAg ٤٨٠،٠٠٠ پيكسل (٨٠٠ 

(عرض) × ٦٠٠ (طول) نقطه) × ٣
غيرخودكار

غيرخودكار (تقريبا ١:١٫٢)
ELPLP34 :١٧٠ وات، شماره مدل ،UHE لامپ

٥ وات يك صوتيوتي
١

٢٤٠ تا ١٠٠ آمپر ولت، ٥٠/٦٠ هرتز مستقيم، ٢٫٩ تا ١٫٢ آمپر
٢٥٠ وات (محدوده ١٠٠ تا ١٢٠ ولت)
٢٤٠ وات (محدوده ٢٢٠ تا ٢٤٠ ولت)

٤ وات (محدوده ١٠٠ تا ١٢٠ ولت)١ تا ١٢٠ 

 Pixelworks DNXTM تراشه هاى  
در اين پروژکتور بکار رفته اند.  

زاويه شيب

٠ تا ٣٠°

٠ تا ٠ تا ٣٠°

٠ تا 

اگر از دستگاه در حالتى كه شيب آن بيشتر از ٣٠
است استفاده كنيد، دستگاه آسيب ديده و خطرآ
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ايمني

ايالات متحده آمريکا
UL60950 چاپ سوم

کانادا
CSA C22.2 شماره 60950

اتحاديه اروپا
دستورالعمل ولتاژ پايين

(73/23/EEC)

IEC60950 چاپ سوم

EMC

ايالات 
FCC

کانادا
003

اتحاديه 
دستو
EC)

22
24
-2

-3

استرالي
:2002 

مشخصات
متحده آمريکا
B (DoC) 15 كلاسB قسمت 

B كلاس ICES-

اروپا
EMC رالعمل

(89/336/E

B كلاس EN550
EN550

IEC/EN61000-3

IEC/EN61000-3

ا/ زلاند نو
B كلاس AS/NZS CISPR 22
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EMP-X3
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EMP-82/62

مرکز لنز
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آ
٦٤ آرم كاربر........................................................

ا
٧١ ................................................USB اتصال
٢٤ اشاره گر ماوس...........................................
٢١ اشاره گر.......................................................
٣٣ اشباع رنگ...................................................

ب
١٥ بازي................................................................
٢٧ .................. برچسب حفاظت با رمز عبور
٨ بلندگو.............................................................

پ
٦ پايه قابل تنظيم جلو..................................
 ٨ پايه قابل تنظيم عقب................................
٣٧ پس زمينه نمايشگر.....................................
٣٧ ................................................................ پيام
٣٤ .................................................... پيش رونده

ت
٧ تابلوى کنترل..................................................
١٥ تخته سياه...................................................
٥٨ تعويض باترى ها..........................................
٦٣ ....................................... تعويض فيلتر هوا
٥٩ تعويض لامپ...............................................
٧٢ .................................. تغيير اندازه نمايشگر

تميز 
تميز 
تميز 
تنظي
تنظي
تنظي
تنظي
ته رن

ج
جست

چ
چهار

ح
حالت
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حالت
حل م
حلقه
حلقه
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درگاه
درگاه

٣٩ ........
٣٩ ........

.

.

.

.

.

.
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فهرست موضوعي
٣٦ .......

٣٧ .......
٥٦ .......

١٥ .......
٤٢ .......
٢٨ .......

١٠ .......

٣٩، ٧٢
٦ .........

٣٦ .......
٣٣ .......
١١، ٢٣
٣٦ .......
٥٧ ......................... كردن سطح پروژكتور
٥٧ .................................... كردن فيلتر هوا
٥٧ كردن لنز................................................
٥٦ م پروژكتور...........................................
٣٣ م رنگ..................................................
٤٠، ٦٢ م مجدد ساعات كاركرد لامپ...
٤٠ م مجدد همه.....................................
٣٣ گ..........................................................

١١ جو........................................................

٢٣  جهتي.................................................

٣٨  ارتفاع زياد..........................................
٣٨  خواب..................................................
١٥، ٣٣  زنگ............................................
٢١  فشرده................................................
٤٤ شكلات...............................................
٦  بزرگ نمايي...........................................
٦  فوكوس...............................................

٦ ش لامپ...................................................
٦ ....................................................... ش لنز
٩ .............  Audio Out (خروجي صدا)
٨، ٩  Audio (صدا)................................

٨، ٩ درگاه Audio (صدا)................................
٨ .......................... درگاه Computer (رايانه)
٩ ..................... درگاه Computer1 (رايانه١)
٩ ..................... درگاه Computer2 (رايانه٢)
٩ ......................................... RS-232C درگاه
٨، ٩ .......................................S-Video درگاه
٣٥، ٣٩ درگاه Video (ويدئويي).....................
٨، ٩ درگاه Video (ويدئويي)..........................
٨، ٩ درگاه بيروني مانيتور................................
٩ درگاه................................................................
١١ دكمه هاي عددي.........................................
٧٣ ...................................................... دماى انبار
٧٣ ................................................. دماى كاركرد

ر
٨ ........................................................... رابط ها
١٣، ٣٤ ................................ راه اندازي خودكار
١٣، ٣٤ رفع خش...............................................
٢٦ رمز درخواستى.............................................
٦ روزنه خروج هوا..............................................
١٠ روزنه هاى ورود هوا......................................
٣٨ روشن كردن مستقيم................................
٣٣ روشنايي........................................................

ز
٧٣ زاويه شيب...................................................
٣٨ زبان.................................................................
٥٩ زمان تعويض لامپ......................................

س
٣٩ ساعات كاركرد لامپ..................................

سرعت احيا..........................................

سيگنال ورودى.....................................

ش
شكل اشاره گر...................................

ص
...................................... صفحه شروع
صفحه مات.........................................

ع
عكس....................................................
.................................... عملكرد راهنما
................................................. عملكرد

ف
.............................................. فيلتر هوا

ق
قدرت تفكيك.......................................
قفل امنيتي.........................................

ك
كم.........................................................
كنتراست..............................................
................................... كنترل از راه دور
كنترل روشنايي....................................
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گ
٤٥ گرم شدن بيش از حد...............................

ل
٦٧ لوازم جانبى اختيارى...................................

م
٢٣ ماوس بى سيم...........................................
٢٧ محافظ آرم كاربر........................................
٢٦ ......................................... محافظ رمزعبور
٢٦ محافظ روشن شدن..................................
٧٣ مشخصات...................................................
٣٩ منبع..............................................................
٣٢ ................................................................ منو
٣٧ ............... منوى "Extended (گسترده)"
٣٣ .......................... منوى "Image (تصوير)"
٣٩ ............................ منوى "Info (اطلاعات)"
٤٠ منوى "Reset (تنظيم مجدد)"..............
٣٦ منوى "Settings (تنظيمات)".................
٣٤ ...................... منوى "Signal (سيگنال)"
٣٢ منوى اصلى..................................................
٣٢ منوى فرعى..................................................
٦٧ مواد مصرف شدنى....................................
١٣، ٣٤ موقعيت................................................
١٧، ٣٦ ميزان صدا.............................................

ن
١١ ناحيه انتشار نور کنترل از راه دور...........
٦، ٨، ٩ ناحيه دريافت نور كنترل از راه دور...

نام و 
نسب
نشان
نشان
نشان
نشان
نقطه
نمايش.
نمايش.
نمايش
نمايش

هـ
همگا
همگا

و
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ورزش..
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وضوح
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Mute
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emp
 Port
Input

٧، ١٨ ...
١٥ ........

٣٨ ........

١٥ ........

٢١ ........

فهرست موضوعي
عملكرد قطعات..................................٦
٢١ .............................................. ت تصوير
٤٤ گر دما..................................................
٤٤ گر لامپ..............................................
٤٤ گر نيرو.................................................
٤٤ ......................................................... گر
١٠، ٧٥  ثابت كردن پايه آويز.................
١٥ ............................................................
٣٧ ............................................................
٣٧ ........................................................ گر
٧٢ گرهاى پشتيبانى شده....................

٣٩ م سازى اطلاعات..............................
١٤، ٣٤ م سازي........................................

٦٨ مه.......................................................
١٥ ............................................................
٨، ٩ نيرو..................................................
٣٣ ............................................................

٢٠  A/V (صامت)..................................

٣٣ ...................... Color T (دماى رنگ)
٣٨ .....................(COM درگاه) COM
٣٤ ...........  Computer (ورودي رايانه)

٣٤ ...... Computer1 Input (ورودى رايانه١)
٣٤ .... Computer2 Input (ورودى رايانه ٢)

 Configuration Menu
٣٢ ........................................ (منوى پيکربندى)

E

٧٠ ...............................................ESC/VP21
٢٢ .............................. E-Zoom (بزرگنمايي)

F

٢٠ .......................................... Freeze (ثابت)

H

٧٢ .........................................................HDTV

K

٣٦ ..................................................Keystone
٣٦ Keystone خودكار....................................

L

٣٨ ....................................................Link 21L

O

 Operation Lock
(قفل عمليات)......................................٢٩، ٣٦

S

 Source Search
............................... (جستجوي منبع)
................................................. sRGB

 Standby Mode
.......................... (حالت آماده به كار)

T

................................. Theatre (تئاتر)

W

 Wide-screen Projection
(نمايش صفحه گسترده)...................
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كليه حقوق محفوظ است. بدون اجازه کتبى ق
CORPORATION نمى توان هيچ بخشى از اي
در يک سيستم بازيابى ذخيره کرد و يا به هر 
الکترونيکى، مکانيکى، فتوکپى، ضبط يا موارد
گونه مسئوليت انحصارى در رابطه با اطلاعات 
گرفته نمى شود. همچنين در رابطه با آسيب ها
مذكور در اين سند، هيچ مسئوليتى را بر عهده

SEIKO EPSON CORPORATION و شرک
هزينه يا مخارج متقبل شده توسط خريدار و 
زير مسئوليتى را برعهده نمى گيرد: حادثه، سوء
اين محصول و يا تغيير، تعمير و يا دگرگون سا
(بغير از ايالات متحده) كوتاهى در پيروى اکيد از
SEIKO EPSON CORPORATION نگهدارى

SEIKO EPSON CORPORATION در مقابل
ناشى از بكارگيرى هرگونه لوازم اختيارى ويا م

از محصولات اصلى EPSON ويا محصولات مج
EPSON CORPORATION مسئول نخواهد 

 SEI

 شده 

شند. 
 SEIKO EPSON 
ريه را دوباره توليد کرد، 

ا با هر وسيله اى بطور 
ن قبيل منتقل كرد. هيچ 

ر در اين سند بر عهده 
شى از بكارگيرى اطلاعات 

گيرد.

 وابسته براى ضرر، زيان، 
ص ثالث ناشى از موارد 

فاده، بكارگيرى نادرست 
رمجاز اين محصول و يا 
ورالعمل هاى استفاده و 

ونه خسارات يا مشکلات 
 قابل استفاده به غير 

 SEIKO توسط EPSO

لي:  اعلاميه 
KO EPSON CORPORATION يک علامت تجارى ثبت شده EPSON

مى باشد.
Mac ،Macintosh و iMac علائم تجارى ثبت شده 

Apple Computer, Inc مى باشند.
 International Business Machines يک علامت تجارى ثبت شده IBM

Corporation مى باشد.
Windows NT ،Windows و VGA علائم تجارى ويا ماركهاى تجارى ثبت

Microsoft Corporation در ايالات متحده آمريكا مى باشند.
Dolby علامت تجارى Dolby Laboratories است.

Pixelworks و DNX علائم تجارى Pixelworks, Inc. هستند.

اسامى محصولات ديگر که در اينجا به کارگرفته شده نيز صرفاً براى 
شناسايى بوده و ممکن است که علائم تجارى صاحبان مربوطه به آنها با

EPSON هرگونه حقوقى را در رابطه با اين علائم انکار مى کند.
اين دستگاه از نرم افزارهاى داراى مأخذ باز استفاده مى كند.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2005. All rights rese
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