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Ausstattung des Projektors L/

etzwerkanschluss J¥ 1%

Einige Beispiele fiir die vielen niitzlichen Projektorfunktionen:

ositionseinstellfunktion fir verschiedene (¥ 1¥4
Projektionsbildschirme

Bilder lassen sich unabhidngig von der Aufstellungsposition projizieren.

* Projizieren von Bildern
von einem iiber ein

Netzwerk * Die wegen der mit dem vorderen

angeschlossenen FuB} eingestellten

Computer. Projektorneigung auftretende
 Automatisches Senden Trapezverzerrung lisst sich

von E-Mail- korrigieren.

Benachrichtigungen im (Automatische Trapezkorrektur

Fehlerfall, wie z. B. ein @ S.47)

Lampenausfall wihrend

der Projektion. * Die wegen eines schrigen
Lesen Sie vor Verwendung von "EasyMP" das EasyMP Projektionswinkels auftretende
Aufstellungsanleitung und das EasyMP Bedienungsanleitung. Trapezverzerrung lésst sich

ebenfalls korrigieren.
(Vertikale und horizontale
Trapezkorrektur @ S.48)

* Falls das projizierte Bild wegen einer
vertikalen Trapezkorrektur zu schmal ist,
kann die Hohe der Bildprojektion
eingestellt werden.

(Hohenkorrektur «@ S.49)

* Mit der Quick Corner-Funktion lassen
sich die vier Ecken korrigieren, um das i
Projektionsbild genau auf die Leinwand u
anzupassen. "
@ S.50

/
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WGEED @ @ ffektfunktionen Y% 1

Wenn keine Leinwand vorhanden ist, kann auch gegen eine andere Fliche Mit diesen Funktionen kann mit einem Zeiger auf wichtige Punkte

ohne Farbverluste projiziert werden. hingewiesen werden und zum besseren Verstidndnis von Erkldrungen lassen

Die Bildfarben werden automatisch eingestellt, selbst wenn gegen eine sich gerade und gekriimmte Linien ziehen. @ S.67

Wandtafel oder eine Unterteilungswand projiziert wird. @ S.52

)
unktion fur Farbbetriebsart A= B Brillante und attraktive Wiedergabe 1* }*

Ein optimales Bild ldsst sich einfach projizieren, wenn Sie eine Bildqualitét Mit diesem Projektor lassen sich helle Bilder mit hoher Auflosung

entsprechend den gegebenen Projektionsbedingungen unter den folgenden wiedergeben.

fiinf Voreinstellungen wihlen. Weitere komplizierte Farbeinstellungen Bei der Projektion in dunklen Rdumen oder bei Verwendung kleiner

eriibrigen sich. @ S.56 Leinwiinde lésst sich die Helligkeit reduzieren, falls die Projektion zu hell

* Dynamisch e« Pridsentation e Theater * Wohnzimmer ¢ sRGB» ist. @ S.91

Préasentation — —

il

Wohnzimmer

4
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Die nachstehende Abbildung zeigt ein mit einem Standardobjektiv ausgestatteten Projektor.

Front-/Oberseiten-/Seitenansicht

eZoomring @ S.43

Zum Einstellen der BildgrofBe.

e Scharfeinstellring @ S.43
Zum Einstellen der Bildschirfe.

e Infrarotempfanger @ S.12

Fiir den Empfang der
Fernbedienungssignale.

e Luftaustritt

O Wihrend oder unmittelbar nach der
Projektion nicht beriihren, weil dieser
Teil sehr heil werden kann.

¢ FuBeinstellhebel & S.45

Ziehen Sie die Fullsicherung zum Verldngern
oder Verkiirzen des vorderen FuB3es heraus.

¢ Einstellbarer vorderer FuBB & S.45

Wenn der Projektor auf einer Flidche, wie einem
Tisch aufgestellt ist, kann der Projektionswinkel
durch Verldngern oder Verkiirzen der Fiifle
eingestellt werden.

¢ Objektivdeckel

Bringen Sie den Objektivdeckel zum Schutz des
Objektivs vor Verschmutzung und Beschidigung
am Objektiv an, wenn der Projektor nicht
verwendet wird.

¢ §-Anzeige (Temperatur) & S.99

Die Anzeige blinkt oder leuchtet in
verschiedenen Farben, um ein Problem mide
der Innentemperatur des Projektors
anzuzeigen.

e &:-Anzeige (Lampe) @ S.99

Die Anzeige blinkt oder leuchtet in
verschiedenen Farben, um eine Stérung der
Projektionslampe anzuzeigen.

e -Anzeige (Betrieb) & S.99

Die Anzeige blinkt oder leuchtet in
verschiedenen Farben, um dem
Betriebszustand des Projektors anzuzeigen.

e Bedienungsfeld & S.9

o Griff

Verwenden Sie diesen Griff zum
Anheben und fiir den Transport des
Projektors.

o Luftfilter (Lufteintritte)
@ S.124, S.130

Verhindert das Eindringen von Staub und
anderen Fremdkorpern in den Projektor.
Reinigen Sie die Luftfilter in
periodischen Absténden.
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Unterseite

e Befestigungspunkte fiir die Deckenhalterung
(4 Punkte) @ S.14, S.136

Fiir die Aufhidngung an einer Decke kann die als Sonderzubehor
erhiltliche Deckenhalterung an diesen Stellen angebracht werden.

e Lufteintritte
@ S.124
Reinigen Sie die Luftfilter

e Lufteintrit
@ S.124

Reinigen Sie die Luftfilter
in periodischen Abstédnden.

e Lampenabdeckung
@ S.126

Offnen Sie diese Abdeckung
zum Ersetzen der
Projektionslampe im
Projektor.

e Luftfilter @ S.124, S.130

Verhindert das Eindringen von Staub und
anderen Fremdkorpern in den Projektor.
Reinigen Sie die Luftfilter in periodischen
Abstidnden.

in periodischen Abstinden.
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Ruckseite

¢ Anti-Diebstahl-Vorrichtung (R)

@ S.137 o Luftfilter (Lufteintritte)

@ S.124
Reinigen Sie die Luftfilter in
e Infrarotempfanger @ S.12 periodischen Abstinden.

Fiir den Empfang der Fernbedienungssignale.

¢ Ein- und Ausgangsbuchsen
@« S.10

e Karten-
Steckplatz
@ S.16

e Einstellbarer hinterer ¢ Einstellbarer hinterer
FuB FuB

e Netzbuchse & S.36
Fiir den Anschluss des Netzkabels.

e Lautsprecher
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Fernbedienung

Falls €™ iiber das Schaltflichensymbol bewegt wird, erscheint eine Beschreibung dieser Schaltfliche.

e Fernbedienungssender & S.13
e Anzeige

e [E-Zoom]-Tasten @ S.64

e [Page]-Tasten & S.24

¢ [PinP]-Taste & S.65

e [Color Mode]-Taste & S.56

o [.>-]-Taste (Beleuchtung)

e [Enter (¢ )]-Taste & S.25, S.94, S.97
¢ [Menu]-Taste & S.94

¢ [Preview]-Taste & S.39

¢ [Preset]-Taste & S.69

e [Wall Shot]-Taste @& S.52

¢ [Volume]-Tasten & S.57

¢ [Num]-Taste & S.59

e [Power]-Taste @& S.37, S.41

¢ [R/C]-Schalter @ S.12

¢ [A/V Mute]-Taste @& S.63

¢ [Resize]-Taste & S.71

¢ [Freeze]-Taste @ S.64

o[ )]-Taste @ S.25, S.94, S.97

o [Effect]-Taste & S.67

*[ESC (¢ )]-Taste @& S.25, S.95, S.97
¢ [Help]-Taste & S.97

¢ [Source]-Tasten @ S.38

e [Auto]-Taste @ S.53

e Numerische Tasten & S.59, S.75
¢ [ID]-Taste @& S.75

e [Remote]-Buchse @& S.13
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Bedienungsfeld

Tasten ohne Beschreibung sind identisch mit den Fernbedienungstasten. Fiir Einzelheiten wird auf die Beschreibung der Fernbedienung verwiesen.

¢ [Auto/Enter]-Taste @& S.53, S.94, S.97

Funktioniert so wie die Taste [Auto] auf der Fernbedienung.
Wenn sie gedriickt wird, wihrend ein Konfigurationsmenii oder ein Hilfemenii angezeigt wird, hat sie dieselbe Funktion wie die [Enter]-Taste auf der Fernbedienung

driicken.

e[~ ]-und [ ]-Tasten @& S.55, S.94, S.97

Verwenden Sie diese Taste fiir die vertikale Trapezkorrektur und die "Quick Corner"-Korrektur.
Falls bei gedriickt gehaltener [Shift]-Taste eine dieser Tasten gedriickt wird, kann die Sync.” des Computerbildes eingestellt werden.
Bei einem angezeigten Konfigurations- oder Hilfemenii haben diese Tasten die Funktion von [ 4 ]- und [ ¥]-Tasten (auf und ab) fiir die Wahl von Meniipunkten.

¢[¢]]- und [p]-Tasten & S.54, S.95, S.97
Verwenden Sie diese Tasten fiir die horizontale Trapezkorrektur und die "Quick Corner"-Korrektur.

Falls bei gedriickt gehaltener [Shift]-Taste eine dieser Tasten gedriickt wird, kann das Tracking” des Computerbildes eingestellt werden.
Bei einem angezeigten Konfigurations- oder Hilfemenii haben diese Tasten die Funktion von [ «]- und [» ]-Tasten (links und rechts) fiir die Wahl von Meniipunkten.

¢ [Menu]-Taste @ S.94 ¢ [ESC]-Taste & S.95, S.97
o [Power]'Taste - S.37, S.41 Power \Menu Sync + ESC
‘@ @VE e [Help]-Taste & S.97
¢ [Source]-TaSten (t S'38 Computer/eo/BNC o (o=t ;,_" A/V Mute Resize [ p]
[Computer/DVI]-Taste: [—SJ;J AR EZ \
Die Eingangsquelle wird mit jedem Tastendruck Wl Ehat - Volume e [Resize]-Taste @& S.71
zwischen der [Computer]-, der [DVI]-und \\U// Kevsione
[EasyMP] Buchse umgeschaltet. Snift |_Syne:
[Video/BNC]-Taste:
Die Eingangsquelle wird mit jedem Tastendruck *[Volume]-Taste @ S.57
zwischen der [S-Video]-, der [Video]- und der
BNC]-Buch haltet.
[BNC]-Buchse umgeschalte o [A/V Mute]-Taste & S.63

e [Wall Shot]-Taste @& S.52
¢ [Shift]-Taste & S.54, S.55, S.73

Diese Taste hat keine eigene Funktion; sie
dient jedoch zur Justierung der Optionen Sync
und Tracking, wenn die Funktion Resize
(GroBe dndern) verwendet wird.
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Ein- und Ausgangsbuchsen

¢ [Monitor Out]-Buchse & S.26 ¢ [USB TypeA]-Buchse @& S.34 ¢ [USB TypeB]-Buchse & S.24, S.141
Ausgiénge tiber ein Computerkabel mit dem Hier ldsst sich eine Digitalkamera am Wenn der Projektor mithilfe eines Computerkabels
Monitor verbunden; analoge RGB-Signale von Projektor anschliefen, um mit der an einem Computer angeschlossen ist, konnen Sie
einem Computer an einen externen Monitor. Digitalkamera aufgenommene Bilddateien die schnurlose Mausfunktion nutzen, indem Sie ein
Sie ist nicht kompatibel mit digitalen RGB- mit EasyMP zu projizieren. USB-Kabel an diese Buchse anschlie3en.
Signalen von Computern, Videobildern und e [Control (RS-232C)]-Buchse
EasyMP-Bildern. @ S.141

Fiir den Anschluss des Projektors mit einem
RS-232C-Kabel an einem Computer. Diese

Buchse ist fiir die Steuerung und sollte vom
Kunden nicht verwendet werden.

e Auswurftaste @ S.16
Driicken Sie diese Taste zum Auswerfen einer
PC-Karte, die sich im Kartensteckplatz
befindet.

e Zugriffskontrollleuchte @ EasyMP e [Computer]-Buchse
Aufstellungsanleitung, EasyMP ——~ @ S.19, S.23, S.29
Bedienungsanleitung Fiir den Eingang von analogen RGB-

TypeA TypeB

Der Zugriffsstatus einer Speicherkarte im uss @ Videws grelion vor aiiom Comptiisy T
Kartensteckplatz wird durch Aufleuchten und von RGB-Videosignalen von
Verloschen von farbigen Lampen angezeigt. o] Monitor Out L-Audio-R Videogeriten.
B ‘,‘ ¢ [DVI]-Buchse @& S.22, S.23
e Kartenslot & S.16 ~_ Eingang von digitalen RGB-
Setzen Sie die Wireless LAN-Karte, eine 3 AudioOut nc H/CSync B/Cb/Pb Audio Computervideosignalen
Wired LAN-Karte oder eine Speicherkarte T ‘ . ‘ ° iol-
in den Kartensteckplatz ein, wenn Sie < EfAul:Cf:lc(:)g'E gﬁPesr(]en[DVI]-Buchse)
EasyMP verwenden wollen. || Remote vldeo L Audio-R SVideo  L-Audio-R @ S.31 ’

e [Audio Out]-Buchse @ S.33 é ® l Fiir den Eingang von Audiosignalen von an
Diese Buchse ist fiir den Ausgang von den Buchsen [Computer] oder [DVI]
Audiosignalen der eingestellten angeschlossenen Geriten.

Videoquelle fiir die Wiedergabe iiber
externe Lautsprecher. ° [BNC]-Buchsen
o [Remote]-Buchse ~ | ¢ [Video]-Buchse & S.27 « [S-Video]-Buchse - S.28 e e .
@ S.13, S.135 Fiir den Eingang von Composite Fiir den Eingang von S-Videosignalen® Videosignalen von einem Computer und
Diese Buchse ist fiir den Videosignalen™ von einer von einer Videosignalquelle. von RGB-Videosignalen und Komponent
Anschluss einer als Videosignalquelle. ¢ [Audio]-Buchsen Videosignalen™ von Videogeriten.
Sonderzubehor erhiltlichen | e [Audio]-Buchsen (fir [S-Video]-Buchse) @ S.31 ||e[Audio]-Buchsen (fiir [BNC]-
Fernbedienungskabelsatz. (far [Video]-Buchse) @ S.31 Diese Buchse ist fiir den Eingang von Buchse) & S.31
Diese Buchse ist fiir den Eingang von Audiosignalen der an der [S-Video]-Buchse Diese Buchse ist fiir den Eingang von
Audiosignalen der an der [Video]-Buchse angeschlossenen Quelle. Audiosignalen der an den [BNC]-Buchsen
angeschlossenen Quelle. angeschlossenen Quelle.
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Einsetzen der Batterien

Bei der Auslieferung des Projektors sind in der Fernbedienung noch keine
Batterien eingesetzt. Vor der Inbetriebnahme der Fernbedienung miissen
Sie deshalb zuerst die mitgelieferten Batterien einsetzen.

@ Achtung

Lesen Sie bitte vor der Handhabung der Batterien die Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen durch.

Vorgehen

1 Nehmen den Batteriefachdeckel ab.

Driicken Sie den Batteriefachdeckel an der gerippten Stelle und
schieben Sie ihn zum Offnen in die gezeigte Pfeilrichtung.

2 Setzen Sie die Batterien ein.

Kontrollieren Sie die Polarititszeichen (+) und (-) im
Batteriefach und setzen Sie die Batterien richtig ein.

3 Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.
SchlieBen Sie den Batteriefachdeckel bis er einrastet.

Falls die Befehle von der Fernbedienung nach einer gewissen Zeit
verzogert oder iiberhaupt nicht mehr ausgefiihrt werden, sind
wahrscheinlich die Batterien erschopft. In diesem Fall miissen Sie die
Batterien gegen zwei neue Alkalibatterien AA ersetzen.
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Verwendung der Fernbedienung und
Bedienungsbereich

M Verwendung der Fernbedienung
Die Fernbedienung kann wie folgt verwendet werden.

Vorgehen

1 Stellen Sie den [R/C]-Schalter der Fernbedienung auf
IIONII.

2 Richten Sie die Fernbedienung auf einen der
Infrarotempfénger des Projektors und betatigen Sie
die Fernbedienungstasten

EMP-7850 Bedienungsanleitung

Infrarotempfénger
(vorne)

@ O]

Fernbedienungssender

VIR

® Vermeiden Sie, dass der Infrarotempfinger direkt von Sonnen- oder
Fluoreszenzrohrenlicht getroffen wird, weil dadurch der Empfang
der Fernbedienungssignale gestort werden kann.

e Stellen Sie den [R/C]-Schalter auf "OFF"", falls die Fernbedienung
nicht verwendet wird. Wenn der [R/C]-Schalter auf "ON'"' eingestellt
ist, wird Batteriestrom verbraucht.

¢ Falls eine Fernbedienungstaste fiir linger als 1 Minute gedriickt
gehalten wird, wenn der [R/C]-Schalter auf ""ON'"' eingestellt ist,
wird das Tastensignal unterbrochen (die Fernbedienung wird in den
Ruhezustand umgeschaltet). Damit wird ein Entladen der Batterien
verhindert, wenn ein Gegenstand auf die Fernbedienung gestellt
wird.
Beim Loslassen der Taste ist wieder ein normaler
Fernbedienungsbetrieb moglich.
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M Fernbedienungsbereich Bedienungswinkel (vertikal)
Vervyenden Sie Q1e Fernbedienung innerhalb des na?hstehend ar}gegebenen Bedienungsbereich Bedienungsbereich
Bedienungsbereichs. Auflerhalb des normalen Bedienungsbereichs und ca. 10m . ca. 10 m
Bedienungswinkels ist es moglich, dass die Fernbedienung nicht -———— -~
funktioniert. ca. 15° | ca. 15°
Bedienungsabstand Bedienungswinkel —= =
ca. +30° horizontal ca. 15° : ca. 15

ca. 10 m

ca. =15° vertikal

Bedienungsbereich (horizontal)

Infrarotempfénger

Aufhédngung an der Decke

Bedienungsbereich |
ca. 10 m

i

A ca. 15° | ! N ca. 15°
ica. . : : :
_______________ A o / 3 g A g %
e £

Bedienungsbereich Bedienungsbereich
VIR

ca.10 m ca.10 m
Um einen Fernbedienungsbetrieb auch bei grofierem Abstand
sicherzustellen, verwenden Sie die als Sonderzubehor erhdiltliche
Fernbedienungskabelsatz fiir den Anschluss zwischen der [Remote]-
Buchse der Fernbedienung und der [Remoto]-Buchse des Projektors.
Siehe @& '""Anhdinge: Sonderzubehor'' S.135

Fernbedienungssender



Installation

Aufstellung des Projektors

Der Projektor eignet sich fiir die folgenden vier Projektionsarten. Wéhlen
Sie die fiir Thre Bediirfnisse geeignete Projektionsmethode.

@ Achtung

Lesen Sie bitte vor dem Aufstellen des Projektors die
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
sorgfiltig durch.

* Frontprojektion

~

>
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* Front/Deckenprojektion

* Rick/Deckenprojektion mit einem lichtdurchlassigen Bildschirm

* Fiir die Aufhidngung des Projektors an der Decke ist eine Spezialmontage
erforderlich. Wenden Sie sich bitte fiir diese Installationsart an den
Fachhiindler. Fiir die Aufhidngung des Projektors an der Decke ist die als
Sonderzubehor erhiltliche Deckenhalterung notwendig. @ S.136



Installation
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B ro

Bei der Riick/Deckenprojektion mit einem lichtdurchlissigen
Bildschirm miissen die Punkte '""Deckenprojektion’’ oder
"Riickprojektion' im Menii ""Erweitert]l' auf die Aufstellungsart
abgestimmt werden. & S.89

BildschirmgroBe und Projektionsabstand

Die BildgroBe wird durch den Abstand vom Projektor zum Bildschirm
festgelegt. Der nachstehende empfohlene Abstand und der
Projektionsabstand gelten, wenn der Projektor mit einem Standardobjektiv
ausgeriistet ist. Falls der Projektor mit einem anderen Objektiv ausgeriistet

ist, wird auf die mit dem Objektiv mitgelieferte Dokumentation verwiesen.

Empfohlener Abstand 77-1113 cm

Beachten Sie die nachstehende Tabelle und stellen Sie den Projektor so
auf, dass die Bilder in optimaler Bildgroe auf die Projektionsleinwand
projiziert werden. Verwenden Sie diese Werte bei der Aufstellung des
Projektors als Richtwerte. Die tatsdchlichen Werte konnen je nach
Projektionsbedingungen und der Zoomeinstellung etwas verschieden sein.

4:3-BildschirmgréBe (cm) Projektionsabstand (cm)

30" (61 x 46) 77-107
40" (81 x 61) 105-144
60" (120 x 90) 161-219

80" (160 x 120) 216293

100" (200 x 150) 272-368

200" (410 x 300) 550-740

300" (610 x 460) 827-1113

O
Bildschirm
90° ----1 ,Objektivmitte
O
g

Projektionsabstand

* Bei der Aufstellung an einer Wand, muss der Abstand zwischen dem
Projektor und der Wand mindestens 20 cm betragen.

B o

® Das Normalobjektiv besitzt einen Zoombereich von bis zu etwa 1,35.
Bei maximalem Zoom betrigt die Bildgrofie ungefihr das 1,35-fache
von der Bildgrofie bei minimalem Zoom.

® Bei der Trapezkorrektur verkleinern sich die projizierten Bilder.
Verwenden Sie bei Bedarf die Zoomfunktion zum Einstellen der
Bildgrofie. @& S.41
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Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten a /e

Der Einbau und Ausbau von PC-Karten wird hier anhand des Beispiels der Einsetzen

Wireless LAN-Zubehorkarte beschrieben. Wenn Sie eine handelsiibliche
Speicherkarte oder Wired-LAN-Karte verwenden, nehmen Sie die

Dokumentation der Karte zur Hand. Beachten Sie bei Verwendung anderer @ Achtung
Karten bzw. zum Einsetzen/Entfernen einer Karte in bzw. aus dem PC- ~ o ) ) L .
Kartensteckplatz an einem Computer die Angaben in der im Lieferumfang der * Fiihren Sie die Speicherkarte mit der korrekten Seite ein. Ein
Karte enthaltenen Dokumentation. Einfiihren mit der verkehrten Seite oder mit der Unterseite nach
oben kann zu Fehlfunktionen des Geridts und Schéden fiihren.
@ Tipp ¢ Entfernen Sie die Karte vor jedem Transport des Projektors.
Folgende PC-Karten konnen in den Karten-Steckplatz des Projektors
eingesetzt werden. Vorgehen
2 WL EWE G (7 L B U P R B G T Halten Sie die Wireless LAN-Karte mit der Oberseite nach
Zub€h0r kompatibel) auBen und schieben Sie sie in den Kartensteckplatz des
¢ Speicherkarte Projektors.
® Wired LAN-Karte

Schieben Sie sie fest bis zum Anschlag hinein. Wenn die Wireless LAN-Karte
vollstindig in den Karten-Steckplatz eingeschoben ist, befindet sich die
hintere Kartenkante nicht mehr im Steckplatz. Wenn die Karte korrekt
eingesetzt wurde, steht der Sender-/Empféingerteil der Karte aus dem
Steckplatz hervor.

Ausfiihrliche Informationen iiber kompatible Wired-LAN-Karten
finden Sie in @& ''Kompatible PC-Karten''im EasyMP
Aufstellungsanleitung

Ruckseite
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Entfernen 2 Dricken Sie erneut auf die Ausgabetaste.
Die Wireless LAN-Karte wird gerade weit genug ausgegeben,
@ Achtung dass Sie sie am Rand ergreifen und gerade aus dem
Kartensteckplatz herausziehen kénnen.
¢ Entfernen Sie eine PC-Karte nie, wenn die Zugriffskontrollleuchte
griin leuchtet, wenn das Geriit an ein Netzwerk angeschlossen ist @ Achtung
oder wihrend der Projektion eines Szenarios. Unsachgemdifes
Entnehmen einer PC-Karte kann Schdden an der Karte oder Stellen Sie sicher, dass die Ausgabetaste anschlieffend wieder
Datenkorruption auf einer Speicherkarte nach sich ziehen. hineingedriickt wird, um zu vermeiden, dass sie abbricht oder
® Wiihrend und nach der Verwendung durch den Projektor ist die PC- beschddigt wird.

Karte heifs. Lassen Sie stets Vorsicht im Umgang mit der Karte
walten, um Verletzungen oder Verbrennungen zu vermeiden.

® Mochten Sie wiahrend der Anwendung des CardPlayers eine
Speicherkarte herausnehmen, achten Sie darauf, dass Sie den
CardPlayer vorher beenden. Der CardPlayer funktioniert
maoglicherweise nicht korrekt, wenn die jeweilige Speicherkarte
entfernt wird, bevor der CardPlayer geschlossen wird.
@& "'Beenden des CardPlayers'' im EasyMP Bedienungsanleitung

Vorgehen

1 Driicken Sie auf die Auswurftaste Giber dem
Kartensteckplatz.

Hierdurch springt die Taste heraus.
Ausgabetaste

PC-Karenzugriffslampe




Anschluss eines Computers

@ Achtung

Beachten Sie beim Anschlieflen des Projektors an einem Computer

die folgenden Vorsichtsmafinahmen.

¢ Fiir das Anschliefien von Kabeln muss der Computer und der
Projektor ausgeschaltet werden. Falls das Videoger:dit oder der
Projektor beim Anschliefen eingeschaltet ist, konnen
Beschdiidigungen auftreten.

® Kontrollieren Sie vor den Anschliefien die Form der Kabelstecker
und der Buchsen. Bei einem Versuch einen Stecker an einer
unpassenden Buchse oder einer Buchse mit verschiedener
Klemmenzahl anzuschliefien, kann der Stecker beschddigt werden.

® Binden Sie das Netz- und das Anschlusskabel nicht zusammen.
Beim Zusammenbinden des Netz- und Anschlusskabels konnen
Betriebsstorungen verursacht werden.

Geeignete Computer

Hier wird beschrieben, wie der Projektor mit einem Kabel am Computer
angeschlossen wird. Ndhere Angaben zum Anschluss des Computers iiber
ein Netzwerk finden Sie im EasyMP Aufstellungsanleitung.

Der Projektor ldsst sich an gewisse Computer nicht anschlieBen oder eine
Bildprojektion kann nicht moglich sein, selbst wenn der Anschluss
moglich ist. Kontrollieren Sie, ob der zu verwendende Computer die
nachstehend aufgefiihrten Bedingungen erfiillt.

* Bedingung 1: Der Computer muss Uber eine Ausgangsbuchse fur
Videosignale verfugen.
Kontrollieren Sie, ob der Computer eine Buchse, wie eine "RGB-", eine
"Monitor-" oder eine "CRT-Buchse" besitzt, iiber welche die Bildsignale
ausgegeben werden konnen.
Falls der Computer einen integrierten Monitor besitzt, oder Sie einen
Laptop-Computer verwenden, ist es moglich, dass der Computer nicht

EMP-7850 Bedienungsanleitung

am Projektor angeschlossen werden kann oder Sie einen separaten
Ausgangsanschluss kaufen miissen. Fiir weitere Einzelheiten wird auf
einen Abschnitt wie "Anschluss eines externen Monitors" oder dhnlich in
der Dokumentation des Computers verwiesen.

* Bedingung 2: Die Anzeigeauflésung und die Frequenz des
Computers muss in der Tabelle "Liste der unterstltzten
Bildschirmformate" aufgefuhrt sein. @ S.143
Bei gewissen Computern ist es moglich die Auflésung einzustellen. Bei
Bedarf konnen Sie die Auflosung auf einen Wert einstellen, der in der
"Liste der unterstiitzten Monitoranzeigen" aufgefiihrt ist. Dazu wird auf
die Dokumentation des Computers verwiesen.

B ro

e Je nach der Form des Computeranschlusses kann es notwendig sein,
dass Sie einen im Handel erhiiltlichen Adapter kaufen miissen. Fiir
weitere Einzelheiten wird auf die Dokumentation Ihres Computers
verwiesen.

¢ Falls der Computer und der Projektor so weit voneinander
aufgestellt sind, dass das mitgelieferte Computerkabel nicht
ausreicht, konnen Sie das als Sonderzubehor erhdiltliche PC-
Videokabel verwenden. Siehe & ''Anhdinge: Sonderzubehor' S.135
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Bildwiedergabe von einem Computer @ Tiop
Das zu verwendende Kabel wird durch die Form und die technischen e Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung "Computer
Daten des Monitoranschlusses des Computers bestimmt. Priifen Sie Eingabe" im "Einstellung"-Menii auf "Analog-RGB"'. @& S.85

folgendes, um den Anschluss an Threm Computer zu bestimmen. . .
& P ® Bei Anschluss von mehr als einer externen Komponente-

videosignalen am Projektor driicken Sie nach Beginn der Projektion

Falls es sich beim Monitoranschluss um eine die [Comp]-Taste der Fernbedienung oder mehrmals die [Computer/
15-polige D-Sub-Minibuchse handelt DVI]-Taste des Projektors, bis ""Computer (Analog-RGB)" fiir die
Verwenden Sie fiir den Anschluss das Computerkabel aus dem Zubehor. Einstellung des Projektionssignals im projizierten Bild eingeblendet

wird. & S.38

zur Monitorbuchse

zur Buchse

Computerkabel [Computer] (blau)
(Zubehor)
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Anschluss eines Computers

Falls es sich beim Monitoranschluss @ Tipp

um eine 13w3-Buchse handelt =

Gewisse Workstation-Computer verfiigen iiber eine 13w3-Monitorbuchse. * Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung "Computer
Eingabe'' im ""Einstellung''-Menii auf ""Analog-RGB'". @& S.85

Verwenden Sie fiir diesen Fall fiir den Anschluss ein im Handel

erhiltliches 13w3 < D-Sub 15-poliges Kabel. ® Bei Anschluss von mehr als einer externen Komponente-

videosignalen am Projektor driicken Sie nach Beginn der Projektion
die [Comp]-Taste der Fernbedienung oder mehrmals die [Computer/
DVI]-Taste des Projektors, bis ""Computer (Analog-RGB)'"' fiir die
Einstellung des Projektionssignals im projizierten Bild eingeblendet
wird. & S.38

o Es gibt Workstations, fiir die ein Spezialkabel erforderlich ist.
Wenden Sie sich fiir Einzelheiten an den Hersteller der Workstation.

Monitoranschluss

"w
zur Buchse

13w3 Kabel
c ter] (bl
(im Handel erhaltlich) [Computer] (blau)
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Falls es sich beim Monitoranschluss @ Tipp

um eine 5BNC-Buchse handelt =

Je nach den Anschlussbuchsen und der Art der verwendeten Kabel kann * Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung ""Computer

eine der zwei moglichen Anschlussarten verwendet werden. Eingabe' im "Einstellung"-Menii auf "Analog-RGB". & S.85

* Verwenden Sie das als Sonderzubehor erhiltliche PC-Videokabel HD15/ ® Bei Anschluss von mehr als einer externen Komponente am
BNC, um die Monitorbuchse des Computers an der Buchse [Computer] Projektor driicken Sie nach Beginn der Projektion die [Comp]-Taste
an der Riickseite des Projektors anzuschlieen. der Fernbedienung oder mehrmals die [Computer/DVI]-Taste des
Siehe "Anhinge: Sonderzubehor" @@ S.135 Projektors, bis '""Computer (Analog-RGB)" fiir die Einstellung des

* Verwenden Sie ein im Handel erhiltliches SBNC-Monitorkabel Projektionssignals im projizierten Bild eingeblendet wird. & S.38

(5BNC” /Stecker-Stecker), um die Monitorbuchse des Computers an der
Buchse [BNC] auf der Riickseite des Projektors anzuschlieen.

Anschluss an der Buchse [Computer]

_ zur Buchse
PC-Videokabel HD15/BNC [Computer] (blau)
(Sonderzubehdr)



Anschluss eines Computers

Anschluss an der Buchsen [BNC]

Die Farben sind
vomverwendeten
Kabel abhangig

[BNC]-Buchsen

5BNC-Monitorkabel
(im Handel erhaltlich)

B ro

* Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung "BNC-
Eingabe' im "Einstellung''-Menii auf '"Analog-RGB''. & S.85

® Bei Anschluss von mehr als einer externen Komponente-
videosignalen am Projektor driicken Sie nach Beginn der Projektion
die [BNC]-Taste der Fernbedienung oder mehrmals die [Video/
BNC|-Taste des Projektors, bis ""BNC (Analog-RGB)'" fiir die
Einstellung des Projektionssignals im projizierten Bild eingeblendet
wird. @& S.38

EMP-7850 Bedienungsanleitung

Falls es sich beim Monitoranschluss

um eine digitale RGB-Buchse handelt

Verwenden Sie fiir den Anschluss das optionale digitale Videokabel
DVI»-D/DVI-D oder das digitale Videokabel DVI-D/DFP.

zur Monitorbuchse

zur [DVI]-Buchse

digitales Videokabel DVI-D/DVI-D
oder digitales Videokabel DVI-D/DFP

(Sonderzubehor)
B[

¢ Verwenden Sie ein fiir die Monitorbuchse des Computers passendes
Digitales Videokabel DVI-D/DVI-D oder Digitales Videokabel DVI-
D/DFP. Siehe @& '""Anhdiinge: Sonderzubehor'' S.135

® Bei Anschluss von mehr als einer externen Komponente-
videosignalen am Projektor driicken Sie nach Beginn der Projektion
die [DVI]-Taste der Fernbedienung oder mehrmals die [Computer/
DVI]-Taste des Projektors, bis '"DVI" fiir die Einstellung des
Projektionssignals im projizierten Bild eingeblendet wird. & S.38

-
L]
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Anschluss eines Computers

Falls mehr als ein Computer angeschlossen wird

Die nachstehend gezeigten Buchsen sind fiir den Anschluss von
Computern am Projektor. Bei Verwendung aller nachstehend gezeigten
Buchsen lassen sich maximal drei Computer anschlieen.

Einzelheiten zu den Anschliissen @ S.18-S.22

Computer

v Sinc H/C Sync B/Cb/Pb GIY R Cr/P

Computerkabel 1 I
pder — digitales —
SCVideokabel PC-Videokabel Videokabel DVI-D/
-Videoka e_. (Zubehor oder DVI-D oder
. H|315/Bt|)\l(;__ Sonderzubehér) digitales
(Sonderzubehor) Videokabel DVI-D/
|é| Iél DFP 'é'
i 5] (Sonderzubehor) (£}
I |
1R :

Monitorausgangsbuchse
des Computers
(DVI™-D oder DFP")

Monitorausgangsbuchse des
Computers
(D-Sub-Minibuchse 15-polig)



Anschluss eines Computers

Betdtigung des Mauszeigers mit der Fernbedienung
(kabellose Mausfunktion)

Die Fernbedienung kann als kabellose Maus fiir die Steuerung des
Mauszeigers auf dem Bildschirm verwendet werden, wenn das USB” -
Kabel aus dem Zubehor an der USB-Buchse des Computers und an der

[USB TypeB]-Buchse an der Riickseite des Projektors angeschlossen wird.

Computer Maus Kabel
Windows 98/2000/Me/ USB-Maus USB-Kabel
XP Home Edition/XP Professional (Zubehor)
Macintosh USB-Kabel
(OS 8.6-9.2/10.0-10.2) USB-Maus | 7\ ehisr)

zur USB-Buchse

'\U

USB-Kabel (Zubehor) zur [USB TypeB]-Buchse

* Bei Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus kann mit den
Tasten [Page (7] und [Page (3] bei der Projektion von PowerPoint-
Prisentationen vor- und zuriickgeblittert werden.
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B

o Fiir den Anschluss des USB-Mauskabels muss der Computer mit
einer Standard-USB-Buchse ausgeriistet sein. Bei Computern mit
dem Betriebssystem Windows muss die Vollversion von Windows 98/
2000/Me/XP Home Edition/XP Professional installiert sein. Falls
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional durch
Aktualisieren einer friiheren Windows-Version installiert wurde,
kann ein einwandfreier Betrieb nicht garantiert werden.

® Mit gewissen Betriebssystemversionen von Windows- und
Macintosh-Computern ist es moglich, dass sich die kabellose
Mausfunktion nicht verwenden lisst.

¢ Fiir die Mausfunktion kann es notwendig sein gewisse
Computereinstellungen zu dndern. Fiir weitere Einzelheiten wird
auf die Dokumentation Ihres Computers verwiesen.

® Die [USB TypeA]-Buchse auf der Riickseite des Projektors fungiert
nicht als USB-Hub.
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Nach dem AnschlieBen kann der Mauszeiger wie folgt gesteuert werden. Rechte Maustaste Ziehen und Ablegen
- - Driicken Sie die [Esc (4)]-Taste. Wenn die [Enter (6)]-Taste fiir
Bgyvegen dgs Maus_zelgers quke Maus_taste ungeféhr 1.5 Sekunden gedriickt
Driicken Sie die Fernbedienungstaste | Driicken Sie die [Enter (¢)]-Taste. gehalten wird, leuchtet die Taste und
[©] in die Richtung, in die Sie den Ein zweimaliges Driicken der [Enter die Betriebsart fiir das Ziehen und
Mauszeiger bewegen wollen. (6)]-Taste kurz nacheinander Ablegen wird aktiviert. In dieser
entspricht einem Doppelklick. Betriebsart kann zum Ziehen die [D]-

Taste in die gewlinscht Richtung
gedriickt werden.

Driicken Sie die [Enter (¢)]-Taste, um
den gezogenen Gegenstand an der
gewiinschten Position abzulegen.

Die Betriebsart fiir das Ziehen und
Ablegen lasst sich auf die gleiche
Weise aktivieren, indem die [ESC (¢)]-
Taste fiir ungefihr 1,5 Sekunden
gedriickt gehalten wird. Damit wird
das Ziehen und Ablegen mit der
rechten Maustaste moglich.
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@ Tiop Anschluss eines externen Monitors

Bei der Projektion analoger RGB-Signale von einem mit einem
Computerkabel angeschlossenen Computer kann ein externer Monitor am
Projektor angeschlossen werden, um zum Beispiel Bilder einer
Présentation auf einem externen Monitor wiederzugeben.

SchlieBen Sie den Monitor mit dem Kabel, das mit dem Monitor
mitgeliefert wird, an.

¢ Falls die Maustasteneinstellung des Computers umgekehrt wurde,
ist auch Bedienung der Fernbedienungstasten umgekehrt.

® Bei Verwendung einer der folgenden Funktionen kann die kabellose
Mausfunktion der Fernbedienung nicht verwendet werden.

- Bei angezeigtem Konfigurationsmenii

- Bei angezeigtem Hilfemenii

- Bei verwendeter Effektfunktion

* Bei Einstellung eines Untermeniis mit der Bild in Bild-Funktion
- Bei verwendeter E-Zoomfunktion

* Bei Verwendung der Quick Corner-Funktion

- Bei der Anzeige eines mit der Anpassungsfunktion angepassten
Fensters im wirklichen Anzeigemodus

- Bei verwendeter Vorschaufunktion
* Bei der Aufzeichnung eines Benutzerlogos
- Bei aktivierter Wall Shot-Einstellung

Monitorbuchse

Kabel mit Monitor

o Zur [Monir Out]-buchse
mitgeliefert

(Schwarz)

B

¢ Digitale RGB-Bilder von einem Computer, Videobilder und
EasyMP-Bilder lassen sich nicht auf einem externen Monitor
wiedergeben.

® Die Anzeige der Trapezkorrektur und die Konfigurations- und
Hilfemeniis werden auf dem externen Monitor nicht gezeigt.



Anschluss an einer Videoquelle

@ Achtung

Beachten Sie beim Anschliefien des Projektors an andere

Videoquellen die folgenden Vorsichtsmafinahmen.

® Fiir das Anschlieffen von Kabeln muss die Videoquelle und der
Projektor ausgeschaltet werden. Falls das Videoger:dit oder der
Projektor beim Anschliefen eingeschaltet ist, konnen
Beschdiidigungen auftreten.

® Kontrollieren Sie vor den Anschliefien die Form der Kabelstecker
und der Buchsen. Bei einem Versuch einen Stecker an einer
unpassenden Buchse oder einer Buchse mit verschiedener
Klemmenzahl anzuschliefien, kann der Stecker beschddigt werden.

® Binden Sie das Netz- und das Anschlusskabel nicht zusammen.
Beim Zusammenbinden des Netz- und Anschlusskabels konnen
Betriebsstorungen verursacht werden.
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Wiedergabe von Composite-Videobildern”

Verwenden Sie fiir den Anschluss das RCA-Videokabel aus dem Zubehor.

NN

Videoausgangsanschluss
(gelb)

RCA-Videokabel zur [Vide-Buchse (gelb)
(Zubehor)

B o

Bei Anschluss von mehr als einer externen Komponente-
videosignalen am Projektor driicken Sie nach Beginn der Projektion
die [Video]-Taste der Fernbedienung oder mehrmals die [Video/
BNC|-Taste des Projektors, bis ''Video" fiir die Einstellung des
Projektionssignals im projizierten Bild eingeblendet wird. & S.38
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Wiedergabe von S-Videobildern Wiedergabe von Komponenten-Videobildern
Verwenden Sie fiir den Anschluss ein im Handel erhiltliches Verwenden Sie fiir den Anschluss ein im Handel erhiltliches
S-Video” kabel. Komponenten—Video» kabel und drei Adapter.

zu den Komponenten-
Videoausgangsbuchsen

S-Videokabel zur [S-ideo]-Buchse
(im Handel erhaltlich)

Komponentenvideokabel
(im Handel erhalilich)

Adapter
@ Tipp (imHandel
erhaltlich)
Bei Anschluss von mehr als einer externen Komponente-
videosignalen am Projektor driicken Sie nach Beginn der Projektion
die [S-Video]-Taste der Fernbedienung oder mehrmals die [Video/
BNC]-Taste des Projektors, bis ''S-Video"' fiir die Einstellung des

Projektionssignals im projizierten Bild eingeblendet wird. @& S.38
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Anschluss an einer Videoquelle 29
@ Tipp Falls es sich bei der RGB-Ausgangsbuchse
< um eine 15-polige D-Sub-Minibuchse handelt
® Andern Sie nach Beginn der Projektion zur Anpassung auf die Verwenden Sie fiir den Anschluss das Computerkabel aus dem Zubehor.

Signale vom Videogeriit die Einstellung "BNC-Eingabe'' im
"Einstellung''-Menii auf entweder '""YCbCr” ' oder ""YPbPr™".
@ S.85

® Bei Anschluss von mehr als einer externen Komponente-
videosignalen am Projektor driicken Sie nach Beginn der Projektion
die [BNC]-Taste der Fernbedienung oder mehrmals die [Video/
BNC|-Taste des Projektors, so dass im projizierten Bild ""BNC
(YCbCr)'" oder "BNC (YPbPr)'"' eingeblendet wird, um das zu
projizierende Signal einzustellen. @& S.38

Wiedergabe von RGB-Videobildern

RGB-Video wird fiir die Projektion von RGB-Signalen von einer anderen
Videoquelle als dem am Projektor angeschlossenen Computer verwendet.
Fiir den Anschluss gibt es die folgenden zwei Anschlussarten. Verwenden

Sie die fiir die Videobuchse des Gerites entsprechende Anschlussart. Co(rgﬁgle;g%bel

B v

e Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung ""Computer-
Eingabe' im "Einstellung''-Menii auf '"RGB-Video''. & S.85

® Bei Anschluss von mehr als einer externen Komponente-
videosignalen am Projektor driicken Sie nach Beginn der Projektion
die [Comp[-Taste der Fernbedienung oder mehrmals die [Computer/
DVI]-Taste des Projektors, bis ""Computer (RGB-Video)" fiir die
Einstellung des Projektionssignals im projizierten Bild eingeblendet
wird. @& S.38




Anschluss an einer Videoquelle

Falls es sich bei der RGB-Ausgangsbuchse

um eine 3BNC-Buchse handelt
Verwenden Sie fiir den Anschluss ein im Handel erhiltliches RGB-

Videokabel.

) ‘/.'.'/
\/;’ ‘/
O 2%y
VrS oo

RGB-Videokabel
(im Handel erhéltlich)

B v

* Andern Sie nach Beginn der Projektion die Einstellung "BNC-
Eingabe' im "Einstellung''-Menii auf '""RGB-Video''. & S.85

® Bei Anschluss von mehr als einer externen Komponente-
videosignalen am Projektor driicken Sie nach Beginn der Projektion
die [BNC]-Taste der Fernbedienung oder mehrmals die [Video/
BNC|-Taste des Projektors, bis "BNC (RGB-Video)" fiir die
Einstellung des Projektionssignals im projizierten Bild eingeblendet
wird. & S.38
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Tonwiedergabe von Videogeraten

Der Projektor besitzt einen Lautsprecher mit einer Belastbarkeit von
maximal 5W. Der Ton von angeschlossenen Videogeriten (wie einem
Computer oder einem Videodeck) kann iiber den Projektorlautsprecher
wiedergegeben werden, falls die Videogerite iiber eine
Audioausgangsbuchse verfiigen.

Im Falle der [DVI]- und [Computer]-Buchsen muss die [Audio]-Buchse
verwendet werden, die sich im gleichen Rahmen wie die fiir den
Signaleingang verwendete Buchse befindet. Fiir die anderen Buchsen muss
die betreffende [Audio]-Buchse verwendet werden, die sich im gleichen
Rahmen wie die fiir den Eingang der Videosignale verwendete Buchse
befindet.

Verwenden Sie je nach der [Audio]-Buchse eines der folgenden Kabel fiir
den Anschluss.

EMP-7850 Bedienungsanleitung
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Falls die Bildsignale an der
[Video]-Buchse anliegen

zur [Audio]-
Buchsen
zur Audioausgangsbuchse

N RCA-Audiokabel
K (Zubehor) %

_ <" Audiokabel (Zubehor)

zur Audioausgangsbuchse

AN\

A\
\\ ﬂ

D87
73

Beim Eingang von Videosignalen
an der Buchse [DVI] oder [Computer]



Tonwiedergabe von Videogeraten

B 1o

® Der Lautstirkepegel kann nach Beginn der Projektion eingestellt
werden. & S.57

¢ Falls die Audiosignalquelle an den Audiobuchsen angeschlossen ist,
die gemeinsam mit den [DVI]- oder [Computer]-Buchsen verwendet
wird, werden die anliegenden Audiosignale unabhdingig vom
eingestellten Bildsignal wiedergegeben. Der Audiosignalausgang mit
der Einstellung [Computer/DVI-Audioeingang] im '"Audio''-Menii
kann nur auf '"Computer'’ oder "DVI'" eingestellt werden.

® Bei Verwendung eines im Handel erhiiltlichen 2RCA-Audiokabels
(L/R) mit Stereoministecker muss ein Kabel verwendet werden, das
als ""widerstandslos'' bezeichnet ist.

EMP-7850 Bedienungsanleitung
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Tonwiedergabe uber externe Lautsprecher oy

Fiir eine bessere Tonwiedergabe konnen Lautsprecher mit eingebautem
Verstirker an der [Audio Out]-Buchse des Projektors angeschlossen
werden.

Verwenden Sie ein im Handel erhiltliches Audiokabel mit
Klemmenstecker < Stereo-Ministecker (3,5 mm) oder einem dhnlichen
Stecker.

Verwenden Sie ein Audiokabel mit einem Stecker, der in die Buchse des
externen Lautsprechers passen.

~

Audiokabel zur [Audio Out]-Buchse

(im Handel erhaltlich)

B 1o

Wenn ein Stereoministeckers an der [Audio Out]-Buchse anschlossen
ist, erfolgt die Tonwiedergabe iiber die externen Lautsprecher. Der
Lautsprecher des Projektors wird dadurch ausgeschaltet.



Anschluss an eine Digitalkamera

So schlieBen Sie eine Digitalkamera mit einem
USB-Kabel an:

SchlieBen Sie eine Digitalkamera an den Projektor an. Nehmen Sie dazu das

mit der Kamera mitgelieferte oder ein fiir Ihre Kamera geeignetes USB-Kabel.

(1o

o Ist das Kabel linger als 3 m, funktioniert der CardPlayer
maoglicherweise nicht.

o Stellen Sie vor dem Anschlieflen sicher, dass sich die Speicherkarte
oder die (Wired oder Wireless) LAN-Karte nicht im
Kartensteckplatz des Projektors befindet.

zum USB-Anschluss der Digitalkamera

@ Achtung

Bei Verwendung eines USB-Hubs ist eine Projizierung
maoglicherweise nicht immer moglich. Bitte schlieflen Sie die
Digitalkamera direkt am Projektor an. Verwenden Sie kein Hub.
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Ziehen Sie das USB-Kabel vom Projektor ab

Nach Beendigung der Projizierung ziehen Sie das USB-Kabel, wie folgt, vom
Projektor ab:

Vorgehen

1

Fihren sie den Mauszeiger liber die SchaltfiBche
"EJECT" (Ausgabe) am CardPlayer-Bildschirm und
driicken Sie auf der Fernbedienung auf die [Enter]-
Taste, um CardPlayer zu schlieBen. &« "Beenden des
CardPlayers" im EasyMP Bedienungsanleitung

@ Achtung

Stellen Sie sicher, dass Sie CardPlayer schlieffen, bevor Sie das
USB-Kabel vom Projektor abziehen. Wenn Sie ein USB-Kabel
abziehen, bevor Sie CardPlayer geschlossen haben, funktioniert
CardPlayer moglicherweise nicht richtig.

2 Ziehen Sie das USB-Kabel von der [USB TypeA]-

Buchse des Projektors ab.
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Einschalten des Projektors

Schalten Sie den Projektor ein, um mit der Projektion zu beginnen.

@ Achtung

Lesen Sie bitte vor der Bildprojektion die Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
sorgfiltig durch.

Anschluss des Netzkabels

Vorgehen

1 Stellen Sie sicher, dass der Projektor ausgeschaltet
ist und dass, sofern erforderlich, alle Komponenten
am Projektor angeschlossen sind.

2 SchlieBen Sie den Computer oder andere
Videoquellen am Projektor an. & S.18, S.27

Schieben Sie die Wireless LAN-Karte zum Herstellen einer
Wireless LAN-Verbindung in den Kartensteckplatz des
Projektors. @ S.16

3 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

EMP-7850 Bedienungsanleitung

4 SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzkabel am
Projektor an.

Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel richtig auf die Netzbuchse
des Projektors ausgerichtet ist und stecken Sie den
Netzkabelstecker in die Buchse.

5 SchlieBen Sie das andere Ende des Netzkabels an
einer geerdeten Netzsteckdose an.

Warten Sie bis die Anzeige O orange leuchtet.

Leuchtet orange

B ro

Wenn die Anzeige O orange blinkt, lassen sich die Tasten der
Fernbedienung und des Projektors nicht bedienen.



Einschalten des Projektors

Einschalten des Projektors und Bildprojektion

B ro

Falls Kennwortschutz aktiviert ist, erscheint beim Einschalten der
Bildschirm Kennwortschutz nicht geschiitzt.
Geben Sie das Kennwort ein. & S.58

Vorgehen

1 Kontrollieren Sie, ob die Anzeige ¢ nicht mehr blinkt
und standig orange leuchtet.

2 Stellen Sie den [R/C]-Schalter auf "ON", um die
Fernbedienung verwenden zu kénnen.

3 Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen
Geréte ein.

Fiir eine Videoquelle driicken Sie die Wiedergabetaste der
Videoquelle, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

EMP-7850 Bedienungsanleitung

4 Dricken Sie die Taste [Power] der Fernbedienung
oder des Projektors, um den Projektor einzuschalten.
Die Anzeige O blinkt griin. Nach kurzer Zeit hort die Anzeige
auf zu blinken und leuchtet stindig und die Projektion beginnt.
Warten Sie bis die Anzeige O griin leuchtet (normalerweise
ungefihr 40 Sekunden)

Andert sich von Blinken
auf grijnI Leuchten

Fernbedienung

e Wenn die Anzeige O griin blinkt, lassen sich die Tasten der
Fernbedienung und des Projektors nicht bedienen.

e Je nach den Einstellungen im Konfigurationsmenii ist es moglich,
dass die Anzeige ''Kein Signal'' erscheint.
Siehe @& "'Einstellung'' - ''Kein Signal-Anzeige'' S.85



Einschalten des Projektors

5 Bei Anschluss von mehr als einem externen Gerat am

Projektor stellen Sie mit den Fernbedienungs- oder
Projektortasten die Bildquelle fiir die Projektion ein.
Dazu wird auf die folgende Tabelle verwiesen.

Zum Einstellen der Signalquelle kann auch die
Vorschaufunktion verwendet werden. @& S.39

Fernbedienung

i Source - -

Preview Preset

(7 ) (s8]

Wall Shot

Taste
Anschluss - = Bildschirmanzeige
Fernbedienung Projektor
EasyMP [EasyMP] Mit jeder EasyMP
Betitigung der Computer By
Computer [Comp]’! Taste [Computer/ | (Analog-RGB) 3
P P DVI] wird die Computer
Bildquelle | (RGB-Video)™
DVI» [DVI] umgeschaltet. DVI
Mit ied BNC(Analog-RGB) "™
it jeder Vi *5
BNC [BNC]'! Betiitigung der ggg(sgg CV::i ‘3;‘5’)
Taste [Video/ (YCber )*5
BNC] wird die BNC(YPbPr»)
S-Video [S-Video] Bildquelle S-Video
- - umgeschaltet. -
Video [Video] Video

*1

*2

*3

4

*5

6
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Beim einmaligen Driicken dieser Tasten wird die Bezeichnung des
gegenwirtig mit den Konfigurationsmeniis eingestellten Signals auf
dem Bildschirm eingeblendet. Die Signaleinstellung kann durch
mehrmaliges Driicken der Taste bei eingeblendeter Signalbezeichnung
umgeschaltet werden. Diese Einstellung wird ebenfalls auf die
Einstellungen "Computer-Eingabe" und "BNC Eingang" im
"Einstellung"-Menii angewendet.

Das Eingangssignal wird nicht auf die nichste Signalquelle
umgeschaltet, solange die [Computer/DVI]-Taste nicht gedriickt wird,
wihrend die gegenwirtige Signalbezeichnung auf dem Bildschirm
eingeblendet wird.

Falls ein Eingangssignal von der [DVI]- oder [Computer]-Buchse
angezeigt wird oder derzeit eine Projektion mit EasyMP durchgefiihrt
wird, wird die Bezeichnung des gegenwirtig projizierten
Eingangssignals auf dem Bildschirm eingeblendet, wenn die
[Computer/DVI]-Taste ein Mal gedriickt wird.

Der im "Einstellung"-Menii mit dem Befehl "Computer-Eingabe"
gewdhlte Punkt erscheint. Die Einstellung kann mit der Taste [Comp]
der Fernbedienung geidndert werden.

Das Eingangssignal wird nicht auf die nichste Signalquelle
umgeschaltet, solange die [Video/BNC]-Taste nicht gedriickt wird,
wihrend die gegenwirtige Signalbezeichnung auf dem Bildschirm
eingeblendet wird.

Falls ein Eingangssignal von der Buchse [BNC], [S-Video] oder
[Video] projiziert wird, so wird die Bezeichnung des gegenwirtigen
Eingangssignals auf dem Bildschirm eingeblendet, wenn die [Video/
BNC]-Taste einmal gedriickt wird.

Der im "Einstellung"-Menii mit dem Befehl "BNC-Eingabe" gewéhlte
Punkt erscheint. Die Einstellung kann mit der Taste [BNC] der
Fernbedienung geindert werden.

Nach der Anderung beachten Sie die Angaben im
EasyMP Aufstellungsanleitung.



Einschalten des Projektors

B

® Bei Anschluss von nur einer Signalquelle werden die Signale dieser
Quelle projiziert, ohne dass Sie eine der [Source]-Tasten zu driicken
brauchen.

o Falls die Anzeige ''Kein Signal'' nicht verschwindet, miissen Sie die
Anschliisse noch einmal iiberpriifen.

® Bei Anschluss eines Laptop-Computers oder eines Computers mit
einem LCD-Bildschirm mit einem Computerkabel am Projektor ist
es moglich, dass die Bilder nicht sofort projiziert werden.
Kontrollieren Sie sofort nach Beginn der Projektion, ob der
Computer fiir den externen Signalausgang eingerichtet ist.
In der folgenden Tabelle sind Beispiele zum Umschalten der
Ausgangseinstellungen aufgefiihrt. Fiir Einzelheiten wird auf den
entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung des Computers
verwiesen, der mit ''Externer Ausgang'’, ''Anschluss eines externen
Monitors'' oder dhnlich betitelt ist.

NEC Panasonic Toshiba IBM Sony Fujitsu Macintosh

Andern Sie nach dem
Starten die
[Fn]+[F3] | [Fn]+[F3] | [Fn]+[F5] | [Fn]+[F7] | [Fn]+[F7] | [Fn]+[F10] | Systemsteuerung, so
dass das Spiegeln
aktiviert ist.

¢ Falls ein Standbild fiir lingere Zeit projiziert wird, kann es sich auf
dem Computerbildschirm einbrennen. Aus diesem Grund sollten Sie
vermeiden das gleiche Bild fiir lingere Zeiten wiederzugeben.

® Nihere Angaben zu den EasyMP-Funktionen finden Sie im
EasyMP Aufstellungsanleitung
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Auswahl einer Bildquelle wahrend einer
Bildprojektion (Vorschaufunktion)

Mit der Vorschaufunktion konnen die Bilder der gegenwirtig eingestellten
Bildquelle wéihrend der Auswahl der Signalquelle auf einem
Vorschaubildschirm wiedergegeben werden.

Verwenden Sie fiir die Bedienung der Vorschaufunktion die
Fernbedienung.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Preview] der Fernbedienung.

Nach kurzer Zeit erscheint ein Vorschaubildschirm, wie in der
nachstehenden Abbildung gezeigt.
Bei der Anzeige des Vorschaubildschirms erscheinen die
Rahmen fiir Anschliisse ohne Eingangssignal oder an denen ein
nicht zulédssiges Signal anliegt, in Blau.
Driicken Sie die [Source]-Tasten der Fernbedienung, um zum
Umschalten des Bildes die Bildquelle fiir die Projektion
einzustellen.

Aktives Fenster

Zeigt die gegenwaértig

projizierten Bilder.

\ [__IComputer (Analog-RGB) __|

] "I _— Bilder von der Buchse
] [Computer]
‘4@ Bilder von der Buchse
- [OVI]

; Q : r o ' < Bilder von EasyMP

¥ X
Bilder von den Bildér von der Bilder von der
Buchse [BNC] Buchse [Video] Buchse [S-Video]
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2 Driicken Sie die Taste [©], um die zu projizierenden
Bilder zu wahlen.

Stellen Sie das gewiinschte Bild mit dem roten Rahmen ein.

|| Computer (Analog-RGB) |

BNC Video ™ -Video bl |
g i =
= .15 pady
a 2 - e
“ * / 5 ) r »
New __L=d8 A w /2

3 Driicken Sie die Taste [Enter].

Die gewihlten Bilder werden danach im aktiven Fenster
projiziert.

Bei nochmaligem Driicken der Taste [Enter] wird die
Vorschaufunktion wieder aufgehoben und die Bilder im aktiven
Fenster werden projiziert.

Um auf die Bilder zuriickzuschalten, die vor dem Aktivieren
der Vorschaufunktion projiziert wurden, konnen Sie die Tasten
[ESC] oder [Preview] driicken.
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B

¢ Die Bilder werden mit der Vorschaufunktion im aktiven Fenster mit
der Vertonung wiedergegeben.
Fiir die im aktiven Fenster wiedergegebenen Bilder von einer an der
[Computer]- oder [DVI]-Buchse anliegenden Quelle liegen die
Audiosignale entsprechend der '"Computer/DVI-Audioeingang''-
Einstellung im ""Audio''-Menii an.

® Bilder, aufler den Bildern im aktiven Fenster lassen sich als
Standbilder projizieren.

¢ Falls die Taste [Preview] bei aktiviertem E- Zoomfunktion oder bei
Verwendung der wirklichen Anzeige gedriickt wird, so werden diese
Funktionen aufgehoben und der Vorschaubildschirm angezeigt.
Falls die Vorschaufunktion ohne Anderung der Eingangsquelle
abgebrochen wird, so wird die Bildprojektion an den Punkt
zuriickgeschaltet, an dem die Vorschaufunktion aktiviert wurde.



Ausschalten des Projektors

Schalten Sie den Projektor wie folgt aus.

Vorgehen

1 Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen
Signalquellen aus.

Kontrollieren Sie, ob alle angeschlossenen Gerite ausgeschaltet
sind.

2 Driicken Sie die Taste [Power] der Fernbedienung
oder des Projektors.

Zur Bestitigung erscheint die folgende Anzeige.

Fernbedienung

Méchten Sie den Projekior ausschalten?

Ja :Driicken Sie die @ Taste
Nein: Driicken Sie eine andere Taste

Falls Sie den Projektor nicht ausschalten wollen, konnen Sie
eine Taste, auler den folgenden Tasten driicken:

* Fernbedienung: [Power], [G]], [], [«©:], [Num], [ID]

* Projektor : [Power]

Falls Sie keine Taste driicken, erlischt die Anzeige automatisch
nach sieben Sekunden. (Der Projektor wird noch nicht
ausgeschaltet.)
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@ Achtung

Falls die Anzeige '"Der Projektor hitzt sich iiber. Reinigen oder
erneuern Sie den Luftfilter, und senken Sie die Raumtemperatur.'’
auf dem Bildschirm erscheint, driicken Sie die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder die [Auto/Enter]-Taste des Projektors, um den
Projektor auszuschalten. Reinigen Sie danach die Luftfilter. & S.124

3 Dricken Sie die Taste [Power] der Fernbedienung
oder des Projektors noch einmal.

Die Lampe wird ausgeschaltet. Die Anzeige O blinkt orange
und das Abkiihlen® beginnt.

Die Abkiihlungszeit betrdagt ungefihr 30 Sekunden.

Nach vollstandigem Abkiihlen leuchtet die Anzeige  orange.

Hort auf zu blinken und leuchtet orange

%%\
> _
=]
J

B rwr

e Wenn die Anzeige O orange blinkt, lassen sich die Tasten der
Fernbedienung und des Projektors nicht bedienen. Warten Sie, bis
die Anzeige stindig aufleuchtet.

e Falls ""Standby-Modus'' auf '"Netzwerk ein'' gestellt ist, bleibt das
Kiihlluftgeblise auch nach Ablauf der Abkiihlungszeit eingeschaltet.
Dies ist normal und nicht auf eine Storung zuriickzufiihren.



Ausschalten des Projektors

4 Bei einer langzeitigen Nichtverwendung des
Projektors muss das Netzkabel aus der
Netzsteckdose gezogen werden.

@ Achtung

Bei orange blinkender Anzeige O darf der Netzkabelstecker nicht aus
der Steckdose gezogen werden, weil sonst Betriebsstorungen auftreten
konnen.

5 Stellen Sie den Schalter [R/C] auf "OFF".

Wenn der [R/C]-Schalter der Fernbedienung auf "ON'' gestellt ist,
wird Batteriestrom verbraucht. Stellen Sie den [R/C]-Schalter auf
"OFF'", falls die Fernbedienung nicht verwendet wird.
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6 Bringen Sie den Objektivdeckel an.

Bringen Sie den Objektivdeckel an, um das Objektiv vor
Staubeintritt und Verschmutzung zu schiitzen.

Objektivdeckel
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Einstellen der Bildwiedergabe 55V

Die Bildprojektion kann fiir ein optimales Bild korrigiert und eingestellt Scharfeinstellen der Bilder (Scharfeinstellung)
werden.
. . . . Vorgehen
Einstellen der BildgroBe (Zoomfunktion) 9 : . _ . _ _
Stellen Sie das Bild mit dem Scharfeinstellring scharf ein.
Die GroBe der projizierten Bilder ist grundsétzlich durch den Abstand Falls eine Trapezkorrektur oder eine Schirfeeinstellung
zwischen Projektor und Bildschirm festgelegt. @ S.15 vorgenommen wurde, ist es moglich, dass die Bildschirfe nicht
Im Folgenden wird die Einstellung der Bildprojektion nach dem Aufstellen richtig eingestellt werden kann.

des Projektors erklirt.

B v

Die E-Zoomfunktion kann auch zum Vergrifiern von Bildteilen
verwendet werden. & S.64

Vorgehen
Stellen Sie das Bild mit dem Zoomeinstellring ein.

Mit einem Standardobjektiv lassen sich die Bilder auf diese Weise
um das 1,35-fache der NormalgroBe vergroBern.

Scharfeinstellring

Tipp
Um das Bild noch weiter zu vergroBern, stellen Sie den Projektor @
weiter von der Leinwand entfernt auf. @ S.15 ® Bei verschmutztem oder beschlagenem Objektiv ist es nicht moglich

das Bild richtig scharf einzustellen. Reinigen Sie in diesem Fall das

Zum Verkleinern Objektiv. @ S.107, S.124
% I('? Rh|chtung T ® Wenn sich der Projektor bei Verwendung des Standardobjektivs
B nicht im Projektionsbereich von 77-1113 cm befindet, ist eine

W richtige Scharfeinstellung nicht moglich. Kontrollieren Sie bei
S

Schwierigkeiten der Scharfeinstellung den Projektionsabstand. Bei
Verwendung eines optionalen Objektivs wird fiir Einzelheiten auf die
Bedienungsanleitung des betreffenden Objektivs verwiesen.

Zum VergréBern
in Richtung "W"
drehen

Zoomring
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Einstellen des Bildwinkels

Falls der Projektor horizontal oder vertikal zur Leinwand geneigt ist, muss
wie folgt eingestellt werden.

M Vertikale Projektorneigung
Fiir die Projektion auf eine hoher als der Projektor angeordnete Leinwand
kann der vordere einstellbare Projektorfufl verlangert werden. @ S.45
Fiir die Projektion auf eine tiefer als der Projektor angeordnete Leinwand
kann der hintere Teil des Projektors angehoben werden, um die geeignete
Neigung einzustellen.
Bei vertikal geneigtem Projektor kann eine Trapezverzerrung des Bildes
auftreten. In diesem Fall kann diese Verzerrung mit der
Trapezkorrekturfunktion korrigiert werden. @ S.47
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M Schrage Projektion
Falls der Projektor nicht im rechten Winkel zur Leinwand aufgestellt
werden kann, ldsst sich das Bild auch schrig auf die Leinwand projizieren.
Bei auftretender Trapezverzerrung kann die Projektorfunktion "H-

Keystone" oder "Quick Corner" zur Korrektur verwendet werden.
@ S.48, S.50

P
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M Einstellen der FuBe
Die Neigung des Projektors um maximal 12° nach oben und 4° nach unten
lasst sich durch Verldngern oder Verkiirzen des vorderen und der beiden
hinteren einstellbaren Fiifle einstellen.

1o

® Bei der Einstellung des Projektionswinkels mit dem einstellbaren
vorderen Fuf} kann eine Trapezverzerrung des projizierten Bildes
auftreten. In diesem Fall wird die Trapezverzerrung mit der
Automatische Trapezkorrektur-Funktion automatisch korrigiert.
- S.46

Vorgehen

Ziehen Sie den FuBeinstellhebel und heben Sie die
Frontseite des Projektors an, um den vorderen
einstellbaren FuB zu verlangern.

Stellen Sie den gewiinschten Winkel mit dem vorderen Fuf} ein und
lassen Sie den Fulleinstellhebel wieder los.

Ziehen Sie die FuBleinstellhebel und driicken Sie den Projektor
sorgfiltig nach unten, um den vorderen einstellbaren Ful3 zu
verkiirzen.

FuBeinstellhebel (Frontal )

EMP-7850 Bedienungsanleitung
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Falls der Projektor vertikal oder horizontal geneigt ist, kann die Hohe
durch Drehen der hinteren einstellbaren Fiife fein eingestellt werden.
Wenn der Projektor horizontal gekippt wird, lisst sich die Korrektur

der Trapezverzerrung moglicherweise nicht mehr korrekt ausfiihren.

o o)

~_—~

Einstellbarer
hinterer Ful3

verlangern <> verkirzen
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Korrektur von Projektionsverzerrungen
(Trapezkorrektur)

Der Projektor ist mit einer "Auto Keystone"-Funktion ausgeriistet, mit
welcher eine vertikale Neigung des Projektors wihrend der Projektion
automatisch erfasst und das Bild entsprechend korrigiert wird.

Wenn Sie nach Durchfiihrung der automatischen Korrektur der
Trapezverzerrung weitere Feineinstellungen vornehmen wollen oder wenn
der Projektor horizontal gekippt ist, konnen Sie die Korrektur der
Trapezverzerrung manuell durchfiihren.

% ro

Wenn der Projektor in einem Bereich von ungefihr 30° nach oben
oder unten geneigt ist, kann die Trapezkorrektur automatisch
vorgenommen werden. Bei einer Projektorneigung von bis ungefihr
40° nach oben oder unten, bzw. 20° seitlich kann eine manuelle
Trapezkorrektur vorgenommen werden.

Die angelegten Winkel dndern sich jedoch unter folgenden
Bedingungen.

¢ Falls der Projektor sowohl horizontal als auch vertikal geneigt ist,
® falls ein optionalen Projektionsobjektiv verwendet wird, oder

e Wenn der Zoom auf ""W'' eingestellt ist

EMP-7850 Bedienungsanleitung

Der Projektor ist mit den folgenden zwei Trapezkorrekturfunktionen
ausgeriistet. Verwenden Sie die fiir die betreffenden Bedingungen
geeignete Funktion.

* Auto Keystone/H/V-Keystone

Mit der Automatische Trapezkorrektur-Funktion wird ein vertikal
verzerrtes Projektionsbild automatisch korrigiert.

Mit der Vertikale und horizontale Trapezverzerrung-Funktion lassen sich
nach der automatischen Korrektur Feineinstellungen vornehmen und eine
horizontale Trapezverzerrung korrigieren.

Mit der Vertikale und horizontale Trapezverzerrung-Funktion kann eine
Trapezverzerrung nach einer Standortinderung des Projektors einfach
mit den Projektortasten korrigiert werden.

@ "Automatische Trapezkorrektur" S.47, "Vertikale und horizontale
Trapezverzerrung" S.48, "Hohenkorrektur" S.49

v

B -

* Quick Corner:

Diese Korrektur wird bei horizontaler und vertikaler Trapezverzerrung
angewendet, um die Projektionsfliche exakt auf die Leinwand
anzupassen. @ S.50

-
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B 1o

¢ Fiir eine Korrektur einer Trapezverzerrung konnen die Funktionen
""Auto Keystone'', '"H/V-Keystone'' und ''Quick Corner'' nicht
gleichzeitig verwendet werden. Falls die Trapezverzerrung mit einer
Funktion korrigiert wurde, wird diese Korrektur aufgehoben, falls
versucht wird, die andere Funktion anzuwenden.

® Mit zunehmendem Neigungswinkel verschlechtert sich die
Konturenschdirfe der projizierten Bilder.

® Bei starker Trapezkorrektur konnen kleine Einzelheiten, wie
Textzeichen und Linien unscharf werden.

® Die mit der Trapezkorrekturfunktion vorgenommene
Trapezkorrektur bleibt gespeichert, auch wenn der Projektor
ausgeschaltet wird. Nach dem Andern der Projektorposition oder des
Winkels muss die Korrektur erneut vorgenommen werden.

¢ Die Funktionen '"H-Keystone' und '""Hohe'' konnen nicht
gleichzeitig verwendet werden.

® Bei der Trapezkorrektur verkleinern sich die projizierten Bilder.
Verwenden Sie bei Bedarf die Zoomfunktion zum Einstellen der
Bildgrofe. & S.43

® Bei Ungleichmdfigkeiten des Bildes nach der Trapezkorrektur
konnen Sie die Schirfeeinstellung etwas verringern. & S.77, S.80
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I Automatische Trapezkorrektur

Bei einem vertikal geneigten Projektor wird die Trapezverzerrung der
Bildprojektion automatisch korrigiert.

- - - .

Die Automatische Trapezkorrektur wird ungefahr eine Sekunde nach dem
Aufstellen am Beginn der Projektion ausgefiihrt. Wihrend der
automatischen Trapezkorrektur wird auf dem Bildschirm eine Vertikale
Trapezverzerrung-Anzeige eingeblendet.

VAR

¢ Falls im Menii ""Erweitert 1' ''Riickprojektion'' oder
""Deckenprojektion'' auf "ON'' eingestellt ist, oder die
Projektionsfliche mit der ''Quick Corner''-Funktion manuell
korrigiert wurde, wird die Automatische Trapezkorrektur nicht
vorgenommen.

e Feineinstellungen nach Vornahme der Automatische
Trapezkorrektur oder bei horizontal geneigtem Projektor konnen
manuell vorgenommen werden. & S.46

e Falls Sie keine Automatische Trapezkorrektur vornehmen mochten,
konnen Sie die '"Auto Keystone''-Einstellung im Untermenii ''H/V-
Keystone' von "'Keystone'' im "'Einstellung''-Menii auf "OFF"'
stellen. @& S.84
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M Vertikale und horizontale Trapezverzerrung
Die Vertikale und horizontale Trapezverzerrung-Korrektur kann entweder
mit den Projektortasten oder mit den Konfigurationsmeniis vorgenommen
werden. Mit diesem Vorgehen wird die Trapezkorrektur mit den
Projektortasten beschrieben.
Fiir die Einstellung mit den Konfigurationsmeniis:

@ "Einstellung" - "Keystone" - "H/V-Keystone" S.84

Falls nach einer Einstellung der Hohe die Horizontale Trapezverzerrung-
Funktion verwendet wird, so wird die Einstellung der Hohe aufgehoben.

B ro

Falls im Untermenii "'Keystone'' des ''Einstellung''-Meniis '"'Quick
Corner'' gewdhlt wurde, erscheint beim Driicken der Tasten [ ~\],
[2], [(]] oder [ > ] der Korrekturbildschirm "Quick Corner''.

@ S.50

Wiahlen Sie fiir die Vertikale und horizontale Trapezverzerrung-
Korrektur '"H/V-Keystone''. & S.84

Vorgehen
Falls die obere Falls die untere
Bildkante langer ist Bildkante langer ist

|-~

Projektor Projektor

EMP-7850 Bedienungsanleitung
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Falls die linke Falls die rechte
Bildkante langer ist Bildkante langer ist
_> 4_

Projektor Projektor

Falls sich beim Vornehmen der Vertikale und horizontale
Trapezverzerrung-Korrektur der angezeigte Wert auf dem Bildschirm
nicht mehr dndert, ist der Grenzwert fiir Vertikale und horizontale
Trapezverzerrung-Korrektur bereits iiberschritten. Kontrollieren Sie,
ob der Projektor nicht in einem Winkel aufgestellt ist, in welchem die
Grenzwerte iiberschritten werden.
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M Hohenkorrektur 2 Korrigieren Sie die Hohe der projizierten Bilder mit
Wird die automatische Korrektur der Trapezverzerrung oder die der Taste [©] (links oder rechts) der F_em bedienung
horizontale Korrektur ausgefiihrt, werden die projizierten Bilder in der oder den Tasten [ (]] oder [[>] des Projektors.

Hohe kiirzer. Verwenden Sie die "Hohen"-Funktion, um die Hohe der
Projektion einzustellen.

Die "Hohen"-Funktion kann im Konfigurationsmenii eingestellt werden.
Diese Einstellung ist nicht moglich, wenn die Horizontale
Trapezverzerrung-Korrektur vorgenommen wurde.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung oder
des Projektors. Wahlen Sie danach "Héhe" vom
Unterpunkt des "Keystone"-Befehls im "Einstellung"-
Mendi.

Fiir Einzelheiten wird auf den Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.94

Video
Audio
Effekt

3 Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die

SLIlEysine ) ONE EE Taste [Menu] der Fernbedienung oder des Projektors,

Einstellun V-Keyst : 32 § + . a - -
m Hkeysono : O B + um das Konfigurationsmeni zu schlieBen.
Erweitert1 Héhe 0 -

Erweitert2
Information
Reset total

[ESC]: Zuriick [€]: Auswahl [4p]: Justage [Menu]: Verlassen
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Trapezkorrektur zum exakten Anpassen der Vorgehen
Projektionsflache auf die Leinwand (Quick Corner-Funktion) ) o
Die "Quick Corner"-Korrektur kann entweder mit den Projektortasten oder 1 DrU_Cken Sie die Taste [~ ], [], [¢]] oder [[>] des
mit den Konfigurationsmeniis vorgenommen werden. In diesem Fall wird Projektors.

die Trapezkorrektur mit den Projektortasten beschrieben.
Verwendung des Konfigurationsmeniis @@ "Einstellung" - "Keystone" -
"Quick Corner" S.85

i

Falls im Untermenii '""Keystone'' des ''Einstellung'-Meniis ""H/V-
Keystone'' gewdihlt wurde, erscheint beim Driicken der Tasten [ /],
[<], [{]] oder [[> ] der Korrekturbildschirm Vertikale
Trapezverzerrung oder Horizontale Trapezverzerrung. & S.48

Wihlen Sie '"Quick Corner" fiir die Quick Corner-Korrektur.
- S.85

Der Quick Corner-Korrekturbildschirm wird angezeigt.
«, =
$ 3

[ $/4]:Justage
(@]  :Vorwarts bewegen

[ESC] :Zurlck (Zum Zuricksetzen
1 Sekunde driicken)
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2 Driicken Sie die [Auto/Enter]-Taste des Projektors
und wahlen Sie die zu korrigierende Ecke auf dem
Bildschirm.

Sie konnen auch die [Enter]-Taste der Fernbedienung
verwenden.

- - - N Der eingestellte
Winkel wird Gelb
angezeigt.

3 E3

[ /4> ]:Justage

(@] :Vorwarts bewegen

[ESC] :Zurlick (Zum Zurlcksetzen
1 Sekunde driicken)

3 Driicken Sie fur die Winkelkorrektur die Tasten [ 2],
[<7], [¢]] oder [[>] der Fernbedienung.

Der Winkelkorrektur kann auch mit der Taste [©] der
Fernbedienung vorgenommen werden.

Bildschirm

EMP-7850 Bedienungsanleitung
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® Wenn die Taste [ESC] der Fernbedienung oder des Projektors bei
angezeigtem Quick Corner-Korrekturbildschirm fiir eine Sekunde
gedriickt gehalten wird, so wird die Korrektur auf die
Voreinstellwerte zuriickgestellt.

o Falls die Anzeige ''Kann sich nicht mehr bewegen.'' bei Verwendung
der Quick Corner-Funktion erscheint, wird damit angezeigt, dass der
Grenzwert fiir die Korrektureinstellung erreicht ist. Kontrollieren Sie
die folgenden zwei Punkte.

- Entspricht der Projektionsabstand der Grifie der
Projektionsleinwand? & S.15
- Ist der Projektor zu stark geneigt? & S.46

¢ Falls das Eingangssignal unterbrochen wird oder fiir die ""Quick
Corner''-Funktion ein unzuldssiges Bildsignal anliegt, wird der
Korrekturwert an diesem Punkt gespeichert und die Quick Corner-
Funktion wird ausgeschaltet.

® Bei der Anzeige der '"Quick Corner''-Korrektur lassen sich die
Jolgenden Funktionen nicht verwenden.

*E-Zoom
- Wirkliche Anzeige
- Standbild

4 Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
Taste [Menu] der Fernbedienung oder des Projektors.
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Die Qualitit von projizierten Bildern kann wie folgt eingestellt werden.

Vorgehen

Die Wall Shot-Funktion ldsst sich mit den Tasten des Projektors oder der

Projektion von einfachen Bildern ohne Leinwand : )
Fernbedienung bedienen.

(Wall Shot)

Mit der Wall Shot-Funktion lassen sich die Bilder ohne Verlust der
originalen Farben an stelle der Leinwand auf Fldchen, wie Wandtafeln und
farbige Winde projizieren. Zum Beispiel wiirden bei einer normalen
Projektion auf eine griine Wandtafel die Bilder griinlich erscheinen. Die
Wall Shot-Funktion verwendet ein Sensor, mit dem die Bedingungen der
Projektionsflache gemessen werden, um eine automatische Farbeinstellung
zur Kompensation vorzunehmen.

Mit der Wall Shot-Funktion lassen sich auch Schatten einstellen. Bei der
Projektion auf eine nahe an einem Fenster aufgestellte Leinwand lésst sich
mit dieser Funktion ein klares Bild erhalten, das sonst nur sehr blass
wiedergegeben wiirde.

B ro

¢ Die '"Wall Shot''-Funktion ldsst sich in einem Projektionsabstand
von ungefihr 80—1000 cm verwenden. Dieser Abstand héingt stark
von der Beschaffenheit der Oberfliche ab, eine stark reflektierende
weife Tafel ist sehr verschieden von einer nicht reflektierenden
dunklen Wand.

® Bei der Projektion auf gestreifte oder gemusterte Winde ist der
Sensor moglicherweise nicht in der Lage, die Projektionsfliche
einwandfrei zu messen. In diesem Fall kann Wall Shot die Farbe der
projizierten Bilder unter Umstinden nicht richtig einstellen.

1

Driicken Sie wahrend der Projektion die Taste [Wall
Shot] der Fernbedienung oder des Projektors.

Beim Driicken der Taste wird der gegenwirtige Status auf dem
Bildsschirm eingeblendet

Fernbedienung

Preview Preset Auto

Wall Shot ON
o ]

Wall Shot
o [ ]

Um den Status zu andern, kénnen Sie bei
eingeblendetem Status die [Wall Shot]-Taste driicken.

Zum Beispiel, wenn Sie bei der Anzeige von "Wall Shot OFF"
die [Wall Shot]-Taste driicken, wird der Status auf "Wall Shot
ON" umgeschaltet und die Messung der Projektionsfliche
beginnt.

Die Farben rot — griin — blau — schwarz werden fiir die
Messung nacheinander fiir ungeféhr 5 Sekunden projiziert.

Nach abgeschlossener Messung werden die Bilder
mit der entsprechenden Farbkompensation projiziert.

Um die Korrektur auszuschalten, konnen Sie die [Wall Shot]-
Taste driicken, wenn die Anzeige "Wall Shot ON" auf dem
Bildschirm erscheint, so dass "Wall Shot OFF" eingestellt ist.
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@ Tiop Einstellen der Computerbildwiedergabe
® Nach dem Ausschalten des Projektors erfolgt die Projektion nach L Au‘tomatische Einstellung _ ‘ o
dem Wiedereinschalten mit dem Status '"Wall Shot OFF"'. Die Beim automatischen Setup werden die von einem mit einem
Korrekturwerte der letzten Messung bleiben jedoch auch nach dem Computerkabel angeschlossenen Computer stammenden analogen RGB-

Signale automatisch abgetastet und fiir eine optimale Bildwiedergabe
automatisch eingestellt.

Beim automatischen Setup werden die folgenden drei Einstellungen
vorgenommen: Tracking”, Bildlage und Sync».

Ausschalten gespeichert.
Fiir eine spdtere Projektion vom gleichen Standort lassen sich die
vorher verwendeten Farbkorrekturwerte wieder abrufen (die 5
Sekunden fiir die Messung sind nicht notwendig).
Die Status wird mit jeder Betditigung der [Wall Shot]-Taste wie folgt @ Tipp
umgeschaltet.

o Falls im Menii ""Erweitert2' ""Auto Setup'' auf ""OFF"' eingestellt ist

< telll e QiR LIS (Voreinstellung ist ""ON'"'), wird keine automatische Einstellung
Wall Shot-Abrufung vorgenommen. Falls wiihrend der Wiedergabe von Computerbildern

Bei der Wahl von ""Wall Shot-Abrufung'’ werden die vorherigen (analoge RGB-Signale) die Taste [Auto] der Fernbedienung oder die

Einstellwerte abgerufen. Taste [Auto/Enter] des Projektors gedriickt werden, wird die

e Falls Sie bei der Einstellung '"Wall Shot ON'' die Messung erneut OGN b B 2 S VT

vornehmen mochten, wird der Status bei Driicken der [Wall Shot]- Felllbizlis. i)
Taste fiir die Einstellung von ''Wall Shot-Nachstellung"' wie folgt \ENC | [5Vigea] |Video,
umgeSChaltet, Preview Preset  Auto

ﬂShot ON —» Wall Shot OFF

Wall Shot-Nachstellung Q
® Falls die Taste [Auto] der Fernbedienung oder die Taste [Auto/Enter]
des Projektors bei eingeschalteter E-Zoom- oder Standbildfunktion
gedriickt wird, so wird die Funktion aufgehoben und die Einstellung
vorgenommen.
¢ Je nach dem vom Computer anliegenden Signal kann es moglich
sein, dass die Einstellung nicht richtig vorgenommen werden kann.
Verwenden Sie in solchen Fiillen die Meniibefehle ''Tracking'’
""Position'' und '"'Sync.'" oder nehmen Sie die Einstellungen manuell
vor. @& S.54, S.55, S.77
® Bei eingeschalteter Vorschaufunktion kann keine automatische
Einstellung vorgenommen werden. ”
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. . Halten Sie die Taste [Shift] des Projektors gedriickt und
- el e driicken Sie die Taste [¢]].

Falls vertikale Streifen im Projektionsbild nicht ) . .. . 5
mit der automatischen Einstellung beseitigt Der Trackingwert wird mit jeder Betétigung der Taste verkleinert.

werden konnen, muss das Tracking” manuell
wie folgt eingestellt werden.

Projektor

Menu Sync + ESC

Tracking -

Vorgehen
Das Tracking kann entweder mit den Projektortasten oder mit den ‘8

Konfigurationsmeniis vorgenommen werden. Mit diesem Vorgehen
wird die Trackingnkorrektur mit der Projektortaste beschrieben.
Fiir die Einstellung mit den Konfigurationsmentiis:

% ro

Siehe @ "Video" - "Tracking" S.77

Bei kontinuierlicher Trackingeinstellung blinken die Bilder, was

Driicken Sie die folgenden Tasten zum Einstellen des Trackings, um .
normal ist.

die vertikalen Streifen aus dem Wiedergabebild zu beseitigen.

Halten Sie die Taste [Shift] des Projektors gedriickt und
driicken Sie die Taste [[>].

Der Trackingwert wird mit jeder Betidtigung der Taste vergrofert.

Projektor

Menu Sync + ESC

Tracking -
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I Einstellen der Synchronisation

Falls das Bild flimmert, unscharf oder gestort ist
und diese Storungen nicht mit der automatischen
Einstellung beseitigt werden konnen, muss die
Sync® wie folgt manuell eingestellt werden.

Vorgehen

Die Synchronisation kann entweder mit den Projektortasten oder mit
den Konfigurationsmeniis vorgenommen werden. Mit diesem Vorgehen
wird die Synchronisation mit den Projektortasten beschrieben.

Fiir die Einstellung mit den Konfigurationsmentis:

Siehe @ "Video" - "Sync." S.77

Driicken Sie die folgenden Tasten zum Einstellen der
Synchronisation, um eine flimmernde, unscharfe oder gestorte
Bildwiedergabe zu korrigieren.

Halten Sie die Taste [Shift] des Projektors gedriickt und
dricken Sie die Taste [~\].

Die Synchronisierung wird mit jeder Betdtigung der Taste vergrofert.

Projektor

Menu Sync + ESC

Tracking -
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Halten Sie die Taste [Shift] des Projektors gedriickt und
driicken Sie die Taste [</].

Die Synchronisierung wird mit jeder Betdtigung der Taste
verkleinert.

Projektor

Menu Sync + ESC

O A O
ek

v Keystone
S -

Tracking
+ Bujoes|

¢ Falls die Synchronisation vor dem Tracking eingestellt wird, ist eine
optimale Korrektur nicht moglich. Bei gewissen Bildern ist eine
falsche Trackingeinstellung nicht sichtbar. Bei Bildern mit vielen
Linien oder Schatten macht sich eine falsche Trackingeinstellung
stirker bemerkbar, nehmen Sie deshalb die Trackingeinstellung
zuerst vor.

¢ Es ist manchmal auch moglich ein flimmerndes oder unscharfes
Bild mit den Helligkeits-, Kontrast»-, Bildschdrfe- und
Trapezkorrektureinstellungen zu korrigieren.
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Einstellen der Projektionsqualitat Voraeh
(Farbmoduseinstellung) orgehen

Der Farbmodus kann entweder mit der Fernbedienung oder mit den
Die folgenden voreingestellten fiinf Farbenmodi konnen je nach den Konfigurationsmeniis eingestellt werden. Im vorliegenden Fall wird
Charakteristika der projizierten Bilder verwendet werden. Eine optimale die Einstellung des Farbmodus mit der Fernbedienung beschrieben.
Bildqualitit kann einfach durch die Auswahl des entsprechenden Auswahl mit den Konfigurationsmeniis

Farbmodus eingestellt werden. Die Bildhelligkeit hingt vom eingestellten Siehe @ "Video" - "Farbmodus" S.78, S.81

Farbmodus ab.

Beim Dricken der Taste [Color Mode] der Fernbedienung
Mod A d

Dynamisch Die Bilder erscheinen bei hervorgehobener ) . .
Helligkeit frischer. Dynamisch — Prisentation — Theater — Wohnzimmer — sRGB ...
Prisentation Hervorhebung der Bildhelligkeit. Fiir Prisentationen Fernbedienung
in hellen Rdumen. oFF
ot AV Mute
Theater Filmwiedergaben werden mit natiirlichen Farbtonen
optimiert.

<—> Dynamisch —» Préasentation
sRGB 4+— Wohnzimmer <— Theater :

Wohnzimmer | Hervorhebung der Bildhelligkeit. Ideal fiir
Videospiele in hellen Rdumen.

sRGB» Bilder der Farbnorm sRGB. Falls die
angeschlossenen Quelle iiber eine SRGB-Betriebsart ..
verfiigt, miissen sowohl der Projektor als auch die Die gegenwirtige Einstellung wird bei jeder Anderung der
angeschlossene Signalquelle auf sSRGB eingestellt Betriebsart auf dem Bildschirm angezeigt.
werden.

Prasentation

]

Die Voreinstellung fiir den Farbmodus ist wie folgt.

Beim Eingang von Computerbildern: "Prédsentation”
Bei der Projektion von anderen Bildarten: "Dynamisch"
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Einstellen des Lautstarkepegels )/

Der Lautstdrkepegel der Tonwiedergabe iiber den Projektorlautsprecher oder )
tiber externe Lautsprecher lédsst sich einstellen. @ Tipp

¢ Falls sich beim Einstellen des Lautstirkepegels der angezeigte Wert
Vorgehen auf dem Bildschirm nicht mehr dndert, ist der Grenzwert des

Der Lautstédrkepegel kann entweder mit den Fernbedienungs-, den Lautstirkepegels erreicht.

Projektortasten oder mit den Konfigurationsmeniis vorgenommen werden. * Der L.autstiir kepegel wird fiir die einzelnen Bildquellen individuell
In diesem Vorgehen wird die Lautstirkepegeleinstellung mit den gespeichert.

Fernbedienungs- und den Projektortasten beschrieben.

Fiir die Einstellung mit den Konfigurationsmeniis: Sieche @ "Audio" -
"Lautstirke" S.82

Driicken Sie die Taste [Volume] der Fernbedienung oder
des Projektors.

Der Lautstirkepegel wird erhoht, wenn die Taste auf die Seite [<)]
gedriickt wird und vermindert, wenn die Taste auf die Seite [ ]
gedriickt wird.

Beim Einstellen des Lautstirkepegels wird auf dem Bildschirm eine
Anzeige eingeblendet.

Fernbedienung

Lautstarke : 15 - +-




Diebstahlschutz (Kennwortschutz)

Der Projektor besitzt eine Kennwortschutz-Funktion. Wenn
Kennwortschutz auf "ON" gestellt ist, erscheint nach dem Abziehen des
Netzsteckers aus der SKennwort nicht geschiitztteckdose beim nichsten
Einschalten ein Kennworteingabebildschirm. Um mit der Projektion zu
beginnen, ist es notwendig das Kennwort einzugeben. Das bedeutet, dass
sich zur Vorbeugung von Diebstéihlen ein entwendeter Projektor nicht in
Betrieb setzen lésst.

Die Voreinstellung fiir Kennwortschutz ist "OFF". Nach der

Inbetriebnahme sollten Sie die Einstellung Kennwortschutz auf "OFF"
stellen.

Wenn Kennwortschutz aktiviert ist

Bei aktiviertem Kennwortschutz werden Sie beim Anschlie3en des
Netzsteckers an einer Netzsteckdose und dem Einschalten des Projektors
aufgefordert ein Kennwort einzugeben.

Geben Sie das Kennwort ein.

[0-9]:Eingeben

Stellen Sie das Kennwort mit den Zahlentasten der Fernbedienung ein.
@ S.59

Die Projektion beginnt, sobald das richtige Kennwort eingegeben wird.
Falls der Netzstecker nicht aus der Steckdose gezogen wird, werden Sie
beim nichsten Einschalten nicht mehr aufgefordert, ein Kennwort
einzugeben und eine Projektion ist sofort moglich. Der
Kennworteingabebildschirm wird nur beim ersten Einschalten des
Projektors, nachdem das Netzkabel an einer Steckdose angeschlossen
wurde, angezeigt.

EMP-7850 Bedienungsanleitung

VIR

® Nach einer dreimaligen aufeinander folgenden Fehleingabe des
Kennworts erscheint die Anzeige ''Der Projektor wird verriegelt."
fiir ungefihr 5 Minuten und danach wird der Projektor in die
Betriebsbereitschaft geschaltet. In diesem Fall miissen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose herausziehen und wieder einstecken
und den Projektor erneut einschalten. Wenn der Bildschirm fiir die
Kennworteingabe erscheint, geben Sie das Kennwort richtig ein.
Falls das Kennwort aus irgendeinem Grund vergessen wurde,
miissen Sie sich den im Bildschirm angezeigten '"Anforderungscode:
xxxxx'' notieren, und sich an die néiichste Adresse, von den in
""Internationale Garantiebedingungen'' der in
""Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen'’
aufgefiihrten Adressen wenden.

¢ Falls das Kennwort neun Mal nacheinander falsch eingegeben
wurde, erscheint die folgende Anzeige und der Projektor liisst sich
nicht mehr einschalten.

""Der Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich fiir Reparaturen an
die ndchste Adresse, in den "'Internationale
Garantiebestimmungen'' von ''Sicherheitsanweisungen und
weltweite Garantiebedingungen'' aufgefiihrten Adressen.'
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Kennworteingabe mit der Fernbedienung

Driicken Sie fiir die Eingabe des Kennworts die Taste [Num] der
Fernbedienung.

Beim Driicken der [Num]-Taste leuchtet diese Fernbedienungstaste und
die Tasten der Fernbedienung werden zur Eingabe von Zahlen in die
Zahlentastenfunktion umgeschaltet.

Beim nochmaligen Driicken des [Num]-Taste erlischt die
Tastenbeleuchtung und die Zahlentastenfunktion wird aufgehoben.

Fernbedienung

Preview Preset Auto

@O

Wall Shot
)
\ @)

Volume

Num 15

Numerische Tasten

Bei leuchtender [Num]-Taste werden
die eingerahmten Tasten in die
Zahlentastenfunktion umgeschaltet.
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Andern der Kennwortschutz-Einstellungen

Aktivieren Sie "Kennwortschutz" wie nachstehend beschrieben und stellen
Sie das Kennwort ein.

| Vorgehen \

Halten Sie die Taste [Freeze] der Fernbedienung fiir
ungefahr 5 Sekunden gedruckt.

Halten Sie bei Verwendung der Projektortasten die
Taste [[>] gedriickt und driicken Sie die [Menu]-Taste
fir ungefahr 5 Sekunden.

Das "Kennwortschutz"-Menii wird angezeigt.

Fernbedienung

r—@- Tipp >

Falls der Kennwortschutz bereits aktiviert ist, erscheint der
Bildschirm Kennworteingabe.

Bei der Eingabe des richtigen Kennworts wird das
"Kennwortschutz''-Menii angezeigt.

Siehe & '"Wenn Kennwortschutz aktiviert ist'' S.58
. J

y
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2

Stellen Sie "Kennwortschutz" auf "ON" und dricken
Sie danach die Taste [Enter] der Fernbedienung oder
die Taste [Auto/Enter] des Projektors.

Kennwortschutz
Kennwortschutz 0ON (0OFF
Kennwort @+ Einstellen

Wahlen Sie zum Einstellen des Kennworts "Password
Protect"” und driicken Sie danach die Taste [Enter] der
Fernbedienung oder die Taste [Auto/Enter] des
Projektors.

Wihlen Sie beim Erscheinen der Anzeige "Andern Sie
das Kennwort?" "Ja" und dricken Sie danach die
Taste [Enter] der Fernbedienung oder die Taste [Auto/
Enter] des Projektors.

Die Voreinstellung fiir das Kennwort ist "0000", danach konnen
Sie das Kennwort dndern.

Falls Sie "Nein" wihlen, wird die Anzeige auf den Bildschirm
vom Schritt 2 zuriickgeschaltet.
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Geben Sie ein 4-stelliges Kennwort ein.

Driicken Sie die [Num]-Taste der Fernbedienung und geben Sie
mit den Zahlentasten ein 4-Stelliges Kennwort ein.

Das eingegeben Kennwort wird als "* * * *" angezeigt.

Nach der Eingabe von 4 Stellen erscheint der folgende
Bildschirm zur Bestétigung.

Geben Sie das Im Schritt 5 eingegebene Kennwort
erneut ein.

Die Anzeige "Das neue Kennwort wird gespeichert." erscheint.
Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie mit einer
Anzeige aufgefordert das Kennwort erneut einzugeben.

Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die
[Menu]-Taste.

Driicken Sie zum Ausschalten der
Zahlentastenfunktion die Taste [Num] der
Fernbedienung.

Kontrollieren Sie, ob die [Num]-Tastenanzeige erloschen ist.

Beim nichsten AnschlieBen des Netzsteckers an einer
Netzsteckdose wird beim Einschalten des Projektors die
Kennwortschutz-Funktion aktiviert.
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1o

*® Bringen Sie diese Kennwortschutzaufkleber bei aktiviertem
Kennwortschutz zur Vorbeugung eines Diebstahls am Projektor an.

® Notieren Sie sich das Kennwort, so dass Sie es nicht vergessen und
bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

® Bei Verlust der Fernbedienung ist eine Eingabe eines Kennworts
nicht moglich. Bewahren Sie deshalb die Fernbedienung an einem
sicheren Ort auf.
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Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion )l

In diesem Abschnitt werden verschiedene Funktionen fiir eine optimale
Présentation beschrieben.

Ton- und Bildabschaltung (A/V Mute)

Mit dieser Funktion konnen die Bild- und die Tonwiedergabe kurzzeitig
unterbrochen werden.

Diese Funktion kann zum Beispiel dazu verwendet werden, wenn Sie Ihren
Zuschauern nicht alle Bedienungsvorginge, wie die Auswahl anderer
Dateien, bei der Wiedergabe eines Computerbildes zeigen wollen.

Falls Sie diese Funktion bei der Wiedergabe eines bewegten Bildes
verwenden, wird die Bild- und Tonwiedergabe von der Quelle fortgesetzt
und Sie konnen deshalb nicht an den Punkt zuriickkehren, an der die
Funktion Ton- und Bildabschaltung eingeschaltet wurde.

Vorgehen

Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung oder
des Projektors.

Die Bild- und Tonwiedergabe werden unterbrochen.

Fernbedienung

Drucken Sie die Taste [A/V Mute] noch einmal, um die normale
Projektion fortzusetzen.

Zum Fortsetzen der normalen Projektion konnen Sie auch die Taste
[ESC] der Fernbedienung oder des Projektors driicken.

Fiir die Funktion "Einblenden" im Menii "Einstellung" kann eine der
drei Bildschirmanzeigen eingestellt werden, die nach Unterbrechung
der Bild- und Tonwiedergabe wiedergegeben wird. & S.85

Schwarz Blau Benutzerlogo

Voreinstellung

I

Das EPSON-Logo ist voreingestellt. Sie konnen das Logo gegen ein
eigenes (abgespeichertes) Logo ersetzen. @& S.132
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Standbildfunktion (Freeze) E-Zoomsfunktion (E-Zoom)

Mit dieser Funktion wird nur die Bildwiedergabe unterbrochen. Die Mit dieser Funktion lassen sich Bildausschnitte, wie Diagramme oder

Tonwiedergabe wird ohne Unterbrechung fortgesetzt. Tabellen vergroBern oder verkleinern.

Die Wiedergabe der Signalquelle wird fortgesetzt, wenn der Projektor auf Die E-Zoomfunktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

Pause geschaltet ist, deshalb ist es nicht moglich, die Wiedergabe an der

gleichen Stelle fortzusetzen, an der sie unterbrochen wurde. Vorgehen

Vorgehen 1 Driicken Sie die Taste [E-Zoom &®] der Fernbedienung.
Driicken Sie die Taste [Freeze] der Fernbedienung. Ein Zeiger (Kreuz) erscheint auf dem Bildschirm, mit dem die

Die Bildwiedergabe wird dadurch unterbrochen. Bildmitte des zu vergroBernden Bildausschnitts angezeigt wird.

Fernbedienung Fernbedienung

-
Page

AV Mute OFF
L 7 mlesn

Power

E-Zoom

Um die Bildwiedergabe fortzusetzen, konnen Sie die Taste [Freeze] 2 Stellen Sie das Kreuz auf den zu vergroBernden
noch einmal driicken. Zum Fortsetzen der normalen Projektion Bildteil.

konnen Sie auch die Taste [ESC] der Fernbedienung oder des Das Kreuz kann mit der Taste [] der Fernbedienung bewegt
Projektors driicken. —e

B 1o

. . S — | Kreuz
® Wenn die Taste [Freeze] der Fernbedienung bei angezeigtem ]
Konfigurations- oder Hilfemenii gedriickt wird, werden das ] e

Konfigurations- bzw. das Hilfemenii ausgeschaltet. |
¢ Die Standbildfunktion funktioniert auch bei der Verwendung der |
E-Zoomsfunktion.
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3 Wenn die Taste [®] gedriickt wird, so wird das Bild
mit dem Kreuz in der Bildmitte vergréBert. Beim
Driicken der Taste [©] wird das vergroBerte Bild
wieder verkleinert.

Das Vergroflerungsverhiltnis wird in der rechten unteren
Bildschirmecke eingeblendet.

Mit der Taste [©] ldsst sich das Bild auf dem Bildschirm rollen.

— |
— :: /|
= —
:ll

VergréBerungsverhaltnis

Zum Aufheben der E-Zoomfunktion konnen Sie die Taste
[ESC] driicken.

B 1w

Der gewdhlte Bildausschnitt kann in 25 Schritten von 0,125 zwischen
1- bis 4-fach vergrofiert werden.
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Bild-in-Bild-Funktion (P in P)

Mit dieser Funktion lassen sich separate Bilder in einem kleineren
Bildschirm (Nebenbildschirm), der iiber den Hauptbildschirm mit den
gegenwadrtig wiedergegebenen Bildern eingeblendet wird, anzeigen.
Computerbilder und EasyMP-Bilder lassen sich auf dem Hauptbildschirm
und Videobilder (Composite Video® oder S- Video» ) lassen sich auf dem
Nebenbildschirm wiedergeben.

Die Videobilder des Nebenbildschirms lassen sich im "Einstellung"-Menii
mit "P in P" einstellen. @~ S.85

Die Bild-in-Bild-Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

B o

Die Bild-in-Bild-Funktion kann nicht fiir Computerbilder mit einer
Wiederholrate» verwendet werden, die auf Zeilensprungabtastung»
eingestellt ist, und nicht fiir RGB-Videobilder.
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Vorgehen

1

SchlieBen Sie die Gerate flr die Projektion auf dem
Haupt- und Nebenbildschirm an, stellen Sie den
Nebenbildschirm mit dem Befehl "P in P" des
"Einstellung"-Meniis ein und dricken Sie danach die
Taste [PinP] der Fernbedienung.

Der Nebenbildschirm wird oben links auf dem Bildschirm
eingeblendet und unten links im Bildschirm erscheint eine
Bedienerfiihrung.

Nebenbildschirm

EEHHH

L Bedienerfuhrung

Die Position des Nebenbildschirms kann mit der
Taste [©] der Fernbedienung geandert werden.

---------
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Dricken Sie die Taste [E-Zoom] der Fernbedienung,
um die GroBe des Nebenbildschirms auf eine der funf
GroBen einzustellen.

e

1

i

Die nachstehenden Werte sind die Seitenverhiltnisse des
Nebenbildschirms, wenn die Breite und die Hohe des
Hauptbildschirms als 1 angenommen wird.

GroBe 1 GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4 GroBe 5
ca.1/3,4 < >ca. 1/3,2 < > ca. 1/3,0¢ > ca. 1/2,8 : ca. 1/2,7

Die GroBe 2 ist die voreingestellte GroBe fiir den
Nebenbildschirm, wenn die Taste [PinP] gedriickt wird.

Beim Driicken der Taste [Enter] verschwindet die
Bedienerfiihrung und die Anzeigeposition und die
GroBe des Nebenbildschirms werden eingegeben.

Um die Bild-in-Bild-Funktion aufzuheben, konnen Sie die
Taste [PinP] noch einmal driicken.
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B 1o

¢ Die Position des Nebenbildschirms wird gespeichert, deshalb
erscheint der Nebenbildschirm in der zuletzt mit der Bild-in-Bild-
Funktion eingestellten Position.
¢ Vor der Einstellung der Anzeigeposition und der Griofie des
Nebenbildschirms konnen Sie die folgende Bedienung vornehmen,
um den Tonausgang zwischen dem Haupt- und dem
Nebenbildschirm umzuschalten.
- Tonausgang fiir den Hauptbildschirm: Driicken Sie die Taste
[Color Mode].
‘Tonausgang fiir den Nebenbildschirm: Driicken Sie die Taste [A/V
Mute].

Effektfunktion (Effect)

Im projizierten Bild kann ein Zeigersymbol eingeblendet werden, mit der
Fernbedienung lassen sich damit gerade und gekriimmte Linien zeichnen.
Mit dieser Funktion lassen sich Bildteile hervorheben.

Die Effektfunktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

R

Mit dem "'Effekt'’-Menii lassen sich verschiedene Einstellungen fiir
das Zeigersymbol vornehmen, wie die Art, die Grifie, die
Bewegungsgeschwindigkeit, die Farbe und die Liniendicke. Die
gewdhlten Einstellungen lassen sich als '"'Zeiger/Zeilel'', ''Zeiger/
Zeile2'"" oder ''Zeiger/Zeile3' speichern und konnen bei Bedarf
abgerufen werden. @& S.83
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I Verwendung des Zeigersymbols

Sie konnen zum Beispiel das Zeigersymbol dazu verwenden, wihrend
einer Prisentation auf bestimmte Teile des Bildes hinzuweisen, zu denen
Sie Erkldrungen abgeben.

Vorgehen

1 Dricken Sie die Taste [Effect] der Fernbedienung.

Das Zeigersymbol erscheint in der Mitte des projizierten Bildes.

Das Zeigersymbol wird durch Driicken der Taste [Effect] auf
das fiir "Zeiger/Zeile 1", "Zeiger/Zeile 2" und "Zeiger/Zeile 3"
eingestellte Symbol umgeschaltet.

Fernbedienung

< \¢
o)

é Enter | |

2 Driicken Sie auf eine Tastenseite [©], um den Zeiger
zu bewegen.

Um die Effektfunktion abzubrechen, konnen Sie die Taste
[ESC] driicken. Damit verschwindet das Zeigersymbol auf dem
Bildschirm.

—_— Zeigersymbol
= //

T
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B 1o

Das zuletzt verwendete Zeigersymbol bleibt bis zum Ausschalten des
Projektors eingestellt, so dass beim Einschalten der Effektfunktion
wieder das gleiche Zeigersymbol erscheint. Nach dem Ausschalten
des Projektors wird das als "'Zeiger/Zeilel'' gespeicherte
Zeigersymbol beim néiichsten Einschalten der Effektfunktion als
erstes Zeigersymbol verwendet.

M Ziehen von geraden und gekrimmten Linien
Zur besseren Erkldarung konnen bei Prisentationen gerade Linien gezogen
werden oder bestimmte Bildteile eingekreist werden.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Effect] der Fernbedienung.
Das Zeigersymbol erscheint in der Mitte des projizierten
Bildes.

Das Zeigersymbol wird durch Driicken der Taste [Effect] auf
das fiir "Zeiger/Zeile 1", "Zeiger/Zeile 2" und "Zeiger/Zeile 3"
eingestellte Symbol umgeschaltet und danach konnen Sie die

Art der Linie, die auch fiir diesen Zeiger eingestellt ist, wéhlen.

Fernbedienung

9 \e
@ Effect

é Enter || |
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Stellen Sie das Zeigersymbol mit der Taste [)] an den
Anfangspunkt der Linie, um den Anfangspunkt
festzulegen.

Gerade Linie : Stellen Sie den Zeiger auf den Anfangspunkt
der Linie und driicken Sie die [Enter]-Taste.

Gekriimmte Linie: Stellen Sie den Zeiger auf den
Anfangspunkt der Linie und halten Sie die
[Enter]-Taste zum Einschalten der
Ziehbetriebsart fiir ungefihr 1,5 Sekunden
gedriickt. Die Taste [Enter] leuchtet.
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Legen Sie den Endpunkt der Linie fest.

: Stellen Sie den Zeiger auf den Endpunkt der
Linie und driicken Sie die [Enter]-Taste.
Gekriimmte Linie: Stellen Sie das Zeigersymbol auf den
Endpunkt der Linie. Der Weg der
Zeigersymbolbewegung erscheint als
gezogene Linie auf dem Bildschirm.
Driicken Sie die Taste [Enter] oder [ESC].
Die Beleuchtung der Taste [Enter] erlischt.

Gerade Linie

Gerade Linie Gekriimmte Linie

>

1o

¢ Die Dicke und die Farbe der Linie lisst sich zwischen dem
Anfangspunkt und dem Festlegen des Endpunkts nicht durch
Driicken der Taste [Effect] dndern.

® Gerade und gekriimmte Linien lassen sich nicht einzeln loschen.
Beim Ausschalten der Effektfunktion verschwinden alle Linien.

4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere
Linien zu ziehen.

Um die Effektfunktion auszuschalten, konnen Sie die Taste
[ESC] driicken. Damit verschwinden das Zeigersymbol und alle
gezogenen Linien auf dem Bildschirm.
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Voreinstellfunktion (Preset)

Nur bei der Projektion analoger RGB-Videosignale, die von einem mit
einem Computerkabel angeschlossenen Computer gesendet werden, lassen
sich die Einstellungen dieser Signale mit dem "Video"-Menii dndern.
Insgesamt lassen sich zehn verschiedene Einstellungen speichern.

Wenn die Einstellungen mit dem "Video"-Menii fiir verschiedenen
Auflosungen und Frequenzen gespeichert wurden, lassen sich diese
Einstellungen spiter abrufen und auf die Wiedergabe von analogen RGB-
Videosignale anwenden, dazu braucht nur die Taste [Preset] der
Fernbedienung gedriickt zu werden.

M Speichern von "Video"-Meniieinstellungen
Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung oder
des Projektors und stellen Sie das "Video"-Menii vom
Hauptmentu ein. Fuhren Sie danach die gewiinschten
Einstellungen aus, die Sie speichern wollen. & S.77

Position @+ Justage
Audio Tracking : 0000
Effekt Sync. : (0]
Einstellung Helligkeit
Benutzerlogo Kontrast  : )Auto | Manuell @9 Just.

Erweitert1 Scharffe : 0

Erweitert2 Faromodus @) 9 Ausw. [Presentation]

Information Auflésung @ §Auto | Manuell @9 Ausw.
Reset total [ 1
Voreinstellung @)+ Einstellen
Reset @9 Ausfiihren

[$]: Auswah! [@]: Eingeben [Menu]: Verlassen
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2 Wahlen Sie nach dem Vornehmen der Einstellungen Ti
im Untermenii "Voreinstellung" und driicken Sie die PP
Taste [Enter] d_e‘r Fernbedienung bzw. die Taste [Auto/ Die Voreinstellungen fiir welche eine Eingangsauflosung angezeigt
Enter] des Projektors. wird, sind bereits eingestellt. Falls eine bereits eingestellte
Voreinstellung verwendet wird, um damit die gegenwdrtigen
Position ® 5 Justage Einstellungen zu speichern, werden bereits vorhandenen
Audio Tracking  : 0000 Einstellungen iiberschrieben.
Effekt Sync . : (0]
Einstellung Helligkeit  :
Benutzerlogo Kontrast  : §Auto 0 Manuell @9 Just.
Erweitert1 Scharfe 3 (0] - . . .
Erweitert2 Fabmodus  @@)»Ausw. [Presentation ] 4 ) Drucken Sie die [Enter]-Taste der Fernbedienung
Information Aufissung : §Auto | Manuell @+ Ausw. oder die [Auto/Enter]-Taste des Projektors, um die
Reset total [ ] "Video"-Menueinstellungen zu speichern.
Voreinstellung (@+ Einstellen . . : :
Nach dem Speichern der Einstellungen erscheint die
Eingangsauflosung.
[ ESC ]:Zuriick [&]:Auswahl [@]:Einstellen [Menu]: Verlassen Fembedienung

3 Wahlen Sie eine Nummer (1-10) zum Abspeichern der
Einstellungen.

_____ \Voreinstellung
Audio 1280 x 1024
Effekt @ Einstellen

Einstellung @ Einstellen e Wiihlen Sie zum Loschen der gespeicherten Einstellungen '"'Reset'’
Benutzerlogo @ 9 Einstellen

Erweitert] @ Einstellen im ""Video''-Menii. Beachten Sie, dass damit alle voreingestellten
Erweitert2 @ Einstellen Einstellungen geloscht werden.

Information O+ Einstellen ¢ Eine voreingestellte Aufzeichnung ist moglich, unabhdngig davon,

fesel o 8:2:3::::: ob die Wall Shot-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist. Die

5 Einstellen Einstellungen der Wall Shot-Funktion werden jedoch nicht
® 5 Einstellen gespeichert.

X X X X X X X X X

[ ESC ]:Zuriick [€]: Auswahl [@]: Einstellen [Menu]: Verlassen
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M Anwenden von gespeicherten "Video"-Meniieinstellungen ~ Andern der Anpassung bzw. des Seitenverhaltnisses

Vorgehen Bei Verwendung von EasyMP lisst sich die Anzeige nicht zwischen dem
Wahrend der Projektion analoger RGB-Videosignale von der in der Grof3e veridnderten Anzeige und der tatsidchlichen Anzeige
einem liber ein Computerkabel angeschlossenen umschalten und das Bildseitenverhiltnis l4dsst sich nicht dndern.
Computer driicken Sie die Taste [Preset] auf der M Einstellen der Computer-Anzeigeart
Fernbedienung, um die fur das "Video"-Meni Bei der Projektion von Computerbildern kann die Anzeigeart zwischen der
gespeicherten Konfigurationswerte auf die derzeit angepassten Anzeige (leinwandfiillende Projektion der Bilder) und der
projizierten Bilder anzuwenden. wirklichen Anzeige (Bildprojektion mit der Auflosung des originalen
Die gespeicherten Voreinstellungen dndern sich mit jeder Eingangssignals) umgeschaltet werden.

Tastenbetétigung in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit der Bei der Projektion von Computerbildern ist die angepasste Anzeige
niedrigsten Speichernummer. voreingestellt.

Die [Preset]-Taste muss gedriickt werden, solange die Nummer und
die Eingangsauflosung auf dem Bildschirm angezeigt werden, sonst
dndert sich die Einstellung nicht. Yorgehen

Die Anzeigeart wird beim Betatigen der Taste [Resize] der

Die Voreinstellung und die Fernbedienung oder des Projektors zwischen der

Eingangsauflésung werden

Fernbedienung angezeigt | wirklichen Anzeige und der angepassten Anzeige
" : | umgeschaltet.
\BE Video 2. 1400X1050 g
Preview Preset  Auto _ Fernbedienung
Ce) (o) ] N2 NE o

Wall Shot

® Nicht voreingestellte Voreinstellungen werden iibersprungen.

¢ Falls keine Voreinstellung vorgenommen wurde, erscheint beim
Driicken der Taste [Preset] die Anzeige ''Keine Eingabe'.
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Geringere Eingangsauflésung als die Panelauflésung (1024 x 768)
Wirkliche Anzeige

Angepasste Anzeige

—

] +—>
]

Das Bild wird mit der originalen
Eingangssignalauflésung auf

die Mitte der Leinwand projiziert.

Hohere Eingangsauflésung als die Panelaufldsung (1024 x 768)

Angepasste Anzeige Wirkliche Anzeige

—

] —

Der mittlere Teil des Bildes wird
projiziert. Das Bild kann mit der
Taste [()] der Fernbedienung
bewegt werden.

EMP-7850 Bedienungsanleitung
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® Die Anzeigeart der projizierten Bilder werden fiir jede Videoquelle
individuell gespeichert.

¢ Falls die Eingangauflosung gleich wie die Panelauflosung (1024 x
768) ist, dndert die die Bildgrofie nicht.

¢ Im Falle von Eingangssignalen SXGA (5:4) wird beim Betditigen der
Taste [Resize] die Bildposition wie folgt umgeschaltet, wenn dabei
die Taste [Shift] des Projektors gedriickt gehalten wird.

Ausgerichtung nach links (5:4)
|

:
Ausgerichtung nach rechts (5:4)

Angepasste Anzeige (5:4)

—

]

Angepasste Anzeige (4:3)

E—

] -
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M Projektion von Videogeraten im Breitbildformat
Das Seitenverhiltnis® kann bei der Projektion von Komponent Video”
(YCbCr® und YPbPr”) , S-Video”™ und Composite Video” signalen
zwischen 4:3 und 16:9 umgeschaltet werden. Mit Digitalvideo oder auf
DVD aufgezeichnete Bilder lassen sich im Breitbildformat 16:9
wiedergeben.

Vorgehen

Das Anzeige wird beim Driicken der Taste [Resize] der
Fernbedienung oder des Projektors umgeschaltet.

Fernbedienung

Far SDTV»

Bei der Wiedergabe von Bildern des Seitenverhiltnises 16:9 mit einem
Seitenverhiltnis von 4:3 werden diese horizontal zusammengedriickt, so
dass sie verzerrt erscheinen.

Wiedergabe von Bildern des
Squeeze-Betriebsauf”® mit
einem Seitenverhaltnis von 4:3

J

Wiedergabe von Bildern des
Squeeze-Betriebsauf mit
einem Seitenverhaltnis von 16:9

-
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Far HDTV”

Bei der Wiedergabe von Bildern des Seitenverhiltnises 16:9 mit einem
Seitenverhiltnis von 4:3 werden diese so angepasst, dass sie den
Bildschirm vertikal ausfiillen und links und rechts werden die Teile, die
nicht angezeigt werden konnen, abgeschnitten.

Wiedergabe von Bildern des
Squeeze-Betriebsauf mit
einem Seitenverhaltnis von 16:9

Wiedergabe von Bildern des
Squeeze-Betriebsauf mit
einem Seitenverhaltnis von 4:3

5

=
S
S

Im Falle von Bildern mit dem Seitenverhidiltnis 16:9 wird beim
Betiitigen der Taste [Resize] die Bildposition wie folgt umgeschaltet,
wenn dabei die Taste [Shift] des Projektors gedriickt gehalten wird.

Anzeige in der Mitte Anzeige oben

. ?NO

Anzeige unten J
w p

»
|—>
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Projektor-ID/Fernbedienungs-ID 2| Verwenden Sie die die Taste [}] der Fernbedienung
oder die Taste [¢]] oder [[>] des Projektors, um die
Fiir die gleichzeitige Bedienung mehrerer Projektoren, wie fiir eine gewiinschte ID-Nummer (1-9) einzustellen.

Vorfiihrung, lassen sich ID-Nummern fiir Projektoren und
Fernbedienungen eingeben, um Projektoren mit gleichen ID-Nummern
miteinander bedienen zu konnen. Falls Sie die Fernbedienungs-ID auf "0"
einstellen, lassen sich alle Projektoren miteinander bedienen, unabhéngig
von den in den Projektoren eingegebenen ID-Nummern.

Driicken Sie die Taste [Enter]| der Fernbedienung oder die Taste
[Auto/Enter] des Projektors, um die ID-Nummer-Einstellung
einzugeben.

Video Helligkeitsregelung: iHoch | Niedrig
Ti Audio Projektor ID :6 (@ Einstellen
PP Effekt Netzwerk @) 5 Einstellen
0 ° - o ° - Einstellung COM-Port :VRS-232C | USB
mnyrer
Die vore{ngestellte”ID”-Nummer [iir Projektoren ist ''1" und fiir Benutzeriogo Auto Setup 0
Fernbedienungen ''0'". Erweitertt BNC-Sync-Abschiuss - |ON | OFF

Erweitert2 Reset @ 9 Ausfithren

Information
Reset total

M Registrierung einer Projektor-ID-Nummer

Vorgehen
1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung oder [ ESC J: Zuriick [#/4)]: Auswahl [@]: Einstellen [Menu]: Verl.
des Projektors und stellen Sie im "Erweitert2"-Menu
“Projektor ID" ein. @ Tipp

Fiir Einzelheiten zur Bedienung wird auf den Abschnitt

" . o . Fiir die Ei ""Proj ID" ] ]
Verwendung der Konfigurationsmeniis" verwiesen. @ S.94 AR i R AT O

""1'" bis ''9"" verwenden. ''Projektor ID'' kann nicht auf "'0"'
Fernbedienung eingestellt werden.

O@D esc |0

Menu

"""""" : 3 Driicken Sie nach der Eingabe der Einstellung die
Taste [Menu], um das Konfigurationsmenu zu
schlieBen.

Nach der Registrierung der ID-Nummer kann der Projektor nur
mit einer Fernbedienung mit der gleichen ID-Nummer oder der
ID-Nummer "0" bedient werden.
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2 Dricken Sie eine Zahlentaste [0] bis [9] der
Fernbedienung fiir die Eingabe der Fernbedienungs-
Vorgehen ID-Nummer.
Driicken Sie die Taste [ID] der Fernbedienung. Die Tastenbeleuchtung der Taste [ID] erlischt, damit ist die
) Registrierung abgeschlossen. Falls eine andere Nummer als "0"
Die Taste [ID] leuchtet. registriert wird, konnen mit der Fernbedienung nur Projektoren
mit der gleichen ID-Nummer gesteuert werden.

M Registrierung einer Fernbedienungs-ID-Nummer

Fernbedienung

Volume

(0 ] o) Fernbedienung

ID

Auto

Preview Preset
Wall Shot

o ® @
\

Volume

Num

B/ v

Fiir die Uberpriifung der gegenwiirtig eingestellten ID-Nummer
konnen Sie die Taste [ID] der Fernbedienung driicken, so dass die
Taste leuchtet und driicken Sie danach die Taste [ID] nochmals. Nach
kurzer Zeit blinkt die Taste [ID] so viele Male wie der ID-Nummer der
Fernbedienung entspricht.
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Verschiedene Einstellung konnen mit Hilfe der Konfigurationsmeniis vorgenommen werden.
Die Meniis sind hierarchisch aufgebaut, die Hauptmeniis besitzen Untermeniis, die wiederum in weitere Untermeniis aufgeteilt sind.
Fiir Einzelheiten zur Verwendung der Meniis wird auf den Abschnitt "Verwendung der Konfigurationsmeniis" (@ S.94) verwiesen.

Hauptmeni Untermenii (Video)

Position @) Justage
Audio Tracking : 0000
Effekt Sync. ; 0]

Einstellung Helligkeit

Benutzerlogo Kontrast  : ¢Auto ¢ Manuell @)% Just.

Erweitert1 Scharfe : 0

Erweitert2 Farbomodus  @)9»Ausw. [Presentation ]
Information Auflésung : ¢Auto § Manuell @ Ausw.
Reset total [
Voreinstellung @)+ Einstellen
@ Ausfiihren

[$]: Auswahl [@)]: Eingeben [Menu]: Verlassen



EMP-7850 Bedienungsanleitung

Verwendung der Konfigurationsmeniifunktionen 77

Liste der Funktionen

M "Video"-Menii
* Die Funktionen des "Video"-Menus auler "Auflosung" und "Video-Signal" lassen sich nicht einstellen, wenn kein Videosignal anliegt.
* Die im "Video"-Menii erscheinenden Funktionen dndern sich je nach der fiir de Projektion verwendeten Eingangsquelle. Funktionen im "Video"-Menii, die
fiir eine bestimmte Eingangsquelle nicht verfiigbar sind, lassen sich nicht einstellen.

Computer (Analog-RGB)

Untermenii Funktion Voreinstellung
Position (Beim Eingang von analogen RGB-Signalen ist keine Abhingig vom
Video Position O+ Justage Einstellung moglich.) Eingangssignal
Audio WEEHTg £ GO0 Vertikales oder horizontales Verschieben der
Effekt AT Anzeigeposition.
E'”Stf””rl‘g Ee”'tgket't : *Driicken Sie die [Enter]-Taste der Fernbedienung oder die
Rl e F Ot ONENNCITeD, e [Auto/Enter]-Taste des Projektors, um die Einstellung
rweitert1 Scharfe : 0
Erweitert2 Farbomodus ~ @)+Ausw. [Presentation] vorzunehmen.
Information Auflésung : §Auto ) Manuell @+ Ausw. Tracking (Beim Eingang von analogen RGB-Signalen ist keine Abhingig vom
Reset total [ ] Einstellung moglich.) Eingangssignal
Voreinstellung @ 4 Einstellen Einstellung des Computerbildes beim Auftreten vertikaler
Reset @ Ausfiihren Bildstreifen.
Sync.» (Beim Eingang von analogen RGB-Signalen ist keine Abhingig vom
—— - . Einstellung moglich.) Eingangssignal
] Auswahl [@:Elngeben [ronul voressen Einstellun§ eings Computerbildes beim Auftreten eines SmEIE
Computer (Digital-RGB)/EasyMP flimmernden, unscharfen oder gestorten Bildes.
*Flimmern und Unschirfe kann auch bei der Einstellung
, der Helligkeit, des Kontrasts», der Bildschérfe oder der
Video Helligkeit - Trapezkorrektur auftreten.
Audio Kontrast  : §Auto 0 Manuell @9 Justage e . .
Efiokt Schiarfe  : 0 *Fiir ein gutes Resultat muss zuerst die Spurlage und erst
Einstellung Farbmodus : @)= Auswahl [Presentation ] danach die Synchronisation eingestellt werden.
Benutzerlogo Reset ! @- Ausfihren Helligkeit Einstellung der Bildhelligkeit. Mittelwert (0)
Enweitert1 Kontrast» Einstellung der Helligkeitsunterschiede des Bildes. Auto
Erweitert2 eAuto  :Der Kontrast wird automatisch optimal
Information .
Reset total eingestellt.
*Manuell : Der Kontrast wird manuell eingestellt.
Schirfe Einstellung der Bildschirfe. Mittelwert (0)

[€]: Auswahl [@)]: Eingeben [Menu]: Verlassen
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Untermenu
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Funktion

Farbmodus

Korrektur der Bildfarbe. Die Einstellung kann fiir jede

Quelle (Computer oder Videoquelle) separat gespeichert

werden.

Fiir die Anpassung an die Umgebung stehen 5

verschiedene Einstellungen zur Verfiigung.

*Dynamisch: Die Bilder erscheinen bei hervorgehobener
Helligkeit frischer.

*Prisentation: Die Helligkeit werden hervorgehoben. Fiir
Prisentationen in hellen Rdumen.

*Theater: Filmwiedergaben werden mit natiirlichen
Farbtonen optimiert.

*Wohnzimmer:Die Helligkeit wird hervorgehoben. Ideal
fiir Videospiele in hellen Rdumen.

*sRGB»: Bilder der Norm sRGB
Wenn "sRGB" eingestellt wird, so wird im
"Erweitert]"-Menii die Farbtemperatur fiir
"Farbjustage" auf 6500K eingestellt.

Voreinstellung
Présentation

Auflosung

(Eine Einstellung ist nur moglich, wenn analoge RGB-

Signale anliegen und eingestellt sind.)

Einstellung fiir die Eingangsauflosung der verwendeten

Signalquelle.

*Auto : Die Eingangsauflosung wird automatisch,
entsprechend dem Eingangssignal eingestellt.

*Manuell : Die Eingangsauflosung wird manuell
eingestellt.

Auto

Voreinstel-
lung

(Eine Aufzeichnung ist nur moglich, wenn analoge RGB-

Signale anliegen.)

"Video"-Meniieinstellungen konnen gespeichert und durch

Driicken der Taste [Preset] der Fernbedienung auf die

projizierten analogen RGB-Bilder angewendet werden.

*Die gegenwirtigen Einstellungen werden gespeichert,
wenn eine Nummer (1 bis 10) eingestellt wird. Bei
Voreinstellnummern, auf welchen bereits Einstellungen
gespeichert sind, wird die eingestellte Eingangsauflosung
angezeigt. Wenn Einstellungen gedndert wurden, konnen
unter einer Voreinstellnummer gespeicherte Einstellungen
iiberschrieben werden, wenn diese Voreinstellnummer
eingestellt wird.
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Untermeni Funktion Voreinstellung

Reset Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des -

"Video"-Meniis auf die voreingestellten Werte.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder die [Auto/Enter]-Taste des
Projektors.

*Wihlen Sie "Reset total" um alle Meniieinstellungen -
einschlieBlich der "Video"- und "Audio"-Meniis - auf die
voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.93
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Komponente-Video” (YCbCr», YPbPr»?)

Video (Composite Video”, S-Videow)

Video

Effekt
Einstellung
Benutzerlogo

Erweitert1
Erweitert2
Information
Reset total

Position
Helligkeit
Kontrast

Farbton
Scharfe
Farbmodus

® » Justage

@ $ Auswahl [Dynamic
@ 5 Ausflihren

]

Video

Audio

Effekt
Einstellung
Benutzerlogo

Erweitert1
Erweitert2
Information
Reset total

Position
Helligkeit
Kontrast

@ + Justage

Farbmodus @)+ Auswahl [Dynamic
Reset @ 5 Austiihren

[$1]: Auswahl [@]: Eingeben [Menu]: Verlassen [$]: Auswahl [@]: Eingeben [Menu]: Verlassen
RGB-Video Untermenii Funktion Voreinstellung
_ - Position Vertikales oder horizontales Verschieben der Abhingig vom
idso facsition] O 4 Justage Anzeigeposition. Eingangssignal
Audio Ee"lgket“ g - *Driicken Sie die [Enter]-Taste der Fernbedienung oder die
Effekt OMffas [Auto/Enter]-Taste des Projektors, um die Einstellung
Einstellung Farbe - - vorzunehmen
Benutzerlogo Farbton 0o B + - - 5 - . . f .
Erweitert1 Schirfe 0 Helligkeit Einstellung der Bildhelligkeit. Mittelwert (0)
F;\Neitert? Farbmodus O*zuswa:: Bzy?amic ] ] Kontrast» Einstellung der Helligkeitsunterschiede des Bildes. Mittelwert (0)
ti Video-Signal @+ uto — — - . - -
;;;Ttao't: 'deo-Signal g 5 Atz::;ren Farbe (Erscheint nicht, wenn es sich um eine RGB-Video- Mittelwert (0)
Eingangsquelle handelt.)
Einstellung der Farbintensitit der Bilder.
Farbton (Erscheint nicht, wenn es sich um eine RGB-Video- Mittelwert (0)
Eingangsquelle handelt.)
£ 1: Auswahl [@)]: Eingeben [Menu]: Verlassen Einstellung des Farbtons.
Schirfe Einstellung der Bildschirfe. Mittelwert (0)




EMP-7850 Bedienungsanleitung

Verwendung der Konfigurationsmenufunktionen 81

Untermeni Funktion Voreinstellung

Farbmodus | Korrektur der Bildfarbe. Die Einstellung kann fiir jede Dynamisch
Quelle (Computer oder Videoquelle) separat gespeichert
werden.
Folgende fiinf Einstellungen sind verfiigbar:
*Dynamisch: Die Bilder erscheinen bei hervorgehobener
Helligkeit frischer.

*Prisentation: Die Helligkeit werden hervorgehoben. Fiir
Prisentationen in hellen Rdumen.

*Theater: Filmwiedergaben werden mit natiirlichen
Farbtonen optimiert. Mit der
Schwarzweil3-Erweiterungsfunktion
werden die Farbabstufungen (Dunkelheit
und Helligkeit von Farben) fiir eine
bessere Wiedergabe hervorgehoben, auch
fiir sehr dunkle oder sehr helle Bilder.

*Wohnzimmer:Die Helligkeit wird hervorgehoben. Ideal

fiir Videospiele in hellen Raumen.

*sRGB»: Bilder der Norm sRGB

Wenn "sRGB" eingestellt wird, so wird im
"Erweitert]"-Menii die Farbtemperatur fiir
"Farbjustage" auf 6500K eingestellt.

Video- (Eine Auswabhl ist nur moglich, wenn Composite Video/S- | Auto

Signal Video-Signale anliegen und eingestellt sind.)

Einstellung des Videosignalformats.

*Driicken Sie die [Enter]-Taste der Fernbedienung oder die
[Auto/Enter]-Taste des Projektors, um die Einstellung zu
wihlen.

*In der Einstellung "Auto" wird das Videosignalformat
automatisch eingestellt.

Reset Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des -

"Video"-Meniis auf die voreingestellten Werte.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder die [Auto/Enter]-Taste des
Projektors.

*Wihlen Sie "Reset total" um alle Meniieinstellungen -
einschlieBlich der "Video"- und "Audio"-Meniis - auf die
voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.93
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M "Audio"-Menu

Audio

Effekt
Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert1

Computer/DVI-Audioeingang :
| Computer/DVI | Computer | DVI
Lautstarke : 15 - +

Héhen : 0 H +
Tiefen : 0 - +
Reset @ 9 Ausfiithren

Erweitert2
Information
Reset total

Untermenii

Computer/
DVI
Audioeingang

Funktion

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Buchse [Computer]
oder [DVI] als Videobuchse zu bestimmen, so dass die

Vertonung an der entsprechenden [Audio]-Buchse anliegt.

Computer/DVI: Der Klang, der Eingabe ist, ist Ausgabe
ohne Riicksicht auf das Bildsignal, das
ausgewdhlt wird.

Computer : Die [Audio]-Buchse funktioniert nur bei
der Bildwiedergabe von der [Computer]-
Buchse.

DVI : Die [Audio]-Buchse funktioniert nur bei

der Bildwiedergabe von der [DVI]-
Buchse.

EMP-7850 Bedienungsanleitung

Voreinstellung
Computer/DVI

[ 1: Auswahl [@]: Eingeben [Menu]: Verlassen

Lautstédrke Einstellen des Lautstirkepegels. 15

Ho6hen Einstellen der Hohen. Mittelwert (0)
Tiefen Einstellen der Tiefen. Mittelwert (0)
Reset Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des | -

"Audio"-Meniis auf die voreingestellten Werte.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder die [Auto/Enter]-Taste des
Projektors.

*Wiihlen Sie "Reset total" um alle Meniieinstellungen -
einschlieBlich der "Video"- und "Audio"-Meniis - auf die
voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.93

I

Die Einstellungen des ""Audio''-Meniis werden fiir die einzelnen
Eingangssignalquellen separat gespeichert.
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m "Effekt"-Menu

Zeiger/Zeilel @ 4 Einstellen
Farbe :

Video
Effekt ZoomgrdBe :100% Breite :
Zeiger/Zeile2 @) + Einstellen

w Farbe :
ZoomgrdBe :100% Breite :

Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert1

Erweitert2
Information
Reset total

Zeiger/Zeile3 @) + Einstellen
Farbe :

i ZoomgréBe :100% Breite :
Zeigergeschwindigkeit : IL (M (H
@ 5 Ausfiihren

4 |: Auswahl [@)]: Eingeben [Menu]: Verlassen

Untermenu

Zeiger/
Zeilel

EMP-7850 Bedienungsanleitung

Funktion

Einstellen des Zeigers oder der Linie durch einmaliges

Driicken der Taste [Effect] der Fernbedienung.

eForm Auswahl unter den acht verschiedenen
Zeigerformen.

*x v % - -~ v @

*ZoomgroBe: Auswahl der Zeigergrofe fiir das
Zeigersymbol auf "100%" oder "200%".

*Farbe Wihlen Sie die Farbe fiir die geraden und
gekriimmten Linien unter den acht Farben.
*Breite :  Auswahl der Dicke fiir die mit dem

Zeigersymbol gezogenen geraden und
gekriimmten Linien unter Dick, Mittel und
Diinn.

Voreinstellung

Form: »

ZoomgroBe:
100%
Farbe: hellblau

Breite: Dick

Zeiger/ Einstellen des Zeigers oder der Linie durch zweimaliges Form: W
Zeile2 Driicken der Taste [Effect] der Fernbedienung.
Es stehen die gleichen Einstellungen wie fiir Zoomgrofe:
"Zeiger/Zeilel" zur Verfiigung. 100%
Farbe: Brau
Breite: Mittel
Zeiger/ Einstellen des Zeigers oder der Linie durch dreimaliges Form: ¥
Zeile3 Driicken der Taste [Effect] der Fernbedienung.
Es stehen die gleichen Einstellungen wie fiir Zoomgrofe:
"Zeiger/Zeilel" zur Verfiigung. 100%
Farbe: Rot
Breite: Diinn
Zeigerge- Einstellen der Zeigerbewegungsgeschwindigkeit beim M
schwind- Driicken der Taste [D)].
igkeit L: niedrig M: mittel H: hoch
Reset Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen des -

"Effekt"-Meniis auf die voreingestellten Werte.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder die [Auto/Enter]-Taste des
Projektors.

*Wihlen Sie "Reset total" um alle Meniieinstellungen -
einschlieBlich der "Video"- und "Audio"-Meniis - auf die
voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.93
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M "Einstellung"-Menu Untermenii Funktion Voreinstellung
Keystone Korrektur der Trapezverzerrung.
Video Keystone : Driicken Sie die [Enter]-Taste der Fernbedienung oder die
Audio 1 H/V-Keystone ( Quick Comer) +Justage [Auto/Enter]-Taste des Projektors, und nehmen Sie danach
Effekt PinP : 0 Composite 1S-Video die Korrektur vor.
Einstellung Kein Signal-Anzeige H/V-Keystone @& S.48
Benutzerlogo | OFF |Schwarz #Blau |Logo * Auto Keystone : Ein- und Ausschalten der Funktion zur | Auto Keystone:
Erweitert1 Qu.-Anzeige :0ON 0 OFF Erfassung der Vertikalen ON

Erweitert2 Einblenden : 0 Schwarz | Blau | Logo
Information Computer-Eingabe @ Ausw. [Analog-RGB ]
Reset total BNC-Eingabe ®Ausw. [ Analog-RGB |
Sleep-Modus : VON 0 OFF
Reset @ 9 Ausfithren

Projektorneigung und automatische
vertikale Trapezkorrektur.

Diese Funktion ist nur vorhanden, wenn
im Menii "Erweitert 1" "Riickprojektion”
oder "Deckenprojektion" auf "OFF"
eingestellt sind.

Falls entweder "Riickprojektion” oder
"Deckenprojektion" auf "ON" eingestellt
sind, ldsst sich dieser Meniipunkt nicht
einstellen.

*V-Keystone : Diese Funktion ist gleich wie wenn die | V-Keystone:
Korrekturen mit den Tasten [ &y] und Mittelwert (0)
[<&7] des Projektors vorgenommen
werden.
Sie wird zur Korrektur der vertikalen
Trapezverzerrung verwendet.

*H-Keystone : Diese Funktion ist gleich wie wenn die | H-Keystone:
Korrekturen mit den Tasten [ Jund [[® ] | Mittelwert (0)
des Projektors vorgenommen werden.
Sie wird zur Korrektur der horizontalen
Trapezverzerrung verwendet.

*Hohe : Diese Korrektur wird verwendet, wenn Hohe:
sich das projizierte Bild wegen Mittelwert (0)
automatischer Trapezkorrektur oder
manueller vertikaler Trapezkorrektur
verkleinert hat.
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Funktion
Quick Corner @ S.50
*Mit dieser Korrektur werden die vier Ecken des
projizierten Bildes exakt auf die GroBe der Leinwand
angepasst.
Falls das Bild nach der Trapezkorrektur ungleichmifig ist,
stellen Sie die "Schirfe" im "Video"-Menii ein.

Voreinstellung

Keine
Korrektur

Quick Corner:

PinP

Bei Verwendung der Bild-in-Bild-Funktion werden die
Bildsignale, die auf dem Nebenbildschirm wiedergegeben
werden, Composite Video» oder S-Video» eingestellt.

Composite

Kein Signal-
Anzeige

Einstellung des Anzeigenstatus und der Hintergrundfarbe

wenn kein Eingangssignal anliegt.

Mit der Einstellung "OFF" ist die Hintergrundfarbe

schwarz und es wird keine Anzeige eingeblendet.

*Um das Logo zu dndern, miissen Sie zuerst Ihr eigenes
Logo aufzeichnen. @ S.132

Blau

Qu.-Anzeige

Einstellung, ob die Bildsignalbezeichnung oder der
Farbmodus beim Umschalten eingeblendet ("ON") oder
nicht eingeblendet wird ("OFF").

ON

Einblenden

Einstellung des Status wenn die Taste [A/V Mute] gedriickt

wird. @ S.63

*Um das Logo zu dndern, miissen Sie zuerst Ihr eigenes
Logo aufzeichnen. @~ S.132

Schwarz

Computer-
Eingabe

Diese Buchse ist fiir Wahl des Videosignals entsprechend
dem an der [Computer]-Buchse angeschlossenen Geriit.

Analog-RGB

BNC-
Eingabe

Diese Buchse ist fiir Wahl des Videosignals entsprechend
dem an der [BNC]-Buchse angeschlossenen Geriit.

Analog-RGB

Sleep-
Modus

Einstellen der Energiesparfunktion, wenn kein Videosignal

anliegt.

*Wenn bei eingeschalteter Funktion "ON" wéhrend
ungefihr 30 Minuten keine Bedienung vorgenommen
wird, erscheint die Anzeige "Kein signal." und der
Projektor wird nach Ablauf der Abkiihlungszeit»
automatisch in den Ruhezustand (Betriebsbereitschaft)
umgeschaltet. (Die Anzeige [¢] leuchtet orange.)

*Die Projektion beginnt erneut beim Driicken der Taste
[Power] der Fernbedienung oder des Projektors.

OFF
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Untermenu Funktion

Voreinstellung
Reset Riickstellung von allen Einstellungen fiir die Funktionen |-
des "Einstellung"-Meniis , auf3er fiir "Computer-Eingabe"
und "BNC-Eingabe" auf die Voreinstellungen.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen die [Enter]-Taste der

Fernbedienung oder die [Auto/Enter]-Taste des
Projektors.

*Wihlen Sie "Reset total" um alle Meniieinstellungen -
einschlieBlich der "Video"- und "Audio"-Meniis - auf die
voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.93

4
r
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M "Benutzerlogo"-Menii

Video

Effekt
Einstellung

Benutzerlogo @+ Ausfiihren
Erweitert1

Erweitert2

Information

Reset total

Untermenu

Ausfiihren

EMP-7850 Bedienungsanleitung
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Funktion Voreinstellung
Speichert ein Benutzerlogo. @ S.132 EPSON-Logo
*Driicken Sie die [Enter]-Taste der Fernbedienung oder die
[Auto/Enter]-Taste des Projektors und folgen Sie den
Anweisungen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

[$]: Auswahl [@)]: Ausfilhren [Menu]: Verlassen
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M "Erweitert1"-Menu

Video
Audio
Effekt

Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert1
Erweitert2
Information
Reset total

:ION |OFF
:0OFF (Video 0 Fim/Auto

Startbildschirm
Progressiv
Farbjustage :

(Farbtemperatur §RGB @ 9 Justage
:ION (OFF
Deckenprojektion : #ON (| OFF
Standby-Modus

| Netzwerk ein  § Netzwerk aus

Sprache @ 9 Auswahl [Deutsch]
Reset @ 9 Ausfithren

Ruckprojektion

Untermenu

Startbild-
schirm

EMP-7850 Bedienungsanleitung

Funktion

Einstellung, ob der Anfangsbildschirm gezeigt werden soll.
Um das Logo zu d@ndern, miissen Sie zuerst Ihr eigenes
Logo aufzeichnen. @ S.132

Beim Andern dieser Einstellung miissen Sie den Projektor
ausschalten. Schalten Sie den Projektor nach Ablauf der
Abkiihlungszeit® wieder ein. Beim erneuten Einschalten
ist die neue Einstellung wirksam.

88

Voreinstellung
ON

4. ]: Auswahl [@)]: Eingeben [Menu]: Verlassen

Progressiv

(Eine Einstellung ist nur moglich, wenn Composite Video-,
S-Video- oder Komponent-Videosignal, (5251, 6251)
anliegen.)

Umwandlung von Zeilensprungabtastung?-Signalen (i)

und Progressiv?»-Signalen (p).

Bei der Einstellung "OFF" werden

Zeilensprungabtastungssignale ohne Umwandlung

projiziert.

*OFF : [P-Umwandlung fiir jedes Bildfenster. Ideal,
wenn die Bilder mit starken Bewegungen
aufgezeichnet sind.

: Die Filmabtastfunktion» ist ausgeschaltet.

: Normalerweise wird diese Einstellung
verwendet. Es wird automatisch festgestellt,
ob es sich bei der Quelle um eine
Videoquelle handelt oder nicht. Im Falle
einer Videoquelle wird die 3-2-Pulldown-
Funktion® aktiviert und die Bilder werden
als Filmbilder ohne Farbverlust
wiedergegeben.

*Video
eFilm/Auto

Film/Auto
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Untermenu
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Funktion

Voreinstellung

Farbjustage

Einstellungen der Farbtemperatur» und der Intensitit der
einzelnen RGB-Farben (rot, griin, blau) fiir die einzelnen
.Farbtemperatur:
*EingangsquellenEinstellung der hellen Farben von rétlich
bis bldulich.
Bei niedrigerer Farbtemperatur
erscheinen die Farben rétlich und die
Farbtone erscheinen weicher.
Bei hoherer Farbtemperatur erscheinen
die Farben blidulich und die Farbtone
erscheinen hirter.
Driicken Sie die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder die [Auto/Enter]-
Taste des Projektors, um die Einstellung
vorzunehmen.
*RGB: Nehmen Sie die Einstellung mit der Taste
[Auto/Enter] vor.
Einstellung der einzelnen Werte fiir "R"
(rot), "G" (griin) und "B" (blau).
Fiihren Sie die Einstellung aus, wihrend
Sie das Bild auf dem Bildschirm
betrachten.
Wenn "sRGB" fiir die Einstellung "Farbmodus" im
"Video"-Menii eingestellt ist, so ist diese Einstellung nicht
moglich.

Farbtemperatur:
Abhingig vom
Eingangssignal

Riickprojek-
tion

Fiir die Riickprojektion gegen eine lichtdurchlidssige
Leinwand.

Bei eingeschalteter Funktion "ON" wird das projizierte
Bild horizontal umgekehrt.

In der Position "ON" wird die automatische
Trapezkorrektur nicht vorgenommen.

OFF

Decken-
projektion

Fiir die Aufhingung des Projektors an der Decke.

Bei eingeschalteter Funktion "ON" wird das projizierte
Bild um 180° gedreht und horizontal und vertikal
umgekehrt.

In der Position "ON" wird die automatische
Trapezkorrektur nicht vorgenommen.

OFF
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Funktion
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Standby-
Modus

Auf "Netzwerk ein" einstellen, um die Netzwerk-
Uberwachungs- und Steuerungsfunktionen bei

eingeschalteter Betriebsbereitschaft verwenden zu konnen.

Beim Andern dieser Einstellung miissen Sie den Projektor
ausschalten. Schalten Sie den Projektor nach Ablauf der
Abkiihlungszeit®» wieder ein. Beim erneuten Einschalten
ist die neue Einstellung wirksam.

Voreinstellung
Netzwerk aus

Sprache

Einstellung der Anzeigesprache.

*Driicken Sie die [Enter]-Taste der Fernbedienung oder die
[Auto/Enter]-Taste des Projektors, um die Einstellung zu
wihlen.

English

Reset

Riickstellung aller Funktionen des "Erweitert1"-Meniis,

aufler "Riickprojektion". "Deckenprojektion" und

"Sprache" auf die Voreinstellungen.

*Driicken Sie zum Zuriickstellen die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder die [Auto/Enter]-Taste des
Projektors.

*Wiihlen Sie "Reset total" um alle Meniieinstellungen -
einschlieBlich der "Video"- und "Audio"-Meniis - auf die
voreingestellten Werte zuriickzustellen. @ S.93

y
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I "Erweitert2"-Menu Untermenii Funktion Voreinstellung

Hel- Damit ldsst die die Lampenhelligkeit auf eine von zwei Hoch
Video Helligkeitsregelung: § Hoch | Niedrig ligkeitsrege- | moglichen Stufen einstellen.

Audio Projektor ID :1 ® 9 Einstellen lung Wiihlen Sie "Niedrig", wenn die projizierten Bilder in
Effekt COM-Port :1RS-232C | USB einem dunklen Raum oder bei Verwendung einer kleinen
Einstellung Auto Setup : ION | OFF Leinwand zu hell sind.

Benutzerlogo BNC-Sync-Abschluss : |ON | OFF Mit der Einstellung "Niedrig" wird die Bildhelligkeit
Erweitort1 SISaE O  Ausfilhren reduziert, was eine Verringerung der Leistungsaufnahme
Erweitert2 und der Betriebsgeriusche und eine Erh6hung der

Lampenlebensdauer zur Folge hat.
Reset total

Projektor ID | Einstellen der ID-Nummer des Projektors. @ S.74 1

COM-Port | Die Einstellung "RS-232C" oder "USB" hédngt davon ab, | RS-232C
welche Buchse fiir die Kommunikation mit dem Computer
: verwendet wird.

Beim Andern dieser Einstellung miissen Sie den Projektor
ausschalten. Schalten Sie den Projektor nach Ablauf der
Abkiihlungszeit®» wieder ein. Beim erneuten Einschalten
ist die neue Einstellung wirksam.

Auto Setup | Auswahl, ob die automatische Einstellfunktion zur ON
Bildoptimierung beim Umschalten auf analoge
Computerbilder angewendet wird.

BNC-Sync- | Einstellung des Abschlusses fiir die Buchse [BNC]. Dies | OFF

Abschluss ist fiir die Bildbuchsenverarbeitung notwendig.

ON : Analog-Abschluss (75 )

OFF : TTL-Eingang (Normaler Signalpegelausgang
vom Computer)

Normalerweise sollte die Einstellung "OFF" verwendet

werden. Falls ein Analog-Abschluss (75 €), wie fiir eine

Umschaltung, notwendig ist, muss diese Einstellung auf

"ON" gedndert werden.

Reset Riickstellung aller Funktionen des "Erweitert2"-Meniis auf | -

die Voreinstellungen aufler die Einstellung "Projektor ID".

*Driicken Sie zum Zuriickstellen die [Enter]-Taste der
Fernbedienung oder die [Auto/Enter]-Taste des
Projektors.

*Wihlen Sie "Reset total", um alle Meniieinstellungen -
einschlieBlich der "Video"- und "Audio"-Meniis - auf die
voreingestellten Werte zuriickzustellen. «@ S.93
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W EasyMP

M "Information"-Menu
* Im "Information"-Menii sind die Einstellungseinzelheiten
der gegenwirtigen Eingangsquelle ersichtlich.

Video Lampe : OH

* Die Einstellung "Lampe" erscheint als "OH" fiir 0-10 2:,::3 ZZZ:LLampenﬁmer :OE;C;T:UM"
Stunden, danach erfolgt die Anzeige in Einheiten von 1 Einstellung Frequenz .
Stunde. Benutzerlogo
Erweitert1 SYNC-Polaritt
Computer (Analog-RGB, Digital-RGB)/ Erweitert2
Information SYNC-Modus
Komponente” (YCbCr”», YPbPr”)/ T

R G B V | d eo Wiederholrate

Video Lampe : OH
Effekt Quelle : Computer
E'"Ste"”"g Eingangssignal ¢ Analog-RGB Untermenii Funktion Voreinstellung
enutzerlogo Frequenz : H—-—kHz
Erweitert1 e Lampe Anzeige der gesamten Lampennutzungszeit OH
Erweitert2 SYNC-Polaritst  : H - *Wenn die maximale Lampenbrenndauer iiberschritten ist,
Information : erscheint die Anzeige in Rot.
izfﬁj:;dus Reset Lam- | Zuriickstellen der gesamten Lampennutzungszeit. Rk
S —— pentimer Mit diesem Befehl wird die gesamte Lampennutzungszeit
auf den voreingestellten Wert zuriickgestellt.
Quelle Anzeige der projizierten Eingangsquelle
Eingangssig- | Anzeige der Eingangssignaleinstellungen
Video (Composite Video”, S-Video”) nal (Leuchtet nicht auf, wenn es sich um eine Composite

Video, S-Video oder EasyMP-Eingangquelle handelt.)
Video-Signal | Anzeige des Videosignalformats -

Vi L : OH . . .
Af:iz RZ:‘;eLampenﬁmer (; + Ausfahren (Leuchtet nicht auf, wenn es sich um eine Computer,
Effekt Quelle . Video Komponent-Video, RGB-Video oder EasyMP-Eingang-
Einstellung Video-Signal DAuto( ) squelle handelt.)
Benutzerlogo Frequenz Anzeige der horizontalen und vertikalen Abtastfrequenzen. | -
Erweitert] ! ge der. : . Lrequy
o (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
Inon oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)
Reset total SYNC»- Anzeige der Synchronisationspolaritit -
= ge der oy onspolart L
Polaritit (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
p

oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

41 Auswahl [@)]: Eingeben [Menu]: Verlassen
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Untermenii Funktion
SYNC- Anzeige der Synchronisationsattribute -
Modus (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-

oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

Auflosung | Anzeige der Eingangsauflosung -
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

Wiederhol- | Anzeige der Bildwiederholfrequenz -
ratew (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite Video-
oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)

I "Reset total"-Menu Untermenii Funktion Voreinstellung

Ausfiihren | Riickstellen von allen Einstellungen der -
Video Konfigurationsmeniis auf die voreingestellten Werte.
Audio *Driicken Sie zum Zuriickstellen die [Enter]-Taste der
Effekt Fernbedienung oder die [Auto/Enter]-Taste des
Einstellung Projektors.

*Wihlen Sie "Reset" in einem individuellen Untermenii,
wie dem "Video"- oder "Audio"-Menii, um nur die
Einstellungen des jeweiligen Untermeniis
zuriickzustellen.

*Mit dieser Funktion werden die Einstellungen "Computer-
Eingabe", "BNC-Eingabe", "Benutzerlogo", "Sprache",
"Projektor-ID" und "Lampe" nicht zuriickgestellt.

Benutzerlogo

Erweitert1

Erweitert2

Information

Reset total @ Ausfahren

[$1: Auswahl [@]: Ausfiihren [Menu]: Verlassen
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Verwendung der Konfigurationsmenis

Die Konfigurationsmeniis lassen sich mit den Tasten der Fernbedienung
bedienen.

Vorgehen

1

Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung oder
des Projektors.

Das Hauptkonfigurationsmenii wird angezeigt.
Fernbedienung

O@[j esc |0

Menu

2 Wahlen Sie einen Hauptmenupunkt.

Bei Verwendung der Fernbedienung kénnen Sie die Taste []
zum Einstellen eines Meniipunktes nach oben oder unten
driicken.
Bei Verwendung der Projektortasten konnen Sie ein Meniipunkt
mit der Taste [/&] oder [<2’] einstellen.
Die Untermentiis sind je nach dem im Hauptmenii gewéhlten
Punkt verschieden.

Video

Audio
Effekt

Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert1
Erweitert2

Information
Reset total

EMP-7850 Bedienungsanleitung
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Bestétigen Sie die Auswahl.

Driicken Sie bei Verwendung der Fernbedienung die Taste
[Enter], um die Einstellung zu bestitigen.

Driicken Sie bei Verwendung der Projektortasten die Taste
[Auto/Enter], um die Einstellung zu bestitigen.

Das betreffende Untermenii wird angezeigt.

Der Cursor wird im Untermenii angezeigt und die
Einstellungen konnen vorgenommen werden.

Startbildschirm  : (ON (OFF
Progressiv : OFF (Video | Film/Auto
Farbjustage

)Farbtemperatur | RGB @) < Justage
Ruckprojektion  : ION (| OFF
Deckenprojektion : ION | OFF

Standby-Modus

| Netzwerk ein | Netzwerk aus
Sprache @ 9 Auswahl [Deutsch]
Reset @) 5 Ausfithren

Wahlen Sie einen Untermeniipunkt.

Bei Verwendung der Fernbedienung konnen Sie die Taste []
zum Einstellen eines Untermeniipunktes nach oben oder unten
driicken.

Bei Verwendung der Projektortasten konnen Sie ein
Untermeniipunkt mit der Taste [/>] oder [<&/] einstellen.

Startbildschirm @ /ON | OFF

Progressiv 1 VOFF (Video | Film/Auto
Farbjustage

| Farbtemperatur | RGB @) < Justage
Ruckprojektion ¢ 0ON (OFF

Deckenprojektion : /ON (OFF
Standby-Modus

| Netzwerk ein 0 Netzwerk aus
Sprache @ 9 Auswahl [Deutsch]
Reset @ » Ausfuhren
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%/ or
6 Wahlen Sie andere Meniipunkte auf die gleiche

Die in den "'Video''- und ''Information''-Meniis erscheinenden

Weise.
Punkte sind je nach dem projizierten Eingangssignal verschieden.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um die Einstellungen fiir
andere Meniipunktes zu dndern. Um auf ein vorheriges Menii
zuriickzukehren, driicken Sie die Taste [ESC] der

5| Wahlen Sie einen Einstellwert. Fernbedienung oder des Projektors.
Driicken Sie die Taste [] der Fernbedienung oder die Taste [[>]
oder [¢]] des Projektors, um die Einstellungen zu dndern. 7 SchlieBen Sie das Menii.

Fiir gegenwirtig eingestellte Punkte erscheint 0 neben der

Einstellung in Griin. Bein Driicken der Taste [©] der Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung oder des

Fernbedienung oder die Taste [[»] oder [¢]] des Projektors fiir die Projektors.

Auswahl eines Punktes erscheint 0 in Orange. Driicken Sie nach @ Tipp

der Auswahl die Taste [Enter] der Fernbedienung oder die Taste

[Auto/Enter] des Projektors, um die Einstellung einzugeben. Die Anzeigeposition fiir Konfigurationsmeniis kann entweder auf
Nach der Eingabe der Einstellung dndert sich 0 auf Griin. oben links oder unten rechts eingestellt werden. Wenn ein

Konfigurationsmenii angezeigt wird und die Taste [Menu] der
Fernbedienung oder des Projektors zweimal in rascher Folge
Farbjustage gedriickt wird, erscheint das Konfigurationsmenii in einer anderen
| Farbtemperatur | RGB_€) + Justage Position. Um die Konfigurationsmeniieinstellungen wahrend der
Fsgre s 2EUeRr Bildkontrolle zu dndern, konnen Sie den entsprechenden Punkt der

Deckenprojektion : |ON | OFF o g v . g . .
Standby-Modus Projektion wihlen und danach das Konfigurationsmenii anzeigen.

Startbildschirm  : |ON 0 OFF
Progressiv :VOFF (Video 0 Film/Auto

| Netzwerk ein | Netzwerk aus

Sprache @ » Auswahl [Deutsch]
Reset ® » Ausfiihren

B ro

¢ Untermeniipunkte, die ein weiteres Untermenii aufrufen, sind am
Ende mit © bezeichnet. Sie konnen Meniipunkte wihlen und die
Taste [Enter] der Fernbedienung bzw. die Taste [Auto/Enter] des
Projektors driicken, um die Einstellungen im néchsten Untermenii,
das angezeigt wird, vorzunehmen.

o Fiir Einzelheiten iiber die Funktionen der einzelnen Meniipunkte
wird auf die ''Liste der Funktionen'' verwiesen. & S.77 ’
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Verwendung der Hilfe S5V

Bei einer auftretenden Projektorstérung wird zur Problemldsung die Hilfe auf
dem Bildschirm angezeigt. Dazu werden verschiedene Meniis mit Fragen und 1 OHie far das Bild

Antworten verwendet. @ Hilfe far den Ton
@ Sprachauswahl (Language)

Wenn ein Problem mit Verwendung der Hilfe nicht gel6st werden
kann, ziehen Sie den Netzstecker des Geréates und wenden
Sie sich bitte an einen Fachhéndler.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Help] der Fernbedienung oder
des Projektors.

Das Hilfemenii wird angezeigt.
Fernbedienung 3 Bestatigen Sie die Auswahl.

Driicken Sie die Taste [Enter]| der Fernbedienung oder die Taste
[Auto/Enter] des Projektors, um die Einstellung zu bestitigen.

[€]: Auswahl [@)]: Eingeben [@]: Verlassen

Fernbedienung

2 Wahlen Sie einen Menupunkt.

Bei Verwendung der Fernbedienung kénnen Sie die Taste [)]
zum Einstellen eines Meniipunktes nach oben oder unten

driicken. Um auf ein vorheriges Menii zuriickzukehren, driicken Sie die Taste

Bei Verwendung der Projektortasten konnen Sie einen [ESC] der Fernbedienung oder des Projektors.
Meniipunkt mit der Taste [/\] oder [<&/] einstellen.

Fernbedienung

&

\¢
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4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die
einzelnen Einstellungen mit dem Meniis
vorzunehmen.

Das Hilfemenii wird beim Driicken der Taste [Help]
ausgeschaltet.

< Hilfe-Ment >

Auf Bildschirm erscheint kein Bild.
@i Das Bild ist unscharf.
@ Das Bild ist gestorf.
@ Auf Bildschirm wird das Bild nicht véllig angezeigt.
(abgeschnitten/zu groB/zu klein/teilweise)
@ Die Bildfarbe ist abnorm.
@ Das Bild ist zu dunkel.
@ Das Bild ist verzerrt.

[ESC]: Zuriick [9]: Auswahl [@]: Eingeben [ @ ]: Verlassen

B 1o

Falls sich das Problem mit der Hilfefunktion nicht losen lasst, wird
auf den Abschnitt "'Auftreten von Storungen'' verwiesen. @& S.99
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Kontrollieren Sie beim Auftreten einer Storung zuerst die Projektoranzeigen unter Bezug auf den nachstehenden Abschnitt "Ablesen des Anzeigen".
Falls die Anzeigen keinen eindeutigen Hinweis auf die Storungsursache geben, wird auf den Abschnitt "Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten" verwiesen.
@ S.103

Ablesen der Anzeigen

Der Projektor ist mit den folgenden drei Anzeigen ausgeriistet. Mit Hilfe dieser Anzeigen kann der Betriebszustand des Projektors angezeigt werden.
Betriebsanzeige

Lampenanzeige

Temperaturanzeige

I\
In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der Anzeigen und die Behebung der Storungen beschrieben.

I : Leuchtet ;Ig : Blinkt |:| : Aus

Status Ursache Abhilfe
Interner Fehler Verwenden Sie den Projektor nicht mehr. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden
Rot ~ Rot  Rot Sie sich an den zustdndigen Hindler, oder an die nichste Adresse, in den "Internationale
I _‘Ii _‘Ii Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
. N N angefiihrten Adressen.
o & 1
Liifterfehler Verwenden Sie den Projektor nicht mehr. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden
Rot Rot Sensorfehler Sie sich an den zustdndigen Hindler, oder an die néichste Adresse, in den "Internationale
I Zli Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
b angefiihrten Adressen.
& & |
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I : Leuchtet

5'% : Blinkt |:| : Aus

Abhilfe

Rot Rot

I \I/
Vd A

Lampenabdeckung ist offen
Lampentimerausfall
Lampenausfall

Bauen Sie die Lampe aus und kontrollieren Sie, ob sie defekt ist. "Ersetzen der Lampe" @ S.126
Falls die Lampe nicht defekt ist, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie den Projektor ein. Falls
die Lampe nicht eingeschaltet wird, muss sie gegen eine neue Lampe ausgetauscht werden.

Falls damit die Storung nicht behoben werden kann, sollten Sie den Projektor nicht mehr
verwenden und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich fiir Reparaturen an Ihren
Hindler oder an die ndchste Adresse, in den "Internationale Garantiebedingungen" oder
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen angefiihrten Adressen.

Falls die Lampe defekt ist.

Bauen Sie die Lampe sorgfiltig aus, entfernen Sie alle Bruchstiicke der Lampe, da es sonst zu
Verletzungen kommen kann.

(Solange die Lampe nicht ersetzt wird, ist keine Projektion méglich.)

Kontrollieren Sie, ob die Lampe und die Lampenabdeckung richtig angebracht sind. Falls die
Lampe oder die Lampenabdeckung nicht richtig installiert sind, kann die Lampe nicht eingeschaltet
werden.

Innentemperaturfehler
(Uberhitzung)

Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion wird unterbrochen. Warten Sie

ungefihr 5 Minuten ohne den Projektor zu bedienen. Ziehen Sie nach ungefihr 5 Minuten den

Netzstecker aus der Steckdose und kontrollieren Sie die folgenden beiden Punkte.

*Kontrollieren Sie, ob die Luftfilter und der Luftaustritt nicht behindert sind und ob der Projektor
nicht an einer Wand aufgestellt ist. @~ S.15

* Verstopfte Luftfilter miissen gereinigt oder ersetzt werden. «@ S.124

Beim WiederanschlieBen des Netzkabels wird der Projektor in den vorherigen Zustand
zuriickgesetzt. Betidtigen Sie zum Wiedereinschalten des Projektors die Taste [Power] des
Projektors oder der Fernbedienung.

Falls sich der Projektor auch nach der Priifung der vorstehenden Punkte erneut iiberhitzt oder falls
beim Wiedereinschalten eine Storung durch die Anzeigen angezeigt wird, darf der Projektor nicht
weiter verwendet werden. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
Ihren zustédndigen Héndler oder an die nichste Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen", oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
angefiihrten Adressen.

Rot

\I/ |:|
Vd A

orange

[

i

Rasches Abkiihlen

(Kein abnormaler Zustand, falls die Temperatur erneut zu hoch ansteigt, wird die Projektion

automatisch unterbrochen.)

*Kontrollieren Sie, ob die Luftfilter und der Luftaustritt nicht behindert sind oder gegen eine Wand
gerichtet sind. @~ S.15

eFalls der Luftfilter verstopft ist, muss er gereinigt werden. @ S.124
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I : Leuchtet QI: : Blinkt |:| : Aus
Vd A
Status Ursache Abhilfe

orange Hinweis zum Austausch der Gegen eine neue Lampe austauschen. @ S.126
Lampe Falls die Lampe nach Erreichen der Austauschperiode weiter verwendet wird, nimmt die Gefahr
I |:| |:| eines Lampenbruchs zu. Tauschen Sie deshalb die Lampe so rasch als méglich gegen eine neue aus.
*Die Anzeige O hingt vom jeweiligen Projektorstatus ab.
ORI - I
orange Betriebsbereitschaft (Keine Storung)
Driicken Sie die Taste [Power] der Fernbedienung oder des Projektors, um mit der Projektion zu
beginnen.
|:| |:| |:| Ziehen Sie beim Ausschalten den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sich der Projektor in diesem
o) & i Zustand befindet.
griin Wihrend dem Anwirmen (Keine Storung)
“m Bitte warten. Die Anwérmzeit betridgt ungefiahr 40 Sekunden. Nach dem Anwirmen hort die griine
jl( |:| |:| Anzeige auf zu blinken und leuchtet stindig.
& B |
grin Waihrend der Projektion (Keine Storung)
R -
orange Noch nicht abgekiihlt (Keine Storung)
Bitte warten.
|:| |:| |:| *Die Abkiihlungszeit™ betrigt ungefdahr 30 Sekunden. (Diese Zeit hiangt Faktoren wie der
Umgebungstemperatur ab.)
d B i *Wihrend dem Abkiihlen kann die Taste [Power] der Fernbedienung oder des Projektors nicht
' betitigt werden. Driicken Sie die Taste nach dem Abkiihlen nochmals, wenn die Anzeige stindig
orange leuchtet.

Wenn keine Anzeigen leuchten, ist das Netzkabel nicht richtig eingesteckt oder keine Stromversorgung vorhanden.
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VIR

e Falls der Projektor nicht normal arbeitet, selbst wenn die Betriebsanzeigen keinen abnormalen Zustand feststellen, wird auf den Abschnitt
""Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten'' verwiesen.

¢ Falls eine Anzeige einen Zustand anzeigt, der nicht in den vorstehenden Tabellen aufgefiihrt ist, wenden Sie sich an Ihren zustindigen
Hdindler oder an die ndiichste Adresse, in den ''Internationale Garantiebedingungen'' oder Sicherheitsanweisungen und weltweite
Garantiebedingungen aufgefiihrten Adressen.
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Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Zur Bestimmung des Problems wird zuerst auf die folgenden Liste von Storungen verwiesen und schlagen Sie danach fiir die Losung die angegebene Seite
nach, auf welcher die Einzelheiten der Storung beschrieben sind.

—(Bildstbrungen) —(Andere ProbIeme)

®Kein Bild @ S.105 ® Keine oder schwache

Die Projektion beginnt nicht, die Projektionsfldche ist schwarz, die Tonwiedergabe @ S.110

Projektionsfldche ist blau usw. . ,

® Keine Funktion der

® Automatische Unterbrechung der Projektion @& S.105 Fernbedienung @ S.111
® Die Anzeige "Nicht verfugbar." erscheint @& S.106 ® Das Kihlgeblase wird beim Ausschalten der Stromversorgung
@ Die Anzeige "Kein Signal." erscheint @ S.106 nicht ausgeschaltet @~ S.111

® Verschwommene oder unscharfe Bilder @ S.107

@ Bildstérungen oder Bildverzerrungen @& S.107

Probleme, wie auftretende Stérungen, Verzerrungen oder
schwarzweil} karierte Muster.

® Abgeschnittene Bilder (grof3) oder klein @ S.108
Nur Wiedergabe eines Teils des Bildes.

® Die Bildfarben sind nicht richtig @& S.109
Das Bild hat einen Rot- oder Griinstich, erscheint in Schwarzweif3,
dumpfe Farben usw.
(Die Farben werden von Computermonitoren und LCD-Bildschirmen
anders wiedergegeben, so dass es moglich ist, dass die Farben des
projizierten Bildes nicht mit den Farben auf dem Monitors
ibereinstimmen. Dies ist nicht ein Anzeichen einer Storung.)

® Dunkle Bildwiedergabe @ S.110
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_CProbIeme mit Netzwerken und EasyMP)

©® Beim Auftreten von
Projektorstérungen werden keine
E-Mail-Benachrichtigungen
gesendet @ S.112

® Der Projektor lasst sich mit der
EMP-Monitor-Funktion nicht
Uberwachen oder steuern
@ S.113

® Es kann keine Verbindung von einem anderen Computer
hergestellt werden, wahrend Bilder wéhrend einer
Netzwerkverbindung projiziert werden @ S.113

® EMP NS Connection wird gestartet, es wird jedoch kein
Projektor gefunden @S.114

® Es kann keine Verbindung im Access Point Modus oder im
Wired LAN-Verbindungsmodus hergestellt werden «&S.115

® Es kann keine Verbindung im ad hoc Modus hergestellt werden
@S.116

® Es lassen sich keine Network Screen-Bilder anzeigen oder die
Anzeige erfolgt sehr langsam«=S.116

® Es werden keine PowerPoint-Prasentationen in Network
Screen wiedergeben @S.117

® Network Screen lasst sich nicht verwenden @S.117

® Die Dateien werden mit EMP SlideMaker2 nicht korrekt
wiedergegeben @ S.117

® Es wird eine Fehlermeldung angezeigt @S.118
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B Kein Bild
Kontrollieren
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Abhilfe

Wurde die Taste [Power] gedriickt?

Driicken Sie die Taste [Power] der Fernbedienung oder des Projektors, um den Projektor
einzuschalten.

Die Fernbedienung ldsst sich nur verwenden, wenn der [R/C]-Schalter in die Position "ON" gestellt
ist. @ S.37

Wurde die Ton- und Bildabschaltung
aktiviert?

Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung oder des Projektors, um die Ton- und
Bildabschaltung auszuschalten. «@~ S.63

Wurde "Keine Signal-Anzeige" auf "OFF"
gestelit?

Falls der Befehl "Keine Signal-Anzeige" auf "OFF" gestellt wurde, fiir die Anzeige auf "Schwarz"
oder "Blau" einstellen. Wenn eine Meldung angezeigt wird, so wird auf den angezeigten Gegenstand
verwiesen. @ "Einstellung" - "Keine Signal-Anzeige" S.85

Wurden die Einstellungen der
Konfigurationsmendus richtig gemacht?

Alle Einstellungen zurtickstellen. @ S.93

Ist das projizierte Bild vollstéandig schwarz?
Nur bei der Projektion

von Computerbildern

Gewisse Bildeinginge, wie Bildschirmschoner konnen vollstandig schwarz sein.

Sind die Bildsignalformateinstellungen
richtig?
Nur bei der Bildprojektion von

einer Videoquelle

Falls eine Composite Video™- oder S-Videoquelle® am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Signalformat mit dem Befehl "Video-Signal" ein. @ "Video" - "Video-Signal" S.81

B Automatische Unterbrechung der Projektion

Kontrollieren Abhilfe

Ist der Sleep-Modus auf "ON" eingestellt?

Bei eingeschaltetem Meniibefehl "Sleep-Modus" auf "ON" wird die Lampe automatisch
ausgeschaltet, wenn kein Videosignal anliegt und wihrend ungefihr 30 Minuten keine Bedienung
ausgefiihrt wurde. Die Anzeige O leuchtet in diesem Fall orange. Driicken Sie die Taste [Power] der
Fernbedienung oder des Projektors, um den Projektor einzuschalten. Falls keine Umschaltung in
den Ruhezustand erwiinscht ist, konnen die Einstellung "Sleep-Modus" auf "Aus" stellen.

«@ "Einstellung" - "Sleep-Modus" S.85
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Abhilfe

Sind die Bildsignalformateinstellungen
richtig?

Beim Anschluss des Signals von einer Videoquelle an der [BNC]-Buchse des Projektors verwenden
Sie den "BNC-Eingang"-Befehl, um das fiir die angeschlossene Signalquelle entsprechende
Signalformat einzustellen. @ "Einstellung" - "BNC-Eingabe" S.85

Falls eine Composite Video®- oder S-Videoquelle”® am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Signalformat mit dem Befehl "Video-Signal" ein. @ "Video" - "Video-Signal" S.81

Ist der Modus auf die Frequenz und die
Auflésung der Bildsignale abgestimmt?

Nur bei der Projektion
von Computerbildern

Kontrollieren Sie die Eingangssignale mit dem Befehl "Frequenz". @ "Info" - "Frequenz" S.92
Kontrollieren Sie die Frequenz und die Auflésung des Computers.
@ Computer-Dokumentation

B Die Anzeige "Kein Signal." erscheint
Kontrollieren

Abhilfe

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @~ S.19-S.30

Wurde der richtige Eingangsanschluss
gewahlit?

Driicken Sie zum Andern der Bildquelle die Taste [Source] der Fernbedienung oder des Projektors.
@ S.38

Ist der Computer bzw. die Videoquelle
eingeschaltet?

Schalten Sie die Gerite ein. @ S.37

Liegen am Projektor Bildsignale an?

Nur bei der Bildprojektion von einem
Laptop-Computer oder einem Computer

mit integriertem LCD-Monitor

Falls die Bildsignale nur zum LCD-Monitor bzw. zusitzlichen Monitors des Computers geleitet
werden, muss der Ausgang zu einem externen Geridt und dem Computermonitor ebenfalls
umgeschaltet werden. Bei gewissen Computern werden die Bildsignale bei einem externen Ausgang
nicht mehr auf dem LCD-Bildschirm bzw. dem zusitzlichen Bildschirm wiedergegeben.

@ Computer-Dokumentation unter einem Titel, wie "Externer Ausgang" oder "Anschluss eines
externen Monitors"

Bei AnschlieBen in eingeschaltetem Zustand kann die Funktionstaste [Fn], mit welcher das
Videosignal auf externen Ausgang umgeschaltet wird, nicht funktionieren. Schalten Sie den
Computer und den Projektor aus und danach wieder ein. @ S.37, S.41
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B Verschwommene oder unscharfe Bilder

Kontrollieren Abhilfe

Wurde die Scharfeinstellung richtig Stellen Sie das Bild mit dem Scharfeinstellring scharf ein. @ S.43

vorgenommen?

Ist der Objektivdeckel angebracht? Nehmen Sie den Objektivdeckel ab. @ S.36

Befindet sich der Projektor im richtigen Der empfohlene Projektionsabstand betrédgt 77 - 1113 cm. Stellen Sie den Projektor in diesem

Abstand zum Bildschirm? Projektionsbereich auf. @ S.15

Ist die Trapezkorrektur zu gro3? Verwenden Sie die Objektivverschiebung zum Einstellen der Position der Projektionsfliche oder
verringern Sie den Projektionswinkel zum Verkleinern der Trapezkorrektur. @~ S.46

Hat sich das Objektiv beschlagen? Wenn der Projektor von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich das Objektiv
beschlagen, so dass das Bild unscharf wiedergegeben wird. Stellen Sie den Projektor ungefihr eine
Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Schalten Sie den Projektor aus, wenn die Kondensat
gebildet hat und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.

M Bildstérungen oder Bildverzerrungen

Kontrollieren Abhilfe
Sind die Bildsignalformateinstellungen Beim Anschluss des Signals von einer Videoquelle an der [BNC]-Buchse des Projektors verwenden
richtig? Sie den "BNC-Eingabe"-Befehl, um das fiir die angeschlossene Signalquelle entsprechende

Signalformat einzustellen. @ "Einstellung" - "BNC-Eingabe" S.85
Falls eine Composite Video®- oder S-Videoquelle® am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Signalformat mit dem Befehl "Video-Signal" ein. @ "Video" - "Video-Signal" S.81

Sind die Kabel richtig angeschlossen? Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @ S.19 - S.31

Wird ein Verlangerungskabel verwendet? Bei Verwendung eines Verldngerungskabels konnen die Signale durch elektrische Stérungen
beeintriachtigt werden. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel, um zu sehen, ob eine Verbesserung
auftritt.

Wurde die richtige Auflosung eingestelit? Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.

Nur bei der Projektion «@ "Liste von unterstiitzten Bildschirmformate" S.143
von Computerbildern «@ Computer-Dokumentation
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Wurden die Einstellungen "Sync.” " und
“Tracking”" richtig vorgenommen?

Nur bei der Projektion
von Computerbildern

Driicken Sie fiir die automatische Einstellung die [Auto]-Taste der Fernbedienung oder die [Auto/
Enter]-Taste des Projektors. Falls die Bilder mit der automatischen Einstellung nicht richtig
eingestellt wurden, konnen Sie die Einstellungen mit den Meniis "Sync." and "Tracking"
vornehmen. «@ S.54, S.55

B Abgeschnittene Bilder (grof3) oder klein
Kontrollieren

Abhilfe

Wird das Bild mit der wirklichen Anzeige
wiedergegeben?
Ist das Seitenverhaltnis richtig eingestellt?

Driicken Sie die Taste [Resize] der Fernbedienung oder des Projektors. @~ S.71

Wird das Bild mit der E-Zoom-Funktion noch
vergroBert?

Driicken Sie die Taste [ESC] der Fernbedienung, um die E-Zoomfunktion aufzuheben. @ S.64

Wurde die Einstellung "Bildlage" richtig
vorgenommen?

Driicken Sie, falls analoge RGB-Computersignale anliegen die [Auto]-Taste der Fernbedienung
oder die [Auto/Enter]-Taste des Projektors, um diese Einstellungen automatisch vorzunehmen.
Falls die Bilder nach der Verwendung der automatischen Setup-Funktion nicht richtig eingestellt
wurden, muss die Einstellung mit dem Meniibefehl "Position" manuell vorgenommen werden.
Falls andere Signal als analoge RGB-Computersigale anliegen, nehmen Sie die Einstellungen
manuell mit dem Meniibefehl "Position" vor. & "Video" - "Position" S.77, S.80

Wurde der Computer fiir die Doppelanzeige
eingestelit?

Nur bei der Projektion
von Computerbildern

Falls die Doppelanzeige in den Anzeigeeigenschaften der Systemsteuerung des Computers aktiviert
wurde, so wird nur ungefihr die Hilfte des Computerbildschirms wiedergegeben. Fiir die
Wiedergabe des ganzen Bildes auf dem Computerbildschirm muss die Doppelanzeige ausgeschaltet
werden.

«@ Computer-Dokumentation iiber Videotreiber

Wurde die Einstellung "Auflésung" richtig
vorgenommen?

Nur bei der Projektion
von Computerbildern

Nehmen Sie die Anpassung auf dem Computer mit dem Meniibefehl "Auflésung" vor.
«@ "Video" - "Auflosung" S.78
@ Computer-Dokumentation
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Abhilfe

Entsprechen die Eingangssignaleinstellungen
den Signalen vom angeschlossenen Gerat?

Falls der Meniibefehl "BNC-Eingabe" auf "YCbCr®" oder "YPbPr®" eingestellt ist und ein
Computer oder eine RGB-Videoquelle an den [BNC]-Buchse des Projektors angeschlossen sind,
erscheint das Bild mit einem Violettstich.

Falls der Meniipunkt "BNC-Eingabe" auf "Analog-RGB" eingestellt ist und eine Komponent-
Videosignalquelle”® an den [BNC]-Buchsen des Projektors angeschlossen sind, erscheint das Bild
mit einem Griinstich.

Wiihlen Sie das richtige Signalformat fiir die angeschlossene Signalquelle. @ "Einstellung" -
"BNC-Eingabe" S.85

Falls eine Composite Video®- oder S-Videoquelle”® am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Videosignalformat mit dem Meniibefehl "Video-Signal" ein. @ "Video" - "Video-Signal" S.81

Wurde die Einstellung fiir die Helligkeit richtig
vorgenommen?

Verwenden Sie zum Einstellen der Helligkeit den Meniibefehl "Helligkeit".
@ "Video" - "Helligkeit" S.77, S.80

Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob alle notwendigen Kabel richtig angeschlossen sind. @~ S.19-S.30

Wurde die Einstellung fiir den Kontrast»
richtig vorgenommen?

Verwenden Sie den Meniibefehl "Kontrast", um den Kontrast einzustellen.
@ "Video" - "Kontrast" S.77, S.80

Wurde die Einstellung fiir den Farbe richtig
vorgenommen?

Verwenden Sie zum Einstellen der Farbe den Befehl "Farbjustage".
«@ "Erweitert]l" - "Farbjustage" S.89

Wurde die "Wall Shot"-Funktion auf "Wall
Shot ON" eingestellt?

Driicken Sie bei der Projektion auf eine normale Leinwand die [Wall Shot]-Taste der Fernbedienung
oder des Projektors, um die Einstellung auf "Wall Shot OFF" zu dndern. Zum erneuten Einstellen
konnen Sie die "Wall Shot-Nachstellung" verwenden. @ S.52

Wurde die Farbintensitat und der Farbton
richtig eingestellt?

Nur bei der Bildprojektion von

einer Videoquelle

Verwenden Sie zum Einstellen der Farbe und des Farbtons die Meniibefehle "Farbe" und "Farbton".
@ "Video" - "Farbe", "Farbton" S.80
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Abhilfe

Wurde die Einstellung fiir die Helligkeit und
die Leuchtdichte richtig vorgenommen?

Verwenden Sie zum Einstellen der Helligkeit und der Leuchtdichte die Meniibefehle "Helligkeit"
und "Leuchtdichte".

«@ "Video" - "Helligkeit" S.77, S.80

«@ "Erweitert]l" - ""Helligkeitsregelung" S.91

Wurde die Einstellung fur den Kontrast»
richtig vorgenommen?

Verwenden Sie den Meniibefehl "Kontrast", um den Kontrast einzustellen.
@ "Video" - "Kontrast" S.77, S.80

Muss die Lampe bald ersetzt werden?

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, verdunkelt sich das Bild und die Farbqualitit nimmt ab.
In diesem Fall muss die Lampe ersetzt werden. @~ S.126

" Andere Probleme

Bl Keine oder schwache Tonwiedergabe
Kontrollieren

Abhilfe

Ist die Audioquelle richtig angeschlossen?

Kontrollieren, ob das Kabel an der richtigen [Audio]-Buchse angeschlossen ist. @ S.31

Ist der Lautstarkepegel auf den Minimalwert
eingestelit?

Den Lautstédrkepegel fiir die Tonwiedergabe einstellen. @ "Audio" - "Lautstirke" S.57

Ist an der [Audio Out]-Buchse des Projektors
immer noch ein Audiokabel angeschlossen?

Bei einem an der [Audio Out]-Buchse angeschlossen Kabelstecker ist keine Tonwiedergabe iiber
den Projektorlautsprecher vorhanden.

Falls keine externen Lautsprecher verwendet werden, muss das Audiokabel von der [Audio Out]-
Buchse gelost werden.

Wurde die Ton- und Bildabschaltung
aktiviert?

Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung oder des Projektors, um die Ton- und
Bildabschaltung auszuschalten. @ S.63

Ist die "Computer/DVI-Audioeingang"-
Einstellung richtig?

Andern Sie im "Audio"-Menii die Einstellung "Computer/DVI-Audioeingang", so dass sie auf das
projizierte Bild abgestimmt ist oder stellen Sie "Computer/DVI" ein. @~ S.82
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B Keine Funktion der Fernbedienung
Kontrollieren
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Abhilfe

Befindet sich der [R/C]-Schalter in der
Position "ON"?

Den [R/C]-Schalter in die Position "ON" stellen. «@ S.37

Wird die Fernbedienung beim Betéatigen
gegen den Fernbedienungsempfanger
gerichtet?

Richten Sie die Fernbedienung gegen den Fernbedienungsempfinger.
Der Bedienungswinkel der Fernbedienung betrigt ungefahr +30° horizontal und +15° vertikal.
@ S.13

Befindet sich die Fernbedienung zu weit vom
Projektor entfernt?

Der Bedienungsbereich der Fernbedienung betrigt ungefihr 10 m. @ S.13

Fiir die Bedienung in einem grofleren Abstand oder um sicher zu stellen, dass die Fernbedienung
richtig funktioniert, konnen Sie das als Sonderzubehor erhiltliche Fernbedienungskabel verwenden.
@ S.135

Wird der Fernbedienungsempféanger von
direktem Sonnenlicht oder
Leuchtstofflampenbeleuchtung getroffen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass der Fernbedienungsempfinger keiner starken Lichteinwirkung
ausgesetzt ist.

Sind die Batterien erschopft oder wurden sie
falsch eingesetzt.

Setzen Sie neu Batterien ein und beachten Sie die Polarititen. «@ S.11

Entspricht die ID-Nummer der Fernbedienung
der ID-Nummer des Projektors?

Falls die ID-Nummer der Fernbedienung auf eine andere Nummer als "0" eingestellt ist, so muss
diese ID-Nummer der ID-Nummer des Projektors entsprechen, weil sonst die Fernbedienung nicht
funktioniert. @~ S.74

Ist das Fernbedienungskabel immer noch an
der [Remote]-Buchse der Fernbedienung oder
des Projektors angeschlossen?

Falls das Fernbedienungskabel an der [Remote]-Buchse angeschlossen ist, funktioniert der
Empfang, bzw. das Senden des Fernbedienungssignals nicht. Das Fernbedienungskabel muss bei
Nichtverwendung von der [Remote]-Buchse der Fernbedienung und des Projektors gelost werden.

B Das Kuhlgeblase wird beim Ausschalten der Stromversorgung nicht ausgeschaltet

Ist "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein"
eingestelit?

Falls das Menii auf "Netzwerk ein" gestellt ist, bleibt das Kiihlluftgebldse auch nach Ablauf der
Abkiihlungszeit eingeschaltet.
@ "Erweitert]" - "Standby-Modus" S.90
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I Probleme mit der Uberwachung und der Steuerung von Projektoren iiber ein Netzwerk
Bl Beim Auftreten von Projektorstérungen werden keine E-Mail-Benachrichtigungen gesendet
Kontrollieren

Abhilfe

Sind der Projektor und der Computer richtig
am Netzwerk angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist? Wenn das Kabel nicht oder nicht
richtig angeschlossen ist, schlieBen Sie es richtig an. @ S.18

Sind die Einstellungen fur die
Netzwerkverbindung korrekt?

Uberpriifen Sie die "Erweiterten Netzwerk-Einstellungen". @ Nihere Angaben zu den
Einstellungsoptionen finden Sie unter "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-
Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Wurde "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein"
eingestelit?

Bei Verwendung der E-Mail-Benachrichtigung in der Betriebsbereitschaft muss die
Meniieinstellung "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein" eingestellt werden. @ "Erweitert1" -
"Standby-Modus" S.90

Ist ein Problem aufgetreten durch das ein
Betriebsunterbruch des Projektors veranlasst
wurde?

Bei einem Betriebsunterbruch des Projektors kann keine E-Mail-Benachrichtigung gesendet
werden. Falls der Projektor nach der Kontrolle nicht zuriickgestellt werden kann, wenden Sie sich
fiir Reparaturen an Ihren Hindler oder an die nidchste Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen" oder Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
angefiihrten Adressen.

Wird der Projektor mit Strom versorgt?

Kontrollieren Sie die Stromversorgung bis zum Projektor auf eine Unterbrechung oder ob die
Steckdose, an welcher der Projektor angeschlossen ist, durch eine durchgebrannte Sicherung still
gelegt ist.
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B Der Projektor lasst sich mit der EMP-Monitor-Funktion nicht Glberwachen oder steuern
Kontrollieren

Abhilfe

Sind der Projektor und der Computer richtig
am Netzwerk angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist? Wenn das Kabel nicht oder nicht
richtig angeschlossen ist, schlieBen Sie es richtig an. @ S.18

Sind die Einstellungen fur die
Netzwerkverbindung korrekt?

Uberpriifen Sie die "Erweiterten Netzwerk-Einstellungen". @ Nihere Angaben zu den
Einstellungsoptionen finden Sie unter "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-
Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Wurde die EMP Monitor-Funktion richtig im
Computer installiert?

Deinstallieren Sie EMP Monitor und fiihren Sie die Installation erneut aus. @ "Installation der
EasyMP-Software" und "Deinstallation der EasyMP-Software" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Wurden die zu tiberwachenden und zu
steuernden Projektoren in der Projektorliste
registriert?

Registrieren Sie den Projektor in der Projektorliste. @ "Uberwachung und Steuerung mit Hilfe des
EMP-Monitors" im EasyMP Bedienungsanleitung

Wurde "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein"
eingestelit?

Bei Verwendung der EMP-Funktion in der Betriebsbereitschaft muss die Meniieinstellung
"Standby-Modus" auf "Netzwerk ein" eingestellt werden. @~ "Erweitert]l" - "Standby-Modus" S.90

Wird der Projektor mit Strom versorgt?

Kontrollieren Sie die Stromversorgung bis zum Projektor auf eine Unterbrechung oder ob die
Steckdose, an welcher der Projektor angeschlossen ist, durch eine durchgebrannte Sicherung still
gelegt ist.

B Es kann keine Verbindung von einem anderen Computer hergestellt werden, wéhrend Bilder wéahrend einer Netzwerkverbindung projiziert

werden

Kontrollieren Abhilfe

Hat derjenige, der die Prasentation gehalten
hat, den Konferenzraum verlassen, ohne die
Verbindung zu beenden?

Wenn wihrend einer Netzwerkverbindung mit einem Computer ein anderer Computer eine
Verbindung zum Projektor herstellt, wird die vorherige Verbindung mit dem Computer beendet und
es wird eine Verbindung zum néchsten Computer hergestellt.

Wenn kein Projektorkennwort im Projektor eingerichtet ist oder wenn das Kennwort bekannt ist,
kann die aktuelle Verbindung beendet werden. Dann kann eine neue Verbindung vom Computer aus
hergestellt werden. Wenn ein Projektorkennwort im Projektor eingerichtet wurde und dieses
unbekannt ist, muss die Verbindung zunéchst vom Projektor aus beendet werden, bevor eine neue
Verbindung hergestellt wird. um die Verbindung vom Projektor aus zu beenden, driicken Sie die
[ESC]-Taste auf der Fernbedienung. Dann wihlen Sie im angezeigten Menii die Option "Beenden"
und driicken die [Enter]-Taste auf der Fernbedienung. Stellen Sie nach dem Beenden der alten
Verbindung eine neue Verbindung vom Computer aus her. @ "Trennung einer
Netzwerkverbindung" im EasyMP Aufstellungsanleitung




Auftreten von Stérungen

EMP-7850 Bedienungsanleitung

B EMP NS Connection wird gestartet, es wird jedoch kein Projektor gefunden
Kontrollieren

Abhilfe

Befindet sich eine LAN-Karte im Kartenslot
des Projektors?

Schieben Sie eine LAN-Karte in den Kartenslot des Projektors und stellen Sie sicher, dass der
Bildschirm "Verbindung Stand-by" von Network Screen angezeigt wird. Wenn eine LAN-Karte
eingesetzt wird, der Standby-Bildschirm "Verbindung Stand-by" von Network Screen jedoch nicht
angezeigt wird, entnehmen Sie die Wireless-LAN-Karte und setzten sie erneut in den Kartenslot ein.
«@ "Einsetzen und Entfernen von Spiecherkarten" S.16

Leuchtet die Zugriffskontrollleuchte der in
den Projektor eingesetzten Wireless LAN-
Karte gelb auf?

Wenn die Zugriffskontrollleuchte nicht leuchtet, entnehmen Sie die Wireless LAN-Karte und setzen
sie neu ein. @ "Einsetzen und Entfernen von Spiecherkarten" S.16

Befindet sich der Projektor beim Herstellen
einer Wireless LAN-Verbindung im ad hoc
Modus, "Verbindung Stand-by"?

Wird "ESSID:xxx" auf dem Bildschirm "Verbindung Stand-by" von Network Screen angezeigt?
Wird diese Meldung nicht angezeigt, aktivieren Sie auf dem Bildschirm Erweiterte Einstellungen
"ESSID ad hoc" im Leichtverbindungsmodus. @ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus
herstellen" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Sind Computer und Projektor beim Herstellen
einer Wireless LAN-Verbindung auf dieselbe
ESSID eingestelit?

Stellen Sie den Projektor auf dieselbe ESSID ein wie den Computer. Stellen Sie den Computer auf
dieselbe ESSID ein wie den Projektor. Wenn fiir die ESSID im Hilfsprogramm fiir die
Kommunikationseinstellungen Ihres Wireless LANSs keine Einstellungen verfiigbar ist, kann der
Modus "ESSID ad hoc" nicht verwendet werden. In diesem Fall verwenden Sie den Modus "Kanal
ad hoc". @ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" im EasyMP
Aufstellungsanleitung

Wird der Bildschirm "Erweiterte Netzwerk-
Einstellungen" von Network Screen am
Projektor angezeigt?

Die Netzwerkverbindung ist deaktiviert, wenn ein Bildschirm "Erweiterte Netzwerk-Einstellungen"
von Network Screen angezeigt wird. Wechseln Sie zuriick zum Bildschirm "Verbindung Stand-by"
von Network Screen. @ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im
Access-Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Ist der Computer geeignet fiir die Verwendung
der LAN-Karte oder fiir die integrierte LAN-
Funktion?

Uberpriifen Sie im Gerite-Manager, ob das LAN-System funktioniert. Gehen Sie z.B. wie folgt vor:
"Systemsteuerung" - "System" - "Gerite-Manager"

Ist die LAN-Einstellung am Computer beim
Herstellen einer Wireless LAN-Verbindung auf
den ad hoc Modus eingestelit?

Wihlen Sie den ad hoc Modus mit dem Hilfsprogramm fiir die Kommunikationseinstellungen
(Client-Manager usw.) dem in Ihrem Computer installierten LAN-System aus. Einige Hersteller von
Wireless LAN-Systemen bezeichnen den ”ad hoc Modus” auch als "Wireless LAN Personal
Computer Communication (Wi-Fi)", "Wi-Fi ad hoc", "802.11 ad hoc", "802.11 Mode Connection"
oder als "Peer to Peer".
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Abhilfe

Wurde die LAN-Karte, die Sie verwenden
wollen, unter "EMP NS Connection Switch" in
Network Screen ausgewahlt?

Wenn der von Thnen verwendete Computer tiber mehrere LAN-Umgebungen verfiigt, konnen nur
die verwendet werden, die in EMP NS Connection ausgewéhlt wurden. Wihlen Sie dieses LAN wie
folgt: "Erweiterung" - "LAN umschalten" in EMP NS Connection. @ "Verbindung im
Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-
Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Gibt es beim Herstellen einer Wireless LAN-
Verbindung Energiespareinstellungen, die
das Wireless LAN deaktivieren?

Aktivieren Sie das Wireless LAN.

Ist das von lhnen verwendete Wireless LAN
Wi-Fi-kompatibel?

Es konnen nur Wi-Fi 802.11b-kompatible Komponenten verwendet werden. Sie konnen keine
Komponenten verwenden, die mit anderen Wi-Fi-Standards (802.11, 802.11a, 802.11g usw.)
kompatibel sind. @ Internetseite: "http://www.epson.de/"

Ist die WEP-Verschliisselung aktiviert?

Sie konnen erst dann eine Verbindung im ad hoc Modus herstellen, wenn WEP deaktiviert ist.
Deaktivieren Sie die WEP-Verschliisselung. @™ "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-
LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Es kann keine Verbindung im Access Point Modus oder im Wired LAN-Verbindungsmodus hergestellt werden

Kontrollieren

Abhilfe

Sind Computer und Projektor im Access Point
Modus auf dieselbe ESSID eingestellt?

Die Verbindung kann nur hergestellt werden, wenn dieselbe ESSID gewdhlt ist. Stellen Sie den
Projektor und den Computer auf dieselbe ESSID ein. @ "Verbinden im Access-Point-Modus oder
Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Wurde fiir den Computer und den Projektor
dieselbe WEP-Verschlisselung eingestellt?

Die Verbindung kann nur hergestellt werden, wenn dieselbe WEP-Verschliisselung eingestellt ist.
Stellen Sie dieselbe WEP-Verschliisselung fiir den Projektor und den Computer ein.

«@ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-Point-Modus
oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Sind die Verbindungsablehnungsfunktionen
des Access Points, wie beispielsweise die
MAC-Adressse und die
Anschlussbeschrankungen korrekt
eingestelit?

Stellen Sie die Verbindungsrechte des Projektors auf den Access Point ein.

Sind die IP-Adresse des Computers und des
Projektors, die Subnet-Maske und die
Gateway-Adresse korrekt eingerichtet?

Wenn Sie DHCP nicht verwenden, stellen Sie sicher, dass die Einstellungen von Computer und
Projektor libereinstimmen. @ "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im
EasyMP Aufstellungsanleitung
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Abhilfe

Existieren unterschiedliche Subnets fiir den
Computer und den Projektor?

Wiihlen Sie "IP-Verbindungsmodus verwenden" in und stellen Sie die Verbindung im IP-
Verbindungsmodus her. @~ "Was geschieht, wenn der gewiinschte Projektor nicht angezeigt wird?
"im EasyMP Aufstellungsanleitung

M Es kann keine Verbindung im ad hoc Modus hergestellt werden

Kontrollieren

Abhilfe

Wurde der richtige ad hoc Modustyp gewahit
(Kanal ad hoc, ad hoc oder ESSID ad hoc)?

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung im ad hoc Modus mit einem alten Computer herzustellen,
kann es sein, dass nur der Modus "Kanal ad hoc" verwendet werden kann. Neuere Computer
hingegen unterstiitzen fast ausschlieBlich den Modus "ESSID ad hoc". Wenn das Hilfsprogramm fiir
die Kommunikationseinstellungen Thres Wireless LANs iiber beide Optionen verfiigt, verwenden
Sie, wann immer moglich, den Modus "ESSID ad hoc".

Wird, wenn Sie den Modus "ESSID ad hoc”
verwenden, in der Nahe ein Melco Access
Point aktiv?

Es ist keine ad hoc-Verbindung moglich, wenn in der Néhe ein auf dieselbe ESSID eingestellter
Melco-Access Point aktiv ist. Schalten Sie einen solchen Melco Access Point zunichst aus oder
wihlen Sie eine andere ESSID als dieser Access Point.

M Es lassen sich keine Network Screen-Bilder anzeigen oder die Anzeige erfolgt sehr langsam

Kontrollieren

Abhilfe

Versuchen Sie, einen Film mit dem Media
Player oder einen Bildschirmschoner in der
Vorschau anzusehen?

Je nach Computer, wird der Videobereich des Media Players moglicherweise nicht angezeigt oder
die Bildschirmschoner-Vorschau wird nicht korrekt angezeigt.

Stellen Sie die Verbindung im Access Point
Modus oder Wired LAN-Verbindungsmodus
her?

Bei Verwendung von Network Screen im Access Point Modus oder im Wired LAN-
Verbindungsmodus sinkt die Anzeigegeschwindigkeit im Vergleich zum Leichtverbindungsmodus.

Verwenden Sie die WEP-Verschlisselung
oder stellen Sie eine Verbindung zu mehreren
Projektoren her?

Die Anzeigegeschwindigkeit fillt, wenn die WEP-Verschliisselung auf eine oder mehrere
Verbindungen angewendet wird.

Verwenden Sie im Access Point Modus oder
Wired LAN-Verbindungsmodus DHCP?

Wenn DHCP im Access Point Modus auf dem Bildschirm "Erweiterte Netzwerk-Einstellungen”
oder auf dem Bildschirm "Erweiterte Netwerkeinstellungen" des Wired LAN-Verbindungsmodus
aktiviert ist ("EIN/ON") und kein verbindungsfiahiger DHCP-Server gefunden wird, dauert es etwas,
bevor der Bildschirm zuriick zum Bildschirm "Verbindung Stand-by" von Network Screen
zurtickkehrt.
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B Es werden keine PowerPoint-Prasentationen in Network Screen wiedergeben

Kontrollieren Abhilfe
Versuchen Sie, Network Screen zu starten, SchlieBen Sie zunédchst die PowerPoint-Anwendung, bevor Sie eine Verbindung mit Network Screen
wéahrend PowerPoint ausgefiihrt wird? herstellen. Wenn Sie eine Verbindung herstellen, wihrend PowerPoint bereits ausgefiihrt wird,

konnen Sie keine Prisentationen projizieren.

B Network Screen lasst sich nicht verwenden
Kontrollieren Abhilfe

Verwenden Sie eine personliche Firewall? Wenn eine personliche Firewall verwendet wird, kann Network Screen moglicherweise nicht
verwendet werden.

B Die Dateien werden mit EMP SlideMaker2 nicht korrekt wiedergegeben
Kontrollieren Abhilfe

Wollen Sie, eine im PowerPoint-Format 95/98 | Dateien, die mit PowerPoint 95/98 erzeugt oder Dateien, die im PowerPoint-Format 95/98
erzeugte PowerPoint-Datei (.ppt) verwenden? | gespeichert wurden, kénnen mit EMP SlideMaker2 nicht bearbeitet werden. Speichern Sie diese
Dateien zunichst mit PowerPoint 2000/2002 und dndern Sie sie dann. @ "Dateien, die in Szenarios
aufgenommen werden konnen" im EasyMP Bedienungsanleitung

Wenn keine PowerPoint-Dateien (.ppt) in ein | Installieren Sie den JPEG-Wandler. Nihere Informationen zur Installation des Microsoft Office
Szenario eingefligt oder keine Miniaturen JPEG-Wandlers erhalten Sie in der Microsoft Office-Dokumentation.

angezeigt werden kénnen, wurde der
Microsoft Office JPEG-Wandler installiert?
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B Fehlermeldungen von EMP NS Connection

Fehlermeldung

EMP-7850 Bedienungsanleitung

Abhilfe

Verbindung zu einem Projektor gescheitert.

Versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen. Kommt noch immer keine Verbindung zustande,
tiberpriifen Sie das LAN auf dem Computer und die Erweiterten Netzwerkeinstellungen von
Network Screen am Projektor. Ndhere Angaben zu den Erweiterten Netzwerkeinstellungen

«@ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-Point-Modus
oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Falsches Kennwort. Geben Sie das Kennwort
des Projektors ein.

Uberpriifen Sie das Projektorkennwort im Bildschirm "Verbindung Stand-by" am Projektor und
geben Sie das entsprechende Kennwort ein.

Wahlen Sie einen Projektor aus der Liste.

Wiihlen Sie den Namen jedes Projektors, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen und
klicken Sie dann auf die Schaltfliche "Verbinden". @ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus
herstellen" und "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP
Aufstellungsanleitung

Der gewahlte Projektor ist in Betrieb.
Weiterverbinden?

Sie versuchen, eine Verbindung zu einem bereits mit einem anderen Computer verbundenen
Projektor herzustellen. Klicken Sie auf "Ja", um die Verbindung zum Projektor herzustellen. Die
Verbindung zwischen dem Projektor und dem anderen Computer wird beendet. Klicken Sie auf
"Nein", um den Verbindungsversuch mit dem Projektor abzubrechen. Die Verbindung zu dem
anderen Computer bleibt intakt.

Initialisierungsfehler von EMP NS Connection
ist aufgetreten.

Deinstallieren Sie EMP NS Connection und installieren Sie die Software dann neu.
«@ "Deinstallation der EasyMP-Software" und "Installation der EasyMP-Software" im EasyMP
Aufstellungsanleitung

Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten.
Wollen Sie erneut verbinden?

Ein Kommunikationsfehler ist zwischen dem Computer und dem Projektor entstanden und die
Verbindung wurde beendet. Klicken Sie auf "Ja", um die Verbindung wiederherzustellen. Kommt
noch immer keine Verbindung zustande, iiberpriifen Sie das LAN auf dem Computer und die
Erweiterten Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor. Ndhere Angaben zu den
Erweiterten Netzwerkeinstellungen @ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und
"Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung
Klicken Sie auf "Nein", um diesen Mitteilungsbildschirm ohne weitere Herstellung einer
Verbindung zu schlie3en.
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Abhilfe

Einer der Projektoren kann mit dem
eingegebenen Kennwort nicht verbunden
werden.

Bei dem Versuch, eine Verbindung zu einem Projektor herzustellen, der iiber ein Projektorkennwort
abgesichert ist, wurde das falsche Kennwort eingegeben. Suchen Sie auf dem Bildschirm
"Verbindung Stand-by" am Projektor das korrekte Projektorkennwort. Beenden Sie diese
Verbindung, stellen Sie eine neue Verbindung her und geben Sie das Projektorkennwort in den
entsprechend angezeigten Kennwort-Eingabebildschirm ein. @ "Verbindung im
Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-
Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Initialisierung der Netzwerkkarte gescheitert.
Uberpriifen Sie die Netzwerkeinstellungen,
und starten Sie neu.

Kontrollieren Sie Folgendes:

*[st eine Netzwerkkarte im Computer installiert?

*[st der Treiber fiir die Netzwerkkarte auf dem Computer installiert? Starten Sie den Computer nach
dieser Kontrolle neu und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Kommt noch immer
keine Verbindung zustande, iiberpriifen Sie das LAN auf dem Computer und die Erweiterten
Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor. Ndhere Angaben zu den Erweiterten
Netzwerkeinstellungen @ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden
im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Einige Projektoren unterstiitzen kein SXGA.
Verringern Sie die Auflésung und wiederholen
Sie den Vorgang.

Einer der Projektoren, mit dem Sie verbunden sind, ist ein EMP-735. Andern Sie die
Bildschirmauflosung des Computers auf SXGA (1280 x 1024) oder eine geringere Auflosung.

Keine Antwort von einem Projektor.

Zu einem oder mehreren Projektoren konnte bei dem Versuch, eine Verbindung zu mehreren
Projektoren herzustellen, keine Verbindung hergestellt werden. Die Projektoren, zu denen eine
Verbindung hergestellt werden konnte, kénnen verwendet werden. Um eine Verbindung zu
Projektoren herzustellen, bei denen die Herstellung der Verbindung fehlgeschlagen ist, beenden Sie
die Verbindung und versuchen erneut, eine Verbindung herzustellen. Kommt noch immer keine
Verbindung zustande, {iberpriifen Sie das LAN auf dem Computer und die Erweiterten
Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor. Ndhere Angaben zu den Erweiterten
Netzwerkeinstellungen @ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden
im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Geben Sie das Kennwort des Projektors ein.

Uberpriifen Sie das Projektorkennwort, das auf dem Bildschirm "Verbindung Stand-by" am
Projektor angezeigt wird und geben Sie das entsprechende Kennwort ein.




Auftreten von Stérungen

Fehlermeldung
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Abhilfe

Kann den Projektor mit der spezifizierten IP-
Adresse nicht finden.

Stellen Sie sicher, dass fiir den entsprechenden Projektor die Einstellung "Access Point Modus"
oder "Wired LAN-Verbindungsmodus" unter Erweiterte Netzwerkeinstellungen von Network
Screen verwendet wird. Wechseln Sie zum Access Point Modus oder Wired LAN-
Verbindungsmodus, wenn sie sich im Leichtverbindungsmodus befinden. Uberpriifen Sie dann die
"[P-Adresse" auf dem Bildschirm "Erweiterte Einstellungen" des Access Point Modus oder des
Bildschirms "Erweiterte Einstellungen" des Wired LAN-Verbindungsmodus und legen Sie diese
"[P-Adresse" fest, wenn Sie eine Verbindung im IP-Verbindungsmodus herstellen wollen. «@ "Was
geschieht, wenn der gewiinschte Projektor nicht angezeigt wird?" im EasyMP Aufstellungsanleitung
Kommt noch immer keine Verbindung zustande, iiberpriifen Sie das LAN auf dem Computer und
die Erweiterten Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor. Ndhere Angaben zu den
Erweiterten Netzwerkeinstellungen @ "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-
Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Die Bildubertragung verlangsamt sich bei
einer héheren Auflésung als XGA (1024 x 768
Pixel). Wollen Sie trotzdem fortfahren?

Die Anzeige des am Projektor angeschlossenen Computers ist auf eine hohere Auflosung als XGA
(1024 x 768) eingestellt:

Durch Klicken auf "Ja" wird die Verbindung zum Projektor hergestellt. Die
Anzeigegeschwindigkeit des Projektionsbildschirmes ist jedoch sehr langsam.

Durch Klicken auf "Nein" wird die Verbindung zum Projektor getrennt. Um langsame
Anzeigegeschwindigkeiten des Projektionsbildschirmes zu vermeiden, dndern Sie die
Computeranzeige auf XGA (1024 x 768) oder eine niedrigere Auflosung:

Die Bildubertragung verlangsamt sich bei
mehr als 24-Bit-Bildschirmfarben.
NSConnection konvertiert sie zu 16 Bit.
Wollen Sie trotzdem fortfahren?

Die Anzeigefarben des am Projektor angeschlossenen Computers sind auf 24 Bit oder mehr
eingestellt.

Durch Klicken auf "Ja" wird die Verbindung zum Projektor hergestellt. Die Anzeige ist jedoch eine
16-Bit-Farbanzeige.
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B Fehlermeldungen von EMP SlideMaker2
Fehlermeldung
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Abhilfe

** st schon registriert.
(** ist der Name der Szenariodatei).

Es ist nicht moglich, einen Szenariodateinamen hinzuzufiigen, wenn sich dieser bereits in der Liste
"Autolauf Szenarioliste" befindet. @ "Ein Szenario senden" im EasyMP Bedienungsanleitung

Nicht ausreichender Festplattenplatz.

Die Festplatte, auf die das Szenario iibertragen werden sollte, hat nicht genug Speicherplatz frei und
das Szenario kann deshalb nicht gesendet werden. Loschen Sie nicht bendtigte Dateien auf dem
Ziellaufwerk, um ausreichend Speicherplatz freizugeben, um das Szenario auf diesem Laufwerk
speichern zu konnen.

** enthélt eine ungiiltige Pfadangabe.
(** ist die Pfadangabe, die die Szenariodatei
enthalt).

Der Pfad der zu 6ffnenden Datei wurde nicht gefunden. Dies kann folgende Griinde haben:

*Nachdem die Szenariodatei das letzte Mal von EMP SlideMaker2 gespeichert wurde, ist sie in
einen anderen Ordner verschoben worden.

*Nachdem die Szenariodatei das letzte Mal von EMP SlideMaker2 gespeichert wurde, wurde der
Ordnername geédndert.

*Die gewiinschte Szenariodatei wurde geldscht. Offnen Sie die gewiinschte Szenariodatei. Hierzu

wihlen Sie: "Datei"-"Offnen" oder sie suchen mithilfe der Windows-Funktion "Nach Dateien oder
Ordner suchen" nach ihr.

Beim Zugriff auf ** wurde ein voller
Datentrager gemeldet.

(** ist die Pfadangabe, die die Szenariodatei
enthalt).

Das Laufwerk, auf dem sich die Szenariodatei befindet, verfiigt nicht iiber ausreichend
Speicherplatz; die Szenariodatei konnte nicht gespeichert werden. Loschen Sie nicht benotigte
Dateien auf dem Laufwerk, auf dem sich der Szenarioordner befindet, um ausreichend
Speicherplatz freizusetzen, damit die entsprechende Szenariodatei gespeichert werden kann.

Kann die bestimmte Datei nicht 6ffnen.

Die PowerPoint-Datei, die dem Szenario hinzugefiigt werden soll, ist beschéddigt oder defekt und
kann nicht verwendet werden. Verwenden Sie eine andere PowerPoint-Datei.

Andern Sie den Namen oder das Directory.

Es existiert bereits eine Datei oder ein Szenarioordner mit demselben Namen. Andern Sie den
Szenarionamen oder den Szenarioordnernamen und versuchen Sie erneut, die Datei zu speichern.
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B Fehlermeldungen von EMP Monitor
Kontrollieren
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Abhilfe

Das Kennwort ist falsch.

Es wurde ein falsches Kennwort eingegeben. Geben Sie das korrekte Kennwort ein. Wenn Sie das
Kennwort vergessen haben, iiberpriifen Sie die Option "Kennwort fiir WEB-Steuerung" unter
Erweiterte Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor.

Kann mit dem Projektor der eingegebenen IP-
Adresse nicht verbinden.

Stellen Sie sicher, dass fiir den entsprechenden Projektor die Einstellung "Access Point Modus"
oder "Wired LAN-Verbindungsmodus" unter Erweiterte Netzwerkeinstellungen von Network
Screen verwendet wird. Wechseln Sie zum Access Point Modus oder Wired LAN-
Verbindungsmodus, wenn sie sich im Leichtverbindungsmodus befinden. Uberpriifen Sie dann die
"[P-Adresse" auf dem Bildschirm "Erweiterte Einstellungen" des Access Point Modus oder des
Bildschirms "Erweiterte Einstellungen" des Wired LAN-Verbindungsmodus und legen Sie diese
"[P-Adresse" fest, wenn Sie eine Verbindung im IP-Verbindungsmodus herstellen wollen. @ "Was
geschieht, wenn der gewiinschte Projektor nicht angezeigt wird?" im EasyMP Aufstellungsanleitung
Kommt noch immer keine Verbindung zustande, iiberpriifen Sie das LAN auf dem Computer und
die Erweiterten Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor. Ndhere Angaben zu den
Erweiterten Netzwerkeinstellungen @ "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-
Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung
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In diesem Abschnitt wird die Wartung des Projektors, wie das Reinigen und
das Ersetzen von Verbrauchsteilen beschrieben.

Reinigung

Bei einer Verschmutzung oder einer Bildverschlechterung muss der
Projektor gereinigt werden.

@ Achtung

Lesen Sie bitte vor dem Reinigen die separate Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen
sorgfiltig durch.

M Reinigen des Projektorgehauses
Reinigen Sie das Projektorgehduse mit einem weichen Tuch.
Bei starker Verschmutzung konnen Sie das Tuch zum Reinigen mit
neutraler Reinigungsmittellosung anfeuchten. Reiben Sie das Gehéduse mit
einem weichen Tuch trocken.

@ Achtung

Reinigen Sie das Projektorgehdiuse nicht mit fliichtigen Mitteln, wie
Wachs, Alkohol oder Farbverdiinner. Dadurch kann sich das Gehduse
verformen und die Farbe kann sich ablosen.

M Reinigen des Objektivs
Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs einen im Handel erhiltlichen
Blasebalg oder Brillenreinigungspapier.

@ Achtung

Reiben Sie das Objektiv nicht mit harten Gegenstinden ab und setzen
Sie es keinen Stofien aus, um eine Beschddigung zu vermeiden.
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M Reinigen der Luftfilter und der Lufteintritt

Falls der Luftfilter oder der Luftauslass mit Staub verstopft ist, kann die
Innentemperatur des Projektors ansteigen und Betriebsstorungen
verursachen oder die Lebensdauer der optischen Teile kann sich verkiirzen.
Es wird empfohlen diese Teile ungefihr alle drei Monate zu reinigen. Bei
Verwendung des Projektors in einer staubigen Umgebung miissen die Teile
hiufiger gereinigt werden.

* Luftansaugéffnung an der Seite, der Ruckseite und der Unterseite
des Projektors
Kehren Sie den Projektor um und
reinigen Sie die
Luftansaugoffnung mit einem
Staubsauger.
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* Seitliche Luftfilter Austauschen der Lampe und der Luftfilter
Ziehen Sie die Luftfilter aus dem Projektor und reinigen Sie sie mit
einem Staubsauger. In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Lampe und der Luftfilter
beschrieben.

M Lampenaustauschperiode
Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn:

* Die Anzeige "Lampe austauschen" erscheint beim Einschalten der
Projektion.

Eine Anzeige wird eingeblendet.

® Die Luftfilter miissen ausgetauscht werden, wenn sie defekt sind * Die Anzeige  blinkt orange
oder wenn nach dem Reinigen die Warnung erneut erscheint.
Tauschen Sie die Luftfilter aus.
Siehe @& '"Anhdinge: Sonderzubehor' S.135

® Den Ersatzlampe liegen Ersatzluftfilter bei. Die Luftfilter sollten
beim Ersetzen der Lampe ebenfalls ausgetauscht werden.

Blinkt orange

* Oder die Bildwiedergabe dunkel wird oder sich verschlechtert.



Wartung

B 1o

® Um die anfiingliche Helligkeit und Qualitiit von projizierten Bildern
zu erhalten, ist die Anzeige der Warnmeldung zum Austausch der
Lampe auf die folgenden Lampenbetriebszeiten eingestellt.
- bei standiger Verwendung mit hoher Leuchtstirke: ca. 1.900
Stunden.

- bei standiger Verwendung mit niedriger Leuchtstirke: ca. 2.900
Stunden. @& S.91
Falls die Lampe nach Ablauf dieser Betriebsdauer weiter verwendet
wird, nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie
deshalb die Lampe so rasch als moglich, sobald die Mitteilung fiir
das Ersetzen der Lampe erscheint, selbst wenn die Lampe noch
Junktioniert.

¢ Entsprechend der Lampencharakteristik und der Art, wie die Lampe

verwendet wird, werden manche Lampen dunkler oder arbeiten

schon vor der Anzeige dieser Meldung nicht mehr. Aus diesem

Grund sollten Sie immer eine Ersatzlampe bereithalten.

® Wenden Sie sich fiir eine Ersatzlampe an Ihren Fachhdndler oder
rufen Sie EPSON unter der Nummer + 49 (0)1805 235470 an.
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M Ersetzen der Lampe

@ Achtung

e Falls die Lampe ersetzt werden muss, weil sie nicht mehr leuchtet, ist
es moglich, dass sie zerbrochen ist.
Falls der Projektor an der Decke aufgehdingt ist, sollte fiir den
Lampenaustausch immer angenommen werden. das die Lampe
zerbrochen ist. Sind Sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Sie die
Lampenabdeckung iffnen.

¢ Entfernen Sie die Lampenabdeckung, wenn sich die Lampe
ausreichend abgekiihlt hat. Nach Ablauf der Abkiihlungszeit™ muss
eine weitere Stunde gewartet werden um die Lampe ausreichend
abkiihlen zu lassen.

Vorgehen

1 Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie bis die
Abkuhlungszeit abgelaufen ist und ziehen Sie danach
den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Abkiihlungszeit betrdgt ungefihr 30 Sekunden.
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Entfernen Sie die Lampenabdeckung vom Projektor,
nachdem sich die Lampe ausreichend abgekiihlit hat.

Nach Ablauf der Abkiihlungszeit muss eine weitere Stunde
gewartet werden, um die Lampe ausreichend abkiihlen zu
lassen.

Stecken Sie den mit der Ersatzlampe mitgelieferten
Schraubendreher oder ein anderer flacher Schraubendreher in
die Aussparung zwischen Projektor und Lampenabdeckung, um
die Verriegelung zu I6sen. Schieben Sie die Luftfilterabdeckung
bis die Markierung [[>] der Lampenabdeckung auf die
Markierung [<] des Projektors ausgerichtet ist und heben Sie
die Lampenabdeckung zum Entfernen an.
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Losen Sie die beiden Lampenhalteschrauben.

Verwenden Sie den mit der Ersatzlampe mitgelieferten
Schraubendreher oder einen anderen geeigneten flachen
Schraubendreher zum Losen der beiden Lampenhalteschrauben
mit denen die Lampe am Projektor befestigt ist.

y

4
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4 Entfernen Sie die alte Lampe.

Klappen Sie den Griff wie in der nachstehenden Abbildung
gezeigt nach auBen und ziehen Sie die Lampe aus dem
Projektor.

Falls die Lampe zerbrochen ist, miissen Sie sie sorgfiltig
ausbauen, um Verletzungen an den Bruchstiicken zu vermeiden
und gegen eine neue Lampe austauschen.
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Setzen Sie die neue Lampe ein.

Halten Sie die Lampe richtig gerichtet und setzen Sie Sie ein,
so dass sie einrastet und ziehen Sie die beiden
Lampenhalteschrauben fest.

Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.
SchlieBen Sie die Abdeckung bis er einrastet.
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@ Tipp Vorgehen
® Bauen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmafinahme wird SchlieBen Sie das Netzkabel an, schalten Sie den
beim Abnehmen der Lampenabdeckung die Lampe automatisch 1 Projektor ein und driicken Sie die Taste [Menu] der
ausgeschaltet. Bei nicht richtig eingesetzter Lampe bzw. Fernbedienung.

Lampenabdeckung kann die Lampe nicht eingeschaltet werden.

® Den Ersatzlampen liegen Ersatzluftfilter bei. Die Luftfilter sollten _
beim Ersetzen der Lampe ebenfalls ausgetauscht werden. & S.130 Fenrleleniig

¢ In der Lampe ist Quecksilber vorhanden. Entsorgen Sie die Lampe © @D@

entsprechend den ortlichen Vorschriften. Menu Help

-~ Source -

Das Konfigurationsmenii wird angezeigt.

M Zuruckstellen der Lampenbetriebszeit
Der Projektor ist mit einem Zihler fiir die Lampenbetriebszeit ausgeriistet. 2 Wahlen Sie im "Information"-Menil "Reset
Beim Erreichen einer gewissen Lampenbetriebszeit wird eine Warnung fiir Lampentimer" und driicken Sie die Taste [Enter] der
das Ersetzen der Lampe ausgelost. Aus diesem Grund muss der Zihler Fernbedienung bzw. die Taste [Auto/Enter] des
nach dem Ersetzen der Lampe mit Hilfe des Konfigurationsmeniis Projektors.

zuriickgestellt werden.

% ro

Reset Lampentimer @-} Ausfiihren
Quelle : Computer
Eingangssignal : Analog-RGB
Frequenz :

Stellen Sie die Lampenbetriebszeit nur beim Auswechseln der Lampe
zuriick, weil sonst der Zeitpunkt fiir das Ersetzen der Lampe nicht
richtig angezeigt werden kann.

SYNC-Polaritat

SYNC-Modus
Auflésung

Wiederholrate
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3 Wabhlen Sie "Ja" unq dricken Sie_danach die Taste W Ersetzen der Luftfilter
[Enter] <_1er Fernbedienung oder die Taste [Auto/Enter] Die Luftfilter lassen sich ersetzen, auch wenn der Projektor an der Decke
des Projektors. aufgehingt ist.
Damit wird die Lampenbetriebszeit zuriickgestellt.
Vorgehen

Reset Lampentimer

1 Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie bis die
Abkuhlungszeit» abgelaufen ist und ziehen Sie
Ausfithren? danach den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Abkiihlungszeit betrdagt ungefihr 30 Sekunden.
- (_ Nein
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2 Ziehen Sie die Luftfilter heraus. 3 Setzen Sie zwei neue Luftfilter ein und driicken Sie
Stecken Sie einen flachen Schraubendreher in die sie hinein, bis sie einrasten.

Offnung, wie in der Abbildung gezeigt und ziehen Sie
das Luftfilter gerade heraus.

Der Projektor besitzt zwei Luftfilter.
Klappen Sie vor dem Entfernen des seitlichen Luftfilters den
Griff heraus.

Beim Entsorgen der alten Luftfilter miissen die ortlichen Vorschriften
eingehalten werden.



Speichern eines Benutzerlogos

Ein projiziertes Bild kann als Benutzerlogo gespeichert werden.

% ro

Beim speichern eines Benutzerlogos wird ein bereits vorhandenes
Logo iiberschrieben.

Vorgehen
1 Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzerlogo

verwenden wollen, und driicken Sie die Taste [Menu]
der Fernbedienung oder des Projektors.

2 Wahlen Sie das "Benutzerlogo"-Meni und driicken

Sie danach die Taste [Enter] der Fernbedienung bzw.

die Taste [Auto/Enter] des Projektors.

Video
Audio

Effekt

Einstellung @+ Ausfihren
Benutzerlogo
Erweitert1
Erweitert2

Information
Reset total

[$1: Auswahl [@®]: Ausfiihren [Menu]: Verlassen
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VIR

Bei der Wahl von '"Benutzerlogo'’ werden die Trapezkorrektur und
die E-Zoomfunktion ausgeschaltet.

3 Wahlen Sie im Untermenu "Ja" und driicken Sie
danach die Taste [Enter] der Fernbedienung bzw. die
Taste [Auto/Enter] des Projektors.

Benutzerlogo

Nehmen Sie das gegenwartige Bild als
Benutzerlogo an?

R

Beim Driicken der Taste [Enter] der Fernbedienung bzw. der Taste
[Auto/Enter] des Projektors werden die Bilder mit der originalen
Bildsignalauflosung projiziert. Bei der Projektion von Bildern mit
einer vom Projektorpanel verschiedenen Auflosung und bei der
Projektion von Videobildern dndert sich deshalb die Grofie der
Anzeige.



Speichern eines Benutzerlogos

4 Das aufzuzeichnende Bild und die Auswahlbox
werden angezeigt. wahlen Sie den zu verwendenden
Bildteil durch Verschieben der Auswahlbox.

Driicken Sie zum Einstellen des Bildteils fiir das Benutzerlogo
die Taste [©] der Fernbedienung bzw. die Tasten [ & ], [ ],
[¢]] und [[» ] des Projektors und driicken Sie danach die Taste
[Enter] der Fernbedienung bzw. die Taste [Auto/Enter] des
Projektors.

[ESC]: Zurtick [4$)]: Bew. [@)]: Einst. [Menu]: Ver.

B ro

Ein Benutzerlogo kann in einem Format von bis zu 480 x360
Bildpunkten gespeichert werden.
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Wabhlen Sie im Bestatigungsbildschirm "Ja" und
driicken Sie danach die Taste [Enter] der
Fernbedienung bzw. die Taste [Auto/Enter] des
Projektors.

Benutzerlogo

Wabhlen Sie dieses Bild?

Waihlen Sie im Zoomeinstellbildschirm das
Zoomverhaltnis und driicken Sie danach die Taste
[Enter] der Fernbedienung bzw. die Taste [Auto/Enter]
des Projektors.

Benutzerlogo

Stellen Sie die ZoomgréBe ein.

ZoomgréBe:
§ 100% 0200% 0§ 300%
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Speichern eines Benutzerlogos

7 Wahlen Sie im Bestatigungsbildschirm "Ja" und
driicken Sie danach die Taste [Enter] der
Fernbedienung bzw. die Taste [Auto/Enter] des
Projektors.

Das Bild wird damit gespeichert. Nach dem Speichern
erscheint die Anzeige "Beendet".

Benutzerlogo

Sichern Sie das Bild als Benutzerlogo?

Wenn Sie es sichern, wird das vorherige
Benutzerlogo lberschrieben.

B ro

® Das Abspeichern eines Benutzerlogos dauert ungefihr 15
Sekunden. Verwenden Sie wiihrend dem Abspeichern des
Benutzerlogos den Projektor oder am Projektor angeschlossene
Gerite nicht, weil sonst Fehler beim Projektorbetrieb auftreten
konnen.

® Nach dem Abspeichern eines Benutzerlogos ist es nicht mehr
maoglich auf das urspriingliche Logo zuriickzuschalten.



Sonderzubehor

Textiltransporttasche ELPKS28
Hartschalenkoffer =~ ELPKS29
Verwenden Sie diesen Koffer fiir den Transport des Projektors.
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Bei Bedarf ist das folgende Sonderzubehdr erhiltlich. Diese aktuelle Liste des optional erhiltlichen Zubehors gilt ab Juni 2003. Fiir das Sonderzubehor werden
jegliche Anderungen vorbehalten.

Ersatzlampe ELPLP22

(Satz mit Ersatzlampe und zwei Ersatzluftfiltern)
Verwenden Sie diese Lampe als Ersatz fiir eine defekte Lampe.

PC-Videokabel HD15/BNC ELPKC11

(1,8 m - fir Mini-D-Sub 15-polig/5BNC)

Fiir den Anschluss des Projektors an einem Computer mit einer SBNC-
Buchse.

Filtersatz ELPAFO1 (3 Satze von je 2 Luftfiltern (total 6 Filter))
Verwenden Sie diese Filter als Ersatz fiir defekte Luftfilter.

Digitales Videokabel DVI-D/DVI-D ELPKC20
(3 m - fr DVI-D Stecker/Stecker)

DVI»-Kabel fiir den Anschluss des Projektors an einen Computer mit
digitaler RGB-Ausgangsschnittstelle.

Billboard Vision 40" ELPHSO1
Billboard Vision 60" ELPHS03
Lichtdurchlédssige Leinwand (Seitenverhéltnis™ 4:3)

Mobile Leinwand 60" ELPSCO07
Mobile Leinwand 80" ELPSCO08
Mobile Leinwand 100" ELPSC10
Mobile Leinwand zum Aufrollen (Seitenverhiltnis 4:3)

Digitales Videokabel DVI-D/DFP ELPKC21
(3 m - fiir DVI-D/DFP 20-polig)

DFP»-Kabel fiir den Anschluss des Projektors an einen Computer mit
digitaler RGB-Ausgangsschnittstelle.

Mobile Leinwand 50" ELPSCO06
Mobile und kompakte Leinwand (Seitenverhéltnis 4:3)

Fernbedienungskabelsatz ELPKC28
(10 m - fuir 3,5 mm Ministecker (Stecker - Stecker)
(10 m - fur 3,5 mm Ministecker (Stecker - Buchse)

Fiir die Bedienung des Projektors mit der Fernbedienung aus groflerer
Entfernung.

PC-Videokabel ELPKC02
(1,8 m - fur Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)

Gleiches Kabel wie das Computerkabel aus dem mitgelieferten Zubehor.

PC-Videokabel ELPKC09

(8 m - fir Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)
PC-Videokabel ELPKC10

(20 m - fir Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)
Verwenden Sie diese Verldngerungskabel, falls das mitgelieferte
Computerkabel zu kurz ist

Zoomobijektiv fiir langen Projetionsabstand# ELPLLO05
(Projektionsabstandverhéltnis: ca. 2,33-3,15)

Zoomobijektiv fur mittleren Projetionsabstand 1"2 ELPLMO3
(Projektionsabstandverhaltnis: ca. 1,75—2,36)
Projektionsabstandverhiltnis = Projektionsabstand/Breite der
Projektionsflidche

Verwenden Sie diese Werte bei der Aufstellung als Richtwerte. Die
tatsdchlichen Werte konnen je nach Aufstellungsbedingungen und der
Zoomeinstellung etwas verschieden sein.

*1 Die 40-Zoll-Projektionswand "Billboard Vision" kann nicht zusammen

mit dem Teleobjektiv verwendet werden.

*2 Kann nicht vom Kunden selbst installiert werden. Wenden Sie sich bitte

an Thren Héandler.
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Deckenplatte™ ELPFCO3
37O-mm-Rohrverléingerung*3 ELPFPO4
570-mm-Rohrverlangerung™® ELPFP05
77O-mm-Rohrverléingerung*3 ELPFPO6

Fiir die Aufhingung des Projektors an einer hohen Decke oder einer
Furnierdecke.

Deckenhalterung™ ELPMB13
Fiir die Aufhiingung des Projektors an der Decke.

Prasentationskamera ELPDCO02
ELPDCO03
ELPDCO04

Zur Projektion von Biichern usw.

*3 Fiir die Authdngung des Projektors an der Decke ist eine
Spezialmontage erforderlich. Wenden Sie sich bitte fiir diese
Installationsart an den Fachhindler.



EMP-7850 Bedienungsanleitung

137

Im Folgenden werden einige in dieser Anleitung verwendete Fachausdriicke ndher erklirt. Weitere Informationen konnen Sie in entsprechender Fachliteratur
finden.

3-2 Pull-Down-Funktion

Diese Funktion konvertiert Bildquellen im 24-Frame-Format fiir Filme direkt in 60-Frame-Progressive-Formate. Das ermoglicht die
Wiedergabe von Daten, wie z. B. DVD-Software, die im 24-Frame-Format aufgenommen worden ist, auf gro3en Bildschirmen mit
natiirlicherer, genauerer Reproduktion und ohne die geringsten Einbu3en an Bildqualitit gegeniiber dem Originalfilm.

5BNC

Ein Anschluss fiir analoge Videosignale.

Abkuhlen

Gehen Sie folgendermaBien vor, um eine heifle Projektorlampe abzukiihlen: Die Lampe kiihlt automatisch ab, wenn die Taste [Power] am
Projektor oder an der Fernbedienung gedriickt wird, um den Projektor auszuschalten. Ziehen Sie in der Abkiihlungszeit nicht den Netzstecker
des Projektors. Wenn die Lampe nicht richtig abkiihlt, bleibt Wirme von der Lampe im Projektor zuriick und kann nicht entweichen. Dies kann
die Lebensdauer der Lampe verkiirzen und zu Projektorausfillen fiithren.

Angepasste BildgrdBe

Diese Funktion wird fiir die Projektion von Computerbildern verwendet, die eine hohere oder geringere Auflosung wie das Projektorpanel
besitzen, so dass sie die gesamten Projektionsflidche ausfiillen.

Anti-Diebstahl-
Vorrichtung

Der Projektor besizt eine Vorrichtung im Gehéuse, in das dieses Anti-Diebstahl-Schloss gesteckt werden kann. dieses Schlofl ermoglicht, in
Verbindung mit einem Stahlseil das Sichern des Projektors an eimem Tisch oder Saule. Dieser Projektor ist kompatibel mit dem von
Kensington hergestellte Microsaver Security System.

Bildwiederholfrequenz
(Wiederholrate)

Damit das Bild des Projektors eine gleichméBige Helligkeit und Farbe hat, mufl das Bild viele Male pro Sekunde aufgefrischt werden. Die
Anzahl der Auffrischungen pro Sekunde wird "Bildwiederholfrequenz" genannt und wird in Hertz (Hz) berechnet.

Composite Video

Videosignale, die aus Hellikeits- und Farbsignalen gemischt sind. Diese Signalart wird iiblicherweise von normalen-Videogeriten verwendet
(NTSC-, PAL- und SECAM-Normen).
Die Signale bestehen aus einem Trigersignal Y (Luminanzsignal) und dem Chromasignal (Farbe), die im Farbbalkensignal vorhanden sind.

DFP Abkiirzung fiir Digital Flat Panel. Bezieht sich auf die Standardmethode zur digitalen Ubertragung von Videosignalen.

DHCP Abkiirzung fiir Dynamic Host Configuration Protocol. Mit Hilfe dieses Protokolls l4sst sich einem an ein Netzwerk angeschlossenen Computer
automatisch eine IP-Adresse zuweisen.

Dolby Digital Ein geschiitztes Tonformat, entwickelt von Dolby Laboratories. Eine normales Steroesignal ist fiir die Wiedergabe tiber zwei Lautsprecher in
zwei Kanile aufgeteilt. Dolby Digital ist ein 6-Kanalsystem (5,1 Kanéle) in dem zusitzlich ein Mittenlautsprecher, zwei hintere Lautsprecher
und ein Subwoofer vorhanden sind.

DPOF Abkiirzung fiir Digital Print Order Format. Das ist ein Format, in dem Informationen iiber das Ausdrucken von Fotografien, die mit einer
Digitalkamera aufgenommen worden sind, auf Speichermedien wie z. B. Speicherkarten, aufgezeichnet werden (welche Bilder gedruckt
werden sollen, wieviel Kopien usw.).

DVI Abkiirzung fiir Digital Visual Interface. Bezieht sich auf die Standardmethode zur digitalen Ubertragung von Videosignalen.

DVl st ein Standard, der auch auf digitale, elektronische Haushaltsgerite tibertragen wurde, die nicht zu Computern zdhlen. Er ermoglicht die
Ubertragung von Bildern mit einer hoheren Auflosung als in DFP und enthilt auch eine digitale Signal-Encoding-Funktion.
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EMP Link21L Eine Utility- Software fiir den Anschluss eines Computers am Projektor und die Steuerung des Projektors mit dem Computer. Fiir Einzelheiten
zum Anschaffen der Software, fiir die Anleitungen zur Verwendung der Software und die kompatiblen
Projektormodelle besuchen Sie bitte die Web- Site http:// www. epson. de/ support/ download/ datenvideo. htm.

ESSID ESS ist die Abkiirzung fiir Extended Service Set. Die ESSID ist eine Identifikationsnummer fiir den Anschluss an ein entsprechendes
Gegengerit iiber ein Wireless-LAN. Eine drahtlose Kommunikation ist zwischen Geriten mit libereinstimmenden ESSID-Nummern moglich.

Farbtemperatur Die Temperatur eines mit Licht ausstrahlenden Gegenstands. Bei hoher Farbtemperatur ist eine blduliche Farbtonung zu erkennen. Bei

niedriger Farbtemperatur ist eine rétliche Farbtonung zu erkennen.

Filmabtastfunktion

Eine Funktion zur Beurteilung, ob es sich bei einer Bildquelle um einen 24-Hz-Progressive-Film handelt.

Gateway Ein Server (Router) fiir die Kommunikation ber ein gemédfl den Subnet-Masken unterteiltes Netzwerk.

HDTV Eine Abkiirzung fiir Breitbild-Fernsehen. Damit werden Breitbild-Systeme bezeichnet, die die folgenden Bedingungen erfiillen.
Vertikale Bildauflosung von 750p oder 11251 oder héher (p = Zeilensequente Abtastung Abtasten”, i = Zeilensprungabtastung”)
Seitenverhaltnis® von 16 : 9
Dolby Digital”-Audioempfang und -wiedergabe (oder Ausgang)

IP-Adresse Eine Reihe von Zahlen zur Kennzeichnung eines Gerites, das mit einem Netzwerk verbunden ist.

Kanal Die Dateniibertragungsgeschwindigkeit sinkt, wenn zu viele Gerite iiber dieselbe Frequenz drahtlos kommunizieren. In diesem Fall lassen sich

Storungen der anderen Wireless-LANs vermeiden, indem ein bestimmter Funkkanal fiir jedes Wireless-LAN-Netzwerk festgelegt wird.

Komponent-Video

Videosignale fiir eine hohere Bildqualitdt mit separaten Helligkeits- und Farbsignalen.
Beim Breitbildfernsehen (HDTV) werden damit Bilder bezeichnet, die aus drei unabhéngigen Signalen bestehen: dem Y-Signal
(Luminanzsignal), and den Pb- und Pr-Signalen (Farbdifferenzsignal).

Kontrast

Die relative Helligkeit von hellen und dunklen Bildstellen kann erhoht oder verringert werden, um Text und Grafiken besser sichtbar zu
machen oder weicher wiederzugeben. Diese Bildeinstellung wird als "Kontrasteinstellung" bezeichnet.

MAC-Adresse

MAC steht fiir Media Access Control. Die MAC-Adresse ist eine ID-Nummer, die fiir jede Netzwerkkarte eindeutig ist. Jeder Netzwerkkarte
wird eine eindeutige Nummer zugewiesen. Basierend auf dieser Identifikation funktioniert dann die Dateniibermittlung zwischen den Karten
(Geriten).

Progressivabtastung Ein Bildabtastverfahren bei dem die Bilddaten fortlaufend von oben nach unten abgetastet werden.
S-Video Videosignale fiir eine hohere Bildqualitidt durch seperate Luminanz- und Farbsignale.
Damit werden Bilder bezeichnet, die aus zwei unabhingigen Signalen aufgebaut sind Y (Luminanzsignal) und C (Farbsignal).
SDTV Eine Abkiirzung fiir normalzeiliges Fernsehen. Damit werden normale Fernsehsysteme bezeichnet, die die Bedingungen fiir das hochzeilige

Fernsehen nicht erfiillen.

Seitenverhaltnis
(Bildformat)

Das Verhiltnis zwischen Bildbreite und Bildhohe. HDTV-Bilder besitzen ein Seitenverhiltnis von 16:9 fiir die Breitbildwiedergabe. Das
Seitenverhiltnis fiir normale Bilder betrégt 4:3.

SNMP

Eine Abkiirzung fiir Simple Network Management Protocol, das als Protokoll zur Uberwachung und Steuerung von Geriten, wie Router und
Computer, die an ein TCP/IP Netzwerk angeschlossen sind, dient.

Squeeze-Betriebsart

Um die Breite eines Videos im Breitbildformat 16:9 zu reduzieren, zeichnen Sie das Video in der Videosoftware im Format 4:3 auf. Wenn Sie
das Bildseitenverhiltnis am Projektor auf 16:9 einstellen, wird das 16:9-Breitbildformat des Videos wiederhergestellt.
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sRGB Eine internationale Norm fiir Farbintervalle, die so ausgelegt ist, dass sich von Videogeriten erzeugte Farben einfach mit einem Computer und
dem Internet handhaben lassen.

Subnet-Maske Dies ist eine Nummer, die anhand der IP-Adresse die Bitzahl festlegt, die fiir die Netzwerkadressen der zugewiesenen Netzwerke (Subnets)
verwendet werden.

SVGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 800 (Breite) x 600 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet werden.

SXGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflésung von 1280 (Breite) x 1024 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet werden.

Sync. Die Signale von Computern besitzen eine bestimmte Frequenz. Falls die Projektorfrequenz nicht auf diese Frequenz abgestimmt ist, wird die

(Synchronisation) Bildqualitit beeintrachtigt. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Sync bezeichnet. Bei nicht

synchronisierten Signalen konnen Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstdrungen auftreten.

Tracking Die Signale von Computern besitzen eine bestimmte Frequenz. Falls die Projektorfrequenz nicht auf diese Frequenz abgestimmt ist, wird die
Bildqualitit beeintréachtigt. Die Abstimmungen der Frequenzen wird als "Tracking" bezeichnet. Bei nicht richtig eingestelltem Tracking
konnen breite vertikale Streifen im Bild auftreten.

Trap IP-Adresse Dies ist die IP-Adresse des Computers, der bei einer SNMP-Fehlermeldung benachrichtigt wird.

uUSB Eine Abkiirzung fiir Universal Serial Bus. USB ist eine Schnittstelle fiir den Anschluss von Peripheriegeriten an einen Computer.

UXGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 1600 (Breite) x 1200 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet werden.

VGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflosung von 640 (Breite) x 480 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet werden.

WEP WEP steht fiir Wired Equivalent Privacy. Dies ist eine Sicherheitsmethode, bei der die Daten wihrend des Sendevorgangs verschliisselt
werden.

Eine Datenkommunikation ist erst moglich, wenn die Sende- und Empfangsgerite mit demselben Verschliisselungscode beim WEP
angemeldet (registriert) sind.

XGA Eine Art von Videosignalen mit einer Auflésung von 1024 (Breite) x 768 (Hohe) Bildpunkten, die von Computern verwendet werden.

YCbCr Ein Triagersignal, das sich im Farbbalkensignal befindet, welches fiir die moderne Fernsehiibertragung verwendet wird. Die Bezeichnung ist
aus Y-Signal (Luminanz) und dem CbCr-Signal (Chroma (Farbe)) abgeleitet.

YPbPr Ein Trigersignal, das sich im Farbbalkensignal befindet, welches fiir die Ubertragung von Breitbild-Fernsehens (HDTV) verwendet wird. Die
Bezeichnung ist aus Y-Signal (Luminanz) und dem PbPr-Signal (Farbdifferenz) abgeleitet.

Zeilensprung Ein Bildabtastverfahren mit welchem die Bilddaten in feine horizontale Zeilen aufgeteilt werden, welche auf dem Bildschirm von links nach

rechts und von oben nach unten angezeigt werden. Die geradzahligen und die ungeradzahligen Zeilen werden abwechselnd angezeigt.
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Liste von Befehlen Kommunikationsprotokoll
Wenn ein Einschaltbefehl gesendet wird, so wird der Projektor angewéirmt.
Beim Einschalten erscheint ein Doppelpunkt ":". - Standard-Baudrate 9600 bps
Nach dem Ausfiihren des Befehls sendet der Projektor einen Doppelpunkt +Datenldnge : 8 Bit
":" und geht dann zum néchsten Befehl. « Paritit : Keine
Beim Auftreten einer Storung beim SchlieBen wird nach der Ausgabe der « Stoppbit : 1 Bit
Fehlermeldung ein Doppelpunkt ":" gesendet. . Ubertragungssteuerung  : Keine
ON PWR ON - Projektoreingangsstecker : Control (RS-232C)
Ein-/Ausschalten
OFF PWR OFF
Computer SOURCE 10
DvVI» SOURCE 30
Signalwahl Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
BNC SOURCE B0
Ton- und ON MUTE ON
Bildabschaltung OFF MUTE OFF
Schwarz MSEL 00
E(i)llzlallizghaltungswahl Blau MSEL 01
Bildabschaltungswahl MSEL 02
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Kabelanordnung

M Serielle Buchse

« Steckerform

. Projektoreingangsstecker

<Projektor>

: D-Sub 9-polig (Stecker)
: Control (RS-232C)

<Computer>

<Projektor> (serielles PC-Kabel) <Computer>

GND 5

GND

RD 2«

TD

D 3

v

DTR 4

DSR

»
»

5
3
2 RD
6
4

DSR 6 <«

DTR

GND | Signalmasse
TD | Ubertragungsdaten
RD Empféngerdaten
DSR | Datenbereitschaft
DTR Datenklemmenbere-

itschaft
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W USB-Anschluss

- Steckerform : USB (Typ B)

<Projektor>

TypeB <Computer>
USB oL
= =

*Die [USB TypeA]-Buchse hat keine USB-Hub-Funktion.



EMP-7850 Bedienungsanleitung

Liste von ESC/VP21-Befehlen 142
Einstellen der USB-Kommunikation @ Achtung
Fiir die Steuerung des Projektors mit ESC/VP21-Befehlen iiber eine USB- Falls das Netzkabel vor Ablauf der Abkiihlungszeit gelist wird, wird

Verbindung miissen die folgenden Vorbereitungen getroffen werden. der Kommunikationsanschluss nicht geiindert

Vorgehen

1 Laden Sie von der Epson-Webseite die Utility-
Software EMP Link21L” herunter.

Besuchen Sie fiir Einzelheiten zum Anschaffen der Software
die Web-Site http://www.epson.de/support/download/
datenvideo.htm.

2 Der USB-Treiber (USB-COM-Treiber) wird zusammen
mit der Utility-Software heruntergeladen. Installieren
Sie deshalb den USB-Treiber im betreffenden
Computer.

Fiir die Anleitung zum Installieren des USB-Treibers wird auf
die Bedienungsanleitung EMP Link21L verwiesen, die
zusammen mit der Utility-Software heruntergeladen wird.

3 Stellen Sie den Punkt "COM-Port" im Menu
"Erweitert2" auf "USB".

4 Schalten Sie den Projektor aus.

5 Schalten Sie den Projektor nach Ablauf der
Abkiihlungszeit” wieder ein.

Nach dem Einschalten des Projektors ist eine Kommunikation
tiber einen USB-Anschluss moglich.



http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm
http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm

Liste der unterstutzten Bildschirmformate

M Computer/RGB Video
A Auflésung fiir
Bildwieder- .
T me—— Auflésung Angepasste
»
%‘;fﬁ (Bildpunkte) BildgréBe
(Bildpunkte)
VGAEGA 640x350 1024x560
VGAM 60/1722(;?@:! 10071 g 40x480 1024x768
56/60/72/75/85/
» S
SVGA 1007120, iMac™! 800x600 1024x768
XGAW 60/1720(;7?@:0/ 10071 004x768 1024x768
SXGAM 70/75/85/100 1152x864 2 1024x768
1280x960°2 1024x768
SXGA 60/75/85 =
1280x1024 960x768
SXGA+ 60/75/85 1400x1050*2 1024x768
UXGAM 60/65/70/75/80/85|  1600x1200"> 1024x768
MAC13" 640x480 1024x768
MACI16" 832x624 1024x768
MAC19" 1024x768 1024x768
MAC21" 1152x8702 1016x768
1024x768
»
(5315)iT;]25p (Seitenverhiltnis” 4:3)
6254, 625p) 1028576
(Seitenverhiltnis 16:9)
HDTV» (750p) 1024x576
HDTV
(1125i, 1125p) 1024x576

*1 Ein Anschluss ist nicht moglich, falls das Gerét nicht iiber einen VGA-
Anschluss verfiigt.

*2 Die Auflosung fiir die wirkliche Bildwiedergabe entspricht der
virtuellen (Fenster) Wiedergabeauflosung.
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Es ist moglich, dass sich auch Signale, die nicht in der vorstehenden
Tabelle aufgefiihrt sind, projizieren lassen. Bei solchen Signalen stehen
moglicherweise nicht alle Funktionen zur Verfiigung.

M Component Video

Anzeige (Bildpunkte)
Seitenverhaltnis

Seitenverhaltnis”
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4:3 16:9
SDTVM» (5251, 525p, 625i, 625p) 1024768 1024%x576
HDTV»™(750p) 16:9 - 1024x576
HDTV(1125i) 16:9 - 1024x576

M Composite Video/S-Video

Anzeige (Bildpunkte)
Seitenverhaltnis

Seitenverhaltnis”

4:3 i H)
TV(NTSC) 1024x768 1024x576
TV (PAL,SECAM) 1024x768 1024x576
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Bezeichnung Multimedia-Projector EMP-7850 Anschlisse |[DVI: 1 DVI-D .
Abmessungen 419% 117x 325mm (Bx Hx T) (ohne FiBe) gﬁgllgulf;m } g’{éﬁégﬁi“;’ibﬁ'ﬁs";@ (Buchse) blau
Pane_lgrOBe 1.0 _ USB™2 - 2 USB-Buchse (Typ A, Typ B)
Anzeigeart Polysilikon TFT BNC T SBNC (Buch
Auflésung XGAW 786.432 Pixel (1024 (B) x 768 (H)) x 3 Audioinput: 1 2RC -, Brhse) (L.R)
B”dSChérfeE' manuell S-Video: 1 DIN-Minibuchse, 4-polig
einstellung™’ Audio input: 1 2 RCA-Buchsen (L, R)
Zoomeinstellung™! | manuell (ca. 1: 1,35) Video: 1 RCA-Buchse

- Audio input: 1 2 RCA-Buchsen (L, R)

Lampe UHE-Lampe, 250 W Nennleistung, Modell: C ]
(Lichtquelle) ELPLP22 (ﬁ)él-g%zcy 1 D-Sub 9-polig (Stecker)
Maximaler Audio- |5 W M '
ausgang ono Remote: 1 Sterc.ao—Minibuchse.
Lautsprecher 1 Monitor Out: 1 18\211111\1;] ;;Sub 15-polig (Buchse)
Stromversorgung 100-240 VAC 3,6-1,6 A 50/60 Hz Audio Out: 1 Stereo-Minibuchse
Betriebstemperatur | +5°- +35°C (keine Kondensation) Kartenslot PCMCIA- 1 Typ II-Slot
Aufbewahrung- -10°- +60°C (keine Kondensation) P — - - —
stemperatur 1 D1ese‘Angab'en gelten fiir die Ausmstung mit derp Standardobjektiv.
Gewich Fiir Einzelheiten fiir andere Objektive wird auf die

ewicht Ca. 58 kg Bedienungsanleitung des entsprechenden Objektivs verwiesen.

*2 Fiir den USB-Anschluss wird ein korrekter Betrieb aller USB-
kompatiblen Gerite nicht garantiert.

m Pixelworks DNX™ IC werden in diesem Projektor
, verwendet.

pixelworks”




Technische Daten

Safety

USA
UL1950 3" Edition
Canada
CSA C22.2 N0.950-95 (cUL)
European Community
The Low Voltage Directive (73/23/EEC)
IEC60950 2" Edition, +Amd.1, +Amd.2, +Amd.3, +Amd.4

EMC

USA

FCC 47CFR Part15B Class B (DoC)
Canada

ICES-003 Class B

European Community
The EMC Directive (89/336/EEC)
EN55022, 1998 Class B
EN55024, 1998
IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,
IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11,
IEC61000-3-2, IEC61000-3-3

Australia/New Zealand
AS/NZS 3548:1995, A1:1997, A2:1997 Class B
CISPR Pub.22:1993, A1:1995, A2:1996, Class B
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Abmessungen
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117

Objektivmitte

\
iy

|

M ld
LA

10

63.5"

A
L=

§
il
>

422

*Abstand zwischen der Objektivmitte und der Ebene der
Befestigungspunkte flr die Deckenhalterung

325
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51 322

A 4
A10

180

4-M4 x 10

Einheit: mm
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DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the
following two conditions : (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON
Type of Product :Projector
Model :EMP-7850

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
or television reception. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
interference to radio and television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

¢ Increase the separation between the equipment and receiver.

¢ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and
use a shielded equipment interface cable with this device. If this
equipment has more than one interface connector, do not leave cables
connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate
the equipment.
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Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne
schriftliche Genehmigung der SEIKO EPSON CORPORATION in
irgendeiner Form reproduziert oder in einem System gespeichert
werden, das zur Wiedergabe geeignet ist. Es darf ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von SEIKO EPSON CORPORATION
weder in irgend einer Form iibertragen, noch elektronisch oder
mechanisch bearbeitet oder photokopiert bzw. aufgenommen
werden. Es wird keine patentrechtliche Verantwortung fiir die
Informationen in diesem Handbuch iibernommen. Weiterhin wird
keine Verantwortung fiir Folgeschdden iibernommen, die sich aus der
Benutzung dieser Publikation ergeben konnen.

Weder SEIKO EPSON CORPORATION noch seine
angeschlossenen Organisationen haften gegeniiber dem Kiufer oder
dritten Parteien fiir Beschiddigungen, Verlust oder Kosten. Es wird
auch keine Haftung fiir Folgekosten iibernommen, die dem Kéufer
oder dritten Parteien als Ergebnis von Unfillen, Falschbedienung,
dem MiBbrauch mit diesem Gerit oder nicht autorisierten
Modifikationen, Reparaturen oder Abidnderungen an diesem Produkt
entstehen.

SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht fiir Schiden oder
Probleme, die durch die Benutzung von Zubehor- oder
Verbrauchsprodukten entstanden sind, die keine Original EPSON-
Produkte sind oder die nicht von der SEIKO EPSON
CORPORATION als zugelassene EPSON-Produkte gekennzeichnet
sind.

Allgemeiner Hinweis:

EPSON ist ein geschiitzte Warenzeichen von SEIKO EPSON
CORPORATION.

Macintosh Mac und iMac sind geschiitzte Warenzeichen von Apple
Computer, Inc.

IBM ist ein geschiitztes Warenzeichen von International Business
Machines Corporation.

Windows und Windows NT sind Warenzeichen von Microsoft
Corporation in den USA.

Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dolby Laboratories.
Pixelworks und DNX sind Warenzeichen von Pixelworks, Inc.
Portions of this software are based in part on the work of the
Independent JPEG Group.

The freely available TIFF library written by Sam Leffler, Copyright
© 1988-1997 Sam Leffler and Copyright © 1991-1997 Silicon
Graphics, Inc., is used for loading, drawing and writing the TIFF file.

Weitere Produktnamen, die hier nur zur Beschreibung benutzt
werden, sind Warenzeichen ihrer betreffenden Firmen. EPSON weist
jegliche Rechte an diesen Marken von sich.

Dieses Produkt verwendet Open-Source-Software.

Copyright ©2003 by SEIKO EPSON CORPORATION
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