
راهنمای كاربر



١
 علائم استفاده شده در اين راهنما
نشانگر روش هايی است كه اگر بطور كامل رعايت نشود، منجر به بروز خسارت يا زيان می شود.

نشانگر اطلاعات و نکات اضافى است که ممكن است دانستن آن براى عنوان مورد نظر مفيد باشد.

s
به صفحه اى اشاره مى کند که مى توان اطلاعات مفيدى را در مورد اين عنوان پيدا کرد. روی شماره صفحه كليك كنيد تا صفحه 

نمايش داده شود.

نشانگر اين است كه در واژه نامه شرحى برای لغت يا لغات داراى خط زيرين در جلوى اين علامت آمده است. روی لغت يا لغات 
دارای خط زيرين كليك كنيد تا مدخل مورد نظر در بخش "Glossary" (واژه نامه) در "Appendices" (ضميمه) نمايش داده 

صفحه ۶۶ s .شود

حــــــــــل � نشانگر روشهاى كاركرد و ترتيب آنها می باشد.مـر
دستورالعمل نشان داده شده بايد به ترتيب شماره گذارى انجام شود.

نشانگر نام دكمه ها در صفحه كنترل دستگاه يا در كنترل از راه دور می باشد. [ (Name) ] (نام)
مثال: دكمه [Esc] (گريز)

 " (Menu Name) "
(نام منو)

به موارد منوى پيکربندى اشاره مى کند.
مثال: "Image" (تصوير) - "Brightness" (روشنايي)

هر جا در متن اين راهنمای کاربر به "دستگاه" يا "پروژکتور" اشاره شد، ممکن است علاوه بر خود دستگاه پروژکتور اصلي، به لوازم جانبی يا وسايل اختياری نيز 
اشاره داشته باشد.
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۴
 ويژگيهای پروژكتور

روشن كردن مستقيم و خاموش كردن سريع

عملكرد روشن كردن مستقيم به اين معنی است كه به سادگی می توانيد با اتصال سيم برق به 
صفحه ٣٧ s .پريز، پروژكتور را روشن كنيد

همچنين با عملكرد خاموشی سريع می توانيد بعد از استفاده از پروژكتور، با خارج كردن سيم 
برق از پريز به سرعت به كار دستگاه خاتمه دهيد.

سهولت كار

f كاربرد و ذخيره آسان با استفاده از اسلايد A/V mute (صامت) 
با باز و بسته كردن اسلايد A/V mute (صامت) نمايش 

تصاوير به صورت واضح و آسان تر انجام می شود، 
با اين ويژگی می توانيد به راحتی نمايش را متوقف كرده 

و دوباره شروع كنيد. 

f صدای "بيپ" هنگام روشن و خاموش كردن دستگاه هنگام روشن شدن دستگاه يك صدای 
"بيپ" شنيده می شود و پس از اتمام مرحله سرد شدن، صدای بيپ زنگ تأييد دو بار به صدا 
در می آيد. هنگاميكه دو بار صدای بيپ زنگ تأييد را شنيديد، می توانيد سيم برق را از پريز 

خارج كنيد.

f پايه تكی بسيار آسان برای تنظيم سطح دستگاه
به سادگی می توانيد با يك دست ارتفاع دستگاه را تنظيم كنيد. 

راهنمای سريع برای شروع بكار s

f دكمه های بزرگ صفحه كنترل دستگاه با كاربردی آسان
برای سهولت كار، دكمه ها بر اساس عملكرد نمايش و تنظيم، طبقه بندی و مرتب شده اند. 

صفحه ٧ s

عيب يابي اجرای نمايش تنظيم

f انتخاب تصوير با استفاده از عملكرد Source search (جستجوی منبع) برای نمايش
تنها با فشار دادن دكمه "Source Search" (جستجوی منبع) سيگنال تصوير به طور 

خودكار شناسايی و نمايش داده می شود.

f حل مشكلات در قالب يك كادر گفتگو توسط help (راهنما)
در منوی راهنما می توانيد پاسخ سؤالات خود را در رابطه با اشكالاتی كه ممکن است در 

صفحه ۴١ s .نمايش بوجود آيد بررسی كنيد



۵ ويژگيهای پروژكتور
حالت رنگ
 "Presentations" ،(عكسها) "Photos" با انتخاب مناسبترين حالت می توانيد از

(نمايشها)، "Games" (بازيها) و عملكردهای ديگر با حالت رنگ مطلوب لذت ببريد. 
صفحه ١۵ s

عملكردهاي امنيتي
f كنترل كاربران با محافظ رمز عبور

صفحه ٢۶ s .برای محدود كردن استفاده از پروژكتور می توانيد يك رمز عبور تنظيم كنيد

f از كار افتادن دكمه های صفحه كنترل دستگاه به جز دكمه Power (روشن/ خاموش)  
    توسط عملكرد Operation lock (قفل عملكرد)

اين حالت از تغيير تنظيمات چه به صورت تصادفی و چه به صورت عمدی هنگام استفاده از 
صفحه ٢٩ s .پروژكتور در مدرسه و غيره جلوگيری می كند



۶
  نام و عملكرد قسمتهای مختلف دستگاه

جلو و قسمت فوقانی دستگاه

صفحه ٧ s صفحه کنترل •

صفحه ۵٩ s درپوش لامپ •
هنگام تعويض لامپ پروژكتور اين 

درپوش را باز كنيد

) صفحه ۶٧ • قفل امنيتی (

• روزنه هاى خروج هوا
 اشيايی را كه ممكن است در اثر 
گرما تاب برداشته و يا خراب شوند، نزديك 

روزنه های خروج هوا قرار ندهيد و همچنين 
زمانی كه پروژكتور در حال كار است 

صورت و دستان خود را نزديك اين روزنه ها 
نگيريد.

• پايه قابل تنظيم جلو
راهنمای سريع برای شروع بكار s 

هنگامی كه پروژكتور روی سطحی مانند قفسه قرار 
دارد، برای تنظيم زاويه پخش پايه را كوتاه و بلند کنيد. 
اين زاويه را مي توانيد حداكثر تا ١٠ درجه بيشتر كنيد.

• دسته تنظيم پايه
راهنمای سريع برای شروع بكار s 
براي کوتاه و بلند کردن پايه جلو دسته 

پايه را بيرون بكشيد.

• حلقه فوكوس
راهنمای سريع برای شروع بكار s 

فوكوس تصوير را تنظيم مي كند.

• ناحيه دريافت نور كنترل از 
راهنمای سريع برای شروع بكار s 

سيگنال ها را از كنترل از راه دور دريافت 
مي كند.

• اسلايد A/V mute (صامت) 
راهنمای سريع برای شروع بكار s 

وقتی كه از پروژكتور استفاده نمی شود برای 
محافظت از عدسي، اسلايد را ببنديد.

با بستن آن در طول نمايش می توانيد صدا و 
 A/V Mute) تصوير را نيز غيرفعال كنيد

 A/V (صامت)). برق دستگاه حتی در حالت
Mute (صامت) نيز جريان دارد. فراموش 

نكنيد كه برق دستگاه را قطع كنيد. 
اگر Sleep Mode (حالت خواب) روي 

"On" (فعال) تنظيم شود، بعد از حدود ٣٠ 
دقيقه در حالت A/V Mute (صامت) برق 

دستگاه به طور خودكار خاموش مي شود.
هنگام خريد، Sleep Mode (حالت خواب) 

روي "Off" (غيرفعال) تنظيم شده است.



٧  نام و عملكرد قسمتهای مختلف دستگاه
صفحه ٣٢ s [(منو) Menu] دكمه •
منوی پيكربندی را نمايش می دهد و می بندد.

• دكمه [Power (روشن/خاموش)] 
راهنمای سريع برای شروع بكار s

پروژکتور را روشن و خاموش مي کند.

• وضعيت نشانگرها  
صفحه ۴٣ s

وضعيت پروژكتور با 
رنگ نشانگرها، چشمك 
زدن يا روشن بودن آنها 

نشان داده مي شود. 

[ ] [ • دكمه [
راهنمای سريع برای شروع بكار،  s

صفحه ٣٢
اين دكمه ها را براى تصحيح خطوط عمودى 

در لبه هاى افقى تصاوير فشار دهيد.
اگر يك منوي پيكربندي يا صفحه منوي 

راهنما نمايش داده شود، اين دكمه ها موارد 
منو و مقادير تنظيم را انتخاب مي كنند.

صفحه ١٢، صفحه ٣٢ s [(ورود) Enter] دكمه •
اين دكمه به طور خودكار تصاوير ويدئويی RGB و تصاوير 
آنالوگ RGB را از رايانه روی بهترين كيفيت تنظيم می كند.

اگر يك منوی پيكربندی يا صفحه منوی راهنما نمايش داده شود، اين 
دكمه آن را پذيرفته و به انتخاب فعلي شما وارد مي شود.

• دكمه [Esc (گريز)]
صفحه ٣٢ s

عملكرد فعلي را متوقف
مي كند.

هنگام نمايش يك منوي 
پيكربندي، صفحه يا منوي

قبلي را نمايش مي دهد.

صفحه ۴١ s [(راهنما) Help] دكمه •
اين دكمه، منوي راهنما را نمايش مي دهد و مي بندد. در اين 
منو مي توانيد پاسخ سؤالات خود را در رابطه با اشكالاتي كه 

در نمايش بوجود مي آيد بيابيد.

• دكمه [Wide (پهنا)] [Tele (فاصله)]
راهنمای سريع برای شروع بكار، صفحه ٣٢ s

اندازه تصوير را تنظيم می كنند. اگر يك منوی پيكربندی يا صفحه 
منوی راهنما نمايش داده شود، اين دكمه ها موارد منو و مقادير. 

 صفحه کنترل دستگاه

• [دكمه Source Search (جستجوی منبع)]
صفحه ١٨ s

منبع ورودی به طور خودكار و با ترتيب زير جستجو شده و 
تصوير ورودی از وسيله متصل به  پروژكتور نمايش داده 

می شود. 
 Computer درگاه

 S-Video درگاه

درگاه Video (ويدئو)



٨  نام و عملكرد قسمتهای مختلف دستگاه
پشت دستگاه

• درگاه Computer (رايانه)
راهنمای سريع برای شروع بكار s

سيگنالهاي ويدئويي آنالوگ RGB را از رايانه 
و سيگنالهاي ويدئويي RGB و سيگنالهاي  

component video ويدئوي مؤلفه ايg را 
از ديگر منابع ويدئويي وارد مي كند.

• درگاه Monitor Out (خروج مانيتور)
صفحه ۶٣ s

سيگنالهاي آنالوگ RGB يا سيگنالهاي ويدئويي 
RGB رايانه اي نمايش داده شده را به مانيتور 

 Computer خارجي منبع متصل به درگاه
(رايانه) ارسال مي كند. اين ويژگي براي 

سيگنال دستگاههاي ويدئويي در دسترس نيست.

• ورودی نيرو
راهنمای سريع برای شروع بكار s

به سيم برق متصل مي شود.

• پايه قابل تنظيم پشت 

S-Video درگاه •
راهنمای سريع برای  s

شروع بكار
سيگنال هاي gS-Video را از 

ديگر منابع ويدئويي به پروژكتور 
وارد مي كند.

• درگاه Video (ويدئو)
راهنمای سريع برای شروع بكار s

 Composite video سيگنال هاي
(ويدئوي تركيبي)g از ديگر منابع ويدئويي 

به پروژكتور وارد مي كند.

• ورودی Audio (صدا)
راهنمای سريع برای شروع بكار s

سيگنالهای ورودی صدا را از دستگاه های 
خارجی متصل وارد می كند.

هنگاميکه دو دستگاه خارجى و يا بيشتر را 
متصل مي كنيد، لازم است که يکى را قبل از 
اتصال ديگرى قطع کنيد و يا از يک انتخابگر 

صوتى استفاده نماييد.

• بلندگو

• درگاه USB صفحه ٢۴، صفحه ۶٨ 
هنگام استفاده از عملكرد ماوس بی سيم، 

پروژكتور را از طريق به رايانه وصل می كند. 
gUSB كابل.

تصاوير رايانه ای را نمی توان با متصل كردن 
رايانه بوسيله USB نمايش داد.

• ناحيه دريافت نور كنترل از راه
راهنمای سريع برای شروع بكار s

سيگنال ها را از كنترل از راه دور دريافت مي 
كند.



٩  نام و عملكرد قسمتهای مختلف دستگاه
پشت دستگاه

• روزنه های ورود 
s صفحه ۵۶

هوا روزنه های ورود هوا را مرتباً تميز كنيد.

• دسته تنظيم  • پايه قابل تنظيم جلو

صفحه ۵۵، صفحه ۶۴ s (سه نقطه) نقاط ثابت کردن پايه آويز •
هنگام آويزان كردن پروژكتور از سقف، پايه نصب دستگاه در سقف را به 

اين نقاط وصل كنيد.

• فيلتر هوا (روزنه های ورود هوا) 
صفحه ۵۶، صفحه ۶٢ s

اين قسمت هنگام ورود هوا، از ورود 
گرد و غبار و ذرات خارجى ديگر به 
داخل پروژكتور جلوگيري مي كند و 

بايد مرتباً تميز و تعويض شوند.



١٠  نام و عملكرد قسمتهای مختلف دستگاه
 کنترل از راه دور

صفحه ٢۵ s [(پايين صفحه) Page down] دكمه های •

صفحه ٢٣ s (  ) (  ) [(بزرگنمايي) E-Zoom] دكمه •

صفحه ٢۵، صفحه ٣٢ s [(ورود) Enter] دكمه •

صفحه ٢۵، صفحه ٣٢ s [(گريز) Esc] دكمه •

صفحه ٢٢ s [(اشاره گر) Pointer] دكمه •

صفحه ٢٠ s [(صامت) A/V Mute] دكمه •

صفحه ١٨ s [(رايانه) Computer] دكمه •

صفحه ١٨ s [S-Video] دكمه •

صفحه ١٨ s [(ويدئو) Video] دكمه •

صفحه ١٢ s [(خودكار) Auto] دكمه •

• ناحيه انتشار نور کنترل از راه دور
 s راهنمای سريع برای شروع بكار

• دكمه [Power (روشن/خاموش)] 
s راهنمای سريع برای شروع بكار 

صفحه ٢۵، صفحه ٣٢ s [  ] دكمه های •

صفحه ٢١ s [(ثابت) Freeze] دكمه •

صفحه ٢۶ s [(عدد) Num] دكمه •

صفحه ١۵ s [(حالت رنگ) Color Mode] دكمه •

صفحه ٣٢ s [(منو) Menu] دكمه •

صفحه ٢١ s [(تغيير اندازه) Resize] دكمه •

صفحه ۴١ s [(راهنما) Help] دكمه •

صفحه ١٧ s [(ميزان صدا) Volume] دكمه های •

صفحه ١٨  s [(جستجو) Search] دكمه •

صفحه ٢۶ s [(عدد) Num] دكمه •



تنظيم و تغيير تصوير
نحوه تنظيم كيفيت تصوير، ميزان صدا، انتخاب حالت رنگ و موارد مشابه و همچنين نحوه تغيير تصوير در اين فصل توضيح داده شده است.
١٢ ........................................................ تنظيم كيفيت تصوير
١٢ ............................ RGB تنظيم تصاوير رايانه ای و تصاوير ويدئويى •
١٢ ................................................. • Automatic Setup (تنظيم خودكار)
١٢ ............................................................ • تنظيم Tracking (رفع خش)
• تنظيم Sync (هماهنگ سازي)........................................................... ١٣
• انتخاب كيفيت نمايش (Color Mode (حالت رنگ))......................... ١۵

١۶ ................... Image Shift تنظيم كيفيت تنظيم موقعيت نمايش
١٧ ........................................... تنظيم Volume (ميزان صدا)
١٨ ........................ تغيير تصوير نمايش داده شده (جستجوى منبع)

• شناسايی خودكار سيگنال های ورودی و تغيير تصوير نمايش داده شده 
(Source Search (جستجوی منبع))........................................ ١٨
١٨ ........................................... • تغيير مستقيم بوسيله كنترل از راه دور



١٢
 تنظيم كيفيت تصوير

RGB تنظيم تصاوير رايانه ای و تصاوير ويدئويى

 Automatic Setup (تنظيم خودكار)
تنظيم خودكار سيگنال هاى ورودى RGB آنالوگ را از رايانه ای كه به آن متصل است 

شناسايى كرده، و به طور خودكار اين سيگنال ها را تنظيم مى كند تا تصاوير به طور مطلوب 
نمايش داده شود.

تنظيم خودكار شامل موارد زير است:
. g(هماهنگ سازي) Sync (موقعيت) و Position  ، g(رفع خش) Tracking 

 "Off" (سيگنال) روى "Signal" (تنظيم خودكار) در منوی " Auto Setup " اگر
(غيرفعال) تنظيم شده باشد، تنظيم خودكار انجام نمى شود. در اين حالت هنگام نمايش تصاوير 

ويدئويى RGB يا رايانه اى، براى تنظيم، يا دكمه [Auto] (خودكار) را در كنترل از راه 
دور يا دكمه [Enter] (ورود) را در صفحه كنترل پروژكتور فشار دهيد.

 با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل از راه دور

• اگر هنگام اجراى ساير عملكردها مانند E-Zoom (بزرگنمايي) يا 
Freeze (ثابت)، دكمه [Auto] (خودكار) را در كنترل از راه دور، يا 
دكمه [Enter] (ورود) را در صفحه كنترل پروژكتور فشار دهيد، اين 

عملكردها متوقف شده و تنظيم صورت مى گيرد.
• بسته به نوع ورودى رايانه يا سيگنال هاى ويدئويى RGB، گاهی اوقات 
ممكن است سيگنال ها درست تنظيم نشده باشند. در چنين مواردي، برای 

تنظيم دستی Tracking (رفع خش) و تنظيمات Sync (هماهنگ 
صفحه ١٣ s.سازي) از فرمان های منوی پيكربندی استفاده كنيد

 تنظيم  Tracking (رفع خش)
اگر در نمايش تصاوير رايانه اى يا ويدئويى RGB، نوارهاى 

عمودى ظاهر شود و با استفاده از تنظيم خودكار برطرف 
نشود، لازم است كه با استفاده از دستورالعمل هاى زير، 

 Tracking (رفع خش)g را به صورت دستی تنظيم كنيد.

حــــــــــل � مـر

از منوی پيكربندی "Signal" (سيگنال) و سپس "Tracking" (رفع خش)   
را انتخاب كنيد.

برای اطلاع از جزئيات اين عملكرد، به "استفاده از منوی پيكربندي"مراجعه 
صفحه ٣٢  s.كنيد

دكمه ها و عملكردهای مربوط به آنها را در راهنمای پايين صفحه بررسی 
نماييد.

با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل از راه دور



١٣ تنظيم كيفيت تصوير
 tracking تا زمانی كه نوارهای عمودی از تصوير ناپديد نشده اند تنظيم  
(رفع خش) را ادامه دهيد. 

با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل از راه دور

هر بار كه دكمه فشار داده مى شود مقدار خش افزايش يا كاهش مى يابد.

برای خروج از منوی پيكربندي، دكمه [Menu] (منو) را فشار دهيد.  

وقتى تنظيم tracking (رفع خش) به طور پيوسته انجام مى شود تصوير 
روشن و خاموش خواهد شد، اما اين حالت طبيعى است.

 تنظيم  Sync (هماهنگ سازي)
اگر لرزش، ابهام يا تداخل در تصاوير رايانه اى يا ويدئويى 

RGB ظاهر شده، و با استفاده از تنظيم خودكار برطرف نشود، 
لازم است كه با استفاده از دستورالعمل هاى زير،

را به صورت دستی تنظيم نماييد. g(هماهنگ سازي) Sync

حــــــــــل � مـر

از منوی پيكربندی "Signal" (سيگنال) و سپس "Sync" (هماهنگ   
سازي) را انتخاب كنيد.

برای اطلاع از جزئيات اين عملكرد، به "استفاده از منوی پيكربندي" مراجعه 
صفحه ٣٢ s.كنيد

دكمه ها و عملكردهای مربوط به آنها را در راهنمای پايين صفحه بررسی 
نماييد.

با استفاده از صفحهبا استفاده از كنترل



١۴ تنظيم كيفيت تصوير
تا زمانی كه خش های افقی از تصوير ناپديد نشده اند تنظيم   
synchronization (هماهنگ سازي) را ادامه دهيد.

با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل از راه دور

مقدار هماهنگ سازى هر بار كه دكمه فشار داده مى شود، افزايش يا كاهش
 مى يابد.

برای خروج از منوی پيكربندي، دكمه [Menu] (منو) را فشار دهيد.  

 tracking (هماهنگ سازي) را بدون تنظيم قبلى sync اگر تنظيم •
(رفع خش)g انجام دهيد، تنظيم بهينه انجام نخواهد شد. تنظيم 

نادرست tracking (رفع خش) ممكن است در بعضى از انواع 
تصاوير محسوس نباشد. اما از آنجا كه وجود تعداد زيادی خطوط و 

سايه در تصاوير نشان دهنده تنظيم نادرست tracking (رفع خش) 
است بهتر است كه ابتدا اين تنظيم را انجام دهيد.

• همچنين لرزش و ابهام در تصاوير ممكن است هنگام انجام تنظيمات 
، وضوح، بزرگنمايى، و تصحيح  g(كنتراست) Contrast ،روشنايي

keystone نيز رخ دهد.



١۵ تنظيم كيفيت تصوير
انتخاب كيفيت نمايش ( Color Mode (حالت رنگ))
بسته به ويژگى هاى تصاوير در حال نمايش، هفت حالت پيش تنظيم شده رنگ موجود می 

باشد. شما مى توانيد به راحتى با انتخاب حالت رنگى كه با تصاوير نمايش داده شده همخوانى 
دارد، كيفيت تصوير بهينه را بدست آوريد. روشنايى تصاوير بسته به اينكه كدام حالت رنگ 

انتخاب شود، تغيير خواهد كرد.

كاربردحالت
Photo 
(عکس)

(وقتى كه تصاوير رايانه اى و ويدئويى RGB وارد مى شوند)
تصاوير واضح بوده و كنتراست آنها تنظيم شده است. براى نمايش تصاوير ثابت، 

مانند عكس ها، در يك اتاق روشن مناسب است.
Sports 
(ورزش)

(هنگامى كه تصاوير ويدئوى مولفه اى، S-video، يا تصاوير ويدئوى تركيبى در 
حال وارد شدن هستند)

تصاوير واضح و زنده هستند. براى تماشاى برنامه هاى تلويزيونى و موارد مشابه 
در يك اتاق روشن مناسب است.

 Presentation 
(نمايش)

براى نمايش در يك اتاق روشن مناسب است

تصاوير طبيعی جلوه می كنند. براى تماشاى فيلم در اتاق تاريك مناسب است. Theatre (تئاتر)
مزيت آن تنظيم ميزان تيرگى تصوير است. براى پخش بازى هاى ويدئويى در يك  Game (بازي)

اتاق روشن مناسب است.
gsRGB مناسب است sRGB براى نمايش تصاوير مطابق با استاندارد رنگ

 Blackboard 
(تخته سياه)

حتى اگر در حال نمايش روى يك تخته سياه (تخته سبز) هستيد، دقيقاً مانند زمانى 
كه تصوير بر روى يك صفحه نمايش داده مى شود، اين تنظيمات به تصاوير شما ته 

رنگى طبيعى مى دهد

حــــــــــل � مـر

کنترل از راه دور

با هر مرتبه فشار بر دكمه، نام حالت رنگ روی صفحه ظاهر می شود و حالت تغيير 
می كند.

 
وقتی كه نام حالت رنگ روی صفحه ظاهر شد، دكمه را برای تغيير به حالت رنگ 

بعدی فشار دهيد.

با استفاده از فرمان "Color Mode" (حالت رنگ) در منوی 
"Image" (تصوير) نيز می توان حالت رنگ را تنظيم كرد.

صفحه ٣٣ s 



١۶
اگر نمی توانيد پروژكتور را مستقيما در جلوی صفحه تنظيم كنيد، می توانيد بدون حركت 
دادن پروژكتور، محل نمايش تصوير را تنظيم كنيد. 

 

حــــــــــل � مـر

از دكمه روی پروژكتور استفاده كرده، تنظيم بزرگنمايی يا تصحيح   
keystone را انجام دهيد. 

راهنمای سريع برای شروع بكار s  
بعد از انجام تنظيمات صفحه تنظيم Image Shift (جابجايی تصوير) به نمايش 

در می آيد.

موقعيت نمايش را تنظيم كنيد.  

 

با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل از راه دور

برای بستن صفحه تنظيم دكمه [Esc] (گريز) را فشار دهيد.  
اگر در مدت ١٠ ثانيه عملياتی انجام نشود صفحه بطور خودكار بسته می شود.

• زمانی كه بزرگنمايی روی حداكثر "wide" (پهنا) تنظيم شده باشد، 
نمی توان موقعيت نمايش را تنظيم كرد.

 "Image Shift" حتی با خاموش كردن دستگاه هم تنظيماتی كه برای •
(جابجايی تصوير) انجام داده ايد حفظ می شود. زمانی كه

محل پروژكتور يا زاويه آن تغيير می كند، می توانيد عملكردهای زير را 
دوباره تنظيم كنيد.

صفحه کنترل دستگاه

• می توانيد از منوی پيكربندی نيز برای انجام تنظيمات استفاده كنيد. 
صفحه ٣۵ s

 

 [Tele] (پهنا) و [Wide] دكمه هاي
(فاصله) را براي مدت بيشتر از يك ثانيه 

فشار دهيد و پايين نگه داريد.
 Image Shift تنظيم كيفيت تنظيم موقعيت نمايش



١٧
 تنظيم Volume (ميزان صدا)

صداى بلندگوى داخلى پروژكتور را به ترتيب زير مى توان تنظيم كرد.

حــــــــــل � مـر

 کنترل از راه دور

] فشار می دهيد، ميزان صدا افزايش می يابد، هنگامی كه دكمه را به سمت [
] فشار می دهيد ميزان صدا كاهش می يابد.  و هنگامی كه آن را به سمت [

هنگام تنظيم صدا، درجه صدا روى صفحه نمايان مى شود. 

• اگر هنگام تنظيم صدا، مقدار روى صفحه نمايش از تغيير باز ايستد، 
نشانگر اين است كه به حداكثر مقدار مجاز تنظيم رسيده است.

• با استفاده از منوی پيكربندی نيز می توان ميزان صدا را تنظيم كرد. 
صفحه ٣۵ s



١٨
 تغيير تصوير نمايش داده شده (جستجوى منبع)

شناسايی خودكار سيگنال های ورودی و تغيير تصوير نمايش داده شده 

(Source Search (جستجوی منبع))
سيگنال ورودى تصوير از دستگاه های متصل به پروژكتور، شناسايی شده و نمايش داده مى 

شود.

Computer (رايانه)Video (ويدئو). S-Video

حــــــــــل � مـر

عمليات Source Search (جستجوی منبع) را انجام دهيد.  

با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل از راه دور

صفحه ای كه در حال جستجوی آن هستيد ظاهر می شود، سپس تصوير نمايش   
داده می شود.

 Source] وقتى دو يا تعداد بيشترى دستگاه به پروژكتور متصل است، دكمه
Search] (جستجوى منبع) را فشار دهيد تا زمانى كه تصوير مورد نظر 

نمايش داده شود.

• وقتى دستگاه ويدئويى متصل شد، پخش را شروع كنيد.
• در صورتى كه فقط سيگنال تصويرى كه هم اكنون در حال نمايش است 

وارد شود، يا هيچ سيگنال تصويرى وارد نشود، صفحه زير نمايش داده 
مى شود. منبع ورودى را مى توانيد از اين صفحه انتخاب كنيد. 

 
تغيير مستقيم بوسيله كنترل از راه دور

براى تغيير مستقيم تصوير به تصوير مورد نظر مى توانيد از كنترل از راه دور استفاده كنيد.

 

کنترل از راه دور

تغييرات تصوير از 
S-Video درگاه

تغييرات تصوير از درگاه Video (ويدئو).

تغييرات تصوير از درگاه 
Computer (رايانه)

پرش



عملكردهاى مفيد
اين بخش عملكردهاى مفيدى را براى نمايش تصاوير شرح داده و عملكردهاى ايمنى را نيز توضيح مى دهد.
عملكردهاى پيشرفته نمايش.............................................. ٢٠
• مکث موقتی تصوير و صدا (A/V Mute (صامت)).......................... ٢٠
• ثابت نگهداشتن تصوير (Freeze (ثابت))..................................... ٢١
• تغيير نسبت تصوير (Resizing (تغيير اندازه)).............................. ٢١
٢٢ ...................................... • نمايش اشاره گر (Pointer (اشاره گر))
٢٣ .................... • بزرگ كردن قسمتى از تصوير (E-Zoom (بزرگنمايي))

• استفاده از كنترل از راه دور براى كنترل اشاره گر ماوس 
(ماوس بى سيم).................................................................... ٢۴

عملكردهاى ايمني.......................................................... ٢۶
 Password Protect) جلوگيرى از سرقت •

٢۶ ........................................................... (حفاظت با رمز عبور))
٢۶ ........... • هنگام فعال بودن عملکرد Password Protect (حفاظت با رمز عبور)
• تنظيم عملكرد حفاظت با رمز عبور..................................................... ٢٧
٢٩ ......................................................... • عملكرد قفل شدن دکمه ها



٢٠
 عملكردهاى پيشرفته نمايش

مکث موقتی تصوير و صدا ( A/V Mute (صامت))

برای مثال اين عملكرد برای زمانی است كه بخواهيد برای لحظه ای نمايش را متوقف كنيد تا 
توجه بيننده به آنچه می گوييد جلب شود. يا هنگاميكه تصاوير را از طريق رايانه نمايش مى 

دهيد و مايل به نمايش جزئيات، مانند انتخاب فايل هاى مختلف نيستيد نيز مى توانيد از اين 
عملكرد استفاده نماييد.

حــــــــــل � مـر

با استفاده از كنترل از راه دوربا استفاده از صفحه كنترل دستگاه

با باز و بسته كردن اسلايد A/V Mute (صامت) يا فشارد دادن دكمه A/V Mute (صامت) 
می توانيد عملكرد A/V Mute (صامت) را فعال يا غيرفعال كنيد.

اگر اسلايد A/V mute (صامت) را ببنديد تصوير نمايش داده نمی شود، ولی اگر دكمه 
 "A/V Mute" (صامت) را فشار دهيد، وضعيت در منوی پيكربندی روی [A/V Mute]

(صامت) تنظيم می شود.s صفحه ٣۶

اگر از اين عملكرد هنگام نمايش تص اوير متحرك استفاده مى كنيد، 
تصوير و صدا مجدداً از ابتدا پخش مى شود و نمى توانيد به قسمتى از 

تصوير كه عملكرد A/V mute (صامت) در آن فعال شده است برگرديد.



٢١ عملكردهاى پيشرفته نمايش
 ثابت نگهداشتن تصوير (Freeze(ثابت))

حتى با ثابت كردن صفحه نيز تصوير از ابتدا نمايش داده مى شود. بدون نمايش تصوير نيز 
مى توانيد از عملكردهايى مانند تغيير دادن پرونده ها استفاده كنيد.

حــــــــــل � مـر

با استفاده از كنترل از راه دور

مى توانيد اين عملكرد را با فشار دادن دكمه [Freeze] (ثابت) فعال يا غير فعال كنيد.

• با انتخاب اين عملكرد، صدا متوقف نمى شود.
• با اينكه تصوير روى صفحه نمايش ثابت است، تصوير از ابتدا نمايش 

داده مى شود و امكان ادامه نمايش از جايى كه متوقف شده است وجود 
ندارد.

• با فشار دادن دكمه [Freeze] (ثابت)، منوى پيكربندى و پيامهاى 
راهنما نيز از روى صفحه نمايش پاك مى شود.

• هنگام استفاده از عملكرد E-Zoom (بزرگنمايي)، عملكرد ثابت 
نگهداشتن تصوير همچنان عمل مى كند. 

 تغيير نسبت تصوير (Resizing (تغيير اندازه))

اين عملکرد،  aspect ratio (نسبت تصوير)g تصاوير را از ۴:٣ تا ١۶:٩ تغيير می دهد و 
، g(ويدئوی مولفه اي) Component video اين برای زمانی است كه تصاوير

، يا Composite video (ويدئوی ترکيبي)g در حال نمايش باشند.  gS-Video
تصاويرى كه به صورت ويدئوى ديجيتالى يا بر روى DVD ضبط شده اند با قالب صفحه 

گسترده ١۶:٩ قابل نمايش مى باشند. 

هنگام نمايش تصاوير در
Squeeze mode

(حالت فشرده) با نسبت تصوير ٩:١۶

نمايش تصاوير در
Squeeze mode

(حالت فشرده)g با نسبت
تصوير ۴:٣

حــــــــــل � مـر

کنترل از راه دور

هر زمان كه دكمه را فشار مى دهيد صفحه نمايش تغيير مى كند.

همچنين مى توانيد با استفاده از فرمان "Resize" (تغيير اندازه) در 
منوى "Signal" (سيگنال) اين تنظيمات را انجام دهيد



٢٢ عملكردهاى پيشرفته نمايش
 نمايش اشاره گر (Pointer (اشاره گر))

با اين عملكرد مى توانيد نماد اشاره گر را بر روى تصوير در حال نمايش حركت دهيد، كه 
موجب مى شود توجه بيننده به قسمتى كه در مورد آن صحبت مى كنيد جلب شود.

حــــــــــل � مـر

اشاره گر را نمايش دهيد.  

کنترل از راه دور

هر بار كه دكمه را فشار مى دهيد، اشاره گر ظاهر يا ناپديد مى شود.

نماد اشاره گر را حركت دهيد.  

کنترل از راه دور

می توانيد با استفاده از فرمان "Pointer Shape" (شكل اشاره گر) 
در منوی "Settings" (تنظيمات) شكل اشاره گر را به يكی از سه 

شكل مختلف آن تغيير دهيد. s صفحه ٣۵

نماد



٢٣ عملكردهاى پيشرفته نمايش
 بزرگ كردن قسمتى از تصوير (E-Zoom) (بزرگنمايي)

اين حالت بزرگنمايى براى زمانى كه بخواهيد تصاويرى مانند نمودارها و قسمت های مختلف 
جدول را با جزئيات بيشترى ببينيد مفيد است.

حــــــــــل � مـر

عملکرد E-Zoom (بزرگنمايي) را آغاز کنيد.  
کنترل از راه دور

علامت باضافه را روى قسمتى از تصوير كه مى خواهيد بزرگ يا كوچك   
شود قرار دهيد.

کنترل از راه دور

تصوير را بزرگ كنيد.  

کنترل از راه دور

مى توانيد با فشار دادن دكمه [-] تصوير بزرگ شده را كوچك كنيد.
براى لغو عملكرد E-Zoom (بزرگنمايي)، دكمه [Esc] (گريز) 

را فشار دهيد.

• ضريب بزرگى در صفحه نمايش نشان داده مى شود.
] مى توانيد در صفحه نمايش حركت كنيد. • با كج كردن دكمه [

• قسمت انتخاب شده را مى توان در ٢۵ مرحله افزايشي، ١ تا ۴ برابر 
بزرگ كرد.

علامت



٢۴ عملكردهاى پيشرفته نمايش
استفاده از  كنترل از راه دور براى كنترل اشاره گر ماوس ( ماوس بى سيم)

اگر پايانه USB رايانه و پايانه USB در پشت پروژكتور توسط يك كابل USB A-B که در 
بازار موجود است به هم متصل باشند، شما مى توانيد از كنترل از راه دور پروژكتور مانند 

يك ماوس بى سيم براى كنترل عملكرد اشاره گر ماوس رايانه استفاده نماييد.

رايانه
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Macintosh (OS 8.6 تا 9.2/10.0 تا 10.4)

 USB كابل
(موجود در بازار)

به درگاه

به درگاه

• كابل USB تنها به رايانه هاى داراى رابط استاندارد USB متصل مى 
شود. اگر از رايانه اى كه در آن Windows اجرا مى شود استفاده 

 Windows 98/2000/Me/XP Home مى كنيد، نسخه كاملى از
Edition/XP Professional بايد در آن نصب باشد. اگرسيستم 
Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/ عامل های
XP Professional رايانه، نسخه ارتقا يافته نسخه هاى قديمى 

Windows باشد، عملكرد درست كابل USB را نمی توان 
تضمين كرد. 

• استفاده از عملكرد ماوس در سيستم هاى عاملى كه هر دو نسخه 
Windows و Macintosh را دارند ممكن نيست.

• براى استفاده از عملكرد ماوس، برخى از تنظيمات رايانه بايد تغيير 
كند. براى جزئيات بيشتر به اسناد رايانه اى مراجعه نماييد.



٢۵ عملكردهاى پيشرفته نمايش
وقتی اتصال برقرار شد،  اشاره گر ماوس به صورت زير عمل مى كند.

كليك های ماوسحركت دادن اشاره گر ماوس

اين دكمه ها براى نمايش اسلايد قبل كشيدن و رها كردن
 PowerPoint و بعد در نمايش اسلايد

استفاده مى شود.

١. دكمه [Enter (ورود)] را پايين نگهداشته و دکمه 
] را كج كرده و بكشيد. ]

٢. براى رها كردن مورد در موقعيت دلخواه، دكمه 
[Enter ] (ورود) را رها كنيد.

• اگر تنظيمات دكمه ماوس در رايانه برعكس تنظيم شده باشد، عملكرد 
كنترل از راه دور نيز برعكس خواهد بود.

• هنگام به كار بردن يكى از عملكردهاى زير، نمى توان از عملكرد 
ماوس بى سيم استفاده نمود.

·  هنگام نمايش منوى پيكربندى
·  هنگام نمايش منوى راهنما

·  هنگام استفاده از عملكرد بزرگنمايى
·  هنگام استفاده از عملكرد اشاره گر

·  هنگام تنظيم ميزان صدا
·  هنگام استفاده از عملکرد جابجايی تصوير

كليك چپ كليك راست 
دوبار كليك: دو بار به طور متوالى دكمه را فشار دهيد.

به اسلايد قبل

به اسلايد بعد



٢۶
 عملكردهاى ايمني

جلوگيرى از سرقت ( Password Protect (حفاظت با رمز عبور))

اگر پروژكتور خاموش بوده و عملكرد حفاظت با رمز عبور فعال باشد، افرادى كه رمز 
عبور را نمى دانند براى نمايش تصاوير قادر به استفاده از پروژكتور نيستند، تا زمانيكه 

رمز عبور صحيح وارد شود. بعلاوه، آرم كاربرى را كه در پس زمينه نمايش داده مى شود 
نمى توان تغيير داد. اين عملكرد براى جلوگيرى از سرقت مؤثر است. هنگام خريد، عملكرد 

Password Protect (حفاظت با رمز عبور) فعال نيست.

 هنگام فعال بودن عملکرد Password Protect (حفاظت با رمز عبور)
 هنگام فعال بودن " Power ON Protect" (محافظ روشن شدن)

 Direct Power On هنگاميكه پروژكتور بعد از اتصال به برق، يا با فعال كردن عملكرد
(روشن كردن مستقيم) براى اولين بار روشن مى گردد، صفحه زير براى وارد كردن رمز 

عبور نمايش داده مى شود.
کنترل از راه دور

فشار داده 
و نگهداريد

دکمه هاي عددي 
درحاليكه دكمه [Num] (عددي) را پايين نگهداشته ايد، با فشار دادن دكمه هاى عددي، رمز 

عبور را وارد نماييد. اگر رمز عبور درست وارد شود، نمايش شروع مى شود. 

اگر در حاليكه سيم برق به پريز متصل است، پروژكتور را در حال آماده به كار روشن كنيد، 
نمايش بدون ظاهر شدن صفحه ورود رمز عبور شروع مى شود. صفحه ورود رمز عبور 

تنها وقتى ظاهر مى شود كه سيم را از پريز خارج کرده و دوباره به برق متصل كنيد و 
سپس پروژكتور را روشن نماييد. اگر عملكرد Direct Power On (روشن كردن مستقيم) 
روى "On" (فعال) تنظيم شده باشد و شما از يك قطع كننده مدار استفاده مى كنيد كه به طور 

مركزى برق سيستم را كنترل مى كند، پس از بازيابى منبع تغذيه سيستم و روشن نمودن 
پروژكتور، صفحه ورود رمز عبور ظاهر مى شود.

• اگر سه مرتبه پشت سر هم رمز عبور را اشتباه وارد کنيد، پيام 
 "The projector’s operation will be locked."

(پروژكتور قفل می شود.)، به مدت ۵ دقيقه به نمايش در می آيد، و 
بعد از آن پروژكتور به حالت آماده بكار می رود. اگر چنين حالتى پيش 
آمد، سيم برق را از پريز خارج کرده و مجدداً آن را به برق متصل كنيد 

و دوباره پروژكتور را روشن نماييد. پنجره اى براى وارد كردن رمز 
عبور نمايش داده مى شود، اكنون مى توانيد رمز عبور درست را وارد 

كنيد.
اگر بطور اتفاقی رمز عبور را فراموش كرديد،  شماره  

"Request Code: xxxxx" (رمز درخواستى: xxxxx) كه در 
صفحه رمز عبور ظاهر مى شود را يادداشت کرده و با نزديک ترين 
نشانى که در بخش شرايط ضمانت بين المللی از دفترچه دستورالعمل 

هاى ايمني/ضوابط ضمانت جهانی ارائه شده تماس بگيريد.
• اگر اين كار را تكرار كرده و رمز عبور را سی بار اشتباه وارد کرديد، 

پيام زير نمايش داده شده و پروژكتور هيچ رمز عبورى را نمى 
 "The projector’s operation will be locked." .پذيرد

(پروژکتور قفل می شود.) همانطور كه در سند شرح داده شد با 
Epson تماس بگيريد.“



٢٧ عملكردهاى ايمني
 هنگام "On" فعال بودن "Password Timer" (تايمر رمز عبور) و استفاده از 
"Timer" (تايمر)

با روشن كردن پروژكتور صفحه ورود رمز عبور نمايش داده نمى شود تا زمانيكه مدت تنظيم 
شده سپرى شود. وقتيكه مدت تنظيم شده سپرى شد، صفحه ورود رمز عبور با هر بار روشن 
كردن پروژكتور نمايش داده مى شود. مدت زمان تنظيم شده كه در اينجا ذكر شده است، كل 

زمانى است كه لامپ پروژكتور بعد از بستن منوى پروژكتور روشن بوده است.
اگر "Password Timer" (تايمر رمز عبور) روى "Off" (غيرفعال) تنظيم شده باشد، 

صفحه ورود رمز عبور با هر بار قطع اتصال و اتصال مجدد پروژكتور به برق نمايش داده 
مى شود. اگر پروژكتور در حاليكه در حالت آماده به كار است روشن شود، صفحه ورود رمز 

عبور نمايش داده نمى شود.

 تنظيم عملكرد حفاظت با رمز عبور
براى تنظيم عملكرد حفاظت با رمز عبور مراحل زير را انجام دهيد.

حــــــــــل � مـر

دكمه [Freeze (ثابت)] را به مدت ۵ ثانيه فشار داده و نگهداريد.  
منوى "Password Protect" (حفاظت با رمز عبور) نمايش داده مى شود.

کنترل از راه دور

• اگر عملكرد حفاظت با رمز عبور از قبل فعال شده باشد صفحه 
"Password" (رمز عبور) نمايش داده مى شود. اگر رمز عبور 
درست وارد شده باشد، منوى "Password Protect" (حفاظت 
با رمز عبور) نمايش داده مى شود. s "هنگام فعال بودن عملکرد 

Password Protect (حفاظت با رمز عبور)" صفحه ٢۶
• اگر عملكرد حفاظت با رمز عبور روى "On" (فعال) تنظيم شود، 

 برچسب حفاظت با رمز عبور را در قسمتى از پروژكتور بعنوان راهى 
براى جلوگيرى از سرقت بچسبانيد.

عملکرد "Power On Protect" (محافظ روشن شدن) را فعال کنيد.  
عملکرد "Power On Protect" (محافظ روشن شدن) را انتخاب   (١)

كرده و سپس دكمه [Enter (ورود)] را فشار دهيد.
"On" (فعال) را انتخاب كرده و سپس دكمه [Enter (ورود)] را فشار دهيد.  (٢)

دکمه [Esc] (گريز) را فشار دهيد.  (٣)



٢٨ عملكردهاى ايمني
"Password Timer" (تايمر رمز عبور) را فعال كنيد.  
اگر از اين تنظيمات استفاده نمى كنيد، تا مرحله ۴ انجام دهيد.

"Password Timer" (تايمر رمز عبور) را انتخاب كرده و سپس   (١)
دكمه [Enter] (ورود) را فشار دهيد.

"On" (فعال) را انتخاب كرده و سپس دكمه [Enter (ورود)] را فشار دهيد.  (٢)
دکمه [Esc] (گريز) را فشار دهيد.  (٣)

"Timer" (تايمر) را انتخاب كرده و سپس دكمه [Enter] (ورود) را   (۴)
فشار دهيد.

درحاليكه دكمه [Num] (عددي) را پايين نگهداشته ايد، با فشار دادن   (۵)
دكمه هاى عددي، زمان را بين ١ تا ٩٩٩٩ ساعت وارد كرده و سپس 

دكمه [Enter] (ورود) را فشار دهيد.
اگر زمان را اشتباه وارد كرديد، دكمه [Esc (گريز)] را فشار داده و 

مجدداً زمان را وارد نماييد.
هنگاميكه از منوى "Password Protect" (حفاظت با رمز عبور) 

خارج شديد، شمارش معكوس براى زمان سپرى شده آغاز مى شود.

رمز عبور را وارد نماييد.  
براى تنظيم رمز عبور، "Password" (رمز عبور) را انتخاب كرده   (١)

و دكمه [Enter] (ورود) را فشار دهيد.
عبارت "?Change the password" (رمز عبور تغيير داده شود؟)   (٢)
نمايش داده می شود، بنابراين "Yes" (بله) را انتخاب كرده و دكمه 

[Enter] (ورود) را فشار دهيد. تنظيم پيش فرض رمز عبور 
"0000" مى باشد، كه شما بايد آن را به رمز عبور دلخواه خود تغيير 

دهيد. اگر "No" (خير) را انتخاب كنيد، صفحه اى كه در مرحله ١ 
نشان داده شد مجدداً نمايش داده مى شود.

درحاليكه دكمه [Num] (عددي) را پايين نگهداشته ايد، با فشار دادن   (٣)
دكمه هاى عددي، يك عدد ۴ رقمى وارد نماييد. عدد وارد شده به 

" نمايش داده مى شود. پس از وارد كردن عدد چهار  صورت "   
رقمي، صفحه تأييد ظاهر مى شود.

رمز عبور را مجدداً وارد نماييد.  (۴)
پيام ".The new password is stored" (رمز عبور جديد ذخيره شد.) 
نمايش داده مى شود. اگر رمز عبور را اشتباه وارد كنيد، پيامى نمايش داده 

مى شود و به شما فرمان مى دهد كه رمز عبور را مجدداً وارد نماييد.



٢٩ عملكردهاى ايمني
عملكرد قفل شدن دکمه ها

اين عملكرد، دكمه هاى روى صفحه كنترل پروژكتور را قفل مى كند.
اين عملكرد، هنگامى كه فقط نمايش انجام مى شود به كار مى رود و بقيه دكمه ها غيرفعال 

مى گردند، يا در مكانهايى مانند مدرسه براى محدود كردن تعداد دكمه هايى كه عمل مى كنند 
مفيد است.

حــــــــــل � مـر

 "Operation Lock " – (تنظيمات) "Settings" ،از منوى پيكربندي  
(قفل عملکرد) را انتخاب كنيد.

برای اطلاع از جزئيات اين عملكرد، به "استفاده از منوی پيكربندي" 
مراجعه كنيد. s صفحه ٣٢

دكمه ها و عملكردهای مربوط به آنها را در راهنمای پايين صفحه بررسی نماييد.
        با استفاده از صفحه كنترل دستگاه   با استفاده از كنترل راه دور

روى "On" (فعال) تنظيم كنيد.  
اگر روى "On" (فعال) تنظيم كنيد، هيچ يك از دكمه هاى روى صفحه کنترل 

دستگاه به جز دكمه [Power] (خاموش/ روشن) كار نمى كنند.

با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل راه دور



٣٠ عملكردهاى ايمني
هنگاميكه پيام تأييد نمايش داده شد، "Yes" (بله) را فشار دهيد.  
دكمه هاى كنترل بر طبق تنظيمات انتخاب شده قفل مى شوند.

دو روش براى غيرفعال كردن قفل صفحه كنترل پروژكتور وجود دارد.
• با استفاده از كنترل از راه دور، "Settings" (تنظيمات) 

"Operation Lock" (قفل عملکرد) را در منوى پيكربندى روى 
"Off" (غيرفعال) تنظيم كنيد.

• دكمه [Enter (ورود)] را به مدت ٧ ثانيه پايين فشار داده و نگهداريد، 
يك پيام نمايش داده شده و قفل غيرفعال مى شود.

 



منوى پيکربندى
در اين فصل طريقه استفاده از منوى پيكربندى و عملكردهاى آن شرح داده شده است.
٣٢ ....................................... استفاده از منوى پيکربندى
٣٣ .................................................. فهرست عملكردها
• منوی "Image" (تصوير).............................................. ٣٣

• منوی "Signal" (سيگنال)............................................. ٣۴

٣۵ ........................................ • منوی "Settings" (تنظيمات)

٣۶ ....................................... • منوی "Extended" (گسترده)

• منوی "Info" (اطلاعات)................................................ ٣٨

٣٩ ......................................... • منوی "Reset" (تنظيم مجدد)



٣٢
 استفاده از منوى پيکربندى
انتخاب از منوی اصلي
 

انتخاب از منوی فرعي
 

تغيير تصوير انتخاب شده
  

دكمه هاى مورد استفاده
با استفاده از صفحه 

با استفاده از كنترل 

منوى اصلى

راهنم

منوى فرعى (تنظيمات)

تنظيمات مورد نظر را جهت 



٣٣
 فهرست عملكردها

 منوی "Image" (تصوير)

بسته به منبع ورودى كه نمايش داده می شود، موارد قابل تنظيم متفاوت است. جزئيات مربوط به تنظيمات هر منبع به طور جداگانه ذخيره مى شود.

RGB رايانه / ويدئو /  g(ويدئوی مركب) Composite video / g(ويدئوی مؤلفه اي) Component video
gS-Video

عملکردمنوى فرعى
Color Mode

(حالت رنگ)
صفحه ١۵ s .كيفيت تصوير را برای تطبيق با محيط اطراف انتخاب می كند

روشنايى تصوير را تنظيم مى کند.Brightness  (روشنايى)

g(كنتراست)  Contrast .اختلاف سطح نور و سايه را در تصوير تنظيم مى كند
  Color Saturation

(اشباع رنگ)
اشباع رنگ را براى تصاوير تنظيم مى کند.

(تنظيم فقط در صورتى امكان پذير است كه سيگنال هاى NTSC يا ويدئوى تركيبى وارد شود.) ته رنگ تصوير را تنظيم می كند.Tint  (ته رنگ)
وضوح تصوير را تنظيم مى کند.Sharpness  (وضوح)

Color Temp 
g(دمای رنگ)

مى توانيد ته رنگ كلى تصاوير را تنظيم كنيد. با انتخاب "High" (زياد) تصاوير آبى و با انتخاب "Low" (كم) تصاوير قرمز می شوند. 
" به عنوان "Color Mode" (حالت رنگ) در منوی "Image" (تصوير) انتخاب شده باشد، اين مورد را نمی توان انتخاب كرد.) gsRGB" اگر)

  Color Adjustment
(تنظيم رنگ)

شدت رنگ قرمز، سبز، و آبى تصوير را تنظيم مى كند.
قرمز: اشباع تركيب رنگ قرمز را تنظيم می كند.

سبز: اشباع تركيب رنگ سبز را تنظيم می كند.
آبي: اشباع تركيب رنگ آبی را تنظيم می كند.

" به عنوان "Color Mode" (حالت رنگ) در منوی "Image" (تصوير) انتخاب شده باشد، اين مورد را نمی توان انتخاب كرد.) gsRGB" اگر)
كليه مقادير تنظيمات را برای عملكردهای منوی "Image" (تصوير) به تنظيمات پيش فرض بازمی گرداند.Reset (تنظيم مجدد)

صفحه ٣٩ s .(تنظيم مجدد همه) مراجعه كنيد "Reset All" اگر مايليد تمام موارد منو به مقادير پيش فرض خود بازگردند به



٣۴ فهرست عملكردها
 منوی "Signal" (سيگنال)

بسته به منبع ورودى كه نمايش داده می شود، موارد قابل تنظيم متفاوت است. جزئيات مربوط به تنظيمات هر منبع به طور جداگانه ذخيره مى شود.
RGB رايانه/ويدئوg(ويدئوی مؤلفه اي) Component videogS-Video / g(ويدئوی تركيبي) Composite video

عملکردمنوى فرعى
صفحه Auto Setup١٢  (تنظيم خودكار) s .(غيرفعال) بودن عملكرد تنظيم خودكار را برای بهينه سازی خودكار تصاوير هنگام تغيير منبع ورودی انتخاب می كند "Off" (فعال) يا "On"

g(رفع خش)  Trackingصفحه ١٢ s .در صورت وجود نوارهای عمودی در تصاوير رايانه اي، آنها را تنظيم می كند
g(هماهنگ سازي) Sync صفحه ١٣ s .تصاوير رايانه ای را هنگامی كه لرزش و ابهام يا تداخل در آنها ظاهر می شود تنظيم می كند

موقعيت نمايش تصوير را به صورت افقى و عمودى حركت مى دهد. Position (موقعيت)
Progressive 

(پيش رونده)
(تنظيم فقط در صورتى امكان پذير است كه سيگنال هاى ويدئوی مؤلفه ای (فقط ۶٢۵i/۵٢۵i)، ويدئوى تركيبى يا S-Video وارد شود.)

Off (خاموش): تبديل IP براى هر قسمت در صفحه ايجاد مى شود. اين کار براى مشاهده تصاوير با حركت زياد مناسب است.
On (فعال): Interlaced (بافتي)g (i) اين سيگنال ها به سيگنال هاي Progressive (پيش رونده)g (p) تبديل می شوند. اين عملكرد برای مشاهده تصاوير ثابت 

مناسب است.
 Computer Input

(ورودی رايانه)
سيگنال ورودى را مطابق با دستگاهى انتخاب مى كند كه به درگاه Computer (رايانه) متصل است.

اگر روى "Auto" (خودكار) تنظيم شود سيگنال ورودى مطابق با دستگاه متصل و به طور خودكار تنظيم مى شود.
اگر با انتخاب "Auto" (خودكار) رنگ ها مناسب نيستند، سيگنال مناسب را برای دستگاه متصل به پروژكتور به صورت دستی انتخاب كنيد.

 Video Signal
(سيگنال ويدئو)

(تنظيم فقط در صورتى امكان پذير است كه سيگنال هاى S-Video يا ويدئوى تركيبى وارد شود.)
قالب سيگنال ويدئو را تنظيم مى كند.

با عملكرد "Auto" (خودكار)، سيگنال هاى تصوير به طور خودكار تشخيص داده مى شوند. اگر با انتخاب "Auto" (خودكار) در تصاوير نمايشى اختلالى به وجود 
آيد يا هيچ تصويرى نمايش داده نشود، سيگنال مناسب را به صورت دستی انتخاب نماييد.

صفحه Resize٢١ (تغيير اندازه) s .را تنظيم می كند g(نسبت تصوير) Aspect ratio برای تصاوير نمايشی
تمام مقادير تنظيمات در منوی "Signal" (سيگنال)، به جز "Computer Input" (ورودی كامپيوتر) را به مقادير پيش فرض آنها بر می گرداند. دكمه Reset [Enter] (تنظيم مجدد)

(ورود) را روی كنترل از راه دور يا روی صفحه كنترل پروژكتور فشار دهيد.
صفحه ٣٩ s .(تنظيم مجدد همه) مراجعه كنيد "Reset All" اگر مايليد تمام موارد منو به مقادير پيش فرض خود بازگردند به



٣۵ فهرست عملكردها
 منوی "Settings" (تنظيمات)

عملکردمنوى فرعى
Keystone راهنمای سريع برای شروع بكار s .خطوط عمودى در لبه هاى افقى تصاوير را تصحيح می كند

Zoom 
(بزرگنمايي)

راهنمای سريع برای شروع بكار s .اندازه تصوير نمايش داده شده را تنظيم می كند
پهنا: Tele (فاصله) بزرگتر: كوچكتر 

 Image Shift
(جابجايی تصوير)

صفحه ١۶ s .موقعيت نمايش را تنظيم می كند

 Operation Lock
(قفل عملکرد)

صفحه ٢٩ s .(خاموش/روشن) غيرفعال می شوند Power (فعال) تنظيم شود، كليه دكمه های صفحه كنترل دستگاه به جز دكمه "On" اگر اين عملكرد روی

Pointer Shape 
(شکل اشاره گر)

صفحه ٢٢ s .شكل اشاره گر را می توان انتخاب كرد
اشاره گر ١:          اشاره گر ٢:          اشاره گر ٣: 

Brightness Control 
(كنترل روشنايي)

به شما امكان مى دهد كه روشنايى لامپ را روى يكى از دو تنظيم قرار دهيد.
اگر تصاوير نمايش داده شده خيلى روشن هستند مانند هنگامى كه تصاوير در اتاقى تاريك يا در صفحه اى كوچك نمايش داده مى شوند، " Low" (كم) را انتخاب نماييد.

در اين صورت روشنايى تصاوير كاسته مى شود، ميزان برق مصرفى و صداهاى ايجاد شده در طول نمايش كاهش يافته، و عمر لامپ افزايش مى يابد. (مصرف 
برق: حدود ٣۵ وات كاهش می يابد، عمر لامپ: تا حدود ١٫۵ برابر بيشتر می شود)

صفحه ١٧ Volume (ميزان صدا) s .ميزان صدا را تنظيم می كند
مقادير تنظيمات عملكردهای منوی "Settings" (تنظيمات) را به جز برای "Image Shift" (جابجايی تصوير) و "Zoom" (بزرگنمايي) به تنظيمات پيش فرض Reset (تنظيم مجدد)

آنها برمی گرداند.
صفحه ٣٩ s .(تنظيم مجدد همه) مراجعه كنيد "Reset All" اگر مايليد تمام موارد منو به مقادير پيش فرض خود بازگردند به



٣۶ فهرست عملكردها
 منوی "Extended" (گسترده)

عملکردمنوى فرعى

امكان ايجاد تنظيمات مربوط به نمايشگر پروژكتور را براى شما فراهم مى آورد. Display (صفحه نمايش)
 Message (پيام):

نمايش ("On"(فعال)) يا عدم نمايش (" Off" (غيرفعال)) نام منبع ورودی يا نام حالت رنگ يا يك پيام در صفحه نمايش را هنگاميکه منبع ورودى يا حالت رنگ 
تغيير مى كند يا هنگامى كه هيچ سيگنال تصويرى وارد نمى شود تنظيم می كند.

 Display Background (پس زمينه صفحه نمايش):
وضعيت صفحه را هنگاميكه هيچ سيگنال تصويری وارد نمی شود روی "Black" (سياه)، "Blue" (آبي) يا "Logo" (آرم) تنظيم می كند.

 Startup Screen (صفحه شروع):
نمايش (On (فعال)) يا عدم نمايش (Off (غيرفعال)) صفحه شروع (تصويرى كه هنگام روشن كردن پروژكتور نمايش داده مى شود) را تنظيم می کند. تنظيمات با 

خاموش كردن دستگاه و دوباره روشن كردن آن فعال مى شود.
 A/V Mute (صامت):

 "Blue" ،(سياه) "Black" (صامت) از بين A/V mute (صامت) را فشار می دهيد می توانيد برای صفحه نمايش در حالت "A/V Mute" هنگامی كه دكمه
(آبي) و "Logo" (آرم)، يكی را انتخاب كنيد.

صفحه Projection۵۵  (نمايش) s .موقعيت نمايش پروژكتور را تنظيم می كند
"Front" (جلو) "Front / Ceiling" (جلو/ سقف) "Rear" (عقب) "Rear/Ceiling" (عقب/ سقف)

دكمه [A/V Mute] ( صامت) را ۵ ثانيه پايين نگه داريد، تنظيمات نمايش را مى توانيد به روش هاى زير تغيير دهيد.
Front (جلو) ↔ Front Ceiling (جلو سقف)

Rear (عقب) ↔ Rear Ceiling (عقب سقف)



٣٧ فهرست عملكردها
عملکردمنوى فرعى

 Direct Power On (روشن کردن مستقيم): Operation (كاركرد)
("On") (فعال) يا ("Off") (غيرفعال) بودن عملکرد روشن کردن مستقيم را تنظيم می کند.

هنگاميکه اين عملکرد را روی "On" (فعال) تنظيم می کنيد و سيم برق در پريز برق است، مراقبت برقرارى جريان ناگهانى برق پس از قطع برق باشيد، چون 
ممكن است پروژکتور به طور خودكار روشن شود.

 Sleep Mode (حالت خواب):
توقف ("On") (فعال) يا عدم توقف ("Off ") (غيرفعال) نمايش خودكار تصوير را در حالت های زير تنظيم می كند. 

- وقتی كه برای مدت تقريباً ٣٠ دقيقه هيچ سيگنال تصويری وارد نشود.
- وقتی كه اسلايد صامت A/V بسته است و تقريباً براى ٣٠ دقيقه هيچ كاركردی انجام نمى شود.

اگر روی " Off" (غيرفعال) تنظيم شود، برق دستگاه قطع نمی شود. فراموش نكنيد كه برق دستگاه را قطع كنيد.
هنگامی كه روی "On" (فعال) تنظيم می شود، بعد از حدود ٣٠ دقيقه در حالت A/V Mute (صامت)، برق دستگاه به طور خودكار قطع می شود. هنگام خريد، 

Sleep Mode (حالت خواب) روی " Off" (غيرفعال) تنظيم شده است.
 High Altitude Mode (حالت ارتفاع زياد):

هنگاميکه در ارتفاع بيش از ١۵٠٠ متر از پروژکتور استفاده می کنيد، اين عملکرد را روی "On" (فعال) تنظيم نماييد.

Link 21L .را تنظيم می كند gEMP Link21L برای ارتباط، همچنين استفاده يا عدم استفاده از نرم افزار كمكی USB استفاده از اتصال
براى فعال كردن EMP Link 21L، پروژكتور را خاموش كرده و صبر كنيد تا خنك شود. بعد از نصب درايور ارتباط از طريق USB، جهت استفاده، آن را روی 

"On" (فعال) تنظيم كنيد.

زبان نمايش پيام را تنظيم مى كند. Language (زبان)

Reset
(تنظيم مجدد)

تنظيمات "Display" (صفحه نمايش) و "Operation" (كاركرد) را در منوى "Extended (گسترده)" (بجز "High Altitude Mode" (حالت ارتفاع زياد)) 
به تنظيمات پيش فرض آنها باز مى گرداند.

صفحه ٣٩ s .(تنظيم مجدد همه) مراجعه كنيد "Reset All" اگر مايليد تمام موارد منو به مقادير پيش فرض خود بازگردند به



٣٨ فهرست عملكردها
 منوی "Info" (اطلاعات)
بررسى وضعيت سيگنال هاى تصويرى نمايشى و وضعيت پروژكتور را براى شما امكان پذير مى كند. (فقط نمايشگر)

g(ويدئوی مؤلفه اي) Component video / RGB رايانه / ويدئویgS-Video  / g(ويدئوی تركيبي) Composite video

عملکردمنوى فرعى
 Lamp Hours

(ساعات كاركرد لامپ)
كل زمان كاركرد لامپ را نشان مى دهد.

اگر زمان هشدار لامپ فرا برسد، نويسه ها به رنگ زرد نمايش داده مى شوند. كل زمان كاركرد لامپ از ٠ تا ١٠ ساعت به صورت "0H" (ساعت) نمايش داده مى 
شود. از "10H" (ساعت) به بعد، بصورت واحدهاى ١ ساعته نمايش داده مى شود.

منبع ورودى در حال نمايش را نمايش مى دهد. Source (منبع)
 Input Signal 
(سيگنال ورودى)

تنظيمات سيگنال ورودى را نمايش مى دهد. 
(اگر منبع ورودى ويدئوى تركيبى يا S-video باشد، ظاهر نمى شود.)

Resolution 
(قدرت تفکيک)

قدرت تفكيك تصوير ورودى را نمايش مى دهد. 
(اگر منبع ورودى ويدئوى تركيبى يا S-video باشد، ظاهر نمى شود.)

Video Signal 
(سيگنال ويدئو)

قالب سيگنال ويدئو را نشان مى دهد.
(براى تصاوير ويديويى مؤلفه اى، رايانه ای يا ويدئوى RGB، نمايش داده نمى شود.)

Refresh Rate 
g(سرعت احيا)

سرعت احيا را نمايش مى دهد. 
(اگر منبع ورودى ويدئوى تركيبى يا S-video باشد، ظاهر نمى شود.)

g(هماهنگ سازي) Sync.
Info (اطلاعات)

هنگامی كه از فروشنده خود يا از نزديك ترين نشانی موجود در بخش "شرايط ضمانت بين المللي" از دفترچه دستورالعمل های ايمني/ضوابط ضمانت جهاني تقاضای 
خدمات می كنيد اطلاعات اين منو ممكن است لازم باشد.

(اگر منبع ورودى ويدئوى تركيبى يا S-video باشد، ظاهر نمى شود.)



٣٩ فهرست عملكردها
 منوی "Reset" (تنظيم مجدد)

 

عملکردمنوى فرعى

کليه موارد را در همه منوها مجدداً روى مقادير پيش فرض تنظيم مى كند. Reset All (تنظيم مجدد همه)
• تنظيمات "Computer Input" (ورودی رايانه)، "Zoom" (بزرگنمايي)، "Image Shift" (جابجايی تصوير)، "Lamp Hours" (ساعات کارکرد لامپ)

و "Language" (زبان) به مقادير پيش فرض خود برگردانده نمی شوند.

Reset Lamp Hours 
(تنظيم مجدد ساعات كاركرد لامپ)

كل زمان كاركرد لامپ را پاك كرده و آن را مجدداً روی "0H" (ساعت) تنظيم می کند. هنگام تعويض لامپ اين كار را انجام دهيد.
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۴١
  استفاده از راهنما

اگر براى پروژكتور مشكلى رخ دهد، عملكرد راهنما براى حل مشكل از طريق نمايش تصاوير 

روى صفحه به شما كمك مى كند. اين عملكرد از يك سرى منوها در قالب سؤال و جواب استفاده 
مى كند.

حــــــــــل � مـر

منوی Help (راهنما) را نمايش دهيد.  
با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل راه دور

يک مورد را در منو انتخاب کنيد.  

با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل راه دور

انتخاب را تأييد نماييد.  
با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل راه دور



۴٢  استفاده از راهنما
برای ادامه و دستيابی به موارد جزئی تر از طريق منو، مراحل ٢ و ٣ را تكرار   
كنيد.

برای خروج از منوی راهنما، دكمه [Help] (راهنما) را فشار دهيد.  

 Problem" اگر عملكرد راهنما كمكی به حل مشكل نمی كند، به
صفحه ۴٣ مراجعه كنيد. s (حل مشكلات) "Solving



۴٣
اگر پروژكتور شما مشكلى پيدا كرده است، ابتدا نشانگر پروژكتور را بررسى كرده و به "خواندن نشانگرها" در زير مراجعه كنيد.
صفحه ۴۶ s .اگر نشانگرها به طور واضح مشكل را نشان نمی دهند، به "اگر نشانگرها راه حلی ارائه نکنند" مراجعه كنيد

خواندن  نشانگرها   
اين پروژکتور با سه نشانگر زير عرضه شده که نشان دهنده وضعيت كارکرد آن مى باشد.

وضعيت كاركرد پروژکتور را بيان مى کند.
 نارنجي: وضعيت آماده بکار

وقتى دكمه [Power] (روشن/خاموش) فشار داده شود نمايش تصوير دوباره شروع مى شود.
وقتى كه چراغ وضعيت در اين شرايط است مى توانيد دوشاخه برق را از پريز خارج کنيد.

 سبز  : در حال گرم شدن
مدت زمان گرم شدن دستگاه در حدود ٣٠ ثانيه است. بعد از گرم شدن دستگاه، نشانگر از 

چشمك زدن باز مى ايستد.
در حال نمايش  سبز   : 

وضعيت لامپ نمايش را نشان مى دهد.

وضعيت دماي داخلي را نشان مي دهد.

مفهوم نشانگرها و چگونگی حل مشکلاتی که هر يک از آنها نشان ميدهند در جدول زير آمده است.
اگر همه نشانگرها غيرفعال شده اند، بررسى کنيد که سيم برق درست وصل شده و برق به طور معمول به دستگاه مى رسد.

 : روشن  : چشمك زن  : خاموشغير عادي نشانگر دکمه Power (روشن/خاموش) قرمز شود  
راه حل يا وضعيتعلتوضعيت

قرم

Power

قرم

استفاده از پروژكتور را متوقف كنيد، سيم برق را از پريز خارج كرده، و با فروشنده خود يا نزديك ترين نشانی موجود در خطاى داخليقرم
بخش "شرايط ضمانت بين المللي" دفترچه دستورالعمل های ايمني/ضوابط ضمانت جهاني تماس بگيريد.

قرم

Power استفاده از پروژكتور را متوقف كنيد، سيم برق را از پريز خارج كرده، و با فروشنده خود يا نزديك ترين نشانی موجود در خطاى مربوط به فن/خطاى حسگرقرم
بخش "شرايط ضمانت بين المللي" دفترچه دستورالعمل های ايمني/ضوابط ضمانت جهاني تماس بگيريد.
 حل مشکلات



۴۴  حل مشکلات
راه حل يا وضعيتعلتوضعيت
Power

قرم

لامپ به طور خودكار خاموش شده و نمايش متوقف خواهد شد. حدوداً ۵ دقيقه صبر کنيد. پس از ۵ دقيقه پروژكتور به خطای دمای بالا (گرم شدن بيش از حد)قرم
حالت آماده به كار مى رود، بنابراين دو نكته زير را بررسى كنيد. پس از بررسي، دكمه [Power] (روشن/ خاموش) را 

براى روشن كردن مجدد فشار دهيد.
• بررسى كنيد كه فيلتر هوا و روزنه های خروج هوا تميز باشد، و پروژكتور مقابل ديوار قرار نگرفته باشد.

صفحه ۵۶، صفحه ۶٢ s .اگر فيلترهاى هوا مسدود شده اند، آنها را تميز يا تعويض كنيد •
اگر اين كار مشكل را حل نمی كند و پروژكتور همچنان گرم می شود يا هنگاميکه پروژکتور روشن است نشانگرها 
همچنان بروز مشکلی را نشان می دهند، استفاده از پروژكتور را متوقف كنيد، سيم برق را از پريز خارج کرده و با 

فروشنده خود يا نزديكترين نشانی موجود در بخش "شرايط ضمانت بين المللي" از دفترچه دستورالعمل های ايمني/ضوابط 
ضمانت جهانی  تماس بگيريد.

Power

قرم

مشكل لامپقرم
نقص تايمر لامپ

درپوش لامپ باز است

بررسی كنيد لامپ ترك نداشته باشد و فيلتر و روزنه های ورود هوا تميز باشند.
صفحه ۵٩ s .لامپ را خارج كرده و بررسی كنيد ترك نداشته باشد •

صفحه ۵۶ s .فيلتر و روزنه های ورود هوا را تميز كنيد •
• اگر ترك ندارد ← لامپ را تعويض كرده و دستگاه را روشن كنيد.

اگر خطا همچنان وجود دارد ← لامپ را با يك لامپ جديد عوض كرده و دستگاه را روشن كنيد.
اگر خطا همچنان وجود دارد ← استفاده از پروژكتور را متوقف كنيد، سيم برق را از پريز خارج كرده، و با 

فروشنده خود يا نزديك ترين نشانی موجود در بخش "شرايط ضمانت بين المللي" 
از دفترچه دستورالعمل های ايمني/ضوابط ضمانت جهاني تماس بگيريد.

• اگر لامپ ترك دارد ← با فروشنده خود و يا نزديک ترين نشانی موجود در بخش "شرايط ضمانت بين المللي" از 
دفترچه دستورالعمل های ايمني/ ضوابط ضمانت جهاني تماس بگيريد. (تا وقتی كه لامپ را 

عوض نشود، نمی توان تصويری را نمايش داد).

صفحه ۵٩ s .بررسى كنيد كه لامپ و درپوش لامپ محكم نصب شده باشد
اگر لامپ يا درپوش لامپ محكم نصب نشده باشد، لامپ روشن نمى شود.

هنگامی كه از پروژكتور در ارتفاع بيش از ١۵٠٠ متر استفاده می كنيد، "High Altitude Mode" (حالت ارتفاع زياد) 
صفحه ٣٧ s .(فعال) تنظيم كنيد "On" را روی

 : روشن  : چشمك زن  : خاموش



۴۵  حل مشکلات
 : روشن  : چشمك زن  : خاموشهشدار نشانگر لامپ يا نشانگر دما به رنگ نارنجى چشمك مى زند  
راه حل يا وضعيتعلتوضعيت
Power

نارنج

(اين وضعيت غيرعادى نيست، ولى اگر دما دوباره بالا رفت، نمايش به طور خودكار متوقف مى شود.)هشدار دمای بالاقرم
• بررسى كنيد كه فيلتر هوا و روزنه هاى خروج هوا تميز بوده، و مقابل سطحى مانند ديوار قرار نگرفته باشند. 

صفحه ۵۶، صفحه ۶٢ s .اگر فيلترهاى هوا مسدود شده اند، آنها را تميز يا تعويض كنيد •

Power

نارنج

صفحه ۵٩اعلان تعويض لامپقرم s .لامپ را با يك لامپ جديد تعويض کنيد
اگر بعد از گذشت دوره تعويض لامپ همچنان از آن استفاده كنيد، امكان شكستن لامپ بيشتر مى شود. لامپ را هر چه 

سريع تر با يك لامپ جديد تعويض كنيد. وضعيت نشانگر Power (دکمه روشن/خاموش) بسته به وضعيت پروژكتور در 
آن زمان تغيير مى كند.

• اگر با اين كه نشانگرها وضعيت عادى را نشان مى دهند پروژكتور درست كار نمى كند، به "اگر نشانگرها راه حلى ارائه نكنند" در صفحه بعد مراجعه كنيد.
• اگر نشانگر وضعيتى را نشان مى دهد كه در جدول هاى قبلى نيامده است، با فروشنده خود يا نزديك ترين نشانى موجود در بخش "شرايط ضمانت بين المللي" 

از دفترچه دستورالعمل های ايمني/ضوابط ضمانت جهانی  تماس بگيريد.



۴۶  حل مشکلات
اگر نشانگرها راه حلى ارائه نكنند
اگر يکى از مشکلات زير رخ دهد و نشانگرها راه حلى ارائه نكنند، به صفحاتى که براى هر مشکل عرضه شده مراجعه کنيد.

صفحه ۴٧ s تصويری ظاهر نمی شود 
نمايش شروع نمی شود، ناحيه نمايش کاملاً مشکی است، ناحيه نمايش کاملاً آبی است،   

و به همين ترتيب.
صفحه ۴٧ s نمايش تصوير بطور خودكار متوقف مى شود 

صفحه ۴٨ s (پشتيبانی نمی شود.) نمايش داده می شود"Not Supported." پيام 
صفحه ۴٨ s (سيگنال وجود ندارد.) نمايش داده می شود"No Signal." پيام 

صفحه ۴٩ s تصاوير مبهم يا خارج از تنظيم هستند 
صفحه ۴٩ s اختلال يا واپيچش در تصاوير مشاهده می شود 

مشکلاتى از قبيل تداخل، واپيچش ويا الگوهاى شطرنجى سياه و سفيد ظاهر مى شود.   
صفحه ۵٠ s تصوير در اندازه (بزرگ) يا کوچک بصورت ناقص درآمده است 

تنها قسمتهايى از تصوير نمايش داده مى شود.  
صفحه ۵١ s رنگ های تصوير درست نيستند 

همه تصوير به نظر بنفش و يا سبز می آيد، تصاوير سياه و سفيد هستند، رنگ ها کدر 
به نظر می آيند و به همين ترتيب. (مانيتورهای رايانه و صفحات LCD عملکرد توليد 

مجدد رنگ مختلفی دارند، پس رنگ هايی که توسط پروژکتور نمايش داده شده و رنگ 
هايی که روی مانيتور نمايان می شوند ممکن است که لزوماً مشابه نباشند ولی اين 

موضوع نشانه ای از مشکل نيست.)
صفحه ۵١ s تصاوير تيره به نظر می آيند 

صفحه ۵١ s در مانيتور خارجى تصويری نمايان نمى شود 

صفحه ۵٢ s پروژكتور روشن نمی شود 

 صدايی شنيده نمی شود ويا صدا ضعيف است 
صفحه ۵٢ s

 کنترل از راه دور کار نمی کند
صفحه ۵٣ s

مشکلات زمان شروع نمايشمشکلات در رابطه با تصاوير

ساير مشكلات



۴٧  حل مشکلات
 مشکلات در رابطه با تصاوير

 تصويری ظاهر نمی شود
راه حلبررسي

براى روشن كردن، دكمه [Power] (روشن/ خاموش) را فشار دهيد.آيا دکمه [Power] (روشن/ خاموش) فشار داده شده است؟
سيم برق درست متصل نيست يا برق به طور عادى به دستگاه نمى رسد. سيم برق پروژكتور را درست وصل كنيد.آيا نشانگرها غيرفعال هستند؟

راهنمای سريع برای شروع بكار s

بررسى كنيد كه پريز برق كار كند.
صفحه ٢٠آيا حالت A/V Mute (صامت) فعال است؟ s .روى كنترل از راه دور را فشار دهيد تا از حالت صامت خارج شود [(صامت) A/V Mute] دكمه

صفحه ٣٩آيا تنظيمات منوى پيکربندى بطور صحيح اجرا شده است؟ s (تنظيم مجدد همه) "Reset All" - (تنظيم مجدد) "Reset" .تمام تنظيمات را دوباره انجام دهيد
آيا تصوير نمايش شده كاملاً سياه است؟

فقط هنگاميکه تصاوير رايانه اي نمايش داده مى شوند
برخى از تصاوير ورودي، از قبيل تصاوير محافظ صفحه، ممكن است كاملاً سياه باشند.

آيا تنظيمات قالب سيگنال تصوير صحيح است؟
فقط هنگاميکه تصاوير از يک منبع 

ويدئويى نمايش داده مى شوند

اگر يک composite video (ويدئوی ترکيبي)g يا gS-Video به پروژکتور متصل است، برای انتخاب قالب سيگنال، از 
s (سيگنال ويدئو) "Video Signal" - (سيگنال) "Signal" .(سيگنال ويدئو) استفاده کنيد "Video Signal" فرمان منوی

صفحه ٣۴

اسلايد A/V mute صامت را باز كنيد.آيا هنوز اسلايد A/V صامت بسته است؟

 نمايش تصوير بطور خودكار متوقف مى شود
راه حلبررسي

 "On" (حالت خواب) روی "Sleep Mode" عملکرد
(فعال) تنظيم شده است؟

اگر نمى خواهيد از حالت خواب استفاده كنيد، تنظيم "Sleep Mode" (حالت خواب) را روى "Off" (غيرفعال) قرار دهيد. 
صفحه ٣٧ s (حالت خواب) "Sleep Mode" - (كاركرد) "Operation" - (گسترده) "Extended"



۴٨  حل مشکلات
 پيام ".Not Supported" (پشتيبانی نمی شود.) نمايش داده می شود
راه حلبررسي

آيا تنظيمات قالب سيگنال تصوير صحيح است؟
فقط هنگاميکه تصاوير از يک منبع 

ويدئويى نمايش داده مى شوند

اگر يک composite video (ويدئوی ترکيبي)g يا gS-Video به  پروژکتور متصل است، برای انتخاب قالب سيگنال، از 
فرمان منوی "Video Signal" (سيگنال ويدئو) استفاده کنيد. "Signal" (سيگنال) - "Video Signal" (سيگنال ويدئو)

صفحه ٣۴ s

آيا حالت با فرکانس و قدرت تفکيک سيگنال هاى تصوير 
مطابقت دارد؟

فقط هنگاميکه تصاوير رايانه اي نمايش داده مى شوند

در خصوص جزئيات مربوط به تغيير قدرت تفكيك و فركانس سيگنال هاى تصويرى خروجى از رايانه، به اسناد ارائه شده با 
رايانه خود مراجعه كنيد.

صفحه ٧٠ s "فهرست مانيتورهای پشتيبانی شده"

 پيام ".No Signal" (سيگنال وجود ندارد.) نمايش داده می شود
راه حلبررسي

راهنمای سريع برای شروع بكارآيا سيم ها بطور صحيح متصل شده اند؟ s .بررسی کنيد که همه سيم هايى که براى نمايش لازم است محکم وصل شده اند
برای عوض كردن تصوير، دكمه های [Computer] (رايانه)، [S-Video]، يا [Video] (ويدئو) روی كنترل از راه دور يا آيا درگاه ورودى ويدئوى صحيح انتخاب شده است؟

صفحه ١٨ s  .(جستجوی منبع) روی كنترل از راه دور يا صفحه كنترل پروژكتور را فشار دهيد [Source Search] دكمه
دستگاه ها را روشن کنيد.آيا رايانه يا منبع ويدئويى روشن است؟

آيا سيگنال هاى تصوير به پروژکتور ارسال مى شود؟

فقط هنگاميکه تصاوير از يک رايانه كيفى يا 
رايانه داراى صفحه LCD داخلى نمايش داده 

مى شوند

اگر سيگنال هاى تصوير تنها از مانيتور LCD رايانه و يا مانيتور يدکى پخش مى شوند، لازم است که خروجى را به يك مقصد 
خارجى و همچنين به مانيتور رايانه تغيير دهيد. براى بعضى مدل هاى رايانه، هنگاميکه سيگنال هاى تصوير به طور خارجى پخش 

مى شوند، ديگر بر روى مانيتور LCD ويا مانيتور يدکى ظاهر نمى شوند. 
 "Connecting an external monitor" (پخش خارجي) يا "External output" اسناد رايانه اي، تحت عنوانی از قبيل s

(اتصال يک مانيتور خارجي)
اگر در حاليکه پروژکتور روشن است اتصال برقرار شود، کليد عملکرد [Fn] که سيگنال تصوير رايانه را به خروجى خارجى 

راهنمای سريع برای شروع بكار s .تغيير می دهد ممکن است کار نکند. پروژکتور و رايانه را خاموش کرده و دوباره روشن کنيد



۴٩  حل مشکلات
 تصاوير مبهم يا خارج از تنظيم هستند
راه حلبررسي

براى تنظيم فوكوس حلقه فوكوس روى پروژكتور را بچرخانيد.آيا فوکوس بطور صحيح تنظيم شده است؟
راهنمای سريع برای شروع بكارآيا پروژکتور در فاصله صحيح قرار دارد؟ s .محدوده فاصله نمايش بين ٨٧ تا ١٢١٢ سانتيمتر توصيه می شود

راهنمای سريع برای شروع بكارآيا مقدار تنظيم keystone بسيار زياد است؟ s .کاهش پيدا کند keystone زاويه نمايش را کاهش دهيد تا مقدار تصحيح
راهنمای سريع برای شروع بكارآيا مقدار تنظيم بزرگنمايی بسيار کم است؟ s .مقدار تنظيم بزرگنمايی را بيشتر کنيد

اگر پروژکتور به طور ناگهانى از يک محيط سرد به يک محيط گرم منتقل شود يا اگر تغييرات ناگهانى دمای محيط رخ دهد، روى آيا روی عدسی بخار آب وجود دارد؟
سطح عدسی قطرات آب بوجود می آيد و اين موضوع ممکن است موجب مبهم شدن تصاوير شود. پروژکتور را يک ساعت قبل از 

استفاده در اتاق تنظيم کنيد. اگر قطرات آب روى عدسی ايجاد شد، دستگاه را خاموش کرده و صبر كنيد تا قطرات آب ناپديد شوند.

 اختلال يا واپيچش در تصاوير مشاهده می شود
راه حلبررسي

آيا تنظيمات قالب سيگنال تصوير صحيح است؟
فقط هنگاميکه تصاوير از يک منبع 

ويدئويى نمايش داده مى شوند

اگر يک composite video (ويدئوی ترکيبي)g يا gS-Video به  پروژکتور متصل است، برای انتخاب قالب سيگنال، از 
فرمان منوی "Video Signal" (سيگنال ويدئو) استفاده کنيد. "Signal" (سيگنال) - "Video Signal" (سيگنال ويدئو)

صفحه ٣۴ s

راهنمای سريع برای شروع بكارآيا سيم ها بطور صحيح متصل شده اند؟ s .بررسی کنيد که همه سيم هايى که براى نمايش لازم است محکم وصل شده اند
اگر از كابل رابط استفاده مى كنيد، ممكن است تداخل الكتريكى سيگنال ها را تحت تأثير قرار دهد. از كابل يدكى استفاده كنيد و آيا از كابل رابط استفاده شده است؟

بررسی کنيد که مؤثر است يا خير.
آيا قدرت تفکيک صحيح انتخاب شده است؟

فقط هنگاميکه تصاوير رايانه اي نمايش داده مى شوند
رايانه را طورى تنظيم کنيد که سيگنال هايى که پخش مى شوند با اين پروژکتور سازگار باشند. 

اسناد رايانه اي s صفحه ٧٠ s "فهرست مانيتورهای پشتيبانی شده"

 " g(هماهنگ سازي) Sync." آيا تنظيمات
" بطور صحيح تنظيم شده  g(رفع خش) Tracking" و

است؟
فقط سيگنال هاى ويدئوى RGB و رايانه

براى تنظيمات خودكار دكمه [Auto] (خودكار) روى كنترل از راه دور يا دكمه [Enter] (ورود) روى صفحه كنترل پروژكتور 
را فشار دهيد. اگر تصاوير با استفاده از تنظيمات خودکار درست تنظيم نشده اند، مى توانيد تنظيمات را با استفاده از عملكردهاى 

صفحه ١٢، صفحه ١٣ s .(رفع خش) انجام دهيد "Tracking" (هماهنگ سازي) و "Sync."



۵٠  حل مشکلات
f تصوير در اندازه (بزرگ) يا کوچک بصورت ناقص درآمده است
راه حلبررسي

" درست  g(نسبت تصوير) Aspect ratio" آيا عملكرد
تنظيم شده است؟

صفحه ٢١ s .(تغيير اندازه) روی كنترل از راه دور را فشار دهيد [Resize] دكمه

آيا تصوير هنوز با عملكرد E-Zoom (بزرگنمايي) بزرگ 
می شود؟

صفحه ٢٣ s .(گريز) روی كنترل از راه دور را فشار دهيد [Esc] (بزرگنمايي)، دكمه E-Zoom برای لغو عملكرد

آيا تنظيم "Position" (موقعيت) بطور صحيح انجام شده 
است؟

هنگام نمايش تصاوير ويدئوى RGB، يا تصاوير آنالوگ RGB از رايانه، براى ايجاد تنظيم خودكار دكمه [Auto] (خودكار) 
روى كنترل از راه دور يا دكمه [Enter] (ورود) روى صفحه کنترل دستگاه را فشار دهيد.

اگر پس از استفاده از عملكرد تنظيم خودكار تصاوير به طور صحيح تنظيم نشده اند، تنظيمات را با استفاده از منوى فرمان 
"Position" (موقعيت) به صورت دستی انجام دهيد.

اگر سيگنال هايى غير از تصاوير ويدئوى RGB يا تصاوير آنالوگ RGB از رايانه وارد مى شوند، تنظيمات را با استفاده از 
صفحه ٣۴ s (موقعيت) "Position" - (سيگنال) "Signal" .(موقعيت) به صورت دستی انجام دهيد "Position" فرمان منوى

آيا رايانه براى نمايش دوگانه تنظيم شده است؟
فقط هنگاميکه تصاوير رايانه اي نمايش داده مى شوند

اگر نمايش دوگانه در مشخصات نمايش تابلوى کنترل رايانه فعال شده، پروژکتور تنها در حدود نصف تصوير را بر روى صفحه 
اسناد درايور  s .رايانه نمايش مى دهد. برای نمايش تمام تصوير روی صفحه رايانه، تنظيم نمايش دوگانه را خاموش کنيد

ويدئويی رايانه
آيا قدرت تفکيک صحيح انتخاب شده است؟

فقط هنگاميکه تصاوير رايانه اي نمايش داده مى شوند
رايانه را طورى تنظيم کنيد که سيگنال هايى که پخش مى شوند با اين پروژکتور سازگار باشند. 

سناد رايانه اي s صفحه ٧٠ s "فهرست مانيتورهای پشتيبانی شده"



۵١  حل مشکلات
f رنگ های تصوير درست نيستند
راه حلبررسي

آيا تنظيمات سيگنال ورودى با سيگنال هاى دستگاه متصل 
مطابقت دارند؟

اگر يک composite video (ويدئوی ترکيبي)g يا gS-Video به  پروژکتور متصل است، برای انتخاب قالب سيگنال ويدئو، 
از فرمان منوی "Video Signal" (سيگنال ويدئو) استفاده کنيد.

صفحه ٣۴ s (سيگنال ويدئو) "Video Signal" - (سيگنال) "Signal"
براى تنظيم روشنايي، از فرمان منوى "Brightness" (روشنايي) استفاده کنيد. "Image" (تصوير) - "Brightness" آيا روشنايى تصوير بطور صحيح تنظيم شده است؟

صفحه ٣٣ s (روشنايي)
راهنمای سريع برای شروع بكارآيا سيم ها بطور صحيح متصل شده اند؟ s .بررسی کنيد که همه سيم هايى که براى نمايش لازم است محکم وصل شده اند

آيا contrast (کنتراست)g تصوير بطور صحيح تنظيم شده 
است؟

براى تنظيم کنتراست، از فرمان منوى "Contrast" (کنتراست) استفاده کنيد. "Image" (تصوير) - "Contrast" (كنتراست) 
صفحه ٣٣ s

براى تنظيم رنگ از فرمان منوى "Color Adjustment" (تنظيم رنگ) استفاده کنيد. "Image" (تصوير) - "Color آيا رنگ بطور صحيح تنظيم شده است؟
صفحه ٣٣ s (تنظيم رنگ) "Adjustment

آيا اشباع و ته رنگ تصوير بطور صحيح تنظيم شده است؟
فقط هنگاميکه تصاوير از يک منبع ويدئويى نمايش 

داده مى شوند

از فرمان های منوی "Color Saturation" (اشباع رنگ) و "Tint" (ته رنگ) برای تنظيم رنگ و ته رنگ استفاده کنيد. 
صفحه ٣٣ s (ته رنگ) "Tint" ،(اشباع رنگ) "Color Saturation" - (تصوير) "Image"

f تصاوير به نظر تيره مى آيند
راه حلبررسي

آيا روشنايى و درخشندگى تصوير به طور صحيح تنظيم شده 
است؟

براى تنظيم روشنايى و درخشندگي، از فرمان منوى "Brightness" (روشنايي) و "Brightness Control" (کنترل روشنايي) 
 Brightness" - (تنظيمات) "Settings" صفحه ٣٣ s (روشنايي) "Brightness" - (تصوير) "Image".استفاده کنيد

صفحه ٣۵ s (كنترل روشنايي) "Control
آيا contrast (کنتراست)g تصوير بطور صحيح تنظيم شده 

است؟
براى تنظيم کنتراست، از فرمان منوى "Contrast" (کنتراست) استفاده کنيد. "Image" (تصوير) - "Contrast" (كنتراست) 

صفحه ٣٣ s

هنگاميکه تقريباً زمان تعويض لامپ است، تصاوير تيره تر شده و کيفيت رنگ ضعيف تر مى شود. اگر اين حالت ايجاد شد، لامپ آيا زمان تعويض لامپ است؟
صفحه ۵٩ s .را بايد با يک لامپ جديد تعويض کرد

f در مانيتور خارجى تصويری نمايان نمى شود
راه حلبررسي

آيا تصاوير از درگاهى بجز درگاه Computer (رايانه) در 
حال نمايش هستند؟

فقط تصاوير از درگاه Computer (رايانه) را مى توان روى يك مانيتور خارجى نمايش داد. تصاوير دستگاه های ويدئويی را 
صفحه ۶٣ s .نمی توان با يك مانيتور خارجی پخش كرد



۵٢  حل مشکلات
 مشکلات زمان شروع نمايش

پروژکتور روشن نمی شود  f
راه حلبررسي

براى روشن كردن، دكمه [Power] (روشن/ خاموش) را فشار دهيد.آيا دکمه [Power] (روشن/ خاموش) را فشار داده ايد؟

سيم برق درست وصل نشده يا برق به دستگاه نمى رسد. سيم برق را به طور صحيح به پروژكتور وصل كنيد.آيا همه نشانگرها غيرفعال هستند؟
راهنمای سريع برای شروع بكار s

متناوباً قطع کننده مدار را بررسی کنيد و ببيند آيا برق در جريان است.
آيا وقتى به سيم برق دست مى زنيد نشانگرها فعال و غيرفعال 

مى شوند؟
ممكن است اتصالی ضعيف يا نقصی در سيم برق وجود داشته باشد. سيم برق را مجدداً وصل کنيد. اگر اين كار مشكل را حل 

نكرد، استفاده از پروژكتور را متوقف كنيد، سيم برق را از پريز بيرون آورده، و با نزديك ترين نشانی موجود در بخش "شرايط 
ضمانت بين المللي" از دفترچه دستورالعمل های ايمني/ضوابط ضمانت جهانی  تماس بگيريد.

 ساير مشكلات

صدايی شنيده نمی شود و يا صدا ضعيف است  f
راه حلبررسي

بررسى کنيد که سيم به طور صحيح به درگاه Audio (صدا) وصل شده باشد.آيا منبع صوتى به طور صحيح وصل شده است؟

صفحه ١٧آيا صدا روى مقدار حداقل تنظيم شده است؟ s .ميزان صدا را تنظيم کنيد تا صدا شنيده شود

صفحه ٢٠آيا حالت A/V Mute (صامت) فعال است؟ s .(صامت) لغو شود A/V mute (صامت) روی كنترل از راه دور را فشار دهيد تا عملكرد [A/V Mute] دكمه

اسلايد A/V mute (صامت) را باز كنيد.آيا هنوز اسلايد A/V mute (صامت) بسته است؟



۵٣  حل مشکلات
کنترل از راه دور کار نمی کند  f
راه حلبررسي

آيا هنگام استفاده از دستگاه، ناحيه انتشار نور کنترل از راه 
دور به سمت ناحيه دريافت نور کنترل از راه دور قرار دارد؟

کنترل از راه دور را به سمت ناحيه دريافت نور کنترل از راه دور بگيريد.
زاويه کارکرد براى کنترل از راه دور تقريباً ±٣٠ درجه در حالت افقى و تقريباً ±١۵ درجه در حالت عمودى است.

راهنمای سريع برای شروع بكار s

راهنمای سريع برای شروع بكارآيا فاصله کنترل از راه دور با پروژکتور زياد است؟ s  .محدوده عملکرد براى کنترل از راه دور تقريباً ۶ متر است

آيا نور مستقيم خورشيد ويا نور زياد لامپ هاى فلورسنت به 
ناحيه دريافت نور کنترل از راه دور مى تابد؟

پروژکتور را در محلى قرار دهيد که نور زياد به ناحيه دريافت نور کنترل از راه دور نتابد.

آيا باترى ها خالى شده اند ويا باترى ها را نادرست جاگذاری 
کرده ايد؟

صفحه ۵٧ s .باتری های جديد را جاگذاری کرده و مطمئن شويد كه در جهت درست قرار گرفته اند

آيا يکى از دکمه هاى کنترل از راه دور بيش از ٣٠ ثانيه 
فشار داده شده است؟

اگر هر يک از دکمه هاى کنترل از راه دور بيش از ٣٠ ثانيه فشار داده شود، کنترل از راه دور سيگنال ها را پخش نمى کند 
(حالت خواب کنترل از راه دور). منظور از اين کار جلوگيرى از مصرف شدن باترى ها در نتيجه قرار گرفتن چيزى روى کنترل 

از راه دور است. 
هنگاميکه دکمه رها شد، عملکرد عادی کنترل از راه دور دوباره شروع خواهد شد.
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۵۵
 تنظيم پروژكتور
اين پروژكتور چهار روش مختلف نمايش تصوير را پشتيبانى مى كند، و شما مى توانيد 

بهترين روش را براى نمايش تصوير انتخاب كنيد.

• نصب پروژكتور از سقف (آويزان كردن از سقف)، يك روش نصب 
ويژه لازم است. عدم نصب صحيح ممكن است در صورت افتادن 

پروژكتور موجب جراحت و آسيب شود.
• براى نمايش تصوير پروژكتور را به پهلو كج نكنيد، چون ممكن است 

نقصى در آن ايجاد شود.
• اگر برای جلوگيری از شل شدن پيچ ها روی پايه سقفی از چسب 

استفاده كنيد يا پيچها را با گريس، مواد روغنی و موادی از اين قبيل 
روغنكاری كنيد، ممكن است پوشش پروژكتور ترك بخورد و پروژكتور 

بيفتد و به طور جدی آسيب ببيند. هنگام نصب يا تنظيم پايه سقفي، 
برای جلوگيری از شل شدن پيچها از چسب استفاده نكنيد و پيچها را با 

گريس و يا مواد روغنی و موادی از اين قبيل روغنكاری نكنيد.

•  Front projection (نمايش جلو)

 

(Rear projection) نمايش عقب با استفاده از صفحه مات  •

 

• Front/Ceiling projection (نمايش جلو/سقف)

 

• نمايش عقب/سقف با استفاده از صفحه مات
(Rear/Ceiling projection) (نمايش عقب/سقف)  

 

• برای نصب پروژكتور روی سقف، پايه سقفی لازم است. 
صفحه ۶۴ s

• هنگام استفاده از نمايش سقفی يا نمايش با استفاده از يك صفحه 
 "Extended" (نمايش) در منوی "Projection" مات، فرمان
(گسترده) را به صورتی تنظيم كنيد كه با روش نصب مطابقت داشته 

صفحه ٣۶ s .باشد
نصب



۵۶
 نگهداري

اين بخش مراقبت از دستگاه از قبيل تميز کردن پروژکتور و تعويض قطعات را شرح می دهد.

تميز كردن
اگر پروژكتور کثيف شود يا کيفيت تصاوير نمايش داده شده کاهش يابد آن را تميز کنيد.

  تميز كردن سطح پروژكتور
سطح پروژکتور را با كشيدن يک پارچه نرم روى آن تميز کنيد.

اگر پروژکتور بسيار کثيف است، پارچه را با آب و مقدار کمى ماده پاك كننده خنثى خيس کنيد 
و قبل از استفاده از پارچه براى تميز کردن سطح پروژکتور آن را محكم فشار دهيد. سپس 

سطح دستگاه را با يک پارچه نرم و خشک دوباره پاک کنيد.

از مواد فرار مانند واکس، الکل و يا تينر براى تميز کردن سطح 
پروژکتور استفاده نکنيد. اين مواد ممكن است باعث خراب كردن يا از 

بين بردن آستر رنگ دستگاه شود.

   تميز كردن عدسي
براى تميز كردن عدسي، از دستگاه دمنده هوا يا دستمال تميز كننده اى استفاده كنيد كه در 

بازار موجود است.

مواد شوينده زبر را به عدسی نماليد و يا به عدسی ضربه نزنيد زيرا 
ممکن است به آن آسيب برسد.

  تميز کردن فيلترها و روزنه های ورود هوا
اگر روى فيلتر هوا و يا روزنه های ورود هوا گرد و غبار جمع شود، ممکن است دماى 

داخلى پروژكتور بالا رود و منجر به بروز مشکلاتى در كارکرد آن گردد و دوره سرويس 
موتور نورى را کوتاه کند.

توصيه مى شود که اين قطعات را حداقل هر سه ماه يکبار تميز کنيد. اگر از پروژکتور در 
محيطى استفاده مى كنيد که گرد و غبار بيشتر است آنها را بايد زودتر تميز كرد.

اگر فيلترهاى هوا شكسته باشند و يا پس از پاك كردن، پيام هشدار 
دوباره ظاهر شود، اين قطعات را بايد تعويض كرد. آن را با يک فيلتر 

هواى جديد تعويض کنيد. به "تعويض فيلتر هوا" مراجعه كنيد.
صفحه ۶٢ s



۵٧ نگهداري
تعويض مواد قابل مصرف
در اين بخش نحوه تعويض باترى هاى كنترل از راه دور، لامپ و فيلترهاى هوا توضيح داده 

شده است.

   تعويض  باتری ها
اگر در واکنش کنترل از راه دور وقفه اى رخ مى دهد و يا اگر بعد از مدتى استفاده ديگر کار 

نمى کند، احتمالاً باترى ها خالى شده اند. باتريها را تعويض کنيد. دستگاه دارای دو باتری 
آلكالين يدكی در اندازه AAA می باشد كه در صورت لزوم می توان از آنها استفاده كرد.

حــــــــــل � مـر

درپوش باتری را برداريد.  
هم زمان با فشار دادن ضامن درپوش باتري، آن را به طرف بالا بكشيد. 

ضامن

باتريها را جاگذاری کنيد.  

علامت هاى (+) و (–) محفظه باترى را بررسى كنيد تا مطمئن شويد آن ها را 
درست در جاى خود قرار داده ايد.

درپوش باتری را در جای خود قرار دهيد.  
به درپوش باترى فشار آوريد تا با صداى كليك در جاى خود قرار گيرد.



۵٨ نگهداري
  زمان تعويض لامپ
زمان تعويض لامپ موقعى است كه:

• هنگام شروع نمايش، پيام ".Replace the Lamp" (تعويض لامپ) ظاهر شود

پيامى نمايش داده می شود.

• نشانگر لامپ به رنگ نارنجى شروع به چشمك زدن كند

چشمك زن به رنگ 

• تصاوير نمايش داده شده تاريک تر يا بدتر شوند

• پيام تعويض لامپ به گونه اى تنظيم شده كه بعد از فواصل زمانى زير 
ظاهر شود تا روشنايى و كيفيت ابتدايى تصاوير نمايش داده شده حفظ 
صفحه ٣۵ s (کنترل روشنايي) “Brightness Control” .شود

در صورت استفاده بطور مستمر با روشنايى زياد: تقريباً  ·
١٩٠٠ ساعت

در صورت استفاده بطور مستمر با روشنايى کم: تقريبا ٢٩٠٠ ساعت  ·
• اگر بعد از اين مدت همچنان از لامپ استفاده كنيد، احتمال شکستن 

لامپ بيشتر مى شود. هنگاميکه پيام تعويض لامپ نمايان شد، هرچه 
زودتر لامپ را با يک لامپ جديد تعويض کنيد، حتى اگر هنوز کار مى 

کند.
• بسته به خصوصيات لامپ و روشى که از آن استفاده شده، ممکن است 

که لامپ تيره تر شده و قبل از اينکه پيام هشدار نمايان شود از کار 
بيفتد. هميشه بايد يک لامپ يدكى در اختيار داشته باشيد تا زمان لزوم 

مورد استفاده قرار گيرد.
• براى تهيه لامپ يدکى با فروشنده خود تماس بگيريد.



۵٩ نگهداري

 

  تعويض لامپ

• ممكن است لامپ هنگام تعويض به اين دليل که نوردهی آن متوقف 
شده بشکند. هنگام تعويض لامپ پروژكتوری كه به سقف نصب شده، 
هميشه فرض را بر اين بگذاريد كه لامپ شكسته است، بنابراين موقع 
تعويض طوری بايستيد كه در زير درپوش لامپ  قرار نداشته باشيد. 

درپوش لامپ را به آرامی برداريد. ممکن است زمان باز کردن درپوش 
لامپ تکه های کوچک شيشيه بيرون بريزد. اگر شيشه وارد چشم يا 

دهانتان شد، فوراً به پزشک مراجعه کنيد.
• قبل از خارج كردن درپوش لامپ صبر كنيد تا لامپ به اندازه كافی 

خنك شود. اگر لامپ هنوز داغ باشد، ممکن است موجب سوختگی يا 
جراحت های ديگر شود. بعد از خاموش كردن پرژكتور يک ساعت 

طول می كشد تا لامپ به اندازه کافی خنک شود.

حــــــــــل � مـر

بعد از خاموش كردن پروژكتور، و دوبار شنيدن صدای بيپ زنگ تأييد، سيم   
برق را قطع كنيد.

منتظر بمانيد تا لامپ خنك شود، سپس درپوش لامپ را از زير پروژکتور   
بيرون بياوريد.

پيچ نگهدارنده درپوش لامپ را با پيچ گوشتى كه به همراه لامپ يدكى ارائه شده
(يا با استفاده از پيچ گوشتى چهار سو) شل كنيد.

سپس درپوش لامپ را مستقيم به طرف جلو بلغزانيد و آن را بالا بياوريد تا 
خارج شود.



۶٠ نگهداري
هر دو پيچ نگه دارنده لامپ را شل كنيد.  
هر دو پيچ نگه دارنده درپوش لامپ را با پيچ گوشتى كه به همراه لامپ يدكى 

ارائه شده (يا با استفاده از پيچ گوشتى چهار سو) شل كنيد.

لامپ را خارج كنيد.  
به همان صورتى كه در تصوير زير نشان داده شده لامپ را نگه داريد آن را 

بالا آورده و از پروژكتور خارج كنيد.
اگر لامپ شکسته آن را با يک لامپ جديد تعويض کنيد، و يا براى راهنمايى 
بيشتر با فروشنده محلى خود تماس بگيريد. اگر لامپ را خودتان تعويض مى 

كنيد، مراقب تكه هاى شكسته لامپ باشيد.

لامپ جديد را نصب كنيد.  
لامپ جديد را طورى قرار دهيد كه درست در جاى خود قرار گيرد و وقتى 

درست در جاى خود قرار گرفت، دو پيچ آن را محكم كنيد.

درپوش لامپ را نصب كنيد.  
درپوش لامپ را به آرامى بلغزانيد و پيچ هاى نگه دارنده درپوش را محكم كنيد.

• لامپ را محكم نصب كنيد. اگر درپوش لامپ برداشته شود، به عنوان 
يك اقدام ايمنى لامپ بطور خودكار خاموش مى شود. علاوه بر اين، 

اگر لامپ يا درپوش آن درست نصب نشده باشد لامپ روشن نمى شود.
• اين محصول دارای يك قطعه لامپ جيوه ای (Hg) می باشد. در 

خصوص نحوه دور ريختن يا بازيافت آن، لطفـاً با اداره محلی و 
دولتی مربوطه مشورت كنيد. آن را در سطل زباله نيندازيد.



۶١ نگهداري
   تنظيم مجدد زمان كارکرد لامپ
اين پروژكتور داراى يك شمارشگر داخلى است كه زمان كاركرد لامپ را ثبت مى كند. 

هنگامى كه كل زمان كاركرد به يك نقطه خاص برسد، پيام هشدار تعويض نمايش داده مى 
شود. بنابراين، بايد بعد از تعويض و استفاده از يك لامپ جديد ديگر شمارشگر را نيز مجدداً 

تنظيم كنيد. اين كار را مى توانيد با استفاده از منوى پيكربندى انجام دهيد.

فقط بعد از تعويض لامپ زمان كاركرد آن را مجدداً تنظيم كنيد، در غير 
اينصورت مدت تعويض لامپ به درستى نشان داده نمى شود.

حــــــــــل � مـر

سيم برق را وصل کرده و پروژكتور را روشن كنيد.  

 Reset " (تنظيم مجدد)" و سپس گزينه Reset" از منوی پيكربندی گزينه  
Lamp Hours"(تنظيم مجدد ساعات لامپ)" را انتخاب كنيد. 

برای اطلاع از جزئيات اين عملكرد، به "استفاده از منوی پيکربندي" مراجعه 
صفحه ٣٢ s .نماييد

دكمه هاى قابل استفاده و عملكردهاى آنها را در راهنماى پايين صفحه بررسى 
كنيد.

با استفاده از صفحه كنترل دستگاهبا استفاده از كنترل راه دور 

زمانی كه پيام "?Execute" (اجرا؟) ظاهر شد، "Yes " (بله) را انتخاب   
كنيد.

پس از اين زمان كاركرد لامپ مجدداً تنظيم مى شود.



۶٢ نگهداري
    تعويض فيلتر هوا
اگر فيلترهاى هوا شكسته باشند و يا پس از پاك كردن، پيام هشدار دوباره ظاهر شود، اين 

قطعات را بايد تعويض كرد.
حتى اگر پروژكتور در سقف هم نصب شده باشد مى توانيد فيلتر هوا را تعويض كنيد.

حــــــــــل � مـر

بعد از خاموش كردن پروژكتور، و دوبار شنيدن صدای بيپ زنگ تأييد، سيم   
برق را قطع كنيد.

فيلتر هوا را جدا كنيد.  
انگشت خود را در داخل شيار فيلتر هوا قرار داده آن را به طرف جلو بلغزانيد 

و آن را خارج کنيد.

شيار

فيلتر هوای جديدی را نصب كنيد.  
درپوش هاى فيلتر هوا را از بيرون به طرف داخل بلغزانيد به آنها فشار آوريد 

تا با صداى كليك در جاى خود قرار گيرند.

فيلترهاى هوا را به طور مناسب و طبق مقررات محلى دور بريزيد.
ABS قاب فيلتر هوا: پلی كربونات، پلاستيك

فيلتر: اسفنج پلی يورتن



۶٣
 بررسی تصاوير نمايش داده شده روی يك مانيتور خارجی (خروجی مانيتور)

هنگام نمايش و مواردی مانند اين، امكان بررسی تصاوير RGB آنالوگ و تصاوير ويدئويی 

Computer/" از رايانه ای كه با اتصال يك مانيتور خارجی به اين پروژكتور به پايانه RGB
Component Video (رايانه/ويدئوی مؤلفه اي)" وارد شده وجود دارد.

كابل ارائه شده به   Monitor Out به درگاه

درگاه 

• تصاوير ويدئوى مؤلفه ای و S-Video را نمى توان به عنوان 
خروجى بر روى يك مانيتور خارجى نمايش داد.

• تنظيم درجه تصحيح keystone و منوهاى پيكربندى و منوهاى 
راهنما را نمى توان به عنوان خروجى روى مانيتور خارجى نمايش 

داد.



۶۴
  لوازم جانبی اختياری و  مواد قابل مصرف
    لوازم جانبی اختياري

ELPKS16B كيف مخصوص حمل آسان
از اين كيف در صورت لزوم براى حمل پروژکتور با دست استفاده کنيد.

ELPSC07 صفحه نمايش ۶٠ اينچ
ELPSC08 صفحه نمايش ٨٠ اينچ

ELPSC10 صفحه نمايش ١٠٠ اينچ
(٣:۴ g(نسبت تصوير) Aspect ratio) .صفحه نمايش جمع شونده قابل حمل

 ELPSC06 صفحه قابل حمل ۵٠ اينچ
يک صفحه نمايش فشرده که مى توان به آسانى حمل کرد. (نسبت صفحه ۴:٣)

 ELPKC02 کابل رايانه VGA-HD15
(١٫٨ متر - برای mini D-Sub ١۵ پيني/mini D-Sub ١۵ پيني)

اين هم مشابه همان كابل رايانه مى باشد كه همراه پروژكتور ارائه شده است.
ELPKC09 کابل رايانه VGA-HD15

(٣ متر (٩٫٨ فوت) - براى mini D-Sub ١۵ پيني/mini D-Sub ١۵ پينى)
ELPKC10 کابل رايانه VGA-HD15

(٢٠ متر - براى mini D-Sub ١۵ پيني/mini D-Sub ١۵ پينى)
اگر كابل رايانه ارائه شده به همراه پروژكتور بسيار كوتاه است از يكى از اين كابل هاى بلندتر 

استفاده كنيد.
ELPKC19 كابل ويدئوى مولفه اى

(٣ متر (٩٫٨ فوت) - برای ١۵ mini D-Sub پينی /RCA نرينه× ٣)
برای اتصال يک منبع component video (ويدئوی مولفه اي)g استفاده کنيد.

ELPMB18 * پايه سقفی
هنگام نصب پروژکتور در سقف استفاده شود.

ELPFC03 *صفحه سقفي
ELPFP04 * (٣٧٠ ميلى متر (١۴٫۵٧ اينچ)/نقره) ميله ٣٧٠
ELPFP05 * (۵٧٠ ميلى متر (٢٢٫١۴ اينچ)/نقره) ميله ۵٧٠
ELPFP06 * (۵٧٠ ميلى متر (٢٢٫١۴ اينچ)/نقره) ميله ۵٧٠

هنگام نصب پروژکتور به يک سقف بلند و يا سقفى که پانل هاى کاذب دارد استفاده کنيد.

يک روش ويژه نصب براى آويزان کردن پروژکتور از سقف لازم است. اگر مايليد از اين   *
روش نصب استفاده کنيد، لطفاً با فروشنده تماس بگيريد.

    مواد قابل مصرف

ELPLP36 لامپ يدكى
برای تعويض براى لامپ هاى سوخته استفاده شود.

ELPAF08 جعبه فيلتر
(دو فيلتر هوا)

برای تعويض فيلتر هواى کهنه استفاده شود.

لوازم جانبى اختيارى زير در صورت لزوم براى خريدارى موجود مى باشند. فهرست لوازم جانبی انتخابی از ژوئن ٢٠٠۶ در دسترس می باشد. جزئيات مربوط به لوازم جانبی بدون اطلاع قبلی قابل 
تغيير است. بسته به کشور خريدار متفاوت است.



۶۵
 اندازه صفحه و فاصله نمايش

جهت انتخاب بهترين موقعيت برای تصوير نمايش داده شده به جدول زير مراجعه کنيد. اين مقادير فقط برای راهنمايی است.

واحدها: سانتيمتر (اينچ)واحدها: سانتيمتر (فوت)واحدها: سانتيمتر (اينچ)

اندازه صفحه نمايش ۴:٣
حاشيه تيره فاصله نمايش 

حداقل   حداکثر
(پهنای تنظيم بزرگنمايي) تا (فاصله تنظيم بزرگنمايي)

حداکثر حداقل 
(پهنای تنظيم بزرگنمايي) تا (فاصله تنظيم بزرگنمايي)

۴ تا -٢ (١٫٧ تا ٠٫٩-)٨٧ تا ١١٩ (٢٫٩ تا ٣٫٩)۶١ × ۴۶ (٢۴ × ١٨)٣٠"
۶ تا -٣ (٢٫٣ تا ١٫١-)١١٧ تا ١۵٩ (٣٫٨ تا ۵٫٢)٨١ × ۶١ (٣٢ × ٢۴)۴٠"
٧ تا -۴ (٢٫٨ تا ١٫۴-)١۴٧ تا ٢٠٠ (۴٫٨ تا ۶٫۶)١٠٠ × ٧۶ (٣٩ × ٣٠)۵٠"
٩ تا -۴ (٣٫۴ تا ١٫٧-)١٧٧ تا ٢۴٠ (۵٫٨ تا ٧٫٩)١٢٠ × ٩٠ (۴٧ × ٣۵)۶٠"
١٢ تا -۶ (۴٫۵ تا ٢٫٣-)٢٣٧ تا ٣٢١ (٧٫٨ تا ١٠٫۵)١۶٠ × ١٢٠ (۶٣ × ۴٧)٨٠"
١۴ تا -٧ (۵٫٧ تا ٢٫٩-)٢٩٧ تا ۴٠٢ (٩٫٧ تا ١٣٫٢)٢٠٠ × ١۵٠ (٧٩ × ۵٩)١٠٠"
١٧ تا -٩ (۶٫٨ تا ٣٫۴-)٣۵٧ تا ۴٨٣ (١١٫٧ تا ١۵٫٩)٢۴٠ × ١٨٠ (٩۴ × ٧١)١٢٠"
٢٢ تا -١١ (٨٫۵ تا ۴٫٣-)۴۴٧ تا ۶٠۵ (١۴٫٧ تا ١٩٫٨)٣٠٠ × ٢٣٠ (١١٨ × ٩١)١۵٠"
٢٩ تا -١۵ (١١٫٣ تا ۵٫٧-)۵٩٧ تا ٨٠٧ (١٩٫۶ تا ٢۶٫۵)۴١٠ × ٣٠٠ (١۶١ × ١١٨)٢٠٠"
۴٣ تا -٢٢ (١٧٫٠ تا ٨٫۶-)٨٩٧ تا ١٢١٢ (٢٩٫۴ تا ٣٩٫٨)۶١٠ × ۴۶٠ (٢۴٠ × ١٨١)٣٠٠"

صفحه

٩٠°مرکز عدسي



۶۶
 واژه نامه

 آنچه در زير آمده توضيحاتى در مورد بعضی عبارات مورد استفاده در اين راهنما مى باشد که ممكن است ناآشنا بوده يا در متن اين دفترچه راهنما توضيح داده نشده باشد. اطلاعات بيشتر را مى توان با 

مراجعه به ساير نشريات موجود در بازار كسب کرد.

Aspect ratio
(نسبت تصوير)

نسبت بين طول و ارتفاع يک تصوير تصاوير HDTV داراى نسبت صفحه ٩:١۶ هستند و کشيده به نظر مى آيند. نسبت صفحه براى تصاوير استاندارد ۴:٣ 
است.

Color Temp
(دمای رنگ)

دمای شيئی که نور ساطع می کند. اگر دماى رنگ بالا باشد، رنگ متمايل به آبى به نظر مى رسد. اگر دماى رنگ پايين باشد، رنگ متمايل به قرمز به نظر 
مى رسد.

Component video
(ويدئوی مولفه اي)

 ،(HDTV) در سيگنال هاى ويدئو سيگنال هاى روشنايى ويدئو و سيگنال هاى رنگ جدا شده اند تا کيفيت تصوير بهترى ايجاد شود. در تلويزيون کيفيت بالا
به تصاويری اطلاق می شود که از سه سيگنال مستقل تشكيل شده اند: Y (سيگنال درخشندگي) و Pb و Pr (سيگنال های تفاوت رنگ).

Composite video
(ويدئوی تركيبي)

سيگنال هاى ويدئويى که سيگنال هاى روشنايى ويدئو و سيگنال هاى رنگ را به صورت ترکيبى دارند. اين نوع سيگنال ها معمولاً براى دستگاه های 
ويدئوى خانگى بکار مى روند (قالب هاى PAL ،NTSC و SECAM). سيگنال حامل Y (سيگنال درخشندگى) و سيگنال رنگى (رنگ) كه در ميله رنگ 

قرار دارند براى ايجاد يك سيگنال منفرد روى هم قرار مى گيرند.
Contrast
(كنتراست)

روشنايى نسبى ناحيه هاى روشن و تاريک يک تصوير را مى توان افزايش يا کاهش داد تا متن و گرافيک ها واضح و شفاف به نظر آيند. تنظيم اين ويژگى 
خاص تصوير "contrast adjustment (تنظيم كنتراست)" ناميده مى شود.

Dolby Digital
(دالبی ديجيتال)

يك قالب صوتی كه Dolby Laboratories ارائه داده است. استريو عادى يك قالب ٢ كاناله است كه از دو بلندگو استفاده مى كند. Dolby Digital يك 
سيستم ۶ كاناله (۵٫١ كاناله) است كه به اين دستگاه يك بلندگوى مركزى دو بلندگوى عقب و يك ساب ووفر اضافه مى كند.

EMP Link 21L .يک برنامه نرم افزار کمکی که اتصال پروژکتور را به رايانه امكان پذير می سازد، به طوری كه می توان از رايانه برای کنترل پروژکتور استفاده کرد
جهت اطلاع از جزئيات دستيابی و دستورالعمل های استفاده از اين نرم افزار و مدل های پروژکتور سازگار، به سايت http://www.epson.com رفته 

و بخش پشتيبانی از وب سايت EPSON محلی خود را انتخاب کنيد.
HDTV.علامت اختصارى براى تلويزيون کيفيت بالا است. به سيستمى با کيفيت بالا مربوط مى شود که شرايط زير را دارا باشد

( g(بافتي) Interlaced = i ، g(پيش رونده) Progressive = p) 1125 يا بيشترi 750 ياp قدرت كيفيت عمودی از •
٩:١۶ g(نسبت تصوير) Aspect ratio صفحه نمايش •

• Dolby Digital (دالبی ديجيتال)g دريافت و پخش (يا خروجي) صدا 
روشى براى اسكن كردن تصاوير كه در آن داده هاى تصوير به خطوط افقى مناسبى تقسيم مى شوند كه به صورت متوالى از چپ به راست و سپس از بالا Interlaced (بافتي)

به پايين صفحه، نمايش داده مى شوند. خطوط شماره گذارى شده فرد و زوج بطور متناوب نمايش داده مى شوند.
روشى براى اسکن کردن تصوير که در آن داده هاى تصويرى از تصوير تکى بطور متوالى از بالا تا پايين اسکن مى شود تا تصوير تکى را بوجود بياورد.Progressive (پيش رونده)

عنصر نمايش که نور پخش مى کند همان درخشندگى و رنگ را براى يک مدت زمان بسيار کوتاه حفظ مى کند. به اين خاطر، تصوير بايستى دفعات زيادى Refresh rate (سرعت احيا)
در ثانيه اسکن شود تا عنصر پخش نور احيا شود. تعداد احياء در ثانيه "refresh rate" (سرعت احيا) ناميده مى شود و به واحد هرتز (Hz) بيان مى شود.

SDTV علامت اختصارى تلويزيون داراى کيفيت استاندارد است. اين اصطلاح به سيستم های تلويزيون استانداردی مربوط می شود که شرايط تلويزيون با كيفيت بالا
را دارا نيستند.

http://www.epson.com


۶٧ واژه نامه
Security lock
(قفل امنيتي)

وسيله اى که شامل يک كيف پروژکتور با سوراخى در آن است که مى توان يک کابل جلوگيرى از سرقت که در بازار موجود است را از آن رد کرد تا 
بتوان دستگاه را به يک ميز و يا ستون بست. اين پروژکتور با Microsaver Security System سازگار مى باشد که توسط Kensington توليد مى 

شود.
Squeeze mode

(حالت فشرده)
در اين حالت، تصاوير صفحه بزرگ در حالت ٩:١۶ از جهات افقى فشرده مى شوند و به صورت تصاوير ٣:۴ ذخيره مى شوند.

زمانى كه اين تصاوير در حالت فشرده با پروژكتور پخش مى شوند، به همان قالب اوليه خود يعنى ٩:١۶، بازيابى مى شوند.
sRGB يك استاندارد بين المللى براى فواصل رنگى است به طورى كه رنگ هايى كه به وسيله تجهيزات ويدئويى توليد مى شوند به راحتى به وسيله سيستم هاى

عامل رايانه (OS) و اينترنت مورد استفاده قرار مى گيرند. اگر منبع متصل شده داراى يك حالت sRGB است، هم پروژكتور و هم منبع سيگنال متصل را 
روى sRGB تنظيم كنيد.

SVGA.استفاده مى شود IBM PC/AT نوعى سيگنال ويدئويى با قدرت تفکيک ٨٠٠ (افقى) × ۶٠٠ (عمودى) نقطه است که توسط رايانه هاى سازگار با
S-Video سيگنال ويدئويى که در آن جزء درخشان و جزء رنگ جدا شده اند تا کيفيت تصوير بهترى ايجاد شود. اين سيگنال به تصاويری مربوط می شود که شامل دو

سيگنال مستقل هستند: Y (سيگنال درخشندگي) و C (سيگنال رنگ).
SXGA.استفاده می شود IBM PC/AT نوعی سيگنال ويدئويی با قدرت تفکيک ١٢٨٠ (افقي) × ١٠٢۴ (عمودي) نقطه است که توسط رايانه های سازگار با

سيگنال هاى خروجى از رايانه ها و دستگاه های ويدئو RGB فرکانس خاصى دارند. اگر فرکانس پروژکتور با اين فرکانس همسان نباشد، تصاوير به دست Sync (هماهنگ سازي)
آمده کيفيت خوبى نخواهند داشت. روش همسان کردن فازهاى اين سيگنال ها (موقعيت نسبى فراز و نشيب در سيگنال) "synchronisation (همگاهنگ 

سازي)" خوانده مى شود. اگر سيگنال ها هماهنگ نشوند، ممكن است مشكلاتی از قبيل لرزش، تاری و تداخل افقی رخ دهد.
سيگنال هاى خروجى از رايانه ها و دستگاه های ويدئو RGB فرکانس خاصى دارند. اگر فرکانس پروژکتور با اين فرکانس همسان نباشد، تصاوير به دست Tracking (رفع خش)

آمده کيفيت خوبى نخواهند داشت. روش همسان کردن فرکانس اين سيگنال ها (تعداد فراز در سيگنال) "رفع خش" خوانده مى شود. اگر رفع خش به طور 
صحيح انجام نشده باشد، نوارهای پهن عمودی در تصاوير نمايش داده شده ظاهر خواهد شد.

USB رابطى براى اتصال رايانه هاى شخصى به وسايل جانبى مى باشد كه فقط از انتقال داده ها USB .مى باشد Universal Serial Bus علامت اختصارى
با سرعت نسبتاً پايين پشتيبانى مى كند.

VGA.استفاده می شود IBM PC/AT نوعی سيگنال ويدئويی با قدرت تفکيک ۶۴٠ (افقي) × ۴٨٠ (عمودي) نقطه است که توسط رايانه های سازگار با
XGA.استفاده می شود IBM PC/AT نوعی سيگنال ويدئويی با قدرت تفکيک ١٠٢۴ (افقي) × ٧۶٨ (عمودي) نقطه است که توسط رايانه های سازگار با



۶٨
 ESC/VP21 فهرست  فرمان های

فهرست فرمان

وقتى كه فرمان روشن شدن به پروژكتور ارسال مى شود، دستگاه روشن شده و در حالت 
آماده سازى قرار مى گيرد. وقتی دستگاه روشن شد، علامت دو نقطه ":" (٣ آمپر ساعت) باز 

می گردد.
وقتى پروژكتور فرمانى را اجرا مى كند، علامت دو نقطه ":" را باز مى گرداند و منتظر می 

ماند تا فرمان بعدی ارسال شود.
اگر در روند فرمان خطايی پيش آيد، پروژكتور يك پيام خطا نشان می دهد و دوباره كد ":" را 

باز می گرداند.
فرمانمورد

 Power ON/OFF
(روشن/خاموش)

PWR ON (روشن)On (روشن)
PWR OFF (خاموش)Off (خاموش)

انتخاب سيگنال

SOURCE 1F (منبع 1F)رايانه (خودكار)
SOURCE 11 (منبع ١١)رايانه

Component Video
(ويدئوى مولفه اى)

SOURCE 14 (منبع ١۴)

SOURCE 41 (منبع ۴١)ويدئو
S-Video(۴منبع ٢) SOURCE 42

 A/V Mute ON/OFF
(صامت فعال/ غيرفعال)

MUTE ON (صامت فعال)On (فعال)
OffMUTE OFF (غيرفعال)

(صامت غيرفعال)

A/V Mute Selection
انتخاب  (A/ V صامت)

MSEL 00سياه
MSEL 01آبي
MSEL 02آرم

* هنگام صدور هر يك از فرمان هاى بالا، يك كد Carriage Return (CR) (تعويض 
سطر) (0Dh) به انتهاى فرمان اضافه می شود.

طرح كابل
USB اتصال    

(B نوع) USB :شکل رابط
<در پروژکتور> <در رايانه>

(B نوع)



۶٩ ESC/VP21 فهرست  فرمان های
USB تنظيم اتصال 
 ،USB از طريق يك اتصال ESC/VP21 براى كنترل پروژكتور با استفاده از فرمان هاى

مقدمات زير بايد انجام شود.

حــــــــــل � مـر

(USB-COM Driver) درايور USB را از وب سايت EPSON در   
رايانه خود بارگيری كنيد.

به سايت http://www.epson.com رفته و بخش پشتيبانی از وب سايت 
EPSON محلی خود را انتخاب کنيد.

درايور USB بارگيری شده را در رايانه خود نصب كنيد.  
دستورالعمل هاى نشان داده شده بر روى صفحه بارگيرى را بخوانيد.

"Link21L" در منوی "Extended" (گسترده) را روی "On (فعال)"   
تنظيم كنيد. اگر روی "On" (فعال) تنظيم نشده باشد، ارتباط از طريق اتصال 

USB امکان پذير نيست.

پروژكتور را خاموش كنيد.  

بعد از دو بار شنيدن بيپ زنگ تاييد پروژكتور را خاموش كنيد.  
 USB زمانى كه پروژكتور را دوباره روشن مى كنيد، ارتباط از طريق اتصال

امكان پذير مى شود.

اگر قبل از دو بار بيپ زنگ تأييد، سيم برق را قطع كنيد، درگاه ارتباط 
تغيير نمى كند.

http://www.epson.com


٧٠
 فهرست  مانيتورهای پشتيبانی شده

RGB رايانه/ويدئو   

Refresh Rateسيگنال
(سرعت احيا)g (هرتز)

منبع قدرت تفکيک 
 (نقطه)

قدرت تفکيک 
نمايش داده شده*٢ 

(نقطه)
gVGA۶٠۴٨٠×۶۴٠۶٨٠٠×٠٠

VGAEGA-٣۵٠×۶۴٠۴٨٠٠×٣٨
VESA60/72/75/85,iMac*1۴٨٠×۶۴٠۶٨٠٠×٠٠
gSVGA56/60/72/75/85,iMac*1۶٨٠٠×٠٠۶٨٠٠×٠٠

gXGA60/70/75/85,iMac*1٧۶١٠٢×٨۴۶٨٠٠×٠٠

gSXGA٧٠٨۶۴×١١۵٢۶٨٠٠×٠٠
SXGA۶٠٩۶١٢٨٠×٠۶٨٠٠×٠٠
SXGA۶٠١٠٢۴×١٢٨٠۶٧×٠٠۵٠

MAC13"-۴٨٠×۶۴٠۶٨٠٠×٠٠
MAC16"-۶٢۴×٨٣٢۶٨٠٠×٠٠
MAC19"-٧۶١٠٢×٨۴۶٨٠٠×٠٠
MAC19"۶٠٧۶١٠٢×٨۴۶٨٠٠×٠٠
MAC21"-١١×٨٧٠۵٢۶٧٩×٠٠۴
gSDTV(625i)۵٠۵٧۶×٧٢٠۶٨٠٠×٠٠
SDTV(525i)۶٠۴٧٢٠×٨٠۶٨٠٠×٠٠
SDTV(525p)۶٠۴٨٠×۶۴٠۶٨٠٠×٠٠
g HDTV(750p)۶١٢٨٠×٠٧٢٠۴۵٨٠٠×٠

HDTV(1125i)۶١٩٢٠×٠١٠٨٠۴۵٨٠٠×٠

*١:اگر دستگاه، درگاه خروجى VGA نداشته باشد اتصال ممکن نيست.
*٢:مقدار برای زمانی كه بزرگنمايی روی حداکثر تنظيم شده است.

نمايش تعدادى از سيگنال ها كه در اين جدول نيامده نيز امكان پذير مى باشد. با اين حال، همه 
عملكردها پشتيبانى نمى شود.

RGB ويدئوی مولفه اي/ ويدئوی 

Refresh Rateسيگنال
(سرعت احيا)g (هرتز)

منبع قدرت تفکيک  (نقطه)*٢
 Aspect ratio
g(نسبت تصوير)

٣:۴

نسبت تصوير 
٩:١۶

gSDTV(525i)
(D1)

۶٠۶٨٠٠×٠٠۴۵٨٠٠×٠

SDTV (625i)۵٠۶٨٠٠×٠٠۴۵٨٠٠×٠
SDTV(525p)

(D2)۶٠۶٨٠٠×٠٠۴۵٨٠٠×٠

gHDTV (750p)
16:9 (D4)

۶٠۶٨٠٠×٠٠۴۵٨٠٠×٠

 HDTV (1125i)
16:9 (D3)۶٠۶٨٠٠×٠٠۴۵٨٠٠×٠

S-Video/ويدئوی تركيبي 

Refresh Rateسيگنال
(سرعت احيا)g (هرتز)

منبع قدرت تفکيک  (نقطه)*٢
 Aspect ratio

(نسبت تصوير)
٣:۴ g

نسبت تصوير 
٩:١۶

TV (NTSC)۶٠۶٨٠٠×٠٠۴۵٨٠٠×٠
تلويزيون

(PAL, SECAM)۵٠۶٨٠٠×٠٠۴۵٨٠٠×٠



٧١
  مشخصات

Multimedia Projector EMP-S4نام محصول

٣٢٧ (عرض) × ٨٧ (طول) × ٢۴٧ (ارتفاع) ميليمتر (شامل پايه ابعاد
نمی شود)

٠٫۵ اينچاندازه صفحه کنترل
پلی سيليكون TFT ماتريس فعالروش نمايش
gSVGA ۴٨٠,٠٠٠ پيکسل (٨٠٠ (عرض) × ۶٠٠ (طول) قدرت تفکيک

نقطه) × ٣
دستيتنظيم فوکوس

الكترونيكی (تقريبا ١٫٣۵:١)تنظيم بزرگنمايي
لامپ 

(منبع نور)
ELPLP36 :١٧٠ وات، شماره مدل ،UHE لامپ

١ وات يك صوتيحداكثر خروجی صدا
١بلندگو

١٠٠ تا ٢۴٠ولت مستقيم ۵٠/۶٠هرتز ٢٫٩ تا ١٫٢آمپرمنبع نيرو
مصرف نيرو

در حال كارکرد: ٢۵٠وات(محدوده ١٠٠ تا ١٢٠ولت) 
٢۴٠وات(محدوده ٢٢٠ تا ٢۴٠ولت)

آماده به کار: ۵وات (محدوده ١٠٠ تا ١٢٠ولت) 
۶ وات (محدوده ٢٢٠ تا ٢۴٠ولت)

٠ تا ٢٢٨۶ مترارتفاع كارکرد
+۵ تا +٣۵ درجه سانتيگراد (۴١ تا ٩۵ درجه فارنهايت) دمای كارکرد

تقطير) (بدون 
-١٠ تا +۶٠ درجه سانتيگراد (١۴ تا ١۴٠ درجه فارنهايت)  دمای انبار

تقطير) (بدون 
تقريباً ٢٫۶ کيلوگرموزن

Mini D-Sub ١۵ پينی (مادينه) ١رايانهرابط ها
آبي

S-Video۴ پيني١ Mini DIN
فيش پين ١RCAويدئو

فيش ٢ پين RCA (چپ، راست)١ورودی صدا
USB*١(B سری) USB رابط

Mini D-Sub ١۵ پينی (مادينه) ١خروجی مانيتور
سياه

رابط USB مطابق با استاندارد USB ١٫١ می باشد.   *
اينکه رابط USB در تمام دستگاه هاى سازگار با USB بدرستى كار كند تضمين نمی شود.

  تراشه های Pixelworks DNXTM در اين 

  زاويه شيب

٠ تا ٣٠ ٠ تا ٣٠ 

اگر از دستگاه در حالتى كه شيب آن بيشتر از ٣٠ درجه است استفاده كنيد، دستگاه آسيب ديده 
و خطرآفرين است.

استاندارهاي ايمني

ايالات متحده آمريکا
UL60950-1

کانادا
CSA C22.2 شماره 1-60950

اتحاديه اروپا
دستورالعمل ولتاژ پايين

(73/23/EEC)
IEC/EN60950-1

EMC استاندارهاي

ايالات متحده آمريکا
B (DoC) 15 كلاسB قسمت FCC

کانادا
B كلاس ICES-003

اتحاديه اروپا
EMC دستورالعمل
(89/336/EEC)

 B کلاس ،EN55022
EN55024

IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

استراليا/زلاند نو
B كلاس AS/NZS CISPR 22:2002



٧٢
  ظاهر
مرکز عدسي

٧٢٣

٧,٣٨

*١,٠۵

٧,٧

٧٨

٢١

۵١١٧٢١

٠٨

٢١

٧,۴٠١

٧,٩۶

٧۴٢

3-M4×9

واحدها: ميليمتر *فاصله بين مرکز عدسی به نقطه ثابت كردن پايه آويز



٧٣
 فهرست موضوعى

A/V صامت........................... ٢٠، ٣۶
۶٨ ...............................ESC/VP21
٧٠ ......................................HDTV
٣۵ .................................Keystone
٣٧ .................................. Link 21L
١۵ ...................................... sRGB

أ

۶٩ ................................ USB اتصال
اسلايد A/V صامت........................... ۶
اشاره گر ماوس.............................. ٢۵
٢٢ ..................................... اشاره گر
٣٣ .................................. اشباع رنگ
اطلاعات هماهنگ سازي................... ٣٨

ب

بازي.......................................... ١۵
برچسب حفاظت با رمز عبور.............  ٢٧
بزرگنمايي.................................... ٢٣
بزرگنمايي.................................... ٣۵
٨ ........................................... بلندگو

پ

۶ ............................ پايه قابل تنظيم جلو
پايه قابل تنظيم عقب........................... ٨
٣۶ .................... پس زمينه صفحه نمايش
٣۶ ............................................ پيام
پيش رونده.................................... ٣۴

ت

تئاتر........................................... ١۵
١۵ ..................................... تخته سياه
۵٧ ............................ تعويض باترى ها
۶٢ ............................ تعويض فيلتر هوا
تعويض لامپ................................ ۵٩
۵۶  ............... تميز كردن سطح پروژكتور
۵۶ ........................... تميز كردن عدسي
۵۶ ........................ تميز كردن فيلتر هوا
۵۵ ............................. تنظيم پروژكتور
٣۴ ،١٢ .......................... تنظيم خودكار
تنظيم رنگ................................... ٣٣
تنظيم مجدد ساعات كاركرد لامپ.... ٣٩، ۶١
تنظيم مجدد همه.............................. ٣٩

ث

ته رنگ....................................... ٣٣
ثابت........................................... ٢١

ج

٣۵ ،١۶ ....................... جابجايی تصوير
جستجو........................................ ١٠
٧، ١٨ ........................... جستجوی منبع
٣٧ ............................ حالت ارتفاع زياد
حالت خواب.................................. ٣٧
حالت رنگ............................. ١۵، ٣٣
٢١ .................................. حالت فشرده
حل مشکلات................................. ۴٣
۶ ................................... حلقه فوكوس

د

۶ .................................. درپوش لامپ
٨ ..............................S-Video درگاه
٨ ................................... USB درگاه
٨ .......................... درگاه خروج مانيتور
٨ .................................... درگاه رايانه
٨ .................................... درگاه ويدئو
دماى انبار.................................... ٧١
دماى كاركرد................................. ٧١
دمای رنگ................................... ٣٣
دکمه های عددي............................. ١٠

ر

٨ ......................................... رابط ها
رفع خش................................ ١٢، ٣۴
رمز درخواستي.............................. ٢۶
روزنه هاى خروج هوا........................ ۶
روزنه هاى ورود هوا......................... ٩
٣٧ ......................... روشن کردن مستقيم
روشنايي...................................... ٣٣

ز

زاويه شيب................................... ٧١
٣٧ .......................................... زبان
زمان تعويض لامپ......................... ۵٨

س

٣٨ ....................... ساعات كاركرد لامپ
٣٨ .................................. سرعت احيا
سيگنال ورودى.............................. ٣٨
٣، ٣٨۴ .......................... سيگنال ويدئو

ش

شکل اشاره گر............................... ٣۵

ص

٣۶ ................................ صفحه شروع
صفحه مات................................... ۵۵
صفحه نمايش................................. ٣۶
٧ .......................... صفحه کنترل دستگاه

ع

١۵ ......................................... عكس
علامت باضافه............................... ٢٣
۴١ ............................... عملكرد راهنما

ف

فيلتر هوا........................................ ٩

ق

قدرت تفكيك............................ ٣٨، ٧٠



٧۴ فهرست موضوعى
قفل امنيتي...................................... ۶
قفل كاركرد............................. ٢٩، ٣۵

ك

٣٧ ....................................... كاركرد
٣۵ ............................................. كم
كنتراست...................................... ٣٣
٢۴ ،١٠ ..................... كنترل از راه دور
كنترل روشنايي.............................. ٣۵

گ

۴۴ ........................ گرم شدن بيش از حد

ل

لوازم جانبی اختياري........................ ۶۴

م

٧٠ ................... مانيتورهاى پشتيبانى شده
٢۴ ................................ ماوس بى سيم
محافظ رمزعبور............................. ٢۶
٢۶ .......................... محافظ روشن شدن
مشخصات.................................... ٧١
منبع........................................... ٣٨
منو............................................ ٣٢
منوی "اطلاعات"............................ ٣٨
٣٣ .............................. منوی "تصوير"
٣٩ ......................... منوی "تنظيم مجدد"
٣۵ ............................ منوی "تنظيمات"

٣۴ .............................. منوی "سيگنال"
٣۶ .............................. منوی "گسترده"
منوی اصلي.................................. ٣٢
٣٢ .............................. منوی پيكربندي
منوی فرعي.................................. ٣٢
مواد قابل مصرف........................... ۶۴
موقعيت................................. ١٢، ٣۴
٣۵ ،١٧ ............................. ميزان صدا

ن

١٠ ....... ناحيه انتشار نور کنترل از راه دور
٨ ،۶ .... ناحيه دريافت نور کنترل از راه دور
نام و عملكرد قسمتهای مختلف دستگاه....... ۶
٢١ ................................ نسبت تصوير
۴٣ ............................ Power نشانگر
۴٣ ................................... نشانگر دما
نشانگر لامپ................................. ۴٣
نشانگر........................................ ۴٣
٩، ٧٢ .............. نقطه ثابت کردن پايه آويز
٢١ ....................... نمايش صفحه گسترده
نمايش......................................... ١۵
نمايش......................................... ٣۶

هـ

٣۴ ،١٣ ........................ هماهنگ سازي

و

۶۶ ..................................... واژه نامه
ورزش........................................ ١۵

٣۴ ................................ ورودی رايانه
٨ ................................... ورودی صدا
٨ ................................... ورودی نيرو
وضوح........................................ ٣٣
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We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way

 MS: 3-13
 Long Beach, CA 90806

Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, 
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital 
device. Each product marketed, is identical to the representative unit 
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained 
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be 
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a 
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the 
following two conditions : (1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON

Type of Product :Projector

Model :EMP-S4

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
or television reception. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
interference to radio and television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 

the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this 
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device 
and may cause interference levels which exceed the limits established by 
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and 
use a shielded equipment interface cable with this device. If this 
equipment has more than one interface connector, do not leave cables 
connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly 
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate 
the equipment.

DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15 

Class B Personal Computers and Peripherals; and/or 
CPU Boards and Power Supplies used with Class B 

Personal Computers



٧۶

اعلاميه عمومى: 
Mac ،Macintosh و iMac علائم تجارى ثبت شده Apple Computer, Inc می 

باشند.
 International Business Machines يک علامت تجارى ثبت شده IBM

Corporation می باشد.
Windows NT ،Windows و VGA علائم تجاری يا علائم تجاری ثبت شده 

Microsoft Corporation در ايالات متحده آمريكا می باشد.
Dolby علامت تجارى Dolby Laboratories است.

Pixelworks و DNX علائم تجارى Pixelworks, Inc هستند.

اسامى محصولات ديگر که در اينجا به کارگرفته شده نيز صرفاً براى شناسايى بوده و 
ممکن است که علائم تجارى صاحبان مربوطه به آنها باشند. EPSON هرگونه حقوقى را 

در رابطه با اين علائم انکار مى کند.

 SEIKO EPSON كليه حقوق محفوظ است. بدون اجازه کتبى قبلى از
CORPORATION نمى توان هيچ بخشى از اين نشريه را دوباره توليد کرد، در يک 

سيستم بازيابى ذخيره نمود و يا به هر شکل يا وسيله اى بطور الکترونيکى، مکانيکى، 
فتوکپى، ضبط يا مواردى از اين قبيل منتقل نمود. هيچ گونه مسئوليت انحصارى در رابطه 
با اطلاعات مذكور در اين سند بر عهده گرفته نمى شود. همچنين در رابطه با آسيب هاى 
ناشى از بكارگيرى اطلاعات مذكور در اين سند، هيچ مسئوليتى بر عهده گرفته نمى شود.

SEIKO EPSON CORPORATION و شرکت هاى وابسته براى ضرر، 
زيان، هزينه يا مخارج متقبل شده توسط خريدار و شخص ثالث ناشى از موارد زير 

مسئوليتى را برعهده نمى گيرد: حادثه، استفاده نادرست يا سوء استفاده از اين محصول 
و يا اصلاح، تعمير و يا ايجاد تغييرات غيرمجاز در اين محصول و يا (بغير از ايالات 

 SEIKO EPSON متحده) عدم رعايت دقيق دستورالعمل های استفاده و نگهداری
.CORPORATION

SEIKO EPSON CORPORATION در مقابل هرگونه خسارات يا مشکلات ناشى 
از بكارگيرى هرگونه لوازم اختيارى و يا محصول قابل استفاده به غير از محصولات 

 SEIKO EPSON توسط EPSON و يا محصولات مجاز EPSON اصلى
CORPORATION مسئول نخواهد بود.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2006. All rights reserved.
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