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Noteringar som anvands i den har handboken

Obs! Anger procedurer som kan orsaka skador om man inte dr tillrdckligt forsiktig.
@ Anger ytterligare information och synpunkter som kan vara bra att kiinna till om ett visst avsnitt.
TIPS

-

Anger en sida dér du kan hitta anvdandbar information om ett avsnitt. Klicka pa sidnumret si visas sidan.

»

Anger att en forklaring av ett understruket ord eller understrukna ord framfor den hér symbolen finns 1
termordlistan. Klicka pa det understrukna ordet eller understrukna orden sa visas motsvarande post i
avsnittet "Ordlista" i "Bilagor". @ sid.66

Anger operationsmetoder och i vilken ordning operationerna ska utforas.

| PROCEDUR _ \ Den procedur som anges ska utforas i1 de numrerade stegens ordning.
[ (Namn) | Anger namnen pa knapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
Exempel: [Esc]-knapp
"(Menynamn)" Anger alternativ pd konfigurationsmenyn.

Exempel: "Bild"-"Brightness (Ljusstyrka)"

Nir "enhet" eller "projektor" visas i texten i den hir anvindarhandboken kan det vara en hinvisning till tillbehor eller extra
utrustning utdver de som finns 1 sjdlva projektorn.
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Projektorns funktioner

Direkt strom pa & Instant Off (Omedelbart av)

Med funktionen Direkt strom pa kan du sld pa projektorn genom att bara
sdtta in sladden i eluttaget. @ sid.37

Med funktionen Instant Off (Omedelbart av) kan du snabbt stinga av
genom att dra ut sladden direkt efter anvindning.

Anviandarvénlig 1* 1*)

M Linsskyddet gor den enkel att anvéanda och férvara
Visningen kan enkelt avbrytas och aterupptas ]
genom att stinga och dppna linsskyddet, vilket
gor det enklare att gora tydliga presentationer.

BNar du satter pa eller stanger av projektorn hérs en pipsignal
En pipsignal hors nér projektorn sitts pa. Nar nedkylningen dr klar piper
bekriftelsesignalen tva ganger. Nér du hor det kan du dra ur sladden.

BMed hjalp av en enkel fotdesign behdver du inte géra nagra
krangliga nivajusteringar

Det ar latt att gora hojdjusteringar med en hand.

@ Snabbguide

Bl Kontrollpanel med stora knappar som ar enkel att anvanda

Knapparna dr uppdelade efter projicerings- och justeringsfunktioner.
@ sid.7

Start Under proucerlng Felsokmng

enu
Power O Source Search Help
Wuie@ ’ @me
& O Lamp
§ O temp

B Med kélls6kning kan du enkelt valja vilken bild som ska projiceras
Tryck ned "Source Search"-knappen. Den anslutna bildsignalen
identifieras och projiceras automatiskt.

B Hjalpfunktionen visas i en dialogruta
Du kan 16sa dina projektorrelaterade problem genom att lédsa olika fragor
och svar. @ sid.41

[Hjdlp]

"Ingen signal" eller ingen bild visas pd duken. &

Inget ljud hérs.

Vilj ett annat sprdk. (Language)

Vill den funktion du behtver hjdlp med och bekrdfta
eller dndra sedan instéllningar och anslutningar.

( [#1:Vdlja [Enter]:Enter [Help] :-Avsluta |




Projektorns funktioner

olor Mode (Firglige) 1* I |

Med olika fargldagen kan du visa bilder av foton, presentationer och spel i
de finaste fargtonerna genom att sjilv vélja den ton som passar bést for
dina omgivningar. @ sid.15

Sakerhetsfunktion 1% T

B Hantera anvéndare med |I6senordsskydd

Du kan ange ett 16senord for att begrinsa anviandningen av projektorn.
@ sid.26

B Om driftssparr aktiveras gar det inte att anvanda knapparna pa
kontrollpanelen, med undantag fér strbmbrytaren

Detta forhindrar att instillningarna kan @ndras nér projektorn anvénds for

ett visst evenemang, pa en skola etc. @ sid.29



Reservdelsnamn och funktioner Ty,

Framsidan/ovansidan

e Sidkerhetslas (k) @ sid.66

e Kontrollpanel @ sid.7

e Lamplucka @ sid.59

Oppna den hiir luckan nir du ska byta

projektorns lampa. . g
e Focus ring (Fokuseringsreglage)

@ Snabbguide

Justerar bildens fokus.

e Luftutblas

Obs! Placera inte foremal som kan bojas
eller pa annat sitt paverkas av virme nira
luftutblaset och ha inte ansiktet eller
hénderna i nirheten av luftutblaset nér
projektorn &r pa.

e Omrade for mottagning av
signaler fran fjarrkontrollen
@ Snabbguide

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

e Linsskydd
@ Snabbguide

Sting linsskyddet for att skydda linsen
nir projektorn inte anvénds.

Genom att stinga luckan under projektion
kan du stdnga av bild och ljud (A/V
ljudavstiangning). Stromforsorjningen till

e Justerbar fot langst fram e Fotjusteringsspak projektorn dr paslagen ocks i lige A/V
@ Snabbguide @ Snabbguide ljudavstingning. Glom inte att stiinga av
Fill ut och fill in for att justera Med fotspaken filler du ut och in foten. strommen.

Nir vinteldaget dr "Pa", stings strommen
av automatiskt efter c:a 30 minuter i A/V
ljudavstiangning. Vid kopet star
vianteldaget pa "Av".

projektionsvinkeln nér projektorn
placeras pa t.ex. en hylla. Vinkeln kan
okas med max. 10°.



Reservdelsnamn och funktioner

Kontrollpanel

¢ [Menu]-knapp @ sid.32

Visar och stinger konfigurationsmenyn.

¢ [Power]-knapp @ Snabbguide

Satter pa eller stinger av projektorn.

e [Enter]-knapp @ sid.12, sid.32

Justerar analoga RGB-bilder fran datorer och RGB-
videobilder automatiskt till optimala bilder.

Om en konfigurationsmeny eller hjdlpskédrm visas
accepteras och registreras justeringen.

-

Power Source

~

e [Esc]-knapp

Search

e Indikeringsstatus O

@ sid.43 | @
Firgen pa

indikatorerna och om

de blinkar eller lyser B-O Lamp
anger projektorns -
status. \ § O temp

@ sid.32

Stoppar aktuell funktion.
Visar foregaende skdrm
eller meny samtidigt som en
konfigurationsmeny.

%

¢ [Source Search]-knapp @ sid.18

Ingangskaillan letas upp automatiskt i foljande ordning,
och ingangsbilden frdn den anslutna utrustningen
projiceras.

datorport

/

v e [s] [2]-knapp

Vi ef'PO“ @ Snabbguide, sid.32
Korrigerar keystone-forvrangning.
Om en konfigurationsmeny eller
hjdlpskidrm visas viljer du
menyalternativ eller instdllningsvédrden
med knapparna.

Video-port

\
¢ [Help]-knapp @ sid.41

Visar och stinger hjidlpen, dér 16sningar visas
om ett problem uppstar.

e [Wide] [Tele] -knapp

@ Snabbguide, sid.32

Justerar bildstorleken. Om en konfigurationsmeny eller
hjilpskédrm visas viljer du menyalternativ eller
instédllningsviarden med knapparna.



Reservdelsnamn och funktioner

Baksida

e Datorport
@ Snabbguide

Tar emot analoga RGB-videosignaler fran
en dator och RGB-videosignaler och
komponentvideo™-signaler fran andra
videokdllor.

e Monitor Out (Bildskédrm ut)-port
@ sid.63

Sénder ut den projicerade datorns analoga
RGB-signaler eller RGB-videosignaler till
en extern skdrm fran killan som 4r ansluten
till datorporten. Den hér funktionen ir inte

¢ S-Video-port
@ Snabbguide

Tar emot S-Video”-signaler
till projektorn fran andra

videokdllor. \

¢ Video-port

C uter/
Eomparanivideo SYideo  Videy/ L-AudioR <o

@ Snabbguide

Tar emot kompositvideo™-
signaler till projektorn fran
andra videokaillor.

606 O

0000000

tillgdnglig for videoutrustningssignaler. ° o /
. = S | R4
e Stromingang =

@ Snabbguide

Ansluter sladden.

e Justerbar fot langst bak

e Ljudingdng @ Snabbguide
Tar emot ljudsignaler fran en ansluten extern
utrustning.
Om du ansluter mer 4n en extern utrustning som
anvinder samma ingangsport maste du koppla
fran en innan du ansluter en annan, eller
anvénda en ljudviljare.

e Hogtalare

e USB-port @ sid.24, sid.68

Ansluter projektorn till en dator med USB»-
kabeln nir den tradlsa musfunktionen
anvinds.

Det gar inte att projicera datorbilder
genom att ansluta USB-kabeln till
datorn.

e Omrade for mottagning av
signaler fran fjarrkontrollen
@ Snabbguide

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.



Reservdelsnamn och funktioner

Undersidan

¢ Fotjusteringsspak e Justerbar fot langst fram

e Hal for luftintag @ sid.56

Rengor luftfiltret och hélet for
luftintag regelbundet.

[T e Luftfilter (hal for luftintag)
@ sid.56, sid.62

Forhindrar att smuts och andra partiklar sugs
in i projektorn. Bor rengoras regelbundet.

e Upphéangningskonsoler (3 stycken) @ sid.55, sid.64
Sitt fast takstativet hdr om du ska hénga upp projektorn i taket.



Reservdelsnamn och funktioner

Fjarrkontroll

¢ [Page down][Page up]-knappar @ sid.25

e [E-Zoom]-knapp (@) (©) @ sid.23

¢ [Enter]-knapp @ sid.25, sid.32

¢ [Esc]-knapp @ sid.25, sid.32

e [Pointer]-knapp @ sid.22

¢ [A/V Mute]-knapp @ sid.20

e [Computer]-knapp @ sid.18

¢ [S-Video]-knapp @ sid.18

¢ [Video]-knapp @ sid.18

e [Auto]-knapp @ sid.12

5 6

Pointery A/V Mute Freeze

)
Color

Ccomp Mode Menu

S-Video  Video Resize Help

O ()

Volume

e Omrade for utsédndning av signaler fran
fjarrkontrollen @ Snabbguide

¢ [Power]-knapp @ Snabbguide
e [0]-knappar @ sid.25, sid.32

¢ [Freeze]-knapp @ sid.21

e [Num]-knapp @ sid.26

¢ [Color Mode]-knapp @ sid.15
¢ [Menu]-knapp @ sid.32

¢ [Resize]-knapp @ sid.21

¢ [Help]-knapp @ sid.41

¢ [Volume]-knappar @ sid.17

¢ [Search]-knapp @ sid.18

e Numeriska knappar @ sid.26



TOP

Justera och gora andringar i en bild

Det hér kapitlet innehaller information om hur du justerar bildkvaliteten, hur du valjer farglage och sa vidare. Det innehaller dven information om
hur du gor &ndringar i en bild.

Justera bildkvaliteten .........cccommmmmeeciiiiiiiinnnnnnees 12  Justera projiceringsposition (Image Shift
¢ Justera datorbilder och RGB-videobilder .......cccceeeeeeeennee 12 (Blldbyte)) ................................................................. 16
-Automatlsok 1flst’ailln1ng ............................................................... 12 Justera volym P s W 17
¢ JUSEEra SPATTINZEN..cccoiuuviiiiieiiiiieeeeeiiteeeeesiireeeeeesireeeesesirreeeeenns 12
eJustera SyNKroniSeringen. .......cceevueeerveeerueeerueeeniieerieeeseeeeeeeeeeeenne 13 Gora é'mdringar iden projicerade bilden
« Viilja projiceringskvalitet (FArGIAZE) ......ecveerersererecsersersene 15 (SOk efter Kalla) .........cceeeeerrmmmmmmemcccccccceeccee e 18
* Identifiera inkommande signaler automatiskt och gora
andringar i den projicerade bilen (Killsokning)............. 18

e Gora dndringar direkt fran fjarrkontrollen .................... 18



Justera bildkvaliteten o

Om vertikala rinder visas pa i de projicerade
dator- eller RGB-videobilderna och det inte gar
att ratta till med automatisk instéllning maste du
justera Tracking (Sparning)”® manuellt med hjilp
av foljande procedur.

PROCEDUR

M Automatisk instéllning
Med automatisk instéllning identifieras analoga RGB-signaler fran en
ansluten dator. Dessa signaler justeras automatiskt sa att optimala bilder
kan erhallas.
I automatisk instédllning ingar justering av foljande tre alternativ:
Tracking (Sparning)”, Placering och Synk (synkronisering)".

—
—
E—

Vilj "Signal" pa konfigurationsmenyn och vilj sedan
"Tracking (Sparning)".
Mer information om den hir operationen finns i "Anvinda
konfigurationsmenyn". @ sid.32
Kontrollera vilka knappar du kan anvénda och vilka dtgéirder de
kan utfora i anvisningarna ldngst ned pa skédrmen.

Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

Om "Automatisk instédllning" pa menyn "Signal" anges till "Av" utfors inte
automatisk instidllning. Da trycker du pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen
eller pa [Enter]-knappen pa projektorns kontrollpanel och gor justeringen
samtidigt som datorn eller RGB-videobilderna projiceras.

Pa fjarrkontrollen

S-Video  Video

Pa kontrollpanelen

Resize Help

]| (D
|

A/VMute Freeze

(o] (wm)
Color

CeJ

Video

Search

Volume

*Om du trycker pa [Auto]-knappen pa fjirrkontrollen
eller pa [Enter]-knappen pa kontrollpanelen samtidigt

TIPS

som du utfor andra funktioner som t.ex. E-Zoom eller
Freeze avbryts dessa funktioner och justeringen gors.

eIbland gar det inte att justera signalerna pa rdtt sditt
beroende pa datortyp eller vilka RGB-videosignaler
som tas emot. Da anvinder du kommandona pa
konfigurationsmenyn och justerar instdillningarna for
sparning och synkronisering manuellt. @ sid.13

Signal

Instéliningar
Utdkad
Information

Aterstill

< Automatisk inst.

Tracking
Synkronisering
Placering
Datoringdng
Aterstill

Btergd

Automatiskt

[ [Escl:Atergd [#1:Vdlia [Enter]:Enter [Menul :Avsluta |




Justera bildkvaliteten 13

Justera sparningen tills de vertikala rénderna

. o o I Justera synkroniseringen
forsvinner fran bilden.

Om flimmer, suddighet eller andra storningar

uppstar pa datorn eller pA RGB-videobilderna och
det inte gar att ritta till med automatisk instéllning
maste du justera Synk (synkronisering)” manuellt
med hjélp av foljande procedur. . h

[Signall Atergd
Tracking 0

[[[Escl:Btergd [#1:Vilja [#l:Justera  [Menul:Avsluta |

Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

PROCEDUR

Valj "Signal" pa konfigurationsmenyn och vilj sedan
"Synkronisering".
Mer information om den hir operationen finns i "Anvénda
konfigurationsmenyn". @ sid.32
Kontrollera vilka knappar du kan anvénda och vilka atgirder de
kan utfora i anvisningarna langst ned pa skarmen.

Pa fjarrkontrollen P4 kontrollpanelen

A/VMuIe Freeze
)
Col

Spéarningsvirdena okar eller minskar varje gang en knapp
trycks ned.

Tryck pa [Menu]-knappen om du vill stanga
konfigurationsmenyn.

Video

ERNER

Search

@ Bilden borjar blinka ndr kontinuerlig spdarningsjustering I
utfors, men det dr normallt. &

TIPS

£ Automatisk inst.
Signal Tracking
—— L Synkronisering

Instéliningar Placeting
Datoringdng Automatiskt
Utdkad Aterstill

Information

Aterstill

[ [Escl:Atergd [#1:Vdlia [Enter]:Enter [Menul:Avsluta |




Justera bildkvaliteten

Justera synkroniseringen tills horisontellt brus
férsvinner fran bilden.

[Signall Atergd
Synkronisering 0
[[[Escl:Btergd [#1:Vilja [#l:Justera  [Menul:Avsluta |
Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

Power

6 6

Synkroniseringsvirdena okar eller minskar varje gang en knapp
trycks ned.

Tryck pa [Menu]-knappen om du vill stanga
konfigurationsmenyn.

*Om du justerar synkroniseringen utan att forst justera
@ tracking (sparning)” gar det inte att uppna bista
TIPS Jjusteringsresultat. Felaktig sparningsjustering kanske

inte syns pa vissa bildtyper. Pd bilder med mdnga rader
och skuggor kommer dock de felaktiga
sparningsjusteringarna att visas. Kontrollera déiirfor
spdrningsjusteringen forst.

*Bilderna kan vara suddiga eller flimra dven om
instillningarna for ljusstyrka, kontrast™, skdrpa och
keystone-korrigering har justerats.

14



Justera bildkvaliteten

Valja projiceringskvalitet (Farglage) PROCEDUR  \
1
Foljande sju forinstéllda farglagen kan anvidndas beroende pa vilka Fjarrkontroll
egenskaper bilden som projiceras har. Det &r litt att f4 optimal bildkvalitet (i) v

genom att vélja det fargldge som den projicerade bilden har. Bildens
ljusstyrka varierar beroende pa vilket farglige som valts.

Lage Tillampning
Foto (Nér dator- och RGB-videobilder tas emot)
Bilderna ar livfulla och far bra kontrast. Idealiskt for projicering av

stillbilder, t.ex. foton, i ett ljust rum.
Sports (Nir komponentvideo-, S-video eller kompositvideo-bilder tas Varje gang knappen trycks in dndras firgligesnamnet pa skdrmen

emot) och liget.
Bilderna dr livfulla. Idealiskt om du tittar pa t.ex. ett TV-program i g

\Volume

ett ljust rum. .
Presentation | Idealiskt for presentationer i ett ljust rum. I
Teater Ger bilderna en naturlig ton. Idealiskt om du tittar pa film i ett morkt

e ]
Spel Framst for att betona morka 6vergangar. Idealiskt om du spelar

videospel i ett ljust rum. |
sRGB” Idealiskt for bilder med sRGB-fargstandard |
Svarta tavlan | Aven om du projicerar pa svarta tavlan far bilderna en naturlig ton

med den hir instdllningen, precis som vid projicering pa en skdrm

Nir farglagesnamnet visas pa skdrmen, tryck pa knappen for att ga
till nésta firglage.

Du kan diven ange firgliget med kommandot

TIPS "Firglige' pa menyn "'Bild"'. @ sid.33




Justera projiceringsposition (Image Shift (Bildbyte))

Om du inte kan placera projektorn direkt framfor skdrmen kan du finjustera Pa fiarrkontrollen P& kontrollpanelen
projiceringspositionen utan att flytta projektorn.
(2
. m
e
6 8

PROCEDUR Tryck pa [Esc]-knappen nér du vill stinga
Utfér en zoomjustering eller keystone-korrigering jSL;(?terlngggkarmen. ) . . o
med knappen pa projektorn. Skdrmen stangs automatiskt om du inte utfor nagon atgéard
@ Snabbguide inom cirka 10 sekunder.
Image Shift (Bildbyte)-justeringsskdrmen visas nér du ar klar oDu kan inte justera projiceringspositionen nir
med dina justeringar. @ zoomningen dr instilld pd maximal bredd.
. . L. TIPS ®Dina Image Shift (Bildbyte)-instdillningar behalls dven
. Justera projiceringspositionen. ndr strommen stings av. Om projektorns position eller
) vinkel har dndrats kan du justera om instillningarna
[Bildbytel . .
eller utfora foljande operationer:

Kontrollpanel

Hall knapparna [Wide] och
( [Tele] nedtryckta i mer &n
en sekund.

[ [¢*}I:Flytta [Escl:Avsiuta |

*Du kan dven gora justeringar fran
konfigurationsmenyn. @& sid.35




Justera volymen

Volymen pa projektorns inbyggda hogtalare kan justeras enligt foljande.

| PROCEDUR

Fjarrkontroll

S-video  Video Resize Help

Auto Search
O|0|@ @

N

b///

Om knappen trycks ned till [<})]-sidan 6kar volymen och om den
trycks ned till [<]-sidan minskar volymen.
Volymreglaget visas pa skdrmen nér volymen justeras.

*Om viirdet som visas i reglaget pa skirmen inte dndras
@ dven om volymen justeras, betyder det att volymgrinsen
TIPS har uppnatts.
®Det gar diven att justera volymen pa
konfigurationsmenyn. @& sid.35




Identifiera inkommande signaler automatiskt och

gora andringar i den projicerade bilen (Kallsokning)

Bildsignalen som tas emot fran den anslutna utrustningen identifieras och
projiceras automatiskt.

Dator S-Video Video
Hoppa éver ’”0‘
— A ‘
2
»

| PROCEDUR

Utfora kallsokningen.

Pa fjarrkontrollen

Pa kontrollpanelen

POWEI’ Source Search
Wide
J
C
B O Lamp
§ O temp

;. Skdrmen som eftersoks visas och sedan projiceras
bilden.
Om mer &n en utrustning dr ansluten trycker du pa [Source
Search]-knappen till mélbilden projiceras.

%

TIPS

*Om videoutrustningen dr ansluten startar du
inspelningen.

e Foljande skdrm visas ndr bara den bildsignalen som nu
projiceras tas emot, eller om ingen bildsignal tas emot.
Du kan vilja ingangskilla pa den hdr skirmen.

[Sok efter kéllal
Signalstatus

Dator Av

i — S-video Av

-Ange bildsignal.
-Tryck pd [E3] for att vilja killan.

[ [#1:vdlja [Enter]:Enter [Escl:Avsiuta |

Andringar i bilden fran ."’V“"“‘e Frocz
datorporten. ~—_|

Andringar i bilden fran—|
S-Videoporten.

Goéra andringar direkt fran fjarrkontrollen

Du kan anvinda fjéarrkontrollen om du vill dndra direkt i malingangskéllan.

Fjarrkontroll

~— Andringar i bilden fran
videoporten.
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Anvandbara funktioner
| det har kapitlet beskrivs anvandbara funktioner (vid t.ex. presentationer) och sakerhetsfunktioner.
Funktioner som anvands for att forbattra Sakerhetsfunktioner .........ccooceiieccirieccecreeena, 26
(o1 oY 1 Lo7=T g [ 1o T=1 o 1 20 « Forhindra stold (Losenordsskydd) ........ceeeeseseecsesenesesens 26
» Tillfallig paus i bild och ljud *Om l6senordsskyddet dr aKtiVerat ........c.cceeveeverrerierresierieriesennes 26
(A/V 1judavstingning).......cececececsescscscscscsescscscscscsccsccscscscns 20 * Ange 16senordsskydd ..........ccoeviieriieniiiiieee e 27
*Frysa bilden (Freeze) ......cocvuueuneuseniueuscnsensencescnsensenenness 21 ¢ KNAPPIAS...vuiriirienriirsinsissisisissessissassssessassssssssssessasssssssassasenss 29
* Andra forhéllandet mellan bredd och hijd
(091 10 D 2 T 10) o () ) R 21
® AKLIVETA VISATEIN ceccvvrvnrerssrnnecssssneessssansessssasassssssssssssasssssnasess 22
e Forstora en del av bilden (E-Z00mM) ....ccceeeeeeeeceeeeeeeeeneneenees 23

* Anviinda fjiarrkontrollen for att styra muspekaren
(TrAALOS INUS) c.vverereererrerersrraeessssnseessssasessssansessssasssssssasessossases 24



Funktioner som anvands for att forbattra projiceringen

Tillfallig paus i bild och ljud
(A/V ljudavstangning)

Den hir funktionen kan du t.ex. anvinda om du vill pausa projiceringen ett
litet tag sa att publikens uppmirksambhet riktar sig till det du séger. Eller
om du gor en datorpresentation och inte vill visa vissa detaljer, t.ex. nér du
viljer olika filer.

PROCEDUR \

Med projektorn Pa fjarrkontrollen

m A/NMute  Freeze
Ce) ()
Mode

Det gar att aktivera och avaktivera A/V ljudavstingning genom att 6ppna
eller stinga linsskyddet eller genom att trycka pa knappen [A/V Mute].
Nir linsskyddet stidngs projiceras ingen bild, men nir du trycker pa
knappen [A/V Mute] gar den over till det lige som stillts ini "A/V
ljudavstangning” i konfigurationsmenyn. @ sid.36

TIPS

Om du anvinder den hdr funktionen ndr du projicerar
rorliga bilder, spelas bilderna och ljudet fortfarande upp
av kiillan. Det gar inte att dtergad till den punkt diir
Junktionen A/V ljudavstingning aktiverades.




Funktioner som anvands for att forbattra projiceringen

Frysa bilden (Freeze) Andra férhallandet mellan bredd och héjd
(Andra storlek)
Killbilden fortsitter att projiceras dven om skdrmen visar en stillbild. Du
kan fortfarande utfora atgirder som t.ex. att dndra filer, utan att bilderna Med den hir funktionen dndrar du aspect ratio (aspektforhédllande)” av
projiceras. bilder fran 4:3 till 16:9 om komponentvideo®-, S-Video?- eller
kompositvideo?-bilder projiceras.
| PROCEDUR \ Bilder som har spelats in pa digitalvideo eller pa DVD kan visas i

bredbildsformatet 16:9.

Fjarrkontroll

m A/V Mute  Freeze O
O = ‘
J Om bilder i Squeeze-lage” Om bilder i squeeze-laget
projiceras i skalan 4:3 projiceras i skalan 16:9

Du kan aktivera eller inaktivera den hir funktionen med knappen [Freeze].

@ o[ judet stings inte av. PROCEDUR \

e Aven om bilden pd skiirmen r frusen fortsiitter
TIPS bildkdillan att projiceras. Déirfor gar det inte att fortsditta
med projiceringen fran den plats dir den pausades.

e Niir du trycker pa [Freeze]-knappen avmarkeras tas
dven alternativ pd konfigurationsmenyn och
hjilpmeddelanden bort.

e Frysfunktionen fungerar dven om funktionen E-Zoom
(E-zoom) anviinds.

Fjarrkontroll

Skédrmen édndras sa fort du trycker pa knappen.

Du kan dven gora den hdr instillningen med

i kommandot ""Andra storlek' pd menyn "'Signal’'.




Funktioner som anvands for att forbattra projiceringen

Aktivera visaren

Med det hir alternativet kan du flytta uppmirksamheten till det omrade du

talar om genom att flytta en visarikon pa den projicerade bilden till det
omradet.

PROCEDUR \

Visa visaren.

Fjarrkontroll

Freeze

)| (Y E)

Volume )

Varje gang du trycker pa knappen visas eller doljs visaren.

Flytta visarikonen.

Fjarrkontroll

Power

Visarikon

TIPS

Du kan anvinda kommandot ''Visarens form'' pa menyn
"Instillningar'’ om du vill dindra pd formen pa visaren.
Du kan vilja mellan tre olika former.

@ sid.35




Funktioner som anvands for att forbattra projiceringen 23

Flytta krysset till det omrade pa bilden som ska
forstoras eller férminskas.

Forstora en del av bilden (E-Zoom)

Den hér funktionen &r bra att anvdnda om du vill visa vissa detaljer 1

bilderna, t.ex. diagram och detaljer i en tabell. Fjarrkontrollpower
E=l
= = xt
— [ R
- =
— u | £ ‘
I -
[ ] 5 OO
— — ] © 8 Kryss
_PROCEDUR _ \ Forstora.
Starta E-zoom. Fjarrkontroll

Fjarrkontroll

Du kan forminska den forstorade bilden genom att trycka pa
[-]-knappen.

Om du vill avbryta E-zoomfunktionen trycker du pa [Esc]-
knappen.

e Forstoringsforhallandet visas pa skirmen.
@ *Du kan forflytta dig runt pd skdrmen genom att vicka
TIPS pa [ © ]-knappen.
® Det markerade omrddet kan forstoras mellan 1och 4
gdnger, i 25 steg.




Funktioner som anvands for att forbattra projiceringen

Anvanda fjarrkontrollen for att styra muspekaren

(Trédlés mus) e USB-kabeln kan bara kopplas till datorer med ett

= @ standard-USB-grdnssnitt. Om du anviinder en dator
Om USB-porten pa en dator och USB-porten pa baksidan av projektorn TIPS som kor Windows maste datorn ha en fullstindig
kopplas ihop med en USB A-B-kabel som finns pa marknaden kan du version av Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP
anvinda projektorns fjarrkontroll som en tradlos mus for att styra datorns Professional. Om datorn kor en version av Windows
muspekare. 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional som

har uppgraderats fran en tidigare version av Windows,
gar det inte att garantera att allt kommer att fungera
som det ska.

®Det kanske inte gar att anvinda musfunktionen med
vissa versioner av bdade Windows- och Macintosh-
operativsystem.

e Vissa datorinstillningar kanske mdste dndras om
musfunktionen ska anvindas. Lis datorns
dokumentation for ytterligare detaljer.

Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Macintosh (OS 8.6 till 9.2/10.0 till 10.4)

Till USB-port
USB-kabel
(finns pa marknaden)



Funktioner som anvands for att forbattra projiceringen

Nir anslutningen har gjorts kan muspekaren anvindas pa foljande sitt:

Flytta muspekaren

R
<
o

\/

X
-
N

N

-
N

1. Hall ned [Enter]-knappen och

vicka pa och dra [-© ]-knappen.

2. Slapp upp [Enter]-knappen vid

Onskad plats.

Musklickningar

M-

<

Véansterklick Hogerklick

Dubbelklicka: Tryck ned knappen
tva ganger i snabb foljd.

25

%

TIPS

*Om instillningarna for musknappen dr instdllda i
omviind ordning omvdinds dven knapparna pa
[jdrrkontrollen.

®Det gadr inte att anvinda den tradlosa musfunktionen
om foljande funktioner anvinds.

- Om en konfigurationsmeny visas
- Om en hjdlpmeny visas

- Om E-zoomfunktionen anvdinds
- Pekarfunktionen

+ Om du justerar ljudvolymen

- Om du anvinder bildbyte

Detta ar anvandbart om du vill
visa féregdende eller néasta
bild i ett PowerPoint-bildspel.

Till féregaende bild

Till nasta bild




Sakerhetsfunktioner

Forhindra stold (L6senordsskydd)

Om funktionen Losenordsskydd ér aktiverad kan ménniskor som inte
kénner till I16senordet inte anvinda projektorn, om projektorn har stingts av
sedan losenordet senast angavs. Dessutom kan anvindarlogotypen som
visas i bakgrunden pa skédrmen inte dndras. Detta ér ett mycket effektivt
stoldskydd. Niar du koper projektorn dr funktionen for 16senordsskydd inte
aktiverad.

M Om l6senordsskyddet ar aktiverat

B Om "Stromtillférselskydd" &r aktiverat (On (Pa))

Om projektorn sitts pa for forsta gangen efter att sladden har satts in i ett
eluttag eller om Direkt strom pa &r aktivt, visas skdrmen nedan.

Fjarrkontroll

m A/NMute Freeze
[Lésenord] @
Colt

Ange I5senordet. Comp Moade

- @E &

S-Video  Video Resize
&
Auto [ Search

(J) ) <)

\_ Volume

——————

Hall
nedtryckt

Mer information finns i dokumentationen.

B

([0-91:Enter )

Numeriska knappar

Hall ned [Num]-knappen och tryck pa de numeriska knapparna nir du
anger losenordet. Om ritt I6senord anges starta projiceringen.

26

Om du later kabeln vara ansluten till eluttaget och sitter pa projektorn nir
den har satts i viloldge starta projiceringen utan att 10senordsskdrmen
visas. Losenordsskdrmen visas bara nér strommen slas pa for forsta gingen
efter att kabeln har kopplats bort och anslutits igen. Om direkts strom pa &r
stdllt till "Pa" och du anvander en strombrytare eller liknande nir du slar pa
och av strommen, visas losenordsskdrmen forsta gangen projektorn sitts
pa efter att stromtillforseln har aterstallts.

*Om fel losenord anges tre ganger i rad visas
@ meddelandet "'Projektorn lases."' i ungefir fem
TIPS minuter. Sedan sditts projektorn i vilolige. Om det
héinder drar du ut stickkontakten ur eluttaget och sdtter
in den igen. Sedan siitter du pa projektorn igen. Ett
Jfonster dir du uppmanas att ange losenordet visas.
Ange losenordet.
Om du har glomt losenordet, skriv ner numret for ''Kod
for begiiran: xxxxx'' som visas pa losenordsskirmen,
och ta kontakt med den adress som ligger nirmast i
avsnittet "'Internationella garantivillkor'' i héiftet med
Sdkerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.

*Om du matar in fel losenord trettio ganger visas
meddelandet nedan och projektorn godkdinner inga fler
losenordsangivelser.

""Projektorns funktioner ldses. Ta kontakt med Epson
enligt uppgifter i dokumentationen."




Sakerhetsfunktioner 27

B Om "Timer for I6senord" stalls till "Pa" och "Timer" anvénds
Losenordsskdrmen visas inte alls om strommen slas pa forrén den tid som
angetts har forflutit. Nédr den tid som angetts har forflutit visas
16senordsskdrmen varje gang strommen slas pa. Den tid som anges hir dr
den totala illumineringstiden for projektorns lampa fran det att projektorns PROCEDUR

M Ange losenordsskydd

Anvind foljande procedur nér du anger 16senordsskydd.

meny stdngs.

Om "Timer for 16senord” stills till "Av" visas losenordsskidrmen varje gang
stickkontakten dras ut och sitts in i eluttaget igen. Om projektorn &r
paslagen nér den har satts i viloldge visas inte 16senordsskédrmen.

Hall ned [Freeze]-knappen i ungefar 5 sekunder.
Menyn "Losenordsskydd" visas.

Fjarrkontroll

m A/V Mute Freeze
(2]

[Lésenordsskydd]

Menu Stromtillforselskydd @Ay
Timer for |Gsenord Av
Timer 0
Help Tid som har gdtt 0 H
Lésenord

(I @)

Volume ) ([#1:Vélia [Enter] :Enter [Menu] :Avsluta )

*Om losenordsskydd redan har aktiverats visas skdrmen
@ "Password'"".
TIPS Om ritt losenord anges visas menyn
""Losenordsskydd''.
@ "'Om losenordsskyddet dr aktiverat'' sid.26
*Om lésenordsskyddet dir instillt pa ''On"’ sdtter du fast
etiketten for losenordsskydd pa onskad plats pa

projektorn som ett skydd mot stold.

Aktivera "Stromtillforselskydd".

(1) Valj "Stromtillforselskydd" och tryck pa [Enter]-knappen.
(2) Vilj "On" och tryck pa [Enter]-knappen.

(3) Tryck pa [Esc]-knappen.




Sakerhetsfunktioner

(1)
)
(3)
4
&)

()
)

3)

“4)

Aktivera "Timer for I6senord".
~ Om du inte anvinder den hir instillningen fortsitter du till steg 4.

Vilj "Timer for 16senord" och tryck pa [Enter]-knappen.
Vilj "Pa" och tryck pa [Enter]-knappen.

Tryck pa [Esc]-knappen.

Vilj "Timer" och tryck pa [Enter]-knappen.

Hall ned [Num]-knappen och anvind de numeriska
knapparna for att ange instédllningstiden inom intervallet 1
till 9999 timmar och tryck pa [Enter]-knappen.

Om det inte gar att ange tid trycker du ned [Esc]-knappen
och anger tiden igen.

Nér du adr klar med menyn "Losenordsskydd" borjar
nedridkningen for den angivna tiden.

Ange IGsenordet.

Om du vill ange ett 16senord viljer du "Losenord" och
sedan trycker du pa [Enter]-knappen.

Meddelandet "Andra losenordet?" visas. Vilj "Ja" och
tryck pa [Enter]-knappen. Standardinstéllningen for
losenordet dr "0000", men du bor dndra detta till ett eget
losenord. Om du viljer "Nej" visas skdrmen i steg 1 igen.
Hall ned [Num]-knappen, tryck pa de numeriska
knapparna och ange ett fyrsiffrigt nummer. Numret som
anges visas som "* * * *" Nir fyra siffror har angetts visas
bekriftelseskdrmen.

Ange 16senordet igen.

Meddelandet "Det nya 16senordet sparas." visas. Om du
anger fel 16senord visas ett meddelande dar du uppmanas
att ange l0senordet igen.
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g
S,

Ange till "Pa".

Knapplas
" Om alternativet anges till "P&" fungerar ingen av knapparna pa
Den hir funktionen laser knapparna pa projektorns kontrollpanel. kontrollpanelen férutom [Power]-knappen.
Den hir funktionen &r anvindbar exempelvis vid méssor da knapparnas
funktion deaktiveras och endast projicering utfors, eller pa skolor for att [Driftsparr] Atergd
begrinsa de knappar som kan anvindas.
PROCEDUR [[Escl:Atergd [#1:Vdlia [Enter]:Std.in [Menul:Avsiut |

Pa fjarrkontrollen P& kontrollpanelen

| konfigurationsmenyn, valj "Installningar" -
“Driftsparr".
Mer information om den hér operationen finns i "Anvédnda

konfigurationsmenyn". @ sid.32 "
Kontrollera vilka knappar du kan anvidnda och vilka atgiarder de 595
kan utfora i anvisningarna langst ned pa skdrmen. 6 6

Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen Poiter) A/V Mute Freeze

A/VMule Freeze
(o) (owm]

Color
Mode Menu

Video Resize

ERNED)

Search

)
\ J
Bild Atergd
Keystone s}
Signal Zoom
. Bildbyte
Instéllningar Driftspérr DAV
"  Visarens form Visare 1
Utdkad Ljusstyrka, kontroll Hog
Volym 10
Information Aterstill

Aterstill

[ [Escl:Atergd [#1:Vilia [Enter]:Enter [Menul:Avsiuta |




Sakerhetsfunktioner

Om bekraftelsemeddelandet visas valjer du "Ja".
Knapparna pa kontrollpanelen kommer att Iasas efter vilken

instdllning som valts.

%

TIPS

Det gar att inaktivera laset pa projektorns kontrollpanel

pa tva sdtt.

*Med fjirrkontrollen. Andra "Instillningar'' -
"Driftsspdrr'’ pa konfigurationsmenyn till ""Av" .

e Hall ned projektorns [Enter]-knapp i ungefir 7
sekunder. Ett meddelande visas och ldset inaktiveras.




TOP

Konfigurationsmenyn

Det hér kapitlet innehaller information om hur du anvéander konfigurationsmenyn och dess funktioner.

Anvanda konfigurationsmenyn ................c........ 32
Lista over funktioner .........cceeeeeciiiiiiiiinnneeeeennnnnn, 33
LBV 11074 1 TR 531 (1 RN 33
* Menyn "'Signal''......ccioiiiiinininniininisisnnissnisssssessssesssssssens 34
e Menyn "INStAllNiNGAar'' ......ccccveeccssrnnecsssrnrecssrssecssssssecsssnssece 35
e Menyn "UtOKAd' ...ccueeeessrnrccsssnnecssssnsecssssssessssssscssssssssssssssase 36
e Menyn "Information'' ..........ccccciicceeeicccssssnnneecccssssnnnsceccsnns 38

* Menyn 0TS oL t:1 | KA 39



Anvanda konfigurationsmenyn

Valja fran
huvudmenyn

%,

n, S
2 S
Kz

Huvudmeny

Bild Atergd

Férgldge Presentation
Ljusstyrka 0

Kontrast 0

Skdrpa 0
Fargtemperatur Medium
Férgjusteting

Aterstill

Signal
Instélliningar
Utdkad
Information

Aterstill

[#1:Vidlia [Enter] :Enter

[Menul :Avsluta J}f hand bOk

>
- @
i/ v
Bild Atergd
Keystone Enter Enter
Signal Zoom

Bildbyte
Instdllningar ¢ (e Av
e Visare 1
Hég
10

Utdkad Ljusstyrka, kontroll
Volym
Information Aterstill

Aterstall ESC  Esc

O O

[#1:vilja [Enter] :Enter

[Menul :Avsluta |

Bild

Signal

Utdkad
Information

Aterstll

i
a /w/,,//////

Valja fran
undermenyn

2 S
Ky

Huvudmeny (installningar)

Atergd Enter

(Keystone & 0
Zoom
Bildbyte
Driftsparr
Visarens form

Enter

[Instéliningar]
Av Keystone
Visare 1

Ljusstyrka, kontroll Hog

Andra valt
alternativ

[ )] — )

32

Pa kontrollpanelen

6
>

Pa fjarrkontrollen

Power

Atergd ‘

Volym 10

[ [Escl:Atergd [#1:Vélia [{+1:Justera

[Menul :Avsiuta )

Aterstall

Esc  Esc

O O

([Escl:Atergd [$1:Valja [Enter] :Enter

[Menu]:Avsluta )

Bild

Signal

Instéliningar

Utdkad
Information

Aterstall

AN A
A @
? v Enter Enter

Atergd
Keystone
Zoom
Bildbyte

Wide

J

[: Tele

—)

<

[Ljusstyrka, kontrolll

Hog
ILdg

>

Q

Knappar som anvands

Atergd

Valj den installning du vill &ndra.

Enter gnter

Driftspdrr Av

[ [Escl:Atergd [#1:Vilja [Enter]:Sta.in

[Menu] :Avsiut |

Visarens form Visare 1

Esc Esc

OO

Ljusstyrka, kontroll @Hog
Yolym 10
Aterstall

((IEscl:Aterod [#1:Vilia [Enter] :Enter

[Menul:Avsluta |

[Ljusstyrka, kontroll]l

a
N

A

©

v

@)=

[Liusstyrka, kontroll]

IH5g
il

Atergd

([Escl:Atergd [$1:Vilia [Enter] :Std.in

[Menul :Avsiut )

Atergd

[ [Escl:Atergd [#1:Vilja [Enter] :Sté.in

[Menu] :Avsiut |




Lista over funktioner

Menyn "Bild"

De alternativ so

m kan anges varierar beroende pa vilken ingangskalla for projiceras for tillfillet. Instéllningsvardena sparas separat for varje killa.

Dator/RGB-video Komponentvideo®/ Kompositvideo”/ S-Video»
Bild Btergd Bild Atergd
p——  Firagldge Presentation "  Firaldge Sport
Signal Ljusstyrka Signal Ljusstyrka 0

Kontrast Kontrast 0
Instéliningar Skdrpa Instilliningar Fdramdttnad 0

Férgtemperatur Férgton 0
Utokad Fdrgjustering Utdkad Skirpa 0

Aterstill Fdrgtemperatur Medium
Information Information Fdrajustering

Aterstill

Aterstall Aterstill
[ [#1:Vidlja [Enter]:Enter [Menul:Avsluta | [ [#1:Yéljia [Enter] :Enter [Menul :Avsluta |
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Undermeny Funktion

Farglige Vilj den bildkvalitet som passar dina omgivningar. @ sid.15
Ljusstyrka Justerar bildens ljusstyrka.
Kontrast» Justerar skillnaden mellan ljust och morkt i bilderna.
Fargmattnad Justerar bildernas fargmaéttnad.
Fargton (Det gar bara att gora en justering niar kompositvideo- eller NTSC-signaler tas emot.) Justerar bildens firgton.
Skérpa Justerar bildens skérpa.
Férgtemperatur” | Du kan justera hela fargtonen pa bilderna. Om du viljer "Hog" blir bilderna blaaktiga och om du viljer "Lag" blir bilderna rodaktiga.
(Det gar inte att vilja det hir alternativet om "sRGB»" har valts som instéllning for "Fargliage" pa menyn "Bild".)
Férgjustering Justerar rod, gron och bla fargstyrka i bilden.
Ro&d: Justerar méttnaden pa en r6d komponent.
Grén: Justerar mittnaden pa en gron komponent.
Bla: Justerar mittnaden pé en bla komponent.
(Det gar inte att vilja det hir alternativet om "sRGB»" har valts som instédllning for "Fargliage" pa menyn "Bild".)
Aterstill Aterstiller alla justeringsvirden for "Bild"-menyfunktionerna till standardmstallnmgarna
Information om hur du aterstiller alla menyalternativ till standardalternativen finns i "Aterstill alla". @sid.39




Lista over funktioner

Menyn "Signal”

De alternativ som kan anges varierar beroende pa vilken ingangskélla for projiceras for tillfillet. Instdllningsvirdena sparas separat for varje killa.

Dator/RGB-video Komponentvideo” Kompositvideo®/ S-Video”

Bild Atergd Bild Atergd Bild Atergd
. Automatisk inst. . Placering . Placering

[Signal Tracking [Signal Progressiv Av [Signal Progressiv Av

b Synkronisering )————— " Datoringdng Automatiskt b Videosignal Automatiskt

Instillningar Placering Instdllningar Andra storlek B Installningar Andra storlek 4:3

Datoringdng Automatiskt Aterstill Aterstill

Utdkad Aterstill Utdkad Utdkad

Information Information Information

Aterstill Bterstill Bterstill

([#1:Vilia [Enter]:Enter [Menul:Avsluta | ( [#1:Vélia [Enter] :Enter [Menu] :Avsluta | ([#1:Vélia [Enter] :Enter [Menu] :Avsluta |

Automatisk inst.

Vilj det hir alternativet oavsett om den automatiska justeringsfunktionen for automatisk optimering av bilder nir ingangskéllan dndras har
angetts till "On" eller "Av". @ sid.12

34

Undermeny Funktion

Tracking»

Justerar lodrita riander i datorbilder. @ sid.12

Synkronisering” | Justerar flimmer, suddighet eller andra storningar i datorbilder. @ sid.13
Placering Flyttar visningspositionen for bilden vertikalt och horisontellt.
Progressiv (Det gar bara att gora en justering nir komponentvideo (endast 525i/625i ), kompositvideo- eller S-Video-signaler tas emot.)
Off (Av): IP-konvertering utfors for varje falt pa skarmen. Idealiskt om du visar bilder med mycket rorelse.
On (P4): Interlaced (Sammanfldtad)” (i)-signaler konverteras till progressiv® (p)-signaler. Idealiskt om du visar stillbilder.
Datoringang Med det hir alternativet véljer du vilken signal som ska tas emot enligt den videoutrustning som &r ansluten till datorporten.
Om alternativet anges till "Automatisk" anges insignalen automatiskt efter den anslutna utrustningen.
Om férgerna som visas dr felaktiga nir du véljer "Automatisk" viljer du ritt signal for den anslutna utrustningen manuellt.
Videosignal (Det gar bara att gora en justering nédr kompositvideo- eller S-Video-signaler tas emot.)
Stéller in videosignal-formatet.
Bildsignaler kénns igen automatiskt med funktionen "Automatisk". Om det uppstar storningar i de projicerade bilderna eller om inga bilder
visas ndr du viljer "Automatisk" viljer du ritt signal manuellt.
Andra storlek Anger aspect ratio (aspektforhallande)” for projicerade bilder. @ sid.21
Aterstill Aterstiller alla justeringsviirden pa "Signal"-menyn till standardinstillningarna, férutom "Datoringang". Tryck pa [Enter]-knappen pa

fjarrkontrollen eller pa projektorns kontrollpanel. .
Information om hur du éterstiller alla menyalternativ till standardalternativen finns i "Aterstilla alla". @ sid.39
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Undermeny Funktion

Aterstill Aterstiller alla justeringsvarden pé "Signal"-menyn till standardinstéillningarna, férutom "Datoringang". Tryck pa [Enter]-knappen pa
fjarrkontrollen eller pa projektorns kontrollpanel.
Information om hur du aterstiller alla menyalternativ till standardalternativen finns i "Aterstilla alla". @sid.39

Menyn "Instéllningar"

Bild Atergd
Keystone s}
Signal Zoom
. Bildbyte

Instéllningar @ WG 11( Av
p—— Visarens form Visare 1

Utdkad Ljusstyrka, kontroll Hdg
Volym 10
Information Aterstill

Aterstill

[ [#]1:Vélia [Enter] :Enter [Menul :Avsluta |
Undermeny Funktion
Keystone Korrigerar vertikal keystone-forvrangning i bilder. @ Snabbguide
Zoom Justerar storleken pa den projicerade bilden. @ Snabbguide
Vidvinkel: Storre Tele: Mindre
Bildbyte Justerar projiceringspositionen. @ sid.16
Driftspérr Om den anges till "On" inaktiveras alla knappar pa projektorns kontrollpanel forutom [Power]-knappen. @ sid.29
Visarens Du kan vilja form pa visaren. @ sid.22
form Visare 1: ﬁ Visare 2: 4 Visare 3: =\

Ljusstyrka, | Med det hir alternativet stéller du in lampans ljusstyrka. Du kan vilja mellan tva instillningar.

kontroll Vilj "Lag" om bilderna som projiceras dr for ljusa. Exempel: Om du projicerar bilder i ett morkt rum eller pa en liten skdrm.

Om "Léag" har valts minskar ljusstyrkan i bilderna, elforbrukningen och det brus som produceras under projicering. Lampans livslangd okar.
(Elforbrukning: minskar ungefir 35 W, lampans livsldngd: c:a 1,5 ganger lingre)

Volym Justerar volymen. @ sid.17

Aterstill Aterstiller justeringsvirdena for menyfunktionerna i menyn "Instillningar" till standardinstéllningarna, férutom "Bildbyte" och "Zoom".
Information om hur du éterstiller alla menyalternativ till standardalternativen finns i "Aterstill alla". @ sid.39
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Menyn "Utokad"

Bild Atergd
Visning

Signal Projicering Fram
Drift

Instillningar Link 21L Av
. Sprak Svenska
Utdkad W)l Aterstdl

Information
Aterstall
[ [#1:Vilia [Enter] :Enter [Menu] :Avsluta )
Undermeny Funktion
Visning Med det hér alternativet kan du gora instdllningar pa projektorns skarm.
Meddelande:

Anger om ingangskillan eller fargldgesnamnet eller ett meddelande visas pa skdrmen ("Pa") eller inte visas pa skdrmen ("Av") da
ingangskéllan eller fargldget dndras eller nér bildsignaler tas emot.

Visa bakgrund:
Anger skidrmstatus nér ingen bildsignal tas emot till "Svart", "Bla" eller "Logotyp".

Startbild:
Startbilden som visas nér projektorn slas pa (Pa) eller visas inte nir projektorn stings av (Av). Instédllningen aktiveras nir strommen slas av och
pa igen.

A/V ljudavsténgning:
Du kan vilja bild mellan "Svart", "Bla" och "Logotyp" att visa i A/V ljudavstingning nir A/V ljudavstingning trycks in.

Projicering | Anger projiceringspositionen for projektorn. @ sid.55
"Fram" "Fram/tak" "Bak" "Bak/tak"

Om du haller ned [A/V Mute]-knappen i ungefir 5 sekunder kan du dndra projiceringsinstillningen pa foljande sitt:
Fram < Fram, tak
Bak < Bak, tak
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Undermeny

Funktion

Drift Direkt strém pa:
Anger om Direkt strom pa ar aktiverad eller inte.
Om du anger "Pa" och later sladden vara i maste du vara beredd pa att plotslig stromokning, som kan uppsta nér strommen slas pa igen efter ett
stromavbrott, kan gora att projektorn slas pa automatiskt.
Véntelage:
Anger om projiceringen stannar automatiskt ("Pa") eller inte ("Av") i foljande fall:
- Nir ingen bildsignal tas emot under c:a 30 minuter.
- Nir linsskyddet ar stingd och ingenting gors under c:a 30 minuter.
Nir den ar stiélld till "Av", &r fortfarande stromforsorjningen till enheten paslagen. Glom inte att stinga av strommen.
Nir den 4r stélld till "Pa", stings strommen av automatiskt efter c:a 30 minuter i A/V ljudavstiangning. Vid kopet ér vinteldget stéllt till "Pa".
Lage fér hdg hojd:
Vid anvindning 6ver en hojd pa ungefiar 1500 m anges "Pa".
Link 21L Anger om kommunikation med USB-anslutning och EMP Link 21L» programmet anvénds eller €;j.
Om du vill aktivera EMP Link 21L stéanger du av projektorn och vintar tills nedkylningen &r klar. Ndr USB-drivrutinen installerats, stéll den till
"On" (P4) for att kunna anvénda den.
Sprék Anger sprak for meddelanden.
Aterstill Aterstiller instillningarna "Visning" och "Drift" pa menyn "Utokad" (forutom "Lige for hog hojd") till standardinstéllningarna.

Information om hur du éterstiller alla menyalternativ till standardalternativen finns i "Aterstéll alla". @ sid.39
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Menyn "Information"

Pa den hiar menyn kan du kontrollera status pa bildsignaler som projiceras och projektorns status. (endast visning)

Dator/RGB-video/Komponentvideo» Kompositvideo”/ S-Video”
Bild Bild

Lampans timmar Lampans timmar
Signal Hog ljusstyrka 0 H Signal Hog ljusstyrka

Lag ljusstyrka 0 H Lég ljusstyrka

Instéllningar Killa Dator Instéllningar Killa

Insignal Automatiskt Videosignal
Utdkad Upplésning 0 x 0 Utokad

. Uppdateringsfrekv 0.00 Hz S

[Inforrnation Synkroniseringsinfo  SGNN0OO00OO [Information
Aterstéll Aterstall
[ [#1:Vilja [Menu] :Avsluta | [ [#1:Vilja [Menu] :Avsluta |

Undermeny Funktion

Lampans Visar den ackumulerade driftstiden for lampan.
timmar Om lampans varningstid uppnas visas tecknen i gult. Den ackumulerade driftstiden fran O till 10 timmar visas som "OH". Fran "10H" och framat
visas tiden med en timmes mellanrum.
Killa Visar ingangskéllan som projiceras for tillféllet.
Insignal Visar instédllningarna for insignal.
(Visas inte om ingéngskillan dr kompositvideo eller S-video.)
Upplosning | Visar upplosningen for insignal.
(Visas inte om ingéngskillan dr kompositvideo eller S-video.)
Videosignal | Visar videosignal-formatet.
(Visas inte for dator-, RGB-video- eller komponentvideo-bilder.)
Uppdate- Visar uppdateringsfrekvensen.
ringsfrekv? | (Visas inte om ingéngskéllan dr kompositvideo eller S-video.)
Synkronise- | Information fran den hir menyn kan kridvas nér du kontaktar aterforséljaren eller tar kontakt med kundtjénsten i onskat land. Adresserna finns i

ringsinfo”

avsnittet "Internationella garantivillkor" 1 hiftet Sakerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.
(Visas inte om ingangskillan &r kompositvideo eller S-video.)
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Menyn "Aterstall"

Bild Atergd
Aterstill alla

Signal Aterstill lampans timmar

Instillningar

Utdkad

Information

[Aterstau o

[ [#1:Vilia [Enter]:Enter [Menu] :Avsluta )

Undermeny Funktion

Aterstill alla | Aterstiller alla menyinstillningar till standardinstillningarna.
eInstdllningarna for "Datoringang", "Zoom", "Image Shift (Bildbyte)", "Lampans timmar", "Sprak" aterstills inte till standardinstdllningarna.
Aterstill Rensar den ackumulerade driftstiden for lampan och aterstéller den till "OH". Utfor denna procedur nér du byter ut lampan.

lampans
timmar
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Anvanda hjalpen

Om det uppstar nagot fel med projektorn kan du med hjalpfunktionen pa

skdrmen fa hjdlp med att 16sa felet. Funktionen anvénder en serie menyer i ett
frage- och svarsformat.

Valj ett menyalternativ.

[Hjdlp]

Problem med bild &

Inget ljud hors.
| PROCEDUR

Vilj ett annat sprik. (Language)

Vilj den funktion du behover hjédlp med och bekrédfta

. . s eller dndra sedan instdllningar och anslutningar.
Visa hjalpmenyn.

2 S
sy

f 2 il | [ [#1:Vdlja [Enter] :Enter [Help] :Avsluta |

Pa fjarrkontrollen a kontrollpanelen Y .

l g P& fjarrkontrollen P& kontrollpanelen
m A/VMute  Freeze

o) (wn)

Color
Mode Menu

EN) (EB QTN

S-Video  Video Resize Help

(Pointer) A/VMute Freeze

Bekrafta valet.

Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

A/VMute Freeze
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Anvanda hjalpen

Upprepa atgarderna i steg 2 och 3 och fortsitt via
menyn till mer detaljerade alternativ.

[Hjélp] Atergd

Ingen bild visas pd duken. &

Bilden dr inte i fokus.

Bilden &r ostadig.

Bildens fdrger ser inte ut som de ska.
Bilden &r for mdrk.

Bilden &r forvringd.

Bilden &r liten eller flyttas till ena sidan.

[ TEscl:Atergd [#1:Vilia [Enter]:Enter [Helpl:Avsiuta |

Tryck pa [Help]-knappen om du vill stdnga
hjalpmenyn.

@ Om hjilpfunktionen inte kan ge en losning pd problemet

TIPS gar du till ""Problemlosning'’ @ sid.43
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Problemlosning oy 43

Om du har problem med projektorn ska du forst kontrollera projektorns indikatorer och sedan gar du till "Lasa indikatorerna" nedan.
Om indikatorerna inte tydligt kan forklara vad problemet beror pa gar du vidare till "Om indikatorerna inte foreslar nagon 16sning". @ sid.46

Lasa indikatorerna

Projektorn dr utrustad med foljande tre indikatorer som meddelar dig om projektorns driftsstatus.

,——  Anger projektorns driftsstatus.

= o Orange : Vantelage

Projiceringen startar igen nér [Power]-knappen trycks ned.

Du kan dra ur stickkontakten fran eluttaget nar statuslampan har satts i detta lage.
- Gron  : Uppvarmning pagar

Uppvarmningstiden &r ungefar 30 sekunder. Nar uppvarmningen ar klar slutar indikatorn blinka.
e Gron : Projicering pagar

Anger projektionslampans status.

Anger status for den interna temperaturen.

I foljande tabell visas vad indikatorerna betyder och hur de problem som indikeras ska atgirdas.
Om alla indikatorerna &r sldckta kontrollerar du att stromsladden har anslutits pa ritt sétt och att strom tillfors pa normalt sitt.

W Strombrytaren lyser rott [EEXIRONOUEIREII @ : lyser -@- :blinkar O :av
Status Problem i\tgérd eller status

Stomps @ Rod Internt fel Anvind inte projektorn, koppla fran sladden fran eluttaget och kontakta aterforsiljaren eller ta
o g’ Rod kontakt med kundtjdnsten 1 6nskat land. Adresserna finns 1 avsnittet "Internationella
6',' © garantivillkor" 1 héftet Sckerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.
j -@- Rod

Swompa @ Rod Flaktfel/ Anvind inte projektorn, koppla fran sladden fran eluttaget och kontakta aterforsiljaren eller ta
. Sensorfel kontakt med kundtjinsten i 6nskat land. Adresserna finns i avsnittet "Internationella
B O garantivillkor" i hiftet Sckerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.
i -@- Rod
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@ : lyser . : blinkar O :av

Status Problem Atgard eller status
stompa @  Rod For hog temperatur Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vinta i cirka 5 minuter. Efter cirka 5
- (6verhettning) minuter vixlar projektorn till viloldge. Kontrollera det som star i de tva punkterna nedan. Nir du
O har gjort det trycker du pa [Power]-knappen sa att projektorn slas pa igen.
i @ rod *Kontrollera att luftfiltret och halet for luftutblaset inte dr blockerade och att projektorn inte ar

placerad mot en vigg.
*Om luftfiltren har blockerats rengor eller byter du ut dem. @ sid.56, sid.62
Om problemet fortfarande kvarstar och projektorn fortfarande ar verhettad eller om indikatorerna
visar att det dr nagot problem nér projektorn dr paslagen, slutar du anvénda projektorn. Koppla fran
sladden fran vidgguttaget och kontakta aterforséljaren eller nagon av adresserna i avsnittet
"Internationella garantivillkor" i hiftet Scikerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.

stompa @  Rod Lampfel Kontrollera att lampan inte spruckit och att luftfiltret och luftintaget ar fria.
. Fel pa lampans timer *Ta ur lampan och kontrollera om den &r sprucken. @ sid.59
0e-@; Rod Lampluckan dr 6ppen *Rengor luftfiltret och luftintaget. @ sid.56
i0 *Om den inte &r sprucken — Byt ut lampan och sitt pa strommen.

Om néagot fortfarande ar fel —» Byt ut den mot en ny lampa och sla pa strémmen.

Om problemet fortfarande kvarstar — slutar du anvinda projektorn. Koppla bort sladden
fran vigguttaget och kontakta aterforsiljaren eller
ta kontakt med kundtjdnsten i onskat land.
Adresserna finns i avsnittet "Internationella
garantivillkor" i héftet Sckerhetsinstruktioner/
globala garantivillkor.

*Om den &r sprucken — kontakta aterforsiljaren eller nirmaste adress, som finnns i avsnittet
"Internationella garantivillkor" i hiftet "Sdkerhetsinstruktioner/
globala garantivillkor".

(Det gar inte att anvinda projektorn forrdn lampan bytts ut.)

Kontrollera att lampan och lampluckan har installerats pa ratt satt. @ sid.59
Om lampan eller lampluckan inte har installerats pa ritt sétt tinds inte lampan.

Vid anvandning 6ver en héjd pa ungefar 1500m maste "Lage fér hog hojd" anges till
"Pa". @ sid.37
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W Lamp- eller temperaturindikatorn blinkar orange @ :lyser -@- : blinkar O :av

Status Problem Atgard eller status
Stompa-@)- Rod Varning om for hog temperatur (Detta ér iﬁlt{; onormalt men om temperaturen stiger for mycket igen stoppar projiceringen
e automatiskt.
B O eKontrollera att luftfiltret och hélet for luftutblaset inte dr blockerade och att de inte 4r vinda mot
t.ex. en vagg.
§ O Orange : L " : :
*Om luftfiltren har téppts igen rengor eller byter du ut dem. @ sid.56, sid.62

stompa @ Meddelande om utbyte av lampa | Byt ut lampan mot en ny. @ sid.59

. Om du fortsitter anvinda lampan nér utbytesperioden gatt ut &dr det stor risk att lampan gér sonder.

QO Orange Byt ut lampa mot en ny sd fort som mojligt. Strombrytarens status varierar beroende pa

i O projektorns status vid tidpunkten.

*Om projektorn inte fungerar som den ska dven om indikatorerna visar att allt dr som det ska gar du till ""Om indikatorerna inte

@ foreslar ndagon losning'' pa foljande sida.

TIPS *Om en indikator visar en status som inte visas i foljande tabeller kontaktar du daterforsiljaren eller nagon av adresserna i avsnittet
""Internationella garantivillkor'' i héiftet Sikerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.
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Om indikatorerna inte féreslar nagon I6sning

Om nagot av foljande problem uppstar och indikatorerna inte foreslar nagon 16sning gar du till de angivna sidorna for varje problem.

== Problem med bilder ‘ Problem nér projiceringen startar

®Inga bilder visas @ sid.47 ® Det gar inte att satta pa projektorn @ sid.52

Projiceringen startar inte, projiceringsomradet dr helt svart,
projiceringsomradet &r helt blatt etc.

® Projiceringen stoppar automatiskt @ sid.47 B ()vriga problem

® Meddelandet "Stods inte." visas @sid.48 @ Det finns inget ljud eller ljudet &r ”
® Meddelandet "Ingen signal" visas @ sid.48 svagt @ sid.52 :
®Bilderna ar suddiga eller oskarpa @ sid.49 ® Fjarrkontrollen fungerar inte

@ sid.53

® Storning eller férvrangning férekommer i bilderna @ sid.49

Problem som t.ex. storning, forvringning eller svartvitrutiga monster
uppstar.

@ Bilden trunkeras (stor) eller liten @~ sid.50
Endast en del av bilden visas.

® Fargerna pa bilden ar felaktiga @ sid.51
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna &r svartvita, farger ser graa
ut etc.
(Datorskdrmar och LCD-skédrmar har olika fargatergivning sa
fargerna som projiceras av projektorn och fargerna som visas pa
skidrmen behdver nodvindigtvis inte dverensstimma. Det betyder
inte att nagot fel har intriffat.)

@ Bilderna ar mérka @ sid.51
®Ingenting visas pa den externa skdrmen @ sid.51
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™ Problem med bilder

M Inga bilder visas

Kontroll Atgard
Har du tryckt pa [Power]-knappen? Tryck pa [Power]-knappen sa sitts projektorn pa.
Ar alla indikatorer inaktiverade? Sladden har inte anslutits pa ritt sitt eller strom tillfors inte pa normalt sitt. Anslut projektorns elsladd

korrekt. @ Snabbguide
Kontrollera att eluttaget fungerar.

Ar laget A/V ljudavstingning aktivt? Inaktivera ldget genom att trycka pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen. @ sid.20

Har menyinstéllningarna fér konfiguration | Aterstill alla instillningar. "Aterstill" - "Aterstill alla" @sid.39
stéllts in pa ratt satt?

Ar bilden som projiceras helt svart? Vissa ingdngsbilder, t.ex. skdrmslédckare, kan vara helt svart.

Bara nar datorbilder projiceras
Ar instillningarna for bildsignalformat Om en kompositvideo™- eller S-VideoM-killa dr ansluten till projektorn anviander du kommandot
korrekta? "Videosignal" och viljer signalformat. "Signal" - "Videosignal" @ sid.34

Bara nar bilder fran en

videokalla projiceras

Ar linsskyddet stiangt? Oppna linsskyddet.

B Projiceringen stoppar automatiskt
Kontroll

Ar "Vanteldge" instilld pa "On"? Om du inte vill att viloldget ska anvindas dndrar du "Vinteldge"-instéllningen till "Av". "Utokad" -
"Dift" - "Vinteldge" @ sid.37
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B Meddelandet "Stods inte." visas
Kontroll

Atgard

Ar instillningarna for bildsignalformat
korrekta?

Bara nar bilder fran en
videokalla projiceras

Om en kompositvideo™- eller S-VideoM-killa dr ansluten till projektorn anviander du kommandot
"Videosignal" och viljer signalformat. "Signal" - "Videosignal" @ sid.34

Overensstammer laget med frekvensen
och uppldsningen for bildsignalerna?

Bara nar datorbilder projiceras

Information om hur du dndrar upplosningen och frekvensen for bildsignalerna som matas in 1 datorn
finns 1 dokumentationen som medfoljer datorn.
"Lista over bildskdrmar som stods" @ sid.70

B Meddelandet "Ingen signal” visas
Kontroll

Atgard

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering &r ordentligt anslutna. @ Snabbguide

Har rétt video-ingangsport valts?

Tryck pa [Dator]-, [S-Video]- eller [Video]-knappen pa fjarrkontrollen eller [Source Search]-knappen pa
fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel om du vill édndra pa bilden. @ sid.18

Ar strémmen fér dator- eller videokallan
paslagen?

Sétt pa strommen for enheterna.

Skickas bildsignalerna till projektorn?

Bara nér bilder projiceras fran en
barbar dator eller en dator med en

inbyggd LCD-skarm

Om bildsignalerna bara skickas till datorns LCD-skidrm eller till tillbehorsskdrmen maste du dndra pa
utgangen till en extern destination samt datorns egen skarm. For vissa datorer visas inte signalerna pa
LCD-skidrmen eller tillbehorsskdrmen om bildsignalerna skickas ut externt.

@ Datordokumentation under en rubrik som "Extern utgdng" eller "Ansluta en extern skirm"

Om anslutningen upprittades nér strommen redan var paslagen dr det inte sékert att funktionen (Fn)-
tangent som flyttar datorns videosignal till en extern utgang fungerar. S1a av och pa strommen till
projektorn och datorn. @ Snabbguide
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M Bilderna ar suddiga eller oskarpa
Kontroll

Atgard

Har skérpan justerats pa ratt satt?

Justera fokus genom att vrida pa fokuseringsreglaget pa projektorn.

Ar projektorn placerad pa ratt avstand?

Rekommenderat projiceringsavstand dr mellan 87 och 1212 cm. @ Snabbguide

Ar virdet for keystone-justering for stort?

Minska projektionsvinkeln sa att mangden keystone-korrigering minskar. @ Snabbguide

Ar virdet fér zoomjustering for litet?

Oka zoomjusteringsvirdet. @ Snabbguide

Ar det kondens pa linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo eller om den omgivande temperaturen
plotsligt dndras, kan kondensering uppsta pa linsens yta. Det kan medfora att bilderna blir suddiga.
Placera projektorn i rummet ungefir en timme innan den ska anvidndas. Om kondens uppstar pa linsen
stanger du av projektorn och vintar tills kondensen forsvinner.

B Storning eller férvrangning férekommer i bilderna

Kontroll

Atgard

Ar instillningarna for bildsignalformat
korrekta?

Bara nar bilder fran en

videokalla projiceras

Om en kompositvideo?- eller S-VideoM-killa dr ansluten till projektorn anvinder du kommandot
"Videosignal" och viljer signalformat. "Signal" - "Videosignal" @ sid.34

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering &r ordentligt anslutna. @ Snabbguide

Anvander du en férlangningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvénder en forlangningssladd. Anvind
tillbehorssladdarna och se om det hjélper.

Har du valt ratt upplésning?

Bara nar datorbilder projiceras

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.
"Lista 6ver bildskdrmar som stods" @ sid.70 @ Datordokumentation

Har instédllningarna fér "Synk.”" och
"Tracking (Sparning)”®" justerats pa ratt
satt?

Bara dator- och RGB-videosignaler

Tryck pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa [Enter]-knappen pa projektorns kontrollpanel sa
utfors justeringen automatiskt. Om bilderna inte har justerats pa ratt sétt efter automatisk justering kan du
gora justeringarna med funktionerna "Synk." och "Tracking". @ sid.12, sid.13
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M Bilden trunkeras (stor) eller liten
Kontroll

Atgard

Har "Aspect ratio (Aspektforhallande)™"

justerats pa ratt satt?

Tryck pa [Resize]-knappen pa fjarrkontrollen. @ sid.21

Forstoras bilden fortfarande med
E-zoomfunktionen?

Tryck pa [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen om du vill inaktivera E-zoomfunktionen. @ sid.23

Har installningen "Placering" justerats pa
ratt satt?

Om analoga RGB-bilder fran en dator eller RGB-videobilder propceras trycker du pé [Auto]-knappen pa
fjarrkontrollen eller pa [Enter]- knappen pé projektorns kontrollpanel sa utfors automatisk justering.

Om bilderna inte har justerats pa ritt sitt efter automatisk justering kan du gora justeringarna manuellt
med menykommandot "Placering".

Om andra signaler @n analoga RGB-bilder fran en dator eller RGB-videobilder tas emot justerar du
instillningarna manuellt med menykommandot "Placering”. "Signal" - "Placering" @ sid.34

Har datorn stallts in pa dubbel skarm?

Bara nar datorbilder projiceras

Om dubbel visning har aktiverats i Display Properties (Visningsegenskaper) pa datorns kontrollpanel
projiceras bara halva bilden pa datorskdrmen. Om du vill visa hela bilden pa datorskdrmen inaktiverar du
instédllningen for dubbel visning. @~ Dokumentation for dator- och videodrivrutin

Har du valt ratt upplésning?

Bara nar datorbilder projiceras

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut 4r kompatibla med projektorn.
"Lista over bildskdrmar som stods" @ sid.70 @ Datordokumentation
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B Fargerna pa bilden ar felaktiga

Kontroll Atgard
Matchar insignalen signalerna fran den Om en kompositvideo”- eller S-Video™-killa dr ansluten till projektorn anvinder du menykommandot
anslutna enheten? "Videosignal" och viljer videosignalformat.

"Signal" - "Videosignal" @ sid.34

Har ljusstyrkan i bilden justerats pa ratt | Justera ljusstyrkan med menykommandot "Ljusstyrka". "Bild" - "Ljusstyrka" @ sid.33
satt?
Ar kablarna ratt anslutna? Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering &r ordentligt anslutna. @ Snabbguide

Har bildens kontrast” justerats pa ratt satt? | Justera kontrasten med menykommandot "Kontrast". "Bild" - "Kontrast" @ sid.33

Har fargen justerats pa ratt satt? Justera fargen med menykommandot "Férgjustering”. "Bild" - "Fargjustering" @ sid.33

Har fargmattnaden och tonen justerats pa | Justera firgen och tonen med menykommandona "Firgmittnad" och "Firgton". "Bild" - "Firgmiittnad",
ratt satt? "Firgton" @ sid.33

Bara nar bilder fran en

videokalla projiceras

M Bilderna ar morka
Kontroll Atgard

Har bildens ljusstyrka och luminans Justera ljusstyrkan och luminansen med menykommandona "Ljusstyrka" och "Ljusstyrka, kontroll".
justerats pa ratt satt? "Bild" - "Ljusstyrka" @ sid.33 "Instéllningar" - "Ljusstyrka, kontroll" @ sid.35

Har bildens kontrast” justerats pa rétt satt? | Justera kontrasten med menykommandot "Kontrast". "Bild" - "Kontrast" @ sid.33

Behover lampan bytas ut? Om lampan héller pa att ta slut blir bilderna morkare och fargkvaliteten forsamras. Da maste lampan
bytas ut mot en ny. @ sid.59

M Ingenting visas pa den externa skarmen

Kontroll

Projiceras bilder fran en annan port an De enda bilderna som kan visas pa en extern skdrm ar de fran datorporten. Det gar inte att skicka ut bilder
datorporten? fran videoutrustningen till en extern skdrm. @ sid.63
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M Problem nar projiceringen startar

B Det gar inte att satta pa projektorn

Kontroll Atgard
Har du tryckt pa [Power]-knappen? Tryck pa [Power]-knappen sa sitts projektorn pa.
Ar alla indikatorer sléckta? Sladden har inte anslutits pa ritt sitt eller strom tillfors inte. Anslut projektorns elsladd korrekt.
@ Snabbguide
Kontrollera eventuellt att det finns strom i strombrytaren.
Omvaxlande tands och slacks Det beror formodligen pa déligt kontakt i sladden eller sa kan det vara nagot fel pa den. Anslut sladden
indikatorerna nar sladden berérs? igen. Om problemet fortfarande kvarstar slutar du anvianda projektorn. Koppla bort sladden fran

vigguttaget och kontakta aterforsiljaren eller ta kontakt med kundtjansten i 6nskat land. Adresserna
finns i avsnittet "Internationella garantivillkor" i hiftet Sakerhetsinstruktioner/globala garantivillkor.

m Ovriga problem
B Det finns inget ljud eller ljudet &r svagt
Kontroll Atgard
Ar ljudkallan rétt ansluten? Kontrollera att sladden &r ansluten till Ijudporten.
Ar volymen instilld pa lagsta volym? Hoj volymen. @ sid.17
Ar laget A/V ljudavstingning aktivt? Inaktivera A/V ljudavstingningsfunktionen genom att trycka pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen.
@ sid.20
Ar linsskyddet stiangt? Oppna linsskyddet.
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M Fjarrkontrollen fungerar inte
Kontroll

Atgard

Ar omradet for utsiandning av signaler
vant bort fran omradet fér mottagning av
signaler?

Vind fjarrkontrollen mot omradet for mottagning av signaler.
Fjarrkontrollens funktionsvinkel &r ungefiar £30° horisontellt och ungefir £15° vertikalt. @ Snabbguide

Haller du fjarrkontrollen for langt ifran
projektorn?

Réckvidden for fjarrkontrollen dr ungefiar 6 m. @ Snabbguide

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran
lysror in i omradet fér mottagning av
signaler?

Placera projektorn pa en plats dér starkt Ijus inte lyser in i omradet for mottagning av signaler fran
fjarrkontrollen.

Ar batterierna slut eller har de inte satts i
pa ratt satt?

Sitt i nya batterier. Se till att du sétter i dem pa ritt sétt. @ sid.57

Har en knapp pa fjarrkontrollen tryckts
ned i mer én 30 sekunder?

Om nagon av knapparna pa fjarrkontrollen trycks ned i mer dn 30 sekunder slutar fjarrkontrollen skicka
signaler (fjarrkontrollens viloldge). Syftet dr att forhindra att batterierna forstors pa grund av att nagot
placeras pa fjarrkontrollen.

Om du sldpper knappen kan fjirrkontrollen anvindas som vanligt igen.
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Installation

Installera projektorn * Projicering framifran/tak (Projicering fram/tak)

Projektorn stoder foljande fyra olika projiceringsmetoder. Du kan vilja %

vilken metod som passar dig bast.

Obs! o Vid takmontering (upphdngning i taket) krdvs en
sdrskild installation. Vid felaktig installation kan
projektorn ramla ner och skadas, eller orsaka skador. 29\ m

e Still inte projektorn pd sidan vid projicering, da
kanske den inte fungerar som den ska.

*Om du anvinder lim pa takstativet for att forhindra att * Projicering bakifran/tak med en genomskinlig skarm
skruvarna lossnar, eller om du anvinder smorjmedel, (Projicering framifran/tak)
oljor o.s.v., kan holjet spricka och projektorn ramla
ner och skadas eller ge allvarliga skador. Vid justering
eller montering av takstativet, anvind inte lim for att
forhindra skruvarna fran att lossna, eller oljor eller
smorjmedel, o.s.v..

>

* Projicering framifran (Projicering framifran)

e Siitt fast projektorn i takstativet om du ska hinga upp

@ projektorn i taket. & sid.64

TIPS *Om du anviinder takprojicering eller en genomskinlig
skidrm anger du kommandot '"'Projektion'' pa menyn
"Utokad'"' for att matcha installationsmetoden.
@ 5id.36
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Det hér avsnittet innehaller information om hur du underhéller projektorn, M Rengbra luftfiltret och luftintaget
t.ex. hur du rengor projektorn och byter ut forbrukningsartiklar.

Om smuts samlas 1 luftfiltret eller luftintaget kan den interna temperaturen
- i projektorn stiga. Det kan leda till funktionsproblem och livslangden pa
Rengormg den optiska motorn kan forkortas.

Vi rekommenderar att du rengor dessa delar minst en gang var tredje
manad. Rengor nagot oftare om du anvénder projektorn i en sérskilt
dammig miljo.

Du bor rengora projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa
projicerade bilder forsdmras.

M Rengora projektorytan
Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.
Om projektorn dr mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och
rengoringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar
projektorytan. Torka sedan projektorytan igen med en mjuk, torr trasa.

Obs! Anvdnd inte flyktiga dmnen som t.ex. vax, alkohol eller
thinner ndr du rengor projektorytan. Sadana kan fa
ytbehandlingslagret att skjuva eller flagna.

M Rengora linsen
Anvind en luftblasare som finns pa marknaden eller ett
linsrengoringspapper och torka linsen noggrant.

Om luftfiltren har gatt sonder eller om
@ varningsmeddelandet visas igen dven om luftfiltren har
TIPS rengjorts mdste de bytas ut. Byt ut mot ett nytt luftfilter.
Se ""Byta ut luftfiltret''. @& sid.62

Obs! Gnugga inte pd linsen med hart material och utsdtt den
inte for stotar. Den kan litt ga sonder.
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Byta ut forbrukningsartiklar

Det hir kapitlet innehaller information om hur du byter ut batterierna i
fjarrkontrollen, hur du byter ut lampan och hur du byter ut luftfiltren.

W Byta ut batterierna
Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om den slutar fungerar
beror det formodligen pa att batterierna har blivit sloa eller gatt sonder. Byt
ut batterierna. Ha tva alkalireservbatterier i AAA-storlek till hands.

PROCEDUR \

Lyft bort batterilocket.
Dra i haken pa batterilocket och lyft upp det.

) Satt i batterierna.

Obs!

Se till att du sétter i dem pa ritt sitt med hjdlp av (+)- och (—)-
tecknen inuti batterihallaren.

) Stang batterilocket.

Tryck ned batterilocket tills det sitter pa plats.
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I Utbytesperiod for lampa

Lampan behéver bytas ut om: @ ® Meddelandet for utbyte av lampan ar instdillt pa att

visas efter foljande tidsperiod sa att den ursprungliga
* Meddelandet "Byt lampan." visas pa skarmen nar projiceringen TIPS ljusstyrkan och den ursprungliga kvaliteten kan
startar behallas pa de projicerade bilderna. "'Ljusstyrka,
kontroll" & sid.35
- Om den anvints med hog ljusstyrka under en lingre
period: C:a 1900 timmar
- Om den anviints med lag ljusstyrka under en lingre
period: C:a 2900 timmar
*Om du fortsiitter anvinda lampan ndr den hdr perioden
Ett meddelande visas. gatt ut dar det stor risk att lampan gar sonder. Om
meddelandet om utbyte av lampan visas byter du ut
lampan mot en ny sa fort som maojligt, dven om den

* Om lampindikatorn blinkar orange

Sfortfarande fungerar.
( %@@é ®Beroende pa lampans egenskaper och pa hur den har
s anvdints kan ljuset bli svagare eller sa kan den sluta
°° fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bor
%qg‘i =L Blinkar orange ddrfor alltid ha en reservlampa till hands.
s ¢ Kontakta aterforsiljaren om du vill ha en reservlampa.
& J
=
° <
/

* Projektionsbilderna blir mérkare eller férsémras
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M Byta ut lampan

Obs!

o Ndir lampan ska bytas ut da den inte tinds, kan den
vara trasig.

Om du byter ut lampan pa en takmonterad projektor,
har lampan formodligen gatt sonder och du ska sta vid
sidan av lampluckan och inte direkt under den. Ta
Jorsiktigt bort lampluckan. Sma glasbitar kan ramla ut
ndr lampluckan éppnas. Om du far glas i munnen
eller ogonen, kontakta genast likare.

e Viinta tills lampan dr tillrdckligt nedkyld innan du tar
bort lampluckan. Om lampan fortfarande dr varm kan
den ge brinnskador eller andra skador. Det tar
lampan ungefir en timme att svalna tillrackligt.

PROCEDUR

Nar du har stangt av projektorn och
- bekraftelsesignalen har pipit tva ganger, kopplar du
bort sladden.

Vanta tills lampan ar tillrackligt nedkyld. Ta sedan
" bort lampluckan fran projektorns sockel.
Lossa skruvarna pa lampluckan med en skruvmejsel som
medfoljer reservlampan (eller anvind en egen skruvmejsel).
Skjut sedan lampluckan rakt fram och lyft bort den.
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Lossa de tva lampskruvarna.

reservlampan (eller anvidnd en egen skruvmejsel).

) Ta ur lampan.

Hall lampan enligt bilden nedan och lyft den upp och ut ur
projektorn.

Om lampan ér trasig byter du ut den mot en ny eller sa
kontaktar du aterforsiljaren for ytterligare hjdlp. Tank pa att
glasbitar kan falla ned nér du byter lampan.

Lossa de tva lampskruvarna med skruvmejseln som medfoljer

Installera den nya lampan.
Sétt i den nya lampan sa att lampan sitter rétt och skruva sedan

fast de tva skruvarna.

Installera lampluckan.
Skjut in lampluckan och skruva fast skruvarna.

%

TIPS

eInstallera lampluckan pa ett sikert sdtt. Om
lampluckan tas bort stings lampan av automatiskt som
en sikerhetsatgdrd. Lampan sdtts dessutom inte pa om
lampluckan inte har installerats pa riitt sdtt.

o] den hdar produkten ingar en lampkomponent som
innehaller kvicksilver. Kassera projektorn enligt lokala
Joreskrifter. Sling aldrig projektorn i papperskorgen.
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Vilj "Reset (Aterstall)" pa konfigurationsmenyn och

W Aterstilla lampans driftstid ]
vélj sedan "Reset Lamp Hours (Aterstall

Projektorn har en inbyggd ridknare som haller ordning pa driftstiden for

lampan. Nir den ackumulerade driftstiden nar en viss tidpunkt visas lamptimmar)”.
varningsmeddelandet om utbyte. Darfor maste riaknaren aterstillas efter att Mer information om den hér operationen finns i "Anvinda
lampan har ersatts mot en ny. Det kan du dven gora pa konfigurationsmenyn". @ sid.32
konfigurationsmenyn. Kontrollera vilka knappar du kan anvinda och vilka tgéirder de
kan utfora i anvisningarna langst ned pa skarmen.
Aterstiill bara lampans driftstid efter att du har bytt ut P fiarrkontrollen P4 kontrollpanelen
@ lampan. Annars kommer perioden for utbyte av lampan
TIPS vara felaktig. ) ) )

| PROCEDUR  \

Anslut sladden och sitt pa projektorn.

Bild Btergd
Bterstill alla
Signal Aterstill lampans timmar &

Instdlliningar
Utékad
Information

[ﬁterstﬁll

([Escl:Atergd [#1:Vilia [Enter]:Enter [Menu] :Avsiuta |

Nar "Verkstélla?" visas valjer du "Ja".
Lampans driftstid aterstills.
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M Byta ut luftfiltret
Om luftfiltren har gatt sonder eller om varningsmeddelandet visas igen
dven om luftfiltren har rengjorts maste de bytas ut.
Luftfiltret kan bytas ut iven om projektorn &r installerad i ett tak.

| PROCEDUR  \

Nar du har stangt av projektorn och
bekraftelsesignalen har pipit tva ganger, kopplar du
bort sladden.

Ta bort luftfiltret.
" Stoppa fingret i fordjupningen pa luftfiltret, skjut det framat och

ta bort det.

O

N
%
&

SR
S
X

e

ow'
] 72

Foérdjupning

P

Installera det nya luftfiltret.
~ Skjut in luftfilten tills de sitter pa plats.

N

TIPS

Kassera det anvinda luftfiltret pa riitt sdtt enligt lokala
Joreskrifter.

Luftfilterram: Polykarbonat, ABS-plast
Filter: Polyuretanskum




Visa projicerade bilder pa en extern skdarm (Bildskdarmsutgang) Q

Nir du t.ex. gor presentationer kan du visa analoga RGB-bilder och RGB-
videobilder fran en dator som har kopplats in i "dator/komponentvideo"-
porten genom att ansluta en extern skidrm till projektorn.

(%

TIPS

¢ Komponentvideo-, S-Video- och komponentvideo-bilder
kan inte skickas ut till en extern skdrm.

e Instillningsreglaget for keystone-korrigering och
konfigurationsmenyerna och hjilpmenyerna skickas
inte ut till den externa skidrmen.

63



Extra tillbehor och forbrukningsartiklar Ay o

Foljande tillbehor finns att kopa vid behov. Denna lista 6ver extratillbehor géller fran juni 2006. Tillbehorsspecifikationerna kan éndras utan forvarning. Varierar

beroende pa inkopsland.

M Extra tillbehor

Mijuk projektorvaska ELPKS16B
Anvind viskan om du vill bira projektorn pa egen hand.

60 tums skdrm ELPSCO07
80 tums skarm ELPSCO08
100 tums skarm ELPSC10

Birbara nedrullningsbara skiarmar. (Aspect ratio (Aspektférhallande)™
4:3)

50 tums barbar skarm ELPSC06
En kompakt skdrm som ir l4tt att biara. (Aspektforhallande 4:3)

VGA-HD15 PC-sladd ELPKCO02
(1,8 m - fér mini D-Sub 15-stifts/mini D-Sub 15-stifts)
Samma som datorsladden som medfoljer projektorn.

VGA-HD15 PC-sladd ELPKCO09

(8 m - f6r mini D-Sub 15-stifts/mini D-Sub 15-stifts)

VGA-HD15 PC-sladd ELPKC10

(20 m - fér mini D-Sub 15-stifts/mini D-Sub 15-stifts)

Anvind en av de langre sladdarna om datorsladden som medfoljer
projektorn dr for kort.

Komponentvideosladd ELPKC19
(3 m - fér mini D-Sub 15-stifts/RCA-kontaktx 3)
Anvinds for att ansluta till en komponentvideo”-killa.

Takstativ * ELPMB18
Anvinds for att installera projektorn 1 taket.

Takplatta* ELPFCO03

Takrér/ledning 370 mm (silver)* ELPFP04
Takrér/ledning 570 mm (silver)* ELPFP05
Takrér/ledning 770 mm (silver)* ELPFP06

Anvinds om projektorn installeras i ett hogt tak eller ett tak med
fanerskivor.

* En sdrskild installationsmetod krivs for att projektorn ska kunna hiinga
fran taket. Kontakta aterforséljaren om du vill anvinda den
installationsmetoden.

M Forbrukningsartiklar

Reservlampa ELPLP36
Anvinds for att byta ut en trasig lampa.

Filtersats ELPAFO8
(2 luftfilter)
Anvinds for att byta ut anvinda luftfilter.




Skarmformat och projiceringsavstand Fy o

Se foljande tabell for att vilja basta placering for din projicerade bild. Virdena dr endast riktvérden.

Enhet: cm Enhet: cm Enhet: cm
Projiceringsavstand @ Férskjutning ®
4:3 Skarmformat Min Max Min Max
(Zoomjustering Vidvinkel) till (Zoomjustering Tele) (Zoomjustering Vidvinkel) till (Zoomjustering Tele)
30" 61 x 46 87 till 119 4 till -2
40" 81 x 61 117 tll 159 6 till -3
50" 100 x 76 147 till 200 7 till -4
60" 120 x 90 177 till 240 9till -4
80" 160 x 120 237 till 321 12 till -6
100" 200 x 150 297 till 402 14 till -7
120" 240 x 180 357 till 483 17 till -9
150" 300 x 230 447 till 605 22 till -11
200" 410 x 300 597 till 807 29 till -15
300" 610 x 460 897 till 1212 43 till -22
N
Skarm

L~

90° Linsens
mittpunkt
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Nedan foljer forklaringar av nagra termer i den hér anvandarhandboken som kan vara okinda eller som inte forklaras i manualen. Mer information hittar du i
andra publikationer som finns pa marknaden.

Aspect ratio Forhallandet mellan en bilds ldngd och hojd. HDTV-bilder har ett aspektférhallande pa 16:9 och forlidngs. Aspektforhallandet

(Aspektférhallande) for standardbilder dr 4:3.

Fargtemperatur Temperaturen pa ett objekt som sprider ut ljus. Om fiargtemperaturen dr hog far fargerna en blaaktig ton. Om fiargtemperaturen
ar lagre far fargerna en rodaktig ton.

Dolby Digital Ett ljudformat som utvecklats av Dolby Laboratories. Normal stereo r ett 2-kanalformat som anvinder tva hogtalare. Dolby

Digital dr ett 6-kanals (5.1-kanal) system som utdver normal stereo ldgger till en central hogtalare med tva bakre hogtalare
och en sub-woofer.

EMP Link 21L Ett program som gor att projektorn kan anslutas till en dator och styras fran datorn. For information om hur du inforskaffar
programmet och instruktioner for anvindning av programmet och kompatibla modeller, besok http://www.epson.com och vilj
supportavsnittet pa din lokala EPSON-webbplats.

HDTV Forkortning av High-Definition Television. Hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

* Vertikal upplosning pa 750p eller 1125i eller hogre (p = progressiv”, i = interlaced (sammanflétad)»)
*Skirm aspect ratio (aspektférhallande)” pa 16:9

*Dolby Digital” ljudmottagning och inspelning (eller utsignal)

Interlaced En bildinskanningsmetod dér bilddata delas upp i fina horisontella linjer som visas i en sekvens som startar fran vinster till
(Sammanflatad) hoger och sedan fran langst upp pa skidrmen till lingst ned pa skdrmen. Jimna och ojimna numrerade linjer visas véxelvis.
Komponentvideo Videosignaler som har separerade signaler for ljusstyrka och farg. Detta ger en bittre bildkvalitet.

Vid hogdefinitions-TV (HDTV), ér det bilder som bestar av tre oberoende signaler: Y (luminanssignal), och Pb och Pr
(fargdifferenssignaler).

Kompositvideo Videosignaler med blandade ljus- och féargsignaler. Den hér typen av signaler anvinds oftast for hemmavideo (formaten
NTSC, PAL och SECAM).

Birsignal Y (luminanssignal) och chroma- eller fiargsignalen inom signalen for fargbalkar overlappar varandra och skapar en
enda signal.

Kontrast Den relativa ljusstyrkan av ljusa och morka omraden kan okas eller minskas sé att text och bilder blir klarare eller mjukare.
Justering av en viss del av en bild kallas "kontrastjustering".

Progressiv En bildinskanningsmetod dir en bild skapas genom att bilddata fran en bild skannas in sekventiellt fran borjan till slutet.

Sékerhetslas En enhet som bestar av en projektorkdapa med ett hal. Genom halet kan en stoldskyddskabel dras. Kabeln sitts fast i ett bord
eller en pelare. Den hir projektorn dr kompatibel med Microsaver Security System som tillverkas av Kensington.

SDTV Forkortning av Standard Definition Television. Avser standard-tv-system som inte uppfyller villkoren for HDTV.

Squeeze-lage I det hér ldget komprimeras bilder pa bredbildsskidrm i laget 16:9 i horisontell riktning till liget 4:3.

Nir dessa bilder spelas upp av projektorn 1 squeeze-ldage sparas de 1 det ursprungliga formatet 16:9.
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Ordlista

sRGB En intern standard for fargintervall formulerat sa att firger som reproduceras av videoutrustningen enkelt kan hanteras av
datorns operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna killan har ett SRGB-ldge, anger du bade projektorn och den
anslutna signalkillan till SRGB.

SVGA En typ av videosignal med en upplosning pa 800 (horisontellt) x 600 (vertikalt) punkter som anvéinds av IBM PC/ AT-
kompatibla datorer.

S-Video En videosignal med separerade luminans- och fargkomponenter. Detta ger en bittre bildkvalitet.
Det ror sig om bilder som bestar av tva oberoende signaler: Y (luminanssignal), och C (fargsignal).

SXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1280 (horisontellt) x 1024 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/ AT-

kompatibla datorer.

Synk (synkronisering)

Signalerna som sinds ut fran datorer och RGB-videoutrustning har en viss frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar
den hér frekvensen blir bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa positionen for
hojdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas "synkronisering”. Om signalerna inte &r synkroniserade kan problem som flimmer,
suddighet och horisontella storningar férekomma.

Tracking

Signalerna som sinds ut fran datorer och RGB-videoutrustning har en viss frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar
den hir frekvensen blir bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha frekvensen for dessa signaler (antal hdjdpunkter i
signalen) kallas "sparning". Om sparning inte gors pa ritt séitt kommer breda, vertikala riander att visas pa den projicerade
bilden.

Uppdateringsfrekvens

Elementet for ljusspridning pa en skdrm hanterar samma ljusstyrka och farg under en extremt kort tid. Bilden méaste darfor
skannas in flera ganger per sekund sa att elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal uppdateringsatgirder per
sekund kallas "uppdateringsfrekvens" och uttrycks i hertz (Hz).

USB En forkortning for Universal Serial Bus. USB ir ett grianssnitt som anvénds for att ansluta datorer till kringutrustning som bara
stoder relativt 1ag datadverforingshastighet.

VGA En typ av videosignal med en upplosning pa 640 (horisontellt) x 480 (vertikalt) punkter som anvéinds av IBM PC/ AT-
kompatibla datorer.

XGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1024 (horisontellt) x 768 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/ AT-

kompatibla datorer.




Lista over ESC/VP21-kommandon

Kommandolista Sladdtyper

Nir ett kommando om att strommen &r pa skickas till projektorn, sitts M USB-anslutning
projektorn pa och véxlar till uppvarmningslage. Om strommen slds pa
returneras ett kolon ":" (3Ah).

Nir projektorn kor ett kommando returneras ett ":" i vintan pa att nésta
kommando ska skickas.

Om kommandot avslutas med ett fel skickar projektorn ut ett

non

felmeddelande och returnerar sedan koden ":".

Alternativ Kommando
(typ B)

Form pa kontakten: USB (typ B)
<Pa projektorn> <Pa datorn>

o>
(=

Power ON/OFF On PWR ON
(Strom PA/AV) Av PWR OFF
Dator (automatisk) SOURCE 1F
Dator SOURCE 11
Signal selection Component Video SOURCE 14
(Signalval) (Komponentvideo)
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
A/V Mute ON/OFF On MUTE ON
(A/V ljudavstingning | Ay MUTE OFF
PA/AV)
A/V Mute Selection Svart MSEL 00
(A/V Bla MSEL 01
ljudavstingningsval) Logo (Logotyp) MSEL 02

* Nidr nagot av ovanstaende kommandon utfors ldggs en radmatning, (CR)-
kod (ODh), till pa slutet.




Lista over ESC/VP21-kommandon

Installation av USB-anslutning

For att kunna styra projektorn med ESC/VP21-kommandon via en USB-
anslutning maste foljande forberedelser utforas.

| PROCEDUR

Ladda hem USB-drivrutinen (USB-COM-drivrutin) fran
EPSONs webbplats till datorn.

Ga till http://www.epson.com och vilj Supportavsnittet pa din
lokala EPSON-webbplats.

Lis instruktionerna pa skdrmen.

Andra "Link21L"-installningen pa menyn "Utokad" till
” "ON (PA)". Om den inte ar instélld pa "On" (Pa), gar
det inte att kommunicera via en USB-anslutning.

Stang av projektorn.

Stang av projektorn efter att bekraftelsesignalen
piper tva ganger.

Nir projektorn har satts pa igen gar det att kommunicera via en
USB-anslutning.

Installera den nedladdade USB-drivrutinen pa datorn.

Obs! Om du kopplar bort en sladd innan bekrdiftelsesignalen
piper tvd ganger dndras inte kommunikationsporten.
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Lista over bildskarmar som stods Hy 70

I Dator/RGB-video I Komponentvideo/RGB-video
. Kalla Projicerad Uppl6snin unkter)*2
AL W» Upplosning UF'P“!"S"“"SJ*2 Uppdateringsfrekvens» Aspepct ratiog e ) .
(punkter) (punkter) (Hz) (Aspektforha fePekriorha
VGAP 60 640x480 800x600 llande)” 4:3 .
VGAEGA a 640x350 800x438 SDTV»(525i) 60 S00X600 800x450
VESA 60/72/75/85,iMac*! 640x480 800x600 (D1)
SVGA» 56/60/72/75/85,iMac*! 800x600 800x600 SDTV (6251) 50 800x600 800x450
XGA» 60/70/75/85,iMac*! 1024x768 800x600 SDTV (525p) 60 300x600 800450
SXGA® 70 1152864 800x600 (D2)
SXGA 60 1280x960 800x600 HDTV»(750p) 16:9 60 800x600 800450
SXGA 60 1280x1024 750x600 DTV ?1)142)50 9
MAC13" - 640x480 800x600 (D3) ' 60 800x600 800x450
MAC16" - 832x624 800x600
MAC19" - 1024x768 800x600
MACI19" 60 1024x768 800x600 # Kompositvideo/S-Video
MAC21" ' - 1152x870 794x600 Upplésning (punkter)*2
w»(6251) 50 720x576 800x600 Udaterinsfrekvens» Aspect ratio "
SDTV(525i) 60 720480 800x600 (Hz) Asektf{jrhé ‘.‘.?,,'?,i.';”{’;.“gé
SDTV (525p) 60 640x480 800x600 llande)” 4:3 .
HDTV™(750p) 60 1280%720 800x450 TV (NTSC) 60 800x600 800x450
HDTV(1125i) 60 1920x1080 800x450 TV (PAL, SECAM) 50 800x600 800x450
*1:Det gar inte att uppritta en anslutning om utrustningen saknar VGA-
utgangsport.

*2:Virdet ndr zoomningen &r instélld pa max.

Det kan g att projicera signaler som inte finns med i listan ovan. Alla
funktioner stoder dock inte sadana signaler.



Specifikationer

Produktnamn

Multimediaprojektor EMP-S4

Matt

327 (B) x 87 (H) x 247 (D) mm (exklusive fot)

Panelstorlek

0,5 tum

Visningsmetod

TFT-skédrm 1 polysilikon med aktiv matris

Upplésning

SVGA» 480 000 pixlar (800 (B) x 600 (H) punkter) x 3

Fokusjustering

Manuell

Zoomjustering

Elektronisk (ca. 1:1,35)

Lampa UHE-lampa, 170 W, modellnr: ELPLP36
(ljuskalla)

Max. 1W Monaural

ljudutsé&ndning

Hogtalare 1

Strébmspanning

100 till 240VAC 50/60Hz 2,9 till 1,2A

Stromforbrukning

Drift: 250W (omradet 100 till 120V)
240W (omradet 220 till 240V)

Vinteldge : SW (omradet 100 till 120V)
6W (omradet 220 till 240V)

Driftshjd: 0 till 2286 m

Driftstemperatur | +5 till +35°C (41 till 95°F ) (Utan kondensering)

Forvaringstem- -10 till +60°C (14 till 140°F ) (Utan kondensering)

peratur

Vikt Ca. 2.6 kg

Kontakter Dator 1 | Mini D-Sub 15-stifts

(female) Bla

S-Video 1 | Mini DIN 4-stifts
Video 1 | RCA pin jack
Ljudingang 1 | RCA pin jackx2 (L,R)
USB* 1 | USB-kontakt (B-serien)
Monitor Out 1 | Mini D-Sub 15-stifts
(Bildskdrm ut) (female) Svart

* USB-grénssnittet dr anpassat efter USB 1.1-standard.
Vi kan inte garantera att USB-kontakten fungerar med alla USB-
kompatibla enheter.

pixelworks”

Pixelworks DNX™ ICs anvinds i den hir projektorn.

M Lutningsvinkel

0 till 30° f% @5 0 till 30°

Om du anvinder den nir du stiller upp projektorn i mer @n 30 graders
vinkel kan projektorn skadas.

Séakerhets -standard EMC -standarder

USA USA
UL60950-1 FCC Part 15B Class B (DoC)

Kanada
CSA C22.2 No.60950-1

Kanada
ICES-003 Class B

EU EU
The Low Voltage Directive The EMC Directive
(73/23/EEC) (89/336/EEC)
IEC/EN60950-1 EN55022, Class B
EN55024

IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australien/Nya Zeeland
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B
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Linsens mittpunkt

87

247

12 |

837 | 177

A

A
A
4
A
v

69,7 127 115

*Avstand fran linsens mittpunkt till upphangningskonsolerna
Enhet: mm



Innehallsférteckning

E-Zoom (E-zoom)

Automatisk instéllning

Automatisk inst

A/V ljudavstingning Fjirrkontroll

Focus ring (Fokuseringsreglage)....6

Freeze (Frys)

Férgjustering

"Bild"-meny

Bildskdrmar som stods
Bildskirm ut-port
Byta ut batterierna

Fargmittnad

Fargtemperatur

Byta ut lampan
Byta ut luftfiltret

Forbrukningsartiklar
Forhéllandet mellan bredd och

Direkt strom pa

Driftsspirr

Driftstemperatur

Hjalpfunktion

Huvudmeny

ESC/VP21
Etiketter for 16senordsskydd
extra tillbehor

hal for luftintag

|

Image Shift (Bildbyte) ................. 16
Indikator........ccoooeeniiniceniinieeee. 43
"Informations" -meny .................. 38
Insignal ......ccoovevviiiiiniiiiiieeee 38
installera projektorn..................... 55
"Instdllningar" meny.................... 35
J

Justerbar fot ldngst bak .................. 8
Justerbar fot ldngst fram ................ 6
K

Keystone (Keystone) ................... 35
Kod for begiran .........cccocueeenneenne 26
konfigurationsmeny ...........c......... 32
KontaKter .......c.ccceeveeevieenieniieennene 8
Kontrast......ccceeevieiniieiniiennieenne 33
Kontrollpanel ..........c.cccooeeniiennnn 7
KIySS oo 23
Kalla...oooeeniiiiiececee 38
Kallsokning........ccceevveeeiueennnneen. 7,18
L

Lampans timmar ..........cc.cceeeennee. 38
lampindikator.........ccoceevvveennnenne 43

73
Lamplucka.......cccoceevieniinniinenne 6
Language (Sprak) .......cccceeeeevueenene 37
Link 210 c.oooiiiiiieeiceee 37
Linsskydd .......coovvviiiiiiniiiiieeee, 6
Ljudingang .........ccccceeveveeieneennenne. 8
Ljusstyrka ......c.cccoeveeiiiniiniinnenns 33
Ljusstyrka, kontroll ...................... 35
Luftfilter ......cooveeeeiiniiniiiinicene 9
Luftutblas .....ccccooeevievieninienieene 6
Lutningsvinkel............ccooceevnieenn. 71
T USSR 35
Lige for hog hojd ....cccevvervenenene 37
Losenordsskydd.........cccccevueennenne. 26
M
Meddelande............cccevieiinnnnnen. 36
Meny....coooueeeviiiiiieiiieeieeeeeee 32
Muspekare .........cccceeeeeevienieenneenne 25
N
Numeriska knappar ..........ccccee.. 10
(0

Omrade for mottagning av signaler
fran fjarrkontrollen ................... 6,8

Omrade for utsdndning av signaler
fran fjarrkontrollen ..................... 10

OFAlIStA .oeeeeeeeeeeee e, 66
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P
Placering.......ccccceevveeiiencnncens 12,34
Presentation ..........ccccceveeenieeienne. 15
Problemlosning.........ccccceevenenneee. 43
Progressiv ......oovcveeevieeeiiieniieeee, 34
Projicering ........cccoooveeviieiniiennnne. 36
R
Rengora linsen ..........cocceeeeeenennee. 56
Rengora luftfiltret ........................ 56
Rengora projektorytan.................. 56
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S
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Spel..eiie 15
SPOTE et 15
SPOILS . 15
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Stromtillforselsskydd ................... 26
Svarta tavlan.......c...ceceveniiennen. 15
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DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the
following two conditions : (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON
Type of Product :Projector
Model :EMP-S4

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
or television reception. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
interference to radio and television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by
the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and
use a shielded equipment interface cable with this device. If this
equipment has more than one interface connector, do not leave cables
connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate
the equipment.
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Med ensamritt. Inga delar av den hér publikationen far reproduceras,
sparas i ett inhdmtningssystem eller vidarebefordras pa nagot sitt varken
elektroniskt, mekaniskt, via kopiering, inspelning eller pa nagot annat
sdtt utan foregaende skriftligt tillstand fran SEIKO EPSON
CORPORATION. Inget patentansvar antages vad géller anvindandet av
informationen hiri. Ansvar tages heller ej vad giller skador orsakade av
anvindandet av informationen héri.

Varken SEIKO EPSON CORPORATION eller dess dotterbolag ansvarar
infor koparen av produkten eller infor tredje part for skadestand,
forluster, kostnader eller utgifter som asamkats koparen eller tredje part
pa grund av: olycka, felaktig anvindning eller missbruk av produkten,
eller otillatna modifieringar, reparationer eller andringar pa produkten,
eller (exklusive USA) underlatenhet att strikt folja SEIKO EPSON
CORPORATIONSs handhavande- och underhallsinstruktioner.

SEIKO EPSON CORPORATION patar sig inget ansvar vad giller
skador eller problem som uppstar vid anvidndning av tillvalsprodukter

eller forbrukningsmaterial annat @n originalprodukter frain EPSON eller
av SEIKO EPSON CORPORATION godkénda produkter.

Allmiint meddelande:

Macintosh, Mac och iMac ir registrerade varumérken som tillhor Apple
Computer, Inc.

IBM ir ett registrerat varumérke som tillhor International Business
Machines Corporation.

Windows, Windows NT och VGA ir varumaérken eller registrerade
varumirken som tillhor Microsoft Corporation i USA.

Dolby ir ett varumérke som tillhor Dolby Laboratories.

Pixelworks och DNX ar varumirken som tillhor Pixelworks, Inc.

Andra produktnamn som férekommer héri anvinds endast i
identifieringssyfte och kan vara varumérken som tillhor respektive
dgare. EPSON avsiger sig ritten till sdidana varumarken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2006. All rights reserved.
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