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Bedeutung der verwendeten Symbole

In der folgenden Tabelle werden die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbole mit ihren Erkldrungen aufgefiihrt.

Achtung

Bezeichnet etwas, das Verletzungen oder Beschiddigungen des Projektors verursachen kann.

o

Bezeichnet relevante oder hilfreiche Informationen.

-

Bezeichnet eine Seite, auf welcher ein dhnlicher Gegenstand beschrieben ist oder detailliertere
Erkldrungen vorhanden sind. Klicken Sie fiir die Anzeige der betreffenden Seite auf die Seitennummer.

[(Bezeichnung)]

Bezeichnet eine Projektorbuchse, ein Computermenii oder einen Punkt.
Beispiel: [InputA] [Start]
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Anwendungen fur EMP Monitor

Mit EMP Monitor lassen sich Aufgaben wie das Kontrollieren des Status von
mehreren an einem Netzwerk angeschlossenen EPSON-Projektoren auf dem
Computermonitor oder die Steuerung der Projektoren mit einem Computer
vornehmen.
Nachstehend finden Sie eine kurze Beschreibung der Uberwachungs- und
Steuerungsfunktionen, die sich mit EMP Monitor ausfiihren lassen.
« Registrierung der Projektoren zur Uberwachung und Steuerung
- Die Projektoren in einem Netzwerk konnen automatisch gesucht werden
und unter den gefundenen Projektoren konnen die zu registrierenden
Projektoren ausgesucht werden.
- Um Zielprojektoren zu registrieren, konnen die betreffenden IP-Adressen
eingegeben werden.
* Die registrierten Projektoren lassen sich auch Gruppen zuordnen, um
eine gruppenweise Uberwachung und Steuerung zu erméglichen.
« Uberwachung des Status der registrierten Projektoren

- Der Einschaltzustand (ein/aus) und Projektorstorungen und der
Warnungsstatus lassen sich visuell anhand von Symbolen iiberpriifen.
- Die gesamte Lampenbetriebszeit, Einzelheiten von Informationen oder
Eingangsquellen, Probleme und Warnungen lassen sich von einer
ausgewdhlten Gruppe von Projektoren oder von einzelnen Projektoren
kontrollieren.
« Uberpriifung von registrierten Projektoren

- Projektoren lassen sich gruppenweise oder einzeln bedienen, wie das Ein-
und das Ausschalten und umschalten der Eingangsquelle.

- Web-Steuerelementfunktionen kénnen zum Andern der Einstellungen im
Konfigurationsmenii des Projektors verwendet werden.

- Falls gewisse Vorginge regelmifBig zu bestimmten Zeiten oder an
bestimmten Tagen ausgefiihrt werden, konnen Sie mit
"Timereinstellungen" die Timereinstellungen registrieren.

* Einstellungen fur die E-Mail-Benachrichtigungsfunktion

Es lassen sich E-Mailadressen fiir die Benachrichtigung einstellen, an die

beim Auftreten einer Storung an einem registrierten Projektor eine

Benachrichtigung gesendet werden soll.

Gruppe A

Ich méchte die
Projektorender
Gruppe A
einschalten.

Projektor A

S

Projektor B

1w

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, um eine Uberwachung
und Steuerung der Projektoren auch in der Betriebsbereitschaft*
vornehmen zu konnen. Die notwendigen Einstellungen sind vom
verwendeten Projektor abhdiingig. @& ''Configuration menu'' in der
Bedienungsanleitung des Projektors

¢ "Netzwerkiiberwachung'' auf "ON'' einstellen.

o ""Standby-Modus'' auf ""Netzwerk ein'' einstellen.

Beispiel einer Systemkonfiguration

* Wenn die Netzanzeige (O des Projektors orange leuchtet



Betriebsvoraussetzungen

Kompatible Computer

Macintosh-Computer lassen sich nicht verwenden.

OS 98SE/Me/NT4.0/2000 Professional/XP Home Edition/
XP Professional
* Internet Explorer Version 5.0 oder hoher

CPU Pentium MMX 166 MHz oder hoher

(Pentium II 233 MHz oder hoher empfohlen)

Speicher 64 MB oder mehr
(128 MB oder mehr empfohlen)
Verfiigbarer 50 MB oder mehr
Festplattenspeicher
Display SVGA (800x600) oder hohere Auflosung,

Anzeigefarben 32 Bit oder hoher

* Je nach der Anzahl der zu steuernden Projektoren kann der Computer
langsamer auf die eingegebenen Befehle ansprechen. Verwenden Sie in
diesem Fall einen Computer mit hoherer Leistung.

* EMP Monitor lisst sich nicht verwenden, falls die Umgebung keine
Ubertragung von Pings zulisst.

Installieren von EMP Monitor

Bei Verwendung von Windows 2000, NT4.0 oder XP muss der Computer
in der Administratorbetriebsart gestartet werden.

Vorgehen

1 ) Schalten Sie den Computer ein und beenden Sie alle
laufenden Anwendungen.

2 ) Legen Sie die "EPSON Projector Software for
Monitoring"-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des
Computers.

Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet.

3 ) Folgen Sie dann den auf dem Bildschirm angezeigten
Anleitungen, um die Installation fortzusetzen.

Vor dem Betriebsbeginn

Kontrollieren Sie vor dem Starten von EMP Monitor die folgenden Punkte.

* EMP Monitor muss im Computer, der fiir das Uberwachen und Steuern
verwendet wird, installiert sein.

* Der Computer und die Projektoren miissen am Netzwerk angeschlossen
sein.

* Bei Verwendung von Windows 2000, NT4.0 oder XP muss der Computer
in der Administratorbetriebsart gestartet werden.

Verwendung von EMP-6000/821/81/61

* Fiir die Verwendung von EMP Monitor werden ein handelsiiblicher
Adapter Seriell & TCP/IP-Umwandler und ein Anschlusskabel benétigt.
@ "Standby-Modus" in der Bedienungsanleitung des Projektors

* Nehmen Sie die Einstellungen fiir den Adapter Seriell < TCP/IP-
Umwandler vor, bevor eine Verbindung zum Projektor hergestellt wird.



Registrieren und Léschen der Projektoren fiir die Uberwachung Q

Diese Bedienung wird beim erstmaligen Einschalten von EMP Monitor nach
der Installation und beim Hinzufiigen von neuen Projektoren ausgefiihrt. Nach
der Registrierung eines Projektors erscheint dessen Status automatisch, jedes
Mal, wenn EMP Monitor von diesem Punkt aus gestartet wird.

Starten von EMP Monitor

| Vorgehen \

Klicken Sie auf die Schaltflache [Start] - [Programme]
(oder [Alle Programme]) - [EPSON Projector] - [EMP
Monitor V4.10] zum Starten von EMP Monitor in
dieser Reihenfolge.

@ Danach erscheint das Hauptfenster.

"Gruppierungsansicht"

Die Bedienung fiir die automatische Suche nach zu

tiberwachenden Projektoren, die registriert werden sollen, hdngt

davon ab, wo die Projektoren im Netzwerk angeschlossen sind.

* Bei der Registrierung eines Projektors, der sich im gleichen
Segment befindet dem der Computer mit installiertem EMP
Monitor zugeordnet ist. @ "Projektorregistrierung mit der
automatischen Suchfunktion (Suche nach registrierten Projektoren,
die sich im gleichen Segment befinden)" S.7

* Beim Registrieren von Projektoren, die sich in mehreren
Netzwerksegmenten befinden. @ "Einstellen des Adressbereichs
fiir die automatische Suche und die Registrierung" S.9
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Klicken Sie auf die Schaltflache [Suchen].

Die automatische Suche beginnt und die Bezeichnung der
erfassten Projektoren wird angezeigt.

* Falls ein Projektor nicht in der Liste erscheint, verwenden Sie
"Registrierung durch Festlegung einer IP-Adresse (Manuelle
Registrierung)". @ S.12

Projektorregistrierung mit der automatischen 2
Suchfunktion (Suche nach registrierten Projektoren,
die sich im gleichen Segment befinden)

Vorgehen

I Vorgehen fur die automatische Suche

1

Klicken Sie "Gruppierungsansicht" mit der rechten
Maustaste an und wéahlen Sie "Neu erstellen"-
“Projektor (automatische Suche)".

Das Fenster "Neuen Projektor anlegen (automatische
Registrierung)" wird angezeigt.
* Falls "Detailansicht der Liste" angezeigt wird, wéhlen Sie "Neu

erstellen” - "Projektor (automatische Suche)" aus dem Menii
"Bearbeiten".

Meuen Prajekkor anlegen {automatische Registrierung)

Meuen Projekkor anlegen (automatische Registrierung)

Frojektorname
Projector1O
Projector!l
Projectar]2
Projectar13
Projectar14
Projectar]5
Projector1f

Startadresse

IF-Adresse
192.168.0.40
192168.0.41
192168042
192168.0.43
192.168.0.44
192.168.0.45
192.168.0.45

| Geben Sie einen Adressbereich ein, und starten Sie die Suche.

Endadresse

Suchen

Bearbeiten

T

Abbrechen

VAR

® Dieser Vorgang kann auch durch die Wahl von "'Projektor
(automatische Suche)'' in '"Neu erstellen'' aus dem Menii
""Bearbeiten'' ausgefiihrt werden.

® Projektoren mit einem Adapter Seriell & TCP/IP-Umwandler
konnen nicht erfasst werden.

| Geben Sie einen Adressbereich ein, und starten Sie die Suche.
Endadresse

Suchen Bearbeiten

T

Abbrechen

Startadresse
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I Vorgehen fur die Registrierung

3 | Wahlen Sie den zu registrierenden Projektor bzw. die
Projektoren und klicken Sie auf die Schaltflache
[Bearbeiten].

Das folgende Fenster wird angezeigt.

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor und beziehen
Sie sich dabei auf die nachstehende Tabelle.

Meuen Projektor anlegen (automatische Suche)

Dizplaynarme

Muttergruppe

Einstellung fiir die Registrierung eines Projektors in
einer Gruppe.

Falls noch keine Gruppe angelegt wurde, ist diese
Wabhl nicht moglich.

@ "Gleichzeitige Registrierung von mehreren

Projektoren in einer Uberwachungsgruppe" S.13

Projektorname

Hier wird die fiir den Projektor registrierte
Bezeichnung angezeigt.

IP-Adresse

Hier wird die IP-Adresse des registrierten Projektors
angezeigt.

Verwenden Sie
einen Serial &
TCP/IP
Wandleradapter.

Keine Auswahl moglich bei der automatischen Suche
nach registrierten Projektoren.

Portnummer Keine Auswahl moglich bei der automatischen Suche
nach registrierten Projektoren.

Monitor- Falls fiir den Projektor ein Monitor-Kennwort

Kennwort eingestellt ist, muss das entsprechende Monitor-

Kennwort eingegeben werden. Falls kein Kennwort
eingegeben wird, ist eine Uberwachung und Steuerung
des Projektors nicht moglich, selbst wenn dieser
registriert ist.

Beschreibung

Sie konnen eine beliebige Anmerkung zum Projektor
eingeben. Die hier eingegebenen Details werden in
den Projektoreigenschaften angezeigt.

Es lassen sich maximal 60 Bytes eingeben.

Uberwachen

Diese Einstellung ist fiir den Beginn der
Uberwachung.

Sumbal anzeigen
= -t ——
s e e
| | ol
Muttergruppe | [K.eine] j
Praojektomame | Projectar]O
IP-Adresse | Suchen
=
Faortnurmmer
taritor-Kernwort |
Eezchreibung
v [bemachen
Registiieren Abbrechen
Displayname Geben Sie den in der "Gruppierungsansicht" oder
"Detailansicht der Liste" anzuzeigenden Namen des
Projektors bzw. der Projektoren ein.
Es lassen sich maximal 32 Bytes eingeben. Als erstes
Zeichen darf kein Leerzeichen verwendet werden.
Symbol Wihlen Sie ein oder mehrere in der
anzeigen "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste"

anzuzeigende Symbole aus.
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4

Klicken Sie nach abgeschlossener Eingabe auf die
Schaltflache [Registrieren], um den Projektor zu
registrieren.

Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf [OK].
Um weitere Projektoren zu registrieren, konnen Sie die Schritte
3 und 4 wiederholen.

B e
Projektoren, die mithilfe der automatischen Suche registriert wurden,

werden bei jedem Start von EMP Monitor erneut nach der
Projektorbezeichnung gesucht.

5

Um die Registrierung zu beenden, klicken Sie auf die
Schaltflache [x] in der rechten oberen Ecke oder
klicken Sie die Schaltflache [Abbrechen] an.

Die Symbole der von Thnen registrierten Projektoren werden in
der "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste"
angezeigt.

Fiir Einzelheiten zur Verwendung von "Gruppierungsansicht"
oder "Detailansicht der Liste" wird auf "Fensterlayout zur
Uberwachung" verwiesen. @ S.17

Einstellen des Adressbereichs fur die automatische
Suche und die Registrierung

[ ro
Projektoren mit einem Adapter Seriell & TCP/IP-Umwandler konnen
nicht erfasst werden.

Vorgehen

M Vorgehen fir die automatische Suche

1

Klicken Sie "Gruppierungsansicht" mit der rechten
Maustaste an und wahlen Sie "Neu erstellen" -
"Projektor (automatische Suche)".

Das Fenster "Neuen Projektor anlegen (automatische

Registrierung)" wird angezeigt.

* Falls "Detailansicht der Liste" angezeigt wird, wihlen Sie "Neu
erstellen" - "Projektor (automatische Suche)" aus dem Menii
"Bearbeiten".
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2 ) Wahlen Sie das Kontrollkastchen "Geben Sie einen I Vorgehen fiur die Registrierung
Adressbereich ein, und starten Sie die Suche." und
geben Sie die Anfangs- und die Endadresse des
Bereichs ein.

4 ) Wahlen Sie den zu registrierenden Projektor bzw. die
Projektoren und klicken Sie auf die Schaltflache
[Bearbeiten].

Meuen Projektor anlegen {automatische Registrisrung) Das fOlgen de FenS ter Wir d angezeig t.

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor und beziehen
Sie sich dabei auf die nachstehende Tabelle.

Meuen Projektor anlegen {automatische Suche)
Dizplayname |
Symbol anzeigen
= - L
d | i
@eben Sie einen Adre: i Sie die Suche. Muttergruppe |[Keine] ﬂ
Startadresse | 192 . 168 . 0 . 00 ))Endadresse [ 192 183 . 0 . sl |
Projekt Projector1l
Suchen Bearbeiten Abbrechen HaRdanans e
1P-Adresse | Suchen
-
3 ) Kilicken Sie auf die Schaltflache [Suchen]. S —
Die automatische Suche beginnt und die Bezeichnung der o
erfassten Projektoren wird angezeigt. b
Eeschreibung
Meuen Prajekkor anlegen {automatische Registrierung)
Projektomame |IP-Adresse v Ubenwachen
Prajectaril 192168.040
Projector11 192163041 Beiieien abbischan
Projector!2 192168042
Projectar13 192168043
Frojector14 19216804 Displayname Geben Sie den in der "Gruppierungsansicht" oder
e e "Detailansicht der Liste" anzuzeigenden Namen des
Projektors bzw. der Projektoren ein.
Es lassen sich maximal 32 Bytes eingeben. Als erstes
Zeichen darf kein Leerzeichen verwendet werden.
— _ o Symbol Wiihlen Sie ein oder mehrere in der
v Geben Sie einen Adressbereich ein, und starten Sie die Suche, . " . . " n . . . n
Startadresse 192 . 1685 . 0 . 00 Endadresse 192 , 168 . 0 . 50 anzelgen Grupp.lerurdlgssanSl]c;h‘i Oder Detallan51Cht der LISte
Suchen Bearbeiten Abbrechen anZuZelgen © ym OIC aus.
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Muttergruppe

Einstellung fiir die Registrierung eines Projektors in
einer Gruppe.

Falls noch keine Gruppe angelegt wurde, ist diese
Wabhl nicht méglich.

@ "Gleichzeitige Registrierung von mehreren

Projektoren in einer Uberwachungsgruppe" S.13

Projektorname

Hier wird die fiir den Projektor registrierte
Bezeichnung angezeigt.

IP-Adresse

Hier wird die IP-Adresse des registrierten Projektors
angezeigt.

Verwenden Sie
einen Serial
TCP/IP
Wandleradapter.

Keine Auswahl moglich bei der automatischen Suche
nach registrierten Projektoren.

Portnummer

Keine Auswahl moglich bei der automatischen Suche
nach registrierten Projektoren.

Monitor-
Kennwort

Falls fiir den Projektor ein Monitor-Kennwort
eingestellt ist, muss das entsprechende Monitor-
Kennwort eingegeben werden. Falls kein Kennwort
eingegeben wird, ist eine Uberwachung und Steuerung
des Projektors nicht moglich, selbst wenn dieser
registriert ist.

Beschreibung

Sie konnen eine beliebige Anmerkung zum Projektor
eingeben. Die hier eingegebenen Details werden in
den Projektoreigenschaften angezeigt.

Es lassen sich maximal 60 Bytes eingeben.

Uberwachen

Diese Einstellung ist fiir den Beginn der
Uberwachung.

Klicken Sie nach abgeschlossener Eingabe auf die
Schaltflache [Registrieren], um den Projektor zu
registrieren.

Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf [OK].

Um weitere Projektoren zu registrieren, konnen Sie die Schritte
4 und 5 wiederholen.

Um die Registrierung zu beenden, klicken Sie auf die
Schaltflache [x] in der rechten oberen Ecke oder
klicken Sie die Schaltflache [Abbrechen] an.

Die Symbole der von Thnen registrierten Projektoren werden in
der "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste"
angezeigt.

Fiir Einzelheiten zur Verwendung von "Gruppierungsansicht"
oder "Detailansicht der Liste" wird auf "Fensterlayout zur
Uberwachung" verwiesen. @ S.17
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Registrierung durch Festlegung einer IP-Adresse :
(Manuelle Registrierung) @ Tipp

Dieser Vorgang kann auch durch die Wahl von "'Projektor (manuelle
Registrierung)'' in ""Neu erstellen'' aus dem Menii ''Bearbeiten'’
Vorgehen ausgefiihrt werden.

1 ) Kilicken Sie "Gruppierungsansicht" mit der rechten
Maustaste an und wahlen Sie "Neu erstellen" - 2 ) Geben Sie die IP-Adresse des zu registrierenden
"Projektor (manuelle Registrierung)". Projektors in das Feld "IP Adresse" ein und klicken
Sie auf die Schaltflache [Suchen].

Das folgende Fenster wird igt.
o T e Klicken Sie beim Erscheinen dieser Anzeige auf [OK].

* Falls "Detailansicht der Liste" angezeigt wird, wéhlen Sie "Neu

erstellen" - "Projektor (manuelle Registrierung)" aus dem Menii » Wihlen Sie bei Verwendung eines Adapters Seriell < TCP/IP-
"Bearbeiten". Umwandler und eines Kabels fiir den Projektoranschluss
m——— "Verwenden Sie einen Serial < TCP/IP Wandleradapter.". Geben
' — — Sie die Anschlussnummer in "Portnummer" ein und klicken Sie auf
Displayname [l [Suchen] .
Sembol anzeigen
e e e 3 | Geben Sie nach beendeter Suche die Information des
o el zu registrierenden Projektors ein, dazu wird auf die
: folgende Tabelle verwiesen.
Muttergruppe | [K.eine] ﬂ
St | Displayname Geben Sie den in der "Gruppierungsansicht” oder
|PAdresse | B w "Detailansicht der Liste" anzuzeigenden Namen des
e e Projektors bzw. der Projektoren ein.
e Es lassen sich maximal bis zu 32 Bytes eingeben. Als
b erstes Zeichen darf kein Leerzeichen verwendet
Manitor-Eenrwart | Werden .
S Symbol Wihlen Sie ein oder mehrere in der
anzeigen "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste"
W Ubenwachen anzuzeigende Symbole aus.
Redaticsen Abbrechen Muttergruppe Einstellung fiir die Registrierung eines Projektors in
einer Gruppe.
Falls noch keine Gruppe angelegt wurde, ist diese
Wabhl nicht méglich.
@ "Gleichzeitige Registrierung von mehreren
Projektoren in einer Uberwachungsgruppe” S.13
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Projektorname | Hier wird die fiir den Projektor registrierte Gleichzeitige Registrierung von mehreren
Bezeichnung angezeigt. Projektoren in einer Uberwachungsgruppe
IP-Adresse Hier wird die in Schritt 2 eingegebene IP-Adresse o ; i i
angezeigt. Registrierte Projektoren lassen sich verschiedenen Gruppen zuordnen, um

ihre gemeinsame Uberwachung und Steuerung zu erméoglichen.

Verwenden Sie | Wihlen Sie bei V d ines Adapters Seriell &
o T1e Do VETWEAC IS SHes ACAp SIs Sete Falls eine der registrierten Gruppen als "Muttergruppe" bestimmt wird,

einen Serial & | TCP/IP-Umwandler fiir den Anschluss des Projektors

diese Einstellung. ann die Uberwachung und Steuerung fiir alle in dieser "Muttergruppe"
TCP/IP g kann die Ub hung und S g fiir alle in d Muttergrupp
efindlichen Projektoren miteinander ausgefiinrt werden.
Wandleradapter. befindlichen Projek iteinand gefiih ds
Portnummer Geben Sic bei Verwendung eines Adapters Seriell < Eine "Muttergruppe" kann fiir andere Muttergruppen eingestellt werden, so
TCP/IP-Umwandler die Anschlussnummer ein. dass ein hierarchischer Aufbau wie der folgende erstellt werden kann.
Monitor- Falls fiir den Projektor ein Monitor-Kennwort Branch A—— Ausstellungsraum PSR £ No1
Kennwort eingestellt ist, muss das entsprechende Monitor-
Kennwort eingegeben werden. Falls kein Kennwort No2
eingegeben wird, ist eine Uberwachung und Steuerung No3
des Projektors nicht méglich, selbst wenn dieser
LT . > . No4
registriert ist. Bei Verwendung eines Seriell < TCP/ Ausstellungsraum B ©
IP-Adapters fiir den Anschluss des Projektors lidsst — Eingangshalle No5
sich die Sicherheitsfunktion Monitor-Kennwort nicht | Kongresssaal Projector01
verwenden. |: Projector02
Beschreibung | Sie konnen eine beliebige Anmerkung zum Projektor
eingeben. Die hier eingegebenen Details werden in Branch B Konferenzraum 100
den Projektoreigenschaften angezeigt. ——————101
Es lassen sich maximal 60 Bytes eingeben. —102
- — . . E—
Uberwachen Diese Einstellung ist fiir den Beginn der 03
Uberwachung. Empfangsraum Room 1
L Room 3
- - - - Branch C Konferenzraum 201
4 ) Klicken Sie nach abgeschlossener Eingabe auf die 502

Schaltflache [Registrieren], um den Projektor zu
registrieren.
Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf [OK].

Die Symbole der von Thnen registrierten Projektoren werden in
der "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste"
angezeigt.

Legen Sie zuerst die Gruppen an und registrieren Sie die Projektoren in
den angelegten Gruppen.
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Vorgehen

1

Klicken Sie "Gruppierungsansicht" mit der rechten
Maustaste an und wahlen Sie "Neu erstellen" -
"Gruppe".

Das folgende Fenster wird angezeigt.

Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor, dazu wird auf
die nachstehende Tabelle verwiesen.

* Falls "Detailansicht der Liste" angezeigt wird, wihlen Sie "Neu
erstellen” - "Gruppe" aus dem Menii "Bearbeiten".

Meue Gruppe anlzgen

Gruppenname | |

Svmbal anzeigen

Huttergiuppe | [K.eing) ﬂ

v

Ahbbrechen

Gruppenname | Geben Sie den in der "Gruppierungsansicht" oder

"Detailansicht der Liste" anzuzeigenden Namen des
Projektors bzw. der Projektoren ein.

Es lassen sich maximal bis zu 32 Bytes eingeben. Als
erstes Zeichen darf kein Leerzeichen verwendet

werden.
Symbol Waihlen Sie ein oder mehrere in der
anzeigen "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste"

anzuzeigende Symbole aus.

Muttergruppe | Auswahl der Muttergruppe. Falls noch keine

Obergruppe angelegt wurde, ist diese Wahl nicht
moglich.

Uberwachen | Diese Einstellung fiir die Uberwachung von allen in der
Gruppe registrierten Projektoren wéhlen. Falls keine
Einstellung gemacht wird, werden die Einstellungen der
einzelnen Projektoren bei der Registrierung verwendet.
Beim Anlegen einer neuen Gruppe ist diese Einstellung
nicht moglich.

B

Dieser Vorgang kann auch durch die Wahl von ""Gruppe'' in '"Neu
erstellen'' aus dem Menii ""Bearbeiten'' ausgefiihrt werden.

2 ) Klicken Sie nach abgeschlossener Eingabe auf die
Schaltflache [Registrieren], um den Projektor zu
registrieren.

Klicken Sie beim Erscheinen dieser Anzeige auf [OK].

Die Symbole der von Ihnen registrierten Projektoren werden in
der "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste"
angezeigt.

3 ) Kilicken Sie das bzw. die Projektorsymbole mit der
rechten Maustaste an, um es bzw. sie in der Gruppe
zu registrieren, die Sie in "Gruppierungsansicht"
oder "Detailansicht der Liste" angelegt haben und
wahlen Sie "Bearbeiten”.

VIR

Dieser Vorgang kann auch durch die Wahl von ''Bearbeiten'' aus dem
Menii ""Bearbeiten'' ausgefiihrt werden.
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4 ) Wahlen Sie im Fenster "Projektor bearbeiten" die fiir Anderung der Projektorbezeichnung oder der IP-
die Registrierung in der Muttergruppe zu Adresse nach der Registrierung

verwendende Gruppenbezeichnung und klicken Sie
danach auf die Schaltflache [Andern].

Der Status der Gruppenregistrierung wird als ein Symbol in der
"Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste"

& Fur manuell registrierte Projektoren

. Vorgehen
angezeigt.
@ Tipp 1 ) Klicken Sie in der "Gruppierungsansicht" oder
"Detailansicht der Liste" ein Projektorsymbol mit der
Die Registrierungsdetails konnen auch mit "'Projektorliste'' im Menii rechten Maustaste an und wahlen Sie "Uberwachung
"Ansicht" iiberpriift werden. deaktiviert".

Klicken Sie das Projektorsymbol erneut mit der
rechten Maustaste an und wahlen Sie "Bearbeiten".

VR

Diese Bedienung lisst sich auch mit dem Menii ''Bearbeiten'’
vornehmen.

2 ) Falls nur die Projektorbezeichnung geandert wurde,
klicken Sie im Fenster "Projektor bearbeiten" auf die
Schaltflache [Suchen].

Falls sich die IP-Adresse geandert hat, geben Sie die
neue IP-Adresse in das Feld "IP-Adresse" ein und
klicken Sie auf [Suchen].

Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf [OK].

3 ) Wenn die Anzeige auf das Fenster "Projektor
bearbeiten" zuriickkehrt, klicken Sie auf "Andern".
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M Fir Projektoren, die mit der automatischen Suche Aufheben (L6schen) von Projektorregistrierungen
registriert wurden

Registrierte Projektoren, die nicht mehr zur Uberwachung oder der

Vorgehen Steuerung mit EMP Monitor verwendet werden, konnen geloscht werden.
1 | Loéschen Sie den Projektor bzw. die Projektoren, Vorgehen
dessen bzw. deren Name oder IP-Adresse geédndert
wurde, in “Gruppierungsansicht” oder "Detailansicht Klicken Sie das Symbol fiir den zu Iéschenden Projektor
der Liste". @ S.16 bzw. die zu I6schende Gruppe in der

“Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste" mit
2 Fiihren Sie die automatische Suche aus, um den der rechten Maustaste an und wahlen Sie "Loschen”.
Projektor bzw. die Projektoren erneut zu registrieren. Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf [OK].
@ S.7 In der "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste" konnen
mehrere zu 16schende Projektoren ausgewihlt werden.

Mehrere Projektoren konnen wie folgt eingestellt werden.

* Wenn Sie in der "Gruppierungsansicht" ein Gruppensymbol wiéhlen,
werden alle in dieser Gruppe registrierten Projektoren gleichzeitig
geloscht.

* Halten Sie die [Strg]-Taste der Tastatur wiahrend dem Anklicken der
gewiinschten Symbole gedriickt.

* Ein ganzer Bereich von Symbolen kann durch Ziehen und Ablegen
gewdihlt werden.

VR

Dieser Vorgang kann auch durch die Wahl von ""Loschen'' aus dem
Menii ""Bearbeiten'' ausgefiihrt werden.
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Sie kénnen zur Uberwachung eines der folgenden Fensterlayouts verwenden. Uberwachung mit "Gruppierungsansicht"
* "Gruppierungsansicht"
In dieser Ansicht konnen Sie den Status von Gruppenregistrierungen in

einem hierarchischen Diagramm iiberpriifen. I Bedeutung der Symbole in "Gruppierungsansicht"
» "Detailansicht der Liste" In "Gruppierungsansicht" verweisen die Symbolmuster auf den Status der
In dieser Ansicht konnen Sie den Status jedes Projektors als eine Liste Projektoren.
anzeigen, so dass die Projektoren detailliert tiberpriift werden konnen. Sie o
konnen auch spezifische Punkte in einer Liste anzeigen und sie sortieren, EZ dnsctt Tool  tife
indem Sie eine spezifische Zeile als Sortierschliissel verwenden. s L 00 &= =
— "Gruppierung-
C ° Brren B TEEr sansicht"
] @ =
® ° N o
o * Sh@mm %f Falls die
a 4 Gruppensymbole
@ ° L_&l rund sind, wird
= . fited,  Swwesnd damit angezeigt,
v ° dass eine
w B w @ ° | darunter liegende
v i & \__ Ebene vorhanden
S & ist. @ S.18
"Gruppierungsansicht” "Detailansicht der Liste" ’

¥ Umschalten zwischen Ansichten

Sie konnen wie folgt zwischen "Gruppierungsansicht" und Detailansicht
der Liste" umschalten.

| Vorgehen

Klicken Sie im Menu "Ansicht" und wahlen Sie
“Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste".



Fensterlayout zur Uberwachung 18

Die Symbolmuster und ihre Bedeutung sind nachstehend erklart. *1 Wenn "Gruppenansicht des Temperaturleveldisplays" unter

"Betriebsumgebung-Setup" im Menii "Tool" auf "On" gestellt wurde,

wird iiber dem Projektorsymbol ein Symbol angezeigt, das auf die

Keine Warnung und kein Problem Innentemperatur des Projektors verweist. Die Voreinstellung ist "Off".

Alle Projektoren in der Gruppe sind normal. Die Innentemperaturanzeige macht Sie auf eine ansteigende
Temperatur im Inneren des Projektors aufmerksam, so dass Sie
entsprechende Anderungen der Betriebsumgebung des Projektors
vornehmen konnen, bevor ein Uberhitzungsalarm erfolgt bzw. eine zu
hohe Temperatur erreicht wird. @ S.24

*2 Kontrollieren Sie die folgenden Punkte:

Der Projektor wird nicht iiberwacht. Falls das . Kontrollieren S%e, ob der Projektor eingeschaltet ist. '

Symbol mit der rechten Maustaste angeklickt und * Kontroll¥eren S%e, ob iias LAN —I?abel angesch}ossen ISF'

"Uberwachung aktiviert" gewihlt wird, so wird der * Kontrollieren Sie, ob Netzwc?rkuberwachupg am Projektor guf

Projektor zu den zu iiberwachenden hinzugefiigt. "ON" und "Standby-Modus" im Konfigurationsmenii des Projektors

o auf "Netzwerk ein" eingestellt ist.

Daten werden aktualisiert *3 Kontrollieren, ob der Projektor richtig am Netzwerk angeschlossen ist.

Projektor @ Tipp

Keine Warnung und kein Problem"" .. . . . . .
g Die beim Auftreten einer Storung erzeugte Projektorinformation wird

A Warnung oder Problem
Ein Projektor in der Gruppe hat eine Warnung oder
ein Storung.

Uberwachung deaktiviert

g)\

e Warnung oder Problem bis zum Schlieffen von EMP Monitor gespeichert. Die EMP
Monitoranzeige wird nicht automatisch aktualisiert, auch wenn der
. Uberwachung deaktiviert normale Projektorstatus wieder hergestellt ist. Klicken Sie in
""Hauptansicht' auf [Aktualisieren], um den Status zu aktualisieren.
& Daten werden aktualisiert
= Netzwerkfehler (Monitor-Kennwortfehler) B Verwendung der Symbole in der "Gruppierungsansicht"
et Bei der Registrierung des Projektors wurde kein
Monitor-Kennwort oder ein falsches Monitor- Die folgenden Symbolbedienungen lassen sich in "Gruppierungsansicht"
Kennwort eingegeben. @ S.8, 11, 13 ausfiihren.
_ o * Erweitern und Ausblenden von Symbolen
e Netzwerkfehler (TCP Verbindungsfehler) Bei einem doppelten Anklicken eines Gruppensymbols werden die
Symbole fiir die in dieser Gruppe registrierten Projektoren ein- oder
A Netzwerkfehler ausgeblendet.

f

(ESC/VP.net Kommunikationssfehler) ©

* Verschieben von Symbolen
Um die Position eines Symbols in "Gruppierungsansicht" zu dndern,

ziehen Sie einfach das Symbol und legen Sie es an der gewiinschten
Stelle ab.
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Uberwachung mit "Detailansicht der Liste"

I Bedeutung der Symbole in "Detailansicht der Liste"

Der Status registrierter Projektoren wird in "Detailansicht der Liste"
unabhéngig davon, welcher Gruppe die Projektoren zugehoren, in einer
Liste angezeigt.

i Qtei Bearbeiken  Ansicht  Tool  Hilfe
Aktuaisizien Llle wiklen B & = -
Tvp | Gruppennane | Displayname - | Leistung | Lampenstunden | Temperaturlevel ‘
[ Lobby @ aaH (=
(@AY  EBranch AShowroom/Showroom A Ha @*R 120H (E———|
Gg Eranch A/Showroom/Showraom A Ne2 @ 80H [ ——]
(@) Branch A/Showroom/Showroom A Mad @ 16H (|
@  Branch A/Showroom/Showroom B Nod @ i L S——|
(@8  Branch A/Shonroom/Showroom B Mo @ 85H [ —
@ Branch A/Conwention Hall Projectarl @ 20H | ———
(5] Branch A/Canwention Hall Projectar02 @ G2H | —|
f@)  Branch B/Conference Room 100 @ 494 i ———]
[g@)  Branch B/Conference Room 101 @ 100H -
f8)  Branch B/Conference Room 102 @ 35H EE=
8 EBranch B/Conference Room 108 @ 28H -
@ Eranch B/Reception Room Room 1 @ T9H [ —|
4 | 2l

19

Die Symbolmuster und ihre Bedeutung sind nachstehend erklart.

Typ: Projektorstatusanzeige.

) Keine Warnung und kein Problem™”

Warnung oder Problem
Am Projektor ist ein Fehler aufgetreten.

Uberwachung deaktiviert

Der Projektor wird nicht iiberwacht. Falls das Symbol mit der
rechten Maustaste angeklickt und "Uberwachung aktiviert"
gewdhlt wird, so wird der Projektor zu den zu iiberwachenden
hinzugefiigt.

Daten werden aktualisiert

Netzwerkfehler (Monitor-Kennwortfehler)
Bei der Registrierung des Projektors wurde kein Monitor-

Kennwort oder ein falsches Monitor-Kennwort eingegeben.
@ S8, 11,13

-
S

Netzwerkfehler (TCP Verbindungsfehler) 2
Netzwerkfehler (ESC/VP.net Kommunikationssfehler) 3

=N

Gruppenname: Wenn Projektoren in einer Gruppe registriert sind, wird
der Name der Gruppe, der der Projektor zugehort,
angezeigt.

Displayname: Anzeige der Anzeigenbezeichnung.

Leistung: Anzeige des Projektoreinschaltstatus.

Eingeschaltet und
normaler Zustand

Eingeschaltet und
abnormaler Zustand

Ausgeschaltet und Ausgeschaltet und
normaler Zustand abnormaler Zustand

Lampenstunden: Anzeige der Lampenbetriebszeit des Projektors.
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Temperaturlevel: Die folgenden fiinf Symbole weisen auf die jeweilige *1 Wenn "Gruppenansicht des Temperaturleveldisplays" unter

Innentemperatur des Projektors hin. "Betriebsumgebung-Setup” im Menii "Tool" auf "On" gestellt wurde,
wird iiber dem Projektorsymbol ein Symbol angezeigt, das auf die
Innentemperatur des Projektors verweist. Die Voreinstellung ist "Off".

*2 Kontrollieren Sie die folgenden Punkte:
 Kontrollieren Sie, ob der Projektor eingeschaltet ist.

Normale Innentempera-
tur

Hochtemperatur-
Warnung

Normale Innentempera-

T Innentemperatur-Fehler
tur » Kontrollieren Sie, ob das LAN-Kabel angeschlossen ist.

T Hochtemperatur- » Kontrollieren Sie, ob "Netzwerkiiberwachung" am Projektor auf
Warnung "ON" und "Standby-Modus" im Konfigurationsmenii des Projektors

Fehlerdaten: Anzeige der Warnung oder des Problems durch die
folgenden Symbole.

auf "Netzwerk ein" eingestellt ist.
*3 Kontrollieren, ob der Projektor richtig am Netzwerk angeschlossen ist.
*4 Sie konnen die Lampenlebensdauer-Warnung zu einem beliebigen,
Lampenaustall unter "Betriebsumgebung-Setup" im Menii "Tool" voreingestellten
Zeitpunkt anzeigen.

Lampenlgbensdauer—
ﬁ Warnung 4

<

Hochtemperatur- =i .
@ Warnung | 2 Lampeneinschaltfehler
@ Luftfilter ersetzen @] IZu hohe f@' Tipp )
L nnentemperatur Die beim Auf . St Projektorinfi . o
. _ Interner (Svstem- ie beim Auftreten einer Storung erzeugte Projektorinformation wir
______ ! | Kein Luftfilter Fehler (System-) bis zum Schliefen von EMP Monitor gespeichert. Die EMP
— o — ) Monitoranzeige wird nicht automatisch aktualisiert, auch wenn der
=Hl | Luftstrom niedrig Lifterfehler normale Projektorstatus wieder hergestellt ist. Klicken Sie in
E):( Luftsensor gestort l!nm Sensorfehler \"Hauptansicht" auf [Aktualisieren], um den Status zu aktualisieren. )
_ Die Klappe des
| Lampengehéuses ist T Sonstiger Fehler

offen (Lampenfehler)
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i Auswahl von Anzeigepunkten 4 ) Wenn in "Detailansicht der Liste" nicht alle Details
eines Punktes angezeigt werden kdnnen,
verschieben Sie die Begrenzungslinie rechts des
Namens des jeweiligen Punktes, um die Ansicht auf
die gewiinschte Breite einzustellen.

Sie konnen die Punkte auswihlen, die in "Detailansicht der Liste"
angezeigt werden sollen.

Vorgehen

1 | Wahlen Sie "Option" im Menu "Ansicht".
Das Fenster "Option" wird angezeigt.

@ Sortieren von Listen

Sie konnen detaillierte Listen zum Beispiel nach Projektorbezeichnung
oder IP-Adresse sortieren, indem Sie eine spezifische Zeile als
ArEEEE Tl Sortierschliissel verwenden.

v Gruppennarne
Vorgehen

[ Projektormame

v Dizplayname

Klicken Sie auf die Bezeichnung der Zeile, die Sie als
Sortierschliissel verwenden mochten.

[ IPadresse

v Leistung

v Lampenstunden
[ Quelle

[ Temperaturleyel
[ Beschreibung
v Fehlerdaten

Ok, Abbrechen

2 ) Wahlen Sie das Kontrollkéstchen des anzuzeigenden
Punktes.

3 ) Kilicken Sie auf [OK].
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Suchen von gewlinschten Symbolen (Projektorliste) Uberwachung unter Verwendung der Taskleiste

Die Funktion "Projektorliste" erleichtert das Durchsuchen von Listen, Selbst wenn "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste" nicht
wenn viele Gruppen und Projektoren registriert sind und das gesuchte immer angezeigt werden, wird der Status von Projektoren stets durch
Symbol nicht auf dem Bildschirm erscheint. Symbole in der Taskleiste angezeigt und kann anhand der Symbolmuster

tiberpriift werden.

Falls die Konfigurationsmeniis wie folgt eingestellt werden, erscheinen die
Symbole in der Taskleiste, und der Status lédsst sich anhand des
Symbolmusters sichtbar machen.

| Vorgehen

Wahlen Sie "Projektorliste” aus dem Meni "Ansicht".

&3 Lobby

= Showroom
= Showraom &
/) Mol
@Ezg Ungeachtet dessen, welche
% (£ Showoom B Einstellung in "Betriebsumgebung-
% (&3 Branch B Setup" fir "Gruppenansicht des
% @9 Branch C Temperaturleveldisplays" gewahlt
ist, werden in der "Projektorliste" ) )
keine Temperaturlevelsymbole @ : Keine Stérung
angezeigt. /A : Stérung

In der "Projektorliste" konnen Sie die Registrierungsdetails von Gruppen
in einem hierarchischen Diagramm iiberpriifen. Wenn Sie ein Symbol
anklicken, werden "Gruppierungsansicht" und "Detailansicht der Liste"
durchlaufen, um das gewéhlte Symbol im Fenster anzuzeigen.
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Anzeige der Projektoren mit einer Warnung oder
einem Problem in einer Liste

Vorgehen

1 | Wahlen Sie aus dem Meni "Tool" -

"Betriebsumgebung-Setup". Es lassen sich die Projektoren mit einer Warnung oder einem Problem in

einer Liste anzeigen.

Das "Konfiguration" wird angezeigt.

. o . ) , Vorgehen
2 ) Wahlen Sie "In der Taskleiste resident".
Konfiguration Wéhlen Sie aus dem Menu "AnSiCht" - "Liste Von
Stsetnl 2 ewen Warnungen und Fehlern am Projektor".
Bupeneirices “ of c o Das folgende Konfigurationsfenster wird angezeigt.
Lampentligkeitswamung & aif C n [0 = zek Beim Bewegen des
Protokollausgabe + Dff " On Liste won Warnungen und Fehlern am Prajekkor MaUSZGIgerS Ubel’
[ Zum Startup hinzufiigen Aktualisieren Alle wahlen o (b % % ooa Eg ey daS Symb0| Werden
Typ | Displayname Leistung | Lampenstunden  Quelle Temperaturlevel _|_Hehlerdaten dle Elnzelhelten des
_ @ o @ o G :. Fehlers und die
[ Daz Spern-Kennwort der Anwendung dndem Abhllfe an ezel t
Albes Kennwort | b S I W S g g |
- AN o5 @ 85H (=1 i —
e Kot | | Doppelklicken Sie in
Neues Kennwort (bestatigen) | elnel’ Ze”e, um dle
oK Abbrechen Eigenschaften
dieses Projektors
! »+l| anzuzeigen.
3 ) Kilicken Sie auf [OK]. @ S.25

o

¢ Klicken Sie das Symbol in der Taskleiste an, um das Popupmenii zu
offnen, aus dem Sie ""Hauptbildschirm offnen'' oder ''Beenden'’
auswdihlen konnen.

o Falls ""Zum Startup hinzufiigen'' in ''Konfiguration'' gewdhlt ist,
wird EMP Monitor beim Einschalten des Computers automatisch
gestartet.
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Die Symbolmuster und ihre Bedeutung sind nachstehend erklart.

Typ: Anzeige der Gruppe oder des Projektorstatus. @ S.17

Displayname: Anzeige der Anzeigenbezeichnung.

Leistung: Anzeige des Projektoreinschaltstatus.

Eingeschaltet und
normaler Zustand

Ausgeschaltet und
normaler Zustand

Eingeschaltet und
abnormaler Zustand

Ausgeschaltet und
abnormaler Zustand

Computer oder ‘

Computerl T Video

Computer2 DVI oder HDMI
P (Digital)

BNC D-Video

S-Video Easy MP

Normale Innentempera-
tur

Normale Innentempera-
tur

Hochtemperatur-
Warnung

Temperaturlevel: Die folgenden fiinf Symbole weisen auf die jeweilige
Innentemperatur des Projektors hin.

Hochtemperatur-
Warnung

Innentemperatur-Fehler

Fehlerdaten: Anzeige der Warnung oder des Problems durch die

folgenden Symbole.

Lampenausfall

j

Lampenlebensdauer-
ﬁ Warnung*

@ Hochtemperatur-

Warnung 2 Lampeneinschaltfehler
@ Luftfilter ersetzen IZU hohe
] nnentemperatur

Interner (System-)

] Kein Luftfilter

B =

..... : Fehler
" Luftstrom niedrig ?Eﬂ Liifterfehler
g;( Luftsensor gestort I Sensorfehler
_ Die Klappe des
) ampengehiuses 1st il onstiger Fehler
\ Lampengeh i i Sonstiger Fehl
offen (Lampenfehler) o

* Sie konnen die Lampenlebensdauer-Warnung zu einem beliebigen, unter
"Betriebsumgebung-Setup" im Menii "Tool" voreingestellten Zeitpunkt
anzeigen.
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Ausfihrliche Kontrolle der Eigenschaften

Eine ausfiihrliche Kontrolle der Eigenschaften von Gruppen und
Projektoren ist moglich.

B Anzeige von Gruppeneigenschaften

Die Eigenschaften lassen sich wie folgt anzeigen.

* Anzeige der Eigenschaften von allen Gruppen in
"Gruppierungsansicht"
Klicken Sie "Gruppierungsansicht" mit der rechten Maustaste an und
wihlen Sie "Eigenschaft".

* Anzeige der Eigenschaften flr bestimmte Gruppen
Klicken Sie in "Gruppierungsansicht" ein Symbol mit der rechten
Maustaste an und wihlen Sie "Eigenschaft".

Gruppeneigenschaften (Branch A)

I Anzeige von Projektoreigenschaften

Klicken Sie in "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste" ein
Projektorsymbol mit der rechten Maustaste an und wéhlen Sie

"Eigenschaft".

jonen;  Timer

Gruppenname
Projektomame
Displaynanne
IP-Adresse
Lampenstunden
Temperaturlesvel

Bezchreibung

Showroarn A
EMP248214
Nol
192.168.4.166
35H

[ ———

Wersiore-Informationen

F1 48001 230C0-103

F2 443020030 J

Fehlerdaten

S EEEEERE

Aktualisieren Alle wighlen @] LI)
Typ | Displayname Leistung Lampenstunden | Guells
E_ Showroom
@ Showroom B - | -
ey Lobby © 18H (O,

Temperaturlevel Fehlerdaten

Doppelklicken Sie in
einer Zeile, um die
Eigenschaften
dieser Gruppe bzw.
dieses Projektors
anzuzeigen.

Zeigt die
Firmware-Version
des Projektors an.
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Anzeige und Loschen von Protokollen

Im Webbrowser lisst sich das Ubertragungsprotokoll iiberpriifen, wie die
Steuerungen durch EMP Monitor und Projektorstérungen. Nach der
Uberpriifung konnen diese Protokolle geloscht werden.

Tipp

Wenn ''Protokollausgabe'' unter ''Betriebsumgebung-Setup'' im
Menii ""Tool" auf ""On" eingestellt ist, werden
Ubertragungsprotokolle gespeichert. Die Voreinstellung ist "'Off"'.

I Anzeige von Protokollen

| Vorgehen

Wabhlen Sie "Log" - "Zeigen" im Menu "Ansicht".

Der Webbrowser wird gedffnet und die Kommunikationsprotokolle
bis zu diesem Zeitpunkt werden angezeigt.

@ Loschen von Protokollen

| Vorgehen

Wahlen Sie "Log" - "Léschen” im Menu "Ansicht".
Klicken Sie bei der Anzeige der Bestatigung auf die
Schaltflache [OK].

Alle Protokolle werden geloscht und die Einzelheiten von EMP
Monitor-Steuervorgingen und Projektorfehlern werden von diesem
Zeitpunkt an wieder in einer neuen Datei aufgezeichnet.
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Die Bedeutungen der Steuertasten sind in der nachfolgenden Tabelle

Steuerung mit den Steuertasten

Klicken Sie in "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste" auf

erlautert.

das Symbol eines zu steuernden Projektors und klicken Sie dann auf eine O Einschalten Einschalten des Projektors.
Schaltflache, um nur die Steuerung des ausgewéihlten Projektors zu }
.. & Ausschalten Ausschalten des Projektors.
aktivieren.
Sie kdonnen auch die Steuerung aller ausgewihlten Projektoren aktivieren, Quelle Umschalten auf die an der [Computer1]- oder
indem Sie in "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste" @n umschalten [Computer]-Buchse angeschlossene
mehrere Projektoren auswiéhlen und dann auf eine Steuerschaltfliche Computer 1 Eingangsquelle.
klicken. Gehen Sie zur Auswahl mehrerer Projektoren wie folgt vor. Quelle Umschalten auf die an der [Computer2]-
* Wenn Sie in "Gruppierungsansicht" ein Gruppgnsymbol wihlen, konnen @ umschalten Buchse angeschlossene Eingangsquelle.
alle in dieser Gruppe registrierten und fiir die Uberwachung gewihlten Computer 2
Projektoren gleichzeitig gesteuert werden. Quelle Umschalten auf die an der [BNC]-Buchse
* Halten Sie die [Strg]-Taste der Tastatur gedriickt, wihrend Sie die “ umschalten BNC | angeschlossene Eingangsquelle.
géwunschten Sy'mbole N ) Quelle Umschalten auf die an der [S-Video]-Buchse
* Ein ganzer Bereich von Symbolen kann durch Ziehen und Ablegen B umschalten angeschlossene Eingangsquelle.
gewihlt werden. S-Video
-"F‘ e Quelle Umschalten auf die an der [Video]-Buchse
Lo ag-= m|— Schaltflichen ~ umschalten Video | angeschlossene Eingangsquelle.
Quelle Umschalten auf die an der [DVI]- oder
umschalten [HDMI]-Buchse angeschlossene
_ Brench 8 Franeh O DVI,HDMI Eingangsquelle.
M e Quelle Umschalten auf die an der [D4]-Buchse
PRy Depniin; kb umschalten angeschlossene Eingangsquelle.
A D-Video
Shmobm B Shawroom B Que"e
umschalten Umschalten auf Easy MP oder EasyMP.net.
- EasyMP
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@ Tipp Steuerung mit Webbrowser (Web-Steuerelement)
« Bei gewissen angeschlossenen Projektoren kinnen nicht alle Die Konfigurationsmeniieinstellungen von Projektoren lassen sich mit
Buchsen oder Funktionen verfiigbar sein. In diesem Fall geschieht einem Webbrowser eines Computers vornehmen.

beim Anklicken der Schaltfliche fiir eine nicht vorhandene Buchse
oder Funktion nichts.

Vorgehen
® Zu steuernde Gegenstinde konnen fiir die Steuerung mit den
Steuertasten gewdhlt werden, auch bei den folgenden Anzeigen. 1 ) Klicken Sie in "Gruppierungsansicht" oder
@ Fiir Einzelheiten der einzelnen Anzeigen wird auf die Seiten "Detailansicht der Liste" das Symbol eines zu
verwiesen. S.23, 25 steuernden Projektors mit der rechten Maustaste an
- Gruppeneigenschaften und wahlen Sie "Web-Steuerelement".
- Projektoreigenschaften
- Liste von Warnungen und Fehlern am Projektor (Die Steuerung 2} Der Webbrowser wird gedffnet und das Web-

lisst sich nur fiir Projektoren mit einem Warnungsstatus

Steuerelement-Fenster wird angezeigt.
vornehmen.)

Web-Steuerelement ermdéglicht IThnen das Einstellen der selben Details wie
das Konfigurationsmenii des Projektors. Details zum Konfigurationsmenii
sind in der Bedienungsanleitung des Projektors enthalten.

B

Projektoren konnen auch dann gewdhlt und mit der rechten
Maustaste zur Auswahl von ''Web-Steuerelement'' angeklickt werden,
wenn Folgendes angezeigt wird.

¢ Gruppeneigenschaften @& S.25

e Liste von Warnungen und Fehlern am Projektor (Die Steuerung

lisst sich nur fiir Projektoren mit einem Warnungsstatus
vornehmen.) @& S.23
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Steuerung mit den Timereinstellungen Die zu priifenden Einzelheiten und die moglichen Bedienungen sind
nachstehend aufgefiihrt.

Fiir gewissen Steuerungen, wie das Ein- oder Ausschalten eines Projektors
taglich oder wochentlich zu bestimmten Zeiten.

Timereinstellungen konnen entweder fiir einzelne oder fiir alle Projektoren
in einer Gruppe vorgenommen werden.

Projektoren Wihlen Sie eine Gruppe oder einen Projektor fiir die
Priifung des Status.

Bei der Wahl einer Gruppe werden die
Timereinstellungen von allen Projektoren dieser Gruppe

angezeigt.
Vorgehen \ Datum Anzeige des gegenwiirtigen Tags in einem roten Feld.
Die Tage mit Timereinstellungen werden in Fettschrift
Wahlen Sie "Timer" - "Timereinstellungen" im Menii angezeigt.
"Tool". Klicken Sie auf ¢/ oder |, um auf den vorherigen

bzw. nidchsten Monat umzuschalten.

Das folgende Fenster wird angezeigt und der

Timereinstellstatus kann iiberpriift werden. Timer Anzeige einer Liste von Timereinstellungen.
e [Aktiviert] Umschaltung der aus der Timerliste gewihlten
B T [Deaktiviert] Timereinstellungen zwischen aktiviert und deaktiviert.
Bl r 4 08/2005 i.g
e N O Y [Hinzufugen] | Registrieren neuer Timereinstellungen.
= [} showrcom A 7 5 3 I I P . N . . " X
wm o 0 T [Bearbeiten] Aus der Timerliste ausgewéhlte Timereinstellungen
3 [ Sownoons I L lassen sich dndern.
< bl i Falls eine Gruppe fiir die Statuspriifung gewihlt wurde,
o e, e, v s lassen sich die Einstellungen nicht dndern.
2. Showroom A 2005/06/15 19:06  Power ON
e S o o [Léschen] Aus der Timerliste ausgewéhlte Timereinstellungen
et lassen sich 16schen.
Aktiviert Deakliviert Hinzufigen || Bearbeten Lischen
SchlieBen

Die Farben der Zeilen der Liste besitzen die folgende Bedeutung:

: Timereinstellung des gegenwartigen Tags

:Wenn bei einigen der Projektoren die Timereinstellung des
gegenwartigen Tags aktiviert und bei anderen Projektoren
deaktiviert ist

:Wenn die Timereinstellung des gegenwértigen Tags deaktiviert
ist

: Timereinstellung fur einen anderen als den gegenwartigen Tag

g



Verwendung der Steuerfunktionen 30

I Vornehmen neuer Timereinstellungen 3 ) Kilicken Sie nach Abschluss der Timereinstellung auf

2 ) Beim Anklicken von "Hinzufligen" erscheint das die Schaltflache [OK].

folgende Fenster und die neuen Timereinstellungen Die vorgenommenen Timereinstellungen werden registriert und
werden angewendet. lassen sich zur Uberpriifung in der Timerliste anzeigen.
Meuen Timer erstellen & Ti p p
Flanungsmodus — Alle registrierten Timereinstellungen lassen sich aktivieren oder
. T deaktivieren. Wihlen Sie aus dem Menii ''Tool" ""Timer'' -
aturm - . . e
: ""Aktivieren'' oder '"Deaktivieren''.
Zeit 18132 e
Aktion Poweron =]
0K Abbrechen

Im "Aktion"-Fenster lassen sich Vorgédnge wie das Ein- und
Ausschalten oder das Umschalten der Eingangsquelle auf
dhnliche Weise ausfiihren wie mit den Steuertasten des
Hauptfensters. Falls die Eingangsquellenumschaltung
eingestellt ist, wird der Projektor beim Erreichen der Timer-
Einschaltzeit eingeschaltet, auch wenn er zu dieser Zeit nicht
eingeschaltet ist. Es ist deshalb nicht notwendig zwei separate
Timereinstellungen zum Einschalten und zum Umschalten der
Eingangsquelle vorzunehmen.



Einstellen der E-Mail-Benachrichtigungsfunktion 2y

Mit der E-Mail-Benachrichtigungsfunktion lassen sich beim Auftreten einer
Storung oder Warnung eines am Netzwerk angeschlossenen Projektors
E-Mails senden. Mit dieser Funktion kann der Bediener iiber auftretende
Projektorprobleme informiert werden, auch wenn sich dieser nicht beim
Projektor befindet.

o

¢ Es lassen sich bis zu drei Adressen fiir eine Benachrichtigung
registrieren und eine Benachrichtigung kann zu allen Adressen
gleichzeitig gesendet werden.

® Beim Auftreten eines schwerwiegenden Problems, durch welches
der Projektor sofort ausgeschaltet wird, kann es moglich sein, dass
der Projektor keine Benachrichtigung iiber die aufgetretene Storung
senden kann.

¢ Falls "'Standby-Modus'' auf "ON'' oder ''Netzwerkiiberwachung''
im Projektorkonfigurationsmenii auf ''Netzwerk ein'' eingestellt ist,
lasst sich der Projektor auch bei eingeschalteter Betriebsbereitschaft
(bei ausgeschaltetem Projektor) iiberwachen.
@ Bedienungsanleitung des Projektors

¢ Fiir bestimmte Projektoren kann die E-Mail-
Benachrichtigungsfunktion im Konfigurationsmenii eingestellt
werden. Wenn im Konfigurationsmenii des Projektors die
Ubertragung von Benachrichtigungen eingestellt ist, werden sowohl
die im Konfigurationsmenii als auch die unter EMP Monitor
gewdhlten Einstellungen verwendet.

Vorgehen

1 | Wahlen Sie "E-Mail-Benachrichtigungsfunktion" aus
dem Ment "Tool".

Das Fenster "E-Mail-Benachrichtigungsfunktion
einstellen" wird angezeigt.

Stellen Sie die folgenden Parameter ein.

E-Mail-Benachrichtigungsfunktion einstellen

Abzenderadresze

Zieladresze 1

Zieladresze 2

Zieladresze 3

E -t ail-Benachrichtigungsfunktion I EEINE ~ AUS

|IP-Adresze des SMTP-Servers

| Fartnurmmer 28

| Maotifik ationsereignis

| Motifik ationzereignis

| Motjfik ationzereignis

0K Abbrechen

E-Mail-Benachrich-
tigungsfunktion

Auf "EIN" stellen, um die E-Mail-
Benachrichtigungsfunktion zu verwenden.

IP-Adresse des
SMTP-Servers

Geben Sie die IP-Adresse des SMTP-Servers an.
Es lassen sich maximal bis zu 255 Bytes eingeben.

Wenn Sie eine Portnummer des SMTP-Servers dndern,
geben Sie diese Portnummer an. Die Voreinstellung ist
H25|l.

Es kann eine Zahl zwischen 1 und 65535 eingegeben
werden.

Absenderadresse

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Senders ein. Es lassen
sich maximal 255 Bytes eingeben.

Zieladresse 1

Zieladresse 2

Zieladresse 3

Geben Sie die Zieladressen fiir die der
Benachrichtigungs-E-Mail an. Es konnen bis zu drei
Ziele eingestellt werden. Es lassen sich maximal 255
Bytes eingeben.
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3 ) Kilicken Sie auf die Schaltflache [Benachrichtigung] 4 ) Klicken Sie auf [OK].
und kontrollieren Sie im erscheinenden Fenster die Wenn das Fenster "E-Mail-Benachrichtigungsfunktion
Punkte fir die E-Mail-Benachrichtigung. einstellen" erneut angezeigt wird, wiederholen Sie die Schritte

3 und 4 zum Einstellen der Benachrichtigungspunkte.

telleniZieladresse 1)

E-Mail-Benachrichtigung-Event eins

Benachrichtigung Event einstellen 5 ) Klicken Sie nach abgeschlossener Einstellung auf
[OK].

<]

<

Die Klappe dez Lampengehauzes izt offen [Lampenfehler).

<]

Lampenausfall

<

Liifterfehler

<]

Senzorfehler

Zu hohe [nnentemperatur

<

Inemer [Systerm-] Fehler

<]

Sonstiger Fehler

<]

Lampenlebensdauer-twarmung

Kein Signal

<

Luftfilker ersetzen

<]

K.ein Luftfilter

<]

Luftstrom niedrig

<]

Luftzensor gestort

<]

Hochtemperatur-#f armung
M etzwerkiehler [TCP Werbindungsfehler]

Metzwerkiehler [ESCAP. net Formmunikationzsfehler]

B

Metzwerkichler [Fehler bei der Obemwachung der Kenntwort-Suthentifik ation)

] Abbrechen




Falls eine E-Mail-Benachrichtigung erfolgt

Beim Auftreten einer Projektorstorung wird eine E-Mail mit dem folgenden
Inhalt an alle in "Zieladresse" eingegebenen E-Mail-Adressen gesendet.
Falls mehr als eine Storung oder Warnung vorhanden ist, wird jede
Benachrichtigung in separaten Zeilen angezeigt.

Punkt Einzelheiten

E-Mail-Betreff

[In "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der
Liste" angezeigter Displayname]
Projektorwarnung /Fehleranzeige

Text

Bei <In "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht
der Liste" angezeigter Displayname> trat folgende
Warnung / Fehler auf.

<Warnung/Fehlermeldung (Siehe nachstehende
Tabelle)>

Sofort den Projektor priifen.

Die folgenden Einzelheiten konnen in der E-Mail-Benachrichtigung

aufgefiihrt sein.

Nachricht Abhilfe

Interner (System-)
Fehler

Liifterfehler

Sensorfehler

Die Klappe des
Lampengehiuses ist
offen (Lampenfehler)

Lampeneinschaltfehler

Lampenausfall

Zu hohe
Innentemperatur

Hochtemperatur-
Warnung

"Ablesen der Anzeigen"
@ "Ablesen der Anzeigen" in der
Bedienungsanleitung des Projektors

Nachricht Abhilfe

Lampenlebensdauer-
Warnung

Luftfilter ersetzen

Kein Luftfilter

Luftstrom niedrig

Luftsensor gestort

"Ablesen der Anzeigen"
@ "Ablesen der Anzeigen" in der
Bedienungsanleitung des Projektors

Kein Signal Am Projektor liegen keine Eingangssignale an.
Uberpriifen Sie die Anschliisse und kontrollieren
ob alle angeschlossenen Gerite eingeschaltet sind.

Sonstiger Fehler Verwenden Sie den Projektor nicht mehr. Ziehen
Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden
Sie sich an Thren Héndler oder an die
ndchstgelegene Adresse in den Weltweite
Garantiebedingungen, die mit dem Projektor
geliefert wurden.

Netzwerkfehler Kontrollieren, ob der Projektor eingeschaltet ist,

(TCP das LAN-Kabel angeschlossen ist,

Verbindungsfehler) "Netzwerkiiberwachung" auf "ON" und "Standby-
Modus" auf "Netzwerk ein" eingestellt sind.

Netzwerkfehler Kontrollieren, ob der Projektor richtig am

(ESC/VP.net Netzwerk angeschlossen ist.

Kommunikationssfehler)

Netzwerkfehler (Feh- | Monitor-Kennwort des Projektors iiberpriifen.

ler bei der Uberwa-
chung der Kennwort-
Authentifikation)

Wenn sich der Projektor vom Fehler erholt hat oder der Warnungsstatus nicht
mehr vorhanden ist, werden entsprechende Benachrichtigungen gesendet.



Anwendungssperrfunktion

Mit der Anwendungssperre kann verhindert werden, dass Unbefugte den
Projektor mit EMP Monitor bedienen und Einstellungen ohne Befugnis @ndern
konnen. Auch bei angewendeter Anwendungssperre ist es moglich EMP
Monitor zu 6ffnen oder zu schlieBen und den Status zu iiberwachen.

Falls ein Kennwort eingestellt ist, muss das Kennwort zum Aufheben der
Anwendungssperre eingegeben werden. Damit wird sichergestellt, dass sich
die Anwendungssperre nicht einfach auftheben lisst, was zur Erhohung der
Systemsicherheit beitrigt.

Aktivieren und Deaktivieren der Anwendungssperre

I Aktivieren der Anwendungssperre

Vorgehen

Wahlen Sie aus dem Menii “Tool" - “Anwendung sperren”.

Die Anwendungssperre wird aktiviert, so dass auler dem Offnen und
Schlie3en von EMP Monitor und dem Deaktivieren der
Anwendungssperre keine anderen Bedienungen moglich sind.

I Deaktivieren der Anwendungssperre
Vorgehen

1 | Wahlen Sie aus dem Menii "Tool" -
freigeben".

"Anwendung

2 ) Das Fenster fiir die Kennworteingabe wird angezeigt,
geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf die
Schaltflache [OK].

Falls kein Kennwort eingestellt ist (Voreinstellung), klicken Sie
auf die Schaltfliche [OK], ohne ein Kennwort einzugeben. Es
wird empfohlen, zur Erhohung der Sicherheit ein Kennwort
einzugeben.

Die Anwendungssperre wird aufgehoben und die Bedienung
ldsst sich normal ausfiihren.

Einstellen eines Kennworts zum Deaktivieren der

Anwendungssperre

Fiihren Sie bei deaktivierter Anwendungssperre die folgenden Schritte aus.

Vorgehen

1 ) Wahlen Sie aus dem Meni "Tool" -
"Betriebsumgebung-Setup".

Das Fenster "Konfiguration" wird angezeigt.

2 ) Wahlen Sie "Das Sperr-Kennwort der Anwendung
andern".

3 ) Geben Sie das Kennwort in die beiden Felder "Neues
Kennwort" und "Neues Kennwort (bestatigen)" ein
und klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Das Kennwort kann aus bis zu 16 Bytes zusammengesetzt sein.
Fiir die Texteingabe konnen Ein-Byte-Zeichen verwendet
werden



Fehlersuche

Projektoren lassen sich nicht iberwachen oder

steuern.

Ursache Abhilfe

Ist der Projektor richtig am
Netzwerk angeschlossen?

Das Netzwerkkabel richtig
anschliefen.

@ "Netzwerk-Kabelanschliisse" in
der Bedienungsanleitung des
Projektors

Waurde der Projektor richtig fiir
den Netzwerkanschluss
eingestellt?

Die Einstellungen fiir den Meniibefehl
"Netzwerk" der Projektorkonfiguration
kontrollieren.

@ Bedienungsanleitung des
Projektors

Ursache

Ist der Projektor richtig am
Netzwerk angeschlossen?

Beim Auftreten einer Projektorstorung wird keine E-
Mail-Benachrichtigung verschickt.

Abhilfe

Das Netzwerkkabel richtig
anschlieBen.

@ "Netzwerk-Kabelanschliisse" in
der Bedienungsanleitung des
Projektors

Wurde EMP Monitor richtig im
Computer installiert?

EMP Monitor deinstallieren die
Installation erneut vornehmen.

Waurde der Projektor richtig fiir
den Netzwerkanschluss
eingestellt?

Die Einstellungen fiir den Meniibefehl
"Netzwerk" der Projektorkonfiguration
kontrollieren.

@ Bedienungsanleitung des
Projektors

Sind alle zu steuernden oder zu
tiberwachenden Projektoren
registriert?

Projektoren registrieren. @ S.6

Wurden die SMTP-Server- und
die IP-Adresse, die Portnummer
und die E-Mail-Adresse des
Empfingers richtig eingegeben?

Die Einstellungseinzelheiten
tiberpriifen.

Wurde "Netzwerkiiberwachung'
oder "Standby Modus" des
Projektorkonfigurationsmeniis
auf "ON" oder "Netzwerk ein"
eingestellt?

Bei Verwendung der EMP-Monitor-
Funktion in der Betriebsbereitschaft
des Projektors muss die Einstellung
"Netzwerkiiberwachung" oder
"Standby Modus" des
Konfigurationsmeniis auf "ON" oder
"Netzwerk ein" eingestellt werden.
@ Bedienungsanleitung des
Projektors

Wurde "Netzwerkiiberwachung"
oder "Standby Modus" des
Projektorkonfigurationsmeniis
auf "ON" oder "Netzwerk ein"
eingestellt?

Um die Benachrichtigungsfunktion bei
eingeschaltetem Standby-Modus
verwenden zu konnen, muss im
Projektorkonfigurationsmenii
"Netzwerkiiberwachung" oder
"Standby-Modus" auf "ON" oder
"Netzwerk ein" eingestellt werden.

@ Bedienungsanleitung des
Projektors




Fehlersuche

Ursache Abhilfe

Liegt ein Problem vor, dass
einen zeitweiligen Ausfall des
Projektors bewirkt?

Bei einem Betriebsunterbruch des
Projektors kann keine E-Mail-
Benachrichtigung gesendet werden.
Falls der Projektor nach der Kontrolle
nicht zuriickgestellt werden kann,
wenden Sie sich an Thren Héndler oder
an die nichstgelegene Adresse in den
Weltweite Garantiebedingungen, die
mit dem Projektor geliefert wurden.

Wird der Projektor mit Strom
versorgt?

Kontrollieren Sie die Stromversorgung
bis zum Projektor auf eine
Unterbrechung oder ob die Steckdose,
an welcher der Projektor
angeschlossen ist, durch eine
durchgebrannte Sicherung still gelegt
ist.
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