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Guia de funcionamiento
de EMP Monitor V4.10




Significado de los simbolos usados

El cuadro a continuacion muestra los simbolos usados en este manual, asi como las descripciones de los mismos.

Precaucion Indica que algo podria causar lesiones o dafios al proyector.
@ Pista Indica informacion que esta relacionada con un tema o que podria ser util.
- Indica una péagina donde se brinda un tema relacionado o una explicacion mas detallada. Haga clic en el

numero de pigina para visualizar la pagina.

[(Nombre)] Indica el nombre de un puerto del proyector o un ment de ordenador o nombre de item.
Ejemplo: [InputA] [Inicio]
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Tareas que se pueden hacer usando el EMP Monitor

El EMP Monitor le permite realizar operaciones como la verificacion de los
estados de multiples proyectores EPSON que estan conectados a través de una

red a un monitor de ordenador, y controlar los proyectores desde el ordenador.

Seguido se brindan descripciones breves de las funciones de monitorizacién y
control que se pueden realizar usando el EMP Monitor.
* Registrar proyectores para monitorizacion y control

- Se pueden buscar automdticamente los proyectores en la red, y entonces
puede seleccionar los proyectores que desea registrar entre los proyectores
que son detectados.

- Puede introducir las direcciones IP de los proyectores de destino para
registrarlos.

* Los proyectores registrados también se pueden asignar a grupos de
manera que se puedan monitorizar y controlar en grupos.
* Monitorizacion de los estados de los proyectores registrados.

- El estado de alimentacion (ON/OFF) de los proyectores y los estados de
problemas y advertencias se pueden verificar visualmente por medio de
iconos.

- Puede seleccionar grupos de proyectores o un solo proyector en el que esté
interesado, y luego verificar el tiempo de funcionamiento acumulado de la
ldmpara o verificar los detalles de informacion sobre fuentes de entrada,
problemas y advertencias de estos proyectores.

 Controlar proyectores registrados

- Los proyectores se pueden seleccionar en grupos o de a uno, y luego se
pueden realizar operaciones para los proyectores seleccionados como
conectar y desconectar la alimentacién y cambiar sus fuentes de entrada.

- Las funciones de control Web pueden utilizarse para cambiar la
configuracién en el mend de ajustes del proyector.

- Si existen ciertas acciones de control que se realizan regularmente a
determinadas horas o en determinados dias, puede usar "Ajustes del
temporizador" para registrar los ajustes del temporizador.

* Ajustes de la funcién de notificacion por correo

Puede ajustar direcciones de correo electronico para que reciban

notificaciones de los problemas cada vez que ocurra un problema con un

proyector registrado.

Quiero conectarla
alimentacion para
los proyectores
del Grupo A.

)

= |
S—

Proyector A

T

Proyector B

EMP Monitor

Ejemplo de configuracion del sistema

@ Pista

Para permitir que los proyectores sean monitorizados y controlados
aungque estén en el modo de espera*, realice los siguientes ajustes en
los proyectores. Los ajustes que se deben realizar variardn
dependiendo del proyector que estd usando. @& ''Configuration
menus'' en el Manual de instrucciones del proyector

® Ajuste ''Supervision de red' a ""ON"'.

® Ajuste '"Modo en espera'' a "'Red activada''.

* Cuando el indicador del proyector (") (Power) estd iluminado en naranja



Entorno de funcionamiento

Ordenadores compatibles

No se pueden usar ordenadores Macintosh.

OS 98SE/Me/NT4.0/2000 Professional/XP Home Edition/XP
Professional

* Debe estar instalado Internet Explorer Ver. 5.0 o posterior.

CPU Pentium MMX 166 MHz o superior
(Pentium II 233 MHz o superior recomendado)

Capacidad de |64 MB o mas
memoria (128 MB o méas recomendado)

Espacio libre |50 MB o mas
en disco duro

Pantalla SXGA (800x600) o resolucién superior, color de pantalla

de 32 bits o superior

* Las operaciones realizadas en el ordenador se pueden enlentecer
dependiendo del nimero de proyectores administrados. Si ocurre eso, use un
ordenador con especificaciones mds rapidas.

* El EMP Monitor se puede usar en entornos en los que no se pueden
transmitir sefiales ping.

Instalacion de EMP Monitor

Si utiliza Windows 2000, NT4.0 o XP, el ordenador se debe iniciar en el
modo de administrador.

Procedimiento

1 ) Encienda el ordenador y cierre todas las aplicaciones
abiertas.

2 ) Coloque el CD-ROM "EPSON Projector
Software for Monitoring" en la unidad de CD-ROM del
ordenador.

El instalador se iniciara automaticamente.

3 ) A partir de aqui, continue la instalacion siguiendo las
instrucciones que apareceran en pantalla.

Antes de iniciar el manejo

Verifique los siguientes puntos antes de iniciar el EMP Monitor.

* El EMP Monitor debe estar instalado en el ordenador para que se pueda
usar en el control y monitorizacion.

* El ordenador y los proyectores deben estar conectados a la red.

« Si esta usando Windows 2000, NT4.0 o XP, el ordenador se debe iniciar
en el modo de administrador.

Si se utiliza EMP-6000/821/81/61

* Para usar EMP Monitor es necesario un adaptador de conversion serie <
TCP/IP y un cable de conexion disponibles en un establecimiento
especializado.

@ "Modo de espera" en el Manual de instrucciones del proyector

* Configure el adaptador de conversion serie < TCP/IP antes de

conectarlo al proyector.



Registro y borrado de proyectores para la monitorizaciéon

Esta operacion se realiza cuando se inicia el EMP Monitor por primera vez
después de haber sido instalado y cuando desea agregar proyectores. Una vez
registrado un proyector, el estado del mismo se visualizard autométicamente
cada vez que se inicie el EMP Monitor desde ese momento en adelante.

Inicio del EMP Monitor

| Procedimiento \

Haga clic en [Inicio] - [Programas] (o [Todos los
programas]) - [EPSON Projector] - [EMP Monitor
V4.10] en ese orden para iniciar el EMP Monitor.

@ Se visualizara la ventana principal.

"Mostrar grupos"

B EMP Monitor 4,10

frchivo  Editar  Visualizar  Herramienta  Ayuda

Refiescar i Seleccionar tado B¢ =SS e

Las operaciones para buscar automdaticamente los proyectores
que desea monitorizar a fin de registrarlos variardn
dependiendo de donde los proyectores estdn conectados a la
red.
e Al registrar un proyector que estd ubicado en el mismo segmento
asociado al ordenador donde estd instalado el EMP Monitor.
@ "Registro de proyectores usando la bisqueda automética
(Buscando y registrando proyectores ubicados en el mismo
segmento)" p.7

e Cuando esté registrando proyectores que estén en multiples
segmentos de la red @ "Ajustando el rango de direcciones para
realizar una busqueda automatica y registro" p.9



Registro y borrado de proyectores para la monitorizacion

Registro de proyectores usando la busqueda 2 ) Haga clic en [Busqueda].
automatlca (Busc_ando y registrando proyectores Se puede realizar la bisqueda automdtica, y se visualizardn los
ubicados en el mismo segmento) nombres de los proyectores que han sido detectados.

* Si un proyector no aparece en la lista, use "Registro especificando
una direccion IP (registro manual)" @ p.12

P rOCEd i m ientO Crear un nuevo proyector (registro automatico;
Nombre del proyectar Direccidn [P
. . . P Projector]0 192168040
I Procedimientos para busqueda automatica Projectort 192163041
Projector]2 192168042
1 | Haga clic con el boton derecho del raton en "Mostrar e b
grupos" y seleccione "Nuevo" - "Proyector Projectorts 152168045
(bl:lsqueda automética)". Projector1f 192163.0.46
Se visualizard la ventana "Crear un nuevo proyector (registro
automatico)".
* Si se muestra "Vista de lista detallada", seleccione "Nuevo" - B o e e o e S i
"Proyector (bisqueda automaética)" en el mend "Editar". Dreccénderico | Dreccénind |
Crear un nueva proyeckar {registro automatica) [ Busqueda Editar Cancelar

@ Pista

® También puede realizar esta operacion seleccionando ''Proyector
(busqueda automdtica)'' desde ""Nuevo'' en el menu "Editar"'.

® Los proyectores que estan usando un adaptador de conversion TCP/
IP < serie no pueden ser detectados.

[ Especifique un rango de direcciones & inicie una blisqueda.
Direccion de inicio Direccian final

Buzqueda Editar Cancelar




Registro y borrado de proyectores para la monitorizacion

I Procedimientos para registro

3 ) Seleccione los proyectores que desea registrar y
luego haga clic en [Editar].
Se visualizard la siguiente ventana.

Realice los ajustes necesarios de acuerdo con las indicaciones
de la tabla siguiente.

Crear un nueyo

Maombre del dizplay

Wisualizar icona

vector (blisqueda automatica)

_'7—& | t‘ - . e
| | i
Gpo patemo | [Minguna) ﬂ
Mombre del provectar |F‘rojector1 1]
Direccién P | 160 . 254 . 163 . 1B Biisque:
=
Mimero de puerto
Lontrazefia Enlace |
I oritor
[rezcripcian
Iv Monitar
Registrar Cancelar
Nombre del Introduzca el nombre del proyector que se visualizara
display en "Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada".
Se puede introducir un méximo de 32 bytes. No se
puede usar un espacio como el primer caracter.
Visualizar Seleccione los iconos que se mostraran en "Mostrar
icono grupos" o "Vista de lista detallada".
Grupo Seleccione al registrar un proyector en un grupo.
paterno Si no se han creado grupos, no se podra seleccionar

esto. @ "Registro de varios proyectores en un grupo
de monitorizacién todos a la vez" p.13

Nombre del Esto muestra el nombre que ha sido registrado para el

proyector proyector.

Direccidon IP | Esto muestra la direccion IP del proyector registrado.

Utilice el Esto no se puede seleccionar cuando esté registrando

adaptador los proyectores usando la bisqueda automatica.

SerieTCP/

IP.

Numero de Esto no se puede seleccionar cuando esté registrando

puerto los proyectores usando la bisqueda automatica.

Contrasena Si se ha definido una contrasefia de este tipo para el

Enlace proyector, deberd introducirla. Si no se ingresa en este

Monitor momento la contrasefia correcta, no serd posible
monitorizar y controlar el proyector aunque esté
registrado.

Descripcion | Puede introducir datos sobre el proyector. Los datos
que se introduzcan aqui se mostraran en las
propiedades del proyector.

Se puede introducir un maximo de 60 bytes.
Monitor Seleccione esto cuando quiera comenzar a monitorizar.

4 ) Después de introducir los detalles, haga clic en
[Registrar] para iniciar el registro.
Cuando se visualice el mensaje, haga clic en

[Aceptar].

Para continuar registrando otros proyectores, repita los pasos

3y4.

& Pista

Los proyectores que han sido registrados usando la busqueda
automdtica serdn buscados otra vez por el nombre del proyector cada
vez que se inicia el EMP Monitor.



Registro y borrado de proyectores para la monitorizacion

5 ) Para terminar la operacion de registro, haga clic en
[x] en la esquina superior derecha de la ventana o
haga clic en [Cancelar].

Los iconos de los proyectores que haya registrado se mostrardn
en "Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada".
Consulte el apartado "Disefio de la ventana de monitorizacién"

para obtener informacién adicional sobre cémo utilizar
"Mostrar grupos" y "Vista de lista detallada". @ p.17

Ajustando el rango de direcciones para realizar una
busqueda automatica y registro

@ Pista

Los proyectores que estan usando un adaptador de conversion TCP/IP
< serie no pueden ser detectados.

Procedimiento

I Procedimientos para busqueda automatica

1 ) Haga clic con el boton derecho del ratén en "Mostrar
grupos" y seleccione "Nuevo" - "Proyector
(busqueda automatica)".

Se visualizard la ventana "Crear un nuevo proyector (registro
proy g

automatico)".

 Si se muestra "Vista de lista detallada", seleccione "Nuevo" -
"Proyector (bisqueda automadtica)" en el mend "Editar".



Registro y borrado de proyectores para la monitorizacion 10

2 ) Seleccione el cuadro de verificacion "Especifique un ¥ Procedimientos para registro
rango de direcciones e inicie una busqueda." y luego

introduzca la direccién de inicio y la direccion de 4 ) Seleccione los proyectores que desea registrary

finalizacién del rango.

Creat un nuewvo proyec

(registro automatico)

luego haga clic en [Editar].

Se visualizard la siguiente ventana.

Realice los ajustes necesarios de acuerdo con las indicaciones
de la tabla siguiente.

Crear un nueyt

Mambre del display

Wisualizar icona

(bisqueda aukomatica)

|

«| |
@Decifique " ranquueda. - Grupo paterna |[Ninguno] ﬂ
ireccion de jnici 192 . 168 . 0 . 00 Direccian final 192 , 168 . 0 . 50| Mornbre del proyectar |Prnjector10
Hlsaueda Editar Sneser Direccidn P | 162 254 163 151 Biizqueds
=
3 ) Haga clic en [Busqueda]. Nimero de pusio
Se puede realizar la busqueda automaética, y se visualizaran los CortiasefiaErlace |
nombres de los proyectores que han sido detectados. Descipeien
Creat un nuevo proyeckor (registro automatica)
Iv*  Baonitor
Mombre del proyector Direccidn [P
Projector1Q 192168040 Registrar Cancelar
Projector]l 19216804
Frojector]2 192168042 . .
Projestor13 192168043 Nombre del Introduzca el nombre del proyector que se visualizara
Frojector!d 192168044 H n " (1A WA . "
oot Corenns display en Mostr‘ar grupos” o V{st‘a de lista detallada".
Projsctor1s 192168045 Se puede introducir un méximo de 32 bytes. No se
puede usar un espacio como el primer caracter.
Visualizar Seleccione los iconos que se mostrardn en "Mostrar
icono grupos" o "Vista de lista detallada".

Direccion de jnicio

192 . 168 . O

Bizqueda

Iv Especifique un ranga de direcciones & inicie una busqueda,

. oo

Direccion final

Editar

192 . 168 . 0 . 50

Cancelar




Registro y borrado de proyectores para la monitorizacion

Grupo Seleccione al registrar un proyector en un grupo.

paterno Si no se han creado grupos, no se podré seleccionar
esto. @ "Registro de varios proyectores en un grupo
de monitorizacién todos a la vez" p.13

Nombre del Esto muestra el nombre que ha sido registrado para el

proyector proyector.

Direccién IP | Esto muestra la direccion IP del proyector registrado.

Utilice el Esto no se puede seleccionar cuando esté registrando

adaptador los proyectores usando la bisqueda automética.

SerieTCP/

IP.

Numero de Esto no se puede seleccionar cuando esté registrando

puerto los proyectores usando la bisqueda automética.

Contrasefa Si se ha definido una contrasefia de este tipo para el

Enlace proyector, deberd introducirla. Si no se ingresa en este

Monitor momento la contrasefia correcta, no serd posible
monitorizar y controlar el proyector aunque esté
registrado.

Descripcion | Puede introducir datos sobre el proyector. Los datos
que se introduzcan aqui se mostraran en las
propiedades del proyector.

Se puede introducir un méximo de 60 bytes.
Monitor Seleccione esto cuando quiera comenzar a monitorizar.

11

Después de introducir los detalles, haga clic en
[Registrar] para iniciar el registro.

Cuando se visualice el mensaje, haga clic en
[Aceptar].

Para continuar registrando otros proyectores, repita los pasos
4yS5.

Para terminar la operacion de registro, haga clic en
[X] en la esquina superior derecha de la ventana o
haga clic en [Cancelar].

Los iconos de los proyectores que haya registrado se mostrardn
en "Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada".

Consulte el apartado "Disefio de la ventana de monitorizacion"
para obtener informacion adicional sobre como utilizar
"Mostrar grupos" y "Vista de lista detallada". @ p.17
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Registro especificando una direccién IP 2 ) Introduzca la direccion IP del proyector que desea

registrar en el cuadro "Direccion IP" y luego haga clic
en [Busquedal.

Cuando se visualice el mensaje, haga clic en
[Aceptar].

(registro manual)

Procedimiento

1 | Haga clic con el boton derecho del raton en "Mostrar
grupos" y seleccione "Nuevo" - "Proyector (registro

manual)".
Se visualizard la siguiente ventana. 3 ) Después de que la blisqueda queda completada,
* Si se muestra "Vista de lista detallada", seleccione "Nuevo" - introduzca la informacion del proyector que desea
Proyector (registro manual)” en el mend "Editar”. registrar mientras hace referencia a la tabla siguiente.
Crear un nuevo proyveckor (registro manual)
Nombrodeldispy |1 Nombre del Introduzca el nombre del proyector que se visualizara
i display en "Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada".
= @ Se puede introducir un maximo d; 32 byte,s. No se
puede usar un espacio como el primer caricter.
= — Visualizar Seleccione los iconos que se mostrardn en "Mostrar
Grupo patero | Ningunc) K icono grupos" o "Vista de lista detallada".
LT S Grupo Seleccione al registrar un proyector en un grupo.
Direccién P [ = & Bisqueda paterno Si no se han creado grupos, no se podrd seleccionar
™ Utiice ol adeptador Sesie <> TCRAP esto. @ "Registro de varios proyectores en un grupo
v oo [—— de monitorizacién todos a la vez" p.13
PR Nombre del Esto muestra el nombre que ha sido registrado para el
Maritar proyector proyector.
Dezcripoidn
Direccion IP | Muestra la direccion IP introducida en el paso 2.
I i Utilice el Seleccione esto si estd usando un adaptador de
Regista Canceler adaptador conversion TCP/IP < serie para conectar el proyector.
SerieTCP/
@ Pista I
Numero de Si estd usando un adaptador de conversion TCP/IP <
También puede realizar esta operacion seleccionando ''Proyector puerto serie para conectar el proyector, introduzca el nimero
(registro manual)'' desde '"Nuevo'' en el menu "Editar"'. de puerto.

* Si estd usando un adaptador de conversion serie < TCP/IP para
conectar el proyector, seleccione "Utilice el adaptador Serie <
TCP/IP.". Introduzca el nimero de puerto en "Numero de puerto” y
luego haga clic en [Bisqueda].
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Contrasefia | Si se ha definido una contrasefia de este tipo para el Registro de varios proyectores en un grupo de
Enlace proyector, deberd introducirla. Si no se ingresa en este monitorizacion todos a la vez
Monitor momento la contrasefia correcta, no serd posible
mopitorizar y controlar el proyector aunque esté Los proyectores que han sido registrados se pueden registrar juntos en
registrado. Si utiliza un adaptador de conversion TCP/ diferentes grupos de manera que se puedan monitorizar y controlar
IP < serie para conectar el proyector, no se puede usar juntamente.
la funcién de seguridad Contrasefia Enlace Monitor. Ademas. si selecciona uno de los . "
, grupos registrados como el "Grupo
Descripcion | Puede introducir datos sobre el proyector. Los datos paterno”, se pueden realizar operaciones de monitorizacién y control para
que se introduzcan aqui se mostraran en las todos los proyectores en ese "Grupo paterno".
prop 1edadp S del proyector. Un "Grupo paterno” se puede ajustar para otros grupos paternos, de
Se puede introducir un méximo de 60 bytes. . SR
manera que se pueda crear una disposicion jerarquica de grupo como la
Monitor Seleccione esto cuando quiera comenzar a monitorizar. siguiente.
Branch A ——— Sala de exposicion Sala de exposicion y No1
4 ) Después de introducir los detalles, haga clic en y ventas ventas A _ENOZ
[Registrar] para iniciar el registro. No3
Cuando se visualice el mensaje, haga clic en Sala de exposicion y ot
[Aceptar]. ventas B
i : - — Vestibulo No5
Los iconos de los proyectores que haya registrado se mostraran N Projector01
en "Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada". P
Branch B Salén de conferencias 100
101
—— 102
—— 103
L— Recepcion Room 1
|_ Room 3
Branch C Salén de conferencias 201
202

Primero, cree los grupos de registro, y luego registre los proyectores en los
grupos que han sido creados.
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Procedimiento & Pista
1 ) Haga clic con el boton derecho del raton en “"Mostrar También puede realizar esta operacion seleccionando ""Grupo'' desde
grupos" y seleccione "Nuevo" - "Grupo". "Nuevo'' en el menii ""Editar"".
Se visualizard la siguiente ventana.
gl%ail:llziegluoisesjt:stes necesarios mientras hace referencia a la 2) Después de introducir los detalles, haga clic en
: - _ . [Registrar] para iniciar el registro.
) Sé}ffl e rnga Slgéif;‘,.detauada - sellpgtions el - Cuando se visualice el mensaje, haga clic en
P " : [Aceptar].

Crear un nuevo grupo

Los iconos de los proyectores que haya registrado se mostrardn
en "Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada".

Mombre del gnupo |

Wizualizar icona

3 ) Haga clic con el botén derecho del ratén en los

4 » - -
L = iconos del proyector para registrarlos en el grupo
EEETE I Nngrc) =l creado en "Mostrar grupos" o "Vista de lista
= detallada" y seleccione "Editar".
Registrar Cancelar
@ Pista
Nombre del Introduzca el nombre del proyector que se visualizara También puede realizar esta operacion seleccionando "Editar'' en el
Grupo en "Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada". menu ""Editar''.

Se puede introducir un maximo de 32 bytes. No se
puede usar un espacio como el primer caricter.

Visualizar Seleccione los iconos que se mostraran en "Mostrar
icono grupos" o "Vista de lista detallada".

Grupo Esto selecciona el grupo paterno. No se puede
paterno seleccionar si ningtin Grupo paterno ha sido creado.
Monitor Seleccione esto para monitorizar todos los proyectores

que ya han sido registrados en el grupo. Si no se
selecciona esto, se usardn los ajustes realizados cuando
los proyectores individuales fueron registrados.

No se puede ajustar cuando se crea un grupo nuevo.
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4 ) En la ventana "Editar el proyector", seleccione el Si el nombre del proyector o la direccion IP cambia
nombre de grupo para usar en el registro en "Grupo después del registro
paterno” y luego haga clic en [Cambiar].

El estado de registro del grupo se visualizard como un icono en
"Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada".

I Para los proyectores que se han registrado manualmente

@ Pista Procedimiento
Los detalles de registro también se pueden verificar usando ''Lista de 1 | Haga clic con el botén derecho del raton en un icono
videoproyector'' en el menii "'Visualizar''. del proyector en "Mostrar grupos” o "Vista de lista

detallada" y seleccione "Monitorizacion
desactivada".

Entonces haga clic con el botén derecho en el icono
del proyector de nuevo y seleccione "Editar".

@ Pista

También puede realizar estas operaciones usando el menu "Editar''.

2 ) Si solamente se ha cambiado el nombre del
proyector, haga clic en [Busqueda] en la ventana
"Editar el proyector” que se visualiza.

Si se ha cambiado la direccidn IP, introduzca la nueva
direccion IP en el cuadro "Direccion IP" y luego haga
clic en [Busquedal.

Cuando se visualice el mensaje, haga clic en
[Aceptar].

3 ) Cuando la visualizacion vuelva a la ventana "Editar el
proyector”, haga clic en [Cambiar].
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I Para los proyectores que se han registrado usando la
busqueda automatica

Procedimiento

1

Puede eliminar los proyectores cuyo nombre o
direccion IP se ha modificado en "Mostrar grupos" o
"Vista de lista detallada". @& p.16

Realice la busqueda automatica para volver a
registrar los proyectores. @ p.7

16

Cancelar (borrar) registros de proyector

Los registros de los proyectores se pueden borrar si no se necesitan mas
para la monitorizacién o control usando el EMP Monitor.

Procedimiento

Haga clic con el botén derecho del raton en el icono del

proyector o grupo que desea borrar en "Mostrar grupos" o

"Vista de lista detallada" y seleccione "Eliminar".

Cuando se visualiza el mensaje, haga clic en [Aceptar].

Puede seleccionarse mds de un proyector para eliminarlo en "Mostrar

grupos" o "Vista de lista detallada".

Los métodos para seleccionar mas de un proyector al mismo tiempo son

los siguientes.

* Si selecciona un icono de grupo en "Mostrar grupos", todos los
proyectores que se han registrado en ese grupo se eliminardn a la vez.

* Mantenga presionada la tecla [Ctrl] del teclado mientras hace clic en los
iconos deseados.

* Use arrastrar y soltar para seleccionar un rango de iconos deseados.

& Pista

También puede realizar esta operacion seleccionando "'Editar' en el
menu "Eliminar''.
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Puede realizar la monitorizacién utilizando cualquiera de los siguientes Monitorizacion utilizando "Mostrar gru pos"

disefos de ventana.
* "Mostrar grupos"

s e . " "
Esta vista permite verificar el estado de los registros del grupo en un " Significado de los iconos de "Mostrar grupos
diagrama jerdrquico. En "Mostrar grupos", los patrones de los iconos indican el estado de los
* "Vista de lista detallada" proyectores.
Esta vista permite mostrar el estado de cada proyector en forma de lista, de T
modo que los diferentes proyectores pueden verificarse con detalle. También oo gor s conanens A
puede mostrar elementos especificos en forma de lista, y ordenarlos en IO MO o 00 =
pantalla utilizando una fila especifica como criterio de ordenacion.
— "Mostrar grupos”
”“: o oe Branch B Branch G
Tpo [ I T Aimertacion [ [ ==
@ ) P i & @
s @ = Sh%m Comentin Loty Si los iconos de
(€] @ sH = la
K O @ @ °o = = - grupo son
v ot @ e = - A redondos,
‘% S g eer e Showranm f Showroom B |nd|Ca que
7N ® @ w — existe otro nivel
a . — debajo de ellos.
® 5 e Bi=== = 3= = W %5 w * .18
. Mol e Had
"Mostrar grupos" "Vista de lista detallada”

[ Como cambiar de vista

Puede cambiar entre las vistas "Mostrar grupos" y "Vista de lista detallada"
del modo siguiente.

| Procedimiento \

Haga clic en el menu "Visualizar" y seleccione "Mostrar
grupos" o "Vista de lista detallada".
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A seguir se explican los patrones de iconos y sus significados. "Herramienta", se muestra un icono que indica la temperatura interna
del proyector en la parte superior del icono del proyector. El ajuste
predeterminado es "Off". Si se muestra el nivel de temperatura interna,
Sin advertencias ni problemas podré controlar el aumento de la temperatura en el interior del

Todos los proyectores en el grupo funcionan proyector y corregir el entorno operativo del aparato antes de que se
correctamente. produzca una alarma por temperatura interna elevada o que el aparato
se sobrecaliente. @ p.24

I Advertencia o problema i R
Un proyector en el grupo tiene un estado de *2 Verifique los siguientes elementos.
advertencia o problema. * Verifique que la alimentacién del proyector estd conectada.
o , * Verifique que el cable LAN estd conectado.
. Monitorizacion desactivada * Verifique que "Supervision de red" estd en "ON" o que "Modo en

El proyector no estd siendo monitorizado. Si hace
clic con el botén derecho en el icono y selecciona
"Monitorizacidn activada", se agregara el proyector
a los proyectores que estian siendo monitorizados.

espera” estd definido en "Red activada" en el menu de ajustes del
proyector.
*3 Verifique que el proyector estd conectado correctamente a la red.

@ Pista

Proyector La informacion del proyector generada cuando se detecta un
problema es almacenada hasta que se cierra el EMP Monitor. Las
visualizaciones del EMP Monitor no serdn actualizadas
automdticamente incluso si el estado del proyector vuelve a normal.

Se actualizan los datos

Sin advertencias ni problemas’ '

g}

e Advertencia o problema Haga clic en [Refrescar] en la ventana principal para actualizar el
o _ estado.
. Monitorizacion desactivada
& lizan | .
& Se actualizan los datos i Uso de los iconos en "Mostrar grupos”
Error Qe red '(err‘or Contrasena~EnIace' Monitor) Las siguientes operaciones de iconos se pueden realizar en "Mostrar
Sl No se introdujo ninguna contrasefia al registrar el UDOS"
proyector, o se introdujo una contrasefia incorrecta. grupos . . .
@ p.8,11,13 * Expansion y contraccion de iconos
. o Cada vez que hace doble clic en un icono de grupo, los iconos del
5 Error de red (error conexion TCP) proyector que han sido registrados en ese grupo son visualizados o
escondidos.
) Error de red -
Ldy * |conos de movimiento

f

(error de comunicacion ESC/VP.net) 3

: — : Para cambiar la posicion de un icono dentro de "Mostrar grupos",
*1 Cuando "Vista del grupo de visualizacion del nivel de temperatura" se simplemente arrastre y suelte el icono que desea mover.

define en "On" en "Configuracion del entorno" en el menu
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Monitorizacion mediante "Vista de lista detallada"

I Significado de los iconos de "Vista de lista detallada"

El estado de los proyectores registrados se muestra en forma de lista en
"Vista de lista detallada", independientemente de a qué grupo pertenezcan
los proyectores.

élj EMP Monikor Y4, 10
ﬂrhw’o Editar  Wisuslizar  Herramienka  Ayuda
Ficliescar | Seleccionar todo B & =R =R .= =
Tipo | MNombre del grupo | Mombre del display = | Alimentacidn ‘ Huoras tiles de ldmpara | Mivel de temperatura
fg)  Erencha Loty @ 33H |
[  Branch ArShomroom/Shomraom A Nol @ 1204 I ——]
B Eranch A/Shomroom/Shonraom A Ma2 @ 60K |
&) Eranch A/Showroom/Showraom & Hod @ 16H (]
@)  Eranch A/Showrcom/Shomroom B Nod @ oH LS|
(8  Branch A/Showroom/Showroom B Mas @ 85H | —
@ Branch A/Conwention Hall Projectorl @ 20H | e———
8 Branch A/Convention Hal Prajsctor0? @ 52H | —
fg)  Branch B/Conference Room 100 @ 40H [ —
5] Branch B/Conference Foom 101 @ 100H | —
B85  Branch B/Gonference Foom 102 @ a5H [
(5] Eranch B/Gonference Room 103 @ T8H | E—
(@]  Branch B/Reception Room Foom 1 @ 79H I
(&) Branch B/Reception Room Raom 3 @ 80H [ ——
| l
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A seguir se explican los patrones de iconos y sus significados.

Tipo: Muestra el estado del proyector.

Sin advertencias ni problemas '

Advertencia o problema
Se ha producido un error en el proyector.

Monitorizacion desactivada

El proyector no estd siendo monitorizado. Si hace clic con el
botén derecho en el icono y selecciona "Monitorizacidén
activada", se agregard el proyector a los proyectores que estan
siendo monitorizados.

e
=

g Se actualizan los datos

) Error de red (error Contrasefia Enlace Monitor)

N2 No se introdujo ninguna contrasefa al registrar el proyector, o
se introdujo una contrasefa incorrecta. @ p.8,11,13

&4 | Error de red (error conexion TCP) 2

R Error de red

(error de comunicacién ESC/VP.net) 3

Nombre del grupo: Cuando los proyectores se registran en un grupo, se
muestra el nombre del grupo al que pertenece el
proyector.

Nombre del display: Muestra el nombre de visualizacion.
Alimentacion: Muestra el estado de la alimentacion del proyector.

Encendido y estado
normal

Encendido y estado
anormal

Apagado y estado
normal

Apagado y estado
anormal

Horas utiles de lampara: Muestra el tiempo de funcionamiento de la
ldmpara del proyector.
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u i visualizaci6 v ratu

*1 Cuando "Vista del grupo de visualizacién del nivel de temperatura" se
" n " 1 4 " 4

diferentes estados de temperatura interna del define en On" en Conﬁgurac.lon del entorno™ en el ment _

proyector. "Herramienta", se muestra un icono que indica la temperatura interna

Nivel de temperatura: Los cinco iconos siguientes muestran los

L . del proyector en la parte superior del icono del proyector. El ajuste
] g(e)?rlrll);lr atura nterior ;:\r]rlli)(; ie;uarl;a predeterminado es "Off".
o *2 Verifique los siguientes elementos.
) | |eMPperatura interior Error de temperatura * Verifique que la alimentacién del proyector estd conectada.
normal Interna * Verifique que el cable LAN esta conectado.
= | Aviso de alta » Verifique que "Supervision de red" estd en "ON" o que "Modo en
temperatura espera" estd definido en "Red activada" en el menu de ajustes del
Datos erroneos: Muestra el estado de advertencia o problema usando los proyector.
siguientes iconos. *3 Verifique que el proyector estd conectado correctamente a la red.
Aviso de duracién de la _ ] *4 Puede mostrar el aviso de duracion de la 1dmpara a la hora que
E lampara ™ Lampara apagada predefina en "Configuracion del entorno” en el menu "Herramienta".
@ Aviso de alta g - Fallo en el encendido (_@_ Pista ~
temperatura S de la lampara
. ' Error de temperatura La informacion del proyector generada cuando se detecta un
@ Reemplace Filt. Aire interna alta problema es almacenada hasta que se cierra el EMP Monitor. Las

visualizaciones del EMP Monitor no serdn actualizadas
automdticamente incluso si el estado del proyector vuelve a normal.
Haga clic en [Refrescar] en la ventana principal para actualizar el

Error del ventilador estado.
. J

Error interno (de
sistema)

] Falta Filtro de Aire

" Bajo Caudal de Aire

Aver. Sens.Caud.Aire Error de sensor

EG P =

_ Cubierta de lampara
e abierta
(error de ldmpara)

Otro error
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M Seleccion de elementos de visualizacion 4 ) Sino se muestran todos los detalles del elemento en
"Vista de lista detallada", arrastre el borde situado a

la derecha del nombre del elemento para extender la
vista al ancho deseado.

Puede seleccionar los elementos que desea visualizar en "Vista de lista
detallada".

Procedimiento

1 ) Seleccione "Opcién" en el menu "Visualizar". W Ordenacion de las listas

Se mostrard la ventana "Opcion". Puede ordenar las listas detalladas utilizando una fila especifica como
criterio de ordenacion, por ejemplo, ordenar por nombre de proyector u
ordenar por direccion IP.

Elementos de visualizacidn

Procedimiento

[v Nombre del grupo

[ Mombre del progectar

Haga clic en el nombre del elemento de la fila que desea
utilizar como criterio de ordenacion.

v Mombre del display

[ Direccidn [P

v Alimertacidn

v Horas dtiles de lampara
[ Fuente

[ Mivel de tamperatura
[ Descripcidn

v Datos ermdneos

Aceptar Cancelar

2 ) Active la casilla de verificacion del elemento que
desea visualizar.

3 ) Haga clic en [Aceptar].
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Busqueda de iconos (Lista de videoproyector) Monitorizacidon usando la bandeja de sistema
La funcién "Lista de videoproyector" resulta ttil para realizar bisquedas Los diferentes estados de los proyectores se muestran en forma de icono en
en las listas cuando se han registrado numerosos grupos y proyectores y el la bandeja del sistema, aunque "Mostrar grupos" o "Vista de lista
icono que busca no aparece en pantalla. detallada" no se visualicen, y los estados pueden verificarse mediante los

tipos de icono.

Cuando los ments de configuracion estdn ajustados usando las siguientes
operaciones, aparece un icono en la bandeja de sistema y el estado se
puede monitorizar por medio del patrén del icono.

| Procedimiento \

Seleccione "Lista de videoproyector" en el menu

“Visualizar".
+ (=3 Corvention Hall
&3 Lobby
= Showroom
] Showraam &
M Mol
@Ezi Con "Lista de videoproyector",
% (5) Showroom B los iconos del nivel de
% (&) Branch B temperatura no se muestran,
+ (&3 Branch C independientemente del ajuste .
de la opcion "Vista del grupo de @ ¢ I iy Bl
visualizacion del nivel de /% : Hay problemas
temperatura" en "Configuracion
del entorno”.
| Procedimiento \
La funcién "Lista de videoproyector" permite verificar los detalles de ?eleccm_ne "(ionf'guracmn del entorno” en el menu
registro de los grupos en un diagrama jerarquico. Al hacer clic en un icono, Herramienta".
"Mostrar grupos" y "Vista de lista detallada" se desplazan de forma que se Se visualizard la ventana "Configuracion del entorno".

muestre el icono seleccionado en la ventana.
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2 ) Seleccione "Residente en la bandeja de tareas". Visualizacion de proyectores con estado de
problema o advertencia en una lista
L'd" * td'l o ':_El m‘"“m: Puede visualizar una lista solamente de los proyectores que tienen un
detenpsimnga " estado de problema o advertencia.
Maotifizacion del calendario de |a lampara (& OfF © On ’—:| Hora

Procedimiento

[~ Agregar a lnicia

W (Hesidente en la banoeja de tareas

Seleccione "Lista de proyectores con errores y
o | advertencias" en el menu "Visualizar".
ohtrazefia antigua

SalEsE RrEe | Se visualizard la siguiente ventana "Lista de proyectores con errores
Contrasefia nueva [confimacidn) | y adVeI'teIlCiaS".

[ Cambie la contrasefia para bloquen de aplicacion

Aceptar Cancelar

Si mueve el puntero

del ratén sobre el

Refrescar Seleccionar todo (@] (D @0 @B oo @ ] Lo iCOﬂO, se

3 Haga clic en [Aceptar]. Tipo | Mombre del display | Alimentacidn | Horas Otiles de |mpara | Fuente °;ivel:l:term:elall.ua [atos erdneos Visualizarén |OS
@ o @ e G =— detalles del errory la
[ T — solucion.
. Y Hos @ 85H ‘Eas_y_ﬂ; | —
@ Pista I——Si hace doble clic en
® Haga clic con el boton derecho en el icono en la bandeja de sistema una fila, se
] 2 ; o0 visualizaran las
para abrir el menii desplegable, y luego seleccione '"Abra la pantalla propiedades de ese
principal" o ""Salir". - proyector. @ p.25

® Si se ha seleccionado ""Agregar a Inicio'' en ""Configuracion del
entorno'', EMP Monitor se iniciard automdticamente cuando se
encienda el ordenador.
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A seguir se explican los patrones de iconos y sus significados.

Tipo : Muestra el estado del grupo o del proyector. @ p.17

Nombre del display: Muestra el nombre de visualizacion.

Alimentacion: Muestra el estado de la alimentacién del proyector.

Encendido y estado
normal

Apagado y estado
normal

Encendido y estado
anormal

Apagado y estado
anormal

Horas utiles de lampara: Muestra el tiempo de funcionamiento de la

ldmpara del proyector.

Computer o Computerl
Computer2
BNC

S-Video

Video
DVI o HDMI (Digital)
D4 (Digital)

Easy MP

Nivel de temperatura: Los cinco iconos siguientes muestran los
diferentes estados de temperatura interna del

proyector.

Temperatura interior
normal

Temperatura interior
normal

Aviso de alta
temperatura

Aviso de alta
temperatura

Error de temperatura
interna

Datos erroneos: Muestra el estado de advertencia o problema usando los

siguientes iconos.

Léampara apagada

j

Aviso de duracion de la
E lampara*

Fallo en el encendido

m Aviso de alta
- de la 14mpara

temperatura

=
'ﬂ .|

Error de temperatura

Reemplace Filt. Aire interna alta

Error interno (de

] Falta Filtro de Aire

B =

..... ) sistema)
Bajo Caudal de Aire ey Error del ventilador

Aver. Sens.Caud.Aire Error de sensor

=
—_

_ Cubierta de ldmpara
P abierta
(error de lampara)

Otro error

=D
ey |

* Puede mostrar el aviso de duracién de la ldmpara a la hora que predefina
en "Configuracion del entorno" en el menu "Herramienta".
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Verificacion de propiedades en detalle W Visualizacion de las propiedades del proyector

Haga clic con el botén derecho del ratén en un icono del proyector en

Pued ificar 1 iedades de 1 t detalle.
S TSR [OOSR s s s "Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada" y seleccione "Propiedades".

I Visualizacion de las propiedades del grupo

n; Temporizador

Puede usar cualquiera de los siguientes métodos para visualizar las

: Nombre del grupo Shawraom £
pI‘OpledadCS . Mombre del proyector EmMP245214
* Visualizacién de las propiedades de todos los grupos en "Mostrar Wi ety Nof
grupOS" Direccian [P 192.168.4.165
. P P " " Horas dtiles de lampara 35H
Haga clic con el botén derecho del ratén en "Mostrar grupos" y luego R —
seleccione "Propiedades". i
* Visualizacién de las propiedades de grupos especificados ]
] A 2 s nformacion sobre la version  F1 4800123000103 R4
Haga clic con el boton derecho del raton en un icono de "Mostrar grupos" [ " ! F2 44s020wvvis0 | (I;/Iu]?stra la VZI’SIIOH
i g irmwar
y luego seleccione "Propiedades". Datos enineos ° are @
proyector.
Propiedades de grupo (Branch )
Relrescar Seleccionar todo 00 BB = —
Tipo | Mombre del display | Alimentacidn | Horas dtiles de lémpara | Fuents Mivel de temperatura | Datos emdneos
E Shawroom - - Sl haCe d0b|e
@ Semeom® - | - clic en una fila,
o b @ e ol se visualizaran

las propiedades
de ese grupo o
proyector.
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Visualizacion y borrado de registros

En su navegador de Internet, puede verificar un registro de transmision de
contenido como el que ha sido controlado por el EMP Monitor por errores
en el proyector. Puede borrar los registros una vez que los haya verificado.

Pista

Cuando "'Salida de registro'' se define en "'On'' en ""Configuracion
del entorno'' en el menii '"Herramienta'’, los registros de transmision
se almacenan. El ajuste predeterminado es "Off"".

I Visualizacion de registros

Procedimiento \

Seleccione "Registrar" - "Mostrar" en el menu
“Visualizar".

Se abrird el navegador de Internet y se registrara la comunicacion
hasta la hora de la visualizacién.

I Borrado de registros

Procedimiento \

Seleccione "Registrar" - "Eliminar" en el menu
"Visualizar".

Cuando se visualice el mensaje de confirmacion, haga clic
en [Aceptar].

Se borrardn todos los registros y los detalles de las operaciones de
control del EMP Monitor y se grabardn en un nuevo registro los
detalles de errores del proyector desde ese punto en adelante.



Uso de las funciones de control

Funciones de control usando los botones de control

Haga clic en el icono de un proyector que desee controlar en "Mostrar

grupos" o "Vista de lista detallada", y haga clic en un botén de control para

habilitar el control solamente de ese proyector seleccionado.

También puede habilitar el control de todos los proyectores seleccionados

si selecciona mas de un proyector en "Mostrar grupos" o "Vista de lista

detallada" y hace clic en un botén de control. Los métodos para seleccionar

mds de un proyector a la vez son los siguientes.

* Si selecciona un icono de grupo en "Mostrar grupos", todos los
proyectores que se han registrado en ese grupo y que estdn configurados
para ser monitorizados podran controlarse al mismo tiempo.

» Mantenga presionada la tecla [Ctrl] del teclado mientras hace clic en los
iconos deseados.

* Use arrastrar y soltar para seleccionar un rango de iconos deseados.

=
E_’; EMP Monitar V4,10

Archivo  Editar  Wisuslizar  Herramienta  Ayuda

| Selecsionar todo

Lo g8—age m— Botones de

control

Eranch Eranch B Branch G

K O w

Showroo m Convention Labby
Hall

o Cambiar fuente
o2 Qrdenador1

Cambia la fuente de entrada al puerto
[Computerl] o al puerto [Computer].

= Cambiar fuente
*8 Ordenador2

Cambia la fuente de entrada al puerto
[Computer2].

oo0 gﬁrgbiar fuente Cambia la fuente de entrada al puerto [BNC].
(=) g?\;?c?elir fuente Cambia la fuente de entrada al puerto [S-Video].
\C/%rglooiar fuente Cambia la fuente de entrada al puerto [Video].
Cambiar fuente | Cambia la fuente de entrada al puerto [DVI] o al

= DVI,HDMI puerto [HDMI].

g?\r/?é)é%r fuente Cambia la fuente de entrada al puerto [D4].
Cambiar fuente :

EasyMP Cambia a EasyMP o EasyMP.net.

@ Pista

® Algunos proyectores conectados quizds no estén equipados con
todos los puertos y funciones antes mencionados. Si hace clic en el
boton de un puerto o funcion que no estd disponible, nada sucederd.

® Puede seleccionar objetos que desea controlar y usar los botones de
control para realizar operaciones de control aunque se esté
visualizando lo siguiente. @ Para obtener detalles de cada

Mol

La tabla siguiente muestra el significado de los botones de control.

¢ Conexion

Conecta la alimentacion del proyector.

& Desconexion

Desconecta la alimentacién del proyector.

visualizacion p.23, 25
- Propiedades de grupo
- Propiedades del proyector

- Lista de proyectores con errores y advertencias (Las operaciones de
control solamente se pueden realizar para proyectores con un
estado de advertencia.)
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Uso de las funciones de control

Funciones de control usando un navegador de Funciones de control usando ajustes de
Internet (Control de la Web) temporizador
Puede usar el navegador de Internet del ordenador para cambiar los ajustes Esto es util para realizar ciertas operaciones de control tal como conectar y

desconectar un proyector a horas especificas cada dia o cada semana.
Los ajustes de temporizador se pueden realizar ya sea para un Ginico
proyector, o de una vez para todos los proyectores de un grupo.

del menu de configuracién de los proyectores.

Procedimiento

1 ) Haga clic con el botén derecho del ratén en el icono Procedimiento

del proyector que desea controlar en "Mostrar
grupos” o "Vista de lista detallada" y seleccione
“Control de la Web".

1 ) Seleccione "Temporizador" - "Ajustes del
temporizador" en el menu "Herramienta".

Se visualizara la siguiente ventana y entonces puede verificar el

2 Se abrira el navegador de Internet y se mostrara la SERiD ¢ st cell Fingoiaon

ventana Control de la Web.

El control de 1a Web permite configurar las mismas opciones que el menud L e 7
de ajustes del proyector. Consulte el Manual de instrucciones del proyector @ ez I R
para obtener informacidn sobre el menu de ajustes. [ merho

A ranch T emporizadare:

Nombre del display Fecha Hora | Funcionamiento
o Lobby 2005/08/18 19:03  PCZor Input B

@ Pista s e

- ) 5 l;-;l ko3 20050818 20:07 Power ON
Puede seleccionar proyectores y hacer clic con el boton derecho del
raton sobre ellos para seleccionar ""Control de la Web'' aunque se esté S S

visualizando lo siguiente.

® Propiedades de grupo @& p.25 _ 1 . -
e Lista de provect dvert s (La ; d Los colore_s en las filas de_la lista tlenejn los siguientes significados:
proyectores con errores y advertencias (Las operaciones de - Ajuste de temporizador del dia actual
control solamente se pueden realizar para proyectores con un estado : Cuando algunos de los proyectores en el grupo tienen el ajuste
de advertencia.) @& p.23 de temporizador activado y otros lo tienen desactivado para el
ajuste del temporizador del dia actual

1
1]
[ ]:Cuando el ajuste de temporizador del dia actual es un ajuste
[

desactivado
: Ajuste de temporizador para un dia diferente del dia actual



Uso de las funciones de control

A seguir se brindan los detalles que se pueden verificar y las operaciones que

se pueden realizar en este momento.

Proyectores

Selecciona un grupo o proyector para verificar el estado
del mismo.

Cuando se selecciona un grupo, se visualizan los estados
de ajuste de temporizador de todos los proyectores de
ese grupo.

Fecha

Muestra el dia actual en un cuadro rojo.

Los dias para los cuales se han realizado ajustes de
temporizador se visualizan con negrita.

Haga clicen ¢| o *| para cambiar al calendario del
mes anterior o siguiente.

Temporiza-
dores

Muestra una lista de ajustes de temporizador.

[Habilitado]
[Inhabilitado]

Cambia los ajustes de temporizador que han sido
seleccionados de la lista de temporizador entre activado
y desactivado.

[Anadir] Registra nuevos ajustes de temporizador.

[Editar] Le permite cambiar los ajustes de temporizador que han
sido seleccionados de la lista de temporizador.
Si se ha seleccionado un grupo para verificacion de
estado, no se pueden cambiar los ajustes.

[Eliminar] Le permite borrar los ajustes de temporizador que han

sido seleccionados de la lista de temporizador.
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I Procedimiento para nuevos ajustes de temporizador

2 ) Cuando hace clic en "Anadir", se visualiza la
siguiente ventana y se aplican los nuevos ajustes de
temporizador.

Crear nuevo kemporizador

Mods de programacisn -

Fecha 2005708115 -
Hara 18:32 =
Funciohamignto Power O~ hd

Aceptar Cancelar

En "Funcionamiento", puede realizar las operaciones de
conexion y desconexion de la alimentacion y cambio de fuentes
de entrada, de la misma manera para los botones de control en
la ventana principal. Si se ajusta el cambio de fuente de entrada,
se conectard la alimentacion del proyector a la hora de inicio
del temporizador aunque no esté encendido a esa hora. Por esta
razon, no es necesario realizar dos ajustes de temporizador por
separado para conectar la alimentacién y cambiar la fuente de
entrada.
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Uso de las funciones de control

Después de completar los ajustes de temporizador,
haga clic en [Aceptar].

Se registraran los ajustes de temporizador realizados y se
podrén verificar en la lista de temporizador visualizada.

Pista

Puede activar o desactivar todos los ajustes de temporizador que han
sido registrados. Seleccione '"Temporizador'' - ""Activar'' o

,

"Desactivar'' en el menu ''Herramienta''.




Como configurar la funcion de notificacion por correo 31

La funcién de notificacion por correo electrénico se puede usar para enviar 2 | Se visualizara la ventana "Ajuste la funcion de
mensajes de notificacion a una direccién de correo electrénico preestablecida notificacion por correo".
cuando ocurre un problema o aparece una advertencia con un proyector que

5 D : Configure los siguientes parametros.
estd conectado a la red. Usando esta funcidn, se puede avisar al operador que

existen problemas con los proyectores incluso cuando el operador se encuentra Ajuste |3 uncién d= notficacian por correo
en una ubicacién diferente de los proyectores. Euncién de noificacisn por carre « C oFF
@ Pista
Diireccion [P del servidor SMTP | Mumero de puerto 28
® Se pueden registrar hasta un mdximo de tres direcciones (destinos) B |

y los mensajes pueden ser enviados a todos a la misma vez.

® Si ocurre un problema critico con el proyector que hace que
repentinamente deje de funcionar, es posible que no se pueda enviar

Direccion de coren del desting 1 | Evento de notificacion

Direccion del comeo del desting 2 | Evento de notificacidn

un mensaje de notl:ficacién delproblema al operador. Direceion del coreo del desting 3 | Ewvento de notificacidn
¢ Si '""Modo en espera'’ en el menii de configuracion del proyector se Acspter Cancela
ajusta a ""Red activada'' o ""Supervision de red'' se ajusta a ""ON'"',
se puede monitorizar el proyector incluso cuando se encuentre en el Funcion de notifi- | Ajuste a "ON" para usar la funcién de notificacion
modo en espera (cuando la alimentacion estd desconectada). cacion por correo | por correo.
@ Manual de instrucciones del proyector Direccion IP del Introduzca la direccién IP para el servidor SMTP.
¢ En algunos proyectores, la funcion de notificacion por correo puede servidor SMTP Se puede introducir un maximo de 255 bytes.
definirse en el meni de ajustes. Cuando se define el envio de ) )
mensajes de notificacion en el menii de ajustes del proyector, tanto Al modificar el nimero de puerto del servidor
las opciones del menii de ajustes como las opciones definidas en SMTP, especifique este nimero de puerto. El valor

predeterminado es "25".
Puede introducir un ndmero valido de 1 a 65535.
Direccion de correo | Introduzca la direccion de correo electronico del

Procedimiento del remitente remitente.
Se puede introducir un maximo de 255 bytes.

EMP Monitor se activan.

1 ) Seleccione "Funcion de notificacion por correo" en el Direccion de correo
menu "Herramientas". del destino 1 Especifique las direcciones de destino del correo
Direccion de correo | de notificacion. Se pueden especificar hasta tres
del destino 2 direcciones de destino.

Direccidn de correo | Se puede introducir un méximo de 255 bytes.
del destino 3




Coémo configurar la funcion de notificacion por correo

3 ) Haga clic en [Evento de notificacion] y marque los
items para notificacion de correo en la ventana que
aparece.

Ajuszte el evento de natificacian

<l

Fallo en el encendido de la lampars

<l

LCubierta de ldmpara abierta [emor de lampara)

<

Lampara apagada

<

Error del ventilador

<

Error de zensar

Eror de temperatura interma alta

<1

Error interno [de sistema)

<

Dtra errar

<

Aviza de duracion de la lampara

Sin zefial.

< ]

Reemplace Filk. Aire

<

Falta Filtra de Aire
Bajo Caudal de &ire
Aver Sens. Caud.dire

<l < «

Avizo de alta temperatura
Error de red [enor conexion TCE)

Error de red [eror de comunicacion ESCAP net]

B m

Error de red [enor de autentificacion de la contrasefia del monitor]

Aceptar Cancelar

4 ) Haga clic en [Aceptar].

Si vuelve a aparecer la ventana "Ajuste la funcién de
notificacion por correo”, repita los pasos 3 y 4 para especificar
los eventos de los que desee recibir notificacion.
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5 ) Cuando termine la instalacion, haga clic en [Aceptar].



Si se ha enviado un correo electronico notificando de un problema | ®

Si ocurre un problema con un proyector, se enviard un mensaje de correo
electrénico a todas las direcciones de correo electronico que han sido
especificadas en "Direccién de correo del destino".

Si existe mds de un problema o aviso, cada mensaje aparecerd en lineas
separadas.

item Detalles mostrados

Tema del correo [Visualizacion del nombre que se muestra en
electrénico "Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada"]
Notificacién de advertencia/error del proyector

Ha ocurrido la siguiente advertencia/error en
<Visualizacioén del nombre que se muestra en
"Mostrar grupos" o "Vista de lista detallada">.
<Mensaje de advertencia/error (Consulte el
cuadro siguiente)>

Verificar inmediatamente el proyector.

Cuerpo del texto

Los detalles contenidos en el correo electrénico pueden consistir de los
siguientes.

Solucion

"Estado de los indicadores"
@ "Estado de los indicadores" en el Manual de
instrucciones del proyector

Mensaje

Error interno
(de sistema)

Error del ventilador

Error de sensor

Cubierta de lampara
abierta
(error de ldmpara)

Fallo en el encendido de
la ldampara

Lampara apagada

Error de temperatura
interna alta

Aviso de alta
temperatura

Mensaje

Aviso de duracion de la
lampara

Reemplace Filt. Aire

Falta Filtro de Aire

Bajo Caudal de Aire

Aver. Sens.Caud.Aire

Solucion

"Estado de los indicadores"
@@ "Estado de los indicadores" en el Manual de
instrucciones del proyector

Sin sefial.

El proyector no recibe senales de imagenes.
Verifique el estado de conexion y verifique que
la alimentacion del equipo esté conectada.

Otro error

Deje de usar el proyector, desconecte el cable de
alimentacion de la toma de corriente y consulte a
su proveedor local o péngase en contacto con el
centro mas cercano indicado en el documento
Condiciones de la garantia internacional
suministrado con el proyector.

Error de red (error
conexion TCP)

Verifique que la alimentacion del proyector esta
conectada y que el cable LAN esta conectado, y
también verifique que "Supervision de red" estd
en "ON" y "Modo en espera" estd en "Red
activada".

Error de red (error de
comunicacién ESC/
VP.net)

Verifique que el proyector estd conectado
correctamente a la red.

Error de red (error de
autentificacion de la
contrasefia del monitor)

Verifique la contrasefia del proyector.

Se envian mensajes para informar que el proyector se ha recuperado de un
estado de error o problema.



Funcion de bloqueo de aplicacion Ka/ e

Puede usar el bloqueo de aplicacion para evitar que terceras partes operen los 2 ) Se visualizara la ventana de introduccion de
proyectores usando el EMP Monitor y cambien ajustes sin permiso. Abrir y contraseina, de manera que introduzca la contrasena
cerrar el EMP Monitor y la monitorizacion de estado todavia se puede realizar ajustada y luego haga clic en [Aceptar].

aunque esté aplicado el bloqueo de aplicacion.

Ademads, cuando se ha ajustado una contrasefia, se debe introducir la
contrasefia a fin de cancelar el bloqueo de aplicacion. Esto asegura que el
bloqueo de la aplicacién no se pueda cancelar ficilmente, y asi mejora la
seguridad del sistema.

Si no se ha ajustado ninguna contrasefia (ajuste por defecto),
haga clic en [Aceptar] sin introducir una contrasefia. Se
recomienda que introduzca una contrasefia a fin de reforzar la
seguridad.

Se cancelara el bloqueo de aplicacion y se podran efectuar
normalmente las operaciones.

Cambio de bloqueo de aplicacion entre activado y

desactivado
Ajuste de una contrasena para cancelar el bloqueo
M Activacién del bloqueo de aplicacion
Procedimiento Efectue las siguientes operaciones mientras estd cancelado el bloqueo de
aplicacion.
Seleccione "Herramienta" en el menu "Bloqueo de
aplicacion”. Procedimiento
El bloqueo de aplicacion se activard y no sera posible ninguna
operacion que no sea abrir y cerrar el EMP Monitor y deshabilitar el 1 ) Seleccione "Herramienta" en el menu "Configuracion
bloqueo de aplicacion. del entorno".

. . Se visualizard la ventana "Configuracion del entorno".
I Desactivacion del bloqueo

Procedimiento 2 ) Seleccione "Cambie la contrasena para bloqueo de
aplicacion".
1 | Seleccione "Herramienta" en el menu "Desbloqueo
H TAn!t ~ ~
de aplicacion”. 3 | Introduzca la contrasefia en los cuadros "Contrasena

nueva" y "Contrasefa nueva (confirmacion)" y luego
haga clic en [Aceptar].

La contrasefia puede ser de hasta un maximo de 16 bytes. Se
pueden usar caracteres alfanuméricos de un byte.



Localizacion de problemas Sk

No se envia un mensaje de correo cuando aparece
un problema con un proyector

Los proyectores no se pueden monitorizar ni
controlar

Causa Solucion

(El proyector esta conectado
correctamente a la red?

Conecte correctamente el cable de la red.
@ "Conexiones del cable de red" en el
Manual de instrucciones del proyector

(El proyector ha sido
configurado correctamente
para la conexién a la red?

Verifique los ajustes del comando del
menu de configuracion "Red" del
proyector.

@ Manual de instrucciones del proyector

(El EMP Monitor se ha
instalado correctamente en el
ordenador?

Debe desinstalar el EMP Monitor e
instalarlo nuevamente.

(Todos los proyectores que
desea controlar o monitorizar
estan registrados?

Registre los proyectores. @ p.6

(El menu de configuracién
"Supervision de red" o
"Modo en espera" se ha
ajustado a "ON" o "Red
activada"?

Para usar el EMP Monitor para monitorear
y controlar el proyector cuando estd en el
modo de espera, el menu de configuraciéon
"Supervision de red" o "Modo en espera"
del proyector debe estar en "ON" o "Red
activada".

@ Manual de instrucciones del proyector

Causa

Solucion

(El proyector esta conectado
correctamente a la red?

Conecte correctamente el cable de la red.
@ "Conexiones del cable de red" en el
Manual de instrucciones del proyector

(El proyector ha sido
configurado correctamente
para la conexién a la red?

Verifique los ajustes del comando del
menu de configuracion "Red" del
proyector.

@ Manual de instrucciones del proyector

. Se ha ajustado
correctamente la direccion IP
del servidor SMTP, el
numero de puerto y la
direccién de correo
electronico del destinatario?

Verifique los detalles de ajuste.

(El menu de configuracion
"Supervision de red" o
"Modo en espera" se ha
ajustado a "ON" o "Red
activada"?

Para usar la funcion de notificacion por
correo electrénico mientras el proyector
estd en el modo en espera, ajuste
"Supervision de red" o "Modo en espera” a
"ON" o0 "Red activada" en los mends de
configuracion del proyector.

@ Manual de instrucciones del proyector




Localizacion de problemas

Causa Solucion

(Ha surgido un problema
critico que provoca que el
proyector deje de funcionar
momentineamente?

Cuando el proyector deja de funcionar
momentdneamente, no puede enviar
mensajes por correo electrénico. Si el
proyector no se puede reiniciar después de
haber verificado esto, consulte a su
proveedor o pongase en contacto con el
centro més cercano indicado en el
documento Condiciones de la garantia
internacional suministrado con el
proyector.

(Se estd suministrando
alimentacion al proyector?

Verifique si se ha interrumpido el
suministro de alimentacion en el lugar
donde estd instalado el proyector o si ha
saltado el fusible de la toma de corriente

eléctrica al cual estd conectado el proyector.
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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacién puede
ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperacion, o
transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electronico,
mecdanico, de fotocopia, registro, o de otra forma, sin el permiso previo
por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume responsabilidad de
patente con respecto al uso de la informacion contenida aqui. Tampoco
se asume responsabilidad por los dafos resultantes del uso de la
informacién contenida aqui.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus afiliados serdn responsables ante el
comprador de este producto o terceras partes por los dafios, pérdidas,
costos, 0 gastos incurridos por el comprador o terceras partes como
resultado de: accidentes, uso incorrecto, o abuso de este producto o
modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones a este
producto, o (excluyendo los EE.UU.) fallo en cumplir estrictamente con
las instrucciones de mantenimiento y operacionales de Seiko Epson
Corporation.

Seiko Epson Corporation no seré responsable contra los dafios o
problemas que surjan del uso de cualquier opcién o cualquier producto
consumible diferente de los designados como Productos Originales
Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

El contenido de esta guia esta sujeto a cambios o actualizaciones sin
previo aviso.

Las ilustraciones y pantallas incluidas en la presente publicacion pueden
diferir de las ilustraciones y pantallas reales.
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Noticia general:

EasyMP y EasyMP.net son marcas registradas de Seiko Epson
Corporation.

Windows, WindowsNT y VGA son marcas comerciales o marcas
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos.
Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc.
Pentium es una marca registrada de Intel Corporation.

Otros nombres de productos utilizados aqui se utilizan para propdsitos
de identificacién y pueden son marcas comerciales de sus respectivos
duefos. Epson deniega cualquiera y todos los derechos sobre esas
marcas.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2006. All rights reserved.
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