Visning af denne vejledning

Du kan udfere felgende
handlinger ved at klikke pa
disse knapper.

—
Viser udskrivningsvinduet.

)

Soger efter tekst.

ey

Klik pa denne knap, hvis tekst
eller illustrationer er sa sma, at
de ikke kan ses tydeligt. Flyt
markeren til det sted, du vil se,
og klik derefter pa venstre
museknap for at forsterre
dokumentet her.

Hvis du holder [Ctrl]-tasten
nede, mens du klikker med
venstre musetast, formindskes
visningssterrelsen pa
dokumentet.
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Viser siden, sa sidens hgjde
svarer til vinduets hgjde.
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Viser siden, sa sidens bredde
svarer til vinduets bredde.
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| Kommentarer

@ Om manualer og anven-—}
@ Kantrol af komponenter
@ Indholdsfortegnelse
@ Projektorens funktioner
B[4 Mavn pa dele og funktio
@ Udseende
®1{[14 Opsastning
@ Tilslutning af billadkilde
@ Forberedelse af fliarmbet
] Prajicering af hilleder
<} Justering af projicerings
s} Grundlazggende justerit
@ Avancerede farejusteri
@ Yderligere undersagels:
@ Wisning af billeder med
@ Funktioner i konfiguratic
E‘@ Problemlgsning
=Y Betydning af indikatc
War (advarsel) indi
W (drift) indikato
= Mar indikatorerne ikk
E Problermer med bi
@ Problemer ved sts
@ Prablemer med fje
@ Wedligeholdelse
[ Ekstraudstyr og farbrug
@ Liste over understettede
@ Specifikationar
@ Ordliste
@ Indeks
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W Meddelelsen “Not Supported” (Ikke understettet) vises
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Klik for at ga til den GVERSTE

Er indstillingerne for
billedsignalformatet korrekte?

Hvis der sendes et signal 1 formatet Composite Video® eller S-Video"
Hvis projicering ikke finder sted. nir menukommandoen “Video
Signal” (Videosignal) er indstillet til “Auto”, skal du vzlge det
signalformat, der passer til signalkilden.

- “Settings” (Indstillinger) — “Tnput Signal™ (Inputsignal) —
“Video Signal” (Videosignal) side 33

Hvis signalkilden er tilsluttet [Input A]-porten

Hvis projicering ikke finder sted. nir “Tnput A™ 1
menukommandoen “Input Signal” (Inputsignal) er indstillet til
“Auto”, skal du indstille det signalformat, der passer til det signal,
som projiceres fa det tilslurteds udstyr. « “Settings™
(Indstillinger) — “Input Signal” (Inputsignal) — “Tnput A” side 33
Du kan ogsd trykke pA (i pa flembetjeningen for at velge
formatet. o side 15

Passer indstillingen til
billedsignalernes frekvens
og oplesning?

Kun nar der vises
computerbilleder

Brug menukommandoen “Resolution” (Oplesning) til at
kontrollere de signaler, der sendes. og kontroller “Liste over
understottede skarmdisplay” for at sikre, at signalerne er
kompatible,

& “Tnfo” — “Resolution” (Oplesning)side 27

“Liste over understettede skeermdisplay”side 48

B Meddelelsen “No Signal” (Intet signal) vises

Er ledningeme rigtigt tilsluttet?

Kontroller, at alle de kabler, der skal bruges til projicering,
er tilshuttet korrekt. o side 12

Er der valgt korrekt
videoinputport?

Tryk pi &2, &0, &, eller &= pa fjembetjeningen
eller ’Op'l projektorens betjeningspanel for at @ndre billedkilden
- side 15

Er der tendt for strammen til det

tilsluttede udstyr?

Teend for stremmen til enhederne

Sendes billedsignalerne til
projektoren?
Kun nar der vises
billeder fra en baerbar
computer eller en

computer med
indbygget LCD-skarm

Hvis billedsignalerne kun sendes til computerens LCD-skaerm. skal

du endre outputtet

Nir der sendes billedsignaler ekstemt, vises de for visse

computermodeller ikke lengere pd LCD-skemmen.

o Comgp n, under feks. overskriften “Eksternt
output” eller “Sadan tilsluttes en elstemn skeerm”

Nar udstyret tilsluttes, mens der allerede er teendt for strommen,
virker funktionstasten [Fn], der &ndrer computerens videosignal til
eksternt output, miske ikke. Sluk for projektoren og computeren,
og tend derefier igen. o side 14

B Billederne er slorede eller ikke i fokus

Er fokus justeret korrekt?

Tuster fokus. @™ side 16

Sldder objektlvdaskslet stadlg pa?

Fiem objektivdaekslet.

Er projektoren opstillet med den
rette afstand?

Den anbefalede afstand fra projektoren til skeermen er inden for
88-1365 cm 11l en skermsterrelse pd 16:9 og 107-1671 emtil en
skeemmsterrelse pi 4:3. Opset projektoren, i projiceringsafstanden
ligger inden for dette omride. o~ side 10

Er justeringsverdien for
keystone for hgj?

Reducer projiceringsvinklen for at reducere mangden af keystone-
korrigering. W side 17

side.
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[Bogmeerker]

Klik pa et afsnits overskrift for at ga
til den forste side i det afsnit.

Hvis du klikker pa fanen
[Bogmeerker], vises eller skjules
bogmeerker.

.| Gértil en anden side i dokumentet

| EEE] B

(forste/forrige/naeste/sidste side).

o O

Klik her for at ga frem eller tilbage
til den side, der blev vist sidst.



