Taman oppaan kaytto

Naité painikkeita
napsauttamalla voidaan
suorittaa seuraavat toiminnot.

=

Napsauta tata painiketta, kun
haluat tulostaa asiakirjan.

)

Napsauta tata painiketta, kun
haluat hakea asiakirjasta tiettya
tekstia.

)

4{3
Napsauta tata painiketta, jos
teksti tai kuvat nékyvat liian
pienina. Siirra hiiren osoitin
tarkasteltavaan kohtaan ja
suurenna asiakirjaa
napsauttamalla hiiren
ykkdspainiketta.
Pienenna asiakirjandkyméaa
pitamalla [Ctrl]-nappainta
painettuna samalla kun
napsautat hiiren
ykkdspainiketta.
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Asiakirjandkymén asetus
sellaiseksi, ettéd sivu nékyy koko
korkeudeltaan.
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L
Asiakirjanédkyman asetus
sellaiseksi, etta sivu nékyy koko
leveydeltaan.
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B Sanoma "Not Supported.” (Ei tuettu) tulee nakyviin.
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Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset aikein?

Jos saapuva signaali on komposiittrvideo® - ta1 S-video® -signaali
Jos projisointi ei kiiynnisty, kun Video Signal (Videosignaali)
-valikkokomennon arvo on Auto (Autom ), valitse signaalilihdetts
vastaava signaalin muoto.

o Settings (Asetukset) - Input Signal (Tulosignaali) - Video
Signal (Videosignaali) sivu 33

Jos signaalilahde on liitetty [InputA]-porttiin

Jos projisointi e1 ala. kun Input Signal (Tulosignaali)
-valikkotoiminnon InputA-arvo on Auto (Autom.) valitse liitetyn
laitteen laheftimaa signaalia vastaava signaalin muoto. @ Seftings
(Asetukset) - Input Signal (Tulosignaali) - InputA stru 33

Voit valita muodon painamalla kaukosddtimen {fe=s) -painiketta.
- sivu 15

Vastaako tila kuvasignaalien

taajuutta ja kuvatarkkuutta?
Vai koneelta
projisoitaessa

Tarkista Resolutien (Kuvatarkiuns) -valikkotoiminnollz. millaisia
signaaleja projektori vastaanottaa ja varmista tuettujen
monitorinayttojen luettelosta (List of Supported Menitor Displays).
ettd signaalit ovat yhteensopivia.

& Info - Resolution (Kuvatarkiuus) siva 27

& Luettelo tuetuista monitorindytaistd sivu 48

B Sanoma "No signal.” (Ei signaalia) tulee nikyviin

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, eftd kaikki projisoimiseen farvitiavat kaapelit on kytketty
kunnolla. o sivu 12

Onko oikea videotuloportti
valittu?

Vaihda kuvalihde kaukosidtimen @53 @) G- (5D - ta
&=2 -painildeeella tai projektorin b -painikieella. @ st 15

Onkao liitettyyn laitteeseen
kytketty virta.

Kxytke virta padlle laitteisiin.

Lahetetaanks kuvasignaaleja
projektoriin?
Vain projisoitaessa
kannettavasta tai

kiinteilla LCD-naytolla
varustetusta tietoneesta

Jos tietokone lihett3s ko gnaalia vain nestekidendytdlle, simm

on vaihdettava ulostulo.

Joissakin tiefokonemalleissa, kun kuvasignaaleja lihetetdan

ulkoisesti, ne eivit endid nay nestekidendvidssa

W fietokoneen oma dokumentaatio. esim. sellaiset kohdat kuin
Extemal output (Ulkoinen 13htd) tai Connecting an external
monitor (Ulkoisen monitorin kytkeminen)

Jos kytkeminen tehdadn virran ollessa jo paalla, tietokonesn
videosignaalin ulkoiseen ldht6n kytkevi toimintonppiin [Fn]

ei ehlk toimi. Kytke projektorin ja tietokoneen virta pois piilta ja
sitten undelleen paille. W@ sivu 14

B Kuvat ovat sameita tai epitarkkoja

Onko tarkennus saadetty
oikein?

Saada tarkennus. @ sivu 16

Onko linssin suojus vield
paikallaan?

Poista linssin suojus

Onko projektori oikealla
etiisyydelld?

Suositeltava projektorin etisyys valkokankaasta on 88-1 365 cm
(2.9-44 8 jalkaa), kun kuvasuhde on 16:9, ja 107-1 671 em

3 8 jalkaa), kun kuvakoko on 4:3. Asenna projektoni siten,
ettd projisointietdisyys on niissi rajoissa. W sivu 10

Onko trapetsisaatdarvo
liian suuri?

Pienenni projisointikulmaa trapetsikorjauksen maarin
vihentimiseksi. W st 17

[Kirjanmerkit]
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Napsauta kohdan otsikkoa, kun haluat siirtya
kyseisen kohdan ensimmaiselle sivulle.
Nayta kirjanmerkit tai poista ne nakyvista
napsauttamalla [Kirjanmerkit]-véalilehtea.

Napsauta tata, kun haluat
palata alkuun.

4 4 F Wl
Napsauta naita painikkeita, jos
haluat siirtya asiakirjan
ensimmaiselle, edelliselle,
seuraavalle tai viimeiselle sivulle.
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Napsauta naita painikkeita, jos
haluat siirtya takaisin tai eteenpain
viimeksi naytetyilla sivuilla.



