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vous pouvez effectuer les
taches suivantes.
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Afficher la boite de dialogue
d’'impression.

"

Permet de rechercher un mot
dans le texte.

&

Cliquez sur ce bouton si le texte
ou les illustrations sont trop
petits pour étre visibles sans
effort. Amenez le pointeur sur
une partie du document qui
vous intéresse, puis cliquez sur
le bouton gauche d’une souris
pour agrandir le document a cet
endroit.

Si vous maintenez la touche
[Ctrl] enfoncée avant de cliquer
sur le bouton gauche d’'une
souris, vous réduirez I'image
autour de cet emplacement.
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Affiche la page de telle sorte
que sa hauteur s’adapte a la
hauteur de la fenétre.

+ +

|3
Affiche la page en la
grossissant jusqu’a ce que sa
largeur occupe toute la largeur
de la fenétre.
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B Le message "Non Supporté.

" s'affiche
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Le format du signal d'image a-t-il
éte sélectionne correctement?

Si le signal d'image est un signal vidéo composite”™ ou S-Video™

Si vous nlobtenez pas d'image alors que Ia commande "Signal Vidéo" est
réglée sur "Auto", sélectionnez manuellement le format de signal
correspondant 4 la source.

& "Réglage” - "Signal entrée" - "Signal Vidéo" p.33

Si la source de signal est raccordée au port [InputA]

Si vous 1 obtene pas d'image alors que la commands "InputA” dans le menu
"Signal entrée" est réglée sur "Auto”, sélectionnez le format de signal qui
comespond au signal provenant de I'équipement qui a éié sélectionné

& "Réglage’ - "Signal entrée” - "Input A" p33

Vous pauvez aussi appuyer sur{iaa sy sur la télécommande pour sélectionner le
format du signal. 2 p.15

Le mode choisi est-il compatibl

Utilisez la commande de menu " " pour connaitre la résolution

avec la fréquence et larésalution
du signal d'image?
Uniquement si I'image

projetée provient d'un
ordinateur

du signal dentrée, puis consuliez la "Liste des medes daffichage
dlordinateur pris en charge” pour vérifier que ke projecteur est capable de
prendre en charge ce type de signal

2 “Information” - "Résolution” p.27

2 "Liste des modes d'affichage d'ordinateur pris en charge” p47

B Le message "Pas de Signal."
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Les cables sont-ils connectés
correctement?

Vérifiez que tous les cibles requis par la projection sont bien enfoncés
dans les connecteurs corrects. & p.l2

A-t-on sélectionné le bon port
d'enirée vidéo?

Appuyez sur l'une des touches &2, &2, GE), ou B dela
1élécommande, ou sur la touche {3 du panneau de commande du
projecteur pour changer de source dimage. 2 p.15

L'équipement branché est-il bien
allumé?

Mettez les appareils sous tension

Le signal d'image parvient-il
jusqu'au projecteur?

Uniquement si l'image
projetée provient d'un
ordinateur portable ou a
écran LCD intégré

Si le signal d'image arrive uniquement sur |'éeran 4 cristaus liquides de
'ordinateur, reconfigurez la sortie de ce signal au niveau de lordinateur
Sur certains ordinateurs, lorsque le signal d'image est ainsi redirigé vers
une destination externe, I'image ne s'affiche plus sur 'écran LCD)

= Dx de l'ordinateur : recherchez un titre comme "Sortie
externe” ou "Connexion d'un moniteur externa"

Si l'on effectue la connexion pendant que le projecteur ou l'ordinateur est
sous tension, il se peut que la touche de fonction [Fn] de l'ordinateur qui
permet de rediriger le signal vidéo de l'ordinateur vers un périphérique
externe ne fonctionne pas. Metlez alors le projecteur et l'ordinateur hors
tension, puis remeftez-les tous deux sous tension. & p.14

B L'image est trouble ou floue

La mise au point a-t-elle été réglee
correctement?

Réglez la mise au point. = p.16

Le cache d'objectif serait-il resté
sur l'objectif?

Retirez le cache de I'objectif.

Le projecteur a-t-il ét€ installé a
une distance correcte de I'écran?

L'écart recommandeé entre le projecteur et I'écran est de 88-1365 cm pour
une tille d'écran de 16:9° et de 107-1671 cm pour une tille d'écran de
4£:3. Installez le projecteur de fagon que la distance de projection se trouve
dans les limites de cette plage. < p.10

A

[Signets]
Cliquez sur le titre d’une section pour
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afficher immédiatement la premiére page de

cette section.
Longlet [Signets] permet, d’'un simple
d’afficher ou de masquer les signets.

clic,

Cliquez sur ce bouton pour
revenir & la page TOP.
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Affiche une autre page du
document (premiéere page, page
précédente, page suivante,
derniére page).

o ©

Cliquez sur le titre d’'une section
pour afficher immédiatement la
premiére page de cette section.



