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Introduccion

ISIS® (Image and Scanner Interface Specification), es una forma estdndar industrial de controlar un escédner
y transferir los datos de salida en un sistema informatico. ISIS consiste en un sistema de médulos de
software, cada uno realiza una funcién especifica en relacién con las imagenes. Para los creadores de
aplicaciones, ISIS proporciona un interface consistente y fuerte para la integracién de escdneres en
aplicaciones. Dado que ISIS es un estdndar industrial, los usuarios de los controladores de escaner ISIS
pueden estar seguros que el hardware que han adquirido serd aceptado por una amplia variedad de
aplicaciones compatibles.

Esta gufa explica como instalar y utilizar el controlador de ISIS de Pixel Translations para el escaner de
imdgenes en color EPSON GT-30000. las instrucciones son genéricas por necesidad y describen un uso
tipico del controlador mediante una aplicacién ISIS. Las ilustraciones, descripciones e instrucciones se
refieren a interfaces de usuarios integrados disponibles en el controlador ISIS. Sin embargo, los creadores
de aplicaciones ISIS tienen la libertad de crear sus propios interfaces e ignorar los integrados. Por lo tanto,
el aspecto y el funcionamiento del escaner dentro de su aplicacion puede variar en las descripciones que
aparecen en esta guia.

Requisitos del Sistema
Sistema Operativo

El escaner EPSON GT-30000 estd disenado y probado para trabajar con Microsoft Windows 95, Windows
98, Windows Me, Windows NT 4.0, y Windows 2000.

Interface

El escaner EPSON GT-30000 sélo dispone de una interface SCSI y requiere que el ordenador disponga de
un adaptador SCSI debidamente instalado. E1l EPSON GT-30000 ha sido probado con el Adaptec modelo
154x, 294x, y adaptadores de host 2906 SCSI.

Instalacion del driver del escaner EPSON

Esta seccidn explica como instalar el controlador desde los medios de instalacidn incluidos en el escaner.
Siga los siguientes pasos para instalar el controlador:

1. Inserte el disquete o el CD-ROM de instalacion del controlador del escdner EPSON en la unidad
adecuada.

2. Desde Microsoft Windows o Windows NT, seleccione Ejecutar en el menu Inicio.



Instalacion del driver del esciner EPSON

3. Enlacasilla de edicién Linea de comando del cuadro de didlogo Ejecutar, escriba a: \setup.exe
(sustituya la letra de la unidad para el disquete o el CD-ROM), luego haga clic en Aceptar. En unos
momentos, aparece el cuadro de didlogo Seleccione el idioma de configurqcion:

Seleccione el idioma de configuracion

Seleccionar uno de los siguientes idiomas
para la instalacidn.
=

Aceptar I Cancelar |

4. Seleccione el idioma deseado para instalar el controlador, luego haga clic en ACEPTAR. aparecera la
siguiente pantalla introductoria:

El siguiente indicador de progreso también aparece mientras se crean los archivos de instalacion:

Instalacion

El programa de instalacion EPS0OM GT-30000
1515 Dnver esta preparando el Asistente
InztallShield(R], el cual le orientard a través del

= resto del proceso de instalacian. Espere unos
instantes.

99 25




Instalacion del driver del esciner EPSON

En unos momentos, aparece el cuadro de didlogo de instalacién:
EPSON GT-30000 [x]

g Instalador Driver Ezcaner
=

Ez aconzejable cerrar todoz los programas antes de ejecutar la
instalacian,

Pulze el botan de Cancelar para suspender la inztalacion y
deterner loz programas que hayan sido cargados. Pulse el boton
Siguiente para continuar con la inztalacion.

ATEMCION: Este programa esta protegido por Leyes de
Propiedad Intelectual v por disposiciones de tratados
internacionales.

La copia o distibucion no autorizadas del mismo o de
cualesguiera de sus partes podiia acamear severas ranciones
civiles v criminales, y estaran expuestas a la maxima pena que
permita la Ley.

Cancelar |

5. Cierre cualquier otro programa que se esté ejecutando, haga clic en Siguiente. Durante la instalacion se
copiardn los archivos necesarios en las ubicaciones adecuadas. Durante este proceso, aparece
brevemente el siguiente indicador de progreso:

100 %%

Cancelar

Cuando la instalacién acabe de copiar los archivos, aparecera uno de los siguientes cuadros de didlogo:

Fin de la instalacidn Fin de la instalacién

El programa de instalacion ha terminado de copiar ficheros en su Ha finalizado la instalacidn en su ordenador.

Ordenador.

Antes de poder usar la aplicacion deberd reiniciar el sistema,

% 5, deseo reiniciar mi ordenador en este momento.

" No, reiniciaié mi ordenador mas adslante

Saque los discos de cuslquier unidad v & continuacion pulse Pulse el batén de Finalizar para cancluir la instalacidn.

el botdn de Finalizar para concluir la instalacidn,

< Apterion < Bt




Seleccion del escdaner
6. Si durante la instalacién el sistema le pide que reinicialice el ordenador, deberd hacerlo antes de usar el
controlador. Haga clic en Finalizar.

La instalacion del controlador del escaner ha finalizado.

Seleccion del escaner

La mayoria de las aplicaciones ISIS le permiten seleccionar el escdner a utilizar entre todos los escaneres
para los que ha instalado los controladores. La seleccion del escaner a menudo se realiza con un comando
del mend Archivo. Si la aplicacién utiliza un interface de usuario integrado, para la seleccién del escéner,
deberia utilizar un cuadro de didlogo similar a éste:

Seleccion del scanner
Scanner: 0K |
Canon [X-4015 w/ASPI =]

Canon [%-4015 wfASPI [extended resolutions] Cancelar |
Canon IX-4025 w/ASPI —

Canon [X-4025 w/ASPI [extended resolutions)

CanScan 100 Agregar... |

CanScan 200
CanScanMore

Epson GT-10000
EPSON GT-30000 x

1. Localice el EPSON GT-30000 y haga clic para seleccionarlo.

2. Haga clic en Configuracién. Aparecera el cuadro de didlogo Configurar ajustes de dispositivo. (Si
es la primera vez que instala este escaner, el cuadro de didlogo Configurar ajustes de dispositivo
aparecerd si hace clic en OK.)

Configurar Ajustes del Dizpositivo

Dizpositivo Seleccionada: oK

EPSOM GT-30000 an SCSI S

Rescan Bus |

Tamafio de Pagina por defecta

Letter- 8511 in = Acerca de..

Cancelar

F ik

El conector intenta localizar el escaner en el bus SCSI. Si lo consigue, visualiza la direccién del
escaner SCSI en el cuadro Dispositivo Seleccionado.

Si no ha conectado el escdner correctamente o no se ha activado al hacer clic en Configuracion,
solucione el problema y haga clic en Rescan Bus. Cuando el controlador consiga localizar el escéner,
su direccién SCSI aparecera en el cuadro Dispositivo Seleccionado.

3. Seleccione el tamafio de la pagina que explorara con mas frecuencia en la lista Tamaiio de pagina por
defecto. Observe que mientras utilice el escaner puede cambiar el tamafio de la pagina para cualquier
tamafio de pagina disponible cuando sea necesario—este ajuste es el que el escaner utilizard por
defecto.

4. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de didlogo Configurar ajustes de dispositivo.

La seleccion del escaner ha terminado.



Ajustes estdndar del escdner

Ajustes estandar del escaner

Esta seccidn describe los ajustes del escaner. Como se ha mencionado anteriormente, la aplicacién puede
utilizar una interface de usuario integrado ISIS o puede tener un interface personalizado. Esta seccion hace
referencia al interface integrado. Un interface personalizado bien disefiado deberia incluir las mismas
opciones, pero se pueden organizar de distinto modo.

Cuadro de dialogo de ajustes del escaner

Si selecciona el comando Ajustes del escaner en su aplicacion, aparece un cuadro de didlogo similar al
siguiente.

EPSON GT-30000 on None

todo Tamafio Pagina:
[ Giris de 256 niveles =l Ja4-2105297 mm =]
il atizadon — Composicicn Paging———————————— |L
INi”L! _'J £ Vertical £ Horizontal
Cancelar |
Puntos por pulgada
a00 - — Dl_ientacic'-n F'apel: M ;
) Alimentacion: Primera o I
Brilla i margen inferior
&+ Manual €51 futpmaticn I Plano: Primera margen .....éf.a.';.‘...l
.LI J _,ID 4 | sUperiar P defect
Bor defecto |
Ozcuro | Marmal | Clara | £ superior
' Acerca de... |
Drigen Papel " izquierda " derecha
Automatico j
% inferior

Nota

En algunas aplicaciones, algunos de estos controles pueden aparecer en el cuadro
de didlogo Mas Ajustes que aparece al hacer clic en Mas.

Modo (Modo del Color)

Seleccione el modo del color deseado desde este cuadro de lista desplegable. Las opciones disponibles
incluyen:

Blanco y negro Todos los colores y sombras de la imagen se representan con un pixel blanco
o con un pixel negro. Los controles de brillo y contraste determinan el punto
en el cudl una sombra concreta se representa como blanco o negro.
Opcionalmente, se puede activar el difuminado para simular sombras de gris.
Este modo utiliza un bit por pixel.

Gris de 256 niveles Todos los colores y sombras de la imagen se representan con 254 sombras de
gris ademds de blanco y negro. Este modo utiliza 8 bits por pixel.

Color de 24 bits Todos los colores y sombras de la imagen se representan con ocho sombras de
rojo, ocho sombras de azul y ocho sombras de verde. Estas se pueden
combinar para proporcionar 16,777,216 colores (2*%), incluyendo blanco y
negro. Este modo utiliza 24 bits por pixel.



Ajustes estdndar del escdner

Matizador

El difuminado es el proceso de simulacién de sombras de grises utilizando s6lo pixeles de blanco y negro.
Es parecido a los semitonos utilizados en revistas y periédicos, donde grupos de puntos de blanco y negro
representan varios tonos de gris.

El EPSON GT-30000 dispone de varios patrones de difuminado integrados, asi como dos patrones de
difuminado descargables y definibles por el usuario. Los patrones de difuminado estdn disefiados para
aplicar diferentes valores de umbral a cada pixel, para evitar la repeticion de patrones (aliasing) en la
imagen explorada. Para determinar el patrén de difuminado que mads se ajuste a sus necesidades, pruebe
todas las muestras de las paginas y utilice la que le proporcione los mejores resultados. Normalmente
utilizara el difuminado cuando explore fotografias, pero no para explorar textos.

Nota

El difuminado a menudo incrementa el tamafio de las imdgenes comprimidas, a
veces mds grandes que sus homoélogas no comprimidas.

Seleccione el patrén de difuminado que desee en el siguiente cuadro de lista desplegable. (Si el cuadro estd
en gris, el difuminado no estd disponible en el modo de color seleccionado.)

Ning Sin difuminado. Ajuste recomendado para explorar textos y dibujo lineal.
Difuminado Mode A Difuminado (4 x 4) Bayer

Difuminado Modo B Difuminado (4 x 4) Spiral

Difuminado Modo C Patrén de difuminado 4 x 4 Net screen

Difuminado Modo D Patrén de difuminado 8 x 8 Net screen

Descargar Usuario A Para descargar un patrén de difuminado, haga clic en Mas para visualizar
el cuadro de didlogo Mas Ajustes. Nota: Si selecciona uno de estos

Descargar Usuario B patrones pero no se ha descargado ningtn patrén de difuminado, el escidner
utilizar el difuminado (4 x 4) Bayer

Puntos por pulgada

Seleccione la resolucion de exploracidon que desee en la lista desplegable. Puede seleccionar valores entre
50 y 2400 ppp. Cuanto mds alto sea el nimero de puntos por pulgada, mayor serd el tamafio de los archivos
de imagen resultantes. Una imagen de 300 ppp tiene 90.000 puntos por pulgada cuadrada; una imagen de
200 ppp es de menos de la mitad a 40.000 puntos por pulgada cuadrada. La exploracién a 2.400 ppp
producird archivos muy grandes que contiene casi seis millones de puntos por pulgada cuadrada. Si utiliza
esta resolucion, puede que se quede sin espacio de disco (y tiempo) antes de explorar una imagen de tamafio
normal. Normalmente deberia elegir la resolucién minima que le proporcione los resultados y la legibilidad
deseada.

Brillo

Seleccione el ajuste de brillo deseado utilizando los controles de Brillo. El EPSON GT-30000 dispone de
siete niveles de control de brillo manual, ademas de tres niveles preajustados: Normal, Oscuro, y Claro.
Los tres niveles preajustados se instalan en el controlador del escéner para proporcionar resultados
consistentes en muchos modelos de escdner diferente, para que el ajuste Normal no esté siempre en la
mitad de la gama disponible. Este escaner no dispone de capacidad de reconocimiento de brillo automdtica.



Ajustes estdndar del escdner

Para determinar el mejor ajuste para sus documentos se debe explorar, cambiar los ajustes, y volver a
explorar hasta que consiga los resultados deseados.

Ademds, si explora en modo Blanco y negro, podrd ajustar el Umbral en el cuadro de didlogo Mas
Ajustes. Dado que una imagen binaria no tiene un brillo asociado a ésta, siendo los pixeles completamente
blancos o negros, el ajuste de control de Umbral ajusta el nivel de gris en el que el escdner conmuta un
pixel de blanco a negro. El escéner proporciona 256 ajustes de umbral.

Origen Papel

Seleccione la fuente de papel deseada desde la lista de Fuente papel.

Automatico Explora desde el alimentador si hay pédginas; si no, explora desde la superficie de
exploracion.
Plataforma Solo explora desde la superficie de exploracidn, sin tener en cuenta si hay paginas o

no en el alimentador.

Alimentador  Explora desde el alimentador si hay paginas; si no visualiza un mensaje.
(una cara)

Alimentador  Explora ambas caras de la pdgina en el alimentador, si hay paginas; si no visualiza un
(doble cara) mensaje.
Tamaino Pagina
Seleccione el tamaiio de pagina deseado del cuadro de lista desplegable. Esto asegurara que puede explorar
la imagen completa sin tener que hacerlo mas de una vez. Si el tamafio que desea no esta disponible,
seleccione Maximo del scanner y luego utilice el cuadro de didlogo Area de escaneado (pagina 14) para
ajustar el drea a explorar al tamafio deseado.
Composicion Pagina
Bajo Composicién Pagina, haga clic en Vertical si el texto o la imagen estan orientados verticalmente.
Haga clic en Horizontal si el texto o imagen estin orientados horizontalmente.

Orientacion Papel

Bajo Orientacion papel, haga clic en la orientacién de exploracion que corresponda a la forma en que esté
explorando, segiin la dimensién de los bordes de pagina, superior, inferior, derecho, o izquierdo.

Nota

La orientacién de las paginas depende de si explora desde el alimentador o desde
la superficie de exploraciéon. Si selecciona la combinacién correcta de
Composicion pagina y Orientacion papel, las imdgenes resultantes tienen la cara
derecha hacia arriba.

Mas
Haga clic en Mas para visualizar el cuadro de didlogo Mas Ajustes.
Area

Haga clic en Area para visualizar el cuadro de didlogo Area de escaneado descrito en la pagina 14.



Ajustes estdndar del escdner

OK

Haga clic en OK para guardar los ajustes que ha definido y cierre el cuadro de didlogo Ajustes del escaner.
Ahora podrd empezar a explorar con los nuevos ajustes.

Por defecto
Haga clic en Por defecto para restaurar los ajustes de este cuadro de didlogo, del cuadro de didlogo Area
de escaneado , y del cuadro de didlogo Mas Ajustes.

Cancelar

Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de didlogo Ajustes del escaner sin guardar ninguno de los
cambios efectuados en este cuadro de didlogo, en el cuadro de didlogo Area de escaneado , o el cuadro de
didlogo Mas Ajustes.

Cuadro de dialogo Mas Ajustes

El cuadro de didlogo Mas Ajustes aparece al hacer clic en Mas, en el cuadro de didlogo Ajustes
principales del escaner. Le permite controlar las funciones especiales del escaner.

Urnbral

j J j 128
Definicidn Cancelar |

j J d Homl Por defecto |

Gamma
|cRT A =
[T Detectar tamafio
— Comeccion de Colo-—————————— [~ Cargar desde Fichern
| R I Diuminada 4 | DiuminadaB |

O O | |
ID_ T . Gamma Griz Gamma Flaojo

ID o o Gamma Verde | Gamma Azul |
. Elirninar Cialor
[~ Maodo Borador (alta velocidad) INinEl (E splorar todo color] j
Nota

En algunas aplicaciones, algunos de los controles descritos en la seccién anterior,
"Cuadro de didlogo Ajustes estdndar del escdner," pueden aparecer en lugar del
cuadro de didlogo Mas Ajustes.

Umbral
Al explorar en modo blanco y negro, utilice este control para ajustar el nivel de grises del documento

original en el que el escéner pasa de la produccién de un pixel blanco a un pixel negro. El control del
Umbral no estd disponible en los modos de exploracién en color y escala de grises.



Ajustes estdndar del escdner

Definicion

Utilice este control para enfocar o desenfocar la imagen explorada como desee. Utilice la barra de
desplazamiento para elegir entre estos cinco ajustes:

Desenfocar

Desenfocar ligeramente
Normal

Ligeramente definido
Definido

Gamma

Gamma es el mapeado de una valor de brillo a otro. Por defecto, la mayoria de los escdneres representan los
datos de brillo de forma regular de entre varios valores de forma que el negro se ve negro, el blanco se ve
blanco y los valores intermedios tienen los valores de color y brillo apropiados. E1 GT-30000 le permite
ajustar la gamma para exploraciones en gris o en color. Cuando se utiliza con una exploracién en escala de
grises, la correcciéon de gamma se utiliza para cambiar el nivel de gris de la imagen explorada para un nivel
de gris dado de la imagen original. Cuando se utilizan en la exploracién en color, la correccién de gamma
se utiliza para cambiar no sélo los niveles de brillo de colores individuales, sino también la mezcla de rojo,
verde, y azul en todos los colores, y por tanto el balance del color de la imagen.

El escaner EPSON GT-30000 dispone de cinco tablas de correcciéon de gamma integradas y una tabla de
correccion de gamma descargable (definido por el usuario):

Nombre de correccion de Objetivo
Gamma

CRT A Optimizado para explorar paginas para visualizarlas en blanco
y negro en la pantalla de un ordenador.

CRTB Ajuste por defecto. Optimizado para la exploracién de
paginas para visualizarlas en varios tonos de gris o color en la
pantalla de un ordenador

Definido Usuario Selecciona la(s) tabla(s) de gamma descargada(s)
proporcionadas(s) por el usuario. Nota: Este ajuste ignora el
ajuste Brillo. Si no se ha descargado ninguna tabla gamma, el
escédner utiliza el ajuste gamma por defecto (CRT A).

Impresora A/Alta densidad de Optimizada para la exploracién de piginas que estdn impresas
Impresion en una impresora matricial de 24 agujas en el modo “Calidad
similar a carta” (NLQ).

Impresora B/Baja densidad de Optimizada para la exploracién de paginas que se han impreso
Impresion con una impresora matricial de 8 agujas.

Impresora C/Alto contraste de Optimizada para la exploracién de piginas con mezcla de
Impresion imigenes y caracteres con un gran contraste, como las

impresas con una impresora laser.
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Crear un archivo Gamma

Para crear un archivo de tabla gamma para el escaner EPSON GT-30000, utilice un editor o procesador de
textos capaz de guardar un texto simple en archivos (ASCII). Siga estos pasos:

1.
2.

En la primera linea del archivo, escriba una descripcién del archivo.

En la segunda linea del archivo, escriba el nimero de entradas de archivos de gamma. El tamafio
maximo para una tabla gamma es de 256 entradas.

En cada una de las lineas restantes (de la linea 3 a como maximo la linea 258), escriba valores para el
valor de gamma O hasta el valor de gamma 255, respectivamente.

Linea Datos

Descripcién

Numero de valores
Valor de gamma 0
Valor de gamma 1
Valor de gamma 2

DN AW -

258 Valor de gamma 255

Asigne un nombre descriptivo al archivo con extension PXG extension, como mygamma.pxg y guarde el
archivo en el directorio \WINDOWS\PIXTRAN.

Para una tabla de gamma de color, cree tres archivos de gamma, uno para el rojo, uno para el verde, y
uno para el azul. Cada uno de estos archivos especifica un mapeado de gamma para un color.

Ejemplos

El siguiente archivo PXG contiene una tabla de gamma que invierte imagenes. La primera linea es la
descripcidn, la segunda linea (256) es la cuenta de valores de gamma y las lineas 3-258 contienen valores
de gamma 255-0.
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El siguiente archivo PXG contiene una tabla que ajusta una curva de tonos lineal normal. La primera linea
es la descripcidn, la segunda linea (256) es la cuenta de valores gamma y las lineas 3-258 contienen los
valores gamma 0-255.

Linear gamma curve
256

N = O

254
255

Descargar una tabla de Gamma

Después de crear uno o mas archivos de tabla de gamma como se describe anteriormente, debe descargar la
tabla de gamma que desee en el escaner. Para hacerlo, siga estos pasos:

1. En el cuadro de didlogo Mas Ajustes (que aparece después de hacer clic en Mads en el cuadro de
didlogo Ajustes del escaner), haga clic en la tecla Gamma apropiada:

e Gamma Gris
Selecciona un archivo de gamma de escala de grises para descargar en el escéner.

e Gamma Rojo
Selecciona un archivo de gamma de rojo para descargar en el escaner.

e Gamma Verde
Selecciona un archivo de gamma de verde para descargar en el escéner.

e Gamma Azul
Selecciona un archivo de gamma de azul para descargar en el escaner.

2. Vaya al directorio deseado utilizando los controles de didlogo. Normalmente, deberia ser el
subdirectorio Pixtran del directorio Windows (o Winnt, si utiliza Windows NT).

3. Seleccione el archivo de tabla de gamma deseado y haga clic en OK.
4. No olvide seleccionar Definido por el usuario en la lista Gamma del cuadro de didlogo Mas Ajustes
para activar la tabla de gamma descargada.
Nota
Una tabla de gamma descargada permanece en el escdner hasta que se desactiva, el
escdner se reinicia, o la tabla se sustituye mediante la descarga de otra tabla.

Crear un archivo de patrén difuminado

Para crear un archivo de patrén difuminado para el escaner EPSON GT-30000, utilice un editor o
procesador de textos capaz de guardar archivos de texto simple (ASCII). Los patrones difuminados se
especifican como una matriz de valores. El objetivo de una matriz de patrones de difuminado es simular
semitonos (convirtiendo tonos de gris a patrones de puntos blancos y negros) para evitar la repeticién de
patrones (aliasing). Aliasing es la aparicién de patrones repetidos como lineas o bandas en la imagen.
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Especificar los valores para los archivos de umbral difuminado es complicado y va més alld de este
documento. Si no tiene experiencia con algoritmos de difuminado, puede utilizar los patrones de
difuminado integrados. Siga estos pasos para crear un archivo de patrones de difuminado:

1. Enla primera linea del archivo, escriba una descripcién del archivo.

2. Enla segunda linea del archivo, escriba el tamafio de la matriz del umbral de difuminado. Los
umbrales de difuminado se especifican como una matrizde 4 x 4, 8 x 8, 0 16 x 16.

3. Enlas 4,8, o 16 lineas restantes, escriba 4, 8, o 16 valores para realizar una matriz del tamafio
especificado en la linea 2.

Linea Datos

Descripcion

Tamano de 1a matriz

valor 1 valor 2 valor 3 valor 4
valor 5 valor 6 valor 7 valor 8
valor 9 valor 10 valor 11 valor 12
valor 13 valor 14 valor 15 valor 16

O E WN =

4. Asigne un nombre descriptivo al archivo, con una extensién PXH, como por ejemplo, mydither.pxhy
guarde el archivo en el directorio \WINDOWS\PIXTRAN.

Descargar un patrén de difuminado

Después de crear uno o més archivos de patrén difuminado como se describe anteriormente, debe descargar
los patrones deseados en el escdner. El escaner EPSON GT-30000 le permite descargar dos patrones de
difuminado, y luego seleccionarlos utilizando la lista Matizador del cuadro de didlogo Ajustes del escaner
(péagina 5). Para descargar un archivo de patrén difuminado, siga los pasos descritos a continuacion:

1. En el cuadro de didlogo Funciones extra (que aparece después de hacer clic en Mas en el cuadro de
didlogo Ajustes del escaner), haga clic en el botén Definido Usuario A o Definido Usuario B,
dependiendo del patrén definido por el usuario que desee utilizar.

2. Vaya al directorio deseado utilizando los controles de didlogo. Normalmente, deberia ser el
subdirectorio Pixtran del directorio Windows (o Winnt, si utiliza Windows NT).
3. Seleccione el archivo de patrén difuminado que desee y haga clic en OK.
4. No olvide seleccionar Descargar Patron A o Descargar patrén B en la lista Difuminado del cuadro
de didlogo Ajustes del escaner (pigina 5) para activar el patron de difuminado que desee.
Nota
Un patrén de difuminado descargado permanece en el escdner hasta que se
desactiva, se reinicia, o la el patrén se sustituye descargando otro distinto.
Detectar Tamano papel

Seleccione la casilla Detectar Tamafio para que el esciner detecte automaticamente el tamafio correcto de
papel. El escaner evalia cada pdgina que explora y elige el mejor tamafio de pagina de una lista de tamafios
predefinidos. No seleccione Detectar Tamafio si utiliza un tamafio de pagina fijo seleccionado en la
ventana de Ajustes del escéaner, tal como se explica en la pagina 7.
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Correccion de Color

Los ajustes de Correccion del color le permiten representar los resultados de color del escaner (rojo,
verde, y azul) como colores diferentes en la imagen final. El ajuste por defecto Ninguno no cambia los
valores de color del escéner.

Si lo desea, puede seleccionar una de las cuatro tablas de correccién de color integradas, o puede definir sus
propias tablas. Para utilizar las tablas de correccién de color integradas, seleccione la que desee de la lista
de Correccion de Color del cuadro de didlogo Mas Ajustes :

Impresora matricial
Impresora Térmica
Impresora Inyeccién de Tinta
Monitor CRT

Cada una de las siguientes tablas de correccidn del color integradas le proporcionan resultados
satisfactorios con el dispositivo de destino.

Si lo desea, puede definir su propia tabla de correccion del color. El balance o la correccion del color se
realiza a menudo con la ayuda de un equipo adicional para determinar los pardmetros del color mediante
areas de muestreo de la imagen original, la pantalla de visualizacién y/o el resultado de una impresora en
color, de manera que todos los dispositivos producirdn una interpretacion del color exacta. El datos
resultantes de tales dispositivos de correccion del color, se pueden utilizar en la tabla de Correccién de
Color.

Para definir sus propios valores de correccion del color, seleccione Definido usuario en la lista que se
encuentra debajo de Correccion de Color, y asigne valores en la tabla de correccion del color, tal como se
muestra a continuacion:

colores de la imagen original

Colores Verde Rojo Azul
resultantes

Verde 32

Rojo 32

Azul 32

Un valor de 0 en una de las celas representa el color negro; un valor de 255 representa el valor maximo. Si
escribe valores en cada una de las columnas, podré especificar una representacién entre los colores
entrantes y los colores resultantes.

Nota

Los ajustes de correcciéon del color definidos por el usuario que introduzca
permanecerdn en su sitio aunque seleccione una tabla de correccién del color
distinta, que aparecerd de nuevo cuando seleccione Definido usuario. No
obstante, si hace clic en Por defecto, los valores definidos por el usuario de la
tabla se reiniciardn en 0.

Eliminar Color

El escaner EPSON GT-30000 puede explorar un color seleccionado como blanco utilizando la funcién
denominada Eliminar color. Se realiza explorando con uno de los colores primarios desactivado. Esta
funcién es mads 1til al explorar formas que se han disefiado especificamente para la exploracién de
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eliminacién de un color. Dichas formas se imprimen en un color eliminado seleccionado cuidadosamente
(por ejemplo el rojo) de modo que cuando la forma se rellene de un color distinto al rojo y se explore,
todas las lineas de las formas y el texto serdn invisibles. Solamente los datos no impresos en rojo aparecen
en la imagen explorada.

Para utilizar la funcién Eliminar color, seleccione el color eliminado que desee (Rojo, Verde, o Azul) en la
lista. Para explorar con todos los colores, seleccione Ning.

Modo Borrador (alta velocidad)

Marque la casilla de verificacion Modo Borrador (alta velocidad) para comprobar rapidamente la zona de
la imagen seleccionada y otros ajustes. El modo Borrador produce una exploracion rapida, a baja resolucién
utilizando todos los ajustes especificados, excepto Puntos por pulgada.

OK

Haga clic en OK para guardar los Ajustes predefinidos y volver al cuadro de didlogo Ajustes del escaner.

Por defecto

Haga clic en Por defecto para restaurar los ajustes por defecto en el cuadro de didlogo Mas Ajustes.

Cancelar

Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de didlogo Mas Ajustes sin guardar ninguno de los cambios
que ha realizado.

Cuadro de dislogo Area de escaneado

El cuadro de didlogo Area de escaneado le permite especificar el 4drea de la pagina a explorar.

Area de escaneado

“Lado

'IAmbos j

Tamatio Pagina:
4 - 210 297 mm i
— Compozicidn Pagina

& Wertical ' Horizontal

—Alimentacidn:
Alimertacion: Primerg
margen inferior

= superion

" izquierdo " derecho

¥ inferion

—.éuea

13

:IDcrn = Pizels
: IDcrn =~ Pulgadas

Archo: (21em % Centimetros

Alba: |29.?c:rn ¥ Ajuskar
(] I Cancelar |

1=
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Nota

Algunas aplicaciones pueden visualizar un cuadro de didlogo de Area de
escaneado distinto, que contiene sélo los controles de la seccién Area del cuadro
de didlogo anterior. En este caso, algunos de los controles descritos a continuacién
no estaran disponibles.

Puede ajustar el tamafio del 4rea de escaneado o bien la posicién arrastrando las "asas" del drea de
previsualizacién de la derecha, o introduciendo nimeros en los distintos ajustes que se encuentran debajo
de Area, ala izquierda. En cualquier caso, el otro lado reflejard los ajustes que defina. La combinacién de
las posiciones X y Y define el borde superior izquierdo del drea a explorar.

Area de previsualizacion

El 4rea de previsualizacién visualiza una imagen de la pagina actual. Si no ha explorado o abierto ninguna
pagina, se visualiza un color gris oscuro, tal como se muestra en la ilustracién anterior. Puede
redimensionar este cuadro de didlogo arrastrando cualquier borde. La redimensién del cuadro de didlogo le
permite aumentar o disminuir el tamafio del drea previsualizada.

Lado

El escaner EPSON GT-30000 le permite especificar un 4rea de escaneado diferente para cada cara de una
pagina al explorar en el modo duplex. Utilice la lista Lado para seleccionar la cara en el cudl se ajustara el
drea de escaneado.

Ambos El drea de escaneado que especifique se aplica a ambos lados de una exploracién
duplex.

Parte delantera El drea de escaneado que especifique se aplica sélo a la cara frontal.

Parte posterior El drea de escaneado que especifique se aplica s6lo al reverso.

Tamano Pagina

Seleccione el tamafio de pagina que desee en este cuadro de lista desplegable. Este control duplica el
control Tamaiio Pagina del cuadro de didlogo Ajustes del escaner principal.

Composicion Pagina

Debajo de Composicion Pagina, haga clic en Vertical si el texto o la imagen estan orientados
verticalmente. Haga clic en Horizontal si el texto o la imagen estdn orientados horizontalmente. Este
control duplica el control Composicion Pagina del cuadro de didlogo Ajustes del escaner principal.

Alimentacion

Debajo de Alimentacién, haga clic en la opcién que corresponde al modo en que avanzan las paginas, por
el borde superior, inferior, derecho, o izquierdo primero. Este control duplica el control Orientacién
papel del cuadro de didlogo Ajustes del escaner principal.
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Area

Utilice los controles para especificar el drea de escaneado, o para determinar el drea de escaneado exacta
que ha definido utilizando las asas del drea de previsualizacion.

X

Ancho
Alto

Pixels, Pulgadas,
Centimetros

Ajustar

16

La distancia desde el borde izquierdo al borde superior izquierdo del 4rea de
escaneado en las unidades de medida seleccionadas.

La distancia desde el borde superior al borde superior izquierdo del area de
escaneado en las unidades de medida seleccionada.

La anchura del drea de escaneado en las unidades de medida seleccionadas.
La altura del area de escaneado en las unidades de medida seleccionadas.

Seleccione las unidades de medida que desee entre estas tres posibilidades.
Cualquier medida se convierte a las unidades que seleccione.

Marque esta casilla de verificacion si desea que el drea explorada se ajuste
automdticamente a un limite de medida regular (0.1 cm, o 1/8") al arrastrar las
asas en el drea de previsualizacion. Desmarque la casilla de verificacion si desea
que el drea de escaneado permanezca exactamente como la ha definido.
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Etiquetas especiales

Esta seccidn describe las etiquetas especiales presentes en el controlador que debe utilizar una aplicacion
para activar las funciones especiales del esciner EPSON GT30000 correctamente. Esta informacidn estad
pensada para el uso de los programadores de la aplicacion, no para los usuarios del escédner.

TAG_DROPOUT

TAG_COLOR_TRANSFORM_MATRIX1

TAG_GAMMA_TABLEGREY

TAG_GAMMA_LENGTHGREY

TAG_GAMMA_TABLERED
TAG_GAMMA_TABLEGREEN
TAG_GAMMA_TABLEBLUE

TAG_GAMMA_LENGTHRED
TAG_GAMMA_LENGTHGREEN
TAG_GAMMA_LENGTHBLUE
TAG_DITHER_PATTERNI1
TAG_DITHER_PATTERN2

TAG_DITHER_LENGTHI1
TAG_DITHER_LENGTH2

TAG_SHARPNESS

TAG_SCANNINGSPEED

Selecciones validas: TAG_DROPOUT_NONE (0),
TAG_DROPOUT_RED (1),
TAG_DROPOUT_GREEN (2), y
TAG_DROPOUT_BLUE (3)

Una serie de coeficientes para la correccién del color.

Una lista de valores para una tabla de gamma (escala
de grises) plana para descargar en el escéner.

La longitud en bits de cada color plano de la tabla de
gamma. Normalmente es 256.

Cada una de estas etiquetas contiene una lista de
valores para un color plano de una tabla de gamma
para descargar en el escaner.

La longitud en bits de cada color plano de la tabla de
gamma. Normalmente son 256.

Una tabla de valores de patrones de difuminado para
Descargar patrén A y Descargar patrén B,
respectivamente.

La longitud de la matriz de patrones de difuminado
para Definido Usuario A y Definido Usuario B,
respectivamente.

Uno de los siguientes valores:
o 2 Desenfocar

o -1 Desenfocar ligeramente
e 0 Normal

e 1 Enfocar ligeramente

o 2 Enfocar

Uno de los siguientes valores:
e 0 Velocidad normal
o 1 Alta velocidad (modo borrador)
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