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Uber das EPSON Printer Service Utility

Mit dem EPSON Printer Service Utility kann der Anwender
benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen, ohne den
Originaldruckertreiber zu verwenden. AufSerdem erméglicht es
dem Anwender, andere Druckmedien als die original EPSON
Druckmedien zu verwenden, um klarere Ausdrucke zu erstellen.

Die Einstellungen, die Sie in dieser Software vornehmen,
entsprechen denen im Originaldruckertreiber.
Benutzerdefinierte Einstellungen, die Sie mit dieser Software
speichern, konnen Sie im Originaldruckertreiber auswéhlen.

Néhere Informationen zum Installieren des EPSON Printer
Service Utility erhalten Sie im EPSON GrayBalancer/EPSON
Printer Service Utility Installationshandbuch

Die Software weist die folgenden Funktionen auf.

O Druckkopf-Justage/Benutzerdefinierte Papierkonfiguration
O Power-Druckkopfreinigung

O Firmware-Update

Hinweis:

O  Um diese Software verwenden zu kdnnen, muss der

Originaldruckertreiber installiert sein.

0 Auf einem Windows-PC muss Microsoft® Windows® Millennium
Edition, 98, 95, XP, 2000 oder NT 4.0 und EPSON Status Monitor
3 installiert sein, um diese Software verwenden zu kénnen.

O Aufeinem Apple® Macintosh® muss Mac OS 8.6 bis 9.2 installiert
sein, um diese Software verwenden zu kénnen.




O Fiir Macintosh-Anwender:
Die Einstellung zum automatischen Beschneiden, die Sie im
Druckertreiber vornehmen, wird nicht fiir das EPSON Printer
Service Utility vorgenommen.
Wenn Sie diese Einstellung zum Erstellen eines Testausdrucks
verwenden wollen, aktivieren Sie die Einstellung zum
automatischen Beschneiden im Menii Option. Stellen Sie sicher,
dass links neben der Einstellung ein Hikchen (1) angezeigt wird.

Outi-l; Help
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Hauptfunktionen

Das EPSON Printer Service Utility weist drei Hauptfunktionen
auf: Druckkopf-Justage/Benutzerdefinierte Papierkonfiguration,
Power-Druckkopfreinigung und Firmware-Update.

Druckkopf-Justage/Benutzerdefinierte Papierkonfiguration
(Print Head Alignment/Custom Paper Configuration)

Mit der Funktion Druckkopf-Justage kann das Problem der
schlecht ausgerichteten vertikalen Linien behoben werden.
Auflerdem wird eine sehr préazise Ausrichtung jeder Farbe

moglich.

Mit der Funktion Benutzerdefinierte Papierkonfiguration kénnen
eine Reihe von Druckparametern an unterschiedliche
Druckmedien angepasst werden. Ndhere Informationen dazu
erhalten Sie im Abschnitt
“Druckkopf-Justage/Benutzerdefinierte Papierkonfiguration”
auf Seite 7.

Hinweis:

Die Funktion Benutzerdefinierte Papierkonfiguration ist nicht
verfiigbar, wenn Sie das Stylus Pro
10600-ColorFast/Dye-Tintensystem verwenden.

Power-Druckkopfreinigung (Power Head Cleaning)

Mit dieser Funktion kann eine Power-Druckkopfreinigung
durchgefiihrt werden. Nédhere Informationen dazu erhalten Sie
im Abschnitt “Power-Druckkopfreinigung” auf Seite 14.

Firmware-Update (Firmware Update)

Mit dieser Funktion konnen Sie die in Ihrem Drucker installierte
Firmware-Version aktualisieren. Ndhere Informationen dazu
erhalten Sie im Abschnitt “Firmware-Update” auf Seite 15.




Hauptfenster

Das folgende Fenster ist das Hauptfenster des EPSON Printer
Service Utility. In diesem Fenster konnen Sie eine der drei
Hauptfunktionen auswidhlen. Wéhlen Sie einen Drucker und eine
Funktion in den Listenfeldern Drucker (Printer) bzw. Funktion
(Function) aus.

Frinter [EPSOM Stylus Pra 9600 =]

Funetion [Print Head Alienment / Gustom Paper Coniguration =|

o leaning
Firmmare Update

[Select 2 printer and the function you would ke 1o parform from the Printer and Function lists =

Nexty it |

Hinweis:

O Dieses Handbuch wurde fiir Windows- und Macintosh-Anwender
geschrieben. Die in diesem Handbuch abgebildeten Dialogfelder
stammen alle aus der Windows-Version. Die Macintosh-Version
unterscheidet sich jedoch kaum von der Windows-Version.

O Diein diesem Handbuch abgebildeten Dialogfelder sind fiir den
Stylus Pro 9600/7600.




Die folgenden Schaltfldchen sind allgemeine Schaltflachen in den
Dialogfeldern des EPSON Printer Service Utility. Sie werden in
der folgenden Tabelle beschrieben.

Beenden Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Einstellungen

(Quuit) riickgangig zu machen und die Software zu beenden, ohne
vorgenommene Einstellungen zu speichern.

Weiter Klicken Sie auf diese Schaltflache, um mit dem néchsten

(Next) Schritt fortzufahren.

Zurlick Klicken Sie auf diese Schaltflache, um zum

(Back) vorhergehenden Schritt zurlickzukehren.

Home Diese Schaltflache ist verfugbar, wenn Sie Einstellungen

vorgenommen haben. Klicken Sie auf diese Schaltflache,
um zum Hauptfenster zuriickzukehren, ohne die
vorgenommenen Einstellungen zu speichern.

Druckkopf-Justage/Benutzerdefinierte
Papierkonfiguration

Waihlen Sie im Hauptfenster die Funktion
Druckkopf-Justage/Benutzerdef. Papierkonfig. (Print Head
Alignment/Custom Paper Configuration) aus. Das folgende
Dialogfeld wird angezeigt. Mit dieser Funktion kdnnen Sie das
Druckbild anpassen. Verfiigbare Einstellungen sind
Druckkopf-Justage (Print Head Alignment) und Benutzerdef.
Papierkonfig. (Custom Paper Configuration). Aktivieren Sie
eines oder beide Kontrollkdstchen, je nachdem, welche
Funktion(en) Sie anwenden wollen.




Hinweis:

Die Funktion Benutzerdefinierte Papierkonfiguration ist nicht
verfiigbar, wenn Sie das Stylus Pro
10600-ColorFast/Dye-Tintensystem verwenden, so dass das folgenden
Dialogfeld nicht angezeigt wird. Stattdessen wird das Dialogfeld
Druckkopf-Justage angezeigt.

= EFSQON Printer Service Utility.

[~ Print Head Alignment

I~ Gustom Paper Gonfieuration

[Select one or both of the options. ;|
Print Head Alienment fizes misaliened vertical lines and allows very precise alignment of each color,

(Gustom Paper Gonfisuration allaws you ta adjust several aspects of the printin process to accommodate
various t dis

L]
<Back el ot

Druckkopf-Justage

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld
auf Seite 7 das Kontrollkastchen Druckkopf-Justage (Print Head
Alignment) aktivieren.

Mit dieser Funktion kann das Problem der schlecht
ausgerichteten vertikalen Linien behoben werden. Aufierdem
wird eine sehr prizise Ausrichtung jeder Farbe mdoglich.

Hinweis:
Stellen Sie am Bedienfeld des Druckers sicher, dass de
auf s und dieF auf + (oder :

abhiingig vom Druckermodell) eingestellt sind.

Wihlen Sie die Richtung (Direction) und die Druckqualitat
(Print Quality) fiir die Justage aus. Klicken Sie auf Weiter (Next),
um mit dem néchsten Schritt fortzufahren. Folgen Sie fiir die
néchsten Schritte den Anweisungen am Bildschirm.




Hinweis:

O Aktivieren Sie fiir die Richtung (Direction) das Kontrollkistchen
Unidirektional (Unidirction) und das Kontrollkiistchen
Bidirektional (Bidirection), um beste Ergebnisse zu erhalten.

O Wihlen Sie fiir die Druckqualitét (Print Quality) den Modus aus,
in dem Sie Ausdrucke erstellen wollen.

O Wenn Sie den Stylus Pro 10600 verwenden, weichen die neben
Druckqualitat (Print Quality) angezeigten Optionen
moglicherweise vom folgenden Dialogfeld ab.

O Wenn Sie Enhanced Synthetic Paper oder Enhanced Adhesive
Synthetic Paper mit dem Stylus Pro 10600 verwenden, aktivieren
Sie nur das Kontrollkistchen Qualitat/AdvancedPhoto
(Quality/Advanced Photo). Die daraus resultierende Justage wirkt
sich auch auf die Einstellung Geschwindigkeit (Speed) fiir diese
beiden Druckmedien aus.




Benutzerdefinierte Papierkonfiguration

Hinweis:

Die Funktion Benutzerdefinierte Papierkonfiguration ist nicht
verfiigbar, wenn Sie das Stylus Pro
10600-ColorFast/Dye-Tintensystem verwenden.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld
auf Seite 7 das Kontrollkdstchen Benutzerdef. Papierkonfig.
(Custom Paper Configuration) aktivieren.

Mit der Funktion Benutzerdefinierte Papierkonfiguration kénnen
eine Reihe von Druckparametern an unterschiedliche
Druckmedien angepasst werden.

Wenn Sie eine Einstellung einer bereits angelegten
benutzerdefinierten Konfiguration d&ndern wollen, wahlen Sie
den Namen aus dem Listenfeld Benutzerdef. Name (Custom
Name) aus. Wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Konfiguration
erstellen wollen, wahlen Sie Neue Einstellung (New Setting) aus
dem Listenfeld aus. Nehmen Sie die gewiinschten Einstelllungen
im Auswahlbereich Konfigurierungseinstellungen
(Configuration Settings) vor.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, konnen Sie die
neue Konfiguration unter einem eigenen Namen abspeichern.

= EPSON Printer

Custom Name

Gonfiguration Settings
¥ Media Type : Doublewsight Matte Paper

[Paper Thickress : 02mm]

[¥ Dry Time per Print Head Pass <05 sec
[¥ Paper Feed Adiustment B
¥ Paper Suction =
¥ Cut Method Standard
¥ Print Quality : Speed
™ Calor Density Adjustment 0%

Follow these steps ;|

1. If you would like to change the settines for a custom configuration you have already made, select the name

[from the Gustom Mame list. If you would like to create a new custom configuration, select New Setting.

2. Select the settings you would like to make from the Gontiguration Settings list

<Bsck Nest> it |
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Hinweis:

Wenn Sie eine neue Einstellung vornehmen, miissen Sie das Druckmedium
angeben. Das Kontrollkistchen Druckmedium (Media Type) wird daher
automatisch aktiviert.

Fiir die aktivierten Optionen wird ein Dialogfeld mit
Einstellungen angezeigt. Im Folgenden werden die
Konfigurierungseinstellungen beschrieben.

Druckmedium (Media Type)

Waihlen Sie Ihr Druckmedium aus dem Listenfeld Druckmedium
(Media Type) aus. Wenn das verwendete Druckmedium im
Listenfeld aufgefiihrt wird, wird im Feld Papierstarke (Paper
Thickness) automatisch der korrekte Wert angezeigt. Wenn Sie
jedoch eine Druckmediumseinstellung mit einem Druckmedium
anders als urspriinglich vorgesehen verwenden, kénnen Sie in
das Feld Papierstéarke (Paper Thickness) einen Papierstirkewert,
der dem verwendeten Druckmedium entspricht, eingeben.

Hinweis:

Wenn Ihr Druckmedium nicht im Listenfeld aufgefiihrt wird, konnen
Sie Testausdrucke erstellen, um die geeignetste Einstellung fiir Ihr
Druckmedium zu bestimmen. Klicken Sie auf Testausdrucke (Sample
Prints), um das Dialogfeld Testausdrucke (Sample Prints)
aufzurufen. Nihere Informationen erhalten Sie in den Anweisungen am
Bildschirm.

Trocknungszeit/Druckkopfbewg (Dry Time per Print Head Pass)

Zum Einstellen der Wartezeit fiir jeden Druck. Normalerweise
wird die Einstellung “0” empfohlen.

Hinweis:
Bei Verwendung dieser Funktion wird die Druckgeschwindigkeit
herabgesetzt.

11



Papiereinzugseinstellung (Paper Feed Adjustment)

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Papiereinzug pro
Druckkopfbewegung prézise einstellen. Verwenden Sie diese
Funktion, wenn Ihre Ausdrucke horizontale Streifen enthalten.
Fiir original EPSON-Druckmedien wird der Wert “0” empfohlen.

Papieransaugung (Paper Suction)

Mit dieser Funktion ldsst sich die Luftansaugung an der Walze
reduzieren. Dies ist zum Bedrucken von sehr diinnem und
schlaffem Papier oder Stoff niitzlich. Fiir original
EPSON-Druckmedien wird die Einstellung “Standard”
empfohlen.

Schneideverfahren (Cut Method)

Wihlen Sie die gewiinschte Einstellung aus dem Listenfeld
Schneideverfahren (Cut Method) aus. Normalerweise wird die
Einstellung “Standard” empfohlen. Nehmen Sie die Einstellung
jedoch entsprechend dem verwendeten Druckmedium vor.

Druckqualitat (Print Quality)

Wihlen Sie die gewiinschte Einstellung aus dem Listenfeld
Druckqualitat (Print Quality) aus. Wenn Sie einen Testausdruck
fiir eine verfiigbare Druckqualitédtseinstellung erstellen mochten,
klicken Sie auf Drucken (Print).

Farbdichte-Justage (Color Density Adjustment)

Zum Einstellen der Farbdichte. Stellen Sie die Farbdichte mithilfe
des Schiebereglers ein. Um einen Testausdruck fiir die
ausgewdhlte Farbdichteeinstellung zu erstellen, klicken Sie auf
Drucken (Print).

12



Hinweis:

O  Dabei Verwendung dieser Funktion die Farbbalance nicht erhalten
wird, fallen die Ausdrucke moglicherweise anders aus als erwartet.
Wenn Sie die Farbdichte idndern und gleichzeitig die Farbbalance
erhalten wollen, gehen Sie zuriick zum Dialogfeld Druckmedium
(Media Type), und withlen Sie ein anderes Druckmedium aus dem
Listenfeld Druckmedium (Media Type) aus.

O Stellen Sie sicher, dass die Dichte nicht die Grenze iiberschreitet, die
vom Druckmedium absorbiert werden kann.

Benutzerdef. Name (Custom Name)

Zum Abspeichern Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen.
Uberpriifen Sie Thre Einstellungen. Wenn Sie Neue Einstellung
(New Setting) ausgewdhlt haben, geben Sie einen Namen in das
Feld Benutzerdef. Name (Custom Name) ein. Klicken Sie auf
Sichern (Save), um die Einstellungen im Druckertreiber als
Benutzerdatei zu speichern.

Hinweis:

Wenn Sie auf Sichern (Save) klicken, werden die Einstellungen
automatisch im Druckertreiber gespeichert. Auflerdem wird ein
Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Einstellungen als Benutzerdatei
speichern konnen.

13



Power-Druckkopfreinigung

Waihlen Sie im Hauptfenster die Funktion
Power-Druckkopfreinigung (Power Head Cleaning) aus. Das
folgende Dialogfeld wird angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen
am Bildschirm. Mit dieser Funktion kénnen Sie eine
leistungsstarke Druckkopfreinigung durchfiihren.

Die Power-Druckkopfreinigung dauert langer als die normale
Druckkopfreinigung. Fiihren Sie die Power-Druckkopfreinigung
durch, wenn die Druckkopfdiisen nach der normalen
Druckkopfreinigung weiterhin verstopft sind.

Pawer Head Clzaning

Start

& power head cleaning is longer than a normal head cleaning. Try this if nozzles still remain clogged after a ;l
hormal head cleaning.

Glick Start to begin cleaning.

lote:
& power head cleaning uses much more ink than a normal head cleaning and takes approzimately 2 minutes. LI

<Back Home

Hinweis:

O Die Power-Druckkopfreinigung verbraucht wesentlich mehr Tinte
als die normale Druckkopfreinigung. Sie dauert ca. 2 Minuten fiir
den Stylus Pro 9600/7600 und ca. 4 Minuten fiir den Stylus Pro
10600.

O Die Reinigung ist abgeschlossen, wenn am LCD-Display des

Druckers die Meldung T angezeigt wird.

14



Firmware-Update

Mit dieser Funktion kénnen Sie die in Ihrem Drucker installierte
Firmware-Version aktualisieren. Wahlen Sie im Hauptfenster die
Funktion Firmware-Update (Firmware Update) aus. Das
folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Hinweis:

Wenn Ihr Drucker iiber ein Netzwerk mit Ihrem PC verbunden ist, kann
die Firmware abhingig vom Datenverkehr im Netzwerk moglicherweise
nicht aktualisiert werden. Schlieffen Sie in diesem Fall Ihren Drucker
erneut iiber die USB- oder Parallelschnittstelle an.

Firmware File

Eronse

Wersion.

UpdEte

Follow these steps to update the firmware installed in vour orinter. =
1. Cleck Bruwse.tﬁen select the firmware update file. You should copy the file to your computer in advance.

[2. Click Wersion to see the firmmare version of the printer and of the selected file

2. Click Update to update the firmare.

I-]
<Back Home | out |

Gehen Sie folgendermafien vor, um die in Ihrem Drucker
installierte Firmware zu aktualisieren:

1. Klicken Sie auf Durchsuchen (Browse), und wéahlen Sie die
Firmware-Aktualisierungsdatei aus.

Hinweis:
O Sie sollten die Datei zuvor auf Ihren Computer kopieren.

O Informationen zur Firmware erhalten Sie bei Ihrem
autorisierten EPSON-Hindler oder dem
EPSON-Vertriebsbiiro in Ihrem Land.

15



2. Klicken Sie auf Version, um die Firmware-Version des
Druckers und der ausgewdhlten Datei anzuzeigen.

3. Klicken Sie auf Update, um die Firmware zu aktualisieren.

16



EPSON Printer Service Utility deinstallieren

Gehen Sie folgendermafsen vor, um das EPSON Printer Service
Utility zu deinstallieren:

Unter Windows

1.

2.

5.

Beenden Sie alle Anwendungen.

Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und
klicken Sie anschlieffend auf Systemsteuerung.

Doppelklicken Sie auf das Symbol Software.

Wiéhlen Sie EPSON Printer Service Utility aus, und klicken

Sie auf Hinzufiigen/Entfernen.

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Auf einem Macintosh

1.

2.

Beenden Sie alle Anwendungen.

Legen Sie die EPSON Printer Service Utility-CD-ROM in
Ihren Macintosh ein. Das EPSON Printer Service
Utility-Symbol wird angezeigt.

Doppelklicken Sie auf das EPSON Printer Service
Utility-Symbol.

Doppelklicken Sie auf den Ordner Software Installieren.

Doppelklicken Sie auf das Symbol Deinstallation.
Klicken Sie auf Deinstallieren.

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
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