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Tietoja kasikirjoista ja kaytetyista
merkintatavoista

Kasikirjat

Tamédn EPSON-projektorin kiyttdohjeet on jaettu seuraaviin kahteen késikirjaan. Kiyté kisikirjoja alla
esitetyssd jarjestyksessi.

© Turvamaaraykset / Maailmanlaajuiset takuuehdot

Tama kisikirja siséltdd tietoja projektorin turvallisesta kdyttdmisestd sekd takuuehdot ja
vianmédrityksessd kdytettdvin tarkistussivun.
Muista lukea tdmai késikirja kokonaan, ennen kuin kéytit projektoria.

@ Kayttoopas (tama kasikirja)
Tama kdyttoopas siséltid tietoja projektorin asentamisesta, perustoiminnoista, mééritysvalikkojen
kayttdmisestd, vianmadrityksestd ja ylldpidosta.

Tassa kayttooppaassa kaytetyt merkintatavat

Yleisia tietoja

Ilmaisee toiminnot, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaisia vammoja tai vaurioita

BHuom! : o S
projektorille, jos ohjeita ei noudateta.
“Vihie: On merkki lisdinformaatiosta ja viittaa asioihin, jotka kyseisesté aiheesta olisi
) Je: hyvi tietdd.
A Viittaa sivuun, jolta 10ytyy hyodyllistd tietoa kyseisesti aiheesta.

»

Osoittaa, ettd timédn symbolin edessd nikyvin alleviivatun sanan tai sanojen selitys
I6ytyy termisanastosta.
Lisitietoja on liitteen sanastossa. @ sivu 54

@, jne.

Merkitsevit kaukosiitimen tai projektorin ohjauspaneelin painikkeita.

(Valikon nimi)

Viittaa médritysten valikkovaihtoehtoihin.
Esimerkki: "Kuva" - "Viritila"

[ (Nimi) ]

Tarkoittaa projektorin portin nimed.
Esimerkki: [Video]

Sanojen laite” ja ”projektori” merkitys

Kun sanat “laite” tai “projektori” esiintyvat taimin kdyttdoppaan tekstissd, ne voivat tarkoittaa itse
projektoriin sisdltyvia lisdvarusteita tai erikseen hankittavaa lisélaitetta.
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Osien tarkistaminen

Kun purat projektorin pakkauksesta, varmista, ettid kaikki tdssd mainitut osat ovat tallessa.

Jos jokin osa puuttuu tai on viallinen, ota yhteys myyjién.

O Projektori (ja linssin suojus) 1 Kaukosaadin

a Virtajohto (3,0 m) 1 AA-kokoiset alkaliparistot (2 kpl)
Kéytetddn projektorin liittimiseen pistorasiaan. Asennetaan kaukosditimeen.

Kayttéohjeet

ey

1 Document CD-ROM 1 D SCART -sovitin
(Turvamaaraykset/Maailmanlaajuiset SCART-kaapelilla projektori voidaan liittd
takuuehdot, Kayttéopas) laitteeseen, joka ldhettdd kuvat RGB- tai

[ Pikaopas komponenttivideosignaalina.

* Joillakin alueilla D SCART -sovitin ei ehkd sisélly

* Joidenkin alueiden kdyttdohjeet eivit sisdlld
myyntipakkaukseen.

pikaopasta.
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rojektorin toiminnot

Kuvan ulkoasu voidaan valita sen ympariston mukaan
jossa projektoria kaytetaan (Varitila)

Kuvat voidaan s#itid tilaan sopiviksi valitsemalla haluttu véritila seuraavasta kuudesta esiasetetusta tilasta.
Jos valittuna on "Luonnollinen"-, "Teatteri"-, "Pim. teatteri 1"- tai "Pim. teatteri 2"- asetus, laite kdyttdd
automaattisesti Epson Cinema Filter -tehostetta, joka lisdé kontrastia ja ndyttdd ihonvérin luonnollisempana.
@ sivu 18

Pim. teatteri 1

Pim. teatteri 2 @ Olohuone

Teatteri Luonnollmen

_ Kehittynyt varinsaato

"Viritila"-asetuksen lisdksi absoluuttista virildimpotilaa ja ihonsidvyid voidaan sditidd yksinkertaisesti kéyttdjan
omien mieltymysten mukaan. Voit lisdksi RGB-vérien gamma-, offset (siirtymé)- ja gain (vahvistus) -arvoja
sekdi RGBCMY-virien hue (sédvy)- ja saturation (kylldisyys) -arvoja sddtdmalld luoda kuvaan sopivat virit.

@ sivu 20
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_ Laajakulmainen linssin
siirtotoiminto

Linssin kulmaa sdédtamalld voidaan niytettdavad kuvaa saatdd
pysty- ja vaakasuunnassa vidristimitti kuvaa.

Niin projektorin sijoituspaikka voidaan valita vapaammin.
Projektori voidaan ripustaa kattoon tai sijoittaa sivuun
valkokankaan keskilinjasta. @ sivu 16

\ ~_ 2,1-kertainen zoomaus
> lyhyita etaisyyksia varten

Laitteessa on 2,1-kertainen zoomauslinssi lyhyitd
etdisyyksid varten. Kuvat voidaan ndyttid jopa 2,5 m
levyisind (vain kuvasuhteella 16:9), vaikka etiisyys olisi
vain 3 m (10 jalkaa). @ sivu 10

_ Kehittyneet kuvanlaadun saatotoiminnot

Kehittyneiden kuvanlaadun sditdtoimintojen, kuten "Autom.himmennin"- ja "Terdvyys (Lisdasetukset)" -
asetusten, ansiosta voidaan nauttia terdvimmisti kuvista. Kun automaattinen himmennin -toiminto on kiytoss4,
valon médrdd sddtyy automaattisesti kuvan mukaan, miké lisdd syvyyttd ja perspektiivid. Sen liséksi, ettd
terdvyyden sidédtotoiminto vaikuttaa koko kuvaan, silld voidaan korostaa tiettyjd alueita, kuten hiuksia ja
vaatetusta. @ sivu 23

_ FErilaisia kuvansaatotoimintoja

Seuraavassa on mainittu muutamia monista kiytettdvissi olevista toiminnoista.
EPSON Super White -toiminnolla estetdén ylivalotus kuvissa, jotka ovat liian kirkkaita. @ sivu 32
* Progressiivinen” muunnos, jonka ansiosta lopputulos on erinomainen sek paljon liiketti sisiltivid kuvia etti
pysiytyskuvia niytettiessd. @ sivu 32
+ Kuvasuhde” -toiminto, joka mahdollistaa kuvien katsomisen laajakangasmuodossa. @ sivu 19
* Muisti, joita kdyttamaélla valitut asetukset voidaan tallentaa ja ottaa myShemmin uudelleen kédyttoon
kaukosidétimelld. @ sivu 24
» Lukitusasetukset, joilla projektorin ohjauspaneeli voidaan lukita sdédtojen tekemisen jilkeen, niin etté niité ei
voida muuttaa vahingossa (@ sivu 33) tai etté lapset eiviit kytke virtaa vahingossa katsoessaan linssiin.
@ sivu 33 5



)sien nimet ja toiminnot

‘Edessa / Pailla

® Linssin saaté vaakasuunnassa @ sivu 16

Siirtdd linssid vaakasuunnassa.

® Ohjauspaneeli ® Linssin s3itd

@ Katso alla pystysuunnassa
® Kaukoséaatimen @ sivu 16
signaalien Siirtdd linssid pystysuunnassa.
vastaanottoalue ® Zoomausrengas
@ sivu 13 @ sivu 16
Vastaanottaa

kaukosiétimen signaaleja. Saatad kuvakoon.

® Tarkennusrengas

® limanpoistoaukko @ sivu 16
sivu

nHuom! T RIET
Al koske Saatdaa kuvatarkkuuden.
ilmanpoistoaukkoon ® Linssin suojus

heti projektorin kiyton

Pane paikalleen
jélkeen tai sen aikana, P

suojaamaan linssid

koska se kuumenee. ® Saadettiva etujalka @ sivu 17 likaantumiselta ja
Mahdollistaa niyttokulman s#sitimisen siten, vaurioilta, kun
ettd projektori on poydilld vaakasuorassa. projektoria ei kéytetd.
Ohjauspaneeli

Painikkeet, joiden kohdalla ei ole selitettd, toimivat samalla tavalla kuin vastaavat kaukosditimen
painikkeet. Lisdtietoja ndistd painikkeista on kohdassa "Kaukosdéddin”.

® Source (Lahde) -painike
@ sivu 15

Valitsee kuvaldhteen.

® Menu (Valikko) -painike
@ sivu 26

® Esc-painike
@ sivu 18, 20,
24,26

® Power (Virta) -painike
@ sivu 14
Kytkee projektorin virran
péille tai pois paalta.

o () Toimintamerkkivalo @ sivu 36

Vilkkuu tai palaa eri virisend ja osoittaa projektorin
toimintatilan. ® Aspect (Kuvasuhde)

® -3-§ Varoitusmerkkivalo @ sivu 36 -painike @ sivu 18

Vilkkuu tai palaa eri vérisend ja ilmaisee projektorissa olevat
ongelmat.

® Select/Line menu (Valinta- ® A w ¢ p-painikkeet
ja rivivalikko) -painike @ sivu 18, 20, 22, 26
@ sivu 18, 24, 26




Kaukosaadin

® Kaukosaatimen signaalin
lahetysalue @ sivu 13

® Merkkivalo Lihettid kaukosiitimen signaalit.

Valo palaa, kun kaukosédadin
ldhettdd signaaleja.

® Memory (Muisti) -painike
@ sivu 24

Noutaa tallennetut tiedot muistista.
® Menu (Valikko) -painike
@ sivu 26

Néyttad asetusvalikot koko
naytossa.

® A V () -painike
@ sivu 18, 20, 22, 26
Valitse valikkokohdat ja sdétoarvot
painamalla.

® Select/Line menu (Valinta- ja

rivivalikko) -painike @ sivu 18,
24,26
Néyttad rivivalikon.

Kun valikko on nikyvissi, voit tilld Vi

painikkeella valita valikkokohteen ja Source
jatkaa seuraavaan niyttoon.

® Gamma-painike @ sivu 21

Sddtdad gamma-arvoja.

® Color Temp (Véarilampétila)
-painike @ sivu 20

Sadtdad absoluuttista virilampotilaa.

® Pattern (Kuvio) -painike
@ sivu 17
Testikuvio saadaan nékyviin ja
poistetaan ndkyvistd painamalla titd
painiketta.

® (3) (Valaistus) -painike

Kaukosaitimen painikkeisiin syttyy taustavalo, kun tétd painiketta
painetaan. Valo sammuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.

Osien nimet ja toiminnot g
TOP

® On/Off (Virran kytkenti ja
katkaisu) -painikkeet
@ sivu 14

Kytkevit ja katkaisevat
projektorin virran.

® Color Mode (Véritila) -painike
@ sivu 18

Vaihtaa viritilan.

® Aspect (Kuvasuhde)” -
painike @ sivu 18

Valitsee kuvasuhteen.

® Esc-painike
@ sivu 18, 20, 24, 26

[Esc]-ndppdimen painaminen,
kun valikko on nikyvissi,
tuo nékyviin edellisen valikon.

— Source (Lahde) -painikkeet -
@ sivu 15

Siirtyy tuomaan kuvaa liitdntddn
liitetysta laitteesta.

® HDMI” -painike

® D/SCART-painike

® Compo.-painike

® PC-painike

® S-Video” -painike

® Video-painike

® Contrast (Kontrasti) -painike
@ sivu 30

Satid Kontrasti”

® S.Tone (lhonsévy) -painike
@ sivu 20

Saitdad kuvissa niakyvien ihmisten
ihonsdvyad.

® Blank (Tyhjd) -painike
Tité painiketta painamalla kuvan
saa nikyviin tai pois niakyvisti.



Takana

® [Component] -tuloportti @ sivu 12

Yhdistidd videolaitteen komponentin (YCbCr™ tai YPbPI”)
® [SCART]-tuloportti @ sivu 12  [ihtoliitintisin.

Yhdistédi videolaitteen komponentin
(YCbCr tai YPbPr) ldhtoliitdntéan tai ° [PC]-tquportti @ sivul2 e [HDMI» ]-tuloportti @ sivu 12

D-léhtoliitdntéddn. P
Yhdistid tietokoneen RGB- Liitetdin HDMI-yhteensopivaan
ldhtoliiténtédn. videolaitteeseen tai tietokoneeseen.
® [Trigger out]-portti ® Kaukosaatimen
Kun projektoriin on signaalien

kytketty virta, vastaanottoalue

téstd portista ldhtee 12 Vin @ sivu 13
tasavirtasignaali. ®
Kun projektorin virta ~ Vastaanottaa

= O kaukosddtimen

katkaistaan tai sen toiminnassa

on ongelma, signaalin jidnnite '] @\ 2 g _ signaaleja.

muuttuu nollaksi (0 V). Niin l
se ilmaisee liitetylle laitteelle,

S —

onko projektorin virta kytketty ® Turvalukko” &
vai ei. @ sivu 55
® IVi i} | @ si
[Video]-tuloportti @ sivu 12 o - o [RS-232C]-portti
Yhdistéd videolaitteen yleisiin ® Paavirtakytkin 3 o
videon lahtoliitintdihin. @ sivu 14 Kytkee projektorin tietokoneeseen
RS-232C-kaapelilla. Tama portti on
® [S_vi . o . ® Vi st16 @ si vain tarkistusta varten eiké ole
[S-video]-tuloportti @ sivu 12 V?rra.nsyo.t.to sivu 14 tarkoitettu asiakkaan kyttson.
Yhdistii videolaitteen S-videon Virtajohto liitetddn tahin.
lahtsliitantoihin.
Pohjassa

® Kiinnityskohdat ripustusta varten (4 kohtaa) @ sivu 48

Kiinniti lisdvarusteena saatava kattoripustin tdhén, kun ripustat projektorin kattoon.

® limansuodatin (ilmanottoaukko)
® Lampun kansi @ sivu 46 @ sivu 43, 45

Avaa tdmi kansi, kun vaihdat lampun. Estid polyn ja muiden vieraiden osien
joutumisen projektoriin.
Puhdistettava sadnnollisesti.



kokuori

Projektorin keskikohta Linssin keskikohta
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*1 Linssin keskikohdan etéisyys kiinnityskohdasta.
(Linssin saatévara: Enintdan 8,8 mm pystysuunnassa)

*2 Linssin keskikohdan etéisyys projektorin keskikohdasta
(Linssin saatdvara: Enintdén 7,7 mm vaakasuunnassa)

Linssin keskikohta

v

52.8

|

77.3

&

‘@)

310
160

4-M4x 8

Yksikko: mm



Asentaminen

Naytettidvin kuvan koko méirdytyy tavallisesti sen mukaan, mikéd on projektorin etdisyys

valkokankaasta.
Linssi yldasennossa
o Siirtyma@a
90 r-l-
Linssin keskikohta . .
Siirtyma®
Linssi ala-asennossa
[« — > Korkeus linssin keskikohdasta néytettavén kuvan alareunaa
Projisointietaisyys vaihtelee linssin asetuksen mukaan.

Aseta projektori alla olevan taulukon mukaan siten, ettd kuvat nikyvit kankaalla oikean kokoisena.
Arvoja tulee kdyttdd ohjeena, kun projektoria asennetaan.

Yksikét: cm Yksikot: cm Yksikét: cm

30" 66x37 87 - 188 17 —-17
40" 89x50 117 - 252 23 --23
60" 130x75 177 — 380 35 --35
80" 180x100 238 - 508 46 — -46
100" 220x120 298 — 636 58 —-58
120" 270x150 359 — 764 69 — -69
150" 330%190 450 — 956 86 — -86
Yksikot: cm Yksikét: cm Yksikot: cm
30" 61x46 106 — 230 21 --21
40" 81x61 143 - 309 28 —-28
60" 120x90 217 — 465 42 —-42
80" 160x120 291 - 622 56 —-56
100" 200x150 365 -778 71 --71
120" 240x180 439 — 935 85— -85
150" 300x230 550 - 1170 106 —-106
(Linssin saato )

Linssin saatopyoria kayttdmailld voidaan valita kuvan paikka, miké on erittdin kédytinnollistd seuraavissa
tapauksissa: @ sivu 16

* projektori riippuu katosta

« valkokangas sijaitsee korkealla

* projektori on sijoitettu sivuun valkokankaan edessd istuvien viereen.
* projektori on esimerkiksi hyllyssa.

Kun kuvaa sédidetdin linssin sddtopyorin avulla, kuvassa ei ndy vidristymis, koska korjaus tapahtuu optisesti.
Jos kuitenkin halutaan paras mahdollinen kuvanlaatu, sddtdtoimintoa ei pitéisi kayttaa.




Asentaminen o
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Projektorin paikka

Valta asettamasta projektoria pélyiseen tai kosteaan paikkaan tai paikkaan, jossa on
tupakansavua tai muuta savua, varsinkin 6ljyista savua.

e Puhdista ilmansuodatin vahintdan joka 3. kuukausi.
Puhdista ilmansuodatin useammin, jos kaytat projektoria hyvin pdlyisessa paikassa.

* Projektorin ripustaminen kattoon edellyttéa erityistéd asennustapaa (kattotelinettd). Jos
asennusta ei tehda oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja
loukkaantumisia.

¢ Jos kattotelineessa kaytetaan liimoja ruuvien I6ystymisen estadmiseksi tai jos
projektorissa kaytetdan voiteluaineita tai 6ljyja, projektorin kotelo voi murtua ja
aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestéd. Tama voi aiheuttaa kattotelineen alla
oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria. Kattotelinetta
asennettaessa tai sdadettdessa ei saa kayttaa liimoja ruuvien I6ystymisen estamiseksi
eika 6ljyja tai voiteluaineita tms.

 Ala kayta projektoria kyljellaan. TAma voi saada laitteen toimimaan virheellisesti.

HBHuom!

Projektorin

c
o
£
£
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B Suoraan valkokankaan edessa B Sivussa valkokankaan keskilinjasta

B Katossa * Vaikka projektori sijaitseekin sivussa
valkokankaan keskilinjasta, aseta
projektori ja valkokangas siten, etti ne
ovat yhdensuuntaiset.

* Kun ripustat projektorin kattoon, muuta
asetukset médritysvalikosta. @ sivu 34

Méaaritysvalikko

[ Asetukset | | Projisointi |
Etuala
Etuala/katto

11
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lvalahteiden liittaminen

HBHuom! e Katkaise virta seka projektorista etta signaalilahteestd, ennen kuin liitat ne.
Jos jommassakummassa laitteessa on virta, liittdminen voi aiheuttaa vaurioita.

e Tarkista kaapeliliittimien ja laiteporttien muodot, ennen kuin yritat liittamista. Jos yritat
vakisin tyontaa liittimen sellaiseen laiteporttiin, jonka muoto tai koskettimien maara on
erilainen, laite voi toimia virheellisesti tai liitin tai portti voi vaurioitua.

Videolaite (VHS-nauhuri, DVD-soitin, pelikonsoli ja niin edelleen)

: §Komponenttiulostulo§ HDMI
SCART" Py combocopr Pl

S-video-kaapeli : i RCA-videokaapeli : ' Scart- kaapeh : Komponenttivideo- : : HDMI-kaapeli |  Tigtokonekaapeli
(saatavissa alan : : (saatavissaalan : : (saatavissa @ : \aapeli (saatavissa :  (saatavissaalan @ i (saatavissa alan
likkeista) @ : likkeista) - alan  : : gan likkeista) likkeista) @ : likkeisté)
I : liikkeisté&) : Lo H

+

D SCART :
-sovitin?
(vakiovaruste)

Component

Y Cb/Pb Cr/Pr

S-Video RS-232C (’_ﬂ_‘\ (

*1 DVD-soitin on liitetty D SCART -sovittimella, muuta "Tulosignaali" -valikossa "D/SCART"-asetuksen arvoksi
"SCART". @ sivu 34
*2 Joillakin alueilla D SCART -sovitin ei ehka sisdlly myyntipakkaukseen.

(5 rti\ Video

“Vihje: e Joidenkin signaalilahteiden portit voivat olla eri muotoisia. Kéayta siin4 tapauksessa
littAmiseen laitteen mukana toimitettuja tai erikseen ostettavia kaapeleita.

« Videolaitteen littmisessa kaytettava kaapeli on valittava sen mukaan, millainen on
laitteen l&hettdmé& videosignaali. Jotkin videolaitteet voivat lahettéé erilaisia
videosignaaleja. Erilaisten videosignaalien kuvanlaatuluokitus mééritetdan yleenséa
seuraavasti (laskeva paremmuusjérjestys):

Digitaalinen komponenttivideo” [HDMI»] > analoginen komponenttivideo [D]
[Component] > S-Video® [S-Video] > Komposiittivideo” [Video]

Lue videolaitteen kayttbohjeesta, millaisia videosignaalimuotoja laite tukee.
Komposiittivideomuotoa kutsutaan joskus yksinkertaisesti videolahdoksi.




aukosaatimen kayttoonotto

Paristojen asentaminen kaukosaatimeen

Kaukosédiddin ei sisdlld paristoja toimitushetkelld. Asenna mukana tulevat paristot, ennen kuin cc
kaytat kaukosdadinta. = £
£ E

1 Poista paristotilan kansi. 3 Aseta paristotilan kansi takaisin. ég
Pida nuppia painettuna ja nosta kantta. @ Aseta ulokkeet reikiin. a @

@ Paina kantta, kunnes se
napsahtaa paikalleen.

2 Pane paristot paikalleen.

BHuom! Tarkista paristokotelossa
olevat napaisuusmerkinnat
(+ ja -) ja aseta paristot
niiden mukaan.

“Vihje:  Jos kaukosaatimen toiminta hidastuu tai lakkaa kokonaan, kun sitd on jo jonkin
aikaa kaytetty, paristot alkavat todennékéisesti olla tyhjia. Jos néin tapahtuu, vaihda
paristot uusiin. Korvaa paristot kahdella uudella AA-kokoisella paristolla.

Kaukoséaatimen kayttaminen

H Toiminta-alue (vaakasuunnassa) o . )
Kaukosaatimen signaalien vastaanottoalue

Toimintaetéisyys
Noin 10 m

Noin 30° Noin 30°

Kaukosé&adin
signaalien lahetysalue

B Toiminta-alue (pystysuunnassa)

Toimintaetéisyys Toimintaetéisyys
Noin 10 m Noin 10 m
1 1 I

Noin 30° ; ; + Noin 30°
Noin 30° | | Noin 30°

13
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ien projisoiminen

Virran kytkeminen ja kuvien projisoiminen

1 Poista linssin suojus.

5 Kytke virta péaille.

e N

Ohjauspaneeli Kaukosaadin

4 Kytke virta paille
2 Yhdisti virta- liitettyihin laitteisiin.
kaapeli.

3 Kytke paavirtakytkin paalle.
ON [

(paalla) b

Jos projisoinnissa on ongelmia, vaikka projektori on asennettu ja liitetty oikein, lue @ sivu 15, 36.

“Vihje e Jos asetat "Suora kdynnistys" -asetuksen arvoksi "Paalla", laitteeseen kytkeytyy
virta, kun paavirtakatkaisin asetetaan ON-asentoon, eika sinun tarvitse painaa
kaukosaatimen tai projektorin ohjauspaneelin virtapainiketta.

o Projektorissa on "Lapsilukko" -toiminto, joka estaa lapsia kytkemasta virtaa
vahingossa ja katsomasta linssiin, mika voisi vahingoittaa silmia (@ sivu 33).
"Toimintalukko" -toiminto puolestaan estaa virhetoiminnot. @ sivu 33

o Jos kaytat projektoria yli 1500 m:n korkeudessa, muista asettaa "Korkeapaikkatila" -
asetuksen arvoksi "Paalla". @ sivu 33

e Tama projektori on varustettu
automaattisella sdatétoiminnolla, TS
joka optimoi laitteen automaattisesti, Banasonic .
kun tietokoneen tulosignaali on kytketty. SOTEC

« Jos projektoriin on liitetty kannettava AP +
tietokone tai nestekidenaytélla varustettu Toshiba +
tietokone, sinun on ehk& muutettava oM .
ulostuloportti ndppaimistolta tai SD‘;T:
asetustoiminnolla. Pida & -nappainta — ’
painettuna ja paina (£ -nappainta (nappain, : . .
0 0 Macintosh Aseta mirror-asetus tai
jossa on kuvake )/ &1). Kun valinta on néyton havaitseminen.
tehty, kuva tulee pian nakyviin. val\i’r?:avnaggféum'gﬁ;“
@ Tietokoneen kayttoohjeet KayttSjdriestelman mukaan




uvien projisoiminen

fKun odotetut kuvat eivat nay

Jos laitteeseen on liitetty useita signaalildhteitd tai jos mitdédn kuvaa ei tule ndkyviin, valitse signaalilihde
kaukosédtimelld tai projektorin ohjauspaneelin painikkeilla. Jos signaalildhde on videolaite, paina ensin sen
toistondppdinti ja valitse sitten signaalildhde.

Kaukoséadinta kayttamalla

GO

Source

Paina painiketta, jossa on sen portin nimi, johon
signaalildhde on liitetty.

Ohjauspaneelia kayttamalla

[Lahde]
bo POWr Source PC *,
: D/SCART
) HDMI
o \ © S-Video

Video

Source

Kun painat () -painiketta, valikko tulee nikyviin.

. Source .. . . o Leees
Jokainen (M) -painikkeen painaminen siirtdd
hiiriosoitinta. Valitse signaalildhteeni toimiva laite
siirtdamalld hiiriosoitin sen kohdalle.

Hyviksy valinta -painikkeella. Signaalildhde
vaihtuu automaattisesti, jos mitdin toimintoja ei
suoriteta noin viiden sekunnin ajan hiiriosoittimen
ollessa signaalildhteeni toimivan laitteen kohdalla.

~\

“Vihje

Kun [D]- tai [Component]-tuloliitinnésté projisoidun kuvan véri on epéaluonnollinen,
valitse liitetylle laitteelle sopiva signaali sen laitteen signaalin mukaan, joka on
litetty mé&éaritysvalikon "Tulosignaali"-kohdassa. @ sivu 34

.

Y,

(v

irran katkaiseminen

1 Katkaise virta projektoriin liitetyista
signaaliléhteista.

2 Paina kaukos&atimen -painiketta tai

Power

Jatka painamalla O -painiketta.

Haluatko katkaista virran?

Kylld : Paina [Power]-painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

projektorin ohjauspaneelin -painiketta.
Jos painat projektorin ohjauspaneelin

painiketta, naytté6n tulee seuraava sanoma.

3 Kun projektori on jadhtynyt” (kestaa noin

30 sekuntia), katkaise virta paavirtakytkimesta.

Power
- tai () -painikkeen painaminen ei lopeta
virrankulutusta.

4 Aseta linssin suojus paikalleen.

\
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' Projisoidun kuvan saataminen

( Tarkennuksen saato \

Voit sdatidd tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.

- L o 4

fKuvan koon hienosaataminen
(zoomauksen saataminen)

Voit sddtdd projisoidun kuvan kokoa kiertimilld zoomausrengasta.

-

Suur.

. Y,

(Projisoidun kuvan paikan saataminen Vx47% Vx47% \
(linssinsiirtyma) V9% P Vx9%
Linssin siirtotoimintoa voidaan kaytti4 siirtiméin y
kuvan paikkaa kankaalla pysty- ja
vaakasuunnassa oikealla puolella nikyvissd
kuvassa osoitetulla alueella silloin, kun et voi
asettaa projektoria suoraan kankaan eteen tai kun
kuva projisoituu liian matalalle tai korkealle.
Linssi on keskiasennossa kun kuulet napsahduksen

P x 96 %

Kuvan paikkaa kankaalla ei voida siirtdd maksimi

asentoihin seké pysty- ettd vaakasuunnassa.

Esim. Kuvan paikkaa ei voida siirtdd
pystysuunnassa, kun se on siirretty
vaakasuunnassa maksimi asentoon. Kun
kuvaa on siirretty pystysuunnassa maksimi
asentoon, sitd voidaan siirtdd enintdin 9 %
kankaan leveydesti.

P x 96 %

Siirra \—//
BVaroitus! Kun kuljetat projektoria, alaspéin

, Siira 4 Siirréa
muista saataa linssi ’I D vasemmalle @L\I oikealle
alimmaiseen aariasentoon. | \/

Muutoin linssin Siirra
siirtomekanismi voi ylospain
vaurioitua. Normaali projisointipaikka

(linssi on keskella)

r—— - — — = — = — = R
Alue, jossa kuva voidaan siirtda normaalista

I projisointipaikasta |




aminen

fProiektorin kallistuksen korjaaminen \

Kun projisoituja kuvia kallistetaan vaakasuunnassa ( ~—] [ ), sddd4 projektoria sdddettdvien etutukijalkojen avulla
niin, ettd se on vaakasuunnassa.

T e
k Pidennd €_9 Lyhennd  Pidenna &__$ Lyhenna J

(Testikuvion nayttaminen \

Voit projisoida testikuvia esimerkiksi silloin, kun asetat projektorin suorittaaksesi sdétojé linjavalikossa. Liséksi voit
zoomata ja tarkentaa sddtojd ilman videolaitteiden liittimista.

Testikuvio tulee nékyviin, kun painat kaukos#ztimen (Pattern)-painiketta.

Poista testikuvio niikyvistid painamalla uudelleen (Patern)-painiketta.

MEb
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anlaadun perussaadot

Véritilan valitseminen

Kuvasuhde” vaihtaminen

Valikkotoimintojen valinta

Voit valita kohteen kaukoséditimen (+)- ja (+)-
painikkeilla tai projektorin ohjauspaneelin (1- ja -
painikkeilla.

Vahvista valinta (- tai (3)-painikkeella.

* Painamalla &) voit sulkea Select (Valitse) -valikon.

. J

Select

Line menu

Varitila valitseminen

[Vdritila] . . . . L
Palpa (comce)-painiketta ja valitse véritila
Olohuone valikosta.
Luonnollinen Voit tehdd valinnan my6s médritysvalikosta.

Teatteri
Pim. teatteri 1
Pim. teatteri 2

: (Pimed teatteri 1 ja 2) Kdytd
tidysin pimennetyissid huoneissa.

v e . .. 1: Kirkas vérisivy, joka on
Kéytd huoneissa, joissa Y]

DIaEEllla=lg : Kiytd, kun valoa on paljon.

L e Pim. teatteri 2 tyypillinen ammattikdytt6on

olontione ikkunaverhot ovat iinni. tZZlfoitetuissa nﬁyttdlaiytteissa,
: Kéytd pimeissd huoneissa. kun tehddén DVD-ohjelmia.

WICLLOIINE]  On suositeltavaa kayttdi titi 2: Syvi ja lammin vérisévy, joka
tilaa virisditojd tehtdessa. tuo mieleen elokuvateatterin

valkokankaan kuvan.

Teatteri : Kéytd pimeissd huoneissa.

Kun valitset véritilan (jonka JJJj ilmaisee), Epson Cinema Filter tulee automaattisesti kdyttoon.
Se lisdd kontrastia ja tekee ihonvéristi luonnollisemman.

18



Kuvasuhde” valitseminen

[Kuvasuhdel]

4 Automaattinen @

Normaali

Taysi

Zoomaus

Suur.

Paina (Gaspec)-

painiketta ja valitse

kuvasuhde valikosta.

Kuvanlaadun perussaadot

/ Projisointi [ Altite==iiial=it -asetuksella \

* Tulosignaali 4:3

¢ Kun kuvat on tallennettu
litistetyssa tilassa

* Letterbox-tulosignaaleille

*1 Ei kidytettdvissi tietokonetuloa varten.
Ei yhteensopiva tiettyjen komponenttivideo™

— Normaali

—> Taysi

—> Zoomaus

-signaalien kanssa.
*2 Jos Automaattinen -asetus ei sovi, kdyttoon tulee
\ Normaali -asetus.

J

¢ Normaalit
TV-ldhetykset

Videokameralla tai
DVD-sovelluksella

¢ Normaalit
TV-ldhetykset

.TUIO_ . » Kuvat, joiden kuvasuhde [litistetyssi tilassa Letterbox-kuvat » Kuvat, joiden kuvasuhde
signaali . .
on normaali (4:3) tallennetut kuvat on normaali (4:3)
* Tietokonekuvat
Suositeltava

kuvasuhde”” -tila

Tulos

Normaali

oikealla puolella ndkyy
mustat raidat.

tapahtuu saman levyiseni
kuin miké on projektorin
alkuperdinen tarkkuus.

Zoomaus

tapahtuu saman
korkuisena kuin miké on
projektorin alkuperdinen
tarkkuus.

Huomautuksia

Kun projisoidaan
HDTV” -kuvia,
kuvasuhde on 16:9.

Projisoitaessa kuvia,
joiden kuvasuhde on 4:3,
kuvat venyvit
vaakasuunnassa.

* Projisoitaessa 4:3-
kuvaa kuvan yli- ja
alaosa eivit ndy
kuvassa. Till6in kuvan
yld- ja alareunassa
peitettyd osaa voidaan
pienentdd
pystysuunnassa niin,
ettd sitid voidaan
katsella
midritysvalikon "Koon
zoomaus" -kohdassa.
@ sivu 31

* Kun projisoidaan
kuvia, joissa on
tekstitys, ja tekstitys ei
ndy, voit tehdi
korjauksen "Kuvat.
zoom. sij."
-valikkokomennolla.
@ sivu 31

Tulosignaalien projisointi
tapahtuu saman korkuisena
kuin miki on projektorin
alkuperdinen tarkkuus.
Téssd tapauksessa kuvan
suurennussuhde on
pienempi kuvien keskelld
kuin reunoilla.

Tama on tarpeen silloin,
kun laajakankaalle
projisoidaan kuvia, joiden
kuvasuhde on 4:3. Koska
kuvan keskiosan
suurennuksen vuoksi
védristymi on pieni, kuvat
ndyttdvit samanlaisilta
kuin luonnollisessa
koossaan. Lisiksi, koska
kuvan molemmat reunat
on suurennettu, litke
kuvien reunoissa
nopeutuu. Tdmén vuoksi
tdma tila sopii
urheilutapahtumien
katselemiseen.

“Vihje:

Jos projisoit kuvasuhdetoiminnolla pakatun, suurennetun tai erotetun kuvan julkisessa
tilassa, kuten myymalassa tai hotellissa ansaitsemistarkoituksessa tai vain julkisesti
nahtavaksi, voit loukata tekijan tekijanoikeuslailla suojattuja oikeuksia.
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arin lisasaadot

Jos haluat luoda omia kuvia, joiden asetukset on sdidetty halutunlaisiksi, voit sditidd "Abs.
varilampotila"-, "Thonsdvy"- ja/tai "Lisdasetukset"-asetuksia "Kuva"-valikossa. Sditdoarvot voidaan
tallentaa muistiin, josta voit noutaa ne ja kéyttii niitd kuvien projisoimiseen milloin tahansa.

(@ sivu 24)

"Thonsdvy"-, "Abs. virildmpoétila"- ja "Gamma"-asetuksia sdidetidin yhdelld toiminnolla painamalla
vastaavia kaukosddtimen painikkeita.

Gamman saataminen

Ihonsdvyn sadatédminen

Absoluuttisen varilampadtilan
sadataminen

lhonsavyn saataminen

Téll4 asetuksella voidaan siddtdad kuvissa nikyvien henkiloiden

[Kuval
O S E—C ihon virisivy.
tDsaada  EmPalauta BIDL opeta Epson Cinema Filter -tehoste, joka liitetddn automaattisesti
kuviin, kun "Viritila" -asetus valitaan, saa aikaan luonnollisen
ihonvirin.

Jos haluat parantaa ihon virisdvyi edelleen, kidytd "Thonsidvy" -asetusta.
Jos valitset liukusditimelld suuremman luvun (+), virit tulevat vihertéviksi, ja jos valitset pienemmin luvun (-),
virit tulevat punertaviksi.

Absoluuttisen varilampoétilan saataminen

Kuvien yleissdvyi voidaan sditidi.
O I E— O Jos valitset suuremman arvon, kuviin tulee sinertivi sivy,
Ensaada/Valitse @IEPalauta EWLopeta ja jos valitset pienemmén arvon, niistd tulee punertavia.
Absoluuttinen virildmpdétila voidaan valita 12 asteen askelin
vililtd 5000-10000 K.

[Kuval



Gamman saataminen

[Gamma]l

02,0 &
12,1
12,2

[ ]

12,4

8 Mukautettu
# Palauta

aValitse EXEAseta EIDLopeta

Projisoitavien kuvien viritys voi vaihdella vihin
laitteiden vilisten erojen vuoksi, ja haluat ehki korjata
ndm4 erot. (Kuva menee tilapdisesti pois nikyvisti
sdadon aikana.) Menetelmid on kaksi. Yksi tapa on
valita jokin gammakorjausarvoista [2.0], [2.1], [2.2],
[2.3], [2.4]. Toinen tapa on tehdd mukautettu s&éto,
joka tehdiin projisoidun kuvan tai gammakuvaajan
perusteella. Gammakuvaajan vaakasuora akseli
edustaa tulevan signaalin tasoa ja pystysuora akseli
ldhtevén signaalin tasoa.

B Mukautettu
("Saada kuvasta")

Valitse ensin "Mukautettu” ja sitten "Sdddad kuvasta"

eeeee

painikkeella tai . Vahvista kukin valinta @—

tai —painikkeella.
Gammakuvake tulee nikyviin projisoituun kuvaan.

Siirrd gammakuvake painiketta tai

kayttdmailld paikkaan, jossa haluat saatdd
kirkkautta, ja vahvista valinta @— tai —painikkeella.
Valittu paikka ja yhtd kirkkaat alueet vilkkuvat,

ja gammakuvaaja tulee nikyviin. Vahvista valinta
uudelleen @— tai —painikkeella. Nikyviin tulee
sdvyn sdatonaytto.

Tee sditd painiketta tai kdyttAmalld

ja vahvista se @— tai ()-painikkeella. Voit palata

takaisin ja tehda sdddon uudestaan (vemoy)-painikkeella.

Varin lisisaadot T
TOP

B Saataminen gammakorjausarvoja
kayttamalla

Valitse gammakorjausarvoista [2.0], [2.1], [2.2], [2.3],
[2.4] se, joka sopii liitetylle laitteelle tai josta pidat itse
eniten. Tee valinta painikkeilla tai ja
vahvista valinta @— tai (%5)-painikkeella.

Tarkista sddtdmisen tulos gammakuvaajasta.

Pienemmiit arvot lisddvit tummien alueiden
Kontrasti” , mutta niilli on taipumus sumentaa
kirkkaita alueita. Taméa nikyy pullistumana
gammakuvaajan ylemmaéssi osassa.

Suuremmat arvot tummentavat kirkkaita alueita.
Tdmi nédkyy pullistumana gammakuvaajan
alemmassa osassa.
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B Mukautettu
("Saada graafisesta kuvaajasta")

Valitse ensin "Mukautettu" ja sitten "S@dda graafisesta

kuvaajasta" kdyttamilld painiketta tai .
Vahvista kukin valinta @— tai —painikkeella.

[Gamma]
Vilkkuva alue on saatokohde.

03 Saada
(IIpPalauta

Valitse piste, jossa haluat sddtidd sdvyn kirkkautta,
kiyttimalld painiketta tai ja vahvista
valinta @- tai —painikkeella. Nikyviin tulee sdvyn
Sa4tonaytto.

€D Siirra
EIEAseta

[Gamma]
Varisavy 1 :

054 Sadada
(IIF Palauta

€D Siirrd
EmAseta

Tee sditod painikkeita tai
kayttamalld ja vahvista se @— tai —painikkeella.

21
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RGB-saat6 (Siirtyma, Vahvistus)

Kuvan kirkkautta voidaan sditaa saatamalld
tummien alueiden (siirtyma4) ja kirkkaiden
alueiden (vahvistus) R (punainen)-, G (vihred)-
ja B (sininen) -komponenttia.

B Siirtyma

Jos haluat tummien alueiden nikyvin
kirkkaampina, siirré liukuséédintéd kohti suurempia
arvoja (oikealle). Jos siirriit asetusta
miinuspuolelle (vasemmalle), kuva terdvoityy,
mutta tummien alueiden kontrasti heikkenee.

B Vahvistus

Jos haluat kirkkaiden alueiden nikyvin
kirkkaampina, siirré liukuséédinté kohti pienempid
arvoja (vasemmalle). Jos siirrit asetusta
pluspuolelle (oikealle), huomaat kuvan kirkastuvan
ja vaalenevan, mutta vaaleiden alueiden kontrasti
heikkenee.

1 Paina (v )-painiketta, valitse "Kuva" -
"Lisdasetukset" - "RGB" ja vahvista valinta.

[RGB]
Siirtymé R
Siirtymé G

I

oo ooofs
QQ0Q0QQ
—lkk

00000y

Siirtyméa B

Vahvistus R
Vahvistus G
Vahvistus B

LI

E@Return IDSaadi/Valitse [IEPalauta @DLopeta

2 Valitse kohde valikosta painiketta tai
kayttamalla ja tee saadot painiketta
tai kayttamalla.

Voit palauttaa sddtoasetukset oletusarvoihin

painamalla (vemoy).

3 Poistu valikosta painamalla Cven)-
painiketta.

(

Savyn ja kyllaisyyden saataminen

Voit séitdd kunkin virin, punaisen (R), vihredn
(G), sinisen (B), syaanin (C), magentan (M)
ja keltaisen (Y) sdvyd ja kylldisyytta.

B Savy

Voit sddtdd koko kuvan sdvyé sinertdvimmaksi,
vihertdvimmaksi ja punertavammaksi.

B Kyllaisyys

Sadtdd kuvien yleistd eldvyyttd.

1 Paina (e )-painiketta, valitse "Kuva" -
"Lisdasetukset" - "RGBCMY" ja vahvista
valinta.

[RGBCMY]

Savy Kylldisyys

EReturn aValitse EmEnter [EMLopeta

\

2 Valitse vari painiketta tai

ssssss

painikkeella. Valitse joko savy tai kyllaisyys
ja tee saatoé painiketta tai
kayttamalla.

[R (Sdvy/Kylldisyys)]

Savy
Kylldisyys

EA@AReturn  EDSEadd/Valitse IR Palauta @EBLopeta

Voit sditdd toista virid painamalla &).
Voit palauttaa sddtoasetukset oletusarvoihin

painamalla (vemoy).

3 Poistu valikosta painamalla Cven)-
painiketta.




nlaadun tutkiminen tarkemmin

Virinséditojen lisiksi, voidaan kuvanlaatua parantaa tekemilld terdvyyteen ja lampusta tulevan valon
midrdin vaikuttavia lisdsditoja.

( Teravyys (Lisaasetukset) A

Titd ei voida s#ditdd tietokoneen kuvasignaalien 1 Paina ja valitse sitten "Kuva",

tulon aikana. "Teravyys" ja "Lisdasetukset". Vahvista

Jos "Yldkaistan korostus" -asetusta sdddetdédn kohti valinta valitsemalla "Lisdasetukset" ruudun

suurempia arvoja, hiuksien ja vaatetuksen ylaoikeassa kulmassa.

yksityiskohtaiset alueen korostuvat. 7 :

" . " Lo ree . [Terdvyys]
Jos "Alakaistan korostus" -asetusta sdddetidin kohti
. . " vep ® " Ohuen viivan terav.

suurempia arvoja, "Yldkaistan korostus Paksun viivan terdy.

-asetuksella korostetut alueet korostuvat vain Vevilvan teravainti

vdhin. Sen sijaan kohteen karkeat alueet, kuten H-viivan teravainti

ddriviivat ja tausta, korostuvat, ja tuloksena on ChReturn  [aValitse  EIGEnter WL opeta

terdvampi kuva. 2
Valitse kohde valikosta painiketta tai

"H-viivan terdvéinti"- tai "V-viivan terdvointi" kayttamalla ja tee sdadoét painiketta

-asetuksen sdidtiminen kohti suurempia arvoja lisda tai kayttamalla.

kuvan terdvyyttd vaaka- taipystysuunnassa.Kuva Voit séitdid "Yldkaistan korostus'- ja S g

tulee pehmeéksi, jos molemmat sditimet siirretdin "Alakaistan korostus" -asetusta S E

. . e . . . . .. .. .. m
kohti pienid arvoja. samanaikaisesti ndyton yldreunassa olevan = %
. e

palkin avulla. ggg
Voit palauttaa sditoasetukset oletusarvoihin ¥ ®

painamalla .

3 Poistu valikosta painamalla Cven)-
painiketta.

Autom.himmennin -asetus

Kun "Autom. himmennin" -asetukseksi on asetettu 1 Paina (e )-painiketta ja valitse sitten
"Padlld", valomidrid siddtyy automaattisesti kuvan "Kuva" - "Autom.himmennin".
kirkkauden mukaan, jolloin muodostuvassa
kuvassa on syvyyttid ja perspektiivii.

[Autom.himmennin]

g P&dlla @

8 Pois

* Projisoitaessa joitain kuvia voi kuulua Auto Iris - E@Return __ [SaValitse  EmAseta  @dLopeta
toiminnon toimintadéni. Projektori ei ole

viallinen. 2 Valitse "P&aalla" -arvo.

3 Poistu valikosta painamalla Cven)-
painiketta.
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min maaritettyjen asetusten kayttaminen kuvia

atseltaessa (muistitoiminto)

Sddtoarvot voidaan tallentaa (Tallenna muisti), kun projisoidut kuvat on sédidetty "Kuva"-asetusten
tapaisilla valikkokomennoilla.

Liséksi tallennetut tiedot voidaan hakea helposti, joten voit nauttia kuvista valmiiksi médritettyja
asetuksia kayttimailld milloin tahansa (Lataa muisti).

Muistin tallennus, lataus ja tyhjennys

((Memory)/ (@olor Mod@)
(menu ) (CAspect )

[Muistil

Tallenna muisti
Tyhjennd muisti

aValitse EmE@Enter [EEBLopeta

Seuraavat sddadot voidaan tallentaa muistiin.

- Véritila . . . . s
Muistiin voidaan tallentaa enintddn kymmenen sdatoa.

— Kirkkaus

|
|
— Kontrasti |
- Varikyllaisyys |
- Varisavy |

L Teravyys
Lisdasetukset

— Abs. varilampétila |

— Ihonséavy

— Lisdasetukset

~ Kirkkaudensaatd | RGBCMY

L Autom.himmennin |

[ Nikyvit, kun signaalilihde on muu kuin tietokone
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H Tallenna muisti

1

2

Saada jokainen asetus tallennettaviin
arvoihin.

Paina ja valitse "Tallenna muisti".
Niytossd nikyy Save Memory (Tallenna muisti) -
ruutu.

[Tallenna muistil

0 Muistil @ Dynaaminen

8 Muisti2
# Muisti3
® Muisti4
# Muisti5
8 Muistié
# Muisti7
8 Muisti8
# Muisti9
8 Muisti10
E3Return

SaValitse EmE@Aseta

@D opeta

Tallenna s&&doét valitsemalla muistin nimi
(Muisti 1 - 10) ja paina &) tai (%).

Kun muistin nimen edessi oleva [J on vihred,
sdddot on jo tallennettu muistiin.

Valitse aiemmin tallennettu muistinimi ja paina
@ tai .

Nayttoon tulee vahvistusviesti. Jos valitset
"Kylld", aiempi muistisiséltd tyhjentyy muistista
ja ajankohtaiset sdédtdarvot tallentuvat.

H Lataa muisti
Lataa tallennetut muistit.

1

Paina ja valitse "Lataa muisti".

Niytossd nikyy Lataa muisti -ruutu.

2 Valitse kohdemuistin nimi.

uvia katseltaessa (muistitoiminto)

e Muistia tallennettaessa valittuna
ollut véritila nakyy oikealla.

* Kuviin liitetyt muistiasetukset
sailyvat, vaikka projektorin virta
katkaistaan. Samat projisoitavia
kuvia koskevat asetukset tulevat
kayttéon muistista, kun
projektoriin kytketaan virta
seuraavan kerran.

e Projektori ei ehka kaytd muistista
noudettua aspect (kuvasuhde)” -
asetusta, jos kuvien kuvasuhde
on 16:9 tai jos projektorin
vastaanottamien kuvien tarkkuus
on poikkeava.

“Vihje

B Tyhjenna muisti
Tlld toiminnolla voidaan tyhjentéa ja poistaa
muisteja, joita ei enéa tarvita.

1 Paina ja valitse "Tyhjenna muisti".

Naytossd nikyy Tyhjennd muisti -ruutu.

2 Valitse tyhjennettava muisti.
Néyttoon tulee vahvistusviesti. Valitsemalla
"Kylld" vahvistat muistin tyhjennyksen.

Voit tyhjentdd kaikki tallennetut muistit valitsemalla
midritysvalikossa "Palauta" ja "Muistin palautus".

@ sivu 35

TOP

c
5
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c
[
>
5
X
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ritysvalikkojen toiminnot

Madritysvalikossa voidaan suorittaa useita kuvanlaatuun ja tulosignaaleihin liittyvid sdétojd ja
asetuksia.

Kaytettavissd ovat seuraavat kaksi valikkotyyppid.

B Taysi valikko B Rivivalikko
Maidritysvalikon kaikki kohteet voidaan tarkistaa  Joitakin méiritysvalikon "Kuva"-valikon asetuksia
asetuksia tehtédessi. voidaan sditia.
Paavalikko Alivalikko Tama valikko on kéyttokelpoinen, kun halutaan
| 1

tarkastella sdédtdjen vaikutusta projisoitaviin kuviin
VR . sadtojen tekemisen aikana.
aritila Dynaaminen

Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Teravyys Vakio

Abs. varilampotila

Ihonsavy 0
Lisdasetukset...

Kirkkaudens&ato Korkea
Autom.himmennin Paalla

[Kuval
Kirkkaus 0 O I T O

EDSaada/valitse

Palauta

XaValitse EmmEnter @BLopeta o——— Navigointipalkki

Lisdtietoja valikkotoiminnoista on kohdassa Madritysvalikoiden kédyttaminen (@ sivu 26).

““Vihje  Maaritysvalikossa voidaan myds muuttaa varikuvioita ja nayttaa valikoiden sijainnit.
@ "Asetukset" - "Naytté" - "Valikon sijainti, "Valikon vari"

Asetusvalikkojen kayttaminen

1 Valikon nayttaminen

Tiysi valikko: paina Cven). Rivivalikko: paina @ tai ().

Vdritila Dynaaminen
Kirkkaus o]
Kontrasti 0
Terdvyys Vakio

Abs. varilampotila

Ihonsavy (o]
Lisdasetukset...

[Kuval
Kirkkaus 00

O

Kirkkaudensaits Korkea — -
T T o Paalla D Saada/Valitse P Palauta [ENLopeta

Palauta

SaValitse EEEnter @D Lopeta

2 Valikkovaihtoehdon valitseminen
Valitse valikkovaihtoehto (3)- tai (+)-painikkeella ja paina sitten @—painiketta.



likkojen toiminnot ,

TOP

3 Asetusten muuttaminen

Esimerkki:

[VEN

[Projisointi]

0 Etuala @
8 Etuala/katto
8 Taka-ala

Voit sidtdd arvoja (5)- tai (~)-painikkeella.

Taka-ala/katto
EReturn mVaIse ErEiAseta [@ENLopeta
[0 (vihred): Nykyinen asetuksen arvo.

Valitse vaihtoehto (3)- tai ()-painikkeella ja
paina sitten (G)-painiketta.

Jos painat @ -painiketta, kun valittuna on vaihtoehto, jonka vieressd on @-merkki, tuon
kohteen valintandytto tulee ndkyviin.

Voit palata edelliseen nédyttoon ()-painikkeella.
4 Asetusten maarittamisen lopettaminen
Paina Cwens)-painiketta.

o
=
=
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>
=
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svalikkojen toiminnot

Maaritysvalikkoluettelo

Kun kuvasignaaleita ei tuoda, "Kuva"- ja "Signaali"-valikoita ei voida sditdd. "Kuva"-, "Signaali"-
ja "Info"-valikoissa nékyvit asetukset riippuvat projisoitujen kuvasignaalien tyypisti.

|:|N.’ikyvisséi, kun signaalildhde on muu kuin tietokone

* Nikyy rivivalikossa.

— Abs. varilampotila @ sivu 30

]

— lhonsavy @ sivu 30 * ‘
- Lisdasetukset @ sivu 30 ’—
- Kirkkaudensaato @ sivu 31 Korkea, Matala |
— Autom.himmennin @ sivu 31  Paalla, Pois |
L Palauta @ sivu 31 Kylla, Ei |

— Véritila @ sivu 30 Dynaaminen, Olohuone, Luonnollinen, Teatteri, Pim. teatteri 1, Pim. teatteri 2
- Kirkkaus @ sivu 30 * ‘

L Kontrasti @ sivu 30 * |

- Varikylldisyys @ sivu 30 *|

- Varisavy @ sivu 30 + |

- Teravyys @ sivu 30 * )_—{Vakio

V-viivan teravoéinti, H-viivan teravointi

_‘ Lisdasetukset

—[Gamma ]

Ohuen viivan terav., Paksun viivan terav. J

{20,2.1,22,2.3,2.4

|:| Nikyvit, kun signaalilihde on muu kuin tietokone

(eiv

{ Mukautettu ~ Saadé kuvasta
: Saadéa graafisesta kuvaajasta
Palauta
RGB — Siirtyma R, G, B
i Vahvistus R, G, B
RGBCMY  — R (Savy/Kylidisyys), G (Savy/Kyllaisyys),

i B (Savy/Kyllaisyys), C (Savy/Kyllaisyys),
i M (Savy/Kyllaisyys), Y (Savy/Kyllaisyys)

O Nikyvissé vain, kun tietokonetulo on kéytdssi

dt ndy, kun signaalit tulevat [HDMI]-tuloporttiin)

— Kuvasuhde @ sivu 31 Automaattinen, Normaali, Taysi, Zoomaus, Suur. |
— Koon zoomaus @ sivu 31 |
— Kuvat. zoom. sij. @ sivu 31 |
— Seuranta” @ sivu 31 |
— Synkr.” @ sivu 31 |
— Paikka @ sivu 31 |
— Autom.séatd @ sivu 31 Paalla, Pois |
Progressiivinen» @ sivu 32 Pois, Video, Filmi/autom.
— Liikkeentunnistus @ sivu 32 1|
— Kohinasalpa @ sivu 32 Pois, NR1, NR2, NR3 |
—I Lahdon skaalaus @ sivu 32 Automaattinen, 100%, 98%, 96%, 94%, 92% |
| Asetustaso @ sivu 32 0%, 7,5% |
-| EPSON Super White @ sivu 32 Paalla, Pois I
— HDMI-videoalue @ sivu 33 Normaali, Laajennettu |
~ Palauta @ sjvu 33 Kylla, Ei |




Maaritysvalikkojen toiminnot 2 2
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— Suora kaynnistys @ sivu 33 Paalla, Pois |
— Virransaastotila @ sivu 33 Pois, 5 min., 10 min., 30 min. |
— Lapsilukko @ sivu 33 Paalla, Pois |
— Toimintalukko @ sivu 33 Pailla, Pois |
— Trigger Out @ sivu 33 Paalla, Pois |
— Korkeapaikkatila @ sivu 33 Paalla, Pois |
— Projisointi @ sivu 34 Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto |
L Naytto @ sivu 34 I_—‘ Valikon sijaint oot rigre, Botiom-lot, Batiorm-conter, Bottomright
—{ Valikon vari Vari 1, Vari2 )
—[ Sanoma Paalla, Pois ]
—[ Nayta tausta Musta, Sininen, Logo ]
—{ Aloitusruutu Paalla, Pois |
— Tulosignaali @ sivu 34 I——‘ Videosignaali  Automaattinen, NTSC , NTSC4.43, PAL™,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM"
—[ Komponentti Autom., YCbCr”, YPbPr? ]
—[ D/SCART D(Autom.), D(YCbCr), D(YPbPY), SCART]
— Kieli @ sivu 35 HBAEE, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espafol, Portugués, 3,

k=04, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky, Norsk, Svenska, Suomi,
Pyccknir, EAAnVIKG, Tlrkce

— Palauta @ sivu 35 Kylla, Ei

o
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Nikyy vain, kun komposiittivideo-/S-Video-tulo on kiytossi
yy vai posiuti > y . . .
[ Nikyy vain, kun komposiittivideo-/tietokonetulo on kiytossi [ Nikyvissé vain, kun tietokonetulo on kiytossi

* Sanoman teksti nikyy keltaisena, kun on aika vaihtaa lamppu.

) Lampun kayttoaika * Aika vililla 0OH-10H nékyy muodossa OH. Arvosta 10H eteenpéin yksikko on 1H.

— Lahde

— Tulosignaali

|
|
—I Kuvatarkkuus |
|

—| Skannaustila

— Virkistystaajuus” |

— Synkr.tiedot |
— "Info"-valikkoa kdyttdmalld voidaan katsoa projektorin tila.
_I Syvé vari INﬁytéi HDMI-siirron vérinsyvyys.
L Til Tiéssd on tietoa projektorissa esiintyneisté hairioista.
Ia Téhidn arvoon viitataan joskus kyselyiden yhteydessa.
— Lataa muisti @ sivu 35 Muisti1 — Muisti10 | Palauta kaikki @ sivu 35 ‘
— Tallenna muisti @ sivu 35 Muisti1 — Muisti10 | Muistin palautus @ sivu 35 ‘
— Tyhjenna muisti @ sivu 35 Muisti1 — Muisti10 | Lampun kayttdajan pal. @ sivu 35 ‘ 29




Maaritysvalikkojen toiminnot

[_]Nakyvissi, kun signaalildhde on muu kuin tietokone

Viritila™

Viritila -tilassa voidaan valita kuusi eri asetusta, joilla projisoitavia kuvia tai projisointiympiristoa
voidaan sddtid. @ siva 18

. *
Kirkkaus "2
Voit sddtdd titd asetusta, kun liitetyn laitteen ldhtosignaali on heikko tai kuvat ovat mielestisi tummia.

Kontrasti » "2

Sadtdd kirkkaiden ja tummien alueiden vilistd eroa.
Kun Kontrasti lisdtdan, kuvien modulaatio suurenee.

Saitdd kuvien varinvoimakkuutta.

(Sadtdiminen on mahdollista vain, kun projektori vastaanottaa NTSC»-muodossa olevaa
komposiittivideo® - ja S-Video® -signaalia.)
Tama sddtdd kuvan virisdvyai.

Teravyys 2

Tama sdétdd kuvan terdvyytti.
Vakio )

Saidtdminen vaikuttaa koko kuvaan.

Niilld asetuksilla voidaan séétéd tiettyéd aluetta. @ sivu 23

Abs. virilampétila 2

Saitdd kuvien yleistd virisdavyd. @ siva 20

Ihonsavy 2

Saatad kuvissa niakyvien henkildiden ihonsdvyd. @ siva 20

Lisdasetukset
(Gamma ! )
Sadtdd gamma-arvoa. Voit valita arvon tai muuttaa sddtod samalla, kun tarkastelet kuvaa tai kuvaajaa.
@ sivu 21
(RGB " )
Voit séddtid kunkin R/G/B-virikomponentin siirtyméi ja vahvistusta. @ sivu 22
(RGBCMY )

Voit séitdd kunkin R/G/B/C/M/Y-virikomponentin sdvyé ja kylldisyyttd. @ sivu 22

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdettd ja signaalityyppié varten.
30 *2 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdettd ja véritilaa varten.



Médritysvalikkojen toiminnot o ol
TOP

vissi vain, kun tietokonetulo on kiytossi
Nikyvissi vain, kun tietok I Kiiytossi
(eivit ndy, kun signaalit tulevat [HDMI]-tuloporttiin)

Kirkkaudensiito 2

Tassd kohdassa voit valita lampun kirkkauden kahdesta asetusvaihtoehdosta.
Valitse "Matala", jos projisoitavat kuvat ovat liian kirkkaita, esim. projisoitaessa kuvia pimeissa
huoneessa tai pienelle valkokankaalle. "Matala" -asetuksen kidytté pidentdd lampun kidyttoikdd sekd
vihentdd virrankulutusta ja jadhdytystuulettimen melua projisoinnin aikana.

Autom.himmennin " |

Valon méidrd sddtyy (Pailld) tai ei sdddy (Pois) kuvien mukaan. @ sivu 23

Palauta |

Palauttaa kaikki "Kuva" -valikon asetukset oletusarvoihin.

"Signaali" -valikko

Kuvasuhde” 1 |

Valitsee kuvasuhteen. @ sivu 19
1 |

Koon zoomaus ~

Tamai asetus voidaan asettaa ainoastaan silloin, kun "Kuvasuhde" -asetukseksi on valittu "Zoomaus".
Tdmén toiminnon avulla kuvan kokoa voidaan pienentdd pystysuunnassa niin, ettd ndytossd peitetyt
kuvan yld- ja alareunat voidaan nihdd "Zoomaus" -asetuksen ollessa asetettuna. Mitd suuremmaksi
sddtdarvo (pienennyssuhde) asetetaan tdssd, sitd enemméin kuvaa puristuu ja nidkyy puristettuna
pystysuunnassa.

Kuvat. zoom. sij." !

Tam4 asetus voidaan asettaa ainoastaan silloin, kun "Kuvasuhde" -asetukseksi on valittu "Zoomaus".
Tilld toiminnolla voidaan siirtdd kuvan asentoa yhdessd suunnassa ylos- tai alaspiin, jotta tekstit voidaan
ndyttidd projisoitaessa teksteilld varustettuja kuvia.
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*
Seuranta” ! |

Séitdd kuvaa, jos siind on pystysuoria raitoja.

*
Synkr.» 1 |
Séitdd kuvaa, jos siind esiintyy virindd, sameutta tai hairioiti.
« Siaidettiessi kirkkauden, Kontrasti® ja terdvyyden asetuksia voi myds esiintyi virinii ja sameutta.
* S&dto on selkedmpi, jos sdddét ensin "Seuranta- ja sitten "Synkr." -asetusta.

Paikka 1

(S#itidminen ei ole mahdollista, kun signaalit tulevat [HDMI” ]-porttiin.)
Kun kuvan osa rajautuu pois kankaalta, siirrd kuvan néyttdasentoa pysty- ja vaakasuunnassa niin, ettd

koko kuva projisoituu. Sdddi asento painamalla (), (v), (&) ja ().
Autom.saatoé

Voit ottaa tdmén asetuksen kayttoon (Pailla [P4alld]) tai poistaa sen kdytostd (Pois [Pois]) sen mukaan,
haluatko projektorin sditivin kuvia automaattisesti, kun tulosignaali vaihtuu. Kolme automaattisesti
sddtyvid kohdetta ovat "Seuranta", "Paikka" ja "Synkr.".

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja signaalityyppid varten.
*2 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja viritilaa varten. 31
*3 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin véritilaa varten.
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svalikkojen toiminnot

[_INikyvissi, kun signaalilihde on muu kuin tietokone

- - *
Progressiivinen” !

(Tdama voidaan asettaa ainoastaan silloin, kun signaalit tulevat [ Video] / [S-Video]-tuloportista, 525i- ja
625i-signaalit tulevat [SCART]-tuloportista tai 525i-, 625i-, 1125i-signaalit tulevat [Component] /
[HDMI]-tuloportista.)

Interlace (lomitetut)” (i) -signaalit muunnetaan progressiivisiksi (p) signaaleiksi kuvalle

sopivalla tavalla.

* Pois :Soveltuu paljon liikettd sisédltdvien kuvien ndyttimiseen.

* Video :Soveltuu tavallisille videokuville.

* Filmi/autom. :Kéyttamailld 3-2/2-2-pienennysasetusta kuvat (esim. videofilmit/CG tai animaatiot),
jotka on taltioitu 24/30-kehyksiin, konvertoidaan automaattisesti ihanteellisiksi
progressiivisiksi signaaleiksi niin, ettd muodostuvat kuvat nikyvét alkuperdisen
luonnollisina.

Liikkeentunnistus 1

(Tami voidaan asettaa ainoastaan silloin, kun signaalit tulevat [Video] / [S-Video]-tuloportista, 525i- ja
625i-signaalit tulevat [SCART]-tuloportista tai 525i-, 625i-, 1125i-signaalit tulevat [Component] /
[HDMI]-tuloportista.)

Valitse, onko progressiivisen konversion toimintatila nopeille vai hitaille kuville. Miti pienempi arvo,
sitd paremmin tila sopii pysdytyskuvien katseluun. Mitd suurempi arvo, sitd paremmin tila sopii
videokuvien katseluun.

Kohinasalpa !

Tama vihentdd kuvien virinda.
Kiytettdvissd on kolme tilaa. Valitse tarpeisiisi sopiva tila.
Aseta "Pois", kun kuvalihde (esim. DVD) sisiltdd hieman sdhkohéirioita.

Lahdon skaalaus 1

(Asetus on mahdollinen vain vastaanotettaessa komposiittivideo™ -, S-video” - tai tietokonesignaaleja.)

Muuttaa néyttdaluetta (projisoitavien kuvien osa).

* 100% - 92% : Kun asetukseksi on asetettu 100 %, sidhkoinen hiirid vaikuttaa joskus kuvan yla-
ja alareunaan kuvasignaalista riippuen. Yritd tdlloin sddtdd nédyton asentoa
("Paikka "). @ sivu 31

o Automaattinen  : On nikyvissd, kun signaalit saapuvat [HDMI” ]-porttiin. Kuvat projisoituvat
automaattisesti 100 tai 92 prosentin kokoisina sen mukaan, millaiset tulosignaalit
ovat. (Asetus ei nidy, kun laitteen DVI-portti on liitetty projektorin [HDMI]-
tuloporttiin.)

Asetustaso !

(Tdmi voidaan asettaa, kun NTSC™-signaalit tulevat [Video] / [S-Video]-tuloporteista, kun
komposiittivideosignaalit tulevat [Component]-tuloportista tai kun signaalit tulevat [SCART]-
tuloportista.)

Jos kiytetddn tuotteita, jotka on tarkoitettu sellaisille alueille, kuten Eteld-Korea, joilla on erilaiset
mustan tason (asetustaso) asetukset, voit korjata kuvat télld toiminnolla. Tarkista liitetyn laitteen tekniset
tiedot, kun muutat tdimén asetuksen.

EPSON Super White ™ |

(Asetus on kéytettidvissd vain, kun viritila on "Luonnollinen", "Teatteri", "Pim. teatteri 1" tai "Pim.
teatteri 2" ja vastaanotettu videosignaali on komposiittivideo, S-Video, komponenttivideo tai SCART.)
Jos kuvien kirkkaat valkoiset alueet, kuten pilvet ja uimarannalla nékyvit valkoiset T-paidat, ndyttivét
epitasaisilta tai ylivalottuneilta, valitse arvo "P#dlld". Kun arvoksi on valittu "P#illd", "HDMI-
videoalue" -asetus ohitetaan.

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja signaalityyppid varten.
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[ Nékyviss vain, kun tietokonetulo on kiytossi
(eivit ndy, kun signaalit tulevat [HDMI]-tuloporttiin)

HDMI-videoalue !

(Asetus on kiytettdvissd vain, kun "EPSON Super White" -asetukseksi on valittu "Pois".)

Kun projektorin [HDMI™ ]-tuloportti on liitetty esimerkiksi DVD-laitteeseen, s#idd projektorin
videoalue sopimaan DVD-laitteen videoalueasetukseen. DVD-laitteen asetus voi olla Normaali tai
Expand (Laajennettu).

Palauta

Kaikki "Signaali" -valikon siidettivit arvot lukuun ottamatta "Kuvasuhde” "-asetusta palautuvat
oletusarvoiksi.

"Asetukset" -valikko

Suora kdynnistys

Voit midrittdd, alkaako kuvien projisointi (P&élld) vai ei (Pois) b— tai -painiketta painamatta, kun
virta kytketdédn padvirtakytkimesta.

Kun asetukseksi on asetettu "Padlld" padvirtakytkimen ollessa kytkettynd piille, huomioi, ettd
sdhkokatkosten jilkeiset dkilliset virtapiikit saattavat aiheuttaa projektorin automaattisen
kiynnistymisen.

Virransaastotila

Projektori on varustettu virransiddstotoiminnolla, joka sammuttaa virran automaattisesti ja asettaa
projektorin valmiustilaan, jos projektoriin ei tule signaalia pitkdhkon ajan kuluessa. Aika, jonka jdlkeen
virransddstotoiminto kédynnistyy, voidaan valita neljastd kéytettdvistd olevasta arvosta. Jos arvoksi
valitaan "Pois", virransdéstotoiminto ei ole kdytossa.

Jos painat @»-painiketta, kun projektori on valmiustilassa, projisointi alkaa.

Lapsilukko
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Power

Lukitsee projektorin ohjauspaneelin O -painikkeen virrankytkentdtoiminnon, jotta lapset eivit
vahingossa kytke virtaa projektoriin ja vahingoita silmiddn katsomalla sen linssiin. Kun lukko on
kidytossd, virta voidaan kytked vain pitdmilld (*-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. Virta
voidaan katkaista %r—painikkeella ja kaukosidddin toimii normaalisti.

Jos muutat tétd asetusta, uusi asetus tulee voimaan, kun virta on katkaistu ja laite on jadhtynyt.

Vaikka "Lapsilukko" -asetukseksi on asetettu "P&4&lld", huomioi, ettd projisointi kdynnistyy kytkemalld
virtakytkin péélle silloin, kun "Suora kdynnistys" -asetukseksi on asetettu "Paalla".

Toimintalukko

Jos tamin asetuksen arvon on "Pailld", et voi kiyttdd projektorin ohjauspaneelin painikkeita, ja ndyttéon
tulee ®-kuvake, jos jotain painiketta painetaan. Voit peruuttaa asetuksen pitdmilld projektorin
ohjauspaneelin —painiketta painettuna vihintdédn seitsemén sekunnin ajan.

Jos muutat asetuksen, uusi asetus tulee voimaan, kun poistut mééritysvalikosta.

Trigger out

Ottaa kdyttoon tai poistaa kdytostd toiminnon, joka [Trigger Out] -portin kautta ilmaisee ulkoiselle
laitteelle, onko projektoriin kytketty virta vai ei tai onko siini jokin ongelma.
Jos muutat tétéd asetusta, uusi asetus tulee voimaan, kun virta on katkaistu ja laite on j'aéihtynyt».

Korkeapaikkatila |

Laitteen tuuletin toimii tietylld nopeudella ja pitdi laitteen sisdisen ldmpdotilan oikealla tasolla.
Jos kéytit projektoria yli 1500 metrin korkeudessa, aseta "Paalld"-asentoon.
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aaritysvalikkojen toiminnot

Projisointi
Tdma asetus on valittava projektorin asennustavan mukaan.
* Etuala : Valitse, kun projektori sijaitsee valkokankaan edessi.
* Etuala/katto : Valitse, kun projektori on valkokankaan edessi kattoon ripustettuna.
* Taka-ala : Valitse, kun projektori on valkokankaan takana.
* Taka-ala/katto : Valitse, kun projektori on valkokankaan takana kattoon ripustettuna.
Naytto
 Valikon sijainti ]
Painikkeilla ), @), @ ja ¢ voit midrittid niytettivien valikoiden sijainnin.
( Valikon vari )
Valitsee paamaiiritysvalikon vérin.
* Viri 1: Musta * Viri 2: Sininen
(Sanoma ]

Midrittdd, tulevatko seuraavat sanomat nikyviin (On [P&élld]) vai eivit (Off [Pois]).
« Kuvasignaali, viritila, kuvasuhde®, ja kohteen nimi, kun muistiasetukset noudetaan.
* Tulosignaalin puuttumista, puutteellista signaalia ja sisdisen limpétilan kohoamista koskevat sanomat.

(Nayta tausta )

Néyttad valikon, josta voidaan valita, mikd on n#dytdon tila, kun Blank-painiketta painetaan tai
tulosignaalia ei ole.

 Aloitusruutu )

Mairittdd, tuleeko aloitusnayttd (kuva, joka heijastuu kankaalle projisoinnin alussa) nékyviin
(On [P4illd]) vai ei (Off [Pois]).
Jos muutat tétd asetusta, uusi asetus tulee voimaan, kun virta on katkaistu ja laite on jéiéihtynyt».

Tulosignaali

 Videosignaali |

Asettaa signaalin muodon sen mukaan, millainen videolaite [Video]- tai [SVideo]-porttiin on liitetty.
Jos arvo on "Automaattinen", laite asettaa videosignaalin muodon automaattisesti.

Jos kuvassa on paljon hiiriditd tai jos tulee jokin muu ongelma, kuvaa ei esimerkiksi niy,
"Automaattinen” -asetuksen ollessa valittuna, valitse oikea signaalin muoto manuaalisesti.

( Komponentti )

Muuta asetusta sen signaalin tyypistd riippuen, jota ldhetetdéin [Component]-tuloporttiin liitetysté
videolaitteesta.

Jos valitsen arvon "Autom.", laite asettaa signaalin automaattisesti. Jos virit ndyttdvit luonnottomilta,
vaikka arvo "Autom." on asetettu, valitse oikea signaalin nimi valikosta.

(D/SCART )

Asettaa signaalin muodon [SCART]-porttiin (Euroopassa) tai [D]-porttiin (Japanissa) liitetyn
videolaitteen ldhettimén signaalin mukaan.
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Kieli |

Voit valita sanomien ja valikoiden kielen.

Palauta |

Palauttaa "Asetukset" -valikon toimintojen alkuarvot. Ei vaikuta "Korkeapaikkatila"-, "Projisointi"-,
"Komponentti"-, "D/SCART"- ja "Kieli" -asetusten arvoihin.

"Muisti" -valikko

Lataa muisti |

Noutaa aiemmin "Tallenna muisti" -toiminnolla tallennetut asetukset @ sivu 25
T4t4 ei voida valita "Tallenna muisti" -asetuksen ollessa valittuna.

Tallenna muisti |

Tilld voidaan tallentaa ”Kuva” -valikon asetukset. @ sivu 25

Tyhjenna muisti |

Télld voidaan tyhjentdi tarpeeton tallennettu muisti. @ sivu 25

"Palauta" -valikko

Palauta kaikki

Palauttaa kaikki asetusvalikon asetusten oletusarvot. "Asetukset" -valikon asetukset "Komponentti", "D/
SCART" ja "Kieli" sekd "Muisti" -valikon asetukset eivit palaudu oletusasetuksiin suoritettaessa
"Palauta kaikki" -toiminto.
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Muistin palautus |

Nollaa (tyhjentéd) kaikki "Tallenna muisti" -toiminnolla tallennetut asetukset.

Lampun kéyttéajan pal. |

Nollaa lampun kayttoikélaskurin ja palauttaa sen arvoon "OH". Suorita timi toiminto, kun vaihdat
projektorin lampun.
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gelmanratkaisu

Merkkivalojen tulkitseminen

Projektori on varustettu seuraavilla kahdella
projektorin toimintatilasta ilmoittavalla merkkivalolla.
Seuraavissa taulukoissa esitetddn, mitd merkkivalot
tarkoittavat ja miten niiden ilmoittamat ongelmat
ratkaistaan.

*Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd

d) toimintamerkkivalo

36

virtajohto on kytketty oikein ja ettd virta on kytketty

padvirtakytkimesti.

Kun £:§ varoitusmerkkivalo vilkkuu RG]

-8-§ varoitusmerkkivalo

®: palaa -0- : vilkkuu

Punainen

Sisdinen ongelma / tuuletinongelma / anturiongelma / Cinema filter -ongelma
automaattisen himmennyksen ongelma

2d -0 IﬁVaroitus Irrota virtajohto pistorasiasta. Ota sitten yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan
(Syttyy/ tai lahimpaan Maailmanlaajuiset takuuehdot mainittuun jalleenmyyjaan.
sammuu

1 s vélein)

Punainen

Lamppuongelma / lampun virhetila / lampun kansi auki
Tarkista, onko lamppu ehja. @ sivu 45

uudelleen, projektori pyséhtyy
automaattisesti.

-3:-§ -@- | Puhdista iimansuodatin. @ sivu 43
(Syttyy/ Jos ongelma ei ratkea lampun vaihtamisen
sammuu _ | Vaihda lamppu ja j'a:lke‘en, élé_yrité k.éyttéé projgktoria, ja irr_c_)ta
0,5 s vélein) Jos lamppu ei kytke virta virtajohto pistorasiasta. Ota sitten yhteytta
ole rikki. ' paikalliseen jalleenmyyjaan tai [ahimpaan
Maailmanlaajuiset takuuehdot mainittuun
jalleenmyyjaan.
Jos .'a".‘pp“ Ota yhteys jalleenmyyjaan ja pyyda neuvoja.
on rikki.
Tarkista, ettad lamppu ja lampun kansi on asennettu lujasti paikalleen.
Jos kaytat projektoria yli 1500 metrin korkeudessa, muista asettaa "Korkeapaikkatila" -
asetuksen arvoksi "P&aalla". @ sivu 33
Punainen Sls_alnen Iamp_otlla on korkea
& e (ylikuumeneminen) o S Jos ongelma ei ole
Lamppu kytkeytyy automaattisesti | Jos projektori on poistunut, kun virta
pois péélté ja projisointi keskeytyy. asennettu seinan kytketdan uudelleen,
Odota noin 5 minuuttia. viereen, projektorin ala kayta projektoria.
Kun tuulettaja pysahtyy, katkaise ja seinan vélissé on Katkaise virta
virta projektorin takana olevasta oltava vahintaéan _paawrtfaky_tklmesta ja
paavirtakytkimesta. 20 cm tyhjaa tilaa. irrota Vlr_tajoht% _
== « Puhdista pistorasiasta. Ota sitten
Oranssi T‘f““?‘*“ﬁ' Jaghdytys on iimansuodattimet yhteytta paikalliseen
.. | kaynnissa : ’ jalleenmyyjaan tai
B-§ -e- o . C e jos ne ovat tukossa. o)
~ & 77 | Voit jatkaa projektorin kayttamista, . l&himpaan
TN @ sivu 43 , .
mutta jos ldmpédtila kohoaa Maailmanlaajuiset

takuuehdot mainittuun
jalleenmyyjaan.




Ongelmanratkaisu

Kun ¢) toimintamerkkivalo vilkkuu m

Kun & § varoitusmerkkivalo ei pala ® : palaa -0 : vilkkuu
Oranssi Valmiustila . .. .
O e Jos painat @ -painiketta, projisointi alkaa hetken kuluttua.
—— 1 Lampeneminen
Vihreé menzilléén Lampenemisaika on noin 30 sekuntia.
Q) 0= Laitteesta ei voi katkaista virtaa limpenemisen aikana.
Vihrea | Prolisointi o o
O e kaynnissa Normaali toiminta on kdynnissa.

Oranssi Jaéhd t S»
.., | kAynnissa
G -e-

Jadhtymisaika on noin 30 sekuntia.

Kun projektori on jddhtynyt, se menee valmiustilaan.

Et voi kiyttdd kaukosdddintd tai projektorin ohjauspaneelia
jadhdytysvaiheen aikana.

Jos katkaiset virran projektorin takana olevasta pddvirtakytkimesti,
ennen kuin laite on jadhtynyt, odota, ettd lamppu jddhtyy (normaalisti
aikaa kuluu 1 tunti), ennen kuin kytket virran uudelleen.

Kun merkkivaloista ei ole apua

Jos jokin seuraavista ongelmista esiintyy eiki ratkaisua 16ydy merkkivalojen avulla, katso kunkin
ongelman kohdalla mainitulta sivulta.

® Kuvaa ei tule @ sivu 38

vaaristymia @ sivu 40

& Kuviin liittyvid ongelmia

Projisointi ei kdynnisty, koko projisointialue on on liian pieni @ sivu 40

musta tai sininen ja niin edelleen. Vain osa kuvasta nikyy.
@ Liikkuvat kuvat eivat nay @ sivu 38 @ Kuvan varit eivat ole oikeat @ sivu 41
Tietokoneen ldhettdmit liikkuvat kuvat eivét ndy. Kuva on kauttaaltaan puna- tai vihredsidvyinen,
® Sanoma "’Ei tueta.” tulee nakyviin kuvat ovat mustavalkoisia, vérit ovat sameita ja
@ sivu 39 niin edelleen.
® Sanoma "’Ei signaalia” tulee nakyviin (Tietokonemonitorien ja nestekidendyttjen
@ sivu 39 vérintoistokyky on erilainen, joten projektorin
@ Kuvat ovat sameita tai epéatarkkoja heijastamat vérit ja monitorilla ndkyvit virit
@ sivu 39 eivit valttamattd tasmid, mutta tima ei viittaa
@ Kuvissa esiintyy hairidita tai ongelmaan.)

Esiintyy ongelmia, kuten héirioité, vidristymia .Heij_aStus keskeytyy automaattisesti
tai mustavalkoisen kirjavia kuvioita. @ sivu 42

@ Kuvasta puuttuu osa (liian iso) tai se

® Kuvat ovat tummia @ sivu 41

@ Virta ei kytkeydy paalle

K Ongelmia esitysta aloitettaessa |' Kaukoséaéatimeen liittyvat ongelmat

@ sivu 42 ® Kaukosaadin ei toimi @ sivu 42
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gelmanratkaisu

Kuviin liittyvia ongelmia

B Kuvaa ei tule

Oletko painanut [Power] (Virta)
-painiketta?

Paina kaukosédtimen @) -painiketta tai projektorin ohjauspaneelin

Power

O -painiketta.

Onko virta kytketty
paavirtakytkimesta?

Kytke virta projektorin takana olevasta padvirtakytkimesta.

Ovatko kaikki merkkivalot
pois paalta?

Irrota virtajohto ja kytke se uudestaan. @ sivu 14
Tarkista, ettd sulake on kunnossa.

Onko blank (tyhja) -tila
kaytossa?

Poista blank (tyhjd) -tila painamalla kaukoséétimen -
painiketta.

Saapuko tuloporttiin
videosignaali?

Tarkista, etti liitettyyn laitteeseen on kytketty virta. Jos "Sanoma" -
valikkokomennon arvo on "Pdilld", kuvasignaaleja koskevat
sanomat tulevat nikyviin.

@ " Asetukset" - "Naytt6" - "Sanoma" sivu 34

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos vastaanotettava signaali on komposiittivideo-"" tai S-video” -
signaalil

Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali"
-valikkokomennon arvo on "Automaattinen", valitse
signaalildhdettd vastaava signaalin muoto.

@ " Asetukset” - "Tulosignaali" - "Videosignaali" sivu 34

Jos signaalildhde on liitetty [Component]- tai [D]-tuloliitdntéén.
Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen
lahettdmii signaalia vastaava signaalin muoto.

@ "Asetukset” - "Tulosignaali" - "Komponentti" sivu 34

Jos videonauhuri tai DVD-laite on liitetty D SCART -sovittimella
Aseta signaalin muodoksi "D/SCART" painamalla -
painiketta. @ sivu 15

Jos kuva ei vieldkéén tule nékyviin ja DVD-laite on liitettyni,
valitse DVD-laitteesta ldhtosignaaliksi RGB.

Onko maaritysvalikoiden
asetukset tehty oikein?

Yritd asettaa kaikki kdytdssd olevat asetukset uudelleen. @ sivu 35

Onko projektori ja tietokone liitetty
toisiinsa, kun niissé oli virta?

Kun liitetty laite on
tietokone

Jos kytkeminen tehdéén virran ollessa jo piilld, tietokoneen
videosignaalin ulkoiseen 1dht66n kytkevé toimintondppdin (Fn)

ei ehki toimi. Katkaise virta projektorista ja tietokoneesta ja kytke
se sitten uudelleen paiille.

B Liikkuvat kuvat eivat nay

Onko tietokone asetettu
lahettdaméaéan kuvasignaalia
samanaikaisesti
nestekidendytélle ja ulkoiseen
liitantaan?

Vain projisoitaessa
kannettavasta tai kiintealld LCD-

nédytoélla varustetusta tietoneesta

Aseta tietokone ldhettimiin vain ulkoiseen liitantd4n.

@ tietokoneen oma dokumentaatio, esim. sellaiset kohdat kuin
External output (Ulkoinen 14htd) tai Connecting an external
monitor (Ulkoisen monitorin kytkeminen)




Ongelmanratkaisu

B Sanoma ”Ei tueta.” tulee nakyviin.

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos saapuva signaali on komposiittivideo® - tai S-video® -signaali
Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali" -valikkokomennon
arvo on "Automaattinen", valitse signaalildhdettd vastaava
signaalin muoto.
@ " Asetukset" -

"Tulosignaali" - "Videosignaali" sivu 34

Jos signaalildhde on liitetty [Component]- tai [D]-tuloliitdntd4n.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen ldhettdmaa
signaalia vastaava signaalin muoto. @" Asetukset" - "Tulosignaali" -
"Komponentti" sivu 34

Vastaako tila kuvasignaalien
taajuutta ja kuvatarkkuutta?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Tarkista "Kuvatarkkuus" -valikkotoiminnolla, millaisia signaaleja
projektori vastaanottaa ja varmista tuettujen monitorindyttdjen
luettelosta (List of Supported Monitor Displays), ettd signaalit ovat
yhteensopivia.

@ "Info" - "Kuvatarkkuus" sivu 29

@ Luettelo tuetuista monitorindytoistd sivu 49

B Sanoma "Ei signaalia” tulee nékyviin

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty
kunnolla. @ sivu 12

Onko oikea videotuloportti
valittu?

Vaihda kuvalihde kaukoséitimen - - - - tai
@ _painikkeella tai projektorin () -painikkeella. @ sivu 15

Onko liitettyyn laitteeseen
kytketty virta.

Kytke virta piille laitteisiin.

Lahetetdanké kuvasignaaleja
projektoriin?
Vain projisoitaessa
kannettavasta tai

kiintealla LCD-naytélla
varustetusta tietoneesta

Jos tietokone ldhettdd kuvasignaalia vain nestekideniytolle, sinun

on vaihdettava ulostulo.

Joissakin tietokonemalleissa, kun kuvasignaaleja ldhetetién

ulkoisesti, ne eivit enid ndy nestekidendytossa.

@ tietokoneen oma dokumentaatio, esim. sellaiset kohdat kuin
External output (Ulkoinen 14htd) tai Connecting an external
monitor (Ulkoisen monitorin kytkeminen)

Jos kytkeminen tehdéén virran ollessa jo pdilld, tietokoneen
videosignaalin ulkoiseen 1dht66n kytkeva toimintondppdin [Fn]

ei ehkd toimi. Kytke projektorin ja tietokoneen virta pois pailtd ja
sitten uudelleen péille. @ sivu 14

B Kuvat ovat sameita tai epatarkkoja

Onko tarkennus saadetty
oikein?

S4ddda tarkennus. @ sivu 16

Onko linssin suojus viela
paikallaan?

Poista linssin suojus.

Onko projektori oikealla
etéisyydella?

Suositeltava projektorin etdisyys valkokankaasta on 87-956 cm,
kun kuvasuhde on 16:9, ja 106-1170 cm, kun kuvakoko on 4:3.
Asenna projektori siten, etti projisointietdisyys on ndissd rajoissa.
@ sivu 10
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gelmanratkaisu

Onko linssiin muodostunut
vesihuurua?

Jos projektori on vastikdin siirretty kylmasti tilasta lampimaén tai
jos ympiériston lampotilassa tapahtuu #killisid muutoksia, linssin
pinnalle voi tiivisty4d vesihuurua, ja tima saa mahdollisesti kuvat
niyttimiin sameilta. Asenna projektori tilaan noin tuntia ennen
kdyton aloittamista. Jos vesihuurua muodostuu linssiin, kytke virta
pois péilti ja odota, ettd huuru haviii.

B Kuvissa esiintyy hairioita tai vaaristymia

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos saapuva signaali on komposiittivideo® - tai S-video™ -signaali
Jos projisointi ei kidynnisty, kun "Videosignaali" -valikkokomennon
arvo on "Automaattinen", valitse signaalildhdettd vastaava
signaalin muoto.

@ "Asetukset” - "Tulosignaali” - "Videosignaali" sivu 34

Jos signaalildhde on liitetty [Component]- tai [D]-tuloliiténté4n.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen lahettdmaa
signaalia vastaava signaalin muoto. @ "Asetukset" - "Tulosignaali" -
"Komponentti" sivu 34

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty
kunnolla. @ sivu 12

Kéytetaanko jatkojohtoa?

Jos kiytit jatkokaapelia, kuvaan voi tulla héirioitd. Yritd kytked
signaalivahvistin.

Onko Synkr.” - ja Seuranta” -
asetukset sdadetty oikein?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Projektorissa on automaattinen siitdtoiminto, jonka ansiosta kuvat
nikyvit parhaalla mahdollisella tavalla. Joissakin tapauksissa
(signaalin mukaan) automaattinen saatotoiminto ei kuitenkaan osaa
midrittda oikeita asetuksia. Valitse tillaisessa tapauksessa oikeat
sdddot "Seuranta”- ja "Synkr." -valikkovalinnoilla.

@ "Signaali" - "Seuranta”, "Synkr." sivu 31

Onko oikea kuvatarkkuus
valittu?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Asenna tietokone niin ettd ldhetettivit signaalit ovat yhteensopivia
tdmén projektorin kanssa.
@ Luettelo tuetuista monitorindytoisté sivu 49

Tietokoneen kiyttdohjeet

B Kuvasta puuttuu osa (liian iso) tai se on liian pieni

Onko oikea kuvasuhde® valittu?

Valitse tulosignaalia vastaava kuvasuhde painamalla -
painiketta. @ sivu 18

Jos tekstitykselld varustettuja kuvia esitetdén "Zoomaus"
-toimintoa kdyttdmailla, sddda kuvaa tarvittaessa "Kuvat. zoom. sij."
-valikkotoiminnolla. @ sivu 31

Onko "Paikka" -asetus saadetty
oikein?

Tee siddto "Paikka" -valikkotoiminnolla.
@ "Signaali" - "Paikka" sivu 31

Onko tietokoneessa
kaksoisnayttéasetus?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Jos kaksoisndytto on otettu kdyttoon tietokoneen Control Panel/
Display Properties (Ohjauspaneeli/Ndyton ominaisuudet)
-komennolla, projektori projisoi vain puolet tietokoneen néaytolla
nikyvisti kuvasta. Jotta tietokoneen ndytolld ndkyva kuva nékyisi
kokonaan, ota kaksoisndyttoasetus pois pailti.

@ tictokoneen video-ohjaimen dokumentaatio




Ongelmanratkaisu

Onko oikea kuvatarkkuus
valittu?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Asenna tietokone niin ettéd ldhetettévit signaalit ovat yhteensopivia
tamin projektorin kanssa.
@ Luettelo tuetuista monitorindytoistd sivu 49

Tietokoneen kéyttoohjeet

B Kuvan varit eivat ole oikeat

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos saapuva signaali on komposiittivideo-"" tai S-video” -signaali
Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali" -valikkokomennon
arvo on "Automaattinen", valitse signaalildhdetti vastaava
signaalin muoto.

@ " Asetukset" - "Tulosignaali" - "Videosignaali" sivu 34

Jos signaalildhde on liitetty [Component]- tai [D]-tuloliitdntédn.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen ldhettdmaa
signaalia vastaava signaalin muoto. @ "Asetukset" - "Tulosignaali" -
"Komponentti" sivu 34

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty
kunnolla. @ sivu 12

Onko kuvan kontrasti”
sédadetty oikein?

Kayté valikkokomentoa "Kontrasti" virin sddtdmiseen.
@ "Kuva" - "Kontrasti" sivu 30

Onko véri saadetty
asianmukaisesti?

Saada viri "Lisdasetukset” -valikkotoiminnolla.
@ "Kuva" - "Lisdasetukset" sivu 30

Onko vérin voimakkuus ja savy
saadetty oikein?

Vain videolahteesta

projisoitaessa

Sadada viri ja sdvy "Virikylldisyys"- ja "Virisdvy" -
valikkotoiminnolla.
@ "Kuva" - "Virikylldisyys", "Virisiavy" sivu 30

B Kuvat ovat tummia

Onko kuvan kirkkaus saadetty
oikein?

Sadda kirkkaus "Kirkkaus" -valikkotoiminnolla.
@ "Kuva" - "Kirkkaus" sivu 30

Onko kuvan kontrasti
sédadetty oikein?

Kéytd valikkokomentoa "Kontrasti" -virin sddtimiseen.
@ "Kuva" - "Kontrasti" sivu 30

Onko aika vaihtaa lamppu?

Kun lampun vaihto ldhestyy, kuva muuttuu tummemmaksi ja
vérinlaatu heikkenee. T4ssd tapauksessa lamppu tiytyy vaihtaa
uuteen. @ sivu 45
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B Projisointi keskeytyy automaattisesti

Onko valmiustila kaytdéssa?

"Virransddstotila" -asetuksen arvo on "Pailld", lamppu sammuu
automaattisesti, jos tulosignaalia ei ole 30 minuutin aikanaja
projektorissa on kidytossd valmiustila. Voit kytked virran takaisin
painamalla kaukoséédtimen © -painiketta tai projektorin
ohjauspaneelin P@ -painiketta. Voit perua valmiustilan vaihtamalla
"Virransaastotila" -valikkotoiminnon arvoksi "Pois".

@ "Asetukset” - "Virransiéstotila" sivu 33

Ongelmia esitysEi aloitettaessa

B Virta ei kytkeydy paille

Oletko painanut [Power] (Virta)
-painiketta?

Paina kaukosddtimen @ -painiketta tai projektorin ohjauspaneelin

Power

O -painiketta.

Onko "Lapsilukko"
-asetuksen arvo "Paalla"?

Jos "Lapsilukko" -valikkotoiminnon arvo on "P4illd", voit kytked
virran painamalla projektorin ohjauspaneelin p@ -painiketta noin 3
sekunnin ajan tai painamalla kaukoséditimen @ -painiketta.

@ " Asetukset” - "Lapsilukko" sivu 33

Onko "Toimintalukko" -
asetuksen arvo "Paalla"?

Jos "Toimintalukko" -valikkotoiminnon arvo on "P#alld",
projektorin ohjauspaneelin kaikkien painikkeiden kdytto on estetty.
Paina kaukosiitimen @ -painiketta.

@ " Asetukset” - "Toimintalukko" sivu 33

Ovatko kaikki merkkivalot pois
paalta?

Irrota virtajohto ja kytke se uudestaan. @ sivu 14
Tarkista, ettd sulake on kunnossa.

Syttyvéatko ja sammuvatko
merkkivalot, kun virtajohtoon
kosketaan?

Katkaise virta, irrota virtajohto ja liitd se sitten uudelleen. Jos tami
ei poista ongelmaa, virtajohto voi olla viallinen. Ota sitten yhteytti
paikalliseen jilleenmyyjdin tai 1dhimpadn Maailmanlaajuiset
takuuehdot mainittuun jidlleenmyyjdin.

Kaukosaatimeen Iiittyvﬁt ongelmat

B Kaukosaadin ei toimi

Onko kaukosaatimen
lahetysalue suunnattuna
projektorissa olevaa
kaukosaatimen
vastaanottoaluetta kohti?

Suuntaa kaukosdddin projektorissa olevaa kaukosddtimen
vastaanottoaluetta kohti.

Kaukosiédtimen toimintakulma on noin +30° vaakasuunnassa ja
noin +15° pystysuunnassa. @ sivu 13

Onko kaukosaadin liian kaukana
projektorista?

Kaukosiditimen toiminta-alue on noin 10m. @ sivu 13

Paistaako suora auringonvalo
tai loistelamppujen voimakas
valo projektoriin kaukosaatimen
vastaanottoalueelle?

Asenna projektori tilaan, jossa voimakas valo ei paista
kaukosédtimen vastaanottoalueelle.

Ovatko paristot lopussa tai onko
paristot asetettu paikalleen
oikein?

Aseta uudet paristot. Huolehdi siiti, ettd ne ovat oikein pdin.
@ sivu 13




Tassd osassa kuvataan kunnossapitotehtivid, kuten projektorin puhdistusta ja kulutusosien vaihtoa.

Puhdistus

Projektori tdytyy puhdistaa, jos se likaantuu tai jos projisoitujen kuvien laatu alkaa heikentya.

HBHuom! Lue projektorin turvallista kasittelemista puhdistuksen aikana koskevat ohjeet erillisesta
Turvaohjeet / Maailmanlaajuiset takuuehdot -vihkosesta.

limansuodattimen puhdistaminen

Jos poly tukkii ilmansuodattimen ja sanoma “Projektori
ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.” tulee nikyviin, puhdista

suodatin.

Kédannd projektori ylosalaisin  ja puhdista suodatin
polynimurilla.

BHuom! Jos poly tukkii ilmansuodattimen, laite voi kuumeta

likaa. Tasta voi seurata toimintahairidita tai optisten
osien kayttéika voi lyhetd. On suositeltavaa
puhdistaa ilmansuodatin vahintdén kerran kolmessa
kuukaudessa. Jos kaytat projektoria polyisessa
ymparistdssa, ilmansuodatin on puhdistettava
useammin.

Projektorin kotelon puhdistaminen

Puhdista projektorin kotelo pyyhkimilld se helldvaraisesti
pehmeilld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina hieman
neutraalia pesuainetta sisdltiavilld vedelld ja vddnni kuivaksi
ennen projektorin pinnan pyyhkimistd. Pyyhi kotelo vield
uudelleen pehmeilli, kuivalla liinalla.

Ala kéyta projektin kotelon puhdistamiseen haihtuvia
aineita, kuten vahaa, alkoholia tai tinneria. Ne voivat
aiheuttaa projektorin vaantymista ja pintakerroksen
hilseilya.

HBHuom!

Linssin puhdistus

Linssin puhdistamiseen on suositeltavaa kayttdd tétd
tarkoitusta varten olevaa ilmanpuhallinta. Voit kuitenkin myos
pyyhkii linssin helldvaraisesti silmélasien puhdistusliinalla.

Ala hankaa linssia karheilla materiaaleilla laka

@Huom! altista linssiéa iskuille, koska se vaurioituu helposti.
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Kuluvien osien vaihtojaksot

limansuodattimen vaihtojakso

» Jos ilmansuodatin on viallinen tai sanoma "Replace” (Vaihda) n&kyy, vaikka suodatin

on puhdistettu.

Vaihda ilmansuodatin.

@ IImansuodattimen vaihtaminen sivu 45

Lampun vaihtoaika

* Viesti "Vaihda lamppu.” nédkyy kankaalla projektorin kdynnistyessa.

[ 3

Sanoma tulee esiin.

* Projisoidut kuvat muuttuvat tummemmiksi ja laatu alkaa huonontua.

““Vihje: e Vaihtovaroitus tulee nékyviin, kun lamppu on ollut kdytdéssé noin 1600 tuntia. Talla
varmistetaan, etta esitettyjen kuvien kirkkaus ja laatu sailyvat. Aika, jonka kuluttua
sanoma tulee nakyviin, vaihtelee kayttbolosuhteiden, kuten kaytdéssa olevan
varitilan "Color Mode”, mukaan
Jos lampun kaytt6a jatketaan vaihtoajan kuluttua, mahdollisuus lampun
rikkoutumiseen lisdantyy. Kun lampunvaihtoon kehottava sanoma tulee,
vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka entinen viela toimii.

e Lampun ominaisuuksien ja kayttdtavan mukaan sen valoteho voi huonontua tai
toiminta lakata kokonaan jo ennen varoitussanoman esiintuloa. Vaihtolampun pitaisi
olla aina valmiina silta varalta, etta sita tarvitaan.

¢ Ota yhteyttd myyjaan varalampun hankkimiseksi.




Kulutusosien vaihtaminen

Huolto ,

limansuodattimen vaihtaminen

““Vihje: Havita kaytetyt
ilmansuodattimet
paikallisten
jatehuoltomaa-
raysten
mukaisesti.
limansuodatin:
polypropyleenia

3 Poista vanha
ilmansuodatin.

1 Katkaise virta (0)- tai
O-painikkeella, odota,
kunnes projektori
jaahtyy”  ja katkaise sitten
virta padkatkaisimesta.

4 Asenna uusi

ilmansuodatin

paikalleen. \

Poistailmansuodattimen
kansi.

=

Aseta sormesi salvan
alle ja veda sita yldspain.

5 Aseta ilmansuodattimen

kansi paikalleen.
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Lampun vaihtaminen

BHuom!

Jos lamppu ei enaa toimi
ja se on vaihdettava,

on olemassa vaara, etta
lamppu on jo sarkynyt.
Kun vaihdat kattoon
ripustetun projektorin
lamppua, on aina
varauduttava siihen, etta
lamppu on séarkynyt ja
etta sita on kasiteltava
erittdin varovaisesti
poistamisen aikana.
Lisaksi sinun olisi
seistava projektorin
vieressa eiké sen alla.

B Asenna uusi lamppu.

Varmista, ettéd se on
oikein pain.

1 Katkaise virta - tai

O-painikkeella, odota,
kunnes

projektori jaahtyy”,

ja katkaise sitten virta
paakatkaisimesta.

* Odota, kunnes lamppu
jaahtyy (kestaa noin
1 tunnin).

3 Irrota lampun

kiinnitysruuvit.

A

B Kirista lampun

kiinnitysruuvit varoen.

@

2 Poista lampun kansi.

Veda se suoraan ulos.

7 Asenna lampun kansi.

BHuom! e Asetalamppu ja lampun kansi kunnolla paikalleen. Lamppu ei syty, jos se tai
sen kansi on asennettu vaarin.

e Taman tuotteen lamppuosa siséltda elohopeaa (Hg). )
Noudata paikallisia jatteenkasittely- ja kierrdtysmaarayksia. Ala havita sita
normaalin jatteen mukana.




Huolto

Lampun kayttdéajan uudelleen asettaminen

Lampun kayttéaika on aina asetettava uudelleen sen jalkeen, kun lamppu on vaihdettu uuteen.
Projektorin on varustettu sisdanrakennetulla laskurilla, joka seuraa lampun kayttéaikaa.

Kun yhteenlaskettu kayttoaika saavuttaa tietyn arvon, ndytetdan lampun vaihtotarpeesta
varoittava sanoma.

Kytke virta (o) -
painikkeella.

3 Valitse "Palauta” —valikosta
"Lampun kéayttdajan pal.”.

2 Avaa mééritysvalikko

painamalla Cven)-
painiketta.

Kuva ) varitia Dynaaminen
Kirkkaus 0 ]
Konlrasli 0
Teréivyys Vakio
Abs. varilimpitila

B s

Kirkkaudens&ats Korkea
Autom.himmennin Paalla

Palauta

[SaValitse ETEIEnter @DLopeta

Valitse "Kylld” ja paina @
painiketta.

[Lampun kayttoajan pal.]

Haluatko varmasti asettaa uudelleen taman
asetuksen?

[ kylld @ ]

E@Return fDValitse EmEISuorita [@DLopeta

Em@Return £52Valitse EEnter DL opeta

TOP

47



48

Isavarusteet ja kulutusosat

Seuraavia lisdvarusteita ja kulutusosia voidaan tarvittaessa ostaa. Tamai lisdvaruste- ja
kulutusosaluettelo on joulukuulta 2006. Lisdvarusteiden ominaisuuksiin voi tulla muutoksia

ilman erillistd ilmoitusta.

Vaihtelee ostomaan mukaan.

B Erikseen hankittavat lisidvarusteet

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO06

Pienikokoinen helposti kannettava valkokangas.
(Kuvasuhde® 4:3)

60 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO07
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO08
100 tuuman kannettava valkokangas ELPSC10

Kannettava rullautuva valkokangas (Kuvasuhde 4:3)

VGA-HD15 PC-kaapeli (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC-kaapeli (3 m) ELPKCO09
VGA-HD15 PC-kaapeli (20 m) ELPKC10

(15-napainen Mini D-Sub/15-napainen Mini D-Sub
-liitdntd)
Kéytetddn, kun projektori liitetdéin tietokoneeseen.

Kattoasennusteline* ELPMB20
(varustettu kattoasennuslevylld)

Kéytd, kun asennat projektorin kattoon.
Kattoasennusputki 600

(600 mm, valkoinen)* ELPFPO7

Kéytd, kun asennat projektorin korkeaan tai
paneloituun kattoon.

* Kun projektori ripustetaan kattoon, taytyy kayttdi
erityistd asennusmenetelmid. Ota yhteyttd laitteen
myyjiin, jos haluat kadyttdd tatd menetelmii.

B Kulutusosat

Lampunvaihtosarja ELPLP39
(1 varalamppu, 1 ruuvimeisseli)
Vaihtolamppu kiytettyjen tilalle.
[Imansuodatin ELPAF09

(1 ilmansuodatin)
Kéytd varaosana, kun vaihdat ilmansuodattimen.



ettelo tuetuista monitorinaytoista

Néytettidvin kuvan tarkkuus vaihtelee asetuksen mukaan.

Komponenttivideo”
16:9] : Kuvasuhde®  Yksikot: pisteita
. . Aspect (Kuvasuhde) -tila
Signaali Kuvatarkkuus : e
Normaali Taysi Zoomaus Suur.
SDTV™ (525i, 720% 480 1440% 1080 1920 1080 1920% 1080 1920% 1080
60 Hz) 720% 360 *
SDTV(625i, 720x 576 1440% 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
50 Hz) 720x 432 *
SDTV(525p) 720x 480 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
P 720% 360 *
720x576 1440x 1080 1920 1080 1920x 1080 1920% 1080
SDTV(625p) 720% 432 * 16:9 16:9
HDTV? (750p) 1920x 1080
nowv 1280x 720 - - -
16:9
HDTV(1125i) 1920x 1080
169 1920x 1080 - - -
HDTV(1125p) 1920x 1080
16:9 1920x 1080 169 - - -

*Letterbox-signaali

Komposiittivideo”/S-Video”

: Kuvasuhde

Yksikét: pisteita

Aspect (Kuvasuhde) -tila

Signaali Kuvatarkkuus
g Normaali Taysi Zoomaus Suur.
TV(NTS C») 720x480 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920%x 1080
AL L 720x360 *
TV(PAL», 720x576 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
SECAM™) 720%432 *

*Letterbox-signaali
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uettelo tuetuista monitorinaytoista

Tietokoneen kuva (analoginen RGB)

Yksikét: pisteita

Asgect» (Kuvasuhde) -tila

Signaali Kuvatarkkuus
Normaali Taysi Zoomaus Suur.
640x 480
» e
VGA” 60 640% 360 2 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
VESA72/75/ 640x 480
85, iMac'! 640% 360 "2 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
»
SVGA™ 56/ 800x 600
60/72/75/85 %) 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
LIS, 800x 450
iMac
»
XGAP60/70/ | 1024x768 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
75/85, iMac™! | 1024x576
WXGAG60-1 1280x 768 1800x 1080 1920x 1080 1920x 1080 -
WXGA60-2 1360x 768 1912x 1080 1920x 1080 1920x 1080 -
» 1280x 1024 1350x 1080 1920 1080 1920 1080 -
X X
SXGA™60 1280x 960 1440x 1080 1920x 1080
MAC13" 640x 480 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
MACI16" 832x 624 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
MACI19" 1024x 768 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080

*1 Kytkentd ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.

*2 Letterbox-signaali
On ehkd mahdollista projisoida signaaleja, joita ylld olevassa taulukossa ei ole mainittu. Tallaisessa

tapauksessa toiminnoissa voi olla rajoituksia.

Tulosignaali [HDMI]-tuloliitannasta

Yksikot: pisteité

Signaali Kuvatarkkuus Aspect” (Kuvasuhde) -tila
Normaali Taysi Zoomaus Suur.
VGAP 60 6%)0:;230*2 1440x 1080 1920% 1080 1920% 1080 1920% 1080
7;(%?:;239‘2 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
7;(2)222322 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
7;322;;6*2 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
7;2)22222 1440x 1080 1920x 1080 1920x 1080 1920x 1080
»
HDTV 1280% 720 1920x 1080 - ) )
(750p)
HDTV(11251) 1920x 1080 1920x 1080 B _ 3
HDTV(1125p) 1920x 1080 1920x 1080 B _ B

*] Kytkenti ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-Idhtoporttia.

*2 Letterbox-signaali
[ ovat [SCART]-tuloliitdnnén kautta tulevia tulosignaaleita.
On ehkd mahdollista projisoida signaaleja, joita ylld olevassa taulukossa ei ole mainittu. Tillaisessa

tapauksessa toiminnoissa voi olla rajoituksia.



iset tiedot

Tuotteen nimi

Home Projector EMP-TW 1000

Mitat

406 (L) x 124 (K) x 310 (S) mm (ilman jalkaa)

Paneelin koko

Leveys 0,74 tuumaa

Néayttémenetelma

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 2 073 600 kuvapistettd (1920 (L) x 1080 (K) pistettd) x 3
Virkistystaajuus Analoginen  |Kuvapistekello : 13,5-150 MHz
Vaakasuora : 15-80 kHz
Pystysuora : 50-85 Hz
Digitaalinen |Kuvapistekello : 13,5-150 MHz
Vaakasuora : 15-80 kHz
Pystysuora : 50-85 Hz
Tarkennuksen saaté |Manuaalinen

Zoomauksen saato

Manuaalinen (noin 1:2,1)

Linssinsiirto

Manuaalinen (Enintdén: noin 96 % pystysuunnassa, 47 % vaakasuunnassa)

Lamppu (valolahde)

UHE-lamppu, 170 W, malli nro: ELPLP39

Virtalahde 100-240 V AC 50/60 Hz 2,7-1,2 A
Virrankulutus
Toiminta: 245 W (kidyttdjannite 100-120 V), 240 W (kiyttdjannite 220-240 V)
Valmiustila: 4,0 W (kédyttojannite 100-120 V), 5,0 W (kéyttdjannite 220-240 V)
Kéayttokorkeus 0-2286 m (0-7500 jalkaa)

Toimintaldmpétila

+5 — +35 °C (ei tiivistyvi)

Sailytyslampétila

-10 — +60 °C (ei tiivistyvi)

Paino Noin 5,6 kg
Portit SCART-tulo 1 D + RCA -liitin
Component-tulo 1 RCA-liitin x 3
PC-tulo 1 D-miniliitin 15-nap.(naaras) sininen
HDMI” -tulo 1 HDMI
Videotulo 1 RCA-liitin
S-video-tulo 1 Mini-DIN 4-nap.
RS-232C 1 D-liitin 9-nap.(uros)
Trigger Out 1 3,5 mm:n miniliitin

pixelworks”

Pixelworks DNX™ -mikropiirejd kdytetddn tissd projektorissa.

51



Tekniset tiedot

B Kallistuskulma

0°-15° |

Jos projektorin kallistus yli 15°, se voi vaurioitua ja aiheuttaa onnettomuuden.

B RS-232C-kaapelin liitdntdkaavio

e Liittimen muoto : D-liitin 9-nap.(uros)
¢ Projektorin tuloliitin : RS-232C
<Projektorissa> <Tietokoneessa>
<Projektorissa> (PC-sarjakaapeli) <Tietokoneessa> |Signaali Toiminto
GND 5 ———— 5 GND GND | Signaalimaa
RS-232C RD 2 «——— 3 TD TD | Léhtevéa data
Vastaanotettava
—
TD 3 2 RD RD | jata
DTR 4 6 DSR DSR | Verkkopaate valmis
Paatelaite
DSR 6 4 DTR DTR toimintavalmis

Turvallisuus EMC
USA USA
UL60950-1 FCC Part 15B Class B (DoC)
Kanada Kanada
CSA C22.2 No.60950-1 ICES-003 Class B
EU EU
Pienjannitedirektiivi Direktiivi sihkomagneettisesta yhteensopivuudesta
(73/23/ETY) (89/336/ETY)
IEC/EN60950-1 EN55022 Class B
ENS55024

IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australia/Uusi-Seelanti
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B
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Tekniset tiedot T
TOP

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

47CFR-saéantdjen osien 2 ja 15 mukaisesti
Luokan B henkildkohtaiset tietokoneet ja oheislaitteet; ja/tai
luokan B henkil6kohtaisissa tietokoneissa kéaytetyt
keskusyksikkopiirilevyt ja virtalahteet

Yritys : EPSON AMERICA, INC.
Osoite : 3840 Kilroy Airport Way
MS: 313
Long Beach, CA 90806
Puh. : 562-290-5254

Vakuutamme, etté tassa yksildity tuote tayttda FCC:n 47CFR-sdantdjen osissa 2 ja

15 mainituille luokan B digitaalisille laitteille asetetut vaatimukset. Jokainen markkinoitu
tuote on identtinen testatun laitteen kanssa ja todettu standardien mukaiseksi. Yllapidettyjen
asiakirjojen nojalla voidaan edelleen osoittaa, ettd valmistettavat laitteet noudattavat
hyvéksyttyja raja-arvoja, joita 47CFR 2.909 edellyttda joukkotuotannolta ja testaukselta
tilastojen perusteella. Kaytdlle on asetettu seuraavat kaksi ehtoa: (1) tAma laite ei saa
aiheuttaa haitallista hairita, ja (2) tAman laitteen on kestettavé kaikki mahdolliset héiriét,
my0s sellaiset, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Kauppanimi : EPSON
Tuotekuvaus : Projektori
Malli : EMP-TW1000

FCC-yhteensopivuus
Kayttéjille Yhdysvalloissa

Tama laite on testattu ja todettu FCC:n s&antdjen osassa 15 méaritellyille luokan B
digitaalisille laitteille asetettujen rajojen mukaiseksi. Nama rajat on tarkoitettu antamaan
kohtuullinen suoja haitallisia hairi6itd vastaan, kun asennus tehdaan asuintiloihin. Tama laite
tuottaa, kayttaa ja voi séateilla radiotaajuista energiaa ja ohjeiden vastaisesti asennettuna ja
kaytettyna se voi aiheuttaa haitallisia hairi6ita radio- ja televisiovastaanottimille. Taysin
hairiétonta vastaanottoa ei kuitenkaan voida taata silloinkaan, kun asennus tehdaan ohjeen
mukaan. Jos tdma laite aiheuttaa haitallisia hairi6ita radio- tai televisiolédhetysten
vastaanotolle, mika on helppo todeta sammuttamalla laite hetkeksi, kayttaja voi yrittda poistaa
hairiot jollakin seuraavista toimenpiteista:

¢ Vastaanottoantennin suuntauksen tai paikan muuttaminen.

¢ Laitteen ja vastaanottimen siirtdminen etdammalle toisistaan.

e Laitteen ja vastaanottimen kytkeminen erillisiin virtalahteisiin tai virtapiireihin.
e Pyyda apua ja lisatietoja jalleenmyyijéalta tai kokeneelta radio/TV-asentajalta.

VAROITUS

Suojaamattoman laiteliitAntdkaapelin kytkeminen tdhan laitteeseen kumoaa taman laitteen
FCC-sertifikaatin tai -vakuutuksen ja voi aiheuttaa hairiétasoja, jotka ylittavat FCC:n télle
laitteelle hyvaksymat rajat. Suojatun laitelitdntdkaapelin hankkiminen ja kayttdminen tdman
laitteen yhteydessé on kayttajan vastuulla. Jos tassa laitteessa on useampi kuin yksi
litAnté&pistoke, &la jata kayttdmattdémien liitdntdjen kaapeleita kytkemétta. Muut kuin
valmistajan nimenomaisesti hyvaksyméat muutokset voivat johtaa laitteen kayttdoikeuden
raukeamiseen.
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Seuraavassa selitetdén joitakin téssd oppaassa kiytettyja termejd, jotka voivat olla vihemmén tuttuja tai
joita ei selitetty itse oppaan tekstissd. Lisdtietoa voi hankkia muista myytdvédnid olevista julkaisuista.

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface,
joka viittaa terdvépiirtokuvien ja monikanavaisten
ddnisignaalien digitaalista koskevaan standardiin.

HDMI on kotitalouden digitaalisia laitteita ja tietokoneita
koskeva standardi, joka mahdollistaa digitaalisten
signaalien siirtdmisen alkuperiisessd korkealaatuisessa
muodossaan ilman pakkaamista. Se sisdltdid myos
digitaalisten signaalien salaustoiminnon.

HDTV

Lyhenne sanoista High-Definition Television

(terdvipiirtotelevisio). Silld tarkoitetaan

terdvipiirtojdrjestelmii, jotka tayttdvit seuraavat ehdot:

» Tarkkuus vaakasuunnassa on vihintdidn 750p tai 11251
(p = progressiivinen® , i = lomitettu”)

¢ Ruudun kuvasuhde® 16:9

* Dolby Digital -ddnen vastaanotto ja toisto (eli ldhetys)

Jaahtymisaika

Tama on aika, jonka kuluessa projektori jadhdyttad
lampun kidyton jilkeen. Jaddyttaminen tapahtuu
automaattisesti, kun projektorin virta katkaistaan joko
kaukoséitimen tai projektorin ohjauspaneelin [Power]
(Virta) —painiketta painamalla. Al katkaise virtaa
padvirtakytkimesti jadhdytysvaiheen aikana, muussa
tapauksessa jadhdytys ei toimi kunnolla.

Jos jadhdytysvaiheen ei anneta paittyd normaalisti,
projektorin lamppu ja sisdiset osat jadvit kuumiksi, mikd
voi lyhentdd lampun kiyttoikdi tai aiheuttaa
toimintahiiri6itid. Projektorin jidihtyminen kestdd noin
30 sekuntia. Tarkka aika vaihtelee ymparoivéan ilman
lampétilan mukaan.

Komponenttivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja virisignaalit
on erotettu paremman kuvanlaadun saamiseksi.
Terévépiirtotelevisiossa (HDTV) sill4 tarkoitetaan kuvia,
jotka koostuvat kolmesta erillisestd signaalista:

Y (luminenssisignaali), Pb ja Pr (vérierosignaalit).

Komposiittivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja virisignaalit
on yhdistetty. Kotivideolaitteissa yleisesti kdytetty
signaalityyppi (signaalimuodot NTSC», PALM ja
SECAMM ),

Videosignaalit, jotka siséltiavit kantoaaltosignaalin

Y (luminenssisignaali) viripalkkisignaalissa ja
krominessi- tai virisignaalin (CbCr).

Kontrasti

Kuvan vaaleitten ja tummien alueiden suhteellista
kirkkautta voidaan lisiti tai vihentéd, jotta teksti ja kuvat

erottuvat selvemmin tai jotta ne niyttivit pehmeimmilta.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden vilinen suhde. HDTV -
kuvien kuvasuhde on 16:9 ja ne néyttivit venytetyiltd.
Normaalikuvien kuvasuhde on 4:3.

Lomitus

Kuvan pyyhkaisymenetelmi, jossa signaalin kaistaleveys
on noin puolet siiti, joka tarvitaan samaa tarkkuutta
olevien kuvien lihettdmiseen ilman lomitusta.

NTSC

Lyhenne sanoista National Television Standards
Committee. Maasta ldhetettidvissd analogisissa
viritelevisioldhetyksissd kédytettdvd muoto. Timd muotoa
kiytetddn Japanissa sekid Pohjois-, Keski- ja Etela-
Amerikassa.

PAL

Lyhenne sanoista Phase Alternation by Line. Maasta
lahetettdvissd analogisissa viritelevisioldhetyksissa
kdytettdvd muoto. T4td muotoa kédytetiddn Linsi-
Euroopan maissa Ranskaa lukuun ottamatta ja myos
joissain Aasian maissa, kuten Kiinassa, ja Afrikassa.

Progressiivinen

Kuvanpyyhkiisymenetelmad, jossa yksittdisen kuvan
juovat skannataan vuorotellen ylhi#ltd alas yksittdisen
kuvan luomiseksi.

SECAM

Lyhenne sanoista Sequential Couleur A Memoire. Maasta
lahetettidvissd analogisissa viritelevisioldhetyksissd
kiytettdvd muoto. T4td muotoa kiytetddn Ranskassa,
Itd-Euroopassa, entisessid Neuvostoliitossa, Keski-idassa
ja Afrikassa.

Seuranta

Tietokoneen ldhettdmill signaaleilla on tietty taajuus.
Jos projektorin taajuus ei sovi yhteen tdméin taajuuden
kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyva. Néiden
signaalien taajuuksien (aallonharjojen ja -pohjien
lukumaiira signaalissa) sovittamismenettelyéd kutsutaan
”Seuranta”. Jos seurantaa ei suoriteta oikein,
heijastettavissa kuvissa esiintyy leveitd pystyjuovia.

Standarditelevisio, SDTV

Lyhennys sanoista Standard Definition Television. Silld
tarkoitetaan standarditelevisiojérjestelmid, jotka eivit
taytd HDTV-vaatimuksia.

SVGA

Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on

800 (vaakasuunnassa) X 600 (pystysuunnassa) pistettd ja
jota kaytetddn IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.



S-video

Videosignaali, jossa luminenssiosa ja vériosa on erotettu.
Niin saadaan parempilaatuinen kuva.

Tamai merkitsee, ettd kuvissa on kaksi erillisté signaalia:
Y (luminenssisignaali) ja C (vidrisignaali).

SXGA

Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on

1280 (vaakasuunnassa) X 1024 (pystysuunnassa) pistetta
ja jota kéytetddan IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.

Synkr. (Synkronointi)

Tietokoneen ldhettimilld signaaleilla on tietty taajuus.
Jos projektorin taajuus ei sovi yhteen tdmén taajuuden
kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyva. Nédiden
signaalien vaiheiden (aallonharjan ja -pohjan suhteellinen
sijainti signaalissa) sovittamismenettelyd kutsutaan
”synkronoinniksi”. Jos signaaleja ei synkronoida,

voi esiintyd ongelmia, kuten vidlkkymisti, sumuisuutta
ja vaakasuuntaisia hairioita.

Turvalukko

Projektorin kotelossa oleva reiki, jonka ldpi voidaan
pujottaa jokin erikseen hankittu varkaussuojakaapeli
laitteen kiinnittimiksi poytiin tai pylvddseen. Tama
projektori on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman
Microsaver Security -jirjestelmén kanssa.

Virkistystaajuus

Niyton valoa ldhettdvd kenno sdilyttdd saman valotehon
ja vérin ddrimmadisen lyhyen ajan. Tamin vuoksi kuva
tiaytyy skannata useita kertoja sekunnissa kennon
virkistamiseksi. Virkistystoimintojen mairdd sekunnissa
kutsutaan ”Virkistystaajuus” ja se ilmoitetaan hertseind
(Hz).

VGA

Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on

640 (vaakasuunnassa) X 480 (pystysuunnassa) pistetti
ja jota kéytetddan IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.

XGA

Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on

1 024 (vaakasuunnassa) X 768 (pystysuunnassa)
pistetti ja jota kéytetddn IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.

YCbCr

Nykyaikaisissa televisioldhetyksissd kiytettyyn
véripalkkisignaaliin siséltyva kantoaaltosignaali. Nimi
tulee Y (luminenssi) -signaalista ja CbCr (kromaattisesta
[véri]) -signaalista.

YPbPr

Terivipiirtotelevisioldhetyksissid (HDTV™) kiiytettyyn
varipalkkisignaaliin siséltyvi kantoaaltosignaali. Nimi
tulee Y (luminenssi) -signaalista ja PbPr (viriero)
-signaalista.

Sanasto

T'r
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Kaikki oikeudet piditetddin. Tdmdn julkaisun minkéd tahansa osan jéljentdminen, tallentaminen
tiedonhakujirjestelméén tai levittdminen missd muodossa tai milld tavalla tahansa, sidhkoisesti,
mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muulla tavalla ilman Seiko Epson Corporationin
kirjallista lupaa on kielletty. Emme vastaa tdhin julkaisuun sisédltyvédn tiedon kdytostd. Emme
myo6skédidn vastaa tdhén julkaisuun sisiltyvin tiedon kdytostd aiheutuvista vahingoista.

Seiko Epson Corporation ja sen tytdryhtiot eividt ole vastuussa tdmidn tuotteen ostajalle tai
kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat: onnettomuudesta, véddrinkdytoksestd, tdamidn tuotteen virheellisestd kiytostd tai tille
tuotteelle tehdyistd luvattomista muunnos-, korjaus- tai muutostdistd tai (paitsi USA:ssa) Seiko
Epson Corporationin kédytto- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jéattdmisesta.

Seiko Epson Corporation ei vastaa vahingoista tai ongelmista, jotka syntyvit minkd tahansa muun
kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisen tai sen hyviksymédn lisdtarvikkeen tai
kulutustuotteen kaytosta.

Tdmén oppaan sisédltdd voidaan muuttaa tai paivittidd ilman eri ilmoitusta.
Tdmadn julkaisun kuvat ja ndyttokuvat voivat poiketa todellisista kuvista ja ndyttokuvista.

Yleinen huomautus:

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Computer, Inc:n rekisterdityjd tavaramerkkeja.

IBM on International Business Machines Corporationin rekisterdity tavaramerkKki.

Windows, Windows NT ja VGA ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeji tai rekisteroityji
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa.

Dolby on Dolby Laboratoriesin tavaramerkki.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n rekisterdityji
tavaramerkkeja.

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks, Inc:n tavaramerkkeji

Myos muut julkaisussa kéytetyt tuotenimet ovat vain tunnistamistarkoitukseen ja voivat olla
omistajiensa tavaramerkkeji. Epson ei omista mitdén oikeuksia kyseisiin merkkeihin.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2006. All rights reserved.
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