Conoscere questa Manuale

Facendo clic su questi pulsanti
€ possibile eseguire le seguenti
operazioni.

—
Visualizza la finestra di stampa.

)

Esegue la ricerca del testo.

4:%

Fare clic su questo pulsante se
il testo o le illustrazioni risultano
troppo piccoli da visualizzare
agevolmente. Spostare |l
puntatore sull’area che si
desidera visualizzare, quindi
fare clic su questo pulsante
sinistro del mouse per
ingrandire tale area del
documento.

Se si preme senza rilasciare il
tasto [Ctrl] mentre si fa clic su
questo pulsante sinistro del
mouse, le dimensioni di
visualizzazione del.
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Visualizza la pagina in modo
che l'altezza della pagina
coincida con l'altezza della
finestra.
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Visualizza la pagina in modo
che la larghezza della pagina
corrisponda alla larghezza della
finestra.
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B Viene visualizzato il messaggio "Non Supportato.”

Le impostazioni per il formato del
segnale immagine sono corrette?

Quando vengono ricevuti segnali video composita™ o S-Video®

Se ka proiezions nan viene avviata quand 'opzione di memu "Segnale video™
& impostata su "Auto”. selezionare il farmato del segnale che comisponde alla
sorgente del segnale.

5 "Tmpostazioni” - "Segnale ingressa’ - "Segnale video p.33

Se la sorgente del segnale & collegata alla porta [TnputA]
Se non viene projettata alcuna immagine quando "Input A" nellopzione
di menu "Segnale ingresso” & impostato su "Auto”, impostare il formato
del segnale che corrisponde al segnale proiettato dal dispositivo collegato
5 "Impostazioni” - "Segnale ingresso” - "Input A” p.33

E inolte possibile premere sul telecomando per selezionare il
formato. & p.15

La modalita corrisponde alla
frequenza e alla risoluzione dei
segnali immagine?
Solo quando si proiettano
Immagini provenientl da
computer

Utilizzare 'opzione di menu "Riscluzione” per controllare il segnale
ricevuto e controllare "Elenco dei monitor supportati per verificare che il
segnale sia compatibile

&5 "Informazioni” - "Risoluzione" p.27

& "Elenco dei monitor supportati” p.47

B Viene visualizzato il messaggio "Segnale Assente."

| cavi sano collegati
correttamente?

Verificare che tutti i cavi necessari per la proiezione siano saldamente
collegati. & p.12

E stata selezionata la porta di
ingresso video corretta?

Premere &3, &0, &=, o &= sul telecomando o
&5 oppure sul pannello di controllo del proetiore per modificare la
sorgente delle immagini. & p.15

L'alimentazione dell'apparecchio
connesso & collegata?

Accendere | dispositivi collegat

| segnali immagine vengono
inviati al proiettore?
Solo quando si proiettano

immagini provenienti da
un computer laptop o da

un computer con schermo
LCD incorporato

Se i segnali immagine vengono trasmessi solo al monitor LCD del

computer, & necessario modificare ['uscita del segnale. Per alcuni modelli

di computer, quando i segnali immagine vengone trasmessi allesterno,

non vengono pi visualizzati sul monitor LCD.

& Documentazione del computer, a un argomento dal titolo "Uscita
esterna’ 0 "Collegamento a un monitor esterno”

Se il collegamento & stato effettuato mentre 'alimentazione era gia
collegata, il tasto [Fn] che alterna il segnale video del computer diretto
all'uscita esterma potrebbe non funzionare. Spegnere & quindi riaccendere
il proiettore e il computer. 2 p. 14

B Le immagini sono indistinte o sfocate

La messa a fuoco dellimmagine &
stata regolata correttamente?

Regolare la messa s fuoco. & p.16

Il copriobiettivo & ancora
applicato?

Rimuovere il copriobiettivo

1l proiettare & installato alla
distanza corretta?

La distanza consigliata tra il proiettore e lo schermo ¢ compresa tra gli 88
& 1365 cm per proporzioni schermo 16:9 ¢ trai 107¢ i 1671 em per
proporzioni schermo 4:3, Installare il proiettore in modo che la distanza di
proiezione sia compresa in questi intervalli. & p.10

Fare clic per visualizzare la
pagina TOP.

4 40 Wl

I valore della regolazione
trapezoidale & eccessivo?

Ridurre langolazione di proiezione per ridurre la quantita di correzione
trapezoidale. 7 p.16
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[Segnalibri]

Fare clic sul titolo di una sezione per
visualizzare la prima pagina di tale
sezione.
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Visualizza un’altra pagina del
-] documento (prima/precedente/

Facendo clic sulla scheda [Segnalibri], si
visualizzano o nascondono i segnalibri.

successiva/ultima pagina).

© ©

Fare clic per andare avanti o
indietro rispetto all’'ultima pagina
visualizzata.



