Se denne brukerhandboken

Du kan utfgre felgende
oppgaver ved a klikke pa disse
knappene.

—
Apner utskriftsvinduet.

)

Soker etter tekst.

Klikk pa denne knappen hvis
teksten eller illustrasjonene er
for sma til at du kan se dem
klart. Flytt markeren til stedet du
vil se naermere pa og klikk pa
venstre museknapp for a
forsterre dokumentet pa dette
stedet.

Hvis du holder nede [Ctrl]-
knappen nar du klikker pa
venstre museknapp, vil
dokumentet bli vist i mindre
starrelse.

+
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Viser siden slik at sidens hgyde
er den samme som vinduets
hgyde.

+ +

Viser siden slik at sidens
bredde er den samme som
vinduets bredde.
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W Meldingen Not Supported (Stattes ikke) vises

L3

Er innstillingene for
bildesignalformat korrekte?

Huvis et komposittvideo® - eller S-Video® -signal overfares
Huis projisering ikke skjer nir menykommandoen Video Signal
(\1deos|z1ml) er satt til Auto [—\urommsk) velger du
som tilsvarer sig:
@ Settings (Innstillinger) — Input Signal (Inngangssignal) — Video
Signal (Videosignal) side 33

Hvis signalkilden er koblet til porten [InputA] (Inngang A)

Hvis projisering ikke skjer nir menykommandeen Inputd
(Inngang A) er satt til Auto (Auromatisk). angir du signalformatet
som tilsvarer signalet som projiseres fra det koblede utstyret.

o Settings (Innstillinger) — Input Signal (Inngangssignal) —
Input A (Inngang A) side 33

Du kan ogs3 trykke pi i fjemkontrollen for & velge
formatet. @ side 15

Stemmer modusen overens med
frekvensen og opplesningen til

bildesignalene?

Bruk menykommandoen Resolution (Opplosning) til 3 sjeldke
signalene som overfares, og sjekk listen over stottede skjermer for
4 kontrollere at signalene er kompatible.

& Info (Info) — Resolution (Opplesning) side 27

& Liste over stottede skjermen side 48

B Meldingen No Signal (Ikke sig

nal) vises

Er kablene riktig tilkoblet?

Koniroller at alle kablene som er nedvendig for i projisere,
er ordentlig tilkoblet . o side 12

Er riktig videoinngangsport
valgt?

3 eller &= pa fjernkontrollen
eller {3 pé projektoren jpanel for & endre bildekild
- side 15

Er strommen for det koblede
utstyret slatt pa?

S1A pa strommen pi ufstyret

Sendes bildesignalene til
projektoren?

Bare nar det projiseres
bilder fra en barbar PC

eller en datamaskin med
innebygd LCD-skjerm

Hvis bildesignalene bare overfores til datamaskinens LCD-skjerm,

mi du endre visningen.

For enkelte datamaskinmodeller vil bildesignaler som sendes ut

eksternt, ikke lenger vises pi LCD-skjermen

& Dokumentasjon for datamaskinen. nnder overskrifter som
Ekstern utgang eller Koble til en ekstern skjerm

Huis tilkoblingen gjeres mens strommen allerede er slatt pa,

kan det veere at funksjonstasten (Fn) som bytter datamaskinens
videosignal il ekstem uigang, ikke fungerer. S13 av og derefterpa
igjen stremmen til projektoren og datamaskinen o side 14

M Bildene er utydelige eller ute av fokus

Er fokus ordentlig stilt inn?

Juster fokus @ side 16

Er linsedekselet fremdeles pa?

Ta av linsedekselet.

Er projektoren plassert i riktig
avstand?

Den anbefalte avstanden fra projektoren til skjermen er mellom 88
og 1°365 cm for en skjermsterrelse 1 16:9-format, og 107 og 1°671
cm for en skjermstorrelse 1 4:3-format. Plasser projektoren slik at
avstanden er innenfor disse verdiene. @ side 10

Er Keystone.j

for stor?

Gjer projiseringsvinkelen mindre for  redusere keystone-
korrigeringen. @ side 17

Klikk for & ga til TOPPEN av
siden.
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[Bokmerker]

Klikk pa overskrift for & hoppe til
forste side i denne delen.

Hvis du klikker pa kategorien
[Bokmerker], kan du vise eller skjule
bokmerkene.
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.| Flytter til en annen side i

dokumentet (forste/forrige/neste/
siste side).

o ©

Klikk for a flytte frem eller tilbake til
siden som ble vist sist.



