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Om brukerhandbgkene og notasjonene
som er brukt

Typer brukerhandboker

Dokumentasjonen for EPSON-projektoren er delt inn i fglgende brukerhdndbgker: Se brukerhandbgkene i
rekkefglgen nedenfor.

© Sikkerhetsinstruksjoner/Globale garantivilkar

Denne handboken inneholder informasjon om hvordan du bruker projektoren pa riktig mate, og den
inkluderer en veiledning for garantiservice og et kontrollskjema for feilsgking.
Sgrg for at du leser handboken grundig f@r du bruker projektoren.

® Brukerhandbok (denne handboken)

Denne brukerhdndboken inneholder informasjon om hvordan du plasserer projektoren, grunnleggende
operasjoner, hvordan du bruker konfigurasjonsmenyene, feilsgking og vedlikehold.

Notasjoner som brukes i denne brukerhandboken

Generell informasjon

Angir prosedyrer der personlig skade eller skade pa projektoren kan forekomme hvis

BForsiktig: prosedyrene ikke fglges riktig.
“Tips: Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan vere nyttige a vite om et emne.
- Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

Angir at det finnes en forklaring av det understrekede ordet eller ordene foran dette
4 symbolet i ordlisten over termer.
Referer til Ordliste i tillegget. @ side 54

@, osv | Angir knapper pa fjernkontrollen eller projektorens kontrollpanel.

Angir elementer pa konfigureringsmenyen.

(Menynavn) Eksempel: "Bilde" — "Fargemodus”

Angir projektorens portnavn.

[ (Navn) ] Eksempel: [Video]

Betydningen av “enhet” og “projektor”

Nar “enhet” eller “projektor” brukes i teksten i denne brukerhdndboken, kan betegnelsene referere til
elementer som er tilbehgr eller tilleggsutstyr, i tillegg til selve projektorenheten.
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Nar du pakker ut projektoren, ma du passe pa at du har alle disse komponentene.
Hvis noen av komponentene mangler eller er feil, kontakter du stedet der du kjgpte produktet.
O Projektor (med linsedeksel)  Fjernkontroll
1 Stromledning (3,0 m) 1 AA alkali-batterier (2 stk.)
Koble til projektoren og til en stikkontakt. Sett inn i fjernkontrollen.
Dokumentasjon
'-@70 \/
s
1 Document CD-ROM 1 D SCART-adapter
(Sikkerhetsinstruksjoner / Garantivilkar for Bruk en kommersielt tilgjengelig SCART-kabel til
hele verden, Brukerhandbok) a koble til nar du projiserer RGB-videobilder og

komponentvideobilder.
* T noen omrader er kanskje ikke D SCART-adapteren
inkludert som tilbehgr.

1 Hurtigstarthandbok

* T noen omrader er kanskje ikke hurtigstarthandboken
inkludert som dokumentasjon.
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unksjoner pa projektoren

_ Bildeutseende kan velges for & f& samsvar med
projiseringsmiljoet (Fargemodus)

Optimale bilder for stedet kan projiseres ved & velge gnsket fargemodus blant de seks forhdndsdefinerte modiene.
Hyvis "Naturlig", "Kino", "Kino svart 1" eller "Kino svart 2" er valgt, brukes Epson kinofilter automatisk for & gke
kontrasten og fa hudtoner til & se mer naturlige ut. @ side 18

_ Avansert fargejustering

I tillegg til "Fargemodus" kan den absolutte fargetemperaturen og hudtoner justeres gjennom enkle prosedyrer
slik at bildet blir akkurat slik du vil ha det. Dessuten kan du justere gamma, forskyvning og gevinst for RGB-
farger samt nyansen og metningen i RGBCM Y-farger, slik at du féar farger som samsvarer med bildet.

@ side 20



Funksjoner pa projektoren g
TOP

_ Utstyrt med en funksjon for
forskyvning av vidvinkellinsen

Du kan bruke funksjonen for forskyvning av linsen til &
justere plasseringen av de projiserte bildene loddrett og
vannrett uten at bildene blir forvridde.

Dette gir deg stgrre frihet ved oppsett av projektoren, selv nér
den senkes ned fra et tak eller er plassert i vinkel i forhold til
skjermen. @ side 16

“rl=El - Utstyrt med 2.1x
= zoomlinse for kort avstand

Ved zoomejustering kan du bruke 2.1x zoomlinse for
kort avstand. Bilder kan projiseres pa en 30 meter bred
skjerm (bare 16:9-skjermbilde) selv pa en avstand pa ca.
3 m. @ side 10

_ Avanserte funksjoner for justering av bildekvalitet

Du kan bruke avanserte funksjoner for justering av bildekvalitet, for eksempel "Automatisk iris" og "Skarphet
(Avansert)", til & fa enda skarpere bilder. Nar funksjonen Auto Iris (Automatisk iris) er aktivert, kan mengden lys
justeres automatisk for & f4 samsvar med bildene som projiseres, slik at du far bilder med dybde og perspektiv.
Funksjonen Sharpness (Skarphet) brukes ikke bare til & justere hele bildet, men ogsa til & understreke bestemte
omrader, for eksempel hér og kler. @ side 23

_ Mange forskjellige funksjoner for bildeinnstilling

Noen av de mange andre tilgjengelige funksjonene er:
EPSON Super White brukes til & forhindre overeksponering, som kan fgre til bilder som er for lyse. @ side 33
+ Med en Progressiv” konvertering far du det ideelle resultatet bade for bilder med mye bevegelse og for
stillbilder. @ side 32
* En funksjon for Bildeforhold” gjgr at bilder kan vises i widescreen-format. @ side 19
* Minnefunksjoner gjgr at justeringsresultatene kan lagres og senere enkelt hentes frem ved hjelp av
fjernkontrollen. @ side 24
» Laseinnstillinger kan brukes til 4 14se projektorens kontrollpanel etter at justeringer er foretatt, slik at de ikke
blir endret ved en feil (@ side 33), eller for & hindre at barn ved et uhell slar pa strgmmen og ser inn i linsen.
@ side 33 5



avn pa deler og funksjoner

‘Front/topp

® Skive for vannrett linsejustering @ side 16

Flytter linsen vannrett.

® Kontrollpanel
@ Se nedenfor

® Skive for loddrett
linsejustering @ side 16

Flytter linsen loddrett.
® Signalmottaksomrad

e for fjernkontroll ® Zoomehjul @ side 16

@ side 13
. Justerer bildestgrrelsen.
Mottar signaler fra
fjernkontrollen. ® Fokuseringshijul
o Luft il @ side 16
urteventi
Justerer bildefokusen.

BForsiktig:
Ikke rgr lufteventilen like
etter at du har brukt

projektoren eller mens du
projiserer, da den blir varm.

® Linsedeksel
Dette ma settes pa nar
projektoren ikke er i

® Justerbare fotter i front @ side 17 E;usl;f(:)rli 211;1321 ituer

Trekk ut for a justere projiseringsvinkelen, slik at gdelagt.
projektoren er vannrett nér den plasseres pa et skrivebord.

| Kontrollpanel

Knapper uten forklaring fungerer pa samme mate som de tilsvarende knappene pa fjernkontrollen.
Se Fjernkontroll for flere detaljer om disse knappene.

® Knappen Source (Kilde) ® Knappen Menu (Meny) @ side 26
@ side 15

Velger bildekilden.

® Knappen Esc
(Avbryt)
@ side 18, 20, 24, 26

® Knappen Power (Av/pa)
@ side 14

Slar projektoren pa eller av.

o () (Drifts) indikator @ side 36
Blinker eller lyser med forskjellige farger for & vise
driftsstatusen for projektoren. ® Knappen Aspect (Bredde/
¢ -3-] (Advarsels) indikator @ side 36 hoyde-forhold) @ side 18

Blinker eller lyser med forskjellige farger for a vise at det er
problemer med projektoren.

® Menyknappen Select/Line @ Knappene A ¥ (p
(Velg/linje) @ side 18, 20, 22, 26
@ side 18, 24, 26




Fjernkontroll

® Indikatorlampe

Lyser nar fjernkontrollsignaler
sendes ut.

® Knappen Memory (Minne)
@ side 25

Henter lagrede minner.

® Knappen Menu (Meny)
@ side 26

Viser konfigurasjonsmenyene pa
hele skjermen.

® Knappene A Vv ()
@ side 18, 20, 22, 26

® Trykk pa disse for & velge
menyelementer og justeringsverdier.

® Menyknappen Select/Line
(Velg/linje) @ side 18, 24, 26
Vis linjemenyen.
Nar du viser en meny, trykker du pa
denne knappen for a velge
menyelementet og fortsette til neste
skjermbilde.

® Gamma-knappen @ side 21

Justerer gammaverdiene.

® Knappen Color Temp.
(Fargetemp.) @ side 20

Justerer den absolutte
fargetemperaturen.

® Knappen Pattern (Mgnster)
@ side 17

Prgvemgnsterbildet vises og
forsvinner hver gang man trykker pa
denne knappen.

® () -knappen (lys)

® Fjernkontrollens

signalutgangsomrade @ side 13
Sender signaler fra fjernkontrollen.

Video

Source

Alle knapper pa fjernkontrollen lyser nar du trykker pa denne knappen.
Knappelyset slas av automatisk etter ca. 10 sekunder.

avn pa deler og funksjoner

® Knappene On/Off (Pa/av)
@ side 14

Slar projektoren péa/av.

® Knappen Color Mode
(Fargemodus) @ side 18

Velger fargemodusen.

® Knappen Aspect (Bredde/

hgyde-forhold)» @ side 18
Velger bredde/hgyde-forholdet.

® Knappen Esc (Avbryt)
@ side 18, 20, 24, 26

Hvis du trykker pa (Esc) mens du
viser en meny, vises forrige meny.

- Source-knapper (Kilde) =
@ side 15

Bytter til et bildesignal fra utstyr
som er koblet til porten.

® HDMI” -knappen

® D/SCART-knappen

® Compo.-knappen

® PC-knappen

® S-Video” -knappen

® Video-knappen

® Knappen Contrast (Kontrast)
@ side 30

Justerer kontrasten » .

® Knappen S.Tone (Skin Tone)
(Hudtone) @ side 20

Justerer hudtonen til personer pa
bildene.

® Knappen Blank (Tom)
Det projiserte bildet slds av og pa
hver gang du trykker pa denne
knappen.

TOP



avn pa deler og funksjoner

‘Baksiden

® (Component)-inngangsport @ side 12

° r
(SCART)-inngangsport Kobler til utgangsporten for komponent (YCbCr™ eller YPbPr™)

@ side 12 N
pa videoutstyret.
Kobler til utgangsporten for ]
komponent (YCbCr eller ° (:S:)-lnngangsport
i - @ side 12

Yon.Pr) eller til D Out-porten e (HDMI” )-inngangsport
pé videoutstyret. Kobler til RGB- @ side 12

utgangsporten pa L

® Port for (Trigger out) datamaskinen. Kobler til videoutstyr eller en

datamaskin som er HDMI-

(Utloser ut) :
kompatibel. o gjgnalmottakso

Nar projektorstrgmmen

slds p&, kommer det et mréade for

12 V likestrgmssignal fjernkontroll

fra denne porten. @ side 13

Nar projektorstrgmmen slas av 7 Mottar signaler fra
eller det oppstar et problem O fjernkontrollen.

i driften, blir utgangen 0 V,
slik at projektorens
PA/AV-status for strgm sendes
til en ekstern enhet.

& 8 =

S —

® Sikkerhetslas”

® (Video)-inngangsport @ side 54
@ side 12
Kobler til generelle ® Hovedstrombryter ® (RS-232C)-port
videoutgangsporter pa @ side 14 Brukes for a koble projektoren til en
videoutstyret. datamaskin ved hjelp av en RS-232C-

kabel. Denne porten er for kontrollbruk

® (S-Vi -i ® Stromkontakt
g.\sl:g:?l)zmngangs')ort (S"ZI de 14 og skal ikke brukes av kunden.
Kobler til S-Video-utgangsportene Koble til strgmledningen.

pa videoutstyret.

Base

® Opphengspunkter (4 punkter) @ side 48
Fest det valgfrie takfestet her nar du skal henge projektoren fra taket.

/ \0 Luftfilter (luftinntaksapning)
® Deksel for projektorpaere @ side 43, 45
( i .
fs'de 46 Hindrer at stgv og andre fremmedlegemer
Apne dette dekselet nar du skal skifte ut blir dradd inn i projektoren.
paren pa innsiden. Den bgr rengjgres jevnlig.



Jimensjoner

Projektorens senter Linsens senter
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*1 Avstand fra linsens senter til opphengspunkt for takfeste
(linseforskyvning: maks. 8,8 mm loddrett)

*2 Avstand fra linsens senter til projektorens senter
(linseforskyvning: maks. 7,7 mm vannrett)

Linsens senter
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stallering

Justere projiseringsstorrelsen

Stgrrelsen pa det projiserte bildet bestemmes vanligvis av avstanden fra projektorlinsen til
skjermen.

Linseforsky-vning topp

goor-l- Forskyvning®

_@ Linsens senter

Forskyvning®

Linseforsky-vning bunn

Hoyden fra linsens senter til bunnen av skjermen vil variere,
Projeksjonsavstand avhengig av innstillingen for linseforskyvning.

Se tabellen nedenfor, og plasser projektoren slik at bildene projiseres med optimal stgrrelse pa
skjermen.
Verdiene brukes som veiledning ved installering av projektoren.

Enheter: cm Enheter: cm Enheter: cm
. Projeksjonsavstand Forskyvning . Forskyvning
16:9-skjermstorrelse Korltest . lengst ® til ®
(Wide) (Tele)
30" 66x37 87 til 188 17 til -17
40" 89x50 117 til 252 23 til -23
60" 130x75 177 til 380 35 til -35
80" 180x100 238 til 508 46 til -46
100" 220x120 298 til 636 58 til -58
120" 270x150 359 til 764 69 til -69
150" 330x190 450 til 956 86 til -86
Enheter: cm Enheter: cm Enheter: cm
. Projeksjonsavstand Forskyvning . Forskyvning
4:3-skjermstorrelse Kor_test - lengst ® til
(Wide) (Tele)
30" 61x46 106 til 230 21 til -21
40" 81x61 143 til 309 28 til -28
60" 120x90 217 til 465 42 il -42
80" 160x120 291 til 622 56 til -56
100" 200x150 365 til 778 71 til -71
120" 240x180 439 til 935 85 til -85
150" 300x230 550 til 1170 106 til -106
fJustering av linseforskyvning \

Skivene for linseforskyvning kan brukes til & plassere bildet, og de er spesielt nyttige nar du bruker projektoren pa
fglgende steder. @ side 16

» Hengende fra taket

* Pa en skjerm som henger hgyt oppe

* Nar projektoren er pa siden, slik at du kan se skjermen nér du sitter like foran den.
* Nar projektoren star pa en hylle og sé videre.

Nar du plasserer et bilde ved hjelp av skivene for linseforskyvning, blir bildet nesten ikke forvridd i det hele tatt,
ettersom korrigeringen for linseforskyvning justeres optisk. For optimal bildekvalitet bgr du imidlertid ikke bruke

1 0 \funksjonen for linseforskyvning. )




Installering

Projiseringsmetoder

\

HForsiktig:

Ikke plasser projektoren pa et sted der det er mye stov eller fuktighet, eller der det
vil veere sigarettroyk eller annen rayk, spesielt oljete royk.

Rengjer luftfilteret minst hver tredje méaned.
Rengjer luftfilteret oftere hvis du bruker projektoren pa et sted med mye stov.

En spesiell installeringsmetode er nedvendig nar projektoren monteres hengende
fra taket (takmontering). Hvis den ikke installeres korrekt kan den falle ned og
forarsake skader.

Hvis du bruker klebemidler pa takmonteringen for & hindre at skruene lgsner, eller
du bruker f.eks. smgremidler eller oljer pa projektoren, kan dette forarsake sprekker
i projektorhuset som kan fare til at den faller fra takmonteringen. Dette kan pafere
alvorlige skader for personer som befinner seg under takmonteringen, og kan ogsa
skade selve projektoren. Nar du installerer eller justerer takmonteringen ma du ikke
bruke klebemidler til & hindre at skruene Igsner, og heller ikke bruker oljer,
smgremidler osv.

Ikke bruk projektoren mens den ligger pa siden. Dette kan fere til feilfunksjon.

B Ved projisering direkte forfra

B Ved projisering fra siden av
skjermen

* Selv om projiseringen skjer fra siden av
skjermen, setter du opp skjermen og
projektoren parallelt.

* Nar projektoren henger fra taket, endrer
du innstillingene pa
konfigurasjonsmenyen. @ side 34

Konfigurasjonsmeny

[ Innstillinger] | Projisering |
Foran
Foran/tak

TOP
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dble til bildekilder

BForsiktig: e Sla av strammen bade pa projektoren og pa signalkilden fer du kobler dem sammen.
Hvis strammen pa én av disse enhetene er pa nar du kobler til, kan det oppsta skader.

 Kontroller formen pa kabelkontaktene og enhetsportene for du kobler til. Hvis du
prover a tvinge en kontakt inn i en enhetsport som har en annen form eller et annet
antall terminaler, kan det fore til feil funksjon eller skade pa kontakten eller porten.

Videoutstyr (VHS-videospiller, DVD-spiller, spillkonsoll og sa videre)

=

A Pl Komponentutgan ; H -Di
S-Video P Video Dl Py Tome Y : HDMI P MRS
N Y Cb/Pb Cr/Pr . H

Scart-kabel : ‘Komponentvideokabel : :  HDMi-kabel ! Datamaskinkabel

S-Video-kabel : RCA-videokabeI : : 2es ki :
(faes kiopt) ~ © (faes kiopt) (faes kapt (faes kjopt) (faes kjopt) . (faes kigpt)
D SCART P P P

adapter
(tilbehar)

Mini D-Sub
15-pinners

Component

Y Cb/Pb Cr/Pr

S-Video RS-232C (’_ﬂ_‘\ (

*1 Hvis du har koblet til en DVD med en "D SCART"-adapter, endrer du innstillingen for "D/SCART" i
"Inngangssignal" til "SCART". @ side 35
*2 I noen omrader er kanskje ikke D SCART-adapteren inkludert som tilbehgr.

(5 rti\ Video

“'Tips: e Noen signalkilder kan ha porter med spesiell form. | slike tilfeller bruker du
tilbeharskablene eller de valgfrie kablene som faelger med signalkilden, til & koble til.

¢ Hvilken kabel som skal brukes til & koble videoutstyr til projektoren, vil vaere avhengig av
typen videosignal som utstyret sender ut. Noen typer videoutstyr sender ut flere
forskjellige typer videosignaler. Bildekvalitetsrangeringen for videosignaltypene er
vanligvis som folger, i synkende kvalitetsrekkefolge:
Digital komponentvideo” (HDMI®) > Analog komponentvideo (D) (Component) >
S-Video® (S-Video) > Komposittvideo” (Video)
Se dokumentasjonen som falger med videutstyret som brukes, for & kontrollere hvilke
typer videosignalformater utstyret kan sende ut. Formatet for komposittvideo kalles
noen ganger ganske enkelt videoutdata.




ore klar fjernkontrollen

Sette inn batterier i fiernkontrollen

Fjernkontrollen er ikke utstyrt med batterier. Sett inn tilbehgrsbatteriene fgr du bruker fjernkontrollen.

1 Taav batteridekselet 3 Sett pa igjen batteridekselet.

Trykk inn knotten, og laft opp. @ Skyv dekselet inn i hakket.
@ Trykk ned til batteridekselet
klikker pa plass.

2 Sett inn batteriene

BForsiktig: Kontroller angivelsene
for (+) og (-) i
batterirommet, og sett
inn batteriene riktig vei.

“/Tips: Hvis det oppstéar forsinkelser under bruken av fjernkontrollen, eller hvis den ikke
fungerer etter & ha veert i bruk en tid, betyr det sannsynligvis at batteriene begynner
a ga tomme. Hvis dette skjer, skifter du ut batteriene med to nye batterier. Bruk to
nye AA-batterier.

Bruke fjernkontrollen

M Rekkevidde (vannrett
( ) Signalmottaksomrade for fjernkontroll

Rekkevidde
Ca.10m

Fjernkontroll
signalutgangsomrade

M Rekkevidde (loddrett)

Rekkevidde Rekkevidde
Ca.10m Ca.10m
Ca.30° | ; ; ' Ca. 30°
S=——04% S———=C_0)
L

Ca. 30° | | Ca. 30°
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Djisere bilder

Sla pa strammen og projisere bilder

1 Ta av linsedekselet.

5 Sla pa strommen.

e N

Kontrollpanel Fjernkontroll

4 Sla pa stremmen pa det
tilkoblede utstyret.

2 Koble til
stromledningen.

3 Sla pa hovedstrembryteren.

pA [

Hyvis det oppstar et problem med projiseringen selv om projektoren er satt opp og koblet til pa riktig méte,
se @ side 15, 36.

“Tips e Hvis du setter "Direkte strom pa" til "Pa", vil strammen pa enheten bli slatt PA nar
hovedstrembryteren slas PA, uten at du ma trykke pa av/pa-knappen pa
fiernkontrollen eller pa kontrollpanelet pa projektoren.

¢ Projektoren er utstyrt med funksjonen "Barnesikring", som hindrer sma barn i & sla
pa strammen ved et uhell og se inn i linsen (@ side 33), og funksjonen "Driftslas",
som hindrer feil bruk. @ side 33

¢ Ved bruk i hayder over 1 500 m méa du passe pa a sette "Hoyfjellsmodus" til "Pa".

@ side 34
e Denne projektoren er utstyrt med en .
0 . q q Eksempel pa utgangsvalg
funksjon for automatisk justering som NEe
automatisk optimaliserer den nar den mottar Banasonic .
et inngangssignal fra en datamaskin. SOTEC
e Hvis en baerbar PC eller en datamaskin med AP +
en LCD-skjerm er koblet til projektoren, Toshiba *
ma du kanskje bruke tastaturet eller o .
funksjonsinnstillinger til & endre SET —
g D+ B
utgangsmalet. Hold nede tasten &>, = ———
2 [Fn) + E10)
og trykk pa (tasten med et symbol som : —
o Macintosh Angi speilinnstilling eller
() / &) Nar du har foretatt et valg, startes displayregistrering.
projiseringen snart. Avhengig av
q q operativsystem kan du
@ Dokumentasjon for datamaskinen endre utgangsvalget ved &
trykke pa




Projisere bilder

fNér de forventede bildene ikke projiseres \

Hyvis flere signalkilder er koblet til, eller hvis ingen bilder projiseres, bruker du fjernkontrollen eller knappene
pa kontrollpanelet pa projektoren til a velge signalkilde. For videoenheter trykker du fgrst pa knappen (Play)
(Spill av) pa videoutstyret, og deretter velger du signalkilde.

Bruke fjernkontrollen Bruke kontrollpanelet

[Lahde]

1 Power s )
bo ource PC
D/SCART
GO ) HDMI
Tedo \ w S-Video

Source

Video

Trykk pa knappen som har navnet pa porten som gnsket Nar du trykker pa b, vises menyen.
signalkilde er koblet til. Hver gang du trykker pa S@ , flyttes pekeren. Flytt

pekeren til inngangskilden for a velge den.

Trykk pa for & godta. Inngangskilden endres
automatisk hvis ingen handlinger utfgres pa omtrent
5 sekunder med pekeren pa inngangskilden.

“Tips Nar fargen pa bildet som projiseres fra [D]- eller [Component] (Komponent)-
inngangsporten ser unaturlig ut, velger du et passende signal i henhold til signalet
fra enheten som er tilkoblet pa "Inngangssignal” i konfigurasjonsmenyen. @ side 34

(s

la av strommen

1 Slaavstremmen for signalkildene som er 3 Nar projektoren har kjglt seg ned” (tar ca.
koblet til projektoren. 30 sekunder), slar du av hovedstrgmbryteren.

. o Power
2 Trykk pa pa fjernkontrollen eller 6r pa :r:/rl\se?eunas:fszt);kslignﬁa eller @ , bruker
kontrollpanelet pa projektoren. Hvis du '

trykker pa ?6 pa kontrollpanelet pa
projektoren, vises meldingen nedenfor.
Power A i
Trykk p4 () pa nytt for & fortsette. 4 Sett pa linsedekselet.

Haluatko katkaista virran?

Kyllda : Paina [Power]-painiketta
Ei : Paiha muuta painiketta

. Y,
\
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' Justere projiseringsskjermen

( Fokusjustering \

Vri pa fokuseringshjulet for & justere fokus.

f Finjustering av bildestorrelse (zoomjustering) \
Vri pa zoomehjulet for & justere stgrrelsen pa det projiserte bildet.

-

Vidvinkel

(Qje

\

(Justering av plassering av Vx47% | Vx47% )
projiseringsbilde (linseforskyvning) Vx9% v Jx 9%

Funksjonen for linseforskyvning kan brukes til Y
a flytte bildeplasseringen loddrett og vannrett
innenfor omradet vist i figuren til hgyre nar du
ikke kan sette projektoren rett foran skjermen,
eller nér bildet projiseres for lavt eller for hgyt.
Nar du vrir pa hjulene for linseforskyvning og
hgrer et klikk, er linseplasseringen nesten helt
sentrert.

L x 96%

Bildeplasseringen kan ikke flyttes til
maksimale posisjoner i bade loddrett og
vannrett posisjon.

Eksempel:Bildet kan ikke flyttes loddrett nar
det er flyttet vannrett s& mye som
mulig. Nér bildet er flyttet loddrett
s mye som mulig, kan det flyttes
med opptil 9 % av den vannrette
bredden pa skjermen.

L x 96%

Flytt \—//
ned
Flytt t|| FIytt til
Forsiktig Nar du flytter pa projektoren, ’I Venstre hﬂyre
ma du passe pa at linsen er
er trykket helt ned. Hvis Flytt
ikke, kan mekanismen for opp
linseforskyvning bli skadet. Standard projiseringsposisjon
(senterposisjon for linseforskyvning)

| Hvor langt bildet kan flyttes fra standard |
projiseringsposisjon




fKorrigere skrastilling av projektoren \

Hvis de projiserte bildene er pa skra vannrett (] [~ ), bruker du de justerbare fgttene i front til & justere
projektoren, slik at den er vannrett.

— — 7
k Skru ut € Skruinn Skru ut ¢__% Skru inn )

(Vise et provemonster h

Du kan projisere et prgvemgnster nar du for eksempel setter opp projektoren for a foreta justeringer i linjemenyen.
Du kan ogsa justere zoomen og fokuseringen uten & matte koble til videoutstyr.

Hvis du trykker pa pa fjernkontrollen, vises prgvemgnsteret.

\For & avbryte visningen av prgvemgnsteret, kan du trykke pa igjen. J

PN

E
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Select

Line menu

Velger fargemodusen

Velger Bildeforhold”

Funksjoner i Select (Velg)-menyen

Trykk pa pa fjernkontrollen eller pa
kontrollpanelet pa projektoren for a velge et

element.

ssssss

* Hvis du trykker pa ), forsvinner Select
(Velg)-menyen.

Velge fargemodusen

[Fargemodus]

4 Dynamisk @

Stue

Naturlig
Kino

Kino svart 1
Kino svart 2

DIEINIELSN : Ideelt for bruk i lyse rom.

Trykk pa og velg fargemodus
pa menyen.

Du kan ogsa velge farge ved hjelp av
konfigurasjonsmenyen.

Kino : Passer for bruk i et fullstendig
Svart 1 mgrklagt rom.

] . . _ 1: Entydelig fargetone man kan se
Stue ' i(rliiﬁ);tt;gﬁ( irom der gardinene pa avanserte skjermer som

brukes under oppretting av

. : Ideelt for bruk i mgrke rom. DVD-programvare.

Naturlig Det anbefales at du starter i denne 2: En dyp, varm fargetone som
modusen nér du foretar gir fglelsen av a nyte en film
fargejusteringer. pa kino.

Kino : Ideelt for bruk 1 mgrke rom.

Nér du velger fargemodus angitt med [Jil], brukes Epson-kinofilteret automatisk for & oke
kontrasten og dermed blir hudtonen mer naturlig.

18



Velge bredde/hoyde-forhold”

[Bildeforhold]
Normal
Full
Zoom
Vidvinkel

Trykk pa og velg modus for
bredde/hgyde-forhold pa menyen.

ger av grunnleggende bildekvalitet

¢ For inndatabilder som er

¢ Forinngangssignaler i

komponentvideo” -signaler.

K (Normal).

/ Nar du projiserer ved hjelp av [ A6k \

* For 4:3-inngangssignaler — Normal
spilt inn i strukket modus — Full

bredbilde —> Zoom

*1 Kan ikke brukes nar datamaskinen mottar
inngangssignaler. Ikke kompatibel med bestemte

*2 Hvis Automatisk ikke passer, brukes innstillingen Normal

J

* Vanlige TV-sendinger
Inngangs- ¢ Bilder med standard

Bilder tatt med et
videokamera eller DVD-
programvare i strukket
modus

Bredbilder

* Vanlige TV-sendinger
¢ Bilder med standard
bredde/hgyde-forhold (4:3)

signal bredde/hgyde-forhold (4:3)
¢ Datamaskinbilder
Anbefaltmodus
for
bredde/hoyde-
forhold™

Vidvinkel

Resultat

Inngangssignaler Inngangssignaler

venstre og hgyre for projiseres med samme  |projiseres med samme
bildene. bredde som projektorens |hgyde som projektorens
panelopplg@sning. panelopplgsning.
i 3 * Nar et 4:3-bilde
g - projiseres, skjules den
AP [ 7 gvre og nedre delen av
. W oroia N bildet for visning. Hvis
Nar HDTV"” -bilder Nér 4:3-bilder .

.. . . . .. . dette skjer, kan den delen
projiseres, vises bildene i |projiseres, blir de av bildet som er skiult for
16:9-format. strukket vannrett. Vol Ju

visning gverst og nederst,

reduseres i stgrrelse i

loddrett retning, slik at

den kan vises ved hjelp av
Kommentarer

"Zoomstgrrelse" i
konfigurasjonsmenyen.
@ side 31

o Nar bilder med tekst
projiseres og teksten
trunkeres, bruker du
menykommandoen
"Zoom inn tekstplass” til
4 justere. @ side 31

Inngangssignaler projiseres
med samme hgyde som
projektorens
panelopplgsning. Pa dette
tidspunktet vil
bildeforstgrrelsesforholdet
vare mindre ner midten av
bildene, mens de blir stgrre
mot venstre og hgyre kanter
av bildene.

Dette er nyttig nar 4:3-bilder
projiseres til widescreen.
Bildene blir nesten aldri
forvrengt pa grunn av
forstgrrelse pa midten av bilder,
og derfor vises bildene nesten
slik de ville ha gjort med
opprinnelig stgrrelse. Og siden
béde hgyde og bredde pa bildene
forstgrres, vises bevegelse ved
kantene raskere og gir et
inntrykk av stgrre hastighet, noe
som gjgr bildet ideelt for & vise
sportsarrangementer.

“’Tips  Hvis du projiserer et bilde, som er komprimert, forstarret eller separert ved hjelp av
funksjonen for bredde/hgyde-forhold, pa offentlige steder, for eksempel en butikk eller et
hotell, for & tiene penger eller fa offentlig oppmerksomhet, kan det resultere i brudd pa
opphavets rettigheter, som er beskyttet av lov om opphavsrett.
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anserte fargejusteringer

Hyvis du vil opprette egne bilder med innstillinger som er justert slik du vil, kan du justere "Abs.
fargetemp.", "Hudtone" og/eller "Avansert" i menyen "Bilde".

Justeringsverdiene kan lagres i minnet slik at du kan hente dem og bruke dem pa det projiserte bildet nar
som helst. (@ side 24

"Hudtone", "Abs. fargetemp." og "Gamma" justeres i én enkelt operasjon ved hjelp av de respektive

fjernkontrollknappene.

Gammajustering

Hudtonejustering

Justering av absolutt
fargetemperatur

Hudtonejustering
F— Denne funksjonen kan brukes til & justere hudtoner for bilder av
O I — O personer.
DJuster  GmmTilbakestil BEDAVSIuLt Epson-kinofiltereffekten som automatisk brukes pa bilder nér en

fargemodusinnstilling er angitt, oppretter naturlige hudtoner.
Hyvis du vil forbedre hudtonene ytterligere, bruker du innstillingen "Hudtone" for & gjgre justeringer.
Hvis hudtonejusteringen er angitt mot plussiden (+), vil fargene fa et grgnnstikk, mens fargene far et rgdstikk
hvis hudtonejusteringen er angitt mot minussiden (-).

Justering av absolutt fargetemperatur

— Du kan justere den generelle fargenyansen i bildene.
[ Abs. fargetemp._________O Emmmmw s O § [{yis du velger en hgyere verdi, vil bildene f3 et blastikk,
og hvis du velger en lavere verdi, far bildene et rgdstikk.

Den absolutte fargetemperaturen kan settes til en av
12 innstillinger mellom 5°000K til 10°000K.



Gammaijustering

[Gamma]

12,1
12,2

12,3

12,4

# Egendefinert
B Tilbakestill

E@Tilbake XaVelg EIZANgi @DAvslutt

Forskjeller i utstyret kan fgre til variasjon i fargene nar
bilder projiseres, men dette kan du justere. (Projisering
stoppes midlertidig nar slik justering foretas.) Du kan
gjgre dette pa to mater. Den ene méten er & velge en av
gammakorrigeringsverdiene (2.0), (2.1), (2.2), (2.3)
eller (2.4). Den andre méten er tilpasset justering,

som utfgres med referanse til det projiserte bildet eller
en gammagraf. Gammagrafens vannrette akse
representerer inngangssignalets niva, og den vertikale
aksen representerer utgangssignalets niva.

B Customized
("Juster den fra bildet")

ccccc

og deretter "Juster den fra bildet". Trykk pa @ eller
(%) for & bekrefte valget hver gang.
Det vises et gammaikon i det projiserte bildet.

Bruk () . ©JOIO) eller. . O GO til aflytte

gammaikonet til stedet du vil justere lysstyrken,

og trykk pa @ eller (=) for & bekrefte valget. Stedet
du velger, samt regionene med samme lysstyrke,
blinker, og det vises en gammagraf. Trykk pa @ eller
pa nytt for & bekrefte. Det vises en skjerm for
justering av tonen.

Bruk (4) . eller' . t11 a utfgre justeringen,

og trykk pa @ eller (=) for & bekrefte det. Trykk pa

(vemoy) for & gé tilbake & gjore det pé nytt.

Avanserte fargejusteringer

B Justere ved hjelp av
gammakorrigeringsverdier

Du velger en gammakorrigeringsverdi blant fglgende:
(2.0), (2.1), (2.2), (2.3) eller (2.4). Verdien ma passe
det koblede utstyret, eller du kan velge en egen verdi
ved hjelp av (») . eller ' . Deretter trykker du pa
@ eller (%) for & bekrefte valget.

Referer til gammagrafen for a sjekke resultatet av
justeringen.

Lave verdier gker kontrasten” for de mgrke delene,
men har en tendens til & gjgr de lyse delene uklare. Dette

indikeres av at den gvre delen i gammegrafen er buet.

Hgye verdier gjgr de lyse delene mgrkere. Dette

indikeres av at den nedre delen i gammegrafen er buet.

B Customized
("Juster den fra grafen")

Bruk ) () eller. . t11 a velge forst "Egendeﬁnert”
og deretter "Juster den fra grafen". Trykk pa @ eller
. () for & bekrefte valget hver gang.
Det vises en gammajusteringsgraf.

[Gamma]
Blinkende omréde er det
justerende mélet.

53 Juster €D Flytt
B Tilbakestill EI@Angi

vil Justere tonens lysstyrke og trykk pa EEEEEE eller () .
for & bekrefte valget. Det vises en skjerm for justering
av tonen.

[Gamma]
Fargetone1 : (0]

53 Juster €D Flytt

[EERTilbakestill ETEAngi

Bruk eller til & utfgre

ppppp
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serte fargejusteringer

( RGB-justering (Forskyvning, Gevinst)

~

Bildets lysstyrke kan justeres ved a justere de
individuelle komponentene R (rgd), G (grgnn) og
B (bla) for de mgrke omradene (forskyvning) og
lyse omradene (gevinst).

B Forskyvning

Hvis du vil at mgrke omrader skal vises tydeligere,
endrer du innstillingen mot hgyre side (+). Hvis du
endrer innstillingen mot venstre side (—), blir hele
bildet skarpere, men kontrasten i mgrke omrader
blir darligere.

H Gevinst

Hvis du vil at lyse omrader skal vises tydeligere,
endrer du innstillingen mot venstre side (-).
Hvis du endrer innstillingen mot hgyre side (+),
vil du oppleve at bildet blir lysere og mer hvitt,
men kontrasten i lyse omrader blir darligere.

1 Trykk pa og velg deretter "Bilde" —
"Avansert" — "RGB" i den rekkefalgen, og
bekreft valget.

[RGB]
Forskyvning R
Forskyvning G

M%

Forskyvning B
Gevinst R
Gevinst G
Gevinst B

ococooo
(VIVIVIVIVIO

EBdTilbake EDJuster/Velg EEB Tilb. @D Avslutt

2 Bruk eller (] ] til & velge et

menyelement, og bruk eller
til & utfore justeringer.
Hyvis du vil tilbakestille justeringsresultatene til

standardinnstillingene, trykker du p& (vemor).

3 Trykk pa for & avslutte menyen.

-

Nyansen og metningen for fargekomponentene rgd
(R), grgnn (G), bla (B), cyan (C), magenta (M) og
gul (Y) kan justeres.

B Nyanse

Justerer tonen pé hele bildet, slik at det far et bla-,
grgnn- og rgdstikk.

B Metning

Justerer hvor realistiske bildene virker.

1 Trykk pa og velg deretter "Bilde" —
"Avansert" —"RGBCMY" i den rekkefolgen,
og bekreft valget.

[RGBCMY]

Nyanse

E@Tilbake aVelg EmVelg @M Avslutt

Justering av nyanse og metning

\

2 Trykk pa eller [J [ for & velge en

ccccc

farge, og tykk pa @ eller (=) for & bekrefte.
Velg enten nyanse eller metning, og bruk
eller til & justere.

[R (Nyanse/Metning)]

Metning o O a— > ]
ETilbake EDJuster/Velg EERTilb. [EMAvslutt
Hvis du vil justere en annen farge, trykker du
Pi ©.

Hyvis du vil tilbakestille justeringsresultatene til

standardinnstillingene, trykker du pa (vemor).

3 Trykk pa for & avslutte menyen.




mer om bildekvalitet

I tillegg til fargejusteringer, kan justeringer i avansert skarphet og mengden lys fra lampen ogsa utfgres
for a etterligne bildet sa godt som mulig.

(Justering av skarphet (Avansert) A

Dette kan ikke justeres under sending av
datamaskinbildesignaler.

Hvis verdien "Hgybandsforbedring" er satt mot
plusstegnet (+), understrekes har og detaljerte deler
av kler.

Hvis "Lavbéandsforbedring" er satt mot plusstegnet
(+), blir omradene som er understreket av
"Hgybandsforbedring", knapt understreket. I stedet
blir de grove omradene pa hele motivet, for
eksempel kontur og bakgrunn, understreket, noe
som gir et skarpere bilde.

Hyvis du setter "Forb. av H-linje"/"Forb. av V-linje"
mot plusstegnet (+), forbedres bildets skarphet i
vannrett/loddrett retning.Hvis du setter
innstillingene mot minustegnet (-), blir ikke bildet
sa skarpt.

.

1 Trykk pa (), og velg deretter "Bilde" —
"Skarphet" — "Avansert". Velg "Avansert"
overst i hgyre hjerne av skjermbildet for &
bekrefte valget.

[Skarphet]

3

Forb. av tynne linj.
Forb. av tykke linj.

Forb. av V-linje
Forb. av H-linje

E@Tilbake XaVelg EIXVelg @DAvslutt

2 Bruk eller [ (J til & velge et

menyelement, og bruk eller
til & utfere justeringer.

Du kan justere "Hgybandsforbedring" og
"Lavbandsforbedring" samtidig ved hjelp av
linjen gverst pa skjermen.

Hyvis du vil tilbakestille justeringsresultatene til

standardinnstillingene, trykker du pa (memory).

3 Trykk pa for & avslutte menyen.

( Innstillingen Automatisk iris
(automatisk blenderapning)

\

Nar "Automatisk iris" er satt til "Pa", justeres
mengden lys automatisk i forhold til bildets
lysstyrke, noe som gir et bilde med dybde og
perspektiv.

* En driftslyd fra Auto Iris-funksjonen kan lyde
nar enkelte bilder vises. Dette betyr ikke at det er
en feil pa projektoren.

1 Trykk pa Cren), og velg deretter "Bilde" —
"Automatisk iris".

[Automatisk iris]

BAv

EATilbake [av T B Angi M Avslutt

2 Velg "P&".

3 Trykk pa for & avslutte menyen.

J
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se bilder med en forhandsdefinert

pildekvalitet (minnefunksjon)

Nar menykommandoer som "Bilde" er brukt til & justere de projiserte bildene, kan justeringsverdiene
lagres (Lagre minne).

I tillegg kan de lagrede dataene hentes enkelt slik at du kan vise bildene med justerte innstillinger nar
som helst (Hent fra minne).

Lagre, hente fra og slette minne

((Memory)/ (@olorMod@)
(menu ) (CAspect )

Line menu

Lagre, hente fra og slette minne

[Minne]

| Hent framinne  @Minne1 |
Lagre minne
Slett minne

aVelg EmEVelg EmBAvslutt

Justeringene som kan lagres til minnet, er folgende:

 Fargemodus Opptil ti justeringer kan lagres til minnet.

— Lysstyrke

- Kontrast

|
|
|
- Fargemetning |
|

- Nyanse

- Skarphet

— Abs. fargetemp.

— Hudtone

— Avansert

— Lysstyrkekontroll

L Automatisk iris |

] Vises for andre inngangskilder enn datamaskin



B Lagre minne

