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Néhany sz0 a kézikbnyvekraol es
jelmagyarazat

A Felhasznal6i kézikbnyvben eléfordulod jelek magyarazata

Altalanos informacio

Olyan eljarasokat jel6l, amelyekben az utasitasok be nem tartasa személyi sériiléshez

Bvigyazat! vagy a kivetits karosodasahoz vezethet.
U Tipp: Tovabbi informéciokra és hasznos tudnivaldkra utal az adott téméval kapcsolatban.
- Olyan oldalra utal, ahol az adott téméra vonatkoz6an hasznos tudnivalédk talalhatok.
NS Azt jelzi, hogy a szimbo6lum elétt all6 alahuzott sz6 vagy sz6kapcsolat szerepel

a fogalomtarban.
Léasd: ,,Fogalomtéar” a ,,Fliggelékben”. @ 53. oldal

@, stb.

A tavvezérl6 vagy a kivetits kezelépaneljének gombijait jelzi.

,» (Mmend neve) ”

A konfiguracids meni elemeire utal.
Példa: ,,Picture” (Kép) —,,Color Mode” (Szinmdd)

A Kivetiton 1évé port neve.

[(nev)] Példa: [InputA] (,,A” bemenet)
Az ,egység” és a ,kivetitd” sz0 jelentése.

A jelen Felhasznal6i kézikdnyv szOvegében az ,,eqgység” és a ,kivetitd” sz6 a kivetité kdzponti egységén
kivili tartozékokra és kilon beszerezhet6 berendezésekre is utalhat.
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Az alkatrészek ellenorzése

A Kivetit6 kicsomagolasakor ellenérizze, hogy a dobozban minden alkatrész megtalalhaté-e.

Ha barmelyik alkatrész hianyzik vagy serlt, Iépjen kapcsolatba az eladoval.

O Kivetité (lencsesapkaval) O Tavvezérld

%@\@

1 Tapkébel (3,0 m) 1 AA-méretii alkdli elemek (2 darab)
A Kivetit6 és a fali csatlakozé 6sszekotésehez. A tavvezérlobe kell behelyezni.

Dokumentacio

o

(d Document CD-ROM

—

d D4 SCART adapter
(Biztonségi eléirasok/ Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphatd
Terméktdmogatés és szervizelési utmutato, SCART-kébelt RGB- és komponens videojelek

Felhasznaloi kézikdnyv) vetitésekor.
O Gyorskalauz * Egyes terlleteken el6fordulhat, hogy a D4 SCART

* Egyes terilleteken eléfordulhat, hogy a dokumentéacié adapter nem resze a mellékelt tartozekoknak.
nem tartalmazza a Gyorskalauzt.
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' A Kivetito jellemzai

_ A kep megjelenését a vetités kornyezetehez igazithatja
(Color Mode — Szinmaod)

A helyszinen az optimalis kép vetitéséhez elég, ha egyszeriien kivalasztja a kivant szinmddot az alabbi hét elére
beallitott mod kozil.

A ,Natural” (Természetes), ,,Theatre” (Mozi), ,, Theatre Black 1” (S6tét mozi 1), ,, Theatre Black 2”

(S6tét mozi 2) vagy ,,sSRGB™ ” valasztasakor a rendszer automatikusan alkalmazza az Epson mozisziirét

a kontraszt megnoveléséhez és a bérarnyalatok természetesebbé tételéhez. @ 18. oldal

Theatre Blackl (Sotét mozi 1)
Theatre Black2 (Sotét mozi 2)

Natural
(Természetes)

Theatre (Mozi)

_ Specialis szinbeallitas

A Color Mode (Szinmdd) megadésan tul az abszollt szinhémérsékletet és a bérarnyalatot is egyszeriien
megadhatja, hogy a kép még jobban megfeleljen izlésének. Ezen kivil bedllithatja a gamma értékét, az
RGB szinek eltolasat és erdsitését vagy az RGBCMY-szinek arnyalatat és telitettségét, hogy a szinek még
jobban a tartalomhoz igazodjanak. @ 20. oldal



A kivetits jellemz6i Ral
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> Lencse eltolasa széles
hatarok kozott

A lencseeltolasi funkcidval a vetitett kép helyzetét fiiggéleges
és vizszintes iranyban is beigazithatja, anélkil, hogy a kép
torzulna.

Igy a kivetitét nagyobb szabadsaggal kezelheti, még ha a
mennyezetre szereli, vagy ha nem pontosan a vészonnal
szemben helyezi is el azt. @ 16. oldal

\ — _ 1,5x-es nagyitasu, kozelre
= vetitdé nagyitélencsek

A nagyitas beéllitdsahoz a késziilékhez 1,5x-es nagyitasu,
kozelre vetit nagyitdlencse tartozik. A képet mar
korulbelil 3 m tavolsagbdl kivetitheti egy 2,54 m-es
vetitdvaszonra (csak 16:9 képarany esetén). @ 10. oldal

_ Specialis kepminoseég-beallito funkciok

A specialis képminéség-beallitd funkciokkal, mint példaul az ,,Auto Iris” (Aut. iriszallitas) vagy a ,,Sharpness
(Advanced)” (Elesség (Specialis)) még élesebb képet élvezhet. Az Auto Iris (Aut. iriszéllitas) funkcio
bekapcsolasakor a fény mennyisége automatikusan a vetitett képhez allithaté be, igy az mélyebb lesz, térhatdsa
erésodik. A Sharpness (Elesség) funkcidval nem csak a teljes képet llithatja, hanem egyes részleteket, példaul a
hajat és a ruhazatot is lehetésége van jobban kihangsulyozni. @ 23. oldal

_ Szamos képbeallitasi funkcid

Szamos egyéb funkcid kdzdtt példaul az alabbiak is rendelkezésére allnak.
Az EPSON Super White (Szuper fehér) segitségével megakadalyozhatd, hogy a kép tul fényes legyen. @ 30. oldal
+ Aprogressive® (progressziv) konverzival sok mozgast tartalmazé kép és allokép esetén is ideélis eredményt
kap. @ 30. oldal
+ Az aspect” (képarany) funkcidval a képet szélesvaszni formatumban is megjelenitheti. @ 19. oldal
* A Memory (Memoria) funkcidkkal eltarolhatja a beéllitasokat, hogy késébb kdnnyen visszaéllithassa 6ket a
tavvezérlovel. @@ 24. oldal
» A kulonféle zérolasi beallitdsokkal zarolhatja a kezelépanel funkcioit a beéllitasok véletlen modositdsanak
elkerilése érdekében (@ 31. oldal), vagy megakadalyozhatja, hogy a gyermekek véletleniil bekapcsoljak
a keszuléket és belenézzenek a lencsébe. @ 31. oldal 5



reszegységek neve és funkcidja

Az elso és a felso oldalon

® Vizszintes lencsebeallitd tarcsa @F 16. oldal
A lencse vizszintes irdny( mozgatasa.

® Kezel6panel

@™ Lasd alabb ® Fliggobleges lencsebedllito

tarcsa @ 16. oldal

A lencse fliggoleges iranyd

. s A mozgatésa.
® A tavvezerlé fényének g

érzékeldje
@ 13. oldal

A tavvezérlg jeleinek
fogadasa.

® Nagyit6 gyiirii @ 16. oldal
A képméret allitasa.

® Elességallito gydrd
@ 16. oldal
A kép élességének bedllitasa.

® | égkifajé nyilas

BvVigyazat!
Kdzvetlendl vetités utan vagy
vetités kdzben ne nydljon

a légkifjo nyilashoz, mert az
felforrésodik.

® | encsesapka

Tegye ra a lencsére, amikor nem

U . hasznalja a kivetitét, i
® Eliilsé allithato talpak @ 17. oldal elkerulkjletc’s a Iencsoe 9y

A talp kihtz&saval allithatja be a vetitési szdget, hogy a szennyezddése és sériilése.
készllék a tart6 fellletre allitva vizszintes helyzetben legyen.

Kezelépanel

Azok a gombok, amelyekhez itt nincs magyarazat, ugyanugy miikédnek, mint a tavvezérlé azonos
gombjai. Ezekrél a gombokrdl a ,, Tavvezérlo” cimii fejezet tartalmaz részletes tajékoztatast.

® Source (Forras) gomb ® Menu (Menii) gomb @ 34. oldal
@ 15. oldal
A képforras kivalasztasa.
® Esc gomb
® Power (Fékapcsold) @™ 18. oldal, 20,
gomb @ 14, oldal 24,34
A Kivetit be- és OO
kikapcsolasa.
340
o (H (Miikédés) jelzéfény @ 35, oldal
Kuldnféle szinekben villog vagy vilagit, ezzel jelezve a kivetité
lizemallapotat. ® Aspect (Képarany) gomb
o G- j (vigyazat!) jelzéfény @ 35. oldal @ 18. oldal
Kildnféle szinekben villog vagy vilagit, ezzel jelezve a kivetitd
meghibasodasat vagy problémait.
® Select/Line menu ® A /X V¥ /XL gombok ® ¢ pgombok @ 20. oldal, 34
(Kivalasztas/Meniisor) gomb @ 17.oldal, 18, 21, 24, 34 Jobbra/balra gombokként
@ 18. oldal, 24,34 Fel/le gombokként hasznélhatok hasznalhatok a menik beallitasi
a menielemek és a meniik kivalasztasahoz. értékeinek kivalasztasahoz.
Ha nincs megjelenitve men, akkor
a trapéztorzitas beallitasara hasznalhatdk.




Tavvezeérlo

® Jelzofény
Vilagit a tAvvezérlési jelek
kibocsatéasakor.

® Memory (Meméria) gomb
@ 25. oldal

A tarolt memoriak el6hivasa.

® Menu (Menil) gomb @ 34, oldal

A teljes képernyds konfiguracids
menik megjelenitése.

*(L O E gomb

@ 18. oldal, 20, 22, 24, 34
Nyomja meg meniielemek és beallitasi

értékek kivalasztaséhoz, illetve
a nagyitas és az élesség beallitasahoz.

® Select/Line menu (Kivalasztas/
Meniisor) gomb @ 18. oldal, 24,
34
A meniisor megjelenitése.
Meni megtekintése esetén ezzel
a gombbal vélaszthatja ki
a menilielemeket és Iéphet tovabb
a kovetkez6 képernyére.

® Gamma gomb @ 21. oldal
A gammaértékek bedllitasa.

® Color Temp. (Szinhémérséklet)
gomb @ 20. oldal

Az abszolut szinhdmérséklet beallitasa.

® Pattern (Minta) gomb
@ 17. oldal

Tesztminta kivalasztésa.

® Tavvezérlé fénykibocsaté
teriilete @ 13. oldal
A tavvezérlési jelek kibocsatasa.

égek neve és funkcioja

® On/Off (Be/Ki)
gombok@®™ 14, oldal

A Kivetit6 be- és kikapcsolasa.

® Color Mode (Szinméd) gomb
@ 18. oldal

A szinméd kivalasztasa.

® Aspect™ (Képarany) gomb
@ 18. oldal
A képarany kivalasztasa.

® Esc gomb
@ 18. oldal, 20, 24, 34

Ha meni megtekintése kdzben
nyomja meg az [Esc] gombot,
az elézé menti jelenik meg.

= Source (Forras) gombok =
@™ 15. oldal

® HDMI™ gomb

® InputB (,B” bemenet) gomb

® S-Video” gomb

® Video (Vided) gomb
A Kivetité kivalasztott portjarol
érkezé képre valt.

® D4/scart gomb

® InputA (,A” bemenet) gomb

A Kivetité kivalasztott portjarol
érkezd képre valt.

A kivalasztott porthoz
csatlakoztatott berendezésnek
megfelelé bemeneti jel
kivalasztasa.

® () (Megvilagitas) gomb

A gomb megnyomasakor a tavvezérls dsszes gombja vilagitani kezd.
A gombok vilagitasa 10 masodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

® Contrast (Kontraszt) gomb
@ 28. oldal

A kontraszt”” beallitasa.
® S Tone (Bor szintébnusa) gomb
@ 20. oldal

A képen lathat6 emberek bérének
szintonusat allitja be.

® Blank (Vetités kikapcsolasa)
gomb
A gomb megnyomasara eltiinik,
illetve Gjra megjelenik a Kivetitett
a kép.

TOP



eszegységek neve és funkcidja

‘Hatlap

® [InputA] (,A” bemenet) port @ 12. oldal
Egy mésik videoberendezés komponensvideo-portjaira”

® [SCART] bemeneti port (YCbCr vagy YPbPr™) val¢ csatlakoztatashoz.
@ 12. oldal
Mas videoberendezés SCART-portjaira .,
csatlakozik a kivetitshz mellekelt ® [InputB] (,B" bemenet) port

® [HDMI”] bemeneti port
@ 12. oldal
HDMI-kompatibilis
videoberendezéshez vagy
szamitogéphez val6 csatlakoztatéshoz.

® A tavvezérlo
fényének
érzékeléje
@ 13. oldal

S A tavvezérls
jeleinek fogadasa.

@ 12. oldal

A szamitogép RGB-portjahoz
valg csatlakoztatashoz.

D4 SCART-adapter segitségével.

® [Trigger out] (Allapotjelzés
kifelé) port

Ha a kivetité

be van kapcsolva, ez a port egy
12 V-os egyenfesziltségti jelet
ad ki. Ha a kivetité tapellatasa ki
van kapcsolva, vagy miikodés
kdzben probléma lep fel,

a kimenet 0 V-os lesz, igy
jelezve a kivetits tapellatasanak
ON/OFF (BE/KI) éllapotat egy
kiils6 eszkoz felé.

N
=

P —

® Biztonsagi zar” &
@ 53. oldal

® [Video] bemeneti port
@ 12. oldal ® [RS-232C] port
A Kivetité RS-232C kabellel torténé
szamitogépes csatlakoztatasahoz.

Ez a port ellenérzési célra van fenntartva,

A o ® 6 tapkapcsold
Egy masik videoberendezés éltalanos @ 14. oldal
videoportjaira valé csatlakoztatashoz.

® [S-Video] bemeneti port @ 12. oldal ® Tapellatasi a vasarlo ne hasznalja.
A Kivetits ezen a porton keresztiil S-Video”™ csatlakozonyilas
formatumu jelet fogad mas @ 14. oldal
videoberendezésrdl. A tapkabel csatlakoztatasara
szolgal.

A késziulék als6 oldala

® Felfiiggeszté konzol rogzitési pontjai (4 pont) @ 47. oldal

Ide rogzitheté a kilon beszerezhetd felfliggeszté konzol, ha a kivetitét mennyezetrél fliggesztve
kivanja felszerelni.

(O)
. © \ ©
® | égsziird (Iéghedmld nyilas)
® | ampa fedele @ 45, oldal @ 42. oldal, 44
A Kivetité lampéajanak cseréjekor ezt Megakadalyozza, hogy a levegé beszivaséaval
a fedelet kell felnyitnia. por és mas idegen részecskék keriiljenek

a kivetitobe.
Rendszeresen tisztitani kell.



A kivetitd kbzéppontja A lencse kdzéppontja
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*1 Alencse kézéppontja és a felfliggeszt6é konzol régzitési pontja
kozotti tavolsag
(Lencseeltolas mértéke: figgélegesen max. 8,6 mm)
*2 Alencse kdzéppontja és a kivetité kozéppontja kozotti tavolsag
(Lencseeltolas mértéke: vizszintesen max. 7,7 mm)
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embe helyezes

A vetitett terlilet méretének beallitasa

A kivetitett kép méretét els6sorban a kivetité lencséje és a vetitévaszon kdzotti tavolsag hatarozza meg.

BVigyazat! e A kivetité izembe helyezése $/

elétt feltétlendil olvassa el Lencseeltolas
a Biztonsagi eléirasok/ fent:
Terméktdmogatas és ]
szervizelési ttmutat6 cima 90" | Eltolas
tajekoztatot. Alencse Eltolds

o Ne allitsa fuggéleges kézéppontja
helyzetbe a_kivc,atjtét. Ez kart Lencseeltolas
okozhat a kivetitében. o L mértéke Lent

Vetitévaszon
o

Vetitési tavolsag

A lencse kézéppontjanak a vetitévaszon aljahoz
viszonyitott magasséaga a lencseeltolas mértékétol
fuggden valtozik.

A Kivetitét agy kell elhelyezni az alabbi tablazat segitségével, hogy a képet optimalis méretben
vetithesse ki a vetitévaszonra.

Az értékek csak iranyadoként szolgélnak a Kivetité elhelyezésehez.

Mértékegység: cm (hilvelyk) Mértékegység: cm (hiivelyk)  Mértékegység: cm (hiivelyk) Mértékegység: cm (hilvelyk) Mértékegység: cm (hiivelyk) - Mértékegység: cm (hilvelyk)
Vetitési tavolsag Vetitési tavolsag
16:9 vetitési méret Legrovidebb - 4:3 vetitési méret Legrovidebb -
Leghosszabb|  Eltolas Leghosszabb|  Eltolas
(Széles) (Tele) (Széles) (Tele)

30" 66x37 (26x15) 88-133 (2,9-4,4) 19 (7,4) 30" 61x46 (24x18) 107-163 (3,5-5,3) 23(9,0)
40" 89x50 (35x20) 118-179 (3,9-5,9) 25 (9,8) 40" 81x61 (32x24) 145-219 (4,8-7,2) 30 (12,0)
60" 130x75 (51x28) 180-270 (5,9-8,9) 37 (14,7) 60" 120%90 (47x35) 220-330 (7,2-10,8) 46 (18,0)
80" | 180x100 (71x39) | 241-361 (7,9-11,8) 50 (19,6) 80" | 160x120 (63x47) | 295-442 (9,7-14,5) 61 (24,0)
100" | 220x120 (87x47) | 303-452 (9,9-14,8) 62 (24,5) 100" | 200x150 (79x59) | 370-554 (12,1-18,2) | 76 (30,0)
120" | 270x150 (106x59) | 364-544 (11,9-17,8) | 75 (29,4) 120" | 240x180 (94x71) | 445-665 (14,6-21,8) | 91 (36,0)
150" | 330x190 (130x75) | 456-681 (15,0-22,3) | 93 (36,8) 150" | 300x230 (118x91) | 558-833 (18,3-27,3) | 114 (45,0)
200" | 440%x250 (173x98) | 609-909 (20,0-29,8) | 125 (49,0) 200" | 410x300 (161x118) | 746-1112 (24,5-36,5) | 152 (60,0)
300" | 660x370 (260x146) | 916-1365 (30,1-44,8) | 187 (73,5) 300" | 610%x460 (240x181) |1121-1671 (36,8-54,8)| 229 (90,0)

\

(A lencseeltolas beigazitdsa

A lencseeltolas-tarcsak a kép pozicidjanak beallitasaban segitenek, elsésorban akkor, ha a Kivetit6t az alabbi
helyzetekben hasznéljak. @ 16. oldal

* A kivetité a mennyezetre van felszerelve.

* A vetitdvaszon magasan helyezkedik el.

« A kivetit6 oldalt helyezkedik el, hogy a vetitdvaszon akkor is lathato legyen, ha kdzvetlendl elétte inek.
* A Kkivetit6 egy polcon sth. van elhelyezve.

Ha a lencseeltolas-tarcsaval allitja be a kép poziciojat, a kép minésége alig romlik, mivel a késziilék optikailag
beigazitja a lencseeltolas-korrekciot. Az optimalis képminéség érdekében azonban nem javasolt a lencseeltoléas
funkcio hasznélata.

\ J




mbe helyezés

Vetitési médszerek

B Vetités szembél B Vetités oldalrol

* A vetitévasznat és a kivetitst akkor is
egymassal parhuzamosan kell
elhelyezni, ha a kép kivetitése oldalrol

i torténik.

* Ha a kivetit6t a mennyezetre szerelte fel,
modositania kell a konfiguraciés meni
beallitasait. @ 33. oldal

A konfiguraciés meni

Settings | Projection (Kivetl’tésj

Bedllitasok T

(Bedllitasok) |: Front (EIOIrG])
Front/Ceiling

(El6Irél/mennyezet)

\

“UTipp: * Ne helyezze a kivetitét poros vagy nagy paratartalmu helyiségbe, vagy olyan helyre, ahol
cigarettafiist vagy mas tipusu, féleg olajos fiist érheti.

 Tisztitsa meg a Iégszirét legalabb haromhavonként.

» Gyakrabban kell elvégezni a tisztitast, ha a kivetité kiléndsen poros kérnyezetben van
elhelyezve.

* Ha a kivetit6t fal mellé helyezi, hagyjon legalabb 20 cm tavolsagot a kivetité és
a fal kozott.

¢ A kivetitének a mennyezetre valo felfliggesztése specialis szerelési modszert igényel.
llyen szerelési igény esetén forduljon ahhoz a keresked6hoz, akitél a késziiléket vette.
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pforrasok csatlakoztatasa

Blvigyazat! e Csatlakoztatas el6tt kapcsolja ki mind a kivetits, mind a jelforras tapellatasat. Ha valamelyik
késziilék bekapcsolva marad, a késziilékek karosodhatnak.
o Ellenérizze a kabelcsatlakozok és a késziilékeken levé portok alakjat, mielétt
a késziilékeket csatlakoztatna. Ha eréltetve probalja a csatlakozot egy eltéré formaju és
eltéré szamu érintkezével rendelkezé porthoz csatlakoztatni, akkor a port vagy a csatlakozé
megseériilhet vagy tonkremehet.

Videoberendezés (VHS-, VCR-, DVD-lejatszo, jatékkonzol stb.

: i H .t Mini D-Sub
: Komponens kimenet Dol HDMI H 15 érintkez6s
SCARTL P! Y Ccb/Pb Cr/Pr o

P @ P P = P s
S-Video kabel i RCA viddokabel : §§Smk&m Pl { ! HDMikabel i
(akereskedelmi : ! (akereskedelmi : : (a kereskedelmi® Komponens I I (akereskedelmi : : Szamitégépkabel

forgalomban 1 ¢ forgalomban Pl orgalomban i : videokabel (a i 1 forgalomban Dol (a kereskedelmi N
kaphatd) Do kaphato) ol kaphaté) : : kereskedelmi Lo kaphat6) :  iforgalomban kaphato) :
P o + ! iforgalomban kaphat¢) : : HE :

. HE D4SCART : : - HE :

N HE adapter? % HE H :

(tartozék) l

Do I H NN H @ Do MiniD-Sub  :

Pt . Do HE I i 15érintkezés

Component

e ) @ [

&)
Y Cb/Pb Cr/Pr InputB HDMI

~
I \ Input A
/'#j:\ Video S-Video RS-232C ij} (

*1 Ha DVD-t csatlakoztatott D4 SCART adapterrel, médositsa az ,,Input Signal” (Bemeneti jel) beallitasnal
a,,D4/SCART” értéket ,,SCART" értékre. @ | A képforras kivalasztasa” 15. oldal
*2 El6fordulhat, hogy egyes teriilleteken nincs D4 SCART adapter a mellékelt tartozékok kozott.

00000
00000

‘@"Tipp: o Egyes jelforrdsokhoz specidlis alaku portok tartozhatnak. Ebben az esetben hasznélja
a jelforrashoz tartozo tartozékot vagy kiegészité kabelt a forras csatlakoztatasahoz.

o A készilék altal kiadott videojelek tipusa hatarozza meg, hogy a videoberendezés kivetitéh6z
val6 csatlakoztatasahoz milyen kabelt kell hasznalni. Egyes videoberendezések tdbbféle tipusu
videojel kibocsatasara is képesek. A kulonféle videojeltipusok képminéségének besorolasa
a kovetkezdképpen alakul, csokkend sorrendben:

Digitalis komponens vide6” [HDMI”] > Analég komponens vide6 [D4] [InputA] >

S-Video® [S-Video] > Kompozit videé” [Video]

Kérjuk, olvassa el a hasznalni kivant videoberendezéshez tartozé dokumentaciojat, hogy
bévebb informaciot kapjon az adott késziilék altal kiadott videojel-formatumok tipusarol.
A kompozit vide6 formatumot bizonyos esetekben egyszerlien ,videokimenetnek” hivjak.




avvezerlo elokészitése

Elemek behelyezése a tavvezerlébe

()]
A tavvezérldben a vasarlaskor nincsenek elemek. A tavvezérlé hasznélata el6tt helyezze be az =
elemeket. R&
S
7 7 N, N
1 Vegye le az elemtart6 fedelét. 3 Helyezze vissza az elemtart6 fedelét. 22
, L. e (]
Nyomja le a zarat, és kozben emelje @ Csusztassa a filet a helyére. <
fel a fedelet. @ Nyomija a helyére az elemtart6 X
fedelét Gigy, hogy a helyére <
kattanjon.
@)
S )
~ L7

N

2 Helyezze be az elemeket.

Bvigyazat! Az elemtarté belsejében
a (+) ésa(-)jelazt
mutatja, hogy milyen
allasban kell behelyezni az
elemeket az elemtartoba.

“UTipp: Az elemek kimeriilését mutatja, hogy a tavvezérls lassabban reagal, vagy ha tartds
hasznélat utan nem makdodik. Ha ez bekdvetkezik, cserélje ki a régi elemeket két Uj
elemre. Csereelemként két Uj AA-tipusu elemet hasznéljon.

A tavvezérloé hasznélata

M Miikodési tartomany

(vizszintesen) A tavvezérl6 vételi terilete

A tavvezérl6
adoterilete

M Miikodési tartomany
(figgolegesen)

Hatétavolsag Hatdtavolsag
Kb. 10 m Kb. 10 m
1 : : 1
Kb. 30° | ; ; | Kb. 30°

Kb. 30° | | Kb. 30°
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A kivetitd

hasznalata el6tt
tavolitsa el alencsét
védo betétet.

N

Tévvezérlé Kezel6panel

Ha a kivetitéssel probléma van, annak ellenére, hogy a kivetitét megfelel6en allitottak be és csatlakoztattak,
olvassa el a @ 15. oldal, 35 cimi részt.

U Tipp:

e Ha a ,Direct Power On” (Kézvetlen bekapcsolas) beallitas értékét ,On” (Be) allapotra
allitotta, az egység tapellatasa bekapcsol a f6 tapkapcsolo bekapcsolasakor, anélkiil, hogy
a tavvezérlén vagy a kivetitd kezel6paneljén meg kellene nyomni a tapellatds gombot.

o A kivetitd ,Child Lock” (Gyerekzar) funkcidval rendelkezik, hogy a kisgyerekek véletlenil se
kapcsolhassak be, mikdzben esetleg a lencsébe néznek (@ 31. oldal), illetve ,Operation
Lock” (Vezérlés zarolasa) funkcidval is el van latva a véletlen mikddtetés elkeriilése

érdekében. @ 31. oldal

e 1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magassag esetén allitsa a ,High Altitude Mode”
(Nagy tengerszint feletti magassag tizemmad) beallitast az ,On” (Be) értékre. @ 32. oldal

o A kivetit6 automatikus beallitasi funkcioval
rendelkezik, amely automatikusan optimalizalja
a késziléket a szamitégépes bemeneti jel
megvaltozasa esetén.

o Ha a kivetitéhoz laptop szamitégépet vagy
LCD-képernyével rendelkezd szamitogépet
csatlakoztattak, eléfordulhat, hogy a kimeneti cél
modositasahoz a billenty(izetet vagy
a funkciobedllitasokat kell hasznélnia. Tartsa
lenyomva az &/ billentydit, €és nyomja meg az
billentydt (a () / . vagy hasonld
szimbolummal ellatott billenty(it). A kivalasztast
kovetden rovid idén belll elkezdbdik a vetités.
@ A szamitégép dokumentacidja

Példa a kimenet kivalasztasara

NEC
Panasonic +
SOTEC
HP +
Toshiba +
IBM
+
SONY (A=A
DELL +
Fujitsu +
Macintosh Allitsa be a kijelz6
tikrozését vagy a kijelz6-
érzékelést.
Az operacids rendszertd|
fuggéen a kimenet az
gombbal médosithaté.




Vetités h

TOP

~

fA készllék nem vetiti ki a vart képet

Ha tobb jelforrést csatlakoztattak, vagy ha a kivetité egyaltalan nem vetit képet, a tavvezérlén vagy a kivetitd
kezelépaneljén levé gombokkal valaszthatja ki a jelforrast. Videoberendezések esetén el6szér nyomja meg
a videokeészilék [Play] (Lejatszas) gombjat, és csak ezt kdvetden valassza ki a jelforrast.

A tavvezérlovel A kezeldpanellel

o) "~ Input B
D4/SCART
HDéI
s-vid
G = Video 0%
Source “*—" 9
Yo
> —_
oo
A Source . . E =§
Nyomja meg azt a gombot, amelyen annak a portnak A O gomb megnyomasakor a meni jelenik meg. <g
a neve lathat6, amelyhez a beéllitani kivant jelforrast A jelforrés kivalasztasahoz nyomja meg a [ vagy
csatlakoztattak. a [ gombot.

A kivélasztott jelforras elfogadasdhoz nyomja meg

a gombot.
Kép kivetitése az [Input A] portrdl

Az alapbedllitas az ,,Auto” (Automatikus), amely a jel automatikus kivalasztasat eredményezi. Amennyiben a szinek
természetellenesek, valtsa at a képjelet a berendezésnek megfelelsen.

A tavvezérlovel A kezelépanellel
Ha az [InputA] portra csatlakoztatott Ha az [InputA] portra csatlakoztatott
berendezésrél vetit ki képet, az gomb berendezésrol vetit ki képet, az ,,InputA”
lenyomaésaval jelenitheti meg a mendit. kivéalasztasaval és jovahagyasaval jelenitheti meg

a menut.

A berendezésnek megfelelé jel kivalasztasahoz nyomja

[Inxu}[ Al meg a vagy a gombot.
uto

Az elfogadashoz nyomja meg a @ vagy a gombot.

\ _/
~

fA tapellatas kikapcsolasa

1 Kapcsolja ki a kivetitéhéz csatlakoztatott 3 Amikor a kivetitd lehiilt”, (ez korilbelil
jelforrasok tapellatasat. 30 méasodpercet vesz igénybe), kapcsolja ki
a készilék f6 tapkapcsolojat.
2 Ny(.)mjéj’neg a't’awez.e,rlon ife vagy Onmagaban az vagy a @ gomb
a kivetit6 kezelépanelién a () gombot. Ha megnyoméasaval nem sziintetheté meg a késziilék
a kivetité kezel6paneljén levé '?6 gombot aramfogyasztasa.

nyomja meg, megjelenik a kdvetkez6 tizenet.

A folytatashoz nyomja meg ismét a pocﬁr
gombot.

4 Helyezze vissza a lencse veddsapkajat.

Power OFF?

Yes: Press [Power] button
No : Press any other button




' A vetitovaszon beallitasa
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B Elességbeallitas
Az élesség az élességéllitd gyiirt
elforditasaval allithatd be.

4 )

beallitdsa (Lencseeltolas)
A kép poziciojat a két lencseeltolas-tarcsaval
allithatja be.

Ha a kivetit6 nem helyezhet6 a vetitévaszonnal
szembe, a lencseeltolas-tarcsaval allithatja be
a képet Ugy, hogy a vaszon kdzepére essen.
Amikor a lencseeltolas-tarcsa tekerése kdzben
kattanast hall, a lencse nagyjabol kdzépen All.

A kép fuggéleges irdnyban 100%-kal, vizszintes
irdnyban 50%-kal tolhaté el. A kép pozicidja
azonban olyan mértékben nem modosithatd, hogy
mind fliggéleges, mind vizszintes irdnyban
teljesen el legyen tolva.

Példa) Ha a képet vizszintes irdnyban teljesen
eltolja, fliggolegesen nem tolhaté el.
Hasonloképpen, ha a képet fuggoleges
irdnyban tolja el maximalisan, vizszintesen
mar legfeljebb csak a szélessége 11%-anak
megfelelé mértékben tolhato el.

BVigyazat! A kivetité szallitdsakor
allitsa be ugy a lencse
poziciéjat, hogy a lencse
teljesen lefelé alljon, mert
kulénben karosodhat
a lencseeltolas funkcio.

B A képméret finombeadllitasa (a
Nagyitas bedllitasa)
A Kivetitett kép mérete a nagyitd gyiiriivel

allithato be.
Le
Fe
Balra@
Jobbra
Vizszintes x 50% Vizszintes x 50%
Vizszintes x 11% Vizszintes Vizszintes x 11%
_ I
% \
/ \
/ \
/ \
Flggoleges x
100%
Fuggdleges
|
A vizszintes
érték fele
\ / Fuggdleges x

\ -

Normal (a lencseeltolas
kivetitési pozicié k6zéps6 pozicidja)

| Az a tartomany, amelyben a kép eltolhato |
a normal kivetitési pozicidhoz képest.

100%




vaszon beallitasa

(A kivetité déléséenek korrekcioja \

Ha a kivetitett kép vizszintes irdnyban dél, a kivetits eliilsé allithatd talpaival igazithatja be Ggy a kivetitét, hogy
a kép vizszintes legyen.

=]

k Kienged Bthnged ? Behuz )
(A trapéztorzitas korrekcidja (Trapéz) \

Ha a lencseeltolas tartomanyanal feljebb vagy lejjebb szeretné allitani a kivetitett képet, ferdén kell elhelyeznie
a kivetitét.

A Kivetité megdontése miatt a kivetitett kép trapéz alakiva deforméalédhat. Ebben az esetben

a kezelpanel () WA () gombjaival allithatja be a képet.

A képminéség azonban rosszabb lesz ahhoz képest, mint ha csak a lencseeltolas funkciot hasznalna. Ha a lencse
jobbra vagy balra el van tolva, nincs lehet6ség teljes mértéki trapézkorrekcidra. Trapézkorrekcidé megadasanal
allitsa a lencsét kdzépsé vizszintes allasha.

A trapéztorzitads mértéke legfeljebb 15°-0s fliggéleges szoggel korrigalhato.

“Tipp: + A modositasok a konfiguraciés meniibél is megadhatok. @ 31. oldal
» A korrekciés érték atallitasahoz nyomja le és tartsa lenyomva a » gombot és tartsa
lenyomva a 57, gombot a kezel6panelen legalabb 1 masodpercig.

. /

fTesztminta megjelenitése \

A kivetit6 beéllitaésahoz, a megfelel§ trapézkorrekcié megadasahoz, illetve a mentsor elemeinek beéllitdsahoz
tesztmintét vetithet ki. A tesztminta a nagyitas és az élesség beallitdsahoz is segitséget nyujt.

A tesztminta menii megjelenitéséhez nyomja meg a tavvezérlon a gombot.

M Display Position (Megjelenitési pozicio)

Ezzel a funkcidval
ellendrizhetd, hogy a kivetitd
nincs megdontve, hanem

a vetitévaszonnal
parhuzamosan all.

[Test Pattern]
Display Position

Gray Scale

B Gray Scale (Szirkearnyalatos)

Ezt a funkciot a fényerd, illetve
aképminbség vagy a szinténus
bedllitasakor lehet hasznélni.
A bedllitas a menlsorral
torténik. Egyes elemek nem
allithaték be akkor, ha

a bemenetre nem érkezik

képi jel.

A tesztminta eltlintetése.

U J
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apszintl kepmindéség-beallitas

A szinmdd kivalasztasa.

A képarany” kivalasztasa

Mentielem kivalasztasahoz nyomja meg
a tavvezérlon a vagy a kivetité kezelépaneljén
a (7 (-} gombot.

Az elfogadashoz nyomja meg a @ vagy a (;) gombot.
* Nyomja meg az (=) gombot a meni bezarasahoz.

Select

Line menu

A szinmod kivalasztasa

[CoTlor Hode] Return

Nyomja meg a (Szinmdd) gombot, és
S valassza ki a kivant szinmodot a menubal.

ITheatre A szinmaod a bedllitasi mentvel is beallithato.
ITheatre Black 1

ITheatre Black 2
JsRGB

[_[Esc]:Return [#]:Select [Select]:Set

' hasznalathoz ideélis. . L .
_ - Filoas | elsététitett szobakb 1: Tiszta szintonus, amilyet
Ling Room 1 uggonnyel elsotetitelt szobakban Black 2 professzionalis monitorokon

_ s . ; RG] - Teljesen elsotétitett helyiségben
e N Vilagos helyisegben valo val6 hasznalathoz idealis.
valo hasznalathoz idealis. hasznalnak DVD-szoftverek

. Sotét helyiségben vald létrehozasakor.
(Termeszetes) hasznalathoz idealis. ) 2: Mély, meleg szinténus, amely
Azt javasoljuk, hogy ebbdl a mozi atmoszférajat varazsolja
a madbol indulva kezdje el a szobéaba.

modositani a szinbeallitasokat.

o o i . Ha a csatlakoztatott jelforrason
- Sotet helyiségben vald van sRGB” iizemmad, allitsa
hasznalathoz idealis. mind a kivetitét, mind a hozza

csatlakoztatott jelforrast az SRGB
Uzemmodra. (Szdmitdgép képének
Kivetitéséhez idealis.)

Al jezésti szinmdd kivalasztasa esetén a rendszer automatikusan alkalmazza az Epson

mozisziirét a kontraszt megnoveléséhez és a bérarnyalatok természetesebbé tételéhez.
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Alapszint(i képminéség-beallitas T
TOP

A képarany® kivalasztasa

4 Kivetités (Automatikus) beallitassal \

T * 4:3 aranyl bemeneti jel esetén

Ihornal — Normal (Normal)
Squeeze P L, )
1Z0on » Ha a bemend képet kicsinyitett moédban

454ietds Threads régzitették — Squeeze (Kicsinyitett)

Wide

[Aspect] Return

 Letterbox bemeneti jel esetén
—> Zoom (Nagyitas)

[ [Escl:Return [#®]:Select [Select]:Set Henu
Nyomja meg az (Képarany)

*1 Nem hasznalhatd szdmitogépes bemenet esetén.
Egyes komponens videojelekkel™ nem kompatibilis.

gombot, es Va_‘_laﬁsza ki a kivant keparany *2 Ha az Auto (Automatikus) beallitas nem felel meg az
maodot a menubél. \ igényeknek, a beallitas értéke Normal (Normal) Iesz.j
» Normal televizi6sugarzés | Videokameraval vagy » Normal televizidsugarzés
Bemeneti |« Normal képarannyal DVD-szoftverrel Letterbox ké » Normal képarannyal
jel (4:3) rendelkezé kép kicsinyitett modban P (4:3) rendelkezé kép o=
» Szamitogépes kép rogzitett kép D -
— Q@
Ajanlott o =
Aspect " Normal Squeeze Zoom ES
(Képarany) (Normal) (Kicsinyitett) (Nagyitas) &
maéd ¥ £
Eredmény A bemeneti jeleket A bemeneti jeleket
ugyanolyan szélességben |ugyanolyan magassadgban |ugyanolyan magassagban
vetiti ki, mint amilyen vetiti ki, mint amilyen vetiti ki, mint amilyen
a kivetit6 paneljének a kivetit paneljének a kivetité paneljének
a felbontésa. a felbontésa. a felbontasa. Ekkor

a képnagyitasi arany kisebb
lesz a kép kdzepén, de
nagyobb lesz a kép bal és
jobb széle felé haladva.

e 4:3 ardnyl kép

kivetitésekor a kép teteje
.ol és alja csonkolodik.
o Pl SRS S * Feliratozott vetités

L\

HDTV" kép kivetitésekor [4:3 aranyt kép esetén, ha a felirat 4:3 aranyl kép széles
a kép 16:9 méretben kivetitésekor a kép csonkolddna, a ,,Zoom  |vetitévaszonra valo
jelenik meg. vizszintes irdnyban kicsit Caption” (Felirat kivetitésekor hasznos.
elnydjtottak lesz. nagyitasa) men Mivel a nagyitas miatt
1280 x 720 vagy kisebb képfelbontés és a , Through” Egr:’]lgfﬁgig't ‘E”'tha“a 2 "eéﬁt:f;rfﬂzrr‘nsz'“te
(Ardny) vagy a ,Squeeze Through” (Usszenyomott) ho |é.tSZ(')d'0?ly, tziq yasztalhatc’) torzitas, a ké
kivalasztasa esetén a kivetitett kép tisztabb lesz, mivel _gyzg ol daf ' mgj dnem ugyanugyj;elenilg
Megjegyzések |a felbontés nem véltozik. meg, mint eredeti méretben.
Squeeze Mivel a kép mindkét vége
Through
2 . Through i i 2
(Arany) (esrE o TE) Ki van nagyitva, a kép

szélein a mozgas
gyorsabbnak hat, a sebesség
nagyobbnak ttinik, ezért

sportesemények
megtekintéséhez idedlis.
Ha azt szeretné, hogy a kivetitett kép teljesen kitdltse * Trapézkorrekcio
a vetitévasznat, allitsa be a nagyitas mértékét, vagy hasznalata esetén a
modositsa a kivetitd és a vetitévaszon kozotti tavolsagot. . Wide” (Széles) beallitas

nem valaszthato ki.

“UTipp: Ha a képarany funkcidval tomdritett, nagyitott, vagy elkilonitett képet vetit ki nyilvanos
helyeken, példaul iizletben vagy szallodaban, bevételszerzés vagy nyilvanos vetités céljaval,
eléfordulhat, hogy megsérti a szerz6 szerz6i joggal védett jogait.
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pecialis szinbeallitas

Ha sajat képet szeretne Iétrehozni az igényeinek megfeleléen megadott beallitasokkal, allitsa be

a ,,Skin Tone (Szintonus)” (Szinténus), az ,,Abs. Color Temp. (Szinhémérséklet)”

(Abszolut szinhémérséklet), az ,,RGB/RGBCMY” és/vagy a ,,Gamma” értéket a ,,Picture” (Kép) meni
,»Color Adjustment (Szinmodositas)” almenijében. (Ha nincs kivalasztva a Color Mode (Szinmdd)

meni ,,sRGB”” menipontja.)

A beallitdsok a memdriaba menthetdk, és onnan barmikor visszadllithatok és alkalmazhatok

a kivetitendd képen. (@ 24. oldal)

A ,,Skin Tone” (Szintonus), az ,,Abs.Color Temp.” (Abszolut szinhémérséklet) és a ,,Gamma” értékek
a tavvezérlé megfelel6 gombjaival allithatdk be.

A Gamma érték bedllitasa

.
/| I\
| \
|| (camma (Contrast) |
|| |
[ {1

i

| , — \
CT I

[ | olorTemp, (s.Tone ‘\‘ T \ A szinténus beallitasa

Az abszollt
szinhémérséklet bedllitasa

Mentelem kivéalasztdsahoz nyomja meg
atavvezérlona (<) () vagy a kivetito
kezel6paneljén a gombot.

A beallitas médositasahoz nyomja meg a @ vagy
a () gombot.

* Amenli a () gomb megnyomasaval zérhaté be.

A szintonus beallitasa

Ezzel a bedllitassal allithatd be a bér szintonusa az embereket
abrazold képen.

,»Color Mode” (Szinmad) beéllitds megadasa esetén a késziilék
] automatikusan alkalmazza az Epson mozisziir6t, amely
természetes hatasu szintonust eredményez.

[Skin Tone]
Skin Tone 4 O e O

A szinténus tovabbi mddositasahoz és javitdsahoz hasznélja a ,,Skin Tone” (Szinténus) beallitast.
+ irdnyban eltolva a szinek z6ldebbé, - irdnyban eltolva pedig pirosabba valnak.

Az abszolut szinhomeérséklet beallitasa

Allithato a kép éltalanos szinarnyalata.

Ha magasabb értéket valaszt, a kép kékes arnyalatu lesz,
alacsonyabb érték megadasa esetén pedig pirosas arnyalatot kap.
Az abszolut szinhémérseklet 12 beallitas kozil valaszthato ki az
5000 K-10000 K tartomanyon beldil.
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A Gamma érték beallitasa

#bs. Color Temp.
fAbs. Color Temp.

000K O T O

[ [o1:Adjust J

A késziilékek kozott tapasztalhatd eltérésekbol
adddodan a kép szine kivetitéskor eltéré lehet, de ezt
igény szerint modositani tudja. (A kivetités a szinek
beéllitasanak idejére atmenetileg leall.) Két modszer
kozil valaszthat. Az egyik, hogy kivélasztja

a gammakorrekcios értékek valamelyikét ([2.0], [2.1],
[2.2], [2.3], [2.4]). A maésik lehet&ség a testreszabott
modositas, amelyet egy kivetitett kép vagy egy
gammagrafikon segitségevel végezhet el.

A gammagrafikon vizszintes tengelye a bemeneti jel
szintjét, fliggbleges tengelye pedig a kimeneti jel
szintjét mutatja.

B Testreszabott
(,Adjust it from the image”
(Beallitds a kép alapjan))

Vélassza ki el6sz6r a ,,Customized” (Testreszabott),
majd az ,,Adjust it from the image” (Beallitas a kép
alapjan) lehet6séget a vagy a gomb
segitségével. Az elfogadashoz minden alkalommal
nyomja meg a @ vagy a (=) gombot.

A Kivetitett képen megjelenik a gamma ikon.

(Arra az id6re, amig a gamma ikon latszik a képen,

a trapézkorrekcio atmenetileg kikapcsol.)

P,
A®®E G vagyal)[] cHco gomb
segitségével mozgassa olyan helyre a gamma ikont,
ahol be szeretné allitani a fényerét, majd nyomja meg
a @ vagy a (=) gombot a kivalasztott érték
jovahagyéasahoz. A kivalasztott hely, illetve az a kordli,
megegyez6 fényerejii részletek villogni kezdenek, és
megjelenik a gammagrafikon. Az ismételt
elfogadashoz nyomja meg a @ vagy a (=) gombot.
Megjelenik a toénus bedllitasara szolgalo képernyé.

A bedllitas elvégzéséhez nyomja meg a vagy

a gombot, majd a jovahagyashoz nyomja meg
a @ vagy a (5) gombot. A visszalépéshez és a
bealiitds megismétléséhez nyomja meg az &) gombot.

Specidlis szinbeallitas T
TOP

B Bedllitds a gammakorrekcios értékekkel
Valasszon ki egyet a [2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4]
gammakorrekcids értékek kozil a csatlakoztatott
berendezésnek vagy sajat izlésének megfelelen a
vagy a [-] [} gomb segitségével, majd nyomja meg

ssssss

Tekintse meg a gramma-grafikont a beallitas
eredményének ellenbrzéséhez.

Alacsonyabb érték megadasaval né a sotétebb részek
kontrasztja® , mikozben a vilagosabb részek
elmosodottabba valnak. Ezt a gammagrafikon felsé
részén lathaté kiemelkedés jelzi.

Magasabb érték megadasaval sotétebbé valnak
a vilagos részek. Ezt a gammagrafikon alsé részén
lathat6 kiemelkedés jelzi.

)
@
(2]
0
c
£
o
\©
X

B Testreszabott
(,Adjust it from the graph”
(Beallitds a grafikon alapjan))

Vélassza ki elszor a ,,Customized” (Testreszabott),
majd az ,,Adjust it from the graph” (Beéllitas

a grafikon alapjan) lehetdséget a vagy a ]
gomb segitségével. Az elfogadashoz minden

alkalommal nyomja meg a @ vagy a (=) gombot.
Megjelenik a gamma érték beallitdsara vonatkozé

grafikon.

[Ganma]
Blinking area is the
adjusting target.

[_[Select]:Enter J

A vagy a &ogomb segitségével valasszon
ki egy olyan pontot, ahol be szeretné allitani

a fényerét, majd nyomja meg a @ vagy a (=) gombot
a kivalasztott érték jovahagyasahoz. Megjelenik

a tonus bedllitasara szolgalo képernys.

[Ganna]
Color Tone 1

10 T O

[C[EscI:Return [@]:Adjust [Select]:Set
A beallitas elvégzéséhez nyomja meg a vagy
a gombot, majd a jovahagyashoz nyomja meg

eeeee
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2cialis szinbeallitas

’ff"

Az RGB bedllitasa (Offset (Eltolas), Gain (Erésités))

1 Nyomja meg a (Menii) gombot, majd
valassza sorrendben a ,Picture” (Kép) —
»Color Adjustment” (Szinmddositas) —
,RGB/RGBCMY” — ,RGB” lehetéségek
egyikét, végul hagyja jova a valasztést.

Offset G
Offset B
Gain R

2 Mentelem kivalasztasdhoz nyomja meg

a vagy a ] [ gombot, és allitsa be

a kivant értékeket a vagy a
gomb segitségével.

3 A meniibél a (Menii) gomb

megnyomasaval léphet ki.

A kép fényereje a sotét teriiletek (eltolas) és

a vilagos teriletek (erésités) R (piros), G (zold)
és B (kék) dsszetevéinek egyedi modositasaval
allithato be.

B Offset (Eltolas)

Ha azt szeretné, hogy a s6tét teriiletek tisztabban
jelenjenek meg, tolja el a cstszkat a + irdny felé
(jobbra). Ha a — irany felé (balra) mozditja el

a beallitas értékét, az egész kép élesebbé valik, de
a sotétebb teruleteken romlik a kontraszt.

B Gain (Erésités)

Ha azt szeretné, hogy a vilagos teriiletek tisztabban
jelenjenek meg, tolja el a csUszkat a - irany felé
(balra). Ha a + irany felé (jobbra) mozditja el

a beallitas értékét, a kép vilagosabb részei
fehérebbé valnak, de a kontraszt romlik.

(Az arnyalat es a telitettseg

1 Nyomja meg a (Menii) gombot, majd
valassza sorrendben a ,Picture” (Kép) —
»Color Adjustment” (Szinmédositas) —
.RGB/RGBCMY” — RGBCMY"
lehetéségek egyikét, végul hagyja jova
a valasztast.

[RGBCHY]

Return

FscT-Return [$1:Select [Selectlzinter

2 Nyomja meg a vagy a gombot
egy szin kivalasztasahoz, majd
a jovdhagyashoz nyomja meg a @ vagy
a (=) gombot. Valassza az arnyalat vagy
a telitettség lehetbéséget, és allitsa be az
értéket a vagy a gomb
segitségevel.

beallitasa

Més szin bedllitasdhoz nyomja meg az )
gombot, vagy valassza a ,,Return”
(Visszalépés) lehetéséget.

[R (Hue/Saturation)]
Hue
Saturation

3 A meniibél a (Meni) gomb
megnyomasaval léphet ki.

A piros (R), zold (G), kék (B), cian (C), bibor (M)
és sarga () szindsszetevok arnyalata és
telitettsége kilon-kilon allithato.

W Hue (Arnyalat)

A kép altalanos szinhatasat allitja be kéktol a zold
felé, onnan pedig a piros felé haladva.

B Saturation (Telitettség)
A kép altalanos élénkségét allitja be.




pminoség tovabbi mddositasai

A szinek bedllitasa mellett a specialis élesseg €s a lampa altal kiadott feny mennyisége is beallithato,
hogy ezéltal a leheté legjobb képminéséget érhesse el.

(" Az Elesség beallitasa (Specialis)

~

1 Nyomja meg a (Menii) gombot, majd
valassza a ,Picture” (Kép) — ,,Sharpness”
(Elesség) — ,Advanced” (Specialis)
lehet6séget.

Allitsa be a kép felbontasat és kontrasztjat™ .

Ha a ,,High-band Enhancement” (Mingségjav.

a felsé tart.ban) értékét a + irdnyba tolja el, a haj és
a ruhazat részletei sokkal hangsulyosabban
jelenithet6k meg.

Ha a ,,Low-band Enhancement” (Mingségjav. az
also tart.ban) értékét a + irdnyba tolja el, a ,,High-
band Enhancement” (Minéségjav. a felsé tart.ban)
funkcio altal kiemelt részletek kevéshé lesznek
hangsulyosak. E helyett az egész téman
kihangsulyozottan jelennek meg a hatérozottabb
terliletek, a kontur és a hattér erésodik, igy a kép
élesebbnek latszik.

(A ,,High-band Enhancement” (Minéségjav.

a felsd tart.ban) és a ,,Low-band Enhancement”
(Minéségjav. az also tart.ban) értéke egyszerre is
allithat6 a képernyé tetején levé csiszkaval.)

[Sharpness]

High-band Enhancement
Low-band Enhancement

H-Sharpness

VU-Sharpness

2 Menielem kivalasztasdhoz nyomja meg
a vagy a gombot, és allitsa be
a kivant értékeket a vagy a
gomb segitségével.

3 A meniibél a (Meni) gomb
megnyomasaval lIéphet ki. A ,,H-Sharpness” (Vizszintes élesség) /
,»V-Sharpness” (Fuggéleges élesség) + iranyban
valo eltolasaval vizszintes/flggéleges iranyban
javithat a kép élességén. A — irdnyba eltolva a kép

lagyabbnak hat.

. J
(¢ 2 )

Az Auto Iris (Aut. iriszallitas, automatikus rekeszerték) beallit

1 Nyomja meg a (Menii) gombot, majd
valassza a ,Picture” (Kép) — ,Auto Iris”
(Aut. iriszallitas) lehetéséget.

[Sharpness] Return

High-band Enhancement
Low-band Enhancement

H-Sharpness
VU-Sharpness

[Henu] :Exit |

2 Allitsa be az ,On” (Be) értéket.

3 A meniibél a (Meni) gomb
megnyomasaval léphet ki.

A fény mennyiségét a keészilék automatikusan
a vetitett kép fényességéhez allitja be, igy az
mélyebb lesz, térhatasa er6sodik.
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intése egy e¥ére megadott képrminGisiagel (Viemory (Viemdria) urkaid Q

Miutan a kivetitett képet beallitotta tobbek kdzott a ,,Color Adjustment” (Szinmddositas) és az
»Advanced” (Specialis) mentparancsokkal, a beéllitott értékeket mentheti.

Ezen kivil a mentett adatok kénnyen visszadllithatok, igy a képet barmikor megtekintheti a korabban
madositott, testreszabott beallitdsokkal.

Power

(Memow)/ ((ColorModg)
(menu ) (Aspect )

A képminéség maodositasainak mentése
és visszaallitasa

(Save Memory) (Mentés a memoriaba)
(Load Memory) (Betdltés a memariabol)

Menuelem kivalasztasahoz nyomja meg

a tavvezérlén a () vagy a (+) gombot, illetve
a kivetitd kezelépaneljén a [ (] gombot.

Az elfogadashoz nyomja meg a @ vagy a
gombot.

* A menl a ) gomb megnyomasaval zarhato be.

A kepmindség-beallitasok visszaallitasa (Load Memory — Bet6ltes a memoriabal)

[Load Memory]

. Lz .
Itenory? Living Roon Nyomja meg az gombot, és valassza ki

LT Hatural a kivant memoria nevét a meniibol.

JHemory6 Theatre
]

[#®]:Select [Select]:Set J

“Tipp: * A memodria regisztraci6jakor kivalasztott szinmodot a késziilék a jobb oldalon
jeleniti meg.
» A képhez megadott, memaridba mentett beallitasok még a készulék tapellatasanak
kikapcsolasakor is megmaradnak. A kivetit§ kovetkez6 bekapcsolasakor ugyanazok
a memoriaba mentett beallitdsok lesznek érvényesek a kivetitend6 képre, mint
amelyeket a kivetitd legutébb hasznalt.

« El6fordulhat, hogy a memoridbdl visszadllitott képarany” bedllitast a készulék nem
alkalmazza a képen, ha annak aranya 16:9, vagy ha a bemeneti jel képeinek
felbontasa specialis.




A képminéseg-bedllitasok mentése (Save Memory — Mentes a memoriaba)

emory (Memoria) funkcio)

: — Color Mode | White Level-Black Level]
é L Input Adjustment ’—EBrightness/Contrast» ]
g — Color Saturation
3
% M -[Standard ]
'n% — Sharpness |——{Advanced ]
L Color Adjustmentl—‘[AbS- Color Temp. )
—[Skin Tone ]
~RGB / RGBCMY )
—[Gamma ]

[ A szamitdgépes bemenettdl eltérs, egyéb
bemeneti forrasok esetén jelenik meg

A kovetkez6 beallitasokat
mentheti a memoriaba.
Beallitasi menik
@ 26. oldal

Ezzel mentheti a bal oldalon
lathatd  bedllitasi  menuelemek
modositott értékeit. A bedllitdsok
mentéséhez hasznélja a ,,Memory”
(Memoria) menii ,,Save Memory”
(Mentés a memoridba) parancsat.

Az aldbbiakbol megtudhatja, hogyan mentheti a beéllitdsokat.

1 Allitsa be a kivant beallitasokat gy, ahogy a memériaba szeretné menteni éket.

2 Vélassza a ,Memory” (Memaria) meni ,Save Memory” (Mentés a memoridba) parancsat, majd

Sele

Sele

A memodriaterilet allapota a memoria bal oldalan levé ( jel szine alapjan azonosithatd be, az alabbiak

szerint.

0 Zold: A memodriaterilet foglalt  ( Szlrke: A memdriateriilet szabad () Narancssarga: Kivalasztva

Ezen Kkivil, ha a memdriat regisztralta, a memoria regisztracidjakor Kivalasztott szinmod a jobb

oldalon lathato.

eeeeee

Ha jelenleg foglalt memdriat valaszt ki, és megnyomja a ¢ vagy a gombot, a memoria meglévé

tartalma torlésre kerul, mert az aktuélis beallitasok feltlirjak azt.

Az 6sszes memdria tartalmanak torléséhez valassza a ,,Memory” (Memdria) menu ,,Reset Memory”

(Memoria torlése) menuelemét. @ 33. oldal

TOP
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figuracios menu funkcio

A konfiguracios meniikkel szamos beallitas illetve mddositas megadhatd, tobbek kozott
a vetitovaszonra, a képmindségre és a bemeneti jelekre vonatkozéan.

Az aldbbi ket menitipus kozul valaszthat.

B Teljes menu _
A Kkonfiguracios menl 6sszes eleme ellendrizhetd

a beallitasok megadasa kozben.

B Menusor ) )
Ezzel a meniivel mdédosithatok a konfiguracids

meniben taldlhatdé ,Picture” (Kép) és ,,Memory”

Legfelsé szintl menl

Almenu
|

(Memdria) menii egyes részei.
Ezzel a menivel a modositdsok hatdsa a Kivetitett

kepen a modositasok elvégzese kdzben megtekinthets.

Picture Q Return
=== Color Mode Living Room
Image Input Adjustment
b0 or Saturation 0
Settings Tint 0 HIOW ]
Sharpness Standard
Hemory Color Adjustment
— ag;gtms off [([®1:Select [Select]:Enter [Menu]:Exit |
Reset

[HenulzExite)—— Navigacios sav
A menuvel kapcsolatos miiveletek részletes leirasa a ,,A konfiguracidés meni hasznalata” (@ 34. oldal)
cimii részben talalhato.

[ [Esc]/[Select]-Return [®]:Select

“UTipp: A konfiguracios meniikkel be- vagy kikapcsolhaté a navigacios sav, illetve modosithat6
a szinminta és a kép megjelenitési pozicioja.

@  Settings” (BedllitAsok) — ,Display (Kijelzd)” (Kijelz6) - ,Menu Position (Menl
helyzete)” (Menl helyzete), ,Navigation Bar (Navigaciés sav)” (Navigaciés sav), ,Menu
Color (Menu szine)” (Menuiszin)

A konfiguracios menuk felsorolasa

Ha a bemenetre nem érkezik képi jel, csak a ,,Picture” (Kép) menii ,,Reset” (Alaphelyzet) és ,,Auto Iris”
(Aut. iriszallitas), valamint a ,,Image (Kép)” (Kép) meni ,,Auto Setup” (Aut. beallitas) funkcidja all
rendelkezésre. A ,Picture” (Kép), az ,Image” (Kép), valamint az ,,Info (Informéci6)” (Informécio)
menliben megjelend elemek attdl fliggéen valtoznak, hogy éppen milyen tipust képi jeleket vetitenek ki.

[} Color Mode @@ 28. oldal Dynamic, Living Room, Natural, Theatre,
) Theatre Black 1, Theatre Black 2, srRGB”
c
@
=N | Input Adjustment @ 28.oldal * White Level/Black Level |
a
¥ — Color Saturation @ 28.oldal | Brightness/Contrast” ]
Y it @ 28.oldal * |
.
M — Sharpness @ 28.oldal * ——[ Standard ]
High-band Enhancement , Low-band
_{ Advanced Enhancement, H-Sharpness, V-Sharpness
— Color Adjustment @ 28. oldal,29 ——{ ABS. Color Temp. * ]
—[ Skin Tone - ] _‘RGB ________________________ ;
—{ RGB /RGBCMY I reBCMY E
—{ Gamma 12021222324
— Auto Iris @ 29. oldal On, Off _\‘::C:::Lgt:(_??_]l'z:??::::::::::::::::::
— Reset @ 29. oldal Yes, No | Reset ’

1A szamit6gépes bemenettdl eltérs, egyéb bemeneti forrasok esetén jelenik meg
* Ez jelenik meg a menisoron.
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.Image” (Kép) meni &

~Settings” (Bedllitasok) menl W
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A konfiguraciés meni funkcioi

- Aspect” @ 29. oldal Auto, Normal, Squeeze, Zoom, Through, Squeeze Through, Wide |
- Zoom Caption @@ 29. oldal ’—[: Vertical Size ]
- Tracking” @ 29.oldal | Zoom Position )
L yne & 29 oldal | —{ Epson SuperWhite On, Off |
e : :
 [Bosition @ 30 oldal | _{ Progressive Off, Video, Film ]
= Output scaling
‘IAdvanced @ 30. oldal l_ Ha a bemeneten komponens videojel® van: Normal, Larger
Haa [HDMI»] portrol érkeznek bemeneti jelek: Auto, Normal, Larger
- Auto Setup @ 31. oldal on, 0ﬁ|
— Setup Level 0%, 7.5% |
L - -
Reset 31. oldal ves, No| —[ DVI-Video Level Normal, Expanded ]
[ A szémitdgépes bemenetté| eltérs, egyéb bemeneti forrasok esetén jelenik meg
[_] Csak szamit6gépes bemenet esetén jelenik meg
—Keystone @ 31. oldal | (nem érhetd el, ha a [HDMI] bemeneti portrol érkeznek bemeneti jelek)
: Direct Power On On, Off
—Operation @ 31. oldal |—_{ n, off |
—{Sleep Mode Off , 5min. ,10min. , 30min. ]
—[Trigger Out On, Off ]
—{Child Lock on, off |
—User's Logo @ 32. oldalves, No| —{Operation Lock on, off |
—{High Altitude Mode on, off |
- Menu position Top-left, Top-center, Top-right, Center-left,
—Display @ 32. oldal I_ Center-right, Center, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right
—[Navigation Bar On, Off ]
—(Menu Color Color 1, Color 2 |
—(Message On, Off |
—[Display Background Black, Blue, Logo ]
—{Startup Screen on, off |
—Input Signal @ 33, oldal |— Video Signal  Auto, NTSC", NTSC4.43, PAL”,
M-PAL, N-PAL, PALG60, SECAM™
—{Input A Auto, YCbcr™, yPopr® |
D4/SCART D4(Auto), D4(YCDbCr),
D4(YPbPr), SCART
—Projection @™ 33. oldal Front, Front/Ceiling, Rear, Rear/Ceiling |
—Language @ 33. oldal BA&:E, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués, 13X, =01 |
Reset @ 33. oldalYes, No|
-Lamp Hours | < B Save Memory *@" 33. oldal Memory1 to Memory9 |
Az lizenet szovege sargan jelenik meg, ha ki kell cserélni a lampét. 5 =
~ A0 és 10 ora koot 100taram 0L formgban jelenik meg =t [ Load Memory @ 33, oldal Memory1 to Memory9 |
akijelzon. =
AlJO()r%nél hosszabb idstartamot 1 orés pontossaggal jelzi ki S L Reset Memory @ 33. oldal Yes, No |
a készilék. L .
— Source |
- Reset All @ 34. oldal Yes, No |
Input Signal
iinp 9 | L Reset Lamp Hours @ 34, oldal Yes, No |
- Resolution |
— Refresh Rate” | I Csak kompozit vided/S-Video bemenet esetén jelenik meg
[ Csak komponens vide6/RGB-Video/szamitgépes bemenet esetén jelenik meg
— Sync Info | [] Csak szamitogépes bemenet esetén jelenik meg

fvideosignal ] e

Az ,Info” (Informacid) menii csak a kivetité allapotanak megjelenitésére szolgal.
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A , Picture” (Kép) ment

[ A szamitogépes bemenetts| eltérs, egyéb bemeneti forrasok esetén jelenik meg
] Csak szamitdgépes bemenet esetén jelenik meg
(nem érhet6 el, ha a [HDMI] bemeneti portrol érkeznek bemeneti jelek)

Color Mode (Szinméd)™? |

A Color Mode (Szinmdd) menipont alatt hétféle bedllitast valaszthat ki a kivetitett képnek vagy a Kivetités
helyének megfeleléen. @ 18. oldal

Input Adjustment (Bemenet korrekcidja)™ |

Ezeket a beéallitdsokat akkor érdemes médositani, ha gyenge a csatlakoztatott berendezéstél érkezé kimeneti szint,
és a kép sotét. A két beallitds egyidejiileg nem hasznalhat6. Mindig csak az egyik bedllitas megadaséara van

lehetéség.

[White Level/Black Level (Fehér szin szintje/Fekete szin szintje) ]

Ezekkel allithatok be a kép sotét és vilagos teriletei.
« White Level (Fehér szin szintje):A vilagos arnyalatok fényerejének beallitasa a fekete szin szintjének
befolyasolasa nélkiil.
Ha a bedllitas értékét a — irany felé tolja el, a vilagos teriiletek sotétebbek lesznek.
« Black Level (Fekete szin szintje): A sotét arnyalatok fényerejének bedllitasa a fehér szin szintjének befolyasolasa nélkiil.
Ha a beéllitas értékét a + irany felé tolja el, a sotét terliletek vildgosabbak lesznek.

 Brightness/Contrast (Fényeré/Kontraszt)” |

A kép altaldnos fényerejét allitja be.
« Brightness (Fényerd): A kép fényerejének beallitdsara szolgél.
Ha a Kivetités sotét szobaban, kis vetitévaszonra torténik, és a kép tul
fényesnek tiinik, csokkentse a bedllitas értékét.
 Contrast (Kontraszt): A vilagos és sotét teruiletek kozotti eltérés mértéke allithatd be.
A kontraszt ndvelésével nagyobb lesz a kép modulécidja.

Color Saturation (Szintelitettség) |

Ezzel a bedllitassal allithatd be a kép szintelitettsége.

Tint (Arnyalat) "2 |
(A bedllitas csak akkor lehetséges, ha a bemenetre NTSC -forméatumi kompozit vide6” és S-Video” jelek érkeznek.)
A kép szinarnyalatanak beallitasara szolgal.

Sharpness (Elesség) 2 |

A kép élességének beéllitasara szolgal.

( Standard (Normal) )
A modositas eredménye az egész képen érvényesiilni fog.

[Advanced (Specialis) ]
Ezzel a lehetéséggel egy adott teriilet médosithatd. @@ 23. oldal

Color Adjustment (Szinmodositas)

A ,,Color Adjustment” (Szinmddosités) lehetéség nem all rendelkezésre, ha a szinmdd értéke ,,sSRGB™ .

[Abs. Color Temp. (Szinhémérséklet) 2 ]
Ezzel llithat6 be a kép altalanos arnyalata. @ 20. oldal

*1 A beéllitas értékét a késziilék minden képforras és jeltipus esetén kiilén-kiildn tarolja.
*2 A beéllitas értékét a késziilék minden képforras és szinmodbeallitas esetén kiilén-kildn tarolja.
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] Csak szamitogépes bemenet esetén jelenik meg
(nem érheté el, ha a [HDMI] bemeneti portrol érkeznek bemeneti jelek)

'Skin Tone (Szintonus) 2 )
A képen lathaté emberek bérének szintoénusat allitja be. @ 20. oldal

(RGB/RGBCMY ™ )

« RGB :Ezzel a bedllitassal mdédosithatja egymastol fliggetlenil a R (piros), G (z6ld) és B (kék)
szinosszetevainek eltolas és erdsités értékét. @ 22, oldal

« RGBCMY :Ezzel a beéllitassal egyenként mddosithatja a piros (R), a zold (G), a kék (B), a ciankék (C),
a bibor (M) és a sarga () szindsszetevok arnyalatat és telitettségét. @ 22. oldal

(Gamma ™! )

A gammaértékek bedllitasara szolgal. Kivélaszthatja a kivant értéket, illetve egy kép vagy egy grafikon
megtekintése kozben is beallithatja azt. @ 21. oldal

Auto Iris (Aut. iriszallitas)™

A fény mennyiségét a képhez viszonyitva megfelelden kiigazitja (On (Be) érték esetén), vagy nem torténik ilyen
beéllitas (Off (Ki) érték esetén). @ 23, oldal

Reset (Alaphelyzet)

A ,Picture” (Kép) meni Osszes beallitasat visszaallitja az alapértékre.

,Image” (Kép) meni

Aspect (Képarany) » 1

A képarany moéd kivalasztasa. @ 18. oldal

Zoom Caption (Felirat nagyitasa)®

Ha az ,, Aspect” (Képarany) beallitdsnal a ,,Zoom” (Nagyitas) lehetéséget valasztotta, és feliratozott képet tekint
meg, modositsa ezt a beallitast Ggy, hogy a feliratok jol lathatdk legyenek. A fliggéleges méret és a megjelenitési
pozicio értéke egyszerre is modosithato.

[Vertical Size (Figgbleges méret) ] A vetitési teriilet A ,Vertical Size” (Fliggéleges meéret)
funkciéval csokkentheti a kép méretét.

Csokken a kép fuggéleges mérete, igy a kép alatti
feliratok is megjelenitheték.

(Zoom Position (Nagyitas helye) )
Az egész kép feljebb kerll, igy keép alatti feliratok is
megjelenithetok. Feliratok helye A kép megjelenitési poziciéjat a ,Zoom Position”

(Nagyitas helye) lehetéséggel médosithatja.

Tracking (Savtartas) » 1

A kép korrekcitja fiiggéleges csikozodas esetén.

Sync. (Szinkron)» ™

A kép korrekcidja villodzas, életlenség vagy zavarok esetén.
« Avillodzas és az életlenség akkor is jelentkezhet a képen, ha On médositotta a fényerd, a kontraszt”” , az élesség
vagy a trapézkorrekcié beallitasat.
« Pontosabban szabalyozhatja ezeket az értékeket, ha elészor a ,, Tracking” (Savtartas) értékét adja meg, és azutan
madositja a ,,Sync” (Szinkron) beallitast.
*1 The setting values are stored separately for each image source and signal type.

*2 The setting values are stored separately for each image source and colour mode setting.
*3 The setting values are stored separately for each colour mode setting.
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[ A szamitogépes bemenettd| eltérs, egyéb bemeneti forrésok esetén jelenik meg

Position (Pozici¢) ! |

(A beallitas nem all rendelkezésre, ha a bemenetre a [HDMI" ] bemeneti portrél érkeznek jelek.)
A kép megjelenitési pozicidjata @, ®, ® ésa (9 gombbal médosithatja.

Advanced (Speciélis) |

(EPSON Super White (Szuper fehér) T |

(A bedllitas csak akkor lehetséges, ha a Color Mode (Szinmad) értéke ,,Natural” (Természetes), ,, Theatre” (Mozi),
»Theatre Black 1” (Mozisotét 1) vagy ,, Theatre Black 2” (Mozis6tét 2), és ha a bemenetre kompozit vided”,
S-Video® , komponens vide6” vagy RGB videojelek érkeznek.)

Ha a kép fehér teriletei, példaul a felhék vagy a napsiitotte tengerparton a fehér p6l6k nem egységesen jelennek
meg vagy talexponaltak, valassza az ,,On” (Be) lehetéséget. ,,On” (Be) érték esetén a készilék figyelmen kivil
hagyja a ,,DVI-Video Level” (DVI-videoszint) beallitast.

[ Progressive (Progressziv) » "1 ]

(A bedllitas csak akkor lehetséges, ha a bemenetre kompozit vided, S-Video, komponens vide6, vagy 525i és 625i
RGB videojel érkezik.)

Interlace (Valtottsoros)™ (i) jelek konvertalasa progressziv (p) jelekké, a képnek megfelels médszerrel.

« Off (Ki): Ezt a funkci6t sok mozgast tartalmaz6 kép megjelenitése esetén érdemes hasznalni.

* Video : Altalanos vided megtekintéséhez idealis.

e Film : Haabemeneti forras film, a kivetitén az eredeti forras képmegfeleléje jelenik meg.

(Output Scaling (Kimenet méretezése)l |

(A beallitas nem lehetséges, ha a bemenetre kompozit vide6, S-Video vagy szamitogépes jel érkezik.)

Ezzel mddosithaté a megjelenités mérete (a Kivetitett kép tertlete).

« Normal (Normal) (92%-os kép) : A készilék normalis képméretének megfelel6 méretben vetiti ki a beérkezett
jeleket. A televizios kép 92%-0s méretben jelenik meg.

« Larger (Nagyobb) (100%-0s kép): A kép felsd, alsé és oldalsé teriiletei, amelyek altalaban nem lathatok, szintén
kivetitésre kertilnek. A képi jeltsl fliggden eléfordulhat, hogy a kép tetején és
aljan interferencia tapasztalhatd. Ebben az esetben probalja meg mddositani
a megjelenitési poziciot (,,Position”). @ 30. oldal

 Auto (Automatikus) : Akkor jelenik meg, ha a [HDMI] bemeneti portrél érkeznek jelek.
A késziilék a jeleket automatikusan 100%-0s vagy 92%-0s méretben vetiti ki,
a bemeneti jelektél fliggéen. (Nem jelenik meg, ha a berendezés DV I-portjat
csatlakoztattak a kivetit6 [HDMI] bemeneti portjahoz.)

(Setup Level (Bellitasi szint) 1 )
(A bedllitas csak akkor lehetséges, ha a bemenetre NTSC” formatumd kompozit videé vagy S-Video jelek
érkeznek, vagy ha képforrasként komponens video, vagy RGB vide6 van kivalasztva.) A beéllitas nem lehetséges,
ha a bemenetre szdmitdgépes jel érkezik.)
Ha olyan célhelyekhez tervezett terméket hasznal, amelyekben a fekete szin szintje (beallitasi szint) masmilyen
(példaul a Dél-Koredban forgalmazott termékek esetén), ezzel a funkcidval elérheti a kivant képmindséget.
A beéllitdas modositésa elétt ellendrizze a csatlakoztatott berendezés miiszaki adatait.

(DVI-Video Level (DVI-videoszint) ‘1 )

(A bedllitas csak akkor all rendelkezésre, ha a bemenetre a [HDMI ] bemeneti portrol RGB videojelek érkeznek, és
az ,,EPSON Super White” (Szuper fehér) bedllitas értékeként az ,,Off” (Ki) lett megadva.)

Ha a Kivetit6 [HDMI] bemeneti portjadt egy DVD-lejatsz6 vagy egy hasonld berendezés DVI-portjahoz
csatlakoztatja egy HDMI/DVI-kébel segitségével, allitsa be a kivetité videoszintjét agy, hogy az megegyezzen
a DVD-lejatszon megadott videoszinttel. A DVD-lejatsz6n megadott bedllitas Normal vagy Expand lehet.

*1 A beéllitas értékét a késziilék minden képforras és jeltipus esetén kiilén-kiilén tarolja.
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Auto Setup (Aut. beadllitas) |

Ezzel a meniiponttal kapcsolhat6 be vagy ki az automatikus beallitas, amellyel meghatarozhatd, hogy a bemeneti
jel valtozésa esetén a kivetité automatikusan bedllitsa-e a képet optiméalisra. Az automatikus beéllitas a kdvetkez6
harom meniipontra vonatkozik: ,, Tracking” ” (Savtartas), ,,Position” (Pozici6) és ,,Sync”” (Szinkron).

Reset (Alaphelyzet) |

Az ,Aspect™®” (Képarany) meniipont kivételével az ,Image” (Kép) menii 6sszes beéllithatd meniipontjat
visszaallitja alapértékre.

, Settings” (Beallitasok) meni

Keystone (Trapézkorrekcio) |

(-Wide” (Széles) képarany mod hasznlata esetén nem éllithat6 be a trapézkorrekcio funkcio.)
Ezzel a beéllitdssal adhaté meg a kép trapéztorzitdsanak korrekcidja. Ugyanez a korrekcié a Kivetitd
kezelBpaneljének segitségével is elvégezhets. @ 17. oldal

Operation (Miikodés) |

[Direct Power On (Kdzvetlen bekapcsolas) ]

Ha be van kapcsolva a fé tdpkapcsold, a O (Fékapcsolo) vagy a @ (Be) gomb megnyomasa nélkil is elindithat6
(On/Be) vagy kikapcsolt allapotban hagyhaté (Off/Ki) a kivetités.

Az ,,0n” (Be) beallitas esetén, ha a tapkabelt a fali aljzathoz csatlakoztatva hagyja, ne felejtse el, hogy aramsziinet
utan a visszakapcsol6d6 aramellatéas 16késszeri lehet, és ennek hatéasara el6fordulhat, hogy a kivetité automatikusan
bekapcsolddik.

[Sleep Mode (Alvé mod) ]

A Kivetito takarékos Uzemmaddal is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a tapellatast, és készenléti
modba allitja a kivetitét, ha hosszabb idén keresztil nem érkezik jel a kivetitére. A takarékos izemmdd
bekapcsoléasaig eltelé idét négy lehetéség koziul valaszthatja ki. ,,Off” (Ki) beallitds esetén nem mikodik
a takarékos lizemmad.

Ha a kivetit6 készenléti médban van, a kivetités az @» (Be) gomb megnyomasaval indithaté el Gjra.

(Trigger Out (Allapotjelzés kifelé) )
Ezzel a meniiponttal kapcsolhatd be és ki az Allapotjelzés funkcid, amely meghatarozza, hogy a kivetits
tapellatasanak ki- vagy bekapcsolt &llapotat, valamint a kivetitoé miikddése kdzben tapasztalt problémékat
tovabbitani kivanja-e egy kilsé berendezéshez.
A bedllitas modositasa esetén az (j beéllitas a tapellatas kikapcsolasa, valamint a lehiitési® folyamat befejezédése
utén Iép érvénybe.

(Child Lock (Gyerekzar) )

Ezzel a funkcidval zérolhaté a kivetits kezelépaneljén levé O (Fékapcsold) gomb, igy a gyerekek véletlenil sem
tudjak bekapcsolni a kivetitd tapellatasat, mikozben esetleg a kivetité lencsejébe néznek. A zar alkalmazasa esetén
a tapellatas bekapcsolasahoz le kell nyomni és korulbelul 3 masodpercig lenyomva kell tartani a O (Fékapcsolo)
gombot. llyenkor a tapellatds kikapcsolasahoz is a O (Fékapcsold) gomb hasznélhatd, a tavvezérlé pedig
a szokasos modon mikddik.

A beallitds modositésa esetén az Uj beéllitas a tapellatas kikapcsoldsa, valamint a lehitési folyamat befejezédése
utén Iép érvénybe.

Ha a ,,Direct Power On” (Kdzvetlen bekapcsolas) funkcid értékeként az ,,On” (Be) lehet6séget valasztotta, ne
feledje, hogy a fokapcsol6 bekapcsolasakor a vetités azonnal elkezdédik.

(Operation Lock (Vezérlés zarolasa) )

Ha ez a beédllitis be van kapcsolva (,,0n”), nem miikddnek a Kivetité kezel6paneljén levé gombok, és
a vetitévasznon a kezelépanel valamelyik gombjanak megnyomésakor a fd ikon jelenik meg. A funkci6
visszavonasédhoz nyomja le és legaldbb hét maésodpercig tartsa lenyomva a Kivetité kezelGpaneljén levé
(Kivélasztas) gombot.

A beallitds modositasa esetén a konfiguracios meniibél valo kilépés utan 1ép életbe az Uj beallitas.
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[High Altitude Mode (Nagy tengerszint feletti magassag Uzemméd)]

A készilék ventilatora megadott fordulatszamra van beallitva a belsé hémérséklet csokkentése érdekében.
Ha a késziiléket 1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magassagon hasznalja, allitsa a beallitast
az ,,On” (Be) értékre.

User’s Logo (Felhasznal6 logéja)

Kedvenc képét felhasznal6i logoként rogzitheti.

A logé a vetités kezdetén, illetve a kép kikapcsolasa funkcid hasznalatakor jelenik meg. Felhasznal6i logo
régzitésekor a kordbbi felhasznaldi logo torlédik. Kovesse a vetitévasznon megjelend utasitdsokat a felhasznal6i
logd rogzitéséhez.

Tertletkival
aszto keret ™~

[User’s Logo]

Set the zoom rate.

Zoon rate:

—> —> Rogzités

~ [Menu]:Exit |

Helyezze el tgy a teriiletkivalasztd Valassza ki a megjelenités aranyat.
keretet a képen, hogy az a képen a
rogzitendé teriiletet foglalja magéaba.

A kép képpont formatumban jelenik meg, mikdzben a keret Iathato, ezért a vetitett kép mérete megvaltozhat.

* A rogzitett kép mérete 400 x 300 képpont.

« A felhasznal6i logo rogzitése utan a logot nem lehet visszaallitani a gyari alapbeallitasra.

* A rogzitett felhasznal6i logo hasznalatahoz valassza a ,,Display Background” (Megjelenités hattere) lehet6séget
a ,,Logo” (Log6) meniipont alatt.

Display (Kijelzd)

(Menu Position (Meniipozicié) )
A menilk helyzetéta O, ®, @ ésa (O gombbal mddosithatja.

(Navigation Bar (Navigaciés sav) )
Ezzel &llithatd be, hogy megjelenjen-e a konfiguraciés menik navigacios savja (,,On” (Be) érték megadasa esetén),
vagy sem (,,Off” (Ki) érték megadasa esetén).

(Menu Color (Meniiszin) )
Kivéalaszthatja a f6 konfiguracios meni és a navigéacids sav szinét.
 Color 1:Black (1. szin: Fekete) < Color 2:Purple (2. szin: Lila)

[Message (Uzenet) ]

Ezzel &llithatd be, hogy megjelenjen-e a kdvetkezé Uzenet (,On” (Be) érték megadésa esetén), vagy sem

(,,Off” (Ki) érték megadasa esetén).

« Képi jel, szinmdd, képarany” , tesztminta és elemnév a memoriabeéllitasok visszaallitasakor

» Uzenetek abban az esetben, ha nem érkeznek a bemenetre képi jelek, ha nem kompatibilis jel érkezik, illetve ha
megemelkedik a belsé hémérséklet

( Display Background (Megjelenités héttere) |

Megjeleniti a kép allapotanak kivalasztdsahoz sziikséges meniit, amikor a kép ki van kapcsolva, illetve amikor nem
érkezik képi jel a bemenetre.

(Startup Screen (Indulé képerny®) )

Ezzel allithato be, hogy megjelenjen-e az indul6 képernyé, azaz a vetités indulasakor kivetitett kép (,,On” (Be) érték
megadasa esetén), vagy sem (,,Off” (Ki) érték megadasa esetén).

A bedllitds modositasa esetén az (j beallitas a tapellatas kikapcsolasa, valamint a lehiitési” -folyamat befejezédése
utan Iép érvénybe.
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Input Signal (Bemeneti jel) |

Video Signal (Videojel) )

A jelformatum kivalasztdsa a készilék [Video] vagy [S-Video] bemeneti portjdhoz csatlakoztatott
videoberendezésnek megfeleléen. Az ,,Auto” (Automatikus) beallitds hasznalata esetén a késziilék automatikusan
valasztja ki a videojel formatumat.

Ha tal sok interferencia tapasztalhato a képen, vagy ha probléma jelentkezik, példaul a késziilék nem vetit ki képet,
pedig az ,Auto” (Automatikus) beallitas lett kivalasztva, akkor kézzel kell kivalasztania a megfelels
jelforméatumot.

(InputA (,A” bemeneti) port )

Maédositsa a beallitast az [InputA] portra csatlakoztatott videoberendezéstsl beérkezé jelek tipusanak megfeleléen.
Az ,Auto” (Automatikus) beallitas hasznalata esetén a késziilék automatikusan valasztja ki a megfeleld jelet. Ha a
szinek az ,,Auto” (Automatikus) bedllits ellenére is természetellenesnek tiinnek, véalassza ki a megfelelé jel nevét a
menubdl.

(D4/SCART )

A jelformatum kivalasztadsa a készilék [SCART] (Eurépaban) vagy [D4] portjdhoz (Japanban) csatlakoztatott
videoberendezésrél érkezé jeleknek megfeleléen.

Projection (Kivetités)

Ezt az értéket a kivetité beallitasdhoz hasznélt madszernek megfeleléen kell megadni.

* Front (El6Irél) : Vélassza ezt a lehet6séget, ha a kivetitét a vetitévaszon elétt helyezte el
a kivetitéshez.

* Front/Ceiling (El6lrél/mennyezetrél) : Valassza ezt a lehet6séget, ha a kivetitét a vetitévaszon elé,
a mennyezetre helyezte el a kivetitéshez.

 Rear (Hatulrol) : Vélassza ezt a lehet6séget, ha a kivetitot a vetitdvaszon mogé helyezte el
a kivetitéshez.

 Rear/Ceiling (Hatulrol/mennyezetrél) : Vlassza ezt a lehet6séget, ha a kivetitét a vetitévaszon mogé,
a mennyezetre helyezte el a kivetitéshez.
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Language (Nyelv) |

A megjelenitett Uzenetek és a menik nyelvének beallitasa.

Reset (Alaphelyzet) |

A ,High Altitude Mode” (Nagy tengerszint feletti magassag (zemmad), az ,,Input A” (,,A” bemenet), a ,,D4/
SCART”, a ,,Projection” (Kivetités) és a ,,Language” (Nyelv) beallitas kivételével a ,,Settings” (Beallitdsok) menii
0Osszes bedllitott értékét visszadllitja az alapértékre.

,Memory” (Memaria) mentu

Save Memory (Mentés a memaoriaba) |

Ezzel mentheti a ,,Picture” (Kép) meni és az ,,Image” (Kép) menii beallitasait. @ 25, oldal

Load Memory (Betdltés a memaoriabdl) |

Ezzel hivhatja el a kordbban a ,,Save Memory” (Mentés a memoriaba) funkciéval mentett beallitasokat.
@ 25, oldal

Reset Memory (Memoéria torlése) |

Ezzel a lehetéséggel torolheti a ,,Save Memory” (Mentés a memériaba) funkcioval mentett dsszes beallitast.
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iguracios meni funkcioi

,Reset” (Alaphelyzet) meni

Reset All (Alaphelyzetbe mindent)

Ez a funkci6 a konfiguracids meni beéllitasait allitja vissza az alapértékre. A miivelet nem hat ki a ,,Save Memory”
(Mentés a memdriéba), az ,,InputA” (,,A” bemenet), a ,,D4/SCART” és a ,,Language” (Nyelv) beallitasra. A ,,Save
Memory” (Mentés a memoridba) értéke a ,,Reset Memory” (Memodria torlése) funkcidval allithatdé vissza

alapértékre.

Reset Lamp Hours (Lampa idejének nullazdsa)

Ezzel nullazhat6 a lampa (zemidejének értéke. E parancs kivalasztasa esetén torli a lampa addig rogzitett,

Osszesitett tizemidejét, lenulldzva az értéket.

A konfiguracios menuk hasznalata

1 Menii megjelenitése

Teljes menii: Nyomja meg a (Menii) gombot.

Picture Q Return
e Color Mode Living Room
Image Input Adjustment

Color Saturation 0
Settings Tint ]
e Sharpness Standard
Hemory Color Adjustment

S futo Iris off
Info Reset

‘neset

[_[Escl/[Select]:Return [$]:Select  [Menul:Exit

2 Menuelem kivalasztasa

eeeeee

Save Memory

[[[#®1:Select [Select]:Enter

Menuelem kivalasztasahoz nyomja meg a @ vagy a @ gombot, majd nyomja meg a & (Kivalasztas)

gombot.

3 Beallitasok médositasa
Példa:

[Picture]
Brightness 0 O T O

A bedllitasok a @ vagy
a ® gombbal madosithatok.

ssssss

eeeeee

[Projection] Return

IFront
[ (Front/Ceiling ®

JRear
JRear/Ceiling

0 (zold): Beadllitas aktualis értéke
0 (narancssarga): Az éppen kivalasztott elem

Valassza ki a kivant elemet a ©® vagy a © gomb
segitségével, majd nyomja meg

eeeeee

(Visszalépés) lehetdséget, és nyomjamega & (Kivalasztas) gombot.

4 Ha végzett a beallitassal,
nyomja meg a (Menii) gombot.
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A jelzéfenyek ertelmezése

A Kivetiton két jelzéfény tajékoztat a Kivetitd
uzemallapotarol.

Az alébbi

jelentését, illetve a jelzett probléma megoldasat.

* Ha egyik jelzéfény sem vilagit, ellenérizze, hogy
a tapkabel helyesen van-e csatlakoztatva, és hogy
be van-e kapcsolva a f6 tapkapcsolo.

Ha a &-§ (vigyazat) jelzc"ifény vilagit vagy villog RUENEr: el E]

¢ (miikodés) jelzéfény

tblazatok bemutatjdk a jelz6fények

Aspect

-8-§ (vigyazat) jelz6fény

®: vilagit -o:: villog

3

Belsd probléma / Ventilator probléma / Erzékeld probléma / Mozisziiré

’6’] \6'
~A e

Piros , e e s .
.| probléema/ Aut. iriszallitas probléma
Q- e
> ' Blvigyazat! Huzza ki az aljzatbél a tapkabelt, és forduljon a forgalmazéhoz vagy
(vilagit/ a Terméktamogatés és szervizelési ttmutato fuzet ,Epson projektor
kikapcsol cimjegyzék lista” cimi részében feltlintetett legkdzelebbi cimhez.
1 mp-re)
Piros Lampaval kapcsolatos probléma / LAmpabekapcsoléasi hiba /
.| Lampafedél nyitva hiba
Q-1 -©- | Ellendrizze, hogy a lampa nincs-e eltérve. @ 44. oldal
(vilagit/ o Ha a probléma a lampa kicserélése utan sem oldédik
kikapcsol Cserélje ki meg, hagyja abba a kivetit hasznalatat, és hiizza ki az
0,5 mp-re) Ha a lampa a lampat, majd aljzatbdl a tapkabelt. Azutan forduljon a forgalmazéhoz
nincs eltdérve kapcsolja be vagy a Terméktamogatas és szervizelési Gtmutatd
a késziiléket. fuzet ,Epson projektor cimjegyzék lista” cimi részében
feltlintetett legkdzelebbi cimhez.
Haa ""“.T‘pa Tovabbi felvilagositasért forduljon a helyi forgalmazohoz.
el van torve
Ellenbrizze, hogy a lampa és a lampa fedele megfeleléen van-e beszerelve.
1500 méternél nagyobb tengerszint feletti magassag esetén llitsa a ,High Altitude Mode”
(Nagy tengerszint feletti magassag tizemmaod) beallitast az ,On” (Be) értékre. @™ 32. oldal
Piros | Magas belsé hémérséklet
(talmelegedés) Ha a probléma a készllék
0§ e ; : ; . e bekapcsolasa utan sem
' A Iamp?tgut?mﬁtl\ljl{sg N kklkaplgscljll Ha|<|’;1, kﬁv?t'to.t fr?l . oldodik meg, hagyja abba
€s a vetités leall. Varjon kortlbell mellé helyezi, hagyjon a kivetits hasznalatat,
5 percig. Aml_kor_a hL_Jtoventllator Iggalal?b 20 cm kapcsolja ki a f6
leall, kapcsolja ki a kivetitd t,avolsagqf[ a kivetitd tapkapcsolot, és hlizza ki az
hatlapjan 1évé f6 tapkapcsolot. és a fal kozott. aljzatbol a tapkabelt. Azutan
_ Nagyv sebesséali hiités * Tisztitsa meg forduljon a forgalmazéhoz
Narancssarga gy 9 a légszirdket, ha vagy a Terméktamogatas

folyamatban
Tovabbra is hasznalhatja a
kivetit6t, de ha a hdmérséklet

és szervizelési Gtmutatd
flizet ,Epson projektor
cimjegyzék lista” cim

eltomodtek.
@ 42. oldal

ismét emelkedik, a készulék
automatikusan kikapcsol.

részében feltiintetett
legkdzelebbi cimhez.
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Haa ¢ (mikodes) jelzé'ifény vilagit vagy villog
Haa ©-§ (vigyazat) jelz6fény vilagit vagy villog ® : vilagit —jé:—: villog

Narancssarga Keészenléti allapot . ST .. , .
o e Ha megnyomja a @ gombot, a vetités rovid sziinet utan elindul.
" Felmelegedés A felmelegedési idé koriilbeliil 30 masodperc.
Zold P gy e - .
N She folyamatban Felmelegedés kdzben a késziilék figyelmen kivil hagyja
O -9 a kikapcsolasi mtiveleteket.
” Vetités
Zold s
O e folyamatban Normal mikodés folyamatban
Narancssarga | Lehiités™ A Ieh?tgm id6 korulbelul 30 masgqpe[c. o ] ]
., |folyamatban A lehttés befejezése utan a kivetito készenléti Gzemmaodra valt.
b -e- A lehttés kozben a tavvezérlé és a kivetité kezelopanelje

nem hasznalhat6.

Ha kikapcsolja a kivetité hatlapjan levé f6 tapkapcsoldt, miel6tt
a lehiités befejezédne, a készulék ujboli bekapcsolasa el6tt varja meg,
hogy a lampa lehtiljon (ehhez &ltaldban kb. egy éranyi id6 sziikséges).

Amikor a jelzéfények nem nyujtanak segitseget

Ha a kovetkez6 problémak 1épnek fel, és a jelzéfények nem kinalnak megoldast, tekintse at az
egyes problémakhoz tartoz6 oldalakat.

& A képpel kapcsolatos problémak

@ Nincs kép @ 37. oldal ® A kép csonka (nagy) vagy Kkicsi
A vetités nem indul el, a vetitési teriilet teljesen @ 39. oldal
sOtét, a vetitési terilet teljesen kek stb. Csak a kép egy része jelenik meg.
® A mozgdbkép nem jelenik meg ® A kép szinei nem helyesek @ 40. oldal
@ 37. oldal Az egész kép lilas vagy zOldes arnyalatu,
A sz&mitogépen lejatszott mozgokép a kep fekete-fehér, a szinek tompék stb.
nem jelenik meg. (A széamitogép-monitorok és az LCD-panelek
® Megjelenik a ,,Not supported.” (Nem eltér6 modon reprodukaljak a szineket, igy
tamogatott) Uzenet«@® 38. oldal eléfordulhat, hogy a Kivetit6 altal megjelenitett
® Megjelenik a ,,No signal. (Nincs jel) és a monitoron lathato szinek nem egyeznek —
Uzenet @ 38. oldal ez nem jelent hibas miikddést.)
® A kép elmosédott vagy életlen ® A kép sotét @ 40. oldal
@ 38. oldal ® A vetités automatikusan leall
@ A képen interferencia vagy torzitas @ 41. oldal
lathat6 @ 39. oldal
Interferencia, torzitas tapasztalhato, vagy
fekete-fehér négyzetes mintak jelennek meg.

I Problémak a vetités megkezdésekor A tavvezérlével kapcsolatos problémak

®Nem vilagit a be-/kikapcsolas jelzéfény ®Nem miikodik a tavvezérlo @ 41. oldal
@ 41. oldal
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TOP

A képpel kapcsolatos problémak

B Nincs kép

Megnyomta a [Power]
(Fékapcsold) gombot?

Power

Nyomja meg a tavvezérlén az @) vagy a kivetité kezeldpaneljena O
gombot.

A f6 tapkapcsolé ki van
kapcsolva?

Kapcsolja be a 6 tdpkapcsolét a kivetito hatlapjan.

Nem vilagit egyik
jelzé6fény sem?

Huzza ki a tapkabelt, majd csatlakoztassa Ujra. @ 14. oldal
Ellendrizze a kismegszakiténal, hogy van-e aram.

Aktivalva van a ,,Kép
kikapcsolasa” funkci6?

Nyomja meg a taviranyito gombjat a ,,Kép kikapcsolasa” funkcio
kikapcsolasahoz.

Van bemeneti videojel?

Ellenérizze , hogy a csatlakoztatott készulék be van-e kapcsolva.

Ha a ,,Message” (Uzenet) beallitas értéke ,,On” (Be), megjelennek a képi
jellel kapcsolatos lizenetek.

@ | Settings” (Beallitasok) — ,,Display” (Megjelenités) — ,,Message”
(Uzenet) 32. oldal

Helyesen vannak megadva
a kép jelformatumanak
beallitasai?

Ha az | bemenetre kompozit” vagy S-Video® jel érkezik

Ha nincs kép, amikor a ,,Video Signal” (Videojel) beallitas értéke ,,Auto”
(Automatikus), valassza ki a jelforrasnak megfelel6 jelformatumot.

@ Settings” (Beallitasok) — ,,Input Signal” (Bemeneti jel) —

,»Video Signal” (Videojel) 33. oldal

Ha a jelforras az [InputA] (BemenetA) porthoz van csatlakoztatva

Ha nincs kép, amikor az ,,Input Signal”(Bemeneti jel) menlibél elérhetd
»INputA” (BemenetA) beallitas értéke ,,Auto” (Automatikus), allitsa be
a csatlakoztatott késziilékbol érkezé jelnek megfeleld jelformatumot.
@ Settings” (Beallitasok) — ,,InputA” (BemenetA) 33. oldal

A gomb megnyomasaval is kivalaszthatja a formatumot.

@ 15. oldal

Ha a video- vagy DVD-lejatszd D4 SCART adapterrel van csatlakoztatva
A gomb megnyomaséval allitsa be a,,D4/SCART” jelforméatumot.
@ 15. oldal

Ha még ekkor sem jelenik meg kép, és a DVD-késziilék csatlakoztatva
van, allitsa be a DVD-készilléket RGB kimenetre.

Helyesen vannak megadva
a konfiguraciés meniben
a beallitasok?

Allitsa alaphelyzetbe az 8sszes aktualis beéllitast. @ 34, oldal

A Kivetitét és a szamitogépet
bekapcsolt allapotban
csatlakoztatta?

Amikor a szamitogép
csatlakoztatva van

Ha Ugy végezte el a csatlakoztatast, hogy a szamitogép mar be volt
kapcsolva, eléfordulhat, hogy nem mitkédik az a funkciobillentyt

((Fn) billentyii), amely a szamitogép videojelét kiilsé kimenetre allitja at.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Ujra a kivetitdhéz csatlakoztatott
szamitogépet.
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B A mozgokép nem jelenik meg

A szamitégépen a képi jelet
egyidejileg mind a kimeneti
port, mind az LCD-monitor
megkapja?

Csak hordozhat6

szamitogéprél vagy beépitett

LCD-megjelenitével

rendelkezé szamitégéprél
kildott kép vetitése esetén

Allitsa be gy a képi jelet, hogy az csak a kimeneti portra legyen
irdnyitva.

@ A szamitogép dokumentacidjanak ,,Kulsé kimenet”, ,,Kiilsé monitor
csatlakoztatasa” vagy hasonlé cimii része
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B Megjelenik a ,,Not supported.” (Nem tamogatott) tizenet

Helyesen vannak megadva
a kép jelformatuméanak
beéllitasai?

Ha a bemenetre kompozit video-" vagy S-Video® jel érkezik

Ha nincs kép, amikor a ,,Video Signal” (Videojel) beallitas értéke ,,Auto”,
akkor vélassza ki a jelforrasnak megfelel6 jelformatumot.

@ Settings” (Beallitasok) — ,,Input Signal” (Bemeneti jel) —

,»Video Signal” (Videojel) 33. oldal

Ha a jelforras az [InputA] (BemenetA) porthoz van csatlakoztatva

Ha nincs kép, amikor az ,,Input Signal”(Bemeneti jel) menlibél elérhetd
,INputA” (BemenetA) beallitas értéke ,,Auto” (Automatikus), akkor
allitsa be a csatlakoztatott késziilékbol érkezé jelnek megfeleld
jelformatumot. @ Settings” (Beallitasok) — ,,Input Signal”

(Bemeneti jel) — ,,Input A” (BemenetA) 33. oldal

A gomb megnyomasaval is kivalaszthatja a formatumot.

@ 15. oldal

Az izemméd megfelel a képi
jelek frekvenciajanak és
felbontdsanak?

Csak szamitdégép képének

kivetitése esetén

A ,,Resolution” (Felbontas) meniparancs segitségével ellenérizze
a bemeneti jeleket, és ,,A tamogatott kijelzési médok listajanak”
segitségével gy6z6djon meg arrol, hogy a jelek kompatibilisek-e.
@ . Info” (Informacid) — ,,Resolution” (Felbontas) 27. oldal

@ | A tamogatott kijelzési mdodok listaja” 48. oldal

B Megjelenik a, No signal.” (Nincs jel) Gzenet

A kabelek megfeleléen vannak
csatlakoztatva?

Ellenérizze, hogy a vetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfelel6en van-e
csatlakoztatva. @ 12, oldal

A megfelelé videobemeneti port
van kivalasztva?

A képforras madositasahoz nyomja meg a taviranyito , ,
Cyse) , vagy gombjat, illetve a kezeldpult (5 gombjat.
@@ 15. oldal

Be van kapcsolva
a csatlakoztatott készilék?

Kapcsolja be az eszkdzoket.

Megjelenik a képi jel
a kimeneten a kivetité szamara?

Csak hordozhat6
szamitogéprél vagy
beépitett LCD-kijelzével

rendelkezé
szamitdgéprol kildott
kép vetitése esetén

Ha a képi jel kimenete a szdmitégép LCD-monitorara van irdnyitva,
modositsa a kimenetet.

Vannak szamitogéptipusok, amelyeken nem lathat6 a kép az LCD-
monitoron, ha a képi jel a kimeneti portra van iranyitva.

csatlakoztatdsa” vagy hasonl6 cimii része

Ha Ugy végezte el a csatlakoztatést, hogy a szamitdgép mér be volt
kapcsolva, el6fordulhat, hogy nem miikddik az a funkciobillentyt

([Fn] billentyii), amely a szamitdgép videojelét kiilsé kimenetre allitja &t.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Gjra a kivetitét és a szamitogépet.

@ 14. oldal

B A kép elmosodott vagy életlen

Helyesen van beallitva
az élesség?

Allitsa be az élességet. @ 16. oldal

Fent van még a lencse
védésapkaja?

Téavolitsa el a lencse véddsapkajat.

A kivetité a megfeleld
tavolsagban van?

A Kivetit6 és a vetitévaszon kozotti javasolt tdvolsag 16:9 oldalaranyd
vetitovaszon esetén 88-1365 cm, 4:3 oldalarnyu vetitdvaszon esetén

pedig 107-1671 cm. Ugy allitsa be a kivetitst, hogy a vetitési tavolsag
a megadott tartomanyba essen. @ 10. oldal

Tal nagy a trapézkorrekcio
értéke?

Csokkentse a vetités oldalszogét a trapézkorrekcio mérsékelése
érdekében. @ 17. oldal
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Paralecsapo6das alakult ki
alencsén?

Ha a kivetitét hirtelen viszik hidegb6l meleg kornyezetbe, vagy ha
hirtelen valtozik meg a kérnyezeti hdmérséklet, a lencsén paralecsapodas
alakulhat ki, és ennek hatasara a kép elmosédotta valhat. Kb. egy o6raval
a hasznalat el6tt helyezze el a kivetitét a helyiségben. Ha a lencsére para
csapodott le, kapcsolja ki a késziiléket, és varja meg, amig a para elttinik.

B A képen interferencia vagy torzitas lathaté

Helyesen vannak megadva
a kép jelformatuméanak
beallitasai?

Ha a bemenetre kompozit” vagy S-Video” jel érkezik.

Ha nincs kép, amikor a ,,Video Signal” (Videojel) beallitas értéke ,,Auto”
(Automatikus), akkor vélassza ki a jelforrasnak megfelel6 jelformatumot.
@ Settings” (Beallitasok) — ,,Input Signal” (Bemeneti jel) — ,,Video
Signal” (Videojel) 33. oldal

Ha a jelforras az [InputA] (BemenetA) porthoz van csatlakoztatva

Ha nem nincs kép, amikor az ,,Input Signal”(Bemeneti jel) menibdl
elérheté ,,InputA” (BemenetA) beallitds ertéke ,,Auto” (Automatikus),
akkor allitsa be a csatlakoztatott készilekbol érkezé jelnek megfeleld
jelformatumot. @ Settings” (Beallitasok) — ,,Input Signal”
(Bemeneti jel) — ,,Input A” (BemenetA) 33. oldal

A gomb megnyomasaval is kivalaszthatja a formatumot.

@™ 15. oldal

A kabelek helyesen vannak
csatlakoztatva?

Ellenérizze, hogy a vetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfelel6en van-e
csatlakoztatva. @ 12, oldal

Hosszabbitokabelt hasznal?

A hosszabbitékabel megnévelheti az interferenciat. Hasznaljon
jelerésitét.

A ,Sync.”” (Szinkron) és
, Tracking”” (Savtartas) beallitas
megfeleléen van megadva?

Csak szamitogép

és RGB videojel
hasznalata esetén

A Kivetit6 automatikus beallitasi funkcidja optimalis képmegjelenitést
tesz lehet6vé. Bizonyos jelek esetében azonban a képet az automatikus
bedllitassal sem lehet megfeleléen beéllitani. Ilyen esetekben

a ,, Tracking” (Savtartas) és a ,,Sync.” (Szinkron) mendparancs
segitségével végezze el a beallitasokat.

@ .Image” (Kép) —,,Tracking” (Savtartas), ,,Sync.” (Szinkron) 29. oldal

A megfeleld felbontas van
kivalasztva?

Csak szamitogép képének
Kivetitése esetén

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jel megfelelé legyen
a kivetité szamara.
@ | A tdmogatott kijelzési moédok listaja” 48. oldal

A szamitdgép dokumentécidja

B A kép csonka (nagy) vagy kicsi

Helyes képarany” van
beéllitva?

A gomb segitségével valassza ki a bemeneti jelnek megfelels
képaranyt. @ 18. oldal

Ha feliratozott képet vetit, és a ,,Zoom” (Nagyitas) funkciét hasznalja,
a ,,Zoom Caption” (Felirat nagyitasa) meniiparanccsal allithatja be

a képet. @ 29, oldal
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Helyesen van megadva
a , Position” (Pozicié) bedllitas?

A ,,Position” (Pozici6) meniiparanccsal modosithatja a beallitast.
@ . Image” (Kép) — ,,Position” (Pozici6) 30. oldal

Be van allitva a szamitégépen
a kettés megjelenités?

Csak szamitdgép képének
Kivetitése esetén

Ha a szamitogépen a Vezérlépult Megjelenités tulajdonsagai
alkalmazaséban engedélyezve van a kettés megjelenités, a kivetito

a szamitogép képernysjének csak korllbelil a felét vetiti ki.

A szamitogép teljes képernyétartalméanak megjelenitéséhez kapcsolja ki
a kettds megjelenités beallitast.

@ A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentacidja
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A megfeleld felbontas van
kivalasztva?

Csak szamitégép képének
Kivetitése esetén

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jel megfelelé legyen
a kivetit6 szdméra.
@ A tamogatott kijelzési mddok listaja” 48. oldal

A szdmitdgép dokumentécidja

B A kép szinei nem megfeleléek

Helyesen vannak megadva
a kép jelformatumanak
bedllitasai?

Ha a bemenetre kompozit” vagy S-Video® jel érkezik

Ha nincs kép, amikor a ,,Video Signal” (Videojel) bedllitas értéke ,,Auto”
(Automatikus), akkor vélassza ki a jelforrasnak megfelel6 jelformatumot.
@ Settings” (Beallitasok) — ,,Input Signal” (Bemeneti jel) —

,»Video Signal” (Videojel) 33. oldal

Ha a jelforras az [InputA] (BemenetA) porthoz van csatlakoztatva

Ha nincs kép, amikor az ,,Input Signal”’(Bemeneti jel) meniibél elérhetd
»INputA” (BemenetA) bedllitas értéke ,,Auto” (Automatikus), akkor
allitsa be a csatlakoztatott késziilékbdl érkezé jelnek megfelels
jelformatumot. @, Settings” (Beallitasok) — ,,Input Signal”

(Bemeneti jel) —,,Input A" (BemenetA) 33. oldal

A gomb megnyomasaval is kivalaszthatja a formatumot.

@ 15. oldal

A kabelek megfeleléen vannak
csatlakoztatva?

Ellenérizze, hogy a vetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfelel6en van-e
csatlakoztatva. @ 12, oldal

A kontraszt”
megfeleléen van beallitva?

Allitsa be a kontrasztot a ,,Contrast (Kontraszt)” (Kontraszt) vagy

a ,,White Level” (Fehér szin szintje) meniiparanccsal.

@, Picture” (Kép) — ,,Input Adjustment” (Bemenet korrekcidja) —
,»Brightness/Contrast” (Fényeré/Kontraszt), ,,White Level/Black Level”
(Fehér szin szintje/Fekete szin szintje) 28. oldal

Helyesen van beallitva
a szinkorrekci6?

Adja meg a szinbeallitast a ,,Color Adjustment” (Szinmodosités)
meniparancs hasznalataval.
@, Picture,, (Kép) —,,Color Adjustment” (Szinmddositas) 28. oldal

Helyesen van beallitva
a szinintenzitas és
a szinarnyalat?

Csak videoforrasbol
érkezd kép kivetitése

esetén

Adja meg a szin és az arnyalat beéllitasat a ,,Color Saturation”
(Szintelitettség) és a ,, Tint (Arnyalat)” (Arnyalat) meniiparancs
hasznalataval.

@@ Picture,, (Kép) — ,,Color Saturation” (Szintelitettség),
»Tint” (Arnyalat) 28. oldal

B A kép soOtétnek latszik

Helyesen van beallitva a kép
fényereje?

Allitsa be a fényerét a ,,Brightness” (Fényerd) meniiparanccsal.
@ Picture,, (Kép) — ,,Input Adjustment” (Bemenet korrekcidja) —
,Brightness/Contrast” (Fényeré/Kontraszt) 28. oldal

A kontraszt megfeleléen
van beallitva?

Allitsa be a kontrasztot a ,,Contrast (Kontraszt)” (Kontraszt) vagy

a ,,White Level” (Fehéregyensuly) meniparanccsal.

@ Picture” (Kép) —,,Input Adjustment” (Bemenet korrekcidja) —
,»Brightness/Contrast” (Fényeré/Kontraszt), ,,White Level/Black Level”
(Fehér szin szintje/Fekete szin szintje) 28. oldal

Ki kell cserélni a lampat?

Amikor mar rovidesen ki kell cserélni a [ampaét, a kép sotétebbé valik,
a szinmingéség pedig romlik. Ha ez tapasztalhatd, akkor a lampét ki kell
cserélni egy Ujra. @ 44, oldal




B A vetités automatikusan leall

TOP

Problémamegoldas

Be van kapcsolva az alvo m6d?

Ha a,,Sleep Mode” (Alvd mod) bedllitas értéke On (Be), a lampa
automatikusan kikapcsol, a kivetité pedig készenléti izemmaddra valt,
amikor a bemenetre 30 masodpercig nem érkezik jel. A kivetité Gjboli
bekapcsolasdhoz nyomja meg a taviranyito @ (Be) gombjat vagy a
kivetité kezelépaneljének @ (Fokapcsol6) gombjat. Az alvé mod
tiltasahoz allitsa a ,,Sleep Mode” (Alvd maéd) beallitast ,,Off” (Ki) értékre.
@ Settings” (Beallitasok) — ,,Operation” (Miikdédés) — ,,Sleep Mode”
(Alvé méd) 31. oldal

Problémak a vetités megkezdésekor

B Nem vilagit a be-/kikapcsolas jelzéfény

Megnyomta a [Power]
(Fékapcsolé) gombot?

Nyomja meg a tavvezérlon az @ (Be) vagy a kivetité kezeldpaneljén
a @ (Fékapcsolo) gombot.

A ,Child Lock” (Gyerekzar)
beallitasnal az ,On” (Be) érték
van megadva?

Ha a,,Child Lock” (Gyerekzar) beéllitasnal az ,,On” (Be) érték van
megadva, a Kivetitd bekapcsolasahoz nyomja le 3 masodpercig

a kezelépanel @ (Be) gombjat, vagy nyomja meg a taviranyito @
(Fokapcsold) gombijat.

@ | Settings” (Beallitasok) —
(Gyerekzar) 31. oldal

,»Operation” (Mikddés) — ,,Child Lock”

Az ,Operation Lock” (Vezérlés
zarolasa) beallitasnal az ,On”
(Be) érték van megadva?

Ha az ,,Operation Lock” (Vezérlés zarolasa) beéllitasnal az ,,On” (Be)
érték van megadva, a kezelépanelen levé 6sszes gomb le van tiltva.
Nyomja meg a @ (Be) gombot a tavvezérlsn.

@ | Settings” (Beallitasok) — ,,Operation” (Miikddés) —

»Operation Lock” (Vezeérlés zarolasa) 31. oldal

Nem vilagit egyik
jelzé6fény sem?

Huzza ki a tapkabelt, majd dugja be Ujra. @ 14. oldal
Ellenérizze a kismegszakitonal, hogy van-e &ram.

Ki- és bekapcsolddnak
a jelzéfények, amikor hozzanyul
atapkébelhez?

Kapcsolja ki a késziiléket, huzza ki a tapkabelt, majd dugja be Gjra. Ha ez
nem oldja meg a problémat, a tApkabellel lehet probléma. Forduljon

a forgalmazdhoz vagy a Terméktamogatas és szervizelési Gtmutaté flizet
,»Epson projektor cimjegyzék lista” cimi részében feltlintetett
legkdzelebbi cimhez.

A tavvezérlével kapcsolatos problémak

B Nem mikodik a tavvezérlé

A tavvezérlé fénykibocsatasi
terilete a kivetité vételi tertlete
felé néz hasznalat kozben?
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Forditsa a taviranyitot a kivetitén levé vételi terilet felé.
A tavvezérlé mitkddési szoge vizszintesen kb. £30°, fligg6legesen
kb. £30°. @ 13. oldal

Nincs tul messze a tavvezérlé
a kivetitétol?

A tavvezérls miikodési tartomanya korilbeltl 10 m. @ 13. oldal

Nem vilagit ra kdzvetlen napfény
vagy fénycsébdél szarmazo erés
fény a kivetitéon a tavvezérlé
jeleit fogado vételi teriiletre?

Olyan helyre allitsa a kivetit6t, ahol nem vilagit erés fény a kivetitén
a tavvezérlé jeleit fogadd vételi terlletre.

Nincs kimertlve az elem, vagy
nincsenek rosszul behelyezve
az elemek?

Helyezzen be Uj elemeket, (igyelve a megfelel elhelyezési irdnyra.
@ 13. oldal
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arbantartas

Ez a rész a kulonféle karbantartasi miveleteket ismerteti, példaul a kivetito tisztitasat es
a fogyGeszkozok cseréjét.

Tisztitas

Ha beszennyezédik a kivetitd, vagy ha romlani kezd a vetitett kép mindsége, tisztitsa meg a késziiléket.

Blvigyazat! Tisztitas el6tt feltétlendl olvassa el a kivetitd tisztitas kdzben térténd biztonsagos kezelésérdl
sz0l6 Biztonsagi el6irasok/Terméktamogatas és szervizelési Utmutatd ciml tajékoztatot.

A légsziiré megtisztitasa

Ha a légsztird el van zarddva, mert por kertlt bele, és megjelenik a
,» The projector is overheating. Make sure nothing is blocking the air
vent, and clean or replace the air filter” (A Kivetité tulmelegszik.
Ugyeljen arra, hogy semmi ne zérja el a szell6zényilasokat, és
tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziirét.) izenet, akkor tisztitsa
meg a légsziirét.

Forditsa fejjel lefelé a Kivetit6t, és tisztitsa meg a légsziirét egy
porsziva segitségével.

Ha a légsziré elzarddik a bele kerult portdl,

a kivetité tilmelegedhet, és ez problémakat okozhat
mikddésében, vagy cstkkentheti az optikai
alkatrészek élettartamat. A légsz(irét célszer(
legalabb harom havonként megtisztitani.

Ha a kivetitét poros helyen hasznalja, a légszlrét
gyakrabban kell tisztitani.

Bvigyazat!

A kivetito burkolatanak tisztitasa

A Kivetit6 burkolatat puha ruhaval, dvatos torléssel tisztithatja meg.
Ha a kivetito nagyon szennyezett, nedvesitse meg a ruhat Kis
mennyiségii semleges tisztitdszert tartalmazo vizzel, és alaposan
csavarja ki, mielétt letorli vele a Kivetité burkolatat. Azt kdvetéen
puha, szaraz ruhaval torolje at.

A kivetitd burkolatanak tisztitasara ne hasznaljon
illékony anyagokat, viaszt, alkoholt vagy higitét.
Ennek hatdsara a burkolat deformalddhat, és
eléfordulhat, hogy levalik réla a festék.

BvVigyazat!

A lencse tisztitasa

A lencse tisztitdsdhoz erre a célra kaphatd porecsetet ajanlott
hasznélni, vagy &vatosan tordlje le a lencsét egy lencsetisztitd
ruhval.

Ne dorzsoélje a lencsét durva anyaggal, és ne tegye

BVigyazat! ki er6hatasnak, mert kénnyen megsérdl.




Karbantartas B
TOP

A fogyoeszkdzok cseréjének gyakorisaga

A légsziirdé cseréjének gyakorisaga

» Ha a légszlrd torott, vagy megtisztitdsa utan sem tlnik el a ,Replace” (Cserélje ki)
figyelmeztetd Uzenet.

A cseréhez egy Uj Iégsziir6t kell vasarolnia.
@ A légsztiré cseréje 44. oldal

A lampa cseréjének gyakorisaga

» A vetités kezdetén megjelenik a ,Replace the lamp.” (Cserélje ki a lampat.) felirat.

{ Megjelenik az Uzenet.

» A vetitett kép s6tétebbé valik, vagy romlik a minésége.

“/Tipp: e Alampacserére figyelmeztetd tizenet (igy van beallitva, hogy legalabb 1600 6ranyi
lampahasznalat utan jelenjen meg, hogy meg lehessen 6érizni a vetitett kép eredeti
fényerejét és mindségét. Az, hogy az lizenet ténylegesen mennyi idé utan jelenik
meg, a felhasznalas kortlményeitél, tobbek kdzott a Color Mode (Szinmad)
bedllitastol fliggéen valtozo.

Ha a lampat ez utan is tovabb hasznélja, megnovekszik a torés kockazata. Amikor
megjelenik a lampa cseréjére vonatkozé lizenet, miel6bb cserélje Gjra a lampat
abban az esetben is, ha még mikddbéképes.

¢ A lampa tulajdonsagaitol és hasznélatdnak modjatol figgéen eléfordulhat, hogy
a lampa még az elétt elkezd sotétulni vagy mikodésképtelenné valik, hogy
megjelenik a figyelmeztetd Gzenet. Szuikség esetére mindig tartson készenlétben
egy tartalék lampat.

o Tartalék ldmpa beszerzéséhez forduljon a forgalmazéhoz.
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Karbantartas

oy

A légszlird cseréje

“Tipp: Az elhasznalt
légszirékto|
a helyi
eléirasoknak
megfeleléen
szabaduljon meg.
Légszré:
polipropilén

3 Tavolitsa el a régi
légszirét.

N
S

1 Nyomjameg_
a (o) vagy © gombot
a kivetit6 tapellatasanak
kikapcsolasahoz, varjon,
amig a kivetit6 lehdl™,
majd kapcsolja ki
a készulék 6
tapkapcsolojat.

4 Tegye be az ujlégszirs

9 Tavolitsa el a légszrd
fedelét.

Helyezze ujjat a zéar ala,
és hlzza azt felfelé.

-
5 Helyezze fel a légsziirg
fedelét.




Karbantartas oot
TOP

A lampa cseréje

BvVigyazat!

Ha a lampa nem
mikaodik, és ki kell
cserélni, eléfordulhat,
hogy el van torve.

Ha ugy cserél lampat,
hogy a mennyezetre van
szerelve a kivetit6,
mindig abbdl induljon ki,
hogy el van térve

a lampa, és nagyon
Ovatosan vegye le

a lampa fedelét. Ezen
kival mindig a kivetité
mellé és ne kdzvetlenul
ala élljon.

Helyezze be az Uj lampéat.

Ellenérizze, hogy a lampa
a megfeleld iranyban all-e;

1 Nyomja meg a

vagy O gombot
a kivetit6 tapellatasanak
kikapcsolasahoz, vérjon,

amig a kivetit6 lehdl” , majd

kapcsolja ki a készilék
fékapcsolojat.

*Varjon, amig a lampa kihdl
(ez korulbeldl 1 6ra).

3 Lazitsa meg a lampat

régzitd csavarokat.

© Szoritsa meg a lampat

régzité csavarokat.

? Tavolitsa el a lampa
fedelét.

4 Tavolitsa el a régi lampat.

Egyenes mozdulattal vegye
ki a lampat a készllékbal.

[ Helyezze visszaalampa
fedelét. >

BVigyazat! e Figyeljen arra, hogy a lampa és a lampa fedele megfeleléen legyen beszerelve.
A ldmpa be sem kapcsolédik, ha maga a lampa vagy a fedél nincs megfelel6en
a helyére szerelve.

o A készulék lampéja higanyt (Hg) tartalmaz.
A kidobéssal, illetve az ujrafelhasznalassal kapcsolatban tanulméanyozza at az
allami és a helyi el6irdsokat. Ne dobja a szemetesbe.
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Karbantartas

A lampa Gzemidejének nullazasa

A lampa cseréjekor mindig nullazza le a lampa lGzemidejét.

A Kivetitd egy beépitett szamlalét tartalmaz, amely nyilvantartja, hogy mennyi ideig mikédoétt mar

a lampa. Amikor az 6sszesitett izemid6 elér egy meghatarozott pontot, megjelenik a lampa
cseréjére figyelmeztetd lizenet.

1 A @ gomb 2 Nyomja meg a Gen)
megnyomasaval gombot a beallitasi men
kapcsolja be megjelenitéséhez.

a készulék
7 Jv4 7 Return
tapellatasat. talr e

Living Room
Input Adjustment
]

]
Standard

3 Vélassza a,Reset” (Nulldzas) 4 Vélassza ki a ,Yes” (Igen)

meni ,Reset Lamp Hours” lehetéséget, majd nyomja
(Lampa idejének nullazésa) meg a @ gombot.
parancsat.

fetire [Reset]

Execute?
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On megvasarolhato tartozekok és fogyoeszkdzok @

Igény esetén a kovetkezé kilon beszerezheté tartozékok és fogydeszkdzok hasznalhatok. A kildn
beszerezhetd tartozekok és fogydeszkdzok listaja 2005. oktdberében késziilt. A kiegészitok adatai kiilon

értesités nélkil megvaltozhatnak.

A vésarlas helyétol fuggaoen is lehetnek kilonbsegek.

B Kilon megvéasarolhato tartozékok

50 hiuvelykes hordozhaté vetitévaszon ELPSC06

Kénnyen hordozhatd, kompakt vetitévaszon.
(Képarany™ 4:3)

60 hiivelykes hordozhat6 vetitévaszon ELPSCO7
80 hiivelykes hordozhat6 vetitévaszon ELPSCO08
100 hiivelykes hordozhat6 vetitévaszonELPSC10

Hordozhato, feltekerhet6 tipusu vetitévaszon.
(Képarany 4:3)

Puha hordtaska ELPKS55

A kivetitd kézi hordozésara hasznalhato taska.

VGA-HD15 PC-kébel (1,8 m) ELPKC02
VGA-HD15 PC-kabel (3 m) ELPKCO9
VGA-HD15 PC-kébel (20 m) ELPKC10

(15 érintkez6s mini D-Sub-hoz/15 érintkezds mini D-Sub)
Ezzel csatlakoztathato a kivetitd szamitogéphez.

Felfiggeszt6 konzol* ELPMB20

(mennyezeti lappal)
A Kivetité mennyezetre szerelésére hasznalhato.

600-as mennyezeti cs6 (600 mm, fehér)*ELPFPO7

A kivetité magas vagy almennyezetes helyiségben
torténd felszerelésére hasznalhato.

* A kivetitonek a mennyezetre vald felfliggesztése
specialis szerelési modszert igényel. llyen szerelési
igény esetén forduljon ahhoz a keresked6hoz,
akitol a keszuléket vasarolta.

B Fogyoleszktzok

Lampakészlet ELPLP35

(1 tartalék lampa,1 tartalék csavarhizé)
Az elhasznalddott [dmpa kicserélésére hasznalhato.

Légszilrékészlet ELPAF09

(1 1égsziiro)
Az elhasznalt 1égsziirék kicserélésére hasznalhatd.
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A tamogatott kijelzési modok listaja

A beallitastol fliggéen a kimeneti felbontas kicsit modosulhat.

Komponens vide6»

: Képarany”  Mértékegység: képpont

48

Képarany mod
; Squeeze
Jel Felbontas Normal Squeeze Zoom Through through Wide
(Normal) | (Kicsinyitett) | (Nagyitas) (Arany) (Osszenyo (Széles)
mott)

M» (525i, 640x480 960x720 1280x720 1280x720 596x446 794x446 1280x760
60 Hz) (D1) 640x360
SDTV (625i, 768x576 960x720 1280x720 1280x720 708x528 944x528 1280x760

50 Hz) 768x432
SDTV (525p) 640x480 960x720 1280x720 1280x720 596x446 794x446 1280x760
(02) 640x360
SDTV (625p) 768x576 960x720 1280x720 1280x720 708x528 944x528 1280x760
768x432 169 16:9 16:9 16:9
(7*'5'3—;)\1:9 1280x720 1280x720 ] ] 1176x664 ) )
(D4)
HDTV (1125i 1280x720
16:0 EDS) ) 1920x1080 - - - - -
*Letterbox jel
Kompozit vide6»/S-Video”
: Képarany Mértékegység: képpont
Képarany mod
. Squeeze
Jel Felbontas Normal Squeeze Zoom Through through Wide
(Normal) | (Kicsinyitett) | (Nagyitas) (Arany) (Osn']scz)g?yo (Széles)
TV (NTSC») 640x480 960x720 1280x720 1280x720 596x446 794x446 1280x720
- 640x360
TV (PAL”, 768x576 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 708x528 | 944x528 | 1280x720
SECAM") 768432 *
*Letterbox jel



si modok listaja *,

Anal6g RGB-jelek/a [HDMI”] bemeneti portra kildott jelek

Mértékegység: képpont

Kégarény» madja

p Squeeze
Jel pelbontas Normal Squeeze Zoom Through through Wide
(Normal) | (Kicsinyitett) | (Nagyitas) (Arany) (Osszenyo (Széles)
mott)
623’2223% 960x720 | 1280720 | 1280x720 | 640x480 | 853x480 | 1280x720
\g;sﬁ\\;i 7 62322339*2 960x720 | 1280720 | 1280x720 | 640x480 | 853x480 | 1280x720
SVGA® 56/60/ 800x600
72175185, S0 2 960x720 | 1280720 | 1280x720 | 800x600 | 1066x600 | 1280x720
iMac™®
»
XGA™ 60770/ Lo T5%, | 960<720 | 1280<720 | 1280x720 : . 1280x720
Vi
WXGAG0-1 1280768 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 - - -
WXGAG0-2 1360768 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 - - -
SXGA™ 60 1280x960 960x720 | 1280x720 | 1280x720 - - 1280x720
MAC13" 640x480 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 | 853x480 | 1280x720
MACL6" 832x624 960x720 | 1280720 | 1280x720 | 832x624 | 1109x624 | 1280x720
MACL9" 1024768 960x720 | 1280720 | 1280x720 - - 1280x720
623’2223% 960x720 | 1280720 | 1280x720 | 640x480 | 853x480 | 1280x720
633223322 960x720 | 1280x720 | 1280x720 | 640x480 | 853x480 | 1280x720
7;22:;’;% 960x720 | 1280720 | 1280x720 | 768x576 | 1024x576 | 1280x720
7;2222;‘12 960x720 | 1280720 | 1280x720 | 768x576 | 1024x576 | 1280x720
1280720 1280x720 - - 1280720 - -
1920x1080 1280x720 - - - - -

*1 Nem lehet csatlakoztatni, ha az eszkdz nem rendelkezik VGA-kimenettel.

*2 Letterbox jel

I : a [HDMI] bemeneti portrdl érkezé bemeneti jeleknek felel meg.

El6fordulhat, hogy a készulékkel a tablazatban nem szereplé jelet is ki lehet vetiteni. llyenkor azonban
megtorténhet, hogy egyes funkciok csak korlatozottan érhetok el.
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50

szakl adatok

A termék neve

EMP-TW680 Kivetito otthoni hasznélatra
*A tipuskinalat a vasarlas helyétol fliggéen valtozhat.

Méretek

406 (Sz) x 124 (M) x 309 (H) mm (talpak nélkdil)

Panel mérete

1,8 cm széles

Megjelenitési mod

Polisziliciumos TFT aktiv matrix

Felbontas 921,600 képpont (1280 (Sz) x 720 (M) képpont) x 3
Vetitési frekvenciak | Analog Képpont orajele : 13,5-110 MHz
Vizszintes :15-92 kHz
Flggoleges : 50-85 Hz
Digitalis Képpont orajele : 13,5-81 MHz
Vizszintes : 15-60 kHz
Flggoleges : 50-85 Hz
Elességbeallitas Kézi

Zoombeallitas

Kézi (kortlbelil 1 : 1.5)

Lencse eltolasa

Kézi (legfeljebb: kb. 100% fuiggélegesen, 50% vizszintesen)

Lampa (fényforras)

UHE lampa, 170 W, tipusszama: ELPLP35

Tapellatas

100-240 V AC, 50/60 Hz, 2,7-1,2 A

Teljesitményfelvétel

Uzemi: 245 W (100-120 V haldzati fesziiltség esetén), 240 W (200-240 V
haldzati fesziltség esetén)

Készenlét: 4,0 W (100-120 V halozati fesziiltség esetén), 5,0 W (200-240 V
halozati feszultség esetén)

Uzemeltetési
magassag

0-2280 m

Uzemeltetési
hémérséklet

+5 — +35°C (paralecsapddas nélkul)

Tarolasi
hémérséklet

-10 — +60°C (paralecsapddas nélkil)

Tomeg

Korulbelll 5,2 kg

Portok

SCART bemeneti port D4 + RCA aljzat

InputA (,,A” bemenet) RCA aljzat x 3

InputB (,,B” bemenet) Mini D-Sub 15 érintkezds, kék (aljzat)

1
1
1
HDMI» bemenet 1 HDMI
1
1
1
1

Video (Vide6) bemenet RCA-aljzat

S-Video bemenet Mini DIN 4 érintkez6s
RS-232C D-Sub 9 érintkezés (dugasz)
Trigger out (Allapotjelzés 3,5 mm-es mini jack

kifelé)

pixeélworks”| Ez a kivetits Pixelworks DN

X™ integralt aramkoroket tartalmaz.
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TOP

B Dolésszog

0°-15° |

Ha a kivetité délésszoge nagyobb, mint 15°, a kivetité karosodhat, illetve balesetet okozhat.

B Az RS-232C kabel érintkezékiosztasa

» Csatlakoz6 alakja : D-Sub 9 érintkezés (dugasz)
« Kivetit§ bemeneti csatlakozéja : RS-232C
<kivetitén> <szamitogépen>
<kivetitbn>  (soros PC-kabel) <szamitégépen>| Jel Funkci6
o o GND 55— ——5 GND GND | Jelvezeték foldelése
RS-2320 00000 RD 2«3 7D TD | Adatkiildés
M 3 —p 2 RD RD | Adatfogadéas
DTR 4 ————» 6 DSR DSR | Adatsor kész
DSR 6 «—— 4 DTR DTR | Adattermindl kész
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MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

A 47CFR dokumentum 2. (B osztalyu
személyi szamitégépek és perifériak), illetve 15. része
(B osztalyu személyi szamitogépekkel hasznalt
alaplapok és tapegységek) értelmében

Mi, az: EPSON AMERICA, INC
Székhely: 3840 Kilroy Airport Way

MS: 313

Long Beach, CA 90806, Egyesiilt Allamok
Telefon: 562-290-5254

Kizarodlagos felel6sséglnk tudatadban kijelentjik, hogy a jelen dokumentumban szereplé
termék Class B digitalis eszk6zként megfelel az FCC 47CFR szabalyozasa Part 2 és 15 cim
részeinek. Minden forgalomba hozott termék megegyezik azzal a reprezentativ termékkel,
amely atesett a vizsgalatokon, és amely a szabvanyoknak megfelelének bizonyult. A vezetett
feljegyzések szerint a gyartott berendezés eltérései az elfogadhat6 értékeken belll maradnak
a 47CFR 2.909 szabélyozasban elbirt, a mennyiségi gyartasnak és a statisztikai alapu
bevizsgalasnak megfeleléen. A mikodésre az aldbbi két kijelentés vonatkozik: (1) a készilék
nem okozhat karos interferenciat, és (2) a késziléknek minden interferenciat el kell viselnie,
ideértve az olyan interferenciat is, amely nem kivant miikddést okozhat.

Kereskedelmi név: EPSON
A termék tipusa: kivetit6
Tipusszam: EMP-TW680

FCC megdfeleléségi nyilatkozat
Az Egyesiilt Allamokban €16 felhasznaloknak:

A készUllék tesztelése soran bebizonyosodott, hogy megfelel az FCC-el&irasok

15. fejezetében megfogalmazott Class B digitalis készilékekre vonatkozé hatarértékeknek.
Ezeket a hatarértékeket ugy allapitottak meg, hogy lakdsban térténé hasznalat esetén
megfelel6 védelmet nyUjtsanak a karos interferenciak ellen. Ez a készilék radiéfrekvencias
energiat allit el6, hasznal és sugarozhat, és ha nem az utasitasoknak megfeleléen helyezik
Uzembe és hasznaljak, akkor karos interferenciaval zavarhatja a radio- és televiziéjelek
vételét. Mindemellett nem garantalhatd, hogy adott helyzetekben nem fog fellépni
interferencia. Ha a készulék a radio- vagy a televiziovételben zavart okoz (amely a készilék
ki- és bekapcsolasaval megallapithatd), akkor a felhasznélo a kdvetkezé modszerekkel
prébalhatja meg az interferenciat megszuntetni:

» A vevbantenna elforgatasaval vagy athelyezésével.

» A berendezés és a vevbkészilék kozotti tAvolsag megndvelésével.

* A berendezésnek a vevikészilekétdl eltérd aramkoron 1évé haldzati csatlakozoba valo
bekotésével.

» Segitségért forduljon a forgalmazéhoz vagy egy képzett radié/TV-miiszerészhez.

VIGYAZAT!

Amennyiben a berendezést arnyékolatlan csatlakozokébellel csatlakoztatjak, azzal érvényét
veszit az FCC tanusitas, illetve a megfelelési nyilatkozat, és az FCC altal az adott
berendezésre vonatkozoéan el6irt korlatokat meghaladd mértéka interferencia 1éphet fel.

A felhasznal6 felelés azért, hogy beszerezze az eszkdzzel hasznalandé arnyékolt
csatlakozdkabelt. Ha tdbb csatlakoz6 van a berendezésen, ne hagyjon kabelt csatlakoztatva
a hasznalaton kivili csatlakozdkban. A gyarté altal nem engedélyezett médositassal

a felhasznal6 elveszitheti a készulék mikodtetésére vonatkozo engedeélyét.



Az aldbbiakban az utmutatdban hasznalt olyan kifejezések magyarazata olvashato, amelyek nem
kozkelettiek, vagy amelyek magaban az utmutatdban nincsenek kifejtve. Tovabbi informéacié egyéb,

a kereskedelemben kaphato kiadvanyokban érhet6 el.

Biztonsagi zar

A Kkivetits burkolatan talalhat6 nyilas, amelyen keresztiil
a kereskedelemben kiillén beszerezhet6 lopasgatlé kabel
bljtathato at, és azzal az eszkéz asztalhoz vagy oszlophoz
rogzitheté. Ez a kivetité komptibilis a Kensington
Microsaver Security System rendszerével.

Frissitési gyakorisag

A Kijelz6 fénykibocsatd elemei rendkiviil révid ideig
6rzik meg azonos szinten a fényerét és a szint. Emiatt

a képet masodpercenkeént tobbszor is le kell tapogatni

a fénykibocsatd alkotoelemek frissitéséhez. Az egy
maésodperc alatt végrehajtott frissitési miveletek
szamat nevezik frissitési gyakorisagnak, mértékegysége
a hertz (Hz).

HDMI

A High Definition Multimedia Interface, azaz a nagy
felbontasu kép és a tobbcsatornas audiojelek digitalis
atvitelének szabvanyat jelentd kifejezés roviditése.

A HDMI a héztartasi digitalis berendezések és
szamitogépek szabvanya, amely lehet6vé teszi a digitalis
jelek eredeti mingségben, tomdrités nélkil valé atvitelét,
és digitalis jeltitkositasi funkciét is nyujt.

HDTV

A nagyfelbontasu televizié (angolul High-Definition
Television) roviditése. A kovetkezé feltételeket teljesitd,
nagyfelbontasu rendszerekre utal:
« legalabb 750p vagy 1125i fliggéleges felbontas
(p = progressziv® , i = valtottsoros")
* 16:9-es vetitévaszonképarany™
« Dolby Digital hang fogadasa és lejatszasa (vagy
tovabbitasa kimenetre)

Képarany

A kép szélessége és magassaga kozotti arany. A HDTV-
kép” 16:9-es képarany, azaz szélesebb. A szabvanyos
képarany a 4:3-as.

Komponens videojel

Olyan videojel, amelyben a képminéség fokozasa
érdekében kuloén van vélasztva a fényeré és a szin jele.
Nagy felbontasu televizidjel (HDTV) esetén olyan képre
utal, amely harom egymastdl fliggetlen jelbdl:

az Y (fényerd), illetve a Pb és a Pr (szineltérés) jelekbél.

Kompozit videojel

Olyan videojel, amelyben nincsenek szétvalasztva a kép
fényerejét és szineit képviselé jelek. Az otthoni
videoberendezésekben gyakran hasznalt jeltipus
(NTSC», PAL™ és SECAMM» formatum).

Olyan videojelek, amelyek a szinsavot alkotd Y (fényeré)
vivéjelbol és krdma- vagy szinjelekbdl (CbCR) allnak.

Kontraszt

A kép vilagosabb és sotétebb részeinek egyméshoz
képest lathato fényereje ndvelhets vagy csokkenthetd,
igy a szdveg és a grafikai elemek egyértelmiibben
elvalnak egymastol, illetve a kép lagyithatd.

Leh(tés

Ez az a folyamat, amely sorén a kivetité hasznalat kdzben
felmelegedett Iampéja lehiil. A ldmpa lehtitése
automatikusan megtorténik, amikor a kivetits
kikapcsolaséhoz megnyomja a tavvezérlén vagy

a kivetité kezelépaneljén a [Power] (Fékapcsold)
gombot. Ne kapcsolja ki a késziilék f6 tApkapcsoldjat,
amig a lehiités folyamatban van, mert akkor a lehitési
folyamat nem megy végbe. Ha a lehtitési folyamat nem
fejezédhet be, a Kivetité lampaja és belsé alkatrészei
magas homérséklettiek maradnak, ami roviditi a lampa
élettartamat, és problémakat okozhat a kivetité hasznalata
kdzben. A kivetito lehiitéséhez korulbelll 30 méasodperc
sziikséges. A lehiilés tényleges id6tartama a kiilsé
I1éghémérséklettsl fiilggéen valtozik.

NTSC

A National Television Standards Committee

(Nemzeti televiziészabvany bizottsag) nevének, illetve
a foldi, analdg szines televizidésugarzas formatumanak
roviditése. Ezt a formatumot hasznéljak Japanban,
Eszak-Amerikaban, Kozép- és Dél-Amerikaban.

PAL

A Phase Alternation by Line néy, illetve a foldi, analdg
szines televizidsugarzas formatumanak roviditése. Ezt
a forméatumot hasznaljék a nyugat-eurdpai orszagokban
(Franciaorszag kivételével) és azsiai orszagokban,
példaul Kinaban, illetve Afrikaban.

Progressziv (p)

Olyan képletapogatasi mddszer, amelyben a kép
letapogatésa sorban, felulrél lefelé haladva torténik,
és igy egyetlen egész kép jon létre.

S-Video

Olyan videojel, amelyben a jobb képminéség érdekében
kilon van vélasztva a fényer6 és a szin dsszetevo jele.
Olyan képre utal, amely két egymaéstol fuggetlen jelbél
all: Y (fényerd) és C (szin) jelbél.

Savtartas
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A szamitdgéprol érkezé jel adott frekvenciaju.

Ha a kivetit6 frekvenciaja nem felel meg ennek

a frekvencianak, a létrejovo kép nem lesz jo min6ségii.
Az ilyen jelek frekvenciajanak (a jelen belili amplitadék
szamanak) egyeztetését nevezik savtartasnak.

Ha a savtartas nem megfeleld, a kivetitett képen

széles fuggoleges csikok jelennek meg.
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SDTV

A szabvanyos felbontasu televizié angol nyelvii
(Standard Definition Television) réviditése. Olyan
szabvanyos televizidrendszert jelent, amely nem felel
meg a HDTV feltételeinek.

SECAM

A Sequential Couleur A Memoire név, illetve a foldi,
analdg szines televiziosugarzas formatumanak roviditése.
Ezt a formatumot hasznaljak Franciaorszagban,

a kelet-eurdpai orszagokban, a volt Szovjetunié terliletén,
a Kdzel-Keleten, illetve Afrikaban.

sRGB

A szinkdz6k nemzetkdzi szabvanya, amelyet tgy
alakitottak ki, hogy a videoberendezések altal eléallitott
szineket egyszeriien kezelni tudjak a szamitogépes
operaciés rendszerek és az internet.

SVGA

IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépeken hasznalt
videojel 800 (vizszintes) x 600 (fliggéleges) képpont
felbontéssal.

SXGA

IBM PC/AT-kompatibilis szdmitégépeken hasznalt
videojel 1280 (vizszintes) x 1024 (fiigg6leges) képpont
felbontassal.

Szinkronizéalas

A szamitogéprol érkezé jel adott frekvenciaju.

Ha a kivetit6 frekvencigja nem felel meg ennek

a frekvencianak, a létrejovo kép nem lesz j6 minéségi.
A két jelfazis (a jelen belili pozitiv és negativ
csUcsértékek) egyeztetésének folyamatat nevezik
»Szinkronizalasnak”. Ha a jelek nincsenek
szinkronizalva, kulénféle problémék fordulhatnak elé,
példaul villédzas, homalyossag és vizszintes
interferencia.

Véltottsoros (i)

Olyan képletapogatasi mddszer, amelyben a kép
szekvencialis letapogatasahoz képest korilbelil
feleakkora jel-savszélesség sziikséges ugyanolyan
képfelbontasu allokép tovabbitasa esetén.

VGA

IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépeken hasznalt
videojel 640 (vizszintes) x 480 (fliggéleges) képpont
felbontassal.

XGA

IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépeken hasznalt
videojel 1024 (vizszintes) x 768 (fuigg6leges) képpont
felbontassal.

YCbCr

A modern televiziésugérzasban alkalmazott szinsavot
alkotd vivéjel. A név az Y (fényerd) és a CbCr (krdma
[szinjel]) jelzésbdl szarmazik.

YPbPr

A nagy felbontasl televizidsugarzasban (HDTV™)
alkalmazott szinsavot alkoto vivéjel. A névaz Y
(fényerd) és a PbPr (szineltérés) jelzésbél szarmazik.
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Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semmiféle része sem reprodukélhato, tarolhato
visszakeres6-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan,
fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a SEIKO EPSON CORPORATION
elézetes irasbeli engedélye nélkil. A dokumentum tartalménak felhasznalasara vonatkoz6an nem
vallalunk felel6sséget. A dokumentum tartalménak felhasznaldsabol szarmazd karokért sem
vallalunk semmiféle felel6sséget.

Sem a SEIKO EPSON CORPORATION, sem barmely leanyvallalata nem vallal felel6sséget
a termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek olyan karéaért, vesztesegéert, koltségéért vagy
kiadasaért, amely a kdvetkez6kbol szarmazik: baleset, a termék nem rendeltetésszerii vagy
helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan modositéasa, javitdsa vagy megvaltoztatasa, illetve (az
Egyesilt Allamok kivételével) a SEIKO EPSON CORPORATION {izemeltetési és karbantartasi
utasitasainak nem pontos betartéasa.

A SEIKO EPSON CORPORATION nem véllal felelosséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a SEIKO EPSON CORPORATION 4éltal Eredeti EPSON terméknek, vagy az EPSON
altal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészitok vagy fogyoeszkdzok hasznalatabol
szarmaznak.

Jelen utmutato tartalma minden tovabbi ertesites nelkul megvaltoztathato vagy frissitheto.

A jelen kiadvanyban hasznalt illusztraciok és képernyéképek eltérhetnek a tényleges
illusztracioktol és képernydképektol.

Altalanos nyilatkozat:

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye.

A Windows, a Windows NT és a VGA a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesiilt Allamokban.

A Dolby a Dolby Laboratories vedjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye.

A Pixelworks és a DNX a Pixelworks, Inc. védjegye.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek Kizardlag az azonositas céljat szolgaljak, és eléfordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az EPSON ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2007. Minden jog fenntartva.
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