Dieses Handbuch verstehen

Durch Anklicken der folgenden
Schaltflachen lassen sich die
folgenden Funktionen
ausflhren.

—
Anzeige des Druckfensters.

"

Textsuche.

Q

Klicken Sie auf diese
Schaltflache, falls der Text oder
die Abbildungen zu klein sind.
Bewegen Sie den Zeiger an die
Stelle, die Sie betrachten
mdchten und klikken Sie auf die
rechte Maustaste, um diese
Stelle zu vergréBern.

Falls Sie die [Ctrl]-Taste beim
Klicken der linken Maustaste
gedrickt halten, wird die
Ansicht.
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Zeigt die Seite so an, dass die
Seitenh6he und die
Fensterhdhe Ubereinstimmen.

+ +

Anzeige der Seite mit
maximaler Seitenbreite.
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Beim Anklicken des Titels eines Abschnitts wird
auf die erste Seite dieses Abschnitts gesprungen.
Wenn Sie auf die Registerkarte [Lesezeichen]
klicken, werden die Lesezeichen angezeigt bzw.

ausgeblendet.

Anklicken, um an den Beginn
Zu springen.
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Umblattern auf eine andere Seite
des Dokuments (erste/

vorhergehende/néchste/letzte
Seite).

Klicken, um weiterzublattern oder

die zuletzt angezeigte Seite
aufzurufen.



