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A kézikonyvben hasznalt jelolések

B Biztonsagi jelolések
Annak érdekében, hogy a kivetit6 hasznélata biztonsagosan és rendeltetésszerlien torténjen, kiillonbozd jelolések €s szimbdlumok
figyelmeztetnek a kézikonyvben és magan a késziiléken a felhasznald és masok testi épségét vagy anyagi értékekeit fenyegetd lehetséges
biztonsagi kockazatokra.
A jelolések és jelentéseik a kovetkezSk. Mindenképpen olvassa el €s értse meg ezeket a kézikonyv tovabbi olvasasa eldtt.

Kiemelt veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasitdsok be nem tartasa és a kell6 el6vigyazat hianya halalt vagy sulyos
sériilést okozhat.

/\ Figyelmeztetés

f A Olyan veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasitasok be nem tartasa €s a kellS elovigyazat hidnya sériilést vagy anyagi
/\ Vigyazat ,
kart okozhat.

B Altalanos informacios jeldlések

Olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell6 elévigyazat hianya

Figyelem esetén.
D | /_
;@: Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
4
C Arra az oldalra utal, ahol az adott téméval kapcsolatos részletes informaciok megtalalhatok.

M Arra utal, hogy a szimbdlum el6tt all6 alahuzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szoszedetben. Lasd a
"Fiiggelékben" a "Szoszedet" cimi szakaszt. @ oldal.74

Uzemeltetési modszerekre €s a miiveletek sorrendjére utal.
A jelzett eljarast a szamozott 1épések sorrendjében kell végrehajtani.

Eljaras

A taviranyiton vagy a vezérl6panelen talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb

A konfiguraciés meniipontokra utal.

Példa: "Kép" - "Fényers"

[ Megnevezés) |

"(Menii megnevezése)"
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A Kivetit jellemzéi

Nagyfoki megbizhatésag

rr sy

H Nagyon hatékony leveg6sziiré alkalmazasa
Csokkenti a kivetitobe juté por mennyiségét.

rr  sr

B Uzenet és visszajelz6 jelzi, ha a levegdsziird eltomédott és
tisztitast igényel, vagy ha ki kell cserélni.
A kivetit6 észleli, ha a levegdsziir6 kezd eltomddni, és lizenettel,

illetve visszajelzovel elore figyelmeztet, hogy a szilirSt rovidesen meg
kell tisztitani vagy ki kell cserélni. A szlir0 tisztitasara vagy cseréjére
figyelmeztets lizenet megjelenitése €s a visszajelz a rendszeres
karbantartast is biztositja. @ oldal.47

rr sy

H Konnyen kiszerelhet6, azonnal eltavolithaté sziiré
A késziilékben csak egy levegdsziirg talalhatd, amely konnyen

eltavolithato és beszerelhetd. @ oldal.65

Bovitett biztonsagi funkciok

M Jelszavas védelem a felhasznal6k korlatozasara és kezelésére
Jelszo6 bedllitasaval korlatozhatja a kivetito hasznalatat. @ oldal.24

M A Vezérlés zarolasa korlatozza a vezérl6panel gombjainak
miikédését

Ezzel korlatozhatja a kivetit6 beallitasainak engedély nélkiili

megvaltoztatasat rendezvényeken, iskolakban stb. @ oldal.27

M Kiilonféle lopasgatlé eszkozzel felszerelve
A kivetit6t a kovetkezo biztonsagi eszkozokkel szerelték fel:

@ oldal.28

e Biztonsagi nyilas

¢ Biztonsagi kabel rogzitési pontja
* Nyilas a kabelfedél lezarasdhoz

Tavoli vezérlés és megfigyelés helyi hal6zaton keresztiil

s ey

B Szamitogéprol torténd vezérlés és megdfigyelés az EMP Monitor
segitségével

A kivetit6hoz biztositott EMP Monitor szoftver hasznalataval a

szamitogép monitoran megjelenithetd a kivetitd allapota, és a

kivetitd a szamitogéprdl vezérelheto. @ EMP Monitor Haszndlati

utmutato

M Levél értesités funkcié probléma esetén
A kivetitd probléma esetén levél értesitést kiild a megadott e-mail

cimre, amelyben tdjékoztatja a cimzettet a kivetito allapotarol.
@ oldal.38

Tobbképernyés szinmddositasi lehetdség tobb kivetitd szinének egyszerre térténé

Ha tobb kivetitot is felallit képek kivetitésére, a tobbképernyds
szinmodositassal modosithatja az egyes képek szintonusat.
@ oldal.22

Konnyii kezelhetéség

H Kozvetlen be- és kikapcsolas

A kozpontilag vezérelt aramellatasa helyiségekben, példaul
konferenciatermekben beallithato a kivetité automatikus be- és
kikapcsolasa a kivetitd aramellatasanak be-, illetve kikapcsolasakor.

B Nincs késlekedés a lehiilés miatt
Miutan kikapcsolta a kivetitot, kihuzhatja a tapkabelét, nem kell

megvarnia, hogy a kivetit6 lehiiljon.

H Nagy teljesitményii, 1,6-szeres nagyitasu lencse

Az 1,6-szeres nagyitas a legtobb helyiség elrendezésének megfeleld,
valtozatos elhelyezési modokat tesz lehet6vé, akar allvanyon,
asztalon vagy a mennyezetre felszerelve kivanja hasznalni a
kivetitot.



Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

El6lap/Tet6

2
A nagyl’té{kicsinyité gyur( fedelének
felnyitasa

* Ne tavolitsa el a nagyitd/kicsinyitd gylru fedelét, és ne hasznalja a
kivetitét, ha ez nyitva van. Ellenkezé esetben por juthat a kivetitébe,
és ez leroviditheti az optika élettartamat.

Megnevezés Funkcié

) Hangszéré

@) Vezérlgpanel @ oldal.8

@) Lampaburkolat

A kivetité lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt
a burkolatot. @ oldal.63

@) Levegékifavo

szell6z6nyilas

Lehetdvé teszi a hiitélevegd kijutasat a
készUlékbal.

/\ Vigyazat

Ne tegyen olyan targyakat a szell6z6nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas modon megsérilhetnek a hétél, és ne
tegye az arcat vagy a kezét a szell6zényilas
kozelébe, amikor a kivetité mikodik.

Allapot-
visszajelz6k

A visszajelzbk szine, villogasa vagy folyamatos
vilagitasa a kivetitd allapotét jelzi. @ oldal.44

Elsé allithato lab

Forditsa el és huzza ki, igy beallithatja a
kivetitett kép helyzetét, ha a kivetitét példaul
egy irdasztal lapjara helyezte.@® Bevezetés

Tavvevo

Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés

Q9 © o

Levegdszliré
(Levegdbeszivo
szell6zb6nyilas)

Megakadalyozza, hogy por és idegen
részecskék hatoljanak be a kivetité belsejébe
a levegb beszivasa soran. Ha a por
felhalmozodik a levegdszirében, a kivetitd
bels6é hémérseklete megemelkedhet, ami
m(kodési problémakat okozhat, és
leréviditheti az optika élettartamat. A kivetité
figyelmeztetd Gzenetet jelenit meg, amikor
ideje kitisztitani vagy kicserélni a leveg6szirét.
@ oldal.58, 65

o

Nagyito/kicsinyito

A kép méretének beallitasara
szolgal.@ Bevezetés

e

Fokuszalé gyiiri

A kép fokuszalaséra szolgal.«@ Bevezetés
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Megnevezés Funkcié

@ Helyi halézati port Helyi halézati kabel csatlakoztatasa esetén
helyi halézaton keresztll fellgyelheti és
vezérelheti a kivetitét. @ oldal.72

@ RS-232C port A kivetitdé szamitogéprél torténd vezeérlése
esetén csatlakoztassa szamitogéphez RS-
N - S 232C kabellel. Ez a port csak vezérlésre

szolgal, alapesetben nincs sziikség a
hasznalatara. @ oldal.76

) Tavvevs Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés
Q 2. szamitégép A szamitogéprél érkezé videojelekhez és mas
port videoforrasokbdl érkezd komponens video”
jelekhez.
Audio port A 2. szamitégép porthoz csatlakoztatott

szamitégép audio kimeneti portjahoz

Megnevezés Funkcioé csatlakoztathat6. @ Bevezetés

0 Tarolétalpak A kivetit6 fuggoleges tarolasakor gy6z6djon @ 1. szamitégép A szamitdgéprdl érkezé videojelekhez és mas
meg arrél, hogy a készllék ezeken all. port videoforrasokbdl érkezd komponens video”™
@ Biztonsagi nyilds @ oldal .28 jelekhez.
(&) Audio port Az 1. szamitégép porthoz csatlakoztatott
@) s-Video port Videoforrasokbdl érkezd S-Video® jelekhez. szamitégep audio kimeneti portjahoz
csatlakoztathat6. @ Bevezetés
- . ’ Ve Ve ” . . }}
Video port Y|deoforrasokbol erkez0 kompozit video (D Monitorkimeneti Az 1. szamitdgép porthoz csatlakoztatott
jelekhez. port szamitogép képjelét kiilsé monitorra
Audio port Ehhez csatlakoztathaté az S-Video vagy a tovabbitja. Az 1. szamitogép porttdl eltérd port
L-Audio-R port  Video porthoz csatlakoztatott késziilék audio komponens video” vagy egyéb bemeneti
kimeneti portja. @ Bevezetés, oldal.33 jeléhez nem hasznalhat6. @ oldal.71
Hatsé lab @ Audio kimeneti Az éppen kivetitett képhez tartozé hangot

port tovéabbitja kiilsé6 hangszordkra.

® 0

Tapkabelbemenet A tapkabel csatlakoztatasara szolgal.
@ Bevezetés
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Vezérl6panel

Powe

Megnevezés
) [Menu] gomb

Funkcio

Megjeleniti és bezarja a konfiguraciés mendit.
@ oldal.30

@) [Power] gomb

A kivetité be- és kikapcsolasara szolgal.
@ Bevezetés

@) [Source Search]
gomb

Atall a kdvetkezé bemeneti forrasra, amely
csatlakoztatva van a kivetitéh6z és képeket
kild a készllékre. @ oldal.13

@) [x] [Z] gombok

Korrigalja a trapéztorzitast.

Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy
konfiguraciés menu vagy sugé képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menulpontokat és a beallitasi értékeket.
@ Bevezetés, oldal.30

Megnevezés Funkcié

@ 2] [©)] gombok

A hanger6 bedllitasara szolgalnak.

Ha megnyomja, mikdozben megjelenik egy
konfiguraciéos meni vagy sugoé képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
mentpontokat és a beallitasi értékeket.
@ Bevezetés, oldal.30

() [Help] gomb

Megijeleniti és bezarja a sugo képernyét,
amely megmutatja az eléforduld hibak
megoldasanak modjat. @ oldal.43

@ [Esc] gomb

Leadllitja az aktualis funkciét.

Ha megnyomija egy konfiguraciés menu
megjelenitése kdzben, visszalép az el6z6
menuszintre. @ oldal.30

©) [Enter] gomb

Ha szamitogépes jelrél vett kép kivetitése
k6zben megnyomja, automatikusan bedllitja a
savtartast, a szinkronizalast és a poziciot az
optimalis kép kivetitése érdekében.

Ha megjelenik egy konfiguraciés menu vagy
egy sugo képernyd, akkor elfogadja és
betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kdvetkezb szintre. @ oldal.30




Az alkatrészek megnevezése és funkciéja 9

Megnevezés Funkcio

[A/V Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio
funkciét. @ oldal.16

[Pointer] gomb Megnyomasaval aktivalhatja a képernyd
mutatot. @ oldal.18

[Compi1] gomb Megijeleniti az 1. szamitdégép portrél erkezd
képeket. @ oldal.14

[Comp2] gomb Megjeleniti a 2. szamitégép portrél érkezd
képeket. @ oldal. 14

[S-Video] gomb Megijeleniti az S-Video portrdl érkezé képeket.
@ oldal.14

[Video] gomb Megijeleniti a Video portrél érkezé képeket.
@ oldal.14

[Auto] gomb Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése
kézben megnyomja, automatikusan beallitja a

> 5 savtartast, a szinkronizalast és a poziciot az

AUl Search optimalis kép kivetitése érdekében.

0 . () @ oldal.32

Szamgombok Jelsz6 megadasara, illetve tobb kivetitd
EPSON hasznalata esetén a mikddtetni kivant kivetitd
azonositojanak beallitasara szolgal.

@ oldal.26, 23

([) [Search] gomb  Atall a kdvetkezd bemeneti forrasra, amely
- — csatlakoztatva van a kivetitdhoz és képeket
Megnevezes Funkcio kiild a késziilékre. @ oldal.13

gi'rﬁggrl?(]@) ©) E?rz aAg S»:;:tgise'ipn;fret megvaltoztatasa nelkdl [Volume] gombok (<) Cstkkenti a hangerét.
. ) Noveli a hangerét. @ Bevezetés
(®) Lekicsinyiti a képeknek azokat a részeit, ) - - .g _ - . _
amelyeket kinagyitottak a [®] gomb [Aspect] gomb A k_em» mindig megvaltozik, amikor
hasznalataval. @ oldal.19 megnyomja ezt a gombot. @ oldal.17

Taviranyité

\ Enter ESc

NEZINER AV Mute Freeze
EB R E

1_Comp 2 e

5 6
S-vVideo Video | Aspect | Help

12/
©
4]
5]
6
7
8/

B
OOEE0 088

%

o

S @@?@@@ ®®

e

®
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Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcié

@ [Help] gomb Megjeleniti és bezarja a sugd képernyét, @ [Menu] gomb Megijeleniti és bezarja a konfiguraciés menut.
amely megmutatja az el6fordul6 hibak @ oldal.30
megoldasanak modjat. @~ oldal.43 @ [Power] gomb A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal.

@ [Color Mode] Amikor megnyomja ezt a gombot, a szinméd @ Bevezetés

omb . s .
9 minden alkalommal megvaltozik. @ oldal. 15 @ Taviranyité A taviranyité jeleit bocsatja ki. @ Bevezetés

(¥ [1D] gomb Tobb kivetité hasznalata esetén ezt a gombot fénykibocsaté

nyomija meg a hasznalni kivant kivetité resze

azonositojanak megadasahoz. A gombbal a
kivetitd azonositdja is meghatarozhato, és
ellenérizhetd, hogy hasznélhat6-e a
taviranyit6. @ oldal.20

@ [Num] gomb A gomb megnyomasakor a taviranyito
szambillenty(izet modba valt, és az 6sszes
szamgomb hasznalhato lesz. A [Num] gomb
felengedésével kilép a szambillentylzet
modbol. @ oldal.26, 23

@ [Freeze] gomb Képek megallitasa vagy ujrainditasa.
@ oldal.16
() [Esc] gomb Leallitja az aktudlis funkciét.

Ha egy konfiguraciés menu kijelzése kdzben
megnyomija, visszalép az el6z6 szintre.
@ oldal.30

@ [Enter] gomb Ha megjelenik egy konfiguraciés menl vagy
egy sugo képernyd, akkor elfogadja és
betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kdvetkezd szintre. @ oldal.30

@) [©] gomb Ha megjelenik egy konfiguraciés meni vagy
egy sugo képernyd, kivalaszthatja a
menudpontokat vagy a beallitasi értékeket.
@ oldal.30
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Megnevezés
() Elsé allithaté lab

Funkcio

Forditsa el és huzza ki, igy beallithatja a
kivetitett kép helyzetét, ha a kivetitét példaul
egy irdasztal lapjara helyezte.

@) Biztonsagi kabel
rogzitési pontja

Ha a kivetit6t fix targyhoz szeretné rogziteni,
bujtasson at ezen a ponton kereskedelmi
forgalomban elérhetd lopasgéatld biztonsagi
kabelt. @ oldal.28

@) Felfiiggesztékonz
ol régzitési
pontjai (4 pont)

Ide kell csatlakoztatni az opcionalis
mennyezeti régzitést, ha felflggeszti a
kivetit6t a mennyezetre. @ oldal.57, 73

Megnevezés Funkcié

) Fogantyu

A Kivetitd szallitasahoz hasznalhato.
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A kivetitett kép megvaltoztatasa

Az alabbi két modon lehet megvaltoztatni a kivetitett képet.
e Valtoztatas a Forras keresése funkcioval
A kivetité automatikusan észleli a csatlakoztatott berendezésbél
erkez6 jeleket, és kivetiti az emlitett berendezésbdl betaplalt képet.
e Valtoztatas kdzvetlendl
A taviranyité gombjainak hasznalatdval megvaltoztathatja a
kivalasztott bemeneti portot.

Automatikusan észleli a bejové jeleket, és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)

Gyorsan kivetitheti a kivalasztott képet, mivel a késziilék figyelmen
kiviil hagyja azokat a bemeneti portokat, ahonnan nem érkezik
képjel, amikor képet valt a [Source Search] gomb megnyomasaval.

1. szamitogép 2. szamitégep S-Video Video
_: ) Search ’"" Search
[

A készllék atugorja azt a bemeneti
portot, ahol nincs képjel-betaplalas.

Eljaras

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, a miivelet el6tt inditsa el a
lejatszast.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata
S-Video Video Aspect Help
. - Menu
<) Power Source Search
oime ) Enter
[ < (
- (Uson
b—//

Ha kettd vagy tobb késziilék van csatlakoztatva, nyomja meg
és tartsa lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig
a késziilék ki nem vetiti a kivalasztott képet.

akkor jelenik meg, ha csak az a kép dll rendelkezésre,
amelyet a kivetité éppen kivetit, vagy ha a késziilék nem
taldl képjelet. Kivdlaszthatja azt a bemeneti portot,
amelyre a haszndlni kivdnt csatlakoztatott késziilék jele
érkezik. Ha kb. tiz mdsodpercen beliil nem hajt végre
semmilyen miiveletet, akkor ez a képernyé bezdrodik.

\@—_ A képjelek dllapotdt bemutato kovetkezd képernyé

[Forras keresésel
Jel dllapota
g52— 1. szamit6gép
2. szamitogép
= S-Yideo

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrds kivdlasztdsdhoz nyomja meg a [
gombot.

([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Esc] :Kilépés |




A kivetitett kép megvaltoztatasa

Valtas kozvetlenil a taviranyitéval

Kozvetleniil megvaltoztathatja a kivalasztott képet, ha megnyomja a

taviranyito kovetkez6 gombjait.

Atvalt az 1. szamitégép
portrol érkezd képekre.

Atvalt az S-Video portrol —
érkezd képekre.

Taviranyitd
—J

A/VMute Freeze
(o) (wum
"
0|

@] ([EBNED

Source Volume

'/

| Atvalta 2.
szamitégép portrol
érkezb képekre.

T Atvalt a Video

portrol érkezd

képekre.

14



A kivetités javitasara szolgalé funkcidk

A kivetitési mindség kivalasztasa (Szinméd

Eljaras
kivalasztasa)
Konnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszerliien Tawanilt,o;,
kivalasztja azt a beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési Ae (5)
kornyezetnek. A kép fényereje a kivalasztott médnak megfelelGen
valtozik.
Uzemméd Alkalmazas
Szoveg Ez az lizemmod fekete-fehér anyagokat
tartalmazo bemutatok megtartasahoz idedlis
vilagos helyiségben. Amikor megnyomja a gombot, a szinmdd neve megjelenik a
Fénykép (Szamitogépes képek betdplalasa esetén) képernyon, és a szinmdd megvaltozik.
Idedlis alloképek, példaul fényképek
kivetitésére vilagos helyiségben. A képek [Bemutats |
elevenek, és a kontraszt megfeleld. _
Sport (Komponens video, S-Video vagy kompozit
video képek betaplalasa esetén) ]
Ideélis TV-miisorok megtekintéséhez vilagos
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek. |
Bemutaté Idealis bemutatok megtartasahoz vilagos |
helyiségben.
Mozi Idedlis filmek megtekintéséhez sotét
helyiségben. Természetes tonust ad a képeknek. Ha megnyomja a gombot, mikozben a szinmod neve megjelenik a
Jaték Idealis videojaték jatszasahoz vilagos képernyon, atvalt a kovetkez6 szinmodra.
helyiségben. A sotét arnyalatok
kihangsulyozasara ez a legalkalmasabb. S A szinmédot a "Szinmod" gombbal is be lehet dllitani,
sRGB» Idealis azoknal a képeknél, amelyek Y~ amely a konfigurdcids menii "Kép" meniipontjaban
megfelelnek az sSRGB szinszabvanynak. taldlhato. & oldal 31
Tabla Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a
kivetités, ez a beallitas természetes, a fehér
vaszonra torténd kivetitéshez hasonlo
szinarnyalatot biztosit a képeknek.




A Kkivetités javitasara szolgalé funkciok 16

A kép és a hang ideiglenes elrejtése (A/V A kép kimerevitése (Kimerevités)

einémitasa) Ha a képerny6n kimereviti a mozgo képet, a késziilék tovabbra is
Ezt akkor lehet hasznalni, amikor a hallgatésag figyelmét a kivetiti a képet, ezért alloképhez hasonldan kivetithet mozgd
mondanivalojara szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja képeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat olyan
megmutatni a részleteket, példaul amikor szamitogéprol vetitett miiveleteket, mint példdul szamitogéprdl vetitett prezentaciok sordn

prezentaciok soran valt a fajlok kozott. valtas a fajlok kozott, ha elGzetesen aktivalja a kimerevitési funkciot.

||I||-IE ﬁ

Eljaras

Taviranyité
2

mﬁi A/V Mute Freeze

(2] (wm
"
o

Eljaras

Taviranyito J 4))) )
J
(&) (o] (wm Ha megnyomja ezt a gombot, a kimerevités be- vagy kikapcsol.
@ / . .
. *A hang nem kapcsolodik ki.
=5 = ’@‘ * A képforrds tovabbra is lejdatssza a mozgo képeket,
me annak ellenére, hogy a képernyot kimerevitette, ezért
nem lehet folytatni a kivetitést a megszakitds helyétol.

Ha megnyomja ezt a gombot, az A/V elnémitasa funkcio be- vagy

R *Ha a [Freeze] gombot megnyomja a konfigurdcios

menii vagy egy sugo képernyd megjelenitése kozben, a

M eHa mozgoképek kivetitése kozben haszndlja ezt a mel?.u vagy’a’sugo kép erny(;l kl]elffse er{nblk. .
’,@? Junkciot, a f(l))rrds tovdbb folytatja a képek és a hang *A kimerevités az E-Zoom haszndlata kozben is
’ lejdatszdsdt, és nem tud visszatérni arra a pontra, ahol miikodik.
az A/V elnémitdsa funkciot aktivdlta.
* A konfigurdcios menii "Kiterjedt"-"Kijelz6" -"A/V
elnémitasa" bedllitasdaval kivdlaszthatja, hogy fekete
vagy kék szin, illetve logo legyen ldthato az A/V
elnémitdsa funkcio haszndlatakor. & oldal.35




A Kkivetités javitasara szolgal6é funkciok 17

A képarany” megvaltoztatasa (Képarany) Amikor megnyomja a gombot, a képarany neve megjelenik a
_____________________________________________________________| képernyé’n, és a képarény megvéltozik.
Ha videokésziiléket csatlakoztat, a digitalis videoval vagy DVD-
lemezre rogzitett képeket meg lehet tekinteni 16:9 aranyu [4:3]
szélesvasznu formatumban.

Meg lehet valtoztatni a képaranyt squeeze mode (Gsszenyomas)™

tizemmodban, a kovetkezdképpen.

4:3 16:9 16:9 (fent) 16:9 (lent)

Ha megnyomja a gombot, mikozben a képarany neve megjelenik a
képernydn, atvalt a kovetkez6 képaranyra.

- A szinmod a konfigurdcios menii "Jel" meniijében
,@~ taldlhato "Képardny" pontban is bedllithato.
@ oldal.32

Eljaras

Taviranyitd
J

A/V Mute Freeze

(o) (wm
-
e




A kivetités javitasara szolgal6 funkciok 18

A mutaté ikon mozgatasa.

Mutaté funkcié (Mutato)

Ez lehet6vé teszi a mutatd ikon mozgatasat a kivetitett képen, €s

Taviranyito

Power

segit felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyrdl beszéEl
P I
N/
Els

Mutato ikon

Eljaras . Hdrom kiilonféle mutato ikon kéziil valaszthat (Gl
3@~ =) a konfigurdcios menii "Bedllitasok" - "Mutato
alakja" meniipontjaban. & oldal.33

4

A mutaté megjelenitése.

Taviranyité
| W——
A/V Mute Freeze

(9] (uwm

Ha megnyomja ezt a gombot, a mutaté megjelenik vagy
eltlinik.



A Kkivetités javitasara szolgalé funkciok 19

Mozgassa a keresztet a képnek arra a teriletére,
amelyet ki akar nagyitani.

A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul

abrak és tablazatok bemutatasa céljabol. Taviranyito
Power
— [ Ll
] ] a
I L]
==
— u ul
I L]
] ] a
] - | \
Kereszt
Eljaras
Nagyitsa ki a kivant részt.
Inditsa el az E-Zoom funkciot. Taviranyits

Taviranyité
Power

Enter Esc

Amikor megnyomja a gombot, az adott teriilet nagysaga
megnovekszik. A gomb lenyomva tartasaval gyorsan
kinagyithatja.

Lekicsinyitheti a kinagyitott képet, ha megnyomja a [Q]
gombot.

A torléshez nyomja meg az [Esc] gombot.

. e A képernyon megjelenik a nagyitdsi ardny. A

A~ kivalaszitott teriiletet 25 lépésben lehet kinagyitani 1-
és 4-szeres méret kozott.

* A kép gorgetéséhez billentse meg a [©] gombot.




A taviranyitoval iranyithato kivetito(k) megadasa tobb kivetitd hasznalata esetén

Ha a kivetitét tdbb masik kivetitbvel egyltt hasznalja, a taviranyitoval A kivetitoazonosito beallitasa
iranyithaté kivetitbk szama az alabbiak szerint korlatozhaté.

1: Allitsa be a Kivetitéazonosit6 a Eljaras

konfiguraciés menuvel.
~ ~ ~ Nyomja meg a [Menu] gombot, majd valassza ki a
konfiguraciés meniiben a "Kiterjedt" -
(== = | = "Kivetitazonosit6é" meniipontot. @ "A
Konfiguraciés meni hasznalata" oldal.30

‘ Kivetitdazonosito: 1 ‘ ‘ Kivetitdazonosito: 2 ‘ ‘ Kivetitéazonositd: 3 ‘
Miikodtetni kivant Miikodtetni kivant Miikodtetni kivant A taviranyit6 hasznalata A vezerlbpanel hasznalata
kivetité azonositdja: 2 kivetité azonositdja: 2 kivetité azonositdja: 2 Power

Menu

2: A taviranyitoval allitsa be a
mukddtetni kivant kivetité
azonositéjat minden egyes

kivetiton.
Enter Esc
A fenti beadllitas elvégzése utan csak a kovetkezd kivetitd(k) S [Kivetitdazonositd]
muikodtetheté(k) a taviranyitéval: IKi
e Amelyeknél a "Kivetitéazonositd" és a "M(ikddtetni kivant kivetité :;
azonositéja" beallitas azonos. (Pl.: a masodik kivetité a fenti abran) 13
e Ha a "MuUkaodtetni kivant kivetité azonositéja" beallitas értéke "0". :g
16
17
. *A "Kivetitbazonosito" alapértelmezett értéke "Ki". A 8
AU~ "Miikodtetni kivant kivetitoé azonositdja" )
alapértelmezett értéke "0". "0" beéllittis esetén a [[Esc] /[Enter] :Visszalépés [= 1 :Kival. [Menul:Kilép )
e i o T i, o .. o , N )
kivetité a "Kivetitoazonosito" bedllitastol fiiggetleniil Tovabbi titmutatast a menii alatt megjelend sigébol kaphat.

miikédtethetd a tavirdnyitoval.
® Ha kikapcsolja a kivetito tdpelldtdsat, a "Miikodtetni
kivdnt kivetité azonositoja" bedllitds visszaadll "0"

értékre, hogy késobb a tavirdnyitoval miikodtetheto
legyen.




A taviranyitéval iranyithaté kivetit6(k) megadasa tobb kivetité hasznalata esetén

Valassza ki a beallitani kivant azonosit6t, majd A mukodtetni kivant kivetité azonositéjanak
nyomja meg az [Enter] gombot. beallitasa

A miikodtetni kivant kivetité azonositdjat a kivetitd minden
bekapcsolasakor be kell allitani.

A konfiguraciés meni bezarasahoz nyomja meg a
[Menu] gombot.

Eljaras

Forditsa a taviranyit6t minden egyes bedllitott kivetitd tavoli
vevOkésziiléke felé, majd mindegyiken hajtsa végre a kovetkezd

1épéseket.

Tartsa lenyomva az [ID] gombot, és kézben nyomja meg a
miikoédtetni kivant kivetitdé azonositdéjanak megfelel6

szamgombot.

Ll ]

m A/V Mute Freeze
] |wm)

Color
Mode

(6) oo

S-Video Video | Aspect

Tartsa
L) lenyomva

Volume )

\

A fenti beallitas elvégzése utan csak a megadott kivetito(k)
mikodtethetS(k) a taviranyitoval.

- Az alabbi modon ellenorizheti, melyik kivetité
3@\ miikodtethetd a tavirdnyitoval.
e Forditsa a tdavirdnyitot az ellendrizni kivant kivetité
tavoli vevokésziiléke felé, majd nyomja meg az [ID]
gombot. A kovetkezd ldthato a képernyédn.

Kivetitoazonosito: 3
Tavvezeérlo : Be
Engedélyezett tavvezérlés esetén:




Szinmédositas tobb kivetité hasznalatakor (Tobbképernyds szinmodositas)

Ha tobb kivetit6t is felallit képek kivetitésére, bedllithatja az egyes
kivetitbk képének fényerejét és szintdnusat a tdbbképernyds
szinmodositassal ugy, hogy az egyes kivetiték képének szine kdzel
hasonlé legyen.

Bizonyos esetekben a fényer6 és a szintbnus még a bedllitas utan
sem egyezik meg tokéletesen.

Figyelem

Ha a kivetitét tobb masik kivetitovel egyiitt haszndlja, pl.
egymds mellett egy asztalon, adja meg a kovetkezo
konfigurdcios bedllitdsokat. Ha a kivetitoket nem megfeleloen
konfigurdlja, fenndll annak veszélye, hogy az egyik kivetit6bol
kidramlo forro levegd a mellette lévoben Magas hom. figyelm.
dllapotot idéz elo.

* A kivetitett kép dtloja legalabb 50" legyen.

® Gondoskodjon arrol, hogy a kornyezeti hémérséklet ne legyen
tobb, mint 35°C.

* A kivetitoket legaldbb 55 cm tdvolsdgra helyezze el
egymdstol.

* Ne helyezze a kivetitoket magas homérsékletii helyekre,

példaul kozvetlen napfényre, illetve fiités vagy
légkondiciondlo szellozonyildsa kozelébe.

A beallitasi miiveletek 6sszefoglalasa

Az alabbi 1épések szerint végezze el a beallitast.

1. A taviranyitoval miikodtetheté kivetiték korlatozasa.
Az egyiitt hasznalt kivetitok szamatol fiiggetleniil beallithatja ugy
a késziilékeket, hogy csak a médositani kivant kivetitd reagaljon a
taviranyitora. @ oldal.20

2. Képkorrekciok végrehajtasa

Hajtson végre képkorrekciot minden egyes kivetiton.

A képkorrekcid hasznélataval a kép fekete és fehér kozott, 6t

fokozatban modosithat6 (1-5. szint), és mindegyik szinten

modosithato a kovetkezd két beallitas:

e Fényer0 beallitasa
Mindegyik képet azonos fényerdre allithatja be az 1-5. szint
kozott.

e Szin beallitasa
Mindegyik kép szinét egymashoz igazithatja 1-5. szint kozott a
"Szinkorrekci6 (G/R)" és a "Szinkorrekcid (B/Y)" funkciokkal.



Szinmoddositas tébb kivetité hasznalatakor (Tobbképernyds szinmodositas)

A képkorrekcié hasznalata

Eljaras

Nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza a
konfiguraciés meniiben a "Kiterjedt" - "Tébb
képernyd" meniupontot. @ "A Konfiguraciés meni
hasznalata" oldal.30

Valassza ki a bedllitand6 szintet a "Beallitasi szint"

meniben.

* Amikor kivalaszt egy szintet, megjelenik a kivalasztott szint
mint4ja.

e Barmelyik szinten elkezdheti a beallitast, altalaban az 1-5 és
az 5-1 kozott allithatja sotétebbre vagy vilagosabbra.

Allitsa be a fényerdt a "Fényerd-korrekcio"
beallitasaval.

* Ha kivalasztja az 5. szintet, akkor a fényer6 tobb kivetitobal
a legsotétebb képéhez igazodik.

* Ha kivalasztja az 1. szintet, akkor a fényerd tobb kivetit6bdl
a legfényesebb képéhez igazodik.

* Ha kivalasztja a 2-4. szintet, akkor a fényerd tobb
kivetit6bol a kozepes fényerejli képéhez igazodik.

e Amikor megnyomja az [Enter] gombot, a megjelenitett kép
valt a kijelzési minta €s a tényleges kép kozott, igy
ellendrizheti a beallitas eredményét, €s korrigalhatja a
tényleges képet.

A "Szinkorrekcio (G/R)" és a "Szinkorrekcié (B/Y)"
maodositasa.

Amikor megnyomja az [Enter] gombot, a megjelenitett kép
valt a kijelzési minta és a tényleges kép kozott, igy
ellend@rizheti a beallitas eredményét, €s korrigalhatja a
tényleges képet.

A beallitas befejezéséig ismételje meg a 2-4. |épést.

Ha az 6sszes beallitas elkésziilt, nyomja meg a
[Menu] gombot a konfiguraciés meni bezarasahoz.




Biztonsagi funkcidk

A kivetit6 a kdvetkezé bévitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik. ¢ "Felh. log6 védelme"

e Jelszavas védelem Ha a "Felh. log6 védelme" "Be" helyzetben van, akkor a
Korlatozhatja, ki hasznélhatja a kivetit6t. felhasznalo logdjat nem lehet megvaltoztatni, és a felhasznalo

¢ \Vezérlés zarolasa logdja kovetkezd beallitasainak megvaltoztatasa le van tiltva.
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a * Felhasznalo log6janak rogzitése

kivetité beallitasait. ¢ A "Kijelz6 hattere", "Indul6 képerny6" és "A/V elnémitasa”

* Biztonsagi zar beallitasai a konfiguracios menii "Kijelz6" meniipontjabdl.
A Kivetitét kildnféle lopasgatld biztonsagi eszkdzokkel szerelték fel. * "Halézatvédelem"

Ha a "Halozatvédelem" "Be" helyzetbe van allitva, akkor a
konfiguraciés meniiben a "Halozat" bedllitasainak
A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem) megvaltoztatasa le van tiltva.

A Jelszavas védelem aktivalasa esetén a jelszot nem ismero
személyek akkor sem hasznalhatjak a kivetitSt képek kivetitésére,
ha a kivetito be van kapcsolva. Ezenkiviil a felhasznal6 kivetitd
bekapcsolasakor megjelend logéja sem modosithato. Ez lopasgatlo
eszkozként is mikodik, mivel a kivetité még akkor sem hasznalhato,
ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem nincs aktivalva.

M A jelszavas védelem tipusa

A kivetitd hasznalati modjatol fiiggden a jelszavas védelem alabbi

harom tipusa allithato be.

¢ "Bekapcsolasvedelem”
Ha a "Bekapcsolasvédelem" "Be" helyzetben van, a kivetito
bekapcsolasakor mindig be kell irni a jelszot, ha a jelsz6 legutolso
beirasat kovetden levalasztottak az aramellatasrol.
Ha nem irjak be a megfelel6 jelszot, a kivetités nem indul el.



Biztonsagi funkciok

M Jelszavas védelem beallitasa
A kovetkez6 mddon lehet bedllitani a jelszavas védelmet.

Eljaras

Kb. 6t masodpercig tartsa lenyomva a [Freeze]
gombot.
Megjelenik a jelszavas védelem beallitasi mentije.

Téaviranyitd
)

m A/V Mute Freeze
"
o

[Jelszavas védelem]

Bekapcsoldsvédelem DKi
Felh. logé védelme Ki
Halézatvédelem Ki

Jelszo

[ [#] :Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menu]:Kilépés |

S eHa a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia
Y~ ajelszot. Ha a jelszot megfeleléen irta be, akkor
megjelenik a jelszavas védelem bedllitdsi meniije.
@ "A jelszo beirdsa" oldal.26

*Ha a jelszo be van dllitva, akkor ragassza fel a
Jjelszavas védelem matricdt a kivetitore, jol lathato
helyre, a tolvajok elrettentése céljabol.

Kapcsolja be a "Bekapcsolasvédelem" funkciot.

(1) Valassza ki a "Bekapcsolasvédelem" elemet, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

(2) Valassza ki a "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

Kapcsolja be a "Felh. log6 védelme" funkciét.

(1) Vélassza ki a "Felh. log6 védelme" elemet, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

(2) Valassza ki a "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

Kapcsolja be a "Hal6zatvédelem" funkciét.

(1) Valassza ki a "Hal6zatvédelem" elemet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

(2) Valassza ki a "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

Allitsa be a jelsz6t.

(1) Valasszakia "Jelsz6" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(2) Amikor a kijelz6n megjelenik a "Moddositja a jelszot?"
kérdés, valassza az "Igen" lehetdséget, majd nyomja meg
az [Enter] gombot. A jelsz6 alapértelmezett értéke
"0000". Allitsa at a kivant jelszora. Ha a "Nem"
lehetséget valasztja, a kijelzén 4jbol megjelenik az 1.
1épésben latott képernyd.




Biztonsagi funkciok

(3) A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a B A jelsz6 beirasa
szamgombokkal irjon be egy négyjegyii szamot. A beirt
szam "****" formatumban jelenik meg. Miutan beirta a
negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési képernyd.

Amikor megjelenik a jelszobeirasi képernyd, a taviranyito
szamgombjaival irja be a jelszot.

Taviranyitd Eljaras
e,

A/V Mute Freeze
e
Ololé

A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal
irja be a jelszét.

Tartsa A helyes jelsz6 beirasa utan elindul a kivetités.

lenyomva

Figyelem

) * Ha hdaromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, kb. ot
Szamgombok percre megjelenik a "A kivetité zdrolva van." iizenet, majd a
(4) Ujbdl irja be a jelszot. Megjelenik "Az i jelszot tarolta a kivetitd készenléti iizemmodba kapcsol. Ha ez megtorténik,
késziilék." iizenet. Ha tévesen irta be a jelszot, a hiizza ki a tapkdbelt a konnektorbol, majd dugaszolja vissza
megjelend iizenet felszolitja Ont a jelszo 1jboli beirasara. es uJ.b ol Ifap CS.OIJa ’be a !a.vet,ltot. A”kl’vetlto liel,zoJ en bol
megjelenik a jelszobeirdsi képernyo, és ekkor beirhatja a
helyes jelszot.

* Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a "Kérelemkod: xxxxx"
szamot, amely megjelenik a képernyon, majd vegye fel a
kapcsolatot a Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban
megadott legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor
cimjegyzék lista

*Ha folytatja a fenti miiveletet, és haromszor egymds utdn
hibds jelszot ir be, akkor megjelenik a kovetkezd iizenet, és a
kivetito utana mdr nem fogad el jelszobeirast. "A kivetité
zdrolva van. Forduljon az Epsonhoz a dokumentdcioban leirt
modon." @& Epson projektor cimjegyzék lista
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A miik6dés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi modszerekkel zarhatja le a vezérl6panel kezel6gombjait:

e Teljes zarolas
A vezérlopanel O0sszes gombja le van zarva. Nem végezhet
miveleteket a vezérlGpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zarol.

A [Power] gomb kivételével a vezérlGpanel Gsszes gombja le van

zarva.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy
bemutatokon, amikor szeretné deaktivalni az 6sszes gombot és
kizardlag vetiteni akar, vagy iskolakban, ha korlatozni akarja a
gombok miikodését. A kivetitd a taviranyitoval ekkor is
mikodtethetd.

Eljaras

Nyomja meg a [Menu] gombot és valassza a
"Beallitasok" - "Vezérlés zarolasa" elemet. @ "A
Konfiguraciés meni hasznalata" oldal.30

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata

Power
/ay

Menu Esc
Menu earch @ @J @

Enter—

Enter Esc

Kép Vissza
trapézkorrekcid 0
Jel Vezérlés zdroldsa  OTeljes zdrolds

Mutaté alakja Mutatoé 1

Beadllitdsok & GG LGEEERe ] Alacsony
— EU-E 0
Kiterjedt RCA audiobemenet S-Video

Tavoli vevBkészilék  ElBl/hdtul
Halézat Tesztminta

Alaphelyzet
Informacio

Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )
Ellenérizze a hasznalt gombokat és az altaluk végrehajtott
muveleteket a meniiben talalhatd utmutatoban.

Valassza ki a "Teljes zarolas" vagy a "Vezérlés
zarol." elemet.

[Vezérlés zdrolasa] Vissza

[Teljes zdrolas &

IVezérlés zdrol.
IKi

([Esc] :Vissza [#1]:Kival. [Enter] :Bedll. [Menul:zKilép |

Amikor megjelenik a megerdsitési lizenet, valassza
ki az "lgen" lehetéséget.

A vezérlGpanel gombjai a kivalasztott beallitasnak
megfeleloen le vannak zarva.

'@‘ * A tdviranyiton vdlassza a "Ki" elemet a

konfigurdcios menii "Bedllitasok" - "Vezérlés zdrol."
meniipontjdaban.

* Nyomja meg és kb. hét mdsodpercig tartsa lenyomva
az [Enter] gombot a vezérlopanelen, ekkor megjelenik
egy iizenet, és a zdr fel van oldva.




Biztonsagi funkciok

Lopasgatlo zar B A biztonsagi kabel felszerelése

Bujtassa at a lopasgatlo biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kabel lezarasahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez
mellékelt utmutatot.

Mivel a kivetit6t gyakran szerelik mennyezetre és hagyjak
Orizetleniil a teremben, el6fordulhat, hogy valaki megprobalja
eltulajdonitani. Ezért a kivetitot a kovetkezo biztonsagi eszkozokkel
lattak el.
* Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilds kompatibilis a Kensington altal gyartott
Microsaver Security Systemmel. A Microsaver Security Systemrdl
b6vebb informaciot a Kensington honlapjan talalhat: http:/
www.kensington.com/.
* Biztonsagi kabel régzitési pontja
A kivetit6 asztalhoz vagy oszlophoz rogzitéséhez bujtasson at ezen
a ponton kereskedelmi forgalomban kaphato, lopasgatlo biztonsagi

kabelt.
e Nyilas a kabelfedél lezarasahoz
Zarja le a kabelfedelet kereskedelmi forgalomban kaphat6 B A kabelfedél lezarasa
lakattal. Mivel lezart kabelfedél esetén a tapkabel és a Miutan felhelyezte a kabelfedelet, zarja le kereskedelmi
csatlakozokabelek nem huzhatok ki a kivetitobol, a kivetitd nem forgalomban kaphaté lakattal.

vihet6 el konnyen.



http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/
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Kiterjedt
Hélézat
Informacié

Alaphelyzet
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Vezérlés zdroldsa Teljes zdrolds
Mutaté alakja Mutaté 1
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Tavoli vevokésziilék
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A funkcidk felsorolasa AV

Kép meni

A beallitando elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fiiggden véaltoznak, az alabbi screen shotok (képernyG-pillanatképek) szerint. A részletes
bedllitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szamitogépes kép Komponens video”/Kompozit video”/S-Video”
Kép Vissza Kép Vissza
Szinmod Bemutatd e Szinméd Sport
Jel Fényerd 1] Jel Fényerd
Kontraszt 1] Kontraszt
Bedllitasok Elesség 0 Beallitdsok Szintelitettség
Szinmédositas Arnyalat
Kiterjedt Alaphelyzet Kiterjedt Elesség
Szinmédositas
Hal6zat Halézat Alaphelyzet
Informacié Informacid
Alaphelyzet Alaphelyzet
([ [#]1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menu]:Kilépés ) [ [#]1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almeni
Szinmdd

Funkcio

A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép mindségét. @ oldal.15

Fényerd Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt™ Beillithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiilonbséget.
Szintelitettség Beillithatja a képek szintelitettségét.
Arnyalat (Ez a beallitas csak NTSC jelek betaplalasa esetén lehetséges, kompozit video/S-Video hasznalatakor.)
Beillithatja a kép szinarnyalatat.
Elesség Beallithatja a kép élességét.
Szinmddositas Az alabbiak egyikének kivalasztasaval végezheti el a beallitast:
Absz. szinhém.: Beadllithatja a képek 4ltalanos szinarnyalatat. A szindrnyalatokat tiz fokozatban lehet bedllitani, S000 K és 10 000 K
kozott. Ha magas értéket valaszt, akkor a kép kékes arnyalatu lesz, alacsony érték valasztasa esetén pedig voroses arnyalatuva valik.
Piros, Zold, Kék: Egyesével bedllithatja a szinek telitettségét.
(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az "sRGB™" elemet valasztja ki "Szinmod" bedllitasként a "Kép" meniiben.)
Alaphelyzet Visszaallithatja a "Kép" menti Osszes bedllitasat az alapértelmezett értékre. Az Osszes meniielem alapértelmezett értékre torténd

visszaallitasarol lasd: @ oldal.41




A funkciok felsorolasa

Jel meni

A beallitando elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fiiggden véaltoznak, az alabbi screen shotok (képernyG-pillanatképek) szerint. A részletes
bedllitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szamitogépes kép Komponens video” Kompozit video”/S-Video”
Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza
. Aut. bedllitas . Pozicid . Pozicid
[Jel Savtartas [Jel Progressziv Ki [Jel Progressziv Ki
b Szinkron b 1. szam. bemenet Automatikus || Videojel Automatikus
Beallitasok Pozicid Bedllitasok 2. szam. bemenet Automatikus Bedllitasok Képarany 4:3
1. szdm. bemenet Automatikus Képarany 4:3 Alaphelyzet
Kiterjedt 2. szam. bemenet Automatikus Kiterjedt Alaphelyzet Kiterjedt
Képardny 4:3
Halézat Alaphelyzet Halézat Hélézat
Informacio Informacio Informacid
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | ([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | ([#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menu]:Kilépés )

Almeni
Aut. beallitas

Funkcio

Megvalaszthatja, hogy amikor a bemend jel megvaltozik, a kép automatikusan beélljon-e az optimalis allapotra (Be) vagy nem (Ki).
@ oldal.52

Savtartas® Bedllithatja a szamitogépes képeket, amikor fliggéleges csikok jelennek meg a képeken. @ oldal.52
Szinkron™ Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogés, elmosodottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken. @ oldal.52
Pozicio

Beillithatja a kijelzés helyzetét felfelé, lefelé, balra és jobbra, ha a kép egy része nem lathatd, hogy a késziilék a teljes képet kivetitse.

Progressziv™

(A Komponens video csak 480i/576i jelbemenet esetén allithat6 be)
Ki: IP-konverzio végrehajtasa a képernyd minden egyes mezGjénél. Idealis sok mozgast tartalmazo képek megtekintése esetén.
Be: a késziilék a valtottsoros™ (i) jeleket progressziv? (p) jelekké konvertélja. Ideélis dlloképek megtekintése esetén.

1. szam. bemenet

2. szam. bemenet

Kivalaszthatja, hogy a késziilék az 1. szamitogép port vagy a 2. szamitogép port bemeneti jelét fogadja.

Ha az "Automatikus" értékre allitja, akkor a késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfelelen automatikusan beallitja a betaplalt jelet.
Ha a szinek nem megfelel6en jelennek meg az "Automatikus" €rték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfelelden véalassza ki a megfeleld jelet.

Videojel Az "Automatikus" érték kivalasztasa esetén a késziilék automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg,
vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék egyaltalan nem vetit ki képet az " Automatikus" érték kivalasztasa esetén, akkor a
csatlakoztatott berendezésnek megfelelGen valassza ki a megfeleld jelet.

Képarany Beillithatja a képaranyt” a kivetitett képekhez. @ oldal.17

Alaphelyzet Visszaallithatja a "Jel" menii Osszes beallitasat az alapértelmezett értékre, az "1. szam. bemenet" és a "2. szam. bemenet" kivételével.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol 1asd: @ oldal.41




A funkciok felsorolasa

Beallitasok menu

Kép Vissza
trapézkorrekcid 0
Jel Vezérlés zdrolasa Teljes zarolas
. Mutato alakja Mutato 1
Beallitasok @ NGNS GRS Alacsony
b  Hangerd 0
Kiterjedt RCA audiobemenet 5-Video
Tdvoli vevokésziilék  Elol/hatul
Halézat Tesztminta
Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet
([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almeni Funkcio
trapézkorrekcio Korrigalhatja a képek fligg6leges trapéztorzitasat. @ Bevezetés
Vezérlés zarolasa | A kivetits vezérlopanele hasznalatanak korlatozasara szolgal. @ oldal.27
Mutat6 alakja Kivalaszthatja a mutat6 alakjat. @ oldal.18

Mutaté 1: g7 Mutaté 2: i Mutaté 3: e\
Fényerdsség Ctrl Bedllithatja a lampa fényerejét a két beallitas egyikére.
Valassza az " Alacsony" értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak, példaul ha s6tét helyis€gben vetit képeket kis vetitGvaszonra. Ha az

"Alacsony" €rtéket valasztja, az aramfogyasztas mértéke a kovetkez8képpen viltozik, a vetités alatt pedig halkabb lesz a ventilator.
Aramfogyasztas: kb. 18% csokkenés

Hangerd Beallithatja a hangerdt.
RCA Kivalaszthatja, hogy az RCA audioportot (L-Audio-R) a Video porthoz vagy az S- "S-Video" kivalasztasa esetén
audiobemenet Video porthoz csatlakoztatott berendezéshez hasznélja audiobemenetként.
A jobb oldalon lathat6 abran példaul az 1athatd, hogyan hasznélhato egyiitt a kép port
és az audioport az "S-Video" kivalasztasakor. svideo [ (“pudio videq | L-Audio-R
Tavoli Korlatozhatja a taviranyito vezérlGjelének fogadasat.
vevokeésziilék Ha le akarja tiltani a késziilék taviranyitoval tortén6 mikodtetését, vagy a tavoli vevOokésziilékhez tulsagosan kozel talalhato fénycso,

ezzel a beallitassal kikapcsolhato a tavoli vevokésziilék.




A funkciok felsorolasa

Almeni Funkcio
Tesztminta A kivetito beallitasakor tesztminta lathato, igy a kivetités mas késziilék csatlakoztatasa nélkiil is bedllithato. A tesztminta
megjelenitésekor mdédosithato a Nagyitas, a Fokusz és a Trapézkorrekcio beallitas.
A tesztminta kikapcsoldsahoz nyomja meg az [Esc] gombot a tavirdnyiton vagy a vezérlGpanelen.
Alaphelyzet Az "RCA audiobemenet" kivételével a "Beallitasok" menii Osszes beallitasat visszadllithatja az alapértelmezett értékre.
Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasardl 1asd: @ oldal.41




A funkciok felsorolasa

Kiterjedt me

nu

Almenu

Kép
Kijelz6
Jel Felhaszndlé logdja
Kivetités ElGI
Beallitasok Miikodés
. Készenléti lizemméd  Halézat ki
Kiterjedt 1] L égsziird beallitdsa
Kivetitdazonosité Ki
Halézat Tobb képernyd
Nyely & Magyar
Informaciod Alaphelyzet
Alaphelyzet
([Esc] /[Enter] :Visszalépés [#1:Kival. [Menul:Kilép )

Funkcio

Kijelz6

Elvégezheti a kivetits kijelzGjével kapcsolatos bedllitasokat.

Uzenet: Beallithatja, hogy a kijelz6 megjelenitse-e (Be), vagy sem (Ki) a forras nevét, amikor megvaltoztatja a bemeneti forrast, a
szinmdd nevet amikor megvaltoztatja a szinmodot, egy lizenetet, ha nincs bejovd kep]el stb.

Kijelzé hattere™!: Arra az esetre, ha nem 4ll rendelkezesre képjel, bealhthat]a a képernyé allapotat "Fekete", "Kék" vagy "Logd"
értékre.

Indul6 kepernyo “1: Bedllithatja, hogy az indulé kepernyo (a kivetitS bekapcsolasakor kivetitett kép) meg]elenjen e vagy sem.

A/V elnémitasa”!: Beallithatja az A/V elnémitasa soran kijelzett képernydt "Fekete", "Kék" vagy "Logd" értékre.

Felhasznalo
log6ja™

Megvaltoztathatja a felhasznalo logéjat, amely hattérként és az A/V elnémitasa soran megjelenik. @ oldal.68

Kivetités

A kivetit6 felszerelésének megfelelGen az alabbi beallitasok koziil valaszthat: @ oldal.57

"El61" "ElSl/Plafon" "Hatul" "Hatul/Plafon"

Megviltoztathatja a beallitast az alabbiak szerint, ha kb. S masodpercre lenyomja a [A/V Mute] gombot a taviranyiton.
"ElSl" « "ElSl/Plafon”

"Hatul" « "Hatul/Plafon"

Miikodés

Betap kapcsolo: Bedllithatja a Betap kapcsolo engedélyezését (Be) vagy letiltasat (Ki).
Ha "Be" helyzetre éllitja, és a kivetito tapkabele csatlakoztatva van a konnektorhoz, akkor iigyeljen arra, hogy az aramkimaradas utan
az aram visszakapcsolasakor fellépd hirtelen aramlokések miatt a kivetitd automatikusan bekapcsolddhat.

Alvé méd: Beallithatja, hogy a kivetités automatikusan leélljon-e (Be), vagy sem (Ki), ha a megadott ideig nem hajtanak végre
miiveleteket, mikozben nincs bejove képjel.

Alvo mod idozité: Az az idS, amelynek el kell telnie a kivetit6 alvo modjanak bekapcsolasalg 1 és 30 perc kozott allithaté be.

Nagy magassag: Allitsa "Be" helyzetbe, ha a kivetitSt 1500 m tengerszint feletti magassag felett hasznalja.
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Almeni Funkcio

Készenléti
tuzemmod

Ha ezt az elemet "Halozat be" helyzetre allitja, hasznalhatja a halézatfigyelési €s vezérlési funkciokat a kivetit6 készenléti
iizemmodjaban.

Az SNMP elem vagy a termékhez biztositott "EMP Monitor" szoftver hasznalatdval a kivetitd dllapota a halézaton keresztiil
megfigyelhetd és vezérelhetd.

LégsziirG beallitasa

Beillithatja a leveglsziro kicserélési vagy tisztitasi idejével kapcsolatos informaciokat.

Ebreszté idézitéje: Beallithatja, hogy kapjon-e figyelmeztetést (Be) vagy sem (Ki), ha ideje kicserélni a levegGsziirGt.
A fiistsz{irGs tipusu levegdsziirG hasznalata esetén feltétleniil allitsa "Be" értékre.

Idéméré: Beallithatja, hogy megjelenjen-e a hasznélat idGtartamat jelzo iizenet.
A kivetit6 automatikusan észleli a behelyezett levegGsziiro tipusat, €s beallitja a sziir6csere megfeleld idejét. Beallithatja azonban azt
is, hogy a kivetit6 kornyezetétdl fiiggben az iizenet korabban jelenjen meg, €s tobb ideje legyen észlelni, hogy rovidesen karbantartés
szlkséges.

Tisztitasi Uzenet: Ha "Be" helyzetbe dllitja, megjelenik egy lizenet, ha a levegdsziird por vagy szennyezddés miatt eltomdodott.

Tiszt. Uzenet Id6z.: Ha a Tisztitasi Uzenet bedllitdsa "Be", az iizenet megjelenitésének otféle iddzitése koziil valaszthat. Ha a kivetitSt
kiilonosen poros kornyezetben hasznalja, olyan bealhtast hasznaljon, hogy az ilizenet viszonylag gyorsan jelenjen meg.

KivetitGazonositd

Ha a taviranyitast egy adott kivetitére kivanja korlatozni, minden kivetitSt azonositoval kell ellatni. A "Ki" érték azt jelzi, hogy nem
allitott be azonositot. @ oldal.20

Tobb képernys Beallithatja minden egyes kivetitett kép szinarnyalatat €s fényerejét, amikor tobb kivetitot allit fel kivetitésre. @ oldal.22
Beallitasi szint: A kép fekete €s fehér kozott, 6t fokozatban modosithato (1-5. szint), és mindegyik szinten médosithato a "Fényer6-
korrekcid" és a "Szinkorrekcid" bedllitas.
Fényerd-korrekcio: Korrigdlja az egyes termékek fényereje kozotti kiilonbséget.
Szinkorrekcié (G/R) / Szinkorrekcié (B/Y): Korrigalja az egyes termékek szine kozotti kiilonbséget.
Nyelv Beallithatja a kijelzett izenetek nyelvét.
Alaphelyzet Visszaallithatja a "Kijelz6™", a "Miikodés™" és a "Légszlirs beallitdsa" elemet a "Kiterjedt" meniiben az alapértelmezett bedllitasokra.

Az 0sszes meniielem alapertelmezett értékre torténd visszaallitasarol 1asd: @ oldal.41

*1 Ha a "Felh. log6 védelme" "Be" értékre van allitva a "Jelszavas védelem" meniiben, akkor a felhasznal6i logéval kapcsolatos beallitasokat nem lehet
megvaltoztatni. Valtoztatasokat akkor lehet végrehajtani, ha a "Felh. logé védelme" beallitast "Ki" értékre allitja. @ oldal.25
*2 Kivétel: "Nagy magassag".
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Halézat menu

Ha a "Halozatvédelem" "Be" értékre van allitva a "Jelszavas védelem" meniiben, akkor megjelenik egy iizenet, amely szerint a beallitasokat
nem lehet megvaltoztatni. Csak a "Héalozatvédelem" "Ki" értékre torténd beallitdsa utan lehet valtoztatasokat végrehajtani. @ oldal.25

Kép Vissza
Vezetékes LAN
Jel PJLink jelszé
Web-hozzaf. jelszé
Bedllitdsok SNMP
Levél
Kiterjedt AMX Device Discovery Ki
. Kivetito neve
Halézat 41 Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet
([#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almenu

Funkcio

Vezetékes LAN

DHCEP: Beillithatja, hogy hasznal-e DHCP protokollt (Be) vagy sem (Ki). Ha a bedllitas értéke "Be", nem allithat be tobb cimet.
IP-cim: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP-cimet.”!
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 €s 255 kozotti szamot jelol)
Alhalézati maszk: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt alhdlézati maszkot.*!
A cim minden egyes mezGjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd alhalozati maszkok azonban nem hasznalhatok: 0.0.0.0,
~255.255.255.255
Atjaré cime: Megadhatja a kivetitd atjaréjahoz rendelt IP-cimet."!
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd atjarécimek azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)
MAC-cim: Megjelenitheti a kivetit6hoz tartozé6 MAC-cimet.

PJLink jelsz6

s s

A kivetité PJLink-kompatibilis szoftveralkalmazassal torténd elérése esetén hitelesitési jelszot adhat meg.”! @ oldal.77
A jelsz6 szamokat és betiiket tartalmazhat, és legfeljebb 32 karakter hosszu lehet.

Web-hozzaf. jelszo

s s

A KivetitS webes vezérléssel torténd bedllitasa és vezérlése esetén hitelesitési jelszot adhat meg.”! A jelsz6 szamokat és betiiket

tartalmazhat, és legfeljebb 8 karakter hosszu lehet.
A webes vezérlés szamitogépes funkcidval a kivetit a szamitogép bongészdje segitségével vezérelhetd, ha elinditja az EMP Monitor

programot. @ EMP Monitor Haszndlati uitmutato
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Almeni Funkcio

SNMP» Az SNMP protokoll bedllitasara szolgal.

Trap IP-cim 1/Trap IP-cim 2: Az SNMP trap értesitésének rendeltetési helyeként legfeljebb két helyet regisztralhat. Ha a "Trap IP-cim 1"
pontban regisztralt IP-cim nem érhetd el, a rendszer a "Trap [P-cim 2" pontban regisztralt IP-cimet hasznalja.

Kozosségi név: Adja meg a koz0sségi nevet az SNMP protokollhoz. Ez legfeljebb 8 szambdl vagy betiibdl allhat.

Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP protokollal feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-kezelS programot a szamitégépre. Az SNMP protokollt

halozati szakembernek kell kezelni.

s 7

Levél A menii megfeleld bedllitasa esetén a rendszer e-mailben értesitést kiild, ha a kivetits rendellenes/figyelmeztetd allapotba 1ép."?

Levél értesités: Beallithatja, hogy kér-e e-mail értesitést (Be) vagy sem (Ki).

SMTP kiszolgalé: Megadhatja a kivetit§ SMTP kiszolgal6jahoz rendelt IP-cimet.™!
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok:
127x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Portszam: Megadhatja az SMTP kiszolgal6 portszamat. *!
Az alapértelmezett érték 25. 1 és 65535 kozotti szamok adhatok meg.

Cim 1 beallitas/Cim 2 beallitas/Cim 3 beallitas: Megadhatja a rendellenes miikodés vagy figyelmeztetés esetén kiildott értesités
rendeltetési helyének e-mail cimét™! és az lizenet tartalmat. Legfeljebb harom rendeltetési hely adhaté meg. Az e-mail cim szamokat és
betliket tartalmazhat, és legfeljebb 32 karakter hosszu lehet.

AMX Device Ha a beallitas értéke "Be", és a kivetit6 haldzathoz csatlakozik, az AMX Device Discovery hasznalataval felismerhetS. Ha a kivetité nem

Discovery” kapcsolddik AMX-vezérl6hoz vagy olyan hal6zathoz, amely lehet&vé teszi, hogy az AMX Device Discovery felismerje a kivetitot, allitsa
"Ki" értékre.

Kivetitd neve Egyedi nevet jelenithet meg, amellyel azonosithat6 a kivetitd a hal6zaton.

Alaphelyzet Visszadllithatja a "Hal6zat" menii 0sszes bedllitasat az alapértelmezett értékre.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasardl 1asd: @ oldal.41

*1 Szam vagy jelszo megadasahoz a kovetkezG képernyd-billentylizetek jelennek meg. A taviranyitd [©] gombjanak billentésével mozgassa a kurzort a
kivant billenty(ire, majd nyomja meg az [Enter] gombot a bevitelhez. Ha befejezte az adatbevitelt, a megadott adatok megerdsitéséhez nyomja meg a
[Finish] gombot. A billentytizet [Cancel] gombjaval visszavonhatja a bevitelt.

[Web-hozzaf. jelszé]

]
D - . | Backsp_. Del
m B :
0
]

[1P-cim]

- - o

AlTDe] Ha kivalasztja ezt a
Finish . Cancel billenty(t, megvaltoztatja a
keretben lathatd
billenty(khdz tarsitott
[[Escl :Vissza [4®»] :Kivdl. [Enter]:Beall. [Menul:Kilép | szimbolumokat.

Ha kivalasztja ezt a
billentydt, atvalt a
nagybetls és kisbetls
irdsmoéd kozott.

Finish . Cancel

([Escl:Vissza [4#*] :Kival. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilép |
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*2Ha a levél értesités funkciot "Be" értékre allitotta be, és a kivetitd rendellenes/figyelmeztets allapotba 1€p, a késziilék a kovetkezd e-mailt kiildi:
Targy: EPSON kivetité
Elsé sor: Annak a kivetitének a neve, amely rendellenesen miikodik
Masodik sor: Annak a kivetitének az IP-cime, amely rendellenesen miikodik
Harmadik sortdl: A rendellenes miikodés részletei A rendellenes miikodés részleteit az lizenet egyesével, soronként ismerteti.
Az iizenetben lathato részletek magyarazata a kovetkezo tablazatban lathato. A rendellenes miikodéssel vagy figyelmeztetéssel kapcsolatos részletes
teenddket lasd: "A visszajelzOk leolvasasa" (@ oldal.44).

Internal error Belsd hiba tortént. Air Flow Sensor Error Légaramlasérzékeld-hiba tortént.
Fan related error Ventilatorhiba tortént. Clean Air Filter Meg kell tisztitani a levegdsziirot.
Sensor error Erzékeldhiba tortént. Low Air Flow Error A kis légaramlés hibat okozott.
Lamp timer failure Lampabhiba tortént. (+)_Vagy ('?,j el, a m01‘1dat/ e}ején

Lamp out Lampa-meghibdsodas tortént. E-F))Eﬂj a tt(ztr‘ffelrll.tba/ k 1vet1t0ﬁi sdott

Lamp cover is open. A lampa fedele nyitva. e S A RS

Meghibasodas tortént a magas
hémérséklet miatt. (Talmelegedés)
High-speed cooling in Figyelmeztetés a magas hdmérséklet
progress miatt.

Internal temperature error

Lamp replacement Ki kell cserélni a lampat.

notification
Nincs jel
A kivetit6 nem kap képjelet.
No-signal Ellendrizze a kivetitS csatlakozasanak
allapotat és a csatlakoztatott késziilék
tapellatasanak bekapcsolt allapotat.
Air Filter Replace Ki kell cserélni a levegdsziirdt.
No Air Filter Nincs beszerelve levegdszirs.

Low Air Flow Kicsi a 1égaramlas.
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Informacio meni

(csak kijelzés)

s

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat €s a kivetitsd allapotat. A megjelenitett elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl fiiggenek, az alabbi
screen shotokon (képernyd-pillanatképeken) lathaté moédon.

Szamitogépes kép/Komponens video” Kompozit video"/S-Video”
Kép Kép
Lampa lizemérai Lampa lizemorai
Jel Nagy fényerd 0H Jel Nagy fényerd 0H
Kis fényerd 0H Kis fényerd 0OH
Beallitasok Légsziiré Beallitasok Légsziird
Tibus Normél sziiré Tipus Normal sziiré
Kiterjedt Hasznalati idd 0H Kiterjedt Haszndlati id§ 0H
Forras 1. szamitégép Forras Video
Halézat Bemeneti jel Automatikus Halézat Videojel Autom. (----)
Felbontas 0K 0 Allapot
[Informécié Frissitési gyak. 0,00 Hz [Informécié
Szinkroninformacio SGNN 00000
Alaphelyzet Allapot Alaphelyzet
[ [#]7 :Kivdlasztds [Menul:Kilépés | [[#1 :Kivdlasztas [Menul:Kilépés |

Almeni Funkcio

Lampa tizemorai

Megjelenitheti a limpa Osszesitett iizemidejét”.
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sarga szinnel jelennek meg a kijelzon.

Légsziird Megjelenitheti a levegGsziird tipusat és Osszesitett l'izemidejét/*.
Ha a "Kiterjedt" ment "Légszlir6 bedllitasa" pontjaban az "Ebreszts id6zitGje" beallitas értéke "Be", amikor eléri a levegGszlird
kicserélési idejét, a karakterek sarga szinnel jelennek meg a kijelzdn.

Forras Megjelenitheti a betaplélasi port nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit a kivetitd éppen kivetiti.

Bemeneti jel Megjelenitheti a "Forras" szerint a "Jel" meniiben bedllitott "1. szamitogép" vagy "2. szamitogép" tartalmat.

Felbontas Megjelenitheti a betaplalas felbontésat.

Videojel Megjelenitheti a "Videojel" tartalmat, amely be van allitva a "Jel" meniiben.

Frissitési gyak »

Megjelenitheti a frissitési gyakorisagot.

Szinkron”informacié

Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.
Ezekre az informacidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

Allapot

A kivetiton bekovetkezett hibakrdl ad informacidkat. Ezekre az informécidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

* Az Osszesitett hasznalati id6 "OH" formatumban jelenik meg az elsG 10 6éraban.
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Alaphelyzet menu

Kép Vissza
Alaphelyzetbe mind

Jel Légsz. id6 visszaall.
Lampa idejének null.

Bedllitasok

Kiterjedt

Informacié

[Alaphelyzet (¢}

[[#7:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Funkcio
A konfiguraciés meniik Osszes elemét visszaallithatja az alapértelmezett értékre.
Az alabbi elemeket nem lehet visszadllitani az alapértelmezett értékre "1. szam. bemenet", "2. szam. bemenet", "Felhasznalo logéja",
"Tobb képerny6", a "Halozat" meniik Osszes eleme, "Légszilir6 Hasznalati id6", "Lampa iizemorai" €s "Nyelv".
Torolheti az Osszesitett leveglsziir6-hasznalati idGt, €s visszadllithatja "OH" értékre. Akkor allitsa vissza, amikor kicseréli a levegdsziirGt.
Torolheti az Osszesitett lampa-hasznalati idSt, €s visszaallithatja "OH" értékre. Akkor allitsa vissza, amikor kicseréli a lampat.

Almenu

Alaphelyzetbe
mind

Légsz. id§ visszaall.
Lampa idejének
null.
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A sugo hasznalata

Ha felmeril valamilyen probléma a kivetitével, a Sugo a képernyén

megjeleniti az informacidkat, hogy segitséget nyujtsanak a probléma

megoldasahoz.

Eljaras

Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a sigo képernyd.

A taviranyité hasznalata
J J

A/V Mute Freeze
(o) (wm

T Comp 2 G

-
Mode

@) e}

S-Video Video

Aspect
Search

A vezérlépanel hasznalata

Valasszon ki egy meniipontot.

[Sugel

A kép kicsi. @

A kivetitett kép trapéz alaki.
A szinténus nem a megszokott.
Mincs hang, vagy tdl halk.

(_[#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés )

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Power

Erésitse meg a valasztast.

A taviranyité haszndlata
Menu

A

Enter

WA/VMME Fi| e
— —

A
v

Esc

A 2. és 3. Iépésben leirt miiveletekkel haladjon végig
a meniun a részletesebb leirasokért.

A sug6bdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

A szinténus nem a megszokott.

A megfeleld bemeneti jel van kivdlasztva?
AKtudlis bemenetijel @ 1. szdmit6gép (Automatikus)

Ha a jel megfeleld, ellendrizze a kivetkezbket:

+Gy6z06djon meg rola, hogy a szamitdgépkabel mindkét
vége megfelelfen csatlakoztatva van.
-Médositsa a kivetkezd bedllitasokat:
Fényerd
Kontraszt
-Médositsa a szamitégépen a megjelenitett szinek szamat.

([[Escl :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés |
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Ha a siigoban nem taldlja meg a probléma megoldadsidt,
lasd: "Problémamegoldds" (@& oldal.44).




Problémamegoldas

Ha problémak merlilnek fel a kivetitd kapcsan, el6szor ellendrizze a kivetitd visszajelzbit, €s olvassa el "A visszajelzdk leolvasasa" cimU alabbi

szakaszt.
Ha a visszajelzdk alapjan nem lehet egyértelmlien megallapitani a probléma okat, lasd: "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot".

@ oldal.49

A visszajelzdk leolvasasa

A kivetitd a kovetkezd négy visszajelzdvel van ellatva, amelyek jelzik a kivetitd miikodési allapotat.

Jelzi a mikodési allapotot.

|:| Narancssarga:Készenléti allapot
o, Ha a [Power] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.
-l z6ld  : Felmelegedés folyamatban
' A felmelegedési idd kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejez8dése utan a visszajelzd
villogasa megsz(inik.
B zold :Kivetités folyamatban

Jelzi a kivetité lampa allapotat.

Jelzi a belsd hémérsékleti allapotot.

Jelzi a leveg6sz(rd allapotat.

Az alabbi tablazatbol kiolvashato a visszajelzOk kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak maodja.
Ha egyik visszajelzé sem vilagit, ellendrizze, megfelel6en van-e csatlakoztatva a tapkabel, €s hogy a tapfesziiltség rendben van-e.
Id6nként el&fordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzzak, a O visszajelzS rovid ideig égve marad, ez nem hiba.
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Allapot

Ok

B O A tapfesziiltség visszajelzdje voros szinnel vilagit EEEIED

I: Vilagit | Villog: [J: Kikapcsolva

Megoldas vagy allapot

Vores Vords Vords Belsd hiba Allitsa le a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
NI markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban talédlhato legkozelebbi cimmel.
I ',I: ;I: I:I @ Epson projektor cimjegyzék lista
1 1
b & §] m
Voros Voros Yentilétorhiba Allitsa le a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
NP ErzékelGhiba markakereskedovel vagy a Terméktamogatas és szervizelési utmutatoban talalhato legkdzelebbi cimmel.
I I:I jl: I:I @ Epson projektor cimjegyzék lista
1
G B § m
Vérés Vorés Magas hém. hiba A lampa automatikusan kikapcsol, €s a kivetités leall. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a

(=]
—1
]

C
[ =]

—1

(tulmelegedés)

kivetito készenléti izemmodba kapcsol, ekkor ellendrizze a kovetkezd két szempontot.

e Ellendrizze, hogy a levegdsziird €s a levegokifuvo szell6zOnyilas tiszta-e, €s hogy a kivetité nem ér-e
hozza egy falhoz.

* Ha a levegdsziirs eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.58, 65

Ha a fenti szempontok ellenGrzése utan a hiba tovabbra is fennall, allitsa le a kivetitd hasznalatat, htuzza ki

a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy a Terméktamogatds

és szervizelési utmutatoban taldlhat6 legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a "Nagy magassag"
beallitast "Be" helyzetbe. @ oldal.35

Ugyeljen arra, hogy ha a kivetit6t 1500 méteres tengerszint feletti magassag felett, csatlakoztatott
flistszlir6vel haszndlja, a kornyezeti h6mérséklettdl fiiggéen ismételten bels6 Magas h6m. hiba fordulhat
eld. Ilyen esetben allitsa be a "Fényerdsség Ctrl" mentipontot "Alacsony" értékre. @ oldal.33

Ha a Magas hém. hiba tovabbra is el6fordul, cserélje ki a fiistsziirGt.

Ha a fenti szempontok ellenGrzése utan a hiba tovabbra is fennall, allitsa le a kivetitd hasznalatat, huzza ki
a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatas
és szervizelési titmutatoban talalhat6 legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
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Allapot

Ok

I: Vilagit | Villog: []: Kikapcsolva

Megoldas vagy allapot

Voros  Voros Lampa- Ellenérizze a kovetkezé két szempontot.
N meghibasodas e Vegye ki a lampat és ellendrizze, nincs-e megrepedve. @ oldal.63
I ',I: |:| |:| Lampahiba e Tisztitsa meg a leveglszlrGt. @ oldal.58
Q) é I m Lampa fedele nyitva | Ha nincs megrepedve — Szerelje vissza a lampat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
' Ha a hiba tovabbra is fennall— Cserélje ki a laimpat 0j lampéra, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall - Allitsa le a kivetit hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl,
¢és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a
Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban talalhat6 legkozelebbi
cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
Ha meg van repedve —Cserélje ki a lampat, vagy tovabbi tanacsért vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedovel. Ha onalldan kicseréli a lampat, vigyazzon a torott
tivegeserepekre (a lampa kicseréléséig nem folytathatja a kivetitést).
Ellenérizze, megfelelen fel van-e szerelve a lampa €s a lampa fedele. @ oldal.63
Ha a lampa fedele vagy a lampa nincs megfelelGen felszerelve, a ldampa nem kapcsoldodik fel.
Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a "Nagy magassag"
beallitast "Be" helyzetbe. @ oldal.35
Vorés verss | Légaramlas- Allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tadpkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
N érzékeld hiba markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban talédlhato legkozelebbi cimmel.
I |:| |:| ',!: @ Epson projektor cimjegyzék lista
G ¥ § m
Voros verss | Kicsi Iégaramlas Ellendrizze a kovetkezd két szempontot.
hiba e Ellendrizze, hogy a levegdszlrd €s a levegokifuvo szell6zOnyilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e
I I:I I:I I hozza egy falhoz.
GO % § m ® Ha a leveg@sziirg eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.58, 65

Ha a fenti szempontok ellendrzése utan a hiba tovabbra is fennall, allitsa le a kivetitd hasznalatat, huzza ki
a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Terméktamogatds
és szervizelési utmutatoban talalhat6 legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
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W 3. | - 0D A visszajelzd narancssarga vagy z6ld szinben vilagit/villog
I: Vilagit -l-: Villog [: Kikapcsolva [J: A kivetit§ allapotétdl fiiggSen valtozik.

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
Voros Narancssarga Magas hém. (Ez nem rendellenesség. Ha azonban a hdmérséklet 1jbdl tul magasra emelkedik, a kivetités
figyelm. automatikusan ledll.)
I I:I I:I I:I e Ellendrizze, hogy a levegdsziird €s a levegokifuvo szell6zOnyilas tiszta-e, €s hogy a kivetitd nem ér-e
G X § om hozza egy falhoz.
h * Ha a leveg0sziirS eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.58, 65
Narancssarga Cserélje ki a lampat | Cserélje ki a lampat tjra. @ oldal.63
Ha a lampa élettartamanak letelte utan tovabb hasznalja a lampat, a lampa felrobbanasanak veszélye
I:I I:I I:I I:I megnovekszik. A lehet6 leghamarabb cserélje ki 4j ldampara.
O & § m
Narancssarga | Nincs 1égsziird Ellendrizze, hogy a levegsziirSt biztonsagosan beszerelte-e. @ oldal.65
Ha a leveg0sziir6 beszerelése utan a hiba tovabbra is fennall, allitsa le a kivetitd hasznélatat, huzza ki a
I:I I:I I:I I:I tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és
O X § m szervizelési utmutatoban talalhaté legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
Narancssarga | Kicsi 1égaramlas Ha "A 1€gszlrd eltomodott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszlir6t." iizenet jelenik meg, ellendrizze a
kovetkezd két szempontot. Ha tovabb hasznalja a kivetitot, és a 1égaramlas tovabb csokken, a kivetités
I:I I:I I:I I:I automatikusan ledll.
GO X § m e Ellendrizze, hogy a leveglszlird €s a levegokifuvo szell6zonyilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e
o hozza egy falhoz.

* Ha a levegdsziir eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.58, 65

Ha a Kicsi Iégaramlés hiba ismételt tisztitas utan is gyakran el6fordul, cserélje ki a levegdsziirot.

@ oldal.65

Ha a fenti szempontok ellenGrzése utan a hiba tovabbra is fennall, allitsa le a kivetitd hasznalatat, htuzza ki
a tapkabelt a konnektorbol, €s vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds
és szervizelési titmutatoban talalhato6 legkdzelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

LégsziirS cseréje Ha a "Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1€gszlir6t." lizenet jelenik meg, tisztitsa meg a levegdszirot.

Ha a leveg0sziir§ a dohanyfiist vagy mas szennyezés hatasara megbarnult, és nem tudja megfelelGen

megtisztitani, cserélje ki 0j leveglsziirdvel.

* A leveglszlird cseréjére figyelmeztetd visszajelzd €s tizenet csak akkor lathato, ha a "Kiterjedt" menu
"LégszlirS beallitasa" pontjaban az "Ebreszt6 idézitdje" beallitas értéke "Be". @ oldal.36
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sr 2

B: Vilagit | Villog []: Kikapcsolva [J: A kivetits allapotatol fiiggden valtozik.

Megoldas vagy allapot
A leveg6sziir6t meg kell tisztitani. Tisztitsa meg a levegGsziirGt. @ oldal.58
* A leveglszUrd tisztitasara figyelmeztetd visszajelz6 csak akkor vilagit, és az lizenet csak akkor jelenik
meg, ha a "Kiterjedt" menii "Légsz(irg beallitasa" pontjaban a "Tisztitasi Uzenet" bedllitas értéke "Be".
@ oldal.36

Légsz. Tiszt. Ert.

nyujtanak tampontot" (& oldal.49).

*Ha valamelyik visszajelzé a tabldzatokban nem ismertetett dllapotot jelez, vegye fel a kapcsolatot a helyi mdrkakereskedéssel
vagy a Terméktamogatds és szervizelési iitmutatoban taldlhato legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

x@—_ *Ha a kivetité nem miikodik megfeleléen, jollehet az osszes visszajelzé normdlis dllapotot jelez, lasd: "Ha a visszajelz6k nem
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Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot

Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil, és a visszajelz6k nem A kivetites megkezdesekor felmerdls problemak

kinalnak megoldast, akkor ldsd az egyes problémak mellett B A késziilék nem kapcsol6dik be @ oldal.54
feltiintetett oldalt. H A ventilator szokatlanul hangos @ oldal.54

A képekkel kapcsolatos problémak

Hl Nem jelenik meg kép @ oldal.50
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, a vetitési teriilet
kék stb.

Hl A mozgé6 képek nem jelennek meg @ oldal.50

Egyéb problémak

H Nem hallhaté hang, vagy a hang
tal halk @ oldal.54

H A taviranyité nem miikodik

(
A szamitogéprol kivetitett mozgd képek helyén fekete folt 1athato, d Okiial'55_ i i
és a késziilék nem vetit ki semmit. u L‘l:rrn“ ?l;kgzllliillaet‘l'lt(c?ill,);nneg akkor
B A kivetités automatikusan leall @ oldal.50 rend,ellenesség lép fel @ oldal.55

H Megjelenik a "Nem tamogatott." izenet @ oldal.51
H Megjelenik a "Nincs jel" lizenet @ oldal.51
H A képek elmosédottak vagy nincsenek fokuszalva @ oldal.51

H Interferencia vagy torzulas latszik a képeken @ oldal.52
Interferencia, torzulas, vagy fekete-fehér mintak jelennek meg.

H A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a képarany nem
megfelel6 @& oldal.52
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi €s szélességi
aranyai nem megfelelGek stb.

M A kép szinei nem megfeleléek @ oldal.53
A teljes kép bibor vagy zold drnyalatban jelenik meg, a képek
fekete-fehérek, a szinek homalyosak stb.
(A szamitégép-monitorok és az LCD-képernydk szinreprodukcids
képessége nem azonos, ezért a kivetits altal kivetitett szinek és a
monitoron megjelend szinek nem feltétleniil illeszkednek
egymashoz, de ez nem utal hibara.)

H A képek megjelenése s6tét @ oldal.53
B Nem lathaté semmi a kiils6 monitoron @ oldal.53
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B A képekkel kapcsolatos problémak
Hl Nem jelenik meg kép

Ellendrzés Megoldas
Megnyomta a [Power] gombot?

A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a [Power] gombot.
Sotétek a visszajelzOk? A tapkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetits tapkabelét. @ Bevezetés

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

Az A/V elnémitésa aktiv? Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a taviranyitén az A/V elnémitédsa kikapcsolasahoz. @ oldal.16
Megfelel6en van beadllitva a konfiguraciés menii? Allitsa vissza az Osszes beallitast. @ " Alaphelyzet"-" Alaphelyzetbe mind" oldal.41
A kivetitett kép teljesen fekete? Bizonyos betaplalt képek, példaul a képernydvédok, teljesen feketék lehetnek.
Csak szamitogépes képek kivetitése esetén
A képjel formatum beallitasa megfelel6? Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelel6en. @ "Jel"-"Videojel"

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén |[RSEISE

H A mozg6 képek nem jelennek meg

Ellendrzés [\ (Yo o] [o T
A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra? | Allitsa at a képjelet csak kiils6 kimenetre. @ Tajékozodjon a szamitogép dokumentacidjaban.
Kizarédlag laptoprél vagy beépitett LCD-
képernyével rendelkez6 szamitégéprol érkezo
képek kivetitése esetén

B A kivetités automatikusan leall
Ellendrzés Megoldas

Az "Alvo mod" "Be" értékre van allitva? A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a [Power] gombot. Ha nem akarja hasznalni az "Alvo
mod" lehetdséget, allitsa at a bedllitast "Ki" értékre. @ "Kiterjedt"-"Miikodés"-" Alvo mod"
oldal.35

Be van szerelve levegQszlirg? Ha a kivetit6t leveg6sziird nélkiil hasznalja, megjelenik egy lizenet, €s a késziilék kb. egy perc
elteltével automatikusan kikapcsolodik.

Szereljen be leveglsziirot, majd kapcsolja be a kivetitot. @ oldal.65
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H Megjelenik a "Nem tamogatott." lizenet
Ellen6rzés

Megoldas

A képjel formatum beallitasa megfelel§?
Kizarélag video forrasbdl kivetitett képek esetén

A képjel felbontasa €s a frissitési gyakorisag megfelel az
adott lizemmaodnak?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelel6en. @ "Jel"-"Videojel"
oldal.32

//////

szamitogép dokumentdcidjat. @ " A tdmogatott monitor kijelzSk felsoroldsa" oldal.78

H Megjelenik a "Nincs jel." izenet
Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva.
@ Bevezetés

A megfelel6 bemeneti portot valasztotta ki?

Allitsa at a képet ugy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a taviranyiton vagy a
vezérlopanelen. @ oldal.13

Be van kapcsolva a szamitogép vagy a videoforras
aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

Kizarédlag laptoprél vagy beépitett LCD-

képernyével rendelkez6 szamitégéprol érkezo
képek kivetitése esetén

Ha a képjelek csak a szamitogép LCD-kijelzGjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell
allitania a kimenetet a kiils6 rendeltetési helyre, valamint a szamitogép sajat monitorara. Bizonyos
szamitégépmodellek esetén, ha a képjelet a késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek
meg az LCD-monitoron vagy a tartozék monitoron. @ A szamitégép dokumentécioja, az olyan
cimeknél mint "Kiilsé kimenet" vagy "Kiils6 monitor csatlakoztatasa"

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcesolja a kivetito vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem
miikodik az a funkci6 [Fn] gomb, amely atallitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja
ki a szamitogépet €s a kivetitot, majd kapcsolja vissza mindkettGt.

M A képek elmosodottak vagy nincsenek fokuszalva
Ellen6rzés
Megfelel6en van beallitva a fokusz?

Megoldas

A fokusz bedllitasdhoz csavarja el a fokuszgyltirtit. @ Bevezetés

A kivetité megfelelo tavolsagra van a vetitGvaszontol?

A Kivetitd javasolt tavolsaga 83 €s 1469 cm kozott van.
Allitsa be ezen a tartomanyon beliil. @ oldal.70

7,7+ 2

Csokkentse a kivetito szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.
@ Bevezetés

51
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Ellendrzés Megoldas

Kondenz4cio alakult ki a lencsén? Ha a kivetitot hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti
hoémérséklet hirtelen megvaltozik, akkor kondenzacio alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettdl a
képek elmosodottak lehetnek. A hasznalat el6tt kb. egy oraval allitsa fel a kivetitot az adott
helyiségben. Ha kondenzécié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetitSt és varja meg, amig a
kondenzacid eltiinik.

H Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés Megoldas
A képjel formatum beallitdsa megfelel6? Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ "Jel"-" Videojel"
Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén |[NEEsE
A kabelek csatlakoztatasa rendben van? Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva.
@ Bevezetés
Hasznal hosszabbitokabelt? Ha hosszabbitokabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A

kivetit6hoz kapott kabelek hasznalataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznélt kdbelek okozhatjak-e
a problémat.
A megfelel6 felbontast valasztotta ki? Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisak legyenek a kivetitGvel.

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén @ " A tamogatott monitor kijelzok felsorolasa" oldal.78 @ A szamit6gép dokumentacidja

A "Szinkron™" és "Savtartas®" bedllitasa megfelel6? | Nyomja meg az [Auto] gombot a tdviranyiton, vagy az [Enter] gombot a vezérlGpanelen a kivetitett
szamitogépes kép automatikus bedllitasa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beéllitas
hasznalata utan sem megfelelS, akkor elvégezheti a beallitdsokat a konfiguracios menii "Szinkron"
¢€s "Savtartas" meniipontjanak hasznalataval. @ "Jel"-"Savtartas", "Szinkron" oldal.32

H A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a képarany nem megfelel6

Ellenérzés Megoldas
Széles szamitogépes képet vetit ki? Ha megnyomja az [Aspect] gombot a taviranyiton, "Normal", "4:3" €s "16:9" sorrendben
Csak szamitogépes képek kivetitése esetén atallithatja a képaranyt. A felbontasnak megfelelen allitsa at a képaranyt.
A képet az E-Zoom hasznélataval nagyitotta ki? Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyitén az E-Zoom kiiktatasahoz. @ oldal.19
A "Pozicio" beallitasa megfelel6? Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton, vagy az [Enter] gombot a vezérlGpanelen a kivetitett

szamitogépes kép automatikus beallitasa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas
hasznalata utan sem megfeleld, akkor elvégezheti a beallitast a konfiguraciés menii "Pozicio"
meniipontjanak hasznalataval.

A szamitogépes képjelek mellett mas jeleket is beallithat a kivetités kozben a konfiguracidos menii
"Pozicié" meniipontjanak beallitasaval. @ "Jel"-"Pozici6" oldal.32




Problémamegoldas

Ellenorzés

A szamitogép két kijelzore van beallitva?
Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Megoldas

Ha két kijelzs van aktivalva a szamitogépes vezerlopult "Megjelenités tulajdonsagai” pontjaban,
akkor a szamitogép képernydjén lathato képnek csak kb. a felét vetiti ki. Ha a szamitogép
képernydjén lathato teljes képet meg akarja jeleniteni, kapcsolja ki a két kijelzd beallitast.
@ Szamitogép videokartya-illesztoprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisak legyenek a kivetitovel.
@ " A tamogatott monitor kijelzok felsorolasa" oldal.78 @ A szamitogép dokumentécidja

H A kép szinei nem megfelel6ek
Ellen6rzés

A bemeng jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott
eszkoz jeleinek?

Megoldas

Allitsa at a kovetkezd beadllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.

Ha az 1. szamit6gép vagy a 2. szamitogép porthoz csatlakoztatott berendezésrdl vetit ki képeket
@ "Jel"-"1./2. szam. bemenet" oldal.32

Ha a Video vagy az S-Video porthoz csatlakoztatott berendezésrol vetit ki képeket @ "Jel"-
"Videojel" oldal.32

A kép fényerejének beallitasa megfelel6?

Modositsa a "Fényerd" bedllitast a konfiguracios meniiben. @ "Kép"-"Fényers" oldal.31

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfelelGen van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

A kontraszt™ beallitasa megfelels?

Allitsa be a "Kontraszt" beallitasait a konfiguracidos meniiben. @ "Kép"-"Kontraszt" oldal.31

A szin beéllitasa megfelel6?

Allitsa bea" Szinmédosités " értékeit a konfiguréciés menl'jben - Kép " Szinmédosités" oldal 31

A szintelitettség és a szinarnyalat beallitdsa megfelel6?

7,7+ 7

Kizardlag videoforrasbal kivetitett képek esetén

M A képek megjelenése sotét
Ellenérzés

A kép fényereje és luminancidja megfelelden van
beallitva?

.2 o 2

f"Kep" "Fenyero " oldal 31 @& "Bealhtasok" 'Fenyerosseg Ctrl" oldal.33

A kontraszt™ beallitasa megfelels?

Allitsa be a "Kontraszt" beallitasait a konfiguracidos meniiben. @ "Kép"-"Kontraszt" oldal.31

Id6szerivé valt a lampa cseréje?

Amikor mar kozel a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinminSség pedig romlik. Ha erre sor
keriil, cserélje ki a lampat 4j lampara. @ oldal.62

Bl Nem lathat6 semmi a kiils6 monitoron
Ellenorzés

Megoldas

Az 1. szamitogép porttdl eltérd portrdl bejovo képeket
vetit ki a késziilék?

A kiilsé monitoron csak az 1. szamitogép portrol bejovo szamitdgépes kép jelenitheté meg.
@ oldal.71




Problémamegoldas

B A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak
M A késziilék nem kapcsoladik be

Ellenérzés
Megnyomta a [Power] gombot?

Megoldas
A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a [Power] gombot.

Sotétek a visszajelzOk?

A tapkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetits tapkabelét. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

A visszajelzok kigyulladnak é€s elalszanak, amikor
megérinti a tapkabelt?

Valodszintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibés. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez
nem oldja meg a problémat, allitsa le a kivetitd hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel vagy a Terméktamogatds és szervizelési
utmutatoban megadott legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Lol

A vezérlés zarolasa "Teljes zarolas" helyzetben van?

Nyomja meg €s kb. hét masodpercig tartsa lenyomva az [Enter| gombot a vezérlGpanelen, ekkor
megjelenik egy iizenet, és a zar fel van oldva. @ oldal.27

Megfeleld beallitast valasztott ki a tavoli
vevOkésziilékhez?

Ellendrizze a "Tavoli vevokésziilék" bedllitasat a konfiguracios meniiben. @ "Beallitasok" -
"Tavoli vevokésziilék" oldal.33

A Kozvetlen kikapcsolds utan azonnal visszadugta a
tapkabelt, vagy a megszakito kikapcsolt allapotban van?

Ha a bal oldalon ismertetett miiveletet a "Betdp kapcsolo" "Be" allasa esetén hajtja végre,
el6fordulhat, hogy a tapellatas nem kapcsolodik vissza. A késziilék bekapcsoldsahoz nyomja meg a
[Power] gombot.

M A ventilator szokatlanul hangos
Ellendrzés

Csak akkor hangos a ventilator, amikor elGszor
bekapcsolja a késziiléket?

Megoldas
Az els6 bekapcsolaskor a kivetits ellendrzi a levegOsziir§ hatékonysagat. Az ellen6rzés soran a
ventilator a normalisnél gyorsabban miikodik, ez okozza a nagyobb zajt. A jelenség normalis.

B Egyéb problémak
H Nem hallhaté hang, vagy a hang tul halk
Ellenérzés
Az audioforras csatlakoztatasa megfelel6?

Megoldas
Ellendrizze, hogy a kabel csatlakoztatva van-e az audio porthoz.

A hangerd minimumra van allitva?

Ugy éllitsa be a hanger6t, hogy hallhat6 legyen. @ Bevezetés

Az A/V elnémitasa aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a taviranyiton az A/V elnémitasa kikapcsolasahoz. @ oldal.16

Az audioforras beallitdsa megfelelG?

Csak az EMP-6110 tipushoz csatlakoztatott
videoberendezés esetén

Ellendrizze a konfiguracidés menii "RCA audiobemenet" bedllitasat. @ oldal.33




Problémamegoldas

H A taviranyité nem miikodik
Ellendrzés

Megoldas

A taviranyito fénykibocsato része a kivetito tavvevojére
iranyul miikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitot a tavvevd felé.
A taviranyité miikodési szoge kb. 30° vizszintesen és kb. 15° fiigg6legesen. @ Bevezetés

A taviranyit6 tal messze van a kivetit6tSl?

A taviranyito hatotavolsaga kb. 6 m. @ Beyezetés

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bdl szarmazo
erds fény a tavvevore?

Allitsa olyan helyre a kivetitGt, ahol nem vilagit erds fény a tavvevore. Vagy adjon meg a tavvevinek
"Ki" értéket a konfiguraciés menii "Tavoli vevOkésziilék" meniipontjaban. @ "Beallitasok" -
"Tavoli vevokésziilék" oldal.33

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli
vevOkésziilékhez?

Ellendrizze a "Tavoli vevokésziilék" beallitasat a konfiguracios meniiben. @ "Beallitasok" -
"Tavoli vevokésziilék" oldal.33

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelel6en vannak-e
behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelel6en vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az
elemeket. @ oldal.61

Lenyomta-e tobb mint 30 masodpercre a taviranyito
valamelyik gombjat?

Ha a taviranyit6 valamelyik gombjat tobb mint 30 masodpercre lenyomja, a taviranyité nem ad ki
magabdl tovabbi jeleket (a taviranyitd sziineteltetés tizemmodja)). Ez a szolgaltatas
megakadalyozza az akkumulatorok lemeriilését, ha véletleniil lenyomaodik a taviranyitd valamelyik

gombja, példaul taskaban torténd tarolaskor, vagy ha ratesznek valamilyen targyat. Ha a gombot
elengedik, a taviranyité visszatér a normal mikodésre.

B Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitében rendellenesség Iép fel

Ellen6rzés
A LAN kabel megfelelGen van csatlakoztatva?

Megoldas
Ellendrizze, hogy a LAN kébel helyesen csatlakozik-e. Ha nem helyesen vagy egyaltalan nem
csatlakozik, csatlakoztassa ujra. @ oldal.72

Megfelelen beallitotta a "Levél" pontot a
konfiguracios meniiben?

A késziilék a rendellenességekrdl a konfiguracios menii "Levél" beallitasai szerint levélben
értesitést kiild.
Ellendrizze a helyes beallitast. @ "Halozat" - "Levél" oldal.38

A "Készenléti izemmod" "Halozat be" értékre van
allitva?

Ha a kivetito készenléti lizemmodjaban hasznalni szeretné a levelezés értesitési funkciot, a
konfiguracios meniiben éllitsa be a "Halozat be" elemet a "Készenléti iizemmodban”.
@ "Kiterjedt"-"Készenléti izemmod" oldal.36

Stlyos rendellenesség tortént, és varatlanul leallt a
kivetit6?

Ha a kivetits hirtelen leall, akkor nem lehet levelet kiildeni.

Ha a rendellenes allapot tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel
vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban talalhato legkozelebbi cimmel. @ Epson
projektor cimjegyzék lista

Kap aramot a kivetit6?

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforras.
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Telepitési modszerek

A kivetitd a kdvetkez6 négy kivetitési moédszert tamogatja.

/\ Figyelmeztetés
e Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjdk fiiggeszteni
a kivetitot a mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem

megfelelo telepités esetén a késziilék leeshet, ami balesetet és
sériilést idézhet elé.

* Ha ragasztoanyagot haszndl a mennyezeti rogzitéshez,
nehogy a csavarok meglazuljanak, vagy ha kenéanyagot vagy
olajat haszndl a kivetitén, akkor a késziilék hdaza
megrepedhet, amitél viszont leeshet a mennyezeti rogzitésrol.
Ez sulyos sériilést idézhet eld, ha valaki a mennyezeti rogzités
alatt tartozkodik, és a kivetité is megsériilhet. Mennyezeti
rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne haszndljon
ragasztoanyagokat a csavarok meglazuldsdanak
megakaddlyozdsdra, és ne haszndljon olajat, kenéanyagokat
stb.

Figyelem

Ne haszndlja a kivetitét az oldaldra fektetve, mert ettol
meghibdsodhat.

e Képek kivetitése a

vetitévaszon elott elhelyezett
kivetitovel (kivetités elolrol)

@%

e Képek kivetitése a
vetitovaszon elétt a
mennyezetre felfiiggesztett
kivetitovel. (Eliilso/
mennyezeti kivetités)

S (]

e Képek kivetitése egy attetszo

vetitGvaszon mogott
elhelyezett kivetitovel
(kivetités hatulrol)

e Képek kivetitése egy attetszo

vetitovaszon mogott a
mennyezetre felfiiggesztett
kivetitovel. (Hatso/
mennyezeti kivetités)

L e A kivetité mennyezetre torténo felfiiggesztéséhez

4

Y/~ opciondlis mennyezeti rogzités sziikséges. & oldal.73

* Megvdltoztathatja a bedllitdst az alabbiak szerint, ha
kb. 5 mdsodpercre lenyomja a [A/V Mute] gombot a

tavirdnyiton.

"Elol" « "Elol/Plafon"

A "Hatul" vagy "Hatul/Plafon" bedllitds a
konfigurdcios meniibél érheté el. @ oldal.35




Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyez8dik, vagy ha a kivetitett A |eveg6szﬁr6 tisztitasa
képek minésége romlani kezd.

Ha megjelenik a kovetkezd lizenet, tisztitsa meg a levegdsziirot.
¢ "A légszlrd eltdmodott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a

A Kivetito felliletének tisztitasa légsz(ir6t."
, L o e e "Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszurét."
Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetito feliiletét. o "A l&gsz(ir6 tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélie ki a
Ha a kivetit6 kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat légsz(irét."
nagyon kevés, gemlg/es hatasg.tl‘sz'tltoszer.t tar,tz,i,lma?o V}ZZCI, Ha azonban a leveg@sziirG a dohanyfiist okozta szennyezés vagy mas
alaposan csavarja ki, €s ezzel torolje le a kivetito feltletét. ok miatt megbarnult, nem tisztithat6. Ez esetben, cserélje ki Gj
- levegbsziirvel. @ " A leveg0Oszliro cseréje” oldal.65
Figyelem
Ne haszndljon illékony anyagokat, példdul fényezot, alkoholt ..
j y anyagokat, p Jényezot, /\ Vigyézat

vagy higitot a kivetito feliiletének megtisztitdsdra. A haz

minésége megvdltozhat vagy elszinezédhet. Mieldtt barmilyen karbantartdst végez, hiizza ki a tdpkdbelt a

konnektorbol vagy elosztobol. Aramiités veszélye dll fenn.

A lencsefedo lveg tisztitasa Figyelem

*Ha a por felhalmozodik a levegészuroben, a kivetito belsé
homérséklete megemelkedhet, ami miikodési problémdkat

Kereskedelmi forgalomban kaphato tisztitokenddvel 6vatosan

torolje le a lencsefedo iiveget. okozhat, és leroviditheti az optika élettartamdt. Ha az iizenet
- megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegosziirot.
Figyelem * Ha a megbarnult, dohdnyfiistbél szdrmazo szennyezddést
Ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki razkoddsnak a tartalmazo levegésziirot tovdabb haszndlja, az optika
lencsefedd iiveget, mert konnyen megsériilhet. mindsége gyorsan romlik, és a fényerosség csokken.

* A sziiré vizben nem moshato. Ne probdlja tisztitoszerrel vagy
oldoszerrel tisztitani.

*Ha kefevel tisztitja a sziirét, vdlasszon hosszi, puha sortéjii
kefét, és finoman tavolitsa el vele a szennyezodeseket a
sziirobol. Ugyeljen arra, hogy a nagy erével torténd
tisztitdstol csak mélyebbre keriil a por a sziirobe.




Tisztitas

Eljaras

Nyissa fel a levegdsziird fedelét.
Nyomja be a leveglszlir6 rogzitGelemeit, és hajtsa le a fedelet.

rr sy

Szerelje ki a levegdsziirét.
Ragadja meg a leveglszlir6 kozepének kiemelkedd részét, és
egyenesen huzza ki.

Levegdsz(ird elsé oldala

rr s

Forditsa lefelé a leveg6sziir6 elsd oldalat, majd
utégesse meg a sziir6t négy-6tszor a por
eltavolitasahoz.

Forditsa meg a leveg0sziirSt, €s ugyanigy tavolitsa el a port a
szlrd masik felébdl is.

Figyelem

e Ugyeljen arra, hogy ha tiil nagy erével iiti meg a levegésziirért,
lehetséges, hogy az okozott torzulds vagy sériilés miatt a sziiré
tobbé nem lesz haszndlhato.

*Ha iités éri a levegosziiro rogzitéelemeit, lehetséges, hogy az
okozott torzulds vagy sériilés miatt a sziiré tobbé nem lesz
haszndlhato.




Tisztitas

rr sy

Porszivoval tavolitsa el a maradék port a sziir6 elsé
oldalabadl.

sy sy

Zarja be a leveg6sziir6 fedelét.
Nyomja le a fedelét, amig a helyére nem kattan.

Szerelje be a leveg6sziir6t.

S oA levegdsziiré megtisztitdsa utdn feltétleniil dllitsa be
A~ a "Légsz. idé visszadll. " értéket a konfigurdcios
meniiben. @ oldal.41
*Ha az iizenet még a tisztitds utdn is rendszeresen
megjelenik, akkor ideje kicserélni a levegédsziirot.

Cserélje ki uj levegosziirovel. @ oldal.65

Allitsa be ugy, hogy a kiemelkedd
rész a kivetit6 eleje felé mutasson.



A fogydeszkozok cseréje

Ez a fejezet leirja a taviranyitd elemei, a lampa és a leveg6szird
cseréjének modjat.

A taviranyité elemeinek cseréje

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitoval kiadott
parancsokra, vagy ha a taviranyit6 nem miikodik egy bizonyos ideig
torténo hasznélat utan, ez valészintleg azt jelenti, hogy az elemek
kezdenek lemeriilni. Ilyenkor cserélje ki az elemeket 1) elemekre.
Sziikség esetére tartson készenlétben két tartalék AAA alkali
elemet.

Figyelem

Elemcsere elott feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi eldirasokat/
Terméktamogatds és szervizelési iitmutatot. @ Biztonsdgi
eléirasok

Eljaras

. Vegye le az elemtarté fedelét.

Mikozben lenyomja az elemtart6 fedelének rogzitGelemét,
emelje felfelé a fedelet.

Cserélje ki ujakra a régi elemeket.

A Vigyazat
Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) €s (-) jelolések
helyét, €s annak megfelelGen helyezze be az elemeket.

Tegye vissza az elemtarto fedelét.

Nyomja le az elemtarto fedelét, amig a helyére nem kattan.




A fogydeszk6zok cseréje

A lampa cseréje

B Lampa cserélési idétartama
Ideje kicserélni a lampat, ha:

* A kivetités megkezdésekor megjelenik a "Cserélje ki a ldampat."
Uzenet.

Megjelenik egy Uzenet.

¢ A lampa visszajelzéje narancssarga fénnyel villog.

Narancssarga — /(<
- > - R
villogas /_Q e e
=

¢ A kivetitett kép sdtétebbé valik vagy minésége romlani kezd.

Figyelem

* A ldmpa cseréjére figyelmezteté iizenet az alabbi idétartam
utdn jelenik meg, a kezdeti fényerd és a kivetitett képek
mindségének fenntartdsa érdekében. & "Fényerosség Crrl"
oldal.33
‘Ha folyamatosan nagy fényerével haszndlja: Kb. 2400 ora
‘Ha folyamatosan alacsony fényeriovel hasznalja: Kb. 2900
ora

*Ha a csere idétartamdnak letelte utdn tovdabb haszndlja a
lampdt, né a lampa felrobbandsdnak veszélye. Ha megjelenik
a lampa cseréjére figyelmeztetd iizenet, a leheté leghamarabb
cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovdabbra is miikodik.

* A ldmpa tulajdonsdgaitol és a haszndlat modjatol fiiggoen a
lampa elsotétiilhet vagy miikodésképtelenné valhat a cserére
figyelmezteté iizenet megjelenése elott. Sziikség esetére mindig
tartson kéznél tartalék lampat.




A fogydeszk6zok cseréje

M A lampacsere maddja Eljaras

A Figyelmeztetés Miutan kikapcsolta a kivetit6t, és kétszer

Ha azeért kell kicserélnie a lampdt, mert mdr nem miikodik, megszolalt a megerdsitd csipogas, valassza le a

akkor lehetséges, hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a tapkabelt.

mennyezetre szerelt kivetitoben a lampdt, mindig azt kell

Jeltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért mindig a

lampaburkolat mellett dlljon, soha ne alatta. Ovatosan lampa burkolatat a kivetit6rél.

tavolitsa el a lampa burkolatdt. Amikor kinyitja a lampa Az G 14mpa s .
p P oz .. ey z Uj lampahoz kapott csavarhuzot a lampaburkolat oldalsé

burkolatdt, apro iivegszilankok hullhatnak le. Ha iivegszilank P . . PR

.. - ; nyilasaba illesztve nyissa fel a lampa burkolatat, €s vegye le
keriil a szemébe, azonnal forduljon orvoshoz.

Varja meg, amig a lampa lehiil, majd tavolitsa el a

azt a csavarhuzo eltavolitasa nélkil.

S

/\ Vigyazat

A lampa burkolatdnak leszerelése elott varja meg, amig a
lampa eléggé lehiil. Ha a lampa még forro, égési- vagy mds
sériiléseket okozhat. A fesziiltség kikapcsoldsa utdan kb. egy ora
hosszat tart, amig a lampa eléggé lehiil.




A fogyoeszk6zok cseréje

Lazitsa meg a lampa két rogzitécsavarjat. Szerelje be az uj lampat.
Helyezze be ugy az 4j lampét, hogy az beilleszkedjen a
helyére, és miutan teljesen behelyezte, hizza meg a két

csavart.

Vegye ki a régi lampat.

Ha a lampa megrepedt, cserélje ki 4j lampara, vagy tovabbi
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedéssel. Ha 6nalloan cseréli ki a lampat,
vigyazzon az iivegszilankokra.




A fogydeszk6zok cseréje

Figyelem

e Ugyeljen a ldimpa biztonsdgos felszerelésére. Ha a lampa
burkolatdt leszereli, a lampa biztonsdgi ovintézkedésként
automatikusan kikapcsolodik. Ha a lampa vagy a burkolat
visszaszerelése nem megfelelo, a lampa nem kapcsolodik be.

* A termékben higanyt (Hg) tartalmazo alkatrész van. A
kidobassal vagy az iijrahasznositdssal kapcsolatban
tdjékozodjon a helyi rendeletekben. Ne dobja ki a normal
hdztartdsi hulladékkal egyiitt.

B A lampa miikodési idejének visszaallitasa
A kivetitd rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és iizenettel
¢s visszajelzéssel értesiti a felhasznalot, ha eljott a lampa
kicserélésének ideje. A lampa kicserélése utan feltétlentil allitsa

vissza a lampa hasznalati idejét a konfiguraciés meniiben.
@ oldal.41

A levegdsziir6 cseréje

B LevegOdsziiro cserélési idotartama
Ideje kicserélni a levegdszlrot, ha:
¢ A leveg6sziré megbarnult, példaul a dohanyfustbél szarmazé
szennyez&deéstol.
e Ha "A légszUrd eltdomédott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a
légszlrét." Uzenet gyakran megjelenik, noha megtisztitotta a
levegbszirét.

M A levegOsziird cseréje
A leveg0Qszirot akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitot felfiiggesztik
a mennyezetre.

Eljaras

. Csak a lampa kicserélése utdn dllitsa vissza a lampa
U~ miikodeési idejét, ellenkezé esetben a késziilék nem
megfeleloen jelzi ki a csere idotartamdnak leteltét.

Miutan kikapcsolta a kivetitot, és kétszer
megszolalt a megerdsité csipogas, valassza le a
tapkabelt.

s

Nyissa fel a leveg6sziird fedelét.

Nyomja be a leveglsziir6 fedelének rogzitdelemeit, €s hajtsa
le a fedelet.




A fogydeszk6zok cseréje

rr s

Szerelje ki a levegdsziirét.
Ragadja meg a leveg@szlir6 kozepének kiemelkedd részét, és
egyenesen huzza ki.

sy sy

Zarja be a levegdsziiro fedelét.
Nyomja le a fedelét, amig a helyére nem kattan.

sr_ ss

. e Feltétleniil szereljen be levegosziirot. Ha a kivetitot

N~ levegdsziird nélkiil hasznalja, megjelenik egy iizenet,
és a késziilék kb. egy perc elteltével automatikusan

kikapcsolodik.
® A helyi rendeleteknek megfeleloen dobja ki a
levegosziirot.

A keret anyaga: PP
A sziiré anyaga: PP-PET

Allitsa be tgy, hogy a
kiemelked6 rész a kivetitd
eleje felé mutasson.



A fogyoeszk6zok cseréje

Y a4

B A leveg0sziir6é Uzemidejének visszaallitasa
A kivetitd szamon tartja a levegdsziro teljes hasznalati idejét, és
lizenettel €s visszajelzéssel értesiti a felhasznalot, ha eljott a
levegbsziird kicserélésének ideje.
A leveglszlirs cseréje utan feltétleniil allitsa vissza levegdszir6
hasznalati idejét a konfiguracidos meniiben. @ oldal.41

M oCsak a levegdsziird cseréje vagy tisztitdsa utdn dllitsa
Q< vissza a levegdsziird iizemidejét.
*Ha a konfigurdcios menii "Légsziiré bedllitdsa"
pontjdban az “"Ebreszto idozitoje" bedllitds értéke
"Ki", a kivetité még akkor sem jelzi, mikor kell
kicserélni a levegosziirot, ha eléri a levegdsziiré

kicserélési idejét.




Felhasznaldi logé mentése

Felhasznaléi logdként elmentheti az aktudlisan kivetitett képet.

|/
:@’- Ha elment egy felhaszndloi logot, az eloz0 felhasznaloi
% logo torlodik.
Eljaras

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznal6i logoként
szeretne hasznalni, majd nyomja meg a [Menu]
gombot.

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata

P
O\I/ver /AN
Menu Esc

Menu iearch En @
) ﬂ >
(%

A konfiguraciéos meniiben valassza a "Kiterjedt" -
"Felhasznal6 logéja" elemet. @ "A Konfiguracios
meni hasznalata" oldal.30

Kép Vissza
Kijelzo

Jel
Kivetités El5I

Bedllitisok Miikédés

. Készenléti lizemméd  Halézat ki
Kiterjedt (¢)l Légsziird bedllitdsa

KivetitGazonositd Ki
Hal6zat Tobb képernyd
Nyelv & Magyar
Informacié Alaphelyzet
Alaphelyzet
[ TEsc] :Vissza [#71:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

Ellendrizze a hasznalt gombokat és az altaluk végrehajtott
miiveleteket a menii alatt talalhat6é dtmutatéban.

- *Ha a "Felh. logo védelme" a "Jelszavas védelem"
’@3 meniiben "Be" értékre van dllitva, akkor megjelenik

egy iizenet, és a felhaszndloi logot nem lehet
megvdltoztatni. Viltoztatdsokat akkor lehet
végrehajtani, ha a "Felh. logo védelme" bedllitdst
"Ki" értékre dllitja. @ oldal.25
* Ha a Trapézkorrekcio, E-zoom, Képardny vagy Progressziv
Junkcio haszndlata kozben valasztja ki a "Felhaszndlo
logdja" bedllitast, az visszavonja a funkciot.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja
felhasznaldi logonak?" lizenet, valassza az "lgen"
lehetdséget.

. Ha megnyomja az [Enter] gombot a tavirdanyiton vagy
QU+ avezérlopanelen, a képernyoméret megvaltozhat a
jeltol fiiggoen, mivel a képjel felbontdsdanak

megfeleloen megvaltozik.



Felhasznaléi logé mentése

A kép rogzitésre keriil, és megjelenik egy
kivalasztasi kijelolokeret. Mozgassa ezt a keretet a
képnek arra a részére, amelyet felhasznaléi
logéként szeretne hasznalni.

(4% 1:Move [Enter]:Set [Henu]:zExit |

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata

Power

) Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja?"
Uzenet, valassza az "lgen" lehetéséget.

| A nagyitasbeallitasi képerny6n valassza ki a
nagyitasi aranyt.

[Felhasznald logéjal
Allitsa be a nagyitas mértékeét.

Magyitasi arany:

0100% @
1200%
1300%

([Escl:Vissza [#7:Kival. [Enter]:Bedl.  [Menul:Kilép ]

) Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti
" felhasznaléi logénak?" lizenet, valassza az "lgen"
lehetdséget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a
"Kész" iizenet.

- *A felhasznaloi logo mentése kb. 15 masodpercig tart.
N~ A mentés kozben ne haszndlja a kivetitot vagy a

csatlakoztatott berendezéseket, ellenkezo esetben hiba
léphet fel.

* A felhaszndloi logo mentése utdn a logot nem lehet
visszadllitani a gydri alapértelmezett bedllitdsra.

\Nlz

-

’:@: Legfeljebb 400 x 300 pont méretii képet menthet.




A vetitovaszon mérete és tavolsaga

Az alabbi tablazat alapjan valassza ki a legjobb helyet a kivetité szamara. A megadott értékek csak utmutatasul szolgalnak.

Meértékegység: cm
Kivetitési tavolsag @

Minimum A lencse
(Nagy latoszogii k6zéppontja
: o . nagyitasi beallitas) ésa
4:3 vetitovaszon mérete - vetitévaszon
Maximum alja kozotti
(Teleobjektiv nagyitasi  tavolsag ®
R ED))
30" 61 x 46 83 -139 4
40" 81 x 61 114 - 189 6
50" 100 x 76 144 - 238 7
60" 120 x 90 174 — 287 8
80" 160 x 120 235 - 386 11
100" 200 x 150 206 — 484 14
120" 240 % 180 357 - 583 17
150" 300 x 230 449 — 730 21
200" 410 x 300 601 -977 28
300" 610 x 460 906 — 1469 42
N
. Vetitévaszo
90°
__________________________________________________________ ¢ B
:

A lencse kézéppontja/gi)

A

Meértékegység: cm
Kivetitési tavolsag @

Minimum A lencse
(Nagy latoszogii ko6zéppontja
16:9 vetitévaszon mérete nagyitasi _beallltas) vetit?i?l a’aszon
Maximum alja kozotti
(Teleobjektiv nagyitasi  tavolsag @
beallitas)
30" 66 x 37 90 - 152 2
40" 89 x 50 124 - 205 2
50" 110 x 62 157 - 259 3
60" 130 x 75 190 - 313 3
80" 180 x 100 256 — 420 5
100" 220 x 120 323 -527 6
120" 270 x 150 389 - 635 7
150" 330 x 190 489 — 796 8
200" 440 x 250 655 - 1064 11
250" 550 x 310 821 - 1332 14
A lencse kdzéppontja
_________________________________________________________ :
BEA )
90°
/Vetl'tévészo
< & P
(o]




Csatlakoztatas kilso berendezéshez s/

Csatlakoztatas kiils6 monitorhoz Csatlakoztatas kiils6 hangszérékhoz
Az 1. szamitogép porthoz csatlakoztatott szamitogép képei a Ha a kivetit6 audio kimeneti portjahoz aktiv hangszorokat
vetitovasznon és ezzel egyidejiileg a kivetit6hoz csatlakoztatott kiils6 csatlakoztat, tokéletesebb hangmindségben élvezheti a bemutatot.
monitoron is megjelenithetok. Ennek koszonhetden akkor is A csatlakoztatashoz kereskedelmi forgalomban elérhet6 audiokabelt
ellendrizheti a kivetitett képeket a kiils6 monitoron, ha nem latja a hasznéljon (tls csatlakozé <> 3,5 mm sztered mini dugasz stb.).
vetitGvasznat. Hasznéljon a kiilsé hangszorok csatlakozdjaval kompatibilis
A kiils6 monitort az ahhoz tartozo kabellel csatlakoztathatja a audiokabelt.
kivetit6hoz.

Compyterq
Audig

o ®)

'\ : _
Az audio kimeneti porthoz

Audiokabel (kereskedelmi
forgalomban kaphato)

A monitorhoz tartozé kabel A monitorkimeneti porthoz (fekete)

X *A komponens video jelek, valamint a 2. szamitogép Ry

A~ porthoz, a Video porthoz és az S-Video porthoz
csatlakoztatott késziilékek jelei nem jelenithetok meg
kiilsé monitoron.

* A trapézkorrekcio bedllitdsdra szolgdlo eszkoz, a
konfigurdcios menii, a sugoképernyd stb. nem jelennek
meg a kiilsé6 monitoron.

- Ha az audio kimeneti porthoz audiokdbelt
N~ csatlakoztat, a hang a kiilsé eszkozon hallhato, a
kivetito beépitett hangszordja nem ad ki hangot.




Helyi halozati kabel csatlakoztatasa

A csatlakoztatashoz kereskedelmi forgalomban elérheté 100baseTX
vagy 10baseT tipusu helyi halozati kadbelt hasznaljon.

A helyi halézati
porthoz

A helyi hal6zati porthoz
Helyi halézati kabel
(kereskedelmi forgalomban kaphato)

Figyelem

A miikodési hibdk elkeriilése érdekében haszndljon 5.
kategoridju, drnyékolt helyi hdlozati kdbelt.




Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

A kiegészit6 tartozékok alabbi listajanak datuma 2008. januar. A

tartozékok részletes adatai minden elézetes értesités nélkul

megvaltoztathatok, és nem minden orszagban kaphaté mindegyik

tartozék.

B Kiegészit6 tartozékok

Mennyezeti cs6, 370 mm ELPFP0O4
Mennyezeti cs6, 570 mm ELPFP0O5
Mennyezeti cs6, 770 mm ELPFPO6
Mennyezeti cs6, 450 mm , ELPFP11
Mennyezeti csé, 700 mm’, ELPFP12

s s

A kivetité magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

150 cm-es hordozhat6 vetitévaszon, ELPSCO07

200 cm-es hordozhaté vetitévaszon, ELPSC08

250 cm-es vetitévaszon, ELPSC10

Hordozhat6 legdrdithetd vetitGvasznak (Képarany™4:3)

Mennyezeti rogzﬂes ELPMBO7
Mennyezeti rogzités (mennyezeti lemezként valod hasznalathoz) ELPMB21
A kivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

125 cm-es hordozhaté vetitévaszon, ELPSCO06
Konnyen széllithatd, kompakt vetitGvaszon (4:3 képarany)

Mennyezeti lemez , ELPFCO03
A kivetit6 magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

HD-15 kabel, ELPKC02
(1,8 m - mini D-Sub 15 tlds/mini D-Sub 15 tis)
Megegyezik a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel.

HD-15 kabel, ELPKC09

(8 m - mini D-Sub 15 tls/mini D-Sub 15 tds)

HD-15 PC-kébel, ELPKC10

(20 m - mini D-Sub 15 tds/mini D-Sub 15 tds)

Hasznaélja ezen hosszabb kabelek egyikét, ha a kivetit6hoz biztositott
szamitogépes kabel tal rovid.

* A kivetité mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez kiilonleges felszerelési
mod sziikséges. Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy
a Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban talalhato legkozelebbi
cimmel, ha ezt a felszerelési modot valasztja. @ Epson projektor
cimjegyzék lista

B Fogyodeszko6zok

Komponens video kabel, ELPKC19
(8 m - mini D-Sub 15 ts/RCA csatlakoz6dugdx3)

Komponens video® forras csatlakoztatdsara szolgal.

Lampaegység, ELPLP45
A hasznalt lampa cserealkatrésze.

Levegdsz(ird (nagyon hatekony) ELPAF11

(Altalanos por, porfelhSk és krétapor kisziirésére alkalmas)

Leveg8sz(ird (flstsz(ird), ELPAF12

(Cigarettafiist kisziirésére alkalmas)

A hasznalt leveg0sziirS cserealkatrésze. A kivetitd kornyezetétdl fiiggben
vélassza ki a megfeleld tipust.




Szdszedet AV

Ebben a fejezetben kifejtlink néhany egyszer kifejezést, amelyet a kivetitdé kapcsan hasznalunk, és néhany bonyolultabb kifejezést, amelyet
jelen utmutato szévege nem fejt ki. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhetd kiadvanyokat.

AMX Device Discovery Az AMX Device Discovery az AMX Corporation altal kifejlesztett rendszer-beadllitasi technologia. Az AMX
vezérlorendszerrel a rendszer altal vezérelt eszkozok konnyedén beallithatok.

Az Epson alkalmazza e technoldgia protokolljat, és olyan beallitassal latta el a késziiléket, amelyben a protokoll funkciéi
engedélyezhetdk (bekapcsolhatok).

A részleteket 1asd az AMX weboldalan.

URL: http://www.amx.com/

Dolby Digital A Dolby Laboratories altal kifejlesztett hangformatum. A normal sztere6 kétcsatornas formatum, amely két hangszorét vesz
igénybe. A Dolby Digital hatcsatornas (5.1 csatornas) rendszer, amely ezt kiegésziti egy koz€ps6 hangszordval, két hatso
hangszordval és egy mélynyomo ladaval.

Frissitési gyakorisag A megjelenitd fénykibocsato eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allandé fényerdt és szint. Ezért a képet
masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni a fénykibocsaté elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek
masodpercenkénti szamat frissitési gyakorisagnak nevezziik, és hertzben (Hz) fejezziik ki.

HDTV A nagy felbontasu televizio roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezo
feltételeknek:

* Legalabb 720p vagy 1080i fiiggSleges felbontas (p = progressziv?, i = véltottsoros™)

* Képerny6 képaranya® 16:9

Dolby Digital® audio vétel és lejatszas (vagy kimenet)

Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A HDTV képek képaranya 16:9, megjelenésiik hosszikas. A szabvanyos képek
képaranya 4:3.

Komponens video A jobb képmindség érdekében szétvalasztott fényerd- és szinkomponenst tartalmazo videojel.
Harom fiiggetlen jelet tartalmazé képekre vonatkozik: Y (fényerGjel), Pb €s Pr (szinkiilonbségjelek).

Kompozit video Video-fényerdjelek €s szinjelek keverékébol osszeallitott videojelek. A haztartasi videokésziilékek altal széles korben hasznalt

jelek tartoznak ide (NTSC, PAL és SECAM formatumok).
Az Y vivdjel (fényerdjel) és a szinsavban 1évo kroma (szin) jel egymast atfedve egy jelet alkot.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg €s az abrak vilagosan
elkiiloniiljenek, vagy hogy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat "kontrasztbeallitasnak"
nevezzuk.

Progressziv Képletapogatasi modszer, amely egy kép képadatait fentrdl lefelé haladva tapogatja le egyetlen egységes kép 1étrehozasa
érdekében.

Savtartas A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencidja. Ha a kivetit6 frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz,

akkor a képek minGsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely Osszehangolja ezen jelek frekvenciajat (a jelek csticsértékeinek
szamat), saveltolasnak nevezziik. MegfelelG saveltolas nélkiil széles fiiggdleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A normal felbontasu televizio roviditése, azokra a normal televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a
HDTV™ nagy felbontést televizio feltételeinek.



http://www.amx.com/

Szé6szedet

SNMP

Az Egyszerli Hal6zati Menedzsment Protokoll roviditése, olyan megfigyelS- és vezérl6eszkozok protokollja mint a TCP/IP-
hal6zathoz csatlakoztatott utvalasztok €s szamitogépek.

Squeeze (6sszenyomas)

Ebben az tizemmoddban a 16:9 képaranyu széles képeket vizszintes irdnyban 0sszenyomjak, hogy 4:3 aranyban lehessen tarolni

uzemmad a rogzitési adathordozon.
Ha ezeket a képeket lejatsszak a kivetitd osszenyomas tizemmaodjaban, akkora a késziilék helyreallitja eredeti, 16:9 aranyd
formatumukat.

sRGB Nemzetkozi szabvany olyan szinintervallumokhoz, amelyek tigy annak kialakitva, hogy a videoberendezéssel reprodukalt
szinek konnyen kezelhetSek legyenek szamitogépes operacids rendszerrel (OS) €s az internettel. Ha a csatlakoztatott forras
rendelkezik sSRGB lizemmoddal, akkor allitsa a kivetitst €s a csatlakoztatott jelforrast SRGB iizemmodba.

SVGA Videojeltipus, 800 (vizszintes) x 600 (fiiggdleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

S-video A jobb képmindség érdekében szétvalasztott fényers- és szinkomponenst tartalmazo videojel.
Két fliggetlen jelet tartalmazo képekre vonatkozik: Y (fényerdjel) €s C (szinjel).

SXGA Videojeltipus, 1280 (vizszintes) x 1024 (fliggéleges) pont felbontéssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

Szinkronizalas

A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvenciaja. Ha a kivetits frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz,
akkor a képek mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely Osszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott
csucsértékeit és fazisminimumait), szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizélva, akkor villogas, életlenség
és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Valtottsoros Képletapogatasi mddszer, amely a képadatokat felosztja finom vizszintes vonalakra, amelyek egymas utan jelennek meg balrol
jobbra, majd fentrdl lefelé. A paros és a paratlan szamu vonalak valtakozva jelennek meg.

VGA Videojeltipus, 640 (vizszintes) x 480 (fliggéleges) pont felbontéssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

XGA Videojeltipus, 1024 (vizszintes) x 768 (fligg6leges) pont felbontéssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.




Az ESC/VP21 parancsok felsorolasa

Parancslista

Ha a kivetit6 bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik
és felmelegedési izemmodba 1€p. A kivetits tapellatasanak
bekapcsolasakor kettGspont, ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplalasa esetén a kivetit6 végrehajtja a parancsot €s tjbol
megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezd parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1€p fel, megjelenik

egy hibaiizenet és 4jbol megjelenik a ":".

Elem Parancs

FSkapcsolo ON/ ON PWR ON
OFF OFF PWR OFF
Jelkivalasztas Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42
A/V elnémitasa ON MUTE ON
ON/OFF OFF MUTE OFF
A/V elnémitasa Fekete MSEL 00
kivalasztasa Kék MSEL 01

Logo MSEL 02

Parancs
1 2

szamitégép szamitégép
port port

Jelkivélasztas Szamitogép SOURCE 1F |SOURCE 2F
(automatikus)
Szamitégép SOURCE 11 |SOURCE 21
Komponens video | SOURCE 14 | SOURCE 24

* Minden egyes parancs végére beilleszt egy Carriage Return (CR) (kocsi
vissza) kédot (0Dh), majd tovabbitja.

Kabelek elrendezése

B Soros csatlakozas

e Csatlakozo tipusa

<A Kkivetitén>

: D-Sub 9 tis (csatlakoz6dugod)
e Kivetitd bemeneti csatlakozdja: RS-232C

<A szamitégépen>

<A kivetitén>

(PC soros kabel)

<A szamitégépen>

GND
RD

DTR
DSR

5 GND

5

2 44— 3 TD
TD 3 ——» 2 RD

4 ———» 6 DSR

6 «—— 4 DTR

Jel Funkcio
GND | Fold
TD Adatkiildés
RD Adatfogadas
DSR | Adat kész
DTR | Adatfogadasra
kész




PJLink

A PJLink Class 1 osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg
szabvanyos protokollként a halézat-kompatibilis kivetiték
vezérléséhez, a kivetiték vezérlési protokolljainak szabvanyositasara
irdnyul6 eréfeszitéseinek részekeént.

A kivetit6 megfelel a JBMIA altal Iétrehozott PJLink Class 1 szabvany
elbirasainak.

Teljesiti az 6sszes parancsot, a PJLink Class 1 altal meghatarozott
alabbi parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvany-adaptacios tanusitvany.

A PJLink szabvanyrdél bévebb informaciét a Japan Business Machine
and Information System Industries Association (JBMIA) weblapjan
talal.

URL http://pjlink.jobmia.or.jp/english/
B Nem kompatibilis parancsok

Funkcio PJLink parancs

Némitas bedllitasai Kép némitas beallitasa AVMT 11

Kép némitas torlése AVMT 10

Hang némitas bedllitasa AVMT 21

Hang némitas torlése AVMT 20
Ner,nltaS|,aIIapot Nprrpgl (csak képek AVMT=11
lekérdezése némitasa)

Normal (csak hang _

némitasa) AVMT=21

H A PJLink altal meghatarozott bemenetnevek és a megfelel6 kivetits-
csatlakozék

Bemeneti csatlakozo PJLink parancs
1. szamitogép INPT 11
2. szamitogép INPT 12
Video INPT 21
S-Video INPT 22

H A gyarté neve, amely megjelenik a "Manufacture name information
query" (Gyarté neve informacio lekérdezés) alatt
EPSON

H A modell neve, amely megjelenik a "Product name information
query" (Termék neve informacio lekérdezés) alatt

EMP-6110


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa

B Szamitégépes kép B Komponens video
A képarany
megjelenitésé
hez hasznalt
pixelek szama

Felbontas (pontok)

Sparany”
Ke irgn Képarany 16:9

Frissitési

Felbontas
(pontok)

Frissitési

gyakorisag” (Hz)

gyakorisag” (Hz)

(bont) SDTV™ (480i) 1024 x 768 1024 x 576
VGAEGA 510 X 350 O 560 SDTV (576i) 50 1024 x 768 1024 x 576
VGA» 60/72/75/85, iMac" 640 x 480 1024 x 768 SDTV (480p) 60 1024 > 768 1024 % 576
—— i SDTV (576p) 50 1024 x 768 1024 x 576
SVGA» 56/60/72/75/85, iMac 800 x 600 1024 x 768 HDTV»
XGA» 60/70/75/85, iMac™ 1024 x 768 1024 x 768 (W@ 50/60 1024 x 768 1024 x 576
SXGAM 70/75/85 1152 x 864 1024 x 768 DTV
SXGA 60/75/85 1280 x 960 1024 x 768 (1080i)16:9 50/60 1024 x 768 1024 x 576
SXGA 60/75/85 1280 x 1024 960 x 768
UXGA 60 1600 x 1200 1024 x 768
MACT3" 640 x 480 1024 x 768 B Kompozit video/S-video
MACI16" 832 x 624 1024 x 768 i
MACIO" 1004 X 763 1024 % 768 Frissitési _ Felbontas (pontok)
MAC19" 60 1024 x 768 1024 x 768 gyakorisag” (Hz) &pif%y Képarany 16:9
MAC21" 1152 870 1016 <768 TV (NTSC) 1024 x 768 1024 x 576
SDTV™ (430i) 60 720 x 480 1024 x 768 TV (PAL
SDTV (576i) 50 720 x 576 1024 x 768 SECAM) S0 1024 %768 1024 x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480 1024 x 768
SDTV (576p) 50 720 x 576 1024 x 768
L(%f);’)» 50/60 1280 % 720 1024 x 576
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 1024 x 576

* A csatlakozas nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti

port.

A kivetités valdsziniileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem
sorolt jelet taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem tdmogat minden

funkciot.




Miszaki adatok

Termék neve

EMP-6110 multimédias kivetito

Méretek

465 (sz€lesség) x 146 (magassag) x 340 (mélység) mm
(a labakat nem szamitva)

Panel mérete

0.8"

Kijelzési moédszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

786 432 pixel XGAM (1024 (szélesség) x 768 (magassag) pont) x 3

Fékusz bedllitasa

Manualis

Kicsinyités/nagyitas beadllitasa

Kézi (kb. 1-1,6)

Lampa UHE lampa, 230 W, Modellszam: ELPLP45
Max. audio teljesitmény 5 W mond

Hangszoré 1

Aramellatas 100240 V AC +10%, 50/60 Hz 3,8-1,7 A
Teljesitmeényfelv | 100-120 V tartoméanyban Uzemi: 331 W

étel

Készenléti teljesitményfelvétel (halozat nélkiil): 0,4 W
Készenléti teljesitményfelvétel (halozattal): 10,4 W

220-240 V tartomanyban

Uzemi: 316 W
Készenléti teljesitményfelvétel (halozat nélkiil): 0,7 W
Készenléti teljesitményfelvétel (haldzattal): 9,2 W

MUlkodési magassag

0-3048 m tengerszint feletti magassag

Uzemi hémérséklet

0 — +40 °C* (Nincs kondenzaciod)

Tarolasi hdmérséklet

-10 — +60 °C (Nincs kondenzécio)

Témeg

Kb. 7 kg

Csatlakozék 1. szamitogép port 1 Mini D-Sub 15 tis (csatlakozohiively), kék
Audio port 1 Sztere6 mini jack
2. szamitégép port | 1 Mini D-Sub 15 tiis (csatlakozohiively), kék
Audio port 1 Sztere6 mini jack
S-Video port 1 Mini DIN 4 tiis
Audio port 1 Sztere6 mini jack
Video port 1 RCA tis jack
Audio port 1 RCA tiis jack
RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tiis (csatlakoz6dugd)
Helyi halézati port | 1 RJ45
Monitorkimeneti port | 1 Mini D-Sub 15 tiis (csatlakozohiively), fekete
Audio kimeneti port 1 Sztere6 mini jack

* 1500-3048 m tengerszint feletti magassag esetén, és ha a "FényerGsség Ctrl" beallitasa "Nagy", az lizemi

homérséklet 0 — +35 °C.

pixelworks”

Délésszdg

A kivetitdben Pixelworks
DNX™ nyomtatott
aramkoroket hasznalunk.

0-30° | | 0-30°

Ha 30°-nal nagyobb d6lésszogben haszndlja a
kivetit6t, akkor megsériilhet vagy balesetet

okozhat.

A termék 230 V-os vonalfesziiltségli I'T
arameloszto rendszerrel is hasznalhato.



Miszaki adatok

DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We : Epson America, Inc.
Located at : 3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel : 562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records
maintained continue to reflect the equipment being produced can be
expected to be within the variation accepted, due to quantity production
and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation
is subject to the following two conditions :

Trade Name : EPSON
Type of Product  : Projector
Model : EMP-6110

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio or television reception. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause interference to radio and television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following
measures.

¢ Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this
device and may cause interference levels which exceed the limits
established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the
user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this
device. If this equipment has more than one interface connector, do not
leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications
not expressly approved by the manufacturer could void the user's
authority to operate the equipment.
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Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semmiféle része sem
reprodukalhato, tarolhato visszakeres6-rendszerben vagy viheto at
barmiféle eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasoléssal,
felvétellel vagy barmilyen méas médszerrel a SEIKO EPSON
CORPORATION el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A
dokumentum tartalméanak felhasznalasara vonatkoz6an nem
vallalunk felelGsséget. A dokumentum tartalmanak felhasznalasabol
szarmazo6 karokért sem vallalunk semmiféle felelGsséget.

Sem a SEIKO EPSON CORPORATION, sem barmely
leanyvallalata nem véllal felelosséget a termék megvasarldjanak
vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy
kiadasaért, amely a kovetkez6kbol szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszeri vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan
modositasa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az Egyesiilt
Allamok kivételével) a SEIKO EPSON CORPORATION
lizemeltetési €s karbantartési utasitdsainak nem pontos betartasa.

A SEIKO EPSON CORPORATION nem vallal felelosséget az
olyan karokért és problémakért, amelyek a SEIKO EPSON
CORPORATION altal Eredeti EPSON terméknek, vagy az EPSON
altal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészitGk vagy
fogydeszk6zok hasznalatabdl szarmaznak.

Jelen utmutato tartalma minden tovabbi ertesites nelkul
megvaltoztathato vagy frissithetd.

A jelen kiadvanyban hasznalt illusztraciok és képernySképek
eltérhetnek a tényleges illusztracioktol és képernySképektol.

Altalanos megjegyzés:

Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett
védjegye.

A Macintosh, a Mac €s az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, a Windows NT és a PowerPoint a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt
Allamokban és mas orszagokban.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.

A PJLink védjegy vagy bejegyzett védjegy Japanban, az Egyesiilt
Allamokban és mas orszagokban.

A Pixelworks és a DNX a Pixelworks, Inc. védjegye.

Az AMX az AMX Corporation védjegye.

A jelen kiadvanyban szerepl6 minden egyéb terméknév kizardlag
azonositasi célokra szolgal, és illetékes tulajdonosanak védjegye
lehet. Az Epson mindenféle és minden jogrdl lemond ezekkel a
megjelolésekkel kapcsolatban.

Ez a termék nyilt forraskodu szoftvert hasznal.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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