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Bu Kilavuzda Kullanilan igaretler

B Guvenlik Gosterimleri

Projektori guvenli ve dogru bir sekilde kullanabilmeniz amaciyla, kullaniciya ve digerlerine verilebilecek muhtemel zararlari ve mallara verilebilecek hasari
belirtmek i¢in dokiimantasyonda ve projektor izerinde semboller bulunmaktadir.
Gosterimler ve anlamlari asagidaki sekildedir. Kilavuzu okumadan énce bunlari dogru sekilde anladiginizdan emin olun.

A Uyari

Bu sembol, belirtilenlere uyulmadig veya yeterli dikkat gosterilmedigi taktirde ortaya ¢ikabilecek 6lum veya ciddi
yaralanma ihtimalini belirtir.

/\ Dikkat

Bu sembol, belirtilenlere uyulmadig veya yeterli dikkat gosterilmedigi taktirde ortaya ¢ikabilecek yaralanma veya cihaza
verilebilecek hasar ihtimalini belirtir.

M Genel Bilgi Gosterimleri

Dikkat Yeterince dikkat edilmediginde hasar veya yaralanmalara yol agabilecek prosediirleri belirtir.
;@: Bir konu bashg! ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalari belirtir.
C Bir konu bashgi ile ilgili ayrintili bilginin bulundugu sayfay! belirtir.
NS Bu semboliin 6niinde yer alan alti ¢izili sozcik veya sozcuklerin agiklamasinin terminoloji s6zliigtinde yer aldigini isaret
eder. "Ekler" bagligindaki "So6zIik" bolimune bakin. @ s.74
= Kullanim yontemleri ve islem sirasini belirtir.
Prosedur Belirtilen prosediiriin numaralanmis adimlar sirasiyla izlenerek yapilmasi gerekmektedir.
[(Ad) ] Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki dugmelerin adini belirtir.
Ornek: [Esc] diigmesi
“(Menii Adi)" Konfiglrasyon meni 6gelerini belirtir.

Ornek: "Gorunti" - "Parlaklik"
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Projektor Ozellikleri

Yiuksek guvenilirlik

M Oldukca etkili hava filtresi takili
Projektore giren toz miktarini azaltir.

M Bir mesaj ve gosterge hava filtresinin tikandigini ve temizlenmesi

gerektigini ya da degistiriime zamaninin geldigini size bildirir.
Projektor hava filtresinin tikanmaya basladigini tespit eder ve filtrenin
kisa sure sonra temizlenmesi ya da degistirilmesi gerektigi konusunda
onceden haber vermek igin bir mesaj ve gostergeyle sizi uyarir. Ayrica
filtrenin temizlenmesi ya da degistirimesi gerektigi zaman bir mesaj ve
gostergenin gosterilmesi diizenli bakimin gerceklestirilmesini temin
etmede yardimci olur. @ s.46

M Easy to detach, instantly-removable filter
There is only one air filter and it can be removed and installed easily.

@ s.65

Enhanced security functions

M Kullanicilari kisitlamak ve yonetmek icin Sifre Korumasi
Bir sifre koyarak projektort kullananlari kisitlayabilirsiniz. @ s.23

B Calisma Kilidi kontrol paneli Gizerindeki tuslarin kullanimini
kisitlar.
Bu 6zelligi kullanarak toplanti, okul vb. sunumlarinda, baska kisilerin

projektdr ayarlarini sizin haberiniz olmadan degistirmesini
onleyebilirsiniz. @ s.26

B Cesitli hirsizlik 6nleyici aygitlarla donatilmigtir
Projektor, asagidaki guvenlik aygitlari ile donatiimistir. @ s.27

» Guvenlik yuvasi
» Glvenlik kablosu montaj noktasi
« Kablo kapag! anahtar montaj deligi

LAN vasitasiyla uzak bir yerden kontrol ve izleme

B EMP Monitor kullanarak bilgisayardan kontrol ve izleme
Projektorin durumunu bilgisayar monitoriinde gorintilemek ve

denetlemek, bilgisayardan kontrol etmek igin projektorle birlikte verilen
EMP Monitor yazilimini kullanabilirsiniz. @ EMP Monitor Kullanim
Kilavuzu

M Sorun olustugunda posta ile bildirim iglevi
Projektorde bir sorun olustugunda projektoriin durumunun alindigini

bildirmek icin belirtilen e-posta adresine bir posta bildirimi gonderilir.
@ s.37

Coklu ekran renk ayari birkag projektériin rengini ayarlamaniza izin verir.

Birkag projektor yanyana dizildiginde ve gorintu yansittiginda her
gorinttnun renk tonunu ¢oklu ekran renk ayari 6zelligi ile
ayarlayabilirsiniz. @ s.21

Kullanimi kolay

M Dogrudan gii¢c Acik/Kapa

Konferans odasi gibi guctin merkezi olarak idare edildigi yerlerde,
projektdrin bagh bulundugu gic kaynagi acilip kapatildiginda projektor,
guc otomatik olarak acilip kapatilacak sekilde ayarlanabilir.

B Sogumasi icin beklemek gerekmez
Projektori kapattiktan sonra projektorin sogumasini beklemeden

projektérin giic¢ kablosunu cikarabilirsiniz.

B Yiksek giclu; 1,6 x yakinlagtirma mercekleri
1,6 x yakinlagtirma 6zelligi, oda yerlesimlerine en uygun sekli saglamak

amaclyla, ayak veya masa (izerine ya da tavana monteli olmak lzere genis
bir montaj konum yelpazesine olanak tanir.



Parca Adlari ve Islevleri

On/Ust

(200m halkasi kapaginin agiimasi”

* Zoom halkasi kapagini ¢cikarmayin, kapak agikken projektdru
kullanmayin. Aksi takdirde projektore toz girebilir ve optik motorun
hizmet dmrund kisaltabilir.

Ad islev
D Hoparlér

4

Ad
Hava cikig fani

islev

Sogutma havasinin Unitenin icinden
kacmasina imkan verir.

Dikkat

Hava c¢ikig faninin yanina iceri kagabilecek
veya Isidan etkilenebilecek nesneler koymayin
ve projektor calisirken ytzinizu veya ellerinizi
hava cikis fanina yaklagtirmayin.

Durum
gostergeleri

Gostergelerin rengi ve yanip sénmeleri veya
surekli yanmalari projektér durumunu belirtir.
@ s.43

Ayarlanabilir 6n
ayak

Projektor, masa gibi bir ylizeye
yerlestirildiginde yansitilan gérintiiniin
konumunu genisletmek ve ayarlamak icin
cevirin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

N

Kumanda alicisi

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ Hizli
Baslangic¢ Kilavuzu

®

Hava filtresi
(Hava girig fani)

Bu filtre, hava girigi esnasinda tozun ve
yabanci parcgaciklarin projektdrin igine
girmesini 6nler. Hava filtresi veya hava
¢ikisinda toz birikmesi projektorin ig
sicakhiginin yikselmesine neden olabilir ve bu
durum calismayla ilgili sorunlara ve optik
motorun hizmet 6mrinin kisalmasina yol
acabilir. Hava filtresini temizlenme veya
degistirme zamani geldiginde projektor bir
uyari mesajl goruntiler. @ s.58, 65

@) Kontrol paneli @ s.8

o

Zoom halkasi

Gordntd boyutunu ayarlar. @ Hizli Baglangic
Kilavuzu

@ Lamba kapagi Projektor lambasini degistireceginiz zaman bu

kapag! acin. @ s.63

e

Odaklama halkasi

Goruntu odagini ayarlar. @ Hizli Baglangic
Kilavuzu




Parca Adlari ve islevleri

Ad

islev

@ Guc girigi Guc kablosu takilir. @ Hizli Baslangi¢
Kilavuzu
@ LAN baglanti LAN kablosu baglandiginda, projektorii LAN
noktasi uzerinden izleyip denetleyebilirsiniz. @ s.72

RS-232C baglanti

noktasi

Projektor bilgisayardan kontrol edildigi zaman
projektori bilgisayara bir RS-232C kablosu ile
baglayin. Bu baglanti noktasi kontrol amacl
olarak kullanilir ve normalde kullaniimamasi
gerekir. @ s.76

Ad
() Depolama ayag!

islev

Projektorl diklemesine depolarken bu
ayaklarin altta oldugundan emin olun.

@

Kumanda alicisi

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ Hizli
Baslangic¢ Kilavuzu

Bilgisayar2
baglanti noktasi

Bilgisayardan gelen video sinyalleri ve diger
video kaynaklarindan gelen bilesen video”
sinyalleri.

@) Guvenlik yuvasi

(&)

@ s.27

@) s-video baglanti

noktasi

Video baglanti
noktasi

Video kaynaklarindan gonderilen S-video™
sinyalleri icin.

Video kaynaklarindan génderilen bilesik
video® sinyalleri igin.

Ses baglanti Bilgisayar2 baglanti noktasina bagl olan
noktasi bilgisayarin ses ¢ikis baglanti noktasina
baglayin.«® Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
@ Bilgisayarl Bilgisayardan gelen video sinyalleri ve diger

baglanti noktasi

video kaynaklarindan gelen bilesen video”
sinyalleri.

Ses baglanti Bilgisayarl baglanti noktasina bagl olan
noktasi bilgisayarin ses ¢ikis baglanti noktasina
baglayin.«® Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
(D Monitor Cikis Bilgisayarl baglanti noktasina bagli bilgisayar

baglanti noktasi

gOrunta sinyalini harici bir monitdre génderir.

Ses baglanti Bunlar, S-Vidfzo ya da Video baglanti Bilesen video® sinyalleri ve Bilgisayarl
rogtas! nolftasma baglanan dgnammm ses cikig baglanti noktasi haricindeki her hangi bir
éé?g;%}%%?gm, bagllantl nokta|15|na haglanir. " Hizl baglanti noktasina giren diger sinyaller icin
noktasi Baslangi¢ Kilavuzu, s.32 kullanilamaz. @& s.71

9 Arka ayak @ Ses Cikig baglanti Halihazirda harici hoparlorlere yansitilan

noktasi gOruntinin sesini yayar.




Parca Adlari ve islevleri 8

Kontrol Paneli Ad islev

@ [2] [M] dugmeleri Ses seviyesini ayarlar.
Yapilandirma menusi veya yardim ekrani
goruntulenirken basildiginda bu dugmeler
meni 6geleri ve ayar degerlerini secer.
@ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu, s.29

Powe @ [Help] dugmesi  Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni

gOsteren yardim ekranini géruntiler ve kapatir.
@ s.42

6 [Esc] digmesi Gegerli islevi durdurur.
Yapilandirma menusi goruntilenirken bu
dugmeye basildiginda bir dnceki meni
seviyesine doner. @ s.29

@ [Enter] dugmesi  Bilgisayar sinyali goruntileri yansitildigi sirada
basildiginda en iyi gériinti igin tracking
(izleme), synchronization (senkronizasyon) ve
position (konum) otomatik olarak ayarlanir.

Ad islev -
Yapilandirma menisu veya yardim ekrani
o [Menu] digmesi  Yapilandirma menisuni goruntiler ve kapatir. goruntulenirken gegerli secimi kabul eder, bu
@ s.29 secime girer ve bir sonraki seviyeye gecer.

@ [Power] dugmesi Projektort acar veya kapatir. @ Hizl ¥ s.29

Baslangic¢ Kilavuzu

@ [Source Search]  Projektére bagl olan ve bir goriintii génderen

dagmesi bir sonraki girig kaynagini secer. @ s.12
9 (][] Ekran yerlesimi distorsiyonunu dizeltir.
dagmeleri Yapilandirma meniisii veya yardim ekrani

goruntiulenirken basildiginda bu digmeler
meni dgdeleri ve ayar degerlerini secer.
@ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu, s.29




Uzaktan Kumanda

Parca Adlari ve islevleri
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Ad

[Pointer] digmesi

islev

Ekran isaretcisini etkinlestirmek igin basin.
@ s.17

[Compl] dugmesi

Bilgisayarl baglanti noktasindan alinan
goruntileri gosterir. @ s.13

[Comp2] dugmesi

Bilgisayar2 baglanti noktasindan alinan
goruntuleri gosterir. @ s.13

[S-Video]
dagmesi

S-Video baglanti noktasindan alinan
goruntileri gosterir. @ s.13

[Video] dugmesi

Video baglanti noktasindan alinan gérantileri
gOsterir. @ s.13

©
4
15/
o
7
18/

[Auto] dugmesi

Bilgisayar sinyali goruntileri yansitildigi sirada
basildiginda en iyi gorintu igin tracking
(izleme), synchronization (senkronizasyon) ve
position (konum) otomatik olarak ayarlanir.

@ s.31

EPSON

Ad

[E-Zoom]
dagmeleri (®) (@)

S G@?@@@ ®®

islev

(®) Yansitma boyutunu degistirmeden
goruntlyd bayatdr.

(@) [®] dugmesi kullanilarak buyltilen gorintl
bolumlerini kiculttr. @ s.18

Sayi tuglari

Bir gsifre girmek ya da birden fazla projektor
kullanilirken calistirilacak olan projektorin
kimligini ayarlamak i¢in kullanilir. @ s.25, 22

[Search] digmesi

Projektdre bagh olan ve bir gorintli gdnderen
bir sonraki giris kaynagini secer. @ s.12

[Volume]
dagmeleri

(%) Sesi azaltir.
(M) Sesi artirir. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

[Aspect] digmesi

Bu digmeye her basildiginda en/boy orani®
degisir. @ s.16

[Help] digmesi

Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni
gosteren yardim ekranini géruntiler ve kapatir.
@ s.42

@ [AN Mute]

dagmesi

Video ve sesi acar ve kapatir. @ s.15

e © o © 8 ©

[Color Mode]
dagmesi

Bu digmeye her basildiginda renk modu
degisir. @ s.14




Parca Adlari ve islevleri

®

Ad
[ID] digmesi

islev

Birden fazla projektor kullanirken kullanilacak
olan projektorun kimligini belirtmek icin bu
digmeye basin. Bu digme ayrica bir
projektoran kimligini belirlemek ve uzaktan
kumandanin kullanihp kullanilamayacagini
kontrol etmek i¢in kullanilabilir. @ s.19

[Num] digmesi

Bu dugme basiliyken uzaktan kumanda
sayisal tug takimi moduna girer ve tus
takimindaki tim tuglar kullanilabilir hale gelir.
[Num] digmesinin birakilmasi sayisal tus
takimi modunu iptal eder. @ s.25, 22

[Freeze] dugmesi

Goruntuler duraklatilir veya oynatilir. @ s.15

SIS

[Esc] digmesi

Gegerli iglevi durdurur.

Yapilandirma mendsiu géruntilenirken
basildiginda bir dnceki seviyeye déner.
@ s.29

o

[Enter] dugmesi

Yapilandirma menisu veya yardim ekrani
goruntilenirken gecerli segimi kabul eder, bu
secime girer ve bir sonraki seviyeye gecer.
@ s.29

[©] digmesi

Yapilandirma menisu veya yardim ekrani
gorantilenirken mend d6gdeleri ve ayar
degerlerini secer. @ s.29

[Menu] digmesi

Yapilandirma menisuni goruntiler ve kapatir.

@ s.29

N\ [ &

ilC

L= |

Ad

€D Ayarlanabilir 6n
ayak

islev

Projektor, masa gibi bir ylizeye
yerlestirildiginde yansitilan gérintiiniin
konumunu genisletmek ve ayarlamak icin
gevirin.

[Power] dugmesi

Projektorl acar veya kapatir. @ Hizli
Baslangic Kilavuzu

@) Guvenlik kablosu
montaj noktasi

Projektorl sabit bir nesneye tespit etmek
istediginizde, piyasada bulunabilen bir hirsizlik
Onleyici kablo kilidini buradan gegirin. @ s.27

S P & 8

Uzaktan kumanda
ISIn yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini yayar. @ Hizli
Baslangic Kilavuzu

Siuspansiyon
destek sabitleme
noktalari (4 nokta)

Projektor tavanda kullanilacagl zaman istege
bagli tavan althgini buraya monte edin.
@ s.57,73

@) Kol

Projektorl tasirken bu kolu kullanin.
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Yansitilan Goruntintn Degistirilmesi B

Yansitilan goruntuyu iki sekilde degistirebilirsiniz.

) L yE Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelini kullanarak
» Kaynak Arama ile degistirerek svideo video | aspect  Help
Projektor bagl ekipmandan gonderilen sinyalleri otomatik olarak J &) Menu

Power

algilar ve ekipmandan gonderilen goruntt yansitilir. ) Source Search

 Dogrudan degistirerek R = EI(
Hedef giris baglanti noktasini degistirmek igin uzaktan kumanda mON

dugmelerini kullanabilirsiniz.

b—//
Gelen Sinyalleri Otomatik Algila ve Yansitilan iki veya daha fazla ekipman baglandiginda hedef gériintii
Goruntiyu Degistir (Kaynak Arama) yansitilana kadar [Source Search] dugmesine basin.
[Source Search] diigmesine basarak degistirdiginizde, goriintu sinyali . Sadece projektorin o sirada gorintuledigi goruntt
gbndermeyen giris baglanti noktalari yok sayildigindan hedef géruntiy ’,@— kullanilabilir durumdayken veya gorinta sinyali
hizli bir sekilde yansitabilirsiniz. bulunmadiginda gérinta sinyallerinin durumunu gosteren
L o : _ agagidaki ekran goruntilenir. Kullanmak istediginiz
Bilgisayarl Bilgisayar2 S-Video Video ekipmanin giris baglanti noktasini secebilirsiniz. Yaklagik
= vy 10 saniye sureyle herhangi bir islem yapilmazsa ekran
L Search \M,)" Search kapanlr
¢ [Kaynak Aramal

Sinyal Durumu

Goruntd sinyali gonderilmeyen g!:g!sayar; Eapa:'
giris baglanti noktasi atlanir. = Silgisayar Kapal

< = Vidleo Kapal

-Bir goriintii sinyali girin.
-Kaynak secmek icin I diigmesine basin.

([#71:Se¢ [Enter] :Gir [Escl :Cik |

Prosedur

Video ekipmaniniz baglandiginda, bu isleme baslamadan 6nce oynatma
islemini baslatin.



Yansitilan Goruntintun Degistirilmesi

Dogrudan Uzaktan Kumanda ile Degistirme

Uzaktan kumandada bulunan ve asagida belirtilen dugmeleri kullanarak
dogrudan hedef goriintuye gecebilirsiniz.

Uzaktan kumanda
J

P A/V Mute Freeze

TG 55 & || silgisayar2 baglant
: noktasindan alinan
gorlntulere geger.

Bilgisayarl baglanti
noktasindan alinan

goruntilere gecer.
S-Video baglanti — D &) Video baglant
Source | —Voume ) noktasindan alinan

noktasindan alinan N Sriintiil
goruntilere gecer. goruntulere gecer.




Yansitmayi lyilestirme Islevleri

Yansitma Kalitesini Se¢me (Renk Modunu Se¢cme)

Projeksiyon sirasinda ortama en uygun ayari secerek en iyi goriinti
kalitesini kolay bir sekilde elde edebilirsiniz. Gorlntu parlakligi segilen
moda gore farklilik gosterir.

Mod

Metin

Uygulama
Bu mod, aydinlik odalarda siyah ve beyaz
malzemeler kullanilarak sunum yapilmasi icin
idealdir.

Prosediir

Fotograf

(Bilgisayar goruntuleri yansitilirken)

Fotograf gibi sabit gorintileri aydinlik bir odada
yansitmak i¢in idealdir. Gérunttler canhidir ve
kontrasti yukseltilmistir.

Spor

(Bilesen video, S-video veya bilesik video
gorintuleri yansitildiginda)

Aydinlik bir odada TV programlari izlemek igin
idealdir. Goruntuler canhdir ve gergege yakindir.

Sunum

Bu mod, aydinlik odalarda sunum igin idealdir.

Tiyatro

Karanlik bir odada film izlemek igin idealdir.
Goruntdlere dogal bir ton verir.

Oyun

Bu mod, aydinlik odalarda video oyunu oynamak
icin idealdir. Koyu kademeleri vurgulamada
ustindar.

sRGB»

SRGB renk standardina uyan goruntler icin idealdir.

Kara tahta

Bu ayar, kara tahta (yesil tahta) Gizerine yansitma
yaptiginizda bile goruntilerinize bir ekrana
yansitiliyormus gibi dogal bir renk kazandirir.

Uzaktan kumanda
J

A/VMute Freeze
D)

Diigmeye her bastiginizda renk modu adi ekranda belirir ve renk modu
degisir.

[Sunum_|

]

Dugmeye renk modu adi ekranda belirirken bastiginizda bir sonraki renk
moduna gegcilir.

- Renk modu ayrica yapilandirma menusundeki "*Goruntd*

2\~ mendsunde bulunan ""Renk Modu' kullanarak
ayarlanabilir. «s.30




Yansitmayi lyilestirme islevleri

Goruntu ve Sesi Gegici Olarak Saklama (A/V Sessiz) GOrantiyt Dondurma (Dondur)

Ekrandaki hareketli gérintti dondugunda gérinti yansitiimaya devam
eder; bu nedenle hareketli gorintiniin bir karesini hareketsiz fotograf gibi
yansitabilirsiniz. Ayrica dondurma islevi daha 6nceden etkinlestirilmisse
hicbir gorunt yansitmadan bilgisayardan yaptiginiz sunumlarda dosyalar
arasinda degisim gibi islemleri gerceklestirebilirsiniz.

Seyircilerin dikkatini soylediklerinize ¢cekmek istediginizde veya
bilgisayarinizdan sunum yaparken dosyalar arasindaki gecislerde
ayrintilarin gérinmesini istemediginizde bu 6zelligi kullanabilirsiniz.

Prosediir

Ladha || =

Uzaktan kumanda

A/VMute —
Prosedir 0 ()
Uzaktan kumanda
A/V Mute LE: — ) <)
“ g} @ _ Volume )
, 4 @ Bu digmeye her bastiginizda Dondur islevi agilir veya kapanir.
D -+ Ses durdurulmaz.
— ’@‘ « Ekran dondurulsa dahi gériintii kaynagi hareketli
- s Ny goruntileri oynatmaya devam edecektir; bu nedenle
Bu diigmeye her bastiginizda A/V Sessiz islevi agilir veya kapanir. orojeksiyonu durduruldugu noktadan sardirmek
muamkun degildir.
S ¢ Buiglevi hareketli gorunttleri yansitirken . -
’,@? kullandiginizda, goruntu ve ses kaynak tarafindan ng_l_lar_\_(?wmal\(menusu veya_y:ilrdm) ekranll o
’ gonderilmeye devam eder ve A/V Sessiz 0zelliginin L [F__reeze] dugmesine basildiginda
baglatildizi noktaya geri dénemezsiniz goruntilenen ment veya yardim ekranindan ¢ikilir.
« Yapilandirma mentisiinden "UzatlImlgl"-"Ekran"-"A/V » E-Zoom 0zelligi kullanilirken Dondur 6zelligi calismaya
Sessiz™ ayarlarini kullanarak A/V Sessiz ekrani icin black SR CREE
(siyah), blue (mavi) veya logo seceneklerini secebilirsiniz.
@ s.34




Yansitmayi lyilestirme islevleri 16

En/Boy Oranini® Degistirme (En Boy Orani) En/boy orani adi ekranda goriintiilenirken diigmeye basarsaniz, bir sonraki
en/boy orani moduna gegilir.

Video ekipmani baglandiginda, dijital video veya DVD’lere kaydedilmis

gorintller 16:9 genis ekran formatinda gortntlenebilir. ¢ Renk modu ayrica yapilandirma menustindeki "'Sinyal™
Sikistirma modunda® goriintilerin en/boy oranini asagida gosterildigi ’,@\_ menisiinde bulunan "En Boy Orani' segenegi
sekilde degistirebilirsiniz. kullanilarak da ayarlanabilir. @ s.31

4:3 16:9 16:9 (yukarda) 16:9 (asagida)

Prosedur

Uzaktan kumanda
) J

A/V Mute Freeze
R
Ol

ooooo

\

Dligmeye her bastiginizda, en/boy orani adi ekranda belirir ve en/boy
orani degisir.

[4:3




Yansitmayi lyilestirme islevleri 17

Isaretci simgesini hareket ettirin.

isaretci iglevi (isaretci)

Bu, yansitilan gorinti Gzerinde isaretci simgesini hareket ettirmenize ve
dikkati hakkinda konustugunuz bolgeye ¢cekmenize olanak saglar.

Uzaktan kumanda

Sloe0et
W
A
m
LLLLLJ
/

isaretci simgesi

Prosediir >~ Yapilandirma menusundeki **Ayarlar** mentstnden
’,@~ "Isaretci Sekli'* 6zelliginden g farkli imleg¢ simgesi
(- = -=\) secebilirsiniz. @ s.32

Isaretciyi goriintileyin.

Uzaktan kumanda

| W——

Bu dugmeye her bastiginizda isaret¢i goruntulenir veya yok olur.



Yansitmayi lyilestirme islevleri 18

Artl isaretini buyutmek istediginiz gérunti alanina

Goruntindn Bir Parcasini Buyutme (E-Zoom)
hareket ettirin.

Bu 6zellik, grafik ve tablolar gibi daha detayli gérmek istediginiz

gorintileri bilyitmek icin kullanilir. Uzaktan kumanda

— [ Ll
=
| ||
- =T
— u ul
I [ a
1 ]
] - | T
Arti isareti
Prosedur
Bayatdn.
E-Zoom'u ba§|atm' Uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda r

Power Menu

Enter Esc

Bu digmeye her basildiginda segilen alan buyattliur. Diagmeyi
basili tutarak alani buyutebilirsiniz.

Buyutllen gorintiyl [@] digmesine basarak kigultebilirsiniz.
Iptal etmek icin [Esc] diigmesine basin.

-+ Buyutme orani ekranda goruntalenir. Segilen alan, 25
Q" adimda1ila4 kat buyutdlebilir

* Goruintuya kaydirmak igin [©] digmesine basin.




Birden fazla projektor kullanildiginda uzaktan kumandaya yanit verecek projektoriin (projektorlerin) belirtiimesi  \SEWHRS

Projektor diger birkag projektorle birlikte kullanildiginda uzaktan
kumandaya yanit veren projektor asagida anlatildigi sekilde
sinirlandirilabilir.

1: Yapilandirma menusunu kullanarak
bir Projektdr ID’si ayarlayin.

~ ~ ~
e =

===
‘ Projektor ID'si: 1 ‘ ‘ Projektor ID'si: 2 ‘ ‘ Projektor ID'si: 3 ‘
Calistirilacak olan Calistirilacak olan Calistirilacak olan
projektor kimligi: 2 projektor kimligi: 2 projektor kimligi: 2

her bir projektorde calistirilacak
olan projektortin kimligini
ayarlayin.

2: Uzaktan kumandayi kullanarak \\ " f

Yukaridaki ayari yaptiktan sonra uzaktan kumanda ile sadece asagidaki

projektor (projektorler) caligtirilabilir.

» "Projektor ID’si" ile "Calistirilacak olan projektor kimligi" ayni olan
projektorler. (Ornek: Yukaridaki sekilde ikinci projektor)

e "Calistirilacak olan projektor kimligi" "0" olarak ayarlandiginda.

Projektor kimliginin ayarlanmasi

Prosediir

¢ e Varsayilan ""Projektor ID’si* ""Kapali*'dir. Varsayilan

Qs "Calistirilacak olan projektor kimligi** **0**dir. *'0"
ayarlandiginda "'Projektor ID’si*'ne bakilmaksizin
projektor uzaktan kumanda ile ¢alistirilabilir.

* Projektorin elektrigi kesildiginde "*Calistirilacak olan
projektor kimligi** icin yapilan ayar *'0"*a doner, boylece
uzaktan kumanda ile ¢alistirilabilir.

[Menu] digmesine basin ve ardindan yapilandirma
menusunden "Uzatiimig" - "Projektor ID’si" 6gelerini
secin. @ "Yapilandirma Menusuniu kullanma" s.29

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelini kullanarak

Power

Menu

Enter Esc

[Projektsr 1D'sil

IKapali
"
12
K}

14
15
L[]
17
I8
]

[[Esc] /[Enter] :Dén [#1:Sec [Menul:CIk |

Daha fazla talimat icin menunin altinda gorunttlenen kilavuza
bakin.




Birden fazla projektodr kullanildiginda uzaktan kumandaya yanit verecek projektorin (projektorlerin) belirtilmesi 20

Ayarlamak istediginiz kimligi segin ve [Enter]
7 dugmesine basin.

Yapilandirma menusini kapatmak i¢in [Menu]
dugmesine basin.

Calistirilacak olan projektor kimliginin ayarlanmasi

Calistirllacak olan projektor kimligi projektor her acildiginda
ayarlanmalidir.

Prosediir

Ayarlanan tum projektorlerin uzaktan kumanda alicisina uzaktan
kumanday! dogrultun ve ardindan her biri icin asagidaki adimlari
gerceklestirin.

[ID] digmesini basili tutarken calistirilacak olan
projektoriun kimligine karsilik gelen sayi tuslarina basin.

A/V Mute Freeze
] |wm)

T Comp 2 e
@ e |Ce
S-Video Video | Aspect Help 2

][] (=

Volume )

Basili
tutun

Bu ayar yapildiktan sonra uzaktan kumanda ile sadece belirtilen projektor
(projektorler) calistirtlabilir.

\@. Uzaktan kumanda ile hangi projektorin (projektorlerin)

~ calistirllabilecegini asagida anlatildigi sekilde kontrol
edebilirsiniz.

» Uzaktan kumandayi kontrol etmek istediginiz projektorin
Uzerindeki kumanda alicisina dogrultun ve ardindan [ID]
dugmesine basin. Asagidaki ekran goruntilenir.

Projektor ID'si : 3
Uzaktan Kumanda : Acik

Uzaktan kumanda iglemleri
etkinlestirildiginde:




Birden fazla projektor kullanirken renk ayari (Coklu Ekran Renk Ayari) Q 21

Birkag projektor yanyana dizildiginde ve gorintl yansittiginda her 2. Goruntu duzeltmeleri yapilmasi

projektérun parlakligi ve renk tonunu ¢oklu ekran renk ayar 6zelligi ile Her bir projektor igin gorinti dizeltmesi yapin.

ayarlayabilir ve her projektdrden yansitilan goruntilerin renklerini Goruntu duzeltme 6zelligi ile siyahtan beyaza, 1 ila 5 arasi seviyeleri
birbirine yakinlastirabilirsiniz. kullanarak gerekli ayarlamalari yapabilirsiniz, 1’den 5’e her seviyede
Bazi durumlarda, parlaklik ve renk tonu, ayarlama sonrasinda asagidaki iki noktay1 ayarlayabilirsiniz.

* Parlakhgin ayarlanmasi

tamamen uyumlu olmayabilir. _ _ o _
Her gorantlyd, 1 ila 5 arasi seviyeleri esit olacak sekilde ayarlayin.

Dikkat « Rengin ayarlanmasi
Projektor bagka birkac projektorle birlikte kullanilacaksa, 6rnegin REIPIRRANIE(EHR)" U [REILE IR S () CrRlilA
J =) ¢ Pro) ' g kullanarak renklerin uyumlu olmasi igin her géruntuyu 1 ila 5

bir masa Ustlinde yan yana dizilmiglerse, agagidaki konfiglirasyon
ayarlarini yapin. Projektorler dogru konfigtre edilmezse bir
projektorden ¢ikan sicak havanin yaninda bulunan diger
projektorde YUksek Sicaklik Uyarisini tetikleme tehlikesi vardir.

* En az 50 in¢lik boyuta sahip bir gérintly yansitin.

» Ortam sicakliginin 35°C'den az olmasini temin edin.

* Projektorleri birbirlerinden en az 55 cm ayrik olacak sekilde
yerlestirin.

* Projektorleri dogrudan glnes isig1 ya da isitici veya klimanin

hava ¢ikis menfezlerinin yani gibi ylksek sicakliga sahip yerlere
yerlestirmeyin.

arasindaki bir seviyeye ayarlayin.

Ayarlama Prosediru Ozeti

Ayarlamalari asagidaki prosedure gore gergeklestirin.

1. Uzaktan kumanda ile ¢calistirilabilen projektorlerin kisitlanmasi
Birlikte kac tane projektor kullandiginiza bakilmaksiniz sadece
dizeltmeye ihtiyac duyan projektér uzaktan kumandaya yanit verecek
sekilde ayarlari yapabilirsiniz. @ s.19



Birden fazla projektdr kullanirken renk ayari (Coklu Ekran Renk Ayarti)

Goruntu Duzeltme Yontemi

Prosedur

[Menu] digmesine basin ve yapilandirma
menusunden "Uzatilmig" - "Coklu ekran" 6gelerini
secin. @ "Yapilandirma Menusini kullanma" s.29

"Ayar Seviyesi" seceneginden ayarlanacak seviyeyi

secin.

* Seviye secildiginde, secilen seviyenin sablonu gorintdlenir.

 Ayarlamaya herhangi bir seviyeden baslayabilir, genellikle 1 ila
5 arasinda veya 5 ila 1 arasinda ayarlama yaparak daha koyu
veya daha acik olarak ayarlayabilirsiniz.

Parlaklgi, "Parlaklik Dizeltme" 6gesinden

ayarlayin.

* Seviye 5’i sectiginizde, farkli projektorlerdeki en koyu renkli
goruntuyu ayarlar.

* Seviye 1’i sectiginizde, farkl projektorlerdeki en parlak
goruntuyu ayarlar.

* Seviye 2 ila 4’0 sectiginizde, farkli projektorlerdeki orta seviye
parlakliga sahip gorintleri ayarlar.

* [Enter] diigmesine her basildiginda yansitilan gérunti 6rnek
goruntu ile gergek goruntu arasinda degisir, bu sayede ayarlama
sonuclarini kontrol edebilir ve gercek gorintl Gizerinde
duzeltmeler yapabilirsiniz.

"Renk Duzeltme (G/R)" ve "Renk Duzeltme (B/Y)"
secenegini ayarlama.

[Enter] dugmesine her basildiginda yansitilan gorinti 6rnek
gorintu ile gercek gorintu arasinda degisir, bu sayede ayarlama
sonuglarini kontrol edebilir ve gergek goruntti tizerinde
duzeltmeler yapabilirsiniz.

Ayarlamalar tamamlanana kadar 2 ile 4 arasindaki

proseddurleri tekrarlayin.

Tum ayarlamalar tamamlandiktan sonra
yapilandirma mendsinit kapatmak i¢cin [Menu]
diagmesine basin.



Giivenlik Islevleri WE

Projektor agagidaki gelistirilmig guvenlik iglevlierine sahiptir. * "Kull. Logosu Koruma"

* Sifre Korumasi "Kull. Logosu Koruma™ "Acik™ konumuna ayarlandiginda kullanici
Projektoru kullanacak kisileri sinirlayabilirsiniz. logosu degistirilemez ve kullanici logosu icin asagidaki ayarlarin

« isletim Kilidi degistirilmesi engellenir.
Kisilerin, projektor ayarlarini izinsiz degistirmesini nleyebilirsiniz. * Kullanici logosu yakalama

o Glvenlik Kilidi * Yapilandirma menustindeki "Ekran" 6zelliginden "Ekran Arkaplani”,
Projektdr, muhtelif tiplerde hirsizlik 6nleyici guivenlik aygitliari ile "Baslangi¢ Ekrani” ve "A/V Sessiz" ayarlari.
donatiimistir. * "Ag Koruma"

"Ag Koruma" "Acik™ konumuna ayarlandiginda yapilandirma
- menusundeki "Ag" ayarinin degistirilmesi engellenir.
Kullanict Yonetimi (Sifre Korumasi)

Sifre Korumasi islevi etkinlestirildiginde, projektor acik olsa bile, sifreyi
bilmeyen kisiler gortntuleri yansitmak icin projektort kullanamaz.
Dahasi, projektori agtiginizda goruntilenen kullanici logosu da
degistirilemez. Bu, projektor calinsa bile kullanilamayacagi icin bir
hirsizlik 6nleyici aygit islevi gorir. Satin alindiginda, Sifre Korumasi
Ozelligi etkinlestirilmez.

M Sifre Korumasi Tur
Projektorin nasil kullanilacagina bagli olarak asagidaki tg¢ sifre korumasi
ayari yapilabilir.
* "Acma Korumasi"
"Ac¢ma Korumas!™ "Acik" konumdayken projektor gii¢ kaynagindan
¢ikariimadan once girilen sifre projektor agildiginda tekrar girilmelidir.
Dogru sifre girilmediginde yansitma baslamayacaktir.



Givenlik islevleri

B Sifre Koruma Ayari
Sifre Koruma 6zelligini ayarlamak igin asagidaki proseduru izleyin.

Prosedur

Yaklagik besg saniye sureyle [Freeze] digmesini
basili tutun.
sifre korumasi ayar meniisi géruntulenir.

n S
Ky

Uzaktan kumanda

0

m A/V Mute Freeze
"

[Sifre Korumasil

Acma Korumasi Sapall
Kull. Logosu Koruma Kapall
Ad Koruma Kapall

Sifre

(I (@

Volume )

([#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik )

- e Sifre Korumasi etkinlestirilmisse, sifreyi girmeniz gerekir.
’,@~ Yanlis sifre girilirse, sifre korumasi ayar mendsu
gorintulenir. & " Sifreyi girme" s.25
* Sifre ayarlandiginda, sifre korumasi etiketini hirsizlik
onleyici olarak projektériin tzerine yapistirin.

{ "Acma Korumasi" 6zelligini acin.

(1) "Acma Korumasi™ 6zelligini secin ve [Enter] digmesine basin.
(2) "AcIk" 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] diigmesine basin.

"Kull. Logosu Koruma" 6zelligini acin.

(1) "Kull. Logosu Koruma" 6zelligini secin ve [Enter] diigmesine
basin.

(2) "Acik™ 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] diigmesine basin.

"Ag Koruma" dzelligini acgin.

(1) "Ag Koruma" dgesini secin ve [Enter] digmesine basin.
(2) "AcIk" 6gesini secin ve [Enter] digmesine basin.

(3) [Esc] diigmesine basin.

Sifreyi ayarlayin.

(1) "Sifre" 6gesini secin ve [Enter] digmesine basin.

(2) "Sifre degistirilsin mi?" mesaji goruntilendiginde "Evet"
secenegini secin ve [Enter] digmesine basin. Varsayilan sifre
"0000"dir. Bu sifreyi istediginiz sekilde degistirin. "Hayir"
secenegini sectiginizde, adim 1’de goruntulenen ekran tekrar
goruntulenir.

24



Givenlik islevleri

(3) [Num] diigmesini basili tutarken say! tuslarini kullanarak dort B Sifreyi girme

haneli bir say1 girin. Girilen numara "****" olarak Sifre giris ekrani gériintilendiginde uzaktan kumanda tizerindeki say!
gorintulenir. Dordinct haneyi girdiginizde onay ekrani belirir. tuslarini kullanarak sifreyi girin.

Uzaktan kumanda
T '

A/V Mute Freeze
o]

Prosediir

[Num] digmesini basili tutarken, sayi tuglarini kullanarak

Basili sifreyi girin.
- tutun L
= E:m] = Dogru sifreyi girdiginizde yansitma baslar.
I Dikkat
eI UEET » Arka arkaya U kez yanliy sifre girilirse "'Projektor kilitlenecek."
(4) Sifreyi tekrar girin. "Yeni sifre kaydedildi." mesaji mesaji bes dakika boyunca gértntulenir ve projektér bekleme

goriintiilenir. Sifreyi yanhs girmeniz durumunda tekrar moduna geger. Bu durumda gtic kablosunu elektrik cikigindan

girmenizi belirten bir mesaj goruntiilenir. cikarin, sonra geri takin ve projektort agin. Projektor, sifre girig
ekranini tekrar goruntileyecektir; buradan dogru sifreyi
girebilirsiniz.

« Sifrenizi unutmaniz durumunda ekranda beliren **Talep Kodu:
XXXXX"" numarasini not edin ve Destek ve Servis Kilavuzunda
belirtilen en yakin adrese basvurun. @ Epson Projektor Zletigim
Listesi

* Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam etmeniz ve arka arkaya
otuz defa yanlig sifre girmeniz durumunda asagidaki mesaj
gorunttlenir ve projektor sifre girisini kabul etmez. **Projektor
kilitlenecek. Belgelerinizde aciklandigi sekilde Epson‘la temas
kurun." @@ Epson Projektor Iletisim Listesi




Givenlik islevleri

Calismay! Kisitlama (igletim Kilidi)

Kontrol paneli Uzerindeki dugmeleri kilitlemek icin asagidaki
yontemlerden birini kullanin.
» Tam Kilit
Kontrol paneli tzerindeki tim digmeler kilitlenir. Kontrol panelinden,
guicu acip kapama dahil higbir islemi gergeklestiremezsiniz.
» Calisma Kilidi
Kontrol paneli izerindeki [Power] dugmesi hari¢ tim digmeler
kilitlenir.

Bu, etkinlik veya gosterilerde tum dugmeleri devre disi birakip yalnizca
goruntuyd yansitmak istediginizde veya okullarda digme kullanimini
kisitlamak istediginizde kullanish bir 6zelliktir. Projektor uzaktan
kumanda ile kontrol edilebilir.

Prosedur

[Menu] digmesine basin ve "Ayarlar" - "igletim

Kilidi" 6gelerini secin. @ "Yapilandirma Menusunu
kullanma" s.29

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelini kullanarak

Power

; AN
Menu Esc

iearch En @ [
) @ 4»)(
V%

Menu

Enter Esc
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Gdriintii Dén
Ekran Yerlesimi 0
Sinyal
igaretci Sekli isaretgi1
Ayarlar (41 Parlaklik Kontrolii Diisiik
" Ses Diizeyi 0
Uzatilmis RCA Ses Girisi §-Video
Uzak Alict On/Arka
Ag Test Deseni
Sifirla
Bilgiler
Sifirla

([Esc]:Don [#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik

Men altinda bulunan kilavuzdan, kullanabileceginiz digmeleri ve
bu diigmelerle yapilabilen islemleri kontrol edin.

"Tam Kilit" veya "Caligma Kilidi" se¢cenegini segin.

Lisletim Kilidi] Ddn

IGalgma Kilidi
IKapal

([EscI:Dén [#71:Sec [Enter] :Kur [Menul:Cik

Onay mesajiI géruntilendiginde "Evet" dgesini
segin.
Kontrol paneli digmeleri, sectiginiz ayara uygun olarak kilitlenir.

< Kontrol paneli kilidini agagidaki iki yontemi kullanarak

-

A/~ devre digi birakabilirsiniz.

« Uzaktan kumandayi kullanarak, yapilandirma
menusinden "Ayarlar' - "' Isletim Kilidi*'
seceneklerindeki **Kapali** 6gesini segin.

* Kontrol paneli Gzerindeki [Enter] digmesini yaklagik yedi

saniye basili tutun, bir mesaj gortnttlenir ve kilit devre
digt birakilir.




Givenlik islevleri 27

Hirsizlik Onleyici Kilit M Kablo kilidinin takilmasi
L R ) ) 3 Hirsizlik 6nleyici kablo kilidini montaj noktasindan gegirin.
Projektor genelde tavana monte edildigi ve kimsenin olmadigi odalarda Kilitleme talimatlari igin kablo kilidi ile birlikte verilen doktimantasyona
birakildigi icin, birinin projektord alip gétirme olasihigl s6z konusudur; bu bakin.

nedenle, projektorde asagida belirtilen glvenlik aygitlari mevcuttur.

e Guvenlik yuvasy
Guvenlik yuvasi, Kensington tarafindan Gretilen Microsaver Security
System ile uyumludur. Microsaver Security System hakkinda ayrintili
bilgi edinmek igin, Kensington’un asagidaki web sitesini ziyaret ediniz:
http://www.kensington.com/.

e Giivenlik kablosu montaj noktasy
Projektori bir masaya ya da sttuna tespit etmek icin, piyasada
bulunabilen bir hirsizlik dnleyici kablo kilidi, montaj noktasindan
gecirilebilir.

e Kablo kapady asma kilit delidi
Kablo kapagini piyasada satilan bir asma Kilit ile kilitleyin, kablo kapagi
kilitlendikten sonra gi¢ kablosu ile baglanti kablolari projektérden M Kablo kapagini kilitleme yontemi
¢ikarilamayacagindan projektér kolayca gikarilamaz. Kablo kapagini yerlestirdikten sonra piyasada satilan bir asma kilit

kullanarak kilitleyin.



http://www.kensington.com/
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Bu bolimde yapilandirma menusunun ve iglevlerinin nasil kullanilacagi acgiklanmaktadir.
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= Renk Modu
Sinyal Parlaklik
Kontrast
Ayarlar Netlik
Renk Ayari
Uzatilmis Sifirla

Ag
Bilgiler

Sifirla

I[ [#1:Sec [Enter] :Gir TMenul-Ci I~ Kilavuz
Y-
O / @ Alt menu (Ayarlar)
v/ v |
Goriinti Dén Goriintii Don
0 Enter Ekran Yerlesimi 0 Enter
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Islev Listesi

Goruntd Menusu

Avyarlanacak 6geler, asagidaki ekran gorintilerinde gosterildigi gibi, yansitilan gorinta sinyaline gore farklilik gosterir. Her gérinta sinyali icin ayar

ayrintilari kaydedilir.

Bilgisayar goruntisi Bilesen video™/Bilesik video™/S-video”

o

Goriintii Goriintii (¢l]
Renk Modu b Renk Modu
Sinyal Parlakiik 0 Sinyal Parlakiik
Kontrast Kontrast
Ayarlar Netlik Ayarlar Renk Doygunlugu
Renk Ayari Renk Tonu
Uzatilmis Sifirla Uzatilmis Netlik
Renk Ayar
Ag Ad Sifirla
Bilgiler Bilgiler
Sifirla Sifirla
(([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik_| (([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik |

Alt Menu

islev

Renk Modu Yansitilan ortama uygun olarak goriintu kalitesini segebilirsiniz. @ s.14
Parlaklik Goruntd parlakligini ayarlayabilirsiniz.
Kontrast" Goriintiilerdeki 1sik ve golge farkini ayarlayabilirsiniz.
Renk Doygunlugu Goruntdler icin renk doygunlugunu ayarlayabilirsiniz.
Renk Tonu (Ayar islemi yalnizca bilesik video/S-video kullanirken NTSC sinyal girisi oldugunda mimkaindr.)
GOrlintu tonunu ayarlayabilirsiniz.
Netlik Goruntd netligini ayarlayabilirsiniz.
Renk Ayari Asagidakilerden birini segerek ayarlama yapabilirsiniz.
Mutlak Renk Sic.: Genel gorintii tonunu ayarlayabilirsiniz. Tonu 5000 K’dan 10000 K’ya 10 asamada ayarlayabilirsiniz. Yuksek deger
secildiginde gorintl mavi tona ulasir, disuk degerde ise gorinti kirmizi tonlu olur.
Kirmizi, Yesil, Mavi: Her rengin doygunlugunu ayri ayri ayarlayabilirsiniz.
("sRGB™" "Goriinti" menisiinde "Renk Modu" ayari olarak secildiginde bu 6ge secilemez.)
Sifirla

"Gorintu™ ment islevlerindeki tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina getirebilirsiniz. Tim menu 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek igin bkz
@ s.40

30



Islev Listesi

Sinyal Menustu

Avyarlanacak 6geler, asagidaki ekran gorintilerinde gosterildigi gibi, yansitilan gorinta sinyaline gore farklilik gosterir. Her gérinta sinyali icin ayar

ayrintilari kaydedilir.

Bilgisayar goruntisu Bilesen video” Bilesik video™®/S-video”
Goriintii Dén Goriintii Ddn Goriintii Dén
. Otomatik Ayarlar LEDEL . Konum = Konum
[Sinyal izleme 1] [Sinyal ileri giden Kapall [Sinyal ileri giden Kapal
=  Senkronizasyon 0 e  Bilgisayari Girisi Otomatik e Video Sinyali Otomatik
Ayarlar Konum Ayarlar Bilgisayar2 Girisi Otomatik Ayarlar En Boy Orani 4:3
Bilgisayar1 Girisi Otomatik En Boy Orani 4:3 Sifirla
Uzatilmis Bilgisayar2 Girigi Otomatik Uzatimis Sifirla Uzatilmis
En Boy Orani 4:3
Ag Sifirla Ag Ad
Bilgiler Bilgiler Bilgiler
Sifirla Sifirla Sifirla
([#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik | [ [#71:Sec [Enter]:Gir [Menul:Cik | ([#1:Sec¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik |

Alt Menu

islev

31

Otomatik Ayarlar

Giris sinyali degistiginde goruntiinin otomatik olarak en iyi duruma ayarlanma 6zelliginin (Agik) veya (Kapali) konumuna getirilip
getirilmeyecegini ayarlayabilirsiniz. @ s.51

izleme” Goruntide dikey cizgiler belirdiginde bilgisayar gérunttlerini ayarlayabilirsiniz. @ s.51
Senkronizasyon” Gorintude titreme, bulaniklik veya parazitler belirdiginde bilgisayar goruntlerini ayarlayabilirsiniz. @ s.51
Konum

Goruntinln bir parcasi gosterilmediginde, tim gorintiinlin yansitiimasi igin ekran konumunu yukarl, asagl, sol veya saga ayarlayabilirsiniz.

ileri giden™

(Bilesen video yalnizca 480i/576i sinyal girisi oldugunda ayarlanabilir)
Kapali: Ekrandaki her alan igin IP dontstm islemi gergeklestirilir. Bu, fazla hareketli gérinttleri gortintilemek igin idealdir.
Acik: birbirine gecen (i) sinyaller asamali® (p) sinyallere déniisiir. Bu hareketsiz goriintiileri gériintiilemek igin idealdir.

Bilgisayarl Girisi

Bilgisayar2 Girisi

Bilgisayarl baglanti noktasindan ya da Bilgisayar2 baglanti noktasindan gelen giris sinyalini secebilirsiniz.
"Otomatik" secenegine ayarlandiginda giris sinyali otomatik olarak bagli ekipmana uygun sekilde ayarlanir.
"Otomatik" 6zelligi ayarlandiginda renkler dogru sekilde gorintiilenmezse, baglanan ekipmana uygun sinyali segin.

Video Sinyali "Otomatik" secenegine ayarlandiginda video sinyalleri otomatik olarak taninir. "Otomatik™ secenegi ayarlandiginda goruntiide parazitlenme veya
hi¢ goriintl yansitiimamasi gibi bir sorun olusmasi durumunda bagl ekipmana uygun sinyali segin.

En Boy Orani Yansitilan gorintiler icin en/boy oranin® ayarlayabilirsiniz. @ s.16

Sifirla

"Bilgisayarl Girisi" ve "Bilgisayar2 Girisi" harig, "Sinyal" menusiindeki tim ayar degerlerini varsayilan ayara sifirlayabilirsiniz.
Tum menu 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin bkz @ s.40




Islev Listesi

Ayarlar Mentsi

Goriintii Dén
EKkran Yerlesimi 0
Sinyal Isletim Kilidi Tam Kilit
. isaretci Sekli isaretci i1
Avarlar «) Parlaklik Kontrolii Diisiik
b  SesDiizevi 0
Uzatiimis RCA Ses Girisi 5-Video
Uzak Alici Bn/Arka
Ag Test Deseni
Sifirla
Bilgiler
Sifirla
([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik |

Alt Menu

islev

Ekran Yerlesimi Gorintulerdeki dikey ekran yerlesimi bozulmasini diizeltebilirsiniz. @Hizl Baslangi¢ Kilavuzu
Isletim Kilidi Projektor kontrol paneli kullanimini kisitlamak igin bu islevi kullanabilirsiniz. @ s.26
Isaretci Sekli Isaretci seklini secebilirsiniz. @ s.17

Isaretci 1:1” Isaretci 2: #¢ Isaretci 3: =\

Parlaklik Kontroli Labma parlakhigini agagidaki iki ayardan birine getirebilirsiniz.

Ornegin, karanlik bir odada ya da kiiciik bir ekrana yansitilan goriintiiler cok parlaksa "Diisik™ secenegini secin. "Diisik™ secenegi secildiginde
harcanan elektrik asagida belirtildigi sekilde azalir ve yansitma sirasinda fan dons sesi azalir.

Elektrik tiketimi: yaklasik 18 % azalma

Ses Diizeyi Sesi ayarlayabilirsiniz.

RCA Ses Girisi Video baglanti noktasina ya da S-Video baglanti noktasina bagli cihaz icin ses girisi olarak "S-Video"yu segtiginizde
RCA ses baglanti noktasini (L-Audio-R) kullanip kullanmayacaginizi se¢ebilirsiniz.

Ornegin sagdaki sekilde "'S-Video" secildiginde goriintii baglanti noktasi ile ses baglanti
noktasinin nasil birlestirildigi gosterilmektedir. videq | L-audio-R

Uzak Alici Uzaktan kumandadan alinan igletim sinyalinin alimini sinirlandirabilirsiniz.
Uzaktan kumandanin ¢alismasini engellemek istediginizde ya da kumanda alicisina ¢ok yakin bir floresan lamba varsa, kullaniimasini
istemediginiz ya da girisim yapan kumanda alicisini devre disi birakmak icin ilgili ayarlari yapabilirsiniz.




Islev Listesi

Alt Menl Islev
Test Deseni Projektor ayarlandiginda, bir test deseni gortintulenir; bdylece, diger donanima baglanmadan projeksiyonu ayarlayabilirsiniz. test deseni
gorintulenirken Yakinlastirma, Odaklama ve Ekran yerlesimi ayarlarini yapabilirsiniz.
Test desenini iptal etmek igin, uzaktan kumandadaki ya da kontrol panelindeki [Esc] digmesine basin.
Sifirla "Ayarlar" menisindeki "RCA Ses Girisi" digindaki tum ayar degerlerini varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz.
Tum meni 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin bkz @ s.40




Islev Listesi

Uzatilmig Ment

Gdriinti

Ekran
Sinyal Kullanici Logosu

Yansitma On
Ayarlar isletim

. Bekleme Modu Ag Kapal

Uzatilmis () Hava Filtresi Ayarn

Projektér 1D'si Kapah
Ag Coklu ekran

Dil £ Tiirkce
Bilgiler Sifirla
Sifirla
['[Escl /[Enter] :D8n [41]:Seg [Menul:GIk |

Alt Menu

islev

Ekran

Projektor ekranina iliskin ayarlari gergeklestirebilirsiniz.

Mesaj: Giris kaynagini degistirdiginizde kaynak adini, renk modunu degistirdiginizde renk modu adini, gorinti sinyali girisi olmadiginda bir
mesaj gorintuleyip (Acik) gorintiilememeyi (Kapali) segebilirsiniz.

Ekran Arkaplani™: Gériinti sinyali olmadiginda ekran durumunu "Siyah", "Mavi" veya "Logo" seceneklerinden birine ayarlayabilirsiniz.

Baslangi¢ Ekrani™*: Baslangic ekrani 6zelliginin (projektor baslatildiginda yansitilan goriintiiniin) goérintiilenip gériintiilenmeyecegini
secebilirsiniz.

A/V Sessiz™: AIV Sessiz sirasinda gériintiilenen ekrani "Siyah”, "Mavi" veya "Logo" olarak ayarlayabilirsiniz.

Kullanici Logosu™

A/V Sessiz sirasinda ve artalan olarak gorunttlenen kullanici logosunu degistirebilirsiniz. @ s.68

Yansitma Projektdrin kurulumuna iliskin asagidaki ayarlari yapabilirsiniz. @ s.57
"On" "On/Tavan" "Arka" "Arka/Tavan"
Uzaktan kumanda Gizerinde bes saniye sureyle [A/V Mute] digmesine basarak ayari asagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
"On" « "On/Tavan"
"Arka" < "Arka/Tavan"
Isletim Direkt guic agma: Direkt gii¢ agma 6zelligini etkinlestirebilir (Acik) veya devre disi birakabilirsiniz (Kapal).

"Acik" konumuna getirildiginde ve projektoriin guc kablosu elektrik prizine bagli oldugunda ani elektrik dalgalanmalarinin projektoriin otomatik
olarak agilmasina yol acabilecegini unutmayin.

Uyku Modu: Gorinti sinyal girisi yokken belirli bir sire boyunca herhangi bir islem yapiimadiginda yansitmanin otomatik olarak durup (Acik)
durmayacagini (Kapal) ayarlayabilirsiniz.

Uyku Modu Zam.: Projektor uyku moduna girinceye kadar ge¢cmesi gereken siire 1 ila 30 dakika arasinda ayarlanabilir.

Yiiksek irtifa Modu: Projektérii 1500 m yiikseklikte kullandiginizda bu modu "Acik™ konumuna getirin.




Islev Listesi

Alt Menu
Bekleme Modu

islev

Projektor bekleme modundayken ve bu 6zellik "Ag Acik" konumuna getirildiginde ag lGzerinden izleme ve kontrol islevlerini kullanabilirsiniz.
Ag lizerinden projektériin durumunu izlemek ve kontrol etmek icin SNMP™ veya riinle verilen "EMP Monitor" yazilimini kullanabilirsiniz.

Hava Filtresi Ayari

Hava filtresi icin degistirme/temizleme zamanina iliskin bilgi ayarlayabilirsiniz.

Alarm Zamanlayici: Hava filtresini degistirme zamani geldiginde bilgilendirilip (Acik) bilgilendirmemeyi (Kapali) ayarlayabilirsiniz.
Duman tipi hava filtresi kullaniyorsaniz bu ayar1 "Acik" olarak ayarladiginizdan emin olun.

Zamanlayici: Kullanim siresini belirten bir mesajin gérunttlenip gorintiilenmemesini ayarlayabilirsiniz.
Projektdr otomatik olarak takili olan hava filtresinin tipini belirler ve filtre degisimi icin uygun slreyi ayarlar. Fakat bakimin yakin zamanda
gerekecegini bildirmek tizere projektor ortamina bagl olarak sizi daha 6nce uyarmasi icin mesaji ayarlayabilirsiniz.

Temizlik bildirimi: Bu, "Agik™ olarak ayarlandiginda hava filtresi toz ya da pislik ile tikandiginda bir mesaj gorintilenir.

Temizlik bild. zam.: Temizlik bildirimi "Agik" olarak ayarlandiginda bildirimin goruntiilenecegi bes zamanlamadan birini secebilirsiniz. Projektor
oOzellikle tozlu bir ortamda kullanildiginda bu ayari mesaj daha kisa sure sonra gortintulenecek sekilde yapin.

Projektor I1D’si

Uzaktan kumanda ile calistirma verilen projektorle sinirlandirilacaksa her bir projektére bir kimlik atanmahdir. "Kapah" kimligin ayarlanmadigini
gosterir. @ s.19

Goklu ekran Birden fazla projektor ile projeksiyon yapildiginda her goriintiintin renk ayrintisini ve parlakhgini ayarlayabilirsiniz. @ s.21
Ayar Seviyesi: Siyahtan beyaza, 1 ila 5 arasinda ayarlanan seviyeleri kullanarak gerekli ayarlamalari yapabilirsiniz ve 1 ila 5 arasindaki her seviye
icin "Parlaklik Dlzeltme" ve "Renk Diizeltme" ayari yapabilirsiniz.
Parlaklik Duzeltme: Her Grlindeki parlaklik farkini dizeltir.
Renk Duzeltme (G/R) / Renk Duzeltme (B/Y): Her Griindeki renk farkliligini dizeltir.
Dil Mesaj gorintileri icin dil belirleyebilirsiniz.
Sifirla "Uzatilmis" meniistiniin "Ekran™", "Isletim™" ve "Hava Filtresi Ayari" ayarlarini varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz.

Tum menu 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin bkz @ s.40

*1 "Sifre Korumasi" segenegindeki "Kull. Logosu Koruma™ "Agik™ konumuna getirildiginde kullanici logosuna dair ayarlar degistirilemez. "Kull. Logosu Koruma"
ozelligini "Kapah" konumuna getirdiginizde degisiklik yapabilirsiniz. @ s.24
*2 "Yiiksek irtifa Modu" harig.



Islev Listesi

Ag Menisi

"Sifre Korumasi™ secenegindeki "Ag Koruma" 6zelligi "Acik™ konumuna getirildiginde bir mesaj goruntilenir ve ayarlar degistirilmez. "Ag Koruma™
ozelligini "Kapah™ konumuna getirdiginizde degisiklik yapabilirsiniz. @ s.24

Gdriintii

Kablolu LAN
Sinyal PJBadlanti Parolasi
Web Kontrol Parolasi
Ayarlar SNMP
Posta
Uzatiimis AMX Device Discovery Kapal
. Projektér Adi
Ag 41 Sifirla
Bilgiler
Sifirla
(I#$1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik |

Alt Menu
Kablolu LAN

islev

DHCP: DHCP’yi (Acik) veya (Kapalr) kullanmak igin ayarlayabilirsiniz.
"Acik" olarak ayarlanirsa, adresleri artik ayarlayamazsiniz.

IP Adresi: Projektore atanan IP adresini girebilirsiniz.™
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.X.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir say1yi ifade eder)

Alt Ag Maskesi: Projektore atanan alt ag maskesini girebilirsiniz.**
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say! girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki alt ag maskeleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gecidi Adresi: Projektor icin ag gecidi IP adresini girebilirsiniz.™
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say! girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki ag gecidi adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir sayiy! ifade eder)

MAC Adresi: Projektor icin MAC adresini gorunttileyebilirsiniz.

PJBaglanti Parolasi

PJLink uyumlu uygulama yazilimini kullanarak projektore eristiginizde dogrulama parolasini girebilirsiniz.”! @ s.77
Say! ve harfleri kullanabilirsiniz, en fazla 32 karakter uzunlugunda olabilir.

Web Kontrol
Parolasi

Web kontrol islevini kullanarak ayar yaparken ve projektorii kontrol ederken dogrulama parolasini girebilirsiniz. ** Sayi ve harfleri

kullanabilirsiniz, en fazla 8 karakter uzunlugunda olabilir.
Web kontrol, EMP Monitor'( baslatirken bilgisayarin Web tarayicisini kullanarak projektdr( kontrol etmenizi saglayan bir bilgisayar islevidir.

@ EMP Monitor Kullanim Kilavuzu
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Alt Menii islev
SNMP» SNMP'yi ayarlayin.
Tuzak IP Adresi 1/Tuzak IP Adresi 2: SNMP tuzagi bildirim hedefi icin, en fazla iki kayit yapabilirsiniz. "Tuzak IP Adresi 1"e kayitli IP adresine
erisim saglanmadiginda, "Tuzak IP Adresi 2"de kayith IP adresi kullantlir.
Topluluk Adi: SNMP igin topluluk adini girin. 8 rakam ve harfe kadar girebilirsiniz.
SNMP kullanarak projektorii izlemek icin bilgisayariniza SNMP programini yuklemeniz gerekmektedir. SNMP’nin bir ag uzmani tarafindan
yonetilmesi gerekmektedir.
Posta Bu ozellik ayarlandiginda, projektér anormal/uyart durumuna gegerse; tarafiniza e-posta ile bilgi génderilir.™
Posta Bildirimi: Posta ile bilgilenip (Acik) bilgilenmemeyi (Kapal) ayarlayabilirsiniz.
SMTP Sunucusu: Projektér icin SMTP sunucusu IP adresini girebilirsiniz.™*
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri O ila 255 arasinda bir say1yi ifade eder)
Cikis Numarasi: SMTP sunucusu igin ¢ikis numarasini girebilirsiniz.™
Ilk deger 25'dir. 1 ila 65535 arasinda numaralar girebilirsiniz.
Adres 1 Ayar/Adres 2 Ayar/Adres 3 Ayar: Posta adresi** ile anormal bir durum ya da uyari oldugunda bildirim almak igin mesajin igerigini
girebilirsiniz. Ug hedefe kadar girebilirsiniz. Posta adresi igin sayi ve harfleri kullanabilirsiniz, en fazla 32 karakter uzunlugunda olabilir.
AMX Device "AcIk" olarak ayarlandiginda ve projektor bir aga baglandiginda AMX Device Discovery kullanarak tespit edilebilir. Projektor, projektori tespit
Discovery” etmek icin AMX Device Discovery devreye sokan bir aga ya da AMX kontrolore bagli degilken "Kapali™ olarak ayarlayin.
Projektor Adi Ag lzerindeki projektorii tanimak igin ayri bir ad goruntileyebilirsiniz.
Sifirla "Ag" menl islevlerindeki tim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina getirebilirsiniz.

Tim menu 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin bkz @ s.40

*1 Rakam ve sifreleri girerken asagidaki yazilim klavyeleri gorunttlenir. imleci hedef tusa tasimak igin uzaktan kumandanin [©] diigmesini yatirin ve girmek igin
[Enter] diigmesine basin. Giris yaptiktan sonra, girisinizi teyit etmek icin klavye tizerindeki [Finish] tusuna basin. Girisinizi iptal etmek igin ise klavye uzerindeki
[Cancel] tusuna basin.

Bu tus her secildiginde,
ayarlanir ve buyuk harf
ve kicuk harf arasinda

degisir.

[Web Kontrol Parolasi]

|
D - . | Backsp_. Del
m b :
0
]

[IP Adresil

e Bu tus her secildiginde,

Finish _ Cancel ayarlanir ve cerceve
icerisindeki bolum icin
' simge tuslarini
[[[Esc]:Dén [4#»] :Se¢ [Enter] :Kur [Menul:Cik | degistirir.

Finish . Cancel

[[Esc]:Dén [4#»]:Sec [Enter] :Kur [Menul:Cik |
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Konu: EPSON Projector

flk satir: Anormalligin olustugu projektoriin adi
ikinci satir: Anormalligin olustugu projektorin IP adresi
Uglinct satir ve sonrasi: Anormalligin ayrintilari

*2 Posta bildirimi "AcIk" olarak ayarlandiginda ve projektér anormal/uyari durumuna girdiginde asagidaki posta gonderilir.

Anormalligin ayrintilari her defasinda bir satir olmak uzere teker teker agiklanir. Asagidaki tablo mesajda gosterilen ayrintilari agiklamaktadir. Anormallikler/

uyarilar ile ilgili ayrintilar igin bakiniz "Gostergelerin Okunmasi” (@ s.43).

Mesaj
Internal error

Neden
Bir i¢ hata olustu.

38

Fan related error

Bir fan hatasi olustu.

Mesaj Neden
Air Flow Sensor Error Bir hava akisi sensor hatasi olustu.
Clean Air Filter Hava filtresini temizleme zamani geldi.

Sensor error

Bir sensor hatasi olustu.

Low Air Flow Error

Bir dlsuk hava akisi hatasi olustu.

Lamp timer failure

Lamba arizasi olustu.

Lamp out

Bir lamba hatasi olustu.

Lamp cover is open.

Lamba kapagi agik.

Internal temperature error

Bir ylksek sicaklik hatasi olustu. (Asiri
Isinma)

High-speed cooling in
progress

Bir ylksek sicaklik uyarisi olustu.

Lamp replacement

Lambay1 degistirme zamani geldi.

notification
Sinyal yok
Goriintu sinyalleri projektore girmiyor.
No-signal Projektoriin baglanti durumunu ve bagh
cihazin gié kaynaginin acik oldugunu
kontrol edin.
Air Filter Replace Hava filtresini degistirme zamani geldi.
No Air Filter Takili bir hava filtresi yok.
Low Air Flow Bir dlsiik hava akis! olustu.

Clmlenin basindaki (+) veya (-).
(+): Projektorde bir hata olustu
(-): Projektordeki hata giderildi
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Bilgiler Menusu (Yalnizca Ekran)

Yansitilan gorinta sinyallerinin ve projektériin durumunu kontrol etmenizi saglar. Goéruntilenen 6geler, asagidaki ekran goruntilerinde gosterildigi gibi,
yansitilan gorinti sinyaline gore farkhilik gosterir.

Bilgisayar gorintisi/Bilesen video” Bilesik video”/S-video”
Goriintii Goriintii
Lamba Saati Lamba Saati
Sinyal Yiiksek Parlakk Sinyal Yiiksek Parlaklik
Diisiik Parlaklik Diisiik Parlaklik
Avarlar Hava Filtresi Ayarlar Hava Filtresi
Tiir Standart Filtre Tiir Standart Filtre
Uzatimis Kullamm Siiresi 0H Uzatiimis Kullanim Siiresi 0OH
Kaynak Bilgisayar1 Kaynak Video
Ag Girig Sinyali Otomatik Ag Video Sinyali Oto (----)
. Coziiniirliik 0x 0 . Durum
[Bilgiler Yenileme Hizi 0,00 Hz [Bilgiler
b= Senk. Bilgileri SGNN 00000
Sifirla Durum Sifirla
([#1:Sec [Menul:Cik | ([#1:5eg [Menul:Cik )
Alt Menii islev
Lamba Saati Toplamda harcanan lamba calisma siiresini™ gériintiileyebilirsiniz.
Lamba uyari zamanina gelindiginde karakterler sari renkte goruntilenir.
Hava Filtresi Hava filtresinintipini ve toplam kullanim siiresini” gériintiileyebilirsiniz.
"Alarm Zamanlayici" "Uzatilmis" meni altindaki "Hava Filtresi Ayari"nda "Acik" olarak ayarlanirsa hava filtresi degistirme zamanina
ulasildiginda karakterler sari renkte gosterilir.
Kaynak Baglanan ekipman icin yansitilan giris kaynagi adini goruntiileyebilirsiniz.
Giris Sinyali "Kaynak" secenegine bagli olarak "Sinyal" mentisunde ayarlanan "Bilgisayarl" ya da "Bilgisayar2" icerigini goruntileyebilirsiniz.
Cozinarlik Giris ¢ozunarlugund goruntuleyebilirsiniz.
Video Sinyali "Sinyal" meniisunden ayarlanan "Video Sinyali" i¢erigini gorunttleyebilirsiniz.
Yenileme Hizi» Yenileme hizini goruntileyebilirsiniz.
Senk.” Bilgileri Gorintii sinyali bilgisini gérintileyebilirsiniz.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.
Durum Projektdrde meydana gelen hata ile ilgili bilgi saglar. Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

* Toplam kullanim suresi ilk 10 saat i¢in "OH" olarak gorunttlenir.
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Sifirla Menusu

Goriintii
Tiimiinii Sifirla

Sinyal H. Fil. Zam. Sifirla
Lamba Saatini Sifirla

Ayarlar
Uzatilmis
Bilgiler
[Slflrla
[[#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Gik |
Alt Menii Y,
TUmi{na Sifirla Yapilandirma menulerindeki tim 6geleri varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
" mendleri

Asagidaki 6geler varsayilan ayarlarina sifirlanamaz: "Bilgisayarl Girisi", "Bilgisayar2 Girisi", "Kullanici Logosu”, "Coklu ekran", "Ag
ile ilgili tim Ogeler, "Hava Filtresi Kullanim Sdiresi", "Lamba Saati" ve "Dil".

Toplam hava filtresi kullanim siiresini sifirlayabilir ve "OH"ye getirebilirsiniz. Hava filtresini degistirdiginizde sifirlayin.

Toplam lamba caligma suresini sifirlayabilir ve "OH"’ye getirebilirsiniz. Lambayi degistirdiginizde sifirlayin.

H. Fil. Zam. Sifirla
Lamba Saatini Sifirla
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Yardim Islevinin Kullaniimasi

Projektorle ilgili bir sorun ortaya c¢ikarsa, Help (Yardim) iglevi sorunun

¢c6zimunde size yardimci olmak igin ekran talimatlarini kullanir.

Prosedur

g,

[Help] digmesine basin.
Yardim ekrani géruntulenir.

2 S
Ky

Uzaktan kumanda kullanarak
- J

A/V Mute Freeze
R

Color
Mode

(s) (o)

Aspect Help

Kontrol panelini kullanarak

Num

1 Comp 2

ERNER

S-Video Video

Bir menu 6gesi secin.

[Yardim]

Goriintii kiiciik. &

Gariintii yamuk sekilde yansitiiyor.
Renk tonu normal dedil.

Ses yok va da cok diisiik.

[([#1:Se¢ [Enter]:Gir [Help] :Cik |

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelini kullanarak

Power

E-Zoom

42

Secimi onaylayin.

Uzaktan kumanda kullanarak

WA/VMME Fi| e
— —

Daha ayrintili 6gelere meni tzerinden ilerlemek icin
2 ve 3. prosedurlerdeki ayni iglemleri kullanin.
Yardimdan ¢ikmak icin [Help] diigmesine basin.

Renk tonu normal dedil.

Dodru giris sinyali secildi mi?

Gecerli giris sinvali @ Bilgisayari (Otomatik)

Girig sinvali dodruysa, asadidakileri kontrol edin:

-Bilgisayar kablosunun her iki ucunun da sikica badl
oldugundan emin olun.
- Agadidakileri ayarlayin:
Parlaklik
Kontrast
-Bilgisayardaki ekran renklerinin numarasini dedistirin.

([Escl:Dén [#1:Sec [Enter] :Gir [Help] :CIk ]

-
4

|/ o - e - (1]
- Yardim islevi soruna ¢6zum getiremezse, bkz. **'Sorun

COozme'" (" s.43).




Sorun Cozme e

Projektorde bir sorun ortaya ¢ikarsa, oncelikle projektoriin gostergelerini kontrol edin ve asagidaki "Gdstergelerin Okunmasi” kismina bagvurun.
Gostergeler, sorunun ne olabilecegini acikca gostermiyorsa, "Gostergeler Yardimci Olmazsa" kismina basvurun. @ s.48

GOstergeleri Okuma

Projektor, size projektorin calisma durumunu bildiren asagidaki dort gosterge ile donatiimistir.

Projektoriin ¢alisma durumunu gosterir.
[] Turuncu: Bekleme durumu
o, Bu durumda [Power] digmesine basildiginda yansitma islemi tekrar baslar.
-l Yesil  :Isinma islemi yuriitiliyor
' Isinma zamani yaklasik 30 saniyedir. Isinma tamamlandiktan sonra, gosterge yanip sonmeyi
durduracaktir.
B Yesil :Yansitma yiritiluyor.

Projektoriin lamba durumunu gosterir.
ic sicaklik durumunu gésterir.

Hava filtresinin durumunu gosterir.

Asagidaki tablolar gostergelerin ne anlama geldigini ve isaret ettikleri sorunlarin nasil ¢ozllecegini gosterir.
Tum gostergeler kapaliysa, elektrik kablosunun dogru baglanip baglanmadigini ve elektrik gelip gelmedigini kontrol edin.
Bazen, gli¢ kablosu prizden cekildiginde, ) gosterge 15131 kisa bir stire yanmaya devam edebilir, bu bir hata degildir.
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B O Power (Gug) gostergesi kirmizi yaniyor

0 Surekli yaniyor —j{: Yanip séniyor []: Kapah

Durum Neden C6zum veya Durum
Kirmizi Kirmizi Kirmizi Dahili Hata Projektord kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis
NI Kilavuzunda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letigim Listesi
1Kk [
b & §] m
Kirmizi Kirmizi Fan Hatasi Projektorii kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis

Sensdr Hatasl

Kilavuzunda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letisim Listesi

Nem?/
10K
G % § m
Kirmizi Kirmizi Yiiksek Sicaklik Lamba otomatik olarak sénecek ve yansitma duracaktir. Yaklasik 5 dakika bekleyin. Yaklasik 5 dakika sonra

O B}

—1

’

—1

Hatasi
(asiri 1sinma)

projektdr bekleme moduna gececektir; o zaman asagidaki iki noktayi kontrol edin.

* Hava filtrelerinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, projektoriin duvara dayanip dayanmadigini
kontrol edin.

* Hava filtreleri tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ s.58, 65

Eger bu islem sorunu gidermez ve projektor 1sinmaya veya projektor acikken gostergeler bir sorun olduguna isaret

etmeye devam ederse, projektori kullanmayi kesin, elektrik kablosunu prizden ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya

Destek ve Servis Kilavuzunda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letisim Listesi

Yaklasik 1.500m’nin Gzerindeki bir yiikseklikte kullanirken, "Yiiksek Irtifa Modu™ secenegini "Acik" olarak
ayarladiginizdan emin olun. @ s.34

Projektdr, duman filtresi takili durumda 1500 m'yi asan yuksekliklerde kullanildiginda ortam sicakligina bagli
olarak surekli i¢ Yiksek Sicaklik hatasi olusabilir. Bu durum olusursa "Parlaklik Kontrol("nli "Dislk"e ayarlayin.
@ 5.32

Yiksek Sicaklik hatasi olusmaya devam ederse duman filtresini yenisiyle degistirin.

Eger bu islem sorunu gidermez ve projektor 1sinmaya veya projektor acikken gostergeler bir sorun olduguna isaret
etmeye devam ederse, projektori kullanmayi kesin, elektrik kablosunu prizden ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya
Destek ve Servis Kilavuzunda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letisim Listesi
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Durum

Kirmizi Kirmizi
AY | 7
I /I\

1

b B

0 O
i m

Neden
Lamba Hatasi
Lamba Arizasi
Lamba Kapagi Acik

0 Sirekli yaniyor -j}: Yanip sonuyor []: Kapah

COzium veya Durum
Asagidaki iki noktayi kontrol edin.
» Lambayi ¢ikartin ve kirthp kirlimadigini kontrol edin. @ s.63
« Hava filtresini degistirin. @ .58
Lamba kirik degilse — Yerine takin ve ardindan projektoru agin.
Lamba hala yanmiyorsa — Yeni bir lambayla degistirin ve projektoru agin.

Hata devam ederse —  Projektori kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili
saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzunda belirtilen en yakin adresle irtibat
kurun. @ Epson Projektor /letisim Listesi

Lamba kirilmigsa —Yeni bir lambayla degistirin ya da daha ayrintili tavsiye almak icgin yetkili saticinizla irtibat
kurun. Lambayi kendiniz degistirecekseniz, cam kiriklarina dikkat edin. (Lamba degistirilene
kadar yansitma islemi yapilamaz.)

Lambanin ve lamba kapaginin sikica takilip takilmadigini kontrol edin. @ s.63
Lamba veya lamba kapag! sikica takilmamissa lamba yanmaz.

Yaklasik 1.500m’nin Gzerindeki bir yiikseklikte kullanirken, "Yiiksek Irtifa Modu™ secenegini "Acik" olarak
ayarladiginizdan emin olun. @ s.34

Kirmizi

i [

O ¢S

Kirmizi

\Il
I &
1

i m

Hava Akisi Sensor
Hatas|

Projektort kullanmay1 durdurun, elektrik kablosunu fisten cikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis
Kilavuzunda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Zletisim Listesi

Kirmizi

Kirmizi

I

i m

Dusiik Hava Akisi
Hatasi

Asagidaki iki noktay! kontrol edin.

« Hava filtrelerinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, projektérin duvara dayanip dayanmadigini
kontrol edin.

» Hava filtreleri tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ s.58, 65

Eger bu iglem sorunu gidermez ve projektdr 1sinmaya veya projektor agikken gdstergeler bir sorun olduguna isaret

etmeye devam ederse, projektort kullanmayi kesin, elektrik kablosunu prizden cikartin ve yetkili saticinizla veya

Destek ve Servis Kilavuzunda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letisim Listesi
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W 5. § - @D Gostergeler turuncu veya yesil renkte yaniyor/yanip sontyor
0 Surekli yaniyor E!:—: Yanip sontiyor [J: Kapali [J: Projektoriin durumuna gore degisir

Durum Neden C6zum veya Durum
Kirmizi Turuncu Yiiksek Sicaklik (Bu anormal bir durum degildir. Fakat sicaklik tekrar ¢cok yukselirse projektdr otomatik olarak durur.)
Uyarisi * Hava filtrelerinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, projektorin duvara dayanip dayanmadigini
I |:| |:| |:| kontrol edin.
- . . . o it
0 o § m Hava filtreleri tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ s.58, 65
Turuncu Lambay1 Degistir Yeni bir lamba ile degistirin. @ s.63
Lambay1 bu siire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanin patlama olasiligi artar. Lambay!
|:| |:| |:| |:| mimkin oldugu kadar kisa siire icinde yenisiyle degistirin.
G X § m
Turuncu | Hava Filtresi Yok Hava filtresinin siki bir sekilde takilip takilmadigini kontrol edin. @ s.65
Hava filtresini taktiktan sonra bile hata devam ederse projektdrt kullanmayi kesin, elektrik kablosunu prizden
|:| |:| |:| ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzunda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson
G B § m Projektor /letisim Listesi
Turuncu | DUsuk Hava Akisi "Hava filtresi tikanmis. Hava filtresini temizleyin ya da degistirin.” mesaji gorunttlenirse asagidaki iki noktayi

kontrol edin. Projektoru kullanmaya devam ederseniz ve hava akisl daha fazla duserse yansitma otomatik olarak

|:| |:| |:| |:| durdurulur.

Ny  Hava filtrelerinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, projektdrin duvara dayanip dayanmadigini

d B § m .

' kontrol edin.

 Hava filtreleri tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ s.58, 65

Tekrar tekrar temizlemeye ragmen Disuk Hava Akisi hatasi sik sik olusursa hava filtresini degistirin. @ s.65

Eger bu igslem sorunu gidermez ve projektdr 1sinmaya veya projektor agcikken gdstergeler bir sorun olduguna isaret

etmeye devam ederse, projektori kullanmayi kesin, elektrik kablosunu prizden ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya

Destek ve Servis Kilavuzunda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letisim Listesi

Hava Filtresini "Hava filtresini temizleyin ya da degistirin." mesaji gortntilenirse hava filtresini temizleyin.

Degistir Sigara dumani ve benzeri sebeplerle hava filtresi kararir ve iyi temizleyemezseniz yeni bir hava filtresiyle degistirin.

* Sadece "Alarm Zamanlayici", "Uzatilmis" meni altindaki "Hava Filtresi Ayari"nda "Acik" olarak ayarlanirsa hava
filtresini degistirme zamanini sOyleyen gosterge ve mesaj goriintulenir. @ s.35
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B: Surekli yaniyor E‘E: Yanip soniyor []: Kapah []: Projektoriin durumuna gore degisir

COzium veya Durum

Yesil Hava Filtresini Hava filtresinin temizlenmesi gerekir. Hava filtresini temizleyin. @ s.58

N Temizle Bildirimi * Sadece "Temizlik bildirimi", "Uzatilmis” mend altindaki "Hava Filtresi Ayari”nda "Agik" olarak ayarlanirsa hava
|:| |:| |:| ‘,!C filtresini temizleme gostergesi yanar ve mesaj gorlntilenir. @ s.35
(I) -¢Q:- i []]]]]]

-+ Gostergelerin timu normal degerleri gosterirken projektor dogru calismiyorsa, asagidaki " Gostergeler Yardimci Olmazsa™ bolumune
’@~ bagvurun. (@ s.48).

* Bir gosterge daha dnceki tablolarda olmayan bir durumu gosterirse, yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzunda belirtilen en
yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Zletisim Listesi
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GoOstergeler Yardimci Olmazsa

Yansitma basgladiginda meydana gelen sorunlar

Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse ve gostergeler bir _
B Projektor agilmiyor @ s.53

¢ozlim sunmazsa, her sorun icin ilgili sayfaya basvurun.
B Fan guriltist anormal derecede yiiksek @ s.54

Goruntialerle ilgili sorunlar
M Hic bir gorinti belirmiyor @ s.49

Yansitma baslamiyor, yansitma alani tamamen siyah, yansitma alan Diger sorunlar
tamamen mavi, vs. M Ses duyulmuyor ya da ses kisik

- s.
B Hareketli géruntiler goriintilenmiyor @ s.49 s.54
Bilgisayardan yansitilan hareketli gériintiiler siyah gériiniiyor ve higbir B Uzaktan kumanda caligmiyor
sey yansitilmiyor. @& s.54

M Yansitma otomatik olarak duruyor @ s.49 B Projektorde anormal bir durum
. P olugsa bile mesaj alinmiyor
M "Desteklenmiyor." mesaji goruntileniyor @ s.50 @ s.55

M "Sinyal yok." mesaji goruntileniyor @ s.50

B Gorintuler bulanik ya da odaksiz @ s.51

B Gorlntiulerde karigma veya bozulma goriiniyor @ s.51
Parazit, bozulma ya da siyah beyaz damali desenler gibi sorunlar
beliriyor.

M Goruntiu kesik (genig) veya kiicik, ya da gorintis uygun degil
@ s.52
Goruntlnun sadece bir kismi gorlntuleniyor veya gorintuniin yukseklik
ve genislik oranlari dogru degil vb.

B Gorunti renkleri dogru degil @ s.52
Goriintunin tamami morumsu ya da yesilimsi goriinuyor, gérunttler
siyah beyaz, renkler mat gortnuyor vb.
(Bilgisayar monitorleri ve LCD ekranlar farkli renk tretim performansina
sahiptir; bu yuzden projektor tarafindan yansitilan renkler ve monitérde
gorinen renkler birbirlerini tutmayabilir, fakat bu bir sorun belirtisi
degildir.)

B Goruntuler koyu goriniyor @ s.53

M Harici monitdrde higbir sey gorintilenmez @ s.53
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B Goruntialerle ilgili sorunlar
M Hic bir géruntu belirmiyor

Kontrol Edin
[Power] diigmesine bastiniz mi?

CozUm

Projektdrt agmak icin [Power] digmesine basin.

Gostergeler kapali m1?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Projektoriin elektrik kablosunu dogru bir sekilde takin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

A/V Sessiz modu agtk mi?

A/V Sessiz modunu iptal etmek igin uzaktan kumandadaki [A/V Mute] digmesine basin. @ s.15

Yapilandirma mentsi ayarlari dogru yapilmis mi?

Ayarlarin tumina sifirlayin. @"Sifirla"-"Tumdnd Sifirla” s.40

Yansitilan goriinti tamamen siyah mi?
Sadece bilgisayardan gdértntuler yansitirken

Gorilintundn sinyal bi¢imi ayarlari dogru mu?

Sadece bir video kaynagindan
gdrintiler yansitirken

Ornegin ekran koruyucular gibi bazi gorintiiler tamamen siyah olabilir.

Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @"Sinyal"-"Video Sinyali" s.31

M Hareketli goruntuler gorintilenmiyor
Kontrol Edin
Gorintd sinyalleri LCD ve ekrana gonderiliyor mu?
Sadece bir dizistu bilgisayardan veya dahili

bir LCD ekrana sahip bir bilgisayardan
goruntuler yansitirken

Goruntd sinyalini harici ¢ikis olarak degistirin. @ Bilgisayarinizin belgelerini kontrol edin.

M Yansitma otomatik olarak duruyor

Kontrol Edin
"Uyku Modu", "Acik" olarak mi ayarlanmig?

COzim
Projektorii agmak icin [Power] diigmesine basin. "Uyku Modu'nu kullanmak istemiyorsaniz ayari "Kapali*
konuma getirin. @ "Uzatiimis"-"Isletim"-"Uyku Modu" s.34

Hava filtresi takili mi?

Projektdr hava filtresiz olarak kullanilirsa bir mesaj gortntulenir ve yaklasik 1 dakika sonra projektor
otomatik olarak kapanir.
Bir hava filtresi takin ve ardindan projektori acin. @ s.65
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B "Desteklenmiyor." mesaji goriintileniyor
Kontrol Edin
Gorilintundn sinyal bi¢imi ayarlari dogru mu?
Sadece bir video kaynagindan

COzim
Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @"Sinyal"-"Video Sinyali" s.31

gorintiler yansitirken

Mod, géruntd sinyallerinin frekans ve ¢ozunlrliguyle
eslesiyor mu?

Sadece bilgisayardan

gdruntuler yansitirken

Bilgisayardan cikan goruntl sinyallerinin ¢ozuntrlik ve yenileme hizinin degistirilmesi ile ilgili ayrintilar
icin bilgisayarinizla birlikte verilmis olan belgelere basvurun. @ "Desteklenen Monitor Ekranlar Listesi"
s.78

B "Sinyal yok." mesaji gorintileniyor
Kontrol Edin
Kablolar dogru baglanmis mi1?

COzim
Yansitma icin gerekli tim kablolarin givenli bir bicimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @~ Hizl
Baslangic Kilavuzu

Dogru giris baglanti noktasi secilmis mi?

Goruntiyd degistirmek icin, uzaktan kumandadaki ya da uzaktan kumandadaki [Source Search] diigmesine
basin. @ s.12

Bilgisayar veya video aygiti acik mi?

Ekipmani acin.

Gorunta sinyalleri projektore gonderiliyor mu?

Sadece bir dizistl bilgisayardan veya dahili
bir LCD ekrana sahip bir bilgisayardan

goruntuler yansitirken

Gorunta sinyalleri sadece bilgisayarin LCD monit6riine ya da aksesuar monitdre gonderiliyorsa, ¢ikisl
bilgisayarin kendi monitériine ek olarak harici bir hedefe degistirmeniz gereklidir. Bazi bilgisayar
modellerinde, goruntt sinyalleri harici olarak gonderiliyorsa, LCD monittrde ya da aksesuar monitorde
belirmezler. @ Bilgisayarin belgelerinde, "Harici ¢ikis" veya "Harici bir monitorin baglanmasi” basligina
bakin.

Baglanti bilgisayar agikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici ¢ikisa ¢eviren islev [Fn] tusu
calismayabilir. Projektore bagli olan bilgisayari kapatin ve ardindan yeniden agin.
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B Gorantiler bulanik ya da odak diginda
Kontrol Edin

51

COzim

Odak dogru ayarlanmis mi?

Odag! ayarlamak i¢in projektdrdeki odaklama halkasini déndirin. @ Hizli Baslangic Kilavuzu

Projektor dogru uzaklhkta mi?

Tavsiye edilen uzaklik 83 ila 1469 cm arasindadir.
Bu aralikta kurulum yapin. @ s.70

Ekran Yerlesimi ayarinin degeri ¢cok mu biytik?

Ekran Yerlesimi miktarini azaltmak icin projeksiyon egimini kigltiin. @ Baglangi¢ Kilavuzu

Mercek lizerinde bugulanma olusmus mu?

Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse ya da ortam isisinda ani degisiklikler
meydana gelirse, mercek yiizeyinde bugulanma olusabilir ve bu, gérintilerin bulanik gériinmesine yol
acabilir. Projektori kullanmadan yaklasik bir saat 6nce kullanilacagl odaya kurun. Mercek izerinde
bugulanma olusursa, projektori kapatin ve bugulanmanin kaybolmasini bekleyin.

M Gorantulerde karigma veya bozulma gortntyor
Kontrol Edin
Gorilintundn sinyal bi¢imi ayarlari dogru mu?

Sadece bir video kaynagindan

gdrintaler yansitirken

Cozum
Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @"Sinyal"-"Video Sinyali" s.31

Kablolar dogru baglanmig mi1?

Yansitma icin gerekli tum kablolarin gtivenli bir bicimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ Hizli
Baslangi¢ Kilavuzu

Bir uzatma kablosu kullaniliyor mu?

Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etkileyebilir. Projektor ile birlikte verilen
kablolari kullanarak, sorunu yaratanin uzatma kablosu olup olmadigini kontrol edin.

Dogru ¢ozundrlik secilmis mi?

Sadece bilgisayardan
goruntuler yansitirken

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektérle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi™ s.78 @ Bilgisayar belgeleri

"Senkronizasyon™" ve "izleme™" ayarlari dogru yapiimis
mi?

Sadece bilgisayardan

goriantuler yansitirken

Otomatik ayarlamayi gergeklestirmek icin uzaktan kumandadaki [Auto] digmesine ya da projektorin
kumanda panelindeki [Enter] digmesine basin. Eger goriintuler otomatik ayarlama kullanildiktan sonra da
dogru olarak ayarlanmamissa, yapilandirma meniisiinden "Senkronizasyon" ve "izleme" islevlerini
kullanarak ayarlamalari yapabilirsiniz. @ "Sinyal"-"izleme", "Senkronizasyon" s.31
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B Gorantu kesik (genig) veya kiiclik, ya da gériniis uygun degil

Kontrol Edin

COzim

Bir genis panel bilgisayar gorlntlisi ma yansitiliyor?
Sadece bilgisayardan

gdrintiler yansitirken

Gorunis modunu "Normal”, "4:3" ve "16:9" olarak ayarlamak icin uzaktan kumandadaki [Aspect]
digmesine basin. Cézinurlige gore gérinis modunu segin.

Gorintu hala E-Zoom islevi kullanilarak buyuttliyor mu?

E-Zoom islevini iptal etmek icin uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesine basin. @ s.18

"Konum" ayari dogru yapiimis mi?

Otomatik ayarlamay!1 gerceklestirmek i¢in uzaktan kumandadaki [Auto] veya projektdriin kumanda
panelindeki [Enter] diigmesine basin. Gorlntller otomatik ayarlama islevi kullanildiktan sonra da dogru
olarak ayarlanmazsa, yapilandirma menusiinden *Konum" ment komutlarini kullanarak ayarlamalari elle
yapabilirsiniz.

Bilgisayar gorlntl sinyalleri disinda, yapilandirma mendsiunden "Konum™u ayarlayarak yansitma yaparken
diger sinyalleri ayarlayabilirsiniz. @="Sinyal"-"Konum" s.31

Bilgisayar ¢ift ekran igin ayarlanmis mi?

Sadece bilgisayardan
gorantuler yansitirken

Bilgisayarin denetim masasindaki "Ekran Ozellikleri" menusiinden ¢ift ekran etkinlestirilmisse, projektor,
bilgisayar ekraninda goruntiinin yalnizca yarisini yansitacaktir. Géruntiinin tamamini gérintilemek igin,
cift ekran ayarini kapatin. @ Bilgisayar video strticusl belgeleri

Dogru ¢ozundrlik secilmis mi?

Sadece bilgisayardan
goruntiler yansitirken

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektérle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi™ s.78 @ Bilgisayar belgeleri

B Gorinti renkleri dogru degil
Kontrol Edin

Giris sinyali ayarlari bagl aygittan gelen sinyallerle
eslesiyor mu?

COzim
Asagidaki ayarlari bagl aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin.
Bilgisayarl veya Bilgisayar2 baglanti noktasina bagh cihazdan gorintii yansitirken @ Sinyal"-
"Bilgisayarl/2 Girisi" s.31
Video ya da S-Video baglanti noktasina bagl cihazdan goriinti yansitirken @"Sinyal"-"Video Sinyali* s.31

Goriintu parlakligl dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma mendstinden "Parlaklik™ ayarini ayarlayin. @="Gorunti"-"Parlaklik" s.30

Kablolar dogru baglanmig m1?

Yansitma icin gerekli tim kablolarin guvenli bir bigcimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @~ Hizl
Baslangi¢ Kilavuzu

"Kontrast”®" ayari dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma mendstinden "Kontrast" ayarini yapin. @"Gorintu"-"Kontrast" s.30

Renk dogru olarak ayarlandi mi?

Yapilandirma menusiinden "Renk Ayari" ayarini yapin. @="Gorintl"-"Renk Ayari" s.30

Renk doygunlugu ve renk tonu dogru ayarlanmis mi?
Sadece bir video kaynagindan

goruntuler yansitirken

Yapilandirma mentstnden "Renk Doygunlugu"” ve "Renk Tonu™ ayarini yapin. @"Gorinti"-"Renk
Doygunlugu”, "Renk Tonu" s.30
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B Gorantuler koyu gorintyor
Kontrol Edin

COzim

Goriintu parlakligl ve aydinlatma dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma menusiinden "Parlaklik™ ve "Parlaklik Kontroll" ayarlarini yapin.
@ "Gorunti"-"Parlaklik" s.30 @ " Ayarlar"-"Parlaklik Kontrol(" s.32

"Kontrast™®" ayari dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma mendstinden "Kontrast" ayarini yapin. @"Gorinti"-"Kontrast" s.30

Lambanin degistirilme zamani gelmis mi?

Lambanin degistirilme zamani yaklastiginda, goriintiler daha karanlik hale gelecek ve renk kalitesi
zayIflayacaktir. Bu meydana geldiginde, lamba yenisiyle degistirilmelidir. @ s.62

M Harici monitérde hicbir gsey goriintilenmez
Kontrol Edin

Bilgisayarl baglanti noktasi haricindeki bir baglant
noktasindan alinan gérantiler yansitiliyor mu?

Sadece harici monitorde gortintulenebilen goruntdler, Bilgisayarl baglanti noktasindan alinan bilgisayar
goruntileridir. @ s.71

B Yansitma bagladiginda meydana gelen sorunlar

M Projektor agiimiyor
Kontrol Edin

CozUm

[Power] diigmesine bastiniz mi?

Projektdrt agmak icin [Power] digmesine basin.

Gostergeler kapall m1?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Projektoriin elektrik kablosunu dogru bir sekilde takin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
Elektrik prizinizin ve gii¢c kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun

Elektrik kablosuna dokunuldugunda gostergeler agilip
kapantyor mu?

Elektrik kablosunda muhtemelen az temas eden bir yer var ya da elektrik kablosu arizali. Elektrik kablosunu
tekrar takin. Bu, sorunu ¢ézmezse projektort kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve
yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzunda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson
Projektor Zletisim Listesi

Cahisma kilidi "Tam Kilit" olarak mi ayarlanmig?

Eger sKontrol paneli Gizerindeki [Enter] dugmesine yaklasik yedi saniye basili tutun, bir mesaj gérunttlenir
ve Kilit devre digi birakilir. @ s.26

Kumanda alicisi i¢in dogru ayar segildi mi?

Yapilandirma mentstnden "Uzak Alici"y1 kontrol edin. @ "Ayarlar*-"Uzak Alic" s.32

Dogrudan Gug kapanir kapanmaz gug¢ kablosu geri takildi mi
ya da kesici kapatildi mi?

"Direkt gii¢ agma" "Acik" olarak ayarlandiginda solda ¢alisma yapildigli zaman gli¢ tekrar agilabilir. [Power]
Gucti tekrar agmak icin diigmeye basin.
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M Fan giriltust anormal derecede yiksek

Kontrol Edin
Fan sadece projektor ilk acildiginda mi ¢cok garaltali?

Projektor ilk agildiginda bir hava filtresi etkinlik kontrol yapar. Bu kontrol fanin normal hizindan daha
yiiksek hizda calistiriimasini igerir, ki bu daha ylksek girtltiye neden olur. Bu normaldir.

M Diger sorunlar

M Ses duyulmuyor ya da ses kisik
Kontrol Edin
Ses kaynagi dogru baglanmis mi?

COzim
Kablonun Audio (Ses) girisi baglanti noktasina baglanip baglanmadigini kontrol edin.

Ses, en dustige mi ayarlanmig?

Ses ayarini ses duyulacak sekilde ayarlayin. @Hizl Baslangi¢ Kilavuzu

A/V Sessiz modu agtk mi?

A/V Sessiz modunu iptal etmek igin uzaktan kumandadaki [A/V Mute] digmesine basin. @ s.15

Ses kaynag! ayari dogru mu?

Sadece video cihazi EMP-6110'a
baglandiginda

Yapilandirma menisiinde RCA Ses Girisi ayarini kontrol edin. @ s.32

M Uzaktan kumanda caligmiyor
Kontrol Edin

Uzaktan kumanda calistirilirken, 1sik yayma alani
projektordeki uzaktan kumanda 1s1g1 ahm alanina bakiyor
mu?

Cozim
Uzaktan kumandayi uzaktan kumanda 1s1g1 alim alanina dogru gevirin.
Uzaktan kumandanin galisma acisi yatay olarak yaklasik 30° ve dikey olarak yaklasik 15°’dir. @ Hizli
Baslangic Kilavuzu

Uzaktan kumanda projektdrden ¢cok mu uzakta?

Uzaktan kumandanin ¢alisma araligi yaklasik 6 m’dir. @ Hizli Baslangic Kilavuzu

Uzaktan kumanda 1s1g1 alim bolgesine direkt gunes 15181 ya
da floresan lambalardan gl 1s1k geliyor mu?

Projektorii, uzaktan kumanda 1181 ahm bolgesine kuvvetli 1sik gelmeyecek bir yere kurun. Ya da kumanda
alicisini yapilandirma mendstinden "Uzak Alici” se¢eneginde "Kapal" olarak ayarlayin. @ Ayarlar"-
"Uzak Alici" s.32

Kumanda alicisi i¢in dogru ayar se¢ildi mi?

Yapilandirma menusiinden "Uzak Alici"yi kontrol edin. @ "Ayarlar"-"Uzak Alici" s.32

Piller bitmis mi ya da dogru takilmis mi?

Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun ve gerekirse yeni pillerle degistirin. @ s.61

Bir uzaktan kumanda diigmesi 30 saniyeden fazla mi basil
tutuldu?

Uzaktan kumandanin herhangi bir digmesi 30 saniyeden fazla basil tutulursa, uzaktan kumanda sinyal
yollamayi keser (uzaktan kumandanin uyku modu). Bu 6zelligin amaci, uzaktan kumandanin lzerine
yanhslikla birsey yerlestirilmesi ya da uzaktan kumanday! ¢antanizda tasirken tuslara yanlislikla basiimasi
durumunda pillerin bitmesini 6nlemektir. Digme birakildiginda, uzaktan kumanda normal sekilde
calismaya devam edecektir.
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M Projektorde anormal bir durum olugsa bile mesaj alinmiyor

Kontrol Edin

COzim

LAN kablosu dogru sekilde baglanmis m1?

LAN kablosunun dogru sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin. Baglanmamis ya da dogru sekilde
baglanmamis ise, yeniden baglayin. @ s.72

"Posta" yapilandirma menisiinde dogru ayarlanmis mi1?

Anormal durumlar igin posta bildirimi, yapilandirma mentsindeki "Posta™ ayarlarina gére génderilir.
Dogru ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin. @ "Ag"-"Posta" s.37

"Bekleme Modu" "Ag Acik" olarak mi ayarlanmis?

Projektdr bekleme modundayken mesaj ile bildirimi kullanmak i¢in yapilandirma menisiinden "Bekleme
Modu" igindeki "Ag Acik" secenegini ayarlayin. @ "Uzatiimis"-"Bekleme Modu" s.35

Ciddi bir anormal durum olustu ve projektor aniden durdu
mu?

Aniden durursa, mesaj génderilemez.
Anormal durum devam ederse, yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzunda belirtilen en yakin
adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letisim Listesi

Projektore gli¢ geliyor mu?

Elektrik prizinizin ve gi¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.




Ekler

Bu bolimde, projektérden en iyi performansi elde etmek icin uygulanacak bakim prosedurleri hakkinda bilgiler yer

almaktadir.
Kurulum Yontemleri .....c..ccoooviiiiiiiiiieeeeen, 57
TeMIizIeme ... 58
* Projektor Yuzeyinin Temizlenmesi ......cccccoeveeevveiieennen, 58
» Mercek Kapak Caminin Temizlenmesi.........ccccccvevveenen, 58
» Hava Filtresinin Temizlenmesi .........cccocvvvevieiinivenennn. 58
Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi ................... 61
o Uzaktan Kumanda Pillerinin Degistirilmesi................... 61
* Lambanin Degistirilmesi ..........ccccooiiiiiiiiiiieiee, 62
Lamba degiStirme SUIESI.......ccveveiverreieieesieeee e esesee e e 62
Lambanin degistirilmesi ..o, 63
Lamba caligma stiresini sifirlama............cccoeveveiiiniiie, 65
o Hava Filtresinin Degistirilmesi .........ccccocevvviiviineiiieenen, 65
Hava filtresi degistirme SUIeS..........ccvvvevereneniiiiiieseseeeee, 65
Hava filtresinin degistirilmesi ..........ccovevieieeie i, 65
Hava filtresi ¢alisma suresini sifirlama ..., 67
Kullanici Logosu Kaydetme.........c...cooiveevnnenenn. 68
Ekran Boyutu ve Mesafesi .......ccccoeeveeviiiiiinnnnnne, 70
Harici EKipmana Baglama.........c...cccceeveeveinnnnnee, 71
» Harici Monitdre Baglama............ccccooveiiniiiniinienen, 71

» Harici Hoparlorlere Baglama ............ccoccoviviiicniiennnn, 71

TOP
LAN Kablosunun Baglanmasi..............cccceeccc. 72
istege Bagli Aksesuar ve Sarf Malzemeleri ...... 73
Istege bagll aKSESUANIAT ............cc.ccvevererriieeeeiereeeeeeeie e 73

Sarf MalZemeleri.......cocuviiiiiiice e 73
SOZIUK e e 74
ESC/VP21 Komutlari LiSteSi.....cccovevvveeniivneinnnnn., 76
® KOMULE LISEESE .uveeiiiiiiic ittt 76

o Kablo Yerlesimleri .....cccccooiieeiiiiieiiie e 76
Seri DAZIANTE ...cveiiciciee e 76
PIBaglanti........cccoooiiiiiiiiciie e, 77
Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi............. 78
Bilgisayar gOrUntlsl ........cceeveieenieiieiiere e 78

BIleSEN VIOEO.....ccueeieieie e 78

Bilesik VIdEO/S-VIAEO ........ccveiieeciieie ettt 78
Teknik OzelliKIEr ......vveeeee e, 79
GOTUNUIM Lo aeas 81
DIZIN e 82



Kurulum Yontemleri

Projektor asagidaki dort farkli yansitma yontemini desteklemektedir.

A Uyari

* Projektor tavana monte edilecekse (tavan althgi) farkli bir
kurulum yontemi izlenmelidir. Dogru sekilde kurulmadiginda
dugerek kazaya ve yaralanmaya yol acabilir.

* Vidalarin gevsemesini 6nlemek icin tavan altliginda yapistirici
veya projektor Uzerinde yaglayici veya yag gibi maddeler
kullanmaniz durumunda projektor kasasi catlayarak projektérin
tavan althigindan diismesine neden olabilir. Bu da projektoriin
altinda bulunan Kiginin yaralanmasina ve projektoriin zarar
goérmesine neden olabilir. Tavan altligini kurarken veya
ayarlarken vidalarin gevsemesini 6nlemek igin yapistirici veya
yag ve yaglayici gibi maddeler kullanmayin.

Dikkat

Projektort yan konumda kullanmayin. Bu durum arizaya yol
acabilir.

yansitin. (On/Tavan
yansitma)

Gorintileri ekranin
o6ndnden yansitin (Onden
yansitma)

» GOruntuleri yarisaydam bir
ekranin arkasindan yansitin
(Arkadan yansitma).

e

Projektori tavana asin ve
gérunttleri ekranin 6ninden

* Projektori tavana asin ve
gérunttleri yarisaydam
ekranin arkasindan yansitin.
(Arka/Tavan yansitma)

S ()

. ¢ Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege bagli tavan
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< althig gerekir. @ s.73

 Uzaktan kumanda Uzerinde begs saniye sureyle [A/V Mute]
diigmesine basarak ayari agagidaki sekilde
degistirebilirsiniz.
"On"™ « "On/Tavan"
Yapilandirma menustnden ""Arka™ ya da ""Arka/Tavan"
secenegini ayarlayin. @ s.34




Temizleme Y

Projektord, kirlenmesi halinde veya yansitilan géruntulerin kalitesi Hava Filtresinin Temizlenmesi

bozulmaya basladiginda temizlemeniz gerekir.
Hava filtresini asagidaki mesaj gérunur gériinmez temizleyin.

) o ) ) * "Hava filtresi tikanmis. Hava filtresini temizleyin ya da degistirin."
Projektor Ylzeyinin Temizlenmesi « "Hava filtresini temizleyin ya da degistirin."
 "Hav. filt. temizleme zam. Hava filtresini temizleyin ya da
degistirin."
Fakat sigara dumani ve benzeri sebeplerle hava filtresi kararirsa
temizlenemez. Bu durumda yeni bir hava filtresi ile degistirin. @ "Hava
filtresinin degistirilmesi” s.65

Projektor yuzeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin.
Projektor cok Kirliyse, bezi az miktarda notr deterjan iceren su ile
nemlendirin ve sonra projektor ylzeyini silmek igin kullanmadan dnce
lyice sikarak kurutun. Ardindan yiizeyi yumusak, kuru bir bezle tekrar
silin.

Dikkat A\ Dikkat ) . .
Projektorun ylzeyini temizlemek igin parafinli cila, alkol veya tiner Her hangi bir bakim yapmadan 6nce elektrik kablosunu prizden

gibi ucucu maddeler kullanmayin. Bunlar, kasanin kalitesinin cekin. Elektrik carpma tehlikesi vardir.
bozulmasina ve rengini kaybetmesine neden olabilir.

Dikkat
i i * Hava filtresi veya hava c¢ikiginda toz birikmesi projektorin i¢
Mercek Kapak Caminin Temizlenmesi sicakliginin yiikselmesine neden olabilir ve bu durum calismayla
. o ) . ilgili sorunlara ve optik motorun hizmet omrintin kisalmasina yol
Mercek kapak camini temizlemek igin piyasada camlari temizlemek igin acabilir. Filtreyi mesaj goruniir gorinmez temizleyin.

satilan bir temizlik bezi kullanin. « Sigara dumanindan dolay! hava filtresi karardiktan sonra filtreyi

: kullanmaya devam ederseniz optik motor ¢cabuk bozulur ve
Dikkat parlaklik yogunlugu dusger.
Kolayca zarar gorebileceginden dolayi mercek kapak camini sert * Filtre suda yikanamaz. Filtreyi deterjan ya da solvent ile
materyallerle ovalamayin veya darbelere maruz birakmayin. temizlemeye calismayin.

* Filtreyi temizlemek icin firga kullanirken uzun, yumusak killara
sahip bir firca secin ve filtreden Kiri ¢ikarmak igin nazikce
kullanin. Temizlemek icin asiri giic kullanmak sadece tozun
filtrenin igine dogru daha derine gitmesine neden olacaktir.




Temizleme 59

Prosedur

Hava filtresi kapagini acin.
Hava filtresi mandallarini iterken kapagi asagi ¢ekin.

Hava filtresi 6n yuzi

Hava filtresinin 6n yluzunid asagi dogru getirin ve
~ tozu atmasi icin filtreye dort bes kere vurun.

Filtreyi tersine gevirin ve bu yiiziinden tozu atmasi igin ayni islemi
tekrarlayin.

Hava filtresini ¢ikarin.

Hava filtresinin ortasindaki ¢ikik kismi kavrayin ve disari dogru
cekin.

/

Dikkat

» Hava filtresine ¢ok fazla gii¢ uygulayarak vurmak bir daha
kullanilamayacak sekilde filtrenin seklini bozabilir ya da hasar
verebilir.

* Hava filtresinin her hangi bir mandalini vurmak bir daha
kullanilamayacak sekilde filtrenin seklini bozabilir ya da hasar
verebilir.

d o =)
.0




Temizleme 60

Filtrenin 6n yluzinden kalan tozu almak i¢in bir
elektrikli stipurge kullanin.

Hava filtresi kapagini kapatin.
Kapagl, tik sesi ile yerine oturana kadar bastirin.

Hava filtresini takin.

-+ Hava filtresini temizledikten sonra yapilandirma
’,@~ menustnden "H. Fil. Zam. Sifirla™ islevini yapmay!
unutmayin. @ s.40

» Bu mesaj temizleme igleminden sonra da sik sik
gorunttleniyorsa hava filtresinin degistirilme zamani
gelmistir. Yeni hava filtresi ile degistirin. @ s.65

Cikintil tirnak projektériin éniine
bakacak sekilde yerlestirin.



Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Bu bolimde uzaktan kumanda pilleri, lamba ve hava filtresinin nasil
degistirilecegi aciklanmaktadir.

Uzaktan Kumanda Pillerinin Degistirilmesi

Uzaktan kumandanin yanit vermesinde gecikme gergeklesirse ya da bir
stire kullanildiktan sonra ¢alismiyorsa bu, pillerin bittigi anlamina
gelebilir. Bu durumda pilleri degistirin. ihtiya¢ duyuldugunda kullaniimak
uzere iki adet yedek AAA-tipi alkali pil bulundurun.

Dikkat
Pilleri degistirmeden 6nce, Guvenlik Talimatlari/Destek ve Servis
Kilavuzunu okudugunuzdan emin olun. @ Guvenlik Talimatlari

Prosedur

Pil kapagini cikarin.
Pil haznesi kapaginin mandalini iterek kapagi kaldirin.

Mandal

Eski pilleri yenileriyle degistirin.

/\ Dikkat
Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak igin, pil
yuvasindaki (+) ve (=) isaretlerinin konumunu kontrol edin.

) Pil kapagini takin.

Pil haznesinin kapagini, tik sesi ¢ikartip yerine oturana kadar
bastirin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Lambanin Degistirilmesi

B Lamba degistirme suresi
Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda lambanin degistirilmesi
gerekir:

» Yansitmay baglattiginizda "Lambayi degistirin." mesaji
goruntulendiginde.

Bir mesaj goruntulenir.

» Lamba gostergesi turuncu renkte yanip séner.

Turuncu renkte — >
. A <N
yanip séner /—Q X By

7

* Yansitilan goruntu koyulasir ve kalitesi bozulmaya baglar

Dikkat

» Lamba degistirme mesaji, baslangi¢ parlakliginin ve yansitilan
gorantindn kalitesinin korunmasi igin agagida belirtilen
surelerden sonra gorintilenecek sekilde ayarlanmistir.
= "'Parlakhk Kontrolu' s.32
-Surekli olarak yuksek parlaklikta kullanildiginda: Yaklasik 2400
saat
-Surekli olarak dustk parlakhkta kullanildiginda: Yaklasik 2900
saat

» Lambayi bu siire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz
halinde, lambanin patlama olasiligi artar. Lamba degistirme
mesaji gérunduiginde, hala ¢aligiyor olsa bile lambayi en kisa
surede yenisiyle degistirin.

» Lamba 6zelliklerine ve kullanma sekline bagli olarak lamba,
lamba uyari mesajindan 6nce kararabilir veya calismayi kesebilir.
Ihtiyac duyulmasi ihtimaline karsi her zaman yedek bir lamba
bulundurmalisiniz.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

B Lambanin degistirilmesi S rosedir

A Uyari

Lambayi aydinlatmadigi icin degistiriyorsaniz, lambanin kirilmig
olma ihtimali yuksektir. Eger tavana kurulmusg bir projektoriin
lambasini degistiriyorsaniz, daima lambanin kirik oldugunu

varsaymaniz ve lamba kapagini agarken altinda degil, yaninda

Projektdrid kapadiktan ve onay sinyali iki kere
bipledikten sonra elektrik kablosunu ¢ikartin.

Lambanin yeterince sogumasini bekleyin, ardindan
lamba kapagini projektorin yizeyinden ¢ikartin.

bulunmaniz gerekmevktedir. .I.‘a.mba kapagini yavasca glk_a_rln. . Yeni lamba ile birlikte verilen tornavidayi lamba kapagi yan
Lamba kapag1 agildiginda kigtk cam parcaciklan disebilir. Kugik dugmesine sokarak lamba kapagini agin ve tornavidayi ¢ikarmadan
cam parcaciklari goziinlize veya agziniza kagarsa hemen hastaneye lamba kapazini cikarin
bagvurun. pagint crkarin.

<<

/\ Dikkat

Lamba kapagini agmadan dnce, lambanin yeteri kadar sogumasini
bekleyin. Lambanin sicak olmasi yanmaya ve yaralanmaya neden
olabilir. Projektori kapattiktan sonra, lambanin yeteri kadar
sogumasl icin bir saat kadar bekleyin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

iki lamba sabitleme vidasini gevsetin.

Eski lambay! ¢ikartin.

Lamba kirilmissa yeni bir lambayla degistirin ya da daha ayrintih
bilgi almak icin yetkili saticinizla irtibat kurun. Lambay1 kendiniz
degistirecekseniz, cam kiriklarina dikkat edin.

Yeni lambay1 takin.
Yeni lambay1 yerine diizglince oturacak sekilde takin ve tam olarak
yerlestirildikten sonra iki vidayi sikin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Dikkat

» Lambayi saglam sekilde taktiginizdan emin olun. Lamba kapagi
acilirsa, gavenlik énlemi olarak lamba otomatik olarak kapanir.
Ayrica, lamba veya lamba kapagi dogru olarak takilmazsa, lamba
calismaz.

* Bu urdin civa (Hg) iceren bir lamba bilegeni ihtiva etmektedir.
Lutfen, atma ve geri dondstumle ilgili olarak genel ve yerel
diizenlemeleri dikkate alin. Normal evsel atiklarla birlikte ¢cope
atmayin.

B Lamba caligma suresini sifirlama

Projektor lambanin ne kadar uzun sure acik oldugunu kaydeder ve bir
mesaj ve gosterge ile lamba degisim zamaninin geldigini size bildirir.
Lambay! degistirdikten sonra yapilandirma menusiinden lamba saatini
sifirladiginizdan emin olun. @ s.40

Hava Filtresinin Degistirilmesi

B Hava filtresi degistirme suresi

Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda hava filtresinin degistirilmesi

gerekir:

» Hava filtresi sigara dumani gibi seylerden dolayi karardiginda.
* Hava filtresinin temizlenmesine ragmen "Hava filtresi ttkanmis.

Hava filtresini temizleyin ya da degistirin." mesaji sik sik
goruntilendiginde.

M Hava filtresinin degistirilmesi
Projektor tavana asilarak kullanilsa da hava filtresi degistirilebilir.

Prosediir

—+- Lamba calisma suresini yalnizca lamba degistirildikten
N~ sonra sifirlayin, aksi halde lamba degistirme stresi dogru
sekilde gosterilmez.

Projektoriu kapadiktan ve onay sinyali iki kere
bipledikten sonra elektrik kablosunu gikartin.

) Hava filtresi kapagini agin.
Hava filtresi kapak mandallarini iterken kapagi asagi cekin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Hava filtresini ¢ikarin.
Hava filtresinin ortasindaki ¢ikik kismi kavrayin ve disari dogru

cekin.

Cikintili tirnak projektérin
onlne bakacak sekilde
yerlestirin.

Hava filtresi kapagini kapatin.
Kapagl, tik sesi ile yerine oturana kadar bastirin.

- ¢ Hava filtresini taktiginizdan emin olun. Projektor hava

’,@? filtresiz olarak kullanilirsa bir mesaj gortnttlenir ve
yaklasik 1 dakika sonra projektér otomatik olarak
kapanir.

 Hava filtrelerini yerel diizenlemeleri dikkate alarak uygun
bir sekilde atin.
Cerceve bolumunun malzeme kalitesi:PP
Filtre bolumunin malzeme kalitesi: PP-PET




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

B Hava filtresi caligma suresini sifirlama
Projektor hava filtresinin toplam calisma stiresini tutar ve bir mesaj ve
gosterge ile hava filtresinin degisim zamaninin geldigini size bildirir.
Hava filtresini degistirdikten sonra yapilandirma menisiinden hava filtresi
zamanini sifirlama islemini yapmay1 unutmayin. @ s.40

-« Hava filtresi zamanini sadece hava filtresini degistirdikten
)~ yada temizledikten sonra sifirlayin.

 "Alarm Zamanlayici” yapilandirma mentstunden ""Hava
Filtresi Ayari''nda ""Kapali'* olarak ayarlanirsa hava
filtresi degistirme zamani gelse bile projektor sizi hava
filtresini degistirme zamani konusunda uyarmaz.
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Kullanici Logosu Kaydetme

Yapilandirma mentsunden "Uzatilmig" - "Kullanici
Logosu" secenegini secin. @ "Yapilandirma
MenUsund kullanma” s.29

Yansitilmakta olan goruntuyd kullanici logosu olarak kaydedebilirsiniz.

:@3 Yeni bir kullanici logosu kaydedildiginde énceki kullanici
2 logosu silinir.

Goriintii Dén
Ekran

Sinyal
Yansitma Bn
- Ayarlar isletim
Prosed ur - Bekleme Modu Ad Kapal
Uzatilmis (] Hava Filtresi Ayan

Projektdr ID'si Kapali
Ad Goklu ekran

Kullanici logosu olarak kullanmak istediginiz - b © Tirkge
YT T e o . Hgiler Ifiria
goruntiyd yansitin ve [Menu] diugmesine basin. =
ITIrla
Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelini kullanarak
power (_[Esc] :Dén [#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik |
Menu = Esc Mend altinda bulunan kilavuzdan, kullanabileceginiz dugmeleri ve

Menu

< bu dugmelerle yapilabilen islemleri kontrol edin.
<)

—

‘ — [> S o MSifre Korumasi™ bolumiindeki "*Kull. Logosu Koruma'*

S ’,@? "Aclk™ olarak ayarlandiginda bir mesaj goruntulenir ve
- kullanici logosu degistirilemez. Degisiklikleri *"Kull.

Enter Esc Logosu Koruma'* 6zelligini **Kapali** konumuna getirerek

yapabilirsiniz. &« s.24
« Ekran yerlesimi, E-zoom, En/Boy ya da fleri giden
islemlerinden her hangi birini yaparken *"Kullanici
Logosu™' nun secilmesi yuratalen islevi geri alir.

"Bu gorunti Kullanici Logosu olarak secilsin mi?*"
mesajl gorintilendiginde "Evet" secenegini secin.

. Uzaktan kumanda veya kontrol paneli Uzerindeki [Enter]

A/~ dugmesine bastiginizda ekran boyutu sinyale gére
degigebilir ciinkt gortntd sinyalinin ¢oziantrligine gore
degigir.




Kullanici Logosu Kaydetme

Gorunti kaydedilir ve secim kayan cerceve kutusu
goruntulenir. Kayan cergeve kutusunu,
kullanacaginiz gorinti parcasini sececek sekilde
hareket ettirin.

"Bu gorunti secilsin mi?" sorusu
goruntulendiginde "Evet" se¢cenegini segin.

Yakinlagtirma ayar ekranindan yakinlagtirma
faktorinu secin.

[Kullamei Logosul

Yakinlastirma oranin ayarlayin.

Yakinlastirma orani:
‘ [)100% @
1 1200%
1300%

. [[Esc]l:Dén [#1:Sec [Enter] :Kur [Menul :Cik |

(4% 1:Move [Enter]:Set [Henu]:zExit |

"Bu gorunti Kullanici Logosu olarak kaydedilsin

mi?" mesaji goruntilendiginde "Evet" secenegini
secin.

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelini kullanarak Gorlntd kaydedilecektir:_C_%_(‘jrl:J_nt[]_kaydediIdikten sonra

"Tamamlandi." mesaji goruntilenir.

Power

.« Kullanici logosunun kaydedilmesi yaklagik 15 saniye
’,@3 surebilir. Kullanici logosu kaydedilirken, projektoru veya

ona bagli olan bir bagka kaynagi kullanmayin, aksi
takdirde ariza meydana gelebilir.

* Kullanici logosu bir kez kaydedildiginde, logo ayari
varsayllan fabrika ayarina geri déndurilemez.

-

= ; ’: Kullanici logolari boyut olarak 400 x 300 noktaya kadar
7 kaydedilebilir.




Ekran Boyutu ve Mesafesi

Projektoriniz igin en iyi konumu secmek Uzere asagidaki tabloya bakiniz. Degerler yalnizca kilavuz amaclidir.

Birimler: cm
Yansitma Mesafesi @ Mercegin
En kisa merkezinden
4:3 Ekran Boyutu (Yakinlagtirma Ayari Genig) Ekranin
- tabanina
En uzun olan

(Yakinlagtirma Ayari Tele) ~ mesafe®
30" 61 x 46 83-139 4
40" 81 x 61 114 - 189 6
50" 100 x 76 144 - 238 7
60" 120 x 90 174 - 287 8
80" 160 x 120 235 - 386 11
100" 200 x 150 296 - 484 14
120" 240 x 180 357 - 583 17
150" 300 x 230 449 - 730 21
200" 410 x 300 601 - 977 28
300" 610 x 460 906 - 1469 42

N
| Ekran
90°
__________________________________________________________ ¢ B
-
Mercek merkezi >(I)

A

70
Birimler: cm
Yansitma Mesafesi @ Mercegin
En kisa merkezinden
16:9 Ekran Boyutu (Yakmla§t|rm¢::1 Ayari Genis) tgtlggr::]na
En uzun olan

(Yakinlagtirma Ayari Tele) mesafe®
30" 66 x 37 90 - 152 2
40" 89 x 50 124 - 205 2
50" 110 x 62 157 - 259 3
60" 130 x 75 190 - 313 3
80" 180 x 100 256 - 420 5
100" 220 x 120 323 - 527 6
120" 270 x 150 389 - 635 7
150" 330 x 190 489 - 796 8
200" 440 x 250 655 - 1064 11
250" 550 x 310 821 - 1332 14

Mercek merkezi
_________________________________________________________ $
BEA )
90°
| Ekran




Harici Ekipmana Baglama

Harici Monitdre Baglama

Bilgisayarl baglanti noktasina génderilen bilgisayar goruntileri,
projektore baglandigl zaman harici monitérde ve ekranda ayni zamanda
goruntulenebilir. Yani, ekrani gdremeseniz bile sunum yapilirken
yansitilan gorintdleri harici monitérde kontrol edebilirsiniz.

Monitorle birlikte verilen kabloyu kullanarak harici monitore baglayin.

Monitdr baglanti

noktasi ) o ] ) S
Monitorle birlikte verilen kablo  Monitor Cikis baglanti noktasina
(siyah)
< < Bilegen video sinyalleri ve Bilgisayar2 baglanti noktasina,

-

77

N

Video baglanti noktasina ve S-Video baglanti noktasina
baglanan donanim, harici monittre aktarilamaz.

 Ekran yerlesimi, yapilandirma ve yardim ekrani vb icin
ayar 6l¢usu, harici monitore aktariimaz.

Harici Hoparlorlere Baglama

Daha iyi bir ses kalitesinin zevkini tatmak icin, entegre amplifikatorli
hoparlorleri projektoriin Ses Cikis baglanti noktasina baglayabilirsiniz.
Piyasadan temin edilebilir bir ses kablosu (igneli fis «» 3,5 mm’lik stereo
mini fis vb) ile baglayin. Harici hoparlorlerdeki konnektor ile uyumlu bir

ses kablosu kullanin.

Compytery

Audip

o © \
Harici hoparlorlere 2 §
\w
Ses Cikis baglanti
- Seskablosu noktasina
(piyasadan temin edilebilir)

- Ses kablosu fisi Ses Cikis baglanti noktasina takilinca, ses
N~ harici hedefe yonlenir ve artik projektore entegre
hoparldrden duyulmaz.




LAN Kablosunun Baglanmasi

Piyasada bulunabilen 100baseTX veya 10baseT tip LAN kablosu ile
baglayin.

LAN baglant
noktasina .
LAN baglanti noktasina
LAN kablosu
(piyasadan temin edilebilir)
Dikkat

Arizalari 6nlemek igin, kategori 5 blendajli LAN kablosu kullanin.




Istege Bagli Aksesuar ve Sarf Malzemeler;i

Asagidaki istege bagl aksesuarlar listesi Ocak 2008 tarihinden
itibaren gecerlidir. Aksesuar ayrintilari haber verilmeksizin
degistirilebilir ve aksesuarlarin hepsi tim utlkelerde bulunamayabilir.

B istege bagl aksesuarlar

60" taginabilir ekran ELPSCO7

80" tasinabilir ekran ELPSCO08

100" ekran ELPSC10

Tasinabilir rulo tipi ekran (En/boy orani” 4:3)

Tavan ¢ubugu 370 mm ELPFPO4
Tavan ¢ubugu 570 mm ELPFPO05
Tavan ¢ubugu 770 mm_ ELPFPO6
Tavan ¢ubudu 450 mm ELPFP11
Tavan ¢ubudu 700 mm ELPFP12
Projektorii yiiksek bir tavana kurarken kullanin.

*
*
*
*
*

Tavan althg” ELPMBO7 .
Tavan althgi (tavan plakasi olarak kullanim i¢in) ELPMB21
Projektorii bir tavana kurarken kullanin.

50" tasinabilir ekran ELPSCO06
Kolayca tasinabilen kompakt bir ekran (En/Boy orani 4:3)

Tavan plakasy ELPFCO03
Projektori yuksek bir tavana kurarken kullanin.

HD-15 kablo ELPKCO02
(1,8 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15-pin icin)
Bu, projektorle birlikte verilen bilgisayar kablosunun aynisidir.

HD-15 kablo ELPKCO09

(3 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15-pin i¢in)

HD-15 PC kablo ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15-pin igin)

Projektorle birlikte verilen bilgisayar kablosu kisaysa, burada belirtilen uzun
kablolardan birini kullanin.

*  Projektorl tavana asmak igin 6zel bir kurulum ydntemi gerekmektedir. Bu
kurulum yontemini kullanmak istiyorsaniz litfen yetkili saticiniza ya da
Destek ve Servis Kilavuzunda belirtilen en yakin adrese basvurun. @ Epson
Projektor Zletisim Listesi

B Sarf Malzemeleri

Bilesen video kablosu ELPKC19
(3 m - mini D-Sub 15-pin/RCA erkekx3 i¢in)
Bir bilesen video” kaynagi baglamak icin kullanin.

Lamba unitesi ELPLP45
Kullanilan lambanin yedegi olarak kullanin.

Hava filtresi (yuksek etkili) ELPAF11

(Genel toz, toz bulutlari ve tebesir tozunu filtrelemede kullanilir)

Hava filtresi (duman) ELPAF12

(Sigara dumanini filtrelemede kullanilir)

Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin. Projektdriin ortamina bagli
olarak iki tipten birini segin.




Sozluk Ve

Bu bolimde, projektdrle birlikte kullanilan kolay terimler ve kilavuzda kullanilan ancak metin icerisinde agiklamasi verilmeyen zor terimlerin
aciklamalari verilmektedir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara bagvurarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

AMX Device Discovery AMX Device Discovery AMX Corporation tarafindan gelistirilmis bir sistem kurulum teknolojisidir. AMX kontrol sistemini kullanarak
sistemde kontrol edilecek cihazlar kolayca kurulabilir.

Epson bu teknolojinin protokoliind almistir ve bu protokoliin islevlerinin devreye alinabilecegi (Ac¢ik) bir ayar gelistirmistir.

Ayrintilar icin AMX web sitesine basvurun.

URL http://www.amx.com/

Asamal Tek goruntiden alinan goruntd verilerinin tek bir gorinti olusturmak igin Gstten alta dogru sirali sekilde tarandigi gorunti tarama
yéntemi.

Bilesen video Daha iyi gorintu kalitesi saglamak icin ayri parlaklik bileseni ve renk bilesenine sahip olan bir video sinyali.
Ug bagimsiz sinyalden olusan goruntileri ifade eder: Y (parlaklik sinyali) ile Pb ve Pr (renk farkhhigi sinyalleri).

Bilesik Video Video parlaklik sinyalleri ve renk sinyallerini birbiriyle karistiran video sinyalleridir. Ev tipi video donanimi tarafindan yaygin bi¢imde

kullanilan sinyal tir( (NTSC, PAL ve SECAM formatlari).
Renk cubugunda yer alan tastyici sinyal Y (parlaklik sinyali) ve berraklik (renk) sinyali, tek bir sinyal olusturmak icin ortisar.

Birlesik Goruntd verisinin, ekranin solundan baslayarak saga dogru ve sonra da yukaridan asagiya dogru sirayla gérintiilenen ince yatay cizgilere
bolundugu bir géruntd tarama yontemidir. Tek rakamli ve ¢ift rakamli gizgiler dontstimli olarak gorintilenmektedir.

Dolby Digital Dolby Laboratories tarafindan gelistirilmis bir ses bicimidir. Normal stereo, iki hoparlér kullanan 2 kanalli bir ses bigimidir. Dolby
Digital ise, bu iki kanala bir merkez hoparlor, iki arka hoparldr ve bir sub-woofer ekleyen 6 kanalli (5,1 kanal) bir sistemdir.

En/Boy orani Bir gorintinin uzunlugu ve yuksekligi arasindaki oran. HDTV goéruntiler 16:9luk bir en boy oranina sahiptir ve uzunlamasina gorandar.
Standart gorlntilerin en-boy orani 4:3’tur.

HDTV High-Definition Television (Yuksek Tanimh Televizyon) kavraminin kisaltmasidir. Asagidaki kosullari saglayan yiiksek tanimli

sistemleri ifade eder.

« 720p ya da 1080i veya iizeri dikey ¢ozuniirliik (p = asamali®, i = birlesik™)

« Ekranen/boy orani” 16:9

Dolby Digital™ ses yayini alimi ve oynatma (veya ¢ikis)

Izleme Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan goruntilerin
kalitesi iyi olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepelerin sayisi) “tracking (izleme)" olarak adlandirilir.
I1zleme dogru sekilde yuruttilmezse, yansitilan géruntiide genis dikey cizgiler belirir.

Kontrast Metni ve sekilleri daha net bir sekilde 6ne gikarmak veya daha yumusak goriinmelerini saglamak igin bir géruntiiniin aydinhk ve karanlik
alanlarinin bagil parlakhgi artirilabilir veya azaltilabilir. Bir goruntiinin bu 6zelligini ayarlamak "kontrast ayari™ olarak adlandirihr.

SDTV Standard Definition Television (Standart Tanimli Televizyon) icin kullanilan bir kisaltmadir. HDTV® Yiiksek Tanimli Televizyon igin
gerekli kosullari karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

Senkronizasyon Bilgisayarlardan cikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektdrtn frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya gikan gorintulerin

kalitesi iyi olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve gukurlarin bagil konumu) "senkronizasyon" olarak
adlandirilir. Sinyaller senkronize olmazsa, titreme, bulaniklik ve yatay parazit gerceklesebilir.



http://www.amx.com/

Sozluk

Sikistirma modu

Bu modda, 16:9 modundaki genis ekran goriintileri yatay yonde sikistirilarak, kayit ortaminda 4.3 gériintii olarak saklanirlar.
Bu gdrintuler, projektdr tarafindan sikistirma modunda tekrar yansitildiginda, orijinal 16:9 formatlarina donerler.

SNMP Bir TCP/IP agina bagh yonlendirici ve bilgisayarlar gibi izleme ve denetleme cihazlari igin kullanilan bir protokol olan Simple Network
Management Protocol (Basit Ag Ydnetim Protokoli) igin kullanilan bir kisaltmadir.
sRGB Video donanimi tarafindan yeniden uretilmis olan renklerin bilgisayar isletim sistemleri (OS) ve Internet tarafindan rahathkla
kullanilabilmesi amaciyla, renk araliklari i¢in formile edilmis uluslararasi bir standart. Baglanan kaynagin bir SRGB modu varsa,
projektori ve baglanan sinyal kaynagini SRGB’ye ayarlayin.
SVGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢oziinurlugi 800 (yatay) x 600 (dikey) nokta olan bir video sinyali tiradur.
S-video Daha iyi gortintu kalitesi saglamak icin ayri parlaklik bileseni ve renk bilesenine sahip olan bir video sinyali.
1ki bagimsiz sinyalden olusan goruntileri ifade eder: Y (parlaklik sinyali) ve C (renk sinyali).
SXGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢oziinurlugi 1280 (yatay) x 1024 (dikey) nokta olan bir video sinyali turuddr.
VGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6zuntrligl 640 (yatay) x 480 (dikey) nokta olan bir video sinyali tlriddr.
XGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢oziintrlugi 1024 (yatay) x 768 (dikey) nokta olan bir video sinyali turud(r.
Yenileme hizi Bir ekranin 1s1k yayan elemani son derece kisa bir siire igin ayni parlaklik ve rengi korur. Bu nedenle, 1sik yayma elemanini yenilemek

icin goriintd, saniyede bircok kez taranmalidir. Saniyedeki yenileme islemlerinin sayisi "refresh rate (yenileme hizi)" olarak adlandirilir
ve hertz (Hz) cinsinden ifade edilir.




ESC/VP21 Komutlari Listesi oy 7o

Komut Listesi Kablo Yerlegimleri
Projektore acilma komutu gonderildiginde, projektor acilacak ve isinma .
moduna gegecektir. Projektdr acildiginda, iki nokta Ust tiste ":" (3Ah) W Seri baglant
isareti donduriilecektir.  Konnektor sekli : D-Sub 9-pinli (erkek)
Projektdr bir komutu yerine getirdikten sonra, bir ;" isareti goriintiler ve * Projektor girig konnektori: RS-232C
sonraki komutu kabul eder. <Projektorde> <Bilgisayarda>

Komut ydratime islemi bir hata ile sonlanirsa, projektor bir hata mesajl
verir ve ":" kodunu gorntuler.

Oge Komut
ACMA/KAPAMA [ ACIK GUC ACIK
KAPALI GUC KAPALI
Sinyal segimi Video KAYNAK 41
S-Video KAYNAK 42
A/V Sessiz ACIK/ | ACIK SESSIZ ACIK
KAPALI KAPALI SESSIZ KAPALI
AJV Sessiz se¢cimi | Siyah MSEL 00
Mavi MSEL 01
Logo MSEL 02
Komut e g I ) <Rilqi S .
Bi|gisayar1 Bi|gisayar2 Projektorde (Blllg(;;sballélz:;)sen Bilgisayarda Sinyal Yplev
Baglanti Baglanti GND 5 5 GND GND | Sinyal kablosu
Noktasi Noktasi toprakly
Sinyal secimi Bilgisayar KAYNAK 1F | KAYNAK 2F RD 2 ¢——3 1D TD | Veriaktar
(Otomatik) D 3 ——» 2 RD RD Veri al
Bilgisayar KAYNAK 11 KAYNAK 21 DTR 4 ———» 6 DSR DSR | Veri kimesi hazyr
Bilesen Video KAYNAK 14 KAYNAK 24 DSR 6 44— 4 DTR DTR | Veri terminali hazyr

* Yukaridaki komutlarin birini verdikten sonra, sonuna bir Carriage Return
(CR) (satirbasi) kodu (0Dh) ekleyin ve iletin.



PJBaglanti

PJLink Class 1, JMBIA (Japon is Makinesi ve Bilgi Sistem Endiistrileri M "Uretici adi bilgisi sorgusu" igin Uretici adi géruntulenir.
Birligi - Japan Business Machine and Information System Industries EPSON
Association) tarafindan projektoér kontrol protokollerini standartlastirma

) 8 ST B "Urlin adi bilgisi sorgusu” icin model adi géruntulenir.
cabalarinin bir parcasi olarak ag-uyumlu projektérleri kontrol etmek EMP-6110 . . E L

icin uygulamaya konmus bir standarttir.

Projektor, JBMIA tarafindan uygulamaya konan PJLink Class 1
standardi ile uyumludur.

Asagidaki komutlar haricindeki tum PJLink Class 1 komutlariyla
uyumludur ve anlagsma PJLink standart adapte olabilme yetenegi
dogrulamasi ile onaylanmistir.

PJLink hakkinda ayrintilar icin Japan Business Machine and
Information System Industries Association (JBMIA) web sitesine
basvurun.

URL http://pjlink.jomia.or.jp/english/

B Uyumlu olmayan komutlar

EY PJLink Komutu
Sessiz ayarlar Goriuntl sessizlestirme ayari AVMT 11
GOruntu sessizlestirme iptal AVMT 10
Sessizlestirme ayarl AVMT 21
Sessizlestirme iptali AVMT 20
izlik durum Normal orintl
?c?rsgsusu durumu seossi; (sadece gorinti AVMT=11
Normal (sadece ses sessiz) AVMT=21

B PJLink tarafindan tanimlanan girig adlari ve buna bagli projektor
konnektorleri

Girig Konnektora PJLink Komutu
Bilgisayarl INPT 11
Bilgisayar2 INPT 12
Video INPT 21

S-Video INPT 22



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi

M Bilgisayar goruntisu

Sinyal

Yenileme Hizi” (Hz)

Cozunurluk

(nokta)

En/Boy
Gosterimiicgin
Kullanilan
Piksel Sayisi
(nokta)

VGAEGA 640 x 350 1024 x 560
VGA» 60/72/75/85, iMac™ 640 x 480 1024 x 768
SVGAM 56/60/72/75/85, iMac”™ 800 x 600 1024 x 768
XGA» 60/70/75/85, iMac™ 1024 x 768 1024 x 768
SVGA» 70/75/85 1152 x 864 1024 x 768
SXGA 60/75/85 1280 x 960 1024 x 768
SXGA 60/75/85 1280 x 1024 960 x 768
UXGA 60 1600 x 1200 1024 x 768
MAC13" 640 x 480 1024 x 768
MAC16" 832 x 624 1024 x 768
MAC19" 1024 x 768 1024 x 768
MAC19" 60 1024 x 768 1024 x 768
MAC21" 1152 x 870 1016 x 768
SDTV" (480i) 60 720 x 480 1024 x 768
SDTV (576i) 50 720 x 576 1024 x 768
SDTV (480p) 60 720 x 480 1024 x 768
SDTV (576p) 50 720 x 576 1024 x 768
HDTV™ (720p) 50/60 1280 x 720 1024 x 576
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 1024 x 576

* Cihazin VGA cikis kaynagl yoksa baglanti yapilmasi mimkin degildir.

Yukarida belirtilenler disinda sinyal girisleri olmasi durumunda da gorunti
yansitilabilir. Ancak, tiim islevler desteklenmeyebilir.

M Bilesen video

Sinyal

Yenileme Hizi” (Hz)

Cozunurlik (nokta)

En/Boy
Orani™ 4:3

En/Boy Orani
16:9

SDTV™ (480i) 1024 x 768 1024 x 576
SDTV (576i) 50 1024 x 768 1024 x 576
SDTV (480p) 60 1024 x 768 1024 x 576
SDTV (576p) 50 1024 x 768 1024 x 576

HDTV»
(720p)16:9 50/60 1024 x 768 1024 x 576
HDTV
(10800)16:9 50/60 1024 x 768 1024 x 576

M Bilesik video/S-video

Sinyal

TV (NTSC)

Yenileme Hiz” (Hz)

Cozunurlik (nokta)

En/Boy
Oran” 4:3

1024 x 768

En/Boy Orani
16:9
1024 x 576

TV(PAL,
SECAM)

50

1024 x 768

1024 x 576




Teknik Ozellikler

Urln adi

Multimedia Projector EMP-6110

Boyutlar

465 (G) x 146 (Y) x 340 (D) mm (ayaklar dahil degildir)

Panel boyutu

0.8"

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Cozundrluk 786432 piksel XGAM (1024 (G) x 768 (Y) nokta) x 3
Odak ayari Manuel

Zoom ayari Manuel (yaklasik 1 ila 1,6)

Lamba UHE lamba, 230 W, Model No.: ELPLP45
Maks. ses ¢ikisl 5W tek ses

Hoparlor 1

Guc¢ kaynag! 100 ila 240 V AC £%10, 50/60 Hz 3,8 ila 1,7 A

Elektrik tiketimi | 100 ila 120 V bolgesi

Calistirma: 331 W
Bekleme g tuketimi (ag harig): 0,4 W
Bekleme gli¢ tiiketimi (ag dahil): 10,4 W

220 ila 240 V bolgesi

Calistirma: 316 W
Bekleme gug tuketimi (ag harig): 0,7 W
Bekleme gi¢ tiketimi (ag dahil): 9,2 W

Cahlstirma yuksekligi

0 - 3048 m (0 - 300.014,64 cm) yiikseklik

Calistirma sicakligi

0 ila +40°C*(YYogunlasma yok)

Depolama sicakligi

-10 ila +60°C (Yogunlasma yok)

Agirhk

Yaklasik 7 Kg

Konnektorler

Bilgisayarl baglanti noktasi | 1 Mini D-Sub15-pinli (disi) mavi
Ses baglanti noktasi 1 Stereo mini jak
Bilgisayar2 baglanti noktasi | 1 Mini D-Sub15-pinli (disi) mavi
Ses baglanti noktasi 1 Stereo mini jak

S-Video baglanti noktasi | 1 Mini DIN 4-pin

Ses baglanti noktasi 1 Stereo mini jak

Video baglanti noktasi 1 RCA pin jaki

Ses baglanti noktasi 1 RCA pin jaki

RS-232C haglanti noktasi | 1 Mini D-Sub 9-pinli (erkek)
LAN baglanti noktasi 1 RJ45

Monitor Gikis 1 Mini D-Sub15-pinli (disi) siyah
baglanti noktasi

Ses Cikis baglanti noktasi | 1 Stereo mini jak

* 1500 ila 3048 m yiikseklikte ve "Parlakhk Kontrolu" "Yuksek™ olarak ayarlandiginda calistirma sicakhgi 0 ila

+35°C'dir.

M Bu projektorde Pixelworks

pixelworks"| pnxT™ |c kullanilmistir.

Egim acisi

AR
0ila30°  [N_¢ § 1 oiaso
| . |

Projektort 30°'den daha fazla bir egimle
kullanirsaniz cihaz hasar gorebilir ve kazaya neden
olabilir.

Bu Uriin, ayni zamanda 230V fazdan faza gerilime
sahip IT gl dagitim sistemi icin de tasarlanmistir.



Teknik Ozellikler

DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We : Epson America, Inc.
Located at : 3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the
following two conditions :

Trade Name : EPSON
Type of Product  : Projector
Model : EMP-6110

FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
or television reception. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
interference to radio and television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures.

» Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.

» Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this
device and may cause interference levels which exceed the limits
established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the
user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this
device. If this equipment has more than one interface connector, do not
leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications
not expressly approved by the manufacturer could void the user's
authority to operate the equipment.
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Tum haklari sakhidir. Bu belge, Seiko Epson Corporation'in énceden yazili
izni olmadan kismen veya tamamen c¢ogaltilamaz, bilgi erisim
sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, fotokopi, kayit yontemleriyle
veya diger yontemlerle baska ortamlara aktarilamaz. isbu belgede bulunan
bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki sorumlulugu
ustlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan zarar
ve ziyanlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

SEIKO EPSON CORPORATION ve baglh kuruluslari, Grind satin alanin
veya Uclncu kisilerin asagidaki nedenlerden 6tlrl ugradiklar zarar,
kayip, maliyet veya gider konusunda Grlni satin alana veya tguncu
Kisilere karsi kesinlikle yukimli olmayacaktir: kaza, Grinlin yanlis veya
uygun olmayan amaglarla kullanilmasi, driin tizerinde yetkisiz kisilerce
yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD harig
olmak lzere) SEIKO EPSON CORPORATION'In ¢alistirma ve bakim
talimatlarina aykiri hareketler.

SEIKO EPSON CORPORATION ve bagli kuruluslari, SEIKO EPSON
CORPORATION tarafindan Orijinal EPSON Uriinleri veya EPSON
Onayl Urtinler olarak tanimlanmis Grtinler disindaki herhangi bir istege
bagli aygitin veya sarf malzemesinin kullaniimasindan dogacak
zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da
guncellenebilir.

Bu kilavuzda kullanilan resimler ve ekranlar gercek resimlerden ve
ekranlardan farkl olabilir.

Genel Bildirim:

IBM, International Business Machines Corporation'in tescilli ticari
markasidir.

Macintosh, Mac ve iMac Apple Inc.'in ticari markalaridir.

Windows, Windows NT ve PowerPoint Amerika Birlesik Devletleri ve
diger Ulkelerde Microsoft Corporation'in ticari markalari ve tescilli ticari
markalaridir.

Dolby, Dolby Laboratories'in ticari markasidir.

PJLink, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger Ulkelerde ticari
marka ya da tescilli ticari markadir.

Pixelworks ve DNX Pixelworks, Inc.'in ticari markalaridir.

AMX, AMX Corporation'in ticari markasidir.

Burada kullanilan diger Grtin adlar1 sadece tanimlama amachidir ve ilgili
sahiplerinin ticari markalari olabilir. Epson bu markalardaki tim
haklardan feragat eder.

Bu Uruin agik kaynakli yazihm kullanir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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