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Symboly, upozornéni a zpusob zobrazeni polozek v této pfirucce “

B Bezpecnostni symboly

Aby bylo mozné pouzivat tento projektor bezpecné a spravng, jsou v této dokumentaci a na projektoru uvedeny symboly, které oznacuji mozné nebezpeci
pro uZivatele nebo jiné osoby a nebezpeci poskozeni majetku.
Tyto symboly a jejich vyznam jsou uvedeny nize. NeZ za¢nete tuto piirucku ¢ist, fadné se seznamte s témito symboly.

A Varovani

Oznacuje nebezpeci smrti nebo vazného zranéni, pokud uZivatel tento symbol ignoruje nebo nebude dostate¢né opatrny.

/\ Pozor

Oznacuje nebezpeci zranéni nebo poSkozeni majetku, pokud uzivatel tento symbol ignoruje nebo nebude dostate¢né opatrny.

B Oznaceni obecnych informaci

Upozornéni Oznacuje postup, jehoZ nasledkem miiZe vzniknout Skoda nebo poranéni v piipadé, Ze uZivatel nebude dostatecné opatrny.
\\ ‘ /’
;@: Oznacuje doplitkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uZiteéne.
C 2 Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
NS Oznacuje, Ze popis podtrZzenych slov pied timto symbolem se nachdazi v gloséafi. Viz kapitola "Glosai" v ¢asti "Dodatky".
@ 5,99
P Oznacuje popis postupu a poradi kroki.
ostup Oznageny postup musf byt proveden v poradi, v jakém jsou uvedené kroky zobrazeny.
[ (Nazev) ] Oznacuje nazev tlacitka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: Tlacitko [Esc]
"(Nézev nabidky)" Oznacuje polozky konfigura¢ni nabidky.

Ptiklad: "Obraz" - "Jas"
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Funkce projektoru o °

EMP-1825/1810 Spolecné viastnosti

Nasledujici ¢ast pojednava o spolecnych vlastnostech modelit EMP-

1825 a EMP-1810. B Zabezpeéeni heslem pro omezovani a spravu uzivatel(
Nastavenim hesla miZete vymezit, kdo mtize projektor pouzivat. @ s.36

Snadné pouzivani - , . . vr . . .
B Tlagitko zamku tiasitek omezuje pouzivani ovladaciho

VylepsSené funkce zabezpeceni

B Quick Setup panelu
Tato funkce provadi korekei zkresleni v promitaném obrazu Miizete zabranit, aby mohli uzivatelé bez svoleni ménit nastaveni
jednoduchym stisknutim tlagitka. Piipravu lze zjednodusit projektoru na prezentacich, ve Skolach atd. @ s.39
provedenim korekce obrazu a ptizptisobenim velikosti projekéni

B Pristroj je vybaven riiznymi ochrannymi pomutickami proti
zcizeni.
Projektor je vybaven nasledujicimi ochrannymi zafizenimi. @ s.40
® bezpecnostni slot,
e upeviovaci bod bezpecnostniho kabelu.

otevienim krytu vypnuti A/V, ¢imzZ

1ze snaze dosahnout jasnych M Pfimé zapnuti a vypnuti

prezentaci. V mistech, kde je napajeni fizeno centraln¢, napt. v konferenc¢ni
mistnosti, 1ze nastavit automatické zapnuti a vypnuti projektoru,
jakmile dojde k zapnuti nebo vypnuti zdroje napdjeni, k némuz je
projektor ptripojen.

plochy.

B Diky krytu vypnuti A/V je
promitani i ukladani snadné.
Projekci Ize snadno zastavit a
pokracovat v ni zavienim a

M Projektor je vybaven jedinou podpérou, proto se .
nebudete muset poustét do Zzadnych slozitych B Zadné cekani na zchladnuti
polohovacich tGprav. Po vypnuti projektoru mizete vypojit napajeci kabel bez nutnosti

Vysku nastavite jednoduse jednou cekani na jeho ochlazeni.

rukou.

p S B Vysoky vykon, cocka s 1,6nasobnym zvétSenim
@& Uvodni prirucka YySOKy vy ’ ’ y

1,6nasobné zvétseni umoznuje Siroky rozsah poloh pro instalaci,
které vyhovuji vétSiné mistnosti, at’ je projektor na stojanu, na stole
¢i upevnény ke stropu.




Funkce projektoru 6

Vlastnosti modelu EMP-1825 B Pouze projekce prezentace (rezim prezentace)
. o o S S Tento rezim umoZznuje promitat pouze snimky aplikace PowerPoint.
Projektor EMP-1825 Ize pripojit k pocitaci pomoci kabeloveho nebo Miizete divakiim predvést stylovou prezentaci, aniz by vidéli vas
bezdratového pripojeni k siti LAN. Mozné situace, ve kterych lze postup nebo jiny pfipravny material. @ EasyMP Operation Guide

projektor pouZivat, se rozsifuji podle zndzornéni, pokud pouZijete

dodévané potitadové aplikace Zesilena Uroven zabezpeceni bezdratové mistni sité

Oproti predchozim modeliim bylo zesileno zabezpeceni. Tento
projektor mlzete volné pouzivat jako soucast sit¢. @ EasyMP
Operation Guide

Snadné pripojeni k pocitaci

B Pocitacdové a bezdratové pripojeni
Pouzivani bezdratové mistné sité
usnadnuje pripojeni k pocitaci.
@ Wireless LAN Quick
ConnectionGuide
RovnéZ se miZete pripojit k
pristupovému bodu. @ EasyMP
Operation Guide

B Jednoduché pripojeni s
operacénim systémem Windows Vista (Sitovy projektor)
Funkce "Sitovy projektor" obsaZend v opera¢nim systému Windows
Vista umoznuje pouzivat sit’ ke snadnému ptipojeni k pocitaci.

B Pripojeni kabelem USB
(monitor USB)

Po ptipojeni projektoru k pocitaci
miZete promitat obraz z,
monitoru pocitace. @ Uvodni

Druha a treti projekce (vice projektori)

Kazdy virtualni obraz v pocitaci mliZete promitat prostiednictvim
dvou nebo vice projektord. Projektor mizete pouZzivat k operacim se
soubory a pripravée virtualnich projekci a zaroven promitat pouze
virtudlni projekce. @ EasyMP Operation Guide

\_

e\
T ] —

o v, S S—

prirucka
Uéinna podpora pro prezentace \
B Prezentace bez poéitaée ==

Scénare prezentace dat miliZete zaznamenat dopfedu a poté
jednoduse spustit prehravani prezentace bez pocitace. @ EasyMP
Operation Guide



Nazvy soucasti a funkce

Celni a horni strana

() ovladaci panel

@ s.12

) Vétraci otvory

/\ Pozor

Neumist'ujte v blizkosti vétraciho otvoru
predmety, které by se mohly zdeformovat
nebo jinak poskodit teplem. Nepfiblizujte se
tvari nebo rukama k vétracimu otvoru, kdyz
probiha projekce.

©) Reproduktor

@ Predni. ] Vysunutim a zasunutim Ize upravit projekcni
nastavitelna uhel tak, aby byl projektor ve vodorovné
podpéra poloze, napfiklad na stole. @ Uvodni

prirucka

6 Packa na Pomoci packy vysunete nebo zasunete predni
nastaveni podpéru. @ Uvodni pFirucka
podpéry

®

Kryt vypnuti A/V

Kdyz se projektor nepouziva, chrarite objektiv
zavienim krytu. Zavienim krytu pfi projekci Ize
vypnout obraz a zvuk (vypnuti A/V).

@& Uvodni pfiru¢ka, s.25

Indikator USB

Indikator oznamuje pfistupovy stav rozhrani

Snimac Prijima signaly z dalkového ovladace.
dalkového @ Uvodni pFirucka

ovladace

Knoflik krytu Posouvanim tohoto knofliku mizete otevrit a
vypnuti A/V zaviit kryt vypnuti A/V.

Ovladac¢ zaostreni

Upravuje ostrost obrazu. @ Uvodni pfiru¢ka

oS 6 O

Ovladac zvétseni

Upravuje velikost obrazu. @ Uvodni pFirucka

(Pouze EMP- USB Typu A nasledujicim zplsobem:
18295) Vypnuto : Nejsou pfipojena zadna
zarizeni USB.
Sviti oranzové : Zafizeni USB je pfipojeno.
Sviti zelené  : Pracuje funkce PC Free.
Sviti Cervené : P¥i praci zafizeni doslo
k abnormalité.
9 Kryt lampy Tento kryt otevrete pfi vymeéné lampy

projektoru. @ s.85




Nazvy soucasti a funkce

Bocni ¢ast (pouze EMP-1825)

ot
®

®

T ”
@ =7 7  —

Bezdratova Tuto jednotku nainstalujte pred pouzivanim

sitova jednotka  projektoru. PFipojuje projektor k poéitadi
bezdratovym pfipojenim. @ Wireless LAN
Quick Connection Guide

Zasuvka Zasuvka slouzi k vlozeni karty typu

pamétové karty  CompactFlash, kdyz je pouzivana funkce PC
Free function nastroje EasyMP. Na kartu
CompactFlash miZzete rovnéz zapisovat z
pocitace pfipojeného k projektoru pomoci sité.

@ s.94
Indikator pristupu Udava stav pfistupu ke karté CompactFlash.
k zasuvce @ s.95
pamétové karty
9 Tlacitko pro Stisknutim tlacitka kartu CompactFlash

vysunuti vysunete. @ s.94
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Podstavec
@ Vzduchovy filtr Zabrani prachu a jinym cizim ¢asticim ve
(" o (vétraci vstupni  ystupu do vnitini 8asti projektoru soudasné s
otvor) nasavanym vzduchem. Kdyz je &as vydistit
nebo vymeénit vzduchovy filtr, projektor zobrazi
f vystraznou zpravu. @ s.83, 88
@ O y p ’
0\\ I
\Q:
%9
@
©
O\ - 57"
©, ©) f%
\ Z C ! \_//
0 Body pro Jestlize chcete projektor zavésit na strop,

uchyceni zavésné pouzijte volitelnou montazni konzolu. @ s.82,
konzoly (3 body) g¢g

Upeviiovacibod  Protahnéte zde bézné dostupny zamek proti
bezpecnostniho  kradezi, chcete-li projektor pFipevnit k
kabelu pevnému objektu. @ s.40

@ Zadni podpéra Otacenim podpéru vysunte, roztahnéte a
nastavte vodorovny sklon. @ s.21

@) otvorpro Tento otvor slouZi k pfi§roubovani bezdratové
upeviovaci sroub sitové jednotky na misto. @ Wireless LAN

bezdratové sitové qick Connection Guide
jednotky




Nazvy soucasti a funkce

Zadni ¢ast

D Vystupni port
monitoru

Port Audiovystup

Vysila obrazovy signal z pocCitace pfipojeného
ke vstupnimu portu Pocita¢ 1 do externiho
monitoru. Funkce neni dostupna pro signaly
komponentniho videa ™ a dalsi signaly
vysilané do jinych portd nez je vstupni port
Pocitac 1.

Vysila zvuk k aktualné promitanému obrazu do
externich reproduktord.

@ s.96

S-Video - vstupni
port

Video - vstupni
port

Pro signaly S-video” ze zdrojd videa.

Pro signaly kompozitniho videa® ze zdrojl
videa.

Vstupni port Tyti porty se pfipojuji k portu audiovystupu

Audio-L/R zafizeni pfipojeného k vstupnim portim S-
Video nebo Video. @ Uvodni pFirucka

Port RS-232C PFi ovladani projektoru z pocitacCe pfipojte
projektor k pocitaci pomoci kabelu RS-232C.
Tento port slouZi pouze k ovladani a nemél by
byt bézné pouzivan. @ s.101

Snimac Pfijima signaly z dalkového ovladace.

dalkového @ Uvodni prirucka

ovladace

Bezpecnostni slot

(&)

Bezpecnostni slot je kompatibilni se
systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington. @ s.40

@) Port USB (typu A)

(pouze EMP-1825)

SlouZi k pfipojeni paméti pro kompatibilni
digitalni fotoaparaty a USB a k promitani
souborl se snimky/videem a scénarli pomoci
funkce PC Free aplikace EasyMP. @ s.93

@) Konektor
napajeni

Pfipojuje napajeci kabel. @ Uvodni pFirucka

) Port LAN (pouze

EMP-1825)

Je-li pripojen kabel sité LAN, mizete projektor
sledovat a ovladat prostrednictvim sité LAN.
@ s.97

) Port USB (typu B)

Slouzi k pfipojeni projektoru k pocitaci pomoci
kabelu USB a k promitani signalu obrazu z
pocitaCe (pouze EMP-1825). @ Wireless
LAN Quick ConnectionGuide

Tento port slouzi rovnéz k pfipojeni pocitace
za ucelem pouziti funkce bezdratové mysi.

@ s.30




Nazvy soucasti a funkce

@ Pocitac 1 - Pro videosignaly z pocitace a signaly
vstupni port komponentniho videa® z dal$ich zdrojd videa.
Vstupni port Pripojte jej k portu audiovystupu pocitace
Audio 1 pripojeného k vstupnimu portu Pogitac 1.
Pocitac 2 - Pro videosignaly z pocitaCe a signaly
vstupni port komponentniho videa® z dal$ich zdrojd videa.
Vstupni port Pripojte jej k vystupnimu portu audio pocitace
Audio 2 pripojeného k vstupnimu portu Poditac 2.

Pouzivate-li funkci zobrazeni USB a chcete
mit vystup zvuku z projektoru, musite provest
pfipojeni k vystupu zvuku pocitace. (Pouze
EMP-1825) @ Uvodni pfiru¢ka
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Ovladaci panel

@) Tiagitko [Power]

B
SOUI’Cﬁ ) * (=5 .

Searc

Zapne a vypne napajeni projektoru.
@ Uvodni pfirucka

@) Tlagitka
[/ V] [/ 4]

Slouzi ke korekci lichobéznikového zkresleni.

Nicmeéné v nasleduijicich pripadech maji tato

tlacitka pouze funkce [Y] a [4].

¢ Kdyz je obraz vysilan na zobrazeni USB

e Kdyz je promitany obraz vysilan
prostfednictvim sitového pfipojeni

¢ Kdyz se pro promitani pouziva funkce PC
Free

Kdyz je zobrazena konfigurani nabidka nebo

obrazovka napovédy, mlzete stisknutim

téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a

nastavovat hodnoty.«@™ Uvodni prirucka, s.42

() Tiagitko [Help]

Slouzi k otevreni a zavieni obrazovky
napovédy, na které jsou uvedeny pokyny pro
odstrarfiovani pfipadnych problém(. @ s.70

@ Tlagitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.

Stisknete-li toto tlacitko, kdyZ je zobrazena
konfiguracni nabidka, prejde na predchozi
uroven nabidky. @ s.42

@) Tiagitko [Quick
Setup]

Stisknutim tlacitka vykompenzujete zkresleni
promitaného obrazu, aby obraz dokonale
odpovidal velikosti projek¢ni plochy. @ s.17

@) Tlagitko [Source
Search]

Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj, ktery je
pfipojen k projektoru a vysila signal. @ s.22

@) Tiagitko [Enter]

Stisknete-li toto tlaCitko béhem promitani
obrazového signélu z pocitace, projektor
automaticky nastavi sledovani, synchronizaci
a polohu pro optimalni promitani obrazu.
Jestlize je zobrazena nabidka konfigurace
nebo napoveéda, potvrdi a otevie danou volbu
a prejde na dalSi uroven. @ s.42

Tlacitka
© [Q/<1[0/~]

Slouzi ke korekci lichobéznikového zkresleni.

Nicméné v nasledujicich pripadech maji tato

tlacitka pouze funkce [«] a [»].

e Kdyz je obraz vysilan na zobrazeni USB

e Kdyz je promitany obraz vysilan
prostrednictvim sitového pripojeni

¢ Kdyz se pro promitani pouziva funkce PC
Free

KdyZ je zobrazena konfigurani nabidka nebo

obrazovka napovédy, mlzete stisknutim

téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a

nastavovat hodnoty. @ Uvodni pFirucka, s.42

€) Tlagitko [Menu]

Zobrazi a zavre konfigurani nabidku. @ s.42




Nazvy soucasti a funkce

@ Stavove Stav projektoru je oznacovan barvou
indikatory indikator( a tim, zda blikaji nebo sviti. @ s.71
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Dalkovy ovladaé

@ Tlacitko [Page] PFi pouzivani funkce bezdratové mysi nebo pfi
®) () promitani souboru aplikace PowerPoint nebo
scénare pomoci EasyMP* (vstupni zdroj =
EasyMP) mizete pouzivat tato tlacitka pro
prfechod na dalSi/predchozi snimek.

* Pouze EMP-1825. @ s.30, EasyMP
pase. £ Zoom Operation Guide
Roun Tlacitko Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
[A/V Mute] @ s.25

24
23
27
© Tlacitko [Pointer] Stisknutim aktivujete ukazatele na obrazovce.
0O % @ s.28
@ ) Tlacitko [Color Opakovanym stisknutim tlacitka se méni
(5, A&ie o Mode] barevny rezim. @ s.24
.7 8
(4] Toon 2 ) 7] Tlac¢itko [Comp2] Prepne na pfijem obrazu ze vstupniho portu
@ B ) Poditas 2. @ .23
o S-vVideo Video
8 £2) ® Tlac¢itko [Comp1] Prepne na pfijem obrazu ze vstupniho portu
EasyMP| Search = @ Pocita€ 1. @ s.23
® - Tlacitko [S-Video] Prepne na pfijem obrazu z portu S-Video.
® EPSON v s2
® Tlacitko [Video] Prepne na prijem obrazu z portu Video.
@ s.23

Tlacitko [EasyMP] Aktivuje signal EasyMP. Tato funkce neni u
projektoru EMP-1810 k dispozici. (Pouze
EMP-1825.)

Ciselna tlagitka Tlacitka slouzi k zadani hesla nebo ID
dalkového ovladacde. @ s.38

0 Tlacitko [E-Zoom] (®) ZvétSi obraz, aniz by se zvétSila projekcni
(®) () plocha.
(®) Zmensi casti obrazu, které byly zvétSeny
tlacitkem [&]. Tlagitko [Search] Slouzi k pfepnuti na dal$i vstupni zdroj, ktery
@ s.29 je pFipojen k projektoru a vysila signal. @ s.22

® © 6 O O O o O @ &
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() Tlagitko [Volume] (<) SlouZi ke sniZovani hlasitosti. @) Tlagitko [Enter]

(4) ()

() Slouzi ke zvySovani hlasitosti.
@ Uvodni pfiruc¢ka

() Tlagitko [Auto]

Stisknete-li toto tlacitko béhem promitani
obrazového signalu z pocitace, projektor

JestliZze je zobrazena nabidka konfigurace
nebo napoveéda, potvrdi a otevie danou volbu
a prejde na dalsi uroven. PFi pouziti funkce
bezdratové mysi funguje jako levé tlacitko
mysi. @ s.42

automaticky nastavi sledovani, synchronizaci @) Tiagitko [©]
a polohu pro optimalni promitani obrazu.
@ s.44

() Tiagitko [Help]

Slouzi k otevreni a zavieni obrazovky
napovédy, na které jsou uvedeny pokyny pro
odstrarfiovani pfipadnych problémU. @& s.70

Jestlize je zobrazena nabidka konfigurace
nebo napoveéda, zvoli polozku nabidky nebo
nastavi hodnotu. Pokud aktivujete funkci
bezdratové mysi, naklonénim tohoto ovladace
se ukazatel posune v pozadovaném sméru.
@ s.42

() Tiagitko [ID]

Stisknutim tlacitka zjistite, zda Ise projektor Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavre konfigurani nabidku. @ s.42

ovladat pomoci dalkového ovladace.
Stisknutim tlac¢itka rovnéz nastavite ID

S S

Tlacitko [Power]

Zapne a vypne napajeni projektoru.
@ Uvodni pfirucka

dalkového ovladace. @ s.32

() Tlagitko [Resize]

®

Vysila¢ signalu

Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka se dalkového
méni pomér stran”. @ s.27 ovladace

Vysila signaly dalkového ovladade. @ Uvodni
prirucka

() Tiagitko [Num]

Tlacitka slouzi k zadani hesla nebo ID
dalkového ovladace. @ s.38

() Tiagitko [Freeze]

Slouzi k pozastaveni a zruseni pozastaveni
obrazu. @ s.26

@) Tiagitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci. Stisknete-li toto
tlacitko, kdyz je zobrazena konfiguracni
nabidka, prejde na predchozi uroven. P¥i
pouziti funkce bezdratové mysi funguje jako
pravé tlacitko mysi. @ s.42




Uzitecné funkce

Tato kapitola popisuje uzite¢né funkce napriklad pro predvadéni prezentaci a funkce zabezpeceni.

Korekce zkresleni promitaného obrazu ........... 17
e Automaticka korekce zkresleni (Quick Setup) .....c.ecee. 17
Promitany obraz bude spravné umistén
na projekeni ploChUL.......ccooeviririiiiieeee e 18
¢ Provadéni rucni opravy 19
QUICK COTNET ...ttt 19
LichOb@Znik - V/S..cuiiieeeeeeeeeeeeeee et 21
Zmeéna promitaného obrazu.........cccceeeiieeiieennns 22
e Automaticka detekce prichozich signali a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje) 22
¢ Prima zména pomoci dalkového ovladace ..........cceeeees 23
Funkce pro vylepsSeni prezentaci .......c..ccceeuveee.s 24
e Vybér kvality projekce
(vybér Color Mode - Barevny rezim) 24
¢ Docasné skryti obrazu a zvuku
(A/V Mute - Vypnout A/V) 25
e Pozastaveni obrazu (Freeze) 26
e Zména pomeéru stran (Resize - Zména velikosti) ......... 27
¢ Funkce ukazatele (Pointer - Ukazatel) 28
e Zvétseni casti obrazu (E-Zoom - EL lupa) ......cceceeeecenees 29

e Pouziti dalkového ovladace k ovladani ukazatele
mysi (bezdratova mys) 30

TOP
Vybér projektori, které reaguji na dalkové
ovladani, pokud se pouziva vice projektori.....32
e Nastaveni ID projektoru 32
e Nastaveni ID projektoru, ktery se ma pouZit.........e.eee. 33
Nastaveni barvy pro vice projektort
(Multi-Screen Colour Adjustment).......cccccceece.e 34
e Prehled postupu nastaveni 34
e Metoda korekce obrazu 35
Funkce zabezpecCeni .....c.ccccevmeevmcerrmerrmcnrnensenennnes 36
e Sprava uzivateli
(Zabezpeceni heslem) 36
Typ zabezpeceni heslem ..o 36
Nastaveni funkce Password Protect (Zabezpeceni heslem)... 37
ZadAnT NESIA ..c..ovviviiiieiiie s 38
¢ Omezeni pouzivani ovladaciho panelu
(Provozni zamek) 39
e Zamek proti zcizeni 40
Montaz bezpecnostniho kabelu ..........cccooevenenennininieninnienen. 40
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Nize jsou popsany ¢&tyii zplisoby korekce promitanych obrazu.

Automaticka korekce

® Quick Setup
Stisknutim tlacitka [Quick Setup] pfizplUsobite obraz projekéni plose
s pomérem stran 4:3.

¢ Auto. lichobéznik S
Naklonte projektor vertikalng, chcete-li provést automatickou
korekci zkresleni ve vertikalnim sméru.

Ruéni korekce

Funkce "Quick Corner" a "Lichobéz. - V/S" jsou k dispozici pro ruéni

opravu. Tyto dvé metody nelze pouzit soucasné.

® Quick Corner
Tato funkce umoznuije ruéni korekci kazdého ze ¢tyr roh(
promitaného obrazu zvlast. Vyberte polozku "Nastaveni" -
"Lichobéznik" - "Quick Corner", chcete-li pouzit funkci korekce
Quick Corner.

e Lichobéz. - V/S
Tato funkce umozniuje ru¢ni korekci zkresleni v horizontalnim a
vertikalnim sméru zvlast’ .

Funkce "Auto. lichobéznik S", "Quick Corner" a "Lichobéz. - V/S"
promitaji na projekéni plochu zkusebni vzor, aby bylo pfi pfipravé
projektoru mozné provadét korekci promitaného obrazu bez nutnosti
pfipojeni pocitace.

Automaticka korekce zkresleni (Quick Setup)

Funkce Quick Setup provadi automatickou korekci zkresleni
promitaného obrazu, ke kterému dochazi, kdyz je projektor
nainstalovan Sikmo k povrchu promitaného obrazu, aby byl obraz
promitan s pomérem stran 4:3. Ma-li projek¢ni plocha pomér stran
4:3, je promitany obraz opraven tak, aby presn¢ odpovidal projekéni
plose.

Pokyny k provedeni operace naleznete v ptiruc¢ce Quick Start Guide.
Kdyz vysledky opravy provedené funkci Quick Setup nejsou zcela
uspokojivé, provedte jemné nataveni pomoci funkce Lichobéz. - V/S.
- s.21

Nasledujici ¢ast vysvétluje umisténi promitaného obrazu do
promitaci plochy.

- Stav po provedeni korekce funkci Quick Setup je uloZen

3@\ do paméti i po vypnuti projektoru. Pokud je projektor
nainstalovdn k pouZiti v pevné poloze, neni nutné po
pouZiti funkce Quick Setup provddét dalsi korekci
obrazu.
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B Promitany obraz bude spravné umistén na projekéni

plochu.

Jakmile funkce Quick Setup zjisti "ramecek" (detekce tfi nebo vice
stran, horni a spodni strany nebo dvou pfilehlych stran) v oblasti
promitani, provede automatickou korekci obrazu, aby byl umistén
do tohoto "ramecku" v poméru stran 4:3. "Ramecek" znamena
ohraniceni projekéni plochy, promitaciho platna nebo tabule.

$ $ ¥ ¥ $

Zjisténi ti nebo vice Zjisténi horni a spodni strany nebo dvou
stran pfilehlych stran

* Je-li projektor upevnén ke stropu, bude korekce obrazu provedena tak, aby
spodni strana ramecku, napf. projekéni plochy, byla uvnitf oblasti promitani.

$ ¥

Neni zjisténo Ramecek je dlouhy
zadné v horizontalnim
ohraniceni. smeéru.

18

- e Funkce Quick Setup poskytuje iicinnou korekci, pokud
’,@: Jje ohraniceni promitaciho povrchu jasné zretelné,
napr: u promitacich pldten s cernymi okraji. V pripadé
napr:. ochrany obrazii na cerné tabuli umistéte na
tabuli bily list papiru o velkém formdtu.
® Funkci Quick Setup Ize pouZit k provddeni korekce v
rozsazich uvedenych niZe. Pokud zkresleni tento
rozsah presahuje, nebude korekce provedena sprdvné.
Pokud je ddle obraz zkreslen vertikdlné i horizontdlné
nebo pokud je lupa nastavena na hodnotu "W", bude
rozsah korekce mensi neZ niZe uvedené iihly.
- PFi korekci uvniti ohraniceni.
Vertikdlné: priblizné. 45°Horizontdlné: priblizné 20°
- Pri projekci na povrch bez ohraniceni
Vertikdlne: priblizné. 45°Horizontdlné: pribliZné 15°
® Funkce Quick Setup nékdy nepracuje sprdavné, je-li
vzddlenost od obrazovky 7,5 m a vice. Pokud tento
problém nastane, provedte upravy rucné.

*Stav promitaciho povrchu (ohnuti, vzor atd.) nebo
vnéjsi osveétleni neékdy brani funkci Quick Setup ve
sprdvné prdci, protoZe k provddeéni oprav pouZivd
senzor. Pokud tento problém nastane, provedte vipravy
rucné.
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Provadeéni rucni opravy Dalsim stisknutim tlacitka [Enter] zobrazite obrazovku
vybéru, ze které mlizete vybrat jeden ze Ctyt rohti ve funkci
Quick Corner.

B Quick Corner

Tato funkce provadi korekci kazdého ze ¢tyf rohti promitaného
obrazu nezavisle na zarovnani obrazu s projekcni plochou. ’

Postup

Stisknéte tlacitko [Menu] a potom v nabidce
konfigurace vyberte polozku "Nastaveni" -
"Lichobéznik" - "Quick Corner". @ "Pouzivani
konfiguracni nabidky" s.42

Pomoci tlacitka [©] vyberte roh, na ktery chcete
pouzit korekci, a potom stisknéte tlacitko [Enter].

ﬂ

[Lichobé&Znik] Navrat

ILichobéZ. - ¥/S
JQuick Corner @

[[[EscI:Zpdt [#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu /AN Esc

Source C >
Search -
@
v
Enter >
\wA

"
-
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Upravte polohu rohu pomoci tlac¢itka [©] na
dalkovém ovladaci.

. Chcete-li zménit nastaveni z Quick Corner na

"V~ LichobéZnik — V/S, stisknéte a pridrite tlacitko [Esc]
priblizné 2 sekundy; zobrazi se ndsledujici obrazovka,
na niZ miiZete Zménu provést.

[Lichob&znik]

Reset Quick Corner

Pfep. na LichobéZ. v/S

(" [Esc] /[Enter] :Zpét [ 1:Zvol [Menu]:Odej )

Reset Quick Corner: slouzi k obnoveni nastaveni funkce Quick Corner.
Prep. na Lichobéz. V/S: slouzi k pfepnuti metody lichobéznikové
korekce na funkci Lichobéz. V/S. @& s.45

Pokud se béhem korekce zobrazi nize uvedena obrazovka,
znamena to, Zze byl dosazen limit maximalni korekce.

& /4 ]:Upravit
[Esc] :Zpét

JiZ nelze posunout.

Korekci ukondite stisknutim tlacitka [Esc].
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M Lichobéznik - V/S
Chcete-li individualné opravit zkresleni ve smérech V/S, provedte
opravu pomoci tlaéitek [2X], ["%], [(] a [[J] na samotném
projektoru. Opravu lze rovnéz provést vybérem nabidky
"Nastaveni" - "Lichobé&Znik" - "Lichobéz. - V/S" v nabidce
konfigurace. @ s.45

Korekce vertikalniho zkresleni

Menu I/aN Esc

O O

< {) b
Enter :

Korekce horizontalniho zkresleni

Korekce naklonu

Zadni podpéra
Vysunout

Zasunout

21



Zmeéna promitaného obrazu

P?mjtany Oh?rzz' Iz,e Zn;én.it nékterym z nasledujicich dvou zpusobu. Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
e Zména vyhledanim zdroje g o | uto v
Projektor automaticky rozpozna signal vysilany z pfipojeného . Ment
zarizeni a potom zahaji promitani vstupniho obrazu pfipojeného Um [‘F?)wer Setcs|  oareh -
zafizeni. - = o] <
* Piima zména USON
Tlacitka dalkového ovladace Ize pouzit k pfimé zméné cilového o Ener
vstupniho portu. N \ Lo Ter
Je-li pfipojeno vice zafizeni, stisknéte tlacitko [Source
Automaticka detekce prichozich signalli a zména Search], dokud se nezahdji promitani hledaného obrazu.
romitaného obrazu (Hledani zdroje
P ( i) - Nasledujici obrazovka se stavem obrazovych signalii se
Stisknutim tlacitka [Source Search] mizete rychle promitat cilovy U~ zobrazi, pouze pokud je obraz, ktery projektor prdavé
obraz, protoZe vstupni porty bez signalu jsou ignorovany. promitd, k dispozici, nebo kdyZz nebyl nalezen Zadny

obrazovy signdl. MiiZete vybrat vstupni port, na ktery

Pocitac 1 Pocita¢ 2 S-Video Video AN N P ; v,
promitd pripojené zarizeni, které chcete pouZit.
NN | 7y, Obrazovka se zavie po 10 s necinnosti.
! - \ / [Hledani zdroje]
v Stav signdlu
Vstupni port — pokud neni na vstupu = Pocitac 2 VA
zadny signal, je vstup preskocen. = -am-— Video Vypnuto
= EasyMP Vypnuto

Search

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tlagitka 51 vyberte zdroj.

[ [#1:Zvol [Enter] :Zadat [Esc] :Odej |

EasyMP*

* Funkce EasyMP méni pfi pouZivani EMP-1825.

Postup

Pokud je videozarizeni ptipojeno, pred zahajenim této operace
spustte prehravani.
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Prima zména pomoci dalkového ovladace

Stisknutim nasledujicich tlacitek na dalkovém ovladaci muzete
primo aktivovat cilovy signal.

Prejde na obrazky z —

portu Vstup pocitace 1.

Aktivuje signél na portu — ]
S-Video - vstupni port.

Dalkové ovladani

$28e  A/VMute Freeze

Aktivuje signal
EasyMP. Tato funkce
neni u projektoru
EMP-1810 k dispozici.
(Pouze EMP-1825)

|| - Pfejde na obrazky z

portu Vstup pocitace
2.

T Aktivuje signal na

video - vstupni port.



Funkce pro vylepseni prezentaci

Vybér kvality projekce
(vybér Color Mode - Barevny rezim)

Postup

Vybérem nastaveni barev pro promitany typ obrazu docilite

Dalkové ovladani

Sade ute Freeze
optimalni kvality obrazu. Jas obrazu se lisi v zavislosti na vybraném [©
reZimu. Fesize
Auto Help
Rezim Aplikace
Hry Tento rezim je idedlni pro pouziti v jasnych ) % D
mistnostech. Jedna se o rezim s nejvyssim jasem, Source voume __JJ
ktery dobte reprodukuje tony stinti.
Prezentace Tento rezim je idealni pro zobrazeni prezentaci s Kazdym stisknutim tlacitka se zméni barevny rezim a zobrazeny
barevnymi materialy v jasnych mistnostech. nazev barevného reimu.
Text Tento rezim je idedlni pro zobrazeni prezentaci
s cernobilymi materialy v jasnych mistnostech. IEEEacEl
Kino Idealni pro sledovéni filml v tmavé mistnosti. _
Dava obrazu pfirozeny ton.
Fotografie (Kdyz je prijiman signal z pocitace) -
Ideélni k projekci statickych obrazkd, naptiklad |
fotografii, v osvétlené mistnosti. Obraz je Zivy a
vice kontrastni. |
Sport (Kdyz je ptijiman obraz signalu komponentniho
videa, S-video nebo kompozitniho videa) T = . ,
Idedlni pro sledovéni televizniho vysilani ve Kdyz stisknete toto tlacitko, kdyzZ je na obrazovce zobrazen nazev
svétlé mistnosti. Obraz je ilV}? a vice kontrastni. barevného reiimu, zobrazi se dalsi barevn}’f rezim.
sRGB» Idealni pro obraz standardu sRGB.
Tabule I kdyZ promitate na éernou (zelenou) tabuli, toto -*- Barevnd reZim Ize rovnéZ nastavit pomoci poloZky
nastaveni poskytuje pfirozeny tén jako pfi U~ "Rezim barev" v nabidce "Obraz" v konfiguracni
promitani na platno. nabidce. & s.43
Ptizptisobeny Chcete-li nastavit hodnotu "R,G,B,CM,Y",
vyberte moznost "Prizptisobeny" u polozky
"Uprava barev" v konfiguraéni nabidce.
@ s.43
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Docéasné skryti obrazu a zvuku
(A/V Mute - Vypnout A/V)
Tuto funkci miiZete pouzit, kdyZ chcete zaméfit pozornost divakl na

to, co fikate, nebo kdyz nechcete zobrazovat detaily, naptiklad kdyz
béhem prezentace prochazite soubory z pocitace.

||I||-IE H

Postup

Dalkové ovladani Projektor

W86 A/VMute Freeze

Kazdym stisknutim tohoto tlacitka, otevienim nebo zavienim krytu
vypnuti A/V se zapina nebo vypina funkce A/V Mute (Vypnout A/

V).

* Pokud tuto funkci pouZivdte p¥i projekci videa, zdroj
nepiestane piehrdvat obraz a zvuk a nebudete se moci
vrdtit k bodu, od kterého byla funkce A/V Mute
(Vypnout A/V) aktivovdna.

® MiiZete zvolit zobrazeni black (Cerné), blue (modré)
nebo logo (loga) jako zobrazeni A/V mute (Vypnout
A/V) pomoci nastaveni "Rozsifené"-"Zobrazeni"-

"Vypnout A/V" v konfiguracni nabidce. & s.47

e KdyZ je kryt vypnuti A/V zavreny a vypnuti A/V
zacind, Ize zapnout spankovy reZim, ve kterém se
napdjeni vypne pri vypnuti A/V automaticky
priblizné po 30 minutdch. & s.48
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Pozastaveni obrazu (Freeze)

Pfi pozastaveni je obraz nadale promitan, takze jej mlizete posouvat
po jednotlivych okénkach jako fotografie. Aktivujete-li funkci
pozastaveni predem, mliZete rovnéz provadét operace, jako napf.
zménu soubort z pocitace, aniz by na platno byl promitan obraz.

Postup
Délkové ovladani
§o8e  A/VMute Freeze @
e
- the, )
2>
EasyMP  Search »
@
\ Source Volume )

Opakovanym stisknutim tlacitka se zapiné a vypina pozastaveni
obrazu.

S eZvuk se nepozastavi.

@‘ e PrestoZe je obraz na pldtné pozastaveny, zdroj obrazu
se nezastavi, takZe neni mozné projekci obnovit
v bodé, ve kterém byla projekce pozastavena.

e Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdyZ je zobrazena
konfiguracni nabidka nebo nabidka ndpovédy, bude
zobrazend obrazovka s nabidkou nebo s ndapovédou
ukoncena.

® Funkce pozastaveni obrazu funguje i pri pouZiti
Junkce E-Zoom (E-lupa).
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Zména poméru stran” (Resize - Zména velikosti) Kdyz stisknete toto tlacitko, kdyz je na obrazovce zobrazen nazev
pomeéru stran, zobrazi se dalsi pomér stran.

Kdyz je pripojeno videozafizeni, video formatu DV nebo disky

DVD lze zobrazit v Sirokouhlém formatu 16:9. Pomér stran videa < Rezim barev lze rovnés nastavit pomoci polozky
muZete zménit v rezimu Squeeze (Zdeformovany)” podle N < "Zmeéna velikosti" v nabidce "Signdl" v konfiguracéni
nasledujicich pokynd. nabidce. & s.44

4:3 16:9 16:9 (nahoru) 16:9 (dolt)

32

Postup

Dalkové ovladani

Widde A/VMute Freeze

Source Volume
- )

Kazdym stisknutim tlacitka se zméni pomér stran a jeho zobrazeny
nazev.

[4:3




Funkce pro vylepSeni prezentaci

Presunte ikonu ukazatele.

Funkce ukazatele (Pointer - Ukazatel)

Dalkové ovladani

Tato funkce umoznuje umistit ikonu ukazatele na cast promitaného
obrazu; lze ji pouzivat stejnym zpusobem jako klasicky ukazatel.

T
W
1lul

LLLLLL

/

lkona ukazatele

Postup - MuZete vybrat ze tFi riiznych typii ikon ukazatele
3@ (§7 = =) v nabidce "Nastaveni" - "Tvar ukazatele".

Zobrazte ukazatel. - s.45

’

Délkové ovladani

W

v

Enter Esc

Pointer

e A/VMute Freeze

Ukazatel se aktivuje nebo deaktivuje pti kazdém stisknuti
tlacitka.



Funkce pro vylepsSeni prezentaci

v v

Posunte krizek do oblasti obrazu, ktera ma byt
zvétSena.

ZvétsSeni ¢asti obrazu (E-Zoom - El. lupa)

Tato funkce je vhodna ke zvétSeni urcité casti obrazu, jako napf.

grafu a detaildl v tabulce. Dalkové ovladani
— [ Ll
] ] a
I L]
_— [ C|
— u ul
I L]
] ] a
] - |
Postup .
Provedte zvétsSeni.
Aktivujte funkci E-Zoom (E-Lupa). Dalkové oviadani

Power

Dalkové ovladani

Power

(|
Opakovanym stisknutim tlacitka se oblast zvetsi. Stisknutim a
podrzenim tlacitka se zvétSeni provede rychleji.

Zvétseny obraz zmensite tlaCitkem [Q)].

Stisknutim tlacitka [Esc] zvétSeni zrusite.

Enter Esc
N

. *Na obrazovce se objevi pomér zvétseni. Vybranou

A/~ oblast Ize zvétsit jednou az ctyfikrdt (v 25 krocich).
® Nakldnénim tlacitka [©] miiZete obraz prochdzet.




Funkce pro vylepsSeni prezentaci

Pouziti dalkového ovladace k ovladani ukazatele

mysi (bezdratova mys) - *MiiZe se stdt, Ze funkci mysi nebude mozné v nékterych
- - - ;’ S verzich operacnlho systemu Windows a Macintosh
Propojte port USB pocitace a port USB (typ B) na zadni strané pouZivat.
projektoru pomoci bézné dostupného kabelu USB*. Je-li nastaveni * Aby bylo mozné funkci mysi pouZivat, nékterd
"Rozsitené" - "USB Type B" v konfigurani nabidce nastaveno na nastaveni pocitace budou muset byt zmeénéna.
moznost "Bezdratova my$", miZete ukazatel mysi pocitace ovladat Podrobnosti najdete v dokumentaci pocitace.

pomoci dalkového ovladace, napt. Bezdratové mysi. @ s.48

Windows:98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Macintosh:0S8.6-9.2/10.0-10.5
* Dodava se s modelem EMP-1825.

N

K portu USB \%J ~
K portu USB [typu B]

Kabel USB




Funkce pro vylepsSeni prezentaci

Po navazani ptipojeni lze ukazatel mysi ovladat nasledujicim

zpuisobem. . e Pokud jsou tlacitka mysi na pocitaci nastavena tak,
Y~  aby fungovala obrdcené, ovldddni tlacitek dalkového

Pohybovani ukazatelem mysi  Stisknuti tlaCitek mysi ’ ovladace se také obriti.
I\ ® Funkci bezdrdtové mysi nelze pouZit, jsou-li
pouZivany ndsledujici funkce:
Pl V’i - Je zobrazena konfiguracni nabidka.
- Je zobrazena nabidka ndapovédy.
= - PouZivd se funkce E-Zoom (E-Lupa).
" - Provddi se zachytdvani uZivatelského loga.
I _ U _ ) - - Funkce ukazatele
Stliknutl Ie\v/_eho Stlsknu’Ellpravehvo_ - Upravuje se hlasitost zvuku.
tlaCitka mysi tlaCitka mysi
Poklepani: Stisknéte dvakrat
rychle po sobé.
Pretazeni To je uziteCné pro zobrazeni
predchoziho a nasledujiciho
4 snimku prezentace
w 2 | PowerPoint.
- = Na predchozi snimek
g \ 4

1. Pridrzte tlacitko [Enter] a zatlacte
na tlacitko [©] poZzadovanym
smeérem.

2. Uvolnénim tlacitka [Enter] upustite
polozku na zvolené misto.

Na nasledujici snimek




Vybér projektoru, které reaguji na dalkové ovladani, pokud se pouziva vice projektoru Q

Pokud se projektor pouziva soucasné s nékolika dalSimi projektory,
projektor, ktery reaguje na dalkové ovladani, mize byt omezen:

1: V konfiguraéni nabidce nastavte ID

projektoru.
‘ ~ _— >~
=2 (=) =
‘ ID projektoru: 1 ‘ ‘ ID projektoru: 2 ‘ ‘ ID projektoru: 3 ‘
ID projektoru, se ID projektoru, se ID projektoru, se

kterym se ma pracovat: 2 kterym se ma pracovat: 2 kterym se ma pracovat: 2

2: Pomoci dalkového ovladani
nastavte ID projektoru, se
kterym se ma pracovat, na
vSech projektorech.

Po vySe uvedenych nastavenich bude mozné s dalkovym ovladanim

pouzivat pouze nasledujici projektory.

e Jsou to ty, pro které jsou "ID projektoru” a "ID projektoru, se kterym se
ma pracovat" shodné. (Pr.: Druhy projektor na obrazku vySe)

e Pokud je "ID projektoru, se kterym se ma pracovat" nastaveno na
hodnotu "0".

Nastaveni ID projektoru

Postup

- e Vychozi hodnota "ID projektoru" je "Vypnuto".

A~ Vychozi hodnota pro "ID projektoru, se kterym se md
pracovat" je "0". Pokud je nastavena hodnota "0",
projektor se smi pouZivat s dalkovym ovldadanim bez

ohledu na nastaveni "ID projektoru".

® Pokud je vypnuto napdjeni projektoru, nastaveni
provedend u hodnoty "ID projektoru, se kterym se md
pracovat" se vrdti na hodnotu "0", takze jej Ize
pouzivat s ddlkovym ovldaddnim.

Stisknéte tlacitko [Menu] a poté z konfigurac¢ni
nabidky vyberte polozku "RozSirené" - "ID
projektoru." @ "Pouzivani konfiguraéni nabidky"

s.42

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Menu /AN Esc
dJ

3earch =
®D

Enter @

i [

[ID projektorul

IVypnuto
B
12
13

14
15
L[]
17
18
19

[[[Esc] /[Enter] :Zp&t [&1:Zvol [Menul:Odej |
Vice informaci naleznete v priruc¢ce uvedené pod nabidkou.




Vybér projektord, které reaguji na dalkové ovladani, pokud se pouziva vice projektort

Zvolte ID, které chcete nastavit, a stisknéte tlacitko
[Enter].

Stisknutim tlacitka [Menu] ukoncéete konfiguraéni
nabidku.

Nastaveni ID projektoru, ktery se ma pouzit

ID projektoru, ktery se ma pouZit, je treba nastavit pti kazdém

zapnuti projektoru.

Postup

Namifte dalkové ovladani na snimac dalkového ovladani kazdého
nastaveného projektoru a poté provedte u kazdého projektoru

nasledujici kroky.

Podrzte stisknuté tlacitko [ID] a pri tom stisknéte Ciselné
tlacitko odpovidaijici ID projektoru, ktery se ma pouzit.

Wdde A/VMute Freeze
()] (am)

1 _Comp 2 Resize
Co)| 3=
EIED -
S-Video Video Auto Help

2

1
EasyMP #"Searcl Podrite
@ () u stisknuté

D)
\ Source /

Po provedeni téchto nastaveni bude mozZzné s dilkovym ovladanim
pouzivat pouze urcené projektory.

->- Podle niZe uvedeného postupu miizete zkontrolovat,
~ které projektory Ize s dalkovym ovladanim pouZit.

® Namirte dalkové ovldddni na snimac dalkového
ovldddni projektoru, ktery chcete zkontrolovat, a
stisknéte tlacitko [ID]. Zobrazi se ndsledujici

obrazovka.
ID projektoru : 3
Dalkovy ovlada¢: Zapnuto

Operace dalkového ovladace jsou
aktivni:

-
7




Nastaveni barvy pro vice projektort (Multi-Screen Colour Adjustment) Q

Je-li pfipojeno vice projektord, které promitaji obraz, mlzete upravit
jas a barevny ton obrazu kazdého projektoru pomoci nastaveni barvy
pro vice projektor( tak, aby se barvy obrazl z jednotlivych projektor(
témér shodovaly.

V nékterych pfipadech se ani po tomto nastaveni nemusi jas a barvy
zcela shodovat.

Upozornéni

Promitdte-li dva nebo vice obrazii vedle sebe, vyzarovdni ze
sousedicich projektori miiZe spustit vystrahu zvysené teploty.
Dbejte na nasledujici skutecnosti:

* Promitejte obraz tak, aby byl vétsi neZ 50 palcii.

® Mezi jednotlivymi projektory ponechte misto alespori 65 cm.
e Neinstalujte projektory v mistech se zvysenou teplotou, napr.

na primém slunci nebo v blizkosti ventilacnich otvori
klimatizacnich zafizeni a ohfivacii.

Prehled postupu nastaveni

Provedte nastaveni podle nasledujicich pokyni.

1. Nastaveni ID projektoru
Nastavte pro kazdy projektor jedinecné ID. @ s.32

2. Nastaveni ID dilkového ovladace
Nastavite-li u dalkového ovladace stejné ID jako u projektoru,
ktery chcete ovladat, mizete ovladat projektor s timto ID. @ s.32

3. Provadéni vprav obrazu

Po nastaveni vSech projektorti miiZete upravit obraz kazdého

projektoru.

Pomoci funkce Image Correction (Korekce obrazu) mizete

upravit obraz od ¢erné po bilou po péti irovnich od 1 do 5 a na

kazdé urovni od 1 do 5 mizZete upravit nasledujici dva body.

e Nastaveni jasu
Umoznuje nastavit obraz po urovnich od 1 az 5 tak, aby byly
vSechny shodné.

e Upravy barev
Umoznuje nastavit obraz po turovnich od 1 az 5 tak, aby se jejich
barvy shodovaly, pomoci funkce "Korekce barev (G/R)" a
"Korekce barev (B/Y)".



Nastaveni barvy pro vice projektorti (Multi-Screen Colour Adjustment)

Metoda korekce obrazu Upravte "Korekce barev (G/R)" a "Korekce barev (B/
Y)II.

Kazdym stisknutim tlacitka [Enter] se zobrazeny obraz méni

Po nastaveni vSech projektorit mlzete upravit jas a ton kazdého

phrdzis mezi zobrazenim vzorku a skuteénym obrazem, takze mutzete
sledovat vysledky tpravy a provadét ipravy v aktualnim
Postup obraze.

Stisknéte tlacitko [Menu] a v konfiguraéni nabidce
vyberte "RozSirené" - "Vice obrazovek".
@ "Pouzivani konfiguraéni nabidky" s.42

Zopakujte kroky 2 az 4, dokud nebudou nastaveni
dokoncena.

Po dokoncéeni nastaveni ukoncete konfiguracni
nabidku stisknutim tlac¢itka [Menul].

V &asti "Uroverii nastaveni" vyberte trover, kterou

chcete nastavit.

e Pti kazdém vybéru urovné se zobrazi vzorek vybrané
urovne.

* MiiZete zacit upravovat od libovolné trovné, obvykle

muzete Uroven ztmavit nebo zesvétlit ipravou od 1 do 5
nebo od 5 do 1.

Upravte jas pomoci funkce "Korekce jasu".

¢ Kdyz vyberete uroven 5, bude nastaven nejtmavsi obraz
z nékolika projektort.

» KdyzZ vyberete uroven 1, bude nastaven nejsvétlejsi obraz
z nékolika projektort.

¢ Kdyz vyberete tiroven od 2 do 4, bude nastaven stredné
jasny obraz z n¢kolika projektort.

e Kazdym stisknutim tlacitka [Enter] se zobrazeny obraz
meéni mezi zobrazenim vzorku a skutecnym obrazem, takze
muzete sledovat vysledky Upravy a provadét tpravy
v aktualnim obraze.




Funkce zabezpeceni

Projektor ma nasleduijici rozSifené moznosti zabezpeceni.

e Zabezpeceni heslem
Umoznuje omezit uzivatele projektoru.

¢ Provozni zamek
MUzete zabranit, aby uzivatelé ménili nastaveni projektoru bez
svoleni.

e Zamek proti zcizeni
Projektor je vybaven rlznymi typy bezpecnostnich zatizeni proti
zcizeni.

Sprava uzivatelu
(Zabezpeceni heslem)

Je-li aktivovano zabezpeceni heslem, uZivatelé, ktefi neznaji heslo,
nemohou projektor pouzivat k promitani, i kdyz je projektor
zapnuty. Déle také nelze zménit uZzivatelské logo, které se zobrazi po
zapnuti projektoru. Tato funkce slouzi jako ochrana proti zcizeni,
protoze zcizeny projektor nelze pouzivat. V dobé zakoupeni neni
funkce Zabezpeceni heslem aktivni.

M Typ zabezpeceni heslem
V zavislosti na zptsobu pouZzivani projektoru Ize nastavit nasledujici
tfi typy zabezpeceni heslem.

1. "Ochrana napajeni"
Po nastaveni funkce Zabezpeceni zapinani na moznost "Zapnuto"
je nutné pii kazdém zapnuti projektoru po vypnuti zadat heslo,
které bylo zadano pred poslednim vypnutim.
V pripadé zadani nespravného hesla se promitani nezah4ji.

2. "Ochrana uziv. loga"

Kdyz je funkce "Ochrana uZiv.loga" nastavena na moznost

"Zapnuto", nelze zménit uzivatelské logo a nelze ménit

nasledujici nastaveni uzivatelského loga.

e Zachyceni uzivatelského loga

* Nastaveni "Pozadi obrazu", "Uvodni obrazovka" a "Vypnout A/
V" z nabidky "Zobrazeni" v konfiguracni nabidce.

. "Sifova ochrana" (pouze EMP-1825)

Je-li funkce "Sitova ochrana" nastavena na mozZnost "Zapnuto",
nelze provadét zmény nastaveni polozky "Sit" v konfiguracni
nabidce.



Funkce zabezpeceni

B Nastaveni funkce Password Protect (Zabezpecéeni heslem) Zapnéte funkci "Ochrana uziv. loga"

Nasledujici postup slouzi k nastaveni funkce Password Protect (Zabezpeceni uzivatelského loga).

(Zabezpeceni heslem). (1) Vyberte polozku "Ochrana uziv. loga" a potom stisknéte
tlacitko [Enter].

(2) Vyberte moznost "Zapnuto" a potom stisknéte tlacitko

Enter].
Stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] po dobu 5 sekund. 3) [Sﬁskngte tlagitko [Esc].

Zobrazi se nabidka nastaveni zabezpeceni heslem.

Postup

Dalkové ovladani Zapnéte funkci "Sit'ova ochrana".

Ae () T — " (1) Vyberte moznost "Sitova ochrana" a potom stisknéte
: tlacitko [Enter].
e el o (2) Vyberte moznost "Zapnuto" a potom stisknéte tlacitko
Heslo [Enter] )

EasyMP  Search

& olo

Source Volume )

(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

[ [#7:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

X e Pokud je funkce Password Protect (Zabezpeceni

@: heslem) jiZ aktivovdna, musite zadat heslo.
Pokud zaddte heslo sprdavné, zobrazi se nabidka
nastaveni zabezpeceni heslem. & "Zaddni hesla"
5.38

* Po nastaveni hesla nalepte ndlepku zabezpeceni
heslem na viditelné misto na projektoru jako dalsi
varovdni pro zlodéje.

Zapnéte funkci "Ochrana napajeni".

(1) Vyberte polozku "Ochrana nap4ajeni" a potom stisknéte
tlacitko [Enter].

(2) Vyberte moznost "Zapnuto" a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

(3) Stisknéte tlacitko [Esc].




Funkce zabezpeceni

Nastavte heslo.

(1) Vyberte moznost "Heslo" a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

(2) Po zobrazeni zpravy "Zménit heslo?" vyberte moznost
"Ano" a potom stisknéte tlacitko [Enter]. Vychozi
nastaveni hesla je "0000". Doporucujeme je vSak zménit.
Pokud vyberete polozku "Ne", znovu se objevi obrazovka
z kroku 1.

(3) Stisknéte a podrzte tlacitko [Num] a zaroven zadejte
Ciselnymi tlacitky Ctyfi Cislice. Zadané Cislo se zobrazi jako
"# ® % %" Po zadani Ctvrté Cislice se zobrazi obrazovka
potvrzeni.

Dalkové ovladani

Mode  A/VMute Freeze
1 _Comp 2 Resize
5
@ Video Auto . POdl’ite
! stisknuté
Q Source Volume

Lo
Ciselna tlacitka

(4) Znovu zadejte heslo.
Objevi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno.".
JestliZze heslo zadate nespravné, zobrazi se vyzva
k opakovanému zadani hesla.

B Zadani hesla

Po zobrazeni obrazovky pro zadani hesla zadejte heslo pomoci
c¢iselnych tlacitek na dalkovém ovladaci.

Postup

Pridrzte tlacitko [Num] a sou¢asné zadejte heslo pomoci
tlacitek na Ciselné klavesnici.
Po zadani spravného hesla bude zahajena projekce.

Upozornéni

® Pokud heslo zaddte nesprdavné trikrdt po sobé, objevi se
priblizné na pét minut zprdava "Funkce projektoru budou
uzamceny." a poté se projektor prepne do pohotovostniho
reZimu. V takovém pripadé odpojte zdstrcku ze zdsuvky a
znovu ji zapojte. Poté projektor znovu zapnéte. Projektor
znovu zobrazi obrazovku pro zaddni hesla, na které miiZete
zadat sprdavné heslo.

* Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si cislo "Kod
pozZadavku: xxxxx", které se zobrazi na obrazovce, a
kontaktujte nejbliZsi adresu v dokumentu Prirucka pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontakti

o Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zaddte
nesprdvné heslo tricetkrdt po sobé, zobrazi se ndsledujici
zprdva. Potom zaddni hesla projektoru jiZ nebude mozné.
"Funkce projektoru budou uzamdceny. Kontaktujte spolecnost
Epson podle informaci v dokumentaci." @& Projektor Epson
- seznam kontakti




Funkce zabezpeceni

Omezeni pouzivani ovladaciho panelu
(Provozni zamek)

Nékterym z nasledujicich postupt mizete zamknout tlacitka

ovladaciho panelu.

e Uplné uzaméeni
Budou zamcena vsechna tlacitka na ovladacim panelu. Nelze
provadét zadné operace z ovladaciho panelu, véetné zapnuti a
vypnuti napajeni.

o Caste¢né uzaméeni
Budou zaméena vSechna tlacitka na ovladacim panelu vyjma
tlacitka [Power].

Tato funkce je vhodna pti akcich nebo prezentacich, kdyz
pottebujete deaktivovat vSechna tlacitka a pouze promitat nebo ve
skolach, kdyz potiebujete omezit pouZzivani tlacitek. Projektor lze
nadale ovladat pomoci dalkového ovladace.

Stisknéte tlacitko [Menu] a vyberte polozku
= "Nastaveni" - "Provozni zamek". @ "Pouzivani
konfiguracni nabidky" s.42

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu /AN Esc

Source ® O

Search

Obraz Navrat
LichobéZnik Lichobg%. - V/S

signdl
Tvar ukazatele Ukazatel 1

Nastaveni Ovladani jasu Nizky

= Hlasitost

Roziifené Vzdaleny pfijimag Vepfedu/vzadu
Zkusebnf vzor

Sit’ Reset

Informace

Reset

[TEsc] :Zp&t [#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej )
V priivodci pod nabidkou zjistéte, jaka tlacitka jsou
k dispozici a jaké funkce provadi.

Vyberte moznost "UpIné uzaméeni" nebo "Casteéné
uzamceni'.

[UZivatelské logo]

Nastavte lupu.

Nastaveni lupy:

0100% &
1200%
1300%

Po zobrazeni potvrzeni klepnéte na tlacitko "Ano".

Tlacitka ovladaciho panelu budou uzamcena podle zvolené¢ho
nastaveni.

. Chcete-li odemknout tlacitka ovldadaciho panelu,
3@\ pouZijte néktery z ndsledujicich postupu.
® Pomoci ddlkového ovladace vyberte v konfiguracni
nabidce mozZnost "Vypnuto" v édsti "Nastaveni" -
"Provozni zamek".
eStisknéte a podrZte tlacitko [Enter| na ovldadacim
panelu po dobu pFiblizné sedmi sekund. Zobrazi se
zprdva o odemceni.




Funkce zabezpeceni

Zamek proti zcizeni B Montaz bezpeénostniho kabelu

Provlecte bezpecnostni kabel otvorem.

Pokyny k uzamceni naleznete v dokumentaci dodané k
bezpecnostnimu kabelu.

Jelikoz je projektor Casto upevnén ke stropu a je ponechavan v
mistnosti bez dozoru, je mozné, Ze se miize nékdo pokusit o jeho
odneseni. Projektor je proto vybaven nasledujicimi bezpe¢nostnimi
doplnky.
¢ Bezpeénostni slot
Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem Microsaver Security
System spolecnosti Kensington. Dalsi podrobnosti o systému
Microsaver Security System jsou k dispozici na webu spole¢nosti
Kensington http://www.kensington.com/.
e Upevoovaci bod bezpeéenostniho kabelu
Timto mistem lze protdhnout bézné dostupny kabel na ochranu
proti kradezi a upevnit projektor ke stolu nebo ke sloupu.
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Konfiguracni nabidka

Tato kapitola popisuje pouziti konfigura¢ni nabidky a jeji funkce.
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Pouzivani konfigura¢ni nabidky

Vybér z hlavni
nabidky

Hlavni nabidka

Obraz Navrat

ReZim barev Fotografie
Signal 0
Kontrast 0

Nastaveni Ostrost 0
Abs. teplota barev
Roziifené Uprava barev
Reset
sit
Informace
Reset

[Menul:Odej J'— Prirucka

|[ [#7:Zvol [Enter]:Zadat

Obraz

Néavrat

Lichob&Znik
Signal Provozni zémek

Lichob& Enter -
Upiné zamknuti
< Ukazatel 1 @ /
Nastaveni @ -l Nizky

Roziifené Fijl Vepfedu/vzadu ﬁ
Zkugebni vzor
Sit’ Reset
Informace
Esc Esc
Reset O / @

([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej )

Pouzivana tlacCitka
Pouziti ovladaciho panelu

Menu re Esc

we O < O e

arch

j@i@@;@ﬁ E

Pouziti dalkového ovladace

Obraz

Signal

[Nastaveni

Rozéifené
sit
Informace

Reset

Dil¢i nabidka (nastaveni)

Navrat
Lichob&Z. - ¥/S
Upiné zamknuti
Ukazatel 1

LichobéZnik
Provozni zémek
Tvar ukazatele

Ovladani jasu Nizky
Hlasitost 0

‘epfedu/vzadu

vz ¥ pril
Zkugebni vzor
Reset

([Esc:Zpét [$1:Zvol [Enter] :Zadat

[Menul:Odej |

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozé&ifené
sit
Informace

Reset

Navrat
Lichob&Z. - V¥/S
Uplné zamknuti
Ukazatel 1

ONizky

Lichobé znik
Provozni zamek
Tvar ukazatele

0
Vzddleny pFijimag Vepiedu/vzadu

ZkuSebni vzor
Reset

[([Esc] :Zpét [#1:Zvol [Enter] :Zadat

[Menul:Odej |

Enter Enter

—
G
&/

Enter

Enter
©

ﬁ
h

Esc

5/ &

Zména vybrané Konec

polozky

2,

iy

2 S
Kz

[Hlasitost]

Hiasitost

ﬁ

(Lo o] :Upravit )

1 0/

Menu /Menu

0o/ 4

Ndvrat

[Oviddani jasul

(Vysoky &
INizky

(TEsc] :Zpét [#1:Zvol [Enter] :Nastavit

menoie)  Vyberte nastaveni, které chcete zménit

Enter S
@/

ﬁ

[Oviadani jasul Navrat

I Vysoky

12/0

[Oviddani jasul

([Esc] :Zp&t [#1:Zvol [Enter] :Nastavit [Menul:Odej )

Navrat

(([Esc] :zp8t [#1:Zvol [Enter] :Nastavit [Menul:Odej )




Seznam funkci

Nabidka Obraz

Polozky, které lze nastavit, se liSi v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobna
nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Poéitacovy obraz Component video” (Komponentni video)/Composite video” (Kompozitni video)/S-video”
Obraz <D Navrat QObraz ) Navrat
p———————" Refim barev Fotografie p—————Reiim barev Fotografie
Signal Jas Signal Jas
Kontrast Kontrast
Mastaveni QOstrost Mastaveni Sytost barev
Abs. teplota barev Odstin
Rozsifené Uprava barev Roz&ifené Ostrost
Reset Abs. teplota barev
Sit’ Sit’ Uprava barev
Reset
Informace Informace
Reset Reset
[([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | ([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |
Dilci nabidka Funkce
RezZim barev MiiZete nastavit kvalitu obrazu, ktera vyhovuje danému prostiedi. @ s.24
Jas Miizete upravit jas obrazu.
Kontrast” Miizete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.
Sytost barev MiizZete nastavit sytost barev obrazu.
Odstin (Nastaveni je mozné pouze, kdyZ je pti pouzivani kompozitniho videa nebo S-Video pfijiman signal NTSC.)
Mtizete upravit ton obrazu.
Ostrost MiiZete upravit ostrost obrazu.

Abs. teplota barev | MiZete nastavit celkovy odstin obrazu. MiiZete nastavit odstin po 10 stupnich od 5 000 K do 10 000 K. Pfi vybéru vysoké hodnoty ziska
obraz modry nadech. Pfi vybéru nizké hodnoty zisk4 obraz cerveny nadech.
(Tuto poloZku nelze vybrat, pokud vyberete polozku "sRGBM" pro nastaveni "ReZim barev" v nabidce "Obraz".)
Uprava barev MizZete provadét tpravy nékteré z nasledujicich polozek: (Tuto polozku nelze vybrat, pokud vyberete polozku "sRGB™" pro nastaveni
"Rezim barev" v nabidce "Obraz".)
Cervena, Zelena, Modra: MUzZete upravit sytost jednotlivych barev.
(Tuto polozku nelze vybrat, pokud je vybrana moznost "Prizpisobeny" z nabidky "Obraz" - "Rezim barev".)
R, G, B, C, M, Y: Mtizete upravit intenzitu kazdé barvy R (Cervend), G (zelena), B (modra), C (azurova), M (purpurovd), Y (zluta)
individualné. (Tuto polozku Ize vybrat pouze, kdyz je vybrana moznost "Prizpisobeny" z nabidky "Obraz" - "Rezim barev".)
Reset Umoziiuje obnovit vychozi nastaveni v§ech nastaveni funkci nabidky "Obraz". Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech poloZek nabidky,
viz @ 5.68




Seznam funkci

Nabidka Signal

Polozky, které 1ze n

astavit, se liSi v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobna

nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Pocitacovy obraz Component video” (Komponentni video) Composite video (Kompozitni video)/S-video”
Obraz Mavrat Obraz MNavrat Obraz Navrat
. Autom. nastaveni Vypnuto Pozice . Pozice

[Signa’l Sefizeni soub&hu 1] [Signél Progresivni Vypnuto [Signél Progresivni Vypnuto
" Synchronizace 1 " Vstup poéitade 1 Automaticky )———— Videosignal Automaticky
Mastaveni Pozice Mastaveni Vstup poditace 2 Automaticky Mastaveni Zména velikosti 4:3

Vstup pocitace 1 Automaticky Zména velikosti 4:3 Reset
Rozéifené Vstup potitace 2 Automaticky Rozéifené Reset Roziifené

Zména velikosti 4:3
Sit’ Reset Sit Sit’
Informace Informace Informace
Reset Reset Reset
[[#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej | [[#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | ([#71:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka
Autom. nastaveni

Funkce

Miizete vybrat, zda se v pripad¢ zmény vstupniho signalu obraz automaticky upravi na optimalni stav (On (Zapnuto)) nebo (Off
(Vypnuto)). @ s.77

Sefizeni soubéhu” MtiZete upravit obraz z pocitace, pokud se na ném objevi svislé pruhy. @ s.77
Synchronizace” MiiZete upravit obraz pocitace, pokud se v ném objevi blikani, neostrost nebo ruseni. @ s.77
Pozice

Miizete upravit polohu zobrazeni nahoru, dold, vlevo a vpravo, pokud ¢ast obrazu chybi tak, aby byl zobrazen cely obraz.

Progresivni®

(Komponentni video lze nastavit pouze, pokud jsou prijimany signaly 480i/576i)
Vypnuto: Konverze IP je provedena pro kazdé pole obrazu. To je vhodné pro video s velkym mnozZstvim pohybu.
Zapnuto: Prokladané™ (i) signdly jsou pfevedeny na progresivni (p) signaly. To je vhodné pro prohliZeni statickych snimki.

Vstup pocditace 1

Vstup pocditaCe 2

Miizete vybrat vstupni signal z portu Vstup pocitace 1 nebo Vstup pocitace 2.
JestliZze vyberete nastaveni "Automaticky", vstupni signdl se automaticky nastavi podle pfipojeného zafizeni.
JestliZe se pfi nastaveni " Automaticky" barvy nezobrazuji spravné, vyberte signal v souladu s pfipojenym zafizenim.

Videosignal

Nastaveni " Auto" zajiStuje automatické rozpoznani obrazového signalu. Pokud se na obraze objevi ruSeni nebo pokud dojde k problému,
napiiklad pokud se pfi nastaveni "Auto" nepromitd Zadny obraz, vyberte prislusny signal podle pfipojené¢ho zatizeni.

Zména velikosti

MiiZete nastavit pomér stran® promitaného obrazu. @ s.27

Reset

Lze obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni v nabidce "Signal" vyjma polozek "Vstup pocitace 1" a "Vstup pocitace 2".
Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ s.68




Seznam funkci

Nabidka Nastaveni

Pro EMP-1825 Pro EMP-1810
Obraz MNavrat Obraz Navrat
LichobéZnik Lichobéi. - ¥/5 LichobéZnik LichobgZ. - v/S
Signal Provozni zamek Uplné zamknuti Signal Provozni zamek Uplné zamknuti
. Tvar ukazatele Ukazatel 1 . Tvar ukazatele Ukazatel 1
Nastaveni ¢ BReMEGELINEET Nizky Nastaveni ¢ PReNEGELINEE] Nizky
Hlasitost 0 b Hlasitost 0
Rozéifené Vzdaleny pfijimac Vepfedu/vzadu Roziifené Vzddleny pfijimag Vepfedu/vzadu
Zkusebni vzor Zkusebni vzor
Sit’ Reset Informace Reset
Informace Reset
Reset
([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej | [[#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka
Lichobéznik

Funkce

Umoznuje upravit lichobéznikové zkresleni obrazu.

Lichobéz. - V/S: Slouzi k opraveni horizontalniho a vertikalniho lichobéznikového zkresleni. Vyberte jednu z moznosti "Lichobéznik -
S", "Lichobéznik - V" nebo "Auto. lichobéznik S". Je-li vybrana moznost " Auto. lichobéznik S" a nastavena na hodnotu "Zapnuto",
je zjistén a automaticky opraven vertikdlni dhel projektoru. Je-li nastavena hodnota "Vypnuto", provedte opravu ru¢né pomoci
tlacitek [2X], [XZ], [{] a [[J] na ovlddacim panelu.

Nastaveni "LichobéZnik - S", "LichobéZnik - V" slouzi k provadéni rucni opravy.

Quick Corner: Vybere a opravi Ctyfi rohy promitaného obrazu. @ s.19

Provozni zamek

Umoziuje omezit pouzivani ovladaciho panelu projektoru. @ s.39

Tvar ukazatele

Umoznuje vybrat tvar ukazatele. @ s.28
Ukazatel 1: 1” Ukazatel 2: ¢4 Ukazatel 3: 2\

Ovladani jasu

Umoznuje vybrat jedno ze dvou nastaveni jasu lampy.

Vyberte polozku "Nizky", jestliZe je promitany obraz pfili§ jasny, napt. kdyZ promitate ve tmavé mistnosti na malé platno. Pokud
vyberete polozku "Nizky", sniZi se jas obrazu, spotieba elektiiny a hlucnost projektoru a také to bude mit pfiznivy vliv na Zivotnost
lampy. Spotieba elekttiny: snizi se priblizné o 40 W, Zivotnost lampy: prodlouzi se ptiblizné 1,2krat

Hlasitost

Umoznuje nastavit hlasitost.

Vzdaleny pfijimac

MtiZzete omezit pfijem operacniho signalu z dalkového ovladani.
Chcete-li zamezit ovladani pomoci dalkového ovladace nebo je-li v blizkosti vzdaleného prijimace fluorescencni svétlo, miZete nastavit
deaktivaci vzdaleného pfijimace , ktery nechcete pouzivat nebo ktery je vystaven ruseni.

ZkusSebni vzor

P1i nastaveni projektoru se zobrazuje zkusebni vzor, abyste mohli promitani nastavit bez nutnosti pripojeni dalsiho zatizeni. Kdyz se
zobrazuje zkuSebni vzor, Ize provést tpravy nastaveni lupy a zaostfeni a opravu lichobézniku s vyjimkou funkce Quick Setup.
Stisknutim tlacitka [Esc] na ddlkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu mizete zkuSebni vzor zrusit.




Seznam funkci

Dil¢i nabidka

UmozZiiuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky "Nastaveni".
Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ s.68




Seznam funkci

Nabidka RozSirené

Pro EMP-1825 Pro EMP-1810
Obraz Obraz
Zobrazeni Zobrazeni
Signal UZivatelské logo Signal Ufivatelské logo
Projekce Gelni Projekce Eelni
MNastaveni Provoz Nastaveni Provoz
. Pohotovostni redim Sit vypnuta . Pohotovostni refim Sit’ vypnuta
Rozéifené 41 USB Type B USB Display Rozsifené ID projektoru Vypnuto
ID projektoru Vypnuto " Vice obrazovek
Sit’ Vice obrazovek Informace Jazvk © Eesky
Jazyk ) Gesky Reset
Informace Reset Reset
Reset
([#71:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej ) [T#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka Funkce

Zobrazeni

Umoznuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat projektoru.

Zprava: MiZete nastavit, zda chcete (Zapnuto) nebo nechcete (Vypnuto) zobrazit nazev zdroje pfi zméné vstupniho zdroje, nazev
barevného rezimu pii zméné barevného rezimu, zpravu o tom, Ze neni prijiman zadny vstupni signal atd.

Pozadi obrazu*: MizZete nastavit stav obrazu pro pfipad, kdyz neni k dispozici Zadny signal, na " Cerna", "Modra" nebo "Logo".

Uvodni obrazovka*: MiZete nastavit, zda se zobrazi ivodni obrazovka (obraz promitany po zapnuti projektoru) ¢i nikoli.

Vypnout A/V*: Pro obrazovku nabidky Vypnout A/V miiZete vybrat nastaveni "Cerna", "Modra" nebo "Logo".

Uzivatelské logo*

Mtizete zménit uzivatelské logo, které se zobrazi na pozadi a které se objevi pri aktivaci funkce A/V Mute (Vypnuti A/V). @ s.90

Projekce

Podle umisténi projektoru mtzete nastavit nékterou z néasledujicich moznosti. @ s.82

"Celni" "Celni/strop" "Zadni" "Zadni/strop"

Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci po dobu péti sekund miizete zménit nastaveni nasledujicim zpisobem.
"Celni" « "Celni/strop"

"Zadni" > "Zadni/strop"

* Je-li polozka "Ochrana uziv. loga" nastavena na moznost "Zapnuto" v Casti "Zabezpeceni heslem", nelze ménit nastaveni uzivatelského loga. Chcete-li
provést zmény, nastavte polozku "Ochrana uZiv. loga" na "Vypnuto". @ s.37



Seznam funkci

Diléi nabidka
Provoz

Funkce

Napadjeni zapnuto: MlZete nastavit, zda bude funkce Direct Power On (Pfimé zapnuti) zapnuté (Zapnuto) nebo vypnuta (Vypnuto).
Je-li tato polozka nastavena na "Zapnuto" a ponechate napajeci kapel pripojeny k zasuvce, po ptipadném vypadku proudu a jeho
obnoveni miiZze vzniknout razové napéti, které mize zplisobit automatické zapnuti projektoru.

Klidovy rezim: MiZete nastavit, zda bude promitani ukonceno automaticky (Zapnuto) ¢i ne (Vypnuto), pokud nejsou po dobu priblizné 30

vess

Vysoka nadm. vyska: Pokud projektor pouzivate v nadmoiské vysce vyssi nez 1 500 m, vyberte nastaveni "Zapnuto".

Pohotovostni rezim

7

Chcete-li pouzit funkci sledovani sité a fidici funkce, kdyzZ je projektor v pohotovostnim rezimu, vyberte nastaveni "Sit’ zapnuta".
Ke sledovani a kontrole stavu projektoru prostiednictvim sité miizete pouZit protokol SNMP" nebo software "EMP Monitor"*1 dodany
s timto vyrobkem.

USB Type B
(Pouze EMP-1825)

Pokud je projektor pripojen k pocitaci kabelem USB a promita se obraz z pocitace, nastavte tuto polozku na "USB Display". @ Wireless
LAN Quick ConnectionGuide
Chcete-li ukazatel mysi ovladat dalkovym ovladacem, pouZijte nastaveni "Bezdratova mys". @ s.30

ID projektoru

Nastavte ID v rozsahu "1" az "9". Nastaveni "Vypnuto" znamena, Ze neni nastaveno Zadné ID. @ s.32

Vice obrazovek

Je-li ptipojeno vice projektori, kter€ promitaji obraz, miZete upravit jas a barevny ton obrazu kazdého promitan€ho obrazu. @ s.34
Uroven nastaveni: Mtlizete upravit obraz od cerné po bilou po péti urovnich od 1 do 5 a na kazdé urovni od 1 do 5 mlzete upravit
nasledujici "Korekce jasu" a "Korekce barev".

Korekce jasu: Opravi rozdil jasu mezi jednotlivymi projektory.
Korekce barev (G/R) / Korekce barev (B/Y): Muzete opravit rozdily v barvé kazdého projektoru.

Jazyk

MiiZete nastavit jazyk zobrazovanych zprav.

Reset

Miizete resetovat polozky "Zobrazeni*2" a "Provoz*3" v nabidce "Rozsitené" na vychozi nastaveni.
Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ s.68

*1 Chcete-li stahnout software EMP Monitor, pfejdéte na stranky http:/www.epson.com, vyberte mistni webovou stranku spolecnosti Epson a poté vyberte
sekci Podpora. Software EMP Monitor pouziva pocitac ke sledovani a ovladani stavu jednoho nebo vice projektort v siti. Abyste mohli sledovat zafizeni
EMP-1810 pomoci softwaru EMP Monitor, budete potfebovat adaptér konverze < IP a kabel k pfipojeni zafizeni k siti. Informace o produktu a jeho
pracovni kompatibilité muzete zjistit na vyse uvedenych webovych strankach.

*2 Je-li polozka "Ochrana uziv. loga" nastavena na moznost "Zapnuto" v ¢asti "Zabezpeceni heslem", nelze menit nastaveni uzivatelského loga. Chcete-li
provést zmény, nastavte polozku "Ochrana uZiv. loga" na "Vypnuto". @ s.37

*3 Vyjma "Vysokd nadm. vyska".



http://www.epson.com/

Seznam funkci

Nabidka Sit (pouze EMP-1825)

Je-li polozka "Sitova ochrana" nastavena na moznost "Zapnuto" v ¢asti "Zabezpeceni heslem", zobrazi se zprava a nelze ménit nastaveni.
Chcete-li provést zmény, nastavte polozku "Sitova ochrana" na "Vypnuto". @ s.37

QObraz Mavrat
Na konfiguraci sité

Signal

MNastaveni

Rozéifené

Sit’

Informace

Reset
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Diléi nabidka
Na konfiguraci sité

Displej se zméni na nabidku Sit, abyste mohli provést sitova nastaveni.
U sitovych nastaveni jsou k dispozici tyto nabidky: "Zakladni", "Bezdratova sit LAN", "Zabezpeceni", "Kabelovda LAN" "Mail",
"Dalsi", "Reset" a "Nastaveni dokonéeno". Jakmile jsou nastaveny poZzadované polozky, 1ze projektor pfipojit k pocitaci pomoci sité.




Seznam funkci

M Operace v Nabidka Sit’
Vybér z hlavni nabidky, vybér dil¢ich nabidek a zména vybranych

polozek jsou stejné jako u operaci v konfiguracni nabidce.
Dil¢i nabidka
(nastaveni)

Hlavni nabidka

ENPIODEFD

Zabezpetent

Kabelové LAN

Nastaveni
dokonceno

—— Pfirucka
Chcete-li provoz ukoncit, je nutné provést nasledujici postup.
Ptejdéte na polozku "Nastaveni dokonceno" a vyberte moznost
"Ano", "Ne" nebo "Zrusit".

I [ ] zvol

Sitové nastaveni

Zakiadni

Zpét do menu Nastaveni konfigurace

Bezdratovi sit'
LAN

Zabezpeceni

Kabelové LAN

Ano: Ulozi nastaveni a ukondi sitovou nabidku.
Ne: Ukonc¢i sitovou nabidku bez ulozeni nastaveni.
Zrusit: Sitova nabidka zUstane zobrazena.

Zobrazeni se vrati do konfiguracni nabidky.

Obraz
Ma konfiguraci sité
Signal
Mastaveni
Rozéifené
sit’
Informace

Reset

([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Operace mékkych klaves

Sitova nabidka obsahuje polozky, které béhem nastaveni vyZaduji
zadani alfanumerickych znakd. V takovém ptipadé se zobrazi
nasledujici klavesnice. Prejdéte kurzorem na pozadovanou klavesu
pomoci tlacitka [©] na ddlkovém ovladaci nebo tlacitek [X], [\ 4],
[] a [[J] na projektoru a stisknutim klavesy [Enter] zadejte
alfanumericky znak. Po dokonceni zadavani stisknéte tlacitko
[Finish] na klavesnici, kterym zadani potvrdite. Stisknutim tlacitka
[Cancel] na klavesnici zadani zrusite.

Nazev projektoru

Al10e]

Finish ~ Cancel

PFi kazdém vybéru Pri kazdém vybéru
klavesy dojde k klavesy dojde k
prepnuti a zméné mezi prepnutiazméné klaves
velkymi a malymi se symboly pro oddil
pismeny. ohrani¢eny ramem.
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B Nabidka Zakladni

Diléi nabidka
Naz.projekt.

Zpgt
Zakladni @

ENPODBED
Bezdratova sit’
LAN

Zabezpetent

Kabelové LAN

Funkce

Muzete zadat nazev projektoru. Pti pripojeni k sitit je tento nazev pouzivan k oznaceni projektoru. Po¢atecni hodnota je "EMPxxxxxx"
(pismena xxxxxx predstavuji poslednich Sest Cislic adresy MAC). Mizete zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znakd.

51

Heslo k PJ linku

Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi ptistupu k projektoru pomoci kompatibilniho softwaru PJLink. @ s.103
Miizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znakd.

Prist. heslo na web

Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi uprave nastaveni a ovladani projektoru pomoci webového rozhrani.* Muzete zadat az 8
jednobajtovych alfanumerickych znakl. Ovladani pomoci webového rozhrani je funkce pocitace, kterd umoznuje nastaveni a ovladani
projektoru pomoci webového prohliZece v pocitaci pripojenému k siti. @ EasyMP Operation Guide

Kli¢. slovo Je-li klicové slovo projektoru nastaveno na hodnotu "Zapnuto", musite pfi pripojovani k sitit zadat kli¢ové slovo. Je-li nastaveni
projektoru "Zapnuto", Ize tak zabranit preruseni prezentaci z divodu pripojeni nezadouciho pocitace.

Obvyklé nastaveni je "Zapnuto".
Heslo sitové Aby se zabranilo jinym osobam v prepsani/odstranéni souboru na karté CompactFlash bez svoleni, zadejte heslo o délce maximalné 16

jednotky

znaku.
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B Nabidka Bezdratova sit LAN

Zabezpetent

Kabelové LAN

Dil¢i nabidka Funkce
ReZim pfipojeni SlouZi k nastaveni rezimu pfipojeni, ktery ma byt pouZit pro navazani ptipojeni pomoci aplikace EMP NS Connection.
Nastaveni "Rychly" rychle navaze bezdratové pripojeni. Nastaveni "Pokrocily" navaze ptipojeni k sitovému systému prostfednictvim
pristupového bodu.

Instalovat podle Kdyz je zafizeni kompatibilni s WPS pouZivano prostfednictvim pfistupového bodu, tento rezim umoziuje snadno provadéet nastaveni

WPS pfipojeni. KdyZ umistite kurzor na "Privodce vytvofenim" a potom stisknéte tlacitko [Enter], zobrazi se obrazovka nastaveni WPS. Jako
metodu nastaveni vyberte moznost "Metoda tlacitka" nebo "Metoda kodu PIN".

Uroven antény Zobrazuje silu signalu bezdratové sit¢ LAN.

Systém bezdratové | Nastavuje systém bezdratovém sité LAN.

sité LAN

SSID» Zadejte oznaceni SSID. Je-li pro systém bezdratové sit¢ LAN, v niZ je projektor ptfipojen, nastaveno oznaceni SSID, zadejte je. Pocatecni
hodnota je EPSON.
MiizZete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki.

DHCP» MiiZete nastavit, zda chcete pouZivat protokol DHCP (Zapnuto) ¢i nikoli (Vypnuto).
Je-li nastavena hodnota "Zapnuto", nelze nastavit dalsi adresy.

Adresa IP» MiZete zadat adresu IP ptidélenou projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici IP adresy.
0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x ptedstavuje Cislo od 0 do 255).

Maska podsit&™ Muizete zadat masku podsité pro projektor. Do kazdého pole adresy lze zadat Cislo od 0 do 255. Nelze vSak pouZzivat nasledujici masky
podsité.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany” MiZete zadat adresu IP pro branu projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat Cislo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici adresy brany.

0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x pfedstavuje ¢islo od 0 do 255).
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Diléi nabidka
Adresa MAC Oznacuje adresu MAC.

SSID displej Aby na obrazovce Pohotovostni rezim nebylo zobrazeno SSID, nastavte tuto polozku na "Vypnuto".
Zobrazeni adresy

Aby na obrazovce Pohotovostni rezim nebyla zobrazena adresa IP, nastavte tuto polozku na "Vypnuto".
IP

Funkce




Seznam funkci

Vytvoreni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Je-li pouzivan pristupovy bod kompatibilni s WPS, 1ze nastaveni pro
pripojeni mezi projektorem a pristupovym bodem snadno provést z
nabidky Konfigurace projektoru. Jako metodu nastaveni lze pouZit
moznost "Metoda tlacditka" nebo "Metoda koédu PIN".

eMetoda tlacitka
Stisknutim tlacitka [Enter] na projektoru a tlacitka na pfistupovém
bodu soucasné budou provedena nastaveni SSID a nastaveni
zabezpeceni. Spolec¢nost Epson doporucuje pouzit tuto metodu,
kdyz se projektor a pfistupovy bod nachazeji blizko sebe.

eMetoda kédu PIN
Nastaveni SSID a nastaveni zabezpeceni se aktivuji zadanim
8mistného kddu z pocitace do pristupoveho bodu, ktery je potom
zobrazen projektorem. Mezi pocitacem a pfistupovym bodem jiz
musi byt navazano pfipojeni. Podrobné pokyny pro vytvoreni
tohoto pfipojeni viz pfiru¢ka k pristupovému bodu. Tato metoda
umoznuje provadét nastaveni, aniz by bylo nutné pouzivat
tlacitka na projektoru. Z tohoto diivodu doporucujeme pouzit
tuto metodu, kdyz je projektor zavéSen ze stropu.

Spust'te nastaveni WPS.

Postup

. Na karté "Sit" nabidky Konfigurace vyberte polozku

""Na konfiguraci sité" a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

Obraz Navrat

Na konfiguraci sité @
Signal
Hastaveni
Rozéifené
Sit’
Informace

Reset

[ [Esc] :Zpét [#1]:Zvol [Enter] :Zadat [Menu]:Odej |
Zobrazi se obrazovka Network Configuration.
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Na karté "Bezdratova sit’ LAN" vyberte polozku Vytvoreni pFipojeni pomoci moznosti Metoda tlacitka
"Priivodce vytvofenim" a potom stisknéte tlacitko

[Enter].

Postup

i,
S

/ Vyberte polozku "Metoda tlac¢itka" a potom
7 stisknéte tlacitko [Enter].

Instalovat podie WPS

Zabezpegent

EPSON
Zakiadni

Kabelové LAN
. Zapnuto £ Vypnuto

000..000.000.000

Mail —

ash 000..000..900.000 I Bezdritova sit’
. LaN
- 000..000.000.000
M 10.00.00.00.00.00
Zabezpeteni
T Zapnuto uto !

Kabelové LAN

Reset SSID displej

Zobrazeni acresy IP * Zaputo

Nastaveni
dokongeno

Zobrazi se obrazovka ptipojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Nasledujici postup se lisi v zavislosti na tom, zda je vybrana e :
Metoda tlacitka nebo Metoda kodu PIN. Zobrazi se obrazovka "Metoda tlacitka".

[erter] Dokongeno [ =0 | zpét

Sitové nastaveni

Po zobrazeni obrazovky stisknéte tlacitko [Enter] na
projektoru.

ZaKladni
i-Fi Protected Setup).

Bezdratovd sit'
LAN

Zakiadni

Bezdrétov sit
LAN

Zabezpeten

Kabelové LAN

nnnnnn

Nastaveni

Vyberete-li moznost Metodu tlacitka, postupujte podle nize ==
uvedenych krokd. Vyberete-li moznost Metoda kédu PIN,

postupujte podle krokli uvedenych na @ s.57.
Potom se zobrazi obrazovka "Metoda tlacitka".
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Po zobrazeni obrazovky stisknéte tla¢itko na
pristupovém bodu.

Z&Kladni

Bezdratov sit'
LAN

Reset i

nnnnnnn

N

Tim je nastaveni ukoncéeno.

Stisknéte tlacitko [Enter] nebo tlacitko [Esc].

Sitové nastaveni

Zakiachi
NWPS : Metoda tlagitka
LB:;d'mVi sft Instalace podle WPS byla dokonZena.

nnnnnn

e Zoét (&2 ) zoet

Zobrazi se stranka nastaveni bezdratové sit€é LAN.

Vyberte polozku "Nastaveni dokon€éeno" a potom
stisknéte tlacditko [Enter].

sitov nastaveni

et Zpét do menu Nastaveni konfigurace

Bezdratovi sit'
LAN

Kabelové LAN
UloZit sit'ové nastaveni?

Vyberte "Ano" a potom stisknutim tlacitka [Enter] ulozte
nastaveni.

Tim je dokonéeno nastaveni pfipojeni mezi projektorem a
pristupovym bodem. Stisknéte tlacitko [Menu] a potom
ukoncenim konfiguracni nabidky ukoncete nastaveni.
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Vytvoreni pfipojeni pomoci moznosti Metoda kédu PIN Z pocitace zadejte zobrazeny kéd PIN do
pristupového bodu, vyberte polozku "Zah3jit
- Aby bylo mozné provést pfipojeni pomoci moznosti instalaci" a potom stisknéte tlacitko [Enter].
N+~ Metoda kodu PIN, mezi pocitacem a pristupovym

d
4
bodem jiZ musi byt navdzdno pripojeni. Podrobné
pokyny pro vytvoreni tohoto pripojeni viz prirucka k N
pristupovému bodu. — ‘ o
Postup

Nastaveni
dokonzeno

Vyberte polozku "Metoda kédu PIN" a potom
stisknéte tlacitko [Enter].

Sitova nastaveni

Zakladni

da kédu PIN

Bezdratov sit
LAN

Zabezpegent

Kabelové LAN

Reset

Nastaveni
Priibgh:
I S I — — —

dokoneno

nnnnnn

[(&ner | Dokongeno [ e | Zpét
Zobrazi se obrazovka "Metoda kédu PIN".

Tim je nastaveni ukonceno.
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Stisknéte tlacitko [Enter] nebo tlacitko [Esc].

sitov:

ZaKiadni
N WPS : Metoda kédu PIN
E:;driwvi sit Instalace podie WPS byla dokonZena.

Z.obrazi se stranka nastaveni bezdratové sité LAN.

Vyberte polozku "Nastaveni dokonc¢eno" a potom
stisknéte tlacitko [Enter].

ZaKiadni

Bezdrtova sit
LAN

Zabezpeéeni

Kabelové LAN

Vyberte "Ano" a potom stisknutim tlacitka [Enter] uloZte
nastaveni.

Tim je dokoncéeno nastaveni ptripojeni mezi projektorem a
pristupovym bodem. Stisknéte tlacitko [Menu] a potom
ukoncenim konfigura¢ni nabidky ukoncete nastaveni.



Seznam funkci

M Nabidka Zabezpeceni

Sitové nastaveni

Zpgt

t
CIT—
WEP

WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)

EAP-TLS

EAP-TTLS/MDS
EAP-TTLS/MS-CHAPV2
PEAP/MS-CHAPV2
PEAP/GTC

P
EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

Dil¢i nabidka Funkce

Zabezpeceni Vyberte typ zabezpeceni ze zobrazenych polozek.
Pfi nastavovani zabezpeceni postupujte podle pokynti spravce sitového systému, ke kterému se ptipojujete.

Typ zabezpeceni

Pti pripojeni a komunikaci v reZimu bezdratové sit¢ LAN miZete vybrat jeden z nasledujicich zpisobli kddovani a ovérovani.

e WEP
Data jsou kédovana kédovacim klicem (klic WEP).
Tento mechanismus brani komunikaci, pokud se kodované klice pro ptistupovy bod a projektor neshoduji.

e WPA/WPA2
Tento kddovaci standard zdokonaluje zabezpeceni, které je nedostatkem metody WEP. Ackoli existuje nékolik zpisobli kddovani WPA,
projektor pouziva "TKIP™". Zpisob TKIP vyuziva PSK k automatické aktualizaci kodovaciho klice v pravidelnych pevnych intervalech, coz
znesnadnuje zjisténi klice ve srovnani s metodou WEP, které vyuziva konstantni kddovaci klic.
WPA rovnéz obsahuje funkce ovéteni uzivatele. Overeni WPA poskytuje dva zptisoby: pomoci ovéfovaciho serveru nebo ovéreni mezi
pocitacem a pristupovym bodem bez serveru. Projektor podporuje druhou uvedenou metodu — bez serveru.

e EAP
EAP je protokol pouzivany ke komunikaci mezi kleinty a ovéfovacimi servery. Jedna se o nékolik protokold, napt. EAP-TLS, ktery vyuZziva k
ovéreni uZivatele elektronicky certifikat, LEAP, ktery vyuziva ID a heslo, a EAP-TTLS.
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Systém Ovéreni
EAP-TLS Digitalni certifikat, Certifikat CA
EAP-TTLS ID uzivatele, heslo

PEAP/MS-CHAPv2 | ID uzivatele, heslo
PEAP/EAP-GTC ID uzivatele, heslo
LEAP ID uzivatele, heslo

~@, * Nastaveni podrobnosti provedte podle pokynii sprdvce sité.

® PouZivdte-li metodu EAF, musite u projektoru vytvorit nastaveni, kterd odpovidaji nastaveni ovérovaciho serveru. Zjistéte od
sprdvce sité podrobnosti o nastaveni RADIUS.

® Zaregistrujte elektronicky certifikdt a certifikdt CA pro projektor. Pro projektor lze zaregistorvat pouze jednu sadu
elektronického certifikdtu a certifikdatu CA. Tyto certifikdty se pouZivaji k ovéreni u protokolu EAP-TLS.
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ZaKladni.

Bezdritova sit’

Kodovani WEP

RRRRR

Kdyz je vybrana moznost WEP
Dil¢i nabidka Funkce

Kédovani WEP MiizZete nastavit kddovani WEP.
128 bit: pouziva 128 (104) -bitové kodovani.
64 bit: pouziva 64 (40) -bitové kédovani.

Format Miizete zadat vstupni metodu kédovaného klice WEP.
ASCII: zadejte text.
HEX: zadejte hexadecimalni format.

ID klice Vybira kli¢ ID kédovani WEP.

Kodovaci Kklic 1/ Miizete zadat kli¢ pouzity pro kédovani WEP. Zadejte kli¢ jednobajtovymi znaky podle pokynt spravce sité, do které je projektor
Kodovaci Kli€ 2/ pripojen. Typ a pocet znaki, které 1ze zadat, se 1i§i podle nastaveni "Koédovani WEP" a "Format".

Kédovaci klic 3/ Pokud je pocet zadanych znakti mensi nez pozadoavana délka, nedojde ke kédovani zadného znaku. Pokud je pocet zadanych znaki
Kodovaci klic 4 vy$§i neZ pozadovan4 délka, nedojde ke kddovani znaki, které pfekracuji povoleny pocet.

"128 bit" - "ASCII": jednobajtové alfanumerické znaky, 13 znaka.
"64 bit" - "ASCII": jednobajtové alfanumerické znaky, 5 znakd.
"128 bit" - "HEX": 0 az 9 a A az E 26 znaki.

"64 bit" - "HEX": 0 az 9 a A aZ E 10 znakd.
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Zpst Zpst

Z&Kadni Z&Kadni. Z&Kladni
v WPA-PSK(TKIP) o v EAP-TLS o
Bezdratova sit' Bezdratova sit' Bezdratova sit'
LAN LAN LAN

Zabezpegeni

Zabezpegeni
Vydéno pro

Kabelové LAN Kabelové LAN Vydal

Doba platnosti

Certifikit CA
. Dalsi
Vyddnopro
e Vydal

Doba platnosti

Kdyz jsou vybrany moznosti WPA-PSK (TKIP) nebo WPA2-PSK (AES)
Dil¢i nabidka

Funkce

PSK
(Encryption key)

Muizete zadat klic PreSharedKey (kdédovany klic) v jednobajtovych alfanumerickych znacich. Zadejte alespon 8 a maximalné 64 znakd.
Po zadani klice PreSharedKey a stisknuti tlacitka [Enter] dojde k nastaveni hodnoty a zobrazeni hvézdickou (*).
V nabidce nastaveni moznosti nelze zadat vice nez 32 znakt. Pti nastaveni prostfednictvim sité miiZete zadat vice nez 32 znak{.

@& EasyMP Operation Guide

Kdyz je vybrana moznost EAP-TLS
Dil¢i nabidka

Funkce

Vydano pro/Vydal/ | Zobrazi se informace v certifikatu. Nelze provést zadani.
Doba platnosti

Kdyz jsou vybrany moznosti EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 nebo EAP-
FAST/GTC

Dil¢i nabidka
Jméno uzivatele

Funkce

Miizete zadat jméno uZzivatele k ovéfeni v jednobajtovych alfanumerickych znacich (bez mezer). Lze zadat az 64 znakd.

V konfiguracni nabidce nelze zadat vice nez 32 znaki. Pti nastaveni prostfednictvim sit¢ mlzete zadat vice nez 32 znakd. @ EasyMP
Operation Guide

Heslo Muzete zadat heslo pro ovéreni v jednobajtovych alfanumerickych znacich. Lze zadat az 64 znakd. Po zadani hesla a stisknuti tlacitka

[Enter] dojde k nastaveni hodnoty a zobrazeni hvézdickou (*).

V konfiguracni nabidce nelze zadat vice nez 32 znaki. Pfi nastaveni prostfednictvim sit¢ mlzete zadat vice nez 32 znaki. @ EasyMP
Operation Guide
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B Nabidka Kabelova LAN

[ ] zvol [ter] Dokonceno [ e | Zoét

Dil¢i nabidka Funkce
DHCP» Muzete nastavit, zda chcete pouzivat protokol DHCP (Zapnuto) ¢i nikoli (Vypnuto).
Je-li nastavena hodnota "Zapnuto", nelze nastavit dalsi adresy.
Adresa IP» MiiZete zadat adresu IP pfid&lenou projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vsak pouzivat nasledujici IP adresy.

0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x ptfedstavuje Cislo od 0 do 255).

Maska podsit&" MiizZete zadat masku podsité pro projektor. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici masky
odsité.

I(;.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany” Miizete zadat adresu IP pro branu projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici adresy brany.

0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x ptfedstavuje Cislo od 0 do 255).

Adresa MAC Oznacuje adresu MAC.

Zobrazeni adresy | Aby na obrazovce Pohotovostni rezim nebyla zobrazena adresa IP, nastavte tuto polozku na "Vypnuto".
IP
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B Nabidka Mail

Je-li nastavena tato moZnost, budete o vystrahdch a nenormalnich stavech projektoru informovani e-mailem.

Zpat
ZaKladni.

I Zapnuto & Vypnuto

Bezdrtov sit'
i 000.000.000.000

Zabezpeceni

Kabelové LAN

Nastaveni
dokongeno

Dil¢i nabidka Funkce
Mailova zprava Miizete nastavit, zda chcete pouzivat upozornovani e-mailem (Zapnuto) ¢i nikoli (Vypnuto).
Server SMTP Mizete zadat adresu IP? pro server SMTP pro projektor.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vsak pouZivat nasledujici IP adresy.

127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje Cislo od 0 do 255).

C. portu MiizZete zadat Cislo portu pro server SMTP. Pocatecni hodnota je 25. Muzete zadat Cislo od 1 do 65535.

E-mailova adresa 1/ | Zadejte cilovou e-mailovou adresu, na kterou chcete odesilat mailové zpravy. MuzZete zaregistrovat az tfi adresy. U e-mailovych adres
E-mailova adresa 2/ | muzete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znak?.

E-mailova adresa 3
Nastaveni udalosti | Mtzete vybrat, o kterych nenormalnich stavech a varovanich budete informovani e-mailem. Pokud u projektoru dojde k vybranému
oznameni nenormalnimu stavu nebo varovani, bude odeslan e-mail na zadanou cilovou adresu s ozndmenim o vyskytu nenormalniho stavu nebo
varovani. U zobrazenych polozek miiZzete vybrat vice moznosti.
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B Nabidka DalSi

MiZete nastavit protokol SNMP”. Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit protokol SNMP, potiebujete do pocitace nainstalovat program
spravce SNMP. Protokol SNMP musi byt spravovan spravcem site.

ZaKadni

Bezdratov sit’

LAN
Zabezpetent

Kabelové LAN

AMX Device Discovery.

Diléi nabidka Funkce
Adresa IP depeSe | MiZete zaregistrovat az dvé moznosti cile oznameni depese SNMP.
SNMP™1/ Adresa | Adresa IP" zaregistrovana v poloZce "Adresa IP depese 2" je pouzita, pokud neni "Adresa IP depese 1" dostupna.
IP depeSe SNMP 2 | Do kazdého pole adresy lze zadat &islo od 0 do 255.

Nelze vSak pouZzivat nasledujici IP adresy.
127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255).

Instalace brany

Pro prioritni branu vyberte bezdratové nebo kabelové pripojeni.

AMX Device
Discovery”

Je-li nastavena hodnota "Zapnuto" a projektor je pripoje do sité, 1ze jej detekovat pomoci funkce AMX Device Discovery. Nastavte je na
"Vypnuto", kdyZ projektor neni pfipojen k fadi¢i AMX nebo k siti, kterd umoziiuje zjistovani projektoru pomoci funkce AMX Device
Discovery.
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B Nabidka Reset

Resetuje veskera sitova nastaveni.

ZéKiadni.

Bezdritov sit'
LAN

Zabezpegeni

Kabelové LAN

Nastaveni
dokongeno

Dil¢i nabidka Funkce

Resetovat sitova | Chcete-li resetovat veskera sitova nastaveni, vyberte polozku "Ano".
nastaveni. Po resetovani vSech nastaveni se zobrazi nabidka "Zakladni".
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Nabidka Informace (pouze obraz)

Umoznuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signalu a stav projektoru. Zobrazené polozky se liSi v zavislosti na aktualné promitaném
obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek.

Computer image (Pocéitacovy obraz)/ Composite video” (Kompozitni video)/ EasyMP
Component video »(Komponentni video) S-video”
Obraz Obraz Obraz
Provoz lampy (hod) Provoz lampy (hod) Provoz lampy (hod)
Signal Vysoky jas Signal Vysoky jas 0 H Signal Vysoky jas 0 H
Nizky jas Nizky jas 0 H Nizky jas 0 H
Nastaveni Zdroj Poditac 1 Nastaveni Zdroj Pocitac 1 Nastaveni Zdroj EasyMP
Vstupni signal Automaticky Videosignal Auto (----) Stav
Rozéifené Rozlieni 0x O Rozgifené Stav Rozsifené
Obnov. kmitocet 0,00Hz
Sit’ Informace o synch. SGNN 00000 Sit’ Sit’
. Stav
[lnformace [Informace [Informace
Reset Reset Reset
[ [#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej | [([#7:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej | [([#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka Funkce

Provoz lampy (hod) | Mtizete zobrazit kumulativni provozni dobu lampy*.
Pti dosazeni kritické doby lampy se znaky zobrazi zluté.
Zdroj MtiZzete zobrazit nazev vstupniho portu ptipojeného zafizeni, jehoZ signdl se pravé promita.
Vstupni signal MiiZete zobrazit obsah pro "Vstup pocitace 1" a "Vstup pocitace 2" nastavené v nabidce "Signal" podle nastaveni "Zdroj".
RozliSeni Miizete zobrazit vstupni rozliSeni.
Videosignal MiiZete zobrazit obsah polozky "Videosignal" nastavené v nabidce "Signal".
Obnov. kmito¢et™® | Miizete zobrazit obnovovaci kmitoget.
Informace o Muizete zobrazit informace o obrazovém signalu.
synch.” Tyto informace mohou byt vyzadovany v piipadé opravy.
Stav Informace o chybach, k nimz u projektoru doslo.
Tyto informace mohou byt vyzadovany v ptipadé opravy.

* Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno "0H".
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Nabidka Reset

Obraz Navrat
Resetovat vie

Signal Reset hodin lampy

Nastaveni

Rozsifené

Sit’

Informace

[Reset

([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej )
Resetovat vée UmozZiuje obnovit vychozi nastaveni vS§ech poloZzek nabidek.

U nasledujicich poloZek nebude obnoveno vychozi nastaveni: "Vstup pocitace 1", "Vstup pocitace 2", "UzZivatelské logo", "Vice
obrazovek", vSechny polozky nabidek "Sit", "Provoz lampy (hod)" a "Jazyk".

Reset hodin lampy | Mlizete vymazat kumulativni pocet hodin pouZivani lampy a obnovit "OH". Pocet hodin lampy resetujte pfi vyméné lampy.
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Pouzivani napovédy

Jestlize v souvislosti s projektorem nastanou problémy, zpravy
napoveédy na obrazovce vam umozni dany problém vyresit.

Stisknéte tlacditko [Help].
Zobrazi se obrazovka napovédy.

Ty N
Kz

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

WRde  A/VMute Freeze

Source

Vyberte polozku nabidky.

[Napovédal

Obraz je maly. @

Promitany obraz je lichob&Znikovy.
Barevny t6n je neobvykly.

Meni k dispozici zvuk nebo je pfili$ slaby.

([ [#1:Zvol [Enter]:Zadat [Help] :Odej |

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu VAN Esc
urce [

arch

Potvrd’te volbu.

Pouziti dalkového ovladace

4U’ Menu VN Esc
O O

= urce ® Hel

Pointer :(] 4 > D ?

Jelb@)a [z

Color

Mode A/V Mute Frq re

Enter

Dotazy a feseni se zobrazuji, jak je znazornéno na nasledujici
obrazovce.
Stisknutim tlacitka [Help] ukoncete napovédu.

2 Je zvétdeni nastaveno na minimum?
-Pomoci ovladade zvétSeni zméiite velikost obrazu.

2 Nenachazi se projektor pfili& blizko projekéni plochy?
-Pfemistéte projektor do vétsi vzddlenosti od projekéni
plochy.

[ [Esc] :Zpét [Help] :Odej |

-~
-
d

l % o v yd v Ve . v/
- JestliZe ndpovéda nepomiiZe problém vyresit, viz Cast
’ "Reseni problémii" (& s.71).




Reseni problém(i =y ™

ol

Jestli mate s projektorem problémy, nejdfive zkontrolujte indikatory projektoru a prejdéte nize k ¢asti "Popis indikator(".
Jestlize indikatory presné neurci, v ¢em problém spociva, viz €ast "Pokud indikatory nenabidnou Zadné reSeni". @ s.74

Popis indikatoru

Projektor je vybaven nasledujicimi tfemi indikatory, které oznacuji provozni stav projektoru.

Oznacuje provozni stav.

3 Oranzova : Pohotovostni stav
L Stisknutim tlacitka [Power] v tomto stavu bude zahajena projekce.
-Em- Zelena  : Probiha zahfivani
Zahtivani trva priblizné 30 sekund. Po dokonc&eni zahfivani indikator prestane blikat.
BEm Zelena : Probiha projekce

Oznacuje stav projekeni lampy.
Oznacuje vnitini teplotu.

V nasledujicich tabulkach najdete popis indikatori a feSeni problém1.
Pokud nesviti Zadny indikator, zkontrolujte, zda je nap4jeci kabel spravné pripojeny a zda zdroj napajeni funguje.
Po odpojeni napajeciho kabelu nékdy ziistane kratce svitit indikdtor . Nejedna se o zavadu.
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Stav

Pri¢ina

72

B O Indikator napajeni sviti cervené [MlNEang

mm: Svit{ -mmi-: Blikd: —: Nesviti

Reseni nebo stav

Cervend Cervend Cenvend | Vnitini chyba Ptestainte projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
- i - adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii
L Sl
b B d
Cervena cervena | Chyba ventilatoru | Prestante projektor pouZivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouZzijte nejblizsi
- Chyba snimace adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii
Ll
b @
Cervena Cervena | Chyba vysoké Lampa se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba po péti minutach se projektor
teploty prepne do pohotovostniho rezimu; zkontrolujte nasledujici dva body.
== - (ptehfivani) e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvort. Dale ovéite, Ze projektor neni umistén
d -O- ' tésné u zdi.
e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycCistéte jej nebo vymeénte. @ .83, 88
Pokud chyba pfetrvava i po zkontrolovani vySe uvedenych bodii, prestaiite projektor pouZzivat, odpojte napajeci
kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontakti
Pokud projektor pouZzivate v nadmortské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku "Vysoka nadm. vySka" na moznost
"Zapnuto". @ s.48
Cervena Cervend Chyba lampy Zkontrolujte nasledujici dva body.
NP Selhani lampy e Vyjméte lampu a zkontrolujte, jestli neni praskla. @ s.86
- e Otevieny kryt e Vycistéte vzduchovy filtr. @ s.83
(GG lampy Pokud neni praskla — Vrat'te lampu zpét a zapnéte napajeni.

Pokud chyba pretrvava — Vyméiite ji za novou lampu a zapnéte napajeni.

Pokud chyba i nadale pretrvava —Pfestarte projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud je praskla —Vymeénte ji za novou nebo pozadejte nejbliz§iho prodejce o radu. Jestlize lampu vyménujete
sami, davejte pozor, abyste se o rozbité sklo neporanili (dokud lampu nevymeénite, projekce
nebude mozna).

Ujistéte se, Ze je lampa nainstalovand spravné a zZe je a kryt zavieny. @ s.86
Pokud neni kryt lampy nebo lampa spravné nainstalovand, nerozsviti se.

Pokud projektor pouZzivate v nadmotské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku "Vysoka nadm. vyska" na moznost
"Zapnuto". @ s.48
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Stav

Pri¢ina

M % - § Indikator sviti nebo blika oranzové

mm: Sviti -mmi-: Blikd —: Nesviti =3: V zavislosti na stavu projektoru

Reseni nebo stav

Cervena Oranzova

m O -

Varovani vysoké
teploty

(Nejedna se o vyjimecnou situaci. Nicméné pokud se teplota opét nadmérné zvysi, projekce se automaticky

vypne.)
e Zkontrolujte Cistotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvort. Dale ovérte, Ze projektor neni umistén

d &} tésné u zdi.
e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vymeénte. @ s.83, 88
Oranzova Vyména lampy Nahradte starou lampu novou. @ s.86
Budete-li lampu pouzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Co
el nejdiive lampu vyméiite.
CINE ¢

S e JestliZe projektor nefunguje spravné i kdy?Z indikdtory ukazuji normadlni stav, viz ¢édst "Pokud indikdtory nenabidnou Zdadné

QY+ FeSeni" (& s5.74).

e Jestlize indikdtor oznacuje stav, ktery neni v predchozich tabulkdch popsdn, kontaktujte prodejce nebo pouZijte nejbliZsi adresu
uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontakti
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Pokud indikatory nenabidnou zadné reSeni

Jiné problémy
Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problémi a indikatory B Neni slySet zadny zvuk nebo je

nenabidnou zadné feseni, viz stranky pro jednotlivé problémy. :P\sle%hlasitosti prilis nizka
Problémy tykajici se obrazu L Ptélk%\g'/ ovladaé nefunguje
B Zadny obraz @ s.75 sev S
Projekce se nespusti, projekcni plocha je zcela cerna, projekéni B Neni pfijimana posta, i kdyz dojde
plocha je zcela modra atd. (I(.[\eosbalyklemu stavu projektoru
s.

H Pohyblivy obraz se nezobrazuje @ s.75
Pohyblivy obraz promitany z pocitace je zobrazen Cerné a nic se
nepromita.

M Projekce se automaticky zastavi @ s.75

B Zobrazi se zprava "Neni podporovano" @ s.76

B Zobrazi se zprava "Zadny signal" @& s.76

H Obraz je ¢astecné nebo cely neostry @ s.76

M Obraz je ruseny nebo zkresleny @ s.77
Obraz je ruseny, zkresleny nebo se objevi ¢ernobily kostkovany vzor.

H Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér
jeho stran @ s.77
Zobrazi se jen Cast obrazu, obraz nema spravny pomér vysky a Sirky
atd.

B Nespravné barvy obrazu @ s.78
Cely obraz ma fialovy nebo zeleny ton, obraz je ¢ernobily, barvy jsou
nevyrazné atd.
(Monitory pocitace a displeje LCD odlisné reprodukuji barvy, takze
barvy produkované projektorem a barvy na monitoru se nemusi
shodovat. Toto vSak neznaci problém.)

M Obraz je tmavy @ s.78
Hl Na externim monitoru se nic nezobrazuje. @ s.78

Problémy pri spusténi projekce
M Pristroj se nezapne @ s.79
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M Problémy tykajici se obrazu

B Zadny obraz
Kontrola Reseni
Stiskli jste tlacitko [Power]? Stisknutim tlacitka [Power] zapnéte napajeni.
Jsou indikatory zhasnuté? Napajeci kabel neni spravné pripojen nebo zdroj napajeni nefunguje.

Zapojte napéjeci kabel projektoru spravné. @ Uvodni prirucka
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj nap4ajeni funguje spravneé.

Neni aktivni rezim A/V Mute (Vypnout A/V)? Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zruste funkci A/V Mute (Vypnout A/V).
@ s.25

Je kryt vypnuti A/V zavien? Otevrete kryt vypnuti A/V. @ 5.7

Jsou spravné nastaveny polozky konfiguracni nabidky? | Resetujte veSkera nastaveni. @ "Reset" -"Resetovat vSe" s.68

Je promitany obraz zcela ¢erny? Nékteré obrazy, jako naptiklad spofice obrazovky, mohou byt celé cerné.

Jen pri promitani obrazového materialu z pocitace

Je nastaveni forméatu signalu obrazu spravné? Zménte nastaveni v souladu se signdlem pro pfipojené zafizeni. @ "Signal" -"Videosignal" s.44

Jen pfi promitani videa

H Pohyblivy obraz se nezobrazuje

Kontrola

Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na
monitoru?

Pfepnéte signal obrazu pouze na vnéjsi vystup. @ Postupujte podle dokumentace k pocitaci.

Plati jen pri promitani obrazu z prenosného ci

stolniho pocitace s vestavénym LCD displejem

M Projekce se automaticky zastavi

Kontrola

Je polozka "Klidovy reZzim" nastavena na moznost Stisknutim tlacitka [Power] zapnéte napdjeni. Nechcete-li pouZzivat rezim "Klidovy rezim", zménte
"Zapnuto"? nastaveni na "Vypnuto". @ "Rozsifené"-"Provoz"-"Klidovy rezim" s.48
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M Zobrazi se zprava "Neni podporovano"

Kontrola Reseni
Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné? Zménte nastaveni v souladu se signdlem pro pfipojené zatizeni. @ "Signal"-"Videosignal" s.44
Odpovida rozliseni signalu a obnovovaci kmitocet Podrobnosti 0 zméné rozliseni a frekvence obrazového signalu vysilaného pocitacem najdete
rezimu? v dokumentaci k pocitaci. @ "Seznam podporovanych zobrazovacich zafizeni" s.104

Jen pri promitani obrazového materialu z pocéitace

M Zobrazi se zprava "Zadny signal”

Kontrola Reseni
Jsou kabely spravné ptipojeny? Ovéite spravnost pripojeni vSech kabelt zajistujicich projekci. @ Uvodni prirucka
Byl vybran spravny vstupni port? Stisknutim tlacitka [Source Search] na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu zménite obraz.
- 522
Je zapnuté napdjeni pocitace nebo videozdroje? Zapnéte napdjeni zafizeni.
Je obrazovy signal vysilan do projektoru? Pokud je obrazovy signal odesilan jen do displeje pocitace nebo dopliikového monitoru, nastavte

vystup pro externi cil a také monitor pocitace. U neékterych pocitacd, je-li obrazovy signél odesilan
stolniho poéitage s vestavénym displejem LCD externé, se obrazovy signal na displeji ¢i doplnkovém monitoru neobjevi. @ Dokumentace pocitace
pod nazvem, jako naptiklad "Externi vystup" nebo "Pripojeni externiho monitoru".

Pokud zatizeni propojite v dobé, kdy je napajeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, funkéni [Fn]
tlacitko, které prepina videosigndl pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napéjeni
potitace a projektoru a poté je znovu zapnéte. @ Uvodni prirucka

Plati jen pfi promitani obrazu z prenosného Ci

M Obraz je ¢aste¢né nebo cely neostry

Kontrola Reseni
Je spravné nastaveno zaostieni? Otéacenim ovladace zaostieni obraz zaostiete. @ Uvodni prirucka
Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti? Doporucena vzdalenost projektoru je 83 cm az 1 469 cm.

Umistéte projektor v tomto rozsahu. @ s.92

Neni hodnota korekce lichobéZnikového zkresleni priliS | ZmenSenim projekéniho thlu sniZte korekci lichobéZnikového zkresleni.
vysoka?
Nevytvorila se na objektivu kondenzace? Pokud byl objektiv premistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud v misté instalace dochazi
k nahlym zménam teploty, na objektivu se mize vytvorit kondenzace, ktera zptisobi rozostreni obrazu.
Nez projektor zapnete, ponechte jej v mistnosti ptiblizné jednu hodinu vypnuty. Pokud se na objektivu
vytvoii kondenzace, vypnéte napdjeni projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.
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M Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola

77

Reseni

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?

Jen pri promitani videa

Zménte nastaveni v souladu se signdlem pro pfipojené zatizeni. @ "Signal"-"Videosignal" s.44

Jsou kabely spravné pfipojeny?

Ovérte spravnost pripojeni vSech kabell zajistujicich projekci. @ Uvodni prirucka

Pouzivate prodluZovaci kabel?

Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, signal mtze byt ovlivnén elektrickym rusenim. Pomoci kabelt
dodanych s projektorem zkontrolujte, zda problém nezpilisobuji pouzivané kabely.

Je nastaveno spravné rozliseni?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
@ "Seznam podporovanych zobrazovacich zafizeni" s.104 @ Dokumentace pocitace

Jsou polozky "Synchronizace™" a "Sefizeni soubéhu”"
spravné nastavené?

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

Stisknutim tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu
provedte automatické nastaveni. Jestlize po pouziti automatického nastaveni neni kvalita obrazu
uspokojiva, upravte obraz pomoci funkci "Synchronizace" a "Sefizeni soubéhu" v konfiguraéni
nabidce. @ "Signal" -"Sefizeni soubchu", "Synchronizace" s.44

M Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran

Kontrola
Promita se z pocitace Sirokouhly obraz?

Jen pri promitani obrazového materialu z poéitace

Reseni
Stisknutim tlacitka [Resize] na ddlkovém ovladaci zménte pomér stran v poradi "Normalni", "4:3" a
"16:9". Zménte pomér stran vzhledem k rozliSeni. @ s.27

Je obraz stale zvétseny funkci E-Zoom (El. lupa)?

Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci zruste funkci E-Zoom (El. lupa). @ s.29

Je polozka "Pozice" nastavena spravné?

Stisknutim tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu
provedte automatické nastaveni promitaného pocitacového obrazu. JestliZze po pouziti
automatického nastaveni neni kvalita obrazu uspokojiva, upravte obraz pomoci funkce "Pozice"
v konfiguracni nabidce.

Kromé signalu obrazu z pocitace mliZzete béhem projekce upravovat dalsi signaly pomoci polozky
"Pozice" v konfigurac¢ni nabidce. @ "Signal"-"Pozice" s.44

Je pocitac nastaven pro pouZiti dvou zobrazovacich
zatizeni?

Jen pri promitani obrazového materialu z poéitace

Pokud byl rezim pro pouZiti dvou zobrazovacich zatizeni aktivovan v dialogovém okné "Vlastnosti
zobrazeni" v ¢asti Ovladaci panely, projektor bude promitat pouze polovinu obrazu na obrazovce
pocitace. Chcete-li na obrazovce pocitace zobrazit cely obraz, nastaveni reZimu pro pouZiti dvou
zobrazovacich zafizeni vypnéte. @ Dokumentace ovladace grafické karty pocitace

Je nastaveno spravné rozliseni?
Jen pii promitani obrazového materialu z pocitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
@ "Seznam podporovanych zobrazovacich zatizeni" s.104 @ Dokumentace pocitace




Reseni problém{

H Nespravné barvy obrazu
Kontrola Reseni

Shoduje se nastaveni vstupniho signalu se signalem Zménte nasledujici nastaveni v souladu se signalem pro pripojené zafizeni.

pripojeného zatizeni? V ptipadé¢ obrazu z pocitace pripojeného ke vstupnimu konektoru Pocitac 1 nebo Pocitac 2

@ "Signal"-"Vstup pocitace 1/2" s.44

Pfi promitani signalu ze zatizeni ptipojeného k Video nebo S-Video @ "Signal"-"Videosignal" s.44

Je jas spravné nastaven? Upravte nastaveni "Jas" v konfiguracni nabidce. @ "Obraz"-"Jas" s.43

Jsou kabely spravné pfipojeny? Ovéfte spravnost pripojeni vSech kabelll zajist'ujicich projekci. @ Uvodni prirucka

Je spravné nastavena polozka "Kontrast™®"? Upravte nastaveni "Kontrast" v konfigura¢ni nabidce. @ "Obraz"-"Kontrast" s.43

Jsou spravné nastavené barvy? Upravte nastaveni "Uprava barev" v konfiguracni nabidce. @ "Obraz"-"Uprava barev" s.43

Je spravné nastavena sytost barev a ton? Upravte nastaveni "Sytost barev" a "Odstin" v konfigurac¢ni nabidce. @ "Obraz"-"Sytost barev",

Jen p¥i promitani videa "Odstin" .43

M Obraz je tmavy

Kontrola Reseni
Je spravné nastaven jas a svitivost obrazu? Upravte nastaveni "Jas" a "Ovladani jasu" v konfiguracni nabidce.
@ "Obraz"-"Jas" s.43 @ "Nastaveni"-"Ovladani jasu" s.45
Je spravné nastavena polozka "Kontrast®"? Upravte nastaveni "Kontrast" v konfigura¢ni nabidce.
@ "Obraz"-"Kontrast" s.43
Neni nutno vyménit lampu? Kdyz se lampa blizi ke konci své Zivotnosti, obraz je tmavsi a kvalita barev nizsi. Jakmile k tomu
dojde, lampu vyménte. @ s.85

Hl Na externim monitoru se nic nezobrazuje

Kontrola Reseni

Neni promitan obraz z jiného portu nez portu pocitace | Na externim monitoru lze zobrazit jen obrazovy signal z portu pocitace 1. @ s.96
1?




Reseni problém{

M Problémy pri spusténi projekce
M Napajeni se nezapne
Kontrola

Reseni

Stiskli jste tlacitko [Power]?

Stisknutim tlacitka [Power] zapnéte napajeni.

Jsou indikatory zhasnuté?

Napajeci kabel neni spravné pfipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Zapojte napajeci kabel projektoru spravné. @ Uvodni prirucka
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj nap4ajeni funguje spravneé.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete
napajeciho kabelu?

Napajeci kabel ma pravdépodobné nedostatecny kontakt nebo miize byt vadny. Odpojte napajeci
kabel a znovu jej pripojte. Pokud problém nelze odstranit, prestante projektor pouzivat, odpojte
napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v
dokumentu Prirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontakti

Je zamek ovladaciho panelu nastaven na "Uplné
uzamceni"?

Stisknéte a podrzte tlacitko [Enter]| na ovladacim panelu po dobu pfiblizné sedmi sekund. Zobrazi
se zprava o odemceni. @ .39

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny prijimac?

Zkontrolujte nastaveni "Vzdaleny pfijimac" z konfiguracni nabidky. @ "Nastaveni" — "Vzdaleny
prijimac" s.45

Byl napajeci kabel pripojen zpét okamzité po pfimém
vypnuti nebo je vypnuty jistic?

Pokud je ¢innost vlevo provadéna pri nastaveni "Napdajeni zapnuto" na hodnotu "Zapnuto", nemusi
se napdjeni znovu spustit. Stisknutim tlaitka [Power] pfistroj znovu zapnéte. @ s.12

M Jiné problémy

M Neni slySet zadny zvuk nebo je troven hlasitosti pFili$ nizka

Kontrola
Je zdroj zvuku spravné piipojen?

Reseni
Ovéite, Ze je kabel pripojen k portu Audio.

Neni nastavena minimalni hlasitost?

Upravte nastaveni hlasitosti. @ s.45 @ Uvodni prirucka

Neni aktivni rezim A/V Mute (Vypnout A/V)?

Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zruste funkci A/V Mute (Vypnout A/V).
@ s.25

Ma zvukovy kabel specifikaci "No resistance"
(Bez odporu)?

Pfi pouzivani bézné dostupného zvukového kabelu zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci "No
resistance" (Bez odporu).




Reseni problém{

M Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola
Je vysilac signalu dalkového ovladace pfi pouziti
nasmérovan na snimac signalu dalkového ovladace na
projektoru?

Reseni
Nasmérujte dalkové ovladani na snimac signalu dalkového ovladace.
Provozni thel ovladace je pfiblizné 30° vodorovné a 15° svisle. @ Uvodni prirucka

Neni dalkovy ovladac prilis daleko od projektoru?

Provozni dosah délkového ovladace je priblizné 6 metrti. @ Uvodni prirucka

Nesviti na snimac signalu dalkového ovladace pfimé
slunecni svétlo nebo silné svétlo zativky?

Umistéte projektor tak, aby snimac signalu dalkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji
svétla.

Nebo nastavte dalkovy ovlada¢ na moznost "Vypnuto" u polozky "Vzdaleny prijimac" v
konfiguracni nabidce. @ "Nastaveni" - "Vzdaleny pfijimac" s.45

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny prijimac?

Zkontrolujte nastaveni "Vzdaleny pfijimac" z konfiguracni nabidky. @ "Nastaveni" - "Vzdaleny
prijimac" s.45

Shoduji se ID dalkového ovladace ID projektoru?

Stisknéte tlacitko [ID] na ddlkovém ovladaci namifeném na snimac¢ dalkového ovladace na
projektoru, ktery chcete ovladat. Neni-li funkce dédlkového ovladace aktivni, vypnéte projektor a
op¢t jej zapnéte. @ s.32

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie vloZeny spravné?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vloZené spravné nebo podle potieby pouZijte nové. @ s.84

Nestiskli jste nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci déle
nez 30 sekund?

Pokud libovolné tlacitko na dalkovém ovladaci stisknete déle nez 30 sekund, dalkovy ovladac
prestane vysilat signal, protoZe se aktivuje klidovy rezim dalkového ovladace. Tato funkce zabranuje
vybijeni baterii, kdyZ jsou tlacitka dalkového ovladace ndhodné stisknuta, naptiklad kdyz je dalkovy
ovladac ulozen v tasce nebo kdyZ na dalkovém ovladaci lezi jiny predmét. Po uvolnéni tlacitka se
obnovi bézny rezim dalkového ovladace.

H Neni pfijimana posta, i kdyz dojde k neobvyklému stavu projektoru (pouze EMP-1825)

Kontrola Reseni

Je polozka "Pohotovostni reZim" nastavena na moznost
"Sit zapnuta"?

Chcete-li pouzivat funkci upozornéni e-mailem, kdyZ se projektor nachazi v pohotovostnim rezimu,
nastavte moznost "Sit zapnuta" polozky "Pohotovostni rezim" v konfigura¢ni nabidce.
@ "Rozsifené"-"Pohotovostni rezim" s.48

Doslo ke kritickému abnormalnimu stavu a projektor se
nahle zastavil?

Kdyz se projektor nahle zastavi, nelze odeslat postu.
Pokud abnormalni stav pretrvava, kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v
dokumentu Ptirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Funguje napéjeni projektoru?

Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napdjeni funguje spravne.

Je kabel sit¢ LAN spravné pripojen?

Zkontrolujte spravné pripojeni kabelu sit¢ LAN. Neni-li kabel pfipojen nebo je pfipojen nespravné,
pripojte jej znovu. @ s.97

Je provedeno spravné nastaveni "Mail" v konfiguraéni
nabidce?

Mailové zpravy o nenormalnich stavech jsou odesilany podle nastaveni "Mail" v konfiguracni
nabidce. Zkontrolujte, zda je vybrano spravné nastaveni. @ "Sit" - "Mail" s.64
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Zpusoby instalace

Tento projektor podporuje ¢tyfi rizné zplsoby projekce.

/\ Varovani

* Pii upeviiovdni projektoru na strop je nutno pouZit specidalni
zpusob instalace (stropni vichyt). V pripadé nesprdavné
instalace miiZe dojit k pddu a k nehodé nebo zranéni.

* KdyZ na upevnéni ke stropu pouZijete lepidla proti uvolnéni
Sroubii nebo pokud pouZijete na projektor maziva, oleje
apod., miiZe skrii projektoru prasknout a zpisobit pdad
projektor ze stropniho iichytu. V takovém pripadé miiZe
projektor zpiisobit vdzné zranéni osobé, kterd by se nachdzela
pod stropnim tichytem, a mohlo by dojit k poskozeni
projektoru.

Pri instalaci nebo vipravé upevnéni ke stropu nepouZivejte
lepidla proti uvolnéni sroubii nebo maziva, oleje apod.

Upozornéni
NepouZivejte projektor v poloze na boku. Zarizeni nemusi
Jungovat spravné.

* Promitejte obraz z mista za
prisvitnou projekcéni
plochou. (Zadni projekce)

® Promitejte obraz z mista
pred projekcni plochou.
(Predni projekce)

Sala

e Zavéste projektor na stropni  ® Zavéste projektor na stropni
tichyt a promitejte obraz tichyt a promitejte obraz
z mista pred projekcéni Z mista za prisvitnou
plochou. (Predni/stropni projekéni plochou. (Zadni/
projekce) stropni projekce)

S ()

A oK zavéSeni projektoru na strop je zapotiebi pouZit
3@: volitelny stropni iichyt. & s5.98
e Stisknutim a podrZenim tlacitka [A/V Mute] na
ddlkovém ovladaci po dobu péti sekund miiZete zménit
nastaveni ndsledujicim zpiisobem.
"Celni" « "Celni/strop"
Z konfiguracni nabidky vyberte mozZnost "Zadni"
nebo "Zadni/strop". & s.47 (Zadni/stropni)




Cisténi

Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce,
projektor je nutno odcistit.

Cisténi povrchu projektoru

K ¢isténi skfiné projektoru pouzivejte mékkou latku. Pfi CiSténi na
skiin prilis netlacte.

Pokud je projektor silné€ znecistény, navlhéete latku ve vodé
obsahujici malé mnozZstvi neagresivniho Cisticiho prostfedku a pred
otfenim skfiné projektoru latku fadné vyzdimejte.

Upozornéni
K cisténi povrchu projektoru nepouZivejte tekavé latky, jako
napiiklad lih nebo fedidlo. MiZe dojit ke zméné kvality nebo

"Projektor se prehtiva. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci
otvory, a vycCistéte nebo vyménte vzduchovy filtr". @ "Postup pri
vyméné vzduchového filtru" s.88

Upozornéni

Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, miiZe se zvysit
vnitini teplota projektoru, coZ miiZe zpiusobit problémy
s provozem nebo zkrdtit Zivotnost optického systému. Po
zobrazeni této zprdvy ihned vycistéte vzduchovy filtr.

vyblednuti povrchu.

Cisténi objektivu

Cocku opatrné otrete pomoci bézné prodavané latky na Cisténi
sklenénych povrchd.

Upozornéni
Objektiv necistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv
ndraziim; mohl by se poskodit.

Cisténi vzduchového filtru a vétraciho vstupniho
otvoru

Po zobrazeni nasledujici zpravy vycistéte vzduchovy filtr a vstupni
vétraci otvor.

- e Pokud se tato zprdva zobrazuje casto i po cisténi, je
’@: tieba vyménit vzduchovy filtr. Nainstalujte novy
vzduchovy filtr. & 5.88
* Tyto soucdsti Cistéte minimdlné jednou za tii mésice.
Pokud projektor pouZivdte v prostiedi se zvysenou
prasnosti, ¢isténi provddéjte castéji.
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Vymena spotrebniho materialu

V této Casti je popsan postup vymeény baterii dalkového ovladace,
lampy a vzduchového filtru.

Vymeéna baterii v dalkovém ovladaci

Pokud délkovy ovladac reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje
vibec, je to pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela
vybité. V takovém piipadé vyménte baterie za nové. Pripravte si dvé
nahradni alkalické baterie velikosti AAA.

Upozornéni
Pred manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni
pokyny/Prirucka pro podporu a servis. @ Bezpecnostni

pokyny

Postup

) Sejméte kryt baterii.
7 Zatlalte na pojistku krytu baterii a kryt zvednéte.

Vyjméte staré baterie a vlozte nové.

A Pozor

Pti vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (-)
uvnitf drzaku na baterie.

Nasad'te kryt baterii.
Zatlacte na kryt baterii (musi zaklapnout).




Vyména spotirebniho materialu

Vymeéna lampy

M Interval vymény lampy
Lampu vyménte v nasledujicich ptipadech:

® Po spusténi promitani se zobrazi zprava "Vymérnte lampu.".

Zobrazi se zprava.

¢ Indikator lampy blika oranzoveé.

Blika oranzové

¢ Promitany obraz tmavne nebo se postupné zhorsuje.

Upozornéni

* Hldseni o nutnosti vymény lampy je nastaveno tak, aby se
zobrazilo po nasledujicich intervalech. Vyména lampy je
nutnd k zachovdni optimadlniho jasu a kvality promitaného
obrazu. & "Ovlddadni jasu" s.45
-Pokud se dlouhodobé pouZiva v reZimu vysokého jasu:
Priblizné 2 400 hodin
-Pokud se dlouhodobé pouZivd v reZimu nizkého jasu:
Priblizné 2 900 hodin

* Budete-li lampu pouZivat po uplynuti intervalu pro vyménu,
zvysuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile se
zobrazi vyzva k vyméné lampy, vyméiite lampu co nejdiive za
novou, i kdyZ lampa jesté funguje.

o V zdvislosti na vlastnostech lampy a na zpiisobu pouZiti
miiZe lampa ztmavnout nebo prestat fungovat jesté pred
zobrazenim vyzvy k vyméné lampy. Doporucujeme, abyste
méli nahradni lampu vZdy prFipravenou.




Vyména spotirebniho materialu

M Postup pfi vyméneé lampy Postup

/\ Varovéani

Kdyz vyméiiujete lampu, protoZe prestala svitit, je mozné, Ze
praskla.

Pokud vyméiiujete lampu projektoru upevnéného na strop,
vZdy predpoklddejte, Ze lampa praskla, a stiijte vedle krytu
lampy, nikoliv pod nim. Opatrné sejméte kryt lampy. Pri

) Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat
" potvrzujici signal; potom mtizete odpojit napajeci
kabel.

Pred odstranénim krytu pockejte, az lampa
dostatecné vychladne.

otevieni krytu lampy mohou vypadnout malé stiepy. KdyZ se Sroubovakem dodanym s novou lampou nebo vlastnim

stiepy dostanou do oci nebo do ust, okamZité vyhledejte lékare. kifzovym Sroubovakem uvolnéte Sroubek upeviiujici kryt
lampy. Potom posunte kryt lampy dopfedu a zvednutim jej
sejméte.

/\ Pozor

Kdyz vyméiiujete lampu, protoZe prestala svitit, je mozné, Ze
praskla.

Pred odstranénim krytu pockejte, aZ lampa dostatecné
vychladne. Pokud je lampa stdle horkad, miiZe dojit k popdleni
nebo jinému poranéni. Lampa dostatecné vychladne pribliZné
hodinu po vypnuti napdjent.




Vyména spotirebniho materialu

Uvolnéte dva Sroubky upevnujici lampu. Nainstalujte novou lampu.

Zasunte novou lampu spravnym smérem podle vodici liSty
tak, aby dosedla na misto a zatlacte ji pevné dolt. Potom ji
upevnéte dvéma Sroubky.

Vyjméte starou lampu.

Pokud je lampa praskl4, vyméiite ji za novou nebo pozadejte
nejbliz§iho prodejce o radu. Jestlize lampu vyménujete sami,
davejte pozor, abyste se o rozbité sklo neporanili.




Vyména spotirebniho materialu

Nasad'te kryt lampy. Vymeéna vzduchového filtru

B Interval vymény vzduchového filtru
Vzduchovy filtr vyménte v néasledujicich pripadech:
¢ \Vzduchovy filtr je protrzeny.
e Zprava se zobrazi, i kdyz byl vzduchovy filtr vyCistén.

M Postup pfi vyméné vzduchového filtru
Vzduchovy filtr 1ze vyménit, i kdyz je projektor zavésen na strop¢.

Postup

Upozornéni

°Zk0ntr0vlujte, zda je lampa nainstalovdna .sprdvné. Po Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat
odstranemvkrytu,lampy se lampa aufoma,tlclfy vypne; Jec{na = potvrzujici signal; potom muizete odpojit napajeci
se o bezpecnostni funkci. Pokud neni sprdavné nainstalovdna kabel
lampa nebo kryt lampy, lampa se nerozsviti. )

e Tento produkt obsahuje lampu, kterd obsahuje rtur’ (Hg).
Pokyny ke sprdvné likvidaci a recyklaci ziskdte od mistnich
uradii. Nelikvidujte s komundlnim odpadem.

) Odstraiite vzduchovy filtr
Stréte prst do drazky vzduchového filtru a vysunte jej
dopredu.

B Resetovani provozni doby lampy
Projektor zaznamenava dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile
nastane doba, kdy je tfeba lampu vymeénit, zobrazi se zprava a
indikator. Po vyméné lampy nezapomeiite resetovat provozni dobu
lampy v konfigura¢ni nabidce. @ 5.68

- Reset provozni doby lampy provadéjte jen po vyméné
i@* lampy; jinak bude doba pro vyménu lampy indikovdna
nesprdvné.




Vymeéna spotiebniho materialu

) Nainstalujte novy vzduchovy filtr.
* Zasuiite vzduchovy filtr dovnitf a zatladte tak, aby zaklapnul
na misto.

. PouZité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi
Y~ predpisy.
Materidl ramecku: polykarbonat, tvrdidlo ABS
Materidl filtru: polyuretanovd péna




Ulozeni uzivatelského loga

Aktualné promitany obraz mizete ulozit jako uzivatelské logo.

\ ‘ % v rd v e yd 4 v yd
2(s)- Po uloZeni uZivatelského loga se smaZe predchozi
% uzZivatelské logo.

Promitnéte obraz, ktery chcete pro uzivatelské logo
pouzit, a potom stisknéte tlacitko [Menul].

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu e Esc

s =
{)n

Enter" >
\w/

V konfiguraé€ni nabidce vyberte polozku "RozSirené"
- "Uzivatelské logo". @ "Pouzivani konfigura€ni
nabidky" s.42

V privodci pod nabidkou zjistéte, jaka tlacitka jsou

k dispozici a jaké funkce provadi.

Obraz Mavrat
Zobrazeni

Signdl
Projekce Celni

Mastaveni Provoz
< Pohotovostni redim Sit’ vypnuta
1D projektoru Vypnuto
" Vice obrazovek
Sit’ Jazyk © Gesky
Reset

Rozéifené

Informace

Reset

[[[Esc]:Zpét [#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

. e Pokud je poloZka "Ochrana uZiv. loga" v cdsti

-

77

< "Zabezpeceni heslem" nastavena na "Zapnuto",

zobrazi se zprdva a nastaveni loga nelze ménit. Chcete-
li provést zmény, nastavte poloZku "Ochrana uZiv.
loga" na "Vypnuto". & s.37

e Je-li poloZka "UZivatelské logo" vybrana, kdyZ se
provddi upravu lichobéZnikového zkresleni, el. lupa,
zména velikosti nebo progresivni vykreslovdni, bude
aktudlné provddend funkce zrusena.

Jakmile se zobrazi zprava "Vybrat tento obraz jako
uzivatelské logo?", vyberte moznost "Ano".

M Stisknutim tlacitka [Enter] na ddlkovém ovladaci nebo na

o
7

< ovlddacim panelu se miiZe velikost obrazu zménit podle
signdlu, protoZe se prizpiisobuje rozliseni signdlu obrazu.




Ulozeni uzivatelského loga

Objevi se obraz, ktery chcete nahrat a okno pro
volbu vyrezu. Posunutim vyrezu vyberte ¢ast

obrazu, kterou chcete pouzit jako uzivatelské logo.

([4#»1:Posun [Enter]:Nast. [Menul:Odej |

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

(N} /’
’,@: Miizete uloZit velikost maximalné 400 x 300 bodii.

Jakmile se objevi zprava "Vybrat tento obraz?",
vyberte moznost "Ano".

v v 7,

) Na obrazovce nastaveni méfitka vyberte faktor
© zvétSeni.

[UZivatelské logo]

Nastavte lupu.

Mastaveni lupy:

[100% @
1200%
1300%

[ [Esc]:Zpét [#17:Zvol [Enter] :Nastavit [Menul:Odej |

Jakmile se zobrazi zprava "Ulozit tento obraz jako
uzivatelské logo?", vyberte moznost "Ano".

Obraz bude ulozen. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava
"Dokonceno.".

. e Uklddani uZivatelského loga miiZe trvat pribliZné
Y~ 15 sekund. Béhem ukldddni nepouZivejte projektor ani
jiné pripojené zarizeni. V opacném pripadé projektor
nemusi fungovat sprdvné.
e Jakmile je uZivatelské logo uloZeno, vychozi nastaveni

vyrobce jiz nelze obnovit.




Velikost platna a vzdalenost projektoru

V nasledujici tabulce mizete vyhledat nejlepsi umisténi projektoru. Hodnoty jsou pouze orientaéni.

Jednotky: cm
Vzdalenost projektoru @

Vzdalenost projektoru ©

Jednotky: cm

Format platna 4:3 Nejkratsi  Nejdelsi Offset ® Format platna 16:9 Nejkratsi  Nejdelsi Offset ®
(Wide) az (Tele) (Wide) az (Tele)
30" 61 x 46 83 az 139 7 30" 66 x 37 90 az 152 1
40" 81 x61 114 az 189 9 40" 89 x 50 124 az 205 1
50" 100 x 76 144 a7z 238 11 50" 110 x 62 157 az 259 1
60" 120 x 90 174 az 287 13 60" 130 x 75 190 az 313 2
80" 160 x 120 235 az 386 17 80" 180 x 100 256 az 420 2
100" 200 x 150 296 az 484 22 100" 220 x 120 323 az 527 3
120" 240 x 180 357 az 583 26 120" 270 x 150 389 az 635 4
150" 300 x 230 449 az 730 33 150" 330 % 190 489 az 796 4
200" 410 x 300 601 az 977 44 200" 440 x 250 655 az 1064 6
300" 610 x 460 906 az 1469 65 300" 660 x 370 987 az 1601 9
N N
Promitaci E y
/plocha 90° ggjiﬂtivu
Promitaci
/plocha
90°
Stred
— objektivu
(ﬁ ! A




K projektoru Ize pfipojit digitalni fotoaparaty, jednotky pevného disku
a pameét'ova zarizeni USB kompatibilni s pfipojenim USB2.0/1.1.
Digitalni obrazky uloZené v digitalnim fotoaparatu a scénare a filmy
uloZzené v pamétovych zafizenich USB Ize prehravat pomoci
prfehravace EasyMP CardPlayer. @ EasyMP Operation Guide "PC
Free Basic Operations"

Pripojeni zarizeni USB

Nasledujici oddil popisuje postup pripojeni zatizeni USB. Jako
priklad je pouzit digitalni fotoaparat.

Ptipojte digitalni fotoaparat k projektoru pomoci kabelu USB
dodavaného nebo urceného k pouziti s digitalnim fotoaparatem.

. PouZivejte kabel USB kratsi neZ 3 m. Je-li kabel delsi
Y~ neZ 3 m, nemusi prehravac CardPlayer pracovat
sprdavné.

Pripojeni k portu USB
digitalniho fotoaparatu

Upozornéni

® PouZivdte-li rozbocovac¢ USB, nemusi pripojeni pracovat
spravné. Zarizeni jako digitdlni fotoapardty a pamérova
zarizeni USB p¥ipojujte k projektoru primo.

* PoZivate-li pevny disk kompatibilni s pripojenim USB,
nezapomeiite pouZit adaptér stridavého proudu doddvany s
pevnym diskem.




Vlozeni a vyjmuti karet CompactFlash (pouze EMP-1825) “

U modelu EMP-1825 Ize jako externi pameétové ulozisté pouzivat Postup vyjmuti karty
karty CompactFlash.

Nasledujici oddil vysvétluje postup viozeni a vyjmuti karty

CompactFlash. Upozornéni

Pokud indikator pristupu k zdsuvce na kartu sviti zelené nebo
blikd, kartu nevyjimejte. Mohlo by dojit poskozeni uloZenych
dat nebo nesprdvné funkci projektoru.

Postup viozeni karty

Upozornéni

e Vlozte kartu CompactFlash spravnym smérem. VloZeni karty Postup
nesprdvnym smérem miiZe vést k nesprdavné ¢innosti nebo
poskozeni.

* Pri prendsSeni projektoru nezapomeiite kartu CompactFlash
vyjmout.

Stisknéte tladitko pro vysunuti vedle zasuvky na
kartu.
Tlacitko pro vysunuti vyskodi.

Tlagitko pro vysunuti

Postup Indikator pfistupu
k zasuvce
pamétové karty

Vlozte kartu CompactFlash do zasuvky na kartu horni
stranou oto¢enou nahoru.

Zasuite kartu tlakem aZ do maximalni mozné polohy.

Karta CompactFlash
(bézné dostupna)



Vlozeni a vyjmuti karet CompactFlash (pouze EMP-1825)

Stisknéte znovu tladitko pro vysunuti.
Karta CompactFlash se vysune ze zasuvky na kartu. Vyjméte

kartu ze zasuvky na kartu.

Upozornéni
Tlacitko pro vysunuti zasuiite zpét. Ziistane-li vysunuté, miiZe
dojit k jeho ohnuti nebo jinému poskozeni.

B Stavy indikatoru pristupu k zasuvce pamétové karty
KdyzZ je do projektoru vloZena karta CompactFlash, stavy pfistupu
ke karté jsou vyjadieny svétlem indikatoru pristupu k zasuvce
pamétové karty.

Stav
indikatoru
Blika .:.:.

‘0 Blika @ : Sviti: @: Nesviti

Stav pfristupu

Data jsou bud nacitana, nebo zapisovana na kartu
CompactFlash.

Sviti @

Karta CompactFlash je v pohotovostnim rezimu.

Nesviti

Karta CompactFlash neprovadi Zadnou €innost.




Pripojeni k externimu zarizeni

Pripojeni k externimu monitoru Pfipojeni k externim reproduktortiim
Obraz z pocitace pripojen¢ho k portu Pocitac 1 lze pti pripojeni k K portu Audiovystup miiZzete pripojit aktivni reproduktory k
projektoru zobrazit na externim monitoru a promitaci ploSe zaroven. dosaZeni plné kvality zvuku.
Znamena to, Ze mizZete béhem prezentace kontrolovat promitané Ptipojte bézné dostupny zvukovy kabel (zastrcka s koliky «»
obrazky na externim monitoru, i kdyz nevidite promitaci plochu. stereokonektor mini 3,5 mm atd.). Pouzijte zvukovy kabel, ktery je
Ptipojte externi monitor kabelem dodavanym s monitorem. kompatibilni s konektorem na externich reproduktorech.

Kabel, ktery je soucasti

; X K externim reproduktorim
vybaveni monitoru

| ‘@'\/
(€] /m
e
N

Port monitoru

Pfipojeni k vystupnimu el o PFipojent k portu
ortu monitoru iovy
P (b&2né dostupny) MR

- Signaly komponentniho videa a zafizeni pFipojené k
N~ portiim Pocitac 2, Video a S-Video nelze vysilat do - Kdy? je audio kabel pripojen k portu Audiovystup,

externiho monitoru. "V~ zvuk je vysildn do externiho zafizeni a neni ddle vysildn

* Kalibrovaci sablona pro korekci lichobéznikového ze zabudovaného reproduktoru projektoru.
zkresleni, konfiguracni obrazovka a obrazovka
ndpovédy nejsou do externiho monitoru vysildny.




Pripojeni kabelu sité LAN (pouze EMP-1825)

K pfipojeni pouzijte bézné dostupny kabel 100baseTX nebo 10baseT
typu LAN.

K portu LAN

Kabel sit& LAN K portu LAN

(bézné dostupny)

Upozornéni

Aby nedochdzelo k poruchdm, pouZivejte stinény kabel LAN
kategorie 5.




Prislusenstvi a spotrebni material

Seznam pfislusenstvi je aktualni pro leden 2008. Udaje o pfislugenstvi

mohou byt zménény bez prfedchoziho upozornéni a dostupnost se
mUze liSit v zavislosti na zemi zakoupeni.

M Volitelné prislusenstvi

B Spotiebni material

Lampa ELPLP40
Pro vyménu pouZité lampy.

Vzduchovy filtr (po 2) ELPAF08
Néhrada za staré vzduchové filtry.

Prenosné 60 palcové promitaci platno ELPSCO07
Prenosné 80 palcové promitaci platno ELPSC08

100 palcové promitaci platno ELPSC10

Pfenosna svinovaci projekéni platna (Pomér stran® 4:3)

Prenosné 50 palcové promitaci platno ELPSCO06
Kompaktni platno, které 1ze snadno prenaset. (Pomér stran 4:3)

Kabel HD-15 ELPKC02
(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolik&/mini D-Sub 15 kolik()
Tento kabel je stejny jako pocitacovy kabel dodany s projektorem.

Kabel HD-15 ELPKC09

(8 m - pro mini D-Sub 15 kolik(/mini D-Sub 15 kolik{)

Pocitacovy kabel HD-15 ELPKC10

(20 m - pro mini D-Sub 15 kolik&/mini D-Sub 15 kolikd)

PouZzijte jeden z téchto delSich kabela v pripadé, Ze je pocitacovy kabel
dodany s projektorem prili$ kratky.

Kabel komponentniho videa ELPKC19
(8 m - pro zastréku mini D-Sub 15 kolik(/RCA samgix3)
Slouzi k ptipojeni zdroje komponentniho videa®

Stropni deska® ELPFC03

Stropni trubka (370 mm, stfibrna)* ELPFP04
Stropni trubka (570 mm, stfibrna)* ELPFP05
Stropni trubka (770 mm, stfibrna)* ELPFP06
Slouzi k montaZzi projektoru na zvyseny strop.

Montézni konzola * ELPMB18
Slouzi k montazi projektoru na strop.

* PTi upevinovani projektoru na strop je nutno pouzit specialni metodu
instalace. Chcete-li pouZit tuto metodu instalace, obrat'te se na
nejblizsiho prodejce nebo adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii



V této Casti jsou vysvétleny pojmy, které souvisi s timto projektorem a které nejsou vysvétleny v textu této priru¢ky. DalSi informace Ize ziskat
v dalSich bézné dostupnych publikacich.

Adresa brany

Jedna se o server (smérova¢) pro komunikaci v siti (podsiti) rozdélené podle masek podsit&™.

Adresa IP

Cislo, které urcuje pocitac ptipojeny k siti.

Adresa SNMP Trap IP

Jedna se o adresu IP? pro cilovy poéita¢ pouzivany pro chybova oznameni v protokolu SNMP.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery je technologie pro instalaci systému vyvinuta spole¢nosti AMX Corporation.

Pomoci systému ovladani AMX Ize snadno instalovat zafizeni, kterd maji byt v systému fizena. Spolecnosti Epson pfijala
protokol této technologie a implementovala nastaveni, aby bylo mozné vyuzivat funkce tohoto protokolu (ZAPNUTO).
Podrobnosti najdete na webové strance spolecnosti AMX.

URL http://www.amx.com/

DHCP Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky ptidéluje adresu IP? zatizeni pfipojenému k
siti.

Dolby Digital Zvukovy format vyvinuty spole¢nosti Dolby Laboratories. BéZzny stereofonni signdl obsahuje dva kandly a je urceny pro dva
reproduktory. Format Dolby Digital je Sestikanalovy (5,1) systém, ktery pridava ke sttedovému reproduktoru dva zadni a jeden
reproduktor nazvany subwoofer.

HDTV Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym rozliSenim), ktera oznacuje televizni systémy s vysokym

rozliSenim, které spliuji nasledujici pozadavky.

* Svislé rozliseni 720p nebo 1 080i nebo vyssi (p = progresivni®, i = proklddané”)
e Pomér stran obrazu® 16:9

e Dolby Digital® piijem a piehravani (nebo vystup) zvuku

Komponentni video

Videosignal se samostatnym signdlem jasu obrazu a barev. Tento signal poskytuje vyssi kvalitu.
Oznacuje obraz, ktery se sklada ze tfi nezavislych signalti: Y (signal svitivosti) a Pb a Pr (signély barevnych rozdili).

Kompozitni video

Videosignal se smiSenym signalem jasu obrazu a barvonosnymi signaly. Typ signalu bézné pouzivany v domacich
videozafizenich (formaty NTSC, PAL a SECAM). Nosny signal Y (signal svitivosti) a signal sytosti (barev), které jsou obsazZeny
v barevném pruhu, se prekryvaji, a tim vytvareji jeden signal.

Kontrast Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu Ize zvysit nebo sniZit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyrazné;jsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva "dprava kontrastu".
Maska podsité Jedna se o ¢iselnou hodnotu, ktera urcuje pocet bitl pouzitych pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vySkou obrazu. Obraz HDTV je v poméru stran 16:9 a je delsi nez standardni obraz. Pomér stran
standardniho obrazu je 4:3.

Progresivni

Zpisob skenovani obrazu, jehoZ pomoci jsou pro vytvoreni jednoho obrazu obrazova data skenovana sekvencné od shora dolt.

Prokladani

Metoda skenovani obrazu, pti které jsou data rozdélena na jemné vodorovné fadky, které se na plose zobrazuji postupné zleva
doprava a potom shora dolt. Sudé a liché fadky se zobrazuji stridavé.



http://www.amx.com/

100

Refresh rate (Obnovovaci

Svétlo vyzatujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmi kratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat

kmitocet) mnohokrat za sekundu, aby byla provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva
obnovovaci kmitocet a je vyjadien v hertzich (Hz).

SDTV Zkratka pro Standard Definition Television (televizor se standardnim rozliSenim), kterd oznacuje standardni televizni systémy,
které nesplituji pozadavky pro systém HDTV® High-Definition Television.

SNMP Zkratka pro oznaceni protokolu Simple Network Management Protocol, ktery slouZi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako
napfiklad smérovaci a pocitacii, pripojenych k siti TCP/IP.

sRGB Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev reprodukovanych
videozatizenim v pocitacovych operacnich systémech a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v rezimu sRGB, nastavte
projektor i pfipojeny zdroj signalu na rezim sRGB.

SSID SSID je identifikacni ¢islo pro pfipojeni k protéjsku v bezdratové siti LAN. Bezdratova komunikace je moZna mezi zafizenimi
odpovidajicimi SSID.

SVGA Typ obrazového signalu v rozliseni 800 (vodorovne) x 600 (svisle) bodt, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se
standardem IBM PC/AT.

S-video Videosigndl se samostatnym signalem jasu obrazu a barev. Tento signal poskytuje vyssi kvalitu.
Oznacuje obraz, ktery se skladd ze dvou nezavislych signalti: Y (signal svitivosti) a C (barvonosny signal).

SXGA Typ obrazového signalu v rozliseni 1280 (vodorovné) x 1024 (svisle) bodt, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se

standardem IBM PC/AT.

Synchronization
(Synchronizace)

Signal odesilany z pocitacli ma uréitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje, kvalita
vysledného obrazu bude nizka. Proces sesouhlaseni fazi téchto signalt (relativni pozice maximalnich a minimdlnich hodnot
signalu) se nazyva synchronizace. Pokud signal neni synchronizovany, dochazi naptiklad k blikani, rozmazani a vodorovnému
ruseni.

Tracking (Sefizovani
soubéhu)

Signal odesilany z pocitac¢ii ma urcitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita
vysledného obrazu bude nizka. Proces sesouhlaseni kmitoctu téchto signalt (po¢tu minimalnich hodnot v signalu) se nazyvava
sefizovani soubéhu. Pokud se sefizeni soubeéhu neprovede spravné, v signalu se objevi Siroké svislé pruhy.

VGA Typ obrazového signalu v rozliseni 640 (vodorovné) x 480 (svisle) bodd, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se
standardem IBM PC/AT.

XGA Typ obrazového signélu v rozliSeni 1024 (vodorovné) x 768 (svisle) bodt, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se
standardem IBM PC/AT.

WPS WPS je zkratka pro funkci "Wi-Fi Protected Setup", ktera byla vytvofena sdruZzenim Wi-Fi Alliance jako prostiedek

pro snadné nastaveni a zabezpeceni bezdratové sité LAN.

Zdeformovany rezim

V tomto rezimu je Sirokouhly obraz s pomérem stran 16:9 zmensen ve svislém sméru tak, aby mohl byt uloZzen na zdznamové
médium jako obraz s pomérem stran 4:3.
Pokud je tento obraz prehravan projektorem v rezimu Squeeze (Zdeformovany), obnovi se jeho pivodni format 16:9.




Prikazy ESC/VP21

Seznam pfikazl

Pokud je do projektoru odeslan ptikaz k zapnuti, projektor se zapne
a ptrepne do reZimu zahfivani. Pfi zapnuti napajeni projektoru se
zobrazi dvojtecka ":" (3 Ah).

Kdyz projektor provede ptikaz, vrati

non

a ptijme dalsi ptikaz.

JestliZe pti zpracovani prikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova

zprava a dvojtecka

nen

Polozka Prikaz

Zapnuti a vypnuti | ON PWR ON

napajeni OFF PWR OFF

Volba signalu Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
EasyMP (pouze SOURCE 50
EMP-1825)

A/V Mute ON/ ON MUTE ON

OFF (Aktivace a [ QFF MUTE OFF

deaktivace

Vypnuti A/V)

Volba A/V Mute | Black (Cerna) MSEL 00

(Vypnout A/V) [ Blue (Modra) MSEL 01
Logo MSEL 02

Polozka

Volba signalu

Pocitac (autom.)

Prikaz

Port Pocitac Port Pocitac
1 2

SOURCE 1F |SOURCE 2F

Pocitac SOURCE 11 |SOURCE 21
Komponentni SOURCE 14 |SOURCE 24
video

* Na konec kazdého piikazu pridejte kodd CR (Carriage Return) (ODh) a

odeslete.

Schéma zapojeni kabell

M Sériové zapojeni

e Tvar konektoru: 9kolikovy konektor D-Sub

(zéstrcka)
e Vstupni konektor projektoru: RS-232C

<Projektor> <Pocitac>

@O
© leeeed| ©

RS-232C

<Projektor> (pocitacovy sériovy <Pocitac>

kabel) Signal Funkce

GND 5 5 GND GND | Uzemnini
signalového vodiée

RD 2 44— 38 TD TD Pgenos dat

TD 3 ———» 2 RD RD Paijem dat

DTR 4 ———» 6 DSR DSR | Sada dat
pgipravena

DSR 6 44— 4 DTR DTR | Datovy terminal
poipraven

B Komunikaéni protokol
¢ Vychozi nastaveni prenosové rychlosti: 9 600 b/s

e Délka dat: Eé bitu
¢ Parita: Zadna
e Stop bity: 1 bit

¢ Rizeni toku: Zadné



Sitovy projektor (EMP-1825)

MUzete pripojit projektor a pocita¢ prostrednictvim sité pomoci
aplikace "EMP NS Connection", ktera je dodavan s projektorem, nebo
pomoci funkce "Sitovy projektor", ktera je k dispozici v operacnim
systému Windows Vista.

Aplikace "EMP NS Connection" poskytuje celou fadu funkci pro
pouziti pfi schlizkach a prezentacich, napriklad funkci distribuce,
zobrazeni vice obrazovek, rezim odesilani videa a rezim prezentace.
@ EasyMP Operation Guide

Funkce "Sitovy projektor" operacniho systému dokaze identifikovat a
pouzit projektor pfipojeny Kk siti, aniz by bylo nutné instalovat néjakou
aplikaci.

Z vaseho pocitace mizete
vybrat projektor pripojeny k siti,
ktery chcete pouzit.

Podporovany operacni systém
Windows: Vista Basic/Vista Home Premium/Vista Business/
Vista Enterprise/Vista Ultimate

Kdyz je projektor pfipojeny k siti prostrednictvim sité, mlzete promitat
obraz ulozeny v pocitaci nasledujicim postupem.

Postup

Zapnéte napajeni projektoru.

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Ment

Quick source [
Power Setup|  Search
] v
a

Enter

Seal

V pocitaci klepnéte na tlacitko "Start".

Klepnéte na prikaz "Programy" - "Prislusenstvi" -
"Sit'ovy projektor".

Zobrazi se obrazovka nastaveni pripojeni.

Nyni muazete identifikovat projektor zadanim jeho adresy IP
nebo nechte vSechny pfipojené projektory automaticky
rozpoznat operacnim systémem. Jakmile operacni systém
rozpozna vsechny pripojené konektory, vyberte ten, ktery
chcete pouzit.

Nyni budete vyzvani, abyste zadali heslo projektoru. Zadejte
"Heslo projektoru" zobrazené v dolni ¢asti pohotovostni
obrazovky EasyMP.

@ s.51
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PJLink (pouze EMP-1825)

PJLink tfidy 1 byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine Nazev vyrobce pro "Manufacture name information query" (Pozadavek
and Information System Industries Association) jako standardni na nazev vyrobce)
protokol pro fizeni sitovych projektort v ramci standardizace EPSON

protokoll pro fizeni projektord.

Tento projektor je kompatibilni se standardem PJLink tfidy 1 asociace Nazev modelu zobrazeného pro "Product name information query”
JBMIA. (Pozadavek na nazev produktu)

Tento projektor je kompatibilni se vSemi prikazy, vyjma nasledujicich EMP-1825

ptikaz( definovanych standardem PJLink tfidy 1 a pfizpUsobivost
standardu PJLink byla ovérena.

URL.: http://pjlink.jomia.or.jp/english/

Nekompatibilni prikazy

Funkce Prikaz PJLink
Nastaveni ztlumeni Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11
Deaktivace ztlumeni obrazu AVMT 10
Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21
Deaktivace ztlumeni zvuku AVMT 20

Nazvy vstupl definovanych standardem PJLink a odpovidajici

konektory projektoru
Vstupni konektor Prikaz PJLink
Pocitac 1 - vstupni INPT 11
Pocitac 2 - vstupni INPT 12
S-Video - vstupni INPT 21

Video - vstupni INPT 22



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Seznam podporovanych zobrazovacich zarizeni

M Pocditacovy obraz

Pocet pixelti

Obnovovaci e . uzitych pfri
kmitocet Rozliseni o 0 osti
(H2) (body) zobrazeni
(body)

VGAEGA 640 x 350 1 024 x 560
VGAP 60/72/75/85, iMac* 640 x 480 1024 x 768
SVGAP 56/60/72/75/85, iMac* 800 x 600 1024 x 768
XGA» 60/70/75/85, iMac* 1024 x 768 1024 x 768
SXGA» 70/75/85 1152 x 864 1024 x 768
SXGA 60/75/35 1280 x 960 1024 x 768

SXGA 60/75/35 1280 x 1 024 960 x 768
UXGA 60 1600 % 1200 1024 x 768
MAC 13 palct 640 x 480 1024 x 768
MAC 16 palci 832 x 624 1024 x 768
MAC 19 palca 1024 x 768 1024 x 768
MAC 19 palcii 60 1024 x 768 1024 x 768
MAC 21 palct 1152 %870 1016 x 768
SDTV™ (480i) 60 720 x 480 1024 x 768
SDTV (576i) 50 720 x 576 1024 x 768
SDTV (480p) 60 720 x 480 1024 x 768
SDTV (576p) 50 720 x 576 1024 x 768
L(%f);’)» 50/60 1280x720 | 1024x576
(Plnggovi) 50/60 19201080 | 1024x576

* Pfipojeni neni mozné, pokud zafizeni neni vybaveno vystupnim portem

VGA.

I kdyZ jsou na vstupu jiné signaly nez vysSe uvedené, obraz bude
pravdépodobné mozné promitnout. Nékteré funkce vSak nemusi byt

podporovany.

B Komponentni video

Obnovovaci

kmitoéet”
((gF4]

Rozliseni (body)

Pomér stran”

4:3

Pomér stran
16:9

SDTV™ (480) 1024 x 768 1024 % 576
SDTV (5761) 50 1024 % 763 T024%576
SDTV (480p) 60 1024 x 768 1024 %576
SDTV (576p) 50 1024 x 768 T024%576

(7}12]())%;9 50/60 1024 % 768 1024 x 576
HDTV
(1 080i) 50/60 1024 x 768 1024 % 576
16:9

B Kompozitni video/S-video

TV (NTSC)

Obnovovaci

kmitoget”
((gF4]

Rozliseni (body)

Pomér stran”

4:3
1024 x 768

Pomér stran
16:9
1024 x 576

TV (PAL,
SECAM)

50

1024 x 768

1024 x 576




Technické udaje

B Obecné technické udaje projektoru

Nazev vyrobku

Multimediélni projektor Multimediélni projektor
EMP-1825 EMP-1810

Rozmeéry

345 (S) x 86 (V) x 257 (H) mm (bez vystupujicich ¢asti)

Velikost panelu

0,8"

Projekéni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni

786 432 pixeld XGA™ (1 024 (3) x 768 (V) bodd) x 3

Uprava zaostreni

Rucné

Nastaveni pfiblizeni

Rucné (1 az 1,6)

Lampa Lampa UHE, 210 W, model ¢islo: ELPLP40
Max. vykon audiovystupt 5 W mono
Reproduktor 1
Napajeni 100 az 200 V AC +10%, 50/60 Hz 3,4 az 1,5 A
Spotieba 100 az 120 V Provozni: 306 W
Spotieba v pohotovostnim reZzimu (neaktivni sit)): 2,6 W
Spotieba v pohotovostnim rezimu (aktivni sit): 12 W
220az240 V Provozni: 286 W
Spotifeba v pohotovostnim rezimu (neaktivni sit’): 4,6 W
Spotieba v pohotovostnim rezimu (aktivni sit): 12 W

Provozni nadmorska vyska

Nadmotska vyska 0 az 2 286 m

Provozni teplota

5 az 35°C (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

Priblizné 3,1 kg | Priblizné 2,9 kg

?‘.m V tomto projektoru jsou

pixelworks™| pouzity integrované
obvody Pixelworks
DNXTM,

Uhel naklonéni

0° a2 45° % % 0° az 45°
| . |

Pokud projektor pouzivate pod thlem
naklonu vétsim nez 45°, mohlo by dojit
k jeho poskozeni nebo k poranéni osob.




Technické

Konektory

Pocitac 1 — vstupni port 1 | 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zasuvka) modry
Vstupni port Audio 1 1 Stereofonni miniaturni konektor (jack)

Pocitac 2 — vstupni port 1 | 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zasuvka) modry
Vstupni port Audio 2 1 Stereofonni miniaturni konektor (jack)

S-Video - vstupni port 1 4kolikovy konektor mini DIN

Video — vstupni port 1 Konektor RCA

Vstupni port Audio-L/R 1 Konektor RCA

Vystupni port monitoru 1 | 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zasuvka) ¢erny
Port Audiovystup 1 Stereofonni miniaturni konektor (jack)

Port RS-232C 1 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrcka)
Port LAN 1 RJ45 -

Port USB (typu A)* 1 Konektor USB (typ A) -

Port USB (typu B)* 1 Konektor USB (typ B) Konektor USB (typ B)
Por B (vyhrazena jednotka pr 1

bngig’ltsovc()uysit’izlg)wd orapre Konektor USB (typ A) )

Zasuvka na Kartu 1 Karta CompactFlash -

* Podporuje rozhrani USB2.0.
U porti USB neni zarucena podpora vsech zafizeni s rozhranim USB.



Technické udaje

B Softwarové pozadavky (pouze EMP-1825)

Software dodany s projektorem lze pouZit v nasledujicich operacnich systémech.

EMP NS Connection EMP SlideMaker2* EMP Monitor USB Display
0S Windows 2000 SP4/XP/XP Windows 98/98 SE/Me/2000 Windows 98 SE/Me/2000 SP4/ | Windows 2000 SP4/XP/XP
SP1/XP SP2/Vista SP4/XP/XP SP1/XP SP2/Vista | XP Home Edition/XP SP2 / SP1/XP SP2/Vista
Vista
Mac OS X 10.3 nebo novéjsi Internet Explorer 5.0 nebo
Doporuceno: Mac OS 10.4.5 novejsi
nebo novejsi/10.3.9
CPU Mobile Pentium II1 1,2 GHz Celeron 300 MHz nebo Pentium MMX 166 MHz nebo | Mobile Pentium 111 1,2 GHz
nebo vykonnéjsi vykonnéjsi vykonnéjsi nebo vykonnéjsi
Doporuceno: Pentium M 1,6 Doporuceno: Celeron 400 MHz | Doporuceno: Pentium II 233 Doporuceno: Pentium M 1,2
GHz nebo vykonnéjsi nebo vykonnéjsi MHz nebo vykonné&jsi GHz nebo vykonnéjsi

Power PC G3 900 MHz nebo
vykonnéjsi

Kapacita paméti

256 MB nebo vice
Doporuceno: 512 MB nebo vice

64 MB nebo vice
Doporuceno: 128 MB nebo vice

64 MB nebo vice

256 MB nebo vice
Doporuceno: 512 MB nebo vice

Volné misto na
pevném disku

20 MB nebo vice

12 MB nebo vice

50 MB nebo vice

20 MB nebo vice

Zobrazeni

RozliSeni XGA (1 024 x 768)
nebo vyssi

16bitové nebo vyssi barevné
zobrazeni, 32 000 barev

Rozliseni SVGA (800 x 600)
nebo vyssi
32bitové nebo vyssi barevné
zobrazeni

RozliSeni XGA (1 024 x 768)
nebo vyssi

* Aby bylo mozné otevirat soubory aplikace PowerPoint, je vyZadovana sada Office2000/XP/2003/2007 nebo aplikace PowerPoint2000/2002/2003/2007.



Technické udaje

Safety standards
USA: UL60950-1
Kanada: CSA C22.2 No.60950-1

EU: Smérnice pro nizké napéti
(2006/95/EC)
IEC/EN60950-1

This product is also designed for IT power distribution system with
phase-to-phase voltage 230V.

EMC standards
USA: FCC, cast 15 B, tiida B (DoC)
Kanada: ICES-003, trida B

EU: Smérnice elektromagnetické kompatibility
(2004/108/EC)
EN55022, tfida B
EN55024
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australie/Novy Z¢land: AS/NZS CISPR 22:2002 ttida B
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VSechna prava vyhrazena. Bez pfedchoziho pisemného povoleni
spole¢nosti Seiko Epson Corporation je zakazano reprodukovat
libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému
nebo prenaset libovolnou formou nebo prostiedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli
jinym zptisobem. Spolecnost neponese primou odpovédnost za
pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za pripadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spolecnosti
nejsou vuci spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam
zodpovédné za skody, ztraty, naklady nebo vydaje zplisobené
spotiebitelem nebo jinou osobou v disledku nésledujicich udalosti:
nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo
neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s
vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi a
servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spolecnost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody
nebo problémy zplisobené pouzitim jakéhokoli ptisluSenstvi nebo
spotfebniho materialu, na nichz neni uvedeno oznaceni originalnich
produkti Original Epson Products nebo Epson Approved Products
od spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah této prirucky miize byt ménén a aktualizovan bez
predchoziho upozornéni.

Ilustrace v této prirucce a skutecny projektor se mohou lisit.

Obecna poznamka:

Macintosh, Mac a iMac jsou ochranné znamky spolec¢nosti Apple
Inc.

IBM je registrovana ochranna znamka spolec¢nosti International
Business Machines Corporation.

Windows, Windows NT, VGA a PowerPoint jsou registrované
ochranné znamky nebo ochranné znamky spolecnosti Microsoft v
USA a dalsich zemich.

Dolby je ochranna znamka spole¢nosti Dolby Laboratories.
Pixelworks a DNX jsou ochranné znamky spoleénosti Pixelworks,
Inc.

CompactFlash je registrovand ochranna znamka nebo ochranna
znamka spolecnosti Sandisk Corporation.

Tento produkt obsahuje kryptograficky software RSA BSAFE® od
spolecnosti RSA Security Inc.

RSA a BSAFE jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné
znamky spolecnosti RSA Security Inc. v USA a/nebo dalsich zemich.
RSA Security Inc. VSechna prava vyhrazena.

Tento produkt obsahuje kryptograficky software NetVucleus® WPA
od spolec¢nosti TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS
CORPORATION.

NetNucleus je registrovana ochrannéa znamka spolec¢nosti TOSHIBA
INFORMATION SYSTEMS CORPORATION v Japonsku.

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifikacnim
uceliim a mohou byt ochrannymi znamkami ptislusnych vlastniki.
Spole¢nost Epson se vzdava vsech prav na tyto znacky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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