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Hibaelharitas A kézikonyvben hasznalt jelolések
Targymutaté Jelen utmutaté megtekintése

Szészedet Jelen Uutmutaté mentése szamitégépre

Hasznalati utmutato

M) A kivetit6 jellemzdi

P Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

) Hasznos funkcidk

#) Konfiguraciés menii

® Fuggelék

EasyMP Operation Guide (csak az EMP-1825 esetén)

A kézikdnyvbél megtudhatja, hogyan csatlakoztathatja &ssze a
kivetitét egy szamitdgéppel halézaton keresztil, és miként rendezhet
hatékony konferenciakat és bemutatokat.

Biztonsagi eloirasok

Tajékoztatast ad a készllék biztonsagos haszndlatarol. A készllék
hasznalata el6tt gondosan olvassa végig ezeket a megjegyzéseket.

Terméktamogatas és szervizelési utmutato

Tajékoztatast ad a készulék tAmogatasardl és a vevoszolgalatrol.

) Epson projektor cimjegyzék lista

EMP Monitor Hasznalati utmutato (csa az Emp-1825 esetén)

Tajékoztatast ad arrdl, hogy vezérelhet egyszerre t6bb Epson kivetitot
hal6zaton keresztll egyetlen szamitogéprol.




