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Uzywane symbole

Ponizsza tabela zawiera zestawienie symboli uzywanych w niniejszej instrukcji oraz objasnienia ich znaczen.

OSTROZNIE

Oznacza czynnosci, ktére moga spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie projektora.

@ WSKAZOWKA

Oznacza informacje, ktére dotycza danego tematu lub zawierajg wazne wskazowki.

-

Oznacza strong, na ktorej mozna znalez¢ doktadne informacje na dany temat. Aby wyswietlic
strong, kliknij jej numer.

[ (Nazwa) |

Oznacza nazwe portu projektora, nazwe menu oprogramowania lub nazwe pozycji.
Przyktad: [InputA] [Start]
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Program EMP Monitor pozwala wykonywac takie czynnosci, jak
kontrola za pomoca monitora komputerowego statusu réznych
projektorow firmy EPSON dziatajacych w sieci oraz sterowanie nimi
przy uzyciu komputera.

Ponizej zawarto krotki opis funkcji monitorowania i sterowania, ktore sa
dostepne za posrednictwem programu EMP Monitor.

» Rejestracja projektoréw do monitorowania i sterowania

- Uzytkownik ma mozliwos¢ automatycznego wyszukania projektoréw
w sieci; nastgpnie mozna rgcznie dokonac wyboru projektoréow do
rejestracji sposrod tych znalezionych automatycznie.

- Mozna takze wprowadzi¢ adresy IP wybranych projektorow w celu
ich rejestracji.

» Zarejestrowane projektory moga zostac przypisane do grup, co
pozwala sterowac nimi i monitorowac je w grupach.
o Monitorowanie statuséw zarejestrowanych projektoréw

- Zaréwno stan zasilania projektorow (WEL./WYL.), jak i problemy lub
ostrzezenia wymagajace uwagi wyswietlane sg w postaci ikon, co
umozliwia ich wizualng kontrole.

- Uzytkownik ma mozliwo$¢ wyboru okreslonych grup lub
pojedynczego projektora, a nastg¢pnie sprawdzenia facznego czasu
dziatania lampy projektora lub szczegotowych informacji dotyczacych
zrodetl wejscia, problemow oraz ostrzezen.

« Sterowanie zarejestrowanymi projektorami

- Istnieje mozliwos¢ wyboru grup projektoréw lub pojedynczych
projektorow w celu wykonania takich czynnosci jak wylaczanie i
wlaczanie zasilania lub przelaczanie zrodet wejscia.

- Ustawienia menu konfiguracji projektora mozna takze zmieniac za
pomoca funkcji starowania siecia.

- Jesli pewne czynnosci s3 wykonywane regularnie o okreslonej
godzinie lub w okreslonych dniach, uzytkownik ma mozliwos¢
zaprogramowania "Ustawienia zegara".

» Ustawienia funkcji powiadamiania e-mailem
Mozna wprowadzi¢ adresy e-mail, na ktoére wysytane beda
powiadomienia, jesli w przypadku zarejestrowanego projektora
wystapi problem wymagajacy uwagi.

Chce wigczy¢
zasilanie projektoréw
1 w grupie A.
. — O
\J — =
Projektor A \ﬁ "
= __1 N
& o
Projektor B EMP Monitor

Przyktadowa konfiguracja systemu

@ WSKAZOWKA

Aby monitorowad i sterowaé projektorami podczas gdy znajdujq
si¢ one w trybie gotowosci*, dokonaj nastepujgcych ustawien.
Ustawienia rozniq sie od siebie w zaleznosci od uzywanego
projektora.

@ "Menu konfiguracyjne" w Przewodnik uzytkownika
projektora.

e Dla opcji "Monitorowanie sieci" ustaw "Wlgczone".

o Dla opcji "Tryb gotowosci" ustaw "Sie¢ wlqgczona".

* Jesli wskazZnik () (zasilanie) Swieci sie na pomarariczowo



Srodowisko pracy

Kompatybilnos¢ z komputerami

PROCEDURA
Projektor nie jest kompatybilny z komputerami Macintosh. 1) Wiacz komputer.
0S %i(%lgwsf% 'SeCOIHSdPE/C)I?Iion SRl/IS\geéI_‘tIT-4-O(§IP 6/ Aby zapobiec problemom podczas instalacji, zalecamy
rofessiona ) wersje 32 bitowe (Home < - - Teac
Edition/Professional) SP1 oraz wersje pdzniejsze/ zamkna¢ wszystkie uruchomione aplikacye.
Vista, wersje 32 bitowe (Home Basic/Home
Premium/Ultimate/Business/Enterprise Editions) 2 )| Wiéz ptyte CD "EPSON Projector
* Na komputerze powinien by¢ zainstalowany Software for Meeting & Presentation" do napedu.
program Internet Explorer w wersji 5.0 lub Instalator uruchomi sie automatycznie.
CPU poz'me]sze]. 166 0 b 1 Instalator obstuguje jezyki opisane w rozdziale @ Jezyki
Pentium MMX 166 MHz lub szybszy (zalecany obstugiwane przez automatyczny program instalacyjny.
Pentium II 233 MHz lub szybszy) W : . . ;
przypadku uzywania jednego z tych jezykow podczas
Pamig¢ 64 MB lub wigcej (zalecane 128 MB lub wigcej) instalacji, przejdz do kroku 4.
Wolna przestrzen | 50 MB lub wiecej W przypadku instalowania EMP Monitor w innym jezyku,
dyskowa kliknij €3 , aby zamkna¢ ekran programu instalacyjnego,
Grafika SVGA, rozdzielczosé (800x600) lub wyzsza, jakosé a nastepnie wykonaj nastgpujaca procedure.
kolorow 32 bitowa lub wyzsza
* Wykonywane operacje, w zaleznosci od ilosci sterowanych 3 ) W przypadku korzystania z Ek,Sp_lor_atO_ra_ Win_dO\{vs
projektoréw, moga spowolni¢ komputer. W takim przypadku nalezy ||-fb podobnego programu, ‘nySWlet" Pll_kl Z'?alq_u_lqce
uzy¢ komputera o lepszych specyfikacjach. si¢ na dysku CD, a nastepnie dWU_'frqtnle kllk'_‘“l ikone
* EMP Monitor nie moze by¢ uzywany w srodowiskach nie "Morflnst-_exe" znajdujaca si¢ w nizej podanej
zezwalajacych na korzystanie z ustugi ping. lokalizaciji.
(naped CD)\MON\Monlnst.exe
Instalacja programu EMP Monitor . i i ) .
4 | Kontynuuj instalacje zgodnie z komunikatami

Aby zainstalowa¢ EMP Monitor w sSrodowisku Windows2000/NT4.0/
XP/Vista, uzytkownik musi posiada¢ uprawnienia administratora.

Ta aplikacja obstuguje jezyki opisane w rozdziale @ Jezyki
obstugiwane przez aplikacje.

wyswietlanymi na ekranie.

Jesli jezyk wybrany podczas instalacji EMP Monitor jest inny niz
jezyk systemu operacyjnego, ekrany EMP Monitor moga nie by¢
wyswietlane w spobop prawidiowy.



Srodowisko pracy

I Jezyki obstugiwane przez aplikacje

HZ&3E, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Espafol, Portugués,
St 0], 3 (fEi4f), X (Z4K), Nederlands, Dansk, Polski,
Magyar, Cestina, Romana, Slovenséina, Norsk, Svenska, Suomi,
Pycckun, YkpaiHcbka, EAANVIKA, TUrkge, du,=]l

Prosimy zauwazy¢, ze jezyk ukrainski nie jest obstugiwany przez

system Windows Vista.
Jezyk arabski nie jest obstugiwany przez Windows NT4.0.

I Jezyki obstugiwane przez automatyczny program
instalacyjny

English, B&&E, Frangais, Deutsch, Italiano, Espafol, Portugués,
A (8 4E), Sh= o

Ograniczenia w srodowisku Windows Vista

W przypadku uzywania programu EMP Monitor w srodowisku

Microsoft Vista istnieja nastgpujace ograniczenia.

* Aby uzywac "Rej. przy uruchamianiu" na ekranie "Konfiguracja
otoczenia" programu EMP Monitor, uzytkownik musi posiadac
uprawnienia administratora.

@ "Monitorowanie za pomocg obszaru powiadomien" str.23

¢ Po odinstalowaniu EMP Monitor, informacje dotyczace ustawien i
dziennika pozostana na dysku. Jesli informacje te nie beda
potrzebne, mozna usuna¢ folder "EMP Monitor V4.21". Jesli
instalacji dokonano zgodnie z ustawieniami domyslnymi, Sciezka
dostepu do tego folderu ma nastgpujaca postac:

"C:\Users\(Nazwa uzytkownika)\AppData\Local\VirtualStore\
Program Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.21"

Przed rozpoczeciem pracy

Sprawdz nastgpujace punkty przed uruchomieniem programu EMP
Monitor.

e EMP Monitor musi by¢ zainstalowany, aby sterowac i kontrolowaé
projektorami.
e Komputer i projektory musza byl podtaczone do sieci.

* W srodowisku Windows 2000, NT4.0, XP lub Vista, komputer
nalezy uruchomic w trybie administratora.

Uzywanie EMP-6000/82/62/828/821/81/61

* Aby uzywac programu EMP Monitor, nalezy posiada¢ dostgpne w
handlu adapter port szeregowy < TCP/IP oraz kabel
podiagczeniowy.

@ "Tryb gotowosci " w Przewodnik uzytkownika projektora.

e Przed podtaczeniem projektora skonfigurowac adapter port

szeregowy < TCP/IP.



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

Ta czynnos¢ nalezy wykonac po uruchomieniu EMP Monitor po raz
pierwszy po zainstalowaniu oraz w przypadku dodawania nowych
projektorow. Po zarejestrowaniu projektora, jego status bedzie
wyswietlat si¢ automatycznie po uruchomieniu EMP Monitor.

Uruchamianie EMP Monitor

PROCEDURA \

Kliknij [Start] - [Programy] (lub [Wszystkie programy])
- [EPSON Projector] - [EMP Monitor V4.21], aby
uruchomié EMP Monitor.

@ Wyswietli sie gtéwne okno.

"Widok grupowy

00 ZE~-AE==m

Czynnosci, ktore nalezy wykonaé w celu zarejestrowania

projektorow za pomocg wyszukiwania automatycznego roznia

si¢ w zaleznosci od lokalizacji podtaczenia projektorow do sieci.

 Projektor zlokalizowany w tym samym segmencie, co
komputer na ktorym zainstalowano programu EMP Monitor,
zostanie powigzany z tym komputerem. @ "Rejestracja
projektorow za pomocg automatycznego wyszukiwania
(Wyszukiwanie i rejestracja projektoréw zlokalizowanych w
tym samym segmencie)" str.8

eRejestrowanie projektorow znajdujacych si¢ w réznych
segmentach sieci @ "Ustawianie zakresu adreséw w celu
automatycznego wyszukiwania i rejestracji” str.10



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

Kliknij [ZnajdZz].

Zostanie wykonane automatyczne wyszukiwanie; nazwy

wykrytych projektorow wyswietlg si¢ na liscie.

e Jesli na liscie nie znajdzie si¢ nazwa projektora, uzyj
"Rejestracja przez okreslenie adresu IP (Reczna rejestracja)”.

Rejestracja projektoréw za pomoca 2
automatycznego wyszukiwania (Wyszukiwanie i

rejestracja projektoréow zlokalizowanych w tym

samym segmencie)

@ str.13
P R 0 C E D U R A Ubwdrz nowy projektor {aukomatyczna rejestracia)
Mazwa prajektora Adres IP
Projector1 192168040
- - Projector 19216804
I Wyszukiwanie automatyczne ot \op a0
. - . . . . Projectar13 192168043
1 ) Kiliknij prawym przyciskiem myszy "Widok grupowy" i Proectrls 192168044
wybierz "Nowy" - "Projektor (wyszukiwanie e e

automatyczne)".

Wyswietli si¢ okno "Utworz nowy projektor
(automatyczna rejestracja)".
e Jesli wyswietli sie "Widok szczegotowy", z menu "Edycja"

wybierz "Nowy" - "Projektor (wyszukiwanie automatyczne)".

Utwirz nowy projekbor (aukomatyczna rejestracia)

| Podaj zakres adresdw i wyszukaj.

Adres poczatkowy Adres kofcowy

Edycia

T

Anuluj

@ WSKAZOWKA

* Mozna takze wykonac te czynnosc otwierajgc menu "Edycja", a
nastepnie, z pozycji "Nowy" wybierajgc "Projektor
(wyszukiwanie automatyczne)".

e Projektory korzystajqgce z adaptera port szeregowy < TCP/IP
nie bedg wykryte.

[ Podaj zakres adresdw i wyszukaij,
Adres paczatkowy Adres karicowy

ZnajdZ Edycia Anuluj




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

™ Proces rejestraciji Nadrzedna Wybierz, jesli chcesz zarejestrowaé projektor w
. . . . . S grupa grupie.

3 Vl\éscllble_rz projektor(y) do rejestracji, a nastepnie kliknij Jesli nie utworzono grup, opcja ta nie bedzie
[Edycja]. dostgpna. @ "Jednoczesna rejestracja kilku
Wyswietli si¢ nastepujace okno. projektoréw w grupie" str.14
Dokonaj niezbednych ustawien, korzystajac z ponizszej Nazwa Nazwa zarejestrowanego projektora.
tabeli. projektora

Adres IP Adres IP zarejestrowanego projektora.
i Uzyj adaptera | Podczas rejestracji proje!(toréw przy uzygiu .
o port automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
Wiogwietlana ikona _ _h SZeregoWy PN dost@pna.
EH e = TCP/IP
« | o Numer portu | Podczas rejestracji projektorow przy uzyciu
o @ o automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
| dostepna.
MNazwa projektora Projector1O < <
i J Hasto Jesli dla danego projektora skonfigurowano Hasto
pares ECEE NN N monitora monitora, w to pole wprowadz prawidlowe Hasto
L monitora. Po wprowadzeniu niewtasciwego hasta,
Numer pot L] uzytkownik nie bedzie miat mozliwosci
T | monitorowania i sterowania projektorem, nawet
jesli zostal on zarejestrowany.
Opis i I3 . -
i Opis Pozwala wprowadzi¢ uwagi na temat projektora.
. IanrmaCJe wprowa(,iz.one,vy tym pqlu beda
o : wyswietlane we wlasciwosciach projektora.
Sase Sk Mozna wprowadzi¢ do 60 bajtow.

_ § i : . Monitor Zaznacz, aby rozpocza¢ monitorowanie.
Wyswietlana | Wprowadz nazwe projektora(ow), ktore beda
nazwa wyswietlane w polu "Widok grupowy" lub
"Widok szczegotowy".

Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtow.

Pierwszym znakiem nie moze byc¢ spacja.
Wyswietlana | Wprowadz ikong(y), ktora bedzie wyswietlana w
ikona polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegotowy".




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

4 ) Po wprowadzeniu szczego6téw, kliknij [Zarejestruj],
aby rozpoczaé rejestracje. Po wyswietleniu
komunikatu kliknij [OK].

Aby zarejestrowac inny projektor(y), powtorz kroki 3 i 4.

@ WSKAZOWKA

Nazwy projektorow zarejestrowanych przy uzyciu
automatycznego wyszukiwania zostang wyszukane kazdorazowo
po uruchomieniu programu EMP Monitor.

5 ) Aby zakoriczyé rejestracje, kliknij przycisk [X]
znajdujacy sie w prawym goérnym rogu okna lub
kliknij [Anuluj].

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(ow) wyswietlg si¢ w
polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy".

Zob. "Monitorowanie rozmieszczenia okien" aby uzyskac
szczegdlowe informacje na temat "Widok grupowy" i
"Widok szczegdtowy". @ str.18

Ustawianie zakresu adresow w celu
automatycznego wyszukiwania i rejestracji

@ WSKAZOWKA

Projektory korzystajgce z adaptera port szeregowy < TCP/IP
nie bedg wykryte.

PROCEDURA

I Wyszukiwanie automatyczne

1 ) Kiiknij prawym przyciskiem myszy "Widok grupowy" i
wybierz "Nowy" - "Projektor (wyszukiwanie
automatyczne)".

Wyswietli si¢ okno "Utworz nowy projektor

(automatyczna rejestracja)".

o Jesli wyswietli sie "Widok szczegétowy", z menu "Edycja"
wybierz "Nowy" - "Projektor (wyszukiwanie automatyczne)".



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow 11

2 | Zaznacz pole "Podaj zakres adresow i wyszukaj." i I Proces rejestracji

CTEEEELe S B NS [ g ] ey e Tk 4 ) Wybierz projektor(y) do rejestracji, a nastepnie kliknij

[Edycjal].

Wyswietli si¢ nastgpujace okno.
Dokonaj niezbednych ustawien, korzystajac z ponizszej
tabeli.

‘Wwiydwistlana nazwa | |

wiidwietlana ikana

pidres koiicowy 1927 . 16& . 0 . 50 1] | i

@ja] zakres adresdw i v
dres poczathkow,

Edycia Madrzedna gupa |[Brak] j
Mazwa projektora | Projectar]0
. - . . Adres [P | 169 254 . 163 181 Znajd
3 ) Kiiknij [Znajdz]. =
Zostanie wykonane automatyczne wyszukiwanie; nazwy — —

wykrytych projektorow wyswietla si¢ na liscie.

Hasko manitara |

kbor (aukomatyczna rejestracial i
pis
Mazwa projektora Adrez IP
Projector10 192168040
Projector!1 192168041 v Maritar
Projector]2 192168042
Projector! 3 102168043 Zarejeshu] Anului
Projector1d 192168044
Projector1d 192168045 _ _
Projectorls 15216204 Wyswietlana | Wprowadz nazwe projektora(ow), ktore beda
nazwa wyswietlane w polu "Widok grupowy" lub
"Widok szczegotowy".
Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtow.
[v Podaj zakres adresdw i wyszukaj, . . . . - .
Adres poczathowy 19z . 168 . 0 . 00 Adres koricowy 19z . 168 . 0 . 50 Plerwszym Znaklem nic moze byC SpaC]a'
Edycia Aru Wyswietlana | Wprowadz ikone(y), ktora bedzie wyswietlana w
ikona polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegotowy".




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

Nadrzedna Wybierz, jesli chcesz zarejestrowac projektor w
grupa grupie.
Jesli nie utworzono grup, opcja ta nie bedzie
dostepna. @ "Jednoczesna rejestracja kilku
projektorow w grupie" str.14
Nazwa Nazwa zarejestrowanego projektora.
projektora
Adres IP Adres IP zarejestrowanego projektora.
Uzyj adaptera | Podczas rejestracji projektoréw przy uzyciu
port automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
szeregowy < | dostepna.
TCP/IP.

Numer portu

Podczas rejestracji projektoréw przy uzyciu
automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
dostepna.

Hasto
monitora

Jesli dla danego projektora skonfigurowano Hasto
monitora, w to pole wprowadz prawidlowe Hasto
monitora. Po wprowadzeniu niewlasciwego hasta,
uzytkownik nie bedzie miat mozliwosci
monitorowania i sterowania projektorem, nawet
jesli zostal on zarejestrowany.

Opis

Pozwala wprowadzi¢ uwagi na temat projektora.
Informacje wprowadzone w tym polu beda
wyswietlane we wlasciwosciach projektora.
Nazwa moze zawiera¢ do 60 bajtow.

Monitor

Zaznacz, aby rozpocza¢ monitorowanie.

Po wprowadzeniu szczegé6tow, kliknij [Zarejestruj],
aby rozpocza¢ rejestracje. Po wyswietleniu
komunikatu kliknij [OK].

Aby zarejestrowac inny projektor(y), powtorz kroki 4 i 5.

Aby zakonczyé rejestracje, kliknij przycisk [x]
znajdujacy sie w prawym gérnym rogu okna lub
kliknij [Anuluj].

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(éw) wyswietlg si¢ w
polu "Widok grupowy" lub "Widok szczeg6towy".

Zob. "Monitorowanie rozmieszczenia okien" aby uzyskac

szczegbotowe informacje na temat "Widok grupowy" i
"Widok szczegotowy". @ str.18
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Rejestracja przez okreslenie adresu IP (Reczna
rejestracja)

PROCEDURA

1 ) Kliknij prawym przyciskiem myszy "Widok grupowy" i
wybierz "Nowy" - "Projektor (reczna rejestracja)".
Wyswietli si¢ nastgpujace okno.

e Jesli wyswietli sie "Widok szczegétowy", z menu "Edycja"
wybierz "Nowy" - "Projektor (rgczna rejestracja)”.

Ubwirz nowy projekbor (reczna rejestracia)

W polu "Adres IP" wprowadz adres IP rejestrowanego

projektora, a nastepnie kliknij [Znajdz]. Po

wyswietleniu komunikatu kliknij [OK].

e Jesli do podtaczenia projektora uzywasz adaptera port
szeregowy < TCP/IP i kabla, wybierz "Uzyj adaptera port

szeregowy< TCP/IP". W polu "Numer portu" wybierz
stosowny numer portu, a nastepnie kliknij [Znajdz].

Po zakonczeniu wyszukiwania wprowadz informacje
wymagane do rejestracji projektora, korzystajac z
ponizszej tabeli.

‘wiydwietlana nazwa | |

‘Windwietlana ikona

Nadrzedna grupa | (Brak] j

Nazwa projektora |

Adres IP [ ; ; ; Znaid

I Uzyj adaptera port szeregowy <-> TCPAP.

MNumer portu

Hasto maritora |

Opis

v bonitor

Zarejestuj Anul

@ WSKAZOWKA

Mozna takze wykonac te czynnosé otwierajgc menu "Edycja", a

nastepnie, z pozycji "Nowy" wybierajgc "Projektor (reczna
rejestracja)".

Wyswietlana
nazwa

Wprowadz nazwe projektora(ow), ktore beda
wyswietlane w polu "Widok grupowy" lub
"Widok szczegotowy".

Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtow.
Pierwszym znakiem nie moze by¢ spacja.

Wyswietlana | Wprowadz ikone(y), ktora bedzie wyswietlana w
ikona polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy".
Nadrzedna Wybierz, jesli chcesz zarejestrowac projektor w
grupa grupie.
Jesli nie utworzono grup, opcja ta nie bedzie
dostgpna. @ "Jednoczesna rejestracja kilku
projektorow w grupie" str.14
Nazwa Nazwa zarejestrowanego projektora.
projektora
Adres IP Adres IP wprowadzony w kroku 2.

Uzyj adaptera
port
szeregowy &
TCP/IP.

Wybierz, jesli do podtaczenia projektora uzywasz
adaptera port szeregowy < TCP/IP.

Numer portu

Wprowadz numer portu, jesli do podtaczenia
projektora uzywasz adaptera port szeregowy <
TCP/IP.
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Hasto
monitora

Jesli dla danego projektora skonfigurowano Hasto
monitora, w to pole wprowadz prawidlowe Hasto
monitora. Po wprowadzeniu niewlasciwego hasta,
uzytkownik nie bedzie miat mozliwosci
monitorowania i sterowania projektorem, nawet
jesli zostat on zarejestrowany. Jesli do podtaczenia
projektora uzywasz adaptera port szeregowy <
TCP/IP, funkcja Hasto monitora nie bedzie
dostepna.

Opis

Pozwala wprowadzi¢ uwagi na temat projektora.
Informacje wprowadzone w tym polu beda
wysSwietlane we wlasciwosciach projektora.
Mozna wprowadzi¢ do 60 bajtow.

Monitor

Zaznacz, aby rozpocza¢ monitorowanie.

4 ) Po wprowadzeniu szczegé6téw, kliknij [Zarejestruj],
aby rozpoczaé rejestracje. Po wyswietleniu
komunikatu kliknij [OK].

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(éw) wyswietlg si¢ w
polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy".

Jednoczesna rejestracja kilku projektoréw w grupie

Zarejestrowane projektory mozna nastgpnie zarejestrowaé w roznych
grupach, co pozwoli na ich jednoczesne monitorowanie lub
sterowanie nimi.

Ponadto, po wybraniu jednej z zarejestrowanych grup jako
"Nadrzedna grupa", uzytkownik bedzie mial mozliwos¢
monitorowania i sterowania wszystkimi projektorami znajdujacymi
si¢ w "Nadrzedna grupa".

Istnieje mozliwos¢ wyboru "Nadrzgdna grupa" dla innych grup
nadrzednych, co pozwoli utworzy¢ hierarchiczny uktad grup, zgodnie
z nastepujgcym schematem.

Gatgz A —— Salka Salka A Nr 1
Nr 3
Salka B Nr 4
L Lobby Nr 5
L Centrum konferencyjne Projektor 01
[ Projektor 02
Gataz B Sala konferencyjna 100
101
102
103
Pomieszczenie recepciji Pomieszczenie 1
|— Pomieszczenie 3
Gatgz C Sala konferencyjna 201
L 202

Najpierw nalezy utworzy¢ grupy rejestracji, a nastgpnie zarejestrowaé
projektory w utworzonych grupach.
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PROCEDURA @ WSKAZOWKA
1 ) Kiliknij prawym przyciskiem myszy "Widok grupowy" i Mozna takze wykonac te czynnosé otwierajgc menu "Edycja", a
wybierz "Nowy" - "Grupa". nastepnie, zZ pozycji "Nowy" wybierajqc "Grupa".
Wyswietli si¢ nastepujace okno.
Dokonaj niezbednych ustawien, korzystajac z ponizsze] 5 Po wprowadzeniu szczegétéw, kliknij [Zarejestrui],

tabeli. aby rozpoczaé rejestracje. Po wyswietleniu

e Jesli wyswietli sie "Widok szczegotowy", z menu "Edycja" komunikatu kliknij [OK]
wybierz "Nowy" - "Grupa". J )

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(éw) wyswietlg sig w
polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegdtowy".

Ubwdrz nowa grupe

Mazwa grupy | |

2] 3 ) Kiiknij prawym przyciskiem myszy ikone(y)
projektora(éw), aby zarejestrowac¢ grupe utworzong

—— = za pomoca "Widok grupowy" lub "Widok
Nedeehaguzs e = szczeg6towy", a nastepnie wybierz "Edycja".
.
Zarejestruj Anuluj @ WSKAZOWKA
_ _ i Mozna takze wykonac te czynnosé otwierajgc menu "Edycja", a

Nazwa grupy | Wprowadz nazwe grup(y), ktora bedzie nastepnie wybierajgc pozycje "Edycja".

wyswietlana w polu "Widok grupowy" lub

"Widok szczegotowy".

Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtow. 4 ) W oknie "Edycja projektora" wybierz nazwe grupy,

Pierwszym znakiem nie moze byc¢ spacja. ktéra zostanie uzyta podczas rejestracji "Nadrzedna
Wyswietlana | Wprowadz ikone(y), ktora bedzie wyswietlana w grupa", a nastepnie kliknij [Zmien].
ikona polu "Widok grupowy" lub "Widok szczegotowy". Status zarejestrowanej grupy wyswietli si¢ jako ikona w
Nadrzedna Okresla grupe nadrzedna. Jesli nie utworzono "Widok grupowy" lub "Widok szczegdtowy".
grupa grup, opcja ta nie bedzie dostgpna.
Monitor Wybierz, aby monitorowac wszystkie projektory @ WSKAZOWKA

oot o Jedlini bi o

f)éll)lgjie;;;\gsg i;;/t% llllls)tlgwizxanispvrvgwlaeggize . Szczegotowe informacje o rejestracji mozna takze sprawdzié

podczas rejestracji poszczegdlnych projektorow. uzywajqc"Lista projektorow" w menu "Widok".

Nie mozna ustawi¢ tej opcji podczas tworzenia

nowej grupy.
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Zmiana nazwy lub adresu IP projektora po jego
zarejestrowaniu

I Projektory zarejestrowane recznie

PROCEDURA

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone "Widok
grupowy" lub "Widok szczegétowy" i wybierz
"Monitorowanie wytaczone". Nastepnie, ponownie
kliknij prawym przyciskiem myszy ikone i wybierz
"Edycja".

@ WSKAZOWKA

Mozna takze wykonac te czynnosci z poziomu menu "Edycja".

2

Jesli zmienita sie tylko nazwa projektora, w
wyswietlonym oknie "Edycja projektora" kliknij
[Znajdz].

Jesli zmienit sie adres IP, w polu "Adres IP" wprowadz
nowy adres, a nastepnie kliknij [Znajdz]. Po
wyswietleniu komunikatu kliknij [OK].

Po powrocie do okna "Edycja projektora", kliknij
[Zmien].

I Projektory zarejestrowane przy uzyciu automatycznego
wyszukiwania

PROCEDURA

1

W "Widok grupowy" lub "Widok szczegé6towy" usun
projektory, ktérych nazwy lub adresy IP zmienity sie.
@ str.17

Uruchom automatyczne wyszukiwanie w celu
ponownej rejestracji projektora(éw). @ str.8
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Anulowanie (usuwanie) zarejestrowanych
projektoréow

Istnieje mozliwos¢ usunigcia zarejestrowanych projektoréow w
przypadku, gdy ich monitorowanie lub sterownie nimi za pomocg
EMP Monitor nie bedzie konieczne.

| PROCEDURA

W "Widok grupowy" lub "Widok szczegoétowy" kliknij

prawym przyciskiem myszy ikone projektora lub grupy do

usuniecia, a nastepnie wybierz "Usun".

Po wyswietleniu komunikatu kliknij [OK].

Z poziomu "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy" mozna

usuna¢ wiecej niz jeden projektor.

Metody wyboru kilku projektorow jednoczesnie sg za kazdym razem

takie same.

® Po zaznaczeniu ikony okreslonej grupy w "Widok grupowy",
usuniete zostang wszystkie projektory zarejestrowane w tej grupie.

® Przytrzymaj klawisz [Ctrl] jednoczesnie klikajac myszka wybrane
ikony.

¢ Uzyj metody przeciagnij i upus¢, aby wybrac zakres ikon.

WSKAZOWKA

Mozna takze wykonaé te czynnosé otwierajgc menu "Edycja", a
nastepnie wybierajgc pozycje "Usun'".




Uktad okien monitorowania

Istnieje mozliwos¢ monitorowania projektoréw za pomoca uktadow

okien przedstawionych ponizej.

» "Widok grupowy"
Ten widok pozwala kontrolowac status grup przedstawionych w postaci
schematu hierarchicznego.

» "Widok szczegdétowy"
Ten widok wyswietla status poszczegolnych projektorow w postaci listy,
co pozwala na szczegdtowa kontrole projektorow. Mozna takze
wyswietla¢ poszczegolne pozycje jako liste i sortowac je wedtug
okreslonego wiersza.

Pk Echo Wik Nara i Edvcia Widc omac
i o @ VY BE-FEBTo® ! Do EE-EES=m
B T Zeans cE i R oo By
(o)  Bencha Lobby @ aH
@ mench /o ot @ 120H
Erach 7 Branch & Branch O B e wivouroom 1t o =
E O @ @ o o o
Shonroom Conyenion Lokt @ & @ oH
- @ = o -
\&” & e @ 20H
Stomaam A Shommoom & & - P .
[ Q@ 40H
— @ = @ 100H
W @ "5 B&)  Branch B/donferenc 102 Q@ 36H
et N2 Yo @8  Branch B/Conferenc 103 ) 7eH
f@)  Branch B/Reception Room 1 @ 04
< | |
q . 7
"Widok grupowy" "Widok szczegotowy"

I Przetgczanie pomiedzy widokami

Przetaczanie pomigdzy "Widok grupowy" a "Widok szczegotowy"
odbywa si¢ w sposOb nastgpujacy.

| PROCEDURA

Kliknij menu "Widok" i wybierz "Widok grupowy" lub
"Widok szczegotowy'.

Monitorowanie za pomoca "Widok grupowy"

M Znaczenie ikon "Widok grupowy"

W "Widok grupowy" status projektoréw wskazuja oznaczenia na
ikonach.

Plik Edycja ‘Widok Narzedzie Pomoc

Odéwiez Zaznacz wszystko @

00 DR~ FuB ==

~

@ (@

Branch B Branch C

—"Widok
grupowy"

Showroom Convention Lobby
Hall

A @

Showroom B

Jesliikony grup
majg ksztatt
okragty,
oznacza to, ze
pod tym
urzgdzeniem
znajduje sie
kolejny poziom.
@ str.19

Showroom A

[ o2 HoB

18
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Wyglad ikon oraz ich znaczenie wyjasniono ponize;j.

&

Projektor

Q4 @OE ¢

%)

f

5)

f

S

Brak ostrzezen lub problemow

Wszystkie projektory w grupie pracuja
normalnie.

Ostrzezenie lub problem

Dla danego projektora w grupie wystapit status
ostrzezenia lub problemu.

Powiadomienie

W grupie wykryto projektor, ktory wymaga
natychmiastowe]j uwagi.

Monitorowanie wytgczone

Projektor nie jest monitorowany. Po kliknigciu
ikony prawym przyciskiem myszy i wybraniu
opcji "Monitorowanie wlaczone", projektor
zostanie dodany do projektoréow
monitorowanych.

Trwa aktualizacja danych

Brak ostrzezen lub probleméw*1

Ostrzezenie lub problem
Powiadomienie
Monitorowanie wytgczone

Trwa aktualizacja danych

Btad sieci (btgd uwierzytelnienia hasta monitor)
Nie wprowadzono Hasta monitora po
zarejestrowaniu projektora lub wprowadzono
nieprawidtowe Hasto monitora. @ str.9, 12, 14

Btfad sieci (Btad potaczenia TCP)*2
Btad sieci (btad komunikacji ESCNP.net)*3

*1 Gdy "Grupowy widok poziomu temperatury" w "Konfiguracja
otoczenia", dostepnej z poziomu menu "Narzedzie", jest
ustawiony jako "Wiaczone", wowczas ikona wskazujaca
wewnetrzng temperature bedzie wyswietlana ponad ikona
projektora. Domyslnie, opcja ta jest "Wytaczone". Poniewaz
funkcja ta pozwala obserwowac temperatur¢ wewnetrzng
projektora, uzytkownik ma mozliwos¢ poprawy srodowiska pracy
projektora, zanim osiggnigcie on nadmierng temperature
wewnetrzng lub zanim wyswietli si¢ alarm. @ str.24

*2 Sprawdz nastgpujace pozycje.

e Sprawdz, czy zasilanie projektora jest wlaczone.

e Sprawdz, czy podiaczono kabel sieci LAN.

* Sprawdz, czy opcja "Monitorowanie sieci" jest "Wlaczone" lub
czy w menu konfiguracji projektora dla "Tryb gotowosci"
ustawiono opcje "Sie¢ wlaczona".

*3 Sprawdz, czy projektor zostat prawidtowo podiaczony do sieci.

@ WSKAZOWKA

Informacje o projektorze, utworzone po wykryciu problemu, sq
przechowywane az do momentu zamkniecia programu EMP
Monitor. Informacje wyswietlane przez EMP Monitor nie
zaktualizujq sie automatycznie, nawet jesli status projektora
powroci do stanu normalnego. Kliknij [Odswiez] w glownym
oknie, aby zaktualizowa¢ status.

I Uzywanie ikon w "Widok grupowy"

"Widok grupowy" pozwala wykonac nastgpujace operacje na

ikonach.

o Rozwijanie i zwijanie ikon
Kazdorazowo po dwukrotnym kliknigciu ikony grupy, ikony
projektorow zarejestrowanych w danej grupie zostang wyswietlone
lub ukryte.

» Przemieszczanie ikon
Aby zmieni¢ pozycje ikony w "Widok grupowy", przeciagnij ja w
wybrane miejsce i upusé.
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Monitorowanie za pomocg "Widok szczegétowy" Monitorowanie wytgczone

Projektor nie jest monitorowany. Po kliknigciu ikony
prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji
"Monitorowanie wiaczone", projektor zostanie
dodany do projektoréw monitorowanych.

I Znaczenie ikon "Widok szczegoétowy"

Status zarejestrowanych projektoréw wyswietla si¢ w "Widok
szczegoOtowy" w postaci listy, niezaleznie od grup, w ktorych
zarejestrowano projektory.

e (]

Pll. Edycja  ‘Widok Marzedzie Pomaoc

¢ Zaznacz wazpstko

Trwa aktualizacja danych

Btad sieci (btgd uwierzytelnienia hasta monitor)
Nie wprowadzono Hasta monitora po
zarejestrowaniu projektora lub wprowadzono
nieprawidlowe Hasto monitora. @ str.9, 12, 14

-

B¢ BB E S =

‘ Mazwa grupy | wWidwigtlana naz.. | Zazilanie | Czas pracy lampy | Foziom termperatury

=

T

Wyglad ikon oraz ich znaczenie wyjasniono ponizej.

Typ: Wyswietla status projektora.

@a | Brak ostrzezen lub problemow*’

v Ostrzezenie lub problem
Wystapit btad zwiazany z projektorem.

Powiadomienie
Projektor wymaga natychmiastowej uwagi.

P
B | oot ) Btad sieci (Btad potaczenia TCP) 2
ﬁ Branch A/Showroom. Mol @ 120H
oy Btad sieci (btad k ikacji ESC/VPnet) 2
BB | Branch AsShonroom) Ne? Q@ 60H ad sieci (btgd komunikaciji net)
e it i @ s Nazwa grupy: Gdy projektory sg zarejestrowane w grupie,
e Brench A/Stomroom, Nod @ o wyswietli si¢ nazwa grupy, w ktorej zarejestrowano
(- 1) Branch A/Showroom, Mob @ 85H dany prO]ektor.
ey . . - 7 .
Cod  Brorch A/Gonventior Frofectort g . Wyswietlana nazwa: Pokazuje wyswietlang nazwe.
[=-1] Branch &/Gorventior Projectorl2 ) 63H = = . 5 z .
: Zasilanie: Pokazuje stan zasilania projektora.
dF) Branch B/Conferenc 100 @ 49H Z l - 1
: _ asilanie wiaczone
(&) Branch B/Conferenc: 101 @ 100H @ Zasﬂanle quczone’ status a ’
@ Branch B/Gonferenc 102 @ 36H Status normalny 1 1
_ nieprawidtowy
[G-T] Branch B/Gonferenc 103 @ JEH ) ) . -
l:g‘] Eranch E/Reception Foom 1 @ T9H 23811anle ZaSIIanle
o | Bl @ wylaczone, status (@) wylgczone, status
normalny nieprawidltowy

Czas pracy lampy: Pokazuje czas pracy lampy projektora.
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Poziom temperatury: Poziom temperatury wewnetrznej *1 Gdy " GITUPOWY Wid01_< poziqmu temperatury” w ".Kor}ﬁguracja
wyswietlany jest za pomoca nastepujacych otoczenia", dostgpnej z poziomu menu "Narzedzie", jest
pigciu ikon. ustawiony jako "Wlaczone", wéwczas ikona wskazujaca

Temperatura Ostrzezenie o wewnetrzng temperature bedzie wyswietlana ponad ikona
= ]| wewne¢trzna w | | Wysokiej projektora. Domyslnie, opcja ta jest "Wytaczone".
normie temperaturze *2 Sprawdz nastgpujace pozycje.
Temperatura Blad t ) e Sprawdz, czy zasilanie projektora jest wtaczone.
mm | wewnetrzna w ad temperatury e Sprawdz, czy podiaczono kabel sieci LAN.
normie wewnetrzne] e Sprawdz, czy opcja "Monitorowanie sieci" jest "Wtaczone" lub
Ostrzezenie o czy w menu konfiguracji projektora dla "Tryb gotowosci"
e ]| Wysokiej ustawiono opcje "Sie¢ wlaczona".
temperaturze *3 Sprawdz, czy projektor zostat prawidtowo podiaczony do sieci.
Informacja o btedzie: Pokazuje powiadomienie lub informacje o *4 Ostrzezenie "Wymien lampe" mozna wyswietlic w dowolnym
ostrzezeniu/problemie za pomoca momencie za pomoca opcji "Konfiguracja otoczenia", dostepnej z
nastepujacych ikon. poziomu menu "Narzedzie".

Ostrz. o zabr. f. pow. r Otw. ostong lam <
| I: ! ¢ lampy ,-@- WSKAZOWKA ~
ﬁ Wymien lampe ﬂ Blad lampy Informacje o projektorze, utworzone po wykryciu problemu, sq
Ostrzezenie o - Usterka lampy przec!towywane az .do momentu zamknigcia programu E.MP
@ wysokie] | ? podczas wlaczania Monitor. Informacje wyswietlane przez EMP Monitor nie
temperaturze zaktualizujq sie automatycznie, nawet jesli status projektora
Wymien filtr Wysoka powroci do stanu normalnego. Kliknij [Odswiez] w glownym
@ powietrza [@] temperatura oknie, aby zaktualizowaé status.
wewnetrzna . J
=3 Brak filtra Btad wewnetrzny
..... = powietrza iy
= Maly przeptyw e
. powietrza r‘ﬂ Btad wentylatora
= Btad czujnika = .
EX | przeptywu pow. L] Biad czujnika
Btad niskiego v
przep. pow. I Inny biad
Btad przeptywu
@ powietrza w filtrze

powietrza
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I Wybor wyswietlanych pozycji 4 ) Jesli w "Widok szczegobtowy" wszystkie informacje
nie beda mogty byé wyswietlane, przeciagnij linie
znajdujaca sie po prawej stronie nazwy pozycji, aby
powiekszy¢ pole wyswietlania do zgdanych
rozmiarow.

Pozwala wybra¢ tylko wymagane pozycje do wyswietlania w "Widok
szczegotowy".

PROCEDURA

1 ) Z menu "Widok" wybierz pozycje "Opcja".
Wyswietli si¢ okno "Opcja".

I Sortowanie list

Mozna sortowac listy szczegoétéw wedtug okreslonego wiersza, np.
nazwy projektora lub adresu IP.

v Mazwa gripy PROCEDURA

[ MWazwa projektora

IV Wwipswietana nazwa

Kliknij nazwe pozycji w wierszu, ktérego chcesz uzy¢ jako

[ Ades i
ficfes IP klucza sortowania.

v Zasilanie

[V Czas pracy lampy
[ Zradbo

[v Poziom temperatury
[ Opig

[V Informacia o bredzie

QK. Anulu

2 | Zaznacz pole wyboru dotyczgce pozyciji, ktéra
chcesz wyswietlié.

3 ) Kiiknij [OK].
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Wyszukiwanie zgdanych ikon (Lista projektoréow) Monitorowanie za pomocg obszaru powiadomien
1
Funkcja "Lista projektorow" jest przydatna podczas przeszukiwania Statusy projektorow sa zawsze wyswietlane w postaci ikon w
list jesli zarejestrowano wiele grup i projektorow, a wyszukiwana obszarze powiadomien, nawet gdy "Widok grupowy" lub "Widok
ikona nie znajduje si¢ na ekranie. szczegotowy" nie sg wyswietlane; pozwala to sprawdzac status za

pomoca oznaczen ikon.

Jesli menu konfiguracyjne zostang skonfigurowane przy uzyciu
nastepujacych czynnosci, w obszarze powiadomien wyswietli si¢
ikona, co umozliwi kontrole statusu urzadzenia za pomoca oznaczen
ikony.

PROCEDURA \

Z menu "Widok" wybierz pozycje "Lista projektoréw".

-} Corvention Hall
Labby

= | Showroom
= | Showraom &
Ay Mal
= o2 np s . ZenD R
@ i Na _L|sta projektoréw _|kony
+ {2) Showroom B poziomu temperatury nie sg
+| (8 Branch B wyswietlane, niezaleznie od
# @ Branch ustawien "Grupowy widok

poziomu temperatury" w
"Konfiguracja otoczenia".

© : Brak probleméw
/N : Wystgpit problem

| PROCEDURA \

"Lista projektorow" pozwala sprawdzi¢ szczegoly rejestracji grup w
postaci schematu hierarchicznego. Po kliknigciu ikony, "Widok
grupowy" i "Widok szczegdtowy" rozwing si¢, a wybrana ikona
wyswietli si¢ w oknie.

Z menu "Narzedzie" wybierz pozycje "Konfiguracja
otoczenia".
Wyswietli si¢ okno "Konfiguracja otoczenia".
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2 | Wybierz opcje "Program na pasku zadan".

Intenwal aktualizaci '5_E| it
Grupowy widok poziomu temperatury & Wybaczone " wiaczane
ﬁﬂ:nuwane przypomnienie dotyczace O wikaczone ™ wiaczone l—:| Czas
Dziennik " ‘wiykaczone ™ waczone
[ Rej. przy uacharnianiu
gramnanaskuzadan
[ Zmiefi hasko blokady programu
Stare hasto |
Nowe hasko |
MNowe hasto [potwierdZ] |
0k, Anulu

3 ) Kiiknij [OK]I.

@ WSKAZOWKA

e Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar powiadomiern, aby
otworzy¢ wyskakujgce menu, a nastepnie wybierz "Otworz
glowny ekran" lub "Wyjscie".

® Po wybraniu opcji "Rej. przy uruchamianiu" w menu
"Konfiguracja otoczenia", EMP Monitor uruchomi sie
automatycznie po wilgczeniu komputera. W przypadku
uzywania programu EMP Monitor w srodowisku Windows
Vista, musisz mie¢ uprawnienia administratora, aby uzywac tej
Junkcji.

24

Wyswietlanie projektorow o statusie ostrzezenia lub

problemu na liscie

Pozwala wyswietlac liste tylko w przypadku projektoréw o statusie
ostrzezenia lub problemu.

PROCEDURA

Z menu "Widok" wybierz pozycje "Lista projektoréw z
ostrzezeniami i btedami".

Wyswietli si¢ przedstawione ponizej okno "Lista projektorow z
ostrzezeniami i btedami".

ezeniami | bfedami

Odswiez Zaznacz wszystka

B0 SS~-RilS=m

e

Nail @ 33H

EGE

No§ @ 85H

wp Wyswietlan... | Zasilanie | Czas pracy lampy | Zrodto Poziom temperatury __Iolormacia o bledzie
-
(Pa?mr] l@

Q= )

L— Po dwukrotnym
[io]

Po umieszczeniu
kursora myszy nad
wybrang ikong,
wyswietlg sie
szczegoty
dotyczace btedu
oraz informacje o
postepowaniu w
celu jego usuniecia.

kliknieciu wiersza,
wyswietlg sie
wiasciwosci danego
projektora.

@ str.26
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Wyglad ikon oraz ich znaczenie wyjasniono ponize;j.

Typ: Pokazuje status grupy lub projektora. @ str.18

Informacja o btedzie: Pokazuje status ostrzezenia/problemu za

pomoca nastepujacych ikon.

Wyswietlana nazwa: Pokazuje wyswietlang nazwe. E Wymien lampe* .i_ Otw. ostong lampy
Zasilanie: Pokazuje stan zasilania projektora. Ostrzezenie o
— Zasilanie wlaczone, wysokiej by Btad lampy
@ Zasilanie wlaczone, @ status @ temperaturze l_l
status normalny . dt o
nieprawidiowy == Wymien filtr ry Usterka lampy
Zasilanie Zasilanie @ powietrza ' podczas wiaczania
wylaczone, status wylaczone, status ] Wvysoka
@ normalny @ nieprawidtowy =3l Brak filtra [@] terslgperatura
=== powietrza
wewnetrzna
Maty przeptyw
B ow}i,el‘zrzap y @ Btad wewnetrzny
A o | Komputer lub = Video " P °
QOL=1 | Komputer 1 ) Blad (;zu]mka 35 | Btad wentylatora
B Komputer 2 DVI lub HDMI - PP ywu pow )
6o oo Bk | g | m o
W000c | BNC D-Video Blad przeplywu
_ = powietrza w filtrze I Inny biad
-5 S'Vldeo EasyMP = powietrza —

*Ostrzezenie "Wymien lampe" mozna wyswietlic w dowolnym
momencie za pomocg opcji "Konfiguracja otoczenia", dostepnej z
poziomu menu "Narzedzie".

Poziom temperatury: Poziom temperatury wewnetrznej
wyswietlany jest za pomocg nastepujacych
pieciu ikon.

Temperatura Ostrzezenie o
wewnetrzna w wysokiej
normie temperaturze
Temperatura Btad temperatury
wewnetrzna w .

. wewnetrzne
normie

Ostrzezenie o
wysokiej
temperaturze




Uktad okien monitorowania

Kontrola szczeg6towych wtasciwosci

Mozna sprawdzac szczegdlowe wiasciwosci grup i projektorow.

I Wyswietlanie wiasciwosci grup

Mozna uzy¢ nastepujacych metod w celu wyswietlenia wtasciwosci.
¢ WysSwietlanie wtasciwosci wszystkich grup w "Widok grupowy"
Kliknij prawym przyciskiem myszy "Widok grupowy" i wybierz

"Wiasciwosc".

¢ Wyswietlanie wtasciwosci okreslonych grup
Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrang ikone w "Widok
grupowy" i wybierz "Wiasciwos¢".

eriami i btedami (Brancha)
Ddéwiez | Zaznacz wszystko B¢ = 5 E o)
Tpp | ‘wWipdwistlan.. | Zasilanie | Czas pracy lampy | Ziddto Poziom temperatury | Informacia o bledzie
B showoom e oms | s Po dwukrotnym
© |sowoers| - | - | - | - kliknieciu wiersza,
@ @ w GER = wyswietla sie
wtasciwosci danej
grupy lub
projektora.
4 1]

I Wyswietlanie wtasciwosci projektora

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone "Widok grupowy" lub
"Widok szczegotowy" i wybierz "Wtasciwosc".

Mazwa grupy Shawroam &
Mazwa projektora EMP248214
Wigwietlana nazwa Mol
Adres IP 192.168.4.165
Czas pracy lampy 38H
Foziom temperatury |
Opis
[ Informacia o wersii F1 480071 230000103
F2 4430200030

|
)

Informacia o bredzie

Wyswietla wersje
oprogramowania
projektora.

26
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Wyswietlanie i usuwanie dziennikéw

W przegladarce internetowej mozna sprawdzi¢ dziennik transmisji
zawartosci, dotyczacy np. elementéw monitorowanych przez EMP
Monitor lub biedy projektora. Po sprawdzeniu, mozna usung¢
dzienniki.

f@- WSKAZOWKA

N
Jesli opcja "Dziennik", dostepna z poziomu "Konfiguracja
otoczenia" w menu "Narzedzie" zostanie ustawiona jak
0"Wilqczone", dzienniki transmisji bedq zapisywane. Domysinie,
opcja ta jest "Wylqczone".

\ y,

I Wyswietlanie dziennikow

| PROCEDURA

Z menu "Widok" wybierz "Dziennik" - "Pokaz".

Dzienniki zawierajace informacje zapisane do tego momentu
wyswietlg si¢ w przegladarce internetowe;.

M Usuwanie dziennikow

| PROCEDURA

Z menu "Widok" wybierz "Dziennik" - "Usun".

Po wyswietleniu potwierdzenia kliknij [OK].

Wszystkie dzienniki zostang usuniete; od tego momentu
szczegoly zwiagzane z operacjami EMP Monitor oraz bledami
projektoréw beda zapisywane w nowym dzienniku.



Korzystanie z funkcji sterowania

Sterowanie za pomoca przyciskow sterowania

W "Widok grupowy" lub "Widok szczegétowy" kliknij ikone

projektora, ktorym chcesz sterowac, a nastgpnie kliknij przycisk

sterowania, aby sterowac tylko wybranym projektorem.

Mozna takze sterowaé wszystkimi wybranymi projektorami; w tym

celu w "Widok grupowy" lub "Widok szczegdtowy" wybierz wigcej

niz jeden projektor i kliknij przycisk sterowania. Metody wyboru

kilku projektorow jednoczesnie sa za kazdym razem takie same.

¢ Po wybraniu ikony grupy w "Widok grupowy", uzytkownik bedzie
mial mozliwos¢ jednoczesnego sterowania wszystkimi
monitorowanymi rejestrowanymi w danej grupie.

® Przytrzymaj klawisz [Ctrl] jednoczesnie klikajac myszka wybrane
ikony.

¢ Uzyj metody przeciagnij i upus¢, aby wybrac zakres ikon.

£E _Ox

Pik Edycja Widok Narzgdzie Pomoc

. Dtwis | Zsmnsczwsapstko [([) " E 8 o bf @ 2 }—Przyciski

sterowania

Branch B Brarich G

W ponizszej tabeli opisano znaczenie przyciskoOw sterowania.

O W{qczgnle Pozwala wlaczy¢ zasilanie projektora.
zasilania

o Wy’f.qcz.anle Pozwala wylaczy¢ zasilanie projektora.
zasilania

= Przetacz
*® Zrodto
Komputer 1

Pozwala przetaczy¢ Zrédto na port [Komputerl]
lub [Komputer].

e Przetacz
2 zrodto
Komputer 2

Pozwala przetaczy¢ zrédto na port [Komputer?].

— Przetacz
zrodto BNC

Pozwala przetaczy¢ Zrédio na port [BNC].

Przetacz
= srodio
S-Video

Pozwala przetaczy¢ Zrodio na port [S-Video].

Przetgcz
= zrodto Video

Pozwala przetaczyc¢ zroédio na port [Video].

Przetacz
= Zrédto DVI,
HDMI

Pozwala przetaczy¢ zrédto na port [DVI] lub
[HDMI].

Przetacz
— Zrodto
D-Video

Pozwala przetaczyc¢ zrédto na port [D4].

Przetacz
= zrédto
EasyMP

Pozwala przetaczy¢ pomiedzy EasyMP lub
EasyMPnet.
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. Sterowanie za pomoca przegladarki internetowej
@ WSKAZOWKA (Sterowanie z sieci Web)
* Niektore z podlaczonych projektoréw moga nie byé wyposaZone . . . ) . o
we wszystkie z wymienionych powyzej portéw lub funkcji. Po Mozpa uzyc.przeglqdailrkl 1nt/ernetowe] w celu zmiany ustawien menu
kliknigciu przycisku odpowiadajqcego niedostgpnemu portowi konfiguracyjnego projektorow.
lub funkcji Zadna czynnos¢ nie zostanie wykonana.
* Mozna wybra¢ urzgdzenia i uzyc przyciskow sterowania w celu PROCEDURA
sterowania nimi nawet w przypadku, gdy nie sq one _ _ ) o
wy?;iezt?ne. @ Szczegoly dotyczgce wyswietlanych informacji 1 ) W "Widok grupolll_vy" lub "Wl(_:II:)k szcze_gﬁiowy'_' kliknij
str.24, prawym przyciskiem myszy ikone projektora i
- Wiasciwosci grupy Wybierz ""Sterowanie z sieci Web".
- Wtasciwosci projektora
- Lista projektorow z ostrzeZeniami i bltedami (Sterowanie tylko 2 | Otworzy sie przegladarka internetowa wraz z oknem
projektorami o statusie ostrzezenia.) sterowania z sieci Web.

Sterowanie z sieci Web pozwala ustawic te same szczegoty, co menu
konfiguracyjne projektora. Zob. Przewodnik uzytkownika
projektora, aby uzyskac informacje na temat menu konfiguracyjnego.

@ WSKAZOWKA

Uzytkownik moze wybrac projektory i klikngé je prawym

przyciskiem myszy w celu wybrania opcji "Sterowanie z sieci

Web", nawet jesli poniisze nie sq wyswietlane.

* Wtasciwosci grupy @& str.26

e Lista projektorow z ostrzezeniami i bledami (Sterowanie tylko
projektorami o statusie ostrzeZenia.) @& str.24
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Sterowanie za pomoca ustawien zegara Szczegoty, ktére mozna sprawdzic oraz czynnosci, ktore mozna wykonac
- | w danym czasie przedstawiono poniiej.

Jest to przydatne w celu wykonania pewnych czynnosci zwigzanych
ze sterowaniem, np. wlaczania i wytaczania zasilania o okreslonej sprawdzenia statusu

orze codziennie lub np. co tydzien. Projektory P - v : Cani
p okt 105 (0 L3072 o _ Po wybraniu grupy, wyswietlg si¢ ustawienia zegara
Ustawienia zegara mozna skonfigurowac zarowno dla pojedynczego wszystkich projektoréw w danej grupie.
projektora lub wszystkich projektoréw w danej grupie.

Pozwala wybrac grupe lub projektor w celu

Wyswietla biezacg date w czerwonym polu.
Dni, dla ktorych dokonano ustawien zegara,

| PROCEDURA Data wyswietlane sg pogrubiong czcionka.
Kliknij _«| lub » |, aby przetaczy¢ pomigdzy
Z menu "N_arzedzie" wybierz pozycje "Zegar" - miesigcem poprzednim, a nastgpnym.
"Ustawienia zegara". Zegary Pokazuje liste ustawien zegara.
Wysw1et'1{ sie pr;ed§taW1one ponizej okno, ktore pozwoli Wiaczono] Pozwala przelacza¢ pomiedzy wlaczonymi i
sprawdziC ustawienia zegara. [Wylaczono] wylaczonymi ustawieniami zegara, ktére wybrano z
yia listy.
el B - @ [Dodaj] Pozwala zarejestrowa¢ nowe ustawienia zegara.
* %f:g‘g:"m el W [ PON [ wi [ SR [itew | P 508 " T - " P
- 1 srowroon B S Pozwala zmieni¢ ustawienia zegara, ktére wybrano z
= |8, showroom A B .
B oz N O N T [Edycija] listy zegara. .
L R I Jesli grupa zostata wybrana w celu kontroli statusu,
> Bz - ustawien nie mozna zmieniac.
WySwietlana nazwa Data Czas Deziatanie ) N N . ,
= i b s [Usur] Pozwala usungc ustawienia zegara, ktore wybrano z
.:“, ;h;wrnnmﬁ Egggsgﬁg EEEE Enwerg: llsty Zegara-
T : )

‘Wgczono Witgezono odaj Edycia Usuri

Zamknij

Kolory wierszy listy majg nastepujgce znaczenia:

: Ustawienia zegara w dniu biezgcym

: Ustawienia zegara niektérych projektoréw w danej grupie, w
dniu biezacym, sg aktywne, natomiast ustawienia zegara
pozostatych projektoréw sg zablokowane

: Ustawienia zegara w dniu biezgcym sg zablokowane

: Ustawienia zegara w dniu innym niz biezacy

L
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I Postepowanie w przypadku nowych ustawien zegara 3 ) Po skonfigurowaniu ustawien zegara, kliknij [OK].
2 Po kIIanQCIU "DOdaj" WyéW|et|| S|Q przedstawione Wprowadzone ustawienia zegara Zostanq Zarejestrowane;
) . o . s . .,
ponizej okno, a nowe ustawienia zegara zostang uzytkownik bedzie mogt je sprawdzic za pomoca
zastosowane. wyswietlanej listy zegara.
Ubwidrz nowy 2egar @ WS KAZ OW KA
b hemorogiamy [ ER | Istnieje mozliwosé wlqczania i wylgczenia wszystkich
zarejestrowanych ustawien zegara. Z menu "Narzedzie" wybierz
pete R - pozycje "Zegar" - "Wigczyé" lub "Wylgcz".
Czaz ’ﬁ
Dziatanie ’m
Ok, Al

Funkcja "Dziatanie" pozwala wykonac czynnosci takie jak
wilaczanie i wylgczanie zasilania oraz przelgczanie zrodet
wejscia, na zasadzie podobnej do przyciskow sterowania w
gléwnym oknie. Po przetaczeniu Zrédta wejscia, zasilanie
projektora zostanie wlaczone po uruchomieniu zegara,
nawet jesli projektor w tym czasie nie bedzie wlaczony. Z
tego powodu nie ma koniecznosci wprowadzania dwoch
roznych ustawien zegara w celu wtaczenia zasilania i
przetaczenia Zrodta wejscia.



Ustawienia funkcji powiadamiania e-mailem

Funkcja powiadamiania e-mailem moze zosta¢ uzyta w celu wystania

powiadomien na okreslone adresy e-mail, jesli projektor podtaczony do

sieci osiggnie pewien status lub jesli pojawig si¢ problemy lub
ostrzezenia. Za pomoca tej funkcji operator moze zostacé
poinformowany o statusie projektora lub o problemach, nawet jesli
operator znajduje si¢ w innym miejscu niz projektory.

@ WSKAZOWKA

o Istnieje mozliwosé zarejestrowania do trzech adresow
(odbiorcow), do ktorych wiadomos¢ zostanie wystana
jednoczesnie.

e Jesli wystqpi nieoczekiwany krytyczny problem, ktory
uniemozliwi dalszq prace projektora, projektor moZze nie
wystac operatorowi powiadomienia o problemie.

e Jesli w "Tryb gotowosci" ustawiono "Sie¢ wlgczona" lub jesli w

menu konfiguracyjnym projektora "Monitorowanie sieci"
ustawiono jako "Wlgczone", mozna monitorowaé projektor,

nawet jesli znajduje sie on w "Trybie gotowosci" (gdy zasilanie

jest wylaczone). @& Przewodnik uzytkownika projektora

e W przypadku niektorych projektorow mozna skonfigurowaé
Junkcje powiadamiania e-mailem. Jesli w menu
konfiguracyjnym projektora wlgczono powiadomienia,
zarowno ustawienia menu konfiguracyjnego, jak i ustawienia
programu EMP Monitor bedq aktywne.

PROCEDURA

1 | Z menu "Narzedzie" wybierz pozycje "Funkcja
powiadamiania e-mailem".

32

2 ) Wyswietli sie¢ okno "Ustaw funkcje powiadamiania e-
mailem".

Ustaw nastepujace parametry.

Funkcja powiadamiania e-mailem " WwWykaczone

Mumer portu 28

Adres P serwera SMTP

Adres e-mail nadawcy

Adres e-mail odbiorcy 2 Zadanie powiadomienia

|
|
Adres e-mail odbiorcy 1 | Zadanie powiadomienia
|
|

Adres e-mail odbiorcy 3 Zadanie powiadomienia

1] Anuluj

Funkcja Ustaw jako "Wlaczone", aby uzywac funkcji
powiadamiania powiadamiania e-mailem.

e-mailem

Adres IP serwera | Wprowadz adres IP serwera SMTP.

SMTP Adres moze zawiera¢ do 255 bajtow.

Po zmianie numeru portu serwera SMTP,
okresl numer portu. Domyslna wartosc¢ to

n 25 n .
Mozna wprowadzi¢ wartos¢ z zakresu od 1 do
65535.
Adres e-mail Wprowadz adres e-mail nadawcy. Adres moze
nadawcy zawiera¢ do 255 bajtow.
Adres e-mail
odbiorcy 1
y°_ Wprowadz adres, na ktory powiadomienie
Adres e-mail . ) Mos dric d h
odbiorcy 2 zostanie wystane. Mozna wprowadzic do trzec
: odbiorcoéw. Mozna wprowadzic¢ do 255 bajtow.
Adres e-mail

odbiorcy 3




Ustawienia funkcji powiadamiania e-mailem

@ Kliknij [Zadanie powiadomienia]; w wyswietlonym
oknie wybierz ustawienia funkcji powiadamiania e-
mailem.

Uztaw zadanie powiadomienia

Lampa
W Usterka lampy podczas whaczania
v Obtw. oskong lampy
v Btad lampy

W wiymnieri lampe

Filtr powietrza

v Ostrz. o zabr. f. pow.

<l

Wwiymien fillr powietrza

<]

Brak filtra powietrza

<l

tdaby przeplyw powietiza

<l

Btad czujnik.a praeprywsmu pow.

<l

Bkad nizskiego przep. pow.

<l

Btad przeplywu powietrza w filtrze powietrza

Sied

-

Btad sieci [Brad pokaczenia TCP]
[ Btad sieci [bbad komunikacji ESCAP. net)

[ Btad sieci [bkad uwierzptelnienia hasta mornitar] w

oK Anuluj

Kliknij [OK].

Po ponownym wyswietleniu okna "Ustaw funkcje
powiadamiania e-mailem", powtorz kroki 3 i 4 w celu
wyboru zdarzen, o ktorych operator bedzie powiadamiany.

@ Po zakonczeniu konfiguraciji kliknij [OK].
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E-mail z powiadomieniem o problemie/ostrzezeniu/zmianie statusu wysytany do operatora i/

W przypadku wystapienia probleméw z projektorem lub pojawienia Komunikat Postepowanie
si¢ statusu wymagajacego uwagi, na adres okreslony jako "Adres e- Ostrzezenie o wysokiej | "Odczyt wskazan"
mail odbiorcy" zostanie wystany e-mail o nastgpujacym wygladzie. temperaturze @ "Odczyt wskazan" w Przewodnik

Jesli wystapi wiecej niz jeden problem, ostrzezenie lub zmiana Wymien lampe uzytkownika projektora
statusu, w osobnych wierszach pojawia si¢ odpowiednie komunikaty. Wymien filtr powietrza

Pozycja Informacje Brak filtra powietrza

Temat e-maila [Nazwa wyswietlana w "Widok grupowy" Maty przeptyw
lub "Widok szczegotowy "] Powiadomienie o powietrza
statusie projektora Blad czujnika
Tres¢ <Nazwa wyswietlana w "Widok grupowy" przeptywu pow.
lub "Widok szczegdtowy" > osiagnat Ostrz. o zabr. f. pow.
nastgpujacy status. _ o Brak sygnatu Brak sygnalow o obrazie otrzymywanych
<K_()m}1n1kat o problemie/ ostrzezeniu/ przez projektor. Sprawdz stan potaczenia
zmianie statusu (Zob. ponizsza tabela)> oraz czy zasilanie urzadzenia jest
wlaczone.
Informacje zawarte w e-mailu skladaja si¢ z nastepujacych Inny btad Zaprzestan korzystac z projektora, odiacz
szczegOtow. przewdd zasilajacy z sieci i skontaktuj si¢ z
_ _ lokalnym przedstawicielem lub z
Komunikat Postepowanie najblizszym adresem zamieszczonym w
Btad wewnetrzny "Odczyt wskazan" Globalnych warunkach gwarancji
Blad wentylatora @ "Odczyt wskazan" w Przewodnik dostarczonych z projektorem.
Blad czujnika uzytkownika projektora Btad sieci (Btad Sprawdz, czy zasilanie projektora jest
Otw. oslone 1 polaczenia TCP) wlaczone oraz czy podtaczono kabel sieci
- oS0ty ampy LAN; sprawdz, czy opcja "Monitorowani
; sprawdz, czy opcja "Monitorowanie
Usterka lampy podczas sieci" jest "Wlaczone" i czy dla "Tryb
wigczania gotowosci" ustawiono opcje "Sie¢
Btad lampy wlaczona".
Wysoka temperatura Blad sieci (btad Sprawdz, czy projektor zostal prawidlowo
wewnetrzna komunikacji ESC/ podiagczony do sieci.
Btad niskiego przep. VPnet)
POW. Btad sieci (btad Sprawdz Hasto monitora dla danego
Blad przeptywu uwierzytelnienia hasta | projektora.
powietrza w filtrze monitor)
powietrza Wystane zostang komunikaty informujace o usunieciu statusu biedu

lub ostrzezenia danego projektora.



Funkcja blokady programu Y e

Funkcja blokady programu powala zapobiec sterowaniu projektoréow 2 ) Wyswietli sie okno, w ktére nalezy wprowadzi¢ hasto.
oraz zmianie ich ustawien za pomocg programu EMP Monitor przez Po wprowadzeniu hasta, kliknij [OK].

niepowotane osoby. Monitorowanie statusu oraz otwieranie i zamykanie
programu EMP Monitor moze by¢ nadal wykonywane, nawet jesli
funkcja blokady jest wtaczona.

Ponadto, jesli skonfigurowano hasto, nalezy je wprowadzié, aby wytaczy¢
funkcje blokady programu. Pozwala to zapobiec tatwemu wylaczeniu
blokady programu, zwigkszajg tym samym bezpieczenstwo systemu.

Jesli nie skonfigurowano hasta (ustawienie domysine),
kliknij [OK] bez wprowadzania hasta. Zalecamy
wprowadzi¢ hasto, ze wzgledu na zwigkszenie
bezpieczenstwa programu.

Blokada programu zostanie wylaczona i wszystkie
czynnosci beda mogly by¢ ponownie wykonywane.

Wiaczanie i wytgczanie blokady programu

¥ Wiaczanie blokady Konfiguracja hasta w celu wytaczenia blokady

programu
PROCEDURA Podczas gdy blokada programu jest wylaczona, wykonaj nastepujace
czynnosci.
Z menu "Narzedzie" wybierz pozycje "Blokada
programu".
PROCEDURA

Blokada programu zostanie wtaczona; zadne czynnosci, za
wyjatkiem uruchamiania i zamykania programu EMP Monitor

oraz wylaczania blokady, nie beda mogty zosta¢ wykonane. ) | CoLCIIE N B LZe P T 8 xed 4708 A ST L

otoczenia".
¥ Wytaczanie blokady Wyswietli si¢ okno "Konfiguracja otoczenia".
PROCEDURA 2 | Wybierz "Zmien hasto blokady programu".

1 )| Z menu "Narzedzie" wybierz pozycje "Odblokowanie i )
programu". 3 | Wprowadz hasto w polach "Nowe hasto" i "Nowe

hasto (potwierdz)", a nastepnie kliknij [OK].

Hasto moze mie¢ dtugos$¢ do 16 bajtéw. Mozna uzywac
jednobajtowych znakow.



Rozwigzywanie problemoéw VR

Wiadomos¢ e-mail nie zostata wystana po
wystagpieniu problemu z projektorem

Brak mozliwosci monitorowania lub sterowania
projektorami

Przyczyna Postepowanie

Czy projektor zostat
prawidiowo podigczony
do sieci?

Podtacz kabel sieciowy we wlasciwy
Sposob.

@ "Podlaczanie kabla sieci LAN " w
Przewodnik uzytkownika projektora.

Czy projektor zostat
prawidltowo
skonfigurowany do pracy
w sieci?

Sprawdz ustawienia polecenia "Sie¢" w
menu konfiguracyjnym.
@ Przewodnik uzytkownika projektora

Czy program EMP
Monitor zostat
prawidiowo
zainstalowany?

Odinstaluj EMP Monitor i zainstaluj go
ponownie.

Czy wszystkie projektory,
ktére chcesz monitorowac
lub sterowac, zostaty
zarejestrowane?

Zarejestruj projektory. @ str.7

Czy dla menu
konfiguracyjnego
projektora
"Monitorowanie sieci"
lub "Tryb gotowosci"
wybrano ustawienia
"Wtaczone" lub "Siec
wiaczona"?

Aby uzywac programu EMP Monitor
do monitorowanie i sterowania
projektorem ktéry znajduje si¢ w trybie
gotowosci, dla menu konfiguracyjnych
projektora "Monitorowanie sieci" lub
"Tryb gotowosci" wybierz ustawienia
"Wilaczone" lub "Sie¢ wiaczona".

@ Przewodnik uzytkownika projektora

Przyczyna

Czy projektor zostat
prawidiowo podigczony
do sieci?

Postepowanie

Podtacz kabel sieciowy we wlasciwy
Sposob.

@ "Podlaczanie kabla sieci LAN " w
Przewodnik uzytkownika projektora.

Czy projektor zostat
prawidltowo
skonfigurowany do pracy
w sieci?

Sprawdz ustawienia polecenia "Sie¢" w
menu konfiguracyjnym.
@ Przewodnik uzytkownika projektora

Czy adres IP serwera
SMTP, numer portu i
adres e-mail odbiorcy
zostaly wprowadzone
prawidtowo?

Sprawdz szczegoty ustawien.

Czy dla menu
konfiguracyjnego
projektora
"Monitorowanie sieci'
lub "Tryb gotowosci"
wybrano ustawienia
"Wiaczone" lub "Sieé

Aby uzywac funkcji powiadamiania e-
mailem podczas gdy projektor znajduje
si¢ w trybie gotowosci, w menu
konfiguracyjnych projektora dla opcji
"Monitorowanie sieci" lub "Tryb
gotowosci" wybierz ustawienia
"Wiaczone" lub "Sie¢ wiaczona".

wlaczona"? @ Przewodnik uzytkownika projektora
Czy wystapit blad Jesli projektor zostal nieoczekiwanie
krytyczny powodujacy wylaczony, wiadomos¢ e-mail nie
nieoczekiwane zostanie wystana. Jesli projektor nie
zatrzymanie pracy moze zostac zresetowany po jego
projektora? skontrolowaniu, skontaktuj si¢ z

lokalnym przedstawicielem lub z
najblizszym adresem zamieszczonym w
Globalnych warunkach gwarancji
dostarczonych z projektorem.




Rozwigzywanie probleméw

Przyczyna

Czy projektor jest
podtaczony do zasilania?

Postepowanie

Sprawdz, czy nie wystapita przerwa w
zasilaniu lub czy zadzialat wylacznik
automatyczny w gniazdku
elektrycznym, do ktérego podlaczono
projektor.




Wszelkie prawa zastrzezone. Zadnej czesci niniejszej publikacji nie
mozna powielac, przechowywaé w jakimkolwiek systemie
wyszukiwania informacji ani przesyta¢ w jakiejkolwiek formie za
pomoca jakichkolwiek srodkow (miedzy innymi elektronicznych,
mechanicznych, fotokopii i nagrywania) bez uprzedniej pisemne;j
zgody firmy SEIKO EPSON CORPORATION. Uzycie informacji
zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane z zadna
odpowiedzialnoscig patentowa. Nie przyjmuje si¢ takze
odpowiedzialnosci za szkody wynikle z wykorzystania informacji
zawartych w niniejszej dokumentacji.

Firma SEIKO EPSON CORPORATION ani jej firmy
stowarzyszone nie beda odpowiada¢ przed nabywca produktu ani
stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badZ wydatki poniesione
przez nabywce lub strony trzecie na skutek wypadku, niewlasciwe;j
eksploatacji lub wykorzystania tego produktu do celoéw innych niz
okreslono, nieautoryzowanych modyfikacji, napraw czy zmian
dokonanych w tym produkcie ani tez (poza USA) niescistego
przestrzegania instrukcji obstugi i konserwacji wydanej przez
SEIKO EPSON CORPORATION.

Firma SEIKO EPSON CORPORATION nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody lub problemy, ktore moga
wynikngc ze stosowania elementéw opcjonalnych lub materiatow
eksploatacyjnych niebedacych oryginalnymi produktami firmy
Epson (oznaczenie Original EPSON Products) ani przez nia
niezatwierdzonych (oznaczenie EPSON Approved Products).

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007 All rights reserved.

Zawartos¢ tego podrecznika moze by¢ zmieniona lub
zaktualizowana bez uprzedzenia.

Ilustracje i zrzuty ekranu przedstawione w tej publikacji moga
r0znic si¢ od rzeczywistych.

Uwagi ogolne:

EasyMP i EasyMP. sa znakami handlowymi firmy Seiko Epson
Corporation.

Windows, Windows NT i Windows Vista sa znakami handlowymi
lub zastrzezonymi znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanow Zjednoczonych i innych krajow.
Macintosh jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy Apple Inc.
Pentium jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy Intel
Corporation.

Inne nazwy produktéw wykorzystane w niniejszym dokumencie
zostaty uzyte wytacznie w celach identyfikacji i moga by¢ znakami
handlowymi odpowiednich wiascicieli. Firma Epson nie rosci sobie
zadnych praw do tych znakéw.
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