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Beteckningar som anvands i denna handbok

B Sakerhetsindikatorer
Symboler anvinds i dokumentationen och pa projektorn som varnar om eventuella person- och egendomsskador sa att du anvinder projektorn pa ett sakert
satt.
Symbolerna och deras betydelse beskrivs nedan. Se till att du forstar dem innan du ldser handboken.

A Va rning Anger att det finns risk for dodsfall eller allvarliga personskador om du bortser fran varningen eller inte &r forsiktig.

A Farsikﬁghei' Anger att det finns risk for person- eller egendomsskador om du bortser fran varningen eller inte dr forsiktig.

B Symboler for allman information

Observera Anger procedurer som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte &r tillrdckligt forsiktig.
:@: Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kiinna till om ett visst dmne.
C Anger en sida dir du kan hitta detaljerad information om ett visst &mne.
NS Anger att en forklaring av det eller de understrukna orden framfor denna symbol finns i termordlistan. Se avsnittet "Ordlista"
i "Bilagor". @ sid.65
Anger forfaringssitt och stegordning vid utférandet.
Procedur Angiven procedur ska utforas i den ordning som de numrerade stegen visar.
[ (Namn) ] Anger na.mn pa knappar pa fjdrrkontroll eller kontrollpanel.
Exempel: Knappen [Esc]
" " Anger alternativ pa konfigurationsmenyn
(Menynamn) Exempel: "Bild" - "Ljusstyrka"
» Anger att forklaringen fortsétter pa nista sida. Nista sida visas om du klickar pa symbolen.

‘ Anger att forklaringen fortsitter fran den foregdende sidan. Den foregaende sidan visas om du klickar pa symbolen.
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Projektorns funktioner

Hog tillforlitlighet Forbattrade sédkerhetsfunktioner
M Med hégpresterande luftfilter M Lésenordsskydd for att begrédnsa och hantera anvéndare
Luftfiltret minskar méngden damm som sugs in i projektorn. Genom att ange ett l6senord kan du begridnsa vem som fér anvinda

projektorn. @ sid.18

M Meddelanden och indikatorlampan meddelar nar filtret maste

bytas
En paminnelse om att rengora eller byta luftfiltret visas vid en forinstélld B Driftslaset begrénsar anviandningen av knapparna pa
tid. kontrollpanelen
Du kan anvénda driftslaset for att forhindra att en obehorig person dndrar
Latt att anvanda projektorns instéllningar vid evenemang, i skolor och dylikt. @ sid.20

H Den enkla fotdesignen gor att du slipper krangliga nivajusteringar
Det ar latt att stédlla in hdjden med en
hand.

T S H Utrustad med olika stéldskyddsanordningar

Projektorn har foljande sdkerhetsanordningar. @ sid.21
* Sékerhetsport

* Installationsplats for sikerhetskabel
Enkel att hantera

H Direkt strom pa/av
Pa platser dir strommen hanteras centralt, t.ex. ett konferensrum, kan

projektorn stillas in att sla pa och av strommen automatiskt nér
stromkillan som projektorn dr ansluten till slas pa eller av.




Delarnas namn och funktion

Framsida/ovansida

]

2 Y 0]
3 J ;
7
6
Namn Funktion
() Kontrollpanel @ sid.8
@ Lamplucka Oppna denna lucka nar du ska byta

projektorns lampa. @ sid.53

© Luttutslapp A\ Férsiktighet

Placera inte féremal som kan bdjas eller pa
annat satt paverkas av varme nara
luftutslappet, och hall ansikte och hander pa
avstand fran luftutslappet nar projicering
pagar.

9 Justerbar fot fram Utvidga och justera den projicerade bilden nar
projektorn star pa en yta som ett skrivbord.
@ Snabbstartsguide

Namn Funktion

@ Fotjusteringsspak Med fotspaken féller du ut och in den framre
foten. @ Snabbstartsguide

() Linsskyddsglas

6 Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

@ Snabbstartsguide

@ Fokuseringsreglage Justerar bildens fokus. Du kan hora ett ovanligt
ljud nar du gor justeringar. Det &r normalt.
@ Snabbstartsguide

Zoomningsreglage Justerar bildens storlek. Du kan hora ett
(endast EMP-280) ovanligt ljud nar du gér justeringar. Det &r
normalt. @ Snabbstartsquide

@ Skydd for Oppna och sténg skyddet nar
zoomningsreglage/ fokuseringsreglaget eller zoomningsreglaget
fokuseringsreglage gy justeras.

Luftfilter
(Luftintag)

Det férhindrar att damm och andra frammande
partiklar tranger in i projektorn nar luft sugs in.
Projektorn visar ett varningsmeddelande nar
det ar dags att rengdra eller byta luftfiltret.

@ sid.48, 56




Delarnas namn och funktion 6

Namn Funktion

@ RS-232C-port Nar projektorn styrs via en dator ska den
B EMP-280 anslutas till datorn med en RS-232C-kabel.
Porten ar avsedd for styrning och anvénds inte

0 @ @ 6 (" i normala fall. @ sid.67

@ Dator 1-ingang For videosignaler fran en dator och
{ | < J komponentvideo™-signaler fran andra
. ©)

N \@/I@‘ 5 videokallor.
‘Computer2 Computer1
Video| L-Audio-R (Component Video) (Component Video)

m D © Monitor Out RS-232C
ClERPICIER

Baksida

Dator 2-ingang For videosignaler fran en dator och
komponentvideo™-signaler fran andra

n > i videokallor. @ Snabbstartsguide
OO
Il " ] \.:.Jm Q/ 6 Ljudingang V/H Ansluts till ljudutgangen pa utrustningen som
du vill projicera fran och sander ljudsignaler.
@ Snabbstartsguide

g

o ©0 © ) Video-ingang For kompositvideo®-signaler fran videokallor.

@) Fijarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. €) S-Video-ingdng  For S-video™-signaler fran videokallor.
@ Snabbstartsguide @ Snabbstartsguide

@ Séakerhetsport (1) Sékerhetsporten ar kompatibel med
Microsaver Security System som tillverkas av
Kensington. @ sid.21

@ Bildskarmsutgang Matar ut bildsignalen fran datorn som ar
ansluten till Dator 1-ingéngen till en extern
bildskarm. Funktionen kan inte anvandas for
komponentvideosignaler™ och andra signaler
som sénds till en annan port &n Dator 1-
ingangen. @ sid.62

@) strémingang Ansluts till stromsladden.
@ Snabbstartsgquide




Delarnas namn och funktion 7

Namn Funktion

- @ Dator-ingang For videosignaler fran en dator och
090096 6 O komponentvideo™-signaler fran andra
videokallor. @ Snabbstartsguide

o é @ Ljudingang V/H Ansluts till ljudutgangen pa utrustningen som

Baksida (endast EMP-260)

du vill projicera fran och sander ljudsignaler.

@
@ Snabbstartsguide

(@)

(o v \
E\G Q@) CEACEA:
S

@) Video-ingang For kompositvideo®-signaler fran videokallor.
J'i w @ Snabbstartsguide

[
\ ] J 1] L] U ) Ss-Video-ingdng  For S-video-signaler frén videokallor.
@ Snabbstartsguide

@ 6 Q USB-port (typ B) Nar du visar ett bildspel i PowerPoint kan du
: anvanda projektorns fjarrkontroll for att ga till
néstalfGregaende diabild om den ar ansluten
0 Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. till datorn med en USB-kabel.”
@ Snabbstartsguide Du kan &ven anvénda den som en styrport nar
projektorn styrs via en dator.
Du kan inte projicera bilden pa datorn aven om

projektorn ar ansluten till datorn med en USB-
kabel. @ sid.63

* Begrinsas till datorer med foljande operativsystem installerade.
Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

@ Sakerhetsport (&) Séakerhetsporten ar kompatibel med
Microsaver Security System som tillverkas av
Kensington. @ sid.21

@ Stréomingang Ansiluts till stromsladden.
@ Snabbstartsguide

Q Bildskdarmsutgang Matar ut bildsignalen fran datorn som ar Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista
ansluten till Dator-ingangen till en extern Enterprise/Vista Ultimate
bildsk&rm. Funktionen kan inte anvandas for Macintosh: OS 8.6 till 9.2/10.0 till 10.5

komponentvideosignaler™ och andra signaler
som sands till en annan port &n Dator-

ingadngen. @ sid.62




Delarnas namn och funktion 8

Kontrollpanel Namn Funktion

Knappen [Power] Slar pa och av strémmen till projektorn.
@ Snabbstartsguide

Statusindikatorer Fargen pa indikatorerna samt om de blinkar
eller lyser anger projektorns status. @ sid.34

B EMP-280

Knappen [Source Andrar till ndsta ingangskalla som &r ansluten
Search] till projektorn och som skickar en bild.
@ sid.13

Source
Search

(1]
(2]
©
o

e Knappen [Enter] Vid projicering av datorbilder trycker du pa

9 denna knapp for att automatiskt justera
tracking (sparning), synchronization
(synkronisering) och position (position), for att
visa den optimala bilden.
Né&r en konfigurationsmeny eller en hjalpskarm
visas, godkénner och valjer du aktuell
markering med denna knapp och gar till nasta
niva. @ sid.23

@ Knapparna Korrigerar keystone-férvrangning.
B EMP-260 ][] Né&r en konfigurationsmeny eller hjalpskarm
Knappar utan nummer fungerar pa samma sitt som i figuren ovan. visas valjer du menyalternativ och gor

Se numren i tabellen angaende figuren ovan. installningar med dessa knappar.
@ Snabbstartsguide, sid.23

@ Knappen [Help] Visar och stanger hjalpskdrmen som visar hur
du léser problem som uppstar. @ sid.33

@) Knappen [Esc] Avbryter aktuell funktion.
Nar en konfigurationsmeny visas trycker du pa
denna knapp for att ga till foregaende
menyniva. @ sid.23

Source

10 Searc

6@ Lamp
'} @ Temp

O

@ [*] [<W]-knappar Tryck nar du vill justera volymen.

(endast EMP-280) Nar en konfigurationsmeny eller hjalpskarm
visas véljer du menyalternativ och gor
instaliningar med dessa knappar.

@ sid.23

r



Delarnas namn och funktion

Namn Funktion

@ Knappen [Menu] Visar och stédnger konfigurationsmenyn.

@ sid.23
@ [Wide] [Tele]- Justerar bildstorleken.
knappar Nar en konfigurationsmeny eller hjalpskarm

(endast EMP-260) \jsas valjer du menyalternativ och gér
installningar med dessa knappar.
@ Snabbstartsguide, sid.23

y



Delarnas namn och funktion 10

Namn Funktion

9 Knappen [Menu] Visar och stéanger konfigurationsmenyn. @ sid.23

Fjarrkontroll

Q [Enter/Auto]- Vid projicering av datorbilder trycker du pa denna
— o\ knapp knapp for att automatiskt justera tracking
EPSON (sparning), synchronization (synkronisering) och
Power 22U Mhap position (position), for att visa den optimala bilden.
@ sid.25

Nar en konfigurationsmeny eller en hjalpskarm
visas, godkanner och véljer du aktuell markering
med denna knapp och gar till ndsta niva. @ sid.23

6 [Color Mode]- Vid tryck p& denna knapp &ndras farglaget.
knapp @ sid.14

@ [Page]-knapp Nar du visar ett bildspel i PowerPoint kan du
(Ned) (Upp) anvanda projektorns fjarrkontroll fér att g4 till

® oebeB0e

(endast EMP-260)

nasta/féregaende diabild om den &r ansluten
till en dator via en USB-kabel.” @ sid.63
@ [E-Zoom]-knapp  (+) Forstorar bilden utan att &ndra

(+) () projiceringsstorleken.

(-) Férminskar delar av bilden som forstorats
med [+]-knappen. @ sid.17

@ Knappen [A/V Mute] Slar pa och av video och ljud. @ sid.15

® © 60 OO0

Q Knappen [Freeze] Pausléget for bilder aktiveras eller inaktiveras.

Bilderna visar EMP-260. @ sid. 16
; *  Begrinsas till datorer med foljande operativsystem installerade.
Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
ﬂ Knappen [Power] Slar pa och av strémmen till projektorn. Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista
@ Snabbstartsguide Enterprise/Vista Ultimate

= P .o - - Macintosh: OS 8.6 till 9.2/10.0 till 10.5
@ Knappen [Source Andrar till ndsta ingangskalla som &r ansluten

Search] till projektorn och som skickar en bild.
@ sid.13

r



Delarnas namn och funktion 11

Undersida
[Aspect] knapp Bildforhallandet™ &ndras vid tryck pa denna
knapp. @ sid.16 FE/ —
([) sifferknappar Anvand knapparna nar du anger ett ldsenord. i C O
@ sid.16 OXEE“ ?
[Volume -]-knapp Tryck pa [Volume -] ndr du vill sénka volymen MK [
[Volume +]-knapp och tryck pa [Volume +] nér du vill héja den. N 3
N&r en konfigurationsmeny eller hjalpskarm | © © ® o
visas valjer du menyalternativ och gor |;
installningar med dessa knappar.
@ Snabbstartsguide, sid.23
Knappen [Esc] Avbryter aktuell funktion. Nar en @_ 9

konfigurationsmeny visas trycker du pa denna
knapp for att ga till foregdende niva. @ sid.23

Knappen [Help] Visar och stanger hjalpskdrmen som visar hur T ‘J\g
du I6ser problem som uppstar. @ sid.33

[A][Y]-knappar Né&r en konfigurationsmeny eller hjalpskarm
visas valjer du menyalternativ och gor

installningar med dessa knappar. @ sid.23 Namn Funktion

o Fastpunkter for Fast takmonteringssatsen (tillval) har om du ska

e 6 8 &

Omrade for Sander fjarrkontrollsignaler. upphéngnings- hinaa u roiektorn | taket. @ sid.47. 64

utséndning av @ Snabbstartsquide konsoler (tre 9a upp proj : 4l

si__gnaler fran stycken)

fjarrkontrollen @ Fot bak Justera projektorns horisontella lutning genom
(2-punkts) att falla ut och in foten. @ Snabbstartsguide

®

Installationsplats  Anslut ett stdldskyddslas har om du vill sékra
for sakerhetskabel projektorn vid ett fast féremal. @ sid.21

y
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Andra den projicerade bilden (Sék kalla)

Projektorn identifierar automatiskt signaler som tas emot fran ansluten

Du kan snabbt projicera bilder eftersom enheten hoppar éver ingangar ")~ endast projektorns aktuella bild ar tillginglig, eller ndr
som inte tar emot bilder. ingen bildsignal kan identifieras. Du kan vilja den
ingangsport dir den anslutna utrustning som du vill
Dator 1 Dator 2" S-Video Video anvdnda projiceras. Om ingen atgdrd utfors efter cirka
10 sekunder forsvinner skirmen.

For EMP-280

utrustning och bilden som tas emot fran utrustningen projiceras. \Q@: Foljande skirm som anger status for bildsignaler visas nar

Source ’"’

Search o # \ MD’*

[Sok efter kéllal

Signalstatus

o Dator 2 Av
Ingangsport utan mottagen — S-video Av

bildsignal ignoreras. - Video Av

ggg;gﬁ -Ange bildsignal.

-Tryck palfér att vilja kllan.

* endast EMP-280 ([#1:Vilja [Enter] :Enter [Esc] :Avsluta |

Procedur

Nir videoutrustningen dr ansluten ska du starta uppspelningen innan
denna atgird paborjas.

Anvéanda fjarrkontrollen Anvéanda kontrollpanelen
o Menu
EPSON . hreh @
Power Search  Help
earc
- +«
6@ Lamp Enter—
' 1O e

Nir tva eller flera utrustningsenheter 4r anslutna trycker du pa
knappen [Source Search] tills den bild du vill visa projiceras.



Funktioner for forbattrad projicering

Vilja projiceringskvalitet (Valja farglage) Procedur
Du kan enkelt uppna optimal bildkvalitet genom att vilja den instillning
som bist motsvarar radande forhallanden vid projiceringen. Bildens Fjarrkontroll
ljusstyrka varierar beroende pa valt ldge. s eyt Yol
Spel Liaget dr bast for rum med stark belysning. Det &r det ¥ o Freeze
ljusaste ldget och aterger skuggor bra.
Presentation Léget dr bist for presentationer i firg i rum med e
stark belysning.
Text Léget dr bist for svartvita presentationer i rum med Varje ging du trycker pa knappen visas namnet pa firgliget pa skiirmen
stark belysning. och firgliget dndras.
Teater Lampligt om du tittar pa film i ett morkt rum.
Ger bilderna en naturlig karaktér. T
Foto (Vid mottagning av bilder fran dator) _
Lampligt for projicering av stillbilder, t.ex. foton, i
ett ljust rum. Gor bilderna livfulla och tar fram :|
kontrasten.
Sport (Vid mottagning av bilder fran komponentvideo, |
S-video eller kompositvideo) |
Lampligt om du tittar pa ett tv-program i ett ljust
rum. Gor bilderna livfulla och mer naturliga.
sRGB» Liampligt for bilder som 6verensstimmer med Om du trycker pa knappen medan namnet pa farglaget visas pa skdrmen,
sRGB-firgstandarden. dndras det till nista farglige.
Svarta tavlan Aven om du projicerar pa svarta (grona) tavlan far
bilderna en naturlig ton med den hir instillningen, N e " " . e .
precis som vid projicering pa en skirm. ,: ~ Firgliget kan dven stdillas in med ''Firglige'' pa menyn

Né"  "Bild" pa konfigurationsmenyn. & sid.24




Funktioner for forbattrad projicering

Sla av ljud och bild tillfilligt (A/V av)

Du kan anvinda denna funktion nér du vill att ahorarnas uppmérksamhet
ska riktas mot vad du siger, eller vid moment du inte vill visa, t.ex. om du

hoppar mellan filer under presentationer fran en dator.

||I||-IE ﬁ

Procedur

Fjarrkontroll
up + Freeze
Page
—_— A/VMute
Down -

Varje gang du trycker pa knappen slar du pa eller av A/V ljudavstingning.

S *Omdu anviinder denna funktion ndr du projicerar rorliga
’,@: bilder, fortsditter kdllan att spela upp bilder och ljud och
du kan inte dterga till den plats diir A/V av aktiverades.
® Du kan vilja att visa svart, bldtt eller en logotyp vid A/V
ljudavstingning med "'Utokad' - ''Visning'' - "A/V
ljudavstingning'' pa konfigurationsmenyn. & sid.28




Funktioner for forbattrad projicering 16

Frysa bilden (frysa) Andra bredd-/hojdférhallande (Bildformat)
I ————.
Nir den rorliga bilden pa skdrmen é&r frusen fortsétter projektorn att Nir videoutrustning dr ansluten kan bilder som har spelats in som digital
projicera den, vilket innebir att du kan projicera en rorlig bild bildruta for video eller pa dvd-skivor visas i bredbildsformatet 16:9. Du kan dndra
bildruta som stillbilder. Om funktionen Frysa aktiveras i forvdg kan du bildformatet™ for bilder i liget Squeeze” pé foljande siitt.
dven anvinda funktioner som att hoppa mellan filer under presentationer 4:3 16:9 16:9 (Upp) 16:9 (ned)

fran en dator utan att projicera nagra bilder.

Procedur

Fjarrkontroll

ColorMode Aspect
‘slesten
Freeze ’"“
W/)1 Procedur
»
Fjarrkontroll

Vol— Enter/Auto Vol+

Varje géng du trycker pa knappen Freeze slar du pa eller av ;mormo € Ased’
frysfunktionen. D) LD

-
~@: ® Ljudet slas inte av. E%% >
NAY Down:

* Bildkdillan fortsiitter att spela upp de rorliga bilderna dven
ndr skdarmen dr frusen, sa det gar inte att dteruppta
projiceringen fran den punkt diir den avbrots. Varje gang du trycker pa knappen visas namnet pa bildférhallandet pa

® Om du trycker pd knappen [Freeze] niir en skdarmen och bildférhallandet dndras.
konfigurationsmeny eller hjilpskirm visas, rensas den
meny eller hjilpskdrm som visas.

¢ Frysning fungerar dven ndr E-zoom anvinds.

[4:3

r



Funktioner for forbattrad projicering

Flytta krysset till det bildomrade som du vill
forstora.

Om du trycker pa knappen medan namnet pa bildférhallandet visas pa
skdrmen, dndras det till ndsta bildforhallande.

Fjarrkontroll

|z
Z@e)- Det kan dven stiillas in med "Bildformat'' pa menyn
7 ""Signal'’ pd konfigurationsmenyn. & sid.25

~—
Menu

Vol— Enter/Auto Vol+

Forstora en del av bilden (E-zoom)

Funktionen &r praktisk nér du vill forstora bilder, t.ex. diagram och

tabeller, for att studera dem i detalj. Forstora.

Fjarrkontroll

Freeze

T
@|wle

IR

A/VMute

Bl ulnin|n|n|=
EIFMSASAM AR

Procedur

Vid tryck pa denna knapp forstoras omradet. Forstoringen gar
snabbare om du haller ned knappen.
Fjarrkontroll Du kan férminska den forstorade bilden genom att trycka pa

ColorMode Aspect knappen [-].
DE‘_—L){)J Tryck pa [Esc] for att avbryta.

Starta E-zoom-funktionen.

. ¢ Forstoringsgraden visas pd skiirmen. Det markerade
Y~  omrddet kan forstoras mellan 1 och 4 géinger, i 25 steg.
® Du kan bladdra pa bilden genom att tryckapa [A], [V ],
[<] eller [»].

y



Sakerhetsfunktioner bk

Projektorn har féljande ut6kade sékerhetsfunktioner. B Ange I6senordsskydd

* Losenordsskydd Anvind f6ljande procedur nér du anger 16senordsskydd.
Du kan begransa vem som kan anvanda projektorn.

e Driftsparr Procedur
Du kan férhindra att obehériga personer &ndrar projektorns

instéllningar.
e Stéldskyddslas
Projektorn ar utrustad med olika st6ldskyddsanordningar.

Hall ned [Freeze]-knappen i cirka fem sekunder.
Instillningsmenyn for 16senordsskydd visas.

Fjarrkontroll

ColorMode | As?ect
‘ v

Up + — Freeze

C I kD
Page QI E-Zoom JyiY i TS
C )

Down

Hantera anvandare (Losenordsskydd)

[Lésenordsskydd]

Stromtillforselskydd @Av

Anvéndarlogoskydd Av

Nir funktionen Losenordsskydd dr aktiverad kan bara personer som
kénner till I6senordet anvéinda projektorn for att projicera bilder, dven om
projektorn &r pa. Dessutom kan anviandarlogotypen som visas nér du slar
pa projektorn inte dndras. Detta fungerar som ett stoldskydd, eftersom )
projektorn inte kan anvindas om den blir stulen. Nir du kdper projektorn (T#7:Vla [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta
ar funktionen Losenordsskydd inte aktiverad.

Losenord

M Typ av I6senordsskydd - ®Om losenordsskyddet redan dr aktiverat, mdste du ange
’@\ losenordet.

Foljande tre instédllningar for 16senordsskydd kan goras, beroende pa hur 73

T Sy——"— Om ritt losenord anges, visas instillningsmenyn for

losenordsskydd.
@ ""Ange losenord'' sid.19

® Niir du har stdllt in ett losenord ska du placera etiketten

for losenordsskydd pa ett synligt stiille pa projektorn, som
ett ytterligare stoldskydd.

1. "Stromtillforselskydd"'
Nar "Stromtillforselskydd” dr "Pa" maste lIosenordet anges varje gang
projektorn slas pa efter att den har kopplats bort fran det stromuttag
som den var ansluten till senaste gdngen som losenordet angavs. Om
ritt 1osenord inte anges kan inte projiceringen startas.

2. ""Anvandarlogoskydd"

Foljande instédllningar kan inte @ndras nér "Anvindarlogoskydd" dr . " T "
"y Aktivera " Stromtillforselskydd".

« Spela in en anvindarlogotyp (1) Vilj "Stromtillforselskydd” och tryck sedan pa [Enter]|-knappen.

« Instillningarna for "Visa bakgrund”, "Startbild" och "A/V (2) Vilj "P" och tryck sedan pa [Enter]-knappen.
ljudavstingning" under "Visning" pé konfigurationsmenyn. (3) Tryck pa [Esc]-knappen.




Sakerhetsfunktioner

Aktivera "Natverksskydd".

(1) Vilj "Natverksskydd" och tryck sedan pa [Enter]-knappen.
(2) Vilj "Pa" och tryck sedan pa [Enter]-knappen.
(3) Tryck pa [Esc]-knappen.

B Ange l6senord

Nir losenordsskdrmen visas anger du losenordet med sifferknapparna pa
fjarrkontrollen.

Procedur

Stall in l6senordet.

Ange I6senordet med sifferknapparna.

(1) Vilj "Losenord" och tryck sedan pa [Enter]-knappen. . o L
Nir du anger ritt 16senord startar projiceringen.

)

3)

“)

Vilj "Ja" och tryck sedan pa [Enter]-knappen niar meddelandet
"Andra 16senordet?" visas. Standardinstillningen for losenord
4r "0000". Andra detta till ett eget losenord. Om du viljer
"Nej" visas skdrmen fran steg 1 igen.

Ange ett fyrsiffrigt nummer med sifferknapparna. Numret som
anges visas som "* * * *" Ngr du anger den fjdrde siffran visas
bekriftelseskidrmen.

Fjarrkontroll

Menu A Esc

Vol—_ Enter/Auto Vol+
« >

Sifferknappar

ColorMode Aspect

Eﬁ@@

Ange 16senordet igen.

Meddelandet "Det nya l6senordet sparas.” visas.

Om du anger fel l6senord visas ett meddelande dér du
uppmanas att ange losenordet igen.

Observera

® Om fel losenord anges tre ganger i rad visas meddelandet
""Projektorns funktioner spdrras.'' i ungefdr fem minuter. Sedan
overgar projektorn till vintelige. Om det hinder drar du ut
stickkontakten ur eluttaget och sditter in den igen. Sedan slar du
pa projektorn igen. Losenordsskirmen visas igen, sa att du kan
ange ridtt losenord.

® Om du har glomt losenordet antecknar du numret ''Kod for
begiran: xxxxx'' som visas pd skirmen och kontaktar den
ndrmaste representant for Epson som anges i Kontaktlista for
Epson-projektor. @ Kontaktlista for Epson-projektor

® Om du matar in fel losenord trettio ganger i rad visas
meddelandet nedan, och projektorn godkdnner inga fler
losenordsangivelser. ''Projektorns funktioner spdrras. Kontakta
Epson enligt uppgifter i dokumentationen.'
@& Kontaktlista for Epson-projektor




Sakerhetsfunktioner

Begransa anvandningen (Driftsparr)

Vilj ett av foljande alternativ for att 1asa knapparna pa kontrollpanelen.

* Total spirrning
Alla knappar pa kontrollpanelen ldses. Du kan inte utfora anvidnda nagra
funktioner fran kontrollpanelen, inte ens sla pa eller av strommen.

* Driftspirr
Alla knappar pa kontrollpanelen férutom [Power]-knappen lases.

Denna funktion édr anvindbar vid evenemang och méssor nér du vill
inaktivera alla knappar och bara projicera bilder, eller pa skolor nér du vill
begrinsa knappanvindningen. Projektorn kan fortfarande styras med
fjarrkontrollen.

Procedur

Tryck pa [Menu]-knappen och vélj "Installningar" -
"Driftsparr" pa konfigurationsmenyn. @ "Anvanda
konfigurationsmenyn" sid.23

Anvéanda fjarrkontrollen Anvéanda kontrollpanelen

Source
Power Search  Help
o~
Menu Esc
Menu A Esc ggg;gﬁ @ ©
e O =2
/@

hwj

Bild Atergd

Keystone 0
Signal
. Ljusstyrka, kontroll Lag
Instéllningar & BRIV 0
b Fjdrrmottagare Fram/Bak
Utdkad Testmonster

Aterstill
Information

Aterstill

([Esc] :Atergd [#1:Vilja [Enter] :Enter  [Menul:Avslut |
Kontrollera vilka knappar du kan anvinda och vilka atgirder de
kan utfora 1 anvisningarna under menyn.

Valj antingen "Total sparrning” eller "Driftsparr".

[Driftsparr] Atergd

(JTotal spdrrning &

IDriftspérr
lAv

(([Escl:Atergd [#1:Vilia [Enter]:Std.in [Menul:Avsiut )

valj "Ja" nar bekraftelsemeddelandet visas.

Knapparna pa kontrollpanelen lases enligt den instéllning som du
har valt.

Du kan lasa upp kontrollpanelen pa ett av foljande sditt.

® Anviind fjdrrkontrollen och vdlj ""Av'' i "Instdllningar'’ -
"Driftspdrr'' pa konfigurationsmenyn.

e Ett meddelande visas och laset inaktiveras om du trycker

in och haller [Enter]-knappen pa kontrollpanelen intryckt
i cirka sju sekunder.

20




Sakerhetsfunktioner

Stoldskyddslas B Montera stoldskyddslaset
B . B B ] ) For in ett stoldskyddslas pa installationsplatsen.
Nir projektorn ér takmonterad och limnas obevakad i rum, kan nagon Information om hur du l&ser anordningen finns i dokumentationen som
forsoka stjdla den, déarfor har projektorn féljande sékerhetsanordningar. medfsljer stoldskyddslaset.

e Sakerhetsport
Sakerhetsporten dr kompatibel med Microsaver Security System som
tillverkas av Kensington. Mer information om Microsaver Security
System finns pa Kensingtons hemsida
http://www.kensington.com/. o
* Installationsplats fér sdkerhetskabel
Ett kommersiellt tillgéngligt stoldskyddslas kan foras in pa “
installationsplatsen och sékra projektorn vid ett bord eller en pelare.

7



http://www.kensington.com/
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Anvanda konfigurationsmenyn

Vélja fran
huvudmenyn
Huvudmeny

—

Bild Atergd
b Fdrgldge Foto

Signal Ljusstyrka 0
Kontrast 0

Instéllningar Skérpa 0
Fdrgtemperatur

Uttkad Fargjustering

Aterstill
Information

Aterstill

I( [$1:Valia [Enter] :Enter

[Menul:Avsluta jl— H]al P

= v

Bild Atergd

Keystone 0
Signal Driftspérr Total spérrning Enter Enter/Auto

Liusstyrka, kontroll  L8g @/ (D)
Instéliningar G 170 1]
" Fidrrmottagare Fram/Bak —)
Utdkad Testmonster

Aterstill
Information

Aterstall

(T#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta )

Knappar som anvands
Anvanda kontrollpanelen

For EMP-280 Fér EMP-260

Anvéanda fjarrkontrollen

ColorMode

Freeze
Q Q ANt

Vélja fran
undermenyn

S
i~

Undermeny (installningar)

‘\\\\\\“mluww,,,//

P

RS

LInstllningar] Atergd

Keystone [ —— i)

Andra valt alternativ

&S/ &

([Esc] :Atergd [€1:Vélia [¢1:Justera  [Menul:Avsluta |

ﬁ

Bild
Signal Driftspdrr To Enter
— Ljusstyrka, kontroll  L&g Q_,)/Er&")la
[Inst hingar Yolym 0
— Fjdrrmottagare Fram/Bak ﬁ
Utdkad Testménster

Aterstill
Information ¢

Aterstill

6/

([Esc] :Atergd [$1:Vélia [Enter]:Enter  [Menul:Avsiut )

0 /S

Bild
Keystone

Signal Driftsparr Total spérrning

Instéliningar & NI 0

e Fidrrmottagare

Utokad Testmonster
Aterstill

6/

Fram/Bak

Information

Aterstill

(([Esc]:Atergd [#1:Vilia [Enter] :Enter  [Menul:Avsiut )

For EMP-280
@D

For EMP-260 OO
Wlde Tele

[Ljusstyrka, kontroll]l Atergd

([Escl:Aterga [#1:Valja [Enter] :Std.in [Menul:Avslut |

18/8

AW

[Ljusstyrka, kontrolll Atergd

IHog

([Esc]:Atergd [#1:Vilja [Enter]:Std.in _[Menul:Avslut |

23

T“@""/&B

Valj den instéllning som du vill &ndra

=iy / Enter/Auto

ﬁ

[Ljusstyrka, kontroll] Atergd

([Esc]:Atergd [#1:Vilia [Enter] :Stdin  [Menul:Avsiut )



Lista over funktioner

Menyn Bild

24

Vilka alternativ som kan stéllas in varierar beroende pa vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan. Instidllningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Bild fran dator Komponentvideo™®/Kompositvideo™®/S-video”
Bild - Bild ; Atergd
Fdrgldge " Firgliige
Signal Ljusstyrka Signal Ljusstyrka
Kontrast Kontrast
Instéliningar Skirpa Instéliningar Fargmdttnad
Fdrgtemperatur Fédrgton
Utdkad Fédrgjustering Utdkad Skérpa
Aterstill Fargtemperatur
Information Information Fargjustering
Aterstill
Aterstill Aterstill
([#171:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta | ([#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |
Undermeny Funktion
Farglage Du kan vilja den bildkvalitet som passar dina omgivningar. @ sid.14
Ljusstyrka Du kan justera bildens ljusstyrka.
Kontrast™ Du kan justera skillnaden mellan ljus och morker i bilderna.
Fargméattnad Du kan justera bildernas fargmittnad.
Fargton (Det gar bara att gora justeringar nar NTSC-signaler tas emot om du anvinder kompositvideo/S-video.)
Du kan justera bildens firgton.
Skarpa Du kan justera bildens skérpa.
Fargtemperatur Du kan justera bildens 6vergripande firgton. Nér du viljer "Hog" far bilden en blaaktig ton och nér du viljer "Lag" far den en rodaktig ton.
(Detta alternativ kan inte viljas om "sRGB™" har valts som "Firglige" i menyn "Bild".)
Fargjustering Rod, Gron, Bla: Du kan justera méttnaden for varje firg separat.
(Detta alternativ kan inte viljas om "sRGB™" har valts som "Firglige" pA menyn "Bild".)
Aterstall Du kan éaterstilla alla justeringsvirden for menyn "Bild" till standardinstéillningarna. For att aterstilla alla menyalternativ till
standardinstillningarna, se @ sid.31
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Menyn Signal (endast EMP-280)

Vilka alternativ som kan stéllas in varierar beroende pa vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan. Instidllningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Bild fran dator

Komponentvideo™ Kompositvideo”/S-video”

Bild Atergd Bild Atergd Bild Atergd
. Automatisk inst. Av . Placering . Placering

[Signal Tracking 0 [Signal Progressiv Av [Signal Progressiv Av
j————" Synkronisering 0 ——— Ingdng, dator 1 Automatiskt ———" Videosignal Automatiskt
Instéllningar Placering Instélliningar Ingdng, dator 2 Automatiskt Instéllningar Bildformat 4:3

Ingdng, dator 1 Automatiskt Bildformat 4:3 Aterstall
Utdkad Ingdng, dator 2 Automatiskt Utikad Aterstill Utdkad

Bildformat 4:3
Nétverk Aterstall Natverk Natverk

Information

Aterstill

Information Information

Aterstill Aterstill

[ [#1:Vilia [Enter] :Enter

[Menul:Avsiuta | [[[#71:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta ] (([#1:Vilia [Enter]:Enter [Menul:Avsiuta |

Undermeny

Funktion

Automatisk inst. Du kan vilja om bilden automatiskt ska justeras till optimalt 1dge (P4) eller inte (Av) nir insignalen dndras. @ sid.42
Tracking” Du kan justera lodriita riinder i datorbilder. @ sid.42

Synkronisering” Du kan justera flimmer, suddighet och andra storningar i datorbilder. @ sid.42

Placering Du kan justera bildens position uppat, nedat, at vénster och at hoger sa att hela bilden projiceras om en bit av bilden saknas.

Progressiv”

(Komponentvideo kan endast justeras nér 480i-/576i-signaler tas emot)
Av: IP-konvertering utfors for varje filt pa skarmen. Detta dr 1ampligt om du visar bilder med mycket rorelse.
P4: sammanflitade® (i) signaler konverteras till progressiva® (p) signaler. Lampligt om du visar stillbilder.

Ingang, dator 1

Ingéng, dator 2

Du kan vilja insignal fran Datorl-ingangen eller Dator2-ingéngen.
Om alternativet "Automatiskt" viljs, stélls insignalen automatiskt in enligt den anslutna utrustningen.
Om férgerna inte visas korrekt néar "Automatiskt" har valts, viljer du rétt signal enligt den anslutna utrustningen.

Videosignal Om du viljer "Autom." identifieras videosignalerna automatiskt. Om det uppstar storningar i bilden eller om det intréffar ett problem, som t.ex. att
ingen bild visas ndr du har valt "Autom.", viljer du ritt signal enligt den anslutna utrustningen.

Bildformat Du kan stilla in bildforhallandet™ for de projicerade bilderna. @ sid.16

Aterstall Du kan aterstilla alla justeringsviarden pa menyn "Signal" utom "Ingang, dator 1" och "Ingang, dator 2" till standardinstéllningarna.

For att aterstilla alla menyalternativ till standardinstillningarna, se @ sid.31
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Menyn Signal (endast EMP-260)

Vilka alternativ som kan stéllas in varierar beroende pa vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan. Instidllningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Bild fran dator

Komponentvideo™ Kompositvideo”/S-video”

Bild Atergd Bild Atergd Bild Atergd
. Automatisk inst. Av . Placering . Placering
[Signal Tracking 0 [Signal Progressiv Av [Signal Progressiv Av
j————" Synkronisering 0 ——— Datoringdng Automatiskt ———" Videosignal Automatiskt
Instéllningar Placering Instélliningar Bildformat 4:3 Instéllningar Bildformat 4:3
Datoringdng Automatiskt Aterstll Aterstall
Utdkad Bildformat : Utikad Utdkad

Aterstdll

Information

Aterstdll

Information Information

Aterstdll Aterstdll

[ [#1:Vilia [Enter] :Enter

[Menul:Avsiuta | [[[#71:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta ] (([#1:Vilia [Enter]:Enter [Menul:Avsiuta |

Undermeny

Funktion

Automatisk inst. Du kan vilja om bilden automatiskt ska justeras till optimalt 1dge (P4) eller inte (Av) nir insignalen dndras. @ sid.42
Tracking” Du kan justera lodriita riinder i datorbilder. @ sid.42

Synkronisering” Du kan justera flimmer, suddighet och andra storningar i datorbilder. @ sid.42

Placering Du kan justera bildens position uppat, nedat, at vénster och at hoger sa att hela bilden projiceras om en bit av bilden saknas.

Progressiv”

(Komponentvideo kan endast justeras nér 480i-/576i-signaler tas emot)
Av: IP-konvertering utfors for varje filt pa skarmen. Detta dr 1ampligt om du visar bilder med mycket rorelse.
P4: sammanflitade® (i) signaler konverteras till progressiva® (p) signaler. Lampligt om du visar stillbilder.

Datoringang Du kan vilja insignal for datoringangen.
Om alternativet "Automatiskt" viljs, stélls insignalen automatiskt in enligt den anslutna utrustningen.
Om férgerna inte visas korrekt néar "Automatiskt" har valts, viljer du rétt signal enligt den anslutna utrustningen.

Videosignal Om du viljer "Autom." identifieras videosignalerna automatiskt. Om det uppstar storningar i bilden eller om det intréffar ett problem, som t.ex. att
ingen bild visas nér du har valt "Autom.", viljer du ritt signal enligt den anslutna utrustningen.

Bildformat Du kan stilla in bildférhallandet™ for de projicerade bilderna. @ sid.16

Aterstall Du kan éaterstélla alla justeringsvidrden pa menyn "Signal" utom "Ingang, dator" till standardinstillningarna.

For att aterstélla alla menyalternativ till standardinstéllningarna, se @ sid.31
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Menyn Instéllningar

For EMP-280 For EMP-260
Bild Atergd Bild Atergd
Keystone 0 Keystone 0
Signal Driftspérr Total sparrning Signal Zoom
. Ljusstyrka, kontroll Lag . Driftspérr Total spdrrning
Instalningar @ MR 0 GG LEEI AT Ljusstyrka, kontroll  LAg
> Fidrrmottagare Fram/Bak e Yolvm 0
Utdkad Testménster Utdkad Fijdrrmottagare Fram/Bak
Aterstill Testmonster
Information Information Aterstdll
Aterstill Aterstill
([#]71:Vélja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta | ([#71:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta |
Undermeny Funktion
Keystone Du kan korrigera vertikal keystone-forvriangning i bilder. @ Snabbstartsguide
Zoom Justerar bildens storlek. @ Snabbstartsguide
(endast EMP-260) Vidvinkel: Storre Tele: Mindre
Driftsparr Du kan anvidnda denna funktion for att begréinsa anviandningen av projektorns kontrollpanel. @ sid.20
Ljusstyrka, kontroll | Du kan vilja mellan tva instéllningar for att stélla in lampans ljusstyrka.

Vilj "Lag" om bilderna som projiceras ir for ljusa. Exempel: Om du projicerar bilder i ett morkt rum eller pa en liten skdrm. Nir du viljer "Lag"
dndras elforbrukningen och lampans livsldngd enligt nedan och fliktljudet under projicering reduceras. Elforbrukning: minskar ungefar med

40 W. Lampans livsldangd blir cirka 1,3 ganger ldngre.

Volym Du kan justera volymen.

Fjarrmottagare Du kan begrinsa driftsignalens mottagning med fjarrkontrollen.

Nir du inte vill anvédnda fjarrkontrollen eller om fluorescerande ljus finns i nédrheten av fjdrrmottagaren, kan du inaktivera fjarrkontrollen som du
inte vill anvénda eller som har storningar.

Testmonster Nir projektorn installeras visas ett testmonster sé att du kan justera projiceringen utan att ansluta andra utrustningar. Nir testmonstret visas kan du
justera zoom, fokusering och keystone-forvriangning.

Tryck pa [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen nér du vill stinga testmonstret.

Aterstall Du kan aterstélla alla justeringsvirden for menyn "Instédllningar" till standardinstéllningarna.

For att aterstilla alla menyalternativ till standardinstillningarna, se @ sid.31
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Menyn Utoékad
For EMP-280 For EMP-260
Bild Atergd Bild Atergd
Vishing ¥isning
Signal Anvéndarlogo Signal Anvéndarlogo
Projicering Fram Projicering Fram
Instaliningar Drift Instaliningar Drift
. Vinteldge Nétverk av . Link 21L Av
Utdkad [¢]l Luftfilterinst. Utdkad (¢} Luftfilterinst.
" Sprik © Svenska ————————" Sprik @ Svenska
Information Aterstill Information Aterstill
Aterstill Aterstill
[[#1:vélia [Enter] :Enter [Menul:Avsluta | ([#1:Vilia [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta |
Undermeny Funktion
Visning Du kan gora instéllningar for projektorns skidrm.
Meddelanden: Du kan stilla in om du vill visa (P4) eller inte visa (Av) namnet pa kéllan nér du byter ingangskalla, namnet pa farglaget niar du
byter Firglédge, ett meddelande nér ingen bildsignal tas emot, 0.s.v.
Visa bakgrund™!: Du kan stilla in skiirmstatus nir ingen bildsignal #r tillginglig pa "Svart”, "BI&" eller "Logotyp".
Startbild™!: Du kan stilla in om startbilden (den bild som projiceras nir du startar projektorn) ska visas (P4) eller inte (Av).
A/V ljudavstiingning”!: Vid A/V ljudavstingning kan du stilla in skiirmen pa "Svart", "BI&" eller "Logotyp".
Anvandarlogo Du kan #ndra den anvidndarlogotyp som visas i bakgrunden och medan funktionen A/V av ir aktiverad. @ sid.58
Projicering Du kan vilja en av foljande instdllningar beroende pa hur projektorn ér installerad. @ sid.47
"Fram" "Fram/tak" "Bak" "Bak/tak"
Du kan &ndra instéllningarna enligt foljande genom att trycka pa [A/V Mute]-knappen pa fjdrrkontrollen i cirka fem sekunder.
"Fram" + "Fram/tak"
"Bak” <« ”Bak/takll
*2 Nir "Anvindarlogoskydd" #r instillt pa "Pa" i "Losenordsskydd"”, kan inte instéllningarna for anvéndarlogotypen @ndras. Du kan dndra instillningarna nér du har
stdllt in "Anvéndarlogoskydd" pa "Av". @ sid.18
»

F
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Undermeny Funktion

Drift

Direkt strom pa: Du kan stilla in om Direkt strom pa ska vara aktiverat (Pa) eller inaktiverat (Av).
Om du viljer "Pa" och projektorns stromsladd &r ansluten till ett eluttag, maste du vara beredd pa att plotsliga stromtoppar kan gora att
projektorn slas pa automatiskt.
Vinteldge: Strommen stidngs av automatiskt nér ingen bildsignal tas emot och inga atgérder utfors nér instéllningen 4r "Pa".
Vinteldgestimer: Du kan ange hur linge projektorn ska vinta innan strommen stings av fran 1 till 30 minuter nér vénteldget dr "Pa".
Lége for hog hojd: Vilj "Pa" nir du anvinder projektorn pa en hojd dver 1500 m.
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Véntelage
(endast EMP-280)

Du kan anvinda nétverksovervaknings- och kontrollfunktioner nér projektorn ir i vinteldge om du viljer "Natverk pa".
Du kan $vervaka och kontrollera projektorns status via ett nitverk med programmet "EMP Monitor"*!.

Link 21"
(endast EMP-260)

Du kan ange om du vill anvinda verktygsprogrammet EMP Link 21L (P4a) eller inte (Av). Stéll in det pa "Pa" och anvidnd programmet nir
drivrutinen for USB-kommunikation installerats.

Luftfilterinst.

Rengoringsmedd.: Nir det dr instéllt pa "Pa", visas ett meddelande om filtret tdpps till av damm eller smuts.
Tid f rengoringsmedd: Nir Rengoringsmedd. ér instillt pa "Pa", kan du ange nir meddelandet ska visas genom att vilja mellan 5 alternativ. Nar

projektorn anvinds pa hog hojd eller i mycket dammiga miljoer ska du ange att meddelandet visas snabbare #n vanligt.

Sprak

Du kan ange sprak for meddelanden.

Aterstall

Du kan aterstilla "Visning™" och "Drift™" pd menyn "Uttkad" till standardinstillningarna.
For att aterstilla alla menyalternativ till standardinstéllningarna, se @ sid.31

*1 Du kan himta EMP Monitor fran supportdelen pa din lokala Epson webbplats pa http://www.epson.com. EMP Monitor ir ett program som 6vervakar och
kontrollerar status for flera niatverksanslutna Epson-projektorer och visar informationen pa en datorskarm.

*2 Nir "Anvindarlogoskydd" #r instillt pa "Pa" i "Losenordsskydd"”, kan inte instéllningarna for anvéndarlogotypen @ndras. Du kan dndra instéllningarna nér du har
stallt in "Anvéndarlogoskydd" pa "Av". @ sid.18

*3 Med undantag for "Lige for hog hojd".

y
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Menyn Information (endast visning)

Pa den hir menyn kan du kontrollera statusen for de bildsignaler som projiceras samt projektorns status. Vilka alternativ som visas varierar beroende pa
vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan.

Bild fran dator/komponentvideo™ Kompositvideo™®/S-video”

Bild Bild
Lampans timmar Lampans timmar
Signal Hog ljusstyrka Signal Hog ljusstyrka

Lag ljusstyrka Lag ljusstyrka

Instillningar Luftfilter Instillningar Luftfilter
Brukstid Brukstid
Utdkad Killa Utdkad LEES
Insignal Automatiskt . Videosignal Autom. (----)
Information Uppl&sning 0x 0 Information Status
b=  Uppdateringsfrekv 0,00 Hz —
Aterstill Synkroniseringsinfo SGNN 00000 Aterstdll

Status

[([#1:Vila [Menul:Avsluta ) [[#1:Vilja [Menul:Avsluta )

Lampans timmar Du kan visa den ackumulerade driftstiden for lampan®.
Nir lampans varningstid uppnas visas tecknen i gult.

Luftfilter Brukstid Du kan visa den ackumulerade driftstiden for luftfiltret.
Kalla Du kan visa namnet pa ingéngsporten for den anslutna utrustning som for tillfallet projiceras.
Insignal Du kan visa instéllningen for "Dator 1" eller "Dator 2" pa menyn "Signal" beroende pa instillningen for "Kélla".
Upplésning Du kan visa uppl6sningen for insignalen.
Videosignal Du kan visa instillningen for "Videosignal" i menyn "Signal".

Uppdateringsfrekv® | Du kan visa uppdateringsfrekvensen.

Synkroniseringsinfo” | Du kan visa information om bildsignalen.
Denna information kan vara nédvindig om service behdver utforas.

Status Visar information om problem som intréiffar pa projektorn.
Denna information kan vara nodviandig om service behdver utforas.

*  Ackumulerad driftstid visas som "OH" under de forsta 10 timmarna. En timme l4ggs tills for varje efterféljande timme efter 10 timmar eller mer.
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Menyn Aterstill

Bild Atergd
Aterstill alla

Signal Aterst. luftfiltertid
Aterst. lampans timmar

Instéllningar
Utdkad

Information

[Z\terstéill o

[ [#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |
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Undermeny Funktion

Aterstall alla
(endast EMP-280)

Du kan aterstilla alla menyinstillningar till standardinstéllningarna.

Foljande instidllningar aterstélls inte till standardvirdena: "Ingang, dator 1", "Ingang, dator 2", "Anvindarlogo”, "Lampans timmar" och "Sprak".

Aterstall alla
(endast EMP-260)

Du kan éaterstélla alla menyinstéllningar till standardinstillningarna.
Foljande instdllningar aterstills inte till standardvirdena: "Datoringang", "Zoom", "Anvindarlogo", "Lampans timmar" och "Sprak".

Aterst. Iuftfiltertid

Du kan rensa det ackumulerade virdet for luftfiltrets tid och aterstilla det till "OH". Aterstill det nir du rengor eller byter luftfiltret.

Aterst. lampans
timmar

Du kan rensa det ackumulerade virdet for Lampans timmar och dterstilla det till "OH". Aterstill tiden nir du byter lampa.
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Anvanda hjalpen ey o

Om det uppstar nagot fel med projektorn kan du fa hjalp med att I6sa
felet med hjalpfunktionen pa skarmen.

Bekrafta valet.

Anvéanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu A Esc
Procedur
Vol—_Enter/Auto Vol+ e Me"” Esc
( AL ) fen

Tryck pa [Help]-knappen.

Hjélpskirmen visas.

) 4@ @@(

Enter

Anvéanda fjarrkontrollen Anvéanda kontrollpanelen
yay
Menu Esc . . o o .
EPSON @ @ @ Help Fragor och 16sningar visas sa som anges pa skdrmen nedan.
Source o .o See
Power Sod, Help . O« Tryck pa [Help]-knappen for att avsluta hjélpen.
Enter-”| @
fwd @ Ar zoom-funktionen instélld pd minsta mdjliga?
-Anvind zoomreglaget for att dndra bildens storlek.
@ Ar projektorn for ndra skérmen?
ey . -FI b jek fran skd =
VaIJ ett m enyalterna“V. ytta bort projektorn fran skérmen
[ [Esc] :Atergd [Help] :Avsluta |

[Hjdlp]

Bilden &r liten. @ NV
Bilden projiceras som en trapetsoid. ~ = o9 o oy 9 o 2 -
e T Z(@)- Om hjilpen inte kan ge en losning pa problemet gar du till
Ljudet saknas eller dr for lagt. 77 "Problemlb'sning oo ((“Sl'd.34).

[ [#1:Vdlja [Enter] :Enter [Help] :Avsluta |
Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen

& 2 Qb @ H
V( /Al |+ ) @Q)

Enter. /%
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Problemlosning

Om du har problem med projektorn ska du férst kontrollera projektorns indikatorer och sedan ga du till "Avlasa indikatorerna" nedan.
Om indikatorerna inte tydligt kan forklara vad problemet beror p&, gar du vidare till "Om indikatorerna inte ger nagon I6sning". @ sid.39

Avlasa indikatorerna

Projektorn dr utrustad med foljande tre indikatorer som anger projektorns driftsstatus.
Indikerar driftsstatus.

O Orange : Vantelage
Nar du trycker pa [Power]-knappen i detta lage startar projiceringen.

—:.':— Gron (blinkar):Uppvarmning pagar
' Uppvarmningstiden ar ungefar 30 sekunder. Nar uppvarmningen ar klar slutar indikatorn att blinka.

@ Gron : Projicering pagar

Anger projiceringslampans status.
Visar status for intern temperatur och luftfiltret.

Se foljande tabell for information om vad indikatorerna betyder och hur de problem som indikeras ska atgirdas.
Om alla indikatorerna &r sldckta kontrollerar du att stromsladden har anslutits pa ritt sétt och att strom tillfors pa normalt sétt.

Ibland niir stromsladden kopplas bort forblir (D-indikatorn téind en kort stund.
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m O Stromindikatorn lyser rott

Status

@ : Lyser ‘ :Blinkar O: Av

Atgérd eller status

Internt fel

Sla av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller den nidrmaste representant for

O @ Rod Epson som anges i Kontaktlista for Epson-projektor. @ Kontaktlista for Epson-projektor
0--@:- Rod
i . Rod
| Flaktfel Sla av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller den ndrmaste representant for
O @ Rad Sensorfel Epson som anges i Kontaktlista for Epson-projektor. @ Kontaktlista for Epson-projektor
- O
i ‘ Rod
| ) Fel p.g.a. hog temp. | Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vinta i cirka fem minuter. Efter cirka fem minuter véxlar
O @ Road (6verhettning) projektorn till vénteldge. Kontrollera det som star i de tva punkterna nedan.
3 O  Kontrollera att luftfiltret och halet for luftutblaset inte r blockerade och att projektorn inte #r placerad mot en vigg.
: ¢ Om luftfiltret har tdppts igen rengor eller byter du ut det. @ sid.48, 56
§ ® Rrod Om felet kvarstar nir du har kontrollerat ovanstaende punkter slar du av projektorn, drar ut stromsladden ur eluttaget och

kontaktar en lokal aterforséljare eller den nidrmaste representant for Epson som anges i Kontaktlista for Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvindning pa en hojd pa 1500 m eller mer ska "Lige for hog hojd" vara "Pa". @ sid.29

r
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¢ @ Rod
G- Q Rod
§ 0

Orsak

Lampfel
Trasig lampa
Lampluckan dr 6ppen

@ : Lyser . :Blinkar O: Av

Atgard eller status
Kontrollera det som stéar i de tva punkterna nedan.
* Ta ut lampan och kontrollera om den &r sprucken. @ sid.53
* Rengor luftfiltret. @ sid.48
Om den inte ar sprucken - Sitt tillbaka lampan och sla pa strommen.
Om felet kvarstar - Byt ut lampan mot en ny och slé pa strommen.

Om felet kvarstar - S14 av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller den
ndrmaste representant for Epson som anges i Kontaktlista for Epson-projektor. @ Kontaktlista
for Epson-projektor

Om lampan &r sprucken - Byt ut den mot en ny eller kontakta aterforsiljaren for ytterligare hjilp. Om du byter lampan
sjilv ska du vara forsiktig och undvika trasigt glas (du kan inte fortsitta med projiceringen forrén lampan har bytts ut).
@ Kontaktlista for Epson-projektor
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Kontrollera att lampluckan och lampan har installerats pa ritt sitt. @ sid.53
Om lampan eller lampluckan inte har installerats pa ritt sitt tinds inte lampan.

Vid anvindning pa en hojd pa 1500 m eller mer ska "Lige for hog hojd" vara "Pa". @ sid.29

Q) ) Rod
G- O
i ® Rod

Luftflodesfel

Filtret &r tilltappt av damm eller smuts. Rengor eller byt ut luftfiltret. @ sid.48, 56

y
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Status

M * § Indikatorn lyser eller blinkar orange

@ : Lyser Q : Blinkar O : Av O : Varierar beroende pa projektorns status

Atgérd eller status

Varning p.g.a. hog

(Detta idr inte ett fel. Om temperaturen stiger for mycket igen avbryts projiceringen dock automatiskt.)

O] ',,\' Rod temp.  Kontrollera att luftfiltret och halet for Iuftutblaset inte &r blockerade och att projektorn inte &r placerad mot en vigg.
B- 0 e Om luftfiltret har téppts igen rengor eller byter du ut det. @ sid.48, 56

§ O orange

| Byt lampan Byt ut den mot en ny lampa. @ sid.53

ON@) Om du fortsitter att anvinda lampan nir utbytesperioden gatt ut, 6kar risken for att lampan ska explodera. Byt ut lampan
-B--©- Orange mot en ny sa fort som mojligt.

10

| Luftfilter saknas Kontrollera att luftfiltret 4r ordentligt monterat. @ sid.56
ON©
Q-0

4§ O oOrange

- ®Om projektorn inte fungerar korrekt trots att alla indikatorer ser normala ut, se ""Om indikatorerna inte ger nigon losning"" (@ sid.39).

® Om en indikator visar en statustyp som inte beskrivs i tabellerna, ska du kontakta en lokal aterforsdljare eller den nirmaste representant
Jfor Epson som anges i Kontaktlista for Epson-projektor. @& Kontaktlista for Epson-projektor

-
77
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B {Indikatorn blinkar gront UL
@ : Lyser . Blinkar O : Av QO : Varierar beroende pa projektorns status

Status Atgérd eller status

| Rengoringsmeddelan | Anger att den instillda tiden for rengoring eller byte av luftfiltret har gétt. (Detta &r inte ett fel.)
ON©) de for luftfilter Rengor eller byt ut luftfiltret. @ sid.48, 56

G- O
i . Gron
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Om indikatorerna inte ger nagon l6sning Problem nér projiceringen startar

Om négot av foljande problem uppstar och indikatorerna inte ger nagon M Det gar inte att sla pa projektorn @ sid.44
16sning, gar du till de angivna sidorna for varje problem.

Problem med bilder Ovriga problem

M Inga bilder visas @ sid.40 . M Ljud spelas inte eller volymen &r fér lag @ sid.44
Projiceringen startar inte, projiceringsomradet dr helt svart, B Fiirrkontrollen f inte @ sid.45
projiceringsomradet dr helt blatt etc. jarrkontrofien tungerar inte std.

M Roérliga bilder visas inte @ sid.40
Rorliga bilder som projiceras fran en dator &r svarta, och ingenting
projiceras.

B Projiceringen avbryts automatiskt @ sid.40
H Meddelandet "Stéds inte." visas @ sid.41
H Meddelandet "Ingen signal." visas @ sid.41
M Bilderna ar suddiga eller oskarpa @ sid.41

H Storning eller férvrangning forekommer i bilderna @ sid.42
Problem som t.ex. storning, forvrangning eller svartvitrutiga monster
uppstar.

H Bilden trunkeras (stor) eller &r liten, eller har ett felaktigt
bildférhallande @ sid.42
Endast en del av bilden visas, hojd- och breddférhallandet &r felaktigt,
0.8.V.

M Fargerna pa bilden ar felaktiga @ sid.43
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna #r svartvita, farger ser graa ut
etc.
(Datorskdrmar och LCD-skédrmar har olika firgatergivning sé firgerna
som projiceras av projektorn och firgerna som visas pa skidrmen behover
nodvindigtvis inte overensstimma. Det betyder inte att ett fel har
intréffat.)

H Bilderna dr morka @ sid.43
H Ingenting visas pa den externa bildskarmen @ sid.43



Problemldsning

B Problem med bilder
H Inga bilder visas

Kontroll Atgéard

Har du tryckt pa [Power]-knappen? Tryck pa [Power]-knappen for att sld pa strommen.

Ar alla indikatorer inaktiverade? Sladden har inte anslutits pa ritt sitt eller strom tillfors inte pa normalt sétt.
Anslut projektorns stromsladd korrekt. @ Snabbstartsguide

Kontrollera att eluttaget eller strémkillan fungerar korrekt.

Ar A/V av aktiverat? Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen for att avbryta A/V av. @ sid.15
Ar instillningarna pa konfigurationsmenyn korrekta? Aterstill alla instillningar. @ "Aterstill"-" Aterstill alla" sid.31
Ar bilden som projiceras helt svart? Vissa ingangsbilder, t.ex. skdrmsléckare, kan vara helt svarta.
Bara nar datorbilder projiceras
Ar instillningen for bildsignalformat korrekt? Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning.

@ "Signal"-"Videosignal" sid.25

Bara nar bilder fran en videokalla projiceras

H Rorliga bilder visas inte

Kontroll
Siinds datorns bildsignal till LCD-skiirmen och bildskirmen? | Andra bildsignalen till att endast omfatta extern utsindning. @ Lis dokumentationen till datorn.

Bara nar bilder projiceras fran en barbar dator eller

en dator med en inbyggd LCD-skarm

M Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll Atgéard
Ar "Vintelige" instillt pd "P&"? Tryck pa [Power]-knappen for att sla pa strommen. Om du inte vill anvinda "Vinteldge" dndrar du
instdllningen till "Av". @ "Utokad"-"Drift"-"Vinteldge" sid.29
Ar luftfiltret monterat? Meddelandet visas nér du forsdker anvinda projektorn utan luftfiltret. Efter en minut stings strémmen av

automatiskt.
Montera luftfiltret och sl pa projektorn.
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H Meddelandet "Stods inte." visas
Kontroll

Atgard

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt?

Bara nar bilder fran en videokalla projiceras

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning.
@ "Signal"-"Videosignal" sid.25

Stammer bildsignalens upplosning och uppdateringsfrekvens
Overens med ldget?

Bara nar datorbilder projiceras

Lis datorns dokumentation for information om hur du &ndrar upplosning och uppdateringsfrekvens for
bildsignalen som séinds fran datorn. @ "Lista 6ver bildskdrmar som stods" sid.70

H Meddelandet "Ingen signal." visas

Kontroll
Ar kablarna ritt anslutna?

Atgéard
Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering dr ordentligt anslutna. @ Snabbstartsguide

Ar ritt ingangsport instilld?

Andra bilden genom att trycka pa [Source Search]-knappen pa fjirrkontrollen eller kontrollpanelen. @ sid.13

Ar strommen for dator- eller videokillan paslagen?

S1a pa strommen for utrustningen.

Skickas bildsignalerna till projektorn?

Bara nar bilder projiceras fran en barbar dator eller

en dator med en inbyggd LCD-skarm

Om bildsignalerna bara skickas till datorns LCD-skirm eller till tillbehorsskdrmen maste du @ndra pa
utgangen till en extern destination samt datorns egen skdrm. For vissa datormodeller syns inte bildsignaler
som sinds ut externt lingre pa LCD-skdrmen eller tillbehorsskdrmen. @ Datordokumentationen under en
rubrik som "Extern utgang" eller "Ansluta en extern skarm".

Om anslutningen upprittades nir projektorn eller datorn redan var paslagen, dr det inte sékert att funktionen
[Fn]-tangent som dndrar datorns bildsignal till en extern utgang fungerar. Sla av strommen for datorn och
projektorn, och sla pa den igen. @ Snabbstartsguide

M Bilderna ar suddiga eller oskarpa

Kontroll
Ar fokus korrekt justerat?

Atgard
Vrid pa fokuseringsreglaget for att justera fokus. @ Snabbstartsguide

Ar projektorn placerad pa ritt avstind?

For EMP-280 dr det rekommenderade projiceringsavstandet for vidvinkel 84 till 867 cm och for Tele 101 till
1041 cm. For EMP-260 #r det rekommenderade projiceringsavstandet 87 till 1050 cm.
Installera inom detta intervall. @ sid.60

Ar virdet for keystone-justering for stort?

Minska projektionsvinkeln sa att keystone-korrigeringen minskar. @ Snabbstartsguide

Ar det kondens pa linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo eller om den omgivande temperaturen
plotsligt dndras, kan kondensering uppsta pa linsens yta, vilket kan medfora att bilderna blir suddiga.
Placera projektorn i rummet ungefér en timme innan den ska anvindas. Om kondens uppstar pé linsen slar
du av projektorn och vintar tills kondensen foérsvinner.

41
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H Storning eller férvrangning forekommer i bilderna

Kontroll

42

Atgard

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt?

Bara nar bilder fran en videokalla projiceras

Andra instiillningen si att den stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning.
@ "Signal"-"Videosignal" sid.25

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering dr ordentligt anslutna. @ Snabbstartsguide

Anvinder du en forldngningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvinder en forlangningssladd. Anvind de kablar som
medfdljde projektorn for att kontrollera om det &dr kablarna du anviinder som orsakar problemet.

Ar ritt upplosning instilld?

Bara nar datorbilder projiceras

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.
@ "Lista 6ver bildskdrmar som stods" sid.70 @ Datorns dokumentation

Ar instillningarna for "Synkronisering”™" och "Tracking™"
korrekta?

Bara nar datorbilder projiceras

Tryck pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen eller [Enter]-knappen pé kontrollpanelen for att utfora
automatisk justering. Om bilderna inte justeras pa ritt sitt efter automatisk justering kan du gora
justeringarna med "Synkronisering" och "Tracking" pa konfigurationsmenyn.

@ "Signal"-"Tracking", "Synkronisering" sid.25

H Bilden trunkeras (stor) eller &r liten, eller har ett felaktigt bildférhallande

Kontroll
Projiceras en datorbild av bredbildsformat?

Bara nar datorbilder projiceras

Atgéard
Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjdrrkontrollen for att dndra bildférhéllandet i ordningen "Normal”, "4:3" och
"16:9". Andra bildforhallandet i enlighet med upplosningen.

Forstoras bilden fortfarande med E-zoom-funktionen?

Tryck pa [Esc]-knappen pa fjédrrkontrollen for att avbryta E-zoom. @ sid.17

Ar "Placering" riitt instillt?

Tryck péa [Auto]-knappen pa fjiarrkontrollen eller [Enter]-knappen pé kontrollpanelen for att utfora
automatisk justering av den datorbild som projiceras. Om bilderna inte justeras pa ritt sitt efter automatisk
justering kan du gora justeringarna med "Placering” pa konfigurationsmenyn.

Forutom datorns bildsignaler kan dven dvriga signaler justeras under pagiaende projicering, genom justering
av "Placering" pa konfigurationsmenyn. @ "Signal"-"Placering" sid.25

Ar datorn instilld in p4 dubbel visning?

Bara nar datorbilder projiceras

Om dubbelvisning &r aktiverat i instédllningarna for bildskidrm i datorns kontrollpanel, projiceras endast
hilften av den bild som visas pa datorskdrmen. Om du vill visa hela bilden pa datorskérmen inaktiverar du
instdllningen for dubbel visning. @ Dokumentation for dator- och videodrivrutin

Ar ritt upplosning instilld?

Bara nar datorbilder projiceras

Still in datorn s4 att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.
@ "Lista 6ver bildskdrmar som stods" sid.70 @ Datorns dokumentation
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B Fargerna pa bilden &ar felaktiga

Kontroll

43

Atgard

Matchar insignalen signalerna fran den anslutna enheten?

Andra foljande instillningar s att de stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning.
Nir bilder projiceras fran utrustningar som ar anslutna till Ingang, dator 1, dator eller dator 2,
se @ "Signal"-"Ingang, dator 1/2" sid.25

Nir bilder projiceras fran utrustningar som &r anslutna till Video eller S-Video,

se @ "Signal"-"Videosignal" sid.25

Har ljusstyrkan i bilden justerats pa ritt stt?

Justera instéllningen for "Ljusstyrka" pa konfigurationsmenyn. @ "Bild"-"Ljusstyrka" sid.24

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering dr ordentligt anslutna. @ Snabbstartsguide

Ar instillningen for "Kontrast™®" korrekt justerad?

Justera instéllningen for "Kontrast" pa konfigurationsmenyn. @ "Bild"-"Kontrast" sid.24

Ar firgen justerad korrekt?

Justera instéllningen for "Fargjustering” pa konfigurationsmenyn. @ "Bild"-"Fargjustering" sid.24

Ar firgmittnaden och firgtonen korrekt justerade?

Bara nar bilder fran en videokalla projiceras

Justera instéllningarna for "Fargmittnad" och "Fargton" pa konfigurationsmenyn.
@ "Bild"-"Fiargmittnad", "Firgton" sid.24

M Bilderna ar morka

Kontroll
Har bildens ljusstyrka och luminans justerats pa ritt sitt?

Atgard
Justera instéllningarna for "Ljusstyrka" och "Ljusstyrka, kontroll" pa konfigurationsmenyn.
@ "Bild"-"Ljusstyrka" sid.24 @ "Instdllningar"-"Ljusstyrka, kontroll" sid.27

Ar instillningen for "Kontrast™®" korrekt justerad?

Justera instéllningen "Kontrast" pa konfigurationsmenyn.
@ "Bild"-"Kontrast" sid.24

Behover lampan bytas ut?

Om lampan héller pa att ta slut blir bilderna morkare och fargkvaliteten forsdmras. Nir detta intréffar ska du
byta ut lampan mot en ny lampa. @ sid.52

H Ingenting visas pa den externa bildskarmen

Kontroll

Projiceras bilder fran en annan port #n de fran Dator 1 eller

Datoringang?

Du kan bara visa datorbilder fran porten Dator 1 eller Datoringéng en extern bildskdrm. @ sid.62




Problemldsning

B Problem nar projiceringen startar
H Det gar inte att sla pa projektorn

Kontroll

Atgard

Har du tryckt pa [Power]-knappen?

Tryck pa [Power]-knappen for att sla pa strommen.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Sladden har inte anslutits pa ritt sitt eller strom tillfors inte pa normalt sétt.
Anslut projektorns stromsladd korrekt. @ Snabbstartsguide
Kontrollera att eluttaget eller stromkéllan fungerar korrekt.

Ténds och sldcks indikatorerna nar sladden berors?

Det beror formodligen pé daligt kontakt i sladden eller sa kan det vara nigot fel pa den. Anslut sladden igen.
Om det inte avhjdlper problemet ska du sl av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en
lokal aterforsiljare eller den ndrmaste representant for Epson som anges i Kontaktlista for Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

Ar driftslaset instillt pa "Total spirrning"?

Ett meddelande visas och laset inaktiveras nir du trycker och héller ned [Enter]-knappen pa kontrollpanelen
i cirka sju sekunder. @ sid.20

Ar ritt instillningar for fjarrmottagaren angivna?

Kontrollera "Fjarrmottagare” pa konfigurationsmenyn. @ "Instidllningar"-"Fjarrmottagare" sid.27

Anslots stromkabeln omedelbart efter Direkt strom av eller
dr strombrytaren avstingd?

Strommen kanske inte slés pa igen om atgirden till vinster utfors nér "Direkt strom pa" &r instéllt pa "Pa".
Tryck pé [Power]-knappen for att sla pa strommen.

M Ovriga problem
M Ljud spelas inte eller volymen &r for lag

Kontroll
Ar ljudkillan ritt ansluten?

Atgard

Kontrollera att sladden &r ansluten till ljudporten.

Ar volymen instilld pa ligsta volym?

Hoj volymen sé att ljud kan horas. @ Snabbstartsguide

Ar A/V av aktiverat?

Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen for att avbryta A/V av. @ sid.15

Ar ljudsladden ldgohmig?

Nir du koper en ljudsladd ska du se till att den &r 1dgohmig.
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B Fjarrkontrollen fungerar inte

Kontroll Atgard

Ar fjirrkontrollens omrade for utséindning av signaler riktat
mot projektorns mottagare nir fjarrkontrollen anvénds?

Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren.
Fjérrkontrollens driftsvinkel &r ca. 30 horisontalt och ca. 15 vertikalt.
@& Snabbstartsguide

Haller du fjarrkontrollen for 1angt ifran projektorn?

Operationsvidden for fjarrkontrollen dr ungefir 6 m. @ Snabbstartsguide

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror in i
mottagaren?

Placera projektorn pa en plats dér starkt ljus inte lyser in i mottagaren. Stdll in den framre eller bakre
fjarrmottagaren som du vill inaktivera pa "Av" i "Fjarrmottagare" pa
konfigurationsmenyn. @ "Instillningar"-"Fjérrmottagare" sid.27

Ar ritt instillningar for fjarrmottagaren angivna?

Kontrollera "Fjarrmottagare” pa konfigurationsmenyn. @ "Instdllningar"-"Fjarrmottagare" sid.27

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa ritt sitt?

Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya vid behov. @ sid.51

Har en knapp pa fjarrkontrollen tryckts ned i mer dn
30 sekunder?

Om négon av knapparna pa fjarrkontrollen trycks ned i mer 4n 30 sekunder slutar fjarrkontrollen att skicka
signaler (fjarrkontrollens viloldge). Om du sldpper knappen kan fjarrkontrollen anvéindas som vanligt igen.
Det kan forhindra att batterierna tar slut av misstag eftersom Vinteldget aktiveras nir fjarrkontrollen
forvaras i en pase eller om ett féoremal placeras pa den.




Bilagor

TOP

Det hér kapitlet innehaller information om vilka underhallsprocedurer som kan utféras for att uppna hégsta
projektorprestanda under lang tid.

Installationsmetoder.........ccccceeiviiiiiiiiincceii, A7  OrdliSta....cooeeeieeiiiieeee 65
RENGOIING coiieeiiiei e 48 ESC/VP21-kommandon ........cccceevveveviiiiveiineeennnn, 67
* Rengora projeKtorytan ....ccceecccceeeccssnrecsssssecsssssecssnasecs 48 * KommandoliSta........ccceeveeecsssanccsssnsecsssansessssancsssssscsssssscs 67
* Rengora linsskyddsglaset ..........cccceeecrecccnecccneccsanccsnnecanns 48 ® Sladdtyper .....cccoceeeicnricsnicssniessnnisssnsissnsncssssesssssssssessnsessens 67
* Rengora luftfiltret och luftintaget ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 48 Seriell anslutning (endast EMP-280) ..........cccooeeniiniiinienieeceen. 67
" . . Anslut USB-kabel (endast EMP-260) .......cccccccovciernieennnennne. 68
Byta ut forbrukningsartiklar ..........ccocooceeveeen... 51 . Stilla in on USB_Z;SI(;’;?; ) €8
* Byta batterier i fjirrkontrollen Batterier .........ccccceevueeees 51 _ Breseesmmmmnssssssscsmmmmmnsssssssscsissnnes
o Byta Ut JAMPAD c...ecucececneeenenenenenenenererenenesesesesesesesesesesesesssens sp  PJLink (endast EMP-280) ..........cccoooiiiininnnn, 69
Utbytesperiod f6r Iampa............cccveveeieeeverereeeeieeeereeeeeseeeseenens 52 Icke-kompatibla Kommandon ...........cccooeviiiiiniiiniiiniins 69
S DAL DYLET AU JAMPA ... veeereeeeereeeeeeeseeeeeeeeeeeseeeeesseseesseseeeseeseeeee 53 Ingangsnamn enligt PJLink-definition och motsvarande
Aterstilla lampans driftStid ...........c..cooovveveveeceereeeneereeeeeseneeann. 55 T‘lf)rojliktorkontakter f"Ff Tt e 69
. 1liverkarnamn Som visas 10r orfragan om
Byta luftﬁlt‘ret Jremmee crennnosnmmmmmmsnmmmtntnmmnnnsnnnanaasnannanannnnee S6 tillverkarens namn" ...........ccccoooveninininieii 69
Uotb}f‘tespenod for luftfllter ............................................................. 56 Modellnamn som visas for "Forfrigan om produktens namn"...... 69
Sa hir byter du Iuftfilter ... 56 ] . ) . .
ALErSt. TFLIEItid. . ..vvvovvvveoeoeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeesss e 57  Lista over bildskarmar som stods..................... 70
. Bild fran dator.........ccueeviieiiieiieeieeieece e 70
Sp?‘ra £l anvandarlog?typ """"""""""""""""" 58 Komponentvideo.........cueeeviieriieeiiieeiieeeiee e 70
Skarmformat och avstand...........coocevveviiiiininnenn. 60 KOMPOSItVIAEO/S-VIACO ... 70
C gxg-;gg ............................................................................ 2(1) SpeCIfIkatloner .................................................... 71
A I - - II .....C......C.........C......Ct.......C..C......C.......0000000000000000000062 Utseende .............................................................. 75
nsluta b .extern utru.stnlung """"""""""""""" INAEX e 76
* Ansluta till en extern bildSKArm ........ccccceeevnneecccnneccscnnnees 62
Ansluta en USB-kabel (endast EMP-260) ......... 63
Extra tillbehdr och forbrukningsartiklar ........... 64
Extra tilIbehOT. ......cooiiiiiiiiiieeee e 64

FOrbrukningsartiKlar...........ocveeriieniieeniieeieeceeeeieeeeee e 64



Installationsmetoder

Projektorn stoder fyra olika projiceringsmetoder. ® Projicera bilder framifran. ® Projicera bilder bakifran en
(Projicering med Fram) genomskinlig skdrm.
(Projicering med Bak)

/\ Varming

¢ En sdrskild installationsmetod krdyvs for att projektorn ska kunna

hiinga fran taket (takstativ). Om den inte installeras pa ritt sditt
kan den falla ned och orsaka olyckor och skador. | g

® Om du anviinder lim pa takstativet for att forhindra att skruvarna m
lossnar, eller om du anvinder sadant som smorjmedel eller oljor -
pa projektorn, kan projektorns hélje spricka och projektorn falla ® Hiing projektorn i taket och ® Hiing projektorn i taket och
ned fran takstativet. Detta kan leda till allvarliga skador pa projicera bilder framifran. projicera bilder bakifran en
personer som befinner sig under takstativet och kan skada (Projicering med Fram/tak) genomskinlig skdrm.
projektorn. (Projicering med Bak/tak)
Vid justering eller montering av takstativet, anvdind inte lim for att % :

forhindra skruvarna fran att lossna och anvind inte oljor,
smorjmedel, o.s.v.

Observera >
Anvdind inte projektorn pa sidan. Detta kan leda till att fel uppstar. -

- Ett takstativ (tillval) kréivs nér projektorn ska héingas upp i
’,@\ taket.
& 5id.64
® Du kan dndra instillningarna enligt foljande genom att

trycka pa [A/V Mute]-knappen pa fjirrkontrollen i cirka

Jfem sekunder.
"Fram'' <« "Fram/tak"
Still in "Bak'' eller ""Bak/tak'' pd konfigurationsmenyn.

& 5id.28




Rengoring

Du bér rengéra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa Rengbra luftfiltret och |uftintaget

projicerade bilder férsamras.
Rengor luftfiltret och luftintaget nér foljande meddelande visas.

* Projektorn 6verhettas. Kontrollera att ventilationshalen inte har

Rengora projektorytan blockerats, och rengdr eller byt luftfiltret.
. . . * Tid for rengoring av luftfiltret. Rengor eller byt luftfiltret.
Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa. @ "Sa hir byter du luftfilter” sid.56

Om projektorn dr mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och

rengoringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar W
projektorytan. A For3|kt|ghet
Koppla alltid bort projektorn fran eluttaget innan du utfor
Observera underhdll. Annars finns det risk for elstotar.
Anvdnd inte flyktiga dimnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner ndr
it;sg;gsz sprojektorytan. Holjets material kan fordndras eller Observera
i ® Om smuts samlas pa luftfiltret kan den interna temperaturen i
projektorn stiga. Detta kan leda till driftsproblem och livslingden
. . pa den optiska motorn kan forkortas. Rengor luftfiltret
Rengora linsskyddsglaset omedelbart nir meddelandet visas.
B B . B e Luftfiltret kan inte tviittas. Anvind inte rengoringsmedel eller
A.;nvand en trasa a'\'/se.dd' for rengdring av glasdgon och torka lsningsmedel.
linsskyddsglaset forsiktigt. ® Anviind en mjuk borste med langa borst och avligsna smutsen
Sforsiktigt ndr du rengor filtret. Anvind inte for mycket kraft, det
Observera kan tvinga in dammet i luftfiltret sd att det inte kan tas bort.

Gnugga inte pa linsskyddsglaset med harda material och utsditt det
inte for stotar. Det kan liitt ga sonder.




Rengdring 49

Rikta luftfiltrets framsida nedat och knacka det
sedan mot ett skrivbord eller ett bord 4 till 5 ganger
sa att dammet avlagsnas.

Vind pa filtret och upprepa atgiarden for att avldgsna damm fran
den andra sidan.

Procedur

Oppna luftfilterluckan.
Hall spérrarna pa luftfilterluckan nedtryckta och fall ned luckan.

Attention

Hantera inte filtret med for stor kraft, det kan deformera eller
Ta bort luftfiltret. skada det sa att det inte gar att anvinda.

Hall i tungan i mitten pa luftfiltret och dra filtret rakt ut.

Avlagsna kvarvarande damm fran luftfiltrets
framsida med en dammsugare.




Rengdring

) Satt tillbaka luftfiltret.

) Sténg luftfilterluckan.

Tryck pa den del av luckan som motsvarar spérrarna tills ett klick
hors.

- ®Anviind ""Aterst. luftfiltertid'' pa konfigurationsmenyn ndar
N~ du har rengjort filtret. @ sid.57
® Om ett meddelande visas regelbundet, dven efter
rengoring, dr det dags att byta luftfiltret. Byt ut det mot ett
nytt luftfilter. & sid.56
® Anviind aldrig ett luftfilter med skadad eller deformerad

ram eller ett rivet element. Byt ut det mot ett nytt luftfilter.
@ 5id.56

y



Byta ut forbrukningsartiklar

Det har kapitlet innehaller information om hur du byter batterierna i
fiarrkontrollen, hur du byter lampan och hur du byter luftfiltret.

Byt ut de gamla batterierna mot nya batterier.

/\ Forsiktighet

Byta batterier i fjarrkontrollen Batterier Se till att du sitter i dem p4 riitt sétt med hjilp av (+)- och (-)-
mérkningen inuti batterihallaren.

Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om den slutar att
fungera, beror det formodligen pa att batterierna haller pa att ta slut. Nar
detta hinder ska du byta ut dem mot nya batterier. Ha tva torra alkaliska
batterier (mangan) i AA-storlek i reserv for anvindning vid behov.

Observera

Kontrollera att du har list Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for
support och service innan du hanterar batterier.

& Siikerhetsinstruktioner

) Stt tillbaka batteriluckan.
Tryck ned batteriluckan tills den sitter pa plats.

Procedur

Ta bort batteriluckan.
Tryck pa spérren i batteriluckan och lyft upp luckan.




Byta ut forbrukningsartiklar

Byta ut lampan

B Utbytesperiod for lampa

Lampan behover bytas om:

e Meddelandet "Byt lampan." visas.

Ett meddelande visas.

e Lampindikatorn blinkar orange.

: e
Blinkar orange »@*\V

* Projektionsbilderna blir mérkare eller férsamras.

Observera

® Meddelandet for byte av lampan dr instillt pa att visas efter
foljande tidsperioder, sa att den ursprungliga ljusstyrkan och den
ursprungliga kvaliteten kan behallas pd de projicerade bilderna.
@ "'Ljusstyrka, kontroll'' sid.27
-Vid kontinuerlig anvindning med hog ljusstyrka: cirka 2900
timmar
-Vid kontinuerlig anvindning med lag ljusstyrka: cirka 3900
timmar

® Om du fortsdtter att anvinda lampan ndr utbytesperioden gatt ut,
okar risken for att lampan ska explodera. Om meddelandet om
byte av lampan visas ska du byta ut lampan mot en ny sa fort som
maojligt, dven om den fortfarande fungerar.

® Beroende pa lampans egenskaper och hur den har anvints, kan
ljuset bli svagare eller sa kan den sluta att fungera innan
varningsmeddelandet visas. Du bor darfor alltid ha en
reservlampa till hands.
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B Sa héar byter du lampa Procedur

/\ Varing ) Nér du har slagit av projektorn och
e Ndir lampan ska bytas pa grund av att den inte lyser kan den vara bekrafte__lseS'gnalen har pipit tva ganger, kopplar du
trasig. bort stromsladden.

Om du byter lampan i en takmonterad projektor har lampan
Jformodligen gatt sonder. Stad vid sidan av lampluckan och inte
direkt under den. Ta forsiktigt bort lampluckan. Sma glasbitar
kan ramla ut nér lampluckan éppnas. Om du far glas i munnen

Vanta tills lampan ar tillrackligt nedkyld och ta
sedan bort lampluckan.

eller Goonen. kontakia eenast likare Lossa lampluckans fastskruv med skruvmejseln som medfoljer den
i ’ & ) nya lampan eller med en stjarnmejsel. Skjut sedan lampluckan rakt
fram och lyft bort den.
- - - U
/\ Forsiktighet N
® Niir lampan ska bytas pa grund av att den inte lyser kan den vara

trasig.

Viinta tills lampan dr tillrdackligt kall innan du tar bort
lampluckan. Om lampan fortfarande dr varm kan den ge
brinnskador eller andra skador. Det tar lampan ungefdr en timme
att svalna tillrickligt fran det att strommen har slagits av.

F



Byta ut forbrukningsartiklar 54

Lossa de tva lampskruvarna. Installera den nya lampan.

For in den nya lampan ldngs ledskenan i ritt riktning sa att den
passar in pa plats och tryck ned pa omradet som ar markt "PUSH".
Nir lampan sitter ordentligt pa plats drar du at de bada skruvarna.

Ta ur den gamla lampan.

Om lampan &r sprucken ska du byta ut den mot en ny eller kontakta
en lokal aterforsiljare som anges i Kontaktlista for Epson-
projektor. @& Kontaktlista for Epson-projektor




Byta ut forbrukningsartiklar

Satt tillbaka lampluckan.
O

Q

Observera

o Se till att du monterar lampan ordentligt. Lampan stings av som
en sikerhetsatgdrd nar lampluckan tas bort. Om lampan eller
lampluckan inte har installerats pa riitt sitt tinds inte lampan.

¢ I den hdr produkten ingar en lampkomponent som innehaller
kvicksilver (Hg). Kassera projektorn enligt lokala foreskrifter.
Kassera den inte som hushallsavfall.

B Aterstilla lampans driftstid

Projektorn registrerar hur lange lampan lyser, och ett meddelande och
indikatorn visar nér det dr dags att byta lampan. Nir du har bytt lampan
maste du aterstéilla Lampans timmar pa konfigurationsmenyn. @ sid.31

o~ Aterstiill bara lampans driftstid ndr du har bytt lampan.
"V~ Annars kommer lampans utbytesperiod inte att visas pd riitt
sdtt.

y



Byta ut forbrukningsartiklar 56

Oppna luftfilterluckan.
Hall spérrarna pa luftfilterluckan nedtryckta och féll ned luckan.

Byta luftfiltret

B Utbytesperiod for luftfilter
Luftfiltret behover bytas om:
e Luftfiltret ar trasigt.
* Meddelandet visas trots att luftfiliret har rengjorts.

> Nir "Rengoringsmedd." under "Luftfilterinst." pd
Y~ konfigurationsmenyn dr instillt pd ""Av" visas inget
meddelande ndr det dr dags att rengora eller byta filtret.

B Sa har byter du luftfilter

Luftfiltret kan bytas ut &ven om projektorn hiinger i taket. Ta bort luftfiltret.

Hall i tungan i mitten pa luftfiltret och dra filtret rakt ut.

Procedur

Nar du har slagit av projektorn och
bekraftelsesignalen har pipit tva ganger, kopplar du
bort stromsladden.

r
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Installera det nya luftfiltret.

) Sténg luftfilterluckan.

hors.

Tryck pa den del av luckan som motsvarar spérrarna tills ett klick

\

- @. ® Kom ihdg att montera luftfiltret. Ett felmeddelande visas

<~ ndr du forsoker anvinda projektorn utan luftfiltret.
Strommen stings automatiskt av 1 minut efter det att
meddelandet visats.

® Kassera det anvinda luftfiltret pa riitt sdtt enligt lokala
foreskrifter. Kassera den inte som hushallsavfall.
Material i filterramen: PP
Material i filterdelen: PP, PET

W Aterst. luftfiltertid
Projektorn loggar antalet timmar som luftfiltret har anvénts. Nollstill
luftfiltrets ackumulerade tid pa konfigurationsmenyn nér du har bytt
luftfiltret. @ sid.31

>t ; ':_ Nollstill bara luftfiltrets ackumulerade tid ndr du rengjort/
9 bytt ut luftfiltret.

y



Spara en anvandarlogotyp

- ‘ ,:- Niir en anvindarlogotyp sparas tas den gamla
’ anvdindarlogotypen bort.

Procedur

Projicera den bild som du vill anvanda som
anvandarlogotyp och tryck sedan pa [Menu]-
knappen.

Anvanda fjarrkontrollen Anvéanda kontrollpanelen

N
Menu Esc
Source @
Search @
O -
‘D

Aw

source
Power search Help

Valj "Utokad" - "Anvéandarlogo" pa
konfigurationsmenyn.
@ "Anvanda konfigurationsmenyn" sid.23

Kontrollera vilka knappar du kan anvinda och vilka atgérder de
kan utfora i anvisningarna under menyn.

Bild Aterga
Visning
Signal
Projicering Fram
Instéllningar Drift
< Vinteldge Natverk av
Utbkad (¢}  Luftfilterinst.

Sprik © Svenska
Information Aterstill

Aterstill

(([Escl:Atergd [#]1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avslut |

- *O0m "Anvindarlogoskydd" i ""Losenordsskydd' dir instdillt
A~ pa ""Pd'" visas ett meddelande och anvindarlogotypen kan
inte dndras. Du kan dndra instillningarna nér du har

stillt in ""Anvindarlogoskydd'' pa ""Av''. & sid.18
® Om du viiljer ""Anvindarlogo'' ndr funktionerna

Keystone, E-zoom, Bildformat eller Progressiv anvinds,
kommer funktionen i fraga att avbrytas.

Nar "Vill du anvanda den héar bilden som
anvandarlogo?" visas valjer du "Ja".

. Nir du trycker pa [Enter]-knappen pa fjarrkontrollen eller

")~ kontrollpanelen, kan skirmens format dndras ndr den

anpassas till den aktuella bildsignalens upplosning.




Spara en anvandarlogotyp

vill anvanda som anvandarlogotyp.

([«%»7 :Fiytta [Enter] :Std.in [Menul:Avslut |

Anvanda fjarrkontrollen

I'Cf
rch

Vol— Enter/Auto Vol+

®

¢ /.

Enter

O

<)

Flytta ramen for att valja den del av bilden som du

Anvanda kontrollpanelen

&5 @

/ANY:

59

Nar "Vill du anvanda den har bilden?" visas valjer
du "Ja".

} Valj zoomningsfaktor fran skarmen for

7 zoomningsinstallning.

[Anvindarlogo]

Ange zoomférhillandet.

Zoomforhallande:

()100% @
1200%
1300%

[[Esc]:Atergd [#1:Vilia [Enter] :Std.in _[Menul:Avsiut |

Nar meddelandet "Vill du spara bilden som
anvandarlogo?" visas valjer du "Ja".
Bilden sparas. Nir bilden har sparats visas meddelandet "Slutfort".

S ®Det kan ta ungefir 15 sekunder att spara en

< anviindarlogotyp. Anviind inte projektorn eller ndgon
ansluten utrustning medan den sparas. Detta kan leda till
att fel uppstar.
e Niir en anvindarlogotyp har sparats gar det inte att
dterstilla instdllningen for logotypen till
standardinstillningen.

\Nlz
~ -

’,@: Du kan spara upp till 400 x 300 punkter i storlek.

y



Skarmformat och avstand e

EMP-280
Se féljande tabell for att véalja basta placering fér din projektor. Vardena ar endast riktvarden.
Enheter: cm Enheter: cm
Projiceringsavstand @ Projiceringsavstand @ Offset ®
Skarmformat 4:3 Kortaste L&ngsta Offset ® Skarmformat 16:9 Kortaste Langsta (Nar bildens position
(Wide) till (Tele) (Wide) till (Tele) inte r centrerad)
30" 61 x 46 84 till 101 5 30" 66 x 37 91 till 110 1
40" 81 x61 113 till 136 6 40" 89 x50 123 till 148 1
50" 100 x 76 142 till 171 8 50" 110 x 62 154 till 186 2
60" 120 x 90 171 till 206 10 60" 130 x 75 186 till 224 2
80" 160 x 120 229 till 275 13 80" 180 x 100 249 till 300 3
100" 200 x 150 287 till 345 16 100" 220 x 120 312 till 376 3
120" 240 % 180 345 till 415 19 120" 270 x 150 375 till 452 4
150" 300 x 230 432 till 519 24 150" 330 x 190 470 till 565 5
200" 410 % 300 577 till 693 32 200" 440 x 250 628 till 755 7
250" 510 % 380 722 till 867 40 250" 550 x 310 786 till 945 9
300" 610 x 460 867 till 1041 48 300" 660 x 370 944 10
Linsens mittpunk
/Skarm v @
90°
/Skarm
90°
— v+ B
 — i | A ,
< @ Linsens mittpunkt >|0 fo)



Skarmformat och avstand

EMP-260

Se féljande tabell for att véalja basta placering fér din projektor. Vardena ar endast riktvarden.
Enheter: cm

Projiceringsavstand @ Offset

Enheter: cm
Projiceringsavstand @ Offset &

(Nér bildens position

Skarmformat 4:3 Kortaste Léangsta _ @ till _ B Skarmformat 16:9 Kortaste Langsta ToET Gt )
(Wide) till (Tele) Vidvinkel till Tele (Wide) till (Tele) Vidvinkel till Tele
30" 61 x 46 87 till 119 4 till 2 30" 66 x 37 95 till 129 2l 9
40" 81 x61 117 till 159 6 till 3 40" 89 x50 128 till 173 2till 11
50" 100 x 76 147 till 200 7till 4 50" 110 x 62 160 till 218 3 till 14
60" 120 x 90 177 till 240 9till 4 60" 130 x 75 193 till 262 3till 17
80" 160 x 120 237 till 321 11tll 6 80" 180 x 100 258 till 350 4 till 23
100" 200 x 150 297 till 402 14 61 7 100" 220 x 120 324 till 438 5till 29
120" 240 x 180 357 till 483 17 till 9 120" 270 x 150 389 till 526 6 till 34
150" 300 x 230 447 till 605 22l 11 150" 330 x 190 487 till 659 8 till 43
200" 410 % 300 597 till 807 29 till 15 200" 440 % 250 651 till 879 10 i1l 57
250" 510 x 380 747 till 1010 36 till 18 250" 550 x 310 814 13
300" 610 x 460 897 43
. Linsens mittpunkt
% ---------------------------------------------------------- ¥
/Skérm A @
90°
/Skarm
90°
A
T e ———— v @
i - < < L g
< Linsens mittpunkt >|o o)



Ansluta till extern utrustning

Ansluta till en extern bildskarm

Datorbilder som overfors via ingangen Dator 1 eller Datoringangen kan
visas samtidigt pa en extern bildskdrm och en skdrm som dr ansluten till
projektorn. Det betyder att du kan kontrollera projicerade bilder pa en
extern bildskidrm nér du gor presentationer, dven om du inte kan se
skidrmen.

Anslut en extern bildskdrm med kabeln som medfoljer bildskdarmen.

Kabel som medfdljer
bildskarmen

- ® Komponentvideosignaler och bilder som dr anslutna till

A~ Dator2-porten, videoporten och S-Videoporten kan inte
visas pd en extern bildskdrm.

* Keystone-mditaren, konfigurations- och hjilpskdrmarna
osv. visas inte pa en extern bildskdrm.




Ansluta en USB-kabel (endast EMP-260)

Anslut USB-porten” pa en dator och USB-porten (type B) pa
projektorns baksida med en USB-kabel som finns i handeln.

USB-kabel (Type B)



Extra tillbehor och forbrukningsartiklar

Forbered foljande tillval och férbrukningsartiklar. Kop féljande B Forbrukningsartiklar
beroende pa anvandningen. Listan éver tillbehér nedan galler fran och Campenhet (f6r EMP-260) ELPLPAA
r?ed se'ptember' 2097. T|IIbehors§pe0|f|kat|onerna§ Ifan_landras utan Lampenhet (for EMP-280) ELPLP42
férvarning och tillgangen kan variera beroende pa inképsland. Anviinds vid byte av en trasig lampa.

. " Luftfilter (hdégpresterande) ELPAF16
W Extra tillbehor Anvéinds vid byte av lufifilter.

Mjuk projektorvaska ELPKS16B
Anvind denna viska om du behover transportera projektorn.

60-tums barbar duk  ELPSCO07

80-tums barbar duk  ELPSCO08

100-tums duk ELPSC10

Birbara nedrullningsbara skidrmar (Bildforhallande™ 4:3)
50 tums bérbar skarm ELPSC06

En kompakt skdrm som ir litt att béra. (Bildforhallande 4:3)
HD-15-sladd ELPKC02

(1.8 m - f6r mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
Samma som datorsladden som medf6ljer projektorn.
HD-15-sladd ELPKC09

(8 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
HD-15-PC-sladd ELPKC10

(20 m - f6r mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
Anvind en av de ldangre sladdarna om datorsladden som medf6ljer produkten dr for
kort.

Komponentvideosladd ELPKC19

(8 m - f6r mini-D-Sub 15-stifts/RCA-hankontaktx3)
Anviinds for att ansluta till en komponentvideo™-killa

Takplatta* ELPFCO03

Rér 370 (370 mm silver) ELPFP0O4

Rér 570 (570 mm silver): ELPFP05

Rér 770 (770 mm silver): ELPFP06

Takmonteringssats (fér anvéandning med takplattan)- ELPMB18
Anviénds for att installera projektorn i taket.

* En sérskild installationsmetod krivs for att projektorn ska kunna hianga fran
taket. Kontakta aterforséljaren eller den nirmaste representant for Epson som
anges i Kontaktlista for Epson-projektor om du vill anvinda den hir
installationsmetoden. @ Kontaktlista for Epson-projektor
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| detta avsnitt forklaras kortfattat termer som anvands med projektorn och svara termer som inte férklaras i texten i denna handbok.
Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

Bildforhallande

Forhéllandet mellan en bilds ldngd och héjd. HDTV-bilder har ett bildforhallande pa 16:9 och ser forldngda ut. Bildforhéallandet for
standardbilder dr 4:3.

DHCP En forkortning fér Dynamic Host Configuration Protocol, ett protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress” till utrustningar i ett
nitverk.
Dolby Digital Ett ljudformat som har utvecklats av Dolby Laboratories. Normal stereo &r ett 2-kanalsformat som anvinder tva hogtalare. Dolby Digital

ir ett 6-kanals (5,1-kanals) system som utdver normal stereo ldgger till en central hogtalare, tva bakre hogtalare och en subwoofer.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation 6ver ett nitverk (undernit) som indelats med nitmasker™.

HDTV En forkortning av High-Definition Television, vilket avser hogdefinitionssystem som uppfyller féljande krav.
» Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller hogre (p = progressiv?®, i = sammanflitad”)
« Skirmens bildforhallande® ir 16:9
* Ljudmottagning och uppspelning (eller utsindning) med Dolby Digital™
IP-adress Ett nummer som identifierar en dator i ett nétverk.
IP-adress fér SNMP-trap IP-adressen® for destinationsdatorn som anvinds for felmeddelanden med SNMP.
Komponentvideo En videosignal med separerade luminans- och firgkomponenter som ger bittre bildkvalitet.
Avser bilder som bestar av tre oberoende signaler: Y (luminanssignal), Pb och Pr (fargdifferenssignaler).
Kompositvideo Videosignaler med blandade ljus- och firgsignaler. Den hir typen av signaler anvéinds oftast for hemmavideo (formaten NTSC, PAL och

SECAM). Bérsignalerna Y (luminans) och firgstyrka (firg) i fargstapeln verlappas och skapar en signal.

Komprimerat lage

I det hir laget komprimeras bilder pa bredbildsskidrm i ldget 16:9 i horisontell riktning till inspelningslédget 4:3.
Nir dessa bilder spelas upp av projektorn i komprimerat ldge, aterstills de till det ursprungliga formatet 16:9.

Kontrast Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan 6kas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller mjukare. Justering
av en denna egenskap for en bild kallas "kontrastjustering".

Natmask Ett numeriskt viarde som anger antalet bitar som anvinds for nitverksadressen i ett indelat natverk (undernit) for [P-adressen.

Progressiv En bildinskanningsmetod dér en bild skapas genom att bilddata fran en bild skannas in sekventiellt fran borjan till slutet.

Sammanflatad En bildinskanningsmetod dir bilddata delas upp i fina horisontella linjer som visas i en sekvens som startar fran vénster till hoger och
sedan uppifran och ned. Jimna och ojimna numrerade linjer visas vixelvis.

SDTV En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser tv-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for HDTV™
hogdefinitions-tv.

SNMP En forkortning av Simple Network Management Protocol, vilket dr ett protokoll for 6vervakning och kontroll av enheter som routrar och
datorer, som &r anslutna till ett TCP/IP-nétverk.

Sparning De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir

bildkvaliteten délig. Processen for att matcha frekvensen for dessa signaler (antal hojdpunkter i signalen) kallas sparning. Om spéarning
inte gors pa ritt sitt kommer breda, vertikala rinder att synas i signalen.

F
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sRGB (sRGB)

En internationell standard for fargintervall formulerad s& att firger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras av datorns
operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna killan har ett SRGB-ldge, stiller du in bade projektorn och den anslutna signalkillan
pa sRGB.

SVGA En typ av videosignal med en upplosning pa 800 (horisontellt) x 600 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.
S-Video En videosignal med separerade luminans- och fairgkomponenter som ger bittre bildkvalitet.

Avser bilder som bestar av tva oberoende signaler: Y (luminanssignal) och C (firgsignal).
SXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1280 (horisontellt) x 1024 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla

datorer.

Synkronisering

De signaler som sénds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen blir
bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa positionen for hojdpunkt och lagpunkt i signalen)
kallas synkronisering. Om signalerna inte dr synkroniserade kan flimmer, suddighet och horisontella storningar forekomma.

Uppdateringsfrekvens

Elementet for ljusspridning pa en skirm visar samma ljusstyrka och fiarg under en extremt kort tid. Bilden méaste dérfor skannas in flera
ganger per sekund sa att elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal uppdateringsatgérder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

VGA

En typ av videosignal med en uppldsning pa 640 (horisontellt) x 480 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

XGA

En typ av videosignal med en upplosning pa 1024 (horisontellt) x 768 (vertikalt) punkter som anvéinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

y



ESC/VP21-kommandon

Kommandolista

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn slis strémmen p& och
uppviarmningsliget startas. Nar projektorns strom slas pa returneras ett

kolon ":" (3 Ah).

Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar ett

"non

" och tar sedan emot nista kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa grund av ett problem, visas ett
felmeddelande och ett ":" returneras.

Alternativ Kommando

Strom PA/AV PA PWR ON
AV PWR OFF
Signalval Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
A/V av PA/AV PA MUTE ON
AV MUTE OFF
Alternativ for A/V | Svart MSEL 00
Bla MSEL 01
Logotyp MSEL 02

Signalval

nativ

Kommando

Datorl-port

Dator2-port

Dator (automatisk) | SOURCE 1F SOURCE 2F
Dator SOURCE 11 SOURCE 21
Komponentvideo SOURCE 14 SOURCE 24

* Ligg till koden f6r vagnretur (CR) (ODh) i slutet av varje kommando och

skicka det.

Sladdtyper

B Seriell anslutning (endast EMP-280)

» Kontaktens form : D-sub 9-stifts (hane)

* Projektoringangens kontakt : RS-232C
<Pa& projektorn> <Pa datorn>
RS-232C

Pa projektorn  (Seriell datorkabel) Pa datorn
GND 5 5 GND GND | Signalkabel jord
RD 2 «— 3 TD TD Sand data

TD 3 ———» 2 RD RD Ta emot data
DTR 4 —  » 6 DSR DSR | patauppsattning
DSR 6 «— 4 DTR DTR Dataterminal

klar
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B Ansluta en USB-kabel (endast EMP-260) Stalla in en USB-anslutning

Kontaktens form: USB (Type B)
P Foljande procedurer maste utféras om du vill styra projektorn med ESC/

<Pa4 projektorn> <Pé datorn> VP21-kommandon via en USB-anslutning.

-

o Procedur
—J =l Hamta USB-drivrutinen (USB-COM Driver) fran

(Type B) Epsons webbplats till datorn.
Ga till http://www.epson.com och vilj supportdelen pa din lokala
webbplats.
) Installera USB-drivrutinen som du hamtade p&

~ datorn.
Lis instruktionerna som visas pa hamtningsskarmen.

Stall in "Utokad"-"Link 21L" pa "Pa" via projektorns
konfigurationsmeny.




PJLink (endast EMP-280)

PJLink klass 1 etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) som ett standardprotokoll
for att styra natverkskompatibla projektorer som en del i arbetet att
standardisera styrprotokoll for projektorer.

Projektorn dverensstammer med den PJLink klass 1-standard som
etablerades av JBMIA.

Den har stéd for alla PJLink klass 1-kommandon férutom de
kommandon som anges nedan och éverensstdmmelse har bekréaftats
av PJLinks verifiering av standardanpassning.

Mer information om PJLink finns pa JBMIAs (Japan Business Machine
and Information System Industries Association) webbplats.

URL http:/pjlink.jomia.or.jp/english/

B Icke-kompatibla kommandon

Funktion PJLink-kommando

Instéllningar for Stéll in avslagning av bild AVMT 11
avslagning Avbryt avslagning av bild AVMT 10
Stéll in avslagning av ljud AVMT 21
Avbryt avslagning av ljud AVMT 20

B Ingangsnamn enligt PJLink-definition och motsvarande
projektorkontakter

Ingangskontakt PJLink-kommando

Dator 1-ingang INPT 11
Dator 2-ingang INPT 12
Video-ingang INPT 21
S-Video-ingang INPT 22

B Tillverkarnamn som visas fér "Forfragan om tillverkarens
namn"
EPSON

B Modellnamn som visas for "Férfragan om produktens
namn"
EMP-280


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Lista over bildskarmar som stods

M Bild fran dator

Signal

Uppdateringsfrekv

Antal pixlar
som anvands
nar

Upplésning bildskarmens

(H2) (punkter) format

andras
(punkter)
VGAEGA 640 x 350 1024 x 560
VGAP 60/72/75/85, iMac*1 640 x 480 1024 x 768
SVGA» 56/60/72/75/85, iMac*1 800 x 600 1024 x 768
XGA» 60/70/75/85, iMac*1 1024 x 768 | 1024 x 768
SXGAM 70/75/85 1152 x 864 | 1024 x 768
SXGA 60/75/85 1280 X960 | 1024 x 768
SXGA 60/75/85 1280 x 1024 | 960 x 768
UXGA= 60 1600 x 1200 | 1024 x 768
MAC13" 640 x 480 1024 x 768
MAC16" 832 x 624 1024 x 768
MAC19" 1024 x 768 | 1024 x 768
MAC19" 60 1024 x 768 | 1024 x 768
MAC21" 1152870 | 1016 x 768
%)» 60 720% 480 | 1024 x 768
SDTV (576i) 50 720 % 576 1024 x 768
SDTV (480p) 60 720 % 480 1024 x 768
SDTV (576p) 50 720 x 576 1024 x 768
}?7)—50\12)» 50/60 1280 X720 | 1024 x 576
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 | 1024 x 576

*1 Det gér inte att uppritta en anslutning om utrustningen saknar VGA-

utgangsport.

*2 EMP-260 stods inte.
Aven nir andra signaler 4n de som nidmns ovan tas emot kan bilden troligen

projiceras.

Vissa funktioner kanske inte kan anvindas.

B Komponentvideo

Signal

Uppdateringsfrekv”

(Hz)

Upplésningar (punkter)

4:3

Bildférhallande® Bildférhallande

16:9

SDTV™ (480i) 60 1024%768 | 1024 x 576
SDTV (5761) 50 1024%768 | 1024 x 576
SDTV (430p) 60 1024%768 | 1024 x 576
SDTV (576p) 50 1024%768 | 1024 x 576

HDTV™
(720p) 50/60 1024%768 | 1024 x 576
16:9
HDT‘I%%OSOI) 50/60 1024 x768 | 1024 x 576

B Kompositvideo/S-video

Signal

Uppdateringsfrekv™

Uppldsningar (punkter)

Bildférhéllande®™ Bildférhallande

(H2) 4:3 16:9
TV (NTSC) 60 1024 x 768 1024 x 576
TV
(PAL, 50 1024 x 768 1024 x 576
SECAM)




Specifikationer

Produktnamn EMP-280 | EMP-260

Matt 400 (B) x 111 (H) x 263 (D) mm (utan tungan)

Panelstorlek 0,63" ] 0,55"

Visningsmetod TFT-skérm i polysilikon med aktiv matris

Uppldsning 786432 pixlar XGA 480000 pixlar SVGA
(1024 (B) x 768 (H) punkter) x 3 | (800 (B) x 600 (H) punkter) x 3

Fokusjustering Manuell

Zoomjustering Manuell (1 till 1,2) \ Digital (1 till 1,35)

Lampa UHE-lampa, 170 W

Modellnr.: ELPLP42 Modellnr.: ELPLP41

Max. ljudutsandning 5 W enkanalig 1 W enkanalig
Hoégtalare 1

Strémférsoérjning 100 till 240 V AC £10%, 50/60 Hz 2,8 till 1,2 A
Stromfor- 110 till 120 V Drift: 250 W

brukning

Stromforbrukning i vénteldge Drift: 250 W
(ingen nitverksfunktion): 4,1 W | Stromforbrukning i véinteldge:

Stromforbrukning i vinteldge 4,1 W
(med nitverksfunktion): 4,1 W
220 till 240 V Drift: 235 W
Stromforbrukning i viinteldge Drift: 235 W
(ingen nitverksfunktion): 5,8 W | Stromforbrukning i vinteldge:
Stromforbrukning i vinteldge 5,8 W
(med nitverksfunktion): 5,8 W
Driftshéjd Ho6jd 0 till 2286 m Hojd 0 till 3000 m
Driftstemperatur 5 till 35°C*1

5 till 35°C (utan kondensering)

(utan kondensering)

Forvaringstemperatur

-10 till +60°C (utan kondensering)

Vikt

Cirka 3,6 kg | Cirka 3,5 kg

Pixelworks DNXTM ICs
M anvands 1 den har

pixelworks"| projektorn.

Lutningsvinkel

0 till 30° % % 0 till 30°
| | |

Om du stiller projektorn i mer dn 30 graders
vinkel kan den skadas och orsaka en olycka.

r



Specifikationer

Kontakter Dator 1-ingang Mini-D-Sub 15-stifts (hona) bla -
Ljud-ingang RCA-stiftkontakt -
Dator 2-ingang Mini-D-Sub 15-stifts (hona) bla -
Ljud-ingang RCA-stiftkontakt -
Datorport - Mini-D-Sub 15-stifts (hona) bla
Ljudingang V/H - RCA-stiftkontakt

Mini-DIN 4-stifts

RCA-stiftkontakt

RCA-stiftkontakt
Mini-D-sub 15-stifts (hona) svart

S-Video-ingang
Video-ingang
Ljudingang V/H
Bildskarmsutgang
RS-232C-port Mini-D-sub 9-stifts (hane)
USB-port (typ B)*2 - USB-kontakt (typ B)

*1 Pa en hojd av 1500 till 3000 m och nér "Ljusstyrka, kontroll" dr instéllt pd "Hog", ar driftstemperaturen 5 till +30 °C.
*2 Har stod for USB 2.0.

Vi kan inte garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for USB.
Ga till din lokala (land/region) webbsida via Epsons hemsida, http://www.epson.com, for ovriga detaljerade specifikationer.

— ] — — — — — — — ] — ] b

y
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Specifikationer

Safety standards

USA: UL60950-1

Kanada: CSA C22.2 No.60950-1

EU: Lagspanningsdirektivet
(73/23/EEG)
IEC/EN60950-1

This product is also designed for IT power distribution system with
phase-to-phase voltage 230V.

USA: FCC del 15B, klass B (DoC)
Kanada: ICES-003, klass B

EU: EMC-direktivet
(89/336/EEG)
EN55022, klass B
EN55024
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Australien/Nya Zeeland: AS/NZS CISPR 22:2002, klass B



Specifikationer

DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We: Epson America, Inc.
Located at: 3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the
following two conditions : (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: EPSON

Type of Product:  Projector

Model: EMP-280/260

FCC Compliance Statement
For United States Users
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio or television reception.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause interference to radio and television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures.
* Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.
e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
» Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by the
FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a
shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has
more than one interface connector, do not leave cables connected to unused
interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the
manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.
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Med ensamritt. Ingen del av denna publikation far aterges, lagras i
atervinningssystem eller overforas i nagon form eller pa nagot sitt, vare
sig elektroniskt, mekaniskt, via fotokopiering, inspelning eller pa annat
sdtt, utan skriftligt godkdnnande fran Seiko Epson Corporation. Inget
patentansvar patages vad géller anvindandet av informationen hiiri.
Ansvar patages ej heller vad giller skador orsakade av anvindandet av
informationen hiri.

Varken Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag patar sig nagot
ansvar gentemot koparen av produkten eller tredje part for skador,
forluster, kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part har adragit
sig till foljd av olyckshéndelse, felaktig anvindning eller missbruk av
produkten eller ej godkénda modifieringar, reparationer eller 4ndringar av
produkten eller (géller ej USA) underlatenhet att f6lja Seiko Epson
Corporations anvindnings- och underhallsanvisningar.

Seiko Epson Corporation kan inte hallas ansvarigt for skador eller
problem som uppstar vid anviandning av eventuella tillval eller
forbrukningsartiklar andra @n sddana som av Seiko Epson Corporation har
markts med Original Epson Products (originalprodukter fran Epson) eller
Epson Approved Products (av Epson godkénda produkter).

Innehéllet i denna handbok kan #dndras eller uppdateras utan foregaende
meddelande.

Bilderna i denna handbok kan skilja sig at fran projektorns faktiska
utseende.

Allmént meddelande:

Macintosh, Mac och iMac ér registrerade varumérken som tillhor Apple,
Inc.

IBM ir ett registrerat varumérke som tillhor International Business
Machines Corporation.

Windows, Windows NT, VGA och PowerPoint &r registrerade
varumérken eller varumirken som tillhér Microsoft Corporation i USA
och/eller andra ldnder.

Dolby ir ett varumérke som tillhér Dolby Laboratories.

Pixelworks och DNX ir varuméirken som tillhor Pixelworks, Inc.
PJLink &r ett varumirke som &r pa vig att registreras eller har registrerats
i Japan, USA och andra ldnder och omraden.

Andra produktnamn som forekommer héri anviinds endast 1
identifieringssyfte och kan vara varumérken som tillhor respektive dgare.
Epson avséger sig alla réttigheter till dessa mirken.

Den hir produkten anvénder programvara med Oppen kéllkod.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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