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Bu Kilavuzda Kullanilan igaretler

B Guvenlik Gosterimleri

Projektori guvenli ve dogru bir sekilde kullanabilmeniz amaciyla, kullaniciya ve digerlerine verilebilecek muhtemel zararlari ve mallara verilebilecek hasari
belirtmek igin dokiimantasyonda ve projektor izerinde semboller bulunmaktadir.
Gosterimler ve anlamlari asagidaki sekildedir. Kilavuzu okumadan énce bunlari dogru sekilde anladiginizdan emin olun.

A Uyari

Bu sembol, belirtilenlere uyulmadig veya yeterli dikkat gosterilmedigi taktirde ortaya ¢ikabilecek 6lum veya ciddi
yaralanma ihtimalini belirtir.

/\ Dikkat

Bu sembol, belirtilenlere uyulmadig veya yeterli dikkat gosterilmedigi taktirde ortaya ¢ikabilecek yaralanma veya cihaza
verilebilecek hasar ihtimalini belirtir.

M Genel Bilgi Gosterimleri

Dikkat Yeterince dikkat edilmediginde hasar veya yaralanmalara yol agabilecek prosediirleri belirtir.
;@: Bir konu bashg! ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalari belirtir.
C Bir konu bashgi ile ilgili ayrintili bilginin bulundugu sayfay! belirtir.
NS Bu semboliin 6niinde yer alan alti ¢izili sozcik veya sozcuklerin agiklamasinin terminoloji s6zliigtinde yer aldigini isaret
eder. "Ekler" bagligindaki "So6zIik" bolimune bakin. @ s.65
- Kullanim yontemleri ve islem sirasini belirtir.
Prosedur Belirtilen prosediiriin numaralanmis adimlar sirasiyla izlenerek yapilmasi gerekmektedir.
[(Ad) ] Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki dugmelerin adini belirtir.
Ornek: [Esc] diigmesi
" . " Konfiglrasyon meni 6gelerini belirtir.
(Menti Adi) Ornek: "Goruntii" - "Parlaklik"
P Aciklamanin miteakip sayfada devam ettigini gosterir. Bu simgeye tiklaninca miiteakip sayfa gorintdlenir.
{ Aciklamanin 6nceki sayfadan devam ettigini gosterir. Bu simgeye tiklaninca 6nceki sayfa gorintilenir.
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Projektor Ozellikleri

Yuksek guvenilirlik Gelistirilmig guvenlik iglevleri
M Yiksek performansli bir hava filtresi kullanir M Kullanicilari kisitlamak ve yonetmek icin Parola Koruma
Hava filtresi projektorun icine giren toz miktarini en aza indirir. Bir parola koyarak projektort kullananlari kisitlayabilirsiniz. @ s.18

B Mesaj ve gosterge lambasi filtreyi degistirmeniz gereken zamani

. bildirir ) L ) B Caligma Kilidi kontrol paneli tizerindeki tuglarin kullanimini
Onceden ayarlanan bir zamanda hava filtresini temizlemeniz ya da kisitlar.
degistirmeniz konusunda uyarilirsiniz. Bu 6zelligi kullanarak toplanti, okul vb. sunumlarinda, baska kisilerin

projektor ayarlarini sizin haberiniz olmadan degistirmesini
onleyebilirsiniz. @ s.20

Kullanim kolayligi

M Tek ayakli tasarimi ile zor dengeleme ayari yapmaniza gerek yok
Yukseklik ayarini tek elinizle B Cesitli hirsizlik 6nleyici aygitlarla donatilmistir
kolaylikla yapabilirsiniz. Projektor, asagidaki givenlik aygitlari ile donatilmistir. @ s.21

@ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu * Gvenlik yuvasi
» Guvenlik kablosu montaj noktasi

Kullanimi kolay

M Dogrudan giic Acik/Kapali
Konferans odasi gibi guctin merkezi olarak idare edildigi yerlerde,

projektorin bagh bulundugu guc kaynagi acilip kapatildiginda projektor,
guc otomatik olarak acilip kapatilacak sekilde ayarlanabilir.




Parca Adlari ve Iglevleri
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islev

@ s.8
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Ad

Ayarlanabilir 6n
ayak

islev

Projektor, masa gibi bir ylizeye
yerlestirildiginde yansitilan géruntindn
konumunu genigletin ve ayarlayin. @ Hizli
Baslangi¢ Kilavuzu

Ayak ayarlama
kolu

On ayagi agmak veya toplamak icin ayak
kolunu digari dogru cekin. @ Hizli Baslangig
Kilavuzu

Mercek kapak
cami

Kumanda alicisi

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ Hizli
Baslangi¢ Kilavuzu

Odaklama halkasi

Goruntu odagini ayarlar. Ayar yaparken
olagandisi bir ses duyabilirsiniz. Bu normaldir.
@ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

Zoom halkasi
(Yalnizca EMP-
280)

GoOrantd boyutunu ayarlar. Ayar yaparken
olagandigi bir ses duyabilirsiniz. Bu normaldir.
@ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

@) Lamba kapag!

Projektor lambasini degistireceginiz zaman bu
kapag! acin. @ s.53

Zoom/Odaklama
halkasi kapagi

Odaklama halkasi ya da zoom halkasini
ayarlamak Uzere kapagi acip kapamak icin
dugmeyi kaydirin.

@) Havacikis fani

/\ Dikkat

Hava cikis faninin yanina iceri kagabilecek
veya Isidan etkilenebilecek nesneler koymayin
ve projektor calisirken yuzinuzi veya ellerinizi
hava ¢ikig fanina yaklagtirmayin.

e 8 O © 9 e o

Hava filtresi
(Hava girig fani)

Bu filtre, hava girisi esnasinda tozun ve
yabanci parcgaciklarin projektdrin igine
girmesini onler. Hava filtresini temizlenme veya
degistirme zamani geldiginde projektor bir
uyari mesaji géruntuler. @ s.48, 56




Parca Adlari ve iglevleri
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Ad islev

() Kumandaalicisi

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ Hizli
Baslangi¢ Kilavuzu

Ad

) RS-232C baglant
noktasi

islev

Projektor bilgisayardan kontrol edildigi zaman
projektori bilgisayara bir RS-232C kablosu ile
baglayin. Bu baglanti noktasi kontrol amacl
olarak kullanilir ve normalde kullaniimamasi
gerekir. @ s.67

Bilgisayarl girig
baglanti noktasi

Bilgisayar2 girig
baglanti noktasi

Bilgisayardan gelen video sinyalleri ve diger
video kaynaklarindan gelen bilesen video”
sinyalleri.

Bilgisayardan gelen video sinyalleri ve diger
video kaynaklarindan gelen bilesen video”
sinyalleri. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu

Ses-Sol/Sag giris
baglanti noktasi

Yansitmak istediginiz ekipmanin ses ¢ikig
baglanti noktasina baglanir ve ses verir.
@ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

Video girig
baglanti noktasi

Video kaynaklarindan génderilen bilesik
video™ sinyalleri icin. @ Hizli Baslangic
Kilavuzu

@) Guvenlik yuvasi
(&)

Guvenlik yuvasi, Kensington tarafindan
uretilen Microsaver Security System ile
uyumiudur. @ s.21

€) s-video girig
baglanti noktasi

Video kaynaklarindan gonderilen S-video”
sinyalleri icin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

Monitor Cikig
baglanti noktasi

Harici bir monitdre olan Bilgisayarl giris
baglanti noktasina bagl bilgisayardan gorintu
sinyali gonderir. Bu 6zellik, bilesen video ™
sinyalleri ya da Bilgisayarl giris baglanti
noktasi haricinde herhangi bir baglanti
noktasina gonderilen diger sinyaller igin
kullaniimaz. @ s.62

@) Giig girisi

Gug¢ kablosu baglanir.
@ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu




Parca Adlari ve iglevleri

B EMP-260
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Ad islev

Kumanda alicisi

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @™ Hizli
Baslangi¢ Kilavuzu

Ad

Bilgisayar girig
baglanti noktasi

islev

Bilgisayardan gelen video sinyalleri ve diger
video kaynaklarindan gelen bilesen video”
sinyalleri. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu

Ses-Sol/Sag giris
baglanti noktasi

Yansitmak istediginiz ekipmanin ses ¢ikis
baglanti noktasina baglanir ve ses verir.
@ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

baglanti noktasi

Video kaynaklarindan gonderilen bilesik
video™ sinyalleri icin. @ Hizli Baslangi¢
Kilavuzu

S-Video girig
baglanti noktasi

Video kaynaklarindan génderilen S-video™
sinyalleri icin. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu

Guvenlik yuvasi

(&)

Guvenlik yuvasi, Kensington tarafindan
uretilen Microsaver Security System ile
uyumludur. @ s.21

(5
(6]
@ video giris
8
O

USB baglanti
noktasi (Tip B)

PowerPoint'te bir slayt gosterimi yaparken, bir
USB kablosu ile bir bilgisayara baglandiginda
sonraki/énceki slaydi segmek icin projektorin
uzaktan kumandasini kullanabilirsiniz.” Ayrica,
projektor bir bilgisayar ile kontrol edilirken bunu
bir kontrol baglanti noktasi olarak da
kullanabilirsiniz.

Projektor bilgisayara bir USB kablosu ile
baglanmis olsa bile, bilgisayardaki gortintiyt
yansitabilirsiniz. @ s.63

o ® O @

Gug girigi Gug¢ kablosu baglanir.
@ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
Monitor Cikig Harici bir monitore olan Bilgisayar giris baglant

baglanti noktasi

noktasina bagl bilgisayardan goriinti sinyal
gonderir. Bu 6zellik, bilesen video " sinyalleri
ya da Bilgisayar giris baglanti noktasi haricinde
herhangi bir baglanti noktasina génderilen
diger sinyaller icin kullaniimaz. @ s.62

*  Asagidaki igletim sistemleri kurulu bilgisayarlar ile sinirhdir.
Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista
Enterprise/Vista Ultimate
Macintosh: OS 8.6 ile 9.2/10.0 - 10.5 arasi



Parca Adlari ve islevleri

Kontrol Paneli

B EMP-280

B EMP-260

Numaralari olmayan digmeler yukaridaki sekilde gosterildigi gibi islev

Source
Search

gordrler. Yukaridaki sekil icin tablodaki numaralara bakin.

5@ Lamp
'} @ Temp

Source
Searc

O

Ad
[Power] diugmesi

islev

Projektoérin gucuni acar veya kapatir.
@ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu

(2]

Durum
gOstergeleri

Gostergelerin rengi ve yanip sbnmeleri veya
surekli yanmalari projektdr durumunu belirtir.
@ s.34

(3]

[Source Search]
dagmesi

Projektore bagli olan ve bir gérintl gbnderen
bir sonraki giris kaynagini secer. @ s.13

[Enter] dugmesi

Bilgisayar sinyali goruntuleri yansitildigi sirada
basildiginda en iyi gorintd igin izleme,
senkronizasyon ve konum otomatik olarak
ayarlanir.

Konfigtrasyon menusu veya yardim ekrani
gorintilendiginde mevcut secimi kabul eder ve
bu secime girer ve bir sonraki seviyeye gecer.
@ s.23
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Ekran yerlesimi distorsiyonunu dizeltir.
Konfiglirasyon menusu veya yardim ekrani
goruntulenirken basildiginda bu digmeler
meni 6geleri ve ayar degerlerini secer.

@ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu, s.23

(@ [Help] digmesi

Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni
gOsteren yardim ekranini gorantiler ve kapatir.
@ s.33

[Esc] dugmesi

Gegerli islevi durdurur.

Konfiglrasyon menusu goruntulenirken bu
dugmeye basildiginda bir dnceki meni
seviyesine doner. @ s.23

[<] [W] dugmeleri
(Yalnizca EMP-
280)

Sesi ayarlamak igin basin.

Konfiglirasyon menusu veya yardim ekrani
gorintilenirken basildiginda bu dugmeler
meni 6geleri ve ayar degerlerini secer.

@ s.23

r



Parca Adlari ve islevleri

Ad
€) [Menu] dugmesi

islev

Konfigrasyon menudsunu goruntuler ve
kapatir. @ s.23

([0 [wide] [Tele]
dagmeleri
(Yalnizca EMP-
260)

Goruntd boyutunu ayarlar.

Konfigrasyon menisu veya yardim ekrani
goruntulenirken basildiginda bu digmeler
menu 6geleri ve ayar degerlerini secger.

@ Hizhh Baglangi¢ Kilavuzu, s.23

y



Parca Adlari ve iglevleri

Uzaktan Kumanda

@) [Menu] dugmesi

Ad

islev

Konfiglirasyon menusunu goruntuler ve
kapatir. @ s.23

4

)
EPSON

Source
Power Search | Help

[Enter/Auto]
dagmesi

Bilgisayar sinyali goruntuleri yansitildigi sirada
basildiginda en iyi gérinti igin izleme,
senkronizasyon ve konum otomatik olarak
ayarlanir. @ s.25

Konfigtrasyon menusu veya yardim ekrani
gorintilendiginde mevcut secimi kabul eder ve
bu secime girer ve bir sonraki seviyeye gecer.
@ s.23

®

[Color Mode]
dagmesi

Bu digmeye her basildiginda renk modu
degisir. @ s.14

® oebeB0e

® © 60 OO0

[Page] dugmesi
(Asagi) (Yukarr)
(Yalnizca EMP-
260)

PowerPoint'te bir slayt gosterimi yaparken, bir
USB kablosu ile bir bilgisayara baglandiginda
sonraki/énceki slaydi segmek icin projektorin

uzaktan kumandasini kullanabilirsiniz.” @ s.63

[E-Zoom)]
dagmesi (+) (-)

(+) Yansitma boyutunu degistirmeden
goruntiyt buyatdr.

(), [*] dugmesi kullanilarak blyuttlen goruntt
bolumlerini kagultir. @ s.17

8/

[A/V Mute]
dagmesi

Video ve sesi acar ve kapatir. @ s.15

Resimler EMP-260’1 gostermektedir.

o

[Freeze] digmesi

Goruantuler duraklatilir veya oynatilir. @ s.15

Ad islev

0 [Power] dugmesi Projektorin gicini acgar veya kapatir.

@ Hizhh Baglangi¢ Kilavuzu

@) [Source Search]
dagmesi

Projektore bagli olan ve bir gérintl gbnderen
bir sonraki giris kaynagini secer. @ s.13

*  Asagidaki isletim sistemleri kurulu bilgisayarlar ile sinirhdir.

Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista

Enterprise/Vista Ultimate
Macintosh: OS 8.6 ile 9.2/10.0 - 10.5 arasi

r



Parca Adlari ve iglevleri

Ad

islev

@ [Aspect] digmesi Bu dugmeye her basildiginda en/boy orani”

degisir. @ s.16

®

Say! tuslari

Bir parola girerken bu tuslari kullanin. @ s.19

®

[Volume -]
diagmesi
[Volume +]
diagmesi

Sesi azaltmak i¢in [Volume -] digmesine
arttirmak igin [Volume +] digmesine basin.
Konfigrasyon menusu veya yardim ekrani
goruntiulenirken basildiginda bu digmeler
menu 6geleri ve ayar degerlerini secer.

@ Hizh Baglangi¢ Kilavuzu, s.23

[Esc] digmesi

Gecgerli islevi durdurur. Konfiglirasyon menisu
goruntilenirken basildiginda bir dnceki
seviyeye doner. @ s.23

[Help] diugmesi

Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni

gOsteren yardim ekranini gorintiler ve kapatir.

@ s.33

[A][Y] dUgmeleri

Konfiglrasyon menisu veya yardim ekrani
goruntilenirken basildiginda bu digmeler
meni dgdeleri ve ayar degerlerini secer.

@ s.23

Uzaktan kumanda
ISIn yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.
@ Hizhh Baglangi¢ Kilavuzu

—
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@
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Suspansiyon
destek sabitleme
noktalari (3 nokta)

Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege
bagli tavan althgini buraya monte edin.
@ s.47,64

Arka ayak
(2 noktalr)

Yatay egimi ayarlamak icin dondirerek ayagi
yikseltin veya alcaltin. @ Hizli Baglangi¢
Kilavuzu

Guvenlik kablosu
montaj noktasi

Projektorl sabit bir nesneye tespit etmek
istediginizde, piyasada bulunabilen bir hirsizlik
Onleyici kablo kilidini buradan gegirin. @ s.21
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Projektor bagl ekipmandan gonderilen sinyalleri otomatik olarak
algilar ve ekipmandan gonderilen goruntt yansitilir. Herhangi bir
gorantinan alinmadigi giris baglanti noktalarini atladigindan, hedef
goruantiyd hizl bir sekilde yansitabilirsiniz.

Bilgisayarl Bilgisayar2® S-Video Video
Souee o 0.1
v

Gorintd sinyali gdnderilmeyen
giris baglanti noktasi atlanir.

Source
Search

* Yalnizca EMP-280

Prosedur

Video ekipmaniniz baglandiginda, bu isleme baglamadan 6nce oynatma
islemini baslatin.

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelinin kullaniimasi
K//—ﬁ Menu
EPSON . e @
Power Search  Help
earc
- +«
6@ Lamp Enter—
'S @ Temp

Iki veya daha fazla ekipman baglandiginda hedef gorintii
yansitilana kadar [Source Search] diigmesine basin.

Sadece projektorin o sirada goranttledigi gorunti
kullanilabilir durumdayken veya gorinta sinyali
bulunmadiginda goruntd sinyallerinin durumunu gosteren
asagidaki ekran gorunttlenir. Kullanmak istediginiz
ekipmanin giris baglanti noktasini secebilirsiniz. Yaklasik
10 saniye surreyle herhangi bir iglem yapilmazsa ekran
kapanir.

EMP-280 icin

[Kaynak Aramal
Sinyal Durumu
Bilgisayar2 Kapal
= S-Video LELEL
= Video LEVEL

-Bir gdriintii sinyali girin.
-Kaynak secmek icin [ dii§mesine basin.

(T#$71:Sec [Enter] :Gir [Escl:Cik )




Yansitmayi lyilestirme Islevleri

Yansitma Kalitesini Secme (Renk Modunu Secme)

Projeksiyon sirasinda ortama en uygun ayari secerek en iyi goriinti
kalitesini kolay bir sekilde elde edebilirsiniz. Gorlntu parlakligi segilen
moda gore farklilik gosterir.

Mod

Oyun

Uygulama
Bu mod, aydinlik odalarda kullanim icin idealdir.
Bu, en parlak moddur ve golge tonlarini basarili bir
sekilde yeniden Uretir.

Prosedur

Sunum

Bu mod, aydinlik odalarda renkli malzemeler
kullanilarak sunum yapilmasi igin idealdir.

Metin

Bu mod, aydinlik odalarda siyah ve beyaz
malzemeler kullanilarak sunum yapilmasi i¢in
idealdir.

Tiyatro

Karanlik bir odada film izlemek igin idealdir.
Goriintulere dogal bir ton verir.

Fotograf

(Bilgisayar goruntileri yansitilirken)

Fotograf gibi sabit goriintileri aydinlik bir odada
yansitmak i¢in idealdir. Géruntiler canhdir ve
kontrasti yukseltilmistir.

Spor

(Bilesen video, S-video veya bilesik video
goruntileri yansitildiginda)

Aydinlik bir odada TV programlari izlemek igin
idealdir. Goruntaleri canli hale getirir ve yeni bir
hava verir.

SRGB»

SRGB renk standardina uyan goruntler icin idealdir.

Kara tahta

Bu ayar, kara tahta (yesil tahta) Gizerine yansitma
yaptiginizda bile goruntilerinize bir ekrana
yansitiliyormus gibi dogal bir renk kazandirir.

Uzaktan kumanda
Vol— Enter/Auto Vol+
< >
ColorMode Aspect

Freeze

A/VMute

Diigmeye her bastiginizda renk modu adi ekranda belirir ve renk modu
degisir.

]

Digmeye renk modu adi ekranda belirirken bastiginizda bir sonraki renk
moduna gegcilir.

< Renk modu ayrica konfigtirasyon mendstndeki **Goruntu*

AQ/~ menstinde bulunan ""Renk Modu'* kullanarak
ayarlanabilir. & s.24




Yansitmayi lyilestirme islevleri

GoOruntu ve Sesi Gegici Olarak Saklama (A/V Sessiz)

Seyircilerin dikkatini soylediklerinize ¢cekmek istediginizde veya
bilgisayarinizdan sunum yaparken dosyalar arasindaki gecislerde
ayrintilarin gérinmesini istemediginizde bu 6zelligi kullanabilirsiniz.

b k|| =

Prosedur

Uzaktan kumanda
Up + Freeze
Page

—_— A/VMute
Down -

Bu digmeye her bastiginizda A/V Sessiz islevi agilir veya kapanir.

GoOrantiyt Dondurma (Dondur)

Ekrandaki hareketli gérintti dondugunda gérinti yansitiimaya devam
eder; bu nedenle hareketli gorintiniin bir karesini hareketsiz fotograf gibi
yansitabilirsiniz. Ayrica Dondurma islevi daha dnceden etkinlestirilmisse
hicbir gérunt yansitmadan bilgisayardan yaptiginiz sunumlarda dosyalar
arasinda degisim gibi islemleri gerceklestirebilirsiniz.

Prosediir

L < Buiglevi hareketli gorintileri yansitirken

’,@3 kullandiginizda, goruntu ve ses kaynak tarafindan
gonderilmeye devam eder ve A/V Sessiz 0zelliginin
baslatildigi noktaya geri donemezsiniz.

» A/V sessizlestirme sirasinda konfigtirasyon mentisinden
"Uzatilmig™ - "Ekran™ - ""A/V Sessiz'" ayarlarini
kullanarak siyah, mavi veya logo seceneklerini
secebilirsiniz. «s.28

Uzaktan kumanda

ColorMode | As?ect
‘ v

Freeze ; (f' ’

Bu digmeye her bastiginizda Dondur islevi acilir veya kapanir.

. ¢ Ses durdurulmaz.

7@‘ » Ekran dondurulsa dahi goruntt kaynagi hareketli
goruntdleri oynatmaya devam edecektir; bu nedenle
projeksiyonu durduruldugu noktadan sturdirmek
mumkadn degildir.

» Konfiglirasyon menusu veya yardim ekrani
goruntilenirken [Freeze] digmesine basildiginda
goruntilenen ment veya yardim ekranindan ¢ikilir.

» E-Zoom 0zelligi kullanilirken Dondur 6zelligi calismaya
devam eder.




Yansitmayi lyilestirme islevleri 16

En/Boy Oranini Degi§ti rme (En/Boy oran |) En/boy orani adi ekranda gortntilenirken diigmeye basarsaniz, bir sonraki
en/boy orani moduna gegilir.

Video ekipmani baglandiginda, dijital video veya DVD’lere kaydedilmis

goruntiler 16:9 genis ekran formatinda gortintilenebilir. Sikistirma <. Bu ayrica konfigtirasyon menustindeki "'Sinyal™
modunda” gariinttilerin en/boy oranini® asagida gosterildigi sekilde A/~ menustinde bulunan "En Boy Orani" kullanilarak
degistirebilirsiniz. ayarlanabilir. & s.25

4:3 16:9 16:9 (Yukarr) 16:9 (Asagr)

5%

Prosedur

Uzaktan kumanda

VoI Enter/Auto Vol+

ColorMode Aspect
UD

DOWI'I

Dlgmeye her bastiginizda, en/boy orani adi ekranda belirir ve en/boy
orani degisir.

[4:37

v
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Artl isaretini buyutmek istediginiz gérunti alanina
hareket ettirin.

Gorantindn Bir Parcasini Buyutme (E-Zoom)

Bu 6zellik, grafik ve tablolar gibi daha detayli gérmek istediginiz

gorintileri biiyitmek icin kullanilir. LEZEET [UTE R
— [ Ll
— [ a
L] L]
|
— u ul
I L]
] [ a
] - | ¥
Artl isareti
Prosedir PR
) Buyuatan.
| E-Zoom’u baglatin. Uzaktan kumanda
. Uzaktan kumanda ColorMode | As?ect
ColorMode Aspect Up -; Freeze
ppl @ @'
reeze 52 Gl A/VMute

Bu diigmeye her basildiginda secilen alan bayutilur. Dugmeyi
basili tutarak alani buyutebilirsiniz.

Buytulen gorintuyd [-] digmesine basarak kucultebilirsiniz.
Iptal etmek icin [Esc] diigmesine basin.

.« Blyltme orani ekranda gorantilenir. Secilen alan, 25

AQ/~ adimda 1 ila 4 kat buyutulebilir.
*[4],[V], [«] veya [»] digmesine basarak gorintiyu
kaydirabilirsiniz.




Giivenlik Islevleri WE

Projektor asagidaki gelistiriimis guvenlik iglevlierine sahiptir. B Parola Koruma Ayarl

 Parola Korumasi Parola Koruma 6zelligini ayarlamak icin asagidaki prosediri izleyin.
Projektoru kullanacak kigileri sinirlayabilirsiniz.

« Igletim Kilidi Prosediir

Kisilerin, projektor ayarlarini izinsiz degistirmesini 6nleyebilirsiniz.
« Hirsizlik Onleyici Kilit

Projektor, muhtelif tiplerde hirsizlik dnleyici guvenlik aygitlari ile

donatiimigtir.

Yaklagik bes saniye slreyle [Freeze] digmesini
basili tutun.

Parola koruma ayar menusi gorunttlenir.
Kullanici Yonetimi (Parola Korumast) Upzelern [T

[Sifre Korumasi]

Acma Korumasi QHKapall

Parola Korumasi islevi etkinlestirildiginde, projektor acik olsa bile,
parolay bilmeyen Kisiler gortntileri yansitmak icin projektor

kullanamaz. Dahasl, projektoru actiginizda goruntilenen kullanici logosu G [ 1 fute
da degistirilemez. Bu, projektor ¢alinsa bile kullanilamayacagi icin bir
hirsizhik dnleyici aygit islevi gorar. Satin alindiginda, Parola Korumasi

Kull. Logosu Koruma Kapal

Sifre

ozelligi etkinlestirilmez. ([#1:Seg [Enter] :Gir Menul:Gik
B Parola Koruma Tur _ — _ )

Projektériin nasil kullanilacagina bagli olarak asagidaki ii¢ parola koruma - *Parola Koruma etkinlestirilmisse, parolayi girmeniz

ayari yapilabilir. Q> gerekir.

Yanlis parola girilirse, parola koruma ayar menusu

1. ""A¢ma Korumasi™ (;g[linwlenlr. .
"Acma Korumasi" "Acik" konumdayken bagli oldugu gii¢ kaynagindan @ "'Parolay! Glrume s.19 -
cikarildigl andan parolanin son kez girildigi ana kadar girilen parolanin * Parola ayarlandiginda, parola koruma etiketini hirsizhk
tekrar girilmesi gerekir. Dogru parola girilmediginde yansitma onleyici olarak projektorun tzerine yapistirin.
baslamayacaktir.

2. "Kull. Logosu Koruma™

"Kull. Logosu Koruma", "AcIk" olarak ayarlandiginda asagidaki ayar " w o o
degisimleri yasaklanir. Acma Korumasi” 6zelligini acin.

« Kullanici logosu yakalama (1) "Acma Korumasi™ 6zelligini secin ve [Enter] digmesine basin.

« Konfigiirasyon meniisiindeki "Ekran" ézelliginden "Ekran Arka (2) "Acik” dgesini secin ve [Enter] digmesine basin.
plani”, "Baslangic Ekrani" ve "A/V Sessiz" ayarlari degistirilir. (3) [Esc] dugmesine basin.




Givenlik islevleri

(1)
(2)
©)

(1)
)

©)

(4)

"Ag Koruma" dzelligini agin.

"Ag Koruma" 6gesini secin ve [Enter] dugmesine basin.
"Acik" dgesini secin ve [Enter] diigmesine basin.
[Esc] dugmesine basin.

Parolayi ayarlayin.

"Sifre"” dgesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

"Parola degistirilsin mi?" mesaji goéruntilendiginde "Evet"
secenegini secin ve [Enter] dugmesine basin. Varsayilan parola
"0000" dir. Bu parolayi istediginiz sekilde degistirin. "Hayr"
secenegini sectiginizde, adim 1’de goruntulenen ekran tekrar
goruntulenir.

Say1 tuslarini kullanarak dort haneli bir say1 girin. Girilen
numara "* * * *" glarak goruntilenir. Dérdlncu haneyi
girdiginizde onay ekrani belirir.

Uzaktan kumanda

Menu A Esc

Vol— Enter/Auto Vol+

< >

ColorMode | As%ect
%@Fmeze

Parolay tekrar girin.

"Yeni parola kaydedildi." mesaji géruntulenir.

Parolayi yanlis girmeniz durumunda tekrar girmenizi belirten
bir mesaj goruntilenir.

Sayi tuslari

M Parolayi Girme

Parola giris ekrani goriinttlendiginde uzaktan kumanda Gzerindeki say!
tuslarini kullanarak parolay! girin.

Prosedir

Sayi tuslarini kullanarak parolayi girin.
Dogru parolayi girdiginizde yansitma baslar.

Dikkat

* Arka arkaya U¢ kez yanlis parola girilirse "*Projektor
kilitlenecek." mesaji bes dakika boyunca gérinttlenir ve
projektor bekleme moduna gecer. Bu durumda gii¢ kablosunu
elektrik ¢ikigindan cikarin, sonra geri takin ve projektort agin.
Projektor, parola giris ekranini tekrar gérinttleyecektir; buradan
dogru parolayi girebilirsiniz.

« Parolanizi unutmaniz durumunda ekranda beliren **Talep Kodu:
XXXxX"" numarasini not edin ve Epson Projektor Zletigim
Listesinde belirtilen en yakin adrese bagvurun. @Epson
Projektor Iletisim Listesi

* Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam etmeniz ve arka arkaya
otuz defa yanlig parola girmeniz durumunda asagidaki mesaj
géruntulenir ve projektor parola girisini kabul etmez. **Projektor
kilitlenecek. Belgelerinizde agiklandigi sekilde Epson’la temas
kurun.” @ Epson Projektor Iletisim Listesi
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Calismay! Kisitlama (igletim Kilidi)

Kontrol paneli zerindeki dugmeleri kilitlemek icin asagidaki
yontemlerden birini kullanin.
o Tam Kilit
Kontrol paneli tzerindeki tim digmeler kilitlenir. Kontrol panelinden,
guicu acip kapama dahil higbir islemi gergeklestiremezsiniz.
« Isletim Kilidi
Kontrol paneli tizerindeki [Power] dugmesi hari¢ tim digmeler
kilitlenir.

Bu, etkinlik veya gosterilerde tum diigmeleri devre disi birakip yalnizca
goruntuyu yansitmak istediginizde veya okullarda diigme kullanimini
kisitlamak istediginizde kullanish bir 6zelliktir. Projektor uzaktan
kumanda ile kontrol edilebilir.

Prosedur

[Menu] dligmesine basin ve konfiglrasyon
menusundeki "Ayarlar” - "Igletim Kilidi" 6gelerini

secin. @ "Konfigirasyon Menusuni kullanma" s.23

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelinin kullaniimasi

sSource
Power search  Help
o~
Menu Esc
e st 0o
= O =2
/@

hwa

Enter/Auto Vol+

6
Aspect

Gariintii Don

Ekran Yerlegimi 0
Sinyal isletim Kilidi OTam Kilit

2 Parlakhik Kontrolii Diigiik

Ayarlar (4] Ses Diizeyi 0
e Uzak Alic Bn/Arka
Uzatilmis Test Deseni
Sifirla
Bilgiler
Sifirla
([Esc] :D8n [#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik )

Men altin bulunan kilavuzdan, kullanabileceginiz digmeleri ve
bu dugmelerle yapilabilen islemleri kontrol edin.

"Tam Kilit" veya "Caligma Kilidi" se¢cenegini secin.

Lisletim Kilidil Dén
[JTam Kilit &

ICahsma Kilidi
IKapali

(([EscI:D8n [#1:Sec [Enter]:Kur [Menul:Cik )

Onay mesaji goruntilendiginde "Evet" 6gesini
secin.
Kontrol paneli dugmeleri, sectiginiz ayara uygun olarak kilitlenir.

- Kontrol paneli kilidini asagidaki iki yontemi kullanarak
@~ devre disi birakabilirsiniz.

» Uzaktan kumanday! kullanarak, konfiglrasyon
menusunden "Ayarlar™ - "' Isletim Kilidi**
seceneklerindeki **Kapali* 6gesini segin.

« Kontrol paneli Gzerindeki [Enter] digmesini yaklagik yedi
saniye basili tutun, bir mesaj gorunttlenir ve kilit devre
digt birakilir.

-
7
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Hirsizlik Onleyici Kilit

Projektor genelde tavana monte edildigi ve kimsenin olmadigi odalarda

birakildigi icin, birinin projektord alip gétirme olasihigl sé6z konusudur; bu

nedenle, projektorde asagida belirtilen glvenlik aygitlari mevcuttur.

» Guvenlik yuvasi
Guvenlik yuvasi, Kensington tarafindan Gretilen Microsaver Security
System ile uyumludur. Microsaver Security System hakkinda ayrintih
bilgi edinmek icin, Kensington’un asagidaki web sitesini ziyaret ediniz:
http://www.kensington.com/.

» Guvenlik kablosu montaj noktasi
Projektoru bir masaya ya da sutuna tespit etmek icin, piyasada
bulunabilen bir hirsizlik dnleyici kablo kilidi, montaj noktasindan
gegcirilebilir.

M Kablo kilidinin takilmasi
Hirsizlik 6nleyici kablo kilidini montaj noktasindan gegirin.

Kilitleme talimatlari igin kablo kilidi ile birlikte verilen dokiimantasyona
bakin.



http://www.kensington.com/
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Konfiglirasyon Menusu

Bu bolimde konfiglirasyon menusunun ve iglevlerinin nasil kullanilacagi agiklanmaktadir.

Konfigirasyon Menusunu kullanma................. 23
ISIEV LISTESH v 24
o GOrUNTU MENUSU .....ceiiiiiiie et 24
» Sinyal Menusu (Yalnizca EMP-280) ........cccccocvevvviiieenen, 25
» Sinyal Menusu (Yalnizca EMP-260) ........cccccocvevveiieennen, 26
o Ayarlar MenUSU .........ccooevveiiieiie e 27
o Genisletilmis MenUsSU...........coovveeiiieeiiiee e 28
 Bilgiler Menist (Yalnizca EKran)........cccccocovvveiiiinnnen, 30

o SIFIFIAMa MENUSU ..ottt 31



Konfigurasyon Menusunu kullanma od

Secilen 6geyi
degistirme

Alt meniden sec¢im
yapma

Ust meniiden segim
yapma
Ust meni

Ty N
K

Din
Renk Modu Fotodraf
Parlaklik 0
Kontrast 0
MNe: o
Renk ] Yilksek
Renk Ay
Sifirla

D - Alt meni (Ayarlar)

Enter/Auto

tim Kili Tam Kilit i { (i
L Parlakiik hnmrolu Dilgik a roll ik [Ayariar] i
Ayarlar Ses Dlizeyi [i] Se: s — )
Uzak »\Ilcl &n/Arka Uzak Alici Gin/Arka — AERESEE C) ,
Uzatimig s i Te: seni

©s
0

Biiler Sifirla .
Sifirla n@: /% EMP-280
(@l EDI))
« ) ( )»>
(T®lses (Enterl:Gr — (MemlgK D6n [#1:Seg (Enter] :Gir BT EMP- 260
Wlde Tele
s W B A
Kullanilan diigmeler 0 / -)
L. Ener / enter/auto [Pariakik Kontroli] DN
Kontrol panelinin kullaniimasi O Cv) @/ () I ———
\W/

IDisgiik

Esc

ﬁ
(©) C—
(=

6/

Oor
©©H

@“ @ &

EMP-280 EMP 260

[Parlakiik Kontroli]

fl

tn/Arka
IYiiksek
AT

Uzaktan kumanda kullanarak

Menu A Esc
Vol—_ Enter/Auto Vol+ "
F > ([Esc]:Dtn [#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Sik [Parlakiik Kontroli]

ColorMode Aspect 1Yiiksek

"Diigiik €

Up Q Freeze
gg ANt :Dian :Sec [Enter] :Kur Menul:Gik
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Goruntd Menusu

Avyarlanacak 0geler, asagidaki ekran gorintilerinde gosterildigi gibi, yansitilan gorinti sinyaline gére farklilik gosterir. Her géruntt sinyali icin ayar

ayrintilari kaydedilir.

Bilgisayar goruntisi Bilesen video™/Bilesik video™/S-video”

Gariintii 0 Dén Goriintii 0 Dién
Renk Modu Fotograf ———— Renk Modu Fotograf
Sinyal Parlakhk Sinyal Parlakik 0
Kontrast Kontrast 0
Ayarlar Netlik Ayarlar Renk Doygunlugu 0
Renk Sicakhd Renk Tonu 1]
Uzatilmis Renk Ayari Uzatilmis Netlik 0
Sifirla Renk Sicakhd Yiiksek
Bilgiler Bilgiler Renk Ayar
Sifirla
Sifirla Sifirla
([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik | ([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik |
Alt Menii HEY
Renk Modu Yansitilan ortama uygun olarak goriinti kalitesini secebilirsiniz. @ s.14
Parlaklik Goruntu parlakligini ayarlayabilirsiniz.
Kontrast™ Goriintiilerdeki 151k ve golge farkini ayarlayabilirsiniz.
Renk Doygunlugu Goriuntaler icin renk doygunlugunu ayarlayabilirsiniz.
Renk Tonu (Ayar islemi yalnizca bilesik video/S-video kullanirken NTSC sinyal girisi oldugunda mimkaindar.)
Gorintu tonunu ayarlayabilirsiniz.
Netlik Goruntd keskinligini ayarlayabilirsiniz.
Renk Sicakhgi Genel goruntt tonunu ayarlayabilirsiniz. "Yuksek™ degeri secildiginde goriintli mavi tona ulasir, "Dusik" degeri segildigindeyse goruntl kirmizi
tonlu olur.
("sRGB"" "Goriinti" meniisiinde "Renk Modu" ayari olarak secildiginde bu 6ge secilemez.)
Renk Ayari Kirmizi, Yesil, Mavi: Her rengin doygunlugunu ayri ayri ayarlayabilirsiniz.
("sRGB"" "Gériinti" menisiinde "Renk Modu" ayari olarak secildiginde bu 6ge secilemez.)
Sifirla "Goruntd™ menustndeki tim ayar degerlerini varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz. Tim menu 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek igin, bkz.

@ s.31
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25

Sinyal Mentsu (Yalnizca EMP-280)

Avyarlanacak 0geler, asagidaki ekran gorintilerinde gosterildigi gibi, yansitilan gorinti sinyaline gére farklilik gosterir. Her géruntt sinyali icin ayar

ayrintilari kaydedilir.

Bilgisayar goruntisu Bilesen video” Bilesik video™®/S-video”
Goriintii Dén Goriintii Don Goriintii Dén
. Otomatik Avarlar LELEL . Konum . Konum
[Sinyal izleme 0 [Sinyal ileri giden Kapal [Sinyal ileri giden Kapal
e Senkronizasyon 0 b Bilgisayar1 Girisi Otomatik b Video Sinyali Otomatik
Ayarlar Konum Ayarlar Bilgisayar2 Girisi Otomatik Ayarlar En Boy Orani 4:3
Bilgisayar1 Girisi Otomatik En Boy Orani 4:3 Sifirla
Uzatiimis Bilgisayar2 Girisi Otomatik Uzatilmg Sifirla Uzatiimis
En Boy Orani 4:3
Ag Sifirla Agd Ag
Bilgiler Bilgiler Bilgiler
Sifirla Sifirla Sifirla
([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Gik ) [[#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik | ([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik

Alt Meni

HEY

Otomatik Ayarlar

Giris sinyali degistiginde gortntinin otomatik olarak en iyi duruma ayarlanma 6zelliginin (Agik) veya (Kapali) konumuna getirilip
getirilmeyecegini ayarlayabilirsiniz. @ s.42

izleme™ Goruntude dikey cizgiler belirdiginde bilgisayar gorintulerini ayarlayabilirsiniz. @ s.42

Senkronizasyon” Gorintude titreme, bulaniklik veya parazitler belirdiginde bilgisayar goruntilerini ayarlayabilirsiniz. @ s.42

Konum Goruntunin bir parcasi gosterilmediginde, tlim géruntiniin yansitilmasi icin ekran konumunu yukari, asagl, sol veya saga ayarlayabilirsiniz.
leri giden” (Bilesen video yalnizca 480i/576i sinyal girisi oldugunda ayarlanabilir)

Kapali: Ekrandaki her alan igin IP dontstim islemi gergeklestirilir. Bu, fazla hareketli goruntileri goriintilemek igin idealdir.
Acik: birbirine gecen® (i) sinyaller asamali” (p) sinyallere donisiir. Bu hareketsiz goriintiileri goriintiilemek icin idealdir.

Bilgisayarl Girisi

Bilgisayar2 Girisi

Bilgisayarl giris baglanti noktasindan ya da Bilgisayar2 giris baglanti noktasindan gelen giris sinyalini secebilirsiniz.
"Otomatik" secenegine ayarlandiginda giris sinyali otomatik olarak bagli ekipmana uygun sekilde ayarlanir.
"Otomatik" 6zelligi ayarlandiginda renkler dogru sekilde goruntiilenmezse, baglanan ekipmana uygun sinyali secin.

Video Sinyali "Otomatik" secenegine ayarlandiginda video sinyalleri otomatik olarak taninir. *Otomatik™ segcenegi ayarlandiginda goriintide parazitlenme veya
hic¢ gorintu yansitilmamasi gibi bir sorun olusmasi durumunda bagl ekipmana uygun sinyali segin.

En Boy Orani Yansitilan géruntiler icin en/boy oranini® ayarlayabilirsiniz. @ s.16

Sifirla "Bilgisayarl Girisi" ve "Bilgisayar2 Girisi" hari¢, "Sinyal" menisiindeki tim ayar degerlerini varsayilan ayara sifirlayabilirsiniz.

Tim meni 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin, bkz. @ s.31
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Sinyal Mentsu (Yalnizca EMP-260)

Avyarlanacak 0geler, asagidaki ekran gorintilerinde gosterildigi gibi, yansitilan gorinti sinyaline gére farklilik gosterir. Her géruntt sinyali icin ayar

ayrintilari kaydedilir.

Bilgisayar goruntisi Bilesen video” Bilesik video”/S-video”
Goriintii Dén Goriintii Don Goriintii Dén
. Otomatik Avarlar LELEL . Konum . Konum
[Sinyal izleme 0 [Sinyal ileri giden Kapal [Sinyal ileri giden Kapal
e Senkronizasyon 0 b Bilgisayar Girisi Otomatik b Video Sinyali Otomatik
Ayarlar Konum Ayarlar En Boy Orani 4:3 Ayarlar En Boy Orani 4:3
Bilgisayar Girigi Otomatik Sifirla Sifirla
Uzatiimis En Boy Orani 4:3 Uzatilmg Uzatiimis
Sifirla
Bilgiler Bilgiler Bilgiler
Sifirla Sifirla Sifirla
([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Gik ) [[#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik | ([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik

Alt Meni

HEY

Otomatik Ayarlar

Giris sinyali degistiginde gortntinin otomatik olarak en iyi duruma ayarlanma 6zelliginin (Agik) veya (Kapali) konumuna getirilip
getirilmeyecegini ayarlayabilirsiniz. @ s.42

izleme™ Goruntude dikey cizgiler belirdiginde bilgisayar gorintulerini ayarlayabilirsiniz. @ s.42

Senkronizasyon” Gorintude titreme, bulaniklik veya parazitler belirdiginde bilgisayar goruntilerini ayarlayabilirsiniz. @ s.42

Konum Goruntunin bir parcasi gosterilmediginde, tlim géruntiniin yansitilmasi icin ekran konumunu yukari, asagl, sol veya saga ayarlayabilirsiniz.
leri giden” (Bilesen video yalnizca 480i/576i sinyal girisi oldugunda ayarlanabilir)

Kapali: Ekrandaki her alan igin IP dontstim islemi gergeklestirilir. Bu, fazla hareketli goruntileri goriintilemek igin idealdir.
Acik: birbirine gecen® (i) sinyaller asamali” (p) sinyallere donisiir. Bu hareketsiz goriintiileri goriintiilemek icin idealdir.

Bilgisayar Girisi

Bilgisayar giris baglanti noktasindan gelen giris sinyalini secebilirsiniz.
"Otomatik" secenegine ayarlandiginda giris sinyali otomatik olarak bagli ekipmana uygun sekilde ayarlanir.
"Otomatik" 6zelligi ayarlandiginda renkler dogru sekilde goruntiilenmezse, baglanan ekipmana uygun sinyali segin.

Video Sinyali "Otomatik" secenegine ayarlandiginda video sinyalleri otomatik olarak taninir. "Otomatik™ segenegi ayarlandiginda goriintiide parazitlenme veya
hi¢ goriintl yansitiimamasi gibi bir sorun olusmasi durumunda bagl ekipmana uygun sinyali secin.

En Boy Orani Yansitilan gérintiler icin en/boy oranini® ayarlayabilirsiniz. @ s.16

Sifirla "Bilgisayar Girisi" harig, "Sinyal" mentsundeki tim ayar degerlerini varsayilan ayara sifirlayabilirsiniz.

Tum menu 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek igin, bkz. @ s.31
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Ayarlar Menustu

EMP-280 EMP-260

Gériinti
Sinyal

Ayarlar

Dén Goriinti Dén

Ekran Yerlesimi 0 Ekran Yerlesimi 0
isletim Kilidi Tam Kilit Sinyal Yakinlstrm
. Parlaklik Kontrolii Diisiik . igletim Kilidi Tam Kilit
(¢} Ses Diizeyi 0 Ayarlar («] Parlaklik Kontrolii Diisiik

Uzak Alici Bn/Arka Ses Diizeyi 0
Uzatilmis Test Deseni Uzatilimis Uzak Alici dn/Arka
Sifirla Test Deseni
Bilgiler Bilgiler Sifirla
Sifirla Sifirla
([#1:Seg [Enter] :Gir [Menul:Cik ) ([#1:Seg¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik )

Alt MenUu
Ekran Yerlesimi

EY
Goriuntulerdeki ekran yerlesimi bozulmasini duzeltebilirsiniz. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

Yakinlastirma
(Yalnizca EMP-260)

Gorinti boyutunu ayarlar. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
Genis: Daha biytk Tele: Daha kiguk

Isletim Kilidi

Projektor kontrol paneli kullanimini kisitlamak igin bu islevi kullanabilirsiniz. @ s.20

Parlaklik KontrolU

Lamba parlakhgini asagidaki iki ayardan birine getirebilirsiniz.

Ornegin, karanlik bir odada ya da kiiciik bir ekrana yansitilan goriintiiler cok parlaksa "Dusiik" secenegini secin. "Duisik™ secenegi secildiginde
harcanan elektrik ve calisma 0mri asagida belirtildigi sekilde azalir ve yansitma sirasinda fan dons sesi azalir. Elektrik tiketimi: yaklasik 40 W
dists, lamba 6mri: yaklasik 1,3 kat daha uzun.

Ses Duzeyi Sesi ayarlayabilirsiniz.

Uzak Alici Uzaktan kumandadan alinan isletim sinyalinin alimini sinirlandirabilirsiniz.
Uzaktan kumandanin galismasini engellemek istediginizde ya da kumanda alicisina ¢ok yakin bir floresan lamba varsa, kullanmak istemediginiz
ya da girisim yapan kumanda alicisini devre disi birakmak icin ilgili ayarlari yapabilirsiniz.

Test Deseni Projektor ayarlandiginda, bir test deseni goriintilenir; boylece, diger donanima baglanmadan projeksiyonu ayarlayabilirsiniz. Test deseni
goruntllenirken, zoom, odak ayarlamalari ve ekran yerlesimi diizeltmesi yapilabilir.
Test desenini iptal etmek i¢gin, uzaktan kumandadaki ya da kontrol panelindeki [Esc] digmesine basin.

Sifirla "Ayarlar" menustndeki tim ayar degerlerini varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz.

Tum menu 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek igin, bkz. @ s.31
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Genisletilmig Menusu

EMP-280 EMP-260
Goriintii Goriintii

Ekran Ekran
Sinyal Kullanici Logosu Sinyal Kullanici Logosu

Yansitma Gn Yansitma Bn
Avarlar isletim Ayarlar isletim

. Bekleme Modu Ag Kapal . Link 21L LEDEL

Uzatilmig <] Hava Filtresi Ayari Uzatimis <] Hava Filtresi Ayar

Dil &) Tiirkce ——————" Dil © Tiirkge
Bilgiler Sifirla Bilgiler Sifirla
Sifirla Sifirla
([#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Gik ) [ [#1:Sec [Enter]:Gir [Menul:Cik |

Alt Menu Islev

Ekran

Projektor ekranina iligkin ayarlari gergeklestirebilirsiniz.

Mesaj: Girig kaynagini degistirdiginizde kaynak adini, Renk modunu degistirdiginizde renk modu adini, gérinti sinyali girisi olmadiginda bir
mesaj gorintileyip (Acik) goruntilememeyi (Kapali) secebilirsiniz.

Ekran Arkaplani™: Goérintii sinyali olmadiginda ekran durumunu "Siyah", "Mavi" veya "Logo" seceneklerinden birine ayarlayabilirsiniz.

Baslangic Ekrani™: Baslangic ekrani 6zelliginin (projektor baslatildiginda yansitilan gériintiiniin) goriintiilenip (Acik) gérintiilenmeyecegini
(Kapal) secebilirsiniz.

A/V Sessiz™: AIV Sessiz sirasinda goriintiilenen ekrani "Siyah", "Mavi" veya "Logo" olarak ayarlayabilirsiniz.

Kullanici Logosu

AJV Sessiz sirasinda ve artalan olarak gorintilenen kullanici logosunu degistirebilirsiniz. @ s.58

Yansitma

Projektdrin kurulumuna gore asagidaki ayarlardan birini segebilirsiniz. @ s.47

"On" "On/Tavan" "Arka" "Arka/Tavan"

Uzaktan kumanda Uizerinde bes saniye sireyle [A/V Mute] digmesine basarak ayari asagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
"On" « "On/Tavan"

"Arka"«"Arka/Tavan"

*1 "Parola Korumasi™ secenegindeki "Kull. Logosu Koruma" "Acik" konumuna getirildiginde kullanici logosuna dair ayarlar degistirilemez. "Kull. Logosu Koruma"
oOzelligini "Kapah" konumuna getirdiginizde degisiklik yapabilirsiniz. @~ s.18
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Alt Meni
Isletim

Islev

Dogrudan Gug¢ A¢ma: Dogrudan Giic Acma 0zelligini etkinlestirebilir (Acgik) veya devre disi birakabilirsiniz (Kapalr).
"AcIk" konumuna getirildiginde ve projektorun gii¢ kablosu elektrik prizine bagli oldugunda ani elektrik dalgalanmalarinin projektorin
otomatik olarak agilmasina yol agabilecegini unutmayin.

Uyku Modu: "Agik™ olarak ayarlandiginda, bu islem herhangi bir goriintt sinyali alinmadiginda ve bir islem yapilmadiginda giict otomatik
olarak kapatir.

Uyku Modu Zamani: Uyku Modu "Acik" olarak ayarlandiginda, projektor giict 1 ile 30 dakika arasi bir slire boyunca kesmeden 6nce ne kadar
beklemesi gerektigini ayarlayabilirsiniz.

Yiiksek irtifa Modu: Projektorii 1500 m yiikseklikte kullandiginizda bu modu "Agik" konumuna getirin.

Bekleme Modu
(Yalnizca EMP-280)

Projektor bekleme modundayken ve bu 6zellik "Ag Acik" konumuna getirildiginde ag tzerinden izleme ve kontrol islevlerini kullanabilirsiniz.
"EMP Monitor" uygulama yazihmini** kullanarak projektdriin durumunu bir ag tizerinden izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Link 211"
(Yalnizca EMP-260)

EMP Link 21L uygulama yazilhiminin kullanimini saglayabilir (Agik) veya kapatabilirsiniz (Kapali). USB iletisim siriiclsuni yikledikten sonra
bunu "Acik™ olarak ayarlayin ve kullanmaya baslayin.

Hava Filtresi Ayari

Temizlik bildirimi: Bu ayar "Acik" olarak ayarlandiginda filtre toz ya da pislik ile tikandigl zaman bir mesaj gorunttlenir.
Temizlik bild. zam.: Temizlik Bildirimi "Acik" olarak ayarlandiginda mesajin gorintiilenecegi zaman bes secenekten birine ayarlanabilir.
Projektor yuksek rakimli yerlerde veya 6zellikle tozlu ortamlarda kullaniliyorsa bu ayari mesaj normalden daha ¢abuk gozikecek sekilde yapin.

Dil

Mesaj gorintileri icin dil belirleyebilirsiniz.

Sifirla

"Uzatilmis" mentniin "Ekran™" ve "Isletim™" ayarlarini varsayilan ayarlara sifirlayabilirsiniz.
Tum menu 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek igin, bkz. @ s.31

*1 EMP Monitor yazilimini http://www.epson.com adresinden bélgeniz icin olan Epson Web sitesinin Destek kismindan indirebilirsiniz. EMP Monitor, bilgisayar
ekraninizda gorintilenen aga bagl birden fazla Epson projektoriin durumlarinin izlenmesi ve kontrol edilmesi igin kullanilan bir uygulama yazihmidir.

*2 "Parola Korumasi" secenegindeki "Kull. Logosu Koruma™ "Acik" konumuna getirildiginde kullanici logosuna dair ayarlar degistirilemez. "Kull. Logosu Koruma"
oOzelligini "Kapah" konumuna getirdiginizde degisiklik yapabilirsiniz. @ s.18

*3 "Yiiksek irtifa Modu" harig.
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Bilgiler Menusu (Yalnizca Ekran)

Yansitilan gorinta sinyallerinin ve projektériin durumunu kontrol etmenizi saglar. Goruntilenen 6geler, asagidaki ekran goruntilerinde gosterildigi gibi,
yansitilan gorinti sinyaline gore farkhlik gosterir.

Bilgisayar gorintisi/Bilesen video” Bilesik video”/S-video”
Goriintii Gdriintii
Lamba Saati Lamba Saati
Sinyal Yiiksek Parlakik Sinyal Yiiksek Parlakik
Diisiik Parlaklik Diisiik Parlaklik
Ayarlar Hava Filtresi Ayarlar Hava Filtresi
Kullamm Siiresi Kullamm Siiresi
Uzatilmis Kaynak Bilgisayari Uzatimis Kaynak Bilgisayar1
. Giris Sinyali Otomatik . Video Sinyali Oto (----)
Bilgiler Coziinirliik 0x 0 Bilgiler Durum
Yenileme Hizi 0,00 Hz e
Sifirla Senk. Bilgileri SGNN 00000 Sifirla
Durum
(T#71:5ec [Menul:Cik_) (T#7:5ec [Menul:Cik |
Alt MenU Islev

Lamba Saati Toplamda harcanan lamba caligsma stiresini gortntileyebilirsiniz”.
Lamba uyari zamanina gelindiginde karakterler sari renkte gdrintdlenir.
Hava Filtresi Toplam hava filtresi calisma suresini gorintuleyebilirsiniz.
Kullanim Sdresi
Kaynak Baglanan ekipman icin yansitilan giris kaynagi adini gorintiileyebilirsiniz.
Girig Sinyali "Kaynak" secenegine bagli olarak "Sinyal" mentisunde ayarlanan "Bilgisayarl"” ya da "Bilgisayar2" icerigini goruntileyebilirsiniz.
Cozunurluk Giris ¢ozUnurltgund gorintuleyebilirsiniz.
Video Sinyali "Sinyal” menusiinden ayarlanan "Video Sinyali" icerigini gorintileyebilirsiniz.

Yenileme Hizi”®

Yenileme hizini goruntileyebilirsiniz.

Senk.” Bilgiler

Gorlntl sinyali bilgisini goruntileyebilirsiniz.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

Durum

Bu, projektérde meydana gelen sorunlarla ilgili bilgidir.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

*  Toplam kullanim siresi ilk 10 saat icin "0OH" olarak gorunttlenir. 10 saat veya daha uzun bir strenin ardindan, sonraki her saat icin bir saat eklenir.
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Sifirlama Menusl

Alt Menii

Tumuant Sifirla
(Yalnizca EMP-280)

Gdriintii
Tiimiinii Sifirla

Sinyal H. Fil. Zam. Sifirla
Lamba Saatini Sifirla

Ayarlar

Uzatiimis
Bilgiler

[smrla

(T$71:Seg [Enter] :Gir [Menul:Cik |

islev

Tum mendlerdeki 6geleri varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
Asagidaki 6geler varsayilan ayarlarina sifirlanamaz: "Bilgisayarl Girisi", "Bilgisayar2 Girisi", "Kullanici Logosu", "Lamba Saati" ve "Dil".

Tumani Sifirla
(Yalnizca EMP-260)

Tum mendlerdeki dgeleri varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
Asagidaki dgeler varsayilan ayarlarina sifirlanamaz: "Bilgisayar Girisi", "Yakinlstrm", "Kullanici Logosu", "Lamba Saati" ve "Dil".

H. Fil. Zam. Sifirla

Toplam hava filtresi saatini sifirlayabilir ve "OH" degerine getirebilirsiniz. Hava filtresini temizlediginiz veya degistirdiginiz zaman bu degeri
sifirlayin.

Lamba Saatini Sifirla

Toplam Lamba Saatini sifirlayabilir ve "OH"’ye getirebilirsiniz. Lambayi degistirdiginizde sifirlayin.
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Sorun Giderme
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Yardim Islevinin Kullaniimasi

Projektorle ilgili bir sorun ortaya ¢ikarsa, Yardim islevi sorunun
c6zimunde size yardimci olmak igin ekran talimatlarini kullanir.

Prosedir

S

[Help] diigmesine basin.
Yardim ekrani goruntulenir.

&
S
i

Uzaktan kumandanin kullaniimasi Kontrol panelinin kullaniimasi

o~
EPSON 6 @ 6 Help

Source
Power Search  Help

Bir ment 6gesi segin.

[Yardim]

Goriintii kiiclik. @

Gdriintii yamuk sekilde yansitiiyor.
Renk tonu normal dedil.

Ses vok ya da cok diisiik.

([#1:Se¢ [Enter] :Gir [Help] :Cik |

Uzaktan kumandanin kullaniimasi Kontrol panelinin kullaniimasi

33

Secimi onaylayin.

Uzaktan kumandanin kullaniimasi Kontrol panelinin kullaniimasi

Menu N Esc
m A e
Vol— Enter/Auto Vol+ rce = =
' 'e g O O
5 6

)« a@ o«

Enter

Sorular ve ¢oziimler, asagidaki ekranda gosterildigi sekilde
goruntulenir.
Yardimdan ¢ikmak icin [Help] diigmesine basin.

Goriintii kiiclik.

@ Yakinlagtirma minimum seviyeye mi ayarlanmis?
-Goriintl boyutunu dedistirmek icin yakinlastirma
halkasin kullanin.

@ Projektor perdeye ¢cok mu yakin?
-Projektorii perdeden uzaklastirin.

([Esc] :Dén [Help] :Cik )

-
d

Az . g o oo - "
- Yardim islevi soruna ¢6zum getiremezse, bkz. *'Sorun

Cozme'"" (" s.34).




Sorun Cozme cond

Projektorde bir sorun ortaya ¢ikarsa, oncelikle projektériin gostergelerini kontrol edin ve asagidaki "Gdstergelerin Okunmasi” kismina bagvurun.
Gostergeler, sorunun ne olabilecegini acikca gostermiyorsa, "Gostergeler Yardimci Olmazsa" kismina basvurun. @ s.39

GOstergeleri Okuma

Projektor, size projektorin calisma durumunu bildiren asagidaki i¢ gosterge ile donatilmistir.
Projektortin ¢alisma durumunu gésterir.

O Turuncu: Bekleme durumu
e Bu durumda [Power] diigmesine basildiginda yansitma islemi tekrar baslar.
( <) . Yesil (Yanip sonlyor): Isinma islemi yuratiliyor o
- © Isinma zamani yaklasik 30 saniyedir. Isinma tamamlandiktan sonra, gosterge yanip
TS < sénmeyi durduracaktir.
@ Vesil Yansitma yiiritiliyor

Projektortin lamba durumunu gdésterir.
¢ sicaklik durumunu ve hava filtresi durumunu gosterir.

Asagidaki tablolar gdstergelerin ne anlama geldigini ve isaret ettikleri sorunlarin nasil ¢ozllecegini gosterir.
Tum gostergeler kapaliysa, elektrik kablosunun dogru baglanip baglanmadigini ve elektrik gelip gelmedigini kontrol edin.
Bazen, gli¢ kablosu prizden cekildiginde, ) gosterge 15131 kisa bir stire yanmaya devam edebilir, bu bir hata degildir.



Sorun Cozme

Durum

Neden

B O Giig gostergesi kirmizi yaniyor

@ : Surekli yaniyor . : Yanip sonuyor O : Kapal

COzum veya Durum

| Dahili Hata Projektord kullanmay1 durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Epson Projektor Netigim
O @ Kirmizi Listesinde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @~Epson Projektdr /letisim Listesi
':5:":,:- Kirmizi
i . Kirmizi
| Fan Hatasi Projektord kullanmay1 durdurun, elektrik kablosunu fisten cikartin ve yetkili saticinizla veya Epson Projektor Tletisim
O @ Kirmizi | genssr Hatasl Listesinde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @~Epson Projektor /letisim Listesi
B O
i ':,:' Kirmizi
| Yiiksek Sicaklik Lamba otomatik olarak sdnecek ve yansitma duracaktir. Yaklasik 5 dakika bekleyin. Yaklasik 5 dakika sonra projektor
O @ KIrmizi | Hatag) bekleme moduna gegecektir; 0 zaman asagidaki iki noktayi kontrol edin.
B0 (astri 1sinma) * Hava filtrelerinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, projektoriin duvara dayanip dayanmadigini kontrol edin.
: * Hava filtreleri tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ s.48, 56
§ ® kmaz Yukaridaki noktalari kontrol ettikten sonra hata devam ederse, projektorii kullanmayi kesin, elektrik kablosunu prizden ¢ikartin

ve yetkili saticinizla veya Epson Projektor Tletisim Listesinde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @Epson Projektor
Iletisim Listesi

Yaklasik 1500 m’nin tzerindeki bir yiikseklikte kullanirken, "Yuksek Irtifa Modu™ segcenegini "Acik" olarak
ayarladiginizdan emin olun. @ s.29

r



Sorun Cozme

@ : Surekli yaniyor . > Yanip sénuyor O : Kapal

Durum

Neden
Lamba Hatasi

Co6zim veya Durum
Asagidaki iki noktayi kontrol edin.

O @ Krmizi |} amba Arizasi » Lambayi ¢ikartin ve kirihp kirllmadigini kontrol edin. @ s.53
B--@-Kirmiz1 | Lamba Kapagi Agik |+ Hava filtresini degistirin. @ s.48
i O Lamba kirik degilse - Yerine takin ve ardindan projektori acin.
Lamba hala yanmiyorsa - Yeni bir lambayla degistirin ve projektori agin.
Hata devam ediyorsa - Projektort kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten cikartin ve yetkili saticinizla
veya Epson Projektér fletisim Listesinde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson
Projektor Jletigim Listesi
Lamba kirilmigsa -Yeni bir lambayla degistirin ya da daha ayrintili tavsiye almak icin yetkili saticinizla irtibat kurun.
Lambay1 kendiniz degistirecekseniz, cam kiriklarina dikkat edin. (Lamba degistirilene kadar yansitma islemi yapilamaz.)
@ Epson Projektor fletisim Listesi
Lambanin ve lamba kapaginin sikica takilip takilmadigini kontrol edin. @ s.53
Lamba veya lamba kapag! sikica takilmamigsa lamba yanmaz.
Yaklasik 1500 m’nin tzerindeki bir yiikseklikte kullanirken, "Yuksek Irtifa Modu™ segcenegini "Acik" olarak
ayarladiginizdan emin olun. @ s.29
Hava akisi Hatasi Filtre toz veya pislikle tikanmistir. Hava filtresini temizleyin ya da degistirin. @ s.48, 56
) @ Kirmizi
3O

§ @ Kimaz
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B ¥ § Gostergeler turuncu renkte yaniyor ya da yanip soniyor
@ : Surekli yaniyor . > Yanip sonuyor O : Kapali O : Projektoriin durumuna gore degisir

Durum Neden C6zum veya Durum
I\ e Yuksek Sicaklik (Bu bir sorun degildir. Bununla birlikte, sicaklik tekrar ¢ok fazla yukselirse, yansima otomatik olarak durur.)
O ’ Kirmizi Uyarisl * Hava filtrelerinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, projektdriin duvara dayanip dayanmadigini kontrol
B0 edin.

* Hava filtreleri tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ s.48, 56
§ O Turuncu

Lambay Degistir Yeni bir lamba ile degistirin. @ .53

ON@) Lambay1 bu siire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanin patlama olasiligi artar. Lambay1 mimkin
B--©- Turuncu oldugu kadar kisa sure iginde yenisiyle degistirin.

§ 0O

oo Hava Filtresi Yok Hava filtresinin sikica takilip takilmadigini kontrol edin. @ s.56

G- O
i O Turuncu

-+ Gostergelerin tumu normal degerleri gosterirken projektor dogru calismiyorsa, asagidaki "*Gostergeler Yardimci Olmazsa™ bolumune
’@~ basvurun (@ s.39).

« Bir gosterge daha 6nceki tablolarda olmayan bir durumu gosterirse, yetkili saticinizla veya Epson Projektor fletisim Listesinde belirtilen en
yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Iletisim Listesi
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M | Gostergesi yesil yanip sonuyor
@ : Surekli yaniyor . Yanip sonuyor O : Kapali O : Projektérin durumuna goére degisir

Co6zim veya Durum
Hava Filtresi Hava filtresini temizlemek veya degistirmek icin ayarlanan zamana ulasildigini gosterir. (Bu bir sorun degildir.)

CN@ Temizlik Bildirimi Hava filtresini temizleyin ya da degistirin. @ s.48, 56
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GoOstergeler Yardimci Olmazsa

Yansitma bagladiginda meydana gelen sorunlar
Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse ve gostergeler bir M Projektér acilmiyor @ s.44
¢ozlim sunmazsa, her sorun icin ilgili sayfaya basvurun.

Goruntualerle ilgili sorunlar Diger sorunlar

M Hic bir goérinti belirmiyor @ s.40 M Ses yok veya ses ¢ok disik @ s.44
Yansitma baslamiyor, yansitma alani tamamen siyah, yansitma alani B Uzaktan kumanda caligmiyor @ s.45
tamamen mavi, vs. '

M Hareketli goruntuler gorintilenmiyor @ s.40
Bilgisayardan yansitilan hareketli gortintuler siyah goriintyor ve higbir
sey yansitiimiyor.

B Yansitma otomatik olarak duruyor @ s.40

M "Desteklenmiyor." mesaji goérintileniyor. @ s.41
M "Sinyal yok." mesaji goruntileniyor @ s.41

M Goruntuler bulanik ya da odak diginda @ s.41

B Goruntilerde karigma veya bozulma goriiniyor @ s.42
Parazit, bozulma ya da siyah beyaz damali desenler gibi sorunlar
beliriyor.

B Gorantu kesik (genisg) veya kiiclik, ya da gorintis uygun
degil @ s.42
Goruntunin sadece bir kismi gorintileniyor veya gorintuniin yukseklik
ve genislik oranlari dogru degil vb.

W Goruntd renkleri dogru degil @ s.43
Goruntiniin tamami morumsu ya da yesilimsi gérintyor, géruntiler
siyah beyaz, renkler mat géruntyor vb.
(Bilgisayar monitorleri ve LCD ekranlar farkli renk tretim
performansina sahiptir; bu ylizden projektor tarafindan yansitilan renkler
ve monitdrde gériinen renkler birbirlerini tutmayabilir, fakat bu bir sorun
belirtisi degildir.)

M Goruntuler koyu goriniyor @ s.43

B Harici monitorde hicbir sey gorintilenmez @ s.43
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B Goruntalerle ilgili sorunlar
M Hic bir géruntu belirmiyor

Kontrol Edin

Cozum

[Power] diigmesine bastiniz mi?

Projektorii agmak icin [Power] diigmesine basin.

Gostergeler kapali mi?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Projektdrin elektrik kablosunu dogru bir sekilde takin. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

AJV Sessiz modu agtk mi?

AJ/V Sessiz modunu iptal etmek i¢in uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin. @ s.15

Konfigiirasyon menusu ayarlart dogru yapilmis mi?

Ayarlarin timana sifirlayin. @="Sifirla"-"Tumund Sifirla” s.31

Yansitilan goriintii tamamen siyah m1?

Sadece bilgisayardan goérunttler yansitirken

Ornegin ekran koruyucular gibi bazi gorintiiler tamamen siyah olabilir.

GOrintunin sinyal bigimi ayarlari dogru mu?
Sadece bir video kaynagindan géruntuler yansitirken

Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @"Sinyal"-"Video Sinyali" 5.25

M Hareketli goruntuler gorintilenmiyor
Kontrol Edin

Goriintu sinyalleri LCD ve ekrana génderiliyor mu?
Sadece bir dizlistl bilgisayardan veya dahili bir LCD

ekrana sahip bir bilgisayardan gértntuler yansitirken

Goruntd sinyalini harici ¢ikis olarak degistirin. @ Bilgisayarinizin belgelerini kontrol edin.

M Yansitma otomatik olarak duruyor

Kontrol Edin
"Uyku Modu", "Acik" olarak mi ayarlanmig?

Cozum
Projektorii agmak icin [Power] diigmesine basin. "Uyku Modunu” kullanmak istemiyorsaniz, ayar "Kapali™
olarak degistirin. «@"Uzatilmis"-"Calisma"-"Uyku Modu" s.29

Hava filtresi takilmig mi?

Hava filtresi takilmadan projektérin kullanilmaya galisiimasi bu mesajin goriintiilenmesine sebep olacaktir.
Ardindan bir dakika sonra gii¢c otomatik olarak kesilecektir.
Hava filtresini takin ve ardindan projektori agin.
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B "Desteklenmiyor." mesaji gorintileniyor.

Kontrol Edin
Gorintundn sinyal bicimi ayarlari dogru mu?
Sadece bir video kaynagindan goérintiler yansitirken

Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @"Sinyal"-"Video Sinyali" s.25

Mod, goruntt sinyallerinin frekans ve ¢ozinurliiguyle
eslesiyor mu?

Sadece bilgisayardan gorunttler yansitirken

Bilgisayardan ¢ikan gortintt sinyallerinin ¢ozunirliik ve yenileme hizinin degistirilmesi ile ilgili ayrintilar
icin bilgisayarinizla birlikte verilmis olan belgelere basvurun. @ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi"
s.70

M "Sinyal yok." mesaji gorintileniyor.
Kontrol Edin
Kablolar dogru baglanmig m1?

Cozim
Yansitma icin gerekli tum kablolarin giivenli bir bicimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ Hizl
Baslangi¢ Kilavuzu

Dogru giris baglanti noktasi secilmis mi?

Goruntuyd degistirmek icin, uzaktan kumandadaki ya da uzaktan kumandadaki [Source Search] diigmesine
basin. @ s.13

Bilgisayar veya video aygiti agik mi?

Ekipmani agin.

Gorinta sinyalleri projektore gonderiliyor mu?
Sadece bir diztstl bilgisayardan veya dahili bir LCD

ekrana sahip bir bilgisayardan goruntuler yansitirken

Gorantd sinyalleri sadece bilgisayarin LCD monitdriine ya da aksesuar monittre gonderiliyorsa, ¢ikisi
bilgisayarin kendi monitoriine ek olarak harici bir hedefe degistirmeniz gereklidir. Bazi bilgisayar modellerinde,
gorunti sinyalleri harici olarak gonderiliyorsa, LCD monitdrde ya da aksesuar monitdrde belirmezler.

@ Bilgisayarin belgelerinde, "Harici ¢ikis" veya "Harici bir monitdrun baglanmasi™ bashgina bakin.

Baglanti bilgisayar agikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici ¢ikisa geviren islev [Fn] tusu
calismayabilir. Projektdre bagl olan bilgisayari kapatin ve ardindan yeniden acin. @ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

B Gorantuler bulanik ya da odak diginda

Kontrol Edin
Odak dogru ayarlanmis mi?

Cozum
Odag! ayarlamak icin projektordeki odaklama halkasini déndiiriin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

Projektor dogru uzaklikta mi?

EMP-280 igin, onerilen projeksiyon mesafesi Genis araliklar i¢in 84 - 867 cm ve Tele igin 101 - 1041 cm
arasidir. EMP-260 icin, 6nerilen projeksiyon mesafesi 87 - 1050 cm arasidir.
Bu arahikta kurulum yapin. @ s.60

Ekran Yerlesimi ayarinin degeri cok mu biyuk?

Ekran Yerlesimi miktarini azaltmak icin projeksiyon egimini kucultin. @ Baglangi¢ Kilavuzu

Mercek (zerinde bugulanma olusmus mu?

Projektdr aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse ya da ortam isisinda ani degisiklikler
meydana gelirse, mercek yiizeyinde bugulanma olusabilir ve bu, gérintilerin bulanik gérinmesine yol
acabilir. Projektort kullanmadan yaklasik bir saat 6nce kullanilacagl odaya kurun. Mercek izerinde
bugulanma olusursa, projektori kapatin ve bugulanmanin kaybolmasini bekleyin.
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M Gorantulerde karigma veya bozulma goriintyor

Kontrol Edin
GOrintunin sinyal bigimi ayarlari dogru mu?
Sadece bir video kaynagindan gértntuler yansitirken

42

Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @"Sinyal"-"Video Sinyali" 5.25

Kablolar dogru baglanmis m1?

Yansitma icin gerekli tim kablolarin giivenli bir bicimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ Hizli
Baslangic Kilavuzu

Bir uzatma kablosu kullaniliyor mu?

Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etkileyebilir. Projektor ile birlikte verilen
kablolari kullanarak, sorunu yaratanin uzatma kablosu olup olmadigini kontrol edin.

Dogru ¢ozinarluk secilmis mi?

Sadece bilgisayardan gorunttler yansitirken

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi" s.70 @ Bilgisayarin belgeleri

"Senkronizasyon™" ve "izleme™" ayarlari dogru yapilmis
mi?

Sadece bilgisayardan gdéruntuler yansitirken

Otomatik ayarlamayi gergeklestirmek icin uzaktan kumandadaki [Auto] digmesine ya da projektorin
kumanda panelindeki [Enter] diigmesine basin. Gorlintuler otomatik ayarlama islevi kullanildiktan sonra da
dogru olarak ayarlanmazsa, konfigiirasyon meniisiindeki "Senk." ve "izleme menii komutlarini kullanarak
ayarlamalar elle yapabilirsiniz.

@ "Sinyal"-"izleme", "Senk." 5.25

B Goranti kesik (genig) veya kiiclik, ya da gériiniis uygun degil

Kontrol Edin
Bir genis panel bilgisayar gorlntlisi ma yansitiliyor?

Sadece bilgisayardan goruntiuler yansitirken

Cozum
Gorunds modunu "Normal™ olarak "4:3" ve "16:9" ayarlamak icin uzaktan kumandadaki [Aspect]
digmesine basin. Cozinurluge gdre goérinis modunu segin.

Gorintl hala E-Zoom islevi kullanilarak buyatultyor mu?

E-Zoom islevini iptal etmek icin uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesine basin. @ s.17

"Konum" ayari dogru yaptimis mi?

Otomatik ayarlamay! gerceklestirmek igin uzaktan kumandadaki [Auto] veya projektdriin kumanda
panelindeki [Enter] diigmesine basin. Gorlntller otomatik ayarlama islevi kullanildiktan sonra da dogru
olarak ayarlanmazsa, "Konum™ ment komutlarini kullanarak ayarlamalari elle yapabilirsiniz.

Bir bilgisayar gorintisi sinyali disinda, konfiglrasyon mentsinden "Konum™ komutunu kullanarak
projeksiyon sirasinda diger sinyalleri ayarlayabilirsiniz. @"Sinyal"-"Konum" s.25

Bilgisayar ¢ift ekran igin ayarlanmis mi?

Sadece bilgisayardan gdrtntuler yansitirken

Bilgisayarin denetim masasindaki "Ekran Ozellikleri" menisiinden cift ekran etkinlestirilmisse, projektor,
bilgisayar ekraninda goruntiiniin yalnizca yarisini yansitacaktir. Géruntiniin tamamini gériintilemek igin,
cift ekran ayarini kapatin. @ Bilgisayar video strticusl belgeleri

Dogru ¢ozundrlik secilmis mi?

Sadece bilgisayardan goruntuler yansitirken

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi" s.70 @ Bilgisayarin belgeleri
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B Gorinti renkleri dogru degil
Kontrol Edin

Cozum

Girig sinyali ayarlari bagl aygittan gelen sinyallerle
eslesiyor mu?

Asagidaki ayarlari bagh aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin.

Bilgisayarl, Bilgisayar veya Bilgisayar2 Girigine bagli cihazdan gelen goruntleri yansitirken,
bkz. @ "Sinyal"-"Bilgisayarl/2 Girisi" .25

Video veya S-Video'ya bagli cihazdan gelen goruntileri yansitirken,

bkz. @ "Sinyal"-"Video Sinyali" .25

Goriintu parlakligr dogru ayarlanmig mi?

Parlakligi ayarlamak icin konfigiirasyon menisiinden "Parlakhk™ komutunu kullanin. @"Goriintu"-
"Parlaklik™ s.24

Kablolar dogru baglanmig m1?

Yansitma icin gerekli tum kablolarin giivenli bir bicimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ Hizl
Baslangi¢ Kilavuzu

"Kontrast™®" ayari dogru ayarlanmis mi?

Konfigurasyon mendsiinden "Kontrast” ayarini yapin. @"Gorinti"-"Kontrast™" s.24

Ayarlanan renk dogru mu?

Konfigiirasyon menustinden "Renk Ayari" ayarini yapin. @"Goriinti"-"Renk Ayari" s.24

Renk doygunlugu ve renk tonu dogru ayarlanmis mi?

Sadece bir video kaynagindan goruntiler yansitirken

Konfiglrasyon mentsiinden "Renk Doygunlugu" ve "Renk Tonu" ayarlarini yapin.
@ "Goruntd"-"Renk Doygunlugu”, "Renk Tonu" s.24

M Gorantuler koyu gorinuyor

Kontrol Edin
Goriintu parlakhigr ve aydinlatma dogru ayarlanmis mi?

Cozum
Konfigurasyon menisiinden "Parlaklik™” ve "Parlaklik Kontrol(" ayarlarini yapin.
@ "GOoruntd"-"Parlaklik" s.24 @& " Ayarlar"-"Parlakhk Kontroli" s.27

"Kontrast”®" ayari dogru ayarlanmis mi?

Konfigiirasyon menustinden "Kontrast" ayarini yapin.
@ "Goruntd"-"Kontrast" s.24

Lambanin degistirilme zamani gelmis mi?

Lambanin degistirilme zamani yaklastiginda, gorintiler daha karanlik hale gelecek ve renk kalitesi
zayiflayacaktir. Bu meydana geldiginde, lamba yenisiyle degistirilmelidir. @ s.52

M Harici monitérde hicbir gsey goriintilenmez
Kontrol Edin

Bilgisayarl veya Bilgisayar giris baglanti noktasi
haricindeki bir baglanti noktasindan alinan gortintuler
yansitiliyor mu?

Sadece harici monitorde gorintilenebilen goruntiler, Bilgisayarl veya Bilgisayar giris baglanti noktasindan
alinan bilgisayar gorinttleridir. @ s.62
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M Projektor agiimiyor
Kontrol Edin

B Yansitma bagladiginda meydana gelen sorunlar

Cozum

[Power] diigmesine bastiniz mi?

Projektorii agmak icin [Power] diigmesine basin.

Gostergeler kapali mi?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Projektoriin elektrik kablosunu dogru bir sekilde takin. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Elektrik kablosuna dokunuldugunda géstergeler acilip
kapaniyor mu?

Elektrik kablosunda temassizlik veya kabloda hasar olabilir. Gl¢ kablosunu tekrar baglayin. Hata devam
ediyorsa projektort kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Epson
Projektor Zletisim Listesinde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.«®Epson Projektor letigim Listesi

Calisma kilidi "Tam Kilit" olarak mi ayarlanmig?

Kontrol paneli Gizerindeki [Enter] digmesine yaklasik yedi saniye basili tuttugunuzda, bir mesaj
gorantilenir ve kilit devre disi birakilir, @ s.20

Kumanda alicisi icin dogru ayar secildi mi?

Konfigurasyon menisiinden "Uzak Alici” yi kontrol edin. @ "Ayarlar”-"Uzak alici” s.27

Dogrudan Gug kapanir kapanmaz gug¢ kablosu geri takildi mi
ya da kesici kapatildi mi?

"Direkt guc agma” "Acik" olarak ayarlandiginda solda calisma yapildigi zaman gu¢ tekrar acilabilir. [Power]
Gucu tekrar agmak igin dugmeye basin.

M Diger sorunlar

M Ses yok veya ses ¢ok disuk

Kontrol Edin
Ses kaynagi dogru baglanmig mi?

Cozum
Kablonun Ses girisi baglanti noktasina baglanip baglanmadigini kontrol edin.

Ses, en dusiige mi ayarlanmig?

Ses ayarini ses duyulacak sekilde ayarlayin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

A/V Sessiz modu agtk mi?

AJ/V Sessiz modunu iptal etmek icin uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin. @ s.15

Ses kablosunun 6zelligi "Direngsiz" mi?

Piyasadan aldiginiz ses kablosunu kullanirken, kablonun "Direngsiz" oldugundan emin olun.
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B Uzaktan kumanda ¢aligmiyor
Kontrol Edin

Cozum

Uzaktan kumanda calistirilirken, 1sik yayma alani
projektordeki uzaktan kumanda 1s1g1 ahm alanina bakiyor
mu?

Uzaktan kumandayi uzaktan kumanda 1s1g1 alim alanina dogru gevirin.
Uzaktan kumandanin ¢alisma agisi yatay olarak yaklasik 30° ve dikey olarak yaklasik 15°dir.
@ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

Uzaktan kumanda projektdrden ¢ok mu uzakta?

Uzaktan kumandanin ¢alisma araligi yaklasik 6 m’dir. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

Uzaktan kumanda 1s1g1 alim bolgesine direkt gunes 15181 ya
da floresan lambalardan gl 1s1k geliyor mu?

Projektord, uzaktan kumanda 1sigl alim bolgesine kuvvetli 1sik gelmeyecek bir yere kurun. Devreden
cikarmak istediginiz 6n veya arka uzak alictyr konfigiirasyon menusiinde "Uzak Alici"dan "Kapaliya

ayarlayin. @"Ayarlar"-"Uzaktan kumanda" s.27

Kumanda alicisi i¢in dogru ayar secildi mi?

Konfiglrasyon menisiinden "Uzak Alici" y1 kontrol edin. @ Ayarlar"-"Uzak alic1" s.27

Piller bitmis mi ya da dogru takilmis mi?

Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun ve gerekirse yeni pillerle degistirin. @ s.51

Bir uzaktan kumanda diigmesi 30 saniyeden fazla mi basil
tutuldu?

Uzaktan kumandanin herhangi bir digmesi 30 saniyeden fazla basil tutulursa, uzaktan kumanda sinyal
yollamayi keser (uzaktan kumandanin uyku modu). Digme birakildiginda, uzaktan kumanda normal sekilde
calismaya devam edecektir. Bu durum pillerin kazayla tiketilmesini 6nleyebilir ¢linkii Uyku Modu uzaktan
kumanda bir ¢antada sakliyken veya lizerine bir nesne konuldugunda calisir.




Ekler

Bu bolumde, projektérden en iyi performansi elde etmek icin uygulanacak bakim prosedirleri hakkinda bilgiler yer almaktadir.
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Kurulum Yontemleri

Projektor asagidaki dort farkh yansitma yontemini desteklemektedir.

A Uyari

* Projektor tavana monte edilecekse (tavan althgi) farkl bir
kurulum yontemi izlenmelidir. Dogru sekilde kurulmadiginda
diserek kazaya ve yaralanmaya yol acabilir.

* Vidalarin gevsemesini 6nlemek icin tavan altliginda yapistirici
veya projektor tzerinde yaglayici veya yag gibi maddeler
kullanmaniz durumunda projektor kasasi ¢atlayarak projektoriin
tavan althgindan digmesine neden olabilir. Bu da projektorin
altinda bulunan Kiginin yaralanmasina ve projektdrin zarar
gérmesine neden olabilir.

Tavan althgini kurarken veya ayarlarken vidalarin gevsemesini
onlemek icin yapistirici veya yag ve yaglayici gibi maddeler
kullanmayin.

Dikkat

Projektoru yan konumda kullanmayin. Bu durum arizaya yol
acabilir.

e GOrunttleri ekranin 6ninden
yansitin.
(Onden yansitma)

* Goruntuleri yarisaydam bir
ekranin arkasindan yansitin.
(Arkadan yansitma)

Sala

* Projektori tavana asin ve
gorunttleri ekranin 6ntinden
yansitin.

(On/Tavan yansitma)

* Projektori tavana asin ve
goruntdleri yarisaydam
ekranin arkasindan yansitin.
(Arka/Tavan yansitma)

S ()

-+ Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege bagli tavan
,@~ althig gerekir.
@ s.64

» Uzaktan kumanda Uzerinde bes saniye sureyle [A/V Mute]
diigmesine basarak ayari agagidaki sekilde
degistirebilirsiniz.

"On" « "On/Tavan"
Konfiglrasyon menusiinden ""Arka’ ya da "Arka/Tavan"
secenegini ayarlayin. @« s.28




Temizleme

Projektoru, kirlenmesi halinde veya yansitilan gorunttlerin kalitesi
bozulmaya basladiginda temizlemeniz gerekir.

Projektor Ylzeyinin Temizlenmesi

Projektor yuzeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin.
Projektor cok Kirliyse, bezi az miktarda notr deterjan iceren su ile
nemlendirin ve sonra projektor ylzeyini silmek igin kullanmadan dnce
lyice sikarak kurutun. Ardindan yiizeyi yumusak, kuru bir bezle tekrar
silin.

Hava Filtresi ve Hava Girig Faninin Temizlenmesi

Asagidaki mesaj gorintulendiginde hava filtresi ve hava giris fanini

temizleyin.

* Projektor asiri 1sindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun
ve hava filtresini temizleyin veya degistirin.

* Hav. filt. temizleme zam. Hava filtresini temizleyin ya da degistirin.

@ "Hava filtresinin degistirilmesi” s.56

Dikkat

Projektoriin ylzeyini temizlemek igin parafinli cila, alkol veya tiner
gibi ugucu maddeler kullanmayin. Bunlar, kasanin kalitesinin
bozulmasina ve rengini kaybetmesine neden olabilir.

/\ Dikkat

Herhangi bir bakima baslamadan 6nce projektorin figini her
zaman elektrik prizinden cekin. Aksi takdirde elektrik carpma
tehlikesi olacaktir.

Mercek Kapak Caminin Temizlenmesi

Mercek kapak camini temizlemek igin piyasada satilan 6zel bir temizlik
bezi kullanin.

Dikkat

Kolayca zarar gorebileceginden dolay1 mercek kapak camini sert
materyallerle ovalamayin veya darbelere maruz birakmayin.

Dikkat

* Hava filtresi veya hava ¢ikisinda toz birikmesi projektortin i¢
sicakhginin yikselmesine neden olabilir ve bu durum ¢alismayla
ilgili sorunlara ve optik motorun hizmet 6mrintn kisalmasina yol
acabilir. Filtreyi mesaj goruntr gorinmez temizleyin.

* Hava filtresi yikanamaz. Deterjan veya solvent kullanmayin.

* Filtreyi temizlemek icin hafif bir sekilde pislikleri temizlemek
tzere yumusak, uzun kilh bir fir¢a kullanin. Fazla bastirmak
tozlari ¢ikmayacak sekilde hava filtresine sokacaktir.




Temizleme

Prosedur

Hava filtresi kapagini acin.

7" Hava filtresi kapaginin mandallarini asag dogru bastirarak kapag|
agin.

Hava filtresini ¢ikarin.

Hava filtresinin ortasindaki ¢ikintiyi tutun ve filtreyi disari dogru
cekerek cikarin.

Hava filtresinin 6n tarafini agagi dogru cevirin ve
tozu ¢cikarmak icin bir sira ya da masaya 4 veya 5
kere makul hizda vurun.

Filtreyi ters cevirin ve diger taraftan tozu ¢ikarmak igin bu islemi
tekrarlayin.

Dikkat

Bir daha kullanilamayacak kadar geklini bozup hasar
verebileceginden filtreye ¢ok fazla gii¢ uygulamayin.

Hava filtresinin On tarafinda kalan tozlari almak igin
elektrikli stipurge kullanin.

49




Temizleme 50

Hava filtresini degistirin.

Hava filtresinin kapagini kapatin.

Tk sesiyle oturduklarini duyana kadar mandallara karsilik gelen
kapak kisimlarini ittirin.

-+ Filtreyi temizledikten sonra konfiglirasyon mentstinden
Qs "H. Fil. Zam. Sifirla”yi yapin. @ s.57

* Bu mesaj temizleme igleminden sonra da sik sik
goruntileniyorsa hava filtresinin degistirilme zamani
gelmigtir. Yeni hava filtresi ile degistirin. @ s.56

* Cercevesi hasar gormusg veya sekli bozulmus, elemani
yirtilmig bir hava filtresini asla kullanmaya tesebbus
etmeyin. Yeni hava filtresi ile degistirin. @ s.56




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Bu bolimde uzaktan kumanda pilleri, lamba ve hava filtresinin nasil
degistirilecegi aciklanmaktadir.

Uzaktan Kumanda Pillerinin Degistirilmesi

Uzaktan kumandanin yanit vermesinde gecikme gergeklesirse ya da bir
stire kullanildiktan sonra ¢alismiyorsa bu, pillerin bittigi anlamina
gelebilir. Bu durumda pilleri degistirin. Gerektiginde kullanilmaya hazir
iki adet yedek AA boyutunda alkalin (manganez) kuru pil bulundurun.

Dikkat
Pilleri degistirmeden 6nce, Guvenlik Talimatlari/Destek ve Servis
Kilavuzu okudugunuzdan emin olun. @ Guvenlik Talimatlari

Prosedur

Pil kapagini cikarin.
Pil haznesi kapaginin mandalini iterek kapagi kaldirin.

Eski pilleri yenileriyle degistirin.

/\ Dikkat
Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak igin, pil
yuvasindaki (+) ve (=) isaretlerinin konumunu kontrol edin.

,

Pil kapagini takin.
Pil haznesinin kapagini, tik sesi ¢ikartip yerine oturana kadar
bastirin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Lambanin Degistirilmesi

B Lamba degistirme suresi

Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda lambanin degistirilmesi
gerekir:

 "Lambayi degistirin." mesaji goruntilenir.

Bir mesaj goruntulenir.

» Lamba g0Ostergesi turuncu renkte yanip soner.

Turuncu renkte yanip soner ‘CSV

* Yansitilan gérintt koyulasir ve kalitesi bozulmaya baslar.

Dikkat

» Lamba degistirme mesaji, baslangi¢ parlakliginin ve yansitilan
gorantindn kalitesinin korunmasi igin agagida belirtilen
surelerden sonra goruntilenecek sekilde ayarlanmistir.

@ "'Parlakhk Kontroli' s.27

-Surekli olarak yuksek parlaklikta kullanildiginda: Yaklasik 2900
saat

-Surekli olarak dugstik parlaklikta kullanildiginda: Yaklasgik 3900
saat

» Lambayi bu siire gegtikten sonra kullanmaya devam etmeniz
halinde, lambanin patlama olasiligi artar. Lamba degistirme
mesaji gérunduginde, hala ¢aligiyor olsa bile lambayi en kisa
surede yenisiyle degistirin.

e Lamba 6zelliklerine ve kullanma gekline bagli olarak lamba,
lamba uyari mesajindan 6nce kararabilir veya calismayi kesebilir.
Intiyac duyulmasi ihtimaline karsi her zaman yedek bir lamba
bulundurmalisiniz.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

M Lambanin degistirilmesi

Prosediir

A Uyari

» Lambay1 aydinlatmadigi icin degistiriyorsaniz, lambanin kiriimig
olma ihtimali yuksektir.
Eger tavana kurulmus bir projektorin lambasini
degistiriyorsaniz, daima lambanin kirik oldugunu varsaymaniz ve
lamba kapagini acarken altinda degil, yaninda bulunmaniz
gerekmektedir. Lamba kapagini yavasca ¢ikarin. Lamba kapagi
acildiginda kiigik cam parcaciklari dugsebilir. Kigiik cam
parcaciklari goziiniize veya agziniza kagcarsa hemen hastaneye
basvurun.

/\ Dikkat

» Lambay1 aydinlatmadigi icin degistiriyorsaniz, lambanin kiriimig
olma ihtimali ytksektir.
Lamba kapagini agmadan once, lambanin yeteri kadar
sogumasini bekleyin. Lambanin sicak olmasi yanmaya ve
yaralanmaya neden olabilir. Projektdri kapattiktan sonra,
lambanin yeteri kadar sogumasi igin bir saat kadar bekleyin.

Projektdri kapadiktan ve onay sinyali iki kere
bipledikten sonra elektrik kablosunu g¢ikartin.

Lambanin yeterince sogumasini bekleyin, ardindan
lamba kapagini ¢ikartin.

Yedek lambayla birlikte verilmis olan tornavidayla ya da yildiz
tornavidayla lamba kapagini sabitleyen vidayi gevsetin. Ardindan,
lamba kapagini 6ne dogru kaydirin ve kaldirarak cikartin.

Q



Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

iki lamba sabitleme vidasini gevsetin.

Eski lambay1 ¢ikartin.
Lamba kirilmissa yeni bir lambayla degistirin ya da Epson

Projektor fletisim Listesinde verilen yetkili saticinizla irtibat kurun.

@ Epson Projektor /letigim Listesi

Yeni lambay!1 takin.

Yeni lambay! yerine dogru bicimde oturacak sekilde kilavuz ray

boyunca takin; saglamca asagiya dogru bastirin ve tamamen
yerlestirdikten sonra iki vidayla sabitleyin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Lamba kapagini takin.
(O

N

Dikkat

» Lambay1 saglam gekilde taktiginizdan emin olun. Lamba kapagi
acilirsa, gavenlik énlemi olarak lamba otomatik olarak kapanir.
Ayrica, lamba veya lamba kapagi dogru olarak takilmazsa, lamba
calismaz.

* Bu uriin civa (Hg) iceren bir lamba bilegeni ihtiva etmektedir.
Latfen, atma ve geri donustmle ilgili olarak genel ve yerel
duizenlemeleri dikkate alin. Normal atiklarla birlikte ¢ope
atmayin.

B Lamba caligma suresini sifirlama
Projektor lambanin ne kadar uzun sire agik oldugunu kaydeder ve bir
mesaj ve gosterge ile lamba degisim zamaninin geldigini size bildirir.
Lambay! degistirdikten sonra konfigiirasyon menisiinden lamba
saatinisifirladiginizdan emin olun. @ s.31

-»~- Lamba calisma suresini yalnizca lamba degistirildikten
2N~ sonra sifirlayin. Aksi halde lamba degistirme stresi dogru
sekilde gosterilmez.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi 56

Hava filtresi kapagini acin.
Hava filtresi kapaginin mandallarini asagl dogru bastirarak kapagi
acin.

Hava Filtresinin Degistirilmesi

B Hava filtresi degistirme suresi
Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda hava filtresinin degistirilmesi
gerekir:
* Hava filtresi yirtildiginda.
» Hava filtresi temizlenmis olsa bile ileti gortnttlenir.

-+ Konfiglrasyon mendsinun *"Hava Filtresi Ayar1™ altindaki

N~ "Temizlik bildirimi®* segenegi "*Kapah™ olarak
ayarlandiginda filtrenin temizlenmesi veya degistirilmesi
gereken zaman bildirimi yayinlanmaz.

M Hava filtresinin degistirilmesi
Projektor tavana asilarak kullanilsa da hava filtresi degistirilebilir.

Hava filtresini ¢ikarin.
Hava filtresinin ortasindaki ¢ikintiyi tutun ve filtreyi disar1 dogru
cekerek cikarin.

Prosedur

(7 ) Projektoru kapadiktan ve onay sinyali iki kere
7" Dbipledikten sonra elektrik kablosunu ¢ikartin.

r



Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Yeni hava filtresini takin.

Hava filtresinin kapagini kapatin.

Tik sesiyle oturduklarini duyana kadar mandallara karsilik gelen
kapak kisimlarini ittirin.

M e Hava filtresini taktiginizdan emin olun. Hava filtresi

AQ/~  takilmadan projektoriin kullanilmaya calisilmasi bir hata
mesajinin gorunttlenmesine sebep olacaktir. Ardindan
mesaj goruntulendikten bir dakika sonra gui¢ otomatik

olarak kesilecektir.

 Hava filtrelerini yerel dizenlemeleri dikkate alarak uygun
bir gekilde atin. Normal atiklarla birlikte ¢ope atmayin.
Cerceve boluminin malzeme kalitesi: PP
Filtre bolumunun malzeme kalitesi: PP, PET

B Hava Filtresi Zamanini Sifirlama
Projektor, hava filtresinin kag saat kullanildigini kaydeder. Hava filtresini
degistirdikten sonra konfigtirasyon mentisiinden toplam hava filtresi
zamanini sifirlayin. @ s.31

-~

(4
= - Filtreyi temizleme/degistirme disinda toplam hava filtresi
77 zamanini sifirlamayin.




Kullanici Logosu Kaydetme

\Nlz
~ -
_ —

N\

77

Yeni bir kullanici logosu kaydedildiginde 6nceki kullanici
logosu silinir.

Prosedur

Kullanici logosu olarak kullanmak istediginiz
goruntiyd yansitin ve [Menu] digmesine basin.

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelinin kullaniimasi
Power Search  Help
-
Menu Esc
A Esc Source
Enter/Auto Vol+
. O O
D

AW/

Menu

58

Konfigirasyon menusinden "Uzatiimig" - "Kullanici
Logosu" secenegini segin.

@ "Konfigurasyon Menusuni kullanma" s.23
Men altin bulunan kilavuzdan, kullanabileceginiz diigmeleri ve
bu dugmelerle yapilabilen islemleri kontrol edin.

Goriintii Ddn
Ekran
Sinyal
Yansitma 6n
Avarlar isletim
< Bekleme Modu Ag Kapall
Uzatiimis (¢} Hava Filtresi Ayar
——— Dil © Tiirkge
Bilgiler Sifirla
Sifirla
([Esc] :Don [#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik )

S o MSifre Korumasi™ bolumindeki "*Kull. Logosu Koruma''

’@3 "Acik" olarak ayarlandiginda bir mesaj gorantalenir ve
kullanici logosu degistirilemez. Degisiklikleri *"Kull.
Logosu Koruma'* 6zelligini **Kapali** konumuna getirerek
yapabilirsiniz. «s.18

« "Kullanici Logosu™ , Ekran Yerlesimi, E-Zoom, En/Boy
veya Asamali iglemleri gerceklestirilirken secilirse,
kullaniimakta olan gegerli islev iptal edilir.

7

"Bu goruntd Kullanici Logosu olarak secilsin mi?"
mesajl goruntilendiginde "Evet" secenegini secin.

. Uzaktan kumanda veya kontrol paneli Gizerindeki [Enter]

Qs digmesine bastiginizda ekran boyutu sinyale gore
degisebilir ciink gorantd sinyalinin ¢ozanurligune gore
degisir.




Kullanici Logosu Kaydetme

Kayan cerceve kutusunu, kullanacaginiz gérunta
parcasini sececek sekilde hareket ettirin.

"Bu gorunti secilsin mi?" sorusu
goruntulendiginde "Evet" segcenegini segin.

| Yakinlagtirma ayar ekranindan yakinlagtirma
=7 faktorini segin.

[Kullanici Logosul
YakKinlagtirma oranini ayarlayin.

Yakinlagtirma orani:

()100% @
1200%
1300%

[[Esc]:Dén [#1:Se¢c [Enter] :Kur [Menu] :CK |

"Bu gorunti Kullanici Logosu olarak kaydedilsin
mi?" mesaji goruntilendiginde "Evet" secenegini

Uzaktan kumanda kullanarak Kontrol panelinin kullaniimasi .
secin.
y Goriuntu kaydedilecektir. Gorlntl kaydedildikten sonra
Menu N e lenu 0 " q e ey .
' g O Ej O Tamamlandi” mesaji gorntlenir.

®
A

I \ S /. Y < e Kullanici logosunun kaydedilmesi yaklagik 15 saniye

{ O (7 e ’,@3 stirebilir. Kullanici logosu kaydedilirken, projektorii veya
ona bagli olan bir bagka kaynagi kullanmayin. Bu durum
arizaya yol acabilir.

* Kullanici logosu bir kez kaydedildiginde, logo ayari
varsayllan fabrika ayarina geri dondurtlemez.

\Nlz
~ -

“(e)- Kullanici logolari boyut olarak 400 x 300 noktaya kadar
7 kaydedilebilir.




Ekran Boyutu ve Mesafesi

16:9 Ekran Boyutu

Yansitma Mesafesi @

En kisa En uzun
(Genis) - (Tele)

Birimler: cm

Offset &

(Goruntd konumu
merkezden uzak oldugunda)

EMP-280
Projektoriniz igin en iyi konumu secmek Uzere asagidaki tabloya bakiniz. Degerler yalnizca kilavuz amaclidir.
Birimler: cm
Yansitma Mesafesi ©
4:3 Ekran Boyutu En kisa En uzun Offset ®
(Genis) - (Tele)
30" 61 x 46 84 -101 5
40" 81 x 61 113-136 6
50" 100 x 76 142 - 171 8
60" 120 x 90 171 - 206 10
80" 160 x 120 229 - 275 13
100" 200 x 150 287 - 345 16
120" 240 x 180 345 - 415 19
150" 300 x 230 432 - 519 24
200" 410 x 300 577 - 693 32
250" 510 x 380 722 - 867 40
300" 610 x 460 867 - 1041 48
N
/Ekran
90°
T iB
— -
< Mercek merkezi >|0

30" 66 x 37 91-110 1
40" 89 x50 123 - 148 1
50" 110 x 62 154 - 186 2
60" 130 x 75 186 - 224 2
80" 180 x 100 249 - 300 3
100" 220 x 120 312 - 376 3
120" 270 x 150 375 - 452 4
150" 330 x 190 470 - 565 5
200" 440 x 250 628 - 755 7
250" 550 x 310 786 - 945 9
300" 660 x 370 944 10
Mercek merkezi
E A 4 @
90"
/Ekran
4 @ i
o




Ekran Boyutu ve Mesafesi 61

EMP-260
Projektoriniz igin en iyi konumu secmek Uzere asagidaki tabloya bakiniz. Degerler yalnizca kilavuz amaclidir.
Birimler: cm Birimler: cm
Yansitma Mesafesi @ Offset Yansitma Mesafesi @) Offset &
4:3 Ekran Boyutu En kisa En uzun 6~06 16:9 Ekran Boyutu En kisa En uzun merké?gégnjgaiocngz]gunda)
(Genis) - (Tele) (Genis) - (Tele) (Genis) - (Tele) (Genis) - (Tele)
30" 61 x 46 87 -119 4-2 30" 66 x 37 95-129 2-9
40" 81 x 61 117 - 159 6-3 40" 89 x50 128 - 173 2-11
50" 100 x 76 147 - 200 7-4 50" 110 x 62 160 - 218 3-14
60" 120 x 90 177 - 240 9-4 60" 130 x 75 193 - 262 3-17
80" 160 x 120 237 -321 11-6 80" 180 x 100 258 - 350 4-23
100" 200 x 150 297 - 402 14 -7 100" 220 x 120 324 - 438 5-29
120" 240 x 180 357 - 483 17-9 120" 270 x 150 389 - 526 6-34
150" 300 x 230 447 - 605 22-11 150" 330 x 190 487 - 659 8-43
200" 410 x 300 597 - 807 29-15 200" 440 x 250 651 - 879 10-57
250" 510 x 380 747 - 1010 36 -18 250" 550 x 310 814 13
300" 610 x 460 897 43
. Mercek merkezi
Ekran ; AV @
o 50°
/Ekran
90°
— v+ B
< @ Mercek merkezi >|0 [e}




Harici EKipmana Baglama

Harici Monit6re Baglama

Bilgisayarl baglanti noktasina génderilen bilgisayar goruntileri veya
Bilgisayarl baglanti noktasi, projektdre baglandigl zaman harici
monitorde ve ekranda ayni zamanda gorintulenebilir. Yani, ekrani
goremeseniz bile sunum yapilirken yansitilan géruntuleri harici monitérde
kontrol edebilirsiniz.

Monitorle birlikte verilen kabloyu kullanarak harici monitére baglayin.

Monitor

Monitorle birlikte baglanti

verilen kablo

- e+ Bilegen video sinyalleri ve Bilgisayar2 baglanti noktasina,

Qs Video baglanti noktasina ve S-Video baglanti noktasina
baglanan gorunttler, harici monitore aktarilamaz.

* Ekran yerlesimi, konfiglirasyon ve yardim ekrani vb icin
ayar 6lgusu, harici monitore aktariimaz.




USB Kablosu baglama (Yalnizca EMP-260)

Piyasada bulunabilen USB™ kablosu ile bilgisayarin USB baglanti
noktasini ve projektoérin arkasindaki USBbaglanti noktasini (Tip B)

baglayin.

USB baglanti ™
noktasina

USB kablosu noktasina
(Tip B)



Istege Bagli Aksesuar ve Sarf Malzemeler;i

Asagidaki secenekleri ve.s'arf malzemelerini hazirlayin. Kullanima Tavan plakasi® ELPFCO03

gore satin alin. Asagidaki istege bagl aksesuar listesi Eylul 2007 tarihi Cubuk 370 (370 mm gumis)* ELPFP04

itibariyle gecerlidir. Aksesuar ayrintilari haber verilmeksizin Cubuk 570 (570 mm giimus)* ELPFPO5

degistirilebilir ve aksesuarlarin hepsi tiim tlkelerde bulunamayabilir. Cubuk 770 (770 mm gimus)" ELPFPO6

. . . Tavan althgi (Tavan plakasi ile beraber kullanim icin)* ELPMB18

M Istege bagli aksesuarlar Projektor bir tavana kurarken kullanin.

Yumusak tagima cantas ELPKS16B *  Projektori tavana asmak igin 6zel bir kurulum yontemi gerekmektedir. Bu
Projektord, bir yolculuk sirasinda yaniniza almaniz gerektiginde bu cantayi kullanin. kurulum yontemini kullanmak istiyorsaniz liitfen saticiniza veya Epson
60" taginabilir ekran ELPSCO7 Projektor ]_letlslm Listesinde verilen en yakin adrese basvurun. @ Epson
80" taginabilir ekran ELPSCO08 Projektor /letisim Listesi

100" ekran ELPSC10

Tasinabilir rulo tipi ekran (En/boy orani” 4:3) ,

50" taginabilir e_:kran ELPSCQG W Sarf Malzemeleri

Kolayca tasinabilen kompakt bir ekran. (En/boy orani 4:3) Lamba Ginitesi (EMP-260 icin) ELPLP41

HD-15 kablo ELPKC02 o Lamba Uinitesi (EMP-280 icin) ELPLP42

(1,8 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin icin) Kullanilan lambanin yedegi olarak kullanin.

Bu, projektorle birlikte verilen bilgisayar kablosunun aynisidir.

Hava filtresi (yuksek performansli) ELPAF16
HD-15 kablo ELPKCO09 Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.

(3 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin)

HD-15 PC kablo ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin)

Projektorle birlikte verilen bilgisayar kablosu kisaysa, burada belirtilen uzun
kablolardan birini kullanin.

Bilesen video kablosu ELPKC19

(3 m - mini D-Sub 15-pin/RCA erkekx3 igin)

Bir bilesen video kaynagi baglamak icin kullanin.
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Bu bolimde, projektdrle birlikte kullanilan kolay terimler ve kilavuzda kullanilan ancak metin icerisinde agiklamasi verilmeyen zor terimlerin
aciklamalari verilmektedir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara bagvurarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

Ag gecidi adresi Bu, alt ag maskelerine®™ uygun olarak béliimlenen bir ag (alt ag) iizerinden iletisim saglamak amaciyla kullanilan bir sunucudur
(yonlendirici).

Alt ag maskesi Bu, IP adresinden béliimlenen bir agdaki (alt ag) ag adresi icin kullanilan bit sayisini tanimlayan bir sayisal degerdir.

Asamall Tek gorintlden alinan gorlnth verilerinin tek bir gérinti olusturmak igin Ustten alta dogru sirali sekilde tarandigi gérunti tarama
yéntemi.

Bilesen Video Daha iyi goruintu kalitesi saglamak icin ayri parlaklik bileseni ve renk bilesenine sahip olan bir video sinyali.
Uc¢ bagimsiz sinyalden olusan goruntileri ifade eder: Y (parlaklik sinyali) ile Pb ve Pr (renk farkhhigi sinyalleri).

Bilesik Video: Video parlaklik sinyalleri ve renk sinyallerini birbiriyle karistiran video sinyalleridir. Ev tipi video donanimi tarafindan yaygin bigimde

kullanilan sinyal tirti (NTSC, PAL ve SECAM formatlari). Renk gubugunda yer alan tasiyici sinyal Y (parlaklik sinyali) ve berraklik
(renk) sinyali, tek bir sinyal olusturmak icin értlsur.

Birlesik Goruntd verisinin, ekranin solundan baslayarak saga dogru ve sonra da yukaridan asagiya dogru sirayla gérintiilenen ince yatay cizgilere
bolindlgu bir gorintu tarama yontemidir. Tek rakamli ve ¢ift rakamli gizgiler donustimli olarak gortnttlenmektedir.

Contrast (Kontrast) Metni ve sekilleri daha net bir sekilde 6ne gikarmak veya daha yumusak goriinmelerini saglamak igin bir géruntiiniin aydinhk ve karanlik
alanlarinin bagil parlakhgi artirilabilir veya azaltilabilir. Bir goriintiinin bu 6zelligini ayarlamak "kontrast ayari” olarak adlandirilir.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolii) sozcuklerinin bag harflerinin bir araya gelmesi
ile olusan bu kisaltma bir protokol olarak IP adresini® aga bagli olan donanima otomatik olarak atar.

Dolby Digital Dolby Laboratories tarafindan gelistirilmis bir ses bicimidir. Normal stereo, iki hoparlér kullanan 2 kanalli bir ses bicimidir. Dolby
Digital ise, bu iki kanala bir merkez hoparl6r, iki arka hoparlor ve bir sub-woofer ekleyen 6 kanalli (5,1 kanal) bir sistemdir.

En/Boy orani Bir goruntinun uzunlugu ve yiksekligi arasindaki oran. HDTV gdrintiler 16:9°luk bir en boy oranina sahiptir ve uzunlamasina gordnur.
Standart gorintilerin en-boy orani 4:3’tur.

HDTV High-Definition Television (Yuksek Tanimli Televizyon) kavraminin kisaltmasidir. Asagidaki kosullari saglayan ylksek tanimli

sistemleri ifade eder.

» 720p ya da 1080i veya lizeri dikey ¢oziinurliik (p = asamali”, i = birlesik™)

« Ekranen/boy orani® 16:9

» Dolby Digital® ses yayini alimi ve oynatma (veya ¢iKis)

IP adresi Aga bagli bilgisayari tanimlamak icin kullanilan bir sayidir.

Refresh rate (Yenileme hizi) | Bir ekranin isik yayan elemani son derece kisa bir stire icin ayni parlaklik ve rengi korur. Bu nedenle, 1sik yayma elemanini yenilemek
icin goriintu, saniyede bircok kez taranmalidir. Saniyedeki yenileme islemlerinin sayisi "refresh rate (yenileme hizi)" olarak adlandirilir
ve hertz (Hz) cinsinden ifade edilir.

SDTV Standard Definition Television (Standart Tanimli Televizyon) icin kullanilan bir kisaltmadir. HDTV® Yiiksek Tanimli Televizyon igin
gerekli kosullari karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.
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Senkronizasyon

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan goruntilerin
kalitesi iyi olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve cukurlarin bagil konumu) “senkronizasyon" olarak
adlandirilir. Sinyaller senkronize olmazsa, titreme, bulaniklik ve yatay parazit gerceklesebilir.

Sikistirma modu

Bu modda, 16:9 modundaki genis ekran gorlntuleri yatay yonde sikistirilarak, kayit ortaminda 4:3 goriinti olarak saklanirlar.
Bu goruntuler, projektor tarafindan sikistirma modunda tekrar yansitildiginda, orijinal 16:9 formatlarina donerler.

SNMP

Bir TCP/IP agina bagli yonlendirici ve bilgisayarlar gibi izleme ve denetleme cihazlari i¢in kullanilan bir protokol olan Simple Network
Management Protocol (Basit Ag Yonetim Protokolu) igin kullanilan bir kisaltmadir.

SNMP Tuzag! IP adresi

Bu SNMP'deki hata bildirimi igin kullanilan® hedef bilgisayar icin IP adresidir

sRGB

Video donanimi tarafindan yeniden uretilmis olan renklerin bilgisayar isletim sistemleri (OS) ve Internet tarafindan rahathkla
kullanilabilmesi amaciyla, renk araliklari i¢in formule edilmis uluslararasi bir standart. Baglanan kaynagin bir SRGB modu varsa,
projektdri ve baglanan sinyal kaynagini SRGB’ye ayarlayin.

SVGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6zinirliigi 800 (yatay) x 600 (dikey) nokta olan bir video sinyali ttridur.
S-Video Daha iyi gortintu kalitesi saglamak icin ayri parlaklik bileseni ve renk bilesenine sahip olan bir video sinyali.

1ki bagimsiz sinyalden olusan goruntiileri ifade eder: Y (parlaklik sinyali) ve C (renk sinyali).
SXGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢oziinurlugi 1280 (yatay) x 1024 (dikey) nokta olan bir video sinyali turud(r.

Tracking (Izleme)

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan goruntilerin
kalitesi iyi olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepelerin sayisi) "tracking (izleme)" olarak adlandirilir.
Izleme dogru sekilde yirutilmezse, yansitilan goriintiide genis dikey cizgiler belirir.

VGA

IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6zinirliigli 640 (yatay) x 480 (dikey) nokta olan bir video sinyali ttridur.

XGA

IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢ézunirligi 1024 (yatay) x 768 (dikey) nokta olan bir video sinyali turudur.




ESC/VP21 Komutlari

Komut Listesi

Projektore acilma komutu gonderildiginde, projektor acilacak ve isinma
moduna gececektir. Projektor agildiginda, iki nokta Gst tste ":" (3Ah)
isareti dondurilecektir.

Projektor bir komutu yerine getirdikten sonra, bir ":" isareti gorlntller ve
sonraki komutu kabul eder.

Komut ydratime islemi bir hata ile sonlanirsa, projektor bir hata mesaji
verir ve ":" kodunu goruntuler.

Oge Komut

ACMA/KAPAMA [ ACIK GUC ACIK

KAPALI GUC KAPALI
Sinyal segimi Video KAYNAK 41

S-Video KAYNAK 42
A/V Sessiz ACIK/ | ACIK SESSIZ ACIK
KAPALI KAPALI SESSIZ KAPALI
AJV Sessiz se¢cimi | Siyah MSEL 00

Mavi MSEL 01

Logo MSEL 02

Komut
Bilgisayarl

Bilgisayar2
Baglanti
Noktasi

Baglanti
Noktasi

Sinyal se¢imi Bilgisayar KAYNAK 1F | KAYNAK 2F
(Otomatik)
Bilgisayar KAYNAK 11 | KAYNAK 21
Bilesen Video KAYNAK 14 | KAYNAK 24

* Yukaridaki komutlarin birini verdikten sonra, sonuna bir Carriage Return
(CR) (satirbasi) kodu (0Dh) ekleyin ve iletin.

Kablo Yerlegimleri

M Seri baglanti (Yalnizca EMP-280)

» Konnektor sekli
* Projektor giris konnektori

<Projektorde>

RS-232C

Projektorde

GND 5
RD 2
™D 3
DTR 4
DSR 6

: D-Sub 9-igneli (erkek)

: RS-232C
<Bilgisayarda>
(Bilgisayar seri Bilgisayarda : P
kablosu) Sinyal Islev
Sinyal kablosu
5 GND GND toprakli
4— 371D TD Veri aktar
— » 2 RD RD Veri al
————> 6 DSR DSR | /er Kimes!
4— 4 DTR DTR Veri terminali

hazir
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B USB Kablosu baglama (Yalnizca EMP-260) USB Kablosu Baglanti Ayari

Konnektor sekli: USB (Tip B
(Tip B) USB baglantisi ile ESC/VP21 komutlari araciligiyla projektéri kumanda

<Projektorde> <Bilgisayarda> etmek igin, asagidaki hazirliklarin gerceklestirilmesi gerekir.

o> Prosediir

Epson internet sitesinden bilgisayariniza USB
surtcusunt (USB-COM Sdraciasu) indirin.
http://www.epson.com adresine gidin ve yerel Epson internet
sitesinin destek kismini segin.

(Tip B)

indirdiginiz USB siriiciisiinii bilgisayariniza kurun.
Indime ekraninda gérintiilenen talimatlari okuyun.

Projektorin konfigirasyon menisinden
"Extended"-"Link 21L'yi", "Acik" olarak ayarlayin.




PJBaglanti (Yalnizca EMP-280)

PJLink Class 1, JMBIA (Japon Is Makinesi ve Bilgi Sistem Endustrileri M "Uretici ad1 bilgisi sorgusu" icin lretici adi gorintulenir.
Birligi - Japan Business Machine and Information System Industries EPSON

Association) tarafindan projektoér kontrol protokollerini standartlastirma

cabalarinin bir parcasi olarak ag-uyumlu projektérleri kontrol etmek

icin uygulamaya konmus bir standarttr. _ B "Uriin adi bilgisi sorgusu” igin model adi goéruntilenir.
Projektdr, JBMIA tarafindan uygulamaya konan PJLink Class 1 EMP-280

standardi ile uyumludur.

Asagidaki komutlar haricindeki tum PJLink Class 1 komutlariyla

uyumludur ve anlagma PJLink standart adapte olabilme yetenegi

dogrulamasi ile onaylanmistir.

PJBAglanti hakkinda daha fazla detayl bilgi edinmek icin JBMIA

(Japan Business Machine and Information System Industries

Association) Internet sitesini inceleyin.

URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

B Uyumlu olmayan komutlar

islev PJLink Komutu

Sessiz ayarlar Goruntl sessizlestirme ayar! AVMT 11
Goruntl sessizlestirme iptali AVMT 10
Sessizlestirme ayari AVMT 21
Sessizlestirme iptali AVMT 20

B PJLink tarafindan tanimlanan girig adlari ve buna bagli
projektér konnektorleri

Girig Konnektora PJLink Komutu
o e 1
Sl e 2
;/:)dk?gs?ms baglanti INPT 21
ﬁé\({ggf giris baglanti INPT 22



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Desteklenen Monitdr Ekranlari Listesi =y 7

M Bilgisayar goruntisu

*1 Cihazin VGA ¢ikis kaynagi yoksa baglanti yapilmasi mumkiin degildir.
*2 EMP-260 desteklenmemektedir.

Yukarida belirtilenler disinda sinyal girisleri olmasi durumunda da gérunt
yansitilabilir.

Ancak, ttim islevler desteklenmeyebilir.

M Bilesen Video

Cozunurlik (nokta)

Yenileme Hizi»

En/Boy
Yeniden
Boyutlandiri
Yenileme Hizi” Cozunirlik lirken
(H2) (nokta) Kullanilan
Piksel
Sayisl
(nokta)
VGAEGA 640 x 350 1024 x 560
VGA» 60/72/75/85, iMac™ 640 x 480 1024 x 768
SVGA» 56/60/72/75/85, iMac™ 800 x 600 1024 x 768
XGA» 60/70/75/85, iMac™ 1024 x 768 1024 x 768
SVGA» 70/75/85 1152 x 864 1024 x 768
SXGA 60/75/85 1280 x 960 1024 x 768
SXGA 60/75/85 1280 x 1024 960 x 768
UXGA™ 60 1600 x 1200 | 1024 x 768
MAC13" 640 x 480 1024 x 768
MAC16" 832 x 624 1024 x 768
MAC19" 1024 x 768 1024 x 768
MAC19" 60 1024 x 768 1024 x 768
MAC21" 1152 x 870 1016 x 768
SDTV»

(480) 60 720 x 480 1024 x 768
SDTV (576i) 50 720 x 576 1024 x 768
SDTV (480p) 60 720 x 480 1024 x 768
SDTV (576p) 50 720 x 576 1024 x 768

HDTV»

(720p) 50/60 1280 x 720 1024 x 576

HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080 | 1024 x 576

(Hz)

En/Boy
Orani” 4:3

En/Boy Orani
16:9

SDTV™ (480i) 60 1024 x 768 | 1024x576
SDTV (576i) 50 1004 x 768 | 1024 x 576
SDTV (480p) 60 1024 x 768 | 1024 %576
SDTV (576p) 50 1004 x 768 | 1024 x 576

HDTV™
(720p) 50/60 1024x 768 | 1024x576
16:9
HDTY (10801 50/60 1024% 768 | 1024 x 576

B Bilesik video/S-video

Yenileme Hizi»

(Hz)

Cozundrluk (nokta)

En/Boy
Oran™ 4:3

En/Boy Orani
16:9

TV (NTSC) 1024 x 768 1024 x 576
TV
(PAL, 50 1024 x 768 1024 x 576
SECAM)




Teknik Ozellikler

Urtn adi

EMP-280

EMP-260

Boyutlar

400 (W) x 111 (H) x 263 (D) mm (Cikinti haric)

Panel boyutu

0,63"

0,55"

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Cozundrluk 786.432 piksel XGA 480.000 piksel SVGA
(1024 (W) x 768 (H) nokta) x 3 | (800 (W) x 600 (H) nokta) x 3

Odak ayari Manuel
Zoom ayarl Manuel (1 -1,2) | Dijital (1 - 1,35)
Lamba UHE lamba, 170 W

Model No.: ELPLP42 Model No.: ELPLP41
Maks. ses ¢ikisl 5 W mono 1 W mono
Hoparlor 1
Gug kaynagi 110 - 240 V AC +10%, 50/60 Hz 2,8 - 1,2 A
Elektrik 110 ila 120 V alan Cahstirma: 250 W
tuketimi Bekleme gti¢ tuketimi

(ag haric): 4,1 W
Bekleme gtic tiiketimi
(ag dahil): 4,1 W

Cahistirma: 250 W
Bekleme gl tuketimi: 4,1 W

220 - 240 V alan

Cahstirma: 235 W
Bekleme gtic tiiketimi
(ag harig): 5,8 W
Bekleme gtic tiiketimi
(ag dahil): 5,8 W

Calistirma: 235 W
Bekleme gl tuketimi: 5,8 W

Calistirma yuksekligi

0 - 2286 m yukseklik

0 - 3000 m ykseklik

Calistirma sicakhgi

5 ila 35°C (Yogunlasma yok)

5ila35°C"! (Yogunlasma yok)

Depolama sicakligi

-10 ila +60°C (Yogunlasma yok)

Agirhk

Yaklasik 3,6 kg

Yaklasik 3,5 kg

pixelworks"”

Egim acisi

Bu projektorde
Pixelworks DNX™ |C
kullanilmistir.

30° ye
kadar

| 30°'ye
kadar

Projektort 30 dereceden daha fazla bir egimle
kullanirsaniz cihaz hasar gorebilir ve kazaya

neden olabilir.

r
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Konnektorler

Bilgisayarl giris baglanti
noktasi

Mini D-Sub15-pinli (disi) mavi -

Ses giris baglanti noktasi RCA pin jaki -
Bilgisayar2 giris baglanti .- I . ]
noktast Mini D-Sub15-pinli (disi) mavi

Ses girig baglanti noktasi RCA pin jaki -

Bilgisayar giris baglanti
noktasi

Ses-Sol/Sag girig
baglanti noktasi

- Mini D-Sub15-pinli (disi) mavi

- RCA pin jaki

S-Video giris baglanti
noktasi

Video giris baglanti
noktasi

Ses-Sol/Sag giris
baglanti noktasi

Mini DIN 4-pin
RCA pin jaki

RCA pin jaki

Monitor Cikis baglanti
noktasi

Mini D-Sub15-igneli (disi) siyah

RS-232C baglanti noktasi

Mini D-Sub 9-igneli (erkek)

USB baglanti noktasi
(Tip B)

- USB konnektoru (Tip B)

*1 1500 ila 3000 m arasindaki yuksekliklerde ve "Parlaklik Kontroli" "YUksek"e ayarliyken, calistirma sicakligi 5 ila +30°C arasindadir.
*2 USB2.0 siiriminu destekler.

USB baglanti noktalarinin USB’yi destekleyen tiim aygitlari ¢alistiracagl konusunda garanti verilmemektedir.

Diger detayh teknik 6zellikler icin Epson internet ana sayfasindan (lilke/bdlgenize gore) ulasabilirsiniz, http://www.epson.com



http://www.epson.com

Teknik Ozellikler

Safety standards
ABD: UL60950-1
Kanada: CSA C22.2 No.60950-1
AB: Duslk Woltaj Yonergesi
(73/23/EEC)
IEC/EN60950

This product is also designed for IT power distribution system with
phase-to-phase voltage 230V.

ABD: FCC Boliim 15B B Sinifi (DoC)
Kanada: ICES-003 B Sinifi

AB: EMC Yonergesi
(89/336/EEC)
EN55022, B Sinifi
EN55024
IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3

Avustralya/Yeni Zelanda: AS/NZS CISPR 22:2002 B Sinifi
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DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We: Epson America, Inc.
Located at: 3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital
device. Each product marketed, is identical to the representative unit
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the
following two conditions : (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: EPSON

Type of Product:  Projector

Model: EMP-280/260

FCC Compliance Statement
For United States Users
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio or television reception.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause interference to radio and television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures.
» Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.
» Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
» Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device
and may cause interference levels which exceed the limits established by the
FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a
shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has
more than one interface connector, do not leave cables connected to unused
interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the
manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.
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Gorunum
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Tum haklari saklidir. Bu belge, Seiko Epson Corporation’in 6nceden
yazili izni olmadan kismen veya tamamen ¢ogaltilamaz, bilgi erisim
sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi ¢ekme,
kaydetme veya diger yontemlerle baska ortamlara aktarilamaz. Isbu
belgede bulunan bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki
sorumlulugu tstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin
kullanimindan dogan zararlar icin de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, Griinii satin alanin veya
ucunci kisilerin asagidaki nedenlerden 6turt ugradiklari zarar, kayip,
maliyet veya gider konusunda UrlinG satin alana veya Ggtncl kisilere karsl
kesinlikle yikimli olmayacaktir: kaza, Griiniin yanlis veya uygun
olmayan amaglarla kullanilmasi, Grlin Uzerinde yetkisiz Kisilerce yapilan
modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
uzere) Seiko Epson Corporation’in ¢alistirma ve bakim talimatlarina
aykiri hareketler.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, Seiko Epson Corporation
tarafindan Orijinal Epson Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak
tanimlanmisg Grlnler digindaki herhangi bir istege bagli aygitin veya sarf
malzemesinin kullaniimasindan dogacak zararlardan ve sorunlardan
sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da
guncellenebilir.

Bu kilavuzdaki drnekler ile gergek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Genel Uyari:

Macintosh, Mac, ve iMac Apple Inc.’nin tescilli ticari markalaridir.
IBM, International Business Machines Corporation’in tescilli ticari
markasidir.

Windows, Windows NT, VGA ve PowerPoint, Amerika Birlesik
Devletleri ve/veya diger ulkelerdeki Microsoft Corporation’in tescilli
markalari ya da ticari markalaridir.

Dolby, Dolby Laboratories’in ticari markasidir.

Pixelworks ve DNX, Pixelworks Inc.’in ticari markalaridir.

PJLink ticari markasi, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger
ulkeler ve bolgelerde tescil i¢in basvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir
ticari markadir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger trtin adlari yalnizca trind belirtmek
amaciyla kullantimistir ve ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.
Epson bu markalarla ilgili olarak higbir hak talep etmemektedir.

Bu Uruin agik kaynak kodlu yazihm kullanmaktadir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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