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Tassa oppaassa kaytetyt merkinnat ood

B Turvamerkinnat

Oppaassa ja projektorissa kdytetyt symbolit osoittavat mahdollista vaaraa kiyttdjille tai muille henkildille sekd omaisuuden vahingoittumisen riskejd. Ndiden
merkint6jen tarkoituksena on opastaa laitteen turvallisessa ja asianmukaisessa kiytossi.
Merkinnit tarkoittavat seuraavaa. Varmista, ettd ymmirrit ne perusteellisesti ennen oppaan lukemista.

c V it Tarkoittaa mahdollista kuoleman tai hengenvaarallisen loukkaantumisen riskii, jos timi symboli jitetdin huomiotta tai
aroius siihen ei kiinniteti riittdvasti huomiota.

Tarkoittaa mahdollista loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen riskis, jos timé symboli jitetddn huomiotta tai
siithen ei kiinniteti riittdvésti huomiota.

/\ Ole varovainen

B Yleiset tiedotusmerkinnat

H Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittivin
uomaa N
huolellisesti.
;@: Viittaa lisétietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
4
C Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
NS Tarkoittaa, ettd merkin edessé olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso "Liitteet"-kohdan osaa

"Sanasto". @ s.64

) TolmG Viittaa toimintatapoihin ja -jdrjestykseen.
izl Merkitty toimenpide tulee suorittaa numeroiden mukaisessa jérjestyksessa.
e Tarkoittaa kaukosditimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimié.
[ (Nimi) | arkoittaa kaukosdétimen tai kédyttdpaneelin pa eide i

Esimerkki: [Esc]-painike

Viittaa midritysvalikon kohtiin.

(Valikon nimi) Esimerkki: "Kuva" — "Kirkkaus"
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Projektorin ominaisuudet

Helppokayttdisyys

H Lyhyen etéisyyden projektointi

Lyhyin suositeltu projektointietdisyys ndytolle on varsin lyhyt, 54 cm*.
Voit asettaa projektorin ldhelle nidyttod. Esimerkiksi, jos projektoit kuvia
nidytolle kattoprojektiolla, voit seisoa ldhelld ndyttod ja selostaa kuvien
sisdltod heijastamatta kuviin varjoasi. Samoin, jos seisot selkd ndyttoon
pdin, projektorista tuleva valo ei tule ndkokenttiisi eikd sokaise sinua.

* Tdlld etdisyydelld projektoitujen kuvien koko on noin 110 X 67 cm.

Hl WXGA-yhteensopiva projektio
Projektori pystyy késittelemaén tietokoneen 16:10 WXGA -

laajakulmanestekidendytdsta tulevaa kuvaa sailyttden muotosuhteen
sellaisenaan. Taman avulla voit parhaiten hy6dynt&é laajan pinnan kuten
esimerkiksi valkokankaan.

M Verkkopohjainen ohjaus
Liittamailla projektorin verkkoympéristoon, voit seurata ja ohjata

projektoria tietokoneelta késin.

Tehostetut turvallisuustoiminnot

H Salasanasuojaus kayttéjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa sitd, kuka voi kéyttdad projektoria.

@ s.19

H Kayttolukko rajoittaa ohjauspaneelin painikkeiden kayttoa.
Tamén avulla voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen eri

tapahtumissa, kouluissa jne. @ s.22

B Varustettu useilla varkaudenestolaitteilla
Projektori on varustettu seuraavilla turvallisuuslaitteilla. @ s.23

* Lukitusaukko
* Turvallisuuskaapelin asennuskohta

Helppo kasitella

B Suora virtakatkaisin
Paikoissa, joissa virransyotto tapahtuu keskitetysti, kuten

neuvotteluhuoneissa, projektori voidaan asettaa kiynnistymiin ja
sammumaan automaattisesti, kun projektoriin kytketty virta kytketiin
péille tai pois pailta.

M Ei laitteen jadhtymisen odottelua
Kun olet katkaissut projektorista virran, voit irrottaa projektorin

virtajohdon odottamatta ensin projektorin jadhtymisti.



Osien nimet ja toiminnot La /N

() saadettava Voit suurentaa projisoitua kuvaa ja saataa sen

etujalka sijaintia, kun projektori on tasaisella pinnalla,
kuten poydalla. @ Pika-aloitusopas

Edesta/ylhaalta

Jalan saatovipu  Voit pidentaa tai lyhentaé etujalkaa vetamalla
jalan vivusta. @ Pjka-aloitusopas

limansuodatin Estaa polya imeytymasté projektoriin. @ s.50
(ilmanottoaukko)

Kaukosaatovasta Vastaanottaa kaukosaatimen signaaleja.
anotin @ Pika-aloitusopas

Tarkennusrengas S&atéa kuvan tarkennusta. @ Pika-
aloitusopas

Lukitusaukko (f¥) Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-
yhtién valmistaman Microsaver Security
System -turvajarjestelman kanssa. @ s.23

e O © O O &

Linssinsuojus Suojaa linssia vahingoilta ja lialta.

Nimi Toiminto

(D Ohjauspaneeli @ s.7

@ Lampun suojus Avaa tama suojus vaihtaessasi projektorin
lamppua. @ s.53

Il istoaukk i
@ lmanpoistoaukko /\ Ole varovainen

Ala aseta ilmanpoistoaukon léhelle esineita,
joihin kuumuus voi vaikuttaa kapristamalla niita
tai muulla tavoilla, dlaka aseta kasvoja tai
kasia ilmanpoistoaukon léhelle, kun projektori
on kaynnissa.




Osien nimet ja toiminnot 6

9 Virransyotto Liitetdan virtajohtoon.
@ Pika-aloitusopas

Taka-ala

@ RS-232C-portti Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, liitd se
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tama
portti on valvontakaytt6a varten eika sita tule
tavallisesti kayttaa. @ s.67

@ Tietokoneen1 tulo Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja
‘f -portti muista videoldhteisté tuleville

komponenttivideon” signaaleille
Audio1- tuloportti Liitetdan Tietokoneen1 tulo -porttiin liitetyn
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J tietokoneen audiolahtéporttiin
Tietokoneen2tulo Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja
-portti muista videolahteisté tuleville
komponenttivideon” signaaleille

Audio2- tuloportti Liitetdadn Tietokoneen2 tulo -porttiin liitetyn
tietokoneen audiol&htbporttiin.

Nimi Toiminto @ Pika-aloitusopas

Kaukosaatao ta Vastaanottaa kaukosdéatimen signaaleja. - : o m . . : .
o a:gtigsaa oras :S:ile(la;/s;us%l;a?aal oS @ s-Video-tuloportti Videolahteista tuleville S-video™-signaaleille
@ Kaiutin Video-tuloportti  Videolahteista tuleville yhdistetyille”

videosignaaleille

Nayton lahtoportti Tuo kuvasignaalin ulkoiseen nayttéon
© Nay B atokona o ortin Iiitety)I/té Audio-L/R- Liitetadn S-Video- tai Video-tuloporttiin liitetyn

tuloportti laitteen audion lahtéporttiin tai videotuloporttiin.

tietokoneelta. Tama ei ole kaytettavissa

komponenttivideo™ -signaaleille tai muille Pika-aloitusopas

signaaleille, jotka tuodaan muuhun kuin @ LAN-portti LAN-kaapelin ollessa liitettyna voit nayttaa ja
Tietokoneen1 tulo -porttiin. @ s.61 ohjata projektoria LAN-yhteydella. @ s.62
Audion Tuo silla hetkella heijastetun kuvan aanen

laht6portti ulkoisiin kaiuttimiin. @ s.61




Osien nimet ja toiminnot

Ohjauspaneeli

Nimi
@) [O]-painike

e
Menu Esc
2ource Help @ [Help]-painike
Tele

Wide
Enter/
AW/

Nimi

© [Z)-jalo]

painikkeet

Toiminto

Tekee trapetsikorjauksen.

Kun naytdssa on méaaritysvalikko tai
ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot.

@ Pika-aloitusopas, s.25

Nayttaa ja sulkee ohjendytdn, jossa annetaan
ohjeita mahdollisten ongelmien
ratkaisemiseksi. @ s.37

@) [Esc]-painike

Pysayttaa nykyisen toiminnon.
Jos ndytdssa on maaritysvalikko, talla paasee
edelliselle valikkotasolle. @ s.25

Tele] [Wide]-
@ [paeintﬁ(l[(eét °!

T

Toiminto

Katkaisee projektorin virran ja kytkee se
uudelleen.
@ Pika-aloitusopas

Paina kytkinta Tele/Widen valilla. Kun painat
[Tele]-painiketta, projektoidusta kuvasta tulee
pienempia, kun painat [Wide]-painiketta
kuvasta tulee suurempi.

Kun naytéssa on méaéaritysvalikko tai
ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot.

@ Pika-aloitusopas, s.25

@) Tilan merkkivalot

: — ——— €) [Menu]-painike
Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen

Nayttéa ja sulkee maaritysvalikon. @ s.25

vareilla ja silla, vilkkuvatko ne vai palavatko ne
tasaisesti. @ s.38

@) [Source Search]-
painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn
lahteeseen, joka lahettdd kuvaa. @ s.12

) [Enter]-painike

Jos taté painetaan tietokoneen signaalikuvien
heijastamisen aikana, seurantaa, synkronointia
ja sijaintia sdadetaan automaattisesti parhaan
mahdollisen kuvan heijastamiseksi.

Kun nayt6ssa on méaritysvalikko tai
ohjenayttd, silla hyvaksytaan nykyinen valinta,
siirrytddn valintatilaan ja vaihdetaan
seuraavalle tasolle. @ s.25
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Kaukosaadin Nimi Toiminto

9 [Menu]-painike Nayttaa ja sulkee maaritysvalikon. @ s.25

9 [Enter/Auto]- Jos tata painetaan tietokoneen signaalikuvien
gl ____- painike heijastamisen aikana, seurantaa, synkronointia
f;&? ja sijaintia saadetaan automaattisesti parhaan

cource [14) mahdollisen kuvan heijastamiseksi. @ s.27
(] Power Search | Help ® Kun naytdssd on maaritysvalikko tai
@ Q, ohjenayttd, silla hyvaksytaan nykyinen valinta,
@ @ siirrytaan valintatilaan ja vaihdetaan
(D seuraavalle tasolle. @ s.25
9 @ @ [Color Mode]- Varitila muuttuu joka kerta, kun painiketta
6 0 painike painetaan. @ s.13
@ @ [E-Zoom]-painike (+) Suurentaa kuvaa muuttamatta
@ (+) () projisointikokoa.
7

(-) Pienentda kuvan osia, jotka on suurennettu
kayttéden [+]-painiketta. @ s.18
@ [A/V Mute]- Kytkee kuvan ja ddnen péaélle tai pois paalta.
painike @ s.14
Kun pidéat tata painiketta painettuna noin 5
sekunnin ajan, naytto tyhjenee ja projektiotila
vaihtuu asetuksesta "Etuala" asetukseen
"Etuala/katto". @ s.29

[Freeze]-painike  Talla kuva pyséaytetaan tai pysaytys
peruutetaan. @ s.14

Q [Aspect]-painike  Kuvasuhde™ muuttuu joka kerta, kun

painiketta painetaan. @ s.15

Numeropainikkeet Kayta naitd painikkeita salasanan
sy6ttamiseen. @ s.20

0 [Power]-painike Katkaisee projektorin virran ja kytkee se
uudelleen.

@ Pika-aloitusopas

@ [Source Search]-  Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn
painike lahteeseen, joka lahettdd kuvaa. @ s.12




Osien nimet ja toiminnot

Alusta

(D [Volume -/<«]- Paina [Volume -/<] pienentdmaan

painike aanenvoimakkuutta ja paina [Volume +/~], kun
[Volume +/~]- haluat lis&ta &&nenvoimakkuutta.
painike Kun naytéssa on maéaritysvalikko tai 7\

ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan 1 R
valikkokohdat ja asetusarvot.
@ Pika-aloitusopas, s.25 O %)
@ [Esc]-painike Pysayttaa nykyisen toiminnon. Jos naytdssa ©
on maaritysvalikko, painikkeella paasee ﬂ
edelliselle tasolle. @ s.25
@ [Help]-painike Nayttaa ja sulkee ohjendytdn, jossa annetaan . o 0
ohjeita mahdollisten ongelmien g et S
ratkaisemiseksi. @ s.37 NS '3
[a1[Y]- Kun naytdssa on méaéaritysvalikko tai
painikkeet ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot. @ s.25 p@
Kaukosaatimen Lahettda kaukosaatimen signaaleja. ©)
valosateilyalue @ Pika-aloitusopas o
\= =D o
AN P !

Nimi Toiminto
0 Ripustuskiinnikkeiden Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita
kiinnityspisteet (viisi lisdvarusteena saatava kattoteline tahan.

pistetta) @ s.49, 63
@ Takajalka Voit pidentad tai lyhentaa jalkaa vaakasuoran
(2 pistettd) kallistuksen sdatamiseksi kaantamalla sita.
@ Pika-aloitusopas
@ Turvallisuus- Vie yleisesti saatavana olevan
kaapelin varkaudenestojohdon lukko tdman lapi
asennuskohta halutessasi kiinnittaa projektin kiintedan

esineeseen. @ s.23




Hyodyllisia toimintoja

Tassa luvussa kuvataan hyddylliset toiminnot mm. esitysten pitdmista varten seka turvatoiminnot.
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Projektiotilan vaihtaminen

Oletusprojektiotila on "Etuala", joka projektoi kuvat eteen naytdlle.
Projektorin kayttamiseksi kattoprojektiossa muuta projektiotilaksi
"Etuala/katto" seuraavalla tavalla.

Menetelmada

Pida kaukosaatimen "AV Mute" -painiketta painettuna noin
viiden sekunnin ajan.

Naytto tyhjenee ja projektiotila vaihtuu tilasta "Etuala" tilaksi "Etuala/
katto". @ 5.29

ColorMode Aspect
\ / Freeze




Projisoidun kuvan muuttaminen (lahteen haku)

Projektori tunnistaa automaattisesti kytketyista laitteista tulevat
signaalit, ja laitteelta tuleva kuva projisoituu valkokankaalle. Voit . Nikyviin tulee seuraava ndytto, josta nikyy kuvasignaalien
projisoida kohdekuvan nopeasti, koska tuloportit, joihin ei tule N < tila, kun kdytettivissdi on vain se kuva, jonka projektori
kuvasignaalia, jatetdan huomiotta. parhaillaan heijastaa valkokankaalle, tai kun
kuvasignaalia ei loydy. Voit valita tuloportin, jonka kautta

Tietokone2 S-Video Video haluamasi kytketty laite projisoi. Jos mitddn toimintoja ei

Tietokone1
suoriteta noin 10 sekunnin kuluessa, naytto sulkeutuu.
| TN
A — e U(/)’ [Lahteen etsinta]
4 Signaalin tila
»

Tietokone2 Pois

o — S-Video Pois

- Video Pois

Jos tuloporttiin ei tule

kuvasignaalia, se ohitetaan. -Kytke kuvasignaali.
Source -Valitse |ihde painamalla 3 .
Search

[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Esc] :Lopeta )

Menetelma

Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen timén toiminnon

aloittamista.
Kaukosaatimen kaytto Kayttépaneelin kayttd
ﬁ
EPSON e
Power Seaich  Help 5 S8rch @
@ Wide@
p £-©)Lamp Enter
§ ©Tem

Kun kaksi tai useampia laitteita on kytkettyni, paina [Source
Search]-painiketta, kunnes kohdekuva heijastuu valkokankaalle.



Heijastuksen parannustoiminnot

Projisoinnin laadun valinta (varitilan valinta)

Menetelmad

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympéristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus
riippuu valitusta tilasta. Yo~ Enter/Auto Volt

< >

Kaukosaadin
ColorMode Aspect

v

+ Freeze
%ﬂ% A/VMute

Aina kun painat painiketta, ndytolld ndkyy véritilan nimi, ja véritila
vaihtuu.

Tila Sovellus
Peli Tama tila sopii erinomaisesti kiytettaviksi
valoisissa tiloissa. Tamai on kirkkain tila ja saa myos
aikaan varjostuksia.
Esitys Tamd tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
valoisten tilojen virimateriaaleja kdyttden.

Teksti Tama tilaa sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
valoisten tilojen mustavalkoisia materiaaleja
kidyttden.

Teatteri Ihanteellinen elokuvien katseluun pimeéssi _
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen sdvyn.
Valokuva (Kun syotetidn kuvia tietokoneesta) :|
Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien,
heijastamiseen valoisassa huoneessa. Tekee kuvista |
eloisia ja korostaa kontrasteja. |
Urheilu (Kun laitteeseen syotetddan komponenttivideo-,
S-video- tai komposiittivideokuvia)
Ihanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa Jos painat painiketta, kun ndytolld ndkyy véritilan nimi, kidyttoon tulee
huoneessa. Tekee kuvista eloisia ja kirkkaita. seuraava viritila.
sRGBP® Ihanteellinen kuville, jotka ovat sSRGB-

Esitys

viaristandardin mukaisia. '\,
Musta taulu Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihrealle Z()- Viritilan voi mddrittia myos kdyttimdlli mdédritysvalikon

taululle), tilld asetuksella saat kuvalle luonnollisen v ""Kuva''-valikon "Viiritila"-asetusta. & s5.26
virin, aivan kuin tavalliselle valkokankaalle

heijastettaessa.
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Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistaminen Kuvan pysayttaminen (pysaytys)
tilapaisesti (A/V-mykistys)

Kun liikkuva kuva valkokankaalla pysihtyy, kuva heijastuu kankaalle

Voit kiiyttii titd toimintoa, jos haluat kiinnittiz yleisén huomion siihen, edelleen, joten voit heijastaa liikkkuvaa kuvaa kehys kerrallaan, kuten still-
miti sanot, tai jos et halua niyttid yksityiskohtia pitimisi esityksen valokuvia. Voit myos vaihtaa tiedostoja tietokoneelta pidettivén esityksen
aikana, kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta. aikana projisoimatta mitdin kuvia, jos pysidytystoiminto on aktivoitu
etukdteen.
I« I
: |/\/\/ : Menetelmd
: | | I 1 I ; ' '

Kaukosaadin

ColorMode | As?ect
‘ v
+

Menetelma

Kaukosaadin

+ Freeze
CIES
A/V Mute
-

Aina kun painat painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy péille tai pois
pélti.

< * Adni ei lakkaa kuulumasta.
'@‘ ® Kuvan lihde jatkaa liikkuvien kuvien toistamista
Aina kun painat painiketta, A/V Mute kytkeytyy péélle tai pois paalta. Stllo.{nk.m,. k un m%’top l;tcuva on py s‘,’,:l,dy ksis 54, J Ote',',
projisointia et voida jatkaa sita, minin se pysaytettun.
- ® Jos kaytdt titd toimintoa heijastaessasi liikkuvia kuvia, °J 08 [ If'reezel].;cplsl u:llfet;la.p a.t.n;l:‘fwn.,. I:utn na);{’(zZa ;zqky Y
,@~ lahde toistaa edelleen kuvia ja ddnta etkd voi palata ml:l.a ntyi;)a L h 0 lat ohjendytto, naytetty vatiicico tat
kohtaan, jossa A/V-mykistys aktivoitiin. oy einay 0 ty yen e‘i‘ L
* Voit valita kaukosddtimelld ja néyttid mustaa, sinistd tai LTS CRTES T S D (A
logon A/V-mykistyksen ndyttond kdyttamdlld

mddritysvalikon ''Laajennettu'’ - ''Naytto' - ""A/V-
mykistys''-asetusta. & s.29
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Kuvasuhteen muuttaminen (kuvasuhde)

"Kuvasuhde™" on kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Tissé projektorissa kuvasuhdetta voi muuttaa kaukosidtimen [Aspect]-painikkeella. Kuvasuhde
voidaan asettaa kuuteen tilaan; "Automaattinen", "Normaali", "16:9", "Téysi", "Zoomaus" ja "Kauttaaltaan". Kuvasuhdetta muuttamalla voit asettaa parhaan
projektion kullekin tulosignaalille. Tee asetukset seuraavan opastuksen mukaan.

B "Automaattinen”
"Automaattinen"-asetuksella projektiotila vaihdetaan signaalin mukaan seuraavalla tavalla.
* 4:3-tulosignaali: Normaali
 Sovitustilassa tallennettu tulosignaali: 16:9
* Letterbox-tulosignaali: Zoomaus
*1 "Automaattinen"-asetusta ei voi kiyttaa tietokoneesta tuleviin kuviin ja joihinkin komponenttivideosignaaleihin.
*2 "Normaali"-asetusta kéytetédn, jos liitetty laite ei ole EIAJ-standardien mukainen.

M "Normaali", "16:9", "Zoomaus"
Tulosignaali, suositeltu kuvasuhde ja toiminta on esitetty seuraavassa taulukossa.

Suositeltu

kuvasuhde Toiminta Huomautukset

Tulosignaali

4:3 kuvalle

< 1280 P

Projektoitaessa 4:3 kuvaa musta kaistale
nikyy vasemmalla ja oikealla puolella.

¢ Standardikokoinen (4:3) Hygdyr}taa taydglhsestl HDTV-kuvaa projektoitaessa kuvasuhde
projektioalucen ja samalla :‘—1067—’; on 16:9 ja mustat kaistaleet nidkyvén kuvan

kuva Normaali l4pitdd tulokuvan :
* Tietokonekuva (my6s 16:10 yrap 16:9 kuvalle yld- ja alareunassa.
kuvasuhdetta.

WXGA -niyttokuvat) ¢ 1280 > 16:10 kuvaa projektoitaessa koko
projektioalue on kiytossa.

* Normaali TV-ldhetys
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Suositeltu

Fuvasuhde Toiminta Huomautukset

Tulosignaali

Sovitustilassa tallennettu kuva Kun projektoidaan 4:3 kuvaa, sitd
(sovitustilassa tallennettu kuva venytetddn | venytetddn vaakasuunnassa.
16:9-tilaan néyttod varten.

Sovitustilassa tallennetut Tulokuvan kuvasuhteeksi P 1280 N P 1280 >
kuvat kuten 16:9 muunnetaan 16:9, jotta ' i ' '
videokamerakuvat tai DVD- ’ koko projektioalueen tiysi
ohjelmisto. leveys on kéytossi.
DVD:n letterbox-kuvat jne. 4.3 kuvaa projektoitaessa kuvan yla- ja
. . alaosa leikkautuu pois.
- 1280 >
-] KN - 1280 » &0
Hyodyntaa taydellisesti i i

DVD:n letterbox-kuvat jne. Zoomaus projektioalueen ja samalla 720 800

ylldpitdd tulokuvan
kuvasuhdetta.

80
Néayttokuvat maaritellaan pisteind.

M "Taysi", "Kauttaaltaan"

Asetus "Tadysi" mahdollistaa projektoidun kuvan kéyttaa projektioalueen koko leveyttd. Kuvasuhdetta ei sdilytetd. "Taysi" on asetus, kun haluat kdyttaa koko

projektioalaa tulosignaalin projektoimiseen.

* Kun 4:3 kuvaa projektoidaan, sitid venytetddn vaakasuunnassa.

Kun asetus on "Kauttaaltaan", kuvasuhde ja tulokuvan tarkkuus sdilyvit. "Kauttaaltaan" on asetus, kun haluat projektoida kuvan sellaisenaan, suurentamatta

tal pienentdmadtté tulosignaalia.

» Koska tulokuvat joiden tarkkuus on enintddn 1280 X 800 pistettd ovat projektioaluetta pienempid, musta kaistale nékyy yli- ja alareunassa samoin kuin
vasemmalla oikealla puolella.

* Tulokuvista, joiden tarkkuus on yli 1280 x 800 pistettd, leikataan kvuvien reunat pois.
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Menetelma

Kaukosaadin

Vol— Enter/Auto Vol+
-« >

ColorMode Aspect

Aina kun painat painiketta, valkokankaalla nikyy kuvasuhteen nimi ja
kuvasuhde vaihtuu.

\l7z

-~ -

“@)- Tdmd voidaan asettaa myis kéyttamdlld mddritysvalikon
7 asetusta ""'Kuvasuhde'' ''Signaali''-valikossa. & s.27
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Kuvan osan suurentaminen (zoomaus) Siirra risti sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

Timé on hyodyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia, kuten Kaukosaadin
kaavioita ja taulukoita, ndyttiddksesi niiden yksityiskohtia.

—
Menu

Vol— Enter/Auto Vol+

B ulnln|n|n|=
[ D ol o | | o | [ o |

Menetelmé Suurenna.

Kaukosaadin
Kaynnista zoomaus.

ColorMode Aspect
Kaukosaadin D@ ﬁ)

ColorMode | As?ect
‘ v

Alue suurenee joka kerta, kun painiketta painetaan. Voit suurentaa
aluetta nopeasti pitdmaélld painiketta painettuna.

Voit pienentdd suurennettua kuvaa painamalla [-]-painiketta.

Voit peruuttaa painamalla [Esc]-painiketta.

. *Suurennussuhde ndikyy ndytolld. Valittua aluetta voi

-

A~ suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleella.
® Voit vierittdd kuvaa painamalla [ A ], [V ], [<] tai [>].




Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.
» Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sita, kuka voi kayttaa projektoria.
¢ Toimintalukko
Voit estaa projektorin asetusten luvattoman muuttamisen.
¢ Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu erityyppisilla varkaudenestolaitteilla.

Kayttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojauksen ollessa kiytdssd henkilot, jotka eiviit tiedd salasanaa,
eivit voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka projektorin virta
olisi kytkettynd. Projektorin kdynnistyessd nikyvii kayttdjin logoa ei
myo6skddn voi muuttaa. Tama toimii varkaudenestolaitteena, silld vaikka
projektori varastettaisiin, sitd ei voi kédyttad. Ostohetkelld salasanasuojaus
ei ole kdytossi.

B Salasanasuojauksen tyyppi
Projektorin kéyttotavasta ritppuen voidaan méérittdd seuraavat kolme
salasanasuojauksen asetustyyppid.

1. "Kéaynnistyssuojaus"'
Kun kohdan "Kiynnistyssuojaus" asetuksena on "P#illd", salasana on
syotettdvi aina, kun projektori kdynnistetiin sen ollessa irrotettuna

virtaldhteestd, johon se oli kytkettyni viimeksi, kun salasana syétettiin.

Ellei oikeaa salasanaa syoteti, kuvien heijastus ei kdynnisty.
2. "Kiytt. logon suoj."
Kun kohdan "Kaéytt. logon suoj." asetuksena on "Paalld", seuraavia
asetuksia ei voi muuttaa.
» Kéyttdjdan logon sieppaus
* Asetukset "Nayti tausta", "Aloitusruutu” ja "A/V-myKkistys"
muutetaan midritysvalikon kohdassa "Naytto".

19

3. "Verkon suojaus'
Kun kohdan "Verkon suojaus" asetuksena on "P#alld", médritysvalikon
kohdan "Verkko" asetuksia ei voi muuttaa.

B Salasanasuojauksen asetus
Salasanasuojauksen voi asettaa seuraavasti:

Menetelmda

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden
sekunnin ajan.
Esiin tulee salasanasuojauksen asetusvalikko.

Kaukosaadin

ColorModz‘t) Aspect [Salasanasuojaus]
Kdynnistyssuojaus  @Pois

v
+ Freeze Kédytt. logon suoj. Pois

Verkon suojaus Pois

Salasana

([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )

- Jos salasanasuojaus on jo kaytossd, salasana on
@: annettava.

Jos oikea salasana annetaan, esiin tulee
salasanasuojauksen asetusvalikko.

@ "'Salasanasuojauksen asetus'' s.21

® Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanasuojauksesta
kertova tarra ndkyvdlle paikalle projektorissa varkauksia
estdvdnd lisdtoimena.




Turvatoiminnot

Kytke "Kaynnistyssuojaus" paalle.

(1) Valitse "Kiynnistyssuojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse "Verkon suojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painiketta.

Kytke "Kaytt. logon suoj.” paalle.

(1) Valitse "Kaytt. logon suoj.", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse "Verkon suojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painiketta.

Kytke "Verkon suojaus" paalle.

(1) Valitse "Verkon suojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse "Verkon suojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painiketta.

7 ~
Ky

Aseta salasana.

(1) Valitse "Salasana", ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(2) Kun ndytt6on tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse
"Kylld" ja paina sitten [Enter]-painiketta. Salasanan oletusasetus
on "0000". Vaihda sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset
Salasanasuojaus-valikossa "Ei", esiin tulee uudestaan
vaiheessa 1 nakynyt naytto.

(3) Anna nelinumeroinen luku kéyttden numeropainikkeita.
Kirjoittamasi luku ndkyy muodossa "* * * *" Kun kirjoitat
neljinnen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosaadin

Menu A Esc

Vol— Enter/Auto Vol+
>

ColorMode Aspect Numeropainikkeet

m

(4) Nippdile salasana uudelleen.
Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu.".
Jos néppdilet salasanan védrin, esiin tulee viesti, jossa sinua
pyydetiddn ndppdilemiin salasana uudelleen.
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B Salasanasuojauksen asetus
Salasanasuojauksen voi asettaa seuraavasti:

Menetelma

Anna salasana kayttaen numeropainikkeita.
Kun annat oikean salasanan, kuvien heijastaminen kdynnistyy.

Huomaa

¢ Jos vdidrd salasana annetaan kolme kertaa perdkkdin, esiin tulee
noin viideksi minuutiksi viesti ''Projektorin toiminta lukitaan.',
minkd jilkeen projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy,
irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke
projektoriin virta. Projektori ndyttdd salasanan syottoikkunan
uudelleen, niin ettd voit syottid oikean salasanan.

¢ Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin kohdassa ''Pyydd
koodia: xxxxx'' nikyvd numero ja ota yhteytti lihimpddn
osoitteeseen, joka on annettu kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vidrdn salasanan
30 kertaa perdikkdin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin
voi endid syottid salasanoja. '"'Projektorin toiminta lukitaan. Ota
yhteytti Epsoniin ohjeistuksessa kerrotulla tavalla.' @& Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo
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Kayton rajoittaminen (Toimintalukko)

Voit lukita kédyttopaneelin kédyttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista.
* Tayslukitus
Kaikki kédyttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitdan
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.
* Toimintalukko

Kaikki kiyttopaneelin painikkeet [(D]-painiketta lukuun ottamatta on
lukittu.

Tami on hyodyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndaytoksissi, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd ja ainoastaan heijastaa kuvia, tai
kouluissa, jos haluat rajoittaa painikkeiden kdyttod. Projektoria voi silti
ohjata kaukosédétimella.

Menetelma

Paina [Menu]-painiketta ja valitse "Asetukset" -
"Toimintalukko™ maaritysvalikossa.
@ "Konfigurointi -valikon kaytto" s.25

S
—

Kaukosaatimen kaytto Kayttdpaneelin kayttd

Source
Power search  Help

OOO

e
Menu Esc
A Esc Source
€6
hwa

Enter/Auto Vol+

O
- ©w /. e
U

®

Kuva Return
Trapetsi 0
Signaali Zoomaus
;
Asetukset O PRAAEUGEIEEENG] Matala
e  Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Testikuva
Verkko Palauta

Info

Palauta

[ [Escl:Return [#$7:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
Tarkista valikon alla olevasta oppaasta kiytettivissi olevat
painikkeet ja niilld suoritettavat toiminnot.

Valitse joko "Tayslukitus" tai "Toimintalukko".

[Toimintalukkol Return

[ITdyslukitus @

IToimintalukko
IPois

[ [EscI:Return [471:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

Valitse "Kylla", kun esiin tulee vahvistusviesti.
Kéyttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

\@: Voit poistaa kiyttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla:

B ¢ Valitse kaukosddtimelld ''Pois '’ mddritysvalikon kohdassa
"Asetukset'' — ""Toimintalukko''.

® Paina ohjauspaneelin [Enter[-painiketta ja pidd siti
painettuna noin seitsemdan sekunnin ajan. Esiin tulee
viesti ja lukitus avautuu.
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Varkaudenestolukko M Johtolukon asennus
_ _ . L o Vie varkaudenestojohdon lukko asennuspaikkaan.
Koska projektori asennetaan usein kattoon ja jitetdan huoneisiin ilman Katso lukitsemisohjeet johtolukon mukana toimitetuista asiakirjoista.

valvontaa, on mahdollista, ettd projektori yritetdin irrottaa ja ottaa

mukaan. Sen vuoksi projektorissa on seuraavat turvallisuuslaitteet.

 Security slot @
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman o " i
Microsaver Security System -turvajérjestelmin kanssa. Lisétietoja
Microsaver-turvajirjestelmistéd saat Kensingtonin kotisivuilla
http://www.kensington.com/.

* Turvallisuuskaapelin asennuskohta
Asennuspaikkaan voidaan asentaa yleisesti saatava varkaudenestojohdon

lukko, jolla projektori voidaan kiinnittdd poytdén tai pylvddseen. J
f"—\Q
& g 55
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Konfigurointi -valikon kaytto

Valinta ylavalikosta

Ylavalikko

Kuva Return
| tila Esitys
Kirkkaus ]
Kontrasti 0

Signaali

Asetukset Terévyys 0
Virinsadto

Laajennettu Palauta

Yerkko

Info

Palauta

I[ [#7:Valitse [Enter] :Enter

[Menu]:Lopeta )|— OpaS

Py

0
U

S
O
v

\wA

Kuva Return

Trapetsi 0
Signaali Zoomaus Enter o

Toimintalukko Tayslukitus @/ D)
CECTTESENG]T  Kirkkaudensddto Matala

Adnenvoimakkuus 0 ﬁ
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka

Testikuva
Verkko Palauta ﬁ
8/&
Palauta

([+1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Kaytettavat painikkeet
Kayttopaneelin kayttoé

yay
Menu Esc
o006
o / (L
Enter- @

\w

Kaukosaatimen kayttd
Menu A Esc
Vol— Enter/Auto Vol+

<

v

ColorMode Aspect

H
+ — Freeze
;&A AN Mitta

S

n S
s

Alavalikko (asetukset)

Valitun kohdan
vaihtaminen

[Asetukset]
Trapetsi O

Return Menu

&S/ &
—_—

([Esc] :Return [€1:Valitse [+]:588dd  [Menul:Lopeta |

Kuva Return

Trapetsi o 0
Signaali Zoomaus Enter
84 Toimintalukke Téyslukitus Enter/Auto
[Asetukset Kirkkaudensaats Matala @ O
I Adnenvoimakkuus 0 —
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka

Testikuva
Verkko Palauta &

h

Info "8’ / Menu
Palauta

(([Escl:Return [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta |

0 /S

Kuva Return
Trapetsi 0

Zoomaus

Toimintalukko Tayslukitus

Asetukset @

— nenvoimakkuus 0

Signaali

6/

Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Testikuva

Verkko Palauta

Info

Palauta

([EscI:Return [#1]:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta |

WideG DTele <C) C)>

[Kirkkaudens&ats] Return

6/

Valitse asetus, jota haluat muuttaa.

Korkea &

IMatala

([Escl :Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

1/S

AW

[Kirkkaudens#ts]

Enter Return

@/
—_—

IKorkea
atala @

([Esc] :Return [ 1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

[Kirkkaudens&ats] Return

IKorkea

([Escl :Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menu]:Lopeta |
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Kuvavalikko
Mairitettdvit kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
asetustiedot.
Tietokonekuva Komponenttivideo” / Komposiittivideo” / S-video”
Kuva - Kuva 7
p=—————"Viiritila " Viritila
Signaali Kirkkaus 0 Signaali Kirkkaus
Kontrasti Kontrasti
Asetukset Terdvyys Asetukset Virikylldisyys
Viarinsddtd
Laajennettu Palauta Laajennettu
Virinsdédto
Verkko Verkko Palauta
Info Info
Palauta Palauta
[[[#7:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | [[[#7:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Varitila Voit valita kuvan laadun ympiriston mukaan. @ s.13
Kirkkaus Voit s#itdd kuvan kirkkautta.
Kontrasti™® Voit séitdd kuvien valon ja varjon eroa.
Véarikyllaisyys Voit sditdd kuvien virikylldisyytta.
Varisavy (S44t6 on mahdollista NTSC-signaaleja syotettiessd vain, jos kdytdssd on komposiittivideo/S-video.)
Voit sddtdd kuvan sdvyd.
Teravyys Voit sditdd kuvan terdvyytta.
Varinsaato Voit séitdd virid valitsemalla jonkin seuraavista:
Abs. Varilimpétila: Voit sddtdd kuvien yleistd virisdvya. Voit valita sdvyn 10 vaihtoehdosta 5000 K:sta 10000 K:hon. Kun valittuna on suuri
arvo, kuvan sivysti tulee sinertdvad. Kun valittuna on pieni arvo, sivystd tulee punertava.
Punainen, Vihred, Sininen: Voit valita jokaisen virin kylldisyyden erikseen.
(Tati asetusta ei voi valita, jos "sRGB™" on valittuna "Kuva"-valikon "Viritila"-asetukseksi.)
Palauta Voit palauttaa kaikki "Kuva"-valikon sdétoarvot oletusasetuksiin. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.35.
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Signaalivalikko
Mairitettdvit kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
asetustiedot.
Tietokonekuva Komponenttivideo” Komposiittivideo™/S-video”
Kuva Return Kuva Return Kuva Return
. Aut. sdatds Pois . Paikka . Paikka
[Signaali (¢} Kuvatarkkuus Automaattinen [Signaali ] Progressiivinen Pois [Signaali (¢} Progressiivinen Pois
b Seuranta 0 " Tietokoneeni tulo Automaattinen b Videosignaali Automaattinen
Asetukset Synkronointi 0 Asetukset Tietokoneen2 tulo Automaattinen Asetukset Kuvasuhde Automaattinen
Paikka Kuvasuhde Automaattinen Palauta
Laajennettu Tietokoneen1 tulo Automaattinen Laajennettu Palauta Laajennettu
Tietokoneen2 tulo Automaattinen
Verkko Kuvasuhde Automaattinen Verkko Verkko
Palauta
Info Info Info
Palauta Palauta Palauta
([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta | ([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta | [ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta
Alavalikko Toiminto
Autom.sdatéd Voit valita, sdddetdanko kuva automaattisesti parhaaseen mahdolliseen tilaan (P#lld) vai ei (Pois), kun tulosignaali muuttuu. @ s.44

Kuvatarkkuus Kun asetus on "Automaattinen", tulosignaalin tarkkuus méiritelldén automaattisesti. Kun asetus on "Laaja", kaikkia tulosignaaleja kisitellddn
laajakuvasignaaleina. Kun asetus on "Normaali", kaikkia tulosignaaleja kisitelldén 4:3-signaaleina. Jos kuvan kuvasuhde romahtaa tai
ndyttdasento muuttuu "Automaattinen"-asetuksessa, muuta tila tulolihteeseen sopivaksi.

Seuranta” Voit s#itidd tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy pystysuoria viivoja. @ .44

Synkr.” Voit sddtdd tietokonekuvia, kun kuvissa niakyy vilkkymistéd, sumeutta tai hdirioitd. @ s.44

Paikka Voit sditdd ndyton sijaintia ylos, alas, vasemmalle ja oikealle, kun osa kuvasta puuttuu niin, ettd koko kuva projisoidaan.
Progressiivinen” (Komponenttivideon sddtdminen on mahdollista vain, kun laitteeseen tulee 4801/576i-signaaleja.)

Pois: IP-muunnos tehdéin jokaiselle ndyton kentille. Timé on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon liiketti.
Piilld: lomitellut™ (i) signaalit muunnetaan progressiivisiksi® (p) signaaleiksi. Tdmi on paras asetus katsottaessa still-kuvia.
Tietokoneen1 tulo Voit valita, tuleeko signaali Tietokoneen] tuloportista tai Tietokoneen?2 tuloportista.

Jos asetuksena on "Automaattinen", tulosignaali asetetaan automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Tietokoneen2 tulo Jos virit eivit ndy oikein, kun asetuksena on "Automaattinen", valitse sopiva signaali kytketyn laitteen mukaan.

Videosignaali Jos asetuksena on "Automaattinen", videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvassa nikyy hiiri6itd tai muita ongelmia esiintyy, esim.
kuvaa ei projisoida, kun asetuksena on "Automaattinen", valitse sopiva signaali kytketysta laitteesta riippuen.

Kuvasuhde Voit miirittid heijastettavien kuvien kuvasuhteen”. @ s.15

Palauta Voit palauttaa kaikki "Signaali"-valikossa asetetut arvot asetusarvoihin, paitsi "Tietokoneen] tulo" ja "Tietokoneen2 tulo".

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.35.
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Asetukset -valikko

Kuva Return
Trapetsi 0
Signaali Zoomaus
. Toimintalukko Téyslukitus
Asetukset @ I ENEELEEELD] Matala

Adnenvoimakkuus 0

Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Testikuva
Verkko Palauta

Info

Palauta
[[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Trapetsi Voit korjata kuvien pystysuoran trapetsivadristymén. @ Pika-aloitusopas
Zoomaus Sadtdd kuvan kokoa. (Tele/Wide)
Toimintalukko Tilld asetuksella voit rajoittaa projektorin kidyttopaneelin kiyttod. @ s.22
Kirkkaudensaato Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta.

Valitse "Matala", jos projisoitavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten projisoitaessa kuvia pimeéssd huoneessa tai pienelle valkokankaalle. Kun
valittuna on "Matala", puhaltimen pyorimisestd syntyvi déni projisoinnin aikana on normaalia pienempi, ja sdhkonkulutus ja lampun kayttoika
ovat seuraavat: sdhkonkulutus noin 35 W:ti alhaisempi, lampun kéyttdikd noin 1,5 kertaa pidempi.

Aé&nenvoimakkuus Voit sddtdd ddnenvoimakkuutta.

Kaukovastaanotin Voit rajoittaa kaukoséddtimesti tulevien kdyttosignaalien vastaanottoa.

Kun haluat estii kaukosédédtimen kdyton tai liian 1dhelld kaukosididintéd on loisteputkivaloa, voit tietyilld asetuksilla deaktivoida
kaukovastaanottimen, jota et halua kdyttii tai jossa on hiirigité.

Testikuva Projektorin asetuksen aikana niytossa nédkyy testikuva, joten voit sditdéd heijastuksen muita laitteita liittdméttd. Kun nidytetdédn testikuvaa, voit
zoomata, tarkentaa ja suorittaa trapetsikorjausta.

Voit peruuttaa testikuvan painamalla kaukoséitimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.

Palauta Voit palauttaa kaikki "Asetukset"-valikon sddtdarvot oletusasetuksiin.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.35.
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Laajennettu -valikko

Kuva Return
Nayttd
Signaali Kdyttéjén logo
Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta
. Valmiustila VYerkko pois
Laajennettu ¢ PR Suomi

Palauta

Verkko
Info
Palauta
[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta |
AAEVET () Toiminto
Naytté Voit midrittdd projektorin ndyttoon liittyvid asetuksia.

Sanoma: Voit valita ndytetddanko (P#illd) ldhteen nimi vai ei (Pois) vaihdettaessa kuvan ldhdettd, ndytetiddnko véritilan nimi vaihdettaessa
viéritilaa, ndytetddnko viesti, kun laitteeseen ei tule kuvasignaalia, jne.

Niyti tausta™: Voit médrittdd ndyton tilan silloin, kun kuvasignaalia ei ole kéytettivissi. Tila voi olla "Musta", "Sininen" tai "Logo".

Aloitusruutu™: Voit médrittii, ndytetdanko aloitusruutu (projektoria kiynnistettiiessi projisoitava kuva) (Pilli) vai ei (Pois).

A/V-myKkistys™: Voit asettaa A/V-mykistyksen aikana nikyvin niyton asetukseksi "Musta", "Sininen" tai "Logo".

Kayttajan Iogo*1 Voit vaihtaa kdyttdjan logon, joka nikyy taustalla ja ndytetddn A/V-mykistyksen aikana. @ s.58

Projisointi Voit valita yhden seuraavista asetuksista projektorin asetusten mukaan. @ s.49

"Etuala" "Etuala/katto" "Taka-ala" "Taka-ala/katto"

Voit muuttaa asetusta pitdmaélld kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan seuraavasti.

"Etuala" «» "Etuala/katto"

"Taka-ala" +» "Taka-ala/katto"
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Alavalikko Toiminto

Toiminta

Suora kaynnistys: Voit valita, onko Direct Power On kiytossa (P#lld) vai poissa kidytostid (Pois).
Huomaa, ettd kun asetuksena on "Pailld" ja projektorin virtajohto on kytkettyné pistorasiaan, dkilliset virtasysdykset voivat saada projektorin
kytkeytymiin péille automaattisesti.

Virransiistotila: Kun asetettu tilaan "P#alla", timé kytkee virran automaattisesti pois pailtd, kun mitdén kuvasignaalia ei syotetd eikd mitddn
toimintoja suoriteta.

Virransiistotilan aika: Kun Virransiéstotila on "Pailld", voidaan asettaa aika, joka midrittda, kuinka kauan projektori odottaa ennen virran
poiskytkemisti. Aika voi olla 1 - 30 minuuttia.

Korkeapaikkatila: Valitse "Pdilld", kun projektoria kéytetdédn yli 1500 metrin korkeudessa.

Valmiustila

Voit kdyttdd verkon tarkkailu- ja valvontatoimintoja projektorin ollessa valmiustilassa, jos timén kohdan asetuksena on "Verkko pailld".
Voi tarkkailla ja valvoa projektorin tilaa verkon vilitykselli SNMP™:n avulla tai kiiyttimillid timin tuotteen mukana toimitettua EMP Monitor -
ohjelmaa.

Kieli

Voit madrittdad viesteissd kiytettdavin kielen.

Palauta

Voit palauttaa kohtien "Niytt6™!" ja "Toiminta™" oletusasetukset "Laajennettu"-valikossa.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.35.

*1 Kun kohdan "Kéytt. logon suoj." asetuksena on "Pédlla" kohdassa "Salasanasuojaus”, kéyttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voi muuttaa. Voit tehdd muutoksia, kun
ensin vaihdat kohdan "Kéytt. logon suoj." asetukseksi "Pois". @ s.19
*2 Paitsi silloin, kun tilana on "Korkeapaikkatila".
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Verkkovalikko

Kun kohdan "Verkon suojaus" asetuksena on "P#illd" kohdassa "Salasanasuojaus", ndytolld on viesti eikd asetuksia voi muuttaa. Voit tehdd muutoksia, kun
ensin vaihdat kohdan "Verkon suojaus" asetukseksi "Pois". @ s.19

Kuva

Langall. Lahiverkko
Signaali PJLink-salasana

Web Control-salasana
Asetukset SNMP

Posti
Laajennettu Projektorin nimi

. AMX Device Discovery Pois

Verkko «]  Palauta
Info
Palauta
[ [47 :Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Langall. lahiverkko | Voit tehdi verkkoasetuksia.

DHCP: Voit valita, kiytetiddnko asetusta DHCP (Piilld) vai ei (Pois).
Jos asetukseksi on valittu "Pd4lla", et voi asettaa muita osoitteita.

IP-osoite: Voit syottdi projektorille méritellyn IP-osoitteen .*!
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella O - 255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kéyttai.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0 - 255)

Aliverkon peite: Voit antaa arvon projektorin Aliverkon peitteelle."!
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttiéin arvon alueella O - 255. Seuraavia aliverkon peitteiti ei kuitenkaan voi kayttia.
0 - 254.x.x.x. 255.255.255.255

Yhd.Kéyt. os.: Voit antaa IP-osoitteen projektorin yhdyskiytiville. !
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdén arvon alueella O - 255. Seuraavia yhdyskéytidvin osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttéa.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0 - 255)

MAC-osoite: Voit antaa projektorin MAC-osoitteen.

PJLink-salasana Syoti salasana, kun kiytit projektoria yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla.”! @ s.68

Voit syottdd korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkkii.
Web Control- Syotd kiytettivi salasana valitessasi asetuksia ja kiyttdmélld projektoria Web control -toiminnolla.™ Voit syottédi enintéin 8 yksitavuista
salasana aakkosnumeerista merkkia.

Web control -tietokonetoiminnon avulla voit asettaa ja ohjata projektoria Internet-selaimella tietokoneessa, jonka EMP-ndytt6 on kdynnissa.
@ EMP Monitor Kiyttdjin opas
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Alavalikko Toiminto

SNMP» Voit tehdd SNMP-asetuksia.
Trap IP osoite 1/Trap IP -osoite 2: Voit rekisterdidd korkeintaan kaksi IP-osoitetta SNMP trap -ilmoitusosoitteiksi.
IP-osoitetta, joka on rekisterdity kohdassa "Trap IP -osoite 2" kédytetdédn, kun [P-osoitetta "Trap IP -osoitteessa 1" ei voida kéyttaa.
Kun haluat kayttdd SNMP:té projektorille, tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma. Vain padkdyttdjan tulisi kdyttdd SNMP:ta.

Posti Kun timi on asetettu, saat sihkdpostiviestin, jos projektorissa esiintyy ongelma tai varoitus.
Postin ilmoitus: Voit valita, haluatko saada ilmoituksen sidhkopostilla (P4illd) tai et (Pois).
SMTP-palvelin: Voit antaa IP-osoitteen projektorin SMTP-palvelimelle."!
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella O - 255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kéyttai.
127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0 - 255)
Portin numero: Voit antaa portin numeron SMTP-palvelimelle."!
Oletusarvo on 25. Syétetty arvo voi olla alueella 1 - 65535.
Kohdeosoite 1/kohdeosoite 2/kohdeosoite 3: Voit antaa™! kohteen sihkopostiosoitteelle ja viestin siséllon vastaanottaaksesi ilmoituksen, kun
ongelma tai varoitus esiintyy. Voit rekisterdidi enintddn kolme osoitetta. Voit syottid postiosoitteille enintdédn 32 yksitavuista aakkosnumeerista

merkkid.
Projektorin nimi Voit syottda projektorin nimen. Kun projektori on liitetty verkkoon, titd nimed kidytetddn projektorin tunnistamiseen.
AMX Device Kun asetus on "Piilld", ja projektori on liitetty verkkoon, se voidaan havaita AMX Device Discovery -toiminnolla. Aseta asetus "Pois", kun
Discovery” projektoria ei ole liitetty AMX controlleriin tai verkkoon, jossa AMX Device Discovery voi havaita projektorin.
Palauta Voit palauttaa kaikki "Verkko"-valikon séddtéarvot oletusasetuksiin.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.35.

*1 Kun syotetddn numeroita ja salasanoja, nidytetdidn seuraava ohjelmiston ndppaimisto. Kallista kaukoséddtimen painikkeita [A ], [V ], [«] ja [»>] siirtdzdksesi kohdistin
kohdenidppédimeen ja paina [Enter]-painiketta syottddksesi arvon. Vahvista syotto sen jilkeen painamalla ndppdimiston [Finish]-painiketta. Painamalla [Cancel] voit
peruuttaa syoton.

[IP-os0ite]

[PJLink-salasanal

Backsp . Del

ok $ =D g Jokaisen nappaimen f
@ Finish_ Cancel valintakerran yhteydessa Finish . Cancel

yhteydessa nappain nappain valitsee

valitsee isot ja pienet symbolinappaimetkehykseen

kirjaimet. (([Escl:Return [4#}] :Val. [Enter]:Aseta [Menul:Lopeta | sisaltyvalle osalle. (([Escl:Return [«#»]:Val. [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta )

Jokaisen nappaimen
valintakerran

LA
1
0
Y
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*2 Kun postin ilmoitustoiminto on "P#illd" ja esiintyy ongelma tai varoitus, ldhetetidin seuraava sahkoposti.
Aihe: EPSON-projektori
Ensimméinen rivi: Sen projektorin nimi, jossa on ongelma
Toinen rivi: Sen projektorin IP-osoite, jossa on ongelma
Kolmas ja seuraavat rivit: Ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi riviltd. Seuraavassa taulukossa kuvataan tdmin viestin yksityiskohdat.

Katso lisdtietoja ongelmatilanteiden késittelystd kohdasta "Merkkivalojen lukeminen". @ s.38

Viesti Syy
Internal error Sisdinen virhe
Fan related error Puhallinvika
Sensor error Anturivika
Lamp timer failure Lamppu viallinen
Lamp out Lamppuvirhe
Lamp cover is open. Lampun suojus auki
Liian korkea lampdétila
Internal temperature error .
(ylikuumenee)

High-speed cooling in Varoitus korkeasta lampétilasta

progress
Lamp replacement .
notification Vaihda lamppu
Ei signaalia
No-signal Projektoriin ei syotetd kuvasignaalia.

Tarkista liitetyn laitteen kytkennén tila
ja virtaldhde.

Viestin alussa nikyy A (+) tai (-).

(+): Projektorissa on ongelma

(-): Projektorin ongelma on ratkaistu

33
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Infovalikko (vain nayito)

Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan. Naytettidvit kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten
seuraavista ndyttokuvista kdy ilmi.

Kuva tietokoneelta/Komponenttivideo”

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
Info

Palauta

Komposiittivideo”/S-video”

Kuva
Lampun kdyttdaika Lampun kdyttdaika
Voimakas kirkkaus 0OH Signaali Voimakas kirkkaus OH
Heikko kirkkaus 0OH Heikko kirkkaus 0OH
Lahde Tietokonel Asetukset Léhde Tietokone1
Tulosignaali Automaattinen Videosignaali Autom. (----)
Kuvatarkkuus 0x 0 Laajennettu Tila
Virkistystaajuus 0,00Hz
Synkr.tiedot SGNN 00000 Verkko
Tila
Info
Palauta

[[#7]:Valitse

[Menul:Lopeta | [[#1:Valitse [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Lampun kayttdaika

Voit tuoda niyttéon lampun kokonaiskéyttdajan”.
Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit nikyvit keltaisina.

Lahde Voit tuoda niytolle tuloportin nimen silti laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.
Tulosignaali Voit ndyttdd ndytossd "Tietokonel"- tai "Tietokone2" -siséllon, joka on asetettu "Signaali”-valikossa "Lihde"-asetuksen mukaan.
Kuvatarkkuus Voit ndyttdd tulotarkkuuden.
Videosignaali Voit tuoda esiin kohdan "Videosignaali” sisdllon, joka on médritetty "Signaali”-valikossa.
Virkistystaajuus” Voit ndyttdd virkistystaajuuden.
Synkr.» tiedot Voit néyttid kuvasignaalin tiedot.
Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Tila Téssd esitetddn tietoja projektorissa esiintyneistd ongelmista.

Nditi tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.

* Kokonaiskidyttoaikana nikyy ensimmadisten 10 tunnin ajan "OH". Vdhintdin 10 tunnin k#yton jalkeen jokaista lisdtuntia kohden lisatddan yksi tunti.
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Palauta -valikko

Kuva
Palauta kaikki
Signaali Lampun kdyttéajan pal.
Asetukset
Laajennettu
Verkko
Info
[Palauta <D
[[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta |
Palauta kaikki Voit palauttaa kaikkien valikoiden kaikki kohdat oletusasetuksiin.

Seuraavat valikkokohdat eivit palaudu oletusarvoihin: "Tietokoneenl tulo", "Tietokoneen?2 tulo", "Kéayttdjan logo", kaikki kohdat valikoissa
"Verkko", "Lampun kdyttdaika" ja "Kieli".

Lampun kayttéajan | Voit poistaa lampun kokonaiskidyttdajan ja palauttaa sen arvoksi "OH". Palauta arvo, kun vaihdat lampun.

pal.
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Ohjeen kaytto

Jos projektoriin liittyvid ongelmia ilmenee, ohjeen nayttétekstit auttavat

ongelman ratkaisemisessa.

Menetelma

Paina [Help]-painiketta.

Ohjeikkuna tulee ndkyviin.

Kaukosaatimen kayttod Kayttopaneelin kayttd

o
Esc

Menu
EPSON O @ O
Power Soah  Help
e e
Menu A Emgr/ @

hwA

Valitse valikkokohta.

[Ohje]

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.

Vdrisdvy on epdtavallinen.
Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.

[ [#71:Valitse [Enter] :Enter [Help] :Lopeta |

Kaukosaatimen kaytto Kayttopaneelin kayttd

Menu Menu Esc

Source @
O

Search
> Wid
ColorMode Enter/

D WWAVAVITI?

Vahvista valinta.

Kaukosaatimen kayttod

QO[T WWAVAV ITT 7Y

Kysymykset ja vastaukset ndkyvét alla olevassa ndytossa.
Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

2 Onko zoomaus minimiss&?
-Vaihda zoomauskokoa.

2 Onko projektoti liian 1dhelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

([Esc] :Return [Enter] :Enter [Help] :Lopeta )

37

-~
-

7

- Jos ohjeesta ei loydy ratkaisua ongelmaan, katso kohtaa
""Ongelmien ratkaiseminen'' (& s.38).
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Ongelmien ratkaiseminen

Jos sinulla on projektoriin liittyva ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa "Merkkivalojen lukeminen®.
Jos merkkivaloista ei kdy selvasti ilmi, mik& ongelmana voi olla, katso kohtaa "Kun merkkivaloista ei ole apua". @ s.41

Merkkivalojen lukeminen

Projektorissa on seuraavat kolme merkkivaloa, joista kdy ilmi projektorin toimintatila.

limaisee toimintatilan.
/ O Oranssi : Valmiustila
Kun téssa tilassa painetaan [(] -painiketta, kuvan heijastaminen alkaa.

e N :
=N ‘@~ Vihrea (vilkkuu) : Laite lampenee
[ % ' Lampiaminen kestaa noin 30 sekuntia. Kun laite on [Ammennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
S @ Vihred : Kuvien heijastus kdynnissa

limaisee heijastusvalon tilan.

B . . .
3 —— lImoittaa sisaisen lampaétilan.
J

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.
Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.
Kun virtajohto on irti, O-merkkivalo ji# joskus vihiksi aikaa palamaan. Tdmi ei ole vika.
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Tila

39

B O Virran merkkivalo palaa punaisena

@ : palaa -@:- : vilkkuu O : sammuksissa

Syy

Sisdinen virhe

Korjaustapa tai tila
Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jidlleenmyyjéén tai lahimpaédn

O -@; Punainen osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
.:@:._:‘:_ Punainen vyhteystietoluettelo
i ':,:' Punainen
| ) Puhallinvika Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjdin tai [dhimpédédn
O @ Punainen | aprivika osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
B-O yhteystietoluettelo
i ‘ Punainen
| i Liian korkea Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pailtd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden
O @ Punainen lampdtila minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.
B0 (ylikuumeneminen) | Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seindd vasten.
' ¢ Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ s.50, 56
§ @ Punainen Jos vika jatkuu edelld mainittujen kohtien tarkastuksen jilkeen, lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja
ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjién tai lahimpiin osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse kohdan "Korkeapaikkatila" asetukseksi "Pddlld". @ s.30
| _ Lamppuvirhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
O @ Punainen Lamppu viallinen ¢ Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki. @ .53
.:5:..:‘:. Punainen | Lampun suojus auki | ¢ Puhdista ilmansuodatin. @ s.50
i (I) Jos se ei ole rikki - Aseta lamppu takaisin paikalleen ja kytke virta.

Jos vika ei korjaannu - Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta.

Jos vika ei korjaannu - Lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jilleenmyyjéén tai 1ihimpéin osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki - Vaihda se uuteen tai pyydi lisdohjeita paikalliselta jilleenmyyjiltd. Jos vaihdat lampun itse, varo
lasinsirpaleita (et voi jatkaa projektorin kdyttdd, ennen kuin lamppu on vaihdettu).

Varmista, ettd lampun suojus ja lamppu on asennettu kunnolla. @ s.53
Jos lampun suojusta tai lamppua ei ole asennettu kunnolla, lamppu ei syty.

Jos kiytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse kohdan "Korkeapaikkatila" asetukseksi "P#illd". @ s.30
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B ¥ § Merkkivalo palaa tai vilkkuu oranssina

@ : palaa . : vilkkuu O : sammuksissa O : vaihtelee projektorin tilan mukaan

Tila Syy Korjaustapa tai tila

| ) Varoitus korkeasta (Tamad ei ole ongelma. Jos lampotila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan
O @ Punainen lampdétilasta automaattisesti.)
B- 0 * Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiki projektoria ole asetettu seinéé vasten.

: * Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ s.50, 56

§ O Oranssi

| Vaihda lamppu Vaihda se uuteen lamppuun. @ s.53
OO Jos kéytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jidlkeen, lampun rijihtdmismahdollisuus kasvaa. Vaihda lamppu uuteen
B-©- Oranssi mahdollisimman pian.

i 0O

~@: e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso kohtaa ''Kun merkkivaloista ei ole apua' (& s5.41).

¢ Jos merkkivalo viittaa tilaan, jota ei kuvata taulukoissa, ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjddn tai lihimpddn osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Kun merkkivaloista ei ole apua : : -
P Ongelmia kuvien heijastuksen alkaessa

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivitkd merkkivalot tarjoa M Virta ei kytkeydy paille @ s.46
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.

Kuviin liittyvéat ongelmat Muita ongelmia
M Kuvia ei niy @ s.42 M Ainta ei kuulu tai se on liian
Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tiysin musta, hiljainen @ s.46
heijastusalue on tdysin sininen jne. B Kaukosiidin ei toimi @ s.47
M Liikkuvia kuvia ei ndyteta @ s.42 o . Bl Viestia ei vastaanoteta, vaikka
Tietokoneelta heijastettavat litkkuvat kuvat ndkyvit mustina eiki mitdin projektorissa esiintyy ongelma
heijastu valkokankaalle. - s.47

M Kuvien heijastus lakkaa automaattisesti @ s.42

H Nayttoon tulee viesti "Ei tueta." @ s.43

H Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia." @ s.43

B Kuvat ovat epaselvia tai vaarin kohdistettuja @ s.43

B Kuvissa on hdéirioita tai vaaristymia @ s.44
Hiirididen, védristymien tai mustavalkoisten ruutukuvioiden kaltaisia
ongelmia esiintyy.

B Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni, tai
kuvasuhde ei ole sopiva @ s.44
Vain osa kuvasta nidkyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet eivit ole
oikeat jne.

B Kuvan vérit eivat ole oikeat @ s.45
Koko kuvan sidvy on purppuranpunertava tai vihertiavi, kuvat ovat
mustavalkoisia, vérit ovat himmeit jne.
(Tietokone- ja nestekideniyttojen toistotavat vaihtelevat, joten
projektorin projisoimat virit ja ndytossd ndkyvét virit eivat valttimattd
vastaa toisiaan, mutta tdmi ei ole merkki ongelmasta.)

M Kuvat nakyvat tummina @ s.45
B Ulkoisessa naytossa ei ndy mitdan @ s.45
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B Kuviin liittyvat ongelmat
B Kuvia ei ndy

Tarkista Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta? Paina [(O]-painiketta kéyttovirran kytkemiseksi.

Ovatko merkkivalot sammuksissa? Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Kytke projektorin virtajohto oikein. @ Pika-aloitusopas
Varmista, etti pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys paalla? Paina kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta ja poista A/V-mykistys kdytosti. @ s.14
Ovatko konfigurointivalikon asetukset oikeat? Palauta kaikki asetukset. @ "Palauta"-"Palauta kaikki" s.35
Onko heijastettu kuva kokonaan musta? Jotkut syotettavit kuvat, kuten ndytonsadstajat, voivat olla kokonaan mustia.
Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta
Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea? Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ "Signaali"-"Videosignaali" s.27

Vain heijastettaessa kuvia videolahteesta

M Liikkuvia kuvia ei nayteta

Tarkista Korjauskeino

Lihetetddnko tietokoneen kuvasignaali nestekidendyttoon ja | Vaihda kuvasignaali ainoastaan ulkoiseen 14hto6n. @ Katso tietokoneen kiyttoohjeita.
nayttdon?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta
tietokoneesta tai tietokoneesta, jossa on

sisddnrakennettu nestekidenaytto

M Kuvien heijastus lopetetaan automaattisesti
Tarkista Korjauskeino

Onko kohdan "Virransiistotila" asetus "Pailla"? Paina [(O]-painiketta kéyttovirran kytkemiseksi. Jos et halua kiyttid "Virranséistotila"-toimintoa, vaihda
asetukseksi "Pois". @ "Laajennettu”-"Toiminta"-"Virransiistotila" s.30
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B Nayttoon tulee viesti "Ei tueta."
Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesta

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @"Signaali"-"Videosignaali" s.27

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja péivitystaajuus tilaa?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Katso tietokoneen kiyttdohjeesta ohjeet kuvasignaalin tarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseen. @ "Tuetut ndytot" .69

B Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia."
Tarkista

Onko johdot kytketty oikein?

Korjauskeino
Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ Pika-aloitusopas

Onko oikea tuloportti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukoséitimen tai ohjauspaneelin [Source Search]-painiketta. @ s.12

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta kytketty?

Kytke laitteeseen virta.

Lihetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta
tietokoneesta tai tietokoneesta, jossa on

sisddnrakennettu nestekidenaytto

Jos kuvasignaalit ldhetetdédn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tai lisdndyttoon, niiden ldhetystd on
muutettava niin, ettd ne ldhetetddin seki ulkoiseen kohteeseen etté tietokoneen omaan nayttoon. Joissakin
tietokonemalleissa kuvasignaalit eivit endd ndy nestekidendytossi tai lisindytossd, kun ne ldhetetdidn
ulkoiseen kohteeseen. @ Tietokoneen ulkoista ndyttod tai ulkoiseen ndyttoon kytkemistd koskevat ohjeet.
Jos kytkenti tehdéén niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin
ulkoiseen ndytt6on ldhettiva toimintondppdin [Fn] ei vilttdmaittd toimi. Katkaise tietokoneesta ja
projektorista virta ja kytke ne uudelleen. @ Pika-aloitusopas

B Kuvat ovat epaselvia tai vaarin kohdistettuja

Tarkista
Onko tarkennus sdéddetty oikein?

Korjauskeino
Sadda tarkennusta kddntdmalld tarkennusrengasta. @ Pika-aloitusopas

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Suositeltu projektioetidisyys vaihtelee valilld 54—122 cm.
Madriti asetus tille alueelle. @ s.60

Onko trapetsisdddon arvo liian suuri?

Pienenni projisointikulmaa pienentdéksesi trapetsikorjausta. @ Pika-aloitusopas

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretddn yhtikkid kylmistd limpiméan ympéristdoon tai ympériston lampdtila muuttuu
nopeasti, linssin pintaan voi muodostua kosteutta, miké voi tehda kuvista episelvid. Asenna projektori
huoneeseen noin tunti ennen sen kdyttod. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettid
kosteus haviia.
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M Kuvissa on hairi6ita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolahteesta

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ "Signaali"-"Videosignaali" s.27

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ Pika-aloitusopas

Onko kiytossd jatkojohto?

Jos kiytossd on jatkojohto, sdhkdiset hiiriot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kéyti projektorin mukana
toimitettuja johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kéyttdmistési johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Maiirité tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettivit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ "Tuetut ndytot" s.69 @ Tietokoneen kiyttoohjeet

Onko kohtien "Synkr.”" ja "Seuranta™" asetukset siidetty
oikein?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Suorita sd4dot automaattisesti painamalla kaukosditimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [Enter]-
painiketta. Jos kuvien sididot eivit ole kohdallaan automaattisen sddadon jalkeen, voit suorittaa ne
mairitysvalikon kohdassa "Synkr." ja "Seuranta".

@ "Signaali"-"Seuranta", "Synkr." s.27

H Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista
Suurentuuko kuva yhi?

Korjauskeino
Poista zoomaus kiytostd kaukosddtimen [Esc]-painikkeella. @ s.18

Onko "Paikka" sidddetty oikein?

Suorita tietokoneesta tulevan heijastettavan kuvan sdddot automaattisesti painamalla kaukosddtimen [Auto]-
painiketta tai kdyttopaneelin [Enter]-painiketta. Jos kuvien sdidot eivit ole kohdallaan automaattisen sdddon
jélkeen, voit suorittaa ne mééritysvalikon kohdassa "Paikka".

Tietokonekuvan signaalien lisiksi voit sddtdd projisoinnin aikana muita signaaleja sddtdmalla
madritysvalikon kohtaa "Paikka". @ "Signaali"-"Paikka" s.27

Onko tietokoneen asetuksissa méiritetty kaksi ndyttod?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jos tietokoneen ohjauspaneelin kohdassa "Ndyton ominaisuudet” on valittuna kaksi ndytt64d, projisoituna
nikyy vain noin puolet tietokoneen ndytossi olevasta kuvasta. Jos haluat niyttda tietokoneen néaytdssd koko
kuvan, poista kahden nédyton asetus kéytostd. @ Tietokoneen video-ohjaimen kéyttdohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Mairitd tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettivét signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ "Tuetut néytot" s.69 @ Tietokoneen kdyttGohjeet
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B Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista Korjauskeino
Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketystd laitteesta Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.
tulevia signaaleja? Kun projisoidaan kuvia laitteista, jotka on kytketty Tietokoneenl, Tietokoneen tai Tietokoneen2 tuloon,

katso @ "Signaali"-"Tietokoneen1/2 tulo" s.27
Kun projisoidaan kuvia laitteista, jotka on kytketty liittimiin Video tai S-Video,
katso @F"Signaali"-"Videosignaali" s.27

Onko kuvan valoisuus sdddetty oikein? Sadda "Kirkkaus"-asetus médritysvalikosta. @F"Kuva"-"Kirkkaus" .26

Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ Pika-aloitusopas
Onko "Kontrasti®"-asetus sizidetty oikein? Sadda madritysvalikon "Kontrasti"-asetus. @ "Kuva"-"Kontrasti" .26

Onko viri sdadetty oikein? Saddd madritysvalikon "Virinsddto"-asetus. @ "Kuva"-"Virinsddto" s.26

Onko virikylldisyys ja virisdvy sdddetty oikein? Saadd madritysvalikon asetukset "Virikylldisyys" ja "Virisdvy".

@ "Kuva"-"Virikylldisyys", "Virisdvy" .26

Vain heijastettaessa kuvia videolahteesta

B Kuvat nakyvét tummina

Tarkista Korjauskeino
Onko kuvan valoisuus ja valotiheys sdddetty oikein? Sadda madritysvalikon asetukset "Kirkkaus" ja "Kirkkaudensaato".
@ "Kuva"-"Kirkkaus" s.26 @ "Asetukset"-"Kirkkaudensdito" s.28
Onko "Kontrasti®"-asetus siidetty oikein? Saadd madaritysvalikon "Kontrasti"-asetusta.
@ "Kuva"-"Kontrasti" s.26
Onko aika vaihtaa lamppu? Kun lampun kayttoikd on lopussa, kuvista tulee tummempia ja virin laatu heikkenee. Kun niin kiy, vaihda
lamppu uuteen. @ s.52

B Ulkoisessa naytossa ei ndy mitdan

Tarkista Korjauskeino

Projisoidaanko kuvia muusta kuin Tietokoneen1 Ulkoisessa ndytdssd voidaan néyttdd ainoastaan tietokonekuvia Tietokoneen] tuloportista. @ s.61
tuloportista?
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B Ongelmia kuvien heijastuksen alkaessa

M Virta ei kytkeydy paalle

Tarkista

Painoitko [(D]-painiketta?

Korjauskeino
Paina [(D]-painiketta kiyttdvirran kytkemiseksi.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Kytke projektorin virtajohto oikein. @ Pika-aloitusopas
Varmista, etti pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos
tamad ei ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jédlleenmyyjdin tai lahimpdén osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko kayttolukon asetuksena "Tdyslukitus"?

Paina ohjauspaneelin [Enter]-painiketta ja pida sitd painettuna noin seitsemén sekunnin ajan. Esiin tulee
viesti ja lukitus avautuu. @ s.22

Onko kaukovastaanottimelle valittu oikea asetus?

Tarkista maéritysvalikon kohta "Kaukovastaanotin". @ " Asetukset"-"Kaukovastaanotin" .28

Kytkettiinkd virtajohto vilittomaisti takaisin suoran
virtakatkaisun jilkeen vai onko katkaisin kytketty pois
padlta?

Virta ei vilttdmattd kytkeydy takaisin péélle, jos vasemmanpuolinen toiminto suoritetaan silloin, kun "Suora
kiynnistys" -asetuksena on "P#ille". Kytke virta takaisin piille [(D]-painiketta painamalla.

B Muita ongelmia

M Ainta ei kuulu tai se on liian hiljainen

Tarkista
Onko #idnildhde kytketty oikein?

Korjauskeino
Varmista, ettd johto on kytketty déniporttiin.

Onko ddnenvoimakkuus sdddetty mahdollisimman pieneksi?

Sadda ddnenvoimakkuutta niin, ettd d4ni kuuluu. @ Pika-aloitusopas

Onko A/V-mykistys paalla?

Paina kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta ja poista A/V-mykistys kdytosti. @ s.14

Mainitaanko dinikaapelin tiedoissa "Ei vastusta"?

Jos kéytit kaupoista saatavana olevaa diinikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd "Ei vastusta".
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Bl Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosddtimen valoa séteilevi alue projektorin
kaukosdidtovastaanottimeen, kun siti kiytetadn?

Osoita kaukosditimelld kaukosddtovastaanotinta. @ Pika-aloitusopas

Onko kaukoséddin liian kaukana projektorista?

Kaukosaédtimen kdyttoetdisyys on noin 6 m. @ Pika-aloitusopas

Osuuko kaukosédidtovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukosddtdvastaanottimeen ei osu voimakasta valoa. Aseta kaukosédidin
"Pois" konfigurointivalikon kohdasta "Kaukovastaanotin". @ " Asetukset"-"Kaukovastaanotin" s.28

Onko kaukovastaanottimelle valittu oikea asetus?

Tarkista maéritysvalikon kohta "Kaukovastaanotin". @ " Asetukset"-"Kaukovastaanotin" s.28

Ovatko paristot kuluneet, tai onko ne asetettu paikoilleen
viérin?

Varmista, ettd paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tarvittaessa uusiin. @ .51

Painoitko kaukosédédtimen painiketta yli 30 sekunnin ajan?

Jos jotain kaukosddtimen painikkeista painetaan yli 30 sekunnin ajan, kaukosdddin lakkaa 1dhettdmaésti
signaaleja (kaukosditimen lepotila). Kun painike vapautetaan, kaukosdddinti voi taas kédyttda normaalisti.
Tdma voi estdd paristojen tahattoman tyhjenemisen, koska Virransééstotila on voimassa, kun kaukosdiddin
on laukussa tai kun sen piille on asetettu esine.

M Viestia ei vastaanoteta, vaikka projektorissa esiintyy ongelma

Tarkista
Onko kohdan "Valmiustila" asetuksena "Verkko paalla"?

Korjauskeino

Jos haluat kayttdd Postin ilmoitustoimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, mid