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Oznaczenia uzyte w tym podreczniku

M Znaki ostrzegawcze

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidlowego uzytkowania projektora w instrukcji oraz na projektorze znajduja si¢ znaki ostrzegajace przed
mozliwym niebezpieczenstwem dla uzytkownika oraz mozliwoscig uszkodzenia innych urzadzen.
Ponizej wymieniono znaki i ich znaczenie. Nalezy zapoznac si¢ z nimi przed rozpoczgciem czytania podrecznika.

A Ostrzezenie

Ostrzezenie przed mozliwoscia Smiertelnego wypadku lub powaznych uszkodzen ciata w przypadku zignorowania
tego ostrzezenia, lub gdy nie beda zachowane odpowiednie srodki ostroznosci.

/\ Uwaga

Ostrzezenie przed mozliwoscia obrazen ciata lub uszkodzenia innych przedmiotéw w przypadku zignorowania tego
ostrzezenia, lub gdy nie beda zachowane odpowiednie Srodki ostroznosci.

B Znaki informacyjne

Oznacza czynnosci, ktore moga spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie sprzetu, jesli nie zostang zachowane

Uwaga odpowiednie Srodki ostroznosci.
ANl
:@: Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére pomagaja zgtebi¢ dany temat.
C Oznacza strong, na ktorej mozna znalez¢ doktadne informacje na dany temat.
NS Oznacza, ze wyjasnienie podkreslonego stowa lub stéw przed tym symbolem znajduje si¢ w stowniku. Patrz rozdziat
"Stownik" w czesci "Dodatki". @ str.65
Oznacza metody dziatania i kolejnos¢ czynnosci.
Procedura Oznaczona procedura powinna by¢ przeprowadzona w kolejnych punktach.
[ (Nazwa) | Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.

Przyktad: przycisk [Esc]

"(Nazwa menu)"

Oznacza elementy menu konfiguracji.
Przykiad: "Obraz" - "Jasnos¢"
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Cechy projektora

tatwosé uzytkowania

M Projekcja na niewielkg odlegtos¢

Najmniejsza zalecana odleglos¢ projektora od ekranu wynosi
zaledwie 54 cm*. Mozesz zatem umiescic projektor bardzo blisko
ekranu. Przyktadowo, jesli wyswietlasz obrazy przy uzyciu sufitowej
projekcji, mozesz sta¢ blisko ekranu i objasnia¢ wyswietlane
elementy bez zastaniania obrazu. Ponadto, jesli staniesz tylem do
ekranu, swiatlo emitowane przez projektor nie bedzie oslepiac.

* Przy tej odleglosci obraz bedzie miat wymiary okoto 110 x 67 cm.

M Projekcja kompatybilna z WXGA

Projektor moze wyswietla¢ obraz z komputera z wyswietlaczem
LCD WXGA o rozdzielczosci 16:10, zachowujac pierwotny
wspotczynnik ksztattu obrazu. Umozliwia to najlepsze wykorzystanie
szerokiej powierzchni, jakiej jak tablica, w postaci ekranu.

B Sterowanie z sieci
Po podiaczeniu projektora do sieci LAN, mozesz monitorowac

i sterowac projektorem z komputera.

Ulepszone funkcje zabezpieczen

B Zabezpiecz hastem, aby ogranicza¢ dostep i zarzadzaé¢
uzytkownikami
Ustawiajac hasto, decydujesz, kto moze korzystac z projektora.

@ str.19

H Blokada sterowania ogranicza dziatanie przyciskéw na panelu
sterowania
Mozna uzy¢ tej funkcji, aby zapobiec zmianom ustawien przez obce

osoby na réznych imprezach, w szkotach itp. @ str.22

B Wyposazony w szereg elementéw zabezpieczajgcych przed kradzieza
Projektor jest wyposazony w nastg¢pujace elementy zabezpieczajace.

@ str.23
* Otwor zabezpieczajacy
¢ Punkt instalacji kabla zabezpieczajacego

tatwy w obstudze

H Bezposrednie wigczanie/wytaczanie zasilania
W miejscach, w ktorych zasilanie jest zarzadzane centralnie, na

przyktad w salach konferencyjnych, projektor moze zostac ustawiony
na automatyczne wlaczanie i wylaczanie, gdy zZrédto zasilania do
ktorego zostat podigczony projektor zostanie wigczone lub
wylaczone.

H Bez oczekiwania na ostygniecie
Po wylaczeniu zasilania projektora mozna odlaczy¢ kabel zasilania

bez potrzeby czekania na ochtodzenie si¢ projektora.



Nazwy czesci i funkcje Y °

Przéd/géra

) Przednia Wysun ten element i wyreguluj pozycije
re,g_tij(lowana wyswietlanego obrazu, gdy projektor stoi na
nézka

ptaskiej powierzchni takiej jak biurko.
@ Przewodnik szybkiego startu

@ Dzwignia Wyciagnij dzwignie ndzki, aby wyciagnaé
regulacji n6zki i wsungé przednig nozke. @ Przewodnik
szybkiego startu
@ Filtr powietrza Zapobiega przedostawaniu sie kurzu do
(Otwor wiotu projektora. @ str.51
powietrza)
@ Czujnik pilota Otrzymuje sygnaty z pilota. @ Przewodnik
szybkiego startu
@ Pokrgtig Do ustawiania ostrosci obrazu. @ Przewodnik
ostrzenia szybkiego startu
Q Otwor ] Otwor zabezpieczajacy jest zgodny
zabezpieczajacy  z Microsaver Security System firmy
(&) Kensington. @ str.23
Frm— — ([) Ostona obiektywu Chroni obiektyw przed uszkodzeniami
i kurzem.

0 Panel sterowania @ sir.7

@ Pokrywa lampy Otwoérz te pokrywe, aby wymieni¢ lampe
projektora. @ str.54

Otwory wylotowe

o wentyrlyato)t{a A Uwaga
Nie ktadz przedmiotow, ktére mogtyby zostaé
wykrzywione lub uszkodzone przez ciepto
wychodzgce przez otwory wylotowe
wentylatora, ani nie przyktadaj twarzy oraz rgk
do otwordéw wylotowych wentylatora podczas
prezentacji.
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Nazwa Funkcja

¢} Gniazdo Gniazdo na przewdd zasilania.
wejsciowe @ Przewodnik szybkiego startu
przewodu

zasilajagcego

@ Gniazdo RS-232C Aby sterowac projektorem z komputera,
potacz to gniazdo z komputerem za pomocg
kabla RS-232C. To gniazdo stuzy do
sterowania i nie powinno by¢ uzywane
w hormalnych okolicznosciach. @ str.68

00000000000000000000
00000000000000000000

888858889332332335 ] () Port wejsciowy
O

Dla sygnatu wideo z komputera i sygnatu

Y, Komputer1 komponentowego® z innych zrédet.
$98939329229292292P3 . . . L
- Gniazdo Podtacz gniazdo wyjsciowe dzwieku
wejsciowe komputera podtgczonego do gniazda
dzwieku 1 wejsciowego Komputer1i.
Port wejsciowy Dla sygnatu wideo z komputera i sygnatu
@ (4] Komputer2 komponentowego® z innych zrédet.

Nazwa Funkcja Gniazdo Podtacz gniazdo wyjsciowe dzwieku
wejsciowe komputera podtgczonego do gniazda
0 Czujnik pilota Otrzymuije sygnaty z pilota. @ Przewodnik di\’vigku 2 Wejégioweg% Ko?nputer%. 9
szybkiego startu @ Przewodnik szybkiego startu
@ Gtosnik Gniazdo Dla sygnatu S-video™ ze zrédet sygnatu
@ Gniazdo Przekazywanie sygnatu video z komputera \év_(-’i-;is(;:éc())we wideo.
wyjsciowe podtaczonego do portu wejsciowego )
monitora Computer1 na zewnetrzny monitor. Funkcja ta Gniazdo ] Dla catkowitego sygnatu wizyjnego® ze zrodet
nie jest dostepna w przypadku sygnatu wejsciowe Video video.
komponentowego lub innych sygnatow Gniazdo Podtacz gniazdo wyjsciowe urzadzenia
video odbieranych w innych portach. i sir.62 wejsciowe podtagczonego do gniazda S-Video port, lub
Gniazdo Wyprowadza sygnat dla obecnie dzwieku L/P gniazda wejsciowego Video. @ Przewodnik
wyjsciowe wyswietlanego obrazu na gtosniki zewnetrzne. szybkiego startu
dzwieku @ str.62

) Gniazdo sieci

LAN

Gdy podtgczony jest kabel sieciowy, mozna
monitorowac i sterowac projektorem poprzez
sie¢ LAN. @ str.63




Nazwy czesci i funkcje

Panel sterowania

Nazwa
) przycisk [V]

Yy
Menu Esc
gourcﬁ Help
earc
V‘-
Wide Tele
\w/

Enter/

?

Wiaczanie i wytaczanie zasilania projektora.
@ Przewodnik szybkiego startu

Funkcja

\EVANE] Funkcja

@ przyciski [\7] [] Regulacja znieksztatcenia trapezowego.
Gdy wyswietlone jest menu konfiguracyjne lub
ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy
menu i ustawiajg warto$ci.
@ Przewodnik szybkiego startu, str.25

@ przycisk [Help] Otwieranie i zamykanie ekranu pomocy, ktory
zawiera informacje w jaki sposéb rozwigzywac

ewentualne problemy. @ str.38

@ przycisk [Esc] Zatrzymuje biezacg funkcije.
Nacisniecie przycisku w menu
konfiguracyjnym spowoduje przejscie na

poprzedni poziom menu. @ str.25

@) Wskazniki stanu

Kolor wskaznikdw oraz sposéb ich swiecenia
informuje o stanie projektora. @ str.39

@) przycisk [Source
Search]

Zmiana na nastepne zrédfo obrazu podtgczone
do projektora i wysytajgce obraz. @ str.12

@ przyciski [Tele] Nacisnij, aby przetaczy¢ miedzy Tele/Wide

[Wide] Jesli nacisniesz przycisk [Tele], obraz zostanie
pomniejszony; jesli nacisniesz przycisk [Wide],
obraz sie powiekszy.
Gdy wyswietlone jest menu konfiguracyjne lub
ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy
menu i ustawiajg wartosci.
@& Przewodnik szybkiego startu, str.25

Q przycisk [Menu] Otwieranie i zamykanie menu konfiguracji.

@ str.25

9 przycisk [Enter]

Nacisniecie tego przycisku podczas projekciji
obrazéw z komputera, spowoduje
automatyczng regulacje zestrajania,
synchronizaciji i pozycji w celu uzyskania
najlepszego obrazu.

Gdy na ekranie wyswietlone jest menu
konfiguracji lub ekran pomocy, nacidniecie
tego przycisku spowoduje akceptacje
wybranego elementu i przej$cie na nastepny
poziom. @ str.25
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Nazwa Funkcja

9 Przycisk [Enter/  Nacisniecie tego przycisku podczas projekciji

Auto] obrazow z komputera, spowoduje automatyczng
regulacje zestrajania, synchronizacji i pozycjiw
celu uzyskania najlepszego obrazu. @ str.27
Gdy na ekranie wyswietlone jest menu konfiguracii
lub ekran pomocy, nacisniecie tego przycisku

Pilot

~ )
EPSON

Source

[E-Zoom] (+) (-) projekciji.
(-) Zmniejszanie czesci obrazu, ktére byty
powiekszone przy uzyciu przycisku [+]. @ str.18

0 Power search | Help . .
= spowoduje akceptacje wybranego elementu
@ A i przejscie na nastepny poziom. @ str.25
@ Przycisk [Color Kazde nacisniecie przycisku zmienia tryb
0 Mode] koloru. @ str.13
é @ przycisk (+) Powiekszanie obrazu bez zmiany wielkosci

QO
®

N

przycisk [A/V Mute] Wiacza i wytacza dzwiek i video. @ str.14
Jesli przytrzymasz ten przycisk przez okoto
5 sekund, ekran zostanie wyczyszczony,
a tryb projekciji zmieni sie z "Przéd" na "Przod/
Sufit". @ str.30

przycisk [Freeze] Powoduje wstrzymanie lub wznowienie
wstrzymanego obrazu. @ str.14

przycisk [Aspect] Kazde nacisniecie przycisku zmienia
wspotczynnik ksztattu obrazu”. @ str.15

e 8 O ©

Przyciski Nalezy uzy¢ tych przyciskow, aby wprowadzi¢
Nazwa Funkcja numeryczne hasto. @ str.20
0 przycisk [Power] Wigczanie i wytaczanie zasilania projektora. przycisk Nacisnij przycisk [Volume -/<«], aby obnizy¢
@ Przewodnik szybkiego startu [V0|Uf_ni -/4] poziom dzwieku i naciénij przycisk [Volume +/
przycis s S\ : S\
@ przycisk [Source Zmiana na nastepne zrodto obrazu [Volume +/>] C:‘u]c’j aby po.d\gyzsz.yc f 02|omkdzv]¥|eku. e lub
Search] podfaczone do projektora i wysytajace obraz. y wyswietione jest menu konfiguracyjne iu
@ str 12 ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy

menu i ustawiajg wartoSci.
9 przycisk [Menu] Otwiera i zamyka menu konfiguracji. @ str.25 @ Przewodnik szybkiego startu, str.25
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Spod
@ przycisk [Esc] Zatrzymuje biezgcg funkcje. Jesli przycisk
zostanie nacisniety w menu konfiguracyjnym, %
[\

spowoduje przejscie na poprzedni poziom
menu. @ str.25

1/ AN

@ przycisk [Help] Otwieranie i zamykanie ekranu pomocy, ktéry © @ ~
zawiera informacje w jaki sposéb rozwigzywac ~ °
ewentualne problemy. @ str.38 S ﬂ”

@ przyciski [A][Y] Gdy wyswietlone jest menu konfiguracyjne lub C
0

ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy
menu i ustawiajg wartosci. @ str.25

O
@ Z tego miejsca Wysytanie sygnatéw zdalnego sterowania. @ i‘ 9
wysytany jest @ Przewodnik szybkiego startu =
sygnat sterujacy ©

do projektora. /@
o O
@)
L E\(w) O

Nazwa Funkcja

Punkty mocowania Przytwierdz tutaj opcjonalne mocowanie, aby

wspornika zawiesi¢ projektor pod sufitem. @ str.50, 64
(5 punktow)
@ Tylna nézka Przy ustawianiu poziomego nalezy te nézke
(2 punkty) obracac, co powoduje jej wysuwanie sie lub
chowanie. @ Przewodnik szybkiego startu
@ Punkt instalacji Przeprowadz dostepny w handlu przewod
kabla zabezpieczajacy przed kradziezg przez to

zabezpieczajgcego miejsce, aby przymocowac projektor do
statego obiektu. @ str.23




Przydatne funkcje

Rozdziat ten wyjasnia funkcje przydatne podczas przeprowadzania prezentacji oraz funkcje bezpieczenstwa.

Zmiana trybu projekcCji ..ccccuirmmiimmniimesnnennnsnnnanes 11
Zmiana wyswietlanego obrazu

(Wyszukiwanie zrodia).........cccevmeevmmrrcerrmcnreennenens 12
Funkcje ulepszajgce projekcCje.....c.ccrmmrrmmusrrnnnns 13
e Wyboér jakosci projekcji (Wybor trybu koloru)............ 13

* Tymczasowe ukrycie dzwigku i obrazu
(Sciszanie A/V) 14
e Zamrozenie obrazu (Zamrozenie) 14

e Zmiana wspolczynnika ksztaltu obrazu
(Ksztalt obrazu) 15
"AUtomMatyCZNie" .......cccoiviiiiiiiiii e 15
"Normalnie", "16:9", "Powigkszenie".........c.ccccevreririnniennnnnne. 15
"Pelny", "Z dodaniem ramki".........ccccoooiniininiiniineen 16

e Zwiekszanie czesci obrazu (E-Zoom) 18

TOP

Funkcje bezpieczenstwa.........cccoomiimeiimciieannan. 19
e Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hasltem) .......... 19
Tryby funkcji Ochrona hastem..........coccoceeiiniiiiniinninieene 19
Wiaczanie funkcji Ochrona hastem ..o 19
Whpisywanie hasla.........cccocooiiiininiiiinicee 21

¢ QOgraniczenie dzialania (Blokada dzialania) ................. 22

e Zabezpieczenie przed kradziezg 23
Instalowanie kabla zabezpieczajacego .......c..coecevevveveinuennnene 23



Zmiana trybu projekciji AV

Domyslnie tryb projekciji jest ustawiony na "Prz6d", ktory jest uzywany
gdy projektor wyswietla obrazy stojac na przeciwko ekranu. Jesli
uzywasz projektora do projekc;ji sufitowej, zmien tryb projekcji na
"Przod/Sufit", wykonujgc w tym celu nastepujgca procedure.

Procedura

Nacisnij i przytrzymaj przycisk "A/V Mute" na pilocie przez
okoto 5 sekund.

Ekran zostanie wyczyszczony, a tryb projekcji zmieni si¢ z "Przod"
na "Przod/Sufit". @ str.30

1 - ([ TTTTA] p

ColorMode Aspect

EOEDIED

\ / -;- Freeze
[\ b




Zmiana wyswietlanego obrazu (Wyszukiwanie zrédta)

Sygnat wysytany z podtgczonego urzadzenia jest automatycznie
wykrywany i wyswietlany. Mozna szybko wyswietli¢ zgdany obraz,
poniewaz porty wejsciowe bez sygnatu sg pomijane.

Komputer1 Komputer2 S-Video Video
Source ("’
Search ‘
»

Gniazdo wejsciowe, ktore nie odbiera
zadnego sygnatu jest pomijane.

Source
Search

Procedura

Gdy podtaczone jest urzadzenie video, rozpocznij odtwarzanie przed
rozpoczeciem tej czynnosci.

Uzywajac pilota Uzywajac panelu sterowania
ﬁ Menu
EPSON e
Source
Power Search Help @ .
& Q]
G©Lamp Enter—
§ ©Tem

Gdy podtaczone sa dwa urzadzenia (lub wigcej), naciskaj
przycisk [Source Search], dopdki nie zostanie wyswietlony
zadany obraz.

- Ponizszy ekran przedstawiajqgcy stan sygnatow video

U~ jest wyswietlany tylko wtedy, gdy tylko jeden sygnat
video jest dostepny (aktualnie wyswietlany), lub
projektor nie otrzymuje Zadnych sygnatow video.
Mozesz wybraé gniazdo wejsciowe, do ktorego jest
podlgczone zewnetrzne urzgdzenie, z ktorego chcesz
wyswietlac obraz. Jesli nie wykonasz Zadnej czynnosci
przez ok. 10 sekund, ekran zniknie.

[Wyszukaj Zr6dto]
Stan sygnatu
Komputer2 Wytaczone
= S-Video Wytaczone
e Video Wytaczone

-Podaj na wejscie sygnat obrazu.
-Nacignij £, aby wybraé rédto.

[([#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Esc] :Wyiscie |
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Wyboér jakosci projekcji (Wybor trybu koloru)

Mozesz tatwo uzyskac najlepsza jakos¢ obrazu poprzez wybranie
ustawienia odpowiedniego dla warunkéw, w ktérych odbywa sig
prezentacja. Jasnos¢ obrazu zalezy od wybranego trybu.

Tryb
Gra

Zastosowanie
Ten tryb jest idealny do pracy w jasnych
pomieszczeniach. Jest to najjasniejszy tryb,
w ktérym sa dobrze odtwarzane cienie.

Procedura

Prezentacja

Ten tryb jest idealny do prowadzenia prezentacji
z uzyciem materiatow kolorowych w jasnych
pomieszczeniach.

Tekst

Ten tryb jest idealny do prowadzenia prezentacji
z uzyciem materialéw kolorowych w jasnych
pomieszczeniach.

Kino

Idealny tryb do ogladania filméw w ciemnym
pokoju. Nadaje obrazom naturalny odcien.

Fotografia

(Gdy odbierane sa obrazy z komputera)
Idealny tryb do wyswietlania nieruchomych
obrazow takich jak fotografie w jasnym
pomieszczeniu. Obrazy s bardziej zywe i maja
wiecej kontrastu.

Sport

(Gdy odbierany jest sygnat komponentowy, S-
video lub catkowity sygnal wizyjny)

Tryb idealny do ogladania programow
telewizyjnych w jasnym pokoju. Obrazy sa
bardziej zywe i maja wigcej kontrastu.

sRGB»

Idealny tryb dla obrazéw, ktore sa zgodne ze
standardem koloru sRGB.

Czarna tablica

Nawet jesli wyswietlasz obrazy na czarnej tablicy
(lub zielonej), ustawienie to zapewni obrazom
naturalny odcien, tak jak w przypadku projekcji
na zwyklym ekranie.

Pilot

Vol— Enter/Auto Vol+

ColorMode | As%ect
'I' Freeze
A/VMute
D (@)

Po kazdym nacisnigciu tego przycisku, na ekranie zostanie
wyswietlona nazwa trybu koloru i zmieniany zostaje tryb koloru.

Prezentacja |

]

>

Jesli nacisniesz ten przycisk, gdy na ekranie jest wyswietlana nazwa
trybu koloru, zmieni si¢ on na nastepny tryb koloru.

. Mozesz rowniez nastawic tryb koloru uZywajgc
U~ elementu "Tryb koloru" w menu "Obraz" w menu
konfiguracyjnym. & str.26
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Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Sciszanie A/V)

Mozesz uzyc¢ tej funkcji gdy checesz zwréci¢ uwage publicznosci na to,
co mowisz, lub nie chcesz pokazywac obrazu, np. podczas zmiany
plikow podczas prezentacji z komputera.

||I||-IE ﬁ

Procedura

Pilot

+ Freeze
% A/VMute

Kazde nacisniecie przycisku wiacza lub wytacza funkcje Wycisz A/V.

Zamrozenie obrazu (Zamrozenie)

Gdy ruchomy obraz na ekranie jest zatrzymany, obraz nadal jest
wyswietlany, wiec mozesz wyswietla¢ ruchomy obraz po jednej
klatce jako zdjecia. Mozna rowniez przeprowadzac operacje zmiany
plikow podczas prezentacji z komputera, co nie bedzie wyswietlane
przez projektor, jesli wlaczono wezesniej funkcje zamrozenia.

Procedura

Pilot

ColorModbﬁc}t
‘ v
+

Freeze

Kazde nacis$nigcie przycisku wtacza lub wylacza funkcje zatrzymania.

S o Jesli uzyjesz tef funkcji podczas wyswietlania

?@: ruchomych obrazow, obrazy i diwiek bedq nadal
odtwarzane przez urzqdzenie zewnetrzne i nie mozesz
cofngé sie do momentu, gdy funkcja Sciszenie A/V
zostala wlgczona.

* Korzystajagc z pilota mozna wybraé wyswietlanie
czarnego, niebieskiego lub logo jako obrazu
zastepczego podczas funkcji Sciszenia A/V uZywajqc
ustawienia "Zaawansow." - "Wyswietlanie" - "Wycisz
A/V" w menu konfiguracyjnym. & str.30

- *DzZwigk nie jest zatrzymywany.

'@‘ e Urzgdzenie zewnetrzne nadal bedzie odtwarzaé film,
nawet jesli obraz wyswietlany przez projektor zostal
zamrozZony, wiec nie jest mozliwe wznowienie
prezentacji od punktu, w ktorym obraz zostal
wstrzymany.

* Nacisniecie przycisku [Freeze], wylaczy menu
konfiguracyjne lub ekran pomocy, jesli sq one akurat
wyswietlane.

® Funkcja zatrzymania obrazu dziata rowniez, gdy
uzywana jest funkcja E-Zoom.
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Zmiana wspotczynnika ksztattu obrazu (Ksztatt obrazu)

"Ksztatt obrazu™®" jest proporcja pomigdzy wysokoscia a szerokoscig obrazu. Ten projektor pozwala zmieniac proporcj¢ za pomocg przycisku
[Ksztatt obrazu] umieszczonego na pilocie. Wspoiczynnik ksztattu obrazu moze byc¢ ustawiany w szesciu trybach; " Automatycznie", "Normalnie",
"16:9", "Petny", "Powigkszenie" oraz "Z dodaniem ramki". Zmieniajac ksztatt obrazu, mozesz dostosowac najlepszy sposob projekcji do danego

b

sygnatu wejsciowego. Aby dokonac ustawien, zastosuje si¢ da nastepujacych wskazowek.

B "Automatycznie"
Ustawienie "Automatycznie" powoduje przelaczenie trybu projekcji zgodnie z sygnatem w nastepujacy sposob.
e Sygnat wejsciowy 4:3: Normalnie
e Skompresowany sygnat wejsciowy: 16:9
¢ Sygnat wejsciowy Letterboxing: Powickszenie
*1 Tryb "Automatycznie" nie moze by¢ uzywany z obrazami wysytanymi z komputera i niektérych sygnatéw komponentéw wideo.
*2 Tryb "Normalnie" jest stosowany, jesli podtaczone urzadzenie nie jest zgodne ze standardem EIAJ.

B "Normalnie", "16:9", "Powiekszenie"
Sygnat wejsciowy, zalecany tryb ksztattu obrazu oraz sposob dzialania opisano w nastepujacej tabeli.

Zalecany tryb

Sygnat wejsSciowy Dziatanie

ksztattu obrazu

Dla obrazu 4:3

< 1280 P

Podczas projekcji obrazu 4:3, po prawej
i lewej stronie obrazu wyswietli si¢

* Wyswietlanie zwyklego czarny pasek

Pozwala w petni

. Oob];f:; oTr\c])zmiarze wykorzystac W przypadku projekcji obrazu HDTV,
standardowym (4:3) Normalnie powierzchni¢ projekcji — 106 —» wspotczynnik ksztattu obrazu wynosi
* Obrazz kompute.ra przy zachowaniu Dla obrazu 16:9 ' 16:9; czarny pasek wyswietlany jest
(wlacznie z obrazem wspotczynnika ksztattu , K w gornej i dolnej czg¢sci obrazu.
4 obrazu wejsciowego. < 1280 > Podczas projekcji obrazu 16:10,

WXGA 16:10) . . . .
uzywana jest cala powierzchnia

projekcji.
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Zalecany tryb

Sygnat wejsSciowy ksztattu obrazu Dziatanie
Obrazy nagrywane w trybie kompresji | Obraz 4:3 podczas projekcji zostaje
(obraz nagrywany w trybie kompresji wydluzony w poziomie.
Wspétczynnik ksztattu chlz)zl};svzvt}iasivtﬁelt éa;)l u zostaje dopasowany
Obrazy skompresowane, obrazu wejsciowego . ' . . .
takie jak nagrywane przez 16:9 jest konwertowany do :< 1280 > * 1280 >
kamere wideo lub ’ trybu 16:9, tak by r.
oprogramowanie DVD uzywana byta cata
powierzchnia projekciji. 800
Zastosowanie funkcji Letterboxing dla | Przy projekcji obrazu 4:3 gorna oraz
obrazu DVD, itp. dolna czg$¢ obrazu sa obcinane.
Pozwala w petni < 1280 > - 1280 > &
Zastosowanie funkcji wyk(.)rzystact: szer.oko.s’.é
Letterboxing dla obrazu Powigkszenie pow1erz;hm prp]ekCJl
DVD, itp. przy zachowaniu
’ wspotczynnika ksztattu
obrazu wejsciowego.
80

Rozmiary obrazu sg definiowane w punktach

M "Petny", "Z dodaniem ramki"
Ustawienie "Pelny" pozwala w petni wykorzystac szerokos¢ powierzchni projekcji. Ksztatt obrazu nie zostaje wowczas zachowany. Tryb "Peiny"
mozesz ustawié, gdy chcesz uzywac catej powierzchni projekcji dla wyswietlanego obrazu.
e Obraz 4:3 podczas projekcji zostaje wydtuzony w poziomie.
Po wybraniu trybu "Z dodatkiem ramki", wspotczynnik ksztaltu obrazu oraz rozdzielczos¢ obrazu wejsciowego zostaja zachowane. Tryb
"Z dodaniem ramki" mozesz ustawié, gdy chcesz, by obraz byt wyswietlany bez zmian, takich jak powiekszenie lub zmniejszenie.
® Poniewaz obrazy o rozdzielczosci do 1280 x 800 punktow beda mniejsze niz obszar projekcji, w gornej i dolnej czgsci, a takze po stronie lewe;j
i prawej pojawi si¢ czarny pasek.
e W przypadku obrazow o rozdzielczosci wigkszej niz 1280 x 800 punktow, krawedzie obrazu zostang obcicte.
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Procedura

Pilot

Vol— Enter/Auto Vol+

ColorMode

W O\
7]
z
,m
aQ

v

Po kazdym nacisnigciu tego przycisku, na ekranie zostanie wyswietlona
nazwa biezacego wspotczynnika ksztattu i wspotczynnik zmienia sie.

. Mozna rowniez ustawic¢ wspotczynnik ksztattu
’,@\ uzywajagc elementu "Ksztalt obrazu" z menu "Sygnat"
w menu konfiguracyjnym. & str.28
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Przesun krzyzyk na obszar obrazu, ktéry chcesz
powiekszyé.

Zwiekszanie czesci obrazu (E-Zoom)

Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz powigkszy¢ obraz, aby

zobaczy¢ wiecej szczegotow np. w wykresach i tabelach. Pilot

e = —

! y Ll I [ ] a

- _— [] C|

Lidlill]| &= I S=—=—

= — = — E— (] a
] ]

] - |

Procedura
) Powigksz.
| Uruchom funkcje E-Zoom. Pilot

ColorMode Aspect
Pilot £ OKED
v
ColorMode | As?ect + Freeze
¥ — Freeze A/VMute
A/VMute

Kazde nacis$nigcie przycisku powigksza ten obszar. Mozesz
szybko go powiekszy¢ wciskajac i przytrzymujac przycisk.
Nacisnigcie przycisku [-] zmniejsza powigkszony obraz.
Nacis$nij przycisk [Esc], aby anulowac.

-~- *Na ekranie pojawi si¢ stopieri powigkszenia. Wybrany
A~  obszar moZze zosta¢ powiekszony od 1 do 4 razy w 25
stopniach.
® Obraz mozna przewijaé uzywajqc klawiszy [A], [V],
[=] lub [>].




Funkcje bezpieczenstwa L/

Projektor jest wyposazony w nastepujace ulepszone funkcje 3. "Ochrona sieci"
bezpieczenstwa. Gdy funkcja "Ochrona sieci" jest wlaczona, nie mozna zmienia¢
® Ochrona hastem ustawien w menu "Sie¢" w menu konfiguracyjnym.

Mozna okresli¢, kto moze uzytkowaé projektor.
¢ Blokada dziatania
Mozna zapobiec nieautoryzowanym zmianom ustawien projektora.

B Wiaczanie funkcji Ochrona hastem
Wykonaj nastgpujace kroki, aby wtaczy¢ funkcje Zabezpieczenie

¢ Blokada zabezpieczajgca przed kradziezg hastem.
Projektor jest wyposazony w szereg elementéw zabezpieczajgcych
przed kradzieza. Procedura

Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem) Przytrzymaj przycisk [Freeze] przez ok. pieé
sekund.

Na ekranie pojawi si¢ menu funkcji zabezpieczenie hastem.

Po wiaczeniu funkcji Ochrona hastem osoby, ktore nie znaja hasta,
nie beda mogly uzywac projektora do wyswietlania obrazéw, nawet
jesli projektor bedzie wiaczony. Ponadto nie bedzie mozna zmienic Pilot
loga uzytkownika wyswietlanego po wlaczeniu projektora. Jest to cglorModz‘t) Aspect
funkcja zabezpieczajgca przed kradzieza, poniewaz projektor nie T

moze by¢ uzywany, nawet jesli zostanie ukradziony. Domyslnie
funkcja Ochrona hastem jest wytaczona.

[Ochrena hastem]

Freeze

Ochr. pod. wt. zas. DWytaczone
Ochrona logo uzytk.  Wytaczone
Ochrona sieci Wytaczone

Hasto

B Tryby funkcji Ochrona hastem ;
Istnieja ponizsze trzy rodzaje ustawien funkcji zabezpieczenia (RIS o EtN TR W BYEWe e e NN METVIEW ] 5clel)
hastem, w zaleznosci od sposobu uzytkowania projektora.

', - . . . ..
1. "Ochr. pO(.i' wl 728." " N " | :@: o,’I:lgl? i{;”;’lz?izélhaalﬁgneczeme hastem jest juz witqczona,
Gdy funkcja "Ochr. pod. wi. zas." ma wartos¢ "Wtaczone", nalezy 2 Jesli hasto byto prawidlowe, na ekranie pojawi sie
wpisac hasto podczas wlaczania projektora, jesli od czasu ostatniego menu funkcji zabezpieczeni é Dyl

wprowadzenia hasta zostal on odtaczony od zasilania. Projekcja nie & "Wpisywanie hasta" str.21

rozpocznie sig¢, jesli nie zostanie wprowadzone prawidlowe hasto. « Po wpisaniu hasta, umiesé na widocznym miejscu
i

2. "Ochrona logo uzytk." ) o projektora naklejke informujgca, Ze sprzet jest
Gdy WIQCZQHa jest fupkga Ochrona logo uzytk.", zablokowane chroniony hastem, co jest jeszcze jednym czynnikiem
$g nastepujgce ustawienia. odstraszajgcym potencjalnego zlodzieja.

¢ Przechwytywanie logo uzytkownika
e Zmiana ustawien "Wyswietl tlo", "Ekran startowy" i "Wycisz
A/V" wmenu "Wyswietlanie" w menu konfiguracyjnym.
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) Wiaczanie funkcji "Ochr. pod. wt. zas.".
” (1) Wybierz "Ochr. pod. wk. zas." i nacisnij przycisk [Enter].
(2) Wybierz "Wtaczone" i naci$nij przycisk [Enter].

(3) Wecisnij przycisk [Esc].

Wiacz "Ochrona logo uzytk.".

(2) Wybierz "Wiaczone" i nacisnij przycisk [Enter].
(3) Wcisnij przycisk [Esc].

Wiacz "Ochrona sieci".

~ (1) Wybierz "Ochrona sieci" i nacisnij przycisk [Enter].
(2) Wybierz "Wtaczone" i naci$nij przycisk [Enter].

(3) Wcisnij przycisk [Esc].

Podaj hasto.

" (1) Wybierz "Hasto" i naci$nij przycisk [Enter].

(2) Gdy na ekranie zostanie wyswietlone pytanie "Zmieni¢
hasto?", nalezy wybra¢ "Tak" i nacisna¢ przycisk [Enter].

Domyslne hasto ma wartos¢ "0000". Zmien je na wlasne hasto.

Jesli wybierzesz "Nie", ponownie wyswietli si¢ menu ustawien
Ochrona hastem przedstawione w punkcie 1.

(1) Wybierz "Ochrona logo uzytk." i nacisnij przycisk [Enter].

(3) Wpisz czterocyfrowg liczbe korzystajac z klawiszy
numerycznych. Wpisywane hasto jest wyswietlane jako
"¥ ® x *" Po wpisaniu hasta pojawi si¢ ekran, gdzie nalezy
potwierdzi¢ hasto.

Pilot

Menu A Esc

Vol— Enter/Auto Vol+
>

Przyciski numeryczne

ColorMode Aspect

m

(4) Ponownie wpisz hasto.
Pojawi si¢ komunikat "Nowe hasto zostato zapisane."
Jesli wprowadzisz niepoprawne hasto, pojawi si¢ monit
0 ponowne wpisanie hasta.
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M Wpisywanie hasta

Gdy pojawi si¢ pole do wpisania hasta, wpisz hasto uzywajac
przyciskow numerycznych na pilocie.

Procedura

Wpisz hasto uzywajac klawiszy numerycznych.
Po wpisaniu hasta rozpocznie si¢ projekcja.

Uwaga
o Jesli zle hasto zostanie wprowadzone trzy razy pod rzad,
urzqdzenie wyswietli przez pie¢ minut komunikat "Dzialanie
projektora zostanie zablokowane." a nastepnie projektor
przejdzie w stan gotowosci. W tym przypadku wyjmij wtyczke
projektora z gniazdka elektrycznego, ponownie jg witoz
i wlgcz ponownie zasilanie projektora. Projektor ponownie
wyswietli ekran z polem do wpisania hasta.
e Jesli uzytkownik zapomniat hasta, naleZy zanotowaé¢ numer
wyswietlany na ekranie "Kod Zgdania: xxxxx"
i skontaktowaé sie z najblizszym adresem podanym
w Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista

adresow

e Jesli uzytkownik bedzie powtarzat powyZsze czynnosci
i wpisze zle hasto trzydziesci razy, pojawi sie nastepujgcy
komunikat i projektor nie bedzie przyjmowat dalszych hasel.
"Projektor zostanie zablokowany. Skontaktuj sie z firmq
Epson w sposob podany w instrukcji obstugi." @& Projektor

Epson — lista adresow
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Ograniczenie dziatania (Blokada dziatania)

Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci, aby zablokowac przyciski na

panelu sterowania.
¢ Blokada pelna

Wszystkie przyciski panelu sterowania sg zablokowane. Nie mozna

wykonac¢ zadnych czynnosci za pomoca panelu sterowania,
wlacznie z wiagczeniem lub wylgczeniem zasilania.

* Blokada dziatania
Wszystkie przyciski panelu sterowania sa zablokowane, oprocz
przycisku [D].

Funkcja ta jest przydatna jesli chcesz wytaczy¢ wszystkie przyciski
i tylko wyswietla¢ obrazy lub w szkotach, gdzie chcesz ograniczy¢

dzialanie przycisku. Mozna nadal sterowac projektorem uzywajac
pilota.

Procedura

Nacisnij przycisk [Menu] i wybierz "Ustawienia" -
"= "Blokada dziatania". @ "Korzystanie z menu
konfiguracyjnego" str.25

Uzywajac pilota Uzywajac panelu sterowania

Source
Power search  Help

OOO -
Menu Esc Menu Esc
Source
Search @
/A I+ @
\wA

/
U

®

Obraz Powrét
Geometria obrazu 0
Sygnat Powieksz.
.
Ustawienia (& LTI EREE) 4] Niska
— pCELES 0
Zaawansow. QOdbiornik zdalny Przéd/Tyt
Wzorzec testowy
Siec Zerowanie

Informacije

Zerowanie

(([EscI:Powrdt [#1:Wybor [Enter]:Wprow. [Menul:Wyi. |
Sprawdz w podreczniku uzytkownika w rozdziale o menu,
ktorych przyciskow mozesz uzywac oraz jakie funkcje one
uruchamiajg.

Wybierz "Petna blokada" lub "Blokada operaciji".

[Blokada dziatanial Powrdt

[JPetna blokada &

IBlokada operacii
IWvtaczone

([Esc] :Powrdt [#1:Wybdr [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyj. )

Gdy pojawi sie pytanie o potwierdzenie, wybierz
"Tak".

Przyciski panelu sterowanie zostang zablokowane zgodnie
z twoim ustawieniem.

- Mozesz wylqgczy¢ blokade panelu sterowania jedng

)~z nastepujgcych metod.

e Uzywajqc pilota, wybierz "Wylgczone" w menu
"Ustawienia" - "Blokada operacji" w menu
konfiguracji.

* Nacisnij i przytrzymaj wcisniety przycisk [Enter] na
panelu sterowania przez okolo siedem sekund, co

spowoduje wyswietlenie komunikatu i wylgczenie
blokadly.
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Zabezpieczenie przed kradziezag M Instalowanie kabla zabezpieczajacego
) ) Przeprowadz kabel zabezpieczajacy przed kradzieza przez punkt

Poniewaz projektory czgsto montuje si¢ pod sufitem i pozostawia instalacji.
W pokoju bez nadzoru, istnieje ryzyko, ze ktos moze sprobowac Patrz dokumentacja dostarczona z przewodem zabezpieczajacym,
ukras¢ projektor. Dlatego projektor zawiera nastgpujace elementy aby uzyskaé instrukcje dotyczace instalacji.
zabezpieczajace.
e Otwor zabezpieczajgcy

Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z systemem Microsaver &%)

Security System firmy Kensington. Wigcej informacji o Microsaver SENE S

Security System znajduje si¢ na stronie firmy Kensington
http://www.kensington.com/.

¢ Punkt instalacji kabla zabezpieczajagcego
Dostepny na rynku przewdd zabezpieczajacy przed kradzieza
mozna przewlec przez ten punkt instalacji, aby przymocowac
projektor do biurka lub kolumny.



http://www.kensington.com/
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Menu konfiguracyjne

Rozdziat ten wyjasnia w jaki sposéb uzywaé menu konfiguracyjnego i jego funkcji.
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Menu Obraz

Ilos¢ elementow, ktore mozna modyfikowac zalezy od odbieranego sygnalu wideo, co wida¢ na ponizszych zrzutach ekranu. Ustawione wartosci
s3 zachowywane dla kazdego rodzaju sygnatlu wideo.

Obraz komputerowy Sygnat komponentowy”/Catkowity sygnat wizyjny”/S-video”
Obraz 0 Powrét Obraz ) Powroét
" Trybkoloru Prezentacja =~ Tryb koloru Sport
Sygnat Jasnosc 0 Sygnat Jasnosé
Kontrast 0 Kontrast
Ustawienia Ostrosc 0 Ustawienia Nasycenie koloru
Regulacja kolordw QOdcief
Zaawansow. Zerowanie Zaawansow. Ostrosé
Regulacja koloréw
Siec Sie¢ Zerowanie
Informacje Informacje
Zerowanie Zerowanie
([#1:Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie ) [[#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie )
Podmenu Funkcja
Tryb koloru Mozesz ustawic taka jakos¢ obrazu, ktora bedzie pasowaé do otoczenia. @ str.13
Jasnos¢é Mozesz ustawi¢ jasnos¢ obrazu.
Kontrast” Mozna ustawi¢ roznicg¢ pomigdzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazow.
Nasycenie koloru Mozna ustawi¢ nasycenie koloru obrazow.
Odcien (Regulacja jest mozliwa tylko w przypadku, gdy projektor odbiera catkowity sygnat wizyjny/S-video w systemie NTSC.)
Mozesz ustawic odcien obrazu.
Ostros¢ Mozesz ustawi¢ ostros¢ obrazu.

Regulacja kolorow | Mozesz dokonac regulacji poprzez wybranie ponizszych wartosci

Bezw. temp. barwowa: Mozna ustawi¢ ogdlny odcien obrazu. Mozesz wybrac jeden z 10 odcieni od 5 000 K do 10 000 K. Wybranie
wysokiej wartosci spowoduje, ze obraz bedzie miat niebieskie zabarwienie, a niska warto$¢ zmieni odcien obrazu na czerwony.

Czerwony, Zielony, Niebieski: Mozna ustawi¢ nasycenie kazdego koloru oddzielnie.

(Element nie moze by¢ wybrany, jesli wybrano "sRGB™" w ustawieniu "Tryb koloru" w menu "Obraz".)

Zerowanie Mozna przywroci¢ wszystkie ustawienia funkcji menu "Obraz" na wartosci domyslne. Aby przywréci¢ ustawienia domysine
w elementach wszystkich menu, patrz @ str.36
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Menu Sygnat

Ilos¢ elementow, ktore mozna modyfikowac zalezy od odbieranego sygnalu wideo, co wida¢ na ponizszych zrzutach ekranu. Ustawione wartosci
s3 zachowywane dla kazdego rodzaju sygnatlu wideo.

Obraz komputerowy Sygnat komponentowy” Catkowity sygnat wizyjny”/S-video”
Obraz Powrét Obraz Powrdt Obraz Powrdt
. Auto. ustawienie Wytaczone . Pozycja . Pozycja
[Sygna% J1  Rozdzielczosc Automatycznie [Sygna+ (¢} Progresywne Wytaczone [Sygnaﬂ (4] Progresywne Wytaczone
—— RIE 0 " Wejscie Komputeri  Automatycznie b Svgnat wideo Automatycznie
Ustawienia Synchronizacja 0 Ustawienia Wejscie Komputer2 Automatycznie Ustawienia Ksztatt obrazu Automatycznie
Pozycja Ksztatt obrazu Automatycznie Zerowanie
Zaawansow. Wejscie Komputer1 Automatycznie Zaawansow. Zerowanie Zaawansow.
Wejscie Komputer2  Automatycznie
Siet Ksztatt obrazu Automatycznie Sie¢ Siet
Zerowanie
Informacje Informacje Informacje
Zerowanie Zerowanie Zerowanie
[[#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyiscie ) [ [#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie | [[#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyiscie )
Podmenu Funkcja
Auto. ustawienie Mozna wybrac, czy po zmianie odbieranego sygnatu wideo obraz bedzie regulowany automatycznie (Wiaczone), czy nie (Wylaczone). @ str.45
Rozdzielczosé Po wybraniu trybu " Automatycznie", rozdzielczos¢ sygnatu wejsciowego jest okreslana automatycznie. Po wybraniu "Panorama”,

wszystkie sygnaly wejsciowe sg traktowane jako szerokie sygnaty. Po wybraniu "Normalnie", wszystkie sygnaty wejsciowe sg
traktowane jako sygnaty 4:3. Jesli ksztalt obrazu zmniejszy si¢ lub jesli pozycja wyswietlanego elementu przesunie si¢ w trybie
" Automatycznie", zmien tryb tak, by dopasowac go do Zrodta wejscia.

Traking” Gdy na wyswietlanym obrazie z komputera pojawig si¢ pionowe pasy, mozna go wyregulowac uzywajac tej funkcji. @ str.45

Synchronizacja” Gdy wyswietlany obraz z komputera bedzie migat, bedzie nieostry lub bedzie zawierat zakidcenia, mozna go wyregulowac uzywajac tej
funkcji. @ str.45

Pozycja Mozna wyregulowaé pozycje ekranu w gore, dot, lewo i prawo, gdy czes¢ obrazu jest niewidoczna.

Progresywne” (Mozna regulowac sygnat komponentowy wideo tylko wtedy, gdy odbierane sa sygnaty 480i/576i)

Wylaczone: Konwersja IP jest przeprowadzana dla kazdego obszaru ekranu. Ustawienie idealne dla ogladania obrazéw z duza iloscia ruchu.
Wiaczone: przeplot™ (i) sygnat jest konwertowany na sygnaty progresywne® (p). Idealne ustawienie do ogladania nieruchomych obrazéw.
Wejscie Komputer1 | Mozna wybrac sygnat wejsciowy z portu wejsciowego Komputerl lub Komputer2.

Jesli element ten ma warto$¢ " Automatycznie", sygnat wejsciowy jest ustawiany automatycznie w zaleznosci od podiaczonego urzadzenia.
Wejscie Komputer2 | Jesli kolory sa wyswietlane nieprawidlowo, gdy ustawiono wartos$¢ "Automatycznie", wybierz odpowiedni sygnat w zaleznosci od
poditaczonego urzadzenia.

Sygnat wideo Jesli element ten ma wartos¢ " Automatycznie", sygnaly wideo sa automatycznie rozpoznawane. Jesli na obrazie widoczne sg zaktocenia lub
np. obraz w ogole nie jest widoczny, gdy ustawiono "Automatycznie", wybierz odpowiedni sygnat w zaleznosci od podlaczonego urzadzenia.
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Podmenu Funkcja

Ksztatt obrazu Mozesz zmienié wspdlczynnik ksztattu® wyswietlanych obrazéw. @ str.15

Zerowanie Mozna przywroci¢ wszystkie ustawienia w menu "Sygnat" na wartosci domyslne za wyjatkiem ustawien "Wejscie Komputer1"
i "Wejscie Komputer2".

Aby przywrdci¢ ustawienia domyslne w elementach wszystkich menu, patrz @ str.36
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Menu Ustawienia

Obraz Powrdt
Geometria obrazu 0
Svgnat Powieksz.

. Blokada dziatania Peina blokada
BEENEERNGY Kontrola jasnosci Niska
b Gtosnost 0
Zaawansow. Odbiornik zdalny Przod/Ty4

Wzorzec testowy
Siet Zerowanie
Informacje
Zerowanie
[[[#7:Wybor [Enter] -Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |

Podmenu Funkcja

Geometria obrazu Mozna poprawic pionowe znieksztalcenie trapezowe obrazu. @ Przewodnik szybkiego startu

Powieksz. Reguluje rozmiar obrazu. (Tele/Wide)
Blokada dziatania Mozesz uzy¢ tej funkcji, aby ograniczy¢ mozliwos¢ korzystania z panelu sterowania. @ str.22
Kontrola jasno$ci Mozliwe s3 dwa poziomy jasnosci lampy.

Wybierz "Niska", jesli wySwietlane obrazy sa zbyt jasne, np. gdy wysSwietlasz obrazy w ciemnym pokoju lub na matym ekranie. Po
wybraniu "Niska", dZwigk wydawany przez wiatrak wentylatora jest cichszy, urzadzenie pobiera mniejszg ilos¢ pradu, a okres
zywotnosci lampy wydtuza si¢ o nastepujacy okres. Zuzycie pradu: mniejsze o 35 W, zywotnos¢ lampy: okoto 1,5 x dtuzsza

Gtosnosc¢ Mozesz ustawi¢ gtosnosc.

Odbiornik zdalny Mozna ograniczy¢ odbidr sygnatu sterujacego z pilota.

Jesli mozliwos$¢ sterowania pilotem ma zosta¢ wylaczona lub jesli Swiatlo jarzeniowe znajduje si¢ zbyt blisko odbiornika sygnatu pilota,
mozna wytaczy¢ zdalny odbiornik, ktory nie bedzie uzywany lub ktory jest zaktocany.

Wzorzec testowy Podczas konfiguracji projektora wyswietlany jest wzor testowy umozliwiajacy skorygowanie wyswietlania bez podtaczania sprzgtu. Gdy
na ekranie widoczny jest wzor testowy, mozna wykonywac regulacje powigkszenia, ostrosci oraz poprawiaé geometri¢ obrazu.

Aby anulowaé wzor testowy, nacisnij przycisk [Esc] na pilocie lub panelu sterowania.

Zerowanie Mozna przywroci¢ wszystkie ustawienia funkcji menu "Ustawienia" na wartosci domyslne.

Aby przywrdci¢ ustawienia domyslne w elementach wszystkich menu, patrz @ str.36
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Menu zaawansowane

Obraz Powrot
WysSwietlanie

Sygnat Logo uzytkownika
Projekcja Przod

Ustawienia Dziatanie
= Tryb gotowosci Sie¢ wytaczona
Zaawansow. ¢ NIV A Polski
=~ Zerowanie
Siet
Informacje
Zerowanie
[[#1:Wybor [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |

Podmenu Funkcja
Wyswietlanie Mozesz dokona¢ zmian ustawien sposobu wyswietlania projektora.
Komunikaty: Mozna wybra¢, czy wyswietla¢ (Wlaczone), czy nie wySwietla¢ (Wylaczone) nazwe Zrédla sygnatu po zmianie Zrédia

sygnatu, nazwe trybu koloru po zmianie trybu koloru lub komunikat, gdy projektor nie otrzymuje zadnego sygnatu itp.
Wyswietl tto™l: Mozna ustawi¢ wyglad ekranu, gdy urzadzenie nie bedzie otrzymywaé zadnego sygnatu - dostepne ustawienia:
"Czarny", "Niebieski" lub "Logo".
Ekran startowy!: Ekran startowy (obraz wyswietlany po uruchomieniu projektora) bedzie wyswietlany, gdy ustawiono warto§é
Wiaczone lub nie bedzie wyswietlany, gdy wartos¢ wynosi (Wylaczone).
Wycisz A/V*: Mozna wybraé wyglad ekranu po wigczeniu funkcji Wycisz A/V sposréd opcji "Czarny", "Niebieski" i "Logo".
Logo uzytkownika™ | Mozesz zmieni¢ logo uzytkownika, ktére bedzie wyswietlane jako tto oraz po wtaczeniu funkcji Sciszenie A/V. @ str.59

Projekcja W zaleznosci od polozenia projektora mozna wybrac nastgpujace wartosci. @ str.50

"Prz6d" "Przoéd/Sufit” "Tyt" "Tyl/Sufit"

Mozesz zmieni¢ to ustawienie w ponizszej kolejnosci wciskajac przycisk [A/V Mute] na pilocie przez okoto pigciu sekund.

"Prz6d" «» "Przod/Sufit”

"Ty1" > "Tyt/Sufit"

Dziatanie Wiacz zasilanie: Mozesz wybrac czy funkcja Direct Power On (Bezposrednie wlaczanie zasilania) jest wltaczona (Wlaczone) czy
wylaczona (Wytaczone).
Gdy funkcja ta ma wartos¢ "Wltaczone" a przewdd zasilajacy projektora jest wlozony do gniazdka zasilajacego, nalezy pamigtac
o tym, Ze nagle skoki napiecia po wznowieniu dostaw pradu, moga spowodowaé automatyczne wtaczenie projektora.

Tryb uspienia: gdy tryb ten jest wiaczony, projektor jest wylaczany automatycznie, gdy nie jest do niego wysytany zaden sygnat oraz nie
wykonano zadnych operacji.

Czas trybu uspienia: Gdy tryb u$pienia jest wlaczony, mozna ustawié po jakim czasie projektor bedzie wylaczany automatycznie - od 1
do 30 minut.

Tryb duzej wysok: Ustaw te funkcje na "Wiaczone", gdy uzywasz projektora na wysokosci ponad 1 500 m n.p.m.
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Podmenu Funkcja

Tryb gotowosci Mozesz korzystac¢ z funkcji monitorowania i sterowania siecia, jesli projektor jest w trybie gotowosci, gdy funkcja ta ma wartos¢ "Siec

wiaczona".

Mozesz uzyé SNMP®, do monitorowania i kontrolowania stanu projektora poprzez sie¢ lub korzystajac z oprogramowania "EMP

Monitor" bedacego czescig zestawu.

Jezyk Mozesz wybrac jezyk wyswietlanych komunikatow.

Zerowanie Mozna przywroci¢ domysine wartosci elementow "Wyswietlanie™ " i "Dziatanie™", w menu "Zaawansow.".

Aby przywrdci¢ ustawienia domyslne w elementach wszystkich menu, patrz @ str.36

*1 Gdy ustawienie "Ochrona logo uzytk." ma wartos¢ "Wtaczone" w menu "Ochrona hastem", nie mozna zmieni¢ ustawieni logo uzytkownika. Mozna
dokona¢ zmian w tych ustawieniach po zmianie wartosci elementu "Ochrona logo uzytk." na "Wylaczone". @ str.19

*2 Za wyjatkiem pracy w trybie "Tryb duzej wysok".

E1n
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Menu Sieé

Gdy ustawienie "Ochrona sieci" ma warto$s¢ "Wiaczone" w menu "Ochrona hastem", wyswietlany jest komunikat i ustawienia nie mogg zostaé
zmienione. Mozna dokonaé zmian w tych ustawieniach po zmianie wartosci elementu "Ochrona sieci" na "Wylaczone". @ str.19

Obraz Powrot
Sie¢ LAN kablowa
Syanat Hasto PJLink
Hasto kontroli sieci
Ustawienia SNMP
Poczta
Zaawansow. Nazwa projektora
. AMX Device Discovery Wytaczone
Siet 41 Zerowanie

Informacje

Zerowanie

([[#1:Wybor [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |

Podmenu Funkcja

Sie¢ LAN kablowa | Mozna dokona¢ zmian w ustawien sieci.

DHCP: mozna ustawi¢, czy uzywac protokotu DHCP (Wlaczone), czy nie (Wyltaczone).
Jesli ta opcja jest ustawiona na "Wlaczone", nie mozna ustawi¢ innych adresow.

Adres IP: Mozna wprowadzi¢ Adres IP, ktory zostatl przydzielony dla projektora.™
W kazdym polu adresu mozna wprowadzic liczbe z przedzialu od 0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ nastepujacych adresow IP.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Maska podsieci: Mozna wprowadzi¢ wartos¢ elementu Maska podsieci, ktora zostata przydzielona dla projektora.™
W kazdym polu adresu mozna wprowadzic liczbe z przedzialu od 0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ nastepujacych masek podsieci.
0 do 254.x.x.x. 255.255.255.255

Adres bramy: Mozna wprowadzi¢ Adres bramy, ktory zostat przydzielony dla bramy projektora.™
W kazdym polu adresu mozna wprowadzic¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ nastepujacych adreséw bram.
0.0.0.0, 127x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Adres MAC: Mozna wprowadzi¢ Adres MAC projektora.

Hasto PJLink Wprowadz hasto, ktére bedzie uzywane podczas dostepu do projektora uzywajac oprogramowania kompatybilnego z PJLink."!

@ str.69

Mozna wprowadzi¢ maksimum 32 znaki alfanumeryczne.

Hasto kontroli sieci | Wprowadz hasto, ktére bedzie uzywane podczas wprowadzania ustawien i sterowania projektorem uzywajac sieci Web."! Mozna
wprowadzi¢ maksimum 8 znakéw alfanumerycznych.

Sterowanie poprzez sie¢ Web to funkcja komputera, ktéra umozliwia skonfigurowanie i sterowanie projektorem za pomoca
przegladarki internetowej na komputerze z uruchomionym programem EMP Monitor. @ EM P Monitor Instrukcja obstugi
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Podmenu Funkcja

SNMP»

Mozna dokona¢ zmian w ustawieniach SNMP.
Adres IP pulapki 1/Adres IP pulapki 2: MoZna wyznaczy¢ maksimum dwa docelowe adresy IP, na ktore beda wysylane komunikaty
alarmowe protokotu SNMP.
Adres IP zarejestrowany w opcji "Adres IP putapki 2" jest uzywany, gdy nie mozna uzyskac dostepu do adresu [P ustawionego
w opcji "Adres IP putapki 1".
Aby uzywac protokotu SNMP do monitorowania projektora, nalezy zainstalowac program zarzadzania SNMP na komputerze.
Protokét SNMP powinien by¢ zarzadzany przez administratora sieci.

Poczta

Po wiaczeniu tej funkcji uzytkownik jest powiadamiany pocztg elektroniczng w przypadku wystapienia jakiego$ problemu lub
pojawienia si¢ ostrzezenia w projektorze.™
Powiadom. o poczcie: Mozna ustawic, czy powiadomienie pocztg elektroniczng ma by¢ stosowane (Wlaczone), czy nie (Wytaczone).
Serwer SMTP: Mozna wprowadzié¢ Adres IP serwera SMTP, ktory zostal przydzielony dla projektora.”!
W kazdym polu adresu mozna wprowadzic liczbe z przedziatu od 0 do 255. Jednakze, nie mozna uzy¢ nastepujacych adreséw IP.
127x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)
Numer portu: Mozna wprowadzi¢ numer portu serwera SMTP™
Wartos¢ domyslna wynosi 25. Mozna wprowadzi¢ wartosci od 1 do 65535.
Adres docelowy 1/Adres docelowy 2/Adres docelowy 3: Mozna wprowadzi¢™! docelowy adres e-mail i zawartos¢ powiadomienia, gdy
wystapi problem lub pojawi si¢ ostrzezenie. Mozna zarejestrowac do trzech punktéw przeznaczenia. Przy wprowadzaniu adresow
pocztowych mozna uzy¢ do 32 jednobajtowych znakow alfanumerycznych.

Nazwa projektora

Mozna wprowadzi¢ nazwe¢ projektora. Przy podlaczeniu do sieci ta nazwa jest uzywana do identyfikacji projektora.

AMX Device Jesli ustawiono jako "Wlaczone", a projektor jest podtaczony do sieci, mozna go wykry¢ za pomoca AMX Device Discovery. Ustaw

Discovery” jako "Wylaczone", gdy projektor nie jest podlaczony do sterownika AMX lub sieci, ktéra pozwala na wykrywanie projektora za
pomoca AMX Device Discovery.

Zerowanie Mozna przywroci¢ wszystkie ustawienia funkcji menu "Sie¢" na wartosci domyslne.

Aby przywrdcic ustawienia domyslne w elementach wszystkich menu, patrz @ str.36

*1 Podczas wprowadzania numerdw i haset widoczna jest nastgpujaca klawiatura ekranowa. Uzyj przyciskow [ 4], [ Y], [«] i [>] na pilocie, aby przesunac
kursor na odpowiedni klawisz ekranowy i uzyj przycisku [Enter], aby go nacisna¢. Po wprowadzeniu znakow nacisnij przycisk [Finish] na klawiaturze,
aby zaakceptowac tekst. Nacisnij przycisk [Cancel] na klawiaturze, aby anulowac.

Przy kazdorazowym
wybraniu tego klawisza

nastepuje zmiana
pomiedzy literami
duzymi a matymi.

[Adres IP]

[Hasto PJLink]

Backsp . Del

% $ T Przy kazdorazowym
@ _ | Finish _Cancel wybraniu tego klawisza Finish _ Cance]

nastepuje zmiana pomiedzy

klawiszami symboli dla

(([Escl :Powrdt [4%)] :Wybdr [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyij. | sekcji oznaczonej ramKQ- (([Esc] :Powrdt [4#+1 :Wybor [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyi. |

D
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*2 Gdy funkcja powiadomienia o poczcie jest ustawiona na wartos¢ "wlaczone", uzytkownik otrzyma email o ponizszej tresci w przypadku wystagpienia
problemu lub wyswietlenia ostrzezenia.
Temat: Projektor EPSON
Pierwszy wiersz: Nazwa projektora, w ktorym wystapit problem
Drugi wiersz: Adres IP projektora, w ktorym wystapit problem
Trzeci wiersz i dalsza czg$¢ wiadomosci: Opis problemu

Opis problemu jest wypisany w punktach w oddzielnych wierszach. W ponizszej tabeli znajduje si¢ opis zawartosci wiadomosci.
Informacje o rozwiazywaniu problemow znajduja si¢ w rozdziale "Odczytanie stanu wskaznikow". @ str.39

Komunikat Przyczyna

Internal error Btad wewnetrzny
Fan related error Btad wentylatora
Sensor error Blad czujnika
Lamp timer failure Lampa nie dziata
Lamp out Blad lampy
Lamp cover is open. Otwarta pokrywa lampy
Internal temperature error Blad wysokle]. temperatury
(Przegrzewanie)
High-speed cooling in Ostrzezenie o wysokiej
progress temperaturze
Lamp replacement "
notifli)cati%n Wymien lampg
Brak sygnatu
Projektor nie odbiera zadnego
No-signal sygnatu. SprawdzZ potaczenie

i zasilanie podiaczonego do
projektora urzadzenia.

Na poczatku wiadomosci pojawi si¢ symbol (+) lub (-).
(+): Wystapit problem w projektorze

(-): Problem z projektorem juz rozwigzano
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Menu Informacje (Bez mozliwosci zmian)

Menu to pozwala na sprawdzenie stanu odbieranych sygnalow wideo oraz stanu projektora. Wyswietlane elementy tego menu zaleza od
odbieranego sygnalu wideo, co widaé na ponizszych zrzutach ekranu.

Obraz komputerowy/Sygnat komponentowy” Catkowity sygnat wizyjny”/S-video”
Obraz Obraz

Czas pracy lampy Czas pracy lampy
Sygnat Duza jashosé OH Syanat Duza jasnosé oH

Niska jasnosé 0H Niska jasnosé oOH

Ustawienia Zrodto Komputeri Ustawienia Zrédto Komputeri

Sygnat wejSciowy  Automatycznie Sygnat wideo Autom. (----)
Zaawansow. Rozdzielczos¢ 03 0 Zaawansow. Status

Czest. odSwiezania 0,00 Hz
Siec Info synchronizacji SGNNO00O000O Sied

. Status

[Informacje [lnformacje
Zerowanie Zerowanie
([#1:Wybér [Menul:Wyjscie ) [ [#1:Wybér [Menul:Wyiscie )

Podmenu Funkcja

Czas pracy lampy Mozesz wyswietli¢ catkowity czas pracy lampy”.
Gdy osiggnie on poziom alarmowy lampy, znaki beda wyswietlane w z6ttym kolorze.

Zrodto Mozesz wyswietli¢ nazwe gniazda wejsciowego, do ktérego podtaczone jest zewnetrzne urzadzenie wysytajace obraz.

Sygnat wejsciowy Mozna wyswietli¢ zawartos¢ elementow "Komputerl" lub "Komputer2" w menu "Sygnal", zgodnie z ustawieniem "Zrédlo".
Rozdzielczos¢ Mozesz wyswietli¢ informacje o rozdzielczosci sygnatu.

Sygnat wideo Mozesz wyswietli¢ zawartos¢ elementu "Sygnal wideo" w menu "Sygnat".

Czest. odswiezania® | Mozesz wyswietli¢ informacje o czestotliwosci od§wiezania.

Info synchronizacji® | Mozesz wyswietli¢ informacje o sygnale wideo.

Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagal naprawy.

Status Jest to informacja na temat bltedow, ktore wystapily w projektorze.

Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagal naprawy.

* Calkowity czas pracy bedzie wyswietlany jako "OH" przez pierwsze 10 godzin. Po 10 godzinach pracy, do licznika beda dodane nastepne godziny pracy.
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Menu Zerowanie

Obraz
Zerowanie catkowite

Sygnat Zerowanie czasu lampy

Ustawienia

Zaawansow.

Siet

Informacje

[Zerowanie ]

[ [#1:Wybor [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |

Podmenu Funkcja

Zerowanie catkowite | Mozesz przywrdécic ustawienia domysSlne wszystkich elementow we wszystkich menu.

Nastgpujace elementy nie zerujg si¢ do wartosci domyslnych: "Wejscie Komputerl", "Wejscie Komputer2", "Logo uzytkownika",
wszystkie pozycje menu "Sie¢", "Czas pracy lampy" i "Jezyk".

Zerowanie czasu Mozna wyzerowac calkowita wartos¢ elementu Czas pracy lampy i przywrocic¢ wartos¢ "OH". Nalezy wyzerowac ten licznik po
lampy wymianie lampy.
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Korzystanie z Pomocy

Jesli pojawit sie problem z projektorem, Pomoc wykorzystuje funkcje Potwierdz wybér.
wys$wietlania informacji na ekranie, aby pomdc w rozwigzaniu L N .
Uzywaijac pilota Uzywajac panelu sterowania
problemu. ot e
Vol— Enter/Auto Vol+ M 2 E:
Procedura - yree S @ @ He
Aspect

Freeze

Wcisnij przycisk [Help].
Wyswietli si¢ ekran pomocy.

Uzywajac pilota Uzywajac panelu sterowania

00 WWAVAVITT7N

Pytania i odpowiedzi sa wyswietlane, jak pokazano na
ponizszym ekranie.
Nacis$nij przycisk [Help], aby wyjs¢ z Pomocy.

600

Emer/

EPSON

Source
Power search

Help

Help

®

J

i 2 Czy powiekszenie ustawione jest na minimum?
-Zmief rozmiar powiekszenia.

Powigksz. &

2 Czy projektor jest zbyt blisko ekranu?
-Qdsuf projektor od ekranu.

[Pomoc] [ [Esc] :Powrdt [Enter] :Wprowadzenie [Help] :Wyjscie )

Obraz jest maty. &

Obraz jest wySwietlany jako trapezoid.
QOdcien koloru jest nietypowy. D | /. 5510 . . A P
Brak dzwieku lub dZwiek zbyt cichy. 2Gs)- Jesli funkcja Pomocy nie pomogta rozwigzac problemu,

“~8" patrz "Rozwigzywanie problemu" (& str.39).

[[[#T1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Help] :Wyjscie |

Uzywajac pilota Uzywajac panelu sterowania

yay
Menu Menu Esc
Source
Search

Vol—_ Enter/Auto Vol+
> Wids @Tele

Enter-/

L WAVAV I



Rozwigzywanie problemu

Jesli pojawit sie problem z projektorem, najpierw sprawdz stan wskaznikow projektora i zajrzyj do sekcji "Odczytanie stanu wskaznikow"
znajdujgcej sie ponizej.

Jesli stan wskaznikéw nie wskazuje jednoznacznie na czym polega problem, zajrzyj do sekcji "Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowat
rozwigzania". @ str.42

Odczytanie stanu wskaznikow

Projektor jest wyposazony w nastgpujace trzy wskazniki stanu pracy projektora.

Pokazuje stan baterii.
O Pomaranczowy: Stan gotowosci
. Gdy w stanie wstrzymania zostanie wcisniety przycisk [(D], rozpocznie sie projekcja.
—:.:— Zielony (miga) : Trwa nagrzewanie
' Czas nagrzewania wynosi okoto 30 sekund. Gdy nagrzewanie zostanie ukonczone,
wskaznik przestanie migac.
@ Zielony : Projekcja w toku

Pokazuje stan lampy projekcyjnej.
Wskazuje stan temperatury wewnetrznej.

Jesli wskazniki si¢ nie §wieca, sprawdz czy kabel zasilania jest prawidlowo wlagczony i czy energia elektryczna jest prawidlowo dostarczana.
Czasem, nawet jesli kabel zasilania zostat odigczony, wskaznik () Swieci sie przez krotki czas, ale nie jest to usterka.



Rozwigzywanie problemu

B O Wskaznik zasilania $wieci sie na czerwono

@ : Swieci sic -@-: Miga O : Nie $wieci sie

Przyczyna

Sposéb usuniecia problemu lub stan

I SEar Btad wewnetrzny Przestan korzystac z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ skontaktuj si¢
©) ’ Czerwony ze sprzedawca w Twojej okolicy lub pod adresem wymienionym w Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor
-‘5’--\‘- Czerwony Epson — lista adreséw

§ ':¢:' Czerwony

| Btad wentylatora Przestan korzystaé z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ skontaktuj sie
O @ Czerwony Blad czujnika ze sprzedawca w Twojej okolicy lub pod adresem wymienionym w Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor
& O Epson — lista adresow

§ . Czerwony

| Blad wysokiej Lampa automatycznie wytacza si¢ i projekcja zostaje wstrzymana. Poczekaj okoto pigeciu minut. Po okoto pigciu
O @ Czerwony temperatury minutach projektor przejdzie w stan gotowosci, wiec sprawdz nastepujace dwa punkty.

80 (przegrzewanie) e Sprawdz czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora sa czyste i czy projektor nie przylega do Sciany.

™ e Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczys¢ go lub wymien. @ str.51, 57

i1 0 Czerwony Jesli btad bedzie wystepowal pomimo sprawdzenia powyzszych punktéw, przestan korzystac z projektora,

wyciggnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca w Twojej okolicy lub pod
najblizszym adresem wymienionym w Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow
Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1 500 metréw n.p.m., ustaw "Tryb duzej wysok" na pozycje
"Wiaczone". @ str.30

| Btad lampy Sprawdz nastepujace dwa punkty.

O @ Czerwony Lampa nie dziata * Wyjmij lampg i sprawd, czy nie jest pgknigta. @ str.54

B--@- Czerwony | Otwarta pokrywa | ® Wyczys¢ filtr powietrza. @ str.51

o lampy Jesli nie jest peknieta - W16z lampe z powrotem na miejsce i wlgcz zasilanie.

§ 0O Jesli btad nadal wystepuje - Wymien lampe na nowg i wlacz zasilanie.

Jesli btad nadal wystepuje - Przestan korzystac z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka
elektrycznego i skontaktu;j si¢ skontaktuj si¢ ze sprzedawca w Twojej okolicy
lub pod adresem wymienionym w Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor
Epson — lista adreséw

Jesli lampa jest peknigta - Wymien j3 na nowa lub skontaktuj si¢ ze swoim sprzedawca. Jesli wymieniasz lampeg samodzielnie,
uwazaj na rozbite kawatki szkta (nie mozna kontynuowac projekcji, dopoki lampa nie zostanie wymieniona).

Sprawdz, czy pokrywa lampy oraz sama lampa sa starannie zamocowane. @ str.54
Jesli lampa lub pokrywa lampy nie sa prawidtowo zainstalowane, lampa nie bedzie swiecic.

Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1 500 metréw n.p.m., ustaw "Tryb duzej wysok" na pozycje
"Wiaczone". @ str.30




Rozwigzywanie problemu 41

B ¥ § Wskaznik $wieci sie lub miga na pomaranczowo
@ : Swieci si¢ . :Miga O : Nie Swieci si¢ O : Roznie w zaleznosci od stanu projektora

Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan
Ostrzezenie (Nie jest to usterka. Jednakze, jesli temperatura wzrosnie ponownie zbyt wysoko, projektor wylaczy sie
O @ Czerwony | o wusokie: :
ysokiej automatycznie.)
B- 0O temperaturze e Sprawdz czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora sa czyste i czy projektor nie przylega do Sciany.

e Jesli filtr powietrza jest zatkany, wyczys$¢ go lub wymien. @ str.51, 57
§ Q- Pomarariczowy

| Wymien lampe Nalezy ja wymieni¢ na nowa lampe. @ str.54
ON@) Jesli po uplywie okresu eksploatacji lampa bedzie nadal uzywana, zwigksza si¢ ryzyko wybuchu lampy. Wymien
B--©- Pomaraiczony lampe na nowa jak najszybciej.

10

. eJesli projektor nie dziata prawidtowo, pomimo Ze wszystkie wskaZniki dzialajg normalnie, patrz "Gdy stan wskaZnikoéw nie

)~ zasugerowal rozwiqzania" (& str.42).

o Jesli wskaznik wyswietla stan nie wymieniony w tabeli, skontaktuj sie ze sprzedawcag w Twojej okolicy lub pod najblizszym
adresem wymienionym w Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow
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Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowat rozwigzania

Problemy podczas rozpoczynania projekciji

Jesli wystepuje jakikolwiek z nastepujacych problemow i wskazniki M Zasilanie nie wiacza si¢ @ str.47
nie sugeruja rozwigzania, przejdZ na stron¢ poswigcong danemu
problemowi.
_ Inne problemy
Problemy zwigzane z obrazem M Brak dzwicku lub dzwiek jest zbyt
M Obraz nie pojawia sie @ str.43 cichy @ str.47 ?
Projekcja nie uruchamia sig, obszar projekc;ji jest catkowicie czarny, H Pilot nie dziata @ str.48
obszar projekcji jest catkowicie niebieski, itd. B Nie mozna otrzymaé wiadomosci
M Obrazy ruchome nie sg wyswietlane @ str.43 nawet po wystapieniu problemu
Obrazy ruchome wyswietlane z komputera sg czarne i nic si¢ nie w projektorze @ str.48
wyswietla.

M Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie @ str.43

H Pojawia sie komunikat "Nie obstugiwane." @ str.44
M Pojawia sie komunikat "Brak sygnatu." @& str.44

H Obraz jest zamazany lub nieostry @ str.44

H Na obrazie pojawiajg sie zaktécenia lub znieksztatcenia
@ str.45
Pojawiaja si¢ problemy takie jak zaktdcenia, znieksztalcenia lub

wzOr czarno-bialej kraty.

H Obraz jest obciety (duzy) lub jest maty lub ma nieprawidtowy
wspotczynnik ksztaltu @ str.45
Tylko czes¢ obrazu jest wyswietlona, lub proporcja wysokosci
i szerokosci obrazu nie jest prawidtowa, itd.

H Kolory obrazu nie sg prawidtowe @& str.46
Caly obraz wyswietla si¢ w odcieniach koloru purpurowego lub
zielonego, obrazy sa czarno-biate, kolory sa matowe, itd.
(Monitory komputerowe i wyswietlacze LCD maja rdzna
wydajnos¢ odtwarzania, wigc kolory wyswietlane przez projektor
i kolory wyswietlane na monitorze niekoniecznie beda takie same -
nie §wiadczy to o problemie.)

M Obraz jest ciemny @ str.46
M Nic nie jest wyswietlane na monitorze zewnetrznym @& str.46
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B Problemy zwigzane z obrazem
H Obraz nie pojawia sie
Rozwigzanie
Naci$nij przycisk [], aby wlaczy¢ zasilanie.
Kabel zasilania nie jest prawidlowo wlaczony lub energia elektryczna nie jest prawidlowo

dostarczana.
Wilacz prawidlowo kabel zasilania projektora. @ Przewodnik szybkiego startu

Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub Zrédto energii dziataja prawidlowo.
Nacisnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby anulowac $ciszenie A/V. @ str.14
Wyzeruj wszystkie ustawienia. @ "Zerowanie"-"Zerowanie catkowite" str.36
Niektore obrazy, jak na przyktad wygaszacze ekranu, moga byc¢ catkowicie czarne.

Sprawdz
Czy nacisnates przycisk [(D]?

Czy wskazniki sg wylaczone?

Wiaczone jest Sciszenie A/V?
Czy ustawienia menu konfiguracji sa poprawne?
Czy wyswietlony obraz jest calkowicie czarny?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Czy ustawienia formatu sygnalu obrazu sg prawidlowe? | Zmien ustawienia zgodnie z typem sygnatu z podtaczonego urzadzenia. @ "Sygnat"-"Sygnat wideo'

Tylko podczas projekciji obrazu ze zrodta video | IRual

H Obrazy ruchome nie sg wyswietlane

Rozwigzanie

Sprawdz
Czy sygnatl obrazu z komputera jest wysytany na Zmien sygnat obrazu na ustawienie: tylko wyjscie zewnetrzne. @ Skorzystaj z instrukcji obstugi
wyswietlacz LCD lub monitor? komputera.

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera przenosnego
lub komputera z wbudowanym ekranem LCD

M Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie
Rozwigzanie
Naci$nij przycisk [O], aby wlaczy¢ zasilanie. Jesli nie cheesz korzystaé z funkeji "Tryb uspienia”,
zmien ustawienie na "Wylaczone". @ " Zaawansow."-"Dziatanie"-"Tryb uspienia" str.30

Sprawdz

Czy element "Tryb uspienia" jest ustawiony na
"Wiaczone"?
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M Pojawia sie komunikat "Nie obstugiwane."

Sprawdz
Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa prawidtowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze zrédia video

Rozwigzanie

Zmien ustawienia zgodnie z typem sygnatu z podlaczonego urzadzenia. @ "Sygnal"-"Sygnat wideo"
str.27

Czy rozdzielczos¢ sygnalu obrazu oraz czestotliwos¢
odswiezania s3 odpowiednie dla biezacego trybu?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Przeczytaj w dokumentacji komputera, w jaki sposob zmieni¢ rozdzielczoS¢ sygnatu obrazu oraz
szybkos¢ odSwiezania sygnalu wyjsciowego komputera. @ "Lista kompatybilnych monitoréw"
str.70

M Pojawia sie komunikat "Brak sygnatu."
Sprawdz

Rozwigzanie

Czy kable sa podlaczone prawidtowo?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekcji sa starannie podlaczone. @ Podrecznik szybkiego startu

Czy wybrano prawidtowy port wejscia?

Zmien obraz naciskajac przycisk [Source Search] na pilocie lub panelu sterowania. @ str.12

Czy zasilanie komputera albo Zrddta sygnatu video jest wiaczone?

Wiacz zasilanie urzadzenia.

Czy sygnal jest wysylany do projektora?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera przeno$nego

lub komputera z wbudowanym ekranem LCD

Jesli sygnat obrazu jest wysylany jedynie do monitora LCD komputera lub monitora dodatkowego, zmief
ustawienie, aby sygnat byt wysytany do urzadzenia zewnetrznego i na monitor komputera. W przypadku niektérych
modeli komputerow gdy sygnat obrazu jest wyprowadzany na zewnatrz, wtedy przestaje by¢ wyswietlany na
monitorze komputera lub monitorze dodatkowym (C‘Wyszuka] wiecej informacji w dokumentacp komputera

w rozdziatach takich jak "Wyjscie zewnetrzne" lub "Podtaczanie monitora zewnetrznego".

Jesli podtaczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie prOJektora lub komputera jest wiaczone, klawisz
funkcyjny [Fn] kt6ry zmienia sygnat obrazu komputera na wyjscie zewngtrzne moze nie dziata¢. Wylacz zasilanie
komputera oraz projektora i nastgpnie powtorz operacje. @ Podrecznik szybkiego startu

M Obraz jest zamazany lub nieostry

Sprawdz Rozwigzanie

Czy ostros¢ jest wyregulowana prawidtowo?

Obracaj pokretlo ostrosci w celu wyregulowania ostrosci. @ Podrecznik szybkiego startu

Czy projektor jest w prawidlowej odlegtosci?

Zalecana odlegtos¢ projektora od ekranu wynosi od 54 do 122 cm.
Ustaw projektor w takiej odleglosci. @ str.61

Czy wartos$¢ regulacji znieksztalcenia trapezowego nie jest za duza?

Zmniejsz kat projekcji, aby zmniejszy¢ znieksztalcenie trapezowe. @ Podrecznik szybkiego startu

Czy obiektyw zaparowal?

Jesli projektor jest nagle przeniesiony z zimnego otoczenia do cieptego otoczenia, lub jesli nastapi
nagla zmiana temperatury, na obiektywie moze pojawic si¢ skroplenie pary wodnej, co moze
spowodowac, ze obraz stanie si¢ niewyrazny. Umie$¢ monitor w pomieszczeniu projekcji godzing
przed uzyciem. Jesli na obiektywie pojawi si¢ skroplenie, wytacz projektor i poczekaj az zniknie.
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B Na obrazie pojawiajg sie zaktocenia lub znieksztatcenia

Sprawdz
Czy ustawienia formatu sygnalu obrazu sg prawidlowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze zrédia video

Rozwigzanie

Zmien ustawienia zgodnie z typem sygnatu z podlaczonego urzadzenia. @ "Sygnal"-"Sygnal wideo"
str.27

Czy kable sa podiaczone prawidtowo?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekcji sg starannie podiaczone. @ Podrecznik szybkiego startu

Czy uzywasz przediuzacza?

Jesli uzywasz przedtuzacza, zakldcenia elektryczne moga mie¢ wplyw na sygnatl. Uzyj kabli
dostarczonych z projektorem, aby sprawdzié, czy kabel przedtuzacza jest przyczyna problemu.

Czy wybrano prawidtowa rozdzielczos$¢?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia komputera w taki sposob, aby sygnat wychodzacy byl kompatybilny z tym projektorem.
@ "Lista kompatybilnych monitoréw" str.70 @ Instrukcja obstugi komputera

Czy ustawienia "Synchronizacja”" i "Traking™" s3
prawidlowo wyregulowane?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Nacisnij przycisk [Auto] na pilocie lub naci$nij przycisk [Enter| na panelu sterowania aby przeprowadzi¢
regulacje automatyczna. Jesli obraz nie wyglada prawidtowo po regulacji automatycznej, mozna dokonac
dodatkowej regulacji uzywajac elementéw "Synchronizacja" i "Traking" z menu konfiguracji.

@ "Sygnal"-"Traking", "Synchronizacja" str.27

H Obraz jest obciety (duzy) lub jest maty lub ma nieprawidtowy wspoétczynnik ksztattu

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obraz jest nadal powiekszony przez funkcje
E-Zoom?

Nacis$nij przycisk [Esc] na pilocie, aby wytaczy¢ funkcje E-Zoom. @ str.18

Czy funkcja "Pozycja" jest prawidlowo ustawiona?

Naci$nij przycisk [Auto] na pilocie lub naci$nij przycisk [Enter] na panelu sterowania aby przeprowadzi¢
automatyczng regulacje wyswietlanego obrazu komputerowego. Jesli obraz nie wyglada prawidlowo po regulacji
automatycznej, mozesz dokona¢ dodatkowej regulacji uzywajac elementu "Pozycja" z menu konfiguracji.
Oprocz sygnatu obrazu z komputera, mozna takze regulowac inne sygnaly w czasie projekcji
poprzez regulacje elementu "Pozycja" z menu konfiguracyjnego. @ "Sygnat"-"Pozycja" str.27

Czy komputer jest ustawiony na wyswietlanie na dwoch
monitorach?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Jesli wlaczona jest funkcja wySwietlania na dwdch monitorach w elemencie "Wtasciwosci Ekranu”
w panelu sterowania komputera, wtedy bedzie wyswietlana tylko potowa obrazu z ekranu
komputera. Aby wyswietli¢ caly obraz na ekranie komputera, wylacz funkcje wyswietlania na dwoch
monitorach. @ Dokumentacja sterownika karty graficznej komputera.

Czy wybrano prawidtowg rozdzielczos$¢?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia komputera w taki sposob, aby sygnat wychodzacy byl kompatybilny z tym projektorem.
@ "Lista kompatybilnych monitoréw" str.70 @ Instrukcja obstugi komputera




Rozwigzywanie problemu

H Kolory obrazu nie sg prawidtowe

Sprawdz Rozwigzanie
Czy ustawienia dotyczace sygnatu wejsciowego zgadzaja | Zmien nastgpujace ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia.
si¢ z wlasciwosciami sygnatu odbieranego Gdy obraz jest otrzymywany z urzgdzenia podtaczonego do portéw Computerl, Computer lub
z podtaczonego urzadzenia? Computer2,
patrz @ "Sygnat"-"Wejscie Komputer1/2" str.27
Gdy obraz jest otrzymywany z urzadzenia podtaczonego do portéw Video lub S-Video,
patrz @ "Sygnal"-"Sygnal video" str.27

Czy jasno$¢ obrazu jest wyregulowana prawidtowo? Wyreguluj ustawienie "Jasno$¢" w menu konfiguracyjnym. @ "QObraz"-"Jasnos$¢" str.26

Czy kable sa podigczone prawidtowo? Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekcji sg starannie podtaczone. @ Podrecznik
szybkiego startu

Czy element "Kontrast” " jest prawidlowo ustawiony? | Wyreguluj ustawienie "Kontrast" w menu konfiguracyjnym. @ "Obraz"-"Kontrast" str.26

Czy ustawienie koloru jest prawidtowe? Wyreguluj ustawienie "Regulacja kolorow" w menu konfiguracyjnym. @ "QObraz"-"Regulacja
kolorow" str.26

Czy nasycenie koloru i odcien sg prawidlowo Wyregulyj ustawienia "Nasycenie koloru" i "Odcien" w menu konfiguracyjnym.

wyregulowane? @ "Obraz"-"Nasycenie koloru", "Odcien" str.26

Tylko podczas projekcji obrazu ze zrédia video

M Obraz jest ciemny

Sprawdz Rozwigzanie
Czy jasnos$¢ oraz luminacja obrazu sg wyregulowane Wyreguluj ustawienia "Jasnos¢" i "Kontrola jasnosci" w menu konfiguracyjnym.
prawidtowo? @ "Obraz"-"Jasnos¢" str.26 @ "Ustawienia"-"Kontrola jasnosci" str.29

Czy element "Kontrast”" jest prawidtowo ustawiony? | Wyreguluj ustawienie elementu "Kontrast" w menu konfiguracyjnym.

@ "Obraz"-"Kontrast" str.26

Czy zbliza si¢ czas wymiany lampy? Gdy zbliza si¢ czas wymiany lampy, obraz staje si¢ ciemniejszy i pogarsza si¢ jakos¢ koloréw. Gdy ma
to miejsce wymien lampeg na nowg. @ str.53

M Nic nie jest wy$swietlane na monitorze zewnetrznym

Sprawdz Rozwigzanie

Czy obrazy sa wyswietlane z portu innego niz port Na monitorze zewnegtrznym mogg byé wyswietlane tylko obrazy pochodzace z portu Komputerl.
Komputer1? @ str.62




Rozwigzywanie problemu

B Problemy podczas rozpoczynania projekciji

B Zasilanie nie witacza sie
Sprawdz

Rozwigzanie

Czy nacisnates przycisk [(D]?

Nacisnij przycisk [D], aby wlaczy¢ zasilanie.

Czy wskazniki sg wylaczone?

Kabel zasilania nie jest prawidlowo wlaczony lub energia elektryczna nie jest prawidlowo
dostarczana.

Wilacz prawidlowo kabel zasilania projektora. @ Przewodnik szybkiego startu

Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub Zrédto energii dziataja prawidlowo.

Czy wskazniki wlaczaja si¢ i wytaczaja podczas
dotykania kabla?

Prawdopodobnie kabla zasilajacy ma stabe styki lub jest uszkodzony. Ponownie wt6z kabel
zasilajacy. Jesli to nie rozwiaze problemu, przestan korzystac z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy
z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca w Twojej okolicy lub pod najblizszym
adresem wymienionym w Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

Czy blokada sterowania jest ustawiona na "Blokada

Naci$nij i przytrzymaj wcisnigty przycisk [Enter| na panelu sterowania przez okoto siedem sekund,

petma"? co spowoduje wyswietlenie komunikatu i wytaczenie blokady. @ str.22
Czy wybrano prawidlowe ustawienie dla odbiornika Sprawdz "Odbiornik zdalny" w menu konfiguracyjnym. @ "Ustawienia"-"Odbiornik zdalny" str.29
zdalnego?

Czy kabel zasilajacy zostal podtaczony zaraz po funkcji

Bezposrednie wylaczanie zasilania i czy wytacznik jest
wylaczony?

Jesli czynnos¢ po lewej zostanie wykonana, gdy opcja "Wilacz zasilanie" jest ustawiona na
"Wlaczone", zasilanie moze nie zosta¢ ponownie wigczone. [(D] Nacisnij przycisk, aby wiaczyé
zasilanie.

M Inne problemy
M Brak dzwieku lub dzwiek jest zbyt cichy

Sprawdz
Czy 7zrodlo dzwigku jest prawidlowo podtaczone?

Rozwigzanie
Sprawdz, czy kabel jest podiaczony do gniazda dzwigkowego.

Czy poziom dzwigku jest ustawiony w pozycji
minimalnej?

Wyreguluj poziom dzwigku tak, aby byt styszalny. @ Podrecznik szybkiego startu

Wilaczone jest Sciszenie A/V?

Nacis$nij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby anulowac $ciszenie A/V. @ str.14

Czy w danych technicznych kabla audio znajduje si¢
pozycja "No resistance (Bez rezystancji)"?

Gdy uzywasz zakupionego kabla audio, sprawdz, czy jest oznaczony "No resistance (Bez
rezystancji)".




Rozwigzywanie problemu

M Pilot nie dziata
Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obszar wysylania podczerwieni pilota jest
skierowany na projektor, ktérym chcesz sterowac?

Skieruj pilota w kierunku projektora. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy pilot nie jest w zbyt daleko od projektora?

Zasigg dziatania pilota wynosi okoto 6 m. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy bezposrednie §wiatto stoneczne lub silne Swiatto
z lampy fluorescencyjnej oSwietla projektor?

Ustaw projektor w miejscu, w ktérym nie pada na niego silne swiatlo. Dla Odbiornika zdalnego
wybierz opcje "Wylaczone" z pozycji "Odbiornik zdalny" w menu konfiguracyjnym.
@ "Ustawienia"-"Odbiornik zdalny" str.29

Czy wybrano prawidtowe ustawienie dla odbiornika

Sprawdz "Odbiornik zdalny" w menu konfiguracyjnym. @ " Ustawienia"-"Odbiornik zdalny" str.29

zdalnego?
Czy baterie sa wytladowane lub zostaty wlozone Upewnij si¢, ze baterie zostaly prawidlowo wtozone lub w razie koniecznosci wymien baterie na
nieprawidlowo? nowe. @ str.52

Czy przycisk pilota zostal wcisniety dtuzej niz
30 sekund?

Jesli jakikolwiek z przyciskow pilota zostanie przycisnigty na dtuzej niz 30 sekund, pilot wstrzyma
wysytanie sygnatu (tryb uspienia pilota). Po zwolnieniu przyciskow, pilot powraca do normalnego
trybu pracy. Funkcja Tryb uspienia jest wlaczana, gdy pilot jest przenoszony w torbie lub lezy na nim
jakis przedmiot i w ten sposob zapobiega przypadkowemu wytadowaniu baterii.

H Nie mozna otrzymaé¢ wiadomosci nawet po wystagpieniu problemu w projektorze

Sprawdz

Czy element "Tryb gotowosci" jest ustawiony na "Siec
wlaczona"?

Rozwigzanie
Aby korzystac z funkcji informowania przez e-mail, gdy projektor jest w stanie wstrzymania, ustaw
"Sie¢ wlaczona" w menu "Tryb gotowosci" w menu konfiguracyjnym. @ "Zaawansow."-"Tryb
gotowosci" str.30

Czy wystapit problem krytyczny i projektor nagle si¢
zatrzymat?

Jesli projektor nagle si¢ zatrzyma, wiadomos¢ e-mail nie zostanie wystana.
Jesli problem nie ustepuje, skontaktuj si¢ ze sprzedawca w Twojej okolicy lub pod najblizszym
adresem wymienionym w Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

Czy energia elektryczna jest dostarczona do projektora?

Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub Zrédto energii dzialajg prawidtowo.

Czy kabel sieci LAN jest prawidlowo podtaczony?

Sprawdz, czy kabel sieci LAN jest podtaczony prawidtowo. Podlacz go ponownie, jesli nie jest
podtaczony lub jest podigczony nieprawidtowo. @ str.63

Czy opcja "Poczta" jest prawidlowo ustawiona w menu
konfiguracyjnym?

Powiadomienie poczta o problemach jest wysytane zgodnie z ustawieniami "Poczta" w menu
konfiguracyjnym. Sprawdz, czy jest element ten jest prawidtowo ustawiony. @ "Sie¢"-"Menu
poczta" str.33




Dodatki

Rozdziat ten zawiera informacje o procedurach konserwaciji, ktére zapewnig najwyzszg wydajnosc projektora przez
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Metody instalacii

Projektor obstuguje nastepujace cztery metody projekc;ji.

A Ostrzezenie

* Nalezy uzyc specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu
projektora pod sufitem (wspornik sufitowy). Projektor moze
spasé i spowodowaé obrazenia ciala, jesli nie zostanie
zamontowany prawidtowo.

e Jesli zastosujesz klej we wsporniku, aby zapobiec odkrecaniu
sie Srub lub uzyjesz smarow lub olejow na projektorze,
obudowa projektora moze popekac i spowodowaé jego
wypadniecie ze wspornika. Wypadniecie projektora ze
wspornika moZe spowodowaé powazne obraZenia ciala osob
znajdujacych sie pod wspornikiem i uszkodzi¢ projektor.
Przy instalacji lub regulacji wspornika sufitowego nie nalezy
uzywac kleju, aby zapobiec odkrecaniu sie Srub ani nie nalezy
stosowac olejow czy smarow.

Uwaga

Nie nalezy uzywaé projektora w pozycji obroconej na bok.
Moze to spowodowaé usterki.

* Wyswietlanie obrazow
z przodu ekranu.
(Przednia projekcja)

PM

® Zawieszenie projektora pod  *Zawieszenie projektora pod
sufitem i wyswietlanie sufitem i wyswietlanie
obrazow z przodu ekranu. obrazow z tytu
(Przednia/Sufitowa polprzezroczystego ekranu.
projekcja) (Tylna/sufitowa projekcja)

» Wyswietlanie obrazow 7 tytu
polprzezroczystego ekranu.
(Tylna projekcja)

S ()

< wspornik sufitowy, ktory jest wyposazeniem
dodatkowym.
@ str.64

® MoZesz zmienic to ustawienie w ponizszej kolejnosci
wciskajgc przycisk [A/V Mute] na pilocie przez okoto
pieciu sekund.
"Przod" « "Przod/Sufit"
Ustaw "Tyt" lub "Tyl/Sufit" w menu konfiguracyjnym.
& str.30

\@— * Gdy zawieszasz projektor pod sufitem, wymagany jest




Czyszczenie

Nalezy wyczyscic projektor, gdy zabrudzi sie lub gdy zmniejszy sie
jakos¢ wyswietlanych obrazéw. Uwaga

Jesli na filtrze powietrza zbierze sie kurz, moze spowodowaé
podwyZszenie wewnetrznej temperatury projektora, co
prowadzi do problemow z dziataniem uktadu optycznego

i skrocenia jego zZywotnosci. Wyczysé filtr powietrza
natychmiast po wyswietleniu komunikatu.

Czyszczenie powierzchni projektora

Wyczys$¢ powierzchnie projektora przecierajac ja migkka szmatka.
Gdy projektor jest bardzo zabrudzony, nawilz Sciereczk¢ woda

z dodatkiem matej ilosci neutralnego detergentu a nastepnie dobrze - o
ja wycisnij przed wytarciem powierzchni projektora.

Uwaga

Nie nalezy uzywaé lotnych substancji takich jak alkohol, wosk
czy rozpuszczalnik do czyszczenia powierzchni projektora.
Obudowa moZe zostaé uszkodzona lub odbarwié sie.

Czyszczenie obiektywu

Do czyszczenia obiektywu nalezy uzywac ogdlnie dostepnych
Sciereczek do czyszczenia okularow.

- oJesli ten komunikat jest czesto wyswietlany, nawet po
Uwaga Y~ oczyszczeniu filtra, nalezy wymienié filtr. Nalezy
Nie nalezy wycieraé obiektywu szorstkim materialem oraz wloZyé nowy filtr powietrza. & str.57
nalezy chronié obiektyw przed wstrzgsami, poniewaz tatwo e Zaleca si¢ czyszczenie tych czesci przynajmniej raz na
moZe si¢ uszkodzic. trzy miesigce. Czyszczenie nalezy przeprowadzaé
czesciej, jesli projektor pracuje w bardzo zapylonym
srodowisku.

Czyszczenie filtra powietrza i wlotu powietrza

Wyczysc filtr powietrza oraz wlot powietrza, gdy zostanie
wyswietlony nastepujacy komunikat.

"Projektor przegrzewa si¢. Sprawdz droznos¢ otworu wentylacyjnego
lub wymien filtr powietrza." @ "Opis wymiany filtra powietrza" str.57



Wymiana materiatow eksploatacyjnych

Rozdziat ten wyjasnia, w jaki sposdb wymieniac¢ baterie w pilocie,
lampe i filtr powietrza.

Wymien baterie na nowe.

/\ Uwaga
Wymiana baterii w pilocie Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory
baterii, aby poprawnie wlozy¢ baterie.

Jesli pilot z opdZnieniem reaguje na polecenia lub przestat dziataé,
moze to oznaczac, ze wyczerpaly si¢ baterie. Nalezy mie¢ dwie
zapasowe suche baterie AA do wykorzystania w razie koniecznosci.

Uwaga

Przed wymiang baterii przeczytaj Instrukcje dotyczgce
bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Instrukcje
dotyczace bezpieczeristwa

Procedura Zatéz pokrywe komory baterii.

Wcisnij pokrywe komory baterii, az wskoczy na miejsce.

Zdejmij pokrywe komory baterii.
Weciskajac zapadke pokrywy komory baterii, podnies pokrywe
do gory.




Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Wymiana lampy

B Okres eksploatacji lampy

Nalezy wymieni¢ lamp¢ na nowa, gdy:

¢ Pojawi sie komunikat "Wymien lampe.".

WysSwietlany jest komunikat.

¢ Wskaznik miga na pomaranczowo.

S
Miganie na pomarariczowo »@i—g@’\é‘@/

Uwaga

* Aby zapewnié wysokaq jasnos¢ i jakos¢é wyswietlanych
obrazow, komunikat o zmianie lampy pojawia sie po
nastepujgcych okresach. @ "Kontrola jasnosci" str.29
-Gdy projektor pracowal ciggle w trybie wysokiej jasnosci:
Okolo 2 900 godzin
-Gdy projektor pracowal ciggle w trybie niskiej jasnosci:
Okoto 3 900 godzin

e Jesli po uplynieciu okresu eksploatacji lampa bedzie nadal
uzywana, zwieksza sie ryzyko wybuchu lampy. Gdy pojawi
sie komunikat o koniecznosci wymiany lampy, nalezy
bezzwlocznie wymienicé lampe na nowg, nawet jesli jeszcze
dziata.

oW zaleznosci od parametrow lampy i sposobu jej
uzytkowania, lampa moze swiecié stabiej lub przestaé dziataé
przed pojawieniem sie komunikatu ostrzegawczego. Nalezy
miec zawsze dostepng lampe zapasowaq.

e Wyswietlany obraz jest coraz ciemniejszy lub jego jakos¢
pogarsza sie.




Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

B Opis wymiany lampy

Procedura

/\ Ostrzezenie

* Gdy lampa przestala dziataé, nalezy zalozyé, ze jest peknieta.
Gdy wymieniasz lampe w projektorze zainstalowanym pod
sufitem, musisz zawsze przyjac, ze lampa jest peknieta
i dlatego musisz staé¢ z boku pokrywy lampy a nie pod nig.
Delikatnie zdejmij pokrywe lampy. Gdy otworzysz pokrywe
lampy, mogaq z niej wypasé mate kawatki szkta. Gdy wpadng
one do oczu lub ust, nalezy natychmiast zwrocié sie do
lekarza.

A Uwaga

* Gdy lampa przestala dziataé, nalezy zalozyd, ze jest peknieta.
Przed zdjeciem pokrywy lampy poczekaj, az lampa
wystarczajgco ostygnie. Jesli lampa bedzie gorgca, moZzesz sie
oparzy¢ lub spowodowac inne obrazenia ciala. Na ostudzenie
lampy naleZy poczekac okoto 1 godziny po wylqczeniu
zasilania projektora.

Po wytgczeniu zasilania projektora, odtgcz przewéd

zasilania, gdy projektor wyda dwa sygnaty
dzwiekowe.

) Przed zdjeciem pokrywy lampy poczekaj, az lampa

wystarczajaca sie ochtodzi.

Poluzuj srube mocujacg lampe srubokretem krzyzowym lub
srubokretem dostarczanym z nowa lampa. Nastgpnie przesun
pokrywe lampy do przodu i podnies ja.




Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Poluzuj dwie sSruby mocujace lampe. W16z nowa lampe.

W16z nowa lampe wzdtuz szyny w prawidtowym kierunku,
aby dobrze osadzi€ j3 na swoim miejscu i wcisnij obszar
oznaczony "PUSH", a gdy lampa bedzie na swoim miejscu,
dokre¢ dwie Sruby.

Wyjmij starg lampe.

Jesli lampa jest peknigta, wymien ja na nowa lub skontaktuj
si¢ ze swoim sprzedawcg. W przypadku wiasnorgczne;j
wymiany lampy, nalezy zwréci¢ uwage na kawatki szkla.




Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Zatoz pokrywe lampy. B Zerowanie licznika godzin pracy lampy

Projektor posiada funkcje¢ licznika czasu pracy lampy, dzigki
ktoremu powiadamia uzytkownika komunikatem lub wskaznikiem,
ze nalezy wymieni¢ lampe. Po wymianie lampy, nie zapomnij
wyzerowac licznika godzin pracy lampy w menu konfiguracyjnym.
@ str.36

- Nalezy zerowaé licznik godzin pracy lampy tylko po

¥+ wymianie lampy. W przeciwnym wypadku czas
wymiany lampy nie bedzie prawidtowo odliczany.

Uwaga

eSprawdz, czy lampa jest prawidlowo wiloZona. Jesli pokrywa
lampy zostanie zdjeta, lampa zostanie wylgczona
automatycznie ze wzgledow bezpieczenistwa. Jesli lampa lub
pokrywa lampy nie sq prawidltowo zainstalowane, lampa nie
bedzie swiecié.

e Ten produkt zawiera lampe, w ktorej sktad wchodzi rteé (Hg).
Dowiedz sig, jakie sq lokalne przepisy dotyczagce utylizacji
takiego produktu. Nie nalezy wyrzuca¢ takiej lampy do
zwyklego pojemnika na smieci.




Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Wymiana filtra powietrza

) Zatoz nowy filtr powietrza.
Wsun do $rodka filtr powietrza i wcisnij go, az wskoczy na
B Okres eksploataciji filtra powietrza miejsce.
Nalezy wymienic filtr powietrza, gdy:
e Filtr powietrza jest uszkodzony.

e Komunikat jest wyswietlany, pomimo ze filtr powietrza zostat
oczyszczony.

B Opis wymiany filtra powietrza
Mozna wymienic filtr powietrza, nawet gdy projektor jest
zawieszony pod sufitem.

Procedura

- Nalezy utylizowaé zuzyte filtry powietrza zgodnie

} Po wylaczeniu zasilania projektora, odtacz przewéd - zmiejscowymi przepisami. Nie nalezy wyrzucac takiej

\_/ o . lampy do zwyklego pojemnika na smieci.
fiais\lllizrll?\;vgdy projektor wyda dwa sygnaty Sktad ramki filtra: poliweglan, tworzywo ABS

Sktad czesci filtrujqgcej: poliuretan

) Wyijmii filtr powietrza.

W16z palec we wglebienie filtra powietrza i przesun go
w przod, aby go wyjac.




Wazne wskazowki dotyczgce transportu

Wewnetrzne elementy projektora zawierajg wiele szklanych

i delikatnych czesci. Podczas transportu projektora nalezy

przestrzega¢ ponizszych zalecen, aby ochroni¢ projektor przed

uszkodzeniami mogacymi wynikngé ze wstrzgsow.

¢ Podczas transportu projektora nalezy wykorzystaé oryginalne
opakowanie, materiaty ochronne i element zabezpieczajacy
obiektyw.
Jesli brakuje opakowania oryginalnego, przed wystaniem projektora
nalezy doktadnie zapakowaé¢ go w materiaty zabezpieczajgce w celu
ochrony przed wstrzgsami, po czym wiozy¢ go do wytrzymatego
pojemnika kartonowego i wyraznie oznaczy¢, iz zawiera on delikatne
urzadzenie.

¢ Przed wysytaniem projektora nalezy upewnic¢ sie, ze firma
transportowa posiada odpowiednie wyposazenie do transportu
delikatnych urzadzen oraz powiadomi¢ te firme o delikatnosci
urzadzenia.




Zapis logo uzytkownika

Mozesz zapisac aktualnie wyswietlany obraz jako logo uzytkownika.

-~

> ,:- Zapisanie nowego logo uzytkownika kasuje stare logo
77 uzytkownika.

Procedura

S

Wyswietl obraz, ktéry chcesz uzy¢ jako logo
= uzytkownika i nacisnij przycisk [Menul].

Uzywajgc pilota Uzywajac panelu sterowania

source
Power search  Help

Menu Esc
Menu A Esc

AN
Source
‘el 0O
Enter/Auto Vol+

0
\w/

Z menu konfiguracyjnego, wybierz "Zaawansow." -
"Logo uzytkownika".

@ "Korzystanie z menu konfiguracyjnego" str.25

Sprawdz w podreczniku uzytkownika w rozdziale o menu, ktorych
przyciskow mozesz uzywac oraz jakie czynnosci one wykonu]q

Obraz Powrot
Wyswietlanie

Syanat
Projekcja Przéd

Ustawienia Dziatanie

. Tryb gotowosci Sie€ wytaczona
Zaawansow. Jezyk @ Polski

Zerowanie
Siet

Informacje

Zerowanie

[[Escl :Powrét [$1:Wyb6r [Enter] :Wprow. [Menul:Wyi. |

. o Jesli element "Ochrona logo uzytk." w menu "Ochrona
’@3 hastem" jest ustawiony na "Wlgczone", projektor wyswietli
komunikat, Ze logo uzytkownika nie moZze zostac¢ zmienione.

Mozna dokonaé zmian w tych ustawieniach po zmianie

wartosci elementu "Ochrona logo uzytk." na "Wylgczone".
@ s 19

o Jesli zostanie wybrana funkcja "Logo uzytkownika"
podczas dokonywania korekcji znieksztalcenia trapezowego,

E-Zoom, zmiany ksztattu obrazu lub po wlgczeniu funkcji
progresywne, funkcje te zostang anulowane.

7

Po wyswietleniu komunikatu "Wybraé ten obraz
jako logo uzytkownika?", wybierz "Tak".

- Gdy nacisniesz przycisk [Enter] na pilocie lub panelu
’@\ sterowania, rozmiar ekranu moze sie¢ zmieni¢ w zaleznosci
od rozdzielczosci otrzymywanego sygnatu wideo.




Zapis logo uzytkownika

Przesun ramke na czes¢ obrazu, ktéra ma by¢
logiem uzytkownika.

(([4%»1:Przes. [Enter]:Ustaw. [Menul:Wyj. )

Uzywajac pilota Uzywajac panelu sterowania

ey
Menu
urce
arch @ © H
ide

o) £

Emer/

Menu

Vol— Enter/Auto Vol+

®

[ WWAVAVITI7

-~

> ; ,:- Mozesz zapisaé obraz o maksymalnej wielkosci
77 400 x 300 pikseli.

Gdy pojawi sie¢ komunikat "Wybraé ten obraz?",
wybierz "Tak".

Wybierz stopien powiekszenia z ekranu ustawien
powiekszenia.

n S
n S
Kz

[Logo uzytkownikal

Ustaw wspétczynnik powiekszenia.

Wspotcz. powieksz.

()100% @
1200%
1300%

[[Esc]:Powrét [#1:Wybér [Enter]:Ustaw. [Menul:Wyj. |

| Po wyswietleniu komunikatu "Zapisac ten obraz
jako logo uzytkownika?", wybierz "Tak".

Obraz zostanie zapisany. Po zapisaniu obrazu, pojawi si¢

komunikat "Ukonczono".

. eZapisywanie logo uzytkownika moZze zajaé okolo 15
A/~ sekund. Podczas zapisywania nie nalezy uzywaé
projektora lub podlgczonego sprzetu. Moze to
spowodowaé usterki.
* Po zapisaniu logo uzytkownika, nie mozna przywrocié¢
oryginalnego logo.




Rozmiar ekranu i odlegtosé

Uzyj ponizszej tabeli, aby wybra¢ najlepsze miejsce dla projektora. Wartosci te sg orientacyjne. Zalecana odlegtos¢ projektora od ekranu wynosi od 54 do
122 cm.

Jednostki: cm Jednostki: cm

Jednostki: cm

Odlegtosé Przesuniecie Odlegtosé Przesuniecie Odlegtos¢ Przesuniecie

od ekranu @ B} od ekranu @ B} od ekranu @ (B]
Wspoélczynnik  Najkrétsza  Najkrotsza Wspétczynnik  Najkrétsza  Najkrotsza Wspétczynnik  Najkrétsza  Najkrotsza
ksztattu 16:10  (Szer.) do (Szer.) do ksztattu 4:3 (Szer.) do (Szer.) do ksztattu 16:9 (Szer.) do (Szer.) do

Najdtuzsza Najdtuzsza Najdtuzsza Najdtuzsza Najdtuzsza Najdtuzsza
(Tele) (Tele) (Tele) (Tele) (Tele) (EE)
50" | 110 x 67 54 do 73 10 do 25 44" 89 x 67 54 do 73 10 do 33 49" | 110x 61 54 do 73 13 do 30
60" | 130x 81 65 do 89 12 do 30 50" | 100x 76 61 do 83 11 do 37 60" | 130x75 67 do 91 17 do 38
70" | 150x 94 76 do 104 14 do 36 60" | 120x90 73 do 100 14 do 45 70" | 150x 87 78 do 107 19 do 44
80" | 170 x 110 88 do 119 16 do 41 70" | 140 x 110 86 do 118 16 do 52 80" | 180 x 100 90 22
90" | 190 x 120 99 18 80" | 160 x 120 99 18 90" |200x 110 102 25
100" | 220 x 130 110 20 90" | 180 x 140 112 21 100" | 220 x 120 113 28
110" | 240 x 150 122 22 97" 1200 x 150 122 22 107" | 240 x 130 122 30
N (. _Srodek
.............................. 1/ obiektywu
é
0%
/Ekran
Ekran
%0° o
______________________________
N . P A N
3 A | Srodek A S

g obiektywu

Przy podawaniu wartosci odleglosci projekcji (A oraz przesunigcia ® projektora, zatozono poziome umieszczenie projektora, tak jak
przedstawiono na rysunku.



Podtaczanie do zewnetrznego sprzetu

Podtaczanie do monitora zewnetrznego Podiaczanie do zewnetrznych gtosnikow
Obrazy z komputera wysytane do portu Komputerl mogg by¢ Glosniki z wbudowanym wzmacniaczem mozna podtaczy¢ do portu
wyswietlone na monitorze zewnetrznym i na ekranie w tym samym wyjscie audio, aby cieszy¢ si¢ lepsza jakoscig dzwieku.
czasie, gdy projektor jest podiaczony. Oznacza to, Ze mozna Do potaczenia uzyj ogélnie dostepnego przewodu audio (wtyk «»
sprawdzi¢ wyswietlane obrazy na monitorze zewnetrznym podczas 3,5 mm mini stereo itd.). Uzyj przewodu audio pasujacego do
prowadzenia prezentacji, nawet wtedy, gdy nie wida¢ ekranu. gniazda w zewnetrznych glosnikach.

Podtacz monitor zewnetrzny za pomocg kabla dostarczonego
Z monitorem.

Kabel audio Do portu wyjscie audio
(dostepny w handlu)

dostarczony
Z monitorem

Port monitora

. Gdy wtyczka kabla audio zostanie wtozona do portu

, . . . AN~ wyjscie audio, diwiek jest przeltaczany na glosniki

- G *Sygnaly Komp grent th.eo l qbrazy.odblerane przez ' zeyl{fn trzne i r;ie 'estg qu enf’itow?m sz)vbugowan ch

A/~ port Komputer2, Video i S-Video nie mogq by¢ Tos g‘k ’ A IJc J Yy y
wyswietlone na monitorze zewnetrznym. gtosnikow projextora.

e Ustawienia sterujqce dla geometrii obrazu, ekran

konfiguracyjny, ekran pomocy i inne, nie sq
wyswietlane na monitorze zewnetrznym.

’




Podtaczanie kabla sieci lokalnej

Podtacz za pomocg dostepnego w handlu kabla sieciowego typu
100baseTX lub 10baseT.

Do portu sieci LAN

Kabel sieciowy Do portu sieci LAN

(dostepny w handlu)

Uwaga
Aby zapobiec awariom, nalezy uzywaé kabla sieciowego
ekranowanego kategorii 5.




Opcjonalne akcesoria i materiaty eksploatacyjne

Przygotuj ponizsze akcesoria i materiaty eksploatacyjne. Zakup je

w zaleznosci od potrzeby. Ponizsza lista opcjonalnych akcesoriow
jest zgodna ze stanem na styczen 2008 r. Szczegdty akcesoriow
moga sie zmieni¢ bez uprzedzenia, a ich dostepnos¢ zalezy od kraju
zakupu projektora.

B Akcesoria opcjonalne

B Materiaty eksploatacyjne

Lampa ELPLP42
Lampa na wymiane.

Filtr powietrza (2 szt.) ELPAF13
Filtr na wymiane.

Przenosny ekran 60" ELPSCO07
Przenosny ekran 80" ELPSCO08
Ekran 100" ELPSC10
Rozwijane ekrany przeno$ne (Wspétczynnik ksztattu” 4:3)

Przenosny ekran 50" ELPSCO06
Maly ekran tatwy do przenoszenia. (Wspolczynnik ksztattu 4:3)

Przewdd HD-15 ELPKCO02
(1.8 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)
Jest to taki sam kabel, jak ten, ktory dostarczono z projektorem.

Przewd6d HD-15 ELPKCO09

(8 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Przewdd HD-15 PC ELPKC10

(20 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Uzyj jednego z powyzszych przewodow, jesli kabel komputerowy dostarczony
z projektorem jest zbyt krotki.

Kabel dla komponentowego sygnatu wideo ELPKC19
(8 m - dla mini D-Sub 15-pin/RCA meskix3)
Stosuje sie do podiaczenia zrédta komponentowego sygnatu wideo™

Piyta sufitowa” ELPFC03

Rurka 370 (370 mm srebrna)’ ELPFP04
Rurka 570 (570 mm srebrna)’ ELPFP05
Rurka 770 (770 mm srebrna)’ ELPFP06

Oprawa montazowa do sufitu (do zastosowania z ptytg sufitowa) ELPMB18
Stosowany do instalacji projektora pod sufitem.

* Nalezy uzy¢ specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu projektora
pod sufitem. Aby skorzystac z tej metody instalacji, skontaktuj si¢ ze
sprzedawca w Twojej okolicy lub pod najblizszym adresem
wymienionym w Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson —
lista adresow



Stownik

W rozdziale tym znajdujg sie wyjasnienia poje¢ zwigzanych z projektorem i trudne terminy, ktérych nie opisano w tekscie niniejszego
podrecznika. Aby uzyskac¢ wiecej szczegotdéw, nalezy skorzysta¢ z ogolnie dostepnej literatury na dany temat.

Adres bramy

Jest to serwer (router) stuzacy do komunikacji poprzez sie¢ (podsie¢) podzielong zgodnie z maskami podsieci”.

Adres IP

Numer identyfikujacy komputer podtaczony do sieci.

Adres IP putapki SNMP

Jest to adres IP" komputera docelowego uzywanego w protokole SNMP do powiadamiania o bledach.

AMX Device Discovery

MX Device Discovery to technologia konfiguracji systemu opracowana przez firm¢ AMX Corporation. System AMX
umozliwia tatwa konfiguracje urzadzen sterowanych przez system.

Urzadzenia firmy Epson korzystaja z tej technologii, dlatego wprowadzono ustawienia pozwalajace na wtaczenie (ON) funkcji
protokotu. Aby uzyskac wigcej szczeg6tow, odwiedz strone internetowa AMX:

URL http://www.amx.com/

Catkowity sygnat wizyjny

Sygnat wideo, w ktorym sygnaty jasnosci i koloru sg potaczone. Typ sygnaléw czesto uzywanych przez domowy sprzet wideo
(formaty NTSC, PAL i SECAM). Sygnat nos$ny Y (sygnatl luminancji) i sygnat chrominancji (koloru), ktére zawarte sg
w kolorowym pasku, sg tgczone w celu utworzenia pojedynczego sygnatu.

Czestotliwos$é od$wiezania

Swiecace elementy urzadzenia wyswietlajacego maja takg samg jasnos¢ i kolor przez bardzo krotki czas. Z tego powodu obraz
musi by¢ skanowany wiele razy na sekundg, aby odswiezy¢ Swigcacy element. Liczba odSwiezen na sekund¢ nazywa si¢
czestotliwoscia odSwiezania i jest wyrazana w hercach (Hz).

DHCP

Skrét od Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamiczny protokot konfiguracji hosta) - protokét ten automatycznie
przydziela adresy IP® do sprzetu podtaczonego do sieci.

Dolby Digital

Format dZwigku stworzony przez Dolby Laboratories. Zwykly dZwiek stereo to dwukanatowy format uzywajacy dwoch
gtosnikow. Dolby Digital jest systemem szeSciokanalowym (kanaty 5.1), ktory oprocz zwyklego, centralnego Srodkowego
glosnika, zawiera dwa tylne glosniki i gtosnik niskotonowy.

HDTV

Skrét od nazwy High-Definition Television czyli telewizja wysokiej rozdzielczosci, ktdra spetnia nastgpujace kryteria.
* Pionowa rozdzielczo$¢ minimum 720p lub 1080i (p = skanowanie progresywne®, i = z przeplotem®)

e Wspotezynnik ksztattu® 16:9
* Odbiér i odtwarzanie dzwigku (lub wyprowadzanie sygnatu audio) Dolby Digital*

Komponent Video

Sygnat wideo, w ktorym informacje o kolorze i o jego jasnosci sa przesytane oddzielnie, aby zapewnic lepszg jakos¢ obrazu.
Sa to obrazy, ktére sktadaja si¢ z trzech niezaleznych sygnatow: Y (sygnat jasnosci), Pb i Pr (sygnaly roznicy koloréw).

Kontrast

Wzgledna jasnos¢ jasnych i ciemnych obszaréw obrazu moze byé podwyzszona lub obnizona, aby tekst i grafika byly bardziej
widoczne lub bardziej gladkie. Regulacja tej cechy obrazu nazywa si¢ "regulacja kontrastu".

Maska podsieci

Jest to wartos¢ numeryczna, ktora definiuje liczbe bitéw uzywanych przez adres sieciowych w podziale sieci (podsiec) z adresu
IP.

Przeplot Metoda skanowania obrazu, gdzie dane obrazu sa podzielone na cienkie poziome linie, ktore sa wyswietlane sekwencyjnie
poczawszy od lewej strony do prawej a nastepnie od gory w dot. Linie parzyste i nieparzyste sa wySwietlane na przemian.
SDTV Skrét od nazwy Standard Definition Television, czyli telewizja standardowa, ktora nie spelnia parametrow HDTV™, czyli

telewizji wysokiej rozdzielczosci.



http://www.amx.com/

Stownik

Skanowanie progresywne

Metoda skanowania obrazu, gdy dane obrazu sg skanowane sekwencyjnie od géry do dotu, aby utworzy¢ pojedynczy obraz.

SNMP Skrét od nazwy Simple Network Management Protocol (Prosty protokét zarzadzania sieciowego) czyli protokotu stuzacego do
monitorowania i sterowania urzadzeniami takimi jak routery i komputery podtaczone do sieci TCP/IP.

sRGB Migdzynarodowy standard przedzialéw kolorow stworzony po to, aby kolory odtwarzane przez sprzet wideo mogly by¢ tatwo
obstugiwane przez komputerowe systemy operacyjne (OS) i uzywane w Internecie. Jesli podtaczone Zrdédto sygnatu wideo
obstuguje tryb sRGB, ustaw zaréwno projektor jak i podtaczone Zrédio wideo na pracg w trybie sSRGB.

SVGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczosci 800 (poziomo) x 600 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne
z IBM PC/AT.

S-Video Sygnat wideo, w ktorym informacje o kolorze i o jego jasnosci sa przesytane oddzielnie, aby zapewnic lepsza jakos¢ obrazu.
Sa to obrazy, ktdre sktadaja si¢ z dwdch niezaleznych sygnatow: Y (sygnat jasnosci) i C (sygnat koloru).

SXGA Rodzaj sygnatu wideo o rozdzielczosci 1280 (poziomo) x 1024 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery

zgodne z IBM PC/AT.

Synchronizacja

Sygnatly otrzymywane z komputera maja okreslona czestotliwos¢. Jesli czestotliwos¢ projektora nie jest zgodna z ta
czestotliwoscia, powstaty obraz ma zlg jakosc. Proces dopasowywania faz tych sygnaléw (wzglednej pozycji grzbietéw i dolin
w sygnale) nazywa si¢ synchronizacja. Jesli sygnatly nie sa zsynchronizowane, na obrazie bedzie widoczne migotanie, nieostros¢
i poziome zakldcenia.

Tryb kompresji

W tym trybie obrazy panoramiczne 16:9 sa skompresowane w kierunku poziomym, aby mogty by¢ zapisane jako obrazy 4:3
przez urzadzenie nagrywajace.
Gdy takie obrazy sa odtwarzane przez projektor w trybie kompresji, sg przywracane do oryginalnego formatu 16:9.

VGA

Typ sygnatu wideo o rozdzielczosci 640 (poziomo) x 480 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne
z IBM PC/AT.

Wspétczynnik ksztattu

Proporcja pomigdzy wysokoscia a szerokoscig obrazu. Ekrany szerokie, o stosunku szerokosci do wysokosci obrazu 16:9 lub
16:10, nazywane sg "ekranami panoramicznymi". Wspotczynnik ksztattu dla standardowych obrazéw wynosi 4:3.

WXGA Rodzaj sygnatu wideo o rozdzielczosci 1280 (poziomo) x 800 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery
zgodne z IBM PC/AT.

XGA Rodzaj sygnatu wideo o rozdzielczosci 1024 (poziomo) x 768 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery
zgodne z IBM PC/AT.

Zestrajanie Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslong czestotliwosc. Jesli czgstotliwos¢ projektora nie jest zgodna z tg

czestotliwoscia, powstaly obraz ma zlg jakos¢. Proces dopasowywania czgstotliwosci tych sygnatéw (ilosé grzbietow w sygnale)
nazywa si¢ zestrajaniem. Jesli zestrajanie nie jest przeprowadzone prawidlowo, w sygnale pojawia si¢ pionowe pasy.




Polecenia ESC/VP21

Lista polecen

Po przestaniu do projektora polecenia Wigcz zasilanie, projektor

wlacza si¢ i przechodzi w tryb nagrzewania. Po wigczeniu projektora,
zwracany jest znak dwukropka ":" (3Ah).
Po przestaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz

zwraca ":" i nastgpnie przechodzi do kolejnego polecenia.
Jesli polecenie jest zakanczane z powodu btedu, wysytany jest
komunikat btedu oraz zwracany jest znak ":".

Element Polecenie

Zasilanie Wiaczone PWR ON

Wiaczone/ Wytaczone PWR OFF

Wylaczone

Wyb6r sygnatu Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42

Sciszenie A/V Wiaczone MUTE ON

Wiaczone/ Wylaczone MUTE OFF

Wylaczone

Wybor - Sciszenie | Czarny MSEL 00

AV Niebieski MSEL 01
Logo MSEL 02

Element

Wybér sygnatu

Polecenie

Port
Komputeri

Port
Komputer2

Komputer SOURCE 1F |SOURCE 2F
(Automatycznie)

Komputer SOURCE 11 |SOURCE 21
Komponent Video | SOURCE 14 |SOURCE 24

* Dodaj znak powrotu karetki (CR) o kodzie (0Dh) na koncu
kazdego polecenia, a nastepnie przeprowadz transmisje.

Protokét komunikacyjny

® Domyslna szybkos¢ transmisji: 9600 bps

* Dtugos¢ danych : 8 bitow
* Parzystos¢ : brak
* Bit zakoniczenia : 1 bit
e Sterowanie przeptywem : brak

* Ksztalt portu : Mini D-Sub 9-stykowy (meski)

e Ztacze wejsciowe projektora : RS-232C



Polecenia ESC/VP21

Wyglad przewodéw

B Potaczenie szeregowe

¢ Ksztalt portu : Mini D-Sub 9-stykowy (meski)
® Zlacze wejsciowe projektora: RS-232C

<W projektorze> <W komputerze>

RS-232C

W projektorze (Kabel szeregowy PC) W komputerze Sygnat Funkcja

Przewéd masy

GND 5 5 GND GND sygnatu
Transmisja
4—
RD 2 3 TD TD danych
TID 3 ———» 2 RD RD Odbiér danych
Gotowosé
e
DTR 4 6 DSR DSR danych
terminalu




PJLink

PJLink Class 1 zostat opracowany przez JBMIA (Japan Business Machine B Nazwa producenta wyswietlona poprzez polecenie

and Information System Industries Association), jako standardowy protokét "Manufacture name information query (Zapytanie
sterowania projektorami, ktére mogg pracowac w sieci, w ramach prac o nazwe producenta)"

nad wprowadzeniem standardu protokotéw sterowania projektorami. EPSON

Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Class 1 opracowanym

przez JBMIA.

Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami za wyjgtkiem B Nazwa modelu wyswietlona poprzez polecenie "Product
ponizszych polecen zdefiniowanych przez PJLink Class 1, zgodnos$c¢ name information query (Zapytanie o nazwe produktu)"
zostata potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLink. EMP-400W

Wejdz na strone organizacji JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association), aby uzyskac¢ wiecej
informaciji o standardzie PJLink.

URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

B Niekompatybilne polecenia

Funkcja Polecenie PJLink
Wygaszanie / $ciszanie | Wygaszenie obrazu AVMT 11
Anulowanie wygaszenia
obrazu AVMT 10
Sciszenie dzwieku AVMT 21
Apul_owame Sciszenia AVMT 20
dzwieku

B Nazwy sygnatéw wejscia zdefiniowane przez PJLink
i odpowiadajace im zigcza projektora

Gniazdo wejsciowe Polecenie PJLink
Wejsciowe Komputer1 INPT 11
Wejsciowe Komputer2 INPT 12
Wejsciowe Video INPT 21
Wejsciowe S-Video INPT 22



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Lista kompatybilnych monitoréw

B Obraz z komputera (analogowy, RGB)

Jednostki: punkty
Tryb ksztaittu obrazu

Rozdzielczos¢ . : . g Z dodaniem
Normalnie E Petny Powiekszenie ramki
640 x 480
VGAG60 640 X 360 1 066 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 640 x 480
VESAT72/75/85, 640 % 480
iMac*! 640 X 3602 1 066 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 640 x 480
SVGAS56/60/72/ 800 x 600
75/35. iMac”! 300 x 4502 1 066 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 800 x 600
XGA60/70/75/85, 1024 x 768
Mac™! 1004 % 576" 1 066 x 800 1280 % 720 1 280 x 800 1 280 x 800 1024 x 768
WXGA60-1 1280 x 768 1280 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 768 1280 x 768
WXGA60-2 1360 x 768 1280 x 722 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 722 1280 x 768
WXGAG60/75/85 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
WSXGA60/75/85 1 440 x 900 1280 x 800 1280 %x 720 1 280 x 800 1 280 x 800 1280 x 800
WSXGA+60™ 1 680 x 1050 1280 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
SXGAGD 1280x 1024 1 000 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
1280 x 960 1 066 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
MAC13" 640 x 480 1 066 x 800 1280 % 720 1 280 x 800 1 280 x 800 640 x 480
MAC16" 832 x 624 1 066 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 832 x 624
MAC19" 1024 x 768 1 066 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 1024 x 768

*1 Pfipojeni neni mozZné, pokud zafizeni neni vybaveno vystupnim portem VGA.

*2 Sygnat Letterboxing

*3 Tylko, gdy wybrano "Szer." dla "Rozdzielczos¢" pozycji "Sygnal" w menu konfiguracyjnym. @ str.27

Nawet jesli przesytane sg sygnatly inne niz wymienione powyzej, obraz prawdopodobnie zostanie wyswietlony.
Jednakze niektore funkcje moga by¢ nieobstugiwane.



Lista kompatybilnych monitoréw

B Komponent Video

Jednostki: punkty
Tryb ksztaittu obrazu

Rozdzielczose Normalnie Petny Powiekszenie z d?adrzagem
( 485011),3]&) T 1 066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 640 % 480
(5756?;8;{2) T, 888 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 768 x 576
SDTV (480p) T 1066 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 640 x 480
SDTV (576p) T, 888 x 800 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 768 x 576
HDTY (20p) 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 720 1280 x 720
HDTY (050D 1920 x 1080 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 720 1280 x 720

* Sygnat Letterboxing

B Catkowity sygnat wizyjny/S-video

Tryb ksztattu obrazu

Jednostki: punkty

Rozdzielczos¢ -
zdzielcz Normalnie Petny Powickszenie Z dodaniem
ramki
TV(NTSC) 77228 :: 345(()) 1 066 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 640 x 480
(PAL rSF];]CAM) ;228;(23726 888 x 800 1280 x 720 1 280 x 800 1280 x 800 768 x 576

* Sygnat Letterboxing



Dane techniczne

Nazwa produktu EMP-400W
Wymiary 327 (szer.) x 157 (wys.) x 272 (gr.) mm
Rozmiar panelu 0,56"

Sposoéb wyswietlania

Aktywna polisilikonowa matryca TFT

Rozdzielczos¢

1024 000 pikseli WXGA 1 280 (szer.) x 800 (wys.) pikseli) x 3

Regulacja ostrosci

Reczna

Regulacja powiekszenia

Cyfrowa (1 do 1,35)

Lampa lampa UHE, 170 W
Nr modelu.: ELPLP42
Maks. sita dzwieku 10 W (mono)
Gtosnik 1
Zasilanie 100 do 240 V AC +£10%, 50/60 Hz 2,8 do 1,2 A

Poboér w zakresie 100 do 120 V
mocy

Podczas pracy: 251 W
Pobor mocy w trybie gotowosci (sie¢ wytaczona): 4,2 W
Pobdr mocy w trybie gotowosci (sie¢ wlaczona): 4,9 W

w zakresie 200 do 240 V

Podczas pracy: 236 W
Pobor mocy w trybie gotowosci (sie¢ wytaczona): 5,5 W
Pobdr mocy w trybie gotowosci (sie¢ wiaczona): 6,4 W

Wysokos$¢ robocza n.p.m.

Wysokosé 0 do 2 286 m n.p.m.

Temperatura robocza

5 do 35°C (Bez kondensacji)

Temperatura przechowywania

-10 do +60°C (Bez kondensacji)

Masa

Ok.z3,6 kg

Gniazdo wejsciowe Komputer1
Gniazdo wejsciowe dzwieku 1

Ztacza

Mini D-Sub 15-pin (zenski) niebieski
Stereo mini jack

Gniazdo wejsciowe Komputer2
Gniazdo wejsciowe dzwieku 2

Mini D-Sub 15-pin (zeniski) niebieski
Stereo mini jack

Gniazdo wejsciowe S-Video
Gniazdo wejsciowe Video
Gniazdo wejsciowe dzwieku L/P

Mini DIN 4 pin
RCA pin jack
RCA pin jack

Gniazdo wyjsciowe monitora

Mini D-Sub 15-stykowy (zeniski) czarny

Gniazdo wyjsciowe dzwieku

Stereo mini jack

Gniazdo RS-232C

Mini D-Sub 9-stykowy (meski)

Gniazdo sieci LAN

P N e N e N T R N R U ) S N

RJ45

W tym projektorze
M uzywane sa integrowane
pixelworks™| uktady firmy Pixelworks
DNX™,

Kat nachylenia

0d030° % 0 do 30°

Jesli korzystasz z projektora, ktory jest
nachylony pod katem wigkszym niz 30
stopni, istnieje niebezpieczenstwo
wypadku i uszkodzenia sprzetu.

Ten produkt jest rOwniez przeznaczony do
uzytku z systemem dystrybucji mocy IT o
napig¢ciu migdzyfazowym rownym 230 V.



83.5

A
4

» Srodek obiektywu

A r’
95.0 7'y
Y 70.0*
20.5% ] v
[am=s v
L 327.0 N
* Odlegtos¢ srodka obiektywu do punktu mocowania wspornika

A

157.0

A

255 14.0

39.0

12.04
A

92.0

»ld

144.0
258.0

Jednostki: mm



Skorowidz bR

A F K
AdIres bramy ....cooooeeiiiiiiiiiieiieeee e 32 Filtr powietrza .........ccccoiiiiiiieieeeeeee e 5 Kat nachylenia ..o, 72
Adres email 1/2/3 ....eeeiiiiiieeeee e 33 Fotografia ......cceeeieiiieieieeee e 13 KINO et 13
AIeS IP .. 32 Funkcja pomocCy ......ccceeeiieeiiiiieiiiecceeee e 38 Klawisze programowe .........cceeeeeeeeeeeaiiueneeeeeeeeenss 33
Adres IP putapKi .ooooeeeeeiiiiiiiieiee e 33 Kod zapytania .........cccooeeeriiiiiiieee e 21
Adres MAC ...t 32 G Kompatybilne monitory .......ccccccceeeeiiiiiiiiinecenenn. 70
Akcesoria opcjonalne ..........ceeeveeeeeenieuiiieieeeeeeennn 64 KomuniKaty .....ccoooeeiviiiiieee 30
AMX Device DiSCOVENY .....ccoeuveeeeueeeninciiaiaaaaaeeenn 33 GHOSNIK oo 62 KOoNtrast ......oiieeiee e 26
Auto. UStAWIENIE ..ccevieeecieeeeeee e, 27 Gtosniki zewnetrzne .........cccccceeeeeeeeeeeeeeeeneane. 62 Kontrola jasnoscCi ......cccccuveeiiiieeeeeececcceeeeeeee, 29
GHOSNOSE e e e e 29 KEZYZYK e 18
B GIOWNE MENU ..eviieeiciiiee e 25
GNiazdo RS-232C .....c.oiureeeereeeeeseeeseesneeensseenees 6 L
Blokada pefna ... 22 Gniazdo sieCi LAN ... 6
Blokada dziatania ..........ccccoeeiieeiiiiiiiee e 22,29 Gniazdo S-VIid€O .....cceeiieiiiiieeiiee e 6 Logo uzytkownika .......cccccceeeeiiiiiieeeeceeee e 59
Gniazdo VIdEO .......ooooiiiiiiiiieeee e 6
C Gniazdo wejsciowe dzwieku L/P ........cccceoeuevenne.. 6 M
Gniazdo wejsciowe Komputer2 .......c..cccccceeeeeennen. 6
Czarna tabliCa .......cccveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeteee e 13 Gniazdo wejSciowe przewodu zasilajgcego .......... 6 MasKa POASIECH ....cucveveveereeeeeereeeeeceeseseteeeeeeeeenanas 32
Czas pracy lampy .....cccccceeeeveeeseeeeeeeeeseeereeas 35 Gniazdo wyjsciowe dZWigKu ........c.cveenirineicninn. 6 Materiaty eksploatacyjne ...........ccecevveveevereerennn. 64
Czestotliwo$¢ odswiezania ...........ccceeeveevereerenenne. 35 Gniazdo wyjsciowe monitora ..........coeceeerenieenienn. 6 MENU <.ttt es e en e 25
(07401 o119 o1 o] ¢- PR 5,6 L 13 Menu informacyjne ........cccceeevesesesieseseseesnenas 35
Czyszczenie filtra powietrza i wlotu powietrza ...51 Menu konfiguracyjne ........ccccceeeevieeeeeeiieeee e, 25
Czyszczenie powierzchni projektora ................... 51 H Menu Obrazu ..........ccceeeeiiiiieiieeieee e 26
MENU SIEE ..eveiiiieiiiiiecieet e 32
D Hasto kontroli SieCi .......ccoooeveeeeieeiiiiiiiiiee, 32 Menu ustawien ...........coovviiiiiiiiii e, 29
Hasto PULINK ... 32 Menu ZaawanSOWaNE ........cceeeeereeeeeeiviueeeeeeeeeeeens 30
DHCP <.ttt 32 UG ZE @I —aeamammnmamamenenensseeasmnomamane e e eaeee 36
DZIHANIE ©..vovveerereriseeseesce e 30 | Monitor ZEWNErZny .......ccovvvvevieieiie, 62
E INfO SYNCAIONIZAGHi ..v.vvveceeeeceeeeeeeeees e 35 N
EKran StartoWy .......ccccevveveeeeeeeeeeeecseseesesessesenens 30 J Nasycenie KOloru ... 26
ESC/VP2T ..ttt 67 B — Nazwa projektora ... 33
E-ZOOM .o 18 JASNOSC vt 26 NEVARR] @AZEl] | RSB comecocnmesocomerooomosooo oo 5
JEZYK et 31 TN 1S}l [ P 29

NUMEF POIU oo 33



Skorowidz

Obszar emisji podCzZerwieni ........ccccceeeeecveeeeeencueenn. 9
Ochrona hastem .......ccccoevviiiiiiiiie e 19
Ochrona 10go UZytK. .....ccceriieeiiiieeiiiee e 19
OChroNa SIECIH ..veeviivvvieeeiiiieeee et 20
(0o (o1 =Y o SR 26
OdlegtosC 0d eKranu ..........ccceeeieereieeeeieessieeennns 61
Okres eksploataciji filtra powietrza ...................... 57
Okres eksploataciji [ampy ........cccccceeeeeiiieneeniieenn. 53
Opis wymiany filtra powietrza ............ccccceeeeneen. 57
Opis wymiany lampy .......ccccceeeeeiieeeeeniieee e 54
Ostona obiektyWu ..o, 5
OSIrOSC e 26
Ostrzegawcza wiadomos¢ e-mail .......ccccceeeeeennen. 34
Otwory wylotowe wentylatora .........c...cccceeeeenneeen. 5
Otwor wlotu powietrza ........cccoeeecieeeieiiieeen e, 5

Panel sterowania ...........ooooiiiiiiiiiiiie s 7
1o PSR 8
PULINK oot 69
POCZEa ..o 33
Podtaczanie kabla sieCi LAN ..........cccccevriiieeennnne 63
POAMENU ... 25
Pokretto ostrzenia .........cccooeeiiieiiiiiiieeeeee e 5
POKrywa [ampy ......cccoeocieeeeiiiiiiee e eeieeee e 5
Port Komputert ... 6
Powiadom. 0 POCZCIE ......cccccimiiiiiiiiieeeeeeiiees 33
POZYCJa .o 27
Prezentacja .......coooviiiiiiiiiiiiiire e 13
ProjekCja ..ooooveeieiiiiiiiieiie e 30
Przednia regulowana ndzka ........cccccceveeeeiececnnnnns 5
Przegrzewanie .........cccueveuieemiuieiiiiiieieneeeeeeeee e 40
Przod ..cooooeeeeeeeee e 30
PrzycCiski NUMEryCzZNe .......ccccceieieieieieiiieiiieieeeeeeeees 8
Punkty mocowania wspornika .........ccccceeeeeeeennnn. 73
Punkty mocowania wspornika (5 punktow) .......... 9

Regulacja KOIOrOW .......ccccccueeeeieiiiiineeeiiieeee e 26
R0ozdZIelCZOSE ... 27,35
Rozmiar ekranu ... 61
Rozwigzywanie problemu ............cccccoiieeeeeennnnnnn. 39
S
Schemat wymiaréw zewnetrznych ..........c........... 73
Serwer SMTP oo 33
Sie€ LAN Kablowa ......ccccccecvveeeeiiiiieee e 32
Skanowanie progreSywne ...........cccceeeeeieeeeeennnen. 27
STOWNIK <. 65
SNIMP e 33
SOUrCe SEArCh .....oceevveieeeeeieecee et 7,8
Specyfikacja ..ccoeeviiiiiiiiiiiee e 72
SPOIT e 13
SRGB ..o 13
SUFITOWA .. 30
Sygnat WejSCIOWY ......ceeeiiiiiiiieieeiiee e 35
Sygnat Wid€0 ......covviiiiiiiiieiiieeeeeeeee e 27, 35
SYNCHroNIZAC)A ..eeeviiiiiieieiiiieee e 27
S
SCISZANIE A/V ...t 14
T
Temperatura przechowywania ..........cccceeeeeeeeeenes 72
Temperatura roboCzZa .......cccoeeeeeeeiiiiiiiiiieeeeeeeeeeees 72
Tryb duzej WYSOK: .....uueiciieieieiee e 30
Tryb gOtOWOSCI ..vvvvveeieeeeeiee e et e e 31
TryD KOIOIU e 13, 26
B g o V1= o] 11 - 30
TYINA NOZKA ... ee e 9
L7 L) V=) (= L 50

T oot s e ee s e et s e ees s 30

Wejscie Komputer! .......ccceveviiiiiciiiiiieieeeeeeee e, 27
Wejscie KompuUter2 ........ccceeeeveeiiciciiieiieeeeeeee e, 27
WIgCz zasilanie ......cccceeeeeeeeiiiiieeeeee e 30
WsKaznik [ampy ...ccceeeeveiiieeneiiiieee e 39
Wskaznik temperatury ......cccccoevccieeniiiiieeneeeiienn, 39
Wskaznik zasilania ........ccccceeeeviiiiieniiiniieen e, 39
WSKAZNIKI veeeeeeeeeeeiiiieeeeesiieee e 39
Wspétczynnik ksztaltu .....cccoevveiiiieiniiiiien e, 15
Wymiana baterii .......cccvveiiiiiiiiiee e 52
WYSWIEtl HHO ..o 30
WYSWIEIACZ ...oevviiiiiiee e 30
A o | (o T 35
Zabezpieczenie hastem ...........ccccooceiiiiiiinnnnnnne. 19
ZAMIOZENIE it e e e e 14
Zerowanie catkOWite .........oooviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeen, 36
Zerowanie licznika godzin pracy lampy ........ 36, 56
ZeStrajani€ .......ooociceiiiiieeee e 27
Znieksztatcenie trapezowe ..........ccccceeeiieieiinnnnn. 29



Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$é tej publikacji nie moze byé
kopiowana, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji lub
przesytana w jakiejkolwiek formie, jakimikolwiek Srodkami,
elektronicznie, mechanicznie, przy uzyciu fotokopiarki, zapisywana
lub w inny sposob, bez pisemnej zgody Seiko Epson Corporation.
Nie przyjmuje si¢ odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
patentow w zwigzku z informacjami zawartymi w tej publikacji. Nie
przyjmuje si¢ takze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty
powstale w wyniku uzycia informacji zawartych w tej publikacji.

Ani firma Seiko Epson Corporation ani jej firmy zalezne nie beda
ponosi¢ odpowiedzialnosci wzgledem nabywcy tego produktu lub
stron trzecich za szkody, straty, koszty lub wydatki, ktére bedzie
musial ponies¢ nabywca lub strony trzecie w wyniku: wypadku,
naduzycia i niewlasciwego uzycia produktu lub niedozwolonych
modyfikacji, napraw lub zmian w tym produkcie lub (w krajach poza
USA) nieprzestrzegania w Scisty sposob instrukcji uzytkowania

i konserwacji firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie bedzie ponosié
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia lub problemy
wynikle z korzystania z jakichkolwiek akcesoriow lub jakichkolwiek
materialow eksploatacyjnych innych niz produkty oznaczone jako
Oryginalne produkty Epson lub Produkty zaakceptowane przez
Epson firmy Seiko Epson Corporation.

Zawartos¢ tego podrecznika moze by¢ zmieniona lub
zaktualizowana bez uprzedzenia.

Ilustracje w tej publikacji i wyglad rzeczywistego projektora moga
sie roznic.

Ogolne uwagi:

Macintosh, Mac, iiMac sg zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Apple, Inc.

IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy International
Business Machines Corporation.

Windows, Windows NT, VGA i PowerPoint sg zastrzezonymi
znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanéw Zjednoczonych i innych krajow.
Dolby to znak handlowy firmy Dolby Laboratories.

Pixelworks i DNX sg znakami handlowymi firmy Pixelworks, Inc.
Znak towarowy PJLink to znak w procesie rejestracji lub juz
zarejestrowany w Japonii, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w
innych krajach i rejonach.

AMX jest znakiem handlowym firmy AMX Corporation.

Inne nazwy produktow wykorzystane w niniejszym dokumencie
zostaly uzyte wylacznie w celach identyfikacji i moga by¢ znakami
handlowymi odpowiednich wiascicieli. Firma Epson nie rosci sobie
zadnych praw do tych znakow.

Produkt wykorzystuje wolne oprogramowanie (open source).

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved.
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