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A kézikonyvben hasznalt jelolések

M Biztonsagi jeldlések

Annak érdekében, hogy a kivetit6 hasznalata biztonsagosan és rendeltetésszertien torténjen, kiillonbozo jelolések és szimbolumok
figyelmeztetnek a kézikOnyvben €s magén a késziiléken a felhasznalo és masok testi épségét vagy anyagi értékekeit fenyegetd lehetséges

biztonsagi kockazatokra.

A jelolések és jelentéseik a kovetkezOk. Mindenképpen olvassa el és értse meg ezeket a kézikonyv tovabbi olvasasa elGtt.

A Figyelmeztetés

Kiemelt veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasitdsok be nem tartasa és a kell6 el6vigyazat hianya halalt vagy sulyos
sériilést okozhat.

/\ Vigyazat

Olyan veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasitasok be nem tartasa és a kell6 elGvigyazat hianya sériilést vagy anyagi
kart okozhat.

B Altalanos informacios jel6lések

Olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell6 elévigyazat hianya

Figyelem esetén.

;@: Kiegészitd informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
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C Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok megtalalhatok.
NS Arra utal, hogy a szimbdlum el6tt all6 aldhdzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szoszedetben. Lasd a
"Fliggelékben" a "Szdszedet" ciml szakaszt. @ oldal.100

— Uzemeltetési modszerekre és a miiveletek sorrendjére utal.

Eljaras A jelzett eljarast a szamozott 1épések sorrendjében kell végrehajtani.

[ Megnevezés) |

A taviranyiton vagy a vezérlGpanelen taldlhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb

"(Menii megnevezése)"

A konfiguraciés meniipontokra utal.
Példa: "Kép" - "Fényers"
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Kivetitd funkciok S

B Képek kivetitése USB-taroléeszkozrol vagy SD kartyarol
szamitogép hasznalata nélkiil (kizarélag EB-W6 esetén)

B Az A/V csiisztathat6 takarélemez megkénnyiti a kivetitést és a Ha USB-téaroloeszkozt vagy SD kartyat csatlakoztat a kivetit6hoz,
tarolast diavetités formajaban kivetitheti tobbek kozott a digitalis

Az A/V csusztathat6 takardlemez fényképezgéppel késziilt, JPEG formatumi képeket. Igy

nyitasaval és zarasaval nem jelent egyszerlbb a kivetités, mivel nincs sziikség szamitogépre.

gondot a kivetités megallitasa és @ oldal.92

folytatasa, ami megkonnyiti az

egyértelmi prezentaciok tartasat.

Egyszerii hasznalat

Bovitett biztonsagi funkciok

H Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és kezelésére
Jelszo beallitasaval korlatozhatja a kivetitd hasznalatat. @ oldal.32
M A késziilék egy labon all, ezért nem kell veszddnie a vizszintes

beallitassal . B A Miikddési Zar korlatozza a vezérlpanel gombjainak
Egyszertien, félkézzel beallithatja a miikodését.
késziilék magassagat. Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a
@ Bevezetés ’ kivetits beallitasait. @ oldal.35
M Kiilonféle lopasgatlé eszkozzel felszerelve
A kivetit6t a kovetkezo biztonsagi eszkozokkel szerelték fel:
@ oldal.36
¢ Biztonsagi nyilas
B Csatlakoztatas USB-kabellel a kivetitéshez (USB Display) e Biztonsagi kabel rogzitési pontja

USB-kabel csatlakoztatasaval
kivetitheti a Windows szamitogép
képernydjén megjelend képeket.
@ Bevezetés

Konnyi kezelhet6ség

H Betap kapcsol6 Be/Ki

A kozpontilag vezérelt aramellatasu helyiségekben, példaul
konferenciatermekben beallithato a kivetité automatikus be- €s
kikapcsolasa a kivetito aramellatasanak be-, illetve kikapcsolasakor.

B Nincs késlekedés a lehiilés miatt
A kivetit6 kikapcsolasa utan eltavolithatja a kivetito tapkabelét a

Az oldalon 1év§ illusztricidkon az EB-W6 késziilék 14thato. fali csatlakozobaljzatbdl anélkiil, hogy el6tte meg kellene varnia a
kivetito lehilését.



Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

Megnevezés Funkcio

El6lap/Tet6

Megnevezés

D Vezérlgpanel

Funkcio

@ oldal.9

@) Lampa burkolat

A kivetité lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt
a burkolatot. @ oldal.70

@) Levegs kifuvé
szell6zényilas

/\ Vigyazat

Ne tegyen olyan targyakat a szell6z6nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas mddon megsérulhetnek a hétél, és ne
tegye az arcat vagy a kezét a szell6zdnyilas
kdzelébe, amikor a kivetité mikodik.

4

Elsé allithato lab

Kihuzasaval beallithatja a kivetitett kép
helyzetét, ha a kivetit6t példaul egy irdasztal
lapjara helyezte. @ Bevezetés

15/

Lab-allitasi kar

Huzza ki a lab karjat az elsé lab kihuzasahoz
és betolasahoz. @ Bevezetés

A/V csusztathato
takarolemez

A lencse védelme érdekében zarja le a
tolézarat, amikor nem hasznalja a kivetitét. Ha
kivetités kozben lezarja, elrejtheti a képet és a
hangot (A/V elnémitasa). @ Bevezeteés,
oldal.23

Tavvevo

Veszi a taviranyité jeleit. @ Bevezetés

Fokuszalé gyiiri

A kép fokuszalasara szolgal. @ Bevezetés

Nagyité/kicsinyito
gylri

(kizarélag EB-W6/
X6 esetén)

Beallitja a képméretet. @ Bevezetés

A/V csusztathato
takarolemez
gombja

A gomb eltolasaval kinyithatja és lezarhatja az
A/V csusztathato takardlemezt.

Biztonsagi nyilas

(&)

A biztonséagi nyilas kompatibilis a Kensington
altal gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ oldal.36
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Megnevezés Funkcio

Hatlap (kizarolag EB-W6 esetén)

6 S-Video bemeneti Video forrasokbol érkezd S-video” jelekhez.

0!1"?)9@ 6 (" @ port
\

Video bemeneti  Video forrasokbol érkezé kompozit video”

port jelekhez.

) Y
P = D @ Audio bemeneti  Ehhez a bemenethez csatlakoztathato a
port kivetiteni kivant berendezés audio kimeneti
portja. @ Bevezetés

@ USB port (B tipus) Ha USB-kabellel szamitdgépet csatlakoztat a
4 kivetitéhdz, és beallitja a kapcsolatot, szamos
N funkcio all rendelkezésére.
¢ Csatlakoztassa a szamitégépet USB-
kabellel, és vetitse ki a szamitogépen 1évd
@ © 0O képeket. @ oldal.84

" > e Tavvezérl6 segitségével fel-le lapozhat, és
s Funkcio mozgathatja az egérmutatot. A csatlakozé a
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SD kartya Az SD kartya elérési allapotat jelzi. @ oldal.82 kivetitdé szamitogéprol torténd vezérlésére is
hozzaférést jelz6 hasznalhat6. @ oldal.88
lampa

— Q USB port (A tipus) Csatlakoztasson digitalis fényképez&gépet
Hangsz6ré vagy USB-taroléeszkdzt az azon 1évé
képekbdl allé diavetitéshez. @ oldal.81, 92

@ Tapkabel A halézati tapkabel csatlakozdja.

bemenet @ Bevezetés @ USB-visszajelz6 Az USB-port (A tipus) allapotat jelzi villogassal,
Q Tavvevd Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés vagy folyamatos vilagitassal. @ oldal.81

— — (f) SD kartyanyilas  SD kartya behelyezésével diavetités

@ HDMI bemenet A szamitogéprol vagy HDMI-kompatibilis formajaban vetitheti ki a tarolt képfajlokat.

port videoforrasokbdl erkezé jelekhez. @ oldal.82, 92

@ Bevezetés

@ Szamitégép A szamitogéprél érkez6 videojelekhez és mas

bemenet port video-forrasokbdl érkezé komponens video™

jelekhez.
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Hatlap (kizarélag EB-X6/S6 esetén)

Megnevezés Funkcio

@ Szamitogép A szamitégéprél érkezd videojelekhez és mas
(1] (7] (6] ® O bemenet port video-forrasokbol érkezé komponens video™
jelekhez.
—~ (® s-Video bemeneti Video forrasokbol érkezé S-video” jelekhez.
— port
O ( . . . . L ,, o »
Video bemeneti Video forrasokbdl érkez6 kompozit video
‘ port jelekhez.
Audio bemeneti Ehhez a bemenethez csatlakoztathaté a
L port kivetiteni kivant berendezés audio kimeneti
- portja. @ Bevezetés
smmm) ULLH

6 USB port (B tipus) Ha USB-kabellel szamitdgépet csatlakoztat a
@ 9 kivetitéhoz, és bedllitja a kapcsolatot, szamos
funkcid all rendelkezésére.

. - ¢ Csatlakoztassa a szamitégépet USB-
abellel, és vetitse ki a szamitogépen Iév
@) Tavvevé Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés képeket. @ oldal.84
® Tavvezérl6 segitségével fel-le lapozhat, és
mozgathatja az egérmutatot. A csatlakozé a
@ Tapkabel A halozati tapkabel csatlakozoja. VOO Szamiiogeprel ionieno vezérissere 1s
bemenet @& Bevezetés asznalhato. oldal.

@) Hangszéré

9 Monitor kimeneti A szamitégép bemenet porthoz
port csatlakoztatott szamitogéprél bejové kepjelet
kilsé monitorra tovabbitja. A port komponens
video® jelek vagy egyéb, nem a szamitogép
bemenet portrdl bejové jelek szamara nem
elérheto.
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Vezérl6panel(kizarélag EB-W6/X6 esetén) Megnevezés Funkci6

9 [Enter] gomb Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése

k6zben megnyomija, automatikusan beallitja a
tracking-et, a szinkronizalast és a helyzetet az
optimalis kép kivetitése érdekében.
YA Ha megjelenik egy konfiguraciés meni vagy

Source Men Fse egy slgé képernyd, akkor elfogadja és

Search Help betaplalja az aktualis kivalasztast, és

@ tovabblép a kdvetkezd szintre.

P <) EB-W6 @ oldal.38, EB-X6 @ oldal.39

u
Enter/

@ [Z] [2] gomb Korrigalja a trapéztorzitast.
Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy
konfiguracios menu vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menuUpontokat és a bedllitasi értékeket.
@ Bevezetés, EB-W6 @ oldal.38, EB-X6

A\wA

@ oldal.39
Megnevezes Funkcio (9 [Help] gomb Megijeleniti és bezarja a sugé képernyét,
0 [D] gomb A Kivetité be- vagy kikapcsolasa. amely megmutatja az eléforduld hibak
@ Bevezetés megoldasanak modjat. @ oldal.50
@ A_llapo_t B A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos @ [Esc] gomb Leallitja az aktualis funkciot.
visszajelz0k vilagitasa a kivetitd allapotat jelzi. @ oldal.52 Ha megnyomija egy konfiguraciés ment

megjelenitése kdzben, visszalép az el6z6
menuszintre.
EB-W6 @ oldal.38, EB-X6 @ oldal.39

@ [<] [9] gombok Nyomja meg a hanger6 beallitasahoz.
Ha megnyomja, mikdzben megjelenik egy
konfiguraciéos meni vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
mentpontokat és a beallitasi értékeket.
@ Bevezetés, EB-W6 @ oldal.38, EB-X6
@ oldal.39

@ [Source Search]  Atall a kdvetkezd bemeneti forrasra, amely
gomb csatlakoztatva van a kivetitéhoz és képeket
kild a készllékre. @ oldal.18




Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

Megnevezés Funkcio

@ [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a konfiguraciés mendit.
EB-W6 @ oldal.38, EB-X6 @ oldal.39
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Vezérl6panel(kizarélag EB-S6 esetén) Megnevezés Funkci6

@ [\Z] [X] gomb Korrigalja a trapéztorzitast.

u
Enter/

@) [Esc] gomb Leallitja az aktualis funkciot.
Ha megnyomja egy konfiguraciés menu
megjelenitése kdzben, visszalép az el6z6
menuszintre. @ oldal.40

Ha megnyomja, mikbzben megjelenik egy
konfiguracios meni vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
Ay menUpontokat és a bedllitasi értékeket.
Source Men Fsc @ Bevezetés, oldal.40
r Hel
iy . = @ [Help] gomb Megijeleniti és bezarja a sugo képernyét,
Wide Tele amely megmutatja az eléfordulé hibak
megoldasanak modjat. @ oldal.50
AW

@ [Wide] [Tele] Nyomja meg a Tele/Wide bedllitas
gombok médositasahoz. A kivetitett kép
Megnevezés Funkcié kicsinyitéséhez nyomja meg a [Tele] gombot, a
— ' . nagyitashoz pedig a [Wide] gombot.
0 [O] gomb A Kivetité be- vagy kikapcsolasa. Ha megnyomija, mikézben megjelenik egy

@ Bevezetes konfiguracios mentii vagy egy sugé képernyd,

@ A_llapo_t B A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
visszajelzok vilagitasa a kivetitd allapotat jelzi. @ oldal.52 meniipontokat és a bedllitasi értékeket.
@ [Source Search]  Atall a kdvetkezd bemeneti forrasra, amely @ Bevezetes, oldal.40
gomb csatlakoztatva van a kivetitéhdz és képeket Q [Menu] gomb Megijeleniti és bezarja a konfiguraciés ment.
kild a készllékre. @ oldal.18 @ oldal.40
Q [Enter] gomb Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése

kézben megnyomja, automatikusan beallitja a
tracking-et, a szinkronizalast és a helyzetet az
optimalis kép kivetitése érdekében.

Ha megjelenik egy konfiguraciés menl vagy
egy sugo képernyd, akkor elfogadja és
betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kdvetkezd szintre. @ oldal.40
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Taviranyité(kizarélag EB-W6 esetén)

Megnevezés Funkcié

[O] gomb A kivetité be- vagy kikapcsolasa.
@ Bevezetés

[S-Video] gomb Atvalt az S-Video bemeneti portrol érkezé
képekre. @ oldal.19

[Computer] gomb Atvalt a Szamitégép bemeneti portrél érkezd
képekre. @ oldal.19

ComputeNs-Video  Video USBDisplay|| |

HDMI  STideshow Szamgombok Ezeket a gombokat hasznalja a jelszavak
bevitelére. @ oldal.32
[Freeze] gomb Képek megallitasa vagy Ujrainditasa.
A @ oldal.24

[A/V Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio
funkciét. @ oldal.23

[Auto Setup] Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése

gomb k6zben megnyomija, automatikusan beallitja a
tracking-et, a szinkronizalast és a helyzetet az
optimalis kép kivetitése érdekében.

O © & © & © @

®

[Aspect] gomb Az oldalarany” mindig megvaltozik, amikor
megnyomja ezt a gombot. @ oldal.25

Q [Page] gomb Ezzel lapozhat az USB Display funkcioval
(+) () megijelenitett lapok kozott. @ oldal.84
e A diavetités diai kozo6tt is ezzel lapozhat.
@ oldal.92

¢ A fel-le lapozas akkor engedélyezett, ha a
kivetitét USB-kabellel szamitdbgéphez
csatlakoztatja. @ oldal.88




Az alkatrészek megnevezése és funkcidja

Megnevezés Funkcio

[E-Zoom]
gombok (®) (<)

(+) A kivetitési méret megvaltoztatasa nélkul
kinagyitja a képet.

(-) Csokkenti a kép azon részeit, melyek a [®]
gomb segitségével kertltek kinagyitasra.

@ oldal.30

(') [Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a konfiguraciés menut.
@ oldal.38

(12) [¢©] gomb

Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy
konfiguracidés menul vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menlpontokat és a beallitasi értékeket.

@ oldal.38, 50

Diavetités soran egy elem vagy fénykép
kivalasztasara hasznalhato. @ oldal.92

A Vezeték nélkuli egér funkcié hasznalatakor
az egérmutaté abba az iranyba mozdul el,
amelyik gombot megnyomja. @ oldal.89

(©) [Enter] gomb

Ha megjelenik egy konfiguracidos menu vagy
egy sugo kepernyd, akkor elfogadja és
betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kdvetkezd szintre. @ oldal.38, 50
A Vezeték nélkuli egér funkcié hasznalatakor
bal egérgombként hasznalhat6. @ oldal.89

() [Esc] gomb

Leallitja az aktualis funkciét. Ha egy
konfiguraciés menu kijelzése kdzben
megnyomija, visszalép az el6z6 szintre.

@ oldal.38, 50

A Vezeték nélkuli egér funkcié hasznalatakor
jobb egérgombként hasznalhat6. @ oldal.89

| bok
© Bpteiet aomee

(=) Csbkkenti a hanger6t.
(M) Néveli a hangerét. @ Bevezetés

Megnevezés Funkcio

@ [Help] gomb Megijeleniti és bezarja a sugo képernyét,
amely megmutatja az elé6forduld hibak
megoldasanak modjat. @ oldal.50

[Color Mode] Amikor megnyomja ezt a gombot, a szinméd

gomb minden alkalommal megvaltozik. @ oldal.20

[Num] gomb Ezeket a gombokat haszndlja a jelszavak
bevitelére. @ oldal.32

[HDMI] gomb Atvalt a HDMI bemeneti portrol érkezd

képekre. @ oldal.19

[Slideshow] gomb

Atvalt a diavetités képeire. @ oldal.19

[Video] gomb

Atvalt a Video bemeneti portrol érkezé
képekre. @ oldal.19

[USB Display]
gomb

Atvalt az USB Display funkcié képeire.
@ oldal.19

[Source Search]
gomb

Atall a kdvetkez6é bemeneti forrasra, amely
csatlakoztatva van a kivetitoh6z és képeket
kild a készUlékre. @ oldal.18

S 9 6 86 O 0 O

Taviranyité
fénykibocsaté
része

A tavvezérlf jeleit bocsatja ki. @ Bevezetés
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Taviranyité (kizarélag EB-X6/S6 esetén)

)
EPSON

Source
Search | Help

QOO

QO © 6 0%

Megnevezés Funkcioé

[O] gomb

A kivetité be- vagy kikapcsolasa.
@ Bevezetés

[Source Search]
gomb

Atall a kdvetkezd bemeneti forrasra, amely
csatlakoztatva van a kivetitdhdz és képeket
kild a készlilékre. @ oldal.18

[Menu] gomb

Megijeleniti és bezérja a konfiguraciés menut.
EB-X6 @ oldal.39, EB-S6 @ oldal.40

e o O @

[Enter] gomb

Ha megjelenik egy konfiguraciés menu vagy
egy sugo képerny6, akkor elfogadja és
betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kdvetkezb szintre.

EB-X6 @ oldal.39, EB-S6 @ oldal.40

A Vezeték nélkili egér funkcid hasznalatakor
bal egérgombként hasznalhat6. @ oldal.89

[Auto Setup]
gomb

Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése
kézben megnyomja, automatikusan bedllitja a
tracking-et, a szinkronizalast és a helyzetet az
optimalis kép kivetitése érdekében.

@ oldal.42

[Page] gomb
(+) (-)

Ezzel lapozhat az USB Display funkciéval
megjelenitett lapok k6zo6tt. @ oldal.84

A fel-le lapozas akkor engedélyezett, ha a
kivetit6t USB-kabellel szamitégéphez
csatlakoztatja. @ oldal.88

[E-Zoom] gomb
(+) ()

(+) A kivetitési méret megvaltoztatasa nélkdl
kinagyitja a képet.

(-) Csokkenti a kép azon részeit, melyek a [+]
gomb segitségével kertltek kinagyitasra.

@ oldal.30
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Megnevezés Funkcio

@ [A/V Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio
funkciot. @ oldal.23

€) [Freeze] gomb

Képek megallitasa vagy Ujrainditasa.
@ oldal.24

() [Volume] gomb

Megjelenik a hangerd-beallitasi képernyd.
A [4]/[»] gomb megnyomasaval
szabalyozhatja a hangerét.

(f) Szamgombok

Ezeket a gombokat haszndlja a jelszavak
bevitelére. @ oldal.33

@® 141>1 gomb

Ha megnyomja, mikdzben megjelenik egy
konfiguraciés menul vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menulpontokat és a beallitasi értékeket.

@ Bevezetés, EB-X6 @ oldal.39, EB-S6
@ oldal.40

A Vezeték nélkuli egér funkcié hasznalatakor
az egérmutaté abba az iranyba mozdul el,
amelyik gombot megnyomja. @ oldal.89

() [Esc] gomb

Ledllitja az aktualis funkciét. Ha egy
konfiguracids mendu kijelzése kdzben
megnyomija, visszalép az el6z6 szintre.
EB-X6 @ oldal.39, EB-S6 @ oldal.40

A Vezeték nélkuli egér funkcié hasznalatakor
jobb egérgombként hasznalhat6. @ oldal.89

() [Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a sugd képernyét,
amely megmutatja az eléforduld hibak
megoldasanak modijat. @ oldal.50

Megnevezés Funkcio

©® [21[v]1gomb

Ha megnyomja, mikbzben megjelenik egy
konfiguracios menu vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menlUpontokat és a bedllitasi értékeket.
EB-X6 @ oldal.39, EB-S6 @ oldal.40

A Vezeték nélkuli egér funkcié hasznalatakor
az egérmutatd abba az iranyba mozdul el,
amelyik gombot megnyomja. @ oldal.89

() Taviranyité
fénykibocsaté
része

A tavvezérld jeleit bocsatja ki. @ Bevezetés
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Megnevezés Funkcio

Alaplemez

() Levegésziiré ~ Megakadalyozza, hogy por és idegen
(Levegbbeszivé  részecskék behatoljanak a kivetité belsejébe a
szell5zonyilas) levegd beszivasa soran. A kivetité

figyelmeztetd Gzenetet jelenit meg, amikor
ideje kitisztitani vagy kicserélni a leveg6szirét.
@ oldal.67, 73

@) Elss allithaté lab @ oldal.6

Megnevezés Funkcio

o Felfliggeszt6konz Ide kell csatlakoztatni az opcionalis
ol rogzitési mennyezeti rogzitést, ha felflggeszti a
pontjai (3 pont) kivetitét a mennyezetre. @ oldal.66, 99

() Hatsé lab (2 pont) Forgatassal lehet kihuzni és visszatolni, a
vizszintes d6lésszdg bedllitasa céljabol.
@ Bevezetés

Biztonsagi kabel Ha a kivetitét fix targyhoz szeretné régziteni,

rogzitési pontja  pyjtasson at ezen a ponton kereskedelmi
forgalomban elérhetd lopasgatlé biztonsagi
kabelt. @ oldal.36




Hasznos funkciok

Ez a fejezet prezentaciok megtartasakor és mas alkalmakkor hasznos funkciokat ismertet, és bemutatja a

biztonsagi funkcidkat.

A Kkivetitett kép megvaltoztatasa..............cc....... 18

e Atvaltas a bemeneti jel automatikus
érzékelésével (Forras keresése)

18

o Kozvetlen atvaltas tavvezérlovel

19

(kizarolag EB-W6 esetén)

A Kkivetités javitasara szolgalo6 funkciok ........... 20

¢ A Kkivetitési minoség kivalasztasa

(Szinmod kivalasztasa) 20
Szinmod atvaltasa tavvezérldvel
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Szamitogéprdl vagy HDMI forrasbol szarmazo képek
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A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom) .........cceeeeeee. 30
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36



A kivetitett kép megvaltoztatasa

A kovetkez6 mddszerekkel valthat at a kivetiteni kivant képek kézott.
e Atvaltas forras keresésével
A kivetité automatikusan észleli a csatlakoztatott berendezésbél
erkezd jeleket, és kivetiti az emlitett berendezésbdl betaplalt képet.
e Kbzvetlen atvaltas (kizarolag EB-W6 esetén)
A tavvezérld kivant bemeneti portnak megfelelé6 gombjanak
megnyomasaval valthat at.

Atvaltas a bemeneti jel automatikus érzékelésével
(Forras keresése)

A kivant kép igy gyorsan kivetithetd, mert a [Source Search] gomb a
képjelet nem kapd bemeneti portokat kihagyja.

Szamitogép S-Video Video

"__ i Search (""

L4

Se:ch

Diavetités USB Display HDMI"

* A HDMI €és a Diavetités forrasra valtas csak az EB-W6
késziilékkel érhetd el.

Eljaras

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miivelet elott inditsa el
a lejatszast.

A tavvezérlé hasznalata

— )
EPSON

Source
Search  Help

ANMute Freeze

Y (Y (2

EB-W6 EB-X6/S6

A vezérl6panel hasznalata

Menu Menu

Source Source
® Search @ ® Search @
Wide
OQ-a OlOKS)

B-©Lamp tnter B ©Lamp Enter”
§ OTemp i OTemp
EB-W6/X6 EB-S6

Ha kettd vagy tobb késziilék van csatlakoztatva, nyomja meg
és tartsa lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig
a késziilék ki nem vetiti a kivalasztott képet.



A Kkivetitett kép megvaltoztatasa

am

am
kiv

. A képjelek allapotat bemutato kovetkezé képernyd
3@\ akkor jelenik meg, ha csak az a kép dll rendelkezésre,

elyet a kivetito éppen kivetit, vagy ha a késziilék nem

talal képjelet. Kivdlaszthatja azt a bemeneti portot,

elyrél a haszndlni kivdnt csatlakoztatott késziilék
etit. Ha kb. tiz mdsodpercen beliil nem hajt végre

semmilyen miiveletet, akkor ez a képernyo bezarodik.

EB-W6

[Forrds keresése]
Jel dllapota
= S-Video
- Video
= HDMI
USB Display
Al Diavetités

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a [J gombbal adhatja meg.

[ [#]1:Kivdlagztds [Enter] :Bevitel [Esc] :Kilépés

Kozvetlen atvaltas tavvezérldvel (kizarélag EB-W6

esetén)

A tavvezérl

6 megfelel6 gombjanak megnyomasaval kozvetlendil

atvalthat a kivant forrasra.

i

)

Search
(@)

Computer S-Video  Video USB Display

O odb

HDMI' Slideshow|

A/NMute Freeze
1N [T} 23

A gombok miikodtetésével kapcsolatban lasd a kovetkezdket.

@ oldal.12



A kivetités javitasara szolgal6 funkcidok

A kivetitési minéség kivalasztasa (Szinméd *2  Csak a kovetkez6 jelbemenetek esetén valaszthato:
kivélasztésa) Komponens vided, S-Video, kompozit vide6, HDMI

komponens (kizarélag EB-W6 esetén)
Konnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien

kivélasztja azt a bedllitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési B Szinmod atvaltasa tavvezerlovel (kizarélag EB-W6 esetén)
kornyezetnek. A kép fényereje a kivalasztott modnak megfelelGen
valtozik. Eljaras
Uzemméd Alkalmazas
Jaték Ez az }'izem,n?c’)d/v.ilégos helyiség('alében Ae
hasznalhato idedlisan. Ez a legvilagosabb Auto Aspect ColorMode
iizemmod, amely igen j6l adja vissza a &

sziirkearnyalatokat.
Bemutato Ez az iizemmaod szines anyagokat tartalmazo Ol co
bemutatok megtartasahoz idedlis vilagos Down~— @
helyiségben.
Szbveg Ez az izemmod fekete-fehér anyagokat Amikor megnyomja a gombot, a szinmdd neve megjelenik a

tartalmaz6 bemutatok megtartasahoz idealis

vildgos helyiségben. képerny0n, és a szinmod valt.

Szinhaz Idedlis filmek megtekintéséhez sotét CEenEET
helyiségben. Természetes tonust ad a képeknek. (BemuEe
Fénykép ! Idealis alloképek, példaul fényképek
kivetitésére vilagos helyiségben. A képeket I
elevenné és megfeleléen kontrasztossa teszi.
Sportesemények Ideédlis TV-miisorok megtekintéséhez vilagos |
helyiségben. A képeket elevenné és életszertivé |
teszi.
sRGB» Idealis azoknal a képeknél, amelyek
megfelelnek az SRGB szinszabvanynak. Ha megnyomja a gombot, mikozben a szinmod neve megjelenik a
Fekete tabla Még ha fekete (vagy z0ld) tablara torténik is a képernydn, atvalt a kovetkezd szinmodra.

kivetités, ez a beallitas természetes, a fehér
vaszonra torténd Kivetitéshez hasonld
szinarnyalatot biztosit a képeknek.

*1 Csak a kovetkezd jelbemenetek esetén valaszthato:
Szamitégép, HDMI Digital-RGB (kizarolag EB-W6 esetén),
USB Display, Diavetités (kizarélag EB-W6 esetén)



A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

B Szinmdd atvaltasa a konfiguraciés meniivel Valassza ki egy Szinmdd nevét.

Eljaras

Nyomja meg a [Menu] gombot a konfiguraciés
meni bezarasahoz.

Nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza ki a
"Kép" - "Szinmdd" pontot a konfiguraciés meniiben.
EB-W6 @ oldal.38

EB-X6 @@ oldal.39

EB-S6 @& oldal.40

A tavvezérl6 hasznalata

EPSON

Source
Search  Help

EB-W6 EB-X6/S6
A vezérlépanel hasznalata

. ~
yAN
Menu Esc e Menu Esc
S
e O SEarch O
O ®) Ore ()
i) \wA

EB-W6/X6 EB-S6



A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

) Valassza a "Be" lehetéséget.

A beallitast a késziilék minden egyes szinmddhoz kiilon
tarolja.

Az Automatikus iriszallitas beallitasa

A funkci6 automatikusan a megjelenitett kép vilagossaganak
megfelelen allitja be a fényerdt, igy €lénk €s részletgazdag képeket

biztosit. Nyomja meg a [Menu] gombot a konfiguracios

meni bezarasahoz.

Eljaras

Nyomja meg a [Menu] gombot, és véla_ssza’ki_ 2l S Ezt az elemet csak akkor lehet kivdlasztani, ha a
"Kép" - "Aut. iriszallitas" pontot a konfiguracioés A~ “Jarék" vagy a "Mozi" elemet vilasztja ki a
menuben. "Szinmod" bedllitds értékeként a "Kép" meniiben.
EB-W6 @ oldal.38

EB-X6 @ oldal.39
EB-S6 @ oldal.40

A tavvezérl6 hasznalata

EPSON

Source
Search  Help

EB-W6 EB-X6/S6
A vezérlépanel hasznalata

e
=
Menu Esc Menu Esc
Source
Source Search
Search @ @ @
@ < :) Wide

= hwA

EB-W6/X6 EB-S6



A kivetités javitasara szolgalé funkciok

A kép és a hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)

Ezt akkor lehet hasznélni, amikor a hallgatosag figyelmét a
mondanivalodjara szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja
megmutatni a részleteket, példaul amikor szamitogéprol vetitett

prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

Amikor megnyomja ezt a gombot, vagy ha az A/V csusztathatd
takardlemezt kinyitja vagy bezarja, az A/V némitas be- vagy

kikapcsol.

Y~ funkciot, a forrds tovdbb folytatja a képek és a hang
lejdtszdsdt, és nem tud visszatérni arra a pontra, ahol
az A/V némitdst aktivdlta.

* A tdavvezeérlon megadhatja hogy a kijelzo fekete, kék,
vagy logo értéket vegyen fel az A/V némitds
haszndlatakor, ha kivdlasztja az "Kiterjesztet" -
"Display (Kijelzés)" - "A/V némitds" lehetdséget a
konfigurdacios @ oldal.45

* Megadhato, hogy ha az A/V némitas csiszkdja zdrva
van és az A/V némitds megkezdodik, akkor az
daramelldtds kb. 30 perc elteltével automatikusan
kikapcsolodjon, ha bedllitja az "Kiterjesztett" -

"Miikodés" - "Lencsefedd idozito™" lehetoséget a

v eHa mozgo képek kivetitése kozben haszndlja ezt a

Eljaras
Tavvezérl

AVMute Freeze Auto Volume
(D)
Aspect ColorMode Y Freeze
D) (D)
@ Help Page | E-Zoom FNNVANINES

_ @ oo

Volume

ONI@

OlD|® @]
EB-W6 EB-X6/S6

Kivetitd

konfigurdcios meniiben. & oldal. 46




A Kivetités javitasara szolgal6 funkcidk

A kép kimerevitése (Kimerevités)

Ha a képerny6n kimereviti a mozgé képet, a késziilék tovabbra is
kivetiti a képet, ezért alloképhez hasonldan kivetithet mozgo
képeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat olyan
miveleteket, mint példaul szamitogéprol vetitett prezentaciok soran
valtas a fajlok kozott, ha elézetesen aktivalja a kimerevitési funkciot.

Eljaras
Tavvezérl

A/NVMute Freeze Auto Volume
D)
Auto A{ bt ColorMode Y Freeze

D@ A

Help Page | E-Zoom N,

o) ) '

Volume
EB-W6 EB-X6/S6
("M)",

Ha megnyomja ezt a gombot, a kimerevités be- vagy kikapcsol.

* A hang nem kapcsolodik ki.

* A képforrds tovdbbra is lejdtssza a mozgo képeket,
annak ellenére, hogy a képernydt kimerevitette, ezért
nem lehet folytatni a kivetitést a megszakitds helyétol.

*Ha a [Freeze] gombot megnyomja a konfigurdcios
menii vagy egy siigo képernyé megjelenitése kozben, a
menii vagy a sugo képernyd kijelzése eltiinik.

* A kimerevités az E-Zoom haszndlata kozben is
miikodik.




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

A képarany megvaltoztatasa EB-X6/S6

Ha videokésziiléket csatlakoztat, és digitalis videén vagy DVD
lemezre 16:9 aranyu sz€lesvasznd formatumban rogzitett képeket

Nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza ki a "Jel"
- "Képarany" pontot a konfiguraciés meniiben.

vetit ki, modositsa a képaranyt”. A képarany modositasa akkor is EB-X6 @ oldal.39
sziikséges, ha a szamitogépen 1évo képeket teljes méretben kivanja EB-S6 @ oldal.40
kivetiteni.

Az atvaltasi modok és a képaranyok tipusai a kovetkezdk. BTN @ A

B Atvaltasi modok EPSON

Source
Search

Eljaras

EB-W6

ANMute Freeze
4:3
Auto  Aspect Color Mode

@ F ® w

Source
Search

0 |
O % O"hE o

g U
Amikor megnyomja a gombot, az arany neve megjelenik a @
képernydn, és az arany valt. ~

P
Esc Menu Esc
Source
Search @

<)

Ha megnyomja a gombot, mikozben az arany neve megjelenik a
képernyOn, atvalt a kovetkezd aranyra.

|/
< -

“(e)- Ez a konfigurdcios menii "Jel" meniijében talalhato
. "Képardny" segitségével is bedllithato. & oldal.43




A Kivetités javitasara szolgal6 funkcidk

Nyomja meg az [Enter] gombot a "Képarany" M Videokészillékekhez tartoz6 képarany megvaltoztatasa
képernyd megjelenitéséhez.

> S
2 S
K

EB-X6/S6
Kép Vissza
< Aut. bedllitds Be
[Jel Felbontds Automatikus
| Sdvtartds 0
Beadllitasok Szinkron 1}
Pozicié
Részletes Bemeneti jel Automatikus
»
Informacié Alaphelyzet
Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [#1:Kivdl. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

* A 720p/1080i felbontasu bemend jel esetén a megjelenités 4:3
aranyu lesz (a kép bal és jobb széle nem jelenik meg).

Valassza ki a képaranyt, és nyomja meg az [Enter]

= gom bot. 7/— T
o
//
[Képardny] Vissza %
INormal z

9
14:3 ?
‘ 7
A " ——
[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bedll. [Menul:Kilép )
Ezzel beallitotta a kivalasztott képaranyt.

Normal 16:9 Teljes




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

B Szamitégéphez tartoz6 képarany megvaltoztatasa (EB-X6/S6 tipus esetén)
A Szamitogép bemeneti portrdl szarmazo képek kivetitésekor a képarany a kovetkezOképpen modosithato.

Beallitas Magyarazat Példa a kivetitésre

Normal |A Szamitégép Teljes vetitési méretre torténik a kivetités, a
bemeneti portrdl | bemeneti adatok képaranyanak megfeleléen.
szarmazo képek
kivetitésekor
4:3 Teljes vetitési méretre térténik a kivetités, 4:3 1280 x 1024 felbontasu bemend jel esetén
képaranyban. Akkor alkalmazza, ha 5:4 (1280 x
1024 stb.) képaranyu adatokat kivan a teljes O O O Q
vetitési méretre kivetiteni. O N Q
Normal 4:3
16:9 A kivetités képaranya 16:9. Akkor alkalmazza, ha | 1280 x 1024 felbontasu bemend jel esetén
te,IJes képerny6t kivan kivetiteni 16:9 képaranyu Q Q
vaszonra.
ORI

- Ha szamitogéprol szarmazo képek kivetitésekor a kép bizonyos részei hianyoznak, vagy nem vetithetd ki a teljes kép, dllitsa be
,@~ a konfigurdcios menii "Felbontds" lehetoségét a szamitogép panelméretének megfeleléen "Széles" vagy "Normadl" értékre.
@ oldal. 42




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

B Szamitégéprol vagy HDMI forrasbdl szarmazé képek aranyanak megvaltoztatasa (EB-W6 tipus esetén)
A Szamitogép vagy HDMI bemeneti portrdl szarmazé képek kivetitésekor a képarany a kovetkezOképpen modosithatd. Az EB-W6 késziilék
esetében a kivetitési méret a WXGA felbontasnak koszonhetSen 1280 x 800 képpont (a képarany 16:10). 16:9 képaranyu vaszonra valo vetitésnél
allitsa be a "16:9" értéket.

Beallitas

Magyarazat

Példa a kivetitésre

Normal |A Szamitégép Teljes vetitési méretre térténik a kivetités, a 1024 x 768 felbontasu bemend jel esetén
bemeneti portrél | bemeneti adatok képaranyanak megfeleléen. . 1024 R 1280 —
szarmazo képek - - =
kivetitésekor Q Q I Q ]
Q 768 wap Q To
b—— 1067 —
Automat | A HDMI bemeneti | A bemeneti jelhez tartozo6 informaciok alapjan 1280 x 800 felbontasu bemend jel esetén
ikus portrél szarmaz6 | meghatarozott képaranyban torténik a kivetités. ‘ 1280 ‘ ‘ 1280 ‘
képek o _
kivetitésekor Q G [ O C [
O[O F
16:9 Teljes vetitési méretre torténik a kivetités, 16:9 1024 x 768 felbontasu bemend jel esetén
képaranyban. . 104 ] | 1280 ‘
@




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

Beallitas Magyarazat Példa a kivetitésre
Teljes Teljes vetitési méretre torténik a kivetités. 1024 x 768 felbontasu bemend jel esetén
ke 1024 Y 1280 ——
- o
ol | GRS |
768 Q 800
o —dl b dl
Nagyitas Oldalirdanyban a teljes vetitési méretre térténik a | 1024 x 768 felbontasu bemend jel esetén
kivetités, a bemeneti adatok képaranyanak 1280 —
megfeleléen. A vetitési méreten tulnyuld részek f——1024 ——| 7 .
nem keriinek kivetitésre. ® ) I / ) I
Ok O s
o~ dl b~ Al
Arany A vetitési terlilet kdzepére keril kivetitésre a 800 x 600 felbontasu bemend 1400 x 1050 felbontasu

bemenet, az eredeti felbontasban. Az élesebb
kivetitéshez idedlis.

Ha a kép felbontasa nagyobb, mint 1280 x 800, a
kép széle nem lathatd.

jel esetén

bemend jel esetén

1280 —— |

]

—— 800 ——

I

00

[o]

\ls
~ -

> —
Ay
77

Ha szamitogéprél szdrmazo képek kivetitésekor a kép bizonyos részei hidnyoznak, vagy nem vetitheté ki a teljes kép, dllitsa be
a konfigurdcios menii "Felbontds" lehetoségét a szamitogép panelméretének megfeleloen "Széles" vagy "Normdl" értékre.
@ oldal 42




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

Mozgassa a keresztet a képnek arra a teriiletére,
amelyet ki akar nagyitani.

A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul
abrak és tablazatok bemutatasa céljabol. Tavvezerlo

BiNuln|nln|uln
E1E S S S S

Eljaras

EB-X6/S6

Az E-Zoom elinditasa.

Tavvezérl
A/VMute Freeze Auto Volume
(@)
Auto  Aspect ColorMode ~ Freeze
)
Up— — @ Help AN Mute Kereszt
(€D}
Volume
Do

EB-W6 EB-X6/S6



A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

Kinagyitas.

Tavvezérlo

A/VMute Freeze Auto Volume
@
Auto  Aspect ColorMode N Freeze
(D) «»
Up @ Help
@D (&D)
Volume

Do

EB-W6 EB-X6/S6

Amikor megnyomja a gombot, az adott teriilet nagysaga
megnovekszik. A gomb lenyomva tartasaval gyorsan
kinagyithatja.

Lekicsinyitheti a kinagyitott képet, ha megnyomja a [-]
gombot.

A torléshez nyomja meg az [Esc] gombot.

\Nlz

S e
-
77

* A nagyitdsi ardany megjelenik a képernyon. A
kivdlasztott teriiletet 25 lépésben ki lehet nagyitani
1:4 ardanyban.

* A kép gorgetheté az [~], [7], [4], vagy [V ] gombok
megnyomdsdval.




Biztonsagi funkciok

A kivetitd a kovetkez6 bdvitett biztonsagi funkcidkkal rendelkezik.
¢ Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetit6t.
¢ VVezérlés zarolasa
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkil megvaltoztassa a
kivetit6é beallitasait.
¢ | opasgatld zar
A kivetitét kulonféle lopasgatld biztonsagi eszkdzokkel szerelték fel.

A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem funkcid aktivalasa esetén a jelszot nem ismerd
személyek akkor sem hasznalhatjak a kivetitot képek kivetitésére,
ha a kivetitd be van kapcsolva. Ezenkiviil a kivetito bekapcsolasakor
megjelend felhasznal6i logé sem modosithatéd. Ez lopasgatlo
eszkozként is mikodik, mivel a kivetité még akkor sem hasznalhato,
ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem funkcid nincs aktivalva.

M A jelszavas védelem tipusa

A kivetitd hasznalati modjatol fiiggden a jelszavas védelem alabbi

két tipusa allithato be.

1. "Bekapcsolasvédelem"
Ha a "Bekapcsolasvédelem" "Be" helyzetben van, a kivetité
bekapcsolasakor mindig be kell irni a jelszot, ha a jelsz6 legutolso
beirasat kovetden levalasztottak az aramellatasrol. Ha nem irjak
be a megfeleld jelszat, a kivetités nem indul el.

2."Felh. logé védelme"
A kivetit6 tulajdonosa altal beallitott logé mas altal nem
modosithatd. Ha a "Felhasznaloi logé védelme" "Be" helyzetben
van, a kovetkezd beallitdsok megvaltoztatasa nem lehetséges.
e Felhasznal6i logd rogzitése
¢ A "Kijelzési hattér", "Inditasi képerny6" és "A/V némitas"

beallitasai a konfiguraciés menii "Kijelz6" meniipontjabol.

B Jelszavas védelem beallitasa
A kovetkezd modon lehet beallitani a Jelszavas védelmet.

Eljaras

Kb. 6t masodpercig tartsa lenyomva a [Freeze]
gombot.
Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi meniije.

ANMute Freeze Auto Volume
D)
d ~

Uj Help

A Jo @

Page | E-Zoom Volume

Tavvezérlo

EB-X6/S6

[Jelszavas védelem]

Bekapcsoldsvédelem ®Ki

Felh. logd védelme Ki

Jelszé

[[#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menu]:Kilépés )

. eHa a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia
QY ajelszot.
Ha a jelszot megfelelden irta be, akkor megjelenik a
jelszavas védelem bedllitdsi menii. & "Jelszo

beirdsa" p.34
*Ha a jelszo be van dllitva, akkor ragassza fel a
Jjelszavas védelem matricdt a kivetitore, jol lathato
helyre, a tolvajok elrettentése céljdabol.




Biztonsagi funkcidk

A "Bekapcsolasvédelem" bekapcsolasa.

(1) Valassza ki a "Bekapcsolasvédelem" elemet, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

(2) Valassza ki az "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

"Felh. log6 védelme" bekapcsolasa.

(1) Valassza ki a "A felhasznal6i logé védelme" elemet, majd
nyomja meg az [Enter| gombot.

(2) Valassza ki az "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

Jelszo beallitasa.

(1) Valassza ki a "Jelsz6" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(2) Amikor a kijelz6n megjelenik a "Modositja a jelszot?"
kérdés, valassza a "Igen" lehetdséget, majd nyomja meg
az [Enter] gombot. A jelszo alapértelmezett értéke
"0000". Allitsa at a kivant jelszora. Ha a "Nem"
lehetGséget valasztja, a kijelzon Gjbol megjelenik az 1.
1épésben latott képernyd.

(3) Adjon meg egy négyjegyt szamot a szamgombok
segitségével. (Az EB-W6 tipus esetén a szamjegyek
megadasa kozben tartsa lenyomva a [Num] gombot.) A
beirt szam megjelenik "* * * *" formatumban. Miutan
beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési

képernyd.
Tavvezérl
ute Freeze
Auto  Aspect ColorMode
. Szamgom
Volume
bok
EB-W6
| Source
QO  Search Help
— Szamgom
(@) bok

EB-X6/S6
(4) Ujbdl irja be a jelszot.
Megjelenik a "Jelsz6 elfogadva" iizenet.
Ha tévesen irta be a jelszot, a megjelend lizenet felszdlitja
ont a jelszo ujboli beirasara.



Biztonsagi funkcidk

B Jelszo6 beirasa

Amikor megjelenik a jelsz6 beirasi képernyd, a tavvezérlo
szamgombjaival irja be a jelszot.

Eljaras

Adja meg a jelsz6t a szamgombok segitségével.
(Az EB-W6 tipus esetén a szamjegyek megadasa kdzben
tartsa lenyomva a [Num] gombot.)

A helyes jelsz6 beirasa utan elindul a kivetités.

Figyelem

*Ha hdromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, kb. ot
percre megjelenik a "A kivetité zdrolva van." iizenet, majd a
kivetito készenléti dllapotba kapcsol. Ha ez megtorténik,
hiizza ki a tapkdbelt a konnektorbol, majd dugaszolja vissza
és tijbol kapcsolja be a kivetitot. A kivetito kijelzojén djbol
megjelenik a jelszo beirdsi képernyo, és ekkor beirhatja a
helyes jelszot.

*Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend
"Kérelemkod: xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot a
Terméktamogatds és szervizelési litmutatoban megadott
legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

* Ha folytatja a fenti miiveletet és haromszor egymds utdn
hibas jelszot ir be, akkor megjelenik a kovetkezd iizenet és a
kivetité utana mar nem fogad el jelszo-beirdst. A kivetité
zdrolva van. Vegye fel az Epson vdllalattal a kapcsolatot a
dokumentdcioban leirtak alapjdn." & Epson projektor
cimjegyzék lista




Biztonsagi funkcidk

A miik6dés korlatozasa (Vezérl6panel zarolasa)

Az alabbi médon lezarhatja a vezérl6panel kezelGgombijait.
¢ Teljes zarolas
A vezérl6panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet
miuveleteket a vezérlGpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.
® Vezérlés zarol.
A vezérlGpanel Osszes gombja le van zarva, a [O] gomb
kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy
bemutatdkon, amikor szeretné deaktivalni az 6sszes gombot és
kizardlag vetiteni akar, vagy iskoldkban, ha korlatozni akarja a
gombok miikodését. A kivetitd a tavvezérlovel ekkor is
mikodtethetd.

Eljaras

Nyomja meg a [Menu] gombot és valassza a
"Beallitasok" - "Vezérlés zarolasa" elemet a
konfiguraciés meniiben.

EB-W6 @ oldal.38

EB-X6 @ oldal.39

EB-S6 @ oldal.40

A tavvezérl6 hasznalata

EPSON

Source
Search

EB-X6/S6

A vezérlépanel hasznalata

Kép

Jel

Ve YAy
Ay
Menu Esc e Menu Esc
S
Sgg[gﬁ @ Search @
< > .: < > Wide ':

U U

IV AW/

EB-W6/X6 EB-S6

Vissza Kép Vissza
trapézkorrekcio trapézkorrekcid 0
Aut. trapézkorrekcio  Ki Jel Nagyitds

Vezérlés zdrolasa OKi Vezérlés zarolasa OKi

CEEINEEGI SN @Y Fényertsség Ctrl Alacsony Bedllitasok ¢ NESPEHGEET: K& Alacsony
= | 5 0 — 5 0

Részletes
Informacio

Alaphelyzet

LEULE ] Hanger®
Alaphelyzet Részletes Alaphelyzet

Informacié

Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [¥]:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép [ TEscl:Vissza [$1:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép )

EB-W6/X6 EB-S6
Ellendrizze a hasznélt gombokat és az altaluk végrehajtott
muveleteket a meniiben talalhatd itmutatoban.

Valassza ki a "Teljes zarolas" vagy az "Vezérlés
zarol." elemet.

[Vezérlés zdroldsal Vissza

[ITeljes zdrolds &

IVezérlés zdrol.
BKi

[ [Esc] :Vissza [$1:Kival. [Enter] :Bedll. [Menul:Kilép )




Biztonsagi funkcidk

Amikor megjelenik a megerdsitési Gizenet, valassza Lopasgatlé zar
ki az "Igen" lehetéséget.

A vezérlGpanel gombjai a kivalasztott beallitdsnak
megfelelden le vannak zarva.

Mivel a kivetitSt gyakran szerelik mennyezetre és hagyjak
Orizetleniil a teremben, el6fordulhat, hogy valaki megprobalja
eltulajdonitani. Ezért a kivetitGt a kovetkezd biztonsagi eszk6zokkel

X Az aldbbi modon oldhatja fel a vezérlopanel lezdrdsat. la]tgt.ali cl. ot vl
-(@)< . S . * Biztonsagi nyilas
'@‘ * A tdvvezérlon vdlassza az "Ki" elemet a & 0y

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott
Microsaver Security Systemmel. A Microsaver Security Systemrol

o 7 o . bovebb informaciét a Kensington honlapjéan talalhat
* Ha megnyomja és kb. hét mdsodpercig lenyomva htto:// Kensi /
tartja az [Enter] gombot a vezérlopanelen, akkor D W OIS N OTEC TN

megjelenik egy iizenet és a zdr fel lesz oldva. y Biztongégi /kébel rogzitési pontja o B )
Ha a kivetitot asztalhoz vagy oszlophoz rogziti, akkor bujtasson at

ezen a ponton egy kereskedelemben is kaphato lopasgatlo
biztonsagi kabelt.

konfigurdcios menii "Bedllitdsok" - "Vezérlés
zdroldsa" meniipontjdaban.

M A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatlo biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.
A biztonsagi kabel lezarasahoz olvassa el a biztonsagi kdbelhez

mellékelt utmutatot.
IS
<o %
=

C) ‘}ﬁ%

&
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Konfiguraciéos menu

Ez a fejezet kifejti a konfiguraciés menu és funkcidinak hasznalatat.

A Konfiguracios meni hasznalata

(EB-W6 tipus esetén).......cccererrmerrmcerrcnrrmesrncnnenaes 38

A Konfiguraciés meni hasznalata
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A Konfiguraciés meni hasznalata
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e Kép menii 41
¢ Jel menii 42
e Beallitasok menii 44
¢ Kiterjesztett menii 45
¢ Informaciés menii (csak a kijelzo) 47

Alaphelyzet menii 48




Valasztas a fomeniibol

Fémenl

Kép 2 Vissza
Szinmod Fénykép

Jel Fényerd 0
Kontraszt

Beallitasok Elesség
Szinhdmérséklet

Részletes Szinmédositas
Aut. iriszdllitds

Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

[Menul:Kilépés JI— Utmutato
AN
AW
Kép Vissza
trapézkorrekcié 0
Jel Aut. trapézkorrekcié Ki
Vezérlés zdroldsa Teljes zdrolds
Fényerdsség Ctrl Nagy

Hangerd 0
Alaphelyzet

I[ [$1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel

Enter

Bedllitdsok ¢
Részletes
Informdcié

Alaphelyzet

(T#71:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés _

Hasznalt gombok
A vezérl6panel hasznalata

Almenti (beallitasok)

Kép Vissza
trapézkorrekcio ® 0
Jel Aut. trapézkorrekcié  Ki

Vezérlés zarolasa Teljes zarolas
Fényerdsség Ctrl Nagy
Hangerd 0

[Bedliitasok

Részletes

Alaphelyzet

Informdcio

Alaphelyzet

('[Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bev.
Ay
\wA
Kép Vissza
trapézkorrekcio 0

Jel Aut. trapézkorrekcid  Ki
Vezérlés zaroldsa Teljes zdrolas

[Menul:Kilép

Bedllitdisok @ [\ Fényertsség Ctrl  @Nagy
e Hangerd 0
Részletes Alaphelyzet

Informacié

Alaphelyzet

" [Esc]:vissza [4]:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

Enter

N

7
2
Ky

o/
e

Vissza

[Bedllitdsok]

trapézkorrekcid

(([Esc] :Visszalépés [#71:Kival. [0 1:Médos. [Menul:Kilépés )

o5/ @

Vissza

[Fényerdsség Ctril

Nagy &
JAlacsony

([Esc]:Vissza [$1:Kival. [Enter] :Beall.

yay
Enter

Vissza

[Fényerdsség Ctrll

INagy

[JAlacsony @

(([Esc]:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilépés )

%,

I ~
Rz

Menu
Menu

O/ O

[Fényer§sség Crll Vissza

INagy

menrkigses) A beallitasok megvaltoztatasanak kivalasztasa

JAlacsony &

([Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bedll.

[Menul:Kilépés |




A Konfiguraciés menu hasznalata

Fémenl

Vissza
Fénykép
0

b Szinméd
Jel Fényerd
Kontraszt
Bedllitdsok
Részletes Szinmédositds
Aut. iriszéllitas
Informdcié Alaphelyzet

Alaphelyzet

I[ [%1 :Kivdlasztds [Enter] :Bevitel

o
\wj
e Vissza
trapézkorrekcio [1} Enter

Jel Aut. trapézkorrekcié  Ki Enter

Vezérlés zarolasa Teljes zarolds

Almeni (beallitadsok)

Valasztas az almeniibol

CEEMEELTING] Fényerdsség Crl Nagy
= Hangerd 0
Részletes Alaphelyzet

Informacié

Alaphelyzet

([#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menu]:Kilépés

Hasznalt gombok

A vezérl6panel hasznalata

Menu

oo
n»@ @nﬂ»)
er” @

A tavvezérlé hasznalata

Freeze

QA&

Kép

Jel Aut. trapézkorrekeid  Ki

—] Vezérlés zdroldsa Teljes zdrolds

[Beéllita’sak Fényer6sség Ctrl Nagy
Hangerd 0

Részletes Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

([Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bev.
yay
\w
Kép Vissza
trapézkorrekcio 0
Jel Aut. trapézkorrekcié  Ki
b - Vezérlés zdrolasa Teljes zarolas
Bedllitdsok @ [ Fényer8sség Ctrl ONagy
e Hangerd 0
Részletes Alaphelyzet
Informécio

Alaphelyzet

" [Esc]:Vissza [€1:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép )

[Menul:Kilép
a

v

ﬁ

(EB-X6 tipus esetén)

A kivalasztott elem megvaltoztatasa

S

7
2 N
Ky

%,

“ny N
Rz

Enter
Enter "' .
@ [Bedllitdsok] Vissza Menu
| — )
(@)

trapézkorrekcid
(T[Esc] :Visszalépés [ 1:Kival. [¢ 1:Mdos. [Menul:Kilépés ) } .
Esc
O/& o (D w/«@D @»
(ED)

Enter [Fényerdsség Ctri]

&/

Vissza

JAlacsony

mermeses) A beadllitasok megvaltoztatasanak kivalasztasa

V! ([Esc]:Vissza [#] :Kival. [Enter] :Beall.
<

[Fényer§sség Crll Vissza

Enter

o/

ﬁ

INagy

JAlacsony &

O/& 18/

[Fényerdsség Ctrll

([Esc] :Vissza [®1:Kivdl. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilépés |

Vissza

INagy

[JAlacsony @

(([Esc]:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilépés )




A Konfiguraciés menu hasznalata

Valasztas a fomeniibol

Fémenu

Kép Q Vissza
| Szinméd Fénykép

Jel Fényerd [
Kontraszt

Elesség

Szinhdmérséklet

$Szinmédositds

Aut. iriszallitas

Alaphelyzet

Bedllitdsok
Részletes
Informdcio

Alaphelyzet

I[ [#] :Kivalasztds [Enter] :Bevitel

19/,

Kép Vissza Ent
trapézkorrekcid 0 nter

Jel Nagyitds Enter
Vezérlés zérolisa i

EEMEELTINGY - Fényerdsség Ctrl

=  Hangeré 0 ﬁ

Részletes Alaphelyzet

Informacio _

Alaphelyzet

Esc
Esc
/ (ED)

([#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés

Hasznalt gombok

A vezérl6panel hasznalata

o)
Menu Esc

Wd© @ ©T\
\@ @je

Enter @
v

A tavvezérlé hasznalata

Source

&  Search Hel
OBO

Freeze

[Menu]:Kilépés l— Utmutaté

Almenu (beallitasok)

Valasztas az almeniibol

Kép Vissza
trapézkorrekcio Q 0

Jel Nagyitds

—_— Vezérlés zdroldsa Ki

[Beéllitésok Fényergsség Ctrl Nagy

— Hangerd 0

Részletes Alaphelyzet

Informécié

Alaphelyzet

([Esc] :Vissza [#1:Kivdl. [Enter]:Bev.

o

10/

(@D
v

Vissza
trapézkorrekcio
Jel Nagyitds
= Vezérlés zdroldsa Ki
Bedllitdsok @ [ Fénverfsség Ctrl _ @Nagy
— pLEUEE 0
Részletes Alaphelyzet
Informécid
Alaphelyzet

([Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép )

[Menul:Kilép )

Enter
@/

VN

(EB-S6 tipus esetén)

A kivalasztott elem megvaltoztatasa
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I ~
Rz

Enter
Enter Alli44 :
[Bedllitdsok] Vissza
@ / trapézkorrekcio [ O

(([Esc] :Visszalépés [#71:Kival. [0 1:Médos. [Menul:Kilépés )

Wide(:I I:DTeIe/(1 @D

Enter

Menu
Menu
[Fényerdsség Ctril Vissza O /

JAlacsony

([Esc]:Vissza [$1:Kival. [Enter] :Beall.

memrxigses) A bedllitasok megvaltoztatasanak kivalasztasa

Esc .
O/ [Fényer§sség Crll Vissza

e
Enter
Enter INagy
JAlacsony &
U
ki v

([Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bedll.

[Menul:Kilépés |

[Fényerdsség Ctrl] Vissza

INagy

[JAlacsony @

(([Esc]:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilépés )




A funkciok felsorolasa i

Kép menu

A beallitand6 elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fiiggden valtoznak, az alabbi screen shot-ok (képernyd-pillanatképek) szerint. A részletes
beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szamitogépes kép Komponens video”/Kompozit video”/S-video”
Kép Vissza Kép Vissza
b Szinméd Bemutaté b Szinméd Sport
Jel Fényerd Jel Fényerd
Kontraszt Kontraszt
Bedllitasok Elesség Bedllitasok Szintelitettség
Szinhtmérséklet Arnyalat
Részletes Szinmodositas Részletes Elesség
Aut. iriszallitas SzinhSmérséklet
Informacicé Alaphelyzet Informacid Szinmdédositas

Aut. iriszallitas
Alaphelyzet Alaphelyzet

Alaphelyzet

[[#]1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [[#71:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )

Almeni Funkcio

Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvélaszthatja a kép mindségét. @ oldal.20

Fényerd Beallithatja a kép fényerejét.

Kontraszt" Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiilonbséget.

Szintelitettség Bedllithatja a képek szintelitettségét.

Arnyalat (Ez a beallitas csak NTSC jelek betaplalasa esetén lehetséges, kompozit video/S-video hasznalatakor.)
Beallithatja a kép szinarnyalatat.

Elesség Beallithatja a kép élességét.

Szinhémeérséklet Beallithatja a kép altalanos szinarnyalatat. Ha a "Nagy" értéket valasztja, akkor a kép kékes arnyalatu lesz, az " Alacsony" érték
vélasztasa esetén pedig voroses arnyalatuva valik.
(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az "sRGB™" elemet vélasztja ki "Szinmédként" az "Kép" meniiben.)

Szinmédositas Piros, Zold, Kék (voros, zold, kék): Kiilon-kiilon beéllithatja az egyes szinek szintelitettségét.
(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az "sRGBM" elemet valasztja ki "Szinmédként" az "Kép" meniiben.)

Aut. iriszallitas (Ezt az elemet csak akkor lehet kivalasztani, ha a "Jaték" vagy a "Mozi" elemet valasztja ki a "Szinmo6d" beallitas értékeként a "Kép"
meniiben.)
A képnek megfeleld fényerd beallitdisahoz mddositsa a Be/Ki bedllitast. @ oldal.22

Alaphelyzet Visszaallithatja az "Kép" menii Osszes bedllitasat az alapértelmezett értékre. Az Osszes meniielem alapértelmezett értékre torténd
visszaallitasarol lasd: @ oldal.48




A funkciok felsorolasa

Jel meniu

A beallitand6 elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fiiggden valtoznak, az alabbi screen shot-ok (képernyd-pillanatképek) szerint. A részletes
beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szamitogépes kép HDMI kép (kizarolag EB-W6 Komponens video” Kompozit video”/S-video”
esetén)
Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza
< Aut. bedllitds Be . Progressziv Ki . Pozicié . Pozicié

Jel Felbontds Automatikus [Jel HDMI képtartomany Normal Jel Progressziv Ki Jel Progressziv Ki
b Sdvtartds 0 p———————" Képarany Automatikus =" Bemenetijel Automatikus " Videojel Automatikus
Bedllitdsok Szinkron 0 Beallitasok Alaphelyzet Bedllitasok Képardny Normal Bedllitdsok Képardny Normal

Pozicié Alaphelyzet Alaphelyzet
Részletes Bemeneti jel Automatikus Részletes Részletes Részletes

Képarany Normal
Informacié Alaphelyzet Informacié Informacio Informécié
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menu]:Kilépés ) ([#71:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [[#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés [[#1:Kivalasztas [Enter]:Bevitel [Menul:Kilépés |

Almeni
Aut. bedllitas

Funkcio

Megvalaszthatja, hogy amikor a bemend jel megvaltozik, a kép automatikusan bealljon-e az optimalis allapotra (Be) vagy nem (Ki).
@ oldal.59

Felbontas Az " Automatikus" érték kivalasztasa esetén a késziilék automatikusan felismeri a bemeng jel felbontasat. Ha az " Automatikus" érték
kivalasztasakor a kivetitett kép egyes részei hidnyoznak, allitsa be a "Széles" értéket a széles képerny6hoz, illetve a "Normal" értéket a
4:3 vagy 5:4 képaranyu képernyGhoz, a szamitogép képméretének megfelelGen.

Savtartas” Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor fiigglleges csikok jelennek meg a képeken. @ oldal.59

Szinkron" Bedllithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas, elmosodottsdg vagy interferencia jelenik meg a képeken. @ oldal.59

Pozici Beallithatja a kijelzés helyzetét felfelé, lefelé, balra és jobbra, ha a kép egy része nem lathato, hogy a késziilék a teljes képet kivetitse.

Progressziv®

(Komponens vide6 és HDMI csak 480i/576i jelbemenet esetén allithatd be)
Ki: IP konverzi6 végrehajtasa a képerny6 minden egyes mezdjénél. Idedlis sok mozgést tartalmazo képek megtekintése esetén.
Be: viltottsoros™ (i) a késziilék konvertélja a jeleket progressziv? (p) jelekké. Idedlis 4ll6képek megtekintése esetén.

HDMI képtartomany
(kizarélag EB-W6
esetén)

(Ez a lehet8ség nem allithato be digitalis RGB bemenet esetén)
Ha a kivetit6 HDMI bemeneti portjat DVD-lejatszohoz vagy hasonl6 forrashoz csatlakoztatta, akkor a kivetitd videotartomanya a
forras videotartomanyanak megfelelen allithato be.




A funkciok felsorolasa

Alment Funkcio

Bemeneti jel A bemeneti jel forrasanak megadhatja a Szamitogép bemenet port lehetSséget.
Ha az "Automatikus" értékre allitja, akkor a késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan beallitja a betaplalt
jelet.

Ha a szinek nem megfelelden jelennek meg az "Automatikus" érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfelelden vélassza ki a megfeleld jelet.

Videojel Az "Automatikus" érték kivalasztasa esetén a késziilék automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg,
vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék egyaltalan nem vetit ki képet az " Automatikus" érték kivalasztasa esetén, akkor a
csatlakoztatott berendezésnek megfelelGen véalassza ki a megfeleld jelet.

Képarany Beallithatja a képardnyt” a kivetitett képekhez. @ oldal.25
Alaphelyzet Visszadllithatja a "Jel" menii Osszes bedllitasat az alapértelmezett értékre, a "Bemeneti jel" kivételével.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol 1asd: @ oldal.48




A funkciok felsorolasa

Beallitasok menu

EB-W6/X6 EB-S6
Kép Vissza Kép Vigsza
trapézkorrekcié ] trapézkorrekcid 0
Jel Aut. trapézkorrekcié Be Jel Nagyitds
. Vezérlés zdroldsa Ki . Vezérlés zarolasa Ki
CLEEINEELIENC ) FényerBsség Ctrl Nagy Bedllitdsok @ MGEHIECEEIa
)——— Hangerd 10 )—————— Hangerd 10
Részletes Alaphelyzet Részletes Alaphelyzet
Informacid Informacié
Alaphelyzet Alaphelyzet
([#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [T#71:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )
Almenii Funkcié
Trapézkorrekciod Korrigalhatja a képek trapéztorzitasat. @ Bevezetés
Aut. trapézkorrekcié | Automatikus trapézkorrekciot hajt végre.
(kizarolag EB-W6/X6 | (Ez csak akkor adhat6 meg, ha a "Elol" van kivélasztva a "Kiterjesztett" - "Kivetités" lehetGségben.)
esetén)
Nagyitas Allitsa be a Tele/Wide értékre.
(kizarélag EB-S6 ("Tele" beallitas lekicsinyiti a kivetitett képet, a "Wide" pedig felnagyitja.)
esetén)
Vezérlés zarolasa A kivetito vezérlGpanelének hasznalatanak korlatozasara szolgal. @ oldal.35
Fényer6sség Ctrl Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitas egyikére.
Valassza a "Alacsony" értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak, példaul ha sotét helyiségben vetit képeket kicsi ernyGre. Ha a
"Alacsony" értéket valasztja, a felhasznalt elektromossag mennyisége és a lampa élettartama megvaltozik a kovetkez6képpen, és a
vetités alatt halkabb lesz a ventilator. Aramfogyasztas: kb. 40 W csokkenés, lampa €lettartama: kb. 1,3-szeres
Hangerd Beallithatja a hangerdt.
Alaphelyzet Visszaallithatja az "Beéllitasok" menii Osszes beallitasat az alapértelmezett értékre.
Az Osszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitdsarol 1asd: @ oldal.48




A funkciok felsorolasa

Kiterjesztett menu

Almeni
Kijelz6

Kép Vissza
Kijelzd
Jel Felhasznalé logéja
Kivetités El5I
Bedllitdsok Miikdés
. USB Type B USB Display
CELFES LY Link 21L Ki

Nvely ©)

Informacid Alaphelyzet
Alaphelyzet
[[#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Funkcio
Elvégezheti a kivetits kijelzGjével kapcsolatos beallitasokat.
Uzenet: Beallithatja, hogy a kijelzd megjelenitse-e (Be), vagy sem (Ki) a forras nevét, amikor megvaltoztatja a betaplalasi forrast, a
szinmdd nevét, amikor megvaltoztatja a szinmodot, egy lizenetet, ha nincs betaplalt jel stb.
Kijelzo hattere': Arra az esetre, ha nem 4ll rendelkezésre képjel, bedllithatja a képernyd allapotat "Fekete", "Kék" vagy "Logd"
értékre.

Indulé képernyé”!: Bedllithatja, hogy az indulé képernyd (a kivetits bekapcsolasakor kivetitett kép) megjelenjen-e vagy sem (Be) vagy
(Ki).

A/V elnémitisa”!: Bedllithatja az A/V elnémitésa soran kijelzett képernyét "Fekete", "Kék" vagy "Logd" értékre.

Felhasznaldi logd

Megvaltoztathatja a felhasznaloi logot, amely hattérként és amely az A/V némitas soran megjelenik. @ oldal.74

Kivetités

Kivalaszthatja az alabbiak koziil, a kivetit6 aktualis beéllitasainak és helyzetének megfelelGen. @ oldal.66

"Elol" "Elol/Mennyezet" "Hatul" "Héatul/Mennyezet"

Megvaltoztathatja a beallitast az alabbiak szerint, ha kb. 5 masodpercre lenyomja a [A/V Mute| gombot a tavvezérlon.
"Elol" « " Elol/Mennyezet"

"Hatul" « "Hatul/Mennyezet"




A funkciok felsorolasa

Alment
Mikodés

Funkcio
Betap kapcsolé: Beallithatja a Direct Power On (Betdp kapcsold) engedélyezését (Be) vagy letiltasat (Ki).
Ha "Be" helyzetre allitja, és a kivetit6 tapkabele csatlakoztatva van a konnektorhoz, akkor iigyeljen arra, hogy a hirtelen
aramlokések miatt a kivetité automatikusan bekapcsolodhat.
Alvé méd: Ha "On (Be)" allapotban van, akkor a késziilék automatikusan kikapcsol, ha nincs bemeneti kép vagy nem hasznalja a
késziiléket.
Alvo méd id6zité: Ha az alvo mod "Be" allapotban van, akkor megadhatja, hogy a kivetité mennyi ideig varakozzon az automatikus
kikapcsolas el6tt (1 - 30perc kozotti értéket adhat meg).
Lencsefedd idozit6: Ha "Be" allapotban van, akkor a késziilék automatikusan kikapcsol a lencsefedd bezarasa utan 30 perccel.
Nagy magassag:: Allitsa "Be" helyzetbe, ha a kivetit6t 1500 m tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

USB Type B A kivetitd USB-kabellel a szamitogéphez csatlakoztathato, és az "USB Display" beallitas haszndlataval a szamitégépen 1évd képek
kivetithetOk. @ oldal.84
Az egérmutat6 tavvezérldvel torténd mozgatasahoz éllitsa be a "Vez.nélk. egér" értékre. @ oldal.89
A tavvezérlGvel torténd fel-le lapozashoz éllitsa be az "Oldal Fel/Le" értékre. @ oldal.88

Link 21" Megadhatja, hogy kivanja-e hasznalni az EMP Link 21L szoftvert (Be) vagy (Ki). Allitsa "Be" lehetGségre és az USB kommunikacios
vezérlo telepitése utan hasznalja.

Nyelv Beallithatja a kijelzett lizenetek nyelvét.

Alaphelyzet Visszaallithatja a "Kijelz6 1" és "Miikodés ™" elemet az "Kiterjesztett" meniiben az alapértelmezett beallitasokra.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol 1asd: @ oldal.48

*1 Ha a "Felh. log6 védelme" "Be" értékre van allitva a "Jelszavas védelem" meniiben, akkor a felhasznal6i logéval kapcsolatos beallitasokat nem lehet
megvaltoztatni. Véltoztatasokat akkor lehet végrehajtani, ha a "Felh. log6 védelme" értékét "Ki" értékre allitja. @ oldal.32
*2 Kivétel: "Nagy magassag".
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Informacios menu

(csak a kijelzo)

ayd

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetits allapotat. A megjelenitett elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl fiiggenek, az alabbi
screen shot-okon (képernyd pillanatképeken) lathaté médon.

Szamitégépes kép/komponens vide6”/HDMI  Kompozit video”/S-video” USB Display/Diavetités (kizarélag

kép jele (kizarélag

EB-W6 esetén) EB-W6 esetén)

Kép Kép Kép

Lampa ilizemorai Lampa iizemorai Lampa {izemér&i
Jel Nagy fénverd 0H Jel Nagy fényerd OH Jel Nagy fényerd

Kis fényerd 0H Kis fényerd 0H Kis fényerd

Beallitdsok Forrés Szamitégép Bedllitdsok Forrds Video Bedllitdsok Forrds USB Display

Bemeneti jel Automatikus Videojel Autom. (----) Allapot
Részletes Felbontds 0 x ] Részletes Allapot Részletes

. Frissitési gyak. 0,00 Hz —

Informacid Szinkroninformacio SGNN 00000 Informacio Informacié
e Allapot
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#1 :Kivdlasztas [Menul:Kilépés | [ [#1:Kivdlasztas [Menul:Kilépés | [T#171:Kivilasztas [Menul:Kilépés

Almeni

Funkcio

Lampa Uzemideje Megjelenitheti a lampa Osszesitett lizemidejét .
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sarga szinnel jelennek meg a kijelzon.
Forras Megjelenitheti a betaplalasi port nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit a kivetit6 éppen kivetiti.
Bemeneti jel Megjeleniti a "Forras" szerinti "Bemeneti jel" beallitast a "Jel" mentibdl.
Felbontas Megjelenitheti a betaplalas felbontésat.
Videojel Megjelenitheti a "Videojel" tartalmat, amely be van allitva a "Jel" meniiben.
Frissitési gyak.” Megjelenitheti a frissitési gyakorisagot.
Szinkron» Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informaciokat.
informacié Ezekre az informécidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.
Allapot A kivetiton bekovetkezett problémakrol ad informaciokat.
Ezekre az informéaciokra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

* Az Osszesitett hasznélati id6 "OH" formatumban jelenik meg az els6 10 6raban. 10 vagy tobb ora elteltével egy 6ra adédik hozza minden tGjabb éraban.
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Alaphelyzet meni

Kép Vissza
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének null.

Beallitasok

Kiterjedt

Informacio

[Alaphelyzet o

(_[[#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )

Almeni Funkcio

Alaphelyzetbe mind | Az 0sszes menii 0sszes elemét visszaéllithatja az alapértelmezett értékre.
Az alabbi elemeket nem lehet visszadllitani az alapértelmezett értékre: "Bemeneti jel", "Felhasznalo logdja", "Lampa iizemorai" €s

"Nyelv".
Lampa Torolheti az Osszesitett Lampa lizemorai id6értéket és visszaallithatja "OH" értékre. Akkor nulldzza ezt az értéket, mikor kicseréli a
tzemidejének lampat.

nullazasa
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A sugo6 hasznalata

Ha felmeril valamilyen probléma a kivetitével, a Sugo a képernydn
megjeleniti az informacidkat, hogy segitséget nyujtsanak a probléma
megoldasahoz. A kérdésekre adott valaszok segitségével megadhatja [Sigé]

Alli+A A kép kicsi. @
a helyeS beallltaSOKat' A kivetitett kép trapéz alaki.
A szintonus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy tul halk.
Eljaras

) Valasszon ki egy meniipontot.

(([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés |

Nyomja meg az [Help] gombot.

A tavvezérlé hasznalata
Megjelenik a sugé képernyo.

A tavvezérlé hasznalata

ANMute Freeze

e —
Auto  Aspect ColorMode

EPSON
® Pos
Up @ Help (M  Search Help

@ @&
Volume
O

Down Q c - q

EB-W6
A vezérl6panel hasznalata

EB-W6

A vezérlépanel hasznalata

. - s @
@ @ @ Help de@ @ ©Te|e Help D © er/ ()0
O = @ f®m) @
Enter/ @ erter ya @

EB-WG6/X6 EB-S6

EB-W6/X6



A sug6 hasznalata

Erésitse meg a valasztast.

A tavvezérlé hasznalata

Source
()  Search Help

EB-W6
A vezérlépanel hasznalata

yay jay
Menu Esc Menu Esc
ource ource
% 00O = 000
Wide Tele
D T (@) O 3 @D
Enter/ Enter /

EB-W6/X6 EB-S6

A kérdések és megoldasok az alabbi képernydn lathato
modon jelennek meg.
A sug6bdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

A kép kicsi.

@ A nagyitds minimumra van dllitva?
-A kivetitett kép mérete a nagyitd gyliriivel
médosithatd.

@ Nincs til kbzel a kivetits a képhez?
-Novelje a tavolsagot a Kivetitd és a kép kézott.

[ [Esc] :Visszalépés [Help] :Kilépés |

51

- eHa a sugoban nem taldlja meg a probléma

-
,I

~  megoldasat, lasd: "Problémamegoldds". & oldal.52

* A sugo megjelenitett tartalma a kivetité modelljétél
fiiggoen eltéréo.




Problémamegoldas

Ha problémak mertlnek fel a kivetité kapcsan, el6szér ellendrizze a kivetitd visszajelzbit, és olvassa el "A visszajelz6k leolvasasa" cimi alabbi

szakaszt.
Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmlen megallapitani a probléma okat, 1asd: "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot".

@ oldal.56

A visszajelzdk leolvasasa

A kivetit6 a kovetkezd harom visszajelzovel van ellatva, amelyek jelzik a kivetité miikodési allapotat.

Jelzi a mukodeési allapotot.
O Narancssarga : Készenléti allapot
. Ha a [O] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.
-@- Z0ld (villog) : Felmelegedés folyamatban
' A felmelegedési idd kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejez6dése utan a visszajelzb
villogasa megszUinik.
@ Zzold . Kivetités folyamatban

Jelzi a kivetitd lampa allapotat.

T Jelzi a belsé hémérsékleti allapotot.

Az alabbi tablazatbdl kiolvashato a visszajelzOk kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak maodja.
Ha egyik visszajelzd sem vilagit, ellendrizze, megfelel6en van-e csatlakoztatva a tapkabel és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.
Id6nként el&fordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzzak, a O visszajelz§ rovid ideig égve marad (ez nem hiba).



Problémamegoldas

B O A tapfesziiltség visszajelzése voérés szinnel vilagit

@ : Vilagit . : Villog: O : Kikapcsolva

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
VErS Belsé hiba Allitsa le a kivetitd hasznalatat, htuizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
b @ Vores markakereskedovel vagy a Terméktamogatas és szervizelési utmutatoban talalhato legk6zelebbi cimmel.
_~5o__~"_ Vords @ Epson projektor cimjegyzék lista
'l ’ Voros
L Ventildtor hiba Allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
G @ VOO | Firzékels hiba markakereskedSvel vagy a Terméktdmogatds és szervizelési titmutatéban talalhat legkozelebbi cimmel.
B0 @ Epson projektor cimjegyzék lista
' . Vords
Automatikus Allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi

Iy “@y. VOrds
Q) ‘
B--@- Voros
'5‘ /?\

§ -@- Vorss

4 1 AY

iriszallitas hibaja

markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban taldlhat6 legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

d) o Voros
& O
§ @ Vorss

Magas homérséklet
hiba
(talmelegedés)

A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités leall. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a kivetitd

készenléti allapotba kapcsol, ekkor ellendrizze a kovetkezo két pontot.

e Ellendrizze, hogy a leveglszird €s a levegd kilépo szell6zOnyilas tiszta-e, €s hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy
falhoz.

® Ha a leveg@sziirS eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.67, 73

Ha a fenti szempontok ellendrzése utan a hiba tovabbra is fennall, allitsa le a kivetit6 hasznélatat, huzza ki a

tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és

szervizelési utmutato cimii dokumentumban talalhato legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a "Nagy magassag"
lehetoséget "Be" helyzetbe. @ oldal.46
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Ok

@ : Vilagit . : Villog: O: Kikapcsolva
Megoldas vagy allapot

(!) o Voros
B--@- Voros
§ O

Lampahiba
Lampahiba

A lampa fedele
nyitva

Ellendrizze a kévetkezd két szempontot.
® Vegye ki a lampat és ellendrizze, nincs-e megrepedve. @ oldal.70

sr 22

e Tisztitsa meg a leveglszlirGt. @ oldal.67
Ha nincs megrepedve - Szerelje vissza a lampat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall - Cseré€lje ki a lampat 0j lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovabbra is fennall - Allitsa le a kivetitd hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és
szervizelési titmutatoban talalhaté legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor
cimjegyzék lista

Ha meg van repedve - Cserélje ki a lampat, vagy tovabbi tanacsért vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedGvel. Ha 6nalldan cseréli ki a lampat, vigyazzon a torott iivegeserepekre (a
lampa kicseréléséig nem folytathatja a kivetitést). @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ellendrizze, megfelelGen fel van-e szerelve a lampa és a lampa burkolata. @ oldal.70
Ha a lampa burkolata vagy a lampa nincs megfelelGen felszerelve, a lampa nem kapcsolddik fel.

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a "Nagy magassag"
lehetOséget "Be" helyzetbe. @ oldal.46




Problémamegoldas

Allapot

(0] ¢

B B | A visszajelz6 narancssarga szinben vilagit vagy villog R GEEAEES

s 2

@ : Vilagit Q : Villog O : Kikapcsolva Q : A kivetits allapotatdl fiiggGen valtozik

Megoldas vagy allapot

VErS Figyelmeztetés (Ez nem jelent kiilonosebb problémat. Azonban ha a hémérséklet til magasra emelkedik, a kivetités
b @ Vores magas automatikusan megall.)
B O Narancss hémérsékletre o fElllli:nc’irizze, hogy a leveg0sziird és a levego kilépd szell6zOnyilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy
' araa alnoz.
§ 0O 9 * Ha a leveglsziirs eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.67, 73

Cserélje ki a lampat | Cserélje ki a lampat djra. @ oldal.70

ONO) Ha a lampa élettartamanak letelte utan tovabb haszndlja a lampat, a lampa felrobbanasanak veszélye
6O Narancss megnovekszik. A lehet6 leghamarabb cserélje ki 4j lampara.
i O arga

. *Ha a kivetité nem miikodik megfeleloen, jollehet az Osszes visszajelzé normadlis dllapotot jelez, lasd: "Ha a visszajelzések nem
,@~ nyujtanak segitséget". @ oldal.56

* Ha valamelyik visszajelzo a tabldzatokban le nem irt dllapotot jelez, dllitsa le a kivetité haszndlatat, hiizza ki a tapkdbelt a
konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi mdrkakereskedovel vagy a Terméktamogatds és szervizelési itmutatoban
taldlhato legkozelebbi cimmel. & Epson projektor cimjegyzék lista
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Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget
J yu g g A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem B A késziilék nem kapcsol6dik be @ oldal.62
kinalnak megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett
feltiintetett oldalt.
- — Egyéb problémak -
A képekkel kapcsolatos problémak B Nincs hang, vagy a hang tdl halk s
B Nem jelenik meg kép @ oldal.57 @ oldal.63
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, a vetitési teriilet B A tavvezérlé nem miikodik
kék stb. @ oldal.63

Hl A mozg6 képek nem jelennek meg @ oldal.57
A szamitogéprdl kivetitett mozgd képek helyén fekete folt lathato,
és a késziilék nem vetit ki semmit.

B A kivetités automatikusan leall @ oldal.57
H Megjelenik a "Nem tamogatott." (izenet. @ oldal.58

H Megjelenik a "Nincs jel." izenet @ oldal.58

H A képek elmosdédottak vagy nincsenek fokuszalva
@ oldal.59

H Interferencia vagy torzulas latszik a képeken @ oldal.59
Interferencia, torzulas, vagy fekete-fehér mintak jelennek meg.

H A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem
megfelel6 @ oldal.60
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi €s szélességi
aranyai nem megfelelGek stb.

H A kép szinei nem megfeleléek @ oldal.60
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek
fekete-fehérek, a szinek homalyosak stb.
(A szamitégép-monitorok és az LCD-képernydk szin-reprodukcids
képessége nem azonos, ezért a kivetitd altal kivetitett szinek €s a
monitoron megjelend szinek nem feltétleniil illeszkednek

egymashoz, de ez nem utal hibara.)
H A képek megjelenése sotét @ oldal.61

H Nem lathaté semmi a kiils6 monitoron (kizarélag EB-X6/S6
esetén) @ oldal.61



Problémamegoldas

B A képekkel kapcsolatos problémak
H Nem jelenik meg kép
Ellendrzés Megoldas

Megnyomta a [(O] gombot? A késziilék bekapcsoldsahoz nyomja meg a [(O] gombot.

A tapkabel nincs megfelelGen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

Sotétek a visszajelz6k?

Az A/V némités aktiv? Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlon az A/V némitas kiiktatasahoz. @ oldal.23
Zarva van az A/V csusztathat6 takardlemez? Nyissa ki az A/V cstsztathat6 takardlemezt.

Megfelel6en van beallitva a konfiguraciés menii? Allitsa vissza az Osszes beallitast. @ " Alaphelyzet" - "Alaphelyzetbe mind" oldal.48

A kivetitett kép teljesen fekete? Bizonyos betaplalt képek, példaul a képernydvéddok, teljesen feketék lehetnek.

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

A képjel formatum beallitasa megfelel6? Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ "Jel" - "Videojel"

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén | D

Bl A mozg6 képek nem jelennek meg
Ellendrzés Megoldas
A szamit6gép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-
képernyodvel rendelkez6 szamitégéprol

Allitsa at a képjelet csak kiilsé kimenetre. @ Szamitogép dokumentacioja

érkezo képek kivetitése esetén

B A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés Megoldas

A "Sziineteltetés izemmod" "Be" értékre van allitva? | A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a [(D] gombot. Ha nem akarja hasznalni az " Alvé mod”
lehetOséget, allitsa at a beallitast "Ki" értékre. @ "Kiterjesztett"-"Miikodés"-" Alvé mod" oldal.46
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H Megjelenik a "Nem tamogatott." lizenet

Ellen6rzés

Megoldas

A képjel formatum beallitasa megfelelG?
Kizarédlag video forrasbdl kivetitett képek esetén

A képjel felbontasa €s a frissitési arany megfelel az
adott tizemmodnak?

Csak szamitdgépes képek kivetitése esetén

H Megjelenik a "Nincs jel." izenet

Ellendrzés
A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Viltoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ "Jel" - "Videojel"
oldal.43

//////

szamitogép dokumentacidjat. @ " A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa” p.104

Megoldas
Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva.
@ Bevezetés

A megfeleld bemeneti portot valasztotta ki?

Allitsa at a képet ugy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tavvezérldn vagy a
vezérlGpanelen. @ oldal.18

Be van kapcsolva a szamitogép vagy a video forras
aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-
képernydvel rendelkezé szamitégéprol

érkezo6 képek kivetitése esetén

Ha a képjelek csak a szamitogép LCD-kijelzdjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell
allitania a kimenetet a kiils6 rendeltetési helyre, valamint a szamitogép sajat monitorara. Bizonyos
szamitogép-modellek esetén, ha a képjelet a késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek
meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron. @ A szamitégép dokumentécidja, az olyan
cimek alatt mint "Kiils6 kimenet" vagy "Kiils6 monitor csatlakoztatasa".

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcesolja a kivetit6 vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem
miikodik az a funkcié [Fn] gomb, amely atallitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja
ki a szamitogépet €s a kivetitSt, majd kapcsolja vissza mindkettot.
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H A képek elmosdédottak vagy nincsenek fokuszalva

7y 7 -

Ellenorzés

Megoldas

sr sr

Megfelel6en van beallitva a fokusz?

A fokusz bedllitasdhoz csavarja el a fokuszgyriit. @ Bevezetés

A kivetitd megfelel6 tavolsagra van a vetitGerny6tol?

A vetitési tavolsag az ajanlott tartomanyon kiviil esik?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon beliil helyezze el. @ oldal.77

7,7+ 2

Csokkentse a kivetito szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.

Kondenzacio alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti
homérséklet hirtelen megvaltozik, akkor kondenzacio alakulhat ki a lencse feliiletén, €s ettol a
képek elmosodottak lehetnek. A haszndlat el6tt kb. egy oraval allitsa fel a kivetitot az adott
helyiségben. Ha kondenzécié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetitt és varja meg, amig a
kondenzécio eltlinik.

H Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellendrzés Megoldas

A képjel formatum beallitdsa megfelel5?

Kizardlag video forrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a beadllitast a csatlakoztatott berendezé€s jelének megfeleloen. @ "Jel" - "Videojel"
oldal.43

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva.

Hasznal hosszabbitdokabelt?

Ha hosszabbitokabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A
kivetit6hoz kapott kabelek hasznalataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznélt kabelek okozhatjak-e
a problémat.

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetitovel.
@ " A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa" p.104 @ Szamitogép dokumentacidja

A "Szink®" és "Savtartas™® " beallitasa megfelel5?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn, vagy az [Enter] gombot a vezérlGpanelen a kivetitett
szamitogépes kép automatikus beallitasa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas
hasznalata utan sem megfeleld, akkor elvégezheti a bedllitast a konfigurdciés menii "Szink." és
"Savtartas" menilipontjanak hasznalataval. @ "Jel" - "Savtartas", "Szink." oldal.42




Problémamegoldas

H A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem megfelel6

Ellendrzés Megoldas
Széles szamitogépes képet vetit ki? Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelel6en. @ "Jel" -

Csak szamitégépes képek kivetitése esetén "Felbontas" oldal.42
A képet az E-Zoom haszndlataval nagyitotta ki? Nyomja meg az [Esc] gombot a tdvvezérlén az E-Zoom kiiktatasahoz. @ oldal.30
A "Pozici6" bedllitasa megfelelG? Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn, vagy az [Enter] gombot a vezérlGpanelen a kivetitett

szamitogépes kép automatikus beallitasa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas
hasznélata utan sem megfeleld, akkor elvégezheti a beallitast a konfiguraciés menii "Pozicié"
mentiipontjanak hasznalataval.

A szamitogépes képjelek mellett mas jeleket is beallithat a kivetités kozben a konfiguracios menii
"Pozicié" meniipontjanak bedllitasaval. @ "Jel" - "Pozicidé" oldal.42

A szamitogép két kijelzore van beallitva? Ha két kijelz6 van aktivalva a szamitogép vezérlGpanelén a "Kijelzési tulajdonsagok" meniipont
alatt, akkor a szamitogép képernydjén csak a képnek kb. a fele jelenik meg. Ha a teljes képet meg
akarja jeleniteni a szamitogép képernydjén, akkor kapcsolja ki a két kijelz6 beallitast.

@ Szamitogép video illesztdprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast valasztotta ki? Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetitovel.

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén @ " A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa" p.104 @ Szamit6gép dokumentacioja

M A kép szinei nem megfeleléek

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ellendrzés Megoldas
A bemend jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott | Allitsa at a kovetkezd beallitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
eszkoz jeleinek? Ha a Szamit6gép bemeneti porthoz csatlakoztatott berendezésrol vetit ki képeket, lasd: @ "Jel" -

"Bemeneti jel" oldal.43
Ha a Video vagy S-Video lehetdségekhez csatlakoztatott berendezésrdl vetit ki képeket, lasd:
@ "Jel" - "Videojel" oldal.43

A kép fényerejének beallitasa megfelels? Allitsa be a "Fényerd" beallitasi értékeit a konfiguracidos meniiben. @ "Kép" - "Fényerd" oldal.41

A kabelek csatlakoztatasa rendben van? Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva.

A "Kontraszt™®" bedllitdsa megfelel5? Allitsa be a "Kontraszt" beallitasi értékeit a konfiguraciés meniiben. @ "Kép" - "Kontraszt"
oldal.41

A szin beallitasa megfelel6? Allitsa be a "Szinmddositas" beallitasi értékeit a konfiguraciés meniiben. @ "Kép" -

7,7+ 7

A szintelitettség €s a szinarnyalat beallitasa megfelel6? | Allitsa be a "Szintelitettség" és "Szinarnyalat" bedllitasi értékeit a konfiguracidos mentiben.
@ "Kép" - "Szintelitettség", "Szinarnyalat" oldal.41

Kizarélag video forrasbdl kivetitett képek esetén
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Problémamegoldas

H A képek megjelenése sotét

Megoldas

Ellenérzés
A kép fényereje és luminancidja megfelel6en van
beallitva?
A "Kontraszt”®" bedllitasa megfelel5?

@ "Kép" - "Fényerd" oldal.41 @ "Beallitasok" - "Fényerdsség Ctrl" oldal.44

oldal.41
Amikor mar csaknem eljott a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig szegényessé
valik. Ha erre sor kertil, cserélje ki a lampat 0j lampéara. @ oldal.69

Id6szeriivé valt a lampa cseréje?

H Nem lathaté semmi a kiils6 monitoron (kizarélag EB-X6/S6 esetén)

Megoldas

Ellenérzés
A Szamitogép bemeneti porttol eltérd portrdl bejovo A kiilsé monitoron csak a Szamitogép bemeneti portrdl bejove szamitdgépes kép jelenithetd meg.

képeket vetit ki a késztilék? @ oldal.80




Problémamegoldas

M A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

M A késziilék nem kapcsolodik be

Ellenorzés

Megoldas

Megnyomta a [(O] gombot?

A késziilék bekapcsoldsahoz nyomja meg a [(O] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelelGen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

A visszajelzok kigyulladnak és elalszanak, amikor
megérinti a tapkabelt?

Valoszintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibés. Igazitsa meg a tapkabelt. Igazitsa
meg a tapkabelt. Ha ez nem oldja meg a problémat, allitsa le a kivetitd hasznalatat, hiizza ki a
tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedGvel vagy a
Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban taldlhato legkozelebbi cimmel. @& Epson projektor
cimjegyzék lista

A mikodési zar "Teljes zarolas" helyzetben van?

Ha megnyomja és kb. hét masodpercig lenyomva tartja az [Enter] gombot a vezérl6panelen, akkor
megjelenik egy lizenet €s a zar fel lesz oldva. @ oldal.35

A Kozvetlen kikapcsolas utan azonnal visszadugta a
tapkabelt, vagy a megszakito kikapcsolt allapotban van?

Ha a bal oldalon ismertetett miiveletet a "Betdp kapcsolo" "Be" allasa esetén hajtja végre,
el6fordulhat, hogy a tapellatas nem kapcsolodik vissza. A késziilék bekapcsoldsahoz nyomja meg a
[D] gombot.




Problémamegoldas

B Egyéb problémak

M Nincs hang, vagy a hang tul halk

Ellenorzés

Megoldas

Az audio forrés csatlakoztatasa megfelel§?

Ellendrizze, hogy a kabel csatlakoztatva van-e az audio porthoz.

A hangerd minimumra van allitva?

Ugy éllitsa be a hanger6t, hogy hallhato legyen.

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlon az A/V némitas kiiktatasahoz. @ oldal.23

Az audiokabel specifikacioja "Nincs ellenallas"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokabelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "Nincs
ellenallas" cimke.

B A tavvezérld nem miikodik

Ellen6rzés

A tavvezérl6 fénykibocsato része a kivetits tavvevojére
iranyul mikodtetés kozben?

Megoldas
Iranyitsa a tavvezérlot a tavvevd felé.
A tavvezérld mikodési szoge kb. 30 fok vizszintesen és 15 fok fliggélegesen.

A tavvezérls tul messze van a kivetitotol1?

A tavvezérld miikodési tavolsaga kb. 6 m

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bdl szarmazo
erds fény a tavvezérlGre?

Allitsa olyan helyre a kivetit6t, ahol nem vilagit erds fény a tavvezérldre.

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelel6en vannak-e
behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelel6en vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az
elemeket. @ oldal.68

Lenyomta-e tobb mint 30masodpercre a tavvezérld
valamelyik gombjat?

Ha a tavvezérl$ valamelyik gombjat tobb mint 30 masodpercre lenyomja, a tavvezérl6 nem ad ki
magabol tovabbi jeleket (a tavvezérld sziineteltetés iizemmadja). Ha a gombot elengedik, a
tavvezE€rld visszatér a normal miikodésre. Ez megakadélyozhatja az akkumulatorok véletlenszert
lemeriilését, mert az Alvéo mod miikodésbe 1ép akkor is, ha véletleniil lenyomddik a tavvezérld
valamelyik gombja, példaul taskdban torténd tarolaskor, vagy ha ratesznek valamilyen targyat.
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Telepitési médszerek

A kivetitd a kovetkezb négy kivetitési mdédszert tamogatja. A
telepitési kdrnyezet feltételeinek megfeleléen végezze el az eszkdz
bedllitasat.

A Figyelmeztetés

e Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjdk fiiggeszteni
a kivetitot a mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem
megfelelo telepités esetén a késziilék leeshet, ami balesetet és
sériilést idézhet elo.

* Ha ragasztoanyagot haszndl a mennyezeti rogzitéshez,
nehogy a csavarok meglazuljanak, vagy ha kenéanyagot vagy
olajat haszndl a kivetitén, akkor a késziilék hdaza
megrepedhet, amitil viszont leeshet a mennyezeti rogzitésrol.
Ez suilyos sériilést idézhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzités
alatt tartozkodik és a kivetité is megsériilhet.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne
haszndljon ragasztoanyagokat a csavarok meglazuldsdanak
megakaddlyozadsdra, ne haszndljon olajat, kenéanyagokat

P

* Fiiggessze fel a kivetitot a
mennyezetre és a képernyo
eliilsé oldaladra vetitse ki a
képeket. (Kivetités elolrol/
mennyezetroél)

%}

S ()

P

o Fiiggessze fel a kivetitot a
mennyezetre és egy dttetszo
képernyé hdtso oldaldra
vetitse ki a képeket.
(Kivetités hatulrol/
mennyezetrol)

stb.
Figyelem
Ne haszndlja a kivetitot ezen az oldalon. Ez meghibdsoddshoz
vezethet.

M oSziikség van egy opciondlis mennyezeti rogzitésre, ha

-

& oldal.99

A~ fel akarja fiiggeszteni a kivetitét a mennyezetre.

® Megvdltoztathatja a bedllitast az alabbiak szerint, ha
kb. 5 mdsodpercre lenyomja a [A/V Mute] gombot a

tavvezeérlon.

"Elol" «»" Elol/Mennyezet"
A "Hatul" vagy "Hadtul/Mennyezet" bedllitdst a.
konfigurdcios meniibél érheti el. & oldal.45

e Képek kivetitése a képernyé  ® Képek kivetitése egy dttetszo
elott elhelyezett kivetitovel. képernyo mogott elhelyezett
(Kivetités elolrol) kivetitovel. (Kivetités

hdtulrol)

P
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Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezd8dik, vagy ha a kivetitett
képek minésége romlani kezd.

A kivetito feliiletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetito feliiletét.

Ha a kivetit6 kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat
nagyon kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel,
alaposan csavarja ki és ezzel torolje le a kivetitSt feliiletét.

Figyelem

Ha a por felhalmozodik a levegdsziirében, a kivetité belsé
homérséklete megemelkedhet, ami miikodési problémdkat
okozhat és leroviditheti az optika élettartamadt. Ha az iizenet
megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegosziirot.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példdul fényezot, alkoholt
vagy higitot a kivetité feliiletének megtisztitasdra. A
késziilékhdz mindsége megvdltozhat vagy elszinezodhet.

A lencse tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphato tisztité ruhaval 6vatosan torolje
le a lencsét.

Figyelem

A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki
razkoddsnak, ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A levegOsziird és a beszivd szell6zonyilas tisztitasa

Ha a kovetkezd lizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a sziirGt és a
beszivo szell6zonyilast.
" A kivetit6 tulmelegszik. Ellendrizze, nem zarja-e el valami a

szell6zdnyilast, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a levegdszirot."
@ " A leveglszlro cseréje" p.73

. *Ha az iizenet gyakran megjelenik akkor is, ha csak
A~  nemrég tisztitotta a késziiléket, ideje cserélni a
levegosziirot. Cserélje ki a levegosziirot egy iijra.

& oldal. 73

e Javasoljuk, hogy legaldbb hdaromhavonta tisztitsa meg
ezeket az alkatrészeket. Ha a kivetitét kiilonosen
poros kérnyezetben haszndlja, akkor gyakrabban kell
tisztitani.




A fogyoeszkozok cseréje

Ez a fejezet leirja a tavvezérl6 elemei, a lampa és a levegdsziird Cserélje ki ujakra a régi elemeket.

cseréjének modijat.

/\ Vigyazat
Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) €s (-) jelolések
helyét, és annak megfelelGen helyezze be az elemeket.

A tavvezérl6 elemeinek cseréje

Ha a késziilék nehézkesen reagal a tavvezérldvel kiadott
parancsokra, vagy ha a tavvezérlé nem mikodik egy bizonyos ideig
torténd hasznalat utan, ez valdszintleg azt jelenti, hogy az elemek
kezdenek lemeriilni. Ilyenkor cserélje ki az elemeket 4j elemekre.
Sziikség esetén legyen kéznél két tartalék A A méretd alkali vagy
mangan szarazelem. Kizarolag AA méretd alkéli vagy mangan
szarazelemek hasznalhatok.

Figyelem

Elemcsere elott feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi elbirdsokat/
a Terméktamogatds és szervizelési iitmutatot. @ Biztonsdgi
eléirdasok

Eljaras

) Vegye le az elemtér fedelét.

Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitdelemét,
emelje felfelé a fedelet.

Roégzitéelem

EB-X6/S6

Rogzitéelem

EB-W6 EB-X6/S6



A fogybeszk6zok cseréje

Tegye vissza az elemtarto fedelét. * A lampa visszajelz6je narancssarga fénnyel villog.
Nyomja le az elemtart6 fedelét, amig a helyére nem kattan.

Narancssarga villogas O <

EB-W6 EB-X6/S6

A lampa cseréje
Az illusztracion az EB-W6 késziilék lathato.

B Lampa cserélési idétartama
Ideje kicserélni a lampat, ha: e A kivetitett kép sotétebbé valik vagy minésége romlani kezd.

¢ a "Cserélje a lampat" lizenet kijelzésre kerdl.

Megijelenik egy Uzenet.




A fogyoeszk6zok cseréje

Figyelem

* A lampa cseréjére figyelmezteto iizenet az aldbbi idétartam
utdn jelenik meg, a kezdeti fényero és a kivetitett képek
mindségének fenntartdasa érdekében. & "Feényerdsség Ctrl"
p-44
- Ha folyamatosan nagy fényerével haszndljak: Kb. 2900 ora
- Ha folyamatosan alacsony fényerével haszndljak: Kb. 3900

ora

*Ha a ldmpa élettartamdnak letelte utdn tovdbb haszndlja a
lampdt, a lampa felrobbandsdnak veszélye megnovekszik. Ha
a csere idotartamadnak letelte utdan tovdbb haszndlja a
lampadt, a lampa felrobbandsdnak veszélye megnovekszik. Ha
megjelenik a lampa cseréjére figyelmezteto iizenet, a leheto
leghamarabb cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovabbra
is miikodik.

* A lampa tulajdonsdgaitol és a haszndlat modjdtol fiiggoen a
lampa elsotétiilhet vagy miikodésképtelenné vdlhat a cserére
figyelmezteto iizenet megjelenése elott. Sziikség esetére
mindig tartson kéznél tartalék lampat.

B A lampacsere maédja

A Figyelmeztetés

Ha azért kell kicserélnie a lampdt, mert mdr nem miikodik,
akkor lehetséges, hogy a lampa eltorott.

Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitében a lampadit,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért
mindig a lampaburkolat oldalan dlljon, soha ne alatta.
Ovatosan tavolitsa el a lampa burkolatdt. Amikor kinyitja a
lampa burkolatdt, apré iivegcserepek hullhatnak le. Ha
iivegcserép keriil a szemébe, azonnal forduljon orvoshoz.

/\ Vigyazat

A lampa burkolatdnak leszerelése elott varja meg, amig a
lampa eléggé lehiil. Ha a lampa még forro, égési- vagy mds
sériiléseket okozhat. A fesziiltség kikapcsoldsa utdn kb. egy
ora hosszat tart, amig a lampa eléggé lehiil.




A fogyoeszk6zok cseréje 71

Lazitsa meg a lampa két régzitécsavarjat.

Eljaras

Miutan kikapcsolta a kivetitot és kétszer megszélalt
a megerdsitd csipogas, valassza le a tapkabelt.

Varja meg, amig a lampa lehiil, majd szerelje le a
lampa burkolatat.

Az 0j lampahoz kapott csavarhuzoval vagy keresztfeji
csavarhuizoval lazitsa meg a lampa burkolatdnak
rogzitGesavarjat. Utdna csusztassa egyenesen elGre a lampa
burkolatat és felemelve vegye le.

Vegye ki a régi lampat.

Ha a lampa megrepedt, cserélje ki j lampara, vagy tovabbi
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedéssel. @ Epson projektor cimjegyzék lista




A fogyoeszk6zok cseréje 72

Szerelje fel az Gj lampat.

Illessze be az Gj lampat a vezetGsin mentén a megfeleld
iranyban ugy, hogy beilleszkedjen a helyére, majd nyomja
hatarozottan lefelé a "PUSH" felirattal ellatott résznél.
Miutan teljesen behelyezte, hizza meg a két csavart.

Figyelem

e Ellenérizze, hogy a lampa megfeleléen a helyén van-e. Ha a
lampa burkolata el van tdvolitva, a lampa automatikusan
kikapcsol megelozendé a baleseteket. Ha a lampa vagy a

burkolat visszaszerelése nem megfelelo, a lampa nem
kapcsolodik fel.

* A termékben higanyt (Hg) tartalmazo alkatrész van. A
kidobdssal vagy az ujrahasznositdssal kapcsolatban

tajékozodjon a helyi rendeletekben. Ne dobja ki a normdl
hulladékkal egyiitt.

B A lampa uzemidejének nullazasa
A kivetit6 feljegyzi, mennyi ideig miikodtették a lampat, €s lizenettel
¢s visszajelzéssel értesiti a felhasznalot, ha eljott a lampa
kicserélésének ideje. A lampa kicserélése utan feltétleniil nullazza
lampa lizemidejét a konfiguracios meniiben. @ oldal.48

. Csak akkor nulldzza a lampa iizemidejét, ha a lampa
N\~ cserére keriilt. Ellenkezd esetben a ldampa cserélési
idotartama helyteleniil keriil kijelzésre.




A fogyoeszk6zok cseréje

Szerelje be az 0j levegdsziirét.

Kiviilr6l csusztassa be a levegdsziirdt €s nyomja be, amig be
nem kattan a helyére.

A levegbsziir6 cseréje

B Levegdsziird cserélési idétartama
Ideje kicserélni a leveglsziir6t, ha:
* A leveg8sz(ird elszakadt.
¢ Az Uzenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegdszirét.

B A leveg0sziiro cseréje

27 2

A leveg0szlirGt akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik
a mennyezetre.

Eljaras

A A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a

Miutan kikapcsolta a kivetit6t és kétszer megszoélalt " K‘;fgoiz”’ oL likarbondt. ABS mievant
a megerositd csipogas, valassza le a tapkabelt. eret anyaga. pocricaroonat, musyanta
A sziiré anyaga: poliuretdn hab

Szerelje ki a leveg6sziirét.
Tegye az ujjat a levegdsziiré mélyedésébe, és a kiszereléshez
csusztassa eldre.




Felhasznaloi logé mentése

Felhasznaldi logdként elmentheti az aktudlisan kivetitett képet.

-

X Felhasznaloi logo regisztralasakor az aktudlis
U~ felhasznaloi logo torlodik, és nem dll vissza az
alapértelmezert bedllitds.

Eljaras

gombot.

A tavvezérldé hasznalata

EB-W6
A vezérlépanel hasznalata

Y
Menu Esc
Source
Search @

U

hwa

EB-WG6/X6

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznal6i logoként
szeretne hasznalni, majd nyomja meg a [Menu]

EPSON

Source
Search

[0} Help

Volume

EB-X6/S6

P
Menu Esc

Source

Search @

O D

U

hwA

EB-S6

A konfiguracioés meniiben valassza az
"Kiterjesztett"-"Felhasznaléi logo" lehetdséget.
EB-W6 @ oldal.38

EB-X6 @ oldal.39

EB-S6 @& oldal.40

Ellendrizze a hasznélt gombokat és az altaluk végrehajtott
miiveleteket a meniiben talalhaté itmutatdban.

Kép Vissza
Kijelzg

Jel
Kivetités Elgl

Bedllitasok Miikodés

< USB Type B USB Display

Részletes @ Rl S318 Ki

" Nvelv @ Magyar
Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [#1]:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

< eHa a "Felh. logo védelme" a "Jelszavas védelem"

meniiben "Be" értékre van dllitva, akkor megjelenik
egy iizenet és a felhaszndloi logot nem lehet
megvdltoztatni. Viltoztatdsokat akkor lehet
végrehajtani, ha a "Felh. logo védelme" értékét "Ki"
értékre dllitja. & oldal. 32

*Ha a "Felhaszndlo logoja" bedllitast trapéztorzitds-
korrekcio, E-Zoom vagy Képardny végrehajtdsa sordn
vdlasztja ki, a folyamatban 1évé miivelet torlodik.




Felhasznaldi logé mentése

S
Ty, N
Kz

logéként?" lizenet, valassza a "lgen" lehetdséget.

Amikor megjelenik a "Kép kivalasztasa felhasznaloi

-
77

- Ha megnyomja az [Enter] gombot a tavvezérlén vagy a

~ vezérlopanelen, a képernyoméret megvdltozhat a jeltol
fiiggoen, mivel a képjel felbontdsdanak megfeleloen
megvaltozik.

I S
Ry

Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részére,
amelyet felhasznal6i logéként szeretne hasznalini.

([ [«#)] :Ath. [Enter] :Bedllitds [Menul:Kilép |

A tavvezérldé hasznalata

EB-X6/S6

A vezérl6panel hasznalata

Menu Menu
ource ource
wearch @ «earch @
Wide Tele
: ©

nter / nter /@

EB-W6/X6 EB-S6

\lz
-

’:@T Legfeljebb 400 x 300 pont méretii képet menthet.

Amikor megjelenik a "Kivalasztja ezt a képet?"
Uzenet, valassza a "lgen" lehetéséget.

2 S
sy

i,
S,

A nagyitas beallitasi képernyon valassza ki a
nagyitasi tényezé6t.

[Felhasznald logéjal

Allitsa be a nagyitas mértékét.

Magyitasi arany:

[100% @
1200%
13002

(([Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép )




Felhasznaldi logé mentése

Amikor megjelenik a "Kép mentése felhasznaléi
logéként?" lizenet, valassza a "lgen" lehetdséget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a
"Kész" iizenet.

. A felhaszndloi logo mentése kb. 15 mdsodpercig tart. A
Y~ mentés kozben ne haszndlja a kivetitot vagy a

csatlakoztatott berendezéseket. Ez meghibdsoddshoz
vezethet.

76



Képernyomeret és tavolsag Ty 7

Az aldbbi tablazat alapjan valassza ki a legjobb helyet a kivetité szdmara. A megadott értékek csak utmutatasul szolgalnak.

EB-W6
Meértékegység: cm Meértékegység: cm Meértékegység: cm
Kivetitési tavolsag Kivetitési tavolsag Kivetitési tavolsag
16:10 képerny6méret A (B 4:3 képernyoméret A B 16:9 képernyéméret A
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
(Széles)-(Tele) (Széles)-(Tele) (Széles)-(Tele)
30" 65 x40 94 -113 0 30" 61 x 46 106 - 129 0 30" 66 x 37 96 - 116 +2
40" 86 x 54 126 - 152 0 40" 81 x 61 143 - 173 0 40" 89 x 50 130 - 156- +3
50" 110 x 67 158 - 191 0 50" 100 x 76 180 - 217 0 50" 110 x 62 163 - 196 +3
60" 130 x 81 191 - 230 0 60" 120 x 91 216 - 260 0 60" 130 x 75 196 - 236 +4
80" 170 x 110 255 -307 0 70" 140 x 110 253 -304 0 70" 150 x 87 229 - 276 +5
100" 220 x 130 320 - 385 0 80" 160 x 120 290 - 348 0 80" 180 x 100 263 - 316 +6
120" 260 x 160 385 -463 0 100" 200 x 150 363 - 436 0 100" 220 x 120 329 -396 +7
150" 320 x 200 482 - 579 0 150" 300 x 230 546 - 656 0 150" 330 x 190 495 - 596 +10
200" 430 x 270 644 - 774 0 200" 410 x 300 729 - 876 0 200" 440 x 250 662 - 795 +14
250" 540 x 340 806 - 968 0 235" 480 x 360 857 - 1030 0 260" 580 x 320 861 - 1035 +18
L A lencse kdzéppontja _
= A -B
v B} g +B)
éperny6
— p Yy 90°
Képerny6
— perny
90°
: ) a lencse kozéppontja és a
e A — vetitdvaszon alja (mennyezetre A
=y a / q e 7 g m_mang 1 B
L A lencse kézéppontja”~ o szerelt kivetitd esetén teteje) kozotti 5

A o tavolsag.



Képernyémeéret és tavolsag

EB-X6
Mértékegység: cm Mértékegység: cm
Kivetitési tavolsag @ Kivetitési tavolsag @
4:3 képernyéméret Vo Y e i 16:9 képernyéméret AR L
(Széles)-(Tele) (Széles)-(Tele)
30" 61 x 46 84-101 -5 30" 66 x 37 91-110 +1
40" 81 x61 113 -136 -6 40" 89 x 50 123 - 148 +1
50" 100 x 76 142 - 171 -8 50" 110 x 62 155-186 +2
60" 120 x 91 171 - 206 -10 60" 130 x 75 186 - 224 +2
80" 160 x 120 229 - 275 -13 80" 180 x 100 249 - 300 +3
100" 200 x 150 287 - 345 -16 100" 220 x 120 313-376 +3
150" 300 x 230 432 - 519 -24 150" 330 x 190 471 - 566 +5
200" 410 x 300 577 - 693 -32 200" 440 x 250 629 - 755 +7
250" 510 x 380 722 - 867 -40 250" 550 x 310 787 - 945 +9
300" 610 x 460 867 - 1041 -48 275" 610 x 340 866 - 1040 +10
J A lencse kozéppontja \
% _______________________________________________________ Ni-B
. . § +B)
L Kepernyd 90°
Képerny6
| N
90°
. +B a lencse kbézéppontja és a
— T —-B vetitévaszon alja (mennyezetre A N
A lencse kozéppontja © o szerelt kivetit6 esetén teteje) kozotti - o)

al L} , ,
Cy tavolséag.



Képernyémeéret és tavolsag

EB-S6
Mértékegység: cm Mértékegység: cm
Kivetitési tavolsag € B} Kivetitési tavolsag € (B}
4:3 képernyméret Minimum Maximum Minimum Maximum 16:9 képernyéméret Minimum Maximum Minimum Maximum
(Széles)-(Tele) (Széles)-(Tele) (Széles)-(Tele) (Széles)-(Tele)
30" 61 x 46 87-119 -4-+42 30" 66 x 37 95-130 +2-+9
50" 100 x 76 147 - 200 -7-+4 50" 110 x 62 161 - 218 +3-+14
60" 120 x 91 177 - 240 9-+4 60" 130 x 75 193 - 262 +3 - +17
70" 140 x 110 207 - 281 -10- +5 70" 150 x 87 226 - 306 +4 - +20
80" 160 x 120 237 -321 -11-+46 80" 180 x 100 259 - 350 +4 - +23
100" 200 x 150 297 - 402 -14 - +7 100" 220 x 120 324 - 438 +5-+429
150" 300 %230 447 - 605 22 - +11 150" 330 x 190 487 - 659 +8 - +43
200" 410 x 300 597 - 807 -29 - +15 200" 440 x 250 651 - 880 +10 - +57
300" 610 x 460 897 -43 300" 660 x 370 978 +15
350" 710 x 530 1047 -50 320" 710 x 400 1043 +16
L A lencse kozéppontja
o — B
oo DEEC
épernyd
L perny 90°
Képerny6
L perny
90°
; 1B a lencse kozéppontja és a
= / ) vetitévaszon alja (mennyezetre A
A lencse kézéppontja” o szerelt kivetitd esetén teteje) kozotti b .

A y tavolsag.



Csatlakoztatas kiulso berendezéshez

Csatlakoztatas kiils6 monitorhoz (kizarélag EB-X6/
S6 esetén)

A Szamitégép bemeneti porthoz csatlakoztatott szamitogép képei a
vetitGvasznon €s ezzel egyidejlleg a kivetitohoz csatlakoztatott kiilsd
monitoron is megjelenithet6k. Ennek koszonhetSen akkor is
ellendrizheti a kivetitett képeket a kiils6 monitoron, ha nem latja a
vetitGvasznat.

A kiils6 monitort az ahhoz tartozé kabellel csatlakoztathatja a
kivetit6hoz.

\\\\\

A monitorhoz tartozé (=
kabel

A monitorkimeti porthoz

X *A komponens videojelek, valamint a Video porthoz és

A~ az S-Video porthoz csatlakoztatott késziilékek képei
nem jelenithetok meg kiilsé6 monitoron.

* A trapézkorrekcio bedllitdsdra szolgdlo eszkoz, a
konfigurdcios menii, a sugoképernyd stb. nem jelennek
meg a kiilsé monitoron.




USB-eszkoz csatlakoztatasa és eltavolitasa (kizarolag EB-W6 esetén) Q 1

A kivetitéhéz az USB 2.0 vagy 1.1 szabvannyal kompatibilis digitalis
fényképez6gép, mereviemez-meghajté és USB-memoria
csatlakoztathato. A csatlakoztatott digitalis féenyképezdgépen vagy
USB-tarol6eszkdzon lévé képfajlok diavetités formajaban kivetithetdk.
@ oldal.92

USB-eszkoz csatlakoztatasa

Ez a rész egy digitalis fényképez6gép példajan keresztiil ismerteti az
USB-eszko6z0k csatlakoztatasi modjat.

A csatlakoztatashoz arra alkalmas vagy a digitalis fényképez&géphez
mellékelt USB-kabelt hasznaljon.

. Legfeljebb 3 méter hosszii USB-kabelt haszndljon. Ha a
?@\ kdbel 3 méternél hosszabb, eléfordulhat, hogy a
diavetités nem miikodik normalisan.

A digitélis
fényképezbgép
USB-portjahoz

porthoz
(A tipus)

Figyelem

* USB-hub haszndlata esetén a normal miikodtetés nem
lehetséges. A kivetitot kozvetleniil csatlakoztassa a digitdlis
fényképezogéphez vagy USB-tdroloeszkozhoz.

* USB-kompatibilis merevlemez-meghajto csatlakoztatdsa
esetén feltétleniil haszndlja a merevlemez-meghajto tartozék
hadlozati adapterét.

A visszajelz6k leolvasasa

Az USB-visszajelz6 a kovetkezd modon vilagit a kivetitéhoz
csatlakoztatott USB-eszkoz allapotanak jelzésekor.

O: Vilagit O: Kikapcsolva

Visszajelzék Allapot

O (narancssarga) | USB-eszkoz van csatlakoztatva.

B (zold) A kivetitd diavetitést jelenit meg a
csatlakoztatott eszkoz képeibdl.

a Nincs csatlakoztatva USB-eszkoz.

USB-eszk0z eltavolitasa

A kivetités végeztével a kovetkezo eljarassal tavolitsa el az USB-
eszkozoket a kivetitobal.

Eljaras

Kapcsolja ki a digitalis fényképez6gépet vagy az
~ USB-eszkozt.

Tavolitsa el az eszkdzt az USB-portbdl (A tipus).




SD kartya behelyezése és eltavolitasa (kizarélag EB-W6 esetén) Q

A behelyezett SD kartya vagy SDHC (SD High Capacity) kartyan l1évé
képfajlok diavetités formajaban kivetithet6k. @ oldal.92

A tovabbiakban ezekre az eszkdzdkre SD kartyaként hivatkozunk.
A kovetkezd rész az SD kartyak behelyezési és kiadasi mddjat
ismerteti.

SD kartya behelyezése

Figyelem

Ugy helyezze be az SD kdrtydt, hogy az a megfelel§ irdnyba
nézzen. Ha a kdrtydt nem megfelel6 iranyban helyezi be, az
miikodési hibat okozhat, vagy kadrt tehet a késziilékben.

Eljaras

Az SD kartyat felso feliiletével felfelé helyezze be a
kartyanyilasba.
Hatarozottan tolja be a kartyat iitkozésig.

SD kartya
(kereskedelmi forgalomban kaphato)

SD kartya hozzaférést jelz6 lampa leolvasasa

Az SD kartya hozzaférést jelzd lampa a kovetkezd mddon vilagit
vagy villog, igy jelzi az SD kartya hozzaférésének allapotat.

-:*:—:Villog | : Vilagit: O: Kikapcsolva

Lampa Allapot
g Adatok olvasasa az SD kartyarol.
21N
] Az SD kartya készenléti allapotban van.
O Az SD kartya nem érhetd el.




SD kartya behelyezése és eltavolitasa (kizarolag EB-W6 esetén)

SD kartya eltavolitasa

Figyelem
Ne tdvolitsa el a kdrtydt, amig a hozzdférést jelzo lampa
villog. Kdrt tehet a kartyaban vagy a kivetitoben.

Eljaras

Finoman nyomja meg az SD kartyat.
7" A kivetits kiadja az SD kartyat.

SD kartya
hozzaférést jelzd
lampa




Csatlakoztatas USB-kabellel a kivetitéshez (USB Display)

A kivetitével szamitdgéprdl is kivetithet képeket, ha a kivetitét a mellékelt
USB-kabellel Windows rendszerl szamitégéphez csatlakoztatja. Ez a Figyelem

funkcié az USB Display. A szamitégépen l1évé képek USB-kabellel térténé 275 . v 20 TR ..
csatlakoztatassal gyorsan és kdnnyen Kivetithetok. Ne, ha’sz:m’lljon URSSH e L (e il
szamitogéphez csatlakoztassa.

Csatlakoztatasi méd (EB-W6 tipus esetén)

Eljaras

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kabelt.
Ha a kivetitd hangszordjat kivanja hasznalni, csatlakoztasson egy
(kereskedelmi forgalomban kaphatd) audiokabelt is.

Kapcsolja be a szamitégépet.

@ "Csatlakoztatas az els6 alkalommal" p.86
@ " A tovabbi alkalmak soran" p.87

Nyissa ki az A/V csusztathato
takarélemezt.

Kapcsolja be a Sipol6 hang
R SN
kivetitot. Avezéridpanel \ A tavvezérld
hasznalata hasznalata

Csatlakoztassa a (tartozék) halézati ‘, Qg
tapkabelt. L1 S




Csatlakoztatas USB-kabellel a kivetitéshez (USB Display)

Csatlakoztatasi méd (EB-X6/S6 tipus esetén)

Eljaras

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kabelt.
Ha a kivetitd hangszordjat kivanja hasznalni, csatlakoztasson
egy (kereskedelmi forgalomban kaphat6) audiokabelt is.

Kapcsolja be a szamitégépet.

@ "Csatlakoztatas az els6 alkalommal" p.86
@ "A tovabbi alkalmak soran" p.87

Nyissa ki az A/V csusztathato
takarolemexzt.

Kapcsolja be a kivetit6t.

Csatlakoztassa a (tartozék) halézati e s
tapkabelt.

Sipold hang
—
V A tavvezérld
A vezérl6panel hasznalata hasznalata




Csatlakoztatas USB-kabellel a kivetitéshez (USB Display) 86

B Csatlakoztatas az els6 alkalommal Valassza az "Elfogadom" lehet6séget.
Windows 2000 hasznalata esetén kattintson duplan a szamitégépen a Ha az illesztGprogram nincs telepitve, nem hasznalhatja az
"Sajatgép" - "EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE. EXE" lehetdségre. USB Display funkciot. Feltétleniil valassza az "Elfogadom”
lehetOséget. A telepités visszavonasdhoz nyomja meg a "Nem
Az illesztéprogram telepitése automatikusan fogadom el" gombot.

S
S
i

megkezdddik.

EPSON USE Display
SEIKO EPSON CORPORATION ~ lllll

SZOFTVER-LICENCSZERZHDES

EPSON USB Display Elinditas.__

FOMTOS! OLYASSA EL FIGYELMESEN A SZ0FTYER-LICENCSZERZHDEST. A szémitégépes
szoftverterméket, a betiikészleteket, betitipusokat és/vagy adatokat, beleérive az iratt
magyarazd anpagokat is [a "'Szoftver"), csak a Licenctulajdonos ["'0n") telepitheti vagy
hazznélhatia azzal a feltétellel, hogy efogadia a SEIKO EPSOMN CORPORATION ["EPSOM"]
ielen Szerziidésben foglalt feltételeit. & Szoftver telepitésével és hasznalataval elfogadia a
Szerzidéshen foglalt deszes feltételt. A Szoftver telepitése &z hazznélata elbitt olvasza el
figyelmesen a Szerzddést. Ha nem fogadija el a Szerzidés feltételeit, nem jogosult a Szaftver
telepitésére & hasznilatara.

1. Licenc. Az EPSON &s szdliitdi személyes, nem kizérdlagos, szerzdi dij nélkiili, tovabb nem
licencelhetd, karldtozott icencet biztositanak a Szaftver telepitésére és hasznalatira egyetlen
szamitdgépen vagy alyan szémitdgépeken, amelyeket kozvetlenill vagy haldzaton keresztil
kivan hasznalni. & haldzathoz csatlakoztatolt szamitdgépek mas lelhasznaloi szamara is
biztosithatia a Szoftver hasznalatat, amennyiben [a) gondoskodik réla, hogy az ilyen felhasznaldk

e

Elfagad | =

Windows 2000 szamitogep felhasznaldhitelesitéssel torténd
hasznélata esetén el6fordulhat, hogy a Windows hibaiizenetet
jelenit meg, és a telepités nem hajthat6 végre. Ilyenkor frissitse
a Windows rendszert a legijabb allapotra, majd csatlakoztassa
Ujra. A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon a
Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban taldalhato
legkozelebbi kapcsolattartohoz. @ Epson projektor
cimjegyzék lista



Csatlakoztatas USB-kabellel a kivetitéshez (USB Display)

A Kkivetitd kivetiti a szamitégép altal megjelenitett B A tovabbi alkalmak soran
képeket.

Kis id6be telhet, amig a szamitogépen 1évo képek
megjelennek a vetitGvasznon. A kivetités soran ne nyuljon a
berendezésekhez, ne bontsa az USB-kabel csatlakozasat, és
ne kapcsolja ki a kivetit6t.

A Kivetitd kivetiti a szamitogép altal megjelenitett képeket.

Kis id6be telhet, amig a szamitégépen 1évo képek megjelennek a
vetitovasznon. A kivetités soran ne nyuljon a berendezésekhez.

- eHa nem jelennek meg a képek, kattintson a "Minden
’,@~ program" - "EPSON Projector" - "EPSON USB
Display" - "EPSON USB Display Vx.x" lehetoségre.

* Ha az automatikus telepités nem torténik meg,
kattintson dupldn az "EMP_UDSE. EXE" lehetioségre
a "Sajdtgép" - "EPSON_PJ_UD" meniiben.

* Az illesztoprogram eltdvolitdsdhoz kattintson a
"Modositds/Eltdvolitas" gombra a "Start" -
"Vezérlopult" - "Programok telepitése és torlése" -
"EPSON USB Display" alatt.

e Lecsatlakoztatads
A kivetité az USB kdbel eltavolitdsdval egyszeriien
lecsatlakoztathato. Nincs sziikség a Windows
"Hardver biztonsdgos eltdvolitdsa" lehetéségének
hasznadlatdra.




USB kabel csatlakoztatasa

Az USB Display funkciétdl eltéré funkciok hasznalatahoz

csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat és a kivetité hatlapjan 1évé

(B tipusu) USB-portot a tartozék USB-kabellel. A hasznalat moédjardl a

megadott oldalakon olvashat. Ezek a funkciok nem hasznalhatdk az

USB Display funkciéval egy idében.

¢ A tavvezérld [Page] (+)/(-) gombjai fel-le lapozédshoz hasznalhatok.
@ oldal.88

¢ Az egérmutato a tavvezérlével mozgathat6. @ oldal.89
¢ A kivetitd a szamitdégéprdl kuldott parancsokkal vezérelhetd.

@ oldal.102

USB-kabel g &

<y~-~. USB'porthOZ

(B tipus)

~

Fel-le lapozas a tavvezériovel

A szamitogép képernyGjén megjelend kép kivetitésekor a fel-le
lapozas a tavvezérlovel miikodtethetd, ha a szamitogép nincs a
kozelben.

Eljaras

) Csatlakoztassa a szamitogépet a kivetitéhoz USB-
kabellel.

EB-W6 @ oldal.84
EB-X6/S6 @ oldal.85

Allitsa a "Részletes" - "USB Type B" beallitast "Oldal

Fel/Le" értékre a konfiguraciés meniiben.

e Az USB Display funkcié hasznalatakor allitsa a "Részletes"
- "USB Type B" bedllitast "USB Display" értékre a
konfiguracios meniiben. @ oldal.84

e A Fel-le lapozas és a Vezeték nélkiili egér funkcié nem
hasznalhato egyszerre. @ oldal.89

Kompatibilis szamitégép
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/
Vista Ultimate
Mac OS X 10.3 - 10.5




USB kabel csatlakoztatasa

Példa a hasznalatra: PowerPoint diavetités megjelenitésekor az el6z6 Az egérmutaté mozgatasa a tavvezériovel (Vezeték
és kovetkezd dia a kovetkezSképpen jelenitheto nélkiili egér funkcio)
meg.

El6z6 vagy k6vetkez6 dia megjelenitése PowerPoint
diavetités soran

A tartozék tavvezérld egérmutato funkcioval is rendelkezik. Ez a
Vezeték nélkiili egér funkcio.

_ Ez akkor hasznélhatd, ha az aktualis bemeneti forras szamitogép
El6z6 dia Elz6 dia vagy HDMI (kizar6lag EB-W6 esetén).
ANMute Freeze Auto Volume
Ao Aspect ColorMode M} - A Vezeték nélkiili egér funkcio az USB Display
T © s A~ haszndlata sordn nem haszndlhato.
& D 2 | € @) ° A Vezeték nélkiili egér és a Fel-le lapozds funkcio nem
haszndlhato egyszerre.
H@ : o
Kovetkezd dia Kovetkezd dia Eljaras
EB-W6

EB-X6/S6

) Csatlakoztassa a szamitogépet a kivetitoh6z USB-
" kabellel.

EB-W6 @@ oldal.84
EB-X6/S6 @ oldal.85

Allitsa a "Részletes" - "USB Type B" beallitast

"Vezeték nélkiili egér" értékre a konfiguracios
menuben.

Kompatibilis szamitégép
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/
Vista Ultimate

Mac OS X 10.3-10.5




USB kabel csatlakoztatasa

.- *A Windows vagy Macintosh operdcios rendszer
Y verzigjdatol fiiggéen eldfordulhat, hogy a Vezeték
nélkiili egér funkcio nem haszndlhato.
e Elofordulhat, hogy az egér haszndlatdhoz a
szamitogépen kell modositania bedllitdsokat. Bovebb
informdcioért lasd a szamitogép dokumentdcidjat.

Csatlakoztatas utan az egérmutatd az alabbi miveletekre
hasznalhato.

B Vezeték nélkiili egér hasznalata (kizarélag EB-W6 esetén)

Egérmutaté mozgatasa Egérkattintas miivelet
4

7 o

|

Bal egérgomb Jobb ‘egérgomb

Menu Esc

Al
I{\

Dupla kattintas: nyomja meg
gyorsan kétszer a gombot.

(1) Tartsa lenyomva az [Enter]
gombot, és nyomja meg a [¢_ ]
gombot a huzashoz.

(2) Elengedéshez engedije fel az
[Enter] gombot a kivant helyen.



USB kabel csatlakoztatasa

B Vezeték nélkiili egér hasznalata (kizarélag EB-X6/S6

esetén) - *Ha a szamitogépen felcserélve haszndlja a bal és jobb
i i i i L ,@~ egérgombot, a tdavvezérldvel torténd miikodtetés is
Egérmutaté mozgatasa Egérkattintas miivelet forditort.
4 * A Vezeték nélkiili egér funkcio a kovetkezo funkciok
o & (J hasznalata soran nem haszndlhato:
” \xi (% CC — T\ - A Konfigurdcios menii haszndlata
- O XL - A Sugo menii haszndlata
’ >, - Az E-Zoom haszndlata
" - = - Felhaszndloi logo rogzitése
@ 27 - -
* Bal egérgomb Jobb egérgomb -A hanger v szabaly L
Dupla kattintas: nyomja meg
gyorsan kétszer a gombot.
X
-
R

(1) Tartsa lenyomva az [~ ) ¥ (]
gombot, és nyomja meg a [Enter]
gombot a hiizashoz.

(2) Elengedéshez engedije fel az
[Enter] gombot a kivant helyen.



Diavetités hasznalata (kizarélag EB-W6 esetén)

A kivetitd digitalis fényképezdgéphez, USB-taroléeszk6zhéz vagy SD

kartyahoz csatlakoztatasaval is tarthat bemutatokat. Az ezeken az

eszkdzokon tarolt képfajlok kdzvetlenil kivetithetdk. igy egyszeriibb a

kivetités, mivel nincs szilkség szamitdgépre.

A diavetités formajaban kivetitheto képfajlok

A diavetités formajaban kivetithetS képfajlok a kovetkezdk.

, Fajltipus . .
Tipus (kiterjesztés) Megjegyzés

Csak
alloképek JPEG féjlok hasznalhatok.

Jpg Csak az Exif szabvanynak megfeleld

A 8176 x 6144 feletti felbontasu képek
nem vetithetdk ki.

A kép vizszintes/fliggbleges
képpontszamanak oszthatonak kell
lenni 8-cal.

|
~

-
,I

4

-

N

* A biztonsagi funkcioval rendelkezé USB-
tdaroloeszkozok nem haszndlhatok.

*Ha a tomoéritési arany magas, a JPEG fajlok
jellegzetességei miatt elofordulhat, hogy a kép nem
vetitheto ki megfelelden.

* Videofdjlok nem vetithetok ki.

A Diavetités alapvetd miiveletei

A kovetkezGkben a Diavetités alapvet6 hasznalati médja olvashato.
Az Osszes kovetkezO miivelet a tavvezérlovel hajthato végre. Ezért a
gombnevek itt a tdvvezérld gombjaira vonatkoznak.

B Diavetités inditasa

Eljaras

A Diavetités automatikusan elindul, ha a kivetitoh6oz USB-
taroldeszkoézt vagy SD kartyat csatlakoztat.
USB-taroldeszkoz vagy SD kartya csatlakoztatdsahoz lasd a
kovetkezdket.

USB-taroléeszkoz csatlakoztatasa: @ oldal.81

SD kartya csatlakoztatasa: @ oldal.82

- Mas forrdsbol szarmazo képek kivetitése kozben a
U~ kivetité a [Slideshow] gomb megnyomdsakor azonnal a
csatlakoztatott eszkozre vdlt.

Computer S-Video Video USB Display
O o o.

HDMI Slideshow|




Diavetités hasznalata (kizarélag EB-W6 esetén)

B Kilépés a Diavetités funkciobdl Ha a kivetitGt tobb taroloeszkozhoz csatlakoztatja, a kovetkez8hoz
hasonld, a tarolok tipusat jelz6 ikonokat tartalmazé
Eljaras meghajtovalaszto képernyd jelenik meg. Ebben az esetben nyomja

] . L o meg a [ 9] gombot, valassza ki a megjeleniteni kivant tartalomhoz

USB-taroldéeszkozt vagy SD kartyat.
USB-tarol6eszkoz vagy SD kartya eltavolitasahoz lasd a
kovetkezdket.

USB-tarol6eszkoz eltavolitasa: @ oldal.81

SD kartya eltavolitasa: @ oldal.83

M A Diavetités fajlbongészo képernydje
A diavetités megkezdésekor a kovetkez6hoz hasonlé képernyo
jelenik meg. Ez a fajlbongész6 képernyd.

(4
“@e)- Egyszerre akdr 5 tdaroloeszkozt is csatlakoztathat: 1 SD
% kdrtydt és 4 USB-taroloeszkozt.

o i T

4 Bedliités V¥ Kovetkez? oldal

s enier | Kép megtek. [ e | Almenti




Diavetités hasznalata (kizarélag EB-W6 esetén)

A kovetkezokben a fajlbongészd képernyd ismertetése olvashatd Elem neve Funkcio

1_ A||ap0t megje|en|'tése Tartalom képerny6 Meg] eleniti a mappélbkat éS a képfé]lOk miniatﬁrj eit.
LRI Bost ol Meghait B J— Vezérl6panel * Nyomja meg a [¢__9] gombot, s valasszon ki egy

& ’ ’ ’ ’ V‘ et (felsd) mappat vagy miniatiir képet. A kivalasztott mappa

¢s képfajl szines keretben lathat6 (kurzor).
Folder0l Folder02 Folder03 Folderda a rnnnnnm o F0000002

e A tartalom képernyd a mappak €s képfajlok
@ . I’: . - q szamatol fliggden tobb oldalbdl is allhat.

el P | 100 e Ha kivalaszt egy képfajlt, és megnyomja az [Enter]
5 képernyd ggmb/o/t/, a kivalasztott képfajl jelenik meg a
kivetiton.
a o o own e Ha kivalaszt egy mappat, és megnyomja az [Enter]
gombot, a mappa tartalma jelenik meg.
Vezérl6panel * Ha kivalasztja "A tetejére" ikont, és megnyomja az
7_seanes e sveieis e J1—(alsé) ) [Enter] gombot, az egy szinttel feljebb 1évé mappa
e _— Hasznalati itmutato tartalma jelenik meg. A legfelsd szinten 1évG
Az alabbi tablazat a f4jlbongészS képernyd meniielemeinek és mappa megjelenitésekor az ikon nem lathats.

¢ A miniatlirként nem megjelenitheté JPEG

tartalmanak magyarazatat tartalmazza, valamint azt, mi torténik, ha képeket az itt lathato ikon jelz.

kivalasztja és elfogadja Sket az [Enter] gombbal.

Elem neve Funkcié

Allapot A meghajtd, mappa, az éppen megjelenitett oldal és JPEG

megjelenitése a teljes oldalszam ellendrzésére szolgal. Vezérlopanel Boallitas: megjelentti a beallitasi

Vezérl6panel A tetejére: egy szinttel feljebbi mappaba (als) képernyét. @ oldal.97

(felsS) lép. Kovetkezd oldal:  megjeleniti a kovetkezd oldalt,
El6z6 oldal: megjeleniti az el6z6 oldalt, ha van ilyen.

o ~ havanilyen. . Diavetités: elinditja a diavetitést.
Meghajto kivalasztasa: a ,rnegha]”t ova} aszto Hasznalati A kivalasztott elemnek megfeleld hasznalati
képernyore 1ép. utmutato utmutato lathato. Az itt lathaté gombok
hasznalhatok.

\lz

Z(@e)- Ha a tartalom t6bb oldalon ldthato, az oldalak kozott
7 a [Page] (+) / (-) gombbal vilthat.




Diavetités hasznalata (kizarélag EB-W6 esetén)

B Egy kép megjelenitése

Nyomja meg az [Enter] gombot.
Megjelenik a kivalasztott képfajl.

&2 S
Rz

Eljaras

S

Nyomja meg a [¢ =] gombot, és mozgassa a kurzort
a kivetiteni kivant képfajira.

Slideshow . spRoldern 101/001 Olcal
WA tetejére A EI626 oldal Meghaitd kiv.

mrvv v OB

Folder01 o Enon0t o E00002

I e

o oo & EN0n0nd o oo a mnnnnna o E000007 & Eu00nns E0000009

Eﬂ

o EN & Et o EN.

L4
-

- *Ha a kurzort a képfdjlra mozgatja, és megnyomja az
, . A~ [Esc] gombot, a kovetkezd almenii jelenik meg. A
i képfajl ebben az dllapotban is megjelenitheté, ha
megnyomja az [Enter] gombot.

Slideshow . sDFolder0l 001/001 Oldal
WA tetejére El626 oldal J Meghajté kit

mvivr!

Folder01 Falder03 Folder04 o Ennt a Enn?

o E0003 B E00nd E000000 a mnnnnnn a  Ennn7 & Eng o Enny

o\ 19
r3

o E00i o Ei o 0

¥ Kbvetkezs oldal

® Megjelenités kozben a [~ ] gombbal vdlthat a
képfdjlok kozott.




Diavetités hasznalata (kizarélag EB-W6 esetén)

M Diavetités megjelenitése

Az egy mappaban 1év6 képfajlok egymas utan sorban
megjelenithetSk. Ez a funkcio a Diavetités. A Diavetités a
kovetkezo eljarassal indithato. A kovetkezo rész azt ismerteti,
hogyan indithato6 diavetités a megjelenitett tartalom képerny6rol.

Eljaras

Jelenitse meg azt a mappat a fajlbongészé6
képernyén, amelybdl diavetitést kivan inditani.

Nyomja meg a [¢©] gombot, és mozgassa a kurzort
az (alsd) vezérl6pult "Diavetites" gombjara.

Nyomja meg az [Enter] gombot.

Megkezddodik a diavetités, €s a kivetito sorban egymas utan
kivetiti a mappéaban 1év6 képeket.

A diavetités utolsé képnek kivetitése utan automatikusan ujra
megjelenik a fajlbongész6 képernyo. Ha a beallitasi képernyo
"Folyamatos lejatszas" beallitasanak értéke "Be", a diavetités
automatikusan megismétlodik. @ oldal.97

elinditani, jelenitse meg a fdjlt, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

*Ha egy bizonyos mappdban 1évé képfajlokbal kivin
diavetitést megjeleniteni, mozgassa a bongészében a
kurzort a mappdra, és nyomja meg az [Esc] gombot.
A megjelené almeniiben vdlassza ki a "Diavetités"
lehetiséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

\@—_ * Ha a diavetitést egy bizonyos képfdjltol kivanja

* A diavetitéshez feltételek is bedllithatok, példdul
ismétlodo kivetités és a képek kozti dttiinési
effektusok. A képek diavetités sordn torténé
automatikus valtdsdhoz a bedllitasok meniiben dllitsa
a képernyévaltasi idot a "Nem" értéktol eltéro
értékre. (Ha a képernyédvaltasi ido bedllitasa "Nem",
a diak kozt manudlisan kell dtvdltani.) & oldal.97



Diavetités hasznalata (kizarélag EB-W6 esetén)

B Képek elforgatasa A képfajlok megjelenitése és a diavetités beallitasa.
A megjelenitett képek 90 fokonként elforgathatok. A diavetités S o o i o >
sordn megjelenitett képek is elforgathatok. A képek elforgatdsahoz A keépek bongészoben tortend megjelenitési sorrendjének
a kovetkezd eljaras hasznalhato. megadasahoz €s a diavetités bedllitasdhoz jelenitse meg a beallitasok
menut.
Eljaras

Eljaras

Jelenitsen meg egy képet, vagy inditsa el a
diavetitést.

Nyomja meg a [¢_ =] gombot a fajlb6ngészé
képernyon, mozgassa a kurzort az (alsod)
"Beallitas"vezérlopult [Beallitasok] gombjara, és
nyomja meg az [Enter] gombot.
Megjelenik a beallitasi képernyd.

Megjelenités bedllitisa

Megjelenitési sorrend 0 Névszerint @O BT EILA

Rendezési itany C Novekyd ) Csdkken§

Ha megjelenitette a képet, nyomja meg a [<=]
gombot vagy a [<=—] gombot.

Diavetités bedllitasa

Folyamatos lejatszas

Képernydvaltasi idd

Effekt ' i (] Kioltds

Attlinés ) Véletlenszerii

Mégsem




Diavetités hasznalata (kizarélag EB-W6 esetén)

érvénybe lép.

Mozgassa a kurzort a médositani kivant elemre,
nyomja meg az [Enter] gombot, és ezzel a beallitas

Az egyes elemekrol az alabbi tablazatbdl tudhat meg

bdvebbet.

Megjelenités
beallitasa

Beallithatja a fjlok megjelenitési
sorrendjét. A fajlok név szerinti vagy
frissités szerinti novekvd sorrendje
valaszthato.

Folyamatos lejatszas

Beallithatja a diavetités ismétl6do
megjelenitését.

Képernyovaltasi idd

Beallithatja, mennyi ideig legyen lathat6
egy fajl a diavetités soran. A beéllitas
értéke "Nem" vagy "1 - 60 Masodperc"
lehet. Ha a "Nem" értéket allitja be, a
képek nem valtanak at automatikusan.

Effekt

Beallithatja a képek kozti attlinési
effektusokat.

Nyomja meg a [¢©] gombot, mozgassa a kurzort az
"OK" gombra, majd nyomja meg az [Enter] gombot.



Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

Készitse el6 a kdvetkezd kiegészitbket és fogydeszkdzdket. A
hasznalattol flggben vasarolja ezeket. A kiegészit6 tartozékok és
fogydeszkozok alabbi listdjanak datuma: 2008.07. A tartozékok
részletes adatai minden el6zetes értesités nélkil megvaltoztathatok,
és nem minden orszagban kaphaté mindegyik tartozék.

B Kiegészit6 tartozékok

Mennyezeti lemez ELPFCO3

*

Cs6 370 (370 mm eziist)’ ELPFP04

*

Cs6 570 (570 mm ezlist) ELPFP05

*

Cs6 770 (770 mm ezlst) ELPFPO6

Mennyezeti régzités (a mennyezeti lemezzel valdé hasznalatra) ELPMB18
A kivetit6 mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

Puha hordtéaska ELPKS16B
Ebben a taskaban szallitsa a kivetitot, ha sziikséges.

60 hiuvelykes hordozhatoé vetitéerny6ELPSCO7

80 hiivelykes hordozhat6 vetitéerny6ELPSCO08

100 huvelykes vetitéerny6ELPSC10

Hordozhat6 legordithetd vetiternySk (Képarany” 4:3)

* Kiilonleges felszerelési modra van sziikség a kivetité mennyezetre
torténd felfiiggesztéséhez. Ha ezt a felszerelési modot valasztja, vegye fel
a kapcsolatot a markakereskeddvel, vagy a Terméktamogatds és
szervizelési titmutatoban talalhato legkozelebbi cimmel. @ Epson
projektor cimjegyzék lista

B Fogyodeszkodzdk

50 hlvelykes hordozhato vetitéernyé ELPSCO06
Konnyen széllithaté kompakt vetitGernyd. (4:3 képarany)

Lampaegység ELPLP41
A hasznalt lampa cserealkatrésze.

HD-15 kabel ELPKCO02
(1,8 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t(is)

Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitdgépes kabellel.

Leveg8sz(ird (2) ELPAF13
A hasznalt leveg0sziirS cserealkatrésze.

HD-15 kabel ELPKCO09

(8 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-tUs)
HD-15 PC kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t(is)

Hasznalja ezen hosszabb kabelek egyikét, ha a kivetit6hoz biztositott

szamitogépes kabel tal rovid.

Komponens video kabel ELPKC19
(8 m - mini D-Sub 15-tls/RCA csatlakozédugéx3)
A komponens video™ forrés csatlakoztatasara szolgal




Szdszedet

Ebben a fejezetben roviden kifejtiink néhany egyszeri kifejezést, amelyet a kivetité kapcsan hasznalunk, és néhany bonyolultabb kifejezést,
amelyet jelen utmutatd szévege nem fejt ki. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 kiadvanyokat.

Dolby Digital

A Dolby Laboratories altal kifejlesztett hangformatum. A normal sztereo kétcsatornas formatum, amely két hangszorot vesz
igénybe. A Dolby Digital hatcsatornas (5.1-csatorna) rendszer, amely ezt kiegésziti egy kozEépsé hangszordval, két hatsod
hangszoroval és egy mélynyomé ladaval.

Frissitési gyakorisag

A kijelz6 fény-kibocsato eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allando6 fényer6t €s szint. Ezért a képet
masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsaté elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek
masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

HDTV

A nagy felbontasu televizio roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezo
feltételeknek.

* FiiggSleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = progressziv®, i = interlace (véltottsoros)")
* Képerny§ képaranya” 16:9
Dolby Digital® audio vétel és lejatszas (vagy kimenet)

Interlace (valtottsoros)

Kép-letapogatéasi modszer, amely a kép-adatokat felosztja finom vizszintes vonalakra, amelyek egymas utan jelennek meg
balrél jobbra, majd fentrdl lefelé. A paros és a paratlan szamu vonalak véltakozva jelennek meg.

Képarany

A kivetitett kép vagy a képerny0 szélességének €s magassaganak aranya. Ha a szélesség €s magassag aranya 16:9 vagy 16:10, a
hosszukas alakt képerny6t szélesvaszninak nevezik. A szabvanyos képek képaranya 4:3.

Komponens video

A jobb képminGség érdekében levalasztott luminancia és szin komponenst tartalmazoé videojel.
Harom fiiggetlen jelet tartalmazoé képekre vonatkozik: Y (luminancia jel), Pb és Pr (szinkiilonbség-jelek).

Kompozit video

Video fényerdjelek €s szinjelek keverékébdl osszeallitott videojelek. A haztartasi videokésziilékek altal széles korben hasznalt
jelek tartoznak ide (NTSC, PAL és SECAM formatumok). Az Y vivdjel (fényerdjel) és a szinsdvban 1év6 kréma (szin) jel
egymast atfedve egy jelet alkot.

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg €s az abrak vilagosan
elkiiloniiljenek, vagy hogy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat "kontraszt beéllitasnak"
nevezzuk.

Progressziv

Kép-letapogatasi mddszer, amely egy kép kép-adatait fentrdl lefelé haladva tapogatja le egyetlen egységes kép 1étrehozasa
érdekében.

Savtartas

A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvenciaja. Ha a kivetits frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz,
akkor a képek minGsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely Osszehangolja ezen jelek frekvenciajat (a jelek csticsértékeinek
szamat) tracking-nek nevezziik. Megfeleld tracking nélkiil széles fiigg6leges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV

A szabvanyos felbontasu televizié roviditése, azokra a szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek
meg a HDTV” nagy felbontast televizi6 feltételeinek.

Squeeze mode
(6sszenyomas lizemmaod)

Ebben az iizemmodban a 16:9 képaranyu széles képeket vizszintes irdnyban 6sszenyomjak, hogy 4:3 aranyban lehessen tarolni
a rogzitési adathordozon.

Ha ezeket a képeket lejatsszak a kivetitd 0sszenyomasi lizemmodjaban, akkora a késziilék helyreéllitja eredeti, 16:9 aranyu
formatumukat.




Szo6szedet

sRGB Nemzetkozi szabvany olyan szin-intervallumokhoz amelyek Gigy annak kialakitva, hogy a video-berendezéssel reprodukalt
szinek konnyen kezelhetGek legyenek szamitogépes operacios rendszerrel (OS) €s az internettel. Ha a csatlakoztatott forras
rendelkezik sSRGB iizemmoddal, akkor allitsa a kivetitSt €s a csatlakoztatott jelforrast SRGB iizemmodba.

SVGA Videojel-tipus, 800 (vizszintes) x 600 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitdégépek alkalmazzak.

S-Video A jobb képmindség érdekében levalasztott luminancia és szin komponenst tartalmazé videojel.
Két fiiggetlen jelet tartalmazo képekre vonatkozik: Y (luminancia jel) és C (szinjel).

SXGA Videojel-tipus, 1280 (vizszintes) x 1024 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

Szinkronizalas

A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencidja. Ha a kivetit6 frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz,
akkor a képek mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely Osszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott
csucsértékeit és fazisminimumait) szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség
¢s vizszintes interferencia kovetkezhet be.

VGA Videojel-tipus, 640 (vizszintes) x 480 (fiigglleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.
XGA Videojel-tipus, 1024 (vizszintes) x 768 (fiigglleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.




ESC/VP21 parancsok

Parancslista

Az ESC és VP21 parancsok a szamitogéprdl a kivetit6 vezérléséhez

kiildott parancsok.

Ha a kivetit6 bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik
és felmelegedési lizemmodba Iép. A kivetitd tapellatasanak
bekapcsolasakor kettGspont, ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplalasa esetén a kivetitd végrehajtja a parancsot €s 1jbol

megjelenik egy

, majd fogadja a kovetkezd parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1€p fel, megjelenik

non

egy hibaiizenet €s 0jbol megjelenik a ":".

Elem Parancs
Fékapcsolé ON/ ON PWR ON
OFF OFF PWR OFF
Jelkivalasztas Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
HDMI (kizar6lag EB-W6 SOURCE 30
esetén)
USB Display SOURCE 51
Diavetités (kizarélag EB-W6 | SOURCE 52
esetén)
A/V némitas ON/ | ON MUTE ON
OFF OFF MUTE OFF
A/V némitas Fekete MSEL 00
kivalasztasa Kék MSEL 01
Logo MSEL 02

Jelkivalasztas

Elem

Szamitogép (automatikus)

Parancs

Szamitégép port
SOURCE 1F

Szamitogép

SOURCE 11

* Minden egyes parancs végére beilleszt egy Carriage Return (CR) (kocsi
vissza) kddot (0Dh), majd tovabbitja.

Kabelek elrendezése

B USB-csatlakozas

Csatlakozo tipusa: USB (B tipus)

<A kivetiténél>

(B tipusu)

<A szamitégépnél>

o
(=




ESC/VP21 parancsok

USB kapcsolat beallitasa

A kivetité USB-kapcsolaton keresztiili adatatvitellel kiildott ESC/
VP21 parancsokkal torténd vezérléséhez a konfiguracios ment
"Részletes" - "USB Type B" bedllitasat az "USB Display" értéktdl
eltérd értékre kell allitani. Ezenkiviil a kovetkezo elokésziiletekre
van sziikség.

Eljaras

Toltse le az USB meghajtéprogramot (USB-COM
Driver) az Epson weblapjaréol a szamitégépére.
Menjen a http://www.epson.com weblapra, majd ott valassza az
On helyi Epson képviseletéhez tartozé weblap support
szekcidjat.

Telepitse a let6éltott USB meghajtéprogramot a
szamitégépére.
Olvassa el a letoltési képernydn megjelenitett informacidkat.

Allitsa az "Kiterjesztett"-"Link 21L" lehetdséget
"Be" allapotba a kivetité konfiguraciés menujében.



http://www.epson.com

A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa

EB-W6

B Szamitégépes képek (analog RGB)

Frissitési gyak.” Felbontas Képaranymod
(Hz) (pontok) Teljes Nagyitas

VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA» 60/72/75/85, iMac™ 640x480/640x360*2 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 640x480
SVGA» 56/60/72/75/85, iMac"! 800x600/800x450"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA» 60/70/75/85, iMac™ 1024x768/1024x576™ 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768

WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280%800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+" 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA» 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
MAC13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 832x624
MAC19" 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1024x768
MAC21" 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280800 1152800

*1 A csatlakozas nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti port.

*2 Letterbox jel

*3 Csak akkor hasznélhatd, ha a "Széles" bedllitast valasztja a konfiguraciés menii "Felbontas" pontjaban.

A kivetités valészintleg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet taplalnak be. Azonban lehetséges, hogy nem tdimogat minden funkciot.



A tamogatott monitor kijelzék felsorolasa

B Komponens video
Meértékegység: képpont

Frissitési gyak.” . Képaranymaéd
(Hz) Felbontas Normal Teljes Nagyitas
SDTV (480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV/(576i) 50 720x576/720%x432° 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360° 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720%x432° 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV™(720p) 50/60 1280x720 1280720 1280x720 1280x800 1280720 1280720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280%720 1280x720 1280x800 1280%720 1280%800

* Letterbox jel

B Kompozit video/S-video

Mértékegység: képpont

Frissitési gyak.” . Képaranyméd
(Hz) Felbontas Teljes Nagyitas
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
g&%’ 50 T20x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280%800 1280x800 768x576

* Letterbox jel



A tamogatott monitor kijelzék felsorolasa

B HDMI bemeneti portrdl érkezé jel
Mértékegység: képpont

Frissitési gyak.” . Képaranymaéd
(Hz) Felbontas Teljes Nagyitas

VGA» 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA» 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA» 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
SXGAM 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
B— 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV™(480i) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(480p) 60 720x480/720x360° 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720%x432° 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576/720%x432° 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV»(720p) 50/60 1280720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox jel



A tamogatott monitor kijelzék felsorolasa

EB-X6

B Szamitégépes képek (analég RGB)

Mértékegység: képpont

Frissitési gyak.” Felbontas ’ Képaranymod

(Hz) Normal 4:3
VGAEGA 70 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA® 60/72/75/85AMac T | 640x480/640x360"2 1024x768 1024x768 1024x576
SVGAM 26/ o 75851 800x600/800x450°2 1024x768 1024x768 10245576
XGA» 60/70/75/85/iMac’T | 1024x768/1024x576™2 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280%768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75 1280x800 1024%640 1024768 1024x576
WXGA + 60 1440x900 1024%640 1024x768 1024x576
70175 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGAP 60 1280x1024 960x768 1024768 1024x576
60 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA~+ 60 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
MACI3" 67 640x430 1024768 1024768 1024x576
MACI6" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
MACTY" 75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
60 1024768 1024768 1024768 1024x576
MAC21" 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024%576

*1 A csatlakozas nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti port.
*2 Letterbox jel
A kivetités valdszinileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet tapldlnak be. Azonban lehetséges, hogy nem tamogat minden funkciot.



A tamogatott monitor kijelzék felsorolasa

B Komponens video
Mértékegység: képpont

Frissitt(é:iz )ak.» Felbontas 4.3Ké|oarénymc’nilﬁ.9
SDTV™(480i) 60 720%x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432° 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720%x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTV™(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV/(1080i) 50/60 19201080 1024x768 1024x576

* Letterbox jel

B Kompozit video/S-video

Mértékegység: képpont

Frissitési gyak.” . Képaranyméd
) Felbontas 4:3 16:9
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
TV(PAL,
SECAM) 50 720x576/720x432 1024x768 1024x576

* Letterbox jel



A tamogatott monitor kijelzék felsorolasa

EB-S6

B Szamitégépes képek (analég RGB)

Mértékegység: képpont

Frissitési gyak.” Felbontas ’ Képaranymod

(Hz) Normal 4:3
VGAEGA 70 640x350 800438 800x600 800x450
VGAP 60/72/75/85Mac’T | 640x480/640x360°2 800x600 800X600 800x450
SVGAM 36/ T 75085/ 800x600/800x450°2 800x600 800x600 800x450
XGAW 60/70/75/85iMac™T | 1024x768/1024x576°2 800x600 800X600 800x450
60 1280x768 800480 800X600 800x430
WXGA 60 1360768 800x451 800X600 800x450
60775 1280%800 800x500 800X600 800x450
WXGA+ 60 1440x900 800x500 800X600 800x450
70175 1152864 800x600 800X600 800x450
SXGAM 60 1280x1024 750x600 800X600 800x450
60 1280%960 800x600 800X600 800x450
SXGAT 60 1400x1050 800x600 800X600 800x450
MACI3" 67 640x480 800x600 800X600 800x450
MACI6" 75 832x624 800x600 800X600 800x450
TACTo" 75 1024768 800x600 800X600 800x450
60 1024768 800x600 800X600 800x450
MAC21" 75 1152x870 794x600 800X600 800x450

*1 A csatlakozas nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti port.
*2 Letterbox jel
A kivetités valdszinileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet tapldlnak be. Azonban lehetséges, hogy nem tamogat minden funkciot.



A tamogatott monitor kijelzék felsorolasa

B Komponens video
Mértékegység: képpont

Frissitt(é:iz)ak.» Felbontas 4.3Képarénymc’)<;16.9
SDTV»(480i) 60 720%x480/720x360" 800x600 800x450
SDTV (576i) 50 720%x576/720x432" 800x600 800x450
SDTV(480p) 60 720%x480/720x360" 800x600 800x450
SDTV(576p) 50 720%x576/720x432" 800x600 800x450
HDTV»(720p) 50/60 1280%x720 800x600 800x450
HDTV/(1080i) 50/60 19201080 800x600 800x450

* Letterbox jel

B Kompozit video/S-video

Mértékegység: képpont

Frissitési gyak.” . Képaranyméd
(Hz) Felbontas 4:3 16:9
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
TV(PAL, ]
SECAM) 50 720x576/720x432 800x600 800x450

* Letterbox jel



Miszaki adatok

Miszaki adatok

Termék neve EB-W6 | EB-X6 | EB-S6
Méretek 327 (sz€lesség) x 92 (magassag) x 245 (mélység) mm
Panel mérete 0,56" ‘ 0,63" | 0,55"
Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT aktiv matrix
Felbontas 1024 000 pixel WXGA 786 432 pixel XGA 480 000 pixel SVGA
(1280 (szélesség) x 800 (magassag) | (1024 (szélesség) x 768 (magassag) | (800 (szélesség) x 600 (magassag)
pont) x 3 pont) x 3 pont) x 3
Fékusz beallitasa Manualis
Kicsinyités/nagyitas bedllitdsa Kézi (kb. 1-1,2) | Digitalis (1,0 - 1,35)
Lampa UHE lampa, 170 W, Modellszam: ELPLP41
Max. audio teljesitmény 7 W mono | 1 W mono
Hangszoré 1
Aramellatas 100 -240 V AC £10%, 50/60 Hz AC2,8-15 A
Aramfogyasztas 100-120 V Miikodés: 246 W
tartomanyban Készenléti aramfogyasztés: 3,0 W
220-240 V Mkodés: 231 W
tartomanyban Készenléti aramfogyasztas: 4,3 W
Mikddési magassag 0 - 2286m tengerszint feletti magassag
MUkodési hémérséklet 5 - +35°C (Nincs kondenzacid)
Tarolasi hémérséklet -10 - +60°C (Nincs kondenzacid)
Témeg Kb. 2,8 kg ‘ Kb. 2,8 kg | Kb. 2,7 kg




Miszaki adatok

Termék neve EB-W6 | EB-X6 | EB-S6
Esatlakozo IS)f)e;imtogep bemenet 1 Mini D-Sub15-tiis (csatlakozohiively) kék

Audio bemeneti port 1 RCA tiis jack

S-Video bemeneti port |1 Mini DIN 4-tis

Video bemeneti port 1 RCA tiis jack

Audio bemeneti port 1 RCA tiis jack

HDMI bemenet port 1 HDMI -

Monitor kimeneti port |1 - Mini D-Sub 15 tiis (csatlakozohiively) fekete

USB port (A tipus) "> |1 USB csatlakoz6 (A tipus) -

USB port (B tipus) “ > |1 USB csatlakoz6 (B tipus)

Kartyanyilds 1 SD kértyax 1 | -

*1 Az A tipust USB-csatlakoz6 az USB 1,1 szabvanyt tdimogatja.
*2 Az B tipust USB-csatlakoz6 az USB 2,0 szabvanyt tdmogatja.
*3 Az USB portok nem feltétleniil miikodnek egyiitt minden USB-t timogaté eszkozzel.

Délésszog

0° - 30° f% % 0° - 30°
| | |

Ha 30°-nal nagyobb ddlésszogben hasznalja a kivetit6t, akkor a késziilék
megsériilhet és balesetet okozhat.

S w Az SDHC log6 védjegy.



Miszaki adatok

A tartozék szoftverek rendszerkévetelményei

A kivetit6 tartozék USB Display szoftverének miitkodéséhez a
kovetkezd szamitogépes kovetelményeket kell teljesiteni.

Operacids rendszer

Kovetelmények
Windows 2000 SP4
Windows XP SP1
Windows XP SP2
Windows Vista
Windows Vista SP1

Processzor

Mobile Pentium III 1,2GHz vagy
gyorsabb

Ajanlott: Pentium M 1,6 GHz vagy
gyorsabb

Memoériakapacitas

256 MB vagy tobb
Ajanlott: 512 MB vagy tobb

Szabad hely a merevlemezen

256 MB vagy tobb

Kijelz8

XGA (1024 x 768) vagy jobb felbontas
16 bites szin vagy tobb megjelenitett szin
Kb. 32 000 megjelenitett szin




Kulso megjelenés =N/ 114

Az EB-W6/X6/S6 tipusok kiilsé méretei azonosak, az EB-S6 tipusnal csak a lencse kozéppontja és a mennyezeti felfiiggesztés kozotti tavolsag
eltérd. Az illusztracion az EB-W6 késziilék lathato.
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Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem
reprodukalhatd, nem tarolhat6 visszakereshetd rendszerben, és nem
tovabbithato semmilyen formaban vagy eszkozzel, legyen az
elektronikus, mechanikus, fénymasolas, adatrogzités, vagy barmilyen
mas mod, a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye
nélkiil. Semmiféle szabadalmi felelosséget nem vallalunk a
kiadvanyban szerepld informaciok hasznalata tekintetében.
Ezenkiviil nem vallalunk felelGsséget a kiadvanyban szerepl6
informaciok hasznédlatabol fakadé karokért sem.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem lednyvallalatai nem tartoznak
semmiféle felelosséggel a termék vasarloi vagy harmadik felek felé
azokért a karokért, veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért,
amelyek a vasarl6 vagy harmadik felek szaméara felmeriilnek baleset,
a term¢€k helytelen hasznalata vagy az azzal torténd visszaélés, a
jogosulatlan modositasok, javitasok vagy valtoztatasok miatt, vagy
(az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation
lizemeltetési €s karbantartasi utasitasai szigoru betartasanak
elmulasztasa miatt.

A Seiko Epson Corporation semmiféle felel6sséggel nem tartozik
azokért a karokért vagy problémakért, amelyek olyan kiegészitok
vagy fogyoeszkozok hasznalatabol fakadnak, amelyek eltérnek a
Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson Termékként vagy
Epson Altal Jévahagyott Termékként megjelolt termékektdl.

Jelen atmutato tartalma minden tovabbi értesités nélkiil
megvaltoztathato vagy frissithetd.

Az utmutatéban talalhat6 illusztraciok és a tényleges kivetitd kozott
lehetnek eltérések.

Altalanos megjegyzés:

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Computer, Inc. bejegyzett
védjegye.

Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett
védjegye.

A Windows, a Windows NT, a VGA, és a PowerPoint a Microsoft
Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai
Egyesiil Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI

Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye. IHIDIMII

A jelen kiadvanyban szerepl6 minden egyéb terméknév kizardlag
azonositasi célokra szolgdl, €s illetékes tulajdonosanak védjegye
lehet. Az Epson mindenféle és minden jogrél lemond ezekkel a
megjelolésekkel kapcsolatban.

Ez a termék nyilt forraskddu szoftvert hasznal.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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