EPSON

EXCEED YOUR VISION

Przewodnik uzytkownika

Mulfimedia Projector

EB-W6
EB-X6
EB-S6




Oznaczenia uzyte w tym podreczniku

B Znaki ostrzegawcze

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidlowego uzytkowania projektora w instrukcji oraz na projektorze znajduja si¢ znaki ostrzegajace przed
mozliwym niebezpieczenstwem dla uzytkownika oraz mozliwoscia uszkodzenia innych urzadzen.
Ponizej wymieniono znaki i ich znaczenie. Nalezy zapoznac si¢ z nimi przed rozpoczgciem czytania podrecznika.

A Ostrzezenie

Ostrzezenie przed mozliwoscia Smiertelnego wypadku lub powaznych uszkodzen ciata w przypadku zignorowania
tego ostrzezenia, lub gdy nie beda zachowane odpowiednie srodki ostroznosci.

/\ Uwaga

Ostrzezenie przed mozliwoscig obrazen ciala lub uszkodzenia innych przedmiotéw w przypadku zignorowania tego
ostrzezenia, lub gdy nie beda zachowane odpowiednie srodki ostroznosci.

B Znaki informacyjne

Oznacza czynnosci, ktére moga spowodowaé obrazenia ciata lub uszkodzenie sprzetu, jesli nie zostana zachowane

Uwaga odpowiednie §rodki ostroznosci.
\ls
;@: Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére pomagaja zglebi¢ dany temat.
C Oznacza strong, na ktérej mozna znalez¢ doktadne informacje na dany temat.
NS Oznacza, ze wyjasnienie podkreslonego stowa lub stéw przed tym symbolem znajduje si¢ w stowniku. Patrz rozdziat
"Stownik" w czgsci "Dodatki". @ str.105
Oznacza metody dziatania i kolejnos¢ czynnosci.
Procedura Oznaczona procedura powinna by¢ przeprowadzona w kolejnych punktach.
[ (Nazwa) | Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.

Przyktad: przycisk [Esc]

"(Nazwa menu)"

Oznacza elementy menu konfiguracji.
Przyktad: "Obraz" - "Jasnos¢"
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Cechy projektora

tatwosé uzytkowania

B Suwak $ciszania A/V utatwia wykonywanie pokazow i
przechowywanie
Bardzo tatwo mozesz zatrzymac i

wznowi¢ pokaz, zamykajac i
otwierajac suwak Sciszania A/V, co
usprawnia wykonywanie
prezentacji.

M Prosty system nézek utatwia regulacje wysokosci
Mozna tatwo regulowac wysokos¢

urzadzenia jedng reka.
@ Przewodnik szybkiego startu

M Podtaczanie za pomoca kabla USB w celu projekcji (USB Display)
Po podiaczeniu komputera z
systemem Windows za pomocg
kabla USB, mozesz wyswietla¢
obrazy z ekranu komputera.
@ Przewodnik szybkiego startu

[lustracja na tej stronie przedstawia model EB-W6.

B Wyswietlanie obrazéw z urzadzenia pamieci masowej USB lub
karty SD bez uzycia komputera (tylko model EB-W6)

Po podiaczeniu urzadzenia pamigci masowej USB lub karty SD do
projektora, bedzie mozna wyswietlac fotografie wykonane np. za
pomocyg aparatu cyfrowego, zapisane w formacie JPEG, jako pokaz
slajdéw. Poniewaz nie ma koniecznosci uzywania komputera,
funkcja ta utatwia projekcje. @ str.97

Ulepszone funkcje zabezpieczen

B Zabezpiecz hastem, aby ogranicza¢ dostep i zarzadzaé
uzytkownikami
Ustawiajac hasto, decydujesz, kto moze korzystaé z projektora.

@ str.33

H Blokada sterowania ogranicza dziatanie przyciskéw na panelu
sterowania
Mozna zapobiec nieautoryzowanym zmianom ustawien projektora.

@ str.37

B Wyposazony w szereg elementéw zabezpieczajacych przed
kradziezg
Projektor jest wyposazony w nastepujace elementy zabezpieczajace.

@ str.38
e Otwor zabezpieczajacy
¢ Punkt instalacji kabla zabezpieczajacego



Cechy projektora

tatwy w obstudze

H Bezposrednie wiaczanie/wylaczanie zasilania
W miejscach, w ktérych zasilanie jest zarzadzane centralnie, na

przyktad w salach konferencyjnych, projektor moze zostac¢ ustawiony
na automatyczne wiaczanie i wytaczanie, gdy zrodto zasilania do
ktérego zostal podtaczony projektor zostanie wigczone lub
wylaczone.

H Bez oczekiwania na ostygniecie
Po wytaczeniu zasilania projektora mozna odiaczy¢ kabel zasilania
bez potrzeby czekania na ochlodzenie si¢ projektora.



Nazwy czesci i funkcje sy

Przéd/goéra Nazwa Funkcja
9 Przednia Wysun ten element i wyreguluj pozycje
11 regulowana wys$wietlanego obrazu, gdy projektor stoi na
nozka ptaskiej powierzchni takiej jak biurko.
y @ Przewodnik szybkiego startu
@ Dzwignia Wyciggnij dzwignie nozki, aby wyciggnac i
regulacji nozki wsunaé przednig nézke. @ Przewodnik

szybkiego startu

0

Suwak sciszania Zamknij suwak, gdy projektor nie jest

AN uzywany, aby ochroni¢ obiektyw. Podczas
projekcji mozna zamkna¢ suwak, aby ukryc
obraz i dzwiek (Sciszenie A/V).
@ Przewodnik szybkiego startu, str.24

@ Czujnik pilota Otrzymuje sygnaly z pilota. @ Przewodnik
szybkiego startu
@ Pokretto Do ustawiania ostrosci obrazu.
ostrzenia @ Przewodnik szybkiego startu
Q Pokretto Regulacja rozmiaru obrazu. @ Przewodnik
- powiekszenia szybkiego startu
Nazwa Funkcja (tylko EB-W6/X6)
@) Panel sterowania @ str.10 (10) Gatka suwaka Przesun te gatke, aby otworzy¢ lub zamknaé
@ Pokrywa lampy Otwoérz te pokrywe, aby wymieni¢ lampe Sciszania AV suwak sciszania A/V.
projektora. @ str.73 (D Otwor Otwor zabezpieczajgcey jest zgodny z
zabezpieczajacy  Microsaver Security System firmy Kensington.
Otwory wylotowe
© wentylatora A Uwaga (&) @ str.38

Nie ktadz przedmiotow, ktére mogtyby zostac
wykrzywione lub uszkodzone przez ciepto
wychodzgce przez otwory wylotowe
wentylatora, ani nie przyktadaj twarzy oraz rgk
do otworéw wylotowych wentylatora podczas
prezentacji.




Nazwy czesci i funkcje

Tyt (tylko EB-W6)

(2]

© O

Nazwa Funkcja

Kontrolka
dostepu do karty
SD

Wyswietla stan dostepu do karty SD. @ str.87

@) Giosnik

@ Gniazdo Podtaczanie przewodu zasilajgcego.
wejsciowe @ Przewodnik szybkiego startu
przewodu

zasilajgcego

e

Czujnik pilota

Otrzymuje sygnaty z pilota. @ Przewodnik
szybkiego startu

Gniazdo
wejsciowe HDMI

®

Gniazdo to jest przeznaczone do odbioru
sygnatéw wysytanych z komputera lub
sygnatéw wideo kompatybilnych z HDMI.
@ Przewodnik szybkiego startu

(@ Port wejsciowy
Komputer

Dla sygnatu wideo z komputera i sygnatu
komponentowego® z innych Zrodet.

Nazwa Funkcja

@) Gniazdo
wejsciowe S-
Video

Gniazdo
wejsciowe Video

Gniazdo
wejsciowe
dzwieku

Dla sygnatu S-video™ ze zrédet sygnatu
wideo.

Dla catkowitego sygnatu wizyinego® ze Zrodet
video.

Podtacz gniazdo wyjsciowe dzwieku
urzadzenia, z ktérego chcesz wyswietla¢
obraz i odtwarza¢ dzwiek. @ Przewodnik
szybkiego startu

) Gniazdo USB (Typ
B)

Po podtgczeniu komputera za pomocg kabla

USB i skonfigurowaniu ustawien potaczenia

mozesz skorzystac z wielu funkcji urzadzenia.

¢ Podfgcz urzadzenie do komputera za
pomocg kabla USB, aby wyswietla¢ obrazy z
ekranu komputera. @ str.89

* Mozesz sterowaé przyciskami przewijania
stron (gora/dédt) i wskaznikiem myszy
komputerowej za pomocg pilota. Mozesz
takze uzy¢ tego gniazda do sterowania
projektorem za pomocg komputera.
@ str.93

€) Gniazdo USB (Typ
A)

Podtacz aparat cyfrowy lub urzadzenie
pamieci masowej USB, aby wyswietla¢ obrazy
zapisane w urzgadzeniu jako Pokaz slajdéw.
@ str.85, 97

() wskaznik USB

Miga lub swieci sig, informujgc o stanie portu
USB (typ A) @ str.85

(f) Gniazdo karty SD

Umiesc¢ karte SD w porcie, aby wyswietlic
zapisany obraz jako Pokaz slajdow. @ str.87,
97




Nazwy czesci i funkcje

Tyt (tylko EB-X6/S6)

O 906 6 0

»
(2] &)

Nazwa Funkcja

0 Czujnik pilota Otrzymuje sygnalty z pilota. @ Przewodnik
szybkiego startu

@) Port wejsciowy

\EVANE] Funkcja

Dla sygnatu wideo z komputera i sygnatu

Komputer komponentowego® z innych Zrodet.

() Gniazdo Dla sygnatu S-video ze zrédet sygnatu
wejSciowe S- wideo.
Video
Gniazdo Dla catkowitego sygnatu wizyjnego® ze zrodet
wejsciowe Video ;igeo.
Gniazdo Podtacz gniazdo wyjsciowe dzwieku
wejsciowe urzadzenia, z ktérego chcesz wyswietlac¢
dzwieku

obraz i odtwarza¢ dzwiek. @ Przewodnik
szybkiego startu

@) Gniazdo USB (Typ
B)

Po podtgczeniu komputera za pomocag kabla

USB i skonfigurowaniu ustawien potaczenia

mozesz skorzystac z wielu funkcji urzagdzenia.

¢ Podfgcz urzadzenie do komputera za
pomoca kabla USB, aby wys$wietla¢ obrazy z
ekranu komputera. @ str.89

* Mozesz sterowac przyciskami przewijania
stron (géra/ddt) i wskaznikiem myszy
komputerowej za pomoca pilota. Mozesz
takze uzy¢ tego gniazda do sterowania
projektorem za pomocg komputera.
@ str.93

@) Gtosnik

@ Gniazdo Podtgczanie przewodu zasilajgcego.
wejsciowe @ Przewodnik szybkiego startu
przewodu
zasilajgcego

Q Gnigz_do Przekazywanie sygnatu video z komputera
wyjsciowe podtgczonego do portu wejsciowego
monitora Komputer na zewnetrzny monitor. Funkcja ta

nie jest dostepna w przypadku sygnatu
komponentowego® lub innych sygnatow
video odbieranych w innych portach.




Nazwy czesci i funkcje

Panel sterowania (tylko EB-W6/X6) Nazwa
9 przycisk [Enter]

Funkcja

Nacisniecie tego przycisku podczas projekciji
obrazow z komputera, spowoduje
automatyczng regulacje zestrajania,
synchronizacji i pozycjiw celu uzyskania
najlepszego obrazu.

Gdy na ekranie wyswietlone jest menu
konfiguracji lub ekran pomocy, nacisniecie
tego przycisku spowoduje akceptacje
wybranego elementu i przejscie na nastepny
poziom.

EB-W6 @ str.40, EB-X6 @ str.41

Regulacja znieksztatcenia trapezowego.

Gdy wyswietlone jest menu konfiguracyjne lub
ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy
menu i ustawiajg wartosci.

@ Przewodnik szybkiego startu, EB-W6
@ str.40, EB-X6 @ str.41

B
Menu Esc
Source
Search Help
Enter
< © przyciski [7] []
Nazwa Funkcja
0 przycisk [D] Wiaczanie i wytgczanie zasilania projektora. @ przycisk [Help]

@& Przewodnik szybkiego startu

Otwieranie i zamykanie ekranu pomocy, ktéry
zawiera informacje w jaki sposéb rozwigzywac
ewentualne problemy. @ str.52

) Wskazniki stanu  Kolor wskaznikéw oraz sposéb ich $wiecenia

informuje o stanie projektora. @ str.54 @ przycisk [Esc]
@ przycisk [Source Zmiana na nastepne zrodto obrazu
Search] podfaczone do projektora i wysytajace obraz.
@ str.19

Zatrzymuje biezacg funkcije.

Nacisniecie przycisku w menu
konfiguracyjnym spowoduje przejscie na
poprzedni poziom menu.

EB-W6 @ str.40, EB-X6 @ str.41

@ przyciski [<] [<)]

Stuzg do ustawiania gtosnosci.

Gdy wyswietlone jest menu konfiguracyjne lub
ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy
menu i ustawiajg wartosci.

@ Przewodnik szybkiego startu, EB-W6
@ str.40, EB-X6 @ str.41




Nazwy czesci i funkcje

Nazwa Funkcja

@ przycisk [Menu] Otwiera i zamyka menu konfiguraciji.
EB-W6 @ sir.40, EB-X6 @ str.41




Nazwy czesci i funkcje

Panel sterowania (tylko EB-S6)

Nazwa
@) przycisk [U]

u
Enter/

Y
Men Esc
Source
Search Help
Wide Tele
AW

Funkcja

Wiaczanie i wytgczanie zasilania projektora.
@& Przewodnik szybkiego startu

Nazwa
9 przycisk [Enter]

Funkcja

Nacisniecie tego przycisku podczas projekciji
obrazow z komputera, spowoduje
automatyczng regulacje zestrajania,
synchronizacji i pozycjiw celu uzyskania
najlepszego obrazu.

Gdy na ekranie wyswietlone jest menu
konfiguracji lub ekran pomocy, nacisniecie
tego przycisku spowoduje akceptacje
wybranego elementu i przejscie na nastepny
poziom. @ str.42

6 przyciski [\7] [X]

Regulacja znieksztatcenia trapezowego.

Gdy wyswietlone jest menu konfiguracyjne lub
ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy
menu i ustawiajg wartosci. @ Przewodnik
szybkiego startu, str.42

@) Wskazniki stanu

Kolor wskaznikéw oraz sposéb ich swiecenia
informuje o stanie projektora. @ str.54

@) przycisk [Source
Search]

Zmiana na nastepne zrédto obrazu
podtgczone do projektora i wysytajace obraz.
@ str.19

(& przycisk [Help]

Otwieranie i zamykanie ekranu pomocy, ktéry
zawiera informacje w jaki sposéb rozwigzywac
ewentualne problemy. @ str.52

@ przycisk [Esc]

Zatrzymuje biezgca funkcije.

Nacisniecie przycisku w menu
konfiguracyjnym spowoduje przejscie na
poprzedni poziom menu. @ str.42

<Ki TWid
8] {)_It_‘(ze}(ecils i [Wide]

Nacisnij, aby regulowac ustawienie Tele/Szer.
Nacisnij [Tele], aby zmniejszy¢ wyswietlany
obraz; przycisk [Wide] stuzy do powiekszania
obrazu.

Gdy wyswietlone jest menu konfiguracyjne lub
ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy
menu i ustawiajg wartosci. @ Przewodnik
szybkiego startu, str.42

€) przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka menu konfiguracji. @ str.42
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Pilot (tylko EB-W6)

Nazwa Funkcja

0 przycisk [1] Wiaczanie i wytaczanie zasilania projektora.
@ Przewodnik szybkiego startu
przycisk [S- Zmienia zrodto odtwarzania obrazu na gniazdo
I Video] wejsciowego S-Video. @ str.20
h
Seé przycisk Zmienia zrodto odtwarzania obrazu na gniazdo
ComputeNs-Video  Video USBDisplay)) | [Computer] wejsciowe komputera. @ str.20
HDMI- Slideshow Przyciski Nalezy uzyc¢ tych przyciskow, aby
numeryczne wprowadzi¢ hasto. @ str.34

przycisk [Freeze] Powoduje wstrzymanie lub wznowienie
wstrzymanego obrazu. @ str.25

O & & © & ©

przycisk [A/V Wigcza i wylgcza dzwiek i video. @ str.24
Mute]

przycisk [Auto Nacisniecie tego przycisku podczas projekc;ji
Setup] obrazéw z komputera, spowoduje

automatyczng regulacje zestrajania,
synchronizaciji i pozycjiw celu uzyskania
najlepszego obrazu.

przycisk [Aspect] Kazde nacisniecie przycisku zmienia
wspotczynnik ksztattu obrazu”. @ str.26

@

o

przycisk [Page] Mozesz uzywac przyciskdw przewijania stron
(+) () (g6ra/dét), aby zmieniaé strony wyswietlane na
wyswietlaczu USB Display. @ str.89
* Mozesz przetacza¢ miedzy obrazami Pokazu
slajdéw za pomocg przyciskow przewijania
(g6ra/dot). @ str.97
¢ Przewijanie stron jest mozliwe, gdy projektor
jest podtgczony do komputera za pomocg
kabla USB. @ str.93




Nazwy czesci i funkcje

Nazwa Funkcja

przyciski [E-
® Zoom] (€) (<)

(+) Powiekszanie obrazu bez zmiany wielkosci
projekciji.

(-) Zmniejszanie czesci obrazu, ktore byty
powiekszone przy uzyciu przycisku [®)].

@ str.31

([) przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka menu konfiguracji. @ str.40

@ przycisk [¢ ]

Gdy wyswietlone jest menu konfiguracyjne lub
ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy
menu i ustawiajg wartosci. @ str.40, 52
Wybierz element lub fotografie podczas
pokazu slajdow. @ str.97

Podczas uzywania myszy bezprzewodowej
wskaznik myszy bedzie poruszat sie w
kierunku odpowiadajgcym przyciskowi.

@ str.94

() przycisk [Enter]

Gdy na ekranie wySwietlone jest menu
konfiguracji lub ekran pomocy, nacisniecie
tego przycisku spowoduje akceptacje
wybranego elementu i przejsScie na nastepny
poziom. @& str.40, 52

Podczas uzywania myszy bezprzewodowej
przycisk ten bedzie dziatat jak lewy przycisk
myszy. @ str.94

() przycisk [Esc]

Zatrzymuje biezacg funkcje. Jesli przycisk
zostanie nacisniety w menu konfiguracyjnym,
spowoduje przejscie na poprzedni poziom
menu. @ str.40, 52

Podczas uzywania myszy bezprzewodowej
przycisk ten bedzie dziatat jak prawy przycisk
myszy. @ str.94

\EVANE] Funkcja

przyciski () stuzy do zmniejszania gtosnosci.
[Volume] (<) (1)) () stuzy do zwiekszania gtosnosci.
@ Przewodnik szybkiego startu
przycisk [Help] Otwieranie i zamykanie ekranu pomocy, ktory

zawiera informacje w jaki sposéb rozwigzywac
ewentualne problemy. @ str.52

przycisk [Color
Mode]

Kazde nacisniecie przycisku zmienia tryb
koloru. @ str.21

przycisk [Num]

Nalezy uzy¢ tych przyciskow, aby wprowadzi¢
hasto. @ str.34

przycisk [HDMI]

Zmienia zrodto odtwarzania obrazu na gniazdo
wejsciowe HDMI. @ str.20

przycisk
[Slideshow]

Wigcza Pokaz slajdow. @ str.20

przycisk [Video]

Zmienia zroédto odtwarzania obrazu na gniazdo
wejsciowe wideo. @ str.20

przycisk [USB
Display]

Wiacza pokaz obrazéw na wyswietlaczu USB
Display. @ str.20

przycisk [Source
Search]

Zmiana na nastepne zrédto obrazu
podtgczone do projektora i wysytajgce obraz.
@ str.19

S 9 6 & 8 © 6 © 6 6

Z tego miejsca
wysylany jest
sygnat sterujgcy
do projektora.

Wysytanie sygnatéw zdalnego sterowania.
@ Przewodnik szybkiego startu




Nazwy czesci i funkcje

Pilot (tylko EB-X6/S6)

EPSON

)

Source
Search

QO © 6 0%

Help

QOO

Nazwa Funkcja

przycisk [D]

Wiaczanie i wytaczanie zasilania projektora.
@ Przewodnik szybkiego startu

12/

przycisk [Source
Search]

Zmiana na nastepne Zrodto obrazu
podtgczone do projektora i wysytajgce obraz.
@ str.19

©

przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka menu konfiguraciji.
EB-X6 @& str.41, EB-S6 @ str.42

przycisk [Enter]

Gdy na ekranie wyswietlone jest menu
konfiguracji lub ekran pomocy, nacisniecie
tego przycisku spowoduje akceptacje
wybranego elementu i przejscie na nastepny
poziom.

EB-X6 @ str.41, EB-S6 @ str.42

Podczas uzywania myszy bezprzewodowej
przycisk ten bedzie dziatat jak lewy przycisk
myszy. @ str.94

przycisk [Auto
Setup]

Nacisniecie tego przycisku podczas projekc;ji
obrazéw z komputera, spowoduje
automatyczng regulacje zestrajania,
synchronizacji i pozycjiw celu uzyskania
najlepszego obrazu. @ str.44

przyciski [Page]
(+) (-)

Mozesz uzywac przyciskdw przewijania stron

(g6ra/dot), aby zmienia€ strony wyswietlane na

wyswietlaczu USB Display. @ str.89
Przewijanie stron jest mozliwe, gdy projektor
jest podtaczony do komputera za pomocg
kabla USB. @ str.93




Nazwy czesci i funkcje

Nazwa Funkcja

7

przycisk [E-
Zoom]

(+) )

(+) Powiekszanie obrazu bez zmiany wielkosci
projekciji.

(-) Zmniejszanie czesci obrazu, ktore byty
powiekszone przy uzyciu przycisku [+].

@ str.31

przycisk [A/V
Mute]

Wiacza i wytgcza dzwiek i video. @ str.24

przycisk [Freeze]

Powoduje wstrzymanie lub wznowienie
wstrzymanego obrazu. @ str.25

przycisk [Volume]

Wyswietli sie ekran regulacji gtosnosci.
Mozesz zmieniaC poziom gtosnosci za
pomocg przyciskéw [4]/[»].

Przyciski
numeryczne

Nalezy uzy¢ tych przyciskéw, aby wprowadzic
hasto. @ str.35

® & 6 O O

przycisk [¢(][»]

Gdy wyswietlone jest menu konfiguracyjne lub
ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy
menu i ustawiajg wartosci.

@& Przewodnik szybkiego startu, EB-X6

@ sir.41, EB-S6 @ str.42

Podczas uzywania myszy bezprzewodowej
wskaznik myszy bedzie poruszat sie w
kierunku odpowiadajgcym przyciskowi.

@ str.94

przycisk [Esc]

Zatrzymuje biezacg funkcje. Jesli przycisk
zostanie nacisniety w menu konfiguracyjnym,
spowoduje przejscie na poprzedni poziom
menu.

EB-X6 @ str.41, EB-S6 @ str.42

Podczas uzywania myszy bezprzewodowej
przycisk ten bedzie dziatat jak prawy przycisk
myszy. @ str.94

\EVANE] Funkcja

() przycisk [Help]

Otwieranie i zamykanie ekranu pomocy, ktéry
zawiera informacje w jaki sposéb rozwigzywac
ewentualne problemy. @ str.52

©® przycisk [4][¥]

Gdy wyswietlone jest menu konfiguracyjne lub
ekran pomocy, przyciski te wybierajg elementy
menu i ustawiajg wartosci.

EB-X6 @ str.41, EB-S6 @ str.42

Podczas uzywania myszy bezprzewodowe;j
wskaznik myszy bedzie poruszat sie w
kierunku odpowiadajgcym przyciskowi.

@ sir.94

() Ztego miejsca
wysylany jest
sygnat sterujgcy
do projektora.

Wysytanie sygnatéw zdalnego sterowania.
@ Przewodnik szybkiego startu
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\EVANE] Funkcja

9 Filtr powietrza Filtr zapobiega dostawaniu sie kurzu i innych
(Otwor wlotu czasteczek do wnetrza projektora razem z
powietrza) powietrzem wcigganym do projektora. Na

wyswietlaczu projektora pojawi sie komunikat,
gdy wystapi potrzeba wyczyszczenia lub
wymiany filtra powietrza. @ str.69, 76

Przednia @ str.7
regulowana
nozka

Nazwa Funkcja

Punkty Przytwierdz tutaj opcjonalne mocowanie, aby

mocowania zawiesic¢ projektor pod sufitem. @ str.68, 104

wspornika

(3 punkty)

Tylna nézka Przy ustawianiu poziomego nalezy te n6zke

(2 punkty) obracaé, co powoduje jej wysuwanie sie lub
chowanie. @ Przewodnik szybkiego startu

Punkt instalacji Przeprowadz dostepny w handlu przewod

kabla zabezpieczajacy przed kradziezg przez to

zabezpieczajagcego migjsce, aby przymocowaé projektor do
statego obiektu. @ str.38




Przydatne funkcje

Rozdziat ten wyjasnia funkcje przydatne podczas przeprowadzania prezentacji oraz funkcje bezpieczenstwa.

Zmiana wyswietlanego obrazu............cc.ceecuuueee. 19

¢ Przelaczenia za pomocg funkcji automatycznego
wykrywania sygnalu wejsciowego

(wyszukiwanie zZrodta) 19
¢ Przelaczanie bezposrednie za pomoca pilota
(tylko EB-W6) 20

Funkcje ulepszajgce projekcCje....ccccrmmrrrmnrrrnnanns 21

e Wybdér jakosci projekcji (Wybér trybu koloru)............21
Zmiana trybu koloru za pomoca pilota (tylko EB-W6).......... 21

Zmiana trybu koloru za pomocg menu konfiguracji ............... 22
e Ustawianie przeslony automatycznej 23
¢ Tymczasowe ukrycie dZzwieku i obrazu
(Sciszanie A/V) 24
e Zamrozenie obrazu (Zamrozenie) 25
e Zmiana wspoélczynnika ksztaltu obrazu 26
Metody przefaczania........cccoeeerieeeieiieiiinenineeneeeeee 26
Zmiana ksztaltu obrazow wyswietlanych przy
UZyciu Urzgdzen Wid€O0 ......ceoveerieienieieienienienieeeeteee e 27
Zmiana ksztaltu obrazow wyswietlanych przy
uzyciu komputera (EB-X6/S6) ......ccccoveenienncrcnncnincenen 28
Zmiana ksztaltu obrazu wyswietlanego przy
uzyciu komputera/obrazu HDMI (EB-W6)..........cccueucneee. 29
e Zwiekszanie czesci obrazu (E-Zoom) 31

TOP

Funkcje bezpieczenstwa........cccccomiimvimciicnnneen. 33
e Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem) .......... 33
Tryby funkcji Ochrona hastem............cccccooeeeninnininnnninennn 33
Wiaczanie funkcji Ochrona hastem..........ccoccoviniiinincnnnn 34
Wpisywanie hasta.........ccocoviiiniininiieeeceeee 36

¢ Ograniczenie dzialania (Blokada dziatania).................. 37

e Zabezpieczenie przed kradzieza 38
Instalowanie kabla zabezpieczajacego .......cccceeveververeenieennnne. 38



Zmiana wyswietlanego obrazu

Nastepujgce procedury pozwalajg przetgcza¢ obrazy do projekciji.

* Przetgczanie za pomoca funkcji wyszukiwania zrédfa obrazu
Sygnat wysytany z podtgczonego urzadzenia jest automatycznie
wykrywany i wyswietlany.

* Przetagczanie bezposrednie (tylko EB-W6)
Przetagczanie odbywa sie za pomocag przycisku gniazda wejsciowego
na pilocie.

Przetaczenia za pomoc3a funkcji automatycznego
wykrywania sygnatu wejsciowego (wyszukiwanie
zrodia)

Mozesz szybko wyswietli¢ zadany obraz, poniewaz przycisk [Source
Search] pozwala pomijaé gniazdo wejsciowe bez sygnatu.

S-Video Video

vy A
d kM/)‘

L

Se:ch

Search

Pokaz slajdow’ USB Display HDMI®

* Przelgczanie migdzy trybami HDMI i Pokaz slajdow jest mozliwe
tylko w modelu EB-W6.

Procedura

Gdy podtaczone jest urzadzenie video, rozpocznij odtwarzanie przed
rozpoczgciem tej czynnosci.

Przy uzyciu pilota

— )
EPSON

Source
Search  Help

Computer S-Video

o O

Source
ANMute Freeze
1N [T 2\

EB-X6/S6

EB-W6

Przy uzyciu panelu sterowania

Menu Menu

Source Source
® Search @ ® Search @
Wide
OQ-a OlOKS)

B-©Lamp tnter B ©Lamp Enter”
§ OTemp i OTemp
EB-W6/X6 EB-S6

Gdy podtaczone sa dwa urzadzenia (lub wigcej), naciskaj
przycisk [Source Search], dopoki nie zostanie wyswietlony
zadany obraz.



Zmiana wyswietlanego obrazu

X Ponizszy ekran przedstawiajqgcy stan sygnatow video

v jest wyswietlany tylko wtedy, gdy tylko jeden sygnat
video jest dostepny (aktualnie wyswietlany), lub
projektor nie otrzymuje Zadnych sygnatow video.
Mozesz wybraé gniazdo wejsciowe, do ktorego jest
podlgczone zewnetrzne urzgdzenie, z ktorego chcesz
wyswietlaé obraz. Jesli nie wykonasz zadnej czynnosci
przez ok. 10 sekund, ekran zniknie.

EB-W6

-
77

[Wyszukaj irédtol
Stan sygnatu

= S-Video Wytaczone
o= Video Wytaczone
B2~ HDMI Wytaczone
USB Display Wytaczone

ANl Pokaz slajdéw Wytaczone

-Wybor wejscia sygnatu obrazu.
-Macisnij 3, aby wybraé Srédto.

[[[#T1:Wybér [Enter]:Wprowadzenie [Esc] :Wyjécie |

Przetgczanie bezposrednie za pomocag pilota (tylko
EB-W6)
Mozesz bezposrednio przetaczaé na zrodlo docelowe, naciskajac w
tym celu przycisk na pilocie.

=

Computer S-Video Video USB Display

o odb

HDMI' Slideshow|

A/VMute Freeze
1N [T 2N

Dziatanie przycisku opisano w dalszej czgsci. @ str.13




Funkcje ulepszajace projekcje

Wyboér jakosci projekcji (Wybor trybu koloru)

Mozesz tatwo uzyskac najlepsza jakos¢ obrazu poprzez wybranie
ustawienia odpowiedniego dla warunkow, w ktorych odbywa si¢
prezentacja. Jasnos$¢ obrazu zalezy od wybranego trybu.

Tryb
Gra

Zastosowanie
Ten tryb jest idealny do pracy w jasnych
pomieszczeniach. Jest to najjasniejszy tryb, w
ktorym sg dobrze odtwarzane cienie.

*2  Mozliwos$¢ wyboru tylko przy nastepujacych sygnatach
wejsciowych:
komponentowy sygnat wideo, S-Video, calkowity sygnat
wizyjny, komponentowy sygnat HDMI (tylko EB-W6)

B Zmiana trybu koloru za pomoca pilota (tylko EB-W6)

Procedura

Prezentacja

Ten tryb jest idealny do prowadzenia prezentacji
z uzyciem materiatlow kolorowych w jasnych
pomieszczeniach.

Tekst

Ten tryb jest idealny do prowadzenia prezentacji
z uzyciem materiatow kolorowych w jasnych
pomieszczeniach.

Kino

Idealny tryb do ogladania filméw w ciemnym
pokoju. Nadaje obrazom naturalny odcien.

Fotografia |

Idealny tryb do wyswietlania nieruchomych
obrazow takich jak fotografie w jasnym
pomieszczeniu. Obrazy sg bardziej zywe i maja
wiecej kontrastu.

Sport ™~

Tryb idealny do ogladania programow
telewizyjnych w jasnym pokoju. Obrazy sa
bardziej zywe i maja wigcej kontrastu.

sRGB”

Idealny tryb dla obrazéw, ktére sa zgodne ze
standardem koloru sRGB.

Czarna tablica

Nawet jesli wySwietlasz obrazy na czarnej tablicy
(lub zielonej), ustawienie to zapewni obrazom
naturalny odcien, tak jak w przypadku projekcji
na bialym ekranie.

*1  Mozliwos¢ wyboru tylko przy nastepujacych sygnatach

wejsciowych:

komputer, cyfrowy sygnat RGB HDMI (tylko EB-W6), USB
Display, Pokaz slajdow (tylko EB-W6)

ANMute Freeze

Auto  Aspect ColorMode

D
Help
D &

-Z0( blume
S @]

Po kazdym nacisnigciu tego przycisku, na ekranie zostanie
wyswietlona nazwa trybu koloru i zmieniany zostaje tryb koloru.

Prezentacja |

]

Jesli nacisniesz ten przycisk, gdy na ekranie jest wyswietlana nazwa
trybu koloru, zmieni si¢ on na nastepny tryb koloru.



Funkcje ulepszajace projekcje

B Zmiana trybu koloru za pomocg menu konfiguraciji Wybierz nazwe trybu koloru.

Procedura

Nacisnij przycisk [Menu], aby zamknaé¢ menu
konfiguraciji.

Nacisnij przycisk [Menu] i z menu konfiguracji
wybierz "Obraz" - "Tryb koloru".

EB-W6 @ str.40

EB-X6 @ str.4l

EB-S6 @ str42

Przy uzyciu pilota

EPSON

Source
Search  Help

EB-W6 EB-X6/S6
Przy uzyciu panelu sterowania

. ~
yAY
Menu Esc e Menu Esc
S
e O SEarch O
O ®) Ore ()

EB-W6/X6 EB-S6



Funkcje ulepszajace projekcje

Wybierz "Wtaczone".
Ustawiona wartos¢ jest zapisywana dla kazdego trybu koloru.

Ustawianie przestony automatycznej

Funkcja ta, automatycznie dostosowujac jasnos¢ do jasnosci
wyswietlanego obrazu, pozwala cieszy¢ si¢ glebig i bogactwem

> Nacisnij przycisk [Menu], aby zamkngé menu
kolorow.

konfiguraciji.

Procedura

e e ) . . . < Element ten mozna wybraé tylko wowczas, jesli
Nacisnij przycisk [Menu] i z menu konfiguracji Qs wybrano "Gra" lub "Teatr" jako ustawienie "Tryb

’

wybierz "Obraz" - "Automat. przestona". koloru" w menu "Obraz".

EB-W6 @ str.40
EB-X6 @ str.4l
EB-S6 @@ str.42

Przy uzyciu pilota

EPSON

Source
Search  Help

EB-W6 EB-X6/S6
Przy uzyciu panelu sterowania

P
)
Menu Esc Menu Esc
Source
Source Search
Search @ @ @
O.+he O =)

e hwA

EB-W6/X6 EB-S6



Funkcje ulepszajace projekcje

Gdy naciskasz ten przycisk lub otwierasz albo zamykasz suwak

Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Sciszanie A/ )
Sciszania powoduje to wlaczanie lub wytaczanie funkcji Sciszanie A/

V)

V.
Mozesz uzyc¢ tej funkcji gdy cheesz zwréci¢ uwage publicznosci na to,
co méwisz, lub nie chcesz pokazywac obrazu, np. podczas zmiany - e Jesli uzyjesz tej funkcji podczas wyswietlania
plikéw podczas prezentacji z komputera. 3@: ruchomych obrazow, obrazy i diwiek bedq nadal

odtwarzane przez urzqdzenie zewnetrzne i nie mozesz

—_— cofnqé sie do momentu, gdy funkcja Sciszenie A/V
il 7 _ - zostata wlgczona.
. - ) I i ﬁ e Korzystajgc 7 pilota mozna wybraé¢ wyswietlanie
; I | I [N i czarnego, niebieskiego lub logo jako obrazu
S zastepczego podczas funkcji Sciszenia A/V uzywajqc
ustawienia "Zaawansow." - "Wyswietlanie" -

"Wycisz A/V" w menu konfiguracyjnym. & str.47
Procedura ® Mozesz tak ustawié zasilanie, aby urzqdzenie
automatycznie wylgczalo sie po ok. 30 minutach od
zamkniecia suwaka Sciszania A/V i wlgczeniu funkcji
sciszania A/V uzZywajqgc ustawienia "Zaawansow." -
"Dzialanie" - "Zegar osl. obiektywu" w menu
konfiguracyjnym. & str.48

Pilot

AVMute Freeze

Aspect ColorMode

< -@

Auto Volume

Freeze
Help

") - @D)
Page E-Zoom FNAVAVINES
\/o\ume
>

EB-W6 EB-X6/S6

Down

Projektor




Funkcje ulepszajace projekcje

Zamrozenie obrazu (Zamrozenie)

Gdy ruchomy obraz na ekranie jest zatrzymany, obraz nadal jest
wyswietlany, wigc mozesz wyswietla¢ ruchomy obraz po jednej
klatce jako zdjecia. Mozna réwniez przeprowadzac operacje zmiany
plikow podczas prezentacji z komputera, co nie bedzie wySwietlane
przez projektor, jesli wtaczono wczesniej funkcje zamrozenia.

Procedura

Pilot

A/NVMute Freeze Auto Volume
D)
v
n

EB-W6 EB-X6/S6

Kazde nacis$niecie przycisku wtacza lub wylacza funkcje zatrzymania.

e DZwiek nie jest zatrzymywany.

e Urzgdzenie zewnetrzne nadal bedzie odtwarzaé film,
nawet jesli obraz wyswietlany przez projektor zostat
zamrozZony, wiec nie jest mozliwe wznowienie
prezentacji od punktu, w ktorym obraz zostal
wstrzymany.

* Nacisniecie przycisku [Freeze], wylaczy menu
konfiguracyjne lub ekran pomocy, jesli sq one akurat
wyswietlane.

® Funkcja zatrzymania obrazu dziala réwniez, gdy
uzywana jest funkcja E-Zoom.




Funkcje ulepszajace projekcje

Zmiana wspoétczynnika ksztattu obrazu

Gdy po podiaczeniu urzadzenia wideo rozpoczniesz projekcje

obrazow nagranych w cyfrowym formacie video lub na ptytach DVD

w formacie panoramicznym 16:9, zmieri ksztalt obrazu®. Zmiane
ksztattu obrazu powinienes takze zmieniac, jesli chcesz wyswietlac
pelnowymiarowy obraz z komputera.

Ponizej opisano metody zmian ksztaltow obrazu i ich rodzaje.

B Metody przetaczania

Procedura

EB-W6

ANMute Freeze
4:3
Auto  Aspect Color Mode

@ F ® w

<)

Po kazdym nacisnigciu tego przycisku, na ekranie zostanie

wyswietlona nazwa biezacego wspotczynnika ksztattu i wspotczynnik

zmienia sig¢.

Jesli nacisniesz ten przycisk, gdy na ekranie jest wysSwietlany
wspotczynnik ksztattu, zmieni si¢ on na nastepny wspotczynnik
ksztattu.

uzywajqc elementu "Ksztalt obrazu" z menu "Sygnat"

s@: Mozna rowniez ustawic¢ wspotczynnik ksztattu
w menu konfiguracyjnym. & str.45

EB-X6/S6

wybierz "Sygnat" - "Ksztatt obrazu".

EB-X6 @ str.4l
EB-S6 @@ str.42

Przy uzyciu pilota

EPSON

Source
Search  Help

Przy uzyciu panelu sterowania

Menu & Esc Menu = Esc
souce @ O s y @ O
O Jol= O )
y U
EB-X6 EB-S6

Nacis$nij przycisk [Menu] i z menu konfiguracji



Funkcje ulepszajace projekcje

Nacisnij przycisk [Enter], aby wyswietli¢ ekran
"Ksztatt obrazu".

> S
2 S
K

Obraz Powrot

< Auto. ustawienie Wtaczone
[Sygna'r (1 Rozdzielczost Automatycznie
== Traking (i}
Ustawienia Synchronizacia 0

Pozycja
Zaawansow. Sygnat wejSciowy Automatycznie

Ksztatt obrazu QNormalnie
Informacje Zerowanie

Zerowanie

[ TEsc] :Powrét [4 1 :Wybdr [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. |

Wybierz ksztatt obrazu i nacisnij przycisk [Enter].

2 S
2 S
Ky

[Ksztatt obrazul Powrot

INormalnie
14:3
(16:9 &

([Escl:Powrst [#1:Wybdr [Enter]:Ustaw. [Menul:Wyj. )

Wybrany ksztalt zostanie ustawiony.

B Zmiana ksztattu obrazéw wyswietlanych przy uzyciu

urzadzen wideo

EB-X6/S6

* W przypadku sygnatu wejsciowego 720p/1080i obraz jest
powiekszany do osiggniecia proporcji 4:3 (wySwietlanie obrazu z
obcietymi krawedziami bocznymi).

7

. \

(%)

7
7,

2 /
|
\ /

EB-W6
Normalnie 16:9 Petny

g a3 %

S\

Z dodaniem ramki Powiekszenie




Funkcje ulepszajace projekcje

B Zmiana ksztattu obrazéw wyswietlanych przy uzyciu komputera (EB-X6/S6)
Podczas wyswietlania obrazéw z gniazda wejsciowego komputera ksztatt obrazu mozna zmienia¢ w nastgpujacy sposob.

Ustawienie Objasnienie Przyktad wyswietlanego obrazu

Normaln | Podczas Wyswietlany jest petnowymiarowy obraz z
e wyswietlania zachowaniem ksztattu obrazu wej$ciowego.
obrazu z portu
wejsciowego
komputera
4:3 Wyswietlany jest obraz petnowymiarowy o Przy sygnale wejsciowym 1280 x 1024
proporcjach 4:3. Zastosuj to ustawienie do -
wys$wietlania obrazow petnowymiarowych o \> Q Q Q
proporcjach 5:4 (1280 x 1024 itp.) Q -> Q
Normalnie 4:3
16:9 Wyswietlany jest obraz o proporcjach 16:9. Przy sygnale wejsciowym 1280 x 1024
Zastosuj to ustawienie do wyswietlania —
petnoekranowego na ekranie 16:9. \) Q
O | =

- Gdy niektore fragmenty obrazu nie bedq wyswietlane lub jesli podczas wyswietlania obrazow z komputera nie bedg wszystkie

U~ czesci obrazu, w menu konfiguracji ustaw opcje "Rozdzielczos¢" na "Panorama" lub "Normalnie", zaleznie od rozmiaru
ekranu komputera. & str.44




Funkcje ulepszajace projekcje

B Zmiana ksztattu obrazu wyswietlanego przy uzyciu komputera/obrazu HDMI (EB-W6)

Podczas wyswietlania obrazéw z gniazda wejsciowego komputera lub gniazda wejsciowego HDMI ksztalt obrazu mozna zmienia¢ w nastepujacy
sposob. W przypadku modelu EB-W6 rozdzielczos¢ ekranu WXGA sprawia, ze rozmiar wyswietlanego obrazu to 1280 x 800 punktow (proporcje

obrazu 16:10). Podczas wyswietlania na ekranach 16:9 ustaw ksztatt obrazu na "16:9".

Ustawienie

Objasnienie

Przyktad wyswietlanego obrazu

Normailn | Podczas Wyswietlany jest pethnowymiarowy obraz z Przy sygnale wejsciowym 1024 x 768
e wyswietlania zachowaniem ksztattu obrazu wejsciowego. ) 1024 R « 1280 .
obrazu z portu - - =
wejsciowego Q Q I Q ]
komputera Q 68wy Q TO
b 1067 —
Automat | Podczas Wyswietlany jest obraz o odpowiednim ksztafcie, | Przy sygnale wejsciowym 1280 x 800
ycznie wyswietlania dobranym na podstawie informaciji | 1280 | | 1280 |
obrazu z portu przekazywanej w sygnale wejéciowym T T
wejsciowego HDMI ' Q G [ O C [
O k=[O F
16:9 Wyswietlany jest obraz petnowymiarowy o Przy sygnale wejsciowym 1024 x 768

proporcjach 16:9

1280 — |

« 1024 »

(O

@)




Funkcje ulepszajace projekcje

Ustawienie

Objasnienie

Peiny Wyswietlany jest obraz petnowymiarowy. Przy sygnale wejsciowym 1024 x 768
ke 1024 Y 1280 ——
- o
o 7 P @l
768 Q 800
o —dl b dl
Powigks Wyswietlany jest obraz petnowymiarowy o Przy sygnale wejsciowym 1024 x 768
zenie proporcjach odpowiadajgcych szerokosci 1280 — |
obrazu, z zachowaniem ksztattu obrazu 1024 —— . o
wejsciowego. Obszary znajdujgce sie powyze;j Q Q I W) ) ]
Iu!o ponizej obszaru wyswietlania nie sg Q 768 =) Q 800
widoczne. J
o —dl b )
z ] Na srodku ekranu wyswietlany jest obraz o Przy sygnale wejsciowym Przy sygnale wejsciowym
dodanlke_ rozdzielczo$ci zgodnej z rozmiarem obrazu 800 x 600 1400 x 1050
m ramki

wejsciowego. To ustawienie idealnie nadaje sie
do projekcji wyraznych obrazéw.

Jesli rozdzielczos¢ obrazu przekracza 1280 x
800, nie beda wyswietlane krawedzie obrazu.

—— 800 ——

[o]
o
o

. Gdy niektore fragmenty obrazu nie bedq wyswietlane lub jesli podczas wyswietlania obrazow z komputera nie bedg wszystkie
N~ czesci obrazu, w menu konfiguracji ustaw opcje "Rozdzielczos¢" na "Panorama" lub "Normalnie", zaleznie od rozmiaru
ekranu komputera. & str.44




Funkcje ulepszajace projekcje

Przesun krzyzyk na obszar obrazu, ktéry chcesz
powiekszyé.

Zwickszanie czesci obrazu (E-Zoom)

Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz powickszy¢ obraz, aby

zobaczy¢ wiecej szczeg6low np. w wykresach i tabelach. Pilot
e e ——
al | e — O —
. - H — [] C|
: Y I 1 I ; — ' o
—_— I ]
== _— ] |

Procedura

EB-X6/S6

Uruchom funkcje E-Zoom.

Pilot
ANNMute Freeze Auto Volume
(@)
Auto  Aspect ColorMode ~ Freeze
® () \
Up— @ Help Krzyzyk
(€D}
Volume
Do

EB-W6 EB-X6/S6



Funkcje ulepszajace projekcje

Powieksz.

A/VMute Freeze
Auto  Aspect ColorMode
@

Up ® Help

@D (&D)
Volume

EB-W6

Kazde nacisnigcie przycisku powigksza ten obszar. Mozesz
szybko go powiekszy¢ wciskajac i przytrzymujac przycisk.
Naci$nigcie przycisku [-] zmniejsza powigkszony obraz.
Nacisnij przycisk [Esc], aby anulowac.

Do

EB-X6/S6

\lz

-~
-

77

-

N

* Na ekranie pojawi sie stopien powiekszenia. Wybrany
obszar moZze zostaé powiekszony od 1 do 4 razy w 25
stopniach.

® Obraz mozna przewijaé uzywajqc klawiszy [~] [¥]

[4[].




Funkcje bezpieczenstwa

Projektor jest wyposazony w nastepujace ulepszone funkcje 2."Ochrona logo uzytk."
bezpieczenstwa. Funkcja ta uniemozliwia zmiang logo uzytkownika ustawionego
e Zabezpieczenie hastem przez wiasciciela projektora. Gdy wtaczona jest funkcja "Ochrona
Mozna okresli¢, kto moze uzytkowac projektor. logo uzytk.", zablokowane sg nast¢pujace ustawienia.
¢ Blokada dziatania ¢ Przechwytywanie logo uzytkownika
Mozna zapobiec nieautoryzowanym zmianom ustawien projektora. * Zmiana ustawien "Wyswietl tto", "Ekran startowy" i "Wycisz A/
* Blokada zabezpieczajaca przed kradzieza V" wmenu "Wyswietlanie" w menu konfiguracyjnym.

Projektor jest wyposazony w szereg elementdéw zabezpieczajacych
przed kradzieza.

Zarzagdzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)

Po wiaczeniu funkcji Ochrona hastem osoby, ktore nie znaja hasta,
nie beda mogly uzywac projektora do wyswietlania obrazéw, nawet
jesli projektor bedzie wiaczony. Ponadto nie bgdzie mozna zmienié
loga uzytkownika wyswietlanego po wlaczeniu projektora. Jest to
funkcja zabezpieczajgca przed kradzieza, poniewaz projektor nie
moze by¢ uzywany, nawet jesli zostanie ukradziony. Domyslnie
funkcja Ochrona hastem jest wylaczona.

B Tryby funkcji Ochrona hastem

Mozliwe sa dwa ponizsze rodzaje ustawien funkcji zabezpieczenia

hastem, w zaleznosci od sposobu uzytkowania projektora.

1. "Ochr. pod. wl. zas."
Gdy funkcja "Ochr. pod. wi. zas." ma wartos¢ "Wtaczone", nalezy
wpisac hasto podczas wtaczania projektora, jesli od czasu
ostatniego wprowadzenia hasta zostat on odlagczony od zasilania.
Projekcja nie rozpocznie sig, jesli nie zostanie wprowadzone
prawidtowe hasto.



Funkcje bezpieczenstwa

B Wiaczanie funkcji Ochrona hastem

Wykonaj nastepujace kroki, aby wtaczy¢ funkcje Zabezpieczenie
hastem.

Procedura

Przytrzymaj przycisk [Freeze] przez ok. pieé¢
sekund.

Na ekranie pojawi si¢ menu funkcji zabezpieczenie hastem.

Pilot

ANMute Freeze Auto Volume
(@D
A{ |ct ColorMode N Freeze

D ® 2

Help Page JE-Zoom
)| D D -J )
Volume

EB-X6/S6

[Ochrona hastem]

Ochrona wt. pradu  @Wyfaczone

Ochrona logo uzytk. Wytaczone

Hasto

(([#71:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyiscie |

\lz

S o Jesli funkcja Zabezpieczenie hastem jest juz wilqczona,

A~  musisz poda¢ hasto.

Jesli hasto bylo prawidlowe, na ekranie pojawi sie
menu funkcji zabezpieczenie hastem. & "Wpisywanie
hasta" str:36

® Po wpisaniu hasta, umies¢ na widocznym miejscu
projektora naklejke informujqgca, Ze sprzet jest
chroniony hastem, co jest jeszcze jednym czynnikiem
odstraszajgcym potencjalnego zlodzieja.




Funkcje bezpieczenstwa

Wiaczanie funkcji "Ochr. pod. wi. zas.".

(1) Wybierz "Ochr. pod. wt. zas." i naci$nij przycisk [Enter].
(2) Wybierz "Wtaczone" i naci$nij przycisk [Enter].

(3) Wecisnij przycisk [Esc].

Wiacz "Ochrona logo uzytk.".

(2) Wybierz "Wtaczone" i naci$nij przycisk [Enter].
(3) Wecisnij przycisk [Esc].

Podaj hasto.

(1) Wybierz "Haslo" i naci$nij przycisk [Enter].

(2) Gdy na ekranie zostanie wyswietlone pytanie "Zmienic
hasto?", nalezy wybra¢ "Tak" i nacisna¢ przycisk [Enter].
Domyslne hasto ma wartos¢ "0000". Zmien je na wlasne
hasto. Jesli wybierzesz "Nie", zostanie wyswietlony ekran
z punktu 1.

(1) Wybierz "Ochrona logo uzytk." i nacisnij przycisk [Enter].

(3) Wpisz liczbe czterocyfrowa, korzystajac z klawiszy
numerycznych. (W modelu EB-W6 wpisz cyfre przy
wcisnigtym przycisku [Num].) Wpisywane hasto jest
wyswietlane jako "* * * *". Po wpisaniu hasta pojawi si¢
ekran, gdzie nalezy potwierdzi¢ hasto.

Pilot
ute Freeze
Auto  Aspect ColorMode
@ @ |
Przyciski
Volume numeryczne
Y
EB-W6
Source
()  Search Help
Przyciski
numeryczne

EB-X6/S6

(4) Ponownie wpisz hasto.
Pojawi si¢ komunikat "Nowe hasto zostalo zapisane."
Jesli wprowadzisz niepoprawne hasto, pojawi si¢ monit o
ponowne wpisanie hasta.



Funkcje bezpieczenstwa

B Wpisywanie hasta
Gdy pojawi si¢ pole do wpisania hasta, wpisz hasto uzywajac
przyciskow numerycznych na pilocie.

Procedura

Wpisz hasto uzywajac klawiszy numerycznych.

(W modelu EB-W6 wpisz cyfre przy wcisnietym przycisku
[Num].)

Po wpisaniu hasta rozpocznie si¢ projekcja.

Uwaga

e Jesli hasto zostanie btednie wprowadzone trzy razy pod rzqd,
przez pie¢ minut bedzie wyswietlany komunikat "Dzialanie
projektora zostanie zablokowane.", a nastepnie projektor
przejdzie w stan gotowosci. W tym przypadku wyjmij wtyczke
projektora z gniazdka elektrycznego, ponownie jg wtoz i
wlqcz ponownie zasilanie projektora. Projektor ponownie
wyswietli ekran z polem do wpisania hasta.

e Jesli uzytkownik zapomniat hasta, powinien zanotowaé
numer wyswietlany na ekranie "Kod Zgdania: xxxxx" i
skontaktowad sie z przedstawicielem firmy Epson pod
najblizszym adresem podanym w Podreczniku wsparcia i
serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

o Jesli uzytkownik bedzie powtarzal powyZsze czynnosci i
wpisze zle hasto trzydziesci razy, pojawi sie nastepujagcy
komunikat i projektor nie bedzie przyjmowat dalszych hasel.
"Projektor zostanie zablokowany. Skontaktuj sie z firmq
Epson w sposob podany w instrukcji obstugi." & Projektor
Epson — lista adresow




Funkcje bezpieczenstwa

Ograniczenie dziatania (Blokada dziatania)

Wykonaj jedna z ponizszych czynnosci, aby zablokowac przyciski na

panelu sterowania.

¢ Pelna blokada
Wszystkie przyciski panelu sterowania sa zablokowane. Nie
mozna wykonac zadnych czynnosci za pomoca panelu sterowania,
wlacznie z wlaczeniem lub wylgczeniem zasilania.

e Czesciowa blokada

Wszystkie przyciski panelu sterowania sa zablokowane, oprocz
przycisku [D].

Funkcja ta jest przydatna jesli chcesz wytaczy¢ wszystkie przyciski i
tylko wyswietla¢ obrazy lub w szkotach, gdzie chcesz ograniczy¢

dziatanie przycisku. Mozna nadal sterowac projektorem uzywajac
pilota.

Procedura

s,

Nacisnij przycisk [Menu] i wybierz "Ustawienia" -
"Blokada dziatania".

EB-W6 @ str.40

EB-X6 @ str4l

EB-S6 @ str.42

Przy uzyciu pilota

EPSON

Source
Search

EB-X6/S6

Przy uzyciu panelu sterowania

Ve YAy
Ay
Menu Esc e Menu Esc
S
Sgg[gﬁ @ Search @
< > .: < > Wide ':

U U

IV AW/

EB-W6/X6 EB-S6

Obraz Powrot Obraz Powrdt
Geometria obrazu 0 Geometria obrazu
Sygnat Automat. geometria Wytaczone Sygnat Powieksz.
S
Ustawienia ¢ BELGIR EREE L] Niska Ustawienia @ LG IGIEREE DI Niska
e Gfosno5c 0 e Gfosnosc 0
Zaawansow. Zerowanie Zaawansow. Zerowanie

Informacje Informacje

Zerowanie Zerowanie

[ [Esc] :Powr6t [ 1 :Wybér [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. ['[Esc] :Powr6t [41:Wybér [Enter]:Wprow. [Menul:Wyj. |

EB-W6/X6 EB-S6

SprawdZ w podreczniku uzytkownika w rozdziale o menu,
ktorych przyciskOw mozesz uzywac oraz jakie czynnosci one
wykonuja.

Wybierz "Petna blokada" lub "Czesciowa blokada".

[Blokada dziatanial Powrdt

[IPetna blokada @&
IBlokada operacii
IWytaczone

([Escl :Powrdt [#1:Wybér [Enter]:Ustaw. [Menul:Wyi. |




Funkcje bezpieczenstwa

) Gdy pojawi sie pytanie o potwierdzenie, wybierz Zabezpieczenie przed kradzieza
"Tak".

Przyciski panelu sterowanie zostang zablokowane zgodnie z
twoim ustawieniem.

Poniewaz projektory czgsto montuje si¢ pod sufitem i pozostawia w
pokoju bez nadzoru, istnieje ryzyko, ze kto§ moze sprobowac ukrasé
projektor. Dlatego projektor zawiera nastepujace elementy
zabezpieczajace.
* Otwor zabezpieczajacy
Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Security System
firmy Kensington. Wigcej informacji o Microsaver Security System
znajduje si¢ na stronie firmy Kensington

ONaci.;’nijti przytreymaj wcii:’n;'gty e gzyciskk[Ertzlter] e . ggﬁgf?nzgﬁec?isﬁiﬁln;obgpieczaj gcego

anelu sterowania przez okolo siedem sekund, co

{v’powoduje wyﬁwietll)enie komunikatu i wqucz,enie Dostepny na rynku przewod zabezpieczajacy przed kradzieza
blokady. mozna przewlec przez ten punkt instalacji, aby przymocowac

projektor do biurka lub kolumny.

. Mozesz wylqczyé blokadg panelu sterowania jednq z
,@~ nastepujgcych metod.
e Uzywajqc pilota, wybierz "Wylgczone" w menu
"Ustawienia" - "Blokada dzialania" w menu
konfiguracji.

B Instalowanie kabla zabezpieczajgcego
Przeprowadz kabel zabezpieczajacy przed kradzieza przez punkt
instalacji.
Patrz dokumentacja dostarczona z przewodem zabezpieczajacym,
aby uzyskac instrukcje dotyczace instalacji.

of(@/&/%



http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

TOP

Menu konfiguracyjne

Rozdziat ten wyjasnia w jaki sposéb uzywa¢ menu konfiguracyjnego i jego funkciji.

Korzystanie z menu konfiguracyjnego

(dotyczy EB-WG6).......cccemurrmimermerrenneereermnnnesnnnnes 40

Korzystanie z menu konfiguracyjnego

(o o34V e AV =1 = B () 1 41

Korzystanie z menu konfiguracyjnego

(dotyczy EB-S6).......ccovmmrrmmrrmmnnrmnemesrnennsenssnmasennes 42

TS #= T {11 1o | 43
¢ Menu obrazu 43
* Menu sygnat 44
e Menu Ustawienia 46
¢ Menu Zaawansow. 47
¢ Menu Informacje (Bez mozliwoSci zmian).........cceeeeenees 49
e Menu Zerowanie 50




Obraz Q
p————— Trvbkoloru
Sygnat Jasnos¢
Kontrast
Ustawienia Ostroéé
Temp. barwowa
Zaawansow. Regulacja koloréw
Automat. przesfona
Informacje Zerowanie
Zerowanie

Gtéwne menu

Wybieranie z gtbwnego menu

Powr6t
Fotografia
0

0
0
Wysoka

Wyfaczone

|[ [$1:Wybor [Enter] :Wprowadzenie

menrwwisee) | — Przewodnik

10/

Obraz
Geometria obrazu
Automat. geometria
Blokada dziatania
Kontrola jasnosci
Glosnosé
Zerowanie

Syanat
Ustawienia 0
Zaawansow.
Informacje

Zerowanie

Wytaczone

Petna blokada.
Wysoka
¢ —

Pourét

g Enter

—

Esc

O/

(T$71:Wybor [Enter] :Wprowadzenie

[Menul:Wyjscie |

hwi

Menu

o

Uzyte przyciski

Przy uzyciu panelu sterowania

Przy ui;}éiu pilota

—
0oy

Podmenu (Ustawienia)

Obraz Powr 6t
Geometria obrazu @ 0

Syanat Automat. geometria  Wytaczone
Blokada dziatania Petna blokada

[Ustawienia Kontrola jasnosci Wysoka

e | Glosnosé (1]

Zaawansow. Zerowanie

Informacje

Zerowanie

([Esc] :Powrét [$1:Wyb6r [Enter]:Wprow. [Menul:Wyj.

19/2

Powrét

Obraz
Geometria obrazu
Automat. geometria
Blokada dziatania

Sygnat Wytaczone

Petna blokada

Ustawienia @ [{ Kontrola jasnosci QWysoka
| Gtosnost 0
Zaawansow. Zerowanie

Informacje

Zerowanie

([Esc] :Powr6t [#1:Wybor [Enter] -Wprow. [Menul:Wyj.

Enter

N

7
2
Ky

[Ustawienial

Geometria obrazu

Powrdt

([Esc] :Powrét [$1:Wybér [41:Regulacia

[Menul:Wyj. )

o5/ @

[Kontrola jasnocil Powrét

(Wysoka @

INiska

(([Esc] :Powrét [#1 :Wybér [Enter] :Ustaw.
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Lista funkcji

Menu obrazu

[los¢ elementow, ktore mozna modyfikowac zalezy od odbieranego sygnatu wideo, co wida¢ na ponizszych zrzutach ekranu. Ustawione wartosci
s3 zachowywane dla kazdego rodzaju sygnatu wideo.

Obraz komputerowy Sygnat komponentowy”/Catkowity sygnat wizyjny”/S-video”
Obraz - Powrdt Obraz - Powrét
= Tryb koloru Prezentacja =" Tryb koloru Sport
Sygnat Jashosé 0 Syanat Jasnosc ]
Kontrast 0 Kontrast 0
Ustawienia Ostrosé 0 Ustawienia Nasycenie koloru 0
Temp. barwowa Wysoka Odcier’,l ) 0
Zaawansow. Regulacja kolorow Zaawansow. Ostrosé ]
Automat. przestona  Wyfaczone Temp. barwowa Wysoka
Informacje Zerowanie Informacje Regulacja kolorow
Automat. przestona Wytaczone
Zerowanie Zerowanie Zerowanie
[[#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjécie | [[#1:Wybér [Enter]:Wprowadzenie [Menul:Wyjscie
Podmenu Funkcja
Tryb koloru Mozesz ustawic takg jakos¢ obrazu, ktora bedzie pasowac do otoczenia. @ str.21
Jasnos¢ Mozesz ustawi¢ jasnos¢ obrazu.
Kontrast™ Mozna ustawi¢ réznicg pomigdzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazow.
Nasycenie koloru Mozna ustawi¢ nasycenie koloru obrazow.
Odcien (Regulacja jest mozliwa tylko w przypadku, gdy projektor odbiera catkowity sygnat wizyjny/S-video w systemie NTSC.)
Mozesz ustawi¢ odcien obrazu.
Ostrosc Mozesz ustawic ostros¢ obrazu.
Temp. barwowa Mozesz ustawi¢ ogolny odcien obrazu. Gdy zostanie wybrana wartos¢ "Wysoka", obraz bedzie miat odcien niebieski, a w przypadku

wybrania wartosci "Niska" obraz bedzie miat odcien czerwony.

(Element nie moze by¢ wybrany, jesli wybrano "sRGB™" w ustawieniu "Tryb koloru" w menu "Obraz".)

Regulacja koloréw | Czerwony, Zielony, Niebieski: Mozna ustawi¢ nasycenie kazdego koloru oddzielnie.

(Element nie moze by¢ wybrany, jesli wybrano "sRGB™" w ustawieniu "Tryb koloru" w menu "Obraz".)

Automat. przestona | (Element ten mozna wybrac tylko wowczas, jesli wybrano "Gra" lub "Teatr" jako ustawienie "Tryb koloru" w menu "Obraz".)
Wybierz Wiaczone/Wytaczone, aby dostosowac jasnos$¢ do obrazu. @ str.23

Zerowanie Mozna przywroci¢ wszystkie ustawienia funkcji menu "Obraz" na wartosci domyslne. Aby przywrdcic ustawienia domyslne w
elementach wszystkich menu, patrz @ str.50




Lista funkciji

Menu sygnat

[los¢ elementow, ktore mozna modyfikowac zalezy od odbieranego sygnatu wideo, co wida¢ na ponizszych zrzutach ekranu. Ustawione wartosci
s3 zachowywane dla kazdego rodzaju sygnatu wideo.

Obraz komputerowy Obraz HDMI (tylko EB-W6) Sygnat komponentowy” Catkowity sygnat wizyjny”/S-video”
Obraz Powrot Obraz Powrot Obraz Powrdt Obraz Powrdt
Auto. ustawienie Wiaczone . Progresywne Wytaczone . Pozycja . Pozycja
Sygnat (] Rozdzielczos¢ Automatycznie Sygnat (] Zakres wideo HDMI  Normalne Sygnat [« Progresywne Wytaczone Sygnat («1 Progresywne Wytaczone
" Traking 0 | fsztatt obrazu Automatycznie = Syanat wejsciowy Automatycznie p————————  syanat witleo Automatycznie
Ustawienia Synchronizacja 0 Ustawienia Zerowanie Ustawienia Ksztatt obrazu Normalnie Ustawienia Ksztatt obrazu Normalnie
Pozycja Zerowanie Zerowanie
Zaawansow. Sydnat wejsciowy Automatycznie Zaawansow. Zaawansow. Zaawansow.
Ksztatt obrazu Normalnie :
Informacje Zerowanie Informacje

Informacje Informacje

Zerowanie Zerowanie Zerowanie Zerowanie

[T#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyiscie [ [#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie

([#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie | [[#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menu]:Wyjscie
Podmenu Funkcja

Auto. ustawienie Mozna wybraé, czy po zmianie odbieranego sygnatu wideo obraz bedzie regulowany automatycznie (Wtaczone), czy nie (Wylaczone).
@ str.61

Rozdzielczosé W przypadku ustawienia " Automatycznie", rozdzielczos¢ sygnatu wejsciowego jest okreslana automatycznie. Jesli po ustawieniu opcji
" Automatycznie" fragmenty obrazu nie bedg wyswietlane, wybierz "Panorama" w przypadku obrazu szerokiego lub "Normalnie" w
przypadku obrazu o proporcjach 4:3 lub 5:4, zaleznie od rozmiaru ekranu komputera.

Traking” Gdy na wyswietlanym obrazie z komputera pojawia si¢ pionowe pasy, mozna go wyregulowac uzywajac tej funkcji. @ str.61

Synchronizacja” Gdy wyswietlany obraz z komputera bedzie migal, bedzie nieostry lub bedzie zawierat zakidcenia, mozna go wyregulowac uzywajac tej
funkcji. @ str.61

Pozycja Mozna wyregulowaé pozycje ekranu w gore, dot, lewo i prawo, gdy czes¢ obrazu jest niewidoczna.

Progresywne® (Sygnal komponentowy wideo lub sygnat HDMI mozna wybrac tylko wowczas, gdy ma on parametry 480i/576i)
Wylaczone: Konwersja IP jest przeprowadzana dla kazdego obszaru ekranu. Ustawienie idealne dla ogladania obrazéw z duza iloscia
ruchu.
Wihaczone: przeplot? (i) sygnat jest konwertowany na sygnaly progresywne® (p). Idealne ustawienie do ogladania nieruchomych
obrazow.

Zakres wideo HDMI | (Nie mozna ustawic, jesli sygnalem wejsciowym jest cyfrowy sygnat RGB).

(tylko EB-W6) Jesli do gniazda wejsciowego HDMI projektora podtaczono odtwarzacz DVD (lub inne urzadzenie zgodne ze standardem HDMI),
zakres wideo projektora jest ustawiany zgodnie z zakresem wideo odtwarzacza DVD.




Lista funkciji

Sygnat wejsciowy

Podmenu Funkcja

Mozna wybra¢ sygnat wejsciowy z Gniazda wejscia komputerowego.
Jesli element ten ma warto$¢ " Automatycznie", sygnat wejsciowy jest ustawiany automatycznie w zaleznosci od podlaczonego
urzadzenia.

Jesli kolory sa wySwietlane nieprawidtowo, gdy ustawiono warto$¢ " Automatycznie", wybierz odpowiedni sygnal w zaleznosci od
podlaczonego urzadzenia.

Sygnat wideo

Jesli element ten ma wartos$¢ " Autom.", sygnaly wideo sg automatycznie rozpoznawane. Jesli na obrazie widoczne sg zaktdcenia lub np.
obraz w ogole nie jest widoczny, gdy ustawiono "Autom.", wybierz odpowiedni sygnat w zaleznosci od podtaczonego urzadzenia.

Ksztatt obrazu

Mozesz zmienié wspolezynnik ksztaltu® wySwietlanych obrazow. @ str.26

Zerowanie

Mozna przywroci¢ wszystkie ustawienia w menu "Sygnat" na wartosci domyslne za wyjatkiem ustawien "Sygnat wejsciowy"
Aby przywrdcic ustawienia domysine w elementach wszystkich menu, patrz @ str.50




Lista funkciji

Menu Ustawienia

Obraz Powrét Obraz Powrot
Geometria obrazu 0 Geometria obrazu
Sygnat Automat. geometria Wtaczone Sygnat Powieksz.
. Blokada dziatania Wytaczone . Blokada dziatania Wytaczone
Ustawienia @ MGEUGTEREEL ] Wysoka Ustawienia @ GGG EREE LI Wysoka
——— Gtosnost 10 ——————— Gtosnosic 10
Zaawansow. Zerowanie Zaawansow. Zerowanie
Informacje Informacje
Zerowanie Zerowanie
([#1:Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie ([#1:Wybor [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie )

Podmenu Funkcja

Geometria obrazu Mozna poprawié pionowe znieksztatcenie trapezowe obrazu. @ Przewodnik szybkiego startu

Automat. geometria | Stuzy do automatycznej poprawy geometrii obrazu.
(tylko EB-W6/X6) (Mozna wilaczy¢ ta funkcje tylko wtedy, gdy w menu "Zaawansow." - "Projekcja" wybrano wartos¢ "Prz6d").

Powieksz. Wybierz Tele/Szer.

(tylko EB-S6) (Opcja "Tele" pozwala zmniejszy¢ obraz, natomiast "Szer." powigksza obraz.)

Blokada dziatania Mozesz uzy¢ tej funkcji, aby ograniczy¢ mozliwos¢ korzystania z panelu sterowania. @ str.37
Kontrola jasno$ci Mozliwe sa dwa poziomy jasnosci lampy.

Wybierz "Niska", jesli wySwietlane obrazy sg zbyt jasne, np. gdy wyswietlasz obrazy w ciemnym pokoju lub na matym ekranie. Po
wybraniu "Niska", dZwigk wydawany przez wiatrak wentylatora jest cichszy, urzadzenie pobiera mniejszg ilo$¢ pradu, a okres
zywotnosci lampy wydtuza si¢ o nastepujacy okres. Zuzycie pradu: mniejsze o 40 W, zywotnos¢ lampy: okoto 1,3 x dtuzsza
Gtosnosc¢ Mozesz ustawi¢ gtosnosc.

Zerowanie Mozna przywroci¢ wszystkie ustawienia funkcji menu "Ustawienia" na wartosci domyslne.

Aby przywrdci¢ ustawienia domyslne w elementach wszystkich menu, patrz @ str.50




Lista funkciji

Menu Zaawansow.

Podmenu

Obraz Powrét
Wyswietlanie
Sygnat Logo uzytkownika
Projekcja Przod
Ustawienia Dziatanie
. USB Type B USB Display
Zaawansow. G SN[ S-I18 Wytaczone

Jezyk @) Polski

Informacje Zerowanie
Zerowanie
([#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjécie

Funkcja

Wyswietlacz

Mozesz dokona¢ zmian ustawien sposobu wyswietlania projektora.

Komunikaty: Mozna wybrac, czy wyswietla¢ (Wtaczone), czy nie wyswietla¢ (Wytaczone) nazwe Zrédta sygnatu po zmianie Zrodta
sygnatu, nazwe; trybu koloru po zmianie trybu koloru lub komunikat, gdy projektor nie otrzymuje zadnego sygnatu itp.

Wyswietl tlo"!: Mozna ustawié wyglad ekranu, gdy urzadzenie nie bedzie otrzymywac zadnego sygnatu - dostgpne ustawienia:
"Czarny", "Nlebleskl lub "Logo".

Ekran startowy : Ekran startowy (obraz wyswietlany po uruchomieniu projektora) bedzie wyswietlany, gdy ustawiono wartos¢
Wl@czone lub nie bedzie wyswietlany, gdy wartos¢ wynosi (Wylaczone).

Wycisz A/V*: Mozna wybraé wyglad ekranu po wtaczeniu funkcji Wycisz A/V sposréd opcji "Czarny", "Niebieski" i "Logo".

Logo uzytkownika

Mozesz zmieni¢ logo uzytkownika, ktore bedzie wyswietlane jako tto oraz po wlaczeniu funkcji Sciszenie A/V. @ str.78

Projekcja

W zaleznosci od potozenia projektora mozna wybraé nastepujace wartosci. @ str.68

"Prz6d" "Przod/Sufit" "Tyt" "Tyl/Sufit"

Mozesz zmienié to ustawienie w ponizszej kolejnosci wciskajac przycisk [A/V Mute] na pilocie przez okoto pigciu sekund.
"Przod" «» "Przod/Sufit"

"Ty1" « "Tyl/Sufit"




Lista funkciji

Podmenu
Dziatanie

Funkcja

Wiacz zasilanie: Mozesz wybrac czy funkcja Direct Power On (Bezposrednie wlaczanie zasilania) jest wltaczona (Wlaczone) czy

wylaczona (Wytaczone).
Gdy funkcja ta ma wartos¢ "Wtaczone" a przewdd zasilajacy projektora jest wlozony do gniazdka zasilajacego, nalezy pamigtac o

tym, Ze nagte skoki napigcia po wznowieniu dostaw pradu, mogg spowodowaé automatyczne wilaczenie projektora.

Tryb uspienia: gdy tryb ten jest wiaczony, projektor jest wylaczany automatycznie, gdy nie jest do niego wysytany zaden sygnat oraz nie
wykonano zadnych operacji.

Czas trybu uspienia: Gdy tryb uspienia jest wlaczony, mozna ustawic po jakim czasie projektor bedzie wylagczany automatycznie - od 1
do 30 minut.

Zegar osl. obiektywu: Gdy funkcja ta jest wiaczona, projektor jest automatycznie wytaczany 30 minut po zatozeniu ostony obiektywu.

Tryb duzej wysok: Ustaw te funkcje na "Wiaczone", gdy uzywasz projektora na wysokosci ponad 1500 m n.p.m.

USB Type B Podlacz projektor do komputera za pomoca kabla USB i ustaw "USB Display", tak by wyswietlal obrazy z komputera. @ str.89
Wybierz "Mysz bezprze.", aby sterowac wskaznikiem myszy za pomoca pilota. @ str.94
Wybierz "Strona géra/dot", aby przewijac strony za pomoca pilota. @ str.93

Link 21" Mozna ustawié, czy ma by¢ uzywane oprogramowanie narzedziowe EMP Link 21L (Wtaczone), czy nie (Wytaczone). Ustaw ta funkcje
na "Wlaczone" po zainstalowaniu sterownika komunikacji USB.

Jezyk Mozesz wybrac jezyk wyswietlanych komunikatow.

Zerowanie Mozna przywréci¢ domyslne wartosci elementéw "Wyswietlanie " i "Dziatanie™", w menu "Zaawansow.".

Aby przywrdcic ustawienia domysine w elementach wszystkich menu, patrz @ str.50

*1 Gdy ustawienie "Ochrona logo uzytk." ma wartos¢ "Wiaczone" w menu "Ochrona hastem", nie mozna zmieni¢ ustawien logo uzytkownika. Mozna
dokona¢ zmian w tych ustawieniach po zmianie wartosci elementu "Ochrona logo uzytk." na "Wylaczone". @ str.34
*2 Za wyjatkiem pracy w trybie "Tryb duzej wysok".



Lista funkciji

Menu Informacje (Bez mozliwos$ci zmian)

Menu to pozwala na sprawdzenie stanu odbieranych sygnatow wideo oraz stanu projektora. Wyswietlane elementy tego menu zaleza od
odbieranego sygnatu wideo, co wida¢ na ponizszych zrzutach ekranu.

Sygnat z komputera/komponentu wideo”/ Catkowity sygnat wizyjny"/S-video» USB Display/Pokaz slajdow (tylko

obraz HDMI (tylko

EB-W6) EB-W6)

Obraz Obraz Obraz

Czas pracy lampy Czas pracy lampy Czas pracy lampy
Syanat Wysoka jasnosé OH Syagnat Wysoka jasnosc H Syanat Wysoka jasnosc

Niska jasnosé 0OH Niska jasnosé H Niska jasnosé

Ustawienia Zrodio Komputer Ustawienia Zrodto Video Ustawienia Zrodto USB Display

Syanat wejciowy  Automatycznie Syanat wideo Autom. (----) Status
Zaawansow. Rozdzielczosé 0 x ] Zaawansow. Status Zaawansow.

< Czest. odSwiezania 0,00 Hz - =

Informacje Info synchronizacii SGNN 00000 Informacje Informacje
— LG
Zerowanie Zerowanie Zerowanie
(T&71:Wybér [Menul:Wyjscie [ [#7:Wybér [Menul:Wyjécie ) ([ 1 :Wybér [Menul:Wyjcie |

Podmenu
Czas pracy lampy

Funkcja

Mozesz wyswietli¢ catkowity czas pracy lampy .
Gdy osiggnie on poziom alarmowy lampy, znaki beda wyswietlane w z6ttym kolorze.

Zrédto

Mozesz wyswietli¢ nazwe gniazda wejsciowego, do ktorego podiaczone jest zewnetrzne urzadzenie wysytajace obraz.

Sygnat wejsciowy

Wyswietla ustawienie "Sygnat wejsciowy" z menu "Sygnat" zgodnie z opcja "Forrés".

Rozdzielczosé

Mozesz wyswietli¢ informacje o rozdzielczosci sygnatu.

Sygnat wideo Mozesz wyswietli¢ zawarto$¢ elementu "Sygnal wideo" w menu "Sygnat".
Czest. Mozesz wyswietli¢ informacje o czestotliwosci od§wiezania.

ods$wiezania”

Info synchronizacji®

Mozesz wyswietli¢ informacje o sygnale wideo.
Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagal naprawy.

Status

Jest to informacja na temat bledow, ktore wystapity w projektorze.
Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagal naprawy.

* Caltkowity czas pracy bedzie wyswietlany jako "OH" przez pierwsze 10 godzin. Po 10 godzinach pracy, do licznika beda dodane nastgpne godziny pracy.



Lista funkciji

Menu Zerowanie

Podmenu
Zerowanie catkowite

Obraz Powrdt
Zerowanie catkowite

Syanat Zerowanie czasu lampy

Ustawienia

Zaawansow.

Informacje

[Zerowanie o

([[#1:Wybor [Enter]:Wprowadzenie [Menul:Wyjscie )

Funkcja

Mozesz przywroci¢ ustawienia domyslne wszystkich elementow we wszystkich menu.
Nastgpujace elementy nie sa przywracane do wartosci domyslnych: "Sygnatl wejsciowy", "Logo uzytkownika", "Czas pracy lampy" i

n JQZyk n X

Zerowanie czasu
lampy

Mozna wyzerowac catkowita wartos¢ elementu Czas pracy lampy i przywroci¢ wartos¢ "OH". Nalezy wyzerowac ten licznik po
wymianie lampy.
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Korzystanie z Pomocy

Jesli pojawit sie problem z projektorem, Pomoc wykorzystuje funkcje
wyswietlania informacji na ekranie, aby pomoc w rozwigzaniu
problemu. Prawidtowe ustawienia mozna wybrac, odpowiadajgc na Lones
pytania_ Obraz jest maty. &

Obraz jest wyswietlany jako trapezoid.
QOdcien koloru jest nietypowy.
Brak diwieku lub diwiek zbyt cichy.

) Wybierz element menu.

Procedura

[[[#71:Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie [Help] :Wyjscie |

Wcisnij przycisk [Help].

Przy uzyciu pilota
Wyswietli si¢ ekran pomocy.

Przy uzyciu pilota
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Korzystanie z Pomocy

Potwierdz wybér.
N . eoJesli funkcja Pomocy nie pomogla rozwiqzaé
Przy uzyciu pilota N bl n : : bl n
A~ problemu, patrz "Rozwigzywanie problemu".
O NG hep & str.54
» Wyswietlana tres¢ pomocy moze sie roznic, zaleznie od
modelu projektora.

EB-W6
Przy uzyciu panelu sterowania

yay jay
Menu Esc Menu Esc
ource ource
% 00O = 000
Wide Tele
D T (@) O 3 @D
Enter/ Enter /

EB-W6/X6 EB-S6

Pytania i odpowiedzi sa wyswietlane, jak pokazano na
ponizszym ekranie.
Nacisnij przycisk [Help], aby wyjs¢ z Pomocy.

2 Czy powiekszenie ustawione jest na minimum?
-Uzyj pierscienia powiekszenia, aby zmieni¢ rozmiar

obrazu.

2 Czy projektor jest zbyt blisko ekranu?
-Odsuf projektor od ekranu.

[ [Esc] :Powrét [Help] :Wyjscie |




Rozwigzywanie problemu

Jesli pojawit sie problem z projektorem, najpierw sprawdz stan wskaznikow projektora i zajrzyj do sekcji "Odczytanie stanu wskaznikow"
znajdujgcej sie ponizej.

Jesli stan wskaznikdw nie wskazuje jednoznacznie na czym polega problem, zajrzyj do sekcji "Gdy stan wskaznikdéw nie zasugerowat
rozwigzania". @ str.58

Odczytanie stanu wskaznikow

Projektor jest wyposazony w nastepujace trzy wskazniki stanu pracy projektora.

Pokazuje stan baterii.
O Pomaranczowy : Stan gotowosci
. Gdy w stanie wstrzymania zostanie wcisniety przycisk [(D], rozpocznie sie projekcija.
—:.:— Zielony (miga) : Trwa nagrzewanie
' Czas nagrzewania wynosi okoto 30 sekund. Gdy nagrzewanie zostanie ukonczone, wskaznik
przestanie migac.
@ Zielony : Projekcja w toku
Pokazuje stan lampy projekcyjne;.

—~ Wskazuje stan temperatury wewnetrzne;.

Skorzystaj z zamieszczonej tabeli, aby sprawdzi¢ znaczenie wskaznikow oraz usuna¢ problem, ktory sygnalizuja.
Jesli wskazniki si¢ nie §wieca, sprawdz czy kabel zasilania jest prawidlowo wlagczony i czy energia elektryczna jest prawidlowo dostarczana.
Czasem, nawet jesli kabel zasilania zostat odigczony, wskaznik () Swieci sie przez krotki czas, ale nie jest to usterka.



Stan

Rozwigzywanie problemu

Przyczyna

B & Wskaznik zasilania $wieci sie na czerwono

@ : Swieci sic -@-: Miga: O : Nie $wieci si¢

Sposéb usuniecia problemu lub stan

c Blad wewnetrzny Wstrzymaj korzystanie z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ z
b @ “Lzenwony najblizszym sprzedawca lub uzyj najblizszego adresu wymienionego w Podreczniku wsparcia i serwisu.
B _~‘/_ Czerwony @ Projektor Epson — lista adresow
'l -:‘:- Czerwony
Btad wentylatora Wstrzymaj korzystanie z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ z
() @ Czerwony | Biad czujnika najblizszym sprzedawca lub uzyj najblizszego adresu wymienionego w Podreczniku wsparcia i serwisu.
B O @ Projektor Epson — lista adresow
' -:q- Czerwony
- C Btad przestony Wstrzymaj korzystanie z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ z
) ',,\' ZeTWOnY 1 automatyczne; najblizszym sprzedawca lub uzyj najblizszego adresu wymienionego w Podreczniku wsparcia i serwisu.
_:5:_;"_ Czerwony @ Projektor Epson — lista adresow
'l ’ Czerwony
Btad wysokiej Lampa automatycznie wylacza si¢ i projekcja zostaje wstrzymana. Poczekaj okoto pigciu minut. Po okoto pigciu
G @ Czerwony | temperatury minutach projektor przejdzie w stan gotowosci, wigec sprawdz nastepujace dwa punkty.
B0 (przegrzewanie) e Sprawd?z czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora sa czyste i czy projektor nie przylega do Sciany.
- e Jesli filtr powietrza jest zatkany, wyczys$¢ go lub wymien. @ str.69, 76
§ @ Czerwony Jesli btad bedzie wystgpowal pomimo sprawdzenia powyzszych punktéw, przestan korzystac z projektora,

wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod
najblizszym adresem wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1 500 metréw n.p.m., ustaw "Tryb duzej wysok" na pozycje
"Wiaczone". @ str.48




Rozwigzywanie problemu

Stan Przyczyna
Biad lampy
¢ @ Czerwony Lampa nie dziata
:B--@- Czerwony Otwarta pokrywa
SR lampy

10

@ : Swieci sic -@-: Miga: O : Nie $wieci sie

Sposéb usuniecia problemu lub stan

Sprawdz nastepujgce dwa punkty.
* Wyjmij lampe i sprawdz, czy nie jest pgknicta. @ str.73
* Wyczysc filtr powietrza. @ str.69
Jesli nie jest peknigta - W16z lampe z powrotem na miejsce i wlacz zasilanie.
Jesli btad nadal wystepuje - Wymien lampe na nowa i wiacz zasilanie.

Jesli btad nadal wystepuje - Wstrzymaj korzystanie z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka
elektrycznego i skontaktuj si¢ z najblizszym sprzedawca lub uzyj najblizszego
adresu wymienionego w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson —
lista adresow

Jesli lampa jest peknigta - Wymien ja na nowg lub skontaktuj si¢ ze swoim sprzedawca. Jesli wymieniasz lampe
samodzielnie, uwazaj na rozbite kawalki szkta (nie mozna kontynuowaé projekc;ji,
dopdki lampa nie zostanie wymieniona). @ Projektor Epson — lista adresow

Sprawdz, czy pokrywa lampy oraz sama lampa sa starannie zamocowane. @ str.73
Jesli lampa lub pokrywa lampy nie sa prawidlowo zainstalowane, lampa nie bedzie Swiecic.

Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1 500 metréw n.p.m., ustaw "Tryb duzej wysok" na pozycje
"Wiaczone". @ str.48




Rozwigzywanie problemu

B ¥ § Wskaznik $wieci sie lub miga na pomarannczowo
@ : Swieci sie Q :Miga O : Nie swieci sie¢ O : Roznie w zaleznosci od stanu projektora

Stan Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan
Ostrzezenie o (Nie jest to usterka. Jednakze, jesli temperatura wzro$nie ponownie zbyt wysoko, projektor wylaczy si¢
) @ Czerwony wysokiej automatycznie.)
B0 temperaturze e Sprawdz czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora sa czyste i czy projektor nie przylega do Sciany.

i o e Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczysS¢ go lub wymien. @ str.69, 76
Q- Pomarariczowy

Wymien lampe Nalezy ja wymieni¢ na nowa lampe. @ str.73
ONO) Jesli po uplywie okresu eksploatacji lampa bedzie nadal uzywana, zwigksza si¢ ryzyko wybuchu lampy. Wymien
-B--@©- Pomarariczowy lampe na nowg jak najszybciej.

§ O

\l7z
~ -

- *Jesli projektor nie dziata prawidtowo, pomimo ze wszystkie wskazniki dziatajq normalnie, patrz "Gdy stan wskaznikow nie
Q- zasugerowal rozwiqzania". & sir.58

e Jesli wskaznik bedzie wyswietlal stan nieopisany w tabelach, wstrzymaj korzystanie z projektora, wyciggnij kabel zasilajgcy z
gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie z najblizszym sprzedawcg lub uzyj najblizszego adresu wymienionego w Podreczniku
wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow




Rozwigzywanie problemu

Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowat rozwigzania

Problemy podczas rozpoczynania projekciji

Jesli wystepuje jakikolwiek z nastepujacych problemoéw i wskazniki M Zasilanie nie wiacza sie @ str.64
nie sugeruja rozwigzania, przejdz na strong poswiecong danemu
problemowi.
- Inne problemy >
Problemy zwigzane z obrazem M Brak dzwieku lub dzwiek jest zbyt v,
M Obraz nie pojawia si¢ @ str.59 cichy @ str.65
Projekcja nie uruchamia sig, obszar projekc;ji jest catkowicie czarny, H Pilot nie dziata @ str.65

obszar projekcji jest catkowicie niebieski, itd.

H Obrazy ruchome nie sg wyswietlane @ str.59
Obrazy ruchome wyswietlane z komputera sg czarne i nic si¢ nie
wysSwietla.

M Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie @ str.59

H Pojawia sie komunikat "Nie obstugiwane." @& str.60
M Pojawia sie komunikat "Brak sygnatu." @ str.60

H Obraz jest zamazany lub nieostry @ str.61

H Na obrazie pojawiajg sie zaktocenia lub znieksztatcenia
@ str.61
Pojawiaja si¢ problemy takie jak zaktOcenia, znieksztalcenia lub

wzOr czarno-biatej kraty.

H Obraz jest obciety (duzy) lub jest matly lub ma nieprawidiowy
wspoétczynnik ksztattu @ str.62
Tylko czgs¢ obrazu jest wyswietlona, lub proporcja wysokosci i
szerokosci obrazu nie jest prawidlowa, itd.

B Kolory obrazu nie sg prawidiowe @ str.63
Caly obraz wyswietla si¢ w odcieniach koloru purpurowego lub
zielonego, obrazy sa czarno-biate, kolory sa matowe, itd.
(Monitory komputerowe i wyswietlacze LCD majg r6zna
wydajnos¢ odtwarzania, wigc kolory wyswietlane przez projektor i
kolory wyswietlane na monitorze niekoniecznie beda takie same -
nie §wiadczy to o problemie.)

M Obraz jest ciemny @ str.63

M Nic nie jest wyswietlane na monitorze zewnetrznym (tylko
EB-X6/S6) @ sir.63



Rozwigzywanie problemu

B Problemy zwigzane z obrazem
M Obraz nie pojawia sie

Sprawdz Rozwiagzanie
Czy nacisnates przycisk [D]? Nacisnij przycisk [D], aby wlaczyé zasilanie.
Czy wskazniki sa wylaczone? Kabel zasilania nie jest prawidtowo wiaczony lub energia elektryczna nie jest prawidtowo
dostarczana.

Wiacz prawidlowo kabel zasilania projektora. @ Przewodnik szybkiego startu
Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub Zrédto energii dziatajg prawidtowo.

Wilaczone jest Sciszenie A/V? Nacis$nij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby anulowac $ciszenie A/V. @ str.24
Czy suwak Sciszania A/V jest zamknigty? Otworz suwak Sciszania A/V.

Czy ustawienia menu konfiguracji sa poprawne? Wyzeruj wszystkie ustawienia. @ "Zerowanie" - "Zerowanie catkowite" str.50
Czy wyswietlony obraz jest catkowicie czarny? Niektore obrazy, jak na przyktad wygaszacze ekranu, moga byc¢ catkowicie czarne.

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa prawidlowe? | Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podiaczonego urzadzenia. @ "Sygnat" -

Tylko podczas projekciji obrazu ze zrodta video |RLRIAUUCIEIEE AN

H Obrazy ruchome nie sg wyswietlane

Sprawdz Rozwigzanie
Czy sygnatl obrazu z komputera jest wysytany na Zmien sygnat obrazu na ustawienie: tylko wyjscie zewngtrzne. @ Instrukcja obstugi komputera
wyswietlacz LCD lub monitor?

Tylko podczas projekcji obrazu z
komputera przenosnego lub komputera z

wbudowanym ekranem LCD

M Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

Sprawdz Rozwigzanie
Czy element "Tryb uspienia" jest ustawiony na Nacisnij przycisk [(], aby wlaczy¢ zasilanie. Jesli nie cheesz korzystaé z "Tryb uspienia", zmien
"Wtaczone"? ustawienie na "Wytaczone". @ "Zaawansow" - "Dziatanie" - "Tryb uspienia" str.48




Rozwigzywanie problemu

M Pojawia sie komunikat "Nie obstugiwane."

Sprawdz
Czy ustawienia formatu sygnalu obrazu sg prawidtowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze zrédia video

Rozwigzanie

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podigczonego urzadzenia. @ "Sygnal" -
"Sygnal wideo" str.45

Czy rozdzielczos$¢ sygnalu obrazu oraz czestotliwosé
odswiezania sg odpowiednie dla biezacego trybu?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Przeczytaj w dokumentacji komputera, w jaki sposéb zmieni¢ rozdzielczos¢ sygnatu obrazu oraz
szybkos$¢ odSwiezania sygnalu wyjsciowego komputera. @ "Lista kompatybilnych monitoréw"
str.109

M Pojawia sie komunikat "Brak sygnatu."
Sprawdz

Czy kable sa podtaczone prawidtowo?

Rozwigzanie

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekcji sg starannie podtagczone. @ Przewodnik
szybkiego startu

Czy wybrano prawidlowy port wejscia?

Zmien obraz naciskajac przycisk [Source Search] na pilocie lub panelu sterowania. @ str.19

Czy zasilanie komputera albo zZrodta sygnatu video jest
wiaczone?

Wiacz zasilanie urzadzenia.

Czy sygnat jest wysylany do projektora?

Tylko podczas projekcji obrazu z
komputera przenosnego lub komputera z

wbudowanym ekranem LCD

Jesli sygnat obrazu jest wysylany jedynie do monitora LCD komputera lub monitora dodatkowego,
zmien ustawienie, aby sygnat byl wysytany do urzadzenia zewnetrznego i na monitor komputera. W
przypadku niektorych modeli komputerow, gdy sygnat obrazu jest wyprowadzany na zewnatrz,
wtedy przestaje by¢ wyswietlany na monitorze komputera lub monitorze dodatkowym.

@ Wyszukaj wigcej informacji w dokumentacji komputera w rozdziatach takich jak "Wyjscie
zewnetrzne" lub "Podlgczanie monitora zewnetrznego".

Jesli podtaczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie projektora lub komputera jest
wlaczone, klawisz funkcyjny [Fn] ktory zmienia sygnat obrazu komputera na wyjscie zewnetrzne
moze nie dziata¢. Wylacz zasilanie komputera oraz projektora i nastgpnie powtorz operacje.




Rozwigzywanie problemu 61

M Obraz jest zamazany lub nieostry

Sprawdz Rozwigzanie

Czy ostros¢ jest wyregulowana prawidtowo? Obracaj pokretto ostrosci w celu wyregulowania ostrosci. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy projektor jest w prawidtowej odlegtosci? Czy odlegtos¢ od ekranu jest wigksza niz zalecana?
Ustaw projektor w zalecanej odlegtosci. @ str.81

Czy wartos¢ regulacji znieksztatcenia trapezowego nie | Zmniejsz kat projekcji, aby zmniejszy¢ znieksztatcenie trapezowe.
jest za duza?

Czy obiektyw zaparowat? Jesli projektor jest nagle przeniesiony z zimnego otoczenia do cieptego otoczenia, lub jesli nastapi
nagla zmiana temperatury, na obiektywie moze pojawic si¢ skroplenie pary wodnej, co moze
spowodowac, ze obraz stanie si¢ niewyrazny. Umies¢ monitor w pomieszczeniu projekcji godzing
przed uzyciem. Jesli na obiektywie pojawi si¢ skroplenie, wytacz projektor i poczekaj az zniknie.

H Na obrazie pojawiaja sie zaktécenia lub znieksztatcenia

Sprawdz Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa prawidlowe? | Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podiaczonego urzadzenia. @ "Sygnat" -
Tylko podczas projekciji obrazu ze zrodta video [RLRIAUUCIEEEER
Czy kable sa podigczone prawidtowo? Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekcji sg starannie podtaczone.
Czy uzywasz przedluzacza? Jesli uzywasz przedluzacza, zakidcenia elektryczne moga mie¢ wptyw na sygnat. Uzyj kabli
dostarczonych z projektorem, aby sprawdzié, czy kabel przedluzacza jest przyczyna problemu.
Czy wybrano prawidtowa rozdzielczos¢? Zmien ustawienia komputera w taki sposob, aby sygnat wychodzacy byt kompatybilny z tym
Tylko podczas projekcji obrazu z komputera projektorem.
Sl il = @ "Lista kompatybilnych monitoréw" str.109 @ Instrukcja obstugi komputera
Czy ustawienia "Synchronizacja”" i "Traking™" s3 Nacis$nij przycisk [Auto] na pilocie lub nacisnij przycisk [Enter| na panelu sterowania aby
prawidlowo wyregulowane? przeprowadzi¢ regulacje¢ automatyczng. Jesli obraz nie wyglada prawidlowo po regulacji
Tylko podczas projekciji obrazu z komputera automatycznej, mozna dokona¢ dodatkowej regulacji uzywajac elementéw "Synchronizacja" i
"Dostrajanie" z menu konfiguracji. @ "Sygnat" - "Dostrajanie", "Synchronizacja" str.44




Rozwigzywanie problemu

H Obraz jest obciety (duzy) lub jest maty lub ma nieprawidtowy wspoétczynnik ksztattu

Sprawdz

Czy obraz jest wyswietlany z komputera z ekranem
panoramicznym?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Rozwigzanie

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podigczonego urzadzenia. @ "Sygnal" -
"Rozdzielczos¢" str.44

Czy obraz jest nadal powigkszony przez funkcje E-
Zoom?

Nacisnij przycisk [Esc] na pilocie, aby wylaczy¢ funkcje E-Zoom. @ str.31

Czy funkcja "Pozycja" jest prawidlowo ustawiona?

Nacis$nij przycisk [Auto] na pilocie lub nacisnij przycisk [Enter| na panelu sterowania aby
przeprowadzi¢ automatyczna regulacj¢ wyswietlanego obrazu komputerowego. Jesli obraz nie
wyglada prawidlowo po regulacji automatycznej, mozesz dokona¢ dodatkowej regulacji uzywajac
elementu "Pozycja" z menu konfiguracji.

Oprocz sygnatu obrazu z komputera, mozna takze regulowac inne sygnaly w czasie projekcji
poprzez regulacje elementu "Pozycja" z menu konfiguracyjnego. @ "Sygnat" - "Pozycja" str.44

Czy komputer jest ustawiony na wyswietlanie na dwoch
monitorach?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Jesli wlaczona jest funkcja wyswietlania na dwoch monitorach w elemencie "Wtasciwosci Ekranu" w
panelu sterowania komputera, wtedy bedzie wyswietlana tylko polowa obrazu z ekranu komputera.
Aby wyswietli¢ caly obraz na ekranie komputera, wytacz funkcj¢ wyswietlania na dwoch
monitorach. @ Dokumentacja sterownika karty graficznej komputera.

Czy wybrano prawidtowa rozdzielczos$¢?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia komputera w taki sposob, aby sygnat wychodzacy byl kompatybilny z tym
projektorem.
@ "Lista kompatybilnych monitoréw" str.109 @ Instrukcja obstugi komputera




Rozwigzywanie problemu

H Kolory obrazu nie sg prawidtowe

Sprawdz Rozwigzanie
Czy ustawienia dotyczace sygnatu wejsciowego zgadzaja | Zmien nastgpujace ustawienia w zaleznosci od wtasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia.
si¢ z whasciwosciami sygnatu odbieranego z Podczas projekcji obrazu z urzadzenia podtaczonego do wejsciowego portu komputera, zob.
podiaczonego urzadzenia? @ "Sygnal" — "Sygnal wejSciowy" str.45
Gdy obraz jest otrzymywany z urzadzenia podtaczonego do portéw Video lub S-Video, patrz
@ "Sygnat" - "Sygnal video" str.45

Czy jasnos$¢ obrazu jest wyregulowana prawidtowo? Wyreguluj ustawienie elementu "Jasno$¢" w menu konfiguracyjnym. @ "Obraz" - "Jasnos¢" str.43

Czy kable s podtaczone prawidiowo? Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekcji sa starannie podtaczone.

Czy element "Kontrast”" jest prawidtowo ustawiony? | Wyreguluj ustawienie elementu "Kontrast" w menu konfiguracyjnym. @ "Obraz" - "Jasnos$¢" str.43

Czy ustawienie koloru jest prawidtowe? Wyreguluj ustawienie elementu "Regulacja koloru" w menu konfiguracyjnym. @ "QObraz" -
"Regulacja koloru" str.43

Czy nasycenie koloru i odcien sa prawidtowo Wyreguluj ustawienia "Nasycenie koloru" i "Odcien" w menu konfiguracyjnym. @ "Obraz" -

wyregulowane? "Nasycenie koloru", "Odcien" str.43

Tylko podczas projekcji obrazu ze zrédia video

M Obraz jest ciemny

Sprawdz Rozwigzanie
Czy jasnos¢ oraz luminacja obrazu sg wyregulowane Wyreguluj ustawienia "Jasno$¢" i "Kontrola jasnosci" w menu konfiguracyjnym.
prawidlowo? @ "Obraz" - "Jasnos¢" str.43 @ "Ustawienia" - "Kontrola jasnosci" str.46
Czy element "Kontrast™" jest prawidlowo ustawiony? | Wyreguluj ustawienie elementu "Kontrast" w menu konfiguracyjnym. @ "Obraz" - "Jasno$¢" str.43
Czy zbliza si¢ czas wymiany lampy? Gdy zbliza si¢ czas wymiany lampy, obraz staje si¢ ciemniejszy i pogarsza si¢ jakos¢ kolorow. Gdy ma
to miejsce wymien lampg na nowa. @ str.72

M Nic nie jest wyswietlane na monitorze zewnetrznym (tylko EB-X6/S6)

Rozwigzanie

Czy obrazy sa wyswietlane z portu innego niz port Na monitorze zewngtrznym mogg by¢ wyswietlane tylko obrazy pochodzace z portu wejsciowego
wejsciowy komputera? komputera. @ str.84




Rozwigzywanie problemu

B Problemy podczas rozpoczynania projekciji
B Zasilanie nie witgcza sie

Sprawdz

Czy nacisnates przycisk [D]?

Rozwigzanie
Nacisnij przycisk [(D], aby wigczy¢ zasilanie.

Czy wskazniki sa wylaczone?

Kabel zasilania nie jest prawidlowo wiaczony lub energia elektryczna nie jest prawidlowo
dostarczana.

Wiacz prawidlowo kabel zasilania projektora.

Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub Zrodto energii dziatajg prawidtowo.

Czy wskazniki wlaczajg si¢ i wylaczaja podczas
dotykania kabla?

Prawdopodobnie kabla zasilajacy ma stabe styki lub jest uszkodzony. Ponownie w6z kabel
zasilajacy. Jesli problem nie zostanie rozwigzany, wstrzymaj korzystanie z projektora, wyciagnij kabel
zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ z najblizszym sprzedawcg lub uzyj najblizszego
adresu wymienionego w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

Czy blokada sterowania jest ustawiona na "Pelna
blokada"?

Naci$nij i przytrzymaj wcisnigty przycisk [Enter]| na panelu sterowania przez okoto siedem sekund,
co spowoduje wyswietlenie komunikatu i wytaczenie blokady. @ str.37

Czy kabel zasilajacy zostal podtaczony zaraz po funkcji
Bezposrednie wylaczanie zasilania i czy wytacznik jest
wylaczony?

Jesli czynnos¢ po lewej zostanie wykonana, gdy opcja "Wilacz zasilanie" jest ustawiona na
"Wlaczone", zasilanie moze nie zosta¢ ponownie wigczone. [(D] Nacisnij przycisk, aby wiaczyé
zasilanie.




Rozwigzywanie problemu

M Inne problemy
M Brak dzwieku lub dzwiek jest zbyt cichy

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy zrédlo dzwigku jest prawidlowo podtaczone?

Sprawdz, czy kabel jest podiaczony do gniazda dzwigkowego.

Czy poziom dZwigku jest ustawiony w pozycji
minimalnej?

Wyreguluj poziom dzwigku tak, aby byt styszalny.

Wilaczone jest Sciszenie A/V?

Nacisnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby anulowac Sciszenie A/V. @ str.24

Czy w danych technicznych kabla audio znajduje si¢
pozycja "No resistance (Bez rezystancji)"?

Gdy uzywasz zakupionego kabla audio, sprawdz, czy jest oznaczony "No resistance (Bez
rezystancji)".

H Pilot nie dziata

Sprawdz

Czy obszar wysylania podczerwieni pilota jest
skierowany na projektor, ktorym chcesz sterowacé?

Rozwigzanie

Skieruj pilota w kierunku projektora.
Obszar pokrycia sygnatu wysylanego z pilota wynosi okoto 30° stopni poziomo i 15° stopni pionowo.

Czy pilot nie jest w zbyt daleko od projektora?

Zasieg dzialania pilota wynosi okoto 6 m.

Czy bezposrednie §wiatto stoneczne lub silne swiatlo z
lampy fluorescencyjnej oswietla projektor?

Ustaw projektor w miejscu, w ktérym nie pada na niego silne Swiatlo.

Czy baterie sg wyladowane lub zostaly wtozone

Upewnij si¢, ze baterie zostaly prawidlowo wtozone lub w razie koniecznosci wymien baterie na

nieprawidlowo? nowe. @ str.71
Czy przycisk pilota zostat wcisnigty dluzej niz 30 Jesli jakikolwiek z przyciskow pilota zostanie przyci$niety na dluzej niz 30 sekund, pilot wstrzyma
sekund? wysylanie sygnatu (tryb u$pienia pilota). Po zwolnieniu przyciskow, pilot powraca do normalnego

trybu pracy. Funkcja Tryb uspieniajest wlaczana, gdy pilot jest przenoszony w torbie lub lezy na nim
jaki$ przedmiot i w ten sposéb zapobiega przypadkowemu wyladowaniu baterii.




Dodatki
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Metody instalacii

Projektor obstuguje nastepujace cztery metody projekcji. Instalacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami panujgcymi w miejscu

instalacji.

A Ostrzezenie

® Nalezy uzyé specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu
projektora pod sufitem (wspornik sufitowy). Projektor moze
spasé i spowodowaé obrazenia ciatla, jesli nie zostanie
zamontowany prawidlowo.

e Jesli zastosujesz klej we wsporniku, aby zapobiec odkrecaniu
sie Srub lub uzyjesz smarow lub olejow na projektorze,
obudowa projektora moze popekac i spowodowac jego
wypadniecie ze wspornika. Wypadniecie projektora ze
wspornika moZe spowodowaé powazne obraZenia ciata 0osob
znajdujgcych sie pod wspornikiem i uszkodzié projektor.
Przy instalacji lub regulacji wspornika sufitowego nie nalezy
uzywac kleju, aby zapobiec odkrecaniu sie srub ani nie nalezy
stosowac olejow czy smarow.

® Zawieszenie projektora pod  *Zawieszenie projektora pod

sufitem i wyswietlanie
obrazow z tytu
polprzezroczystego ekranu.
(Tylna/sufitowa projekcja)

sufitem i wyswietlanie
obrazow z przodu ekranu.
(Przednia/Sufitowa
projekcja)

S ()

Uwaga
Nie nalezy uzywaé projektora w pozycji obroconej na bok.
Moze to spowodowaé usterki.

- oGdy zawieszasz projektor pod sufitem, wymagany jest
’,@: wspornik sufitowy, ktory jest wyposazeniem
dodatkowym. & str.104
® Mozesz zmienié to ustawienie w ponizszej kolejnosci
wciskajqc przycisk [A/V Mute] na pilocie przez okolo
pieciu sekund.
"Przod" «» "Przod/Sufit"
Ustaw "Tyl" lub "Tyl/Sufit" w menu
konfiguracyjnym. & str.47

e Wyswietlanie obrazow z tylu
polprzezroczystego ekranu.
(Tylna projekcja)

e Wyswietlanie obrazow z
przodu ekranu. (Przednia
projekcja)

(e



Czyszczenie

Nalezy wyczysci¢ projektor, gdy zabrudzi si¢ lub gdy zmniejszy sie Czyszczenie filtra powietrza i wlotu powietrza
jakos¢ wyswietlanych obrazow.

Wyczys¢ filtr powietrza oraz wlot powietrza, gdy zostanie

. . . . wyswietlony nastgepujacy komunikat.

Czyszczenie powierzchni projektora "Projektor przegrzewa sie. Sprawdz droznosé otworu
wentylacyjnego lub wymien filtr powietrza." @ "Opis wymiany
filtra powietrza" str.76

Wyczysé powierzchni¢ projektora przecierajac ja mickka szmatka.
Gdy projektor jest bardzo zabrudzony, nawilz Sciereczke woda z
dodatkiem matej ilosci neutralnego detergentu a nastgpnie dobrze ja
wycisnij przed wytarciem powierzchni projektora.

Uwaga
Jesli na filtrze powietrza zbierze sie kurz, moze spowodowaé

Uwaga podwyZiszenie wewnetrznej temperatury projektora, co
) o 5 L prowadzi do problemow z dziataniem uktadu optycznego i
Nie nalezy uzywacé lotnych substancji takich jak alkohol, wosk skrdcenia jego zywotnosci. Wyczysé filtr powietrza
czy rozpuszczalnik do czyszczenia powierzchni projektora. natychmiast po wyswietleniu komunikatu.
Obudowa moze zostaé uszkodzona lub odbarwié sie.

Czyszczenie obiektywu

Do czyszczenia obiektywu nalezy uzywac ogolnie dostepnych
Sciereczek do czyszczenia okularow.

Uwaga

Nie nalezy wycieraé obiektywu szorstkim materialem oraz
nalezy chronié¢ obiektyw przed wstrzgsami, poniewaz tatwo
moze sie uszkodzic.




Czyszczenie

-
77

X eJesli ten komunikat jest czesto wyswietlany, nawet po

v oczyszczeniu filtra, nalezy wymienié filtr. Nalezy
wlozyé nowy filtr powietrza. & str.76
® Zaleca sig¢ czyszczenie tych czesci przynajmniej raz na
trzy miesigce. Czyszczenie nalezy przeprowadzaé
czesciej, jesli projektor pracuje w bardzo zapylonym
srodowisku.




Wymiana materiatow eksploatacyjnych T

Rozdziat ten wyjasnia, w jaki sposdb wymienia¢ baterie w pilocie, { Wymien baterie na nowe.
lampe i filtr powietrza. St
A Uwaga
Wymiana baterii w pilocie Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory

e .. : . o baterii, aby poprawnie wlozy¢ baterie.
Jesli pilot z opdznieniem reaguje na polecenia lub przestat dziatac,

moze to oznaczaé, ze wyczerpaly si¢ baterie. Nalezy wymienié
baterie. Nalezy posiada¢ dwie zapasowe suche baterie alkaliczne lub
manganowe AA do wykorzystania. Mozesz uzywac tylko suchych
baterii AA alkalicznych lub manganowych.

Uwaga

Przed wymiang baterii przeczytaj Instrukcje dotyczgce
bezpieczernistwa/Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Instrukcje
dotyczqce bezpieczeristwa

Procedura

Zdejmij pokrywe komory baterii.
Weiskajac zapadke pokrywy komory baterii, podnies pokrywe
do gory.

EB-X6/S6

Zapadka

EB-W6 EB-X6/S6



Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Zatéz pokrywe komory baterii.
Wcisnij pokrywe komory baterii, az wskoczy na miejsce.

EB-W6 EB-X6/S6

Wymiana lampy

B Okres eksploatacji lampy
Nalezy wymieni¢ lamp¢ na nowa, gdy:

¢ Pojawi sie komunikat "Wymien lampe.".

Wyswietlany jest komunikat.

¢ \Wskaznik miga na pomaranczowo.

Miganie na pomaranczowo ESRCN

>

Ilustracja przedstawia model EB-W6.

e WysSwietlany obraz jest coraz ciemniejszy lub jego jakos¢
pogarsza sie.



Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Uwaga

* Aby zapewnié wysokq jasnos¢ i jakos¢ wyswietlanych
obrazow, komunikat o zmianie lampy pojawia si¢ po
nastepujqcych okresach. @ "Kontrola jasnosci" str.46
- Gdy projektor pracowat ciggle w trybie wysokiej jasnosci:
Okoto 2 900 godzin
- Gdy projektor pracowatl ciaggle w trybie niskiej jasnosci:
Okoto 3 900 godzin

e Jesli po uplywie okresu eksploatacji lampa bedzie nadal
uzywana, zwieksza sie ryzyko wybuchu lampy. Gdy pojawi
sie komunikat o koniecznosci wymiany lampy, nalezy
bezzwlocznie wymienié lampe na nowq, nawet jesli jeszcze
dziala.

oW zaleznosci od parametrow lampy i sposobu jej
uzytkowania, lampa moZze swiecié stabiej lub przestaé dziataé
przed pojawieniem sie komunikatu ostrzegawczego. NaleZy
mieé zawsze dostepng lampe zapasowaq.

B Opis wymiany lampy

A Ostrzezenie

Gdy lampa przestata dzialaé, nalezy zaloZyé, Ze jest peknieta.
Gdy wymieniasz lampe w projektorze zainstalowanym pod
sufitem, musisz zawsze przyjaé, ze lampa jest peknieta i
dlatego musisz sta¢ z boku pokrywy lampy a nie pod nig.
Delikatnie zdejmij pokrywe lampy. Gdy otworzysz pokrywe
lampy, moggq z niej wypas¢ mate kawatki szkta. Gdy wpadng
one do oczu lub ust, naleZy natychmiast zwrocié sie do lekarza.

A Uwaga

Przed zdjeciem pokrywy lampy poczekaj, az lampa
wystarczajqgco ostygnie. Jesli lampa bedzie gorgca, mozesz sie
oparzy¢ lub spowodowac inne obrazenia cialta. Na ostudzenie
lampy nalezy poczekac okoto 1 godziny po wylqczeniu
zasilania projektora.




Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Procedura

Po wytaczeniu zasilania projektora, odtacz przewéd
~ zasilania, gdy projektor wyda dwa sygnaty
dzwiekowe.

Przed zdjeciem pokrywy lampy poczekaj, az lampa
" wystarczajaca sie ochtodzi.

Poluzuj srube mocujaca lampe Srubokretem krzyzowym lub
srubokretem dostarczanym z nowa lampa. Nastgpnie przesun
pokrywe lampy do przodu i podnies j3.

Wyjmij starg lampe.
Jesli lampa jest peknigta, wymien ja na nowa lub skontaktuj
si¢ ze swoim sprzedawcy. @ Projektor Epson — lista adresow




Wymiana materiatéw eksploatacyjnych 75

) Wi6z nowa lampe.

Wiz nowa lampe wzdtuz szyny w prawidtowym kierunku, aby
dobrze osadzi¢ ja na swoim miejscu i wcisnij obszar oznaczony
"PUSH", a gdy lampa bedzie na swoim miejscu, dokreé dwie
sruby.

) Zat6z pokrywe lampy.

Uwaga

e Sprawd?, czy lampa jest prawidltowo wlozona. Jesli pokrywa
lampy zostanie zdjeta, lampa zostanie wylqczona
automatycznie ze wzgledow bezpieczenstwa. Jesli lampa lub
pokrywa lampy nie sq prawidtowo zainstalowane, lampa nie
bedzie swiecic.

e Ten produkt zawiera lampe, w ktorej sktad wchodzi rteé¢ (Hg).
Dowiedz sie, jakie sq lokalne przepisy dotyczace utylizacji
takiego produktu. Nie nalezy wyrzuca¢ takiej lampy do
zwyktego pojemnika na smieci.




Wymiana materiatéw eksploatacyjnych 76

B Zerowanie licznika godzin pracy lampy Wymiana filtra powietrza

Projektor posiada funkcje licznika czasu pracy lampy, dzigki
ktéremu powiadamia uzytkownika komunikatem lub wskaznikiem,
ze nalezy wymieni¢ lampe. Po wymianie lampy, nie zapomnij
wyzerowac licznika godzin pracy lampy w menu konfiguracyjnym.
@ str.50

B Okres eksploataciji filtra powietrza
Nalezy wymienic filtr powietrza, gdy:
e Filtr powietrza jest uszkodzony.
e Komunikat jest wyswietlany, pomimo ze filtr powietrza zostat
oczyszczony.

- Nalezy zerowaé licznik godzin pracy lampy tylko po

NV~ wymianie lampy. W przeciwnym wypadku czas
wymiany lampy nie bedzie prawidlowo odliczany. B Opis wymiany filtra powietrza

Mozna wymienic filtr powietrza, nawet gdy projektor jest

zawieszony pod sufitem.

Procedura

Po wylaczeniu zasilania projektora, odtacz przewéd
zasilania, gdy projektor wyda dwa sygnaty
dzwiekowe.

) Wyijmij filtr powietrza.
W16z palec we wglebienie filtra powietrza i przesun go w
przéd, aby go wng}é_




Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Zatéz nowy filtr powietrza.

Wsun do srodka filtr powietrza i wcisnij go, az wskoczy na
miejsce.

4

\

4

4

- Nalezy utylizowac zuzyte filiry powietrza zgodnie z

s miejscowymi przepisami.
Sktad ramki filtra: poliweglan, tworzywo ABS
Sktad czesci filtrujgcej: poliuretan




Zapis logo uzytkownika

Mozna zapisa¢ aktualnie wyswietlany obraz jako logo uzytkownika.

< Podczas rejestrowania logo uzytkownika biezgce logo
"NV~ zostanie usuniete, a ustawienie domyslne nie zostanie
przywrocone.

Procedura

o

Wyswietl obraz, ktéry chcesz uzy¢ jako logo
= uzytkownika i nacisnij przycisk [Menul].

Przy uzyciu pilota

EPSON

| Source
(O] Search

EB-W6
Przy uzyciu panelu sterowania

EB-X6/S6

" AN
YAy
Menu Esc cource Menu Esc
S
Source @ Soareh @
O @ O D

) hwA

EB-W6/X6 EB-S6

78

) Z menu konfiguracyjnego, wybierz "Zaawansow." -

"Logo uzytkownika".

EB-W6 @ str.40

EB-X6 @ str4l

EB-S6 @ str.42

SprawdZ w podreczniku uzytkownika w rozdziale o menu,
ktorych przyciskow mozesz uzywac oraz jakie czynnosci one
wykonuja.

Obraz Powrdt
WySwietlanie
Svgnat Logo uiytkownika [}

Projekcja Przéd
Ustawienia Dziatanie
4 USB Type B USB Display
Zaawansow. & NENLIAIN Wytaczone
= " Jezyk © Polski
Informacje Zerowanie

Zerowanie

[ [Esc] :Powrdt [#1:Wybér [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. |

. e Jesli element "Ochrona logo uzytk." w menu

-

7

N

"Ochrona hastem" jest ustawiony na "Wlqgczone",
projektor wyswietli komunikat, ze logo uzytkownika
nie moZze zosta¢ zmienione. Mozna dokonaé zmian w
tych ustawieniach po zmianie wartosci elementu
"Ochrona logo uzytk." na "Wylqczone". @& str.34

o Jesli zostanie wybrana funkcja "Logo uzytkownika"
podczas dokonywania korekcji znieksztalcenia
trapezowego, E-Zoom lub zmiany ksztattu obrazu,
wykonywana funkcja zostanie anulowana.




Zapis logo uzytkownika 79

Po wyswietleniu komunikatu "Wybra¢ ten obraz Przy uzyciu panelu sterowania

=" jako logo uzytkownika?", wybierz "Tak".
T
~<- Gdy nacisniesz przycisk [Enter] na pilocie lub panelu = © o
A < sterowania, rozmiar ekranu moze sie zmienié w 3 0 @ 3 N @ 3

wideo.

zaleznosci od rozdzielczosci otrzymywanego sygnatu /- /@ s /@

Prz.esun ramkg na czgsc obrazu, ktéra ma by¢ . s
> logiem uzytkownika.

e /:- Mozesz zapisaé obraz o maksymalnej wielkosci
77 400 x 300 pikseli.

Gdy pojawi sie komunikat "Wybraé ten obraz?",
wybierz "Tak".

iy ~
sy

' i
=,

(_[4#»1:Przes. [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyij. |

Wybierz stopien powiekszenia z ekranu ustawien
” powiekszenia.

[Logo uivtkownikal

Przy uzyciu pIIOta Ustaw wspétczynnik powiekszenia.
Wspétcz. powieksz.

[100% @
1200%
13002

[[[Esc] :Powrdt [#1:Wybér [Enter]:Ustaw. [Menul:Wyj. |

EB-X6/S6



Zapis logo uzytkownika

Po wyswietleniu komunikatu "Zapisa¢ ten obraz
jako logo uzytkownika?", wybierz "Tak".

Obraz zostanie zapisany. Po zapisaniu obrazu, pojawi si¢
komunikat "Ukonczono".

X Zapisywanie logo uzytkownika moZze zajqgé okolo 15

A~ sekund. Podczas zapisywania nie nalezy uzywaé
projektora lub podlgczonego sprzetu. MoZze to
spowodowaé usterki.




Rozmiar ekranu i odlegtos¢ R

Uzyj ponizszej tabeli, aby wybraé najlepsze miejsce dla projektora. Wartosci te sg orientacyjne.

EB-W6
Jednostki: cm Jednostki: cm Jednostki: cm
Odleg{oéégod Odlegloéé@od Odlegloéc'a)d

. : ekranu ekranu . - ekranu

Wspo&czy{ré:;lls Ksziaty Najkrétsza (Szer.) B Wspétezynnik ksztaftu 4:3 Ny r6tsza (Szer) B Wspolczyqné:bk sztati Najkrétsza (Szer.) B
do Najdtuzsza do Najdtuzsza do Najdtuzsza

(Tele) EE) (Tele)
30" 65 x 40 94 do 113 0 30" 61 x 46 106 do 129 0 30" 66 x 37 96 do 116 +2
40" 86 x 54 126 do 152 0 40" 81 x61 143 do 173 0 40" 89 x 50 130 do 156 +3
50" 110 x 67 158 do 191 0 50" 100 x 76 180 do 217 0 50" 110 x 62 163 do 196 +3
60" 130 x 81 191 do 230 0 60" 120 x 91 216 do 260 0 60" 130 x 75 196 do 236 +4
80" 170 x 110 255 do 307 0 70" 140 x 110 253 do 304 0 70" 150 x 87 229 do 276 +5
100" 220 x 130 320 do 385 0 80" 160 x 120 290 do 348 0 80" 180 x 100 263 do 316 +6
120" 260 x 160 385 do 463 0 100" 200 x 150 363 do 436 0 100" 220 x 120 329 do 396 +7
150" 320 x 200 482 do 579 0 150" 300 x 230 546 do 656 0 150" 330 x 190 495 do 596 +10
200" 430 x 270 644 do 774 0 200" 410 x 300 729 do 876 0 200" 440 x 250 662 do 795 +14
250" 540 x 340 806 do 968 0 235" 480 x 360 857 do 1030 0 260" 580 x 320 861 do 1035 +18

¥ L e,
. ®
L Ekran 90°
= Ekran
90°
. : B . to odlegtos$¢ od srodka
R - — / ) obllektywu do podstawy ekrar_lu A N
Srodek obiektywu ~ o (g6rna czesc¢ ekranu, gdy projektor N S
M A . zamontowano pod sufitem).



Rozmiar ekranu i odlegtosé

EB-X6
Jednostki: cm Jednostki: cm
Odlegtosé¢ od ekranu (A) Odlegtosé¢ od ekranu (A)
Wspétczynnik ksztattu 4:3 Naijkrétsza (Szer.) do Wspétczynnik ksztattu 16:9 Naijkrétsza (Szer.) do
Najdituzsza (Tele) Najdituzsza (Tele)
30" 61 x 46 84 do 101 -5 30" 66 x 37 91 do 110 +1
40" 81 x 61 113 do 136 -6 40" 89 x 50 123 do 148 +1
50" 100 x 76 142 do 171 -8 50" 110 x 62 155 do 186 +2
60" 120 x 91 171 do 206 -10 60" 130 x 75 186 do 224 +2
80" 160 x 120 229 do 275 -13 80" 180 x 100 249 do 300 +3
100" 200 x 150 287 do 345 -16 100" 220 x 120 313 do 376 +3
150" 300 x 230 432 do 519 -24 150" 330 x 190 471 do 566 +5
200" 410 x 300 577 do 693 -32 200" 440 x 250 629 do 755 +7
250" 510 x 380 722 do 867 -40 250" 550 x 310 787 do 945 +9
300" 610 x 460 867 do 1041 -48 275" 610 x 340 866 do 1040 +10
NG Srodek obiektywu
% _______________________________________________________ N{-B
. p+®
L Ekran 90°
Ekran
L
90°
. : +B to odlegtos$¢ od $rodka
= i S -B) obiektywu do podstawy ekranu A N
Srodek obiektywu ~ o (g6rna cze$é ekranu, gdy projektor A o

: Y B zamontowano pod sufitem).



Rozmiar ekranu i odlegtosé

EB-S6
Jednostki: cm Jednostki: cm
Odlegtosé od ekranu @ (B Odlegtosé od ekranu @ (B]
L AL S £ TG 5 Najkrétsza (Szer) do  Najkrétsza (Szer.) do UE TS LS LA E TR Najkrotsza (Szer) do  Najkrotsza (Szer) do
Najdtuzsza (Tele) Najdtuzsza (Tele) Najdtuzsza (Tele) Najdtuzsza (Tele)
30" 61 x 46 87 do 119 -4 do +2 30" 66 x 37 95 do 130 +2 do +9
50" 100 x 76 147 do 200 -7 do +4 50" 110 x 62 161 do 218 +3 do +14
60" 120 x 91 177 do 240 -9do +4 60" 130 x 75 193 do 262 +3 do +17
70" 140 x 110 207 do 281 -10do +5 70" 150 x 87 226 do 306 +4 do +20
80" 160 x 120 237 do 321 -11 do +6 80" 180 x 100 259 do 350 +4 do +23
100" 200 x 150 297 do 402 -14 do +7 100" 220 x 120 324 do 438 +5 do +29
150" 300 %230 447 do 605 -22 do +11 150" 330 x 190 487 do 659 +8 do +43
200" 410 x 300 597 do 807 -29 do +15 200" 440 x 250 651 do 880 +10 do +57
300" 610 x 460 897 -43 300" 660 x 370 978 +15
350" 710 x 530 1047 -50 320" 710 x 400 1043 +16

N Srodek obiektywu \\
. [+®
‘/Ekran 90°
/Ekran
90°)
i +B to odlegto$¢ od $rodka
e e — : / —B obiektywu do podstawy ekranu A
Srodek obiektywu” o (96rna czesc ekranu, gdy projektor b "

N A ' zamontowano pod sufitem).



Podtaczanie do zewnetrznego sprzetu

Podiaczanie do monitora zewnetrznego (tylko EB-

X6/S6) - *Sygnaly komponentu wideo i obrazy wysytane przez
N~ urzqdzenie podlqczone do gniazda Video i S-Video nie
Obrazy z komputera wysylane do portu wejsciowego komputera mogq by¢ wyswietlone na monitorze zewngtrznym.
moga by¢ wyswietlone w tym samym czasie na monitorze e Ustawienia sterujqce dla geometrii obrazu, ekran
zewnetrznym i na ekranie, gdy projektor jest podlaczony. Oznacza korzfiguracyjny, ekra.n pomocy i inne, nie sq
to, ze mozna sprawdzi¢ wyswietlane obrazy na monitorze wyswietlane na monitorze zewnetrznym.

zewnetrznym podczas prowadzenia prezentacji, nawet wtedy, gdy
nie wida¢ ekranu.

Podtacz monitor zewnetrzny za pomocg kabla dostarczonego z
monitorem.

Kabel dostarczony z
monitorem

Port monitora

Do portu wyjsciowego onitora



Mozesz podtgczy¢ aparat cyfrowy, dysk twardy lub urzadzenie
pamieci masowej USB kompatybilne ze standardem USB 2.0 lub 1.1.
Mozesz takze wyswietla¢ obrazy zapisane w podtgczonym aparacie
cyfrowym lub urzadzeniu pamieci masowej USB jako Pokaz slajdow.

@ str.97

Podtaczanie urzadzenia USB

W niniejszej czgsci opisano sposéb podlaczania urzadzen USB na
przyktadzie aparatu cyfrowego.

Potacz projektor z aparatem cyfrowym za pomoca kabla USB
dostarczonego z aparatem cyfrowym lub przeznaczonego do uzycia
Z nim.

X Uzyj kabla USB o dlugosci nieprzekraczajqgcej 3 m.

Y~ Jesli kabel jest dtuzszy niz 3 metry, Pokaz slajdéw moze
nie funkcjonowaé prawidtowo.

Kabel USB

0
=y

USB

NS o gniazda
Do gniazda (Typ A)
USB aparatu cyfrowego

Uwaga

* Podczas uzywania koncentratora USB zwykla praca nie jest
mozliwa. Podlgcz projektor bezposrednio do aparatu
cyfrowego lub urzaqdzenia pamieci masowej USB.

oW przypadku podtlgczania dysku twardego USB upewnij sie,
Ze podlqczono zasilacz prgdu zmiennego dostarczony z
dyskiem twardym.




Podtaczanie i odtgczanie urzadzenia USB (tylko EB-W6)

Odczyt stanu wskaznikéw

Kolory wskaznikéw USB sa zgodne z biezacym stanem urzadzenia
USB podtaczonego do projektora.

O : Swieci sig O : Nie Swieci si¢

O Podtaczono urzadzenie USB.
(pomaranczowy)
B (zielony) Trwa wyswietlanie obrazéw z podtaczonego
urzadzenia jako Pokaz slajdow.
O Urzadzenie USB nie jest podtaczone.

Usuwanie urzadzenia USB

Po zakonczeniu wyswietlania nalezy odtaczy¢ urzadzenia USB od
projektora, postepujac zgodnie z ponizszg procedura.

Procedura

) Wytacz zasilanie aparatu cyfrowego lub urzadzenia
USB.

)} Odtacz kabel z portu USB projektora (typ A).




Wkiadanie i wyjmowanie kart SD (tylko EB-W6)

Za pomocag funkcji Pokaz slajdéw mozesz wyswietla¢ pliki obrazéw Odczytywanie kontrolki dOStqu do karty SD
zapisane na kartach SD lub SDHC (SD High Capacity). @ str.97

Od tego miejsca beda one nazywane kartami SD. Kontrolka dostepu do karty SD swieci si¢ lub miga, wskazujac

Ponizej opisano sposéb wktadania i wyjmowania kart SD. biezacy stan karty SD.
Wktadanie karty SD -:*:— Miga M :Swiecisie: O: Nie §wieci si¢
Kontrolka Stan

Uwaga _:+:_ Odczyt danych z karty SD.
Vl./hfi, karte SD.taIf, aby skiero.wana, b.yla we .wlas’ciwym . = RKarta SD znajduje sig w stanie gotowodd.
kierunku. V!/’lozerfu.z kflrty w .nlewlasawy.m kufrunku moze o Dane z karty SD nie 53 odczytywane,
doprowadzié¢ do jej nieprawidlowego dziatania lub
uszkodzenia.

Procedura

W16z karte SD do gniazda kart tak, aby jej gérna
powierzchnia byta skierowana do gory.
W16z dobrze karte tak gteboko, jak to mozliwe.

Karta SD
(dostepna w handlu)



Wkiadanie i wyjmowanie kart SD (tylko EB-W6)

Wyjmowanie karty SD

Uwaga

Nie wolno wyjmowacé karty, gdy kontrolka dostepu miga.
Grozi to uszkodzeniem karty lub projektora.

Procedura

Delikatnie nacisnij karte SD.
Karta SD wysunie sig.

Kontrolka dostepu
do karty SD

Chwy¢ karte SD i wyciagnij ja w kierunku
prostopadiym do projektora.




Podtgczanie za pomocg kabla USB w celu projekcji (wyswietlacz USB Display) Q

Projektor moze wyswietla¢ obrazy z komputera, jesli zostanie podtgczony
do komputera z zainstalowanym systemem Windows za pomocg kabla
USB. Funkcja ta nosi nazwe USB Display. Po potgczeniu projektora z
komputerem za pomocg kabla USB obrazy z komputera mogg by¢ w tatwy
sposob wyswietlane.

Podtaczanie (EB-W6)

Procedura

Wiacz zasilanie komputera.

Uwaga
Nie podlaczaj projektora przy uzyciu koncentratora USB:
projektor nalezy podtlqczaé bezposrednio do komputera.

Wiacz zasilanie Syqnat diwigkowy
A )
projektora. Przy uzyciupanelu \/  Przy uzyciu
sterowania pilota

6

L, Q q’@

4, . . . & P rter |
Podiaczanie przewodu zasilajgcego (dostarczanego z zestawem).

Podtacz kabel USB dostarczany z zestawem.
Podtacz kabel audio (dostepny w handlu), jesli chcesz, by
dzwigk byt emitowany przez gltosniki projektora.

@ "Pierwsze podiaczenie" str.91
@ "Podtaczane po raz drugi lub kolejny" str.92

Otworz suwak sSciszania A/V.

\0 S OQ‘N
7,
e -

% O

E




Podtaczanie za pomoca kabla USB w celu projekcji (wyswietlacz USB Display)

Podtaczanie (EB-X6/S6)

Procedura

Wiacz zasilanie komputera. Podiacz kabel USB dostarczany z zestawem.
Podtacz kabel audio (dostepny w handlu), jesli chcesz, by

dzwigk byt emitowany przez gtosniki projektora.

@ "Pierwsze podlaczenie" str.91
@ "Podiaczane po raz drugi lub kolejny" str.92

Otworz suwak sciszania A/V.

Wiacz zasilanie projektora.

Podtgczanie przewodu zasilajgcego
(dostarczanego z zestawem).

Syanal dawiekowy
P
V Przy uzyciu
Przy uzyciu panelu sterowania pilota

SSSSSS




Podtaczanie za pomoca kabla USB w celu projekcji (wyswietlacz USB Display) 91

B Pierwsze podigczenie Wybierz "Zgadzam sie".
Jesli korzystasz z systemu Windows 2000, na komputerze kliknij Wyswietlacz USB Display nie uruchomi sig, jezeli sterownik
dwukrotnie "Mdj komputer" — "EPSON_PJ_UD" — nie zostat zainstalowany. Upewnij si¢, ze wybrano opcje
"EMP_UDSE.EXE". "Zgadzam si¢". Jesli chcesz anulowac instalacje, kliknij "Nie

zgadzam si¢".
Instalacja sterownikéw rozpocznie si¢

EPS0ON USE Display Uruchamianie._.

automatycznie.
HNNEA
SEIKD EPSON CORPORATION A

U O/, LICENCYINA OPROGRAMOWANIA 3

WAZNE! PRZECZTTAL wAZNIE TE UMOWE LICEMCYINA OPROGRAMOWANIA,
Oprogramawanie komputerowe, czeionki, kroje i/lub dane, whaczajac w to wszelkie dostarczone
2 himi pizemne materiaky [0 programowanis'] moze zainstalowad ub uzywad ich tylko
Licencjobiorca [“uzptkownik'") na zasadach i warunkach opisanych w dalsze) czedci Umowy i
ustanawionych przez firmg SEIKO EPSON CORPORATION ["EPSOMN'], kkdrych uzytkowrik
zobowigzuie sie przestrzegad. Instalujge Oprogramowanie lub korzystajae 2 niego, uiytkownik
zgadza sig na wazystkie zasady | warunki okreslone w dalszej czedci te] Urmnavy. Przed
zainstalowaniem lub uzywaniem Oprogramowania nalesy uwaznie przecaytac te Umowe. Jesl
uzytkownik nie wyraza zgody na zazady | warunki okreglone w tej Umowie, nie ma prawa
inatalowad ani uzwwad Oprogramowania

1. Licencja. Firma EPSOM i jgj dostawcy udzielajg uaytkownikowi osobists], niswptaczne], wolne)
od optat. niepodlegajges] podicencionowaniu ograniczone] licencii na zainstalowanie | uzpwanie
Oprogramawania na dowalnym pojedynczym komputerze lub na komputerach, na kidrch bedzie

Tak |

W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows
2000 na poziomie uzytkownika, podczas instalacji moze
wyswietli¢ sic komunikat o bledzie, a instalacja nie bedzie
mozliwa. W takim przypadku zaktualizuj system Windows do
najnowszej wersji, a nastepnie ponownie uruchom komputer.
Wigcej szczegdtow mozna uzyskac pod najblizszym adresem
dostepnym w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor
Epson — lista adresow



Podtaczanie za pomoca kabla USB w celu projekcji (wyswietlacz USB Display)

Obrazy z komputera sg wyswietlane. B Podtagczane po raz drugi lub kolejny
" Obrazy z komputera moga wyswietli¢ sie dopiero po kilku Obrazy z komputera sa wyswietlane.
chwilach. Czekajac na wyswietlenie obrazéw z komputera, nie
zmieniaj ustawien sprzetu, nie odtaczaj kabla USB i nie
wylaczaj zasilania projektora.

Obrazy z komputera moga wyswietli¢ si¢ dopiero po kilku chwilach.
Przez ten czas nie zmieniaj ustawien sprzetu.

v e Jesli obrazy nie bedg wyswietlane, wybierz opcje

«  "Wszystkie programy" — "EPSON Projector" —
"EPSON USB Display" - "EPSON USB Display
Vx.x".

e Jesli instalacja automatyczna nie zostala wykonana,
kliknij dwukrotnie "EMP_UDSE.EXE" w menu
"Mdoj komputer" — "EPSON_PJ _UD".

* Aby odinstalowaé sterownik, kliknij menu "Start" -
"Panel sterowania" - "Dodaj lub usurn programy" -
"EPSON USB Display" i wybierz "Zmien/Usun".

e Odlqczanie
Projektor mozna odlqczyé rozlgczajac kabel USB. Nie
ma potrzeby korzystania z funkcji "Bezpieczne
usuwanie sprzetu" systemu Windows.




Podtaczanie kabla USB

Potacz gniazdo USB komputera z gniazdem USB z tytu projektora

(typ B) za pomocg dostarczanego z zestawem kabla USB, aby moc

korzystac z funkcji innych niz dostepne w przypadku uzywania

wyswietlacza USB Display. Metode uzytkowania opisano na

wskazanych stronach. Funkcje te nie mogg by¢ uzywane

jednoczesnie z wyswietlaczem USB Display.

e Uzyj przyciskéw [Page] (+)/(-) na pilocie, aby przewija¢ strony w gére
lub w dot. @ str.93

¢ Sterowanie wskaznikiem myszy za pomocg pilota. @ str.94

e Sterowanie projektorem za pomoca polecen z poziomu komputera.

@ str.107

Kabel USB

Do gniazda USB "\—/

(Typ B)

Przewijanie stron za pomoca pilota

Podczas projekcji obrazu z ekranu komputera mozesz zdalnie
przewijac strony w goére lub w dot za pomoca przyciskow
umieszczonych na pilocie dotagczanym do zestawu.

Procedura

Potacz komputer z projektorem za pomoca kabla
" USB.

EB-W6 @@ str.89
EB-X6/S6 @ str.90

W menu konfiguracji ustaw "Zaawansow." - "USB

Type B" na "Strona géra/doét".

¢ Podczas korzystania z wySwietlacza USB Display w menu
konfiguracji ustaw "Zaawansow." - "USB Type B" na "USB
Display". @ str.89

e Nie mozesz jednocze$nie uzywac funkcji przewijania stron
w gore/w dot oraz myszy bezprzewodowej. @ str.94

Komputer kompatybilny
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/
Vista Ultimate
Mac OS X 10.3 do 10.5




Podtaczanie kabla USB

Przyktad uzycia: podczas wyswietlania pokazu slajdéw w programie
PowerPoint slajdy poprzedni oraz nastepny beda
wyswietlane w nastgpujacy sposob.

Wyswietlanie poprzedniego/nastepnego slajdu podczas
pokazu slajdéw programu PowerPiont
Poprzedni slajd Poprzedni slajd
AVMute Freeze uto olume
@ &5
Auto  Aspect ColorMode ~ reeze
@O ® &)
Up @ Help Page [ E-Zoom FNVAYINS
(€D) =JJ O
Volume
Nastepny slajd Nastepny slajd
EB-W6 EB-X6/S6

Sterowanie wskaznikiem myszy za pomocag pilota
(funkcja myszy bezprzewodowej)

Dostarczany wraz z zestawem pilot umozliwia sterowanie
wskaznikiem myszy. Funkcja ta nosi nazwe funkcji myszy
bezprzewodowe;.

Z funkcji tej mozesz korzystac, jesli biezacym zrodtem sygnatu
wejsciowego jest komputer lub HDMI (tylko EB-W6).

. *Nie mozesz jednoczesnie uzywac funkcji myszy
N~  bezprzewodowej oraz USB Display.
» Nie mozesz jednoczesnie uzywac funkcji myszy
bezprzewodowej oraz funkcji przewijania stron w
gore/w dol.

Procedura

Potacz komputer z projektorem za pomoca kabla
USB.

EB-W6 @ str.89

EB-X6/S6 @ str.90

W menu konfiguracji ustaw "Zaawansow." - "USB

Type B" na "Mysz bezprze.".

Komputer kompatybilny
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/
Vista Ultimate
Mac OS X 10.3 do 10.5




Podtaczanie kabla USB

B Obstuga myszy bezprzewodowej (tylko EB-W6)

. *Zaleznie od uzywanej wersji systemu operacyjnego p . kaznik U3 . ik
:@\ Windows lub Macintosh funkcja myszy oruszanie wskaznika myszy Uzywanie przycisk6w myszy
bezprzewodowej moze nie byé aktywna.

* Aby moc korzystaé¢ z myszy, moze zajs¢ potrzeba
odpowiedniego skonfigurowania komputera.
Szczegolowe informacje na ten temat opisano w

podreczniku obstugi komputera.

Klikniecie lewym Klikniecie prawym
przyciskiem przyciskiem
Klikniecie dwukrotne: szybko
nacisnij przycisk dwukrotnie.

Po podtaczeniu mozesz uzywaé wskaznika myszy w nastepujacy
SposoOb:

i upuscé

8 2
<« -
’4 R

(1) Wcisnij przycisk [Enter] i nacisnij
[@2@], aby przeciggna¢ element.
(2) Zwolnij przycisk [Enter], aby
upusci¢ element w wybranym
miejscu.



Podtaczanie kabla USB

B Obstuga myszy bezprzewodowej (tylko EB-X6/S6)

. . . . C . S o Jesli przyciski myszy prawy i lewy zostaly zamienione
Helntberaills el et LLaieEllle g iy A~ wowczas ustawienie to bedzie dotyczyé takze pilota. ’
e

* Nie mozesz jednoczesnie uzywac funkcji myszy
% '/J((,, bezprzewodowej oraz nastepujgcych funkcji:
- Korzystanie z menu konfiguracji
- - - Korzystanie z menu pomocy
2 & - Korzystanie 7 funkcji E-Zoom
I°4 QA © - Przechwytywanie logo uzytkownika

* X Klikniecie lewym Klikniecie prawym .
przyciskiem przyciskiem sultacja g

Klikniecie dwukrotne: szybko
nacisnij przycisk dwukrotnie.

Uzywanie techniki przeciagnij
i upuscé

?

L8 Pl

- -

I°4 N
v

(1) Wcisnij przycisk [Enter] i nacisnij
[«» ¥ 4], aby przeciggna¢ element.
(2) Zwolnij przycisk [Enter], aby
upusci¢ element w wybranym
miejscu.



Korzystanie z funkcji Pokaz slajdow (tylko EB-WG6)

Po podtaczeniu projektora do aparatu cyfrowego, urzadzenia pamieci
masowej USB lub karty SD mozesz prowadzi¢ prezentacje. Pliki
obrazéw zapisane w tych urzgdzeniach moga by¢ wyswietlane w
sposob bezposredni. Poniewaz nie ma koniecznosci uzywania
komputera, funkcja ta utatwia projekcje.

Pliki obrazéw, ktére moga by¢ wyswietlane jako
pokaz slajdow

Ponizej przedstawiono rodzaje plikow obrazéw, ktore moga by¢
wyswietlane jako pokaz slajdow

Typ pliku

Typ (rozszerzenie) L
Tylko obrazy | .jpg Pliki o formacie JPEG obstugujace
nieruchome standard Exif.

Obrazy o rozdzielczosci wyzszej niz 8176
X 6144 nie moga by¢ wyswietlane.

Suma liczby pikseli w poziomie/pionie
powinna stanowi¢ wielokrotnos¢ liczby
8.

Pokaz slajdéw - podstawy

Na nastepujacych przyktadach przedstawiono podstawy dziatania
pokazu slajdow.

Wszystkie nastgpujace operacje s3 wykonywane przy uzyciu pilota.
Nazwy przyciskow dotycza zatem przyciskOw na pilocie.

B Rozpoczynanie pokazu slajdéow

Procedura

. *Nie mozna uzywac urzqdzen pamieci masowej USB z
Y~ funkcjami zabezpieczen.
® Ze wzgledu na wtasciwosci plikow JPEG przy zbyt
wysokim wspolczynniku kompresji obrazy mogq nie
by¢ wyswietlane prawidlowo.

* Nie mozna wyswietli¢ plikow wideo.

Pokaz slajdéw rozpocznie sie bezposrednio po
podtaczeniu urzadzenia pamieci masowej USB lub karty
SD do projektora.

Sposéb podiaczania urzadzenia pamigci masowej USB lub karty SD
do projektora opisano w nastgpujacych czesciach:

Podtaczanie urzadzenia pamigci masowej USB @ str.85
Podtaczanie karty SD: @ str.87

- Podczas projekcji obrazow z innego Zrodta, po
"V~ nacisnieciu przycisku [Slideshow] projektor polgczy sie
z podlgczonym urzqdzeniem.

Computer S-Video Video USB Display

OO OO

HDMI Slideshow|

Auto  Aspect Color




Korzystanie z funkcji Pokaz slajdéw (tylko EB-W6)

B Konczenie pokazu slajdéow Gdy projektor jest podtaczony do wielu urzadzen pamigci masowej,
wyswietli przedstawiony ponizej ekran wyboru, na ktorym wyswietla
si¢ ikony okreslajace typ urzadzenia. W takim przypadku nacisnij

Procedura

przycisk [ @], wybierz urzadzenie, ktérego zawartosé cheesz
Aby zakonczy¢ pokaz slajdow, odtacz urzadzenie pamieci wyswietli¢, i naci$nij przycisk [Enter].

masowej USB lub karte SD.

Sposob odigczania urzadzenia pamigci masowej USB lub karty SD
od projektora opisano w nastepujacych czgsciach:

Usuwanie urzadzenia pamigci masowe] USB: @ str.86

Usuwanie karty SD: @ str.88

B Ekran wyszukiwarki plikéw do pokazu slajdéw
Po rozpoczeciu pokazu slajdéw wyswietli si¢ ekran podobny do
nastepujacego. Ekran ten nazywa si¢ ekranem wyszukiwarki plikow.

e ':- Jednoczesnie mozesz podtaczyé do 5 nosnikow danych:
77 1 karte SD i 4 urzqdzenia pamieci masowej USB.




Korzystanie z funkcji Pokaz slajdéw (tylko EB-W6)

Ponizej objasniono pozycje na ekranie wyszukiwarki plikow. Nazwy pozyciji Funkcja
B — — I T— Wyswietlacz stanu Ekran zawartosci | Wyswietla folder oraz miniatury obrazow.
# osiy s e L wers o <4— Panel * Nacisnij przycisk [¢_ 9] i wybierz folder lub
m ’ ’ ’ _ a sterowania miniatur¢ obrazu. Wybrany foldqr i obraz zostang
‘ ‘ S (gorny) zaznaczone za pomocg kolorowej ramki (kursora).

ik o =
Folderdl Folder02 Folder03 Folder04 o E000001 o [0000002

D) 5 : ¢ Na ekranie moze wyswietli¢ si¢ wiele stron,
57 & 5 .. . P . 7
@ Iﬁ s — “2 zaleznie od liczby folderow i obrazow.
a “FHHHHHH‘.’; o E0000004 a : [E0000005 a HJ;HHHUF‘ a FHHHHY a Fﬂﬂﬂﬂﬂﬂ - & F0000003 Ekran o PO ZaZnaCZeniu ObraZu i naciéni@ciu przycisku

[Enter] wyswietli si¢ wybrany obraz.

5 ; . zawartosci ; ST )
1 S ® Po wybraniu foldera i nacisnigciu przycisku [Enter]

o e owen 8 e wyswietli si¢ zawartos$¢ folderu
Panel e Po wybraniu ikony "Do goéry" i nacisnigciu
sterowania przycisku [Enter] wyswietli si¢ zawartos¢ folderu

CaT— e o _J— (dolny) nadrzednego. Ikona ta nie bedzie aktywna w
( | wybér [ enter | WySwietl obraz | esc | Podmenu | 3 2, . . s .
— — ‘ _— Opcje obrazu przypadku wyswietlania zawartosci folderu

najwyzszego poziomu.
e Pliki JPEG, ktore nie mogg by¢ wyswietlane w
postaci miniatur, zostang zastgpione nastgpujaca

W zamieszczonej ponizej tabelce objasniono poszczegdlne pozycje
menu, zawarto$¢ ekranu wyszukiwarki plikow oraz funkcjonowanie

tych elementéw po nacisnieciu przycisku [Enter]. ikona:
Nazwy pozycji Funkcja
Wyswietlacz stanu | Wyswietla dysk, folder, numer pokazywanej strony
oraz catkowita liczbe stron. s
Panel sterowania | Do gory: przejscie do nadrzgdnego Panel sterowania | Opcja: wyswietla ekran opcji. @ str.102
(gorny) folderu. ] (dolny) Nastepna strona:  wyswietlenie nastepnej strony,
Poprzednia strona: yvyéwietlenie ppprzednie] strony, jesli taka istnieje.
. jesli taka istnieje. Pokaz slajdow: rozpoczyna pokaz slajdow.
Wybierz dysk: wyswictla zawartos¢ wybranego Opcje obrazu Dostepne opcje obrazu zaleza od wybranego
dysku elementu. Funkcja ta moze wspotpracowac z

powiazanym przyciskiem.

. Jesli zawartos¢ bedzie wyswietlana na kilku stronach,
U~ miedzy stronami mozna przelgczaé sie za pomocq
przycisku [Page] (+)/(-).




Korzystanie z funkcji Pokaz slajdéw (tylko EB-W6) 100

B Wyswietlanie poszczegdlnych obrazéw Wecisnij przycisk [Enter].

Wyswietli si¢ wybrany obraz.

Procedura

I

Nacisnij przycisk [~ 2] i umiesé kursor nad plikiem
obrazu, ktéry chcesz wyswietlic.

. spfolder0t
W Do géry

Folderd1 Folderd2 FolderD4 & aom o Eonnn

I

o oo o E0nnng & s a muuuuua & E000007 n E0000008 & E00000y
—-——

R

& E0000i o e o E0t2

- eUmies¢ kursor nad obrazem i nacisnij przycisk [Esc] -
L ’,@~ wyswietli sie nastgpujgce podmenu. Teraz moZesz
ST e takze wyswietlic¢ obraz, naciskajqgc przycisk [Enter].

Slideshow ®. SpRldert 101/001 Strona
W Do gory A Poprzednia strona ) Wybierz dysk

we v v A

Folderd1 Folder02 Falder3 Folder0d G E000002

@ﬂ R B

o E000003 & ENOnond o E0D000s o EnOnntg a Eﬂﬂﬂﬂﬂm T o E00ng

o E0 a n E000012

[« | wybér

* Nacisnij przycisk [ 2] podczas wyswietlania obrazu,
aby przelgczaé sie miedzy obrazami.




Korzystanie z funkcji Pokaz slajdéw (tylko EB-W6)

M Pokaz slajdow
Mozesz odtwarza¢ obrazy zapisane w folderze kolejno po sobie.
Funkcje te okresla si¢ jako pokaz slajdéow. Aby rozpocza¢ pokaz
slajdoéw, nalezy wykonac¢ nastgpujaca procedure. Ponizej objasniono
sposob rozpoczynania pokazu slajdow wyswietlanych na ekranie.

Procedura

Z poziomu ekranu wyszukiwarki wyswietl folder, w
ktérym zapisane obrazy chcesz wyswietli¢ jako
pokaz slajdow.

Nacisnij przycisk [c~ 2] i umies¢ kursor nad opcja
"Pokaz slajdéw" w doinym panelu sterowania.

Wcisnij przycisk [Enter].

Rozpocznie si¢ pokaz slajdow — obrazy zapisane w folderze
beda wyswietlane kolejno po sobie.

Gdy ostatni obraz zostanie wyswietlony, ekran wyszukiwarki
wyswietli sie¢ ponownie. Jesli dla funkcji "Odtwarzanie ciaggte"
na ekranie opcji wybrano "Wtaczone", pokaz slajdow zostanie
automatycznie rozpoczety ponownie. @ str.102

nalezy go wyswietlié¢ i nacisngé przycisk [Enter].

* Aby rozpoczaé pokaz slajdow zapisanych w
wybranym folderze, umies¢ kursor nad folderem w
wyszukiwarce i nacisnij przycisk [Esc]. Wybierz
"Pokaz slajdow" z wyswietlonego podmenu i nacisnij
przycisk [Enter].

\@—_ * Aby rozpoczaé pokaz slajdow od wybranego obrazu,

* Mozesz wybrac takie opcje jak powtarzanie projekcji
czy dodanie efektow podczas przechodzenia do
kolejnego obrazu. Aby automatycznie zmienié pliki
obrazow podczas pokazu slajdow, dla pozycji Czas
przelgczania ekranu w menu opcji wybierz ustawienie
inne niz "Nie". (Jesli dla pozycji Czas przelaczania
ekranu zostanie wybrane ustawienie "Nie", zmiana
wyswietlanych obrazow bedzie musiata odbywac sie
recznie.) @& str.102

101



Korzystanie z funkcji Pokaz slajdéw (tylko EB-W6)

M Obracanie obrazéw
Mozesz obracac obraz w zakresie co 90 stopni. Mozesz takze obracac
obrazy odtwarzane podczas pokazu slajdow. Wykonaj nastepujace
kroki, aby obrocic obraz.

Procedura

Wyswietl jeden plik obrazu lub rozpocznij pokaz
= slajdow.

102

Ustawianie opcji Ustawienie wyswietlania i Pokaz
slajdow.

Aby wybrac kolejnos¢ wyswietlania obrazéw za pomoca
wyszukiwarki i wybrac ustawienie Pokaz slajdoéw, wyswietl menu
opcji.

Procedura

Nacisnij przycisk [¢~©] na ekranie wyszukiwarki,
umiesé kursor nad pozycja "Opcja" w dolnym
panelu sterowania i nacisnij przycisk [Enter].
Wyswietli si¢ ekran opcji.

4 Opcja
Ustawienie wySwietlania
KolejnoSc wyswietlania

§ Wedtug nazwy @ '.J Wedtug daty

Kierunek sortowania ®  Rosnaco ) Malejaco

Konfiguracja pokazu slajdéw

( .J Wtaczone ( '! Wytaczone

Odtwarzanie ciggte
Czas przetaczania ekranu ( 5Sek. < IS

Efekt (® Wylaczone J Scieranie

"J Rozproszenie '] Losowo

Anuluj




Korzystanie z funkcji Pokaz slajdéw (tylko EB-W6)

Umies¢ kursor nad elementem, ktéry chcesz
zmienié, i nacisnij przycisk [Enter] — ustawienie
bedzie aktywne.

Szczegotowe informacje dotyczace poszczegolnych pozycji
zestawiono w nastepujacej tabeli.

Pozycja Funkcja

Ustawienie Pozwala wybra¢ kolejnos¢ wyswietlania

wyswietlania plikow. Pliki moga by¢ wyswietlane wg
nazwy lub rosnaco, zaleznie od daty
aktualizacji.

Odtwarzanie ciagle | Pozwala ustawic ciagte odtwarzanie
pokazu slajdow.

Czas przeltaczania Pozwala ustawi¢ czas wyswietlania
ekranu jednego obrazu podczas pokazu slajdow.
Mozesz wybraé opcje¢ "Nie" lub wybrac
czas od "1 do 60 Sekundy". Po wybraniu
opcji "Nie" wyswietlane obrazy nie beda
zmieniac si¢ automatycznie.

Efekt Pozwala wybrac¢ efekt podczas
przechodzenia do kolejnego obrazu.

Nacisnij przycisk [c~ 2], umiesé kursor nad opcja
"OK", a nastepnie nacisnij przycisk [Enter].




Opcjonalne akcesoria i materiaty eksploatacyjne

Przygotuj ponizsze akcesoria i materiaty eksploatacyjne. Zakup je w
zaleznosci od potrzeby. Nastepujaca lista opcjonalnych akcesoridw i
materiatdw eksploatacyjnych obowigzuje od: 2008.07. Dane
dotyczace akcesoriow moga ulec zmianie bez wczesniejszego
powiadomienia. Mogg wystepowac rdéznice w ich dostepnosci miedzy
réznymi krajami.

B Akcesoria opcjonalne

Piyta sufitowa ELPFC03

Rurka 370 (370 mm srebrna) ELPFP04
Rurka 570 (570 mm srebrna) ELPFP0S
Rurka 770 (770 mm srebrna) ELPFP06

Oprawa montazowa do sufitu (do zastosowania z ptytg sufitowg) ELPMB18
Stosowany do instalacji projektora pod sufitem.

Miekka torba ELPKS16B
Uzywaj tej torby do przenoszenia projektora.

Przenosny ekran 60" ELPSCO07
Przenosny ekran 80" ELPSCO08
Ekran 100" ELPSC10
Rozwijane ekrany przeno$ne (Wspétczynnik ksztattu” 4:3)

* Nalezy uzy¢ specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu projektora
pod sufitem. Skontaktuj si¢ ze swoim sprzedawca lub z najblizszym
oddzialem wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu, gdy chcesz
skorzystac z tej metody instalacji. @ Projektor Epson — lista adresow

B Materiaty eksploatacyjne

Lampa ELPLP41
Lampa na wymiane.

Przenosny ekran 50" ELPSCO06
Maly ekran tatwy do przenoszenia. (Wspotczynnik ksztattu 4:3)

Filtr powietrza (2 szt.) ELPAF13
Filtr na wymiane.

Przewdéd HD-15 ELPKCO02
(1.8m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)
Jest to taki sam kabel, jak ten, ktory dostarczono z projektorem.

Przew6d HD-15 ELPKC09

(8m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Przewo6d HD-15 PC ELPKC10

(20 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Uzyj jednego z powyzszych przewoddw, jesli kabel komputerowy dostarczony
z projektorem jest zbyt krotki.

Kabel dla komponentowego sygnatu wideo ELPKC19
(8 m - dla mini D-Sub 15-pin/RCA meskix3)
Stosuje sie do podiaczenia zrédta komponentowego sygnatu wideo™




Stownik

W rozdziale tym znajdujg sie wyjasnienia poje¢ zwigzanych z projektorem i trudne terminy, ktérych nie opisano w tekscie niniejszego
podrecznika. Aby uzyskac wiecej szczegotdw, nalezy skorzystac z ogolnie dostepnej literatury na dany temat.

Catkowity sygnat wizyjny

Sygnal wideo, w ktorym sygnaty jasnosci i koloru sg potaczone. Typ sygnaléw czesto uzywanych przez domowy sprzet wideo
(formaty NTSC, PAL i SECAM). Sygnal nosny Y (sygnat luminancji) i sygnat chrominancji (koloru), ktére zawarte sa w
kolorowym pasku, s taczone w celu utworzenia pojedynczego sygnatu.

Czestotliwos¢ odswiezania

Swiecace elementy urzadzenia wyswietlajacego maja taka sama jasnosc i kolor przez bardzo krotki czas. Z tego powodu obraz

//////

czgstotliwosciag od$wiezania i jest wyrazana w hercach (Hz).

Dolby Digital Format dZwigku stworzony przez Dolby Laboratories. Zwykly dZwiek stereo to dwukanalowy format uzywajacy dwoch
gtos$nikow. Dolby Digital jest systemem szeSciokanalowym (kanaty 5.1), ktory oprocz zwyklego, centralnego srodkowego
gltosnika, zawiera dwa tylne glosniki i gtosnik niskotonowy.

HDTV Skrét od nazwy High-Definition Television czyli telewizja wysokiej rozdzielczosci, ktéra spetnia nastgpujace kryteria.

e Pionowa rozdzielczo$¢ minimum 720p lub 1080i (p = skanowanie progresywne®, i = z przeplotem®)

» Wspétczynnik ksztattu® 16:9
Odbidr i odtwarzanie dzwigku (lub wyprowadzanie sygnatu audio) Dolby Digital”

Komponent Video

Sygnal wideo, w ktorym informacje o kolorze i o jego jasnosci sa przesytane oddzielnie, aby zapewnic lepszg jakos¢ obrazu.
Sa to obrazy, ktore sktadaja si¢ z trzech niezaleznych sygnatow: Y (sygnat jasnosci), Pb i Pr (sygnaly r6znicy koloréw).

Kontrast Wzgledna jasnosc jasnych i ciemnych obszaréw obrazu moze by¢ podwyzszona lub obnizona, aby tekst i grafika byty bardziej
widoczne lub bardziej gtadkie. Regulacja tej cechy obrazu nazywa si¢ "regulacja kontrastu".

Przeplot Metoda skanowania obrazu, gdzie dane obrazu sg podzielone na cienkie poziome linie, ktore sg wySwietlane sekwencyjnie
poczawszy od lewej strony do prawej a nastepnie od gory w doét. Linie parzyste i nieparzyste sa wySwietlane na przemian.

SDTV Skrét od nazwy Standard Definition Television, czyli telewizja standardowa, ktéra nie spetnia parametréw HDTV?, czyli

telewizji wysokiej rozdzielczosci.

Skanowanie progresywne

Metoda skanowania obrazu, gdy dane obrazu sa skanowane sekwencyjnie od gory do dotu, aby utworzy¢ pojedynczy obraz.

sRGB

Migdzynarodowy standard przedzialéw kolorow stworzony po to, aby kolory odtwarzane przez sprzet wideo mogty byc¢ tatwo
obstugiwane przez komputerowe systemy operacyjne (OS) i uzywane w Internecie. Jesli podtaczone zZrédio sygnatu wideo
obstuguje tryb sRGB, ustaw zaréwno projektor jak i podtaczone Zrédio wideo na pracg w trybie sSRGB.

SVGA Rodzaj sygnatu wideo o rozdzielczosci 800 (poziomo) x 600 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery
zgodne z IBM PC/AT.

S-Video Sygnat wideo, w ktérym informacje o kolorze i o jego jasnosci sa przesytane oddzielnie, aby zapewnic lepszg jakos¢ obrazu.
Sa to obrazy, ktdre sktadaja si¢ z dwdch niezaleznych sygnatow: Y (sygnat jasnosci) i C (sygnatl koloru).

SXGA Rodzaj sygnatu wideo o rozdzielczosci 1 280 (poziomo) x 1 024 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery

zgodne z IBM PC/AT.




Stownik

Synchronizacja

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslong czestotliwosc. Jesli czgstotliwos¢ projektora nie jest zgodna z tg
czgstotliwoscig, powstaty obraz ma zig jakos¢. Proces dopasowywania faz tych sygnatow (wzglednej pozycji grzbietéw i dolin w
sygnale) nazywa si¢ synchronizacja. Jesli sygnaty nie sg zsynchronizowane, na obrazie bedzie widoczne migotanie, nieostrosc i
poziome zaktdcenia.

Tryb kompresiji

W tym trybie obrazy panoramiczne 16:9 sa skompresowane w kierunku poziomym, aby mogty by¢ zapisane jako obrazy 4:3
przez urzadzenie nagrywajace.
Gdy takie obrazy sg odtwarzane przez projektor w trybie kompresji, sg przywracane do oryginalnego formatu 16:9.

VGA

Rodzaj sygnatu wideo o rozdzielczosci 640 (poziomo) x 480 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery
zgodne z IBM PC/AT.

Wspotczynnik ksztattu

Proporcja migdzy szerokoscia a wysokoscia wyswietlanego obrazu lub ekranu. Gdy proporcja migdzy szerokoscig a wysokoscia
wynosi 16:9 lub 16:10, ekran taki okresla si¢ jako ekran panoramiczny. Wspotczynnik ksztattu dla standardowych obrazéow
wynosi 4:3.

XGA Rodzaj sygnatu wideo o rozdzielczosci 1024 (poziomo) x 768 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery
zgodne z IBM PC/AT.
Zestrajanie Sygnaly otrzymywane z komputera majg okreslong czestotliwosc. Jesli czgstotliwos¢ projektora nie jest zgodna z tg

czgstotliwoscig, powstaty obraz ma ztg jakosc. Proces dopasowywania czgstotliwosci tych sygnatow (ilos¢ grzbietow w sygnale)
nazywa si¢ zestrajaniem. Jesli zestrajanie nie jest przeprowadzone prawidlowo, w sygnale pojawig si¢ pionowe pasy..




Polecenia ESC/VP21

Lista polecen

Polecenia ESCi VP21 sa wysytanymi z komputera poleceniami do
sterowania projektorem.
Po przestaniu do projektora polecenia Wiacz zasilanie, projektor

wlacza si¢ i przechodzi w tryb nagrzewania. Po wiaczeniu projektora,
zwracany jest znak dwukropka ":" (3Ah).
Po przestaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz

non

zwraca ":" i nastepnie przechodzi do kolejnego polecenia.
Jesli polecenie jest zakanczane z powodu biedu, wysytany jest
komunikat btedu oraz zwracany jest znak ":".

Pozycja Polecenie

Zasilanie Wiaczone PWR ON

Wiaczone/ Wylaczone PWR OFF

Wylaczone

Wybor sygnatu Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
HDMI (tylko EB-W6) SOURCE 30
USB Display SOURCE 51
Pokaz slajdéw (tylko EB-W6) | SOURCE 52

Sciszenie A/V Wiaczone MUTE ON

Wiaczone/ Wytaczone MUTE OFF

Wylaczone

Wybor - Sciszenie | Czarny MSEL 00

AV Niebieski MSEL 01
Logo MSEL 02

Wybér sygnatu

Pozycja

Komputer (Automatycznie)

Polecenie
Port komputera
SOURCE 1F

Komputer

SOURCE 11

* Dodaj znak powrotu karetki (CR) o kodzie (0Dh) na koncu kazdego
polecenia, a nastepnie przeprowadz transmisje.

Wyglad przewodéw

B Potaczenie USB

Ksztatt portu: Ztacze USB (Typ B)

<W projektorze>

(Typ B)

<W komputerze>

o
(=




Polecenia ESC/VP21

Ustawianie potgczenia USB

Aby sterowac projektorem z wykorzystaniem polecen ESC/VP21
przy uzyciu potaczenia USB, z menu konfiguracji dla opcji
"Zaawansow." — "USB Type B" wybierz ustawienie inne niz "USB
Display". Dodatkowo wykonaj opisane ponizej czynnosci.

Procedura

Pobierz na komputer sterownik USB (USB-COM
Driver) ze strony firmy Epson.

Wejdz na strong http://www.epson.com i wybierz sekcje
wsparcia technicznego na lokalnej stronie firmy Epson.

Zainstaluj w komputerze pobrany sterownik USB.
Przeczytaj instrukcje wySwietlane na ekranie pobierania.

W menu konfiguracyjnym ustaw "Zaawansow." -
"Link 21L" na wartos¢ "Wtaczone".



http://www.epson.com

Lista kompatybilnych monitoréw

EB-W6

B Obrazy z komputera (analogowy sygnat RGB)

Czest. od$wiezania”

Rozdzielczos¢

Tryb ksztattu obrazu

Sygnat (Hz) (punkty) Normalnie Petny Powigkszenie < 9°damiem
VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280800 1280700 640x350
VGAP 60772/75/35, iMac ! 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280800 1280800 640x480
SVGA™ | 56/60/72/75/85, iMacT | 800x600/800x45072 1066x800 1280x720 1280800 1280800 800x600
XGAP 60770/75/35, iMacT | 1024x768/1024x5762 | 1066300 1280x720 1280800 1280%800 1024x768
60 1280768 1280768 1280x720 1280800 1280768 1280x768
WXGA 60 1360768 1280x722 1280x720 1280800 1280x722 1280x768
6075185 1280800 1280x300 1280x720 1280800 1280x800 1280800
WXGA+ 60775185 1440%900 1280x300 1280x720 1280800 1280%800 1280800
WSXGA+? 60 16801050 1280x300 1280x720 1280800 1280%800 1280800
70775/85 1152x864 1066x300 1280x720 1280800 1280800 1280800
SXGAM 60775185 12801024 1000%800 1280x720 1280800 1280800 1280800
60775185 1280960 1066x300 1280x720 1280800 1280800 1280800
SXGA~+ 60775/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280800 1280800 1280800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280800 1280800 1280800
MACI3" 67 640x430 1066x800 1280x720 1280800 1280800 640x480
MACI16" 75 832%624 1066x300 1280x720 1280800 1280x800 832%624
VACIO" 75 1024x768 1066x300 1280x720 1280800 1280%800 1024x768
60 1024x768 1066x300 1280x720 1280800 1280%800 1024x768
MAC21" 75 1152x870 1059x300 1280x720 1280800 1280x800 1152x800

*1 Polaczenie nie jest mozliwe jesli urzadzenie nie posiada portu wyjsciowego VGA.
*2 Sygnal letterbox
*3 Wybor ograniczony do opcji "Panorama", dostgpnej z poziomu pozycji "Rozdzielczos¢" w menu konfiguracji.
Nawet jesli przesytane sa sygnaty inne niz wymienione powyzej, obraz prawdopodobnie zostanie wyswietlony. Jednakze niektore funkcje moga by¢

nieobstugiwane.



Lista kompatybilnych monitoréw

B Komponent Video
Jednostki: punkty

Czest. Tryb ksztattu obrazu
swiezania” i 56 ;
odsw(lﬁi?nla e Normalnie Peiny Powiekszenie z d?adrzrll:em
SDTV”(480i) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280720 1280x800 1280800 768%576
SDTV(480p) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280720 1280x800 1280800 768%576
HDTV”(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV/(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280720 1280x800 1280x720 1280x800

* Sygnat letterbox

B Catkowity sygnat wizyjny/S-video

Jednostki: punkty

Czest. Tryb ksztattu obrazu
odéw(iﬁiz;:mia» AUzl fte Normalnie Peiny Powiekszenie z d'?:ne:::em
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 640x480
ggzﬁ\% 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280800 1280800 768%x576

* Sygnal letterbox



Lista kompatybilnych monitoréw

B Sygnat wejsciowy z gniazda wejSciowego HDMI
Jednostki: punkty

Czest. Tryb ksztaitu obrazu
odsw(lﬁi)anla» Rozdzielczos¢ Petny Powickszenie Z d'?adna:::em

VGA» 60 640x480/640x360" 1280720 1280800 1280800 640x480
SVGA» 60 800%x600 1280%720 1280x800 1280800 800x600
XGA» 60 1024x768 1280720 1280800 1280800 1024x768
SXGAM 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280800 1280800
T 60 1280x1024 1280720 1280800 1280800 1280800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280800 1280800
UXGA 60 1600x1200 1280720 1280800 1280800 1280800
SDTV™(480i) 60 720x480/720x360" 1280720 1280x800 1280800 640x480
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1280720 1280800 1280800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576/720%x432" 1280720 1280800 1280800 768x576
HDTV™(720p) 50/60 1280720 1280x720 1280x800 1280720 1280x720
HDTV/(1080i) 50/60 19201080 1280720 1280800 1280720 1280800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280720 1280800

* Sygnat letterbox



Lista kompatybilnych monitoréw

EB-X6

B Obrazy z komputera (analogowy sygnat RGB)

Jednostki: punkty

Czest. Tryb ksztattu obrazu
ods$wiezania” Rozdzielczosé .
) Normalnie 4:3

VGAEGA 70 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA» 60/72/75/85AMac’ T | 640x480/640x360™ 1024x768 1024x768 1024x576
SVGAM SOle0rT2I I8! 800X600/800x450°2 1024x768 1024x768 1024x576
XGA» 60/70/75/85/iMac’T | 1024x768/1024x576 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75 1280x800 1024x640 1024x768 1024576
WXGA+ 60 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70175 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGAM 60 1280x1024 960x768 1024x768 1024576
60 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
MAC13" 67 640x430 1024x768 1024x768 1024576
MACI16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
MACLY" 75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
60 1024x768 1024x768 1024x768 1024576
MAC21" 75 1152870 1016x768 1024x768 1024x576

*1 Polaczenie nie jest mozliwe jesli urzadzenie nie posiada portu wyjsciowego VGA.

*2 Sygnat letterbox

Nawet jesli przesytane sa sygnaly inne niz wymienione powyzej, obraz prawdopodobnie zostanie wyswietlony. Jednakze niektére funkcje moga byc

nieobstugiwane.



Lista kompatybilnych monitoréw

B Komponent Video

Czest.

odswiezania”

(Hz)

Rozdzielczosé

Jednostki: punkty

Tryb ksztattu obrazu

4:3

16:9

SDTV™(480i) 60 720%x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV (576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV (480p) 60 720%x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV (576p) 50 720%x576/720x432° 1024x768 1024x576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576

* Sygnat letterbox

B Catkowity sygnat wizyjny/S-video

TV (NTSC)

Czest.

odswiezania”
(Hz)
60

Rozdzielczos$é

720%x480/720x360"

Jednostki: punkty

Tryb ksztattu obrazu

4:3
1024x768

16:9
1024x576

TV(PAL,
SECAM)

50

720x576/720x432"

1024768

1024x576

* Sygnat letterbox



Lista kompatybilnych monitoréw

EB-S6

B Obrazy z komputera (analogowy sygnat RGB)

Jednostki: punkty

Czest. Tryb ksztattu obrazu
ods$wiezania” Rozdzielczosé .
) Normalnie 4:3

VGAEGA 70 640x350 800x438 800x600 800x450
VGAP GO0/T2I75R5iMac T | 6A0x480/640x360°2 800x600 800x600 800x450
SVGAM >0/ 63(;:2 75185/ 800X600/800x450°2 800x600 800x600 800x450
XGA» 60/70775/85/Mac’T | 1024x7638/1024x576"2 800x600 800x600 800x450
60 1280x763 800x480 800%600 800x450
WXGA 60 1360768 R00x451 800x600 800x450
60/75 1280x800 800x500 800x600 800x450
WXGAT 60 1440%900 800x500 800%600 800x450
70075 T152x864 800x600 800x600 800x450
SXGAM 60 1280x1024 750%600 800x600 800x450
60 1280%960 800x600 800%600 800x450
SXGA+ 60 14001050 800x600 800x600 800x450
MACI3" 67 640480 800x600 800x600 800x450
MACI6" 75 832x624 800x600 800%600 800x450
VACTo" 75 1004x768 800x600 800x600 800x450
60 1024x768 800x600 800x600 800x450
MAC2T" 75 T152x870 794600 800%600 800x450

*1 Polaczenie nie jest mozliwe jesli urzadzenie nie posiada portu wyjsciowego VGA.

*2 Sygnat letterbox

Nawet jesli przesytane sa sygnaly inne niz wymienione powyzej, obraz prawdopodobnie zostanie wyswietlony. Jednakze niektére funkcje moga byc

nieobstugiwane.



Lista kompatybilnych monitoréw

B Komponent Video

Jednostki: punkty

Czest. Tryb ksztattu obrazu
Sygnat odswiezania” (Hz Rozdzielczo$é

) 4:3 16:9
SDTV»(4801) 720x480/720x360" 800x600 800x450
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450
HDTV™(720p) 50/60 1280x720 800x600 800x450
HDTV/(1080i) 50/60 1920x1080 800x600 800x450

* Sygnat letterbox

B Catkowity sygnat wizyjny/S-video

Jednostki: punkty

Czest. Tryb ksztattu obrazu
odéw(iﬁiz;mia» Rozdzielczo$é P P
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
TV(PAL, ]
SECAM) 50 720x576/720x432 800x600 800x450

* Sygnal letterbox



Dane techniczne

Specyfikacja
Nazwa produktu EB-W6 | EB-X6 | EB-S6
Wymiary 327 (szer.) x 92 (wys.) x 245 (gr.) mm
Rozmiar panelu 0,56" | 0,63" | 0,55"
Sposéb wyswietlania Aktywna polisilikonowa matryca TFT
Rozdzielczos¢ 1024 000 pikseli WXGA 786 432 pikseli XGA 480 000 pikseli SVGA
(1280 (Szer.) x 800 (Wys.) punktow) | (1024 (Szer.) x 768 (Wys.) punktow) | (800 (Szer.) x 600 (Wys.) punktow)
x 3 x3 x 3
Regulacja ostrosci Reczna
Regulacja powigkszenia Reczna (1 do 1,2) | Cyfrowa (1,0 do 1,35)
Kontrolka Lampa UHE 170 W, Nr modelu: ELPLP41
Maks. sita dzwieku 7 W (mono) | 1 W (mono)
Gtosnik 1
Zasilanie 100 do 240 V AC +10%, 50/60 Hz 2,8 do 1,5 A
Pobér mocy w zakresie 220 do Podczas pracy: 246 W
120V Pobo6r mocy w trybie gotowosci: 3,0 W
w zakresie 220 do Podczas pracy: 231 W
240V Pobo6r mocy w trybie gotowosci: 4,3 W
Wysokos¢ robocza n.p.m. Wysokos¢ 0 do 2286 m n.p.m.
Temperatura robocza 5 do +35°C (Bez kondensacji)
Temperatura przechowywania -10 do +60°C (Bez kondensacji)
Masa Ok.z2,8kg Ok.z2,8 kg | Ok.z2,7kg




Dane techniczne

Nazwa produktu EB-W6 EB-X6 EB-S6
Zigcza 1((} niazdo wejscia 1 Mini D-Sub15-pin (zeniski) niebieski
omputerowego

Gniazdo wejsciowe 1 o

dzwicku RCA pin jack

Gniazdo wejsciowe S- 1 . .

Video Mini DIN 4 pin

Gniazdo wejsciowe 1 o

Video RCA pin jack

Gniazdo wejsciowe 1 o

déwicku RCA pin jack

Gniazdo wejsciowe 1

HDMI HDMI -

Gnlgzdo wyjserowe 1 - Mini D-Sub 15-stykowy (zenski) czarny

monitora

g;&%‘%do USB (Typ 1 Ztacze USB (Typ A) i

gglzggdo USB (Typ 1 Ztacze USB (Typ B)

Gniazdo kart 1 Karta SD x 1 -

*1 USB Type A wspoétpracuje ze standardem USB1,1.
*2 USB Type B wspotpracuje ze standardem USB2,0.
*3 Nie gwarantuje si¢ wspolpracy portow USB ze wszystkimi urzadzeniami obstugujacymi ztacze USB.

S '/' w  L.ogo SDHC jest znakiem towarowym.

Kat nachylenia

0° do 30° f% % 0° do 30°
| . |

Jesli korzystasz z projektora, ktory jest nachylony pod katem wigkszym niz
30° stopni, istnieje niebezpieczenistwo wypadku i uszkodzenia sprzetu.




Dane techniczne

Wymagania dotyczace uzytkowania dostarczonego
oprogramowania

Wyswietlacz USB Display dostarczany z projektorem wspotpracuje z
komputerami spetniajagcymi ponizsze wymagania.

Wymagania
System operacyjny Windows 2000 SP4
Windows XP SP1
Windows XP SP2
Windows Vista
Windows Vista SP1
Procesor Mobile Pentium III 1,2GHz lub szybszy
Zalecany: Pentium M 1,6 GHz lub
szybszy
Pojemnos¢ pamieci 256 MB lub wiecej
Zalecane: 512 MB lub wigcej
Wolna przestrzen dyskowa 256 MB lub wigcej
Wyswietlacz XGA, rozdzielczos¢ 1024 x 768 lub
WyZsza
Zdolnos¢ wyswietlania kolorow z palety
16-bitowej lub wigkszej
Zdolnos¢ wyswietlania okoto 32 000
koloréw
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Wymiary zewngtrzne sa takie same co w przypadku modelu EB-W6/X6/S6; jedyna réznica w przypadku urzadzen EB-S6 to odleglos¢ migdzy
srodkiem obiektywu a wspornikiem sufitowym. [lustracja przedstawia model EB-W6.

Jednostki: mm Srodek obiektywu

70| Ubuooos
: ‘\
92,5

h 4
- W
1
= [ 1) © A ﬂfa/ ® S
i = — A - g— U (%
S B85 5 X, °
Qo
< 327,0 > E g il
ww ©
£e
22 5 O
<o
2g — v
* Odlegtos¢ srodka obiektywu do
punktu mocowania wspornika » 115,0 bl 127,0 bl 67,5 >




Skorowidz

A
Akcesoria opcjonalne .........eeeeeecieieieieeeeeieeeeeeenn. 104
AUtO. USTAWIENIE .oeoviiiieeee e 44
Automat. geometria ......cooeveeiiiiiiiiiiiii e 46
B
Blokada dziatania ...........cceeeeeiveiiiieiiiiineeee. 37, 46
C
Czarna tablica .......cccceeieiiiiiiiieeeee e 21
Czas pracy lampy ....cooocccceeeeeriiieeeee e 49
Czestotliwosé odswiezania ........ccocceeeeieeieceenns 49
(07401 9117¢ o] (o) - SRR 7,8,9
Czyszczenie filtra powietrza i wlotu
POWIETIZA ...t 69
Czyszczenie powierzchni projektora ................... 69
D
DzZiatani€ .....cccccuvieiieeieeei e 48
E
Ekran startowy ..o 47
ESC/VP2T ..t 107
E-ZOOM .. 31

Filtr pOWIELrZa ......covvveeieiiiiciicieeee e 17
Fotografia ......ccceeeeeeeeiiiiicieie e 21
FUNKCja POMOCY ...cceviiiiiieiiiiiiieee e 52

G
Geometria obrazu .......ccccooecveeeieiiiieee e 46
GIOSNOSE oot 46
GIOWNE MENU .eeveiiiiveeeeeeeeeeee e 40, 41, 42
(Ca1F= 4o [0 IS T/ o [=Yo Y 8,9
GNIazdo USB .......ooiiiiiiiiieiieee e 9
(€ 1a1F= V4 [0 MY/ To [T o T 8,9
Gniazdo wejscia komputerowego .........cccceeee.... 8,9
Gniazdo wejsciowe dZwieku ..........ccccccuvveeeeennn. 8,9
Gniazdo wejsciowe przewodu zasilajgcego ...... 8,9
Gniazdo wyjsciowe monitora ..........cccccceeeeeeenennnnn. 9
L€ = PSP 21

Info SyNChronizacji ..........cccceeeeeeiceeeiiseeeeeeeee 49
J
JASNOSC ..o 43
JBZYK e 48
K
Karta SD ..o 87
Kat nachylenia ........ccccooeiiiiiiniiiiie e, 117
KINO e 21
Kod zapytania ........ccceeeeeeiiimieeieiieeee e 36
Kompatybilne monitory ......c.ccccoeeeiiiiiieniennen. 109
Komunikaty ......cooeveiiiiiiiiiiiieeeeeee e 47
KONtrast ....ooooeeeieeiee e 43
Kontrola jasnosci .......coeeeiceeeeiiiiiiee e, 46
KIZYZYK oo 31

Logo uzytkownika .........cccceeeeeeeiiiiiiieeeeee 78

120
M
Materiaty eksploatacyjne .......ccccccccecevccieieienennnn. 104
MENU .t 40, 41, 42
Menu informacyjne ......ccccccceeeeeeeeeeeeeecccceeeeeeeenn 49
Menu KonfiguracCyjne ........ccccceeeeeeeeeeeeccccnnenneeeeenn. 40
MenU OBrazu .........ooeeiiiiiiiiieeee e 43
Menu USTAWIEN .....oociiieeiiiieee e 46
Menu zaawanSOWaNE ........ccceeeereeeeeeiiineneeeeeeeenns 47
Menu ZErowania ........cccccueerreereeeneeeeeesneeeeeeeeees 50
Monitor zewnetrzny .......oocoeeeieiiiiiiieiieennn 84
N
Nasycenie Koloru .........ccccciiiiiiiiiiii e, 43
Nazwy czesSci i funKCje ..ooovvvvieeeiiiieeee e 7
Niska JasNOSC ...cceveeiiieeiiieieee e 46
o
Obszar emisji podczerwieni .....c...ccccveeeeenneee. 14,16
Ochrona logo uzytkownika .........ccccceevieriiienennee. 33
L@ o (o1 =Y o L 43
OdlegtosC 0d eKranu .........cccoeceeeeiieeeeieeneseeeene. 81
Okres eksploataciji filtra powietrza ...........cc..c...... 76
Okres eksploataciji [ampy .......cccccevvevveereiicinennnn. 72
Opis wymiany filtra powietrza .........c.ccccoeeceeenee. 76
Opis wymiany 1ampy ........cccceeeeeeeiieeeeneeseseeeennees 73
OStrOSE .. 43
Otwory wylotowe wentylatora ...........cccceeveeeeneenn. 7
Otwor wlotu powietrza .........cccceeeveecieeeneiicinennnns 17

P

Panel sterowania .........cccoeeevveviieeiiieieeieeeeeeeeeenen, 10
Petna blokada .........ccceeeiiiiiiiiiieeieeeeee e, 37
Podtaczanie kabla USB .......cccooooeiiiiiiiiiiieeee, 93
Podtaczanie urzgdzenia USB ............ccccceerenneen. 85
Podmenu ......cceeueeiiiiiiiiieeiieeeeeceeeeeeeeeen, 40, 41, 42

Pokretto ostrzenia ........cccoooceeiiiiiiieeeee 7



Skorowidz 121

Pokretto powiekszenia ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiis 7 T
Pokrywa [ampy ......ccoeeeiiiiiiiiiiieeeeeee s 7 |
POZija ................................................................ 44 Temperatura przechowywania __________________________ 116
Prezentacja ......................................................... 21 Temperatura FODOCZA .o 116
Projekcja ..o 47 TrYD AUZE) WYSOK: e eeeeeeeeeees e 48
Rzed el ol Oz e E————————— 7 TIYD KOIOTU oot 21, 43
Przegrzewanie ..o 55 TrYD USPIENIA v 48
0720 o [ a7 TYINA NOZKA .o en e eeeen e seeneeen 17
Przyciski NUMEYCzZNe ..........ccocvniiiiiiiuincnns 13,16 TYINY EKIAN et 68
Punkty mocowania wspornika .............cccoeeneene. 17 L1 47
R w
Regulacja KoIorOw ..o, 43 WHGCZ ZASIIANIE .o 48
R0zdZielcZOSE ..., 44, 49,109 WSKaZNiK [aMPY ..ceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeas 54
Rozmiar ekranu ...........cccceeieiiiieniniieeeeeeeeeeee 81 WSKaZNik teMPEratury ............cocoeeeerereeresereeneesnnns 54
Rozwigzywanie problemu ... 54 WSKAZNIK ZASHANIA ...vveeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 54
WSKaZNIKa MYSZY .eeeviiiiiieeiiiiiieeeeeiieeeeseseieee e 95
S WSKAZNIKE vvoveeeeeeeeeeee s seee e see s 54
Wymiana baterii ........eueueeeciiiieiiiieee e 71
Schemat wymiaréw zewnetrznych ................... 119 WYSWIEHI O .., 47
Skanowanie progreSyWne ........ccoeeeeecccuvveeeeeeeenn 44 WYSWIEIACZ ...evvveeeeeeeeeicecceeieieee e 47
SHOWNIK weveieeeceeeee e 105
Source Search ......cccceeeeeieeieeeiieeeeeeeeene, 10, 12, 15 Z
Specyfikacja ......coeeeeciiiiiiiieee e 116
Sport ................................................................... 21 Zabezpieczenie NASIEM e, 33, 34
SRGB ..ot 21 ZAMEOZENIE oo i, 25
SUFIEOWEA eveeiiiee ettt e e e e tee e e eeeeeesaeeees 47 Zerowani€ CaAtKOWILE ...onee e, 50
Suwak SCISZaANIA A/V ..ceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7 Zerowanie licznika godzin pracy |ampy ________ 50, 76
Sygnatwejsclowyr i innnnn L L 45, 49 ZESrAJANIE ..ottt 44
Sygnat Wid€0 .....coeeeiiiieeceeee e 45, 49 i
SyNChronizacja ........cccccceeeeieeeeeeeee e 44 Z
S ZEOTHO reeeveeeeeeeeeeeeeeee e eeeeseeee e eeeseeee e eeeeeees 49

SCISZANIE A/V oo 24



Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$é tej publikacji nie moze byé
kopiowana, przechowywana w systemie wyszukiwania informacji lub
przesytana w jakiejkolwiek formie, jakimikolwiek srodkami,
elektronicznie, mechanicznie, przy uzyciu fotokopiarki, zapisywana
lub w inny sposéb, bez pisemnej zgody Seiko Epson Corporation.
Nie przyjmuje si¢ odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
patentéw w zwigzku z informacjami zawartymi w tej publikacji. Nie
przyjmuje si¢ takze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty
powstale w wyniku uzycia informacji zawartych w tej publikacji.

Ani firma Seiko Epson Corporation ani jej firmy zalezne nie beda
ponosi¢ odpowiedzialnosci wzgledem nabywcy tego produktu lub
stron trzecich za szkody, straty, koszty lub wydatki, ktore bedzie
musial ponies¢ nabyweca lub strony trzecie w wyniku: wypadku,
naduzycia i niewlasciwego uzycia produktu lub niedozwolonych
modyfikacji, napraw lub zmian w tym produkcie lub (w krajach poza
USA) nieprzestrzegania w Scisty sposob instrukcji uzytkowania

i konserwacji firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie bedzie ponosié¢
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia lub problemy
wynikte z korzystania z jakichkolwiek akcesoriow lub jakichkolwiek
materialéw eksploatacyjnych innych niz produkty oznaczone jako
Oryginalne produkty Epson lub Produkty zaakceptowane przez
Epson firmy Seiko Epson Corporation.

Zawartosc¢ tego podrecznika moze by¢ zmieniona lub
zaktualizowana bez uprzedzenia.

Ilustracje w tej publikacji i wyglad rzeczywistego projektora moga
si¢ roznic.

Ogolne uwagi:

Macintosh, Mac, i iMac s zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Apple Computer, Inc.

IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy International
Business Machines Corporation.

Windows, Windows NT, VGA i PowerPoint sg zastrzezonymi
znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanoéw Zjednoczonych i innych krajow.
Dolby to znak handlowy firmy Dolby Laboratories.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe
lub zarejestrowane znaki handlowe firmy HDMI Licensing LLC.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Inne nazwy produktow wykorzystane w niniejszym dokumencie
zostaly uzyte wylacznie w celach identyfikacji i moga by¢ znakami
handlowymi odpowiednich wtascicieli. Firma Epson nie rosci sobie
zadnych praw do tych znakow.

Produkt wykorzystuje wolne oprogramowanie (open source).

OSEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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