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Symboly, upozornéni a zpusob zobrazeni polozek v této prirucce a

B Bezpecnostni symboly
Aby bylo mozné pouzivat tento projektor bezpecné a spravné, jsou v této dokumentaci a na projektoru uvedeny symboly, které oznacuji mozné
nebezpeci pro uzivatele nebo jiné osoby a nebezpeci poskozeni majetku.
Tyto symboly a jejich vyznam jsou uvedeny niZe. NeZ zacnete tuto prirucku Cist, fadné se seznamte s témito symboly.

. . Oznacuje nebezpeci smrti nebo vazného zranéni, pokud uzivatel tento symbol ignoruje nebo nebude dostatecné
A Varovani opatrny.
Oznacuje nebezpeci zranéni nebo poskozeni majetku, pokud uZivatel tento symbol ignoruje nebo nebude dostatecné
A Pozor opatrny.

B Oznaceni obecnych informaci

x s Oznacuje postup, jehoz nasledkem muze vzniknout Skoda nebo poranéni v pripadé, Ze uzivatel nebude dostatecné
Upozornéni opatrny.
;@: Oznacuje dopliikové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uZitecné.
4
( Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
g jicl p ykaj
M Oznacuje, Ze popis podtrZzenych slov pred timto symbolem se nachazi v gloséfi. Viz kapitola "Glosar" v ¢asti
"Dodatky". @ s.86
Oznacuje popis postupu a poradi krokda.
Postup Oznaceny postup musi byt proveden v poradi, v jakém jsou uvedené kroky zobrazeny.
[ (Nazev) | Oznacuje nazev tlacitka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: tlacitko [Esc]
N4 . " Oznacuje polozky konfiguracni nabidky.
(Ndzev nabidky) Priklad: "Obraz" - "Jas"
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Funkce projektoru Y °

B Promitani obrazu z pamétového zarizeni USB nebo karty SD bez
pouziti pocitace

Pripojte pamétové zatizeni USB nebo kartu SD k projektoru a

muZete promitat obrazky JPEG s fotografiemi pofizenymi digitalnim

fotoaparatem atd. jako prezentaci. To usnadnuje promitani, protoze

neni nutné pripojovat pocitac. @ s.78

Snadné pouzivani

H Diky krytu vypnuti A/V je promitani i ukladani snadné
Projekci lze snadno zastavit a
pokracovat v ni zavienim a
otevienim krytu vypnuti A/V, ¢imz
lze snaze dosdhnout jasnych

prezentacl. Vylep$ené funkce zabezpeéeni
B Zabezpeceni heslem pro omezovani a spravu uzivatell
Nastavenim hesla mizete vymezit, kdo mize projektor pouzivat.
H Projektor je vybaven jedinou podpérou, proto se nebudete muset - 524
poustét do zadnych slozitych polohovacich tprav.
Vysku nastavite jednoduse jednou M Tladitko zamku tlaéitek omezuje pouzivani ovladaciho panelu
rukou. MiiZete zabranit, aby mohli uZivatele ménit nastaveni projektoru bez
@ Uvodni prirucka ’ svoleni. @ s.27

M Pristroj je vybaven rtiznymi ochrannymi pomutckami proti zcizeni.
Projektor je vybaven nasledujicimi ochrannymi zatizenimi. @ s.28
* Bezpecnostni slot

e upevinovaci bod bezpecnostniho kabelu

M Pripojeni kabelem USB pro promitani (USB Display)

MiiZete promitat zobrazeni na obrazovce pocitace jednoduse
pripojenim pocitace Windows pomoci kabelu USB.

@ Uvodni prirucka B PFimé zapnuti a vypnuti

V mistech, kde je napajeni fizeno centralné¢, napt. v konferencni
mistnosti, 1ze nastavit automatické zapnuti a vypnuti projektoru,
jakmile dojde k zapnuti nebo vypnuti zdroje napajeni, k némuz je
projektor pripojen.

B Zadné &ekani na zchladnuti
Po vypnuti napajeni projektoru miiZzete napéjeci kabel projektoru
odpojit, aniz by bylo treba ¢ekat na zchladnuti.



Nazvy soucasti a funkce

Celni a horni strana

@) ovladaci panel

@ s.8

9 Predni Vysunutim a zasunutim Ize upravit projekéni
nastavitelna Uhel tak, aby byl projektor ve vodorovné
podpéra poloze, naptiklad na stole. @ Uvodni

pfirucka

@ Packa na Pomoci packy vysunete nebo zasunete predni
nastaveni podpéru. @ Uvodni pfirucka
podpéry

0

Kryt vypnuti A/V

Kdyz se projektor nepouziva, chrante objektiv
zavrenim krytu. Zavrenim krytu pfi projekci Ize
vypnout obraz a zvuk (vypnuti A/V).

@& Uvodni pFiru¢ka, s.17

Snimac
dalkového
ovladace

Prijima signaly z dalkového ovladace.
@ Uvodni pFiruc¢ka

Ovladac zaostreni

Upravuje ostrost obrazu. @ Uvodni pFirucka

Ovladaé zvétSeni

Upravuje velikost obrazu. @ Uvodni pFirucka

Knoflik krytu
vypnuti A/V

Posouvanim tohoto knofliku mdiizete otevfit a
zavrit kryt vypnuti A/V.

@ Krytlampy

Tento kryt otevrete pfi vymeéné lampy
projektoru. @ s.60

e B89 ©

Bezpecnostni slot

(&)

Bezpecnostni slot je kompatibilni se
systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington. @ s.28

@) vétraci otvory

A Pozor

Neumist'ujte v blizkosti vétraciho otvoru
predméty, které by se mohly zdeformovat
nebo jinak poskodit teplem. Nepfriblizujte se
tvari nebo rukama k vétracimu otvoru, kdyz
probiha projekce.




Nazvy soucasti a funkce

50000000

Vstupni port S-
Video

Vstupni port
video

Port vstupu zvuku

Pro signaly S-video” ze zdroj videa.

Pro signaly kompozitniho videa® ze zdrojl
videa.

Slouzi k pfipojeni portu vystupu zvuku

zarizeni, ze kterého chcete promitat a jako
vstup zvuku. @ Uvodni pFirucka

12/

© O

0 Indikator pristupu Zobrazuje stav pristupu ke karté SD. @ s.69

na pamétovou

Port USB (typu B)

Pfipojenim pocitaCe prostrfednictvim kabelu

USB a provedeném nastaveni pfipojeni

mUzZete pouzivat celou fadu funkci.

¢ Pfipojte k pocitaci pomoci kabelu USB pro
promitani obrazu z pocitace. @ s.71

* MUzete prochazet o stranku nahoru/doll a
pouzivat ukazatel mysi pomoci dalkového
ovladace. Tento port mlzete rovnéz pouzit
pro ovladani projektoru z pocitate. @ s.74

Vstupni port
pocitac

Pro videosigndly z pocitace a signaly
komponentniho videa® z dal$ich zdrojl videa.
@& Uvodni pfirucka

kartu SD Port USB (typu A) P¥ipojte digitalni fotoaparat nebo pamétové
zafizeni USB pro promitani prezentace snimkd
@ Reproduktor uloZenych v zafizeni. @ s.68, 78
9 Konektor Slouzi k pfipojeni napajeciho kabelu. Indikator USB Signalizuje stav portu USB (typu A)
napajeni @& Uvodni pfirucka problikavanim nebo trvalym rozsvicenim.
@) Snimac PFijima signaly z dalkového oviadade. @& s68
dalkového @ Uvodni pFirucka Slot pamétové Vlozte kartu SD a promitejte ulozené soubory
ovladace karty SD s obrazky jako Prezentaci. @ s.69, 78
@ HDMI - vstupni Pro signaly z pocitace nebo ;droj& videa
port kompatibilnich s HDMI. @ Uvodni pFirucka



Nazvy soucasti a funkce 8

Ovladaci panel

@ [\Z] [X] tla€itka  SlouZzi ke korekci lichobéZnikového zkresleni.

u
Enter/ @) Tiagitko [Esc] Zastavi aktualni funkci.
Stisknete-li toto tlacitko, kdyz je zobrazena
konfiguracni nabidka, pfejde na predchozi
uroven nabidky. @ s.30

@ [¥] [2] tlacitka Stisknutim upravte hlasitost.
Kdyz je zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovka napovédy, mlzete stisknutim
téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a

\wj

KdyZ je zobrazena konfiguracni nabidka nebo
obrazovka napovédy, mlzete stisknutim
téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a
Ve A\ e nastavovat hodnoty.

Source @ Uvodni pFirucka, @& s.30

e gty @ Tlacitko [Help] Slouzi k otevfeni a zavieni obrazovky

@ 0 ) napovedy, na které jsou uvedeny pokyny pro
odstranovani pfipadnych problémU. @ s.40

0 Tlaéitko [O] Zapne a vypne napajeni projektoru. nastavovat hodnoty.
@ Uvodni prirucka @& Uvodni pFirucka, @ s.30
@ stavové Stav projektoru je oznaCovan barvou ) Tiagitko [Menu]  Zobrazi a zavie konfiguraéni nabidku. @ s.30
indikatory indikatord a tim, zda blikaji nebo sviti. @ s.42
9 Tlacditko [Source Slouzi k pfepnuti na dalsi vstupni zdroj, ktery
Search] je pfipojen k projektoru a vysila signal. @ s.13

9 Tlacitko [Enter] Stisknete-li toto tlacitko béhem promitani
obrazového signalu z pocitace, projektor
automaticky nastavi sledovani, synchronizaci
a polohu pro optimalni promitani obrazu.
Jestlize je zobrazena nabidka konfigurace
nebo napovéda, potvrdi a otevie danou volbu
a prejde na dalSi uroven. @ s.30




Nazvy soucasti a funkce

Dalkovy ovladac

Al

Tlaéitko []

Zapne a vypne napajeni projektoru.
@ Uvodni pFirucka

Tlacitko [S-Video]

Aktivuje signal na vstupnim portu S-Video.
@ s.14

o B

-Video Video USBDisplay

Tlaéitko
[Computer]

Aktivuje signal na vstupni port pocitace.
@ s.14

S O OO

HDMI Slideshow

AV Mute \ Freez

Ciselna tlagitka

Tato tlacitka slouzi k zadani hesla. @ s.24

IDN I N ED)

Auto  Aspect ColorMo

Tlacitko [Freeze]

Slouzi k pozastaveni a zruSeni pozastaveni
obrazu. @ s.18

€D £ @Y

Tlacitko [A/V
Mute]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
- s.17

o
12/
©
4
15/
o
7

Tlacitko [Auto
Setup]

Stisknete-li toto tlaCitko béhem promitani
obrazového signalu z pocitace, projektor
automaticky nastavi sledovani, synchronizaci
a polohu pro optimalni promitani obrazu.

®

Tlacitko [Aspect]

Opakovanym stisknutim tohoto tlacCitka se
méni pomér stran”. @ s.19

[0

[Page] tlacitka (+)

MdUzZete prochazet o stranku nahoru/dold mezi

strankami promitanymi prostrednictvim USB

Display. @& s.71

e | ze prochazet o stranku nahoru/doll mezi
snimky Prezentace. @ s.78

e Funkce O stranku nahoru/doll je aktivovana,
kdyz je projektor pripojen k pocitaci
prostrednictvim kabelu USB. @ s.74

[E-Zoom] tlacCitka
(@) ()

(+) Zvétsi obraz, aniz by se zvétsila projekéni
plocha.

(-) ZmenSi Cast obrazu, ktera byla zvétSena
pomoci tlaCitka [®)]. @ s.22
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m Tlac¢itko [Menu] Zobrazi a zavre konfigurac¢ni nabidku. @ s.30

Tlacitko [HDMI] Aktivuje signal na vstupni port HDMI. @& s.14

@ Tlagitko [¢ 7] Kdyz je zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovka napovedy, mizete stisknutim
téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a
nastavovat hodnoty. @ s.30, 40
Béhem promitani prezentace vyberte polozku

Tla€itko Aktivuje signal Prezentace. @ s.14
[Slideshow]

Tlacitko [Video] Aktivuje signal na vstupni port videa. @ s.14

Tlacgitko [USB Aktivuje signal USB Display. @ s.14

S S 98 8O

nebo fotografii. @ s.78 Display]
PFi pouzivani funkce Bezdratova mys se Tladitko [Source  SlouZi k pfepnuti na dali vstupni zdroj, ktery
ukazatel mysi pohybuje smérem, kterym Search] je pripojen k projektoru a vysila signal. @ s.13
tisknete tlaCitko. @ s.75 — -
— — - . Vysila€ signalu Vysila signaly dalkového ovladace. @ Uvodni
@ Tlacitko [Enter] Jestlize je zobrazena nabidka konfigurace dalkového pFirucka
nebo napovéda, potvrdi a otevie danou volbu ovladace

a prejde na dalSi urovern. @ s.30, 40
Pfi pouzivani funkce Bezdratova mys funguje
jako levé tlaCitko mysi. @ s.75

@ Tlacitko [Esc] Zastavi aktualni funkci. Stisknete-li toto
tlacitko, kdyz je zobrazena konfiguracni
nabidka, prejde na predchozi uroveri. @ s.30,
40
PFi pouzivani funkce Bezdratova mys funguje
jako pravé tlacitko mysi. @ s.75

() [Volume] tlagitka (<) Snizuje hlasitost. )
(=0) () (<) Zvysuje hlasitost. @ Uvodni pFirucka
@ Tlacitko [Help] Slouzi k otevreni a zavieni obrazovky

napovédy, na které jsou uvedeny pokyny pro
odstranovani ptipadnych problémU(. @ s.40

() Tiagitko [Color  Opakovanym stisknutim tlagitka se méni
Mode] barevny rezim. @ s.15

@ Tlacitko [Num] Tato tlacitka slouzi k zadani hesla. @ s.24
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Podstavec

) Body pro Jestlize chcete projektor zavésit na strop,

uchyceni zavésné pouzijte volitelnou montazni konzolu. @ s.55,
konzoly (3 body) g5

9 Vzduchovy filtr
(vétraci vstupni
otvor)

vvvvv

nasavanym vzduchem. Kdyz je ¢as vycistit
nebo vymeénit vzduchovy filtr, projektor zobrazi
vystraznou zpravu. @ s.56, 62

Predni
nastavitelna
podpéra

@ s.6

@ Zadni podpéra (2 Otacenim podpéru vysunte, roztahnéte a
body) nastavte vodorovny sklon. @ Uvodni
PpFirucka

Vv v

9 upeviovaci bod Protahnéte zde bézné dostupny zamek proti
bezpecnostniho  kradezi, chcete-li projektor pFipevnit k
kabelu pevnému objektu. @ s.28
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Zmeéna promitaného obrazu

PFi pfepinani obrazu pro promitani pouzijte nasledujici metody.

¢ Pfepinani hledanim zdroje
Projektor automaticky rozpozna signal vysilany z pfipojeného
zarizeni a potom zahaji promitani vstupniho obrazu pfipojeného
zarizeni.

¢ Pfimé prepinani
Prepnéte stisknutim tlaCitka pro cilovy vstupni port na dalkovém
ovladaci.

Prepinani automatickym rozpoznavanim vstupniho
signalu (Hledani zdroje)

MiizZete rychle promitat cilovy obraz, protoze tlacitko [Source
Search] preskakuje vstupni porty bez signdlu.

Pocitac S-Video Video

Search

Se:ch

Prezentace’ USB Display HDMI’

Postup

Pokud je videozarizeni ptipojeno, pred zahajenim této operace
spustte prehravani.

Pomoci dalkového ovladace

A/NVMute Freeze
1\ [T 2

Pomoci ovladaciho panelu

Menu
Source

o O
¥s

B Olamp Enter”
§ OTemp

Je-li ptipojeno vice zaftizeni, stisknéte tlacitko [Source
Search], dokud se nezahdji promitani hledaného obrazu.



Zmeéna promitaného obrazu

. Nasledujici obrazovka se stavem obrazovych signdli se

3@: zobrazi, pouze pokud je obraz, ktery projektor prdavé
promita, k dispozici, nebo kdyZz nebyl nalezen Zdadny
obrazovy signdl. MiiZete vybrat vstupni port, na ktery
promitd pripojené zarizeni, které chcete pouZit.
Obrazovka se zavie po 10 s necinnosti.

[Hiedani zdrojel
Stav signdlu

—r—S-Yideo Vypnuto
< Video Vypnuto
= —HDMI Vypnuto
==—USB Display Vypnuto

All Prezentace Vypnuto

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tlagitka Zvyberte zdroj.

[[#7:Zvol [Enter]:Zadat [Esc] :Ode]

Primé prepinani dalkovym ovladacem
Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci mlzete pfimo prepnout na
cilovy zdroj.

=

Computer S-Video Video USB Display

O O Ood

HDMI Slideshow|

AlNVMute Freeze
N Y 0

Pokyny pro ovladani tlacitek viz nasledujici cast. @ s.9
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Vybeér kvality projekce (Vybér barevného rezimu) B Zména barevného rezimu dalkovym ovladaéem
______________________________________________________________________________________________________________|
Vybérem nastaveni barev pro promitany typ obrazu docilite
optimalni kvality obrazu. Jas obrazu se lisi v zavislosti na vybraném Postup
rezZimu.
AlVMute Freeze
ReZim Aplikace o o
Dynamicky Tento rezim je ideélni pro pouZiti v jasnych @ &y
mistnostech. Jedna se o rezim s nejvys$im jasem,
ktery dobfe reprodukuje tony stini. ume
Hry Tento rezim je idealni pro zobrazeni prezentaci s & 5 2
barevnymi materialy v jasnych mistnostech.
Obyvact pokoj g:?;ggﬁﬁnni Jri;(tl:filéri;%r?aigggﬁzri?;tﬂizt?clﬁm ° K’aid}?m stiskl}utim :[!aéitka se zmeni barevny rezim a zobrazeny
Kino Idedlni pro sledovani filma v tmavé mistnosti. nazev barevneho rezimu.
Dava obrazu prirozeny ton.
Fotografie Idealni k projekci statickych obrazk, naptiklad Ay
fotografii, v osvétlené mistnosti. Obraz je zZivy a _
vice kontrastni. ]
Sport “ Idealni pro sledovani televizniho vysilani ve
svétlé mistnosti. Obraz je zivy a vice kontrastni. |
sRGB» Ideélni pro obraz standardu sRGB. |
Tmava sténa I kdyz promitate na ¢ernou (zelenou) tabuli, toto
nastaveni poskytuje ptirozeny tén jako pfi
promitani na platno. Kdyz stisknete toto tlacitko, kdyz je na obrazovce zobrazen nazev
*]  Lze vybrat pouze s nasledujicimi vstupy signald. barevného rezimu, zobrazi se dalsi barevny rezim.

Pocita¢, HDMI Digital-RGB, USB Display, Prezentace

*2  Lze vybrat pouze s nasledujicimi vstupy signalti.
Komponentni video, S-Video, kompozitni video, HDMI
komponentni



Funkce pro vylepseni prezentaci 16

B Zména barevného rezimu prostiednictvim konfiguraéni Nastaveni automatické clony

nabidky -y PR : o
Automatickym nastavenim svitivosti podle jasu promitaného obrazu

umoznuje dosahovat hlubokého a bohatého obrazu.

Postup

Postup

Stisknéte tladitko [Menu] a v konfiguraéni nabidce
vyberte polozku "Obraz" - "Rezim barev". @ s.30

Stisknéte tladitko [Menu] a v konfiguraéni nabidce
vyberte polozku "Obraz" - "Autom. clona". @ s.30

Pomoci dalkového ovladace
Pouziti dalkového ovladace

Pomoci ovladaciho panelu
Pouziti ovladaciho panelu

P
Menu Esc
Source ey
Search @ @ Menu Esc
Source
O o = @00
hwA

hws

Vyberte nazev barevného rezimu. .
Vyberte moznost "Zapnuto".

Nastavena hodnota je uloZena pro kazdy barevny rezim.

Stisknutim tla¢itka [Menu] ukonéete konfiguraéni
nabidku.
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Stisknutim tla¢itka [Menu] ukoncéete konfiguraéni
nabidku.

- Tuto poloZku Ize vybrat pouze, kdyZ je vybrana poloZka
Y~  "Dynamicky" nebo "Kino" pro nastaveni "ReZim
barev" v nabidce "Obraz".

Doc¢asné skryti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Tuto funkci miiZzete pouzit, kdyZ chcete zaméfit pozornost divakl na
to, co fikate, nebo kdyz nechcete zobrazovat detaily, naptiklad kdyz
béhem prezentace prochazite soubory z pocitace.

Postup

Dalkové ovladani

Projektor

ANMute Freeze

Aspect Color Mode

®
_
O
Down Q

® @w

Help

@O @
Volume

=)
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Kazdym stisknutim tohoto tlacitka, otevienim nebo zavienim krytu

Pozastaveni obrazu (Zmrazit)
vypnuti A/V se zapina nebo vypina funkce Vypnout A/V.

M e Pokud tuto funkci pouzivite pii projekci videa, zdroj po jedno?livy’lch okénkach jako fotografie. Aktivujete-}i funkci

:, < neprestane pfehrdvat obraz a zvuk a nebudete se moci Pozastavit predem, mizete rovnéz provadét operace, jako napr.
vrdtit k bodu, od kterého byla funkce Vypnout A/V zménu soubord z pocitace, aniz by na platno byl promitan obraz.
aktivovdna.

® Pomoci ddlkového ovladace muZete zvolit
zobrazenicerné, modré nebo loga jako zobrazeni
Vypnout A/V pomoci nastaveni "RozSifené" -

"Zobrazeni" -"Vypnout A/V" v konfiguracni Dalkove ovladani
nabidce. & s.35

e KdyZ je kryt vypnuti A/V zavrieny a vypnuti A/V e
zacind, Ize zapnout spankovy rezZim, ve kterém se t
napdjeni vypne pri vypnuti A/V automaticky
priblizné po 30 minutdch nastavenim "RozSirené" -

"Provoz" - "Cas krytu ¢ocky" v konfiguraéni nabidce.
- 5.36

Pfi pozastaveni je obraz nadale promitan, takze jej mlzZete posouvat

Postup

ANMute Freeze

Volume

Opakovanym stisknutim tlacitka se zapina a vypina zmrazit obrazu.
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Zména poméru stran

. *Zvuk se nepozastavi. — — - ; ;
j@\ e PrestoZe je obraz na pldtné pozastaveny, zdroj obrazu Kdyz pripojite videozarizeni a promitate obraz, ktery byl nahran ve
bodé, ve kterém byla projekce pozastavena. formatu 16:9, zménte pomér stran®. Pomér stran je rovnéz tfeba
e Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdy? je zobrazena zménit, kdyz chcete promitat obraz z pocitace v plné velikosti.
konfiguracni nabidka nebo nabidka ndpovédy, bude Metody prepinani a typy poméru stran jsou nasledujici.
zobrazend obrazovka s nabidkou nebo s napovédou L.
ukoncena. B Metody prepinani
* Funkce pozastaveni obrazu funguje i pii pouZiti
Junkce E-lupa. Postup
ANVMute Freeze
]

Auto  Aspect Color Mode

& & @n

Help

@O @

Volume

@ @

Kazdym stisknutim tlacitka se zméni pomér stran a jeho zobrazeny
nazev.

Kdyz stisknete toto tlacitko, kdyz je na obrazovce zobrazen nazev
poméru stran, zobrazi se dalsi pomér stran.

X Toto nastaveni Ize rovnéZ provést pomoci poloZky

A/~ "Pomér stran" z nabidky "Signdl" v konfiguraéni
nabidce. @ 5.33
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B Zména poméru stran pocitacového obrazu/obrazu HDMI
Pfi promitani obrazu ze portu vstupu pocitace nebo portu vstupu HDMI Ize pomér stran ménit nasledujicim zptisobem. Velikost promitani je
1280 x 800 bodi (pomér stran 16:10) vzhledem k rozliseni panelu WXGA. Pokud promitate na platno 16:9, nastavte pomér stran na "16:9".

Nastaveni

Priklad promitani

Normain | Béhem vstupu Promita se v plné velikosti s uchovanim poméru | Béhem vstupu signalu 1 024 x 768
i obrazu z portu stran vstupniho obrazu. ‘ 1004 ‘ | 1980 X
vstupu pocitace O OI [
O e | . |
o |
——— 1067 — |
Automat | Béhem vstupu Promita se v odpovidajicim poméru stran na Béhem vstupu signalu 1 280 x 800
icky sgtr:;:: :I Bﬁnrltu zékladé informaci z pfivadéného signalu. | 1280 T | 1280 T
O | O
O — d o —dl
16:9 Promita se v plné velikosti s uchovanim poméru | Béhem vstupu signalu 1 024 x 768
stran 16:9.
—— 1024 —f
768 =) 720
Piny Promita v plné projek&ni velikosti. Béhem vstupu signalu 1 024 x 768

1280 ——

SR
O i

@

R 1024 »

@) O

I
oo

(O
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Nastaveni Priklad promitani
Lupa Promita se v pIné velikosti v pficném fezus Béhem vstupu signalu 1 024 x 768
uchovanim poméru stran vstupniho obrazu. Cast, « 1280 .
které jsou roztazeny mimo velikost promitani f—— 1024 —f 7 .
nejsou zobrazeny. ) ) ] _/ w [
O k| O b
o~ dl b A
Beze Promita se s rozliSenim vstupniho obrazu do Béhem vstupu signélu 800 x  Bé&hem vstupu signalu 1 400
zmeny stfedu platna. To je idealni pro zretelngjsi 600 x 1 050
promitani. 1280 — |

Kdyz je rozliSeni obrazu vyssi, nez 1 280 x 800,

okraje obrazu nebudou promitany.

1400

|4

:@: Pokud pfi promitani obrazu z pocitace nékteré Casti obrazu chybi nebo nelze promitat cely obraz, nastavte polozku
7 "RozliSeni" v konfiguracni nabidce na "Sirokouihly" nebo "Normdlni" podle velikosti panelu pocitace. & s.32
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v

Posunte krizek do oblasti obrazu, ktera ma byt
zvétSena.

ZvétsSeni ¢asti obrazu (E-lupa)

Tato funkce je vhodna ke zvétSeni urcité Casti obrazu, jako napf.
grafu a detaild v tabulce. Délkové ovladani

— -i Cl
— [
_— | C|
— m| C|
I [
= — | =
Aktivujte funkci E-lupa.
Dalkové ovladani
AVMute Freeze
Auto  Aspect ColorMode
& ©
Up @ Help K‘ﬁiek
@

(€D}
Volume
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Provedte zvétseni.

Dalkové ovladani

ANVMute  Freeze

Auto  Aspect ColorMode
& ®
Up @ Help

(&D) @ @D
Volume
Do

Opakovanym stisknutim tlacitka se oblast zvétsi. Stisknutim a
podrzenim tlacitka se zvétSeni provede rychleji.
Zvétseny obraz zmenSite tlacitkem [-].
Stisknutim tlacitka [Esc] zvétSeni zrusite.

*Na obrazovce se objevi pomér zvétseni. Vybranou
oblast Ize zvétsit jednou aZ ctyrikrdt (v 25 krocich).

® Obrdzek miiZete prochdzet pomoci tlacitka [~], [7],

[4] nebo [)].




Funkce zabezpeceni

Projektor ma nasledujici rozsifené moznosti zabezpeceni. M Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem

* Zabezpeceni heslem Nasledujici postup slouzi k nastaveni funkce Zabezpeéeni heslem.
Umoznuje omezit uzivatele projektoru.

® Provozni zamek Postup

MUzete zabranit, aby mohli uzivatele ménit nastaveni projektoru bez
svoleni.

e Zamek proti zcizeni
Projektor je vybaven rlznymi typy bezpecénostnich zafizeni proti
zcizeni.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] po dobu 5
sekund.
Zobrazi se nabidka nastaveni zabezpeceni heslem.

. = e . . Dalkové ovladani
Sprava uzivatelu (Zabezpeceni heslem) avie e

Je-li aktivovana funkce Zabezpeceni heslem, uZivatelé, ktefi neznaji
heslo, nemohou projektor pouZzivat k promitani, i kdyz je projektor
zapnuty. Déle také nelze zménit uzivatelské logo, které se zobrazi po
zapnuti projektoru. Tato funkce slouzi jako ochrana proti zcizeni,
protoze zcizeny projektor nelze pouzivat. V dobé zakoupeni neni
funkce Zabezpeceni heslem aktivni.

B Typ zabezpeceni heslem [Zabezpeten! hesien]
7 . . o e 7 v . . e L e 1 i
V zéavislosti na zplisobu pouzivani projektoru lze nastavit nasledujici A e

dva typy zabezpeceni heslem. Heslo
1. "Ochrana napajeni"
Po nastaveni funkce "Ochrana napéjeni" na moznost "Zapnuto" »
je nutné pii kazdém zapnuti projektoru po vypnuti zadat heslo, (T®T:Zvol [Enter] :Zadat (MenuT:0de] |

které bylo zadano pred poslednim vypnutim. V ptipad¢ zadani

nespravnehg hesla se promitani nezahaj. - e Pokud je funkce Zabezpeceni heslem jiZ aktivovdna
2."Ochrana uziv. loga" -(&)> . ’

. rana uziy. loga L 5 ) ,@~ musite zadat heslo.

I v ptipadé, Ze se nékdo pokusi zménit logo uzivatele nastaveni Pokud zaddte heslo sprdvné, zobrazi se nabidka

vlastnikem projektoru, nebude to mozné provést. Kdyz je funkce nastaveni zabezpeceni heslem. @ "Zaddni hesla"

"Ochrana uziv. loga" nastavena na "Zapnuto", nelze ménit .26

nasledujici nastaveni. * Po nastaveni hesla nalepte ndlepku zabezpedéeni

* Zachyceni uzivatelskcho loga | . heslem na viditelné misto na projektoru jako dalsi

* Nastaveni "Pozadi obrazu", "Uvodni obrazovka" a "Vypnout A/ varovdni pro zlodéje.

V" se méni z nabidky "Zobrazeni" v konfiguracni nabidce.
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Zapnéte funkci "Ochrana napajeni". (3) Stisknéte a podrzte tlacitko [Num] a pomoci ¢iselnych

(1) Vyberte polozku "Ochrana napéjeni" a potom stisknéte tlacitek zadejte Ctyimistné Cislo. Zadané Cislo se zobrazi
tlatitko [Enter]. jako "* ** *" Pg zadani Ctvrté Cislice se zobrazi

(2) Vyberte moznost "Zapnuto" a potom stisknéte tlacitko
[Enter]. Dalkové ovladant

(3) Stisknéte tlacitko [Esc]. e
(GBI DN ED

Auto  Aspect ColorMode
@ ®© Ge® @ |

Ciselna
tlacitka

obrazovka potvrzeni.

Zapnéte funkci "Ochrana uziv. loga".

(1) Vyberte polozku "Ochrana uziv. loga" a potom stisknéte
tlacitko [Enter].

(2) Vyberte moznost "Zapnuto" a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

(4) Znovu zadejte heslo.
Objevi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno.".
Jestlize heslo zadate nespravné, zobrazi se vyzva k
opakovanému zadani hesla.

Nastavte heslo.

(1) Vyberte moznost "Heslo" a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

(2) Po zobrazeni zpravy "Zménit heslo?" vyberte moznost
"Ano" a potom stisknéte tlacitko [Enter]. Vychozi
nastaveni hesla je "0000". Doporucujeme je vSak zménit.
Pokud vyberete polozku "Ne", znovu se objevi obrazovka

z kroku 1.
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B Zadani hesla

Po zobrazeni obrazovky pro zadéani hesla zadejte heslo pomoci
Ciselnych tlacitek na dalkovém ovladaci.

Postup

Vs

Stisknéte a podrzte tladitko [Num] a pomoci €iselnych
tlacitek zadejte heslo.

Po zadani spravného hesla bude zahajena projekce.

Upozornéni

® Pokud heslo zaddte nesprdvné tiikrdt po sobé, objevi se
pFibliZné na pét minut zprdava "Funkce projektoru budou
uzamceny." a poté se projektor prepne do pohotovostniho
stavu. V takovém pripadé odpojte zdstréku ze zdsuvky a
znovu ji zapojte. Poté projektor znovu zapnéte. Projektor
znovu zobrazi obrazovku pro zaddni hesla, na které miiZete
zadat sprdvné heslo.

* Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo "Kod
pozZadavku: xxxxx", které se zobrazi na obrazovce, a
kontaktujte nejbliZsi adresu v dokumentu Prirucka pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontakti

e JestliZe budete uvedenou operaci opakovat a zaddte
nesprdavné heslo tricetkrdt po sobé, zobrazi se ndsledujici
zprdava. Potom zadadni hesla projektoru jiZ nebude mozné.
"Funkce projektoru budou uzamdceny. Kontaktujte spolecnost
Epson podle informaci v dokumentaci." @& Projektor Epson
— seznam kontaktii
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Omezeni provozu (Provozni zamek) Sl eEcEale Ay
Nekterym z nasledujicich postupii miiZzete zamknout tlacitka -
ovladaciho panelu. e Menu Ak
e Uplné zamknuti _ @ @

Budou zamcéena vSechna tlacitka na ovladacim panelu. Nelze @ D
provadét zadné operace z ovladaciho panelu, véetné zapnuti a
vypnuti napajeni. @
* Provozni zdmek o
Budou zamcena vsechna tlacitka na ovladacim panelu vyjma
tlacitka[D].
Tato funkce je vhodna pfi akcich nebo prezentacich, kdyz Obraz _“ e
potfebujete deaktivovat viechna tladitka a pouze promitat nebo ve swa |
Skolach, kdyz potfebujete omezit pouzivani tlacitek. Projektor lze LI | Oviddan jasu Nizky

Rozéifené Reset

nadale ovladat pomoci dalkového ovladace.

Informace

Reset

[[Esc]:Zpét [#]1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej
Stisknéte tlacitko [Menu] a vyberte polozku
7" "Nastaveni" - "Provozni zamek" v konfiguracni V priivodci pod nabidkou zjistdte, jak4 tlatitka jsou k
nabidce. @ s.30 dispozici a jaké funkce provadi.

Pouziti dalkového oviadace v - . . .
Vyberte moznost "Uplné zamknuti" nebo "Provozni

zamek".

[Provozni zamek] Navrat

[JUplné zamknuti ¢

IProvozni zamek
IVypnuto

[[Escl:Zp&t [#1:Zvol [Enter] :Nastavit [Menul:Odej )
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Po zobrazeni potvrzeni klepnéte na tlagitko "Ano". Zamek proti zcizeni
7" Tlaéitka ovladaciho panelu budou uzaméena podle zvoleného N i . . } p
nastaveni. Jelikoz je projektor Casto upevnén ke stropu a je ponechavan v

mistnosti bez dozoru, je mozné, ze se mize nékdo pokusit o jeho
odneseni. Projektor je proto vybaven nasledujicimi bezpe¢nostnimi

- Chcete-li odemknout tlacitka ovlddaciho panelu, 5
’,@: pouzijte néktery z ndsledujicich postupii. doplnky; )
® Pomoci ddlkového ovladace vyberte v konfiguracni * Bezpecvnostm/ et : o . :
nabidce moznost "Vypnuto" v &dsti "Nastaveni" - Bengcnostm slot je ks)mpa-tlbllm.se systemervr} Mlcrosaver_
"Provozni zdmek". Security System spolecnosti Kensington. Dalsi podrobnosti o
« Kdy? stisknete a podriite tlaéitko [Enter] na systému Microsaver Security System jsou k dispozici na webu

ovldadacim panelu po dobu priblizné sedmi sekund, spolecnosti Kensington

zobrazi se zprdva o odemdceni. http://www.kensington.com/

e upevinovaci bod bezpecnostniho kabelu
Timto mistem lze protahnout bézné dostupny kabel na ochranu
proti kradezi a upevnit projektor ke stolu nebo ke sloupu.

B Montaz bezpecnostniho kabelu
Provlecte bezpecnostni kabel otvorem.
Pokyny k uzamceni naleznete v dokumentaci dodané k
bezpecnostnimu kabelu.
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Konfiguracni nabidka

Tato kapitola popisuje pouziti konfiguracni nabidky a jeji funkce.
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Pouziti konfiguracni nabidky

Vybér z hlavni nabidky

Hlavni nabidka

Obraz ()
— LR
Signal Jas
Kontrast
Nastaveni Ostrost
Teplota barev Vysokd
Rozsitené Uprava barev
Autom. clona Vypnuto
Informace Reset
Reset

I[ [#7:Zvol [Enter] :Zadat

yay
hwj
Obraz Zpét
Lichob&2nik 0
Signal Aut. kor. lichobe. Vypnuto Enter

. Provozni zimek UpIné zamknuti
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Reset
Esc
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Seznam funkci | 3

Nabidka Obraz

Polozky, které lze nastavit, se 1i§i v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signdlu podle nésledujicich fotografii obrazovek. Podrobna
nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Pocitacovy obraz Komponentni video”/Kompozitni video”/S-video”
Obraz 7 Obraz )
— LEEE — LEHUEE
Signal Jas Signal Jas
Kontrast Kontrast
Nastaveni Ostrost Nastaveni Sytost barev
Teplota barev Vysokd Odstin
Rozsifené Uprava barev Rozsifené Ostrost
Autom. clona Vypnuto Teplota barev Vysoka
Informace Reset Informace Uprava barev
Autom. clona Vypnuto
Reset Reset Reset
[[#$71:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej | (T&1:Zvol [Enter] Zadat [Menul-Odej
Diléi nabidka Funkce
Rezim barev MiiZete nastavit kvalitu obrazu, ktera vyhovuje danému prostiedi. @ s.15
Jas MiizZete upravit jas obrazu.
Kontrast” Miizete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.
Sytost barev MiiZete nastavit sytost barev obrazu.
Odstin (Nastaveni je mozné pouze, kdyzZ je pfi pouzivani kompozitniho videa nebo S-Video pfijiman signdl NTSC.)
Mtizete upravit ton obrazu.
Ostrost MiiZete upravit ostrost obrazu.
Teplota barev MiZete nastavit celkovy odstin obrazu. Pfi vybéru hodnoty "Vysokad" ziska obraz modry nadech. Pfi vybéru hodnoty "Nizka" ziska

obraz ¢erveny nadech.
(Tuto polozku nelze vybrat, pokud vyberete polozku "sRGB"" pro nastaveni "ReZim barev" v nabidce "Obraz".)

Uprava barev Cervena, Zelena, Modra: Muzete upravit sytost jednotlivych barev.
(Tuto polozku nelze vybrat, pokud vyberete polozku "sRGB"" pro nastaveni "ReZim barev" v nabidce "Obraz".)

Autom. clona Tuto polozku lze vybrat pouze, kdyZ je vybrana polozka "Dynamicky" nebo "Kino" pro nastaveni "ReZim barev" v nabidce "Obraz".
Nastaveni na Zapnuto/Vypnuto upravte svitivost podle obrazu. @ s.16

Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky "Obraz". Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek

nabidky, viz @ s.38




Seznam funkci

Nabidka Signal

Polozky, které 1ze nastavit, se lisi v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobna
nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Pocitacovy obraz

Obraz
. Autom. nastaveni
Signal Rozliseni
b Sefizeni soubéhu
Nastaveni Synchronizace
Pozice
Roz&ifené Vstupni signal
Pomér stran
Informace Reset

Reset

Obraz HDMI Komponentni video” Kompozitni video”/S-video”
Zpét Obraz Zpét Obraz Zpét Obraz Zpét
Zapnuto . Progresivni Vypnuto . Pozice . Pozice
Automaticky Signal Video rozsah HDMI Normalnf Signal Progresivni Vypnuto Signdl Progresivni Vypnuto
0 p——————— Pomér stran Automaticky =" Vstupni signal Automaticky ———— Videosignal Automaticky
0 Mastaveni Reset Nastaveni Pomér stran Normalni Nastaveni Pomér stran Normélni

Reset Reset

Automaticky Roziifené Rozsifené Rozifené

Normalni

Informace Informace

Informace

Reset Reset Reset

[ [#1:Zvol [Enter] :Zadat

[Menul:Odej (T#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej | [T#1:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej | [[#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:0dej )

Diléi nabidka
Autom. nastaveni

Funkce

MizZete vybrat, zda se v pfipad¢ zmény vstupniho signdlu obraz automaticky upravi na optimalni stav (Zapnuto) nebo (Vypnuto).
@ s.49

Rozliseni Kdyz je nastaveni na poloZce "Automaticky", rozliSeni vstupniho signalu je identifikovano automaticky. Pokud pfi nastaveni
" Automaticky" chybi casti promitaného obrazu, nastavte "Siroka" pro Sirokouhlou obrazovku nebo "Normalni" pro obrazovku 4:3
nebo 5:4 v zavislosti na velikosti pocitacového monitoru.

Sefizovani MiZete upravit obraz z pocitace, pokud se na ném objevi svislé pruhy. @ s.49

soub&hu

Synchronizace” MiizZete upravit obraz pocitace, pokud se v ném objevi blikani, neostrost nebo ruseni. @ s.49

Pozice Mtizete upravit polohu zobrazeni nahoru, dold, vlevo a vpravo, pokud cast obrazu chybi tak, aby byl zobrazen cely obraz.

Progresivni®

(Komponentni video a HDMI lze nastavit pouze béhem vstupu signalu 480i/576i)
Vypnuto: Konverze IP je provedena pro kazdé pole obrazu. To je vhodné pro video s velkym mnoZstvim pohybu.
Zapnuto: Prokladané™ (i) signaly jsou pfevedeny na progresivni® (p) signaly. To je vhodné pro prohliZeni statickych snimk.

Video rozsah HDMI

(Toto nelze nastavit, pokud je na vstup ptivadén digitalni signdl RGB)
Pokud je vstupni port HDMI pfipojen k prehravaci DVD atd., rozsah videa projektoru Ize nastavit podle nastaveni rozsahu videa
pfehravace DVD.

Vstupni signal

V nabidce Vstupni port pocitace miiZzete vybrat vstupni signal.
Jestlize vyberete nastaveni " Automaticky", vstupni signal se automaticky nastavi podle pripojeného zatizeni.
JestliZe se pfi nastaveni " Automaticky" barvy nezobrazuji spravné, vyberte signdl v souladu s pfipojenym zafizenim.




Seznam funkci

Dil¢i nabidka Funkce

Videosignal Nastaveni "Automaticky" zajiStuje automatické rozpoznani obrazového signalu. Pokud se na obraze objevi ruseni nebo pokud dojde k
problému, naptiklad pokud se pfi nastaveni "Automaticky" nepromita zadny obraz, vyberte prislusny signal podle pfipojeného

zaftizeni.
Pomér stran MiiZete nastavit pomér stran® promitaného obrazu. @ s.19
Reset Lze obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni v nabidce "Signal" vyjma polozky "Vstupni signal".

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ s.38




Seznam funkci

Nabidka Nastaveni

Obraz Zpét
LichobéZnik 0

Signdl Aut. kor. lichobeZ. Zapnuto
Provozni zamek Vypnuto

Nastaveni ¢ BReEGELIREE Vysoky
p——————— Hiasitost 10
Roz&ifené Reset

Informace

Reset

([#71:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |
Dil¢i nabidka Funkce
Lichobéznik Umoznuje upravit lichobéznikové zkresleni obrazu. @ Uvodni prirucka
Aut. kor. lichobéz. Provede automatickou korekeci lichobeZznikového zkresleni. 5
(Lze specifikovat pouze, pokud v nabidce "Rozsitené" - "Projekce" vyberete moznost "Celni".)
Provozni zamek Umoznuje omezit pouzivani ovladaciho panelu projektoru. @ s.27
Ovladani jasu Umoznuje vybrat jedno ze dvou nastaveni jasu lampy.

Vyberte polozku "Nizky", jestliZe je promitany obraz pfili§ jasny, napf. kdyZ promitate ve tmavé mistnosti na malé platno. Pokud
vyberete polozku "Nizky", sniZi se jas obrazu, spotieba elektfiny a hlucnost projektoru a také to bude mit pfiznivy vliv na Zivotnost
lampy. Spotieba elektiiny: sniZi se pfiblizné o 40 W, Zivotnost lampy: prodlouZi se ptibliZzné 1,3 krat

Hlasitost Umoznuje nastavit hlasitost.

Reset Umoziuje obnovit vychozi nastaveni v§ech hodnot nastaveni nabidky "Nastaveni".

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni v§ech polozZek nabidky, viz @ s.38




Seznam funkci

Nabidka RozSirené

Zobrazeni

Obraz

Zobrazeni

Signal UZivatelské logo
Projekce &elni
Nastaveni Provoz
. USB Type B USB Display
Rozsifené < [ME[§Al8 Vypnuto

Jazyk Besky
Informace Reset

Reset

[[#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka Funkce

Umoziuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat projektoru.

Zpravy: Mizete nastavit, zda chcete (Zapnuto) nebo nechcete (Vypnuto) zobrazit nazev zdroje pfi zméné vstupniho zdroje, nazev
barevného rez1mu pri zméné nastaveni Barevny reZim, zpravu o tom, Ze neni pfijiman Zadny Vstupm signal atd.

Pozadi obrazu"! Muzete nastavit stav obrazu pro p¥ipad, kdyz neni k dispozici zddny signal, na "Cerna", "Modra" nebo ' Logo

Uvodni obrazovka'': MiZete nastavit, zda se zobrazi (Zapnuto) tvodni obrazovka (obraz promitany po zapnuti projektoru) ¢i nikoli
(Vypnuto).

Vypnout A/V *l. Mizete nastavit obraz, ktery bude zobrazen béhem Vypnout A/V na "Cerna", "Modra" nebo "Logo".

Uzivatelské logo

Mizete zménit uzivatelské logo, které se zobrazi na pozadi a které se objevi pii aktivaci funkce Vypnout A/V. @ s.64

Projekce

Podle umisténi projektoru miizete zvolit nékteré z nasledujicich nastaveni. @ s.55

"Celni" "Celni/Strop" "Zadni" "Zadni/strop"

Stisknutim a podrZenim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci po dobu péti sekund miizete zménit nastaveni nasledujicim
zpusobem.

"Celni" « "Celni/strop"

"Zadni" < "Zadni/strop"




Seznam funkci

Dil¢i nabidka
Provoz

Funkce

Napajeni zapnuto: MlzZete nastavit, zda bude funkce Napajeni zapnuto zapnuta (Zapnuto) nebo vypnuta (Vypnuto).
Je-li tato polozka nastavena na "Zapnuto" a ponechate napajeci kapel ptipojeny k zasuvce, mize vzniknout razové napéti, které
muze zpUsobit automatické zapnuti projektoru.
Klidovy rezim: Kdyz je nastaveno na "Zapnuto", automaticky vypne napdjeni, kdyz neni na vstupu zadny signal a pfistroj neni
pouzivan.
(:Ias usp. rezimu: Kdyz je Klidovy rezim nastaven na "Zapnuto", miiZete nastavit interval vypnuti napédjeni projektoru od 1 do 30minut.
Cas krytu ¢ocky: KdyzZ je nastavena na "Zapnuto", tato funkce vypne automaticky napajeni po 30 minutach po nasazeni krytu ¢ocky.
Vysoka nadm. vyska: Pokud projektor pouzivate v nadmotské vysce vyssi nez 1 500 m, vyberte nastaveni "Zapnuto".

USB Type B Ptipojte projektor k pocitaci prostrednictvim kabelu USB a nastavte "USB Display" pro promitani obrazu v pocitaci. @ s.71
Nastavenim "Bezdratova mys" muizete ovladat ukazatel mysi ddlkovym ovladacem. @ s.75
Nastavenim "Str. nahoru/dolit" miZete prochazet o stranku nahoru/dolti pomoci dalkového ovladace. @ s.74

Link 21" Mtizete nastavit, zda chcete pouzivat software EMP Link 21L (Zapnuto) ¢i nikoli (Vypnuto). Nastavte tuto funkci na "Zapnuto" a
pouzivejte ji po nainstalovani ovladace komunikace USB.

Jazyk MiiZete nastavit jazyk zobrazovanych zprav.

Reset MiiZete resetovat polozky "Zobrazeni " a "Provoz 2" v nabidce "Roz§ifené" na vychozi nastaveni.

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni v§ech polozZek nabidky, viz @ s.38

*1 Je-li polozka "Ochrana uziv. loga" nastavena na moznost "Zapnuto" v Casti "Zabezpeceni heslem", nelze ménit nastaveni uzivatelského loga. Chcete-li
provést zmény, nastavte polozku "Ochrana uziv. loga" na "Vypnuto". @ s.24
*2 Vyjma "Vysoka nadm. vyska".



Seznam funkci

Nabidka Informace (pouze obraz)

Umoznuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signalu a stav projektoru. Zobrazené polozky se lisi v zavislosti na aktudlné promitaném
obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek.

Signal obrazu z pogéitaée/komponentniho Kompozitni video”/S-video” USB Display/Prezentace
videa”/obrazu HDMI

Obraz Obraz

Obraz
Provoz lampy (hod) Provoz lampy (hod) Provoz lampy (hod)
Signdl Vysoky jas 0OH Signal Vysoky jas 0H Signal Yysoky jas 0H
Nizk¥ jas OH Nizky jas 0H Nizk¥ jas 0H
Nastaveni Zdroj Poditag Nastaveni Zdroj Video Nastaveni Zdroj USB Display
Vstupni signal Automaticky o Videosignal Auto (----) — Stav
Rozifend Rozligeni 0x 0 Roz&ifené Stav Rozéifené
. Obnov. kmitocet 0,00 Hz Informace
Informace Informace o synch. SGNM 00000 Informace
Reset — Reset Reset
TETZvel enuT-0de [[#1:Zvol [Menul:Odej | ([21]:Zvol [Menul:0dej )
v - -

Dil¢i nabidka Funkce

Provoz lampy (hod)

MiZete zobrazit kumulativni provozni dobu lampy”.
Pfi dosazeni kritické doby lampy se znaky zobrazi zluté.

Zdroj MiizZete zobrazit nazev vstupniho portu pfipojeného zatizeni, jehoz signél se pravé promita.
Vstupni signal Zobrazuje nastaveni " Vstupni signal" z nabidky "Signal" podle nastaveni "Zdroj".
Rozliseni MiiZete zobrazit vstupni rozliseni.

Videosignal Mtizete zobrazit obsah polozky "Videosignal" nastavené v nabidce "Signal".

Obnov. kmitoget™

Muiizete zobrazit obnovovaci kmitocet.

Informace o synch.”

MiiZete zobrazit informace o obrazovém signélu.
Tyto informace mohou byt vyZadovany v ptipadé opravy.

Stav

Informace o problémech, k nimz u projektoru doslo.
Tyto informace mohou byt vyzadovany v pripadé opravy.

* Béhem prvnich 10

hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno "OH". Po 10 a vice hodinach bude ke kazdé dalsi hodiné pfidana jedna hodina.



Seznam funkci

Nabidka Reset

Obraz Navrat
Resetovat vie

Signal Reset hodin lampy

Nastaveni

Rozéifené

Informace

[Reset

([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka Funkce

Resetovat vSe Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech poloZek nabidek.
U nasledujicich poloZek nebude obnoveno vychozi nastaveni: "Vstupni signal", "Uzivatelské logo", "Provoz lampy (hod)" a "Jazyk".

Mtizete vymazat kumulativni pocet hodin Provoz lampy (hod) a obnovit "OH". Pocet hodin lampy resetujte pti vyméné lampy.

Reset hodin lampy
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Pouzivani napovedy

Jestlize v souvislosti s projektorem nastanou problémy, zpravy
napoveédy na obrazovce vam umozni dany problém vyresit.

Zodpovézenim otazek mUzete provést spravna nastaveni. ECELEE

Obraz je maly. &

Promitany obraz je lichob&inikovy.
Barevny ton je necbvykly.

POStUp Neni k dispozici zvuk nebo je pfilis slaby.

Vyberte polozku nabidky.

StiSknéte tlaél’tko [Help]. ([#71:Zvol [Enter] :Zadat [Help] :Odej |
Zobrazi se obrazovka napoveédy. Pouziti dalkového ovladace

"y

Pouziti dalkového ovladace

ANMute Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@O G (w
Up—@

D[®
Sae=h

Down Q

Pouziti ovladaciho panelu

yay

e - Menu Q Esc
Menu Esc earch
600 = 50562

@ D
A @ D

Enter



Pouzivani napovédy

Potvrd'te volbu.

%
2
K

T . . eJestlize ndpovéda nepomiiZe problém vyresit, viz Cdst
Pouziti dalkového ovladace :@: "Reseni problémii". @ s.42
® Zobrazeny obsah ndapovédy se lisi podle modelu
projektoru.

Pouziti ovladaciho panelu

Menu

carch @ @ 6
D.-a@ D~

Enter

Dotazy a resSeni se zobrazuji, jak je znazornéno na nasledujici
obrazovce.
Stisknutim tlacitka [Help] ukoncete napovédu.

2 Je zvétdeni nastaveno na minimum?
-Pomoci ovladade zvétSeni zméiite velikost obrazu.

2 Nenachdzi se projektor pfili§ blizko projekéni plochy?
-Pfemistéte projektor do vétsi vzdalenosti od projekéni
plochy.

[ [Esc] :Zpét [Help] :Odej |




Reseni problém(i

Jestli mate s projektorem problémy, nejdfive zkontrolujte indikatory projektoru a prejdéte nize k ¢asti "Popis indikatord".
Jestlize indikatory presné neurci, v ¢em problém spociva, viz ¢ast "Pokud indikatory nenabidnou zadné reSeni". @ s.46

Popis indikatort

Projektor je vybaven nasledujicimi tfemi indikatory, které oznacuji provozni stav projektoru.

Oznaduje provozni stav.

O Oranzova : Pohotovostni stav
. Stisknutim tladitka [()] v tomto stavu bude zahajena projekce.
a - ) -@:- Zelena (blikd)  : Probiha zahfivani
(@) ' Zahtivani trva priblizné 30 sekund. Po dokoné&eni zahfivani indikator prestane blikat.
= < @ Zelena : Probiha projekce

< Oznacuje stav projekcni lampy.
295N ™~ Oznacuje vnitini teplotu.

V nasledujicich tabulkach najdete popis indikatort a feSeni problém1.
Pokud nesviti Zadny indikator, zkontrolujte, zda je napajeci kabel spravné pripojeny a zda zdroj napajeni funguje.
Po odpojeni napdjeciho kabelu nékdy zlstane kratce svitit indikdtor . Nejedna se o zavadu.



Reseni problém(i

B O Indikator napajeni sviti éervené Problém

@ : Sviti . : Blikd: O : Nesviti

PFi¢ina Reseni nebo stav
Vnitfni chyba Prestante projektor pouzivat, odpojte napéjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

0K Cervena

-B--@- Cervena

M S

' ’ Cervena
4 1 ~

Chyba ventilatoru | Prestante projektor pouZzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi

() @ Cervena Chyba snimace adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii
Q- O

A X s
' -@- Cervena

Chyba automatické | Prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi

) ':,:' Cervena clony adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii
-B--@- Cervena
§ “@- Cervena
y | Chyba vysoké Lampa se automaticky vypne a projekce zastavi. PoCkejte asi pét minut. Zhruba po péti minutach se projektor
() @ Cervena teploty prepne do pohotovostniho stavu; zkontrolujte nasledujici dva body.
& O (ptehiivani) e Zkontrolujte Cistotu vzduchového filtru a prichodnost vétracich otvort. Dale ovérte, Ze projektor neni umistén
- } tésné u zdi.
§ @ Cervena e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycCistéte jej nebo vyménte. @ s.56, 62

Pokud chyba pfetrvava i po zkontrolovani vyse uvedenych bodt, pfestante projektor pouzivat, odpojte napajeci
kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud projektor pouzivate v nadmortské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku "Vysoka nadm. vyska" na mozZnost
"Zapnuto". @ s.36




Reseni problém(i

vrve

@ : Sviti . : Blika: O : Nesviti

Stav
X ) Cervena
- ’ Cervena
§ O

Pricina

Chyba lampy
Selhani lampy
Otevieny kryt
lampy

Reseni nebo stav

Zkontrolujte nasledujici dva body.
e Vyjméte lampu a zkontrolujte, jestli neni praskla. @ s.60
e Vycistéte vzduchovy filtr. @ s.56
Pokud neni praskla - Vrat'te lampu zpét a zapnéte napajeni.
Pokud chyba pretrvava - Vyméiite ji za novou lampu a zapnéte napéjeni.

Pokud chyba pretrvava - Prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud je prasklad - Vyméite ji za novou nebo pozadejte nejblizsiho prodejce o radu. Jestlize lampu vyménujete
sami, davejte pozor, abyste se o rozbité sklo neporanili (dokud lampu nevyménite, projekce
nebude mozna). @ Projektor Epson — seznam kontaktil

Ujistéte se, Ze je lampa nainstalovana spravné a Ze je a kryt zavieny. @ s.60
Pokud neni kryt lampy nebo lampa spravné nainstalovana, nerozsviti se.

~s 7

Pokud projektor pouZzivate v nadmofské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku "Vysoka nadm. vyska" na mozZnost
"Zapnuto". @ s.36




Reseni problém(i

B ¥ ] Indikator sviti nebo blika oranzové

@ : Sviti . Blika O :Nesviti O :V zavislosti na stavu projektoru

PFi¢ina Reseni nebo stav
. .| Varovani vysoké (Nejedna se o problém. Nicméné pokud se teplota opét nadmérné zvysi, projekce se automaticky vypne.)
) @ Cervena teploty e Zkontrolujte Cistotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvord. Dale ovérte, Ze projektor neni umistén
B0 tésné u zdi.

i o e JestliZe je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vyménte. @ s.56, 62
- OranZova

Vyména lampy Nahradte starou lampu novou. @ s.60
ON©) Budete-li lampu pouZivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Co
5@ Oranzova nejdfive lampu vyménte.
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S eJestliZe projektor nefunguje spravné i kdyZ indikatory ukazuji normadlni stav, viz édst "Pokud indikdtory nenabidnou Zddné

’@~ FeSeni". & s.46

® Pokud néktery indikdtor zobrazuje stav, ktery neni popsdn v téchto tabulkdch, prestaiite projektor pouZivat, odpojte napdjeci
kabel ze zdsuvky a kontaktujte prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu a servis.
& Projektor Epson — seznam kontakti




Reseni problém(i

Pokud indikatory nenabidnou zadné reSeni

Jiné problémy
H Neni slySet zvuk nebo je prilis
slaby @ s.52
Problémy tykajl'ci se obrazu [ | Da'lkovy ovladac nefunguje

. @ s.52
B Zadny obraz @ s.47

Projekce se nespusti, projekéni plocha je zcela cerna, projekéni

plocha je zcela modra atd.

Pokud se vyskytne kterykoli z nésledujicich problém a indikatory
nenabidnou Zadné feseni, viz stranky pro jednotlivé problémy.

H Pohyblivy obraz se nezobrazuje @ s.47
Pohyblivy obraz promitany z pocitace je zobrazen ¢erné a nic se
nepromita.

M Projekce se automaticky zastavi @ s.47

M Zobrazi se zprava "Neni podporovano" @ s.48
B Zobrazi se zprava "Zadny signal" @ s.48

M Obraz je ¢asteéné nebo cely neostry @ s.49

H Obraz je ruseny nebo zkresleny @ s.49
Obraz je ruseny, zkresleny nebo se objevi ¢ernobily kostkovany
VZOT.

H Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér
jeho stran @ s.50
Zobrazi se jen ¢ast obrazu, obraz nema spravny pomeér vysky a Sirky
atd.

H Nespravné barvy obrazu @ s.50
Cely obraz ma fialovy nebo zeleny ton, obraz je ¢ernobily, barvy
jsou nevyrazné atd.
(Monitory pocitace a displeje LCD odlisné reprodukuji barvy, takze
barvy produkované projektorem a barvy na monitoru se nemusi
shodovat. Toto vSak neznaci problém.)

H Obraz je tmavy @ s.51

Problémy pfri spusténi projekce
H Napajeni se nezapne @ s.51



Reseni problém(i

M Problémy tykajici se obrazu

B Zadny obraz
Reseni

Kontrola
Stiskli jste tlacitko [O]? Stisknutim tladitka [] zapnéte napéjeni.

Napajeci kabel neni spravné pripojen nebo zdroj napajeni nefunguje.

Zapojte napajeci kabel projektoru spravné. @ Uvodni pFirucka

Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napdjeni funguje spravne.

Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zruste funkci Vypnout A/V. @ s.17

Jsou indikatory zhasnuté?

Neni aktivni reZim Vypnout A/V?
Je kryt vypnuti A/V zavien? Otevrete kryt vypnuti A/V.

Jsou spravné nastaveny polozky konfiguracni nabidky? | Resetujte veSkera nastaveni. @ "Reset" - "Resetovat vSe" s.38

Je promitany obraz zcela cerny? Nékteré obrazy, jako naptiklad spofice obrazovky, mohou byt celé cerné.

Jen pri promitani obrazového materialu z pocitace
Zmeénte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni. @ "Signal" - "Videosignal" s.33

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?

Jen pri promitani videa

H Pohyblivy obraz se nezobrazuje

Reseni
Pfepnéte signdl obrazu pouze na vnéjsi vystup.
@ Dokumentace pocitace

Kontrola
Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na
monitoru?

Plati jen pFi promitani obrazu z
prenosného ¢i stolniho pocitace s

vestavénym displejem LCD

M Projekce se automaticky zastavi

Kontrola
Je polozka "Klidovy reZzim" nastavena na moznost
"Zapnuto"?

Stisknutim tladitka [O] zapnéte napdjeni. Nechcete-li pouzivat rezim "Klidovy rezim", zmérite
nastaveni na "Vypnuto". @ "Rozsitené" - "Provoz" - "Klidovy rezim" s.36




Reseni problém(i

M Zobrazi se zprava "Neni podporovano"

Kontrola Reseni
Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné? Zménte nastaveni v souladu se signdlem pro pripojené zatizeni. @ "Signal"
Odpovida rozliSeni signalu a obnovovaci kmitocet
rezimu?

- "Videosignal" s.32

Podrobnosti o zméné rozliSeni a frekvence obrazového signalu vysilaného pocitacem najdete v
dokumentaci k pocitali. @ "Seznam podporovanych zobrazovacich zatizeni" s.90

Jen pfi promitani obrazového materialu z pocitace

M Zobrazi se zprava "Zadny signal"

Kontrola Reseni
Jsou kabely spravné pripojeny? Ovéfrte spravnost pripojeni vSech kabela zajistujicich projekci. @ Uvodni prirucka
Byl vybréan spravny vstupni port? Stisknutim tlacitka [Source Search] na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu zménte obraz.
@ s.13
Je zapnuté napdjeni pocitace nebo videozdroje? Zapnéte napajeni zafizeni.
Je obrazovy signal vysilan do projektoru? Pokud je obrazovy signal odesilan jen do displeje pocitace nebo dopliikového monitoru, nastavte
Plati jen pfi promitani obrazu z vystup pro externi cil a také monitor pocitace. U nékterych pocitact, je-li obrazovy signél odesilan

prenosného &i stolniho poéitace s externé, se ob.razovy’l signél na displeji ¢i dopliikovém monitoru neobjevi. @ Dokumentace pocitace
vestavénym displejem LCD pod nazvem, jako napfiklad "Externi vystup" nebo "Pfipojeni externiho monitoru".

Pokud zatizeni propojite v dobé, kdy je napajeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, funkéni [Fn]

tlacitko, které prepina videosigndl pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napéjeni

pocitace a projektoru a poté je znovu zapnéte.




Reseni problém(i

H Obraz je ¢astecné nebo cely neostry

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaveno zaostfeni?

Otacenim ovladace zaostfeni obraz zaostiete. @ Uvodni pFirucka

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Neni projek¢ni vzdalenost mimo doporuceny rozsah?
Umistéte projektor do doporuc¢eného rozsahu vzdalenosti. @ s.67

Neni hodnota korekce lichobéznikového zkresleni prilis
vysoka?

Zmensenim projekcniho thlu snizte korekci lichobéznikového zkresleni.

Nevytvorila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv premistén ze studeného do teplého prostfedi nebo pokud v misté instalace
dochazi k nahlym zménam teploty, na objektivu se mlize vytvorit kondenzace, ktera zplisobi
rozostieni obrazu. NeZ projektor zapnete, ponechte jej v mistnosti pfiblizné¢ jednu hodinu vypnuty.
Pokud se na objektivu vytvoii kondenzace, vypnéte napdjeni projektoru a pockejte, dokud
kondenzace nezmizi.

H Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola
Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?

Jen p¥i promitani videa

Reseni
Zménte nastaveni v souladu se signdlem pro pripojené zatizeni. @ "Signal"

"Videosignal" s.33

Jsou kabely spravné ptfipojeny?

Ovéfte spravnost pfipojeni vSech kabelli zajist'ujicich projekci.

Pouzivate prodluzovaci kabel?

Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, signal mtize byt ovlivnén elektrickym rusenim. Pomoci kabela
dodanych s projektorem zkontrolujte, zda problém nezptlisobuji pouzivané kabely.

Je nastaveno spravné rozliseni?

Jen pri promitani obrazového materialu z pocitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
@ "Seznam podporovanych zobrazovacich zafizeni" s.90 @ Dokumentace pocitace

*ﬁ
Jsou polozky "Synchronizace”" a "Sefizovani
soub&hu™" spravné nastavené?

Jen pri promitani obrazového materialu z pocitace

Stisknutim tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu
provedte automatické nastaveni. Jestlize po pouZiti automatického nastaveni neni kvalita obrazu
uspokojiva, upravte obraz pomoci funkce "Synchronizace" a "Sefizeni soubéhu" v konfiguracni
nabidce. @ "Signal" - "Sefizeni soubéhu", "Synchronizace" s.32




Reseni problém(i

H Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran

Kontrola
Promita se z pocitace Sirokouhly obraz?

Reseni
Zménte nastaveni v souladu se signdlem pro ptipojené zarizeni. @~ "Signal" - "RozliSeni" s.32

Jen pri promitani obrazového materialu z pocitace

Je obraz stéle zvétSeny funkci E-Zoom (EI. lupa)?

Stisknutim tlacitka [Esc] na dadlkovém ovladaci zruste funkci E-Zoom (El lupa). @ s.22

Je polozka "Pozice" nastavena spravné?

Stisknutim tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu
provedte automatické nastaveni promitané¢ho pocitacového obrazu. Jestlize po pouziti
automatického nastaveni neni kvalita obrazu uspokojiva, upravte obraz pomoci funkce "Pozice" v
konfiguracni nabidce.

Kromeé signélu obrazu z pocitae mlizete béhem projekce upravovat dalsi signaly pomoci polozky
"Pozice" v konfigura¢ni nabidce. @ "Signal" - "Pozice" s.32

Je pocitac nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich
zafizeni?

Jen pri promitani obrazového materialu z pocitace

Pokud byl rezim pro pouziti dvou zobrazovacich zatizeni aktivovan v dialogovém okné "Vlastnosti
zobrazeni" v Casti Ovladaci panely, projektor bude promitat pouze polovinu obrazu na obrazovce
pocitace. Chcete-li na obrazovce pocitace zobrazit cely obraz, nastaveni rezimu pro pouziti dvou
zobrazovacich zatizeni vypnéte.

@ Dokumentace ovladace grafické karty pocitace

Je nastaveno spravné rozliseni?

Jen pri promitani obrazového materialu z pocitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
@ "Seznam podporovanych zobrazovacich zafizeni" s.90 @ Dokumentace pocitace

l Nespravné barvy obrazu

Kontrola

Shoduje se nastaveni vstupniho signalu se signalem
pripojeného zatizeni?

Reseni
Zménte nasledujici nastaveni v souladu se signalem pro pripojené zatizeni.
Pfi promitani obrazu ze zatizeni pripojené¢ho k portu vstupu pocitace, viz @ "Signal" - "Vstupni
signal" s.32
Pfi promitani signalu ze zaftizeni ptripojeného k Video nebo S-Video, viz @™ "Signal" - "Videosignal"
s.33

Je jas spravné nastaven?

Upravte nastaveni "Jas" v konfiguracni nabidce. @ "Obraz" - "Jas" s.31

Jsou kabely spravné pripojeny?

Ovéfrte spravnost pripojeni vSech kabeld zajistujicich projekci.

Je spravné nastavena polozka "Kontrast""?

Upravte nastaveni "Kontrast" v konfigura¢ni nabidce. @ "Obraz" - "Kontrast" s.31

Jsou spravné nastavené barvy?

Upravte nastaveni "Upravy barev" v konfiguracni nabidce. @ "Obraz" - "Upravy barev" s.31

Je spravné nastavena sytost barev a odstin?

Jen p¥i promitani videa

Upravte nastaveni "Sytost barev" a "Odstin" v konfigurac¢ni nabidce. @ "Obraz" - "Sytost barev",
"Odstin" s.31




Reseni problém(i

H Obraz je tmavy

Kontrola

51

Reseni

Je spravné nastaven jas a svitivost obrazu?

Upravte nastaveni "Jas" a "Ovladani jasu" v konfiguracni nabidce.
@ "Obraz" - "Jas" s.31 @ "Nastaveni" - "Ovladani jasu" s.34

Je spravné nastavena polozka "Kontrast""?

Upravte nastaveni "Kontrast" v konfigura¢ni nabidce. @ "Obraz" - "Kontrast" s.31

Neni nutno vyménit lampu?

Kdyz se lampa blizi ke konci své zivotnosti, obraz je tmavsi a kvalita barev nizsi. Jakmile k tomu
dojde, lampu vyménte. @ s.59

M Problémy pri spusténi projekce
H Napajeni se nezapne

Kontrola
Stiskli jste tlacitko [D]?

Reseni
Stisknutim tladitka [O] zapnéte napdajeni.

Jsou indikatory zhasnuté?

Napajeci kabel neni spravné pripojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Zapojte napajeci kabel projektoru spravne.
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napdjeni funguje spravne.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete
napéjeciho kabelu?

Napajeci kabel mé pravdépodobné nedostatecny kontakt nebo mize byt vadny. Odpojte napajeci
kabel a znovu jej pfipojte. Pokud problém nelze odstranit, prestaiite projektor pouZzivat, odpojte
napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou v
dokumentu Prirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Je Provozni zamek nastaven na "Uplné zamknuti"?

Kdyz stisknete a podrzite tlaCitko [Enter] na ovladacim panelu po dobu priblizné sedmi sekund,
zobrazi se zprava o odemceni. @ s.27

Byl napajeci kabel ptipojen zpét okamzité po pfimém
vypnuti nebo je vypnuty jistic?

Pokud je ¢innost vlevo provadéna pti nastaveni "Napdajeni zapnuto" na hodnotu "Zapnuto", nemusi
se napdjeni znovu spustit. Stisknutim tlacitka [O] pFistroj znovu zapnéte.




Reseni problém(i

B Jiné problémy

M Neni sly$et zvuk nebo je prilis slaby

Kontrola

Reseni

Je zdroj zvuku spravné pripojen?

Ovéite, Ze je kabel pfipojen k portu Audio.

Neni nastavena minimalni hlasitost?

Upravte nastaveni hlasitosti.

Neni aktivni rezZim Vypnout A/V?

Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zruste funkci Vypnout A/V. @ s.17

Ma zvukovy kabel specifikaci "Bez odporu"?

Pfi pouzivani bézné dostupného zvukového kabelu zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci "Bez
odporu".

H Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola
Je vysilac signalu dédlkového ovladace pti pouziti
nasmérovan na snimac signalu dalkového ovladace na
projektoru?

Reseni
Nasmeérujte dalkové ovladani na snimac signalu dalkového ovladace.
Provozni tihel ovladace je pfiblizné 30° vodorovné a 15° svisle.

Neni dalkovy ovladac pfilis daleko od projektoru?

Provozni dosah dalkového ovladace je priblizné 6 metrt.

Nesviti na snimac signalu dalkového ovladace primé
slunecni svétlo nebo silné svétlo zarivky?

Unmistéte projektor tak, aby snimac signalu dalkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji
svétla.

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie vloZeny spravné?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vloZené spravné nebo podle potfeby pouZijte nové. @ s.58

Nestiskli jste nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci déle
nez 30 sekund?

Pokud libovolné tlacitko na dalkovém ovladaci stisknete déle nez 30 sekund, dalkovy ovladac
prestane vysilat signal, protoze se aktivuje klidovy rezim dalkového ovladace. Po uvolnéni tlacitka se
obnovi bézny rezim dalkového ovladace. Tato funkce zabranuje vybijeni baterii, protoze Klidovy
rezim funguje, kdyZ je dalkovy ovladac ulozen v tasce nebo kdyz na dalkovém ovladaci lezi jiny
predmét.
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Zpusoby instalace

Tento projektor podporuje Etyti rzné zplsoby projekce. Instalujte
podle podminek v misté instalace.

A Varovani

* Pii upeviiovdni projektoru na strop je nutno pouZit specidlni
zpusob instalace (stropni vichyt). V pripadé nesprdvné
instalace miZe dojit k padu a k nehodé nebo zranéni.

* Kdyz na upevnéni ke stropu pouZijete lepidla proti uvolnéni
Sroubii nebo pokud pouZijete na projektor maziva, oleje
apod., miiZe skrii projektoru prasknout a zpisobit pdad
projektor ze stropniho iichytu. V takovém pripadé miiZe
projektor zpiisobit vazné zranéni osobé, kterd by se nachdzela
pod stropnim tichytem, a mohlo by dojit k poskozeni
projektoru.

Pri instalaci nebo vpravé upevnéni ke stropu nepouZivejte
lepidla proti uvolnéni sroubii nebo maziva, oleje apod.

® Zavéste projektor na stropni  * Zavéste projektor na stropni
tichyt a promitejte obraz z tichyt a promitejte obraz z
mista pred projekcni mista za prisvitnou
plochou. (Predni/stropni projekéni plochou. (Zadni/
projekce) strop projekce)

S ()

Upozorneéni
NepouZivejte projektor v poloze na boku. Zarizeni nemusi
Jungovat spravné.

- oK zavéseni projektoru na strop je zapotiebi pouZit
A~ volitelny stropni iichyt. @ 5.85
eStisknutim a podrZenim tlacitka [A/V Mute] na
dadlkovém ovladaci po dobu péti sekund miiZete zménit
nastaveni ndsledujicim zpiisobem.
"Celni" «»"Celni/strop"
V konfiguracni nabidce vyberte mozZnost "Zadni"
nebo "Zadni/strop". & s.35

® Promitejte obraz z mista za
prisvitnou projekcni
plochou. (Zadni projekce)

® Promitejte obraz z mista
pred projekéni plochou.
(Celni projekce)

|

S

(e



Ciséténi

Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce, Cisténi vzduchového filtru a vétraciho vstupniho
projektor je nutno ocistit. otvoru

X vav s . Po zobrazeni nasledujici zpravy vycistéte vzduchovy filtr a vstupni
Cisténi povrchu projektoru vétract otvor.

"Projektor se prehtiva. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany
vétraci otvory a vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr".

@ "Postup pri vyméne vzduchového filtru" s.62

K cisténi sktin€ projektoru pouzivejte mékkou latku. Pfi ¢isténi na
skiin prili§ netlacte.

Pokud je projektor siln€ znecistény, navlhcete latku ve vode
obsahujici malé mnoZstvi neagresivniho Cisticiho prostredku a pred
otfenim skfiné projektoru latku fadné vyzdimejte.

Upozornéni

Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, miiZe se zvysit
vnitini teplota projektoru, coZ miiZe zpisobit problémy s
provozem nebo zkratit Zivotnost optického systému. Po
zobrazeni této zpravy ihned vycistéte vzduchovy filtr.

Upozorneéni

K cisténi povrchu projektoru nepouZivejte tékavé latky, jako
napiiklad lih nebo fedidlo. MuZe dojit ke zméné kvality nebo
vyblednuti povrchu.

Cisténi objektivu

K cisténi objektivu pouZzivejte bézné dostupnou specialni tkaninu na
cisténi optiky.

Upozornéni

Objektiv necistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv
ndraziim; mohl by se poskodit.




. e Pokud se tato zprdva zobrazuje casto i po Cisténi, je
@: tfeba vyménit vzduchovy filtr. Nainstalujte novy
vzduchovy filtr. & 5.62

® Tyto soucdsti Cistéte minimdlné jednou za tii mésice.
Pokud projektor pouZivdte v prostredi se zvysenou
prasnosti, ¢isténi provddéjte castéji.

-
4




Vymeéna spotrebniho materialu

V této Casti je popsan postup vymeény baterii dalkového ovladace,
lampy a vzduchového filtru.

Vyjméte staré baterie a vlozte nové.

A Pozor

Vyména baterii v dalkovém ovladagdi Pti vklddani baterii zkontrolujte orientaci znadek (+) a (-)
uvnitt drzaku na baterie.

Pokud dalkovy ovladac reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje
vibec, je to pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela
vybité. V takovém pripadé vyménte baterie za nové. Méjte
pripraveny dvé nahradni suché alkalické nebo manganové baterie
velikosti AA. MiiZete pouzit pouze suché alkalické nebo manganové
baterie velikosti AA.

Upozornéni

Pred manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte dokument
Bezpecnostni pokyny/Prirucka pro podporu a servis.

@ Bezpecnostni pokyny

) Nasadte kryt baterii.
Zatlacte na kryt prihradky baterii (musi zaklapnout).

Postup

Sejméte kryt baterii.
Zatlacte na pojistku krytu prihradky baterii a kryt zvednéte.

Pojistka



Vymeéna spotrebniho materialu

Vymeéna lampy

M Interval vymény lampy
Lampu vymeéiite v nasledujicich ptipadech:

¢ Objevi se zprava "Vymérnte lampu".

Zobrazi se zprava.

¢ Indikator lampy blika oranzoveé.

Blika oranzové =2

¢ Promitany obraz tmavne nebo se postupné zhorsuje.

Upozornéni

* Hldseni o nutnosti vymény lampy je nastaveno tak, aby se
zobrazilo po ndsledujicich intervalech. Vyména lampy je
nutnd k zachovadni optimadlniho jasu a kvality promitaného
obrazu. & "Ovlddadni jasu" s.34
-Pokud se dlouhodobé pouZiva v reZimu vysokého jasu:
Priblizné 2 900 hodin
-Pokud se dlouhodobé pouzivd v reZimu nizkého jasu:
Priblizné 3 900 hodin

* Budete-li lampu pouZivat po uplynuti intervalu pro vyménu,
zvysuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile se
zobrazi vyzva k vyméné lampy, vymeéiite lampu co nejdiive za
novou, i kdyZ lampa jesté funguje.

o V zdvislosti na vlastnostech lampy a na zpiisobu pouZiti
miuZe lampa ztmavnout nebo prestat fungovat jesté pred
zobrazenim vyzvy k vyméné lampy. Doporucujeme, abyste
méli nahradni lampu vZdy p¥ipravenou.




Vymeéna spotrebniho materialu

M Postup pfi vymeéné lampy Postup

A Varovani | Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat
Kdyz vyméiiujete lampu, protoze prestala svitit, je mozné, Ze - potvrzuijici signal; potom muzete odpojit napajeci
praskla. kabel.

Pokud vyméiiujete lampu projektoru upevnéného na strop,
vZdy predpoklddejte, Ze lampa praskla, a stiijte vedle krytu
lampy, nikoliv pod nim. Opatrné sejméte kryt lampy. Pri
otevreni krytu lampy mohou vypadnout malé strepy. KdyZ se
stiepy dostanou do oci nebo do ist, okamZité vyhledejte lékare.

| Pred odstranénim krytu pockejte, az lampa
dostatecné vychladne.

Sroubovakem dodanym s novou lampou nebo vlastnim
kfizovym Sroubovakem uvolnéte Sroubek upevnujici kryt
lampy. Potom posunte kryt lampy dopredu a zvednutim jej

sejméte.
A Pozor

Pred odstranénim krytu pockejte, aZ lampa dostatecné
vychladne. Pokud je lampa stdle horkad, miZe dojit k popdleni
nebo jinému poranéni. Lampa dostatecné vychladne priblizné
hodinu po vypnuti napdjent.




Vyména spotiebniho materialu 61

Uvolnéte dva Sroubky upeviujici lampu. Nainstalujte novou lampu.

Zasunte novou lampu spravnym smérem podle vodici liSty
tak, aby dosedla na misto a zatlacte ji pevné dolli do polohy
oznacené "PUSH". Potom ji upevnéte dvéma Sroubky.

Vyjméte starou lampu.

Pokud je lampa praskl4, vyménte ji za novou nebo pozadejte
nejblizsiho prodejce o radu. @ Projektor Epson — seznam
kontaktu




Vymeéna spotrebniho materialu

Nasad'te kryt lampy. Vymeéna vzduchového filtru

M Interval vymény vzduchového filtru
Vzduchovy filtr vyménte v nasledujicich ptripadech:
¢ Vzduchovy filtr je protrzeny.
e Zprava se zobrazi, i kdyZz byl vzduchovy filtr vycistén.

B Postup pri vyméné vzduchového filtru
Vzduchovy filtr 1ze vyménit, i kdyZ je projektor zavéSen na stropé.

Postup

Upozornéni

e Zkontrolujte, zda je lampa nainstalovdna sprdavné. Po ) . . ; )
odstranéni krytu lampy se lampa automaticky vypne; jednd Po Vypn_l,ltl, HElea]lzin] Prolekt?[U zazni dY_akrat L
se o bezpecnostni funkci. Pokud neni sprdvné nainstalovdna potvrzujici signal; potom muzete odpojit napajeci
lampa nebo kryt lampy, lampa se nerozsviti. kabel.

e Tento produkt obsahuje lampu, kterd obsahuje rtut’ (Hg).
Pokyny ke spravné likvidaci a recyklaci ziskdte od mistnich
tiradii. Nelikvidujte s komundlnim odpadem.

Odstranite vzduchovy filtr
Strcte prst do drazky vzduchového filtru a vysunte jej
doptedu.

B Resetovani provozni doby lampy
Projektor zaznamenava dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile
nastane doba, kdy je tfeba lampu vymeénit, zobrazi se zprava a
indikator. Po vyméné lampy nezapomenite resetovat provozni dobu
lampy v konfigura¢ni nabidce. @ 5.38

-*~- Reset provozni doby lampy provadéjte jen po vyméné
XY~ lampy. Jinak bude doba pro vyménu lampy indikovdna
nesprdvné.




Vymeéna spotrebniho materialu

Nainstalujte novy vzduchovy filtr.

Zasunte vzduchovy filtr dovnitt a zatlacte tak, aby zaklapnul
na misto.

. PouZité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi
QY predpisy.

Materidal ramecku: polykarbondt, tvrdidlo ABS
Materidl filtru: polyuretanovad péna




Ulozeni uzivatelského loga

Aktualné promitany obraz mizete ulozit jako uzivatelské logo.

\ l ¢ Ve . . v e e . s pd v e ’
:@} Pri registraci uZivatelského loga je aktudlni uZivatelské
77 logo vymazadno a vychozi nastaveni neni obnoveno.

Postup

Promitnéte obraz, ktery chcete pro uzivatelské logo
pouzit, a potom stisknéte tla¢itko [Menu].

Pouziti dalkového ovladace

Pouziti ovladaciho panelu

Y
Menu Esc
Source
Search @

U

hwA

V konfiguracni nabidce vyberte polozku "RozSirené"
- "Uzivatelské logo". @ s.30

V priivodci pod nabidkou zjistéte, jaka tlacitka jsou k
dispozici a jaké funkce provadi.

Obraz Zpét
Zobrazeni
Signal
Projekce Celni
Nastaveni Provoz
4 USB Type B USE Display
Roziifené (a1 Link 21L Vypnuto
" Jazyk @ Cesky
Informace Reset

Reset

[ [Esc] :Zp&t [#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej

X e Pokud je poloZka "Ochrana uZiv. loga" v cdsti

A~ "Zabezpeceni heslem" nastavena na "Zapnuto",
zobrazi se zprdva a nastaveni loga nelze ménit.
Chcete-li provést zmény, nastavte poloZku "Ochrana

uziv. loga" na "Vypnuto". & s.24
e Je-li poloZka "UZivatelské logo" vybrana, kdyZ se
provddi dpravu lichobéznikového zkresleni, E-Zoom

nebo pomér stran, bude aktudlné provddénd funkce
zrusena.




Ulozeni uzivatelského loga

Jakmile se zobrazi zprava "Vybrat tento obraz jako Pouziti ovladaciho panelu
7" uzivatelské logo?", vyberte moznost "Ano".
1
< Stisknutim tlacitka [Enter] na dalkovém ovladaci nebo atch @
B, v na ovlddacim panelu se miize velikost obrazu zménit, 3 © @)
protoZe se méni rozliseni signdlu obrazu. a4
Posunutim vyrezu vyberte ¢ast obrazu, kterou @

chcete pouzit jako uzivatelské logo.

\lz
~ -

’,@? MuZete uloZit velikost maximdlné 400 x 300 bodii.

7V,

\ Jakmile se objevi zprava "Vybrat tento obraz?",
~ 7" vyberte moznost "Ano".

([4#»]:Posun [Enter] :Nast. [Menul:Odej )

N

1

i
S a2

v v s

Na obrazovce nastaveni méritka vyberte faktor
zvétseni.

2 S
2 N
Rz

Pouziti dalkového ovladace [UZivatelské logo]

Nastavte lupu.

Nastaveni lupy:

(100% @
1200%
1300%

([Esc] :Zpét [€1:Zvol [Enter] :-Nastavit [Menul:Odej |




Ulozeni uzivatelského loga

{ ) Jakmile se zobrazi zprava "Ulozit tento obraz jako
" uzivatelské logo?", vyberte moznost "Ano".

Obraz bude uloZen. Jakmile se obraz uloZi, objevi se zprava
"Dokonceno".

. Ukladani uZivatelského loga miiZe trvat priblizné 15
U~ sekund. Béhem ukldddni nepouZivejte projektor ani jiné
PFipojené zafizeni. Zarizeni nemusi fungovat spravné.




Velikost platna a vzdalenost projektoru

V nésledujici tabulce mizete vyhledat nejlepsi umisténi projektoru. Hodnoty jsou pouze orientacni.

Jednotky: cm Jednotky: cm Jednotky: cm
Vzdalenost Vzdalenost Vzdalenost
Format platna 16:10 projektoru € (B) Format platna 4:3 projektoru € (B] Format platna 16:9 projektoru €@
Nejkratsi (Wide) az Nejkratsi (Wide) az Nejkratsi (Wide) az
Nejdelsi (Tele) Nejdelsi (Tele) Nejdelsi (Tele)

30" 65 x 40 94 az 113 0 30" 61 x 46 106 az 129 0 30" 66 x 37 96 az 116 +2
40" 86 x 54 126 az 152 0 40" 81 x61 143 az 173 0 40" 89 x 50 130 az 156 +3
50" 110 x 67 158 az 191 0 50" 100 x 76 180 az 217 0 50" 110 x 62 163 az 196 +3
60" 130 x 81 191 az 230 0 60" 120 x 91 216 az 260 0 60" 130 x 75 196 az 236 +4
80" 170 x 110 255 az 307 0 70" 140 x 110 253 az 304 0 70" 150 x 87 229 a7 276 +5
100" 220 x 130 320 az 385 0 80" 160 x 120 290 az 348 0 80" 180 x 100 263 az 316 +6
120" 260 x 160 385 az 463 0 100" 200 x 150 363 az 436 0 100" 220 x 120 329 az 396 +7
150" 320 x 200 482 az 579 0 150" 300 x 230 546 az 656 0 150" 330 %190 495 az 596 +10
200" 430 x 270 644 az 774 0 200" 410 x 300 729 az 876 0 200" 440 x 250 662 az 795 +14
250" 540 x 340 806 az 968 0 235" 480 x 360 857 az 1030 0 260" 580 x 320 861 az 1035 +18

Y = T 2 tfﬁ‘?f’.?’fff‘.“iﬁ%—

L § +B)

) /Promltam plocha 90°
Promitaci plocha
90°
_ ) Ije deéler]ost odv sthadu ,
= v/‘ ) ?t’)JelktIV’u k zakladné pllatna (k horni B A N
Stred objektivu ~ o Casti platna, pokud visi ze stropu). < e




Pripojeni a odebrani zarizeni USB

MUzete pripojit digitalni fotoaparat, pevny disk a pamét USB
kompatibilni se standardem USB 2.0 nebo 1.1. MUZzete promitat
soubory s obrazky z pfripojeného digitalniho fotoaparatu nebo
pameétového zarfizeni USB v rezimu Prezentace. @ s.78

Pripojeni zarizeni USB

Tato cast obsahuje pokyny pro pripojeni zatizeni USB, napriklad
digitalni fotoaparat.

Ptipojte pomoci specifikovaného kabelu USB nebo pomoci kabelu
dodaného s digitdlnim fotoaparatem.

- PouZijte kabel USB délky maximdlné 3 metry. Pokud je
N~ kabel delsi, nez 3 metry, Prezentace nemusi fungovat
normadlné.

Do portu USB
digitalniho fotoaparatu

(Typ A)

Upozornéni

* Pii pouZivani rozbocovace USB neni mozZny normdlni
provoz. Pripojte projektor piimo k digitalnimu fotoapardtu
nebo pamérovému zarizeni USB.

* P¥i pripojovani pevného disku kompatibilniho se standardem
USB pouZijte napdjeci adaptér pevného disku.

Popis indikatoru

Barvy indikatort USB se rozsvécuji nasledujici zptisobem a indikuji
tak stav zatizeni USB pripojeného k projektoru.

O:Sviti O: Vypnuto
Indikatory Stav
O (oranzova) Zatizeni USB je pfipojeno.
B (zelena) Prehrava se Prezentace obrazkt z pripojeného
zafizeni.
O Zartizeni USB neni pfipojeno.

Odebirani zarizeni USB

Po ukonceni promitani pouzijte nasledujici postup a odpojte zatizeni
USB od projektoru.

Postup

Vypnéte napajeni digitalniho fotoaparatu nebo
zarizeni USB.

Odpojte z portu USB projektoru (typ A).




Vlozeni a vyjmuti karty SD

MUzZete promitat soubory s obrazky z viozené pamétové karty SD Popis kontrolky pristupu pamétové karty SD
nebo SDHC (SD High Capacity) v rezimu Prezentace. @ s.78
Dale budou tyto karty oznaCovany jako karty SD. Ptistupova kontrolka pamétové karty SD sviti nebo problikava a
Nasleduijici oddil vysvétluje postup vloZzeni a vyjmuti pamétové karty signalizuje tak stav pfistupu ke karté SD.
SD.
. . “m~: Blikd ®:Sviti O Vypnuto
Vlozeni karty SD -
Lampa Stav
pig Nacitani dat z karty SD.
v s VAR
Up?zorne[u L . _ = Pamétova karta SD je v pohotovostnim rezimu.
VloZte pamétrovou kartu SD spravnym smérem. VlIoZeni karty < — -
Ll » ov 4 L2 e . O Ke karté SD neni pristupovano.
nesprdavnym smérem miiZe vést k nesprdavné cinnosti nebo
poskozeni.
Postup

Vlozte pamét’'ovou kartu SD do zasuvky na kartu horni
stranou oto€enou nahoru.

Zasunte kartu tlakem aZ do maximalni mozné polohy.

Pamétova karta SD
(b&zné dostupna)



Vlozeni a vyjmuti karty SD 70

Vyjmuti karty SD

Upozornéni
Nevyjimejte kartu, kdyZ jeji indikdtor pristupu blikda. MuZete
poskodit kartu nebo projektor.

Postup

Lehce pamét'ovou kartu SD stisknéte.
Karta SD se vysune.

Indikator pfistupu na
pamét'ovou kartu SD




Pripojeni kabelem USB pro promitani (USB Display)

Prostrednictvim projektoru |ze promitat obraz z pocCitae se systémem
Windows pripojeného kabelem USB. Tato funkce se nazyva USB Display.
Obraz z pocitace Ize rychle promitat jednoduchym pfipojenim
prostrednictvim kabelu USB.

Pokyny pro pripojeni

Postup

Zapnéte napajeni pocitace.

Upozornéni
Nepripojujte prostiednictvim rozbocovace USB: pripojte
konektor primo k pocitadi.

Zapnéte napajeni Pip!
projektoru.

SSSSSS 5
®0.o
Slouzi k pripojeni napajeciho kabelu (sou¢ast dodavky). @ ‘‘‘‘‘ d

Pripojte kabel USB (bézné dostupny).

Rovnéz ptipojte zvukovy kabel (bézné dostupny), pokud
chcete reprodukovat zvuk z reproduktoru projektoru.
@ "Prvni pripojeni" s.72

@ "Dalsi pripojeni" s.73

Oteviete kryt vypnuti A/V.

S )
Pouziti ovladaciho \/ Pouziti dlkového
panelu ovladace




Pripojeni kabelem USB pro promitani (USB Display)

M Prvni pripojeni Bude zahajeno promitani obraz z pocitace.
Pouzivate-li operacni systém Windows 2000, poklepejte na polozku Nez bude promitani obrazu z pocitac zahdjeno, mize to
"Tento pocitac" - "EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE.EXE" v chvilku trvat. Dokud nebude zahijeno promitani obrazu z
pocitaci. pocitace, ponechte zafizeni jak je a neodpojujte kabel USB

ani nevypinejte napajeni projektoru.

Automaticky se spusti instalace ovladace.

EPSON USE Display

SEIKD EPSON CORPORATION A
SOFTWARDWA LICENCHI SMLOUYA

) S
i

DOLEZITE! PRECTETE 51 DUKLADNE TUTO SOFTWARDVOU LICENENI SMLOUVU
Poéitadové softwarové produkty, fontware, typy pisma a data véetné piipadnich doprovodnich
wysvetlujicich pisemnich matenald [Msoftware"] méiZe ufivatel licence [vy)] instalovat nebo
pougivat jen tehdy, souhlaz-i = podminkami spoleénosti SEIKO EPSON CORPORATION
[EPSOM), které jzou stanoveny v téta smlouve. Instalaci nebo pouivanim softwaru wwiadiujste
zwillj zouhlas se wiemi podminkami uvedengmi v této smlouvé, Dopouéujeme, abyste i pied
instalaci nebo pouzivanim softwanu dikladné precetl tuta smiows. Pokud = jejimi podminkami
nesouhlazite, nejste oprévnéni tento software instalovat ani pougivat.

1. Licence. Spaleénast EPSOM a jeji dodavatelé wam udélujl osobni, nevihiadni, bezplatnou,
nepfenosnou omezenou licenci na instalaci a pougivan softwaru na samostatném potitaci nebo
pottitatich pouZivanjch piimo nebo prostfednictvim zitd. Ostatnim ufivatelim poiitadi

piipojeniich k siti miZete povolit poufitl softwaru za pfedpokladu, e (a] zajistite, Ze vichni tito
uzivatels budou souhlasit s ustanavenimi & podminkarni teto smiouvy a budou je dodriavat, (B]

Souhlasim |
Pri pouiivéni operaénihO systému Windows 2000 s ovéfovanim N oPokudpromitdni obrazu zpoéita(‘fe nebylo zahdjeno’
uZivatell se mlze zobrazit chybova zprava a instalace nemusi j@? klepnéte na polozku "Vsechny programy" - "EPSON
byt mozna. V takovém pripadé¢ zaktualizujte systém Windows Projector" - "EPSON USB Display" - "EPSON USB
na posledni stav a znovu pripojte. DalSi podrobnosti vaim Display Vx.x".
pOSkytIlC ne]b11i§1' stredisko kontaktni pOdeI'y, jehoi adresu o Pokud instalace neprobéhne automaticky’ poklepejte
naleznete v Prirucce pro podporu a servis. @ Projektor Epson na soubor "EMP_UDSE.EXE" v ¢dsti "Tento
— seznam kontaktit pocitac" - "EPSON_PJ_UD".
® Chcete-li odinstalovat ovladac, klepnéte na tlacitko
Vyberte "Souhlasim". "Zménit/odebrat" v cdsti "Start" - "Ovlddaci panely"
7" Neni-li nainstalovan ovlada¢, nelze spustit USB Display. - "PF idaf nebo odebrat programy" - "EPSON USB
Vyberte moznost "Souhlasim". Pokud chcete instalaci zrusit, Display".
vyberte moznost "Nesouhlasim". *Odpojeni
Projektor Ize odpojit jednoduse odpojenim kabelu
EPSON USB Display Spusténi... USB. Neni nutné pouZivat funkci "Bezpecné odebrat
lllll hardware" ve Windows.




Pripojeni kabelem USB pro promitani (USB Display)

M Dalsi pripojeni
Bude zahajeno promitani obraz z pocitace.

Nez bude promitani obrazu z pocita¢ zahajeno, mlize to chvilku
trvat. Béhem tohoto obdobi ponechte zatizeni tak jak je.



Pripojeni kabelu USB

Dalsi funkce kromé funkci USB Display jsou k dispozici po propojeni

portu USB pocitace a portu USB (typ B) na zadni strané projektoru

bézné dostupnym kabelem USB. Postupujte podle stranek

uvedenych pro metodu pouzivani. Kromé toho tyto funkce nelze

pouzivat soucasné s funkci USB Display.

* Pomoci tlaCitek [Page] (+)/(-) na dalkovém ovladaci prechazejte o
stranku nahoru/doll. @ s.74

¢ Ovladani ukazatele mysi dalkovym ovladacem. @ s.75

¢ Ovladani odesilanim pfikazll z pocitace do projektoru. @ s.88

~ Kabel USB
K portu USB (Typ B)

Posun o stranku nahoru/doll prostiednictvim
dalkového ovladace

Neni-li v blizkosti pocita¢, miZete se pfi promitani obrazu z
obrazovky pocitace piesouvat o stranku nahoru/dol pomoci
dodaného dalkového ovladace.

Postup

) P¥ipojte poéita& k projektoru prostfednictvim
kabelu USB. @ s.71

| V konfiguracni nabidce nastavte polozku

~ "Rozsifené" - "USB Type B" na "Str. nahoru/dola".

e Pii pouzivani funkce USB Display nastavte v konfiguraéni
nabidce polozku "Rozsitené" - "USB Type B" na "USB
Display". @ s.71

e Nelze pouzivat funkci O stranku nahoru/dolt a funkci
Bezdratova mys soucasné. @ s.75

Kompatibilni poéita¢
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/
Vista Ultimate
Mac OS X 10.3 az 10.5




P¥ipojeni kabelu USB

75
Ptiklad pouziti: Pti prehravani prezentace v programu PowerPoint Ovladani ukazatele mysi dalkovym ovladacem
je predchozi a nasledujici snimek zobrazen (funkce Bezdratova mys)
nasledujicim zplisobem.
= " - Dodany dalkovy ovladac je vybaven funkci ovladani ukazatele mysi.
Zc,>braze_|’1|’predc’h erliz Tato funkce se nazyva Bezdratova mys.
nasledujiciho snimku v . o v .. 1. .
- - Tuto funkci muzete pouzit, kdyz je aktuadlnim zdrojem vstupu
prezentaci PowerPoint .
pocitac¢ nebo HDMI.
Na pfedchozi snimek
iy . e Funkci Bezdrdatova mys nelze pouZivat pfi pouZivani
Auto  Aspect ColorMode :, N funkce USB Display.
© ® Nelze pouZivat funkci Bezdrdtova mys a funkci O
NS stranku nahoru/dolii soucasné.
=)(en

Postup

Na nasledujici snimek

Pripojte pocitac k projektoru prostrednictvim
kabelu USB. @ s.71

V konfiguracni nabidce nastavte polozku
"Rozsirené" - "USB Type B" na "Bezdratova mys".

Kompatibilni pocitac
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/
Vista Ultimate

Mac OS X 10.3 az 10.5




P¥ipojeni kabelu USB 76

B Ovladani bezdratové mysi

—

X e Funkci Bezdrdtova mys nemusi byt mozné pouZivat v . - .. - .
@: zavislosti na verzi operacniho systému Windows nebo Presouvani ukazatele mysi Klepani s mys
Macintosh.
* Aby bylo mozné mys pouZivat, bude pravdépodobné
tieba provést nastaveni na strané pocitace.
Podrobnéjsi informace viz dokumentace k pocitaci.

Po pripojeni mlzete pouzivat ukazatel mysi nasledujicimi zptlisoby. Levé Klepnuti Pravé Klepnuti

Poklepani: Stisknéte tlacitko
rychle dvakrat.

8 P

- -

I°4 N
\

(1) Stisknéte a podrzte tlacitko

. , =
[Evntgr] avstlsknutlm [ 9]
pretahnéte.
(2) Uvolnénim tlacitka [Enter] na
libovolném misté uvolnéte.



P¥ipojeni kabelu USB

\lz
-

~
o -

N
,I

* Kdy? jsou levé a pravé tlacitko mysi ve vasem pocitaci
nastaveny obrdcené, jsou rovnéZ obrdceny operace
ddlkového ovladace.

* Funkci Bezdrdtovd mys nelze pouZivat p¥i pouZivdani
ndsledujicich funkci.

- PouZivani konfiguracni nabidky
- PouZivdani nabidky ndpovédy

- PouZivdni funkce E-Zoom

- Zachycovani uZivatelského loga
- Upravovani hlasitosti

77



Pouzivani rezimu Prezentace

MUzete promitat prezentace pripojenim projektoru k digitalnimu Zakladni operace p‘fi promitém' prezentace
fotoaparatu, pamétového zarizeni USB nebo karté SD. Soubory s " — " " " —
obrazky ulozené v téchto zafizenich Ize promitat pfimo. To usnadriuje V nasledujici Casti jsou popsany zakladni pokyny pro promitani
promitani, protoZe neni nutné pfipojovat pocitac. prezentace.
; ; ; .. Veskeré nasledujici operace se provadéji dalkovym ovladacem. Z
Soubory s obrazky, které Ize promitat v rezimu tohoto divodu se nazvy tladitek vztahuji k tla&itkiim na dalkovém
Prezentace ovladadi.
Nasledujici soubory s obrazky lze promitat jako prezentaci. M Spusténi prezentace
Typ souboru p
Typ (pFipona) Poznamka Postup
Pouze .Jpg Musi se jednat o soubory JPEG, které . . .. )
statické podporuji standard Exif. Prezentace se spusti automaticky, kdyz je projektor
snimky Obrézky s rozliSenim nad 8176 x 6144 pripojen k pamét’'ovému zarizeni USB nebo ke karté SD.

nelze promitat.
Horizontalni/vertikalni pocet pixela
obrazku musi byt délitelny 8.

V nasledujici ¢asti jsou uvedeny pokyny pro pripojeni pamétového
zatizeni USB nebo karty SD.

Pripojeni pamétového zatizeni USB: @ 5.68

Ptipojeni karty SD: @ 5.69

. ePamértovd zarizeni USB, kterd jsou vybavena funkci

N~  zabezpeleni, nelze pouZit.

- Béhem promitani obrazu z jiného zdroje projektor
® Pokud je kompresni pomér vysoky, vzhledem k N

"\~ prepne na zafizeni, které pripojite, jakmile stisknéte

vlastnostem souboru JPEG nemusi byt obrdzek tlacitko [Slideshow].
promitdn sprdavné.
. 2 ﬁﬁ
eSoubory s videem nelze promitat. s

Auto  Aspect Color




Pouzivani rezimu Prezentace

B Ukonceni prezentace

Postup

Chcete-li ukon¢it prezentaci, odpojte pripojené pamét’ové
zarizeni USB nebo kartu SD.

V nasledujici ¢asti jsou uvedeny pokyny pro odpojeni pamétového
zatizeni USB nebo karty SD.

Odpojeni pamétového zatizeni USB: @ s.68

Odpojeni karty SD: @ s.70

B Obrazovka prohlizec¢e soubort prezentace
Po zah4jeni prezentace se zobrazi obrazovka podobna nasledujici.
Tato obrazovka se nazyva obrazovka prohliZzece soubort.

s e e wyw P

5
Folderoa o 0000001 o E0000002

oL

& Es B s & Es a - EG & E & s & EDg

o Ei I o ER.

Kdyz je projektor ptipojen k nékolika pamétovym zatizenim,
zobrazi se obrazovka pro vybér jednotek s ikonami typt
pamétovych zatizeni, ktera se podoba nasledujici obrazovce. V
tomto piipadé stisknéte tlacitko [¢-©] a po vybéru jednotky s
obsahem, ktery chcete zobrazit, stisknéte tlacitko [Enter].

\ | 4 o v Ve e v v v v’ rd v 4
“(e)- MiiZete pFipojit aZ 5 pamérovych zafizeni soucasné: 1
77 kartu SD a 4 pamétova zarizeni USB.




Pouzivani rezimu Prezentace

V nasledujici ¢asti je popsana obrazovka prohlizece soubort. Nazvy polozek Funkce
T Do — nm,m,m | Zobrazeni stavu Obrazovka obsahu | Zobrazi slozku a miniatury souborti s obrazky.
P s Ve e J— Ovladaci panel » Stisknéte tlagitko [6_ 9] a vyberte slozku nebo

(horni ¢ast) miniaturu souboru s obrazkem. Vybrana slozka a
soubor s obrazkem budou oznafeny barevnym

- " ohrani¢enim (kurzor).

j : U M" — - e Obrazovka s obsahem se zméni na nékolik stranek
: - podle poctu slozek a soubort s obrazky.

v v oo O

T
Folder01 Folder02 Folder03 Folder04 o 000001 O E0000002

o £0000003 o E0000004 o E0000005 o F0000006 o £0000007 o E0000008 o E0000009
x - = B Sg;:ﬁ?JVka e KdyzZ vyberete soubor s obrazkem a stisknete

¥ = A tlacitko [Enter], vybrany soubor s obrazkem se

o E0000010 & E0000011 o 0000012 pfehra‘]e'
e Kdyz vyberete slozku a stisknete tlacitko [Enter],
Ovladaci panel zobrazi se obsah slozky.

= BZTa S rermiace 7 (dolIni ast) e Kdyz vyberete ikonu "Zpét nahoru" a stisknete

Lo ) i _— Navod na pouziti tlacitko [Enter], zobrazeni obsahu se pfepne o

jednu slozku vySe. Pfi zobrazeni slozky na nejvyssi
drovni se tato ikona nezobrazi.
e Obrazky JPEG, které¢ nelze zobrazit jako

V nasledujici tabulce jsou popsany jednotlivé polozky nabidky a
obsah obrazovky prohliZece soubort a jejich funkce pfi vybéru a

potvrzeni tlaCitkem [Enter]. miniatury, jsou oznaéeny ikonou (viz obréazek).
Nazvy polozek Funkce

Zobrazeni stavu Umoznuje zjistit aktualné zobrazenou jednotku,

sloZku, stranku a celkovy pocet stranek. JPEG
Ovladaci panel Zpét nahoru: Pfejde o jednu slozku vyse. Ovladaci panel Volba: Zobrazi obrazovku moznosti.
(horni ¢ast) Ptredchozi strana: Zobrazi predchozi stranku (je-li k (dolni East) - s.83

‘ dlvsp‘02101)' .. Dalsi strana: Zobrazi dalsi stranku (je-li k
Vyberte disk: Ptejde na obrazovku pro vybér dispozici).
jednotek Prezentace: Spusti prezentaci.

Navod na pouziti | Navod na pouziti je zobrazen podle vybrané polozky.
Je mozné ovladat pfislusSnym tlacitkem.

\ | 4 rd 7 4 . i o v v 7
2(<)- Pokud obsah zabird nékolik stranek, miiZete prechdzet

‘8" mezi strdnkami stisknutim tladitek [Page] (+) / (-).




Pouzivani rezimu Prezentace

B Prehravani jednotlivych obrazku Stisknéte tlacitko [Enter].

Vybrany soubor s obrazkem bude prehran.

Stisknéte tlacitko [¢©] a umistéte kurzor na soubor
s obrazkem, ktery chcete promitnout.

001/001 Strana
Vyberte disk

Folder03 & fmn & Enon

o &

(> A 3P ‘3

‘ [ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ] O E00000D4 a [fﬂﬂﬂﬂtﬂi»- a EU\]\]\]\]U? & E0000007 ‘Eweﬂ.s"m' E‘Damsm’“k I‘O‘UE“
. eUmistéte kurzor na soubor s obrdazkem, stisknéte
3@\ tlacitko [Esc] a zobrazi se ndsledujici podnabidka. V

tomto stavu miiZete rovnéz prehrdt soubor s obrdazkem
stisknutim tlacitka [Enter].

Slideshow 101/001 Strana
W Zpét n: A Predchozistrana Vyberte disk

n!vrvrg.

Folderd! Folder0? Folder03 Folder0q & [0t R

TRAaamE

a s RN a s o g a R a g

——

i

B a T B

o Stisknutim tlacitka [ ] béhem prehrdvdni miiZete
prepinat mezi soubory s obrdzky.




Pouzivani rezimu Prezentace

B Pribéh prezentace

Miizete prehrat soubory s obrazky ve sloZzce postupné jeden po - *Chcete-li spustit prezentaci od konkréimiho souboru s
druhém. Tato funkce je zndma jako Prezentace. Spust'te prezentaci :@‘— obrazkem, piehrajte soubor a stisknéte tlacitko

podle nasledujicich pokynt. V nasledujici ¢asti jsou uvedeny pokyny [Enter].

pro spusténi prezentace na zobrazené obrazovce obsahu. * Chcete-li prehrdt prezentaci soubori s obrdzky v

konkrétni sloZce, umistéte kurzor na sloZku v
prohliZeci a stisknéte tlacitko [Esc]. V zobrazené
podnabidce vyberte poloZku "Prezentace" a potom
stisknéte tlacitko [Enter].

Na obrazovce prohlize¢e soubori zobrazte slozku, :
kterou chcete spustit jako prezentaci. S

Stisknéte tlacitko [~ 9] a umistéte kurzor na polozku
"Prezentace" na ovladacim panelu (dole).

Stisknéte tlacitko [Enter]. * MiiZete nastavit podminky, jako nap¥iklad opakované

7" Prezentace se spusti a obrazky ve slozce budou postupné promitani a vkldddni efektii pFechodii mezi snimky.
jeden po druhém promitany. Chcete-li automaticky zménit soubory s obrazky
Po promitnuti posledniho obrazku v prezentaci se béhem prezentace, nastavte poloZku Doba prepnuti
automaticky znovu zobrazi obrazovka prohlizece souboru. Je- tzbr afovky v nabidce mozZnosti na jinou moznost, nez
li polozka "Nepretrzité pfehravani" na obrazovce moznosti Ne". (KdyZj €po £ozka Doba prepnuti obrazovky
nastavena na "Zapnuto", prezentace se bude automaticky nastavena na "Ne", musite snimky zmenit rucne.)

P
opakovat. @ s.83 - s5.83



Pouzivani rezimu Prezentace

B Otaceni obrazki
Piehrdvany obrazek miiZete otocit v jednotkach 90°. MiZete rovnéz
otacet obrazky, které jsou prehravany v prezentaci. Pti otaéeni
obrazkil postupujte podle nasledujicich pokynd.

Zobrazte jeden soubor s obrazkem nebo spustte
prezentaci.

Po zobrazeni obrazku stisknéte tlacitko [ =] nebo
tlacitko [<—>].

dold ﬁ ¢nahoru

Nastaveni zobrazeni souboru s obrazkem a
prezentace.

Chcete-li nastavit potradi zobrazeni obrazkl v prohliZeci a
prezentaci, zobrazte nabidku moznosti.

Postup

Stisknéte tlacitko [¢ =] na obrazovce prohlizece
soubori, umistéte kurzor na polozku "Volba" na
ovladacim panelu (dole) a stisknéte tlacitko [Enter].
Zobrazi se obrazovka moznosti.

' 4 Volba |

Zobrazit nastaveni

FNCTYTNrA-) () Podle data

(® Vzestupné ( .J Sestupné

Pofadi pFehravani

Mastaveni prezentace

NepFetr¥ité pfehrdvani (8§  Zapnuto ®  Vypnuto

Doba pfepnuti obrazovky ( 5Sek. « NN I

Efekt ' Vypnuto [ Prolinani

( J Bodové prolinani .J Nahodné

Zrugit




Pouzivani rezimu Prezentace

Umistéte kurzor na polozku, kterou chcete zménit a
stisknutim tlac¢itka [Enter] se nastaveni aktivuje.
Podrobnosti o kazdé polozce viz nésledujici tabulka.

Polozka Funkce

Zobrazit nastaveni | SlouZzi k nastaveni pofadi zobrazeni
soubort. Soubory Ize vybrat v poradi
podle nazvu nebo vzestupné podle

,,,, S
2 S
s

aktualizace.
Nepretrzité SlouZi k nastaveni opakovaného
pfehravani prehravani prezentace.
Doba ptepnuti Slouzi k nastaveni ¢asu zobrazeni jednoho
obrazovky souboru v prezentaci. Mlizete nastavit

"Ne" nebo "1 az 60 Sekundy". Pokud
nastavite moznost "Ne", obrazky nebudou
prepinany automaticky.

Efekt Slouzi k nastaveni efektd prechodu mezi
obrazky.

Stisknéte tlacitko [ =], umistéte kurzor na polozku
"OK" a potom stisknéte tlacitko [Enter].

sy



Prislusenstvi a spotrebni material

Pripravte si nasledujici prislusenstvi a spotfebni material. Zakupte
prislusenstvi a spotfebni material, které budete potrebovat.
Nasledujici seznam volitelného pfisluSenstvi a spotfebniho materialu
je platny k: 2008.07. Udaje o prislusenstvi mohou byt zménény bez
predchoziho upozornéni a dostupnost se mize lisit v zavislosti na
zemi zakoupeni.

M Volitelné prislusenstvi

Mikkéa poenosna taska ELPKS16B

SlouZzi kpoevazeni projektoru.

Pfenosné 60 palcové promitaci platnoELPSCO07

Prenosné 80 palcové promitaci platnoELPSCO08

100 palcové promitaci platnoELPSC10

Pfenosn4 svinovaci projekéni platna (Pomér stran” 4:3)
Pfenosné 50 palcové promitaci platno ELPSCO06

Kompaktni platno, které lze snadno prenaset. (Pomér stran 4:3)

Kabel HD-15 ELPKC02

(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolik{/mini D-Sub 15 kolik()

Tento kabel je stejny jako pocitacovy kabel dodany s projektorem.
Kabel HD-15 ELPKC09

(83 m - pro mini D-Sub 15 kolik&/mini D-Sub 15 kolik()
Pocitacovy kabel HD-15 ELPKC10

(20 m - pro mini D-Sub 15 kolik&/mini D-Sub 15 kolikd)

Pouzijte jeden z téchto delSich kabeld v ptipadé, Ze je pocitacovy kabel
dodany s projektorem prilis kratky.

Stropni deska ELPFCO03 .

Trubka 370 (370 mm stfibrna) ELPFP04

Trubka 570 (570 mm stfibrna) ELPFP05

Trubka 770 (770 mm stfibrna) ELPFP06

Stropni Uchyt (pro pouziti se stropni deskou) ELPMB18
Slouzi k montazi projektoru na strop.

*  PTi upevinovani projektoru na strop je nutno pouzit specialni metodu
instalace. Chcete-li pouzit tuto metodu instalace, obrat'te se na
nejblizsiho prodejce nebo adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

B Spotrebni material

Lampa ELPLP41
Pro vyménu pouzité lampy.

Vzduchovy filtr (po 2) ELPAF13
Nahrada za staré vzduchové filtry.




Glosar

V této Casti jsou strucné vysvétleny pojmy, které souvisi s timto projektorem a které nejsou vysvétleny v textu této prirucky. DalSi informace Ize
ziskat v dalSich bézné dostupnych publikacich.

Dolby Digital Zvukovy format vyvinuty spolecnosti Dolby Laboratories. BéZny stereofonni signdl obsahuje dva kandly a je uréeny pro dva
reproduktory. Format Dolby Digital je Sestikandlovy (5.1) systém, ktery pridava ke sttedovému reproduktoru dva zadni a jeden
reproduktor nazvany subwoofer.

HDTV Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym rozliSenim), ktera oznacuje televizni systémy s vysokym

rozliSenim, které splnuji nasledujici pozadavky.

* Svislé rozlieni 720p nebo 1080i nebo vyssi (p = progresivni®, i = prokladané”)
 Pomér stran obrazu™ 16:9

Dolby Digital® piijem a prehravani (nebo vystup) zvuku

Komponentni video

Videosignal se samostatnym signidlem jasu obrazu a barev. Tento signal poskytuje vyssi kvalitu.
Oznacuje obraz, ktery se skladd ze tii nezavislych signalti: Y (signdl svitivosti) a Pb a Pr (signdly barevnych rozdili).

Kompozitni video

Videosignal se smiSenym signalem jasu obrazu a barvonosnymi signaly. Typ signalu bézné pouzivany v domacich
videozatizenich (formaty NTSC, PAL a SECAM). Nosny signal Y (signél svitivosti) a signal sytosti (barev), které jsou obsazeny
v barevném pruhu, se prekryvaji, a tim vytvareji jeden signal.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu Ize zvysit nebo snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyrazngjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva "tprava kontrastu".

Obnovovaci kmitocet

Svétlo vyzartujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmi kratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat
mnohokrat za sekundu, aby byla provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva
obnovovaci kmitocet a je vyjadfen v hertzich (Hz).

Pomér stran

Pomeér Sitky k vySce promitaného obrazu nebo promitaci plochy. Kdyz je pomér Sitky k vysce 16:9 nebo 16:10, je protazena
obrazovka zndma jako Sirokouhla. Pomér stran standardniho obrazu je 4:3.

Prokladani Metoda skenovani obrazu, pfi které jsou data rozdélena na jemné vodorovné fadky, které se na plose zobrazuji postupné zleva
doprava a potom shora dolt. Sudé a liché fadky se zobrazuji stridavé.

Progresivni Zpisob skenovani obrazu, jehoz pomoci jsou pro vytvoreni jednoho obrazu obrazova data skenovana sekvencné od shora dold.

SDTV Zkratka pro Standard Definition Television (televizor se standardnim rozliSenim), ktera oznacuje standardni televizni systémy,

které nespliiuji pozadavky pro systém HDTV® High-Definition Television.

Sefizovani soubéhu

Signal odesilany z pocitacti mé urcitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje, kvalita
vysledného obrazu bude nizka. Proces sesouhlaseni kmitoctu téchto signald (poctu minimélnich hodnot v signalu) se nazyvava
sefizovani soubéhu. Pokud se sefizeni soubéhu neprovede spravng, v signalu se objevi Siroké svislé pruhy.

sRGB Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev reprodukovanych
videozatizenim v pocitacovych operacnich systémech a na Internetu. Pokud je ptipojeny zdroj v rezimu sRGB, nastavte
projektor i ptipojeny zdroj signalu na rezim sRGB.

SVGA Typ obrazového signélu v rozliseni 800 (vodorovné) x 600 (svisle) bodu, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se

standardem IBM PC/AT.




S-Video Videosignél se samostatnym signadlem jasu obrazu a barev. Tento signal poskytuje vyssi kvalitu.
Oznacuje obraz, ktery se sklada ze dvou nezavislych signalt: Y (signal svitivosti) a C (barvonosny signal).
SXGA Typ obrazového signélu v rozliseni 1280 (vodorovné) x 1024 (svisle) bodt, ktery se pouZziva v pocitacich kompatibilnich se

standardem IBM PC/AT.

Synchronizace

Signal odesilany z pocitaci ma urcitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje, kvalita
vysledného obrazu bude nizka. Proces sesouhlaseni fazi téchto signalt (relativni pozice maximalnich a minimalnich hodnot
signalu) se nazyva synchronizace. Pokud signal neni synchronizovany, dochazi naptiklad k blikani, rozmazani a vodorovnému
ruseni.

VGA Typ obrazového signélu v rozlisSeni 640 (vodorovné) x 480 (svisle) bodu, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se
standardem IBM PC/AT.
XGA Typ obrazového signalu v rozliseni 1024 (vodorovné) x 768 (svisle) boda, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se

standardem IBM PC/AT.

Zdeformovany rezim

V tomto rezimu je Sirokothly obraz s pomérem stran 16:9 zmensen ve svislém sméru tak, aby mohl byt uloZzen na zdznamové
médium jako obraz s pomérem stran 4:3.
Pokud je tento obraz prehravan projektorem v rezimu Squeeze (Zdeformovany), obnovi se jeho pivodni format 16:9.




Prikazy ESC/VP21

Seznam pfikazl

Ptikazy ESC a VP21 jsou ptikazy odeslané z pocitace pro ovladani

projektoru.

Pokud je do projektoru odeslan prikaz k zapnuti, projektor se zapne
a prepne do reZimu zahtivani. Pfi zapnuti napajeni projektoru se
zobrazi dvojtecka “:” (3 Ah).
Kdyz projektor provede ptikaz, vrati ,,:“ a ptijme dalsi ptikaz.
Jestlize bude zpracovani prikazu preruseno z diivodu problému,

zobrazi se chybova zprava a dvojtecka

Polozka Prikaz

Zapnuti a vypnuti | ON PWR ON

napajeni OFF PWR OFF

Volba signalu Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
HDMI SOURCE 30
USB Display SOURCE 51
Prezentace SOURCE 52

A/V Mute ON/ ON MUTE ON

OFF (Aktivace a | QFF MUTE OFF

deaktivace

Vypnuti A/V)

Volba Vypnout A/ | Cerna MSEL 00

\ Modra MSEL 01
Logo MSEL 02

< Prikaz
poloans Port pocitace

Volba signalu Pocitac (autom.) SOURCE 1F

Pocitac SOURCE 11

* Na konec kazdého prikazu ptidejte kod CR (Carriage Return) (0Dh) a

odeslete.

Schéma zapojeni kabell

M Pripojeni USB

Tvar konektoru: USB (typ B)

<Projektor>

(Typ B)

|

<Pocitac>

o

(=l




Prikazy ESC/VP21

Nastaveni pripojeni USB

Aby bylo mozné ovladat projektor prikazy ESC/VP21
prostfednictvim komunikace USB, je nezbytné nastavit polozku
"Rozsitené" - "USB Type B" v konfiguracni nabidce na jinou
moznost, nezZ "USB Display". Kromé toho je tfeba provést
nasledujici ptipravy.

Postup

) Stahnéte ovlada& USB (ovladaé USB-COM) z
webovych stranek spole¢nosti Epson do pogditace.
Vyhledejte webové stranky http://www.epson.com a na webové
strance lokalniho zastoupeni spolecnosti Epson pro vasi
oblast/zemi vyhledejte ¢ast vénovanou podpofe.

Nainstalujte stazeny ovladaé¢ USB do pocitace.
Prectéte si pokyny zobrazené na obrazovce stazeni.

V konfiguraéni nabidce projektoru nastavte polozku
"Rozsirené"-"Link 21L" na "Zapnuto".


http://www.epson.com

Seznam podporovanych zobrazovacich zarizeni

B Pocitacovy obraz (analogovy signal RGB)

Obnov. kmitoéet" Rozligeni Rezim poméru stran

(Hz) (body) Normalni 16:9 Piny Lupa Beze zmény
VGAEGA 70 640x350 1280700 1280720 1280800 1280x700 640x350
VGAP 60/72/75/35, iMac'! 640x480/640x360°2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA™ | 56/60/72/75/85.iMac’T | 800x600/300x45072 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA® 60/70/75/35, iMacT | 1024x768/1024x5767 | 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024763
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x7683
WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280800 1280x722 1280x768
60/75/35 1280x800 1280x800 1280x720 1280800 1280800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440%900 1280800 1280x720 1280800 1280800 1280x800
WSXGALS 60 1680x1050 1280800 1280x720 1280800 1280800 1280x800
70/75/85 1152864 1066x800 1280x720 1280800 1280800 1280x800
SXGAM 60/75/85 12801024 1000x800 1280x720 1280800 1280800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
Mp‘zﬁ 33 67 640x480 1066x800 1280720 1280800 1280800 640x480
Mp‘z‘l(é 56 75 832x624 1066x800 1280720 1280800 1280800 832624
MAC 19 75 1024768 1066x800 1280x720 1280800 1280800 1024x768
palcii 60 1024768 1066x800 1280x720 1280800 1280800 1024x768
MpAal(C: 51 75 1152870 1059800 1280%720 1280800 1280800 1152800

*1 Pripojeni neni mozné, pokud zafizeni neni vybaveno vystupnim portem VGA.

*2 Signal Letterbox

*3 Tato polozka je v konfiguraéni nabidce omezena na vybér "Sirokothly" v ¢asti "Rozliseni" .
I kdyz jsou na vstupu jiné signaly nez vyse uvedené, obraz bude pravdépodobné mozné promitnout. Nékteré funkce vSak nemusi byt podporovany.



Seznam podporovanych zobrazovacich zarizeni

B Komponentni video

Jednotky: body

Obnov. Rezim pomeéru stran
kmitoget” Rozliseni ny ; »
(Hz) Normalni Plny Lupa Beze zmény
SDTV™(480i) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280%800 640x480
SDTV (576i) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768%x576
SDTV (480p) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280%800 640x480
SDTV (576p) 50 720%x576/720%x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768%x576
HDTV™(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280%720 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280%720 1280%x800

* Signal Letterbox

B Kompozitni video/S-video

Jednotky: body

(0] ][0} A Rezim poméru stran
kmitocet” Rozliseni o : »
(Hz) Normalni Plny Lupa Beze zmény
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
g gﬁ\% 50 T20x576/720x432" 1066x800 1280720 1280800 1280800 768x576

* Signal Letterbox



Seznam podporovanych zobrazovacich zarizeni

M Vstupni signal ze vstupniho portu HDMI
Jednotky: body

Obnov. Rezim pomeéru stran
kmitoget” Rozliseni . »
(Hz) Plny Lupa Beze zmény

VGAP» 60 640x480/640x360" 1280%720 1280x800 1280%800 640x480
SVGA» 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA» 60 1024x768 1280%720 1280x800 1280%800 1024x768
SXGAM 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
0 60 1280x1024 1280%720 1280x800 1280%800 1280x800
SXGA+ 60 14001050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280%720 1280x800 1280%800 1280x800
SDTV™(480i) 60 720%x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480/720x360" 1280%720 1280x800 1280%800 640x480
SDTV (576i) 50 720%x576/720%x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV (576p) 50 720x576/720x432" 1280%720 1280x800 1280%800 768x576
HDTV™(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 1280%720 1280x800 1280%720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Signal Letterbox



Technické udaje

Technické udaje

Nazev vyrobku EH-TW420
Rozméry 327 (S) x92 (V) x 245 (H) mm
Velikost panelu 0,56"

Projekéni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni

1 024 000 obrazovych bodd WXGA
(1280 (8) x 800 (v) bodti) x 3

Uprava zaostreni

Rucné

Nastaveni pfiblizeni

Rucni (1 az 1,2)

Lampa Lampa UHE 170 W, Model ¢islo: ELPLP41
Max. vykon audiovystupl 7 W mono
Reproduktor 1
Napajeni 100 az 240 V AC +10%, 50/60 Hz 2,8 az 1,5 A
Spotreba 100az 120V Provozni: 246 W

Spotieba v pohotovostnim reZimu: 3,0 W

220 az240V Provozni: 231 W
Spotieba v pohotovostnim rezimu: 4,3 W

Provozni nadmorska vyska

Nadmoftska vyska 0 a7 2 286 m

Provozni teplota

5 az +35°C (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

Priblizné 2.8 kg




Technické udaje

Nazev vyrobku EH-TW420
Konektory | Vstupni port pocitace 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zasuvka)
modry
Port vstupu zvuku 1 Konektor RCA
S-Video - vstupni port |1 4kolikovy konektor mini DIN
Video — vstupni port 1 Konektor RCA
Port vstupu zvuku 1 Konektor RCA
HDMI - vstupni port 1 HDMI
Vystupni port monitoru |1 -
Port USB (typu A) > |1 Konektor USB (typ A)
Port USB (typu B)™“™> |1 Konektor USB (typ B)
Zasuvka na kartu 1 Pamétova karta SD x 1

*1 USB type A podporuje standard USB 1,1.
*2 USB type B podporuje standard USB 2,0.
*3 U portti USB neni zaruc¢ena podpora vsech zafizeni s rozhranim USB.

Uhel naklonéni

0° az 30° f% % 0° az 30°
| . |

Pokud projektor pouzivate pod thlem naklonu
vétsim nez 30°, mohlo by dojit k jeho poskozeni
nebo k poranéni osob.

S'/' m  Logo SDHC je ochranna zndmka.



Technické udaje

Operacni pozadavky dodaného software

Aby bylo mozné pouZivat funkci USB Display dodanou s timto
projektorem, musi byt splnény nasledujici pozadavky na pocitac.

(ON]

Pozadavky
Windows 2000 SP4
Windows XP SP1
Windows XP SP2
Windows Vista
Windows Vista SP1

Procesor

Mobile Pentium III 1,2 GHz nebo
vykonnéjsi

Doporuceno: Pentium M 1,6 GHz nebo
vykonnéjsi

Kapacita paméti

256 MB nebo vice
Doporuceno: 512 MB nebo vice

Misto na pevném disku

256 MB nebo vice

Zobrazeni

XGA(1 024 x 768) nebo vyssi rozliseni
16bitové barevné nebo vyssi
Ptiblizné 32 000 zobrazovanych barev
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Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni
spolecnosti Seiko Epson Corporation je zakazano reprodukovat
libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému
nebo prenaset libovolnou formou nebo prostiedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli
jinym zpusobem. Spolecnost neponese primou odpoveédnost za
pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za ptipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spolecnost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spolecnosti
nejsou vici spottebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam
zodpovédné za skody, ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené
spottebitelem nebo jinou osobou v disledku nasledujicich udalosti:
nehoda, nespravné pouziti nebo zneuZiti tohoto produktu nebo
neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s
vyjimkou USA) nedodrZeni pfisného souladu s provoznimi a
servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spoleénost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné Skody
nebo problémy zplisobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo
spotfebniho materialu, na nichZ neni uvedeno oznaceni origindlnich
produktt Original Epson Products nebo Epson Approved Products
od spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah této prirucky miize byt ménén a aktualizovan bez
predchoziho upozornéni.

Ilustrace v této prirucce a skuteény projektor se mohou lisit.

Obecna poznamka:

Macintosh, Mac a iMac jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple
Computer, Inc.

IBM je registrovana ochrannd znamka spolecnosti International
Business Machines Corporation.

Windows, Windows NT, VGA a PowerPoint jsou registrované
ochranné znamky nebo ochranné znamky spole¢nosti Microsoft v
USA a dalsich zemich.

Dolby je ochrannd zndmka spole¢nosti Dolby Laboratories.
HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spolecnosti HDMI

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifikacnim
ucelim a mohou byt ochrannymi znamkami ptislusnych vlastniki.
Spole¢nost Epson se vzdava vsech prav na tyto znacky.

V tomto produktu je pouzit software s otevienym zdrojovym kodem.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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