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A kézikonyvben hasznalt jelolések

M Biztonsagi jeldlések

Annak érdekében, hogy a kivetitd hasznélata biztonsagosan és rendeltetésszerlien torténjen, kiilonbozd jelolések és szimbolumok
figyelmeztetnek a kézikonyvben €s magan a késziiléken a felhasznalé és masok testi épségét vagy anyagi értékekeit fenyegeto lehetséges

biztonsagi kockazatokra.

A jelolések és jelentéseik a kovetkezok. Mindenképpen olvassa el és értse meg ezeket a kézikonyv tovabbi olvasasa elGtt.

A Figyelmeztetés

Kiemelt vesz€lyhelyzetet jelez, amikor az utasitdsok be nem tartasa és a kell6 eldvigyazat hianya halélt vagy sulyos
sériilést okozhat.

/\ Vigyazat

Olyan veszélyhelyzetet jelez, amikor az utasitasok be nem tartasa és a kell6 elGvigyazat hianya sériilést vagy anyagi
kart okozhat.

B Altalanos informacios jellések

Figyelem

Olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell6 eldvigyazat hidnya
esetén.
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Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.

-

Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok megtalalhatok.

Arra utal, hogy a szimbolum el6tt all6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szoszedetben. Lasd a

» "Fiiggelékben" a "Szoészedet" ciml szakaszt. @ oldal.87
— Uzemeltetési médszerekre és a miiveletek sorrendjére utal.
Eljaras A jelzett eljarast a szamozott 1épések sorrendjében kell végrehajtani.

[ Megnevezés) |

A taviranyiton vagy a vezérlGpanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb

"(Menii megnevezése)"

A konfiguraciés meniipontokra utal.
Példa: "Kép" - "Fényers"
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Kivetito funkciok Y °

B Képek kivetitése USB-taroléeszkozrol vagy SD kartyarol
szamit6gép hasznalata nélkiil

B Az A/V csuisztathaté takarélemez megkénnyiti a kivetitést és a Ha USB-taroléeszkozt vagy SD kartyat csatlakoztat a kivetit6hoz,
tarolast diavetités formajaban kivetitheti tobbek kozott a digitalis

Az A/V csusztathato takardlemez fényképezgéppel késziilt, JPEG formatumi képeket. Igy

nyitasaval és zarasaval nem jelent egyszerlbb a kivetités, mivel nincs sziikség szamitdgépre.

gondot a kivetités megéllitasa és @ oldal.79

folytatasa, ami megkonnyiti az

egyértelmi prezentaciok tartasat.

Egyszerii hasznalat

P

Bovitett biztonsagi funkciok

M Jelszavas védelem a felhasznaldk korlatozasara és kezelésére
Jelsz6 bedllitasaval korlatozhatja a kivetitd hasznéalatat. @ oldal.25
H A készilék egy labon all, ezért nem kell veszddnie a vizszintes

beéllit”éssal’ p i11s . B A M(ik6dési Zar korlatozza a vezéri6panel gombjainak
Egyszerten, félkézzel beallithatja a miikédését.
késziilék magassagat. Megakadélyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a
@ Bevezetés ’ kivetits beallitasait. @ oldal.28
M Kiilonféle lopasgatlé eszkozzel felszerelve
A kivetit6t a kovetkezo biztonsagi eszkozokkel szerelték fel:
@ oldal.29
e Biztonsagi nyilas
B Csatlakoztatas USB-kabellel a kivetitéshez (USB Display) ¢ Biztonsagi kabel rogzitési pontja

USB-kabel csatlakoztatasaval
kivetitheti a Windows szamitogép
képernyGjén megjelend képeket.
@ Bevezetés

Konnyi kezelhetdség

M Betap kapcsol6 Be/Ki
A kozpontilag vezérelt aramellatasu helyiségekben, példaul
konferenciatermekben beallithato a kivetitd automatikus be- és

s

kikapcsolasa a kivetits aramellatasanak be-, illetve kikapcsolasakor.

B Nincs késlekedés a lehiilés miatt
A kivetit6 kikapcsolasa utdn eltavolithatja a kivetito tapkabelét a

fali csatlakozoaljzatbol anélkiil, hogy el6tte meg kellene varnia a
kivetitS lehtilését.
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Megnevezés Funkcid

El6lap/Tet6

Megnevezés

) Vezérigpanel

Funkcio

@ oldal.8

@) Lampa burkolat

A Kkivetité lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt
a burkolatot. @ oldal.61

Levegd kifuvo
szell6zonyilas

A Vigyazat

Ne tegyen olyan targyakat a szell6z6nyilas
kodzelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas modon megseérulhetnek a hétél, és ne
tegye az arcat vagy a kezét a szell6zdnyilas
kozelébe, amikor a kivetité mikodik.

4

Elsé allithato lab

Kihuzasaval bedllithatja a kivetitett kép
helyzetét, ha a kivetitét példaul egy irdéasztal
lapjara helyezte. @ Bevezetés

5]

Lab-allitasi kar

Hlzza ki a lab karjat az els6 lab kihuzasahoz
és betolasahoz. @ Bevezetés

6]

A/V csusztathato
takarolemez

A lencse védelme érdekében zarja le a
tolézarat, amikor nem hasznalja a kivetitét. Ha
kivetités kozben lezarja, elrejtheti a képet és a
hangot (A/V elnémitasa). @ Bevezetés,
oldal.18

Tavvevo

Veszi a taviranyité jeleit. @ Bevezetés

Fékuszalé gyiiri

A kép fokuszalasara szolgal. @ Bevezetés

Nagyitd/kicsinyité Beallitia a képméretet. @ Bevezetés

gydri

A/V csusztathaté A gomb eltolasaval kinyithatja és lezarhatja az
takarélemez A/V csusztathat6 takardlemezt.

gombja

e B O9O9

Biztonsagi nyilas
(K]

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington
altal gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ oldal.29
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Megnevezés Funkcid

6 S-Video bemeneti Video forrasokbdl érkezd S-video” jelekhez.
OCINF)@ O e 06 6 port

Video bemeneti  Video forrasokbol érkezé kompozit video”

k‘E = port jelekhez.
= D E CER [?J @ Audio bemeneti  Ehhez a bemenethez csatlakoztathaté a
RETD port kivetiteni kivant berendezés audio kimeneti
382s880088308830388 Q portja. @ Bevezetés
R, ) USB port (B tipus) Ha USB-kabellel szamitégépet csatlakoztat a
56335553$56356533550 4 kivetitéhoz, és bedllitja a kapcsolatot, szamos
' * —— funkcié all rendelkezésére.

— S T
¢ Csatlakoztassa a szamitogépet USB-

kabellel, és vetitse ki a szamitoégépen lévd

@ G) 9 képeket. @ oldal.72
M . Funkcid e Tavvezérl6 segitségével fel-le lapozhat, és
mozgathatia az germutatot. A ceatlakoz6 a

SD kartya Az SD kartya elérési allapotat jelzi. @ oldal.70 kivetitdé szamitdgéprol torténd vezérlésére is
hozzaférést jelz6 hasznalhat6. @ oldal.75
lampa

— Q USB port (A tipus) Csatlakoztasson digitalis fényképez&gépet
Hangsz6ré vagy USB-taroléeszkdzt az azon levd
képekbdl allé diavetitéshez. @ oldal.69, 79

9 Tapkabel A halézati tapkabel csatlakozdja.
bemenet @ Bevezetés @ USB-visszajelz6 Az USB-port (A tipus) allapotat jelzi villogassal,
9 Tavvevo Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés vagy folyamatos vilagitassal. @ oldal.69
——— — ([) SDkartyanyilas  SD kartya behelyezésével diavetités
@ HDMI bemenet A szamitogéprdl vagy HDMI-kompatibilis formajaban vetitheti ki a tarolt képfajlokat.
port videoforrasokbol érkezd jelekhez. @ oldal.70, 79
@ Bevezetés
@ Szamitogép A szamitogéprél érkezb videojelekhez és mas
bemenet port video-forrasokbdl érkezé komponens video™

jelekhez. @ Bevezetés
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Vezérlopanel

u
Enter/

\wj

yAY
Men Esc
Source
Search Help
@ < «)

Funkcio

Megnevezés

@ [b] gomb

A kivetité be- vagy kikapcsolasa.
@ Bevezetés

Megnevezés
© [Z]1[5] gomb

Funkcio

Korrigalja a trapéztorzitast.

Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy
konfiguracios menul vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menupontokat és a beallitasi értékeket.

@ Bevezetés, @ oldal.31

(9 [Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a sugd képerny6t,
amely megmutatja az el6forduld hibak
megoldasanak modjat. @ oldal.41

@) [Esc] gomb

Leallitja az aktualis funkciot.

Ha megnyomja egy konfiguraciés menu
megjelenitése kdzben, visszalép az el6z6
menuszintre. @ oldal.31

@) Allapot
visszajelzék

A visszajelzbk szine, villogasa vagy folyamatos
vilagitasa a kivetit6 allapotat jelzi. @ oldal.43

©) [2] ["] gombok

Nyomja meg a hanger6 beallitasahoz.

Ha megnyomja, mikdzben megjelenik egy
konfiguraciés menul vagy egy sugo képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menupontokat és a bedllitasi értékeket.

@ Bevezetés, @ oldal.31

&) [Source Search]
gomb

Atall a kdvetkezé bemeneti forrasra, amely
csatlakoztatva van a kivetitéh6z és képeket
kild a készllékre. @ oldal.13

€) [Menu] gomb

Megijeleniti és bezérja a konfiguraciés menut.
@ oldal.31

9 [Enter] gomb Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése
kézben megnyomja, automatikusan bedllitjia a
tracking-et, a szinkronizalast és a helyzetet az
optimalis kép kivetitése érdekében.

Ha megjelenik egy konfiguraciés menl vagy
egy sugo képernyd, akkor elfogadja és
betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kdvetkezb szintre. @ oldal.31
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Taviranyitoé

Megnevezés Funkcid

[O] gomb A kivetité be- vagy kikapcsolasa.
@ Bevezetés

Al

< [ Search

[S-Video] gomb Atvalt az S-Video bemeneti portrol érkezd
képekre. @ oldal.14

[Computer] gomb Atvalt a Szamitégép bemeneti portrél érkezé

Computer\S -Video Vldeo USB Dlsplay/__ képekre. @ oldal.14
. SI|deshow 9 Szamgombok Ezeket a gombokat hasznalja a jelszavak
bevitelére. @ oldal.25
A’%e e ©) [Freeze] gomb Képek megallitasa vagy Ujrainditasa.
A @ oldal.19
— uto  Aspect ColorMo | ——
€D /@ @@} @/ @ [A/V Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio
— : funkcit. @ oldal.18
oo gl o200 sl @ [Auto Setup] Ha szamitogépes jelrél vett kép kivetitése
%n) é_ gomb k6zben megnyomija, automatikusan beallitja a

tracking-et, a szinkronizalast és a helyzetet az
optimalis kép kivetitése érdekében.

®

[Aspect] gomb Az oldalarany” mindig megvaltozik, amikor
megnyomija ezt a gombot. @ oldal.20

Q [Page] gomb Ezzel lapozhat az USB Display funkciéval
(+) () megjelenitett lapok kdzott. @ oldal.72
¢ A diavetités diai kdzott is ezzel lapozhat.
@ oldal.79

¢ A fel-le lapozas akkor engedélyezett, ha a
kivetit6t USB-kabellel szamitogéphez
csatlakoztatja. @ oldal.75
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Megnevezés Funkcio

[E-Zoom]
gombok (@) (Q)

(+) A kivetitési méret megvaltoztatasa nélkdil
kinagyitja a képet.

(-) Csokkenti a kép azon részeit, melyek a [®]
gomb segitségével kerlltek kinagyitasra.

@ oldal.23

() [Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a konfiguraciés menut.
@ oldal.31

® [¢©] gomb

Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy
konfiguraciés menl vagy egy sugé képernyd,
ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
menlpontokat és a bedllitasi értékeket.

@ oldal.31, 41

Diavetités soran egy elem vagy fénykép
kivalasztasara hasznalhato. @ oldal.79

A Vezeték nélkuli egér funkcié hasznalatakor
az egérmutaté abba az iranyba mozdul el,
amelyik gombot megnyomja. @ oldal.76

() [Enter] gomb

Ha megjelenik egy konfiguracidos menu vagy
egy sugo kepernyd, akkor elfogadja és
betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kdvetkezd szintre. @ oldal.31, 41
A Vezeték nélkuli egér funkcié hasznalatakor
bal egérgombként hasznalhat6. @ oldal.76

() [Esc] gomb

Ledllitja az aktualis funkciét. Ha egy
konfiguraciés menu kijelzése kdzben
megnyomija, visszalép az el6z6 szintre.

@ oldal.31, 41

A Vezeték nélkuli egér funkcié hasznalatakor
jobb egérgombként hasznalhat6. @ oldal.76

() [Volume] gombok

(<) ()

(=) Csbkkenti a hanger6t.
(M) Néveli a hangeré6t. @ Bevezetés

Megnevezés Funkcid

@ [Help] gomb Megijeleniti és bezarja a sugo képernyét,
amely megmutatja az el6forduld hibak
megoldasanak modjat. @ oldal.41

[Color Mode] Amikor megnyomja ezt a gombot, a szinmdéd

gomb minden alkalommal megvaltozik. @ oldal.15

[Num] gomb Ezeket a gombokat haszndlja a jelszavak
bevitelére. @ oldal.25

[HDMI] gomb Atvalt a HDMI bemeneti portrél érkezd

képekre. @ oldal.14

[Slideshow] gomb

Atvalt a diavetités képeire. @ oldal.14

[Video] gomb

Atvalt a Video bemeneti portrol érkezé
képekre. @ oldal.14

[USB Display]
gomb

Atvalt az USB Display funkcié képeire.
@ oldal.14

[Source Search]
gomb

Atall a kdvetkezé bemeneti forrasra, amely
csatlakoztatva van a kivetitéh6z és képeket
kild a készUllékre. @ oldal.13

S 9 6 6 O 8 O

Taviranyito
fénykibocsaté
része

A tavvezérld jeleit bocsatja ki. @ Bevezetés
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Megnevezés Funkcid

Alaplemez

9 Levegosziiré Megakadalyozza, hogy por és idegen
(LevegObeszivé  részecskék behatoljanak a kivetité belsejébe a
szell6z6nyilas) levegd beszivasa soran. A kivetitd

figyelmeztetd Gizenetet jelenit meg, amikor
ideje kitisztitani vagy kicserélni a leveg8szlrét.
@ oldal.58, 64

@) Elsé allithaté lab @ oldal.6

Megnevezés Funkcio

o Felf_l}'lgge’sz_tékonz Ide kell csatlakoztatni az opcionalis
ol rogzitési mennyezeti régzitést, ha felfliggeszti a
pontjai (3 pont) kivetitét a mennyezetre. @ oldal.57, 86

) Hatsé 1ab (2 pont) Forgatassal lehet kihuzni és visszatolni, a
vizszintes d6lésszdg bedllitasa céljabol.
@ Bevezetés

Biztonsagi kabel Ha a kivetitét fix targyhoz szeretné rogziteni,

rogzitési pontja  pyjtasson 4t ezen a ponton kereskedelmi
forgalomban elérhetd lopasgatlé biztonsagi
kabelt. @ oldal.29




Hasznos funkciok

Ez a fejezet prezentaciok megtartasakor és mas alkalmakkor hasznos funkciokat ismertet, és bemutatja a

biztonsagi funkciokat.

A kivetitett kép megvaltoztatasa....................... 13
o Atviltas a bemeneti jel automatikus

érzékelésével (Forras keresése) 13
e Kozvetlen atvaltas tavvezérlovel 14

A Kivetités javitasara szolgal6 funkciék........... 15
e A Kkivetitési minoség kivalasztasa

(Szinmod kivalasztasa) 15
Szinmod atvaltasa tavvezerlvel .......ouovvrievieeiecieiecieeeeee. 15
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e Az Automatikus iriszallitas beallitasa 17

o A kép és a hang ideiglenes elrejtése

(A/V némitas) 18

* A kép kimerevitése (Kimerevités) 19

* A képarany megvaltoztatasa 20

AVAIASE MOAOK ..o 20
Szamitogéprol vagy HDMI forrasbol szarmazo

képek aranyanak megvaltoztatasa ..........cceocevevenereeieeenene 21

e A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom).............c......23
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A kivetitett kép megvaltoztatasa Y

A kovetkez6 modszerekkel valthat at a kivetiteni kivant képek kozott.

o Atvaltas forras keresésével Eljaras

A kivetité automatikusan észleli a csatlakoztatott berendezésbdl

erkezd jeleket, és kivetiti az emlitett berendezésbdl betaplalt képet. Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miivelet elGtt inditsa el
® Kozvetlen atvaltas a lejatszast.

A tavvezérld kivant bemeneti portnak megfelel6 gombjanak

. X , A tavvezérl6 hasznalata
megnyomasaval valthat at.

Atvaltas a bemeneti jel automatikus érzékelésével
(Forras keresése)

A kivant kép igy gyorsan kivetithetd, mert a [Source Search| gomb a
képjelet nem kapd bemeneti portokat kihagyja.

A/NVMute Freeze
1\ [T 2

Szamitogép S-Video Video
= ry A vezérl6panel hasznalata
4L earch “
» Menu
Source
 m @ Search @
O @-c
%O Lamp Enter/
§ ©Temp
I I
Diavetités’ USB Display HDMI®

Ha kettS vagy tobb késziilék van csatlakoztatva, nyomja meg
¢s tartsa lenyomva a [Source Search| gombot mindaddig, amig
a késziilék ki nem vetiti a kivalasztott képet.



A Kkivetitett kép megvaltoztatasa

~ akkor jelenik meg, ha csak az a kép dll rendelkezésre,
amelyet a kivetito éppen kivetit, vagy ha a késziilék nem
taldl képjelet. Kivdlaszthatja azt a bemeneti portot,
amelyrél a haszndlni kivdant csatlakoztatott késziilék
kivetit. Ha kb. tiz mdsodpercen beliil nem hajt végre
semmilyen miiveletet, akkor ez a képernyé bezdrodik.

~@, A képjelek dllapotdt bemutato kovetkezd képernyd

[Forrds keresésel
Jel dllapota
m— S-Yideo i
- Video
B HDMI
USB Display
All Diavetités

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a [J gombbal adhatja meg.

[ [#1:Kivilasztds [Enter] :Bevitel [Esc] :Kilépés

Kozvetlen atvaltas tavvezériovel

A tavvezérld megfelel6 gombjanak megnyomasaval kozvetlentil
atvalthat a kivant forrasra.

i

=

Search
(D)

Computer S-Video  Video USB Display

O O Ood

HDMI' Slideshow|

ANMute Freeze
1)\ o) 2\

A gombok miikodtetésével kapcsolatban lasd a kovetkezoket.

@ o0ldal.9

14



A kivetités javitasara szolgalo funkciok

A kivetitési minéség kivalasztasa (Szinm()d *2  Csak a kovetkez0 jelbemenetek esetén valaszthato:
kivélasztésa) Komponens vided, S-Video, kompozit vide6, HDMI
komponens
Konnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien L ) o
kivalasztja azt a beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési B Szinméd atvaltasa tavvezeérlovel
kornyezetnek. A kép fényereje a kivalasztott médnak megfelel6en
valtozik. Eljaras
Uzemméd Alkalmazas
Dinamikus Ez az lizemmad vilagos helyiségekben tan)
hasznalhat6 idedlisan. Ez a legvilagosabb Auto Aspect ColorMode
iizemmod, amely igen jol adja vissza a &
szlirkearnyalatokat. @D
Jaték Ez az lizemmod szines anyagokat tartalmazo E%% —
bemutatok megtartasahoz idedlis vilagos bown~— @
helyiségben.
Nappali Ez az izemméd fekete-fehér anyagokat Amikor megnyomja a gombot, a szinmdd neve megjelenik a

tartalmazé bemutatok megtartasahoz idealis

" " képernydn, és a szinmod valt.
vilagos helyiségben. cpernyon, esas od valt

Szinhéz Idedlis filmek megtekintéséhez sotét __
helyiségben. Természetes tonust ad a képeknek. aEe
Fénykép | Idedlis alloképek, példaul fényképek
kivetitésére vilagos helyiségben. A képeket ]
elevenné €s megfelelGen kontrasztossa teszi.
Sportesemények “ Idedlis TV-misorok megtekintéséhez vilagos |
helyiségben. A képeket elevenné és életszertivé |
teszi.
sRGB» Idealis azoknal a képeknél, amelyek
megfelelnek az SRGB szinszabvanynak. Ha megnyomja a gombot, mikozben a szinmdd neve megjelenik a
Sotét fal Még ha fekete (vagy z6ld) tablara torténik is a képernyOn, atvalt a kovetkezd szinmodra.

kivetités, ez a beallitas természetes, a fehér

vaszonra torténd kivetitéshez hasonld
szinarnyalatot biztosit a képeknek.

*1 Csak a kovetkezd jelbemenetek esetén valaszthato:
Szamitégép, HDMI Digital-RGB, USB Display, Diavetités



A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

B Szinmdd atvaltasa a konfiguraciés menivel Valassza ki egy Szinméd nevét.

Eljaras Nyomja meg a [Menu] gombot a konfiguracios

7" menii bezarasahoz.

Nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza ki a
"Kép" - "Szinméd" pontot a konfiguraciés meniiben.
@ oldal.31

A tavvezérldé hasznalata

A vezérlépanel hasznalata

oy
Menu Esc
Source
Search @

U

hws



A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

Valassza a "Be" lehetdséget.

A beallitast a késziilék minden egyes szinmddhoz kiilon
tarolja.

Az Automatikus iriszallitas beallitasa

A funkci6 automatikusan a megjelenitett kép vilagossaganak
megfelelGen allitja be a fényerdt, igy élénk €s részletgazdag képeket

biztosit. Nyomja meg a [Menu] gombot a konfiguracios

meni bezarasahoz.

Eljaras

17

Ny9mja meg a !:Mt?ny]’gombot, és véla_ssza’ki_ 2l < Ezt az elemet csak akkor lehet kivdlasztani, ha a
"Kép" - "Aut. iriszallitas" pontot a konfiguracios A~ "Dinamikus" vagy a "Mozi" elemet valasztja ki a
menuben. @ oldal.31 "Szinmod" bedllitds értékeként a "Kép" meniiben.

A tavvezérlé hasznalata

A vezérlépanel hasznalata

P
Menu Esc
Source
Search @

U

AW/



A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

A kép és a hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)

Ezt akkor lehet hasznalni, amikor a hallgatésag figyelmét a
mondanivalodjara szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja
megmutatni a részleteket, példaul amikor szamitogéprol vetitett
prezentaciok sordn valt a fijlok kozott.

||I||-IE ﬁ

Eljaras

Tavvezérlo

ANMute Freeze
Aspect ColorMode
< @

Help

@®
_ )
Volume
ON@
OlD|© @)

Kivetitd

Amikor megnyomja ezt a gombot, vagy ha az A/V csusztathato
takardlemezt kinyitja vagy bezarja, az A/V némitas be- vagy
kikapcsol.

. eHa mozgo képek kivetitése kozben haszndlja ezt a

3@: Junkciot, a forrds tovdabb folytatja a képek és a hang
lejdatszdsdt, és nem tud visszatérni arra a pontra, ahol
az A/V némitdst aktivdlta.

* A tdavvezeérlon megadhatja hogy a kijelzo fekete, kék,
vagy logo értéket vegyen fel az A/V némitas
haszndlatakor, ha kivdlasztja az "Kiterjesztet" -
"Display (Kijelzés)" - "A/V némitas" lehetdséget a
konfigurdcios @& oldal 36

* Megadhato, hogy ha az A/V némitas csiiszkdja zdrva
van és az A/V némitds megkezdodik, akkor az
dramelldtds kb. 30 perc elteltével automatikusan
kikapcsolodjon, ha bedllitia az "Kiterjesztett" -

"Miikodés" - "Lencsefedd idozito™" lehetoséget a
konfigurdcios meniiben. @& oldal.37




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

A kép kimerevitése (Kimerevités)

Ha a képerny6n kimereviti a mozgd képet, a késziilék tovabbra is
kivetiti a képet, ezért alloképhez hasonldan kivetithet mozgo
képeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat olyan
miveleteket, mint példaul szamitoégéprdl vetitett prezentaciok soran
valtas a fajlok kozott, ha el6zetesen aktivalja a kimerevitési funkciot.

Eljaras

Tavvezérlo

AlNMute  Freeze

Volume

Ha megnyomja ezt a gombot, a kimerevités be- vagy kikapcsol.

* A hang nem kapcsolodik ki.

* A képforrds tovabbra is lejdatssza a mozgo képeket,
annak ellenére, hogy a képernyot kimerevitette, ezért
nem lehet folytatni a kivetitést a megszakitds helyétél.

*Ha a [Freeze] gombot megnyomja a konfigurdcios
menii vagy egy siigo képernyé megjelenitése kozben, a
menii vagy a sugo képernyd kijelzése eltiinik.

* A kimerevités az E-Zoom haszndlata kozben is
miikodik.




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

A képarany megvaltoztatasa

Ha videokésziiléket csatlakoztat, és digitalis videén vagy DVD
lemezre 16:9 aranyu sz€élesvaszni formatumban rogzitett képeket
vetit ki, modositsa a képaranyt”?. A képarany modositasa akkor is
szlikséges, ha a szamitogépen 1€vS képeket teljes méretben kivanja
kivetiteni.

Az atvaltasi modok és a képaranyok tipusai a kovetkezok.

B Atvaltasi modok

Eljaras

ANMute Freeze
4:3
Auto  Aspect ColorMode

@ ® ® aw

Amikor megnyomja a gombot, az arany neve megjelenik a
képernydn, és az arany valt.

Ha megnyomja a gombot, mikozben az arany neve megjelenik a
képernyon, atvalt a kovetkezd aranyra.

|/
< -

“(@e)- Ez a konfigurdcios menii "Jel" meniijében talalhato
77 "Képardny" segitségével is bedllithato. @& oldal.34




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

B Szamitégéprol vagy HDMI forrasbél szarmazé képek aranyanak megvaltoztatasa

A Szamitogép vagy HDMI bemeneti portrdl szarmazo képek kivetitésekor a képarany a kovetkezGképpen modosithatd. A kivetitési méret a
WXGA felbontasnak koszonhetéen 1280 x 800 képpont (a képarany 16:10). 16:9 képaranyu vaszonra valo vetitésnél allitsa be a "16:9" értéket.
Beadllitas
Normal |A Szamitégép
bemeneti portrol
szarmazo képek

Magyarazat
Teljes vetitési méretre térténik a kivetités, a
bemeneti adatok képaranyanak megfeleléen. | 1024 | | 1280 ,‘
kivetitésekor

Példa a kivetitésre
1024 x 768 felbontasu bemend jel esetén

Spaas) )
Q 768w E Q leoo
olle| |

——— 1067 — |
Automat | A HDMI bemeneti | A bemeneti jelhez tartozé informaciok alapjan 1280 x 800 felbontasu bemend jel esetén
ikus E(e’);terzl Szarmazo | meghatarozott képaranyban torténik a kivetités. | 1280 | 1280 B
Kivetitésekor @ O D @l
O | O
O — dl o —dl
16:9 Teljes vetitési méretre torténik a kivetités, 16:9 1024 x 768 felbontasu bemend jel esetén
képaranyban.
——— 1024 —f
Teljes Teljes vetitési méretre térténik a kivetités.

1024 x 768 felbontasu bemend jel esetén

le 1024 Y 1280 ——

@ d (O @

s - Q s%o

!
o —dl b T o




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

Beallitas Magyarazat Példa a kivetitésre
Nagyitas Oldaliranyban a teljes vetitési méretre torténik a | 1024 x 768 felbontasu bemend jel esetén
kivetités, a bemeneti adatok képaranyanak 1280 — |
megfeleléen. A vetitési méreten tulnyuld részek f——1024 ——| 7 .
nem kertilnek kivetitésre. ® ) I / ] [
O k| O b
o~ dl b A
Arany A vetitési terulet kdzepére kerul kivetitésre a 800 x 600 felbontasu bemend 1400 x 1050 felbontasu
bemenet, az eredeti felbontasban. Az élesebb jel esetén bemend jel esetén
kivetitéshez idealis. | 1280 — |

Ha a kép felbontasa nagyobb, mint 1280 x 800, a T7 o
kép széle nem lathato. [ % @ [

fe 1400 §

le—— 800 ——

- Ha szamitogéproél szarmazo képek kivetitésekor a kép bizonyos részei hianyoznak, vagy nem vetitheto ki a teljes kép, allitsa be
,@~ a konfigurdcios menii "Felbontds" lehetdségét a szamitogép panelméretének megfeleloen "Széles" vagy "Normdl" értékre.
@ oldal.33




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

Mozgassa a keresztet a képnek arra a teriiletére,
amelyet ki akar nagyitani.

A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul

abrak és tablazatok bemutatasa céljabol. Tavvezerlé
- - . — = q
- N -1 1 [
! L | I [ a
. — [ C|
Ll || &= | T —=—
e~ — I [
= ] [] =
= — - =
Eljaras
Az E-Zoom elinditasa.
Tavvezérld
AVMute Freeze
Auto  Aspect ColorMode
@ ©
U@ Help Kereszt
@

(€D}
Volume
Do




A Kkivetités javitasara szolgal6 funkcidk

) Kinagyitas.

ANVMute  Freeze

Auto  Aspect ColorMode
& ®
Up @ Help

@D

@ @D
Volume
Do

Amikor megnyomja a gombot, az adott teriilet nagysaga
megnovekszik. A gomb lenyomva tartasaval gyorsan
kinagyithatja.

Lekicsinyitheti a kinagyitott képet, ha megnyomja a [-]
gombot.

A torléshez nyomja meg az [Esc] gombot.

- *A nagyitdsi arany megjelenik a képernyon. A
’,@~ kivalasztott teriiletet 25 lépésben ki lehet nagyitani
1:4 ardanyban.

* A kép gorgetheté az [~], [7], [4], vagy [V ] gombok
megnyomdsdval.




Biztonsagi funkcidk

A kivetitd a kdvetkezd bévitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik. B Jelszavas védelem beallitasa

¢ Jelszavas védelem A kovetkez6 modon lehet beallitani a Jelszavas védelmet.
Korlatozhatja, hogy ki hasznélhatja a kivetitét.

¢ VVezérlés zarolasa Eljaras

Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkil megvaltoztassa a
kivetit6 beallitasait.

¢ | opasgatlo zar
A kivetitét kulonféle lopasgatld biztonsagi eszkdzokkel szerelték fel.

Kb. 6t masodpercig tartsa lenyomva a [Freeze]
gombot.
Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi mentije.

A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem) Tavvezérls

ANMute Freeze

A Jelszavas védelem funkcio aktivalasa esetén a jelszot nem ismero
személyek akkor sem hasznalhatjak a kivetitSt képek kivetitésére,
ha a kivetit6 be van kapcsolva. Ezenkiviil a kivetité bekapcsolasakor
megjelend felhasznaloi logé sem modosithatd. Ez lopasgatld
eszkozként is mikodik, mivel a kivetité még akkor sem hasznalhato,
ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem funkcio nincs aktivalva.

NloXe

Volume

M A jelszavas védelem tipusa
A kivetit6 hasznalati modjatodl fiiggen a jelszavas védelem alabbi {Jelszavas vedsieml
két tipusa allithato6 be.
1. "Bekapcsolasvédelem" Jelsz6
Ha a "Bekapcsolasvédelem" "Be" helyzetben van, a kivetito
bekapcsolasakor mindig be kell irni a jelszot, ha a jelsz6 legutolsé J
beirasat kovetden levalasztottak az aramellatasrol. Ha nem irjak (TeTKivdasztas [Enter] :Bevitel (HenuTKiepes |

be a megfeleld jelszot, a kivetités nem indul el.
1] A A n
2 Fel!l‘ "ig,‘,’ Ved.elme . (11s P . *Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia
A kivetito tulajdonosa altal beallitott logd mas altal nem Q)T ajelszor
modosithaté. Ha a "Felhasznal6i logé védelme" "Be" helyzetben ! Ha a jelszot megfelelGen irta be, akkor megjelenik a
van, a kovetkezd beallitasok megvaltoztatasa nem lehetséges. jelszavas védelem bedllitdsi menii. & "Jelszo
* Felhasznaldi logd rogzitése beirdsa" p.27
e A "Kijelzési hattér", "Inditasi képernyd" és "A/V némitas" «Ha a jelszé be van dllitva, akkor ragassza fel a
1174 2 = . s s 00 75700 o %0 c 1 2 'y
beallitasai a konfiguracios ment "Kijelz6" mentipontjabadl. jelszavas védelem matricdt a kivetitére, jol lathaté
helyre, a tolvajok elrettentése céljabol.




Biztonsagi funkciok

) A "Bekapcsolasvédelem" bekapcsolasa.

(1) Valassza ki a "Bekapcsolasvédelem" elemet, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

(2) Valassza ki az "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

"Felh. log6 védelme" bekapcsolasa.

(1) Valassza ki a "A felhasznal6i log6 védelme" elemet, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

(2) Valassza ki az "Be" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

Jelszo beallitasa.

(1) Valasszakia "Jelsz6" elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

(2) Amikor a kijelzén megjelenik a "Mddositja a jelszot?"
kérdés, valassza a "Igen" lehetdséget, majd nyomja meg
az [Enter] gombot. A jelszo6 alapértelmezett értéke
"0000". Allitsa 4t a kivant jelszéra. Ha a "Nem"
lehetGséget valasztja, a kijelzOn tjbol megjelenik az 1.
1épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gombot lenyomva tartva adjon meg egy
négyjegyl szamot a szamgombok segitségével. A beirt
szam megjelenik "* * * *" formatumban. Miutan beirta a
negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési képernyd.

Tavvezérlo

ute Freeze

(GBI ED N ED)

Auto  Aspect ColorMode

@O G e a2w |

Szamgom
bok

(4) Ujbél irja be a jelszot.
Megjelenik a "Jelszo elfogadva" lizenet.
Ha tévesen irta be a jelszot, a megjelend iizenet felszolitja
ont a jelsz6 Ujboli beirasara.



Biztonsagi funkciok

B Jelszo6 beirasa

Amikor megjelenik a jelszo beirasi képernyd, a tadvvezérld
szamgombijaival irja be a jelszot.

Eljaras

A [Num] gombot lenyomva tartva adja meg a jelszét a
szamgombok segitségével.
A helyes jelsz6 beirasa utan elindul a kivetités.

Figyelem

*Ha hdromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, kb. ot
percre megjelenik a "A kivetité zdrolva van." iizenet, majd a
kivetito készenléti dllapotba kapcsol. Ha ez megtorténik,
hiizza ki a tapkdbelt a konnektorbol, majd dugaszolja vissza
és Ujbol kapcsolja be a kivetitotr. A kivetito kijelzojén djbol
megjelenik a jelszo beirdsi képernyé, és ekkor beirhatja a
helyes jelszot.

*Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend
"Kérelemkod: xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot a
Terméktamogatds és szervizelési litmutatoban megadott
legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

*Ha folytatja a fenti miiveletet és hdromszor egymds utdn
hibas jelszot ir be, akkor megjelenik a kovetkezd iizenet és a
kivetité utana mar nem fogad el jelszo-beirdst. A kivetité
zdrolva van. Vegye fel az Epson vdllalattal a kapcsolatot a
dokumentdcioban leirtak alapjdn." @& Epson projektor
cimjegyzék lista




Biztonsagi funkciok

A miik6dés korlatozasa (Vezérl6panel zarolasa)

Az alabbi moédon lezarhatja a vezérl6panel kezel6gombijait.
e Teljes zarolas
A vezérlopanel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet
miveleteket a vezérl6panelrdl, ki- és bekapcsolast sem.
® Vezérlés zarol.
A vezérlGpanel Osszes gombja le van zarva, a [(D] gomb
kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy
bemutatokon, amikor szeretné deaktivalni az 6sszes gombot és
kizardlag vetiteni akar, vagy iskoldkban, ha korlatozni akarja a
gombok miikodését. A kivetito a tavvezérlovel ekkor is
miikodtethetd.

Eljaras

Nyomja meg a [Menu] gombot és valassza a
"Beallitasok" - "Vezérlés zarolasa" elemet a
konfiguraciés meniiben. @ oldal.31

A tavvezérl6 hasznalata

A vezérlpanel hasznalata

P
Menu Esc
Source
Search @

U

hwA

Kép Vissza
trapézkorrekcio 0

Jel Aut. trapézkorrekcio  Ki

Bedllitasok @ MEITEEE TR Alacsony

s Hangerd 1]

Részletes Alaphelyzet
Informacio

Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép

Ellendrizze a hasznalt gombokat és az altaluk végrehajtott
miuveleteket a meniiben talalhatd utmutatoban.

Valassza ki a "Teljes zarolas" vagy az "Vezérlés
zarol." elemet.

[Vezérlés zdroldsal Vissza

[ (Teljeszarolas @  }

IVezérlés zarol.
IKi

[ [Escl :vissza [$1:Kival. [Enter] :Bedll. [Menul:Kilép )




Biztonsagi funkciok

Amikor megjelenik a megerdsitési Gizenet, valassza Lopasgatlé zar
ki az "lgen" lehet6séget.

A vezérlGpanel gombjai a kivalasztott beallitdsnak
megfelelden le vannak zérva.

Mivel a kivetitSt gyakran szerelik mennyezetre és hagyjak
Orizetleniil a teremben, el6fordulhat, hogy valaki megpréobalja
eltulajdonitani. Ezért a kivetitt a kovetkezd biztonsagi eszkozokkel

. Az aldbbi modon oldhatja fel a vezérlopanel lezdrdsat. lag‘:ali ek oi il
-(@)< . s . * Biztonsagi nyilas
’@‘ * A tdavvezérlon vilassza az "Ki" elemet a gLy

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott
Microsaver Security Systemmel. A Microsaver Security Systemrol

. L . bovebb informaciét a Kensington honlapjan talalhat
* Ha megnyomja és kb. hét mdsodpercig lenyomva htto:// Kensi /
tartja az [Enter] gombot a vezérlopanelen, akkor i NS B IR

megjelenik egy iizenet és a zdr fel lesz oldva. * Biztonsagi kabel rogzitesi pontja o » )
Ha a kivetitot asztalhoz vagy oszlophoz rogziti, akkor bujtasson at

ezen a ponton egy kereskedelemben is kaphato lopasgatlo
biztonsagi kabelt.

konfigurdcios menii "Bedllitdsok" - "Vezérlés
zdroldsa" meniipontjdban.

M A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatlé biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.
A biztonsagi kabel lezarasahoz olvassa el a biztonsagi kdbelhez
mellékelt atmutatot.



http://www.kensington.com/

Konfiguraciés menu
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A Konfiguracios menu hasznalata

Valasztas a fomeniibol
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Valasztas az almeniibol
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Alment (beallitasok)

Kép Vissza
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Jel Aut. trapézkorrekcié  Ki
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Fényerdsség Ctrl Nagy
Hangers 0
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A funkciok felsorolasa

Kép meni

A beallitando elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fiiggden valtoznak, az alabbi screen shot-ok (képernyd-pillanatképek) szerint. A részletes
beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szamitogépes kép Komponens video”®/Kompozit video"/S-video”
Kép Vissza Kép Vissza
" Szinméd Jaték ——————  Szihmdd Sport
Jel Fényerd Jel Fényerd
Kontraszt Kontraszt
Bedllitdsok Elesség Beillitdsok Szintelitettség
Szinhomérséklet Arnyalat
Részletes Szinméddositas Részletes Elesség
Aut. iriszallitas SzinhEmérséklet
Informécié Alaphelyzet Informécid Szinmodositas

Aut. iriszallitas
Alaphelyzet Alaphelyzet

Alaphelyzet

[ [#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

[ [#]1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
Szinméd A kornyezetnek megfelel6en megvalaszthatja a kép mindségét. @ oldal.15
Fényerd Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt” Beillithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiilonbséget.
Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.
Arnyalat (Ez a beallitas csak NTSC jelek betaplalasa esetén lehetséges, kompozit video/S-video hasznalatakor.)
Beallithatja a kép szinarnyalatat.
Elesség Beallithatja a kép élességét.
Szinhémérséklet Beallithatja a kép altalanos szinarnyalatat. Ha a "Nagy" értéket valasztja, akkor a kép kékes arnyalatu lesz, az " Alacsony" érték

vélasztasa esetén pedig voroses arnyalativa valik.
(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az "sRGBM™" elemet vélasztja ki "Szinmédként" az "Kép" meniiben.)

Szinmédositas Piros, Zold, Kék (voros, zold, kék): Kiilon-kiilon beéllithatja az egyes szinek szintelitettségét.
(Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az "sRGB™" elemet vélasztja ki "Szinmédként" az "Kép" meniiben.)
Aut. iriszallitas (Ezt az elemet csak akkor lehet kivalasztani, ha a "Dinamikus" vagy a "Mozi" elemet véalasztja ki a "Szinmo6d" beéllitas értékeként a

"Kép" meniiben.)
A képnek megfeleld fényerd beallitdsahoz modositsa a Be/Ki beéllitast. @ oldal.17

Alaphelyzet Visszaallithatja az "Kép" menii Osszes beallitasat az alapértelmezett értékre. Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd
visszaallitasarol lasd: @ oldal.39




A funkciok felsorolasa

Jel menu

A beallitando elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fiiggden valtoznak, az alabbi screen shot-ok (képernyd-pillanatképek) szerint. A részletes
beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Szamitogépes kép HDMI kép Komponens video” Kompozit video”/S-video”
Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza
= Aut. bedllitds Be . Progressziv Ki - Pozicio . Pozicié

Jel Felbontas Automatikus Jel HDMI képtartomany  Normal Jel Progressziv Ki Jel Progressziv Ki
e Sdvtartds 0 " Képardny Automatikus )= Bemenetijel Automatikus " Videojel Automatikus
Bedllitdsok Szinkron 0 Bedllitdsok Alaphelyzet Bedllitdsok Képardny Normal Beallitasok Képarany Normal

Pozici6 Alaphelyzet Alaphelyzet
Részletes Bemeneti jel Automatikus Részletes Részletes Részletes

Képarany Normél
Informacié Alaphelyzet Informacié Informaci6 Informécié
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[[#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ) ([#T:Kivilaszids [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ) [[#71:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [T#71:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almenii
Aut. bedllitas

Funkcio

Megvalaszthatja, hogy amikor a bemend jel megvaltozik, a kép automatikusan bealljon-e az optimalis allapotra (Be) vagy nem (Ki).
@ oldal.50

Felbontas Az "Automatikus" érték kivalasztasa esetén a késziilék automatikusan felismeri a bemend jel felbontasat. Ha az " Automatikus" érték
kivalasztasakor a kivetitett kép egyes részei hidnyoznak, éllitsa be a "Széles" értéket a széles képernyShoz, illetve a "Normal" értéket a
4:3 vagy 5:4 képaranyu képerny6hoz, a szamitégép képméretének megfelelGen.

Savtartas™ Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor fliggSleges csikok jelennek meg a képeken. @ oldal.50

Szinkron™ Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas, elmosddottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken. @ oldal.50

Pozicié Beallithatja a kijelzés helyzetét felfelé, lefelé, balra €s jobbra, ha a kép egy része nem lathato, hogy a késziilék a teljes képet kivetitse.

Progressziv®

(Komponens vide6 és HDMI csak 480i/576i jelbemenet esetén allithatd be)
Ki: IP konverzi6 végrehajtasa a képernyd minden egyes mezd6jénél. Idealis sok mozgast tartalmazé képek megtekintése esetén.
Be: valtottsoros™ (i) a késziilék konvertélja a jeleket progressziv?® (p) jelekké. Idedlis dlloképek megtekintése esetén.

HDMI képtartomany

(Ez a lehet8ség nem Aallithato be digitalis RGB bemenet esetén)
Ha a kivetit6 HDMI bemeneti portjat DVD-lejatszohoz vagy hasonlo forrashoz csatlakoztatta, akkor a kivetito videotartomanya a
forras videotartomanyanak megfelelGen 4llithato be.




A funkciok felsorolasa

Almenii Funkcio

Bemeneti jel A bemeneti jel forrasanak megadhatja a Szamit6gép bemenet port lehetdséget.
Ha az " Automatikus" értékre allitja, akkor a késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfelelden automatikusan beallitja a betaplalt
jelet.

Ha a szinek nem megfelelden jelennek meg az "Automatikus" érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfelelden vélassza ki a megfeleld jelet.

Videojel Az "Automatikus" érték kivalasztasa esetén a késziilék automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg,
vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék egyaltalan nem vetit ki képet az " Automatikus" érték kivalasztasa esetén, akkor a
csatlakoztatott berendezésnek megfelelGen valassza ki a megfeleld jelet.

Képarany Beallithatja a képardnyt” a kivetitett képekhez. @ oldal.20
Alaphelyzet Visszadllithatja a "Jel" menii Osszes beallitasat az alapértelmezett értékre, a "Bemeneti jel" kivételével.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol lasd: @ oldal.39




A funkciok felsorolasa

Beallitasok menu

Kép Vissza
trapézkorrekcié
Jel Aut. trapézkorrekcid
. Vezérlés zaroldsa
Bedllitasok ¢ MGG R

Hanger&
Részletes Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet
([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almenii Funkcio

Trapézkorrekcio Korrigalhatja a képek trapéztorzitasat. @ Bevezetés
Aut. trapézkorrekcid | Automatikus trapézkorrekciot hajt végre.
(Ez csak akkor adhat6 meg, ha a "Elol" van kivalasztva a "Kiterjesztett" - "Kivetités" lehetdségben.)

Vezérlés zarolasa A kivetito vezérlGpanelének hasznalatanak korlatozasara szolgal. @ oldal.28
Fényer6sség Ctrl Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitas egyikére.

Valassza a "Alacsony" értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak, példaul ha sotét helyiségben vetit képeket kicsi erny6re. Ha a
"Alacsony" €rteket valasztja, a felhaszndlt elektromossag mennyisége €s a lampa €lettartama megvaltozik a kovetkezSképpen, €s a
vetités alatt halkabb lesz a ventilator. Aramfogyasztas: kb. 40 W csokkenés, lampa é€lettartama: kb. 1,3-szeres

Hangeré Beallithatja a hangerdt.
Alaphelyzet Visszadllithatja az "Beallitasok" menii Osszes beallitasat az alapértelmezett értékre.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol lasd: @ oldal.39




A funkciok felsorolasa

Kiterjesztett menu

Kijelz6

Kép Vissza
Kijelzd
Jel Felhaszndlé logdja
Kivetités ElGI
Beadllitasok Miikddés
. USB Type B USB Display
Részletes (D REL 418 Ki

Nyely ©) Magyar

Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet
([#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcid

Elvégezheti a kivetits kijelzGj€vel kapcsolatos bedllitasokat.

Uzenet: Beallithatja, hogy a kijelzd megjelenitse-e (Be), vagy sem (Ki) a forras nevét, amikor megvaltoztatja a betaplalasi forrast, a
szinmdd nevét, amikor megvaltoztatja a szinmodot, egy lizenetet, ha nincs betaplalt jel stb.

Kijelzo hattere!: Arra az esetre, ha nem 4ll rendelkezésre képjel, beallithatja a képernyd allapotat "Fekete", "Kék" vagy "Logd"

értékre.

Indulé képerny(’i*lz Beallithatja, hogy az induld képernyd (a kivetitd bekapcsolasakor kivetitett kép) megjelenjen-e vagy sem (Be) vagy
(Ki).

A/V elnémitisa’l: Beallithatja az A/V elnémitésa soran kijelzett képernyGt "Fekete", "Kék" vagy "Logd" értékre.

Felhasznaléi logd

Megvaltoztathatja a felhasznaloi log6t, amely hattérként és amely az A/V némitéds sordan megjelenik. @ oldal.65

Kivetités

Kivalaszthatja az alabbiak koziil, a kivetit6 aktualis beallitasainak €s helyzetének megfelelGen. @ oldal.57

"Elol" "Elol/Mennyezet" "Hatul" "Hatul/Mennyezet"

Megvaltoztathatja a beallitast az alabbiak szerint, ha kb. 5 masodpercre lenyomja a [A/V Mute] gombot a tavvezérldn.
"Elol" « " Elol/Mennyezet"

"Hétul" « "Hatul/Mennyezet"




A funkciok felsorolasa

Almenii
Mikodés

Funkcioé
Betap kapcsolo: Bedllithatja a Direct Power On (Betap kapcsold) engedélyezését (Be) vagy letiltasat (Ki).
Ha "Be" helyzetre allitja, €s a kivetit6 tapkabele csatlakoztatva van a konnektorhoz, akkor iigyeljen arra, hogy a hirtelen
aramlokések miatt a kivetité automatikusan bekapcsolodhat.
Alvé méd: Ha "On (Be)" allapotban van, akkor a késziilék automatikusan kikapcsol, ha nincs bemeneti kép vagy nem hasznalja a
késziiléket.
Alvé méd idozit6: Ha az alvo mod "Be" allapotban van, akkor megadhatja, hogy a kivetité mennyi ideig varakozzon az automatikus
kikapcsolas elott (1 - 30perc kozotti értéket adhat meg).
Lencsefed6 idozité: Ha "Be" allapotban van, akkor a késziilék automatikusan kikapcsol a lencsefedd bezarasa utan 30 perccel.
Nagy magassag:: Allitsa "Be" helyzetbe, ha a kivetitt 1500 m tengerszint feletti magassag felett hasznélja.

USB Type B A kivetité6 USB-kabellel a szamitégéphez csatlakoztathato, és az "USB Display" beallitas hasznalataval a szamitogépen 1évo képek
kivetithetok. @ oldal.72
Az egérmutat6 tavvezérldvel torténd mozgatasahoz éllitsa be a "Vez.nélk. egér" értékre. @ oldal.76
A tavvezérlovel torténd fel-le lapozashoz allitsa be az "Oldal Fel/Le" értékre. @ oldal.75

Link 21" Megadhatja, hogy kivanja-e hasznalni az EMP Link 21L szoftvert (Be) vagy (Ki). Allitsa "Be" lehet8ségre és az USB kommunikacios
vezérlo telepitése utan hasznalja.

Nyelv Beallithatja a kijelzett lizenetek nyelvét.

Alaphelyzet Visszaallithatja a "Kijelz6 1" és "Miikodés " elemet az "Kiterjesztett" meniiben az alapértelmezett beallitasokra.

Az 0sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol 1asd: @ oldal.39

*1 Ha a "Felh. logé védelme" "Be" értékre van allitva a "Jelszavas védelem" meniiben, akkor a felhasznaldi logoval kapcsolatos beallitasokat nem lehet
megvaltoztatni. Valtoztatasokat akkor lehet végrehajtani, ha a "Felh. logé védelme" értékét "Ki" értékre allitja. @ oldal.25
*2 Kivétel: "Nagy magassag".



A funkciok felsorolasa

Informaciés menii (csak a kijelzo)

27 2

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetits allapotat. A megjelenitett elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl fiiggenek, az alabbi
screen shot-okon (képernyd pillanatképeken) lathaté médon.

Szamitégépes kép/komponens vide6”/HDMI  Kompozit video”/S-video” USB Display/Diavetités
kép jele
Kép Kép Kép

Lampa Uzemordi Lampa iizemdrai Lampa lizemdrai
Jel Nagy fényerd 0OH Jel Nagy fényerd OH Jel Nagy fényerd

Kis fényerd 0OH Kis fényerd OH Kis fényerd

Beallitdsok Forrés Szamitogép Bedllitasok Forrds Video Bedllitdsok Forrds USB Display

Bemeneti jel Automatikus Videojel Autom. (----) Allapot
Részletes Felbontés 0x 0 Részletes Allapot Részletes

. Frissitési gyak. 0,00 Hz — .

Informacio Szinkroninformacio SGNN 00000 Informécic Informacio
= Allapot
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#1 :Kivalasztas [Menu]:Kilépés | [ [#1:Kivalasztas [Menul:Kilépés | [[#1:Kivdlasztas [Menul:Kilépés

Almenii Funkcio

Lampa Uzemideje Megjelenitheti a lampa Osszesitett lizemidejét’.
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sarga szinnel jelennek meg a kijelzon.
Forras Megjelenitheti a betaplalasi port nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit a kivetitd éppen kivetiti.
Bemeneti jel Megjeleniti a "Forras" szerinti "Bemeneti jel" beéllitast a "Jel" meniibdl.
Felbontas Megjelenitheti a betaplalas felbontasat.
Videojel Megjelenitheti a "Videojel" tartalmat, amely be van 4llitva a "Jel" meniiben.
Frissitési gyak.” Megjelenitheti a frissitési gyakorisagot.
Szinkron» Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informaciokat.
informacioé Ezekre az informécidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.
Allapot A kivetiton bekovetkezett problémakrdl ad informaciokat.
Ezekre az informaciokra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

* Az Osszesitett hasznélati id6 "OH" formatumban jelenik meg az els6 10 6raban. 10 vagy tobb ora elteltével egy 6ra adddik hozza minden tjabb draban.



A funkciok felsorolasa

Alaphelyzet meni

Kép Vissza
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének null.

Beadllitasok

Kiterjedt

Informacio

[Alaphelyzet 4]

([#1 :Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )

Almenii Funkcio

Alaphelyzetbe mind | Az 0sszes menii 0sszes elemét visszaallithatja az alapértelmezett értékre.
Az alabbi elemeket nem lehet visszadllitani az alapértelmezett értékre: "Bemeneti jel", "Felhasznalo logdja", "Lampa lizemorai" €s

"Nyelv".
Lampa Torolheti az Osszesitett Lampa lizemorai id6értéket és visszaallithatja "OH" értékre. Akkor nullazza ezt az értéket, mikor kicseréli a
Uzemidejének lampat.

nullazasa
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A sugo hasznalata

Ha felmerul valamilyen probléma a kivetitével, a Sugo a képernyén
megjeleniti az informacidkat, hogy segitséget nyujtsanak a probléma
megoldasahoz. A kérdésekre adott valaszok segitségével megadhatja S

a helyes beallitasokat. PSSy )

Valasszon ki egy meniipontot.

A kivetitett kép trapéz alaku.
A szinténus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy til halk.

Eljaras

Sy

([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés |

Nyomja meg az [Help] gombot.

A tavvezérlé hasznalata
Megjelenik a sigé képernyo.

Zs

A tavvezérldé hasznalata

ANMute Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@O G @w

@® Help

% @O @
Volume
O|@ I" q

Down Q

A vezérlépanel hasznalata

A vezérlépanel hasznalata o

l\/Ienu Esc
ource
earch I
Menu Esc @ @)
)
Help

o0o
A E Dw



A sugé hasznalata

Erésitse meg a valasztast.
At <15 h flat . *Ha a siigoban nem taldlja meg a probléma
avvezerio haszhalata i@~ megoldasat, ldsd: "Problémamegoldds". @& oldal.43

° s

* A sugo megjelenitett tartalma a kivetité modelljétél
fiiggoen eltéro.

A vezérlépanel hasznalata

Menu

carch @ @ 6
D.-a@ D~

Enter

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyon lathato
modon jelennek meg.
A sugobdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

A kép Kicsi.

@ A nagyitds minimumra van dllitva?
-A Kivetitett kép mérete a nagyité gyiriivel
médosithatsd.

@ Nincs til kézel a kivetitd a képhez?
-Novelje a tavolsdgot a Kivetitd és a kép kbzott.

[ [Esc] :Visszalépés [Help] :Kilépés |




Problémamegoldas

Ha problémak merllnek fel a kivetitd kapcsan, el6szor ellendrizze a kivetitd visszajelzbit, €s olvassa el "A visszajelzOk leolvasasa" cim( alabbi

szakaszt.
Ha a visszajelzOk alapjan nem lehet egyértelmlien megallapitani a probléma okat, lasd: "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tdampontot".

@ oldal.47

A visszajelz6k leolvasasa

A kivetit a kovetkezd harom visszajelzovel van ellatva, amelyek jelzik a kivetité miikodési allapotat.

Jelzi a mukodeési allapotot.
O Narancssarga : Készenléti allapot
. Ha a [(O] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.
-@- Z0ld (villog) : Felmelegedés folyamatban
' A felmelegedési idd kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejez6dése utan a visszajelz6
villogasa megszUinik.
@ zod . Kivetités folyamatban

Jelzi a kivetité lampa allapotat.
T Jelzi a belsé hémérsékleti allapotot.

Az alabbi tablazatbdl kiolvashato a visszajelzk kijelzésének jelentése €s a jelzett problémak megoldasanak maddja.
Ha egyik visszajelzd sem vilagit, ellendrizze, megfelel6en van-e csatlakoztatva a tapkabel és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.
Idénként el6fordul, hogy amikor a tapkabelt kihuzzéak, a (O visszajelz6 rovid ideig égve marad (ez nem hiba).



Problémamegoldas

B O A tapfesziiltség visszajelzése vordés szinnel vilagit

@ : Vilagit . : Villog: O : Kikapcsolva

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
VIS Belsé hiba Allitsa le a kivetitd hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
¢ @ Voros markakereskedovel vagy a Terméktamogatas és szervizelési utmutatoban talalhato legkozelebbi cimmel.
-‘5’--\‘- Vords @ Epson projektor cimjegyzék lista
' ’ Voros
L Ventilator hiba Allitsa le a kivetit hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
() @ VOrSs | Frzékels hiba markakereskedSvel vagy a Terméktdmogatds és szervizelési itmutatéban talalhat6 legkozelebbi cimmel.
B0 @ Epson projektor cimjegyzék lista
' . Vords
Automatikus Allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi

Iy “@y. Vords
O 0
B--@- Voros
'5’ /?\

§ -@- Voros

4 1 ~

iriszallitas hibaja

markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban taldlhat6 legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

(I) o \Voros
B-O
§ @ Vorss

Magas homérséklet

hiba

(talmelegedés)

A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités leall. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a kivetitd

készenléti allapotba kapcsol, ekkor ellendrizze a kovetkezo két pontot.

e Ellendrizze, hogy a levegdszird €s a levegd kilépd szell6zOnyilas tiszta-e, €s hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy
falhoz.

® Ha a levegdsziirs eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.58, 64

Ha a fenti szempontok ellendrzése utan a hiba tovabbra is fennall, éllitsa le a kivetit6 hasznélatat, hizza ki a

tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és

szervizelési utmutato cimii dokumentumban taldlhato legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a "Nagy magassag"
lehetGséget "Be" helyzetbe. @ oldal.37
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Ok

@ : Vilagit . : Villog: O: Kikapcsolva
Megoldas vagy allapot

(') o Voros
B--@- Vorss
§ O

Lampahiba
Lampahiba

A lampa fedele
nyitva

Ellendrizze a kdvetkezd két szempontot.
® Vegye ki a lampat és ellendrizze, nincs-e megrepedve. @ oldal.61

sr s

e Tisztitsa meg a leveglszlirGt. @ oldal.58
Ha nincs megrepedve - Szerelje vissza a lampat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall - Cserélje ki a lampat 4j lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovabbra is fennall - Allitsa le a kivetitd hasznalatat, hiizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és
szervizelési titmutatoban talalhat6 legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor
cimjegyzék lista

Ha meg van repedve - Cserélje ki a lampat, vagy tovabbi tanacsért vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskeddvel. Ha 6nalldan cseréli ki a lampat, vigyazzon a torott iivegeserepekre (a
lampa kicseréléséig nem folytathatja a kivetitést). @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ellenérizze, megfelelden fel van-e szerelve a lampa €s a lampa burkolata. @ oldal.61
Ha a lampa burkolata vagy a lampa nincs megfelel6en felszerelve, a lampa nem kapcsolodik fel.

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban haszndlja a késziiléket, allitsa a "Nagy magassag"
lehetGséget "Be" helyzetbe. @ oldal.37
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Allapot

Ok

B & | A visszajelz6 narancssarga szinben vilagit vagy villog RilVGREAEES

s 2

@ : Vilagit Q : Villog O : Kikapcsolva O : A kivetit6 allapotatodl fiiggéen valtozik

Megoldas vagy allapot

VIS Figyelmeztetés (Ez nem jelent kiilonosebb problémat. Azonban ha a hdmérséklet til magasra emelkedik, a kivetités
b @ Vores magas automatikusan megall.)
B O Narancss hémérsékletre e Ellendrizze, hogy a levegdsziirg €s a levegd kilépd szell6zOnyilés tiszta-e, €s hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy
o ; falhoz.

arga
§ 0O 9 * Ha a leveg@sziirg eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.58, 64

Cserélje ki a lampat | Cserélje ki a lampat ujra. @ oldal.61

ON©) Ha a lampa ¢élettartaménak letelte utdn tovabb haszndlja a lampat, a lampa felrobbanasanak veszélye
@ Narancss megnovekszik. A lehet6 leghamarabb cserélje ki 4j lampara.
i o arga

~. *Ha a kivetito nem miikodik megfeleloen, jollehet az dsszes visszajelzé normalis dllapotot jelez, lasd: "Ha a visszajelzések nem
,@~ nyiijtanak segitséget". @& oldal.47

® Ha valamelyik visszajelzé a tabldzatokban le nem irt dllapotot jelez, dllitsa le a kivetité haszndlatat, hizza ki a tapkdbelt a
konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedoével vagy a Terméktamogatds és szervizelési itmutatoban
taldlhato legkiozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
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Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget

A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak
Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem B A késziilék nem kapcsolodik be @ oldal.53
kinalnak megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett

feltiintetett oldalt.

- — Egyéb problémak -
A képekkel kapcsolatos problémak B Nincs hang, vagy a hang tal halk i
B Nem jelenik meg kép @ oldal.48 @ oldal.54
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, a vetitési teriilet H A tavvezérlé nem miikodik
kék stb. @ oldal.54

Hl A mozgé6 képek nem jelennek meg @ oldal.48
A szamitogéprol kivetitett mozgd képek helyén fekete folt 1athato,
és a késziilék nem vetit ki semmit.

Bl A kivetités automatikusan leall @ oldal.48
B Megjelenik a "Nem tamogatott." lizenet. @ oldal.49

H Megjelenik a "Nincs jel." lizenet @ oldal.49

H A képek elmosddottak vagy nincsenek fokuszalva
@ oldal.50

M Interferencia vagy torzulas latszik a képeken @ oldal.50
Interferencia, torzulas, vagy fekete-fehér mintak jelennek meg.

H A kép csonka (tal nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem
megfelel6 @ oldal.51
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi €s szélességi
aranyai nem megfelelGek stb.

B A kép szinei nem megfelel6ek @ oldal.51
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek
fekete-fehérek, a szinek homalyosak stb.
(A szamitégép-monitorok €és az LCD-képernydk szin-reprodukcids
képessége nem azonos, ezért a kivetits altal kivetitett szinek és a
monitoron megjelend szinek nem feltétlentil illeszkednek
egymashoz, de ez nem utal hibara.)

H A képek megjelenése sotét @ oldal.52
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B A képekkel kapcsolatos problémak

l Nem jelenik meg kép
Megoldas
A késziilék bekapcsoldsahoz nyomja meg a [(O] gombot.
A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetits tapkabelét. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfelel6en miikddik-e a konnektor vagy az aramforras.
Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlon az A/V némitas kiiktatasahoz. @ oldal.18

Ellenérzés
Megnyomta a [D] gombot?

Sotétek a visszajelzOk?

Az A/V némitas aktiv?
Zarva van az A/V csusztathat6 takardlemez? Nyissa ki az A/V csusztathaté takardlemezt.

Megfelel6en van beallitva a konfiguracios menii? Allitsa vissza az Osszes bedllitast. @ " Alaphelyzet" - "Alaphelyzetbe mind" oldal.39
Bizonyos betaplalt képek, példaul a képernydvéddok, teljesen feketék lehetnek.

A kivetitett kép teljesen fekete?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

A képjel formatum beallitasa megfelelG?
Kizarélag video forrasbdl kivetitett képek esetén

Viltoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ "Jel" - "Videojel"
oldal.34

l A mozgé képek nem jelennek meg

Megoldas
Allitsa at a képjelet csak kiilsé kimenetre. @ Szamitogép dokumentacidja

Ellenérzés
A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

Kizarolag laptoprol vagy beépitett LCD-
képernyé6vel rendelkez6 szamitégéprol

érkez6 képek kivetitése esetén

B A kivetités automatikusan leall

Megoldas

A késziilék bekapcsoldsahoz nyomja meg a [(O] gombot. Ha nem akarja hasznélni az " Alvé m6d"
lehetGséget, allitsa at a beallitast "Ki" értékre. @ "Kiterjesztett"-"Miikodés"-" Alvé mod" oldal.37

Ellenorzés
A "Sziuneteltetés izemmod" "Be" értékre van allitva?
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H Megjelenik a "Nem tamogatott." izenet

Ellen6rzés

Megoldas

A képjel formatum beallitasa megfelel6?
Kizarélag video forrasbdl kivetitett képek esetén

A képijel felbontasa €s a frissitési arany megfelel az
adott lizemmodnak?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Viltoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ "Jel" -
oldal.34

"Videojel"

//////

sz s

H Megjelenik a "Nincs jel." tizenet

Ellendrzés
A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Y [=YeTo] [o F-T3
Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelel6en van-e csatlakoztatva.
@ Bevezetés

A megfelel6 bemeneti portot valasztotta ki?

Allitsa at a képet ugy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tavvezérldn vagy a
vezérlGpanelen. @ oldal.13

Be van kapcsolva a szamitogép vagy a video forras
aramellatisa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

Kizarélag laptoprol vagy beépitett LCD-
képernyével rendelkez6 szamitégéprol

érkez6 képek kivetitése esetén

Ha a képjelek csak a szamitogép LCD-kijelz6jére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell
allitania a kimenetet a kiilsG rendeltetési helyre, valamint a szamitogép sajat monitorara. Bizonyos
szamitoégép-modellek esetén, ha a képjelet a késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek
meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron. @ A szamitogép dokumentécidja, az olyan
cimek alatt mint "Kiils6 kimenet" vagy "Kiilsé monitor csatlakoztatasa".

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetitd vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem
miikodik az a funkcié [Fn] gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja
ki a szamitogépet és a kivetit6t, majd kapcsolja vissza mindkettot.
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H A képek elmosodottak vagy nincsenek fokuszalva

Ellen6rzés

Megoldas

2z

Megfelel6en van beallitva a fokusz?

A fokusz bedllitasdhoz csavarja el a fokuszgytriit. @ Bevezetés

A kivetité megfelel6 tavolsagra van a vetitéerny6tol?

A vetitési tavolsag az ajanlott tartomanyon kiviil esik?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon beliil helyezze el. @ oldal.68

7,7 ¢ 7

Csokkentse a kivetito szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.

Kondenzacio alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti
homérséklet hirtelen megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettdl a
képek elmosodottak lehetnek. A hasznalat el6tt kb. egy oraval allitsa fel a kivetitt az adott
helyiségben. Ha kondenzécid alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetitGt és varja meg, amig a
kondenzacio eltlinik.

Ml Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellen6rzés

Megoldas

A képjel formatum beallitasa megfelel6?
Kizardlag video forrasbodl kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ "Jel" - "Videojel"
oldal.34

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva.

Hasznal hosszabbitokabelt?

Ha hosszabbitokabelt hasznél, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A
kivetit6hoz kapott kabelek hasznalataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjak-e
a problémat.

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetitovel.
@ "A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa" p.91 @ Szamitogép dokumentacidja

A "Szink®" és "Savtartas™® " beallitisa megfelel3?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlon, vagy az [Enter] gombot a vezérl6panelen a kivetitett
szamitogépes kép automatikus beallitasa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas
hasznalata utan sem megfelelS, akkor elvégezheti a beallitast a konfiguraciés menii "Szink." €s
"Savtartas" meniipontjanak hasznalataval. @ "Jel" - "Savtartas", "Szink." oldal.33
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H A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem megfelelé

Ellendrzés Megoldas
Széles szamitogépes képet vetit ki? Viltoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ "Jel" -

Csak szamitégépes képek kivetitése esetén "Felbontas" oldal.33
A képet az E-Zoom haszndlataval nagyitotta ki? Nyomja meg az [Esc] gombot a tadvvezérldn az E-Zoom kiiktatasahoz. @ oldal.23
A "Pozici6" beallitasa megfelel6? Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlon, vagy az [Enter] gombot a vezérl6panelen a kivetitett

szamitogépes kép automatikus beallitasa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas
hasznalata utan sem megfelelS, akkor elvégezheti a beallitast a konfiguraciés menii "Pozicio"
meniipontjanak hasznalataval.

A szamitogépes képjelek mellett mas jeleket is beallithat a kivetités kozben a konfiguraciés menii
"Pozici6é" meniipontjanak beéllitasaval. @ "Jel" - "Pozicié" oldal.33

A szamitogép két kijelzore van beallitva? Ha két kijelz6 van aktivalva a szamitogép vezérl6panelén a "Kijelzési tulajdonsagok" meniipont
alatt, akkor a szamitogép képernydjén csak a képnek kb. a fele jelenik meg. Ha a teljes képet meg
akarja jeleniteni a szamitogép képernyGjén, akkor kapcsolja ki a két kijelz6 beallitast.

@ Szamitogép video illesztGprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast valasztotta ki? Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetitovel.

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén @ "A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa" p.91 @ Szamitogép dokumentacioja

H A kép szinei nem megfeleléek

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ellendrzés Megoldas
A bemeng jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott | Allitsa at a kovetkezd beallitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
eszkoz jeleinek? Ha a Szamit6gép bemeneti porthoz csatlakoztatott berendezésrol vetit ki képeket, lasd: @ "Jel" -

"Bemeneti jel" oldal.34
Ha a Video vagy S-Video lehetdségekhez csatlakoztatott berendezésrol vetit ki képeket, lasd:
@ "Jel" - "Videojel" oldal.34

A kép fényerejének beallitisa megfelel6? Allitsa be a "FényerG" beallitasi értékeit a konfiguraciés meniiben. @ "Kép" - "Fényers" oldal.32

A kabelek csatlakoztatasa rendben van? Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelGen van-e csatlakoztatva.

A "Kontraszt™®" beallitdsa megfelels? Allitsa be a "Kontraszt" beallitasi értékeit a konfiguraciés meniiben. @ "Kép" - "Kontraszt"
oldal.32

A szin beallitasa megfelel6? Allitsa be a "Szinmoddositas" beallitasi értékeit a konfiguraciés meniiben. @ "Kép" -

/.7 2 7

A szintelitettség €s a szinarnyalat beallitasa megfelel6? | Allitsa be a "Szintelitettség" €s "Szindrnyalat" bedllitasi értékeit a konfiguracidos mentiben.
@ "Kép" - "Szintelitettség", "Szinarnyalat" oldal.32

Kizardlag video forrasbodl kivetitett képek esetén




Problémamegoldas

H A képek megjelenése s6tét

Ellen6rzés

A kép fényereje és luminanciaja megfeleléen van
beéllitva?

Megoldas

s, 2 2 2

A "Kontraszt™®" beallitdsa megfelels?

/////

oldal.32

IdGszertivé valt a lampa cseréje?

Amikor mar csaknem eljott a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig szegényessé
valik. Ha erre sor kertil, cserélje ki a lampat Gj lampara. @ oldal.60




Problémamegoldas

M A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

M A késziilék nem kapcsolodik be

Ellenorzés

Megoldas

Megnyomta a [D] gombot?

A késziilék bekapcsoldsahoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelzOk?

A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.
Ellendrizze, hogy megfelel6en miikddik-e a konnektor vagy az aramforras.

A visszajelzok kigyulladnak €s elalszanak, amikor
megérinti a tapkabelt?

Valoszintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Igazitsa
meg a tapkabelt. Ha ez nem oldja meg a problémat, allitsa le a kivetitd hasznalatat, htizza ki a
tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedGvel vagy a
Terméktamogatds és szervizelési utmutatéban taldlhaté legkozelebbi cimmel. @& Epson projektor
cimjegyzék lista

A miikodési zar "Teljes zarolas" helyzetben van?

Ha megnyomja és kb. hét masodpercig lenyomva tartja az [Enter] gombot a vezérlGpanelen, akkor
megjelenik egy ilizenet €s a zar fel lesz oldva. @ oldal.28

A Kozvetlen kikapcsolas utan azonnal visszadugta a
tapkabelt, vagy a megszakito kikapcsolt allapotban van?

Ha a bal oldalon ismertetett miiveletet a "Betdp kapcsolo" "Be" allasa esetén hajtja végre,
el6fordulhat, hogy a tapellatas nem kapcsolodik vissza. A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg a
[O] gombot.




Problémamegoldas

B Egyéb problémak

B Nincs hang, vagy a hang tul halk

Ellenorzés

Megoldas

Az audio forréas csatlakoztatdsa megfelel6?

Ellendrizze, hogy a kabel csatlakoztatva van-e az audio porthoz.

A hanger6 minimumra van allitva?

Ugy allitsa be a hanger6t, hogy hallhato legyen.

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlon az A/V némitas kiiktatasahoz. @ oldal.18

Az audiokabel specifikacioja "Nincs ellenallas"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokabelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "Nincs
ellenallas" cimke.

B A tavvezérlé nem miikodik

Ellen6rzés

A tavvezérlo fénykibocsato része a kivetits tavvevojére
iranyul miikodtetés kozben?

Y [=YeTo] [o F-T3
Iranyitsa a tavvezérl6t a tavvevd felé.
A tavvezérl6 mikodési szoge kb. 30 fok vizszintesen €s 15 fok fiiggSlegesen.

A tavvez€rld tal messze van a kivetitoto1?

A tavvezérlé mikodési tavolsaga kb. 6 m

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycsébdl szarmazo
erds fény a tavvezérlore?

Allitsa olyan helyre a kivetit6t, ahol nem vilagit erés fény a tavvezérldre.

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelel6en vannak-e
behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelelGen vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az
elemeket. @ oldal.59

Lenyomta-e tobb mint 30méasodpercre a tavvezérld
valamelyik gombjat?

Ha a tavvezéErlS valamelyik gombjat tobb mint 30 masodpercre lenyomja, a tavvezérlé nem ad ki
magabol tovabbi jeleket (a tavvezéErld sziineteltetés lizemmaodja). Ha a gombot elengedik, a
tavvezérld visszatér a normal mikodésre. Ez megakadalyozhatja az akkumulatorok véletlenszerd
lemertilését, mert az Alvéo mod mikodésbe 1€p akkor is, ha véletleniil lenyomodik a tavvezérld
valamelyik gombja, példaul taskédban torténd tarolaskor, vagy ha ratesznek valamilyen targyat.




Fuggelék
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Telepitési moédszerek

A Kivetit6 a kovetkezd négy kivetitési mddszert tamogatja. A
telepitési kdrnyezet feltételeinek megfeleléen végezze el az eszkdz
beadllitasat.

A Figyelmeztetés

e Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjdk fiiggeszteni
a kivetitot a mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem
megfeleld telepités esetén a késziilék leeshet, ami balesetet és
seriilést idézhet elé.

* Ha ragasztoanyagot haszndl a mennyezeti rogzitéshez,
nehogy a csavarok meglazuljanak, vagy ha kenéanyagot vagy
olajat haszndl a kivetiton, akkor a késziilék hdza
megrepedhet, amitél viszont leeshet a mennyezeti rogzitésrol.
Ez suilyos sériilést idézhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzités
alatt tartozkodik és a kivetito is megsériilhet.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne
haszndljon ragasztéoanyagokat a csavarok meglazuldasdanak
megakaddlyozdsdra, ne haszndljon olajat, kenéanyagokat

27

e Fiiggessze fel a kivetitot a
mennyezetre és a képernyo
eliilso oldaladra vetitse ki a
képeket. (Kivetités elolrol/
mennyezetroél)

%?,

S ()

27,

o Fiiggessze fel a kivetitot a
mennyezetre és egy dttetszo
képernyé hdtso oldaldra
vetitse ki a képeket.
(Kivetités hatulrol/
mennyezetrol)

stb.
Figyelem
Ne haszndlja a kivetitot ezen az oldalon. Ez meghibdsoddshoz
vezethet.

M eSziikség van egy opciondlis mennyezeti rogzitésre, ha

-

@ oldal. 86
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Y~ fel akarja fiiggeszteni a kivetitét a mennyezetre.

® Megvaltoztathatja a bedllitast az alabbiak szerint, ha
kb. 5 mdsodpercre lenyomja a [A/V Mute] gombot a

tavvezeérlon.

"Elol" « " Elol/Mennyezet"
A "Hatul" vagy "Hdtul/Mennyezet" bedllitdst a.
konfigurdcios meniibél érheti el. @& oldal.36

® Képek kivetitése a képernyé  * Képek kivetitése egy dttetszo
elott elhelyezett kivetitovel. képernyo mogott elhelyezett
(Kivetités elolrol) kivetitovel. (Kivetités
hdtulrol)

L0k~

(e




Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetitét, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett
képek minésége romlani kezd.

A kivetito feliiletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetito kiilondsen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat
nagyon kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel,
alaposan csavarja ki és ezzel torolje le a kivetitot feliiletét.

Figyelem

Ha a por felhalmozodik a levegésziiroben, a kivetité belsé
hémérséklete megemelkedhet, ami miikodési problémakat
okozhat és leroviditheti az optika élettartamdt. Ha az iizenet
megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegosziirot.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példdul fényezot, alkoholt
vagy higitot a kivetité feliiletének megtisztitasara. A
késziilékhdz mindsége megvdltozhat vagy elszinezodhet.

A lencse tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphato tisztité ruhaval vatosan torolje
le a lencsét.

Figyelem

A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki
razkodasnak, ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A leveg0Osziird és a beszivo szell6zonyilas tisztitasa

Ha a kovetkezd lizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a szlirGt és a
beszivo szell6zonyilast.
" A kivetit6 tulmelegszik. Ellendrizze, nem zarja-e el valami a

szell6zOnyilast, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a levegbszlrot."
@ "A levegOszlird cseréje" p.64

. *Ha az iizenet gyakran megjelenik akkor is, ha csak
N~  nemrég tisztitotta a késziiléket, ideje cserélni a
levegosziirot. Cserélje ki a levegbsziirot egy ujra.

@ oldal.64

sJavasoljuk, hogy legaldbb haromhavonta tisztitsa meg
ezeket az alkatrészeket. Ha a kivetitét kiilonosen
poros kéornyezetben haszndlja, akkor gyakrabban kell
tisztitani.




A fogyoeszkozok cseréje

Ez a fejezet leirja a tavvezérld elemei, a lampa és a leveg6szird
cseréjének modjat.

Cserélje ki ujakra a régi elemeket.

/\ Vigyazat
Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) €s (-) jelolések

Ha a késziilék nehézkesen reagal a tavvezérldvel kiadott helyét, és annak megfelelGen helyezze be az elemeket.
parancsokra, vagy ha a tavvezérl6 nem miikodik egy bizonyos ideig
torténd hasznalat utan, ez valdsziniileg azt jelenti, hogy az elemek
kezdenek lemeriilni. Ilyenkor cserélje ki az elemeket 1) elemekre.
Sziikség esetén legyen kéznél két tartalék AA méretd alkali vagy
mangan szarazelem. Kizarolag AA méretd alkali vagy mangan
szarazelemek hasznalhatok.

A tavvezérl6 elemeinek cseréje

Figyelem

Elemcsere elott feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi eléirdasokat/
a Terméktamogatds és szervizelési litmutatotr. & Biztonsdgi
eléirasok

Eljaras

Tegye vissza az elemtarté fedelét.
Nyomja le az elemtarto fedelét, amig a helyére nem kattan.

Vegye le az elemtér fedelét.

Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitelemét,
emelje felfelé a fedelet.

Rogzitéelem



A fogyoeszk6zok cseréje

A lampa cseréje

B Lampa cserélési idétartama
Ideje kicserélni a lampat, ha:

¢ a "Cserélje a lampat" lizenet kijelzésre kerdl.

Megjelenik egy Uzenet.

¢ A lampa visszajelzdje narancssarga fénnyel villog.

Narancssarga villogas =25

¢ A kivetitett kép sotétebbé valik vagy minésége romlani kezd.

Figyelem

* A lampa cseréjére figyelmeztetd iizenet az aldabbi idétartam
utdn jelenik meg, a kezdeti fényeré és a kivetitett képek
mindségének fenntartdsa érdekében. & "Fényerosség Crrl"
p-35
- Ha folyamatosan nagy fényerével haszndljak: Kb. 2900 ora
- Ha folyamatosan alacsony fényerével hasznadljak: Kb. 3900

ora

*Ha a lampa élettartamadnak letelte utdan tovdbb haszndlja a
lampat, a lampa felrobbandsdnak veszélye megnovekszik. Ha
a csere idotartamdnak letelte utdn tovdbb haszndlja a
lampat, a lampa felrobbandsdnak veszélye megnovekszik. Ha
megjelenik a lampa cseréjére figyelmezteto iizenet, a leheté
leghamarabb cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovabbra
is miikodik.

* A lampa tulajdonsdgaitol és a haszndlat modjdtol fiiggden a
lampa elsotétiilhet vagy miikodésképtelenné valhat a cserére
figyelmezteté iizenet megjelenése elott. Sziikség esetére
mindig tartson kéznél tartalék lampat.




A fogybeszk6zok cseréje 61

B A lampacsere maddja

Eljaras

) Miutan kikapcsolta a kivetit6t és kétszer megszélalt

A Figyelmeztetés
a megerdsitd csipogas, valassza le a tapkabelt.

Ha azért kell kicserélnie a lampdt, mert mdr nem miikodik,
akkor lehetséges, hogy a lampa eltorott.

Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitoben a lampadt, Varja meg, amig a lampa lehiil, majd szerelje le a
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért lampa burkolatat.

mindig a lampaburkolat oldalan dlljon, soha ne alatta. Az 1ij lampahoz kapott csavarhtzéval vagy keresztfeji
Ovatosan tdavolitsa el a lampa burkolatdt. Amikor kinyitja a csavarhtizéval lazitsa meg a lampa burkolatanak

lflmp a blfrkolafat, apro uvegcserep ek hullh qmak le. Ha rogzitGesavarjat. Utdna csusztassa egyenesen elGre a lampa
iivegcserép keriil a szemébe, azonnal forduljon orvoshoz. burkolatat és felemelve vegye le

/\ Vigyazat

A lampa burkolatdnak leszerelése elott vdarja meg, amig a
lampa eléggé lehiil. Ha a lampa még forro, égési- vagy mds
sériiléseket okozhat. A fesziiltség kikapcsoldsa utdn kb. egy
ora hosszat tart, amig a lampa eléggé lehiil.




A fogyoeszk6zok cseréje

Lazitsa meg a lampa két régzitécsavarjat.

Szerelje fel az uj lampat.
Illessze be az Gj lampat a vezetGsin mentén a megfeleld
iranyban ugy, hogy beilleszkedjen a helyére, majd nyomja
hatarozottan lefelé¢ a "PUSH" felirattal ellatott résznél.
Miutan teljesen behelyezte, htizza meg a két csavart.

Vegye ki a régi lampat.
" Ha a lampa megrepedst, cserélje ki tj lampara, vagy tovabbi
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedéssel. @ Epson projektor cimjegyzék lista




A fogyoeszk6zok cseréje

Tegye vissza a lampa burkolatat.

Figyelem

e Ellendrizze, hogy a lampa megfeleloen a helyén van-e. Ha a
lampa burkolata el van tdvolitva, a lampa automatikusan
kikapcsol megelozendé a baleseteket. Ha a lampa vagy a

burkolat visszaszerelése nem megfelelé, a lampa nem
kapcsolodik fel.

* A termékben higanyt (Hg) tartalmazo alkatrész van. A
kidobdssal vagy az ujrahasznositdssal kapcsolatban
tajékozodjon a helyi rendeletekben. Ne dobja ki a normdl
hulladékkal egyiitt.

B A lampa uzemidejének nullazasa
A kivetit6 feljegyzi, mennyi ideig miikodtették a lampat, €s lizenettel
¢s visszajelzéssel értesiti a felhasznalot, ha eljott a lampa
kicserélésének ideje. A lampa kicserélése utan feltétleniil nullazza
lampa iizemidejét a konfiguraciés meniiben. @~ oldal.39

. Csak akkor nulldzza a lampa iizemidejét, ha a lampa

U~ cserére keriilt. Ellenkezé esetben a lampa cserélési
idotartama helyteleniil keriil kijelzésre.




A fogyoeszk6zok cseréje

Szerelje be az 0j levegdsziirot.

Kiviilr6l csusztassa be a levegdsziir6t €s nyomja be, amig be
nem kattan a helyére.

A leveg6bsziird cseréje

B LevegOlsziird cserélési idétartama
Ideje kicserélni a leveglsziirdt, ha:
¢ A leveg6szUrd elszakadt.
¢ Az lizenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegdszlrét.

M A levegOsziird cseréje

s7 2

A levegGszlirGt akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik
a mennyezetre.

Eljaras

- A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a

Miutan kikapcsolta a kivetit6t és kétszer megszolalt N zevlfgostzur oL ot AES ooy
a megerositd csipogas, valassza le a tapkabelt. eret anyaga: potikarbonat, mugyanta
A sziiré anyaga: poliuretdn hab

Szerelje ki a leveg6sziir6t.

Tegye az ujjat a levegdsziiré mélyedésébe, és a kiszereléshez
csusztassa eldre.




Felhasznal6i logé mentése

Felhasznaldi logoként elmentheti az aktualisan kivetitett képet.

. Felhasznaloi logo regisztralasakor az aktudlis
U~ felhasznaloi logo torlodik, és nem dll vissza az
alapértelmezett bedllitds.

Eljaras

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznal6i logoként
szeretne hasznalni, majd nyomja meg a [Menu]
gombot.

A tavvezérldé hasznalata

A vezérlépanel hasznalata

oy
Menu Esc
Source
Search @

U

hwA

A konfiguracios meniiben valassza az
"Kiterjesztett"-"Felhasznalé6i logo" lehetbséget.
@ oldal.31

Ellendrizze a hasznalt gombokat és az altaluk végrehajtott
miveleteket a meniiben talalhato atmutatoban.

Kép Vissza

Kijelzg

Jel Felhaszndlé logdja @
Kivetités El&I
Beallitasok Miikidés

< USB Type B USB Display
Részletes @ EiL4-218 Ki

Nyely © Magyar
Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet
[ [Escl :Vissza [#]1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

. *Ha a "Felh. logo védelme" a "Jelszavas védelem"
A~ meniiben "Be" értékre van dllitva, akkor megjelenik
egy iizenet és a felhasznadloi logot nem lehet

megvdltoztati. Viltoztatdsokat akkor lehet
végrehajtani, ha a "Felh. logo védelme" értékét "Ki"
értékre dllitja. & oldal .25

*Ha a "Felhaszndlo logoja" bedllitast trapéztorzitds-
korrekcio, E-Zoom vagy Képardny végrehajtdsa sordn
vdlasztja ki, a folyamatban lévé miivelet torlodik.




Felhasznaléi logé mentése

Amikor megjelenik a "Kép kivalasztasa felhasznaloi A vezérlépanel hasznélata
7" log6ként?" iizenet, valassza a "lgen" lehet6séget.
T,
- Ha megnyomja az [Enter] gombot a tavvezérlon vagy a = O
Y~ vezérlopanelen, a képernyomeéret megvaltozhat a jeltél 3 @ @)
fiiggden, mivel a képjel felbontdsdnak megfeleloen 4
megvdltozik. @

Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részére,
amelyet felhasznalé6i logéként szeretne hasznaini.

\lz
-

’:@? Legfeljebb 400 x 300 pont méretii képet menthet.

Amikor megjelenik a "Kivalasztja ezt a képet?"

" (izenet, valassza a "lgen" lehet6séget.

i
S a2

{ [4#] :Ath. [Enter] :Bedllitds [Menul:Kilép )

A nagyitas beallitasi képernydn valassza ki a
nagyitasi tényezét.

2 S
2 N
Rz

[Felhasznalé logdjal

A tavvezérldé hasznalata

Allitsa be a nagyitas mértékét.

Nagyitdsi ardny:

(100% @
1200%
1300%

[[[Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép |




Felhasznaléi logé mentése

Amikor megjelenik a "Kép mentése felhasznaléi
logéként?" lizenet, valassza a "lgen" lehetdséget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a
"Kész" lizenet.

. A felhaszndloi logo mentése kb. 15 mdsodpercig tart. A
U~ mentés kozben ne haszndlja a kivetitot vagy a

csatlakoztatott berendezéseket. Ez meghibdsoddshoz
vezethet.




Képernyoméret és tavolsag

Az alabbi tablazat alapjan valassza ki a legjobb helyet a kivetité szamara. A megadott értékek csak utmutatasul szolgalnak.

Mértékegység: cm Mértékegység: cm Mértékegység: cm
Kivetitési tavolsag Kivetitési tavolsag Kivetitési tavolsag
16:10 képerny6méret A (B 4:3 képernyoméret A B 16:9 képernyéméret A
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
(Széles)-(Tele) (Széles)-(Tele) (Széles)-(Tele)
30" 65 x 40 94 -113 0 30" 61 x 46 106 - 129 0 30" 66 x 37 96 - 116 +2
40" 86 x 54 126 - 152 0 40" 81 x61 143 -173 0 40" 89 x 50 130 - 156- +3
50" 110 x 67 158 - 191 0 50" 100 x 76 180 - 217 0 50" 110 x 62 163 - 196 +3
60" 130 x 81 191 - 230 0 60" 120 x 91 216 - 260 0 60" 130 x 75 196 - 236 +4
80" 170 x 110 255 - 307 0 70" 140 x 110 253 -304 0 70" 150 x 87 229 - 276 +5
100" 220 x 130 320 - 385 0 80" 160 x 120 290 - 348 0 80" 180 x 100 263 - 316 +6
120" 260 x 160 385-463 0 100" 200 x 150 363 - 436 0 100" 220 x 120 329 - 396 +7
150" 320 x 200 482 - 579 0 150" 300 x 230 546 - 656 0 150" 330 x 190 495 - 596 +10
200" 430 x 270 644 - 774 0 200" 410 x 300 729 - 876 0 200" 440 x 250 662 - 795 +14
250" 540 x 340 806 - 968 0 235" 480 x 360 857 - 1030 0 260" 580 x 320 861 - 1035 +18
N A lencse kdzéppontja _
= T ~B)
. B} g +B)
- Képernyd 90°
Képerny6
L
90°
: (B a lencse kbzéppontja és a
: I @
—= /' B vetitdvaszon alja (mennyezetre A
B A lencse kézéppontja”~ o szerelt kivetit6 esetén teteje) kozotti < to

A o tavolsag.



USB-eszk0z csatlakoztatasa és eltavolitasa

A kivetitbhdz az USB 2.0 vagy 1.1 szabvannyal kompatibilis digitalis
fényképez6gép, merevlemez-meghajté és USB-meméria
csatlakoztathat6. A csatlakoztatott digitalis fényképez6gépen vagy
USB-taroloeszkozon levé képfajlok diavetités formajaban kivetithet6k.
@ oldal.79

USB-eszko6z csatlakoztatasa

Ez a rész egy digitalis fényképezogép peldajan keresztiil ismerteti az
USB-eszk6z0k csatlakoztatasi modjat.

A csatlakoztatashoz arra alkalmas vagy a digitalis fényképezGgéphez
mellékelt USB-kabelt hasznaljon.

- Legfeljebb 3 méter hosszii USB-kdbelt haszndljon. Ha a
U~ kdbel 3 méternél hosszabb, eléfordulhat, hogy a
diavetités nem miikodik normadlisan.

A digitalis
fényképezbgép
USB-portjahoz

porthoz
(A tipus)

Figyelem

* USB-hub haszndlata esetén a normadl miikodtetés nem
lehetséges. A kivetitot kozvetleniil csatlakoztassa a digitdlis
Jényképezogéphez vagy USB-tdroléeszkozhoz.

* USB-kompatibilis merevlemez-meghajto csatlakoztatdsa
esetén feltétleniil haszndlja a merevlemez-meghajto tartozék
hdlozati adapterét.

A visszajelz6k leolvasasa

Az USB-visszajelz6 a kovetkezé modon vilagit a kivetitéhoz
csatlakoztatott USB-eszkoz dllapotanak jelzésekor.

O: Vilagit O: Kikapcsolva

Visszajelz6k Allapot

O (narancssarga) | USB-eszkoz van csatlakoztatva.

B (zold) A kivetitS diavetitést jelenit meg a
csatlakoztatott eszkoz képeibdl.

O Nincs csatlakoztatva USB-eszkoz.

USB-eszk0Oz eltavolitasa

A kivetités végeztével a kovetkezd eljarassal tavolitsa el az USB-
eszkozoket a kivetitobdl.

Eljaras

Kapcsolja ki a digitalis fényképezdgépet vagy az
USB-eszkdzt.

| Tavolitsa el az eszk6zt az USB-portbdl (A tipus).




SD kartya behelyezése és eltavolitasa

A behelyezett SD kartya vagy SDHC (SD High Capacity) kartyan 1évé
képfajlok diavetités formajaban kivetithetok. @ oldal.79

A tovabbiakban ezekre az eszkdzdkre SD kartyaként hivatkozunk.

A kovetkez6 rész az SD kartyak behelyezési és kiadasi modijat
ismerteti.

SD kartya behelyezése

Figyelem

Ugy helyezze be az SD kdrtydt, hogy az a megfeleld irdnyba
nézzen. Ha a kdrtydt nem megfeleld iranyban helyezi be, az
miikodeési hibdt okozhat, vagy kdrt tehet a késziilékben.

Eljaras

Az SD kartyat felsé feliiletével felfelé helyezze be a
kartyanyilasba.
Hatarozottan tolja be a kartyat iitk6z¢Esig.

SD kartya
(kereskedelmi forgalomban kaphato)

SD kartya hozzaférést jelzé lampa leolvasasa

Az SD kartya hozzaférést jelz6 lampa a kovetkezd modon vilagit
vagy villog, igy jelzi az SD kartya hozzaférésének allapotat.

-:*:—:Villog B : Vilagit: O: Kikapcsolva

Lampa Allapot
g Adatok olvasasa az SD kartyarol.
VRS
(=] Az SD kartya készenléti allapotban van.
O Az SD kartya nem érhetd el.




SD kartya behelyezése és eltavolitasa 71

SD kartya eltavolitasa

Figyelem
Ne tdavolitsa el a kdrtydt, amig a hozzdférést jelzo lampa
villog. Kdrt tehet a kartyaban vagy a kivetitoben.

Eljaras

Finoman nyomja meg az SD kartyat.
A kivetit6 kiadja az SD kartyat.

SD kartya
hozzaférést jelzé
lampa




Csatlakoztatas USB-kabellel a kivetitéshez (USB Display) Iy 72

A kivetitdvel szamitogéprodl is kivetithet képeket, ha USB-kabellel Windows
rendszerl szamitogéphez csatlakoztatja. Ez a funkcié az USB Display. A Figyelem

szamitdgépen levé képek USB-kabellel torténd csatlakoztatassal gyorsan és

e e Ne hasznaljon USB-hubot: a kivetitét kozvetleniil a

szamitogéphez csatlakoztassa.

Csatlakoztatasi mod

Eljaras

USB-kabel csatlakoztatasa (kereskedelmi forgalomban kaphatd).
Ha a kivetitd hangszordjat kivanja hasznalni, csatlakoztasson egy
(kereskedelmi forgalomban kaphat6) audiokébelt is.

@ "Csatlakoztatas az els6 alkalommal" p.73

@ " A tovabbi alkalmak soran" p.74

Kapcsolja be a szamitégépet.

Nyissa ki az A/V csusztathato
takarélemezt.

Kapcsolja be a Sipol6 hang
kivetitot. A vezérlpanel V A tavvezérlé
hasznalata hasznalata
. P . Sanen M@
Csatlakoztassa a (tartozék) halozati ®O.g
tapkabelt. [ T ’




Csatlakoztatas USB-kabellel a kivetitéshez (USB Display) 73

B Csatlakoztatas az els6 alkalommal Valassza az "Elfogadom" lehet6séget.
Windows 2000 hasznalata esetén kattintson duplan a szamitégépen a Ha az illesztGprogram nincs telepitve, nem hasznalhatja az
"Sajatgép" - "EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE. EXE" lehetGségre. USB Display funkciot. Feltétlentil valassza az "Elfogadom"
lehetséget. A telepités visszavonasdhoz nyomja meg a "Nem
Az illesztéprogram telepitése automatikusan fogadom el" gombot.

megkezdodik.

EPSON USE Display
SEIKO EPSON CORPORATION ~ lllll

SZOFTVER-LICENCSZERZHDES 3

EPSON USB Display Elinditas.__.

FOMTOS! OLYASSA EL FIGYELMESEN A SZ0FTYER-LICENCSZERZODEST. A szémitégépes
szoftverterméket, a betiikészleteket, betiitipusokat &s/vagy adatokat, belsértve az iratt
magyardzd anyagokat is [a "Szoftvert'), czak a Licenctulaidonas ["On"'] telepitheti vagy
hasznalhatja azzal a feltétellel, hogy elfogadia a SEIKO EPSOM CORPORATION ["EPSOMN")
ielen Szerzidéshen foglalt feltételeit. & Szoftver telepitézével éx hasznalatival elfogadia a
Szerzddézben foglalt Geszes feltétel. A Szoftver telepitése 8¢ hazznalata eldtt alvassa el
figuelmesen a Szerzidést. Ha nem fogadja el a Szerzddés feltételeit, nem jogosult & Szoftver
telepitésére & hasznilatara.

1. Licenc. Az EPSON &z széllitdi személyes, nem kizardlagos, szerzii dij nélkill, tovabb nem
licencelhetd, karldtozott licencet biztositanak a Szaftver telepitésére és hasznélatira egyetlen
szamitdgepen vagy olyan szamitogépeken, amelyeket kozvetlenil vagy haldzaton keresztil
kivan hasznalni A haldzathoz csatlakoztatott szamitdgépek mas felhasznaldi szdméra is
biztosithatia a Szoftver hasznalatat, amennyiben [a) gondoskodik réla, hogy az ilyen felhasznaldk

b

Efogad | P

Windows 2000 szamitogep felhasznaldhitelesitéssel torténd
hasznalata esetén el6fordulhat, hogy a Windows hibaiizenetet
jelenit meg, és a telepités nem hajthaté végre. Ilyenkor frissitse
a Windows rendszert a legijabb allapotra, majd csatlakoztassa
Ujra. A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon a
Terméktamogatds és szervizelési utmutatoban talalhato
legkozelebbi kapcsolattartohoz. @ Epson projektor
cimjegyzék lista



Csatlakoztatas USB-kabellel a kivetitéshez (USB Display)

A Kkivetito kivetiti a szamitégép altal megjelenitett
képeket.

Kis id6be telhet, amig a szamitogépen 1évo képek
megjelennek a vetitévasznon. A kivetités soran ne nyuljon a
berendezésekhez, ne bontsa az USB-kabel csatlakozasat, €s
ne kapcsolja ki a kivetit6t.

*Ha nem jelennek meg a képek, kattintson a "Minden
program" - "EPSON Projector" - "EPSON USB
Display" - "EPSON USB Display Vx.x" lehetoségre.

* Ha az automatikus telepités nem torténik meg,
kattintson dupldn az "EMP_UDSE. EXE" lehetioségre
a "Sajdtgép" - "EPSON_PJ_UD" meniiben.

* Az illesztoprogram eltdvolitdsdhoz kattintson a
"Modositas/Eltdvolitds" gombra a "Start" -
"Vezérlopult" - "Programok telepitése és torlése" -
"EPSON USB Display" alatt.

e Lecsatlakoztatds
A kivetité az USB kdbel eltavolitdsdval egyszeriien
lecsatlakoztathato. Nincs sziikség a Windows

"Hardver biztonsdgos eltavolitdsa" lehetoségének
haszndlatdra.

B A tovabbi alkalmak soran

A Kkivetito kivetiti a szamitogép altal megjelenitett képeket.

Kis id6be telhet, amig a szamitogépen 1évo képek megjelennek a
vetitGvasznon. A kivetités soran ne nyuljon a berendezésekhez.



USB kabel csatlakoztatasa

Az USB Display funkciétdl eltéré funkciok hasznélatahoz

csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat és a kivetité hatlapjan [évé

(B tipusu) USB-portot kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-

kabellel. A hasznalat médjardl a megadott oldalakon olvashat. Ezek a

funkcidok nem hasznalhatok az USB Display funkciéval egy idében.

¢ A tavvezérld [Page] (+)/(-) gombjai fel-le lapozéshoz hasznalhatok.
@ oldal.75

* Az egérmutatd a tavvezérlbvel mozgathatd. @ oldal.76
e A kivetit6 a szamitdgéprél kuldott parancsokkal vezérelhetd.
@ oldal.89
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(B tipus)
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Fel-le lapozas a tavvezériovel

A szamit6gép képernyGjén megjelend kép kivetitésekor a fel-le
lapozas a tavvezérldvel miikodtethetd, ha a szamitogép nincs a
kozelben.

Eljaras

) Csatlakoztassa a szamitogépet a kivetitoh6z USB-
kabellel. @ oldal.72

Allitsa a "Részletes" - "USB Type B" beallitast "Oldal

Fel/Le" értékre a konfiguraciés meniiben.

e Az USB Display funkci6 hasznélatakor 4llitsa a "Részletes"
- "USB Type B" beallitast "USB Display" értékre a
konfiguracios meniiben. @ oldal.72

e A Fel-le lapozas és a Vezeték nélkiili egér funkcié nem
hasznélhato egyszerre. @ oldal.76

Kompatibilis szamitogép
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/
Vista Ultimate
Mac OS X 10.3 - 10.5




USB kabel csatlakoztatasa

Példa a hasznalatra: PowerPoint diavetités megjelenitésekor az el6z6

Az egérmutaté mozgatasa a tavvezéridvel (Vezeték
¢és kovetkezd dia a kovetkezSképpen jelenitheto

nélkuli egér funkcio)

meg.
e = T A tartozék tavvezérld egérmutato funkcioval is rendelkezik. Ez a
El6z6 vagy kovetkezo dia 1 i1yss 2 . s
. o - Vezeték nélkiili egér funkcio.
megjelenitése PowerPoint ) . 1. . I
. g . Ez akkor hasznalhato, ha az aktualis bemeneti forras szamitogép
diavetités soran
vagy HDMI.
El6z6 dia
- A Vezeték nélkiili egér funkcio az USB Display
Ao Aspect ColorMlode A/~ haszndlata sordn nem hasznalhato.
- - e Pl .. . pd pd / . 7
U»,, ? © :.m * A Vezeték nélkiili egér és a Fel-le lapozds funkcio nem
NS hasznalhato egyszerre.
=)(en
Eljaras
Kovetkezd dia

Csatlakoztassa a szamitogépet a kivetitoh6z USB-
kabellel. @ oldal.72

) Allitsa a "Részletes" - "USB Type B" beallitast
7 "Wezeték nélkiili egér" értékre a konfiguracios
menuben.

Kompatibilis szamitégép
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/
Vista Ultimate

Mac OS X 10.3-10.5




USB kabel csatlakoztatasa

- e A Windows vagy Macintosh operdcios rendszer
Y~ verzigjdtol fiiggien eldfordulhat, hogy a Vezeték
nélkiili egér funkcio nem haszndlhato.
e Elofordulhat, hogy az egér haszndlatdhoz a
szamitogépen kell modositania bedllitasokat. Bévebb
informdcioért lasd a szamitogép dokumentdcidjat.

Csatlakoztatas utan az egérmutat6 az alabbi miiveletekre
hasznalhato.

M Vezeték nélkiili egér hasznalata

Egérmutaté mozgatasa Egérkattintas miivelet

Bal egérgomb Jobb ‘egérgomb

Dupla kattintas: nyomja meg
gyorsan kétszer a gombot.

(1) Tartsa lenyomva az [Enter]
gombot, és nyomja meg a [ ]
gombot a huzashoz.

(2) Elengedéshez engedije fel az
[Enter] gombot a kivant helyen.



USB kabel csatlakoztatasa

\lz
-~ -

o -
N
,I

*Ha a szamitogépen felcserélve haszndlja a bal és jobb
egérgombot, a tdavvezérlovel torténé miikodretés is
Jorditort.

° A Vezeték nélkiili egér funkcio a kovetkezo funkciok
haszndlata sordn nem haszndlhato:

- A Konfigurdcios menii haszndlata
- A Sugo menii haszndlata

- Az E-Zoom haszndlata

- Felhaszndloi logo rogzitése

- A hangeré szabdlyozdsa




Diavetités hasznalata ¥

A kivetit6 digitalis fényképezdgéphez, USB-taroléeszk6zhéz vagy SD A Diavetités alapvetd miiveletei

kartyahoz csatlakoztatasaval is tarthat bemutatokat. Az ezeken az

eszkdzokon tarolt képfajlok kdzvetlenlil kivetithetdk. igy egyszeriibb a A kovetkezOkben a Diavetités alapvetd hasznalati modja olvashato.
kivetités, mivel nincs szilkség szamitdgépre. Az osszes kovetkez6 miivelet a tavvezérlovel hajthat6 végre. Ezért a

. . . . . gombnevek itt a tdvvezérl6 gombjaira vonatkoznak.
A diavetités formajaban kivetithet6 képfajlok

M Diavetités inditasa
A diavetités formajaban kivetithetd képfajlok a kovetkezdk.

. Fajltipus . . Eljaras
Tious  iterjesztés) Megjegyzés — _ _ o
Csak ipe Csak az Exif szabvanynak megfeleld A Diavetités automatikusan elindul, ha a kivetit6h6z USB-
alloképek JPEG fijlok hasznalhatok. taroléeszkézt vagy SD kartyat csatlakoztat.
A 8176 x 6144 feletti felbontasu képek USB-taroloeszkoz vagy SD kartya csatlakoztatasahoz lasd a
nem vetithetdk Ki. .. L
kovetkezoket.

A kép vizszintes/fiigedl . . . ,
képgggftlszzs;géisakuggzﬁagsnak kell USB-taroloeszkoz csatlakoztatasa: @ oldal.69

lenni 8-cal. SD kartya csatlakoztatasa: @ oldal.70

- Mas forrdsbol szarmazo képek kivetitése kozben a
U~ kivetité a [Slideshow] gomb megnyomdsakor azonnal a
csatlakoztatott eszkozre vdlt.

. A biztonsdgi funkcioval rendelkezé USB-

A~ tdroloeszkozok nem haszndlhatok.
*Ha a tomoritési ardany magas, a JPEG fajlok

jellegzetességei miatt elofordulhat, hogy a kép nem )
vetithetd ki megfelelden. I
Computer S-Video Video USB Display|

* Videofdjlok nem vetithetok ki. o NoNoNe

Auto  Aspect Color




Diavetités hasznalata

B Kilépés a Diavetités funkciébdl Ha a kivetitGt tobb taroldeszk6zhoz csatlakoztatja, a kovetkezGhoz
hasonld, a tarolok tipusat jelzd ikonokat tartalmazo
Eljaras meghajtovalaszto képernyo jelenik meg. Ebben az esetben nyomja

] . L o meg a [ 9] gombot, valassza ki a megjeleniteni kivant tartalomhoz

USB-taroldéeszko6zt vagy SD kartyat.
USB-taroléeszkoz vagy SD kartya eltavolitasahoz lasd a
kovetkezdket.

USB-taroléeszkoz eltavolitasa: @ oldal.69

SD kartya eltavolitasa: @ oldal.71

B A Diavetités fajlbongész6 képernydje
A diavetités megkezdésekor a kovetkez6hoz hasonl6 képernyo
jelenik meg. Ez a fajlbongész6 képernyd.

|/
Z@e)- Egyszerre akdr 5 taroloeszkozt is csatlakoztathat: 1 SD
77 kartydt és 4 USB-taroloeszkozt.

o i a [t R

v KovetkezG oldal

gtek. [ e | Amend
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A kovetkezOkben a fajlbongész6 képernyo ismertetése olvashato Elem neve Funkcid

1_ A||ap0t megje|em’tése Tartalom képerny6 Megjeleniti a map%ikat éS a képfé]lOk miniatfirjeit.
LI 020 o W oo I—Vezérl6panel * Nyomja meg a [¢__9] gombot, és valasszon ki egy

m ’ ’ ’ ’ " i (felsd) mappat vagy miniatiir képet. A kivalasztott mappa

, és képfajl szines keretben lathat6 (kurzor).
Folderdl Folder02 Folder03 Folderdd a Eﬂﬂﬂﬂﬂﬂl & F0000002

‘ ¢ A tartalom képerny$ a mappak és képfajlok
. . ﬁ ﬂ szamatol fliggden tobb oldalbdl is allhat.

e e o e et n e R e | Tartalom e Ha kivélaszt egy képfajlt, és megnyomja az [Enter]
§ : képernyé gf)mb,o/‘g, a kivalasztott képfajl jelenik meg a
¥ _ kivetiton.
o i ]lo oown s ey e Ha kivélaszt egy mappat, €s megnyomja az [Enter]
gombot, a mappa tartalma jelenik meg.
Vezérl6panel e Ha kivalasztja "A tetejére" ikont, és megnyomja az
= 1—(als6) ) [Enter] gombot, az egy szinttel feljebb 1évé mappa
S — _|— Haszndlati (tmutato tartalma jelenik meg. A legfelss szinten 16vS
Az alabbi téblazat a f4jlbongész8 képernyS meniielemeinek és mappa megjelenitesekor az ikon nem lathato.

¢ A miniatlirként nem megjelenitheté6 JPEG

tartalmanak magyarazatat tartalmazza, valamint azt, mi torténik, ha képeket az it Iithaté ikon jelzi.

kivalasztja és elfogadja Gket az [Enter| gombbal.

Elem neve Funkcio

Allapot A meghajtd, mappa, az éppen megjelenitett oldal és JPEG

megjelenitése a teljes oldalszam ellendrzésére szolgal. Vezérlépanel Beallitas: megjelentti a beallitasi

Vezérl6panel A tetejére: egy szinttel feljebbi mappaba (als) képernydt. @ oldal.84

(fels) lép. Kovetkezs oldal:  megjeleniti a kovetkezd oldalt,
El16z6 oldal: megjeleniti az el6z6 oldalt, ha van ilyen.

N ) ha van ilye,n-, . Diavetités: elinditja a diavetitést.
Meghajto kivalasztasa: a ,megha]”t ova,laszto Hasznalati A kivalasztott elemnek megfelel6 hasznélati
képernyore Iép. utmutat6 utmutat6 lathatd. Az itt 1athaté gombok
hasznalhatok.

\ls

Z(@e)- Ha a tartalom t6bb oldalon ldthato, az oldalak kozott
7 a [Page] (+) / (-) gombbal valthat.




Diavetités hasznalata

B Egy kép megjelenitése

Nyomja meg az [Enter] gombot.
Megjelenik a kivalasztott képfajl.

2 S
Kz

Eljaras

Sy

Nyomja meg a [¢ =] gombot, és mozgassa a kurzort
a kivetiteni kivant képfajira.

Slideshow £ soroldernt 101/001 Oldal

wewwe e |§

s

- *Haa kurzort a képfdjlra mozgatja, és megnyomja az

, Y~ [Esc] gombot, a kovetkezé almenii jelenik meg. A
N E— képfdjl ebben az dllapotban is megjelenitheto, ha
megnyomja az [Enter] gombot.

Slideshow . sprolderd 001/001 Oldtal

[ |Kivalasztas

WA tetejére El628 oldal DL Meghajtd kiv.

R 1

Folder01 Folder02 Folder03 Folder4 & et & E0D00n

a3 & e a s & EnG a7 & Eg a g

[

an] i

& E0u0i o Eni & EnT2

Kovetkezs oldal

* Megjelenités kozben a [~ ] gombbal vdlthat a
képfajlok kozort.




Diavetités hasznalata

M Diavetités megjelenitése

Az egy mappaban 1év6 képfajlok egymas utan sorban ->- *Ha a diavetitést egy bizonyos képfajltol kivanja
megjelenithetSk. Ez a funkci6 a Diavetités. A Diavetités a :@‘ elinditani, jelenitse meg a fajlt, és nyomja meg az
kovetkezs eljarassal indithat6. A kovetkezs rész azt ismerteti, [Enter] gombot.
hogyan indithat6 diavetités a megjelenitett tartalom képerny6rdl. *Ha egy bizonyos mappdban lévé képfajlokbol kivdn
diavetitést megjeleniteni, mozgassa a bongészében a
Eliaras kurzor{ a mgppdm, .g’s nyomja meg az [Esc] gozn,bot.
A megjelené almeniiben vadlassza ki a "Diavetités"

lehetiséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Jelenitse meg azt a mappat a fajlb6ngész6

képernyon, amelybdl diavetitést kivan inditani.

Nyomja meg a [¢©] gombot, és mozgassa a kurzort
az (als9d) vezérl6pult "Diavetites" gombjara.

Nyomja meg az [Enter] gombot. * A diavetitéshez feltételek is bedllithatok, példdul
Megkezdddik a diavetités, és a kivetitd sorban egymas utan ismétlodo kivetités és a képek kozti dttiinési

kivetiti a mappaban 1év6 képeket. effektusok. A képek diavetités sordn torténé

A diavetités utolso képnek kivetitése utan automatikusan tjra automatikus valtdsihoz a bedllitasok meniiben dllitsa
megjelenik a fajlbongészs képernyS. Ha a bedllitasi képernyd a képernyévaltasi idot a "Nem" értékiol eltéro

értékre. (Ha a képernyovdltasi ido bedllitasa "Nem",

"Folyamatos lejatszas" beallitasanak értéke "Be", a diavetités Jete o e -
y ] a diak kozt manudlisan kell dtvdltani.) & oldal.84

automatikusan megismétlodik. @ oldal.84



Diavetités hasznalata

B Képek elforgatasa A képfajlok megjelenitése és a diavetités beallitasa.
A megjelenitett képek 90 fokonként elforgathatok. A diavetités
soran megjelenitett képek is elforgathatok. A képek elforgatasahoz
a kovetkezd eljaras hasznalhato.

A képek bongészGben torténd megjelenitési sorrendjének
megadasahoz és a diavetités beallitasahoz jelenitse meg a beallitasok
meniut.

Eljaras

Eljaras

Jelenitsen meg egy képet, vagy inditsa el a
diavetitést.

Nyomja meg a [¢~ 5] gombot a fajlbongész6
képernyén, mozgassa a kurzort az (alsé)

. ; ; . "Beallitas"vezérlopult [Beallitasok] gombijara, és
Ha megjelenitette a képet, nyomja meg a [<=] nyomja meg az [Enter] gombot.

gombot vagy a [<=] gombot.

Megjelenik a beallitasi képernyd.
Megjelenités bedllitasa

Megjelenitési sorrend 0 MNévszerint O BT

Rendezési irdny B Novekvd (J  Csbkkend

Diavetités bedllitasa
Folyamatos lejatszds

Képernydvaltasi ido

Effekt [ i (] Kioltds

Attlinés ") Véletlenszer(

Mégsem




Diavetités hasznalata

Mozgassa a kurzort a médositani kivant elemre,
nyomja meg az [Enter] gombot, és ezzel a beallitas
érvénybe lép.

Az egyes elemekrodl az alabbi tablazatbdl tudhat meg

bovebbet.
Megjelenités Beillithatja a fajlok megjelenitési
beéllitasa sorrendjét. A fajlok név szerinti vagy
frissités szerinti novekvo sorrendje
vélaszthato.
Folyamatos lejatszas | Beallithatja a diavetités ismétl6dd
megjelenitését.

Képernydvaltasi id6 | Beallithatja, mennyi ideig legyen lathat6
egy fajl a diavetités soran. A bedllitas
értéke "Nem" vagy "1 - 60 Masodperc"
lehet. Ha a "Nem" értéket allitja be, a
képek nem valtanak at automatikusan.
Effekt Beillithatja a képek kozti attlinési
effektusokat.

Nyomja meg a [¢©] gombot, mozgassa a kurzort az
"OK" gombra, majd nyomja meg az [Enter] gombot.




Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

Készitse el6 a kdvetkezd kiegészitbket és fogydeszkdzoket. A
hasznalattol figgben vasarolja ezeket. A kiegészitd tartozékok és
fogydeszkozok alabbi listajanak datuma: 2008.07. A tartozékok
részletes adatai minden el6zetes értesités nélkil megvaltoztathatok,
és nem minden orszagban kaphatdé mindegyik tartozék.

B Kiegészit6 tartozékok

M Fogydeszk6zok

Lampaegység ELPLP41
A hasznalt lampa cserealkatrésze.

Leveg6sz(rd (2) ELPAF13
A hasznalt leveg@sziirG cserealkatrésze.

Puha hordtaska ELPKS16B
Ebben a taskaban szallitsa a kivetitot, ha sziikséges.

60 hlvelykes hordozhato vetitéernyGELPSCO7

80 hlvelykes hordozhato vetitéerny6ELPSCO08

100 hivelykes vetitéerny6ELPSC10

Hordozhat6 legdrdithet6 vetitSernySk (Képarany” 4:3)

50 hlvelykes hordozhato vetitéernyd ELPSCO06
Konnyen szallithaté kompakt vetitGernyd. (4:3 képarany)

HD-15 kabel ELPKCO02
(1,8 m - mini D-Sub15-tlds/mini D-Sub 15-t(s)
Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel.

HD-15 kabel ELPKCO09

(8 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-tds)

HD-15 PC kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t0s)

Hasznalja ezen hosszabb kabelek egyikét, ha a kivetit6hoz biztositott
szamitogépes kabel tul rovid.

Mennyezeti lemez ELPFCO03

*

Cs6 370 (370 mm ezust) ELPFP04

*

Cs6 570 (570 mm ezlst) ELPFP05

*

Cs6 770 (770 mm ezust) ELPFP06

Mennyezeti régzités (@ mennyezeti lemezzel valdé hasznalatra) ELPMB18
A kivetité mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

* Kilonleges felszerelési modra van sziikség a kivetitd mennyezetre
torténo felfiiggesztéséhez. Ha ezt a felszerelési modot valasztja, vegye fel
a kapcsolatot a markakereskeddvel, vagy a Terméktamogatds és
szervizelési titmutatoban talalhato legkozelebbi cimmel. @ Epson
projektor cimjegyzék lista



Szdészedet

Ebben a fejezetben roviden kifejtiink néhany egyszeri kifejezést, amelyet a kivetité kapcsan hasznalunk, és néhany bonyolultabb kifejezést,
amelyet jelen utmutatd szovege nem fejt ki. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 kiadvanyokat.

Dolby Digital

A Dolby Laboratories altal kifejlesztett hangformatum. A normal sztereo kétcsatornas formatum, amely két hangszorét vesz
igénybe. A Dolby Digital hatcsatornas (5.1-csatorna) rendszer, amely ezt kiegésziti egy kozépsd hangszoroval, két hatsd
hangszordval és egy mélynyomo ladéaval.

Frissitési gyakorisag

A kijelzé fény-kibocsato eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allando fényer6t €s szint. Ezért a képet
masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsaté elem frissitése érdekében. A frissitési milveletek
masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

HDTV

A nagy felbontasu televizi6 roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezo
feltételeknek.

* FliggSleges felbontas legaldbb 720p vagy 1080i (p = progressziv®, i = interlace (véltottsoros))
* Képerny6 képaranya” 16:9
Dolby Digital® audio vétel és lejatszas (vagy kimenet)

Interlace (valtottsoros)

Kép-letapogatéasi modszer, amely a kép-adatokat felosztja finom vizszintes vonalakra, amelyek egymas utan jelennek meg
balrdl jobbra, majd fentrdl lefelé. A paros és a paratlan szamu vonalak véaltakozva jelennek meg.

Képarany

A Kkivetitett kép vagy a képerny0 szélességének és magassaganak ardnya. Ha a sz€lesség €s magassag aranya 16:9 vagy 16:10, a
hosszukas alaku képernyst szélesvasznunak nevezik. A szabvanyos képek képaranya 4:3.

Komponens video

A jobb képminGség érdekében levalasztott luminancia €s szin komponenst tartalmazo videojel.
Harom fiiggetlen jelet tartalmazo képekre vonatkozik: Y (luminancia jel), Pb és Pr (szinkiilonbség-jelek).

Kompozit video

Video fényerdjelek €s szinjelek keverékébdl osszeallitott videojelek. A haztartasi videokésziilékek altal széles korben hasznalt
jelek tartoznak ide (NTSC, PAL és SECAM formatumok). Az Y vivdjel (fényerdjel) €s a szinsavban 1év6 kréma (szin) jel
egymast atfedve egy jelet alkot.

Kontraszt

A kép fényes és sotét terlileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg €s az abrak vilagosan
elkiiloniiljenek, vagy hogy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat "kontraszt beallitasnak"
nevezzik.

Progressziv

Kép-letapogatéasi modszer, amely egy kép kép-adatait fentrdl lefelé haladva tapogatja le egyetlen egységes kép 1étrehozasa
érdekében.

Savtartas

A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencidja. Ha a kivetitd frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz,
akkor a képek mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvenciajat (a jelek csucsértékeinek
szamat) tracking-nek nevezziik. Megfeleld tracking nélkiil széles fliggéleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV

A szabvanyos felbontasu televizi6 roviditése, azokra a szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek
meg a HDTV™ nagy felbontas televizi6 feltételeinek.

Squeeze mode
(6sszenyomas lizemmad)

Ebben az tizemmoddban a 16:9 képaranyu széles képeket vizszintes iranyban 0sszenyomjak, hogy 4:3 aranyban lehessen tarolni
a rogzitési adathordozon.

Ha ezeket a képeket lejatsszak a kivetitd 0sszenyomasi lizemmaodjaban, akkora a késziilék helyreallitja eredeti, 16:9 aranyd
formatumukat.




Szé6szedet

sRGB Nemzetkozi szabvany olyan szin-intervallumokhoz amelyek gy annak kialakitva, hogy a video-berendezéssel reprodukalt
szinek konnyen kezelhetGek legyenek szamitogépes operacios rendszerrel (OS) és az internettel. Ha a csatlakoztatott forras
rendelkezik sRGB iizemmoddal, akkor allitsa a kivetitt €s a csatlakoztatott jelforrast SRGB iizemmodba.

SVGA Videojel-tipus, 800 (vizszintes) x 600 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

S-Video A jobb képmindség érdekében levalasztott luminancia és szin komponenst tartalmazo videojel.
Két fiiggetlen jelet tartalmazo képekre vonatkozik: Y (luminancia jel) és C (szinjel).

SXGA Videojel-tipus, 1280 (vizszintes) x 1024 (fiiggGleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

Szinkronizalas

A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencidja. Ha a kivetit6 frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz,
akkor a képek mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 0sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott
csucsértékeit €s fazisminimumait) szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség
és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

VGA Videojel-tipus, 640 (vizszintes) x 480 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.
XGA Videojel-tipus, 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggdleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.




ESC/VP21 parancsok

Parancslista

Az ESC és VP21 parancsok a szamitogéprdl a kivetit6 vezérléséhez

kiildott parancsok.

Ha a kivetit6 bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik
¢s felmelegedési lizemmodba 1€p. A kivetitd tapellatasanak
bekapcsolasakor kettGspont, ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplalasa esetén a kivetitd végrehajtja a parancsot €s tjbol

megjelenik egy

, majd fogadja a kovetkezd parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1€p fel, megjelenik

nen

egy hibatizenet és tjbol megjelenik a ":".

Elem Parancs
FSkapcsold ON/ ON PWR ON
OFF OFF PWR OFF
Jelkivalasztas Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
HDMI SOURCE 30
USB Display SOURCE 51
Diavetités SOURCE 52
A/V némitas ON/ | ON MUTE ON
OFF OFF MUTE OFF
A/V némitas Fekete MSEL 00
kivalasztasa Kék MSEL 01
Logo MSEL 02

Jelkivalasztas

Elem

Szamitogép (automatikus)

Parancs

Szamitégép port
SOURCE 1F

Szamitogép

SOURCE 11

* Minden egyes parancs végére beilleszt egy Carriage Return (CR) (kocsi
vissza) kédot (0Dh), majd tovabbitja.

Kabelek elrendezése

B USB-csatlakozas

Csatlakozo6 tipusa: USB (B tipus)

<A kivetiténél>

(B tipusu)

<A szamitégépnél>

o
(=l




ESC/VP21 parancsok

USB kapcsolat beallitasa

A kivetité USB-kapcsolaton keresztiili adatatvitellel kiildott ESC/
VP21 parancsokkal torténd vezérléséhez a konfiguraciés menii
"Részletes" - "USB Type B" beallitasat az "USB Display" értéktdl
eltérd értékre kell allitani. Ezenkiviil a kovetkezd elGkésziiletekre
van sziikség.

Eljaras

Toltse le az USB meghajtéprogramot (USB-COM
Driver) az Epson weblapjardl a szamitégépére.
Menjen a http://www.epson.com weblapra, majd ott valassza az
On helyi Epson képviseletéhez tartozé weblap support
szekciojat.

Telepitse a let6ltott USB meghajtéprogramot a
szamitogépére.
Olvassa el a letoltési képernydn megjelenitett informacidkat.

Allitsa az "Kiterjesztett"-"Link 21L" lehetdséget
"Be" allapotba a kivetité konfiguraciés menijében.



http://www.epson.com

A tamogatott monitor kijelzok felsorolasa

B Szamitégépes képek (analég RGB)

Frissitési gyak.” Felbontas Képaranymad

(Hz) (pontok) Normal Teljes Nagyitas
VGAEGA 70 640x350 1280%x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA» 60/72/75/85, iMac™! 640x480/640x3602 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA» 56/60/72/75/85, iMac™! 800x600/800x450"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 800x600
XGA» 60/70/75/85, iMac™! 1024x768/1024x576™ 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280%x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
WXGA 60 1360x768 1280722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
WXGA+ 60/75/85 1440900 1280%800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
WSXGA+™ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
70/75/85 1152864 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
SXGA» 60/75/85 1280x1024 1000800 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
60/75/85 1280%960 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 14001050 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 640x480
MAC16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC10" 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MAC21" 75 1152x870 1059%800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 A csatlakozas nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti port.

*2 Letterbox jel

*3 Csak akkor hasznalhato, ha a "Széles" bedllitast valasztja a konfiguracios menti "Felbontds" pontjaban.

A Kkivetités valoszintlileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet taplalnak be. Azonban lehetséges, hogy nem tdmogat minden funkciot.



A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa

B Komponens video
Meértékegység: képpont

Frissitési gyak.” . Képaranymaod
(Hz2) Felbontas Normal Teljes Nagyitas
SDTV» (4801) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280800 1280800 640x480
SDTV(576i) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280%720 1280800 1280800 768x576
SDTV(480p) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280800 1280800 640x480
SDTV(576p) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280%720 1280800 1280800 768x576
HDTV» (720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280800 1280x720 1280x720
HDTV/(1080i) 50/60 19201080 1280x720 1280%720 1280800 1280%x720 1280800

* Letterbox jel

B Kompozit video/S-video

Mértékegység: képpont

Frissitési gyak.” Fel ’ Képaranyméd
t
(Hz) b Normal Teljes Nagyitas
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x430
?E/c(i?wL)’ 50 T20x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280%800 1280x800 768x576

* Letterbox jel



A tamogatott monitor kijelz6k felsorolasa

B HDMI bemeneti portrdl érkezéb jel
Meértékegység: képpont

Frissitési gyak.” . Képaranymaod
(Hz) Felbontas Teljes Nagyitas

VGAP 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA» 60 800x600 1280%x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA» 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
SXGAM 60 1280960 1280%x720 1280x800 1280x800 1280x800
- 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
SXGA+ 60 1400x1050 1280%x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
SDTV»(480i) 60 720%x480/720x360" 1280%x720 1280x800 1280x800 640480
SDTV(480p) 60 720%x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720%x576/720x432" 1280%x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720%x576/720x432" 1280x720 1280800 1280x800 768%x576
HDTV»(720p) 50/60 1280x720 1280%x720 1280x800 1280x720 1280%720
HDTV/(1080i) 50/60 19201080 1280x720 1280800 1280x720 1280800
HDTV(1080p) 50/60 19201080 1280%x720 1280x800 1280x720 1280800

* Letterbox jel



Miuiszaki adatok

Miuszaki adatok

Termék neve EH-TW420
Méretek 327 (sz€lesség) x 92 (magassag) x 245 (mélység)

mm
Panel mérete 0,56"
Kijelzési modszer Poliszilikonos TFT aktiv matrix
Felbontéas 1 024 000 pixel WXGA

(1280 (szélesség) x 800 (magassag) pont) x 3

Fékusz beallitasa Manualis

Kicsinyités/nagyitas bedllitasa

Kézi (kb. 1-1.2)

Lampa UHE lampa, 170 W, Modellszam: ELPLP41
Max. audio teljesitmény 7 W mono
Hangszoré 1
Aramellatas 100-240 V AC £10%, 50/60 Hz AC2,8-1,5 A
Aramfogyasztas 100 - 120 V Miikodés: 246 W
tartomanyban Készenléti aramfogyasztés: 3,0 W
220-240V Mikodés: 231 W
tartomanyban Készenléti aramfogyasztas: 4,3 W

MUkoddeési magassag

0 - 2286m tengerszint feletti magassag

Mlkodési hémérséklet

5 - +35°C (Nincs kondenzacid)

Tarolasi hémérséklet

-10 - +60°C (Nincs kondenzacid)

Toémeg

Kb. 2.3 kg




Miszaki adatok

Termék neve

Csatlakozé
k

EH-TW420
i(z)er\}[mtogep bemenet 1 Mini D-Sub15-tis (csatlakozo6hiively) kék
Audio bemeneti port 1 RCA tiis jack
S-Video bemeneti port |1 Mini DIN 4-tds
Video bemeneti port 1 RCA tiis jack
Audio bemeneti port 1 RCA tis jack
HDMI bemenet port 1 HDMI
Monitor kimeneti port 1 -

USB port (A tipus) 1> |1 USB csatlakoz6 (A tipus)
USB port (B tipus) “> |1 USB csatlakozé (B tipus)
Kartyanyilas 1 SD kartya x 1

*1 Az A tipusu USB-csatlakoz6 az USB 1,1 szabvanyt tamogatja.
*2 Az B tipust USB-csatlakozé az USB 2,0 szabvanyt tamogatja.

*3 Az USB portok nem feltétlentil miikodnek egyiitt minden USB-t timogaté eszkozzel.

m Az SDHC log6 védjegy.

Délésszog

0° - 30° f% % 0° - 30°
| . |

Ha 30°-nal nagyobb ddlésszogben hasznalja a
kivetitot, akkor a késziilék megsériilhet és
balesetet okozhat.




Miszaki adatok

A tartozék szoftverek rendszerkévetelményei

A kivetit6 tartozék USB Display szoftverének miikodéséhez a
kovetkez6 szamitogépes kovetelményeket kell teljesiteni.

Operacios rendszer

Kovetelmények
Windows 2000 SP4
Windows XP SP1
Windows XP SP2
Windows Vista
Windows Vista SP1

Processzor

Mobile Pentium III 1,2GHz vagy
gyorsabb

Ajanlott: Pentium M 1,6 GHz vagy
gyorsabb

Memoériakapacitas 256 MB vagy tobb
Ajanlott: 512 MB vagy tobb
Szabad hely a merevlemezen | 256 MB vagy tobb

Kijelz8

XGA (1024 x 768) vagy jobb felbontas
16 bites szin vagy tobb megjelenitett szin
Kb. 32 000 megjelenitett szin




Kulso megjelenés

A lencse kdzéppontja
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Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem
reprodukalhatd, nem tarolhat6 visszakereshetd rendszerben, és nem
tovabbithato semmilyen formaban vagy eszkozzel, legyen az
elektronikus, mechanikus, fénymésolas, adatrogzités, vagy barmilyen
mas modd, a Seiko Epson Corporation el6zetes irasbeli engedélye
nélkiil. Semmiféle szabadalmi felelGsséget nem vallalunk a
kiadvanyban szerepld informaciok hasznélata tekintetében.
Ezenkiviil nem vallalunk felelGsséget a kiadvanyban szereplo
informaciok hasznalatabdl fakado karokért sem.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem leanyvallalatai nem tartoznak
semmiféle felelosséggel a termék vasarloi vagy harmadik felek felé
azokért a karokért, veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért,
amelyek a vasarl6 vagy harmadik felek szamara felmeriilnek baleset,
a termé€k helytelen hasznalata vagy az azzal torténd visszaélés, a
jogosulatlan modositasok, javitasok vagy valtoztatasok miatt, vagy
(az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation
tizemeltetési és karbantartasi utasitasai szigora betartasanak
elmulasztisa miatt.

A Seiko Epson Corporation semmiféle felelosséggel nem tartozik
azokért a karokért vagy problémakért, amelyek olyan kiegészitok
vagy fogyoeszkozok hasznalatabdl fakadnak, amelyek eltérnek a
Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson Termékként vagy
Epson Altal Jévahagyott Termékként megjelolt termékektdl.

Jelen atmutato tartalma minden tovabbi értesités nélkiil
megvaltoztathato vagy frissithetd.

Az utmutatéban talalhat6 illusztraciok és a tényleges kivetitd kozott
lehetnek eltérések.

Altaldnos megjegyzés:

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Computer, Inc. bejegyzett
védjegye.

Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett
védjegye.

A Windows, a Windows NT, a VGA, és a PowerPoint a Microsoft
Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai
Egyesiil Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI

Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye. IHILIITII

A jelen kiadvanyban szerepl6é minden egyéb terméknév kizardlag
azonositasi célokra szolgal, és illetékes tulajdonosanak védjegye
lehet. Az Epson mindenféle és minden jogrol lemond ezekkel a
megjelolésekkel kapcsolatban.

Ez a termék nyilt forraskodu szoftvert hasznal.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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