Nstrucciones para el uso del manual

Puede realizar las siguientes
tareas haciendo clic en estos
botones.

=

Visualiza la ventana de
impresion.

"

Busca texto.

+

Haga clic en este botén si el
texto o las ilustraciones son
demasiado pequefias para
verlas facilmente. Mueva el
puntero al lugar en que desea
verlo y luego haga clic en el
botén izquierdo del raton para
agrandar el documento en ese
lugar.

Si mantiene presionando la
tecla [Ctrl] cuando hace clic en
este botdn, el tamafo del
documento que esta
visualizando se.

+
L]

Muestra la pagina de modo que

la altura de la pagina es la
misma que la altura de la
ventana.

+ +

|3
Se visualiza la pagina de
manera que el ancho de la
pagina sea el mismo que el
ancho de la ventana.
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B Se visualiza el mensaje "No Soportado.”

&Son correcios los ajustes de
formato de la senal de imagen?

Siestd ing una sefial de video compuesta® o S-Video'

Si no se proyecta nada cuande se ajusta la opcion de ment "Senal de
Video' a "Auto”, seleccione el formato de sefial que coincida con la
fuente de la sefial

e "Regulacion” - "Sefial de entrada” - "Sefial de Video" p.33

Si la fuente de la sefial esti conectada al puerto [InputA]

Si no se proyecta nada cuando se ajustala opeidn de mend "Input A" enel
meni "Sefial de entrada” a " Auto", seleccione el formato de sefial que
coincida con la sefal que se estd proyectando desde el equipe conectado.
& "Regulacion” - "Sefial de entrada” - "Input A" p.33

También puede presionar en el mando a distancia para seleccionar
el formato, & p.15

¢El modo coincide con la
frecuencia y resolucién de las
sefiales de la imagen?

Solamente cuando proyecte
Imégenes de un ordenador

Use la opeién de mend *Reslucion” para verificar las schales que estan
ingresando, y verifique la "Lista de visvalizaciones de menitores que s
pueden usar” para asegurarse que las sefales sean compatibles.

& "Informacion’ - "Resolucion” p.27

& "Lista de visualizaciones de monitores que se pueden usar” p.47

B Se visualiza el mensaje "Sin

Sefial.”

¢Estan conectados
correctamente los cables?

Verifique que todos los cables necesarios para la proyeccion estén
firmemente conectados. - p.12

&Se ha seleccionado el puerto de
entrada de video correcto?

Presions &3, G, () o &= en el mando a distancia o
& en el panel de control del proyector para cambiar Ia fuente de la
imagen. & p.15

(¢ Estd conectada la alimentacién del
equipo conectado?

Conecte la alimentacién para los dispositivos

¢Las senales de la imagen se
estan emitiendo al proyector?

Solamente cuando
proyecte imagenes desde
un ordenador portétil u

ordenador con una
pantalla LCD incorporada

Si las sefiales de la imagen solamente se estdn emitiendo al monitor LCD

del ordenador, debe cambiar la salida.

En algunos modelos de ordenador, cuando salen externamente las sefiales

de la imagen. no aparecen més en el menitor LCD.

# Documentacién del ordenador, bajo un titulo tal come “Salida
externa” o "Conexién a un monitor externo”

Si se realiza la conexian cuando la alimentacion yaestd conectada, Ia tecla
de funcién [Fn] que cambia la scital de video del ardenador a salida
externa podsfa no funcionar, Desconecte la alimentacion del proyector y
del ordenador y luego vuelva a conectarlas de nuevo, 2 p.14

B Las imagenes estan borrosas o desenfocadas

&5Se ha ajustado comrectamente el
enfogue?

Ajuste el enfoque. =5 p.16

¢ Todavia estd colocada la
cubierta de la lente?

Retire la cubierta de la lente.

&Se encuentra el proyector ala
distancia correcta?

La distancia recomendada desde el proyector a la pantalla se encuentra
entre 881365 cm para un tamano de pantallade 16:9, y 107-1671 cm
‘para un tamafio de pantalla de 4:3. Instale el proyector de manera que la
distancia de proyeccicn se encuentre dentro de este rango. & p.10

Elvalor de ajuste trapezoidal es
demaslado alto?

Disminuya el dngulo de proyeccion para reducir la cantidad de correccion
de distorsion trapezoidal. &7 p.16
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[Marcadores]

Haga clic en el titulo de una seccion para
saltar a la primera pagina de esa seccion.
Si hace clic en la ficha [Marcadores], los

marcadores se mostraran o se ocultaran.

Haga clic para saltar a la
péagina TOP.

I 4 b Wl
Se mueve a otra pagina en el

documento (primera/anterior/
siguiente/Ultima pagina).

o O

Haga clic para avanzar o

retroceder hasta la ultima pagina

visualizada.



