EPSON

EXCEED YOUR VISION

EasyMP”

Kayttajan opas

Multfimedia Projector

EB-G5350
EB-G5150




Sisalto

EasyMP-yhteenveto............cccvemmmmmminiiissmmssnssinssssssss s sssnnnes 4
Ohjelmiston @SENNUS ........ccuiiiiiiiiiiemmrrrirne s 5
Toimitukseen kuuluva ohjelmiSto ............ceviiiiiiiiiiie e 5
AASEBININUS ...ttt e e e e oo ettt e e e e e e e e e e n e e et et e e e e e e e ea e e nnnnnnneeeaeeee s 5

Kytkenta EMP NS Connection -ohjeimalla

Yleisesitys EMP NS Connection -ohjelmasta ............ccoocccmmrrriiniiscnnennnnnns 8
Kaksi kytkentatilaa ja niiden paatoiminNot ............ccevviiiiieeiiiiiieee e 8
Kytkentéavaiheet edistyneessé kytkentatilassa ............oooeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 9

Kytkenndn valmistelu........... e 10
Tietokoneen ValmiStelU ..........cooociiiiiiiiiiiie e 10
Projektorin valmiStelU ...........uueeere e 10

Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja projisointi ..........ccccrreiiiunes 11
Projektorin KAYO .........cocieiiiieieeeee et e e 11
TietoKONEEN KAYHO .......uuieiieeiieeie e 11
Kytkent@nayton KAYHO.......ooooiiiiiiiiiee e 12
TyOKalUFIVIN KAYTO ....eeeeieiiiiiee et 14

Katevat EMP NS Connection -toiminnot

Vain PowerPoint-diaesityksen projisointi (Esitystila)..........ccccccessuueenn. 18
Elokuvien projisointi tietokoneesta (Elokuvan ldhetystila).................. 19
Tuetut iIedOSTOtYYPIL......eeeeieeieee e 19
[0 (U V= T I (o £ (o 19
1V oT 0 11 4 E= V2 €] TN 1€ V1 o T 21
Esimerkki virtuaalin@ytdn SAAAOStA...........ooviiiiiiiiii i 21
Toimenpiteet ennen monindyttétoiminnon Kayttoa...........cceeeeiviiieniiiiiiien e, 22
VirtuaalinQyton @SEIUS.........ueiiiiiiiieee et 22
Heijastettavan Kuvan MAENItYS ..........coooiiiiiiiiiiiiee e 28
Méaritelty kuva heijastetaan............coeoeiiiiiiiiiiii e 29

Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin.............ccceeuueee. 32
Haku maarittamalla IP-osoite ja projektorin nimi
(vain "Edistynyt kytkentatila").........cccccmiiimminicsninsie e 33
Haku profiilin perusteella...........cccccmiriiiiiiiimmmsiiinsse s 34
o) 11T 0 T 0T o | 34
Haku maarittamalla profiili...........oooeieiiii e 36

Profiilin NalliNta......c..eeeeeee et e e e e e e e e e e e e eenaas 37

2
EMP NS Connection -toiminnon asetus
Asetettujen valintojen Kaytto .........cccccceceirciissicssssssssssss s e 40
Yleiset asetukset -VAlIIENti ... 40
Saada suorituskykya -VAlIIEhti ...........eeeiiiiiiiii 41
Tietokoneen kaytto projektorien asennukseen,
valvontaan ja ohjaukseen
Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control).............. 43
Web Controlin NAYHEMINEN .......oeiiii e 43
Projektorin @SEtUKSEL .......ccoiiuiiiiiiiiiiee e 43
Postin ilmoitus -toiminnon kaytto virheiden raportointiin.................... 44
Hallinta SNMP:ta Kayttaen.......ccccoovemiiiicmnnicsn s s 45
Esitykset PC Free -toiminnolla
Tiedostot, jota voidaan heijastaa PC Free -toimintoa kadyttaen ja
talleNnNUS......ee e —————————————— 47
Tiedostojen mééritykset, jotka voidaan heijastaa kayttden
PC Free -toimintoa.......coui i 47
SD-korttitiedostojen kopiointi tai poistaminen verkon kautta ..................ccceee. 48
PC Free -eSimerkit........coo e 50
PC Free -perustoiminnot ..........ccoovcmminnnmninniss s s 51
PC Free -toiminnon kaynnistys ja lopetus ...........coooiiiiiieiiiiiieee e 51
PC Free -perustoiminnOt...........couiiiiiieii ittt 54
KUVAN KBANTO ...ttt e e et e e e e e e e e e e e e nnnnees 55
Skenaarioiden ProjiSOiNti ......cccuuveeerrrrssmrrnsrsse s ————— 56
Skenaarion luonti ja MUOKKAUS .........ccoiuiriiieii ittt 56
Y GCT T T U o] T (o] 1= o LU 57
Toiminta esitykSen aikana ............oooiiiiiiiiiii e 57
Kuva- ja elokuvatiedostojen projisointi ........ccceeemmmrrrmniissssmmmnnnsnnsssssnnes 58
Kuvien/eloKuvien ProjiSOiNti...........ccuueeueeiiiiriieiie et 58
Kansion kaikkien kuva- ja elokuvatiedostojen projisointi jarjestyksesséa
(o TE= =TT 1172 P 59
Kuva- ja elokuvatiedostojen naytt6olosuhteiden ja toimintatilan
S L L e s 60



Sisalto

Skenaarion valmistelu
(EMP SlideMaker2 -sovellusta kayttamalla)

Skenaarion yhteenveto ... s 62
Skenaarioon siséllytettéavat tiedostot ........ccccccmiriiiiiccnncccr e, 63
PowerPoint-tiedoston muunnos skenaarioksi ........cccccevriisnemmnnrnnnninnns 64
Kaikkien tiedostojen muunnos yhdella toiminnolla kdynnistamatta
EMP SlideMaker2 -sovellusta ...........ccccceeeiiieiiceiiiccccccesssesesssee s s sssssssnenas 65
SlideMaker2:n kaynnistys ja tiedostojen muuntaminen....................... 67
Skenaario-ominaiSUUKSIEN @SEIUS .....ccevveiiiiiiiiiiiiiiieeee e e e e e e e e e e e 67
PowerPoint-tiedostojen sisallyttdminen skenaarioihin ..........ccccccooeeeiiiiiiiiinnenn. 69
Kuva- ja elokuvatiedostojen siséllyttdminen skenaarioihin ...........c.c.....coooies 73
SKeNaarion MUOKKAUS..........euiiiiuiiiiieiiiiiieeeittiee e esitee e e e e e e s beee e e s snbeeeeeennnees 74
Skenaarioiden IAhetys..........ccccvevimiiriims - 75
Tamaénkaltaiset tapaukset..........ccccoemmiirceiiinc 77
Projisointiskenaarion tilan tarkistaminen tietokoneesta.........ccccccoeeeeiiiiciiiiinnennn. 77
ANIMaatioiden @SEIUS..........oooiiiiiiiiiieiee e e e e e e e e e e e e e aas 78
Dia-animaation @SELUS ............eiiiiiiiiiiiiiii e 78
Liite
|
KytkentarajoituKSet ..........ccvivicemminiims s 81
Tuetut KuvatarkKUUEL.............ooiiiiiiiiicceeceee e e 81
I F= 112 o] o V= ¢ PO PPPPPPPP 81
KYTKENTAMAAIE ...t e e e e e e e e e e 81
0 = 81
Kun kéytossd on WIiNndows Vista.........ccooiiuiieiiiiiiiiiiiiiiceeeiiieee e 82
RV A= T 11 E 1L 83

5= 1 = 1) o 92



EasyMP-yhteenveto

Saat valtavasti tukea monipuolisten ja tehokkaiden kokousten seka
esitysten tekemiseen seuraavista EasyMP (Epson Administrative
System for Meeting and Presentation) -jarjestelmén toiminnoista.

Voit kytkeé projektorin tietokoneeseen verkon kautta ja heijastaa kuvia (EMP NS Connection -sovellus)

Voit pitdd tehokkaita kokouksia ja esityksid kytkemalld projektorin

verkkoon.
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B Valmisteluja ei tarvita
Koska voit heijastaa jaetulle tiedostopalvelimeen tai tietokoneeseen

tallennettuja materiaaleja kokoushuoneesta, ennalta tehtyji tietojen
kopioita ei tarvita.

M Sujuva tyoskentely
Jos projektori on kytketty verkkoon, voit jakaa projektorin verkossa

olevista tietokoneista. Kun heijastat tietoja kokouksen tai esityksen aikana

eri tietokoneista, voit edetd juohevasti muuttamatta signaalikaapelia
tietokoneiden vililla.

Mydoskédn projektorin ja tietokoneen vélinen suuri etdisyys ei aiheuta
ongelmia.

B Erilaisia ndyton siirtotoimintoja

e Jakelutoiminto @ s.9

» Kytkentdtoiminto @ s.9

* Monindytto @ s.21

* Elokuvan ldhetystila @ s.19

* Esitystila @ s.18

M Projektorin valvonta, maarittely ja ohjaus kauempaa

Seuraavilla kdytannollisilld toiminnoilla voidaan hallita eri

kokoushuoneiden projektoreita samanaikaisesti.

* Ongelmien valvonta ja tunnistus verkossa olevalla SNMP Managerilla
@ s.45

» Sdhkdposti-ilmoituksen vastaanotto vikojen tapahtuessa @ s.44

* Projektorin asetus ja ohjaus tavallisella tietokoneen web-selaimella
@ s.43

Kuvien projisointi tietokoneelta kdyttamalla Windows Vistan "Verkkoprojektoria"

Kun kiytossd on Windows Vista, projektori voidaan kytkei tietokoneeseen
tavallisella "Verkkoprojektori"-toiminnolla ja sitten heijastaa. Tdmén toiminnon
avulla voit tehda esityksid verkon kautta hyodyntamalla tavallista
kayttojarjestelmin toimintoa asentamatta erikoisohjelmistoa. @ Kayrtdjin opas
"Liittyen verkkoprojektoriin (vain EB-G5350/G5150)"

Projisointi suoraan SD-korteilta ja USB-laitteilta (PC Free)

Voit pitdd esityksid kdyttamailla SD-kortteja tai USB-yhteensopivia kameroita tai
kiintolevyjd. Kun kytket USB-muistin projektoriin, SD-korteille tai USB-
laitteisiin tallennettuja JPEG-kuvia, elokuvia ja skenaarioita voidaan heijastaa

suoraan. @ s.46

Kytkemélla USB-kaapelin tietokoneeseen voit heijastaa kuvia tietokoneen naytdsta (USB Display)

Voit heijastaa kuvia tietokoneesta kayttamalld kaupasta saatavaa USB-kaapelia
ja kytkemallad projektori Windows-tietokoneeseen. @ Kiyrtdjan opas "Kytkenté
USB-kaapelilla ja heijastaminen (USB Display, vain EB-G5350/G5150)"



Ohjelmiston asennus

Kun haluat kayttad EasyMP-toimintoja, asenna ohjelmisto toimitetulta Asennus
EPSON Projector Software for Meeting & Presentation -CD-ROM-
levylta tietokoneeseen.

Varmista, ettid seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen

aloittamista.
Toimitukseen kuuluva ohjelmisto » Jos kiyttimissisi tietokoneessa on Windows XP, Vista tai 2000, sinun
S hielmi EPSON Proi Sof for Meetine & on kirjauduttava padkayttdjind, kun teet asennuksia.
euraavaF R ooyt "~ LG ERIE MR ot * Varmista, ettd kaikki toimivat sovellukset on suljettu ennen asennuksen
Presentation -CD-ROM-levylli. aloittamista
* EMP NS Connection o e Varmista, ettd kiytdssd on EMP NS Connection versio 2.4. Jos kiytossi
Ohjelmisto tietokoneen ndyton kuvien lihetykseen kytkettyyn on vanhempi versio, saattaa olla, ettet voi kytkeytyi projektoriin oikein.
tietokoneeseen verkkoyhteyden kautta. Varmista, ettd asennat EMP NS Connection versio 2.4 -ohjelmiston
* EMP SlideMaker2 ‘ . o o projektorin mukana toimitetulta EPSON Projector Software for Meeting
Ohjelmisto PowerPoint-tiedostojen muuntamiseen skenaariotiedostoiksi, & Presentation -CD-ROM-levylti.
jotka voidaan heijastaa suoraan PC Free -toiminnolla.
Vain tarvittavat diat otetaan ja lajitellaan muuttamatta alkuperiisti -
| Menetelmd |

PowerPoint-tiedostoa. Voit lisdtd grafiikka- ja animaatiotiedostoja

edetessiisi. .
ot
Ohjelmisto luettelee verkkoon kytkettyjen Epson-projektoreiden

nykyisen tilan sekd valvoo ja ohjaa kyseisid projektoreita. Voit hallita
useita projektoreita samanaikaisesti EMP Monitorilla.

Kytke tietokoneeseen virta.

Aseta EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation CD-ROM -levy tietokoneeseen.
Asennus kidynnistyy automaattisesti.

Napsauta "Helppo asennus".

Jos haluat valita ohjelmiston ja asentaa erikseen, valitse
"Mukautettu asennus". Jos haluat vaihtaa ohjelmiston niyttokielen,
napsauta "Valitse kieli".

Tarkista asennettavat sovellukset ja napsauta sitten
"Asenna".



Ohjelmiston asennus

Kun lisenssisopimusnaytto tulee esiin, napsauta

"Kylla". ~@—_ e Jos asennus ei kdynnisty automaattisesti (vain Windows),

valitse "'Kdynnistd'' - '"Suorita''. ''Suorita''-
valintaikkunassa kirjoita CD-ROM-aseman kirjain sekd

Kun "Lisaa-Poista EPSON Virtual Display" -naytto ”.'\\EPsetup.exe”ja napsauta "OK'".

tulee esiin, napsauta "OK".

® Asennuksen poisto
Kun halutaan kéyttdd monindyttod, on tehtivd "EPSON Virtual .
Display"-asetukset. Voit tehdi asetukset nyt tai myohemmin.
- 522 Valitse "Kdynnisti'' - ""Asetukset'' - ""Ohjauspaneeli'’ -
"Lisdd-poista sovellus'' tai ''Lisdd tai poista sovellus''
Lopeta asennus napsauttamalla "Poistu". Jasitten poista "EMP NS Connection'.
Kun ohjelmistot "EMP SlideMaker2" ja "EMP Monitor" on valittu,

ne asennetaan peraiikain Poista "EMP NS Connection''-kansio ''Sovellukset''-

valikosta.

Macintosh

Kytke tietokoneeseen virta.

Aseta EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation CD-ROM -levy tietokoneeseen.

Kaksoisosoita "Installer for Mac OS X" -kuvaketta
"EPSON"-ikkunassa.

Asennus kdynnistyy.

Lopeta asennus osoittamalla "Finish".
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Yleisesitys EMP NS Connection -ohjelmasta

Projektori ja tietokone voidaan kytkea verkon kautta kahdella eri
menetelmalla kayttamalla EMP NS Connectionia.

Kaksi kytkentatilaa ja niiden paatoiminnot

B "Edistynyt kytkentatila"
"Edistynyt kytkentétila" on infrastruktuurikytkentd. Yhteys luodaan
olemassa olevaan verkkojirjestelméin verkkokaapelilla.
Jos asennat lisdvarusteisen langattoman ldhiverkkoyksikon, voit kytkeytyi
verkkoon langattoman ldhiverkon tukiaseman kautta.

Langaton
fhivertko

* Voit avata ja heijastaa tiedoston, joka on tallennettu tietokoneeseen tai
toisessa huoneessa sijaitsevaan tiedostopalvelimeen.

* Voit kiyttaa Internet-verkkoa.

* Voit valvoa ja ohjata verkossa olevia projektoreita tietokoneesta.

B "Pikakytkentatila" (vain kun lisavarusteinen
lahiverkkoyksikko on asennettu)
"Pikakytkentdtila" toimii vain, kun asennat lisdvarusteisen langattoman
lahiverkkoyksikon projektoriin.
"Pikakytkentdtila" madrittad projektorin SSID:n tietokoneelle luoden ndin
ad hoc” -kytkennin. Yhteyden paityttyi tietokoneen verkkoasetukset
palautetaan.

Lisavarusteinen langaton lahiverkko  Wi-Fi-yhteensopiva langaton
asennettu lahiverkkokortti tai langattomalla
Iahiverkolla varustettu tietokone

* Voit kytkeytyéd helposti tietokoneeseen ja heijastaa kuvia tietokoneesta
tekemaittd verkkoasetuksia.

» Tdmin avulla voit kytkeytyi kétevisti ilman liitdntikaapelia ja voit
luoda yhteyden, vaikka projektori ja tietokone ovat kaukana toisistaan.



Yleisesitys EMP NS Connection -ohjelmasta

B Paatoiminnot
Seuraavien kitevien toimintojen avulla voit pitdd erityyppisid kokouksia
ja esityksii.
* Moniniytto @ s.21
Voit heijastaa eri kuvia yhdeltd tietokoneelta korkeintaan neljdin
projektoriin, minki ansiosta voit esittdd helposti laajoja vaakakuvia, kuten

raportteja.
(
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¢ Elokuvatiedoston siirto (Elokuvan lihetystila) @ s.19
Kayttamailld "Elokuvan ldhetystila" -toimintoa elokuva voidaan heijastaa
joustavammin kuin, jos se ldhetetdédn tietokoneessa toimivasta
sovelluksesta. Koska dini ldhetetdan samanaikaisesti elokuvan kanssa,
tietokoneen ja projektorin viliin ei tarvitse kytked ddnikaapelia.

* Esitystila @ s.18
Tilla toiminnolla heijastat tietokoneessa toimivia PowerPoint-
diaesityksid. Voit pitdd tyylikkité esityksid heijastamalla mustaa
ndyttdd valmistelujen aikana tai kun diaesitys ei ole kdynnissa.

* Jakelutoiminto
Etitietokoneessa niytettyd kuvaa voidaan ndyttdd samanaikaisesti jopa
neljissd projektorissa, joissa on vastaava SSID.

» Kytkentédtoiminto
Kun kiytetddn kokouskytkentdtoimintoa ja jos EMP NS Connection on
asennettu kaikkiin tietokoneisiin, esittdjdt voivat heijastaa omia kuviaan
vaihtamatta kaapeleita.

Kytkentavaiheet edistyneessa kytkentatilassa

Voit kytked ja heijastaa EMP NS Connectionin Edistyneessa
kytkentitilassa seuraavia vaiheita noudattaen.

Kun kytkeydytddn ensimmadisen kerran, tarvitaan vain vaaleansinisten
osien vaiheet oheisen kuvan mukaan.

Asenna EMP NS Connection
kytkettivddn tietokoneeseen.

-s.5
\d

Tee verkkoasetukset
tietokoneessa ja aseta se
verkkokytkentitilaan & s.10

\

Tee verkkoasetukset projektorissa
Ja aseta se verkkokytkentitilaan
- s.10

Kytke projektori verkkoon
verkkokaapelilla & Kayttijin
opas ''Lihiverkkokaapelin

liitanta"'

Kéynnistdi EMP NS Connection
tietokoneessa ja luo yhteys
projektoriin & s.11

Kun tietokone on kytketty
verkkoon ja sitd kdytetddn,
tietokoneeseen ei tavallisesti
tarvitse tehdd verkkoasetuksia.




Kytkennan valmistelu

Valmistele projektori ja tietokone verkkoyhteytté varten seuraavin
toimenpitein.

Tietokoneen valmistelu

B Windows

Tee tietokoneen verkkoasetukset 1dhiverkkosovittimen mukana toimitetun
apuohjelman avulla. Katso lisdtietoja apuohjelmasta ldhiverkkosovittimen
mukana toimitetusta kiyttdjdn oppaasta.

B Macintosh
Aseta verkkoportti ja yhteystila. Katso lisitietoja yhteystilan asettamisesta
tietokoneen tai AirPort-kortin kiyttdjdn oppaasta.

| Menetelmd |

i,

Valitse "Jarjestelmaasetukset” - "Verkko" Apple-
valikossa.

Verkkoasetusten ikkuna tulee ndkyviin.

i S
Ky

10

Valitse portti, jota kdaytetaan kohdassa "IP-osoite" ja
osoita "Port Configurations™.

enon Network

C—

Location: | Automatic ¥ 3{

Show: | Network Port Configurations IH

Check a configuration to make it active.
Drag configurations into the order you want to try them when
connecting to a network.

On | Port Configurations

] AirPort
New...

Rename
Delete...
Duplicate

] Internal Modem
) FireWire

@

@ P
] Click the lock to prevent further changes. (ASSIS! me... ) ( Apply Now )

Sulje ikkuna.

Projektorin valmistelu

| Menetelma |

Kytke projektoriin virta ja aseta se projisointitilaan.

Nayta maaritysvalikko painamalla [Menu]-painiketta
ja tee sitten verkkoasetukset.

Katso lisdtietoja verkkoasetusten tekemisesti projektorin kayttidjin
oppaasta. @ Kdyttdjdn opas "Verkko-valikko (vain EB-G5350/
G5150)"




Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja projisointi =y

Projektorin kaytto Tietokoneen kaytto
Aseta projektori yhteyden valmiustilaan ennen kytkemisti. Seuraavassa kuvauksessa kiytetddn Windows-ndyton kuvia, ellei toisin
Varmista, ettd projektorin verkkoasetukset ovat valmiit ja ettd projektori ole mainittu. Ndet samat ndytot myos Macintoshia kayttidessasi.

on kytketty verkkolaitteeseen, kuten verkon keskittimeen, kaupallisesti
saatavalla verkkokaapelilla.

| Menetelma |

| Menetelma | Kaynnista EMP NS Connection.

Kytke virta paalle painamalla kaukosaatimen [)]-

painiketta. Valitse "Kéynnistd" - "Ohjelmat” (tai "Kaikki ohjelmat") -
"EPSON Projector" - "EMP NS Connection".

Paina kaukosaatimen [EasyMP]-painiketta.

EasyMP-valmiusikkuna tulee ndkyviin.

Kaksoisosoita sen kiintolevyn osan "Sovellukset"-kansiota, johon

EMP NS Connection on asennettu, ja kaksoisosoita sitten EMP NS
EPSON .

Connection -kuvaketta.

Valitse "Edistynyt kytkentatila" ja osoita sitten "OK".
Projektorin hakutulokset ndytetdén. Jos haluat kytkeytyi aina
kiyttden "Edistynyt kytkentitila", valitse "Aseta valittu kytkentitila
oletustilaksi tulevia kytkentojd varten.".

Network Presentation

Valitse projektori, johon haluat yhteyden ja napsauta
sitten "Kytke".

Jos projektoria, johon haluat yhteyden, ei ndy hakutuloksissa,
napsauta "Automaattinen haku" -painiketta. Hakuun kuluu noin 30
sekuntia.

Katso lisdtietoja kytkentidnadytosti kohdasta "Kytkentidndyton
kaytto". @ s.12




Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja projisointi 12

Kun projektorin tunnussana on asetettu tilaan Kytkentanayton kaytté

= "Paalla" projektorista, tunnussanan syottoikkuna — — - :
tulee esiin. Sy6td EasyMP-valmiustilanaytossa an.EMP NS Coqnectlon kaynr'l}st}{.}l, seuraava ndytto tulee esiin. Kunkin
annettu tunnussana ja napsauta sitten "OK". painikkeen tai valikkokohteen kéytto kuvataan seuraavassa taulukossa.

Kun yhteys on valmis, tietokoneen nédyttd heijastetaan. Seuraava

EMP NS Connection -tyokalurivi ndytetdédn tietokoneen ndytossa. Lo resiellins | il 98ty Lsyit il

Téamin tyokalurivin avulla kéytit projektoria ja teet asetuksia sekd £ EMP NS Connection i 41 - Edistynyt kytkenti -
katkaiset VeI'kkOyhteydel’l. Auto Automaattinen haku e Manuaalinen haku | |
Katso lisdtietoja tyokalurivin kdytostd kohdasta "Tyokalurivin Vil priekto s ke 52
kayttO" (' S 14 Tila Frojektarin nimi IP-asoite
’ ’ O @ Walmiustila EMPOZFACT 192.168.11.251
EMP M5 Connection s 4 & O @@ velmiustia EMPOZFACE 152.168.11.252
O @ Walmiustila EMPOZFACS 192.168.11.253

b

5 aEa=

"| Hajsnsinen

[ Tallenna profiilin ] [ Tyhienna lista ]
[[] Ot keskeytpnpt yhteps pois pasks
[[] K.avta moninayttaa e aalinnat
Kytke

Kun jirjestelmé kidynnistyy "Pikakytkentétila".

f.ﬂ EMP NS Connection 8. 2 4 - Pikakytkenta -

Automaattinen haku Manuaalinen haku |
Auto £

Walitze projektor ja kytke &

Tila Projektorin nimi 551D Signaalin voimakkuus
O @@ vamusia  EMFOZFACT EPSON LTI
O @ Walmiustila EMPOZFAC2 EPSOM FTITT]
O @@ vaimistia EMPOZFACS EPSON NENNN
Paivita lista ] [ Tallenna profiilin I [ Tyhjenna lista ]

[ Ota keskeytynpt yhteys pois paaks
[[] K&yt meningyttad fgsta valinnat

Kytke
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Auto

Automaattinen haku

Voit hakea kohdassa "Edistynyt kytkentitila" sen verkkojdrjestelmén
kiytettidvissa olevia projektoreita, johon tietokone on kytketty.
"Pikakytkentitila" voit hakea projektoria SSID:n mukaan.

Projektorin nimi

Projektorin nimi niytetddn.

L.%_ 00

Manuaalinen haku

Voit hakea projektoria miéritetyn IP-osoitteen tai projektorin nimen
mukaan "Edistynyt kytkenttila".

Voit hakea projektoria luettelosta valitun SSID:n mukaan
"Pikakytkentitila".

IP-osoite (vain "Edistynyt kytkentétila")

Projektorin IP-osoite nédytetdén.

SSID (vain "Pikakytkentitila")
Projektorin SSID néytetiin.

Profiili

Voit hakea projektoria verkosta kéyttden profiilia, joka on tallennettu
"Tallenna profiili" -toiminnolla. @ s.34

Nayttd (Kun valitaan "Kéytd monindyttod")

Valitse ndyton numero. @ .29

Paivita lista (vain "Pikakytkentitila")

Paivittdd "Tila" ja "Signaalin voimakkuus".

Tila

Seuraavat kuusi kuvaketta osoittavat havaittujen projektorien tilan.

@ Valmiustila

b Toiminnassa  Valitse kytkentdd varten. Kun napsautat
"Kytke", tdlld hetkelld kytketyn tietokoneen
kytkentd poistetaan ja tietokoneesi kytketién.

Valitse kytkentéda varten.

fares Toiminnassa  Ei voi valita. "Ota keskeytynyt yhteys pois

(Ota pidltd" on asetettu
keskeytynyt  toisessa tietokoneessa ja se on jo kytketty.
yhteys pois
paalta)

T Talla hetkelld  Projektorin midritysvalikko on auki. Voit valita
kaytosséa sen sulkemalla mééritysvalikon ja suorittamalla
toisessa haun uudelleen.

sovelluksessa

[ON Hakee

Niytetdin, kun suoritetaan "Manuaalinen haku"
tai "Profiili".

9 Ei 16ydy Naytetdin, kun projektoria ei 16ydy

e g

"Pikakytkentitila" voit valita vain ne, joilla on sama SSID.

Tallenna profiiliin
Tallentaa haun tulokset verkon projektoreille profiiliksi. @ s.34

Tyhjenna lista
Poistaa kaikki hakutuloslistat.

Ota keskeytynyt yhteys pois paélta

Valitse timad estédiksesi toisten tietokoneiden tekemin keskeytyksen, kun
kytkenti valittuun projektoriin on paalla.

Kéyta moninayttoa

Valitse tdmd, kun kédytit monindyton esitystoimintoa. Kun tdmé on
valittuna, ndyton alareunassa nédytetddn "Ndyton asettelu” ja "Niyton
ominaisuudet”. @ s.21

"Manuaalinen haku"- tai "Profiili"-toiminnoilla.
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Aseta valinnat

Voit tehdd yleisid asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelmé, kun EMP NS
Connection kdynnistyy. Katso lisétietoja valinnaisista asetuksista
kohdasta @ s.40

Kytke

Kytkeydy projektoriin, joka valittiin hakutulosten listasta. Kun yhteys
projektoriin syntyy, tyokalurivi tulee esiin.

Tyokalurivin kaytto

Tietokoneen nidytossd on tyokalurivi, kun EMP NS Connection on
kdynnistynyt ja on saatu yhteys projektoriin. Voit kiyttdd projektoria ja
tehdi sen asetuksia tdmin tyokalurivin avulla.

EMP M5 Connection l_.l..

Hajanainen

Valitse kohdeprojektori

Kun heijastetaan useista projektoreista kdyttimailli jakelutoimintoa tai
monindyttdd, titd napsauttamalla voit rajoittaa tyokalurivin avulla
kiytettdavid projektoreita. Alla oleva kuvake osoittaa, ettd projektoria
voidaan hallita.

"KAIKKI" tarkoittaa, ettd kaikkia kytkettyjd projektoreita voidaan
hallita.

Kun néytossid on esimerkiksi "1, 3", projektoreita nro 1 ja nro 3 voidaan
hallita.

Niyti seuraava niytté napsauttamalla  #9 .

v alitse kohdeprojekton OSO'ttaa prOjektO r| n
— p— tilaa.
Projektorin nimi N aytta
EMPOZFALT 1 L -] e e
EMPOZFAC2 1 L] ;‘u Pyséyti
EMPO2FAC3 1 L) )
[ sﬂ Esittele
| Osoittaa maaritetyn projektorin o Tauko
numeron. TAma numero tarkoittaa ~ . 1
projektorin numeroa, joka = | Esitystila
esitetdan kuvakkeena ja jota voit
hallita tyokalurivilta. 8| Elokuvan
=1 ldhetystila

Valitse ohjattava projektori.

a

Pysayta

Pysiyttdd projisoinnin, kun yhteydessé projektoriin. Musta ndytto
heijastetaan, kun projisointi pdattyy. Aédni ei lakkaa kuulumasta. Jos
haluat lopettaa ddnen tai ndyttdaa kdyttdjan logon, kun projisointi paittyy,
kdytd A/V-mykistystoimintoa.

Esittele
Vapauttaa pysidhdyksen tai tauon.

a4a

Tauko

Keskeyttii heijastetut kuvat, kun kytkeytyy projektoriin. Aini ei lakkaa
kuulumasta.

14
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— Esitystila
E:"_' Joka kerta titd painettaessa esitystila vaihtuu tilojen kiytossi/ei kdytossi a
vililld. @ .18
= Proj. hallinta
Kun projektori on kytketty verkkoon, projektorin "A/V-myKkistys"-,

"Vaihda ldhdetietokone"- ja "Vaihda videoldhde" -toimintoja voidaan
hallita sekd kaukosédédtimelld ettd projektorin ohjauspaneelista.
=

Niytid seuraava tyokalurivi napsauttamalla

v N=-K Vaihda videolahde

A/V-mykistys  Vaihda lahdetietokone

R A/N-mykistys

Nayton esikatselu
Nayttdd monindyton esikatselunédyton.

Napsauttamalla ﬂ saat esiin ndyton esikatselun tekemillési
asetuksilla. Kun napsautat kutakin ndyttod, kukin esikatseluikkuna
voidaan laajentaa tdyteen nidyton kokoon.

Sama toiminto kuin kaukosditimen [A/V Mute]-painikkeella.
@ Kdayrdjin opas "Kaukosdadin"

Vaihda ldhdetietokone

Aseta valinnat

Siirron suorituskykya tietokonekuvien siirron aikana voidaan saatidi.
@ 5.40

Napsauta vaihtaaksesi tuloldhteen jirjestyksessi tietokonel-
tuloportti - tietokone2-tuloportti - BNC-tuloportti - EasyMP.

LSS

Elokuvan lahetystila
Kiytetdidn elokuvatiedoston vilittoméin toistoon. @ s.19

Vaihda videolahde

Napsauta vaihtaaksesi tuloldhteen jirjestyksesséd S-video-
tuloportti - video1-tuloportti - video2-tuloportti - HDMI-

Hajanainen

Hajanainen
Irrottaa projektorin kytkennén.

tuloportti. S-video-tuloportti ei vaihdu, jos kaapelia ei ole
kytketty.

Iogon

Signaalin voimakkuus

Tama4 tulee esiin, kun luodaan yhteys "Pikakytkentitila". Valaistujen
merkkien miiréd kasvaa signaalin voimakkuuden kasvaessa.
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J Vaihda tyokalurivin naytté
¥

Tyokalurivin ndytto vaihdetaan seuraavasti. Tyokalurivin ndytto sdilyy
muuttumattomana, kunnes se vaihdetaan seuraavan kerran.

‘hsinkertainen
Momaali
+ Taysi

16
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Katevat EMP NS Connection -toiminnot

Tassa osassa kuvataan toimintoja, jotka voivat olla hyddyllisia kokouksissa tai kun pidetdan esityksia. Naita ovat esimerkiksi
mahdollisuus lahettaa elokuvatiedosto suoraan projektoriin toistoa varten ("Elokuvan I&hetystila") tai mahdollisuus l&hettda kuvia useisiin

projektoreihin yhdesté tietokoneesta ("Moninayttd").

Vain PowerPoint-diaesityksen projisointi

(Esitystila)......ccccceiimmmmiiiimiciiirrcss e 18
Elokuvien projisointi tietokoneesta

(Elokuvan lahetystila).........ccccecevimieiiiineeiiinnens 19

* Tuetut tiedOStOLYYPit...cccvreeeiccrssrsanneeccssssannseccsssssnsnseccssnns 19

* EloKuvan toiSt0...cccceiecessrricsssnrecsssasecssssssecssssssssssssssssssssecs 19

Moninayton kaytto ..........cccccoviieeiiiiececicireece e, 21

Esimerkki virtuaalindyton SAAdOSta .....ceeeeeccnncccscsnecssenns 21
Toimenpiteet ennen moninayttotoiminnon kiyttoa...... 22
VirtuaalinAyton aSetus .....cccceeeeecccssssnsseccsssssssssccsssnssssaces 22

Virtuaalindyton ohjaimen kdyttéonotto (vain Windows) .............. 22

Virtuaalindyton JArjestely ......ooouiiiriiiiiiiiiiiiieeeeeeee 23
Heijastettavan Kuvan mAaaritys .....cceeeecccscsnnescccssssnnsecces 28
Mairitelty kuva heijastetaan........eeececccicsnnecccccssnnnceces 29



Vain PowerPoint-diaesityksen projisointi (Esitystila)

Esitystilassa kuvia naytetaan vain, kun esitetdan PowerPoint-
diaesitysté tietokoneella. Kun lopetat diaesityksen, projektori nayttaa
mustan naytdn. Tama on hyddyllistd, kun haluat esittaa vain
diaesityksen.

Keynote on yhteensopiva Macintoshin esitystilan kanssa PowerPointin
lisaksi.

| Menetelmaé |

Valitse tarvittaessa toinen hallittava projektori.
" @ s.14

Napsauta tyokalurivin %-painiketta_
Esitystila kidynnistyy.

Kun olet esitystilassa, napsauta % -painiketta
”uudelleen poistuaksesi esitystilasta.



Elokuvien projisointi tietokoneesta (Elokuvan lahetystila) “ 19

Elokuvatiedostot voidaan lahettda suoraan projektoriin elokuvan Elokuvan toisto
l&hetystilassa.

Sen ansiosta elokuva voidaan heijastaa joustavammin kuin, jos se
lahetetdén tietokoneessa toimivasta sovelluksesta. | Menetelma |
Koska aani lahetetadn samanaikaisesti elokuvan kanssa, tietokoneen
ja projektorin véliin ei tarvitse kytked aanikaapelia. Voit maarittaa, etta
useita valittuja tiedostoja toistetaan jatkuvasti ja jarjestyksessa.

Napsauta tyokalurivin ﬁ-painiketta.

Projektorin valintaikkuna tulee nikyviin.

- ¢ Elokuvan lihetystila on voimassa vain yhdessd
NV~ projektorissa. Elokuvan lihetystilaa ei voi soveltaa
useampaan kuin yhteen projektoriin.

® Kuva ja ddni saattaa hidastua tai hypditd osan ylin
riippuen yhteystavasta ja kdytettivissd olevasta
vastaanotosta.

) Valitse elokuvan lahetyksen kohdeprojektori ja
napsauta "OK".
"Elokuvan ldhetystila" -néaytto tulee esiin.

Napsauta "Valitse tiedosto".

Elokuvan ldhetystila

Tuetut tiedostotyypit

Elokurvatisdostolista

Elokuvan ldhetystilan tukemat tiedostotyypit on lueteltu seuraavassa

taulukossa.
Tiedostotyyppi  Elokuva- . .
(tarkenne) koodekki Audiokoodekki Tallennuslaatu
.mpg* MPEG2 MPEGI Layer1/2 )
Lineaarista PCM:iii ja AC-3- | Suurin
audiota ei voi toistaa. lgghfystaajuusz 00:00:00 / 00:00:00 Kohdeprojektor elokuvan lshetysts varten
MPEG-sisiltod ilman didnti ps R T S T TR
voidaan toistaa. Maksimikuvatar EMPOZFACT
kkuus: 720 x
.wmv WMVS8 WMA 576
.asf WMV9 T

* Tiedostoja tarkenteella ".mpeg" ei voi heijastaa.

Tiedostoja, joihin sovelletaan digitaalisten kiyttdoikeuksien hallintaa
(DRM (Digital Rights Management)), ei voi heijastaa.



Elokuvien projisointi tietokoneesta (Elokuvan lahetystila)

Valitse toistettava elokuvatiedosto ja napsauta
sitten "Avaa".

Kohds: |@ Tyipopts v| + )= A
T GOmat tiedastot
{ 2) 'd Oma tietokone
Vimeismmat |4 Verkkoymparista
tiedastat I=)bmp
- IS)temp
V|-'
Tyopiyta
Omat tiedostat
Oma tietokone
- e —
.g Tiedastanimi: | b | ‘
Werkkoymparists  Tiedostotyyppi: | Movie file [*. mpeg;”.mpa;” wmv." asf] L | Peniuta

"Elokuvan lahetystila" -nédytto tulee esiin uudelleen. Valitut
tiedostot ndytetidin Elokuvan toistoluettelossa.

Jos suoritat "Valitse tiedosto" uudelleen, elokuvan toistoluettelo
muuttuu sen jilkeen, kun teet valinnan.

Elokuvan ldhetystila f'5_<|

Elokuvatiedostolista Y alitze tiedosto

1 npeg 30

2 :_zample_07.mpeg a0

3 movie_sample_0Z2 mpeg 2008/0143011:03
4 movie_sample_03. mpeg 2008/01/43011:03

00:00:00 4 00:00: 00 Kohdeprajekton elokuvan lahetysta varten

@ EMPO2FACT

Kayta alla

20

olevia kayttopainikkeita

elokuvatiedostojen toistoon ja toiston lopetukseen.

1|<d B> 1| ppl|

I« ‘ Toistaa tilld hetkelld toistettavan tiedoston alusta.

11‘ Kelaa nopeasti taaksepdin tilld hetkelld toistettavaa
tiedostoa.

| ‘ Lopettaa toiston.
» | Toistaa tiedoston.

1 ‘ Keskeyttia toiston.

bb‘ Kelaa nopeasti eteenpiin tilld hetkelld toistettavaa
tiedostoa.

>l ‘ Toistaa seuraavan tiedoston alusta.

w Toistaa tiedostoluettelon toistuvasti jirjestyksessd. Kun
luettelossa on useita tiedostoja, ainoastaan tiettyjen
tiedostojen toistuva toistaminen ei ole mahdollista.

Napsauta "Sulje" ja lopeta elokuvan lahetystila.



Moninayton kaytto ) o

Moninayttdtilassa voit heijastaa erilaisia kuvia monista eri projektoreista, jotka

on kytketty yhteen tietokoneeseen. Esimerkki virtuaalinayton saadosta

Kun kaytetaan Windowsia, tietokoneessa voidaan asettaa useita e L . L ) :
virtuaalindytt6j&» ja projektori voi heijastaa kunkin kuvan. Tama toiminto ei ole Jarjestimalld virtuaalindytén® médrityksen voit heijastaa vain haluamasi
kaytdssa Windows Vistassa johtuen Windows Vistan maaritysten rajoituksista. kuvan, kun pidit esitystd tai heijastat eri kuvia vasemmalta oikealle.

Kun kéytetaén Macintoshia, tietokoneeseen on liitettava ulkoinen néyttd, mika Jarjestelyesimerkki 1

mahdollistaa monindyttétoiminnon kayton. Yll& olevassa selityksessé puhutaan
"virtuaalindytdsta". Kun kéytdssé on Macintosh, toiminta viittaa
nayttdikkunoihin, joita naytetaan liitetyssa monitorissa.

(
—) — ) _ _
O | ]
O m|
& | R :
[ ! — '
/ g — — e = ||
( . . .. ) = <J'// - EE—— 'l- - 5l
Virtuaalinayttd = ) - ¢ I |
| [E— . R AT
—————————————————————————————————— [ - !
[—F E Todellinen Vi;t'u'a'a'ﬁr;é;,{ér']""
|E e ] ! monitorin kuva kuva
I\E : . J
‘E | Todellinen monitori | PowerPoint-tiedosto
Todellinen Virtuaalinaytén 1 kuva Virtuaalindytén 2 Virtuaalinaytto Excel-tiedosto
monitorin kuva kuva




Moninayton kaytto

Jarjestelyesimerkki 2

] — = i
R
' |
[JoooD] : - I
Todellinen Virtuaalindyton
monitorin kuva kuva

Todellinen monitori

PowerPoint-tiedoston esittdjan tyokalut

Virtuaalinaytté

Diaesitys PowerPoint-tiedostosta

22

Toimenpiteet ennen moninayttétoiminnon kayttéa

1. Virtuaalindytén asetus @& s.22

\

2. Heijastettavan kuvan madritys
@ s.28

\

3. Maddritelty kuva heijastetaan
@ s5.29

Virtuaalinayton asetus

Kun kéytossd on Windows, ota
kdyttoon virtuaalindyton™ ohjain
tarvittaessa. Tee virtuaalindyton
asetukset sekd Windows- ettd
Macintosh-ymparistossa.

Avaa heijastettava tiedosto ja siirrd
sitten ndyttoruutu virtuaalinayttoon
todellisen projisointijdrjestelyn
mukaisesti.

Madrittele virtuaalindyton numero
projektorille, joka on kytketty
verkon kautta ja kdynnista sitten
projisointi.

Seuraavassa kuvataan, kuinka tietokoneen kuva médritelldin kiyttden 21

sivu "Jdrjestelyesimerkki 1".

B Virtuaalindyton ohjaimen kayttéonotto (vain Windows)
Ota kdyttoon virtuaalindyton ohjain®. Alla on mainittu ne kayttdjit, joiden
el tarvitse suorittaa tdtd toimenpidettd. Suorita "Virtuaalindyton jirjestely”
(Windows) tai "Virtuaalindyton jarjestely” (Macintosh). @ s.23

» Kéyttdjat, jotka ovat ottaneet virtuaalindytot kdyttoon asentamalla EMP

NS Connectionin.

* Macintosh-tietokoneiden kéyttdjét.



Moninayton kaytto

| Menetelmaé |

Kaynnista Windows tietokoneessa ja valitse sitten
"Kaynnista" - "Ohjelmat” (tai "Kaikki ohjelmat") -
"EPSON Projektori" - "Lisaa-Poista EPSON Virtual
Display".

"Lisdd-Poista EPSON Virtual Display" -ndytto tulee esiin.

Valitse haluamasi virtuaalinaytto.

Voidaan lisitd korkeintaan neljd monitoria. Tédssi tapauksessa on
kéytettdava yksittdistd virtuaalindyttod, joten valitse ndyttd. 3Kun
kiytetddn esimerkiksi kolmea projektoria ja halutaan asettaa useita
virtuaalindyttdjd, valitse vain tarvittava méard nayttoja.

Miki tahansa nédytoistd voidaan valita.

Napsauta "OK".

2 Lis#d-Poista EPSON Virtual Display

Valitze kaytettava vituaalingptto. Jos haluat valita muun
kuin talla hetkell kaytettyvan vituaalndytan, tietokone
an kapnnistettava uudelleen.

[v EPSOM Virtual Display 1
[~ EPSOM Virtual Display 2
[ EPSOM Virtual Display 3
[ EPSOM Virtual Display 4

< Ok ) Peruuta |

Kun napsautat "OK", virtuaalindyttdjen ohjaimet otetaan kayttoon.
On normaalia, etti tdssd vaiheessa nédytto vilkkuu. Odota, ettd
"Lisdd-Poista EPSON Virtual Display" -ndyttod sulkeutuu.

B Virtuaalinayton jarjestely
Sen jdlkeen kun EMP NS Connection on kidynnistynyt, virtuaalindyton
asettaminen on erilaista Windows- ja Macintosh-ymparistoissa.
Toimenpiteet kuvataan alla erikseen.
Noudata alla olevia toimenpiteitd Windowsille.
Jos kiytossd on Macintosh, mene @ 5.26.

23
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Tarkista seuraavat kohdat ennen EMP NS Connectionin
kdynnistamistd, kun kdytossd on langaton
lahiverkkoyhteys. Jos seuraavat asetukset eiviit ole oikein,
Monindyttod ei voi kdyttdd.

- Tietokoneen ja kunkin projektorin SSID-tunnuksen on
oltava sama.

- Tietokoneen langaton lihiverkko ja kunkin projektorin
langaton lihiverkkokortti on oltava sama.

Voit muuttaa SSID-tunnusta ja projektorin langatonta
lahiverkkoa projektorin konfigurointivalikon ''Verkko''-
valikossa. @& Kdyttdjin opas ''Langaton ldhiverkkovalikko
(vain kun lisdvarusteinen langaton lihiverkkoyksikko on
asennettu)'"

| Menetelmad |

Valitse "Kaynnista" - "Ohjelmat" (tai "Kaikki
ohjelmat”) "EPSON Projector" - "EMP NS
Connection"”.

EMP NS Connection kaynnistyy.
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2\
7

I S
Kz

Valitse "Kayta moninaytt

M&yton ominaizuudet

Ominaisuudet: Naytto

0a" -valintaruutu. Napsauta "Nayton ominaisuudet”.
7. - [ Fivits lista | [ Talennapmfiin | | Tyhjenn lista |
[ Ota keskeptyrgt yhteys pois paslta
Automaattinen haky Manuaalinen haku o
Auto fa K&yta moningyttas
Valitse projelktan ja kytke se.
Tila Projektorin nimi 5510 Signaali RN ] Kytke
0 Vamiustia EMPOZFALCT EFS0ON R Néytn asettelu
=D vamisstia EMPDZFACZ EPSON e
[
[ Pivits fista | [ Talernapiiin___ | | Tyhienn lista ]
Esiin tulee "Ndyton ominaisuudet" -niytto.
Kytke
Nayton asettely
[ Maptin ominaisuudet ]
"Néyton alareunaan lisdtddn "Nayton asettelu” ja "Nayton
ominaisuudet".

Napsauta "Asetukset” -vililehtea.

| Teemat || Tpopoyta || Maptonsaastaia || U\koasu( Agatuksset !
Yeda nayton kuvakkeita vastaamaan napttolaitteidesi fpysists asettelua.

Maptta:
1. Samsung SyncMaster 170MP, ohjain MYIDIA GeForce BE00 GTS w |
Mapton tarkkuus W &rien maara
Fieri [ Suur Kaikki it (32 bitis)
1280 & 1024 kuvapistetta

F.Epta t5tE nayttdlaitetta ensizijaizena naptdlaitesna

~
1N |m |
Laajenna ‘indows-tyopapta tshan nayttalaitesseen.

118

[ Tunnista ][ ianmadaritys. .. ] [ Lisdazetukset ]
I

H Peruuta ][

[

]




Moninayton kaytto 25

Veda naytettya monitorikuvaketta ja aseta se Kun monitorikuvake on oheisen kuvan mukainen, virtuaalindyttod
haluttuun paikkaan. on kytketty.

Todellinen monitori (1) on tidssé asetettu vasemmalle ja
virtuaalimonitori (3) oikealle.

Kun tietokoneessa on useita ndyton ulostulon liittimid,
virtuaaliliittimille méiritetyt numerot annetaan jarjestyksessa
fyysisten liittimien mukaan.

Ominaisuudet: Naytto

Teemat | Tyopayta | Naytons3astaad | Ulkoasu ASElUkSEll

“edd nayton kuvakkeita vastaamaan nayttolaitteidesi fypsista asettelua.

Napsauta "OK"-painiketta. "Nayton ominaisuudet” -
naytto sulkeutuu.

Tissd vaiheessa virtuaalindyton asettelu on médritelty.
Mene @ s.28.

Myt
1. Samsung SyncMaster 170MP, okjain NVDIA GeForce BE00 GTS w |

M &ytan tarkkuuz W aErien masrs
Pieni Suuri
J F.aikki warit [32 bitha] -
1280 1 1024 kv apistetts 1/IH m =

K &yt tata nayttilaitetta ensisijaizena nayttdlaiteena
Laajenna windows-tyopoyta tahan nayttolaitteeseen.

[ Tunnista ][ “ianmaaritys... ] [ Lizdasetukset ]

I QK H Peruuta ][ Kapta ]

P monitoriksi, sen kuvaa ei voi heijastaa.

d
¢ Toissijaisen monitorin numero voi olla muu kuin ''2"
riippuen laitteistosta. Kun ndytossd on monitorin kuvake,
napsauta kuvaketta ja vahvista, ettd monitorityyppi, joka
ndkyy kohdassa ""Naytto'', on muu kuin ''toissijainen'.

~@: ® Kun ulkoinen monitori on kytketty toissijaiseksi




Moninayton kaytto

il

2 S
2 S
i

S
Iy ~
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Kaynnista EMP NS Connection.

Kaksoisosoita sen kiintolevyn osan "Sovellukset"-
kansiota, johon EMP NS Connection on asennettu ja
kaksoisosoita sitten EMP NS Connection -kuvaketta.
EMP NS Connection kaynnistyy.

Valitse "Edistynyt kytkentitila" ja kdynnisti laite.
"Edistynyt kytkentitila" -ndytto tulee ndkyviin.

Valitse "Kayta moninayttoa" -valintaruutu.

Y. Y. EMP NS Connection Yer I #( - Edistynyt kytkentd

‘ 9 putomaattinen haku
Auro

Lg_ D“_D Manuaalinen haku H 5 Profil ,‘

Valitse projektori ja kytke se.

| Tila | Projektorin nimi | IP-asoite
0@ valmiustila EMPO2FAC1 192168 4.251
M Q=@ valmiustila EMPO2FAC2 192.168.4.252

( Tallenna profiilin ) ( Tyhjenna lista )

Aseta valinnat

Kytke

[ ota hteys pois paalta

| | Kayta monindyttod

"Nidyton alareunaan lisdtdin "Nayton asettelu” ja "Nayton
ominaisuudet".

2 S
Kz

26

| A;um Automaattinen haku #ion Manuaalinen haku || am Profiili v

Valitse projektori ja kytke se.

| Tila |Projektorin nimi |IP-osoite |Naytto
O &@ valmiustila EMPOZFACT 1921684251 2
[ @ Vvalmiustila EMPO2FAC2 192.168.4.252 2

( Tallenna profiilin ) ( Tyhjennd lista )

Asgeta valinnat

Kytke

"] Ota keskeytynyt yhteys pois pailta
™ Kayta moninayttoa

Naytén asettelu

€ Nayton masrit 3

Niyton asetusikkuna tulee nikyviin.



Moninayton kaytto

Osoita "Jarjestys".
‘@00

2
RSy

Vari-LCD

[« » | [ Néytd kaikki | Q|
T —
[ Nayt€s | Jarjestys  \Diri |
R =

Tarkkuudet:

640 x 480 Varit: | Miljoonia S

800 x 600 g
1024 x 768 Virkistystaajuus: - =

Kirkkaus

@

Kerdd ikkunat

[ Nayta asetukset valikkorivilld @

Tyhjenna "Nayton peilaus".

‘800 Viri-LCD
[« » | [ Nayta kaikki |

" Niytto | Jarjestys | Viri

Jirjestd naytot uudelleen vetimalld ne haluttuun paikkaan.
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimilld se toiseen nayttoon.

27



Moninayton kaytto

Veda naytettya monitorikuvaketta ja aseta se
haluttuun paikkaan.

‘@80 Vari-LCD
[« » | [ Nayta kaikki | Q

1

" Naytté | Jarjestys | Vari

Jirjestd ndytot uudelleen vetimalld ne haluttuun paikkaan.
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimalld se toiseen nayttodn.

I Naytén peilaus @

Sulje nayton asetusnaytto.
Téssd vaiheessa ndyton asettelu on méiiritelty.

28

Heijastettavan kuvan maaritys

Seuraavassa kuvataan, kuinka tietokoneen kuva médritelldin kiyttden 21
sivu "Jdrjestelyesimerkki 1".

| Menetelma |

Avaa heijastettava tiedosto.
Kéaynnistd PowerPoint- ja Excel-tiedostot.

Veda ikkuna haluttuun virtuaalinaytto”-monitoriin ja
maarittele paikka, johon kuva tullaan heijastamaan.
Veda Excel-ikkunaa oikealle, kunnes sité ei voi enda nahda. Taman
seurauksena PowerPoint-ikkuna nikyy todellisessa monitorissa, ja
Excel-ikkuna nikyy virtuaalinidytossé oikealla.

iy ~
Kz,




Moninayton kaytto

Maaritelty kuva heijastetaan

Seuraavassa kuvataan, kuinka tietokoneen kuva méiritelldéin kdyttden 21
sivu "Jarjestelyesimerkki 1".

| Menetelmad |

i
g,
> 2

Valitse virtuaalindayton” numero, joka maaritellaan
= "Naytto", ja maarita, mika kuva esitetaan kustakin
projektorista.

29 EMP NS Connection M. d 44 - Pikakytkentd -

Automaattinen haku Manuaalinen haku |
Auto U]

Yalitze projekton ja kptke se.

Tila Projektonin nimi S50 Signaali... Myt

P
Valmiustla  EMPOZFACT EPSON CIILT]
D) vamistia  EMPIZFAL? EPsoN  [NEE
S—”’

Napsauta "Kytke".

2 S
sy

[ Pivi lista | [ Talennapfilin | | Tyhienn3 lista |

K.8yta moninayttas [ Azeta valinnat ]

Mapton azettely

M &yton aminaisuudet

29
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Windows-ympdristdssi et voi ndhdid kuvaa, joka lahetetidin
virtuaalindytt6on. Jos haluat sdétdd virtuaalindyton kuvaa, se on
tehtdvi heijastettua kuvaa tarkasteltaessa.

Jos halutaan tehdi hiiritoimintoja virtuaalindytossd, siirrd hiiren
kohdistinta virtuaalindyton suuntaan siten, ettd kohdistin nikyy
virtuaalindytossa.



Moninayton kaytto

) Kun haluat lopettaa monindyttétoiminnon, napsauta
"Hajanainen" tyokalurivilla.

S @ Jos Windows-ympdristossd virtuaalindyton ohjain on

A~ otettu kiiyttoon, jotta hiiren kohdistin voidaan siirtd
ndyton ulkopuolelle, saattaa tapahtua, ettet pysty
seuraamaan, missd kohdistin on. Kun virtuaalindytto ei
ole kiiytossd, tyhjennd valinta kohdan "'Lisdd-Poista
EPSON Virtual Display", alla, jolloin hiiren kohdistinta ei
voi siirtdd ndyton ulkopuolelle. Kun haluat kayttid
monindyttod uudelleen, aseta valintamerkki halutun
ndyton alle kohdassa "'Lisdd-Poista EPSON Virtual
Display"'.
Katso lisdtietoja valinnan poistamisesta seuraavasta.
-s.22

® Voit sddtdd kunkin projektorin vdrisdvyd.
@ Kdyttdjan opas ''Useiden projektoreiden virien
korjaus (monindyton vdrinsddto)"’
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Kytkeminen toisessa aliverkossa
olevaan projektoriin

Tassa kappaleessa kuvataan, kuinka tietokone kytketaan toisessa aliverkossa olevaan projektoriin kiintean Iahiverkon tai
langattoman lahiverkon tukiaseman kautta olemassa olevassa verkkojarjestelméssa.

Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan

Projektoriin ... 32
Haku maarittamalla IP-osoite ja projektorin

nimi (vain "Edistynyt kytkentatila")................. 33
Haku profiilin perusteella..........cccccorrrmnnrnnnnnnnnnee 34

o Profiilin Iuonti ..........ceiiincnniicsscnicnscnsicssnsncsssnssesssnssees 34

e Haku maarittimalla profiili........eecccccivccneiccccsscsnnnccccsnns 36

® Profiilin halliNta ........ceeeeeeceeeeeneceereeeeceeeeeneeccsseseeccssssesscssene 37



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Tama sovellus hakee oletusarvoisesti vain tietokoneen kanssa
samassa aliverkossa olevia projektoreita. Sen vuoksi jos suoritat
projektorien haun verkossa, toisessa aliverkossa olevaa projektoria ei
|6ydy.
Voit kuitenkin tunnistaa toisessa aliverkossa olevan projektorin ja
kytkeytya siihen seuraavasti.
* Maarita joko IP-osoite tai projektorin nimi ja suorita haku.
IP-osoite voidaan sy6ttaa suoraan. Jos kytketyn palvelimen annettu
nimi on liséksi rekisterdity DNS-palvelimella, suoritat haun
yksinkertaisesti antamalla kyseisen nimen. @ s.33
* Haku profiilin perusteella.
Kun olet suorittanut projektorin haun toisessa aliverkossa
maarittdmalla joko IP-osoitteen tai projektorin nimen, voit tallentaa
haun profiilina helposti muistettavalla nimella. Voit sitten kayttaa
kyseista profiilia aina, kun haluat vastaisuudessa hakea projektoria
eri aliverkosta. @ s.34

- Jos haun tuloksena ei liydetii projektoria, todenndkiiset
,@‘ syyt ovat seuraavat. Jatka tilanteen mukaan
epdonnistumisen syystd riippuen.
Sekd Windows ettid Macintosh

¢ Langattoman verkon signaali on alueen ulkopuolella tai
heikko.
Tarkista, mikd voisi hdiritd signaalia.
Kun projektoriin on asennettu lisdvarusteinen langaton
lahiverkkoyksikko ja Macintosh on kytketty langattomaan
lahiverkkoon

¢ Ei ole asetettu ""AirPort: Pddlld'", tai oikeaa tukiasemaa ei
ole valittu.
Tarkista, onko AirPort asetettu tilaan ""Pddlld". Tai
tarkista, onko valittu asianmukainen tukiasema.
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Haku maarittamalla IP-osoite ja projektorin nimi (vain "Edistynyt kytkentatila")

) Anna sen projektorin IP-osoite tai projektorin nimi,
” johon haluat yhteyden, ja napsauta "OK".

Seuraavassa kuvauksessa kaytetddn Windows-naytdn kuvia, ellei

toisin ole mainittu.
N&et vastaavat naytét myds Macintoshia kayttédessasi.

Manuaalinen haku E|

Anna projektonn [P-ozaite tai nimi.

| Menetelmaé |

Napsauta "Manuaalinen haku" EMP NS
Connectionin projektorin valintanaytossa.

) o~
Kz

:".'J-‘J EMP NS Connection 8& . 2 44 - Edistynyt kytkenti -

A Automaattinen haku | . . o .
valintanédytossa.

Halutulokset niytetdin EMP NS Connectionin projektorin

“alitze projektor ja kytke se. . . . . . . ..
Tia Puiektotinnimi__ | IProsaite Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja
napsauta sitten "Kytke" yhteyden luomiseksi.

O Y almiustila EMPOZFACT 13216811251
O Valristia  EMPOZFAC3 152168.11.252 Kun haluat kéyttidi aina titd projektoria, tallenna haku profiilina,
O Vaistla  EMPIZFAC3 152188 11 253 jotta sinun ei tarvitse madrittdad asiaankuuluvia tietoja joka kerta,
kun suoritat haun. @ s.34
[ tdemspotiin_J [ Temiise . Kun kiiytiit "Manuaalinen haku'' "Pikakytkentiitila", voit
gstytkmkwyf:th = AU~ miidrittii SSID:n. Kun projektoreita on paljon, voit
rajoittaa hakukentin kayttimalld SSID:td.




Haku profiilin perusteella oy

Voit tallentaa haun usein kaytetyille projektoreille profiilina. "Profiili* on Profiilin luonti

tiedosto, jossa on kaikki tiettyyn projektoriin liittyvéat tiedot, kuten

projektorin nimi, sen IP-osoite ja SSID. Kun kyseinen profiili on Profiilit luodaan tallentamalla hakutulokset.
madritetty ja suoritat vastaisuudessa haun, haku suoritetaan kéyttaen Katso lisétietoja aiemmin tallennetun profiilin muokkaamisesta kohdasta
tallennettua IP-osoitetta ja projektorin nimeé. Jos luot profiiliryhmén "Profiilin hallinta". @ s.37
esimerkiksi jokaiseen paikkaan, johon projektori on maaritetty, ja Katso lisdtietoja projektorin hausta toisesta aliverkosta kohdasta "Haku
hallitset profiileja kansioiden avulla, kohdeprojektori voi [&ytya mddrittamélld IP-osoite ja projektorin nimi (vain "Edistynyt
nopeasti_ kytkent'eitila”)". @ s.33
F D | Meneteimd |
Paikka A Paikka A Kerros 1
F<P P . A - S
ﬁ ﬁ Kun projektori naytetaan EMP NS Connectionin
F<p<o<P o projektorin valintandytossa, napsauta "Tallenna
_ S profiiliin®.
Paikka B . |
,e° "‘ """ w Kerros 3 2 EMP. NS Connection . & 48 - Edistynyt kytkentd -
: : Palkka D Pa|kka B D foutn Automaattinen haku il Manuaalinen haku |
Walitze projektori ja kytke ze.
D Tila Praojektarin nimi |P-nz0ite
Paikka C O Walmivstila EMPOZFACT 182.168.11.251
. " . cops . iy ae O @8 vakiustia EMPOZFACE 192.168.11.252
Tassa osassa kuvataan, kuinka profiili luodaan ja sitd muokataan. L et
O Walmivstila EMPO2FAC 192.168.11.253
——
( [ T allenna profiliin ] D Tyhijenna lista ]

[[] Ota keskeyturyt vhteys pois p3&ts

[[] K.ayta moninapttoa Azeta valinnat

"Tallenna profiiliin" -ndytto tulee esiin.



Haku profiilin perusteella

Anna profiilin nimi ja napsauta sitten "Lisaa".

Tallenna profiiliin &|

2 S
Ky

Tallenna. profiiliin

Anna profilin niri. o
Anna profilin niri ja magrita, mikin prafili tallennetaan.

Frafiilitr rirni

| Praofiiliny rirni | Himetan

Tallenna

= = [ Profili
I Liz&a ] [ Peruuta ] [ buwilding &
[ 1 building B

Projektorin tiedot on rekisterdity profiiliin.

Jos olet tallentanut profiilin aiemmin, sinua pyydetidin
vahvistamaan, voidaanko tallentaa kyseisen profiilin péille. Jos
haluat tallentaa profiilin eri nimell4, valitse "Tallenna nimelld". Jos
olet luonut kansion profiilille, seuraavat ndytot tulevat esiin. Sen
jélkeen kun olet antanut profiilin nimen ja valinnut
tallennuskohteen, napsauta "Lisdd".

Lizaa ] ’ Peruuta

Tall ofil

Anna profiilin nimi ja maarita, mihin profiili
tallennetaan.

Profiilin nim* *-= = J
Profiili F
Tallenngial NS .

[_1 Building A

@ [/ Building B )

-~

- ; /:— Katso lisdtietoja siitd, kuinka profiilille luodaan kansio
7 kohdasta "'Profiilin hallinta''. & s.37




Haku profiilin perusteella 36

Esilla olevasta valikosta valitse projektori, johon
haluat kytkeytya.

Haku maarittamalla profiili

Voit hakea miirittimalld luomasi profiilin.

2 EMP NS Connection M. 444 - Edistynyt kytkentd - 5
=l

I Menetelmq I futo Autornaattinen haku il Manuaalinen haku J Profiili 'I |
Walitse projektar ja kptke se. building & ¥ |

et . . Tila Prajektarin niri IF' building B 15t fioar
Napsauta "Profiili" EMP NS Connectionin 1 S22 varissia | EMPOIFACT ] M
~ projektorin valintanaytossa. Halutulokset niytetiin EMP NS Connectionin projektorin
y proj

Jos mitdin profiilia ei ole rekisterdity, et voi valita "Profiili". valintanaytossi.

Olettaen, ettd kohdeprojektori on 16ytynyt haussa, valitse kyseinen
projektori ja napsauta sitten "Kytke" yhteyden luomiseksi.

2 EMP NS Connection B, 1 44 - Edistynyt kytkentd -

Aut itk haku ! I h
Brp MUEOMaSKENEN fia o Manualinen ha I) |

Yalitse projektan ja kytke se.

Tila Projektorin nimi |P-ozoite
O @@ valmiustia EMPO2FACT 192168.11.251
O @@ valmiustia EMPOZFALCS 132168.11.252
O @ Walmiustila EMPOZFACS 192 168.11.753
Tallenna profiilin ] [ Tyhienna lista ]

[ Kayta moninayttoa Aseta valinnat

Kytke




Haku profiilin perusteella

Profiilin hallinta Muokkaa profiiliin tallennettua sisaltoa.

Muokkaa profiilia

Voit muuttaa profiilin nimen ja hierarkkisen rakenteen.

Prafili W alitun profillin tiedaot

o = [0 Profiil Praojektarin nimi IP-osoite:
| Menetelma | 7 building &
=17 building B B EMPOZFACT 192.168.11.251

I building B 1t flaar
] building £ 2nd flor =B | EMPozRAC2 192168:11.252

Napsauta "Aseta valinnat” EMP NS Connectionin B b5 e
paanaytossa.
"Aseta valinnat" -ikkuna tulee nikyviin.

o EMPO2FAC3 192.168.11.253

Napsauta "Muokkaa profiilia”.

Aseta valinnat El

Wleiset asetukset |saada suorituskykya

[ opici ] [ Proizta ] Paizta

=i

[ 5 alaa yhteydet

ok népton videosirtos

’ Mime3 uudelleen ] ’ Luo kansio ]

[ Wie ] [ Tuo ]

Mayta kytkentatian valintaikkuna kdpnnistettdessa

Ok l ’ Peruuta

Hakumenetelma kapnnistyk sezsd
(%) Automaattinen haku kynnistyksessa

(O Maarats hakumenstelma kapnnistyksen jslkeen . . .
["_!: Tarkoittaa kansiota.

() Hae viimeistd verkkokonfiguraatiota kavttaen
I _|: Tarkoittaa profiilia.

Muakkaa profilia Kytke |ahiverkko

"Muokkaa profiilia" -ikkuna tulee nékyviin.



Toiminto

Haku profiilin perusteella

Profiili

Toiminto

Profiili Voit ndyttdd tallennetun profiilin. Voit hallita sitd
luomalla kansion. Voit muuttaa profiilien tai kansioiden
jarjestystd vetdmailld ja pudottamalla.

Kopioi Voit kopioida profiilin. Kopioitu profiili tallennetaan
samaan kansioon kuin alkuperidinen samalla nimell&.

Poista Voit poistaa profiilin ja kansion.

Nimeé& uudelleen

Voit tuoda esiin uudelleennimedmisen valintaikkunan
ja nimeti kansion tai profiilin uudelleen. Voit syottdd
korkeintaan 32 merkkii uudelleennimeidmisen
valintaikkunan.

Luo kansio Voit luoda uuden kansion.
Vie Voit viedd profiilin sekd tuoda sen ja kdyttdd profiilia.
Tuo Kiytetiddn, kun haluat lukea ja kéyttdd vietya profiilia.

Toiminto

Projektorin nimi
IP-osoite

Valitun profiilin tiedot

Toiminto

Voit nidyttdd profiiliin tallennetut projektorin tiedot.

Poista

Voit poistaa valitun projektorin tiedot. Kun kaikki

projektorin tiedot on poistettu, my0s profiili poistetaan.

Napsauta "OK".

Tallentaa muutokset ja sulkee "Muokkaa profiilia" -ikkunan.

38
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EMP NS Connection -toiminnon asetus

Voit tehdé yleisid asetusvalintoja, kuten kasittelymenetelm&, kun EMP NS Connection kaynnistyy.

Asetettujen valintojen kaytto..........ccccccevveennnnnnes 40

* Yleiset asetukset -VAIIIENLI ..ccceuueeeeeeeeeeeeeneccereeneeceneeeeeccesene 40
e Saiada suorituskykya -valilehti......cccceeiicneeeccccscssnnnccccsnns 41



Asetettujen valintojen kaytto o/

Voit tehda yleisia asetusvalintoja, kuten kasittelymenetelma, kun EMP Yleiset asetukset -valilehti
NS Connection kéynnistyy.
Kutsu valintojen asetuksia EMP NS Connectionin p&énaytdssa. Aseta valinnat

Wleiset asetukset | Sadda suarituskykyd

| Menetelmaé |

[ 5alaa yhteydet

Mapta kytkentatilan valintakkuna kaynnistettiessa

Napsauta "Aseta valinnat" EMP NS Connectionin
paanaytossa.

Hakumenetelm kaynnistyk zessd
(5) Automaattinen haku kapnnistyksessa

() MEEIEE hakumenetelma kaynnistyksen Skeen

2 EMP NS Connection B, J 44 - Edistynyt kytkenta -

"Aseta valinnat" -ikkuna tulee nékyviin.

Aseta kukin valinta.

Vahvista asetettujen valintojen yksityiskohdat seuraavassa
vaiheessa. Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, napsauta

"OK" ja sulje "Aseta valinnat" -niytto.

(O Hae vimeistd verkkokonfiguraatiota kyttden
S Automaattinen haku A Manuaalinen haku |
alitze projektan ja kytke se. [ Muakkaa profilia ] [ Kutke [dhiverko
Tila Projektorin nimi |P-ozaite
O Walmiustila EMPO2FACT 192.168.11.251
O Valmiustla  EMPO2FAC3 192.160.11.252
[ Walmiustila EMPO2FAC3 192.168.11.253
Kéyta koko ndytdn | Vain Windows (ei Windows Vista)
videosiirtoa Valitse tdmd valintaruutu, kun haluat niyttdd Windows
Tdlernapofilin | [ Tohiennilsa | Media Playerin koko ndytossid. Poista timén
(] Ota keskeyipryt phteys pois paits valintaruutu, jos elokuvan toisto ei ole tasaista.
[ K &yta maninyttas - - - - - -
Salaa yhteydet Valitse tiedon koodausta ja siirtoa varten. Vaikka tietoa
siepataan, koodia ei voi selvittdd.

Kun kiytetddn "Pikakytkentitila", varmista, ettd
valitset aina timén valintaruudun.

Nayté kytkentatilan
valintaikkuna
kaynnistettdesséa

Aseta, ndytetddanko "Pikakytkentitila"/"Edistynyt
kytkentitila" -néayttd, kun EMP NS Connection
kdynnistyy.

Tyhjenni tdmé valintaruutu, kun olet médrittanyt
tavanomaisen kédynnistystavan.

Hakumenetelma
ké&ynnistyksessé

Asettaa projektorin hakumenetelmén seuraavista
vaihtoehdoista, kun EMP NS Connection kidynnistetdin.
"Automaattinen haku kidynnistyksessi"

Mairitda hakumenetelma kdynnistyksen jilkeen"

Hae viimeisti verkkokonfiguraatiota kiyttden"




Asetettujen valintojen kaytto

Muokkaa profiilia

"Muokkaa profiilia" -valintaikkuna tulee nédkyviin.
- .37
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Kytke lahiverkko

Vain Windows

Kytke verkkokortti -valintaikkuna tulee ndkyviin. Tata
kdytetddn, kun tarvitaan kaytettavin verkkokortin
kytkentd hakua varten, kun tietokoneessa on useita
verkkokortteja.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kayttad
haun suorittamiseen. Kun kytkentitilana kéytetdén aina
langallista ldhiverkkoa, valitse kiinteén ldhiverkon
verkkoKortti.

Suorituskyvyn
s&adon liukukytkin

Suorituskyky voidaan asettaa tilaan "Nopea",
"Normaali" ja "Hieno".
Aseta "Nopea", kun elokuvan projisoinnit keskeytyviét.

Siirrd kerroksellinen
ikkuna

Vain Windows

Aseta, siirretddnko kerroksellinen ikkuna vai ei.
Kerroksellinen ikkuna on kiytossd, kun projektori ei
heijasta siséltod, kuten tietokoneessa néytettyji
viestejd. Valitse tim4 valintaruutu, kun haluat heijastaa
sisédltod, kuten viestejd, jotka kayttavit kerroksellista
ikkunaa.

Saada suorituskykya -valilehti

Aseta valinnat

Hopea

Yleiset asetukset | S43da suorituskykya |

X

Mormaali Hieno

\
-

[ 5iirra kemokzelinen ikkuna

Wersio

OF H Peruuta ]

:@3 Kun napsautat ﬂ tyokalurivilld, vain Sdddd
7 suorituskykyd -vdlilehti ndytetdidn.
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Tietokoneen kaytto projektorien
asennukseen, valvontaan ja ohjaukseen

Tasséa kappaleessa kuvataan, kuinka verkkoon kytkettya tietokonetta kaytetaan projektoriasetusten muuttamiseen ja
projektorin ohjaukseen.

Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla

(Web Control) .....coceeeeeeeiiiiiiiiiirrnrreeeenneeeee 43

* Web Controlin nAyttiminen .........cccceeecvnnseccccsscnsnscccssnns 43

Projektorin IP-osoitteen SyGttAMINEN ........cccveeeevveeeruveerieeenieeenneenn 43

* Projektorin asetukset.......ccocccveecccnniccscnricsccnsrecscnnsncssnssnes 43
Konfigurointivalikon kohteet, joita ei voi asettaa

web-selaimella..........coooeieiiiiiiiiee e 43

Postin ilmoitus -toiminnon kaytto virheiden
raportointiin..........ccooei e 44

Hallinta SNMP:ta kayttaen .........c..ccoeeeneiireennnnnnes 45



Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)

Voit tehda asetuksia ja ohjata projektoria kayttden web-selainta
tietokoneessa, joka on kytketty projektoriin verkon kautta. Asennus- ja
ohjaustoiminnot voidaan suorittaa etékaytolla, jos tata toimintoa
kaytetdan. Liséksi asennuksessa tarvittavien merkkien syéttdminen on
helpompaa, koska voit kayttaa tietokoneen nappaimistoa.

Kayta web-selaimena Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempaa.
Jos kéytdssd on Macintosh, voit kdyttdd myds Safaria.

Jos kaytat kuitenkin Safaria Macintosh 10.2.8 -kayttojarjestelméssa,
joitakin web-ohjauksen radiopainikkeita ei saateta nayttéa kunnolla.

M Asennus ja ohjaus web-selaimella ovat mahdollisia, jos on
@\ asetettu "'Verkko pdilli'' projektorin konfigurointivalikon
""Laajennettu''-valikossa, vaikka projektori on
valmiustilassa (kun virta on pois pddlta).

Web Controlin nayttaminen

Niytid web control seuraavin toimenpitein.

- Jos web-selaimesi on asetettu kytkeytymdiin proxy-
U~ palvelimen viilitykselld, Web controlia ei voi néyttid. Jos
halutaan kdyttid Web controlia, on tehtivd verkon

kytkentdasetukset muulla kuin proxy-palvelimella.

B Projektorin IP-osoitteen syodttaminen
Web control voidaan avata méérittiméilla projektorin IP-osoite
seuraavasti, kun kédytetddan "Edistynyttd kytkentitilaa".

| Menetelma |

Kaynnista tietokoneen web-selain.

) Syota projektorin IP-osoite web-selaimen osoitteen
" syottokenttadn ja paina tietokoneen nappaimistolla
[Enter]-painiketta.

Web Control tulee nikyviin.

Kun projektorin konfigurointivalikon "Verkko"-valikossa on

maddritetty "Web Control-salasana", syotd "Kiyttdjdnimi" ja
"Salasana". Kirjoita "Kéyttdjdnimi"-kohtaan "EPSONWEB".

Projektorin asetukset

Voit asettaa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti projektorin
konfigurointivalikossa. Asetettu siséltd vaikuttaa konfigurointivalikkoon.

B Konfigurointivalikon kohteet, joita ei voi asettaa web-
selaimella
Kaikki muut konfigurointivalikon kohteet voidaan asettaa, paitsi seuraavat
kohteet.
 "Signaali" - "HDMI-videoalue"
» "Asetukset" - "Trapetsi" - "Quick Corner"
* "Asetukset" - "Kohdistimen muoto"
* "Asetukset" - "Kéyttdjdpainike"
» Kéyttdjan logon tallennus kiyttiméalld "Laajennettu"” - "Kéyttdjidn logo"
* "Laajennettu” - "Toiminta" - "Korkeapaikkatila" ja "BNC-synk.péite"
 "Laajennettu” - "Kieli"
 "Palauta" - "Palauta kaikki", "Lampun kéyttoajan pal."

Kussakin valikossa kdytossid olevat kohteet ovat samat kuin projektorin
konfigurointivalikossa.

@ Kdyttdjdan opas "Toiminnot", Verkko-valikko (vain EB-G5350/G5150)
"MAC-o0s0ite™" ei ndyteta.



Postin ilmoitus -toiminnon kaytto virheiden raportointiin

Kun asetat Postin ilmoitus -toiminnon projektorin konfigurointivalikosta,

ilmoitusviestit lahetetdédn ennalta maariteltyihin sdhkdpostiosoitteisiin,

kun projektorissa esiintyy ongelma tai varoitus. Télla voidaan tiedottaa

projektorin ongelmista kayttajaa, vaikka han ei olisi projektorin luona.
@ Kayttdjan opas "Verkko-valikko (vain EB-G5350/G5150)",
"Posti-valikko"

N (osoitetta), ja ilmoitusviestit voidaan lihettid
samanaikaisesti kaikkiin kolmeen kohteeseen.

e Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta
pddittyy dkkid, se ei saata pystyd lahettdmddn viestid, jolla
kdayttdjdlle tiedotetaan ongelmasta.

* Voit valvoa projektoreita, jos on asetettu ''Verkko pddlli''
projektorin konfigurointivalikon ''Laajennettu''-
valikossa, vaikka projektori on valmiustilassa (kun virta
on pois pdidlta).

\@—_ ® Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta




Hallinta SNMP:ta kayttaen

Kun asetat SNMP-toiminnon projektorin konfigurointivalikosta,
ilmoitusviestit lahetetdédn ennalta maariteltyihin sdhkdpostiosoitteisiin,
kun projektorissa esiintyy ongelma tai varoitus. Taméa on hyoédyllinen,
kun ohjataan projektoreita keskitetysti kaukokaytélla.
@ Kdayttdjén opas "Verkko-valikko (vain EB-G5350/G5150)",
"Muut-valikko"

> henkilon, joka tuntee verkon.

¢ Projektorin valvontaan SNMP-toiminnolla tarvitaan
SNMP Manager asennettuna tietokoneeseen.

* Hallintatoimintoa SNMP:n kautta ei voi kdyttdd
langattoman lihiverkon kautta ''Pikakytkentitilassa''.

® Voidaan tallentaa korkeintaan kaksi kohde-IP-osoitetta.

~@— ¢ SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon pdadkdayttdijan tai




Esitykset PC Free -toiminnolla

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka USB-laitteille ja SD-korteille tallennettuja kuvia ja elokuvatiedostoja seka
skenaarioita, jotka on tallennettu EMP SlideMaker2:lla, heijastetaan suoraan kayttamalla PC Free -toimintoa.

Tiedostot, jota voidaan heijastaa

PC Free -toimintoa kayttaen ja tallennus........ 47
* Tiedostojen miiritykset, jotka voidaan heijastaa
kiayttien PC Free -toimintoa ...........ccceeeeecnecccnnicscanccnns 47
* SD-korttitiedostojen kopiointi tai poistaminen verkon
(2 1111 7 L 48
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Tiedostot, jota voidaan heijastaa PC Free -toimintoa kayttaen ja tallennus “

Voit kayttdd PC Free -toimintoa projektoriin kytkettyihin
digitaalikameroihin, USB-tallennusvalineisiin ja SD-kortteihin
tallennettujen tiedostojen suoraan projisointiin. Kun jatat SD-kortin
projektorin korttipaikkaan, voit kopioida ja poistaa kyseisessa kortissa
olevia tiedostoja verkon kautta. @ s.48

\Nlz
~ -

“@)- USB-tallennusvilineitd, joissa on turvatoimintoja, ei voi
7 kdyttid joissakin tapauksissa.

Tiedostojen maaritykset, jotka voidaan heijastaa
kayttaen PC Free -toimintoa

Tiedostotyyppi
(tarkenne)

Skenaariotiedosto | .sit Néamaé ovat SlideMaker?2 -sovelluksella
luotuja skenaariotiedostoja. Katso
lisédtietoja skenaarioiden luonnista

@ s.56

Voit my0s toistaa audio (.wav) -
tiedostoja taustamusiikkina skenaariota
luotaessa.

Voit myds heijastaa skenaarioita, jotka
on luotu muille projektoreilla,
kéyttamilld toimitettua EMP
SlideMaker -sovellusta.

Tyyppi Huomautukset

Tyyppi

Kuva

Tiedostotyyppi
(tarkenne)

.bmp

Huomautukset

Ei voi heijastaa kuvia, joiden
kuvatarkkuus on suurempi kuin 1024 X
768.

.gif

Ei voi heijastaa kuvia, joiden
kuvatarkkuus on suurempi kuin 1024 X
768.

Jpg

Seuraavia ei voi heijastaa.

* CMYK-viritilan muodot

* Progressiiviset muodot

* Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi
kuin 4608 X 3072

* Tiedostot, joissa on ".jpeg"-tarkenne

Jpeg-kuvia ei tavallisesti voi heijastaa

selkeisti, jos kompressio on asetettu

litan korkeaksi.

-png

Ei voi heijastaa kuvia, joiden
kuvatarkkuus on suurempi kuin 1024 X
768.

DPOF”

.mrk

Kun kéytetddn DPOF versiota 1.10,
voidaan heijastaa vain tiedostoja
nimelld AUTPLAYx.mrk (jossa x on
numero vililld 0 - 9).

47



Tiedostot, jota voidaan heijastaa PC Free -toimintoa kayttaen ja tallennus

Tuetut elokuvatiedostot

Tiedostotyyppi

Elokuva-

Audiokoodekki Tallennuslaatu

(tarkenne) koodekki

.mpg" MPEG?2 MPEG]I Layer1/2
Lineaarista PCM:éi ja AC- )
3-audiota ei voi toistaa. Suurin .
MPEG-sisiltod ilman kehystaajuus: 30
ddntd voidaan toistaa. fps o

mp4” MPEG4 ASP | MPEG4 AAC-LC Maksimilnvatark

MPEG-4AVC 720576
.wmyv WMVS WMA
.asf WMV9

* Tiedostoja tarkenteella ".mpeg" ei voi heijastaa.

AN/
-

=
> —

A Y
7

¢ Tiedostoja, joihin sovelletaan digitaalisten
kdyttooikeuksien hallintaa (DRM (Digital Rights
Management)), ei voi heijastaa.

¢ Jos kdytat USB-tallennusvilinettd, jossa on hidas
siirtonopeus, ja toistat elokuvia ja skenaarioita
taustamusiikilla (siirrettiessd suuremmilla
tiedonsiirtonopeuksilla), elokuvatiedostoa ei mahdollisesti
voida toistaa oikein tai ddni saattaa katkeilla tai ddntd ei
saada lainkaan.

® Kun kdytit USB-kiintolevyd, suosittelemme virtaliihteen
kdyttod, jossa on vaihtovirtasovitin.

® Projektori ei tue joillakin tiedostojdirjestelmilld alustettuja
tietovilineitd. Jos sinulla on ongelmia projisoinnin aikana,
kdytd Windowsissa alustettuja tietovdiilineitd.

® Alusta tietoviilineet FAT16/32 -tiedostojirjestelmdlla.

SD-korttitiedostojen kopiointi tai poistaminen
verkon kautta

Voit kopioida ja poistaa projektoriin asetetulla SD-kortilla olevia
tiedostoja tietokoneesta verkon kautta. Tdmé on hyddyllinen toiminto,
silld voit kdyttdd SD-korttia poistamatta sitd projektorista, vaikka
projektori on ripustettu kattoon tai kauemmaksi. Voit kdyttidd projektoria
yhdesti tietokoneesta. Et voi kopioida tai poistaa tiedostoja USB-
tallennusvélineesti.

- Jos SD-kortin kirjoitussuojauskytkin on asetettu vain luku -
N~ tilaan, tiedostoja ei voi kopioida tai poistaa. Vapauta tissd
tapauksessa kirjoitussuojaus.

| Menetelmé |

Kun haluat kidyttdd SD-kortin tiedostotoimintoja, varmista, ettd EasyMP-
valmiustilan nédytté (@ s.51) on esilla.

Mene tietokoneessasi kohtaan "Oma tietokone" ja
avaa sitten "Yhdista verkkoasemaan".




Tiedostot, jota voidaan heijastaa PC Free -toimintoa kayttaen ja tallennus 49

Anna levyaseman nimi, joka ei ole kaytossa,
kohdassa "Levyasema". Anna kohdassa "Kansio"
\\Projektorin IP-osoite\jaa, napsauta sitten "Valmis".

Macintosh

Osoita "Finder"-kuvaketta.

Y hdistd verkkoasemaan El

‘oit muodostaa vhteyden jaettuun verkkokansioon ja
méasrittad sille asematunnuksen, jollain voit kasitella
kansioka Oman tietokoneen avulla,

Valitse "Siirto"-valikosta "Yhdista palvelimeen”.

IMasritd vhteyden muodostamista varten asema ja kansio:
A_sem "Yhdista palvelimeen" -valintaruudun
Kansif 1521681 253share v LD selaa... osoitekentassa anna "smb://projektorin IP-osoite/

Esimerkki: Y\palvelinikansio - "

Muodosta vhteys uudelleen kirjauduttaessa jaa .
‘fhdistd kayttaen toista kivttaianimed, i ~ yhdistiipalueli
Hanki online-kansio tai vhdistd palvelimeen, 8,00 istd palvelimeen
Palvelinosoite:
<{5mb://192.168.4.248/share D+ (O,

Suosikkipalvelimet:

Jaettu kansio nédytetdén.

Kun on kaksoisnapsautettu jaettua kansiota, nayttoon ilmestyy
seuraava ikkuna. Kun projektorin konfigurointivalikon "Verkko"- @ (Poista (Cselaa )
valikossa on maaritetty "Verkkoaseman salasana", syota
"Kayttajanimi" seka "Salasana" ja napsauta sitten "OK". Kirjoita
"Kéyttajanimi"-kohtaan "EPSONWEB".

Yhdistd: 192.168.11.253

=

‘_'.1'|_ ‘I‘

V]

- Kun '""Web Control -salasana'’ on asetettu, valintaikkuna
Y~ tukee niikyviin. Anna kdyttijinimi sekd '""Web Control -
salasana'' ja kytkeydy sitten projektoriin.

whdistet&an: 192,163.11,253

Kayttajanimi: v

[ruista salasana

Kopioi kohdekansio(t) tai tiedosto(t) SD-korttiin.
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PC Free -esimerkit

B USB-tallennusvalineeseen tallennettujen kuvien ja
elokuvien projisointi

mpg
mp4

wmv
» bmp » D
gif
iPg
png

Kuva- ja elokuvatiedostoja voi toistaa kiyttdmalld seuraavia kahta
menetelmii. Heijastetut elokuvatiedostot ndyttivit paljon pehmedmmilti
kuin tietokoneessa toisilla sovelluksilla toistetut ja heijastetut tiedostot
kiytettdessd PC Free -toimintoa.

Esimerkki 1: Valmistele useita kuvia ja heijasta jatkuvasti (diaesitys)
@ s.59

Esimerkki 2: Valitse kuva- ja elokuvatiedostot yhdella kertaa ja
heijasta ne @ s.58

B PowerPoint-diaesityksen projisointi kytkeytymatta
tietokoneeseen
Voit muuntaa PowerPoint-tiedoston skenaariomuotoon EMP SlideMaker2
-sovelluksen avulla. Voit heijastaa PowerPoint-diaesityksen
kytkeytymatti tietokoneeseen tallentamalla tdmin skenaariotiedoston
USB-tallennusvilineeseen tai SD-korttiin.

PoyverPoint VTGS Skenaariotiedosto TaIIenna__QSB-
-tiedosto tallennusvalineelle

[T

C

Heijastetun tiedoston toistomenetelmé voidaan asettaa muunnoksessa
seuraavasti.

Esimerkki 1: PowerPoint-tiedoston muunnos skenaarioksi ja
projisointi
@ "PowerPoint-tiedoston muunnos skenaarioksi" s.64
@ "Skenaarioiden projisointi" s.56

Esimerkki 2: Skenaarion asetus automaattiselle toistolle (autorun)
@ "Skenaarioiden ldhetys" s.75

Example 3: Skenaarion projisointi taustamusiikilla @ s.67



PC Free -perustoiminnot

PC Freen avulla voit toistaa ja heijastaa skenaarioita, kuva- ja
elokuvatiedostoja USB-tallennusvélineista ja SD-korteista seka
digitaalikameroiden kuvatiedostoja.

Tassa osassa kuvataan PC Freen perustoiminnot.

Painikkeiden nimet tarkoittavat kaukosaatimen painikkeita, koska
kaikki seuraavat vaiheet tehddan kaukosaatimella.

PC Free -toiminnon kaynnistys ja lopetus

B PC Free -toiminnon kaynnistys

| Menetelma |

Kytke jokin seuraavista laitteista projektoriin.

* Digitaalikamerat tai USB-tallennusvilineet @ Kdyrtdjin opas
"USB-laitteiden kytkenti ja poistaminen (vain EB-G5350/
G5150)"

* USB-monikorttilukija (kun muistikortti on asetettu)

@ Kdyttdjan opas "USB-laitteiden kytkenté ja poistaminen
(vain EB-G5350/G5150)"

» SD-kortti @ Kdyttdijin opas "SD-korttien asettaminen ja

poistaminen (vain EB-G5350/G5150)"

Network Presentation
et)

2901F2
. 166.100.100

Paina [EasyMP]-painiketta. EasyMP-valmiustilan
naytto tulee nakyviin.

Valmiustilan ikkunassa on USB-tallennusvélineiden ja SD-korttien
kuvakkeet.

EPSON

PC Free

Valitse asema

-
0

Verkkotiedot (Langaton Ad Hoc -Ihiverkko)



PC Free -perustoiminnot 52

Siirra kohdistin kohdeprojektorin kuvakkeeseen

- . . . . . . Kuvake Tiedostot i Kuvake Tiedostot i
kallistamalla [©]-painiketta ja paina sitten [Enter]- v : L av : YYPP!
painiketta. 9 Digitaalikameran NN JPEG-tiedosto
PC Free kiiynnistyy ja niyttii USB-tallennusvilineen tai SD- I-h: muoto s./
kortin sisillon. | DPoF L_JPEG

S —T— D : a5 | MPEG-tiedosto 5 | PNG-tiedosto
| 1% \/

’ ’ ’ ’ ’ |E MPEG £ | PNG

- = - ] } WM V-tiedostot a N Sdhkoinen sertifikaatti -
ﬁ | : g: 4\_‘ tiedosto
B PLANT B ITEM2 )] ITEM |E WMU | PFX
ﬁ' q a . . } BMP-tiedosto = }
\/ N
| BMP | CER
> | GIF-tiedosto
/
JPEG- ja MPEG-tiedostot nédytetddn pikkukuvina (tiedostojen l

sisdllot ndytetddn pienind kuvina). Muut tiedostot tai kansiot
niytetdin kuvakkeina seuraavan taulukon mukaisesti.



PC Free -perustoiminnot
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® Kun skenaarion asetuksena on autorun, se toistetaan
automaattisesti korkeimmalla prioriteetilla muihin
tuloliihteisiin verrattuna. Jos haluat pysayttad toiston,
paina kaukosddtimen [Esc[-painiketta. & s.75

¢ Kun USB-monikorttilukija on kytketty projektoriin,
ndytetddn seuraavat USB-kuvakkeet. Korttipaikkojen,
Jjoihin on asetettu kortti, kuvake on sininen.

EPSON

Network Presentation

¢ Jotkin JPEG-tiedostot ndytetiiin kuvakkeina pikkukuvien
sijasta. Tdssd tapauksessa ndytetddn tiedostokuvake.

B PC Free -toiminnon lopetus

| Menetelma |

Kallista [©]-painiketta ylospain ja aseta kohdistin
kohtaan "Poistu”.

PC Free % USB1> 004, Sivu

W Takaisin yios A Edellinen sivu §  Lope ()

e

XVPICS UsA 52

Paina [Enter].
PC Free sammuu ja esiin tulee EasyMP-valmiustilan néytto.

Kun olet sammuttanut digitaalikameran tai USB-
tallennusvalineen virran, irrota se projektorista.

Kun poistat SD-kortin, tarkista korttipaikan kdyton merkkivalon
tila ennen kortin poistoa.

53

- Jos jitit USB-tallennusvilineen kytketyksi, kun suljet PC
")~ Freen, ja EasyMP-valmiustilan
ndytto tulee esiin, irrota USB-tallennusviiline ja kytke se

uudelleen ennen PC Freen kdynnistimistd uudelleen.




PC Free -perustoiminnot

PC Free -perustoiminnot

Seuraavassa kuvataan kuvien, elokuvien ja skenaarioiden toiston
toimenpiteet PC Free -toiminnolla ja projisointitoiminnot.

| Menetelmaé |

Kallista [©]-painiketta ja aseta kohdistin sen
tiedoston tai kansion kohdalle, jota haluat kayttaa.

PC Free % USB1> 001/002 Sivu
W Takaisin ylos A Edelinen sivu @ Lopeta

I E EE

XVPICS USA Sports3 Sports2 Sports1

B

|
B PLANT B News

Kohdistin

- Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voi néyttiii

’,@\ samanaikaisesti nykyisessd ikkunassa, paina [(t)]-painiketta
tai siirrd kohdistin ''Seuraava sivu'' -painikkeeseen ja
paina [Enter]-painiketta.
Palaa edelliseen ndyttoon painamalla [¥)]-painiketta tai
aseta kohdistin ""Edellinen sivu'' -painikkeeseen ja paina
[Enter[-painiketta.

Paina [Enter].

Valittu kuva nédytetdén.

Kun kansio on valittu, valitun kansiot tiedostot nidytetdin. Valitse
avautuneessa ndytossd "Takaisin ylos" ja paina sitten [Enter]-
painiketta palataksesi edelliseen ndyttoon.



PC Free -perustoiminnot 55

Kuvan kaanto

Voit kddntdd JPEG-kuvia 90 asteen lisdyksin ja toistaa ne PC Free -
toiminnolla. Kéddntdtoiminto on kidytdssd myos diaesityksen aikana.
Kidnnd JPEG-kuvia seuraavasti.

| Menetelmaé |

Toista kuvia tai skenaarioita JPEG-muodossa tai tee
diaesitys.

JPEG-kuvien toisto @ s.58

Skenaarioiden toisto @ s.57

Diaesitysten toisto @ s.59

JPEG-kuvaa heijastettaessa, kallista [©]-painiketta
ylos tai alas.

Alas

ty

Ylos

Ylos




Skenaarioiden projisointi

Tasséa osassa kuvataan USB-tallennusvélineeseen tai SD-korttiin
tallennettujen skenaarioiden toistomenetelmaé seka toimintoja
skenaarioiden toiston aikana.

Painikkeiden nimet tarkoittavat kaukosaatimen painikkeita, koska
kaikki seuraavat vaiheet tehdaan kaukosaatimella.

Skenaarion luonti ja muokkaus

Luo skenaario edeltikdsin EMP SlideMaker?2 -sovelluksen avulla ja siirréd
se sitten projektorin SD-korttiin tai USB-tallennusvilineeseen kadyttamalla
"Send Scenario" -toimintoa. @ s.75

\Nlz
-~

“(s)- Kun siirrit skenaarion, voit asettaa autorun-toiminnon ja
7 Jatkuvan toiston. & s.75

B Skenaarion perusmuokkaus
Kun skenaario on tallennettu USB-tallennusvilineeseen tai SD-korttiin,
kuvien projisointijirjestystd voidaan vaihtaa tai yksittdinen kuva voidaan
asettaa tilaan ndytto/ei-niytto.

| Menetelmad |

il

Siirra kohdistin muokattavan skenaarion
kuvakkeeseen kallistamalla [©]-painiketta ja paina
sitten [Esc]-painiketta.
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Valitse naytetysta valikosta "Muokkaa kohtausta" ja
paina sitten [Enter]-painiketta.

PC Free % USB1> 001/002 Sivu
o Takaisin ylos A Edellinen sivu (3 Lopeta

I E R E

XVPICS UsA Sports3 Sports2 ts1

G

Toista esitys

i Muokkaa kohtausta @

Aseta kohdistin haluttuun diaan ja paina sitten
[Esc]-painiketta.

Alivalikko tulee esiin.

Siirrd diojen jdrjestystd valitsemalla "Siirrd tiedostoja" ja ndyta tai
piilota tiedostot valitsemalla "Naytd/piilota". Paina sitten [Enter]-
painiketta.

Mene vaiheeseen 4, kun valitset "Siirrd tiedostoja".

Mene vaiheeseen 5, kun valitset "Naytd/piilota".

PLAN1.SIT
Edellinen sivu

|
5 DCSD0018 3 DCSD0013 “3 DCSD0020

v Seuraava sivu

[T ] valitse Ener | Valmis (&0 | Peruuta



Skenaarioiden projisointi

Siirra kohdistin haluttuun kohtaan ja paina sitten
[Enter]-painiketta.

001/001 Sivu
@Muokkaus valmis

Siirrettava dia

Osoita
kohdistimella
kohdepaikkaa

Seuraava sivu

(&0 | Peruuta

Kun muokkaus on valmis, kallista [©]-painiketta
ylos ja aseta kohdistin "Muokkaus valmis" -
painikkeeseen ja paina sitten [Enter].

Muokattua sisdltod voi kédyttdd vain, kun SD-kortti ta1 USB-
tallennusviline on asetettu projektoriin.

2 S
sy

Skenaarion toisto

| Menetelmaé |

PC Free -toiminnon kaynnistys. @ s.51

Kytketyn digitaalikameran, USB-tallennusvilineen tai SD-kortin
sisdltd ndytetddn.

Kallista [©]-painiketta ja aseta kohdistin kohteena
olevaan skenaariokansioon.

Paina [Enter].
== Toisto kidynnistyy.
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Jos "Advance" on asetettu tilaan "Automatically
after", kun toisto paattyy, se palaa tiedostoluettelon
nayttoon.

Jos on valittu "Revive", skenaario toistetaan alusta
alkaen.

Katso lisitietoja siitd, kuinka skenaariota kédytetddn seki kuinka se
lopetetaan ja peruutetaan kohdasta "Toiminta esityksen aikana",
kun "Advance" on asetettu tilaan "On mouse click".

> projisoinnin aikana. @& s.55

¢ Skenaarioihin sisdllytettyjdi elokuvatiedostoja voidaan
kelata eteenpiiin ja taaksepdin sekd pysdyttid toiston
aikana. & s5.59

¢ Skenaarioiden diojen vaihtumisaika voidaan asettaa
kayttimdllidi EMP SlideMaker?2 -sovelluksen '"Advance''-
kiskyd. & s.79

~@, ® Voit kadntid JPEG-muotoisia kuvia skenaariossa niiden
4

Toiminta esityksen aikana

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia kaukosaadintd kayttamalla
skenaarion toiston aikana.

Kuvan vaihto | Siirry seuraavaan ndyttoon painamalla [Enter] tai [¥]. Siirry

edelliseen ndyttoon painamalla [(+].

Lopeta toisto | Néyttoon tulee viesti "Haluatko lopettaa esityksen
toistamisen?", kun painat [Esc]-painiketta. Sulje valitsemalla
"Lopeta" ja painamalla [Enter]-painiketta. Jatka toistoa

valitsemalla "Return" ja painamalla [Enter]-painiketta.

Seuraavia projektorin toimintoja voidaan kdyttdd skenaarion tai
kuvatiedoston projisoinnissa PC Free -toiminnolla.

* Pysdytys * A/V-mykistys * E-zoom
Katso lisitietoja eri toiminnoista kohdasta @ Kdyrtdijin opas "Kuvan
pysdyttiminen (pysdytys)""Kuvan piilottaminen ja d44nen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)" "Kuvan osan suurentaminen (zoomaus)"
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Kuva- ja elokuvatiedostojen projisointi

Kallista [©]-painiketta ja aseta kohdistin
heijastettavan kuva- tai elokuvatiedoston kohdalle.

Digitaalikameran tiedostot sek& USB-tallennusvélineeseen tai SD-
korttiin tallennetut kuva- ja elokuvatiedostot voidaan heijastaa PC Free
-toiminnolla kayttdmalla seuraavaa kahta menetelmaa. S
* Valittujen kuva- ja elokuvatiedostojen projisointi S e

Talla toiminnolla heijastetaan yksittaisia tiedostoja. v v v v v
» Kansion kaikkien kuva- ja elokuvatiedostojen projisointi

jarjestyksessa (diaesitys)

Talla toiminnolla kansion tiedostosisaltd heijastetaan jarjestyksessa,

yksi tiedosto kerrallaan. Kuvatiedosto

Huomaa
USB-tallennusviilinettii kdytetddn usein elokuvatiedostoja
toistettaessa. Ald irrota silloin USB-tallennusvdlinetta. PC Free ei

saata toimia oikein.

Paina [Enter].
Kuvan tai elokuvan toisto kiynnistyy.

Painikkeiden nimet tarkoittavat kaukosdidtimen painikkeita, koska kaikki
seuraavat vaiheet tehddian kaukosaatimella.

Kuvien/elokuvien projisointi

| Menetelmé |

PC Free -toiminnon kaynnistys. @ s.51
Kytketyn digitaalikameran, USB-tallennusvélineen tai SD-kortin
sisdltd ndytetddn.

«— | Edellinendia [ — | Seuraava dia

Seuraavilla toiminnoilla palaat tiedostoluetteloon.

* Kun heijastetaan still-kuvia: Paina [Esc]-painiketta.

* Kun heijastetaan elokuvia: Paina [Esc]-painiketta. Naytossa,
joka tulee esiin, valitse "Poistu", ja paina sitten [Enter]-
painiketta.




Kuva- ja elokuvatiedostojen projisointi

S o JPEG-muotoisia kuvia voidaan kddntad projisoinnin
Y+ aikana. & s5.55
¢ Voit suorittaa seuraavia toimintoja kaukosddtimelli
toistettaessa elokuvatiedostoja.
Kelaus eteenpiiin: kallista [© ]-painiketta oikealle
Kelaus taaksepiin: kallista [© ]-painiketta vasemmalle
Pysdytys (Tauko): kallista [© ]-painiketta alas
Kaytossd on kolme kelaus eteenpdin/taaksepdin -nopeutta,
Jja nopeus vaihtuu joko kerta, kun painiketta painetaan.
Palaa tavalliseen toistoon painamalla [Enter]-painiketta.
Audiota ei toisteta eteen- ja taaksepdin kelauksen tai
pysdytyksen aikana.

Kansion kaikkien kuva- ja elokuvatiedostojen
projisointi jarjestyksessa (diaesitys)
Voit heijastaa kansion kuva- ja elokuvatiedostoja jirjestyksessd, yksi

kerrallaan. Titd toimintoa kutsutaan Diaesitys. Tee diaesitys seuraavin
toimenpitein.

Siirra kohdistin diaesityksen sisaltamaan kansioon
kallistamalla [©]-painiketta ja paina sitten [Enter]-
painiketta.

) Valitse "Diaesitys" nayton oikeasta alakulmasta, ja
7 paina sitten [Enter]-painiketta.
Diaesitys kdynnistyy.
Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee
uudelleen nikyviin automaattisesti. Jos asetat "Jatkuva toisto" tilaan
"Paalla" valintaikkunassa, projisointi kdynnistyy uudelleen alusta,
kun péédstéddn tiedoston loppuun. @ s.60

Aivan kuten skenaarion kohdalla voit siirtyd seuraavaan ndyttoon,
palata edelliseen nédyttoon tai lopettaa toiston diaesityksen
projisoinnin aikana. @ "Toiminta esityksen aikana" s.57

S Voit asettaa néyttoolosuhteet, kuten jatkuva projisointi ja

,@: ndyton tehosteiden lisdys, kun diaa vaihdetaan. Jos haluat
vaihtaa elokuva- ja kuvatiedostoja automaattisesti
diaesityksen aikana, aseta kuvan vaihtumisaika PC Free -
valintavalikossa johonkin muuhun tilaan kuin "Ei'".
Oletusasetus: ""Ei"" & 5.60

S Jos kuvan vaihtumisaika-asetus on ""Ei'"’, tiedostot eiviit

-
7

~ vaihdu automaattisesti diaesityksen aikana. Paina
kaukosddtimen [Enter]- tai [¥)]-painiketta ja jatka
seuraavaan tiedostoon.

| Menetelmaé |

PC Free -toiminnon kaynnistys. @ s.51

Kytketyn digitaalikameran, USB-tallennusvélineen tai SD-kortin
sisdltd nédytetddn.




Kuva- ja elokuvatiedostojen nayttoolosuhteiden ja toimintatilan asetus  \&iViha

Voit asettaa nayttdolosuhteet ja toimintatilan kuva- ja
elokuvatiedostojen diaesityksené tapahtuvalle toistolle PC Free -
toiminnossa.

| Menetelmaé |

Aseta kohdistin nayton vasemmassa alareunassa
olevaan "Valinta"-kohtaan kallistamalla [©]-
painiketta ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Aseta kukin valinta.

Ota asetukset kidyttoon asettamalla kohdistin kohteen kohdalle ja
painamalla [Enter]-painiketta.
Kohteiden tiedot on annettu alla.

4 Valinta

Nayttojdriestys O Nimijgr. O ST

Enter | Valmis [ b | valitse Ec | Peruuta

Nayttojarjestys

Voit asettaa ndytettidvien tiedostojen jirjestyksen.
Voit valita tiedostojen lajittelun tiedoston nimen tai
tarkistuspdivin mukaiseen jirjestykseen.

Jatkuva toisto

Voit médrittdd, toistetaanko diaesitys.

Kuvan
vaihtumisaika

Voit asettaa ajan yksittdisen tiedoston nidyttod
varten diaesityksen aikana. Voit midrittad ajan
yksittédisen tiedoston nédyttdd varten diaesityksen
aikana. Voit madrittdd ajan vililtda "Ei" (0) - 60
sekuntia. Kun maaritiat "Ei", automaattinen toisto ei
ole enéd kiytossi.

Tehoste

Tilld asetetaan tiedostojen vililld kéytetyt
siirtymitehosteet.

Kallista [©]-painiketta ylospain ja aseta kohdistin
kohtaan "OK" ja paina [Enter].

Asetukset otetaan kdyttoon.

Jos et halua ottaa asetuksia kdyttoon, aseta kohdistin kohtaan
"Peruuta" ja paina [Enter]-painiketta.
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Skenaarion yhteenveto

Skenaario on yhdistelma PowerPoint-, kuva- ja elokuvatiedostoja, jotka on
jarjestetty projisointijarjestykseen ja tallennettu yksittaistiedostona ja jotka
on luotu EMP SlideMaker2 -sovelluksella.

Kun teet skenaarion, voit valmistella esitysmateriaalit katevasti ja
tehokkaasti poimimalla tiedostoista tarvitsemasi osat ja asettamalla ne
jarjestykseen muokkaamatta alkuperaisia tiedostoja.

Kaikkien tiedostojen . ) . "
muunnos yhdellé Kaikkien tiedostojen muunnos yhdella

toiminnolla kéynnistémétta toiminnolla kaynnistdmatta SlideMaker2 -

SlideMaker2 -sovellusta sovellusta .
PowerPoint-

tiedosto

Siirra luodut skenaariot ja tallenna ne tietokoneen USB-
tallennusvélineeseen tai SD-korttiin. Kytke sitten USB-tallennusvéline
tai SD-kortti projektoriin siten, etta voit kayttaa projektorin PC Free -
toimintoa skenaarion projisointiin.

Katso lisatietoja USB-tallennusvélineen kytkemisesta kohdasta

@ Kayttdjan opas "USB-laitteiden kytkenté ja poistaminen (vain EB-

G5350/G5150)"

Luo PowerPoint-tiedosto, kuva- ja
elokuvatiedostot

¥

EMP SlideMaker2

EMP SlideMaker2 -sovellusta voidaan
kayttaa kahdella tavalla PowerPoint-
esityksen muuntamiseen skenaarioksi.

® Vedii ja pudota PowerPoint-tiedostoja
tyopoydian EMP SlideMaker?2 -
kuvakkeeseen & s.65

o SlideMaker2:n kdynnistys ja
tiedostojen muuntaminen & s.67

\/

Skenaarioiden lahetys @ s.75

\4

PC Free

Skenaarioiden projisointi @ s.56

M. Tietokoneessa tulee olla asennettuna EMP SlideMaker?2.

Y~ Katso lisiitietoja EMP SlideMaker2:n asennuksesta
kohdasta & s.5

Tietokoneesta

Tietokoneesta

Projektorista



Skenaarioon sisallytettavat tiedostot

Mitk&a tahansa seuraavista tiedostotyypeisté voidaan yhdistda yhdeksi
tiedostoksi skenaarion luontia varten.

Tiedostotyyppi

(tarkenne) Huomautukset

Tyyppi

Microsoft PowerPoint 2000/2002/
2003

PowerPoint .ppt

.pptx Microsoft PowerPoint 2007

Image .bmp Ei voi toistaa kuvia, joiden
kuvatarkkuus on suurempi kuin

1024 x 768.

jpg Miki versio tahansa. CMYK-
virimuotoja tai progressiivisia
muotoja ei kuitenkaan voi toistaa.

MPEG2-PS

Elokuvia, jotka ylittdvét
maksimikoon 720 X 576 tai jotka
eivit ole samassa muodossa kuin
DVD (otsikkotiedot jirjestetty
kullekin kuvaryhmille), ei voi
toistaa.

Toistettava audiomuoto on MPEG1
kerros 2.Lineaarista PCM:44 ja AC-
3-audiota ei voi toistaa.

PCM, 22.,05/44,1/48,0 kHz,
8/16-bittinen

Elokuva- .mpg

Audio .wav

. e Seuraavat diojen siirtymdtehosteet ja animaatioasetukset
@\ PowerPointin ''Diaesitys ''-valikossa otetaan huomioon

skenaariossa.

® Lento ® Rullaverhot ® Laatikko
¢ Shakkiruudukko * Ryomintd ® Hajonta
® Kurkistus ¢ Satunnaiset kiskot e Spiraali
® Halkaisu ® Venytys ® Raidat

® Kddanto o Siirtymd ® Zoomaus

Muut kuin ylld mainitut ndyton siirtymdtehosteet
muunnetaan tilaan "Leikkaus'’, ja animaatiot
muunnetaan tilaan '"Animaatiosddinnot (oletus:
leikkaus)''. & s.78

e Siind tapauksessa, etti kuva- ja elokuvatiedostoja
vasemmalla olevassa taulukossa on toistettava
tiedostoyksikkoind, niistd ei tarvitse tehdd skenaarioita.
Sen jilkeen, kun tiedosto tallennetaan USB-
tallennusviilineeseen tai SD-korttiin, suora toisto ja
projisointi PC Free -toiminnolla on mahdollista
kytkemdlld USB-tallennusvdiline projektoriin. & s.58

Seuraavassa taulukossa kuvataan, voidaanko skenaarioita, jotka on
luotu toisten projektorien ohjelmistoilla, avata taman projektorin EMP
SlideMaker2:lla.

Voidaan avata timan

Projektori Ohjelmisto

projektorin EMP SlideMaker2:lla

EMP-1825/1815
EMP-1715/1705
EMP-7950/7850 O
EMP-835
EMP-765/755/745/737
ELP-735

EMP SlideMaker?2

ELP-8150/8150NL EMP Scenario X

ELP-715/505 EMP SlideMaker




PowerPoint-tiedoston muunnos skenaarioksi BV

PowerPoint-tiedostot voidaan muuntaa skenaarioiksi seuraavilla Seuraavassa taulukossa esitetddn menetelmien 1 - 3 kayton erot.
kolmglla menet?lm_a_lla. Jos haluat I_(_afyttaa_ PowerPoint-tiedostoa » aat Animaation Skenaarion
sellaisenaan, kayta joko menetelmaa 1 tai 2. AEllEEL heijastus lahetys
"Standard" kiintea Heijastett Jatkuva toiminto !
1 Muunnos erikiytolli kiynnistimitti EMP Slidemaker?2 -sovellusta casert o
Valitse valinnoista "Highest | Heijastettu Jatkuva toiminto

Kaikki PowerPoint-esityksen diat voidaan muuntaa skenaarioksi
erdkdytolld. @ "Kaikkien tiedostojen muunnos yhdelld toiminnolla
kdynnistimattd EMP SlideMaker2 -sovellusta" s.65

2 Sisillyta PowerPoint-tiedosto tiedostoluettelosta
Sen jilkeen kun PowerPoint-tiedostot on muunnettu skenaarioiksi
erdkdytolld, kuva- tai elokuvatiedosto voidaan sitten muuntaa toisen
skenaarion luomiseksi. @ "SlideMaker2:n kidynnistys ja tiedostojen *1 Kun skenaario on luotu, "Léhetd skenaario" -néytto tulee esiin automaattisesti.
muuntaminen" s.67 *2 Kun skenaario on luotu, suorita "Skenaarioiden lahetys" @ s.75.

3 Sisillytéa vain haluamasi kuvat pikkukuvista
Valitse vain tarvitsemasi PowerPoint-diat ja muunna ne sitten
skenaarioksi. @ s.67

image quality", "High
Quality" ja "Standard"
3 Valitse valinnoista "Highest | Ei heijastettu Toiminnassa
image quality”, "High myShemmin”
Quality" ja "Standard"

2

- *Kun skenaariot luodaan menetelmilli 1 ja 2, seuraavat
3@\ PowerPointissa asetetut
animaatiot tulevat myos mukaan skenaarioon.

® Lento ® Rullaverhot ® Laatikko
¢ Shakkiruudukko ® Ryomintd ® Hajonta
® Kurkistus ¢ Satunnaiset kiskot e Spiraali
* Halkaisu ® Venytys ® Raidat

® Kdidnto o Siirtymdi ® Zoomaus

® Muut kuin yllid mainitut animaatiot korvataan
animaatioilla kohdassa ""Animaatiosdinnot (oletus:
leikkaus)''. & s.78

® Kuvanlaatu skenaariolla, joka luodaan menetelmailli 1,
on "'Standard'' mahdollisista vaihtoehdoista '""Highest
image quality"’,

"High Quality" ja ""Standard". Kun haluat luoda
skenaarion, jonka kuvanlaatu on korkea, kdytd
menetelmid 2 ja 3.




Kaikkien tiedostojen muunnos yhdella toiminnolla kaynnistamatta EMP SlideMaker2 -sovellusta \g&vjia

Seuraavassa selitetdén, kuinka skenaario luodaan helposti
kaynnistamatta EMP SlideMaker2 -sovellusta.

S * Huomaa, etti seuraavassa kuvatut toimet eivdit ole
N < mahdollisia, jos EMP SlideMaker2 on jo kéiiynnistetty.
Sulje ensin EMP SlideMaker2.
¢ Sen jilkeen kun skenaariot on liitetty yhteen, niissd on
PowerPointissa tehty animaatio. Kun heijastetaan PC Free
-toiminnolla, tdmd animaatio otetaan kdyttoon. & s.64

| Menetelma |

Kytke skenaarion sisaltama USB-tallennusvaline tai
SD-kortti tietokoneeseen.

Veda ja pudota PowerPoint-tiedoston kuvake
tyopoydalla olevan EMP SlideMaker2 -sovelluksen
kuvakkeeseen.

Huomaa, ettd tdssi tapauksessa ei ole mahdollista valita useita
PowerPoint-tiedostoja ja muuntaa niitéd erdkédytolld. Valitse vain
yksi tiedosto muunnosta varten.

iy S
Kz

EMP SlideMaker2 kédynnistyy.

Tarkista viesti ja napsauta "Continue".

Note for file conversion Pz|

Slidezhow will be replayed far PowerPaint file corversian.

To stop conversion, right-click the prezentation and select
[Quit Slideshow] from the context menu.

Iv Display this dialog in import

Stop

Tarkista viesti ja napsauta "Start".

Estimated conversion time &|

Estimated file conversion time
00:00: 29 [Hrs/MindSec]

Mote: Actual conversion time may differ depending on
animation effects used and other factors.

Tiedoston muunnos skenaarioksi kdynnistyy. Diaesitys ndytetidin
muunnoksen aikana.

Jos keskeytit diaesityksen kesken, skenaario sulkeutuu eiki sitd
luoda.

Kun diaesitys on lopussa, napsauta nayttoa.
Valintaikkuna, jossa médritetddn, mihin skenaario siirretdén, tulee
esiin.



Kaikkien tiedostojen muunnos yhdella toiminnolla kaynnistamatta EMP SlideMaker2 -sovellusta

Valitse asema ja kansio, johon USB-tallennusvaline
tai SD-kortti on kytketty ja napsauta "OK".

Send Scenario b_(|

Please select destination folder.

Crive(D]: | Browse[B)...

Cancel |

Mene menetelméin 3 kohdasta "Skenaarioiden ldhetys" @ s.75.

-~

|4
Z(e)- Vetimilli ja pudottamalla tehdyt skenaariot saavat
7 automaattisesti nimen ''Scnxxxx'' (jossa xxxx on numero).
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Varmista seuraavat kohdat ennen skenaarion luontia. Skenaario-ominaisuuksien asetus
* Tiedot, jotka yhdistetd&n skenaarion luontia varten, kuten
PowerPoint, kuva- ja elokuvatiedostot, on luotava ennalta.
* Voidaan kayttaa vain kohdassa "Skenaarioon sisallytettavét |_Meneteima |
tiedostot" lueteltuja tiedostotyyppeja. @ s.63

Kaynnista Windows tietokoneessa ja valitse sitten
"Kaynnista" - "Ohjelmat" (tai "Kaikki ohjelmat") -

B Skenaarion luonnin toimenpiteet

Skenaariot luodaan seuraavin toimenpitein. "EPSON Projektori" - "EMP SlideMaker2".
EMP SlideMaker2 kdynnistyy ja skenaarion ominaisuudet
Kaynnisté EMP SlideMaker2 ja aseta skenaarion niytetdan.

ominaisuudet
(kuten skenaarion nimi, taustavéiri ja kuvanlaatu).

- 567 Syota kaikki kohteet seuraavan taulukon mukaisesti

ja napsauta sitten "OK".

* Properties g|

Scenario Mame[P]: |EMPLANEI'I

Sisdllyta skenaariossa kaytettavat tiedostot.
@ "PowerPoint-tiedostojen sisdllyttaminen SoenaioFoldeD):  [Cioocumerts ondsetmgslserivy € Browsel). |
skenaarioihin" s.69
@ "Kuva- ja elokuvatiedostojen sisallyttdminen
skenaarioihin" s.73

I Configure BGMP): J [M]...

Background Calar

* Image Quality

" Highest image quality(M):  About 7O0KEpte Cell

Colar(C): - -

. . . — . ' High QualityH]: About 350KByte/1 Cel
Lajittele sisdllytetyt tiedostot haluttuun jarjestykseen ja
s a N R " Standard(S): &bout 100KByte/1 Cell
ndin skenaario on valmis. @ s.74
’Tl Cancel

-~

|4
“(e)- Kun skenaario on luotu, suorita vaiheet kohdasta
7 ""Skenaarioiden lihetys''. & s.75
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Scenario Name

Anna luodulle skenaariolle tiedostonimi.
Varmista, ettd annat tiedostonimen.
Tiedostonimessi voi olla korkeintaan 8 isoa
kirjainta ja numeroa. Rajoita skenaariokansion
tiedosto- ja hakemistonimen merkkimiéra
korkeintaan 127:4én.

68

\l/
- -

Z(s)- Asetusten yksityiskohtia voidaan muuttaa EMP

7

SlideMaker2:n valikossa "'File'' - ''Properties'".

Scenario Folder

Maidritd, mihin skenaariota luotaessa kéytettavi
skenaariokansio luodaan. Skenaariokansiolla ja
skenaariolla on sama nimi.

Configure BGM

Jos haluat soittaa taustamusiikkia skenaariossa,
valitse timi ruutu. Audiotiedoston (WAVE-
muoto) valintaikkuna niytetdén, jos timé on
valittuna. Valitse kdytettdva taustamusiikki tdssi
ikkunassa.

Kun olet valinnut audiotiedoston, toista se
napsauttamalla ""-painiketta oikealla.

Lopeta toisto napsauttamalla "Bl "-painiketta.

Background Color

Valitsee skenaarion kuvadatan taustavirin.

Image Quality

Kukin PowerPoint-tiedoston dia muunnetaan
JPEG-tiedostoksi ja tallennetaan EMP
SlideMaker2 -sovellusta kéytettidessé. Talld
valinnalla voidaan valita kuvanlaatu, kun diat
muunnetaan JPEG-tiedostoiksi.

Voit valita laadun "Highest image quality”, "High
Quality" ja "Standard". Jos valitset "Normaali",
laatu on heikompi verrattuna muihin asetuksiin.
"Highest image quality" ja "High Quality"
suositellaan.

Jos JPEG-tiedostot on sisdllytetty suoraan
skenaarioon, tdmi asetus jatetddn huomiotta ja
JPEG-tiedosto heijastetaan alkuperiiselld
kuvanlaadulla.
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Seuraava ikkuna niytetiin. PowerPoint-tiedostojen sisallyttaminen
skenaarioihin

— Kansioikkuna

PowerPoint-tiedostot voidaan siséllyttdd skenaarioihin seuraavalla
D i s o we Skenaarioikkuna kolmella menetelmilld. Kun skenaario luodaan siséllytysmenetelmailli,
— [ EERC Tata ikkunaa kaytetaan PowerPointissa asetetut animaatiot vapautetaan.
ST B [P skenaarioiden luontiin. » PowerPoint-tiedostojen sisdllytys erdkdytolld @ s.70
Sen jdlkeen kun skenaariot on liitetty yhteen, niissd on PowerPointissa
tehty animaatio. Kun heijastetaan PC Free -toiminnolla, timé animaatio

% EMP SlideMaker2 - CMPLANO1.SIT

Solu

" s Skenaario koostuu RS
useista yksittaisisti LT o .
R dioista, joita kutsutaan * Vain tiettyjen diojen siséllyttiminen pikkukuvia tarkastettaessa
soluiksi. Jos siséllytit vain tietyt diat, PowerPointilla tehdyt
Animaation animaatioasetukset jitetddan huomiotta. @ s.72
tarkistusikkuna
- PowerPoint-tiedostoon sisdllytettyji elokuvatiedostoja ei voi
‘ "N\~ toistaa skenaariossa. Elokuvatiedostot on muunnettava
= | erikseen skenaarioiksi.
Pikkukuvaikkuna
Voit tarkastella tiedostoikkunassa napsautetun tiedoston
pikkukuvia.

Tiedostoikkuna
Kansioikkunassa valitun kansion tiedostot nakyvat tassa.

b ‘ ,:- Katso lisditietoja EMP SlideMaker2:n valikkotoiminnoista
7 EMP SlideMaker2:n ohjeesta.
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B Kaikkien diojen sisallyttaminen PowerPoint-tiedostoon

o7 CMPLANO1.SIT

-JPG: Solut, joissa on PowerPoint- Vedi ja pudota PowerPoint-tiedosto skenaarioikkunan tiedostoikkunaan
ﬁngnmgg:l(;asetukset, on jatetty skenaarion luomiseksi. Kun skenaario on luotu, "Liheti skenaario" -
uomi

ndytto tulee esiin automaattisesti ja skenaario voidaan siirtia.

- .EMA: Solut, joissa on PowerPoint- Kun diat sisillytetddn tidllda menetelmilld, PowerPointissa tehdyt
animaatioasetukset, on sailytetty animaatiot sdilyvit.
Animaation tarkistusikkuna | Menetelma |

Kytke skenaarion sisdltama USB-tallennusvaline tai
SD-kortti tietokoneeseen.

S o Pikkukuvia ei voi ndyttid, jos tietokoneeseen ei ole
)~ asennettu PowerPointia.

i ) ) ) ) Kaynnista Windows tietokoneessa ja valitse sitten
® Vaikka animaatiot voidaan asettaa EMP SlideMaker2:n

"Kéaynnista" - "Ohjelmat” (tai "Kaikki ohjelmat") -

ominaisuudet-ikkunassa, PowerPoint-tiedostossa " . A . "
etukdteen tehdyt animaatiot toimivat sujuvammin, kun EPSQN Projektori N EMP Slldt'aMak(.arZ. .
niitd toistetaan skenaariossa. Kun halutaan asettaa EMP SlideMaker2 kdynnistyy ja skenaarion ominaisuudet
animaatioita PowerPoint-dioihin, suosittelemme niiden ndytetddn.

asetusta itse PowerPoint-tiedostossa. Jos haluat tehdd
animaatioasetuksia kuviin tai haluat lisdatd
animaatioasetuksia dioihin, jotka kadottivat
animaatioasetukset, kun ne sisdllytettiin skenaarioon, tee
asetukset EMP SlideMaker2:n ominaisuudet-ikkunassa.
-s.79

Aseta skenaarion ominaisuudet. @ s.67

Valitse kansio, joka sisaltaa PowerPoint-
kohdetiedoston, kansioikkunasta.
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Veda ja pudota PowerPoint-tiedosto
tiedostoikkunasta skenaarioikkunaan.

Tai kaksoisnapsauta PowerPoint-kohdetiedoston kuvaketta
tiedostoikkunassa.

Tarkista viesti ja napsauta "Start".

S
S
sy

Estimated conversion time [g|

Estimated file conversion time

00:00: 29 [HredMindSec]

% EMP SlideMaker2 - CMPLANO1.SIT
Fie(F) Edi(E) View() Window(W)

Mote: Actual conversion time may differ depending on

el animation effects used and other factors.

D= B[
e =] : EEX
% 03 My Documents R

- 3 My Computer
/€3 My Network Places

Muunnos skenaarioksi kidynnistyy ja diaesitys tehdddn
automaattisesti.

Jos nédppidimiston [Esc]-ndppidintd painetaan diaesityksen aikana,
diaesitys peruuntuu. Tidssid tapauksessa skenaario sulkeutuu, ennen
kuin se voidaan luoda.

Kun diaesitys paattyy, napsauta nayttoa.

Valintaikkuna, jossa médritetddn, mihin skenaario siirretdén, tulee
esiin.

Note for file conversion

Slideshow will be replayed for PowerPoint file conwersion,

To stop conversion, right-click. the prezentation and select
[Cluit Slideshow] from the context mer.

[v Dizplay thiz dialog in import

Stop
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Valitse asema ja kansio, johon USB-tallennusvaline M Vain tiettyjen diojen siséllyttaminen pikkukuvia

tai SD-kortti on kytketty ja napsauta "OK". tarkastettaessa

) Kiyti seuraavaa toimenpidettd, kun haluat siséllyttdd skenaarioon vain
— tietyt PowerPoint-tiedoston diat. Huomaa, ettd kun titd menetelmii
kédytetddn diojen sisdllytykseen, kaikki PowerPointissa tehdyt animaatiot
DiiveD} | Browse[B).. jatetddn huomiotta.

Send Scenario

Please select destination folder.

| Menetelma |

Cancel |

Napsauta PowerPoint-kohdetiedoston kuvaketta
tiedostoikkunassa.

Mene menetelmain 3 kohdasta "Skenaarioiden ldhetys" @ s.75.

< tiedosto, voit tehdi sen kiiteviisti vetimiilli ja pudottamalla.

9@‘ {- Luotaessa skenaariota, jossa on vain yksi PowerPoint-
’ N
- 5.65

Kaksoisnapsauta pikkukuvia, jotka haluat sisallyttaa
skenaarioon.

Valitut diat ndytetidin skenaarioikkunassa.

Kun haluat valita enemmaén kuin yhden dian ja siséllyttda sen heti,

(1) napsauta lisddioja yksi kerrallaan pikkukuvaikkunassa.
Valitaan kaikki diat, joita napsautat.

Jos napsautat diaan, joka on jo valittu, sen valinta poistuu.

(2) Kun kaikki kohdediat on valittu, vedi yksi valituista dioista
skenaarioikkunaan ja pudota se paikkaan, johon haluat sen
liséta.

Kaikki valitut diat lisdtdén sitten skenaarioon.

Mene menetelmiin 3 kohdassa "Skenaarioiden ldhetys". @ s.75.
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Kaksoisnapsauta kohdekuvatiedoston kuvaketta
tiedostoikkunassa.

Valittu tiedosto niytetddn skenaarioikkunassa ja se siséllytetdin
Kuva- ja elokuvatiedostot voidaan siséllyttdd skenaarioon. skenaarioon.

Kuva- ja elokuvatiedostojen sisallyttaminen
skenaarioihin

Kansioikkuna

Kun haluat lisata erakaytolla enemman kuin yhden
T o EEsC Skenaarioikkuna tiedoston, pida nappaimiston [Ctri]-nappainta

i pe - painettuna samalla, kun napsautat lisattavien
tiedostojen kuvakkeita. Kun kaikki lisattavat
tiedostot on valittu, veda yksi valituista tiedostoista
skenaarioikkunaan ja pudota se paikkaan, johon
haluat sen lisata.

Kaikki valitut tiedostot lisdtdén sitten skenaarioon.

nnnnnnnnnn

nnnnnnnnnn

| DosounamPa

aaaaaaaaaaa

~

|4
Z()- Jos haluat poistaa kaikkien tiedostojen valinnan, napsauta
7 kuvakkeen ulkopuolista valkoista aluetta.

RRRRR

Pikkukuvaikkuna
Tiedostoikkuna

| Menetelmad |

Napsauta kansioikkunan kohdekansiota.

Kyseisen kansion siséltamit tiedostot ndytetddn luettelona
tiedostoikkunassa.

Napsauta kuvatiedoston kuvaketta
tiedostoikkunassa.

Kuvatiedoston sisiltd nidytetddn pikkukuvaikkunassa.

Kun kyseessé on elokuvatiedosto, pikkukuvaikkunassa néaytetidin
kuvake.
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Skenaarion muokkaus

Skenaarioikkunan skenaarioita kisitelldédn jirjestyksessd ylhiddltd alkaen
PC Free -toiminnolla.

Voit lisitd dioja ja tiedostoja skenaarioon seké poistaa niitid skenaariosta
tai muuttaa niiden jérjestystd skenaariota muokattaessa.

B Tiedostojen ja diojen lisays

| Menetelma |

Veda tiedostot, jotka naytetaan tiedostoikkunassa, tai
PowerPoint-diat, jotka naytetaan pikkukuvaikkunassa
skenaarioikkunaan, ja pudota ne paikkaan, johon haluat
lisata ne.

% EMP SlideMaker2 - CMPLANO1.SIT
© v

EBX

|
L Voit lisata kohdetiedostoja tai -dioja
skenaarioikkunaan vetamalla ja pudottamalla niita.

Uusi muutettu skenaario siirretdin.
Mene menetelméin 3 @ s.75.

74

B Dian poisto

| Menetelmad |

Napsauta poistettavaa solua hiiren kakkospainikkeella ja
valitse sitten "Clear" tai "Cut" pikakuvakevalikosta.

M Diojen jarjestyksen muuttaminen

| Menetelma |

Muuta solujen jarjestysta vetamalla ja pudottamalla solu
skenaarioikkunaan.

Voit myos nayttaa pikakuvakevalikon, valitse "Cut" ja
valitse sitten "Paste".

Uusi muutettu skenaario siirretdan.

Mene menetelméin 3 @ s.75.



Skenaarioiden lahetys

Kun haluat heijastaa luodun skenaarion projektorilla, l1aheta skenaario
USB-tallennusvalineeseen EMP SlideMaker2:n "Send Scenario" -
toiminnolla.

Maarita tietokoneen USB-porttiin kytketty USB-tallennusvéline tai SD-
kortti kohteeksi.

Voidaan asettaa myos skenaarion automaattinen projisointi ja jatkuva
projisointi projektorin kdynnistyksessa. Automaattista
projisointitoimintoa kutsutaan nimella autorun.

N tallennetaan kohteeseen nimelld ''Skenaarion nimi.sit'".
Mydos kansio, jolla on sama nimi kuin skenaariolla,
luodaan ja jokainen ndyttd6 muunnetaan kuvatiedostoksi
Jja tallennetaan kuvanlaadun mukaan. Kansiota, jolla on
sama nimi kuin skenaariolla, ei kuitenkaan ndyteti PC
Free -toiminnossa.

e Jos suoritat ''Send Scenario'’ -toiminnon tallentamatta,
kansio, jolla on sama nimi kuin skenaariolla ja
""skenaarion nimi.sit'" -tiedosto luodaan
skenaariokansioon. Kukin ndytto muunnetaan
kuvatiedostoksi ja tallennetaan luotuun kansioon
kuvanlaadun mukaan.

~@, ® Kun suoritetaan ''Send Scenario'’, skenaariotiedosto
N

| Menetelmaé |

Kun skenaario on valmis, kytke USB-tallennusvaline
tietokoneeseen ja valitse sitten "Scenario Options" -
"Send Scenario”.

75

Esiin tulee valintaikkuna, jossa valitaan
kohdelevyasema. Valitse asema ja kansio, johon
USB-tallennusvaline tai SD-kortti on kytketty ja
napsauta "OK".

Send Scenario PZ|

Flease select destination folder.

Dirive[D]: |E3\

(] 8 | Cancel |

Kun naytetaan vahvistusviesti, napsauta "OK".
Skenaario ldhetetdédn valittuun paikkaan.
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Kun siirto on valmis, esiin tulee viesti, jossa
voidaan valita, suoritetaanko autorun-asetus. Jos

Autorun-toiminnon kaytto
Kun haluat asettaa skenaarion kidynnistymiin automaattisesti, kun

haluat asettaa autorun-toiminnon, napsauta "OK" ja projektorin virta kytketizin paille, napsauta kohdeskenaarion
jatka seuraavaan toimenpiteeseen. Muussa nimeé skenaarioluettelossa ja napsauta "#*".
tapauksessa sulje ikkuna napsauttamalla "Cancel". Skenaario ndytetéiin autorun-skenaarioluettelossa oikealla ja se on

asetettu autorun-tiedostoksi.
Skenaariotiedostoa, joka sijaitsee syvilld kansiohierarkiassa tai
[C'o you want to auto run the exported scenaria? jOlla on pltka kanSionimi, ei VOi Vahta.

EMP SlideMaker 2

Cancel |

Skenaarion projisointi jatkuvasti

Kaikki kohdelevyaseman skenaariotiedostot niytetiin Jos haluat aloittaa projisoinnin uudelleen ensimmaéisesta
skenaarioluettelossa vasemmalla muodossa "Kansion nimi/ skenaariosta, kun kaikkien "Autorun Scenario List" projisointi on
Tiedoston nimi". valmis, valitse "Revive"-valintaruutu.

Edit Autorun PZ|

- e Autorun voidaan asettaa myos valitsemalla "'Scenario

Drive(D]: | “# Remavable Disk [E:] j ™ RevivelR) A : Opﬁon n_ ”Edit Autorun n.
® Autorun-asetusta ei voi mddrittid EasyMP-ohjelmistossa
PC Free -toiminnolle.

N ® Jos autorun-toiminnolle on asetettu kaksi tai useampia
tiedostoja, ne toistetaan ''Autorun-skenaarioluettelon'
« Jdrjestyksessd ylhddlti alkaen.

Scenario List(E]: Autorun Scenario ListfA):

CHMPLANCT.SIT

Kun skenaario on asetettu autorun-toiminnolle,
napsauta "OK".

Cancel

Poista USB-tallennusvaline tai SD-kortti
tietokoneesta.
Katso lisitietoja poistomenetelmisté tietokoneen kédyttdohjeesta.

Kun skenaarion siirto on valmis, kytke USB-
tallennusvaline tai SD-kortti projektoriin ja kdynnista
projisointi kayttamalla PC Free -toimintoa. @ s.51
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Projisointiskenaarion tilan tarkistaminen
tietokoneesta

Voit tarkistaa tietokoneella, kuinka luotua skenaariota toistetaan
projektorissa PC Free -toiminnon avulla. Kaikki skenaarion rakenteelliset
osat, kuten kuvat, animaatiot, taustamusiikki, voidaan toistaa.

| Menetelmaé |

S
Ty, N
Kz

D= @E
ffes |

Skenaarion esikatseluikkuna tulee esiin.

Scenario Preview [5_<|

!._ New product CM standard

CM Planning Division

Ii— Tilarivi
@zell— Adnenvoim

0 B8 B 54 53

Pys Tauko Tois Kelaa Kelaa

77

Seuraavassa taulukossa nidytetddn kunkin painikkeen toiminta.

EPys Lopettaa toiston ja palaa ensimmaéiseen diaan.

lsn[Tauko Keskeyttdd diat, kun "Automaattisesti jilkeen" on
valittu asetukselle "Etene". @ 5.79

=] Toista Kiynnistdd skenaarion esikatselun. Tama myos
kdynnistdd uudelleen pysiytetyt tai keskeytetyt
skenaariot. Seuraava dia nédytetdin, kun
"Hiirennapsautuksella" on valittu asetukselle
"Etene". @ 5.79

EHlKelaa Palaa edelliseen diaan tai palaa animaatioesitystd

taaksepain edeltdvdin ndyttoon. Animaatiotehosteita ei
suoriteta, kun nayttoon palataan.

EEKelaa Jatkaa seuraavaan diaan tai ndyttdd

eteenpdin animaatioesityksen jidlkeisen ndyton. Tissa

vaiheessa animaatiotehosteita ei suoriteta.

azlAdnenvoim
akkuus

Sadtdd ddnenvoimakkuutta. Sditda taustamusiikin
ddnenvoimakkuuden.

Tilarivi

Nayttdd skenaarion edistymisen tilarivilld. Aluksi
tilarivindyttod ei ole ja sitten tilarivi ulottuu
vasemmalta oikealla skenaarion edistyessa.
Skenaario péittyy tilarivin oikeassa reunassa.

Kun lopetat tarkistuksen, sulje skenaarion
esikatseluikkuna napsauttamalla "'x" ikkunan
oikeassa ylakulmassa.
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Animaatioiden asetus Dia-animaation asetus
Seuraavat PowerPoint-animaatiot tulevat myds mukaan skenaarioon. Voit asettaa PowerPoint-tehosteiden kaltaisia tehosteita kullekin
skenaarion solulle EMP SlideMaker2:1la. Voit heijastaa diat, jotka
e Lento e Rullaverhot e Laatikko e Shakkiruudukko sdilyttivit PowerPointissa asetetut animaatiot asettamalla projisointiajan
* Ryominta * Hajonta e Kurkistus  * Satunnaiset kiskot tai animaation jokaisella jaetulle kohtaukselle. Napsauta tdssé tapauksessa
* Spiraali * Halkaisu * Venytys * Raidat kohdeanimaatiota hiiren oikealla painikkeella animaation
* Kéinto e Siirtymé * Zoomaus tarkistusikkunassa ja napsauta "Cell Properties".
Voit asettaa korvaavat animaatiot niille, joita ei mainita ylld (oletus: < Jos PowerPointissa etukiiteen asetetut animaatiot
leikkaus). ’,@: sisdillytetddn skenaarioon, animaatiot toimivat joustavasti

skenaarion toiston aikana. Kun halutaan asettaa
animaatioita PowerPoint-dioihin, suosittelemme niiden

[ Menetelma | asetusta itse PowerPoint-tiedostossa. Jos haluat tehdi
animaatioasetuksia kuvatiedostoihin tai haluat lisatdi
Kaynnisti EMP SlideMaker2. animaatioasetuksia dioihin, jotka kadottivat
.\ R o N animaatioasetukset, kun ne sisdllytettiin skenaarioon, lisdd
Napsauta "Cancel", jos ndyton ominaisuudet tulevat esiin. R S

Valitse "Scenario Option" - "Animation Conversion
Preferences".

Valitse asetettu animaatio.
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| Menetelmaé |

i

"Ominaisuudet"-naytto tulee esiin. Aseta kaikki
kohteet seuraavan taulukon mukaisesti ja napsauta

Napsauta kohdesolua tai animaatiota hiiren oikealla sitten "OK".
painikkeella _
H = " M " Properties [z|
ja valitse "Cell Properties". ——
Kun teet samat asetukset useille soluille tai animaatioille, valitse " GES0006 75
useita soluja pitdmalld ndppéaimiston [Vaihto]- tai [Ctrl]-ndppdintd
painettuna, napsauta hiiren oikealla painikkeella ja valitse sitten Aezass bz
"Cell Properties”. ¢ On mouse click (M} Animation Effects(E]: |N0 Transition ﬂ
_ : " Automatically after(d): 0 sec Direction(w): | J

FeF) G Ven(s) Windon(w) S
D@ %(=(@ &[5
1

Cancel |

nnnnnnnnnnn

Advance Kun on valittu "Automatically after”, voit asettaa
vaihtumisajan vililtd 1 - 1 800 sekuntia. Kun on
valittu "Hiirennapsautuksella", diat vaihdetaan

— painamalla kaukoséitimen [[¥]- tai [[#J]-painikkeita
projisoinnin aikana.

Animation Voit médrittdd ndyton vaihdossa kiytettivét
Effects tehosteet.

Valitse "Direction" riippuen valitusta animaatiosta.
Seuraavassa on esimerkkejé tehosteista.

Lento: Kuva vaihtuu miéritetystd suunnasta.
Laatikko sisddn: Kuva vaihtuu sisdltdpéin.

i s

Pt

Animaatio
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Kytkentarajoitukset

Heijastettaessa tietokoneen kuvia, kun EMP NS Connection on
kaynnissa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa. Varmista nama
kohdat.

Tuetut kuvatarkkuudet

Seuraavat tietokoneen ndyton kuvatarkkuudet voidaan heijastaa. Et voi

kytkeytyai tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi kuin UXGAM.

« VGA®640 x 480
« SVGA®800 x 600"

o XGAM1024 x 768"
« SXGAM1280 x 960

« SXGA 1280 x 1024"

« SXGA+ 1400 x 1050"
« UXGA 1600 x 1200

* Tuetut kuvatarkkuudet, kun moniniyttdtoiminto on paalla.

Kun seuraavat viestit ndytetdin, kytkeydy sen jilkeen, kun olet asettanut
tietokoneen kuvatarkkuudeksi SXGA tai vihemmén.

Yksi tai useammat kytketyistd projektoreista eivit tue kuvatarkkuuksia, jotka
ovat suurempia kuin SXGA. Pienenni ndyton kuvatarkkuutta ja kytkeydy
uudelleen.

Jos kiytetddn tietokonetta, jolla on erikoinen ndyton koko ja jonka
korkeuden ja leveyden suhde ei ole edustettuna, seitsemistd luetellusta
vaihtoehdosta valitaan ndyton kuvatarkkuus, joka on ldhinni valittua
leveytti.

Téssd tapauksessa leveissd ndytoissd vaakamarginaalit heijastetaan ja
kapeissa nédytoissd tyhjdt pystymarginaalit ovat mustat.

Nayton vari

Tietokonendyttdjen virien méérd voidaan heijastaa.

Macintosh
Noin 32 000 virid (16-bittinen)

24-bittinen viri -

Windows

16-bittinen viri

32-bittinen viri Noin 16,7 miljoonaa virid (32-bittinen)

Monindyton toiminta voidaan taata 16-bittiselld ja 32-bittiselld vérilla.

Kytkentamaara

Voit kytked jopa neljd projektoria yhteen tietokoneeseen ja heijastaa
samanaikaisesti.
Et voi kytked useita tietokoneita yhteen projektoriin samanaikaisesti.

Muuta

* Jos langattoman ldhiverkon siirtonopeus on alhainen, verkko saattaa
katketa helposti tai menni pois pailtd, vaikka saat sithen yhteyden.

o Adinti ei siirreti.

* Elokuvien toisto ei ole yhti tasaista kuin néytettidessa tietokoneelta.

* Sovelluksia, jotka kiyttivit DirectX-toimintoja, ei saateta nidyttdd
oikein. (Vain Windows)

* MS-DOS -kehotteita ei voi heijastaa koko ndytolld. (Vain Windows)

* On olemassa tapauksia, kun tietokoneen ndyton kuva ja projektorilla
heijastettu kuva eivit aivan tdsmaa.
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Kun kéytﬁssé on Windows Vista * Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin
verkon kautta EMP NS Connection -ohjelmiston avulla, seuraava viesti
Ota huomioon seuraavat kohdat, kun kaytit EMP NS Connectionia niytetiin.

tietokoneessa, jossa on Windows Vista. Suosittelemme, ettd valitset "Séilytd nykyinen varimalli 414kd ndyta titd

sanomaa uudelleen". Tdmai valinta on kédytossd, kunnes tietokone

. . . . kdynnistetdin uudelleen.
B Rajoitukset heijastettaessa Windows-valokuvagalleriasta Y

e . =]
Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta Windows-valokuvagalleriaa W
q Q - Q00 6 o Haluatko parantaa suoritus & vaihtamalla varimallia?
kiytettdessd, kun kiytossda on EMP NS Connection. 2 I B o
. . . . . . . indows on EVE!I"!HLIt, _Ettﬁ tlejcu ene on hidas. _y)fn.ﬁ voi olla se, ettd resurs;lt eivt riitd
* Diaesitykset toistetaan yksikertaisessa tilassa, kun heijastetaan ﬁ?ﬁﬁaﬁﬂﬂn’fﬁ&lﬁ:'Eaff'.'fa-“,.rfn'lifn"f¥:L32'§§T_?ﬂ partas suortuskylys ttemal
WIIldOWS-V&lOkUVagaHeI‘laSta. saakka, kunnes kirjaudut seuraavan kerran Windowsiin,

Koska tyokalurivii ei ndytetd, et voi tehdd muutoksia, kun toistetaan
"Teemaa" (tehosteet) riippumatta "Windows Experience Index" -
luokasta.
Kun yksinkertainen tila on kdynnistetty, et voi muuttaa tilaa, kun
Windows-valokuvagalleria on kdynnissd, vaikka suljet EMP NS
Connectionin. Kdynnistd Windows-valokuvagalleria uudelleen.

* Et voi toistaa elokuvia.

< Ota kéytt6dn Windows Vista Basic -vérimalli

% Sailytd nykyinen varimalli, mutta kysy uudelleen, jos
tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana

2 Siilytd nykyinen varimalli 313k& ndyts titd sanomaa uudelleen

Mists tieddn, voiko suorituskykyd parantaa vaihtamalla varimallia?

B Windows Aeron rajoitukset

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta, kun tietokoneesi ikkunamalli on

Windows Aero.

» Kerrokselliset ikkunat heijastetaan riippumatta asetuksesta "Siirrd
kerroksellinen ikkuna" kohdassa "Aseta valinnat".
Kun "Siirré kerroksellinen ikkuna" EMP NS Connection -ohjelmiston
tyokalurivid varten ei ole kidytossd, siti ei tule ndyttdd tietokoneen
ndytossd, mutta tyokalurivi kuitenkin heijastetaan.
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Jos mikéa tahansa seuraavista ongelmista tapahtuu, katso lisatietoja
ongelmaa koskevalta sivulta.

EasyMP-ohjelmistoon liittyvat ongelmat

Hl EMP NS Connectionia ei voi kdyttaa yhteyden luontiin
@ s.84

B Muuttuu akkia EasyMP-nayttéon @ s.84

B Kun yhteys luodaan kayttden EMP NS Connectionia,
heijastettu kuva sailyy muuttumattomana eiké yhteytta voi

tehda toisesta tietokoneesta. @ s.84

B Projektoria ei 16ydy, kun EMP NS Connection k&ynnistyy
@ s.85

BEi voi kytkeyty * “Edistyneess * kytkentf4]ilassa” tai
langalliseen 1 #i iverkkoyhteyteen @ s.86

B Elokuvien kuvaa ja 4anta ei toisteta EMP NS Connection -
ohjelmalla, kuva tulee esiin hitaasti tai joko kuva tai &ani
pysahtyy @ s.87

B Kun yhteys luodaan kayttden EMP NS Connection -
ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitysté ei voi kdynnistaa
@ s.88

B Kun yhteys luodaan kayttden EMP NS Connection -
ohjelmistoa, naytt6 ei paivity, kun kdynnissé on Office-
sovellus. @ s.88

Bl Tiedostoja ei voi maarittdd EMP SlideMaker2 -ohjelmistolla
@ s.88

M Virheilmoitukset, kun EMP NS Connection kaynnistetdan
@ s.88

B Virheilmoitus EMP SlideMaker2 -ohjelmistoa
kaynnistettiessa @ s.90

Valvontaan ja ohjaukseen liittyvat ongelmat

B Sahkopostia ei lahetd, vaikka
projektorissa ilmenee
epanormaalia toimintaa
@ s.91
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B EMP NS Connectionia ei voi kdyttaa yhteyden luontiin
Tarkista ndyton vasemman alareunan viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet.

Virheviestit Korjauskeino
Kaytettadvaa sovellusversiota ei tueta. Kaytit EMP NS Connection -ohjelmiston vanhaa versiota. Yhteytté ei voi luoda. Asenna projektorin mukana
toimitettu EPSON Projector Software for Meeting & Presentation -ohjelmiston nykyisen version CD-ROM -
levy.

B Muuttuu dkkia EasyMP-naytto6n
ERR (virhe) ndyton vasemmassa alareunassa: tarkista numerot ja tee seuraavat korjaukset.

VIRHE-numero Virheen merkitys Korjauskeino
2,50,53,245,-103 EasyMP-ohjelmistoa ei voi kidynnistaa. Katkaise projektorista virta ja kytke se uudelleen.
51,52,100 EasyMP-ohjelmistoa ei voi kdyttda. Ota uudelleen yhteys EMP NS Connection -ohjelmistoon, kun EMP

NS Connection on kiytossa.
Kun kiytossd on USB-néytto, kytke USB-kaapeli uudelleen.

-101 Yhteys katkaistiin tukiasemasta. Tarkista tukiaseman toiminta.

-102,-105 Langaton yhteys on epivakaa. Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke EMP NS Connection
uudelleen hetken paista.

B Kun yhteys luodaan kdyttden EMP NS Connectionia, heijastettu kuva sailyy muuttumattomana eika yhteytta voi tehda toisesta tietokoneesta.

Tarkista Korjauskeino

Jattiko esittaja kokoushuoneen katkaisematta Kun EMP NS Connection on kdytossd, aikaisemmin kytketty tietokoneyhteys voidaan katkaista, kun toinen
verkkoyhteytta? tietokone yrittdd luoda yhteyttd projektoriin ja se kytkeytyy tietokoneeseen, joka yrittdd saada siihen
yhteyden.

Kun projektorin tunnussanaa ei ole asetettu projektorille tai jos tiedét projektorin tunnussanan, voit sen
vuoksi katkaista nykyisen yhteyden ja luoda yhteyden projektoriin, jos suoritat yhteystoiminnon.

Kun projektorille on asetettu projektorin tunnussana etk tiedd sen tunnussanaa, katkaise projisointi
projektorista ja luo yhteys uudelleen. Katkaise yhteys projektoriin painamalla kaukosdédtimen [Esc]-
painiketta, valitsemalla "Sulje" sulkemisvalikosta ja painamalla kaukoséddtimen [Enter]-painiketta. Kun
yhteys katkeaa, voit kytkeytyd kohdetietokoneesta.
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H Projektoria ei 16ydy, kun EMP NS Connection kaynnistyy

Tarkista Korjauskeino

Onko langaton lahiverkkoyksikkd kytketty?

Langaton lahiverkko

Tarkista, ettd lisdvarusteinen langaton ldhiverkkoyksikko on kytketty kunnolla.

Onko projektorin konfigurointivalikko auki?

Kun konfigurointivalikko néytetdin, verkkoyhteys ei ole voimassa. Sulje konfigurointivalikko ja palaa
EasyMP-valmiustilan ndyttoon.

Ovatko tietokoneen lahiverkkokortti ja
sisdanrakennettu l&hiverkkotoiminto kéytdssa?

Tarkista, ettd ldhiverkko on kunnossa tarkistamalla "Ohjauspaneeli” -"Jdrjestelmd" laitehallinnassa.

Onko SSID sama kuin tukiasemalla?

Pikakytkentatila

Aseta tukiasemasta poikkeava SSID. @ Kiyttdjiin opas "Verkko-valikko (vain EB-G5350/G5150)"

Onko kiinteén lahiverkon DHCP-toiminto kytketty
PAALLE?

Pikakytkentatila

Kytke POIS "Langall. Lihiverkko"-toiminnon "DHCP"-asetus konfigurointivalikosta. @ Kcyttdjin opas
"Verkko-valikko (vain EB-G5350/G5150)"

Oliko kaytetty verkkokortti valittu oikein EMP NS
Connection -ohjelmalla?

Jos tietokoneella on useita ldhiverkkoympéristdji, se ei voi kytkeytyé, ellei verkkokorttia ole valittu oikein.
Kun kiytetdan Windows-tietokonetta, kdynnisti EMP NS Connection ja valitse kédyttimasi verkkokortti
kohdasta "Aseta valinnat" -"Kytke ldhiverkko". @ s.40

Kun kaytéssa on langaton I&hiverkkoyhteys, onko
langaton lahiverkko otettu kaytt66n, kun tietokone on
virransaastotilassa?

Ota langaton ldhiverkko kdytt6on.

Onko tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vélissa
esteitd?

Langaton lahiverkko

Joskus sdhkomagneettisten signaalien tilanne estdi projektorin 16ytymisen haulla. Tarkista mahdolliset esteet
tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vilill4 ja vaihda niiden paikkaa sihkdmagneettisten signaalien
tilanteen parantamiseksi.

Onko tietokoneen langattoman |ahiverkon
s&hkdbmagneettisen signaalin voimakkuus asetettu
liian heikoksi?

Aseta siahkomagneettisen verkon signaalivoimakkuus maksimiin.

Onko langaton lahiverkko standardien 802.11g,
802.11b
tai 802.11a mukainen?

Se on yhteensopiva vain standardien 802.11g, 802.11b ja 802.11a kanssa eikd muiden standardien, kuten
802.11 kanssa.
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Tarkista Korjauskeino

Onko palomuuri kytketty pois paélta tai onko
palomuuri rekisterdity poikkeuksena?

Langaton lahiverkko

Kun et halua kytked palomuuria pois péélti tai rekisterdidd palomuuria poikkeuksena, tee tarvittavat asetukset
porttien avaamiseksi.
EMP NS Connectionin kadyttdmit portit ovat "3620", "3621" ja "3629".

Onko verkkokaapeli liitetty oikein?

Kiintea lahiverkko

Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettynd tai sité ei ole liitetty
oikein.

M Ei voi kytkeytya "Edistyneessa kytkentétilassa" tai langalliseen lahiverkkoyhteyteen

Tarkista Korjauskeino

Onko SSID-asetus erilainen?

Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
@ Kyttdjin opas "Verkko-valikko (vain EB-G5350/G5150)"

Onko asetettu sama WEP-avain?

Kun valitaan WEP kohdasta "Turvallisuus", aseta tukiasemalle, tietokoneelle ja projektorille sama WEP-
avain. @ Kdyrtcjin opas "Verkko-valikko (vain EB-G5350/G5150)"

Ovatko yhteyden kieltotoiminnot, kuten MAC-
osoitteen” rajoitukset ja porttirajoitukset, asetettu
oikein tukiasemassa?

Tee asetukset siten, ettd projektori sallii yhteydet tukiasemasta.

Ovatko tukiaseman ja projektorin IP-osoite, aliverkon
peite ja yhdyskaytavan osoite asetettu oikein?

Kun DHCEP ei ole kiytossd, sdddéd kukin asetus. @ Kdyttcijin opas "Verkko-valikko (vain EB-G5350/
G5150)"

Ovatko tukiaseman ja projektorin aliverkot erilaiset?

Valitse "Manuaalinen haku" EMP NS Connection -ohjelmasta, mééritd [P-osoite ja luo yhteys.
@ 5.33

H Diaesitysta ei voi ndyttaa halutussa naytosséa, kun monindytté on kaytossa.

Tarkista

Korjauskeino

Kaytatkd PowerPoint 2002:ta tai vanhempaa versiota?

Kéytd PowerPoint 2003 -ohjelmistoa, jos haluat kiyttdd kahta tai useampaa virtuaalindytt64”, tai rajoita
virtuaalindyttojen médrd yhteen ennen diaesitysta.
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H Sovellusta ei enaa nayteta tietokoneen kuvaruudussa, kun moninaytté on kaytossa.

Tarkista

Korjauskeino

Toimiinko toinen sovellus virtuaalindytdssd”?

Kun EPSON Virtual Display asennetaan, joskus toinen sovellus toimii virtuaalindytdssi. Aseta tdssd
tapauksessa "EPSON Virtual Display" tilaan "Pois" kohdassa "Néayton ominaisuudet".

M Hiiren kohdistinta ei nayteta tietokoneen naytossa.

Tarkista

Korjauskeino

Onko EPSON Virtual Display asennettu?

Hiiren kohdistin siirrettiin virtuaalindytt66n”. Kun virtuaalindyton valintaruutu tyhjennetédin "Lisdd-Poista
EPSON Virtual Display" -ndytoss, hiiren kohdistin palaa kuvaruudun niyttéalueelle.

M Elokuvien kuvaa ja danta ei toisteta EMP NS Connection -ohjelmalla, kuva tulee esiin hitaasti tai joko kuva tai adni pyséhtyy

Tarkista Korjauskeino

Yrititkd toistaa elokuvia Media Playerilla tai yrititk®
kayttaa naytonsaastajan esikatselua?

Elokuvan toistondyttod ei saateta ndyttdd Media Playerissa ja ndytonsddstdjdn esikatselua ei saateta ndyttda
normaalisti.

Onko WEP-salaus toiminnassa tai onko kytketty
useita projektoreita?

Niyton nopeus laskee, kun WEP-salaus on toiminnassa tai on kytketty useita projektoreita.

Oletko ottanut kayttéén DHCP:n?

Kun DHCP on asetettu "Padlld" tilassa "Edistynyt kytkentitila" tai "Langall. ldhiverkkoyhteys", jos DHCP-
palvelinta, johon voidaan luoda yhteys, ei 16ydy, EasyMP-valmiustilaan siirtymineen kuluu aikaa.

Kaynnistettiinkd EMP NS Connection, kun elokuva oli
paalla tai muutettiinko kuvatarkkuutta ja varinumeroa?

Kiynnistd EMP NS Connection ensin elokuvia toistettaessa ennen toiston aloitusta. Jos EMP NS Connection
kdynnistetddn elokuvan toiston aikana ja ndyttoruudun kuvatarkkuus ja vidrinumero muuttuvat, siirrd tiassd
tapauksessa elokuvan toistoikkunan paikkaa, minimoi se tai muuta sen kokoa tai vastaavaa.

Onko langaton l&hiverkko LAN 802.11g/b kéytdssa
"Pikakytkentéatila"?

Riippuen sdhkomagneettisesta ympiristosti, joskus elokuvien kuva ja dédni saattaa pysédhtyd. Kun kéytit
elokuvan ldhetystoimintoa, kidytd "Edistynyt kytkentitila" tai langatonta ldhiverkkoa 802.11a
"Pikakytkentitila".
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B Kun yhteys luodaan kédyttden EMP NS Connection -ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitysta ei voi kidynnistaa
Tarkista Korjauskeino

Kéynnistettiink6 EMP NS Connection, kun PowerPoint | Kun luodaan yhteys EMP NS Connection -ohjelmistolla, varmista, ettd suljet ensin PowerPointin. Diaesitys ei
oli kdynnistyméassa? saata toimia, jos yhteys luodaan kidynnistyksen aikana.

B Kun yhteys luodaan kéyttden EMP NS Connection -ohjelmistoa, néytto ei péivity, kun kdynnissa on Office-sovellus.
Tarkista Korjauskeino

Siirretd&nkd hiirta jatkuvasti? Kun lopetat hiiren kohdistimen siirtdmisen, ndytto péivittyy. Jos ndytto ei pdivity nopeasti, lopeta hiiren
kohdistimen siirtdminen.

M Tiedostoja ei voi maarittda EMP SlideMaker2 -ohjelmistolla

Tarkista Korjauskeino

Kéytetdankd PowerPoint-tiedostoa (.ppt), jonka versio | Tiedostoja, jotka on luotu PowerPoint 95/97 -ohjelmistolla ja tallennettu PowerPoint 95/97 -muodossa, ei voi

on PowerPoint 95/977? muokata EMP SlideMaker2 -ohjelmistolla. Voit kiyttédd niitd tallennettuasi ne PowerPoint 2000/2002/2003 -
ohjelmistolla. @ 5.63
Jos PowerPoint-tiedostoa (.ppt) ei voi sisallyttaa Asenna JPEG-muunnin. Katso lisitietoja JPEG-muuntimen asennuksesta Microsoft Officen kiyttoohjeesta.

skenaarioon tai sita ei voi nayttaa pikkukuvana, onko
Microsoft Office JPEG-muunnin asennettu?

B Virheilmoitukset, kun EMP NS Connection kdynnistetaan

Tarkista Korjauskeino

Yhteytté projektoriin ei voitu luoda. Yritd kytkeytyd uudelleen. Jos se ei voi vieldkdidn luoda yhteyttd, tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja
projektorin EasyMP-ohjelmiston verkkoasetukset.

Katso lisdtietoja projektoriin tehtivistd verkkoasetuksista kohdasta @ Kiyrtijin opas "Verkko-valikko (vain
EB-G5350/G5150)".

Avainsana ei tdsmaa. Tarkista, kuinka se néytetdan Tarkista projektorin tunnussana, joka niytetdin EasyMP-ndytdssi ja anna projektorin tunnussana.
projektorissa ja anna oikea avainsana.
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Tarkista Korjauskeino

Valittu projektori on toiminnassa. Haluatko jatkaa
kytkentaprosessia?

89

Yritit luoda yhteyden projektoriin, joka on kytketty toiseen tietokoneeseen.

Kun napsautetaan "Kylld"-painiketta, projektoriin luodaan yhteys. Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen
yhteys katkaistaan.

Kun napsautetaan "Ei"-painiketta, projektoriin ei luoda yhteytti.

Projektorin ja toisen tietokoneen vélinen yhteys sdilytetddn.

EMP NS Connection -ohjelmiston palautus
epaonnistui.

Kiynnistd EMP NS Connection uudelleen. Jos viesti tulee edelleen esiin, poista EMP NS Connection -

ohjelmiston asennus ja asenna se sitten uudelleen.
- s.5

Ei voi kytkeytya, koska avainsana oli vaara.

Kun luodaan yhteytté projektoriin, jolle on asetettu projektorin tunnussana, annettiin vééri tunnusana.
Tarkista avainsana, joka niytetddn projektorin yhteyden valmiustilan nidytossa. Sen jidlkeen kun yhteys on
katkaistu ja sitten kytketty uudelleen, anna projektorin tunnussana avainsanan syottdikkunassa.

|

Verkkokortin tietoja ei saatu.

Tarkista seuraava seikka.

* Onko tietokoneeseen asennettu verkkokortti?

* Onko kiytetyn verkkokortin ohjain asennettu tietokoneeseen?

Kéynnisti tietokone uudelleen tarkistuksen jélkeen ja kytkeydy uudelleen.

Jos et voi vieldkididn kytkeytyd, tarkista seuraava.

Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.

Katso lisétietoja projektoriin tehtdvistd verkkoasetuksista kohdasta @ Kcyrtdjan opas "Verkko-valikko (vain
EB-G5350/G5150)".

Yksi tai useammat kytketyista projektoreista eivéat tue
kuvatarkkuuksia, jotka ovat suurempia kuin SXGA».
Pienenna naytdén kuvatarkkuutta ja kytkeydy
uudelleen.

Kytkentikohteessa on ELP-735-projektori. Muuta tietokoneen nidyton kuvatarkkuus tilaan SXGA (1280 x
1024) tai pienemmaksi.

Jotkut projektorit eivat vastaa.

Et voi kytkeytyd useampaan projektoriin samanaikaisesti. Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.

Katso lisdtietoja projektoriin tehtivistd verkkoasetuksista kohdasta @ Kyrtijin opas "Verkko-valikko (vain
EB-G5350/G5150)".

Anna projektorissa naytetty avainsana.

Tarkista projektorin tunnussana, joka nédytetdin EasyMP-ndyt0ssé ja anna projektorin tunnussana.
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B Verkkoasetuksia ei palauteta sen jalkeen, kun yhteys tietokoneeseen katkaistiin EMP NS Connection -ohjelmistolla.
Tarkista Korjauskeino

Kytkeydytkd manuaalisesti langattomaan Yritd kytkeytyd langattomaan ldhiverkkoon manuaalisesti.
l&hiverkkoon, kun tietokone kaynnistyy?

Pikakytkentatila

M Virheilmoitus EMP SlideMaker2 -ohjelmistoa kdynnistettdessa

Tarkista Korjauskeino

*:*.SIT on jo rekisterdity. Skenaariotiedostoja, jotka on jo lisétty "Autorun Scenario List", ei voi lisétd uudelleen. @ s.75
( Skenaariotiedoston nimi)

Koska kansiohierarkia on syva, skenaariotiedostoa ei | Koska kansiohierarkia skenaariotiedostolla, joka lisdtdén "Autorun Scenario List" ,on syvi, sitd ei voi valita.

voi lisata. Vaihda kohdetta, johon kohteena oleva skenaariotiedosto ldhetetdin. @ s.75
Levyn tallennuskapasiteetti on riittdmaton. Levyaseman tallennuskapasiteetti on riittimiton skenaarion siirtoon, skenaariota ei voi siirtdé. Tee tilaa
levyasemassa poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta skenaario voidaan ldahettii.
*:*Sopimaton polku on sisallytetty. Avattavan tiedoston polkua ei 16ytynyt. seuraavista syista.
( Polun nimi, jossa on skenaariotiedoston nimi) Skenaariotiedosto siirrettiin toiseen kansioon, koska se tallennettiin viimeksi EMP SlideMaker2:1la.
* Skenaariotiedoston sisdltimén kansion nimi muutettiin sen jilkeen, kun se viimeksi tallennettiin EMP
SlideMaker2:1la.

 Skenaariotiedosto, jota yritdt avata, on poistettu.
* Valitse "File" - "Open" ja avaa kohdeskenaariotiedosto tai hae sitd kdyttaiméalla Windowsin hakutoimintoa
tai vastaavaa.

*:*Levy tayttyi kaytdn aikana. Tyoskentelykansion sisdltimin levyaseman tallennuskapasiteetti on riittiméton, skenaariota ei voi tallentaa.
( Polun nimi, jossa on skenaariotiedoston nimi) Tee tilaa tydskentelykansion sisdltimaén levyasemaan poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta skenaario
voidaan ldhett4a.

Maéaritettyd asiakirjaa ei voi avata. PowerPoint-tiedosto, jota yritit lisdtd skenaarioon on tuhoutunut tai sitéd ei voi kayttid, koska se on vadri.
Kiytd toista PowerPoint-tiedostoa.

Ma&éarita toinen nimi tai toinen hakemisto. Tiedosto, jolla on timé& nimi, on jo olemassa. Vaihda skenaarion nimi ja tallenna.
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B Sahkopostia ei ldheta, vaikka projektorissa ilmenee epdnormaalia toimintaa

Tarkista Korjauskeino

Onko langaton lahiverkkoyksikké kytketty?

Langaton lahiverkko

Tarkista, ettd lisdvarusteinen langaton ldhiverkkoyksikko on kytketty kunnolla.

Onko verkon kytkentédasetus oikein?

Tarkista projektorin verkkoasetukset. @ Kiyttdjin opas "Verkko-valikko (vain EB-G5350/G5150)"

Onko kohdan "Valmiustila" asetuksena "Verkko
paalla"?

Jos haluat kayttdd Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, aseta konfigurointivalikossa
"Verkko paidlld" kohdassa "Valmiustila". @ Kiyttdjin opas "Laajennettu -valikko"

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto
niin, etté se lakkasi akkia toimimasta?

Kun projektori lakkaa @kkid toimimasta, sdhkopostiviestejd ei voi ldhettii.

Jos projektorin tarkistuksen jdlkeen epdanormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjéén tai
ldhimpéin osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko verkkokaapeli liitetty oikein?

Kiintea lahiverkko

Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty
oikein.
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Tassa jaksossa selitetddn helposti ymmarrettavalla tavalla projektorin yhteydessa kaytettavia termeja seké vaikeampia termeja, joita ei selosteta
tdman oppaan tekstissa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc Langattoman l4hiverkon yhteystapa, jossa ollaan yhteydessi ldhiverkkoasiakkaiden kanssa kdyttamitta tukiasemaa. Samanaikaisesti ei
voida olla yhteydessd kahden tai useamman laitteen kanssa.

DPOF Lyhenne sanoista Digital Print Order Format. Tdma on tallennustietojen muoto (tulostettavat valokuvat, kopiomiiri jne.), jonka avulla
tulostetaan digitaalikameran tallennusvilineille, kuten muistikortit, tallennettuja kuvia.

MAC-osoite Lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on kunkin verkkokortin oma ID-numero. Kullekin verkkokortille annetaan oma
numero ja tiedot siirretiddn verkkokorttien vililld tdhdn tunnukseen perustuen.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) X 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetdin IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 280 (vaakasuuntaista) X 1 024 (pystysuuntaista) kuvapistetti ja jota kédytetdin IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

UXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 600 (vaakasuuntaista) X 1 200 (pystysuuntaista) kuvapistetti ja jota kédytetddin IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

VGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) x 480 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetdin IBM PC/AT -

yhteensopivissa tietokoneissa.

Virtuaalindytto

Yhden tietokoneen néyttd tulostetaan useampaan niyttoon. Laaja virtuaalindyttd voidaan luoda kiyttdmailld useita ndyttoruutuja.

XGA

Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetdin IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.




Yleinen huomautus:

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines
Corporationin tavaramerkkeja tai rekisteroityjd tavaramerkkeja.
Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc:n rekisterdityjd tavaramerkkeja.
Windows, WindowsNT, Windows Vista ja PowerPoint ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeji tai rekisterdityjd tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tissd tuotteessa on RSA Security Inc:n valmistama RSA- BSAFE®

Cryptographic -ohjelmisto. RSA Security Inc. Kaikki oikeudet pidétetdén.

RSA ja BSAFE ovat RSA Security Inc:n rekisterdityji tavaramerkkeja tai
tavaramerkkekd Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tama tuote sisidltdad TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS

CORPORATIONin NetNucleus® WpA Cryptographic -ohjelmiston.
NetNucleus on TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS
CORPORATIONIN rekisterdity tavaramerkki Japanissa.

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks Inc:n tavaramerkkeja.

EasyMP on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki.

Muita tdssd mainittuja tuotenimid kdytetddn ainoastaan kyseisten
tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeji.
Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.



Ohjelmiston tekijanoikeudet:
Tama tuote kiyttdd maksuttomia ohjelmistoja sekd ohjelmistoja, joihin
tdlld yritykselld on oikeudet.
Seuraavassa on tietoja maksuttomista ohjelmistoista, joita timé tuote
Ky ttaa.

1.LGPL

(1) Tama yritys kéyttdd tissd tuotteessa maksuttomia ohjelmistoja GNU
LESSER General Public License Versio 2, kesidkuu 1991 (tdsta
lahtien "LGPL") tai uudempi versio -lisenssin ehtojen mukaisesti.
Voit lukea koko LGPL:n tekstin seuraavasta web-sivustosta.
[LGPL]http://www.gnu.org/licenses/Igpl.html
Tama yritys julkaisee LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti tdssd
tuotteessa kaytettyjen maksuttomien ohjelmistojen lihdekoodin
perustuen LGPL-lisenssiin.

Ota yhteyttid tukihenkil6ihin, joiden yhteystiedot on annettu Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelossa, jos haluat jiljentdd, muuttaa ja/
tai jakaa kyseisid maksuttomia ohjelmistoja.

Noudata LGPL-lisenssin ehtoja, kun jéljennét, muutat ja/tai jaat
kyseisid maksuttomia ohjelmistoja.

Kyseiset maksuttomat ohjelmistot tarjotaan "sellaisenaan" ilman
minkéinlaisia takuita tai vakuuksia. Termi takuu sisaltdd, mutta ei
rajoitu nédihin, asianmukaisen kaupallistamisen,
litketoimintapotentiaalin, kdyttotarkoituksen eikd loukkaa kolmansien
osapuolten oikeuksia (sisdltden, mutta ei rajoittuen ndihin,
patenttioikeudet, tekijanoikeudet ja kauppasalaisuudet).

(2) Liséksi kuten kohdassa (1) on mainittu, maksuttomilla ohjelmistoilla,
jotka siséltyvit tdhén tuotteeseen, ei ole minkéinlaista takuuta, johon
LGPL soveltuisi, maksuttomien ohjelmistojen ominaisuuksien vuoksi,
joita tdssa tuotteessa jo kidytetddan. Mitkd tahansa ongelmat tissa
tuotteessa (mukaan lukien ongelmat, jotka johtuvat maksuttomista
ohjelmistoista) eivit vaikuta tdmin yrityksen antamiin takuuehtoihin
(kirjallinen takuu).

(3) LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti tissd tuotteessa kiytettyjen
maksuttomien ohjelmistojen lihdekoodi seki tekijin tiedot
ilmoitetaan, kuten kohdassa (1) on mainittu.

. Muut maksuttomat ohjelmistot

LGPL-lisenssin ehtojen mukaisten maksuttomien ohjelmistojen lisdksi
tami yritys kdyttdd myos seuraavia maksuttomia ohjelmistoja tissa
tuotteessa.
Tésti 1dhtien kukin tekijd, ehdot ja muut tiedot on kuvattu alkuperéisina.
Lisédksi maksuttomilla ohjelmistoilla ei ole mitdédn takuuta maksuttomien
ohjelmistojen ominaisuuksien vuoksi, joita tdssi tuotteessa jo kdytetdin.
Mitké tahansa ongelmat tissi tuotteessa (mukaan lukien ongelmat, jotka
johtuvat kyseisistd maksuttomista ohjelmistoista) eivit vaikuta timén
yrityksen antamiin takuuehtoihin (kirjallinen takuu).
(1) libpng

Copyright© 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson

Copyright© 1996-1997 Andreas Dilger

Copyright© 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
(2) zlib

Copyright© 1995-2003 Jean-loup Gailly and Mark Adler



GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright© 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not
allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the
successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version
number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to
share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially
designated software packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we
suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use in any particular case,
based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if
you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you
can change the software and use pieces of it in new free programs; and that
you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors
to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies
of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must
make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other
code with the library, you must provide complete object files to the recipients,
so that they can relink them with the library after making changes to the
library and recompiling it. And you must show them these terms so they
know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library,
and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no
warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else
and passed on, the recipients should know that what they have is not the
original version, so that the original author's reputation will not be affected by
problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free
program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the
users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder.
Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the
library must be consistent with the full freedom of use specified in this
license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public
License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the
ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in
order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared
library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a
derivative of the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of



freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for
linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does
Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It
also provides other free software developers Less of an advantage over
competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser
license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage
the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely
used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free
library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs
enables a greater number of people to use a large body of free software. For
example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU operating system, as well as its
variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users'
freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the
Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification
follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the
library" and a "work that uses the library". The former contains code derived
from the library, whereas the latter must be combined with the library in order
to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND
CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program
which contains a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed under the terms of this
Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee
is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so
as to be conveniently linked with application programs (which use some of
those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has
been distributed under these terms. A "work based on the Library" means
either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term
"modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For a library, complete source code means all the source
code for all modules it contains, plus any associated interface definition files,
plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered
by this License; they are outside its scope. The act of running a program using
the Library is not restricted, and output from such a program is covered only
if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use
of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate



copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any warranty; and
distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you
may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it,
thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating
that you changed the files and the date of any change.

¢) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to
all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of
data to be supplied by an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when the facility is invoked, then
you must make a good faith effort to ensure that, in the event an
application does not supply such function or table, the facility still
operates, and performs whatever part of its purpose remains
meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a
purpose that is entirely well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function
or table used by this function must be optional: if the application does
not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
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and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to
control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with
the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

3.  You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do this,
you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this
License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General
Public License has appeared, then you can specify that version instead if
you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so
the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies
and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library
into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the
complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange.



If distribution of object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source code
from the same place satisfies the requirement to distribute the source code,
even though third parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is
designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is
called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of
this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an
executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of
the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of
such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is
part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of
the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the
work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely
defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts
and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less
in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether
it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the
object code for the work under the terms of Section 6. Any executables
containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked
directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a
"work that uses the Library" with the Library to produce a work
containing portions of the Library, and distribute that work under terms
of your choice, provided that the terms permit modification of the work
for the customer's own use and reverse engineering for debugging such
modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library
is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You
must supply a copy of this License. If the work during execution displays
copyright notices, you must include the copyright notice for the Library
among them, as well as a reference directing the user to the copy of this
License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-
readable source code for the Library including whatever changes
were used in the work (which must be distributed under Sections 1
and 2 above); and, if the work is an executable linked with the
Library, with the complete machine-readable "work that uses the
Library", as object code and/or source code, so that the user can
modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who
changes the contents of definitions files in the Library will not
necessarily be able to recompile the application to use the modified
definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library.
A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user's computer system, rather than
copying library functions into the executable, and (2) will operate
properly with a modified version of the library, if the user installs
one, as long as the modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.



¢) Accompany the work with a written offer, valid for at least three
years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or
that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library"

must include any data and utility programs needed for reproducing the
executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of

other proprietary libraries that do not normally accompany the operating
system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.

7.

You may place library facilities that are a work based on the Library
side-by-side in a single library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a combined library, provided
that the separate distribution of the work based on the Library and of the
other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do
these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based
on the Library, uncombined with any other library facilities. This
must be distributed under the terms of the Sections above.

10.

11.
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b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part
of it is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.

You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library
except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void,
and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library), you indicate your
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to
these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and
any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Library at all. For example, if a patent license would not



permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and
the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this
section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system which is implemented by public license practices. Many
people have made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a licensee cannot impose
that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so
that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the Lesser General Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
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Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies
a version number of this License which applies to it and "any later version",
you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If
the Library does not specify a license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs
whose distribution conditions are incompatible with these, write to the
author to ask for permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the
two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.



15.

16.

NO WARRANTY

BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU.
SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA
OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.



END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible
use to the public, we recommend making it free software that everyone can
redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under
these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public
License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line
and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at
your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-
1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library
“Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!



For embedded multimedia software:
This product contains embedded multimedia software licensed from

Ingenient Technologies, Inc. (www.ingenient.com).
Copyright © 2000-2007 Ingenient Technologies, Inc. All rights reserved.

For MPEG-4 ASP:

With respect to a Licensee offering MPEG-4 Video Decoders and/or
Encoders the following notice shall be given: THIS PRODUCT IS
LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE
MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii)
DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY
MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED
OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL,
INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE
OBTAINED FROM MPEG LA,LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

For MPEG-4 ASP:

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-
COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN
COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR
(i1)) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO
PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE
IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY
BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM

For WMV/WMA (Microsoft):

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited
without a license from Microsoft.
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