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Tassa oppaassa kaytetyt merkinnat

B Turvamerkinnat
Kayttdjan oppaassa ja tuotteessa kiytetyt symbolit osoittavat mahdollista vaaraa kéyttdjdlle tai muille henkil6ille sekd omaisuuden vahingoittumisen riskeja.
Niiden merkintdjen tarkoituksena on opastaa laitteen turvallisessa ja asianmukaisessa kdytossa.
Merkinnit tarkoittavat seuraavaa. Varmista, ettd ymmirrit ne perusteellisesti ennen oppaan lukemista.

. Tamé& symboli tarkoittaa, ettd laitteen virheellinen kéyttd voi johtaa kuolemaan tai hengenvaaralliseen loukkaantumiseen, jos
A Varoitus sitd ei huomioida.

Tami symboli tarkoittaa, ettd laitteen virheellinen kéyttd voi johtaa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen tai omaisuuden
vahingoittumiseen, jos sitd ei huomioida.

/\ Ole varovainen

B Yleiset tiedotusmerkinnat

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niiti suoriteta riittivan
huolellisesti.
:@: Viittaa lisétietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
4
C Viittaa sivuun, jolta 10ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
NS Tarkoittaa, ettd merkin edessi olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso Liitteet-kohdan osaa
Sanasto. @ s.126
= Viittaa toimintatapoihin ja -jérjestykseen.
Menetelma Merkitty toimenpide tulee suorittaa numeroiden mukaisessa jérjestyksessa.
[ (Nimi) | Tarkoittaa kaukosadtimen tai kidyttopaneelin painikkeiden nimia.

Esimerkki: [Esc]-painike
Viittaa konfigurointivalikon kohtiin.
Esimerkki: "Kuva” — ”Kirkkaus”

"(Valikon nimi)"
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Projektorin ominaisuudet

Kaikkien mallien yhteiset ominaisuudet

Kattotelineasennuksen helppokéayttdisyys

M Keskitetty linssi
Valkokankaan ja projektorin suuntaaminen on helppoa, koska linssi

sijaitsee projektorin keskelld. Lisdksi projektorin painon
tasapainottaminen on helppoa. Tistd on hyotya seka
kattotelineasennuksessa, ja se tekee projektorin kallistamisen helpoksi.

B Varusteena linssin vaaka- ja pystysuuntainen siirto
Linssin siirron avulla heijastetun kuvan paikkaa voidaan sditidd vaaka- ja

pystyakselien suunnassa. Sen ansiosta projektori voidaan asentaa moniin
eri paikkoihin.

B Kaytoéssa on viisi valinnaista linssia
Voit valita parhaan linssin projisointietdisyyden ja kdyttotarkoituksen

mukaisesti. Voit vaihtaa ja asentaa lisdvarusteina saatavia linsseji
kitevésti pistintyyppisen liittimen ansiosta.

M Kayttoympariston mukaan mukautuva muotoilu
Epdjirjestyksessi olevat johdot voidaan siistid pois nikyvistd, kun

asennetaan toimitukseen kuuluva kaapelisuojus, joka sopii yhteen
projektorin hienostuneen muotoilun kanssa.

Kayttopaneeli on asennettu projektorin taakse, minkd ansiosta projektorin
asennuksen aikaisten sditdjen tekeminen on kitevii. Kun asennus on
valmis, se voidaan piilottaa kaapelisuojuksen taakse.

H Helppo huolto
Lamppu voidaan vaihtaa avaamalla projektorin sivussa oleva kansi ja

vetdmailld lamppu ulos vaakasuorassa.
Ilmasuodatin voidaan my0s vaihtaa kétevisti vetdmalld se ulos tai
projektorin eteen.

Tarkat varien saadot

Voit sddtdd viritilan lisdksi myos kuvan absoluuttista virilimpdtilaa ja
kunkin RGB-virin voimakkuutta. Koska voit lisdksi sddtdd kunkin
RGBCMY -virin sidvyi, kylldisyyttd ja kirkkautta, kuva voidaan heijastaa
hyvin yksityiskohtaisesti syvyysvaikutelmalla ja tismillisilld vireilla.

Tehostetut turvallisuustoiminnot

H Salasanasuojaus kayttéjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa sitd, kuka voi kiyttidi projektoria.
@ s.34

B Kayttélukko rajoittaa kdyttopaneelin painikkeiden kaytt6a
Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen tdmin avulla

eri tapahtumissa, kouluissa jne. @ s.36

B Varustettu useilla varkaudenestolaitteilla
Projektori on varustettu seuraavilla turvallisuuslaitteilla.
@ s.37

* Lukitusaukko

* Turvallisuuskaapelin asennuskohta

* Ruuvi, jolla kiinnitetdédn linssiyksikon poistopainike

Helppo kasitella

B Suora virtakatkaisin
Paikoissa, joissa virransyottod hallitaan keskitetysti, kuten

neuvotteluhuoneissa,
projektori voidaan asettaa kdynnistymiin ja sammumaan automaattisesti,
kun projektoriin kytketty virta kytketdin piille tai pois paalta.

B Ei laitteen jadhtymisen odottelua
Sammutettuasi projektorin virran voit irrottaa sen virtajohdon odottamatta

ensin projektorin jadhtymistd.
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Voit hyddyntid verkkoa tehokkaasti, kun kéytit toimitettua "EPSON- Voit pitéi esityksid ilman tietokonetta kdyttimailld SD-kortteja tai USB-

projektoriohjelmistoa kokouksia ja esityksié varten" tehokkaiden seké yhteensopivia kameroita tai kiintolevyjd. SD-kortteihin tai USB-laitteisiin

monipuolisten esitysten tekoon ja kokousten vetdmiseen. tallennetut JPEG-kuvat, elokuvat ja skenaariot voidaan heijastaa suoraan.
@ EasyMP Kayttdjdn opas

Monet yhteydet
Heijastaminen toiselle ja kolmannelle valkokankaalle (monen valkokankaan naytt6)

H Tietokoneen kytkenta projektoriin verkon kautta

Kytkemiilld projektorin jo asennettuun verkkojirjestelmiiin Voit heijastaa eri kuvan korkeintaan neljéltd projektorilta yhdelld
Verkkokaapehn kautta voit Jarjestaa tehokkaita kokouksia ja vastaavia tietokoneella. Tamén avulla voit he_] astaa raportin jne. vaakamalliselle
tilaisuuksia seuraavasti. valkokankaalle. @ EasyMP Kdyttdjin opas
* Voit avata ja heijastaa tiedoston, joka on tallennettu tietokoneeseen tai (|
toisessa huoneessa sijaitsevaan tiedostopalvelimeen.
* Voit kiyttdd Internet-verkkoa. _
e Voit valvoa ja ohjata verkossa olevia projektoreita tietokoneesta kisin. Sssss-c==c==—-
Kun asennat lisdvarusteisen langattoman ldhiverkkoyksikon projektoriin, — — QDQ:)
voit kytkeytyi tietokoneeseen langattoman lahiverkon vilityksella. — —
@ EasyMP Kdyttdjin opas
[ \ L \ L \ /[ \

— =1 5 5 5
M Liitdnta Windows Vistan "Verkkoprojektori"-toiminnolla 0O 'm
Kun projektori kytketddn verkkoon Windows Vistan "Verkkoprojektori'"-
toiminnolla, verkon monet kayttdjdt voivat jakaa projektorin. — i

[

M Liitanta USB-kaapelilla

(USB display -néytt6)
Voit heijastaa kuvia tietokoneen
ndytostd kytkemailld kaupoista
saatavan USB-kaapelin Windows-
tietokoneeseen. @ s.108

M
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Kuvan projektorissa on tavallinen linssi. () Lampun suojus  Avaa tdmé suojus vaihtaessasi projektorin
lamppua. @ s.84

Edesta/ylhaalta

@ limanpoistoaukko limalla jAdhdytetdan projektorin sisdosaa, ja

ilma poistetaan tdméan aukon kautta.
— /\ Ole varovainen
/ Ala aseta iimanpoistoaukon l&helle esineita,

jalan vivusta. @ Pika-aloitusopas

<> joihin kuumuus voi vaikuttaa k&pristamalla niita
=22) tai muulla tavoilla, alaka aseta kasvoja tai
== kasia ilmanpoistoaukon ldhelle, kun projektori
on kaynnissa.
Saadettava Voit suurentaa heijastettua kuvaa ja sdataa
etujalka sen sijaintia, kun projektori on tasaisella
pinnalla, kuten poydélla. @ Pika-aloitusopas
L) = Jalan saatovipu  Voit pidentaa tai lyhentaa etujalkaa vetamalla
. —

Zoomausrengas S&atada kuvan kokoa. @ Pika-aloitusopas
Projektiolinssi Kuvat heijastetaan taman kautta.
Linssiyksikon Poista linssiyksikkd painamalla tata painiketta
poistopainike linssiyksikk6a vaihdettaessa.

Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosaatimen signaaleja.
@ Pika-aloitusopas

Tarkennusrengas Sé&ataa kuvan tarkennusta. @ Pika-
aloitusopas

8 O © 9O ¢ &

II_mansuodattimen Vedéa ilmasuodatin ulos tasta kielekkeestd, kun
kieleke puhdistat tai vaihdat ilmansuodatinta. @ s.80,
s.87
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(D Tilan merkkivalot Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen

vareilla ja silla, vilkkuvatko ne vai palavatko ne
tasaisesti. @ s.66

@ limanottoaukko Taman aukon kautta projektoriin otetaan
sisdan ilmaa sen sisdpuolen jadhdytysta
varten. Jos siihen kertyy pély4, se voi nostaa
projektorin sisédista lampdtilaa, mika voi
aiheuttaa kayttbongelmia ja lyhentaa optisen
moottorin kayttdikaa. Puhdista ilmansuodatin
sédanndllisesti. @ s.80

() Linssin Kaanna valitsinta ja siirra heijastetun kuvan

pystysuuntaisen paikkaa ylés tai alas. @ Pika-aloitusopas
siirron valitsin

(» Linssin Kaanna valitsinta ja siirra heijastetun kuvan
vaakasuuntaisen paikkaa vasemmalle tai oikealle. @ Pika-
siirron valitsin aloitusopas
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Alusta
0 Kattotelineen Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita
kiinnityspisteet  |isivarusteena saatava kattoteline tahan.
(4 pistettd) @ s.79, 89
@ Ruuvien reiat Reiat ruuveille, joilla kaapelisuojus kiinnitetdan

kaapelisuojuksen paikalleen. @ Pika-aloitusopas
kiinnittamiseen

@ Ruuvireika Kéayta tata ruuvin reik&da yksikon asentamiseen
langattoman LAN- paikalleen, kun lisdvarusteinen langaton
laitteen lahiverkkoyksikké asennetaan.

kiinnitykseen

9 Takajalka Voit pident&a tai lyhentaa jalkaa vaakasuoran
kallistuksen saatamiseksi kaantamalla sita,
kun se on poydalla. @ Pika-aloitusopas

@ Turvallisuuskaape Vie yleisesti saatavana olevan
lin asennuskohta varkaudenestojohdon lukko tdman l&pi
halutessasi kiinnittda projektin kiintedan
esineeseen. @ s.37

@ Kahva Kayta tata kahvaa projektorin kantamiseen.

@ Reika ruuville, Kayta tata ruuvin reik&a ja kiinnita linssiyksikon
jolla kiinnitetd@n  poistopainike kayttaen toimitettua ruuvia, kun
linssiyksikon linssiyksikkd asennetaan. @ s.37

poistopainike
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Takaosa

lahiverkkoyksikon
asennuskohta

(D Langattoman

Asenna lisdvarusteinen langaton
lahiverkkoyksikkd tdhan. Poista suojus
asennettaessa.

@) Kaukosaadén

portti

Kytkee lisdvarusteisen kaukosaéatimen
kaapelisarjan ja sy6ttaa signaalia
kaukosaatimesta. Kun kaukosaatimen kaapeli
on kytketty tahan kaukosaadon porttiin,
projektorin kaukovastaanotin ei ole kaytossa.

©

RS-232C-portti

Tietokone1l-
tuloportti

Video1-tuloportti

BNC-tuloportti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, liitd se
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla.

Tama portti on valvontakaytt6a varten eika sita
tule tavallisesti kayttds. @ s.112

Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja muista
videoléhteista tuleville
komponenttivideosignaaleille.

Videolahteista tuleville
komposiittivideosignaaleille.

Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja muista
videolahteista tuleville
komponenttivideosignaaleille.

S-video-tuloportti

Video2-tuloportti

Audio-L/R-
tuloportti

Videolahteista tuleville s-videosignaaleille.

Videolahteista tuleville komposiittivideo-
signaaleille.

Liitetdan audiolahtdporttiin, kun 4dnen halutaan
tulevan projektorista S-video-tuloporttiin tai
video1/2-tuloporttiin kytketysta laitteesta.

@ Pika-aloitusopas

Virransyotto

Liitetdan sahkojohtoon. @ Pika-aloitusopas

Lukitus- Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-
aukko () yhtién valmistaman Microsaver Security

System -turvajarjestelman kanssa. @ s.37
Kaiutin

Q9 6

USB-portti (A-

tyyppi) (vain EB-
G5350/G5150)

Taman avulla muisti kytketaan yhteensopiviin
digitaalikameroihin ja USB-tallennuslaitteisiin,
ja kuva-/elokuvatiedostot seka skenaariot
heijastetaan EasyMP:n PC Free -toiminnon
avulla. @ s.104

[0

USB-merkkivalo
(vain EB-G5350/
G5150)

Osoittaa USB-portin tilan (A-tyyppi) vilkkumalla
tai palamalla. @ s.104
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([) UsB-portti (B-
tyyppi)(vain EB-
G5350/

G5150)

Kytkee projektorin tietokoneeseen kaupasta
saatavalla USB-kaapelilla, ja tietokoneessa
oleva kuva heijastuu valkokankaalle. @ s.108

SD-korttipaikka
(vain EB-G5350/
G5150)

Kytkee SD-muistikortit ja SDHC (SD High
Capacity) -kortit seka heijastaa kuva-/
elokuvatiedostot EasyMP:n PC Free -
toiminnolla. @ s.105

SD-kortin
merkkivalo (vain
EB-G5350/
G5150)

lImaisee SD-muistikortin kayttétilan. @ s.105

Lahiverkkoportti

Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymista
varten. @ s.107

=)

HDMI-tuloportti

Syottaa videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. @ Pika-
aloitusopas

Tietokone2-
tuloportti

Audio-L/R-
tuloportti

Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja
muista videolahteista tuleville

komponenttivideon® signaaleille.

Liita audiolahtoporttiin, kun 4anen halutaan
tulevan projektorista tietokone1/2-tuloporttiin
tai BNC-tuloporttiin kytketysté laitteesta.

Kun kaytetdan USB display -nayttétoimintoa ja
aanen halutaan tulevan projektorista, on
tehtava liitdnté tietokoneen audioldhtdon. (Vain
EB-G5350/G5150)

@ Pika-aloitusopas

@ Nayton lahtoportti Tuo kuvasignaalin ulkoiseen nayttéén

Audion
lahtéportti

Tietokone1/2-tuloporttiin tai BNC-tuloporttiin
kytketysta tietokoneesta. Tamé ei ole
kaytettavissd komponenttivideosignaaleille tai
muille signaaleille, jotka tuodaan muuhun kuin
Tietokone1/2-tuloporttiin tai BNC-tuloporttiin.
@ s.101

Tuo silla hetkelld heijastetun kuvan aanen
ulkoisiin kaiuttimiin. @ s.101

() Kayttopaneeli

@ s.12
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Kayttopaneeli
\/Ienu/ﬂ\ Esc/
Sce)g;gﬁ @ L Help
) Iﬂ@@{)ﬁ ? -
Enter/(QY_/>

-

) [O]-painike

Kytkee projektorin virran péélle tai pois.
@ Pika-aloitusopas

@) [Source Search]-
painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn
lahteeseen, joka lahettdd kuvaa. @ s.19

@) [Enter]-painike

Jos tata painetaan tietokoneen signaalikuvien
heijastamisen aikana, seurantaa, synkronointia
ja sijaintia saadetdan automaattisesti parhaan
mahdollisen kuvan heijastamiseksi.

Kun naytésséa on konfigurointivalikko tai
ohjenayttd, silla hyvaksytdan nykyinen valinta,
siirrytaan valintatilaan ja vaihdetaan
seuraavalle tasolle. @ s.40

D [o/al[2/v]

-painikkeet

Tekee trapetsikorjauksen. Seuraavissa
tapauksissa néilla painikkeilla on vain [ « ]- ja
[ ¥ ]-toiminnot.

*Kun kuva ldhetetidin verkkoyhteyden kautta
*Kun projisointiin kiytetidin PC Free -toimintoa
Kun néytdssa on konfigurointivalikko tai
ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot. @ Pika-
aloitusopas, s.40

@) [Help]-painike

Nayttaa ja sulkee ohjenéaytdn, jossa annetaan
ohjeita mahdollisten ongelmien
ratkaisemiseksi. @ s.65

(@ [Esc]-painike

Pyséayttéda nykyisen toiminnon.
Jos naytdssé on konfigurointivalikko, talla
paasee edelliselle valikkotasolle. @ s.40

@ ra/amHy
painikkeet

Tekee trapetsikorjauksen. Seuraavissa
tapauksissa ndilla painikkeilla on vain [4]- ja

[ » ]-toiminnot.

*Kun kuva ldhetetididn verkkoyhteyden kautta
*Kun projisointiin kiytetddn PC Free -toimintoa
Kun naytéssé on konfigurointivalikko tai
ohjenayttd, nailla painikkeilla valitaan
valikkokohdat ja asetusarvot. @ Pika-
aloitusopas, s.40

€) [Menu]-painike

Nayttaa ja sulkee konfigurointivalikon.
@ s.40
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Kaukosaadin

[b]-painike Kytkee projektorin virran péélle tai pois.
@ Pika-aloitusopas

[Computer1/2]- Siirtyy Tietokone1- tai Tietokone2-tuloportista
painike tuleviin kuviin. @ s.20

[BNC]-painike Siirtyy BNC-tuloportista tuleviin kuviin. @ s.20

Comp1/2 BNC HDMI \
—
’ Video12  S-Video  EasyMP

[Video1/2]-painike Siirtyy Video1- tai Video2-tuloportista tuleviin
kuviin. @ s.20

[S-Video]-portti Siirtyy S-video-tuloportista tuleviin kuviin.
@ s.20

[Menu]-painike Nayttéa ja sulkee konfigurointivalikon. @ s.40

OO © O © @

[©]-painike Kun naytdssa on konfigurointivalikko tai
ohjenéyttd, painikkeella valitaan valikkokohtia
ja asetusarvoja. @ s.40, s.65
Kun kaytetaéan lisévarusteista langattoman
hiiren vastaanotinta, tdman painikkeen kallistus
siirtdé osoitinta siihen suuntaan, johon
painiketta kallistetaan (kahdeksan mahdollista
suuntaa).

@ [Enter]-painike Kun naytdssa on konfigurointivalikko tai
ohjenayttd, silla hyvaksytaan nykyinen valinta,
siirrytdén valintatilaan ja vaihdetaan
seuraavalle tasolle. @ s.40, s.65
Toimii hiiren ykkdspainikkeena kaytettdessa
lisdvarusteista langattoman hiiren
vastaanotinta.




Osien nimet ja toiminnot

o

[Page]-painike
@) @)

Siirtyy seuraavaan/edelliseen diaan, kun
tulolahde on EasyMP ja kun heijastetaan
PowerPoint-tiedostoa tai skenaariota. (Vain
EB-G5350/G5150) @ EasyMP Kayttajan opas
Kun kéytetadan lisdvarusteista langattoman
hiiren vastaanotinta, voit vaihtaa PowerPoint-
tiedoston sivun projisoinnin aikana painamalla
sivu yl6s- ja sivu alas -painikkeita.

S

[A/V Mute]-
painike

Kytkee kuvan ja &&nen paalle tai pois paalta.
@ s.22

e

[Auto]-painike

Jos tatéa painetaan tietokoneen signaalikuvien
heijastamisen aikana, seurantaa, synkronointia
ja sijaintia sdadetdan automaattisesti parhaan
mahdollisen kuvan heijastamiseksi.

[Aspect]-painike

Kuvasuhde® muuttuu joka kerta, kun painiketta
painetaan. @ s.23

[ID]-painike

Paina ja aseta kaukos&éatimen tunnus. @ s.31

[Help]-painike

Nayttaa ja sulkee ohjendytdn, jossa annetaan
ohjeita mahdollisten ongelmien
ratkaisemiseksi. @ s.65

® © 96 &

[Volume]- (=) Pienentaa aanenvoimakkuutta.
painikkeet (<) Lisaa aanenvoimakkuutta.

(=) () @ Pika-aloitusopas

Kaukosaadon Kytkee lisdvarusteisen kaukosaatimen
portti kaapelisarjan ja sy6ttaa signaalia

kaukosaatimesta. Kun kaukosaatimen kaapeli
on kytketty tdhan kaukosaadon porttiin,
kaukovastaanotin ei ole kaytdssa.

N

[Num]-painike

Sy6ta talla painikkeella salasanoja, IP-
osoitteita "Verkkovalikosta" jne. @ s.34

() Numeropainikkeet

Syo6té talla painikkeella salasanoja,
kaukosdadon IP-asetuksia, IP-osoitteita
"Verkkovalikosta" jne. @ s.34, s.31

®

[Color Mode]-
painike

Véritila muuttuu joka kerta, kun painiketta
painetaan. @ s.21

20)

[Freeze]-painike

Talla kuva pysaytetaan tai pysaytys
peruutetaan. @ s.22

1)

[E-zoom]-
painikkeet
(®) (<)

(®) Suurentaa kuvaa muuttamatta
heijastuskokoa.

(@) Pienentaa [®]-painikkeella suurennettujen
kuvien osia. @ s.28

27

[Pointer]-painike

Taté painamalla voit aktivoida valkokankaalla
nékyvan osoittimen. @ s.27

23]

[Esc]-painike

Pyséayttaa nykyisen toiminnon. Jos naytdssa
on konfigurointivalikko, painikkeella péésee
edelliselle tasolle. @ s.40

Toimii hiiren kakkospainikkeena kaytettdesséa
lisdvarusteista langattoman hiiren
vastaanotinta.

[User]-painike

Talla painikkeella maaritat usein kaytetyn
kohteen kuudesta mahdollisesta
konfigurointivalikon kohteesta. Kun painiketta
painetaan, maaritelty valikkokohteen valinta/
saatdénaytt6 esitetdan, jolloin voit tehda yhden
painalluksen asetuksia/saatoja. @ s.44
Oletusasetus on "Testikuva".

[EasyMP]-painike

Vaihtaa EasyMP-kuvaan. (Vain EB-G5350/

G5150) @ s.20
Kun kéaytéssé on EB-G5200W/G5300/G5100,
tdma ei toimi, vaikka painiketta painetaan.
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ID-kytkin

Talla kytkimella kaukosaatimen
tunnusasetukset otetaan kayttéon (Paalla)/
poistetaan kaytosta (Pois). @ s.29

[HDMI]-painike

Siirtyy HDMI-tuloportista tuleviin kuviin.
@ s.20

[Source Search]-
painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn
lahteeseen, joka lahettda kuvaa. @ s.19

Merkkivalot

Valo palaa, kun kaukosaéatimesta lahetetdan
signaaleja.

Kaukosaatimen
valosateilyalue

Lahettaa kaukosaatimen signaaleja.




Hyodyllisia toimintoja

Tassé luvussa kuvataan hyodylliset toiminnot mm. esitysten pitamista varten seka turvatoiminnot.
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Heijastetun kuvan vaaristymien korjaus

Heijastettujen kuvien vaaristymia voidaan korjata kahdella tavalla
seuraavassa kuvatun mukaisesti.

Kaukosaatimen kayttd Kayttdpaneelin kayttd

* Quick Corner ureh <= O
Talla toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki @ @ »DD.
nelja kulmaa erikseen. @ s.17 VS

* V/P-trapetsikorj et C?

Talla toiminnolla voit manuaalisesti korjata erikseen vaaka- ja
pystysuuntaiset vaaristymat. V/P-trapetsikorjaus on ihanteellinen
trapetsikorjauksen hienosaatoon. Voit tehda korjauksia helposti

kayttamalla projektorin kayttdpaneelin [ /a -, [ /> ], [T /4 ]- ja
[ OO /» ]-painikkeita. @ Pika-aloitusopas

[Trapetsi] Return

[Jv/P-trapetsikorj @
IQuick Corner

([Escl :Return [471:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )

Na&itd kahta menetelmaa ei voi kayttda yhdessa. Kun
konfigurointivalikosta on valittu korjausmenetelméksi "Trapetsi”, valittu

korjausmenetelma on maaritelty kayttdpaneelin [/ a |-, [ /¥ |-,
[Q/4]-ja[ [3/» ]-painikkeille. "Trapetsi" oletusasetukseksi asetetaan
"V/P-trapetsikorj". Kun [&/a |-, [xZ/> ], [Q/4]-ja[ T /» ]
painikkeita painetaan, V/P-trapetsikorjaus suoritetaan.

Valitse "Quick Corner", ja paina sitten [Enter]-
painiketta.

Paina [Enter]-painiketta uudelleen néyttiiksesi valintandyton, josta
voit valita yhden neljistd kulmasta.

Koska "Quick Corner" ja "V/P-trapetsikorj" suoritetaan voidaan
suorittaa testikuvaa heijastettaessa, ei tarvita valmisteluja kytkemalla
tietokonetta tai muita laitteita.

Vaaristyman korjaus Quick Corner -toiminnolla

Menetelma

Paina projektorin [Menu]-painiketta, ja valitse sitten
konfigurointivalikosta Asetukset Trapetsi.

@ "Configuration (konfigurointi) -valikon kaytto"
s.40




Heijastetun kuvan vaaristymien korjaus

Toista toimenpiteet 3 ja 4 tarvittaessa ja saada
jaljella olevat kulmat.

Kayta kaukosaatimen [©]-painiketta tai
kdyttopaneelin [/a |-, [T/v |- [{/4]-ja[ /) ]-
painikkeita ja valitse saadettava kulma. Paina sitten
[Enter]-painiketta.

j

Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta ja poistu
korjausvalikosta.

Koska korjausmenetelmé vaihdettiin "Trapetsi" "Quick Corner"-
menetelmiksi konfigurointivalikossa, kun [ X/ a ]- [ <Z/w |-,
[&/41-ja[ 3 /P ]-painikkeita painettiin myohemmin, niytetiin
kulman valinnan ndytt6 toimenpiteessi 2. Vaihda "Trapetsi"
konfigurointivalikosta "V/P-trapetsikorj"-asetukseksi, jos haluat
korjata V/P-trapetsin, kun painetaan kdyttopaneelin [ X/ a ]-,
[xZ/w]-, [Q/4]1-ja[ /P ]-painikkeita.

Saada muotoa kayttamalla kaukosaatimen [©]-

painiketta tai kayttopaneelin [x/a |-, [<Z/¥ ], [ /4 ]
ja[ IJ/» 1-painikkeita. - Jos [Esc]-painiketta pidetddn painettuna noin kahden

)Y~ sekunnin ajan, kun korjausta tehdddiin Quick Corner -
toiminnolla, seuraava ndytto tulee esiin.

[Trapetsi

Nollaa Quick Corner

Siirry V/P-trapetsikorj

[[Esc] /[Enter] :Return [#]:Valitse [Menul:Lopeta |

Nollaa Quick Corner: nollaa Quick Corner -korjausten tulos.
Siirry V/P-trapetsikorj: vaihtaa korjausmenetelman V/P-
trapetsikorjaukseen. @ s.44

Jos alla ndkyvi ikkuna nékyy nidytossd korjauksen aikana, timi
tarkoittaa korjausméérin rajan saavuttamista.

[&/ 0] S5dddd
[Esc] :Return

Ei voi siirtyd endd.




Heijastetun kuvan muuttaminen

Heijastettua kuvaa voi muuttaa seuraavilla kahdella tavalla.

* Muuttaminen l&hteen etsinnalla
Projektori tunnistaa automaattisesti kytketyista laitteista tulevat
signaalit, ja laitteelta tuleva kuva heijastuu valkokankaalle.

* Muuttaminen suoraan
Voit vaihtaa kohdetuloporttia kaukosaatimen painikkeilla.

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (lahteen etsinta)

Voit heijastaa kohdekuvan nopeasti, koska tuloportit, joihin ei tule
kuvasignaalia, jdtetdin huomiotta, jos teet muutoksen painamalla [Source
Search]-painiketta.

Tietokone1 Tietokone2 BNC S-video

Search

T

Jos tuloporttiin ei tule
kuvasignaalia, se ohitetaan.

b,

Search ‘
>

L}

~ EasyMP HDMI Video2 Video1
*Vain EB-G5350/G5150 muuttuu EasyMP-ohjelmaan.

Menetelmad

Kun videolaitteisto on kytkettyni, aloita toisto ennen timén toiminnon

aloittamista.
Kaukosaatimen kayttd Kayttdpaneelin kayttd
Menu
Source
Search Search
o aj («
Enter/

\

Kun kaksi tai useampia laitteita on kytkettyni, paina [Source
Search]-painiketta, kunnes kohdekuva heijastuu valkokankaalle.

[Léhteen etsintidl

Tietokone2
i>e=BNC

— 5-Video
= Videol
- Video2
BT= HDMI

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla 3.

- Nikyviin tulee seuraava niytto, josta niikyy kuvasignaalien

N ftila, kun kdytettivissd on vain se kuva, jonka projektori
parhaillaan heijastaa valkokankaalle, tai kun
kuvasignaalia ei loydy. Voit valita tuloportin, jonka kautta
haluamasi kytketty laite heijastaa. Jos mitddn toimintoja ei
suoriteta noin 10 sekunnin kuluessa, naytto sulkeutuu.

Signaalin tila

i~ Tietokone1 Pois

Pois
Pois
Pois
Pois
Pois
Pois

{([#1:Valitse [Enter] :Enter

[Esc] :Lopeta |
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Muuttaminen suoraan kaukosaatimella

Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosédédtimen
painikkeita.

Kaukosaadin

Siirtyy BNC-
tuloportista tuleviin
Siirtyy Tietokone1- tai kuviin.

Tietokone2-tuloportista

tuleviin kuviin. Siirtyy HDMI-
tuloportista tuleviin
kuviin.
Siirtyy Video1- tai Video2- Siirtyy S-video- Siirtyy EasyMP-kuvaan. (Vain
tuloportista tuleviin kuviin. tuloportista tuleviin  EB-G5350/G5150)
kuviin. Kun kaytéssa on EB-G5300/

G5200W/G5100, tama ei toimi,
vaikka painiketta painetaan.



Heijastuksen parannustoiminnot

Projisoinnin laadun valinta (Varitilan valinta)

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympéristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus

riippuu valitusta tilasta.

Tila
Peli

Sovellus

Tama tila sopii erinomaisesti kiytettaviksi
valoisissa tiloissa. Tamai on kirkkain tila ja saa myos
aikaan varjostuksia.

Jos olet huolestunut kuvan viiveisté heijastettaessa
nopeita pelejd, yritd kytked asetus "Progressiivinen"
konfigurointivalikosta tilaan "Pois". @ s.42

Menetelmad

Esitys

Tama tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
kirkkaan tilan védrimateriaaleja kiyttéen.

Teksti

Tama tilaa sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
kirkkaan tilan mustavalkoisia materiaaleja kiyttden.

Teatteri

Ihanteellinen elokuvien katseluun pimedssa
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen sévyn.

Valokuva

(Kun syétetéddn kuvia tietokoneesta)
Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien,
heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat
kirkkaita ja kontrastit korostettuja.

Urheilu

(Kun laitteeseen syotetddan komponenttivideo-, S-
video- tai komposiittivideokuvia)

Ihanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa
huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia.

sRGB”

Ihanteellinen kuville, jotka ovat sSRGB-
viaristandardin mukaisia.

Musta taulu

Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihreille
taululle), tdlld asetuksella saat kuvalle luonnollisen
virin, aivan kuin valkokankaalle heijastettaessa.

Mukautettu

Valitsemalla "Mukautettu" voit sddtds
konfigurointivalikon "Véaiarinsdéto"-kohdassa
"R,G,B,C,M,Y"-asetuksen. @ s.41

Kaukosaadin

E-Zoom

AN Mute Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ &

Esitys1

21

Aina kun painat painiketta, valkokankaalla ndkyy viritilan nimi, ja viritila

vaihtuu.

Jos painat painiketta, kun valkokankaalla ndkyy véritilan nimi, kdytto6n

tulee seuraava viritila.

~

4

|4
Z(e)- Vdritilan voi médrittid myos kdyttamdlli "'Viritila''-
’ asetusta konfigurointivalikon "Kuva''-valikossa. & s.41
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Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistaminen Kuvan pysayttaminen (pysaytys)
tilapaisesti (A/V-mykistys)

Kun liikkuva kuva valkokankaalla pysihtyy, kuva heijastuu kankaalle

Voit kiiyttii titd toimintoa, jos haluat kiinnitti yleisén huomion siihen, edelleen, joten voit heijastaa liikkkuvaa kuvaa kehys kerrallaan, kuten still-
miti sanot, tai jos et halua niyttid yksityiskohtia pitimisi esityksen valokuvia. Voit myos esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta
aikana, kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta. pidettdvin esityksen aikana heijastamatta mitdédn kuvia, jos

pysdytystoiminto on aktivoitu etukiteen.

Menetelmad

Lhiiial |~

Kaukosaadin

E-Zoom "Freeze |
Down
A/VMute Freeze
Menetelmé 1k M’
s
Kaukosaadin o o

Page -Zoom
[ @

A/VMute Freeze

Aina kun painat painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy péille tai pois
d o) pilti.
) M e Aini ei lakkaa kuulumasta.
© '@‘ ® Kuvan liihde jatkaa litkkuvien kuvien toistamista
Aina kun painat painiketta, A/V-mykistys kytkeytyy péille tai pois paalta. i lllomkl{’g kun val{cokfmkfmn kuv.t.l on pys?ihdykszssii,
Jjoten heijastusta ei voida jatkaa siitd, mihin se
S e Jos kdytdit titd toimintoa heijastaessasi litkkuvia kuvia, pysaytettiin. . .
3@: liihde toistaa edelleen kuvia ja ddntid etkd voi palata * Jos [Freeze]-painiketta painetaan, k"” w.z.lko.l.mnkaalla
kohtaan, jossa A/V-mykistys aktivoitiin. ”al"f-l‘c’% k"”ﬁgh ur 0’.’_’“".‘.’”’;1"’;0 tai ohjendytto, niytetty
* Voit valita ndytoksi mustan, sinisen tai logon A/V- va l__ 0 tai o (.enay. fto Iyhjenee. e

mykistyksen ollessa kiytossd valitsemalla ® Pysdiytys toimii myos zoomausta kdytettiiessd.
konfigurointivalikon asetuksen ''Laajennettu'’-"'Ndytto''-
"A/V-mykistys''. & s.46
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Kuvasuhteen muuttaminen B Videolaitteiden kuvien kuvasuhteen muuttaminen

Kun kuvasuhde® muutetaan videolaitteen ollessa kytkettyni, digitaaliselle VainiEB1G3350/Go300/Go150/G5100}
videolle tai DVD-levyille tallennettuja kuvia voidaan katsoa 16:9- 4:3 16:9
laajakuvamuodossa. Voit muuttaa kuvasuhteen, kun tietokonekuvia
heijastetaan tdydessd koossa.

Muutosmenetelmit ja kuvasuhdetyypit ovat seuraavat.

B Muutosmenetelmat

Menetelmé * Kun syotetdadn 720p/1080i/1080p-signaaleja, ndyttd zoomataan 4:3-
kuvasuhteeseen.
Kaukosaadin
E-Zoom " 7/- 16 \
@) // \
% 9

Auto  Aspect ColorMode ’é

|

4
EB-G5200W

Normaali Taysi

Aina kun painat painiketta, valkokankaalla nikyy kuvasuhteen nimi ja

16:9
kuvasuhde vaihtuu. O //\/Q
Jos painat painiketta, kun valkokankaalla nikyy kuvasuhteen nimi, .
kiyttoon tulee seuraava kuvasuhde. y - |

. Viiritila voidaan asettaa myos kayttimdlld "' Kuvasuhde''- Zoomaus |
Z

2()- . . . e 4 ) . Kauttaaltaan
,@\ valintaa konfigurointivalikon ''Signaali''-valikossa.
- s.42




Heijastuksen parannustoiminnot

B Tietokone-/HDMI-kuvien kuvasuhteen muuttaminen (vain EB-G5350/G5300/G5150/G5100)

Voit muuttaa tietokonekuvien ja HDMI-tuloportista syotettyjen kuvien projisoinnin seuraavasti.

Asetusarvot

Toiminta

Kun kuvia
syotetaan
Tietokone1/2-
tai BNC-
tuloporteista

Normaali

Heijastaa taydessa heijastuskoossa séilyttaen
syotetyn kuvan kuvasuhteen.

Kun kuvat
syétetadn
HDMI-
tuloportista

Automaattinen

Heijastaa sopivalla kuvasuhteella perustuen
tulosignaalin tietoihin.

Projisointiesimerkki

4:3 Heijastaa tdydessé heijastuskoossa Kun tulosignaali on 1280 x 1024
kuvasuhteella 4:3. Taméa on ihanteellinen, kun
haluat heijastaa kuvia kuvasuhteella 5:4 (1280 x O O O O
1024) taydessa heijastuskoossa. Q =) Q
Normaali 4:3
16:9 Heijastaa kuvasuhteella 16:9. Tama on Kun tulosignaali on 1280 x 1024

ihanteellinen heijastettaessa tayteen nayton
kokoon, kun kaytetetdan 16:9-kuvasuhteen
nayttda.

@ O

O

O O

-

Kauttaaltaan

Heijastaa sybtetyn kuvan kuvatarkkuudella
valkokankaan keskelle. TAmé on ihanteellinen
heijastettaessa selkeita kuvia.

Jos kuvatarkkuus ylittdd 1024 x 768, kuvan
reunoja ei heijasteta.

Kun tulosignaali on 1400 x
1050

1024 —

Kun tulosignaali on 800 x 600

A v

e 1400




Heijastuksen parannustoiminnot 25

|4
<

,@: Jos heijastettaessa tietokonekuvia kuvien osia puuttuu tai kaikkea ei voida heijastaa, aseta konfigurointivalikosta ''Laaja'’ tai
77 ""Normaali'' kohtaan "'Kuvatarkkuus'' tietokoneen ndyton koon mukaan. & s.42

B Tietokone-/HDMI-kuvien kuvasuhteen muuttaminen (EB-G5200W)

Voit muuttaa tietokonekuvien ja HDMI-tuloportista syétettyjen kuvien heijastuksen kuvasuhteen seuraavasti. Mallin EB-G5200W heijastuskoko on 1280 x
800 pistettd (kuvasuhde 16:10) johtuen WXGA-paneelin kuvatarkkuudesta. Kun heijastetaan 16:9-kuvasuhteen valkokankaalle, aseta kuvasuhteeksi "16:9".

Asetusarvot Toiminta Projisointiesimerkki
Normaali Kun kuvia Heijastaa tdydessa heijastuskoossa Kun tulosignaali on 1024 x 768
syotetaan sailyttaen sydtetyn kuvan kuvasuhteen. J
Tietokone1/2- tai Y yorRy 1024 —— 1289 ‘

BNC-tuloporteista Q QI }‘ O I
Q 768 E Q Isoo
el

ollie)

Automaattinen | Kun kuvat Heijastaa sopivalla kuvasuhteella perustuen | Kun tulosignaali on 1280 x 800

syotetaan HDMI- | tulosignaalin tietoihin. . 1280 ’ 1280 X
tuloportista : : ‘

oaue N onEme|
QOGJ»OQCJ

16:9 Heijastaa taydessa heijastuskoossa Kun tulosignaali on 1024 x 768
kuvasuhteella 16:9.

1087 —

f—— 1024 —— J« 1280 ’|

omme|
O T

@) @




Heijastuksen parannustoiminnot

Asetusarvot Toiminta
Taysi Heijastus tdydesséa koossa. Kun tulosignaali on 1024 x 768

b 1024 —| 1280 ——|

Sl S|

O~ dl b Al

Zoomaus Heijastaa sy6tetyn kuvan sivusuunnassa Kun tulosignaali on 1024 x 768
kuvasuhteen todellisessa koossa. Osia, 1280 —
jotka ulottuvat heijastuskoon ulkopuolelle, f—— 1024 — | .

ei heijasteta. Q Q ]

768 =P Q 800
olniie| |
Kauttaaltaan Heijastaa sy6tetyn kuvan kuvatarkkuudella | Kun tulosignaali on 800 x 600  Kun tulosignaali on 1400 x
valkokankaan keskelle. Taméa on 1050
ihanteellinen heijastettaessa selkeita kuvia.

Jos kuvatarkkuus ylittdd 1280 x 800, kuvan
reunoja ei heijasteta.

B
RO

le 1400

e 1280 ——

3

- Jos heijastettaessa tietokonekuvia kuvien osia puuttuu tai kaikkea ei voida heijastaa, aseta konfigurointivalikosta ''Laaja'’ tai

-

8" "Normaali" kohtaan "Kuvatarkkuus'' tietokoneen néyton koon mukaan. & s.42




Heijastuksen parannustoiminnot

Kohdistintoiminto (kohdistin) Liikuta osoittimen kuvaketta.

Tamin avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvaa heijastetun kuvan péilla ja
kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut. W q

Kaukosaadin

s
I|||III|
W
4
1
/

Osoittimen kuvake

Menetelmé - Voit valita kolmesta erilaisesta kohdistin _kyyakkeesta
3@\ (- % -\ ) kohdassa "Asetukset" - ""Kohdistimen muoto"'.
- s.44

Nayta osoitin.

Kaukosaadin

Auto  Aspect Color Mode
®
€D

Aina kun painat painiketta, osoitin tulee nékyviin tai poistuu.
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Siirra risti sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.
Kaukosaadin

Kuvan osan suurentaminen (zoomaus)

Tamai on hyodyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia niyttidksesi

niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita. W q —
= 0 ic
I u \
_— [ C|
— u ul
I u
—1r— & 4 Risti
] - |
" Suurenna.
Menetelma
Kaukosaadin
Kaynnista zoomaus.
Up
Kaukosaadin %
Down
A/VMute
@ . @

Page Pointer Auto  Aspect ColorMode

Down @

AN Mute

A@) D\_/ D)

uto spect OOY ode
p Alue suurenee joka kerta, kun painiketta painetaan. Voit suurentaa
aluetta nopeasti pitdmaélld painiketta painettuna.
@ Voit pienentdd suurennettua kuvaa painamalla [@]-painiketta.

Voit peruuttaa painamalla [Esc]-painiketta.

- ®Suurennussuhde nikyy valkokankaalla. Valittua aluetta

Y~ voi suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleella.
* Voit vierittiid kuvaa kallistamalla [© ]-painiketta.

¢ Jos zoomaus valitaan suoritettaessa progressiivista tai
kohinasalpa-toimintoa, tilli hetkelli suoritettava toiminto
peruuntuu.
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Kohdeprojektorin rajoitukset, kun useita projektoreita on kaytossa a
Kun projektorille ja kaukosaatimelle annetaan tunnus, voit kayttaa kaukosaadinta vain projektorin kanssa, jonka tunnus tdsméaa. Tama on
hyédyllinen toiminto kaytettdesséa useita projektoreita.

Voit asettaa projektorille tunnuksen valilta "1" - "9". Oletusarvo on "Pois", voit kdyttda kaukosaadinta riippumatta kaukosaatimen
tunnusasetuksista.
Voit asettaa kaukosééatimelle tunnuksen valiltd "0" - "9". Oletusarvo on "0", voit kayttda kaukosaadinta riippumatta projektorin tunnusasetuksista.
Jos kaukosaatimen sivussa on liséksi tunnuskytkin, ja tdma kytkimen asetus on "Pois", voit kayttaa kaikkia projektoreita kaukosaatimella
riippumatta projektorin tai kaukosaatimen tunnusasetuksista.
Voi kiyttdd kaukosdadintd Ei voi kéyttdd kaukosdddinta Voi kiyttdd kaukosaadintd Voi kéyttdd kaukosaadinta Voi kayttdd kaukosaadinti
Projektoritunnus: | ™. _— || Projektoritunnus: |_~>.___—" || Projektoritunnus: | ™~ _— ||Projektoritunnus: | >~ _— ||Projektoritunnus: [ "~ _—
L= | === (=— ] L= |
Tunnuskytkin: (Tunnuskytkin: f Tunnuskytkin: Tunnuskytkin: Tunnuskytkin:
Paalla Paalla Pois Paalla Paalla
Kaukosaatimen Kaukosaatimen Kaukosaatimen Kaukosaatimen Kaukosaatimen
tunnus: 1 tunnus: 3 tunnus: 3 (tunnus: 1 tunnus: 0
Esimerkissi projektorin ja Esimerkissi projektorin ja Esimerkissi projektorin ja Esimerkissi projektorin tunnus | Esimerkissd kaukosddtimen
kaukosédtimen tunnukset kaukosédidtimen tunnukset eivit | kaukosddtimen tunnukset eivit | on pois pailtd tunnus on 0 ja tunnuskytkin on
tdsmadvit ja kaukosddtimen tasméd ja kaukosddtimen tdsmaid ja kaukoséddtimen padlla
tunnus on pailla tunnus on pailla tunnus on pois paalti.




Kohdeprojektorin rajoitukset, kun useita projektoreita on kaytossa

Projektorin tunnuksen asetus

Menetelma

Paina projisoinnin aikana projektorin [Menu]-
painiketta ja valitse konfigurointivalikosta
"Laajennettu” — "Projektorin tunnus”.

@ "Configuration (konfigurointi) -valikon kaytto"
s.40

Kaukosaatimen kaytto Kayttopaneelin kayttd

=Nl =S
jtr

| &

] 7

[Projektorin tunnus]

1Pois
"
12
13
14
15
16
17
18
19

(_[Esc] /[Enter] :Return [ ] :Valitse [Menul:Lopeta ]

Valitse asetettava tunniste ja paina [Enter]-
painiketta.

Sulje konfigurointivalikko painamalla [Menu]-
painiketta.
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Projektorin tunnuksen tarkistus

Kiyti seuraavaa toimenpidetti projektorin tunnuksen tarkistamiseen.

Menetelma

Kaukosaadin

Pida
painettuna

Volume

EPSON

Kun pidit [ID]-painiketta painettuna heijastuksen aikana ja painat samalla
[Help]-painiketta, nykyinen projektorin tunnus niytetddan ndytossa.



Kohdeprojektorin rajoitukset, kun useita projektoreita on kaytossa

Kaukosaatimen tunnuksen asetus

Kun kaukosédidtimen sivussa oleva tunnuskytkin on pois péélta,
kaukosditimen tunnus ei ole kiytossi ja voit kiyttdd kaukosdddinti
riippumatta projektorin tunnusasetuksista. Kun tunnuskytkin on péaalla,
kaukosdddin on kdytossi ja voit madrittdd, mitd projektoria kiytetddn.
Voit my0s suorittaa kaukosédidtimen tunnuksen asetuksia, kun tunnuskytkin
on paalla.

Menetelmd

Aseta kaukosaatimen tunnuskytkin paalle.

Samalla kun painat [ID]-painiketta, paina
numeropainiketta ja valitse numero, joka tasmaa
sen projektorin tunnuksen kanssa, jota haluat
kayttaa.

Auto  Aspect ColorMode

@O O G

Volume

Pida painettuna

Kun tdmé asetus on tehty, kaukosédtimelld voi ohjata vain kyseista
projektoria.

31

. Kaukosdditimen tunnusasetus tallennetaan

A~ kaukosditimeen. Vaikka kaukosdtimen paristot poistetaan
Jja vaihdetaan, tallennettu tunnus sdilyy. Jos paristo
kuitenkin poistetaan pitkdksi aikaa, se palautuu

oletusarvoon (ID0).




Useiden projektoreiden véarien korjaus (monindyton varinsaato) Iy %2

Kun useita projektoreita on kytketty toisiinsa ja ne heijastavat kuvia,
voit korjata kunkin projektorin kuvan kirkkautta ja varinsavya
moninayton varinsaadolla, jotta kunkin projektorin kuvien vérit ovat
lahella toisiaan.

Joissakin tapauksissa kirkkaus ja varinsavy eivat vastaa toisiaan
taydellisesti edes korjauksen jalkeen.

Yhteenveto korjaustoimenpiteista

Kun kdytossd on useita projektoreita ja on tehtdvi korjauksia, noudata
seuraavia toimenpiteitd yhden projektorin korjaamiseksi kerrallaan.
1. Aseta projektorin ja kaukosiitimen tunnus
Kun halua rajoittaa kdyton kohdeprojektoriin, aseta projektorin tunnus
kohdeprojektorille ja aseta sama tunnus kaukosdédtimeen. @ s.29

2. Korjaa virien ero
Voit suorittaa virien korjauksen, kun heijastetaan useilta projektoreilta.
Voit sditidd virid mustasta valkoiseen viidelld eri tasolla (1-5), ja
kussakin tasossa voit sditdd kahta seuraavaa kohtaa.
* Kirkkauden korjaus
Voit korjata kuvien kirkkauden ja tehda niistd yhti kirkkaita.
* Virin korjaus
Voit sditdd kuvien virid ja saada ne tdismiddméin tarkemmin
kayttimalld toimintoja "Virin korjaus. (G/R)" ja "Virin korjaus. (B/
Y)"

Korjausmenetelma

Saida projektorien asetusten méadrittdamisen jilkeen kunkin kuvan
kirkkaus ja virinsidvy erojen vihentdmiseksi.

Menetelmad

Paina [Menu]-painiketta ja valitse
konfigurointivalikosta "Laajennettu” —
"Moninaytto". @ "Configuration (konfigurointi) -
valikon kaytto" s.40

) Valitse sdadettivi taso kohdasta "Saiadon taso".

"« Aina kun valitaan taso, nikyviin tulee valitun tason kuvio.

* Voit aloittaa korjauksen miltéd tahansa tasolta. Yleensd kuvan saa
tummemmaksi tai vaaleammaksi sdatamalld 1-5 tai 5-1.

Korjaa kirkkaus toiminnolla "Kirkkauden korjaus".

* Kun valitset tason 5, kirkkaus sdddetddn useiden projektorien
tummimman kuvan mukaan.

» Kun valitset tason 1, kirkkaus sdddetdidn useiden projektorien
kirkkaimman kuvan mukaan.

» Kun valitset tason 2—4, kirkkaus sididetdin useiden projektorien
kirkkaudeltaan keskitasoa olevan kuvan mukaan.

* Aina kun painetaan [Enter]-painiketta, ndkyva kuva muuttuu
kuvion ja todellisen kuvan vililld. Voit tarkistaa korjaustulokset
ja tehdi korjauksia todelliseen kuvaan.




Useiden projektoreiden varien korjaus (monindyton varinsaato)

Asetusten "Varin korjaus. (G/R)" ja "Varin korjaus.
(BIY)" saitiminen

Aina kun painetaan [Enter]-painiketta, ndkyvi kuva muuttuu
kuvion ja todellisen kuvan vililld. Voit tarkistaa korjaustulokset ja
tehdd korjauksia todelliseen kuvaan.

Toista vaiheet 2—4, kunnes korjaukset on tehty.

Kun kaikki saadot on tehty, paina [Menu]-painiketta
ja sulje konfigurointivalikko.
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Turvatoiminnot oy

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot. 3. Verkon suojaus
e Salasanasuojaus Kun kohdan "Verkon suojaus" asetuksena on "Paalla",
Voit rajoittaa sita, kuka voi kayttaa projektoria. konfigurointivalikon kohdan "Verkko" asetuksia ei voi muuttaa.

¢ Toimintalukko

Voit estdad muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
¢ Varkaudenestolukko

Projektori on varustettu erityyppisilla varkaudenestolaitteilla.

B Salasanasuojauksen asettaminen
Kéytd seuraava toimenpidettd salasanasuojauksen asettamiseksi.

Menetelmd

Kayttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Heijastuksen aikana pida [Freeze]-painiketta
painettuna noin viiden sekunnin ajan.
Esiin tulee salasanasuojauksen asetusvalikko.

Salasanasuojauksen ollessa kaytossd henkilot, jotka eivit tiedd salasanaa,
eivit voi kiyttidd projektoria kuvien heijastamiseen, vaikka projektorin
virta olisi kytkettynd. Projektorin kidynnistyessd ndkyviai kayttdjin logoa

el myoskddn voi muuttaa. Tami toimii varkaudenestolaitteena, silld Kaukosaadin

vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi kdyttdd. Ostohetkelld o

salasanasuojaus ei ole kiytossi. Dwn [Salasanasuojaus]

AV Hte freeze
M Salasanasuojauksen tyyppi Lo e B
Projektorin kiyttotavasta riippuen voidaan médrittdd seuraavat kolme @ ~ D Salasana
salasanasuojauksen asetustyyppié. J
um [[[#7:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta

1. Power on protect (kidynnistyssuojaus) @ ¢ J
Kun "Kédynnistyssuojaus" -asetuksena on "Piilld", salasana on
syotettdvi aina, kun projektori kdynnistetddn sen oltua irrotettuna Mo e Jos salasanasuojaus on jo k[iytb’ssii’ salasana on
virtaldhteestd, johon se oli kytkettynd viimeksi, kun salasana syotettiin. ’,, <  annettava.
Ellei oikeaa salasanaa syotetd, kuvien heijastus ei kdynnisty. Jos oikea salasana annetaan, esiin tulee

2. User's logo protect (kiyttidjian logon suojaus) salasanasuojauksen asetusvalikko. @ ''Salasanan
Vaikka joku yrittad muuttaa kdyttdjdan logoa, jonka projektorin omistaja syottaminen'' s.36
on asettanut, sitid ei voi muuttaa. Kun "Kaytt IOgOIl Slle." on asetettu o Kun salasana on asetettu, kiinnitda salasanasuojauksesta
tilaan "Pailla", seuraavia kiyttdjan logon asetusmuutoksia voi tehda. kertova tarra nakyv[ille paikalle projektorissa varkauksia
* Kéyttdjan logon sieppaus estivind lisiitoimena.
» Kohtien "Niyti tausta”, "Aloitusruutu” ja "A/V-myKkistys" asetukset

konfigurointivalikon kohdassa "Niytto".



Turvatoiminnot

Kytke "Kaynnistyssuojaus" paalle.

(1) Valitse "Kiynnistyssuojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse "Verkon suojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painiketta.

Kytke "Kaytt. logon suoj.” paalle.

(1) Valitse "Kéytt. logon suoj.", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse "Verkon suojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painiketta.

Kytke "Verkon suojaus" paalle.

(1) Valitse "Verkon suojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse "Verkon suojaus", ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painiketta.

7 ~
Ky

Aseta salasana.

(1) Valitse "Salasana", ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(2) Esiin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse
"Kylld" ja paina sitten [Enter]-painiketta. Salasanan
oletusasetus on 0000. Vaihda sen tilalle haluamasi salasana.
Jos valitset "Ei", esiin tulee uudestaan vaiheessa 1 nikynyt
naytto.

(3) Pidd [Num]-painiketta painettuna, ja kirjoita nelinumeroinen
luku numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku nikyy muodossa *
* %% Kun kirjoitat neljinnen numeron, esiin tulee
vahvistusikkuna.
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Kaukosaadin

Numeropainikkeet

Pida painettuna

(4) Nippdile salasana uudelleen.
Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu".
Jos néppdilet salasanan védrin, esiin tulee viesti, jossa sinua
pyydetiddn ndppdilemiin salasana uudelleen.



Turvatoiminnot

B Salasanan syo6ttaminen
Kun esiin tulee salasanan syottdikkuna, kirjoita salasana kaukosiitimen
numeropainikkeilla.

Menetelmd

Pida [Num]-painiketta painettuna, ja syota salasana
numeropainikkeilla.
Kun annat oikean salasanan, projisointi kdynnistyy.

Huomaa

¢ Jos vdidrd salasana annetaan kolme kertaa perdkkdin, esiin tulee
noin viideksi minuutiksi viesti ''Projektorin toiminta lukitaan.',
minkd jilkeen projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy,
irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke
projektoriin virta. Projektori ndyttdd salasanan syottoikkunan
uudelleen, niin ettd voit syottid oikean salasanan.

¢ Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin kohdassa ''Pyydd
koodia: xxxxx'' ndkyvd numero ja ota yhteyttd lihimpddn
osoitteeseen, joka on annettu kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vidrdn salasanan 30
kertaa perdikkdin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi
endd syottid salasanoja. Projektorin toiminta lukitaan. Ota
yhteytti Epsoniin ohjeistuksessa kerrotulla tavalla. & Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Toiminnan rajoittaminen (toimintalukko)

Voit lukita kédyttopaneelin kdyttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista.
 Taydellinen lukitus
Kaikki kédyttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitddn
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.
* Osittainen lukitus
Kaikki kiyttopaneelin painikkeet [(D]-painiketta lukuun ottamatta on
lukittu.

Tami on hyodyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissi, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytOstd ja ainoastaan heijastaa kuvia, tai
kouluissa, jos haluat rajoittaa painikkeiden kéyttod. Projektoria voi silti
ohjata kaukosédatimella.

Menetelma

Paina heijastuksen aikana [Menu]-painiketta ja
valitse konfigurointivalikosta "Asetukset" -
"Toimintalukko". @ "Configuration (konfigurointi) -
valikon kaytto" s.40

Kaukosaatimen kaytto Kayttdpaneelin kayttd

\ﬁw X o' > O
/'%mﬂ el




Turvatoiminnot

Kuva Return

Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Toimintalukko GPois

. Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Asetukset O BELTGIEULELEEEG] Korkea
| Adnenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike Testikuva
Verkko Testikuva

Palauta

Laajennettu

Info

Palauta

[ [Escl :Return [#7:Yalitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )

Valitse joko "Tayslukitus™ tai "Osittaislukitus".

[Toimintalukkol Return

[Tdyslukitus @

IToimintalukko
IPois

(_[Esc] :Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

Valitse "Kylla", kun esiin tulee vahvistusviesti.

S Kiyttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

- Voit poistaa kiyttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.
'@‘ ® Valitse kaukosdcdtimelld ''Pois'' konfigurointivalikon
kohdassa "'Asetukset'' — ""Toimintalukko''.
® Paina kdyttopaneelin [Enter[-painiketta ja pidd siti
painettuna noin seitsemdn sekunnin ajan. Esiin tulee
viesti ja lukitus avautuu.
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Varkaudenestolukko

Koska projektori asennetaan usein kattoon ja jéatetddn huoneisiin ilman
valvontaa, on mahdollista, etti projektori yritetdén irrottaa ja ottaa
mukaan. Sen vuoksi projektorissa on seuraavat turvallisuuslaitteet.
* Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman
Microsaver Security System -turvajirjestelmén kanssa. Lisitietoja
Microsaver-turvajirjestelméstd on Kensingtonin kotisivuilla osoitteessa
http://www.kensington.com/.
e Turvallisuuskaapelin asennuskohta
Asennuspaikkaan voidaan asentaa yleisesti saatava varkaudenestojohdon
lukko, jolla projektori voidaan kiinnittdd poytéddn tai pylviiseen.
* Ruuvi, jolla kiinnitetdén linssiyksikon poistopainike
Linssin poistopainike voidaan lukita, jotta projektiolinssid ei voi poistaa
valittdmasti toimitetun ruuvin avulla.

B Johtolukon asennus
Vie varkaudenestojohdon lukko asennuspaikkaan.
Katso lukitsemisohjeet johtolukon mukana toimitetuista asiakirjoista.



http://www.kensington.com/

Turvatoiminnot

B Varkaudenestoprojektiolinssi
Voit vaihtaa lisdvarusteisia linssejd kitevésti pistintyyppisen liittimen
ansiosta. Tami on hyddyllinen varkaudenestolaite. Kun linssi on lukittu
toimitetun ruuvin avulla, sité ei voi poistaa nopeasti.
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Configuration (konfigurointi) -valikon kaytto

Ylavalikko

Kuva

Signaali Kirkkaus
Kontrasti

Asetukset Terdvyys

Laajennettu vdrinsddto
Palauta

Yerkko

Info

Palauta

|(T#1:Vaiitse [Enter] Enter

=/0
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Kuva Return
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Signaali Toimintalukko Pois
. Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Asetukset irkkaudensdits Korkea
|| Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kéyttdjapainike Testikuva
Verkko Testikuva
Palauta
Info
Palauta

[ [$1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta |
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Kuva Return
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— | Kohdistimen to Kohdistin 1
[Asetukset irkkaudensadts Korkea
—
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kéyttdjapainike Testikuva
Verkko Testikuva
Palauta
Info
Palauta

([EscI:Return [$1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta |

12/0

Kuva
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Toimintalukko
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([Esc] :Return [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Valinta alavalikosta
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Kuva-valikko
Mairitettdvit kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
asetustiedot.
Tietokoneen kuva/EasyMP (vain EB-G5350/G5150) Komponenttivideo” / Komposiittivideo” / S-video”
Kuva Kuva 7 Return
| Viritila e Vdritila Urheilu
Signaali Kirkkaus 0 Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti Kontrasti 0
Asetukset Terdvyys Asetukset Virikylldisyys 0
Abs. virildmpgtila 7500 K Virisdvy 0
Laajennettu Varinsdgto Laajennettu Terdvyys 0
Palauta Abs. virildmpotila 7500 K
Verkko Verkko Virinsddto
Palauta
Info Info
Palauta Palauta
[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | [ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Véritila Voit valita kuvan laadun ympériston mukaan. @ s.21
Kirkkaus Voit séitdd kuvan valoisuutta.
Kontrasti® Voit sditdd valon ja varjon eroa kuvissa.
Varikyllaisyys Voit séitdd kuvien varikylldisyytta.
Véarisavy (S44t6 on mahdollista NTSC-signaaleja syotettiessd vain, jos kdytdssd on komposiittivideo/S-video.)
Voit sddtdd kuvan sdvyd.
Teravyys Voit sditdd kuvan terdvyytta.
Abs. vérilampdtila (Titi asetusta ei voi valita, jos "sRGB™" on valittuna "Viritila” -asetukseksi "Kuva”-valikosta.)
Voit séditdd kuvan kokonaissdvyd. Voit valita sdvyn 10 vaihtoehdosta 5000 K:sta 10000 K:hon. Kun valittuna on suuri arvo, kuvan sévysti tulee
sinertdvi. Kun valittuna on pieni arvo, sdvysti tulee punertava.
Véarinsaato Voit tehdi asetuksia valitsemalla yhden seuraavista. (Titi asetusta ei voi valita, jos "sRGB"" on valittuna "Viritila”-asetukseksi "Kuva”-
valikosta.)
Punainen, Vihred, Sininen: Voit valita jokaisen virin kylldisyyden erikseen.
(Té4td asetusta ei voi ndyttdd, jos "Mukautettu" on valittuna "Viritila”-asetukseksi "Kuva”-valikosta.)
R, G, B, C, M, Y: Voit siitii jokaisen virin, R (punainen), G (vihred), B (sininen), C (syaani), M (magenta), Y (keltainen), voimakkuutta
erikseen. (Tétéd asetusta ei voi nayttid, jos "Mukautettu" on valittuna "Viritila”-asetukseksi "Kuva”-valikosta.)
Palauta Voit palauttaa kaikki “Kuva” -valikon toimintojen sditdarvot oletusasetuksiin. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ 5.03
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Signaali -valikko

Mairitettdvit kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

"Signaali"-valikossa ei voi tehdd asetuksia, kun ldhteenid on EasyMP. (Vain EB-G5350/G5150)

Tietokonekuva
Kuva
. Aut. s3dto
[Signaali <) Kuvatarkkuus
= Seuranta
Asetukset Synkronointi
Paikka
Laajennettu Tulosignaali
Kuvasuhde
Verkko Palauta
Info
Palauta

Signaalit HDMI-tuloportista Komponenttivideo” Komposiittivideo™/S-video”

Return Kuva
Progressiivinen Pois
Kohinasalpa NR1
HDMI-videoalue Normaali

Return Kuva Return Kuva
PadlE
Automaattinen

0

Return
. Paikka

[Signaali 41 Progressiivinen Pois

= Kohinasalpa NR1

Paikka
Progressiivinen Pois

Signaali ]
[— Kohinasalpa NR1

[Signaali o

0 Asetukset Kuvasuhde Automaattinen Asetukset Tulosignaali Automaattinen Asetukset Videosignaali Automaattinen
Palauta Kuvasuhde 4:3 Kuvasuhde 4:3
Automaattinen Laajennettu Laajennettu Palauta Laajennettu Palauta
4:3
Verkko Verkko Verkko
Info Info Info
Palauta Palauta Palauta

([#1:Valitse [Enter] :Enter

[Menul:Lopeta ) ([#]1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta ) [ [#7:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta ) [ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Aut.sadatod Voit valita, sdddetddnko kuva tulosignaalin muuttuessa automaattisesti parhaan mahdolliseen tilaan vain ei (P#illd/Pois). @ s.72

Kuvatarkkuus Kun asetetaan "Automaattinen”, tulosignaalin kuvatarkkuus tunnistetaan automaattisesti. Jos heijastettuja kuvia ei voida heijastaa oikein, kun
asetuksena on "Automaattinen", kuten jokin kuvista puuttuu, sddda asetukseksi riippuen kytketysti tietokoneesta "Laaja" laajakulmanéytoille ja
"Normaali" kuvasuhteen 4:3 tai 5:4 néytoille. Kun kytketty tietokone on kunnossa, voit valita asetukseksi "Manuaalinen" ja miirittda
kuvatarkkuuden.

Seuranta® Voit s#itidd tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy pystysuoria viivoja. @ 5,72

Synkr.»” Voit s#itidd tietokonekuvia, kun kuvissa nikyy vilkkymistd, sumeutta tai héirioitd. @ s.72

Paikka Voit séddtdd ndyton sijaintia ylos, alas, vasemmalle ja oikealle, kun osa kuvasta puuttuu, niin ettd koko kuva heijastetaan.

Progressiivinen"

(Signaalit HDMI-tuloportista (ei sisélld digitaalisia RGB-signaaleja) tai komponenttivideo voidaan séétdd vain, kun tulosignaali on 480i/576i/1080i.)

Pois: IP-muunnos tehddén jokaiselle ndyton kentille. Tdmé& on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon liikettd.

Video: Tdamai on ihanteellinen tavallisten videokuvien katseluun.

Filmi/autom.: Kun muunnetaan automaattisesti elokuvia, CG, animoituja kuvia ja vastaavia, jotka on tallennettu 24/30-kehyksind optimaaliseksi
progressiiviseksi signaaliksi 2-3 pull-down-toiminnolla, voidaan tuottaa alkuperdisen kuvan luonnollisuus.

Kohinasalpa

(T4t ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB)
Pehmentii karkeita kuvia. On olemassa kaksi tapaa. Valitse haluamasi asetus. Suositeltu tila on "Pois", kun katsellaan kuvalihteit4, joiden
kohinataso on hyvin alhainen, kuten DVD-levyt.
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Alavalikko Toiminto

HDMI-videoalue

(T#ti ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB)
Kun projektorin HDMI-tuloportti on kytketty DVD-soittimeen tai vastaavaan, projektorin videoalue asetetaan DVD-soittimen videoalueasetuksen
mukaan.

Tulosignaali Voit valita tulosignaalin Tietokone12- tai BNC-tuloportista.
Jos asetuksena on "Automaattinen", tulosignaali asetetaan automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.
Jos virit eivit ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on "Automaattinen”, valitse sopiva signaali kytketysti laitteesta riippuen.
Videosignaali Voit valita tulosignaalin video1/2-tuloportista. Jos asetuksena on "Automaattinen”, videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvassa nikyy
hiirioitd tai muita ongelmia esiintyy, esim. kuvaa ei heijasteta, kun asetuksena on “Autom.”, valitse sopiva signaali kytketysti laitteesta riippuen.
Kuvasuhde Voit miirittdd heijastettavien kuvien kuvasuhteen” . @ 5.23
Palauta Voit palauttaa kaikki "Signaali"-valikon sditdarvot oletusasetuksiin, paitsi "Tulosignaalin".

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ .63
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Asetukset -valikko

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Toimintalukko Pois
. Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Asetukset @ IITCLEVGEIEEELG Korkea
B Alnenvoimakkuus 0

Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kéyttéjépainike Testikuva

Verkko Testikuva
Palauta

Info

Palauta

[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )
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Alavalikko Toiminto

Trapetsi

Voit korjata kuvien trapetsivédristymén.

V/P-trapetsikorj : Korjaa vaaka- ja pystysuoran trapetsivédristymin. Valitse "Pystytrapetsi" tai "Vaakatrapetsi".
Kéyti kiyttopaneelin [ X /a |-, [ *Z/w |-, [ /4 ]-ja[ [J /P ]-painikkeita ja suorita samanlaiset korjaukset "Pystytrapetsille” ja
"Vaakatrapetsille".

Quick Corner: Valitsee ja korjaa heijastetun kuvan neljd kulmaa. @ s.17

Toimintalukko

Talld asetuksella voit rajoittaa projektorin kiyttopaneelin kiyttod. @ s.36

Pointer shape
(osoittimen muoto)

Voit valita osoittimen muodon. @ s.27
Kohdistin 1:1” Kohdistin 2: %4 Kohdistin 3: =\

Kirkkaudensaatod

Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta.

Valitse "Matala”, jos heijastettavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten heijastettaessa kuvia pimeidssid huoneessa tai pienelle valkokankaalle. Kun
valittuna on "Matala”, puhaltimen pyOrimisestd syntyvé d4ni heijastuksen aikana pienenee, ja sihkonkulutus sekd lampun kéyttoikd muuttuvat
seuraavasti. Sdhkonkulutus: noin 14% pienempi, lampun kayttoikd: noin 1,5 kertaa pidempi

Aanenvoimakkuus

Voit séditdd ddnenvoimakkuutta. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan asetustiedot.

Kaukovastaanotin

Voit rajoittaa kaukosiitimestd tulevien kéyttosignaalien vastaanottoa.
Kun haluat estda kaukosditimen kdyton tai liian ldhelld kaukosdddintd on loisteputkivaloa, voit tietyilld asetuksilla poistaa sellaisen
kaukovastaanottimen kdytostd, jota et halua kéyttdd tai jossa on hiirioita.
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Alavalikko Toiminto

Kéayttajapainike Voit valita méiritetyn kohteen konfigurointivalikosta kaukosddtimen [User]-painikkeella. Kun painiketta painetaan, médritelty valikkokohteen
valinta/sdatondytto esitetién, jolloin voit tehdd yhden painalluksen asetuksia/s@dtdjd. Voit méadrittdd yhden seuraavista kuudesta kohteesta [User]-
painikkeelle.

Kirkkaudens#ito, info, progressiivinen, testikuva, moningytto tai kuvatarkkuus

Testikuva Projektorin asetuksen aikana niytosséd nédkyy testikuva, joten voit siitdéd heijastuksen muita laitteita liittdmaéttd. Kun niytosséd on testikuva,
voidaan zoomata seki suorittaa kohdistuksen séditojd ja trapetsikorjaus.
Voit peruuttaa testikuvan painamalla kaukosédtimen tai kidyttopaneelin [Esc]-painiketta.

Palauta Voit palauttaa kaikki "Asetukset"-valikon sédétoarvot oletusasetuksiin, paitsi "Kéyttdjapainikkeen" sdétoarvot.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.63
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Laajennettu -valikko

Kuva Return
Naytts
Signaali Kdyttdjdn logo
Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta
. Valmiustila Verkko pois
Laajennettu <O BRI ST RN Pois
b Monindytto
Verkko Kieli &) Suomi
Palauta
Info
Palauta

[[[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Naytto

Voit médrittdd projektorin ndyttdon liittyvid asetuksia.

Sanoma: Voit valita nidytetddnko lidhteen nimi vai ei (Pdélld/Pois) vaihdettaessa tuloldhdettd, ndytetddnko viritilan nimi vaihdettaessa viritilaa,
niytetddnko viesti, kun laitteeseen ei tule kuvasignaalia, jne.

Nayta tausta*: Voit médrittdd valkokankaan tilan silloin, kun kuvasignaalia ei ole kdytettdvissd. Tila voi olla "Musta", "Sininen" tai "Logo".

Aloitusruutu™: Voit maarittad, ndytetaanko (Pailla/Pois) aloitusndyttd (projektoria kidynnistettdessd heijastettava kuva) vai ei.

A/V-mykistys*: Voit asettaa A/V-mykistyksen aikana nikyvin ndyton asetukseksi "Musta", "Sininen" tai "Logo".

Kayttajan logo’

Voit vaihtaa kdyttdjdn logon, joka nikyy taustalla ja ndytetddn A/V-mykistyksen aikana. @ s.92

Projisointi

Voit kéyttdd seuraavia asetuksia projektorin asetuksista riippuen. @ s.79

"Etuala" "Etuala/katto" "Taka-ala" "Taka-ala/katto"

Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitamailld kaukoséidtimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
"Etuala" +» "Etuala/katto”

"Taka-ala" «»"Taka-ala/katto"

* Kun kohdan "Kéytt. logon suoj.” asetuksena on "Padlld” kohdassa "Salasanasuojaus”, kéyttédjan logoon liittyviéd asetuksia ei voi muuttaa. Voit tehdd muutoksia,
kun ensin vaihdat kohdan "Kéytt. logon suoj." asetukseksi "Pois". @ s.34
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Alavalikko Toiminto

Toiminta

Suora kaynnistys: Voit asettaa, kiytetdanko (Palld/Pois) toimintoa Suorakidynnistys vai ei.
Huomaa, ettd kun asetuksena on "P&illa” ja projektorin virtajohto on kytkettyna pistorasiaan, ékilliset virtasysidykset sihkon palatessa
katkoksen jilkeen voivat saada projektorin kytkeytymaén pdille automaattisesti.
Virranséastotila: Kun asetuksena on "P#4lld", projisointi pdittyy automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole eikd mitdédn toimintoja suoriteta.
Virr.saast.til. aika: Kun virranséistotila on "P4alld", voit asettaa ajan vililtd 1 - 30 min., ennen kuin projektori sammuu automaattisesti.
Korkeapaikkatila: Valitse "Paélld", kun projektoria kdytetddn yli 1 500 metrin korkeudessa.
BNC-synk.pdéate: Aseta BNC-tuloportista tulevan signaalin péite. Normaalisti timén asetuksen tulisi olla "Pois". Aseta "P44lld", kun tarvitaan
analogista (75Q) liitdntd4, kuten valitsimessa.

Standby mode
(valmiustila)

Voit kayttdd verkon tarkkailu- ja valvontatoimintoja projektorin ollessa valmiustilassa, jos timin kohdan asetuksena on "Verkko padlla”.
Voit tarkkailla ja valvoa projektorin tilaa verkon vilitykselli SNMP™ avulla tai kiyttimalli timin tuotteen mukana toimitettua "EMP Monitor" -
ohjelmaa.

Projektorin tunnus

Aseta tunnus alueella "1" - "9". "Pois" ilmaisee, ettd tunnusta ei ole asetettu. @ s.30

Moninayttd

Voit s#itdad kunkin heijastettavan kuvan vérisivyé ja kirkkautta, kun kytkettyni on useita projektoreja, jotka heijastavat kuvia. @ s.32

Saadon taso: Voit sditid mustasta valkoiseen viidelli tasolla, 1-5. Kunkin viiden tason séédettdvit ominaisuudet ovat "Kirkkauden korjaus." ja
"Virin korjaus".

Kirkkauden korjaus.: Korjaa eron kunkin tuotteen kirkkaudessa.

Vérin korjaus. (G/R) / Véarin korjaus. (B/Y): Voit korjata eroja kunkin tuotteen véreissi.

Kieli

Voit méadrittaa viesteissd kéytettdavin kielen.

Palauta

Voit palauttaa kohtien "Niytto!" ja "Toiminta™?" oletusasetukset "Laajennettu"-valikossa.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.63

*1 Kun kohdan "Kéytt. logon suoj.” asetuksena on "Pailld” kohdassa "Salasanasuojaus”, kéyttdjan logoon liittyviéd asetuksia ei voi muuttaa. Voit tehdd muutoksia,
kun ensin vaihdat kohdan "Kéytt. logon suoj." asetukseksi "Pois". @ s.34
*2 Paitsi silloin, kun tilana on “Korkeapaikkatila”.
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Toiminnot

Verkko-valikko (vain EB-G5300/G5200W/G5100)

Kun kohdan "Verkon suojaus” asetuksena on "P&illd” kohdassa "Salasanasuojaus”, ndytolld on viesti eikd asetuksia voi muuttaa. Voit tehdd muutoksia,
kunhan ensin vaihdat kohdan “Verkon suojaus” asetukseksi “Pois”. @ s.34

Kuva Return
Langall. Léhiverkko
Signaali PJLink-salasana

Web Control-salasana
Asetukset SNMP

Posti
Laajennettu AMX Device Discovery Pois

. Projektorin nimi
Verkko <) Palauta

Info

Palauta

([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Langall. L&hiverkko | Voit tehdi verkkoasetuksia.

DHCP: Voit asettaa, kiiytetiddnko (Piilli/Pois) DHCP-protokollaa.
Jos asetukseksi on valittu "Pdilld", et voi asettaa muita osoitteita.

IP-osoite: Voit syottid projektorille méiritetyn IP-osoitteen. !
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttién arvon alueella 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttda.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

Aliverkon peite: Voit syottid projektorille médritetyn aliverkon peitteen. !
Voit syottda kunkin osoitteen kenttdén arvon alueella 0-255. Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kéyttia.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kéyt. 0s.: Voit syottii projektorille méiritetyn yhdyskiytivin IP-osoitteen. !
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttidn arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskéytdviosoitteita ei kuitenkaan voi kdyttii.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililli 0-255)

MAC-osoite: Voit niyttid projektorille médritetyn MAC-osoitteen.

PJLink-salasana Syoti salasana, kun kiytit projektoria yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla.”! @ s.115

Voit syottdd enintidn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid.
Web Control- Syoti kiytettivi salasana valitessasi asetuksia ja kiyttimalld projektoria Web control -toiminnolla.”!. Voit syottii enintizin 8 yksitavuista
salasana aakkosnumeerista merkkid.

Web control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa ja ohjata projektoria Internet-selaimella, kun tietokoneessa on EMP Monitor. @ EMP
Monitor Kidyttdjan opas
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Alavalikko Toiminto

SNMP» Voit tehdd SNMP-asetuksia.
Trap IP -osoite 1/Trap IP -osoite 2: Voit rekisterdidi enintiin kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta.”!

Kun haluat kiyttdd projektorin valvontaan SNMP-protokollaa, tietokoneeseen on asennettava SNMP:n hallintaohjelma. Verkkoasiantuntijan on
ohjattava SNMP-protokollan kiyttoa.

Posti Kun tdmi on asetettu, saat sihkdpostiviestin, jos projektorissa on ongelma tai varoitus. Katso lisétietoja ldhetetyn sdhkdpostin siséllostd kohdasta
@ "Lukuongelma Postin ilmoitus -toiminto" s.111
Postin ilmoitus -toiminto: Voit asettaa, kiytetddnko (Paillda/Pois) sdhkoposti-ilmoitusta. Jos asetus on "Pois", et voi asettaa muita osoitteita.
SMTP-palvelin: Voit syottii projektorin IP-osoitteen SMTP-palvelimelle.”!
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttidén arvon alueella 0-255. Seuraavia [P-osoitteita ei kuitenkaan voi kiyttaa.
127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililla 0-255)
Portin numero: Voit néyttdd SMTP-palvelimen portin numeron.
Oletusarvo on 25. Kun muokkaat WEB control -toiminnolla tehtyji asetuksia, voit muuttaa portin numeron syottimallda voimassa olevan
numeron vililtd 1 - 65 535.
Osoite 1 -asetus/Osoite 2 -asetus/Osoite 3 -asetus: Voit syottid sihkopostiosoitteen”™! ja viestin sisillon saadaksesi ilmoituksen, kun syntyy
ongelma tai tapahtuu varoitus. Voit rekister6idd enintidéin kolme osoitetta. Voit syottdd sdhkopostiosoitteille enintidin 32 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkid.

AMX Device Kun projektori on liitetty verkkoon, aseta timi "Paalld", jotta AMX Device Discovery -toiminto voi tunnistaa projektorin. Aseta tdma "Pois", jos et
Discovery” ole yhteydessda AMX:n tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan ympéaristoon.

Projektorin nimi Niyttdd projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.

Palauta Voit palauttaa kaikki "Verkko"-valikon séddtéarvot oletusasetuksiin.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.63

*1  Kun sydtetdin numeroita ja salasanoja, niytetéiin seuraavat ohjelmistondppdimistot. Siirrd osoitin kohdenzppidimen kohdalle kallistamalla [©]-
painiketta ja paina sitten [Enter]-painiketta. Sy6td luvut pitdamilld kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja painamalla numeropainikkeita.
Vahvista syotto sen jilkeen painamalla ndppdimiston [Finish]-painiketta. Painamalla [Cancel] voit peruuttaa syoton.

[PJLink-salasanal [IP-osoite]
] Jokaisen nappaimen
Jokaisen nappaimen D .| Backsp_ Del valintakerran
valintakerran ' SN IR Yhteydessa nappain
yhteydessa néappain v Finish . Cancel valitsee Finish . Cancel

symbolindppaimet
kehykseen sisaltyvalle

[[[Esc] :Return [«#»] :Val. [Enter]:Aseta [Menul:Lopeta | osalle. (_[Esc] :Return [4#»]:Val. [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

valitsee isot ja pienet
kirjaimet.
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Toiminnot

Verkko-valikko (vain EB-G5350/G5150)

Kun kohdan "Verkon suojaus” asetuksena on "P&illd” kohdassa "Salasanasuojaus”, ndytolld on viesti eikd asetuksia voi muuttaa. Voit tehdd muutoksia,
kunhan ensin vaihdat kohdan “Verkon suojaus” asetukseksi “Pois”. @ s.34

Kuva Return
Verkon mééritykseen

Signaali

Asetukset

Laajennettu

Verkko 0

Info

Palauta

[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Verkon méaritykseen | Seuraavat valikot ovat kiytettavissid verkkokohteiden asetukseen.
"Perus”, "Langaton lidhiverkko”, "Turvallisuus”, "Langall. Lahiverkko”, "Posti”, "Muut”, "Palauta” ja "Asennus valmis”.

< Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita kiyttamdlld Internet-selainta tietokoneelta, joka on kytketty

< projektoriin verkon kautta. Tiiti toimintoa kutsutaan '""Web control" -toiminnoksi. Voit tehdid Web control -asetukset, kuten
turvallisuusasetukset, kiitevdsti syottamdlld tekstin nappdimistoltid. @ EasyMP Kdyttdjin opas ''Asetusten muuttaminen web-selaimen

avulla (Web Control)"

-
77
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B Verkkovalikon kaytén huomautukset B Nappaimistétoiminnot
Valinnat .péévalikosta, alavglikoidep Val%ntfd ja.valittuj‘en. kohtien Verkkovalikossa on valikkokohtia, joihin on asetuksen aikana syotettivi
MG DY DI (LT L kuin konflgur01ntlva11}<on't01m1'nn0F, . aakkosnumeerisia arvoja. TAlloin niytdssi nikyy seuraava nippimisto.
Kun Ole_t valmis, mene .kthaan Asennus Valml's , ja valitse Jo‘nklf.1 Siirrd kohdistin halutun ndppdimen kohdalle kdyttamilld kaukosédédtimen
asetuksista "Kylld", "Ei" tai "Peruuta". Kun valitset "Kylld" tai "Ei", [©]-painiketta tai projektorin [ X/a ]-, [/~ |-, [8/4 1 ja [ 13/ I
et Loith gt b9 o, painikkeita ja syotd sitten aakkosnumeerinen merkki painamalla [Enter]-

painiketta. Syotéd luvut pitimalld kaukosddtimen [Num]-painiketta
painettuna ja painamalla numeropainikkeita. Vahvista sy6tto sen jilkeen
painamalla nd@ppdimiston [Finish]-painiketta. Painamalla [Cancel] voit
peruuttaa syoton.

Projektorin nimi

Al1Del

Finish = Cancel

Kylla: Tallentaa asetukset ja poistuu verkkovalikosta.

Jokaisen nappaimen Jokaisen nappaimen
Peruuta: Jatkaa verkkovalikon nayttamista. nappain valitsee isot ja pienet nappain valitsee
kirjaimet. symbolindppaimet kehykseen

sisaltyvalle osalle.
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M Perus -valikko

Langaton
lhiverkko

Turvallisuus

52

Alavalikko Toiminto

Projektorin nimi

Niyttda projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.
Voit syottdd enintidin 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid nimed muokatessa.

PJLink-salasana

Aseta salasana, kun kiytit projektoria yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla. @ s.115
Voit syo6ttdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkii.

Web Control-
salasana

Aseta kéytettdvi salasana valitessasi asetuksia ja kdyttdmailld projektoria Web Control -toiminnolla.* Voit syottdd enintdédn 8 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkid. Web control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa ja ohjata projektoria verkkoon liitetyn tietokoneen
Internet-selaimella. @ EasyMP Kiyttdjidn opas "Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)"

Projektorin

Kun asetus on "Padllda", sinun on syétettdvi tunnussana, kun yritét kytked projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Tamin tuloksena voit

tunnussana estdd esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua yhteyksistd suunnittelemattomista tietokoneista.

Normaalisti tdimén asetuksen tulisi olla "P#lld". @ EasyMP Kiyttdjian opas "Kytkentéd verkossa olevaan projektoriin ja projisointi”
Verkkoaseman Voit asettaa salasanan, jonka avulla estetdin ulkopuolisten luvaton tiedoston pééllekirjoitus/poistaminen. Voit syottdd enintdén 16 yksitavuista
salasana aakkosnumeerista merkkii. @ EasyMP Kiyttdjin opas "SD-korttitiedostojen kopiointi tai poistaminen verkon kautta"
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B Langaton lahiverkkovalikko (vain kun lisavarusteinen langaton lahiverkkoyksikk6é on asennettu)

Alavalikko Toiminto

Liitantatila Kun projektori on kytketty tietokoneeseen, jossa on EMP NS Connection, tee asetus siten, ettd se on pysyvisti kytkentétilassa.

WPS-asetus Kun kiytetdan WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteensopivaa tukiasemaa langattoman l&hiverkon kautta, projektori voidaan kytke& helposti
tukiasemaan ja tehdi turvallisuusasetukset. @ s.95

Antennin Niyttdd langattoman ldhiverkon aallon voimakkuuden.

voimakkuus

Langaton lahiverkko

Asettaa langattoman ldhiverkon.

SSID»

Syotd SSID. Kun SSID on olemassa projektoriin yhdistetylle langattomalle 1dhiverkolle, syotd SSID.
Voit syottda enintidin 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid.

DHCP» Voit asettaa, kdytetddnko (Paélla/Pois) DHCP:ti vai ei.
Jos asetukseksi on valittu "P#illd", et voi asettaa muita osoitteita.
IP-osoite™ Voit syottdd projektorille médritetyn IP-osoitteen.

Voit syottdd kunkin osoitteen kenttiidn arvon alueella 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kiyttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

Aliverkon peite”

Voit syottad projektorille aliverkon peitteen. Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdédn arvon alueella 0-255. Seuraavia aliverkon peitteiti ei
kuitenkaan voi kdyttii.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kéyt. os.»

Voit syo6ttaa [P-osoitteen projektorin yhdyskdytiville.
Voit syo6ttdaa kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskéytidvéosoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

MAC-osoite

IImaisee M AC-osoitteen.

SSID-naytté

Jotta SSID ei nékyisi EasyMP-valmiustilandytossa, aseta taimi "Pois".

IP-osoitteen nayttd

Jotta IP-osoite ei nikyisi EasyMP-valmiustilanédytossi, aseta timéa "Pois".
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B Turvallisuuusvalikko (kaytdssa vain kun lisavarusteinen langaton lahiverkkoyksikké on asennettu)

WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)

EAP-TILS/MD5
EAP-TILS/MS-CHAPV2
PEAP/MS-CHAPY2
PEAP/GTC

LEAP.
EAP-Fast/MS-CHAPV2
EAP-Fast/GTC

Alavalikko Toiminto

Turvallisuus Valitse turvallisuustyyppi ndytossd nikyvistd valikkokohdista.
Asettaessasi turvallisuusasetuksia noudata sen verkon padkiyttdjin ohjeita, jota haluat kiyttaa.

Turvallisuustyyppi
Kun lisdvarusteinen langaton ldhiverkkoyksikko on asennettu ja sitd kidytetdéin manuaalisessa tilassa, on ehdottomasti suositeltavaa, ettd asetetaan
turvallisuusasetukset. Valitse jokin seuraavista turvallisuusmenetelmista.
* WEP
Tiedot salataan koodiavaimella (WEP-avain)
Tami mekanismi estdd kommunikoinnin, jos tukiaseman ja projektorin salatut koodit eivit tasmai.
* WPA/WPA2
Tami salausmenetelmi parantaa turvallisuutta, joka on WEPin heikkous. Vaikka kdytettdvissid on useita eri WPA-salausmenetelmid, tdssi projektorissa
kéytetty menetelmé on "TKIP™®". TKIP kayttdd PSK (Pre-Shared Key) -menetelmiid salausavaimen automaattiseen péivitykseen sdannollisin ja mééritetyin
vilein. Tdmé vaikeuttaa sen murtamista WEP-avaimeen verrattuna, jossa kiytetdin muuttumatonta salausavainta.
WPA sisiltdd myos kidyttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii kahdella eri tavalla: kdyttdmalld vahvistuspalvelinta tai suorittamalla
vahvistuksen tietokoneen ja tukiaseman vililld ilman palvelinta. Tami projektori tukee jalkimmaistd menetelmii ilman palvelinta.
* EAP
EAP-protokollaa kdytetddn asiakkaiden ja vahvistuspalvelinten viliseen kommunikointiin. On olemassa eri protokollia, kuten kayttidjivahvistukseen
sdhkoistd sertifikaattia kdyttavd EAP-TLS, kdyttdjatunnusta ja salasanaa kayttiva LEAP sekd lisdksi EAP-TTLS.
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Jarjestelma Varmennus

EAP-TLS Digitaalinen sertifikaatti, CA-
sertifikaatti

EAP-TTLS Kéyttdjatunnus, salasana

PEAP/MS-CHAPv2 Kayttdjatunnus, salasana

PEAP/EAP-GTC Kaiyttdjatunnus, salasana

LEAP Kayttdjatunnus, salasana

‘@: e Lisditietoja asetuksista saat noudattamalla verkon pddkdyttdjin ohjeita.
NS

o Kdayttaessdsi EAP:td sinun tulee valita projektorilla asetukset, jotka vastaavat varmennuspalvelimen asetuksia. Kysy verkon pddkdyttdjdltdi
lisdtietoja RADIUS-asetuksista.

® Rekisteroi projektorille sdhkoinen sertifikaatti ja CA-sertifikaatti. Projektorille voidaan rekisteroidd ainoastaan yksi sihkoisen sertifikaatin
Jja CA-sertifikaatin sarja. Nditd sertifikaatteja kaytetdin EAP-TLS:1la.




Toiminnot 56

Perus.

Langaton
ahiverkko

H Kun WEP on valittu

Alavalikko Toiminto

WEP-salaus Voit asettaa salauksen WEP-koodaukselle.
128 tavua: Kiyttdd 128 (104) -tavuista koodausta
64 tavua: Kiyttdd 64 (40) -tavuista koodausta

Muoto Voit asettaa WEP-salatulle avaimelle sySttomenetelmén.

ASCII: Syottoteksti. Salatun WEP-avaimen, jossa on tekstii, syottomenetelmi vaihtelee tukiaseman mukaan. Tarkista sen verkon padkayttdjalts,
johon projektori on liitetty, ja aseta sitten "ASCII".

HEX: Heksadesimaalinen sy6ttdarvo.

Avaintunnus Valitsee WEP-salatun tunnusavaimen.

Salausavain 1/ Voit syottad WEP-salaukselle kidytetyn avaimen. Sy6té avain yksitavuisina merkkeind sen verkon paédkéyttdjin ohjeiden mukaan, johon projektori
Salausavain 2/ on liitetty. Syotettdvin merkin ja numeron tyyppi vaihtelee "WEP-salaus"- ja "Muoto"-asetusten mukaan.

Salausava!n 3/ Jos syottdmiesi merkkien méard on vaadittua merkkimddridd pienempi, merkkejé ei salata. Jos syottamiesi merkkien méédrd on vaadittua
Salausavain 4/ merkkimidrad suurempi, sallitun merkkimiiréan ylittavid merkkejd ei salata.

128 bit" - "ASCII": yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 13 merkkii.
"64 bit" - "ASCII": yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 5 merkkia.
128 bit" - "HEX": 0-9 ja A-F, 26 merkkid

"64 bit" - "HEX": 0-9 ja A-F, 10 merkkid
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Verkon asetukset Verkon asetukset Verkon asetukset
Return Return
Perus. Perus. Perus
Turvallisuus v WPA-PSK(TKIP) o

Langaton
lghiverkko

Turvallisuss v EAP-TLS Q Turvaliisuus v EAP-TTLS/MDS [
Langaton Langaton
ldhiverkko Iéhiverkko
PSK

Turvallisuss Turvallisuss Turvallisuus

Langall. Langall. Langall.
Lahiverkko Lahiverkko Lhiverkko

Posti Posti

Muut Muut

Palauta Palauta Palauta

Asennus

Asennus
valmis

Asennus
valnis

[ & | valitse [oer] Valmis <o | Return

B Kun WPA-PSK (TKIP) tai WPA2-PSK (AES) on valittu

[ 4 | valitse [oner| Valmis <o | Return

P | Valitse [ener | Valmis [(& ] Return

Alavalikko Toiminto

PSK (Salausavain) | Voit syéttid Pre-Shared Key -avaimen (salattu avain) yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeind. Syoti véhintéin 8 ja enintédin 63 merkkid. Kun
Pre-Shared Key syotetidn

ja [Enter]-painiketta painetaan, arvo asetetaan ja ndytetdin tihtend (*).

Voit syottdd enintddn 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun asetukseen kiytetddn Web Controlia, voidaan syottid yli 32 merkkié.
@ EasyMP Kiyttdjan opas "Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)"

H Kun EAP-TLS on valittu

Alavalikko Toiminto

Myoénnetty/Mydntéja/ | Sertifikaatin tiedot niakyvit ndytossi. Et voi syottdd arvoja.
Voimassaoloaika

B Kun EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 tai EAP-FAST/GTC on valittu

Alavalikko Toiminto
Kayttajanimi Voit syottdad varmennukseen kidytettdvin kdyttdjanimen yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeiné (ilman vélilyontejd). Voit syottdd enintddn 64
merkkié.

Voit syo6ttda enintddn 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun asetukseen kiytetdin Web Controlia, voidaan syottdd yli 32 merkkia.
@ EasyMP Kiyttdjan opas "Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)"

Salasana Voit syottdd varmennussalasanan yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeind. Voit sy6ttdd enintidén 64 merkkid. Kun olet syottinyt salasanan ja
painanut [Enter]-painiketta, arvo asetetaan ja niakyy ndytossa tihtend (*).

Voit syo6ttda enintddn 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun asetukseen kiytetdin Web Controlia, voidaan syottdd yli 32 merkkia.

@ EasyMP Kiyttdjdn opas "Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)"
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B Langall. Lahiverkko -valikko

Perus.

]

lahiverkko

aaaaaaaa

Alavalikko Toiminto

DHCP» Voit asettaa, kdytetddnko (Pdélla/Pois) DHCP:t4 vai ei.
Jos asetukseksi on valittu "P#illd", et voi asettaa muita osoitteita.
IP-osoite™ Voit sy6ttdd projektorille mééritetyn IP-osoitteen.

Voit syo6ttdaa kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella 0-255. Seuraavia [P-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

Aliverkon peite”

Voit syottda projektorille aliverkon peitteen. Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdédn arvon alueella 0-255. Seuraavia aliverkon peitteitd ei
kuitenkaan voi kayttda.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kayt. os.»

Voit syottdaa [P-osoitteen projektorin yhdyskdytiville.
Voit syo6ttdd kunkin osoitteen kenttdén arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskéytidvéosoitteita ei kuitenkaan voi kdyttéa.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

MAC-osoite

IImaisee MAC-osoitteen.

IP-osoitteen nayttd

Jotta IP-osoite ei ndkyisi EasyMP-valmiustilandytossi, aseta timé "Pois".
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B Posti-valikko

59

Kun tdmi on asetettu, saat sdhkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma tai varoitus. Katso lisitietoja lahetetyn sdhkopostin sisédllostd kohdasta
@ "Lukuongelma Postin ilmoitus -toiminto" s.111

Perus
LY
Langaton
Idhiverkko 000.000..000..000
s |

Alavalikko Toiminto

Postin ilmoitus -
toiminto

Voit asettaa, kiytetdanko (P#illd/Pois) sdhkoposti-ilmoitusta vai ei.

SMTP-palvelin

Voit syottid IP-osoitteen® projektorin SMTP-palvelimelle.
Voit syo6ttdaa kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella 0-255. Seuraavia [P-osoitteita ei kuitenkaan voi kiyttaa.
127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililla 0-255)

Portin numero

Voit syottda SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on 25. Syétetty arvo voi olla alueella 1-65535.

Sahkdpostiosoite 1/
Sahkdpostiosoite 2/
Sahkdpostiosoite 3

Syoté sen kohteen sdhkdpostiosoite, johon haluat ldhettdd sahkoposti-ilmoituksen. Voit rekisterdidéd enintién kolme osoitetta. Voit syottda
sdhkopostiosoitteille enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkki.

[Imoituksien asetus
Tapahtuma

Voit halutessasi saada sdhkopostitse ilmoituksen ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu ongelma tai varoitus, mééritettyyn
"Kohdeosoitteeseen" lihetetdin esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava sihkdpostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia ndytossd
nikyvilld vaihtoehdoille.
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Alavalikko Toiminto

SNMP trap IP -
osoite” 1/ SNMP
trap IP -osoite 2

Voit rekisterdidid enintdén kaksi SNMP™ trap -ilmoitusosoitetta.

Voit syottdd kunkin osoitteen kenttddn arvon alueella 0-255.

Seuraavia [P-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttéa.

127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililla 0-255)

Kun haluat kdyttdd SNMP:té projektorille, tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:ti tulisi kédyttdd padkdyttdjian toimesta.

Yhdyskaytavéaasetus

Valitse etuoikeutetuksi yhdyskaytidvéksi joko langaton tai kiinted.

AMX Device
Discovery»

Kun projektori on liitetty verkkoon, aseta timi "P#dllda", jotta AMX Device Discovery -toiminto voi tunnistaa projektorin. Aseta tami "Pois", jos
et ole yhteydessda AMX:n tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan ympéristoon.
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M Palauta-valikko
Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.

Haluatko palauttaa?

[ Ei

61

Alavalikko Toiminto
Palauta kaikki Palauta kaikki verkkoasetukset oletuksiin valitsemalla Kyll4.
verkkoasetukset Palautettuasi kaikki asetukset oletuksiin nékyviin tulee Perus-valikko.

oletuksiin.
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Info -valikko (vain naytto)

Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan. Naytettidvit kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten
seuraavista ndyttokuvista kdy ilmi.

Kuva tietokoneelta/Komponenttivideo”/ Komposiittivideo”/S-video” EasyMP (vain EB-G5350/G5150)
Kun signaalin tila syotetaan HDMI-
tuloportista
Kuva Kuva Kuva
Lampun kayttoaika Lampun kéyttoaika Lampun kdyttéaika
Signaali Voimakas kirkkaus H Signaali Voimakas kirkkaus 0OH Signaali Voimakas kirkkaus 0H
Heikko kirkkaus H Heikko kirkkaus 0H Heikko kirkkaus 0H
Asetukset Lihde Tietokone1 Asetukset Léhde Video Asetukset Lihde EasyMP
Tulosignaali — Videosignaali Autom. (----) Tila
Laajennetty Kuvatarkkuus 0x 0 Laajennettu Tila Laajennettu
Virkistystaajuus 0,00 Hz
Verkko Synkr.tiedot SGNN 00000 Verkko Verkko
. Tila
[Info [Info [lnfo
Palauta Palauta Palauta
([#71:Valitse [Menul:Lopeta | [ [#17:Valitse [Menul:Lopeta ) ([#T1:valitse [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Lamp Hours (lampun | Voit tuoda niytt66n lampun kokonaiskiyttoajan”.
kayttétunnit) Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit nikyvét keltaisina.
Lahde Voit tuoda ndytolle tuloportin nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan heijastetaan.
Input Signal Voit tuoda esiin "Tulosignaalin" sisdllon, joka on asetettu "Signaali"-valikossa "Léhde"-valinnan mukaan.
(tulosignaali)
Kuvatarkkuus Voit nayttdd tulotarkkuuden.
Videosignaali Voit tuoda esiin kohdan “Videosignaali” siséllon, joka on médritetty “Signaali” -valikossa.
Virkistystaajuus Voit néyttdd péivitystaajuuden.
Synkr.” tiedot Voit néyttid kuvasignaalin tiedot.
Naditi tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Tila Tissé on tietoa projektorilla esiintyneisti virheista.
Naiti tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.

* Kokonaiskéyttoaikana nékyy ensimmdisten 10 tunnin ajan "OH”. * 10 tuntia ja yli ndytetddn "10H", "11H", jne.
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Palauta -valikko

Kuwva Return
Palauta kaikki

Signaali Lampun kdyttdajan pal.

Asetukset

Laajennettu

Verkko

Info

[Palauta <D

([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Reset All (nollaa Voit palauttaa kaikkien valikoiden kaikki kohdat oletusasetuksiin.
kaikki) Seuraavat valikkokohdat eivit palaudu oletusarvoihin: "Tulosignaali", "Kéyttdjdan logo", "Monindyttd", "Verkko"-valikoiden kaikki kohdat,

"Lampun kéyttdaika" ja "Kieli".

Lampun kayttéajan | Voit poistaa kumulatiivisen lampun kéyttoajan ja palauttaa sen arvoksi “OH”. Nollaa arvo, kun vaihdat lampun.
pal.
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Ohjeen kaytto

Jos projektoriin liittyvid ongelmia ilmenee, ohjeen nayttétekstit auttavat
ongelman ratkaisemisessa. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla

kysymyksiin.

Menetelmd

g,

Paina [Help]-painiketta.

== Ohjeikkuna tulee nikyviin.

Kaukosaatimen kaytto Kayttdpaneelin kayttd

(€D)
nu AN Esc
) ) > O e
elp -
(@) s
EPSON er/Cb
\W/

Valitse valikkokohta.

“ny S
sy

[Ohjel

Kuva on pieni. &

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Viirisdvy on epitavallinen.
Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.

([#]1:Valitse [Enter] :Enter [Help] :Lopeta |

Kaukosaatimen kayttod Kayttdpaneelin kayttd

Kayttopaneelin kayttd

Menu AN Esc

urce (] CAD O Hel

3@ s

Kysymykset ja vastaukset nidkyvét alla olevassa ndytossa.
Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

2 Onko Zoomaus minimissé?
-Muuta kuvan kokoa zoomausrenkaasta.

2 Onko projektori liian [dhelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

[ [Ese] :Return [Help] :Lopeta |

|4
(- Jos ohjeesta ei loydy ratkaisua ongelmaan, katso kohtaa

-

N ""Ongelmien ratkaiseminen'' (& s.66).
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Enter

w q Menu AN Esc
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Ongelmien ratkaiseminen Ty o

Jos sinulla on projektoriin liittyva ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa Merkkivalojen lukeminen.
Jos merkkivaloista ei kdy selvasti ilmi, mik& ongelmana voi olla, katso kohtaa Kun merkkivaloista ei ole apua. @ s.69

Merkkivalojen lukeminen

Projektorissa on seuraavat kolme merkkivaloa, joista kdy ilmi projektorin toimintatila.

lImaisee toimintatilan.

I:I Oranssi : Valmiustila

o, Kun tassa tilassa painetaan [(D]-painiketta, projisointi alkaa.

-l- Vihrea : Laite lampiaa
0 Lampiaminen kestda noin 30 sekuntia. Kun laite on Idammennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
I Vihred : Kuvien heijastus kdynnissa

|:| Oranssi : Verkon tarkkailutoimintoa valmistellaan tai jadhtyminen kdynnissa
Painikkeet eivat ole kaytdssa, kun merkkivalo vilkkuu.

Osoittaa langattoman lahiverkkoyksikon tilaa, kun lisdvarusteinen langaton Iahiverkkoyksikké on asennettu.
(Vain EB-G5350/G5150)

limoittaa sisaisen lampatilan.
limaisee heijastusvalon tilan.

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.
Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.
Joskus, kun virtajohto on irti, [(D]-merkkivalo jii vihiksi aikaa palamaan. Timi ei ole vika.
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M [O] Virran merkkivalo palaa punaisena

B : palaa —:i:— vilkkuu: [] : sammuksissa
Korjaustapa tai tila

Lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjdin tai [dhimpéddn
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

N L 4 N ! /
I 7!( 7!(
OIS
Punainen  Punainen | Puhallinvika Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jidlleenmyyjéén tai lihimpadn
&/ | Anturivika osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
B0 K
ORI e
Punainen  Punainen | Liian korkea Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pailti ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden
lampdtila minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.
I |:| I (ylikuumeneminen) | * Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindd vasten.
0 B i * Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ s.80, 87
- Jos vika jatkuu edelld mainittujen kohtien tarkastuksen jilkeen, lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja
ota yhteys paikalliseen jidlleenmyyjéén tai ldhimpiin osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Jos kiytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse kohdan "Korkeapaikkatila" asetukseksi "Padlld". @ s.47
Punainen Punainen Lamppuvirhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

\Il
I /I\ |:|

o}

Lamppu viallinen
Lampun suojus auki

* Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki. @ s.84
* Puhdista ilmansuodatin. @ s.80

Jos lamppu ei ole rikki — Aseta se takaisin paikalleen ja kytke virta.
Jos vika ei korjaannu — Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta.
Jos vika ei korjaannu — Lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jilleenmyyjdin tai ldhimpéédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki — vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita paikalliselta jilleenmyyjiltd. Jos vaihdat lampun itse, varo
lasinsirpaleita. (Et voi jatkaa projektorin kdyttod, ennen kuin lamppu on vaihdettu.) @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Varmista, ettd lampun suojus ja lamppu on asennettu kunnolla. @ s.84
Jos lampun suojusta tai lamppua ei ole asennettu kunnolla, lamppu ei syty.

Jos kiytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse kohdan "Korkeapaikkatila" asetukseksi "P#dlla". @ s.47
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B & § Merkkivalo palaa tai vilkkuu oranssina

0 : palaa -J-: vilkkuu [] : ssmmuksissa [] : vaihtelee projektorin tilan mukaan

Korjaustapa tai tila

Punainen Oranssi | Varoitus korkeasta (Tdma ei ole epdnormaalia. Jos ldmpdtila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan
\gh/ lampdtilasta automaattisesti.)
7!? I:I I:I » Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindd vasten.
d B 3 * Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ 5.80, 87
Oranssi Vaihda lamppu Vaihda se uuteen lamppuun. @ s.84
Jos kiytdt lamppua sen vaihtoaikavélin kulumisen jilkeen, lampun rijihtamismahdollisuus kasvaa. Vaihda lamppu uuteen
I:I I:I I:I mahdollisimman pian.
ORI

\Nlz
-

=
> —

N\
77

e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso kohtaa ''Kun merkkivaloista ei ole apua' (& s5.69).

e Jos vikaa ei mainita tissd taulukossa, lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjddn tai
ldhimpddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Kun merkkivaloista ei ole apua

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivitki merkkivalot tarjoa Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja. M Virta ei kytkeydy paille @ s.74
Kuviin liittyvéat ongelmat
B Kuvia ei niy @ s.70 Muita ongelmia
Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tiysin musta, B Aanta ei kuulu tai 43ni on heikko
heijastusalue on tdysin sininen jne. @ s.75
M Liikkuvia kuvia ei niyteti @ s.70 B Kaukoséaédin ei toimi @ s.75
Tietokoneelta heijastettavat litkkuvat kuvat ndkyvit mustina eiki mitdin M Haluan vaihtaa viestien ja
heijastu valkokankaalle. valikoiden kielen @ s.75
M Kuvien heijastus lopetetaan automaattisesti @ s.70 B Sahkopostia ei tule, vaikka
H Nayttoon tulee viesti "Ei tueta." . @ s.71 P‘I'Pjse-l;tsorlssa limenee ongelmia

H Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia.". @ s.71
M Kuvat ovat epéselvia tai vaarin kohdistettuja @ s.71

B Kuvissa on hdéirioita tai vaaristymia @ s.72
Hiirididen, védristymien tai mustavalkoisten ruutukuvioiden kaltaisia
ongelmia esiintyy.

B Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai
kuvasuhde ei ole sopiva @ s.72
Vain osa kuvasta nikyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet eivit ole
oikeat jne.

B Kuvan viérit eivat ole oikeat @ s.73
Koko kuvan sidvy on purppuranpunertava tai vihertiavi, kuvat ovat
mustavalkoisia, vérit ovat himmesit jne.
(Tietokone- ja nestekideniyttojen toistotavat vaihtelevat, joten
projektorin heijastamat virit ja ndytossd ndkyvét virit eivat valttimattd
vastaa toisiaan, mutta tdmi ei ole merkki ongelmasta.)

M Kuvat nakyvat tummina @ s.73
B Ulkoisessa naytossa ei ndy mitdan @ s.73
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B Kuviin liittyvat ongelmat
B Kuvia ei ndy

Tarkista Korjauskeino
Painoitko [(D]-painiketta? Paina [(D]-painiketta kiyttovirran kytkemiseksi.
Ovatko merkkivalot sammuksissa? Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.

Kytke projektorin virtajohto oikein. @ Pika-aloitusopas
Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys péalla? Paina kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta ja ota A/V-mykistys pois kdytosti. @ s.22
Ovatko konfigurointivalikon asetukset oikeat? Palauta kaikki asetukset. @ "Palauta” — "Palauta kaikki" s.63

Onko heijastettu kuva kokonaan musta? Jotkut syotettavit kuvat, kuten ndytonsadstajat, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea? Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ "Signaali" — "Videosignaali" s.43

Vain heijastettaessa kuvia videolahteesta

M Liikkuvia kuvia ei nayteta

Tarkista Korjauskeino

Lihetetddnko tietokoneen kuvasignaali nestekidendyttoon ja | Vaihda kuvasignaali ainoastaan ulkoiseen 14htoon. @ Katso tietokoneen kiyttoohjeita.
nidyttdon?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta

tietokoneesta tai tietokoneesta, jossa on
sisddanrakennettu nestekidenaytto

M Kuvien heijastus lopetetaan automaattisesti

Tarkista Korjauskeino

Onko kohdan "Virransiistotila" asetus "Padlla"? [Paina [(D]-painiketta kiyttovirran kytkemiseksi. Jos et halua kéyttia "Virransigstotila" -toimintoa, vaihda
asetukseksi "Pois". @ "Laajennettu” — "Toiminta" — "Virransaastotila" s.47




71

Ongelmien ratkaiseminen

B Nayttoon tulee viesti "Ei tueta." .

Tarkista Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea? Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ "Signaali" — "Videosignaali" s.43

Vain heijastettaessa kuvia videolahteesta

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja pdivitystaajuus tilaa? | Katso tietokoneen kéyttdohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta muuttamiseen. @ "Tuetut nidytot" s.116

B Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia.".

Tarkista Korjauskeino
Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ Pika-aloitusopas
Onko oikea tuloportti valittu? Vaihda kuva painamalla kaukoséitimen tai kidyttopaneelin [Source Search]-painiketta. @ s.19
Onko tietokoneen tai videoldhteen virta kytketty? Kytke laitteeseen virta.
Lihetetdadnko kuvasignaalit projektoriin? Jos kuvasignaalit ldhetetdédn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tai lisdndyttoon, niiden ldhetystd on

muutettava niin, ettd ne ldhetetiéin sekd ulkoiseen kohteeseen etté tietokoneen omaan nédyttoon. Joissakin
tietokonemalleissa kuvasignaalit eivit endd ndy nestekidendytossé tai lisandytossd, kun ne lihetetdidn
ulkoiseen kohteeseen. @ Tietokoneen ulkoista nédyttod tai ulkoiseen ndyttoon kytkemistd koskevat ohjeet.
Jos kytkenti tehddin niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin
ulkoiseen ndyttoon lahettdvd toimintondppéin [Fn] ei vilttamattd toimi. Katkaise tietokoneesta ja
projektorista virta ja kytke ne uudelleen.

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta
tietokoneesta tai tietokoneesta, jossa on

sisaanrakennettu nestekidenaytto

H Kuvat ovat epaselvia tai vaarin kohdistettuja

Tarkista Korjauskeino
Onko kohdistus sdddetty oikein? Saddi kohdistusta kadntamalla kohdistusrengasta. @ Pika-aloitusopas
Onko projektorin etdisyys sopiva? Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?
Madrité asetus suositellulle alueelle. @ 5.99
Onko trapetsisdddon arvo liian suuri? Pienenni heijastuskulmaa pienentiiksesi trapetsikorjausta. @ Pika-aloitusopas
Onko linssiin muodostunut kosteutta? Jos projektori siirretddn yhtdkkid kylméasti Iimpimédan ympéaristoon tai ympéariston [ampétila muuttuu

nopeasti, linssin pintaan voi muodostua kosteutta, miki voi tehdé kuvista epéselvid. Asenna projektori
huoneeseen noin tunti ennen sen kiyttod. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd
kosteus havida.
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M Kuvissa on hairioita tai vaaristymia
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Tarkista Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesta

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ "Signaali" — "Videosignaali" s.43

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ Pika-aloitusopas

Onko kaytossa jatkojohto?

Jos kiytossd on jatkojohto, sdhkdiset hiiriot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kayti projektorin mukana
toimitettuja johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kéyttamistési johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Madritd tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettidvét signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ "Tuetut ndytot" s.116 @ Tietokoneen dokumentaatio

Onko kohtien "Synkr. ™" ja "Seuranta™" asetukset sizidetty
oikein?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Suorita sdddot automaattisesti painamalla kaukosddtimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [Enter]-
painiketta. Jos kuvien sdddot eivit ole sopivat automaattisen sddadon jéilkeen, voit tehdd sdddot
konfigurointivalikon kohtien "Synkronointi" ja "Seuranta" avulla. @ "Signaali" - "Seuranta",
"Synkronointi". s.42

H Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurinédyttoisesti tietokoneesta?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ "Signaali" - "Kuvatarkkuus" s.42

Suurentuuko kuva yhi?

Poista zoomaus kiytostd kaukosddtimen [Esc]-painikkeella. @ .28

Onko "Paikka" sdddetty oikein?

Suorita tietokoneesta tulevan heijastettavan kuvan sdddot automaattisesti painamalla kaukosddtimen [Auto]-
painiketta tai kiyttopaneelin [Enter]-painiketta. Jos kuvien saadot eivit ole kohdallaan automaattisen sdadon
jélkeen, voit suorittaa ne konfigurointivalikon kohdassa "Paikka".

Tietokonekuvan signaalien lisdksi voit sdidtdd heijastuksen aikana muita signaaleja sddtamalli
konfigurointivalikon kohtaa "Paikka". @ "Signaali" — "Paikka" s.42

Onko tietokoneen asetuksissa méiritetty kaksi ndyttod?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jos tietokoneen ohjauspaneelin kohdassa ”Néyton ominaisuudet” on valittuna kaksi nédyttod, heijastettuna
nikyy vain noin puolet tietokoneen ndytdssi olevasta kuvasta. Jos haluat ndyttda tietokoneen ndytdssi koko
kuvan, poista kahden néyton asetus kdytostd. @ Tietokoneen video-ohjaimen kdyttdohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Maidritd tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettidvét signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ "Tuetut ndytot" s.116 @ Tietokoneen dokumentaatio




Ongelmien ratkaiseminen 73

B Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista Korjauskeino

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysti laitteesta Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.

tulevia signaaleja? Kun heijastetaan kuvia laitteesta, joka on kytketty Tietokone1/2-tulo-porttiin tai BNC-tuloporttiin
@ "Signaali" - "Tulosignaali" s.43

Kun kuvia heijastetaan laitteesta, joka on kytketty Video1/2- tai S-Video-liitintdin @ "Signaali" -
"Videosignaali" s.43

Onko kuvan valoisuus sdédetty oikein? Sadda "Kirkkaus" -asetus konfigurointivalikosta. @ "Kuva — "Kirkkaus" s.41

Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ Pika-aloitusopas
Onko "Kontrasti®"-asetus sizidetty oikein? Sdddd kohdan "Kontrasti" asetus konfigurointivalikosta. @ "Kuva" — "Kontrasti" s.41

Onko viri sdddetty oikein? Sddda "Virinsdito"-asetus konfigurointivalikosta. @ "Kuva" - "Vérinsddto" s.41

Onko virikylldisyys ja virisdvy sdddetty oikein? Sadda kohtien "Virikylldisyys" ja "Virisdvy" asetukset konfigurointivalikosta. @ "Kuva" —

Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesti "Virikylldisyys”, "Vrisavy" s.41

B Kuvat nakyvét tummina

Tarkista Korjauskeino

Onko kuvan valoisuus ja valotiheys sidddetty oikein? Sadda konfigurointivalikon kohtien "Kirkkaus" ja "Kirkkaudensidéto" asetukset.
@ "Kuva"-"Kirkkaus" s.41 @ "Asetukset"-"Kirkkaudensdito" s.44
Onko "Kontrasti®"-asetus siidetty oikein? Sadda konfigurointivalikon kohdan "Kontrasti" asetusta.

@ "Kuva" - "Kontrasti" s.41

Onko aika vaihtaa lamppu? Kun lampun kiytt6idn loppu on ldhelld, kuvista tulee tummempia ja vérin laatu heikkenee. Kun niin kiy,
vaihda lamppu uuteen. @ s.84

B Ulkoisessa naytossa ei ndy mitdan

Tarkista Korjauskeino

Heijastetaanko kuvat toisesta portista kuin Tietokonel/2- tai | Ulkoisessa ndytossd voidaan ndyttdd ainoastaan tietokonekuvia Tietokonel/2- tai BNC-portista. @ s.101
BNC-portista?
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B Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa
M Virta ei kytkeydy paalle

74

Tarkista Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Paina (O-painiketta kiyttdvirran kytkemiseksi.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Irrota ja kytke sitten virtakaapeli uudelleen. @ Pika-aloitusopas
Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos
tamad ei ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jélleenmyyjdin tai 1ahimpéén osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko toimintalukko asetettu tilaan "Tayslukitus"?

Paina kaukoséitimen [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttida "Toimintalukkoa", vaihda asetus "Pois".
@ "Asetukset" - "Toimintalukko" s.36

Onko kaukovastaanottimelle valittu oikea asetus?

Rastita konfigurointivalikossa "Kaukovastaanotin". @ "Asetukset" - "Kaukovastaanotin" s.44

Kytkettiinkd virtajohto vilittomaésti takaisin suoran
virtakatkaisun jilkeen vai onko katkaisin kytketty pois
padlta?

Virta ei vilttamitti kytkeydy takaisin péille, jos vasemmanpuolinen toiminto suoritetaan silloin, kun "Suora
kiynnistys" -asetuksena on "P#ille". Kytke virta takaisin pélle [(D]-painiketta painamalla.
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B Muita ongelmia
B Aanti ei kuulu tai 43ni on heikko

Tarkista Korjauskeino

Onko didnildhde kytketty oikein? Irrota kaapeli audiotuloportista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.

Onko ddnenvoimakkuus sdddetty mahdollisimman pieneksi? | Sdddi ddnenvoimakkuutta siten, ettd dni voidaan kuulla. @ s .44, @ Pjka-aloitusopas

Onko A/V-mykistys péalla? Paina kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta ja ota A/V-mykistys pois kdytostd. @ s.22

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa "No resistance" (ei Jos kiytit kaupoista saatavana olevaa ddnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd "No resistance" (ei
vastusta)? vastusta).

Onko kytketty HDMI-kaapelilla? Jollei d4nté kuulu, kun on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinniti kytketty laite PCM-ulostuloon.

B Kaukosaadin ei toimi

Tarkista Korjauskeino

Osoittaako kaukosédtimen valoa séteilevé alue projektorin | Osoita kaukosédédtimelld kaukovastaanotinta.

kaukovastaanottimeen, kun sitéd kédytetdén? Kayttoalue @ Pika-aloitusopas

Onko kaukos@dddin liian kaukana projektorista? Kaukoséitimen toimintalue on noin 10 m. @ Pjka-aloitusopas

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa. Tai aseta kaukosdidin

loisteputkivalaisinten voimakasta valoa? konfigurointivalikon "Kaukovastaanotin"-kohdassa "Pois"-tilaan. @ "Asetukset" - "Kaukosdéddin" s.44

Onko kaukovastaanottimelle valittu oikea asetus? Rastita konfigurointivalikossa "Kaukovastaanotin". @ "Asetukset" - "Kaukovastaanotin" s.44

Sopivatko kaukosidédtimen tunnus ja projektorin tunnus Varmista, ettd kiyttamaisi projektorin tunnus ja kaukosditimen tunnus tdsmaavit. Jos haluat kiyttda kaikkia

toisiinsa? projektoreita riippumatta niiden tunnusasetuksista, aseta kaukoséditimen sivussa oleva tunnuskytkin
asentoon Pois. @ 5.29

Ovatko paristot kuluneet, tai onko ne asetettu paikoilleen Varmista, ettd paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tarvittaessa uusiin. @ s.83

vddrin?

Onko lisdvarusteinen kaukoséidtimen kaapeli kytketty Kun kaukoséitimen kaapeli on kytketty, kaukosdéddon ndyton valaiseva alue tai projektorin

kaukosditimeen tai projektorin kaukosdddon porttiin? kaukovastaanotin eivit ole kiytossid. Kun kaukosditimen kaapelia ei kdyteti, irrota se kaukosédédtimesti ja

kaukosdddon portista.

H Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista Korjauskeino

Vaihda "Kieli"-asetus. Saddid konfigurointivalikon kohdan "Kieli"-asetusta. @ .47
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B Sihkopostia ei tule, vaikka projektorissa ilmenee ongelmia

Tarkista Korjauskeino

Onko kohdan "Valmiustila" asetuksena "Verkko paalla"?

Jos haluat kdyttda Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, aseta konfigurointivalikossa
"Verkko p#dlld" kohdassa "Valmiustila". @ "Laajennettu” - "Valmiustila" s.47

Tapahtuiko projektorissa vakava epdnormaali toiminto, niin
ettd se lakkasi dkkid toimimasta?

Kun projektori lakkaa dkkid toimimasta, sihkopostiviesteja ei voi lahettdd.
Jos epédnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjdén tai lahimpéin osoitteeseen, joka
mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, etti pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko ldhiverkkokaapeli liitetty oikein?

Tarkista, ettd 1dhiverkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyni tai siti ei ole
liitetty oikein. @ s.107

Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein
konfigurointivalikossa?

Ongelmien postin ilmoitus -toiminto ldhetetdin konfigurointivalikon "Posti"-asetusten mukaan. Tarkista,
ovatko asetukset oikein.

EB-G5350/G5150 @ "Verkko" - "Posti-valikko" 5.59

EB-G5300/G5200W/G5100 @ s.48
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Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa neljaa projisointitapaa. Asenna

X , ® Kuvien heijastus ® Kuvien heijastus
asennuspaikan olosuhteiden mukaan. valkokankaan edesti. lipikuultavan valkokankaan
(heijastus edesta) takaa. (heijastus takaa)

/\ Ole varovainen
¢ Projektorin ripustaminen kattoon edellyttid erityisti

asennustapaa (kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein,
projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja <z %
loukkaantumisia. U

* Jos kattotelineessd kiytetddn liimoja ruuvien loystymisen * Projektorin ripustus kattoon ® Projektorin ripustus kattoon
estdmiseksi tai jos projektorissa kdytetddn voiteluaineita tai oljyja, . . ¥ . . ¥

. . . I . . : Jja kuvien heijastus Jja kuvien heijastus

projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen valkokankaan edestii lipikuultavan valkokankaan
kattotelineestd. Tdmd voi aiheuttaa kattotelineen alla oleville (heijastus edestii/katosta) takaa. (heijastus takaa/
ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria. kato st; 2)
Kattotelinettd asennettaessa tai sdddettiessd ei saa kdyttid liimoja
ruuvien loystymisen estimiseksi eikd oljyjd tai voiteluaineita tms. %//

Huomaa

Ald kiiytd projektoria kyljelliin. Tiamd voi saada laitteen

toimimaan virheellisesti. S ()

. e Projektorin ripustamiseksi kattoon tarvitaan

',, ~  lisdvarusteena saatava kattoteline. & s.89

* Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitimalli
kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin
viiden sekunnin ajan.

"Etuala'' «»"Etuala/katto"
Aseta konfigurointivalikossa ''"Taka-ala' tai "'Taka-ala/
katto''. & s5.46




Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen
kuvien laatu alkaa heikentya.

Projektorin pinnan puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimilla sitd varovasti pehmeilld liinalla.
Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisaltaa
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierri liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kaytit sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kiyti projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita,
kuten vahaa, alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai
sen vdri kdrsid.

Huomaa

® Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin
sisdistd ldmpotilaa, mikd voi aiheuttaa kdyttoongelmia ja lyhentdid
optisen moottorin kdyttoikdad. Puhdista ilmansuodatin vilittomdsti
viestin tultua ndytolle.

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessd. Al kiyti pesuaineita tai
liuottimia.

® Kun kdytdt harjaa puhdistamiseen, kdytd sellaista, jossa on pitkiit
Jja pehmedit harjakset ja harjaa kevyesti. Jos sitd harjataan liian
voimakkaasti, polyd pddisee ilmansuodattimeen eikd sitd voi
poistaa.

Menetelmada

Linssin puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

Huomaa

Alii hankaa linssii kovilla materiaaleilla tai altista sitii iskuille,
silld se voi vaurioitua helposti.

limansuodattimen puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun nédytt6on tulee seuraava
viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin."

Poista iimansuodattimen suojus.

Ota ilmansuodattimen suojuksen kieleke sormien viliin ja vedi se
suoraan ulos.
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Poista ilmansuodatin.

Poista ilmansuodatin asettamalla sormi rakoon seuraavan kuvan Huomaa
mukaisesti. Jos ilmansuodatinta lyodddn liian kovaa, se saattaa tulla
kdyttokelvottomaksi epimuotoisuuden tai halkeamien vuoksi.

Poista kaikki jaljelle jaanyt poly ilmansuodattimesta
kayttamalla polynimuria etuosan puhdistamiseen.

lImansuodattimen

Kun ilmansuodattimen etuosa on alaspain,
napsauta sita nelja - viisi kertaa ja pudista siita polyt
pois.

Kiidnnd se ympiri sekd napsauta toista puolta samalla tavoin ja
pudista polyt pois.

) Aseta ilmansuodatin takaisin ilmansuodattimen
suojukseen.

Aseta ilmansuodattimen kolot suojuksen reikiin ja paina se

tukevasti paikalleen.




Puhdistaminen

) Vaihda ilmansuodattimen suojus.
Paina sitid, kunnes tunnet vastuksen.

-
77

S e Jos viesti ilmestyy usein myos puhdistuksen jilkeen, on

< aika vaihtaa ilmansuodatin. Vaihda se uuteen
ilmansuodattimeen. & s.87

* Suosittelemme ndiiden osien puhdistamista vihintddn joka
kolmas kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria
kdytetdidn erityisen polyisessd ympdristossd.




Tarvikkeiden vaihtaminen ey

Tassa jaksossa kuvataan kaukoséaéatimen paristojen, lampun ja

Vaihda vanhat paristot uusiin.
ilmansuodattimen vaihto.

/\ Ole varovainen

varmistaaksesi, ettd asetat paristot oikein pdin.
Jos kaukosiidin reagoi viiveelld tai jos se ei toimi, kun sitd on kdytetty o

pidemmain aikaa, paristojen virta on luultavasti vihissd. Vaihda paristot
talloin uusiin. Pidd kahta uutta AA-alkaliparistoa kdyttovalmiina
tarvittaessa. Voit kadyttdada vain AA-kokoisia alkaliparistoja.

Huomaa

Muista lukea Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja,
ennen paristojen kdsittelyi. @ Turvaohjeet

Menetelmd

Poista paristolokeron kansi.
Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta kansi ylos.

) Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
Paina paristolokeron kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa kiinni.




Tarvikkeiden vaihtaminen

Lampun vaihtaminen

Huomaa
B Lampun vaihtovili o Lgmpunvqihtoviesti on asetettu .ilmesty.miiiin s?uraavien
T e alkalakSOJgn kuluttl.l.fl, Jotta heyastetfujen kuvze{?"a.l.kuperamen
’ valoisuus ja laatu sdilyisivit. @& "'Kirkkaudensddito'' s.44
o ) ) o o Kun laitetta kdiytetdidn jatkuvasti suurella kirkkaudella: noin 1900
¢ Viesti "Vaihda lamppu. "néytetaan, kun projisointi kdynnistetaan. tuntia
Kun laitetta kdytetddn jatkuvasti alhaisella kirkkaudella: noin
2900 tuntia
e Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavdilin kulumisen jilkeen,
lampun rdjahtimismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti
ilmestyy, vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se
o o toimisi yhd.
Nayttoon tulee viesti. .. . . e ..
¢ Lampun ominaisuuksista ja sen kdyttotavasta riippuen lamppu
voi muuttua tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun
e Lampun merkkivalo vilkkuu oranssina. varoitusviestin ilmestymistd. Pidd varalamppu aina valmiina silti
varalta, ettd tarvitset sitd.

( A

N

R - -
/g Q‘;g-,\“@ Vilkkuva oranssi B Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

/\ Varoitus

Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei endd pala, lamppu voi olla
rikki.

Kattoon asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina
olettaa, ettdi lamppu on rikki, ja seistid lampun suojuksen sivulla, ei
sen alapuolella. Poista lampun suojus varovasti.

* Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.



Tarvikkeiden vaihtaminen

Loysaa lampun kaksi kiinnitysruuvia.

/\ Ole varovainen

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, kunnes lamppu on
Jddhtynyt riittivasti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla
palo- tai muita vammoja. Lamppu jddhtyy riittdvdsti noin tunnin
kuluessa sen jilkeen, kun virta on katkaistu.

Menetelmd

Kun olet katkaissut projektorista virran ja
vahvistusaanimerkki on kuulunut kahdesti, poista
virtajohto.

Odota, kunnes lamppu on jaahtynyt, ennen

Irrota vanha lamppu.
projektorin lampun suojuksen poistamista.

Jos lampussa on sérdjd, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita

Irrota lampun suojuksen kiinnitysruuvit uuden lampun mukana paikalliselta jilleenmyyjilti. @ Epson-projektoreiden
toimitetulla ruuviavaimella tai +-pdiselld ruuviavaimella, ja poista

sitten lampun kansi. Koska lampun suojus on kiinnitetty langalla,
joka estdd sen putoamisen, sen ei pitdisi pudota, vaikka vaihdetaan
kattoon kiinnitetyn projektorin lamppua.

vhteystietoluettelo




Tarvikkeiden vaihtaminen

Asenna uusi lamppu. Aseta lampun suojus takaisin paikalleen.

Aseta uusi lamppu ohjainkiskoa pitkin oikeaan suuntaan niin, etté
se asettuu paikalleen. Paina siti tukevasti alaspdin kohdasta, joka
on merkitty "PUSH". Kun lamppu on paikallaan, kiristd molemmat
ruuvit.
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Huomaa

¢ Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus
poistetaan, lamppu sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend.
Jos lamppua tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu
ei syty.

® Timdin tuotteen lamppuosa sisdltid elohopeaa (Hg). Noudata
paikallisia jitteenkisittely- ja kierrdtysmddrdyksid. Ald hdvitd
niitd tavallisen jiitteen seassa.

B Lampun kayttéajan nollaaminen
Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut péilli, ja viesti ja
merkkidéni ilmoittavat, kun on aika vaihtaa lamppu. Kun lamppu on
vaihdettu, muista nollata lampun kéyttotunnit konfigurointivalikosta.
@ 5.63

. Palauta lampun kdyttoaika oletusarvoon ainoastaan

"YU~ lampun vaihtamisen jilkeen. Muuten lampun vaihtovilii ei
ndytetd oikein.
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Poista ilmansuodatin.

Poista ilmansuodatin asettamalla sormi rakoon seuraavan kuvan
mukaisesti.

limansuodattimen vaihtaminen

B limansuodattimen vaihtovali
Ilmansuodatin on vaihdettava, kun:
¢ [Imansuodatin on muuttunut ruskeaksi.
e Viesti ndkyy naytdssa, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu.

M llmansuodattimen vaihtaminen
Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

Menetelma

Poista ilmansuodattimen suojus.

Ota ilmansuodattimen suojuksen kieleke sormien viliin ja vedd se
suoraan ulos.

Aseta uusi ilmansuodatin ilmansuodattimen
suojukseen.
Aseta ilmansuodattimen kolot suojuksen reikiin ja paina se

tukevasti paikalleen.




Tarvikkeiden vaihtaminen

) Vaihda ilmansuodattimen suojus.
Paina sitid, kunnes tunnet vastuksen.

S Kaytetyt ilmansuodattimet tulee hdvittdid paikallisten
Y siinnosten mukaisesti.
Kehysmateriaalin laatu: polypropeeni
Suodatinmateriaalin laatu: polypropeeni




Valinnaiset lisdvarusteet ja tarvikkeet L/

Kaytettavissa ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki naita
tuotteita tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja
tarvikkeiden luettelo on voimassa alkaen: 2008.05. Lisavarusteita
koskevia tietoja voidaan muuttaa etukateen siitd ilmoittamatta, ja
niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

B Valinnaiset lisavarusteet

Langaton lahiverkkoyksikkdé ELPAPO3 (EB-G5350/G5150)
Tamin avulla kytket projektorin tietokoneeseen langattoman ldhiverkon kautta
ja heijastat sitten kuvia.

Kova kantolaukku ELPKS58
Kayti titd laukkua, jos otat projektorin mukaan matkalle.

60 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO07
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO08
100 tuuman valkokangas ELPSC10
Kannettavat rullavalkokankaat (kuvasuhde® 4:3)

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO06
Pieneen tilaan sopiva valkokangas, joka on helppo kuljettaa mukana.
(kuvasuhde 4:3)

HD-15-kaapeli ELPKC02
(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntaa varten)

Tdma on samanlainen kuin projektorin mukana toimitettu tietokonekaapeli.

HD-15-kaapeli ELPKC09

(83 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntaa varten)
HD-15-tietokonekaapeli ELPKC10

(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdnta4 varten)

Niitd pidempid kaapeleita voi kdyttd4, jos projektorin mukana toimitettu
tietokonekaapeli on liian lyhyt.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCAx3 -liitdntaa varten)
Kiyti komponenttivideo®-lihteen kytkemisen

Pitk& zoomauslinssi ELPLL06

(Projisointietaisyyden suhde: EB-G5350/G5300/G5150/G5100 n. 5,3 -
7,2
EB-G5200W n.5,2-7,1)

Keskikokoinen zoomauslinssi ELPLM04

(Projisointietaisyyden suhde: EB-G5350/G5300/G5150/G5100 n. 2,4 -
3,6
EB-G5200W n. 2,3 - 3,5)

Keskikokoinen zoomauslinssi ELPLMO05

(Projisointietaisyyden suhde: EB-G5350/G5300/G5150/G5100 n. 3,5 -
5,4
EB-G5200W n. 3,5 - 5,3)

Standardi zoomauslinssi ELPLS03

(Projisointietaisyyden suhde: EB-G5350/G5300/G5150/G5100 n. 1,3 -
2,4
EB-G5200W n. 1,3 - 2,3)

Laajakulmalinssi takaprojisointiin ELPLRO3

(Projisointietaisyyden suhde: EB-G5350/G5300/G5150/G5100 n. 0,78
EB-G5200W n. 0,77)

Projisointietdisyyden suhde = projisointietdisyys/valkokankaan leveys

Arvot ovat asennusstandardeja. Ne voivat muuttua projisointiolosuhteiden

mukaan.

Kaukoséaatimen kaapelisarja ELPKC28
(10 m 2-osainen sarja)
Télla varmistat kaukoséditimen toiminnan kauempaa.

Langattoman hiiren vastaanotin ELPST16
Tdmaén avulla kéytit tietokoneen hiiren osoitinta kaukoséatimelld tai siirryt
sivuja ylos/alas, kun heijastat PowerPoint-tiedostoa.




Valinnaiset lisdvarusteet ja tarvikkeet

Kattoteline” ELPMB13
Kéyti asentaessasi projektoria kattoon.

Kattolevyy’ ELPFC03

Putki 370 (370 mm hopea) ELPFP04
Putki 570 (570 mm hopea) ELPFP05
Putki 770 (770 mm hopea) ELPFP06
Kéyti asentaessasi projektoria kattoon.

Projektorin ripustaminen kattoon edellyttdi erityistd asennustapaa. Ota
yhteytti jalleenmyyjédén tai ldhimpéédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa
Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja, jos haluat kayttdd tata
asennusmenetelmaii. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

B Tarvikkeet

Varalamppu ELPLP46 (EB-G5350/G5300/G5200W)
Varalamppu ELPLP47 (EB-G5150/G5100)
Namai ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

limansuodatin ELPAF17
Niamai ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.




Huomautuksia kuljetuksesta Y

Projektorin sisalla on monia lasi- ja tarkkuusosia. Jotta véltetdan
kuljetuksen aikaisten iskujen aiheuttamat vauriot, késittele projektoria
seuraavasti.

Siirto lahelle

Tarkista seuraavat kohdat ja kanna sitten varovasti kahvasta.
» Sammuta projektorin virta ja irrota kaikki kaapelit.

* Aseta linssin suojus paikalleen.

* Aseta jalka sdilytysasentoon.

Kuljetuksen aikana

B Pakkauksen valmistelu
Kun olet tarkistanut kohdan "Siirto ldhelle", tee seuraavat valmistelut ja
pakkaa sitten projektori.
* Aseta linssin pystysuuntainen siirto alimpaan asentoon.
 Aseta suojaavat linssin pehmusteet, joita projektorissa kiytettiin
hankintahetkell.

B Huomioita pakkaamisesta ja kuljetuksesta
Kaytid pakatessa alkuperiisid pakkausmateriaaleja, joita projektorissa
kiaytettiin hankintahetkelld, tai vastaavaa laatikkoa sekd samanlaisia
pakkausmateriaaleja.
Jos alkuperiisid pakkausmateriaaleja ei ole endi tallella, pakkaa projektori
tukevasti eristavddn materiaaliin suojataksesi sité iskuilta ja aseta se
vahvaan pahvilaatikkoon, jossa on selkedt merkinnét helposti siarkyvista
laitteesta ennen sen lahettdmista.
Kun ldhetét projektorin, varmista, ettd kuljetusliike on varustautunut
kuljettamaan herkésti siarkyvii laitteita ja varmista, ettd kuljetusliike tietdd
sisdllon siarkyvyydesta.
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Kayttajan logon tallentaminen

Valitse konfigurointivalikosta "Laajennettu” -
"Kayttajan logo". @ "Configuration (konfigurointi) -
valikon kaytto" s.40

Tarkista valikon alla olevasta ohjeesta kiytettdvissd olevat
painikkeet ja niilld suoritettavat toiminnot.

Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kayttajan logoksi.

|/
= - Kun kéyttijin logo on tallennettu, edellinen kdyttdjin logo
’ poistetaan.

4

Kuva Return
= N
Menetelmé Sigaali
Projisointi Etuala
-m - -n -m um -n DI AsetUkset TOiminta .
Heijasta kuva, jota haluat kayttaa kayttajan logona, PR o rcickiorn s Poia
ja paina [Menu]-painiketta. verko A suomi
Palauta
Kaukosaatimen kaytto Kayttopaneelin kaytto L
Palauta
‘W q Menu YA Esc i
4 gggggﬁ CAD O [[Escl :Return [#1 :Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
(@)
/ - - ¢ Jos kohdan "'Kdytt. logon suoj." kohdassa
nter %9 N~ "Salasanasuojaus' asetuksena on "Pidlld", niyttoon
& ﬁ ' tulee viesti eikd kdyttdjin logoa voi vaihtaa. Voit tehdd

muutoksia, kun vaihdat ensin kohdan "'Kdytt. logon suoj."’
asetukseksi ''Pois''. & s.34

e Jos "'Kiyttijin logo'' valitaan suoritettaessa
trapetsikorjausta, zoomausta, kuvasuhdetta tai
progressiivista toimintoa, parhaillaan suoritettava
toiminto peruutetaan.




Kayttajan logon tallentaminen

K_'_'m 'f‘_‘_’_Ytt°°" tu'_ee" kySme‘T" Ha_|.l:l'atk0 valita kuvan Kaukosaatimen kaytto Kayttépaneelin kaytto
kayttajan logoksi?", valitse "Kylla". W q
Menu Y SC
- Kun painat kaukosditimen tai kiyttdpaneelin [Enter]- urce (] < O e
N~ painiketta, niyton koko voi muuttua signaalista riippuen sen ( ) . . [~
tarkkuuden muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta ) @ g E

vastaavaksi. Kuva tallennetaan, ja néiyttoon tulee valinnasta br
kertova merkintiruutu. & ﬁ i f

Valitse osa kuvasta kayttajan logoksi siirtamalla
ruutua.

Voit tallentaa enintddn 400 x 300 kuvapisteen kokoisen
logon.

Kun nayttoon tulee teksti "Valitsetko taman
kuvan?", vastaa "Kylla".

Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

([4%»] :Siirrd [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

[Kédyttéjdn logo]

Sdddd zoomausaste.

Zoomausaste:

)100% @
1200%
1300%

([Esc]:Return [#71:Valitse [Enter]:Aseta [Menul:Lopeta |




Kayttajan logon tallentaminen

) Kun nayttéon tulee kysymys "Haluatko tallentaa
kuvan kayttajan logoksi?", valitse "Kylla".

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, ndyttoon tulee viesti
"Valmis".

- * Kiyttijin logon tallentaminen voi kestiii noin 15 sekuntia.
SV~ Al kiytii projektoria tai mitddn siihen kytkettyd laitetta
tallennuksen aikana, koska timd voi aiheuttaa

virhetoimintoja.

® Kun kdayttdjdin logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei
voi palauttaa.




WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden muodostaminen langattoman lahiverkon tukiaseman avulla (vain EB-G5350/G5150) “

WPS voidaan asettaa kahdella menetelmalla.

*Painikkeen painaminen
SSID ja turvallisuus asetetaan automaattisesti, kun painetaan
projektorin kayttdpaneelin [Enter]-painiketta ja tukiasemalaitteen
erityista painiketta. TAma on suositeltu menetelma, kun projektori
ja tukiasema ovat lahella toisiaan.

eTunnusluvun asetustapa
SSID ja turvallisuus asetetaan automaattisesti syéttamalla 8-
numeroinen koodi, jonka maaritettiin projektorille tietokoneesta
tukiasemaan ennakolta. Tee yhteysasetukset tietokoneen ja
tukiaseman vélilla ennakolta. Lisatietoja yhteyden
muodostamisesta saat tukiaseman mukana toimitetusta
kayttboppaasta. Tama on suositeltu menetelma, kun projektori on
kiinnitetty kattoon.

Yhteyden asetusmenetelma

Menetelma

gl

Paina projektorin [Menu]-painiketta, ja valitse sitten
konfigurointivalikosta "Verkko" - "Verkon
maaritykseen".

2

Kuva Return

Verkon mddritykseen &

Signaali
Asetukset

Laajennettu

Verkko Q
Info

Palauta

[ [Esc] :Return [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Verkon mééritykset -ikkuna tulee nékyviin.

Valitse kohdasta "Langaton lahiverkko" "Ohjattu
asennus".

EPSON

o padlg ois
000..000.000.000 )
000..000.000.000
000..000..000.000
00.00..00.00.00.00

®  paai i Pos

T PaElE i Pos

Kun kytkenti tehdddn Painikkeen painaminen -menetelmalli,
noudata alla kuvattuja vaiheita.

Mene kohtaan "Yhteyden muodostaminen tunnusluvun
asetustavalla", kun yhteys muodostetaan "Tunnusluvun
asetustapaa" kiyttien. @ s.97
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WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden muodostaminen langattoman lahiverkon tukiaseman avulla (vain EB-G5350/G5150)

B Yhteyden muodostaminen Painikkeen painaminen -
menetelmalla

Kun naytolle tulee kehotus, paina tukiaseman
painiketta.

Menetelmd

N WPS : Painikkeen painaminen
Paina tukiaseman WPS-painiketta.

Valitse "Painikkeen painaminen®.

P

Asetus on nyt valmis.

Paina [Enter]- tai [Esc]-painiketta.

"Painikkeen painaminen" -ndytto tulee esiin.

Paina projektorin kayttopaneelin [Enter]-painiketta,
kun naytolle tulee kehotus.

SWPS : Painikkeen painaminen
Paina projektorin WPS-painiketta.

Palataan langattoman ldhiverkon valikkondyttoon.

Silloin "Painikkeen painaminen" -néytto tulee ndkyviin.
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WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden muodostaminen langattoman lahiverkon tukiaseman avulla (vain EB-G5350/G5150) 97

Valitse "Kylla" kohdassa "Asennus valmis". B Yhteyden muodostaminen Tunnusluvun asetustavalla

- Ennen kuin yhteys voidaan muodostaa '"Tunnusluvun
"NV~ asetustavalla'’, tietokoneen ja tukiaseman vdilille on jo
tiytynyt muodostaa yhteys.

Menetelmad

Valitse "Tunnusluvun asetustapa".

Projektorin ja tukiaseman vilisen yhteyden asetus on nyt valmis.
Sulje konfigurointivalikko painamalla [Menu]-painiketta.

"Tunnusluvun asetustapa" -ndytto tulee nikyviin.



WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden muodostaminen langattoman lahiverkon tukiaseman avulla (vain EB-G5350/G5150) 98

Syo6ta tunnusluku, joka naytetaan "Tunnusluvun
asetustapa” -naytossa tietokoneesta tukiasemaan ja
valitse sitten "Kaynnista asetus”.

Viesti "WPS-asennus valmis." tulee nakyviin. Paina
[Enter]- tai [Esc]-painiketta.

D WPS : Tunnusluvun asetustapa
WPS-asennus vaimis.

A WPS : Tunnusluvun asetustapa
Kynnistettiessd syota nikyval tunnusluku tukiasemaan ja paina painiketta.

Kaynnistd asetus O

Palataan langattoman ldhiverkon valikkondyttoon.

Valitse "Kylla" kohdassa "Asennus valmis".

Projektorin ja tukiaseman vilisen yhteyden asetus on nyt valmis.
Sulje konfigurointivalikko painamalla [Menu]-painiketta.
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Valkokankaan koko ja etaisyys

Seuraavassa taulukossa naytetdan projisointietéisyys kaytettdessa tavallista linssid. Kun projektoriin on kiinnitetty valinnainen linssi, tarkista
projisointietaisyydet valinnaisten linssien mukana toimitetusta "Lisdvarusteiden kayttajan oppaasta“. Katso projektorin paras paikka seuraavasta

taulukosta. Arvot ovat vain suuntaa-antavia.

Projisointietaisyys malleille EB-G5350/G5300/G5150/G5100

yksikot:cm yksikot:cm
Projisointietaisyys Q @ Projisointietaisyys Q @
. Linssin . Linssin
Valkokankaan koko 4:3 Vahintaan Enintdan pystysuuntainen Valkokankaan koko 16:9 Vahintddn Enintdan pystysuuntainen
(Suur.) — (Pien.) siirto (Suur.) — (Pien.) siirto
(ylin) — (alin) (ylin) — (alin)
30" 61x46 77 - 142 0-46 30" 66x37 84 - 154 -6-44
40" 81x61 104 - 190 0-61 40" 89x50 113 -207 -8-58
50" 100x76 131 -239 0-76 50" 110x62 143 - 261 -10-73
60" 120x90 158 — 288 0-91 60" 130x75 172 -314 -12-87
80" 160x120 212 - 385 0-122 80" 180x100 231 —420 -17-116
100" 200150 266 — 483 0-152 100" 220x120 290 — 526 -21-145
120" 240x180 321 -580 0-183 120" 270x150 349 - 632 25-174
150" 300x230 402 - 1726 0-229 150" 330x190 438 - 791 -31-218
200" 410x300 537-970 0-305 200" 440x250 586 — 1056 -42 - 291
300" 610x460 808 — 1457 0-457 275" 610x340 808 — 1457 -57 -400
N2 N
/Valkokanga
3 L . N e
90° | Linssin keskikohta E o .
b go° | Linssin keskikohta
L . Valkokangas
on etaisyys linssin keskikohdasta — g
heijastetun kuvan alareunaan. Se
muuttuu, kun linssin pystysuuntaista
siirtoa saadetaan. < N
) s A .




Valkokankaan koko ja etaisyys 100

Projisointietaisyys mallille EB-G5200W

yksikot:cm yksikot:cm yksikot:cm
Projisointietai Projisointietai Projisointietai
SYCYA (B] syys (1) (B] syys (1) (B]
Valkokankaan koko 4:3 Linssin Valkokankaan koko 16: Linssin Valkokankaan koko 16:10 Linssin
alokankaan Koko Viéhintaan (Suur.)  pystysuuntainen alkokankaan koko 16:9 Vihintaan (Suur.)  pystysuuntainen aokankaan Koko Véhintaan (Suur.)  pystysuuntainen
- Enintaan (Pien.) siirto - Enintaén (Pien.) siirto — Enintaéan (Pien.) siirto
(ylin) - (alin) (ylin) - (alin) (ylin) - (alin)

30" 61x46 92 - 169 -4-50 30" 66x37 83 -153 -6-43 30" 66x41 81-149 -4-44

40" 81x61 124 - 227 -6 - 67 40" 89x50 113 -206 -8-58 40" 89x56 110 -200 -5-59

50" 100x76 156 - 285 -7-83 50" 110x62 142 - 259 -10-72 50" 110x67 138 - 252 -6-74

60" 120%x90 189 - 343 -9-100 60" 130x75 171 - 311 -12-87 60" 130x81 167 - 303 -8-388

80" 160x120 253 -459 -12-134 80" 180x100 230-417 -16-116 80" 180x110 224 - 405 -10-118

100" 200x150 318 -575 -15-167 100" 220%120 288 —-522 -20 - 145 100" 220x130 281 -508 -13 - 147

120" 240x180 382 - 691 -17 -200 120" 270%x150 347 - 627 -24-174 120" 270x169 338-610 -15-177

150" 300x230 479 — 864 -22-250 150" 330x190 435-1785 -30-217 150" 330x206 423 - 764 -19 - 221

200" 410%x300 640 — 1154 -29 -334 200" 440%250 581 -1048 -40 — 289 200" 440%x275 566 — 1020 -26 — 295

265" 540%x400 851 -1532 -38 -442 290" 640x360 851 -1532 -59 -422 300" 550x344 851 -1532 -38 —442

N K)
/Valkokangas
N

900____ Linssin keskikohta | o .
| 90° Linssin keskikohta

N . Valkok
@B on etaisyys linssin keskikohdasta — alkoxangas

heijastetun kuvan alareunaan. Se
muuttuu, kun linssin
pystysuuntaista siirtoa saadetaan.

v

A

A
¥




Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin

Liitanta ulkoiseen nayttéon

Tietokone1/2- tai BNC-tuloportteihin tuodut tietokonekuvat voidaan
ndyttdd samanaikaisesti ulkoisessa ndytossa ja valkokankaalla, kun
tietokone on liitetty projektoriin. Tdma tarkoittaa sitd, ettd voit nihda
heijastetut kuvat ulkoisessa ndytossi esityksen aikana, vaikket ndekdin
valkokangasta.

Liitéd projektori ulkoiseen ndyttdon ndyton mukana toimitetulla kaapelilla.

\\)’1

A\
N

Naytdn mukana
toimitettu kaapeli

Nayton portti Naytén ulostuloporttiin

- ® Komponenttivideosignaaleja ja -laitteita, jotka on liitetty
',@\ Video 1/2-, S-Video- ja HDMI-tuloportteihin, ei voida
tuoda ulkoiseen ndyttoon.
® Asetusmittareita, kuten trapetsi, konfigurointivalikko ja
Ohje-ndiytot, ei tuoda ulkoiseen ndyttoon.

Kytkeminen ulkoisiin kaiuttimiin

Voit kytked sisddnrakennetuilla vahvistimilla varustetut kaiuttimet
projektorin audioldhtdporttiin ja nauttia tiyteldisemmaista ja
laadukkaammasta dédnesta.

Kiyti kaupoista saatavaa ddnikaapelia (banaanipistoke «» 3,5 mm:n
stereominipistoke jne.). Kédytd ulkoisissa kaiuttimissa liittimen kanssa
yhteensopivaa dédnikaapelia.

00y @
Re Ote Audig

Mot @ (C"”'l;(;;ter,

— Ne

S

Ulkoisiin kaiuttimiin

B o & B
/‘ 3, T
N el
Uy

Aénikaapeli Audiol&htéporttiin
(saatavana kaupoista)

- Kun ddnikaapelin pistoke liitetiidin audiolihtioporttiin,

A <~ ddini siirtyy ulkoiseen kohteeseen ja sitii ei endidi liihetetii
projektorin sisddnrakennetuista kaiuttimista.

o Jos kdytiit kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L*R)/stereo
mini-pin -ddnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd
""No resistance'' (ei vastusta).




Projektorin linssiyksikon poistaminen ja kiinnittaminen

Poistaminen Kiinnittaminen
Huomaa Huomaa
® Irrota linssiyksikko vain tarvittaessa. Jos projektorin sisidn Al kiinniti linssiyksikkod, kun projektorin linssin lisdysosa
pddsee polyd tai likaa, projisointilaatu heikkenee ja seurauksena osoittaa ylospiin. Projektoriin voi mennd polyi tai likaa.
voi olla vikatoiminto.

* Yyritd olla koskematta linssiin kiidelld tai sormilla.
Jos linssin pintaan jid sormenjdlkid tai rasvaa, projisointilaatu Menetelma

heikkenee.
e Jos linssiyksikon poistopainikkeen kiinnittivd ruuvi on
paikallaan, irrota se.

) Kaanna myotapaivaan, kunnes kohdistusrengas ei
enaa liiku.

Menetelmd

) Pida linssiyksikon poistopainiketta painettuna ja
" kaanna linssia vastapaivaan, kunnes kuulet sen
napsahduksen.

AOOONNN

Pida painettuna

Irrota linssiyksikko vetamalla se suoraan ulos.




Projektorin linssiyksikon poistaminen ja kiinnittiminen 103

Aseta linssiyksikko suoraan linssin lisdysosaan
siten, etta linssin valkoinen keha on ylapuolella, ja
kaanna sitten myotapaivaan, kunnes kuulet sen
napsahtavan paikalleen.

C
C
C
[
C
C
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Tarkista, ettei linssia voi irrottaa kaantamalla sita
vastapaivaan.




USB-laitteiden kytkenta ja poistaminen (vain EB-G5350/G5150)

Projektoriin voidaan liittdd USB 2.0/1.1-yhteensopivia
digitaalikameroita, kiintoasemia ja USB-tallennuslaitteita.
Digitaalikameraan tallennettuja kuvatiedostoja ja USB-
tallennuslaitteeseen tallennettuja esityksia, kuvia ja elokuvia voidaan
toistaa EasyMP:n PC Free -toiminnolla.

@ EasyMP Kayttajan opas "PC Free -perustoiminnot"

USB-laitteiden liitanta

Seuraavassa kuvataan digitaalikameran esimerkin avulla USB-laitteiden
liitdnté.

Liitd digitaalikamera projektoriin mukana toimitetulla USB-kaapelilla tai
kaapelilla, joka on erityisesti tarkoitettu kdytettdviksi digitaalikamerallesi.

b : ’:- Kdiyti alle 3 metrin pituista USB-kaapelia. Jos kaapeli on
7 yli 3 metrid, PC Free ei vilttimditti toimi kunnolla.

ocooooococooooo
~0o00000000O
~noooooo~

USB-porttiin
(A-tyyppi)

Digitaalikameraan
USB-portti

Huomaa

e Jos kdytit USB-keskitintd, liitintd ei vilttamadittd toimi kunnolla.
Digitaalikameroiden ja USB-laitteiden kaltaiset laitteet tulisi
liittdd projektoriin suoraan.

® Kun kytket ja kdytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista,
ettd liitdt kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.

USB-merkkivalojen lukeminen

USB-merkkivalot palavat seuraavasti ja osoittavat projektoriin kytketyn
USB-laitteen tilaa.

O : Palaa O : Pois
Merkkivalot Tila
O (Oranssi) USB-laite on kytketty.
B (Vihred) PC Free on kidynnissi.
O USB-laitetta ei ole kytketty.

USB-laitteiden poistaminen

Kiytd seuraavia toimenpiteitd USB-laitteen poistamiseksi projektorista
projisoinnin jilkeen.

Menetelma

Kytke digitaalikameran tai USB-tallennuslaitteen
" virta pois paalta.

Poista projektorin USB-portista (A-tyyppi).




SD-korttien asettaminen ja poistaminen (vain EB-G5350/G5150) “ 105

Voit heijastaa SD-muistikorttiin ja SDHC (SD High Capacity) -korttiin SD-kortin merkkivalon lukeminen

tallennettuja kuva-/elokuvatiedostoja EasyMP:n PC Free -toiminnolla

kytkemalla kyseiset laitteet projektoriin. @ EasyMP Kayttajan SD-kortin merkkivalo palaa tai vilkkuu seuraavasti osoittaen SD-kortin

opas "PC Free -perustoiminnot” kayteotilaa.
Tasta lahtien niitd kutsutaan SD-korteiksi. 0 i
Seuraavassa kerrotaan, miten SD-kortit asetetaan ja poistetaan. -m;: Vilkkuu @ : Palaa: O : Sammuksissa
. Lamppu Tila
Asettaminen hiig Tietojen lukeminen SD-kortilta tai kirjoitus SD-korttiin.
1N
(] SD-kortti on valmiustilassa.
Huomaa | SD-kortti ei suorita mitdédn toimintoja.

Aseta SD-kortti niin, etti se osoittaa oikeaan suuntaan. Kortin
asettaminen vddrinpdin saattaa aiheuttaa vikatoiminnon tai
vaurion.

Menetelmd

Aseta SD-kortti korttipaikkaan ylapuoli ylospain.

Tyonna kortti niin pitkélle aukkoon kuin mahdollista.

SD-kortti (yleisesti saatavana)



SD-korttien asettaminen ja poistaminen (vain EB-G5350/G5150)

Poistaminen

Huomaa

Ald poista korttia, kun sen merkkivalo vilkkuu. Voit vahingoittaa
korttia tai projektoria.

Menetelma

Paina SD-korttia kevyesti.
SD-kortti ponnahtaa ulos.

SD-kortin merkkivalo

Poista SD-kortti vetamalla se suoraan ulos.




Lahiverkkokaapelin liitanta

Kytke kaupoista saatavalla 100baseTX- tai 10baseT-
lahiverkkokaapelilla. Oheisessa kuvassa naytetdan esimerkki malleista
EB-G5350/5150. Liitdnta voi olla erilainen mallista riippuen.
Esimerkiksi SD-korttipaikkaa ei mahdollisesti ole.

71 Lahiverkkoporttiin

%
1)

Lahiverkkokaapeli Lahiverkkoporttiin
(saatavana kaupoista)

Huomaa

Kdyti luokan 5 suojattua LAN-kaapelia vikatoimintojen
ehkdisemiseksi.
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Kytkenta USB-kaapelilla ja heijastaminen (USB Display, vain EB-G5350/G5150) “

Kayttamalla kaupasta saatavaa USB-kaapelia ja kytkemalla projektori
Windows-tietokoneeseen voit heijastaa kuvia tietokoneesta. Tata toimintoa Huomaa

kutsutaan USB Display -naytoksi. Tietokoneen kuvat voidaan nayttaa

kytkemalla yksinkertaisesti USB-kaapelilla. Kytke projektori suoraan tietokoneeseen eikd USB-keskittimen

kautta.

Kytkeminen

Menetelmd

Kytke tietokoneeseen virta. Kytkeytyy USB-kaapeliin.
Kytke aanikaapeli, kun aani tulee projektorin kaiuttimista.
@ "Kytkenta ensimmaisen kerran" s.109

@ "Toisesta kerrasta lahtien" s.110

Poista linssin suojus.

Kytke projektoriin virta.

Aanimerkki

Kayttopaneelin Kaukosaatimen
kaytto kaytto

Kytkeytyy virtakaapeliin (kuuluu
toimitukseen).
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B Kytkenta ensimmaisen kerran (3) Tietokoneen kuvia heijastetaan.
Saattaa kulua. jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
Ohjaimen asennus kdynnistyy automaattisesti. heijastetaan. Ald koske laitteeseen éléiki irrota USB-kaapelia tai
Kun kiytetiin tietokonetta, jossa on Windows 2000, siti ei sammuta projektoria, kunnes tietokoneen kuvat on heijastettu.

asenneta automaattisesti. Avaa "Oma tietokone" ja kaksoisnapsauta
sitten "EPSON_PJ_UD(X:)".

EPS0N USEB Display

SEIKD EPSON CORPORATION ~
OHJELMISTON KAYTTOOIKEUSSOPIMUS

TARKEAAI TUTUSTU HUOLELLISESTI TAHAN OHJELMISTON
KAYTTOOIKEUSSOPIMUKSEEM. Taman tietokoneohielmistotuotteen, fonttiohjelmiston,
kirjasinleikkaukset ja/tai tiedat, mukaan lukien kaikki ohessa toimitettu tukimateriaali [jgiempana
"'ohielmista], saa asentaa ja naita saa kayttas ainoastaan kayttoolkeuden haltia (jEliempana
"'asiakas'], edellyttaen etts asiakas sitoutuw noudattamaan SEIKO EPSON CORPORATIONiR
[idliempana "EPSON") asettamia, tassa sopimuksessa mainittuja ehtoja. Ohjelmiston asentaminen
tahan sopimukseen huolellizesti ennen ohjelmiston asentamista tai kayttoa, Mikal kapttaia ei
bk sy taman sopimuksen ehtoja, haneld e ole lupaa ohiglmiston asentamniseen.

1. K.apttooikeus. EPSOM toimittajineen mycntad asiakkaalle henkilokohtaisen ja yleisen,
tekidnpalkkiottoman, rajoitetun kavttooikeuden asentaa ja kapttas ohigmistoa valtzemaszaan
tietokoneessa tai suoraan tai verkon kautta kaytettavizsa tietokoneissa. Kaptt&iala ei ole lupaa
mydntaa ohielmistoon alikapttooikeuksia. Asiakas vai mpos zalia muiden verkkoon kytkettyien

e | |[CEEEE - ® Jos jostakin syystii mitiiiin ei heijasteta, napsauta
Kun kiytetddn tietokonetta, jossa on Windows 2000, kiyttdjin ’,@ tietokoneessa "'Kaikki ohjelmat'' - ""EPSON Projektori'’ -
hallinnassa, asennuksen aikana saatetaan niyttdd Windowsin "EPSON USB Display" - "EPSON USB Display Vx.x".
virheilmoitus etkd voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos ndin kay, ® Jos sitd ei asenneta automaattisesti, kaksoisnapsauta
yritd pdivittdd Windows uusimpaan versioon, kaynnistd uudelleen ja tietokoneessa ''Oma tietokone'' - "EPSON_PJ_UD" -
yriti sitten kytkentdd uudelleen. Jos haluat lisétietoja, ota yhteytté "EMP_UDSE.EXE".
lahimpdin osoitteeseen, joka on annettu kohdassa Tukipalvelua ja ® Poista ohjaimen asennus napsauttamalla tietokoneessa
huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo "Kéynnistd''-valikko - "EPSON USB Display'’ - ""Poista
EPSON USB Display'.

Napsauta "Hyviksyn". * Irrottaminen : . L

= Jos ohjainta ei ole asennettu, et voi kdynnistdd USB Display - Projektori v‘{’d“,“” i ottaa“y k‘?_l,’,'ker talsest_l "',',.Ottflma”‘,l

o T " USB-kaapeli. Ei tarvitse kdyttid Windowsin "'Poista laite
ndyttod. Valitse "Hyviksyn". Jos haluat peruuttaa asennuksen, . ..
" . turvallisesti'' -ominaisuutta.

napsauta "En hyviksy".

EPSON USE Display Kiynnistia...




Kytkenta USB-kaapelilla ja heijastaminen (USB Display, vain EB-G5350/G5150)

B Toisesta kerrasta lahtien

Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia heijastetaan.
Odota.



Lukuongelma Postin ilmoitus -toiminto

Kun postin ilmoitus -toiminto on "P&alla" ja projektorissa tapahtuu
ongelma/varoitus, lahetetdan seuraava sahkdposti.

Asia: EPSON-projektori

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui
Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui.
Rivi 3 ja edelleen: ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Seuraavassa
taulukossa kuvataan yksityiskohdat, jotka viestissd annetaan kullekin

kohteelle.

Katso lisatietoja ongelmien/varoitusten kasittelysta kohdasta

"Merkkivalojen lukeminen" (@ s.66).

Viesti Syy
Internal error Sisdinen virhe
Fan related error Puhallinvika
Sensor error Anturivika

Lamp cover is open.

Lampun suojus auki

Lamp timer failure

Lamppu viallinen

Lamp out

Lamppuvirhe

Power Err. (Ballast)

Virtavika (virranrajoitin)

Internal temperature error

Liian korkea ldmpdétila
(ylikuumeneminen)

High-speed cooling in progress

Varoitus korkeasta lampétilasta

Lamp replacement notification

Vaihda lamppu

No-signal

Ei signaalia

Projektori ei saa signaalia. Tarkista
kytkentitila tai tarkista, ettd
signaalildhteen virta on pailla.

Viestin alussa on (+) tai (-).
(+): on tapahtunut projektoriongelma
(-): Projektoriongelma on kisitelty

111



ESC/VP21-komennot

Komentoluettelo

Kun projektorille 1dhetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja

projektori alkaa lammetéd. Kun projektorin virta on kytkeytty, vastauksena

saadaan kaksoispiste ":" (3 Ah).
Kun komento syotetidin, projektori suorittaa komennon ja antaa

n.n

vastaukseksi ":"-merkin ja hyvéksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kisiteltdvd komento pédttyy epanormaalisti, annetaan virheilmoitus ja

"non

vastaukseksi saadaan ":".

Toiminto Komento

Virta PAALLE/ | PAALLE PWR ON
POIS POIS PWR OFF
Signaalin valinta | Tietokonel Automaattinen | SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponentti SOURCE 14
Tietokone2 Automaattinen | SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponentti SOURCE 24
BNC Automaattinen | SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Komponentti SOURCE B4
Videol SOURCE 45
Video2 SOURCE 41
S-video SOURCE 42
HDMI SOURCE 30
EasyMP (vain EB- | SOURCE 50

G5350/G5150)

Toiminto Komento
A/V-mykistys PAALLE MUTE ON
PAALLE/POIS  'porg MUTE OFF
A/V-mykistyksen | Musta MSEL 00
valinta Sininen MSEL 01
Logo MSEL 02

* Lisdd rivinvaihdon (CR) koodi (0ODh) jokaisen komennon loppuun ja 1dheta.



ESC/VP21-komennot

Johdinkaaviot

B Sarjaliitanta

e Liittimen muoto : 9-nastainen D-Sub (uros)
* Projektorin tuloliitin : RS-232C
<Projektorissa> <Tietokoneessa>

OO
° leween| ©

RS-232C

Projektorissa (PC-sarjakaapeli) Tietokoneessa
Signaalijohto

GND 5 5 GND GND | i,

RD 2 «— 3 TD TD Tiedonsiirto

TD 3 ——» 2 RD RD Tiedon vastaanotto

DTR 4 ————» 6 DSR DSR | Tiedot valmiita

DSR 6 «— 4 DTR Tietoterminaali

DTR valmis

B Yhteysprotokolla

¢ Oletussiirtonopeusasetus : 9 600 bps

 Datan pituus : 8 bittid
* Pariteetti : Eiole
* Lopetusbitti : 1 bitti

¢ Vuonvalvonta : Ei ole



Liittyen verkkoprojektoriin (vain EB-G5350/G5150)

Projektori voidaan kytkea tietokoneeseen verkon kautta kahdella eri

menetelmalld ja heijastaa kuvia tietokoneen naytolta.

* "EMP NS Connection" -toiminnolla
Toimitetussa EPSON-projektoriohjelmistossa kokouksia ja esityksid
varten on EMP NS Connection -sovellus, jossa on lukuisia ominaisuuksia
kokouksiin ja esityksiin, kuten jakelutoiminto, moniruutuniytto, elokuvan
lahetystila ja esitystila. "EMP NS Connection" -sovelluksen ansiosta et
vain heijasta, vaan pidit onnistuneita kokouksia ja teet esityksia kétevisti
kytkemalld projektorin tietokoneeseen. @ EasyMP Kdyttdjin opas

* "Verkkoprojektori"-toiminnolla
"Verkkoprojektori" on Windows Vistan vakiotoiminto. Sen ansiosta voit
heijastaa kuvia tietokoneelta tunnistamalla projektorin verkossa ja
kayttimillad kdyttojarjestelmiin toimintoa tarvitsematta erikoisohjelmiston
asentamista.

Langaton
[ahiverkko

Voif heijastaa verkon kautta kytkemalla
yhden tietokoneen projektoriin.

\%\@

Yhteensopiva kayttojarjestelma

Windows: Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Tarkista, ettd projektori ja tietokone on kytketty verkkoon seka suorita
seuraavat toimenpiteet.

Menetelma

Tassa osassa kuvataan "Verkkoprojektori" lyhyesti.

Kytke projektorin virta ja paina sitten
kaukosaatimen [EasyMP]-painiketta.

Kaynnista tietokoneessa Windows ja napsauta
sitten "Kaynnista" - "Kaikki ohjelmat" -
"Apuohjelmat” - "Verkkoprojektori".

Yhteyden mééritykset -ikkuna tulee nékyviin.

Projektori tunnistetaan syottdmalla sen IP-osoite tai antamalla
kayttojarjestelmén tunnistaa kaikki liitetyt projektorit.

Kun kayttojarjestelma on tunnistanut kaikki liitetyt
projektorit, valitse se, jota haluat kayttaa, ja
napsauta "Kytke".

Kun projektorin salasananiytto tulee esiin, anna projektorin
avainsana, joka niytetdin EasyMP-valmiusniyton alareunassa.
@ EasyMP Kaiyttdjan opas "Projektorin valmistelu"”

S Kun kdytetidin ''Verkkoprojektoria' kohdasta ''Options''

A~ Windowsin ryhmiityotilassa, aseta kéyttimdisi tietokoneen
ndyton vdrit korkeimmalle tasolle (32 bittid). Jos se ei pysty
32 bitin ndyttoon, ndytetddn viesti etkd voi kytkeytyd.




Tietoja PJLinkista

PJLink Class 1 -standardin loi JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) verkon kanssa
yhteensopivien projektorien vakioprotokollaksi osana pyrkimystaan
standardoida projektorien ohjausprotokollia.

Projektori on JBMIA:n luoman PJLink Class 1 -standardin vaatimusten
mukainen.

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia
PJLink Class 1 -standardissa maaritettyja komentoja, ja komentojen
mukaisuus vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin soveltuvuus.
URLhttp://pjlink.jomia.or.jp/english/

B Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento

Mykistysasetukset Kuvan mykistyksen AVMT 11

asettaminen

Kuvan mykistyksen

peruutus AVMT 10

Aanen mykistyksen

asettaminen AVMT 21

Aé&nen mykistyksen AVMT 20

peruutus

B PJLinkin ja vastaavien projektoriliitinten sy6ttonimet
PJLink-komento

Syéttdliitin

Tietokone1-tulo INPT 11
Tietokone2-tulo INPT 12
BNC-tulo INPT 13
Video1-tulo INPT 23
Video2-tulo INPT 21
S-Video-tulo INPT 22
HDMI-tulo INPT 32
EasyMP INPT 51

H Valmistajan nimi, joka ndytetain kohdassa "Manufacture name

information query" (valmistajan nimitiedon tiedustelu)
EPSON

B Mallinimi, joka naytetdan kohdassa "Product name information

query" (tuotteen nimitiedon tiedustelu)
EB-G5350

EB-G5300
EB-G5200W
EB-G5150
EB-G5100


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Tuetut naytot

Tuetut nayt6t malleille EB-G5350/G5300/G5150/G5100

B Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Yksikot: kuvapisteet

. . e . Kuvasuhde

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Normaali : 16:9 Kauttaaltaan

VGAEGA 70 640x350 1024x560 1024x768 1024x576 640x350

VGA 60/72/75/85/iMac”! 640x480/640x360" 1024x768 1024x768 1024x576 640x480

SVGA 56/60/72/75/85/iMac”! 800x600/800x450"? 1024x768 1024x768 1024x576 800x600

XGA 60/70/75/85/iMac”! 1024x768/1024x576™2 1024x768 1024x768 1024x576 1024x768

60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576 1024x768

WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576 1024x768

60/75/85 1280x800 1024%x640 1024x768 1024x576 1024x768

WXGA+ 60/75/85 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576 1024x768

70/75/85 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576 1024x768

SXGA 60/75/85 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576 1024x768

60/75/85 1280%x960 1024x768 1024x768 1024x576 1024x768

SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576 1024x768

UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x768 1024x576 1024x768

MACI13" 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576 640x480

MACI16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576 832x624

MACI9" 75 1024768 1024x768 1024x768 1024x576 1024x768

60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576 1024x768

MAC21" 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576 1024x768

*1 Liitdntd ei ole kdytossd, jos laitteessa ei ole VGA-lahtoporttia.
*2 Letterbox-signaali
Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennékdisti, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vilttimatta tueta.



Tuetut naytot

B Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde
SDTV(480i) 60 720%480/720%360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024576
SDTV (480i) 60 720%480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV (576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTYV (720p) 50/60 1280720 1024x768 1024x576
HDTV (10801) 50/60 1920x1080 1024x768 1024576
HDTYV (1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576

* Letterbox-signaali

B Komposiittivideo/S-video

Yksikot: kuvapisteet

Kuvasuhde
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus dvast
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024576
TV (PAL,SECAM) 50 720x576/720%x432" 1024x768 1024x576

* Letterbox-signaali



Tuetut naytot

B Tulosignaali HDMI-tuloportista
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde
16:9 Kauttaaltaan

VGA 60 640x480/640x360"! 1024x768 1024x576 640x480
SVGA 60 800x600 1024x768 1024x576 800x600
XGA 60 1024x768 1024x768 1024x576 1024x768
WXGA 60 1280x800 1024x768 1024x576 1024x768
60 1280x960 1024x768 1024x576 1024x768
SXGA 60 1280x1024 1024x768 1024x576 1024x768
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x576 1024x768
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x576 1024x768
SDTV(480i) 60 720x480/720x360"! 1024x768 1024x576 640x480
SDTV (4801) 60 720x480/720x360"! 1024x768 1024x576 640480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432"1 1024x768 1024x576 768576
SDTV (5761) 50 720x576/720%432"! 1024x768 1024x576 768576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576 1024x720
HDTYV (10801) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576 1024x768
HDTYV (1080p) 24/50/60 1920x1080 1024x768 1024x576 1024x768

*1 Letterbox-signaali



Tuetut naytot

Tuetut naytot mallille EB-G5200W

B Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Yksikot: kuvapisteet

. . ‘) . Kuvasuhde
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Normaali Téysi Zoomaus  Kauttaaltaan
VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280800 1280700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac”! 640x480/640x360"2 1066x800 1280%720 1280x800 1280%800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac"! 800x600/800x4502 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac™! 1024x768/1024x576"2 1066x800 1280%720 1280x800 1280%800 1024x768
60 1280%x768 1280%x768 1280%720 1280%800 1280x768 1280x768
WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280%800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280800 1280800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280%800 1280%720 1280%800 1280%800 1280%800
WSXGA+™3 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280%800 1280%800 1280%800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280%720 1280%800 1280%800 1280%800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 1280%800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280800 1280800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280%720 1280%800 1280%800 1280%800
MACI3 67 640x480 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280%720 1280x800 1280%800 832x624
MAC19" 75 1024x768 1066x800 1280%720 1280%800 1280%800 1024x768
60 1024768 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 1024768
MAC21" 75 1152x870 1059x800 1280%720 1280x800 1280%800 1152800

*1 Liitdntd ei ole kdytossd, jos laitteessa ei ole VGA-lahtoporttia.

*2 Letterbox-signaali

*3 Yhteensopiva vain, kun konfigurointivalikossa on valittu "Laaja" kohdassa "Kuvatarkkuus". @ s.42
Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennékoisti, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan valttimatta tueta.



Tuetut naytot

B Komponenttivideo

Yksikot: kuvapisteet

) : o : Kuvasuhde
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Normaali Taysi Zoomaus  Kauttaaltaan

SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280800 1280800 640x480

SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280%720 1280%800 1280%800 768%x576
SDTV (480i) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280%800 640x480
SDTV (5761) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280800 1280800 768x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280%720 1280%800 1280x720 1280%720
HDTV(1080i) 50/60 19201080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280%800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280800 1280720 1280%800

* Letterbox-signaali

B Komposiittivideo/S-video

Yksikot: kuvapisteet

. . Virkistystaajuus Kuvasuhde
Signaali Kuvatarkkuus
s (Hz) Normaali Taysi Zoomaus Kauttaaltaan
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280720 1280800 1280x800 640x480
TV (PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280%800 1280800 768%x576

* Letterbox-signaali



Tuetut naytot

B Tulosignaali HDMI-tuloportista
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus (Hz) LOVELE COTTE = .Kuvasuhde
LEVE] Zoomaus Kauttaaltaan
VGA 60 640x480/640x360"! 1280x720 1280800 1280800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280800 1280800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280%800 1280x720 1280800 1280800 1280800
SXGA 60 1280%960 1280x720 1280800 1280800 1280x800
60 1280x1024 1280x720 1280800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280%720 1280x800 1280%800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480/720x360"! 1280x720 1280800 1280x800 640x480
SDTV (4801) 60 720x480/720x360"! 1280x720 1280x800 1280800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432"! 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV (576i) 50 720x576/720x432"! 1280x720 1280800 1280800 768x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1280%720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 1280%720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV (1080p) 24/50/60 1920x1080 1280x720 1280800 1280x720 1280x800

*1 Letterbox-signaali



Tekniset tiedot

Projektorin yleiset tekniset tiedot

Tuotteen nimi EB-G5350 EB-G5300 EB-G5150 EB-G5100 EB-G5200W
Mitat ! 470 (D) x 135 (k) x 311,5 (s) mm (ei sisilld jalkoja ja projisointilinssid)
Paneelin koko 0,8" 0,74" leveia

Nayttétapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus

786 432 kuvapistettd XGA (1024 (lev.) X 768 (kork.) kuvapistettd) X 3

1 024 000 kuvapistetti
WXGA (1280 (lev.) x 800
(kork.) kuvapistettd) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen s&ato !

Manuaalinen (1-1,8)

Lamppu UHE-lamppu, 275 W UHE-lamppu, 210 W UHE-lamppu, 275 W,
mallin nro ELPLP46 mallin nro ELPLP47 mallin nro ELPLP46

Aanen maksimiteho 7 W monauraalinen

Kaiutin 1

Virtaldhde 100-240 V AC =10 %, 50/ 100-240 V AC £10 %, 50/ 100-240 V AC =10 %,

60 Hz 4,7-2,0 A

60 Hz 3,8-1,7 A

50/60 Hz 4,7-2,0 A

Virrankulutus

100 - 120 V alue

Kaytto: 423 W
Tehonkiyttd valmiustilassa (verkko kelpaamaton): 0,4 W
Tehonkdyttd valmiustilassa (verkko kelvollinen): 10 W

Kaytto: 343 W
Tehonkdayttd valmiustilassa (verkko kelpaamaton): 0,4W
Tehonkdyttd valmiustilassa (verkko kelvollinen): 10 W

Kaytto: 423 W
Tehonkiyttd valmiustilassa
(verkko kelpaamaton): 0,4 W
Tehonkdytto valmiustilassa
(verkko kelvollinen): 10 W

220 - 240V alue

Kaytto: 398 W
Tehonkiyttd valmiustilassa (verkko kelpaamaton): 0,6 W
Tehonkiytto valmiustilassa (verkko kelvollinen): 12 W

Kaytto: 327 W
Tehonkiytto valmiustilassa (verkko kelpaamaton): 0,6 W
Tehonkdytto valmiustilassa (verkko kelvollinen): 12 W

Kaytto: 398 W
Tehonkdyttd valmiustilassa
(verkko kelpaamaton): 0,6 W
Tehonkdytto valmiustilassa
(verkko kelvollinen): 12 W

Kéayttokorkeus

Korkeus 0 - 3 000 m

Kayttélampdtila

0 —+40" (ei tiivistyvi)

Séilytyslampdtila

-10 — +60 °C (ei tiivistyvi)

Tilavuus ™!

Noin 6,8 kg

*1 Tekniset tiedot kéytettdessd tavallista linssid. Kun kidytossd on lisdvarusteinen linssi, tarkista valinnaisten linssien mukana toimitettu "Lisdvarusteiden kdyttdjan opas".
*2 Kun "Kirkkaudensditd" on tilassa "Voimakas kirkkaus" korkeuksilla 1 500 - 3 000 m ja limpétila on O - +35

"Laite on liitettdvd suojamaadoitus-koskettimilla varustettuun pistorasiaan”



Tekniset tiedot
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Tuotteen nimi

EB-G5350

EB-G5300

EB-G5150 EB-G5100 EB-G5200W

Liittimet

USB-portti (A-tyyppi) >

USB-liitin (A-tyyppi)

USB-liitin (A-tyyppi) -

USB-portti (B-tyyppi)*3

USB-liitin (B-tyyppi)

USB-liitin (B-tyyppi) -

Korttipaikka

SD-kortti X 1

SD-kortti X 1 -

RS-232C-portti

9-nastainen mini D-Sub (uros)

Tietokonel-tuloportti 1 15-nastainen mini D-Sub 1 (naaras), sininen
Tietokone2-tuloportti 1 15-nastainen mini D-Sub 1 (naaras), sininen
BNC-tuloportti 1 SBNC (naaras)
Audio-L/R-tuloportti 1 Stereo mini -liitin
Videol-tuloportti 1 1BNC (naaras)
Video2-tuloportti 1 RCA-nastaliitin
S-video-tuloportti 1 4-nastainen mini DIN
Audio-L/R-tuloportti 1 RCA-nastaliitin X2 (vasen, oikea)
HDMI-tuloportti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
Néyton ldhtoportti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), musta
Audion ldhtoportti 1 Stereo mini -liitin
Liahiverkkoportti 1 RJ-45

1

1

1

1

1

Kaukosdadon portti

Stereo mini -liitin

*3 Tami tukee USB 2.0:ta. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivit valttamittd toimi USB-porteissa.

pixelworks”

Tissa projektorissa kiytetdan Pixelworks DN

S ’TM SDHC-logo on tavaramerkki.

X™ _mikropiireji.

Kallistuskulma

0-30° ﬁ% % 0-30°

Jos projektoria kidytetddn kallistettuna yli 30 asteen kulmassa, se voi
vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.




Tekniset tiedot

Toimitetun ohjelmiston kayttéolosuhteet

Projektorin mukana toimitettu ohjelmisto toimii tietokoneissa, jotka tayttivit seuraavat vaatimukset.
EMP NS Connection, EMP SlideMaker2 ja USB Display toimitetaan vain mallien EB-G5350/G5150 kanssa.

Kayttojarjestelma

EMP NS Connection

Windows 2000 SP4/XP/
XP SP1/XP SP2/Vista

Mac OS X 10.3 tai uudempi
Suositus: Mac OS 10.5.1 tai
uudempi, 10.4.11/10.3.9

EMP SlideMaker2"

Windows 98/98 SE/Me/2000 SP4/
XP/XP SP1/XP SP2/Vista

EMP Monitor

Windows 98 SE SP1/Me/NT4.0
SP6/2000 SP4/

XP 32Bit edition (Home Edition/
Professional) SP1 tai uudempi/
Vista

Internet Explorer 5.0

tai uudempi

USB Display

Windows 2000 SP4/XP/
XP SP1/XP SP2/Vista

Keskusyksikkd Mobile Pentium III Celeron 300 MHz tai tehokkaampi | Pentium MMX Mobile Pentium III 1,2 GHz
1,2 GHz tai tehokkaampi Suositus: Celeron 400 MHz tai 166 MHz tai tehokkaampi tai tehokkaampi
Power PC G3 900 MHz tai tehokkaampi Suositus: Pentium IT Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai
tehokkaampi 233 MHz tai tehokkaampi tehokkaampi
Suositus: Pentium M
1,6 GHz tai tehokkaampi
Core Duo 1,5 GHz tai tehokkaampi
Muistikapasiteetti | Vihintdédn 256 Mt Vihintddn 64 Mt Vihintddn 64 Mt Vihintdédn 256 Mt
Suositus: vihintddn 512 Mt Suositus: vihintddn 128 Mt Suositus: vihintddn 512 Mt
Kaytettavissé oleva | Vihintiin 20 Mt Vihintdidn 12 Mt Vihintddn 50 Mt Vihintddn 20 Mt
kiintolevytila
Nayttoé Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA Kuvatarkkuus tarkempi kuin Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA

(1024 x 768)
N. 32 000 virin nayttd, 16-bittinen
tai parempi virinayttd

SVGA (800 x 600)
Virinadyttd 32-bittinen tdysviri tai
parempi

(1024 x 768)
N. 32 000 virin nayttd, 16-bittinen
tai parempi virindyttd

* Kun kéytetdin PowerPoint-tiedostoa, tarvitaan joko Office 2000/XP/2003/2007 tai PowerPoint 2000/2002/2003/2007.
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Tassa jaksossa selitetddn helposti ymmarrettavalla tavalla projektorin yhteydessa kaytettavia termeja seké vaikeampia termeja, joita ei selosteta
tdman oppaan tekstissa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Aliverkon peite

Tamé numeerinen arvo madrittdd niiden tavujen miirén, joita kidytetddan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoitteesta.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittami teknologia, joka mahdollistaa sen, etti AMX-ohjausjirjestelmilld on helppo kdyttdd
kohdelaitteita.

Epson on toteuttanut tdimé protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiytt66n
(PAALLA).

Katso lisdtietoja AMX:n web-sivustosta.

URL http://www.amx.com/

DHCP DHCP on lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdmi protokolla mérittiz automaattisesti IP-osoitteen® verkkoon
liitetylle laitteelle.

Dolby Digital Dolby Laboratories -yhtion kehittima ddnimuoto. Normaali stereo on kaksikanavainen muoto, jossa kiytetdian kahta kaiutinta. Dolby
Digital on kuusikanavainen (5.1-kanavainen) jarjestelma, jossa tdhén lisdtddn keskikaiutin, kaksi takakaiutinta ja subwoofer.

HDTV Lyhenne terédvipiirtotelevisiosta (High-Definition Television), joka viittaa seuraavat ehdot tdyttdviin terdvipiirtojarjestelmiin.
» Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = progressiivinen®, i = lomitettu, interlace)
* Valkokankaan kuvasuhde® 16:9
+ Dolby Digital® -laatuinen dzinen vastaanotto ja toisto (tai syottd)

IP-osoite Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kéytetty numero.

Komponenttivideo Videosignaali, jossa valotiheys- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Viittaa kuviin, jotka koostuvat kolmesta erillisesti signaalista: Y (valontiheyssignaali), Pb ja Pr (vérierosignaalit).

Komposiittivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaussignaalit ja vérisignaalit on yhdistetty. Tavallisesti kotivideolaitteissa kéytettdvit signaalityypit
(NTSC-, PAL- ja SECAM-muodot). Viripalkissa oleva kantosignaali Y (valontiheyssignaali) ja kroma (vérikylldisyyden signaali)
yhdistetdin yhdeksi signaaliksi.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisété tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai
vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Timén kuvaominaisuuden séddtimisestd kidytetddn nimitystd "kontrastin sdato”.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. HDTV-kuvien kuvasuhde on 16:9, ja ne vaikuttavat pidennetyilti. Tavallisten kuvien kuvasuhde on
4:3.

Lomitettu Kuvaskannausmenetelmi, jossa kuvan tiedot jaetaan hienoihin vaakaviivoihin, jotka ndytetdin perdkkiin vasemmalta oikealle ja sitten

ylhééltd alas. Numeroiltaan parilliset ja parittomat viivat ndytetdin vuorotellen.

Progressiivinen

Kuvan skannausmenetelmi, jossa yksittdisen kuvan kuvatiedot skannataan sarjana ylhdilti alas yksittidisen kuvan luomiseksi.

SDTV

Lyhenne normaalilla tarkkuudella toimivasta televisiosta (Standard Definition Television), joka viittaa normaaleihin
televisiojirjestelmiin, jotka eivit tiyti HDTV-terivipiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.



http://www.amx.com/
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Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titi taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole
hyvilaatuisia. Ndiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méérin) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta
oikein, signaalissa esiintyy leveiti pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen

reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kéytetty protokolla.

SNMP Trap IP-osoite

Timi on kohdetietokoneen IP-osoite®, jota kiytetdin virheesti ilmoittamiseen SNMP:ss.

Sovitustila

Téssi tilassa 16:9-tilan laajakuvamuotoisia kuvia tiivistetddn vaakasuunnassa, niin ettd ne tallennetaan tallennusvélineelle 4:3-kuvina.
Jos projektorilla toistetaan niitd kuvia sovitustilassa, ne palautetaan alkuperiiseen 16:9-muotoon.

sRGB Kansainvilinen viristandardi, joka on laadittu siten, ettid videolaitteilla toistettavia vérejd voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissi ja Internetissi. Jos kytketyssd ldhteessd on kiytettdvissd sSRGB-tila, seké projektorin ettd kytketyn signaalildhteen
asetukseksi tulee valita SRGB.

SSID SSID on tunnusnumero, joka tarvitaan liitdntdédn langattomassa ldhiverkossa olevan vastapuolen kanssa. Langaton viestinté on
mahdollista laitteilla, jotka vastaavat SSID-tunnusta.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) X 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetdan IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

S-Video Videosignaali, jossa valotiheys- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
Viittaa kuviin, jotka koostuvat kahdesta erillisestd signaalista: Y (valontiheyssignaali) ja C (virisignaali).

SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 280 (vaakasuuntaista) X 1 024 (pystysuuntaista) kuvapistetti ja jota kiytetdin IBM PC/AT

-yhteensopivissa tietokoneissa.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole
hyvilaatuisia. Ndiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan
synkronoinniksi. Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmeti vilkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.

VGA

Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) x 480 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetdin IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa siilyttdd saman kirkkauden ja virin ddrimmaéisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa
valaisevan osan piivittamiseksi. Sekunnissa tapahtuvien piivitysten maéridd kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseiné
(Hz).

WPS WPS on lyhenne sanoista Wi-Fi Protected Setup. Wi-Fi Protected Setup on Wi-Fi Alliancen kehittdmai ja sen tarkoituksena on olla
menetelmi helpon ja turvallisen langattoman verkkoyhteyden muodostamiseen.
XGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistetti ja jota kdytetdan IBM PC/AT -

yhteensopivissa tietokoneissa.

Yhdyskéaytavan osoite

Timin palvelimen (reitittimen) avulla viestitiin verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteisiin®.
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Kaikki oikeudet piditetddn. Tadmén julkaisun osia ei saa kopioida,
tallentaa tallennusjérjestelméién tai siirtdd missdin muodossa tai millddn
tavalla sdhkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten
1lman Seiko Epson Corporationin myontamai kirjallista lupaa. Tdmén
julkaisun sisdllon kdyttdon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskédédn
vastaa vahingoista, joita voi aiheutua niiden tietojen kédytosti.

Seiko Epson Corporation tai sen tytdryhtiot eivit ole vastuussa timin
tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien
osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksisti, kustannuksista tai
kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, timén tuotteen véirin- tai
hyviksikdytosti tai valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai
muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kiytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmaélleen.

Seiko Epson Corporation €1 vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista,
joita aitheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperéisiksi
Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyviksymiksi tuotteiksi nimeimien
lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kiytosta.

Tédmén oppaan sisdltdd voidaan muuttaa tai pdivittdd ilman eri ilmoitusta.

Tamin oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Yleinen huomautus:

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines
Corporationin tavaramerkkeja tai rekisteroityjd tavaramerkkeja.
Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc:n rekisterdityjd tavaramerkkeja.
Windows, WindowsNT, Windows Vista ja PowerPoint ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejd tai rekisterdityji tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa.

Windows Vista and the Windows logo are trademarks of the Microsoft
group of companies.

Dolby on Dolby Laboratoriesin tavaramerkki.

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks Inc:n tavaramerkkeja.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tissd tuotteessa on RSA Security Inc:n valmistama RSA® BSAFE™
Cryptographic -ohjelmisto. RSA on RSA Security Inc:n rekisterdity
tavaramerkki. BSAFE RSA Security Inc. on rekisterdity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tama tuote sisidltdd TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS

CORPORATIONIn NethNucleus ® WPA Cryptographic -ohjelmiston.
NetNucleus on TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS
CORPORATIONIN rekisteroity tavaramerkki Japanissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimid kdytetddn ainoastaan kyseisten
tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja.
Epson luopuu kaikista oikeuksista nithin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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