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Tassa oppaassa kaytetyt merkinnat

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tidssi kdyttdjan oppaassa kiytetyt merkinnit ja niiden merkitys.

OLE VAROVAINEN

Viittaa johonkin, joka saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai vahingoittaa projektoria.

& VIHJE

Viittaa lisétietoihin tai seikkoihin, joita on hyvi tietdd aiheesta.

-

Viittaa sivuun, jossa on lisitietoja tai muuta asiaan liittyvai. Napsauta sivunnumeroa sivun
ndyttimiseksi.

[ (Nimi) ]

Ilmaisee projektoriportin tai tietokonevalikon tai kohdan nimen.
Esimerkki: [InputA] [Kédynnisti]
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EMP Monitorin avulla suoritettavat tehtavat

EMP Monitorin avulla voit suorittaa erilaisia tehtdvii, esimerkiksi tarkistaa
useiden verkkoon tai tietokoneen ndyttoon liitettyyn EPSON projektorin tilan
Ja ohjata projektoreita tietokoneelta késin.

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu EMP Monitorilla suoritettavat seuranta- ja
ohjaustoiminnot.

« Projektoreiden rekisterdiminen seurantaa ja ohjausta varten

- Verkon projektoreita voidaan hakea automaattisesti, ja voit valita
rekisterditdvit projektorit havaituista projektoreista.

- Voit syottdd kohdeprojektoreiden IP-osoitteet niiden rekisterdimiseksi.

 Rekisterdidyt projektorit voidaan myods maarittaa ryhmiksi, jolloin niita
voidaan seurata ja ohjata ryhmissa
 Rekisteroityjen projektoreiden tilan seuranta

- Projektoreiden virtatila (ON/OFF) ja toimenpiteitd edellyttavit ongelmat
tai varoitukset voidaan tarkistaa visuaalisesti merkkien avulla.

- Voit valita projektoriryhmén tai yhden projektorin, josta olet kiinnostunut
ja tarkistaa sen jalkeen lampun kokonaiskdyttdajan tai yksityiskohtaisia
tietoja, kuten projektoreiden tulolidhteet, ongelmat ja varoitukset.

« Rekisteroityjen projektoreiden ohjaaminen

- Projektorit voidaan valita ryhmind tai yksittiisind projektoreina ja valituille
projektoreille voi suorittaa toimenpiteitd, esimerkiksi kytked niiden virta
paille tai pois ja vaihtaa niiden tuloldhteen.

- Verkko-ohjaustoimintoja voidaan kdyttdd asetusten muuttamiseen
projektorin médritysvalikossa.

- Jos tiettyjd ohjaustoimintoja suoritetaan sadannollisesti tiettyihin aikoihin
paivasti tai tiettyind pdivind, voit kédyttdd ajastinasetusten asettamiseen
"Ajastinasetukset"-kohtaa.

o Sahkopostiviesti-ilmoitus-toiminta-asetukset

Voit asettaa sdhkopostiosoitteet joihin ldhetetddn ilmoitus, jos rekisterdidyn

projektorin tila vaatii toimenpiteitd, esimerkiksi ilmenee ongelma.

Haluan kytkea virran
paalle Ryhméan A
prOJektorelhln

-

Projektori A
A=,
= =
& Ff\ﬁ
Projektori B EMP Monitor

Esimerkki jarjestelmamaéarityksista

@ VIHJE

Tee projektoreihin seuraavat asetukset, jotta voit seurata ja ohjata
projektoreita myos silloin, kun ne ovat valmiustilassa*. Tehtdyvdit
asetukset vaihtelevat kdytettivin projektorin mukaan.

@ "Configuration (konfigurointi) -valikko'' projektorin Kdyttdjin
opas.

o Aseta ""Verkonvalvonta'' asentoon "'Pddlld'".

o Aseta ''Valmiustila' asentoon ''Verkko pddlld''.

* Kun projektorin () (Virta) merkkivalo palaa oranssina



Kayttoymparisto

Yhteensopivat tietokoneet EMP Monitor -ohjelman asentaminen
Macintosh-tietokoneita ei voi kiyttia. Jos kiytossd on Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows
0S Windows 98 Second Edition SP1 Vlstg, smullg on oltava paikdyttdjin oikeudet, jotta voit asentaa EMP
. Monitor -ohjelman.
Windows Me
Windows NT4.0 SP6

Kun EMP Monitor -asennuksessa valittu kieli on eri kuin

Windows 2000 Professional SP4 kayttojarjestelmén kieli, EMP Monitor -ndytot eivit ehki ndy oikein.

Seuraavat 32-bittiset kdyttojarjestelmait:
Windows XP Home Edition SP1 tai uudempi

Windows XP Professional SP1 tai uudempi TOIMENPIDE

Windows Vista Home Basic

Windows Vista Home Premium 1 ) Kéaynnista tietokone.

W¥ndows V}sta Bugmess Ongelmien estdmiseksi asennuksen aikana suosittelemme
Windows Vista Ultimate sammuttamaan kaikki kdynnissi olevat sovellukset.

Windows Vista Enterprise
* Internet Explorer versio 5.0 tai uudempi.

CPU Pentium MMX 166 MHz tai korkeampi (Pentium II 233
MHz tai korkeampaa suositellaan)

2 ) Lataa seuraava CD-ROM-levy tietokoneeseen:
"EPSON Projector Software for Monitoring" tai
"Epson Projector Software for Meeting &

Muistikapasi- |64 Mt tai enemmin (128 Mt tai enemmaén suositellaan) Presentation".
teetti
, — Asennusohjelma kdynnistyy automaattisesti.
Vapaata 50 Mt tai enemmin
Kiintolevytilaa T e L
Naytto SVGA (800x600) tai suurempi tarkkuu, 32-bittinen tai 3 ) Noudata tdmén jélkeen naytolle tulevia viesteja.

enemman ndyton vireji

* Tietokoneelta suoritettavat tehtdvit saattavat hidastua sen mukaan kuinka
montaa projektoria ohjataan. Jos ndin kiy kiytd tehokkaampaa tietokonetta.

* EMP Monitor -ohjelmaa ei voi kiyttdd ympiristoissd, jotka eivit salli ping-
komentojen ldhettamista.




Kayttoymparisto

Windows Vista -kayttoympariston asettamat
rajoitukset

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun kiytit EMP Monitor -ohjelmaa

Windows Vista -kédyttoympiristossa.

* Sinulla on oltava péédkiyttijdn oikeudet, jotta voit kiyttdd "Rekisteroi
kdynnist." asetusta EMP Monitor -ohjelman "Ympiristoasetus"-nidytossa.
@ "Valvonta tehtivépalkin avulla" .22

* Vaikka EMP Monitor -ohjelman asennnus poistetaan, asetukset ja logo-
tiedot jddvit kiintolevylle. Jos nditd tietoja ei endd tarvita "EMP Monitor
V4.22" -kansion voi poistaa. Edellyttden, ettd oletusasetuksia kéytettiin
asennuksen yhteydessd, kansio 16ytyy:

"C:\Users\(Kéyttdjan nimi)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.22"

Ennen kaynnistysta

Tarkista seuraavat kohdat ennen EMP Monitor -ohjelman kdynnistdmista.

* EMP Monitor -ohjelma on oltava asennettuna tietokoneeseen, jota
kéytetdédn seurantaan ja ohjaukseen.

* Tietokoneen ja projektoreiden tulee olla kytkettynd verkkoon.

* Jos kiytossd on Windows 2000-, Windows NT4.0-, Windows XP- tai
Windows Vista -kiyttojirjestelmd, tietokone on kdynnistettava
padkiyttijin tilassa.

Kun kaytésséd on EMP-6000/82/62/828/821/81/61

 Kaupoista saatavaa sarja <> TCP/IP -muunninadapteria ja liitdntikaapelia
tarvitaan EMP Monitor -ohjelman kiyttdmiseen.
@ "Valmiustila" projektorin Kdyttdjin opas -ohjeessa

* Tee sarja <> TCP/IP muunninadapterin asetukset ennen projektoriin
kytkemisti.



Projektoreiden rekisteroiminen ja poistaminen seurantaa varten

Tdmaé toiminto suoritetaan kun EMP Monitor -ohjelma kidynnistetdin
ensimmadisen kerran asennuksen jilkeen ja kun haluat lisiti projektoreita. Kun
projektori on lisdtty, projektorin tila ndytetidin sen jilkeen automaattisesti
EMP Monitor -ohjelman kdynnistyttya.

EMP Monitor -ohjelman kaynnistaminen

TOIMENPIDE

Valitse [Kaynnistd] - [Ohjelmat] (tai [Kaikki ohjelmat])
- [EPSON Projector] - [EMP Monitor V4.22] tassa
jarjestyksessa EMP Monitor -ohjelman
kaynnistamiseksi.

@ Nakyviin tulee pasikkuna.
“Ryhmittelyndkym@"

Ee—— e R

Tedosto Muokkss Tarkastele Tyokalu Chis
Pl Valkse kakki @ ¢ =8 ... 5 E 5§

Toimenpiteet projektoreiden rekisterdimiseksi automaattisella haulla

vaihtelevat sen mukaan missi projektorit on kytketty verkkoon.

« Kun rekisterdiddéin projektori, joka sijaitsee samassa lohkossa, kuin
tietokone johon on asennettu EMP Monitor -ohjelma.
@ "Projektoreiden rekister6iminen automaattisen haun avulla
(Samaan lohkoon sijoitettujen projektoreiden haku ja
rekisterdiminen)" s.8

« Kun rekisterdiddédn projektoreita, joita on verkon useissa lohkoissa
@ " Automaattisen haun ja rekisteréinnin osoitteiden alueen
asettaminen" s.10



Projektoreiden rekisterdiminen ja poistaminen seurantaa varten

2 ) Napsauta [Hae].
Automaattinen haku suoritetaan, ja havaittujen projektoreiden
nimet niytetdin.

* Jos projektori ei ndy ndytossd, kidytid "Rekisterdiminen
madrittdimilld IP-osoite (Manuaalinen rekisterdinti)" -asetusta.

Projektoreiden rekister6iminen automaattisen haun
avulla (Samaan lohkoon sijoitettujen projektoreiden
haku ja rekisteréiminen)

TOIMENPIDE

@ s.12

Luo uusi projekkori {automaattinen rekisterdinki)

. . . Projektorin nimi IP-ozoite
B Automaattisen haun toimenpiteet Projctnt 1e2168040
Praojectoril 19216804
1 ) Napsauta hiiren oikealla "Ryhmittelynakyma" ja P ez
valitse "Uusi" - "Projektori (automaattinen haku)". Projecortd 192158044

J

. . . . . e o © Projector!s 192166045
"Luo uusi projektori (automaattinen rekisterdinti)" -ikkuna Propetae 192163045

tulee ndkyviin.

* Jos "Yksityiskohtainen luettelondkymi" tulee nékyviin, valitse
"Uusi" - "Projektori (automaattinen haku)" "Muokkaa"-valikosta.

Luo uusi projekbori (automaattinen rekisterdinki)

[ Ma&rits osoitealue ja haku.

Aloltusosaite

Lopetusosoite

tuokkaa

T

Pemnuta

@ VIHJE

¢ Voit suorittaa timdn toiminnon myos valitsemalla ""Uusi'’ -
""Projektori (automaattinen haku)'' '"Muokkaa''-valikosta.

¢ Projektoreita, jotka kiyttivdit sarja < TCP/IP muunninadapteria, ei
voi havaita.

[~ Maarita osoitealue ja haku.
Lopetusosoite

Hae uokkaa Peruuta

Aloitusosoite




Projektoreiden rekisterdiminen ja poistaminen seurantaa varten

M Rekisterodintitoimenpiteet

3 ) Valitse rekisteroitava(t) projektori(t) ja napsauta
[Muokkaal].

Seuraava ikkuna tulee nédkyviin.

Projektorin

Tamai ndyttdd projektorille rekisterdidyn nimen.

Tee tarvittavat asetukset seuraavan taulukon avulla.

nimi

IP-osoite Tama nayttdd rekisterdidyn projektorin IP-osoitteen.
Kéayta sarja < | Titi ei voi valita, kun rekisterdidddn projektoreita
TCP/IP-muun- | automaattisen haun avulla.

ninadapteria.

Luo uusi projekkori {automaattinen haki) POrtIn numerO Tata 61 VOl Vallta, kul’l I‘eletel‘Oldaan pI'O] ektOl'Glta
Nt i automaattisen haun avulla.
Niptkuvake Nayton Jos projektorille on asetettu Nidyton salasana, muista
W salasana syottdi asetettu Niyton salasana. Jos tissi kohdassa ei
syotetd oikeaa salasanaa, projektoria ei voi seurata tai
< | 2 ohjata, vaikka se olisi rekisteroity.
[ (i o) | Kuvaus Voit syottdd pienen muistion projektorista. Tassi
— D syé.tt'air.néisi ti@dot ndytetidin projektorin
_ ominaisuuksissa.
(Fosste 168 25t 16 ol Y kice Enintiin 60 merkkii voidaan syotti.
- Nayttoé Valitse tima, kun haluat seurannan alkavan.
Partin rumera ’—
Mapttn salazana |
e 4 Syétettyasi tiedot, napsauta [Rekisteroi]
rekisteréinnin aloittamiseksi. Kun viesti tulee
© Nt nakyviin, napsauta [OK].
Rekisteoi Peruuta Jatka muiden projektoreiden rekisterdintid toistamalla kohdat 3

ja 4.

@ VIHJE

Automaattisella haulla rekisteroidyt projektorit haetaan jiilleen
projektorin nimelli aina kun EMP Monitor kdynnistetddn.

Nayttonimi Syotd "Ryhmittelyndkymé"- tai "Yksityiskohtainen
luettelondkymai" -tilassa ndytettdvit projektorinimet.
Enintdédn 32 merkkid voidaan syottda.

Vililyontid ei voi kdyttdd ensimméisend merkkina.
Nayttdkuvake | Valitse "Ryhmittelyndkyma"- tai "Yksityiskohtainen
luettelondkymai" -tilassa ndytettdvit kuvakkeet.
Valitse, kun rekisterdit projektorin ryhméén.

Jos ryhmii ei ole luotu, ei titd voi valita. @ "Usean
projektorin rekisteriminen valvontaryhméién
kerralla" s.13

Ylempi taso




Projektoreiden rekisterdiminen ja poistaminen seurantaa varten

5 ) Paata rekisterdinti napsauttamalla [x] ikkunan 2 ) Valitse "Maarita osoitealue ja haku." -valintaruutu ja
oikeassa ylakulmassa tai napsauttamalla [Peruuta]. syota alueen aloitusosoite ja lopetusosoite.

Rekisterdityjen projektoreiden kuvakkeet ndkyvét
"Ryhmittelyndkyma"- tai "Yksityiskohtainen luettelondkymai" -
tilassa.

Katso "Ryhmittelyndkyma"- tai "Yksityiskohtainen
luettelondkymi" -tilojen kaytostd lisitietoja kohdasta
"Valvontaikkunan asettelu". @s.17

Automaattisen haun ja rekisteréinnin osoitteiden @
Fluokkaa o =

alueen asettaminen

@ VIHJE 3 ) Napsauta [Hae].

Automaattinen haku suoritetaan, ja havaittujen projektoreiden
nimet niytetidin.

Projektoreita, jotka kayttivit sarja < TCP/IP muunninadapteria, ei
voi havaita.

Luo uusi projekbari {automaattinen rekisterdinti)
Projektorin nimi |P-ozoite
TOIMENPIDE o e
Projector]2 192168042
Frojector!3 192168043
I Automaattisen haun toimenpiteet i e
Projector1s 192168045
1 ) Napsauta hiiren oikealla "Ryhmittelynakyma" ja
valitse "Uusi" - "Projektori (automaattinen haku)".
"Luo uusi projektori (automaattinen rekisterdinti)" -ikkuna
. oo v Magrita osoitealue ja haku,
tUIee nakyVIIH' Aloitusosoite 192 158 . 0 . 00 Lopetusosoite 192 1ed . 0 . 50
* Jos "Yksityiskohtainen luettelondkyméd" tulee nékyviin, valitse Hae Muokkaa Penuuta

"Uusi" - "Projektori (automaattinen haku)" "Muokkaa"-valikosta.



Projektoreiden rekisterdiminen ja poistaminen seurantaa varten

M Rekisterodintitoimenpiteet

4 ) Valitse rekisteroitava(t) projektori(t) ja napsauta
[Muokkaal].

Seuraava ikkuna tulee nédkyviin.
Tee tarvittavat asetukset seuraavan taulukon avulla.

Lu uusi projekkar {automaattinen haku)
Naytiiinimi [l
Maptikuvake
- o
dl | |
Ylernpi taso |(Ei cle] Jd|
Frajektarin nimi | Projector1n
IP-oz0ite | 169 254 . 163 181 Hae
I
Portin numero [
Néytdn salasana |
Fuvaus
v Nyt
Rekisteroi Peruuta
Nayttonimi Syotd "Ryhmittelynakyma"- tai "Yksityiskohtainen
luettelondkymai" -tilassa ndytettdvit projektorinimet.
Enintiin 32 merkkid voidaan syottii.
Vililyontid ei voi kiyttdd ensimmdaisend merkkind.
NayttOkuvake | Valitse "Ryhmittelynikyma"- tai "Yksityiskohtainen
luettelondkymai" -tilassa ndytettidvit kuvakkeet.
Ylempi taso Valitse, kun rekisterdit projektorin ryhméién.

Jos ryhmii ei ole luotu, ei titd voi valita. @ "Usean
projektorin rekisterdiminen valvontaryhméin
kerralla" s.13

Projektorin

Tamai ndyttdd projektorille rekisterdidyn nimen.

nimi

IP-osoite Tama nédyttdid rekisterdidyn projektorin IP-osoitteen.
Kayta sarja < | Titi ei voi valita, kun rekisterdidddan projektoreita
TCP/IP-muun- | automaattisen haun avulla.

ninadapteria.

Portin numero

Tatid ei voi valita, kun rekisterdiddédn projektoreita
automaattisen haun avulla.

Nayton Jos projektorille on asetettu Ndyton salasana, muista

salasana syottid asetettu Nayton salasana. Jos tissd kohdassa ei
syotetd oikeaa salasanaa, projektoria ei voi seurata tai
ohjata, vaikka se olisi rekisterdity.

Kuvaus Voit syottdd pienen muistion projektorista. Tassd
syottdmaisi tiedot ndytetddn projektorin
ominaisuuksissa.

Enintiddn 60 merkkid voidaan syottii.

Nayttod Valitse tamai, kun haluat seurannan alkavan.

5 | Syotettyasi tiedot, napsauta [Rekisteroi]

rekisteroinnin aloittamiseksi. Kun viesti tulee
nékyviin, napsauta [OK].

Jatka muiden projektoreiden rekisterdintid toistamalla kohdat 4

jas.

Paata rekisterdinti napsauttamalla [X] ikkunan
oikeassa ylakulmassa tai napsauttamalla [Peruuta].

Rekisterdityjen projektoreiden kuvakkeet nakyvét
"Ryhmittelyndkymi"- tai "Yksityiskohtainen luettelondkymai" -
tilassa.

Katso "Ryhmittelyndkyma"- tai "Yksityiskohtainen
luettelondkyma" -tilojen kdytostd lisitietoja kohdasta
"Valvontaikkunan asettelu". @s.17



Projektoreiden rekister6iminen ja poistaminen seurantaa varten X 12

Rekister6iminen maarittamalla IP-osoite 2\ Syota rekisterditavan projektorin IP-osoite "IP-
(Manuaalinen rekisterdinti) osoite"-ruutuun ja napsauta [Hae]. Kun viesti tulee
ndkyviin, napsauta [OK].
TOIMENPIDE * Jos kiytit sarja < TCP/IP muunninadapteria ja kaapelia

projektorin kytkemiseen, valitse "Kiytd sarja < TCP/IP-
muunninadapteria". Syotd portin numero "Portin numero" -kohtaan

1 | Napsauta hiiren oikealla "Ryhmittelynakyma" ja ja napsauta [Hae],

valitse "Uusi" - "Projektori (manuaalinen
rekisterdinti)".

Seuraava ikkuna tulee nikyviin. 3 )} Kun haku on valmis, sy6ta rekisteroitavan projektorin
* Jos "Yksityiskohtainen luettelonikymi" tulee nikyviin, valitse tiedot seuraavan taulukon ohjeiden avulla.

"Uusi" - "Projektori (manuaalinen rekisterdinti)" "Muokkaa"-

valikosta. Nayttonimi Syotéd "Ryhmittelyndkymi"- tai "Yksityiskohtainen

Luo uusi projekkori {manuaalinen rekisterdinti luettelonakyma" -tllaSSEl naytettavat prO_]ektOI‘lnlmet.
Enintddn 32 merkkid voidaan syottii.
Vililyontid ei voi kdyttdd ensimmaisend merkkind.

e e Nayttokuvake | Valitse "Ryhmittelyndkyma"- tai "Yksityiskohtainen
luettelondkymad" -tilassa ndytettidvit kuvakkeet.

NEyttinimi [l

Mapttakuvake

| | 2+ . : o . ;
_ Ylempi taso Valitse, kun rekisterdit projektorin ryhméén.
W Ei e =~ Jos ryhmii ei ole luotu, ei titd voi valita. @ "Usean
Frejektatin rimi [ projektorin rekisterdiminen valvontaryhméén
|P-ozoite | . . . Hae k@rl‘alla" S. 13
[ Kapts sarja <-» TCP/AP-muunninadapteria. PrOjektO rln Tama nayttaa pl‘O] ektOI‘llle reklsteI‘OIdyn nimen.
Partin rumera n I ml
IP-osoite Tissd ndkyy kohdassa 2 syotetty IP-osoite.

Mapttin salazana |

Kuvaus

Kayta sarja < | Valitse tim4, jos kéytit projektorin kytkemiseen sarja
TCP/IP-muun- | < TCP/IP muunninadapteria.
— ninadapteria.

Rekiser Peruuta Portin numero | Jos kiytit projektorin kytkemiseen sarja <> TCP/IP
& VIHJE

muunninadapteria, sy6td portin numero.
Voit suorittaa timdn toiminnon mydos valitsemalla ''Uusi'’ -
""Projektori (manuaalinen rekisterointi)'' '""Muokkaa''-valikosta.
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Naytén
salasana

Jos projektorille on asetettu Néayton salasana, muista
syoOttda asetettu Ndyton salasana. Jos tdssd kohdassa el
syotetd oikeaa salasanaa, projektoria ei voi seurata tai
ohjata, vaikka se olisi rekisterdity. Jos kaytit
projektorin kytkemiseen sarja <> TCP/IP
muunninadapteria, Nayton salasana -turvatoimintoa ei
vol kiyttaa.

Kuvaus Voit syottdd pienen muistion projektorista. Tdssa
syottdmadsi tiedot ndytetddn projektorin
ominaisuuksissa.

Enintdin 60 merkkid voidaan syottii.

Nayttoé Valitse tdmi, kun haluat seurannan alkavan.

4 )| Syotettyasi tiedot, napsauta [Rekisteraoi]
rekisterdinnin aloittamiseksi. Kun viesti tulee
nékyviin, napsauta [OK].

Rekisterdityjen projektoreiden kuvakkeet nikyvit

"Ryhmittelyndkyma"- tai "Yksityiskohtainen luettelondkymai" -
tilassa.

Usean projektorin rekisteroiminen valvontaryhmaan
kerralla

Rekisteroidyt projektorit voidaan rekisterdidd yhdessi eri ryhmiin, jolloin
niitd voidaan valvoa ja ohjata yhdessa.

Lisiksi, jos valitset yhden rekisterdidyistd ryhmistd "Ylempi taso" -
ryhmiksi, kaikkien projektoreiden valvonta- ja ohjaustoiminnot voidaan
suorittaa siind "Ylempi taso" -ryhmaéssa.

Muille ylemmille tasoille voidaan asettaa "Ylempi taso", jolloin voidaan
luoda seuraavanlainen hierarkinen ryhméasettelu.

Haara A —— Esityshuone Esityshuone A Nro 1
ENro 2
Nro 3
Esityshuone B —I: Nro 4
| Aula Nro 5
L Kokoussali Projektori 1
|: Projektori 2
Haara B Kokoushuone 100
101
102
103
Vastaanottotila Huone 1
|— Huone 3
Haara C Kokoushuone 201
|— 202

Luo ensin rekisterdintiryhmat ja rekisterdi sitten luotuihin ryhmiin.
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TOIMENPIDE @ VIHJE
1 ) Napsauta hiiren oikealla "Ryhmittelynakyma" ja Voit suorittaa timdn toiminnon myds valitsemalla ""Uusi'' - ""Ryhmd'"'
valitse "Uusi" - "Ryhma". "Muokkaa'-valikosta.
Seuraava ikkuna tulee nékyviin.
Tee tarvittavat asetukset seuraavan taulukon avulla. 2| Syétettyisi tiedot, napsauta [Rekisterdi]

Ol S G WSSOy (WES MELGAIT, VERS rekisterdinnin aloittamiseksi. Kun viesti tulee
Uusi" - "Ryhma" "Muokkaa"-valikosta. v o
ndkyviin, napsauta [OK].

Luo uusi rvhma
o . Rekisteroityjen projektoreiden kuvakkeet nikyvét
o "Ryhmittelynikymi"- tai "Yksityiskohtainen luettelonidkyma" -
T e tilassa.
1 L4 - - - = q - 13 =1 -
= 3 ) Rekisteroi projektori "Ryhmittelynakyma"- tai
Ve se D =l "Yksityiskohtainen luettelondkyma" -tilassa luomaasi
= ryhmaan napsauttamalla hiiren oikealla kuvaketta ja
Rekisterdi Peruuta Val itse m M uokkaa o .
o o n . T ——— . VIHJE
Ryhmé&n nimi | Syotd "Ryhmittelyndkyma"- tai "Yksityiskohtainen
luettelondkymd" -tilassa ndytettavit ryhmiit. Voit suorittaa timdn toiminnon myds valitsemalla ""Muokkaa"'
Enintddan 32 merkkii voidaan Syottaa "Muokkaa''-valikosta.

Vililyontia ei voi kiyttdd ensimmaisend merkkina.

NayttOkuvake | Valitse "Ryhmittelyndkyma"- tai "Yksityiskohtainen
luettelondkymai" -tilassa ndytettdvit kuvakkeet.

Ylempi taso Tamai valitsee ylemmén tason. Jos ryhmii ei ole luotu,
el titd voi valita.

Nayttd Valitse tamai kaikkien ryhméin rekisterdityjen
projektoreiden valvomiseksi. Jos tété ei ole valittu,
kiytetddn asetuksia jotka tehtiin yksittédisid
projektoreita rekisteroitdessa.

Sitd ei voi asettaa uutta ryhméi luotaessa.
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4 ) Valitse "Muokkaa projektoria" -ikkunassa "Ylempi Jos projektorin nimi tai IP-osoite muuttuu
taso" -ryhmassa rekisteréinnissa kaytettava rekisterdinnin jalkeen

ryhmanimi ja napsauta [Muuta].

Ryhmirekister6innin tila ndkyy kuvakkeena
"Ryhmittelyndkymaé"- tai "Yksityiskohtainen luettelonikymai" -

¥ Manuaalisesti rekisteroidyt projektorit

tilassa. TOIMENPIDE
& VIHJE . . . e - .
1 | Napsauta hiiren oikealla "Ryhmittelynakyma"- tai
Rekisterdintitiedot voidaan tarkistaa myos kohdasta "Yksityiskohtainen luettelonakyma" -tilassa ja valitse
""Projektoriluettelo’ '"Tarkastele''-valikossa. "Seuranta pois kaytosta". Napsauta sen jalkeen

projektorin kuvaketta hiiren oikealla uudelleen ja
valitse "Muokkaa".

@ VIHJE

Voit suorittaa namd toiminnot ''"Muokkaa''-valikossa.

2 ) Jos vain projektorin nimi on muutettu, napsauta [Hae]
nakyviin tulevasta "Muokkaa projektoria" ikkunasta.
Jos IP-osoite on muuttunut, syota rekisteroitavan
projektorin IP-osoite "IP-osoite"-ruutuun ja napsauta
[Hae]. Kun viesti tulee ndakyviin, napsauta [OK].

3 ) Kun naytto palaa "Muokkaa projektoria" -ikkunaan,
napsauta [Muuta].
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W Automaattisella haulla rekisteréidyt projektorit Projektorien rekisterdinnin peruuttaminen
(poistaminen)
TOIMENPIDE
Projektoreiden rekisterdinnit voidaan poistaa, jos niitd ei endd tarvita EMP

1 ) Poista "Ryhmittelynakyma"- tai "Yksityiskohtainen Monitor -ohjelmalla valvontaan tai ohjaukseen.
luettelonakyma" -tilassa ne projektorit, joiden nimi tai
IP-osoite on muuttunut. @ s.16 TOIMENPIDE

2 ) Suorita automaattinen haku projektoreiden uudelleen Napsauta hiiren oikealla "Ryhmittelyndkyma"- tai
rekisteroimiseksi. @ s.8 "Yksityiskohtainen luettelonakyma" -tilassa poistettavan

projektorin tai ryhmén kuvaketta ja valitse "Poista".

Kun viesti tulee nakyviin, napsauta [OK].

"Ryhmittelyndkymai"- tai "Yksityiskohtainen luettelondkyma" -tilassa

voidaan valita poistettavaksi useampi kuin yksi projektori.

Useamman kuin yhden projektorin valinta samanaikaisesti suoritetaan

seuraavasti.

* Jos valitset ryhmékuvakkeen "Ryhmittelyndkyma"-tilassa, kaikki sithen
ryhméén rekisterdidyt projektorit poistetaan yhté aikaa.

* Pidd ndppdimiston [Ctrl]-ndppdin painettuna samalla, kun napsautat
haluamiasi kuvakkeita.

* Valitse haluamasi kuvakkeet vetdmalli ja pudottamalla.

@ VIHJE

Voit suorittaa tdimdn toiminnon mydos valitsemalla ''Poista"’
"Muokkaa''-valikosta.
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Voit suorittaa valvonnan kiyttimélld kumpaa tahansa seuraavista ikkuna-

asetteluista.

 "Ryhmittelyndkyma"
Tdmén nikymén avulla voit tarkistaa ryhmérekisterdintien tilat
hierarkkisesta kaaviosta.

« "Yksityiskohtainen luettelondkyma"
Téssd ndkymissa voit ndyttdd kunkin projektorin tilan luettelona, jolloin
projektorien tiedot voidaan tarkistaa. Voit myos esittdd tietyt kohteet
luettelona ja esittdd kohteet kdyttamalld lajitteluavaimena madritettyd rivia.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa e
aaaaaaaaaaaaaaaaaa 0} VO BE-RHEBES=m [ ——— Do 2= FEE = - E
Tw. [ Ryhméin rimi [ Natianimi = Vita [ | Lampictiataso
@ (@) BanchA Lebby @ e
- - N A4 @ e @
- G@  Branch &/Sho @ 60H
@ @ W (9 Branch A/Shos @ 15H
aaaaaaaaaaa i had G@)  Branch AfShomroom, Nod @ oH
-i (@) Branch A/Shonroom, Mg @ 85H
aaaaaaaaaaaaaaaaaa 8  Eronch AfGonentior Projestord1 @
(8 Branch A/ @
(@)  Branch B/oonfersnc: 100 @ 4o
— (cg)  Branch B/Confersnc: 101 @ 100H
w @ e (&) Brarch B/Conferenc 102 [©) 35H
Moz <
(S Branch B/Conferenc 103 @ 28H
(@)  Branch B/Reception Room 1 @ 7oH
< | El
n . = oy n s . = =
Ryhmittelyndkyma Yksityiskohtainen luettelondkyma

M Nakymien vaihtaminen

"Ryhmittelynidkyma"- ja "Yksityiskohtainen luettelondkyma" -tilojen
vililld vaihdellaan seuraavasti.

| TOIMENPIDE

Napsauta "Tarkastele"-valikkoa ja valitse
"Ryhmittelyndkyma"- tai "Yksityiskohtainen
luettelonakyma".

Valvonta "Ryhmittelyndkyma"-tilassa

M "Ryhmittelyndkyma"-tilan kuvakkeiden merkitykset

"Ryhmittelynikyma"-tilassa kuvakkeiden kuviot ilmaisevat projektoreiden
tilan.

& _Ox
Tiedoste Muokkaa Tarkastele Tyékalu Ohje
Paivita WValitse kaikki LI) d) Eg ga @ %
(X L "Ryhmittelynék
Branch A Eranch B Branch © ymé"
Showrosin  Sorvention Lobby Jos
- ryhméakuvakke
N et ovat
Showroom A Showroom B mUOdOltaan

pyoéreita, se
tarkoittaa etta
we & i niiden

o oz Mo alapuolella on
toinen taso.
@ s.18
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Kuvakkeiden kuviot ja niiden merkitykset on selitetty seuraavassa.

Projektori

D¢ @O R €

&)

)

~)

f

5

Ei varoituksia tai ongelmia
Kaikki ryhmén projektorit ovat normaaleja.
Varoitus tai ongelma

Ryhmiin projektorilla varoitus- tai ongelmatila.
lImoitus

Ryhmaissid on havaittu vilitontd huomiota tarvitseva
projektori.

Seuranta pois kaytosta

Projektori ei ole valvonnassa. Jos kaksoisnapsautat

kuvaketta ja valitset "Seuranta kdytossd", projektori
lisdtiddn valvottavien projektoreiden joukkoon.

Tietoja paivitetaan

*1

Ei varoituksia tai ongelmia
Varoitus tai ongelma
[Imoitus

Seuranta pois kéytosta
Tietoja paivitetdan
Verkkovirhe (monitor-salasanan
autentikointivirhe)

Néyton salasanaa ei syotetty, kun projektori

rekisterditiin tai syotettiin vadra Nayton salasana.
@9, 11,13

Verkkovirhe (TCP-yhteysvirhe)*2

Verkkovirhe (ESC/VP.net tietoliikennevirhe)*3

*1 Kun "Lampotilatason ndyttoryhméanidkyma" -asetus on asetettu "Paalli"
"Ympiristoasetus"-kohdassa "Tyokalu"-valikossa, projektorin sisdistd
lampotilaa ilmaiseva kuvake asetetaan projektorikuvakkeen péille.
Oletusasetus on "Pois". Kun niet miten projektorin sisdinen lampdétila
nousee, kun sisdldmpdtilan taso ndytetdén, voit tehdd parannuksia
projektorin kdyttoympiristoon, ennen kuin korkean lampdétilan
aiheuttama hilytys tapahtuu tai lampdétila kohoaa epétavallisen
korkeaksi. @Fs.23

*2 Tarkista seuraavat kohdat.

* Tarkista, ettd projektorin virta on kytketty péille.

* Tarkista, ettd LAN-kaapeli on liitetty oikein.

 Tarkista, ettd "Verkonvalvonta"-asetus on "Pailld" tai "Valmiustila"-
asetukseksi on asetettu "Verkko pddlld" projektorin
midritysvalikossa.

*3 Tarkista, ettd projektori on kytketty oikein verkkoon.

@ VIHJE

Projektoritiedot, jotka muodostetaan kun ongelma havaitaan,
tallennetaan kunnes EMP Monitor -ohjelma suljetaan. EMP Monitor
-ohjelman ndyttojd ei pdivitetd automaattisesti, vaikka projektorin tila
palaa normaaliksi. Napsauta pddikkunassa [Pdiviti] tilan
pdivittimiseksi.

W Kuvakkeiden kaytto "Ryhmittelyndkyma"-tilassa

Seuraavia kuvaketoimintoja voidaan suorittaa "Ryhmittelyndkyma"-
tilassa.
» Kuvakkeiden suurentaminen ja pienentdminen
Aina kun napsautat ryhmékuvaketta, sithen ryhméén rekisterdityjen
projektoreiden kuvakkeet tulevat nikyviin tai ovat pois nakyvisti.
» Kuvakkeiden siirtdminen
Vaihda kuvakkeen paikkaa "Ryhmittelyndkymi"-tilassa vetamalli ja
pudottamalla siirrettdvd kuvake.
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Valvonta "Yksityiskohtainen luettelonakyma“-tilassa Seuranta pois kaytosta
Projektori ei ole valvonnassa. Jos kaksoisnapsautat
¥ "Yksitviskohtai luettelonzkvma®-tilan k kkeid kuya!'lietta ja Vahts:et Segranta kaytqssa , projektori
sityiskohtainen luetielonakyma -tilan kuvakkeiden liséitdéin valvottavien projektoreiden joukkoon.
merkitykset e
y e Tietoja paivitetdan
Rekisterdityjen projektoreiden tila ndytetddn luettelona "Yksityiskohtainen . . O
luettelonidkyma"-tilassa riippumatta siitd mihin ryhméén projektorit Vgrk'lfovwhe (mon! tornsalasanan a!,ltentl.kom.t |V|rh.e).
Kuuluvat Néyton salasanaa ei syotetty, kun projektori rekisterditiin
uuiuvat. tai syotettiin vadrd Nayton salasana. @s.9, 11, 13
0 Muokkaa Tarkastele Tyikalu Ohie @ VerkkOVIFhe (TC P'yhteySV|rhe)*2
Pawa | Vaisekoks Do 2258 - — )
... | Fiyhrndt riirni ‘ M 3pttinimi = | Wirta | Lampun kayttbaika | Lampiitilataso ml VerkkOVII'he (ESC/VF’. net tletol"kenneVIrhe) 3
(@ owns Loty () 34 T — —
Bl | oot sromoony to @ - Ryhman nimi: Kun projektorit on rekisterdity ryhmaiin, naytetdin
T eroch otomeoms 2 o = ryhmén nimi, mihin projektori kuuluu.
(5] Branch #/Shonraam: Mo3 @ 16H Néyttanimi: Nayttaa IlayttOIllmeIl
m Branch A/Showroom, Nod @ OH Virta: Nayttaa prOjektorin ViI‘I‘an tilan.
(&) Branch A/Shawraam. Nob @ 85H Vlrta paalla Ja Vlrta paalla Ja
@ Branch &/Gomvention Projectar0l @ 20H norrnaali tlla ep'anormaali tlla
Lﬂg] Branch &/Caonvention Projectorl2 @ 68H Vlrta pois Ja normaah Vlrta pOlS Ja
[€-E) Branch B/Gonferenc: 100 @ 49H tila epanormaali tlla
[&=-7] Branch B/Conferenc 101 @ 100H
@ Eranch B/Gonferenc 102 @ 35H — = = - -
G  trerch Bfoontorenc 109 ) o Lampotilataso: Seuraavat viisi kuvaketta ndyttavit projektorin
Y P o = sisdlampotilan poikkeavan tilan.
< | 2 Sisdinen lampdétila Korkean ldmpétilan
=] normaali EEEE varoitus
Kuvakkeiden kuviot ja niiden merkitykset on selitetty seuraavassa. Sisdinen lampdétila Sisdinen ldmpdtila
[T normaali (o | vithe

Tyyppi: Niyttdd projektorin tilan.

Korkean lampétilan
wa | Eivaroituksia tai ongelmia*! RS varoitus

7 Varoitus tai ongelma
Projektorissa on tapahtunut virhe.

[Imoitus

Projektori tarvitsee vilitontd huomiota.
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Virhetiedot: Niyttid ilmoituksen tai varoitus-/ongelmatilan

seuraavien kuvakkeiden avulla.

Puhd. = )
ilm.suod.huom. l_l Lampun virhe

. 4 = Lamppuvirhe virran
Vaihda lamppu | 2 ollessa paalla

Korkea sisdinen
lampdotilavirhe

Korkean ldmpdétilan
varoitus

Vaihda ilmansuodatin Sisdinen virhe

= a g

[ Ei ilmansuodatinta Tuuletinvirhe
Alhainen ilman C .
= . i
Ej virtaus Lﬂ Tunnistinvirhe
— Ilmavirran tunnist. ) . ..
EX virhe Virtavirhe(kuristin)
Alhainen .. )
ilmanvirtausvirhe r_:’_]] Autom. iiriks. virhe
Ilmansuodattimen
E; ilmanvirtauksen |F' i Muu virhe
i} tunnistinvirhe o
P Lampun suojus auki

*4 Voit tuoda "Vaihda lamppu" -varoituksen nékyviin milloin tahansa
esiasetuksella kohdassa "Ympdristoasetus" "Tyokalu"-valikossa.

,—@- VIHJE

® Projektoritiedot, jotka muodostetaan kun ongelma havaitaan,
tallennetaan kunnes EMP Monitor -ohjelma suljetaan. EMP
Monitor -ohjelman ndyttojd ei pdiviteti automaattisesti, vaikka
projektorin tila palaa normaaliksi. Napsauta pddikkunassa [Pdiviti]
tilan pdivittdmiseksi.

*1 Kun "Lampétilatason ndyttoryhméndkymd" -asetus on asetettu "Paalla"
"Ympiristoasetus"-kohdassa "Tyokalu"-valikossa, projektorin sisdistd
lampdotilaa ilmaiseva kuvake asetetaan projektorikuvakkeen péélle.
Oletusasetus on "Pois".

*2 Tarkista seuraavat kohdat.

* Tarkista, ettd projektorin virta on kytketty péille.

* Tarkista, ettd LAN-kaapeli on liitetty oikein.

e Tarkista, ettd "Verkonvalvonta'"-asetus on "Pdillda" tai "Valmiustila"-
asetukseksi on asetettu "Verkko pailld" projektorin
madritysvalikossa.

*3 Tarkista, ettd projektori on kytketty oikein verkkoon.

® Havaittavat virhetiedot vaihtelevat kiyttimdisi projektorin mukaan.
\
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I Nayttokohteiden valitseminen 4 ) Kun kohteen kaikkia tietoja ei voida esittaa
"Yksityiskohtainen luettelonakyma" -tilassa, raahaa
rajaviivaa kohteen oikealla puolella, niin etta nakyma
laajenee halutun levyiseksi.

Voit valita tarvittavat kohteet vain "Yksityiskohtainen luettelonikymi" -
tilassa.

TOIMENPIDE

1 ) Valitse "Asetus" "Tarkastele"-valikosta.
"Asetus"-ikkuna tulee nikyviin.

W Luettelojen lajitteleminen

Voit lajitella yksityiskohtaisia luetteloja kdyttamailld lajitteluavaimena
tiettyjd rivejd, kuten projektorien nimijérjestysté tai [P-osoitejérjestysti.

I ayttokohtest
................ TOIMENPIDE
Iv Righman niri

™ Projektarin nimni

Napsauta sen rivin kohteen nimea, jota haluat kayttaa
lajitteluavaimena.

IV M EpttErirni

I IP-osoite

Iv Wirta

¥ Lampun kaptttaika
[ Lahde

¥ Lampiotilatazo

[ Kuwaus

v ithetisdat

Ok Peruuta

2 ) Valitse naytettavan kohteen valintaruutu.

3 ) Napsauta [OK].
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Haluttujen kuvakkeiden hakeminen Valvonta tehtavapalkin avulla
(Projektoriluettelo)

Projektoreiden tilat nikyvit aina kuvakkeina tehtdvépalkissa myos silloin,

"Projektoriluettelo”-toiminto on hyddyllinen haettaessa luetteloista, kun kun "Ryhmittelynikymi"- ja "Yksityiskohtainen luettelondkyma" -tila ei
useita ryhmid ja projektoreita on rekisterdity ja kuvake, jota etsit ei niy aina ole nékyvissd, ja tilat voidaan tarkistaa kuvakkeiden muotojen avulla.
ndytossa. Kun méirittelyvalikot asetetaan seuraavia toimenpiteitd kdyttden,

tehtivipalkkiin ilmestyy kuvake ja tiloja voidaan valvoa kuvakkeen
muodon avulla.

| TOIMENPIDE

Valitse "Projektoriluettelo” "Tarkastele"-valikosta.

=1 |4 Showroom
= |/ Showroaorn &
A Mol
@Ezi "Projektoriluettelo"-tilassa
+ (Z) Showoom B lampédtilatason kuvakkeet eivat
+ (&) Branch B nay riippumatta kohdan  Ei -
: Ei ongelmia
* feg Branch "Ympéristbasetus" © 9
"Lampétilatason & : Ongelma
nayttéryhmanakyma" -
asetuksesta.

| TOIMENPIDE \

Valitse "Ymparistoasetus" "Tyokalu"-valikosta.
"Ympdristoasetus"-ikkuna tulee nikyviin.

"Projektoriluettelo”-nidkymén avulla voit tarkistaa ryhméirekisterdintien
tilat hierarkkisesta kaaviosta. Kun napsautat kuvaketta
"Ryhmittelyndkyma"- ja "Yksityiskohtainen luettelondkyma" -tiloja
vieritetddn, niin ett' valittu kuvake nédkyy ikkunassa.
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2 ) Valitse "Sijaitsee tehtavapalkissa".

Ongelma- tai varoitustilassa olevien projektoreiden
esittaminen luettelossa

Paivitysali ’5_3 min, . .. e . . . . . .
L o N Voit ndyttdd luettelon vain projektoreista, joilla on ongelma- tai
Lampitilatason nayttdrehmanskyma + Pais " PaalE . .
varoitustila.
Lamppuaik ataulu-hugmautus ' Pais " PaIE ,—:| Aika
Lokin tulostus (*" Pois " Paala
. TOIMENPIDE
eksien ayﬂrllsl.
'{té"a'émté'h}g\igﬁéik'i's'élaé
T e sovehien bkuksen salscanea Valitse "Projektorin varoitus- ja virheluettelo"
Wanha salasana [ " Tarkastele " -Val i kosta-
Hisisazsan | Seuraava "Projektorin varoitus- ja virheluettelo" -ikkuna tulee nédkyviin.
Uusi salazana [vahwista) |
o — Jos siirréat hiiren
S osoittimen
Projekkarin waroitus- ja virheluettelo e kuvakkeen paa”e’
Paivita Valitse kaikki QO (b z—qg o'(_c% B @ L Vlrhetledot ]a
3 Napsauta [OK]. Tyyppi | Napttonimi | Yita | Lampun kayttdaika Léhde. Lampatilataso |t khetizdat kOrjaUSkeInO tulevat
& e @ w &R P nékyviin.

@ T
@ VIHJE @ - " e

kaksoisnapsautat

® Napsauta hiiren oikealla kuvaketta tehtivapalkissa fivia, projektorin

ponnahdusikkunan avaamiseksi ja valitse ''Avaa pdindytto'' tai S
"Lopeta”. ‘ R gapklna.l.suudettulevat
yviin.
¢ Jos "'Rekisteroi kdynnist.'' -asetus on valittu ""Ympdristoasetus''- @& s.25
tilassa, EMP Monitor kdynnistyy automaattisesti, kun tietokoneen
virta kytketddn pddlle. Kun EMP Monitor -ohjelmaa kdytetddin
Windows Vista -kdyttojirjestelmdissd, sinun on kirjauduttava sisdiin
pddkdayttijan oikeuksilla, jotta voit kdyttdd titd toimintoa.
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Kuvakkeiden kuviot ja niiden merkitykset on selitetty seuraavassa. Virhetiedot: Niyttid varoitus- tai ongelmatilan seuraavien

Tyyppi: Niyttdd ryhmin tai projektorin tilan. @s.17 kuvakkeiden avulla.

Nayttonimi: Nayttdd ndyttonimen. E Vaihda lamppu* Lampun virhe

=

Virta: Niyttdd projektorin virran tilan. Korkean limpétilan

varoitus

Lamppuvirhe virran
ollessa paalla

'ﬂ d

Virta péilld ja
normaali tila

Virta péilli ja
epdnormaali tila Korkea sisdinen

lampdotilavirhe

@ Vaihda ilmansuodatin

Virta pois ja normaali
tila

Virta pois ja
epanormaali tila

] Ei ilmansuodatinta Sisdinen virhe
-

B =

Alhainen ilman

= Hr . .
‘ virtaus ) Tuuletinvirhe
Tietokone tai i == Ilmavirran tunnist. T
Tietokonel Video (BNC) EX virhe l{“ Tunnistinvirhe
E @&l | Tictokone2 DVI tai HDMI Alhainen o -
Q02 (digitaalinen) ilmanvirtausvirhe Virtavirhe(kuristin)
10006 BNC B3] | D-Video IImansuodattimen
T ilmanvirtauksen ) Autom. iiriks. virhe
—. S-Video @E—a“ EasyMP tunnistinvirhe
e \u Lampun suojus auki T Muu virhe
| Firm. Video (RCA) *Voit tuoda "Vaihda lamppu" -varoituksen nidkyviin milloin tahansa
Lampotilataso: Seuraavat viisi kuvaketta néyttivit projektorin esiasetuksella kohdassa "Ympiristoasetus” "Tyckalu"-valikossa.
sisdlampdotilan poikkeavan tilan. VIHJE
Sisdinen ldmpotila Korkean limpétilan ; S ) . .
) hormaali T roitus Havaittavat virhetiedot vaihtelevat kéyttimdisi projektorin mukaan.
T Slsalnen‘ lampdotila S}salnen lampdétila
normaali virhe
Korkpan lampdatilan
varoitus




Valvontaikkunan asettelu

Ominaisuuksien tietojen tarkistaminen M Projektoriominaisuuksien nayttdminen
Voit tarkistaa ryhmien tai projektoreiden ominaisuuksien tiedot. g leihiion oilcrilla Ryl yindkgu =t T ko i
luettelondkymd" -tilassa ja valitse "Ominaisuus".
¥ Ryhméaominaisuuksien nayttaminen e
Voit kdyttdd jompaakumpaa seuraavista menetelmistd ominaisuuksien P o
eSittamiseen' Projektorin nimi EMP248214
* Kaikkien ryhmien ominaisuuksien nayttdminen e Bt 0]
"Ryhmittelynakyma"-tilassa L o
Napsauta hiiren oikealla "Ryhmittelynikymi" ja valitse "Ominaisuus". Lém:a‘lat:w |
* Maaritettyjen ryhmien ominaisuuksien esittaminen Kuvaus
Napsauta hiiren oikealla kuvaketta "Ryhmittelyndkymai"-tilassa ja valitse )
" .. " [Versiotiedot F1 480012300041 03 Nayttaa
Ominaisuus". F2 443020030 J / .
o projektorin
Ryhman ominaisuudet (Brancha) L= | alteverSK)n
Paivits Valitse kaikki 8¢ == .. 5 E =]
Tywppi | Mayttonimi | Vita | Lampun kayttoaika | Lahde Lampatilataso | Wirthetizdot
_EI_ Showgom - e e e JOS
© sowom = - kaksoisnapsautat
o) Ly @ 18H S E— rivi%i, whmén tai
projektorin

ominaisuudet
tulevat nékyviin.




Valvontaikkunan asettelu - 26

Lokien esittaminen ja poistaminen

Voit tarkistaa verkkoselaimessa ldhetyslokin sisdllon, esimerkiksi mitd
EMP Monitor -ohjelma on ohjannut, projektorivirheet. Voit poistaa lokit
tarkistettuasi ne.

VIHJE

Kun "Lokin tulostus'' -asetus on asetettu "'Pddlld'’
"Ympiristoasetus''-kohdassa '"'Tyokalu''-valikossa, lihetyslokit
tallennetaan. Oletusasetus on ''Pois"'.

¥ Lokien nayttaminen

| TOIMENPIDE

Valitse "Loki" - "Nayta" "Tarkastele"-valikosta.

Verkkoselain aukeaa ja siihen saakka tallennetut tietoliikennelokit
tulevat nédkyviin.

¥ Lokien poistaminen

TOIMENPIDE

Valitse "Loki" - "Poista" "Tarkastele"-valikosta.
Kun vahvistusviesti tulee nakyviin, napsauta [OK].

Kaikki lokit poistetaan ja tiedot EMP Monitor -ohjelman
ohjaustoiminnoista ja projektoreiden virhetiedot siitd hetkestd alkaen
tallennetaan uuteen lokiin.



Ohjaustoimintojen kaytto

Ohjaaminen ohjauspainikkeiden avulla

Napsauta ohjattavan projektorin kuvaketta "Ryhmittelyndkyma"- tai
"Yksityiskohtainen luettelondkyma" -tilassa, ja napsauta ohjauspainiketta
ottaaksesi kdyttoon vain valitun projektorin ohjauksen.

Voit my0s ottaa kidyttéon kaikkien valittujen projektoreiden ohjauksen
valitsemalla useampia projektoreita "Ryhmittelyndkyma"- tai
"Yksityiskohtainen luettelonikymi" -tilassa ja napsauttamalla
ohjauspainiketta. Useamman kuin yhden projektorin valinta
samanaikaisesti suoritetaan seuraavasti.

* Jos valitset ryhmékuvakkeen "Ryhmittelynikyma"-tilassa, kaikkia
projektoreita, jotka on rekisterdity sithen ryhméén ja asetettu
valvottavaksi, voidaan ohjata samanaikaisesti.

* Pidd ndppédimiston [Ctrl]-ndppiin painettuna samalla, kun napsautat
haluamiasi kuvakkeita.

* Valitse haluamasi kuvakkeet vetdmalld ja pudottamalla.

Tiedosto  Muokkaa Tarkastele Tyikalu  Chje

—— (00 2 ~e @ = g|— Ohjauspainikkeet

Eranch B Branch G

Showroom  Conwention Lobby

Seuraavassa taulukossa on esitetty ohjauspainikkeiden tarkoitus.

¢ Kaynnistys

Kytkee projektorin virran péille.

& Sammutus

Kytkee projektorin virran pois.

=n Vainda lahde-
*2 tietokone 1

Vaihtaa tuloldhteen [Computer1] -porttiin tai
[Computer]-porttiin.

== Vaihda lahde-
* tietokone 2

Vaihtaa tuloldhteen [Computer2] -porttiin.

o V2ihda lahde- Vaihtaa tulolédhteen [BNC]-porttiin.
BNC
g \S/?\I/ri](?eaolahde- Vaihtaa tuloldhteen [S-video]-porttiin.
Vaihda lahde- | Vaihtaa tulolidhteen [Video]-porttiin tai [Video2]-
= Video (RCA) | porttiin.
Vaihda lahde-

Video (BNC)

Vaihtaa tuloldhteen [Videol]-porttiin.

Vaihda lahde-

Vaihtaa tuloldhteen [DVI]-porttiin tai [HDMI]-

= DVI, -HDMI porttiin.

Valhda lahde- Vaihtaa tuloldhteen [D4]-porttiin.
D-video
Vaihda lahde- ) )

EasyMP Vaihtaa EasyMP tai EasyMP.net.




Ohjaustoimintojen kaytto

& VIHJE

e Erdiit kytketyistd videoista eiviit ehkd ole varustettu kaikilla
edellisilld porteilla toi toiminnoilla. Jos napsautat sellaisen portin

tai toiminnon kuvaketta, jota ei ole kdytettivissd, mitddn ei tapahdu.

¢ Voit valita ohjattavat kohteet ja suorittaa ohjauspainikkeilla
ohjaustoimintoja myds silloin kun seuraava on ndkyvissd.
@ Lisdtietoja kustakin ndytostd, katso s.23, 25

- Ryhmdin ominaisuudet
- Projektorin ominaisuudet

- Projektorin varoitus- ja virheluettelo (Ohjaustoimintoja voi
Suorittaa vain projektoreille, joilla on varoitustila.)

Ohjaaminen verkkoselaimen avulla (Web control)

Voit kéyttaa tietokoneen verkkoselainta projektorin madritysvalikon
asetusten muuttamiseen.

TOIMENPIDE

1 | Napsauta hiiren oikealla ohjattavan projektorin
kuvaketta "Ryhmittelyndkyma"“- tai
"Yksityiskohtainen luettelonakyma" -tilassa ja valitse
"Web control".

2 | Verkkoselain avautuu ja Web control -ikkuna tulee
nakyviin.

Web control -toiminnon avulla voit asettaa samat tiedot kuin projektorin
madritysvalikossa. Katso projektorin Kdéyttdjdn opas -ohjeesta lisitietoja
maidritysvalikosta.

@ VIHJE

Voit valita projektoreita ja napsauttaa niitd hiiren oikealla ja valita
""Web control'', vaikka seuraavat olisivat nikyvissd.
® Ryhmdiin ominaisuudet @& s.25

® Projektorin varoitus- ja virheluettelo (Ohjaustoimintoja voi
suorittaa vain projektoreille, joilla on varoitustila.) & s.23
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Ohjaaminen ajastinasetusten avulla Tiedot, jotka voidaan tarkistaa ja toiminnot jotka voidaan suorittaa, on kuvattu
seuraavassa.

Tdmaé on hyoddyllinen tiettyjen ohjaustoimintojen suorittamiseksi,

. oo . .. C L et T Valitsee ryhmin tai projektorin tilan tarkistamiseksi.
esimerkiksi projektorin virran kytkemisessi péille ja pois tiettyind aikoina

e » Projektorit Kun ryhmaé on valittu, kaikkien ryhmin projektoreiden
piivissa tai joka viikko. ajastinasetustilat tulevat nikyviin.

Ajastinasetukset voidaan tehdd vain yhdelle projektorille tai kerralla

kaikille ryhmiin projektoreille. Néayttdd nykyisen pdivin punaisessa ruudussa.

Piivit, joille on tehty ajastinasetuksia, nakyvit

Pvm vahvennettuina.
| TOIMENPIDE Napsauta |- tai _*|-painiketta edellisen tai seuraavan
kuukauden kalenteriin vaihtamiseksi.
A A Al A A non =N n . . - - -
Valitse "Ajastin” - "Ajastinasetukset” "Tyokalu"- Ajastimet Niyttid luettelon ajastinasetuksista.
valikosta. X . — RTIT
] . L o . [Kaytbssa] Vaihtaa ajastinluettelosta valittujen ajastinasetusten
Seuraava ikkuna tulee nakyviin ja voit sitten tarkistaa [Ei kdytdssa] | kiyttoon tai pois kiytosti.
ajastinasetuksen tilan. — — —
[Lisaa] Rekisteroi uudet ajastinasetukset.
Pkt Pun Antaa muuttaa ajastinluettelosta valittuja
B e e | jastinasetuksia
" % f:"";”m” il SUN | Mea | T0 | KES | TOR | PER | LA [M uokkaa] ajas . to . X X
- J;s_h';z;m ) B O O Jos ryhmén on valittu tilan tarkistamista varten,
Ve L N O O O asetuksia ei voi muuttaa.
s ;ﬂxfjm S o [Poista] Antaa poistaa ajastinluettelosta valittuja ajastinasetuksia.
® Branch C Ajastimet

Mayttanimi Pyvm Aika Kaytta

Labby 2005/08/18 1903 PCZor Input B
Showroam A 2005/08118 19:06  Power ON
Shavaroom B 2005/0818 20:05 Power ON
Mo3 2005(08(18 20:07 Power ON

=]
i
.
[z
& lconventiontal

Kaptissa Ei képtossa Lisad Muokkaa Paista

Sulie

Luettelon rivien vareilld on seuraavat merkitykset:

:Kyseisen paivan ajastinasetukset

:Kun joidenkin ryhmén projektoreiden ajastinasetukset ovat
kaytdssa ja toisten asetus on pois kaytdsté kyseisen péivan
ajastinasetuksessa

:Kun kyseisen péivan ajastinasetus on pois kaytésta

:Muun kuin kyseisen péivan ajastinasetus

i



Ohjaustoimintojen kaytto

M Uusien ajastinasetusten asettaminen

2 ) Kun napsautat "Lisaa", seuraava ikkuna tulee
nakyviin ja uudet ajastinasetukset otetaan kayttoon.

Lua uusi ajastin
Aikataulutila -
Pwm 2005/05/04 -
#ika 19:29 =]
K.apttd m
0K Peruuta

Kohdassa "Kéayttd", voit kytked virran péille ja sammuttaa
projektorin ja vaihtaa tuloldhteitd, samalla tavoin kuin
paaikkunan ohjauspainikkeilla. Jos asetat tuloldhteen vaihdon,
projektorin virta kytkeytyy pédille ajastimen kdynnistysaikaan,
vaikka se ei olisi silloin pailld. Timén vuoksi ei ole tarpeen
tehdd kahta erillistd ajastinasetusta virran piille kytkemiseksi
ja tuloldhteen vaihtamiseksi.

3 ) Kun olet tehnyt ajastinasetukset, napsauta [OK].

Tehdyt ajastinasetukset rekisterdiddén ja ne voi tarkistaa
ndytetystd ajastinluettelosta.

@ VIHJE

Voit ottaa kiyttoon tai poistaa kiytostd kaikki rekisteroidyt
ajastinasetukset. Valitse ""Ajastin'' - ''Ota kdyttoon'' tai "'Ota pois
kdytostd'' "'Tyokalu''-valikosta.



Postin ilmoitustoiminnon asettaminen E

Postin ilmoitustoimintoa voidaan kiyttidd vastaavien ilmoitusviestien
lahettamiseen esiasetettuihin s@hkopostiosoitteisiin, kun verkkoon kytketty
projektori menee tiettyyn tilaan tai jos siind on ongelmia tai varoitustila.
Toiminnon kéytolld kédyttdjd saa tietoa projektorin tilasta tai ongelmista myos
silloin, kun kéyttdjd on eri paikassa kuin projektorit.

@ VIHJE

¢ Enintidn kolme vastaanottajaa (kohdetta) voidaan rekisteroidi ja
viestit voidaan ldhettdd kaikille yhtd aikaa.

e Jos projektorissa ilmenee kriittinen ongelma, joka aiheuttaa sen
dkillisen sammumisen, projektori ei voi lihettdid kayttdjdlle viestid
ongelmasta.

e Jos ""Valmiustila''-asetus on ''Verkko pddlld'' tai ''Verkonvalvonta''-
asetus on ""Pddlld'" projektorin mdadritysvalikoissa, voit ohjata
projektoria, vaikka se olisi valmiustilassa (kun sen virta on kytketty
pois). @& Projektorin Kdyttdjan opas

e Joissakin projektoreissa postin ilmoitusasetus voidaan asettaa
mddritysvalikossa. Kun ilmoitusviestit on asetettu lihetettiviksi
projektorin mddaritysvalikosta, sekd mdidritysvalikossa etti EMP
Monitor -ohjelmassa tehdyt asetukset ovat toiminnassa.

¢ Postin ilmoitustoiminnon havaittava tila vaihtelee kdyttimdsi
projektorin mukaan.

TOIMENPIDE

1 ) Valitse "Postin ilmoitustoiminto” "TyOkalu"-valikosta.

2 ) Nakyviin tulee "Aseta postin ilmoitustoiminto” -

ikkuna.
Aseta seuraavat parametrit.

Aseta postin iimoitustaiminta
Pastin ilmoitustoirminta " Pais
SMTP-palvelimen |P-ozoite | Fartin numera 28
Lahettajan postiozoite |
Wastaanottajan postiozoite 1 | lImoitustapahtuma
Wastaanottajan postiozoite 2 | lImoitustapahtuma
Wastaanottajan postiozoite 3 | lImoitustapahtuma

oK Peruuta
H NYYeeee1]ee ! . . . . .
Postin Aseta "Pdilld" postin ilmoitustoiminnon

ilmoitustoiminto | kiyttamiseksi.

SMTP-palvelimen | Syotd SMTP-palvelimen IP-osoite.
IP-osoite Enintdén 255 merkkié voidaan syottad.

Kun muutat SMTP-palvelimen portin numeroa,
méidritd portin numero. Oletusarvo on "25".
Voit syottdd numeron vililla 1-65535.

Lahettajan Syoti ldhettdjian sahkopostiosoite. Enintddn 255
postiosoite merkkid voidaan syottid.
Vastaanottajan

postiosoite 1

Mairitd ilmoitussdhkdpostin vastaanotto-osoitteet.
Enintdin kolme kohdetta voi asettaa. Enintdin 255
merkkid voidaan syottaa.

Vastaanottajan
postiosoite 2

Vastaanottajan
postiosoite 3




Postin ilmoitustoiminnon asettaminen

Napsauta [limoitustapahtuma] ja tarkista posti- @ Kun asetus on valmis, napsauta [OK].
ilmoituksen tiedot nakyviin tulevassa ikkunassa.

Azeta imoitustapahtuma

Lamppu
¥ Lampun suojus auki
v Lampun vithe

¥ “aihda lamppu

lImansuodatin
v Puhd. ilm.suod.huar,
v aihda iimansuadatin
v Eiilmanzuodatinta
v Alhainen ilman virtaus i
I llmaviran tunnist. withe
v Alhainen ilmarirtausyvire

¥ limansucdattimen iimanvirtaukzen tunnigtinvirhe

Werkka
I~ Werkkovithe [TCP-phteysvithe)
I Werkkovithe [ESCAYP.net tistalik ennevithe)

I Werkkovithe [monitor-salasanan autentikointivirlhe) “

oK Peruuta

Napsauta [OK].

Kun "Aseta postin ilmoitustoiminto" -ikkuna tulee ndkyviin
uudelleen, toista kohdat 3 ja 4 ilmoitettavien tapahtumien
asettamiseksi.



Sahkoposti, joka ilmoittaa kayttajalle ongelmasta/varoituksestaltilasta lahetetaan Ty 3

Jos projektorissa ilmenee ongelmia tai se siirtyy toimenpiteitd
edellyttdvidn tilaan, seuraavanlainen sahkoposti 1dhetetdédn osoitteeseen,
joka médritettiin kohdassa "Vastaanottajan postiosoite".

Jos ongelmia, varoituksia tai tiloja on useampi kuin yksi, vastaavat viestit
tulostetaan eri riveille.

Toiminto
Séahkopostin aihe

Naytetyt tiedot

[Nadyttonimi, joka ndytetddn
"Ryhmittelyndkyma" tai "Yksityiskohtainen
luettelonidkymai"] projektorin tilan huomautus

Viesti

<Niyttonimi, joka niytetidin
"Ryhmittelyndkyma" tai "Yksityiskohtainen
luettelondkyma"-tilassa> on siirtynyt
seuraavaan tilaan.
<Ongelma/varoitus/tilaviesti (Katso seuraava
taulukkoa)>

Séahkopostiviestin sisdltamiit tiedot voivat olla seuraavanlaisia.

Viesti Korjauskeino

Sisdinen virhe

"Merkkivalojen lukeminen"

Tuuletinvirhe

@ "Merkkivalojen lukeminen" projektorin
Kdyttdijin opas -ohjeessa

Tunnistinvirhe

Lampun suojus auki

Lamppuvirhe virran
ollessa pailla

Lampun virhe

Korkea sisdinen
lampétilavirhe

Alhainen
ilmanvirtausvirhe

Ilmansuodattimen
ilmanvirtauksen
tunnistinvirhe

Korkean lampotilan
varoitus

Vaihda lamppu

Vaihda ilmansuodatin

Ei ilmansuodatinta

Alhainen ilman virtaus

Ilmavirran tunnist. virhe

Puhd. ilm.suod.huom.

Viesti Korjauskeino

"Merkkivalojen lukeminen"
@ "Merkkivalojen lukeminen" projektorin
Kdiyttdijéin opas -ohjeessa

Ei signaalia

Projektori ei vastaanota kuvasignaalia.
Tarkista kytkennit ja tarkista, ettd kytketyn
laitteen virta on pailla.

Muu virhe

Virtavirhe(kuristin)

Autom. iiriks. virhe

Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto
pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jédlleenmyyjdén tai ldhimpéén osoitteeseen,
joka mainitaan projektorin mukana
toimitetuissa Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja.

Verkkovirhe (TCP- Tarkista, ettd projektorin virta on kytketty

yhteysvirhe) piille ja verkkokaapeli on kytketty ja tarkista
my0s ettd "Verkonvalvonta"-asetus on
"Paalld" ja "Valmiustila"-asetus on "Verkko
paalld".

Verkkovirhe (ESC/VP.net | Tarkista, ettd projektori on kytketty oikein

tietoliitkennevirhe) verkkoon.

Verkkovirhe (monitor-
salasanan
autentikointivirhe)

Tarkista projektorin salasana.

Viestit, joissa ilmoitetaan projektorin korjauduttua virheesti tai

varoitustilasta lahetetdin.



Sovelluksen lukitus -toiminto

Voit kéyttdd sovelluksen lukitustoimintoa estiméén projektoria kédyttdavien
kolmansien osapuolien EMP Monitor -ohjelman kédyton ja asetusten
muuttamisen ilman valtuuksia. EMP Monitor -ohjelman ja tilavalvonnan
avaaminen ja sulkeminen voidaan silti suorittaa, vaikka sovelluksen lukitus
olisi kdytossa.

Lisiksi kun salasana on asetettu, salasana on syotettivd, jotta sovelluksen
lukitus voidaan peruuttaa. Timé varmistaa sen, ettei sovelluksen lukitusta
voida helposti peruuttaa ja parantaa siten turvallisuutta.

Sovelluksen lukitus -toiminnon ottaminen kayttoon
ja poistaminen kaytosta

¥ Lukituksen kayttoonotto

TOIMENPIDE

Valitse "Sovelluksen lukitus" "Tyokalu"-valikosta.

Sovelluksen lukitus otetaan kdyttoon ja muut toiminnot kuin EMP
Monitor -ohjelman avaaminen ja sulkeminen ja sovelluksen
lukituksen poistaminen eivit ole mahdollisia.

M Lukituksen poistaminen kaytosta

TOIMENPIDE

1 ) Valitse "Sovelluksen lukituksen avaus" "Tyokalu"-
valikosta.

Salasanan syo6ttéikkuna tulee nakyviin, joten syota
salasana ja napsauta [OK].

Jos salasanaa ei ole asetettu (oletusasetus), napsauta [OK]
salasanaa syottamatti. Salasanan kiyttamistd suositellaan
tietoturvallisuuden parantamiseksi.

Sovelluksen lukitus peruutetaan ja toimintoja voidaan suorittaa
normaalisti.

Salasanan asettaminen sovelluksen lukitus -
toiminnon peruuttamiseksi

Suorita seuraavat toimenpiteet, kun sovelluksen lukitus peruutetaan.

TOIMENPIDE
1 ) Valitse "Ymparistoasetus" "Tyokalu"-valikosta.
"Ympiristdasetus"-ikkuna tulee nékyviin.
2 ) Valitse "Muuta sovelluksen lukituksen salasanaa".
3 ) Syoéta salasana seka "Uusi salasana"- etta "Uusi

salasana (vahvista)" -ruutuihin ja napsauta [OK].

Salasana voi olla enintddn 16 merkkid. Aakkosnumeerisia
merkkejd voi kayttaa.



Vianmaaritys

Projektoreita ei voi valvoa eika ohjata

Sahkoposti viestia ei laheteta, kun projektorissa
ilmenee ongelma

Syy

Onko projektori kytketty
verkkoon oikein?

Korjauskeino
Kytke verkkokaapeli oikein.
@ "LAN-kaapelin liitdntd" projektorin
Kdyttdjdn opas -ohjeessa

Onko projektorin asetukset
oikeat verkkoliitantdd
varten?

Tarkista "Verkko"-méaéritysvalikon
komentoasetukset.
@ Projektorin Kdyttdjin opas -ohjeessa

Syy

Onko projektori kytketty
verkkoon oikein?

Korjauskeino
Kytke verkkokaapeli oikein.
@ "L AN-kaapelin liitdntd" projektorin
Kdiyttdijéin opas -ohjeessa

Onko EMP Monitor -
ohjelma asennettu
tietokoneeseen oikein?

Pura EMP Monitor -ohjelman asennus ja
asenna se uudelleen.

Onko projektorin asetukset
oikeat verkkoliitdntii
varten?

Tarkista "Verkko"-mééritysvalikon
komentoasetukset.
@ Projektorin Kdyttdjdn opas -ohjeessa

Ovatko kaikki ohjattavat tai
valvottavat projektorit

Rekisteroi projektorit. @Fs.7

Onko SMTP-palvelimen IP-
osoite, portin numero ja
vastaanottajan
sahkopostiosoite kaikki
asetettu oikein?

Tarkista asetustiedot.

rekisterdity?

Onko projektorin Jotta EMP Monitor -ohjelmaa voi kayttda
"Verkonvalvonta"- tai projektorin valvomiseen ja ohjaamiseen
"Valmiustila"- sen ollessa valmiustilassa, projektorin

mairitysvalikon asetus
"Pailla" tai "Verkko
paalla"?

"Verkonvalvonta"- tai "Valmiustila"-
madritysvalikon asetuksen on oltava
"Paalla" tai "Verkko padlla".

@ Projektorin Kdyttdjin opas -ohjeessa

Onko projektorin
"Verkonvalvonta'- tai
"Valmiustila"-
méidritysvalikon asetus
"Padlla" tai "Verkko
paalla"?

Jotta voit kdyttdad postin ilmoitustoimintoa
projektorin ollessa valmiustilassa, aseta
"Verkonvalvonta"- tai "Valmiustila"-
madritysvalikon asetukseksi "Paalld" tai
"Verkko paalld".

@ Projektorin Kdyttdjdn opas -ohjeessa

Onko ilmennyt kriittinen
ongelma, joka estdd
projektoria hetkellisesti
toimimasta?

Kun projektori on lakannut hetkellisesti
toimimasta, se ei voi lahettdi
sahkopostiviestejd. Jos projektoria ei voida
palauttaa toimimaan edes tarkistusten
jédlkeen, ota yhteys paikalliseen
jdlleenmyyjdén tai 1dhimpéén osoitteeseen,
joka mainitaan projektorin mukana
toimitetuissa Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja.

Tuleeko projektoriin virtaa?

Tarkista, onko projektorin sijaintipaikan
sahkonsyotossi katkos tai onko
sahkoliitinnin sulake palanut.




Kaikki oikeudet pidétetidin. Tamén julkaisun minké tahansa osan
jaljentdminen, tallentaminen tiedonhakujirjestelméin tai levittiminen
missd muodossa tai milla tavalla tahansa, sdhkoisesti, mekaanisesti,
valokopioimalla, tallentamalla tai muulla tavalla ilman Seiko Epson
Corporationin kirjallista lupaa on kielletty. Emme vastaa tdhédn
julkaisuun siséltyvin tiedon kdytostd. Emme my6skédédn vastaa tahidn
julkaisuun siséltyvin tiedon kidytosti aiheutuvista vahingoista.

Seiko Epson Corporation ja sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa timén
tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista,
menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat:
onnettomuudesta, vidrinkdytoksesti, timin tuotteen virheellisestid
kiytosta tai télle tuotteelle tehdyistd luvattomista muunnos-, korjaus- tai
muutostoistd tai (paitsi USA:ssa) Seiko Epson Corporationin kdytto- ja
huolto-ohjeiden noudattamatta jittamisesta.

Seiko Epson Corporation ei vastaa vahingoista tai ongelmista, jotka
syntyvit minkd tahansa muun kuin Seiko Epson Corporationin
alkuperiisen tai sen hyviksymin lisdtarvikkeen tai kulutustuotteen
kaytosta.

Tdmén oppaan sisiltdd voidaan muuttaa tai paivittdd ilman eri
ilmoitusta.

Tdmdn julkaisun kuvat ja ndyttokuvat voivat poiketa todellisista kuvista
ja nayttokuvista.
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Yleinen huomautus:

EasyMP ja EasyMP.net ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeja.
Windows, Windows NT ja Windows Vista ovat Yhdysvaltain Microsoft
Corporationin tavaramerkkeji tai rekisterdityjd Yhdysvalloissa tai
muissa maissa.

Macintosh on Apple Inc:n rekisterdity tavaramerkki.

Pentium on Intel Corporation Intel Corporationin tavaramerkki.

Muita tdssd mainittuja tuotemerkkeja kiytetdidn ainoastaan kyseisten
tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja.
Epson luopuu kaikista oikeuksista nithin merkkeihin.
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