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Betekenis van gebruikte symbolen

De volgende tabel geeft een overzicht van de in deze handleiding gebruikte symbolen en hun betekenis.

OPGELET Wijst op een mogelijke oorzaak van letsel of beschadiging van de projector.
@ TIP Wijst op aanvullende of nuttige informatie.
- Verwijst naar een pagina met aanvullende informatie of uitleg van een onderwerp. Klik op het

paginanummer om de pagina weer te geven.

De naam van een projectorpoort, computermenu of optie.

[ (Naam) ] Voorbeeld: [InputA] [Start]
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Met EMP Monitor kunt u vanaf een computer de status controleren van
meerdere EPSON-projectors die op een netwerk zijn aangesloten en kunt u de
projectors beheren.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de controle- en beheerfuncties
die met EMP Monitor kunnen worden uitgevoerd.

« Registratie van projectors voor controle- en beheerdoeleinden

- Er kan automatisch naar projectors op het netwerk worden gezocht waarna
u de projectors kunt selecteren die u wilt registreren.

- U kunt van de projectors die u wilt registreren het IP-adres invoeren.

» Geregistreerde projectors kunnen ook in groepen worden ingedeeld
zodat controle en beheer van groepen projectors mogelijk is
« Statuscontrole van geregistreerde projectors

- Met behulp van pictogrammen kunt u de AAN/UIT-status van projectors en
waarschuwingen en problemen die aandacht vereisen controleren.

- U kunt groepen projectors of één projector kiezen en vervolgens informatie
controleren zoals het aantal lampuren, invoerbronnen en problemen en
waarschuwingen die betrekking hebben op de betreffende projector(s).

» Beheer van geregistreerde projectors

- U kunt groepen projectors of één projector selecteren en vervolgens
handelingen uitvoeren zoals het in- en uitschakelen van de geselecteerde
projector(s) en het wijzigen van de invoerbron.

- Met behulp van webbeheerfuncties kunt u de instellingen in het
configuratiemenu van de projector wijzigen.

- Voor beheerfuncties die regelmatig en op een vast tijdstip of op een vaste
dag moeten worden uitgevoerd kunt u met behulp van "Timerinstellingen"
de timer instellen.

» E-mailmeldingen

U kunt e-mailadressen instellen voor het verzenden van meldingen over de

status van een geregistreerde projector die aandacht vereist.

Ik wil de projectors
in Groep A
inschakelen.

-

Projector A

S

Projector B

EMP Monitor

Voorbeeld van systeemconfiguratie

@ TIP

Om de controle en het beheer van projectors in te schakelen, zelfs als
deze in de stand-by modus* staan, stelt u de projectors als volgt in. De
exacte instellingen zijn afhankelijk van de projector die u gebruikt.
@ ""Configuratiemenu'' in de Gebruikershandleiding van de
projector.

o Stel ""Netwerkcontrole' in op ""Aan"'.

o Stel "'Stand-by modus'' in op '"Netwerk Aan'".

* Als de () (Aan/Uit) indicator van de projector oranje is.



Omgevingseisen

Compatibele computers

Macintosh-computers kunnen niet worden gebruikt.

Besturings-
systeem

Windows 98 Second Edition SP1

Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

De volgende 32-bits besturingssystemen:

Windows XP Home Edition SP1 of hoger

Windows XP Professional SP1 of hoger

Windows Vista Home Basic

Windows Vista Home Premium

Windows Vista Business

Windows Vista Ultimate

Windows Vista Enterprise

* Internet Explorer versie 5.0 of hoger moet geinstalleerd
zijn.

Processor

Pentium MMX 166 MHz of hoger (Pentium II 233 MHz of
hoger aanbevolen)

Geheugenca-
paciteit

64 MB of meer (128 MB of meer aanbevolen)

Vrije harde-
schijfruimte

50 MB of meer

Weergave

SVGA (800x600) of een hogere resolutie, 32 bits of een
hogere weergavekleur

* Afhankelijk van het aantal projectors dat wordt beheerd, kan uw computer
trager worden. Als dit gebeurt, moet u een computer met hogere specificaties

gebruiken.

* EMP Monitor kan niet worden gebruikt in omgevingen waarbinnen
pingverzending niet mogelijk is.

Installatie van EMP Monitor

Als u Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista
gebruikt, moet u over beheerdersbevoegdheid beschikken om EMP
Monitor te kunnen installeren.

Wanneer de taal die wordt geselecteerd voor de EMP Monitor verschillend
is van de taal van het gebruikte besturingssysteem, is het mogelijk dat de
schermen van de EMP Monitor niet correct worden weergegeven.

PROCEDURE

1 ) Schakel de computer in.

Om te vermijden dat er zich problemen voordoen tijdens de
installatie, raden wij aan dat u alle interne toepassingen afsluit
die kunnen worden beé€indigd.

2 ) Plaats de volgende cd-rom in uw computer: "EPSON
Projector Software for Monitoring" of "Epson
Projector Software for Meeting & Presentation".

Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.

3 | Volg nu de aanwijzingen op het scherm om verder te
gaan met de installatie.



Omgevingseisen

Beperkingen van een Windows Vista-omgeving

Als u EMP Monitor onder Windows Vista gebruikt, gelden de volgende

beperkingen.

* U moet over beheerdersbevoegdheid beschikken om "Registreren bij
start" in het scherm "Omgeving instellen" van EMP monitor te kunnen
gebruiken.

@ "Controleren via het systeemvak" pag.23

* Ook nadat EMP Monitor is verwijderd, worden de instellingen en de
registratiegegevens bewaard op de harde schijf. Als u deze informatie niet
meer nodig heeft, kunt u de map "EMP Monitor V4.22" wissen. Als u de
standaardinstellingen heeft gebruikt tijdens de installatie kunt u deze map
vinden onder:
"C:\Users\(Gebruikersnaam)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.22"

Voordat u gaat beginnen

Controleer het volgende voordat u EMP Monitor gaat gebruiken.

* EMP Monitor moet op de computer geinstalleerd zijn om gebruikt te
kunnen worden voor controle en beheer.

* De computer en de projectors moeten zijn aangesloten op het netwerk.

e Als u Windows 2000, Windows NT4.0, Windows XP of Windows Vista
gebruikt, moet de computer worden opgestart in de Beheerdersmodus.

Als u EMP-6000/82/62/828/821/81/61 gebruikt

* Een in de handel verkrijgbare seriéle < TCP/IP-conversie-adapter en een
verbindingskabel zijn vereist om EMP Monitor te kunnen gebruiken.
@ "Stand-by modus" in de Gebruikershandleiding van de projector.

« Stel de seri€le < TCP/IP-conversie-adapter in voordat u de projector
aansluit.



Registreren en verwijderen van projectors voor controle

Deze bewerking moet worden uitgevoerd wanneer EMP Monitor voor het
eerst na de installatie wordt gebruikt en als u projectors wilt toevoegen. Nadat
een projector is geregistreerd, wordt iedere keer dat EMP Monitor wordt
gestart automatisch de status van de geregistreerde projector weergegeven.

EMP Monitor starten

PROCEDURE

Klik op [Start] - [Programma’s] (of [Alle
programma's]) - [EPSON Projector] - [EMP Monitor
V4.22] (in deze volgorde) om EMP Monitor te starten.

@ Het hoofdvenster wordt weergegeven.

"Groepen weergeven"

I 0]

B¢ SE—HEEs=m

De handelingen die moeten worden uitgevoerd voor de registratie

van projectors via de automatische zoekfunctie zijn athankelijk van

de plaats waar de projectors op het netwerk zijn aangesloten.

« Als u een projector registreert die zich in hetzelfde segment bevindt
als de computer waarop EMP Monitor is geinstalleerd.
@ "Registreren van projectors via de automatische zoekfunctie
(zoeken naar en registreren van projectors die zich in hetzelfde
segment bevinden)" pag.8

¢ Als u projectors registreert die zich in meerdere segmenten van het
netwerk bevinden @ "Instellen van adresbereik voor automatisch
zoeken en registreren" pag.10



Registreren en verwijderen van projectors voor controle

Registreren van projectors via de automatische 2 ) Klik op [Zoeken].
ZOE_ka nctie _(ZO?kef_\ naar en registreren van i De automatische zoekfunctie wordt uitgevoerd en de namen
projectors die zich in hetzelfde segment bevinden) van de gedetecteerde projectors worden weergegeven.

* Als een projector niet in de lijst wordt weergegeven, gebruikt u
"Registratie door middel van een IP-adres (handmatig registreren)".

@ pag.
PROCEDURE pag.13
tomatisch registreren)
W Procedures voor automatisch zoeken ot \mtenao
Projector1l 192168041
1 ) Klik met de rechtermuisknop in "Groepen P2 o202
weergeven" en selecteer "Nieuw" - "Projector oot 192168044
(automatisch zoeken)". et LI
Het venster "Nieuwe projector maken (automatisch
registreren)" wordt weergegeven.
* Als "Details weergeven" wordt weergegeven, selecteert u "Nieuw"

- "Projector (automatisch zoeken)" in het menu "Bewerken". [ Geef sen adeshereik op en 20ek.
Beginadres ’— Eindadres ’—

Bewsrken Annuleren
@ TIP

o U kunt deze bewerking ook uitvoeren door ''Projector (automatisch
zoeken)'' te selecteren bij '"Nieuw'' in het menu '"Bewerken'.

® Projectors die gebruik maken van een seriéle < TCP/IP-conversie-
adapter kunnen niet worden gedetecteerd.

Mieuwe projector maken {automatisch registreren)

[ Geef een adreshereik op en zoek.
Beginadres Eindadres

Zoeken Bewerken Annleren




Registreren en verwijderen van projectors voor controle

M Procedures voor registratie

3 ) Selecteer de projector(s) die u wilt registreren en klik
op [Bewerken].
Het volgende venster wordt weergegeven.

Raadpleeg onderstaande tabel om de vereiste instellingen op te
geven.

Misuwe projectar mak

Dizplaynaam |

Displaypictogram

Hoofdgroep |[G een)] LJ

Projectornaam |Pr0]ect0r1 o

|P-adres | 1869 254 163 181 Zoeken
ol

Poorthumeer

L

Controlewachbwoord

Beschiijving

v Coritraleren

Registreren Annuleren

Hoofdgroep Selecteer deze optie als u projectors in een groep wilt
registreren.
Als er geen groepen zijn aangemaakt, kan deze optie
niet worden geselecteerd. @ "Gelijktijdig registreren
van meerdere projectors in een controlegroep" pag.14

Projector- Hier wordt de naam weergegeven die is geregistreerd

naam voor de projector.

IP-adres Hier wordt het IP-adres weergegeven van de
geregistreerde projector.

Gebruik een | Deze optie kan niet worden geselecteerd als u

adapter projectors registreert via de automatische zoekfunctie.

serieel <

TCP/IP.

Poortnummer | Deze optie kan niet worden geselecteerd als u
projectors registreert via de automatische zoekfunctie.

Controle- Als een controlewachtwoord is ingesteld voor de

wachtwoord projector, voer dan het ingestelde controlewachtwoord

in. Als niet het juiste wachtwoord wordt ingevoerd, is
controle en beheer van geregistreerde projectors niet
mogelijk.

Beschrijving

U kunt hier een beschrijving van de projector
invoeren. De informatie die u hier invoert, wordt
weergegeven bij de projectoreigenschappen.

U kunt maximaal 60 bytes invoeren.

Displaynaam | Voer de naam in van de projector(s) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".

U kunt maximaal 32 bytes invoeren.

U kunt geen spatie gebruiken als eerste teken.

Controleren

Selecteer deze optie als u wilt beginnen met
controleren.

Displaypicto- | Selecteer het (de) pictogram(men) die moet(en)
gram worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".




Registreren en verwijderen van projectors voor controle

4 ) Nadat u de instellingen hebt opgegeven, klikt u op Instellen van adresbereik voor automatisch zoeken
[Registreren] om de registratie te starten. Als het en registreren
bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].
Om door te gaan met het registreren van andere projectors
herhaalt u stap 3 en 4. @ TIP
Projectors die gebruik maken van een seriéle < TCP/IP-conversie-
TIP ;
adapter kunnen niet worden gedetecteerd.

Projectors die zijn geregistreerd via de automatische zoekfunctie
worden iedere keer dat EMP Monitor wordt gestart opnieuw
opgezocht op projectornaam. PROCEDURE

W Procedures voor automatisch zoeken
5 | Als u klaar bent met registreren, klikt u op [X] rechts
boven in het venster of op [Annuleren]. 1 ) Klik met de rechtermuisknop in "Groepen

Het (de) pictogram(men) van de geregistreerde projector(s) weergeven® en selecteer "Nieuw" - "Projector

H n
wordt (worden) weergegeven bij "Groepen weergeven" of (automatisch zoeken)".
"Details weergeven". Het venster "Nieuwe projector maken (automatisch

. . o : n
Zie "Lay-out van controlevenster" voor meer informatie over registreren)” wordt weergegeven.

het gebruik van "Groepen weergeven" en "Details weergeven'". * Als "Details weergeven" wordt weergegeven, selecteert u "Nieuw"
@ pag.18 - "Projector (automatisch zoeken)" in het menu "Bewerken".



Registreren en verwijderen van projectors voor controle

2 ) Schakel het selectievakje "Geef een adresbereik op
en zoek" in en voer het beginadres en het eindadres

van het bereik in.

192 | 165 .

@F een adresberelk op Spza
ginadres

i i

192 . 163 . 0

Klik op [Zoeken].

De automatische zoekfunctie wordt uitgevoerd en de namen
van de gedetecteerde projectors worden weergegeven.

rojector maken (automatisch registrereny

v Geef een adresherelk op en zoek,

Projectornaam IP-adres
Projectoril 192168040
Projectortl 192168041
Projector]2 1927168042
Projectord 192168043
Projectord 192168044
Projector1B 192168045
Projector]6 192168046

Beginadres 192 . 168 . 0 . 00 Eindadres 192 . 168 . 0 . 50
Bewerken Annuleren

W Procedures voor registratie

4

Selecteer de projector(s) die u wilt registreren en klik
op [Bewerken)].

Het volgende venster wordt weergegeven.

Raadpleeg onderstaande tabel om de vereiste instellingen op te
geven.

Dizplaynaam

Dizplaypictogram

Hoofdgroep

Projectornaam

|P-adres

o

Poortnummer

Controlewachiwoord

Beschriving

v Controlsren

|
H @ =
N >

| [Geen] LJ

|Projectortn

| 160 . o84 . 183 . 1iHi Zoeken
Registreren Annuleren

Displaynaam

Voer de naam in van de projector(s) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".

U kunt maximaal 32 bytes invoeren.

U kunt geen spatie gebruiken als eerste teken.

Displaypicto-
gram

Selecteer het (de) pictogram(men) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".




Registreren en verwijderen van projectors voor controle

Hoofdgroep Selecteer deze optie als u projectors in een groep wilt
registreren.
Als er geen groepen zijn aangemaakt, kan deze optie
niet worden geselecteerd. @ "Gelijktijdig registreren
van meerdere projectors in een controlegroep" pag.14

Projector- Hier wordt de naam weergegeven die is geregistreerd

naam voor de projector.

IP-adres Hier wordt het IP-adres weergegeven van de
geregistreerde projector.

Gebruik een | Deze optie kan niet worden geselecteerd als u

adapter projectors registreert via de automatische zoekfunctie.

serieel &

TCP/IP.

Poortnummer | Deze optie kan niet worden geselecteerd als u
projectors registreert via de automatische zoekfunctie.

Controle- Als een controlewachtwoord is ingesteld voor de

wachtwoord projector, voer dan het ingestelde controlewachtwoord

in. Als niet het juiste wachtwoord wordt ingevoerd, is
controle en beheer van geregistreerde projectors niet
mogelijk.

Beschrijving

U kunt hier een beschrijving van de projector
invoeren. De informatie die u hier invoert, wordt
weergegeven bij de projectoreigenschappen.

U kunt maximaal 60 bytes invoeren.

Controleren

Selecteer deze optie als u wilt beginnen met
controleren.

5 ) Nadat u de instellingen hebt opgegeven, klikt u op
[Registreren] om de registratie te starten. Als het
bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].

Om door te gaan met het registreren van andere projectors
herhaalt u stap 4 en 5.

Als u klaar bent met registreren, klikt u op [X] rechts
boven in het venster of op [Annuleren].

Het (de) pictogram(men) van de geregistreerde projector(s)
wordt (worden) weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".

Zie "Lay-out van controlevenster" voor meer informatie over

het gebruik van "Groepen weergeven" en "Details weergeven".
@ pag.18



Registreren en verwijderen van projectors voor controle RS 13

Registratie door middel van een IP-adres (handmatig 2 ) Voer bij "IP-adres" het IP-adres in van de projector die
registreren) u wilt registreren en klik op [Zoeken]. Als het bericht
wordt weergegeven, klikt u op [OK].
PROCEDURE * Als u een seriéle < TCP/IP-conversie-adapter en een

verbindingskabel naar de projector gebruikt, selecteert u "Gebruik

. . - een adapter serieel << TCP/IP.". Voer bij "Poortnummer" het
71 ) Klik met de rechtermuisknop in "Groepen poormulr)nmer in en klik op [Zoeken]. !

weergeven" en selecteer "Nieuw" - "Projector

(handmatig registreren)". 3 ) Als het zoeken voltooid is, voert u de gegevens in van
Het volgende venster wordt weergegeven. de te registreren projector waarbij u gebruik maakt
* Als "Details weergeven" wordt weergegeven, selecteert u "Nieuw" van onderstaande tabel.

- "Projector (handmatig registreren)" in het menu "Bewerken".

Displaynaam | Voer de naam in van de projector(s) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".

) U kunt maximaal 32 bytes invoeren.

U kunt geen spatie gebruiken als eerste teken.

Mieuwe projectar maken (handmatig registreren)

Displapnaam |

Displappictogram

J | L Displaypicto- | Selecteer het (de) pictogram(men) die moet(en)
Hoofdgroep [(Geer) ~ gram worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".

Frojectomaam |

Hoofdgroep Selecteer deze optie als u projectors in een groep wilt

IP-adres [ . i ¢ Zogken

o . registreren.
Gebruik een adapter zerieel <> TCRAP. .. .
Als er geen groepen zijn aangemaakt, kan deze optie
RS niet worden geselecteerd. @ "Gelijktijdig registreren
Controlemachtwoard | van meerdere projectors in een controlegroep" pag.14
Beaiving Projector- Hier wordt de naam weergegeven die is geregistreerd
naam voor de projector.
v Contralerer . ..
e IP-adres Hier wordt het IP-adres weergegeven dat u bij stap 2
Registreren Il Annuleren heeft ingevoerd‘
Gebruik een | Selecteer deze optie als u een seriéle <> TCP/IP-
@ TIP adapter conversie-adapter gebruikt om de projector aan te
serieel < sluiten.

U kunt deze bewerking ook uitvoeren door ''Projector (handmatig TCP/IP.
registreren)'' te selecteren bij '"Nieuw'' in het menu ''Bewerken''.
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Poortnummer | As u een seriéle < TCP/IP-conversie-adapter Gelijktijdig registreren van meerdere projectors in
gebruikt om de projector aan te sluiten, voert u het een controlegroep
poortnummer in.
Controle- Als een controlewachtwoord is ingesteld voor de Projectors die afzonderlijk zijn geregistreerd kunnen naderhand in
wachtwoord projector, voer dan het ingestelde controlewachtwoord verschillende groepen worden ondergebracht zodat ze gelijktijdig kunnen
in. Als niet het juiste wachtwoord wordt ingevoerd, is worden gecontroleerd cen beheerd.
controle en beheer van geregistreerde projectors niet Als u één van de geregistreerde groepen als "Hoofdgroep" selecteert,
mogelijk. As u een seriéle <> TCP/IP-conversie- kunnen controle en beheer van alle projectors in die "Hoofdgroep" worden
adapter gebruikt om de projector aan te sluiten, kan uitgevoerd.
geen controlewachtwoord worden ingesteld. Er kan ook een "Hoofdgroep" van andere hoofdgroepen worden ingesteld,
Beschrijving | U kunt hier een beschrijving van de projector zodat een hi€rarchische structuur ontstaat, zoals hieronder afgebeeld.
invoeren. De informatie die u hier invoert, wordt - . sh - B Ny
weergegeven bij de projectoreigenschappen. eugel A—r— showroom owroom "
U kunt maximaal 60 bytes invoeren. Nr.2
Controleren Selecteer deze optie als u wilt beginnen met Nr.3
controleren. Showroom B Nr.4
— Lobby Nr.5
) ) ) L Aula Projector01
4 ) Nadat u de instellingen hebt opgegeven, klikt u op L Projector02
[Registreren] om de registratie te starten. Als het
bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK]. Vleugel B Vergaderzaal 100
Het (de) pictogram(men) van de geregistreerde projector(s) 18;
wordt (worden) weergegeven bij "Groepen weergeven" of 103
"Details weergeven". Receptie P
L Kamer 3
Vleugel C Vergaderzaal 201
I—202

Maak eerst de registratiegroepen aan en registreer vervolgens de projectors
in de verschillende groepen.
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PROCEDURE Controleren Selecteer deze optie om alle projectors te controleren
die in de groep geregistreerd zijn. Als deze optie niet
wordt geselecteerd, worden de instellingen gebruikt
die zijn opgegeven tijdens het registreren van de
afzonderlijke projectors.

1 ) Klik met de rechtermuisknop in "Groepen
weergeven" en selecteer "Nieuw" - "Groep".

Het volgende venster wordt weergegeven. ' Deze optie kan niet worden ingesteld bij het maken
Raadpleeg onderstaande tabel om de vereiste instellingen op te van een nieuwe groep.

geven.

* Als "Details weergeven" wordt weergegeven, selecteert u "Nieuw" @ TIP

- "Groep" in het menu "Bewerken".

U kunt deze bewerking ook uitvoeren door ""Groep'' te selecteren bij
""Nieuw'' in het menu '""Bewerken'.

Groepsnaam |

Eo 2 ) Nadat u de instellingen hebt opgegeven, klikt u op
N [Registreren] om de registratie te starten. Als het
e =5 o bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].
o Carilren Het (de) pictogram(men) van de geregistreerde projector(s)

wordt (worden) weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".

Regiztreren Lnnuleren

Groepsnaam | Voer de naam in van de groep(en) die moet(en)
worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven".

U kunt maximaal 32 bytes invoeren.

U kunt geen spatie gebruiken als eerste teken.

3 ) Klik met de rechtermuisknop op het (de)
pictogram(men) van de projector(s) die u wilt
registreren in de groep die u heeft aangemaakt bij
"Groepen weergeven" of "Details weergeven" en
selecteer "Bewerken".

Displaypicto- | Selecteer het (de) pictogram(men) die moet(en)
gram worden weergegeven bij "Groepen weergeven" of TIP
"Details weergeven".

Hoofdgroep | Hier kunt u de hoofdgroep opgeven. Als er geen U kunt deze bewerking ook uitvoeren door ''Bewerken'' te selecteren
groepen zijn aangemaakt, kan deze optie niet worden in het menu '""Bewerken''.
geselecteerd.
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4 ) In het venster "Projector bewerken" selecteert u de Wijziging van de projectornaam of het IP-adres na
groepsnaam die u wilt gebruiken voor registratie in registratie

de "Hoofdgroep" en vervolgens klikt u op [Wijzigen].

De status van de groepsregistratie wordt weergegeven als

pictogram bij "Groepen weergeven" of "Details weergeven". W Voor handmatig geregistreerde projectors

@ TIP PROCEDURE
De registratiegegevens kunnen ook worden gecontroleerd bij 1 ) Klik met de rechtermuisknop op een
""Projectorlijst' in het menu ''Beeld"". projectorpictogram bij "Groepen weergeven" of

"Details weergeven" en selecteer "Controle
uitgeschakeld". Klik opnieuw met de
rechtermuisknop op het projectorpictogram en
selecteer "Bewerken".

@ TIP

U kunt deze bewerkingen ook uitvoeren via het menu '"'Bewerken''.

2 ) Als alleen de projectornaam is gewijzigd, klikt u op
[Zoeken] in het venster "Projector bewerken" dat
wordt weergegeven.

Als het IP-adres is gewijzigd, voert u het nieuwe IP-
adres in bij "IP-adres" en klikt u op [Zoeken]. Als het
bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].

3 ) Als het venster "Projector bewerken" opnieuw wordt
weergegeven, klikt u op [Wijzigen].
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W Voor projectors die zijn geregistreerd via de automatische =~ Annuleren (verwijderen) van projectorregistraties

zoekfunctie
De registraties van projectors kunnen worden verwijderd als ze niet langer

PROCEDURE nodig zijn voor controle of beheer via EMP Monitor.
1 ) Wis de projector(s) waarvan de naam of het IP-adres PROCEDURE
is gewijzigd bij "Groepen weergeven" of "Details
weergeven". @ pag.17 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de
projector of groep die u wilt verwijderen bij "Groepen
2 ) Voer de automatische zoekfunctie uit om de weergeven" of “Details weergeven” en selecteer
projector(s) opnieuw te registreren. @ pag.8 Verwijderen”.

Als het bericht wordt weergegeven, klikt u op [OK].

Bij "Groepen weergeven" of "Details weergeven" kunt u meerdere

projectors selecteren om te verwijderen.

U kunt als volgt meerdere projectors tegelijk selecteren.

* Als u een groepspictogram selecteert bij "Groepen weergeven" worden
alle projectors die in deze groep zijn geregistreerd gelijktijdig verwijderd.

* Houd de [Ctrl]-toets op het toetsenbord ingedrukt terwijl u de gewenste
pictogrammen aanklikt.

* U kunt meerdere pictogrammen selecteren met behulp van slepen-en-
neerzetten.

@ TIP

U kunt deze bewerking ook uitvoeren door ''Verwijderen'' te
selecteren in het menu ''Bewerken''.



Lay-out van controlevenster

U kunt statuscontroles uitvoeren met behulp van één van onderstaande

vensterlay-outs.

« "Groepen weergeven"
In deze weergave kunt u de status van groepsregistraties controleren in een
hiérarchisch schema.

« "Details weergeven"
In deze weergave kunt u de status van de afzonderlijke projectors in een lijst
weergeven zodat de projectors in detail kunnen worden gecontroleerd. U
kunt ook specifieke items in een lijst weergeven en deze items sorteren op
een specifieke rij.

L Y, T
Beitard Sowerken Deskd i el Bestand  Dewerhen Deekd Latra
Jeninin ] e o o FZ~gEsSs@ Vewnan | M shcioen | ¢ ER~HESS ==
(. | Voadeg srpuanh Tattgestamein

. ) ) = =

= @ & @ a0 -

Bearch B Brareh _i—:l 9:' - .

= @ @ . :

Srmivia Loy ] @ o4 -

I ] @ s5m -

a4y = o 2o "

i o o (= Q G8H -

=l [- ] aH -

[ @ 1004 -

Sﬁ‘ ::?;!J [ =] [~ - ] 8K -

- [ Q THH =

(=) -] -

"Groepen weergeven" "Details weergeven"

I Schakelen tussen weergaven

U kunt als volgt schakelen tussen "Groepen weergeven" en "Details
weergeven".

| PROCEDURE

Klik op het menu "Beeld" en selecteer "Groepen
weergeven" of "Details weergeven".

Controleren via "Groepen weergeven"

W Betekenis van pictogrammen van "Groepen weergeven"

In "Groepen weergeven" geven de symbolen op de pictogrammen de status
van de projectors weer.

o]
Bestand Bewerken Beeld Extra Help

Yemieuwen Alles selecteren

VO S-S =m

Branch B Branch G

—"Groepen
weergeven"

Lobby Als de
groepspictogra
mmen rond
zijn, betekent
dit dat er nog
een lager

@ f@ = niveau bestaat.

@ pag.19
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Hieronder worden de symbolen op de pictogrammen uitgelegd.

&)

&)

f

Geen waarschuwingen of problemen.
Alle projectors van de groep werken normaal.
Waarschuwing of probleem

Een projector in de groep heeft een waarschuwings-
of probleemstatus.

Melding

In de groep is een projector gedetecteerd die
onmiddellijke aandacht vereist.

Controle uitgeschakeld

De projector wordt niet gecontroleerd. Als u met de
rechtermuisknop op het pictogram klikt en "Controle
ingeschakeld" selecteert, wordt de projector
toegevoegd aan de projectors die worden
gecontroleerd.

Gegevens worden bijgewerkt

*1

Geen waarschuwingen of problemen
Waarschuwing of probleem

Melding

Controle uitgeschakeld

Gegevens worden bijgewerkt

Fout: netwerk (verificatiefout wachtwoord
Monitor)

Tijdens de registratie van de projector is geen
controlewachtwoord opgegeven of er is een onjuist
controlewachtwoord opgegeven. @ pag.9, 12, 14

Fout: netwerk (TCP-verbinding) 2

Fout: netwerk (communicatiefout ESC/VP.net)*3

*1 Als "Weergave displaygroep temperatuurniveau" is ingesteld op "Aan"
bij "Omgeving instellen" in het menu "Extra" wordt boven het
pictogram van de projector een pictogram weergegeven dat de
inwendige temperatuur van de projector weergeeft. De
standaardinstelling is "Uit". Terwijl de weergave van de inwendige
temperatuur u een idee geeft van de temperatuurstijging in de projector,
kunt u verbeteringen aanbrengen in de bedrijfsomgeving van de
projector om te voorkomen dat een temperatuuralarm wordt afgegeven
of de temperatuur extreem hoog wordt. @ pag.24

*2 Controleer het volgende.

* Controleer of de projector is ingeschakeld.

* Controleer of de LAN-kabel is aangesloten.

* Controleer of "Netwerkcontrole" is ingesteld op "Aan" of dat de
"Stand-by modus" is ingesteld op "Netwerk Aan" in het
configuratiemenu van de projector.

*3 Controleer of de projector goed is aangesloten op het netwerk.

@ TIP

De projectorgegevens die worden aangemaakt als een probleem wordt
gedetecteerd, worden opgeslagen totdat EMP Monitor wordt
afgesloten. De vensters van EMP Monitor worden niet automatisch
bijgewerkt, zelfs niet als de projectorstatus weer normaal is. Klik op
[Vernieuwen] in het hoofdvenster om de status bij te werken.

M De pictogrammen van "Groepen weergeven" gebruiken

In "Groepen weergeven" kunnen de volgende pictogrambewerkingen

worden uitgevoerd.

« Pictogrammen weergeven en verbergen
Iedere keer dat u dubbelklikt op een groepspictogram, worden de
pictogrammen van de projectors die in de betreffende groep zijn
geregistreerd weergegeven of verborgen.

 Pictogrammen verplaatsen
Om de positie van een pictogram in "Groepen weergeven" te verplaatsen,
kunt u het pictogram simpelweg verslepen.
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Controleren via "Details weergeven" Controle uitgeschakeld

De projector wordt niet gecontroleerd. Als u met de
¥ Betekenis van bict "Detail . .rechtermuisk{'lop op het pictogram klﬂ?t en "Controle
pictogrammen van “Detalls weergeven ingeschakeld" selecteert, wordt de projector toegevoegd

aan de projectors die worden gecontroleerd.

In "Details weergeven" wordt de status van geregistreerde projectors
weergegeven als een lijst, ongeacht de groepen waartoe de projectors o Gegevens worden bijgewerkt
behoren.

= Fout: netwerk (verificatiefout wachtwoord Monitor)

Wy .. . . . .

Lo Tijdens de registratie van de projector is geen

el oull s Blshalle controlewachtwoord opgegeven of er is een onjuist
WernieLwen Alles selecteren i GE €8 | noa | BE @i. @ -

_@ S s o =8 = controlewachtwoord opgegeven. @ pag.9, 12, 14

Type | Groepznaam | Dizplaynaam | Voeding | Lampuren ‘ Temperatuurhiveau
= . . *
@ Bocha i L = Fout: netwerk (TCP-verbinding) 2
[ﬁ Eranch A/Showrooms: Mol @ 120H | I——
@  Brencn A/Shomoon’ Ho? Q@ s0H A Fout: netwerk (communicatiefout ESC/VP.net)
=] Branch A/Showroom No3 @ 15H | | = = o 5
T . Q@ = F— Groepsnaam: als projectors in een gfffoep zijn geregistreerd, dan wordt
P R — S = — de naam van de betreffende groep weergegeven.
@ Eranich &/ Corvention Projector(l @ 20H [ ——]
[agj Eranch &/Convention Projectorl2 @ g8H
(@)  Branch B/Gonference 100 @ 48H [ Ingeschakeld en Ingeschake]d en
€8  Branch B/Conference 101 Q@ 100H normale status afwijkende status
B o B/Contererce 102 @ 5l E—— Uitgeschakeld en Uitgeschakeld en
B8 | Erocch BrGonforency 109 @ i normale status afwijkende status
(@)  Eranch B/Reception Foom 1 @ 70H EEEE

< | 2

Temperatuurniveau: de volgende vijf pictogrammen geven de
inwendige temperatuurstatus van de projector

. . . aan.
Hieronder worden de symbolen op de pictogrammen uitgelegd. n .
‘ Inwendige Waarschuwing hoge
Type: geeft de projectorstatus weer. =] temperatuur normaal | = | temperatuur
. 1 . .
() Geen waarschuwingen of problemen* Inwendige Inwendige-
) e temperatuur normaal temperatuurfout
we Waarschuwing of probleem Waarschuwing hoge
Eris (.een fout opgetreden in de projector. T | femperatuur
@ Melding

De projector vereist onmiddellijke aandacht.
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Foutgegevens: geeft een melding of waarschuwing/probleem weer

met behulp van de volgende pictogrammen.

Melding luchtfilter Fl Fout: lamp
%4 =i Lamp defect bij
ﬁ Lamp vervangen [N inschakelen
Waarschuwing: hoge Fout: hoge
@ temperatuur [@] binnentemperatuur
@ Luchtfilter vervangen Interne fout
""" 1 Geen luchtfilter Fout: ventilator

Luchtstroom laag Fout: sensor

Fout: luchtsensor Fout:voed. (ballast)

Fout: autom. iris

e

Luchtstroom laag

Fout: sensor
luchtstroom
luchtfilter

Fout: overig

11
i 11
&0
=TT

.i_ Afdekking lamp open

*4 U kunt de waarschuwing "Lamp vervangen" weergeven op een tijdstip
dat u vooraf kunt instellen bij "Omgeving instellen" in het menu
"Extra".

AL \

® De projectorgegevens die worden aangemaakt als een probleem
wordt gedetecteerd, worden opgeslagen totdat EMP Monitor wordt
afgesloten. De vensters van EMP Monitor worden niet automatisch
bijgewerkt, zelfs niet als de projectorstatus weer normaal is. Klik op
[Vernieuwen] in het hoofdvenster om de status bij te werken.

® De detecteerbare foutinformatie is afhankelijk van de projector die u

*1 Als "Weergave displaygroep temperatuurniveau" is ingesteld op "Aan"
bij "Omgeving instellen" in het menu "Extra" wordt boven het
pictogram van de projector een pictogram weergegeven dat de
inwendige temperatuur van de projector weergeeft. De
standaardinstelling is "Uit".

*2 Controleer het volgende.

* Controleer of de projector is ingeschakeld.

* Controleer of de LAN-kabel is aangesloten.

* Controleer of "Netwerkcontrole" is ingesteld op "Aan" of dat de
"Stand-by modus" is ingesteld op "Netwerk Aan" in het
configuratiemenu van de projector.

*3 Controleer of de projector goed is aangesloten op het netwerk.

ebruikt.
. & J
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M Weergave-opties selecteren

4 ) Wanneer niet alle details van de optie kunnen worden

U kunt ervoor kiezen om alleen bepaalde opties weer te geven bij "Details weergegeven bij "Details weergeven" versleept u de
weergeven". lijn rechts van de optienaam om het beeld breder te
maken.
PROCEDURE

1 ) Selecteer "Optie" in het menu "Beeld".

Het venster "Optie" wordt weergegeven. W Lijsten sorteren
U kunt gedetailleerde lijsten sorteren op een specifieke rij, zoals
et projectornaam of [P-adres.
¥ Type
¥ Groepsnaam PROCEDURE
[ Projectormaam
W Displaynaam Klik op de naam van de rij waarop u wilt sorteren.
I IP-adres
v Yoeding
¥ Lampuren
" Bron
¥ Temperatuurmiveau
I Beschiiving
¥ Foutgegevens
Ok Annuleren

2 ) Schakel de selectievakjes in van de opties die u wilt
weergeven.

3 ) Klik op [OK].
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Gewenste pictogrammen zoeken (Projectorlijst)

De functie "Projectorlijst" is handig voor het zoeken in lijsten wanneer een
groot aantal groepen en projectors is geregistreerd en het pictogram dat u
zoekt niet in het scherm wordt weergegeven.

PROCEDURE \

Selecteer "Projectorlijst" in het menu "Beeld".

= A= g,
=) Convertion Hall
&3 Lobby
= |/ Showroom
= | Showroom A
A Mal

3 Mo
B3
+ @ Showroomn B

+ (3 Branch B
+ (%3 Branch

Bij "Projectorlijst" worden de
temperatuurpictogrammen niet
weergegeven, ongeacht de
instelling van "Weergave
displaygroep
temperatuurniveau" bij
"Omgeving instellen".

Met "Projectorlijst" kunt u de registratiegegevens van groepen in een
hiérarchisch schema controleren. As u op een pictogram klikt, wordt door
"Groepen weergeven" en "Details weergeven" gebladerd zodat het
geselecteerde pictogram in het venster wordt weergegeven.

Controleren via het systeemvak

De projectorstatussen worden altijd weergegeven als pictogrammen in het
systeemvak, zelfs als "Groepen weergeven" of "Details weergeven" niet
wordt weergegeven, en de statussen kunnen worden gecontroleerd met
behulp van de pictogramsymbolen.

Als die hierna beschreven instellingen zijn opgegeven in de
configuratiemenu's, wordt een pictogram weergegeven in het systeemvak
en kan de status worden gecontroleerd aan de hand van het symbool op het
pictogram.

©): geen probleem
/4 : probleem
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PROCEDURE Projectors met een probleem- of
waarschuwingsstatus in een lijst weergeven

1 ) Selecteer "Omgeving instellen” in het menu "Extra".

Het venster "Omgeving instellen" wordt weergegeven U kunt een lijst weergeven met uitsluitend projectors die een probleem- of

waarschuwingsstatus hebben.

n H H n
2 ) Selecteer "Resident in systeemvak". PROCEDURE
Omgeving instellen
T— [ 3 it Selecteer "Lijst met waarschuwingen en fouten van
s il & c pan projector” in het menu "Beeld".
Lampmelding & Ui £ hen = Tid Het volgende "Lijst met waarschuwingen en fouten van projector"-venster
Uibvoer in logboek v Uit " Aan Wordt Weergegeven'
[ Registieren bij start AlS u de mu'scursor

langs het pictogram
beweegt, worden de

si\:lenl in systeemvak =~
5&‘2 Lijst met waarschuwingen en Fouken van projectar

[ W achbwoord voor vergrendeling toepassing wijzigen

Vermieuwen Alles selecteren © (b Eg gg ooo E‘g lgﬂ @ g foutgegevens en de
fud viachinord | Type | Displaynaam | Voeding  Lampuren  Bron Temperatuurniveau Fluitoegevens handel | ngen d |e u
Mieww wachtwoord Y ; i ) I .
| ! iy N R =~ R = moet uitvoeren om
e T R SR | lobby e e e e de fout te herstellen

i Anrvieren @y s R =0 R =0 B weergegeven.
3 ) Klik op [OK]. L— Als u dubbelklikt op

een regel, worden
de eigenschappen

TIP = 2| van de betreffende
projector
® Klik met de rechtermuisknop in het systeemvak om in het pop- Vﬁergegeven.
upmenu dat verschijnt ""Hoofdvenster openen'' of "'Afsluiten’ te @ pag.26
selecteren.

® Als '"Registreren bij start'’ bij "'Omgeving instellen'' is geselecteerd,
wordt EMP Monitor automatisch gestart nadat de computer is
ingeschakeld. Als u EMP Monitor onder Windows Vista gebruikt,
moet u over beheerdersbevoegdheid beschikken om deze functie te
kunnen gebruiken.
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Hieronder worden de symbolen op de pictogrammen uitgelegd.

Type: geeft de status weer van de groep of projector. @ pag.18

Displaynaam: geeft de displaynaam weer.

Voeding: geeft de aan- of uit-status weer van de projector.

Ingeschakeld en
normale status

Uitgeschakeld en
normale status

Ingeschakeld en
afwijkende status

Uitgeschakeld en
afwijkende status

A Computer of

Q0OL=1 | Computerl Video (BNC)
E ) DVI of HDMI
oLz | Computer2 (digitaal)
1000C | BNC E=\) | D-Video

—. S-Video é\ézﬁ“i EasyMP

= | Video (RCA)

Temperatuurniveau: de volgende vijf pictogrammen geven de
inwendige temperatuurstatus van de projector
aan.

Inwendige Waarschuwing: hoge

temperatuur normaal temperatuur
Inwendige Inwendige-

C T g &
temperatuur normaal temperatuurfout

Waarschuwing: hoge
temperatuur

Foutgegevens:geeft de waarschuwings- of probleemstatus weer met

behulp van de volgende pictogrammen.

E Lamp vervangen* Fout: lamp
Waarschuwing: hoge = Lamp defect bij

@ temperatuur | 7. inschakelen

@ Luchtfilter vervangen Eﬁ:ﬁér}lﬁ gn? peratuur

' Geen luchtfilter Interne fout

B =

)
2

Luchtstroom laag Fout: ventilator

a

Fout: luchtsensor Fout: sensor

Luchtstroom laag Fout:voed. (ballast)

B

Fout: sensor

m e

luchtstroom ﬁ]] Fout: autom. iris
luchtfilter N
P | Afdekking lamp open g | Fout: overig

*U kunt de waarschuwing "Lamp vervangen" weergeven op een tijdstip dat
u vooraf kunt instellen bij "Omgeving instellen" in het menu "Extra".

TIP

De detecteerbare foutinformatie is afhankelijk van de projector die u
gebruikt.
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Eigenschappen in detail controleren

U kunt de eigenschappen van groepen en projectors in detail controleren.

I Weergave van groepeigenschappen

U kunt de eigenschappen op één van de volgende manieren weergeven.
* De eigenschappen van alle groepen weergeven in "Groepen

weergeven"

Klik met de rechtermuisknop in "Groepen weergeven" en selecteer

"Eigenschap".

* De eigenschappen van specifieke groepen weergeven
Klik met de rechtermuisknop op een pictogram in "Groepen weergeven"

en selecteer "Eigenschap".

schappen (Brancha)

Wermnieuwen Alles selecteren 8 &

oos nen o ] @S = m

Type | Displaynaam | Voeding | Lampuren | Bron

= Showoom e e e

@ Showroom B o e

(@) Lobby © = 2

Temperatuuniveau | Foutgegevens

Als u dubbelklikt
op een regel,
worden de
eigenschappen
van de betreffende
groep of projector
weergegeven.

W Weergave van projectoreigenschappen

Klik met de rechtermuisknop op een projectorpictogram bij "Groepen
weergeven" of "Details weergeven" en selecteer "Eigenschap".

E_‘j‘! Projectoreigenschappen (Branch A)

Groepsnaam

Projectarnaam
Dizplaynaam
|P-adres

Lampuren
Temperatuurmiveatl

Beschrijving

Showraorm &
EMP248214
Hol
1921684165
38H

[

[ Versiegegevens

F1 48001 230004103
F2 4430200030

—/

Foutgegevens

Geeft de
firmwareversie
van de projector
weer.
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Logboeken weergeven en verwijderen

|
In uw webbrowser kunt u de inhoud van verzonden logboeken controleren,

zoals de zaken die zijn beheerd door EMP Monitor en projectorfouten. U
kunt eenmaal gecontroleerde logboeken verwijderen.

TIP

Als ""Uitvoer in logboek' is ingesteld op '"Aan'’ bij '"Omgeving
instellen'' in het menu ""Extra'' dan worden verzonden logboeken
opgeslagen. De standaardinstelling is "'Uit'".

¥ Logboeken weergeven

PROCEDURE \

Selecteer "Logboek - Weergeven" in het menu "Beeld".

De webbrowser wordt geopend en de logboeken die tot op dat
moment zijn verzonden, worden weergegeven.

M Logboeken verwijderen

| PROCEDURE

Selecteer "Logboek - Verwijderen" in het menu "Beeld".
Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, klikt u op
[OK].

Alle logboeken worden verwijderd en de gegevens van
beheerbewerkingen van EMP Monitor en projectorfouten worden
vanaf dat moment opgeslagen in een nieuw logboek.
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Beheer uitvoeren via de beheerknoppen

Klik op het pictogram van de projector die u wilt beheren in "Groepen
weergeven" of Details weergeven" en klik op een beheerknop om
uitsluitend de geselecteerde projector te beheren.

U kunt ook het beheer van alle geselecteerde projectors inschakelen door

meerdere projectors te selecteren in "Groepen weergeven" of "Details

weergeven" en op een beheerknop te klikken. U kunt als volgt meerdere
projectors tegelijk selecteren.

* Als u een groepspictogram selecteert bij "Groepen weergeven" kunnen
alle projectors die in deze groep zijn geregistreerd en waarvoor controle
is ingesteld gelijktijdig worden beheerd.

* Houd de [Ctrl]-toets op het toetsenbord ingedrukt terwijl u de gewenste
pictogrammen aanklikt.

* U kunt meerdere pictogrammen selecteren met behulp van slepen-en-
neerzetten.

Bestand Eewerken Beeld Extra Help
Veriewsen | lles selecteren [('_) ¢ ED &8 oo g B

Beheerknoppen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beheerknoppen en hun

betekenis.

¢ Apparaat aan

Schakelt de projector in.

¢ Apparaat uit

Schakelt de projector uit.

= Bron wijzigen:

*“@ Computer

Schakelt naar de poort [Computer]] of [Computer]
voor de invoerbron.

s Bron wijzigen:

*® Computer2

Schakelt naar de poort [Computer2] voor de
invoerbron.

Bron wijzigen:

" BNC

Schakelt naar de poort [BNC] voor de invoerbron.

=

S-video

Bron wijzigen:

Schakelt naar de poort [S-video] voor de
invoerbron.

Bron wijzigen:

Video(RCA)

Schakelt naar de poort [Video] of [Video2] voor de
invoerbron.

Bron wijzigen:

Video(BNC)

Schakelt naar de poort [Videol] voor de invoerbron.

Bron wijzigen:

= DVI, HDMI

Schakelt naar de poort [DVI] of [HDMI] voor de
invoerbron.

_ Bron wijzigen:

D-video

Schakelt naar de poort [D4] voor de invoerbron.

Bron wijzigen:

EasyMP

Schakelt naar EasyMP of EasyMP.net.
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@ TIP Beheer uitvoeren via een webbrowser (Webcontrole)

In de webbrowser van uw computer kunt u de instellingen wijzigen van de

® Het is mogelijk dat niet alle bovengenoemde poorten of functies X , ,
configuratiemenu's van de projectors.

aanwezig zijn op alle aangesloten projectors. Als u op een knop klikt
van een poort of functie die niet aanwezig is, gebeurt er niets.

® Qok als de volgende vensters worden weergegeven, kunt u de PROCEDURE
onderdelen selecteren die u wilt beheren en de beheerknoppen
gebruiken om beheer uit te voeren. @ Voor meer informatie over de 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de
afzonderlijke vensters pag.24, 26 projector die u wilt beheren bij "Groepen weergeven"
- Groepeigenschappen of "Details weergeven" en selecteer "Webcontrole".
- Projectoreigenschappen
- Lijst met waarschuwingen en fouten van projector (er is alleen 2\ De webbrowser wordt geopend en het venster
beheer mogelijk van projectors met een waarschuwingsstatus). Webcontrole wordt weergegeven.

Met Webcontrole kunt u dezelfde instellingen opgeven als in het
configuratiemenu van de projector. Zie de Gebruikershandleiding van de
projector voor meer informatie over het configuratiemenu.

@ TIP

Ook als de volgende vensters worden weergegeven, kunt u projectors
selecteren en met de rechtermuisknop '"Webcontrole'' selecteren.

¢ Groepeigenschappen @& pag.26

e Lijst met waarschuwingen en fouten van projector (er is alleen

beheer mogelijk van projectors met een waarschuwingsstatus.)
@& pag.24
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Beheer uitvoeren via de timerinstellingen

Dit is een handige manier voor het uitvoeren van bepaalde beheerfuncties,
zoals het dagelijks of wekelijks in- en uitschakelen van projectors op vaste
tijdstippen.

U kunt timerinstellingen opgeven voor één projector of voor alle projectors
van een bepaalde groep.

| PROCEDURE

@ Selecteer "Timer" -
"Extra".

Het volgende venster met de status van de timerinstelling wordt

"Timerinstellingen" in het menu

Timerinstelngsn
Frajectors Datum
= [ erarch 1 0B/2007 »
=, Convention Hal
T ZON | WA | DN | WOE | DON | VAI | 2AT
@ Labby .
5 [ Showroom 1 2 3 e
=1 |2, Showroom & 5 3 7 E 5 ii 7
& Nol 1z 3 i T8 I3 77 B
&3 oz Bl 20 E B Bl El %
3 N3 % 7 = E] El El
0 g, Showronm B
# Branch B
4 Eranch C Timers
Displaynaam Datum Tid | Eewerking
B Lobby 20S(08/13 190F  PC2orInputE
vE@ Showroom A 200506/ 18 19:06  Power ON
(2. Showroom B SOS(A/E  2mnS Fower ON
=] 00S(08/13 20:07  Power ON
Acticf Hiet actief Taevaegen Bewetken Vemideren
Shiten

De verschillende kleuren in de lijst hebben de volgende betekenis:

[ ]:timerinstelling van vandaag

[ ]:de timerinstelling van vandaag is niet voor alle projectors in de
groep ingeschakeld.

[ ]:de timerinstelling van vandaag is uitgeschakeld.

I :timerinstelling voor een andere dag.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opties die in dit venster worden
weergegeven en de functies die kunnen worden gebruikt.

Hier kunt u een groep of projector selecteren waarvan u
de status wilt controleren.

Projectors Als een groep wordt geselecteerd, worden de
timerinstellingen van alle projectors in de groep
weergegeven.

Geeft de datum van vandaag weer in een rood vak.
De dagen waarvoor timerinstellingen zijn opgegeven,

Datum worden vetgedrukt weergegeven.

Klik op _«| of *| om naar de kalender van de vorige of
volgende maand te gaan.

Timers Geeft een lijst weer van de timerinstellingen.

[Actief] Voor het in- en uitschakelen van de geselecteerde

[Niet actief] timerinstellingen in de lijst met timers.

[Toevoegen] Voor het opslaan van nieuwe timerinstellingen.

Voor het wijzigen van de timerinstellingen die zijn
geselecteerd in de lijst met timers.

[Bewerken] Als een groep geselecteerd is voor het controleren van de
status, kunnen de instellingen niet worden gewijzigd.

[Verwijderen] Voor het verwijderen van de timerinstellingen die zijn

geselecteerd in de lijst met timers.
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M Procedures voor nieuwe timerinstellingen @ —
2 ) Als uop "Toevoegen" klikt, wordt het volgende o ) ) )
venster weergegeven en worden de nieuwe U kunt alle opgeslagen timerinstellingen in- en uitschakelen.
timerinstellingen toegepast. Selecteer ""Timer'"' - "Inschakelen' of ''Uitschakelen'' in het menu
"Extra'".
Mieuwe timer maken
Planningsrnodus -
D atum 200710803 -
Tid 12:51 e
Bewerking ’m
0K Annuleren

Bij "Bewerking" kunt u het in- en uitschakelen van projectors
en het wijzigen van de invoerbron selecteren, net als met de
beheerknoppen in het hoofdvenster. Als u het wijzigen van de
invoerbron instelt, wordt de projector ingeschakeld op de
begintijd van de timer, zelfs als de timer op dat moment niet is
ingeschakeld. Het is daarom niet nodig om twee afzonderlijke
timerinstellingen op te geven voor het inschakelen van de
projector en het wijzigen van de invoerbron.

3 ) Als u klaar bent met het opgeven van de
timerinstellingen klikt u op [OK].

De opgegeven timerinstellingen worden opgeslagen en kunnen
worden gecontroleerd in de weergegeven lijst met timers.
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De functie e-mailmelding kan worden gebruikt voor het verzenden van 2 | Het venster "E-mailmelding instellen” wordt
meldingen naar een vooraf ingesteld e-mailadres als een op het netwerk weergegeven.
aangesloten projector een bepaalde status heeft of bij een probleem of Stel de volgende parameters in.

waarschuwing. Met behulp van deze functie kan de gebruiker ook over de

projectorstatus of problemen worden geinformeerd als hij of zij zich op een ———
andere locatie dan de projectors bevindt. E-maiimelding Q9 L
@ TIP IP-adies van SMTP-server | Poortrummer EN
¢ Er kunnen maximaal drie adressen (bestemmingen) worden T ey |
opgeslagen en de meldingen kunnen naar alle adressen tegelijk E alaies v b | —
worden verstuurd. _ :
* Bij een kritiek probleem met een projector waarbij de projector Emelades van Bestemig | ebeutens voct neidng
onmiddellijk buiten bedrijf raakt, kan er mogelijk geen melding over FEHER e | Gebeteris voor meking
het probleem naar de gebruiker worden gestuurd. 0K Annleren
® Als de "'Stand-by modus'' is ingesteld op ''Netwerk Aan'' of als
""Netwerkcontrole'' is ingesteld op '"Aan'' in de configuratiemenu's E-mailmelding Stel deze optie in op "Aan" om de functie e-
van de projector, kunt u de projector ook in de stand-by modus mailmelding te gebruiken.
controleren (als de projector is uitgeschakeld). .
@ Gebruikershandleiding van de projector IP-adres van Voer het IP—_adres van de SMTP—server in.
SMTP-server U kunt maximaal 255 bytes invoeren.

® Op sommige projectors is het mogelijk om de functie e-mailmelding

in het configuratiemenu in te stellen. Wanneer het verzenden van e- Als u het poortnummer van de SMTP-server

mailmeldingen wordt ingesteld in het configuratiemenu van de wiizigt, geeft u het betreffende poortnummer op
projector, zijn zowel de instellingen van het configuratiemenu als de De standaardinstellin o is "25". '
instellingen die zijn opgegeven in EMP Monitor functioneel. U kunt een waarde van 1 tot 65535 opgeven.

® De detecteerbare status voor E-mailmelding is afhankelijk van de

projector die u gebruikt E-mailadres van | Voer hier het e-mailadres van de afzender in. U

afzender kunt maximaal 255 bytes invoeren.

E-mailadres van

bestemming 1
PROCEDURE E-mailadres van Geef hier de bestemmingsadressen op voor de e-
mailmelding. U kun maximaal drie bestemmingen
instellen. U kunt maximaal 255 bytes invoeren.

bestemming 2

71 ) Selecteer "E-mailmelding" in het menu "Extra". E-mailadres van

bestemming 3




De functie e-mailmelding instellen

Klik op [Gebeurtenis voor melding] en selecteer de @ Als u klaar bent met instellen, klikt u op [OK].
opties voor e-mailmelding in het venster dat wordt
weergegeven.

Gebeurtenis woor e-maimelding instellen (E-mailadres wan bestemming 1)

Gebeurteniz voor melding inztelen

Lamp
v Lamp defect bij nzchakelen
W Afdekking lamp open
v Fout: lamp

¥ Lamp wervangen

Luchtfilter
W HMelding luchtfilter
W Luchtfilker vervangen
W Geen luchtfilter
W Luchtstroom laag =
W Fout: luchtsenzsor
W Luchtstroom laag

[¥ Fout: sensor luchtstroom huchtfilker

Metwerk,
[ Fout: netwerk (TCP-verbinding)
[™ Fout: netwerk [communicatiefout ESCAYP.net]

[ Fout: netwerk, [verificatiefout wachbwoord Maonitar] "

()8 9 Annuleren

Klik op [OK].

Als het venster "E-mailmelding instellen" opnieuw wordt
weergegeven herhaalt u stap 3 en 4 om de gebeurtenissen in te
stellen die u wilt melden.



De gebruiker ontvangt een e-mailmelding over een probleem/waarschuwing/status i/

Bij een probleem met de projector of bij een projectorstatus die aandacht
vereist, wordt een e-mail zoals hieronder afgebeeld naar het adres
verzonden dat is opgegeven bij "E-mailadres van bestemming".

Bij meerdere problemen, waarschuwingen of statussen, worden de
bijbehorende e-mailmeldingen op afzonderlijke regels weergegeven.

ltem Weergegeven informatie

E-mailonderwerp

Statusmelding projector [Displaynaam die
wordt weergegeven bij "Groepen weergeven" of
"Details weergeven"]

Tekst van melding

<Displaynaam die wordt weergegeven bij
"Groepen weergeven" of "Details weergeven'">
heeft nu de volgende status.

<Melding van probleem/waarschuwing/status
(zie onderstaande tabel)>

De e-mailmelding kan de

Melding Oplossing

Interne fout

volgende informatie bevatten.

"De indicators lezen"

Fout: ventilator

@ '"De indicators lezen" in de
Gebruikershandleiding van de projector.

Fout: sensor

Afdekking lamp open

Lamp defect bij
inschakelen

Fout: lamp

Fout: hoge
binnentemperatuur

Luchtstroom laag

Fout: sensor luchtstroom
luchtfilter

Melding Oplossing

Waarschuwing: hoge
temperatuur

Lamp vervangen

Luchtfilter vervangen

Geen luchtfilter

Luchtstroom laag

Fout: luchtsensor

Melding luchtfilter

"De indicators lezen"
@ "De indicators lezen" in de
Gebruikershandleiding van de projector.

Geen signaal

De projector ontvangt geen beeldsignaal.
Controleer de verbindingsstatus en controleer
of de aangesloten apparatuur is ingeschakeld.

Fout: overig

Fout:voed. (ballast)

Fout: autom. iris

Stop met het gebruik van de projector,
verwijder de stekker van de voedingskabel uit
het stopcontact en neem contact op met de
plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde
adres dat u kunt vinden in de Service- en
ondersteuningsgids die bij de projector zijn
meegeleverd.

Fout: netwerk (TCP-
verbinding)

Controleer of de projector in ingeschakeld, of
de LAN-kabel is aangesloten en of
"Netwerkcontrole" is ingesteld op "Aan" en
"Stand-by modus" is ingesteld op "Netwerk
Aan".

Fout: netwerk
(communicatiefout ESC/
VP.net)

Controleer of de projector goed is
aangesloten op het netwerk.

Fout: netwerk
(verificatiefout
wachtwoord Monitor)

Controleer het controlewachtwoord van de
projector.

Er wordt een melding gestuurd zodra de fout is hersteld of de
waarschuwingsstatus is opgeheven.



Toepassing vergrendelen

Met de functie Toepassing vergrendelen kunt u voorkomen dat de projectors
door derden worden gebruikt via EMP Monitor en dat instellingen zonder
toestemming worden gewijzigd. Als de functie Toepassing vergrendelen is
ingeschakeld, is het nog wel mogelijk om EMP Monitor te openen en te
sluiten en statuscontrole uit te voeren.

Als een wachtwoord is ingesteld, moet een wachtwoord worden ingevoerd om
de vergrendeling van de toepassing op te heffen. Hiermee wordt het opheffen
van de vergrendeling bemoeilijkt en is het systeem nog beter beveiligd.

Toepassing vergrendelen inschakelen en opheffen

M Vergrendeling inschakelen

PROCEDURE

Selecteer "Toepassing vergrendelen" in het menu "Extra".

De toepassing wordt vergrendeld en behalve het openen en sluiten
van EMP Monitor en het annuleren van de vergrendeling zijn geen
bewerkingen meer mogelijk.

I Vergrendeling opheffen

PROCEDURE

1 ) Selecteer "Vergrendeling opheffen" in het menu
"Extra".

2 ) Als het venster voor het invoeren van het wachtwoord
verschijnt, voert u het wachtwoord in en klikt u op
[OK].

Als geen wachtwoord is ingesteld (standaardinstelling) klikt u
op [OK] zonder een wachtwoord in te voeren. Voor een betere
beveiliging is het raadzaam om een wachtwoord in te stellen.
De vergrendeling wordt opgeheven en het is weer mogelijk om
bewerkingen uit te voeren.

Een wachtwoord instellen voor het opheffen van de

vergrendeling

Voer onderstaande handelingen uit terwijl de vergrendeling is
uitgeschakeld.

PROCEDURE

1 | Selecteer "Omgeving instellen" in het menu "Extra".
Het venster "Omgeving instellen" wordt weergegeven.

2 )| Selecteer "Wachtwoord voor vergrendeling
toepassing wijzigen".

3 ) Voer het wachtwoord in bij "Nieuw wachtwoord" en
“"Nieuw wachtwoord bevestigen" en klik op [OK].

U kunt een wachtwoord van maximaal 16 bytes invoeren. U
kunt alfanumerieke tekens van één byte gebruiken.



Probleemoplossing SRS

Beheer en controle van projectors is niet mogelijk

Oorzaak Oplossing

Er wordt geen e-mailmelding verzonden bij een
probleem met de projector

Is de projector goed
aangesloten op het netwerk?

Sluit de netwerkkabel goed aan.
@ "LLAN-kabel aansluiten" in de
Gebruikershandleiding van de projector

Is de projector goed
ingesteld voor aansluiting
op het netwerk?

Controleer de instellingen van de optie
"Netwerk" in het configuratiemenu.
@ Gebruikershandleiding van de projector

Oorzaak

Is de projector goed
aangesloten op het netwerk?

Oplossing

Sluit de netwerkkabel goed aan.
@ "LAN-kabel aansluiten" in de
Gebruikershandleiding van de projector

Is EMP Monitor correct op
de computer geinstalleerd?

Verwijder EMP Monitor en installeer het
programma opnieuw.

Is de projector goed
ingesteld voor aansluiting
op het netwerk?

Controleer de instellingen van de optie
"Netwerk" in het configuratiemenu.
@ Gebruikershandleiding van de projector

Zijn alle projectors die u
wilt beheren of controleren
geregistreerd?

Registreer de projectors. @ pag.7

Zijn de configuratiemenu's
"Netwerkcontrole" en
"Stand-by modus" van de
projector ingesteld op
"Aan" en "Netwerk Aan"?

Om de projector in de stand-by modus te
kunnen beheren en controleren via EMP
Monitor moeten de configuratiemenu's
"Netwerkcontrole" en "Stand-by modus"
zijn ingesteld op "Aan" en "Netwerk Aan".
@ Gebruikershandleiding van de projector

Zijn het IP-adres van de
SMTP-server, het
poortnummer en het e-
mailadres van de ontvanger
correct ingesteld?

Controleer de instellingen.

Zijn de configuratiemenu's
"Netwerkcontrole" en
"Stand-by modus" van de
projector ingesteld op
"Aan" en "Netwerk Aan"?

Om de functie e-mailmelding te gebruiken
als de projector in de stand-by modus staat,
stelt u "Netwerkcontrole" of "Stand-by
modus" in op "Aan" of "Netwerk Aan" in
de configuratiemenu's van de projector.

@ Gebruikershandleiding van de projector

Heeft zich een kritiek
probleem voorgedaan
waardoor de projector
tijdelijk buiten bedrijf is?

Als de projector tijdelijk buiten bedrijf is,
kunnen geen e-mailmeldingen worden
verstuurd. Als de projector ook niet kan
worden ingeschakeld nadat u de projector
gecontroleerd heeft, neem dan contact op
met de plaatselijke dealer of met het
dichtstbijzijnde adres dat u kunt vinden in
de Service- en ondersteuningsgids die bij
de projector zijn meegeleverd.




Probleemoplossing

Oorzaak

Is de stroom naar de
projector ingeschakeld?

Oplossing

Controleer of de stroomvoeding naar de
ruimte waar de projector is geinstalleerd is
onderbroken of dat de stroomonderbreker
van het stopcontact waarop de projector is
aangesloten is uitgeschakeld.




Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
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informatie in dit document. Ook wordt geen aansprakelijkheid
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Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen
die het gevolg zijn van het gebruik van andere accessoires of
verbruiksgoederen dan die door Seiko Epson Corporation zijn
aangewezen als Originele Epson Producten of door Epson
Goedgekeurde Producten.

De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden
gewijzigd of bijgewerkt.

Afbeeldingen en schermen in deze uitgave kunnen afwijken van de
werkelijke afbeeldingen en schermen.
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Ook de overige in deze handleiding genoemde productnamen zijn
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