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Vyznamy pouzitych symbolt

V nasledujici tabulce jsou uvedeny symboly pouZité v této ptirucce spolecné s popisem jejich vyznamu.

POZOR

Oznacuje okolnost, ktera by mohla zptsobit zranéni nebo poskozeni projektoru.

@ TIP

Oznacuje informaci, ktera souvisi s tématem nebo kterou je dobré védeét.

-

Oznacuje stranku se souvisejicim tématem nebo podrobnéjsim vysvétlenim. Klepnutim na Cislo
stranky zobrazite danou stranku.

[ (Nazev) ]

Oznacuje nazev portu projektoru, nabidku pocitace nebo nazev polozky.
Priklad: [InputA] [Start]
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Produkt EMP Monitor umoziuje provadét takové operace, jako
naptiklad kontrolu stavu vice projektortt EPSON, kter¢ jsou pripojeny k
siti v poc¢itacovém monitoru a fizeni projektoril z tohoto pocitace.

V nasledujici ¢asti je uveden strucny popis monitorovacich a fidicich

funkci, které Ize provadét pomoci produktu EMP Monitor.

« Registrovani projektord pro monitoring a fizeni
- Projektory v siti 1ze vyhledavat automaticky a z vyhledanych

projektori lze vybrat ty, které chcete zaregistrovat.
- Pti registraci cilovych projektorti mlizete zadat jejich adresy IP.

« Zaregistrované skupiny |ze rovnéz pridavat do skupin, aby je bylo

mozné monitorovat a Fidit skupinové

Monitorovani stavu zaregistrovanych projektord

- Stav napajeni (ZAPNUTO/VYPNUTO) projektorti a problémy nebo
varovani vyzadujici pozornost lze zjiStovat vizualné prostfednictvim
ikon.

- Mizete vybirat skupiny projektorii nebo jediny projektor, ktery vas
zajima, a potom zjisStovat celkovou provozni dobu lampy nebo
podrobnosti o vstupnich zdrojich, problémech a varovanich, které se
téchto projektort tykaji.

Rizeni registrovanych projektor

- Projektory lze vybirat ve skupinich nebo jednotlivé a potom
provadét s vybranymi projektory operace, jako napriklad zapinani a
vypinani napajeni a ptepinani jejich vstupnich zdrojt.

- Pomoci funkci webového ovladani 1ze ménit nastaveni v nabidce
konfigurace projektoru.

- Pokud je nékteré operace tfeba provadét pravidelné v konkrétni
dobu nebo v konkrétni dny, mizete nastavit casova¢ pomoci funkce
"Nastaveni Casovace".

» Nastaveni funkce e-mailové zpravy
MiiZete nastavit e-mailové adresy, na které budou odesilana
upozornéni, pokud u projektoru, ktery byl zaregistrovan, dojde ke
stavu, ktery vyZzaduje pozornost, napriklad k problému.

Chci zapnout
napajeni
projektord Skupiny

-

Projektor A

S

Projektor B

EMP Monitor

Priklad konfigurace systému

@ TIP

Aby bylo mozZné monitorovat a ridit, i kdyZ se nachdzeji v
pohotovostnim reZimu*, provedte ndsledujici nastaveni
projektoru. Nezbytnd nastaveni se lisi podle pouZivaného
projektoru.

@& "Konfiguracni nabidka" v UZivatelskd prirucka k projektoru.
o Nastavte poloZku "Sledovdni sité" na "Zapnuto".

o Nastavte poloZku "Pohotovostni reZim" na "Sit zapnuta".

* KdyZ indikdtor ) (Napdjeni) projektoru sviti oranZové



Provozni prostredi =y °

Kompatibilni pocitace Instalace produktu EMP Monitor
Pocitace Macintosh nelze pouZzit. UZzivatelé operacniho systému Windows 2000/Windows NT4.0/
Opera&ni Windows 98 Second Edition SP1 ﬁin@ows XP,/Wivnc,lows,Vista musi mit pro instalaci produktu EMP
systém Windows Me onitor opravnéni spravce.
Windows NT4.0 SP6 . . . o . ovs
Windows 2000 Professional SP4 Kdyz se jazyk vybrany pro instalaci aplikace EMP Monitor lisi o

jazyka pouZzivaného operacnim systémem, obrazovky aplikace EMP

Nasledujici 32bitové operacni systémy: . " N Yy
] p 4 y Monitor se pravdépodobné nebudou zobrazovat spravne.

Windows XP Home Edition s aktualizaci SP1 nebo

novejsi POSTUP
Windows XP Professional s aktualizaci SP1 nebo
nové&jsi 1 ) Zapnéte podéitac.

Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Business

Aby se zabranilo problémim béhem instalace,
doporucujeme ukoncit veskeré rezidentni aplikace, které
ukoncit Ize.

Windows Vista Ultimate
Windows Vista Enterprise . oL L |
* Musi byt nainstalovana aplikace Internet Explorer 2 Vlozte do poCitace nasledujici disk CD-ROM: "EPSON
ver. 5.0 nebo novéjsi. Projector Software for Monitoring" nebo "Epson
Procesor Pentium MMX 166 MHz nebo vykonn&jst Projector Software for Meeting & Presentation".
(doporuceno Pentium II 233 MHz nebo vykonné&;si) Automaticky se spusti instalacni program.
Kapacita 64 MB nebo vice (doporuceno 128 MB nebo vice)
pam?t' _ . 3 ) Od tohoto okamziku pokraéujte v instalaci podle
VoIné misto | 50 MB nebo vice zobrazenych zprav
na pevném )
disku
Zobrazovaci | RozliSeni SVGA (800x600) nebo vyssi, 32bitové
zarizeni zobrazované barvy nebo vyssi

* Operace provadéné v pocitaci se mohou zpomalit v zavislosti na poctu
fizenych projektord. V takovém pripadé pouzijte vykonnéjsi pocitac.

* Produkt EMP Monitor nelze pouZivat v prostiedi, kterd neumoznuji
prenaseni testd ping.



Provozni prostredi

Omezeni operacniho systému Windows Vista

Pti pouzivani produktu EMP Monitor v opera¢nim systému Windows

Vista ptihlédnéte k nasledujicim omezenim.

e Aby bylo mozné pouzit prikaz "Registrovat pti spusténi" na
obrazovce "Nastaveni prostiedi" produktu EMP monitor, musite
mit opravnéni spravce.

@™ "Monitorovani pomoci hlavniho panelu" s.23

e[ po odinstalovani produktu EMP zlistanou informace o nastaveni a
protokolu na pevném disku. Pokud tyto informace jiZz nejsou
potiebné, miiZete odstranit slozku "EMP Monitor V4.22". Pokud
byla pfi instalaci pouZita vychozi nastaveni, nachazi se tato slozka v
nasledujicim umisténi:

"C:\Users\(Uzivatelské jméno)\AppData\Local\VirtualStore\
Program Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.22"

Pred spusténim
1
Pted spusténim produktu EMP Monitor si prectéte nasledujici body.
¢ Produkt EMP Monitor musi byt nainstalovan v pocitaci, ktery se
bude pouzivat pro monitorovani a fizeni.
e Tento pocitac a projektory musi byt pripojeny k siti.
¢ Pouzivate-li operacni systém Windows 2000, Windows NT4.0,
Windows XP nebo Windows Vista, musi byt pocitac spustén ve
spravcovském rezimu.

Pfi pouzivani EMP-6000/82/62/828/821/81/61

¢ Aby bylo mozné produkt EMP Monitor pouzivat, je zapottebi
komeréné dostupny prevodni adaptér série <> TCP/IP a
propojovaci kabel.
@ "Pohotovostni rezim" v UZivatelskd prirucka k projektoru

¢ Nastaveni prevodniho adaptéru série << TCP/IP provedte pred
pripojenim k projektoru.



Registrace a odstranovani projektoru pro monitorovani ey 7

Tato operace se provani pti prvnim spusténi produktu EMP Monitor po Operace pro registraci projektorti pomoci automatického

instalaci a kdyZ chcete pfidat monitory. Po zaregistrovani projektoru se vyhledavani se budou liSit v zavislosti na misté, na kterém jsou

bude pti kazdém dal§im spusténi produktu EMP Monitor automaticky projektory pripojeny k siti.

zobrazovat jeho stav. «Pfi registrovani projektoru, ktery se nachazi ve stejném
segmentu, ke kterému je pfifazen pocitac, ve kterém je

Spusténi produktu EMP Monitor nainstalovan produkt EMP Monitor. @ "Registrovani
projektorit pomoci automatického vyhledavani (vyhledavani a

registrovani projektord, které se nachazeji ve stejném

| POSTUP \ segmentu)" s.8
« Pti registrovani projektort, které se nachazeji ve vice
Chcete-li spustit produkt EMP Monitor, klepnéte na segmentech sit¢ @ "Nastaveni rozsahu adres pro automatické
tladitko [Start] - [Programy] (nebo [Viechny vyhledavani a registraci" s.10

programy]) - [EPSON Projector] - [EMP Monitor
V4.22] v uvedeném poradi.

@ Zobrazi se hlavni okno.
"Zobrazeni skupin"

e Y [ ]

Soubor  Clprawy  Zobrazik Méastroj Mapovéda

 Obovk ||| Vobratvie B0 BEe-—nEe -




Registrace a odstranovani projektordi pro monitorovani

Klepnéte na tlacitko [Vyhledat].
Bude provedeno automatické vyhledavani a budou
zobrazeny nazvy vyhledanych projektord.

e Pokud se v seznamu nezobrazi Zadny projektor, pouZijte
"Registrace zadanim adresy IP (rucni registrace)". @ s.13

Registrovani projektori pomoci automatického 2
vyhledavani (vyhledavani a registrovani projektor,
které se nachazeji ve stejném segmentu)

tor {aukomaticks registrace)

POSTUP

M Pokyny pro automatické vyhledavani

1 ) Klepnéte pravym tlacitkem mysi v "Zobrazeni skupin"
a vyberte polozku "Novy" - "Projektor (automatické
vyhledavani)".

Zobrazi se okno "Vytvorit novy projektor (automaticka
registrace)".
e Pokud se zobrazi "Zobrazeni seznamu podrobnosti”, vyberte
polozku "Novy" - "Projektor (automatické vyhledavani)" z
nabidky "Upravy".

Wybwofit nowvy ekbor (automaticka regiskrace)

Ma&zey projektoru
Praojector1
Projectoril
Projector12
Projectord
Projector1d
Projector1s

Projector1f

[ Zadejte rozsah adres a spustte vyhledavan,

Adresa P
192.168.040
19216804
192168042
192168043
192.168.0.44
192168045
192168046

Koncowva adresa

Uprany

EEEE——

Storno

@ TIP

e Tuto operaci miiZete rovnéz provést vybérem poloZky "Projektor
(automatické vyhleddvani)" v &dsti "Novy" v nabidce
"Upravy".

* Projektory, které pouZivaji prevodni adaptér série = TCP/IF,
nelze vyhledat.

[ Zadejte rozsah adres a spustte wyhledévani,
Koncova adresa

Wukledat Upravy Stoimo

Pocatednf adresa




Registrace a odstranovani projektordi pro monitorovani

I Pokyny pro registraci

3 ) Vyberte projektor nebo projektory, které chcete
zaregistrovat, a potom klepnéte na tlacitko [Upravy].

Zobrazi se nasledujici okno.
Provedte nezbytna nastaveni podle nasledujici tabulky.

Zobrazit nazey

Zobrazit ikonu

Roditovskd skupina
Mazew projekton

Adresa IP

-
Cislo portu
Heslo manitoru

Popis

[v | Sledovat

Registrovat Storno

| Zadne) ~|

| ProjectariO

| 169 254 . 163 181 Wyhledat

—
|

Zobrazit
nazev

Zadejte nazev projektoru nebo projektord, ktery
bude zobrazen v "Zobrazeni skupin" nebo v
"Zobrazeni seznamu podrobnosti".

Lze zadat maximalné 32 bajtt.

Jako prvni znak nelze pouzit mezeru.

RodiCovskd | Tuto moznost vyberte pfi registrovani projektoru
skupina ve skupiné.
Pokud nebyly vytvofeny Zadné skupiny, tuto
moznost nelze vybrat. @ "Registrovani nékolika
projektorit do monitorovaci skupiny najednou”
s.14
Nazev Ukazuje nazev, ktery byl zaregistrovan k
projektoru projektoru.
Adresa IP Ukazuje adresu IP pro zaregistrovany projektor.
Pouzijte Tuto moZnost nelze vybrat pfi registrovani
prevodni projektord pomoci automatického vyhledavani.
adaptér série
< TCP/IP.
Cislo portu Tuto moZnost nelze vybrat pfi registrovani
projektorit pomoci automatického vyhledavani.
Heslo Pokud bylo pro projektor nastaveno heslo
monitoru monitoru, zadejte jej. Nezadate-li v tomto kroku
spravné heslo, nebude mozné projektor
monitorovat ani fidit, ackoli je zaregistrovan.
Popis MiizZete zadat poznamku o projektoru. Zadané
podrobnosti budou zobrazeny ve vlastnostech
projektoru.
Lze zadat maximalné 60 bajta.
Sledovat Vybérem této moznosti zahdjite monitorovani.

Zobrazit ikonu

Vyberte ikonu nebo ikony, které budou zobrazeny
v "Zobrazeni skupin" nebo v "Zobrazeni seznamu
podrobnosti".




Registrace a odstranovani projektordi pro monitorovani

Nastaveni rozsahu adres pro automatickeé
vyhledavani a registraci

@ TIP

Projektory, které pouZivaji prevodni adaptér série = TCP/IF,
nelze vyhledat.

4 ) Po zadani podrobnosti zahajte registraci klepnutim
na tlac¢itko [Registrovat]. Po zobrazeni zpravy
klepnéte na tlacitko [OK].

Chcete-li zaregistrovat dalsi projektor nebo projektory,
zopakujte kroky 3 a 4.

& TIP

Projektory, které byly zaregistrovany pomoci automatického
vyhleddvani, jsou pri kaZdém spusténi produktu EMP Monitor
znovu vyhleddvdny podle ndzvu.

POSTUP

Chcete-li ukonéit registraci, klepnéte na ikonu [X] v

¥ Pokyny pro automatické vyhledavani

1

Klepnéte pravym tlacitkem mysi v "Zobrazeni skupin"
a vyberte polozku "Novy" - "Projektor (automatické

psr:wém hornim rohu okna nebo klepnéte na tlacitko vyhledavani)".
rn " ’ Ve , . . ,
[Storno] , , , , Zobrazi se okno "Vytvorit novy projektor (automaticka
Ikona nebo ikony zaregistrovaného projektoru nebo registrace)".

projektorti budou zobrazeny v "Zobrazeni skupin" nebo v
"Zobrazeni seznamu podrobnosti”.

Podrobnosti o pouzivani "Zobrazeni skupin" nebo v
"Zobrazeni seznamu podrobnosti" viz "RozvrZeni okna
Sledovani". @ s.18

¢ Pokud se zobrazi "Zobrazeni seznamu podrobnosti", vyberte
polozku "Novy" - "Projektor (automatické vyhledavani)" z
nabidky "Upravy".



Registrace a odstranovani projektorti pro monitorovani RS 11

2 | Zaskrtnéte policko "Zadejte rozsah adres a spust'te ™ Pokyny pro registraci
vyhledavani" a potom zadejte poc¢atecni a koncovou

T e 4 ) Vyberte projektor nebo projektory, které chcete

zaregistrovat, a potom klepnéte na tlaéitko [Upravy].

Zobrazi se nasledujici okno.
Provedte nezbytna nastaveni podle nasledujici tabulky.

Zobrazit nazey | |
Zobrazit ikonu
= . .
e =
< | 2+
@Eite T——— Roditovska skupina [ Zadné) -l
'ofatedni adresa a oncovs adresa 192,168 . 0 ., &0 . -
. ‘ M &zev projektony | Projector10
e Mptledst Uprzvy
Adiesa P | 169 254 . 163 151 Wyhledat
-
3 ) Klepnéte na tlacitko [Vyhledat]. Ciso portu
Bude provedeno automatické vyhledavani a budou Hesle menat |
zobrazeny nazvy vyhledanych projektort. Fopi
or {automaticks registrace)
Iv Sledovat
MNéazewv projekton Adresa P
Projector1l 192168040 Registrovat storna
Projector1l 192168041
Projector2 192168042
o e Zobrazit Zadejte nazev projektoru nebo projektort, ktery
Projetor!5 192168045 nazev bude zobrazen v "Zobrazeni skupin" nebo v
Projector!f 192168046 " z Zn
Zobrazeni seznamu podrobnosti".
Lze zadat maximalné 32 bajta.
Jako prvni znak nelze pouZit mezeru.
 Zadetercasoh ackes o st vedivid : Zobrazit ikonu | Vyberte ikonu nebo ikony, které budou zobrazeny
Poctedni adresa 192 . 166 . 0O . EIEI' Koncova adresa 192 . 168 . 0 ., 50 v ”ZObI'aZGIli Skupln” nebo v " ZObI‘azeni seznamu
Uprar: Stormo ,
= podrobnosti".




Registrace a odstranovani projektordi pro monitorovani

RodiCovska | Tuto moznost vyberte pfi registrovani projektoru
skupina ve skupiné.
Pokud nebyly vytvofeny Zadné skupiny, tuto
moznost nelze vybrat. @ "Registrovani nékolika
projektortt do monitorovaci skupiny najednou”
s.14
Nazev Ukazuje nazev, ktery byl zaregistrovan k
projektoru projektoru.
Adresa IP Ukazuje adresu IP pro zaregistrovany projektor.
Pouzijte Tuto moZnost nelze vybrat pfi registrovani
prevodni projektorii pomoci automatického vyhledavani.
adaptér série
< TCP/IP.
Cislo portu Tuto moZnost nelze vybrat pfi registrovani
projektorti pomoci automatického vyhledavani.
Heslo Pokud bylo pro projektor nastaveno heslo
monitoru monitoru, zadejte jej. Nezadate-li v tomto kroku
spravné heslo, nebude mozné projektor
monitorovat ani fidit, ackoli je zaregistrovan.
Popis MiiZete zadat poznamku o projektoru. Zadané
podrobnosti budou zobrazeny ve vlastnostech
projektoru.
Lze zadat maximalné 60 bajtt.
Sledovat Vybérem této moznosti zahajite monitorovani.

Po zadani podrobnosti zahajte registraci klepnutim
na tlac¢itko [Registrovat]. Po zobrazeni zpravy
klepnéte na tlacitko [OK].

Chcete-li zaregistrovat dalsi projektor nebo projektory,
zopakujte kroky 4 a 5.

Chcete-li ukonéit registraci, klepnéte na ikonu [X]| v
pravém hornim rohu okna nebo klepnéte na tlac¢itko
[Storno].

Ikona nebo ikony zaregistrovaného projektoru nebo
projektorti budou zobrazeny v "Zobrazeni skupin" nebo v
"Zobrazeni seznamu podrobnosti".

Podrobnosti o pouZivani "Zobrazeni skupin" nebo v

"Zobrazeni seznamu podrobnosti" viz "Rozvrzeni okna
Sledovani". @s.18
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Registrace zadanim adresy IP (ru¢ni registrace) 2\ Do pole "Adresa IP" zadejte adresu IP projektoru,
ktery chcete zaregistrovat, a potom klepnéte na
POSTUP tladitko [Vyhledat]. Po zobrazeni zpravy klepnéte na
tlacitko [OK].
1 ) Klepnéte pravym tlacitkem mysi v "Zobrazeni skupin" e Pouzivate-li pfevodni adaptér série <> TCP/IP a kabel pro
a vyberte polozku "Novy" - "Projektor (ruéni pripojeni projektoru, vyberte moznost "Pouzijte pfevo_dniv )
registrace)". adaptér série << TCP/IP.". Do pole "Cislo portu" zadejte cislo

portu a potom klepnéte na tlacitko [Vyhledat].

Zobrazi se nasledujici okno.

¢ Pokud se zobrazi "Zobrazeni seznamu podrobnosti", vyberte S o I
polozku "Novy" - "Projektor (ruéni reglzstrace) "z nabiﬁky 3 ) Po FIOkonce,m vy_hledavanl Zad?jte mfgrfn ace pro
"Upravy". registrovany projektor podle nasledujici tabulky.
s Zobrazit Zadejte nazev projektoru nebo projektort, ktery
Sobrezinézex | nazev bude zobrazen v "Zobrazeni skupin" nebo v
Zobrakon - "Zobrazeni seznamu podrobnosti".
o o Lze zadat maximalné 32 bajtt.
X — Jako prvni znak nelze pouzit mezeru.

Zobrazit ikonu | Vyberte ikonu nebo ikony, které budou zobrazeny
v "Zobrazeni skupin" nebo v "Zobrazeni seznamu

Roditovska skupina | [Zadné) j

Néazev projektor [ podrobnosti ",
Adresa IP . . . Wyhleda % s v v . ;s .
| i RodiCovska | Tuto moZnost vyberte pfti registrovani projektoru
[ Pougite pFevodni adaptér séne <-» TCPAP. SkU plna ve Skupil’lé.
Cislo potu [ Pokud nebyly vytvofeny Zadné skupiny, tuto

moznost nelze vybrat. @ "Registrovani nékolika
projektord do monitorovaci skupiny najednou”

Heslo manitaru |

5.14
© Sledbvat Nazev Ukazuje nazev, ktery byl zaregistrovan k
F— - projektoru projektoru.
Adresa IP Zobrazuje adresu IP, kterou jste zadali v kroku 2.
@ TIP Pouzijte Tuto moznost vyberte, pokud k ptripojeni
prevodni projektoru pouzivate prevodni adaptér série <
Tuto operaci miiZete rovnéZ provést vybérem polozky "Projektor adaptér série | TCP/IP.

(rucni registrace) " v dsti "Novy" v nabidce "Upravy". < TCP/IP.
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= - Ve Ve - - - o - V'
Cislo portu Pokud k pfipojeni projektoru pouzivite prevodni ReQIS}trova[\l nékolika projektoru do monitorovaci
adaptér série < TCP/IP, zadejte Cislo portu. skupiny najednou
Heslo Pokud bylo pro projektor nastaveno heslo ) , ) , , . . .
monitoru monitoru, zadejte jej. Nezadéte-li v tomto kroku Projektory, které byly zaregistrovany, lze poté spolecné zaregistrovat
spravné heslo, nebude mozné projektor do rtiznych skupin tak, aby je bylo monitorovat a tidit spole¢né.
monitorovat ani fidit, ackoli je zaregistrovan. Pokud navic vyberete jednu z registrovanych skupin jako
Pokud k pripojeni projektoru pouzivite prevodni "Rodicovska skupina", 1ze operace monitorovani a fizeni provadét
adaptér série < TCP/IP, funkci zabezpeceni Heslo pro vSechny projektory v dané "Rodicovska skupina".
monitoru nelze pouZzit. "Rodicovska skupina" 1ze nastavit pro jiné rodi¢ovské skupiny, takze
Popis Mizete zadat poznamku o projektoru. Zadané Ize vytvoftit podobné hierarchické uspotradani skupin, jako na
podrobnosti budou zobrazeny ve vlastnostech nasledujicim obrazku.
projektoru. 5 o o .
Lze zadat maximalné 60 bajti Veétev A ——— Promitaci mistnost Promitaci C.1
- mistnost A G.o
Sledovat Vybérem této moznosti zahajite monitorovani. y
Promitaci C.4
4 ) Po zadani podrobnosti zahajte registraci klepnutim L Hala mistnost B |:C 5
na tlac¢itko [Registrovat]. Po zobrazeni zpravy L Kongresovy sal Projektor01
klepnéte na tlac¢itko [OK]. | Projektor02
Ikopa neboo ikony zareglstrovar}'eho prOJek/toru r}e‘?o Vitev B e o -
projektoru budou zobrazeny v "Zobrazeni skupin" nebo v 101
"Zobrazeni seznamu podrobnosti". 102
103
Recepce Mistnost 1
L Mistnost 3
Vétev C Konferenéni mistnost 201
I—202

Nejdriive vytvofte registracni skupiny a potom zaregistrujte
projektory do vytvotenych skupin.
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POSTUP @ TIP

1 | Klepnéte pravym tlacitkem mysi v "Zobrazeni skupin" Tuto operaci miiZete rovnéZ provést vybérem poloZky "Skupina"

a vyberte polozku "Novy" - "Skupina". v Cdsti "Novy" v nabidce "Upravy".

Zobrazi se nasledujici okno.

HTOvEeS nezbytr,la: nastaven} el mes el tzﬂ')ulky. 2 | Po zadani podrobnosti zahajte registraci klepnutim

* P Olklii 2 Iz\?br?%l ,,Zsibrqzelﬁl Sez%%glku p,%lr(’bno,,sn , Vyberte na tlaéitko [Registrovat]. Po zobrazeni zpravy
pojozxu “INovy - “sxupina z nabldky “L/pravy-. klepnéte na tladitko [OK].

e e seen Ikona nebo ikony zaregistrovaného projektoru nebo
[ I projektori budou zobrazeny v "Zobrazeni skupin" nebo v
St "Zobrazeni seznamu podrobnosti".

. T 3 ) Klepnutim pravym tlacitkem mysi na ikonu nebo
o 0 ikony projektoru zaregistrujte do skupiny, kterou jste
. vytvorili v "Zobrazeni skupin" nebo "Zobrazeni
seznamu podrobnosti" a vyberte prikaz "Upravy".
Fegistrovat Stormo
@ TIP

Nazev Zadejte nazev skupiny nebo skupin, ktery bude Tuto operaci miiZete rovnéz provést vybérem polozky "Upravy" v
skupiny zobrazen v "Zobrazeni skupin" nebo v nabidce "Upravy".

"Zobrazeni seznamu podrobnosti".
Lze zadat maximalné 32 bajtt.

_ Jako prvit znak nelz? pouzit m(f“zeru' 4 ) V okné "Upravit projektor" vyberte nazev skupiny,
Zobrazit ikonu | Vyberte ikonu nebo ikony, které budou zobrazeny ktery se ma pouzit pro registraci do "Rodi¢ovska
v’ C%O%fazef}}, skupin” nebo v "Zobrazeni seznamu skupina", a potom klepnéte na tlaéitko [Zménit].
_ _ pOdrobnost . Stav registrace skupiny bude zobrazen jako ikona v
RodiCovska | Slouzi k vybéru rodicovské skupiny. Pokud nebyly "Zobrazeni skupin" nebo v "Zobrazeni seznamu
skupina vytvoreny Zadné skupiny, tuto moznost nelze podrobnosti".
vybrat.
Sledovat Slouzi k monitorovani vSech projektort, které @ TIP

byly zaregistrovany ve skupiné. Pokud tuto
moznost nevyberete, budou pouzita nastaveni
vytvorena pri registraci jednotlivych projektort.
Nelze nastavit pfi vytvareni nové skupiny.

Podrobnosti o registraci Ize rovnéz zZjistit v seznamu "Seznam
projektori" v nabidce "Zobrazit".
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Pokud se po registraci zmeéni nazev projektoru nebo
adresa IP

M Rucné zaregistrované projektory

POSTUP

1

Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu projektoru v
"Zobrazeni skupin" nebo "Zobrazeni seznamu
podrobnosti" a vyberte polozku "Sledovani
deaktivovano". Potom klepnéte pravym tlacditkem
mysi znovu na ikonu projektoru a vyberte prikaz

||Upravy||.

@ TIP

Tyto operace miiZete rovnés provést pomoci nabidky "Upravy".

2

Pokud se zménil pouze nazev projektoru, klepnéte na
tlacitko [Vyhledat] v zobrazeném okné "Upravit
projektor".

Pokud se zménila adresa IP, zadejte novou adresu IP
do pole "Adresa IP" a potom klepnéte na tlac¢itko
[Vyhledat]. Po zobrazeni zpravy klepnéte na tlacitko
[OK].

Kdyz se znovu zobrazi okno "Upravit projektor",
klepnéte na tla¢itko [Zmeénit].

¥ Projektory zaregistrované pomoci automatického
vyhledavani

POSTUP

1

Odstrarnite projektor nebo projektory, jejich nazev
nebo adresa IP byly zménény v "Zobrazeni skupin"
nebo "Zobrazeni seznamu podrobnosti". @ s.17

Proved'te automatické vyhledavani pro
preregistrovani projektorll. @ s.8
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ZrusSeni (odstranéni) registraci projektort

Registrace projektori lze odstranit, pokud jiz nejsou pottebné pro
monitorovani nebo fizeni pomoci produktu EMP Monitor.

| POSTUP \

Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu projektoru nebo
skupiny, kterou chcete odstranit, v "Zobrazeni skupin"
nebo "Zobrazeni seznamu podrobnosti", a potom vyberte
prikaz "Odstranit".

Po zobrazeni zpravy klepnéte na tlacitko [OK].

V "Zobrazeni skupin" nebo "Zobrazeni seznamu podrobnosti" 1ze

vybrat k odstranéni vice nez jeden projektor.

Zpusoby vybéru vice projektorti najednou jsou nasledujici.

* Vyberete-li ikonu skupiny v "Zobrazeni skupiny", budou najednou
odstranény vSechny projektory, které jsou zaregistrovany v dané
skupiné.

e Stisknéte a podrzte klavesu [Ctrl] na klavesnici a zaroven klepejte
na pozadované ikony.

e Pfetazenim vyberte rozsah poZadovanych ikon.

TIP

Tuto operaci miiZete rovnéZ provést vybérem poloZky "Odstranit"
v nabidce "Upravy".




Rozvrzeni okna Sledovani

K monitorovani miZete pouzivat nékteré z niZze uvedenych rozvrzeni

okna.

« "Zobrazeni skupin"
V tomto zobrazeni mizete sledovat stav registrace skupiny v
hierarchickém zobrazeni.

 "Zobrazeni seznamu podrobnosti"
V tomto zobrazeni muliZete sledovat stav kazdého projektoru jako
seznam, takZe lze projektory sledovat podrobné. Rovnéz mtlizete
zobrazit specifické polozky jako seznam a ttidit zobrazené polozky
pomoci specifického fadku jako klice tfidéni.

Soubor Upravy Zobrazlt Néstroj Mapoveda Soubor Upravy Zobrazit Mastro Napovida
Obrevi wwaie | @ OO DB EE == @ Gbnovi e B o2..080=en

[ Provoz lawmpy thod) | Droves teplaty
33H

Top [ Nazev skuping [ Zobragitndzev = | Napdjeni

ranch A Lobby

Branch B Branch ©

ranch A/Showroom, ol 1204
ranch A/Showraam, Ho2
ranch A/Showroam; Mo
ranch A/Showroom, Nod

ranch A/Showroom, No§

ranch A/Conventiar Projectord
ranch B/enferenc: 100
ranch B/Canferens: 101
ranch B/Conferenc 102

2
2

B

B

2

2

Branch A/Canventior Projectordl
B

2

2

2

Branch B/Conferenc 103

B

©0000000000OBO

ranch B/Reception Room 1

POHPPEHOPEBBE

=

"Zobrazeni seznamu
podrobnosti"

"Zobrazeni skupin”

M Prepinani zobrazeni

"Zobrazeni skupin" a "Zobrazeni seznamu podrobnosti" Ize ptepinat
nasledujicim zpisobem.

| POSTUP \

Klepnéte na nabidku "Zobrazit" a vyberte "Zobrazeni
skupin" nebo "Zobrazeni seznamu podrobnosti".

Monitorovani pomoci "Zobrazeni skupin"

¥ Vyznamy ikon "Zobrazeni skupin"

Symboly na ikonach v "Zobrazeni skupin" ukazuji stavy projektort.

Soubor  Upravy  Zobrazik Mastroj Mapovida
Dot Vybiat vie O ) ER EE e =
.l | |—"Zobrazeni
§ Branch & Branch B Branch C SkUpIn n
Showroom Gunnzr‘wluun Lobby POkUd majl’
- ikony skupiny
N @ kulaty tvar,
Shonroom Showraom B znamena to, ze
je pod nimi
dalSi uroven.
w @ s.
W & w S
Mol Na2 Mad
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NiZe jsou popsany symboly na ikonach a jejich vyznamy. *1 Kdyz je polozka "Zobrazit troven teploty skupiny zobrazeni"

Skupina nastavena na "Zapnuto" v ¢asti "Nastaveni prostredi" v nabidce
"Nastroj", na horni ¢asti ikony projektoru se zobrazi ikona
oznacujici vnitini teplotu projektoru. Vychozi nastaveni je
"Vypnuto". Kdyz zjistite jak se teplota uvnittf projektoru zvysuje,
kdyZ je zobrazena droven vnitini teploty, mizete provést
vylepSeni provozniho prostiedi projektoru drive, nez dojde k
. . alarmu vysoké vnitini teploty nebo kdyz se teplota abnormalné
Upozornéni 3. @524
Ve skupiné byl zjistén projektor, ktery vyZaduje ZVYSL T S 2% o .
o ’ *2 Zkontrolujte nasledujici polozky.

okamZitou pozornost. c : . 25z c
Sledovani deaktivova e Zkontrolujte, zda je zapnuté napdjeni projektoru.

edovani deaktivovano - . , e Zkontrolujte, zda je ptipojen sitovy kabel.
Projektor neni monitorovan. Klepnete-li pravym . . S o (o o

o e . . e Zkontrolujte, zda je polozka "Sledovani sité" nastavena na
tlacitkem mysi na ikonu a vyberete-li polozku 7 10" nebo zda i loska "Pohot tnf rezim" nast
"Sledovani aktivovano", projektor bude pfidan k apnuto - nebozda je polozka FOROLOVOSINIICZIM - nastavena

na "Sit zapnuta" v nabidce konfigurace projektoru.

monitorovanym projektortm. ! ‘ ; g= bkt "
*3 Zkontrolujte, zda je projektor spravné pripojen k siti.
Jsou aktualizovana data

Projektor @ Tip

Informace o projektoru, které jsou vygenerovdny, kdyZ je zjistén

Z&dna varovani ani problémy
Vsechny projektory ve skupiné jsou normalni.
A Varovani nebo problém

Néktery projektor ve skupiné mé stav varovani
nebo problému.

G

., NV 1

Zadna varovani ani problemy problém, jsou uloZeny, dokud neni ukoncen produkt EMP

Varovani nebo problém Monitor. Zobrazeni EMP Monitor nebudou automaticky
aktualizovdna, i kdyZ se stav projektoru vrdti na normdlni.

Upozornéni Klepnutim na tlacitko [Obnovit] v hlavnim okné zaktualizujte
stav.

Sledovani deaktivovano

Jsou aktualizovana data M Pouzivani ikon v "Zobrazeni skupin"

¢ @O & €

Chyba sité (chyba ovéreni hesla monitoru)
PTi registraci projektoru nebylo zadano zadné

Nasledujici operace s ikonami lze provést v "Zobrazeni skupin".

heslo monitoru nebo bylo zadédno nespravné » Rozbaleni a sbaleni ikon _ ) 5
heslo monitoru. @s.9, 12, 14 Pti kazdém poklepani na ikonu skupiny se zobrazi nebo skryji

= . o 9 ikony projektoru, ktery byl zaregistrovan v dané skuping.

% Chyba sité (chyba pfipojeni TCP) « Pfesouvani ikon

= Chyba sité (chyba komunikace ESC/VPnet)' Chcete-li zménit umisténi ikony v "Zobrazeni skupin", pretahnéte

f

pozadovanou ikonu na pfislusné misto.
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Monitoring pomoci "Zobrazeni seznamu
podrobnosti"

M Vyznamy ikon "Zobrazeni seznamu podrobnosti"

Stav zaregistrovanych projektorti je zobrazen jako seznam v
"Zobrazeni seznamu podrobnosti" bez ohledu na to ke kterym
skupinam projektory patfi.

e (]
Soubor  Upravy  Zobrazk Nastroj  Mapovéda
Obnavit Wybrat vie ) {l_) gg gg ooo @ e

Tvp | Mazev skuping | Zobrazit ndzew  + Mapéjeni | Frovaoz lampy [hod) | Uraver teplaty

(@) Erancha Lobhy @ a8H

[k Branch A/Showroom: Mol @ 120H

@ Branch &/Showraom. Moz @ G0H

[&=-1] Branch A/Showroom: MNod @ 16H

(L) Branch AsShowroom. Mod @ OH

(&) Eranch A/Showroom. MaoB @ 85H

@ Branch &/Conventior Projector0l @ 20H

(-] Branch #/Caonventior Frojector02 @ 68H

@ Branch B/Conferenc 100 @ 49H

(] Branch B/Caonferenct 107 @ 100H

@ Branch B/Confersnc 102 @ 3E6H

Q) Branch B/Conferenc 103 @ TEH

€] Branch B/Reception Foom 1 @ JoH
4 | 2

Nize jsou popsany symboly na ikonach a jejich vyznamy.

e Z&dna varovani ani problémy*!

we Varovani nebo problém
Doslo k problému projektoru.

Upozornéni

Projektor vyZzaduje okamzitou pozornost.

Sledovani deaktivovano

Projektor neni monitorovan. Klepnete-li pravym
tlacitkem mysi na ikonu a vyberete-li polozku
"Sledovani aktivovano", projektor bude pfidan k
monitorovanym projektordm.

Jsou aktualizovana data

e Chyba sité (chyba ovéreni hesla monitoru)

= Pfi registraci projektoru nebylo zadano zadné heslo
monitoru nebo bylo zadano nespravné heslo
monitoru. @s.9, 12, 14

k¢ | Chyba sité (chyba pfipojeni TCP)?2

G& | Chyba sité (chyba komunikace ESC/VPnet)®

f

Nazev skupiny: Kdyz jsou projektory zaregistrovany do nékteré
skupiny, zobrazi se nazev skupiny, ke které
projektor patfi.

Zobrazit nazev: Zobrazi nazev.

Napajeni: Ukazuje stav napajeni projektoru.

Napdjeni a Napdjeni a
normalni stav abnormalni stav
Vypnuté napéajeni a Vypnuté napéjeni a
normalni stav abnormalni stav

Uroven teploty: Nasledujicich pét ikon ukazuje rtizné stavy
vnitini teploty projektoru.

Normaélni vnitini Varovani vysoké
 — teplota e teploty
Normalni vnitini Chyba vnitfni
E——— teplota teploty
Varovani vysoké
e teploty
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Informace o chybé: Ukazuje upozornéni nebo varovani/stav

problému pomoci nasledujicich ikon.

Vycistit vzduch. filtr Fl
= Chyba lampy pfi

|. 2 zapnuti

Chyba - vysoka

Chyba lampy
Vyméiite lampu™

Varovani vysoké

g = a@fl

teploty @] vnitini teplota
Vyménte vzduch. v
filst/r Vnitini chyba
| Chybi vzduch. filtr Y Chyba ventilatoru
= Nizky pritok : P
EH vzduehu )| Chyba snimace
== Chyba nap4j.
[EX | Chybasenz. pr. vzd. (zate?)
Chyba nizkého = .
prittoku vzd, [_}_]] Chyba Auto Iris
Chyba snimace
== pritoku vzduchu Jina chyba
§ vzduchovym filtrem
- Otevieny kryt
\i lampy

*1 KdyZ je polozka "Zobrazit roven teploty skupiny zobrazeni"
nastavena na "Zapnuto" v ¢asti "Nastaveni prostredi" v nabidce
"Nastroj", na horni ¢asti ikony projektoru se zobrazi ikona
oznacdujici vnitfni teplotu projektoru. Vychozi nastaventi je
"Vypnuto".

*2 Zkontrolujte nasledujici polozky.

e Zkontrolujte, zda je zapnuté napdajeni projektoru.

e Zkontrolujte, zda je ptipojen sitovy kabel.

e Zkontrolujte, zda je polozka "Sledovani sit¢" nastavena na
"Zapnuto" nebo zda je polozka "Pohotovostni reZim" nastavena
na "Sit' zapnuta" v nabidce konfigurace projektoru.

*3 Zkontrolujte, zda je projektor spravné pripojen k siti.

*4 Varovani "Vyméite lampu" milZete zobrazit v kterémkoli
prednastaveném cCase v Casti "Nastaveni prostfedi" v nabidce
"Néstroj".

@ TIP

e Informace o projektoru, které jsou vygenerovdny, kdy? je zjistén
problém, jsou uloZeny, dokud neni ukoncen produkt EMP
Monitor. Zobrazeni EMP Monitor nebudou automaticky
aktualizovdna, i kdyZ se stav projektoru vrdti na normalni.
Klepnutim na tlacitko [Obnovit] v hlavnim okné zaktualizujte
stav.

e Informace o rozpoznatelnych chybdch se lisi podle pouZivaného
projektoru.
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M Vybér polozek zobrazeni 4 ) Pokud nelze zobrazit vSechny podrobnosti o polozce v
1] 4 ¥ M 4 )4
Miizete vybrat, aby byly v "Zobrazeni seznamu podrobnosti" ZOb.razen",s,eznamu pOdropnOSt' ’ prvetahnete
zobrazeny pouze po7adované polozky. okrajovou ¢aru vpravo od nazvu polozky tak, aby se
zobrazeni rozsirilo na pozadovanou Sirku.
POSTUP

1 | Vyberte polozku "Volba" v nabidce "Zobrazit".
Zobrazi se okno "Volba".

W Tridéni seznamu

Podrobné seznamy miuzete tridit podle specifického fadku jako klice

Zobrazi polozky tfidéni, napfiklad pofadi nazvl projektorti nebo pofadi adres IP.

=

v MNazew skupiny POSTU P

[ Mazev projekton

v Zobrazit nazey - . « -, . ~ /. O
. Klepnéte na nazev polozky radku, ktery chcete pouzit jako
ekt kli¢ tridéni.

v apajeni

WV Provoz lampy [hod)

[ Zdmi

v Urorved) teplaty
[ Popis

W Informace o chybé

Ok Starmno

2 | Zaskrtnéte policko u polozky, kterou chcete zobrazit.

3 ) Klepnéte na tlacitko [OK].



Rozvrzeni okna Sledovani

Vyhledavani pozadovanych ikon (Seznam projektorl)) Monitorovani pomoci hlavniho panelu

Funkce "Seznam projektori" je vhodna pro vyhledavani v Stavy projektoru jsou vzdy zobrazovany jako ikony na hlavnim
seznamech, kdyz je zaregistrovano mnoho skupin a projektorti a panelu, i kdyZ "Zobrazeni skupin" nebo "Zobrazeni seznamu
pokud hledana ikona neni zobrazena na obrazovce. podrobnosti" neni vZdy zobrazeno, a stavy lze sledovat podle
symboliky ikon.
POSTUP \ Kdyz jsou nabidky konfigurace nastaveny pomoci nasledujicich

operaci, zobrazi se na hlavnim panelu ikona a Ize sledovat stav

Vyberte polozku "Seznam projektord" v nabidce FETos! g Eelilay oy

"Zobrazit".
Lobby
= |/ Showraom
= |/ Showroaorn &
M) Mol
@Eﬂ; V seznamu "Seznam projektor("
+ () Showroom B nejsou zobrazeny ikony Urovné
+ granc:g teploty bez ohledu na nastaveni
* rane "Zobrazit Groven teploty skupiny R )
zobrazeni" v Casti "Nastaveni @ - Zadny problem
prostredi". /M Problém
POSTUP \
"Seznam projektord" umoznuje zobrazit podrobnosti o registraci Vyberte_ polozku "Nastaveni prostredi" v nabidce
skupin v hierarchickém zobrazeni. Kdyz klepnete na ikonu, je "Nastroj".
prochazeno "Zobrazeni skupin" a "Zobrazeni seznamu Zobrazi se okno "Nastaveni prostfedi".

podrobnosti”, takze vybrana ikona je zobrazena v okné.




Rozvrzeni okna Sledovani

2 | Vyberte polozku "Rezidentné na hlavnim panelu".

Interval aktualizace ’5_3 minut
Zobrazit troveri keplaty skuping (% Vypnuto " Zapnuto
zobrazeni
Upazaméni na plén lampy ¥ Vypnuto " Zapnuto ,—:| (as
Wistup 2aznamu (% Vypruto " Zapnuto
[ Registrovat pfi spugténi
'ia"a'ﬁ't"rié na hlavhim panel
[ Zménit heslo zamku aplikaci
Staré heslo |
Move heslo |
Mowé heslo [potvrzeni] |
0K Stomno

3 ) Klepnéte na tlagitko [OK].

@ TIP

® Klepnutim pravym tlacitkem mysi na ikonu na hlavnim panelu
otevrete mistni nabidku a vyberte poloZku "Otev¥it hlavni
obrazovku" nebo "Konec".

® Pokud vyberete moZnost "Registrovat p¥i spusténi" v cdsti
"Nastaveni prostiedi", produkt EMP Monitor se spusti
automaticky po spusténi pocitace. Pri pouZivani produktu
EMP Monitor v operacnim systému Windows Vista musite mit
pro pouZivani této funkce oprdavnéni sprdvce.

Zobrazeni projektorli s problémem nebo varovnymi

stavy v seznamu

MiiZete zobrazit seznam pouze s projektory, které maji problém nebo

varovny stav.

POSTUP

Vyberte polozku "Seznam varovani a chyb projektoru" v

nabidce "Zobrazit".

Zobrazi se nasledujici okno "Seznam varovani a chyb projektoru".

Seznam varovani a chyb projekioru

o E B S = m

Obnovit Wybrat vie (@) (b gg EE
Typ | Zobrazit ndzev | Mapdjeni | Provoz lampy [hod) | Z2droj
Ay Mol @ 33H [O=
Lobby e e e
Ay Nab @ 85H @%“p‘

Urove teploty ﬂace o chybé

Umistite-li ukazatel
mysi na ikonu,
zobrazi se
podrobnosti o
chybé a jeji naprave.

— Poklepanim na
fadek se zobrazi
vlastnosti daného
projektoru.

@ s.26




Rozvrzeni okna Sledovani

NiZe jsou popsany symboly na ikonach a jejich vyznamy.

Typ: Ukazuje stav skupiny nebo projektoru. @s.18

Zobrazit nazev: Zobrazi nazev.

Napajeni: Ukazuje stav napajeni projektoru.

Napdjeni a
normalni stav

Napajeni a
abnormalni stav
Vypnuté napajeni a
normalni stav

Vypnuté napajeni a
abnormalni stav

Zdroj: Zobrazuje zdroj vstupu, ktery byl vybran pro tento
projektor.

A Pocitac nebo .
002! | pocitacl Video (BNC)
B v x DVI nebo HDMI
OOZ | Potitac2 (digitdln)
W000c | BNC | | D-Video

], | S-Video @.ﬁﬂ:‘ EasyMP

| = | Video (RCA)

Uroveii teploty: Nasledujicich pét ikon ukazuje riizné stavy
vnitini teploty projektoru.

Normalni vnitini Varovani vysoké

teplota teploty
Normalni vnitini Chyba vnitini
m— teplota teploty

Varovani vysoké
teploty

Informace o chybé: Ukazuje varovani nebo problémovy stav

pomoci nasledujicich ikon.

g Vyméiite lampu* Chyba lampy
Varovani vysoké =i Chyba lampy pfi
teploty 7 zapnuti

@ Vyméiite vzduch. Chyba - vysoka

filtr [@] vnitini teplota
! Chybi vzduch. filtr Vnitini chyba
Ed \lilgﬁzhlilrumk B3] | Chyba ventildtoru

55':( Chyba senz. pr. vzd. Chyba snimace

==

Chyba nizkého Chyba napj.
pritoku vzd. (zatez)
Chyba snimace
= pratoku vzduchu ) Chyba Auto Iris
§ vzduchovym filtrem B
i 8:5;;6“ eyt @ |Jindchyba

*Varovani "Vyménte lampu" muzete zobrazit v kterémkoli
prednastaveném Case v ¢asti "Nastaveni prostfedi” v nabidce
"Nastroj".

TIP

Informace o rozpoznatelnych chybdch se lisi podle pouZivaného
projektoru.




Rozvrzeni okna Sledovani

Podrobné zobrazeni vlastnosti W Zobrazeni vlastnosti projektoru

" . " v . " .
MiiZete zobrazit podrobné vlastnosti skupin a projektort. Kleppeﬂte pravym tlaatke’m i ) LSO ) f{{(toru N Zobrazve -
skupin" nebo "Zobrazeni seznamu podrobnosti" a vyberte polozku
, , . "Vlastnost".
I Zobrazeni vlastnosti skupiny
Wlastrosti projektaru (Mol)
Chcete-li zobrazit vlastnosti, miiZete pouzit nékterou z nasledujicich e
metod. s
; ; . . ; . Mazew tkupiny Showraom &
e Zobrazeni vlastnosti pro vSechny skupiny v "Zobrazeni skupin" e EvFacants
Klepnéte pravym tlacitkem mysi v "Zobrazeni skupin" a vyberte Zobyazi nézev Not
poloiku " VlaStIlOSt n . .zdresa:F‘ " 1323.188.4185
rovoz lampy [ho
e Zobrazeni vlastnosti konkrétnich skupin {roves teploty |
Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu v "Zobrazeni skupin" a Fops
vyberte polozku "Vlastnost". \ )
—— Infaimace a verzi F12 ﬁgg;mﬂ% J Zobraz| se verze
<t skupiny (Branch) firmware
Obnavit Wybrat vie Q (D Eg g% saa @ @ @ - iimzess o diglite prO]ektorU
Tvp Zaobrazit ndzev | Mapéjeni | Provoz lampy [hod] | Zdroj Uroveriteplaty | Informace o chybé
B choweam e Poklepanim na
© sowens -~ - fadek se zobrazi
— vlastnosti dané
(g Lobh 18H Q=+ I e —— )
L ® (i skupiny nebo
projektoru.




Rozvrzeni okna Sledovani C 27

Zobrazeni a odstranovani zaznamu

Ve webovém prohlize¢i mlzete zobrazit zaznam prenost obsahu,
napriklad ktery je kontrolovan produktem EMP Monitor, chyby
projektoru. Po zobrazeni miZete zdznamy odstranit.

TIP

Kdy? je poloZka "Vystup zdaznamu" nastavena na "Zapnuto" v
cdsti "Nastaveni prostiedi" v nabidce "Ndstroj", zdznamy
prenosu se uklddaji. Vychozi nastaveni je "Vypnuto".

M Zobrazovani zaznamu

POSTUP \

Vyberte polozku "Zaznam" - "Zobrazit" v nabidce
"Zobrazit".

Otevie se webovy prohliZec€ a zobrazi se zdiznam komunikace do
daného casu.

M Odstranovani zaznamu

POSTUP \

Vyberte polozku "Zaznam" - "Odstranit" v nabidce
"Zobrazit".
Po zobrazeni zpravy o potvrzeni klepnéte na tlac¢itko [OK].

Budou odstranény v§echny zaznamy a podrobnosti o operacich
fizenych EMP Monitor a podrobnosti o chybach projektoru od
tohoto bodu budou zaznamenavany do nového zaznamu.



Pouzivani ridicich funkci

Rizeni ovladacimi tlaéitky

Klepnéte na ikonu projektoru, ktery chcete ovladat, v "Zobrazeni
skupin" nebo "Zobrazeni seznamu podrobnosti" a klepnutim na
ovladaci tlacitko aktivujte ovladani vybraného projektoru.
Rovnéz miizete aktivovat ovladani vSech vybranych projektort
vybérem vice nez jednoho projektoru v "Zobrazeni skupin" nebo

"Zobrazeni seznamu podrobnosti" a klepnutim na ovladaci tlacitko.

Zptsoby vybéru vice projektort najednou jsou nasledujici.
* Vyberete-li ikonu nékteré skupiny v "Zobrazeni skupin", 1ze
najednou ovladat vSechny projektory, které byly

zaregistrovany v dané skupiné a u kterych je nastaveno
monitorovani.

e Stisknéte a podrzte klavesu [Ctrl] na klavesnici a zaroven klepejte
na pozadované ikony.

e PfetaZzenim vyberte rozsah pozadovanych ikon.

Soubor  Upravy Zobrazik Mastroj Napovéda
(00 28~ s=)— Ovladaci tlagitka

Eranch # Branch B Branch ©

K O w

nch A
Showraom Gonvention
Hall

Obrovi whatvie | (@)

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy ovladacich tlacitek.

Napajeni .. . e

! Zapnuto Slouzi k zapnuti napdjeni projektoru.
Napajeni » . o

d vypnuto Slouzi k vypnuti napajeni projektoru.

@n ZP cl;?gjnout Ptepne zdroj vstupu na port [Computerl] nebo
Po&itad 1 [Computer]
Prepnout

&8 zdroj Ptepne zdroj vstupu na port [Computer2].
Pocitac 2
Prepnout v :

" 2droj na BNC Ptepne zdroj vstupu na port [BNC].
Prepnout

g zdroj na Ptepne zdroj vstupu na port [S-Video].
S-Video

Eé?;n:; t Ptepne zdroj vstupu na port [Video] nebo port
Video(RCA) | 1Video2]

Prepnout

% zdroj na Ptepne zdroj vstupu na port [Videol].
Video(BNC)
Prepnout

zdroj na DVI,
HDMI

Ptepne zdroj vstupu na port [DVI] nebo port
[HDMI].

Prepnout

zdroj na Prepne zdroj vstupu na port [D4].
D-Video
Prepnout

zdroj na Ptepne na EasyMP nebo EasyMPnet.

EasyMP




Pouzivani ridicich funkci

@ TIP

® Nékteré pripojené projektory nemusi byt vybaveny vsemi vyse
uvedenymi porty nebo funkcemi. Klepnete-li na tlacitko portu
nebo funkce, kterd neni k dispozici, nic se nestane.

® MiiZete vybirat objekty, které chcete ovlddat, a pomoci
ovlddacich tlacitek provddét ridici operace, i kdyZ jsou
zobrazena ndsledujici zobrazeni. @ Podrobnosti o kaZdém
zobrazeni s.24, 26

- Vlastnosti skupiny

- Vlastnosti projektoru

- Seznam varovdni a chyb projektoru (Ridici operace Ize
provddet pouze u projektorii s varovnym stavem.)

Ovladani pomoci webového prohlizece (webové
ovladani)

MiiZete ménit nastaveni nabidky konfigurace projektort
prostfednictvim webového prohlizece pocitace.

POSTUP

1 ) Klepnéte pravym tladitkem mysi na ikonu projektoru,
ktery chcete ovladat, v "Zobrazeni skupin" nebo
'"Zobrazeni seznamu podrobnosti" a vyberte polozku
"Webové ovladani".

2 ) Spusti se webovy prohlize¢ a otevie se okno Webové
oviadani.

Webové ovladani umoznuje nastavovat stejné podrobnosti, jako
konfiguracni nabidka projektoru. Podrobnosti o konfiguraéni
nabidce viz UZivatelskd prirucka k projektoru.

@ TIP

MiiZete vybrat projektory a klepnutim pravym tlacitkem mysi

vybrat mozZnost "Webové ovldddni", i kdyZ je zobrazeno jedno z

ndsledujicich zobrazeni.

e Vlastnosti skupiny @& s.26

e Seznam varovdni a chyb projektoru (Ridici operace lze
provddét pouze u projektorii s varovnym stavem.) @& s.24



Pouzivani ridicich funkci

Ovladani pomoci nastaveni ¢asovace NiZe jsou uvedeny podrobnosti, které lze v tomto okamziku zobrazit a
operace, které Ize v tomto okamziku provadeét.

Toto je uziteéné pro provadéni nékterych tidicich operaci, jako

o . Y . VI Slouzi k vybéru skupiny nebo projektor, jejichz
napriklad zapinani a vypinani napdjeni projektoru v konkrétnim case y by pro] 19

stav chcete zjistit.

kazdy der/l ElebO kvazdy tyden,. ; , ) ) Projektory Vyberete-li nékterou skupinu, budou zobrazeny
Nastaveni Casovace lze provadet bud pouze pro jeden projektor nebo stavy nastaveni ¢asovace pro viechny projektory v
najednou pro vSechny projektory ve skupiné. dané skupiné.
Ukazuje aktualni den v ¢erveném poli.
| POSTUP \ Dny, pro které je nastaven Casovac, jsou zobrazena
Datum tucné.
Vyberte polozku "Casovaé" - "Nastaveni éasovaée" v Klepnutim na _¢J nebo | pfepnete kalendaf na
nabidce "Nastroj". predchozi nebo dalsi mésic.
Zobrazi se nasledujici okno a poté muliZzete zobrazit stav Casovace Zobrazi seznam nastaveni Casovace.
nastaveni casovace. [Aktivovano] Pfepina nastaveni Casovace, ktery byl vybran ze
[Deaktivovano] seznamu Casovacli, mezi aktivovanym a
— D deaktivovanym stavem.
[EEorcin Xl 0872008 o — = - - -~ — -
1" L N [Pridat] Slouzi k registraci novych nastaveni casovace.
= Bl showroom
= = Shoroom A 7 B 3 10 1 B 13 v~ . v . P v P
ém I T Umoznuje ménit nastaveni Casovace, ktery byl
s 5w [ w7 - vybran ze seznamu ¢asovaci.
[Upravy] Pokud byl brazeni bréna skupi
i P okud byla pro zobrazeni stavu vybrana skupina,
e Dot Cos | o ) nastaveni nelze ménit.
B Lobby 2005/08/18 1903 PCZor Input B
e susce e o [Odstranit] Umoziiuje odstranit nastaveni ¢asovace, ktery byl
L Covevmnvd  awsiehs w0 e vybran ze seznamu Casovacu.
Aktivoydno Deaktivovano Piidat Upravy Odstranit
Zaviit

Barvy radkd v seznamu maji nasledujici vyznam:

: Nastaveni asovace pro aktualni den

: Kdyz maji nékteré projektory ve skupiné aktivované nastaveni
Casovace a ostatni jej maji deaktivované pro nastaveni
Casovace pro aktualni den

: Kdyz je nastaveni Casovace pro aktualni den deaktivovano

: Nastaveni ¢asovace pro jiny nez aktualni den

L



Pouzivani ridicich funkci

M Postupy pro nova nastaveni ¢asovace

2 | Po klepnuti na tlacitko "Pridat" se zobrazi nasledujici
okno a budou pouzita nova nastaveni ¢asovace.

Wybvofit nowy

Redim planu -
D aturn 200510504 -
Cas ’h
Provoz ,m

QK. Storno

V ¢asti "Provoz" mizete provadét operace zapnuti a
vypnuti napdjeni a prepinani zdroji vstupu, podobné jako
pomoci ovladacich tlacitek na hlavnim okné. Pokud
nastavite prepinani zdrojl vstupu, napajeni projektoru se
zapne v Case spusténi ¢asovace, i kdyZ neni zapnuto.
Vzhledem k tomu neni nutné vytvaret dvé samostatna
nastaveni casovace pro zapnuti napajeni a prepnuti zdroje
vstupu.

Po dokonéeni nastaveni ¢asovace klepnéte na
tlacitko [OK].

Provedena nastaveni ¢asovace budou zaregistrovana a lze
je zobrazit na zobrazeném seznamu Casovacil.

@ TIP

MiuiZete aktivovat a deaktivovat vSechna nastaveni casovace,
kterd jsou zaregistrovdna. Vyberte poloZku "Casovac" -
"Aktivovat" nebo "Deaktivovat" v nabidce "Nastroj".



Nastaveni funkce mailové zpravy K

Funkci mailové zpravy lze pouzit k zasilani odpovidajicich zprav na 2 | Zobrazi se okno "Nastavit funkci mailové zpravy".
prednastavenou e-mailovou adresu, kdyz projektor, ktery je pripojen k Nastavte nasledujici parametry.

siti, zjisti ur¢itou zménu stavu, problém nebo varovani. Diky této funkci
muze byt obsluha upozornéna na stav projektoru nebo na problém, i

kdyz se obsluha nachazi na jiném misté, nez projektory. Furkce mailové zpréy # g
@ TI P Adresa IP serveru SMTP | Cislo partu 28
e [.ze zaregistrovat aZ tri adresy (cile) a zpravy Ilze zasilat na Maious ackesa odesfietel |
vseChny naJednou' Mailova adresa prijemce 1 | Udalost upozorméni

® Dojde-li k vdaznému problému projektoru, ktery zpiisobi ndahly
vypadek provozu, projektor pravdépodobné nebude moci
odeslat zpravu upozoriujici obsluhu na problém.

® Pokud je poloZka "Pohotovostni reZim" nastavena na "Sit
zapnuta" nebo pokud je poloZka "Sledovani sité" nastavena na

Mailowa adresa piijemce 2 | Udalost upozorméni

Mailowva adresa pfijemce 3 | Udalost upozoméni

oK Storno

"Zapnuto" v nabidkdch konfigurace projektoru, miiZete Funkce mailové | Nastavte na "Zapnuto", chcete-li pouzivat
monitorovat projektor, i kdyZ se nachazi v pohotovostnim zpravy funkci mailové zpravy.
rezvi{nu (kdyZ je napdjeni vypnuté). & UZivatelskd prirucka k Adresa P Zadejte adresu IP serveru SMTP
projektoru serveru SMTP | Lze zadat maximalng 255 bajti.
o U nékterych projektori Ize funkci mailové zprdvy nastavit v
konfiguracni nabidce. KdyZ je nastaveno odesilani mailovych Zménite-li Cislo portu serveru SMTP, zadejte
zprdv v konfiguracni nabidce projektoru, jsou nastaveni v toto Cislo portu. Vychozi hodnota je "25".
konfiguracni nabidce a nastaveni provedend v produktu EMP MizZete zadat platné Cislo od 1 do 65535.
Monitor funkéni. Mailova adresa Zadejte e-mailovou adresu odesilatele. Lze
® Rozpoznatelny stav s funkci mailové zpravy se lisi podle odesilatele zadat maximalné 255 bajtu.
pouZivaného projektoru. Mailova
adresa prijemce 1
Mailova Zadejte cilové adresy pro odesilani e-
- mailovych zprav. Lze nastavit maximalné tfi
adresa prijemce 2 | . S oo
cile. Lze zadat maximalné 255 bajti.
POSTUP Mailova
adresa prijemce 3

1 ) Vyberte polozku "Funkce mailové zpravy" v nabidce
"Nastroj".



Nastaveni funkce mailové zpravy

@ Klepnéte na tlacitko [Udalost upozornéni] a v
zobrazeném okné zkontrolujte polozky mailové

zpravy.

Mastavit udalogt upozoméni

Lampa
v Chyba lampy pii zapruti
v Oteviend kot lampy
¥ Chyba lampy
¥ Yyrnéfite lampu
Weduchow filtr
v Wuiistit vaduch. filtr

¥ “yméfite vaduch. filtr
W Chybi vaduch. filtr

<

Mizkj pritok, vaduchu

<

Chyba senz. pr. ved.

<

Chyba nizkéhao pritoku vad.

<

Chyba snimade pritoku vzduchu vaduchowim filtren

o
-

Chyba sité [chyba pripojeni TCP)
Chyba zité [chyba komunikace ESCAYF.net)

1 7

Chyba zité [chyba owéfeni hesla monibor) A

0Ok Stomo

Klepnéte na tlacitko [OK].

Kdyz se znovu zobrazi okno "Nastavit funkci mailové
zpravy", zopakovanim kroki 3 a 4 nastavte udélosti, na
které chcete upozornovat.

@ Po dokonéeni nastaveni klepnéte na tla¢itko [OK].



Bylo vydano e-mailové upozornéni obsluhy na problém/varovani/stav i/l

Pokud dojde k problému projektoru nebo pokud projektor prejde do Zprava Naprava
stavu, ktery vyZaduje pozornost, bude na adresu uvedenou jako

"Mailova adresa prijemce" odeslana e-mailova zprava podobna nize Varovani vysoké V}Jzngmy indikatora” y .. .
dené Zorave teploty @ "Vyznamy indikatoru" v UZivatelskad
uvedene zprave. . . . ) — pFirucka k projektoru
Dojde-li k vice problémum, varovanim nebo staviim budou odeslany Vyméite lampu
samostatné odpovidajici zpravy. Vyméiite vzduch. filtr
Polozka Zobrazené podrobnosti Chybi vzduch. filtr
Predmét e-mailu Upozornéni na stav proj cktoru '['Nazev Nizky pritok vzduchu
zobrazeny v "Zobrazeni skupin" nebo
"Zobrazeni seznamu podrobnosti"| Chyba senz. pr. vzd.
Télo <Nazev zobrazeny v "Zobrazeni skupin" Vyéistit vzduch. filtr
nebo "Zobrazeni seznamu podrobnosti"> R . e _
vstoupil do nasledujiciho stavu. Zadny signal Projektor nepfijima Zadné obrazové
<Zprava o problému/varovéni/stavu (viz signaly. Zkontrolujte stav pfipojeni a
tabulka nize)> zkontrolujte, zda je zapnuté napajeni

pripojeného vybaveni.

Podrobnosti uvedené v e-mailové zpravé se mohou skladat z — - " - = -
P Jina chyba Prestante projektor pouzivat, odpojte

nasledujicich polozek. napajeci kabel od elektrické zasuvky a

Zprava Naprava Chyba napaj. (zatez) kontaktujte mistniho prodejce nebo
Chyba Auto Iris nejblizsi adresu uvedenou v Prirucka pro

Vnitini chyba "Vyznamy indikatora" podporu a servis dodanych s projektorem.
> @ "Vyznamy indikatord" v UZivatelska
Chyba ventilatoru prirucka k projektoru Chyba sité (chyba Zkontrolujte, zda je zapnuté napéjeni
Chyba snfmace pripojeni TCP) projektoru a zda je ptipojen sitovy kabel a
také zkontrolujte, zda je polozka
Otevieny kryt lampy "Sledovani site" nastavena na "Zapnuto"

a zda je polozka "Pohotovostni rezim"

Chyba lampy pfi e .
zapnuti nastavena na "Sit' zapnuta".

Chyba sité (chyba Zkontrolujte, zda je projektor spravné
Chyba lampy komunikace ESC/ pripojen k siti.
Chyba — vysoka vnitfni VPnet)
teplota Chyba sité (chyba Zkontrolujte heslo monitoru projektoru.
Chyba nizkého priitoku overeni hesla
vzd. monitoru)
Chyba snimace Jsou odeslany zpravy o tom, Ze byla odstranéna chyba projektoru
prutoku vzduchu nebo varovné stavy.

vzduchovym filtrem




Funkce zamku aplikaci

Funkce zamku aplikaci umoznuje zabranit tretim stranam pred
ovladanim projektori pomoci EMP Monitor a pfed neopravnénou
zménou nastaveni. Po aktivaci zamku aplikaci Ize ptesto spustit a ukoncit
EMP Monitor a lze pfesto provadét monitorovani stavu.

Pokud bylo nastaveno heslo, Ize zamek aplikaci zrusit pouze po zadani
hesla. Heslo zarucuje, aby zamek aplikaci nebylo mozné snadno zrusit a
tim zlepSuje zabezpeceni systému.

Prepinani zamku aplikaci mezi aktivovanym a
deaktivovanym stavem

W Aktivace zamku

POSTUP

Vyberte polozku "Zamknout aplikace" v nabidce
"Nastroj".

Bude aktivovan zamek aplikaci a nebude mozné provadét
Zadné operace vyjma spusténi a ukoné¢eni EMP Monitor a
deaktivace zamku aplikaci.

W Deaktivace zamku

POSTUP

1 ) Vyberte polozku "Odemknout aplikace" v nabidce
"Nastroj".

2 | Zobrazi se okno pro zadani hesla, takze zadejte
nastavené heslo a potom klepnéte na tlacitko [OK].

Pokud nebylo nastaveno zadné heslo (vychozi nastaveni),
klepnéte na tlacitko [OK] bez zadani hesla. Doporucujeme
zadat heslo pro posileni zabezpeceni.

Zamek aplikaci bude zrusen a bude mozné provadét
operace jako normalné.

Nastaveni hesla pro zruseni zamku aplikaci

Kdyz je zamek aplikaci deaktivovan, provedte nasledujici operace.

POSTUP

1 ) Vyberte polozku "Nastaveni prostredi" v nabidce
"Nastroj".

Zobrazi se okno "Nastaveni prostiedi”.

2 | Vyberte polozku "Zménit heslo zamku aplikaci".

3 ) Zadejte heslo do obou policek "Nové heslo" a "Nové
heslo (potvrzeni)" a klepnéte na tladitko [OK].

Maximalni dovolena délka hesla je 16 bajtii. Lze pouzit
jednobajtové alfanumerické znaky.



Odstranovani problému D

Projektory nelze monitorovat nebo ovladat

Pric¢ina Naprava

Kdyz dojde k problému s projektorem, neni odeslana
e-mailova zprava

Je projektor spravné
pripojen k siti?

Spravné pripojte sitovy kabel.
@ "Pripojeni kabelu sit¢ LAN" v
UZivatelska prirucka k projektoru

Byl projektor spravné
nastaven pro pfipojeni k
siti?

Zkontrolujte nastaveni v konfiguracni
nabidce "Sit".
@ UZivatelska prirucka k projektoru

Byl produkt EMP spravné
nainstalovan do pocitace?

Odinstalujte produkt EMP a znovu jej
nainstalujte.

Jsou vSechny projektory,
které chcete ovladat nebo
monitorovat,
zaregistrovany?

Zaregistrujte projektory. @s.7

Je konfiguracni nabidka
projektoru "Sledovani
sit¢" nebo "Pohotovostni
rezim" nastavena na
"Zapnuto" nebo "Sit’
zapnuta"?

Aby bylo mozné pouzivat produkt EMP
Monitor k monitorovani a ovladani
projektoru v pohotovostnim rezimu,
musi byt konfiguracni nabidka
projektoru "Sledovani sité" nebo
"Pohotovostni rezim" nastavena na
"Zapnuto" nebo "Sit zapnuta".

@ UZivatelskd prirucka k projektoru

Pricina Naprava

Je projektor spravné
pripojen k siti?

Spravné pripojte sitovy kabel.
@ "Pripojeni kabelu sit¢ LAN" v
UZzivatelska prirucka k projektoru

Byl projektor spravné
nastaven pro pripojeni k
siti?

Zkontrolujte nastaveni v konfiguracni
nabidce "Sit".
@ UZivatelskad prirucka k projektoru

Byla spravné nastavena
adresa IP serveru SMTP,
¢islo portu a e-mailova
adresa prijemce?

Zkontrolujte podrobnosti nastaveni.

Je konfiguracni nabidka
projektoru "Sledovani
sit¢" nebo "Pohotovostni
rezim" nastavena na
"Zapnuto" nebo "Sit
zapnuta"?

Aby bylo mozZné pouZzit funkci mailové
zpravy, kdyz se projektor nachazi v
pohotovostnim reZzimu, nastavte
polozku "Sledovani sité" nebo
"Pohotovostni rezim" na "Zapnuto"
nebo "Sit’ zapnuta" v konfiguracnich
nabidkach projektoru.

@ UZivatelska prirucka k projektoru

Doslo k zavaznému
problému, ktery zpisobil
docasny vypadek provozu
projektoru?

Kdyz doslo k docasnému vypadku
provozu projektoru, projektor nemuize
odesilat e-mailové zpravy. Pokud
projektor nelze resetovat ani poté, co
byl zkontrolovan, kontaktujte mistniho
prodejce nebo nejblizsi adresu
uvedenou v Prirucka pro podporu a
servis dodanych s projektorem.

Je do projektoru
privadéno napajeni?

Zkontrolujte, zda napajeni k mistu
umisténi projektoru neni pferuseno
nebo zda neni vypnuty jistic¢ elektrické
zasuvky, ke které je projektor ptipojen.




Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni
spolecnosti Seiko Epson Corporation je zakazano reprodukovat
libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému
nebo prenaset libovolnou formou nebo prostredky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo
jakymkoli jinym zplisobem. Spolecnost neponese primou
odpovédnost za pouZiti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani
za pripadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spolecnost Seiko Epson Corporation ani jeji dcefiné spolecnosti
nejsou vici kupujicimu odpovédny za tento vyrobek ani vici tfetim
stranam za pripadné skody, ztraty, ndklady nebo vydaje vzniklé
kupujicimu nebo tietim stranam v dasledku: nehoda, nespravné
pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné upravy,
opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA)
nedodrZeni ptisneého souladu s provoznimi a servisnimi pokyny
spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spolecnost Seiko Epson Corporation nezodpovida za Zadné Skody
nebo problémy zpiisobené pouzitim jakychkoli prislusenstvi nebo
spotrebniho materialu, které nenesou oznaceni ptivodnich
produktid Original Epson Products nebo schvalenych produkti
Epson Approved Products spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah teto ptirucky miiZe byt ménén a aktualizovan bez
ptredchoziho upozornéni.

Ilustrace a obrazovky pouzité v této publikaci se mohou lisit od
skutecnych ilustraci a obrazovek.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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Vseobecna poznamka:

EasyMP a EasyMPnet jsou ochranné znamky spolecnosti Seiko
Epson Corporation.

Windows, Windows NT a Windows Vista jsou ochranné znamky
nebo registrované ochranné znamky spolecnosti Microsoft
Corporation USA v USA a dalSich zemich.

Macintosh je registrovana ochranna znamka spolecnosti Apple Inc.
Pentium je registrovana ochranna znamka spolec¢nosti Intel
Corporation.

Ostatni zminéné nazvy produkti jsou pouze pro identifikacni ucely

a mohou byt ochrannymi zndmkami ptislusnych vlastnika.
Spolecnost Epson se vzdava jakychkoli prav na tyto zamky.

411382700CS
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