EPSON

EXCEED YOUR VISION

Uzivatelska prirucka

Mulfimedia Projector

EB-1735W
EB-1730W
EB-1725
EB-1720




Symboly, upozornéni a zpusob zobrazeni polozek v této pfiruéce “

M Bezpeénostni symboly

Aby bylo mozné pouzivat tento produkt bezpecné a spravng, jsou v této uzivatelské piiruéce a na produktu uvedeny symboly, které oznacuji mozné
nebezpeci pro uzivatele nebo jiné osoby a nebezpeci posSkozeni majetku.
Tyto symboly a jejich vyznam jsou uvedeny niZe. NeZ za¢nete tuto piirucku ¢ist, fadné se seznamte s témito symboly.

A Varovani

Tento symbol oznacuje informace, jejichz ignorovani maze zpasobit umrti nebo zranéni osob v dusledku nespravné
manipulace.

A Pozor

Tento symbol oznacuje informace, jejichz ignorovani mtize zpusobit zranéni osob nebo fyzické Skody v dusledku nespravné
manipulace.

B Oznaéeni obecnych informaci

Upozornénl’ Oznacuje postup, jehoZ nasledkem muZe vzniknout Skoda nebo poranéni v ptipadé, Ze uZivatel nebude dostate¢né opatrny.
:@; Oznacuje doplitkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uzitegné.
C Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
b Oznacuje, Ze popis podtrZenych slov pied timto symbolem se nachazi v glosati. Viz kapitola "Gloséai"' v ¢asti "Dodatky".
@ p.113
| Postu | Oznacuje popis postupu a poradi krokd.
P Oznaceny postup musi byt proveden v poradi, v jakém jsou uvedené kroky zobrazeny.
[ (Nazev) ] Oznacuje nazev tlacitka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: Tlagitko [Esc]
»(Nézev nabidky)” Oznacuje polozky konfiguracni nabidky.

Ptiklad: "Obraz" -"Jas"




U1 o] (o= o] oY =1q o] o U 5
Spolecné funkce vEech MOEIU.........cccueeieciieiciee e 5
EB-1735W/1725 VIAStNOSti...eeeeiiiiiiieeiiiiieie e ceieee ettt e e 6

Nazvy souGasti a funkee ......cccuiiiiismininiiniessasssssnessasnsssnsassassssassnsansanaess 7
(@7 [a 1= W g Vo ¢ 1K} (=g T- U 7
- Lo | o1 1= 1= S 8
0T ] £ 1Y =T o PP PP 10
L@ Y] To =TT o =1 o1 R, 11
DAIKOVY OVIAAAE ... ettt e e s s e e e e 12

Uzitecné funkce

Zména promitaného obrazu.......ccccceeeeeeresmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 15
Automaticka detekce prichozich signalé a zména promitaného obrazu
(] Yo E=Ta e [ o)1= PP 15
Pfima zména pomoci dalkového oviadace...........oocveeeeiiiiiieeeiiiiiiee e 16
Funkce pro vylepseni prezentaci........ccuuusinsisssssssssssnnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnees 17
Vybeér kvality projekce (Vyber Barevny reZim) .......ccceeeeeceiieeeeeeiieee e 17
Nastaveni AULOM. ClONEA .........ooiiiiiiiiee it e e e e ssree e e s e sareeeeseans 18
Docasné skryti obrazu a zvuku (VYpNoUt A/V) .....ceeeecceeeeeieiieees e 18
Pozastaveni 0brazu (FrE€EZE) ......cuuuuiii e e e e 19
74 3 U= g = W 0] 4 1= (U= 1 = o TR 20
Funkce ukazatele (Pointer - Ukazatel) .........cceeeeeriieiieciciiiiiicecee e 24
ZvétSeni Casti obrazu (El IUP@) ....cceeeeiiiiieeiiiiiiee e 25
Pouziti dalkového ovladace k ovladani ukazatele mysi (bezdratova mys)......... 27
Omezeni cilového projektoru v pfipadé pouziti nékolika projektort ..29
Nastaveni ID ProjeKioru .........eeei i 30
Nastaveni ID projektoru na dalkovém ovladagi ........cccceeeieiiuveeeriiiiiieees e 30
Oprava barvy pro vice projektord (Uprava barev vice obrazovek) ...... 31
Prehled poStUPU KOFEKCE.......ueii it 31
Y1) CoTe E= U] o =\ PR P PRSP 31
Funkce zabezpeCeni ...........cceuirssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnssnnssnnsnnnnnnnnnes 33
Sprava uzivatell (Zabezpeceni hesIem)........ccocveveeceeeeiiieeie e 33
Omezeni provozu (Provozni ZAMEK)........cccecueeeiieiiiiiereeeiieesessneeeeeessnseeeseessees 35

Konfiguracni nabidka

Pouzivani konfiguraéni nabidky .........cccuuseeemmmmmmmmmnnsnmmmmmnmmsnnsssns 38
SEZNAM FUNKCH cuvreeuireenrrreeuirsmusssesssssnssssanssssnssssnssssnnssssnssssnnssssnnsssnnsssnnnsnnnns 39
[N =T 010 | 12T o) = 40 39
NabidKa SIGNAL......ccooeieiiie et e e ean e e e e aeas 41
N o] (o | e R N F=T] 221V o | 43

N F=] o] (0 | &= T R {0 r4=11 (=10 1= 45

Nabidka Sit (Pouze EB-1735W/1725) .....cueeiiiiiiiiieeieiiieee e ciiieee e eieee e esieeee e 47
Nabidka INnfo (POUZE ODIaZ)........ccccuuiiiiiiiiiiiei e 60
I F=T oo | e T (=T T= PSPPSR 61

Odstranovani problému

Pouzivani NAPOVEdY ... ——— 63
ReSeni ProblémU .......c.coccceeeeererceresceessmsessssessss s esmeeesmessssmseessmsessnnsessnns 64
o o1 ESHTgTo 1€ 1o RS 64
Pokud indikatory nenabidnou ZAdné FeSeni ..........cococeeeiiiiiiiiiineieeeeee e 68
Dodatky
4o 1T o] o3V 4 T3 = 1 £ o - 78
S e S 79
(CIEA [Tl [STOIELIBT] seuoumur om0 008 U U0 BB LB BB SO SE0: 79
CiSteNi ODJEKLIVU ....cviiiiiicec s 79
(@311 1=Ta TR Y7o [ o] aTo1V/=1 Lo i {11 (U P 79
Vyména spotiebniho materialu.........ccccevviimmiimmsmmssmsssssssssssssssssssssssssssssnas 80
Vymeéna baterii v dalkovem ovladagdi .........cooecuvieeiiiiiiiieii e 80
VYMENA JAMIPY ..ttt ettt e et e e e e e e e eae e e s st e e saneeeenneeesneeeenneeesneas 81
Vymeéna vzduChoVvEho filtru .........coo i 85
Volitelné prislusenstvi a spotrebni material ...........cccccceevviiiiiiiccccccccenne, 86
V) (o F2=Yo TR P ZAVZ= 1 €1 57 10=] 3 Lo 2N (o c - 1 87

Vytvoreni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup) Pripojeni
s pristupovym bodem bezdratové sité LAN

(pouze EB-1735W/1725)......cceeemmemmeeemeeeeeeeeeeeeeeeesenssesnesnnsssnsnsssnnsnnnssnnnnnns 90
V] =Y CoTo b= Wa P= 1 €= 1Y/ =T a T o] oo (=] o SR 90
Velikost platna a vzdalenost projektoru ......cccvmermmmmmemmmsmsssssssssssssssssssnas 94
Vzdalenost promitani pro EB-1725/1720 .........cccccciiiiiieieeee e ee e 94
Vzdalenost promitani pro EB-1735W/1730W.......cccuveeiiiiiiiieeeeieee e 95
Pfipojeni a odpojeni zatizeni USB (pouze EB-1735W/1725).......ccccuuuuns 96
PFipojeni Zafizeni USB ..........cceiiiiieiiii it e e e e e e e e e e e e e e ennnns 96
Odpojeni ZaFizeni USB........coooiiiiiiiieee ettt 96
Pripojovani kabelem USB a promitani
(zobrazeni USB, pouze EB-1735W/1725) .......ccccecmmmmmmmssssssnnmmnsssssssssnes 97
] 0 o]0 1= L PR 97
Cteni mailové zpravy s problémem (pouze EB-1735W/1725) ............ 100



Piikazy ESC/VP21.......cciiiiieemnsesnisnsnissssnssssmisssssssssmssssssssssssssssssssnssanss 101

TSy AaT: La 0 o1 1= AU 101
Schéma zapojeni KabelU.........cc.eveecieeieiie e 101
Nastaveni pripojeNi USB ..........coiiiiiiiiiei ittt e e e e enaneee s 102
Sitovy projektor (pouze EB-1735W/1725) ......cccceeiieecereersssssssssssssssssssnns 103
L0 JF= 1o 11€= T I 2 | T T 104
Seznam podporovanych zobrazovacich zafizeni.....ccccccccccceeverieeneeeee.. 105
Podporované monitory pro EB-1725/1720........cccooeiiiiiniiiiiieeeecieeee e 105
Podporované monitory pro EB-1735W/1730W .......ccceeeiiiiiiiiiieiiieeeeeiieeenne 107
JLIC= o3 21T Ce S0 == 109
Obecné technické Udaje ProjeKtoru.........oocueieeiiiiiiiee e 109
Pozadavky Na SOftWAIE..........eiiiiiiiieee et 111
77 = o 112
L] o X7 113

REJSEHK 2evvereveremsressemssessemssenssessenssensesssenseessenssessesssensesssenssessessensessenssensenns 115



Funkce projektoru Y °

Spolecné funkce vSech modelu Vylepsené funkce zabezpe&eni

B Zabezpeceni heslem pro omezovani a spravu uzivatell

s et vymenl Ko mie projekior pouthal
P-

B Kompaktni a lehky

Snadné prenéseni diky kompaktni velikosti téla BS (202 mm (H) x B Tlacitko zamku tlaéitek omezuje pouzivani ovladaciho panelu
284 (S) x 65 mm (V)) a lehkému télu (1,7 kg - 1,8 kg). MiiZete zabranit, aby mohli uzivatelé bez svoleni ménit nastaveni
*EB-1725/1735W:Pfiblizné 1,8 kg projektoru na prezentacich, ve Skolach atd. @ p.35

EB-1720/1730W:Priblizné 1,7 kg
Snadné zachazeni

M Diky krytu vypnuti A/V je promitani i ukladani snadné
Projekci Ize snadno zastavit a
pokracovat v ni zavienim a
otevienim krytu vypnuti A/V,
¢imz lze snaze dosahnout jasnych
prezentaci.

B Kratka projek¢ni vzdalenost
Doporucena nejkratsi projekéni vzdéalenost s rozliSenim WXGA je

62 cm* a 65 cm s rozliSenim XGA, takZe lze projektor umistit blizko

k promitaci plose. Z tohoto dlivodu Ize tento projektor pouzitiv

malé mistnosti.

*Velikost obrazu projektoru na tuto vzdalenost, napriklad pri
pomeéru stran obrazu 16:10, je ptiblizné 66 x 41 cm.

B Zadné éekani na zchladnuti

B Projektor je vybaven jedinou podpérou, proto se nebudete muset Po vypnuti projektoru miizete odpojit napdjeci kabel bez nutnosti
poustét do zadnych slozitych polohovacich uprav gekanf na jeho ochlazen.
Vysku nastavite jednoduse jednou

rukou.

. oo B Promitaci plocha pro WXGA (pouze EB-1735W/1730W)
@& Uvodni prirucka

Z pocitace se Sirokouhlym displejem LCD s pomérem stran 16:10 1ze
obraz promitat ve stejném poméru stran na tabule a dalsi promitaci
plochy formatu na Sitku.
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EB-1735W/1725 Vlastnosti M Pfipojeni kabelu USB
(zobrazeni USB)
Svou sit’ miiZete efektivnim zplisobem vyuzit s pomoci dodaného Pripojeni bézné dostupného

kabelu USB k pocitaci se
systémem Windows muzete
promitat obraz z monitoru

— AT pocitace. Rovnéz muzete ziskat
Vicenasobné pripojeni 2 Y
zvukovy vystup bez pripojeni

softwaru "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation”
k realizaci riiznych prezentaci a informacnich schiizek.

M Pripojte pocitaé k projektoru prostiednictvim sité zvukového kabelu. @ Uvodni prirucka @ p.97
Ptipojenim projektoru k jiz sestavené siti prostfednictvim dodané B

bezdratové sitové jednotky LAN miiZete zajistit realizaci schiizek Prezentace bez pocitacCe

atd.

Bez pocitacli miiZete realizovat prezentace pomoci obrazka JPEG,
videoklipti a scénarti ulozenych v zatizenich USB, naptiklad v
digitalnich fotoaparatech nebo na pevnych discich. @ EasyM P
Navod na pouZiti

¢ 7 konferen¢ni mistnosti mizZete otevrit a promitat soubor uloZzeny
na pocitaci nebo souborovém serveru v mistnosti jiné.

e Muzete také pouzit Internet.

e MiiZete monitorovat a ovladat projektory v siti z pocitace.

Kdyz nainstalujete volitelnou jednotku kabelové sit¢ LAN do Druha a tieti projekce (vice projektorti)
projektoru, mizete prostfednictvim sitového kabelu pripojit pocitac. '
@& EasyMP Ndivod na pouZiti MiiZete promitat riizné obrazy z jediného pocitace az na Ctyfi
projektory. To umoznuje promitat zpravy atd. ve formatu na Sitku.
M Promitani se sitovym pfipojenim @ EasyMP Ndvod na pouZiti
Projektor lze pouzivat nasledujicimi tfemi zptlisoby.
® Quick Wireless Connection N
Pomoci dodaného klice Quick Wireless Connection USB muzete
rychle ptipojit jeden pocitac k jednomu projektoru pro promitani. ===
@ EasyMP Ndvod na pouZiti® Uvodni pFirucka — — I SYU-b)
e Rezim rychlého pfipojeni/Rezim rozsireného pripojeni — —
Aplikace EMP NS Connection umoznuje propojit pocitac a %
projektor prostfednictvim sité. @ EasyM P Navod na pouZiti —
[ | \F;Fipojem’ pomoci funkce "Sitovy projektor" systému Windows = =
ista
Ptipojenim projektoru pomoci funkce "Sitovy projektor" v L
operacnim systému Windows Vista miZe projektor sdilet nékolik = i

uzivatelud v siti.



Nazvy soucasti a funkce

Celni a horni strana

@) vétraci otvory

A Pozor

Neumistujte v blizkosti vétraciho otvoru
predmeéty, které by se mohly zdeformovat
nebo jinak poskodit teplem. Nepfiblizujte se
tvari nebo rukama k vétracimu otvoru, kdyz
probiha projekce.

@) Kryt vypnuti A/V

Kdyz se projektor nepouziva, chrarite objektiv
zavienim krytu. Zavienim krytu pfi projekci Ize
vypnout obraz a zvuk (vypnuti A/V).

@& Uvodni pfirucka, @& p.18

Q Packa na Pomoci packy vysunete nebo zasunete predni
nastaveni podpéru. @ Uvodni pFiru¢ka
podpéry

@ Predni Vysunutim a zasunutim |ze upravit projekéni
nastavitelna uhel tak, aby byl projektor ve vodorovné
podpéra poloze, napriklad na stole. @ Uvodni

priruc¢ka

@ Snima¢é Prijima signaly z dalkového ovladace.
dalkového @& Uvodni pFirucka
ovladace

Vzduchovy filtr
(vétraci vstupni
otvor)

Zabrani prachu a jinym cizim ¢asticim ve
nasavanym vzduchem. Kdyz je €as vycistit
nebo vymeénit vzduchovy filtr, projektor zobrazi
vystraznou zpravu. @ p.79, p.85

Kryt jednotky
bezdratové sité
LAN

(Pouze EB-
1735W/1725)

PFi vytvareni bezdratového pfipojeni mezi
projektorem a pocitaCem sejméte tento kryt a
nainstalujte jednotku bezdratové sité LAN.
@ Uvodni pFiruéka

Ovladacé zaostireni

Upravuje ostrost obrazu. @ Uvodni pfirucka

Ovladac zvétseni

Upravuje velikost obrazu. @ Uvodni pfirucka

@) Knoflik krytu

vypnuti A/V

Posouvanim tohoto knofliku mdzete otevfit a
zavrit kryt vypnuti A/V.

e 60

Indikator USB
(Pouze EB-
1735W/1725)

Ukazuje stav pfistupu k portu USB typu A.
NESVITI: zafizeni USB neni pfipojeno
SVITi oranzové: zatizeni USB je pfipojeno
SVITi zelené: je spusténo PC Free

SVITi &ervené: chyba
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Zadni ¢ast

() ovladacipanel @ p.11

@ Kryt lampy Tento kryt otevrete pfi vyméné lampy
projektoru. @ p.81

€D VstupniportS-  Pro signaly S-video ze zdrojd videa.
Video

@ Konektor Slouzi k pfipojeni napajeciho kabelu.
napajeni @ Uvodni pFirucka

@ Vstupni port Pro signdly kompozitniho videa ze zdroj(
Video videa.

) snimag Piijima signaly z dalkového ovladade.
dalkového @ Uvodni prirucka
ovladace

@ Bezpecénostni slot BezpecCnostni slot je kompatibilni se

systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington. DalSi podrobnosti o
systému Microsaver Security System jsou k
dispozici na webu spole¢nosti Kensington
http://www.kensington.com/.



http://kensington.com/

Nazvy soucasti a funkce

Otvor Sroubu pro Otvor Sroubu pro pfipevnéni krytu lampy na

©

kryt lampy misto. @ p.81

6 Port USB (typu A) SlouZi k pfipojeni paméti pro kompatibilni
(pouze EB- digitalni fotoaparaty a USB a k promitani
1735W/1725) souborl se snimky/videem a scénarli pomoci

funkce PC Free aplikace EasyMP. @ p.96

@ Port USB (typu B) SlouzZi k pfipojeni projektoru k pocitaci pomoci
kabelu USB a k promitani signalu obrazu z
poditade. (Pouze EB-1735W/1725) @ Uvodni
PpFirucka
Tento port slouzi rovniz k poipojeni poeitaee
za Ueelem pouziti funkce bezdratove mysi.

@ p.27
@ Vstupni port Pro zvukovy signal pfipojeného vybaveni.
Audio-L/R PFi promitani obrazu pomoci funkce PC Free

nastroje EasyMP mUzete pfipojit zvukovy
vystup k externim reproduktorim nastavenim
polozky "Externi" na hodnotu "Audiovystup
EasyMP" v konfigura¢ni nabidce. (Pouze EB-

1735W/1725)
@ Vstupni port Pro videosignaly z pocitace a signaly
pocitace komponentniho videa z dalSich zdrojl videa.

(komponentni
video)
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Podstavec

9 Otvor Sroubu pro Otvor Sroubu pro pfipevnéni krytu jednotky

kryt jednotky  bezdratové sité LAN. @ Uvodni pFirucka
bezdratové sité

===

TN T
-l

o
|

=
J
ﬁ@

o )

o Upevinovaci body Jestlize chcete projektor zavésit na strop,

montazni konzoly pouzijte volitelnou montazni konzolu. @ p.78,
(3 body) 86

@) Zadni podpéra Kdyz ustavujete projektor na sttil, otadenim
podpéru vysunte, roztahnéte a nastavte
vodorovny sklon. @ Uvodni pfirucka




Nazvy soucasti a funkce

Ovladaci panel

Source
Search

Tlacitka [x/a ]
[Z/v]

Slouzi ke korekci lichobéznikového zkresleni.
Nicméné v nasleduijicich pfipadech maji tato

tlaCitka pouze funkce [a]a [ ¥].

e Kdyz je promitany obraz vysilan
prostrednictvim sitového pfipojeni

¢ KdyZ se pro promitani pouziva funkce PC
Free

Kdyz je zobrazena konfiguracni nabidka nebo

obrazovka napovédy, mlzete stisknutim

téchto tlacitek zvolit polozky nabidky a

nastavovat hodnoty. @ Uvodni pFirucka p.38

Tlacitko [Help]

Slouzi k otevfeni a zavieni obrazovky
napovéedy, na které jsou uvedeny pokyny pro
odstraniovani pfipadnych problém(. @& p.63

Tlacitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.

Stisknete-li toto tlacitko, kdyz je zobrazena
konfiguracni nabidka, prejde na predchozi
uroven nabidky. @ p.38

Stavové Stav projektoru je oznacovan barvou
indikatory indikator(l a tim, zda blikaji nebo sviti. @ p.64
Tlaéitko [O] Zapne a vypne napajeni projektoru.

«@ Uvodni prirucka

Tlacitko [Source
Search]

Slouzi k prepnuti na dalSi vstupni zdroj, ktery
je pripojen k projektoru a vysila signal. @ p.15

Tlagitka [0/ ]
[<)/»1]

Slouzi k nastaveni hlasitosti. Kdyz je
zobrazena konfigura¢ni nabidka nebo
obrazovka napovédy, maji tato tlaCitka pouze
funkce [€ ] a [P ] pro volbu polozky nabidky a
nastaveni hodnoty. @ Uvodni pfirucka ,
p.38

Tlacitko [Enter]

Stisknete-li toto tlaCitko béhem promitani
obrazového signalu z pocitace, projektor
automaticky nastavi sledovani, synchronizaci
a polohu pro optimalni promitani obrazu.
Jestlize je zobrazena nabidka konfigurace
nebo napoveéda, potvrdi a otevie danou volbu
a prejde na dalSi urovern. @ p.38

Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavre konfigurani nabidku.«@ p.38




Nazvy soucasti a funkce

Dalkovy ovladac¢

f

\

D

Auto

Source

A/NMute Freeze  User

Search\
(-

Computer S-Video Video EasyMP’

O D QG

@) Tiagitko [V]

Zapne a vypne napajeni projektoru.
@ Uvodhni pFirucka

Tlacditko
[Computer]

Aktivuje signdl na vstupni port pocCitacCe.
@ p.16

@) Tlagitko [S-Video]

Aktivuje signdl na vstupnim portu S-Video.
@ p.16

() Ciselna tlagitka

Pouzijte pfi ur€ovani zadavani hesla nebo ID
dalkového ovladace. @ p.33, p.30

Aspect Color Mode|

) G\

© Tiagitko [A/V
Mute]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
@ p.18

() Tlagitko [Freeze]

Slouzi k pozastaveni a zruseni pozastaveni
obrazu. @ p.19

@ Tiagitko [Auto]

Stisknete-li toto tlaCitko béhem promitani
obrazového signalu z pocitace, projektor
automaticky nastavi sledovani, synchronizaci
a polohu pro optimalni promitani obrazu.

) Tiagitko [Aspect]

Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka se
meéni pomeér stran. @ p.20

Tlacitka [P
O Ty Pece

Presouva k nasledujicimu/pfedchozimu
snimku pfi pouzivani funkce bezdratové mysi
nebo pfi promitani souboru aplikace
PowerPoint nebo scénare EasyMP jako
vstupniho zdroje. (Pouze EB-1735W/1725)
@ EasyMP Navod na pouziti

Tlacitka [E-Zoom]
® (@) (®)

(®) Zvetsi obraz, aniz by se zvétsila projekeni
plocha.

(®) Zmensi Casti obrazu, které byly zvétseny
tlacitkem [®)].

(f) Tiagitko [Menu]

Zobrazi a zavie konfiguraCni nabidku. @ p.38




Nazvy soucasti a funkce

®

Tlagitko [~ ©]

Jestlize je zobrazena nabidka konfigurace
nebo napovéda, zvoli polozku nabidky nebo
nastavi hodnotu. @ p.38, p.63

®

Tlacitko [Enter]

Jestlize je zobrazena nabidka konfigurace
nebo napoveéda, potvrdi a otevie danou volbu
a prejde na dalSi uroven. @ p.38, p.63

PFi pouziti funkce bezdratové mysi pini funkci
levého tlaCitka mysi.

@) Tiagitko [User]

Stisknutim tlacitka priradite polozku ¢asto
pouzivanou uzivatele z Sesti dostupnych
poloZek v nabidce Konfigurace. Stisknutim
tlacitka se zobrazi obrazovka vybéru/nastaveni
pfifazené polozky nabidky a umozni vam
provést snadné nastaveni/sefizeni. @ p.43
Vychozi nastaveni je "Ovladani jasu".

Tlacitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci. Stisknete-li toto
tlacitko, kdyZ je zobrazena konfiguracni
nabidka, prejde na predchozi Uroveri. @ p.38,
p.63

PFi pouziti funkce bezdratové mysi pini funkci
pravého tlacitka mysi.

@) Tiagitko [ID]

Stisknutim tlacgitka rovnéz nastavite ID
dalkového ovladace. @ p.30

@) Tlagitko [Video]

Aktivuje signal na vstupni port videa. @ p.16

Tlacitka [Volume]
(<) ()

() Slouzi ke snizovani hlasitosti.
(M) Slouzi ke zvySovani hlasitosti.
@ Uvodni pFiruc¢ka

(%) Tiagitko [EasyMP]

Aktivuje signél EasyMP. (Pouze EB-1735W/
1725)@ p.16

Pokud pouzivate model EB-1730W/1720, tato
funkce neni aktivni, ani kdyz stisknete tlacitko.

@) Tiagitko [Search]

Slouzi k prepnuti na dalSi vstupni zdroj, ktery
je pripojen k projektoru a vysila signal. @ p.15

Tlacitko [Pointer]

Stisknutim aktivujete ukazatele na obrazovce.
@ p.24

Tlacitko [Help]

Slouzi k otevreni a zavieni obrazovky
napovédy, na které jsou uvedeny pokyny pro
odstranovani ptipadnych problémi. @ p.63

@5 Vysilag signalu
dalkového
ovladace

Vysila signdly dalkového ovladace.

Tlacitko [Color
Mode]

Opakovanym stisknutim tlacitka se méni
barevny rezim. @ p.17

o 8 O 8 6

Tlacitko [Num]

Pouzijte pfi zadavani hesla. @ p.33




Uzitecné funkce

Tato kapitola popisuje uzite¢né funkce napriklad pro predvadéni prezentaci a funkce zabezpeceni.

Zmeéna promitaného obrazu.........cccccoeceimennens 15
¢ Automaticka detekce prichozich signilii a zména

promitaného obrazu (Hledani zdroje) 15
¢ Piima zména pomoci dalkového ovladace .........cceeeeeee. 16
Funkce pro vylepSeni prezentaci .......c..ccceeueeees 17
e Vybér kvality projekce (vybér Barevny rezim) ............ 17
e Nastaveni Autom. Clona 18
¢ Docasné skryti obrazu a zvuku (Vypnout A/V) ........... 18
e Pozastaveni obrazu (Freeze) 19
e Zména poméru stran 20
MEtOAY ZIMEN ..ottt ettt 20
Zména pomeéru stran pro obraz video zafizeni ...........cc.co........ 20

Zmeéna pomeru stran pro pocitacovy obraz
(PO EB-1725/1720) eeeereeeeeveeeeeseesseseeeseeseseeeessessssessssssseenes 21

Zména pomeéru stran pro pocitaéovy obraz
(PO EB-1735W/1T30W) cocovovveeeeeeeeeeeeeeseeeeeeesessessssessssseneenens 22
¢ Funkce ukazatele (Pointer - Ukazatel) 24
e Zvétseni casti obrazu (El lupa) 25

¢ Pouziti dalkového ovladace k ovladani
ukazatele mysi (bezdratova mys) 27

TOP
Omezeni cilového projektoru v pripadé
pouziti nékolika projektort ......ccceeeeeeeiiiirirrenennes 29
e Nastaveni ID projektoru 30
¢ Nastaveni ID projektoru na dalkovém ovladadi.......... 30
Oprava barvy pro vice projektort
(Uprava barev vice obrazovek) .......ccoeeeresreessens 31
¢ Prehled postupu korekce 31
e Metoda upravy 31
Funkce zabezpeceni .....c..ccccoimiimiimeiincnneannncanees 33
e Sprava uzivatelu (Zabezpeceni heslem) 33
Typ zabezpeceni heslem ..........coceeeiveeiiiiienienienenereseneeeene 33
Nastaveni funkce Password Protect
(Zabezpeceni heslem) .........ccoeeeeererieenenieineeeeeeeeenes 33
ZadAnT NESIA ..c..ovviiiiiiiiee s 35
e Omezeni provozu (Provozni zamek) 35



Zmeéna promitaného obrazu

Promitany obraz Ize zménit nékterym z nasledujicich dvou zplsobd.
¢ Zména vyhledanim zdroje
Projektor automaticky rozpozna signal vysilany z pfipojeného
zarizeni a potom zahaji promitani vstupniho obrazu pfipojeného
zarizeni.
* Pfima zmeéna
Tlacitka dalkového ovladacCe Ize pouzit k pfimé zméné cilového
vstupniho portu.

Automaticka detekce prichozich signalli a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)

Stisknutim tlacitka [Search] mlzete rychle promitat cilovy obraz,
protoze vstupni porty bez signalu jsou ignorovany.

Pocitac S-Video Video

Search ..

Vstupni port — pokud neni na vstupu
zadny signal, je vstup preskocen. won

Search

EasyMP*

*Pouze EB-1735W/1725 se méni na EasyMP.

Postup

Pokud je videozarizeni ptipojeno, pred zahajenim této operace
spust'te prehravani.

Pouziti ovladaciho panelu

Menu
? Source D

Search
d) :(])@4
O 8 Enter/

Lamp Temp

Pouziti dalkového ovladace

@Y,

Computer S-Video Video Eal MP

O O g B
Source

Je-li pripojeno vice zafizeni, stisknéte tlacitko [Search], dokud
se nezahdji promitani hledaného obrazu.

Ve

. Nasledujici obrazovka se stavem obrazovych signdli se

,@: zobrazi, pouze pokud je obraz, ktery projektor pravé
promitd, k dispozici, nebo kdyz nebyl nalezen Zdadny
obrazovy signdl. MiiZete vybrat vstupni port, na ktery
promitd pripojené zarizeni, které chcete pouZit.
Obrazovka se zavie po 10 s necinnosti.

[Hledani zdrojel
Stav signalu
i — S-Video Yypnuto
“— Video Vypnuto

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tlaéitkaSvyberte zdroj.

([#]1:Zvol [Enter]:Zadat [Esc] :Odej |
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Prima zména pomoci dalkového ovladace

Stisknutim nésledujicich tlacitek na ddlkovém ovladaci miiZete
pfimo aktivovat cilovy signal.

Dalkové ovladani

Aktivuje signal na
vstupni port
pocitace.

Aktivuje signal EasyMP.
(Pouze EB-1735W/1725)
Pokud pouzivate model
EB-1730W/1720, tato
funkce neni aktivni, ani
kdyz stisknete tladitko.

Search

Computer S-Video Video ~ EasyMP.
O O @O &

Source

Aktivuje signél na Aktivuje signal na vstupni pc
vstupnim portu S- videa.
Video.



Funkce pro vylepseni prezentaci

Vybér kvality projekce (vybér Barevny rezim)

Vybérem nastaveni barev pro promitany typ obrazu docilite
optimalni kvality obrazu. Jas obrazu se lisi v zavislosti na vybraném
reZimu.

Rezim Aplikace
Hry Tento rezim je idealni pro pouziti v jasnych
mistnostech. Jedna se o rezim s nejvyssim jasem,
ktery dobfe reprodukuje tony stind. Pokud se
obavate o zpozdéni obrazu béhem promitani her,
ve kterych se rychle méni obraz, pokuste se
prepnout nastaveni na "Progresivni" v nabidce
Konfigurace na moznost "Vypnuto". @ p.41

17

Postup

Prezentace Tento rezim je idealni pro zobrazeni prezentaci s
barevnymi materidly v jasnych mistnostech.

Text Tento rezim je idealni pro zobrazeni prezentaci s
cernobilymi materidly v jasnych mistnostech.

Divadlo Idealni pro sledovani filmi v tmavé mistnosti.
Dava obrazu pfirozeny ton.

Fotografie (Kdyz je prijiman signal z pocitace)

Idealni k projekci statickych obrazkd, napriklad
fotografii, v osvétlené mistnosti. Obraz je Zivy a
vice kontrastni.

Sport (Kdyz je ptijiman obraz signalu komponentniho
videa, S-video nebo kompozitniho videa)
Ideélni pro sledovani televizniho vysilani ve
svétlé mistnosti. Obraz je zivy a vice kontrastni.

sRGB» Ideélni pro obraz standardu sSRGB.

Tabule I kdyz promitate na ¢cernou (zelenou) tabuli, toto
nastaveni poskytuje prirozeny ton jako pti
promitani na platno.

Ptizptisobeny Chcete-li nastavit hodnotu "R,G,B,CM,Y",
vyberte moznost "Prizpiisobeny" u polozky

"Uprava barev" v konfiguraéni nabidce. @ p.39

Dalkové ovladani

ANMute Freeze  User Prezentacel

Auto  Aspect ColorMode

@ ® @ @
) C@ Help
M &D)

blume

Kazdym stisknutim tlacitka se zméni ReZim barev a zobrazeny nazev
Rezim barev.

Kdyz stisknete toto tlacitko, kdyz je na obrazovce zobrazen nazev
Rezim barev, zobrazi se dalsi Rezim barev.

- Barevny rezZim lze rovnéZ nastavit pomoci polozky

A~ "Rezim barev" v nabidce "Obraz" v konfiguracni
nabidce. & p.39
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Doc¢asné skryti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Tuto funkci mizZete pouzit, kdyZ chcete zamérit pozornost divakid na
to, co fikate, nebo kdyz nechcete zobrazovat detaily, naptiklad kdyz
béhem prezentace prochazite soubory z pocitace.

Nastaveni Autom. Clona

Automatickym nastavenim svitivosti podle jasu promitaného obrazu
umoznuje dosahovat hlubokého a bohatého obrazu.

Postup

Stisknéte tladitko [Menu] a v konfiguraéni nabidce
vyberte "Obraz" - "Autom. clona". @ "Pouzivani

konfiguracni nabidky" p.38

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
4
Menu Postup
? Source
Search
D) )@ Délkové ovladani
N ANMute Freeze  User
Lo | nter
Lamp Temp Aspect ColorMode
(D)
@ Pointer [EEN
<
~ I Volume
Vyberte moznost "Zapnuto". Ol
s v v 1.~ Ve Down Q
Nastaventi je uloZzeno pro kazdy rezim barev.

Stisknutim tlagitka [Menu] ukoné&ete konfigura&ni g})\a;kovanym stisknutim tlacitka se zapina a vypina funkce Vypnout

nabidku.

\lz ve
“(@e)- Autom. Clona Ize nastavit pouze v ReZim barev Hry,
% Kino nebo Prizpiisobeny.




Funkce pro vylepsSeni prezentaci 19

Pozastaveni obrazu (Freeze)

. *Pokud tuto funkci pouZivdte pri projekci videa, zdroj

Pfti pozastaveni je obraz nadale promitan, takzZe jej mlizZete posouvat

A/~  nepiestane piehrdvat obraz a zvuk a nebudete se moci

vratit k bodu, od kterého byla funkce A/V Mute
(Vypnout A/V) aktivovdna.

® MiiZete zvolit zobrazeni black (Cerné), blue (modré)
nebo logo (loga) jako zobrazeni A/V mute (Vypnout
A/V) pomoci nastaveni "RozSirené" -"Zobrazeni" -
"Vypnout A/V" v konfiguracni nabidce. & p.45

® MuZete nastavit tak, aby se projektor automaticky
vypnul pfiblizné 30 minut po zavreni krytu vypnuti A/
V a zahdjeni vypnuti A/V. Nastaveni provedte pomoci
poloZky "Rozsifené" - "Klidovy reZim" v
konfiguracni nabidce. & p.46

po jednotlivych okénkach jako fotografie. Aktivujete-li funkci
pozastaveni predem, miZete rovnéz provadét operace, jako napf.
zménu soubort z pocitace, aniz by na platno byl promitan obraz.

Postup

Dalkové ovladani

| Freeze |

ANVMute Freeze  User
D
Auto  Aq }ct ColorMode

15 Gy vy A

Pointer [JEEIN k / ’
o
Volume »

Opakovanym stisknutim tlacitka se zapina a vypind pozastaveni
obrazu.

. *Zvuk se nepozastavi.

f@‘ ¢ PestoZe je obraz na pldtné pozastaveny, zdroj obrazu
se nezastavi, takZe neni mozné projekci obnovit v
bode, ve kterém byla projekce pozastavena.

o Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdyZ je zobrazena
konfiguracni nabidka nebo nabidka ndpovédy, bude
zobrazend obrazovka s nabidkou nebo s ndapovédou
ukoncena.

® Funkce pozastaveni obrazu funguje i pri pouZiti
Junkce E-Zoom (E-lupa).




Funkce pro vylepSeni prezentaci

Zména poméru stran B Zména poméru stran pro obraz video zafizeni

Méni Pomér stran®, kdyz je pripojeno videozatizeni, video formatu Hi® ESAEAl Y

DV nebo disky DVD lze zobrazit v Sirokouhlém formatu 16:9. Méni 4:3 16:9
pomér stran pfi promitani obrazového materialu z pocitace v plné
velikosti.

Metody zmén a typy pomért stran jsou nasledujici.

B Metody zmén

Postup
Pro EB-1735W/1730W

Lelleve o Normalni 16:9 Piny
AVMute Freeze — User 4:3

O
Auto  Aspect ColorMode

& & .

[NIEE  Help
o P =
4 Volume

Kazdym stisknutim tlacitka se zméni pomeér stran a jeho zobrazeny
nazev.

Kdyz stisknete toto tladitko, kdyz je na obrazovce zobrazen nazev
pomeéru stran, zobrazi se dalsi pomér stran.

- Pomeér stran Ize rovnéZ nastavit pomoci polozky

A/~ "Pomér stran" v nabidce "Signal" v konfiguracéni
nabidce. & p.41
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B Zména poméru stran pro pocéitacovy obraz (pro EB-1725/1720)
Pfi promitani obrazového vstupu ze vstupniho portu obrazu pocitace miizete zménit pomér stran nasledujicim zptisobem.

Nastavené hodnoty Provoz Priklad promitani

Normaln | KdyzZ jsou obrazy | Promita se v piné velikosti s uchovanim poméru
i privadény na vstup | stran vstupniho obrazu.
ze vstupniho portu
pocitace
4:3 Promita se v pIné velikosti s uchovanim poméru | Kdyz je pfiveden signal 1280 x 1024
stran 4:3. Toto je idedlni v pfipadé, ze chcete ™
promitat obraz s pomérem stran 5:4 (1280 x Q O Q Q
1024) na platno plného formatu. Q =) Q
Normalni 4:3
16:9 Promita se s pomérem stran 16:9. Toto je idedlni | Kdyz je pfiveden signal 1280 x 1024
v pripadeé, ze chcete promitat obraz s pomérem Q Q
stran 16:9.
ORI

|/

;@: KdyZ promitite poéitacové obrazy, chybi &dsti obrazu nebo nelze promitat vse, nastavte moznost "Sirokotihly" nebo
® "Normalni" v nabidce "Rozliseni" v nabidce Konfigurace, v zavislosti na velikosti pocitacového monitoru. & p.41
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B Zména poméru stran pro pocéitacovy obraz (pro EB-1735W/1730W)
Pfi promitani obrazového vstupu ze vstupniho portu obrazu pocitace mlizete zménit pomér stran nasledujicim zptisobem. EB-1735W/1730W
nabizi rozliSeni WXGA 1280 x 800 (pomér stran 16:10). Pokud promitate na plochu 16:9, nastavte pomér stran na "16:9".

Nastavené hodnoty Provoz Priklad promitani

Normaln | Kdyz jsou obrazy | Promita se v piné velikosti s uchovanim poméru | Kdyz je pfiveden signal 1024 x 768

i privadény na vstup | stran vstupniho obrazu.
ze vstupniho portu

poditace Q Q

SR e

f—— 1024 —— f 1280 i

O

e |

h—— 1067 —

@) O

16:9 Promita se v pIné velikosti s uchovanim poméru | Kdyz je pfiveden signal 1024 x 768
stran 16:9.

e 1024 ——| 5 1280 .

@)

Plny Promitani v pIné velikosti. Kdyz je pfiveden signal 1024 x 768

b 1024 —| f—— 1280 ——

(O @

jes N Q 800
N e |

O @

Lupa Promita se vstupni obraz s pomérem stran v Kdyz je pfiveden signal 1024 x 768
priném sméru bez Uprav. Cast, které jsou e 1280 —
roztazeny mimo velikost promitani nejsou f——1024 ——| 7 .
zobrazeny. ) ) I _/ ) I
768 = Q 800
o —dl b al

7.
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Nastavené hodnoty Provoz Priklad promitani
Beze Promita se s rozliSenim vstupniho obrazu do Kdyz je pfiveden signal 800 x Kdyz je priveden signal 1400
zmeény stfedu platna. To je idealni pro promitani 600 x 1050
zfetelnych snimka. 1280 —

Pokud rozliSeni obrazu prekro¢i hodnotu 1280 x
800, okraje obrazu nebudou promitany.

—

g 1400 >

|4

:@: Kdy? promitdte poéitacové obrazy, chybi &dsti obrazu nebo nelze promitat vse, nastavte moznost "Sirokoiihly" nebo
; "Normdlni" v nabidce "Rozliseni" v nabidce Konfigurace, v zdvislosti na velikosti pocitacového monitoru. & p.41

4




Funkce pro vylepsSeni prezentaci

Funkce ukazatele (Pointer - Ukazatel) Pfesuiite ikonu ukazatele.

Tato funkce umoZznuje umistit ikonu ukazatele na ¢ast promitaného
obrazu; Ize ji pouzivat stejnym zpisobem jako klasicky ukazatel.

Dalkové ovladani

e \
S S= = \
ostu
P \
Ikona ukazatele
Zobrazte ukazatel.
Dalkové ovladani ) , . . , ., —
Stisknutim soucasné se sousednim tlacitkem [__©] Ize ukazatelem

pohybovat kromé nahoru/dolti a vlevo/vpravo také thlopficné.

ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode

U
o

. Miete vybrat ze t¥i riznych typi ikon ukazatele
i@\ (F- = -=\) v nabidce "Nastaveni" - "Tvar ukazatele".

- p.43

Volume

b @]

Down

Ukazatel se aktivuje nebo deaktivuje pti kazdém stisknuti
tlacitka.



Funkce pro vylepsSeni prezentaci

wrv

Posunte krizek do oblasti obrazu, ktera ma byt
zvétSena.

ZvétSeni ¢asti obrazu (El. lupa)

Tato funkce je vhodna ke zvétSeni urcité Casti obrazu, jako napf.
grafu a detaild v tabulce.

Dalkové ovladani

— [ Ll
] [ C|
— ] ul
_— [ |
— [ ul
=
I ]
— — - C T
" 1\ N
Postup
K¥izek
. . . rize
Aktivujte funkci E-Zoom (E-Lupa).
Dalkové ovladani
AVMte Freeze  User Stisknutim soucasné se sousednim tlacitkem [@Z@] lze ukazatelem
@ ¥ o 2 S 5
o Aspect ColorMode pohybovat kromé nahoru/doli a vlevo/vpravo také uhlopficné.

Au
@ ® ©® G
U

t
p @ Pointer [EIN]

()
Volume
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Provedte zvétseni.

2
Ry

Dalkové ovladani

AVMute Freeze  User
@
Auto  Aspect ColorMode
@ (D)
@ Pointer [JEIN]
G D
E-/bm ne

- Volum
~bj@® @

Opakovanym stisknutim tlacitka se oblast zvétsi. Stisknutim a
podrZenim tlacitka se zvétseni provede rychleji.

Zvétseny obraz zmenSite tlacitkem [Q)].

Stisknutim tlacitka [Esc] zvétSeni zrusite.

. *Na obrazovce se objevi pomér zvétseni. Vybranou
’,@\ oblast Ize zvétsit jednou aZ Ctyfikrdt (v 25 krocich).
e Stisknutim tlacitka [@Z@] miiZete obraz prochdzet.

e Je-li vybrdna polozZka Elektronickd lupa, kdy? se
provddi uprava Progresivni, bude aktudlné provdadénd

Junkce docasné zrusena.
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Pouziti dalkového ovladace k ovladani ukazatele

mysi (bezdratova mys) :@—_ * MiiZe se stdt, Ze funkci mySi nebude mozné v nékterych

verzich operacniho systému Windows a Macintosh

Propojte port USB pocitace a port USB (typ B) na zadni strané pouzivat.

projektoru pomoci bézné dostupného kabelu USB*. Je-li nastaveni * Aby bylo mozné funkci mysi pouZivat, nékterd
“Rozsitené” — “USB Type B” v konfiguracni nabidce nastaveno na nastaveni pocitace budou muset byt zméfléna.
moznost “Bezdratova mys”, mizete ukazatel mysi pocitace ovladat Podrobnosti najdete v dokumentaci pocitace.

pomoci dalkového ovladace, napt. Bezdratové mysi. @ p.46

Windows:98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Macintosh:0S8.6-9.2/10.0-10.5
* Dodava se s modelem EB-1735W/1725.

K portu USB M K portu USB

Kabel USB (typu B)
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Po navézani ptipojeni lze ukazatel mysi ovladat nasledujicim

zpusobem. X e Pokud jsou tlacitka mysi na pocitaci nastavena tak,

.. .. . . .. A/~ aby fungovala obrdcené, ovldddni tlacitek ddilkového
Pohybovani ukazatelem mysi Stisknuti tlagitek mysi ovladace se také obrdti.

4 ® Funkci bezdrdtové mysi nelze pouZit, jsou-li
pouZivdany ndsledujici funkce.
- Je zobrazena konfiguracni nabidka.
- - Je zobrazena nabidka napovédy.
- Pouzivd se funkce E-Zoom (E-Lupa).

N - Provddi se zachytdvani uZivatelského loga.
\/ Stisknutilevého Stisknuti pravého - KdyZ se pouZivd funkce ukazatele
Stisknutim sougasné se tlagitka mysi tlaCitka mysi - Upravuje se hlasitost zvuku.
sousednim tlagitkem [¢__0] Ize
ukazatelem pohybovat kromé
nahoru/doll a vlevo/vpravo také

X

Poklepani: Stisknéte dvakrat
rychle po sobg.

Uhlopficné.
Pretazeni To je uziteCné pro zobrazeni
predchoziho a nasledujiciho
4 snimku prezentace

X PowerPoint.

= Na predchozi snimek
N
ANMute Freeze  User

Stisknutim souc¢asné se sousednim Adlo - Aspect. ColorMode
tlagitkem [¢__©] Ize ukazatelem ? %
pohybovat kromé nahoru/dolC a (o)
vlevo/vpravo také uhlopficné. )
1. Stisknéte a podrzte tlagitko [Enter] / e
a stisknéte tlacitko [@Z@].

2. Uvolnénim tlagitka [Enter] upustite | Na nasledujici snimek
polozku na zvolené misto.




Omezeni cilového projektoru v pfipadé pouziti nékolika projektoru “

Pokud je pro projektor nastavena identifikace ID a dalkovy ovlada¢, mizete ovlada¢ pouzivat k ovladani pouze projektoru s odpovidajicim ID. To
je velmi uzite¢né pfi ovladani nékolika projektord.

ID pro projektor mizete nastavit v rozsahu "1" az "9". Kdyz je nastaveni ID projektoru "VYPNUTQO" (vychozi nastaveni), Ize dalkovy ovlada¢
pouzivat bez ohledu na jeho nastaveni ID. ID projektoru mizete na dalkovém ovladaci nastavit v rozsahu "0" az "9". Kdyz je nastaveni ID
projektoru "0" (vychozi nastaveni), Ize dalkovy ovlada¢ pouzivat bez ohledu na nastaveni ID projektoru. Nastaveni ID na dalkovém ovladadi je pfi
kazdém vypnuti projektoru resetovano na "0".

Dalkovy ovladac: Dalkovy ovlada¢: Vypnuto Dalkovy ovladac: Dalkovy ovladac:
Zapnuto (aktivovano) (deaktivovano) Zapnuto (aktivovano) Zapnuto (aktivovano)

O X Ol

ID projektoru: 1 [ >~ _— || ID projektoru: 1 |_>~.__—"||ID projektoru: ~_ _—||ID projektoru:

Vypnuto I|bovolne od 1do -
L=
a0

ID délkového ID dalkového ID délkového ID déalkového
ovladace: 1 ovladace: 3 ovladace: 1 ovladace: 0
-
ID se shoduje mezi ID se neshoduje mezi ID projektoru je vypnuté | Nastaveni ID na
projektorem a dalkovym | projektorem a dalkovym dalkovém ovladadci je "0"

ovladacem ovladacem




Omezeni cilového projektoru v pfipadé pouziti nékolika projektorti

Nastaveni ID projektoru

Postup

Béhem promitani stisknéte tlacitko [Menu] a v
nabidce Konfigurace vyberte "RozSirené" - "ID
projektoru". @ "Pouzivani konfigurac¢ni nabidky"

p.-38
Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Menu

Source

? Search
o] ()
n er-/

Lamp Temp
o

[ID projektorul

IVyphuto
i
12
13
14

15
[3
17
18
19

([Esc] /[Enter] :Zpét [#1:Zvol [Menul:Odej |

Zvolte ID, které chcete nastavit, a stisknéte tlacitko
[Enter].

Stisknutim tlacitka [Menu] ukonéete konfiguraéni
nabidku.

Nastaveni ID projektoru na dalkovém ovladadi

Nastavte ID na dalkovém ovladaci pti kazdém zapnuti napdjeni
projektoru.

Postup

Béhem promitani nasmérujte dalkovy ovlada¢ na snimaé
signalu dalkového ovladace cilového projektoru.
Stisknutim tlac¢itka [ID] na dalkovém ovladaci s v pravé
horni ¢asti promitaci plochy zobrazi ID a provozni
zobrazeni dalkového ovladace (Zapnuto/vypnuto).

ID projektoru : 3
Dalkovy ovladac¢: Zapnuto

Operace dalkového ovladace jsou
aktivni:

Kdyz je zobrazeno Vypnuto

Podrzte tlacitko [ID], stisknéte Ciselné tlacitko a vyberte
¢islo odpovidaijici ID projektoru, ktery chcete oviadat.

A/VMute _Freeze _ User

@_KD Podrzte stisknuté

Auto  Aspect Color Mod

Pointer

Volume

D)@ @

Jakmile je nastaveni dokonceno, je pocet projektorii ovladatelnych
dalkovym ovladacem omezen.




Oprava barvy pro vice projektord (Uprava barev vice obrazovek)

Je-li pfipojeno vice projektort, které promitaji obraz, mizete opravit
jas a barevny tén obrazu kazdého projektoru pomoci nastaveni barvy
pro vice projektor(l tak, aby se barvy obrazl z jednotlivych projektor(
témeér shodovaly.

V nékterych pfipadech se ani po této korekci nemusi jas a barvy zcela
shodovat.

Prehled postupu korekce

Pokud nastavite nékolik projektort a potfebujete provést upravy,
pouZijte nasledujici postup a upravte jeden projektor za druhym.
1. Nastavte ID projektoru a ID dalkového ovladace
Chcete-li omezit obsluhu na jeden cilovy projektor, nastavte ID
cilového projektoru a nastavte stejné ID na dalkovém ovladaci.
@ p.29

2. Upravte barevny rozdil
Upravu barev miiZete provést pii promitani s nékolika projektory.
Miizete upravit obraz od ¢erné po bilou po péti irovnich od 1 do 5
a na kazd¢ z téchto 5 urovni miiZzete upravit nasledujici dva body.
e Uprava jasu
Jas obrazu muzete nastavit tak, aby byl stejnomérny.
o Uprava barev
Barvu obrazu muzZete nastavit tak, aby 1épe odpovidaly, pomoci
funkci "Korekce barev (G/R)" a "Korekce barev (B/Y)".

Metoda upravy

Po nastaveni vSech projektorti miiZete upravit jas a ton kazdého
projektoru a snizit tak rozdily.

Postup

) Stisknéte tlagitko [Menu] a v konfiguraéni nabidce
vyberte "RozSirené" - "Vice obrazovek".
@ "Pouzivani konfigurac¢ni nabidky" p.38

) V &asti "Uroven nastaveni" vyberte trover, kterou
chcete upravit.
e Pii kazdém vybéru trovné se zobrazi vzorek vybrané
urovné.
e MiZete zacit upravovat od libovolné urovné, obvykle

muzZete Uroven ztmavit nebo zesvétlit upravou od 1 do 5
nebo od 5 do 1.

Upravte jas pomoci funkce "Korekce jasu.".

e KdyZ vyberete uroven 5, bude nastaven nejtmavsi obraz z
nékolika projektorti.

¢ Kdyz vyberete uroven 1, bude nastaven nejsvétlejsi obraz z
nckolika projektorti.

¢ Kdyz vyberete uroven od 2 do 4, bude nastaven stredné
jasny obraz z nékolika projektort.

e Kazdym stisknutim tlacitka [Enter] se zobrazeny obraz
méni mezi zobrazenim vzorku a skuteénym obrazem, takze
muzZete sledovat vysledky Upravy a provadét upravy v
aktualnim obraze.




Oprava barvy pro vice projektort (Uprava barev vice obrazovek)

{ Uprava "Korekce barev (G/R)" a "Korekce barev (B/

Kazdym stisknutim tlac¢itka [Enter] se zobrazeny obraz méni
mezi zobrazenim vzorku a skutecnym obrazem, takze muzete
sledovat vysledky tpravy a provadét upravy v aktudlnim
obraze.

Opakujte kroky 2 az 4, dokud nebudou tUpravy
=7 dokonceny.

Sy
© &,
J 2.,

Po dokonéeni uprav ukoncéete konfigura¢ni nabidku
== stisknutim tla¢itka [Menul].



Funkce zabezpeceni

Projektor ma nasleduijici rozSifené moznosti zabezpeceni. * Nastaveni "Pozadi zobrazeni", "Uvodni obrazovka" a "Vypnout
e Zabezpeceni heslem A/V" z nabidky "Zobrazeni" v konfiguracni nabidce.
Umoziiuje omezit uzivatele projektoru. 3. Sifova ochrana (Pouze EB-1735W/1725)
¢ Provozni zamek Je-li funkccf, " VSit’ovvé ochrana" nastavena na /rnoinost ' Zaplzu‘fo",
MUzete zabranit, aby mohli uzivatele ménit nastaveni projektoru bez nelzfe provadét zmény nastaveni polozky "Sit" v konfiguracni
svoleni. nabidce.
* Zamek proti zcizeni 3 ] o B Nastaveni funkce Password Protect (Zabezpeéeni
Projektor je vybaven ruznymi typy bezpecnostnich zafizeni proti heslem)
zcizeni p-8 Nasledujici postup slouzi k nastaveni funkce Password Protect
Sprava uzivatelli (Zabezpeceni heslem) (Zabezpeceni heslem).
Je-li aktivovano zabezpeceni heslem, uzivatelé, ktefi neznaji heslo, Postup

nemohou projektor pouzivat k promitani, i kdyz je projektor
zapnuty. Déle také nelze zménit uzivatelské logo, které se zobrazi po
zapnuti projektoru. Tato funkce slouzi jako ochrana proti zcizeni,
protoze zcizeny projektor nelze pouZzivat. V dobé zakoupeni neni
funkce Zabezpeceni heslem aktivni.

Béhem promitani stisknéte a podrzte tlacitko
[Zmrazit] po dobu asi péti sekund.
Zobrazi se nabidka nastaveni zabezpeceni heslem.

.. Délkové ovladani
B Typ zabezpeceni heslem

V zavislosti na zptsobu pouZzivani projektoru Ize nastavit nasledujici AV
tfi typy zabezpeceni heslem. Na¥

Auto

i

1. Zabezpeceni zapinani &)
Po nastaveni funkce Zabezpeceni zapinani na moznost “Zapnuto” |
je nutné pti kazdém zapnuti projektoru po vypnuti zadat heslo, pown ==& P —— (MERITE08eT)
které bylo zadano pred poslednim vypnutim. V ptipadé zadani
nespravného hesla se promitani nezahaji.

2. Zabezpeceni uzivatelského loga
I v ptipadé, Ze se nékdo pokusi zmenit logo uzivatele nastaveni
vlastnikem projektoru, nebude to mozné provést. Kdyz nastavite
moznost "Ochrana uzivatelského loga" na "Zapnuto", jsou
nasledujici zmény nastaveni loga uzivatele zakazany.

e Zachyceni uzivatelského loga

@
-
@
@
N
>
o
x®

[Zabezpedeni heslem]

Ochrana napajeni &Vypnuto
Ochrana uZiv. loga Vypnuto

@ Sit'ovd ochrana Vypnuto
Heslo




Funkce zabezpeceni

. e Pokud je funkce Password Protect (Zabezpeceni

?@: heslem) jiZ aktivovdna, musite zadat heslo.
Pokud zaddte heslo sprdavné, zobrazi se nabidka
nastaveni zabezpeceni heslem. & "Zaddni hesla"
p-35

* Po nastaveni hesla nalepte ndlepku zabezpeceni
heslem na viditelné misto na projektoru jako dalsi
varovdni pro zlodéje.

Zapnéte funkci "Ochrana napajeni".

(1) Vyberte polozku "Ochrana napéjeni" a potom stisknéte
tlacitko [Enter].

(2) Vyberte moznost "Zapnuto" a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Zapnéte funkci "Ochrana uziv. loga" (Zabezpeceni

uzivatelského loga).

(1) Vyberte polozku "Ochrana uziv. loga" a potom stisknéte
tlacitko [Enter].

(2) Vyberte moznost "Zapnuto" a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Zapnéte funkci "Sitova ochrana". (Pouze EB-1735W/
1725)

(1) Vyberte moznost "Sitova ochrana" a potom stisknéte
tlacitko [Enter].

(2) Vyberte moznost "Zapnuto" a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Nastavte heslo.

(1) Vyberte moznost "Heslo" a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

(2) Po zobrazeni zpravy "Zménit heslo?" vyberte moznost
"Ano" a potom stisknéte tlacitko [Enter]. Vychozi
nastaveni hesla je "0000". Doporucujeme je vSak zménit.
Pokud vyberete polozku "Ne", znovu se objevi obrazovka
z kroku 1.

(3) Stisknéte a podrzte tlacitko [Num] a zaroven zadejte
Ciselnymi tlacitky Ctyfi Cislice. Zadané Cislo se zobrazi jako
"¥ x %k k" Po zadani Ctvrté Cislice se zobrazi obrazovka
potvrzeni.

Dalkové ovladani

A/NMute Freeze _ User

Ciselna tlagitka
Aspect ColorModp
@® |@=~
@ Pointer [3IE]
E-Zoom

Volume
(@)

Down Q

Podrzte stisknuté

(4) Znovu zadejte heslo.
Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno".
Jestlize heslo zadate nespravné, zobrazi se vyzva k
opakovanému zadani hesla.



Funkce zabezpeceni

B Zadani hesla Omezeni provozu (Provozni zamek)
Po zobrazeni obrazovky pro zadani hesla zadejte heslo pomoci
¢iselnych tlacitek na ddlkovém ovladaci.

Neékterym z nasledujicich postupt miZete zamknout tlacitka
ovladaciho panelu.

Postup e Uplné zamknuti
Budou zamcena vSechna tlacitka na ovladacim panelu. Nelze
Pridrzte tladitko [Num] a souéasné zadejte heslo pomoci provadét zadné operace z ovladaciho panelu, véetn€ zapnuti a
tlacitek na ciselné klavesnici. vypnuti napajent.

e Castecné uzamceni
Budou uzamcena vSechna tlacitka na ovladacim panelu, kromé
tladitka [].

Po zadani spravného hesla bude zahajena projekce.

Upozornéni

® Pokud heslo zaddte nesprdvné tiikrdt po sobé, objevi se
pribliZné na pét minut zprdava "Funkce projektoru budou
uzamceny." a poté se projektor piepne do pohotovostniho
reZimu. V takovém pripadé odpojte zdstrcku ze zdsuvky a

Tato funkce je vhodna pfi akcich nebo prezentacich, kdyz
pottebujete deaktivovat vSechna tlacitka a pouze promitat nebo ve
Skoléach, kdyz potfebujete omezit pouZivani tlacitek. Projektor lze

znovu ji zapojte. Poté projektor znovu zapnéte. Projektor nadale ovladat pomoci dalkového ovladace.
znovu zobrazi obrazovku pro zaddni hesla, na které miiZete
zadat sprdavné heslo. Postup

® Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo "Kod
poZadavku: xxxxx", které se zobrazi na obrazovce, a
kontaktujte nejbliZsi adresu v dokumentu Prirucka pro
podporu a servis. @& Projektor Epson — seznam kontaktii

Béhem promitani stisknéte tlac¢itko [Menu] a v
konfiguracni nabidce vyberte "Nastaveni" -
"Provozni zamek". @ "Pouzivani konfiguracni

e JestliZe budete uvedenou operaci opakovat a zaddte nabidky" p.38
nesprdvné heslo tricetkrdt po sobé, zobrazi se nasledujici ’
zprava. Potom zadani hesla projektoru jiz nebude moZné. Pouziti dalkového ovladage Pouziti ovladaciho panelu

Funkce projektoru budou uzamdceny. Kontaktujte spolecnost
Epson podle informaci v dokumentaci. @ Projektor Epson —

A Menu
seznam kontaktii ? Source
Search
5 0
B3 nter””

Lalmp Temp




Funkce zabezpeceni

Obraz Zpét
Lichob&#nik Lichob&%. - ¥/S
Signal Provozni zdmek DVypnuto

. Tvar ukazatele Ukazatel 1

Nastaveni @ [NEeNECEGNEED] Vysoky

b Hlasitost 0

Roziifené Vzdaleny pfijimaé Vepfedu/vzadu
UZivatelské tlatitko  ZkuSebni vzor

Sit’ ZkuSebni vzor
Reset

Informace

Reset

[TEsc] :Zpét [$1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej )

Vyberte moznost "UpIné uzaméeni" nebo "Casteéné
uzamdceni'.

[Provozni zamek] Zpét

[UpIné zamknuti &

IProvozni zamek
1Vypnuto

([Esc]:Zpét [#1:Zvol [Enter]:Nastavit [Menul:Odej )

Po zobrazeni potvrzeni klepnéte na tla€itko "Ano".
Tlacitka ovladaciho panelu budou uzaméena podle zvoleného
nastaveni.

7 S
2 $
Ky

. Chcete-li odemknout tlacitka ovldadaciho panelu,
NV~ pouZijte néktery z ndsledujicich postupii.
® Pomoci ddlkového ovladace vyberte v konfiguracni
nabidce moZnost "Vypnuto" v Casti "Nastaveni" -
"Provozni zamek".
e Stisknéte a podrzite tlacitko [Enter| na ovlddacim
panelu po dobu pribliZné sedmi sekund. Zobrazi se
zprdva o odemdend.




Konfiguracni nabidka

Tato kapitola popisuje pouziti konfiguracni nabidky a jeji funkce.

Pouzivani konfiguraéni nabidKy .........c.ccccceeeeeee. 38
SezNam fUNKC...coecreireimrecreirermrmcresnasesnnasnasansnses 39
e Nabidka Obraz 39

e Nabidka Signal 41

e Nabidka Nastaveni 43

e Nabidka Rozsirené 45

e Nabidka Sit’ (Pouze EB-1735W/1725) 47
Poznamky k ovladani nabidKky Sit'.........cccoceveveninininninnieieene 48
Operace mEKKYCh KIAVES ......ccovvveuiriiueiniiiiicinccicceecne 48
NabidKka ZaAKIAANT «..eeeeeeeeeieeeeeeeeeee e eeeeeeeeaee 49
Nabidka Bezdratova sitt LAN....coooi it 50
Nabidka ZabezpeCeni........coccoeverirerieenenieireneeeeeseeeeieseeeee 52
Nabidka Kabelova LAN ...t e eeeeeene 56
NaADIAKA MaAil ... eeeeeeeeaee 57
NADIAKA DaAlST ... e e e e e e e e 58

NADIAKA RESET ...t eeeeeeeeeeeeeaee 59

¢ Nabidka Info (pouze obraz)

TOP

e Nabidka Reset

60
61



Pouzivani konfiguracni nabidky

i, 4,

Vybér z hlavni
nabidky

Hlavni nabidka

"’//r//mumm\\\\\\

Obraz o Zpét
|| Refim barev Prezentace
Signal Jas 0
Kontrast 0
Nastaveni Ostrost 0
Abs. teplota barev K
Roziifené Uprava barev
Autom. clona Vypnuto
sit Reset
Informace
Reset

(I#71:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej J|— PF'IIFUéka

= >
e =T>
Obraz Zpét
Lichobé&Znik 0
Signal Aut. kor. lichobeZ. Zapnuto

Provozni zamek Vyphuto

@/@

Nastaveni @ BRNEI@TEEEET Ukazatel 1
b————" Ovlddani jasu Vysoky d
Rozéifené Hiasitost 0

Audiovystup EasyMP  Interni
Sit' Vzddleny pFijima& Vepfedu/vzadu

UZivatelské tladitko  Ovldadani jasu _
Informace ZKkugebni vzor

Reset Esc / Esc
Reset D

(T#71:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Pouzivana tlacitka
Pouziti ovladaciho panelu

Menu fay Esc
weD < 0O 4
] /. f)o 7

Enter-

U

Pouziti dalkového ovladace

i, 4,

"’//r//mumm\\\\\\

Vybér z dil¢i nabidky

s,

Zména vybrané
polozky

S
7y

S
—

Dil¢i nabidka (nastaveni)

Obraz
Lichohé&Znik
Signdl Aut. kor. lichobez.
Provozni zamek
[Nastaveni Tvar ukazatele
Ovlddani jasu
Rozsitené Hlasitost
Audiovystup EasyMP
Sit’ Vzdéleny pFijimaé
UZivatelské tlacitko
Informace Zkusebni vzor
Reset
Reset

Zpét

0 Enter
Zaphuto
Vypnuto /
Ukazatel 1

Vysoky
0

[Nastavenil Menu Menu

Hlasitost Lo D O
d

Interni
Vepfedu/vzadu
Ovldddni jasu

([Esc] :Zp&t [#71:Zvol [« ]:Upravit

4 0/ @

[Menul:Odej |

([Esc] :Zp&t [#1:Zvol [Enter]:Zadat

[Menul:Odej |

12/Z

Lichob&Znik
Provozni zdmek
Tvar ukazatele

Obraz

Signdl

Nastaveni @ |l Ovladani jasu QVysoky
— | 0

Hlasitost

Roziitené Vzddleny pi
UZivatelské tlagitko

Sit’ Zkugebni vzor
Reset

Informace

Reset

[Ovladéni jasul Navrat

INizky

Zpét
Lichob&Z. - V/S
Vypnuto
Ukazatel 1

[ [Esc] :Zp&t [#1 :Zvol [Enter] :Nastavit [Menul:Odej |

12/

[Ovladani jasul

Vepfedu/vzadu
Zkugebni vzor

Enter /

Navrat

([Esc] :Zpét [#1:Zvol [Enter] :Zadat

[Menul:Odej )

1Vysoky

(([Esc]:Zpét [#1]:Zvol [Enter] :Nastavit [Menul:Odej |

Menu

Menu

O

Vyberte nastaveni, které chcete zménit

[OvIddani jasul Navrat

JVysoky

([Esc] :Zp&t [#1:Zvol [Enter] :Nastavit [Menul:Odej )




Seznam funkci

Nabidka Obraz

Polozky, které 1ze nastavit, se lisi v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signéalu podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobna
nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Pocitacovy obraz/EasyMP (Pouze EB-1735W/1725)

Obraz
Signal Jas
Nastaveni
Roziifené
Sit’

Informace

Reset

Component video” (Komponentni video)/Composite video”
(Kompozitni video)/S-video”

Zpét
Prezentace
1]

Obraz
ReZim barev
Jas
Kontrast

Relim barev
Signal
Kontrast

Ostrost 0
Abs. teplota barev K
Uprava barev
Autom. clona
Reset

Nastaveni Sytost barev

Odstin

Ostrost

Abs. teplota barev K
Uprava barev
Autom. clona
Reset

Roziifené

Vypnuto

Sit
Vypnuto
Informace

Reset
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Dil¢i nabidka Funkce

Rezim barev Muizete nastavit kvalitu obrazu, ktera vyhovuje danému prostredi. @ p.17

Jas MiiZete upravit jas obrazu.

Kontrast" Miizete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev MiiZete nastavit sytost barev obrazu.

Odstin (Nastaveni je mozné pouze, kdyZ je pfi pouzivani kompozitniho videa nebo S-Video pfijiman signal NTSC.)
Miizete upravit ton obrazu.

Ostrost MiiZete upravit ostrost obrazu.

Abs. teplota barev

(Tuto polozku nelze vybrat, pokud vyberete polozku "sRGB"" pro nastaveni "ReZim barev" v nabidce "Obraz".)
MiiZete nastavit celkovy odstin obrazu. MliZete nastavit odstin po 10 stupnich od 5000 K do 10000 K. Pfi vybéru vysoké hodnoty ziska
obraz modry nadech. Pfi vybéru nizké hodnoty ziska obraz cerveny nadech.

Upravy barev

Miizete provadét dpravy nékteré z nasledujicich polozek. (Tuto polozku nelze vybrat, pokud vyberete polozku "sRGB™" pro nastaveni

"Rezim barev" v nabidce "Obraz".)

Cervend, Zelena, Modra: Muzete upravit sytost jednotlivych barev.
(Tuto polozku nelze zobrazit, pokud vyberete polozku "Ptizplisobeny" pro nastaveni "Rezim barev" v nabidce "Obraz".)

R, G, B, C, M, Y: mlizete upravit odstin a sytost kazdé barvy R (Cervena), G (zelend), B (modrd), C (azurova), M (purpurova), Y (zlutd)
individualné. (Tuto polozku Ize zobrazit pouze v piipadé, Ze vyberete polozku "Pfizplisobeny" pro nastaveni "Rezim barev" v
nabidce "Obraz".)




Seznam funkci

Dil¢i nabidka Funkce
Autom. clona (Tuto polozku lze zobrazit pouze v ptipadé, Ze vyberete polozku "Hry", "Kino" nebo "Pfizplisobeny" pro nastaveni "ReZim barev" v

nabidce "Obraz".)
Chcete-li optimalné upravit svitivost tak, aby odpovidala obrazu, nastavte na Zapnuto; jinak nastavte na Vypnuto. @ p.18

Reset Umoziuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni funkci nabidky "Obraz". Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek
nabidky, viz @ p.61




Seznam funkci 41

Nabidka Signal

Polozky, které 1ze nastavit, se lisi v zavislosti na aktualné promitaném obrazovém signéalu podle nasledujicich fotografii obrazovek. Podrobna
nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Nastaveni v nabidce "Signal" nelze provést, pokud je zdrojem EasyMP. (Pouze EB-1735W/1725)

Pocitac¢ovy obraz Component video” (Komponentni video) Composite video” (Kompozitni video)/S-
video”
Obraz Zpét Obraz Zpét Obraz Zpét
. Autom. nastaveni Zapnuto - Pozice . Pozice
Signal Rozligeni Automaticky Signal Progresivni Yypnuto {Signa’l Progresivhi Vypnuto
b Sefizeni soubéhu 0 """ Vstupni signal Automaticky ———————— Videosigndl Automaticky
Nastaveni Synchronizace 0 Nastaveni Pomé&r stran 4:3 Nastavenf Pomé&r stran 4:3
Pozice Reset Reset
Roziifené Vstupni signal Automaticky Rozsifené Rozsifené
Pomér stran 4:3
Sit’ Reset Sit Sit’
Informace Informace Informace
Reset Reset Reset
([#71:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej [[#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej | (I[#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka

Funkce

Autom. nastaveni Muizete vybrat, zda se v pripad¢ zmény vstupniho signalu obraz automaticky upravi na optimalni stav (Zapnuto nebo (Vypnuto).
@ p.71
RozliSeni Kdy7 je nastaveni na polozZce "Automaticky", rozliSeni vstupniho signalu je identifikovano automaticky. Pokud promitané obrazy nelze

promitat spravné, kdyZ je nastaven parametr "Automaticky", naptiklad chybi n€které Casti obrazu, v piipadé€ Sirokothlého platna
nastavte parametr "Sirokouhly" v zavislosti na pripojeném pocitaci, nebo nastavte parametr "Normalni" v pfipadé platna s pomérem
stran 4:3 nebo 5:4.

Sefizovani MiizZete upravit obraz z pocitace, pokud se na ném objevi svislé pruhy. @ p.71

soub&hu”

Synchronizace” Muizete upravit obraz pocitace, pokud se v ném objevi blikani, neostrost nebo ruseni. @ p.71

Poloha MiiZete upravit polohu zobrazeni nahoru, dold, vlevo a vpravo, pokud ¢ast obrazu chybi tak, aby byl zobrazen cely obraz.
Progresivni® (S komponentnim videem toto muZe nastavit pouze vstup signalu 480i/576i.)

Vypnuto: Konverze IP je provedena pro kazdé pole obrazu. To je vhodné pro video s velkym mnoZstvim pohybu.
Zapnuto: Proklddany (i) signél je pfeveden na Progresivni® (p). Plati pro statické snimky.

Vstupni signal Miizete vybrat vstupni signal ze vstupniho portu pocitace.

Jestlize vyberete nastaveni "Automaticky", vstupni signal se automaticky nastavi podle pfipojeného zafizeni.




Seznam funkci

Dil¢i nabidka Funkce
Videosignal Miizete vybrat vstupni signél ze vstupniho portu videa. Nastaveni " Auto" zajistuje automatické rozpoznani obrazového signalu. Pokud
se na obraze objevi ruseni nebo pokud dojde k problému, naptiklad pokud se pfi nastaveni "Auto" nepromita Zadny obraz, vyberte
pfislusny signal podle pfipojeného zatizeni.
Pomér stran MiiZete nastavit pomér stran® promitaného obrazu. @ p.20
Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky "Signél", kromé polozky "Vstupni signal".
Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ p.61




Seznam funkci

EB-1735W/1725

[ [#1:Zvol [Enter] :Zadat

Diléi nabidka
Uprava
lichobéznikového
zkresleni

Nabidka Nastaveni

EB-1730W/1720

Obraz Zpét Obraz Zpét
Lichob&Znik 0 Lichob&znik 0
Signal Aut. kor. lichobeZ. Vypnuto Signdl Aut. kor. lichobeZ. Vypnuto
. Provozni zamek UpIné zamknuti . Provozni zamek Uplné zamknuti
Nastaveni @ RVETEIEFER(] Ukazatel 1 Nastaveni @ BREETANEFETE Ukazatel 1
Qvladani jasu Nizky Ovladani jasu Nizky
Roziifené Hlasitost 0 Roziifené Hlasitost 0
Audiovystup EasyMP  Interni Vzdaleny pFijimag Vepfedu/vzadu
Sit’ Vzdaleny pfijimac Vepredu/vzadu Informace UZivatelské tlacitko  Ovlddani jasu
UZivatelské tlacitko  Ovladani jasu Zkugebni vzor
Informace ZkuZebni vzor Reset Reset
Reset
Reset

[Menul:Odej |
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Funkce
UmozZnuje upravit lichobéZnikové zkresleni ve svislém sméru. @ Uvodni prirucka

Aut. kor. lichobez.

Nastavenim na "Zapnuto" bude provedena automaticka korekce lichobéznikového zkresleni. (Bude provedeno pouze, kdyz je vybrana
moznost "Celni" v nabidce "Rozsitené" - "Projekce".)

Provozni zamek

Umoznuje omezit pouzivani ovladaciho panelu projektoru. @ p.35

Tvar ukazatele

Umoznuje vybrat tvar ukazatele. @ p.24
Ukazatel 1: 1” Ukazatel 2: 4 Ukazatel 3: =2\

Ovladani jasu Umoziuje vybrat jedno ze dvou nastaveni jasu lampy.
Vyberte polozku "Nizky", jestliZze je promitany obraz pfiliS jasny, napt. kdyZ promitate ve tmavé mistnosti na malé platno. Pokud
vyberete polozku "Nizky", snizi se jas obrazu, spotieba elektfiny a hlu¢nost projektoru a také to bude mit pfiznivy vliv na Zivotnost
lampy. Spotieba elektiiny: snizi se ptiblizné o 25 %, Zivotnost lampy: prodlouZi se ptiblizné 1,3krat

Hlasitost Umoznuje nastavit hlasitost. Podrobna nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy signal.

Audiovystup Kdyz7 je vstupnim zdrojem EasyMP, mlizete zménit vstupni port zvuku na vystupni port zvuku.

EasyMP (Pouze EB- | Interni: vstup zvuku

1735W/1725) Externi: vystup zvuku

Vzdaleny pfrijimacé

MiiZete omezit pfijem operacniho signalu z dalkového ovladani.
Chcete-li zamezit ovladani pomoci dalkového ovladace nebo je-li v blizkosti vzdaleného prijimace fluorescencni svétlo, miizete nastavit
deaktivaci vzdaleného pfijimace , ktery nechcete pouzivat nebo ktery je vystaven ruseni.




Seznam funkci

Diléi nabidka
Uzivatelské tlacitko

Funkce

MizZete vybrat polozku pfifazenou z konfiguraéni nabidky tlacitkem dalkového ovladace [Uzivatel]. Stisknutim tlacitka se zobrazi
obrazovka vybéru/nastaveni pfitazené polozky nabidky a umozni vam provést snadné nastaveni/sefizeni. Tlacitku [UZivatel] miZete
pfifadit jednu z nasledujicich Sesti polozZek.

Ovladani jasu, Informace, Progresivni, Zkusebni vzor, Vice obrazovek nebo RozliSeni

ZkuSebni vzor Pfi nastaveni projektoru se zobrazuje zkusebni vzor, abyste mohli promitani nastavit bez nutnosti pripojeni dalsiho zatizeni. Kdyz se
zobrazuje zkuSebni vzor, Ize provést upravy nastaveni lupy a zaostifeni a opravu lichobézniku.
Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu mizete zkusebni vzor zrusit.

Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni nabidky "Nastaveni", kromé polozky "UZivatelské tlacitko".

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ p.61




Seznam funkci

Nabidka RozSirené

EB-1735W/1725

Qbraz

EB-1730W/1720

Obraz
Zobrazeni

Zobrazeni

Signal UZivatelské logo Signal UZivatelské logo

Projekce Celni Projekce Eelni
Nastaveni Provoz Nastaveni Provoz

. Pohotovostni refim Sit’ vypnuta . Link 21L Vypnuto

REVET N GY USB Type B USB Display Rozsifené ID projektoru Vypnuto
" Link 21L Vypnuto b Vice obrazovek
Sit’ ID projektoru Vypnuto Informace Jazyk € Cesky

Vice obrazovek Reset
Informace Jazyk @ Cesky Reset

Reset
Reset
([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej [[[#T:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka Funkce

Zobrazeni

Umoziuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat projektoru.

Zpravy: Muzete nastavit, zda chcete nebo nechcete (Zapnuto/Vypnuto) zobrazit nazev zdroje pri zméné vstupniho zdroje, nazev Rezim
barev pti zméné ReZimu barev, zpravu o tom, Ze neni ptijiman zadny vstupni signal atd.

Pozadi obrazu*: MiiZete nastavit stav obrazu pro pfipad, kdyz neni k dispozici zadny signal, na "Cerna", "Modra" nebo "Logo".

Uvodni obrazovka*: Miizete nastavit, zda se zobrazi nebo nezobrazi (Zapnuto/Vypnuto) tivodni obrazovka (obraz promitany po
zapnuti projektoru) ¢i nikoli.

Vypnout A/V*: MiiZete nastavit obraz, ktery bude zobrazen béhem Vypnout A/V na "Cerna", "Modra", nebo "Logo".

*

Uzivatelské logo

Mizete zménit uZivatelské logo, které se zobrazi na pozadi a které se objevi pfi aktivaci funkce A/V Mute (Vypnuti A/V). @ p.87

Projekce

Podle umisténi projektoru miiZzete nastavit nékterou z nasledujicich moznosti. @ p.78

Celni" "Celni/strop" "Zadni" "Zadni/strop"

Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute| na ddlkovém ovladaci po dobu péti sekund miZete zménit nastaveni nasledujicim
zptsobem.

Celni" « "Celni/strop"

Zadni" « "Zadni/strop"

* Je-li polozka "Ochrana uZziv. loga" nastavena na moznost "Zapnuto" v ¢asti "Zabezpeceni heslem", nelze ménit nastaveni uzZivatelského loga. Chcete-li
provést zmény, nastavte polozku "Ochrana uZiv. loga" na "Vypnuto". @ p.33



Dil¢i nabidka Funkce

Provoz Napajeni zapnuto: Mtizete nastavit, zda se ma nebo nema povolit (Zapnuto/Vypnuto) funkce Napdjeni zapnuto.
Je-li tato poloZzka nastavena na "Zapnuto" a ponechate napajeci kapel ptipojeny k zasuvce, po pfipadném vypadku proudu a jeho
obnoveni miZe vzniknout razové napéti, které mlze zplisobit automatické zapnuti projektoru.

Klidovy rezim: Kdyz je funkce nastavena na "Zapnuto", automaticky se zastavi promitani, pokud na vstup nebude odesilan Zadny
vstupni signél a neni provadéna zadna operace.

Klidovy rezim: Kdyz je Klidovy rezim nastaven na "Zapnuto", miiZete nastavit ¢as pred automatickym vypnutim projektoru v rozsahu
1 az 30 minut.

Cas krytu &ocky: Kdyz je nastavena na "Zapnuto", tato funkce vypne automaticky napajeni po 30 minutach po nasazeni krytu éocky.
V dobé zakoupeni je funkce Cas krytu ¢ocky nastavena na "Zapnuto".

Vysoka nadmorska vyska: Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce vyssi nez 1 500 m, vyberte nastaveni "Zapnuto".

Pohotovostni rezim | Chceete-li pouzit funkci sledovani sité a fidici funkce, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, vyberte nastaveni "Sit' zapnuta".

(Pouze EB-1735W/ | Ke sledovani a kontrole stavu projektoru prostfednictvim sité miZete pouzit protokol SNMP™ nebo software "EMP Monitor" dodany

1725) s vyrobkem.

USB Type B (Pouze | Pokud je projektor pripojen k pocitaci kabelem USB a promitd se obraz z pocitace, nastavte tuto polozku na "USB Display".

EB-1735W/1725) @ Uvodni prirucka

Chcete-li ukazatel mysi ovladat dalkovym ovladacem, pouZijte nastaveni "Link 21L". @ p.27

Link 21L Nastavte "USB Type B" na "Link 21L". Pti nastaveni "Zapnuto" mulzete pouzivat softwarovy nastroj Link 21L.
ID projektoru Nastavte ID v rozsahu "1" az "9". Nastaveni “Vypnuto” znamena, Ze neni nastaveno zadné ID. @ p.30
Vice obrazovek Je-li piipojeno vice projektort, které promitaji obraz, miZete upravit jas a barevny ton obrazu kazdého promitaného obrazu. @ p.31

Uroven nastaveni: MiZete upravit obraz od ¢erné po bilou po péti irovnich od 1 do 5 a na kazdé z téchto 5 drovni mizete upravit
nasledujici "Korekce jasu" a "Korekce barev".

Korekce jasu: Opravi rozdil jasu mezi jednotlivymi projektory.

Korekce barev (G/R) / Korekce barev (B/Y): MiiZete opravit rozdily v barvé kazdého projektoru.

Jazyk MizZete nastavit jazyk zobrazovanych zprav.

Reset MiizZete resetovat polozky "Zobrazeni*1" a "Provoz *2" v nabidce "Rozsitené" na vychozi nastaveni.

Chcete-li obnovit vychozi nastaveni vSech polozek nabidky, viz @ p.61

*1 Je-li polozka "Ochrana uziv. loga" nastavena na moznost "Zapnuto" v ¢asti "Zabezpeceni heslem", nelze ménit nastaveni uzivatelského loga. Chcete-li

provést zmény, nastavte polozku "Ochrana uZziv. loga" na "Vypnuto". @ p.33
*2 Vyjma "Vysoka nadm. vyska".
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Nabidka Sit' (Pouze EB-1735W/1725)

Je-li polozka "Sitova ochrana" nastavena na moznost "Zapnuto" v Casti "Zabezpeceni heslem", zobrazi se zprava a nelze ménit nastaveni.
Chcete-li provést zmény, nastavte polozku "Sitovd ochrana" na "Vypnuto". @ p.33

Obraz Mavrat
Na konfiguraci sité

Signal

Mastaveni

Rozéifené

Sit’

Informace

Reset

([#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Dil¢i nabidka Funkce

Na konfiguraci sité | Pro nastaveni polozek s parametry sité jsou k dispozici nasledujici nabidky.
"Zakladni", "Bezdratova sit LAN", "Zabezpeceni", "Kabelova LAN" "Mail", "Dalsi", “Reset” a "Dokonéeno nastaveni".

- Funkce projektoru Ize nastavit a projektor ovldadat prostiednictvim pocitace pomoci webového prohlizece v pocitaci pfipojeného
XY~ k projektoru v siti. Tato funkce se nazyvd "ovldddani webovym prohliZecem". Pomoci kldvesnice miiZete snadno zaddvat text a
provést nastaveni webovym rozhranim, napiiklad nastaveni zabezpeceni. @ EasyMP Ndvod na pouZiti "Zména nastaveni

pomoci webového prohliZece (ovldddni z webu)"




Seznam funkci

B Poznamky k ovladani nabidky Sit’ M Operace mékkych klaves
Vf’bévr z hlavni qatziqky, vyber dﬂéiCh nat?idek a %mén,a vybranych Sitovéa nabidka obsahuje polozky, které béhem nastaveni vyzaduji
polozek jsou stejné jako u operaci v konfiguracni nabidce. zadani alfanumerickych znakd. V takovém ptipadé se zobrazi

Po dokonceni prejdéte na polozku "Nastaveni dokonceno" a vyberte
moznost "Ano", "Ne" nebo "Zrusit". KdyzZ vyberete "Ano" nebo
"Ne", vrat'te se do konfiguraéni nabidky. nebo [x/a |, [Z/w ], [«)/4 ], a[«)/» ] na projektoru presouvejte
kurzor na pozadovanou klavesu, pak stisknéte tlacitko [Enter] a
zadejte alfanumericky znak. Zadejte hodnoty podrzenim tlacitka
[Num] na dalkovém ovladaci a stisknutim numerickych tlacitek. Po
dokonceni zadavani stisknéte tlacitko [Finish| na klavesnici, kterym
zadani potvrdite. Stisknutim tlacitka [Cancel] na klavesnici zadani

nasledujici klavesnice. Pomoci tlacitka [@Z@] na dalkovém ovladaci

zrusite.
Nazev projektoru
C
J
Q ! g Al1Del
Ano: UloZi nastaveni a ukongéi sitovou nabidku. : L W
Ne: Ukondi sitovou nabidku bez ulozeni nastaveni.
Storno: Pokracuje v zobrazovani nabidky Sit.. Pfi kazdém vybéru klavesy dojde  P¥i kazdém vybéru klavesy dojde
k prepnuti a zméne mezi velkymi  k pfepnuti a zméneé klaves se
a malymi pismeny. symboly pro oddil ohrani¢eny

ramem.



B Nabidka Zakladni

Zakiadni @

E ER00000
Bezdritovi sit’
LAN

Zabezpeéeni

Kabelov LAN

........

Dil¢i nabidka Funkce

Naz.projekt.

Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po pfipojeni do sité.
Pfi upravach mizete zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znakd.

Heslo k PJ linku

Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi pfistupu k projektoru pomoci kompatibilniho softwaru PJLink. @ p.104
Muizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaka.

Prist. heslo na web

Zadejte heslo, které budete pouZzivat pti Uprave nastaveni a ovladani projektoru pomoci webového rozhrani.* Mizete zadat az 8
jednobajtovych alfanumerickych znaka. Ovladani pomoci webového rozhrani je funkce pocitace, ktera umoznuje nastaveni a ovladani
projektoru pomoci webového prohlizece v pocitaci, ktery je pripojen k siti. @ EasyM P Ndvod na pouZziti "Zména nastaveni pomoci
webového prohlizece (ovladani z webu)"

Klicové slovo
projektoru

Je-li klicové slovo projektoru nastaveno na hodnotu “Zapnuto”, musite pti pripojovani k pocitaci v siti zadat klicové slovo. Lze tak
zabranit preruseni prezentaci z divodu pfipojeni nezddouciho pocitace.
Obvykl€ nastaveni je “Zapnuto”. @ EasyM P Navod na pouZziti "Ptipojeni projektoru do sit¢ a promitani”




B Nabidka Bezdratova sit LAN

Dil¢i nabidka
Rezim pfipojeni

ZaKiadni

Funkce

Pomoci aplikace EMP NS Connection nastavte reZim pripojeni pocitace k projektoru. Nastavte na "RezZim rychlého pfipojeni", chcete-
li vytvorit rychlé bezdratové pripojeni. Nastavte na "RezZim rozsiteného pripojeni”, kdyz se chcete ptipojit k sitovému systému
prostiednictvim pristupového bodu.

Nastaveni pomoci
WPS

Pokud pouZivéte pristupovy bod kompatibilni s WPS (Wi-Fi Protected Setup) prostfednictvim bezdratové sit¢ LAN, mizZete snadno
pripojit projektor k ptistupovému bodu a provést bezpecnostni nastaveni. @ p.90

Uroven antény

Zobrazuje silu signalu bezdratové sit¢ LAN.

Systém bezdratové
sité LAN

Nastavuje systém bezdratovém sit¢ LAN.

SSID» Zadejte oznaceni SSID. Je-li pro systém bezdratové sité LAN, v niZ je projektor pripojen, nastaveno oznaceni SSID, zadejte je;j.
Muizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaka.

DHCP» Mtizete nastavit, zda chcete pouzivat protokol DHCP (Zapnuto) ¢i nikoli (Vypnuto).
Je-li nastavena hodnota "Zapnuto", nelze nastavit dalsi adresy.

Adresa |P» Muizete zadat adresu IP ptidélenou projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici IP adresy.
0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x pfedstavuje Cislo od 0 do 255)

Maska podsité”»

MiizZete zadat masku podsité pro projektor. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici masky
podsité.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany»

MiiZete zadat adresu IP pro branu projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici adresy brany.
0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x ptedstavuje ¢islo od 0 do 255)

Adresa MAC

Zobrazuje adresu MAC.




Seznam funkci

Dil¢i nabidka Funkce
Zobrazeni SSID Nastavte tuto polozku na “Vypnuto”, oznaceni SSID nebude zobrazeno na obrazovce Pohotovostni rezim EasyMP.
Zobrazeni adresy IP | Nastavte tuto polozku na “Vypnuto”, na obrazovce Pohotovostni rezim EasyMP nebude zobrazena adresa IP.




Seznam funkci

M Nabidka Zabezpeceni

WEP
WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MDS
EAP-TILS/MS-CHAPV2
PEAP/MS-CHAPV2
PEAP/GTC

LEAP
EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

Diléi nabidka Funkce

Zabezpeceni Zvolte typ zabezpeceni v zobrazenych polozkach.
Pfi nastavovani zabezpeceni postupujte podle pokyni spravce sitového systému, ke kterému se pripojujete.

Typ zabezpeceni
Kdyz je nainstalovana dodana jednotka bezdratové sit¢ LAN a pouziva se v ru¢nim rezimu, dirazné se doporucuje nastavit iroven zabezpeceni.
Zvolte jednu z nasledujicich metod zabezpeceni.
e WEP
Data jsou kddovéana kdédovacim klicem (klic WEP)
Tento mechanismus brani komunikaci, pokud se kddované klice pro pristupovy bod a projektor neshoduji.
e WPA/WPA2
Tento kodovaci standard zdokonaluje zabezpeceni, které je nedostatkem metody WEP. Ackoli existuje nékolik zplisobli kddovani WPA,
projektor pouziva “TKIP»”. Zptisob TKIP vyuziva PSK (pfedem sdileny kli¢) k automatické aktualizaci kodovaciho kli¢e v pravidelnych
pevnych intervalech, coz znesnadnuje zjiSténi kli¢e ve srovnani s metodou WEP, ktera vyuziva konstantni kodovaci klic.
WPA rovnézZ obsahuje funkce ovéreni uZivatele. Ovéteni WPA poskytuje dva zpiisoby: pomoci ovéfovaciho serveru nebo ovéreni mezi
pocitacem a pristupovym bodem bez serveru. Projektor podporuje druhou uvedenou metodu — bez serveru.
e EAP
EAP je protokol pouzivany ke komunikaci mezi klienty a ovéfovacimi servery. Jedna se o nékolik protokold, napt. EAP-TLS, ktery vyuZziva k
ovéteni uzivatele elektronicky certifikat, LEAP, ktery vyuziva ID a heslo, a EAP-TTLS.



Seznam funkci

Systém Ovéreni
EAP-TLS Elektronicky certifikat, certifikat
CA
EAP-TTLS ID uzivatele, heslo
PEAP/MS-CHAPv2 ID uzivatele, heslo
PEAP/EAP-GTC ID uzivatele, heslo
LEAP ID uzivatele, heslo
EAP-Fast ID uzivatele, heslo

e PouZivdte-li metodu EAP, musite u projektoru vytvorit nastaveni, kterd odpovidaji nastaveni ovérovaciho serveru. Zjistéte od
sprdvce sité podrobnosti o nastaveni RADIUS.

e Zaregistrujte elektronicky certifikdt a certifikdat CA pro projektor. Pro projektor Ize zaregistrovat pouze jednu sadu
elektronického certifikdtu a certifikdatu CA. Tyto certifikdty se pouZivaji k ovéreni u protokolu EAP-TLS.

~@, * Nastaveni podrobnosti provedte podle pokynii sprdvce site.
& 4
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M Kdyz je vybrana moznost WEP

Dil¢i nabidka Funkce
Kédovani WEP MiizZete nastavit kodovani WEP.
128bitové: Pouziva 128bitové (104) kdédovani
64bitove: Pouziva 64bitové (40) kédovani
Format MiizZete zadat vstupni metodu kddovaného klice WEP.
ASCII: Zadejte text. Metoda zadavani Sifrovaného WEP s textem se 1i$i v zavislosti na typu pristupového bodu. Ovérte si u spravce sité,
ve které je projektor pripojen, a nastavte na "ASCII".
HEX: Zadejte format v Sestnactkové soustave.

ID klice Vybira kli¢ ID kédovani WEP.

Kédovaci kli¢ 1/ Miizete zadat kli¢ pouzity pro kédovani WEP. Zadejte kli¢ jednobajtovymi znaky podle pokynu spravce sité, do které je projektor
Kédovaci kli¢ 2/ pripojen. Typ a pocet znak, které Ize zadat, se lisi podle nastaveni "Koédovani WEP" a "Format".

Kodovaci klic 3/ Pokud je pocet zadanych znaki mensi nez pozadovana délka, nedojde ke kédovani zidného znaku. Pokud je pocet zadanych znaki
Kodovaci klic 4 vy$$i nez pozadovana délka, nedojde ke kédovani znakd, které prekracuji povoleny pocet.

"128bitové" - "ASCII": Jednobajtové alfanumerické znaky, 13 znakd.
"64bitové" - "ASCII": Jednobajtové alfanumerické znaky, 5 znak.
"128bitové" - "HEX": 0 aZz 9 a A az E 26 znaki

"64bitové" - "HEX": 0 az 9 a A az E 10 znaki
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Sitova nastaveni

ZéKladni ZéKladni Zakiadni

v EAP-TTLS/MD5 o

Bezdratovd sit’ Bezdratova sit' Bezdritova sit’
LAN LAN LAN

Zabezpegeni

Kabelova LAN

Nastaveni

M Kdyz jsou vybrany moznosti WPA-PSK (TKIP) nebo WPA2-PSK (AES

Dil¢i nabidka Funkce
PSK (Encryption key) | Miizete zadat kli¢ Pre-Shared Key (kodovany kli¢) v jednobajtovych alfanumerickych znacich. Zadejte alespon 8 a maximalné 63
znakd. Po zadani klice Pre-Shared Key a stisknuti tlacitka [Enter] dojde k nastaveni hodnoty a zobrazeni hvézdickou (*).
V konfiguraéni nabidce nelze zadat vice nez 32 znakd. Pfi nastaveni prostfednictvim sit¢ muzete zadat vice nez 32 znakda.
@ EasyMP Ndvod na pouZiti "Zmeéna nastaveni pomoci webového prohliZece (ovlddani z webu)"

M Kdyz je vybrana moznost EAP-TLS

Dil¢i nabidka Funkce

Vydano pro/Vydal/ | Zobrazi se informace v certifikatu. Nemuzete zadat.
Doba platnosti

B Kdyz jsou vybrany moznosti EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 nebo EAP-

FAST/GTC
Dil¢i nabidka Funkce
Jméno uzivatele Muizete zadat jméno uzivatele k ovéreni v jednobajtovych alfanumerickych znacich (bez mezer). Lze zadat az 64 znakd.

V konfiguracni nabidce nelze zadat vice nez 32 znakt. Pfi nastaveni prostfednictvim sité mtlizete zadat vice nez 32 znakad.

@ EasyMP Ndvod na pouZiti "Zmeéna nastaveni pomoci webového prohliZece (ovlddani z webu)"

Heslo MiizZete zadat heslo pro ovéreni v jednobajtovych alfanumerickych znacich. Lze zadat az 64 znaki. Po zadani hesla a stisknuti tlacitka
[Enter] dojde k nastaveni hodnoty a zobrazeni hvézdickou (*).

V konfiguracni nabidce nelze zadat vice nez 32 znaku. Pfi nastaveni prostfednictvim sité mizete zadat vice nezZ 32 znaki.

@ FasyMP Navod na pouZiti "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (ovladani z webu) "
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B Nabidka Kabelova LAN

ZéKiadni

Bezdrtov sit'
LAN

Zabezpegeni

Kabelové LAN

Nastaveni
dokongeno

Dil¢i nabidka Funkce
DHCP» Muizete nastavit, zda chcete pouzivat protokol DHCP (Zapnuto) ¢i nikoli (Vypnuto).
Je-li nastavena hodnota "Zapnuto", nelze nastavit dalsi adresy.
Adresa IP» Muizete zadat adresu IP ptidélenou projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici IP adresy.
0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x ptedstavuje Cislo od 0 do 255)

Maska podsité” MiizZete zadat masku podsité pro projektor. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici masky
podsité.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany” Muizete zadat adresu IP pro branu projektoru.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouZivat nasledujici adresy brany.
0.0.0.0, 127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x ptfedstavuje Cislo od 0 do 255)

Adresa MAC Zobrazuje adresu MAC.
Zobrazeni adresy IP | Nastavte tuto polozku na “Vypnuto”, na obrazovce Pohotovostni rezim EasyMP nebude zobrazena adresa IP.




Seznam funkci

B Nabidka Mail

Pokud je nastaven tento parametr, budete emailem ziskavat zpravy v pripade¢, Ze se vyskytne problém nebo vystraha. Informace o obsahu
zasilané zpravy, viz @ "Cteni mailové zpravy s problémem (pouze EB-1735W/1725)" p.100

ZaKladni

Bezdritova sit’

LAN
Zabezpeceni

Kabelové LAN

Dil¢i nabidka Funkce
Funkce Mailova Muizete nastavit, zda chcete nebo nechcete byt informovani emailem (Zapnuto/Vypnuto).
zprava
Server SMTP Miizete zadat adresu IP” pro server SMTP pro projektor.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vSak pouzivat nasledujici IP adresy.
127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0 do 255)
Cislo portu Muizete zadat Cislo portu pro server SMTP. Vychozi hodnota je 25. Mizete zadat ¢islo od 1 do 65535.

E-mailova adresa 1/
E-mailova adresa 2/
E-mailova adresa 3

Zadejte cilovou e-mailovou adresu, na kterou chcete odesilat mailové zpravy. Mlizete zaregistrovat az tti adresy. U emailovych adres
muzete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znakii.

Nastaveni udalosti
oznameni

Muzete vybrat, o kterych nenormalnich stavech a varovanich budete informovani e-mailem. Pokud u projektoru dojde k vybranému
nenormalnimu stavu nebo varovani, bude odeslan e-mail na zadanou "cilovou adresu" s oznamenim o vyskytu nenormalniho stavu nebo
varovani. U zobrazenych polozek muzZete vybrat vice mozZnosti.
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B Nabidka Dalsi

Dil¢i nabidka Funkce
Adresa SNMP Trap | MizZete zaregistrovat az dvé moznosti cile ozndmeni depese SNMP».
IP® 1/ Adresa SNMP | Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.

IP depese 2 Nelze vsak pouzivat nasledujici IP adresy.

127x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x ptedstavuje Cislo od 0 do 255)

Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit protokol SNMP, potiebujete do pocitace nainstalovat program spravce SNMP. Protokol
SNMP musi byt spravovan spravcem sité.

AMX Device Kdyz je projektor pfipojen k siti, nastavte tuto polozku na "Zapnuto" a povolte detekovani zatizeni funkci AMX Device Discovery.
Discovery» Nastavte polozku na "Vypnuto" v pripadé, Ze nejste pripojeni k prostiedi ovladaném pomoci AMX nebo AMX Device Discovery.
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B Nabidka Reset

Resetuje veskera sitova nastaveni.

sitova

Zakiadni Resetovat sitové nastaveni,

Bezdratova sit’
LAN

Zabezpeteni

Kabelova LAN

Nastaveni
dokonzen

Dil¢i nabidka

Funkce
Resetuje vSechna

Chcete-li resetovat veskera sitova nastaveni, vyberte polozku “Ano”.

nastaveni sité. Po resetovani vSech nastaveni se zobrazi nabidka “Zakladni”,
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Nabidka Info (pouze obraz)

Umoznuyje zkontrolovat stav promitaného obrazového signalu a stav projektoru. Zobrazené polozky se lisi v zavislosti na aktudlné promitaném
obrazovém signalu podle nasledujicich fotografii obrazovek.

Pocitacovy obraz/Komponentni video” Composite video” (Kompozitni video)/S- EasyMP (Pouze EB-1735W/1725)

video”

Obraz Obraz Obraz

Provoz lampy (hod) Provoz lampy (hod) Provoz lampy (hod)
Signal Vysoky jas Signal Vysoky jas OH Signal Yysoky jas

Nizky jas Nizky jas 0H Nizky jas

Nastaveni Zdroj Nastaveni Zdroj Video Mastaveni Zdroj

Vstupni signal Videosignal Auto (-—---) Stav
Roz&ifend Rozligeni Roz&ifené Stav Roziifené

Obnov. kmitocet - .
Sit’ Informace o synch. SGNN0000Q Sit Sit’

. Stav

[Informace [Informace [Informace
Reset Reset Reset
[[#7:Zvol [Menul:Odej | ([$71:Zvol [Menul:Odej | ([#1:Zvol [Menu]:Odej )

Diléi nabidka Funkce

Zivotnost lampy v MiZete zobrazit kumulativni provozni dobu lampy*.

hodinach Pti dosazenti kritické doby lampy se znaky zobrazi Zluté.

Zdroj MiizZete zobrazit nazev vstupniho portu pripojeného zatizeni, jehoz signal se praveé promita.
Vstupni signal MizZete zobrazit obsah polozky "Vstupni signal" nastavené v nabidce "Signal" podle "Zdroj".
Rozliseni MiiZete zobrazit vstupni rozliSeni.

Videosignal MizZete zobrazit obsah polozky "Videosignal" nastavené v nabidce "Signdl".

Obnov. kmito¢et” | Miizete zobrazit obnovovaci kmitodet.

Informace o synch.” | MiiZete zobrazit informace o obrazovém signalu.

Tyto informace mohou byt vyZadovany v ptipadé opravy.

Stav Informace o chybach, k nimZ u projektoru doslo.

Tyto informace mohou byt vyzadovany v ptipadé opravy.

* Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno "OH". 10 hodin a vice se zobrazuje jako "10H", "11H" atd.
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Nabidka Reset

QObraz Mavrat
Resetovat vie

Signal Reset hodin lampy

Nastaveni

Rozéifené

Sit’

Informace

[Reset

([#$71:Zvol [Enter]:Zadat [Menul:Odej |

Funkce

Dil¢i nabidka
Resetovat vée Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech poloZzek nabidek.
U nasledujicich poloZek nebude obnoveno vychozi nastaveni: "Vstupni signal", "UZivatelské logo", "Vice obrazovek", vSechny

polozky nabidek "Sit’", "Provoz lampy (hod)" a "Jazyk".
Miizete vymazat kumulativni pocet hodin pouzivani lampy a obnovit "OH". Pocet hodin lampy resetujte pti vymeénée lampy.

Reset hodin lampy
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Pouzivani napovédy

Jestlize v souvislosti s projektorem nastanou problémy, zpravy
napovedy na obrazovce vam umozni dany problém vyresit. Problémy
muUzete vyresit vybranim spravné odpovédi na otazky.

Potvrd’te volbu.

Pouziti ovladaciho panelu

Postup

Menu YAy Esc

urce
arch D Q D He

j m@ Dnﬂ») E
Enter F

Dotazy a feseni se zobrazuji, jak je znazornéno na nasledujici
obrazovce.
Stisknutim tlacitka [Help] ukoncete napovédu.

Stisknéte tlacditko [Help].
Zobrazi se obrazovka napovédy.

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode

.-@

MH Pointer [EEEN]

Down

Volume

Sl [Saan]

2 Je zv&t¥eni nastaveno ha minimum?
-Pomoci ovladade zv&tseni zméhte velikost obrazu.

%2 Nenachazi se projektor pFili¥ blizko projekéni plochy?
-Pfemistéte projektor do vétsi vzddlenosti od projekéni
plochy.

[Napovéda]l

Obraz je maly. @ _ _
Promitany obraz je lichobéZnikovy. ([[Esc] :Zp&t [Help] :Odej )
Barevny t6n je neobvyKly.

Meni k dispozici zvuk nebo je pfili§ slaby.

\lv
_ 2()- JestliZe ndpovéda nepomiiZe problém vyresit, viz Cdst
[ [#1:Zvol [Enter] :Zadat [Help] :Odej | AN "Resem problemu " (-.p 64

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu YAy Esc

arch U he
0@ (o [
Enter:
ﬁif —

\




Reseni problému

Jestli mate s projektorem problémy, nejdfive zkontrolujte indikatory projektoru a prejdéte nize k €asti "Popis indikatord".

O 1

Jestlize indikatory presné neurci, v ¢em problém spociva, viz ¢ast "Pokud indikatory nenabidnou zadné reSeni". @ p.68

Popis indikatort

Projektor je vybaven nasledujicimi tfemi indikatory, které oznacuji provozni stav projektoru.

N1z

( ) -l - Zelena
01N

Oznaduje provozni stav.
[ Oranzova: Pohotovostni stav

Stisknutim tlagitka [(D] v tomto stavu bude zahéajena projekce.

: Probiha zahrivani

Zahtivani trva priblizné 30 sekund. Po dokonceni zahfivani indikator prestane blikat.

: Probiha projekce

Oznacuje vnitini teplotu.

Oznacuje stav projekeni lampy.

V nasledujicich tabulkach najdete popis indikatori a feseni problémd.
Pokud nesviti Zadny indikator, zkontrolujte, zda je nap4jeci kabel spravné pripojeny a zda zdroj napajeni funguje.
Po odpojeni napajeciho kabelu nékdy ziistane krétce svitit indikator [(D]. Nejedna se o zavadu.



Reseni problém

Pricina

B [O] Indikator napajeni sviti ervené KIS0 AIEN

B : Sviti —:-::—: Blika: — : Nesviti

Reseni nebo stav

Cervend Cervena Cenend | Vnitini chyba Ptestainte projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
- o i‘:‘" adresu uvedenou v dokumentu Ptirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii
d) TN

Cervena Cervena | Chyba ventilatoru | Pestanite projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zdsuvky a kontaktujte prodejce nebo pouZijte nejblizsi
- B i"‘:' Chyba snimace adresu uvedenou v dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii
d) )

Cervena Cervena | Chyba vysoké Lampa se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba po péti minutach se projektor
- & i teploty prepne do pohotovostniho rezimu; zkontrolujte nasledujici dva body.
& ~ (prehiivani) e Zkontrolujte Cistotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvort. Dale ovérte, Zze projektor neni umistén

tésné u zdi.

e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vyménte. @ p.79, 85

Pokud chyba pfetrvava i po zkontrolovani vySe uvedenych bodii, prestaiite projektor pouZzivat, odpojte napajeci
kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Ptirucka pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud projektor pouZivate v nadmoiské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku "Vysoka nadm. vyska" na mozZnost
"Zapnuto". @ p.46
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2, 7 N I, . 7’ 2, 7
B : Sviti .- Blika: — : Nesviti

Reseni nebo stav

Cervena  Cervena Chyba lampy Zkontrolujte nasledujici dva body.
- B i Selhani lampy ¢ Vyjméte lampu a zkontrolujte, jestli neni praskli. @ p.82
& e SO e Vycistéte vzduchovy filtr. @ p.79

Pokud neni praskla — Vrat'te lampu zpét a zapnéte napajeni.
Pokud chyba ptetrvava — Vyméite ji za novou lampu a zapnéte napéjeni.
Pokud chyba pfetrvava —, prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu
a servis.®@ Projektor Epson — seznam kontakti

Pokud je praskla — Vymeénte ji za novou nebo pozadejte nejblizsiho prodejce o radu. Jestlize lampu vyménujete
sami, davejte pozor, abyste se o rozbité sklo neporanili (dokud lampu nevymeénite, projekce
nebude mozna). @ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud projektor pouZzivate v nadmoftské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku "Vysokd nadm. vyska" na moznost
"Zapnuto". @ p.46

Cervena Cervena  Cervend | Chyba automatické | Pfestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
= | clony adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii
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¥ § Indikator sviti nebo blika oranzové

N I . 7 /2,7 7 . . .
B : Sviti -,—:-: Blika 3 : Nesviti 3 : V zavislosti na stavu projektoru

Stav PFi¢ina Reseni nebo stav
Cervend Oranova | Varovani vysoké (Nejedna se o vyjimecénou situaci. Nicméné pokud se teplota opét nadmérné zvysi, projekce se automaticky
- ome teploty vypne.)
g - e Zkontrolujte Cistotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvort. Dale ovérte, Ze projektor neni umistén
O] tésné u zdi.
e Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte jej nebo vyménte. @ p.79, 85
Oranzova Vyména lampy Nahradte starou lampu novou. @ p.82
Budete-li lampu pouzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Co
= i nejdiive lampu vyméte.
b

Y

* Pokud chyba neni uvedena v této tabulce, prestaiite projektor pouZivat, odpojte napdjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce
nebo pouZijte nejbliZsi adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii

X e JestliZe projektor nefunguje sprdavné i kdyZ indikdtory ukazuji normalni stav, viz édst "Pokud indikdtory nenabidnou Zddné

Feseni". & p.68
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Pokud indikatory nenabidnou zadné reSeni

Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problémi a indikatory Problémy pfi spusténi projekce
nenabidnou Zadné fesenti, viz stranky pro jednotlivé problémy. B Napajeni se nezapne @ p.73

Problémy tykajici se obrazu

B Z4dny obraz @ p.69 Jiné problémy
Projekce se nespusti, projekcni plocha je zcela Cerna, projekéni B Neni slySet Zadny zvuk nebo je
plocha je zcela modra atd. uroven hlasitosti prilis nizka

B Pohyblivy obraz se nezobrazuje @ p.69 _j p.74’ . .
Pohyblivy obraz promitany z pocitace je zobrazen ¢erné a nic se B Dalkovy ovlada¢ nefunguje
nepromita. & p.74

B Projekce se automaticky zastavi @ p.69 = gbcp' Z7Te"'t jazyk nabidek a zprav

M Zobrazi se zprava "Neni podporovano". @ p.70

M Neni pfijimana elektronicka

B Zobrazi se zprava "Zadny signal". @ p.70 posta, i kdyz dojde k
C e w s . . neobvyklému stavu projektoru
H Obraz je ¢aste¢né nebo cely neostry @ p.70 (Pouze EB-1735W/1725) @ p.75

H Obraz je ruSeny nebo zkresleny @ p.71
Obraz je ruseny, zkresleny nebo se objevi ¢ernobily kostkovany
VZOr.

H Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér
jeho stran @& p.71
Zobrazi se jen ¢ast obrazu, obraz nema spravny pomér vysky a Sitky
atd.

B Nespravné barvy obrazu @ p.72
Cely obraz ma fialovy nebo zeleny ton, obraz je ¢ernobily, barvy
jsou nevyrazné atd.
(Monitory pocitace a displeje LCD odlisné¢ reprodukuji barvy, takze
barvy produkované projektorem a barvy na monitoru se nemusi
shodovat. Toto vSak neznaci problém.)

M Obraz je tmavy @& p.72
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B Problémy tykajici se obrazu

M Zadny obraz
Kontrola Reseni
Stiskli jste tlaéitko [D]? Stisknutim tladitka [(D] zapnéte napéjeni.
Jsou indikatory zhasnuté? Napajeci kabel neni spravné pfipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.

Zapojte napajeci kabel projektoru spravné. @ Uvodni prirucka
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravne.

Neni aktivni rezim A/V Mute (Vypnout A/V)? Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zruste funkci A/V Mute (Vypnout A/V).
@ p.18

Je zavieny kryt vypnuti A/V? Otevrete kryt vypnuti A/V. @ p.7

Jsou spravné nastaveny polozky konfiguracni nabidky? | Resetujte veSkera nastaveni. @ "Reset" -"Resetovat v§e" p.61

Je promitany obraz zcela cerny? Nékteré obrazy, jako naptiklad spotice obrazovky, mohou byt celé cerné.

Jen pfi promitani obrazového materialu z

pocitace
Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné? Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatfizeni. @ "Signal" -"Videosignal" p.42

Jen pri promitani videa

H Pohyblivy obraz se nezobrazuje

Kontrola
Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na | Pfepnéte signal obrazu pouze na vnéjsi vystup. @ Postupujte podle dokumentace k pocitaci.
monitoru?

Plati jen pfi promitani obrazu z prenosného ¢i

stolniho pocitace s vestavénym displejem LCD

M Projekce se automaticky zastavi

Kontrola
Je polozka "Klidovy rezim" nastavena na moznost Stisknutim tlacitka [(D] zapnéte napajeni. Nechcete-li pouZivat rezim "Klidovy rezim", zmérite
"Zapnuto"? nastaveni na "Vypnuto". @ "Rozsifené" -"Provoz" -"Klidovy rezim" p.46
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M Zobrazi se zprava "Neni podporovano".

Kontrola
Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?

Reseni
Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni. @ "Signal" -"Videosignal" p.42

Jen pfi promitani videa

Odpovida rozliSeni signalu a obnovovaci kmitocet
rezimu?

Jen pri promitani obrazového materialu z

pocitace

Podrobnosti o zméné rozliSeni a frekvence obrazového signalu vysilaného pocitacem najdete v
dokumentaci k pocitaci. @ "Seznam podporovanych zobrazovacich zatizeni" p.105

B Zobrazi se zprava "Zadny signal".

Kontrola
Jsou kabely spravné pripojeny?

Reseni
Ovéfite spravnost pripojeni vSech kabelt zajistujicich projekci. @ Uvodni prirucka

Byl vybran spravny vstupni port?

Stisknutim tlacitka [Search] na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu zménte obraz. @ p.15

Je zapnuté napdjeni pocitace nebo videozdroje?

Zapnéte napdjeni zafizeni.

Je obrazovy signdl vysilan do projektoru?
Plati jen pFi promitani obrazu z prenosného ci

stolniho pocitace s vestavénym displejem LCD

Pokud je obrazovy signal odesilan jen do displeje pocitace nebo dopliikového monitoru, nastavte
vystup pro externi cil a také monitor pocitace. U nékterych pocitacd, je-li obrazovy signél odesilan
externé, se obrazovy signal na displeji ¢i dopliikovém monitoru neobjevi. @ Dokumentace pocitace
pod nazvem, jako naptiklad "Externi vystup" nebo "Pfipojeni externiho monitoru".

Pokud zatizeni propojite v dobé, kdy je napajeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, funkéni [Fn]
tlacitko, které prepina videosignal pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napéjeni
pocitace a projektoru a poté je znovu zapnéte.

M Obraz je ¢astec¢né nebo cely neostry

Kontrola
Je spravné nastaveno zaostieni?

Reseni
Otacenim ovladace zaostfeni obraz zaostiete. @ Uvodni pFirucka

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Promita mimo doporucenou vzdalenost pro promitani?
Umistéte projektor do doporuc¢eného rozsahu vzdéalenosti. @ p.94

Neni hodnota korekce lichobéznikového zkresleni prilis
vysoka?

ZmensSenim projekéniho thlu snizte korekci lichobéznikového zkresleni. @ Uvodni prirucka

70
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Kontrola

Nevytvorila se na objektivu kondenzace?

71

Pokud byl objektiv premistén ze studené¢ho do teplého prostfedi nebo pokud v misté instalace
dochazi k nahlym zménam teploty, na objektivu se mlize vytvorit kondenzace, ktera zplisobi
rozostieni obrazu. NeZ projektor zapnete, ponechte jej v mistnosti ptibliZzn¢ jednu hodinu vypnuty.
Pokud se na objektivu vytvori kondenzace, vypnéte napajeni projektoru a pockejte, dokud
kondenzace nezmizi.

M Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola
Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?

Jen pfi promitani videa

Reseni
Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zafizeni. @ "Signdl" -"Videosignal" p.42

Jsou kabely spravné pripojeny?

Ovéfite spravnost pripojeni vSech kabelt zajistujicich projekci. @ Uvodni prirucka

Pouzivate prodluZovaci kabel?

Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, signal mtze byt ovlivnén elektrickym rusenim. Pomoci kabelt
dodanych s projektorem zkontrolujte, zda problém nezpisobuji pouzivané kabely.

Je nastaveno spravné rozliseni?

Jen pri promitani obrazového materialu z

pocitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
@ "Seznam podporovanych zobrazovacich zatizeni" p.105 @™ Dokumentace k pocitaci

Jsou polozky "Synchronizace™" a "Sefizeni soubéhu”"
spravné nastavené?

Jen pri promitani obrazového materialu z

pocitace

Stisknutim tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu
provedte automatické nastaveni. Jestlize po pouZiti automatického nastaveni neni kvalita obrazu
uspokojiva, upravte obraz pomoci funkce "Synchronizace" a "Sefizeni soubéhu" v konfiguracni
nabidce. @ "Signal" - "Sefizeni soubchu", "Synchronizace" p.41

M Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran

Kontrola
Promita se z pocitace Sirokouhly obraz?

Jen pri promitani obrazového materialu z
pocitace

Reseni
Zménte nastaveni v souladu se signdlem pro pripojené zatizeni. @ "Signal" — "Rozliseni" p.41

Je obraz stéle zvétSeny funkci E-Zoom (El. lupa)?

Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci zruste funkci E-Zoom (El. lupa). @ p.25
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Kontrola

Je polozka "Pozice" nastavena spravné?

72

ResSeni
Stisknutim tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [Enter] na ovladacim panelu
provedte automatické nastaveni promitané¢ho pocitacového obrazu. Jestlize po pouZiti
automatického nastaveni neni kvalita obrazu uspokojiva, upravte obraz pomoci funkce "Pozice" v
konfiguracni nabidce.
Kromé signalu obrazu z pocitace milizete béhem projekce upravovat dalsi signdly pomoci polozky
"Pozice" v konfiguracni nabidce. @ "Signal" -"Pozice" p.41

Je pocitac nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich
zaftizeni?

Jen pfi promitani obrazového materialu z

pocitace
Je nastaveno spravné rozliseni?
Jen pii promitani obrazového materialu z

pocitace

B Nespravné barvy obrazu

Kontrola

Shoduje se nastaveni vstupniho signalu se signalem
pripojeného zatizeni?

Pokud byl rezim pro pouziti dvou zobrazovacich zatizeni aktivovan v dialogovém okné "Vlastnosti
zobrazeni" v ¢asti Ovladaci panely, projektor bude promitat pouze polovinu obrazu na obrazovce
pocitace. Chcete-li na obrazovce pocitace zobrazit cely obraz, nastaveni reZimu pro pouZiti dvou
zobrazovacich zafizeni vypncte. @ Dokumentace ovladace grafické karty pocitace

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signél podporovany timto projektorem.
@ "Seznam podporovanych zobrazovacich zatizeni" p.105 @ Dokumentace k pocitaci

Reseni
Zménte nasledujici nastaveni v souladu se signalem pro pripojené zatizeni.
Kdyz7 je signal ze zafizeni pripojeného ke vstupnimu portu pocitace @ "Signal" — "Vstupni signal"
p41
Kdyz je signal ze zafizeni pripojeného ke vstupnimu portu Video nebo S-Video @ "Signal" —
"Videosignal" p.42

Je jas spravné nastaven?

Upravte nastaveni "Jas" v konfiguracni nabidce. @ "Obraz" -"Jas" p.39

Jsou kabely spravné pfipojeny?

Ovérte spravnost pripojeni vSech kabelil zajistujicich projekci. @ Uvodni prirucka

Je spravné nastavena polozka "kontrast”"?

Upravte nastaveni "Kontrast" v konfigura¢ni nabidce. @™ "Obraz" -"Kontrast" p.39

Jsou spravné nastavené barvy?

Upravte nastaveni "Uprava barev" v konfiguracni nabidce. @~ "Obraz" - "Uprava barev" p.39

Je spravné nastavena sytost barev a odstin?

Jen pri promitani videa

Upravte nastaveni "Sytost barev" a "Odstin" v konfiguracni nabidce. @ "Obraz" -"Sytost barev",
"Odstin" p.39

M Obraz je tmavy

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaven jas a svitivost obrazu?

Upravte nastaveni "Jas" a "Ovladani jasu" v konfiguraéni nabidce.
@ "Obraz" -"Jas" p.39 @ "Nastaveni" - "Ovladani jasu" p.43
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Kontrola

Reseni

Je spravné nastavena polozka "kontrast""?

Upravte nastaveni "Kontrast" v konfiguracni nabidce.
@ "Obraz" -"Kontrast" p.39

Neni nutno vyménit lampu?

Kdyz se lampa blizi ke konci své Zivotnosti, obraz je tmavsi a kvalita barev nizsi. Jakmile k tomu
dojde, lampu vyménte. @ p.81

M Problémy pri spusténi projekce
H Napajeni se nezapne

Kontrola
Stiskli jste tlacitko [D]?

Reseni
Stisknutim tladitka [O] zapnéte napéjeni.

Jsou indikatory zhasnuté?

Nap4jeci kabel neni spravné pripojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Odpoijte a pak znovu piipojte napajeci kabel. @ Uvodni prirucka
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravne.
Zkontrolujte, zda je kryt lampy bezpecné nainstalovan.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete
napajeciho kabelu?

Napajeci kabel ma pravdépodobné nedostatecny kontakt nebo muiize byt vadny. Odpojte napajeci
kabel a znovu jej pfipojte. Pokud problém nelze odstranit, prestaite projektor pouZzivat, odpojte
napéjeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v
dokumentu Ptirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontakti

Je Provozni zdmek nastaven na "Uplné uzamceni"?

Stisknéte tlacitko [(D] na ddlkovém ovladaéi. Pokud nechcete pouzit "Provozni zamek", zménte
nastaveni na "Vypnuto". @ "Nastaveni" — "Provozni zdmek" p.35

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny ptijimac?

Zkontrolujte nastaveni "Vzdaleny pfijimac" z konfiguracni nabidky. @ "Nastaveni" — "Vzdaleny
pfijimac" p.43
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M Jiné problémy

M Neni slySet Zadny zvuk nebo je Groveri hlasitosti pFili$ nizka

Kontrola

Reseni

Je zdroj zvuku spravné ptipojen?

Odpojte kabel od vstupniho portu audia a pak jej znovu pripojte.

Neni nastavena minimalni hlasitost?

Nastavte hlasitost tak, aby byl zvuk slyset. @ p.43, @ Uvodni pFirucka

Neni aktivni reZim A/V Mute (Vypnout A/V)?

Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zruste funkci A/V Mute (Vypnout A/V).
@ p.18

Ma zvukovy kabel specifikaci "No resistance" (Bez
odporu)?

Pfi pouzivani bézné dostupného zvukového kabelu zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci "No
resistance" (Bez odporu).

Nastavili jste poloZku " Audiovystup EasyMP" na
"Externi"? (pouze EB-1735W/1725)

Pokud je pfi pouZzivani EB-1735W/1725 polozka " Audiovystup EasyMP" v konfiguracni nabidce
nastavena na "Externi", zvuk neni vysilan z vnitfniho reproduktoru projektoru. Zménte nastaveni
na "Interni". @ p.43

H Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola

Reseni

Je vysila¢ signalu dalkového ovladace pfi pouziti
nasmérovan na snimac signalu dalkového ovladace na
projektoru?

Nasmérujte dalkové ovladani na snimac signalu dalkového ovladace.
Provozni dosah @ Uvodni prirucka

Neni dalkovy ovladac pfili§ daleko od projektoru?

Provozni dosah dalkového ovladace je piiblizné 6 metrii. @ Uvodni pFirucka

Nesviti na snimac signalu dalkového ovladace primé
slunecni svétlo nebo silné svétlo zarivky?

Unmistéte projektor tak, aby snimac signalu dalkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji
svétla. Nebo nastavte dalkovy ovlada¢ na moznost ,Vypnuto“ u polozky ,,Dalkovy ovladac* v
konfiguracni nabidce. @ "Nastaveni" — "Vzdaleny pfijimac" p.43

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny ptijimac?

Zkontrolujte nastaveni "Vzdaleny ptijimac" z konfiguracni nabidky. @ "Nastaveni" — "Vzdaleny
prijimac" p.43

Shoduji se ID dalkového ovladace ID projektoru?

Nasmérujte dalkovy ovladac na ptijimac dalkového ovladace projektoru, ktery chcete pouZivat, a
stisknéte tlacitko [ID] na dalkovém ovladaci. Pokud dalkové ovladani nefunguje, vypnéte a zapnéte
napéajeni projektoru. @ p.29

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie vloZeny spravné?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vloZené spravné nebo podle potieby pouzijte nové. @ p.80

H Chci zménit jazyk nabidek a zprav

Kontrola

Reseni

Zménte nastaveni "Jazyk".

Upravte nastaveni "Jazyk" v konfiguracni nabidce. @ p.46
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B Neni pfijimana elektronicka posta, i kdyz dojde k neobvyklému stavu projektoru (Pouze EB-1735W/1725)

Kontrola
Je polozka "Pohotovostni rezim" nastavena na moznost
"Sit” zapnuta"?

Reseni
Chcete-li pouzivat funkci upozornéni e-mailem, kdyZ se projektor nachazi v pohotovostnim rezimu,
nastavte moznost "Sit’ zapnuta" polozky "Pohotovostni rezim" v konfigura¢ni nabidce.
@ "Rozsifené" - "Pohotovostni rezim" p.46

Doslo ke kritickému abnormélnimu stavu a projektor se
nahle zastavil?

Kdyz se projektor nahle zastavi, nelze odeslat elektronickou postu.
Pokud abnormalni stav pretrvava, kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v
dokumentu Pfirucka pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktit

Funguje napajeni projektoru?

Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravne.

Je provedeno spravné nastaveni "Mailova zprava" v
konfiguracni nabidce?

Mailova zprava informujici o nenormalnich stavech je odesilana podle nastaveni "Mail" v
konfiguracni nabidce. Zkontrolujte, zda je vybrano spravné nastaveni. @ "Nabidka Sit" - "Nabidka
Mail" p.57
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Zpusoby instalace

Tento projektor podporuje ¢tyfi rizné zplsoby projekce. Instalujte
podle podminek v misté instalace.

/\ Pozor

* Pii upeviiovdni projektoru na strop je nutno pouZit specidlni
zpusob instalace (stropni uichyt). V pripadé nesprdvné
instalace miiZe dojit k pddu a k nehodé nebo zranéni.

* KdyZ na upevnéni ke stropu pouZijete lepidla proti uvolnéni
Sroubii nebo pokud pouZijete na projektor maziva, oleje
apod., miiZe sk¥in projektoru prasknout a zpisobit pad
projektor ze stropniho tichytu. V takovém pripadé miiZe
projektor zpiisobit vazné zranéni osobé, kterd by se nachdzela
pod stropnim tichytem, a mohlo by dojit k posSkozeni
projektoru.

Pri instalaci nebo vpravé upevnéni ke stropu nepouZivejte
lepidla proti uvolnéni sSroubii nebo maziva, oleje apod.

Upozornéni
NepouZivejte projektor v poloze na boku. Zarizeni nemusi
Jfungovat spravné.

® Promitejte obraz z mista za
prisvitnou projekcni
plochou. (Zadni projekce)

® Promitejte obraz z mista
pred projekéni plochou.
(Predni projekce)

aila

® Zavéste projektor na stropni  ® Zavéste projektor na stropni
lichyt a promitejte obraz lichyt a promitejte obraz
z mista pred projekcni Z mista za prisvitnou
plochou. (Predni/stropni projekéni plochou. (Zadni/
projekce) stropni projekce)

S ()

. oK zavéseni projektoru na strop je zapotiebi pouZit
< volitelny stropni iichyt. & p.86
e Stisknutim a podrZenim tlacitka [A/V Mute] na

ddlkovém ovladaci po dobu péti sekund miiZete zménit
nastaveni ndsledujicim zpiisobem.
"Celni" «»"Celni/strop"
Z konfiguracni nabidky vyberte moZnost "Zadni"
nebo "Zadni/stropni". & p.45

-
,I




Cisténi

Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce,

projektor je nutno odcistit. Upozornéni

* Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, miiZe se zvysit

> - . vnitini teplota projektoru, coZ miiZe zpiisobit problémy

Cisténi povrchu projektoru s provozem nebo zkrdtit Zivotnost optického systému. Po
zobrazeni této zpravy ihned vycistéte vzduchovy filtr.

* Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. NepouZivejte sapondty ani
rozpoustédla.

K cisténi skfiné projektoru pouzivejte mekkou latku. Pti CiSténi na
sktin pftili§ netlacte.
Pokud je projektor silné€ znecistény, navlhcete latku ve vodée

obsahujici malé mnoZstvi neagresivniho Cisticiho prostfedku a pred
otfenim skfiné projektoru latku fadné vyzdimejte.

Upozornéni

K cisténi povrchu projektoru nepouZivejte tékavé latky, jako
napiiklad lih nebo fedidlo. MiZe dojit ke zméné kvality nebo
vyblednuti povrchu.

Cisténi objektivu

K ¢isténi objektivu pouZzivejte bézné dostupnou specialni tkaninu na
CiSténi optiky.

Up.ozctrnervl.l ) ) » ) o L e Pokud se tato zprdva zobrazuje casto i po Cisténi, je
Objektiv necistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv ;@C tireba vymeénit vzduchovy filtr. Nainstalujte novy
ndraziim; mohl by se poskodit. ’ vzduchovy filtr. @ p.85
* Tyto soucdsti Cistéte minimdlné jednou za tii mésice.
. Pokud projektor pouZivdte v prostredi se zvysenou
Cisténi vzduchového filtru prasnosti, Cisténi provddéjte castéji.

Po zobrazeni nasledujici zpravy vycistéte vzduchovy filtr a vstupni
vétraci otvor.

"Projektor se prehiiva. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci
otvory a vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr".



Vymeéna spotrebniho materialu

) Vyjméte staré baterie a viozte nové.

A Pozor

Pti vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (-)
uvnitt drzaku na baterie.

V této Casti je popsan postup vymeény baterii dalkového ovladace,
lampy a vzduchového filtru.

Vyména baterii v dalkovém ovladaci

Pokud délkovy ovladac reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje
vibec, je to pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela
vybité. V takovém pripad¢ vyménte baterie za nové. Méjte
pripravené dvé manganové nebo alkalické baterie velikosti AA.
Nelze pouZit jiné baterie, neZ manganové nebo alkalické velikosti
AA.

Upozornéni

Pred manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni
pokyny/Prirucka pro podporu a servis. @ Bezpecnostni

pokyny

) Nasad'te kryt baterii.
Zatlacte na kryt baterii (musi zaklapnout).

| Postup |

) Sejméte kryt baterii.
Zatlacte na pojistku krytu baterii a kryt zvednéte.

Pojistka




Vyména spotrebniho materialu

Vymeéna lampy

M Interval vymény lampy
Lampu vyméinite v nasledujicich ptipadech:

® Po spusténi promitani se zobrazi zprava "Vymérnte lampu.".

Zobrazi se zprava.

¢ Indikator lampy blika oranzové.

Blika oranzové

¢ Promitany obraz tmavne nebo se postupné zhorsuje.

Upozornéni

* Hldseni o nutnosti vymény lampy je nastaveno tak, aby se
zobrazilo po ndsledujicich intervalech. Vyména lampy je
nutnd k zachovdni optimadlniho jasu a kvality promitaného
obrazu. @& "Ovlddadni jasu" p.43
-Pokud se dlouhodobé pouZiva v reZimu vysokého jasu:
Priblizné 2900 hodin
Pokud se dlouhodobé pouZivd v reZimu nizkého jasu:
Priblizné 3900 hodin

® Budete-li lampu pouZivat po uplynuti intervalu pro vyménu,
zvySuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile se
zobrazi vyzva k vyméné lampy, vyméiite lampu co nejdrive za
novou, i kdyZ lampa jesté funguje.

 V zdvislosti na vlastnostech lampy a na zpiisobu pouZiti
miuZe lampa ztmavnout nebo prestat fungovat jesté pred
zobrazenim vyzvy k vyméné lampy. Doporucujeme, abyste
méli nahradni lampu vZdy prFipravenou.




Vyména spotrebniho materialu

M Postup pfri vyméneé lampy
Lampu lze vyménit, i kdyz je projektor zavéSen na stropé€.

A Varovani

Kdyz vyméiiujete lampu, protoZe prestala svitit, je mozné, Ze
praskla.

Pokud vyméiiujete lampu projektoru upevnéného na strop,
vZdy predpoklddejte, Ze lampa praskla, a stijte vedle krytu
lampy, nikoliv pod nim. Opatrné sejméte kryt lampy.

A Pozor

Pred odstranénim krytu pockejte, aZ lampa dostatecné
vychladne. Pokud je lampa stdle horkd, miiZe dojit k popdleni
nebo jinému poranéni. Lampa dostatecné vychladne pribliZné
hodinu po vypnuti napdjent.

| Postup |

Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat
potvrzujici signal; potom mizete odpojit napajeci
kabel.

Pred odstranénim krytu pockejte, az lampa
dostatec¢né vychladne.

Sroubovakem dodanym s novou lampou nebo vlastnim
ktiZzovym Sroubovakem uvolnéte Sroubek upevnujici kryt
lampy. Potom posuiite kryt lampy dopredu a zvednutim jej
sejméte.




Vymeéna spotiebniho materialu

Uvolnéte dva Sroubky upeviujici lampu.

Nainstalujte novou lampu.

Zasunte novou lampu spravnym smérem podle vodici listy
tak, aby dosedla na misto a zatlacte ji pevné dolli v misté
oznaceném "PUSH". Rukojeti zatlacte nahradni lampu tak,
aby zacvakla na misto.

Vyjméte starou lampu zatazenim za rukojet’ .
Pokud je lampa praskld, vymeéiite ji za novou nebo pozadejte
nejblizsiho prodejce o radu. @ Projektor Epson — seznam kontakti




Vyména spotirebniho materialu

) Nasad'te kryt lampy.

Upozornéni

® Zkontrolujte, zda je lampa nainstalovdna spravné. Po
odstranéni krytu lampy se lampa automaticky vypne; jednd
se o0 bezpecnostni funkci. Pokud neni spravné nainstalovdna
lampa nebo kryt lampy, lampa se nerozsviti.

e Tento produkt obsahuje lampu, kterd obsahuje rtur’ (Hg).
Pokyny ke sprdvné likvidaci a recyklaci ziskdte od mistnich
tiradii. Nelikvidujte s komundlnim odpadem.

B Resetovani provozni doby lampy
Projektor zaznamenava dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile
nastane doba, kdy je tfeba lampu vyménit, zobrazi se zprava
a indikator. Po vyméné lampy nezapomerite resetovat provozni dobu
lampy v konfiguracni nabidce. @ p.61

. Provozni dobu lampy resetujte pouze po vyméné lampy.
NV~ Vopacéném pripadé nebude provozni doba
signalizovdna sprdvné.




Vyména spotrebniho materialu

) Nainstalujte novy vzduchovy filtr.

" Zasuiite vzduchovy filtr zvenku a zatlacte jej dovnitf tak, aby
pevné zacvaknul na misto.

Vyména vzduchového filtru

M Interval vymény vzduchového filtru
Vzduchovy filtr vyménte v nasledujicich pripadech:
¢ \/zduchovy filtr je zbarven dohnéda.
e Zprava se zobrazi, i kdyZ byl vzduchovy filtr vyCiStén.

B Postup pii vyméné vzduchového filtru
Vzduchovy filtr Ize vymeénit, i kdyZ je projektor zavésen na stropé¢.

| Postup |

i . i i - PouZité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi
| Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat ;@: predpisy.

potvrzujici signal; potom mizete odpojit napajeci Materidl ramu: polypropylén ether, polystyrén
kabel. Materidl filtru: polyuretanovd péna

) Odstraiite vzduchovy filtr

Uchopte vystupek krytu vzduchového filtru a vytdhnéte jej
pfimo ven.




Volitelné prislusenstvi a spotrebni material

K dispozici je nasledujici volitelné pfrislusenstvi a spotrfebni material.

Tyto vyrobky si zakupte v pfipadé potreby. Nasledujici seznam

volitelného prislusenstvi a spotfebniho materialu je platny k: 2008.04.

Udaje o piislugenstvi mohou byt zménény bez predchoziho

upozornéni a dostupnost se mize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

M Volitelné prislusenstvi

* Prfi upevinovani projektoru na strop je nutno pouzit specialni metodu

instalace. Chcete-li pouzit tuto metodu instalace, obratte se na
nejblizsiho prodejce nebo adresu uvedenou v dokumentu Prirucka pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontakti

B Spotiebni material

Mékka prenosna taska ELPKS16B
Slouzi k pfevazeni projektoru.

Lampa ELPLP48
Pro vyménu pouZité lampy.

Pfenosné 60 palcové promitaci platno ELPSCO7
Pfenosné 80 palcové promitaci platno ELPSCO08

100 palcové promitaci platno ELPSC10

Pfenosn4 svinovaci projekéni platna (Pomér stran” 4:3)

Vzduchovy filtr (po 2) ELPAF19
Néhrada za staré vzduchové filtry.

Prenosné 50 palcové promitaci platno ELPSC06
Kompaktni platno, které 1ze snadno prenaset. (Pomér stran 4:3)

Kabel HD-15 ELPKC02
(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolik&/mini D-Sub 15 kolik()
Tento kabel je stejny jako pocitacovy kabel dodany s projektorem.

Kabel HD-15 ELPKC09

(8 m - pro mini D-Sub 15 kolik(/mini D-Sub 15 kolik()

Pocitacovy kabel HD-15 ELPKC10

(20 m - pro mini D-Sub 15 kolik&/mini D-Sub 15 kolikd)

PouZijte jeden z téchto delSich kabela v pripadé, Ze je pocitacovy kabel
dodany s projektorem prili$ kratky.

Kabel komponentniho videa ELPKC19
(8 m - pro zastréku mini D-Sub 15 kolik(/RCA samgix3)
Slouzi k ptipojeni zdroje komponentniho videa™

Kabelova sitova jednotka ELPAP02B
Slouzi k ptipojeni k mistni siti pomoci sitového kabelu.

Stropni trubka (450 mm, stfibrna) ELPFP13
Stropni trubka (700 mm, stfibrna) ELPFP14
Slouzi k montazi projektoru na zvyseny strop.

Montazni konzola = ELPMB23
Slouzi k montazi projektoru na strop.




Ulozeni uzivatelského loga Ty o

Aktualné promitany obraz mizete ulozit jako uZivatelské logo. { V konfiguracni nabidce vyberte polozku "RozSirené"
" - "Uzivatelské logo".
1, n AT : 2Nt 't n
(- Po uloZeni uzivatelského loga se smaZe predchozi @ "Pouzivani konfiguracni nabidky" p.38
N uZivatelské logo. V privodci pod nabidkou zjistéte, jaka tlacitka jsou k
dispozici a jaké funkce provadi.

I POStUp I Obraz SN Navrat
Signdl
: Projekce Gelni
Promitnéte obraz, ktery chcete pro uzivatelské logo N“‘i“e"_' ) E{,‘;‘;‘;;w,smi,eiim S
pouzit, a potom stisknéte tlacitko [Menul]. UL N [ Proektory - Vypnuto
Sit’ Jazyk © Cesky
Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu Informace AGEGT
f Reset
Menu )
Source
? Search [ [Esc] :Zpét [4]1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |
5 ()
g ter”” - *Pokud je polozka "Ochrana uZiv. loga" v casti
Lamp Temp N~ "Zabezpeceni heslem" nastavena na "Zapnuto",

zobrazi se zprdva a nastaveni loga nelze ménit.
Chcete-li provést zmény, nastavte poloZku "Ochrana
uziv. loga" na "Vypnuto". & p.33

e Je-li poloZka "UZivatelské logo" vybrdna, kdyZ se
provddi iiprava LichobéZnikového zkresleni,
Elektronické lupy, Poméru stran nebo Progresivniho
vykreslovdni, bude aktudlné provddénd funkce
zrusena.




Ulozeni uzivatelského loga

. . o .
Je_kmlle se’ zobrazi zprava Vybrat tento obraz jako Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
uzivatelské logo?", vyberte moznost "Ano".

S
“my =
e

. Stisknutim tlacitka [Enter] na dalkovém ovladaci nebo

Y~ na ovldadacim panelu se miiZe velikost obrazu zménit
podle signdlu, protoZe se prizpiisobuje rozliseni signdlu
obrazu. Objevi se obraz, ktery chcete nahrdt a okno pro
volbu vyrezu.

Posunutim vyrezu vyberte ¢ast obrazu, kterou
chcete pouzit jako uzivatelské logo.

A /’
’,@: MiizZete uloZit velikost maximadlné 400 x 300 bodii.

([ [4®»]:Hove [Enter]:Set [Menul:Exit )

Jakmile se objevi zprava "Vybrat tento obraz?",
vyberte moznost "Ano".

v v 7,

Na obrazovce nastaveni méritka vyberte faktor
zvétsSeni.

S

sy

[UZivatelské logo]

Nastavte lupu.
MNastaveni lupy:
1100% &

1200%
1300%

[[[Esc] :Zpét [#1:Zvol [Enter]:Nastavit  [Menul:Odej |




Ulozeni uzivatelského loga

{ ) Jakmile se zobrazi zprava "Ulozit tento obraz jako
=" uzivatelské logo?", vyberte moznost "Ano".

Obraz bude uloZen. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava
"Dokonceno".

X eJakmile je uZivatelské logo uloZeno, vychozi nastaveni
QU vyrobce jiz nelze obnovit.

* Ukldddni uZivatelského loga miiZe trvat priblizné 15
sekund. Béhem ukldddni nepouZivejte projektor ani jiné
pripojené zarizeni. V opacném pripadé projektor nemusi
Jungovat sprdvné.




Vytvoreni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup) Pripojeni s pristupovym bodem bezdratové sité LAN (pouze EB-1735W/1725) “

Existuji dva zplsoby nastaveni WPS.

*Metoda tlaCitka

SSID a zabezpeceni se nastavuji automaticky pfi stisknuti tlacitka
[Enter] na ovladacim panelu projektoru a vyhrazeného tlacitka na
pristupovém bodu. Doporucuje se pouzit tuto metodu, kdyz se
projektor a pristupovy bod nachazeji blizko sebe.

eMetoda kédu PIN
SSID a zabezpeceni jsou nastaveny automaticky zadanim
8Ciselného kodu, ktery byl projektoru predem pfifazen z pocitace
pro pristupovy bod. Provedte nastaveni pfipojeni mezi pocitatem
a pristupovym bodem predem. Podrobné pokyny pro vytvoreni
tohoto pfipojeni viz pfirucka k pfistupovému bodu. Tato metoda
je doporucena v pripade, ze projektor je umistén na strope.

Metoda nastaveni pripojeni

Stisknéte tlacitko [Menu] na projektoru a pak
v nabidce konfigurace vyberte "Sit" - "Konfigurace

site".
Obraz Navrat
-
Signal
Nastawveni
Roziifené
Sit’
Informace
Reset
("[Esc] :Zp&t [#1:Zvol [Enter] :Zadat [Menul:Odej |

Zobrazi se obrazovka Konfigurace sité.

V nabidce "Bezdratova sit’ LAN" zvolte "Priivodce

nastavenim".

ZaKladni
Bezdratov sit’
LAN
osarien (1 sl

EPSOR
I Zapnuto £ Vypnuto

. 000..000..000.000
Mail i
faska podsité 000..000..000.000

Nastaveni

Zabezpegeni

Kabelové LAN

Pokud se pripojujete Metodou tlacitka, postupujte podle
krokli uvedenych nize.

Ptejdéte k "Vytvoreni pripojeni pomoci moznosti Metoda
koédu PIN", pokud se pripojujete pomoci "Metody kdédu
PIN". @ p.92



M Vytvoreni pripojeni pomoci moznosti Metoda tlacitka

Postup |

Vyberte "Metoda tlacitka".

Z.obrazi se obrazovka "Metoda tlacitka".

Jakmile jste k tomu vyzvani, stisknete tla€itko
[Enter] na ovladacim panelu projektoru.

Z&Kiadni

Potom se zobrazi obrazovka “Metoda tlacitka”,

Vytvoreni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup) PFipojeni s pristupovym bodem bezdratové sité LAN (pouze EB-1735W/1725)

Po zobrazeni vyzvy stisknéte tlacitko na
pristupovém bodu.

Sitova nastaveni
ZaKladni

D WPS : Metoda tlagitka
Stiskn&te tlagitko WPS na pfistupovém bodu.

Zabezpeceni

Kabelové LAN

G
Reset i
g

Tim je nastaveni ukonceno.

Stisknéte tlacitko [Enter] nebo [Esc].

Sitova nastaveni

NWPS : Metoda tlaZitka
Instalace podie WPS byla dokonéena.

Zabezpetent

Kabelové LAN

[(e2 | zoat

Vrétite se do nabidky Bezdratova sit LAN.

a1



Vytvoreni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup) Pripojeni s pristupovym bodem bezdratové sité LAN (pouze EB-1735W/1725)

M Vytvoreni pripojeni pomoci moznosti Metoda kédu PIN

i
S,

Vyberte "Ano" v nabidce "Nastaveni dokonc¢eno".

2
Iy
Kz

X Aby bylo mozné provést pFipojeni pomoci moznosti
X~ Metoda kédu PIN, mezi pocitacem a pristupovym
bodem jiZ musi byt navdzdno pripojeni.

Zakiadni

Bezdritova sit'
LAN

Zabezpegen

Kabelovi LAN

Mail

Dalsi

Reset

Nastaveni
dokonZeno

Sitova nastaven

ZaKladni

Tim je dokonéeno nastaveni pripojeni mezi projektorem -
a pristupovym bodem. Stisknutim tlacitka [Menu] ukoncete B

konfiguracni nabidku.

'S (WiFi Protected Setup).
alace.

Mail
Dalti

Reset

Nastaveni
dokonceno

Z.obrazi se obrazovka "Metoda kddu PIN".



Vytvoreni pripojeni WPS (Wi-Fi Protected Setup) PFipojeni s pristupovym bodem bezdratové sité LAN (pouze EB-1735W/1725) 93

Zobrazi se hlaseni "Nastaveni WPS dokonceno".

Zadejte kod PIN zobrazeny na obrazovce "Metoda
Stisknéte tlacitko [Enter] nebo [Esc].

kédu PIN" z pocitace pro pristupovy bod a zvolte
""Zah3jit instalaci". »

ZaKladni

D WPS : Metoda kédu PIN

Bezdratov sit’ Instalace podie WPS byla dokonZena,
LAN

Sitové nastaveni

Metoda kédu PIN

enj k6d PIN do pFistupového bodu a stisknéte tiagitko.

82913598
i
Dalsi.

Vratite se do nabidky Bezdratova sit’ LAN.

Vyberte "Ano" v nabidce "Nastaveni dokonceno".

Zékladni
D WPS : Metoda kédu PIN

Bezdratova sit' Nastaven WPS...
LAN
Zakladni

Bezdratova sit'
LAN

Zabezpetent

Kabelové LAN

Tim je dokonéeno nastaveni pripojeni mezi projektorem
a pristupovym bodem. Stisknutim tlacitka [Menu] ukoncete

konfiguracni nabidku.



94

Velikost platna a vzdalenost projektoru

Odpovidajici velikost obrazu pro nastaveni projektoru viz nasledujici tabulka. Hodnoty jsou pouze orientacni.

Vzdalenost promitani pro EB-1725/1720

Jednotky:cm Jednotky:cm
Projekéni Projekéni
Format platna 4:3 vzdalenost Q Format platna 16:9 vzdalenost
Nejkratsi NejdelSi NejkratSi NejdelSi
(Wide) az (Tele) (Wide) az (Tele)
30" 61x46 65 az 80 7 30" 66x37 71 az 88 1
40" 81x61 88 az 108 9 40" 89x50 96 az 118 1
50" 100x76 111 az 136 11 50" 110x62 121 az 148 1
60" 120x90 133 az 163 13 60" 130x75 146 a7z 178 2
80" 160x120 179 az 218 17 80" 180x100 195 az 238 2
100" 200x150 224 a7z 274 22 100" 220x120 245 az 298 3
120" 240x180 270 az 329 26 120" 270x150 294 az 358 4
150" 300x230 338 az 412 33 150" 330x190 368 az 449 4
200" 410x300 451 az 550 44 200" 440x250 492 az 599 6
300" 610x460 678 az 826 65 275" 610340 678 az 826 8
pe T ——— ké
|__Promitaci plocha 90° 7| StFed objektivu
/Promitaci plocha
900'____ Stred objektivu
= je vzdalenost od stiedu B A
& objektivu k zakladné platna - o
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Vzdalenost promitani pro EB-1735W/1730W

Jednotky:cm Jednotky:cm Jednotky:cm
Projekéni Projekéni Projekéni

vzdalenost vzdalenost vzdalenost
Format platna 4:3 Minimélnl’Q Format platna 16:9 Minimélm’Q Velikost p:osjﬁlzém'plochy Minimélnl’Q B

(Sirokouhly) az (Sirokouhly) az (Sirokouhly) az

maximalni (Tele) maximalni (Tele) maximalni (Tele)
30" 61x46 70 az 86 5 30" 66x37 63 az78 3 30" 66x41 62 az 76 5
40" 81x61 95 az 116 7 40" 89x50 86 az 105 4 40" 89x56 83 az 102 6
50" 100x76 119 az 146 9 50" 110x62 108 az 132 5 50" 110x67 105 az 128 8
60" 120x90 143 az 175 11 60" 13075 130 az 159 5 60" 130x81 126 az 155 9
80" 160x120 192 az 235 14 80" 180x100 174 az 213 7 80" 180x110 169 az 207 12
100" 200x150 241 az 294 18 100" 220x120 218 az 267 9 100" 220x130 212 az 259 16
120" 240x180 289 az 353 21 120" 270x150 262 az 321 11 120" 270x169 255 az 312 19
150" 300230 362 az 442 27 150" 330x190 329 az 401 14 150" 330x206 320 az 390 23
200" 410x300 484 a7 591 35 200" 440%250 439 a7 536 18 200" 440%275 427 az 521 31
265" 540x400 642 az 783 47 290" 640x360 638 az 778 26 300" 550x344 642 a7 783 47

N % ________________________________________________________ 54

Promitaci plocha 90° | Stted objektivu

/
/Proml’taci plocha
90° | Stied objektivu
= BN EX:) je vzdalenost od sttedu B A {
< ® > objektivu k zakladné platna b e



Pripojeni a odpojeni zarizeni USB (pouze EB-1735W/1725)

K projektoru Ize pfipojit digitalni fotoaparaty, jednotky pevného disku
a pameét'ova zarizeni USB kompatibilni s pfipojenim USB 2.0/1.1.
Digitalni obrazky uloZzené v digitalnim fotoaparatu a scénare a filmy
ulozené v pamétovych zafizenich USB Ize prehravat pomoci
prehravace EasyMP PC Free.

@ EasyMP Navod na pouZiti "Zakladni operace PC Free"

Pripojeni zarizeni USB

Nasledujici oddil popisuje postup pripojeni zatizeni USB. Jako
priklad je pouzit digitalni fotoaparat.

Ptipojte digitalni fotoaparat k projektoru pomoci kabelu USB
dodavaného nebo urceného k pouziti s digitdlnim fotoaparatem.

b ‘ ':- PouZivejte kabel USB kratsi neZ 3 m. Je-li kabel delsi
77 nezZ 3 m, nemusi aplikace PC Free pracovat sprdvné.

K portu USB

Do digitalniho fotoaparétu e

Port USB

Upozornéni

* PouZivdte-li rozbocovac¢ USB, nemusi pripojeni pracovat
sprdavné. Zarizeni jako digitdlni fotoapardty a pamétovd
zarizeni USB pripojujte k projektoru primo.

* Pokud chcete pripojit a pouZivat pevny disk kompatibilni
s pripojenim USB, nezapomerite pouZit adaptér stiidavého
proudu doddvany s pevnym diskem.

Odpojeni zarizeni USB

Po ukonceni promitani pouzijte nasledujici postup a odpojte zatizeni
USB od projektoru.

| Postup |

Vypnéte napajeni digitalniho fotoaparatu nebo
pamét’ového zarizeni USB.

) Odpojte z portu USB projektoru (typ A).



Pripojovani kabelem USB a promitani (zobrazeni USB, pouze EB-1735W/1725) Q

Pomoci bézné dostupného kabelu USB pripojte projektor k pocitaci se

systémem Windows, ze kterého mlZete promitat obrazky. Tato funkce se Upozornéni

nazyva zobrazeni USB. JednoduSe pomoci kabelu USB Ize zobrazit obrazky oo . » o . o oL

z pocitace. Pripojte projektor piimo k pocitaci a nikoliv prostiednictvim
rozbocovace USB.

Pripojovani

| Postup |

Slouzi k pripojeni kabelu USB. 2\ Na vystupu je zvuk, ackoli neni
@ "Prvni pfipojeni" p.98 Ag/c

Zapnéte pocitac.

W~ pFipojen Zddny zvukovy kabel.
@ "DalSi pfipojeni" p.99 Pokud nechcete, aby byl na
vystupu z projektoru zvuk, v

. ; ocitaci klepnéte na polozZku
Oteviete kryt vypnuti A/V. 5 EPSON Pfojector"lz "EPSON
USB Display" - "Nastaveni
EPSON USB Display Vx.x" a
zruste zaskrtnuti poloZky "Vystup

SSaps
E@ zvuku z projektoru".
=

Zapnéte projektor.

Zvukovy signal

Pouziti ovladaciho\/ Pouziti dalkového
panelu ovladace

\. Slouzi k pripojeni napajeciho kabelu
(soucast dodavky).
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M Prvni pripojeni Klepnéte na tlacitko "Souhlasim".
Pouzivate-li operacni systém Windows 2000, poklepejte na polozku Pokud se ovladac¢ nenainstaluje, nemiiZzete spustit zobrazeni
"Muj pocita¢" - "EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE.EXE" na USB. Vyberte "Souhlasim". Pokud chcete instalaci zrusit,
pocitaci. klepnéte na "Nesouhlasim".

g,
2
&,

EPS0N USB Display Spousténic

Automaticky se spusti instalace ovladace.

EPSON USE Display lllll

SEIKD EPSOM CORPORATION ~
SOFTWARDWA LICENENT SMLOLWA 3

DOLEZITE! PRECTETE S| DOKLADNE TUTO SOFTWARDOVOU LICENCNI SMLOUWU. )
Potitatové softwarové produkty, fontware, typy pisma a data véetné piipadnich doprovodngch
wyavetluiicich plsemnypch materiald ['software"] miiZe ugivatel licence [vy) instalovat nebo

pougivat jen tehdy, souhlasi-i : podminkami spoleénost SEIKO EPSON CORPORATION

[EPSOM], kkeré jzou stanoveny v kéto smiouveé. [nstalaci nebo pouzivanim softwarn vwiadiujete

svlj souhlazs se viemi podminkami wedenpmi v tto smiouvé. Doporucujeme, abyste i pred
instalaci nebo pougivanim softwaru dikladné predetl tuto smiouvw. Pokud = jejimi podmink ami
nesouhlazite, nejste oprdvnéni tento software instalovat ani poudivat.

1. Licence Spoletnost EFSOM a jejfi dodavateld wam udéluji azobni, nevihradni, bezplatnou,
nepienosznou omezenou licenci na instalaci a pougivani softwaru na samaostatném poditadi nebo
patitadich pougivanpch piimo neba prastfednictvim sité. Dstatnim uivateltim poditadi
pripojenpch k siti miZete pavolt pougitl softwaru za predpokladu, e (a) zajistite, Ze viichni tita
uZivatelé budou souhlasit s ustanovenimi a podminkami této smlouvy a budou je dodiZovat, [b]

Souhlasim | i Mesouhlasim

Pokud pouzivate pocitac se syst¢émem Windows 2000 jako
bézny uzivatel, béhem instalace se zobrazi chybové hlaseni
systému Windows a nemusi byt mozné software nainstalovat.
V tomto ptipad¢ se pokuste aktualizovat Windows na
nejnovejsi stav, restartujte systém a pak se znovu pokuste

o pripojeni. Dalsi podrobnosti vdm poskytne nejblizsi stfedisko
kontaktni podpory, jehoz adresu naleznete v Prirucce pro
podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktii



Pripojovani kabelem USB a promitani (zobrazeni USB, pouze EB-1735W/1725)

) Budou promitany obrazy z pocitace.

Nez se zacne obraz pocitace promitat, miiZe to chvili trvat.

Dokud nebudou obrazy pocitace promitany, ponechte zatizeni

jak je a neodpojujte kabel USB ani nevypinejte napajeni
projektoru.

® Pokud z néjakého duvodu neni promitani nic, klepnéte
na nabidku "Vsechny programy" - "EPSON
Projector" - "EPSON USB Display" - "EPSON USB
Display Vx.x" v pocitaci.

® Pokud instalace neprobéhne automaticky, poklepejte
na poloZku "Mij pocita¢" - "EPSON_PJ_UD" -
"EMP_UDSE.EXE" na pocitadi.

e Hcete-li odinstalovat ovladac, otevrete Cast
"Ovlddaci panely" - "Pridat nebo odebrat programy"
- a odinstalujte poloZku "EPSON USB Display
Vx.x".

*Odpojeni
Projektor Ize odpojit jednoduse odpojenim kabelu
USB. Neni nutné pouZivat funkci "Bezpecné odebrat
hardware" ve Windows.

M Dalsi pripojeni
Budou promitany obrazy z pogéitace.
Nez se za¢ne obraz poéitace promitat, mize to chvili trvat. Cekejte.



Cteni mailové zpravy s problémem (pouze EB-1735W/1725) “ 100

Pokud je funkce Mailova zprava nastavena na "Zapnuto", je pfi
vyskytu problému nebo signalizaci vystrahy projektorem odeslana
nasledujici zprava.

Predmeét: Projektor EPSON

Radek 1: Nazev projektoru, u kterého k vyskytu problému doslo
Radek 2: Adresa IP projektoru, u kterého k vyskytu problému doslo.
Radek 3 a dalsi: Podrobny popis problému

Podrobnosti o problému jsou uvadény fadek za radkem. Nasledujici
tabulka popisuje podrobnosti uvadéné ve zpravé pro kazdou polozku.
Chcete-li se problémy/vystrahami zabyvat, prostudujte si ¢ast "Popis
indikator(" (@ p.64).

Internal error Vnitini chyba
Fan related error Chyba ventilatoru
Sensor error Chyba snimace
Lamp cover is open. Otevreny kryt lampy
Lamp timer failure Selhéani lampy
Lamp out Chyba lampy
Internal temperature error g?é?;lgi?)k ¢ teploty
High-speed cooling in progress Varovani vysoké teploty
Lamp replacement notification Vyména lampy
Zadny signal
Do projektoru nepfichazi zadny
No-signal signal. Zkontrolujte stav pfipojeni

nebo si ovérte, Ze je zapnuto napéjeni
zdroje signalu.

Auto Iris Error Chyba automatické clony

Na pocatku zpravy se zobrazi (+) nebo (-).
(+): Vyskytl se problém s projektorem
(-): Problém s projektorem byl vyfesen



Prikazy ESC/VP21

Seznam prikazi Schéma zapojeni kabell
Pokud je do projektoru odeslan prikaz k zapnuti, projektor se zapne o ..
a prepne do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napajeni projektoru se M Pripojeni USB
zobrazi dvojtecka “:” (3 Ah). Tvar konektoru: Rozhrani USB (typ B)

Kdyz projektor provede ptikaz, vrati ,,:“ a ptijme dalsi prikaz.
Jestlize pti zpracovani prikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova
zprava a dvojtecka “:”.

<Projektor> <Pocitac>

Polozka Prikaz 5
Zapnutia vypnuti | ON PWR ON E
napajent OFF PWR OFF
Volba signalu Pocitac Auto SOURCE 1F (Typ B)
RGB SOURCE 11
Komponentni | SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
EasyMP (pouze |SOURCE 50 * Port USB typ A (pouze EB-1735W/1725) nelze pouzit jako
EB-1735W/1725) rozbocovac¢ USB.
A/V Mute ON/ ON MUTE ON
OFF (Aktivace OFF MUTE OFF
a deaktivace
Volba A/V Mute | Black (Cerna) MSEL 00
(Vypnout A/V)  Blye (Modra) | MSEL 01
Logo MSEL 02

* Na konec kazdého piikazu pfidejte kod CR (Carriage Return) (0Dh)
a odeslete.



Prikazy ESC/VP21

Nastaveni pripojeni USB

Pokud chcete projektor ovladat pomoci prikazti ESC/VP21 pres
pripojeni USB, postupujte podle nasledujicich pokynti.

Postup

Stahnéte do pocitace ovlada¢ USB (ovilada¢ USB-
COM) z webovych stranek spolec¢nosti Epson.

Navstivte adresu http://www.epson.com a vyberte ¢ast
s podporou na mistnim webu Epson.

| Do pocitace nainstalujte stazeny ovlada¢ USB.
Postupujte podle pokynil na obrazovce.
V konfiguracni nabidce nastavte "RozSirené" - "Link
21L" na "Zapnuto".
Pro EB-1735W/1725
V konfiguracni nabidce nastavte "Rozsitené" - "USB Type B"
na "Link 21L" a poté nastavte "Link 21L" na "Zapnuto".



http://www.epson.com

Sitovy projektor (pouze EB-1735W/1725)

Existuji dva zpUsoby pfipojeni projektoru k pocitaci prostrednictvim Tato ¢ast poskytuje jednoduché informace o "Sitovém projektoru”.
sité a promitani obrazl z pocitacové obrazovky. Zkontrolujte projektor a pocitac, zda jsou pfipojeny k siti, a provedte
¢ Pomoci aplikace "EMP NS Connection" nasleduijici operace.

Aplikace "EMP NS Connection" na dodaném disku EPSON

Projector Software for Meeting&Presentation poskytuje celou fadu | Postup |

funkci pro pouZiti pti schlizkach a prezentacich, naptiklad funkci
distribuce, zobrazeni vice obrazovek, rezim odesilani videa a rezim
prezentace. Pomoci aplikace "EMP NS Connection" mtzZete
nejenom promitat, ale také realizovat uspésné schiizky a provadét
prezentace jednoduchym pripojenim projektoru k pocitaci.
@ LasyMP Navod na pouZiti

e Pomoci "Sitového projektoru”
"Sitovy projektor" je standardni funkci systému Windows Vista.
Proto miiZete promitat obrazy z pocitace detekovanim projektoru
v siti a pomoci funkce operacniho systému, aniz byste museli
nainstalovat specialni software.

Zapnéte projektoru a pak stisknéte tlacitko
[EasyMP] na dalkovém ovladaci.

Na pocitaci spust’te systém Windows a pak
klepnéte na "Start" - "Programy" - "PrisluSenstvi" -
"Pripojit k sitovému projektoru".

Zobrazi se obrazovka nastaveni pripojeni.

Nyni muizete identifikovat projektor zadanim jeho adresy IP
nebo nechte vSechny pfipojené projektory automaticky
rozpoznat operacnim systémem.

) Jakmile operaéni systém rozpozna v§echny
pripojené konektory, vyberte ten, ktery chcete
pouzit a klepnéte na "Pripojit".

Kdyz se zobrazi obrazovka pro zadani hesla projektoru,
zadejte heslo projektoru zobrazeni na dolnim okraji

Prosttednictvim sité mlzete obrazovky EasyMP.
promitat po pfipojeni pocitace k
jednomu projektoru. a g

. KdyZ pouZivite "Sifovy projektor" v nabidce

3@\ "MozZnosti" polozky Windows Meeting Space, nastavte
barvy pocitacové obrazovky, kterou pouZivdte na
nejvyssi vroveri (32 bitit). Pokud projektor neni schopen
zobrazovat 32bitové barvy, zobrazi se hldaseni

a nebudete se moci pripojit.

Kompatibilni operacni systém
Windows:Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista
Ultimate




O aplikaci PJLink

PJLink tfidy 1 byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine

and Information System Industries Association) jako standardni
protokol pro fizeni sitovych projektorll v ramci standardizace
protokoll pro fizeni projektord.

Tento projektor je kompatibilni se standardem PJLink tfidy 1 asociace

JBMIA.

Tento projektor je kompatibilni se vSemi prikazy, vyjma nasledujicich

prikaz( definovanych standardem PJLink tfidy 1 a pfizplsobivost
standardu PJLink byla ovérena.

URLhttp://pjlink.jomia.or.jp/english/

B Nekompatibilni pfikazy

Funkce

Nastaveni ztlumeni

Prikaz PJLink

Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11
Deaktivace ztlumeni obrazu AVMT 10
Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21
Deaktivace ztlumeni zvuku AVMT 20

M Nazvy vstupti definovanych standardem PJLink a odpovidajici

konektory projektoru

Vstupni konektor Prikaz PJLink

Pocitag - vstupni INPT 11
Vstup Video INPT 21
S-Video - vstupni INPT 22
EasyMP INPT 51

H Nazev vyrobce pro "Manufacture name information query"
(Pozadavek na nazev vyrobce)

B Nazev modelu zobrazeného pro "Product name information query"
(Pozadavek na nazev produktu)
EB-1735W

EB-1730W


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Seznam podporovanych zobrazovacich zarizeni

Podporované monitory pro EB-1725/1720

B Pocdcitacové signaly (analogovy RGB)
Jednotky: body

Rezim poméru stran

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni —
Normalni 4:3
VGAEGA 70 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA 60/72/75/85/iMac™! 640x480/640x36072 1024x768 1024x768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85/iMac™! 800x600/800x450™ 1024x768 1024x768 1024x576
XGA 60/70/75/85/iMac™! 1024x768/1024x576™2 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75/85 1280x800 1024x640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70/75/85 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA 60/75/85 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60/75/85 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x768 1024x576
MAC 13 palcti 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
MAC 16 palct 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
s 75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC 19 palct
60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC 21 palcti 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576
*1 Pripojeni neni mozné, pokud zafizeni neni vybaveno vystupnim portem VGA.
*2 Signal Letterbox

I kdyz jsou na vstupu jiné signaly nez vyse uvedené, obraz bude pravdépodobné mozné promitnout. Nékteré funkce vSak nemusi byt podporovany.



Seznam podporovanych zobrazovacich zarizeni

B Komponentni video

Obnovovaci kmitocet (Hz)

Rozliseni

Jednotky: body

Rezim poméru stran

4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024576
HDTV(720p) 50/60 1280720 1024x768 1024576
HDTV/(10801) 50/60 1920x1080 1024x768 1024576
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024576

* Signal Letterbox

B Kompozitni video/S-video

Jednotky: body

Rezim poméru stran

Obnovovaci kmitocet (Hz) RozliSeni
4:3 16:9
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
TV (PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576

* Signal Letterbox



Seznam podporovanych zobrazovacich zarizeni

Podporované monitory pro EB-1735W/1730W

B Pocdcitacové signaly (analogovy RGB)

Obnovovaci kmitocet

Rezim poméru stran

Jednotky: body

(Hz) RozliSen Normalni 16:9 Piny Lupa Beze zmény

VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac*! 640x480/640x3602 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac™! 800x600/800x450*2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac™! 1024x768/1024x576"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
WXGA 60 1360%x768 1280722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280800 1280800 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
WXGA+ 60/75/85 1440900 1280800 1280x720 1280800 1280x800 1280x800
WSXGA+" 60 1680x1050 1280800 1280x720 1280800 1280x800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
SXGA 60/75/85 12801024 1000800 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 1280800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 1280x800
MAC 13 palct 67 640x480 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 640x480
MAC 16 palcii 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
. 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768

MAC 19 palct
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MAC 21 palct 75 1152x870 1059%x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152%x800

*1 Pfipo]eni neni mozné, pokud zafizeni neni vybaveno vystupnim portem VGA.

*2 Signal Letterbox

s

*3 Kompatibilni pouze v

r e v pripadé, Ze je zvolena moznosti " Sirokothly" v polozce " Rozliseni" v konfiguracni nabidce. @ p.41
I kdyzZ jsou na vstupu jiné signaly nez vysSe uvedené, obraz bude pravdépodobné mozné promitnout.

¢které funkce v§ak nemusi byt podporovény.



Seznam podporovanych zobrazovacich zarizeni

B Komponentni video

Obnovovaci kmitocet

Jednotky: body

Rezim poméru stran

(Hz) RozliSen Normalni 16:9 Plny Lupa Beze zmény
SDTV (480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280%x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280800 1280720 1280x720
HDTV/(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280800

* Signdl Letterbox

B Kompozitni video/S-video

Obnovovaci kmitocet

Rezim poméru stran

Jednotky: body

RozliSeni
(Hz) Normalni 16:9 Plny Lupa Beze zmény
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280800 1280800 640x480
TV (PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280800 1280800 768576

* Signal Letterbox



Technické udaje

Obecné technické udaje projektoru

Nazev produktu EB-1735W EB-1730W EB-1725 EB-1720
Rozmeéry 284 (5) x 65 (v) x 202 (h) mm (bez vystupujicich casti)
Velikost panelu 0,74" 0,7"

Projek&ni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni

1024 000 obrazovych bodi 786 432 obrazovych bodi
WXGA (1280 (§) x 800 (v, bodit) x 3 XGA (1024 (§) x 768 (v, bodi) x 3

Uprava zaostteni

Rucné

Nastaveni pfiblizeni

Rucné (1 az 1,2)

Lampa Lampa UHE, 170 W Model ¢.: ELPLP48
Max. vykon audiovystupl 1 W mono
Reproduktor 1
Napajeni 100 az 240 VAC +£10%, 50/60 Hz 2,7 az 1,2 A
Spotreba 100az 120 V Provozni: 243 W Provozni: 243 W
Spotieba v pohotovostnim Provozni: 243 W Spotieba v pohotovostnim Provozni: 243 W
rezimu (neaktivni sit’): 4,0 W| Spotieba v pohotovostnim | rezimu (neaktivni sit): 4,0 W| Spotfeba v pohotovostnim
Spotieba v pohotovostnim rezimu: 4,0 W Spotieba v pohotovostnim rezimu: 4,0 W
rezimu (aktivni sit): 9 W rezimu (aktivni sit): 9 W
200 az240V Provozni: 230 W Provozni: 230 W

Spotieba v pohotovostnim Provozni: 230 W Spotieba v pohotovostnim Provozni: 230 W
rezimu (neaktivni sit): 5,5 W| Spotieba v pohotovostnim | reZimu (neaktivni sit’): 5,5 W| Spotieba v pohotovostnim

Spotieba v pohotovostnim rezimu: 5,5 W Spotieba v pohotovostnim rezimu: 5,5 W

rezimu (aktivni sit): 10 W rezimu (aktivni sit): 10 W

Provozni nadmorska vyska

Nadmoftska vyska 0 az 2 286 m

Provozni teplota

5 az +35 (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60 (bez kondenzace)

Hmotnost

Priblizné 1,8 kg Ptiblizné 1,7 kg Priblizné 1,8 kg Ptiblizné 1,7 kg




Technické udaje

Nazev vyrobku EB-1735W EB-1730W EB-1725 EB-1720

Konektory | Vstupni port pocitace 1
(komponentni video)

15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zasuvka) modry

Stereofonni miniaturni konektor (jack)
Konektor RCA
4kolikovy konektor mini DIN

Konektor USB (typ A)
Konektor USB (typ B)

Vstupni port Audio

Vstupni port Video

Vstupni port S-Video
Port USB (typu A)"!

== = =

Konektor USB (typ A)

Konektor USB (typ B) Konektor USB (typ B)

Konektor USB (typ B)

Port USB (vyhrazeno pro| 1
jednotku bezdratové/
kabelové mistni sité
LAN™?)

Konektor USB (typ B) - Konektor USB (typ A) -

*1 Podporuje rozhrani USB 2.0. U porttt USB neni zarucena podpora vSech zafizeni s rozhranim USB.
*2 Vyhrazeno pro pro dodavanou jednotku bezdratové sité LAN nebo volitelnou jednotku kabelové sité¢ LAN.

m V tomto projektoru jsou pouzity integrované obvody Pixelworks DNXTM. Uhel naklonéni
0

pixelworks”
0°2230°  f 0° az 30°

Pokud projektor pouzivate pod tihlem naklonu vétsim
nez 30°, mohlo by dojit k jeho poskozeni nebo k
poranéni osob.




Technické udaje

Pozadavky na software

Software dodany s projektorem nebo volitelné ptislusenstvi pracuje na pocitacich, které splnuji nasledujici poZadavky. EMP NS Connection,
EMP SlideMaker2, USB Display a Quick Wireless Connection jsou dodavany pouze s EB-1735W/1725.

EMP NS Connection

EMP SlideMaker2"

EMP Monitor

USB Display/

Quick Wireless Connection

oS Windows 2000 SP4/XP/ Windows 98/98 SE/Me/2000 Windows 98 SE SP1/Me/NT4.0 | Windows 2000 SP4/XP/
XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/ | SP4/XP/XP SP1/XP SP2/Vista | SP6/2000 SP4/ XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/
Vista SP1 XP 32bitova verze (Home Vista SP1
Edition/Professional) SP1 nebo
Mac OS X 10.3 nebo novéjsi novejsi/
Doporuceno: Mac OS 10.5.1 Vista/Vista SP1
nebo novéjsi, 10.4.11/10.3.9 Internet Explorer Ver.5
nebo novejsi
Procesor Mobile Pentium III Celeron 300 MHz nebo Pentium MMX Mobile Pentium III 1.2 GHz
1,2 GHz nebo vykonné&jsi vykonnéjsi 166 MHz nebo vykonné;jsi nebo vykonnéjsi
Power PC G3 900 MHz nebo Doporuceno: Celeron 400 MHz | Doporuceno: Pentium II Doporuceno: Pentium M 1.6
vykonnéjsi nebo vykonnéjsi 233 MHz nebo vykonnéjsi GHz nebo vykonn¢jsi
Doporuceno: Pentium M
1,6 GHz nebo vykonné&jsi
Core Duo 1.5GHz nebo
vykonnéjsi
Operacni pamét’ 256 MB nebo vice 64 MB nebo vice 64 MB nebo vice 256 MB nebo vice
Doporuceno: 512 MB nebo vice | Doporuceno: 128 MB nebo vice Doporuceno: 512 MB nebo vice
Pevny disk 20 MB nebo vice 12 MB nebo vice 50 MB nebo vice 20 MB nebo vice

Volny prostor

Zobrazeni

Rozliseni vyssi nez XGA (1024 x
768)

Zobrazeni barev: priblizné
32000 barev nebo vice nez
16bitové barvy

Rozliseni vyssi nez SVGA (800 x
600)

Zobrazeni barev: 32bitové,
plnobarevné nebo lepsi

Rozliseni vyssi nez XGA (1024 x
768)

Zobrazeni barev: ptiblizné
32000 barev nebo vice nez
16bitové barvy

* Pokud pouzivate soubor aplikace PowerPoint, musite mit aplikaci Office 2000/XP/2003/2007 nebo PowerPoint 2000/2002/2003/2007.
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Glosar

V této Casti jsou vysvétleny pojmy, které souvisi s timto projektorem a které nejsou vysvétleny v textu této prirucky. DalSi informace Ize ziskat
v dalSich bézné dostupnych publikacich.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery je technologie vyvinuté spole¢nosti AMX pro usnadnéni ovladani systémi AMX pro obsluhu cilového
zafizeni.

Spolecnost Epson implementovala tuto technologii a poskytla nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).

Dalsi podrobnosti viz webové stranky spolecnosti AMX.

URL http://www.amx.com/

DHCP Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky ptidéluje IP adresu® zafizeni ptipojenému k
siti.

HDTV Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym rozliSenim), kterd oznacuje televizni systémy s vysokym
rozliSenim, které splnuji nasledujici pozadavky.
* Svislé rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vyssi (p = progresivni”, i = prokladané”)
 Pomér stran obrazu” 16:9
e Dolby Digital® pfijem a piehravani (nebo vystup) zvuku

Adresa IP Cislo, které uréuje pocita¢ ptipojeny k siti.

S-Video Videosignal se samostatnym signalem jasu obrazu a barev. Tento signal poskytuje vyssi kvalitu.
Oznacuje obraz, ktery se sklada ze dvou nezavislych signalti: Y (signal svitivosti) a C (barvonosny signal).

SDTV Zkratka pro Standard Definition Television (televizor se standardnim rozliSenim), ktera oznacuje standardni televizni systémy,
které nespliuji pozadavky pro systém HDTV® High-Definition Television.

SNMP Zkratka pro oznaceni protokolu Simple Network Management Protocol, ktery slouZi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako

napfiklad smérovact a pocitacii, pripojenych k siti TCP/IP.

Adresa SNMP IP depese

Jedna se o adresu IP™ pro cilovy poéita¢ pouzivany pro chybova ozndmeni v protokolu SNMP.

sRGB

Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev reprodukovanych
videozatizenim v pocitacovych operacnich systémech a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v reZimu sRGB, nastavte
projektor i pfipojeny zdroj signalu na reZim sRGB.

SSID SSID je identifikacni ¢islo pro pfipojeni k protéjsku v bezdratové siti LAN. Bezdratova komunikace je moZna mezi zafizenimi
odpovidajicimi SSID.

SVGA Typ obrazového signalu v rozliseni 800 (vodorovné) x 600 (svisle) bodt, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se
standardem IBM PC/AT.

SXGA Typ obrazového signalu v rozliseni 1 280 (vodorovné) x 1 024 (svisle) bodt, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se
standardem IBM PC/AT.

VGA Typ obrazového signalu v rozliSeni 640 (vodorovné) x 480 (svisle) boda, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se

standardem IBM PC/AT.



http://www.amx.com/
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WPS WPS je zkratka Wi-Fi Protected Setup. Wi-Fi Protected Setup je technologie vytvorena sdruzenim Wi-Fi Alliance jako
prostiedek pro snadné nastaveni a zabezpeceni bezdratové sit¢ LAN.
XGA Typ obrazového signalu v rozliseni 1 024 (vodorovng) x 768 (svisle) bodi, ktery se pouziva v pocitacich kompatibilnich se

standardem IBM PC/AT.

Pomeér stran

Pomér mezi délkou a vySkou obrazu. Obraz HDTV je v poméru stran 16:9 a je delsi neZ standardni obraz. Pomér stran
standardniho obrazu je 4:3.

Prokladani

Metoda skenovani obrazu, pfi které jsou data rozdélena na jemné vodorovné fadky, které se na ploSe zobrazuji postupné zleva
doprava a potom shora dolt. Sudé a liché fadky se zobrazuji stridavé.

Adresa brany

Jedna se o server (smérova¢) pro komunikaci v siti (podsiti) rozdélené podle masek podsit&™.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu Ize zvysit nebo snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva "tprava kontrastu".

Komponentni video

Videosignal se samostatnym signalem jasu obrazu a barev. Tento signal poskytuje vyssi kvalitu.
Oznacuje obraz, ktery se sklada ze tii nezavislych signalti: Y (signal svitivosti) a Pb a Pr (signély barevnych rozdili).

Kompozitni video

Videosignal se smiSenym signdlem jasu obrazu a barvonosnymi signaly. Typ signalu béZné pouzivany v domacich
videozartizenich (formaty NTSC, PAL a SECAM). Nosny signal Y (signal svitivosti) a signél sytosti (barev), které jsou obsazeny
v barevném pruhu, se prekryvaji, a tim vytvareji jeden signal.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, kterad urcuje pocet bitll pouzitych pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

Synchronizace

Signal odesilany z pocitac¢ii ma urcitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita
vysledného obrazu bude nizka. Proces sesouhlaseni fazi téchto signali (relativni pozice maximalnich a minimalnich hodnot
signalu) se nazyva synchronizace. Pokud signal neni synchronizovany, dochazi naptiklad k blikani, rozmazani a vodorovnému
ruseni.

Sefizovani soubéhu

Signal odesilany z pocitaci ma urcitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita
vysledného obrazu bude nizka. Proces sesouhlaseni kmitoctu téchto signall (poctu minimalnich hodnot v signalu) se nazyvava
sefizovani soubéhu. Pokud se sefizeni soubéhu neprovede spravng, v signalu se objevi Siroké svislé pruhy.

Dolby Digital Zvukovy format vyvinuty spolecnosti Dolby Laboratories. BéZny stereofonni signdl obsahuje dva kandly a je uréeny pro dva
reproduktory. Format Dolby Digital je Sestikanalovy (5.1) systém, ktery pridava ke stredovému reproduktoru dva zadni a jeden
reproduktor nazvany subwoofer.

Progresivni Zpisob skenovani obrazu, jehoz pomoci jsou pro vytvofeni jednoho obrazu obrazova data skenovana sekvencné od shora dolt.

Obnovovaci kmitocet

Svétlo vyzatujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmi kratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat
mnohokrat za sekundu, aby byla provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva
obnovovaci kmitocet a je vyjadien v hertzich (Hz).
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Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni
spolecnosti Seiko Epson Corporation je zakazano reprodukovat
libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému
nebo prenaset libovolnou formou nebo prostiedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli
jinym zpisobem. Spolecnost neponese primou odpoveédnost za
pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za ptipadné skody
plynouci z pouZiti zde uvedenych informaci.

Spolecnost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruZzené spolec¢nosti
nejsou vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam
zodpovédné za skody, ztraty, naklady nebo vydaje zplisobené
spotrebitelem nebo jinou osobou v diisledku nasledujicich udalosti:
nehoda, nespravné pouZiti nebo zneuziti tohoto produktu nebo
neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s
vyjimkou USA) nedodrZeni ptisného souladu s provoznimi

a servisnimi pokyny spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spoleénost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné Skody
nebo problémy zplisobené pouzitim jakéhokoli ptisluSenstvi nebo
spotrebniho materialu, které nejsou nejsou spolecnosti Seiko Epson
Corporation oznaceny jako origindlni produkty (Original Epson
Products) nebo schvéalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky mlize byt zménén nebo aktualizovan bez
predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skutecny projektor se mohou lisit.

Obecna poznamka:

Windows Vista and the Windows logo are trademarks of the
Microsoft group of companies.

IBM, DOS/V a XGA jsou obchodni znamky nebo registrované
obchodni znamky spolecnosti International Business Machines
Corporation.

Macintosh, Mac a iMac jsou registrované obchodni znamky
spolecnosti Apple Inc.

Windows, Windows NT, Windows Vista a PowerPoint jsou obchodni
znamky nebo registrované obchodni znamky spolecnosti Microsoft
Corporation v USA.

Dolby je obchodni znamka spole¢nosti Dolby Laboratories.
Pixelworks a DNX jsou obchodni znamky spolec¢nosti Pixelworks
Inc.

Tento produkt obsahuje Sifrovaci software RSA ® BSAFE™ od
spolecnosti RSA Security Inc. RSA je registrovana obchodni
znamka spolecnosti RSA Security Inc. BSAFE RSA Security Inc. je
registrovana obchodni znamka v USA nebo dalSich zemich.

Tento produkt obsahuje Sifrovaci software NetMueleus® WPA od
spolecnosti TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS
CORPORATION.

NetNucleus e registrovana obchodni znamka spole¢nosti TOSHIBA
INFORMATION SYSTEMS CORPORATION v Japonsku.
WPA™ WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou registrované
ochranné znamky sdruzeni Wi-Fi Alliance.

Bylo jiz pozadano o registraci obchodni znamky PJLink (nebo je jiz
registrovana) v Japonsku, Spojenych statech americkych a jinych
zemich a oblastech.

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifikacnim
uceliim a mohou byt ochrannymi znamkami ptislusnych vlastniki.
Spole¢nost Epson se vzdava vSech prav na tyto znacky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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